v (ifad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHD PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 15. 06. 2020 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci:  083242/2020/KUSK

Spisova znacka: SZ 049700/2020/KUSK

Vyftizuje: Ing. Ondtej Cerny/ 1. 691

Znacka: OZP/Ce

Zavér zjistovaciho rizeni

podle § 7 odst. 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zmén¢
nékterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*)

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nézev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1:

Zamér: ,»Obytna ¢tvrt’ Beroun — Piskovna®

Zavrazeni dle prilohy €. 1 zakona:

Navrzeny zamé&r napliuje dikci bodu I1/108 a 11/109 piilohy €. 1 zakona.
Oznamovatel: Pod Klukem s.r.o., Pod Kesnerkou 2553/40, 150 00 Praha 5
IC oznamovatele: 264 33 982

Zpracovatel oznameni:
Mgr. Katefina Sulcova, Dukelska 2541, M¢lnik 276 01

Kapacita (rozsah) zaméru:

Predmétem zaméru je vystavba souboru obytnych staveb, ktery bude obsahovat 13 bytovych
domii a 48 rodinnych fadovych domi. Stavby budou uzivany k bydleni s doplikovou funkci
obchodni ¢i administrativni (u bytového domu H a bytového domu E). Soucasti zdméru je i
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura — vefejné a arealové zpevnéné plochy, vefejné a
arealové sité technické infrastruktury. VSechny objekty navrhované vystavby jsou novymi
stavbami a budou navrzeny jako stavby trvalé. Objekty bytovych a rodinnych domii budou
napojeny na sité technické infrastruktury: na vodovodni fad, kanalizaci, plyn, elektro VN,
slaboproudé vedeni a teplovod. V prostoru budouci stavby se nachazi stavajici trasa plynovodu,
kterou bude nutné prelozit do nové trasy. Plocha fesen¢ho tizemi vymezena posuzovanym
zamérem &ini 86 500 m>.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni ptedpokladané kapacity zameéru:
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Celkova hruba podlazni plocha (HPP) nadzemni ¢asti 38 736 m?
Zastavéna plocha 11 580 m?
Hlavni funkéni vyuziti bydleni

Doplnkova funkéni vyuziti

obchodni/administrativni
(u bytového domu H bude v 1. PP
jedna najemni
jednotka — kavéarna /60 m%/;
u bytového domu E
budou v 1. PP dvé€ ndjemni jednotky
— 2 x détska
skupina /116 m2/,

v 1. NP budou nebytové prostory
tvofené 250 m? administrativni
plochy a 96 m?
obchodni plochy.

V objektu H, ve 2. NP se dale budou
nachézet 2 ateliery)

Celkovy pocet byt v BD 226
Celkovy pocet RD 48
Celkem osob (v¢etné nebytovych funkci) 795
Maximalni pocet nadzemnich podlazi (NP) 4+ 1 NP (uBD)
Pocet podzemnich podlazi (PP) 1 PP
Pocet parkovacich stani pro zamér Beroun Piskovna 540
kogeneracni jednotky (KGJ) a
Zpisob vytapéni plynové kotle (PK)

Umisténi zaméru:

Kraj: Stfedocesky
Obec: Beroun
Katastralni tzemi: Beroun

Zamér bude umistén na severovychodnim okraji mésta Beroun, v mistni ¢asti Zavodi, k. 0.
Beroun na pozemcich €. p. 1943/6; 1943/14; 1943/15; 3244; 6781; 6782.

Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi ziméry:

Pfedmétem zaméru je vystavba souboru obytnych staveb, ktery bude obsahovat 13 bytovych
domii a 48 rodinnych fadovych domi. Stavby budou uzivany k bydleni s doplitkovou funkci
obchodni ¢i administrativni (u bytového domu H a bytového domu E). Soucasti zdméru je i
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura — vetejné a aredlové zpevnéné plochy, vetejné a
arealové sité technické infrastruktury.

Vsechny objekty navrhované vystavby jsou novymi stavbami, budou navrzeny jako stavby
trvalé. Soucasti Obytna ctvrt’ Beroun — Piskovna jsou 1 vybrané docasné stavby (napf. zafizeni
staveniste), které budou slouZit jen pro potieby vystavby zaméru.

Stavebni pozemek je v souCasné dobé oploceny, nepruchozi, nezastavény, nevyuzity a je
odpojen od vSech inzenyrskych siti.

Dotcené uzemi vykazuje v plném rozsahu znaky typické pro tzv. brownfield. Pfimo v zdjmovém
uzemi byly v minulosti provozovany dvé piskovny a z jihu sem okrajové zasahovala i dalsi
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tézebna. Po ukonceni tézby byly vytéZené prostory postupné zavazeny. Nelze vyloudit, Ze s
postupujici téZzbou dochazelo castecné i ke zpétnému zavazeni zejména skryvkou a
nevyuzitelnymi zeminami z vlastni piskovny.

Demolice ptivodnich objekttl v zajmovém tizemi byly projednavany v ptredstihu v samostatném
spravnim fizeni.

Pred zahajenim vystavby budou pouze odstranény stavajici zpevnéné plochy nachazejici se na
feSenych pozemcich, a to v koordinaci s postupem vystavby, kdy vybrané zpevnéné plochy
budou slouzit jako stavenistni komunikace a skladovaci plochy a dale budou odstranény opérné
stény, sut’ po jiz zdemolovanych budovach a ptipadné zbytky neprovozovanych aredlovych
inzenyrskych siti.

Zamer je predbézné Clenén na nasledujici stavebni objekty:

Bytovy dim A, B, C, D, E, F, G, H, 1 (1 PP az4 + 1 NP)

Bytové domy T1 az T4 (1 PP az 4 NP)

Rodinné domy: Blok I, IL, III — fadové rodinné domy typu B (gardz vpravo) — celkem 14 RD
Blok IV, V, VI —tadové rodinné domy typu C (ve svahu) — celkem 12 RD

Blok VII — fadovy dim typu A (garaz vlevo) — celkem 8 RD

Blok VIII, IX — fadové rodinné domy typu D (ve svahu) — celkem 10 RD

Blok X — rodinné domy typu E (dvojdomy) — celkem 4 RD

Energocentrum sever a jih (1PP)

Pro posuzovany zamér je navrzeno celkem 540 parkovacich stani, ktera budou umisténa z veétsi
¢asti na povrchu. Pouze ¢ast parkovacich stani je navrzena v garazich u BD (150 PS).

Moznost kumulace s jinymi zaméry

Realizace stavby je planovana v nékolika etapach. Momentalné nejsou dle oznameni znamy
zadné Casové ani vécné vazby stavby na zdméry v blizkém okoli. Jednotlivé ¢asti stavby v ramci
celého zaméru budou koordinovany tak, aby stavby vedlej§i podminujici uzivani staveb
hlavnich byly dokonceny a zkolaudovany pied dokoncenim staveb hlavnich. Soucasti zaméru
bude vybudovani novych inzenyrskych a dopravnich siti a prelozka stavajiciho plynovodu DN
350 nachazejiciho se v jizni ¢asti stavebniho pozemku.

Struény popis technického a technologického feSeni ziméru vcetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru.

Urbanistické feSeni a kompozice prostorového feSeni zaméru

Stavebni pozemek se nachazi v severni Casti mésta Beroun, ve Ctvrti s nazvem Prazské
predmésti. Podél dot¢eného uizemi na jeho zapadni stran€ vede Zelezni¢ni draha a za ni paralelné
hlavni ulice Prazského predmésti — ulice Lidick4. Uzemi je dopravné napojeno na severni strané
na ulici Lidickou stavajici bezejmennou komunikaci. Na jihu bude Gizemi napojeno na ulici
Vojanovu, ktera prochazi mezi stavajicimi rodinnymi domy.

Nové komunikace vytvori obsluznou sit’ nového arealu. Povedou ve sméru zapad-vychod,
nahoru do svahu a ve sméru sever-jih povedou spise po vrstevnici.

Jako hlavni pfistupova trasa pro cyklisty a pési z mésta funguje zklidnéna ulice Na Hrazi, na
kterou je napojen chranény piechod pres koleje ulici U Berounky a U Piskovny. Ta dale
navazuje na novou obsluznou ulici, prodlouzenou Machovu.

Z hlediska kompozice a vysledkii geologického prizkumu, byly do zipadni casti uzemi
umistény fadové domy. Do vychodni ¢asti, byly umistény objekty bytovych domt, které maji

4
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wevr

bytovych domi vyhled dold ze svahu.

Celé izemi je navrzeno jako prostupné pro pé&si a propojuje okolni tizemi mezi sebou vcetné
prilehlého lesa. Na izemi navrhovaného obytného souboru budou provedeny parkové upravy,
vznikne détské hiisté a bude zde umistén méstsky mobiliat (lavicky, odpadkové kose).
Parkovani pro fadové rodinné domy bude vzdy zajisténo na vlastnim pozemku. Parkovani pro
obyvatele bytovych domt bude ¢éasteéné v podzemnich gardzich bytovych domi, na
parkovacich plochach ziizenych na pfilehlych pozemcich u bytovych domi a na parkovacich
stanich vybudovanych v zalivech novych komunikaci.

Komunikace pojezdové i pro pési budou mit povrch z betonové dlazby, parkovaci stani budou
ze zatravilovaci dlazby. Pfedzahradky bytovych domid budou oploceny. Zahrady rodinnych
domii budou oploceny.

Rodinné domy budou seskupeny do nésledujicich blokt:

Blok I 4 fadovych rodinnych domi typu B

Blok II 5 fadovych rodinnych domu typu B

Blok III 5 fadovych rodinnych domt typu B

Blok IV 4 fadovych rodinnych domi typu C

Blok V 4 fadovych rodinnych domt typu C

Blok VI 4 fadovych rodinnych domi typu C

Blok VII 8 fadovych rodinnych domt typu A

Blok VIII 5 fadovych rodinnych domt typu D

Blok IX 5 fadovych rodinnych domit typu D

Blok X (dvojdomy) 2 x 2 domy typu E (celkem 4 RD)

Stavajici vyuziti feSeného izemi

Dotcené izemi vykazuje znaky typické pro tzv. brownfield. Pfimo v z4jmovém tzemi byly
v minulosti provozovany dvé piskovny a z jihu sem okrajové zasahovala i dalsi tézebna. Na
mapé z roku 1968 jsou na jiznim okraji zdjmového prostoru zaznamenany dvé piskovny: 10 m
hluboka piskovna ,,Na cvicisti* severn¢ od erozni deprese, tzn. v jizni Casti lokality a 5—6 m
hluboka piskovna ,,v Zavodi* jizn€ od piskovny ,,Na cvicisti*, zasahujici do prostoru lokality
svou severni ¢asti.

Po ukonceni t€zby byly vytézené prostory postupné zavazeny. Nelze vyloucit, ze s postupujici
tézbou dochazelo Castecné i ke zpétnému zavazeni zejména skryvkou a nevyuzitelnymi
zeminami z vlastni piskovny.

Dale je lokalita situovana v izemi s vyskytem mocnych terasovych sedimenti Berounky, které
byly

v minulosti rovnéz intenzivné t&zeny. Uzemi je proto siln& ovlivnéné antropogenni ¢innosti —
jak tézbou stérkopiskd, tak naslednym zavazenim vytéZenych prostort.

Zajmové izemi je v soucasném stavu ohrani¢ené na severni stran¢ administrativné-skladovym
aredlem stavebni firmy Strabag, ze zépadni strany komunikaci Vojanova a pfilehlymi
skladovacimi ¢i vyrobnimi halami, z jizni strany nezastavénymi pozemky uréenymi k vystavbe
individualnich rodinnych domt a ze strany vychodni pak lesnim pozemkem.

Pozemek je v soucasné dob¢ nezastavény, nevyuzivany, odpojeny od vSech inzenyrskych siti,
je oploceny a je pro vefejnost nepriichodny.

Z vyse uvedenych historickych divodi byl na pozemku p.¢. 1943/6 v k.G. Beroun proveden
prizkum kontaminace byvalé piskovny. Prizkum kontaminace zahrnoval vrtné, vzorkovaci,
laboratorni a vyhodnocovaci prace, jejichz cilem bylo urCit iroven a rozsah znecisténi
zemin/odpadt. Pro navrhovany zamér nebyla na zaklad¢ vysledkd prizkumu kontaminace
navrhovana zadna sanace ve smyslu rekultivacnim; stdvajici navazky zakryvajici terénni
nerovnosti vzniklé po t€zbé pisku nejsou vyznamnéji kontaminovany, na misté se nenachéazeji
zadné skladky.
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Architektonicky ndvrh

Radové domy

Radové domy jsou navrzeny tak, aby utvaiely malé skupiny o max. po¢tu 8 domd. Tyto skupiny
jsou oddéleny cézurami (cézura = z&mérné uvolnéna plocha v souvislém zastavéni, ktera souvisi
s pfirozenymi vlastnostmi Gizemi). Tim je umoznéna prostupnost a piehlednost tizemi.

Radové domy typu C a D jsou feseny jako ,,split level. Dochazi tak k plynulému propojeni
interiéru s exteriérem, vychod na terén je v 1.NP vzdy v urovni podlahy. U domu typu D je
podlaha hlavniho obytného prostoru sméfujiciho do zahrady o pil podlazi vyse, nez vstup do
domu, u domu typu C je obytny prostor otevieny do zahrady o ptl podlazi nize nez vstup.
Vsechny fadové domy jsou ¢lenény tak, Ze polovina fasady kazdého domu ustupuje od stavebni
¢ary o 2,5 m. Tim jsou vytvofeny u vstupti do domil niky, které vytvateji soukromy prostor
chranény pred pohledy okoli. Fasady domi obracené do zahrady maji stejné ¢lenéni, Gstup od
fasady je ale pouhy 1 m. V prostoru niky a pfed ni bude umisténa terasa s pergolou.

Barva fasady bude svétla, ustoupené ¢asti fasdd budou mit tmavy keramicky obklad. Velka okna
budou mit tmavé uzké ramy. Zabradli pfed okny bude subtilni ocelové tyCové v ¢erné barve.

Bytové domy
Jedna se o izolované bytové domy s poctem nadzemnich podlazi 4-5. Bytové domy budou

umisténé vyse ve svahu nez rodinné domy.

Bytové Domy B, D, H a I — chodbové

Jsou navrzeny jako domy obdélnikového pldorysu s pomérem stran cca 1:2. Domy budou
podsklepené se 4 nadzemnimi podlazimi a s plochou stfechou. Komunika¢ni systém domi bude
chodbovy. Hlavni schodisté je u zdpadniho praceli domu, ma prirozené vétrani a osvétleni okny.
Ptistup do byt bude z jedné chodby situované uprostfed budovy. Byty orientované na zapad
budou mit pfistup na pribézné lodzie. Byty situované na vychod budou mit lodzie izolované.
Omitka fasad bude strukturovand, barva fasady bude svétla, raimy oken budou tmaveé, zabradli
francouzskych oken a lodzii bude z tyCové oceli. Stfechy bytovych domil budou osdzeny
extenzivni zeleni.

Bytové domy A, C, E. F, G — v&€Zové

Jsou navrzeny jako domy s obdélnikovym ptidorysem s pomérem stran cca 3:4. Nékteré z nich
budou podsklepené. Domy budou mit 5 nadzemnich podlazi a plochou stfechu. Posledni podlazi
bude ustoupené od zapadni fasady. Komunikacni systém bude schodistovy. Byty jsou
soustfedéné okolo vertikalniho komunika¢niho jadra, které je umisténé uvnitt dispozice.
Schodisté je neptimo vétrané a osvétlené, byty jsou rozvinuty po celém obvodé pidorysu. Byty
orientované na zapad budou mit pfistup na priabézné lodzie.

Byty situované na vychod budou mit lodzie izolované. Omitka fasad bude strukturovana, barva
fasady bude svétla, ramy oken budou tmavé, zabradli francouzskych oken a lodzii bude z tycové
oceli. Stfechy bytovych domt budou osazeny extenzivni zeleni.

Bytové domy T1, T2, T3, T4 — terasové

Terasové bytové domy budou umisténé v severovychodni ¢asti izemi, té€sné u lesa v nejvyse
polozenych castech aredlu. Bude se jednat o podsklepené bytové domy se ¢tyimi nadzemnimi
podlazimi. Nadzemni podlazi budou po patrech postupné ustupovat, vzniklé terasy budou na
ustupujicich ¢astech ptdorysu kryté pergolou. Hlavni schodisté bude umisténo u priceli domu,
bude pfirozené osvétlené a vétrané okny.

Ptistupy do byt budou z hlavni podesty schodisté. Omitka fasad bude strukturovana, ve svétlé
barvé, ramy oken budou tmavé, zabradli francouzskych oken a lodzii bude z tyCové oceli.
Stiechy bytovych domt budou osazeny extenzivni zeleni.

Technologické a technické zafizeni zdméru
- Energocentra
- Vytapéni
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- Vzduchotechnika, vétrani a chlazeni

- Kanalizace a vodovod

- Plynovod

- Elektroinstalace

Navrhovany zadmér je mozné napojit na veskeré sit¢ technické infrastruktury potiebné pro
vystavbu i provoz objektu.

V souladu s § 7 zakona bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zamér
milZze mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona. Piislusnym
ufadem k zajisténi zjiStovaciho tizeni byl v souladu s § 22 pism. a) zdkona Krajsky urad
Stiedogeského kraje (KUSK).

Na zaklad¢ informaci uvedenych v oznameni zadméru, pisemnych vyjadieni dotéenych
uzemnich samospravnych celkd, dotenych orgnl, vefejnosti a dotéené vefejnosti
a zjisStovaciho fizeni provedeného podle zisad uvedenych v ptiloze ¢&. 2 k zdkonu dospél
prislusny urad k zavéru, ze zamer

»Obytna ¢tvrt’ Beroun — Piskovna““

v k. 0. Beroun

miZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a bude dale posouzen podle zakona.

Oznamovatel ptedlozi k projednani dokumentaci vlivlii na zivotni prostiedi ve smyslu § 8
zakona, zpracovanou dle ptilohy ¢. 4 zdkona.

V dokumentaci je nutné se predev§im zamérit na nasledujici oblasti:

*  Vlivy na ovzdusi (zejm. vliv stavebnich praci a zapracovani opatfeni na snizeni vlivil
dopravy).

= Vlivy z hlediska poméri (hluku) ve stavajicim tizemi — pfitomnost stfelnice.

= Nakladani s vodami.

» Dopravnimu napojeni a jeho vlivu, a to predev§$im vzhledem k ulicim Slavasovské a
Vojanova.

= Vlivy na biologickou rozmanitost.

= Dale je potfeba v dokumentaci zohlednit a vypotfadat vSechny relevantni pfipominky a
podminky, které jsou uvedeny v doslych vyjadienich.

ODUVODNENI:

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti a avahy, kterymi se piislusny uiad fidil pfi hodnoceni
zasad uvedenych v priloze €. 2 k tomuto zakonu

Krajsky ufad StfedoCeského kraje obdrzel dne 31.03.2020 oznameni zdméru ,,Obytnd Ctvrt
Beroun — Piskovna®, oznamovatele Pod Klukem s.r.o., Pod Kesnerkou 2553/40, 150 00 Praha
5, 1CO: 29138710. Piedkladatelem oznameni byla spolenost: FETTERS management, s.r.o.,
Jinonicka 1327/76 a, 150 00 Praha 5 - Kogite, ICO: 01405471. Oznameni bylo zpracovano v
rozsahu piflohy ¢. 3 zakona &. 100/2001 Sb. Mgr. Katefinou Sulcovou, Dukelska 2541, 276 01
Me¢lnik. Oznameni bylo v souladu s § 6 odst. 7 zadkona ¢. 100/2001 Sb. Krajskym tfadem
Stredoceského kraje rozeslano k vyjadieni dotenym orgdniim a izemné¢ samospravnym celktim.
Informace o projednavani zaméru byla v souladu s § 16 zdkona ¢. 100/2001 Sb. zvetfejnéna na
ufedni desce Stredoceského kraje ode dne 14.04.2020 a na piislusnych internetovych
strankach, v Informacénim systému EIA na strankach CENIA -
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial 00_cr pod kodem STC2288.
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Predmétem zaméru je vystavba souboru obytnych staveb, ktery bude obsahovat 13 bytovych
domt a 48 rodinnych fadovych domi. Stavby budou uzivany k bydleni s dopliikovou funkei
obchodni ¢i administrativni (u bytového domu H a bytového domu E). Soucasti zaméru je i
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura — vefejné a arealové zpevnéné plochy, vefejné a
arealové sité technické infrastruktury.

Zjistovaci fizeni bylo provedeno na zikladé zhodnoceni obsahu oznadmeni podle kritérii
uvedenych v ptiloze ¢. 2 zakona, a to s prihlédnutim k povaze a rozsahu zameéru, jeho umisténi
a charakteristice predpokladanych vlivii zaméru na vefejné zdravi a zivotni prostfedi. Pfi
hodnoceni zdméru dale vychazel ptislusny tfad z obdrzenych vyjadieni dotéenych uzemnich
samospravnych celkil, dot¢enych organii, dalSich subjektt a vefejnosti.

KUSK vzhledem k charakteru zaméru, jeho umisténi, moznym vliviim na obyvatelstvo a Zivotni
prostfedi a doSlym pfipominkdm povazuje za nutné, aby byl zdmér rozpracovan do podoby
dokumentace vlivll na zivotni prostfedi a byl pfedmétem celého posouzeni vlivii na Zivotni
prostiedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., nebot’ nelze vyloucit vyznamny vliv na zivotni prostiedi.

Dle § 6 odst. 8 zakona mohla zaslat vefejnost, dotéena vetejnost, dotCené organy a dotéené
uzemni samospravné celky pisemné vyjadieni k ozndmeni piislusnému tfadu do 30 dnt ode
dne zverejnéni informace o oznameni, tj. do 14. 05. 2020.

Prislusny ufad obdrzel fadu relevantnich odtivodnénych ptipominek a pozadavkt na zpracovani
dokumentace dle ptilohy ¢. 4 k zakonu.

S prihlédnutim k témto pozadavkim byly specifikovany vySe uvedené oblasti.

Seznam subjekti, jejichZ vyjadreni pFrisluSny urad obdrZel v priibéhu zjist’ovaciho Fizeni:

e Stiedocesky kraj - ¢.j. 066240/2020/KUSK, ze dne 11.05.2020)

o Krajsky urad Stfedoceského kraje — odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (je piimo
soucasti tohoto zavéru zjistovaciho fizeni)

o KHS Stiedoceského kraje se sidlem v Praze 0.p. Beroun (¢.j. KHSSC 17088/2020, ze dne
21.04.2020)

e  Ministerstvo zivotniho prostiedi — odbor ochrany ovzdusi (¢.j. MZP/2020/780/970, ze dne
04.05.2020

e Mséstsky tfad Beroun — odbor Zivotniho prostiedi (¢.j. MBE/22373/2020/ZP-Cir, ze dne

13.05.2020)

CIZP OI Praha (¢.j. C1ZP/41/2036/2020, ze dne 30.04.2020)

Berounska zelen z.s. (ze dne 13.05.2020)

Pan J.S a pani L.S. (ze dne 13.05.2020)

Pan J. D., pani J.D, pan J. S., pan F. H., pan T. K., pani K. K., pani N. V. a pan P. K. (ze

dne 13.05.2020)

V zavéru zjistovaciho fizeni je uvedena podstata obdrzenych vyjadieni. Cela vyjadieni jsou
zvefejnéna spolu se zavérem zjiStovaciho fizeni na portdlu CENIA www.cenia.cz/eia, kod
zaméru STC2288

Podstata obdrZenych vyjadieni

Stiredocesky kraj (€.j. 066240/2020/KUSK., ze dne 11.05.2020)

Stiedocesky kraj souhlasi se zamérem ,,Obytna ¢tvrt’ Beroun — Piskovna™ a nepozaduje dalsi
posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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KUSK OZPaZ

Z hlediska zdkona €. 201/2012 Sb., 0 ochrané ovzdusi, v platném znéni

Ptedkladané oznameni zdméru se zabyva posouzenim vlivil vystavby a provozu zaméru Obytna
ctvrt’ Beroun — Piskovna umisténého na severovychodnim okraji mésta Beroun, v mistni ¢asti
Zavodi, k. 0. Beroun (dale zamér) na zivotni prostiedi a zdravi obyvatelstva. Predmétem zaméru
je vystavba souboru obytnych staveb, ktery bude obsahovat 13 bytovych domil a 48 rodinnych
fadovych domt. Stavby budou uZzivdny k bydleni s doplitkovou funkci obchodni ¢i
administrativni. Soucasti zameru je i souvisejici dopravni a technicka infrastruktura — vetejné a
arealové zpevnéné plochy, vetejné a arealové sité technické infrastruktury. VSechny objekty
navrhované vystavby jsou novymi stavbami, budou navrzeny jako stavby trvalé. Soucasti
zaméru jsou 1 vybrané docCasné stavby (napf. zafizeni stavenisté), které budou slouzit jen pro
potieby vystavby zaméru.

Pro vyhodnoceni vlivii posuzovaného zaméru na ovzdu$i byla vypracovdna samostatna
rozptylova studie, ktera tvoii pfilohu ¢. 3 predkladaného oznameni zaméru. Predmétem
rozptylové studie je posouzeni a vyhodnoceni vlivu provozu planovaného zdméru na tGroven
zneCisténi ovzdusi v doteném tzemi. Jedna se predev§im o vliv stacionarnich spalovacich
zdroju technologie vyroby elektrické a tepelné energie, vliv vzduchotechnického zatizeni
zajistujiciho vétrani podzemnich garazi bytovych domii a dale o vliv zamérem vyvolané
dopravy na pozemnich komunikacich zdjmového uzemi. Rozptylova studie vypocitava
koncentrace oxidu dusicitého, suspendovanych castic PM10 a PM2.5, benzenu a
benzo(a)pyrenu pro vyhledovy stav v roce 2025 pii predpokladaném provozu zaméru. Imisni
limity pro uvedené znecistujici latky s vyjimkou benzo(a)pyrenu budou splnény. Imisni limit
pro benzo(a)pyren je v ¢asti dot¢eného tizemi piekrocen jiz nyni.

Na zaklad¢ vypoCtl neni nutné pro predmétny zamér dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o ochrané ovzdusi), navrhovat zadna
kompenzacni opatieni.

Soucasti predkladaného zameéru jsou opatfeni ke zlepSeni mikroklimatickych podminek §ir§iho
okoli zdméru, zejména vysadba dfevin a dalsi zelen€ na stfechach jednotlivych objektii a podél
komunikaci a zavlazovani sadovych uprav destovou vodou akumulovanou v akumulac¢nich
nadrzich.

Vyroba elektrické a tepelné energie bude soustiedéna ve dvou centrech a bude zajistovana
prostfednictvim dvou kogeneracnich jednotek s plynovymi motory a dale ¢tyfmi plynovymi
kotli. Ptikon kazdého z téchto zdroji piesahuje hodnotu 300 kW. Bude se tedy jednat o
stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi uvedené v piiloze ¢. 2 k zakonu o ochran¢é ovzdusi.
Provozovatel takového staciondrniho zdroje je povinen pozadat, v souladu s §11, odst. 2, pism.
b), ¢) a d), zdkona o ochrané ovzdusi, o vydani zavaznych stanovisek k umisténi stacionarniho
zdroje, k provedeni stavby stacionarniho zdroje a o vydani povoleni provozu stacionarniho
zdroje uvedeného v pfiloze €.2 k zdkonu o ochrané ovzdusi, prislusny krajsky trad.

Stavebni prace a s tim souvisejici dopravni ¢innost, které budou spojeny s realizaci uvedeného
zaméru, mohou byt vyraznym zdrojem prasnosti, pfedevsim tuhych znecistujicich latek (PM10
a PM2,5). Proto bude nutné pfi provadeéni té€chto stavebnich ¢innosti uplatnit takova opatieni,
ktera povedou k jejimu omezeni. Opatfeni jsou uvedena v Metodice pro stanoveni opatieni ke
snizeni vlivil stavebni ¢innosti na imisni zatizeni ¢asticemi PM10. Realizace vhodnych opatieni
uvedenych v tomto dokumentu povede k omezeni prasnosti v misté provadéni stavby a tim
dojde ke snizeni vlivii zdméru na kvalitu ovzdusi v dotcené lokalité.

Dle zakona ¢. 289/1995 Sb., lesni zakon, v platném znéni

Uvedenym zamérem neni dot¢en PUPFL, krajsky ufad tedy nema k zaméru ptipominky.
Zamérem je vSak bezprostiedné dotceno ochranné pasmo lesa na pozemku parc. ¢. 1939/2.
Vydani izemniho rozhodnuti ¢i stavebniho povoleni podléha souhlasu ve smyslu ust. § 14 odst.
2 lesniho zakona. K vydani tohoto souhlasu je kompetentni Gifad obce s rozsifenou pisobnosti
ve smyslu ust. § 48 odst. 2 pism. ¢) lesniho zékona.
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KHS Sti‘edoceského kraje se sidlem v Praze u.p. Beroun (¢.j. KHSSC 17088/2020, ze dne
21.04.2020)

Udaje o vystupech — ovzdusi — byla zpracovéana rozptylova studie. Piedmétem rozptylové studie
je posouzeni a vyhodnoceni vlivu provozu planovaného zaméru na troven znecisténi ovzdusi v
dotéeném uzemi. Jedna se predevsim o vliv spalovacich zdroju technologie vyroby elektrické a
tepelné energie pro soubor bytovych domt, vliv vzduchotechnického zafizeni zajist'ujiciho
vétrani podzemnich garazi bytovych domi a déale o vliv vyvolané dopravy na pozemnich
komunikacich zajmového uzemi. Studie hodnoti vysledky modelovych vypocti koncentraci
oxidu dusicitého (NO2), suspendovanych Castic velikostni frakce PM10 a PM2,5, benzenu a
benzo(a)pyrenu.

Ve $pickovém obdobi odvozu vykopané zeminy se piedpokladd denni odvoz cca 200 tun
zeminy, coz odpovida 20 té¢zkym nékladnim vozidlim za den (celkem 40 pohybt nakladnich
vozidel za den).

Hluk — Hlukov4 studie (Ing. Pavel Balahura, listopad 2019), Hluk vyvolany stavebnimi pracemi
zaméru nebyl v ramei Hlukové studie samostatné hodnocen. Uvedeni hodnoceného zaméru do
provozu nebude mit vyznamny vliv na akustickou situaci v zajmovém uzemi. U chranéné
zastavby umisténé v nejbliz§im okoli komunikace Lidicka (ref. vyp. body €. 1 az €. 6) dojde
vlivem realizace zaméru k narustu hluku v fadu do +0,3 dB ve dne a v fadu +0,1 dB v noci.
Vysledna uroven hlukové zatéze zplsobené dopravou na komunikacich II. tfidy bude zde
dosahovat hodnot 58,5 az 67,0 dB ve dne a hodnot 51,2 az 59,7 dB v noci. U chranéné zastavby,
ktera se nachazi ve vzdaleném okoli hodnocenych komunikaci (vyp. body €. 7 a ¢. 8), lze
oCekavat narust hluku v fadu do +0,4 dB ve dne a noci.

Vysledna troven hlukové zatéze zplusobené dopravou na komunikacich III. tfidy (ulice
Vojanova a obsluzné komunikace) se u stavajici zastavby bude pohybovat v rozmezi 31,3 az
48,8 dB ve dne a v rozmezi hodnot 22,4 az 39,7 dB v noci. Pfestoze dochazi k nardstu hlu¢nosti
019,2 dB ve dne a+ 11,4 dB v noci budou uvazované hygienické limity hluku 55/45 dB den/noc
splnény.

Ve chranéném venkovnim prostoru staveb navrhovaného zaméru budou hladiny hluku ze
silni¢ni dopravy na komunikacich II. tfidy dosahovat hodnot 40,7 az 51,5 dB ve dne a hodnot
33,5 az 44,3 dB v noci. Hygienické limity hluku 60/50 dB budou splnény.

Vlivy na zdravi: Z hlediska potencidlnich zdravotnich rizik jsou vyhodnoceny vysledky
Hlukové studie, které uvadéji predpokladanou hlukovou zat€z ze souvisejici dopravy a ze
stacionarnich zdroji zaméru. Rozptylova studie vyhodnocuje imisni pfispévky oxidu dusicitého,
benzenu, prasného aerosolu frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Jiz ve vychozim stavu byl
ovsem piekrocen imisni limit pro ro¢ni koncentraci benzo(a)pyrenu, a to v jizni ¢asti zajmového
uzemi. Ve zbyvajicim fizemi, které tvori vétsi ¢ast hodnoceného uizemi, byl limit pro ro¢ni
koncentraci benzo(a)pyrenu splnén. Na zadklade vysledkd rozptylové studie je mozné
konstatovat, ze i pfi velmi konzervativnim odhadu, nelze v dasledku realizace zameéru
predpokladat vyznamné zvySené riziko zdravotnich ucinku.

Po posouzeni z hlediska pozadavki v oblasti ochrany vetejného zdravi musim konstatovat, ze
v hlukové studii zcela chybi posouzeni vlivu provozu stielnice, ktera je umisténa ve vzdalenosti
cca 100 m od navrhovaného obytného souboru. Vzhledem k vyuZzivani stfelnice nejen
v pracovnich dnech ale i o vikendu mtize dochéazet k ovliviiovani budouci zastavby nadmeérnym
hlukem z provozu stfelnice. Proto dal§i posuzovani dokumentace podle zékona ¢. 100/2001 Sb.,
pozaduji.

Ministerstvo zivotniho prostiedi — odbor ochrany ovzdusi (¢.j. MZP/2020/780/970, ze
dne 04.05.2020

Podle mapy pramérnych pétiletych imisnich koncentraci z let 2014-2018 nedochazi
v zajmovém Uzemi k piekracovani zadnych imisnich limitd kromé benzo(a)pyrenu. Dle map
jsou 36. nejvyssi denni koncentrace PM10 v zdjmové lokalité na trovni do 41,1 pg/m? (imisni
limit = 50 pg/m? s povolenym poétem piekrodeni 35x za rok), primérné roéni koncentrace
PM10 ve vysi 22,8 pg/m® (imisni limit = 40 pg/m®) a PM2,5 do 17,2 pg/m* (imisni limit = 20




strana 10 /22

ug/m?). V piipadé benzo(a)pyrenu se ro¢ni koncentrace pohybuji max. do vyse 1,1 ng/m?
(imisni limit = 1 ng/m>).

Jihozapadné€ od pozemki planovaného zdméru ve vzdalenosti zhruba 2,5 km se nachazi stanice
imisniho monitoringu CHMU Beroun ¢&. 1140. Jedna se o dopravni stanici a v poslednich 2
letech zde doslo k piekroceni denniho imisniho limitu pro PM10. V roce 2017 zde byla
naméfena 36. nejvyssi denni koncentrace 50,4 ug/m?® a v roce 2018 koncentrace 53,3 ug/m’.
Z pohledu ro¢niho imisniho limitu pro PM2,5 by zde byl déle piekrocen soucasny platny imisni
limit (od roku 2020), kdy priméma ro¢ni koncentrace PM2,5 v roce 2018 byla namétena 22,6
pg/m3. Stanice je umisténa v bytové zastavbé s velkou hustotou automobilového provozu a
reprezentativnost stanice je 0,5 az 4 km. Z vysledki méteni dennich koncentraci ¢astic PM10 v
obou letech je zjevné, Ze zvySené koncentrace byly zaznamenany v pribéhu chladnych mésici,
kdy je kvalita ovzdusi Casto ovlivnéna zhorSenymi meteorologickymi podminkami.

Rozptylova studie vyhodnocuje imisni pfispévky oxidu dusicitého, benzenu, suspendovanych
castic PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu pro fazi po realizaci zdméru k roku 2025.

Z vysledki rozptylové studie vyplyva, Zze u hodnocené zastavby se maximalni prispévky k
dennim koncentracim PM10 pohybuji na trovni 1,9 az 4,3 ug/m?. V ptipadé ro¢nich koncentraci
PM10 se ptispévky pohybuji do 0,7 pg/m3, u PM2,5 max. ve vysi 0,2 pg/m3 au benzo(a)pyrenu
v tadu tisicin ng/m3. Ptisp€vky ostatnich znecistujicich latek jsou nevyznamné.

V Rozptylové studii nebyl hodnocen vliv stavebnich praci na imisni situaci v lokalité, pfestoze
se bude jednat o obdobi vice nez 4 let a nelze tedy fici, Ze by se jednalo o kratkodoby vliv. Ve
$pickovém obdobi odvozu vykopané zeminy se piedpokladd denni odvoz cca 200 tun zeminy,
coz odpovida 20 tézkym nakladnim vozidlim za den (celkem 40 pohybt nakladnich vozidel za
den). K odvozu bude pouzita trasa prostfednictvim hlavnich komunikaci v okoli, konkrétn¢
silnice II/118, 1I/116 a 11/605 smétujici na skladky mimo hranice mésta. Ostatni provoz spojeny
s vystavbou navrhované lokality v dal$im obdobi bude jiz nizsi a bude piedstavovat obvykly
dovoz pottebnych materialii pro vystavbu. Dle oznameni zaméru tedy neni téeba vzhledem k
vychozim hodnotdm ocekavat prekracovani imisnich limitd vlivem vystavby. Opatfeni pro
omezeni vlivil stavebni Cinnosti na kvalitu ovzdusi jsou uvedena v kapitole B.1.6 oznameni
,»Opatieni k ochrané zivotniho prostiedi®.

Vzhledem k tomu, Ze na blizké dopravni stanici imisniho monitoringu v Berouné dochazi v
poslednich letech k pfekracovani denniho imisniho limitu pro prachové Castice a vypoctené
prispévky prachovych ¢astic z vyvolané dopravy jsou vysoké, pozadujeme zahrnout do vypoctu
rozptylové studie i opatfeni na snizeni vlivu dopravy. Dle soucasnych vystupti z rozptylové
studie nepovazujeme zamér bez zavazného ulozeni podminek za akceptovatelny.

Pozadujeme proto jeho posouzeni v dalsi fazi procesu, kdy bude zpracovana dokumentace a
doplnéna rozptylova studie.

K Oznameni zaméru uvadime 2 formalni pfipominky: V kapitole B.III.1. Ovzdusi je uvedeno,
Ze pro posouzeni vlivu zameéru na znecisténi ovzdusi ve fazi vystavby a provozu zaméru byla
vypracovana Rozptylova studie (Ing. Balahura, fijen 2019) — Pfiloha 3 oznameni. Jak je
uvedeno i dale v Oznameni, rozptylova studie byla vypracovana pouze pro fazi provozu.

V tabulce 23 (str. 78) ,,Vyvoj koncentraci hlavnich zneéistujicich latek na stanici CHMU
Beroun &. 1140 je u zne¢ist'ujicich latek uvedena jednotka mg/m3 misto pg/m?.

Méstsky uirad Beroun — odbor Zivotniho prostiedi (¢.j. MBE/22373/2020/ZP-Cir, ze dne
13.05.2020)

Podle ptedlozenych tdaju v arealu byvalé piskovny se jedna o soubor obytnych staveb — 13
bytovych domi, 48 tfadovych rodinnych domd, nékteré bytové domy s doplitkovou funkci
obchodni a administrativni — détska skupinka...Stavby budou napojeny na vetejny vodovod,
vetejnou kanalizaci, plynovod, elektro VN, slaboproud. Destové vody budou akumulovany do
nadrzi a vyuZity k zalivce. Nadrze jsou napojeny na arealovou kanalizaci se vsakem, piip.
odvodnénim do vodoteCe na severni a JZ strané arealu. V ramci stavby dojde k revitalizaci
zminénych vodote¢i — bude zmeandrovano koryto a zkapacitnéné propustky, pfip. vytvofeni
opérnych zdi. Zameér se netyka zemédélskych pozemki ani pozemkil ur¢enych k plnéni funkci
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lesa.
Nepozadujeme dalsi posouzeni zaméru dle zakona.

CIZP OI Praha (&.j. CIZP/41/2036/2020, ze dne 30.04.2020)

Oddéleni ochrany ovzdusi:

Na zaklad¢ piedloZzenych dokumenti k oznameni zaméru ,,Obytna Ctvrt' Beroun —
Piskovna® nemd CIZP OI Praha, oddé€leni ochrany ovzdusi, namitky z hlediska zakona ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

Oddéleni ochrany vod

K predlozené dokumentaci ozndmeni zaméru nemame z hlediska zdkona ¢. 254/2001 Sb., v
platném znéni pfipominky.

Oddéleni odpadového hospodaistvi:

K ptedlozenému oznameni zaméru ,,Obytna ctvrt’ Beroun — Piskovna® nemame z hlediska
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakont, v platném a u¢inném
znéni (dale jen ,,zakon o odpadech®) zasadni pfipominky.

Zpracovatele tohoto oznameni CIZP pouze upozoriiuje, e opotiebované pneumatiky, které by
meély pii vystavbeé vznikat provozem dopravnich stavebnich stroji, neni nutné zatazovat pod
odpad kat. ¢. 16 01 03 Pneumatiky (str. 65 oznameni zaméru). Zadkon o odpadech umoziuje
kone¢nym uzivatelim pouzité pneumatiky vracet v ramci zpétného odbéru a tim predchazet
vzniku odpadt — ustanoveni § 38 zakona o odpadech.

Na str. 69 oznameni zdméru jsou uvedeny nejblizsi provozované sklddky odpadd (Hofovice a
Sta$ov) a pro zeminy ,,zafizeni Tetin“ (toto zafizeni bez uvedeni ICZ), ptipadné skladka Lany
— Ekologie s.r.0. a pro stavebni a demoli¢ni odpady zafizeni spole¢nosti KD WASTE, s.r.o. v
k.a. Beroun. K této skutecnosti inspekce pouze dodéva, ze ani jedno z citovanych zatizeni
(skladka Hotovice, StaSov, Lany, ...) neni schvalenym zafizenim pro piijem nebezpecnych
odpadu, kterych ma ve fazi demolice a vystavby vznikat celkem velké mnozstvi (a riznych
druhtt).

Oddéleni ochrany prirody:

Z hlediska zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném a u¢inném znéni
nemame k predlozenému oznameni pfipominky.

Zavér:
CIZP OI Praha nema k predlozenému oznameni zaméru zasadni pfipominky, pouze upozornéni

ze strany odpadového hospodaistvi. Inspekce nepozaduje dalSi posuzovani zaméru podle
zakona ¢. 100/2001 Sb.

Berounska zelen z.s. (ze dne 13.05.2020, soucasti vyjadreni byla téz fotodokumentace —
kompletni vvjadieni je zverejnéné spolu s timto zavérem zjiSt’ovaciho fizeni na portalu

CENIA)

Berounska zelen z. s. je spolkem, jehoz hlavnim cilem je dle stanov ochrana ptirody a Zivotniho
prostiedi. Z tohoto titulu pfipominkujeme studii vystavby sidlisté¢ Piskovna zde v Beroung.
Pouze predesilam, ze v tomto dokumentu predkladam ptripominky kolektivu lidi, ktefi maji
odpovidajici vzdélani, naptiklad v hydrogeologii. Celkové povazujeme piipominkované
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materialy v mnoha bodech za velmi nedostatecné. Tyka se to jak adaptacnich opatieni, tak
predlozenych analyz dopadu na Zivotni prostfedi. Zde je shrnuti.

Pozadujeme.

a) Doplnit a prepracovat hydrologicky posudek:

- a to zejména Hydrogeologickou studii v otdzce vsakovani vod a také k technické
proveditelnosti zptisobu likvidace destové vody v planovaném tzemi. Rozboru a popisu
moznosti vsakovani je v dokumentu vénovan jediny odstavec, coz je velmi nedostatecné. Ve
studii také chybi diraz na navrh dostate¢né plochy zelenych stiech, které zadrzuji dest'ové
srazky a zlepSuji mikroklima lokality, zdroven napomahaji sniZzovat energetickou naro¢nost
(chlazeni) budovy. (navrzena plocha zelenych stfech neni dostate¢na);

- dale pozadujeme dopracovat hydrologickou studii k feSeni povrchovych tokl i v ptipadé
povodiiovych stavii — svah rozkladajici se od Zeleznice po vrchol Sibenec a u golfu je pro ptipad
vydatnych ptivalovych desti odvodnén pouze jednim propustkem pod Zelezni¢nim svrskem v
misté pfipojeni Jirdskovy ulice na SlavaSovskou, coz je pro ptipad povodné nedostate¢né. V
jinych mistech odtok neni, coZ zpiisobuje (zejména u napojeni ulic Kaplifova, Viesova, Sipkova,
U piskovny) stani destové vody na vozovce po nékolik desitek hodin. Historicky se v tizemi
planovaného komplexu Piskovna nachéazel rybnicek. V zamysleném komplexu Piskovna je tedy
nutno vyfesit odtok destovych srazek i pro ptipad vydatnych destd pod Zelezni¢nim svrskem a
komunikaci Lidicka. V tomto ohledu je zcela zasadni odvodnéni potoku ¢islo 10281960, ktery
se nachazi na severnim okraji zajmového uzemi, plocha povodi tohoto pozemku ¢ini cca 3 km?.
Jak i predlozend dokumentace piSe soucasny stav je nevyhovujici z hlediska povodni a hrozilo
by rozliti do nové zastavby. Z tohoto pohledu se navrhovana opatieni zdaji byt dostate¢na, ale
chceme upozornit, Ze i podle predklddané studie: “Povodnovy priitok takto projde bezpecné
podél Feseného vzemi, ale zastavi se u nekapacitnich propustkii u vjezdu do stavajicitho dolniho
aredlu, kde dojde k rozlivu vody mimo koryto, ale nedojde k ohrozeni nové zastavby v reseném
uzemi.” Coz pravdépodobné znamena, ze dojde k zatopeni cizich pozemkd, které v soucasné
dobé& nebyly zaplavou ohrozeny, konkrétné pozemkii 1943/17. Chceme upozornit, na dilezitost
spravného provedeni uvedenych tGprav a informaci. prislusnych vlastnikl pozemki. Za u¢elem
spravného provedeni uvedenych uprav pozadujeme doplnit vykresy profilu koryta, véetné
vizualizaci. Ve vykresu (piiloha 6) je vidét zachovani stavajici tiin€ a pfiléhajiciho mokiadu jiz
z vEtsi ¢asti mimo izemi investora. Tin 1 mokiad se nachazi vychodné od vjezdu k objektu BD-
A, vzhledem k zajimavosti této ting o plose cca 50 m? a jejim piinosiim z hlediska p¥irozeného
vsakovani a zpomaleni toku vody, ale i lokalniho biotopu potoka, ktery je VKP a lokalnim
biokoridorem; pozadujeme zachovani této tiné a jejiho stdvajiciho napojeni na pozemky mimo
zajmové Uzemi. Za timto ucelem poZzadujeme doplnit detailni vykres napojeni potoka a objektu
BD-A, véetné navrhovanych parkovych tprav podél koryta. O pifinosech a vyznamu tohoto
lokalniho biokoridoru a VKP detailnéji v komentatich k biologickému prizkumu.

b) Prepracovat biologicky prizkum

Obe¢ predlozené studie si v n€kterych bodech odporuji a obzvlast’ analyza pana Farkace se ndm
jevi jako nevyvazena. Doufame, Ze nejde o ticel ale pouze chybu, kterou si vysvétlujeme faktem,
ze vét§ina zajmového tizemi lezi v ptivodni piskovné — oploceném brownfieldu. Diky tomu,
pravdépodobné pruzkum prob&hl pravé pouze uvnitt oploceného arealu, a tak opomenul
okrajové Casti jako napt. vodote¢ IDVT 10281960, nebo pramenisté jizni vodotece IDVT
10281328, které ani nyni v suchych letech nevysychd. Neumime si jinak vysvétlit jeden ze
zaveri studie, Ze v dot€eném uzemi se nevyskytuji obojzivelnici a plazi, coz je nesmysl. Pfimo
na Uzemi je vodote¢ s velkou tini a navazujicim mokiadem (moktad je jiz mimo dotcené
pozemky investora), takze 1ze predpokladat hojny vyskyt obojzivelniki. Zhruba 0,9 km proti

vvvvvv

Lesich” a moktadni pramenisté “v Potiickach”, které je jiz soucésti nadregionalniho biokoridoru.
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Vyskyt plazii v Piskovné je potvrzen pozorovanim a zdokumentovan. Pro ucely komentare k
této zpravé jsme provedli namatkové amatérské pozorovani beéhem 3 po sobé jdoucich dni,
které vedlo k nalezu 1 ropuchy a 2 slepysi viz ptilozené fotografie. Navic v sousedici lokalité
“Ttestiovka” byl prokazéan vyskyt vzacné a siln€ ohrozené uzovky hladké. Nemame pochyb, ze
v zajmovém uzemi Ziji obojzivelnici, jeStérky i dalsi plazi. To, Ze analyza pana Farkace
obojzivelniky a plazy zcela opomiji (resp. uvadi, Ze se zde nevyskytuji) povazujeme za
alarmujici.

Proto pozadujeme plan na specialni zachazeni s témito chranénymi a ohrozenymi druhy
zivo€ichi, zejména:

e 7 hlediska obojzivelniki — omezeni technickych zasahid do koryt obou vodoteci
(10281960 a 10281328) vyhradné na dobu jejich zimniho spanku, tj. mimo dobu jejich
vyskytu v korytech vodoteci (popft. jiné odborné opatieni pro jejich ochranu pred a v
prabéhu stavby).

e 7 hlediska obojzivelnikll — zachovani vodotece 102811960 jako lokéalniho biokoridoru
mezi lokalitou “V Potlickach” a Berounkou, tj. zejména zachovani tiin€ na vodoteci a
neposkozeni piimo navazujictho moktadu, ktery je jiz mimo zajmové tzemi (z velké
¢asti neni jiz v majetku investora). Jde de facto o presné provedeni podle stavajici
vykresové dokumentace a jeji dalSi doplnéni o detaily a prvky vhodné pro migraci
obojzivelnikl (technicky vykres profilu koryta v jednotlivych Castech, vizualizace,
technicky vykres koryta v ¢asti ting, detailni stavebni vykres napojeni koryta vodotece
v misté tiné a komunikace k objektu BD-A vcetné samotného objektu, vizualizace
parkovych tprav kolem koryta). Chceme zdaraznit, Ze podle stdvajici dokumentace se
navrzené feSeni zda relativné ohleduplné, ale mira detailu nedovoluje spravedlivé
posouzeni. Proto pozadujeme jeji doplnéni.

e 7 hlediska plazi — pfiprava vhodnych odchytovych stanovist' (zimovist) a jejich
transport v dob¢ jejich biologické neaktivity (popf. jiné odborné opatieni pro jejich
ochranu pted zahajenim stavby).

Dalsi potvrzeni protifeCeni autora studie, jsou ¢asti textu, kde, ackoliv obecné neshledava
negativni vlivy, tak v jiné ¢asti naptiklad tvrdi, Ze je vysoce pravdépodobné, Ze tuhyk lesni z
lokality kviili nadmérnému hluku vymizi. To je pouze jeden z negativnich dopadi, pfi kterych
si protifeci i autor sam. To, ze by zde vyskytujici druhy nebyly vystavbou tohoto typy ohrozeny,
jak autor dale tvrdi, je vysoce nepravdépodobné. Pfedlozené studie je proto nutné prepracovat.

Doporucujeme novy prizkum v dob¢ vegetacni i biologické aktivity v oblasti povodi severniho
toku i jizniho toku (nalezy z okoli ukazuji mloka skvrnitého, skokana zeleného, uzovku
obojkovou) a dale na hranici lesa, kde byl potvrzen vyskyt zajimavych bezobratlych (mj. rohace
obecného). Na zakladé aktualizovaného prizkumu doporucujeme revidovat opatfeni proti
snizeni biodiverzity, tak aby zamér neposkozoval zdejsi prostiedi;

¢) PovaZzujeme za nutné dopracovat opati‘eni proti letnimu prehfivani budov a okoli.
Klimatické modely CHMI predikuji vyrazné teplejsi pocasi, konkrétné pro rok 2030 se
predpoklada klima podobné Zahiebu a pro rok 2050 se ptredpoklada klima podobné
Gruzinskému Tbilisi (na zakladé ¢lanku https://www.extinctionrebellion.cz/fakta/cesko-v-roce-
2050/, ktery vznikl s odbornou korekturou RNDr. Janu Hollanovi, Ph.D., z Ustavu vyzkumu
globalni zmény AV CR). Proto pozadujeme, aby studie zahrnula i adaptaéni opatfeni pro
klimatickou zménu, ktera jsou i v souladu s evropskou politikou klimatické zmény. Pro inspiraci
predkladdme, n€ktera opatfeni ze studie Adaptacni strategie mésta Chrudim na klimatickou
zménu (Beroun zatim podobnou koncepci nema). Pfesto povazujeme za zésadni, doplnit studii
o konkrétni prvky zelenomodré infrastruktury, které budou dopady klimatickych zmén mirnit,
jako napt.:
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— vice stromi v arealu viz stromy, vzhledem k poc¢tu vykacenych dfevin neni nahradni vysadba
dostatecna, predevsim pak neni specifikace dievin, které budou vysazeny ani harmonogram
vysadby, doporucujeme zpracovat jednotny zahradnicko-architektonicky koncept pro celé
zdjmové uzemi, ktery bude realizovdno jiz béhem vystavby. Jinak hrozi, Ze vysadba bude
vyobrazena pouze ve vizualizaci a majitelé domu si zahradky “vybetonuji”;

— vsakovani a Setrné hospodareni s destovou vodou (koncept piedstaveny v piedkladané studii
nepracuje s vodou v zahradach — opét pozadujeme jednotny koncept modrozelené infrastruktury
v zahradach);

— zelené stfechy (jsou jen na bytovych domech, navic neni feSeno, jaky druh zelenych stfech, je
tteba zlepsit jejich popis a dokumentaci);

— opatieni, kterd budou fesit udrzeni vnitiniho mikroklima mistnosti orientovanych na JZ fasady
domt; pokud mozno bez pouziti vnitini klimatizace a za pouziti vnéjsich stinicich prvku.
Doporucujeme, aby studie ptipravila stavebni opatieni pro pfipadné vyuziti fotovoltaickych
¢lankt pro vyrobu energie na ochlazovani budov;

- vn&jsi zastinéni Z teras napf. popinavymi rostlinami na konstrukci pergol — Tak aby byly
pfirozené eliminovany tepelné zisky. Vzhledem k vyvoji klimatu je tfeba podobna opatfeni
pfipravovat i v CR.

d) dopracovat pozarné-bezpecnosti studii
— neni dostatecné popsano riziko vzniku pozart ptilehlého proschlého borového lesa, a to i pies

to, Ze lesni pozary v souvislosti se suchem maji vyznamné vétsi frekvenci (zhruba dvojnasobnou)
oproti stavu v devadesatych letech;

— v priubéhu vystavby je vyznamné riziko vzniku lesniho pozaru, dokumenty neobsahuji
opatieni vedouci k jeho omezeni napt. doporu¢enym odtézenim uschlych porostu, ziidit pozarni
nadrz atp.

e) Kapitolou, ktera neni dostatecné podloZena je zasobovani pitnou vodou a likvidace
splaskovych vod

— PredloZeni feseni zdsobovani pitnou vodou z hlediska kapacity zdroji (mésto Beroun v roce
2019 ohlésilo omezeni dalsi vystavby z diivodu omezené kapacity z vodniho zdroje Zelivka) a
stav je monitorovan jako nedostate¢ny uz od roku 2014,

- V pfedchozich jednanich a dokumentacich (z roku 2019) bylo uvedeno, ze “VaK Beroun
nevyda smluvni pfislib odbéru vody pro nové projekty, pokud...”, viz print screen z dokumentu
“190329 Piskovna DST dopracovani_small.pdf”:

Zasobovani vodou

Stavajici stay

Na uzemi planovaného obytného souboru se nenachdzi zZadny verejny vodovod.

Stavajici vodovodni Fad profilu DN100 z litiny se nachdzi pobliz kriZovatky ulice Lidické se
silnici ¢. 118 smérem na Zeleznou. Dalsi vodovod v blizkosti obytného souboru je rad profilu
D90 v ulici Vojanove. Oba vodovody provozuje VaK Beroun.

V soucasné dobé VaK Beroun nevydava smluvni prislib odbéru vody pro nové projekty
vzhledem k vycerpané kapacité zasobnich zdrojii. VaK Beroun cekad na prislib navyseni dodavek
vody z Prahy, které vsak miize byt podminénou upravou stdavajicich vodovodii apod.)
Hydrogeologicky priizkum je v soucasné dobé zadan.
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V predlozené studii ani v pfilohach jsme nenasli, zda byl jiZ smluvni piislib odbéru vody pro
nové projekty vydan. Pozadujeme doplnéni tohoto smluvniho piislibu ve form¢ samostatné
prilohy.

— Reseni kapacity kanalizacni sité a odvodu vod je nutné dopracovat.

f) Urbanisticky charakter Gzemi
— Krajinny raz — vyska budov, Ctyfpatrové domy budou naruSovat vilovy charakter okolni
zastavby a krajinny raz (doporucujeme feseni pomoci terasovych domi ve svahu);

— Sanace svahu na vychodni hranici feSeného tizemi (k lesu);

— VyfteSeni stfetu z4jma z hlediska hluku a provozu stfelnice, ktera je v sousedstvi arealu.

g) Kaceni vzrostlych dievin a nahradni vysadby. Vzhledem k tomu, Ze na izemi dojde k
vykaceni velkého mnoZzstvi dievit, poZadujeme, aby bylo toto kiceni kompenzovaino
nahradnimi vysadbami, a to nasledovné:

— bud’ vysadi tfi nové stromy za kazdy pokaceny, pfi¢emz se bude jednat o tfi listnaté stromy
vhodné do méstského prostfedi s kmenovym obvodem vétsim nez 12 cm.

anebo tak, ze:

— vysadi stromy ve stejné hodnoté (listnaté stromy vhodné do méstského prostredi s kmenovym
obvodem vét§im nez 12 cm) jako mély pokacené stromy, vypocitané dle aktudlné platnych
standardi AOPK.

h) Dopravni situace a infrastruktura

— Dle nasich zjisténi je dopravni zajisténi celé stavby nedostatecné vytfesené, neopird se o
relevantni analyzu dopravniho zatizeni lokality (a to ani stavajiciho, ani budouciho) a je
postavena na nepfesnych udajich (skute¢né parametry Vojanovy ulice neodpovidaji udajim
uvedenym v dokumentaci).

— Chceme upozornit, Ze stavba se dotyka uzemi mistniho biokoridoru, ktery je soucasti vétsiho
celku narodniho biokoridoru. Tento biokoridor neni v dokumentaci viibec bran v potaz, proti
¢emuz bychom se chtéli zasadné ohradit.

— Zasadné€ doporucujeme vybudovani vlakové zastavky, kterd navaze na planovany rychlostni
vlakovy koridor Praha — Beroun a ulevi velmi dopravni situaci v misté, které je uz nyni zcela
pretizeno osobni dopravou. Véfime, ze vlakova zastavka by i vyznamné zvysSila atraktivitu
mista. Lze predpokladat, ze v ptipadé vlakové zastavky bude mozné z tohoto mista dojet do
centra Prahy za 20 minut. Proto navrhujeme, aby se zejména zapadni vystavba realizovala s
urCitym odkladem. Cilem odkladu by byla urcitd stavebni rezerva, ktera by byla vyuzita k
pfipadné revizi rozhodnuti o vystavbé zastavky s ohledem na vystavbu rychlostniho vlakového
koridoru Praha — Beroun nebo s ohledem na omezeni automobilové dopravy s ohledem na
klimatické zmény.

— Zamyslené pfipojeni obytné zony Vojanovou a Slavasovskou bude nadmémé zatéZovat
stavajici zastavbu, doporucujeme, aby investor zvazil i dalsi moZnosti, jak novou zastavbu
pripojit na stavajici pateini komunikaci (Lidicka), a to tak aby nedoslo k zahlceni staré zastavby
na Zavodi (kterd by uz nyni méla byt pojednana mnohem spiSe v rezimu obytné zény, nez aby
dochazelo k tak zasadnimu navySovani objemu dopravy).

Doporucujeme vytesit dopravni napojeni lokality s ohledem na:
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— omezenou kapacitu/prijezdnost/priichodnost stavajicich komunikaci, viz argumentace vyse;

— navySeni potieb dopravy z hlediska nedostate¢né obCanské vybavenosti (obchody, Skolka,
skola);

— ziidit vlakovou zastavku (mj. kvili sniZzeni koncentrace dopravy vedouci k nartstu hluku a
imisi v oblasti).

— efektivné napojit lokalitu na sit’ cyklostezek (idedln€¢ mimotroviiovych) - vedle motoristii se
bude fada obyvatel dopravovat do centra, v¢. zastavek méstské a pfiméestské dopravy a zeleznice,
a to pesky ¢i na kole. Studie popisuje, Ze cyklisté budou vyuzivat stavajici komunikace pro
motorova vozidla, véetné¢ komunikace 118 u Zelezni¢niho pfejezdu. Kratsi a pro vSechny

24

zbudovana cyklostezka, ktera by navazovala na slepy konec ulic Vojanovy nebo Machovy.

Pan J.S a pani L.S. (ze dne 13.05.2020)

Podéavame v zdkonem stanovené lhiite nesouhlasné vyjadieni, které odiivoditujeme nasledovneé:
Jsme dotCenymi osobami ve smyslu § 3 pism. i) zakona EIA, nebot’ jsme vlastniky pozemku
parc. €. 1943/17, pac. ¢. 1943/16 v k.u. Beroun, které budou shora uvedenym zamérem dotceny.
Zamér pocita s tim, ze soucasné koryto (severni vodote¢) bude upraveno tak, ze ,,povodiovy
pratok projde bezpeéné podél feseného izemi, ale zastavi se nekapacitnich propustkii u vjezdu
do stavajiciho dolniho arealu, kde dojde k rozlivu vody mimo koryto...“ (str. 63 oznameni). S
takovou upravou rozlivovych poméru nemtizeme souhlasit, nebot’ by tak doslo k zasahu do
naseho vlastnického prava, kdyz by se tedy voda rozlila i po naSich pozemcich, které by z toho
divodu nebylo mozno uzivat dosavadnim zpisobem. Odtokové/rozlivové poméry v této casti
feSeného uzemi tedy nejsou fadné zajistény. Vyse uvedeny zamér minimalné v tomto rozsahu
neakceptujeme.

Vzhledem k vySe uvedenym nedostatkim mame zato, Ze neni mozné k zaméru ,,Obytna Ctvrt’
Beroun — Piskovna* vydat souhlasné stanovisko.

Pan J. D., pani J.D, pan J. S., pan F. H., pan T. K., pani K. K., pani N. V. a pan P. K. (ze
dne 13.05.2020)

V oznameni dle § piilohy €. 3 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, které
Vam bylo investorem Pod Klukem s.r.o., Pod Kesnerkou 2553/40, 150 00 Praha 5, ICO:
29138710, zaslano, jsme nalezli faktické chyby, které zasadnim zpiisobem zkresluji pohled na
aktualni dopravni situaci v dané lokalité.

Dle naseho nazoru neni napojeni lokality Piskovna pies ulici Vojanova jako sekundarni
ptijezdové cesty z nize uvedenych ditvodli mozné.

Zadame o piezkoumani dopravni situace v pfipravovaném zaméru a posouzeni jaky by mélo
dopad pripojeni obytné Ctvrti ,,Piskovna® pies ulici Vojanova na kvalitu ovzdusi, hlukové,
prachové limity a dopravni bezpecnost dané lokality (Beroun — Zavodi, ul. Vojanova, U
Piskovny, Slavasovska/Jirdskova/Na Veselou s napojenim k ulici Prazska).

Investor nebere v potaz dalsi investi¢ni zdméry (Prazské pfedméstim Jizni Svahy, Golf resort,
vystavba RD Hyskov), které jsou jiz schvalené nebo ptipravované, a které také budou mit na
dopravni situaci pfimy dopad!
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1. Dopravni situace

V nésledujicich bodech jsme sepsali aktudlni stav dopravnich komunikaci, které studie

investora zmifuje.

Ulice Slavasovska
a) Napojeni na dal$i komunikace

Komunikace zacina pted piejezdem zelezni¢niho spojeni Beroun — Rakovnik, severni
odbockou z ulice Prazskd, kterd je patetni komunikaci mésta Beroun a slouzi také jako
dalni¢ni pfivadec z exitu 13 dalnice D5. Piehlednost kolmého vyjezdu ze Slavasovské ulice
na Prazskou, hlavni ulici, je zvySena vypouklym zrcadlem. Za mrazivého pocasi vypouklé
zrcadlo namrza a neni vidét na piijizdéjici vozidla po Prazské ulici ze sméru Praha.

Komunikace SlavaSovska v useku od napojeni na Prazskou ke kfizovatce s ulici Jiraskova
tvofi jediné piipojné misto pro severni ¢ast Zavodi, a to jak pro automobilovou dopravu,
tak pro pé&si a cyklisty.

S rozsifujici se vystavbou a poCtem obyvatel, zejména na/u Golf resortu se toto dopravni
napojeni stavd doslova tzkym hrdlem. Diky kolmému napojeni Jiraskovy ulice,
zaparkovanym motorovym vozidlim podél Zeleznice a vyssi zeleni je prijezd kiizovatkou,
jak smérem dale Slavasovskou ulici nebo piijezdem z ulice Jiraskova, nebezpecny.

V ptipadé nardstu dopravy, at’ dalsi zastavbou v oblasti Golf resortu, pfipravovanym
projektem Prazské ptfedmésti, Jizni svahy a/nebo uvazovanym propojenim s uvazovanym
obytnym komplexem Piskovna se prijezdnost ¢asti ulic Slavasovska mezi pfipojenim ulic
Jiraskova a Prazskd vyznamné€ snizi, a navic vzroste riziko dopravnich nehod, vcetné
ohrozeni chodcti!

Meésto Beroun vnedavné dobé zvetejnilo zamér paralelnich a novych obsluznych
komunikaci. Jednou z nich je propojeni existujici asfaltové komunikace z Golf Resort se
silnici 118 (Prazskd) u Cerpaci stanice EuroOil. Tatro komunikace by pomohla odlehceni
automobilové dopravy z oblasti u golfu smérem na dalnici a Vraz, nicméné neomezi
dopravu smérem do Berouna, kde je veSkera obcanskd vybavenost (Skoly, Skolky,
supermarkety apod.).

b) Stav komunikace

Komunikace Slavasovskd je smérové nerozdélenou obousmérnou komunikaci s jednim
jizdnim pruhem v kazdém sméru jizdy, s proménlivou Sitkou vozovky od 536 cm do 565
cm a s neuplnym chodnikem po vychodni strané rovnéz s proménlivou Sitkou (55 az 145
cm)!

Podél zapadni strany ulice Slavasovska je vybudovana betonova podezdivka s kovovym
zabradlim o celkové vysce 1,6 — 2,2 m, odd€lujici prostor ulice od Zeleznice. Vyska hrazeni
(podezdivka se zabradlim) opticky zuzuje vozovku a motorova vozidla se pfi prujezdu
smérem na jih drzi vice u stfedu vozovky. Tim se prostor pro vyhybani protijedoucich
vozidel vice zuzuje. Samotna zidka je jiz ve velice $patném stavu.
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Nedostate¢na Sife chodniku, misty jen 55 c¢cm a jeho fyzicky stav nuti chodce pozivat
vozovku, kde se jim musi vyhybat projizd¢jici vozidla smérem do protisméru. Zejména
rodice s détskymi kocarky a détmi na odrazedlech chodnik vyuZzivat nemohou.

Fyzicky stav vozovky a chodnikd je neuspokojivy — zaplatovany asfaltovy povrch
s Cetnymi propadlinami a dirami nuti fidice se vyhybat do protisméru.

Vysoce kriticka je pravotociva zataCka na konci ulice Slavasovské do ulice U piskovny.
Sitka vozovky se smérem k ulici U piskovny vyrazné méni — prevazujici profil ca 5,5 m se
pied pravotocivou zatdckou mirné€ rozsifi na 565 cm, aby se ve vyjezdu ze zatacky zzil na
536 cm! Potkaji — li se pred zatackou protijedouci vozidla, musi dat jedno piednost druhému.
Dopravni ptehlednost je omezena tim, ze zatacka je téméf kolma a po vychodni stran¢ je
vysoky dievény plot spodezdivkou, ktery neumozituje vhled do pokracujici casti
komunikace. Vozidla museji jet krokem, aby ve vypouklém zrcadle mohla vidét situaci za
zatackou. V ptipadé mrazivého pocasi je zrcadlo namrzlé a neni v ném nic vidét. Na konci
SlavaSovské pted zatackou do ulice U piskovny nahle konci chodnik, ktery i tak je svoji
Sitkou nedostatecny — 55 az 65 cm! Chodci jsou tedy nuceni vstoupit do vozovky, ¢imz se
zvysuje riziko dopravni nehody.

V ptipadé uvazovaného propojeni mistnich komunikaci suvazovanym obytnym
komplexem Piskovna enormné naroste pocet vozidel, chodct i cyklisti, kteti budou chtit
Slavasovskou ulici projet obéma smery. Fyzicky stav a parametry pfedmétné komunikace
vSak nardst dopravy neumoziuji a disledkem by bylo ohroZeni zdravi ucastnikil
dopravniho provozu, zejména pésich a cyklisti!

Ulice Vojanova
V oznameni investora je popsana tato ulice nasledovné:

wedna se o smérové nerozdélenou obousmérnou dvoupruhovou komunikaci s jednim jizdnim
pruhem v kazdém sméru jizdy, se Sirkou vozovky 6,0 m a s chodniky sirky 2,0 m na obou

stranach komunikace®.

Vyse uvedeny popis ulice Vojanova je chybny a zavadéjici! Skutecny rozméry vozovky jsou
popsany v odstavci b) nize.

a) Napojeni na dal$i komunikace

Ulice Vojanova za¢ind napojenim z ulice Jiraskova a jako slepa koné¢i na svém severnim
okraji u soukromého pozemku €. parc. 1991/1. V tomto misté byla projektovana tocna pro
vozidla IZS a komunalnich sluzeb, dosud nebyla postavena.

Ptijezd k pozemku €. parc. 1991/1, ktery se nachazi vyskové o ca 2 m nize nez severni
konec Vojanovy ulice, je pouze ze severu po prasné vyjezdéné cest€¢ od zelezni¢niho
prejezdu.

Komunikace se kfizi se 4 ulicemi a ma charakter klidné&jsi ulice slouzici obsluze rodinnych
domi, které ji lemuji po obou stranach.

b) Stav komunikace

Vojanova je smérové nerozdélena obousmerna asfaltova komunikace se $itkou 5,5 m, na
nékolika mistech s pficné poloZzenymi retardéry.

Vzhledem k $ifce vozovky a vybudovanym parkovacim mistiim se zaparkovanymi vozidly
pred rodinnymi domy je fakticky jednopruhovou komunikaci.
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» Komunikace Je v Gseku Jiraskova — U piskovny lemovana jednim dlazdénych chodnikem
Sitky 1,4 m, a to jen pfi zdpadnim okraji. Podél vychodniho okraje pfed oplocenim
rodinnych domt se nachazi zeleny pas o promenlivé sifce do 75 cm.

= Asfaltova komunikace U piskovny (rovnéz Sirokd 5,5 m) mé také jen jeden chodnik pii
jiznim okraji (Siroky 1,6 m).

*  Umisténi chodnikil jen po jedné strané v ulici u Piskovny a Vojanova znamena, Ze zejména
vozidla jedouci z ulice Slavasovska davaji prednost piechazejicim chodcim a zastavuji
pred ktizovatkou u Piskovny / Vojanova. V piipadé zprijjezdnéni Vojanovy do komplexu
Piskovna by béhem ranni a odpoledni $pic¢ky, kdy vyznamné naroste pocet pojizdé&jicich
vozidel 1 chodct, nastalo zablokovani obou ulic a narustu hluku a imisi.

= Severni usek komunikace od kiiZeni s ulici U piskovny je Siroky 5,5 m (ne 6 m jak uvadi
studie) s chodniky po obou stranach vozovky Sirokymi 1,5 m (ne 2 m jak uvadi studie).
Komunikace kon¢i na terénnim vrcholu. Za nim, o cca 3 m nize, se nachazi soukromy
pozemek s budovou.

Intenzita dopravy

Provedené méteni z podzimu 2019 u kiizovatky Vojanova — U piskovny uvadi nejvyssi prijezd
vozidel za den v poctu 153 (v€. 18 nakladnich) v obou smérech, piedevsim ve sméru zapad —
vychod. V severni ¢asti Vojanovy, smérem k uvazovanému souboru Piskovna, 32 vozidel, v¢.
2 nakladnich za 24 hodin.

Tento pocet vozidel nemize byt bran jako odraz provozu v dané oblasti. V procesu vystavby je
nékolik rodinnych domt a vystavba na dalSich 7 parcelach v této ¢asti Vojanovy ulice neni ani
zahajena. Po uplném dokonceni zastavby na jiz vybudovanych parcelach mize pocet vozidel
vzrust o dalSich 42 vozidel, tedy na 74 vozidel za 24 hodin. Po zamysleném protazeni ulice
Machova a zastavbé uvazovanych parcel, vzroste pocet dopravnich prostiedkl o dal§ich min.
45 vozidel, tedy na 120 vozidel za 24 hodin.

Uvazované napojeni ulice Vojanova na zamysleny bytovy komplex Piskovna by zvysil
souCasny provoz v jeji severni ¢asti az 13x a po zastavbé parcel ve Vojanové by pocet
projizdéjicich automobilt ¢ital cca 470 vozidel! I pfesto, Ze napojeni ulice Vojanova, je
investorem zamysSleno jako sekundarni dopravni napojeni, je zde velkd pravdépodobnost
vyuzivani tohoto napojeni obyvateli ,,Piskovna" a obyvateli dalsich lokalit — smér Hyskov,
Kladno a zpét, jako primarniho z nasledujicich dtvodi:

1) zkraceni cesty smér D5,

2) snaze vyhnout se ¢astym kolonam pred semaforem v ulici Lidicka (napojeni z ulice
Slavasovska smér Prazska (D5) neni omezeno semafory),

3) snaze vyhnout se 2x zavoram pfi jizd¢ smér D5 z ulice Lidicka — Prazska a ze silnice
118 — Lidicka.

Omezeni rychlosti

Studie navrhuje omezit rychlost na 30 km/h aZ na severnim konci sou¢asné slepé Casti Vojanovy
ulice. V soucasné dob¢ je v celé lokalité (ulice Vojanova, Slavasovska, Machova atp.) rychlost
omezena na 30 km/hod., mimo jiné z divodu Castého pohybu rodin s détmi a chodcii po
komunikacich.
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K vy$e uvedenému navrhujeme doies$it dopravni napojeni lokality s ohledem na:

Omezenou kapacitu/prijezdnost/prichodnost stavajicich komunikaci viz. argumentace
vyse.

Navyseni potieb dopravy z hlediska nedostate¢né obcanské vybavenosti (obchody, Skolka,
skola).

Zvyseni koncentrace dopravy vedouci k nardstu hluku a imisi v oblasti, z tohoto hlediska
uvazovat o zfizeni vlakové zastavky v lokalité.

Efektivni napojeni na sit’ cyklostezek (idealné¢ mimouroviovych) - vedle motoristl se bude
fada obyvatel dopravovat do centra, v¢. zastavek mestské a priméstské dopravy a Zeleznice,
a to p&sky ¢i na kole. Studie popisuje, ze cyklisté budou vyuzivat stavajici komunikace pro
motorova vozidla, véetné komunikace 118 u Zelezni¢niho ptejezdu. Kratsi a pro vSechny
zbudovana cyklostezka, kterd by navazovala na slepy konec ulic Vojanova a/nebo Machova,
bez zatizeni silni¢ni dopravy (motorovych vozidel).

Pokud bychom uvazovali o napojeni ulice Vojanova na lokalitu ,,Piskovna", pak pouze pro
slozky IZS, pro ostatni vozidla v obou smérech by byl vjezd zakazan. Toto by také mohlo

v

2. Doporuceni Komise Zivotniho prostiedi mésta Beroun

Hydrologicka studie k feSeni povrchovych tokti i v ptipad€ povodiovych stavii

Hydrogeologicka studie k technické proveditelnosti zpisobu likvidace destové vody
v planovaném tizemi.

Predlozeni feseni zasobovani pitnou vodou z hlediska kapacity zdroju.

Reseni kapacity kanaliza¢ni sitg.

Krajinny raz — vyska budov, 4patrové domy budou narusovat krajinny raz (doporucujeme
feSeni pomoci terasovych domi ve svahu).

Sanace svahu na vychodni hranici feSeného tizemi.

Vyfteseni stietu zajmt z hlediska hluku a provozu stielnice.

Vyftesit dopravni napojeni lokality, s ohledem na negativni vlivy spojené s nartistem
obyvatel (kapacita).

NavysSeni potfeb dopravy zhlediska nedostatecné obcanské vybavenosti (
obchody, skolka, skola).

Navyseni koncentrace dopravy, které povede k riistu hluku a imisi v oblasti, z tohoto hlediska
uvazovat o zfizeni vlakové zastavky v lokalit€ a dale efektivnim napojeni na silni¢ni sit
cyklostezek (idealn¢ mimouroviiovém).

a) Doplnit hydrologicky posudek o

Hydrogeologickou studii k technické proveditelnosti zptisobu likvidace destové vody
v planovaném tizemi — absence dostate¢né plochy zelenych stiech, které absorbuji destové
srazky a soucasné¢ ochlazuji budovu i jeji okoli.

Hydrologickou studii k feSeni povrchovych tokii i v ptipadé povodinovych stavli — svah
rozkladajici se od Zeleznice po vrchol Na Sibenci a u golfu je pro piipad vydatnych
ptivalovych dest odvodnén pouze jednim privlakem pod Zelezni¢nim svrskem v misté
pripojeni Jirdskovy ulice na Slavasovskou! V jinych mistech odtok neni, coz zpisobuje
(zejména u napojeni ulic Kaplifova, Viesova, Sipkova, U piskovny stani destové vody na
vozovce po né€kolik desitek hodin a vyhybani se motorovych vozidel do protisméru.
Historicky se v uzemi planovaného komplexu piskovna nachazel rybnicek. V zamysleném
komplexu Piskovna je tedy nutno vyftesit odtok destovych srazek i pro piipad vydatnych
destli pod zelezniénim svrskem a komunikaci Lidicka.

b) Prepracovat biologicky pruzkum

Predkladany biologicky prizkum byl zpracovan v fijnu, kdyZ jsou jiz drobni ZivoCichové
ukryti k zimovani a vétsina fauny odkvetla.



strana 21 /22

e Doporucujeme novy prizkum v dobé vegetacni i biologické aktivity v oblasti povodi
severniho toku i jizniho toku (nalezy z okoli ukazuji mloka skvrnitého, skokana zeleného,
uzovku obojkovou) a déle na hranici lesa, kde byl potvrzen vyskyt zajimavych bezobratlych
(mj. rohdce obecného). Na zaklad¢ aktualizovaného prizkumu revidovat opatieni proti
sniZeni biodiverzity.

c¢) Dopracovat opatieni proti letnimu ptehtivani budov a okoli

Klimatické modely predikuji vyrazné teplejsi pocasi, proto bychom doporucovali dopracovat
témata tykajici se

e Vsakovani a hospodaieni vodou

o Zelené stiechy

e  Mnozstvi zelené¢ — 628 stromi pro zamysleny areal je nedostate¢né mnozstvi

[ )

r~r

Ochlazovani JZ fasad domt (pokud vnitini klimatizaci nepfetizi planovanou kapacitu
elektrické sité?)

d) Dopracovat pozarné-bezpecnostni studii

e Neni dostate¢né popsano riziko vzniku pozard prilehlého proschlého borového lesa — lesni
pozary v souvislosti se suchem maji vyznamné vétsi frekvenci (zhruba 2nasobnou) oproti
stavu v 90. letech.

eV prubehu vystavby je vyznamné riziko lesniho pozaru, jeho omezeni napt. doporu¢enym
odtézenim uschlych porostt, zfidit pozarni nadrz atp.

e) Zasobovani pitnou vodou a odvod do kanalizace

e Piedlozené feSeni zasobovani pitnou vodou z hlediska kapacity zdroji — mésto Beroun
v roce 2019 ohlasilo omezeni dalsi vystavby z divodu omezené kapacity z vodniho zdroje
Zelivka, jak se toto omezeni tyka komplexu Piskovna?

e Reseni kapacity kanaliza¢ni sité a &i§téni odpadnich vod.

f) Urbanisticky charakter uzemi

e Krajinny raz — vyska budov — 4 patrové domy budou naruSovat vilovy charakter okolni
zastavby a krajinny rdz (doporuc¢ujeme feseni pomoci terasovych domi ve svahu).

e Sanace svahu na vychodni hranici feSeného uzemi (k lesu)

e VyfeSeni stfetu zajmu z hlediska hluku a provozu stielnice.

Na zakladé zhodnoceni vySe uvedenych piipominek a poZadavki a dle kritérii uvedenych
v piiloze ¢. 2 zakona, lze konstatovat, Ze zamér je nutné dale posoudit v celém rozsahu
podle zakona, nebot’ zamér miZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

S ohledem na pocet dotéenych uzemnich samospravnych celki poZaduje, aby
dokumentace byla piedloZena v po¢tu 3 vytiskii a v elektronické podobé.

Zavér zjistovaciho Fizeni nenahrazuje vyjadieni dotfenych organd, ani piislusna
povoleni podle zvlastnich piedpisi. Zavér zjiSt'ovaciho Fizeni neni rozhodnutim vydanym
ve spravnim Fizeni a nelze se proti nému odvolat.

Stiredocesky kraj a Mésto Beroun (jako dotéené izemni samospravné celky) prislusny
urad Zada ve smyslu § 16 odst. 2 zidkona o zverejnéni informace o zavéru zjiSt'ovaciho
fizeni a o tom, kdy a kde je moZné do zavéru nahliZet vyvéSenim na tiredni desce. Doba
zveiejnéni je nejméné 15 dni. Zaroven prislu$ny urad ve smyslu § 16 odst. 2 Zada Mésto
Beroun o pisemné vyrozuméni o dni vyvéSeni zavéru zjiSt'ovaciho Fizeni na uredni desce.
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Do zavéru zjistovaciho Fizeni a obdrZenych vyjadieni lze také nahlédnout v Informa¢nim
systému EIA na internetovych strankach CENIA -
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00 cr, pod kédem STC2288.

Ing. Josef Keika, Ph.D.

vedouci odboru Zivotniho prostiedi a zemeéd¢lstvi

v z. Ing. Hana Svingrova

vedouci odd¢leni posuzovani vlivii na zivotni prostiedi

Rozdélovnik k ¢&.j. 083242/2020/KUSK

Dotcené uzemni samospravné celky (k vyvéSeni na aredni desce):

1. Stiedocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
2. Mgésto Beroun, Husovo nam. 68/1, Beroun-Centrum 26601 Beroun

Dotéené organy (oznameni je uloZeno na portalu CENIA):

3. KHS Stiredoceského kraje se sidlem v Praze, izemni pracovisté v Berouné, Politickych

vézna 455, 266 01 Beroun

M&U Beroun, OZP, Husovo nam. 68, 266 01 Beroun

CIZP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

Povodi Vltavy, Holeckova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smichov

MZP, oddéleni ochrany ovzdusi (parkovisté nad 500 stani), VrSovicka 65, 100 10 Praha

10

8. Krajsky utad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zeméd¢€lstvi, Zborovska 11,
150 21 Praha 5

Nown ks

Oznamovatel:

9. FETTERS management, s.r.o., Jinonicka 1327/76a, 150 00 Praha 5 - Kosite, ICO:
01405471.

Na védomi:

10. Mgstsky urad Beroun, Odbor vystavby, Husovo nam. 68, 266 01 Beroun
11. Mgr. Katetina Sulcova, Dukelska 2541, 276 01
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