Krajsky afad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 6. 8.2020 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci: 080146/2020/KUSK

Spisova znacka: SZ 080146/2020/KUSK

Vyfizuje: Mgr. Jana Rihova /1. 782

Znacka: OZP/Rih

ROZHODNUTI — ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky ufad Stiedoceského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako prislusny spravni
organ podle § 22 pism. a) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o0 zmén¢
nekterych souvisejicich zakonti, v platném znéni (déale jen ,,zdkon*) a vykondvajici pfenesenou
pusobnost podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), na zakladé
provedeného zjistovaciho fizeni

rozhodl
podle § 7 odst. 6 zdkona, ze zdmér
, Vystavba linky KTL, VYROBNi AREAL MEILLER, SLANY, F.X. MEILLER Slany, s.r.o.*

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zékona.

Identifikac¢ni udaje

Nazev zaméru: ,Vystavba linky KTL, VYROBNI AREAL MEILLER, SLANY, F.X. MEILLER
Slany, s.r.0.

Zatazeni zaméru dle prilohy €. 1 zdkona: kategorie Il bod 22 ,, Zarizeni pro povrchovou upravu

kovit nebo plastickych hmot s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupii s objemem lazni

od stanoveného limitu 15 m>“.

Oznamovatel: F. X. MEILLER Slany, s.r.0., Netovicka 386, 274 01 Slany
ICO oznamovatele: 49706454

Zpracovatel oznameni: Ing. Zbyn€k Krayzel, Poupétova 13, 170 00 Praha 7
Kapacita (rozsah) zaméru:

Celkova plocha haly véetn& navrZené pristavby ¢ini 4 032 m?

Zatizeni mé mit rocni kapacitu vyroby az 43 000 nosnych ramu

Celkova plocha povrchovych tiprav za rok bude 3 010 000 m?/rok

Celkovy objem lazni (pfeduprava, kataforéza a oplachy) bude 499 m?

Zborovska 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 782 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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Umisténi zaméru: kraj: Sttedocesky
obec: Slany
k. u.: Slany

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Predmétem zaméru je vystavba lakovaci linky KTL se zaintegrovanou piedupravou a prediazenou
tryskaci technikou v nov¢ ztfizované hale. Kromé toho se piedpoklada pfepravni systém k naslednému
kone¢nému lakovani na stavajicich zafizenich ve vedlejSich budovach.

Novostavba haly KTL vcetné pfistavby mezi nové navrhovanou halou KTL a stavajici objekty (hala
10, 11, 12) bude vybavena nezbytnym administrativnim, socidlnim a technickym zazemim. Soucasti
haly je dale vystavba trafostanice, kompresorovna ¢i sklad barev v jeji severozdpadni Casti. V nove
ziizované hale bude vystavéna lakovaci technika KTL se zaintegrovanou predipravou a prediazenou
tryskaci technikou.

Provozovna je umisténa ve Slaném, v primyslové zéné Slany, kterd je situovana na jiznim okraji
mésta. Jedna se o byvaly areal CKD. Po roce 1989 zde bylo vystavéno nékolik primyslovych objektd.
Areal F. X. MEILLER je jednim z nich. V posuzovaném uzemi nejsou zndmy jiné zamery,
které by mohly spolu s navrhovanym zadmérem zpisobit nezadouci kumulaci nepfiznivych vlivi
na obyvatelstvo nebo zivotni prostfedi. Pti vytvafeni primyslové zony bylo jiz poc€itdno s rozvojem
arealu.

Dopravni napojeni je stavajici a neni ménéno. Doprava neni a nebude vedena pfes stied obce.
Struény popis technického a technologického FeSeni zaméru:

V soucasnosti je v zdvodu 11 vyrobnich hal a jedna skladova. V halach ¢. 1, ¢. 2, ¢. 4, ¢ 5a¢. 8 je
svafovna. V halach €. 3, ¢. 6 a €. 12 je déleni materidlu a svafovna, v hale ¢. 7 je déleni materidlu
a v halach ¢. 10 a 11 je lakovna a montaz. Dale jsou instalovany dvé kotelny na spalovani zemniho
plynu, 3 ohievy lakoven, zati¢e na ZP a VZT jednotky na zemni plyn.

Nova hala KTL bude umisténa v jizni ¢asti arealu zavodu u jihozapadni fasady haly ¢. 10, ¢. 11
a C. 12. Tato hala je vybavena nezbytnym administrativnim, socialnim a technickym zazemim.
Soucasti haly je dale vystavba trafostanice, kompresorovna ¢i sklad barev v jeji severozapadni ¢asti.
Hala je ¢lenitého pidorysu o celkové plose 3 270 m?, plocha piistavby 762 m?. Celkova plocha haly
vCetn& navrzené piistavby ¢ini 4 032 m?. Vyska atiky haly KTL je proménna a pohybuje se od vysky
11,1 m do 16,1 m, pfiCemz vySka atiky 16,1 m je vySka nad hlavni ¢asti samotné haly. Objekt
je koncipovan jako nepodsklepeny s plochou stiechu.

V nové zfizované hale bude vystavéna lakovaci technika KTL se zaintegrovanou ptedupravou
a predrazenou tryskaci technikou.

Procesy tryskaciho zaiizeni:
e Podani dilt z pfipravy dilt
e Automatické tryskani lezicich dilti a/nebo manualni tryskani zavéSenych dila
e (cisteéni od abraziva pomoci oto¢ného sklépéciho zatizeni a tlakového vzduchu

e ZavéSeni na ramy k prichodu linkou KTL, susicim zatizenim a chladici zonou
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Procesy zaiizeni KTL:

e Alkalické odmasténi postiikem

e Alkalické odmasténi ponorem

e Oplach

e Oplach

e Aktivace

e Zn-fosfatovani (trikationtovy)

e Oplach

e Oplach

e Demi-oplach

o Kataforetické lakovani (epoxidovy systém, musi byt mozna silna vrstva)

e Ultrafiltracni oplach

e Ultrafiltracni oplach

e Demi-oplach

o KTL-susicka

e Chladici zona

e Sejmuti ze zavesu a predani na linku lakovani vrchnim lakem
Popis zakladnich technologickych souboru zafizeni:

Tryskaci zafizeni - Je navrhnuto tryskaci zafizeni, které se sklada z automatické tryskaci kabiny,
vCetné automatické manipulace a manualni kabiny pro ru¢ni tryskdni dild. Automaticka tryskaci
kabina disponuje dopravnim systémem valeCkovych drah a pracovisté pro ocisténi dili od abraziva
pomoci oto¢ného sklapéciho mechanismu, manualni cisténi nejen drobnych dild je umoznéno
1 v manualni kabing¢. Tryskaci zafizeni jsou vybavena svym vlastnim systémem recirkulace a filtrace
abraziva

Vanova piediprava - Z hlediska technologického je navrzena piediprava povrchu s vyuzitim
zine¢natého fosfatovani. Vanova predaprava je sloZena z van z korozivzdorné oceli. VSechny stupné
technologie predupravy jsou aplikovany ponorem vyjma stupné postfikového odmasténi. Ohtev
postfikového odmasténi, odmasténi, aktivace a fosfatu je feSen deskovymi vymeéniky. Fosfatovaci
lazen je kontinualné odkalovana pres kalolis. Cela linka piedipravy je umisténa v tunelu
z polykarbonatovych desek. Tunel je odsavan do venkovniho prostoru prostupem pies stfechu haly
pomoci ventilatord.

KTL uzel - Pfedupraveny povrch je lakovan piisobenim stejnosmérného elektrického proudu v maceci
KTL vané, pti kterém dojde k vylouceni filmu kataforézni barvy. Poté je nutné vyrobky intenzivné
oplachnout v ponorovém permeatovém oplachu s recyklaci volné ulpélé barvy s intenzivnim
postiikem Cistym ultrafiltratem pii zvedani vyrobku ve vané druhého UF oplachu. Zakladni
podminkou pro funkci KTL lakovani je neptetrzité michani 1dzn€. MozZnost pfecerpani barvy v ptipadé
¢isténi maceci vany zajist'uje zasobni nadrz/e propojena s hlavnim cirkulaénim okruhem barvy. Dalsi
pfisluSenstvi slouzi k zajisténi pottebnych podminek pro lakovéni, zdroj stejnosmérného proudu
vytvari proudové pole v 1azni, ultrafiltraéni stanice pfipravu permeatu pro oplach, ucpavkovy okruh
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zabezpecCuje chod ¢erpadel s dvojitou mechanickou ucpavkou a anolytovy okruh udrzuje pH stabilitu
lazné.
Manipulace se zbozim - Kompletni manipulace se skladd ze dvou hlavnich systémid. Prvnim

je manipulace KTL linky (navéSovani, preduprava, KTL, vypalovaci pec, chladici zona, distribuce dilt
a svéSovani) a druhym je manipulace v tryskacim zafizeni.

Vypalovaci pec s chladici zénou - Polymerizace nanesené¢ho filmu barvy probihd v polymerizacni
peci, ktera je vanového typu. Vypalovaci pec je navrZzena s nepfimym ohfevem pomoci systému
hotdku na zemni plyn a trubkového vyméniku. Je koncipovana pro zavdzeni zavésii ze spodni strany
s vraty pro kazdou pozici. Chladici zona je pasivni, chladnuti vyrobku probiha pouze diky teploté
okolniho vzduchu. Prostor chladici zény tvoii stojan s celkem 14 pozicemi pro zavés s vyrobky, bo¢ni
strany jsou oplastény PUR panely.

Pomocné periferie - Stanice reverzni osmézy pro vyrobu demineralizované vody, neutralizacni
stanice pro likvidaci odpadnich vod z procesu povrchovych uprav a technologie pro vyrobu TUV.

Termicky dospal - Soucasti je i zafizeni pro likvidaci emisi t€kavych organickych latek a pacha.
Pro tento ucel byla vybrana technologie rekuperativniho termického spalovani s integrovanym
radialnim vymeénikem.

Privodni vzduchotechnicka jednotka s chlazenim a rekuperaci - Jednd se o piivodni
vzduchotechnickou jednotku vcetné rekuperace, ohfevu ptfivadéného vzduchu i instalovaného zdroje
chlazeni pro letni mésice.

V ramci realizace zadméru je k demolici urcen objekt vratnice a zpevnéné plochy v jizni Casti arealu
o celkové plose 4 203,7 m?.

Oduavodnéni

1. Odiivodnéni vydani rozhodnuti a tivahy, kterymi se prislu$ny urad Fidil pri hodnoceni zasad
uvedenych v priloze ¢. 2 k tomuto zakonu:

Krajsky ufad Sttedoceského kraje obdrzel dne 10. 6. 2020 oznadmeni zaméru ,,Vystavba linky KTL,
VYROBNI AREAL MEILLER, SLANY, F. X. MEILLER Slany, s.r.0.“ oznamovatele
F.X. MEILLER Slany, s.r.o., Netovicka 386, 274 01 Slany, které zpracoval Ing. Zbynék Krayzel,
Poupétova 13, 170 00 Praha 7.

Oznameni bylo zpracovano v rozsahu prilohy ¢. 3 zdkona ¢.100/2001 Sb. Oznameni
bylo Krajskym tfadem StfedoCeského kraje v fadném terminu rozeslano k vyjadieni pfisluSnym
organtim statni spravy, samospravnym celkiim a dal$im subjektiim. Informace o projednavani zaméru
byla vyvésena na Gfednich deskach Stfedoceského kraje dne 23. 6. 2020 a mésta Slany dne 23. 6. 2020
a na prislusnych internetovych

strankach v Informacnim systému EIA na strankach CENIA http://www.cenia.cz/eia pod kdédem
STC2302 a Stredoc¢eského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zakona bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zamér mtze
mit vyznamny vliv na zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona. PfisluSnym ufadem
k zajisténi zjistovaciho fizeni byl Krajsky tfad Stfedoceského kraje.


http://www.cenia.cz/eia
http://www.kr-stredocesky.cz/
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Predmétem zaméru je vystavba lakovaci linky KTL se zaintegrovanou predupravou a piedfazenou
tryskaci technikou v nov¢ ziizované hale. Krom¢ toho se predpoklada piepravni systém k naslednému
kone¢nému lakovani na stavajicich zafizenich ve vedlej$ich budovach.

Novostavba haly KTL vcetné ptistavby mezi nové navrhovanou halou KTL a stavajici objekty (hala
10, 11, 12) bude vybavena nezbytnym administrativnim, socidlnim a technickym zazemim. Soucasti
haly je dale vystavba trafostanice, kompresorovna ¢i sklad barev v jeji severozapadni ¢asti.

Zamer se nachazi v primyslové zon¢ mésta Slany, kdy nejblizsi obytna zastavba je ve vzdalenosti
cca 275 m od vyrobni haly provozovatele, ptes Zelezni¢ni trat’ a dalsi primyslové a skladové objekty.
Oblast je dle uzemniho planu urcena k zastavéni s funkci vyroba a skladovani — (VL) lehky prumysl.

V ziajmovém uUzemi se nenachazi zadné maloplosné zvlast€ chranéné tzemi ve smyslu zakona
¢. 114/1992 Sb. Zijmové uzemi nezasahuje ani do zddného velkoplo$ného chranéného tzemi.
Na lokalité se nenachazi zadny prvek USES, neni zde registrovan zadny vyznamny krajinny prvek
(VKP) a neroste zde ani zddny pamatny strom ¢i stromotadi. Prostor realizace zaméru nezasahuje

do ploch soustavy Natura 2000.

Vyvoj fauny a flory v bezprostiednim okoli zajmového tizemi byl jiz v minulosti zdsadnim zptisobem
ovlivnén aktivitami v prumyslové zon€. Zamer ma byt situovan v prumyslové zoné, jejiz biodiverzita
je zanedbatelna a je zcela pod vlivem antropogennich vlivii. V samotném misté realizace zaméru pak
lze ocekavat pritomnost pouze druhti se Sirokou ekologickou valenci.

Krajinny rdz je v dotCeném tizemi siln€ pozménén a ovlivnén lidskou ¢innosti. Vzhledem k charakteru
stavajici okolni zastavby nelze ocekavat, ze by zamér citelnéji naruSoval harmonické méfitko a vztahy
v krajiné.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru pozemkid ZPF ani PUPFL a nezasahuje ani do vzdalenosti
50 m od okraje lesa.

Objekt se nenachéazi v zadném ochranném pasmu meéstské pamatkové rezervace ani kulturni pamatky.
Zamér bude mit k dispozici zakladni sité¢ inZzenyrské infrastruktury v této lokalité.

Zasobovani vodou je stavajici z vodovodni piipojky. Ve fazi vystavby a instalace technologie bude
potieba vody pro socialni G¢ely pracovnikl a pro nékteré suroviny. Ve fazi provozu pak bude potieba
vody pro technologické ucely, socialni ucely a pozarni Gcely. Ve vlastni technologii se predpoklada
spotfeba cca 28 000 m*/rok (piiprava roztokd, oplachy, piiprava demi vody apod.).

Arealova splaskova kanalizace je napojena na obecni splaskovou kanalizaci a vedena na COV.
Odpadni vody z technologie budou c¢istény na neutralizacni stanici a poté vypoustény do obecni
splaskové kanalizace a vedeny na COV.

Prakticky nebude dochazet ke zméné mnozstvi a zplsobu vypousténych destovych vod. Dosud byly
vody z pevné plochy vedeny oddilnou kanalizaci mimo aredl na zakladé¢ smlouvy o vypousténi
s provozovatelem kanalizace. Po instalaci haly budou vody ze stejné plochy vedeny do kanalizace.
Jen to nebude z pevné plochy, ale ze stfechy haly.

Zajmové uzemi neni ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon) soucasti zaplavového tzemi
a nelezi v CHOPAV. V zimovém uzemi se nenachdzi zadna vodoteC, vodni nadrz
¢i vodohospodaisky vyznamné objekty.

Vzhledem k vySe uvedenému nelze predpokladat negativni vlivy na vodni ekosystémy ani vyrazné
negativni ovlivnéni vodniho rezimu v lokalité.
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Z hlediska nakladani s odpady lze konstatovat, ze budou produkovany prakticky totozné odpady,
jako dosud. Provoz haly a nové linky neni spojen s vyznamnou produkci odpadi a pfevaznou Cast
produkovanych odpadi budou pfedstavovat odpady recyklovatelné.

V aredlu se nachazeji stavajici obsluzné komunikace a zpevnéné plochy, které zajistuji dopravni
obsluznost aredlu. Navrhovanid hala se na tyto aredlové obsluzné komunikace napoji. Vjezd
na pozemek je stavajici. PoCet parkovacich stani v arealu se nemeéni.

Stavebni cinnost bude pomérné¢ malého rozsahu. Pro navezeni materidlu se pocitd v denni dobé
v pruméru s provozem 5 — 8 LNA ¢i TNA za den. Doba stavby max. 20 tydnti. Poté bude technologie
instalovana uvniti haly (cca 22 tydnti). Pfi instalaci technologie se predpoklada cca 5-8 LNA ¢i TNA
denné. PUjde o narazové navazeni technologického vybaveni.

Ve fazi provozu se vnitini ani vnéj§i doprava (pocty prijezdd — pohybti nakladnich a osobnich
vozidel) realizaci haly s linkou KTL oproti sou¢asnému stavu nezmeéni.

Z hlediska vlivil realizace zdméru na kvalitu ovzdusi v lokalité 1ze konstatovat, Ze zdrojem emisi bude
vlastni stavba a také automobilova doprava v lokalité, kdy lze pfedpokladat provoz zejména
nakladnich vozidel. Dale emise z nasazené techniky jako Celni nakladace, dozer, grejdr, pasova
rypadla, zhustovaci valec, hutnici péch, mobilni jetdb, domichavac betonu, mobilni ploSiny a bouraci
kladivo. Pii pfipravé zameéru bude dochazet k presunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich
mechanismil. Jedna se o plochy, kde se nedd vyloucit prasnost pii zemnich pracich, ptedevsim pokud
bude pfevladat suché pocasi a vyssi teploty. Prasnost bude vznikat pouze po omezenou dobu, zejména
pii terénnich pracich. V ptipadé€, Ze bude firma provadéjici vystavbu postupovat v souladu s tradi¢nimi
metodami, lze pfedpokladat, Zze vznikld prasnost nebude v lokalit¢ vyznamnou. Emise z provozu
vozidel a zafizeni podilejicich se na vystavbé nebudou znamenat zaznamenatelnou zménu v lokalité.
Vzhledem ke skute¢nosti, ze vystavba bude probihat po omezenou dobu, nelze predpokladat negativni
ovlivnéni kvality ovzdusi dopravou souvisejici s realizaci zaméru.

Fazi provozu plyne ze zavéru rozptylové studie, Ze u vSech sledovanych latek nedojde k prekroceni
stavajicich imisnich limit nebo pro tyto latky neni imisni limit stanoven. Jedinou vyjimku tvoii imise
NOx, kdy realizace zdméru jen velmi malo ovlivni stavajic imisni situaci primérnych ro¢nich imisnich
koncentraci, ale presto bude celkova vysledna koncentrace mirné prekracovat hodnotu imisniho limitu.
Tento imisni limit je ale stanoven pro ochranu ekosystému vegetace a v zastavbé mésta je irelevantni.

Ve fazi provozu prakticky nedochazi ke vzniku novych liniovych zdroji. Pouze dochazi ke zméné
uvniti arealu a nové haly, jsou optimalizovany vnitini trasy. Neptedpoklada se nartist délky tras.

Z hlediska hlukové zatéze v Gizemi lze na zakladé zaverd hlukové studie konstatovat, ze pokud budou
dodrzeny akustické parametry vzduchotechnického a technologického zatizeni, tak nedojde realizaci
haly KTL k ovlivnéni hlukové situace pred nejbliz§imi chrdnénymi venkovnimi prostory stavby.

Z hlediska porovnani zaméru s BAT lze konstatovat, Ze tato problematika bude feSena samostatné
v navazujicim fizeni.

Provoz zd&méru nebude navenek provazet zadné radioaktivni ani elektromagnetické zateni.

U technologie katoforického nanaseni NH je nutno Cinit opatfeni proti obtéZzovani pachovymi latkami.
Prostor KTL uzlu bude v uzaviené kabiné z polykarbonatovych panelti, ktera bude pribézné napojena
na tunel vanové piedupravy. Z prostoru nad KTL uzlem bude tunel odsavan vlastnim ventilatorem.
Cela technologie vany a pece bude v podtlaku a bude odsavana do termického dospalovaciho zatizeni.
Navrhovana technologie je termické zafizeni na ciSténi odpadniho plynu kompaktni konstrukce,
s integrovanym rekuperac¢nim vymeénikem. Zafizeni pracuje na principu termické destrukce pfi teploté
700+750°C a vydrzi cca 1,5s. Pfi tomto procesu jsou pifi oxidacni teploté organické latky z odpadniho
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plynu prakticky dokonale pfevedeny na CO; a H,O. U technologie Zn fosfatovani a aktivace bude
naplanovan odluc¢ova¢ — pracka a emise pachovych latek nejsou pravdépodobné.

Vzhledem k charakteru zameéru nelze predpokladat zadné neptiznivé vlivy presahujici statni hranice.

S ohledem na vyse uvedené a sohledem na dorucena vyjadieni dotenych spravnich ufadu
a dotéenych uzemnich samospravnych celkli, které nepodaly zadny relevantni pozadavek
na dal$i posuzovani vlivi zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., rozhodl pfislusny ufad tak,
jak je uvedeno ve vyrokové ¢asti.

2. Seznam subjektu, jejichZ vyjadreni prisluSny Giad obdrzZel v priubéhu zjistovaciho Fizeni:

Krajska hygienicka stanice StfedoCeského kraje se sidlem v Praze, izemni pracovisté v Kladné
-vyjadieni ze dne 21. 7. 2020 pod €. j. KHSSC 31862/2020, které bylo opraveno sdélenim ze dne 28.
7.2020 ¢. j. 38850/2020

Megstsky ufad Slany, Odbor zivotniho prostiedi — vyjadieni ze dne 4. 5. 2020 pod
&.j. MUSLANY/30009/2020/0ZP

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha - vyjadfeni ze dne 23. 7. 2020 pod
&.j. CIZP/41/2020/7365

Stiedocesky kraj — vyjadieni ze dne 13. 7. 2020 pod €. j. 097403/2020/KUSK

3. Vyporadani vyjadieni obdrZenych v pribéhu zjist'ovaciho Fizeni:

Krajska hygienicka stanice Stiedoceského Kkraje se sidlem v Praze, dzemni pracoviSté
v Kladné

Ve vyjadieni ze dne 21. 7. 2020 pod €. j. KHSSC 31862/2020 dospéla KHS k vyroku:

V fizeni zaméru ,,Vyrobni linka KTL, VYROBNI AREAL MEILLER SLANY, F. X. MEILLER
Slany s.r.o. - Zahgjeni zjiStovaciho fizeni podle zakona 100/2001 Sb.“ je nutno pokracovat,
nebot’ v rdmci zjistovaciho fizeni nebyly pozadavky organu ochrany vetejného zdravi dostate¢né
zohlednény.

Je nutno dopracovat hodnoceni zdravotniho rizika zejména s ohledem na zvyseni hladiny TOC,
Zn a HF ve volném ovzdusi.

Toto vyjadieni bylo nasledné zménéno sdélenim ze dne 28. 7. 2020 €. j. 38850/2020:

Dne 27. 07. 2020 jsme obdrzeli vasi Zadost o doloZeni dokumentu hodnoceni zdravotniho rizika
az v ramci integrovaného povoleni. Tento dokument byl Krajskou hygienickou stanici Stfedoceského
kraje (dale jen ,,KHS®), izemni pracovisté Kladno pozadovan v ramci zjist'ovaciho fizeni vyjadfenim
¢. j.. KHSSC 31862/2020 ze dne 21. 07. 2020. K urychleni schvalovaciho procesu jste nas pozadali
o moznost pozdéjsiho dodani. Krajska hygienicka stanice souhlasi s tim, Ze v pripadé
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nepriznivého hodnoceni budou provedeny upravy technologie tak, aby byl vliv stavby na okolni
prostiedi akceptovatelny, coZ bude KHS pisemné dokladovano.

Vyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.

Méstsky urad Slany, Odbor Zivotniho prostiedi

Z hlediska nakladani s odpady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, § 79 odst. 4:

Dle ptedlozeného oznameni zdméru bude poziddano o vydani Integrovaného povoleni. Vydani
zavazného stanoviska podle § 79 odst. 4 bude nahrazeno postupem v fizeni o vydani integrovaného
povoleni podle zakona o integrované prevenci.

Z hlediska zakona 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi:

Dle ptedlozeného oznameni zaméru bude pozadano o vydani Integrovaného povoleni, které nahradi
zavazné stanovisko k vyjmenovanym zdrojim.

Realizaci zaméru dojde i ke vzniku novych zdroji zneéistovani ovzdusi neuvedeného v pfriloze
¢. 2 zakona o ochrané ovzdusi — 6x zafi¢, 2x kotel, dieselagregat. K umisténi, provedeni a uzivani
stavby nevyjmenovanych stacionarnich zdrojii znecistovani ovzdusi je nutné v navazujicim stavebnim
fizeni pozadat piislusny odbor Zivotniho prostfedi o vydani zdvazného stanoviska.

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zadkona):

Zajmy chranéné timto zdkonem nebudou dotéeny.

Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach:

Pro areal bude aktualizovan havarijni plan, ktery bude se stanoviskem spravce povodi a CIZP
predloZen vodopravnimu ufadu ke schvaleni.

Z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., lesni zakon:

Zajmy chranéné zdkonem nebudou dotceny.

Z hlediska zdkona ¢. 334/1992 Sb, o ochrané zemédélského pudniho fondu:

Zajmy chranéné timto zdkonem nebudou dotéeny.

Z hlediska samostatné pusobnosti v oblasti spravy zelené€:

Bez ptipominek.

Toto stanovisko neni rozhodnutim dle piedpistl o spravnim fizeni a nelze se proti nému odvolat. Neni
ani zavaznym stanoviskem a nelze ho tedy napadnout odvolanim proti spravnimu rozhodnuti ve véci
samé. Nenahrazuje ani vyjadieni k véci z hlediska ostatnich dotCenych organd.

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.
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Ceska inspekce Zivotniho prosti‘edi, OI Praha

Oddéleni ochrany ovzdusi:

Po prostudovani dokumentace nemame z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi,
v platném znéni podstatné ptipominky k predlozenému ozndmeni zaméru.

Oddéleni ochrany vod:
K dokumentaci ozndmeni byly na zakladé pozadavku CIZP doplnény dva dokumenty:

1. smlouva ¢. 2019005658 o odvadéni odpadnich vod uzaviena dne O1. 01. 2020 s provozovatelem
vodovodu a kanalizace Mésta Slany spolecnosti Slavos Slany, s.r.o. Smlouva fe$i i odvadéni
srazkovych vod.

2. stanovisko spolenosti F.X.Meiller Slany s.r.0. ze dne 16. 07. 2020 adresovany KUSK,
kterym se spolecnost F.X. Meiller Slany s.r.o. zavazuje k vybudovani retencni nadrze na srazkové
vody v arealu spole¢nosti.

Po doplnéni dokumentace nemdme k pfedloZzenému ozndmeni ziméru pfipominky.
Oddéleni odpadového hospodaistvi:

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakoni,
v platném a uc¢inném znéni, nemame k predlozenému ozndmeni zdméru pripominky.

Zavér: CIZP OI Praha nema k piedlozenému oznameni zaméru piipominky
a nepoZaduje dalsi posuzovani ziméru podle zakona ¢. 100/2001 Sh.

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

Stiredocesky kraj

StiedoGesky kraj souhlasi se zamérem ,Vystavba linky KTL, VYROBNI AREAL MEILLER,
SLANY, F.X. MEILLER Slany, s.r.0.“ a nepozaduje dal3i posuzovani dle zakona ¢. 100/2001 Sb..

Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadieni bez pripominek.

4. Podklady pro rozhodnuti

Podkladem pro rozhodnuti bylo ozndmeni zdméru vcetné vSech pfiloh, které zpracoval Ing. Zbynck
Krayzel a dosla vyjadieni k zaméru uvedena v bod¢ 3.
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Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnl ode dne jeho doruceni oznamovatel a dotcend
vetejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé¢ 2 zakona odvolani podle § 81 a nasledujicich zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni rad k Ministerstvu zivotniho prostiedi, a to podanim ucinénym u zdejsiho
odboru zivotniho prostiedi a zem&d€lstvi. Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi
dotcena vetejnost v odvolani. Za dorucenou se pisemnost povazuje patnactym dnem po datu vyvéSeni
na Krajském tradu Stfedoceského kraje.

opravnénd iedni osoba

Otisk ufedniho razitka Mgr. Jana Rihova
odborny referent na iseku Zivotniho prostredi

Stiedocesky kraj a mésto Slany (jako dotcené Uzemni samospravné celky) pfislusny ufad zada
ve smyslu § 16 odst. 2 zdkona o neprodlené zvefejnéni tohoto rozhodnuti na tfedni desce. Doba
zvetejnéni je dle ust. § 16 odst. 2 zakona nejméné 15 dnd. Zaroven prislu$ny arad ve smyslu
§ 16 odst. 2 Zada mésto Slany o pisemné vyrozuméni o datu vyvéSeni zdejSimu uradu,
a to v conejkrat§im moZném terminu. Rozhodnuti - zavér zjiStovaciho Fizeni
je zvefejnéno na internetovych strankach Stfedoceského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovnéz
v Informacnim systému CENIA na internetovych strankach www.cenia.cz/eia pod kdédem STC2302.

Datum vyvéseni: Datum sejmuti:


http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdélovnik k €. j.: 080146/2020/KUSK
Dotcené izemni samospravné celky (k vyvéSeni na uredni desce):
1. Stiedocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5
2. Mésto Slany, Velvarska 136/1, 274 01 Slany

Dotcené organy:

3. KHS Sté. Kraje uzemni pracovisté v Kladné, gen. Klapalka 1583, 272 01 Kladno
4. M&U Slany, OZP, Velvarska 136/1, 274 01 Slany

5. CIZP O1 Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

6. Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smichov

7. Krajsky urad Stiedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, Zborovska 11, 150
21 Praha$

Oznamovatel

8. F. X. MEILLER Slany s.r.o., Netovickd 386 274 01 Slany
Na védomi:

9. Stavebni urad Slany, Velvarska 136/1, 274 01 Slany

10. Ing. Zbynék Krayzel, Poupétova 13, 170 00 Praha 7
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