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1 ÚVOD 
edm tem této studie je zpracování dopravn -inženýrských podklad  pro akci skladový objekt 

Eurofrost – Post ižín. 

Pro výpo et sou asného a výhledového dopravního zatížení komunika ní sít  byl použit model 
individuální automobilové dopravy, který je zpracovaný v dopravn -plánovacím softwaru PTV 
VISION. Dopravní model zahrnuje kompletní komunika ní sí  dálnic a silnic I., II. a III. t ídy. Dopravní 
zóny v ešeném území jsou v podrobnosti základních sídelních jednotek. Rozsah dopravního modelu 
odpovídá území St edo eského kraje. Dopravní model je kalibrován na Celostátní s ítání dopravy 
SD 2016. Sou asný rok 2021 je vypo ítán pomocí TP 225 s ohledem na zjišt né objemy dopravy 

generované stávajícím areálem Eurofrost. 

Výhledový dopravní model a prognóza jsou vytvo eny pro rok 2023 (realizace) a výhledový rok 2040 
pro variantu se zám rem a variantu bez zám ru. V p epravní prognóze je zohledn n rozvoj území 
dle TP 225 a ÚPD v etn  plánovaných areál  v okolí. Rozvoj okolní komunika ní sít  je uvažován dle 

edpokládaného harmonogramu výstavby. 

Výstupem z dopravního modelu jsou kartogramy intenzit, které zobrazují celodenní intenzity vozidel 
s d lením na lehká nákladní a t žká nákladní vozidla a rozd lení na denní (6:00 – 22:00 hod) a no ní 
období (22:00 – 6:00 hod). 
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2 MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Pro vytvo ení dopravního modelu a výpo et zatížení pro posuzované varianty byl použit dopravn -
plánovací software PTV-VISION® spole nosti PTV Karlsruhe. Použit byl program pro modelování 
dopravní poptávky a zat žování komunika ní sít  PTV VISUM Expert 2020. 

Program VISUM® obsahuje  modul  jak  na  modelování  p epravní  poptávky,  tak  na  p azení  matic  
dopravní poptávky na parametrizovanou dopravní sí . Vstupy do modulu p epravní poptávky jsou: 
len ní území do zón, demografické a aktivitní informace o jednotlivých zónách, vzory dopravního 

chování homogenních skupin obyvatelstva, rozhodovací algoritmy a nabídka dopravních sítí a 
dopravních služeb. Výstupem jsou matice dopravních objem  jízd v len ní na osobní, lehká nákladní 
(hmotnost do 3,5 t) a ostatní nákladní vozidla (hmotnost nad 3,5 t). 

Modul na p azování poptávky na dopravní sí  respektuje kapacitn  závislé zat žování, desítky 
itera ních krok , sí  definovanou uzly, spojnicemi, délkou, kategorií, kapacitou, výchozí rychlostí, 

ižovatkami, povolenými k ižovatkovými pohyby a délkou zdržení. 

Program VISUM® umož uje sledovat rozdíly v zatížení komunika ní sít  pro r zné varianty a r zné 
asové horizonty. Výstupem je sí  s ro ním pr rem denních intenzit (RPDI). 

Základ modelu komunika ní sít  byl p evzat z modelu individuální automobilové dopravy v celé eské 
republice do podrobnosti silnic III. t ídy a hlavních pr jezdných komunikací ve m stech, v etn  
základních silnic evropského významu v zahrani í, zpracovaný v rámci zakázky „Aktualizace 
kategorizace silni ní sít  do roku 2040“ [1]. Tento model je pr žn  aktualizován a používán pro 
pot eby SD R, kraj  a m st. V sou asné dob  je aktualizován na celostátní s ítání 2016 [2]. 

Dopravní model intenzit automobilové dopravy zahrnuje kompletní komunika ní sí  a dopravní vztahy 
na území eské republiky, v etn  p eshrani ních vazeb, a to jak pro sou asný stav, tak i v prognóze 
do roku 2050. 

Dopravní model se skládá z modelu dopravní poptávky, který p edstavují matice p epravních vztah  
pro jednotlivé druhy dopravy, a z modelu p epravní nabídky, který obsahuje parametrizovanou 
komunika ní sí . 

i zpracování této studie byla z celorepublikového modelu (viz Obrázek 1) vy íznuta ást sít  
zahrnující St edo eský kraj (viz Obrázek 2). Tím, že dopravní model je zpracován na pozadí 
celorepublikového dopravního modelu, je možné ve výpo tech zohlednit zm ny intenzit na 
vstupujících komunikacích do „vy íznuté“ ásti sít  zp sobené dostavbou komunika ní sít  na území 
celé eské republiky.  
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Obrázek 1 – Dopravní model eské republiky 

 

Obrázek 2 – Rozsah dopravního modelu použitý pro studii 

 

2.1 DOPRAVNÍ NABÍDKA 
Pro vytvo ení modelu dopravní nabídky je použit program VISUM®, modul na p azení poptávky na 
dopravní sí , který je sou ástí dopravn -plánovacího softwaru PTV-VISION® spole nosti PTV 
Karlsruhe. Program VISUM® pracuje na základ  princip  sí ové analýzy. Sí  je tvo ena uzly a hranami 
(spojnicemi), p edstavujícími komunika ní sí . Uzly p edstavují k ižovatky, zastávky hromadné 
dopravy a místa napojení dopravních zón. 
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Pro každou spojnici jsou zadány následující parametry: 

 typ spojnice (dálnice, silnice pro motorová vozidla, silnice I., II. a III. t ídy, 
železnice, místní komunikace rychlostní, sb rné, obslužné, p ší cesty), 

 ípustné dopravní systémy, 
 maximální rychlost, 
 kapacita / 24 hod. 

Uzly p edstavují k ižovatky, místa napojení dopravních zón nebo zastávky ve ejné dopravy. 
ižovatky mají následující parametry: 

 typ k ižovatky (sv teln ízená, ne ízená s / bez p ednosti v jízd , mimoúrov ová), 
 zakázané pohyby v k ižovatkách, 
 zdržení p i pr jezdu k ižovatkou. 

Silni ní komunikace jsou v dopravním modelu d leny podle typu na: 

 dálnice, 
 silnice pro motorová vozidla, 
 silnice I. t ídy (a pr tahy), 
 silnice II. t ídy (a pr tahy), 
 silnice III. t ídy, 
 místní komunikace rychlostní (funk ní skupina A), 
 místní komunikace sb rné (funk ní skupina B), 
 místní komunikace obslužné (funk ní skupina C). 

Pro ú ely této studie byla vy íznuta ást sít , na jejíchž hranicích vznikly fiktivní zóny, které 
edstavují  vstup/výstup  vozidel  do/z  ešené  oblasti.  Dopravní  model  obsahuje  celkem  2  934  

dopravních zón (všechny obce a vstupy do území) a kompletní komunika ní sí . 

2.2 DOPRAVNÍ POPTÁVKA 
Vstup dopravní poptávky z matic p epravních vztah  do sít  se odehrává pomocí napojení dopravních 
zón. V zájmovém území byla rozd lena m sta na základ  údaj  ze Statistického lexikonu obcí eské 
republiky [3] podle základních sídelních jednotek (ZSJ). 

Tabulka 1 – P ehled po tu zón 

sto / obec zóny sto / obec zóny 
Bo anovice 5 Odolena Voda 56 
Bušt hrad 6 Praha 832 
Dolany 2 Roztoky 8 
Holubice 2 Slaný 12 
Husinec 2 Statenice 9 
Kamýk 5 Svrkyn  2 
Kladno  51 Tuchom ice 6 
Klecany 6 Úholi ky 3 
Kralupy nad Vltavou 30 Velké P ílepy 7 
Lib ice nad Vltavou 3 Vodochody 2 
Líbeznice 10 Vojkovice 2 
Lichoceves 2 Zákolany 3 

lník 53 Zdiby 4 

Na území celé republiky je každá obec p edstavována samostatnou zónou. Navíc je zadáno 33 
samostatných zón pro sklady a pr myslové oblasti a 57 dopravních zón pro velké nákupní centra a 
rozvojové oblasti. Samostatné zóny p edstavují rozvojové zám ry v okolí zájmového území (CT Park 
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Prague  North,  Prologis  Park  Prague  –  Úžice,  Klacska,  Logistický  park  Úžice  –  hala  DC4,  Lord,  
Obalovna Chvat ruby, Papírna Bor Biotechnology Kozomín, Tesco Post ižín, Mrazírna - 2 Eurofrost 
CB, Bydlení Úžice). 

Ostatní zóny p edstavují vždy jednu obec. Na hranicích vy íznuté oblasti je 185 vstupních zón. 
Celkový po et zón v použitém modelu je 2 934.  

Model dopravní poptávky obsahuje matice p epravních vztah  pro vnitrostátní dopravu a samostatné 
matice pro p eshrani ní dopravu (vn jší a tranzitní vztahy). 

2.3 ID LENÍ NA SÍ  A KALIBRACE 
Po výpo tu matic prob hlo p id lení p epravních vztah  na komunika ní sí  a výpo et zatížení 
komunika ní sít . Volba trasy mezi dv ma dopravními zónami se uskute uje na základ  impedance 
(odporu)  trasy,  která  závisí  na  jízdní  dob .  Jízdní  doba  je  závislá  na  zdržení  p i  pr jezdech  

ižovatkami a na jízdní rychlosti na trase, která je závislá na stupni saturace (pom r intenzity a 
kapacity).  Kapacitn  závislý  výpo et  tak  po  dosažení  ur ité  stupn  saturace  p id luje  vztahy  na  
alternativní, mén  zatížené trasy. 

i p id lení na sí  není uvažováno s vlivem zpoplatn ní sít  dálnic, silnic, ani dalších vliv , jako nap . 
s regulací dopravy (zpoplatn ní vjezdu do centra, parkovací zóny atd.). 

Po výpo tu zatížení byla nejprve provedena kalibrace matic na hodnoty z celostátního s ítání dopravy 
SD z  roku  2016  [2]  a  na  hodnoty  intenzit  automobilové  dopravy  na  sledované  síti  v  Praze  [4].  

V dalším kroku byla provedena kalibrace na intenzity zjišt né z detektor  v km 7,1 a 15,1 dálnice 
D8 za rok 2019. 

Tabulka 2 – P epo tené intenzity (RPDI1) pro km 7,1 (voz/den) 
 SM R Praha SM R Ústí nad Labem PROFIL 
OV 18 110 18 010 36 120 

LNV 2 260 2 310 4 570 
NV 5 170 4 900 10 070 

CELKEM 25 540 25 220 50 760 

Tabulka 3 – P epo tené intenzity (RPDI) pro km 15,1 (voz/den) 
 SM R Praha SM R Ústí nad Labem PROFIL 
OV  15 670  15 640  31 310 

LNV  2 130  2 320  4 450 
NV  4 180  4 360  8 540 

CELKEM  21 980  22 320  44 300 

Kvalita kalibrace byla zjiš ována na 168 profilech a je zobrazena v následujícím obrázku porovnáním 
modelu se sledovanými daty na konkrétních profilech. Porovnáním podle vzorce GEH vykazuje 100 % 
profil  spln nou podmínku podílu GEH < 5. 

 
1 Ro ní pr r denních intenzit 



TEXTOVÁ ÁST  

12/29  Skladový objekt Eurofrost – Post ižín - DIP 

Obrázek 3 – Kvalita kalibrace na profilech 

 

Následn  byla provedená kalibrace matic na intenzity vozidel, které jsou generovány dopravou 
stávajícího areálu (Úžice I a Úžice II) Eurofrost a které vycházejí ze skute ných intenzit z provozu 
areálu.  

Tabulka 4 – Intenzity dopravy stávající areál Úžice I a Úžice II 
DOPRAVA GENEROVANÁ PROVOZEM AREÁLU 

 
  

íjezdy Odjezdy obousm rn  
vše osobní lehká TIR vše osobní lehká TIR vše osobní lehká TIR 

24hodinová 
(00:00-24:00) 141 82 6 53 141 82 6 53 282 164 12 106 

z toho denní 
(06.00-22:00) 116 63 6 47 114 77 4 33 230 140 10 80 

z toho no ní 
(22:00-6:00) 25 19 0 6 27 5 2 20 52 24 2 26 

Výsledkem je kalibrovaný model sou asného stavu v RPDI. 

3 PROGNÓZA P EPRAVNÍCH VZTAH  
Dopravní  prognóza je zpracovaná pro rok 2023 (realizace) a výhledový rok 2040 pro variantu se 
zám rem a variantu bez zám ru. V p epravní prognóze je zohledn n rozvoj území dle TP 225 a ÚPD 

etn  plánovaných pr myslových a skladových areál  v okolí. 

3.1 DOPRAVNÍ POPTÁVKA 
Výhledový nár st intenzit dopravy je zpracován na základ  aktualizovaných TP 225 Prognóza intenzit 
automobilové dopravy z roku 2018 [5]. Stanovení výhledového po tu cest je provedeno pomocí 
koeficient  vývoje pro jednotlivé vztahy mezi zónami. Koeficienty jsou ur eny podle typu zóny, délky 
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cesty a typu vozidla, pro který je koeficient ur ován. Každá zóna je charakterizována t emi 
parametry: 

 íslušnost zóny do konkrétního kraje R, 
 velikost obce podle po tu obyvatel, 
 íslušnost obce do rozvojové osy nebo oblasti podle Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR). 

Délky cest mezi jednotlivými zónami jsou rozd leny do t í kategorií: 

 do 5 km,  
 od 5 km do 20 km,  
 nad 20 km. 

Posledním parametrem je skupina vozidel, pro které jsou koeficienty ur ovány. Jedná se o: 

 osobní vozidla,  
 lehká nákladní vozidla,  
 žká vozidla. 

Nár st dálkových vztah , které jsou v i ešenému území tranzitní, vychází z celorepublikového 
modelu dopravy [1], který je zpracován na stejných principech uvedených výše (TP 225 [5]). 

Nár sty p eshrani ní dopravy vychází z koeficient  vývoje mezioblastních vztah  pro zóny 
reprezentující p eshrani ní dopravu dle TP 225 [5]. Tyto koeficienty vychází z rozd lení na jednotlivé 
typy vozidel  (osobní  vozidla,  lehká nákladní  vozidla a t žká vozidla) a ze zem , do/z které cesta 
sm uje (Bavorsko, Sasko, Polsko, Slovensko, Rakousko). 

Rozvojové zám ry v zájmovém území jsou v této aktualizaci zapo teny podle Dopravní studie 
pro zám r „Lord“ (objekt D8.7) z listopadu 2017 [6], dokumentace zám ru „Obalovna Chvat ruby“ 
[7]  a dalších studií získaných z informa ního systému EIA (CENIA).  

Do modelu jsou zahrnuty rozvojové zám ry v okolí dálnice D8, rozvojové zám ry v oblasti m sta 
Odolena Voda jsou zapo teny na základ  územního plánu [8] a ve studii je rovn ž zahrnut vliv 
realizace letišt  Vodochody podle poslední zpracované aktualizace [9]. 

Obrázek 4 – Stávající a rozvojové zám ry v okolí 
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Tabulka 5 – P edpokládané rozvojové zám ry v okolí 

Zám r Osobní 
vozidla 

Lehká 
nákladní 
vozidla 

Ostatní 
nákladní 
vozidla 

Uvažováno 
v horizontu 

roku 

CT Park Prague D8.2 840 730 450 do 2023 

CT Park Prague III. etapa 300 20 150 2040 

Prologis Park (haly 3 a 4) 310 45 136 do 2023 

Areál LORD 380 20 180 do 2023 

Papírna BOR Biotechnology 72 5 14 do 2023 

Mrazírna 2 Eurofrost 15 4 22 do 2023 

Bydlení Úžice 446 0 0 do 2023 

Obalovna Chvat ruby  8 0 35 do 2023 

žba št rkopísku a betonárna Zlosy  0 0 171 do 2030 

Areál Odolena Voda 1100 70 15 2025 

Skladový a obchodní areál Odolena Voda 110 10 40 2025 

Skladová a výrobní hala Odolena Voda 30 9 10 do 2023 

GOODMAN Zdiby Logistics centre 400 200 200 do 2023 

Letišt  Vodochody 3250 50 150 2025 

Výrobní a prodejní areál Vojkovice 36 0 96 2016 

žba Dušníky nad Vltavou 10 0 102 2015 

Výhledové intenzity dopravy hodnoceného zám ru skladového objektu Eurofrost – 
Post ižín jsou p evzaty z Oznámení EIA Eurofrost [10] a vycházejí ze zkušeností s provozem 
stávajícího areálu.  

Tabulka 6 – Intenzity dopravy pro hodnocený zám r  
DOPRAVA GENEROVANÁ PROVOZEM AREÁLU 

 
  

íjezdy Odjezdy obousm rn  
vše osobní lehká TIR vše osobní lehká TIR vše osobní lehká TIR 

24hodinová 
(00:00-24:00) 

165 85 10 70 165 85 10 70 330 170 20 140 

z toho denní 
(06.00-22:00) 

135 60 10 65 138 71 7 60 272 131 17 125 

z toho no ní 
(22:00-6:00) 

30 25 0 5 27 14 3 10 57 39 3 15 
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Obrázek 5 – Rozvojový zám r skladového objektu Eurofrost – Post ižín, Zdroj: FABIONN s.r.o. 

 

3.2 ZAT ŽOVACÍ SCÉNÁ E 
Modelové posouzení vlivu zprovozn ní skladového objektu Eurofrost – Post ižín je vypo teno pro roky 
2023 a 2040 ve dvou variantách: 

1) Varianta bez zám ru – rozvojový zám r skladového objektu Eurofrost – Post ižín není 
v modelu zahrnut. 

2) Varianta se zám rem – rozvojový zám r je v modelu zahrnut v b žném stavu. 

Okolní komunika ní sí  je zprovozn na na základ  p edpokládaného harmonogramu výstavby dálnic, 
silnic a místních komunikací. 

Tabulka 7 – Seznam staveb uvažovaných ve výhledových horizontech 

Silnice Úsek 2023 2040 Rok 

D0 Ruzyn  – Suchdol - X 2030 

D0 Suchdol – B ezin ves - X 2030 

D0 ezin ves – Satalice - X 2030 

D0 chovice – D1 - X 2026 

D7 MÚK Aviatická - X 2024 

D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyn  - X 2025 

D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ - X 2025 

D8 MÚK Odolena Voda - X 2028 
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Silnice Úsek 2023 2040 Rok 

D8 zkapacitn ní Zdiby – Nová Ves - X 2028 

D8 MÚK Zdiby – direktivní v tev X X 2022 

D8 MÚK Zdiby a rozší ení Prosecké radiály - X 2028 

D10 MÚK Bezd ín – p ímá v tev X X 2021 

D10 MÚK Bezd ín – komplet - X 2026 

D10 MÚK Kosmonosy - X 2024 

D10 zkapacitn ní Satalice – Radonice - X 2026 

D10 zkapacitn ní Radonice – Kosmonosy - X 2026–2030 

D11 MÚK Beranka X X 2023 

D11 zkapacitn ní H. Po ernice – Jirny - X 2025 

D11 zkapacitn ní Jirny – Pod brady - X 2026–2034 

D11 Hradec Králové – Smi ice X X 2021 

D11 Smi ice – Jarom  X X 2021 

D11 Jarom  – Trutnov - X 2028 

D11 Trutnov – st. hranice - X 2025 

I/9 Jest ebí – OK s I/38 X X 2023 

I/9 Zdiby – Líbeznice (k ížení silnice I/9 a III/0083) - X 2026 

I/9 Líbeznice – V trušice - X 2034 

I/9 trušice – M lník - X 2034 

I/9-I/16 lník, obchvat, 2. stavba X X 2023 

I/9-I/16 lník, obchvat, 3. stavba - X 2029 

I/9-I/16 lník, obchvat, 4. stavba - X 2026 

I/9-II/261 Lib chov, obchvat (sou ást p eložky I/9) - - - 

I/12 chovice – Úvaly - X 2026 

I/16 lník, obchvat - X 2034 

I/16 Vav ine , obchvat - X 2028 

I/16 Byšice, obchvat - X 2028 

I/16 lnické Vtelno, obchvat - X 2028 

I/16 Bezno, obchvat - X 2026 

I/16 Jizerní Vtelno, p eložka - X 2024 

I/16 Ml. Boleslav – Martinovice  - X 2025 

I/16 Slaný – Velvary, II. etapa X X 2020 

D35 Opatovice nad Labem – Ostrov X X 2022 

D35 Ostrov – Opatovec - X 2026 

D35 Opatovec – Mohelnice - X 2028 

D35 Úlibice – Ho ice - X 2026 

D35 Ho ice – Sadová - X 2025 

D35 Sadová – Plotišt  - X 2026 

D35 elov – Slavonín 2. etapa - X 2026 

D35 Úlibice, obchvat - X 2028 

I/35 Ohrazenice – Úlibice - X 2035 

I/38  Doksy-Obora - X 2028 

I/38  Lušt nice – Újezd - X 2025 

I/38  Krchleby – Nymburk - X 2028 

I/38  Malín – Kuchy ka - X 2024 

I/38  Kolín – Ose ek - X 2030 

II/240 D7 – D8 (Úžice) - X 2028 
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Silnice Úsek 2023 2040 Rok 

II/101 D8 (Úžice) – I/9 (Byškovice) - X 2030 

II/101 Byškovice – Lobkovice - X 2030 

II/101 obchvat Kostelce nad Labem - - - 

II/101 obchvat Brandýsa nad Labem a Záp X X 2023 

II/101 Mst tice – Jirny – Úvaly - - - 

II/101 Úvaly – any - X 2030 

II/244 Mratín – P ezletice - - - 

II/245 elákovice, obchvat - X 2030 

II/245 Zápy napojení na silnici II/101 - - - 

II/245 napojení elákovic na D11 (v . nové MÚK na dálnici 
D11) - X 2026 

II/246 Brozánky, p eložka a nové napoj. na I/16 - - - 

II/246 Cítov obchvat - X 2024 

II/272 Lysá nad Labem, obchvat X X 2021 

II/272 Starý Vestec, p eložka X X 2021 

II/272 Kounice obchvat - - - 

II/331 Tišice – Chrást, p eložka - - - 

II/331 Stará Boleslav, p eložka - X 2024 

II/331 obchvat Sojovic a nové p emost ní Jizery - - - 

II/331 nové vedení trasy v prostoru Dvorec - - - 

II/331 obchvat Lysé nad Labem - - - 

II/331 eložka Nymburk (pr tah v koridoru žel. trat ) - - - 

II/610 obchvat Kosmonos - X 2024 

II/610 Bezd ín – Kosmonosy - X 2024 

  propojení I/16 a I/9 dle studie ZEVO - - - 

III/24050 P eložka Horní Po aply – Cítov - X 2024 

edpokládá se, že skladový areál Eurofrost – Post ižín bude napojen novým sjezdem ze silnice 
III/24211, který bude sloužit pro p íjezd osobních a nákladních vozidel zejména z dálnice D8 p es 
silnici III/0081 a také po silnici III/24211 ze sm ru obce Odolena Voda.  

4 VÝSTUPY Z MODELU DOPRAVNÍ PROGNÓZY 

4.1 VÝPO ET DENNÍCH A NO NÍCH INTENZIT 
Hodnoty intenzit pro no ní a denní dopravu jsou vypo teny z celodenních intenzit podle technických 
podmínek TP 219 Dopravn -inženýrská data pro kvantifikaci vliv  automobilové dopravy na životní 
prost edí. Pro p epo et celodenních intenzit na intenzity v denním a no ním období se vychází 
z kategorie pozemní komunikace, podílu nákladní dopravy a koeficient  uvedených v TP 219 [11]. 

Pro tyto ú ely se komunikace d lí na: 

 dálnice  
 silnice I. t ídy se statutem mezinárodní silnice („E“) 
 silnice I. t ídy bez statutu mezinárodní silnice 
 silnice II. t ídy 
 silnice III. t ídy 
 místní komunikace 
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Podíl intenzity v no ním období z celodenní intenzity dopravy pro jednotlivé druhy vozidel je dán 
vztahem: 

Pnoc = NZ + (NQ + kPNA . PNA) 

Kde:  NZ  je základní procentní podíl intenzity dopravy v no ní dob  [%] 

NQ,kPNA  jsou koeficienty zp es ující procentní podíl intenzity dopravy v no ní dob  podle 
podílu intenzity nákladní dopravy [%] 

Hodnoty koeficient  pro jednotlivé druhy vozidel jsou uvedeny v TP 219 [11] a liší se podle typu 
komunikace a kategorie vozidel. 

Podíl intenzity v denní dob  se vypo te jako rozdíl celodenní intenzity a intenzity v no ní dob . 

Podíl intenzit v denní a no ní dob  generovaný novým zám rem je uvažovaný dle Tabulka 6. 

4.2 KARTOGRAMY INTENZIT 
Po výpo tu zatížení byly pro všechny varianty vytvo eny kartogramy intenzit, které zobrazují zatížení 
silni ní sít  ve formátu [všechna vozidla / lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) / ostatní nákladní vozidla 
(nad 3,5 t)] za 24 hodin a se rozd lení na denní (06:00-22:00) a no ní (22:00-06:00) období. Dále 
byly vytvo eny rozdílové kartogramy mezi variantou se zám rem a bez zám ru pro oba horizonty. 

Všechny kartogramy jsou zobrazeny v grafických p ílohách na konci této studie (viz Grafické p ílohy 
na stran  4). Hodnoty intenzit nižší než 10 vozidel nejsou v kartogramech zobrazeny íslem. 

Na následujících obrázcích jsou p edstaveny intenzity vozidel na MÚK Úžice pro všechny varianty za 
24 hodin v etn  rozd lení na denní a no ní období. 

Obrázek 6 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – sou asný stav – vozidla za 24 hodin 
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Obrázek 7 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – sou asný stav – vozidla za denní období 

 

Obrázek 8 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – sou asný stav – vozidla za no ní období 
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Obrázek 9 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2023 – varianta bez zám ru – vozidla za 24 hodin 

 

Obrázek 10 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2023 – varianta bez zám ru – vozidla za denní 
období 
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Obrázek 11 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2023 – varianta bez zám ru – vozidla za no ní 
období 

 

Obrázek 12 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2023 – varianta se zám rem – vozidla za 24 
hodin 
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Obrázek 13 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2023 – varianta se zám rem – vozidla za denní 
období 

 

Obrázek 14 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2023 – varianta se zám rem – vozidla za no ní 
období 
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Obrázek 15 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2040 – varianta bez zám ru – vozidla za 24 hodin 

 

Obrázek 16 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2040 – varianta bez zám ru – vozidla za denní 
období 
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Obrázek 17 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2040 – varianta bez zám ru – vozidla za no ní 
období 

 

Obrázek 18 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2040 – varianta se zám rem – vozidla za 24 
hodin 
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Obrázek 19 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2040 – varianta se zám rem – vozidla za denní 
období 

 

Obrázek 20 – Intenzity vozidel na MÚK Úžice – rok 2040 – varianta se zám rem – vozidla za no ní 
období 

 

5 ZHODNOCENÍ VLIVU ZÁM RU 
Intenzity dopravy v p ilehlých úsecích jsou uvedeny v následující tabulce pro všechny varianty a dále 
jsou vytvo eny rozdílové pentlogramy mezi variantami se zám rem a bez zám ru pro oba uvažované 
asové horizonty. 
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Tabulka 8 – Intenzita vozidel na okolní silni ní síti – rok 2023 

varianta Bez zám ru Se zám rem Rozdíl 
silnice úsek VŠE LNV NV VŠE LNV NV VŠE LNV NV 

III/24211 
Areál 

EUROFROST 
– III/0081 

2101 89 202 2389 109 342 288 
(+13,7%) 

20 
(+22,2%) 

140 
(+70%) 

III/0081 III/24211 – 
MÚK Úžice 3575 797 481 3849 817 621 274 

(+7,7%) 
20 

(+2,5%) 
140 

(+29,2%) 

D8 (jih) MÚK Úžice 
sm r jih 51627 4879 10137 51786 4887 10200 159 

(+0,3%) 
8 

(+0,2%) 
63 

(+0,6%) 

D8 
(sever) 

MÚK Úžice 
sm r sever 42671 4353 8249 42741 4361 8307 70 

(+0,2%) 
8 

(+0,2%) 
58 

(+0,7%) 

III/24211 
ul. Pražská 

(obec 
Úžice) 

3971 774 318 3985 774 318 14 
(+0,4%) 

0 
(+0,0%) 

0 
(+0,0%) 

Obrázek 21 – Rozdíl zatížení silni ní sít  – varianta se zám rem oproti variant  bez zám ru – rok 
2023 

 

V roce 2023 vlivem konkrétního rozvojového zám ru dochází k nár stu zatížení: 

 Na silnici III/24211 v úseku mezi areálem Eurofrost – Post ižín a k ižovatkou se silnicí 
III/0081 dochází k nár stu o cca 290 vozidel za den.  

 Na silnici III/0081 v úseku mezi MÚK Úžice a k ižovatkou se silnicí III/24211 dochází 
k nár stu o cca 270 vozidel za den.  

 Na dálnici D8 na jih od MÚK Úžice se p edpokládá nárust o 160 vozidel za den, na sever od 
MÚK o 70 vozidel za den. 

 Na západ od MÚK Úžice mírn  se projeví nár st na silnicích III/0081 (o 45 vozidel/den) a 
III/00811 (o 37 vozidel/den). 

V no ní období (22:00 - 06:00) provoz skladového areálu zp sobuje nár st vozidel pouze na silnicích 
III/24211, III/0081 a dálnici D8.  
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V roce 2040 vlivem již uvažované p eložky silnice II/240 a II/101 (dále nazývané jen II/240), SOKP 
519 a 520 (Suchdol – B ezin ves – Satalice) a vlivem dalších zm n v silni ní síti dochází k širšímu 
rozsahu nár stu vozidel v ešené oblasti. 

Tabulka 9 – Intenzita vozidel na okolní silni ní síti – rok 2040 

varianta Bez zám ru Se zám rem Rozdíl 
silnice úsek VŠE LNV NV VŠE LNV NV VŠE LNV NV 

III/24211 
Areál 

EUROFROST 
– III/0081 

1159 101 151 1461 121 291 302 
(+26,1%) 

20 
(+20,0%) 

140 
(+93,3%) 

III/0081 III/24211 – 
MÚK Úžice 10280 2144 1429 10542 2162 1553 262 

(+2,5%) 
18 

(+0,8%) 
124 

(+8,7%) 

D8 (jih) MÚK Úžice 
sm r jih 71494 6805 13057 71674 6813 13131 180 

(+0,3%) 
8 

(+0,1%) 
74 

(+0,6%) 

D8 
(sever) 

MÚK Úžice 
sm r sever 56814 5752 10021 56861 5758 10062 47 

(+0,1%) 
6 

(+0,1%) 
41 

(+0,4%) 

III/24211 
ul. Pražská 

(obec 
Úžice) 

4825 787 405 4839 787 405 14 
(+0,3%) 

0 
(+0,0%) 

0 
(+0,0%) 

Obrázek 22 – Rozdíl zatížení silni ní sít  – varianta se zám rem oproti variant  bez zám ru – rok 
2040 

V roce 2040 vlivem rozvojového zám ru dochází k nár stu vozidel: 

 Na silnici III/24211 v úseku mezi areálem Eurofrost – Post ižín a k ižovatkou se silnicí 
III/0081 dochází k nár stu o cca 300 vozidel za den.  

 Na  silnici  III/0081  v  úseku  mezi  MÚK  Úžice  a  k ižovatkou  se  silnicí  III/24211  dochází  
k nár stu o 260 vozidel za den.  

 Na dálnici D8 na jihu od MÚK Úžice se p edpokládá nárust o cca 180 vozidel za den, na sever 
od MÚK o cca 50 vozidel za den. 

 Na již uvažované p eložce silnice II/240 nar st o 27 až 35 vozidel za den. 
 Na SOKR 519 a 520 (Suchdol – B ezin ves – Satalice) po et vozidel se navýší o 30 až 60 

vozidel za den.  

Zm ny v intenzitách vozidel v okolí zám ru se nejvíc projevují na silnicích III/24211 a III/0081. 
Intenzity vozidel na k ižovatce t chto dvou silnic v sou asném stavu iní 3 770 vozidel/ den. V roce 
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2023 po et vozidel na k ižovatce ve variant  bez zám ru naroste na 4 820 vozidel/den (nar st o 
28 %). Ve variant  se zám rem v roce 2023 budou intenzity init 5 120 vozidel/den (nár st oproti 
variant  bez  zám ru  6,2  %).  Vlivem  zám ru  tedy  pozorujeme  jen  mírný  nar st  vozidel  a  lze  

edpokládat, že styková k ižovatka silnic III/24211 x III/0081 v roce 2023 se zám rem bude 
kapacitn  vyhovovat, protože dle SN 73 6102 [12] je orienta ní maximální celodenní kapacita na 
ne ízené k ižovatce ve výši 18 až 24 tis. vozidel za den. 

V roce 2040 roste celková intenzita v k ižovatce p es 11 tis. vozidel za den, ale protože se uvažuje 
s pokra ováním p eložky silnice II/240 sm rem na východ, k ižovatka bude muset projít p estavbou.   

Konkrétní nár sty intenzit na jednotlivých komunikacích vlivem zám ru skladového areálu Eurofrost 
– Post ižín jsou zobrazeny v grafických p ílohách 2.3.1 až 2.3.3 a 3.3.1 až 3.3.3. 

6 ZÁV R 
edm tem studie bylo zpracovaní dopravn -inženýrských podklad  pro akci skladový objekt 

Eurofrost – Post ižín. Pro posouzení zám ru byl použit dopravní model zpracovaný pro posouzení 
dálnice D8 na úseku Zdiby – Nová Ves. Model byl aktualizován podle intenzit generované dopravy 
stávajícího areálu (Úžice I a Úžice II) Eurofrost, které vycházejí ze skute ných intenzit provozu 
areálu. Rozdíly v intenzitách zatížení na silni ní síti ve výhledových rocích jsou soust ed né do 
nejbližšího okolí areálu a navazujících komunikací. V roce 2040 k nejv tšímu nárustu vozidel ve výši 
do 25,9 % dochází na silnici III/24211, která napojuje areál na dopravní sí , ve sm ru ke k ižovatce 
se silnici III/0081. Nár st vozidel se projevuje na silnici III/0081 ve výši 2,5 %, která navazuje na 
dálnici D8, kde dochází k nár stu vozidel pouze o 0,3 %. Na ostatních komunikacích je nár st intenzit 
tém  nulový nebo záporný. 

Vliv skladového areálu Eurofrost – Post ižín na zatížení silni ní sít  je minimální a p it žuje p edevším 
silnici II/24211 ve sm ru na Úžice a III/0081 do MÚK Úžice. 
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