Krajsky afad Stfedoceského kraje
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 16. 12. 2021

Cislo jednaci:  151534/2021/KUSK Dle rozdélovniku
Spisova znacka: SZ 080855/2021/KUSK

Vytizuje: Ing. Jan Sefl 1. 859

Znacka: OZP/S]

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VL}VI"J PROVEDENI
ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI

(dale jen ,,zavazné stanovisko*)

podle ustanoveni § 9a odst. 1 az 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi
a o zméné nekterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi), ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon®).

Povinné udaje
Nazev zaméru: Skladovy aredl Eurofrost CB — Postfizin

Zatazeni zaméru dle piilohy €. 1 k zakonu: bod 11/106 ,,Vystavba skladovych komplexii s celkovou
zastavénou plochou od stanoveného limitu. — 10 000 m**

Umisténi zaméru:  kraj: StredoCesky
obec: Postfizin
k. 01.: Postfizin
Kapacita (rozsah) zaméru:
Zamer obsahuje 2 skladové objekty s komunikacemi a manipula¢nimi prostorami.
Skladovy objekt Eurofrost — Postfizin 1 — 10 088 m?
Pocet zaméstnanct: skladnici 25, administrativni provoz 10

Hala se sedlovou stiechou obdélnikového piidorysu s rozsifenim na zdpadni strang. Pudorysné
rozméry objektu jsou 150 m x 61 m, v severnim rozsifeni 73,5 m. Vyska objektu v hiebeni je od
ptevazujici trovné okolniho terénu 13 m. V severnim rohu je do halové konstrukce vsazena
administrativné provozni ¢ast s hloubkou traktu 6,8 m a délkou 48,9 m. Vyska 10,5 m neptesahuje
vysku haly.

Zasobovani je navrzeno z vychodni strany vysuvnymi vraty v poctu cca 12 ks. Skladovani bude
v regalovych systémech s obsluznymi ulickami. V administrativné provozni ¢asti je v 1.NP navrZen
hlavni vstup, samostatny vstup pro fidice navazany na kancelat operatorek a WC. Déle je zde kancelaf
mistril, WC, schodisté a propojeni do skladové haly. Ze severni strany jsou navrZzeny samostatné
vstupy do dilny (servis a drobné opravy techniky) a do strojovny. Venkovni agregaty chlazeni budou
umistény na stfeSe administrativni ¢asti. Ve 2.NP jsou navrzeny Satny pro skladniky. Ve 3.NP jsou
navrzeny kancelatre, WC, kuchyiika a strojovna hasiciho zatizeni.

Budova bude navrZzena z betonového skeletu. Obvodovy plast bude z fasadnich sendvicovych paneld.
Na stfese bude skladané stfes$ni souvrstvi na trapézovém plechu s vyskou viny 160 mm a povlakovou
krytinou z PVC folie.
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Skladovy objekt Eurofrost — Postfizin 2 — 8 245 m?
Pocet zaméestnancti: skladnici a pracovnici ve vyrobé mrazenych potravin 30, administrativni provoz 20
Plocha objektt celkem — 18 333 m?

Druhy skladovy objekt mé obdélnikovy ptidorys 85 m x 97 m. Vyska stavby v nejvyssim bodu, kterym
je hlavni hieben sedlové stiechy skladové ¢asti, bude od okolniho ptevazujiciho terénu 13 m. Hmota
objektu se sklada z haly cca 70 m x 97 m, sniZzeného prostoru vykladaci manipulacni rampy cca 15 m
X 59 m a dvou administrativnich ¢asti v severovychodnim a jihovychodnim rohu. Administrativni
ttipodlazni ¢asti maji kazda ptidorysny rozmér 15 m x 19 m.

Skladova cast bude rozdélena na dveé sekce. V jizni Casti bude provoz vyroby mrazenych potravin s 2-3
vyrobnimi linkami, skladovymi prostory a zdzemim provozu. V navazujici severni ¢asti bude mrazeny
sklad s regdlovym systémem a obsluznymi ulickami pro pojezd manipulacni techniky. Prostor vyroby
mrazenych potravin i mrazeny sklad maji propojeni na vykladaci manipulacni rampu, kde bude cca 12
vysuvnych zasobovacich vrat.

Rohové tiipodlazni ¢asti jsou navrzeny zvlast’ pro provoz vyroby mrazenych potravin a zvlast pro
mrazeny sklad. Jejich dispozi¢ni usporadani je vSak obdobné. V 1.NP jsou navrzeny vstupy oddélené
pro fidice a zvlast hlavni vstup, dale kancelat operatorek, mistri a WC. V 2.NP jsou Satny
zameéstnancil s vlozenym sprchovym filtrem. Ve 3.NP budou kancelafe a elektrorozvodna. Obé¢ rohové
administrativné provozni ¢asti maji samostatnou dilnu a strojovnu. Venkovni agregaty chlazeni budou
umistény na snizené stfese manipulacni rampy.

Budova bude mit kombinovanou konstrukci z betonového a ocelového skeletu. V ¢asti mrazené¢ho
skladu budou sténové a stropni izolacni panely umistény uvnitt konstrukce z divodu promrzani.
S ohledem na vétsi rozpéti stiesni konstrukce bude vyuzito ocelovych ptihradovych vaznikd. Na stiese
bude skladané souvrstvi na trapézovém plechu s finalni povlakovou krytinou z PVC folie.

Obchodni firma oznamovatele: EUROFROST CB A.S.

IC oznamovatele: 26045036

Sidlo oznamovatele: Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov
Zpracovatelem dokumentace: Ing. Richard Kuk

Krajsky trad Stfedoceského kraje jako pfisluSny ufad podle § 22 zdkona vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

k posouzeni vlivii provedeni zaméru

Skladovy areal Eurofrost CB — Postrizin

na zivotni prostiedi

S nasledujicimi podminkami:

Faze pripravy zameéru

1) V dal$im stupni projektové piipravy bude zpracovan navrh vegetacnich uprav, ktery bude navrzen
tak, aby byly splnény pozadavky regulativu UPD (izola¢ni zelen). Soucasné navrh sadovych tprav
(navrh stromd, kefd popt. popinavé zelen¢) bude feSen se zohlednénim eliminace piispévku BaP
zamérem.

2) V dalsim stupni projektové piipravy bude zpracovan navrh vegetaCnich Uprav, ktery navrhne
umisténi popinavé zelené na vybranych usecich oploceni, aby se potlacilo vnimani stavby
v blizkych i dalekych pohledd.
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3) Uprava pozemku zaboru stavby nebude smérovana do okoli vodniho toku. Nebude zasahovano do
biehovych porostli Dolnoposttizinského potoka.

4) Objekt bude zaloZzen tak, aby nedochazelo k trvalému promrzani piidy pod budovou. V piipade
tepelného plosného kontaktu zékladd se zeminou bude pouzito postupti vypoctu dle CEN/TC 89 N
455 E: Tepelné chovani budov — Prostup tepla zeminou, pro iplné izolovanou desku.

5) Veftejné osvétleni bude navrzeno v souladu s Metodickym pokynem k piedchazeni a snizovani
svételného znecisténi (ze dne Praha dne 30. cervna 2020, €. j.: MZP/2020/710/2387, dostupné na
https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_metodicka doporuceni?lang=cs).

6) V dalsim stupni projektové pfipravy budou navrZzena a vyhodnocena kompenzaéni opatieni ke
kompenzaci emisi BaP z provozu navrhovaného zdméru.

7) 'V ramci dalsi projektové pfipravy zdméru uvazovat s umisténim zafizeni splitujici hlukové limity
uvedené v hlukové studii (priloha H.2 dokumentace), piipadn€¢ po dohod¢ s organem ochrany
vetejného zdravi (nejpozdéji) v rdmci stavebniho fizeni piedlozit aktualizovanou hlukovou studii.
V ramci dalsi projektové piipravy zaméru bude zpracovan plan organizace vystavby, jehoz soucasti
bude navrh opatfeni ke snizeni negativnich vlivii vystavby zaméru na okolni obytnou zastavbu.

Faze realizace zaméru

8) V ramci zpracovani provadéci projektové dokumentace bude provéfena mozna kumulace vlivi
vystavby s realizaci okolnich pfipravovanych zamérii a v piipadé potfeby budou navrzena
opatieni pro zajisténi plnéni hygienickych limiti hluku u chranénych objektt.

9) V ramci zpracovani provadéci projektové dokumentace budou vypracovany a schvaleny ,,Pokyny pro
ptipad uniku latek zavadnych vodam pro obdobi vystavby®, které budou obsahovat opatieni proti
znecisténi podzemnich 1 povrchovych vod. Tyto pokyny budou zavazné pro dodavatele stavby.

10) V rdmci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani prasnosti,
které budou také obsahovat podminku zakryti (zaplachtovani) automobild, které budou odvazet
a dovazet surovinu s frakci mensi nez 4 mm. Tyto pokyny budou zavazné pro dodavatele stavby.

11) V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani emisi, které
budou také obsahovat podminku pro fidi¢e nakladnich automobild po pfijezdu na stavbu a po
dobu c¢ekani na stavbé vypnout motor. Tato podminka bude zdvazna pro dodavatele stavby
(i jejich subdodavatele).

12) V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro sniZovani praSnosti,
které budou také obsahovat podminku zakazu nekrytého skladovani surovin s frakci mensi nez
4 mm. Suroviny budou skladovany v kontejnerech, silech ¢i v piipad¢é nutnosti na ploSe zakryté
plachtou Tyto pokyny budou zdvazné pro dodavatele stavby.

13) V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro sniZzovani prasnosti,
které budou také obsahovat podminku povinnosti skrapét (zvlh¢ovat) odkryté suché a sypké
plochy, v€etné deponii (zrnitost pod 8 mm) pii vétrném pocasi (pfi rychlosti vétru nad 10 m.s-1,
tedy 36 km.h-1).

14) V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani prasnosti, které
budou také obsahovat podminku ¢iSténi pro automobily pred jejich vyjezdem na vetejné komunikace
a provadet Cisténi stavbou znec€isténych vnitroarealovych komunikaci mokrou cestou.

15) V ramci podminek pro dodavatele stavby bude stanoveno omezeni rychlosti dopravy na
staveni$tnich komunikacich, aby bylo zamezeno nadmérné prasnosti z pojezdu stavebnich stroji
(max 20 km/hod).

16) V ramci podminek pro dodavatele stavby bude stanovena povinnost, ze technika, ktera bude na
stavbé provozovana (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.), bude splnovat (je-li to
mozné) parametr alesponi emisni Etapa IIIA (Stage IIIA), u ndkladnich vozidel emisni norma
EURO V. V piipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi, nebo byl
vyroben pied 31.12.2007 a v pfipad€, Ze nakladni vozidlo nespliuje mezni hodnoty emisi EURO
V nebo bylo vyrobeno pied 1.10.2008, musi byt tyto stroje dovybaveny filtrem pevnych ¢astic.
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17) V ramci podminek pro dodavatele stavby bude stanoveno omezeni pro provadéni hlu¢nych
operaci. Hlu¢né operace budou provozovany mezi 7:00 - 18:00 hodin (piedpokladaji se veskeré
stavebni ¢innosti, pfi kterych je nutny provoz stavebnich strojii a naradi, nakladnich automobilit).
Zkracovani doby ¢innosti strojit pro dodrzeni hygienickych limitt neni vhodné, protoze netimérné
prodluzuje celkové trvani stavby, coZ je vétSinou obyvatel negativnéji vnimano nez kratkodobé
ovlivnéni hlukem.

18) Pro etapu vystavby bude ustanoven biologicky dozor, ktery bude koordinovat odstraiiovani
zelen€, zasahy do terénu véetné zasypavani tras inzenyrskych siti.

19) V ramci ochrany polnich zivocichll v dotCeném prostoru nejpozdéji tfi meésice pied zahdjenim
stavebnich praci odstranit vegetaci vla¢enim, nebo pravidelnym secenim udrzovat velmi nizky
porost (do vySky 10 cm). Opatieni nebude zahajovano v hlavnim reprodukénim obdobi polnich
Zivogichtl béhem mésict kvéten aZ erven. Cinnost bude koordinovat biologicky dozor.

20) Skryvka padniho krytu bude provedena s ohledem na vyskyt polnich savci a ptaki od 1. zaii do
31. biezna nésledujiciho roku. Cinnost bude koordinovat biologicky dozor.

21) Stavebni prace nebudou smerovany do okoli vodniho toku. Stavba nebude zasahovat do koncové
¢asti pozemku €.p. 335/4 smérem k potoku, aby nedoslo k negativnim zasahu do brehovych
porostl podél potoka. Cinnost bude koordinovat biologicky dozor.

Faze provozu zaméru

22) Do provozniho fadu budou zapracovany pokyny pro parkovani a nakladku vozidel, jejiz soucasti
bude omezeni Ze, na dvote aredlu Eurofrost CB — Postfizin budou soub&zné nachlazovany max. 4
nakladni vozy s dieselovymi chladicimi agregaty. Piednostné se pozaduje tato auta pii
nachlazovani parkovat v jizni Casti aredlu u budovy Postiizin 1. Piipadné dalsi nakladni
automobily budou nachlazovany elektroptipojkou. Pfipadnd zména navrzeného poctu automobilt
musi byt dolozena aktualizovanou akustickou studii, ktera bude projednana s Krajskou
hygienickou stanici.

23) Z hlediska snizeni hluku z dopravy vyuzije provozovatel v budoucnosti pii modernizaci svého
vozového parku u vozidel nizkohlu¢né provedeni chladicich jednotek nez soucasné. Z hlediska
pouzivanych chladiv v dopravnich prostiedcich se zaméti na prechod k chladivim s nizkym
GWP pod 2500. U smluvnich piepravcii bude obdobnou podminku uplatiiovat.

24) V ramci zkuSebniho provozu bude provedeno autorizované méteni hluku v prostoru nejblizsi obytné
zastavby. Podrobnosti méteni budou dohodnuty s pfislusnym organem ochrany vetejného zdravi.

Oduvodnéni

Odivodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska véetné odiivodnéni uvedenych podminek:

Na zakladé Zavéru zjistovaciho fizeni vydaného pod €. j. 133567/2020/KUSK ze dne 24. 11. 2020, doslo ke
zpracovani dokumentace zdmeéru. Dokumentaci zaméru podle piilohy €. 4 zakona zpracoval Ing. Richard
Kuk. Jako zpracovatel posudku byla vybrana osoba s autorizaci podle zakona Ing. Pavel Cetl.

Podklady zavazného stanoviska:

- Dokumentace zaméru ,,Skladovy areal Eurofrost CB — Postfizin“ zpracovana dle piilohy ¢. 4 zakona
osobou autorizovanou dle zdkona Ing. Richard Kuk, v kvétnu 2021.

- Vyjadfeni k dokumentaci zaméru ,,Skladovy areal Eurofrost CB — Postiizin‘.
- Vefejné projednani konané dne 25. 8. 2021 v salu obecniho pohostinstvi — Hlavni 83, 277 45 Uice.

- Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivi zdméru na Zivotni prostfedi zaméru ,,Skladovy aredl
Eurofrost CB — Postfizin* (déle jen ,,posudek®), ktery vypracoval dle ptilohy €. 5 zakona Ing. Pavel Cetl,
autorizovana osoba dle zakona.
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Vydani souhlasného zavazného stanoviska je zalozeno na vyhodnoceni souc¢asného stavu piislusnych slozek
a charakteristik zivotniho prostfedi v zajmovém tzemi (v dob& zpracovani dokumentace) a také na
vyhodnoceni vlivli zdméru na zZivotni prostiedi a vetejné zdravi.

Z provedeného hodnoceni zdméru uvedeného v dokumentaci vyplyva, Ze na zdkladé charakteru samotného
zaméru, zavert jednotlivych odbornych studii a na zaklad¢ souhrnného posouzeni moznych negativnich vlivii
posuzovaného zaméru na zivotni prostiedi a vefejné zdravi lze konstatovat, ze vlivy zaméru na zivotni
prostredi budou pii realizaci pozadovanych podminek piipravy, vystavby a provozu zaméru z pohledu vlivii
na zivotni prostiedi a vefejné zdravi akceptovatelné.

Predlozeny zamér byl vyhodnocen ve vSech aspektech Zivotniho prostredi a byl shledan jako pripustny, tedy
splituje vSechny legislativni pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi, neohrozuje vefejné zdravi a neptinasi
zasadni negativni vlivy, které by byly v rozporu s pozadavky trvale udrzitelného rozvoje. Pfi splnéni
navrzenych podminek v tomto zavazném stanovisku pro eliminaci resp. snizeni negativnich vlivil na
jednotlivé slozky zivotniho prostfedi lze povazovat zdmér z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi za
realizovatelny.

Prislusny organ se ztotoznil s hodnocenim a zavéry posudku.

Na zakladé¢ dokumentace zaméru, posudku k dokumentaci, vefejného projednani a obdrzenych vyjadieni,
dospél prislusny ufad k zavéru, ze zamér je realizovatelny za predpokladu splnéni navrzenych podminek pro
jednotlivé faze ptipravy, vystavby a provozu zaméru a lze tedy vydat souhlasné stanovisko.

Odtivodnéni stanovenych podminek:

Podminky jsou stanoveny za ucelem prevence, vylouceni, snizeni, popiipadé kompenzace negativnich vlivi
zaméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Podminky byly vymezeny na zmirnéni ¢i eliminaci hlavnich
vlivli zaméru na zivotni prostfedi. Do podminek bylo zahrnuto vSech 24 podminek navrZzenych zpracovatelem
posudku.

L. Faze pripravy zaméru

1. V dalSim stupni projektové pfipravy bude zpracovan navrh vegetacnich Gprav, ktery bude navrzen tak, aby
byly splnény pozadavky regulativu UPD (izola¢ni zelen). Soucasné navrh sadovych upravy (navrh stromu,
keit popt. popinavé zeleng) bude fesen se zohlednénim eliminace ptispévku BaP zdmérem.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi udrzeni stavajici Grovné biologické rozmanitosti a posileni funkce izola¢ni
zelen€ za soucasné kompenzace emisi prachu a na n¢j vazanou skodlivinu BaP.

2. V dal$im stupni projektové piipravy bude zpracovan navrh vegetacnich tprav, ktery navrhne umisténi
popinavé zelené na vybranych Usecich oploceni aby se potla¢ilo vnimani stavby v blizkych i dalekych pohledd.

Podminka byla navrZena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné prevzata zpracovatelem posudku. Ugelem
podminky je zajisténi Setrného provadeéni vystavby a udrzeni stavajici irovné biologické rozmanitosti v uzemi.

3. Uprava pozemku zaboru stavby nebude smérovana do okoli vodniho toku. Nebude zasahovano do
biehovych porostii Dolnoposttizinského potoka.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajiSténi Setrné¢ho provadeéni vystavby, ochrana vodniho toku a udrzeni stavajici irovné
biologické rozmanitosti v Gizemi.

4. Objekt bude zaloZen tak, aby nedochazelo k trvalému promrzani pidy po budovou. V piipadé tepelného
plosného kontaktu zakladl se zeminou bude pouzito postupll vypoctu dle CEN/TC 89 N 455 E: Tepelné
chovani budov — Prostup tepla zeminou, pro tpln¢ izolovanou desku.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pfevzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany ptid a horninového prostredi.

5. Verejné osvétleni bude navrzeno v souladu s Metodicky pokynem k predchdzeni a snizovani svételného
znecisténi (ze dne Praha dne 30. ¢ervna 2020, €. j.: MZP/2020/710/2387).

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledn¢ pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany okoli zaméru pied svételnym smogem.
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6. V dalsim stupni projektové piipravy budou navrZzena a vyhodnocena kompenzacni opatieni ke kompenzaci
emisi BaP z provozu navrhovaného zaméru.

Podminka byla navrzena zpracovatelem posudku na zaklad€ ptipominek k dokumentaci. U¢elem podminky
je zajisténi ochrany ovzdusi respektive navrzeni efektivnich opatfeni ke snizeni zatéze izemi BaP vazanym na
prachové Castice.

7. V ramci dalsi projektové piipravy zaméru uvazovat s umisténim zafizeni spliujici hlukové limity uvedené
v hlukové studii (pfiloha H.2 dokumentace), piipadné po dohod€ s organem ochrany veiejného zdravi
(nejpozdéji) v ramei stavebniho fizeni predlozit aktualizovanou hlukovou studii.

Podminka byla navrZena zpracovatelem posudku na zakladé pripominek k dokumentaci. Uéelem podminky
je zajisténi ochrany vetejného zdravi pted hlukem produkovanym provozem arealu.

I1. Faze realizace zaméru

8. V ramci zpracovani provadeci projektové dokumentace bude provétena mozna kumulaci vlivii vystavby
s realizaci okolnich piipravovanych zamérii a v piipadé potfeby budou navrzena opatieni pro zajisténi plnéni
hygienickych limit hluku u chranénych objektu.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany vefejného zdravi pred hlukem v pribéhu vystavby aredlu a zamezeni
piipadné kumulace se stavebni ¢innosti okolnich zdmért.

9. V ramci zpracovani provadéci projektové dokumentace vypracovany a schvaleny ,,Pokyny pro ptipad
uniku latek zavadnych vodam pro obdobi vystavby®, které budou obsahovat opatieni proti zneCisténi
podzemnich i povrchovych vod. Tyto pokyny budou zavazné pro dodavatele stavby.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledn€ pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany vod a horninového prostiedi v prib¢hu vystavby arealu.

10. V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani prasnosti, které
budou také obsahovat podminku zakryti (zaplachtovani) automobilt, které budou odvazet a dovazet surovinu
s frakci mensi nez 4 mm. Tyto pokyny budou zavazné pro dodavatele stavby.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné prevzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ovzdusi z dopravy potencialné praSnych materialti v pribéhu vystavby arealu.

11. V rdmci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani emisi, které budou
také obsahovat podminku pro fidi¢e nakladnich automobilli po piijezdu na stavbu a po dobu ¢ekani na stavbé
vypnou motor. Tato podminka bude zdvazna pro dodavatele stavby (i jejich subdodavatele).

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany ovzdusi v pribéhu vystavby arealu formou minimalizace emise
Skodlivin do ovzdusi.

12. V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani prasnosti, které
budou také obsahovat podminku zakazu nekrytého skladovani surovin s frakci mensi nez 4 mm. Suroviny
budou skladovany v kontejnerech, silech ¢i v pripad€ nutnosti na plose zakryté plachtou Tyto pokyny budou
zavazné pro dodavatele stavby.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné prevzata zpracovatelem posudku. Ugelem
podminky je zajisténi ovzdusi ze skladovani potencialné prasnych materiald v pribéhu vystavby arealu.

13. V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro snizovani prasnosti, které
budou také obsahovat podminku povinnosti skrapét (zvlhcovat) odkryté suché a sypké plochy, veetn€ deponii
(zrnitost pod 8 mm) pii vétrném pocasi (piti rychlosti vétru nad 10 m.s-1, tedy 36 km.h-1).

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajiSténi ovzdusi ze skladovani potencialn€ prasnych materialti v pribéhu vystavby
arealu.

14. V ramci podminek pro dodavatele stavby budou stanoveny podminky pro sniZzovani prasnosti, které

budou také obsahovat podminku CiSténi pro automobily pred jejich vyjezdem na vefejné komunikace
a provadet Cisténi stavbou znecisténych vnitroarealovych komunikaci mokrou cestou.



strana 7 /22

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany ovzdusi v pribéhu vystavby arealu formou minimalizace emise
Skodlivin do ovzdusi.

15. V ramci podminek pro dodavatele stavby bude stanoveno omezeni rychlosti dopravy na stavenistnich
komunikacich, aby bylo zamezeno nadmérné prasnosti z pojezdu stavebnich strojti (max 20 km/hod).

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany ovzdu$i v pribéhu vystavby arealu formou minimalizace emise
Skodlivin do ovzdusi.

16. V ramci podminek pro dodavatele stavby bude stanovena povinnost, Ze technika, kterd bude na stavbé
provozovana (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.), bude spliiovat (je-li to mozné) parametr
alespoii emisni Etapa IIIA (Stage IIIA), u nakladnich vozidel emisni norma EURO V. V ptipadg¢, ze nesilni¢ni
pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi, nebo byl vyroben pied 31.12.2007 a v piipad¢, ze nakladni
vozidlo nesplituje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno pied 1.10.2008, musi byt tyto stroje
dovybaveny filtrem pevnych castic.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany ovzdusi v prib¢hu vystavby arealu formou minimalizace emise
Skodlivin do ovzdusi.

17. V ramci podminek pro dodavatele stavby bude stanoveno omezeni pro provadéni hlu¢nych operaci.
Hlu¢né operace budou provozovany mezi 7:00 - 18:00 hodin (pfedpokladaji se veskeré stavebni ¢innosti, pii
kterych je by byl nutny provoz stavebnich strojli a naradi, nakladnich automobil). Zkracovani doby ¢innosti
strojui pro dodrZeni hygienickych limitt neni vhodné, protoZe neumérmne prodluzuje celkové trvani stavby, coz
je vétsinou obyvatel negativngji vnimano nez kratkodobé ovlivnéni hlukem.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pfevzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajiSténi ochrany vefejného zdravi pred hlukem produkovanym pfi stavebni Cinnosti
v arealu a jejich presun do doby, kdy jejich rusivy vliv bude piijatelngjsi.

18. Pro etapu vystavby bude ustanovena biologicky dozor, ktery bude koordinovat odstraiiovani zelené,
zasahy do terénu vCetné zasypavani tras inzenyrskych siti.

Podminka byla navrzena zpracovatelem posudku. Uelem podminky je zajisténi ochrany fauna a flory
v prubéhu vystavby arealu. Respektive zajisténi dohledu nad tim, Ze budou v danou dobu provedena spravna
a v€asna opatieni pro minimalizaci negativnich vlivil na rostliny a zivocichy.

19. V ramci ochrany polnich zivocichti v dot€eném prostoru nejpozdéji tii mésice pied zahdjenim stavebnich
praci odstranit vegetaci vlacenim, nebo pravidelnym secenim udrzovat velmi nizky porost (do vysky 10 cm).
Opatieni nebude zahajovano v hlavnim reprodukénim obdobi polnich Zivoc¢ichi béhem mésict kvéten
az &erven. Cinnost bude koordinovat biologicky dozor.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné prevzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany fauna a flory v priibéhu vystavby aredlu. Respektive zajisténi dohledu
nad tim, Ze budou v danou dobu provedena spravna a v€asna opatieni pro minimalizaci negativnich vlivli na
rostliny a Zivocichy.

20. Skryvka pudniho krytu bude provedena s ohledem na vyskyt polnich savcd a ptakii od 1. zaii do 31.
biezna nasledujiciho roku. Cinnost bude koordinovat biologicky dozor.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla néasledné upravena zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany fauna a flory v priibéhu vystavby arealu. Respektive zajisténi dohledu
nad tim, Ze budou v danou dobu provedena spravna a v€asna opatieni pro minimalizaci negativnich vlivli na
rostliny a zivo€ichy.

21. Stavebni prace nebudou smérovéany do okoli vodniho toku. Stavba nebude zasahovat do koncové Casti
pozemku &.p. 335/4 smérem k potoku, aby nedoslo k negativnim zasahu do biehovych porostil podel potoka.
Cinnost bude koordinovat biologicky dozor.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla néasledné doplnéna zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany vod a fauny a flory v prabéhu vystavby aredlu.
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II1. Faze provozu zaméru:

22. Do provozniho fadu budou zapracovany pokyny pro parkovani a nakladku vozidel, jejiz soucasti bude
omezeni Ze na dvote aredlu Eurofrost CB — Postfizin budou soubézné nachlazovany max. 4 nakladni vozy
s dieselovymi chladicimi agregaty. Pfednostné se pozaduje tato auta pii nachlazovani parkovat v jizni ¢asti
arealu u budovy Postfizin 1. Pfipadné dalsi nakladni automobily budou nachlazovany elektropiipojkou.
Piipadné zména navrzeného poctu automobilti musi byt doloZena aktualizovanou novou akustickou studii,
kterd bude projednéna s Krajskou hygienickou stanici.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nasledné pfevzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany vetejného zdravi pied Gc¢inky hluku v priibéhu provozu.

23. Z hlediska snizeni hluku z dopravy vyuzije provozovatel v budoucnosti pfi modernizaci svého vozového
parku u vozidel nizkohlu¢né provedeni chladicich jednotek nez soucasné. Z hlediska pouzivanych chladiv
v dopravnich prostiedcich se zaméii na prechod k chladivim s nizkym GWP pod 2500. U smluvnich
prepravcti bude obdobnou podminku uplatiiovat.

Podminka byla navrzena zpracovatelem dokumentace a byla nésledn€ pievzata zpracovatelem posudku.
Ucelem podminky je zajisténi ochrany vetejného zdravi pied Gc¢inky hluku v priibéhu provozu.

24. V ramci zkuSebniho provozu bude provedeno autorizované méfeni hluku v prostoru nejblizsi obytné
zastavby. Podrobnosti méfeni budou dohodnuty s pfislusnym orgdnem ochrany vefejného zdravi.

Podminka byla navrzena zpracovatelem posudku. Ugelem podminky je zajisténi ochrany vefejného zdravi
pted ucinky hluku v pribéhu provozu a sleduje cil ovéfit predikované plsobeni zdroji hluku v arealu,
minimalizovat jejich vliv a v ptipad€ potfeby navrhnout a provést dodatréna opatieni ke snizeni vlivu hluku
na okoli zaméru.

Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaiméru na Zivotni prostiedi a vei'ejné zdravi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti:

Posuzovany zamér spociva v rozsifeni stavajiciho arealu pro mrazeni a skladovani mrazeného zbozi
potravinaiského charakteru. Vyrobky zde budou mrazeny a zmrazovany podle charakteru dalSiho
vyuziti. Je tvofen 2 skladovymi objety. Realizace zaméru se predpokladd v jedné etapé a neni
uvazovana variantné.

Vlivy na ovzdusi

Vyznamny negativni vliv zdméru lze vyloucit. Vlivy na ovzdusi byly posouzeny rozptylovou studii,
a to vcetn¢€ pachovych latek. Zamér se nachazi v uzemi, kde jsou dlouhodobé piekracovany platné
imisni limity pro kratkodobé koncentrace PMiy a pro ro¢ni koncentrace PM,s a benzo(a)pyrenu.
Vysledky ptispévkti imisni zatéze vyvolané provozem hodnoceného zaméru a jim vyvolané
automobilové dopravy dosahovaly nizkych hodnot, jejich vliv na kvalitu ovzdusi je tedy velmi nizky
a akceptovatelny a to i s ohledem na umisténi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Vlivy na klima

Vyznamny negativni vliv zaméru lze vyloucit. Vlivy na klima jsou feSeny jednak pro lokalni vlivy tak
1 globalni vlivy, v obou ptipadech jsou vlivy vyhodnoceny jako nevyznamné a akceptovatelné.

Vlivy na akustickou situaci

Vyznamny negativni vliv zdméru lze vyloucit. Vlivy na akustickou situaci byly posouzeny Hlukovou
studii. Posouzeni bylo provedeno na zdkladé méfeni stavajicich zdroji hluku v provozovné se
zohlednénim novych zdroji ze zaméru, véetné souvisejici dopravy jak ve vlastnim arealu, tak na
vetejnych komunikacich. Zahrnut byl 1 kumulativni vliv dopravy vyvolany predpokladanymi zaméry
v okoli. Provoz navrhovaného zdméru nezhorsi stavajici akustickou situaci v izemi. Akustickd zména
hlu¢nosti se pohybuje pouze v desetinaich dB. Vlivem nardstu dopravy vyvolané provozem
posuzovaného zaméru nedojde ke zménam akustické situace v izemi, a to jak ve vyhledovém roce
2023 tak i v roce 2040. V roce 2040 bude mit vyrazny vliv na akustickou situaci v Gzemi nova
komunikace — pielozka silnice 11/240.
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Pfesto je zpracovatelem dokumentace navrZzeno - ve zkuSebnim provozu provést méfeni celkové
akustické zatéze v nejbliz§im chranéném prostoru staveb v piipadé pozadavku ptislusného organu
ochrany vetejného zdravi.

Vlivy na zdravotni rizika

Vyznamny negativni vliv zaméru lze vyloucit. Vlivy na vefejné zdravi byly zpracovany opravnénou
osobou, toto posouzeni tvoifi samostatnou pfilohu dokumentace. Vyhodnoceny jsou i vlivy ,,béznych®
Skodlivin produkovanych dopravou a vytdpénim aredlu. Soucasnd hlukova zatéz obyvatel zajmového
uzemi je dana pievazn¢ dopravnim hlukem a lze ptedpokladat, Ze i pti dodrzeni hygienickych limitti pro
hluk z dopravy bude pro urcitou ¢ast obyvatel pticinou obtéZzovani a ruseni hlukem ve spanku a nelze zcela
vyloucit i zdravotni disledky hluku jako je hypertenze a ischemicka choroba srdecni. I kdyz toto riziko
neptiznivych G¢inkt hluku na zdravi neni zanedbatelné, je v obytném uzemi vétSinou obvyklé. Realizace
zaméru toto riziko nezhorsi, nedojde k vyznamnému zvysSeni zdravotnich rizik oproti sou¢asnému stavu,
nedojde ke zvyseni poctu obyvatel obtéZovanych hlukem. Hluk ze stacionarnich zdrojii nebude ptekracovat
prahové hodnoty hluku pro obtézovani nebo ruseni hlukem ve spanku.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Z hlediska vlivu na vodu je v dokumentaci konstatovano, Ze pti provozu dle zaméru vzniknou
v lokalit& technologické odpadni vody — kondenzat z chlazeni ve vys$i cca 10 m*/den, tyto vody budou
vsakovany a budou navySovat mnozstvi podzemnich vod. Mnozstvi odpadni vody ze socialniho
zafizeni je predpokladano cca 1832 m*/rok. Tyto vody budou likvidovany na COV zptisob nakladani
s nimi v arealu bude upiesnén v dal§im stupni projektové piipravy, zvaZzovany jsou 3 varianty napojeni
na stavajici kanalizaci nebo vybudovéni jimky a odvoz cisternou na COV.

V ramci ochrany zaméru pted zaplavou je konstatovano, ze areal nelezi v prostoru zaplavy (Q100).
Vlivy na odtokové poméry a na hydrologické charakteristiky v disledku realizace zdméru jsou
vyhodnoceny jako nevyznamné, destové vody ze stiech a zpevnénych ploch budou retenovany
a vsakovany. Z hlediska ochrany kvality povrchovych vod zamér obsahuje technicka i provozni
opatieni pro vylouceni uniku pfipadného znecisténi do povrchovych vod. Obdobna opatieni jsou
navrzena i ve vztahu k ochrané podzemnich vod. Vlivy na podzemni vody ¢i vodni zdroje po realizaci
zameéru se nepiedpokladaji.

Vlivy na pudy

Zamér bude na pozemcich, které jsou zatfazeny do ZPF, k jeho realizaci tedy bude nutné odnéti pad ze
ZPF s 1I. tfidou ochrany. Zamér je navrZen na plochy, u nichz se v rdmci tizemniho planu se zaborem
pud pocita, je zde omezeni zastavby na 50% plochy.

Vlivy na horninové prostiedi a ptirodni zdroje

Vyznamny negativni vliv zaméru Ize vyloucit. Vliv na horninové prostiedi se v podstatn€jsi mite
nepiedpoklada. Zamér nezasahuje zadnou geologicky vyznamnou oblast ani zdroje nerostnych surovin
¢i geologické ani paleontologické pamatky.

Vlivy na biologickou rozmanitost

Vyznamny negativni vliv zdméru lze vyloucit. Z hlediska vlivii na floru, faunu a ekosystémy je
podstatné, ze zameér je umistovan z prevazné casti na zemédélsky intenzivné obdélavané pozemky.
Mensi ¢asti tzemi tvoti ruderalizované plochy na nichz byl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhi
(2 bezobratli a 2 ptaci), realizace je tedy podminéna vydanim vyjimky pro zasah do jejich biotopu.

Zamérem nejsou dotCeny zadné vyhlasené pamatné stromy.

Zamér neni v piimém kontaktu s zadnym prvkem regionalniho a nadregionalniho systému USES, neni
v ptfimém kontaktu s Zadnymi prvky lokalniho USES.

Vliv na zvlasté chranéna uzemi ¢i ptirodni parky je v disledku jejich absence v uzemi vyloucen.
Vlivy na krajinny raz

Z hlediska vlivu na krajinny raz je vizudlni projev vzhledem ke stavajicimu charakteru lokality
hodnocen jako slaby a unosny.
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Vlivy na ZCHU a soustavu NATURA

Vyznamny negativni vliv zdméru na zvlasté chranéna tzemi i prvky USES lze vyloucit. Lokality
Natura 2000 nebudou realizaci zaméru negativné ovlivnény.

Vlivy na hmotny majetek, kulturni pamatky, architektonické a archeologické aspekty

Vyznamny negativni vliv zaméru lze vyloucit. Hmotny majetek, kulturni ¢i jiné pamatky nejsou
stavbou zasazeny. Zamér se nachazi v izemi kde neni vyloucena moznost archeologickych nalezt, ale
neni pravdépodobnd (bude realizovan v prostoru s recentnimi navazkami), nicméné nelze ji zcela
vyloucit a predpokladaji se tedy bézna zakonna opatieni.

Vlivy na odpady

Mnozstvi odpadt z vystavby a terénnich Gprav bude upfesnén v dal§im stupni projektové piipravy,
kdy budou znamy podrobné bilance. Odpady z provozu budou pouze shromazd’ovany a nasledné
predavany opravnénym osobam k likvidaci prakticky stejnym zptisobem jako za stavajiciho provozu.

Pteshranicni vlivy

Se zamérem nejsou spojeny vlivy na zivotni prostiedi a vetejné zdravi prekracujici hranice Ceské
republiky. Posuzovany zamér nema pteshranicni vlivy.

Hodnoceni technického reSeni ziméru s ohledem na dosaZeny stupein poznani, pokud jde
o zneliSt’ovani Zivotniho prostredi:
Technické feSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivli na zivotni prostfedi v Dokumentaci EIA

dostacujicim zplsobem popsano. V ramci posuzovaného zaméru neni navrhovana pfevratn€ nova
technologie. Technické feseni odpovida zptisobu a postupiim uplatiiovanym ve stavajicim provozu.

V navrzeném technickém feSeni nebyly zjistény nedostatky, které by mohly byt ve stietu s ochranou
zivotniho prostiedi a vefejného zdravi. Detailngj$i feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici
z platnych prévnich predpist ptfedpokldda vramci dal$i pfipravy zdméru pro piislusna ftizeni
k povoleni zaméru. V souvislosti s ochranou Zivotniho prostfedi se jedna predevs§im o podrobnou
specifikaci odpovidajicich technickych nebo organiza¢nich zabezpeceni.

Por‘adi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi:

Zamér byl predlozen a posuzovan v jedné variantné.

Celkové hodnoceni procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi:

Vlivy zaméru ,,Skladovy areal Eurofrost CB — Postfizin* na zivotni prostfedi byly posouzeny ze vSech
podstatnych hledisek v souladu se zakonem.

* Dne 20. 4. 2020 byla Krajskym ufadem Stfedoceského kraje, odborem Zivotniho prostiedi
a zemédglstvi (dale jen ,,KU*) rozesldna dotéenym tzemnim samospravnym celkiim a dotéenym
spravnim Ufadim k vyjadfeni dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi (dale jen
»dokumentace™) zpracovana Ing. Richardem Kukem autorizovanou osobou dle § 19 zakona
(autorizace €.j. 35055/ENV/16). Dokumentace byla zvefejnéna na ufedni desce Stfedoceského kraje
dne 7.7.2021.

« KU povéfil zpracovanim posudku Ing. Pavla Cetla, autorizovanou osobu dle § 19 zékona
(autorizace ¢j. 182/0PV/93).

* Na zékladé obdrzenych odivodnénych nesouhlasnych vyjadfeni vefejnosti k dokumentaci
nafidil KU konani vefejného projednani, konaneho dne 25. 8. 2021 v salu obecniho pohostinstvi —
Hlavni 83, 277 45 UZice.
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Seznam subjekti, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta:

K dokumentaci bylo obdrzeno celkem 13 vyjadieni v adném terminu od nasledujicich subjekti.
Vyjadieni v anonymizované verzi jsou ptilohou posudku, ve vyporadani je shrnuta podstata vyjadieni.

Uzemné samospravné celky:
Stiedocesky kraj
Obce: Postfizin,

Uzice

Veltrusy

Zdiby

Mnetés

Vétrusice

Odolena Voda

Dotcené spravni organy:
Krajsky trad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemedélstvi
Meéstsky urad Kralupy nad Vltavou, Odbor Zivotniho prostiedi

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha

Veftejnost:
Hlasy Kozomina z.s.

Spole¢nost Vestr Invest Vychod s r.o.

Vypoiadani vyjadieni k dokumentaci:
1. Uzemni samospravné celky
Sti‘edocesky kraj

Stfedocesky kraj nesouhlasi s dokumentaci k zdméru ,,Skladovy aredl Eurofrost CB — Postfizin®,
nebot’ zde neni uspokojivé vyargumentovan vetejny zajem této soukromé investice, ktery je nutnosti
pro vynéti pudy II. tfidy bonity ze ZPF. Ve zdlvodnéni zaméru toto vyslovné chybi. Pro zamér
STC2101 (Mercedes Benz) v sousednim katastru vydalo MZP nesouhlasné stanovisko s vyn&tim ze
ZPF, ktery by mohl byt precedentem i pro tento zamér. Z ptilozené mapky jako obrazek ¢. 4
v dokumentaci jasné vyplyva, e se do této lokality (sjezd exit UZice) vice staveb, které nejsou ve
vefejném zajmu, nevejde.

Zdtvodnéni k ornici, Ze "Ornice bude odvezena a rozprostfena na pozemky, urcené zemédelskymi
druzstvy, hospodaficimi v zajmovém uzemi" je navic irelevantni, nebot’ v tomto zajmovém uzemi
zadna zemédé€lska druzstva nehospodari.

Vyporadani: Posuzovany zamér se sice nachdzi na pudach s Il tiidou ochrany, ale je z hlediska vyuZiti

jiz stanoven v platném uzemnim planu obce, z hlediska procesu EIA je tedy zamer v iuzemi
akceptovatelny. Procesu EIA taktéz neprislusi hodnotit zaméry z hlediska verejného zajmu, ale pouze
z hlediska otazek zivotniho prostredi. Proces EIA je provadén ve fazi predprojektové, nejedna se
o povolujici Fizeni. V dalsim stupni pripravy stavby bude odnéti ZPF FeSeno s prislusnym uradem
samostatnym  procesem — a  nelze  tedy  vysledek  predjimat.  Postupy  naklddani
s ,,ornicl* musi byt reSeny v souladu se zakonem.
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Obce Postiizin, Mnetés, VétruSice, Zdiby a mésto Odolena Voda

Vsechna vyjadfeni téchto samostatnych uzemné samospravnych celkli jsou z hlediska vznesenych
pripominek totozna.

Nesoulad s izemnim planem: Uzemni plan pozaduje pro dotéené plochy max. koeficient zastavénosti
plochy — 50 %, véetn€ zpevnénych ploch, ptedlozeny zamér pak navrhuje cca 40 % ploch pro zelen a 60 %
pro stavby. Dale je upozornovano na nedodrzovani koeficientu pro zelen u stavajiciho aredlu. DalSim
regulativem uzemniho planu obce Postfizin pro Lokalitu Z 03 je: ptistupovd komunikace do aredlu bude
vybudovéna pouze z exitu UZice. Zamér neni napojovan na exit UZice, ale komunikaci I11/24211, coZ je
v rozporu s Uzemnim planem obce Posttizin.

Vyporadani: Soulad s vizemnim planem bude podrobné provérovan v ramci tizemniho Fizeni v némz musi
stavebnik dolozit, Ze stavba je v souladu s platnou UPD. Soulad zdméru s UPD lze brdt v procesu EIA jako
podpiirny argument, pripadny nesoulad vSak neni na prekazku v procesu EIA, Ize posuzovat i stavby
v tizemi kde neni uizemni plan, kdy ndsledné dochazi k uprave uzemniho planu pro jiz posouzeny zamer.

Vody: Rozporuji vypocet spotieby pitné vody, i pies stanovisko StfedoCeskych vodaren a.s., které je
ptilohou dokumentace a deklaruje moznost napojeni zaméru, obce opakované upozorfiiuji na problémy
s kapacitou vodniho zdroje. V distribucni siti jsou napf. v obci Postiizin znatelné poklesy tlaku. V obci
Zdiby na konci distribu¢ni soustavy se vody znatelné€ nedostava.

Vyporadani: Udaje o potiebé vody v Ls-1 jsou pro hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi nepodstatné,
slouzi pro dimenzovani vodovodni pripojky. Z hlediska kapacitniho je podstatné stanovisko
provozovatele vodovodni site, respektive dodavatele vody. Z udajii v kap. B.1.2. je ziejmé, Ze celkové
bude v aredalu 76 novych zaméstnanciu pracujicich ve 3 sméndch, kdy soucasné v 1 smené bude
maximalné 20 osob, do vypoctu spotreby vody je zahrnuto, zda se jednad o administrativni ¢i provozni
(,, vwrobni ) zaméstnance.

Ro¢ni navrhové hodnoty pro splaskové vody, jsou stejné jako ro¢ni poteba vody. U dennich hodnot
chybi maximalni hodnoty. Uvedené hodnoty dennich pritokli jsou pouze primérnymi hodnotami.
Je nutné ovétit, ze odpadni vody budou pouze produktem lidského metabolismu a nebude se jednat
o vody prumyslové.

Vyporadani: V dokumentaci jsou uvedeny jako odpadni vody, vody destove, technologické a splaskové
z tohoto clenéni vyplyvd, ze vody ,, prumyslové‘ jsou vody technologicke. Jejich mnozstvi a zpiisob
nakladant s nimi je v prislusné casti dokumentace dostatecné popsan.

Celkové objemy navrzenych objektl vodohospodatrského feSeni nelze zkontrolovat bez patficnych
vykrest. Z dokumentace neni patrné, pro jaké periodicity je retenéni objem pocitan, v tabulce 26 je
retenéni objem poéitan na periodicitu 0,2 dle CSN 75 6101 a navrzeny objem je dale posuzovan dle
TNV 759011 (tabulka 27) pti¢emz srazkovy thrn (hodnota hd) je pro stejné doby trvani desté rozlisny
pro levou a pravou tabulku. Pfedmétna dokumentace vykazuje nepfesnosti. Zejména likvidace
destovych vod neni zcela srozumitelnd a ovéfitelna. Pro retenci odtoku povrchovych vod a postupné
vypousténi do vodoteCe pozadujeme ovéfeni a stanoveni maximalniho vypousténého odtoku
a stanoveni periodicity navrhové fady dest’d u spravce vodotece a spravce povodi.

Vyporadani: Podrobnosti vodohospodarského resent budou upresnény a detailné rozpracovany v dalsi

fazi projektové pripravy zaméru a budou predlozeny prislusnému iviradu. ReSeni tedy projde
samostatnym schvalovacim procesem a bude tedy podrobné a dostatecné provéreno. V ramci procesu
ElA je tedy podstatny predevsim system nakladdani s vodami (tedy retence kombinovana se vsakem).
Vsechny vypocty v dokumentaci jsou na dést s periodicitou jednou za pét let, jsou tedy na strané
bezpecnosti oproti periodicité 0,2.

Hluk: Hlukova studie na str. 4 uvadi normu CSN ISO 1996 — 2 Akustika — Popis, méfeni a posuzovani
hluku prostfedi — ¢ast 2: ur¢ovani hladin hluku prostiedi, srpen 2009. Tato norma neni aktualni. Tzn.,
vysledky na které se studie odvolava, nemusi byt aktualni.

Hlukova studie na str. 14, Tabulka 8. Dopravni intenzity v no¢ni dob¢ ve sledovanych ¢asovych obdobich
(voz/8 hod) uvadi nesmysIné hodnoty roku 2040 pro prvni a druhy fadek.

Vyporadani: Pro vyhodnocent hluku je podstatné, zda byl pouZit aktualizovany vypoctovy program. Ze
stejného vyctu podkladii a literatury vyplyva, Ze byl pouzit program CadnaA verze 2021, tedy aktualni.
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V tabulce 8 hlukové studie je na zmineném misté opravdu chyba, kdy je zde misto intenzity pro nocni
provoz zopakovana intenzita pro den uvedena v tabulce 7. Spravné intenzity jsou:

2040VA
Ve LN NA OA
4800 730 1420 2850
4990 [ 1500 2720

V hlukové studii tento udaj Ize dohledat, nebot intenzity pro noc a den jsou v souctu (tedy za 24 hodin)
uvedeny v tabulce 5. Z hlukovych map pro denni a nocni dobu pro variantu VA v roce 2040 vyplyva, Ze
do vypoctového programu byly zadany spravné udaje. V tabulce 7 se jedna pouze o tiskovou chybu.

Stacionarni zdroje hluku jsou hodnoceny v souladu s ISO 9613. Doprava v arealu zaméru je hodnocena
spolecné s provozem aredlu. Ve vypoctech jsou posuzovany staciondrni zdroje hluku umisténé v arealu
Mrazirmy EUROFROST. Z dokumentace neni ziejmé, zda byly do vypoctu zahrnuty vSechny zdroje. Jako
napt. trafostanice, které byvaji velmi hlucné. Vlastni pekarensky provoz, topeni, dalsi technologie
aj. Model pracuje jen se vzduchotechnickymi jednotkami, chlazenim, klimatizaci.

Hlukova studie uvadi pouze méteni z dalnice D8. Pozadujeme provést méfeni i na ostatnich komunikacich.
Déle nebylo provedeno ovéfeni méteni primyslového hluku.

Pozaduji provést kontrolni méfeni k ovéfeni hlucnosti jednotlivych aredld. Z dokumentace neni ziejmé, zda
byly do vypoctu zahrnuty vSechny zdroje. Jako napf. trafostanice, které byvaji velmi hlu¢né. Vlastni
pekarensky provoz, topeni, dalsi technologie aj. Model pracuje jen se vzduchotechnickymi jednotkami,
chlazenim, klimatizaci.

Vyporadani: Provedené méreni hluku poklada jak zpracovatel posudku, tak prislusny urad pro ucely
procesu EIA za dostatecné, nicméné pro posouzeni viivu provozu navrhuje provedeni méreni hluku po
realizaci zaméru. V ramci stanoviska je navrzena podminka ¢. 24.

V ramci verejného projednani objasnil oznamovatel, Ze se s realizaci a provozem pekarny (vyroby peciva)
nepocita, skladovani pekarenskych vyrobkii neni vylouceno, ale neodlisuje se od jiného skladovaného
zbozi. Vypocty v hlukové studii jsou tedy na strané bezpecnosti, kdyz zahrnovaly piivodné uvazovany
pekarensky provoz.

Hlukova studie uvadi: ,,Stacionarni zdroje hluku jsou hodnoceny v souladu s ISO 9613. Doprava v aredlu
zaméru je hodnocena spole¢né s provozem aredlu. V tomto piipadé se jedna o uzavieny areal, pak se
parkovisté nehodnoti v ramci dopravniho hluku, ale v ramci primyslového stacionarniho hluku. Vypocet
hlukové situace je v rozporu s vyse uvedenym tvrzenim.

Vyporadani: Z hiukovych map v hlukové studii je patrné, zZe stavajici zastavba prumyslového aredlu
ma , kryci efekt”, tedy Ze odstinuje prostor nejblizsi obytné zastavby od staciondrnich zdroji
navrhovanych v ramci predmétného zameru a jejich viiv v nejblizsich hlukové chranénych prostorech
je tedy relativné slaby. Ostatné v ramci procesu EIA je vidy treba pocitat s jistou mirou nepresnosti
danou urovni projektovych podkladii. Z tohoto ditvodu neni navrh na revizi hlukové studie v ramci
procesu EIA opodstatnény. Z hlediska zajisteni ochrany verejného zdravi bude efektivnéjsi
a pritkaznéjsi provedeni autorizovaného méreni hluku v ramci zkusebniho provozu a v pripade, Ze
se timto mérenim zjisti nadlimitni hlukova zatéz je mozné na vétsiné stacionarnich zdrojich provést
technickou upravu pro snizeni hlukové emise. Z tohoto ditvodu je navrzena ve stanovisku podminka
¢ 7a24.

Zabor pudy: Zamer predpoklada zabor cca 5,5 ha zeméd€lské pudy s tfidou ochrany II. Realizaci zaméru
v predloZené podobé by doslo ke znehodnoceni velkého mnozstvi kvalitni zemédelské pidy, s nadprimérmou
produkeni schopnosti.

Vyporadani: Prislusny urad se ztotoznuje se stanoviskem zpracovatele posudku, ktery souhlasi
s ndzorem na obecnou ochranu pudniho fondu, ovsem vzdy je treba vyhodnotit i konkrétni mistni
podminky. Jak je zirejmé z mapovych podkladii Vyzkumného ustavu melioraci a ochrany pudy, v.v.i.
v katastru obce Postrizin se vyskytuji v prevazné vétsiné piidy s Il. tridou ochrany ZPF, pudy s nizsi

vy

v ramci uzemniho planu byly navrzeny plochy pro vystavbu i na pudach s 11. Tridou ochrany ZPF.
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Procesu EIA neprislusi hodnotit zamery z hlediska verejného zdajmu, ale pouze z hlediska otazek
Zivotniho prostredi. Proces EIA je provadeén ve fazi predprojektové, nejedna se o povolujici rizeni.
V dalsim stupni pripravy stavby bude odnéti ZPF FeSeno s prislusnym uradem samostatnym procesem
a nelze tedy vysledek predjimat.

Odpady: Dokumentace nehodnoti odpady vznikajici pii vystavbe.

Vyporadani: Popis produkce odpadii jak pro etapu stavebni c¢innosti, tak i pro provoz je proveden
dostatecné. Odpadovou problematiku resi nase legislativa a nakladani s odpady ji bude respektovat.
V ramci vystavby ani provozu se nevyskytuji zadné odpady, které by byly néjakym zpiisobem vyjimecné
jak z pohledu nakladani, tak z pohledu likvidace. Pripadné odchylky v mnozstvi v priibéhu vystavby
nejsou z hlediska celkovych viivii na ZP podstatné.

NH3: Pouzité chladici médium NH3 lze charakterizovat jako latku toxickou, i za nizkych koncentraci
amoniaku ve vzduchu se objevuje cela fada negativnich U¢inkli na zdravi lidi a zvifat jako je napriklad
kasel, podrazdéni oci, nosu a hrdla. Pfi vysokych hodnotich koncentraci mohou vznikat zdnéty kiize, oct,
hrdla a plic. Lidé, kteti ptichdzeji s amoniakem dlouhodobé do styku, mohou mit chronické dychaci potize,
zeleny zakal nebo onemocnéni rohovky. Pro Zivotni prostfedi se jedna o latku zavaznou. Ve vodnim
prostiedi zptisobuje amoniak vaznéjsi Skody, protoZe je pro vodni organizmy velmi toxicky a miize vést az
k jejich thynu.

Vyporadani: Pokud by doslo k uniku chladiva (amoniaku) jednalo by se o havarijni stav vyzadujici
okamzity zdsah pro jeho zastaveni. Uniky vétsiho mnozstvi by byly prakticky okamzité detekovany jak
technologickymi opatienimi (¢idla) tak i zaméstnanci (senzoricky). Uniky velmi malého rozsahu
(senzoricky nepostiehnutelné) by se projevily ubytky chladiva v systému, coz by opét vedlo k naprave.

Dlouhodobéjsi piisobeni amoniaku na okoli je tedy vyloucené a jeho pouziti v ramci technologie tedy
nepredstavuje nepripustné riziko.

Podrobnéjsi vyhodnoceni pripadného uniku napriklad rozptylovou studii je bezpredmétné, nebot
jednak neni stanoven imisni limit pro amoniak a jednak i v pripadé havarijniho uniku by se jednalo
o emisi tak kratkodobou, zZe by stavajici vypoctové modely nebylo mozné aplikovat. Moznost uniku do
pudy, ¢i vodniho prostiedi z aredlu je prakticky vyloucena.

Rozptylové studie: Chybi provedeni rozptylového modelovani pro fazi vystavby zaméru v€. prasnych
vykopovych praci, Gpravy terénu a upravy prilehlé komunikace ,,pro potfeby odboceni do arealu®. Proto 1ze
za nepodlozené povazovat tvrzeni, Ze ,,imisni pfispévky v dob¢ vystavby zaméru lze v misté¢ nejblizsi
obytné zastavby prepokladat na takové urovni, ktera nebudou mit vyznamny vliv na celkové imisni zatizeni
této oblasti‘.

Vyporadani: Vzhledem ke vzddlenosti od obytné zdstavby, , krycimu efektu® stavajici zastavby je
nepravdepodobné, ze by emise Skodlivin pri provadeéni zemnich praci ¢i jiné stavebni cinnosti dosahovala az
k této zastavbe. Mimo to je treba pripomenout, Ze dosud provadené zemédelske obdélavani (orba, vidcent,
sklizen atd. a nasledna vétrna eroze) je mnohdy vyznamnéjsim zdrojem nez zemni prace pri stavebni ¢innosti.
Co se tice stavebni dopravy tak z udajii v dokumentaci vyphva, Ze stavebni doprava (cca 40 pohybii
nakladnich vozidel za sménu) je vyrazné nizsi nez nakladni doprava vazana na provoz (134 pohybii tezkych
nakladnich vozidel za den + lehka a osobni doprava — celkem 328 vozidel).

V kapitole 2.1 RS (Metoda, typ modelu) chybi uvedeni konkrétni verze modelu SYMOS97, ktera byla
pouzita pro vypocet.

V kapitole 2.3 RS (Limity rozptylové studie) nejsou uvedeny nékteré vyznamné limity pouzité metodiky
(napf. nemoznost aplikace Gaussovskych modeld na situace inverzi a bezvétii, deformace proudéni
v zastavéné oblasti). Neuvedeni téchto omezeni a nedostatkli modelu neumoziuje kritické posouzeni
vysledkt RS.

Na str. 12-13 RS jsou vycisleny emise ze spalovani zemniho plynu pro ucely vytapéni. Chybi uvedeni
informaci o vyduchu dle MP RS (pritok odpadnich plyni, jejich teplota a rychlost ve vyusténi, specifikace
vyduchu — napt. vyska nad terénem apod.).

Vypocet prispévka imisnich koncentraci znecist'ujicich latek byl proveden mj. ve zvolenych vypoctovych
bodech mimo sit’ reprezentujicich nejblizsi obytne objekty (str. 55 RS). Dale je tieba pfidat specificke
vypoctove body ve smyslu MP RS, tj. vzd€lavaci a zdravotnicka zatizeni (ZS a MS UZice).
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Vyporadani: V rozptylové studii je uvedeno, zZe vypocet byl proveden podle metodiky ,,SYMOS 97 “
(Systéem modelovani stacionarnich zdrojii znecistovani ovzdusi SYMOS'97 — aktualizace unor 2014),
kterd byla vydana MZP CR v r. 1998. Vzhledem k tomu, Ze existuje nékolik vypoctovych programii
odpovidajicich této metodice je tento pozadavek nadbytecny a udaje uvedené v rozptylové studii Ize
povazovat za dostatecné.

Replika zpracovatele posudku: Zpracovatel posudku udaje v kapitole 2.3 chape jinak nez respondent.
Limity zminiované respondentem jsou limity konkrétni metodiky a jsou uvedeny a komentovainy v této
metodice (SYMOS 97), proto je autor rozptylové studie na tomto misté neopakuje, nebot je poklada
u odborné verejnosti za dostatecné znamé (a snadno dohledatelné). Tato kapitola je naopak urcena
pro laickou verejnost a jejim smyslem je upozornit na nejistoty vychazejici z pouziti matematického
modelu. S timto tvrzenim se prislusny urad ztotoZiuje.

Spalovani zemniho plynu predstavuje marginalni zdroj znecistovani ovzdusi, ktery za cely rok provozu
vyprodukuje cca 10 kg NO; a je tedy pro celkové vyhodnoceni viivii naprosto nevyznamny, a tedy
Zadnym zpusobem nemiize ovlivnit vysledky provedeného vypoctu.

V tomto stupni projektové pripravy, kdy neni dosud stanoven konkrétni vyrobce daného zarizeni nejsou
tyto udaje znamy. Ovsem v ramci rozptylové studie se obvykle vychazi ze spotreby plynu a vysky
budovy — tedy podstatnych udaju. Prislusné dalsi vstupy do rozptylové studie vychazeji z vypoctu
uvedenych v metodice SYMOS 97 a z emisnich faktorii MZP. Zpracovatel rozptylové studie se tedy
nemohl dopustit nepresnosti, ktera by ovlivnila vysledek vypoctu.

Rozptylova studie pracuje s vypoctovymi body pravidelné sité a s vypoctovymi body mimo pravidelnou
sit. Jak je v rozptylové studii uvedeno je pouzita sit’ vypoctovych bodii s krokem sité 50 m, dale pak
linii vypoctovych bodit lemujicich komunikace ve vzdalenosti 25 a 50 m a vypoctové vody v prostoru
vybranych objektii. Vypoctove body pravidelné site a vypoctové body ve volném terénu jsou navrzeny
tak, aby se nachdzely v tzv. respiracni vysce — tedy ve vysce ust a nosu stojictho clovéka (obvykle 1,6 m
nad terénem). Vypoctové body v prostoru vybranych budov se umistuji do prostoru oken v nejvyssim
podlazi — proto aby doplnily informace o koncentraci skodlivin v jiné vyskové tirovni nez jsou vysledky
z bodii v pravidelné vypoctoveé siti. Je tedy ziejmé, zZe pro objekty prizemni a venkovni prostory (napfr.
hristé) neni nutné definovat vypoctové body mimo pravidelnou sit.

Obec Uzice
Vyjadieni obce UZice obsahuje jako piilohu vyjadieni RNDr. Alice Dvorskd, Ph.D., které se zabyva
predevsim otazkou vlivu zameru na ovzdusi.

Obec Uzice nesouhlasi se zamérem tak, jak byl piedlozen a pozadujeme piepracovani projektu.

Zamér je v rozporu s Uzemnim pldnem obce Postfizin. Neni splnén max. koeficient zastavénosti
plochy — 50 %, v€etné zpevnénych ploch. Pfistupova komunikace do aredlu ma byt vybudovéana pouze
z exitu UZice”. Piistup do arealu je dnes navrzen pies silnice 1I/101 a I11/24211. Nejedna se tedy
v 7adném ptipadé o p¥imé napojeni z exitu UZice. Pozaduje podminit napojeni arealu pies sjezd
z kruhového objezdu exitu UZice do ul. Primyslova, pies ktery jsou napojené ostatni arely danych
lokalit, tzn. aredly Tesco, Liebherr, Sparkys, atd.

Vyporadani: Soulad s vizemnim planem bude podrobné proverovan v ramci uzemniho rizeni v némz
musi stavebnik dolozit Ze stavba je v souladu s platnou UPD. Pripadnd redukce zaméru oproti rozsahu
popsaném v dokumentaci nezpusobi navySeni negativnich viivii na Zivotni prostiedi a tedy neni
z hlediska posuzovani v reZimu zakona vyznamna.

Vyhrada k primému napojeni neni zcela korektni nebot takové napojeni (jak je ziejmé z dostupnych
mapovych podkladii) neexistuje a nevyuziva jej tedy ani zdadny z okolnich arealii. Vidy je treba
vyuzivat silnici II/101, ktera krizuje dalnici D8 a tvoii s ni na 8 km této dalnice zminénou kiiZovatku
(MUK Uzice). Lze se domnivat, Ze smyslem podminky dané tizemnim plinem neni pro ucely
prumyslové zomy tuto mimouroviiovou krizovatku rekonstruovat, ale smyslem bylo, Ze doprava
z prumyslovych aredlii bude smérovana na tuto kiizovatku a dale bude vyuzivat dalnici D8 a nebude
vyuzivat silnice nizsich trid a tedy zatezovat okolni obce tranzitni dopravou.

Zamér nema jasné vyreSené odkanalizovani. Trasa na COV Uzice ani samotna kapacita COV neni
dostacujici. Zaroven s ohledem na mnozstvi inzenyrskych siti v ul. V Jordan¢ v ni neni mozné polozit
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dalsi trubni vedeni. Pozadujeme, aby byl areal odkanalizovan na COV Postfizin tak, jak pozaduje
uzemni plan obce Posttizin.

Vyporadani: V' dokumentaci na strané 54 jsou (4) moznosti nakladani se splaskovymi vodami
komentovany a neni z hlediska vybéru finalni varianty ukoncen. DoreSeni se predpoklada v dalsim
stupni projektové pripravy. V dokumentaci se predpoklada, Ze by cilovym recipientem byly COV
Uzice, nicméné v pripadé vyuziti automobilové dopravy (2 az 3 jizdy za tyden) je mozné vyuzit také
Jjiné COV v okoli. Je tedy evidentni, Ze nakladani s odpadnimi vodami je esitelné, vyloucena neni ani
varianta pozadovand v pripomince.

Model akustické studie (str.16) pracuje pouze s vzduchotechnikou, chlazenim, klimatizaci. Nezohlediuje
provoz trafostanice, vlastni provoz pekarny, technologie, topeni, atp. Pozadujeme dopracovat. V ovéfeni
vypoctového modelu hluku je méfeni z D8. Pozadujeme dopracovat I redlné méfeni hluku z komunikaci
11/101 a 111/24211, resp. komunikace z exitu D8 (ul Primyslova, Postfizin).

Vyporadani: V ramci procesu EIA nebyvaji znamé nékteré detaily stavebniho reSeni, proto v hlukovych
studiich nejsou zahrnovany zdroje jejichz viiv na okoli je velmi maly. Proto ani v tomto pripadé ve vypoctu
nebyly zahrnuty zdroje, jejichz hlukova emise neni pro hlukovou zatez nejblizsich hlukové chranénych prostor
podstatna. Z hlukovych map presentovanych v hlukové studii je patrné, ze stavajici zastavba priumyslového
aredalu ma , kryci efekt”, tedy Ze odstinuje prostor nejblizsi obymé zdstavby od staciondrnich zdroji
navrhovanych v ramci predmetmého zameru a jejich viiv v nejblizsich hlukove chranénych prostorech je tedy
relativne slaby. Ostatné v ramci procesu EIA je vzdy teba pocitat s jistou mirou nepresnosti danou vurovni
projektovych podkladii. Z tohoto ditvodu neni navrh na revizi hlukové studie v ramci procesu EIA za
opodstatneny. Z hlediska zajisteni ochrany verejného zdravi se jevi jako efektivnéjsi a pritkaznéjsi provedeni
autorizovaného meéreni hluku v ramci zkusebniho provozu a v pripade, Ze se timto merenim zjisti nadlimitni
hlukova zatez je mozné na vetsiné staciondrnich zdrojich provést technickou vpravu pro snizeni hlukove
emise. Z tohoto ditvodu je navrzena ve stanovisku podminka ¢. 7 a 24.

Pripominky RNDr. Alice Dvorska, Ph.D, ve vétsin¢g se jedna o piipominky z hlediska ovzdusi které jiz
zaznély ve vyjadienich vyse.

V feSeném uzemi je prekraCovan imisni limit pro primérné rocni koncentrace BaP. V tizemi, kde je jiz
dnes nevyhovujici imisni situace, nelze zadny novy imisni pfispévek zplisobeny zdmérem povazovat
za nevyznamny.

Vyporadani: Z udajit v dokumentaci skutecné vyplhva, ze limitni hodnota je (v zajmovéem vzemi) jiz
prekrocena v pripade priuméru za pétileti 2015-2019 u Skodliviny BaP a to o cca 10% oproti limitu
pro primérné rocni koncentrace. Z vypoctu provedenych v rozptylové studii vyplyva, Ze nejvetsi nariist
viivem posuzovaného zameéru dosahuje hodnoty 0,39% imisniho limitu, tedy hodnoty pomérné nizké,
kterd nevyzaduje aplikaci kompenzacnich opatieni ve smyslu zakona 201/2012 Sb. o ovzdusi, kterd je
povinnd pri prispevku nad 1% hodnotu limitu. V dokumentaci je uvedeno, Ze investor i presto, Ze mu to
legislativa primo neuklada pocita s provedenim kompenzacnich opatieni (vysadbou stromii).

Navrzena izolacni zelent nema prokazatelny zmirnujici efekt.

Vyporadani: Investor nema ze zakona povinnost kompenzacnich opatreni ve vztahu k ovzdusi. Proto
nelze chapat za nedostatek skutecnost, ze nebyla tato opatieni navrzena, a tedy i vyhodnocena v ramci
posuzované dokumentace. K jejich realizaci se oznamovatel chysta dobrovolné na zdakladé doporuceni
zpracovatelii dokumentace EIA. Prislusny urad presto v ramci stanoviska navrhuje podminku ¢. 6.

Kapitola B.1.4.2. dokumentace se zabyva moznosti kumulace s jinymi zaméry, kumulativni imisni
piispévky z provozu planovanych zamért v zajmovém uzemi v podobé emisi z liniovych zdroji jsou
tedy uvazovany, v rozptylové studii vSak chybi kumulativni vypocet imisnich ptispévka stacionarnich
zdroju a aredlové dopravy téchto ostatnich zaméru.

Vyporadani: Predmetem vyhodnoceni kumulativnich viivii je predevsim vyhodnoceni viivu
posuzovaného zameéru, respektive vvhodnoceni a predchazeni stavu, kdy jeho viivy na Zivotni prostredi
vyvolané timto hodnocenym zameérem v kumulaci s ostatnimi zaméry mohou mit vyznamny viiv na
Zivotni prostredi. Z toho divodu se jevi jako zbytecné vyhodnocovat vzemi, do kterého vlivy
vyhodnocovaného zdameru nedosahuji ¢i dosahuji pouze minimalne, tedy napiiklad vnitini aredly
Jjinych firem, kam jiz imisni i jiné prispévky reseného zaméru nedosahuji. Nehledé na to, Ze v souladu
s §$3 zakona 201/2012 o ovzdusi zde obvykle nelze uplatiiovat imisni limity.
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Mozné Sifeni zapachu amoniaku (intenzita, rozsah) v nestandardnich situacich jako je provozni
nekazen nebo havérie neni v dokumentaci blize popsano, a to ani v pfislusné kapitole B.II1.4.2.
(Vibrace, zafeni, zépach). Proto je tfeba zadat zpracovani rozptylové studie popisujici Sifeni
pachovych latek v nestandardnich situacich. Neni jasné, nakolik z chladirenské technologie hrozi unik
amoniaku do vod.

Vyporadani: Amoniak je za bezného atmosférického tlaku v plynném skupenstvi, a jak je uvedeno
v dokumentaci je to plyn lehci nez vzduch. Jeho unik v kapalné podobé a ndsledny nerizeny odtok do
povrchového toku neni realny.

Pokud by doslo k uniku chladiva (amoniaku) jednalo by se o havarijni stav vyZadujici okamzity zasah
pro jeho zastaveni. Uniky vétsiho mnozstvi by byly prakticky okamzité detekoviny jak technologickymi
opatienimi (Cidla) tak i zaméstnanci (senzoricky). Uniky velmi malého rozsahu (senzoricky
nepostiehnutelné) by se projevily ubytky chladiva v systému coz by opét vedlo k naprave. Vzdy by se
vSak jednalo o amoniak v plynném skupenstvi. Dlouhodobéjsi puisobeni amoniaku na okoli je tedy
vyloucené a jeho pouziti v ramci technologie tedy nepredstavuje nepripustné riziko. Podrobnéjsi
vyhodnoceni pripadného uniku napriklad rozptylovou studii je bezpredmétné, nebot jednak neni
stanoven imisni limit pro amoniak a jednak i v pripade havarijniho uniku by se jednalo o emisi tak
kratkodobou, Ze by stavajici vypoctové modely nebylo mozné aplikovat.

Zamer vyvola potiebu kaceni zelené. Pro fazi stavebnich praci chybi v kapitole B.1.6.9. dokumentace
(Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepiiznivych vlivil) zakaz spalovani
rostlinnych materialtl na misté. Navic je vycet opateni na ochranu pred znecisténim ovzdusi kratsi,
neZ seznam opatfeni vychazejici mimo jiné z metodického pokynu MZP k omezovéani prasnosti ze
stavebni ¢innosti na str. 59-60 rozptylové studie.

Vyporadani: V ramci opatreni k prevenci se v ramci procesu EIA ukladaji podminky, které nejsou ulozeny
zakonem nebo jinymi navazujicimi predpisy. Navrhovana opatreni uvadi zpracovatel dokumentace na
zakladeé konkrétniho Feseného zdameru, a tedy neni jeho povinnosti uvadet cely soupis uvedeny
v metodickém pokynu. Jim navrzend opatieni v ramci procesu EIA miize doplnit (¢i redukovat) zpracovatel
posudku ¢i prislusny urad.

Na str. 31 dokumentace se uvadi predpokladané mnozstvi skryté ornice ve vysi 3 821,19 m?® pro
dokonCovaci a ozeletiovaci prace v aredlu a 34 390,71 m® pro zirodnéni méné kvalitnich
zemédélskych pid. Dohromady se tedy jedna o cca 38 000 m® ornice, se kterou ma byt manipulovano.
Naopak bilance zeminy zatim zndma neni, ,.bude stanovena v navazujicim stupni PD* (str. 31
dokumentace). Na str. 110 dokumentace a str. 58 rozptylové studie jsou ovSem kvantifikovany emise
z ,,mnozstvi manipulované zeminy v prostoru staveni$té na urovni cca 5500 m3/rok, o ornici se
nehovofi. O bilanci manipulovanych ptdnich materidlli jsou tedy v dokumentaci rozporuplné udaje.

Vyporadani: Bilance zemin ani podrobnosti o nakladani s ornici a dalsimi zeminami neni a obvykle
nemiize byt v ramci procesu EIA znama, nebot projektova priprava ani terénni priizkumy tykajici se
této problematiky v této urovni pripravy stavby nejsou zpracovany. Proto se obvykle pracuje s odhady,
coz zakonité vede k nepresnostem.

V tomto pripadé viak takovéto nepresnosti nejsou vyznamné, nebot napviklad vzhledem ke vzdalenosti
od obytné zastavby, ,, krycimu efektu* stavajici zastavby je nepravdépodobné, ze by emise skodlivin pri
provadeni zemnich praci Ci jiné stavebni cinnosti dosahovala az k této zdstavbé. Co se tyce stavebni
dopravy tak z udajit v dokumentaci vyplyva, Ze stavebni doprava (cca 40 pohybui ndikladnich vozidel za
smenu) je vyrazné nizsi nez ndkladni doprava vazand na provoz (134 pohybu tézkych ndakladnich
vozidel za den + lehka a osobni doprava — celkem 328 vozidel).

Rozptylova studie byla v kvétnu 2021 provedena modelem SYMOS 97, ktery je ve vyhlasce ¢. 330/2012 Sb.
uveden jako jedna z referen¢nich metod pro imisni modelovani. RS piedstavuje ptilohu ¢. 2 dokumentace
zameru. RS pro proces posuzovani vlivu stavby na zivotni prostfedi by méla byt zpracovana dle Metodického
pokynu MZP, Odboru ochrany ovzdusi, pro vypracovani rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism. ¢)
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale MP RS). Tento pokyn v podrobné miie popisuje pozadavky
na nalezitosti RS, coz v kone¢ném duisledku zvySuje jeji kvalitu a transparentnost. Nize jsou uvedeny
ptipominky k RS, a to 1 z hlediska pozadavki MP RS.
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Vyporadani: Jedna se o obvyklou vytku vychdzejici z neznalosti vyse citovaného metodického pokynu
MZP nebot jiz v prvnim odstavci tohoto pokynu se pravi: , Tento metodicky pokyn slouzi
zpracovatelum rozptylovych studii, organiim ochrany ovzdusi, které se budou zabyvat povolovanim
zdrojii, kontrolou zpracovanych rozptylovych studii a vydavanim zdvaznych stanovisek podle zdkona
¢ 20172012 Sb., o ochrané ovzdusi (dale jen ,,zakon o ochrané ovzdusi®).* Je tedy ziejmé, ze pro
proces dle zakona neni metodicky pokyn zavazny, a tedy jej nelze vyZadovat.

Mésto Veltrusy

Upozornuje, Zze zamérem dojde k nartstu dopravy v oblasti, na kterou nejsou stavajici komunikace
ptipraveny. Piedev§sim komunikace III. tfidy, ale i silnice 1I/608 prochazejici k.u. Veltrusy a je ve
dopravné velmi zatizena a ve S$patném technickém stavu. Zamér piedstavuje velky zabor kvalitni
zemédelské pady, ktery bebi ve vefejném zajmu.

Vyporadani: Umisteni obdobného zameru do tohoto uzemi predpoklada vzemni plan, a tedy jiz na této
urovni bylo rozhodnuto o pripustnosti realizace zony s komercnimi aredly, a tedy i pripustnosti zaboru
pud s II. Tridou ochrany ZPF (kterd na katastru obce Postrizin previddad) a pripustnosti dopravniho
napojeni techto aredlii na krajskou a celostatni silnicni sit. Detailni viivy tohoto zaméru byly
vyhodnoceny v ramci procesu EIA na zdklade matematickych modelii a dalsich metod a byly
vyhodnoceny jako pripustné a kompenzovatelné. S vyuzitim silnice 1I/608 pro obsluhu aredlu ve sméru
na Veltrusy zamér nepocita.

2. Dotéené spravni organy
Krajsky aiad Stedoceského kraje, odbor Zivotniho prostitedi a zemédélstvi

e Pifed vydanim uzemniho rozhodnuti je nutné pozadat Krajsky tGrad, odbor zZivotniho prostiedi,
o souhlas k odnéti zemedélské pidy ze ZPF podle ustanoveni § 9 odst. 8 zakona ¢. 334/1992 Sb.,
o ochrané¢ zeméde€lského ptdniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisi, prostiednictvim
ptislusného tfadu obce s rozsifenou plisobnosti.

e Orgén ochrany piirody pfislusny z hlediska svéfenych kompetenci dle ustanoveni § 77a zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpist, upozorituje ohledné
zvlasté chranénych druhi rostlin a zivo€ichd na nutnost zazadat Krajsky titad o povoleni vyjimky
ze zadkazli podle ust. § 56 cit. zdkona u zvlast€ chranénych druhti zivocichii konkrétné
vyjmenovanych v provedeném hodnoceni vlivu zamysSleného zdsahu dle ust. § 67 cit. zdkona
(zhotovitel: Ecological Consulting a.s.; 09/2020), piipadné¢ uptfesnénych na zakladé
aktualizovaného prizkumu.

e Posuzovany zamér se nachazi v lokalité, ve které je piekroCen rocni imisni limit pro
benzo(a)pyren. V prostoru zaméru je proto tfeba uplatiiovat opatfeni k eliminaci resuspenze
tuhych znecistujicich latek (na které je benzo(a)pyren CasteCné navazan). Ve fazi realizace
zameru, pii provadéni zemnich praci a manipulaci se sypkymi materialy, je tfeba vhodnymi
technickymi a organiza¢nimi prostfedky minimalizovat sekunddrni praSnost. Jedna se napf.
o skrapéni odkrytych suchych a sypkych material a ploch pfi vétrném pocasi, minimalizaci
volného deponovani jemnozrnného materidlu na staveniSti, oCistu nakladnich vozidel pted
odjezdem z aredlu stavby a zakryvani prasného nakladu béhem pievozu plachtou. Dalsi opatieni
ke snizeni praSnosti jsou uvedena napf. v Metodickém pokynu odboru ochrany ovzdusi
Ministerstva zivotniho prostiedi ke stanovovani podminek k omezeni emisi ze stavebnich stroju
a z dalSich stavebnich cinnosti. V navrhu sadovych tprav doporucujeme klast diraz také na
zachyt prasnosti. Pro omezeni praSnosti je optimalni vertikdlné zapojeny a hloubkové Clenény
porost smiSenych dievin (se stromy a kefi o rizné vysce).

Vyporadani: Pouze zdkonnd upozorneni na nasledné postupy pro povoleni zameéru. Doporuceni
organu ochrany ovzdusi jsou zapracovana do podminek stanoviska.

Méstsky urad Kralupy nad VItavou, Odbor Zivotniho prostiredi

Z hlediska zakona o vodach pfipomind nutnost projednani feSeni srazkovych vod se spravcem toku,
z hlediska ochrany ovzdu$i pfipomind, Ze zamér je navrhovan do prostoru se zhorSenou kvalitou
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ovzdu$i a pfipomina z toho plynouci dusledky. Z hlediska ochrany ZPF pfipomina zakonnou
povinnosti tykajici se odnéti ZPF.

Vyporadani: Vzhledem k charakteru vyjadrent bez pripominek.
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha

Pouze ptipominky z hlediska oddéleni ochrany ptirody, které upozoriuje na rozpory v popisu vyskytu
drevin v prostoru budouciho zameéru.

Vyporadani: Popisu stavu uzemi venoval zpracovatel dokumentace dostatecnou pozornost, coz vypliva
z udajii uvedenych v dokumentaci a doprovodnych prilohach, predevsim priloze H.5. Popis uvedeny
v dokumentaci a prilohach odpovida zjisteni zpracovatele posudku (pri navstéve lokality) a je priblizne patrny
z dostupnych leteckych snimkii dotceného vizemi. K problematice byla stanovena podminka stanoviska ¢. 18.
Pripadné kdceni mimo lesni zelené bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

3. Verejnost
Hlasy Kozomina z.s.

Zamgér je umistén na pozemcich zeméd€lského ptidniho fondu, orna pida bonita kategorie II. Jedna se
celkem o cca 55 042 m? hodnotné zemé&d&lské plidy — hnédozemé, kterd je v soucasné dobé
agrotechnicky obdélavana. Podle pfedlozené dokumentace dojde k nevratnému zaboru a likvidaci této
plochy. V tabulce ¢&. 7 (strana 34) je pfedb&zné vypoéten celkovy objem skryvky zeminy na 38 211,9 m°.
Jedna se o mnozstvi zeminy, se kterou je potieba dle uvedeného zakona nakladat tak, aby nedochazelo
k jejimu znehodnoceni. V okamziku, kdy neni zaji§téno vyuziti ornice v misté stavby, stava se z této
kvalitni pidy odpad. Je potieba mit jiz doptedu projednano rozmisténi ornice na povrchu zemée. Zaroven
vlastni text dokumentace neodpovida textu rozptylové studie o bilanci manipulovanych pidnich
materialii (ornice).

Vyporadani: Plocha predmétného zameru je v prislusném vizemnim planu vymezena pro zdastavbu tohoto typu,
vynéti pidy ze ZPF, jak jiz bylo predikovino v UP. Proces EIA probihd v predprojektové fizi zaméru,
nejedna se o povolujici rizeni. Bilance zemin ani podrobnosti o nakladani s ornici a dalsimi zeminami neni,
a obvykle nemiize byt v ramci procesu EIA znama, nebot projektova priprava ani terénni priizkumy tykajici se
teto problematiky v této urovni pripravy stavby nejsou zpracovany. Proto se obvykle pracuje s odhady, coz
zakoniteé vede k nepresnostem. V tomto pripade vsak takoveto nepresnosti nejsou vyznamné, nebot napriklad
vzhledem ke vzdalenosti od obytné zastavby, ,, krycimu efektu* stavajici zastavby je nepravdeépodobné, ze by
emise Skodlivin pri provadeni zemnich praci ¢i jiné stavebni cinnosti dosahovala az k této zdstavbe.

Zamér je v rozporu s uzemnim planem obce Postfizin, ktery pro lokalitu Z 03 uvadi urbanisticky
regulativ max. koeficient zastavénosti plochy — 50 %, vcetné zpevnénych ploch.

Vyporadani: Soulad s vuzemnim planem bude podrobné proverovan v ramci uzemniho Fizeni, v némz
musi stavebnik dolozit, Ze stavba je v souladu s platnou UPD. Piipadnd redukce zdméru oproti
rozsahu popsaném v dokumentaci nezpisobi navyseni negativnich viivit na Zivotni prostiedi, a tedy
neni z hlediska posuzovani v rezimu zdkona vyznamnad.

V dokumentaci jsou uvazovany kumulativni imisni pfispévky z provozu planovanych zadméra
v zajmovém Uzemi v podobé emisi z liniovych zdroji. OvSem v rozptylové studii chybi kumulativni
vypocet imisnich ptispévkll stacionarnich zdroju a arealové dopravy té€chto ostatnich zdmérii. Je nutné
provést kumulativni hodnoceni vlastniho zdméru s jinymi planovanymi zaméry z hlediska vlivu na
kvalitu ovzdusi.

Vyporadani: Predmétem vyhodnoceni kumulativnich viivii je predevsim vyhodnoceni viivu
posuzovaného zameéru, respektive vvhodnoceni a predchazeni stavu, kdy jeho viivy na Zivotni prostredi
vyvolané timto hodnocenym zamérem v kumulaci s ostatnimi zaméry mohou mit vyznamny viiv na
Zivotni prostredi. Z toho ditvodu je zbytecné vyhodnocovat vizemi do kterého viivy vyhodnocovaného
zameéru nedosahuji ¢i dosahuji pouze minimalné, tedy napriklad vnitini aredly jinych firem, kam jiz
imisni Ci jiné prispevky reseného zaméru nedosahuji. Nehledé na to, Ze v souladu s §3 zdkona
¢. 201/2012 o ovzdusi zde obvykle nelze uplatiiovat imisni limity.



strana 20 / 22

Vzhledem k pfitomnosti amoniaku a jeho moznému tniku, je nutné zadat zpracovani rozptylové studie
popisuyjici Sifeni pachovych latek v nestandardnich situacich.

Vyporadani: Podrobnéjsi vyhodnoceni pripadného uniku napriklad rozptylovou studii je bezpredmétné
nebot, jednak neni stanoven imisni limit pro amoniak a jednak i v pFipade havarijniho uniku by se
Jjednalo o emisi tak kratkodobou, ze by stavajici vypoctové modely nebylo mozné aplikovat.

Jako kompenzaci za zvySeni koncentraci BaP navrhuje investor rozsahlou vysadbu stromi prakticky
v celém aredlu a dale na pozemku 125/1 v k.a. Postfizin o velikosti 4655 m?, ktery je v majetku
investora. Jak je patrno z leteckych map katastru nemovitosti, je tento pozemek jiz zalesnén. Nejedna
se tedy o zadné kompenzacni opatfeni.

Vyporadani: Rozsah kompenzacnich opatreni bude upiesnén v dalsi fazi projektové pripravy stavby.
V dokumentaci zpracovatel uvadi, ze limitni hodnota je (v zajmovém tizemi) jiz piekrocena v pripade
priumeru za pétileti 2015-2019 u Skodliviny BaP, a to o cca 10% oproti limitu pro primérné rocni
koncentrace. Z vypoctu provedenych v rozptylove studii vyplyva, Ze nejvétsi narist vlivem
posuzovaného zameru dosahuje hodnoty 0,39 % imisniho limitu, tedy hodnoty pomérné nizké, kterd
nevyzaduje aplikaci kompenzacnich opatreni ve smyslu zakona 201/2012 Sb. o ovzdusi, ktera je
povinna pri prispévku nad 1% hodnotu limitu. V dokumentaci je uvedeno, Ze investor i pres to, Ze mu
to legislativa primo neukldada pocita s provedenim kompenzacnich opatieni (vysadbou stromii).

Zminény pozemek skutecné postupné zarista ndletovou zeleni (pravdépodobné v disledku zanedbané
udrzby) coz je zretelné z casové rady leteckych snimkii, ovsem o zalesnéni se nejednd. Nicméné je
mozné cast stavajicitho porostu ponechat jako zaklad pro dalsi vysadbu, ovsem konkrétni reSeni
kompenzaci bude jesté treba doresit (a vyhodnotit) v dalSim stupni projektové pripravy (coz je
zahrnuto do podminek stanoviska).

Vypotadani pfipominky obce UZice ke kompenzaénim opatfenim na sniZeni pragnosti povazujeme za
nejednozna¢né a velmi obecné. Nezohlediiuje totiz skute¢nost, zZe vegetacni pasy nemusi pfinést
pozitivni efekt z hlediska Cistoty ovzdusi. Pficemz s rostouci vzdalenosti od zdroje emisi efekt tohoto
opatieni vyznamn¢ klesa. Problematika U¢innosti vegetacnich bariér popsana v rozptylové studii je
také velmi obecna. Pfipominku je nutné vypotadat takovym zplsobem, ktery potvrdi efektivitu
vysadby izola¢ni zelené vypoctem podle Metodiky pro kvantifikaci efektu vysadeb vegetacnich bariér
na snizeni koncentraci suspendovanych ¢astic (ATEM/MZP, &erven 2016).

Vyporadani: Investor nema ze zakona povinnost kompenzacnich opatreni ve vztahu k ovzdusi. Proto
nelze chapat za nedostatek skutecnost, ze nebyla tato opatieni navrzena, a tedy i vvhodnocena v ramci
posuzované dokumentace. K jejich realizaci se oznamovatel chysta dobrovolné na zakladé doporuceni
zpracovatelii dokumentace EIA. Prislusny urad presto v ramci stanoviska navrhuje podminku ¢. 6.

V rozptylové studii chybi specifické vypoctové body, vzdélavaci a zdravotnicka zafizeni (ZS a MS
Uzice), ve smyslu dle Metodického pokynu MZP, Odboru ochrany ovzdus$i, pro vypracovani
rozptylovych studii podle § 32 odst. 1 pism. e) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

Vyporadani: Rozptylova studie pracuje s vypoctovymi body pravidelné sité a s vypoctovymi body
mimo pravidelnou sit. Jak je v rozptylové studii uvedeno je pouzita sit vypoctovych bodii s krokem sité
50 m, dale pak linii vypoctovych bodii lemujicich komunikace ve vzdalenosti 25 a 50 m a vypoctové
body v prostoru vybranych objektii. Z vysledkii presentovanych graficky ve formé isoplet je ziejmé, Ze
imisni prispévky zaméru jsou zde nevyznamné.

Metodickém pokynu MZP pro zpracovaini rozptylovych studii, slouzi pro zpracovateliim rozptylovych
studii, organiim ochrany ovzdusi, které se budou zabyvat povolovanim zdroji, kontrolou zpracovanych
rozptylovych studii a vydavanim zdvaznych stanovisek podle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi (dale jen ,,zdkon o ochrané ovzdusi®). Je tedy ziejmé, zZe pro proces EIA dle zdkona neni
metodicky pokyn zavazny.

Region, kde ma byt zamér realizovan je dlouhodobé vystaven nadlimitnimi hodnotami hluku
a zhorsenou emisni situaci. Dochazi zde ke zmén¢ vodohospodaiskych podminek a mikroklima. Do
takto enormné zneci§téného Uzemi nelze povolit umistit jakykoliv jiny zamér, ktery by se jen
minimalné podilel na zhorSeni stavajici situace. Dokumentace zaméru vykazuje nesrovnalosti.
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Vyporadani: V ramci dokumentace byly pro popis stavajiciho stavu zivotniho prostiedi pouZity
vSechny relevantni zdroje, a tedy celkové vyhodnoceni bylo provedeno na zdakladeé konkrétnich udaju
o stavu predmeétné lokality.

Vester Invest Vychod s.r.o.

Spolec¢nost buduje v blizkém okoli bytovou zastavbu a obava se o zajisténi plnéni hlukovych limitt, ve
vztahu k posuzovanému zaméru a novou obytnou zastavbou.

Vyporadani: V ramci hlukové studie je Fesen viiv hluku jednak pro konkrétni vypoctové body umisténé
na vybranych stavajicich objektech a jednak jsou pole izofon hluku vykresleny na mapovem podkladu.
Z téchto izofon vyplyva, ze v prostoru navrhované vystavby investora budou dodrzeny limity pro hluk
ze staciondrnich (tedy priimyslovych) zdroju. Z vykreslenych izofon je také patrné, Ze zména v prostoru
budouci obytné vystavby se zmeéni pouze minimalné. Lze tedy predpokladat, Ze realizace novych
stacionarnich zdrojit hluku v areadlu, stavajici hlukovou situaci v tomto prostoru vyznamné neovlivni.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism. g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani stim, ze mize byt na zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona.

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani ptipustné. V souladu s § 149
odst. 5 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd¢jsich predpisi, je toto zadvazné stanovisko
ptezkoumatelné v ramci odvolani podaného proti rozhodnuti vydanému v navazujicim ftizeni, které
bylo podminéno timto zavaznym stanoviskem.

Okruh dotéenych uzemnich samospravnych celki:
Vys$i uzemni samospravny celek: Stiedocesky kraj.

Zakladni uzemni samospravni celek: Postfizin a UZice.

Sttedocesky kraj a obce Postfizin a obec UZice (jako dotéené izemni samospravné celky) piislusny tiad
zada ve smyslu § 16 odst. 2 zdkona o neprodlené zveiejnéni informace o tomto zavazném stanovisku na
ufedni desce, doba zvefejnéni je nejméne 15 dnd. Zaroven prislusny uiad ve smyslu § 16 odst. 2 Zada
obce Postizin a UZice o pisemné vyrozuméni o datu vyvé&eni zdej$imu iiFadu a to v co nejkratiim
mozZném terminu. Zavazné stanovisko je zvefejnéno na internetovych strankach StfedocCeského kraje
www.kr-stredocesky.cz a rovnéz v Informacnim systému CENIA na internetovych strankach
www.cenia.cz/eia pod kodem STC 2328.

Ing. Simona Jandurova

Otisk ufedniho razitka vedouci odboru zivotniho prostfedi a zemédelstvi


http://www.kr-stredocesky.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdélovnik k €. j.: 151534/2021/KUSK

Dotcené izemni samospravné celky (k vyvéSeni na tifedni desce):
1. Stredocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5; keebyyf

2. Obec Uzice, Nadrazni 200, 277 45 Uzice; mq5a7ph

3. Obec Postrizin, Prazska 42, 250 70 Postiizin; 4rfajux

Dotcené organy:
4. KHS Sté. Kraje se sidlem v Praze - izemni pracovisté Mélnik, Prazska 391, 276 01 M¢lnik; hhcai8e

5. Méstsky urad Kralupy nad Vitavou, Odbor Zivotniho prostiedi, Palackého nam. 1, 278 01 Kralupy
nad Vltavou; 8zzbfvq

6. CIZP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6; 4dkdzty

7. Krajsky uirad Stiedoceského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Zborovska 11,
150 21 Praha 5; keebyyf

Oznamovatel:
8. EUROFROST CB A.S., Hlinsko 47, 370 01 Rudolfov; mksvjfz

Zpracovatel oznameni:

9. PUDIS a.s., Podbabska 1014/20, 160 00 Praha 6; hd4fwa5
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