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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Zemédelské druzstvo "Vysocina"

2. ldentifikaéni udaje
Identifikaéni ¢islo: 46353909
DIC: CZ 46353909

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo: 285 65 Zbysov 21
4. Opravnény zastupce oznamovatele

Opravnény zastupce

Jméno, Pfijmeni, titul a funkce: Ing. Lud¢k Radil, ¢len piedstavenstva

Pevna linka: 327 390076
Email: radil.l@cinvest.cz
Adresa dorucovaci: 285 65 Zbysov 21
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B. UDAJE O ZAMERU

|. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
Nazev: Rozs$ireni chovu skotu Klucké Chvalovice

Zarazeni: 69 - Zatizeni k chovu hospodarskych zvitat s kapacitou od stanoveného poctu
dobytcich jednotek. (1 dobyt¢i jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) — 50 DJ

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Stavajici stav

Ustajovaci Dobyt¢i jednotky na
Nizev objektu Kategorie kapacita Primérna viha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. St4j pro dojnice dojnice 320 650 416.0
2. Nyni nevyuZzivana - 0 0 0.0
3. Telata rostlinné vyzivy Telata MV 70 115 16.1
4. Boudy pro telata Telata MV 35 115 8.1
Celkem - 425 - 440.2
Vyhledovy stav
Dobyt¢i jednotky na
Nizev objektu Kategorie Kategorie Primérna vaha kapacitu
= Ks Kg DJ
1. Staj pro dojnice dojnice 320 650 416.0
2. St4j pro suchostojné dojnice dojnice 100 650 130.0
3. Telata rostlinné vyzivy Telata MV 70 115 16.1
4. Boudy pro telata Telata RV 35 115 8.1
5. Nova odchovna jalovic jalovice 399 470 375.1
Celkem - 924 - 945.2

Celkem + 505,1 DJ

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tUzemi)

Kraj: Stredocesky

Okres: Kutna Hora

Obec: Zbysov

Katastralni tizemi: Klucké Chvalovice

A4

Nejblizsi objekty se od zaméru nachazi (jedna se o linii, vy¢et neni uplny):

vvvvvv

e Cca 70 m severozapadn¢ od arealu nejblizsi zivocisné vyroby (Suchostojné dojnice) se
nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 18 na stavebni parcele Cislo 16 (k. u. Klucké
Chvalovice 792063).

e Cca 70 m severozapadné od arealu nejblizsi Zivocisné vyroby (Suchostojné dojnice) se
nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 19 na stavebni parcele ¢islo 18/2 (k. 0. Klucké
Chvalovice 792063).

vvvvvv

nachazi stavba pro rodinnou rekreaci ¢islo popisné 21 na stavebni parcelach ¢islo 21 (k. 1.
Klucké Chvalovice 792063).

e Cca 55 m zapadné od arealu nejblizsi Zivocisné vyroby (Suchostojné dojnice) se nachazi
stavba pro rodinnou rekreaci ¢islo popisné 20 na stavebni parcele ¢islo 20 (k. u. Klucké
Chvalovice 792063).
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Investor zamysli pfesunout ¢ast zivocisné vyroby z jinych stiedisek do Kluckych Chvalovic,
nove vznika:

. Staj pro jalovice o kapacit¢ 399 mist — stelivova s lehacimi boxy.
. Silazni Zlaby 4 x 4 2500 m?3,
. Jimku k siléznim Zlabim 456 m®.

. Hnojisté o ploge 920 m? s jimkou.

aa B~ W N -

. Pivodni staj K102 bude rekonstruovana na reproduk¢ni staj pro dojnice 100 ks,
stelivova, volna s kotci.

Kumulace se zaméry jinych subjektii — lokalita se nachazi v oblasti intenzivné zemédélsky
vyuzivané. Mozné kumulace vlivii z ostatnich provozu Zivoc¢isné vyroby lze predpokladat
zejména V oblastech emisi do ovzdusi. Diky vzdalenosti ostatnich chovill Zivo¢isné vyroby lze
vSak predpokladat zcela minimalni interakci z hlediska zapachu.

Oznamovateli dale neni znamo, ze by v dot¢eném tzemi byly v soucasné dobé projednavany
jiné zaméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucasti tohoto
posuzovani.

5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich duvodu (i z hlediska zivotniho
prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

V ramci rozvoje svého podnikani se Oznamovatel rozhodl provést komplexni rekonstrukci
zemédélského arealu, tak aby bylo mozné areal dale vyuZzivat a rozvijet.

Od roku 1989 dochazi k trvalému poklesu stavu mlééného skotu v CR. V soudasnosti dochazi
Kk zastaveni téchto negativnich trendi. Aby mohlo byt dosazeno konkurenceschopnych cen
v prostiedi EU, musi byt maximalizovana snaha o efektivitu vyroby.

Investor v ramci svého hospodafeni provozuje staje vystavéné v sedmdesatych letech
minulého stoleti. Tyto provozy byly vybudovany dle tehdejSich zvyklosti. V sou¢asnosti jsou
tyto provozy moralné i fyzicky zastaralé. Pokud investor zvazuje zefektivnéni vyroby mléka,
je tieba tyto staré provozy nahradit stajemi spliiujicimi vSechny pozadavky na nejlepsi
dostupné technologie a pravni normy Ceské republiky, tak aby bylo dosazeno odpovidajiciho
,welfare® chovanych zvirat.

Samoziejmé i v soudasnosti je vyvijen na producenty mléka v Ceské republice silny
ekonomicky tlak ze strany konkurence ostatnich sousednich statt. Zefektivnéni chovu dojnic
usnadni investorovi také obsluhu, snizi naklady na provoz a zajisti ziskavani mléka dle
zoohygienickych pozadavkd na odpovidajici Grovni.

Shrnuti — planovanou vystavbou feSi provozovatel vzniklé pozadavky na poptavku po
produkci mléka v CR za ucelem trvale udrzitelného rozvoje firmy prostiednictvim realizace
pfiméfeného zisku z podnikani pti dodrzeni v§ech zakonnych norem EU a CR na chov skotu.

Planovana investice je zamérena na dosaZeni:

- maximalniho vyuziti stavajicich objekti a navaznosti na stavajici stiedisko (Site,
stavajici komunika¢ni napojeni, navaznost na zdroje vody),

- ziskani potiebné ustajovaci kapacity pro zaméry investora s uplatnénim perspektivniho
volného systému ustdjeni,
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- zvySeni produktivity prace, a tim sniZzeni ceny finalniho produktu, a tak zlepseni
rentability provozu (centralizace aktivit, snizeni nadklada logistickych i spojenych
s obsluhou),

- zvySeni kvality vyslednych produkti spojenim individudlni péce o zvifata se zvolenou
technologii volného ustajeni, které vice vyhovuje zvifatim, coz se promita ve zlepSeni
zdravotniho stavu a tim i1 vysledného produktu zvitat, ktery v plném rozsahu zabezpeci
ustajeni dle podminek WELFARE,

- vytvoreni relativné jednoduchych a provozné spolehlivych feSeni technologickych
linek a pracovnich operaci,

- podstatné zlepSeni kultury prace oSetfovateld skotu.
- zajisténi provazanosti rostlinné a zivo¢isné vyroby, celkové plochy obhospodafované
pudy oznamovatelem — vyméra zeméd¢lské pudy 1301 ha.

Pro zachovani udrzitelné zeméd¢lské vyroby je nezbytné udrzovat vazbu mezi
zivocisnou a rostlinnou vyrobou.

Variantnost feSeni

Koncepce vychazi z potieby optimalizovat chov skotu ve stfedisku i v ramci celkového
hospodafteni investora. Pfi zohlednéni maximalniho vyuziti stavajicich vhodnych kapacit a
inzenyrskych siti a po zvazeni ostatnich lokalit pro realizaci se navrhované feSeni

A4

Vv posuzované lokalité jevi jako nejmén¢ konfliktni a provozné i realizacné nejjednodussi.

Umisténi v lokalité s vybudovanym zazemim — dostupné sklady pice, komunikace, ptipojky
vody pfispiva k nizkym nédkladim na realizaci. Technologické feseni provozu vyplyva
z umisténi stavajicich provoznich kapacit a organizace prace. Posuzovana varianta bude mit

Vv

nejnizsi investi¢ni naklady i dopady na své okoli.

Stavebni Feseni je zvoleno tak, aby z hlediska pohledového zapadalo do konceptu stavajiciho
stiediska. Haly a technologie podobného typu jsou plné vyhovujici z hlediska dodrzeni
zakladnich etologickych a zdravotnich pozadavki i investicnich nakladd spojenych
S realizaci.

Za zakladni referen¢ni srovnani lze povazovat variantu bez realizace zaméru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta vSak neznamena vyfeseni zadani investora.

Dalsi varianty stavebniho a technologického feSeni nejsou v tomto dokumentu variantné
zvazovany, predlozena varianta byla vybrana z n¢kolika technickych navrhu.
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6. Struény popis technického a technologického reSeni zameéru véetné
pripadnych demoli€énich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v
pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
véetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Demoli¢ni prace

Staj je umistovana vramci stavajicich ploch farmy, z ¢asti zemédélské puady. Soucasti

realizace je rekonstrukce stavajiciho objektu.

e Objekty stajovy — za mozné riziko lze oznacit stie$ni krytinu, ktera muze obsahovat
azbest, to je v zemédé€lskych arealech Casté.

Rizikové materialy

e Azbest — jedna se stiesni krytinu na stajich, kde nelze vylougit v této fazi i azbest.
Jedna se 0 naprosto bézny jev v zemé&délskych arealech — odborné firmy jsou na tyto
situace vybavené s minimalizaci rizika dopadl zejména na lidské zdravi. Odstranéni je
v tomto piipad¢ zadouci naprava uzemi.

e Kontaminace podlozi — nepiedpoklada se jedna se o bézny zemédélsky areal a
v minulosti nikdy nedoslo k vyznamnéj$im tnikiim ropnych latek.

Pti nakladani s nebezpecnymi latkami je mozné zamér realizovat bez komplikaci.
Ostatni odpady

e Stavebni materialy vhodné pro recyklaci v mist¢ — beton, cihly (musi provést
opravnénd osoba).

e Stavebni materialy nutné pro pfedani opravnéné osobé — ocel, dievo, nezelezné kovy
(elektroinstalace), plast, sklo a dalsi latky bez nebezpeénych vlastnosti.
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I. Nové zmény

Nova odchovna jalovic (5.)

Rozméry objektu: 67,320 x 29,05 m
Vyska nejvyssim bod¢ vétraci Stérbiny: +11,8 m
Zastavéna plocha objektu: 1955,6 m?
Druh nosné konstrukce staje: ocelova ramova konstrukce

Kapacitni udaje
Pocet kusti: 399 U.M.

Nova staj pro jalovice bude pidorysného tvaru obdélniku se sedlovou stfechou
Vv Sedych, nerusivych barvach véetn¢ stfesni krytiny.

Odchovna mladého dobytka s projektovanou kapacitou 399 jalovic je feSena jako volna,
s kotci s 2x krmnym prujezdnym stolem. Ve staji bude stelivovy provoz. V lehaci
boxech bude nastylano slamou. Stdj je hrazenim rozdélena na 20 skupin. Ze stran
krmnych stold jsou situovana krmisté a dale jsou umistény kotce.

Zakladani krmiva bude provddéno krmnym vozem, ve kterém budou odmeérené
jednotlivé slozky krmné davky promichdny a prijezdem vozu po krmném stole budou
nadavkovany zvifatim ke zkrmeni.

Napdjeni bude zajiSténo z temperovanych napdjecich zlaba.

Vétrani je ptirozené — nasavani je skrze oteviené boky staji s regulaci svinovaci
plachtou do hiebenové §térbiny.

Zastylani steliva je zastylacim vozem do kotct.

Vyklizeni chlévské mrvy je nakladadem dle potieby, jednd se o systém polohluboké

podestylky.

Hnojna koncovka

Rozméry objektu: 492 m?
Druh nosné konstrukce stje: monoliticky vodostavebni Zelezobeton

Hlavnim ucelem navrhované hnojné koncovky je vytvoreni podminek pro docasné
skladovani hnoje, ktery bude vyhrnut ze stije. Hnojivka vznikla vyluhem bude
odvadéna pomoci vpusti do nové jimky. Tato jimka bude vyvaZena.

Jimka na kontaminované vody — Slouzi i pro zastreSené hnojisté

Jednd se o stavbu z vodostavebniho Zelezobetonu. Predpokladd se kruhova jimka,
zelezobetonova, monolitickd celkova kapacita je 120 m3. Tento objem garantuje
6mésicni skladovaci kapacitu.

Dno jimky je opatfeno kontrolnim systémem, tj. piidavnou hydroizolaci
S monitorovacim systémem.

Vydejni plocha je v ramci hnojné koncovky.

Staj pro suchostojné dojnice (2.)

e Stavajici stav — produkéni staj s projektovanou kapacitou 94 dojnic.
e Navrhovany stav — reproduk¢ni stdj pro 100 dojnic

Jedna se o puvodni stdj K94, ktera byla fesena jako vazna v minulosti. Pro ucely
zprovoznéni dojde Kk vybourani ptivodni technologie, dale ke komplexnim opravam
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uvniti — nové podlahy, spraveni zdi, omitek, vazby a krytiny, dale budou vybourané
prachozi otvory na severovychodni stran¢ a bude provedena jednoducha pfistavba
zastfeSen¢ho krmisté.

Staj bude stelivova, s volnym ustdjenim a vySe uvedenym jednostrannym zastieSenym
Krmistém.

Zaklddani krmiva bude provadéno krmnym vozem, ve kterém budou odmeétené
jednotlivé slozky krmné davky promichany a prijezdem vozu po krmném stole budou
nadavkovany zviratim ke zkrmeni.

Nap4jeni bude zajisténo z temperovanych napajecich zlabu.
Vétrani je pfirozené — nasavani je skrze boky staji, okna.
Zastylani steliva je zastylacim vozem do prostoru leharny.

Vyklizeni chlévské mrvy je nakladacem dle potieby, jedna se o systém polohluboké
podestylky.

SildZni Zlaby cca 4 x 2500 m®
Jedna se o nové silazni zlaby v arealu, konstrukce Zelezobetonova z betonu do

agresivniho prostiedi. Zlaby jsou odkanalizované do jimky u Zlabu gravitaéng
S pfeCerpavanim kontaminovanych vod. Zlaby budou nepropustné.

Jimka na kontaminované vody

Jednd se o stavbu z vodostavebniho Zelezobetonu. Predpokladd se kruhova jimka,
zelezobetonova, monolitickd celkova kapacita je 456 m3. Tento objem garantuje
6mesicni skladovaci kapacitu.

Dno jimky je opatfeno kontrolnim systémem, tj. pifidavnou hydroizolaci
S monitorovacim systémem.
Vydejni plocha je vedle jimky z odkanalizovanim zpét.

Hnojisté 2 300 m®

Jedna se o nové hnojisté v aredlu, konstrukce Zelezobetonova z betonu do agresivniho
prostiedi. Zlaby jsou odkanalizované do jimky u hnojné koncovky gravitaéné
s pieerpavanim kontaminovanych vod. Plochy budou nepropustné. Hnojisté je
zastieSene.

Komunikace

Jedna se o doplnéni vnitroaredlovych komunikaci, povrch bude zivicny. Voda bude
svedena na zelené plochy s vytvofenymi rigoly pro zasak.

Zpevnéné plochy potencidlné kontaminované chlévskou mrvou budou odkanalizované
do skladovych jimek. Viz vyse.
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I1. Stavajici provozy

Staj pro dojnice (1.)

Kapacita produk¢ni staj s projektovanou kapacitou 320 dojnic.

Staj je stelivova, s volnym ustajenim vV podélném uspotadani s lehacimi boxy.
Zakladani krmiva je provadéno ruéné.

Napajeni je zajiSténo z napajecek.

Vétrani je pfirozené — nasavani je skrze boky staje, okna.

Zastylani steliva je rucni.

Vyklizeni chlévské mrvy je nakladacem na konci cyklu, nebo dle potieby.

Telata rostlinné vvzivy (3.)

Kapacita je 70 telat rostlinné vyzivy
Staj je stelivova, s volnym ustajenim se skupinovymi kotci pro telata.

Zaklddani krmiva bude provddéno krmnym vozem, ve kterém budou odméiené
jednotlivé slozky krmné davky promichany a prijezdem vozu po krmném stole budou
nadavkovany zvifatim ke zkrmeni.

Napajeni bude zajisténo z temperovanych napajecich zlabu.
Vétrani je pfirozené — nasavani je skrze boky staji, okna.
Zastylani steliva je zastylacim vozem do prostoru leharny.

Vyklizeni chlévské mrvy je nakladacem dle potieby, jedna se o systém polohluboké
podestylky.

Boudy pro telata (4.) — jedna se o klasické individualni boudy pro telata.

ustajena telata jsou na hluboké podestylce;

vétrani je piirozené;

vyhrnovani hnoje je vzdy po vyskladnéni telete ru¢né s naslednym odvozem UNC;
krmeni je rucni;

napajeni je do kybli;

krmeni je 1 mlezivem, mlé¢nymi nahrazkami.

Technologie vyroby a provozu

Stredisko je zamé&feno na chov skotu nasledujicich kategorii:

Dojnice,
Telata mlééné vyzivy,
Telata rostlinné vyzivy

Jalovice

Pocet zaméstnancii k obsluze: 8 ve dvousménném, kdy provoz v jedné sméné zajist'uji tii
zaméstnanci.
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Zasobovani vodou

Aredl je napojen na vetejny vodovod. Nové piipojky budou provedeny v ramci arealového
fadu.

Odkanalizovani
Pro odvod znecisténych vod jsou navrzena samostatna oddilna vedeni se zatsténim do jimek.
DeSt’ova kanalizace
Pro zajisténi minimalizace nartstu vod v izemi bude navrzen i systém retence dest'ovych vod
pfimo na Gzemi farmy:

e samostatna vsakovisté o celkové kapacité minimalné 168 m® budou vybudovana

v ramci arealu formou podélnych zasakovacich objektii u staji.

e pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuzije Oznamovatel i travni porosty v ramci
arealu formou pruleha.
V piipad¢ dalSich pozadavkt piislusnych afadt je Oznamovatel tyto pozadavky akceptovat.
Kone¢né fteSeni prodiskutuje Oznamovatel s piislusnym vodopravnim ufadem. Kapacita
vsaku plné pokryva 10 lety dést.
Sadové upravy

V ramci stavebnich uprav arealu budou provedeny terénni Gpravy volnych ploch, tyto plochy
budou opatieny vhodnou zeleni, jenz bude zahrnovat travinné, kefové i stromové patro. Pro
zaclenéni arealu do krajiny bude v ramci dalsich stupnt projektové dokumentace vypracovan
projekt sadovych tprav arealu.

Opatieni

Vsechny objekty, ve kterych se zachazi skejdou, dal$imi organickymi hnojivy jsou
zabezpeceny dle platnych ptedpist proti unikim organickych hnojiv do podzemnich i
povrchovych vod. To zahrnuje mimo jiné i kontrolni systém a pravidelné revize. Budou

aplikovany podminky provedeni kontrolniho systému v souladu s § 39 zakona ¢. 254/2001
Sh. a vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

Povrchové tpravy uvniti staje budou provedeny s materialy s hygienickymi atesty.

Vyroba
Stiedisko je zaméfeno na vyrobu mléka. S tim je spojen chov skotu nasledujicich kategorii:

e Dojnice, jalovice a vysokobtezi jalovice,
e Telata mlécné vyzivy,
Vedlejsimi produkty budou jate¢né dojnice a chlévska mrva.
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Technicka a organiza¢ni opatieni

Opatieni technického a organizacniho razu je zapotiebi provést celou fadu. Na tomto miste
jsou stanovena pouze ramcové, detailné musi byt rozpracovana v projektu, provoznich
smérnicich a dalSich dokumentech dle zakona. Jsou uvedena navrzena opatieni ve stadiu
pfipravy projektu, vystavby i provozu.

Opatieni jsou rozd€lena do tfech zakladnich ¢asti, a to na uzemné planovaci a
ptedprojektova opatieni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a piredprojektova opati‘eni

Opatieni pro minimalizaci zapachu jsou uvedena v odlisné struktufe, divodem je vétsi
ptehlednost pro nasledné dodrzovani.

e Jako soucast projektu zpracovat projekt sadovych uprav pro snizeni pohledovych
dopadd i pro snizeni zapachu diky vytvoreni bariérovych prvki mezi zastavbou a
arealem.

Pro projekt jsou zdvazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rdmcem je
pro zamér zcela dostate¢ny.

b) faze vystavby

Opatieni pro minimalizaci zapachu jsou uvedena v odlisné struktuie, divodem je vétsi
prehlednost pro nasledné dodrzovani.

e Zelen v ramci sadovych tGprav vysazet nejpozdéji ke kolaudaci.

Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rAmcem je
pro zamér zcela dostatecny.

Ostatni:

e Minimalizovat negativni vlivy dopravy v pribéhu vystavby na nejblizsi okoli, a to tak,
ze prace budou omezeny na denni hodiny a doprava na dohodnutych trasach s tim, Ze
investor bude dbat na plynulost dopravy a bude provadét pravidelnou o€istu piilehlych
komunikaci. Provadét o¢istu kol techniky pied vyjezdem na komunikace.

e V pfipadé zvySené prasnosti pfi suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde praSnost
vznika.

¢) faze provozu stavby

e Udrzovat cely areal v Cistoté a poradku vcetné vnitro faremnich komunikaci a ptilehlé
¢asti ptijezdové komunikace.

e Osetrovat vysazenou zelei.

e Zajistit pravidelné provadéni desinfekce, dezinsekce a deratizace arealu. Pouzivat
vyhradné chemické latky a chemické ptipravky schvélené pro pouziti v CR

e Zajistit optimalni provétravani staji z divodu dostatecné obmény vzduchu v objektech
chovu zvirat.
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Opati‘eni pro zarizeni k minimalizaci zapachu
Analyza zapachu v uzemi
. Zivo&is$na vyroba
Nov¢ navrzené staje jSOU navrzeny jako technologicky vyhovujici, vyména vzduchu, snadna
obsluha a ¢istota povede k tomu, Ze chov samotny bude nekonfliktnim.
Opatieni:
e Kontejnery shnojem budou bezodkladné odvazeny ze stfediska mimo areal ke
skladovani na polni hnojisté, pfipadné na vlastni zastfesSené hnojiste.
1. SilaZni Zlaby
e Zavyznamny zdroj zapachu lze za urcitych okolnosti oznacit silazni Zlaby. Opatieni:

o Vzdy zakryt silaz uvnitt zlabu tak, aby se kni nedostavala voda a ani jiné
degradac¢ni vlivy.

o Aplikovat biotechnologické, chemické (tfeba kyselina mravenci, propionova)
konzervanty, pokud by byly Zlaby identifikovany jako zdroj zapachu. Tyto
opatieni dokonce nebudou znamenat vys$$i ndklady. Tyto konzervanty vedou
predevsim k rychlejSimu rozvoji baktérii mlééného kvasSeni a tim k rychlejsi
konzervaci zasildzované hmoty kyselinou mlé¢nou. Ve skladované hmoté pak
nedochézi k nezddoucimu kvaseni za vzniku podilu napt. kyseliny maselné
nebo oxidaci za vzniku alkoholi.

Urovei navrZeného technického ¥eSeni:

Hlavnim cilem investora je zlepSeni technickych a technologickych parametrii pii maximalni
uspoie investi¢nich prosttedkt, snizeni vyrobnich ndklad, a tim i1 celkové zlepSeni
ekonomiky zivo¢isné vyroby.

Navrzené technické feSeni odpovida soucasnym evropskym zvyklostem feSeni zemédélskych
farem obdobného typu.

Pozitivni je i vyuziti stavajiciho arealu se systémem volného ustdjeni, které je z hlediska
potieb zvifat v ramci chovu hospodatskych zvitat optimalni a vede k pohodé¢, jejich dobrému
zdravotnimu stavu, a tim i kvalitni nasledné finalni produkci.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahijeni stavby: 2021
Dokonceni stavby: 2023

8. Vycet dotéenych iUzemné samospravnych celku

Kraj: Stfedocesky

Okres: Kutna Hora

Obec: Zbysov

Katastralni tizemi: Klucké Chvalovice, 79206

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat.

Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zikona — Stavebni ufad Caslav
Stavebni povoleni podle stavebniho zakona — Stavebni ufad Caslav
Kolaudace stavby — Stavebni ufad Caslav

Povoleni organu ochrany ovzdusi k umisténi, stavbé a provozu stacionarniho zdroje
znecisténi ovzdusi dle §11 Zakona ¢. 201/2012 Sb. — KU Stredoceského kraje.

Mezi navazujici rozhodnuti rovnéz patii — schvaleni nového Provozniho fadu a
Havarijniho planu.
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Il. Udaje o vstupech

1. Puda
Pi‘ehled pozemkii k. u. Klucké Chvalovice:
¢islo KN | druh pozemku | Vyméra m? Vlastnik
1494 | Tl 9 469
Za‘; et Zemddelské druzstvo "Vysocina", 285 65
st. 163 na- 966 Zbyov 21
plocha a nadvofi
1497 Ostatni plocha 12 750
1499 Ostatni plocha 1499 Obec Zbysov, ¢. p. 30, 28565 Zbysov

Pozemky dle BPEJ - celkova revize

Katastralni ¢islo BPEJ Plocha celkem (m?) Trida ochrany
pozemku
546 00 24 140 I1l.
1494 52911 329 .
Celkem - -
8 400 m? z toho 329 v Il. tfidé a 8071 m? ve
Celkem k vynéti - II1. tridé

Celkem bude tfeba vyjmout pro areal 12 200 m? piesny zabor bude upfesnény v navazujicich
fizenich. Z vySe uvedené tabulky je patrné, Ze jsou dotéené stiedni bonity — 1. tfida. Zamér je
v souladu s izemnim planem.

Pro hodnoceni jednotlivych druhtt pidy ovlivnénych zménami je vyhlaska Ministerstva
zem&d@lstvi ¢. 227/2018 Sbh., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptudné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozdé&jsich piedpist.
Charakter a vlastnosti pudy zafazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kodu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni ¢islice kodu BPEJ udava klimaticky region, druhé
dve cislice oznacuji hlavni pidni jednotku, ¢tvrta cislice udava kombinaci sklonitosti a
expozice, posledni ¢islo dava informace o skeletovitosti a hloubce pidy.

Dle BPEJ se jedna o region:

Ciselny kod
regionn

Symbol
regioni

Charakteristika
regiond

Suma teplot
nad 10 °C

Primérna
rocni teplota v
“C

Pramérny
rocni ahrn
sraiek v mm

Pravdépodobn
suchych
vegetatnich
obdobi v %

ost Vlahova
jistota ve
vegetatnim
obdobi

MT2

mirné teply,

2200-2500

7-8

550-650(700)

15-30

4-10

mirné vihky

Charakteristika pidy
BPEJ
(2 a 3 ¢islo)
29

Charakteristika

Kambizemé modalni eubazické az mezobazické, véetné slabé oglejenych variet, na
rulach, svorech, fylitech, amfibolitech, gabrech, gabrodioritech, nerozliseném stiidani
hornin bazickych, neutralnich, kyselych, popfipad¢ zulach, stiedné tézké az stiedné
tézké lehci, bez skeletu az stfedné skeletovité, s prevazujicimi dobrymi vlahovymi
pomery.

46 Hnédozemé luvické oglejené, luvizeme oglejené na svahovych
(polygenetickych) hlinach, stfedné t€zké, ve spodiné t€z8i, bez skeletu az

stfedné skeletovité, se sklonem k doCasnému zamokieni.
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Trida ochrany pid
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany.
Tridy ochrany pad:

trida charakteristika
ochrany

l. Do 1. tfidy zeméd¢lské pudy jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v
jednotlivych klimatickych regionech, pievazné v plochach rovinnych nebo jen
mirn¢ sklonitych, které je mozno odejmout ze zeméd¢lského pidniho fondu
pouze vyjimeéné, a to pievazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

. Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pudy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regiontt nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu
k ochrané zemédélského padniho fondu jde o pudy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na Gzemni planovani také jen podminéné
zastavitelné.

. Do III. tfidy ochrany jsou slouc¢eny pudy Vv jednotlivych kKlimatickych regionech s
primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim planovanim vyuziti pro event. vystavbu.

V. 4. Do 1V. tiidy ochrany jsou sdruzeny pudy S pievazné podprimérnou produkéni
schopnosti v ramci prislusnych klimatickych regiond, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pudné ekologické
jednotky (dale jen "BPEJ"), které ptedstavuji zejména pidy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pud mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zem&délské pady pro zemédelské tucely postradatelné. U téchto pud lze
predpokladat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o pudy s niz§im
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich z4jmul ochrany zivotniho prostiedi.

Vynéti bude provedeno pro celou plochu pozemku dotéeného vystavbou i osazeni zeleni.
Zamér je v souladu s izemim planem, coz znamena, ze vynéti je mozné provést pii dodrzeni
vSech dostupnych opatieni.

V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou skryvku ornice a podornici z ploch, které
budou trvale zastavény a vyuzit kulturni vrstvu ke zlepseni ptdnich vlastnosti na jinych
zemé&délskych pozemcich horsi kvality, kde dojde k navySeni mocnosti orni¢ni vrstvy. Vyuziti
Kulturni vrstvy se pfedpoklada v ramci okolnich zemédélskych pozemku, ¢ast bude vyuzita i
pro sadové upravy.

Skryta ornice a podorni¢i bude odvezena na pozemky k piimému vyuziti, ptipadné bude
docasné ulozeno na deponii a vyuzita mimo vegetaéni dobu. V dal§im stupni projektové
dokumentace bude feseno konkrétni vyuziti kulturni vrstvy se specifikaci vhodnych pozemku.
O provadéné skryvce, jejim piemisténi a zpétném vyuziti bude veden protokol (pracovni
denik) dle § 10 odst. 2 vyhlasky MZP &. 271/2019 Sh., kterou se upravuji n&které podrobnosti
ochrany ZPF, ktery bude piedlozen organim ochrany ZPF pii ptipadné kontrole dodrzovani
podminek souhlasu. Investor zajisti ochranu ornice na deponii pted znehodnocenim a
ztratami a jeji fadné oSetfovani az do doby jejiho vyuziti.

Dotceni lesnich pozemkii

Piimé dotceni lesnich pozemku se nepredpoklada, zamér je mimo ochranné pasmo lesa.
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2. Voda

Zasobovani vodou

Vodovody v Kluckych Chvalovicich jsou pfipojeny na skupinovy vodovod pro velkou fadu
obci v regionu. Vodovod odebird vodu zvodovodu pro mésto Caslav. Tento skupinovy
vodovod odebira vodu z vodojemu Bambousek (1600 m?, hladina 299,6 m n.m.), do oblasti je
voda docerpavana a Klucké Chvalovice jsou zasobeny pies vodojem Vlkane¢ o obsahu 50 m2,
Voda je na uzemi pfivedena od Vlkance zasobovacim fadem ,,A*“. Provozovatelem je
Vodohospodartska spole¢nost Vrchlice — Male¢.

Spotieba vody — faze realizace zaméru

Vétsina materialti vyzadujicich spotiebu vody — betonové smési — budou dovazeny pripravené
k pouziti. Voda bude v podstaté pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni prasnosti a
pro potieby pracovniki stavby. Vzhledem k objemim lze povazovat spotiebu vody béhem
vystavby za malo vyznamnou z hlediska objemd.

Spotieba vody — faze provozu zaméru

Potieba vody vyplyva z potieb zvifat na vodu napajeci, dale na vodu technologickou, ktera je
tieba pro proplachy mlécnych potrubi a myti dojirny a ¢ekacich prostor, dale pro potieby
socidlniho zafizeni. K vypoétu byla pouzita publikace Mze CR — PP ¢&. 11/1996 — Pozadavky na
stavby a zafizeni pro hospodarska zvifata a ON 73 66 61 Stajovy vodovod a vyhlaska 428/2001
Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu,
priloha ¢. 12.

Stavajici stav

Ustajovaci

Nazev objektu kapacita Spotieba | Spotieba celkem

Ks I/ks/den I/den
1. St4j pro dojnice 320 120 38 400
2. Nyni nevyuzivéna 0 0 0
3. Telata rostlinné vyzivy 70 15 1 050
4. Boudy pro telata 35 15 525
Celkem Dobytéich jednotek - - 39 975
Celkova prumérnd denni spotieba vody na zdmér [m3/den] 39,975
Celkova ro¢ni spotieba vody na zamér [m3/den] 14 591
Navrhovany stav

Ustajovaci

Nazev objektu kapacita Spotieba | Spotieba celkem

Ks I/ks/den I/den
1. Staj pro dojnice 320 120 38 400
2. St4j pro suchostojné dojnice 100 120 12 000
3. Telata rostlinné vyzivy 70 15 1 050
4. Boudy pro telata 35 15 525
5. Nova odchovna jalovic 399 30 11970
Celkem Dobytcich jednotek - - 63 945
Celkova primérnd denni spotieba vody na zdmér [m3/den] 63,95
Celkova ro¢ni spotieba vody na zamér [m3/den] 23 340

Pozndamka: oproti normam doslo K navyseni spotieby na 120 I/ks, pripadnd chyba je na strané
bezpecne.
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Nejvyssi podil spotieby vody ve stifedisku je dan vodou napajeci pro zvirata. Mnozstvi
napajeci vody je zavislé na mnoha faktorech, a to:

o namnozstvi vody v objemném krmivu, které je zvifatim zakladano

o na uzitkovosti zvifat (na produkci 1 1 mléka je tiecba 4 az 5 litri vody (véetné
vody v krmivu) pii uzitkovosti do 20 kg mléka).

o na teploté prostiedi, kdy pii teplotaich nad 26 °C se spoticba vody az

zdvojnésobuje.

Pitna a uzitkova voda pro potieby zaméstnanci — stavajici i novy stav

1. Vody pro socialni zatizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potreba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢ 12 kvyhldsce 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich)

Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody:

o provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva K vyrobé&, na jednoho
zaméstnance V jedné sméné s vytoky, WC a ptipravou teplé vody v prutokovém
ohiivaci (bojleru) a moznosti sprchovani teplou vodou - 30 m3

o kancelaiské prostory v budové s umyvadly, WC a centralni piipravou teplé vody
nebo pritokovymi ohfivaéi, popt. bojlery - 18 m3

Socialni zazemi kategorie Pocet lidi Spotieba Celkem
Ks Ks 0s.x m¥rok |  m®rok
Socidlni zafizeni (120 1 na osobu/den) délnik 12 30 360
Socialni zafizeni (60 | na osobu/den) THP 2 18 36
Celkem - - - 396

Celkem spotieba vody na stiedisko: 23 340 m®/rok + 396 m® = 23 736 m®.

Oznamovatel piedbézné projednal navyseni spotieby s dodavatelem, ten souhlasi.

EIA — Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie
Faze realizace

Pti stavebnich pracich bude potfebna elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismit), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni piedpokladan ve vyznamném
mnozstvi.

Faze provozu
Elektricka energie

Zasobovani el. Energii

e Hlavni pfivod, napajeni rozvadéci: 3PEN, AC, 50Hz, 400V, TN-C
e Celkovy instalovany vykon: 370 kW
e Maximalni soudoby piikon: 250 kW

Piivod elektrické energie do arealu se provede napojenim na stavajici rozvody v arealu.
Provedeni pifipojky NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Suroviny jako krmivova zakladna

Zasobeni arealu surovinami zemé&dé€lské prvovyroby je vazané na pudu, kterou Oznamovatel
obhospodatuje.

Spotieba pice pro skot

Suroviny jako krmivova zakladna pro skot jsou zavisla na jejich vyrobé na zemédélské puade,
jde o objemna krmiva v celkovém mnozstvi v pfepoctu na susinu.

Spotiebu na posuzovany zamér Ize odhadnout na cca 2 421 tun susiny za rok Vv soucasnosti,
nove to bude 5 120 t/rok, nartst oproti stavajicimu stavu je o cca 30 %. Z objemnych krmiv
se predpokladd zkrmovani vojtéskovych, jetelovych a kukufiénych senazi, sena piipadné
zkrmovani GPS. Udaj je vztazen na maximalni kapacitu stiediska.

Zkrmovani jadra bude zejména formou Srot zamichanych v objemném krmivu. Spotieba
jadra na Po realizaci zmén lze pfedpokladat spotiebu jadrnych krmiv na trovni 1040 tun/rok,
pred realizaci to bylo cca 1 420 tun/rok.

Dale bude tieba mineralné — vitaminovych doplikovych krmiv pro pfipravu krmnych smési a
mléénych nahrazek pro telata, objemy téchto surovin jsou ve srovnani se Spotiebou
objemnych krmiv a obilnin vyrazné nizsi a budou tvofit nékolik tun za rok.
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Nazev objektu Ustajovaci kapacita | Spotieba Spotieba celkem
DJ kg/DJ/den kg/den

1. Staj pro dojnice 416 8,5 3536

2. Nyni nevyuzivéna 0 0 0

3. Telata rostlinné vyzivy 16 7,9 127

4. Boudy pro telata 8 7,9 64

Celkem Dobytéich jednotek 440 - 3727

Celkova prumérna denni spotfeba slama t/den 4
Celkova rocni spotieba slamy v t/rok 1360

Spotreba slamy ve stiedisku — vyhledovy stav

Nazev objektu Ustajovaci kapacita | Spotieba Spotieba celkem
DJ kg/DJ/den kg/den

1. St4j pro dojnice 416 8,5 3536

2. St4j pro suchostojné dojnice 130 8,5 1105

3. Telata mlécné vyzivy 16 79 127

4. Boudy pro telata 8 7,9 64

5. Nova odchovna jalovic 375 8,5 3188

Celkem Dobytéich jednotek 945 - 8 020

Celkova primérnd denni spotieba sldma t/den 8

Celkova roc¢ni spotieba slamy v t/rok 2927

Potieby krmiv a steliva budou pokryty z vlastnich zdroja. M1ééné nahrazky a mineralné —
vitaminové smési budou nakupovany.

Pohonné hmoty

Pro zabezpeceni vlastniho provozu stiediska pfi pouziti mobilnich prostiedkt bude potieba
rocné cca 20 tun nafty. Toto mnozstvi je ureno pro zabezpeceni manipulace s krmivy —
nakladani, dopravu do staje, vlastni zakladani krmiva; manipulace se statkovymi hnojivy —
vyklizeni ze staje, nakladani na kontejner a odvoz na slozisté chlévské mrvy, zakladani steliva
do staje, jeho nakladani na zakladaci vz a podobné.

Ostatni vstupy

V ramci procesu ziskavani a uchovani mléka se pouziva technologické zatizeni dojeni a
chlazeni mléka. Tato zafizeni se po ukonceni procesu dojeni a odvozu mléka ze zachovnych
nadrzi myji za pouziti Cisticich a desinfekénich prostredkli. Dojeni se neméni.

Dale lze ptedpokladat spotiebu Cistitcich prostiedkd, tkaniny, prostiedky pro udrzbu,
ochranného obleceni zaméstnancti a dalsi. Tyto Spotfeby nejsou vyznamné z hlediska
posuzovani.

EIA — Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Komunikaéni sit v oblasti dle RSD
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Tabulky dostupnych dopravnich intenzit v okoli zaméru

Scitani dopravy 2016 (scé.usek: 1-3480) am zhratek
Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRF w (0] M SV
RPDI - viechny dny [vozigen| 72| 20| o] s| 5| | & o] 1] 1] 138 14| 21| 1828
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v a M sv
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 39 25 0 [ [ 33 T 0 1 1 188 | 1554 20| 1742
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 29 2 0 2 2 2 4 0 0 0 53| 1263 25 1341
Hodinova intenzita dopravy TV sv
Padesatirdzova intenzita dopravy voz'h 17 199
Spitkova hodinova intenzita dopravy voz'h 15 193
Téika nakladni vozidia - TNV [ [ Tvv
Hodnota TNV [ voziden | [ 108
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypodéty 0A NA NS |Celkem
Rocni primér intenzit, den (08-18) vozi/den 1185 30 25| 1310
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voziden 203 (i3 3 212
Roéni primér intenzit, noc (22-08) vozi/den 95 9 3 107
Emise [ | oA [ inNa [ TNA | N5 [ BUS [Celkem
Roéni Spitkova hodinové intenzita dopravy | voz/h | | 23] 10| 4] 4] 1] 232
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.94 0.00 0.00 | 67:33
Intenzita cyklisticke dopravy [
Cyklisticka doprava |cyklm'den 52

Uzemi je z hlediska dopravy malo zatizené, Cetnosti na sledované komunikaci jsou relativné
nizké. Uzemi nema tranzitni charakter.

Legenda
LN Lehka nékladni vozidla (uZite¢na hmotnost do 3,5 t) bez pfivési i s privésy
SN Stredni nakladni vozidla (uZitecné hmotnost 3,5 — 10t) bez pfivési
SNP Stiedni nakladni vozidla (uzite€na hmotnost 3,5 — 10t) s piivésy
TN Tézka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) bez pfivésad
TNP TéZka nakladni vozidla (uZitecna hmotnost nad 10t) s pfivésy
NSN Navésové soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez pfivésa
TRP Traktory s pfivésy
v Té&7ka motorova vozidla celkem
(o] Osobni a dodavkova vozidla bez privési i s pfivésy
M Jednostopa motorova vozidla
sV V$echna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
TNV Té&Zka nakladni vozidia
(0,1 LN+0,9 SN+1 9 SNP+TN+2 0 TNP+2 3 NSN+A+AK)
PS Pomér intenzit protismé&rnych dopravnich proudi v ned&ni (odpoledni) navratové Spicce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu praméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroZnimu praméru [-]
GAMA ALFA/BETA [-]
c Cyklisté [cyklo/den]

Vypoctty podie metodiky CSD 2016 (nakladni souprava je za jedno vozidio)

Hiuk:

OA Q+M

NA LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
NS SNP+TNP+NSN

OA O+M

LNA LN

TNA SN+TN+TR+TRP

NS SNP+TNP+NSN

BUS A+AK
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Komunika¢ni napojeni

Obci Klucké Chvalovice prochazi dvé silnice treti tiidy:
e Silnice I11/33832 (Sebesténice — Klucké Chvalovice — Vlkaneg)
o Silnice 111/33834 (Zbysov — Klucké Chvalovice)

Samotny areal je napojen skrze mistni komunikace na silnici 111/33832 na jihovychodnim
konci obce a z kiizovatky obou silnic III tfidy v obci.

Posuzovany zamér bude vyuzivat stavajici komunikace.

Doprava a jeji frekvence

Doprava vyvolana zamérem bude celorocni a bude vykazovat sezénni vykyvy spojené se
skliznémi jednotlivych plodin, kdy béhem letniho, podzimniho obdobi bude tfeba dovézt
objemna krmiva do stfediska jako zasoby na zimu. Skladové prostory pro picniny a krmné
smési jsou v ramci aredlu. Doprava v zimnim obdobi mimo stfedisko bude zamétena zejména
na dopravu slamnatého hnoje na polni sloziste.

Distribuce dopravy

Doprava spojena s provozem stiediska je determinovand zejména rozmisténim zemédélské
pudy, kterou Oznamovatel obhospodafuje. Jedna se 0 dopravu silaze, obili, kejdy dalsi
obsluhu polnich ploch.

Vyznamné mensi slozkou dopravy spojené se zamérem tvoii manipulace se zviraty.
Distribuce dopravy

Doprava je rozdélena vSemi sméry dle obdé¢lavané pidy, smérovost nelze jednoznaéné
stanovit, protoze bude zaviset na aktualnich osevnich planech. Jiz ted’ v§ak lze konstatovat, Ze
vyznamnym pozitivem je pfima vazba na obdélavanou ptadu. Z tohoto hlediska se ani rozsah
obdélavanych ploch neméni. Provozovatel m4 podstatné vice pidy, nez potiebuje na zde
prezentovany zamér.

Dovoz krmiv a krmnych smési

Spotieba krmiv pro zamér pii 35 % susiné je 14 630 tun za rok. Kapacita béznych dopravnich
prostfedki pro pfepravu krmnych smési se pohybuje na Grovni 16 tun/jizda.

Doprava jadra je provadéna pievazné kontejnerovymi vozy, béZzna nosnost je 24 tun, doprava
celkového mnozstvi za rok je cca 55 vozidel na stredisko.

Vzhledem k sezénnimu charakteru 1ze piedpokladat, ze béhem sklizné budou objemy dopravy

krmiv dosahovat cca 30 — 50 vozi za 16 hodin, tato zvySena ¢etnost bude po jen nékolik dni
Vv roce a je u zemeédeélskych provozt obvykla.

Navazeni objemnych krmiv do skladt bude ze svozné oblasti v ramci zemédélskych ploch
zemé&délského podniku, vzdalenost bude proménna.

Doprava steliva

Pro dovoz a skladovani steliva budou pouzity technologie pro sbér slamy do
velkoobjemovych baliki, lze predpokladat, ze celkova potieba dopravy velkoobjemovych
balikd za predpokladu hmotnosti baliku 350 kg a naloZenych 22 ks na ptepravniku.

Navazeni slamy do skladt bude ze svozné oblasti v ramci zemédélskych ploch zemédélského
podniku, vzdalenost bude proménna.

(Pri vyuziti vysoce vykonné techniky je dosazeno pri lisovani nékolikandsobné specifické
hmotnosti lisované slamy, a tim i vyznamné snizeni objemu. Prepravniky téchto lisovanych
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velkoobjemovych balikic maji cca tri-ndsobnou prepravni kapacitu nez pri puvodni
technologii sbéru volné lozené slamy sbéracimi vozy. Pri prepravé velkoobjemovych balikii
oproti prepravé slamy volne sbirané sbéracimi vozy dOchdzi k maximadlnimu snizeni uletu
slamy, a tim i ndsledné prasnosti pri preprave.)

Produkce hnoje — hntij je nakladan na kontejner a prubézné odvazen mimo stredisko na polni
slozisté. Nosnost kontejneru je cca 12 tun.

Doprava splaskovych vod ze socialky, doprava kejdy a technologickych vod z jimky —
vyuzivéa kapacity cisterny 20-24 m®,

Doprava skotu

V ramci zivoci$né vyroby bude tieba obménovat stado dojnic, odvazet telata. Pfedpokladana
Cetnost dopravy je cca 90 NV/ rok.

Ostatni doprava

Nepravidelna doprava bude zajistovana vozidly asana¢ni sluzby, ktera bude odvazet kadavery
z farmy dle potieby do 24 hodin.

Do stiediska budou dale zajizdét pracovnici plemenaiské sluzby zajistujici plemenarské
ukony - inseminace, zjistovani biezosti, kontrolu uzitkovosti a dalsi sluzby. Doprava osob
bude zajistovana pievazné osobnimi vozidly s ¢etnosti cca 5-6 x tydné.

Dalsi doprava pievazné osobni bude provadéna vozidly veterinarni sluzby s predpokladanou
¢etnosti 3-5 x tydné.
Odvoz mléka bude provadén 1 x za den
Osobni doprava zaméstnanct bude cca 10-15 os/den.
Bilance dopravy vyvolané Zivo¢isnou vyrobou nyni

e Doprava silaze 432 vozu za rok
e Doprava jadra 40 vozi za rok

e Doprava steliva 177 vozu za rok

e Hnij 457 vozl za rok
e Doprava skotu 90 vozu za rok
e Doprava mléka 365 jizd za rok
e Ostatni doprava — Sanace, mineralie. .. 120 jizd za rok

e Celkem doprava

1 681 jizd za rok

Bilance dopravy vyvolané Zivo¢iSnou vyrobou po realizaci

e Dopravasilaze
e Doprava jadra
e Doprava steliva
e Hnyj

e Doprava skotu
e Doprava mléka

e Ostatni doprava — sanace, mineralie. ..

EIA — Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice
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960 vozi za rok
90 vozii za rok
365 jizd za rok
180 jizd za rok
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e Celkem doprava 2 945 jizd za rok
e Narist dopravy 1264 jizd za rok
Denni maxima
e Stavajici maximalni denni nakladni doprava cca 30-50 + 5 NV /den
e Navrhovana maximalni denni nakladni doprava cca 30-50 + 5 NV/den

Maximum je dosahovano béhem sklizn¢ silazi. Cca 20-30 cisteren/den je dosahovano
béhem rozvozu kejdy 2-3 x do roka.

Poznamka: dopravni zatizeni se v maximu neméni, lidské sily jsou zachovany. Mirné
vzrostou ro¢ni praméry.

Doprava spojena s realizaci

V ramci realizace zaméru bude nutno zabezpecit dopravu pro prevoz materialu z mista vyroby
na misto uréeni. Tato doprava bude zabezpecena dodavatelskou firmou zabezpecujici stavbu.
Lze ptredpokladat narazovou dopravu v dobé vystavby, a to s ohledem na pracovni operace,
které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb bude ¢etnost dopravy
ve $pickach cca 24 nakladnich vozidel za sménu, tedy cca 3 nakladni auta za hodinu. Takto
vysoka ¢etnost dopravy bude v ramci celé vystavby omezena pouze na nékolik tydnt v denni
dobé.
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5. Biologicka rozmanitost
Metodicky pokyn MZP MZP/2017/710/1985:

Pri vwkladu pojmu ,, biologickd rozmanitost“ (biodiverzita) pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sh.
Jje nutné vychdzet z definice pojmu dle ¢lanku 2 Umluvy o biologické rozmanitosti, podle které
je biologicka rozmanitost (biodiverzita) chdpdna jako variabilita vSech Zijicich organismii
Véetné suchozemskych, morskych a jinych vodnich ekosystémii a ekologickych komplexii,
Jjejichz jSOuU Soucasti, a zahrnuje riiznorodost v ramci druhii, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejednd se tedy jen 0 pouhy soucet vsech genii, druhii a ekosystémui, ale spise o variabilitu
uvnit7 a mezi nimi.

V ramci procesu posuzovani Vlivii dle zakona ¢. 100/2001 Sb. je nutné brdt v potaz zdjmy
tykajici se zajisténi zachovani diverzity zejména druhit a reprodukcni kapacity ekosystémii ve.
jejich vnitrnich funkcénich vazeb jako zakladniho Zivotniho zdroje a zachovani diverzity
ekosystéemai.

Ucelem vyse uvedeného je prispét k zastaveni ubytku biologické rozmanitosti.

Udrzitelné vyuzivani piirodnich zdrojt

e Zamgér je umistény V ramci stavajiciho arealu.
e Zamér znamena vyuziti zemédélské prvovyroby.

e Je tfeba vyjmout cast ploch orné¢ pudy pro vystavbu ¢asti aredlu. Jednd se o
odivodnény zabor pudy, ktery bude minimalizovdna na nezbytny rozsah.

e Zamgér produkuje kvalitni hnojivo, které pomaha ohumusovat zemédélskou pudu.
Pfirodni zdroje jsou zamérem efektivné vyuzivany a realné je v podstaté bezodpadovy, vse je
vyuzito.

Ovlivnéni druht a ekosystémd, jejich zabor (resp. zabor jejich stanovist’ v piipadé druhi)
nebo znecistovani zimérem

Ekosystémy nebudou dotcené, jedna se 0 stavajici areal, plochy jiz nyni ,,rozjezdéné orné
pady*.
Opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré infrastruktury (napi. propojujici prvky a plochy

zelend s vodnimi plochami véetné vyuziti ploch objekt, zadrZzovani a zasakovani nebo
vyuzivani srdzkové vody, aj.), pfip. dal$i opatieni k podpofe biodiverzity.

Zadouci cely aredl fadné ozelenit jiz b&hem vystavby. Systém retence a vsaku bude uvniti
farmy.

Udaje o rozloZeni zastizenych ¢&i jinak zjisténych rostlinnych a Zivo¢isnych druhd a vazeb
mezi_nimi_v¢. jejich role v zajistovani biologické rozmanitosti v zajmovém tzemi vcetné
identifikace nepuvodnich invaznich druhi a cest jejich §ifeni, idaje o trendech vyskytu téchto
druhti (napi. zénik druht, stanovisté), stavu dotéené chranéné Casti zivotniho prostiedi (napf.
vyznamného krajinného prvku, tzemniho systému ekologické stability Krajiny, zvlasté
chranénych tizemi, pfirodnich parki, evropsky vyznamnych lokalit, ptacich oblasti aj.), pfip.
dalsi. A to v rozsahu odpovidajicim dostupnosti a relevanci téchto udaju s ohledem na
predpokladané vlivy posuzovaného zameéru.

Jedna se o stavajici zeméd¢lsky aredl, zasah do ploch orné piidy nebude znamenat zasah do
biotopti.
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IIl. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Pii vystavbé bude dochazet Kk pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich
mechanismu. Jedna se 0 plochy, kde se neda vyloucit prasnost pii zemnich pracich,
predevsim pokud bude prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasnost bude pouze
po omezenou dobu a je mozno ji eliminovat zkrapénim materialt, se kterymi bude
manipulovano.

Prasnost vzniklou pii vystavbé lze s ohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli povazovat za méalo vyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neocekavaji.

Emise z provozu

Chovany skot je nejvyznamnéj$Sim plivodcem emisi v ramci Stiediska. Ustdjeni zvitat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve staji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pudu tvofi
sVoji podstatou hlavni systémy produkujici emise.

V ramci téchto zdroju bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plyni s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dal§ich plynl; zchlévské mrvy zejména pak unika
amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselna, kyselina octova a
dalsi. Podle bézného posuzovani je jednoznacné povazovan za hlavni Skodlivou pfimés i
zapachovou slozku ve stdjovém ovzdusi amoniak.

Emise vztahujici se k amoniaku

Nejvetsi pozornost byla vénovana emisim Epavku z ustijeni zvifat, nebot’ ¢pavek je
pokladan za dilezity prvek pro okyselovéani ptid a vody. Cpavkovy plyn (NH3) mé ostry a
¢pavy zapach a ve vétSich koncentracich mize drazdit o¢i, krk a sliznice lidi a faremnich
zvifat. Z hnoje stoupa pomalu do objekt, odkud je odstranén ventilatnim systémem.
Faktory jako teplota, ventilacni vykon, vlhkost vzduchu, mnozstvi zvitat, kvalita
podestylky a slozeni krmiva (hrubé bilkoviny) ovliviiuji mnozstvi ¢pavku. Jako vysledek
¢innosti mikrobidlni ureazy, miize byt tato mocovina rychle pteménéna na t€kavy cpavek.

Tvorba plynnych latek v ustajeni zvitat také ovliviiuje kvalitu vnitfniho vzduchu a muze
ovlivnit zdravi zvifat a vytvofit nezdravé pracovni podminky pro farmafe. Mnozstvi
plynnych latek v objektech je tedy omezeno na maximalni koncentrace.

Ostatni plyny

Mnohem mén¢ se vi o emisich dalSich plynt, nicméné je provadén vyzkum zejména
metanu a oxidu dusného. Zvysené trovné oxidu dusného mohou byt ocekavany pti
oSetfovani provzdusnéného tekutého hnoje a u tuhého hnoje.

Pudni mikrobialni procesy (denitrifikace) produkuji N2O (oxid dusny) a N2. Oba plyny
mohou vznikat rozkladem dusiku v ptude¢, jehoZ puvod je odvozen z hnoje, anorganickych
hnojiv nebo samotné pady, v kazdém ptipadé pritomnost hnoje tento proces podporuje.

Zdroje znecdisténi v ramci zemédélské vyroby stiediska

Jako nejvyznamnéjsi polutant ze zivocisné vyroby lze povazovat amoniak. Z hlediska
odbouravani v ptirodé se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele reagujicimi slozkami
zvlaste ve znecisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atmosféie je velmi
kratka (cca 7 dnu).
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Kategorizace dle platného zakonného ramce

Posuzovany zdroj spadd dle zakona 201/2012 o ochrané¢ ovzdusi, ptilohy ¢&.2
,Vyjmenované stacionarni zdroje“ pod bod 8. Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou
ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun v¢etné. Takovyto zdroj je povinen mit provozni fad dle
§11 vySe uvedeného Zakona.

Emisni faktory amoniaku
Pro vypocet byl vyuzit ,,Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi k zatfazovani chovi
hospodatskych zvitat podle zakona ¢. 201/2012 Sh., 0 ochran¢ ovzdusi, k vypoctu emisi

znecistujicich latek z téchto stacionarnich zdrojii a k seznamu technologii Snizujicich
emise z téchto stacionarnich zdroji.*

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE (kg NHs . zvite™ . rok™)

Emisni faktory
KATEGORIE ZVIRAT lkg NHy zvife” rok |
Staj Hnay, Kejda, Zapraveni Pastva
podestylka|  trus do pudy
Skot
dojnice 00| 2.5 2,5 12,0 2.4
telata.kbj?}ci. jalovice, k'ré\r}' 6.0 17 25 6.0 18
bez trzni produkee mléka
Ovce a kozy
ovee a kozy | 03] o003 | | 0.1 | 0,45
Prasata’
sclata - odstavéata 1.0 2,0 2,0 2.5 0
prafsmi:e k pr.lpustem 43 28 28 48 0
a biezi prasnice
plemenné prasnice véetne 76 41 41 8.0 0
selat
prasata na vykmm 3.2 2.0 2.0 3.1 0
Kralici
leralici vykrm 0.45 0.02 0,50
samice 0,80 0,01 0,90
Drubez
kuiice a nosnice 0,12 0 0,02 0,13 0
brojlei 0.10 0,01 0 0,10 0
husy, kachny, krtity 0.35 0.03 0 0,35 0
Koné
koné | 20| 09 | | 2.2 | 2.9

*Pozn. Nazvy kategorii prasat jsou v souladu s definicemi uvedenymi v Zavérech o BAT pro
mtenzivni chov drubeze a prasat.
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Referen¢ni a ovéfené sniZujici technologie emisi amoniaku, pouzité béhem vypoctu

1. Technologie pro sniZeni Grovne emisi amoniaku z uskladneni exkrementa

SniZeni emisi z uskladnéni pevnych exkrementa

SniZeni amoniaku (%)

Aplikace biotechnologickych pfipravki do hlubokeé podestilky

Hodnota snfZeni jednotliwich
ptipravki uvedend v piiloze
& 2 k tomuto metedickémm

pokgmu
Ponechin{ pevngch exkrement v klidu do vytvefeni pfirodn{ krasty 40
Aplikace krytl (zastfedeni) 20

i

SniZeni emisi z uskladnéné kejdy

Aplikace hiotechnologickych pipravki do kejdy

Hodnota snfZeni jednotlivich
pipravid uvedend v piiloze
& 2k tomuto metodickénm

polomn
Peonechan{ kejdy do wytvofen{ pfirodnd krusty na povechu jimby 40
Aplikace pevnych keytd na jimky (zastfefeni, stancvd konstrukee apod.) sl
Aplikace flexibilnich krytd na jimky (plovouci ket £6lie, plachta) 80
Aplikace rafeliny, sldmy, kiry, LECA materidld 40
Nepropustné skladovaci vaky 95

2, Technologie pro sniZeni Grovne emisi amoniaku aplikaci exkrementu

. ~ | Snifeni emisi | Vyu#ii pady
Aplikacni systémy Typ exkrementa amoniaku v %
kejda 30 Trawni porosty,
Vledené hadice ornd pida
kejda &l Trawni porosty,
Vleéené botky ornd pida
Otewfend Travni porosty,
Stérbina-mélki kejda 70 ornd plida
Injektor injelgds
Uzaviend kejda 20 Zejména travni
Eté&rbina- porosty, ornd pida
hluboka ineldas
Ploén¥ rozstiik a OkamZité kejda il Ornd pida
zapraveni pluhem | (max.do4 hodin
nebo diskem po aplikaci)
do 24 hodin kejda &l Crnd plda
Okamiité zapraveni pluhem Statkovy hnj 80 Ornd pida
(skotiy, prasat)
Okam#ité zapraveni pluhem Drlibefi truz a 95 Ornd plida
podestiflka
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Zapraveni pluhem do 12 hodin Statkoiy hndj 50 Crnd plda
od aplikace (skotn, prasat)
Zapraveni pluhem do 12 hodin Drlibefi truza 70 Orna pida
od aplikace podestilka
Zapraveni pluhem do 24 hodin Statkoi§ hnidj 35 Crnd plda
od aplikace (zkatnprasat)
Zapraveni pluhem do 24 hodin Dribeif truz a 35 Ornd pada
od aplikace podestilka

Statkoi§ hnidj
Piedani exk rementi na zikladé (skotiprasat) Ornd pid
smlouvy daldi osobé bez prokazani Dirlibe# iz a 40 fravni poroasat
zpusobu aplikace podestilka, P ¥

keida

3. Technologie pro sniZeni drovné emisi amoniaku ve stajich chovu skotu

Systém skupinového ustajeni skotu SniZzeni NHj (%)

{dojnice, telata, byci, jalovice, kravy bez

tr#ni produkcee mléka)

Technologie krmen{ a napdjeni Hodnota sniZeni jednotlivich pipravkd uvedend
& biotechnologicldimi pfipravly v piiloze & 2 k toruto metodickémm polkymm
Automatizovan® pravidelny odkliz kejdy 10

miniméilné 2x denné

Pravidelni odkliz chlévske mrvy minimalné 2x 15

denné

Drazkovand podlaha s pravidelnim odklizem

kejdy minimilné 2x denné 25

Systém ustdjeni na hlubolkd podestiles &

pravidelnym pfstylanim 3 kg slamy na lois a den 3

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stiediskem

V ramci ustajeni zivého materialu — skotu budou zdroji znecisténi vydechové otvory ze staje,
Kterymi bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynd s obsahem oxidu uhli¢itého,
vodnich par a pachovymi slozkami. Emise budou vznikat i ze skladovani statkovych hnojiv.

Ve stajich, kde uplatnéno aktivni pfirozené vétrani, lze piedpokladat vyménu vzduchu cca
160-260 m*/hodinu na VDJ. Vyména vzduchu a koncentrace amoniaku ve vzdusing bude
dosahovat maximalng 5 mg/m?3.

V hodnoceni celkové emisni situace je tfeba zohlednit emise amoniaku z celého stiediska. Pro
uvedené zdroje znecistovani ovzdusi plati specificky emisni limit pro amoniak na Grovni
obecného emisniho limitu, kde se stanovi, ze pfi hmotnostnim toku amoniaku vy$$im nez 500
g/h nesmi byt piekrodena uhrnnd hmotnostni koncentrace 50 mg/m® zne&istujici latky
v odpadnim plynu. V halach je dosahovano koncentraci mnohem nizsich, viz vyse.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna 0 Systémy s pfirozenym vétranim regulovanym pouze v obdobi

cvwr

7e by mohl byt uvedené limity koncentrace amoniaku piekracovany.

Svou povahou budou plosnymi docasnymi zdroji znecisténi také polni plochy, na které bude
rozvazena statkova hnojiva, zde vSak investor dodrzuje zasadu rychlého zapraveni do pidy.
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Vypocet emisi amoniaku — stavajici stav

Objekty Zivo¢iSné vyroby

Farm Projekt

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Staj pro dojnice 320 10 3200 15% odkliz 2x denné 2720

2. Nyni nevyuzivana 0 0 0 - 0

3. Telata rostlinné vyzivy 70 6 420 30% aplikace dostatku slamy 294

4. Boudy pro telata 35 6 210 30% aplikace dostatku slamy 147

Celkem - = 3830 - 3161

Skladovani organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Staj pro dojnice 320 2,5 800 40% krusta 480

2. Nyni nevyuzivana 0 0 0 40% krusta 0

3. Telata rostlinné vyzivy 70 1,7 119 40% krusta 71

4. Boudy pro telata 35 17 60 40% krusta 36

Celkem - - 979 - 587

Plo$né zdroje znecisténi — polni hnojeni - neni zapocitano do emisi ve stiredisku

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. St4j pro dojnice 320 12 3840 35% zaorani do 24 h 2496

2. Nyni nevyuzivana 0 0 0 35% zaorani do 24 h 0

3. Telata rostlinné vyzivy 70 6 420 35% zaorani do 24 h 273

4. Boudy pro telata 35 6 210 35% zaorani do 24 h 137

Celkem = = 4470 = 2 906
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Vypocet emisi amoniaku — navrhovany stav
Objekty Zivocisné vyroby — plo$né zdroje znecisténi

Farm Projekt

Nizev objektu Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Redukce Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok - kg/rok

1. Staj pro dojnice 320 10 3200 15% odkliz 2x denné 2720

2. Staj pro suchostojné dojnice 100 10 1000 30% aplikace dostatku slamy 700

3. Telata mlécné vyzivy 70 6 420 30% aplikace dostatku slamy 294

4. Boudy pro telata 35 6 210 30% aplikace dostatku sldimy 147

5. Nova odchovna jalovic 399 6 2394 30% aplikace dostatku sldmy 1675,8

Celkem - - 7224 - 5536,8

Plosné zdroje znecisténi - skladovani organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. St4j pro dojnice 320 2,5 800 40% krusta 480

2. Staj pro suchostojné dojnice 100 2,5 250 40% krusta 150

3. Telata mlé¢né vyzivy 70 1,7 119 40% krusta 71,4

4. Boudy pro telata 35 1,7 59,5 40% krusta 35,7

5. Nova odchovna jalovic 399 1,7 678,3 40% krusta 406,98

Celkem - - 1906,8 - 1144,08

Poznamka: hnojisté zastteSené neni pro celou kapacitu, ale jen na ¢ast produkce.
Plosné zdroje znedi$téni - polni hnojeni - neni zapocitano do emisi ve stiedisku

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Pozniamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. St4j pro dojnice 320 12 3840 2496

2. Staj pro suchostojné dojnice 100 12 1200 780

3. Telata mlécné vyzivy 70 6 420 35 % aplikace i na travni porosty 273

4. Boudy pro telata 35 6 210 136,5

5. Nova odchovna jalovic 399 6 2394 1556,1

Celkem - - 8064 - 5241,6
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Celkova bhilance

Stavajici stav

Celkové emise z chovu

bez redukce 9279 | Kg/rok

redukované 6654 | Kg/rok

Navrhovany stav

Celkové emise z chovu

bez redukce 17195 | Kg/rok

redukované 11922 | Kg/rok

Rozdil mezi stavajicim a navrhovanym stavem

Celkové emise z chovu

bez redukce 7916 | Kg/rok

redukované 5269 | Kg/rok

Mnozstvi emisi CO2 — staje pro skot

Mnozstvi CO2 (stanoveno dle CSN 73 45 02)

mnozstvi CO2 kg/hod na 100 kg z. hm. je 0,027 kg

Predpokladané roéni mnozstvi CO2 z vyroby je cca 1118 tun/rok z celého aredlu, jedna se o
vydechové plyny zvirat.

MnoZstvi H»S je pod hranici métitelnosti

MnozZstvi vodnich par

je stanoveno dle CSN 73 4502

mnozstvi par za 1 hod na 100 kg z. h. 73 ¢

Predpokladané ro¢ni mnozstvi vody z vyroby je cca 3 022 tun/areal, jedna se o vydechové
plyny zvitat, jez jsou zakladni slozkou ovzdusi.

Mnozstvi prachu

Zdrojem prachu muze byt prach ze stelivové slamy, jadrmych krmnych smési s mineralnimi
ptisadami.

K tniku prachovych ¢astic z krmnych smési dochazi predevsim pii plnéni zasobnikl krmiv,
jejich vydechové hlavice nejsou zpravidla vybaveny zadnymi filtra¢nimi jednotkami.

Zdrojem prachu miize byt prach ze stelivové slamy, kterda bude pouzivana k podestylani.
Prasnost pfi podestylani bude zavisla na % suSiny steliva a zplisobu nastylani. Hodnoty
prasnosti pii béznych manipulacich se stelivem jsou v mezich hygienickych norem.

Pfi uzivani obilni sldmy, pii fadném uskladnéni a nasledném pouzivani nejsou problémy
znamy. Hor$i situace je u pouziti slamy, ktera podlehla zménam v dusledku plisni. Pak je
prach nosicem 1 spor plisni, které mohou zplisobovat zdravotni potize lidi i zvifat.

Predpokladané mnoZstvi prachu ze stelivové slamy je 0,075 % z celkového mnozZstvi.
Celkové mnozstvi prachu za rok: 1360t*0,075/100 = 1,02 t zarok

Z tohoto mnozstvi se da piedpokladat vlivem vlhkosti ve staji, Ze dojde k sedimentaci prachu
zejména ve staji a jeji bezprostiedni blizkosti prach bude spole¢né s chlévskou mrvou a
smetky z manipula¢nich chodeb skladovan soucasné s hlubokou podestylkou ve staji.

Z hlediska povahy ¢astic se jedna o bézné zejména organické latky vznikajici v ptirodé a po
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depozici se zapoji do podlozi v pudé.
Liniové a plo$né zdroje znecisténi — Emise z dopravy

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: , Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.*

Doprava spjata s provozem je z hlediska emisi relativné nevyznamnym ¢initelem v oblasti,
viz vypoctené ¢etnosti dopravy piislusné kapitole.

Emise dopravnich prostiedkti budou spjaty s provozem v ramci arealu i na komunikacich
mimo aredl. Vzhledem k povaze zaméru se budou délky i sméry dopravnich cest liSit a
vypocet modelové provedeny by vykazoval relativné vysokou chybu, kdy lze s jistotou
predem predpokladat, ze realizace zaméru z tohoto pohledu znamena zcela zanedbatelnou
zménu v emisich z dopravy. Jedna se svou povahou 0 zcela béznou zemédélskou vyrobu.
Obdobna doprava jiz v aredlu existuje i v soucasnosti.
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2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici pFi vystavbé

Pii vystavbé staje budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody. Pro
stavebni personal zajisti stavebnik mobilni toalety.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu
Socialni zafizeni je vyuzito stavajici. Dojirna se neméni.
Jimka u hnojné koncovky

Produkce ze zpevnénych ploch potencidlné kontaminovanych silaZnimi $tdvami pfipadné
hnojem je:
Hnojna koncovka a hnojisté:

e 370 m? (plocha koncovky) * 0,7 m srazky * 0,7 korekce na odpar = 181 m3/rok

S vyluhy z hnojisté se nepocita, aplikovan je dostatek slamy pro zasak, navic je
hnojiste zastfeSené.
e Kapacita jimky bude 120 m?, to je s rezervou dostate¢né na dobu 6 mésic.
SilaZni Zlaby:
e 2 472 m? (plocha zlabi) * 0,5 (Zlaby, redukce na systém vyskladnéni) * 0,7 m
srazky * 0,7 korekce na odpar = 606 m3/rok + vydejni plocha 24 m® = 630 m?
e Kapacita jimky bude 456 m?, to je s rezervou dostate¢né na dobu 6 mésica.

Vydejni plochy — jedna se o zpevnénou, odkanalizovanou plochu zpét do jimky. Provedeni
z vodostavebniho betonu se zvySenymi okraji a celkovym vyvySenim nad terén proti vniknuti
okolnich destovych vod.

Obecné
Podlahy stdje, kanalizace, jimky budou provedeny v nepropustném provedeni a V piipadech
kdy je to vyzadovano s kontrolnim monitorovacim systémem tak, aby byla vyloucena

kontaminace povrchovych a podzemnich vod. Bude provadéna jejich pravidelna revize dle
platnych norem.

Podle prilohy ¢. 3 k vyhlasce ¢. 377/2013 v aktudlnim znéni obsahuji statkova hnojiva:

Primérny obsah Primérny privod Zivin
Hnojiva susiny N P20s K20
% kg/t
Statkova hnojiva
telata, jalovice, byci 22 6,5 4.0 7,6
Hnuj skotu  |kravy dojené 22 6,9 4,0 7,6
skot bez trzni produkce mléka 22 5,6 2,1 57
Mocuvka skotu a hnojuvka 1,3 15 0,2 2,1
telata 5,9 3,7 15 3,0
jalovice, byci 9,2 3,9 1,9 3,8
. kravy dojené 7,2 3,8 1,6 3,1
Kejda skotu - -
smés kejdy od vice kategorii skotu 7,3 3,9 1,6 31
tekuta ¢ast po separaci (fugat) 58 3,9 1,6 3,2
tuha ¢ast po separaci (separat) 21 4,2 1,7 2,5
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Destova kanalizace

Pro zajisténi minimalizace nartstu vod v izemi bude navrzen i systém retence dest'ovych vod
pfimo na tizemi farmy:

e samostatna vsakovisté o celkové kapacité minimalng¢ 168 m® budou vybudovéna
v ramci arealu formou podélnych zasakovacich objektii u staji.

e pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuzije Oznamovatel i travni porosty v ramci
arealu formou pralehu.

V piipadé dalSich pozadavkt piislusnych ufadt je Oznamovatel tyto pozadavky akceptovat.
Kone¢né fteSeni prodiskutuje Oznamovatel s piislusnym vodopravnim ufadem. Kapacita
vsaku plné pokryva 10lety dést.

Retence plné pokryvéa pozadavky na nové vzniklé plochy stfech, nové komunikace budou
svedeny na okolni terén, kde budou vytvoiené prilehy a dalsi terénni opatfeni k zasaku
v zeleni.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se fidi zakonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalsich piedpisu v platném znéni a vyhlaskou ¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadi v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016, kterou se
stanovi Katalog odpadu.

Kvalifikace a pripadna kvantifikace odpadi provedend vtomto dokumentu vychazi z
ramcovych ivah a mife podrobnosti danych aktualni znalosti jednotlivych kroka spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Odpady, vznikajici pfi vystavbé lze v soucasné dobé s ohledem na projekéni piipravenost
stavby stanovit pouze technickym odhadem na zadkladé zastavovaciho planu a
ptedpokladaného zptsobu zakladani hlavniho objektu.

Pii ptipravé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Kod Nazev odpadu Kategorie
0801 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné N
nebezpedné latky
080112 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 O
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 |Plastové obaly 0
1501 03 |Drevéné obaly O
150106 |Smésné obaly ©)
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N
150110 |,, e
latkami zneCisténé
Absorpéni Cinidla, filtratni materidly (vcetné olejovych filtri| N
150202 | .. " o e . . <
jinak blize neurCenych), Cdistici tkaniny a ochranné odévy
znec€isténé nebezpecnymi latkami
170101 |Beton O]
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych @)
vyrobkill neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 |Dievo o
17 02 03 |[Plast O]
17 0405 |Zelezo a ocel o)
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 )
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 O
17 06 04 |Izolaéni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 06 05 | Stavebni materialy obsahujici azbest N
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 O
01,170902a1709 03
2001 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut N
2003 01 |Smésny komunalni odpad O
20 03 04 |[Kal ze septikd a Zump ©)

Rizikové materialy

e Azbest — jedna se stfesni krytinu na stajich, kde nelze vyloucit v této fazi i azbest.
Jedna se 0 naprosto bézny jev v zemédélskych arealech — odborné firmy jsou na tyto
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situace vybavené s minimalizaci rizika dopadt zejména na lidské zdravi. Odstranéni je
v tomto ptipad¢ Zadouci naprava uzemi.

e Polychlorované bifenyly — byvaji Vv transformatorech star§iho data, zde nejsou
predmétem demolice.

e Kontaminace podlozi — nepiedpoklada se jedna se o bézny zemédélsky areal a
v minulosti nikdy nedoslo k vyznamn¢&j$im unikiim ropnych latek.

Pfi nakladani s nebezpeénymi latkami je mozné zamér realizovat bez komplikaci.

Odpady z provozu

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady piedstavovat:

Kod Nazev odpadu Kategorie

02 01 08* |Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky| N
(desinfekce)

13 02 05* | Nechlorované motorové, prevodové a mazaci oleje N

150101 |Papirové a lepenkové obaly O

1501 03 |Dievéné obaly O

150106 |Smésné obaly O

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
latkami zneCis$téné

15 02 02* Absorpéni  ¢inidla, filtraéni materialy, cistici tkaniny a| N
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

180203 |Odpady zléCeni ¢i prevence nemoci zvifat bez zvlastnich| O
pozadavkul na prevenci infekce

200101 |Papir a lepenka )

20 01 21* |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N

2001 30 | Detergenty neobsahujici nebezpecné latky O

20 01 35* Vytazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici| N
nebezpedné latky neuvedené pod ¢isly 20 01 21 a 20 01 23

2002 01 |Biologicky rozlozitelny odpad )

200301 |Smésny komunalni odpad )

200304 |[Kal ze septikli a zump )

Pii nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalne chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhti a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballl odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
pfedavany opravnénym osobam a doklady o jejich zplsobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpeéné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro piepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pfed povétrnostnimi a jinymi vlivy véetné odcizeni.

Veskeré odpady budou ptedavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou ptedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeCi na stavenis$ti stavebni firma provadéjici vystavbu, tyto
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odpady budou nésledné piredany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich Gpravach bude zachdzeno Vv souladu se zakonem cislo
185/201 Sbh., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ptesna kubatura hrubych terénnich Uprav a vykopi bude zpracovdna az na urovni feSeni
projektové dokumentace.

Kadavery

Béhem chovu dochazi k thynu chovanych zvitat. Zakon ¢. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 pism.
d, ze své pusobnosti vyslovné vylucuje nakladani s uhynulymi tély zvifat a odkazuje na
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 ze dne 21. fijna 2009 o
hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivo¢isného ptivodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny k lidské spotiebé, a o zruseni natizeni (ES) ¢. 1774/2002 (nafizeni o vedlejSich
produktech zivocisného ptivodu), provozovatel se bude fidit touto normou.

Odpady vznikajici pii ukonceni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadu, které by v takovém piipadé vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vsak neptedpoklada vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.

Vedlejsi produkty ze ZivocdiSné vyroby

V minulosti se mezi odpady fadila i produkce vedlejsi vyroby jako je chlévska mrva, ktera je
Vv soucasné dobé¢ fazena dle vyhlasky o hnojivech jako organické hnojivo.

Stavajici stav

Nazev objektu Ustajovaci kapacita | Produkce |Produkce celkem
DJ t/DJ/rok t/rok

1. Staj pro dojnice 416 12,4 5158

2. Nyni nevyuzivéna 0 0,0 0

3. Telata rostlinné vyZivy 16 13,3 214

4. Boudy pro telata 8 13,3 107

Celkem Dobyt¢ich jednotek 440 - 5480

Celkova rocni produkce hnojiva t/rok 5480

Navrhovany stav

Nazev objektu Ustajovaci kapacita | Produkce |Produkce celkem
DJ t/DJ/rok t/rok

1. Staj pro dojnice 416 12,4 5158

2. St4j pro suchostojné dojnice 130 124 1612

3. Telata mlécné vyzivy 16 13,3 214

4. Boudy pro telata 8 13,3 107

5. Nova odchovna jalovic 375 11,8 4426

Celkem Dobytéich jednotek 945 - 11 517

Celkova ro¢ni produkce hnojiva t/rok 11 517

Hntj z posuzovaného zaméru bude skladovan na polnich slozistich na pozemcich
oznamovatele, ¢ast i v ramci arealového Hnojiste.

Rozvoz bude a na vybrané pozemky podle schvaleného planu rozvozu. V praxi se pocita
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s pfimou aplikaci na pozemky pfiblizné 2-3 x do roka dle rozvozovych plant.

Fyzikalné chemické sloZeni chlévské mrvy

susSina
org. latky
N

P205
K20
CaO
MgO
NapO

pH

25%
20 %
0,45 %
0,25 %
0,50 %
0,45 %
0,09 %
0,14 %
6,9

Ze zemédélského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze chlévsky hntj
povazovat za klasicky odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnout
optimalni struktury pldy ani vyhovujici ptidni urodnosti, pro chlévskou mrvu je spravnéjsi
zatazeni z hlediska procesu vyroby, ze se jedna vedlejsi produkt Zivocisného puvodu.
Vyhlaska ¢islo 377/2013 Sh. o skladovani a zpisobu pouzivani hnojiv oznacuje chlévskou

mrvu za statkové hnojivo.
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4. Hluk, vibrace, zareni

Hygienické limity pro posuzovani hluku

Zjistény stav akustické situace ve vngjsim prostoru (at’ uz na zakladé¢ méfeni, vypoctu, ¢i na
zakladé obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A a korekcei piihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni
dobé¢ podle ptilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni.

a.

Zakladni hladina hluku Laeqt pro stanoveni nejvyssi ptipustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:
Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb Iuzkovych
i NP -5 0 +5 +15

zdravotnickych zatizeni vCetné lazni

hranény nkovni rostor luzkovych
Chrané y  venkovni ?QStO, uzkovyeh| 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v¢etné lazni
Chr’anven’y Venlfovm prgstor ostatnich staveb a 0 45 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji, hluk z vefejné produkce hudby,

dale pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze zelezni¢nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku
vlakl a opravy vozu.

Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. ttidy a mistnich komunikacich III.
tiidy a drahach.

Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v tizemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

Pouzije se v ptipadé¢ staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustavd zachovana 1 po poloZeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsiteni vozovek pii zachovani smérového
nebo vyskového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v
piistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo vicetéelového objektu
nebo v pfipad¢ vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramci
dostavby proluk, a vystavby ojedin€lych obytnych nebo viceti¢elovych objektt v
ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.
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korekee na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 NOd..........ceeveeiieiiiiiiiee e 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (krom¢ hluku ze Zeleznice)................. -10 dB
- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze zeleznice)..........ccccveeenee. -5dB
korekce na povahu hluku

- Nluk vySOCE IMPUISHL........ooiiiiiii e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informa¢nim charakterem................ccceeu.e. -5dB

Nejbliz8i chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakont, v platném znéni:

,, Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavené pozemky, které jsou uzivany k
rekreaci, sportu, léceni a vyuce, s Vyjimkou lesnich a zemédélskych pOzemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2m okolo bytovych
domai, rodinnych domii, staveb pro skolni a predSkolni vychovu a pro zdravotni a socidlni
ucely, jakoz i funkcne obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi
obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individudlni rekreaci a ve
stavbach pro vyrobu a skladovdni. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na zdklade vlastnického, ndajemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho S
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem nebo podndajmem bytu v nich.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory

vvvvvv

e Cca 70 m severozapadné od arealu nejblizsi zivocisné vyroby (Suchostojné dojnice) se
nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 18 na stavebni parcele ¢islo 16 (k. u. Klucké
Chvalovice 792063).

vvvvvv

nachazi objekt k bydleni ¢islo popisné 19 na stavebni parcele ¢islo 18/2 (k. G. Klucké
Chvalovice 792063).

vvvvvv

nachazi stavba pro rodinnou rekreaci ¢islo popisné 21 na stavebni parcelach ¢islo 21 (k. 1.
Klucké Chvalovice 792063).

vvvvvv

stavba pro rodinnou rekreaci ¢islo popisné 20 na stavebni parcele ¢islo 20 (k. u. Klucké
Chvalovice 792063).

Hlukova zatéz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze ptedpokladat v izemi zvys$enou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroji pti zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiala.

Hladina hluku u stavebnich stroja a zafizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
Vv zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismi, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se piredpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrzeny konstrukéni systém objektti bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:
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Bt it o +
\ Posuzovand doba [hod.] | Korekce [dB] |
e e +
| od 6:00 do7:00 | 50 + 10 |
e e +
\ od 7:00 do 21:00 | 50 + 15 |
o o +
| od 21:00 do 22:00 | 50 + 10 |
e e +

od 22:00 do 6:00 | 50 + 5 |
o o +

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkratsi vzdalenost k nejbliz§im vyuzivanym chranénym
prostorim je mozné dle obecnych postupti vypocist z:

L2 =L1—20 log (ro/r1) + Kogr. kde,

L> je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r> (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto piipade app. 2 dB

Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 150 53,5
95 dB 300 47,5
95 dB 1500 33,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné, pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat bez pieruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pti soub&hu dvou stroji by byl pfispévek o 3 dB vyssi a na utlum by bylo tieba
cca 60 metrd. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro 7:00 az 21:00 je 65 dB.

Vypocet byl proveden za piredpokladu, ze by se stroje pohybovaly zaroven na okraji arealu
nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny cas, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu sitfeni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejhorsiho stavu. Hlavni ¢ast vystavby je vzdalena daleko vice, limity b udou bezpecné
plnéné.

Docasny nartist Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materialu, odvozem zeminy, bude
vzhledem k rozsahu tprav stfedné vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze predpokladat na Grovni cca 1-2 NV za hodinu
vV dobé€ od 8 do 15 hodin po né€kolik tydnd.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze ptfedpokladat, Zze nebudou
prekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak pfi vystavbé samotné, tak pii doprave
materialu. Pii vystavbé je vSak vhodné, aby v rdmci povoleni stavby byl vypracovan casovy
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harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojena s vystavbou, vykopové a
stavebni prace za pomoci t€zké techniky byly vylouéeny ve vecernich hodinach a dnech klidu,
¢i po dobu delsi, nez urcuji hygienické limity.

Limity hluku vztaZené na posuzovany areal pro provoz

Z dikce Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji nasledujici limity nejvySe ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objektd zptsobenych provozem zdroji hluku uvniti
arealu:

Pro zdroje hluku v arealu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB

22.00 — 06.00 hod.: 40 dB
Hluk z provozu arealu

Stavajici provoz

Provoz dojirny a dalSich zafizeni je nyni jiz dlouhodobé v provozu, béhem mistniho Setieni
nebyl provoz dojirny u obytné zastavby vibec slySitelny, to potvrzuje i provozovatel. Dalsi
stacionarni zdroje tu nejsou. Provoz obsluznych mobilnich prostiedkt pak slySitelny je po
dobu jejich provozu.

Provoz ve stajich

Zdrojem hluku ve staji budou zejména zvitata, jejich hlasity projev souvisi s obsluznym
procesem ve staji a je piimo zavisly na spokojenosti zvifat. Hlasity projev zvitat pfi buceni
dosahuje hladiny okolo 90 dB (1m), spokojena zvitata se zvukové projevuji minimalné. Hluk
od zvitat nelze predpokladat, nebot’ volny systém ustdjeni a celoro¢ni monodietickd strava
trvale zalozena v krmnych stolech, umoziuje po celych 24 hodin trvaly piistup ke krmivu. A
zvirata se neprojevuji hlasité z pohledu pozadavku krmiva.

Provoz obsluznych zarizeni

V ramci arealu budou provadét obsluhu zejména traktory. Soucasnost je charakterizovana
vyznamnymi poklesy akustickych vykont traktorii oproti traktorim vyrobenym vpied deseti a
vice lety. Pro bezpe€nost orientacniho vypoctu jsou predpokladany traktory o akustickém
vykonu 100 dB, coZ koresponduje s akustickym tlakem 89 dB (A) v jednom metru.

Miru hluku z provozu traktoru na nejkratsi vzdalenost cca 55 m K nejbliz§im vyuzivanym
chrdnénym prostoriim je mozné dle obecnych postupti vypocist z:

Lo = L1—20 log (r2/r1) + Kogr. kde,

L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r2 (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipadé app. 2 dB

L. = 56,2 dB (A), to by vsak znamenalo, ze je traktor v provozu 8 hodin v kuse, realné
nebude dosahovat provoz v tomto bod¢ vice jak jedné hodiny.

Piepocet na dobu expozice 30 minut denn¢ za 8 hodin.

Lﬂeq:'lDXIOQHE“'HDLIH‘}]H” = 44,2 dB + 3 dB — pfispévek traktoru u stavajici
obytné zastavby. Po aredlu se mtze pohybovat vice traktori. Realné provoz nebude na
hranici iizemi co nejblize obytné zastavby. Limit je 50 dB. Pfispévky zdméru jsou plné
akceptovatelné. Nova stdj je navic nejvzdalenéjsi od obytné zastavby.
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Hodnoceni stacionarnich zdroji

Obsluha staji probiha béhem dne, v noci lze piedpokladat jen provoz velmi malo vyznamnych
zdroji. Stacionarni zdroje spojené se zamérem jsou malo vyznamné. Tvofici zcela
zanedbatelné piispévky k akustické situaci v lokalité.

Lze tvrdit, ze provoz arealu bude srezervou spliovat akustické limity u nejblizSich
chranénych venkovnich prostor. Lze s jistotou tvrdit, Ze noéni provoz z navrhovaného zaméru
nebude u obytné zastavby mozné zaznamenat lidskymi smysly.

Limitni faktory

Pro zajisténi chodu stfediska vyuziva investor jiz V soucasnosti stavajici vozovy park,
realizace nebude znamenat rozSifeni pocétu dopravnich prosttedk, najmuti novych
zaméstnanct — fidich.

Rozsah obdé¢lavané pudy se realizaci zaméru neméni — navyseni poctu stroju by znamenalo
pokles konkurenceschopnosti a efektivity, ktera je zcela klicova.

Doprava jiz v soucasnosti vykazuje sezonni vykyvy spojené srostlinnou a Zzivo¢isnou
vyrobou. Kromé sezénnich kolisani Ize ptedpokladat i zmény v dopravé spojené s ¢innostmi,
jejichz cyklus je delsi nez jeden den — odvoz brakovaného skotu, telat, naskladnovani jalovic.

Doprava v sezonnich maximech je predstavovana provozem 30 - 50 jizd traktorti s nakladem
za den ze svoznych ploch. Cetnost je zavisla na rychlosti sklizn¢ a vzdalenosti sklizenych
ploch od stfediska. Tato ¢etnost ztistane zachovana a je zcela bézna pro obdobné zemédélské
podniky.

Cetnost mimo sezénni $picky je predstavovana odvozem hnoje, mléka, komunalniho odpadu,
telat, jalovic, brakovanych dojnic, mineralnich pfisad a podobné. Mimo dopravni $picky
nepiesahne doprava 4-7 nakladnich vozidel za den.

Zavér pro ovlivnéni akustické situace

Vzdalenost obytné zastavby od arealu je dostate¢né vysoka, ovlivnéni stacionarnimi zdroji
bude srezervou pod hygienickymi limity. Vzhledem k vyse uvedenym faktim lze zcela
vyloucit poruseni hygienickych limitii z provozu areédlu u obytné zéastavby.

Doprava spojena s provozem zaméru neni nevyznamnou v oblasti, je spojena s obsluhou
stiediska i polnich ploch. Vozovy park, pocet fidi¢t bude zachovan, limitnim faktorem neni
velikost stiediska, ale pravé vozovy park a umisténi polnich ploch. Doprava vykazuje zcela
obvyklé charakteristiky spojené se zemédélskou vyrobou. S postupnou obménou vozového
parku dochazi dale k poklesim akustické zatéze vlivem technologického pokroku, kdy
moderni traktory maji akustické vykony mnohem nizsi. Dopravni napojeni, které vede i pies
obytnou zéstavbu tak nebude zatiZzené nad miru stavajici, mirn€ vzrostou ro¢ni primery.

Vibrace

Vibrace muze piedstavovat prijezd dopravnich prostiedkt zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci, jako jsou potiebné zemni
prace. Vyskyt bude ptevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdalenost vystavby od ptipadnych zdroju vibraci

nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména piisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru vV
zadném ptipad¢ nedosahne hodnot, které by mohly mit neptiznivy vliv na zivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.
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Zaveni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze ptredpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zatfeni, pouze
Vv prib¢hu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové
zateni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi konstrukci ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomtcky. Pfi vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se u¢inky radioaktivniho zafeni
daly ocekavat.

5. Rizika havarii
Rizika havarii jsou v tomto ptfipad¢ omezena pouze na:

e Bé¢znou havarii dopravniho, manipula¢niho prostiedku s unikem provoznich kapalin,
kejdy, hnoje v takovém piipadé lze predpokladat zasah profesionalu z fad HZS.

e Pozar objektu — riziko je malé, pfipadny pozar znamena hoteni zejména skladovanych
organickych materiald. Vzhledem ke skladovanym objemim je nezbytné aplikovat
vSechny zdsady protipozarni ochrany.

e Prasknuti vedeni Kanalizace, prusaky staji, uniky — vSe je fadné kontrolovano a
udrzovano v fadném stavu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

|. Pfehled nejvyznamnéjsich environmetalnich charakteristik
dotéeného uzemi se zvilastnim zretelem na jeho ekologickou
citlivost

Farma se nachazi v severovychodni ¢asti obce Klucké Chvalovice. Posuzovany zamér piimo
navazuje na primarni zemédélskou vyrobu v oblasti a z tohoto z hlediska zajistuje G¢inné
vyuziti surovin blizko mista jejich vzniku. Z hlediska soucasné i budouci technologie provozu
se jedna o farmu s vyraznou specializaci na produkci mléka.

Stavajici umisténi stiediska zivoc¢isné vyroby je disledkem zemédélské vyroby poslednich 30
let, kdy byly situovany specializované objekty zivocisné vyroby na hranicich obci v
rozumném dosahu pro mistni obyvatelstvo, ktefi za praci na tyto podniky dochazeli pésky,
ptipadné dojizdéli na kole.

Chranéna tuzemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni souéasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAV).

- Pfimé dotceni lesnich pozemki se nepiedpoklada, zamér nezasahuje do ochranného
pasma lesa.

- Katastralni izemi Klucké Chvalovice a jeho $ir$i okoli jsou zranitelnou oblasti podle
Natizeni vlady 262/2012 o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Pfimo posuzovana lokalita neni soucasti prvki tizemniho sytému ekologické stability.

Zv1asté chranéna Gizemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zv1asté chranénych tizemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, ptirodni rezervace,
narodni ptirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zameér neni soucasti.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zamér neni soucasti.

Chranéna uzemi dle zakona 44/1988 o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni
zékon), v aktualnim znéni — posuzovany zamér neni vV interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na tizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloudit.
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Il. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v
dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivnény

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji tfi klimatické oblasti: tepla, mirn& tepld a chladna. Danou oblast
muzeme podle klasifikace E.Quitta zatadit do teplé oblasti MT9 — charakteristické pro tuto
oblast je dlouhym létem, teplym, suchym az mirn& suchym, piechodnym obdobim kratkym s
mirnym az mirné teplym jarem a mirn¢ teplym podzimem, kratkou zimou, mirnou, suchou, s
kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Klimatické ukazatele oblasti MT9

Prumérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnil 40 az 50
Pocet dnil s priimérnou teplotou 10°C a vice 140 az 160
Pocet mrazivych dnli 110 az 130
Pocet ledovych dnt 30az 40
Primérna teplota v lednu -3°C az -4°C
Primérna teplota v ¢ervenci 6°C az7°C
Primérna teplota v dubnu 17°C az 18°C
Primérna teplota v fijnu 7°C az 8°C
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice | 100 az 120

Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi

400 mm az 450 mm

Srédzkovy uhrn vV zimnim obdobi

250 mm az 300 mm

Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 60 az 80
Pocet zamracenych dntll v roce 120 az 150
Pocet jasnych dnil v roce 40 az 50

Kvalita ovzdusi

Oblast je charakteristicka intenzivni zemédé€lskou vyrobou rostlinnou i zivoc¢isnou, ktera je
spojena s produkci emisi amoniaku a dalSich latek. Z hlediska emisi v okolnich obcich kromé
lokalnich zdroji tepla a automobilové dopravy nejsou zadné dalsi vyraznéjsi zdroje
zneciStovani ovzdusi.

V oblasti neni sledovano imisni pozadi. Celkovou troven zne€i§téni ovzdusi podstatnym
zpisobem ovliviuji velké sidelni ttvary v SirSich vztazich. Vlastni zdmér pfispiva
K celkovému znecisténi ovzdusi zanedbatelnym zptisobem - bude pfispivat ke znecCisténi
ovzdusi pouze produkci pachovych latek, zejména amoniaku a emisemi z dopravy ze
zasobenli, které jsou vyhodnoceny v pattfi¢nych kapitolach.

Strana 49 (celkem 83)

EIA — Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice



Farm Projekt

Kvalita ovzdusi
Imisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priaméry 2014 - 2018
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Vlastni posuzovany zamér bude prispivat ke znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych
latek a amoniaku. Uzemi patii v ramci StiedoCeského kraje mezi nejméné zatizené.
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2. Voda

Povrchové vody

Farm Projekt

Cislo hydrologického pofadi:

1-04-01

Nazev povodi 3. radu:

Labe od Doubravy po Cidlinu

Cislo hydrologického pofadi:

1-04-01-0070-0-00

Nazev toku: Vranidolsky potok
Plocha hydrologického povodi: 25,337 km?
Plocha povodi od pramene k zavérnému 25,337 km?
profilu:

Podzemni vody

Rajony zakladni vrstvy

ID ttvaru: 65310

Nazev utvaru:

Kutnohorské krystalinikum

Plocha utvaru, km?2:

816,748

ID hydrogeologického rajonu:

6531

Nazev hydrogeologického rajonu:

Kutnohorské krystalinikum

Vrstva:

zakladni vrstva

Horizont: 2
Diléi povodi CR: Horni a stfedni Labe
Oblast povodi: Labe

Spréavce povodi:

Povodi Labe, statni podnik

Katastralni izemi Klucké Chvalovice a jeho $irsi okoli jsou zranitelnou oblasti podle Natizeni
vlady 262/2012 o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod

(CHOPAV).

V predmétné lokalité, v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a 1é¢ivych

vod.

Planovanou realizaci zaméru nedojde Kk zaznamenatelnému zasahu do hydrogeologické

situace v lokalité.
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3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Piad (TKSP) mezi Luvizemé modalni
pelicka, dle klasifikace dle WRB se jedna o Haplic Albeluvisols.

Dle Ceského Statistického Utadu je ptida obce ZbySov zhlediska vyuZiti rozdélena
nasledovné:

Druh pozemku ha
Celkova vymeéra pozemku (ha) 2 615,18
Orna ptda (ha) 1154,51
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 42 47
Ovocné sady (ha) 4,45
Trvalé travni porosty (ha) 129,48
Zemédelska pida celkem (ha) 1130,91
Lesni pada (ha) 1 096,58
Vodni plochy (ha) 46,94
Zastavéné plochy (ha) 30,51
Ostatni plochy (ha) 110,23

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni uzemi Ceské republiky néleZi fe$ené uzemi:

Systém: Hercynsky

Provincie: Ceska vyso¢ina
Subprovincie: Cesko-moravska soustava
Oblast: Ceskomoravska vrchovina
Celek: Hornosazavska pahorkatina
Podcelek: Kutnohorska plosina

Okrsek: Golcojenikovska pahorkatina

Hornosazavska pahorkatina je geomorfologicky celek ve vychodnich Cechach, ktery je
soucasti Ceskomoravské vrchoviny. M rozlohu 1869 km? stiedni vysku 463 m a jejim
nejvyssim bodem je Roudnice 661 m, ktery se nachazi v Havlickobrodské pahorkatiné
nedaleko obce Havlickova Borova. Tato ¢lenitd pahorkatina na krystaliniku se zbytky
kiidovych a neogénnich usazenin. Tyto kiidové usazeniny vystupuji zejména v prolomu
Jihlavsko-sazavské brazdy jsou zbytky neogénnich usazenin. Plochy reliéf pahorkatiny se
sklani k severu a na sutich jsou kryogenni jevy. Pahorkatinu zaujimaji pfedevsim pole a
louky.

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornosazavska_pahorkatina]
Ptirodni zdroje

V zajmovém tUzemi ani v bezprostfednim okoli nejsou evidovana loziska vyhrazenych
nebo nevyhrazenych surovin.

Radioaktivita geologického podlozi

Prevazujici kategorie radonového indexu geologického podlozi v dané oblasti je
pfechodna.
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5. Fauna a flora

Flora
Samotny prostor farmy je tvofen zastavenymi a zpevnénymi plochami. Mensi ¢ast izemi
farmy tvofi udrZované travni porosty.

Samotny projekt bude realizovdn na ostatnich plochach, zastavénych plochich uvnitf
arealu z &asti pak na polohdch orné pudy.

Snimek z mapy.cz

VT N :
Jak je patrné z fotografie, jedna se o Uzemi, které je vyuzivané stiediskem jiz nyni
k zeméd¢€lské ¢innosti spojené se skladovanim pice, slamy a podobné. Antropgenizace je
vyznamnym faktorem v izemi. B€hem mistniho Setfeni byly nalezené zejména ruderalni
nalety.
Vystavbou nebude dotéena chranéna flora, ani nedojde k ohroZeni lesa.

Fauna

Na malych plochach v lokalité¢ pfedpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych
fytofagnich eventuelné oligofagnich a polyfagnich druhi, vazanych na rostliny (jedna se
pfedevs§im o mSice, tfasnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovci je mozno piedpokladat druhovou diverzitu vazanou na polni
plochy, urbanizovanou zelen fauna je reprezentovana béZnymi drobnymi zemnimi savci,
zejména se jedna o hrabose polniho, jezka zapadniho, mySice kiovinné, rejska obecného a
podobné. V no¢ni dobé mohou prostor vyuZivat kuna skalni, kuna lesni, lasice hranostaj a
podobné.

Z lovné zvéfe prichazi v uvahu obCasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu i
bazanta obecného, pfilezitostné je mozné zaznamenat vEtsi lovnou zver (prase divoké,
srnec obecny, ...).

Z dalsich ptaka 1ze predpokladat vyskyt postolky obecné, straky obecné, sykory konadry,
vrabce domaciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou,
kosa ¢erného, straku obecnou.
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Béhem mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhi Zivocicht a lze
bezpecné predpokladat, ze realizace zaméru nebude znamenat zaznamenatelné naruSeni
mistni fauny, ta se prizptisobi nové vzniklé situaci. Ve stdjich nebyly zjiStény stopy
hnizdéni ptakda.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplo$na, velkoplo$na chranéna tizemi
Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na izemi ani v ochranném pasmu
Narodni piirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni
rezervace, Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.
Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové tizemi posuzované stavby neni v pifimém kontaktu ani v izemni kolizi s nékterou
z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zék. ¢. 218/2004 Sb., ktera je zahrnuta
do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu piiloh NV ¢. 132/2005 Sh.
nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢ tohoto zakona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky
stabilnéjsich Casti krajiny, uceln¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii —
tj. podle rozmanitosti potencialnich pifirodnich ekosystémi v feSeném tzemi, na zakladé
jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametri (minimalni plochy
biocenter, maximalni délky biokoridori a minimalni nutné Siiky), dle aktualniho stavu
krajiny a spoleCenskych limitd a zdmért urcujicich soucasné a perspektivni moznosti
kompletovani uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zékona ¢. 114/1992 Sb. 0 ochrané ptirody a krajiny Vv platném znéni je Gzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak
ptirod¢ blizkych ekosystémd, které udrzuji ptirodni rovnovéahu.

Zamér nezasahuje do prvkia USES.

7. Krajina

Zakladni definici krajinného razu a jeho ochrany uvadi Zakon 114/1992 Sb. o ochrané
ptirody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného razu a ptirodni park:

., Krajinny rdz, kterym je zejména prirodni, Kulturni a historicka charakteristika urcitého
mista Ci oblasti, je chranén pred cinnosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu.
Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohOu byt
provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych Krajinnych prvki, zvldsté
chranenych vuzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajinée.
Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 2-3 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pti obhospodarovani zemédélské krajiny. Velkou cast
této krajinné oblasti zaujima intenzivni zemédélska vyroba.

Blizka okolni krajina je charakterizovdana zvlnénym terénem se zastoupenim zejména
zemédélskych ploch, rozsahlejsi lesni plochy jsou lokalizovany cca 1 km jizné od zdméru.
Posuzované izemi samotné bylo jiz v minulosti vyznamné¢ dotcené lidskou ¢innosti.
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Zariazeni krajiny dle typologické klasifikace:

—

3M2°

Kluckg {.‘ht-'alnvfcn

I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(¢lenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojend)

3 — Krajiny vrcholné stiedovéké kolonizace Hercynika (zabiraji v CR 42,3 % tzemi)
Il. Typologicka fada podle vyuziti krajiny

(Clenéni vychdzi z charakteristik soucasného vyuzivani iizemi)
M - Lesozemédglské krajiny, (52,33 % uzemi CR)
I11. Typologicka tada podle reliéfu krajiny

(¢lenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)

2 — krajiny b&znych pahorkatin a vrchovin Hercynika (51,34 % tuzemi CR)
V ramci krajinné typologie Krajiny lze oblast zatadit do Typu B - krajina s vyrovnanym
vztahem mezi ptirodou a ¢lovékem (,,harmonicka*): masovy vyskyt pfirodnich a agrarnich,
plosn¢ omezeny vyskyt sidelnich a ojedinély vyskyt industridlnich prvki; krajina tohoto
typu mize mit Gplnou pievahu prvki pfechodneho charakteru nebo mozaiku prvki
odpovidajicich stfidave krajinnym typim A a C; zhruba 60% uzemi CR.

Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)

Vsechny typy krajiny maji piirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori ¢lenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. Spolecensky piijatelné je
¢lenéni typl krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedinecnosti) v rdmci CR a stfedni Evropy
na:

e Typ unikatni, ktery je potfeba chranit piisné ve vsech aspektech,

e typ vyznaény, ktery je potieba chranit pfisné ve vSech zachovanych aspektech,

e typ bézny, ktery je potieba chranit alespoii v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli 1ze zaradit mezi bézné typy krajin, nebot’ nepatii mezi vyjmenované
unikatni a vyznacné krajinné typy.

Piestavbou arealu nedojde k vyznamné zméné krajinného razu. Vystavba bude soucasti
aredlu.

Vyznamné krajinné prvKy - jinym typem uzemi se zvy$enou ochranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti
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zbytku krajiny maji ale pieci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumi, definuje zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast Krajiny utvati jeji
typicky vzhled nebo piispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy raselini$té, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti piirody,
které¢ zaregistruje podle § 6 organ ochrany ptirody jako VKP,...

Zamér je vybudovan na misté stavajici vystavby bez interakce s VKP, nejbliz§im VKP je
tok Vi¢novského potoka.

8. Obyvatelstvo

Nejblizsi obytna zastavba je uvedena v kapitole Umisténi zaméru.

Klucké Chvalovice (némecky Klukser Chwalowitz) je vesnhice, mistni ¢ast obce ZbySov
v okrese Kutna Hora. Nachazi se asi 2,5 km vychodné od ZbySova. Je zde evidovano 85
adres. Trvale zde zije 134 obyvatel. Vesnici protékd Vranidolsky potok, ktery je
pravostrannym piitokem Janského potoka.

Klucké Chvalovice je také nazev katastralniho izemi o rozloze 5,1 km?.

Pameétihodnosti
e Usedlost ¢p. 10,11 a 14
e Dimcp.7

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Klucké Chvalovice]
Stav obyvatel dle CSU — Zbysov:

Stav obyvatel
Obdobi: 31. 12. 2019

316 310

Pofet obyvatel 626

v tom ve véku (let) 0-14 83 38 45
15-64 387 202 185
85 a vice 156 76 80

Primérny vék (let) 45,8 45,3 46,4

Kod: PU-MOSZV-DEMSTAV/1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil -
uzemi&uzemiprofil=31588&u=_ VUZEMI__ 43 534625#
9. Hmotny majetek

V ramci realizace zaméru budou dotceny tietich osob, zamér je podminén jejich souhlasem.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v uzemi dotéeném vystavbou nevyskytuji. V
ramcCi zemnich praci se nepiedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pifi zemnich
pracich objevily, je povinnosti provad&jici firmy zabezpecit nalez a pfivolat pracovniky
archeologického ustavu.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA

VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

|. Charakteristika prfedpokladanych vliva zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Kazda antropogenni ¢innost je urc¢itym zdrojem rizika jak pro ¢lovéka, tak i zivotni prostredi.
ZvySujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se muZze nasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostiedi a lidské c¢innosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prostiedi a kvality zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivii

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsi faktory z vystavby jsou diskutovany
Vv ptislusnych kapitolach dale.

Faze vystavby

Z hlediska socidln¢ ekonomickych vlivii, lze pfedpokladat, Ze realizace stavby vytvoii
nékolikamési¢ni pracovni prilezitost pracovnikiim podilejicich se na vystavbé.

Faze provozu

Socialné ekonomické dusledky

Stavba neni spojena se zaborem rozsahlejsich pirodnich ¢i parkovych ploch.
Naruseni mistnich tradic a podobné nelze v souvislosti s dostavbou arealu ocekavat.
Areal lezi mimo turisticky zajimavé trasy.

Negativni reakce obyvatel z divodu technického a technologického feseni stavby ve vztahu
k podminkam chovu jsou prakticky vylouceny rovnéz, nebot’ se jedna o stavbu, etologicky a
ekologicky vyhovujiciho typu spliujici vSechny podminky pro welfare.

Naruseni faktoru pohody - realizace hodnoceného zaméru a souvisejici provoz je situovan
Vv ramci aredlu, kde je prokazano, Ze se stavajici stav nezhorsi. Urcitd mira zemédélské vyroby
do uzemi patii.

Pracovni prostiedi

V soucasnosti plati natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci. Mimo jiné stanovuje 1 piipustné expoziéni limity pro prach, jez je
nejpravdépodobnéjsim ohrozenim v daném provozu.

Tabulka ¢. 4 vySe zminéného zakona uvadi jako pfipustny expoziéni limit pro prach z obili a
ostatni rostlinné prachy 6,0 mg m=. Tento limit bude vzhledem k velké vyméné vzduchu
V hale a mnozstvi prachu bez problému splnén.

Dle ptilohy ¢.2 k nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, je pripustny expozi¢ni limit pro amoniak 14 mg m= | nejvyssi pripustna
koncentrace je pak 36 mg m. Tyto limity budou splnény.

Povaha zaméru nepfedpoklada prekroceni dalSich limith danych touto normou.
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2. Vlivy na ovzdusi a klima

Emise z vvstavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materiali a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni prechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera bude
maximalné zkracena vhodnou organizaci celé realizace. Plsobeni téchto vlivi potrva
maximalné nekolik tydni béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jedna o vliv méalo vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostfedki pii vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny VIiv.

Emise z provozu

Provozem stfediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
predevsim amoniak, vodni pary a oxid uhlicity.

Emisni limity pro amoniak

Povolena koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je 50 mg/m?® p¥i hmotnostnim toku
500 g/h a vétsim. Tento limit neni pro staje zavazny, nebot neni dosahovano limitniho
hmotnostniho toku. I tak vSak lze konstatovat, ze tato koncentrace nebude piekro¢ena, nebot
ve vlastnim provozu by dochdzelo jiz pfi takové koncentraci ke zdravotnim potizim zvifat.
Reseni staje s piirozenou vyménou vzduchu, kterou lze u staji ovlivnit pfivienim/otevienim
otvorid ptfivadéného vzduchu bude mit zabezpecenou optimalni vyménu vzduchu ve stiji, a
tim 1 limitované parametry stdjového vzduchu. (Koncentrace amoniaku vychézejici ze staje je
cca do 5 mg/m?3, tedy hluboko pod limitem.)

Imisni limity pro amoniak

Amoniak nema imisni limit. Pro amoniak dfive platny denni imisni limit pro hodnotu 100
ug/m? neni jiz stanoven.

Vyhodnoceni vlivii ziméru — obtéZovani zapachem

Na zékladé¢ zpracované rozptylové studie lze tvrdit, Ze zamér je v interakci s obytnou
zastavbou a muze pusobit pachovy vjem u obytné zastavby, nyni i v budoucnosti, zména je
malo vyznamna.

Navyseni kapacity stfediska je kompenzované:
e Moderni staje nabizi vétrani do hiebene, kvalitni ustdjeni — natfedéni vzduchu a niZsi
emise absolutné.
Celkoveé lIze tvrdit, ze realizace neznamena hodnotitelné zhorSeni stavu v tizemi.

Nepfiznivé pachové aspekty mohou vznikat pti aplikaci hnoje a tekutych hnojiv na pozemky
zemeédelské pudy v ramci obhospodafovanych pozemkt. Navrhovana opatfeni v ramci
rozvozu a zapravené S prihlédnutim k aktualnim rozptylovym podminkam garantuji, ze bude i
tento aspekt minimalizovan — je tieba vzdy pfihlizet Kk aktualni meteorologické situaci
Vv izemi. Aplikace chlévské mrvy na zeméde€lské pozemky bude pii dodrzeni pravidel pro
aplikaci organickych hnojiv ptinosem pro udrzeni kvality a urodnosti zemédélské pudy.
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Ostatni zdroje emisi v arealu

Dal8imi zdroji z provozu arealu budou dopravni prostiedky zajiStujici jeho obsluhu. Tyto
emise byly ramcové vycisleny a komentovany v kapitole tykajici se vystupll ze zaméru -
ovzdusi. Pfevazna ¢ast emisi je produkovana jiz v soucasnosti pti obdélavani puadnich ploch a
zasobeni stavajici zivo€isné vyroby, ur€ity nevyznamny nartst bude spojen s odvozem hnoje
a dovozem stelivové slamy. Pii dodrzeni emisnich limitd pro dopravni prostfedky lze
s jistotou tvrdit, ze tyto emise jsou z hlediska vlivu na imisni pozadi v SirSi oblasti
zanedbatelné.

Vlivy na klima

Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
predev$im amoniak, vodni pary a oxid uhli¢ity. V okoli farmy jsou vzhledem dobré
rozptylové podminky, mnozstvi tepla ani obsah latek ve vydechovych plynech obsazenych
nebude ovliviiovat klimatické podminky nad ramec pro skot obvykly.

Zména klimatu

Pri vykladu pojmu ,,zména klimatu* pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb. je tieba vychazet z
definice pojmu dle ¢lanku 1 Ramcové umluvy Organizace spojenych narodii o zméné klimatu,
podle které se zménou klimatu rozumi takova zména klimatu, kterd je vdzana primo nebo
neprimo na lidskou ¢innost ménici slozeni globadlni atmosféry a ktera je vedle prirozené
variability klimatu pozorovdna za srovnatelny casovy usek. Lze rovnéz vychazet z definice
pouzivané v ramci Mezivladniho panelu pro zmeénu Klimatu (IPCC), podle kterého se jedna o
jakoukoliv zmenu klimatu v prithéhu casu, at' uz v souvislosti s prirozenou variabilitou ¢i jako
diisledek lidské ¢innosti.

Vlivy z hlediska pifedpokladanych vlivu zmény klimatu

Predpokladané zmény klimatu nebudou mit na zamér vliv v horizontu nékolika desitek let.
Samotny zamér ma na klima vliv z hlediska producenta vyznamného zdroje emisi methanu —
skotu. Lze tvrdit, Ze investor respektuje poptavku danou trhem a nebude produkovat nad
uroven pozadovanou. Jedna se o koncentraci skotu v jedné lokalité¢ z vice mist. Jinymi slovy
z hlediska globalniho se neméni objem chovu skotu, jen by byl vyprodukovan jinde. Za
opomijeny aspekt 1ze povaZovat to, Ze chlévskd mrva zvySuje biologické oZiveni v plde,
obsah humusu a je nutné ji fadn¢ zaorat. Chlévska mrva tak vyznamné pfispiva ke kvalité
orné pudy a snizuje vlivy eroze a ptispiva k lepsi funkci pady v ramci evapotranspirace.

Sklenikové plyny

Zameér produkuje CO2 - nemalé objemy sklenikovych plyni spojené s bunéénym dychanim,
argumentace, pro¢ se jedna zdmér vtomto sméru akceptovatelny, neutrdlni, je vySe.
Nerealizace zadméru neznamena snizeni sklenikovych plynu, jen ptesun vyroby jinam.

Vyskyt extrému a prirodnich katastrof

Jedna se o stabilizované uzemi bez vyznamnéjSich povétrnostnich vlivi, seizmicity, rizika
povodni.

VIiv zdméru na zmirtiovani zmény klimatu (vliv na mitigaci zmény klimatu)

Zameér je prioritné podnikatelskym zamérem, jedna se o lokalni provoz. Retence vod v uzemi,
vysadba ochranné zelené jsou tak jedinymi lokalnimi kompenza¢nimi opatfenimi. Globalnim
je pak priblizeni vyroby misté kone¢né spotieby.

Vliv zdméru na ptizpusobeni se zméné klimatu (adaptaci na zménu klimatu)

Technologie maji zivotnost cca 20 - 30 let, v takovém piipadé se neocekava, ze by zamer
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musel reagovat na zmény klimatu pred technologickou obménou naptiklad zménou zdrojt
energie.

Zranitelnost zaméru samotného vudi dopadiim zmény klimatu

Zamér je koncipovan jako podnikatelsky zamér, zmény klimatu ve vyhledu 50 let nebudou
mit na zamér vliv. Je vSak nepopiratelné, Ze zmény klimatu povedou K nartistu cen importu
potravin, zamér ma tak kompenzacni vliv na import zemédélské vyroby. Zamér sam o sobé
snizuje zranitelnost CR viigi svému okoli.

3. Hluk a vibrace

Hluk z provozu zaméru

Kapitola I11.4. Hluk, vibrace, zafeni se vénuje jednotlivym potencionalnim zdrojum, hluku.
Lze Kkonstatovat, ze v dobé vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdroji hluku u nejbliz§i obytné zastavby a chranénych venkovnich prostor v
zadném ptipad¢ prekroceny limitni hladiny hluku dané hygienickymi piedpisy.

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze piedpokladat,
Ze nebudou piekratovany hygienické limity hluku z vystavby jak z arealu samotného, tak
z dopravy na pozemnich komunikacich.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni stroji, nastroji a pfedmétt s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pienesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence 4 -
12 Hz) se mohou projevit pifedéasnou tinavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinetézou. Mistni
vibrace pfenasené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pii frekvenci do 30 Hz
poskodit kosti, klouby, §lachy a svaly hornich koncetin, pfi frekvenci 20 — 400 Hz mohou
vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prsti (vazoneuroza).
Vyvoléavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy, vibrace pfendsené
zvlastnim zpiisobem mohou poskodit patef a hlavu.

Pfenos vibraci na pracovniky je mozno piedpokladat pii pouzivani nékterych druht ru¢niho
naradi, jako jsou rozbruSovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se piedpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem Cetnost dopravy a instalované technologie
Vv arealu neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vystavba probihd na misté stavajici farmy, nové vody budou retenovany a vsakovany v miste.

Pro zajisténi minimalizace narstu vod v izemi bude navrzen i systém retence a vsakovani
destovych vod pifimo na uzemi farmy. Pro maximalizaci zasaku destovych vod vyuzije
Oznamovatel i travni porosty okolo staji, bude vybudovan systém zatravnénych rigold pro
zachyt vody v tzemi. Systém bude napojen na stavajici destovou kanalizaci vedenou do
Vi¢novského potoka. V piipadé dalSich pozadavku piislusnych ufadi je Oznamovatel tyto
pozadavky akceptovat. Konecné feseni prodiskutuje Oznamovatel s pfislusnym vodopravnim
uradem.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotCena, to souvisi s prevenci opatieni,
které by mohly zptisobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, pfipadné ropnymi latkami z
vozidel pfi prepravé pii havarii. Tato situace se nepiedpoklada, nelze ji vsak nikdy vyloucit,
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proto pro tyto pripady bude nutno aktualizovat havarijni plan.
Podlahy staje musi byt vodotésné, dle platnych vodohospodatskych piedpist.
Zdroje vetejného vodovodu jsou pro zamér dostatecné.

Vlivem posuzovaného zaméru nedojde k zdsahiim do zvodnélé ¢asti kolektoru nad miru
stavajici.

5. Vlivy na pudu

Zamér znamena zasah do ZPF, zamér je odivodnény tzemnim planem. Rozsah zéaboru je
redukovan na nezbytné minimum.

V ramci vystavby budou dotceny pozemky, jejichz soucasti je zachovana vrstva pavodni
pudy. S touto padou bude zachazeno tak, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni, bude zejména
vyuzita k sadovym a terénnim pravam ve stiedisku.

6. VIlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Realizace zaméru nema vliv na horninové prostiedi a neovlivituje nerostné zdroje a nezpusobi
ani zmény hydrogeologickych charakteristik uzemi.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Realizaci arealu mtze byt dotCena v malém rozsahu stavajici fauna a flora v t€sné blizkosti
staji, jedna se pouze o kulturni travniky kontaminované nalety ruderalnich rostlin.

V ramci provozu objektu budou provedena takova opatieni, ktera povedou ke snizovani
pfitomnosti mySi domaci, potkana, pfipadné hrabose polniho ve stajich, rovnéz budou
provedena opatieni, ktera zamezi pfistupu vrabet a jinych drobnych ptaki do staje. Bude se
jednat o preventivni opatfeni z divodu prevence zavlecené nakaz do chovu zvirat.

Amoniak je v nizkych koncentracich pfijiman nékterymi rostlinami jako zdroj N, ve vyssich
koncentracich dochazi k poskozovani rostlin, které se projevuje prosvétlenim okraju list,
pozdéji prechdzejici do nekrosy pii delSim plsobeni dochézi k vadnuti a uschnuti listu. V
ovzdusi nebude koncentrace Skodlivych latek v takové mife, aby poskozovala zeleni v okoli.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostate¢né vzdaleny, negativni dopady na les disledkem chovu se
nevyskytnou.

Na farmé bude zabezpecovan provoz ZzivociSné vyroby. Produkce odpadli bude pievazné
organického pivodu. Hntlij bude vyuzivan zpétné na pozemcich zemédélské pidy k hnojivym
ucelim. Pfi dodrzeni technologické kazné pii aplikaci na pozemky nedojde k naruseni
stavajici urovné ekosystémul.

Oblasti ochrany ptaku i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou naruseny
ani ohrozeny.

8. Vlivy na krajinu

Vystavbou zaméru se zasah do krajiny a tim i1 do krajinného razu predpoklada jen v malé
mife, nebot’ bude dodrzen architektonicky raz stfediska a okoli. Stavba vznika v misté
stavajicich staji, uvniti stavajiciho arealu. Moderni vzhled Stavby neni v rozporu s agrarni
povahou Uzemi, naopak zeméd¢lska vyroba o uzemi patii jiz mnoho let. Pro potlaceni stavby
v pohledovych vztazich bude areal dozelenény.

Tvar krajiny, podil zemédélské ptidy a ostatnich slozek krajiny vznikal postupné po nékolik
staleti s tim, Ze se krajina podiizovala lidskych potiebam. V soucasné dob¢ lze hodnotit
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krajinu jako zkulturnéné izemi pti zachovani spiSe nizké regeneracni schopnosti.

Soucasné platny zakon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je neovliviiuje.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
V mist¢ stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji.

Dotéené parcely jsou z ¢asti v majetku tietich osob, realizace je podminéna souhlasem.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi
Uvazovany zamér navazuje na stavajici vyuziti uzemi.

Z hlediska dopravni zatéze dojde jen k minimalnimu narGstu maximalni denni Cetnosti
dopravy oproti stavu stavajicimu. Zatéz na mistni komunikace je obvykla, akceptovatelna.
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Il. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému tzemi a populaci

Naroky na vstupy

Z energetickych surovin se jedna se o elektrickou energii a pohonné hmoty.

Dalsi suroviny jsou krmivo, stelivo, voda.

Vzhledem Kk rozsahu zameéru 1ze predpokladat relativné vyznamny vliv, av§ak zcela bézny na
zivotni prostiedi, pfi zajistovani téchto surovin.

Vystupy — ovlivnéni arealem

Z hlediska ovzdu$i bude dochazet k uvolfiovani amoniaku a dalSich latek, které mohou

ovlivnit bezprostiedni okoli zaméru. Za ucelem zhodnoceni téchto vlivii bylo vypracovano
pasmo hygienické ochrany, které prokazuje, ze obytna zastavba nebude zasazena.

Z hlediska produkce odpadnich vod se jedna pouze o vody ze socialniho zafizeni a
technického zadzemi. Systém nakladani s destovymi vodami bude doplnény o zasak v ramci
arealu v ramci zelenych ploch, jedna se o vystavbu v rdmci stavajiciho zemédélského areélu.

Statkova hnojiva - vedlejsi produkt - bude pfispivat k tirodnosti polnich ploch, na které budou
vyvazeny, za piedpokladu minimalizace vSech rizik dle zasad v tomto dokumentu uvedenych
nedojde v zadném piipadé k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi.

Z hlediska odpadti béhem provozu bude vznikat pouze minimum odpad, které nemohou mit
pfi spravném nakladani s nimi Zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — dle vyse uvedené analyzy, nedojde K ovlivnéni obytné zastavby ani jinych
objekti zajmu v okoli nad ramec dana platnymi hygienickymi piedpisy.

Vliv na estetické kvality izemi

Stiedisko je umisténo v typické zemédelské oblasti, navrh nebude narusovat nadmérné okolli,
vzhled bude ve stylu okolni architektury.

Ostatni vlivy

V ramci chovi zvitat na farmach mize dojit k rozsifeni nékterych doprovodnych druht
zivocichi, jako jsou mouchy a hlodavci. Proti témto zivo¢ichim bude postupovano obvyklym
zpisobem. (mouchy lze v soucasné dob¢ uspésné likvidovat lapa¢i much na systému zatict
lamp ptitahujici hmyz s tim, Ze tento zpuisob je mnohem $etrnéjsi nez pouzivani chemickych
latek.

Soucasny a potencialni vysledny stav ekologické zatéZe izemi

Koncentrace zvifat v dané lokalit¢ nepiedstavuje nebezpe¢i z hlediska tnosnosti uzemi,
pokud budou dodrzena vSechna projektovana opatieni.

Souhrn

Realizaci zaméru nedojde K vyznamnéj$imu negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi
v blizkém 1 vzdalenéjsim okoli. Ovlivnéni zivotniho prostifedi mimo Ceskou republiku je
vylouceno.

Z4dna zjednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani neptimo zelen,
pidu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku zivotniho prostiedi lze povazovat
emisni zatéz, kterou vSak nedojde k ptekroceni hygienickych limiti.
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lll. Udaje o mozZnych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranice
Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivi piesahujicich statni hranice. Zameér
je realizovan v dostate¢né vzdalenosti od statni hranice.

IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouéeni a sniZzeni vS§ech vyznamnych

nepriznivych vliva na Zivotni prostredi a popis kompenzaci, pokud je to
vzhledem k zaméru mozné
Investor je povinen dodrzovat veskera aktualné platna zakonna opatieni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.
Navrzené feseni vychazi z predpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim stavim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popsano v predchozich kapitolach, soucasti tohoto feSeni jsou i v§echny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivii na Zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tieba
stanovovat zadna dalsi opatfeni.
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V. Charakteristika pouzZitych metod prognézovani a vychozich predpokladu a
dikazu pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii zaméru na Zivotni
prostredi
V ramci vypoctu jednotlivych vystupi a vstupu provozu se postupovalo dle béznych
metod a ukazateld.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych divodu spiSe nadsadit parametry, které se promitaji

do vlivli na zivotni prostredi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména

narokt na vstupni materialy, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadi a

vypoctl a predevsim skuteCnosti, ze veskeré parametry byly vypocitavany nikoliv na

praimérny stav ale na maximalni kapacitu zafizeni.

Pii zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

e sbér vstupnich dat a informaci,

¢ vyhodnoceni archivnich podkladd, reSerSe odborné literatury,

e analyza vstupd,

e modelové vypocty,

e vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

e Zpracovani oznameni.

V ramci posuzovani Se Vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek

zivotniho prostredi.

Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

e Mistni Setfeni,

o Informace od oznamovatele,

e Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

e Udaje zkatastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a  Geofondu Praha, Internetové stranky = Vyzkumného ustavu
vodohospodarského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky
www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, WWW.irz.cz, Www.mapy.cz,
google.com , Google Earth a dalSich,

e Vlastni zkusenosti s obdobnymi provozy.

Pouzité metodiky:

e Stanoveni pasma hygienické ochrany je zpracovano dle metodického postupu
vydaného Statnim zdravotnim ustavem Praha - Acta hygienica epidemiologica et
microbiologica ¢. 8/1999.

Lze konstatovat, ze zpracovatel oznameni mél dostate¢né podklady pro objektivni
posouzeni zameru.

VI. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo
nedostatkd ve znalostech), které se vyskytly pfi zpracovani
oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich
Jedna se o fazi predprojektové a projektové pripravy, je nepochybné, ze bude dochazet
k dalsimu zpfestiovani udaju, hodnoty byly v ramci projektu vzdy nastavovany na horni
hranici o¢ekavani jako limitni.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi jednotlivych budov, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii
byla stanovena investorem na zaklad¢ diskuze pied zahajenim projektovych praci v ramci
zvazovani investice. Do tohoto dokumentu jiZz vstupovala jedina varianta.

Realizace modernizace byla navrzena s pfihlédnutim ke stavajicim aktivitam investora na
tomto misté dle zasad o vyuziti nejlepsich dostupnych technologii s maximalnim dirazem
na minimalizaci dopada na zivotni prostiedi.

Piedlozena varianta Vychazi optimalné ve vztahu K potfebam vybudovani kapacity
stajovych objektd, minimalizaci nakladi investora stavby a potieb minimalizace vlivi na
ZP i krajinu.

F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaja v oznameni
Viz kapitola H. ptiloha, kde jsou obrazové a jiné ptilohy.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele
Vsechny podstatné informace jsou soucasti pfislusnych kapitol.

EIA — Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice Strana 67 (celkem 83)



Farm Projekt

G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Rozsifeni chovu skotu Klucké Chvalovice

Zarazeni: 69 - Zatizeni k chovu hospodarskych zvitat s kapacitou od stanoveného poctu
dobytcich jednotek. (1 dobytéi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) — 50 DJ

Umisténi zaméru:

Kraj: Stiedocesky

Okres: Kutna Hora

Obec: ZbySov

Katastralni tizemi: Klucké Chvalovice

Kapacita zaméru

Stavajici stav

Ustajovaci Dobytéi jednotky na
Nizev objektu Kategorie kapacita Primérna viha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. Staj pro dojnice dojnice 320 650 416.0
2. Nyni nevyuzivana - 0 0 0.0
3. Telata rostlinné vyzivy Telata MV 70 115 16.1
4. Boudy pro telata Telata MV 35 115 8.1
Celkem - 425 - 440.2
Vyhledovy stav
Dobyt¢i jednotky na
Nizev objektu Kategorie Kategorie Primérna viha kapacitu
- Ks Kg DJ
1. Staj pro dojnice dojnice 320 650 416.0
2. Staj pro suchostojné dojnice dojnice 100 650 130.0
3. Telata rostlinné vyzivy Telata MV 70 115 16.1
4. Boudy pro telata Telata RV 35 115 8.1
5. Nova odchovna jalovic jalovice 399 470 375.1
Celkem - 924 - 945.2

Celkem + 505,1 DJ
Charakter zaméru

Investor zamysli pfesunout ¢ast zivocisné vyroby z jinych stfedisek do Kluckych Chvalovic,
nove vznika:

1. St4j pro jalovice o kapacité 399 mist — stelivova s lehacimi boxy.
. Silazni Zlaby 4 x 4 2500 m?,
. Jimku k sildZznim zlabGim 456 m®.

. Hnoji§té o plose 920 m? s jimkou.

o B~ wWwDN

. Pivodni staj K102 bude rekonstruovdna na reprodukéni std) pro dojnice 100 ks,
stelivova, volna s kotci.

Z hlediska posouzeni dopadi provozu na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vyrazné vlivy, které by mohly zivotni prostiedi nezvratn¢ poskodit a lze je v
celkovém hodnoceni oznacit za nevyznamné az stiedné vyznamné. Z uvedenych vysledka
vypoctl je patrné, ze posuzovany zaméer znamena u nejblizsi obytné zastavby akceptovatelnou
zménu. Pocet prujezdi vozidel se neprojevi nad miru danou hygienickymi limity. Hlukové
vlivy zpisobené zamérem nebo dopravou pro zamér nebudou vyznamné, nebudou dotceny
hranice venkovniho chranéného prostoru nadlimitnimi hodnotami.
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Provoz bude splnovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi jsou pro dotéené uzemi plné
akceptovatelné. Realizace zaméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazn¢, fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, kterd by mohla nepfiznivé psobit na okoli.

Napli zaméru lze hodnotit jako pfijatelnou v feSeném tizemi. Vzhledem ke vzdalenosti obytné
zastavby si lze jen obtizné ptredstavit leps$i misto k realizaci.
Datum zpracovani dokumentace: 08/2020

Jméno, ptijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:

Ing. Martin Vrany

drzitel opravnéni ke zpracovani rozptylovych studii a odbornych
posudka podle § 15 odst. 1 pism. d, zdkona o ochran¢ ovzdusi
(C.j.: 1653/820/09/IB a 911/820/09)
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Vyjadreni prisluSného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska izemné planovaci dokumentace

MESTSKY URAD CASLAV

- F
Ca Swa V Odbor vwstavby a regiondlniho rozvoje

Cislo jednaci: M&U/21579/2020 Caslav dne 20. srpna 2020
Spis. znacka: SU 3353/2020-ple

Vyfizuje: Martina Plechatowva

Telefon: +420327 300 218

E-mail; plechatova@meucaslav.cz

Zadatel:

Farm Projekt

Ing. Martin Vrany
Jindfitska 1748
53002 Pardubice 2

Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice

Méstsky ufad Caslav, odbor vystavby a regionalniho rozvoje, jako obecni Ufad obce s rozdifenou
plhsobnosti (déle jen Gfad Gzemniho planovani), v pfenesené plsobnosti v souladu s § 6 odst. 1,
pism. g) zakona €. 183/2006 5b., o dzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpisd (dale jen ,stavebni zakon"), obdriel Z3dost o vyjadfeni k zaméru: ,Rozsifeni
chovu skotu Klucké Chvalovice”, na pozemcich: pozemkové parcely &islo 1494, 1497 a stavebni
parcela 163 v katastralnim Gzemi: Klucké Chvalovice.

Méstsky Ofad Caslav, odbor wystavby a regiondlniho rozvoje, (OfFad (zemniho planovani
k predloienému zaméru sdéluje:
Zamér ,, Rozsireni chovu skotu Klucké Chvalovice” je v souladu s Uzemnim planem ZbySov.

Plocha pozemku: pozemkova parcela &islo 1494 v katastrdlnim dzemi: Klucké Chvalovice je
Uzemnim planem ZbySov vymezena jako soucést zastavitelné plochy 242 s funkénim uréenim:
vyroba a skladovani — zemédélska wyroba. V této ploZe je moina vystavba dle pfipustného a
podminéné pfipustného vyuZiti podminek wugiti ploch Uzemniho planu Zby3ov. Napojena bude ze
stavajici Géelové komunikace od stabilizované plochy zemédélského aredlu. Budou respektovany
podminky wyuZiti plochy a vyfeseny pfipadné realizované investice v pidé (meliorace, odvodnéni).

Cast plochy pozemku: pozemkova parcela dislo 1497 v katastralnim dzemi: Klucké Chvalovice,
které se zamér dotyka, je Uzemnim planem Zbyiov funkéné uréena jako plocha: wyroba
a skladovani, zemédélska wyroba.

Plocha pozemku: stavebni parcela &slo 163 v katastralnim Gzemi: Klucké Chvalovice je Uzemnim
planem Zbyiov funkéné uréena jako plocha: vyroba a skladovani — zemédélska wyroba.

Mam. Jana fifky 7 Trocnova 1, 286 01 Caslav

sidlo odboru: Nam. Jana Zitky z Trocnova 1, 286 01 Caslav
T+I200327 300 218

plechatova@meucasiav.cz | waw.meaucaslav.c:
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Dle stanovenych podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti Uzemniho planu Zbysov
je wyuiiti ploch: ,wroba a skladovani — zemédélska wyroba” nasledujici:

Hlawni wyuZiti dzemi:

Hlavni éinnosti v azemi je zemédélska wyroba se soustfed&nim zemédélskych déelovych staveb.

Pfipustné vyuZiti Gzemi, cinnosti a stavby:

odstavovani vozidel na vlastnim pozembku,

podnikatelska dinnost s vlastnimi GOfelovymi stavbami a prostory, nesmi negativné
ovliviiovat sousedni obytné budovy a chranéné prostory v souladu s poZadavky pfisluznych
platnych pravnich pfedpisi a norem a ani Uzemi za hranici PHO (pdsma hygienické
ochrany), je-li vymezena nebo za dzemnim planem stanovenou limitni hranici dosahu vlivu
primyslové a zemédélské wyroby,

zemédélska a lesni wvyrobni dinnost (prvovyroba) s déelovymi stavbami; nesmi negativné
owvliviiovat sousedni obytné budovy a chranéné prostory v souladu s poZadavky pfisluinych
platnych prawvnich pfedpist a norem a ani Gzemi za hranici PHO je-li stanovena nebo za
uzemnim pldnem stanovenaou limitni hranici dosahu viivu primyslové a zemédélské vyroby,

trvalé bydleni spravce nebo majitele Oéelowych staveb.

Mepfipustné wyuiiti, finnosti a stavby:

skladové aredly a logisticka centra s vysokymi naroky na dopravni obsluhu,

veskeré stavby a dinnosti, véetné souvisejici dopravni obsluhy, jejichi negativni Gdinky za
hranici aredlu prekracuji pfipustné hygienické limity,

veskeré stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym wyuZitim,
veikeré stavby, zafizeni a éinnosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim.

Pravidla pro uspofadani dzemi (funkéni, prostorové apod.):

Cj. MEU21579/2020, sp. m: SU 3353/2020-ple

maximalni kapacita aredlu je dana hranici PHO, je-li vwymezena nebo v dzemnim planu
stanovenou limitni hranici dosahu vlivu primyslové a zemédélské wyroby, vyznaéené ve
wykresech,

stavajici bydleni je moZno v arealu zachovat bez rozdifovani jeho kapacity,

struktura zastavby neni stanovena,

maximalni vy3ka zastavby: 9 metrl, do této vyiky se nezapoéitavaji technologicka zafizeni,
pokud podstatou funkénosti zafizeni je jeho vySka, napfiklad kominy, stoZary, wtahy apod.,

koeficient nezpewvnénych ploch, schopnych vsakovani desfovych vod, vztaieny ke vzajemné
souvisejicim pozemkim jednoho majitele: minimalné 0,3,

koeficient zastavéni, vztaieny ke wvzdjemné souvisejicim pozemkim jednoho majitele:
maximalné 0,5,

(=
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- smérem k okolnim plocham v zastavéném uzemi a smérem do volné krajiny bude soucasti
pozemkl vysoka zele.

Uzemni plan ZbySov byl vydan usnesenim Zastupitelstva obce ZbySov a nabyl Gcinnosti
dne 15.11.2018.

Martina Plechatova
urad uzemniho planovani

Navrhovany stav:

Fotomaps — navrhovany stav

4 Houdy peo telata 35
ki 0~ 1 mts

Hoojisd 920 m
vas5m
kapachnn 2 300w/

Dorudi se:

Datova schranka:

Ing. Martin Vrany, Jindrisskd 1748, 530 02 Pardubice 2, DS: jzeh8sd . : 2
g y B?gbltaﬁne sal Martina Plechatova

Datum: 20.08.2020 13:53:59 +02:00

Cj.- MEUN1579/2020, sp. zm : SU 3353/2020-ple 3
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Vyjadieni krajského aiadu, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Krajsky (fad Stfedoceského kraje

opeoR Hivorwine PROSTRERI A ZEMEDELSTVI

Praha: 28. 7. 2020 Ing Martin Vrany
Cislo jednaci: 1051922020/ KUSK Tindfizeka 1748
Spisova znacka: SZ_105192/2020/KUSK 330 02 Pardubice
Vyiizuje: Be. Jitka Bogkova / 1 944

Znaéka: OZP/JB

Stanovisko organu ochrany priredy dle § 45i ziakona ¢. 114/1992 Sh.. o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu. k moinému vlivu ziméru
~Roziifeni chovu skotu Klucké Chvalovice™ na evropsky viznamné lokality a
ptaci oblasti

Krajsky uiad Stiedoceskeho kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale jen
JKrajsky ufad™), obdrzel dne 27 7. 2020 Vasi zadost o stanovisko k zamém ,.Rozsireni
chovu skotu Klucké Chvalovice™ z hlediska viivn na evropsky vyznammne lokalty a ptadi
oblasti. Zamér je lokalizovan na pozemcich parc. € 1494, 1497 a 163 (st) vk u Klucke
Chvalovice (obec Zbyiov, okres Kutna Hora).

Jako organ ochrany piirody pfisluény podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢
114/1992 Sb.. ve znéni pozdéjsich piedpisi, sdélujeme, Ze v souladu s ustanovenim § 45i
odst. 1 citovaného zakona lze vvlouéit viznamny vliv pfedloZzeného zamér samostatné i ve
spojend s jinvmi zaméry nebo koncepoemi na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo pfafich oblasti stanovenvch pfisluSnymu viadninu nafizeninm,
ktere spadaji do kompetence Erajského tfadu

Odivodnéni:

Podle pfedlozene Zadosti fedi piedkladany zamér rozéifeni chovu skotu, v ramei ¢ehoZ bude
do Kluckych Chvalovic plesunufa fast Zivodiing vyroby z jinych sifedisek. Planovane
rozéifeni pofitd srekonstrukei pivodni stije K102, umisténé uvnitf stivajiciho
zemédélského arealu, na reprodukénd sta) pro 100 ks dojnic a s vystavbou stije pro jalovice
o kapacité 399 ks, 4 ks silaZnich Zlabli o objenm a 2500 m’, jimky k siliZnim Zlabiim o
objenm 456 m’ a hnojiité o plode 920 m’ sjimkou, umisténymi pfi okraji stavajiciho
zemedelskeho arealu na zastavitelnych plochach. Posuzovany zemédelsky areal a dofcens
pozemky se nachazeji na vvchodnim okraji obce. Vlasini zemédélsky areal tvofi stara
stavajici zemédélska zastavba — hospodafske budovy a dalsi objekty, souvisejici s chovem
skotu.

Zborovska 11 15021 Praha 5  tel: 257 280 944  fax: 257 280 203 boskovaikr-s.cz  www kr-stredocesky.cz
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Krajsky ufad zohledmil zeymeéna skutecnost, Ze se v misté ani v dirsim okoli zamém evropsky
vyznamné lokality (EVL). resp. ptaéi oblasti (PO) v pisobnosti Krajského ufadu nenachazeji
[nejblizsi takove vzemi soustavy Natura 2000 — EVL CZ0214046 Rybnik Vidlak s predméty
ochrany jednim fypem evropskeého stanovisté: 3130 Oligotrofni az mezotrofni stojaté vody
nifinného az subalpinskeho stupné kontinenfalni a alpinske oblasti a horskych poloh a
jinych oblasti, s vegetaci tfid Littorelletea uniflorae nebo Iodfo-Nanofuncetea a jednim
evropsky vvznamnym drhem: puchvika tla (Coleanthns subtilis) — je vzdileno vzdusnon
carou v nejbliziich bodech cca 11.4 km zapadmim smérem]. Dale také vzhledem k jeho
poloze, velikostikapacité a charakteru (s rozsahem ofekavamych rusivych viivi z vistavby i
provozu pievainé lokalné omezenym na vlasini aredl zamém a jeho pfilehle okoli), ve
vztahu k poménim a vazbam v uzemi a povaze piislusnych pfedméth ochrany, nelze dotéeni
zadné evropsky vyznammné lokality ani ptaci oblasti v pisobnosti Krajského wfadu
piedpokladat. Organ ochrany piirody proto vydal stanovisko ve smyslu vise uvedengho
vyroku.

Ing. Josef Kefka, Ph.D.
vedouci odbom Zivotniho prostiedi
a zemeédalstvi

v z. Mgr. Pavel Varhat

vedouci oddéleni ochrany piirody a
krajiny
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3.  Umisténi zaméru — Sirsi vztahy
. J7 o : 7’

4.  Umisténi zaméru — fotomapa — stavajici kapacity

4. Boudy pro telata 35 AR
Ks 0 — 1 més. = 3. Telata mlécné vyzivy 70 ks

2 / 1. Dojnice 320 ks

Silazni zlab
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5. Umisténi zaméru — fotomapa — vyhledové kapacity

4. Boudy pro telata 35
ks 0 — 1 més.

LR é
3. Telata rostlinné vyzivy 70 ks [ 4

Hnojiste 920 m?

N\
Odchovna jalovic 399 ks
Silazni zlaby Hnojna plocha
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Legenda:

PLOCHY & ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
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Bydleni - v bytovych domech

Bydleni - v rodinnych domech - venkovské
Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci

Obéanské vybaveni - vefejna infrastruktura

Obéanské vybaveni - kemeréni zafizeni mala a stfedni
Ob&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

Obéanské vybaveni - hibitovy
Obéanské vybaveni - specifické vyuZiti
1 Vigienska zafizeni

Plechy smisené obytné - venkovské
Plochy smiSené obytné - komeréni
Doprawvni infrastruktura - silniéni
Dopravni infrastruktura - Zelezniéni
Technicka infrastruktura - inZenyrské sité
B 1] Trefostanics
v
Eerpaci stanice spladki
aTS

= | = | Vadaiem
[T ] Teisfonni osifedna
Wyroba a skladovani - drobna a Femesina vyroba
Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba
Vefejna prostranstvi
Zelef - vefejna na vefejnych prostranstvich
Zelefi - soukroma a wyhrazena
Zelefi - pfirodniho charakteru (doprovodna)
Plochy vodni a vodohospodafské
Plochy zemeédélské
Plochy lesni
Plochy pfirodni

Plochy smisené nezastavéného luzemi

i
CCpE
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7. Situace
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8. Ochranné pasmo vodnich zdroja
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[Ochranné pasma vodnich zdroji
Nézev akoe. popf. lolcality. k niZ sc véZe Klucks Chvalovice vriané studny HV1-2

Vodoprawni Ofad. ktery vyhlasil rozhodnut i: l OklJ Kutna Hora

Clslu mzhnd'ul o sta'\twenl nebo Iméné l 7Piz5/a]

Ddunmzhnd"ul o stanoveni nebo zméné
e s e l 14.01.1991
Zadatel o vyhlaSeni ochranného pasma: l ZD Zbysov

Stupefi OPVZ- l 2
Typ vodniho zdmoje: l podzemni zdroj

Ovéren na\rudupravnlmuadevralm

Platnost OPVZ- [ ano
T

Datum aktualizace reprezentace ochranného

Datum akitualizace zdroje {u prebiranych dat): [

Existence vodopravniho rozhodnut i- ano

Nazev obce. kierd je z vodniho zdroje Klucké Chvalovice

e st o i |
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R -
(Enrer—
s |
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Legend
Uzemi s archeologickymi nalezy

kategorie | (prokazana Gdzemi)

s
kategorie Il (pfedpoklddana Gzemi)

i
kategorie IV (vytéZena Uzemi)
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10. Maloplo$né zvlasté chranéné izemi

Krehlepghs
b
Lhota

ZPetrovice I/

CSJAO;,,,C&

Chlym

Méloplc:ﬁné zvl&&té chranéné dzemi
(MZCHU):

IAZE Velka s Mala oléina

FR

Maloplo3né zvlasté chrandné dzemi
NMZCHU):

Maloplosné zvlasté chrénéné dzemi
(MZCHU):

T AZE roznétinské louka a oldina
Teng body -
D 1. - —
Dobtpies ! . 7 \

|

Jansky potok
Pfirodni pamatka Jansky potok byla vyhlasena v roce 2001 a nachazi se u obce Dobrovitov.

Dtvodem ochrany je soubor vodnich a lu¢nich ekosystémi s vyskytem vyznamnych, a zv1asté
chranénych druht rostlin a zivocichu.

Jansky potok na svém nejhornéjS$im toku protékd mélkym zalesnénym tdolim a napaji mélky
rybnik. Z vyznamnych rostlinnych druhti v oblasti roste prstnatec majovy, kozlik dvoudomy,
olesnik kminolisty, ostfice prosova a dalsi druhy. Z obojzivelniki v lokalité zije skokan
zeleny, skokan hnédy a ropucha obecnd. Vyznamna je relativné pocetna populace ohrozené
stfevle poto¢ni. Z ptaku byl pozorovan lednacek fi¢ni, ¢ap Cerny, konipas horsky, konipas
bily, stiizlik obecny, brhlik lesni nebo potapka mala. Za savcu se v lokalité vyskytuje vydra
fi¢ni. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Jansky_potok]

Velka a Mala OISina

je ptirodni rezervace vyhlasena roku 1982. Nachazi se jihozapadné od Chlumu u Zbysova.
Dutvodem ochrany jsou ptirodé blizké jasanovo-olsové luzni lesy svazu Alnion incanae a
bohata populace bledule jarni (Leucojum vernum). Natizenim Kraje Vyso€ina ze 7. biezna
2017 byla rezervace znovu vyhlasena, protoze puvodni vyhlaska jiz neodpovidala pravnimu
stavu a nezahrnovala vSechny pfirodni fenomény. Opétovné byla rezervace vyhlasena
Natizenim Kraje Vysoc¢ina ze dne 4. zafi 2018.

[https://cs.wikipedia.org/wiki/Velka_a Mala_oslina]

Hroznétinska louka a OlSina

Hroznétinska louka a olSina (ptivodné jen Hroznétinska louka) je ptirodni rezervace ev. ¢.
1256, ktera se nachazi v mélkém udoli potoka Lestiny a jeho levostranného bezejmenného
ptitoku, zhruba 0,5 km severovychodné od vsi Hroznétin, v okrese Havlicktiv Brod. Rozloha
uzemi prirodni rezervace ¢ini 16,6689 ha a piekryva se s izemim evropsky vyznamné lokality

téhoz nazvu, jejiz rozloha ¢ini 18,71 ha. Do roku 2012 mélo chranéné tizemi charakter
ptirodni pamatky. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Hroznénska_louka_a_olslina]
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https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/2001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrov%C3%ADtov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klejn%C3%A1rka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prstnatec_m%C3%A1jov%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozl%C3%ADk_dvoudom%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ole%C5%A1n%C3%ADk_km%C3%ADnolist%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ost%C5%99ice_prosov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_zelen%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_zelen%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_hn%C4%9Bd%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99evle_poto%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led%C5%88%C3%A1%C4%8Dek_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_%C4%8Dern%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konipas_horsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konipas_b%C3%ADl%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konipas_b%C3%ADl%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADzl%C3%ADk_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brhl%C3%ADk_lesn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1pka_mal%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1982
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chlum_(Zb%C3%BD%C5%A1ov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zb%C3%BD%C5%A1ov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ol%C5%A1ina_(les)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bledule_jarn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C5%A1tina_(p%C5%99%C3%ADtok_S%C3%A1zavky)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrozn%C4%9Bt%C3%ADn_(%C4%8C%C3%ADho%C5%A1%C5%A5)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsky_v%C3%BDznamn%C3%A1_lokalita
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka

11. Uzemni systém ekologické stability
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