v (ifad Stfedoceského kraje

ODBOR ZIVOTNIHD PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 01. 04. 2021 Dle rozdélovniku
Cislo jednaci:  039873/2021/KUSK

Spisova znacka: SZ 005481/2021/KUSK

Vyftizuje: Ing. Ondtej Cerny/ 1. 691

Znacka: OZP/Ce

ROZHODNUTI - ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI
DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

Krajsky ufad StfedocCeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako piislusny
spravni organ podle § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zakonil, v platném znéni (dale jen zdkon) a
vykonavajici ptfenesenou plisobnost podle § 67 odst. 1 pism. g) zédkona ¢. 129/2000 Sb.,
o krajich (krajské ziizeni), v platném znéni, na zaklad¢ provedeného zjistovaciho fizeni

rozhodl
podle § 7 odst. 6 zdkona, Ze zAmér
»Novostavba skladovych hal na pozemku parc. ¢. 349/21, 349/19,
349/16, 349/15, 349/14, 349/11, 349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347,
346, 340, 339 v katastralnim uzemi Bél¢ice u Ostiredka
a parec. €. 216/22 v katastralnim uzemi Ostiredek
(Skladovy areal D1 E34 Bél¢ice u Ostredka
a Ostiredek)«

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zédkona.

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle prilohy €. 1:

Zamer: »Novostavba skladovych hal na pozemku parc. ¢. 349/21,
349/19, 349/16, 349/15, 349/14, 349/11, 349/7, 349/6, 349/5,
349/1, 347, 346, 340, 339 v katastralnim uzemi B¢lCice
u Ostiedka a parc. €. 216/22 v katastralnim uzemi Ostfedek
(Skladovy areal D1 E34 Bél¢ice u Ostiedka a Ostiedek)

Zatazeni: Bod 1I/106 piilohy ¢. 1 zékona ,,Vystavba skladovych
komplexii s celkovou zastavénou plochou od stanoveného
limitu — 10 tis. m”*".

Oznamovatel: RotaGroup a.s., Praha 4, Michle, Na nivach 956/2

Zborovska 11 15021 Praha5 tel.: 257 280 691 cernyo@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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ICO oznamovatele: 279 67 344

Zpracovatel oznameni: Ing. Vrany Miroslav, Jindfisska 1748, 53002 Pardubice

Kapacita (rozsah) zaméru:

Kapacitni udaje plochy

Zastavéné a zpevnéné plochy arealu Plochy

Celkem plocha zajmového tizemi m? 71040,69 | 100,00 %
SO.01 - Hala DC4 m? 20569,8 28,95 %
S0O.02 - Hala DC5 m? 59733 8,41 %
Vratnice m’? 18 0,03 %
Sprinklerovna m’? 160,46 0,23 %
SO.14 - Spinaci stanice m? 11,79 0,02 %
S0.20.1 - Dieselagregat m? 2,42 0,00 %
S0.20.1 - Dieselagregat m? 2,42 0,00 %
SO.10 - COV m? 32,45 0,05 %
Celkem zastavéna plocha m? 26770,65 37,68 %
Zpevnéné plochy komunikaci — beton pro pojezd NA |m? 8966,71 12,62 %
Zpevnéné plochy komunikaci — asfalt m’ 5945,52 8,37 %
Zpevnéné plochy komunikaci — Komunikace OA m? 236,69 0,33 %
Zpevnéné plochy komunikaci — parkovaci mista m? 1091,26 1,54 %
Zpevnéné plochy komunikaci — chodnik m’ 986,3 1,39 %
Ptijezdova komunikace pro zaméstnance AGIP m’ 588,44 0,83 %
Sterk m’ 782,53 1,10 %
Cast prijezdové komunikace m? 463,96 0,65 %
Retence m? 1451,48 2,04 %
Celkem zpevnéné plochy m’ 20512,89 | 28,87 %
Celkem zastavéné a zpevnéné plochy m’ 47283,54 | 66,56 %
Celkem zatravnéné plochy m? 23757,15 | 33,44 %
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Doprava vyvolana zamérem

Jednotka DC4 DC5 Celkem
Pocet parkovacich stani pro osobni
automobily m.j. 59 25 84
Pocet parkovacich stani pro
nakladni automobily m.j. 6 3 9
Pocet nakladovych dokti m.j. 39 12 51
Pocet drive-in vjezdovych dokt m.j. 0 0 0
Doprava nakladni celkem vozidel/den 84
Doprava nakladni den vozidel/den 84
Doprava nakladni noc vozidel/den 0
Doprava osobni celkem vozidel/den 168
Doprava osobni den vozidel/den 120
Doprava osobni noc vozidel/den 48

Skladovani nebezpecnych latek: maximum 30 tun.

Jedna se o bézné servisni kapaliny do stroji, nic neni pouzito pro vyrobu, nejvétsi ¢ast tvoii
skladovani propanu, zaokrouhleno na celé desitky tun, zasobnikl na propan mize byt vice dle
potieby. Ostatni latky — oleje a dalsi kapaliny na udrzbu zafizeni budou do jedné tuny.

Umisténi zaméru:

Kraj: Stiedocesky

Obec: Ostiedek

Ostredek

Bélcice u Ostredka

Katastralni uzemi: (parc. €. 216/22)

(parc. ¢. 349/21, 349/19, 349/16, 349/15,
349/14, 349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1,
347, 346, 340, 339)

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Projektem je feSena novostavba dvou hal pro drobnou nerusici vyrobu a skladovani s nezbytnym
administrativnim, socidlnim a technickym zazemim. V piipad€ vyroby se jedna o kompletaci
komponent pro automobilovy priamysl, kdy pfedmétem ¢innosti bude kompletace, montaz,
vystupni kontrola a baleni hotovych vyrobki.

Objekt je koncipovan jako nepodsklepeny s plochou stiechou., vyska po atiku hala DC4 - 15 m
a hala DC5 - 13 m. Soucasti projektu je i vystavba zpevnénych ploch, parkovacich stani,
oploceni arealu, sadovych tprav a napojeni na pfislusné piipojné body inzenyrskych siti
v lokalit¢ — vybudovani ptipojek inzenyrskych siti. Jedna se o napojeni ptipojky elektiiny VN
a pripojky datového kabelu. Splaskové vody budou svedené do skladovaci jimky
a v pravidelnych intervalech odvazené na smluvni COV. De§tové vody budou primarné
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retenovany v ramci reten¢ni nadrze, prepad bude do blizkého vodniho toku za dodrZeni platnych
norem. Zasobovani pitnou vodou bude probihat ptes vlastni studny.

Provozni ieSeni

Provoz bude dvousménny.

Vyroba bude spocivat pouze v:

e dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady;

e zakladni upravy hutniho materidlu — fezani, svafeni brouseni — jen finalizacni Gpravy v
mens$im rozsahu;

e montazi na montazni lince, ¢i u vétsich zafizeni provedeni individualniho sestaveni na
jednom miste;

e testovani;

e baleni a distribuci.

Skladovani

Manipulace s materidlem uvniti hal bude provadéna elektrickymi vysokozdviznymi voziky,
systém skladovani bude ptizptisoben pozadavkiim jednotlivych ndjemct. Vnéjsi dopravni fe-
Seni vychdzi z pozadavkl objednatele, doprava bude provadéna nakladnimi vozidly. Z toho
vychazi navrh vnitfnich komunikaci a parkovist’ v arealu. Zakladani bude do automatickych,
poloautomatickych regalovych systémi

Moznost kumulace nastava s t€émito zameéry:

o Logistické centrum Ostiedek Etapa I. Hala DC1 (STC1383),

Planovany zamér firmy AKROS,

Zatizeni pro sbér, uloZeni a naslednou recyklaci stavebnich suti, zeminy a odpadi ze zahrad
Ostiedek (STC1166),

Zob6na ekonomického rozvoje Ostiedek (STC2261)

Firma Wawex

Logistics park D1 — Ostredek (MZP482)

Cerpaci stanice MOLL

Zemédelska bioplynova stanice Ostfedek (STC1322)

Stavba zavodu na zpracovani starych pneumatik metodou SYCOREX na lokalité Bél¢ice u
Ostredka (STC960)

Strucny popis technického a technologického i‘eSeni zaméru

Demoli¢ni prace

Stavebnim pracim nebude piedchédzet asanace ani demolice. Na zajmovém pozemku se
nenachazi vzrostla zelen, ktera by byla tfeba kacet.

Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Zajmové tizemi lezi podél dalnice D1 v tésné blizkosti dalni¢niho sjezdu. Tento sjezd nabizi
dobré dopravni napojeni pro veskerou nakladni dopravu, ktera se tak vyhne zastavénému tizemi
obce.

Nové navrhovany skladovy areal bude napojen na stavajici silnici III. Ttidy III/1107. Tato
silnice ptivadi dopravu ze stavajici I tfidy 11/110 (Benesov-sjezd D1 Exit 34 — Sazava) do obce
Bélcice. Silnice 11I/1107 bude v délce cca 450 m stavebn€ upravena a rozsifena na komunikace
$7,5/50 dle CSN 73 6101.

Prijezdova komunikace je dale monitorovana vratnici pro vjezd nakladni a osobni dopravy.
Zasah 1ZS zajistuje Stérkova komunikace pro zasah slozek IZS. Parkovisté pro osobni
automobily jsou situovana pobliz administrativnich vestavki. Pro vyskladiiovani kamiond jsou
na severozapadni fasadé haly DC4 a na jihovychodni fasad¢ haly DCS5 doky.
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Architektonické a stavebni FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné
feSeni

Architektonické teSeni jednotlivych stavebnich objektti se soustfedi zejména na funkéni
a dispozi¢ni feSeni, jednoduché hmotové uspofddani a v neposledni fadé na strukturdlni
a barevné feSeni fasadniho plasté. Je navrzeno lehké kovoplastické oplasténi, které je
kombinovano se zasklenymi plochami a pasy oken v prostorach administrativniho vestavku.
Barevné feSeni bude upfesnéno v dalsim stupni dokumentace.

SO.01 - HALA DC4

Objekt vyrobni a skladovaci haly A ma zakladni tvar obdélnika o ptdorysu 241,26 x 85,26 se
zastavénou plochou 20 569,8 m2. Je feSen jako samostatny nepodsklepeny objekt s plochou
sttechou a vyskou 15,0 m po atiku.

Administrativni vestavby jsou umistény v severovychodni, a severozapadnim rohu haly, jedna
se zaroven i o hlavni vstup do haly. Hlavni vjezdy a vstupy do haly, co se tyce logistiky, jsou
navrzené v severni fasad¢ dva 2 driveiny a 39 doki.

Jedna se prevazné o skladovaci prostory doplnéné socialnimi vestavky a dvoupodlaznimi
administrativnimi vestavbami. V administrativnich vestavbach jsou umistény kancelafské
prostory, socialni zdzemi, Satny pro zaméstnance atd.

S0.02 - HALA DCS

Objekt vyrobni a skladovaci haly B mé zékladni tvar obdélnika o pidorysu 121,25 x 49,26 se
zastavénou plochou 5 973,3 m? Je feSen jako samostatny nepodsklepeny objekt s plochou
sttechou a vyskou 13,0 m po atiku.

Administrativni vestavby jsou umistény v jihozapadnim rohu haly, jedné se zaroveii i o hlavni
vstup do haly. Hlavni vjezdy a vstupy do haly, co se tyce logistiky, jsou navrzené ve fasadé dva
1 drive-in a 12 dok.

Jedna se ptevazné o skladovaci prostory doplnéné socialnimi vestavky a dvoupodlaznimi
administrativni vestavbou. V administrativnich vestavbach jsou umistény kancelaiské prostory,
socialni zazemi, Satny pro zamé&stnance atd.

Barevné reSeni

- Fasada haly a administrativy — RAL 7038/7046/9002

- Okenni ramy, vnéjsi parapety, dveie — RAL 7024/9002
- Barevny pruh po obvod¢ haly — RAL 6005

Vratnice

U pfijezdové komunikace bude umistén objekt vratnice. Jednd se o jednopodlazni
nepodsklepeny kontejnerovy objekt o rozmerech 6,0x3,0x3,15 m, svétla vyska vratnice hs = 3,0
m. Objekt vratnice je urCen pro trvalou sluzbu, kontrolujici vstup do oplocené ¢asti arealu.
Konstrukéni systém celého objektu je nehotlavy. Vybaveni bude véetné€ socidlniho zazemi,
véetné piivodu pitné vody a odkanalizovani.

Sprinklerova stanice

Technologickd mistnost je umisténa v malém objektu, ktery sousedi se sprinklerovou nadrzi. V
téchto prostorech jsou umistény piislusné technologie souvisejici s timto stabilnim hasicim
zafizenim.

Oploceni

Cely areal haly je oplocen jednou nepierusovanou linii oploceni, ktera bude navazovat na areal
sousedni. V ndvaznosti na vjezd bude umisténa vratnice, jejiz soucasti je vjezdova a vyjezdova
zavora s elektrickym pohonem a délkou ramen 4 m a posuvna brana s elektrickym pohonem a
prajezdnou Sitkou 8,5 m. Oploceni je tvofeno sloupky TR ©44,5/4 mm ve vzdalenostech po 3
m. Sloupky se kotvi do betonovych zakladti nebo takovym zplsobem, ktery zajisti jejich
dostatecnou statickou stabilitu. Stabilita se dale zajisti vzpérami sloupkti. Vzpéry se umisti u
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kazdého ¢tvrtého sloupku (po 12 m). Mezi sloupky se napnou napinaci draty tl. 3 mm —u zem¢,
uprostted a u vrcholu sloupkti. Oploceni ma vysku 2,0 m, pletivo je poplastované o rozmérech
ok 55 x 55 mm. Plot se provede bez podhrabovych desek.

Sadové vpravy

V souvislosti realizaci arealu véetné komunikaci dojde ke zméné v izemi — ptivodni pozemky
evidované jako orné pida budou ucelné zastavény.

V ramci vystavby je Zadouci doplnit nové objekty a podél komunikaci doprovodnou zeleni k
zajisténi ekologické funkce zelen¢ v uzemi.

Novy ndvrh zelené vychazi z pozadavkil investora a pozadavkd vyplyvajicich z jednéani s
dotéenymi organy.

Kefové a stromové porosty jsou v lokalité nové, liniové ale i plosné a solitérni vysadby
respektujici nové stavebni objekty a veskeré trasy inzenyrskych siti. Zvlastni diraz se klade na
osazeni podél komunikaci, aby nové vysadby nebranily rozhledovym trojuhelnikiim
a identifika¢nim prvkiim vyrobniho arealu, dale s dirazem na liniové prvky podél komunikaci
a ostatni hranice pozemku. Tyto prvky kompozi¢n¢ d€li stavajici objekty a plochy od budouci
vystavby a nabizi tak plynuly ptfechod v urbanizované ¢asti intravilanu a vytvari ptfimérenou
optickou bariéru vii¢i volnym neobsazenym plocham.

Vysadby jsou orientovany na zalozeni travnikovych ploch, ozelenéni tézko kositelnych ploch
nizkymi kefi a zaloZeni stromového a kefového patra. Ozelenéna je i jizni st€éna objektu pro
omezeni pohledovych dopadi.

Dieselagregat

2 x — 1 pro kazdou halu.

Pro ucely haly bude umistén jeden zalozni zdroj energie — motorovy dieselagregat. Jedna se o
jednotku pro zajisténi haseni a dal$ich nezbytnych funkci objektu a technologii.
motogenerator G 110 CUMMINS_ SILENT:

— Palivové nadrz Integrovana od 200 litri
— Hlu¢nost zdroje 73 dBA v 7 m. +/-3 dBA
— Spotieba PHM (pti 75% zatézi) 17 litrd / hod.

— Baterie 24V /145Ah

— Rozméry (délka x sitka x vyska) 2850 x 1100 x 1680 mm
— Hmotnost (sucha bez naplni) 1990 kg

— Hmotnost (v¢. Naplni) 2250 kg

— Maximalni vykon 110 kVA

— Jmenovity vykon 100 kVA

— Maximalni vykon 88 kW

— Jmenovity vykon 80 kW

— Frekvence 50 Hz

— Napéti 400/230V

Vytapéni pro administrativni vestavbu

Jako zdroj tepla pro vytapéni a vétrani bude slouzit plynova teplovodni nizkotlaka kotelna
(ptipadn€é mistnost s plynovym spottebi¢em), kterd bude umisténa v samostatné mistnosti.
Otopna soustava bude teplovodni, s rozdélenim na samostatné topné vétve dle druhti spotieby
tepla (VZT, TUV). Piedehfev vzduchu pro vétrani administrativni vestavby bude realizovan
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pomoci vodni soustavy zasobované plynovou kotelnou. Vytapéni a chlazeni v administrativni
vestavbe bude realizovano pomoci jednotek split (tepelné cerpadlo).

Jako vlastni zdroje tepla pro administrativni vestavky jsou navrzeny plynové kondenzacni kotle,
s plynulou regulaci (modulovanim) pii teplotnim spadu 70/60°C. Kotle jsou v provedeni turbo,
s nucenym odvodem spalin do komina a pfivodem spalovaciho vzduchu vestavénym
ventilatorem. Administrativni vestavby budou vytapény na 20°C.

Vytapéni pro prostor haly
Kryti tepelné ztraty prostoru haly v zimnim obdobi zajisti vzduchotechnické jednotky

vvvvv

a tmavé plynové infrazafice zavésené pod stropem haly. Pfedpokléddana teplota v hale je 17°C.

Vétrani haly

Vzduchotechnika neslouzi k vytadpéni, vlhkost se neudrzuje. Vzduchotechnika bude slouzit
k zajisténi minimalni vymény vzduchu, provétrani haly a odvodu tepelnych ziski. Hala bude
fidce obsazena osobami. Pfivod vzduchu bude v letnich mésicich zajistén piirozeng infiltraci,
v zimé nucené s dohifevem pomoci teplovzdusnych jednotek. Odvod vzduchu bude pod tlakem
vytvofenym odvodnimi stfeSnimi ventilatory. Ventilatory budou spinané obsluhou dle aktualni
potieby a situace v hale.

Vétrani administrativy

Kancelare umisténé na fasad€ budou vétrané prirozen¢ oteviratelnymi okny. Vzduchotechnika
v $atnach, zasedacich mistnostech, toaletach a v kuchyikach bude slouzit k zajisténi minimalni
vymeény vzduchu a odvodu pachd, vlhkosti a Skodlivin z mistnosti. Kotelna bude vétrana nucené
podtlakové odvodnim ventilatorem slouzicim k odvodu tepelnych ziskt a k provétrani kotelny
tak, aby byla zajisténa minimalni vyména vzduchu. Kancelafe v administrativnich vestavcich
budou vybaveny chlazenim pomoci samostatnych kazetovych a nasténnych jednotek.

Osvétleni

Ptedpoklada se pouziti co nejmensiho poctu druhti a velikosti svételnych zdroji k zajisténi
jednoduché tdrzby. Pro minimalizaci svételného smogu budou svitidla natocena viici objektu,
tedy do dolniho poloprostoru. Osvétlovaci soustava bude Setrnd k no¢nimu prostfedi a bude
zajisténo, aby co nejméné svétla unikalo do okolniho prostiedi.

V ramci osvétleni nebudou vyuzita svétla s vysokym podilem kratkych vinovych délek <500
nm, resp. svételnych zdroja s vy$§im podilem modré spektralni slozky - tzv. chladnym bilym
svétlem (s vysokou hodnotou nahradni teploty chromati¢nosti ,,CCT*). Nebudou instalovana
zadna zafizeni s emisemi stroboskopickych a laserovych svételnych efekti do vnéjsiho
prostredi;

Intenzita reklamniho osvétleni a osvétleni primyslovych a obchodnich center bude
prizptisobena okolnimu prostiedi; u napist a reklamnich znakti bude vyuzito zdGraznéni obrysi
namisto celoplosného nasviceni. V dobé, kdy zafizeni nebude v provozu, budou svétla
redukovana.

Z vnitiniho prostoru objektd nebude unikat svétlo nad miru nezbytnou pro bezpecnost.

Napojeni na dopravni systém

Planovana stavba je napojena pomoci sjezdu na silnici I1I/1107.Toto dopravni napojeni je jiz
povoleno v ramei platného uzemniho rozhodnuti a je feSeno v rdmci stavebniho objektu SO-
101 Uprava-rozsiteni stavajici ptijezdové komunikace.

V misté dopravniho napojeni na silnici I1I/1107 jsou uvaZzovany rozhledové poméry na rychlost
70 km/h a vozidla skupiny 3.
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Napojeni na technickou infrastrukturu

Kanalizace destova

Pro odvédéni regulovaného odtoku destovych vod (21 1/s) bude v blizkosti retence ziizena
prefabrikovand zelezobetonova regulacni Sachta s osazenym reguldtorem. Tento odtok bude
veden do stavajiciho propustku pod dalni¢nim télesem, o dimenzi DN1000 a dale do Bél¢ického
potoka. Potrubi pro odvadéni destovych vod je uvazovano gravitani s novym vyuUstnim
objektem.

V arealu budou navrzeny gravita¢ni stoky pro odvod destovych vod ze zpevnénych ploch a dale
gravitacni stoky pro odvod destovych vod ze stiech. Tyto stoky budou napojeny do retenéni
nadrze ,,S0.06“ (o celkovém objemu 2600 m®). V aredlu je navrzen odlucova¢ ropnych latek
»30.09%. Potrubi gravitacnich stok je vedeno ve zpevnénych plochidch komunikaci a z tohoto
divodu musi mit Sachty konstrukéni tipravu pro pojezd osobni, pfipadné i nakladni dopravou.
Pro odvodnéni stiech hal bude navrzen podtlakovy systém. Pro tento ucel je vyuzito specidlnich
vpusti umisténych na stfechach. Svody ze stfechy jsou vedeny mezi vazniky a u obvodové stény
haly jsou svedeny do zemé¢. Destova voda je pak dale odvadéna gravitatné nové vybudovanym
arealovym rozvodem do reten¢ni nadrze.

Destové odpadni vody z ploch parkovist’ a komunikaci v prostoru okolo hal, jsou vyspadovanim
svedeny do uli¢nich Zlabl a vpusti. Budou provedeny uli¢ni vpusti a liniové $térbinové zlaby.
Vody jsou dale gravita¢né vedeny potrubim do retenéni nadrze. Pod komunikacemi je navrzena
drenaz odvodnujici plan. Materidl je z PP. Drenaz je napojena do noveé navrzenych
kanaliza¢nich vpusti nebo pomoci odbocky do arealové kanalizace.

Kanaliza¢ni stoky destové kanalizace jsou provedeny z PP potrubi DN 300-800, naptiklad
Wavin X-Stream, v pfipad¢ dimenzi > 1000 bude pouzito Zelezobetonové potrubi. Piipojeni
uli¢nich vpusti je z PP DN 150 a zlabii DN 200.

Navrzeny material — PP a zelezobeton je vhodny pro kanalizaci pro odvadéni destovych vod.
Provedeni kanaliza¢nich potrubi vcetné objektl (Sachty) musi zaruCovat vodotésnost celé
kanalizace.

Potrubi bude ukladano do vykopu, ktery bude pazen od vysky 1,2 m (ptipadné i dfive dle druhu
zeminy). Ulozi se na piskovy podsyp a po vyrovnani sklonu se v celé plose obsype piskem.
Dalsi zasyp bude proveden z vytézené zeminy a bude hutnény po vrstvach. Minimalni hloubka
uloZeni, vodorovné a svislé kiizeni jednotlivych siti musi byt v souladu s CSN 73 6005.

Objekty na kanalizaci

Uli¢ni vpusti

Uli¢ni vpusti jsou navrzeny typové, z prefabrikovanych skruzi a litinovou miizi. Spodni dil
bude pouzit s vyvodem pro napojeni PVC potrubi dimenze 150 mm. V sestavé bude podle
potieby osazena tvarovka pro napojeni trativodniho potrubi.

Liniové odvodnéni

Liniové odvodnéni je navrzeno jako Zlaby v systému napi. CSB-Stérbinové trouby profil I-1
(Stérbinova trouba s pferusovanou Stérbinou), tfida zatizeni D400. Jednd se o systém
¢tyfmetrovych a metrovych prefabrikatl z vysokopevnostniho provzdusiovaného betonu
C45/55 odolného prostiedi XF4. Beton bude obohacen o mikrosiliku, kterd zvySuje odolnost
proti chemickym rozmrazovacim prostfedkim a u¢inkim mrazu. Spoj je proveden jako
dvouprstencovy proti prisaku vody a ropnych latek.

Sachty

Sachty jsou typové ZB prefabrikované, alternativné plastové DN1000, se vstupem v Grovni
terénu. V piipadé stok dimenze DN1000 budou na stoce osazeny typové ZB prefabrikované
$achty o dimenzi DN1500, v ptipadé stok DN800 ZB prefabrikované $achty o dimenzi DN1200.
Vstupni komin je z vodotésnych, prefabrikovanych, typovych, betonovych skruzi s horni
prechodovou skruzi a poklopem. Skruze jsou spojeny gumovym tésnénim a spary vymazany
cementovou maltou. Stupadla jsou ocelova s pryZovym ochrannym povlakem. Poklop Sachty je
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litinovy s inosnosti pro osazeni v komunikaci. Dna Sachet jsou prefabrikovana, z betonu C25/30.
Prefabrikované Sachtové dno je ulozeno na zhutnéné stérkové loze tl. min. 100 mm (ptfipadné
podkladni beton). Na toto dno se osazuji jednotlivé skruze dle hloubky Sachty. Na tyto skruze
se osadi konus, a betonovy prstenec v¢. litinového tésného poklopu.

Odvodnéni prisypu dalni¢niho télesa

Odvodnéni pfisypu je navrzeno tak, aby nedoslo ke znehodnoceni nasypového télesa dalnice
D1. U paty piisypu bude proveden odvodiiovaci ptikop o Siice 2,0 m, kterym bude destova
voda odvadéna do nové horské vpusti a nasledné potrubim DN250 do pateini stoky destové
kanalizace. Patefni stoka usti do stdvajictho propustku, ktery je o dimenzi DN1000.
Odvodiovaci ptikop bude oblozen betonovymi zlabovymi tvarovkami.

Retenéni nadrz je navrZena jako zemni poldr o G¢inném retenénim objemu 2 600 m® s
regulovanym odtokem 21,0 1/s. Velikost reten¢niho objemu 2 600 m3 byla stanovena na
zakladé poZzadavku RSD. Nadrz bude tvofena svahy ve sklonu 1:2, které budou ohumusovany
a osety s nutnosti pravidelného koseni vegetacniho opevnéni. Reten¢ni nadrz bude realizovana
ve vodotésném provedeni, aby bylo zabranéno podmaceni télesa dalnice. Pro zajisténi funkce
periodického moktadu bude odtokovy objekt umistén min 300 mm nade dnem reten¢ni nadrze,
¢imz bude zajisténa urovei hladiny.

Odlucovac ropnych latek pro pred¢isténi destovych vod z potencidlné kontaminovanych
ploch

. Pratok: 25 I/s
. Vystupni hodnota vy¢isténé vody: <0,1 mg/NEL
. Vyrobek: Klartec KL 25/1 sII

Na kanalizacni siti v feSeném areélu je umistén odlu¢ovac ropnych latek (ORL1). Odluc¢ovac
ropnych latek je navrZen na stoce za retencni nadrzi. Z retencni nadrze je regulovan odtok 21
1/s (pomoci virového ventilu).

Reten¢ni nadrz

Retenéni nadrz je navrzena jako zemni poldr o u¢inném retenénim objemu 2 600 m?
s regulovanym odtokem 21,0 1/s. Velikost retenéniho objemu 2 600 m* byla stanovena na
zikladé poZzadavku RSD. Nadrz bude tvofena svahy ve sklonu 1:2, které budou ohumusovéany
a osety s nutnosti pravidelného koseni vegetaéniho opevnéni. Retenéni nadrz bude realizovana
ve vodotésném provedeni, aby bylo zabranéno podmaceni télesa dalnice. Pro zajiSténi funkce
periodického mokiadu bude odtokovy objekt umistén min 300 mm nade dnem reten¢ni
nadrzZe, ¢imZ bude zajiSténa turoven hladiny.

Pozn.: regulovany odtok 21 1/s byl stanoven z povoleného odtoku 3,0 1/s z kazdého
odvodnovaného hektaru (dle pozadavku povodi Vltavy).

Vtokovy a vytokovy objekt bude proveden jako zavazovaci betonova sténa s kamennym
obkladem a skluzem. Vypodet objemu retenéni nadrZe byl proveden dle CSN 759010. Retenéni
objem je vypocten pro sadu navrhovych destd s periodicitou Slet (p=0,2). Nejblizsi
srazkomérna stanice pro urceni navrhovych intenzit dest¢ je stanice Praha — Hostivat. Nadrz
bude regulovanym odtokem 21,0 1/s vyprazdnéna za 9 hod, coz vyhovuje pozadavku normy na
maximalni dobu prazdnéni 72 hod.

Pro odvadéni regulovaného odtoku bude v blizkosti retence zfizena prefabrikovana
zelezobetonova regulacni Sachta s osazenym reguldtorem. Tento odtok bude veden do
stavajiciho propustku pod dalni¢nim télesem, o dimenzi DN1000 a dale do Bé€l¢ického potoka.
Vsakovani neni v misté¢ vhodné z divodu mozného podmaceni dalni¢niho télesa.
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Kanalizace splaskova

Splaskové odpadni vody budou ze zdjmového uzemi odvadény oddéleng od ostatnich (zejména
destovych vod) systémem oddilné splaSkové kanalizace. Splaskové vody odvedené touto
kanalizaci budou svedeny do zump o objemu min. 110 m3 a 80 m3 a vyvéazeny. Odstranéni
splaskovych vod bude smluvné zajisténo specializovanou firmou. Na potrubi budou osazeny
betonové revizni Sachty priméru 1 metr s poklopem.

Vodovod pitny

Stavajici studné

Stavajicim vyuzivanym zdrojem podzemni vody jsou dvé studny, které nalezi aredlu Cerpaci
stanice pohonnych hmot Agip. Podle ziskané dokumentace je hloubka téchto studni cca 20 m
pod povrch terénu a jsou osazeny cerpadly v hloubce 16 m pod terénem. Podle informaci
provozovatele Cerpaci stanice je ze studni pravidelné odebirdno mnozstvi 7-8 m* podzemni
vody denné. Za piedpokladu trvalého Cerpani to znamend odbér 0,1 I/s. Ptitoky podzemni vody
do uvedenych dvou studni jsou za béznych klimatickych podminek dostatecné, tak aby
doplinovaly odebirané mnozstvi.

Tyto stavajici studny zlistanou zachovany, bude pouze provedena jejich uprava na novou vysku
okolniho terénu tak, aby destova voda odtékala smérem od vrtu.

Nové studné

Nové budované objekty budou zdsobeny vodou ze dvou noveé provedenych vrtanych studni.
Pozice novych vodnich zdrojii (2ks vrtanych studni) byla predbézné definovana v ptivodni
dokumentaci UR (studny SO-11, SO-12).

Pozice navrzenych studni vychazi z vySkovych pomérd a charakteru zastavénosti plochy
zajmového tizemi — z tohoto diivodu Ize v téchto mistech predpokladat vice zakleslou "hladinu"
podzemni vody vzhledem k povrchu terénu (v hloubkach> 8-10 m od ptivodniho terénu).

V zavislosti na predpokladané vyssi pozadované celkové vydatnosti je navrzena hloubka studni
70,0 m a je predpokladana vydatnost 0,3 1/s.

K vrtanym studnam bude instalovana automaticka tlakova stanice a vodojem s akumulacnim
prostorem 35,0 m’.

Vodovod pozarni

Vodovod pozarni povede ze strojovny SHZ a bude zaokruhovan kolem celého arealu. Dimenze
a materidl pozarniho vodovodu budou ovéieny a upiesnény v dals$im stupni PD. Na pozarnim
vodovodnim fadu budou osazeny nadzemni hydranty DN 80 maximalné po 200 m. Hydranty
jsou na vodovodni siti navrzeny z provoznich divodi (odvzdusnéni, odkaleni fadu, vypousténi
fadu odbér vzorku vody, proplachy, méteni tlaku na siti) nebo z divodu zasobovani pozarni
vodou. Jako zdroj pozarni vody bude slouzit vyhiivana sprinklerova nadrz o objemu dle
pozadavku PBR.

Plynovod

Pro vytapéni vsech nové vznikajicich objektl bude jako médium vyuzivan propan (P). Kapalny
propan bude uskladnén v tlakovych nadzemnich zasobnicich, které budou umistény na
pozemcich investora.

Tlakové nadzemni zasobniky:

Tlakové nadzemni zasobniky jsou ocelové, valcove, tlakové nadoby. Zasobniky jsou dodavany
jako atestované typové vyrobky, které budou vybaveny predepsanymi armaturami:
stavoznakem, tlakomérem, pojistnym ventilem nastavenym na hodnotu: 1,50 MPa, plnicim
ventilem, ventilem pro odbér plynné faze a kapalné faze. Zasobniky budou ukotveny na
betonovych zékladech. Dopliiovani zasobnikli kapalnym propanem bude provadéno
cisternovymi vozy dle hodnoceni spravy budovy.
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Ochranny prostor a bezpecnostni pasmo:

Ochranny prostor dle TPG 402 01 je u nadzemnich zasobnikid do objemu 5 m3 stanoven na 3,0
m od armatur na zasobniku a 1,5 m od povrchu zasobniku.

V ochranném prostoru zasobniku nesmi byt:

- jiné stavby a vstupy do nich

- hotlavé, vybusné a ziravé latky a zapalné zdroje

- zafizeni, které neslouzi pro provoz plyn. Zatizeni

- kanaliza¢ni a jiné vstupy do podzemi bez plynotésného zajisténi
- okna, dvere, vétraci Sachty, svétliky, sklepni prostory

- nasavaci vzduchové otvory

- oteviené Sachty, kanaly

Propan bude dodavan do obou halovych objekti Pro potfeby feseného projektu je umisténo
celkem 8 ks nadzemnich z4sobnikii. V blizkosti zdsobnikil bude umistén prostor pro odstaveni
cisternového vozu a moznosti uzemnéni vozu.

NavrZené nadzemni zasobniky
Zasobniky propanu pro halu:

pocet zasobnik: 8

typ zasobniku: nadzemni s odbérem plynné faze
celkova kapacita: 48501;2,1t

maximalni provozni pretlak: 1,56 MPa

rozméry zasobniku (L x 9): 4,26 x 1,25 m

Dle Zakona ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004
Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi, (zdkon o prevenci zavaznych havarii)
je limit pro zatazeni pro propan 50 tun, zde je skladovano maximaln¢ 16,8 tuny.

Silnoproud a slaboproud
Napojeni na silnoproudé rozvody bude z vetejné site.

Provoz bude v maximalnim stavu neptetrzity, tedy 24 hod. denn¢, 7 dni v tydnu. Pfedpoklada
se maximaln¢ tfisménny provoz ve skladech (pfipadné vyrob¢) i administrativnich provozech s
timto souvisejicich (pfijem a vydej zbozi), ostatni provozy (administrativa celého parku a
pomocné provozy) jsou jednosménné. Z hlediska doby provozu vSak zejména zalezi na
jednotlivych pronajemcich, specifiku jejich provozu a jejich organizace prace.

Vyroba bude spocivat pouze v:

. Dovozu a kompletaci vstupnich komponent a surovin dle vyrobkové fady.

. Zakladni Gpravy hutniho materialu — fezani, svareni brouSeni — jen finaliza¢ni Gpravy
v mensim rozsahu;
V procesu formovani dochézi k upravé zakladniho tvaru profilu do pozadovanych
rozméru a tvart skrze fezani na pozadovanou délku, brouseni a frézovani.
Profily vytvarované do poZadovaného tvaru a rozméri jsou odebirany ze skladu
formovani a pomoci transportnich vozikt ptepraveny k poloautomatickym svafovacim
centrim. Svafovaci operace budou zajiStovany zejména MIG/MAG svarovacimi
agregaty s ochrannym plynem Argonem nebo mixem Argon+CO2. Plyny budou
z tlakovych lahvi.
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. Montazi na montazni lince, ¢i u vétsich zafizeni provedeni individualniho sestaveni na
jednom miste.

) Testovani.
. Baleni a distribuci.
Skladovani

Manipulace s materidlem uvnitt hal bude provadéna elektrickymi vysokozdviznymi voziky,
systém skladovani bude pfizpisoben pozadavkim jednotlivych ndjemcii. Vnéjsi dopravni
teSeni vychazi z pozadavki objednatele, doprava bude provadéna ndkladnimi vozidly. Z toho
vychazi navrh vnitfnich komunikaci a parkovist’ v arealu. Zakladani bude do automatickych,
poloautomatickych regalovych systémd.

Obsazenost objektii

Zaméstnanci Jednotka DC4 DCS5 Celkem
1. sména — vyroba/sklad 0sob 100 40 140
1. sména — administrativa 0sob 24 12 36
2. sména — vyroba/sklad 0sob 100 40 140
2. sména — administrativa 0sob 0 0 0

3. sména — vyroba/sklad 0sob 0 0 0

3. sména — administrativa 0sob 0 0 0
Celkem — vyroba/sklad 0sob 200 80 280
Celkem — administrativa 0sob 24 12 36
Celkem areal osob 224 92 316
Predpokladana pracovni doba v tydnu | dny 7 7 14
Predpokléddany pocet pracovnich dnti | dny/rok 365 365 730

Technicka a organizacni opati‘eni, ktera jsou soucasti zaméru

Opatteni jsou rozdélena do tfech zakladnich ¢asti, a to na izemné planovaci a predprojektova
opatfeni, opatfeni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a piedprojektova opati‘eni

e Soucasti realizace objektl bude i vybudovani studny s fadnym provedenim vSech povoleni
véetné Cerpacich zkousek a analyz kvality vody.

e 7 dlvodu ochrany krajinného razu bude dodrzeno ozelenéni arealu dle navrhu.

e Oploceni bude navrzeno tak, aby umozilovalo unik malych zvifat, které by se mohly do
arealu dostat formou lokalnich unikovych prostord.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je pro
zamér zcela dostateény.

b) faze vystavby
eV ptipadé zvySené prasnosti pti suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost vznika.
e QOchrannou zelen navrZzenou v ramci sadovych Gprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rdmcem je pro
zamér zcela dostatecny.
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¢) faze provozu stavby

e Z dtvodu branéni sekundarni prasnosti bude areal pravideln¢ uklizen a udrzovan v Cistoté.
Jakékoliv kupeni prachu na komunikacich je neptipustné.

e Osetiovat nove vysazenou zeleil.

e Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rdmcem je pro
zamér zcela dostatecny.

Riziko rozsahlejsiho poskozeni slozek Zzivotniho prostfedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva
pfichdzi v uvahu v pfipadé mimotadné udalosti. V piipadé uvedenych havarijnich situaci
mensiho rozsahu je mira rizika piijatelna, nebot’ existuje moznost uc¢inného sana¢niho zasahu.

ODUVODNENI:

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti a ivahy, kterymi se piisluSny ui‘ad fidil pti hodnoceni
zasad uvedenych v piiloze €. 2 k tomuto ziakonu

Krajsky uiad Stiedogeského kraje (KUSK) se pii rozhodovani, zda zamér bude dale posuzovan

dle zakona, idil v souladu s § 7, odst. 6 zakona zdsadami uvedenymi v pfiloze ¢. 2 k tomuto

zakonu.

Projektem je feSena novostavba dvou hal pro drobnou nerusici vyrobu a skladovani s nezbytnym
administrativnim, socidlnim a technickym zdzemim. V ptipad€ vyroby se jedna o kompletaci
komponent pro automobilovy pramysl, kdy pfedmétem ¢innosti bude kompletace, montaz,
vystupni kontrola a baleni hotovych vyrobki.

Zamér lezi v urbanizovaném tzemi v ploSe funkcéniho vyuziti komer¢ni — K, mimo jiné
s hlavnim vyuzitim pro zafizeni vyroby a sluzeb, jejichz negativni vliv nezasdhne okoli nad
pripustnou mez, pro stavby prodejnich skladi a stavby obchodu, s pfipustnym vyuzitim také
pro zafizeni skladovani. Zamér se nachazi mimo souvislou obytnou zéastavbu.

Celkova plocha zajmového uzemi ¢ini 71 040,69 m?, zastavéna plocha 26 770,65 m?, zpevnéné
plochy 20 512,89 m?, zatravnéné plochy 23 757,15 m?. Pocet parkovacich stani pro osobni
automobily bude 84, pro nakladni automobily 9. Pocet nakladovych dok bude 51.

Vliv z hlediska hluku
Vyznamny negativni vliv zaméru z hlediska hluku se neptedpoklada.
Pro oznameni bylo zpracovano posouzeni akustické situace (Ing. Martin Vrany 04/12/2020).

Chrénéné venkovni prostory staveb dle §30odst. 3 zakona 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont, v platném znéni byly v posouzeni akustické
situace stanoveny tyto:

1. Jihovychodnim smérem od hranic zdméru na parcele ¢islo 212/1, s parcelou se do budoucna
pocita jako obytnou (k. u. Ostfedek 716294). Vzdalenost od posuzovaného arealu je cca S00 m.

2. Jihovychodnim smérem od hranic zaméru na parcele ¢islo 173/97, s parcelou se do budoucna
pocita jako obytnou (k. u. Osttedek 716294). Vzdalenost od posuzovaného arealu je cca 730 m.

3. Jihovychodnim smérem od hranic zaméru na stavebni parcele ¢islo 86/1 je umistén rodinny
dim s ¢islem popisnym 45 (k. 0. Ostiedek 716294). Vzdalenost od posuzovaného arealu je cca
1 km.

4. Severozapadné od hranic zdméru na stavebni parcele ¢islo 1 je umistén rodinny dim s ¢islem
popisnym 1 (k.u. Bél¢ice u Ostiedka 716278). Vzdalenost od posuzovaného arealu je cca 250
m.



strana 14 / 29

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji i dopravy z provozu arealu

Studie se zabyvala posouzenim hluku pfi plném provozu arealu. Zahrnut byl hluk z provozu
nejvyznamnéjsich stacionarnich zdroji podilejicich se na jeho celkovych emisich.

Tonova slozka nebyla dle dostupnych méfeni i podkladi dodavateld technologii u zddného ze

zafizeni pfitomna.

Vypocet pirispévki z arealu L.LAeq8h (dB) pro denni dobu

Identifikace referencniho bodu LAeq (dB)
Cislo Vyska Doprava v Primyslové Celkem areal
bodu [m] arealu zdroje [+ 3dB]
[+ 3dB] [+ 3dB]
1 3 8,3 18,2 18,6
2 3 5,4 16,1 16,4
3 3 0,0 15,2 15,2
4 3 18,8 343 34 4
6 20,3 35,9 36,0
Limit pro den LAeq8h (dB) ¢ini 50 dB (A) a je tedy splnén.
Vypocet pirispévki z arealu LAeqlh (dB) pro no¢ni dobu
Identifikace referencniho bodu LAeq (dB)
Cislo Vyska Doprava v Primyslové Celkem
bodu [m] arealu zdroje areal
[+ 3dB] [+ 3dB] [+ 3dB]
1 3 1,3 15,2 15,4
2 3 0,6 13,2 13,5
3 3 0,0 11,4 11,4
4 3 7,8 19,3 19,6
6 9,2 21,1 21,4

Limit pro noc LAeqlh (dB) ¢ini 40 dB (A) a je tedy splnén.

Celkove¢ lze dle hlukové studie pfedpokladat, Ze pti dodrzeni navrhované dispozice budou emise
hluku ze stacionarnich zdroju arealu u obytné zastavby akceptovatelnym prispévkem k celkové
hlukové situaci u chranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb. To
se tykd nejen staciondrnich zdrojii, ale i dopravy a manipulace s materialem v rdmci Gzemi
provozu. Byly hodnoceny 100 % vykony vSech zdroji zaroven s plnym dennim i no¢nim
provozem.

Hluk z dopravy

Planovana stavba je napojena pomoci sjezdu na silnici I11I/1107.Toto dopravni napojeni je jiz
povoleno v ramci platného izemniho rozhodnuti a je feSeno v ramci stavebniho objektu SO-
101 Uprava-roz§iteni stavajici ptijezdové komunikace.

V misté dopravniho napojeni na silnici I1I/1107 jsou uvazovany rozhledové pomery na rychlost
70 km/h a vozidla skupiny 3.

Doprava spojend s vystavbou

V ramci realizace vystavby bude nutno zabezpecit dopravu pro pievoz materialu z mista vyroby
na misto urCeni. Lze ptedpokladat narazovou dopravu v dobé vystavby, a to s ohledem na
pracovni operace, které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb bude
cetnost dopravy ve $pickach cca 2-4 nakladni automobily za hodinu v denni dobé¢ od 7:00 do
18:00. Takto vysoka ¢etnost dopravy bude v ramci celé vystavby omezena pouze na nékolik
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tydnt v denni dobé€, kdy bude odvdzena zemina a navazeny objemné stavebni materialy.
Nékladni doprava bude vedena mimo obytnou zastavbu na hlavni komunikac¢ni sit’ v uzemi.

Doprava spojena s provozem

Oznameni zaméru obsahuje kartogram predpokladané distribuce dopravy v ramci komplexni
kumulace vsech ptipravovanych zamért v Gzemi se zdmérem. Zamery, se kterymi se doprava
kumuluje jsou:

o Logistické centrum Ostiedek Etapa I. Hala DC1 (STC1383),
e Planovany zamér firmy AKROS,

e  Zafizeni pro sbér, ulozeni a naslednou recyklaci stavebnich suti, zeminy a odpadii ze zahrad
Ostredek (STC1166),

e Zona ekonomického rozvoje Ostredek (STC2261),

o Firma Wawex,

e Logistics park D1 — Ostredek (MZP482),

e Cerpaci stanice MOLL,

e Zemédélska bioplynova stanice Ostiedek (STC1322),

e Stavba zavodu na zpracovani starych pneumatik metodou SYCOREX na lokalité B&lcice u
Ostredka (STC960),

Dle uvedené distribuce bude téméf veskera doprava vedena na dalnici D1. Mimo délnici D1 je
predpoklad pohybu 2 nédkladnich automobili a 33 osobnich automobilt po silnici 1I/101 ve
sméru na mésto BeneSov a stejny pocet i v opacném sméru na mésto Sazava. Pocet jizd bude
dvojnésobny (do aredlu a z arealu).

Hluk vyvolany dopravou byl v ramci hlukové studie hodnocen pro body 1-3

Denni doba

Identifikace referen¢niho bodu LAeq (dB)

Cislo | Soufadnice [m] Vyska | Rok 2022 bez | Rok 2022 se | Limit

bodu [m] zaméru zaméry [dB]
[+ 3dB] [+ 3dB]

1 1098,0; 832,8 3 51,5 51,8 60

2 1327,0; 735, 3 3 49,7 50,1 60

3 1536,2; 743,8 3 50,0 50,1 60

Hygienicky limit je 60 dB, ten je

dle hlukové studie, v uzemi diky terénni konfiguraci

a protihlukové sténé u dalnice plnény. Zména je dle hlukové studie nehodnotitelna.

No¢ni doba

Identifikace referencniho bodu LaAeq (dB)

Cislo Soufadnice Vyska Rok 2022 | Rok 2022 se Limit

bodu [m] [m] bez zaméru | zamérem [dB]
[+ 3dB] [+ 3dB]

1 1098.,0; 832,8 3 45,3 45,8 50

2 1327,0; 735,3 |3 43,8 44,5 50

3 1536,2; 743,8 3 442 444 50
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Hygienicky limit je 50 dB, ten je dle hlukové studie, v tzemi diky terénni konfiguraci
a protihlukové stén¢ u dalnice plnény. Zména je dle hlukové studie nehodnotitelna.

Hluk z vystavby

Hlukova studie demonstruje, Ze jiz ve vzdalenosti vétsi jak 40 m pro jeden stroj na stavenisti (s
akustickym tlakem 95 dB) by bylo mozné pracovat od 7 do 21 hodin (korekce je +15 dB k limitu
50 dB). Pii soubé¢hu dvou strojii by byl pfispévek o 3 dB vyssi a na Gtlum by bylo tieba cca 60
metrii. To 1ze béhem vystavby plnit. Redlné nebude hluk z vystavby viibec slySitelny diky
vzdalenosti od obytné zastavby, terénni konfiguraci a dalnici. Nejblizs$i obytna zastavba se
nachazi cca 250 m severozapadné od arealu (bod ¢. 4).

Na zakladé hlukové studie 1ze tvrdit, Ze realizaci nedojde k prekroceni hygienickych limitt
v uzemi ani na souvisejicich komunikacich, zamér je diky napojeni na hlavni komunikacni sit’
nehodnotitelny v tizemi, nebot’ zména je mensi nez 0,9 dB.

Vibrace
Vyznamny negativni vliv zaméru z hlediska vibraci se nepiedpoklada.

Zamér je umistén mimo souvislou obytnou zastavbu. Nejblizsi chranény venkovni prostor se
nachdzi ve vzdalenosti cca 250 m severozdpadnim smérem. Vliv pienosu vibraci na
obyvatelstvo se s ohledem na Cetnost dopravy a instalované technologie v arealu neprojevi.

Vliv zaméru na ovzdusi
Vyznamny negativni vliv zaméru z hlediska vlivu na ovzdusi se nepiedpoklada.

V §ir§im izemi zdméru nejsou, dle pétiletych klouzavych primérd CHMU za roky 2015-2019,
prekroCeny imisni limity.

PM10 roéni priimérna koncentrace se pohybuje v §ir§im tizemi do max. 18,4 pg.m, 36. nejvyssi
hodnota 24hodinové primérné koncentrace do 31, 4 pg.m. Roéni primérna koncentrace pro
PM2,5 se pohybuje v §ir§im tizemi do max. 13,5 pg.m>., Benzenu do 1 pg.m?, Benzo(a)Pyrenu
do 0,6 mg.m>, NO2 do 14,5 pg.m>. 4. nejvyssi hodnota 24hodinové primémé koncentrace
v kalendainim roce pro SO2 se pohybuje do max. 8,7 pg.m>.

Vytapéni objekti je zajisténé pomoci plynovych spalovacich zdrojl, topnym médiem je propan,
skladovany v zdsobnicich. Tyto stacionarni zdroje svym vykonem nepatii mezi vyjmenované
zdroje podle ptilohy 2 zakona 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist
(déle jen zakon o ochrané ovzdusi). Dalsimi zdroji znecistovani mohou byt vyrobni operace
jako svareni, opracovani kovil a provoz zalozniho zdroje elektrické energie. Ani tyto zdroje
svoji kapacitou nejsou zafazeny v ptiloze 2 zdkona o ochran¢ ovzdusi.

V ramci oznameni bylo hodnoceni na kvalitu ovzdusi provedeno Rozptylovou studii (Ing.
Martin Vrany, Prosinec 2020).

Vypocet v ramci sité a sledovanych bodi (body 101-104 koresponduji s body 1-4 hlukové
studie) byl proveden pro imise:

- Oxid dusicity — NO2

- Oxidy dusiku — NOx

- Oxid uhelnaty — CO

- Oxid sitic¢ity — SO2

- Benzo(a)pyren — BaP

- Benzen — BZN

- Poletavy prach o velikosti mensi nez 10 um — PM10

- Poletavy prach o velikosti mensi nez 2,5 pm — PM10
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- Tékavych organickych latek jako VOC

Pro tyto reprezentativni latky bylo provedeno srovnani s imisnimi limity dle platnych
zakonnych norem. Celkovée Ize konstatovat, ze realizaci zaméru dojde k uréitému navySeni
emisi ze spalovani zemniho plynu a dopravy v tizemi.

Z hlediska ptispévku k imisnimu limitu 1ze pokladat ptispévky za akceptovatelné a nelze
predpokladat, Ze by realizaci zdméru doslo k zhorSeni situace nad zakonné limity a pro zamér
tak nejsou tfeba kompenzacni opatteni, ackoli vysadbu ozelenéni aredlu je mozno ¢aste¢né za
takovou kompenzaci povazovat.

Vlivy na verejné zdravi
Vyznamny negativni vliv zaméru z hlediska vlivu na vetejné zdravi se neptedpoklada.

V ptipad¢ zdméru ptichazeji v uvahu pouze vlivy z hlediska hluku a z hlediska emisi do ovzdusi.
Tyto vlivy byly hodnoceny v ramci odiivodnéni vySe s tim, ze zamér dodrzuje zakonné limity
aneni tedy pfedpoklad vyznamného negativniho vlivu na vefejné zdravi. Vlivy z hlediska hluku
a emisi byly hodnoceny v kumulaci s dal§imi zdméry vznikajicimi, popt. jiz realizovanymi
v daném uzemi.

Vliv na klima
Vyznamny negativni vliv zaméru na klima se neptedpoklada.

Zamér produkuje CO2 ze spalovani zemniho plynu pii vytapéni, jedna se o obvyklé objemy.
U dopravy nelze predikovat, Ze dojde ke globalnimu nartistu vlivem realizace zaméru, potieba
dopravy existuje jiz nyni, jen muze dojit k jiné diverzifikaci dopravy Zranitelnost zdméru
z hlediska klimatické zmény nelze, vzhledem k jeho charakteru, predpokladat.

Vliv na povrchové a podzemni vody
Vyznamny negativni vliv zaméru na povrchové a podzemni vody se neptedpoklada.

Splaskové vody budou svedené do jimky a v pravidelnych intervalech odvazeny na smluvni
COV. Destové vody budou primarné retenovany v ramci reten¢ni nadrze, pfepad bude do
blizkého vodniho toku za dodrzeni platnych norem.

Retenéni nadrz je navrzena jako zemni poldr o u¢inném retenénim objemu 2600 m?
s regulovanym odtokem 21,0 I/s. Velikost retenéniho objemu 2600 m* byla stanoven na zakladé
pozadavku RSD. Nadrz bude tvofena svahy ve sklonu 1:2, které budou ohumusovany a osety
s nutnosti pravidelného koseni. Reten¢ni nadrz bude realizovana ve vodotésném provedeni, aby
bylo zabranéno podmaceni télesa dalnice. Pro zajisténi funkce periodického mokiadu bude
odtokovy objekt umistén min 300 mm nade dnem retencni nadrZe, ¢imz bude zajiSténa troven
hladiny. Vypocet objemu retenéni nadre byl proveden dle CSN 759010. Retenéni objem je
vypocten pro sadu navrhovych destl s periodicitou Slet (p=0,2). Vypocet objemu retenéni
nadrze byl v ozndmeni dolozen s tim, ze nejmensi potfebny objem nadrze byl vypocten na 1
481 m?,

Nadrz bude regulovanym odtokem 21,0 I/s vyprazdnéna za 9 hod, coZ vyhovuje pozadavku
normy na maximalni dobu prazdnéni 72 hod. Tento odtok bude veden do stavajiciho propustku
pod dalni¢nim télesem, o dimenzi DN1000 a dale do Bél¢ického potoka.

V arealu je navrzen odlucova¢ ropnych latek pro pred¢isténi destovych vod z potencialné
kontaminovanych ploch. Neptedpoklada se tedy moznost kontaminace vod.

Ptislusny spravce vodniho toku, kterym je Povodi Vltavy s.p., se vyjadrfil k ozndmeni zaméru
s tim, ze nepozaduje dal$i posuzovani.
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Zasobovani pitnou vodou bude probihat pfes vlastni studny.

V ramci zdméru budou umistény dvé studny. V oznameni byly doloZeny projektové
dokumentace pro obé¢ studny. Dokumentace konstatuje, ze dle HG posudku se nachazi v plose
zdjmové lokality dalsi dvé jimaci vrtané studny BE1 a BE2, které slouzi pouze k zadsobovani
uzitkovou vodou arealu erpaci stanice AGIP (ENI CR, s.r.0.) pro provoz WC a osobni hygienu.
Predpoklada se, ze vliv projektovanych vrtanych studen bude minimalni, a to vzhledem
k relativné dostatecnému odstupu od téchto dvou jimacich studni (vzdalenost je vice jak 150
m). Dokumentace navrhuje pribézny monitoring téchto dvou studni v pribéhu vystavby.

Zamér je umistén mimo ochranné pasmo vodnich zdrojii a mimo zaplavové tizemi. Posuzovana
lokality ani jeji okoli neni soucasti CHOPAV.

Rizika havarii
Vyznamny negativni vliv zdaméru z hlediska havarii se nepfedpoklada.
Pro zdmér ptipadaji v ivahu nésledujici moznosti havarii:

e Bézna havarie dopravniho, manipula¢niho prostiedku s unikem provoznich kapalin,
v takovém ptipadé lze predpokladat zasah profesionalt z fad HZS.

e Pozar objektu — je nezbytné aplikovat v§echny zasady protipozarni ochrany.
Rozliti maziv, hotlavin apod. — riziko je zejména kontaminace povrchovych a podzemnich
vod, vzhledem k povaze podlah a pfedpokladanym objemtim se jedna o riziko v objemech
jednoho malého baleni do 20 litrd pii adrzbé VZV, zakladacich systémd.

e Riziko exploze rozvodi zemniho plynu — riziko je velmi nizké, plynovodni potrubi jsou
kontrolovana dle platnych norem, z hlediska rizika je nejvyssi zranéni osob nachazejici se
v blizkosti zafizeni.

e Provoz jako takovy bude zabezpecen vici vSem rizikiim a lze jej s minimalnimi riziky
v Uzemi bez problémt provozovat pii dodrzeni vSech dostupnych opatieni.

V ramci zdméru nevznika predpoklad vzniku havarie, kterd by nebyla feSitelnd standardnimi
prostiedky.

Vznik odpadi
Vyznamny negativni vliv zaméru z hlediska vzniku odpadi se neptedpoklada.

Cilem je lehka vyroba a skladovani béznych komodit, nepiedpoklada se vznik problematickych
odpadt. Pii nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude zachazeno podle
jejich skute¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhi a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V piipadé vzniku nebezpecnych odpadl, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballl odpovidajicich povaze nebezpecné latky tak, aby bylo zamezeno uniku latek do okolniho
prostiedi a byla minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou predavany
opravnénym osobam a doklady o jejich zpusobilosti budou skladovany dle ptedpist.
Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribeézné evidenci a pro nebezpecné odpady bude
vypracovavan evidenéni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vytiidény a skladovany dle své povahy na mistech k tomu uréenych
a zajisténych tak, aby byly chranény pfed povétrnostnimi a jinymi vlivy vcetné odcizeni.

Vliv na krajinny raz

Vyznamny negativni zameéru z hlediska vlivu na krajinny raz se nepredpoklada.
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Zamér se, dle mapovych podkladi KUSK (https:/gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_opk/), nachazi
v krajin€¢ kulturni s krajinatskou hodnotou primérnou. Zamér nebude znamenat negativni
zménu krajinného razu v SirSich pohledovych vztazich, jedné se o primyslovou zénu a zamér
je vsouladu s izemnim planem. Pro zdmér jsou navrZzeny komplexni sadové upravy. Jizni sténa
objektu bude ozelenéna pro omezeni pohledovych dopadl. Z hlediska dalkovych pohledu je
zamér soucasti vznikajici primyslové zony a jen dotvaii jeji koncepci.

Vliv z hlediska umisténi zaméru
Vyznamny negativni zaméru z hlediska umisténi zameru se nepredpoklada.

Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucéasti chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

Zamer neni umistén v ochrannych pasmech vodnich zdroja.

Celkove je lokalita i ve svém Sir§im okoli umisténa a obklopena liniovymi stavbami komunikaci
(dalnice D, silnice 1I/110 a komunikaci do B€l¢ic). Zajmové uzemi stavby je tvotfeno vyhradné
zemédelskymi plochami, které jsou dosud intenzivné obdélavané. Okrajové partie jsou
neudrzované nebo extenzivné udrzované travni plochy s vysadbou stromt podél komunikace.
V jihovychodni ¢asti pti komunikaci navazuji kefové porosty a porosty vzrostlych dievin, které
nebudou zamérem dotceny. Pfikopy jsou intenzivné vyzinany. Doprovodné plochy kolem
komunikaci, jsou dle zpracovaného oznameni, znacné nitrifikovany. V tésné blizkosti
zpevnénych ploch je svrchni vrstva kontaminovana Stérkovymi slozkami. V bylinném patie
prilehlych okrajovych partii u zdjmového uzemi jsou zastoupeny bézné druhy jako napt.:

jetel plazivy (Trifolium repens), jetel pochybny (Trifolium dubium), jilek vytrvaly (Lolium
perenne), jitrocel vetsi (Plantago major), jitrocel kopinaty (Plantago lanceolata), kakost lu¢ni
(Geranium pratense), kerblik lesni (Anthriscus sylvestris), kontryhel pastvinny (Alchemilla
monticola), kopretina bila (Leucanthemum vulgare), kopiiva dvoudoma (Urtica dioica),
kosttava Cervena (Festuca rubra), lipnice lucni (Poa pratensis), lipnice obecnd (Poa trivialis),
lipnice ro¢ni (Poa annua), metlice trsnatd (Deschampsia cespitosa), pampeliska lékatska
(Taraxacum sect. Ruderalia), pastinak sety (Pastinaca sativa), pchac obecny (Cirsium vulgare),
pelynek Cernobyl (Artemisia vulgaris), pryskyinik plazivy (Ranunculus repens), psarka lucni
(Alopecurus pratensis ), psinecek vybezkaty (Agrostis stolonifera), pyr plazivy (Elytrigia
repens), rmen rolni (Anthemis arvensis), rozrazil rezekvitek (Veronica chamaedrys), fefiSnice
lu¢ni (Cardamine pratensis), sedmikraska obecna (Bellis perennis), srha lalo¢nata (Dactylis
glomerata), svizel bily (Galium album), §tovik kysely (Rumex acetosa), vikev ptaci (Vicia
cracca), vrati¢ obecny (Tanacetum vulgare), zvonek broskvolisty (Campanula persicifolia).

V kefovém patie nebo jako naletové vyhony mezi komunikaci a polem se nejéastéji vyskytuje:
Javor klen (Acer pseudoplatanus), Javor babyka (Acer campestre), borovice ¢erna (Pinus nigra),
btiza bélokora (Betula pendula), Jasan ztepily (Fraxinus excelsior), Smrk ztepily (Picea abies)
v podrostu jsou pak ojedinéle kefové porosty $ipku (Rosa cannina), hlohu (Crataegus laevigata)
nebo bezu (Sambucus nigra). Pfi komunikaci je vSak minimalni plo$ny podil vzrostlé zelené
vaci zajmovému uzemi. Kefe se stromovym patrem se castecné vyskytuji jako jednotlivé kusy,
¢aste¢né jako souvislé porosty, mimo pole na zbytkovych plochach pfevazuji v nejveétsi mife
travni porosty.

Z hlediska zivocichli seviené uspotfadani mezi komunikacemi vyznamné sniZzuje moznosti
migrace, navic se na pfedmétném pozemku kvuli zplisobu obdé€lavani redukuje potravni
nabidka. Takto se muiZe stat pouze piechodnym stanovi§tém nekterych druhi ptakd, ¢i saveu.

Pii prizkumu zajmového tizemi nebyla dle ozndmeni zaméru zjiSténa piitomnost zadného
druhu ze skupin obojzivelnikd, plazl ani savct. Dle identifikovanych stop a trusu v Sir§im okoli
je ziejmé, ze lokalitu pfechodné vyuziva srnec obecny (Capreolus capreolus), zajic polni (Lepus

e

europacus) a prase divoké (Sus scrofa). Tito zivo¢ichové ale vyhledavaji vhodng&jsi utocisté v
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$irSim okoli, protoZe zajmové tizemi stavby nenabizi dostatek refugii ani potravy. Akéni radius
je téz vyznamng ovlivnén prilehlymi dopravnimi tepnami a absenci vhodnych biokoridort.

Ve stavajicim stavu, a tedy ani v souvislosti s planovanou upravou uzemi neohrozuje realizace
zaméru konkrétni druhy. Pro vzacnéjsi druhy bezobratlych nejsou v tizemi vhodné podminky
ani priznivé vegetaéni poméry (jednotvarnost a malda druhova pestrost porostll, intenzivni
zemédelské vyuziti).

Na z4jmové tizemi nenavazuji pfirozend ¢i ptivodni rostlinnd spoleCenstva s vyskytem zvlaste
chranénych druhti rostlin a Zivogichtl (podle vyhlasky MZP CR & 395/1992 Sb., v platném
znéni). Lokalita zameéru lezi mimo soustavy NATURA2000.

Ptilezitostné mohou byt v lokalité identifikovany druhy ptdka jako napft.: brhlik lesni (Sitta
europaea), budnic¢ek mensi zdpadoevropsky (Phylloscopus collybita collybita), budnicek veétsi
(Phylloscopus trochilus), Cervenka obecna (Erithacus rubecula), drozd kvicala (Turdus pilaris),
drozd zpévny (Turdus philomelos), kos Cerny (Turdus merula), pénkava obecna (Fringilla
coelebs), strnad obecny (Emberiza citrinella), sttizlik obecny (Troglodytes troglodytes), sykora
konadra (Parus major), sykora modtinka (Parus caeruleus). Jedna se vSak o druhy, které mohou
ve vzdalenéj$im okoli vyuzivat vyssi vegetaci, lokalita vystavby v soucasné dob¢ dle oznameni
neposkytuje ptiznivé podminky, na tyto plochy nejsou uvedené druhy ptactva vazany.

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na uzemi ani v ochranném pasmu Néarodni
ptirodni pamatky, Narodni ptirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace, Chranéné
krajinné oblasti, Narodniho parku.

Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

Vyznamny vliv zaméru na biologickou rozmanitost se, vzhledem k lokalité umisténi zaméru,
neptredpoklada.
Dotceno je ochranné pasmo lesa i lesni pozemek, ktery neni ale zalesnény. Ze strany MéU

Benesov pod ¢.j. MUBN/5549/2020/00PLH ze dne 09.01.2020 bylo vydano souhlasné
stanovisko k umisténi zameéru blize jak 50 m od kraje lesa.

Lokalita a jeji SirSi okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 Sb.
o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

Zamér znamena zabor ze zemédélského plidniho fondu ve tieti tfidé ochrany. Z hlediska zaboru
ZPF je nutné konstatovat, ze zamér lezi dle vyjadieni M&U BeneSov, itadu izemniho planovani
v urbanizovaném uzemi v plose funk¢niho vyuziti komeréni — K, mimo jiné s hlavnim vyuzitim
pro zafizeni vyroby a sluzeb, jejichZ negativni vliv nezasahne okoli nad pfipustnou mez, pro
stavby prodejnich skladii a stavby obchodu, s pripustnym vyuzitim také pro zafizeni skladovani.
Dané uzemi je tedy dle izemniho planu mozné zastavét. V ramci vyjmuti ze ZPF je nutno
provést odd€lenou skryvku ornice a podorni¢i z ploch, které budou trvale zastavény a vyuzit
kulturni vrstvu ke zlepSeni ptidnich vlastnosti na jinych zeméd¢€lskych pozemcich horsi kvality,
kde dojde k navySeni mocnosti orni¢ni vrstvy. Vyuziti kulturni vrstvy se pfedpoklada v ramci
okolnich zeméd¢lskych pozemkl, ¢ast bude vyuzita i pro sadové tpravy.

Skryta ornice a podorni¢i bude odvezena na pozemky k pfimému vyuziti, ptipadné¢ bude
docasné ulozena na deponii a vyuzita mimo vegetacni dobu.

Vyskyt extrémii a piirodnich katastrof

Vyznamny negativni zaméru z hlediska vyskytu extrémt a pfirodnich katastrof se
nepfedpoklada.

Dle udajii v oznameni se jedna se o stabilizované uzemi bez vyznamngjSich povétrnostnich
vlivl, seizmicity, rizika povodni.
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VIiv na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vyznamny negativni zdméru z hlediska vlivu na hmotny majetek a kulturni pamatky se
nepiedpoklada.

V misté stavby, se dle oznameni, Zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachézeji.
Archeologické nalezy vsak nelze vyloucit, jedna se vSak o malo pravdépodobnou situaci.

Preshranicni vlivy se, vzhledem k charakteru a umisténi zaméru ve StredoCeském kraji, nedaji
predpokladat.

KUSK z hlediska charakteru zaméru, jeho umisténi ani pFedpokladanych vlivii na
obyvatelstvo a Zivotni prostiedi neshledal moZné vyznamné negativni vlivy na Zivotni
prostiedi.

Na zakladé predloZzenych podkladi, vySe uvedeného odiivodnéni a vyporadani
obdrzZenych piipominek rozhodl prislu$ny tiad tak jak je uvedeno ve vyrokové casti.

2. Ukony p¥ed vydanim rozhodnuti

Krajsky ufad Stfedoceského kraje obdrzel dne 13.01.2021 pisemné oznameni zaméru
»Novostavba skladovych hal na pozemku parc. ¢. 349/21, 349/19, 349/16, 349/15, 349/14,
349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340, 339 v katastralnim izemi B€l¢ice u Ostredka
a parc. ¢. 216/22 v katastralnim uzemi Ostfedek (Skladovy areal D1 E34 Bél¢ice u Ostfedka a
Ostredek)®, oznamovatele RotaGroup a.s., Na Nivach 956/2, 141 00 Praha 4 Michle. Oznameni
bylo zpracovano v rozsahu pfilohy ¢. 3 zakona Ing. Miroslavem Vranym, Jindfisska 1748,
53002 Pardubice. Oznameni bylo v souladu s § 6 odst. 7 zakona Krajskym ufadem
Stiedoceského kraje rozeslano k vyjadieni dot¢enym organtim a izemné samospravnym celktm.
Informace o projednavani zameéru byla v souladu s § 16 zdkona zvefejnéna mj. na tiedni desce
Stfedoceského kraje ode dne 22.01.2021 a na pfislusnych internetovych strankach,
v Informac¢nim systému EIA na strankach CENIA -
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial 00_cr pod kodem STC2352.

V souladu s § 7 zakona bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda zamér
mize mit vyznamny vliv na zZivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zadkona. Prislusnym
uradem k zajisténi zjistovaciho fizeni byl Krajsky tfad StredoCeského kraje.

3. Seznam subjektt, jejichZ vyjadieni prislusny ti‘ad obdrZel v pribéhu zjistovaciho
Fizeni:

Obec Kozmice, ze dne 12.02.2021, ¢.j. Ko/080/2021

Obec Ostredek, ¢.j. 56/2021/ZP ze dne 15.02.2021

Stredocesky kraj, ¢€.j.: 023782/2021/KUSK , ze dne 18.02.2021

Povodi Vltavy, zn.: PVL-10420/2021/240-HS, ze dne 09.02.2021

CIZP OI Praha, CIZP/41/2021/723, ze dne 18.02.2021

KUSK OZPaZ, &.j. 024043/2021/KUSK, ze dne 17.02.2021

KHS Stiedoceského kraje se sidlem v Praze, ¢.j. KHSSC 02959/2021, ze dne 18.02.2021

Ze strany vetejnosti neobdrzel piislusny ufad ke zvefejnénému oznameni zadné vyjadieni.
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4. Vypoiadani vyjadieni obdrZenych v pribéhu zjistovaciho Fizeni:
Obec Kozmice

Obec Kozmice sd€luje, Ze se zamérem v navrhovaném rozsahu nesouhlasi a zada, aby byl zdmér
posouzen dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., a aby byla zpracovana dokumentace EIA (tzv. velkd EIA),
zejména se zamétenim na intenzitu dopravy, hlucnost a vibrace a prasnost. Toto své stanovisko
Obec Kozmice odiivodiiuje takto:

Samotny zdmér vystavby je velmi rozsadhly zejména ve vychodni casti (celkové planované
zastavéni je patrné napfi. z obrazku na str. 9, EIA Ostiedek) a Obec Kozmice se s ohledem na
tento rozsah diivodné obava negativnich nasledkd a dopadi na kvalitu zivota v obci.

Za zé4sadni povazuje Obec Kozmice zmény vyvolané intenzitou dopravy — v akustické studii je
na str. 30 uvedeno, 7¢ na Useku 1-2550 Komunikace II/110 - smér Kozmice ke stavajici
pramérné denni intenzité 3267 vozidel zamér prinese dalsich 1100 vozidel, tzn. nartst o 33,7 %,
pfiCemz se jedna o vliv pouze tohoto jednoho zdméru, ostatni vlivy jsou opomijeny. Podstatné
zvySena intenzita dopravy, a to predevs§im dopravy nékladni, nutné¢ povede k podstatnému
zvySeni prasnosti a zvySeni hluku v sidelnim utvaru Obce Kozmice i ptilehlych lokalitach.

Obec Kozmice dale namita, ze v akustické studii neni Zadna hlukova mapa zachycujici lokalitu
obce. Je nutno posoudit a dolozit, Ze v pfipad¢ realizace zdméru nebudou v obci piekracovany
limity pro dopravu (intenzita hluk, vibrace, prach).

Je evidentni, ze realizaci zaméru dozna izemi znacnych a podstatnych zmén, povétSinou
nepiiznive ovliviiyjicich kvalitu zivota obyvatel Obce Kozmice a zdmér je tedy nutno posoudit
podle zakona.

Vypoiddani

Z kartogramu dopravy uvedenému v oznamenti (str. 39) a v hlukové studii (str. 27) je ziejmé, ze
v useku silnice 11/101 pres obec Kozmice se predpoklada generovana nakladni doprava 2 NA
za den a 33 OA za den. Hodnota 1 100 automobilii se vztahuje ke stiedni casti (tj. Useku mezi
napojenim zameéru na komunikaci 1l/110 a sjezdy na dalnici D1). Navic ackoli je v hlukové
studii uvedeno zZe hodnota 1100 automobilii je vyvolana zamérem, je z povahy véci ziejmé, ze
se jedna o agregovanou dopravu, tj. dopravu vcéetné kumulovanych zaméru. Samotny zamér
vyvola celkovou dopravu za den i noc v poctu 252 automobilii (OA+NA). Tato doprava bude
primarné vedena na dalnici D1. Viechny nové vzniklé zaméry v okoli tak jak jsou uvedeny v
ramci kumulaci v oznamenit vyvolaji celkovou dopravu 1 169 automobilii (OA+NA) za den. Z
toho je dle kartogramu vedeno na dalnici D1 550 automobilit smer Brno a 550 automobilii smer
Praha. Zbylych 69 automobilii bude dle kartogramu vedeno mimo dalnici. V pripade poctu jizd
se jedna o dvojnasobné hodnoty. Tj kumulované navyseni dopravy pres obec Kozmice se pro
v§echny zameéry nepredpoklada v poctu 1 100 vozidel nybrz v poctu cca 35 vozidel (70 jizd), za
den. Vzhledem ke scitacimu viseku 1-2550 komunikace 1I/110 (doprava prepoctend na rok 2022
bez zameru —2819 OA + 448 NA) se predpoklada kumulativni navyseni dopravy pres obec
Kozmice o cca 1 %. Narist nakladni dopravy pak cini cca 0,45 %. Prispévek samotného zaméru
bez kumulace se pak predpoklada jeste vyrazne nizsi. Prispévek bude tedy dle oznameni zcela
marginalni a nedaji se predpokladat vyznamné vlivy zaméru na obec Kozmice, jak z hlediska
vibraci a hluku tak, i z hlediska emisi z vyvolané dopravy. Z hlediska staciondrnich zdrojut hluku
a emisi bylo provedeno hodnoceni pro nejblizsi obytnou zdstavbu, v ramci kterého, bylo
dolozZeno spinéni limitii. Z vysSe uvedenych diivodii se pozadavek na hodnoceni viivii hlukovou a
rozptylovou studii primo v obci Kozmice jevi jako nediivodny.

Obec Ostiredek

Obec Ostredek sdéluje, ze pozaduje zamér ,,Novostavba skladovych hal na pozemcich p.c.
349/1 a dals. k.u. Bél¢ice u Ostredka — skladovy areal D1 E34 Osttedek™ posoudit dle zadkona o
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posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a doporucuje klast zvySeny dlraz na posouzeni vlivu
zaméeru na podzemni vody v umisténi ¢asti BélCice a vlivu na Cistotu ovzdusi v lokalité.

Vyporadani

Z hlediska viivu zaméru na ovzdusi v lokaliteé byla zpracovana rozptylova studie (viz. cast
oditvodnéni tohoto rozhodnuti vénovana vlivu na ovzdusi). Viivem zaméru nedojde v lokalité k
prekroceni prislusnych limitii pro Zadnou z latek, pro které jsou emisni limity stanoveny. Z
hlediska viivu na vody vyplynulo, zZe se v blizkosti zameru nachazi dalsi dvé jimaci vrtané studny,
které slouzi pouze k zdsobovani uZitkovou vodou aredlu cerpaci stanice AGIP (ENI CR, s.r.0.)
pro provoz WC a osobni hygienu. Predpoklada se, Ze viiv projektovanych vrtanych studen bude
minimalni, a to vzhledem k relativné dostatecnému odstupu od téchto dvou jimacich studni
(vzdalenost je vice jak 150 m).

Retenované vody z ploch, kde by mohlo dochdzet ke znecisteni ropnymi latkami budou vedeny
pres odlucovac techto latek. Viastni retencni nadrz bude nepropustnd.

Z hlediska viivu na Belcicky potok, kam budou odvadeny destové vody, bylo v ramci
zjistovaciho Fizeni obdrzeno souhlasné vyjadieni spravce tohoto toku (Povodi Vitavy s.p.).

Vyznamny viiv zameéru se tedy nepredpoklada.

Stiredocesky kraj

Stredocesky kraj pozaduje k zaméru ,,Novostavba skladovych hal na pozemku parc. ¢. 349/21,
349/19, 349/16, 349/15, 349/14, 349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340, 339v
katastralnim uzemi Bé¢lCice u Ostiedka a parc. ¢. 216/22v katastralnim tzemi Ostiedek
(Skladovy areal D1 E34 Bélcice u Ostfedka a Ostfedek)* dalsi posuzovani dle zakona ¢.
100/2001 Sb. Stfedocesky kraj pozaduje v dokumentaci uvést do souladu informace o zdméru
a vyjadieni dotenych organi. Podle stanoviska KU (str. 82-83) budou splagkové vody &istény
v arealové Cistirné odpadnich vod a destové vody zasakovany v ramci retence, podle textu
oznameni viak budou splaskové vody jimany a odvazeny na smluvni COV a zasak detovych
vod neni vhodny kviili moznému podmaceni dalnice (str. 78 resp. 71). Dale pozaduje navrhnout
kompenzacni opatfeni k zdméru a vyhodnotit zabor pozemkii ZPF.

Vyporadani

Oznameni zaméru bylo v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb. rozeslano dotéenym organum k
vyjadreni, a byly tak pro zamér ziskany aktudlni vyjadieni dotéenych organii. Stanovisko na str
82-83 oznameni je stanoviskem orgdnu ochrany piirody dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni. Krajsky urad, jako prislusny orgdan ochrany prirody
dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., v souladu s ustanovenim § 45i
odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb. ve stanovisku vydaném pod ¢. j. 108274/2020/KUSK ze dne 5. 8.
2020 k zameéru ,, Novostavba skladovych hal, k. u. Ostiedek a Bélcice u Ostredka“ vyloucil
vyznamny vliv predlozeného zameéru samostatné i ve spojent s jinymi zamery nebo koncepcemi
na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznammych lokalit nebo ptacich oblasti
stanovenych prislusnymi viadnimi narizenimi, které spadaji do kompetence Krajského uradu.
K aktudlne predlozenému ozndmeni, kde bylo nakladani s vodami upraveno, se v rdamci
zjistovactho rizeni krajsky urad, jakozto prislusny orgdan ochrany prirody, vyjadril s tim, ze toto
stanovisko ziistava i nadale v platnosti. Z hlediska kompenzaci bude realizovana vysadba
ochranné zelené. Ze zjistovaciho rizeni nevyplynula konkrétni nutnost zvlastnich kompenzaci,
které by mely byt plnény nad ramec legislativnich pozadavkii. Z hlediska zaboru ZPF je nutné
konstatovat, e zamér lezi dle vyjadieni MéU Benesov, uradu iizemniho planovéani
v urbanizovaném uzemi v ploSe funkcniho vyuziti komercni — K, mimo jiné s hlavnim vyuzitim
pro zarizeni vyroby a sluzeb, jejichz negativni viiv nezasahne okoli nad pripustnou mez, pro
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stavby prodejnich skladii a stavby obchodu, s pripustnym vyuzitim takeé pro zarizeni skladovani.
Dané uzemi je tedy dle platného uzemniho planu mozné zastavet. V minulosti jiz byl pro cast
plochy vydan souhlas s trvalym odnétim pudy ze zemédeélského pudniho fondu. Tento souhlas
¢.j. 140/500/11, 3706/ENV/11 byl prilohou oznameni zaméru.

Povodi Vitavy

Jako spravce povodi, ktery vykonava spravu v dil¢im povodi Dolni Vltavy, nepozadujeme
zamér ,,Novostavba skladovych hal na pozemku parc. ¢. 349/21, 349/19, 349/16, 349/15, 349/14,
349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340, 339 v katastralnim Gzemi Bél¢ice u Ostfedka
a parc. €. 216/22 v katastralnim tizemi Ostfedek (Skladovy areal D1 E34 BélCice u Ostiredka
a Osttedek)™ posoudit dle zdkona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostredi
a o zm&n¢ souvisejicich zakoni (zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi).

Vyporadani
Vzhledem k charakteru vyjadrent bez pripominek.

CIZP OI Praha

Oddéleni ochrany ovzdusi:

Hodnoceni vyse uvedené akce na zivotni prostredi je z hlediska platné legislativy o ochran¢
ovzdusi vypracovano srozumiteln€ a dostateCnym zpiisobem.
V ptipadé realizace bude inspekce vyzadovat feseni v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.

Oddéleni ochrany vod:
Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni, nemame k piedlozenému ozndmeni zdméru
pripominky.

Oddéleni odpadového hospodaristvi:

K ptedlozenému ozndmeni zaméru nemdme z hlediska platného zédkona o odpadech zasadni
pfipominky, pouze v kap. tykajici se odpadl je nespravné¢ uvadén jiz neplatny zakon
¢. 185/2001 Sb.

Oddéleni ochrany prirody:

S odkazem na dikci § 2 odst. 2 pism. h) zakona ¢. 114/1992 Sb., s ptihlédnutim k § 2 odst. 2
pism. i) a k) téhoz zakona a dale se zohlednénim ivodnich ustanoveni zdkona ¢. 334/1992 Sb.,
zaujimame k zaméru zdrzenlivé stanovisko. Pokracujici extenzivni zabor zemédé€lské pudy
v pfedmétné rozvodnicové a infiltrani oblasti vnimame v kontextu deklarovaného zaméteni
navrhovanych objektt problematicky (administrativni, kompletacni a skladovaci prostory).

Oddéleni ochrany lesa:

Z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zékont (lesni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii, nemame k predkladanému ozndmeni zadné pfipominky.

Zavér:
CIZP OI Praha nem4 k ptedlozenému oznameni zaméru zasadni pfipominky, pouze upozornéni
ze strany odpadového hospodafstvi ohledné platné legislativy. Oddé€leni ochrany pfirody

zaujimd k zaméru zdrzenlivé stanovisko a upozoriuje na pokracujici extenzivni zabor
zemedélské pady Inspekce nepozaduje dalsi posuzovani zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb.
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Vyporadani
Z hlediska zaboru ZPF je nutné konstatovat, ze zamer lezi dle vyjadreni MéU Benesov, uradu
uzemniho planovani v urbanizovaném vzemi v plose funkcniho vyuZiti komercni — K, mimo jiné
s hlavnim vyuzZitim pro zarizeni vyroby a sluzeb, jejichz negativni vliv nezasahne okoli nad
pFipustnou mez, pro stavby prodejnich skladii a stavby obchodu, s pripustnym vyuzitim také pro
zarizeni skladovani. Dané uzemi je tedy dle platného uzemniho planu mozné zastavet.

V minulosti jiz byl pro cast pozemkii vydan souhlas s trvalym odnétim pudy ze zemédélského
puidniho fondu. Tento souhlas ¢.j. 140/500/11, 3706/ENV/11 byl prilohou oznameni zaméru.

Z hlediska pripominek dle zdakona o odpadech se jedna o upozornéni na platnou legislativu,
kterd musi byt v dalSich povolovacich Fizenich uvedena spravné.

Krajsky urad Stiredocéeského kraje — odbor Zivotniho prostiedi

Dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Vytapéni objektl je zajisténé pomoci plynovych spalovacich zdroji, topnym médiem je propan,
skladovany v zasobnicich. Tyto stacionarni zdroje svym vykonem nepatii mezi vyjmenované
zdroje podle piilohy 2 zakona 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich piedpist
(dale jen zakon o ochrané ovzdusi). Dal§imi zdroji znecistovani mohou byt vyrobni operace
jako svareni, opracovani kovi a provoz zalozniho zdroje elektrické energie. Ani tyto zdroje

svoji kapacitou nejsou zafazeny v pfiloze 2 zdkona o ochrané ovzdusi.

Soucasti predlozené dokumentace je rozptylova studie, ktera zohlediiuje plosné a liniové zdroje
znecistovani z vytapéni a z dopravy a uvazuje i kumulativni efekty se zaméry realizovanymi

v s

nebo zamyslenymi v nejbliz§im okoli predmétné lokality.

Realizaci zaméru dojde ke vzniku stacionarnich zdrojii znecistovani ovzdusi neuvedenych
v ptiloze ¢. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi. Provozovatel takového stacionarniho zdroje je
povinen pozadat, v souladu s § 11 odst. 3 zdkona o ochrané ovzdus$i, o vydani zavazného
stanoviska k umisténi, provedeni a uzivani stavby stacionarniho zdroje ptislusny obecni urad
obce s rozsifenou pusobnosti.

Stavebni prace a s tim souvisejici dopravni ¢innost, které budou spojeny s realizaci uvedeného
zaméru ve fazi vystavby, mohou byt vyraznym zdrojem prasnosti, predevS§im tuhych
znecist'yjicich latek (PMioaPM,s). Bude nutné pii provadéni téchto stavebnich ¢innosti uplatnit
takova opatfeni, kterd povedou k jejimu omezeni. Opatieni jsou uvedend v Metodice pro
stanoveni opatieni ke sniZzeni vlivll stavebni Cinnosti na imisni zatizeni Casticemi PMy,.
Realizace vhodnych opatfeni uvedenych vtomto dokumentu povede k omezeni prasnosti
v misté provadeéni stavby a tim dojde ke sniZeni vlivii zdméru na kvalitu ovzdusi v dotcené
lokalité. Vysadba sadové zelené za ucelem omezeni prasnosti ve fazi provozu zaméru je
v projektové dokumentaci navrzena.

Ve fazi provozu pielozeny zamér nebude vyznamnym zdrojem emisi. Prispévky znecisténi
z provozu zaméru jsou malo vyznamné a nelze ptredpokladat, ze by realizaci zaméru doslo
k vyraznému zhorSeni situace v oblasti, ¢i dokonce k piekroceni imisnich limitd.

Dle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
piedpistu

Dle predlozené dokumentace je zamér umistén pfevazné na pozemcich se zpliisobem ochrany
nemovitosti ,,zemédélsky ptudni fond“ (ddle jen ,,ZPF*). Celkova plocha zaboru ZPF ¢ini
7,0024 ha.
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Zpracovatel dokumentace odkazuje na zavazné stanovisko Ministerstva Zivotniho prostiedi
(ddle jen ,,MZP*) &. j. 140/500/11, 3706/ENV/11 ze dne 26. 1. 2011, kterym MZP, jako
pfislusny organ ochrany ZPF, udélilo souhlas s trvalym odnétim zemédélské ptdy ze ZPF pro
tentyz zamér (v kumulaci s jinym zdmérem) v rozsahu 6,6852 ha v katastralnim uzemi BélcCice
u Ostredka a 3,9004 ha v katastralnim uzemi Ostfedek. Tento souhlas byl podkladem pro vydani
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby ,,Skladovy areal D1 E34“ ¢. j. SU/1200/2012-10-D ze
dne 10. 4. 2013.

Dle posouzeni zdejsiho Giadu je rozsah zaboru ZPF v piedloZzené dokumentaci vyssi nez rozsah
plochy odsouhlasené k odnéti ze ZPF, viz vyse.

Pfed vydanim rozhodnuti o zméné uzemniho rozhodnuti je nutné poZadat o zménu vyse
uvedeného zavazného stanoviska — souhlasu k odnéti pudy ze ZPF pro dany, resp. rozsiteny
zamér. Zadost musi mit veskeré naleZitosti dle ustanoveni § 9 odst. 6 zikona o ochrané ZPF
a podava se u obecniho uradu obce s rozsSifenou plisobnosti, v daném ptipadé u Méstského
ufadu BeneSov. Obecni trad obce s rozsifenou ptisobnosti zadost posoudi a neni-li pfislusny k
jejimu vyfizeni, pfeda ji se svym stanoviskem krajskému Gfadu, ktery ji stejnym postupem pieda
na MZP.

Dle zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonii, ve znéni
pozdéjSich piedpisi (ddle jen ,,lesni zdkon“):

Krajsky urad Stredoceského kraje (ddle jen ,, krajsky urad*) jakozto organ statni spravy lesi
(dale jen ,,SSL*) sd€luje nize uvedené informace k zaméru ,,Novostavba skladovych hal na
pozemku parc. ¢. 349/21, 349/19, 349/16, 349/15, 349/14, 349/11, 349/7, 349/6, 349/5, 349/1,
347, 346, 340, 339 v katastralnim tizemi Bél¢ice u Ostredka a parc. ¢. 216/22 v katastralnim
uzemi Ostiedek (Skladovy areal D1 E34 Bél¢ice u Ostiedka a Ostredek)™.

Z predlozené dokumentace vyplyva, ze zamérem dochazi k dotéeni pozemki uréenych k plnéni
funkeci lesa (ddle jen ,, PUPFL*). Dle ptedlozené dokumentace je navrzena 1 varianta feseni,
ktera predpoklada trvaly zabor PUPFL o velikosti 0,0165 ha.

K ptedlozenému zaméru jiz bylo kompetentnim organem vydano souhlasné zdvazné stanovisko
dle ust. § 14 odst. 2 lesniho zakona s dot€enim PUPFL a pozemkii do 50 m od okraje lesa. Timto
stanoviskem byly stanoveny podminky, kterymi je podminéno umisténi stavby. Jednou
z podminek je souhlasné rozhodnuti spravniho organu o odnéti dotéeného lesniho pozemku
z PUPFL.

Krajsky tfad upozornuje, Zze vzhledem k velikosti zdboru je k vydani rozhodnuti o odnéti
kompetentni obecni Gfad s rozsifenou pusobnosti, tedy M¢stsky tfad BeneSov, odbor zivotniho
prostfedi. V piipad€, kdy by zabor ptekrocil velikost 1 ha, byl by kompetentnim organem
krajsky urad.

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi
Krajsky urad Stredoceského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zeméd¢lstvi (dale jen ,,Krajsky
ufad®), jako organ ochrany ptirody ptislusny z hlediska svéfenych kompetenci dle ustanoveni
§ 77a zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich piedpisi
(déle jen ,,zakon €. 114/1992 Sb.*), k zaméru uvadi:

1) Krajsky urad, jako pfislusny organ ochrany ptirody dle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n)
zakona ¢. 114/1992 Sb., sd€luje, ze v souladu s ustanovenim § 451 odst. 1 zakona ¢. 114/1992
Sb. byl stanoviskem vydanym pod ¢. j. 108274/2020/KUSK ze dne 5. 8. 2020 k zdméru
»Novostavba skladovych hal, k. 0. Ostfedek a Bél¢ice u Ostredka* vylou¢en vyznamny vliv
predloZzeného zaméru samostatné i ve spojeni s jinymi zamery nebo koncepcemi na piedmét
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ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti stanovenych
pfislusnymi vladnimi nafizenimi, které spadaji do kompetence Krajského tfadu — toto
stanovisko zlistava i nadale v platnosti.

2) Z hlediska ostatnich jim chranénych zajmi na tiseku ochrany ptirody a krajiny Krajsky urad
k predloZzenému zaméru nema pripominky. V dosahu vlivli navrhované stavby se nevyskytuji
skladebné c¢asti nadregionalniho €i regionalniho uzemniho systému ekologické stability ani
zvlasté chranénd uzemi v kategoriich piirodni rezervace a pfirodni pamatka a jejich ochranna
pasma. V dusledku jeji realizace ptevazné v prostoru zemédélsky vyuzivanych pozemki, bez
zastoupeni cennych pfirodnich stanovist’ a soustfedéni specifickych stanovistnich podminek
a zdrojii, neni také divodné ocekévat Skodlivé zasahovani do pfirozeného vyvoje nebo do
biotopu zvlasté chranénych druht rostlin a zivocicha.

Dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

K zdméru nemame z hlediska nakladani s odpady zadné pfipominky. Upozornujeme pouze, ze
oznameni bylo zpracovano v prosinci 2020 a v ¢asti, tykajici se nakladani s odpady, je sice
uveden na zacatku bodu 3 na stran¢ 50 jiz novy zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb. (platny od
1.1.2021), ale nasledujici staté tohoto bodu se odvolavaji na ptivodni zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a zmény nékterych dalSich zakonti, v platném znéni a na jeho provadeci
predpisy. Také jsou v tomto bodu pravdépodobné nespravné (chybi dalsi specifikace) zastupné
uvadény pojmy jako material neinertni povahy, nezavadny material a odpady. Pti nakladani
s odpady nutno dodrzovat platnou legislativu, tj. zdkon o odpadech ¢. 541/2020 Sb. Vymezeni
zakladnich pojmt je uvedeno v § 11 tohoto zdkona a povinnost ptivodce jsou uvedeny v §15
tohoto zakona.

Vyporadani

Bez pripominek. Jedna se o upozorneni na zdkonné povinnosti a problematiku resitelnou v
ramci povolovacich rizeni k zaméru.

KHS Stiedoeského kraje se sidlem v Praze, UP BeneSov

Po zhodnoceni souladu piedlozeného oznameni zaméru s pozadavky piredpist v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze
podle ustanoveni § 6 odst. 7 zakona, toto vyjadreni:

S ozndmenym zamérem ,,Novostavba skladovych hal na pozemku parc. ¢. 349/21, 349/19,
349/16, 349/15, 349/14, 349/11,349/7, 349/6, 349/5, 349/1, 347, 346, 340, 339 v katastralnim
uzemi Bél¢ice u Ostiedka a parc. €. 216/22 v katastralnim uzemi Ostfedek (Skladovy areal D1
E34 Bélcice u Ostiedka a Ostredek), oznamovatel RotaGroup a.s., Na nivach 956/2, Praha 4,
Michle, IC 27967344 se souhlasi.

Vyporadani

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez pripominek.

5. Podklady pro vvdani rozhodnuti

Podkladem pro rozhodnuti bylo oznameni zaméru (véetné priloh) zpracované dle ptilohy ¢. 3
zakona Ing. Miroslavem Vranym (¢. j. osvéd¢eni 15650/4136/OEP/92), Jindiisska 1748, 53002
Pardubice, a dosla vyjadieni k zaméru uvedena v bodé 4.
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Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnti ode dne jeho doruceni oznamovatel a dotena
vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zdkona ¢. 100/2001 Sb. odvolani podle § 81 a
nasledujicich zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad k Ministerstvu zivotniho prostfedi, a to
podanim ucinénym u zdej$iho odboru Zzivotniho prostiedi a zemédélstvi. Splnéni podminek
podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona ¢.100/2001 Sb. dolozi dotcena vefejnost v odvolani. Za
dorucenou se pisemnost povazuje patnictym dnem po datu vyvéSeni na Krajském uradu
Stredoceského kraje.

opravnéna uiedni osoba

Otisk utedniho razitka Ing. Ondtej Cerny
odborny referent
na useku zivotniho prostiedi

Stredocesky kraj, Obec Osttedek, Obec Kozmice a Obec Vodslivy (jako dotéené tizemni
samospravné celky) ptislusny urad zada ve smyslu §16 odst. 2 zakona o neprodlené zverejnéni
tohoto rozhodnuti na Gfedni desce. Doba zvefejnéni je dle ust. §16 odst. 4 zdkona nejméné 15
dnti. Patnactym dnem po datu vyvéseni na Krajském ufadu StiedoCeského kraje se pisemnost
povazuje za dorucenou. Zaroven prisluSny uiad zada Obec Ostiedek, Obec Kozmice a
Obec Vodslivy o pisemné vyrozuméni o datu vyvéSeni zdejSimu Giadu, a to v co nejkratSim
mozZném terminu. Zavér zjistovaciho Fizeni — rozhodnuti je zvefejnéno na internetovych
strankach Stfedoceského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovnéz v Informac¢nim systému
CENIA na internetovych strankach WWWw.cenia.cz/eia,
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial 00_cr pod kodem STC2352.

Datum vyvéseni: Datum sejmuti:

Razitko Raczitko


http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.cenia.cz/eia
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Rozdélovnik ¢. j. 039873/2021/KUSK
Dotcené uzemni samospravné celky: K vyvéSeni na uiedni desce
1. Stifedocesky kraj, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

2. Obec Ostredek, Ostiedek 60, 257 24 Ostfedek

3. Obec Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice

4. Obec Vodslivy, Vodslivy 6, 257 24 Vodslivy

Dotcené spravni urady:

5. KHS Stiredoceského kraje se sidlem v Praze, uzemni pracovist¢ v BeneSove, Cernleska
2053, 256 55 BeneSov

6. M&U Benesov, OZP, Masarykovo nameésti 100, 256 01 BeneSov u Prahy

7. CIZP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6Krajsky ufad Stiedogeského kraje, Odbor
zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

8. Povodi Vltavy, Grafickd 36, 150 21 Praha 5

9. Krajsky urad Stiredoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢lstvi, Zborovska

11,150 21 Praha 5
Oznamovatel:
10. RotaGroup a.s., Na Nivach 956/2, 141 00 Praha 4 — Michle
Na védomi:
11. Ing. Mireslav Vrany, Jindrisska 1748, 53002 Pardubice
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