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CASTB
UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

I.1. Nazev zaméru a jeho zaFazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru:

Kompostarna Kutna Hora Neskaredice I

Zarazeni zaméru podle prilohy €. 1 (kategorie I1.) :

10.1 Zafizeni k odstranovani nebo primyslovému vyuzivani odpadd

I1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Kompostarna pfi celorocnim kompostovani bude zpracovavat 10 000 t bioodpadl rocCné.
Mnozstvi vyrobeného kompostu se béhem jeho zrani snizi oproti vstupnimu mnoZstvi surovin cca o 50
% (dle surovinové skladby zakladky). Zbyla cCast se uvolni ve formé vody (vodni pary) a oxidu

uhlicitého. Predpokladana ro¢ni produkce je cca 5 000 t registrovaného zemédélského kompostu.

1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Gzemi)

Kraj: Stifedocesky
Okres: 3205 Kutna Hora
Obec: 533955 Kutna Hora

Katastralni Gzemi: 677922 Neskaredice

I1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Provozovna ,Kompostarna Kutnd Hora — NeSkaredice I" se nachdzi v oploceném aredlu
recyklacniho centra v katastru mésta Kutnd Hora - Neskaredice, okr. Kutnda Hora na parcele C.:
147/14. Plocha kompostarny slouzila v minulosti jako sildzni Zlab. V souasnosti jde o
vodohospodaisky zabezpetenou plochu o rozloze 2715 m? s vydkou st&n 2,4 m. Kompostovaci plocha
je opatfena nepropustnym povrchem a je vyspadovana do sbérnych kanalll, které jsou vylstény do
zachytné jimky. Kompostarna pti celorocnim kompostovani mlze roc¢né zpracovavat 10 000 t

bioodpadu. Kompostarna prosla béhem roku 2020 kompletni obnovou povrchu.




V roce 2006 probéhlo v predmétné kompostarné zjistovaci fizeni (€. 101054/2006/KUSK).
Zjist'ovaci fizeni bylo vypracovano pro kapacitu zpracovani 12 000 t bioodpadu ro¢né. Zamér nemél
vyznamny vliv na Zivotni prostredi a nebyl tak posuzovan dle zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani

vlivu na Zivotni prostredi.

V okoli Kompostarny Kutna Hora - Neskaredice I. se dale nachazeji tyto zameéry:

1) Homogenizacni zafizeni - provozovatel ZERS spol. s r.o.

Provozovna ,Homogenizacni zafizeni* se nachazi v katastru mésta Kutna Hora - Neskaredice,
okr. Kutna Hora na parcele ¢.: 147/8. Jedna se o zastfeSenou uzamykatelnou vodohospodarsky
zabezpecenou plochu opatfenou sbérnymi kanaly Usticimi do zachytnych jimek. Dale se zafizeni sklada
z ploch pro shromazd'ovani bioodpadd na parcelach ¢. 147/20, 147/21, 147/29 a 147/14 v k.U.
Neskaredice. Ucelem zafizeni je uloZeni odpadd, homogenizace odpad@ a predani zhomogenizovanych
odpadll do majetkové propojenych kompostaren. Celkova rocni kapacita je 50 000 t. Provoz
Homogenizacni zatizeni dle zakona o odpadech schvalil Krajsky Ufad Stfedoceského kraje pod C.j.
070516/2015 KUSK OZP/ P!.

2) Kompostarna Kutna Hora — Neskaredice II (KII) - provozovatel BIOFERT AGRO s.r.o.

Provozovna ,Kompostarna Kutna Hora — Neskaredice II" se nachdzi cca 500 m vychodné od

aredlu recyklacniho centra v katastru mésta Kutna Hora - Neskaredice, okr. Kutna Hora na parcele C.:
173/2, 173/5 a 173/6. Plocha kompostarny slouzila v minulosti jako zpevnéné hnojisté. Kompostovaci
plocha je opatfena nepropustnym povrchem a je vyspadovana do sbérnych Zlabd, které jsou vyustény
do zachytné jimky. Kompostarna pfi celorocnim kompostovani mliZze ro¢né zpracovavat 20 000 t
bioodpadu. Provoz Kompostarny Kutna Hora - NeSkaredice II dle zakona o odpadech schvalil Krajsky
Ufad Stredodeského kraje pod &.j. 070533/2015/KUSK OZP/PI.

3) Kompostarna Farm - provozovatel FARMA NesSkaredice s.r.o.

Provozovna ,Kompostarna Farm" se nachazi v oploceném aredlu recyklaniho centra v
katastru mésta Kutnd Hora - NeSkaredice, okr. Kutnd Hora na parcele C.: 147/21, 147/4 a Casti
147/14. Kompostarna pfi celoro¢nim kompostovani mlize zpracovavat 15 000 tun bioodpadu.

Provoz Kompostarny Farm dle zakona o odpadech schvalil Krajsky urad Stfedoceského kraje pod
&.j. 030694/2020/KUSK OZP/PI.

4) Kompostarna KH — provozovatel Kompostarna KH s.r.o.

Provozovna ,Kompostarna KH" se nachazi v oploceném aredlu recyklacniho centra v katastru

mésta Kutna Hora - Neskaredice, okr. Kutna Hora na Casti parcely ¢.: 147/29. Jedna se o plochu, ktera




je opatfena nepropustnym povrchem a je vyspadovana do sbérného kanalku, ktery Usti do zachytné
jimky. Kompostarna KH miZe pti celoroc¢nim kompostovani zpracovavat 10 000 t. Provoz Kompostarny
KH dle zdkona o odpadech schvédlil Krajsky Grad StredoCeského kraje pod ¢C.j.
181320/2013/KUSK/OZP/Ji.

5) Kompostarna SD - provozovatel BRO processing s.r.o.

Provozovna ,,Kompostarna SD" se nachazi v oploceném arealu recyklacniho centra v katastru
mésta Kutnd Hora - NesSkaredice, okr. Kutnd Hora na Casti parcely C.: 147/21, 147/14 a 147/29.
Plocha kompostarny je opatfena nepropustnym povrchem a je vyspadovana do sbérného Zlabu, ktery
Usti do akumulacni jimky. Kompostarna SD pfi celoro¢nim kompostovani mdze zpracovavat 10 000 tun
bioodpadu. Provoz Kompostarny SD dle zakona o odpadech schvalil Krajsky Ufad StfedoCeského kraje
pod &j. 103777/2015/KUSK OZP/PI.

6) Kompostarna EKO - provozovatel EKO fabrika s.r.o.

Provozovna ,Kompostarny EKO" se nachazi v oploceném arealu recyklacniho centra v
katastru mésta Kutnd Hora - Neskaredice, okr. Kutnd Hora na parcele 147/10 a Casti parcely ¢.:
147/14 a 147/29. Jedna se o zpevnénou plochu, ktera je opatfena nepropustnym povrchem a je
vyspadovana do sbérného Zlabu, ktery je zaustény do skladovaci jimky. Kompostarna EKO pfi
celorocnim kompostovani mlze zpracovavat cca 10 000 tun bioodpadu. Provoz Kompostarny EKO dle
zakona o odpadech schvalil Krajsky Urad Stfedoceského kraje pod &.j. 103760/2015/KUSK OZP/PI.

7) Prekladisté odpad(l — provozovatel — ZERS spol. s.r.0.

Provozovna ,Prekladisté odpadi" se nachazi v oploceném aredlu Recyklacniho centra v
katastru mésta Kutnd Hora - NeSkaredice, okr. Kutnd Hora na parcele ¢. 147/55. Zafizeni je umisténo
v uzamykatelné stavbé — hale postavené z zelezobetonovych sloupd, zastfeSené sedlovou vaznikovou
stfechou. Obvodovy plast’ je tvofeny betonovou sténou. Podlaha je betonova. Zafizeni slouzi k
doCasnému uloZeni max. 50 tun jednoho druhu odpadu, ktery je po nashromazdéni ekonomicky
vyhodného mnozstvi predavan opravnéné osobé k odstranéni. Provoz Prekladisté dle zakona o
odpadech schvalil Krajsky tfad Stfedodeského kraje pod &.j. 0229986/2010/KUSK OZP/P!.

8) Vyroba a skladovani kapalného hnojiva — provozovatel — Agromarket produkt s.r.o.

Vyroba kapalného hnojiva Nitrohnojlivka probihd v Homogenizacni jimce na parcele ¢. 147/14
k.0. NeSkaredice. Skladovani kapalného hnojiva je zajisténo ve skladovaci nadrzi umisténé v
oploceném aredlu Recyklacniho centra v katastru mésta Kutna Hora - Neskaredice, okr. Kutna Hora na
parcele & 147/29. Skladovaci jimka ma objem 5.000 m®. Planovana roni kapacita &ni 12 000 t
hnojiva - vyroba 4 Sarzi hnojiva. Souhlas s uzivanim Homogenizacni jimky vydal Stavebni Ufad mésta

Kutna Hora pod ¢.j. MKH/013948/2016. Kolaudacni souhlas Skladovaci jimky vydal Stavebni Ufad




mésta Kutnad Hora pod ¢.j. MKH/021694/2016. Provoz Homogenizacni jimky dle zakona o odpadech
schvalil Krajsky Urad St¥edoceského kraje pod &.j. 58084/2016/KUSK OZP/Pat.

9) Recykla¢ni deponie Kutna Hora - provozovatel ZERS spol. s.r.o.

Recyklacni deponie stavebnich odpadd Kutnd Hora, jejiz provoz dle zakona o odpadech
schvalil Krajsky Gfad Stredoeského kraje pod &.j. 081346/2013/KUSK OZP/Pl ze dne 3.8.2013 se
nachazi na parcele ¢. 147/29 a je umisténa v aredlu Recyklacniho centra spolecnosti ZERS (k.u.
Neskaredice, okres Kutna Hora). Jedna se o stacionarni zafizeni s rocni kapacitou 19 000 t pfijatych
odpad@i. Ucelem zafizeni je recyklace stavebnich odpadl (vytfidéni od netistot, Uprava zrnitosti
drcenim, tfidéni recyklatu na pozadovanou frakci).

Cilem provozu zafizeni je produkce vyrobkd, které jsou znovu vyuZitelné ve stavebnictvi.

10) Mobilni recyklacni zatizeni - provozovatel ZERS spol. s.r.o.
Dle rozhodnuti 132547/2011/KUSK OZP/P| ze dne 3.8.2011 je provozovano Mobilni recyklaéni

zafizeni Kutna Hora (dale jen ,MRL"“). MRL je provozovana na jiné Casti pozemku ¢. 147/29 (k.U.

Neskaredice) nez RDSO. Schvalena kapacita zpracovani odpadu je 150 t/hod. Primérné mnozstvi
recyklovanych odpad{l na MRL je 15 000 t/rok. MRL mdZe recyklovat odpady vzniklé pouze na Gzemi

Stfedoceského kraje.

11) Hygieniza¢ni zafizeni Kutna Hora — provozovatel Sludge s.r.o.

Provozovna ,Hygienizacni zafizeni Kutnd Hora“ se nachazi v katastru mésta Kutna Hora -
Neskaredice, okr. Kutnd Hora na parcele &.: 147/7. Ulelem zafizeni je uloZeni bioodpadd, hygienizace
kalli, kompostovani a vyroba kompostu. Celkova rocni kapacita zafizeni je 2500 t. Zafizeni dosud

nezahajilo ¢innost.

Do zajmové lokality ani do jejiho Sirsiho okoli dle nami dostupnych informaci nejsou navrzeny

Zadné dalsi zaméry, jejichz vlivy by mohly kolidovat s vlivy posuzovaného zaméru.

1.5. Zdlivodnéni umisténi zaméru, vcetné prehledu zvaZovanych variant a hlavnich

diivodii (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

V aredlu Recyklatniho centra je provozovano Homogenizacni zafizeni urCené pro
homogenizaci odpadd a nasledné pfedani zhomogenizovaného odpadu do kompostaren
provozovanych v rdmci Recyklacniho centra.

Kompostarna je logickou a ekologickou koncovkou nakladani s odpady zejména zemédélskymi
a komunalnimi — souvisejicimi s Gdrzbou zelené, kaly z Cisténi odpadnich vod, a moznosti uplatnéni
bioodpadd pro vytvoreni kompostu, ktery je mozné uplatnit zpétné jako hodnotné organické hnojivo

pro zemédélskou vyrobu.




ZvySeni humusu v plidé organickym hnojenim je mozné zabezpecit pfipravou mimo pUdni
prostiedi v kompostech. Pfi kompostovani probiha preména organickych latek obdobné jako v pidé, je
vSak mozné ji technologicky ovladat a v co nejkratSim Case ziskat co nejvétsi mnozstvi humusu.

Technologie vyroby kompostu zabezpeci podminky pro rozvoj mikroorganismd, které
preménuji organickou hmotu na trvalé humusové latky. Vyzralym kompostem dodavame do pddy jiz
pripraveny humus, ktery se podili na zvySeni pdni Grodnosti.

V kompostu je mozné zpracovat veskeré organické latky — organické zbytky a hnojivé odpady i
z dalSich provozoven v obci a okoli. Kompostarna svou technologii a provoznimi prostory zabezpeci
vyuziti produkce zelené hmoty pro pfipravu hnojivych hmot uplatnitelnych zpét v zemédélstvi.

Vyznamnym pozitivnim aspektem je ekologické vyuzivani rlznych organickych odpadt, které
bez uZitku nebo ke Skodé konci na skladkach. V kompostarné, zejména svym obsahem uhlikatych
latek a svou relativné vysokou susinou, prispéji k Uspésnosti kompostovaciho procesu kvalitou
vysledného produktu.

Kompostarna v minulosti slouZila jako silazni zlab. Od roku 2006 byl schvalen jako zafizeni pro
kompostovani. Vlivem plsobeni agresivnich silaznich stav a organickych kyselin bylo nutné opravit
povrch, proto byl v dosavadni kompostarné (Kompostarna Farm, kterou provozovala Farma

Neskaredice s.r.0.) ukoncen provoz (¢erven 2020) a byla zahajena celkova obnova povrchu.

1.6.  Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru

Jedna se o zafizeni pro vyuZiti nebo Upravu biologicky rozlozitelného odpadu metodou

kompostovani — aerobni fermentace.

1.6.1 Strucny popis technického reseni zaméru

Zafizeni sestava z nasledujicich zakladnich provoznich objektd:

e kompostovaci plocha

Vodonepropustna plocha (dfive sildzni Zlab) byla zkolaudovana (SU.-33421/2006/Ku) jako
kompostarna. Jedna se o kompostovaci plochu o rozloze cca 900 m? a manipula¢ni plochu o rozloze
cca 1815 m?. Diky kompletni opravé a obnové povrchu, dolo ke slouceni obou ploch. Plocha o rozloze
cca 2715 m? je opatfena nepropustnym povrchem Usticim do zachytné jimky. Dle stavebni Gfadu SU.-

008551/2019/Ku neni potieba vydavat stavebni nebo jind povoleni.

e provozni zézemi

Provoz bude vyuzivat nasledujici objekty:

Objekt socialniho zazemi obsluhy je umistén v provozni budové na parcele 147/23 v arealu
firmy zkolaudované ¢.j.:.5U.-029133/2012 ze dne 9.7.2012. Provozni budova je vybavena kancelafemi
pro administrativni chod spolecnosti a dale zazemim pro obsluhu zafizeni v ramci celého recyklacniho

centra. Provozni budova je vybavena Satnou, sprchou, toaletou a odpocivarnou. Objekt je vytapén.




K piti, prvni pomoci a pro osobni hygienu je poZivana voda ze studny, ktera splfiuje poZzadavky
na pitnou vodu dle vyhlasky ¢.252/2004. Provozni budova neni vyuzivana ke stravovani. To je

zajisténo v restauracnim zafizeni mimo areal.

e zabezpeceni provozu
Vjezd na kompostarnu je umoznén uzamykatelnou branou. Pfistup na kompostarnu touto
branou neni vefejny. Pfistup maji pouze zaméstnanci a zakaznici firmy, ptvodci odpadll, opravnéné
osoby k prevzeti odpadll, odbératelé vystupniho produktu. Na prani zakaznika je moznost domluvit

oteviraci dobu individualne.

1.6.2 Technologické zaFizeni zaméru
Strojni zabezpeceni provozu bude zajisténo nasledujici technikou. Jedna se zejména o:

. nakladace
. nakladni automobily Iveco, Man apod.
. traktory + navésy

. cisterna pro zavlazovani

1.6.2.1 Zasady provozu zarizeni

Receptury jednotlivych SarZi jsou sestaveny a proces zpracovani odpadu v zatizeni je veden
tak, aby byly spinény, s ohledem na charakter pozadovaného produktu, pozadavky a ustanoveni

relevantnich legislativnich nebo produktovych standard(:

1.  zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech (v aktualnim znéni),

2. zakon €. 156/1998 Sb. o hnojivech a provadéci vyhlasky (v aktudlnim znéni),

3. vyhlaska ¢. 341/2008 Sb. o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady
(v aktudlnim znéni),

4. vyhlaska ¢. 474/2000 Sb., o stanoveni pozadavkd na hnojiva, v platném znéni,

5.  vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadt

1.6.2.2 Zakladni udaje o procesu
Kompostovani, jako aerobni fermentace biologicky rozloZitelného materialu, vyuziva
prirozeného procesu k odbourani pdvodnich organickych materiald v kompostovaném materidlu a

jejich transformaci na stabilni humusové latky.

Provoz zafizeni sestava z nasledujicich provoznich ¢innosti:
1.ndvoz a pfiprava surovin,
2.zakladka surovin k fermentaci,

3. vyskladnéni kompostu.




navoz a pFiprava surovin
Odpad je do kompostarny navazen predevSim z Homogenizacniho zafizeni nebo svozovymi
prostredky jinych opravnénych osob nebo dopravnimi prostiedky p&vodcd. Ridi¢ svozového prostredku
preda obsluze zafizeni prlvodni doklady o odpadu vcetné zakladniho popisu nebo jiny popis odpadi
dle platné legislativy. Nasledné bude vyhodnoceno, zda odpad spliuje kvalitativni pozadavky
umoznujici pfijem odpadu do zafizeni (druh odpadu souhlasi s odpadem, ktery mlze byt dle tohoto
provozniho fadu pfijiman na kompostarnu. V pfipadé pfijmu bude vystavena privodka odpadu.
V ptipadé neprevzeti odpadu do zafizeni je provozovatel zafizeni povinen nahlasit jeho neprevzeti KU
Stredoceského kraje, OZP a Z neprodlené na tel. Cislo:257280111 a do tii dnd pisemné a soucasné
predat vSechny ddlezité informace o odpadu, jeho pdvodci a dlivod, ktery vedl k odmitnuti jeho
prevzeti.
Dovezeny odpad se zvazi bud’ pred odvozem od plvodce odpadu nebo v aredlu firmy ZERS,
spol. sr.0., kde je umisténa certifikovana najezdni vaha GRAWEX v.C€.:T08130021 o vazivosti do 60

tun a délce 18 m. Nasledné se odpad dopravi a vyloZi na zafizeni.

zakladka bioodpadi k fermentaci

Bioodpady jsou navazeny pfimo na kompostovaci plochu, kde jsou pomoci nakladace
tvarovany do ,predzakladky". Jiz v této operaci zacina u bioodpadu ke kompostovani diky pfirodnimu
procesu. Po nashromazdéni dostatecného mnozstvi (cca 3000 t) bioodpadu bude zaloZzena zakladka a
stanoveno Cislo SarZe a bude zahajen fizeny proces kompostovani. Na plochu lze umistit az dvé
zakladky lichobéznikového nebo trojuhelnikového tvaru. Po zalozeni zakladky (Sarze) bude provedena
prvni prekopavka. Po provedené prvni prekopdvce dochdzi k fizenému kompostovani (pozname dle
zvysuijici se teploty v zakladce). V zakladce dochdzi ke zvySovani teploty, kterd je pravidelné mérena
tyCovym teplomérem, a hodnoty jsou zaznamenavany do provozniho deniku. Po dosaZeni teploty min.
65 °C podobu min. 5 dnd nebo 55 °C podobu 21 dnll bude provedena druha prekopavka. Druha
prekopavka mlze byt provedena nejdfive po 21 dnech po prvni prekopavce. Teplota kompostovych
zakladek vyssich nez 2 m bude mérena ve stfedu zakladky v min. hloubce 1 m od povrchu zakladky.
Teplota nizSich kompostovych zakladek bude méfena v min. hloubce 0,5 m od povrchu zakladky. Pro
expedici kompostu musi byt teplota zakladky 40 °C, nebo nizsi. Hotovy kompost musi splfiovat
pozadavky dle Vyhlasky &. 474/2000 Sb. o stanoveni pozadavku na hnojiva a jako takovy bude
umistén, mino zafizeni. V pfipadé, ze bude na konci kompostovaciho procesu zjisténo (rozbor
kompostu), Ze vystup neodpovida vyse uvedenym parametrdm daného zakona, bude tento vystup
znovu zaveden do kompostovaciho procesu s cilem Upravy jeho findlnich vlastnosti nebo predan

opravnéné osobé jako odpad — kompost nevyhovuijici kvality.

vyskladnéni kompostu
Po ukonceni kompostovaciho procesu, je kompost odvazen na dozravaci plochu, odkud je

navazen k zakaznik{m.




vedeni evidence zafizeni

Priibézna evidence odpadd pro potfebu a povinnost plivodce a provozovatele zafizeni bude
vedena vedoucim pracovnikem v naleZitostech vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Prlbézna evidence bude vedena za kazdou jednotlivou produkci odpadd, tj. pfi
kazdém pFijmu a predani odpadu. Bude sledovana denni, mési¢ni a rocni produkce vSech odpadd.
Souhrnna rocni evidence tj. “roCni hlaseni o produkci a nakladani s odpady” budou zasilany do 15. 2.

nasleduijiciho roku na pfislusny organ verejné spravy.

Prlibézna evidence obsahuje:

a) mnozstvi prijatého odpadu (nazev, katalogové Cislo a kategorie odpadu), a identifikacni Udaje
plvodce nebo opravnénych osob, od nichz byl odpad pfijat, véetné identifikacnich Gdajd fyzickych osob,
od nichz byl pfijat néktery z odpadd uvedenych v § 8 odst. 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,

b) zplisob naloZeni s odpadem (vyuziti nebo odstranéni vlastnimi prostfedky, predani k vyuZiti nebo
odstranéni jiné opravnéné osobg),

c) mnozstvi predaného odpadu k dalSimu vyuziti nebo odstranéni a identifikacni Udaje opravnénych
osob, kterym byl odpad predan,

d) datum, jméno a pfijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence.

1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni realizace zaméru: Cerven 2020

Ukonceni realizace zaméru: -

Zamér je v soucasné dobé pripraven k zahajeni provozu. Je pocitano s provedenim zkousek
tésnosti zachytné jimky. Doba provozovani kompostarny je zavisla na délce platnosti provozniho fadu,
ktery schvaluje Krajsky Ufad Stredoceského kraje.

1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii

Kraj: Stredocesky Krajsky Ufad Stfedoceského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Mésto: Kutna Hora Méstsky Ufad Kutna Hora
Havlickovo namésti 552/1, 284 01 Kutna Hora
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1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle prilohy 4 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi, a spravnich Gradd, které budou tato rozhodnuti

vydavat

Méstsky urad Kutna Hora, odbor Zivotniho prostredi, Radnicka 178, Kutna Hora
- souhlas vodopravniho Gfadu podle § 17 zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisti

- vyjadreni k zameéru provozovani kompostarny podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Krajska hygienicka stanice Stredoceského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha
- vyjadreni k provoznimu fadu zafizeni podle § 75 pism. d) zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o

zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich pravnich prepisd

Krajsky urad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi, Zborovska 11,
Praha 5

- umisténi stfedniho zdroje znecistovani podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpisi

- souhlas k provozovani zafizeni k vyuzivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadd podle § 14,
odst. 1 zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

II. Udaje o vstupech

I1.1. Schvalené odpady prijimané do zarizeni

Zatizeni k vyuzivani odpadu ,Kompostarna Kutna Hora — Neskaredice I" je urceno k vyuzivani

nasledujicich odpadd, zafazenych dle vyhlasky MZP ¢. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad@.

0203 Odpady z vyroby a ze zpracovani ovoce, zeleniny, obilovin, jedlych olej&, kakaa, kavy a tabaku
02 03 01 Kaly z prani, Cisténi, loupani, odstfed'ovani a separace

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 03 05 Kaly z Cisténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

02 04 Odpady z vyroby cukru

02 04 01 Zemina z Cisténi a prani fepy

02 04 03 Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

02 06 Odpady z pekaren a vyroby cukrovinek

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 06 03 Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

02 07 Odpady z vyroby alkoholickych a nealkoholickych napojii (s vyjimkou kavy, ¢aje a kakaa)
02 07 01 Odpad z prani, ¢isténi a mechanického zpracovani surovin

02 07 02 Odpad z destilace lihovin
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02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo zpracovani

02 07 05 Kaly z Cisténi odpadnich vod v misté jejich vzniku

0301 Odpady ze zpracovani dreva a vyroby desek a nabytku

0301 01 Odpadni kdrra a korek

03 01 05 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, drevotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod Cislem 03 01 04

0303 Odpad z vyroby a zpracovani celulézy, papiru a lepenky

0303 01 Odpadni kdra a dfevo

03 03 08 Odpady ze tfidéni papiru a lepenky uréené k recyklaci

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo

19 05 Odpady z aerobniho zpracovani pevnych odpadii

1905 03 Kompost nevyhovuijici jakosti

19 06 Odpady z anaerobniho zpracovani odpadu

19 06 04 Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani komunalniho odpadu

19 08 Odpady z cistiren odpadnich vod jinde neuvedené

19 08 05 Kaly z cisténi komunalnich odpadnich vod

1908 12 Kaly z biologického Cisténi préimyslovych odpadnich vod neuvedené pod Cislem 19 08 11

19 09 02 Kaly z Cifeni vody

1912 Odpady z Gpravy odpadti jinde neuvedené (napf. tfidéni, drceni, lisovani, peletizace)

191201 Papir a lepenka

1912 07 Drevo neuvedené pod Cislem 19 12 06

1912 12 jiné odpady (véetné smési material&) z mechanické Upravy odpadu neuvedené pod Cislem 19 12 11 (jedna se o
odpad z homogenizacniho zafizeni)

2001 Slozky z oddéleného sbhéru

20 01 38 Drevo neuvedené pod Cislem 20 01 37

20 02 Odpady ze zahrad a park (véetné hibitovniho odpadu)

2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad

Kromé uvedenych odpadl mohou byt do procesu za Gcelem doplnéni surovinové skladby dle
receptury, vylepSeni matrice nebo podpory procesu, zavadény dalsi pfisady a suroviny, které nejsou
odpadem ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb.

V ramci technologického procesu ptipravy zakladky jsou odpady a jiné suroviny, dle receptury
Sarze miSeny navzajem.

U odpadt 02 03 05, 02 04 03, 02 06 03, 02 07 05, 19 05 03, 19 09 02, 19 08 05, 19 08 12, 19
08 14, 19 12 12, budou v pfipadé jednorazového nebo prvni z fady dodavek daného soustiedéného
mnozstvi doloZeny vysledky rozbort s piipustnymi limity obsahu rizikovych latek dle CSN 46 5735 —

Prlimyslové komposty pfiloha €. 5.
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I1.2. Zabor pidy

Zamér Kompostarna Kutnd Hora Neskaredice I bude umistén na ploSe jiz fungujiciho zafizeni,
které slouzilo ke kompostovani bioodpadu. Zafizeni provozu kompostarny bude situovano na uvedené

plose bez naroku na dalsi rozsirovani.

I1.3. Odbér a spotifeba vody

Pfi béZzném provozu kompostarny je spotfeba vody velmi mala. Pro udrZovani optimalni
vlhkosti zakladek se obvykle vystadi s recirkulovanim prlsakové vody shromazd'ované v jimce. Tato
voda bude v pfipadé nutnosti ¢erpana ponornym kalovym cerpadlem.

Malé mnoZstvi pitné vody bude tfeba pro socialni Gcely obsluhy. Socidlni zafizeni a zazemi pro

zaméstnance bude zajisténo v aredlu ve stavajicim socidlnim zafizeni.

spotfeba pitné vody cca 10 m*/rok
potfeba vody pro provoz narazové do 7 m*/den

neptesahne 700 m*/rok

I1.4. Surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Pro venkovni osvétleni, socialni zazemi obsluhy se odhaduje rocni spotieba na 30 MWh/rok. Stroje

urcené pro manipulaci s materidlem jsou mobilni — nespotfebovavaji elektrickou energii.

Pohonné hmoty

Prekopavani a homogenizace zakladek bude provadéno Celnim nakladacem. Dale bude vyuzivan
postiik zakladek pomoci cisterny. Spotfeba pohonnych hmot pro provozni stroje se bude pohybovat
kolem cca 1200 litrd za rok. Zasobovani PHM bude zajisténo externé. Aredl Recyklacniho centra Kutna
Hora disponuje vlastni tankovackou s celkovym objemem 7000 |. Skladovani PHM se nepredpoklada ve

vetsim rozsahu.

Suroviny pro vyrobu kompostu

Hlavnim surovinovym zdrojem kompostarny jsou predevsim zpracovavané biologicky rozlozitelné
materidly a odpad vznikly z Homogenizacniho zafizeni. Kompostarna bude uréena pro zpracovani
biologicky rozlozitelného odpadu z komunalni, zemédélské ¢i prlimyslové sféry za predpokladu, zZe
jejich kvalitativni charakteristiky umoZiuji jejich vyuZiti touto technologii.

Zarfizeni k vyuzivani odpadu ,Kompostarna Kutna Hora NesSkaredice I" je urceno k vyuzivani
odpad@, zafazenych dle vyhlasky MZP ¢&. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, které jsou

uvedeny v kapitole I.1 tohoto ozndmeni.
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Kromé uvedenych odpadl mohou byt do procesu za UcCelem doplnéni surovinové skladby dle
receptury, nadlepSeni matrice nebo podpory procesu, zavadény dalsi pfisady a suroviny, které nejsou

odpadem ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. (napr.: registrovana hnojiva, slama apod.).

Vystupem ze zafizeni k vyuzivani bioodpadt jsou vyrobky, které splfiuji pozadavky jinych pravnich
predpisti (zakon €. 156/1998 Sb. o hnojivech, Vyhlaska ¢. 474/2000 Sb. o stanoveni pozadavk{ na
hnojiva). Hlavnim cilem zafizeni je vyroba kompostu a jeho registrace u UKZUZ (Ustfedni kontrolni a

zkuSebni Ustav zemédélsky) dle zakona ¢. 156/1998 Sb. o hnojivech.

I1.5. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravni obsluha zafizeni (ndvoz odpadu, pfevoz na dozravaci plochu, odvoz kompostu ke
konecnému zakaznikovi) bude zajistovana nakladnimi automobily nebo traktory s navésy po
stavajicich verejnych cestach a po zpevnénych plochach v arealu. Zamér nema zadné dalsi naroky na

dopravni infrastrukturu.

III. Udaje o vystupech

III.1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Kompostarna je vyjmenovanym zdrojem dle prilohy ¢. 2 zdkona ¢. 201/2012 Sb. Zdroj je
uveden pod kédem 2.3. ,Kompostarny a zafizeni na biologickou Upravu odpadd o celkové
projektované kapacité 10 t nebo vétsi na jednu zakladku nebo vétsi nez 150 t zpracovaného odpadu
rocne".

Pro kompostarny byla stanovena povinnost méfeni pachovych latek v terminu do 1.8.2009.

Dle sd&leni MZP méfeni pachovych latek jiz predpisy nevyzaduii.

V provozu neni vyuZzivano stacionarni spalovaci zafizeni, zafizeni neni zdrojem emisi ze

spalovacich procesd.

II1.2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Ze zafizeni nebude vypousténa zachycena odpadni ani srazkova voda do vod povrchovych
nebo podzemnich. Voda z vyluhu je svedena do akumulacni jimky. Mlze byt vyuzita ke zkrapéni
jednotlivych zakladek nebo dle sdéleni UKZUZ mize byt vyuZita na zemédélské pozemky. Dle UKzUZ
ma vyluh podobné vlastnosti jako hnojlivka a mocdvka. Vyluh z Kompostarny Kutna Hora Neskaredice
I se mdZe vyuZit pfi vyrobé organického hnojiva Nitrohnojlivka, (Provozovatelem zafizeni pro vyrobu

Nitrohnojtivky je Agromarket produkt s.r.o. Skladovaci kapacita vyrobeného hnojiva &ini az 5000 m3.)

Splaskové vody z provozni budovy jsou svedeny do jimky, ktera je pravidelné vyvazena na
cov.
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II1.3. Kategorizace a mnozstvi odpadii
Z provozu zarizeni mohou vystupovat nasledujici odpady:

Nejbéznéjsi odpady vytfidéné z materidlu uréeného ke kompostovani (nezadouci pfimési) jsou

k dalsimu vyuziti nebo odstranéni predavany jako odpad:

20 03 07 Objemny odpad
20 03 01 Smésny komunalni odpad
19 05 03 Kompost nevyhovuiici kvality

V pfipadé Uniku provoznich kapalin a nasledné odstranéni havarijniho stavu je mozna

produkce nebezpecnych odpad(:

17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky
1502 02 AbsorpCni Cinidla, filtraCni materialy (vCetné olejovych filtrd jinak blize neurcenych)

Cistici tkaniny a ochranné odévy jinak blize neurcenych

S odpadem vystupujicim z provozu zafizeni je dale nakladano v souladu s poZadavky zakona ¢.
185/2001 Sb. a jeho provadécich vyhlasek, odpad je predan k dalsSimu vyuziti nebo odstranéni osobé
opravnéné k jeho prevzeti do svého vlastnictvi ve smyslu § 12, odst. 3 zakona. Vystupujici odpad bude
ukladan od 1100 | nadoby oznacené kodem katalogovym cCislem, kategorii a nazvem odpadu
(kontejner na odpad). Oznaceni shromazdovacich nadob pro nebezpe¢né odpady: grafickym
symbolem, népisem — ,NEBEZPECNY ODPAD", katalogovym d&islem a nadzev odpadu, jménem a
pfijmenim osoby odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku. V blizkosti
shromazd'ovaci nadoby na nebezpetny odpad se nachazi ILNO - identifikacni list nebezpe¢ného
odpadu.

V pfipadé vzniku dalSich odpadli, budou odpady zafazeny dle katalogu odpadd (Vyhlaska
93/2016 Sb., kterou se stanovi katalog odpadll), oznaceny, shromazd'ovany a pfedany opravnéné

osobé k prevzeti odpadu dle §14 odst. 1) zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.
II1.4. Hluk

Hygienické limity pro posuzovani hluku

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (na zakladé méfeni, nebo na zakladé
vypoctl) se posuzuje podle Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého

provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického
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tlaku A a korekci prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noCni dobé podle pfilohy €. 3 k
tomuto nafizeni.
a.) Zakladni hladina hluku LAeq, T pro stanoveni nejvyssi pripustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.
b.) Korekce na denni dobu denni obdobi od 06.00 do 22.00 hod. je 0 dB.

vV

parcele Cislo 56 - obytny diim s Cislem popisnym 53 (k. U. NeSkaredice).

II1.4.1 Akustické zdroje v ramci provozu

Stacionarni zdroje

Mezi stacionarni zdroje v Recyklacnim centru Kutnd Hora (Homogenizacni zafizeni, 6
kompostaren, Prekladisté, Recyklacni deponie stavebnich odpadl, Homogenizacni jimka, Hygienizacni

zarizeni) patfi:

* Celni nakladace - manipulatory

* automobily pro navoz materialu

* traktory s navésy pro presun materialu v arealu
* drtic

" tridic

* michaci linka pohanéna traktorem

Navoz vstupnich surovin (odpadd) probiha pomoci nakladnich automobilll nebo traktorl s
navésy. Material (odpad) vstupuje do aredlu pres vahu Gravex a dle charakteru je nasledné sloZzen v
Homogeniza¢nim zafizeni, pfimo na jednotlivych kompostarnach, Prekladisti nebo na Recyklacni
deponii. Dale je s materidlem (odpadem) nakladano dle platnych provoznich radd.

Bioodpad pfijimany do Homogeniza¢niho zafizeni je michan, po procesu homogenizace je
vyskladnén na kompostovaci plochy, kde po nashromazdéni urcitého mnozstvi odpadl dochazi ke
kompostovani. Vyrobeny kompost je vyskladnovan.

Odpady s nizkou suSinou (vybrané kaly) jsou vyuzivany v Homogenizacni jimce k vyrobé
certifikovaného hnojiva - ,Nitrohnojlvky", kterd je docasné skladovana v 5.000 m3 jimce.
Nirohnojtivka je vyskladiiovana v zavislosti na technologickych pracich na zemédélské ptidé, popripadé
dle potieby ke zvyseni vihkosti ve vyrobeném Zemédélském kompostu.

Stavebni odpady jsou ulozeny na recyklacni deponii, kde dochazi k recyklaci. Vyrobky —
recyklaty jsou vyskladriovany. S Mobilni recyklacni linkou neni v tomto pfipadé pocitano, nebot’ jeji
provoz je zajistén tridicem a nakladatem z Recyklacni deponie stavebnich odpadl. Mlze se tedy tridit

bud’ na Recyklacni deponii nebo na Mobilni recyklacni lince. Pro vypolet hluku pro splnéni
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hygienickych limitl byla vybrana Recyklacni deponie, protoze je blize obytné zastavbé a pfi recyklaci
stavebnich odpad( je oproti MRL vyuZivan i drtic.

Ostatni odpady se ukladaji na Prekladisti, ze kterého jsou predavany opravnénym osobam k
likvidaci.

U Homogenizac¢niho zafizeni se pocitd s nasazenim jednoho celniho nakladace, michaciho
zarizeni pohanéného traktorem a tfemi traktory s navésy pro vyskladnovani zhomogenizovaného
materialu.

U kompostaren se pocita s nasazenim jednoho Celniho nakladate a jednoho traktoru s
cisternou pro zavlazovani zakladek.

U Recyklacni deponie se pocita s nasazenim Celniho nakladace, drtice a tridice.

U Prekladisté odpadl se pocita s jednim nakladacem a nakladnim automobilem pro odvoz
odpadu.

U Homogenizacni jimky se pocita s nasazenim jednoho traktoru s cisternou.

Hygienizacni zafizeni obsluhuje nakladni auto (pfijem odpadu) a nakladac (hygienizace, tvorba
zakladky).

Pfi vypocCtu hluku nebyly zahrnuty podily ténovych bezpecnostnich slozek u jednotlivych

dopravnich a manipulacnich strojd.

Pfi maximalnim vytizeni recyklacni linky na Recyklacni deponii, bylo naméfeno 41,3 dB od
méficiho mista. Méfici misto je chranény venkovni prostor stavby obytného domu ¢C.p. 53. MéFeni bylo

provedeno spolecnosti EMPLA AG spol. s.r.o.

V Homogenizacnim zafizeni se pracuje s Celnim naklada¢em, jehoz Uroven hladiny hluku u
venkovni strany stroje je 108 dB, traktorem jehoz Uroven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 75
dB, nakladnim automobilem jehoz uroven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 65 dB.

Homogenizacni zafizeni je umisténé 250 m od obytného domu ¢&.p.53.

Vypocet stroje:

Lhakiadaz= 108 + 20 log (0,1/250) Lyakior= 75 + 20 log (0,1/250) Los-auo= 65 + 20 log (0,1/250)
Lnakiadac= 40 dB Lirakior= 7 dB Lnaki.auto= - 2,95dB

Vypocet pro soubézny provoz 4 strojl:

L= 10 log (10 L1/10 + 10L2/10)

L= 10 log (104+ 100,7+100,7+100,7)

L_homogenizacni_zafizeni= 40,007 dB
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Na Kompostarné Farm se pracuje s Celnim nakladacem, jehoz droven hladiny hluku u
venkovni strany stroje je 108 dB, traktorem jehoZ Uroven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 75

dB. Kompostarna je umisténa 160 m od obytného domu ¢.p.53.
Vypocet pro stroje:

Lnakiadaz= 108 + 20 log (0,1/160) Lyakior= 75 + 20 log (0,1/160)
Lhakiadae= 43,9 dB Lirakior= 10,9 dB

Vypocet pro soubé&zny provoz obou strojd:

L= 10 log (104,39+ 101,09)

L_Farm.= 43,9 dB

Na Kompostarné Kutna Hora NeSkaredice II se pracuje s Celnim nakladacem, jehoZ Uroven
hladiny hluku u venkovni strany stroje je 108 dB, traktorem jehoz Uroven hladiny hluku u venkovni

strany stroje je 75 dB. Kompostarna je umisténa 500 m od obytného domu ¢.p.53.
Vypocet pro stroje:

Lhakiagae= 108 + 20 log (0,1/500) Lyakor= 75 + 20 log (0,1/500)

Lnakiadac= 34 dB Lirakior= 1 dB

Vypocet pro soubézny provoz obou stroj:

L= 10 log (103,4+ 100,1)

L_KII.= 34 dB

Na Kompostarné KH se pracuje s ¢elnim nakladaéem, jehoz Groven hladiny hluku u venkovni
strany stroje je 108 dB, traktorem jehoz droven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 75 dB.

Kompostarna je umisténa 150 m od obytného domu ¢.p.53.
Vypocet pro stroje:
Lnakiadae= 108 + 20 IOg (0,1/150) Liraktor= 75 + 20 |Og (0,1/150)

Lnakiadac= 44,5 dB Lyakior= 1 dB
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Vypocet pro soub&zny provoz obou strojd:

L= 10 log (104,45+ 100,1)

L _KH=44,5dB

Na Kompostarné EKO se pracuje s Celnim nakladacem, jehoZz droven hladiny hluku u venkovni
strany stroje je 108 dB, traktorem jehoz Uroven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 75 dB.

Kompostarna je umisténa 250 m od obytného domu ¢.p.53.

Vypocet pro stroje:

Lnaacae= 108 + 20 log (0,1/250) Luakor= 75 + 20 log (0,1/250)

Lhakiadaz= 40 dB Lirakior= 7 dB

Vypocet pro soubézny provoz obou stroj:

L= 10 log (104+ 100,7)

L_EKO= 40 dB

Na Kompostarné SD se pracuje s Celnim nakladacem, jehoz Groven hladiny hluku u venkovni
strany stroje je 108 dB, traktorem jehoz Uroven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 75 dB.
Kompostarna je umisténa 120 m od obytného domu ¢.p.53. Kompostarna je umisténa 2 m pod Urovni

terénu.

Vypocet pro stroje:

Lnakisdac= 108 + 20 log (0,1/120) Luakeor= 75 + 20 log (0,1/120)

Lhakiadaz= 46,4 dB Lirakior= 13,4 dB

Vypocet pro soub&zny provoz obou strojd:

L= 10 log (104,64+ 101,34)

L_SD= 46,4 dB
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Na Kompostarné Kutna Hora — Neskaredice I (KI) se pracuje s Celnim nakladacem, jehoz
Uroven hladiny hluku u venkovni strany stroje je 108 dB, traktorem jehoZ uroven hladiny hluku u

venkovni strany stroje je 75 dB. Kompostarna je umisténa 290 m od obytného domu ¢.p.53.
Vypocet pro stroje:

Lnakiadaz= 108 + 20 log (0,1/290) Liraktor= 75 + 20 log (0,1/290)

Liakiadae= 38,75 dB Lirakior= 5,75 dB

Vypocet pro soubé&zny provoz obou strojd:

L= 10 log (103,875+ 100,575)

L_KI.= 38,75 dB

Na Prekladisti odpadd se pracuje s ¢elnim nakladacem, jehoZ uroven hladiny hluku u venkovni
strany stroje je 108 dB a nakladnim automobilem, jehoz Groven hladiny hluku u venkovni strany stroje
je 65 dB. Prekladisté odpadl je umisténé 280 m od obytného domu €.p.53. Predpokladana cinnost
Celniho nakladace pfi praci na Prekladisti (nakladka, nahrnovani odpadu) ¢ini odhadem cca 1 hodinu
tydné vzhledem k malému mnoZstvi ukladaného odpadu. Provoz prekladisté odpadl probiha

nepravidelné podle potteby.

Vypocet pro stroj:

Lnakiadae= 108 + 20 log (0,1/280) Lnak.auto= 65 + 20 log (0,1/280)
Lnakiadae= 39 dB Lnaki.auto =-3,94 dB

Homogenizacni a Skladovaci jimku obsluhuje cisterna pfiblizné 4x denné. Doba precerpani
cisterny o objemu 30 m? trva kolem 5 minut. Denné plsobi hluk z provozu Skladovaci jimky pFiblizné

20 minut (4 x 5 minut). Urovef hladiny hluku u venkovni strany stroje je 90 dB. Skladovaci jimka je

e

Vypocet pro stroj:
Leisterna= 90 + 20 log (0,1/280)

Leisterna= 21 dB +- 2 dB
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V Hygienizanim zafizeni se pracuje s Celnim nakladatem, jehoz Groven hladiny hluku u
venkovni strany stroje je 108 dB a nakladnim automobilem, jehoz Uroven hladiny hluku u venkovni

strany stroje je 65 dB. Hygienizacni zafizeni je umisténé 190 m od obytného domu ¢.p.53.
Vypocet pro stroj:

Lhakiadaz= 108 + 20 log (0,1/190) Lnak.auto= 65 + 20 log (0,1/190)

Lnakiadac= 42 dB Lnaki.auto =-0,57 dB

V ramci Recyklacniho centra KH miZe byt v provozu soucCasné Hygienizacni zafizeni,
Homogenizacni zafizeni, ve kterém dochazi k michani odpadl s ostatnimi materidly a jedna z
kompostaren, na které je namichany materidl ukladan do predzakladky. Skladovaci jimka je
obsluhovana cca 4 cisternami denné. Dale mlze byt ndrazové v provozu Recyklacni deponie

stavebnich odpadd a Prekladisté.

Vypocet pro soubézny provoz Recyklacni deponie, Homogenizacniho zafizeni, Homogenizacni

a Skladovaci jimky, Kompostarny SD a Hygienizacniho zafizeni:
Lrecykl.deponie= 41,3 dB +- 2 dB Lkompostarna_SD= 46,4 dB +- 2 dB Lprekladisté= 39 dB +- 2 dB

Lhomogenizacni_zafizeni= 40,007 dB +- 2 dB Lhomo_jimka= 21 dB +- 2 dB Lhygien_zaf.= 42 dB +-
2dB

Leekem= 10 log (104,13+ 104,0007+102,1+104,64+103,9+104,2)
Lcelkem= 49,59 dB +- 2 dB

Tento soubézny provoz je modelovy a slouzi pouze pro orientacni vypocet hladiny hluku k
pouze ve vyjimecnych pfipadech. Provoz vSech zafizeni je omezen jednak poctem pracovnikd a strojl
a zaroven je ovlivnén mnoha faktory napf. ¢asovou prodlevou pfi odbaveni Fidi¢d pfi pfijezdu do
aredlu (vystaveni potfebnych dokladd, vazenim, placenim atd.), celkovym mnoZstvim zpracovavanych

odpad( za rok, rocnim obdobi, poCasim atd., proto nelze uvazovat o provozu vSech zafizeni naraz.

Pfi vypoctu hluku nebyly zohlednény prekazky, které jsou umistény (ostatni provozni budovy,

vV

obytnou zastavbou. Proto budou spocitané hodnoty v realité o nékolik decibelll nizsi. Provoz

jednotlivych kompostaren nebude probihat souc¢asné. V provozu mdZe byt bud’ RDSO nebo MRL (obé
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zarizeni vyuzivaji stejné stroje). Ve vypoctu je pocitano s provozem RDSO, ktera je umisténa blize

k obytnému objektu.

Souc¢tem Homogenizacniho zafizeni, Homogenizac¢ni a Skladovaci jimky, Kompostarny SD a
Recyklacni deponie, Prekladisté odpadl a Hygienizacniho zafizeni v ramci celého arealu Recyklacniho

centra byla spInéna nejvyssi pfipustna hodnota hluku LAeq,T = 50dB/A/ pro den (od 06.00 do 22.00).

Dopravni zdroj

Diky umisténi Recyklacniho centra a moznosti dvou pristupovych cest viz obrazek ¢. 1, dochazi
k rozlozeni automobilové dopravy pri naskladiiovani a vystupovani materidlu vstupuijiciho/vystupuijiciho
z Recyklacniho centra. Prvni cesta vede smérem od Kolina a Kutné Hory. Automobil jedouci po této
cesté mdze ovlivnit 3 obytné zastavby, ostatni obytné zastavby jsou v dostatecné vzdalenosti. Druha

cesta je smérem od Céslavi. Z této strany nejsou 7adné obytné zastavby.

V Recyklacnim centru pfi celoronim provozu mize byt uloZeno maximalné 123.600 t odpadu.
(75 000 t kompostarny, 19 000 t RDSO, 15 000 t MRL, 100 t Prekladisté, 12 000 t Homogenizacni
jimka, 2500 t Hygienizacni zafizeni,). Jeden kalendafni rok ma prmérné 250 pracovnich dni. Nakladni
automobil s ndvésem ma nosnost do 30 t.

Vysvétlivky:

1) Prekladisté odpadd slouzi nejCastéji k docasnému soustfedéni 2 druhl odpadd. Proto se
pocita s okamzitou kapacitou 100 t.

2) Homogenizacni zafizeni neni v tomto vypoctu uvaZovano, nebot’ odpady pfijaté na
Homogenizacni zafizeni konéi na kompostarnach v arealu Recyklacniho centra. Odpady by
byly tak uméle navySovany.

Vypocet:

123 600 / 250 = 494 t / den

494 / 30 = cca 16-17 automobilt / den

V predkladaném zaméru nedojde k navySeni mnozstvi zpracovavaného odpadu, proto nebude
ovlivnéna hustota provozu na silnici ¢. I111/33719.

Obrdazek ¢. 1 Pristupoveé cesty do areadlu
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II1.5. Vibrace
Vibrace souvisejici s provozem Recyklacniho centra mohou byt zplsobovany dopravnimi

zdroji, pfijizdéjicimi od Kutné Hory a Kolina. Automobil jedouci po této cesté mize vibracemi ovlivnit 3
obytné zastavby (Cp. 53, 38, 28), ostatni obytné zastavby jsou v dostatecné vzdalenosti.
Diky dobrému technickému stavu vozovky neni prenos vibraci na vySe zminéné obytné zastavby

pravdépodobny.

II1.6. Zareni radioaktivni a elektromagnetické

V arealu se nepfijimaji materialy se zvySenym obsahem pfirodnich radionuklid& ani materialy s
obsahem umélych radionuklidl. V provozu se nepredpoklada provozovani otevienych generator(
vysokych a velmi vysokych frekvenci ani zafizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni,
ktera by mohla byt plvodcem nepfiznivych ucinké elektromagnetického zareni na zdravi ve smyslu
nafizeni vlady ¢. 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pred neionizujicim zafenim. Zamér se nenachazi v
oblasti plsobeni externich zdrojd vysokych a velmi vysokych frekvenci. Neni nutné realizovat opatreni,
jez by vyloucila indukovana pole prekracujici hodnoty stanovené uvedenym nafizenim vlady ¢. 1/2008
Sb.

II1.7. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Pfi dodrzovani technologickych zasad uvedenych v provoznim fadu zafizeni se pfi provozu

aerobniho kompostovani minimalizuje vznik zapachu, prachu a vyskyt obtiznych Zivocicht a hmyzu.

Vznik nadmérnych zapasnych emisi je nutno povaZzovat za nezadouci situaci a pricinu vzniku
téchto emisi je tfeba okamzité odstranit (homogenizaci zaparené travy do kompostové predzakladky,
zvySenim aerobnich podminek v kompostovych zakladkach). V pfipadé vzniku tuhych znecist'ujicich
latek a dalSich material{, které mohou byt unaseny vétrem, bude provedena homogenizace kompostu

v soubéhu s jeho zkrapénim, aby byl tento nezadouci stav odstranén.

V ramci provozu zafizeni nedochazi k nadmérnému vyskytu parazitl, hmyzu, hlodavcd a ptakd. v
pfipadé, Ze by doslo k jejich nadmérnému vyskytu, bude pfistoupeno k intenzivnéjSimu prekopavani
(aeraci) zakladky, tak aby byl omezen jejich vyskyt. Rovnéz bude pfistoupeno k dezinfekénim a

deratizacnim opatienim.

Omezeni vzniku aerosoll, které se mohou objevovat béhem prekopavek kompostovych zakladek, bude

zabezpeceno dostatecnym vihcenim zakladek.
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Jimka na splachy z kompostarny musi byt vyprazdiiovana tak, aby v jimce byla vzdy volna
kapacita pro privalovy dést. Veskeré Uniky tekutin z jimky je tfeba povazovat za havarijni stav a je
treba organizacnimi a technickymi opatrenimi tento stav odstranit. Prebyte¢né vody jsou vyuzity k
Upraveé vihkosti zakladek.

CAST C

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

1. Prehled nejvyznamnéjsSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Areal, ve kterém bude kompostarna provozovana, se nachazi jihovychodné od Kutné Hory — v

obci Neskaredice. Kompostarna Kutna Hora Neskaredice I je umisténa v aredlu spolecnosti ZERS.
1.1 Dosavadni vyuzivani Gzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani
Predmétné tzemi bylo plvodné uréeno pro chov hospodarskych zvitat souvisejiciho pdvodniho

zemédélského stfediska (byvaly Statni statek Caslav). Predpokladem pro pouZiti lokality pro

kompostarnu je prostor stavajici zabezpecené plochy, ktera je vybavena jimkou.

1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdrojti

Zajmové Uzemi, v némz je realizovan zamér, neobsahuje pfirodni zdroje. Jejich kvalita a

schopnost regenerace z toho divodu nem{ze byt ovlivnéna.
1.3 Schopnost pfFirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti
- na izemni systémy ekologické stability
Uzemni systémy ekologické stability nebudou posuzovanym zdmérem dotéeny. Lokalita je
situovana mimo primy dosah prvkd Uzemnich systém@ ekologické stability.
- na zvlasté chranéna azemi
V zdjmové lokalité se nenachazeji zadna zvlasté chranéna uzemi ve smyslu zakona C.

114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny.

- na Uzemi pfFirodnich parki

Zajmova lokalita je situovana mimo pfirodni park.
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- na vyznamné krajinné prvky

Prostor zaméru nezasahuje do prostoru zadného vyznamného krajinného prvku (VKP) ve
smyslu § 3 pism. b) zdkona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ktery definuje VKP jako
ekologicky, geomorfologicky, nebo esteticky hodnotnou ¢éast krajiny, ktera utvari jeji vzhled, nebo
prispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, vodni toky, rybniky, udolni
nivy a dale jiné Casti krajiny, které zaregistruje podle § 6 tohoto zakona organ ochrany pfirody jako
vyznamny krajinny prvek. Zajmova lokalita nezahrnuje ani nesouvisi s Zadnym vyznamnym krajinnym
prvkem.

Pfedmétny zamér se nedotyka zajm0 chranénych lesnim zakonem.

- na Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Lokalita neni situovana v oblasti pfimého stfetu s historickymi pamatkami, kulturnimi nebo

archeologickymi pamatkami, zamér nemUze tedy znamenat zatéz z tohoto hlediska.

- na uzemi husté zalidnéna
Kompostarna je umisténa mimo pfimy dosah na obytnou zastavbu. Jde o lokalitu, jejiz
situovani, vzhledem k plvodnimu urCeni lokality, vyZadovalo situovani mimo pfimy vliv na

obyvatelstvo. Umisténi Recyklacniho centra KH nema bezprostiedni vliv na husté zalidnéné tzemi.

- na Uzemi zatézovana nad miru inosného zatizeni (vcetné starych zatézi)
Uzemi vzhledem k predpokladanému vyuziti nebude zaté%ovano nad Unosnou miru. Tento

zameér se tyka i starych zatézi, v predmétném Uzemi nejsou predpokladany.

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v
dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Vyznamné ovlivnéni slozek Zivotniho prostiedi Ize vzhledem k charakteru a velikosti zaméru
opravnéné vyloucit. Realizaci predmétného zaméru v Uzemi byly sledovany pfi pfipravé zameéru

nasleduijici slozky Zivotniho prostfedi, které by mohly byt ovlivnény.

2.1 Ovzdusi a klimatické poméry

Ovzdusi

Oblast Kutné Hory nepatii mezi zneti$téné oblasti v Ceské republice - neni zde rozsahla
prlmyslova ¢innost nebo znecistovani lokalnim vytapénim. Vysoka intenzita dopravy ve mésté je vsak
pri¢inou neklesajicich imisnich koncentraci oxidl dusiku (na rozdil od hodnot prasného aerosolu a
S0,).
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Rozhodujicimi zdroji znecisténi ovzdusi v oblasti vSak jsou prlimyslové zavody v Koliné a
predevsim tepelna elektrarna ve Chvaleticich.
Pr@mérné rocni imisni koncentrace oxid dusiku Ize odhadnout pro danou oblast ve vysi 20 az

30 pg/m?, u pradného aerosolu na cca 20 pg/m?, oxidu sificitého na 10 az 15 ug/m?>.

Klimatické poméry

Kutna Hora lezi v klimatickém okrsku B2 — mirné teplém, mirné suchém, prevazné s mirnou
zimou. Poloha pfilehlého SirSiho zajmového Uzemi signalizuje, z pohledu rozptylovych podminek,
oblast s dobrymi predpoklady pro rozptyl skodlivin v ovzdusi tzv. klima pahorkatin (s vysokym az velmi
vysokym rozptylem latek v ovzdusi, nizkym trvanim a intenzitou mistnich teplotnich inverzi a nizkou
Cetnosti teplotnich inverzi).

Atmosférické srazky nepresahnou v tomto klimatickém okrsku 600 mm v rocnim Ghrnu.

Relativni vihkost vzduchu ¢ini 80 % v roc¢nim prliméru, 85 % je maximum v prosinci a 75 %

minimum v ¢ervenci.

2.2 Voda
Zajmové uzemi lezi v povodi hlavnim povodi Labe od Doubravy po Cidlinu (¢.h.p. 1-04-01).

Diléim povodi je zde povodi Vrchlice (€.h.p. 1-04-01-033). Vrchlice prameni 0,5 km zadpadné od
Zdeslavic ve vySce 487 m n.m. a Usti zleva do Klejnarky u Novych Dvord v 207 m n.m. plocha povodi
je 133,0 km?, délka toku 29,3 km, préimérny prdtok u Usti je 0,53 m>.s™’. Jedna se o vodohospodaisky

vyznamny tok, s dvéma vodnimi nadrzemi — Vrchlice a Velky rybnik. Cistota vody nad nadri je I — II.

vvr

2.3 Plida, horninové prostredi a pFirodni zdroje
Oblast Kutné Hory lezi mezi 2 geomorfologickymi celky — StfedoCeskou pahorkatinou a

Zeleznymi horami. Zakladem geologické stavby Gizemi St¥edoteské pahorkatiny jsou hlubinné Zulové
vyvreliny stfedoCeského plutonu, prevazné hercynského stafi. Na vyvrelych horninach mnoha
petrografickych typl spocivaji ostrovy pfeménénych usazenych i vyvielych hornin proterozoika a
starSich prvohor, predstavujici zbytky nékdejsiho plutonu. V jiznich a vychodnich castech (tedy v i
oblasti Kutnohorska) se uplatriuji horniny moldanubického krystalinika (ruly, migmatity). Zelezné hory
jsou geologicky budovany predevsim horninami moldanubika, na severu horninami kutnohorsko-
svrateckého krystalinika (dvojslidné ruly a svory, ortoruly, kvarcity a keratofyry). Charakteristickym
povrchovym typem je erozné denudacni reliéf se zbytky starych zarovnanych povrchl a s vyraznymi
vlivy réizné odolnych hornin.

Oblast se nenachazi v seismicky aktivni oblasti. V lokalité se nenachazi zadny vyznamny

prirodni surovinovy zdroj nebo jiné pfirodni bohatstvi.
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24 Vlivy na hlukovou situaci
Hlu¢nost technologie, zejména v souvislosti s pouzitim drtice a tfidice, které jsou vyznamnymi

zdroji hluku v provozu recyklace stavebniho odpadu, byla zpracovana hlukova studie.

Hluk z dopravnich systém{ souvisi pouze s lokalnim navozem odpadu a vyvozem vyrobkd.

2.5 Ekosystémy, krajina a ochranna pasma

Uzemni systém ekologické stability
Zamér lezi mimo funkéni prvky systémd USES. Uzemni systémy ekologické stability tedy
nebudou zamérem dotceny, ponévadz lokalita je situovana mimo pfimy dosah funkcnich skladebnych

prvkd GUzemnich systém{ ekologické stability.

Krajinny raz

Krajinny raz, kterym je ve smyslu § 3 pism. d) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého mista i oblasti, je chranén pred
¢innosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.

V misté krajinného razu nebyly identifikovany estetické, pfirodni ani dalsi hodnoty spoluurcujici
krajinny raz, které by zasluhovaly ochranu a byly negativné dotceny provozem kompostarny.

Provoz zafizeni nemiZe zplsobit podstatné zmény v biologické rozmanitosti ani ve struktufe a

funkci ekosystému.

Krajina

Pro celé okoli zd&jmového Gzemi je charakteristické antropogenni pozménéni krajiny v podobé
maximalné mozného stupné zornéni do velkych land, vétSinou s vyloucenim remizd ¢i jinych enklav.
Krajina je oteviend, plocha a mirné zvinéna. Zajmové Gzemi se nachazi mimo zvlasté chranéna Gzemi

ve smyslu § 3 pism. f) zakona CNR ¢&.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Ochranna pasma
Provozem kompostarny nebudou dotéena zZadna ochranna pasma. Provoz recyklacniho centra
se nedotkne ochrannych pasem kulturnich pamatek ani chranénych Uzemi. Nebudou dotéeny pozemky

urcené k plnéni funkce lesa.

2.6 Fléra a fauna
Zajmové Uzemi a okoli je v naprosté vétSiné pokryto agrocendzami velmi nizké ekologické

stability. Zemédélské pozemky jsou zornény, uceleny do velkych hond a intenzivné obhospodafovany.
Z4dné lokality s botanickou ¢ zoologickou hodnotou, presahujici vyznamem nejuzsi lokalni rémec, se v
zajmovém Uzemi nenachazeji.

Ve vlastni lokalité nebyly zjistény Zadné zvlasté chranéné druhy rostlin nebo Zivocichl ve

smyslu zékona €. 114/1992 Sb. Ovlivnéni druhl v Sirsim okoli nelze predpokladat.
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Fléra
Vegetace je tvofena v soucasnosti plochou uvnitf vymezeného arealu misty ruderalizovanymi
bylinnymi spole¢enstvy. Cast aredlu, sousedici se silnici od Trebesic, lemuje vzrostla vegetace (ovocné

stromy, kefe a jiné).

Fauna

Odlesnéné a zemédélsky intenzivné obhospodarované krajiné odpovida i nizka uroven
biodiverzity. Naprosta vétSina zjisténych druhd obratlovcd patfi mezi bézné druhy osidlujici kulturni
krajinu. Prostor zaméru neni trvalym stanovistém ¢i hnizdistém, jednotlivi ZivoCichové ho vyuzivaji

pouze ke sbéru potravy.

2.7 Obyvatelstvo
Zakladni kritéria pro posouzeni miry nebo moznosti ovlivnéni této skutecnosti jsou

dokladovana v tomto ozndmeni. Mozné pfimé a nepfimé vlivy na obyvatelstvo je mozno
charakterizovat s ohledem na jednotlivé slozky Zivotniho prostrfedi ve vztahu k obyvatelstvu.

Z hlediska vlivu na ovzdusi je mozné konstatovat, Ze v dobé& provozu kompostarny s procesem
kompostovani aerobnim nebude provoz z hlediska pachového a hlukového zatézovat své okoli zadnymi
pachovymi jevy ani hlukem.

Na zakladé posouzenych moznych negativnich vlivl na Zivotni prostfedi odhadujeme zdravotni
riziko zplsobené provozem kompostarny pro obyvatelstvo za minimalni. Zakladni kontrolni zalezitosti
bude sledovani kvality vystupniho produktu z kompostarny — kompostu.

Jeho charakteristiky by v pripadé dosahovani nepfiznivych vysledkt mohly znamenat negativni
dosah v ramci uplatnéni kompostu v prostiedi a s tim souvisejici nepfiznivy vliv na obyvatelstvo Zijici
v blizkosti pozemk{, na nichz bude kompost navezen. Z toho d@vodu je zakladnim pozadavkem
provadét odbér vzorkd z jednotlivych vyrobnich SarZi kompostl. Analyzy budou provadény

akreditovanou laboratofi.

2.8 Hmotny majetek
Realizaci zaméru nedojde k demolicim, k znehodnoceni, nebo poskozeni pozemk(l a staveb.

Naopak Ize predpokladat jejich ekonomické zhodnoceni v souvislosti s vyuzitim stavajici stavby.
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CASTD

UDAJE O VLIVECH NA VEREINE ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence
a vratnosti)

Zdravotni rizika, socialni dlisledky, ekonomické diisledky

Zakladni kritéria pro posouzeni miry nebo moznosti ovlivnéni této skutecnosti jsou
dokladovana v této dokumentaci.

Posouzeni vlivu provozu kompostarny na zdravi obyvatelstva bylo sledovano a byly zaznaceny
pozadavky na zabezpeceni hodnoceni obsahu cizorodych latek u kazdé vyrobni Sarze kompostu.
Sledovany budou vstupni suroviny, sloZeni zavlahovych vod z jimky. Zabezpetenim prdbézného
sledovani obsahu Skodlivin v produkovaném kompostu, ktery bude upotfeben pro hnojeni zemédélské
pldy, je zabezpecena eliminace zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v disledku uplatnéni vysledného
produktu vyroby do pldniho prostiedi.

Socialni a ekonomické disledky zaméru na obyvatelstvo nejsou predpokladany. Socialni vztahy
ani psychickou pohodu nebude zadmér ovliviiovat. Vyznamnym vlivem je technologicka kazen
provozovatele zafizeni (snizovani prasnosti, Udrzba strojli, v€asné zapraveni rychle se kazicich/tlejicich
odpadl do predzakladky, predchazeni pfemnozeni Skddcl pomoci pravidelnych kontrol deratizacni

firmy atd.).

Vliv na ovzdusi

Navrzeny proces kompostovani je aerobni. Z hlediska pachové zatéze nelze predpokladat pfi
dodrzovani provozniho fadu nadmérné zatizeni okoli.
V prostfedi kompostarny se budou vyskytovat nevyznamné emise CO, uvolnéného jako produkt
aerobniho biochemického procesu kompostovani. K uvolfiovani do ovzdusi bude dochazet zejména pfi
prehrnovani zakladek. Nevyznamné znecisténi ovzdusi zplsobi nasazena technika (naklada¢, dopravni

prostredky).

Vliv hlukové zatéze

Zaté7 z dopravy surovin a odvozu hotového kompostu bude v neméfitelnych hodnotach.
Ovlivnéni hlukem neni predpokladano vzhledem k situovani zaméru mimo obytnou zastavbu, doprava
nesouvisi s nadmérnym dopravnim zatizenim, predpoklada se maximalné nardst dopravy o 2-3 vozidla

denné na Uzemi kompostarny, coz je provoz, ktery nezatizi nadmérné danou lokalitu.

29




Vliv produkce odpadti
Zamér je prakticky vyuZitim produkce odpadd bohatych na organické latky a rostlinné Ziviny,

které jinak obvykle konci bez uzitku na skladkach odpadu.

Vlivy na vodu

Provoz kompostarny neni takové povahy, kterd& by mohla zasadné ovlivnit charakter
povrchovych nebo podzemnich vod. Plocha vyuzita pro kompostovani je vybavena jimkou s moznosti
zachytu desStovych vod. Voda z jimky bude vyuZita pro zavlaZeni zrajiciho kompostu. V pfipadé
zvySeného mnozstvi vody v jimce zplisobené vySsimi srazkami bude voda odvezena. Hladina vody
akumulaéni jimky je pravidelné monitorovana. Pfi dodrzovani technologické kazné pfi provozu nelze

predpokladat negativni ovlivnéni povrchovych vod ani podzemnich vod.

Vlivy na pddu a horninové prostredi

Zamér nepredpoklada zadny zabor pozemkl. Provoz kompostarny bude znamenat relativné
pozitivni dopad na zlepseni pldni struktury zemédélskych pozemkd, na kterych by mél byt kompost
aplikovan. Vyvazenost Zivin a jejich snadnéjsi pristupnost pro pldni mikroorganismy prevysuje
jednotlivé slozky vstupuijici do kompostovaciho procesu. Rovnéz struktura kompostu znamena ptiznivé
ovlivnéni fyzikdlné chemickych pldnich charakteristik. Pozitivnim faktorem je rovnéz lepsi
aplikovatelnost do pddniho profilu. Kompost mozno oznadit za findlni produkt odpadového
hospodafstvi, jehoZ zakladnim recipientem je plda. V kontextu vlivd na horninové prostfedi neni

predpokladano zadné hloubkové zakladani staveb.

Vlivy na floru a faunu

Zamér je navrhovan na zpevnéné ploSe bez zaboru ploch na rostlém terénu. Zajmové Uzemi
pro okoli zaméru je tvoreno a ornou pldou. Jsou tak dotCeny vétSinové pouze plochy, které se
nachazeji v odpfirodnéném stavu nebo jde o plochy bez ochranafské hodnoty z hlediska vyskytu flory
a fauny. Neni nutno FesSit Zadna specificka opatrfeni k ochrané flory a fauny. Zamér dale nevyzaduje

kaceni mimolesnich porostd drevin.

Vlivy na ekosystémy

Zamér nepredpoklada zadny terénni, stavebné technicky nebo jiny prostorovy zasah do
hodnotnéjsich ekosystémd.

Vlastni areal kompostarny vsak predstavuje potencialni nebezpedi nitrifikace a ruderalizace
v nejblizsSim okoli, ponévadz je nakladano s organickymi, na Ziviny bohatymi materidly, navic
s moznosti pritomnosti diaspor nitrofilnich pleveld z mista plivodu zpracovavaného materialu. V tomto
kontextu je nutno zajistit Uklid manipulacnich ploch tak, aby nemohlo dochazet k transportu zbytkd

zpracovavanych materiald mimo areal.

30




Vlivy na krajinu vcéetné ovlivnéni krajinného razu
S ohledem na okolnost, Ze je bez stavebnich Uprav vyuZito stavajiciho provozu kompostarny,
nejsou predpokladany vlivy, které by mohly znamenat patrnou zménu krajinného razu mista. Nevznika

nova charakteristika Uzemi ani nedochazi ke zméné pomérl krajinnych slozek.

Vlivy na dalsi parametry Zivotniho a kulturniho prostredi

Nejsou zndmy. Zadné daldi vlivy na funkéni vyuZiti Gzemi nenastanou, nedochdzi k rudeni
cestni sité, je zachovano stavajici dopravni napojeni. Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo
vyvolané investice mimo vymezené Uzemi. Neni tudiz predpokladano dalsi ovlivnéni charakteru krajiny,
stav ekosystémd ¢i zplsob vyuziti Gzemi mimo popsané aspekty vyse.

Zamér v sobé neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu ohledné radonového
rizika.

Zamér neznamena ovlivnéni zajmd pamatkové péce, rovnéz neznamend zadny dopad na

kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty nematerialni povahy.

2. Rozsah viivi vzhledem k zasaZenému uzemi a populaci

Rozsah vlivl provozu kompostarny v zajmovém Uzemi je zvolen ve vztahu k Zivotnimu
prosttedi na zakladé zjisténych skutecnosti vhodné.

Lokalita je soucasti zony byvalé zemédélské vyroby. Charakter provozu nevykazuje vyrazné
negativni dopady na slozky Zivotniho prosttedi. Vzdalenost od obytné zény je dostatecna a zaroven

vykazuje dobré komunikacni napojeni pro pfisun surovin i odvoz hotového kompostu.

3.  Udaje o moznych vyznamnych nepriznivych vlivech
presahujicich statni hranice

Pfedmétny zamér souvisejici se zprovoznénim kompostarny neni zdrojem moznych vlivQ,

presahujicich statni hranice.

4. Opatreni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popripade
kompenzaci nepriznivych viivii

Pro prevenci, eliminaci a minimalizaci vlivQi na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi se navrhuje

uplatnéni nasledujicich podminek a doporuceni:
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5.

Pravidelné monitorovat stav naplnéni akumulacni jimky technologickych vod, v pfipadé
havarijnich stavli nebo mimoradnych srazkovych situaci vcas fesit jejich zneskodnéni na

zakladé provozniho fadu.

UdrZovat dokonaly technicky stav vSech provoznich mechanismi kompostarny z hlediska

prevence unikd ropnych latek.

Vypracovat provozni fad kompostarny s ohledem na zajisténi kontroly vstupnich a vystupnich

surovin pro ¢innost kompostarny.

Vypracovat havarijni plan kompostarny pro prevenci vzniku mimofadnych situaci a

minimalizaci negativnich vlivd z téchto situaci.

Do provozniho fadu kompostarny promitnout mj. zasadu dlsledné prevence moznosti
transportu a uniku zpracovavanych materidld mimo prostor zpevnénych ploch z divodu
prevence nitrifikace a ruderalizace Uzemi v okoli kompostarny.

Dodrzovat technologickou kazen pfi provozu zafizeni kompostarny tak, aby maximum
produkce vyhovovalo na vystupu proimyslovému kompostu pro nasledné vyuziti v zemédélstvi
nebo jiné odbératele.

Udrzovat komunikace a zpevnéné plochy v Cistém stavu.

Zajistit redlnost protihavarijnich opatfeni v aredlu vcetné vybaveni napf. vapexem nebo jinymi

materialy vhodnymi pro zachyt pripadnych kontaminantd z provozu mobilnich zafizeni.

Charakteristika nedostatkidi ve znalostech a neurcitosti,

které se vyskytly pri specifikaci viivi

Vlivy zpracované v tomto oznameni nebyly feSeny na zakladé zasadnich nedostatkd nebo

neurcitosti, které by mohly ovlivnit rozsah zavérd tohoto posouzeni realizovaného v ramci oznameni.
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CASTE
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Oznameni predstavuje jediné FeSeni — tzv. aktivni varianty, vyuZiti stavajiciho stavu.
Navrhované fteSeni je vdanych podminkach ekonomicky racionalni

a vdané oblasti je
environmentalné Unosné.

CASTF
DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
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2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel vSechny znamé informace o predmétném zaméru uvedl ve vySe zpracovaném

oznameni.
CASTG
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamérem spolecnosti ZERS spol. s.r.0., zabyvajici se kompostovanim je v arealu Recyklacniho
centra Kutna Hora provozovat ,Kompostarnu Kutnd Hora Neskaredice I". Kompostarna pfi celoroc¢nim
kompostovani bude zpracovavat 10 000 t bioodpadl ro¢né. Pfedpokladana ro¢ni produkce je cca 5
000 t registrovaného zemédélského kompostu.

Dlvodem spusténi provozu kompostarny je optimalizace systému nakladani s vystupy
z Homogenizacniho zafizeni, jehoz provozovatelem je také spolecnost ZERS spol. s.r.0. Od roku 2006
byl silazni Zlab vyuzivan ke kompostovani. V roce 2020 doslo k obnové povrchu na kompostovaci i

manipulacni plose.

Kompostarna je uréena pro zpracovani biologicky rozlozitelného odpadu predevsim z
Homogenizacniho zafizeni, z komunalni, zemédélské ¢i prlmyslové sféry za predpokladu, Ze jejich
kvalitativni charakteristiky umoziuji jejich vyuziti touto technologii.

Tento zamér nevnasi do Zivotniho prostfedi Zadné nové negativni vlivy, ani vyznamny rdst Ci
prohloubeni vlivl dosavadnich. PFi analyzach moznych vlivd hraje rozhodujici tlohu nékolik zakladnich

faktd tohoto zaméru:

a) Zprovoznénim této kompostarny bude naplnén zakladni pozadavek Planu odpadového hospodarstvi
Ceské Republiky — zvySovani vyuZitelnosti biologicky rozloZitelnych materidlé a s tim souvisejici
snizovani produkce odpadd.

b) Druhym rozhodujicim faktorem pro provoz kompostarny je vyuzivani takovych technologii
kompostovani, pfi nichzZ je uplatfiovana minimalizace moznych vlivli na Zivotni prostredi (kompostovaci
plocha s nepropustnym povrchem a sbérnymi zZlaby Usticimi do nepropustné jimky)

c) Zamér je realizovan v ramci jiz vybudovaného Recyklacniho centra Kutna Hora, v arealu byvalého
Statniho statku Caslav, tudiz nevznikaji naroky na zabor plidy ze ZPF.

d) Kompostarna je dostatecné vzdalena od obytné zastavby.

Kompostarna je logickou a ekologickou koncovkou nakladani s odpady zejména zemédélskymi
a komunalnimi — souvisejicimi s drzbou zeleng, kaly z Cisténi odpadnich vod, a moznosti uplatnéni
bioodpad{ pro vytvoreni kompostu, ktery je mozné vyuzit zpétné jako hodnotné organické hnojivo pro

zemédélskou vyrobu.
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S ohledem na charakter zaméru, jak z hlediska zajisténi vstupl, tak predpokladané
technologie a stavebniho feSeni, a zejména charakter provozu a jeho zabezpeceni z hlediska ochrany
hlavnich slozek zivotniho prostredi, nebyly shledany v provozu kompostarny zadné zavazné zhorsujici
vlivy, které by zpUsobily nelinosné zhorseni zivotniho prostredi.

Vzhledem k historickému vyuziti sildZzniho zlabu a jeho lokalizaci nebyly shledany zavazné vlivy
na obyvatele obce Neskaredice, které by vznikly v disledku nasledného provozu kompostarny.

Vlivy na ovzdusi jsou nevyznamné a stejné tak i emise a hluk z prostfedkl liniové dopravy jsou

nizké a Ize u nich po vétsinu roku predpokladat pomérné dobré rozptylové podminky.

Zprovoznénim kompostarny nedochazi k zaboru zemédélské pldy. Stavbou nebude narusen
krajinny raz, nebude dotéena fauna ani fléra.

Lze konstatovat, Ze navrhovana technologie a kapacita kompostarny je ekologicky pfijatelna a v
daném Uzemi realizovatelnd. Tento systém nijak nezhorsi emisni a ani dalsi negativni vlivy na Zivotni
prostfedi a na pohodu obyvatel. Vyuzivani kompostarny nebude pfi jejim Fadném provozovani a
dodrzovani podminek uvedenych v ozndmeni negativné ovliviiovat chranéna Uzemi dle zakona

¢.114/92 Sb., o ochrané prirody a krajiny.
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