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Piedkladané ozndmeni, které je zpracovano v rozsahu ptilohy ¢. 3 zakona 100/01 Sb.
v platném znéni, se tyka vybudovani zafizeni k vyuzivani odpadd pro vyrobu materiald
k rekultivaci ploch dotcenych vlivem dobyvani v DP Rynholec a DP Nové Straseci II.

Toto zafizeni ma byt situovano v dobyvacim prostoru (dale jen DP) Nové Straseci 11
v rekultivovaném lomu Asanace II (Marjanka), ktery se nachazi cca 1,5 km jizné€ od meésta
Nové StraSeci. Podstatou funkce zafizeni (budované plochy) je vyroba rekultivacnich
materiali z upravenych nebo ptepracovanych odpadi. Rozloha tézebni jamy, na jejimz dné
ma byt zamér situovan, je cca 4,5 ha, hloubkovy dosah tézby v tomto prostoru se pohybuje
v rozmezi cca 20 — 30 m pod povrchem piivodniho terénu.

V prostoru zafizeni ma byt vyrdbén biologicky aktivni rekultivaéni material
s obchodnim nazvem Rekosol, coz je certifikovany vyrobek firmy Rekka s.r.o., Ceské
Bud¢jovice. Rekosol bude vyrabén na upravené plose lomu Asanace II ze tii hlavnich
komponent: popilku (k.c. 10 01 02), kalii z ¢iSténi komundlnich odpadnich vod (k.¢. 19 08 05)
a z odpadu z tézby nerudnych nerostd (k.¢. 01 01 02) a z odpadni a vykopové zeminy (k.¢. 17
05 04. 17 05 06, 20 02 02 a dalsi) s ptidavkem dalSich komponent v souladu s podnikovou
normou na vyrobu Rekosolu, typ A. V zatfizeni nebude naklddano s nebezpecnymi odpady ve
smyslu vyhlagky ¢. MZP 381/2001 Sb.

Zakladni komponenty budou smichany v kompostovacim, cca 3 — 6 mési¢nim rezimu.
Po provedeni pozadovanych rozborti bude Rekosol expedovan na plochu k vytvofeni
biologické vrstvy. Pii vyrobé biologickych materidlli je moZzno pouzit jako piisady dalsi
odpady, které upravuji strukturu a fyzikalni vlastnosti, nebo dodavaji dalsi organickou hmotu
vhodnou pro tvorbu humusovych latek.

Svoji podstatou se jedna o ,,ekologicky* prospésny projekt, majici se svém duasledku
pozitivni vliv na Zivotni prostfedi.

Investorem je jednak oznamovatel tj. Méstsky podnik sluzeb Kladno, spol. s r.o. a déle
spole¢nost Ceské lupkové zavody a.s., na jejichz pozemcich mé byt zamér realizovan.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodni firma

®

Méstsky podnik sluzeb Kladno, spol. s r.o.
A2.1C

ICO: 25085221

A.3. Sidlo

Smecenska 381
272 04 Kladno
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A.4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného ziastupce oznamovatele
Ing. Jifi Sochor
Smecenska 381

272 04 Kladno

tel.: 312 269 244

B. UDAJE O ZAMERU

B.I. Zakladni udaje
B.I.1. Nazev zaméru

Zatizeni k vyuzivani odpadli — vyroba materiali k rekultivaci ploch dotcenych vlivem
dobyvani v DP Rynholec a DP Nové Straseci 11

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru
Celkova vyrobni kapacita zafizeni ¢ini maximalné 30.000 t Rekosolu za rok.
Piijmova plocha 1.200 m*

Vyrobni plocha 63.000 m’

B.L.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Stfedocesky

Obec: Nove Straseci

Katastralni Gzemi: Nové Straseci

Misto stavby: Zatizeni se ma nachdzet v rekultivovaném lomu Asanace II

(Marjanka), na pozemcich: 803, 855, 1581, 2638/1, 2638/3,
2638/6, 2638/7, 2638/8, 2638/9, 2638/10, 2638/11, 2638/12,
2638/13, 2638/14, 2638/16, 2638/17, 2638/21, 2638/22,
2638/23, 2638/24, 2638/29, 2638/32, 2692/3, 2698, 2699,
2701/1,2701/2, 2868/1, 2870, 2889, 2890, 2892

Vyse uvedené pozemky jsou vedeny jako ostatni plocha a jsou ve vlastnictvi Ceskych
lupkovych zavodd, a.s.

B.1.4. Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Zamér spociva ve vybudovani zafizeni (plochy) kde bude probihat vyroba
rekultivacnich materidli z upravenych nebo ptepracovanych odpadi. Tyto rekultivaéni
materialy (komercni nazev Rekosol) budou nasledné slouzit po ukonceni tézby k rekultivaci
ploch dotc¢enych vlivem dobyvéni v dobyvacich prostorech Nové Straseci a Rynholec, a to
pro svrchni kryci ,,biologickou vrstvu. K vyrobé Rekosolu bude pouzito cca 1/3 odpadi
(detaily viz kapitola B./I1.3. Odpady) s ptevahou Cistirenskych kali, 1/3 popilek (zasoby jsou
jiz pfimo v zajmovém uzemi) a 1/3 vykopové zeminy. Zamér lze ve vztahu k zivotnimu
prostfedi charakterizovat jako pfinosny.



| Zatizeni k vyuZzivani odpada ECCOM ¢

N\

V uzemi se nenachazi (ani neni planovan) zadny jiny zamér, disledkem ¢ehoz by \/
byla kumulace ptipadnych negativnich vlivii na Zivotni prostfedi ¢i zdravi obyvatel.
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Zatizeni k vyuZzivani odpada

Prostor realizace zamér

u, pohled k SV

B.L.5. Zdiivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych
variant a hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

B.1.5.1 Zdtavodnéni potireby zaiméru

Povinnosti téZebni organizace je také sanovat a rekultivovat dotéené plochy po ukonceni
tézby. Protoze pro rekultivaci ploch podle planu otvirky, ptfipravy a dobyvani v dobyvacim
prostoru Nové StraSeci a Rynholec, jehoZ soucésti je i Studie generalniho feSeni rekultivace a
sanace Vv tézbou dotCenych Uzemich, neni dostatek materidlu, bylo Obvodnim banskym
Gfadem v Kladné povoleno (po piedchozim kladném vyjadieni RZP OkU Rakovnik)
skryvkovy deficit pro konstrukci vnitinich vysypek nahradit jinymi vhodnymi materialy
(popilek, Skvara, vykopovd zemina). Jiz dnes jsou vnitini vysypky v prostoru Marjanka
budovany zejména z popilkového stabilizatu.

K rekultivaci jiz vytéZzeného lomu Asanace II je v soucasné dob¢ pouzivan certifikovany
stabilizat EKO — KARBO FGL — PN 72 2081, jehoz hlavni slozkou je fluidni a granulacni
popilek ze spalovani uhli (odpady k.¢. 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05).

Skryvkovy deficit se vSak netykd jen wvnitinich vysypek, ale také vhodnych
rekultivacnich materidli pro svrchni kryci ,,biologickou® vrstvu. Podle schvalené studie
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rekultivace a sanace bude provedena lesnickd rekultivace. Proto provozovatel DP \/
hledd moznosti, jak zemité materidly, kterych je v blizkém okoli DP nedostatek, nahradit
jinym substratem vhodnym pro rust dievin.

Jednim z moznych feSeni je pfipravovat biologicky aktivni kryci vrstvu z materiald,
kterych se potfebuje jejich pivodce zbavit, tedy z odpadi. Ty pfi spravné technologické
upravé umozni biologickou rekultivaci. Proto si Spolecnost Méstsky podnik sluzeb Kladno,
spol. s r.0., Kladno nechala zpracovat firmou REKKA s.r.o. Ceské Budgjovice projektovou
dokumentaci =zafizeni k vyuzivani odpadii, kde budou zvybranych odpadi vyradbény
rekultivaéni materidly pro potieby pokladani svrchni kryci vrstvy urcené k biologické
rekultivaci dobyvacich prostort.

Zakladnim principem je vyuziti upravenych nebo piepracovanych odpadi jako
rekultivacniho materialu. Hlavnim diivodem navrzené technologie je nedostatek tradi¢nich
rekultivacnich materidlti a na druhé stran¢ vyuziti velkoobjemovych odpadl pro sanacni prace
v Uzemi se starymi ekologickymi zatézemi.

B.1.5.2. NavrZené varianty

Zamér (umisténi, rozsah) je definovan vlastnictvim pozemkl a geomorfologickymi
podminkami lokality a je navrzen jednovariantné. Snaha o presentaci dalSich variant by byla
formalizmem.

B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického FeSeni ziméru
1. Charakteristika mista realizace zaméru

Zamér ma byt kompletné realizovan v rekultivovaném lomu Asanace II, vyhradné na
pozemcich jiz diive vyjmutych ze zemé&délského pudniho fondu, které patii Ceskym
lupkovym zévodiim, a.s. Zafizeni ma byt situovdno v dobyvacim prostoru Nové Straseci 11
v rekultivovaném lomu Asanace II (Marjanka), ktery se nachazi cca 1,5 km jizné od obce
Nov¢ Straseci.

' e 1§

Mapa SirSiho okoli uvazovaného prostoru realizace zaméru (vyznaceno ¢ervené)

Lozisko zaruvzdornych jilovcl - lupktl - bylo objeveno zcela ndhodné pii provadéni
terénnich uprav pobliZ obce Pecinov v misté zvaném Hotkovec v roce 1921. Po jeho objeveni
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byla v malém rozsahu zahajena tézba zaruvzdornych jilovcd nejprve hlubinnym \/
zpusobem (Stolami) a pozd¢ji 1 povrchové. Nedlouho po jejim zahdjeni vSak pro nezdjem o
surové lupky byla ukoncCena. Znovu byla tézba zahdjena v pribéhu Il.svétové valky. K
soustavnému dobyvani loziska dochdzi az po roce 1945. Rostouci pozadavky na Zaruvzdorna
ostfiva - palené lupky - vedly k vybudovani upravarenského zavodu Hotkovec a jeho uvedeni

do provozu v roce 1958.

Dobyvani loziska po roce 1945 bylo provadéno nejprve povrchové na vychozech a
mélce uloZenych partiich. S ubyvajicimi zasobami povrchové dobyvatelnych kvalitnich
zaruvzdornych jilovel bylo po vyhodnoceném geologickém prizkumu a zékladnim rozfarani
zahajeno v roce 1967 znovu hlubinné dobyvéni, které bylo ukonéeno v roce 1995.

V soudasné dobé provadi Ceské lupkové zavody, akciova spolednost, Nové Straseci
tézbu zaruvzdornych jilovei pouze povrchovym zpisobem.

Dobyvaci prostor Nové Straseci I1

Jedna se o lokalitu, kam ma byt umistén zamér. Dobyvaci prostor Nové Straseci II je
stanoven MPE dne 25.8.1960 po ¢.j. 934/60 pro dobyvani zaruvzdornych jilovct, byl vzat
UBU Praha do evidence dne 24.9.1960 pod &.j. 0390-DP/1960. Nachazi se na katastralnim
uzemi obci Nové StraSeci, Ruda, Lany, Rynholec-okres Rakovnik .

Hornicka ¢innost v pfedmétném dobyvacim prostoru zahrnuje provoz lomu Babin a
sanaci zbytkové jamy lomu Asanace II (Marjanka - dale jen lom Marjanka).

Lom Marjanka slouzil jako odval k ukladani dtlnich hluSin pfi dobyvani dolu Pecinov.
Po ukonéeni provozu dolu Pecinov pozadal CLUZ, a.s. OBU v Kladné o povoleni likvidace
zbytkové jamy a vodni plochy v lomu Marjanka zasypanim nadloZnimi horninami téZzenych
zaruvzdornych jilovcl ze sousedni provozované lokality Babin - sever, a to pro nenaplnéni
zbytkové jamy lomu Marjanka v dasledku likvidace dolu Pecinov.

Likvidace zbytkové jamy a vodni plochy ve vySe uvedeném smyslu byla povolena dle §
17 odst. 4 zdkona CNR ¢&. 61/1988 Sb. rozhodnutim OBU v Kladng& &j. 4529/96 ze dne
15.8.1996.

Lom Marjanka piedstavuje z hlediska vlivii hornické c¢innosti na povrch starou
nedofesenou zatéz (t€zba ukoncena v 1.1966). Sanace a rekultivace lomu mohla byt zahajena
az v 1.1997 po ukonceni tézby a likvidace dolu Pecinov. V prostoru lomu do této doby
vyustovala hlavni dilni dila (Pecinovsky a Marjansky piekop), otevirajici lozisko
zaruvzdornych jilovet dobyvanych hlubinnym zptisobem.

V soucasné dob¢ se zahlazovani ndsledkti hornické ¢innosti v lomu Marjanka potyka se
stalym deficitem sanac¢nich materiald.

2. Stavebné technické reSeni
2.1. Technicky popis zarizeni

Zatizeni se sklada ze dvou Casti: ze zpevnéné a zatésnéné plochy pro ptijem odpadi a
prvni piedupravu (pfijmova plocha) a zplochy pro vyrobu, doupravu a zrani Rekosolu
(vyrobni plocha).

Prijmova plocha je urcena pro pfijem materidli (odpadi) vstupujicich do vyroby
Rekosolu. Materidly, respektive odpady budou na plose sloZzeny a zamichany podle daného
technologického vyrobniho postupu. Piijaté odpady nebo jiz namichany substrat budou
odvézeny na vyrobni plochu.

Ptijmova plocha bude situovdna vychodné od stavajici nadrze na plavici vodu na
pozemku p.¢. 2638/1 k.u. Nové Straseci a ma byt napojena na stavajici zpevnénou cestu pies
ptvodni dobyvaci prostor. Z jizni, vychodni a severni strany bude oddélena hrazkou, ze
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zapadni mélkym piikopem. Plocha bude spadovana 2 % k severnimu a zapadnimu \/
okraji, ptikop bude ve spadu 3 % od jimky v severozdpadnim okraji. Jimka bude plastova,
kapacita jimky bude min. 4,0 m’. Zachycena voda bude pouzita ke zkrapéni vyrabénych
materiali na hromadach v dobé¢ zrani.

Piijmova plocha bude vodohospodaisky zabezpeCena - bude zatésnéna. Tésnéni bude
provedeno mineralnim tésnénim. Zhotovitel mé k dispozici vhodny material z lokality Babin.
Té&snéni bude provedeno ve tiech vrstvach po 0,2 m s souéinitelem filtrace k < 1.10™ m/s.
Tésnéni bude protazeno az za dno ptikopu a na svah hrazky. Kryci vrstvu mineralniho tésnéni
bude tvofit vrstva materialli pouzivana v dobyvacim prostoru do zpevnénych cest. Jedna se
pfedev§im o drcenou opuku a nedopalky zvyroby péalenych lupki. Kryci vrstva bude
provedena v sile minimaln€¢ 0,6 m. V jihovychodni a severovychodni ¢asti bude upraven
ptijezd do sklonu maximéln¢ 1:7. Navazeni materiali a odpad bude probihat jednosmérné.
Ogtatni svahy ptikopu a hrazky jsou ve sklonu 1:2. Pfijmova plocha bude mit vyméru 1.200
m’.

Vyrobni plocha bude slouzit zejména k doupravé a zrani Rekosolu. Na tuto plochu
budou navazeny jiz piipravené rekultivaéni smési z piijmové plochy nebo téZ vstupni
materidly a okamzité zamichdny podle daného technologického vyrobniho postupu. Vyrobeny
rekultivacni materidl Rekosol bude ponechan v upravenych figurach (podélné hromady o
zékladn€ cca 6 m a vySce cca 3 — 5 m) k dozrani. Béhem zrani bude podle potieby 1 — 3 x
piekopan. Po vyzrani a provedeni ptislusnych zkousek bude rekultiva¢ni material expedovan
na misto pouziti. Vyrobni plocha bude mit vyméru 63.000 m”.

Odpady a ostatni materidly pro vyrobu Rekosolu budou do zafizeni navéazeny
nakladnimi auty a ndkladnimi automobilovymi soupravami, pfi¢emz jako dopravni trasa
piipada v tavahu pouze nasledujici osa: kiizovatka R7 a 1I/236 — po komunikaci 11/236 do
obce Stochov Slovanka — odbocka k zépadu a dale po komunikaci 11/606 az do obce Rynholec
— po komunikaci tieti téidy do arealu Ceskych lupkovych zavodi na zafizeni.

2.2. Technicky popis vyroby Rekosolu v zaFizeni

K vyrobé¢ Rekosolu bude vyuzivana technologie realizovana a provozné ovéiena
spoleénosti REKKA s.r.0. Ceské Budgjovice.

Biologicky aktivni materidl Rekosol je vyrabén z odpadl, které je bud’ zakazano
odstranovat skladkovanim nebo u kterych by bylo skladkovani neekonomické a zbytecné
snizujici kapacitu soucasnych skladek, nebot’ se jedné o odpady o velkych objemech.

Zakladnimi vychozimi materidly pro vyrobu Rekosolu jsou odpady z tézby nerudnych
nerostl, odpadni zeminy, stabilizované kaly z Cistiren odpadnich vod, popilky nebo popilkovy
stabilizat, produkty z odsifovani spalin a riiznd dal$i vhodnd aditiva (rovnéz odpady).
V zafizeni nebude nakladano s nebezpeénymi odpady ve smyslu vyhlasky MZP ¢. 381/2001
Sb.

Principem vyroby je aplikace autobiodegrada¢niho procesu namichané smési, pficemz
se pracuje Vv kompostovacim rezimu. Technologie spociva v optimalizaci podminek
potiebnych pro rozvoj ptirozené pudni mikrofléry obsazené pifimo ve vstupni komponenté —
zemin€. Technologie nepouziva vnaSeni cizi mikroflory. Zajisténi optimalnich podminek pro
rust piidnich mikroorganizmii je dosazeno pfidanim zivin, dodanim vzdusného kysliku,
tipravou pH a vlhkosti. Ziviny jsou dodavany prostfednictvim stabilizovanych kalii z Gistiren
odpadnich vod, za tizené¢ho ptidavku dalSich latek (odpadl). Zrani kompostu probiha na
oddélenych zakladnach o hmotnosti 3.000 — 4.000 t po dobu 3 — 6 mésict a dle potieby jsou
kompostové figury 2 — 3 x pfekopavany nejcastéji celnim nakladacem.

Vyzraly rekultivaéni material Rekosol vyhovuje limitim dle CSN 465735 , Primyslové
komposty*, tiida I a spliiuje i ukazatele piilohy &. 10 k nové vyhlasce MZP &. 294/2005 Sb., o
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podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Mikrobiologicka kritéria
nepiekracuji limitni hodnoty uvedené v priloze ¢. 4 vyhlasky 382/2001 Sb. pro kategorii I.
(mnozstvi termotolerantnich koliformnich bakterii, enterokok, negativni nalez salmonel).

Zakladky kompostu budou vytvareny na vyrobni plose dle organizaéné — vyrobniho
postupu. Kompostovaci figury jsou zakladdny v co mozna nejbliz§i vzdalenosti, aby byly
minimalizovany provozni ndklady na ptfepravu vyrobnich meziproduktt. Vyzraly vyrobeny
Rekosol bude nédkladnimi automobily expedovan na misto pokladky svrchni kryci rekultivaéni
vrstvy v riznych ¢astech DP Rynholec a Nové Straseci II.

Rekosol oproti bézné zemédélské ptidé ma sice dilci odliSnosti (nizs$i obsah jilové
frakce, nachylnost k pfisuskiim, niz§i obsah stabilntho humusu a jilovitohumusového
komplexu), nicméné z hlediska mikrobiologického a chemického je tento material schopen
plné€ nahradit ptidu pro rostliny.

Rekosol je uréen pro biologickou rekultivaci skladek a odkalist’, povrchovych dold,
piskoven a podobnych ekologickych zatézi, které nikdy nebudou vyuzivany pro zemédélskou
vyrobu.

Skladovaci obaly

Pro kratkodobé skladovani odpadu vzniklého tfidénim papirovych a plastovych odpadii
(smésny komundlni odpad, papir, plastové obaly, sklo atd.) budou pouzivany plastové nadoby
riznych objemi (pfipadn¢é ocelové velkokapacitni kontejnery), které budou po naplnéni
vyprazdiovany odpovidajici dopravni technikou a odpad bude odstranovan v zafizeni k tomu
urCeném. Odpady slisované do balikli budou skladovany v definovaném prostoru.
Shromazd’ovaci prostiedky na nebezpecné odpady budou oznaceny v souladu s § 5 vyhlasky
MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Identifikaéni listy nebezpeénych
odpadt budou piilohou provozniho fadu.

Organizacni zajiSténi provozu

a) Navazeni odpadi a dalSich materidli bude provadéno vyhradné¢ nakladnimi
automobily po ose: kiizovatka R7 a 11/236 — po komunikaci I1/236 do obce Stochov Slovanka
— odbocka k zapadu a dale po komunikaci I11/606 az do obce Rynholec — po komunikaci tieti
tfidy do arealu Ceskych lupkovych zavodi na zatizeni. Pohyb vozidel v prostoru zafizeni se
bude dit pfi omezené rychlosti (20 km/hod).

b) Navazeni odpadii bude zajistovano dopravnimi mechanizmy jednotlivych ptivodct
odpadu nebo smluvnimi dopraveci.

¢) Bézna provozni doba na zafizeni je od 6,00 - 22,00 hod. Primérny staly pocet
pracovnikll na zafizeni je 1 — obsluha mechanizmi. Ve dnech pracovniho klidu je na zatizeni
dle potieby zajistén sluzbu konajici pracovnik.

d) Provoz zafizeni bude zajiStovan vlastnimi pracovniky a vlastni mechanizaci,
piipadné smluvnimi subdodavateli. Na zafizeni bude trvale vyuzivan buldozer, rypadlo,
nakladac a dle potieby dalsi stroje.

B.1.7. Pfedpokliadany termin zahajeni realizace zaiméru a jeho dokonceni

rok 2006
rok 2021

B.L1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii

Kraj: StredocCesky
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Obec: Nove Straseci
Katastralni tzemi: Nové Straseci
Misto stavby: Zatizeni ma byt situovano v rekultivovaném lomu Asanace II

(Marjanka), na pozemcich: 803, 855, 1581, 2638/1, 2638/3,
2638/6, 2638/7, 2638/8, 2638/9, 2638/10, 2638/11, 2638/12,
2638/13, 2638/14, 2638/16, 2638/17, 2638/21, 2638/22,
2638/23, 2638/24, 2638/29, 2638/32, 2692/3, 2698, 2699,
2701/1,2701/2, 2868/1, 2870, 2889, 2890, 2892

B.L.9. Situovani stavby ve vztahu k izemné planovaci dokumentaci

Schvéleny uzemni pan mésta Nové StraSeci vymezuje v oblasti, kde ma byt situovan
zamér dobyvaci prostor, coz je v souladu s loziskovou mapou (Geofond). Ve vyhledu po
provedené rekultivaci definuje navrhové funkéni vyuziti jako plocha €. 13 — sportovni vyuziti.
Jelikoz podminkou pro naplnéni dikce tizemniho planu je provedeni rekultivace pro tézbe, je
predkladany zamér plné€ v souladu se schvalenym tzemnim pldnem obce Nové StraSeci.

B.1.10. Zarazeni zaméru dle platného znéni zikona 100/01 Sb., o posuzovani vlivii
na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych zakoni.

Zamér je pfedmétem posuzovani podle § 7 zdkona 100/01 Sb., o posuzovani vlivli na
zivotni prostiedi a o zméné nekterych souvisejicich zékoni v platném znéni (zak. 93/2004
Sb.). Ve smyslu ptilohy €. 1 k vyse uvedenému zakonu se jednd o 10.1 Zatizeni pro nakladani
s ostatnimi odpady s kapacitou 1000 az 30 000 t/rok a spadé tudiz do kategorie II (zaméry
vyzadujici zjiStovaci fizeni), sloupec B. Disledkem této skutecnosti je toto predkladané
oznameni.

B.I1. Udaje o vstupech
B.IL.1. Pida

Zamér bude realizovan na pozemcich: 803, 855, 1581, 2638/1, 2638/3, 2638/6, 2638/7,
2638/8, 2638/9, 2638/10, 2638/11, 2638/12, 2638/13, 2638/14, 2638/16, 2638/17, 2638/21,
2638/22, 2638/23, 2638/24, 2638/29, 2638/32, 2692/3, 2698, 2699, 2701/1, 2701/2, 2868/1,
2870, 2889, 2890, 2892, které jsou vedeny jako ostatni plocha.

Zaémérem nevyzaduje zabor zemédélského ptidniho fondu ani pozemki urcenych
k plnéni funkci lesa. Ohrozena nebude ani organizace obhospodatovani zemédélského
ptudniho fondu.

Pii realizaci zaméru nebudou vznikat zZadné emise latek, jejichz depozice by mohla
poskodit kvalitativni charakteristiky zeméedélské pudy.

B.I1.2. Chranéna uzemi

Prostor uvazované vystavby se nedostava do stfetu szadnym zvlasté chranénym
uzemim ve smyslu zdkona €. 114/1992 Sb. v platném znéni ¢i s lokalitou (SPA ¢i SCI)
navrzenou k zatfazeni do soustavy evropsky vyznamnych stanovist - NATURA 2000. Zamér
nebude mit ani Zadny vliv na tyto subjekty ochrany pfirody za hranicemi vlastniho uzemi.

Na lokalité se nenachazi zadny prvek USES. Lokalita nelezi v CHOPAV. Na pozemku
a v jeho bezprostiednim okoli neni registrovan zadny vyznamny krajinny prvek (VKP) a
neroste zde ani zZadny paméatny strom ¢i stromotadi.
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Investiéni zamér sméfuje k provedeni rekultivace po ukonceni té€zby na \/
vydobytém lozisku Zaruvzdornych lupkd (viz zdkon ¢. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuZiti
nerostného bohatstvi - horni zakon - ve znéni pozdéjsich predpisti). V tomto smyslu je plné
v souladu s podminkami stanovenymi pro vydobyti loziska. Nad loziskem neni vyhlaSeno
chranéné loziskové tizemi, nicméné v souladu s § 43 horniho zdkona, odst. 4 se dobyvaci
prostor stanoveny podle dosavadnich piedpisti povazuje téz za chrdnéné loziskové uzemi.

B.I1.3. Ochranna pasma

Uvazovany prostor realizace zdméru lezi uvnitt PHO III. vodniho zdroje Kli¢ava
(rozhodnuti SKNV Praha VLHZ 235-459/84 ze dne 23.1.1984. Zamér se nedostava do stietu
s Zadnym jinym ochrannym pasmem; ochranné pasmo zeleznicni traté v Sifce 60ti metr
nebude zamérem dotceno.

B.I1.4. Voda

1. Odbér vody v dobé vystavby
Néaroky zaméru na odbér vody budou ve fazi vystavby nulové.

2. Odbér vody v dobé provozu
Naroky zaméru na odbér vody budou ve fazi provozu nulové.

B.IL.5. Ostatni surovinové a energetické zdroje

1. Elektricka energie
Naroky zaméru na elektrickou energii jsou nulové.

2. Zemni plyn a tepelna energie
Naroky zaméru na spotifebu zemniho plynu ¢i tepelné energie jsou nulové.

B.11.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Silni¢ni sit’

Pteprava odpadiit do prostoru zafizeni se bude dit po nasledujici ose: kiizovatka R7 a
[1/236 — po komunikaci II/236 do obce Stochov Slovanka — odbocka k zapadu a dale po
komunikaci 11/606 az do obce Rynholec — po komunikaci tfeti tiidy do aredlu Ceskych
lupkovych zavodl na zafizeni. Pohyb vozidel v prostoru zafizeni je pfi omezené rychlosti (20
km/hod.).

Vyse uvedené piistupové komunikace jsou v odpovidajicim technickém stavu a vlivem
realizace zaméru nedojde k jeho zhorSeni. Dopravni intenzita spojend s provozem zafizeni
bude natolik nizkd, Ze nebude pfedstavovat vyznamnou zatéz pro tyto komunikace. V prub¢hu
roku se pocita s navezenim do 10.000 t odpadti a do 10.000 t vykopovych zemin a suti. Z toho
plynouci odhad mnozstvi t€zkych nékladnich automobilti spojenych s navazenim substrard do
zafizeni Cini maximalné¢ 1.667 aut/rok (= 3.334 jizd/rok), coz pii 250 pracovnich dnech
predstavuje 7 aut/den (= 14 jizd/den).

Zamér si nevyzadd budovani ¢i ruSeni zadné silnicni komunikace. Vlivem zdméru
nedojde ani k do¢asnym uzavéram ¢i jinym omezenim silni¢niho provozu.

InZenyrské sité
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Zamér je bez naroku na inzenyrské sité.

Zelezniéni trat
V blizkosti uvazovaného mista vystavby se nachazi zelezni¢ni trat’ Kladno — Rakovnik.
Doprava po této trati nebude vyuzivana a zamér je bez vlivii na plynulost jejiho provozu.

B.IIL Udaje o vystupech
B.IIL1. Ovzdusi

Bodové zdroje znecisténi
V Uzemi nevznikne zadny bodovy zdroj znecisténi ovzdusi.

Plo$né zdroje znecisténi

Za plosny zdroj zneCisténi ovzduSi (ve smyslu emisi pachovych latek) je mozno
povazovat pfijimaci plochu. Fakticky vSak bude mozZzno detekovat ur€ity vyvin pachovych
latek (fugitivnich emisi) pouze v momenté samotné navazky kalu a jeho prvniho promichani.
Jedna se o velmi omezené casové tidobi.

S odvolanim na § 4, odstavec 4 pism. b) zakona ¢. 86/2002 Sb. o ovzdusi v platném
znéni resp. na odstavec 5.2. Kompostarny - 5.2.2. Nové zdroje znecCistovani pfilohy ¢. 1
nafizeni vlady €. 353/2002 Sb. je mozno posuzovany zdmér ve fazi provozu povazZovat ze
ostatni stacionarni stfedni zdroje znecistovani ovzdusi, pro ktery plati obecné emisni limity
pro pachové latky. Tyto emisni limity specifikuje piiloha &. 2, odst. 2 vyhlasky MZP ¢&.
356/2002 Sb. Je vsak tfeba zdlraznit, ze vySe uvedena charakteristika (= kompostarna) je pro
technologii vyroby Rekosolu vyrazné nadnesenym pojmem. Na rozdil od klasického
kompostovani, zde dojde jen v minimalnimu prokyptovani a tudiz 1 vyvin pachovych latek
bude nepatrny.

Obecny emisni limit (specifikovany piilohou ¢. 2, odst. 2 vyhlasky MZP &. 356/2002)
pro zdroj umistény v obydlenych ¢astech intravilanti obci nebo jejich ochrannych pasmech je
50 OUER/m’ mé&feno na koming, vyduchu nebo vypusti ze zafizeni pro omezovéani emisi.
Ochrannym pasmem se rozumi Uzemi ve vzdalenosti krat$i nebo rovné 2 km od nejblizsiho
mista na hranici intravilant ptilehlych obci.

V piipadé, Zze zdroj nema vlastni komin, vyduch nebo vypust nesmi piekrocit
koncentrace fugitivnich pachovych latek na hranici pozemku stacionarniho zdroje 5
OUER/m’, pokud je zdroj umistén v obydlenych &astech intravilanéi obci nebo v jejich
ochrannych pasmech.

Je-1i zdroj fugitivnich emisi umistén vné ochrannych péasem pfilehlych obci, nesmi
piekroc€it koncentrace fugitivnich pachovych latek na hranici pozemku stacionarniho zdroje
20 OUER/m’.

V piipadé posuzovaného zaméru se jednd o druhy piipad — objekt nema jasny
technologicky vyduch a ma byt umistén ve vzdalenosti mensi nez 2 km od nejblizs§iho okraje
obytné zastavby.

Dosah piisobeni téchto fugitivnich emisi ze zafizeni bude striktné omezen na pifijmovou
plochu a nemé prakticky dopad na kvalitu ovzdusi.

Liniové zdroje zneciSténi
Jedinym liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude ndkladni automobilova doprava
spojena s navazenim substrati do zafizeni. Vzhledem k velmi nizkym poctim

vvvvvvvv

kvalitu ovzdusi. Na zakladé uvazovanych objemti odpadnich substratl pro vyrobu Rekosolu
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se bude jednat maximaln¢ o 3.334 jizd (tam + zpét) za rok, coZ znamend maximalné 14

jizd za pracovni den (250 prac. dni za rok) resp. cca 9 jizd za den (365 dni za rok). Emise
uvolnované do ovzdusi z takto slabého zdroje nelze realné kvantifikovat.

B.II1.2. Odpadni vody

S realizaci zdméru neni spojen vznik zadnych odpadnich vod. Piijmova plocha bude
zatésnéna a voda zni zausténa do sbérné jimky. Takto zachycend voda bude pouzita ke
zkrapéni vyrabénych materialti na hromadach v dob¢ zrani.

B.IIL3. Odpady

Do zafizeni se pfijimaji predevSim odpady, které se pifepracovavaji na rekultivacni
materidly podle podnikovych norem a technologickych postupii. V zafizeni je vSak mozné
pouzit i certifikované vyrobky dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zidkonli ve znéni pozd&jSich piredpisii, a podle
natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ze dne 6.3.2002, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky. Veskeré odpady, které jsou piijaty do zafizeni, jsou vyuzity pro
vyrobu rekultiva¢nich materiald.

Z4dny zdroj energie nebude v zatizeni ziskavan.

Nasledujici tabulka uvadi seznam druhti odpadt podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadii a seznamy odpadii a statd pro
ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadt (Katalog odpadu), v platném znéni, které se budou na zatizeni vyuZzivat nebo
upravovat.

Odpady pouZzitelné pro vyrobu biologicky aktivniho materialu Rekosol

Katalogové Nazev odpadu Kategorie
¢islo odpadu odpadu
010101 Odpady z téZby rudnych nerostl O
010102 |Odpady z tézby nerudnych nerostti 0
0104 08 | Odpadni §té€rk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07 O
01 04 09 |Odpadni pisek a jil 0]
0104 10 | Nerudny prach neuvedeny pod ¢islem 01 04 07 O
0104 12 | HluSina a dalsi odpady z prani a ¢isténi nerostii neuvedené pod (0]

¢isly 01 05 06
010413 Odpady z fezani a brouseni kamene neuvedené pod Cislem 01 (0]
04 07
010504 | Vrtné kaly a odpady obsahujici sladkou vodu O
010507 | Vrtné kaly a odpady obsahujici baryt neuvedené pod Cisly 01 0
0505a01 0506
01 0508 | Vrtné kaly a odpady obsahujici chloridy neuvedené pod ¢isly 0
01 0505a010105
02 01 01 Kaly z prani a z Cisténi (0]
02 01 03 | Odpad rostlinnych pletiv O
02 01 06 | Zvifeci trus, mo¢ a hnij (vCetné znecisténé slamy), kapalné (0]
odpady, soustied’'ované odd€len¢ a zpracovavané mimo mista
vzniku
020107 |Odpady z lesnictvi 0
02 0201 |Kaly z prani a z CiSténi O
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02 02 04 |Kaly z ¢isténi odpadnich vod v mist¢ jejich vzniku 0

02 03 05 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku O

02 04 01 Zemina z CiSténi a prani fepy (0]

02 04 03 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku 0O

02 0502 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku O

0206 01 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani 0

02 06 03 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku O

02 07 01 Odpady z prani, ¢iSténi a mechanického zpracovani surovin 0]

02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani 0

02 07 05 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v mist¢€ jejich vzniku 0)

03 01 01 Odpadni kira a korek 0)

0301 05 |Piliny, hobliny, odfezky, dievo, dievotiiskové desky a dyhy, O
neuvedené pod ¢islem 03 01 04

03 03 01 Odpadni kira a dievo O

03 03 09 | Odpadni kaustifika¢ni kal 0

030310 | Vymétova vldkna, kaly z mechanického oddélovani obsahujici @)
vldkna, vypln¢ a povrchové vrstvy z mechanického tiidéni

030311 |Kaly z ¢isténi odpadnich vod v mist¢ jejich vzniku neuvedené O
pod ¢islem03 03 10

04 0220 |Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v mist€ jejich vzniku O
neuvedené pod ¢islem 10 01 04

1001 01 | Skvara, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu
uvedeného pod ¢islem 10 01 04)

1001 02 | Popilek ze spalovani uhli 0

10 01 03 | Popilek ze spalovéni raseliny a neoSetfeného dieva O

1001 05 | Pevné reak¢ni produkty na bazi vapniku z odsifovani spalin 0]

1001 07 | Reakeni produkty z odsifovani spalin na bazi vapniku ve formeé O
kala

1001 19 | Odpady z ¢isténi odpadnich plynti neuvedené pod ¢isly 10 01 O
05,1001 0721001 18

1001 21  |Jiné kaly z ¢iSténi odpadnich vod v mist€ jejich vzniku O
neuvedené pod ¢islem 10 01 20

1001 23 | Vodné kaly z ¢isténi kot neuvedené pod Cislem 10 01 22 0

1001 24 | Pisky z fluidnich lozi O

1001 25 | Odpady ze skladovani a z ptipravy paliva pro tepelné elektrarny 0

1002 01 | Odpady ze zpracovani strusky O

1002 02 | Nezpracovana struska 0)

10 02 08 | Jiné pevné odpady z CiSténi plynii neuvedené pod ¢islem 10 02 O
07

1003 05 | Odpadni oxid hlinity 0

1003 18 | Odpady obsahujici uhlik z vyroby anod neuvedené pod ¢islem O
1003 17

10 03 20 | Prach ze spalin neuvedené pod ¢islem 10 03 19 O

100322 | Jiny tulet a prach (v¢etné prachu z kulovych mlynt) neuvedené 0
pod ¢islem 10 03 21

1003 26 | Kaly a filtra¢ni kolace z ¢isténi plynu neuvedené pod ¢islem 10 (0]
03 25

10 03 28 | Jiné odpady z ¢isténi chladici vody neuvedené pod ¢islem 10 03 0)
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10 09 10 | Prach z ¢isténi spalin neuvedeny pod ¢islem10 09 09 O
1009 12 | Jiny ulet neuvedeny pod Cislem 10 09 11 0]
1010 03 | Pecni struska O
1012 01 Odpadni keramické hmoty pted tepelnym zpracovanim O
101203 | Ulet a prach O
101205 |Kaly a filtra¢ni kol&¢e z ¢isténi plynt O
10 1206 | Vytazené formy (0]
101208 | Odpadni keramické zbozi, cihly, tasky a staviva (po tepelném O
zpracovani)
1012 10 | Pevné odpady z ¢isténi plynu neuvedené pod ¢islem 10 12 09 0O
10 12 13 | Kaly z ¢isténi odpadnich vod v mist¢ jejich vzniku 0)
10 13 01 Odpad surovin pied tepelnym zpracovanim 0
101304 | Odpady z kalcinace a haSeni vdpna O
101306 | Ulet a prach (kromé odpadii uvedenych pod &isly 10 13 12 a 10 0O
13 13)
1013 11 Odpady z jinych smésnych materiali na bazi cementu (0]
neuvedené pod Cisly 10 1309 a 10 13 10
10 13 14 | Odpadni beton a betonovy kal (0]
1201 15 |Jiné kaly z obrdbéni neuvedené pod ¢islem 12 01 14 O
1501 03 | Dievéné obaly O
170201 |Dievo 0
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
170506 | Vytézend hluSina neuvedend pod Cislem 17 05 05 0)
170508 | Stérk ze Zelezni¢niho svrku neuvedeny pod &islem 17 05 07 O
1708 02 | Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 (0]
01
19 03 05 Stabilizovany odpad neuvedeny pod ¢islem 19 03 04 0)
19 05 03 | Kompost nevyhovujici jakosti 0
19 08 01 Shrabky z Cesli O
1908 02 | Odpady z lapaki pisku 0
1908 05 | Kaly z ¢isténi komunélnich odpadnich vod O
1909 04 | Upotiebené aktivni uhli (0]
191207 | Dfevo neuvedené pod Cislem 19 12 06 0
191209 | Nerosty (napft. pisek, kameny) O
191302 | Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod ¢islem 19 13 0
01
191304 |Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod ¢islem 19 13 03 0
191306 |Kaly ze sanace podzemni vody neuvedené pod ¢islem 19 13 05 O
19 13 08 |Jiny kapalny odpad ze sanace podzemni vody neuvedeny pod (0]
¢islem 19 13 07
20 01 38 | Dfevo neuvedené pod Cislem 20 01 37 0)
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0
2002 02 | Zeminy a kameny O
2003 03 | Uli¢ni smetky O
2003 04 | Kal ze septikid a zump O
2003 06 | Odpad z ¢isténi kanalizace (0]
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Hlavni objem odpadi je ptivodem z té¢zby a upravy nerostd (01), zemédélstvi a
potravinafstvi (02), ze zpracovani dieva (03), z tepelnych procesit (10), stavebnictvi (17),
z COV a tpraven vody (19) a biologické komunalni odpady (20). Viechny vyuzivané odpady
jsou v kategorii O. V ramci téchto odpadli bude dominovat stabilizovany cistirensky kal (cca
90 — 95 %).

Piejimka jednotlivych odpadli do zatfizeni musi probihat v souladu s pfilohou ¢. 1
k vyhlasce MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady.

Pti jednordazové nebo prvni z fady opakovanych dodavek odpadi do zatizeni provede
odpovédny pracovnik kontrolu dovezeného odpadu a posoudi soulad mezi odpadem a jeho
zékladnim popisem a uplnost zdkladniho popisu odpadu. Bez dolozeni zakladniho popisu
odpadu dodavatelem odpadu nelze odpad do zafizeni pfijmout. Jestlize bude mit zakladni
popis odpadu vSechny nélezitosti a dovezeny odpad bude popisu odpovidat, bude odpad do
zafizeni pfijat. V opa¢ném piipad¢ odpovédny pracovnik odpad odmitne a nepievezme.

Zakladni popis odpadu musi obsahovat:

a) identifikacni udaje dodavatele odpadu (ndzev, sidlo, adresa, IC),

b) nazev, adresa provozovny, kde odpad vznikl,

¢) nazev druhu odpadu, katalogové cCislo, kategorii, vyCet nebezpecnych vlastnosti
pokud je odpad kategorie N,

d) popis vzniku odpadu,

e) fyzikalni vlastnosti odpadu (konzistence, barva, zapach, apod.),

f) jméno, ptijmeni, bydlisté, telefon, fax, e-mail a podpis osoby zodpoveédné za plnost
a pravdivost informaci uvedenych v zakladni popisu odpadu,

g) protokol o odbéru vzorku odpadu, pokud jsou pii piejimce odpadi pozadovéany
vysledky zkousek,

h) protokol o vysledcich zkousek (vlastnostech odpadu), zaméienych zejména na
zjisténi vylucujicich odpad z nakladdani v zafizeni, ne starS$i 3 mésice od data vypracovani
zékladniho popisu odpadu,

1) pfedpokladané mnozstvi odpadu v dodéavce,

J) predpoklddand hmotnost a cetnost dodavek odpadu shodnych vlastnosti a
predpokladané mnozstvi odpadu dodaného do zatfizeni za rok,

k) stanoveni kritickych ukazateld, které budou sledovany v prubéhu opakovanych
dodévek dodavanych pivodcem odpadu minimalné jedenkrat za rok.

Pii dalSich opakovanych dodavkach stejného odpadu od stejného ptvodce (odpad
stejnych vlastnosti vznikajici pii stejné technologii procesu a ze stejnych surovin) budou
vyzadovany vysledky zkouSek ovéfeni kritickych parametrii nebo Cestné prohlaSeni, Ze se
jedna o tentyz odpad.

Odpady, jejichz hodnoceni pro ucely pfijeti do zatizeni lze provést odbornym tsudkem
na zaklad¢ znalosti vstupnich surovin, technologie vzniku, upravy a dalSich informaci
(odborny tsudek je nutno zdokumentovat v zakladnim popisu odpadu) a odpady uvedené
v piiloze &. 8 k vyhlasce MZP ¢&. 294/2005 Sb., neni nutno dokladat protokoly o vysledcich
zkousek.

Veskeré rekultivacni materialy a odpady (s vyjimkou zemin a odpadt z t€Zby nerudnych
nerostl, kdy je registrovan pocet aut a mnozstvi je vypocitano jako soucin poctu aut a
prumérné hmotnosti odpadt na auté) musi byt vazeny. Mési¢ni souhrny vaznich listkl jsou
soustfed’ovany u vedouciho zatizeni.
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Vizualni kontrolu navazeného odpadu provadi a misto vylozeni rekultiva¢niho
materidlu nebo odpadu urcuje obsluha mechanizmil.

Dokumenty dokladujici kvalitu pfijimanych odpadi do zafizeni budou uchovany u
technologa provozovatele zatizeni po dobu 5 let.

1. Zpisob dokladovani kvality odpadii ze strany piivodci nebo opravnénych osob a
zpusob nakladani s odpady béhem prejimky provozovatelem zarizeni

1.1. Dokladovani kvality

Pti jednordazové nebo prvni z fady opakovanych dodavek odpada do zatizeni predklada
puvodce nebo opravnéna osoba provozovateli zafizeni zadkladni popis odpadu.

Pro odpady a ostatni materidly pfijimané na toto zafizeni bude pozadovéano doloZeni
obsahu skodlivin v su$in¢ odpadl v rozsahu tabulky ¢. 10.1 (viz. pfiloha €. 5) ptilohy €. 10
k vyhlasce MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadti na skladky a jejich
vyuzZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady.

U kall z Cistiren odpadnich vod a jim podobnych odpadii (biologicky rozlozitelné
odpady jako nositelé Zivin) bude dolozen mikrobiologicky rozbor v rozsahu piilohy €. 4 pro
kategorii II vyhlasky ¢. 382/2001 Sb., o podminkach pouziti upravenych kali na zemé&d¢lské
pud¢, (mnozstvi termotolerantnich koliformnich bakterii, enterokokd). U kald z Cistiren
odpadnich vod dolozi pivodce nebo opravnénd osoba doklad, Ze dodavané kaly nemaji
nebezpecnou vlastnost infekénost (H9).

Pti dalSich opakovanych dodavkach stejného odpadu od stejného piivodce nebo
opravnéné osoby (odpad stejnych vlastnosti vznikajici pfi stejné technologii procesu a ze
stejnych surovin) budou ptedlozeny vysledky zkousek ovéieni kritickych parametri nebo
Cestné prohlaseni, ze se jedna o tentyz odpad. Stanoveni kritickych parametrii a Cetnost
dokladani bude stanovena u konkrétniho odpadu v dobé piedani zakladniho popisu odpadu
(pti prvni dodavce odpadu do zatizeni). Tento rezim bude dodrzovan pouze za piedpokladu,
ze dodavatelem odpadu bude stejny piivodce odpadu nebo stejna opravnéna osoba.

U odpadnich zemin, odpadl z tézby nerudnych nerostii a odpadii skupiny 02, 03 a 04
nebude doklad o kvalité¢ vyzadovan, jestlize odpady nebudou prokazatelné zneciStény.
Plivodce odpadti dolozi ¢estnym prohlaSenim, Ze tyto odpady nemaji nebezpecné vlastnosti.
V ptipadé pochybnosti bude vyzadovan pifiméfeny rozbor dle konkrétni miry a druhu
znecisténi na zaklad¢é dohody s piivodcem (dodavatelem) téchto odpad.

1.2. Zpusob nakladani s odpady béhem prejimky

a) ptijem odpadu je umoznén teprve po predlozeni vSech potfebnych dokumentt,

b) odpovédny pracovnik piijimajici odpad provede vizualni kontrolu kazdé dodavky
odpadu a namatkovou kontrolu odpadu k ovéfeni shody odpadu se zakladnim popisem
odpadu,

¢) v ptipadé, ze ptivezeny odpad nespliiuje deklarované vlastnosti, odpovédny pracovnik
odpad na zafizeni nepfijme; v ostatnich pfipadech ur¢i misto vylozeni odpadu v souladu
s provozné-manipula¢nimi opatfenimi,

d) odpovédny pracovnik provede zaznam o kazdé piijaté dodavce odpadu do zatizeni
v souladu s pozadavky na vedeni pribézné evidence,

e) odpovédny pracovnik vyda pisemné potvrzeni o kazdé dodavce odpadu do zatizeni,
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f) s dovezenym odpadem a dal§imi rekultivaénimi materialy bude manipulovano \/
v souladu s technologickymi postupy pro vyrobu Rekosolu; pracovnici zafizeni budou
pracovat s materialy podle pokyni vedouciho zafizeni,

g) veskera manipulace s materidlem (deponovani, zakladky, pfehazovani a ptekopavani
kompostii, nakladka) bude provadéna té¢zkou mechanizaci.

2. Vystupni kvalitativni kontrola Rekosolu

2.1. Kvalitativni ukazatele

Rekosol pted jeho expedici ze zakladek na misto urceni k polozeni svrchni kryci vrstvy
nesmi piekrocit obsah Skodlivin v susiné uvedené v tabulce ¢. 10.1 a zaroven musi splnit
pozadavky tabulky 10.2, sloupec I, piilohy &. 10 k vyhlasce MZP ¢&. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladdani odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Pokud se analyzou zjisti, Ze v Rekosolu jsou ptekroceny limitni koncentrace Skodlivin a
nebo jiné ukazatele, nebude Rekosol expedovén, ale bude vracen do vyroby a doupraven na
pozadované vlastnosti.

2.2. Cetnost analyz vyrobeného Rekosolu
Kompletni analyza bude provadéna na kazdych vyrobenych 10 000 t Rekosolu.

2.3. Kontrolni analyzy kritickych ukazatelt

Kontrolni analyza kritickych ukazatell bude provadéna v kazdé figute pied expedici
Rekosolu na misto urceni. Rozsah kritickych ukazateli bude stanoven na zéklad¢ zhodnoceni
3-5 kompletnich rozborli po dohodé se schvalovacim organem (Krajsky ufad Stredoceského
kraje).

3. Vedeni evidence odpadii prijimanych do zafizeni

Evidence odpadi se tidi zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. a vyhlasSkou ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni. Evidence bude vedena
nasledovné: mnozstvi dovezeného materialu bude do provozniho deniku zaznamenano jako
mésicni souhrn dennich dodavek v tydennim ¢lenéni (pritbézna evidence je vedena pivodcem
odpadu denné a suma je predavana mési¢né). Udaje o piivodci (jeho nazev, ICO, kod odpadu,
kategorie, apod.), o dopravci rekultivacniho materidlu a jina data dualezita pro piijem budou
v provoznim deniku zaznamenany pii prvni z fady dodavek odpadt do zatfizeni a pak pii
jakékoliv zméné téchto udajt.

4. Omezeni negativnich vlivi

Pii suchém a vétrném pocasi budou zavedena protiprasna opatieni. Zakladnim
opatfenim bude zkrapéni pfistupovych cest mobilnimi postfikovymi prostfedky. Vyrobni

plochy zafizeni, kde nebude probihat vyroba Rekosolu, budou v dobé& letnich piisuskt
piekryty slabou vrstvou neprasného materialu (odpadni zeminou, pis€itym materialem apod.).
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5. Zabezpeceni kontroly provozu zarizeni véetné kontroly podle zvlastnich \/

predpisi
Kontrola provozu zatizeni bude provadéna nasledujicimi subjekty:
Oblast kontroly Kontrolujici subjekt
Provozovéni zafizeni v souladu se zakonem o |Krajsky tfad Stftedo¢eského kraje, Ceska
odpadech inspekce prostiedi
Kontrola kvality dodavanych odpadut a akreditovana laboratof

rekultivaénich materialu

Soulad s Planem otvirky, pfipravy a dobyvéani | Obvodni bansky trad Kladno

Monitorovani vlivu zafizeni na podzemni provozovatel zatizeni
vody

6. Bezpecnost provozu a ochrana Zivotniho prostiedi a verejného

Tato oblast je zajistovana v souladu s § 133 a § 133 a) zdkona ¢. 65/1965 Sb., zakoniku

prace, v platném znéni.

B.I11.4. Hluk, vibrace a zareni
1. Hluk

1.1. Hluk v priibéhu vystavby
S ohledem na lokalizaci zdméru na dné vytézeného lomu zcela mimo obytnou zastavbu

1ze povazovat emise hluku v této fazi za zanedbatelné.

1.2. Hluk v priibéhu provozu
Jedinym zatizenim, emitujicim v zdjmovém tzemi hluk, bude kolovy nakladac. Jedna se

o zdroj, ktery zcela zanikne na pozadi stavajiciho provozu v arealu CLUZ a.s. Jeho fakticky
dopad na hlukovou situaci uzemi bude nulovy. Jedna se o bézné uzivané dopravni zafizeni,
které¢ je v zajmovém uzemi vyuzivano k fad¢ Cinnosti spojenych s manipulaci s t€Zzenymi
nerosty i odpadnimi materidly.

Provoz celniho nakladace pii vyrob¢ rekultivacniho substratu proto nemuze zpusobit

stav pifi némz by byly piekroceny hygienické limity stanovené Natfizenim vlady 502/2000
Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci v platném znéni pro vyrobni
zOny bez bydleni.

Pteprava odpadli do prostoru zatizeni se bude dit po ose popsané v kapitole B.IL.6. ,,

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu “. Na popsané trase doprava prochdzi jedinym
zastavénym uzemim - obci Rynholec.

Dopravni zatiZeni trasy Rynholec — CLUZ realny stav v roce 2004

Trasa Celkové NavazZeny a odvaZeny material Pramérna | Pocet prijezdu
rocni hmotnost za rok (v¢.
mnozstvi (t) na 1l zpateénich
automobil jizd)
Smér Rynholec - 220 000 - ptikupovany lupek 10-25t¢ 26 520
CLUZ - ukladané zeminy
- ukladana hlusina
- ukladané popeloviny
- spotiebni materidly (PHM, stavebni
materidly)
Smér CLUZ - 160 000 - vyrobeny lupek 15-251¢ 16 500
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Rynholec - doprovodné suroviny ( pisky, jily,
opuka )

- ostatni materialy (odpad,

nespotifebovany material ....)
Soucasny stav - 380 000 Veskeré prevazené substraty 10-25¢ 43 020
celkem
Narast dopravy 20 000 - kaly z COV 12t 3334
vyvolany realizaci - zeminy
zdméru
Doprava po 400 000 Veskeré prevazené substraty 10-25¢ 46 354
zahajeni vyroby véetné substratii pro vyrobu
Rekosolu Rekosolu

Nartst dopravy souvisejici se zamérem dosdhne provadéné tézkymi nakladnimi
automobily dosdhne maximaln¢ o 3.334 jizd (tam + zpét) za rok, coz znamend maximalné 14
jizd za pracovni den (250 prac. dni za rok) resp. cca 9 jizd za den (365 dni za rok). Nartst
dopravy oproti souasnému stavu tak bude ¢init 7,75 %. Na zéklad¢ této skutecnosti je
mozné konstatovat, ze v souvislosti se zdmérem nevznikne v zdjmovém uzemi novy zdroj
hluku. ZvySeni hlu¢nosti vyvolané dopravou bude oproti soucasnému stavu minimalni.

2. Vibrace
Zatizeni nebude zdrojem Zadnych vibraci, které by mély detekovatelny vliv na okoli.
3. Zareni

Vystavbu ani provoz zatfizeni nebude provazet Zadné radioaktivni ani elektromagnetické
zafeni.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného izemi
C.1.1. Uzemni systém ekologické stability
C.1.1.1. Biogeografické poméry

Biogeografické poméry jsou vyjadieny vlastnostmi a  charakteristikami
biogeografickych regiont. Biogeografické regiony odpovidaji biogeografické diferenciaci
Ceské republiky, ktera pokryva co nejuplngji $kalu stavajicich i potencialnich ptirodnich
ekosystémd.

Biogeograficky region (bioregion) je individualni jednotkou biogeografického ¢lenéni
krajiny na regiondlni urovni. V rdmci bioregionu se vyskytuje identickd vegetacni
stupiiovitost. Biocendzy bioregionu jsou ovlivnény jeho polohou a maji charakteristické rysy,
dané zvlastnimi podminkami pro postglacidlni migraci druhti rostlin i zivo¢ichii. V ramci
bioregionu se tak vétSinou jiz nevyskytuji jiné rozdily v potencialni bioté néz rozdily
zpusobené odliSnym ekotopem. Bioregion je vzdy vnitin€é heterogenni, zahrnuje
charakteristickou mozaiku niz$ich jednotek - biochor a skupin typt geobiocénii. Bioregion je
pievazné jednotkou potencidlni bioty, nevychazi tedy z aktudlniho stavu krajiny, zpravidla
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vsak ma specificky typ a urCitou intenzitu antropogenniho vyuzivani. Bioregiony tak, \/
struén¢ feceno, zahrnuji zpravidla vyrazné odlisné krajiny.

Dle fytogeografického ¢lenéni nalezi zajmové tizemi do hercynské biogeografické
provincie resp. bioregionu 1.17. Dzban.

C.1.1.2. Stupeii ekologické stability

Zamér ma byt situovan na dn¢ vytézeného lomu a jeho ucelem je biologicka rekultivace
tohoto uzemi po provedené t€zb&. Stavajici ekologicka stabilita Gizemi je nulova (= totalné
antropogenn¢ exploatované uzemi bez pritomnosti vyssich rostlinnych ¢i zivoc¢isnych druhti).
Vysledkem realizace zaméru bude zasadni zlepSeni tohoto stavu.

C.1.1.3. Sit’ lokalniho, regionilniho a nadregionalniho USES

Uzemni systém ekologické stability v zdjmovém tzemi a v jeho t&sné blizkosti byl
zpracovan v nasledujicich materidlech:

I. Mapy regiondlniho a nadregiondlniho USES CR — zpracovava regiondlni a

nadregionalni USES, jedna se o neschvaleny material

II. Uzemni plan Nového Straseci

Pfimo v uvazovaném prostoru realizace zaméru se nenachazi zddny skladebny prvek
USES. V jeho okoli pak Ize identifikovat nasledujici prvky

USES v okoli zajmovém uzemi

¢. prvek |nazev funk¢énost/ |rozloha |poznamka
vymezenost
1492 |RBc Prameny Kli¢avy F, Na 40 ha mimo Z.U.
1113 |RBk spojeni mezi RBc 1492 aRBc | F, Na 4,5km  |mimo Z.U.
1493
LBk Na Novém rybnice - Podhtirka |F, V mimo Z.U.
LBc  |Podhirka F,V mimo Z.U.
LBk Podhiirka — bezejmenné LBc F,V mimo Z.U.
LBc bezejmenné LBc F,V mimo Z.U.

Poznamka:

- LBk = lokalni biokoridor, LBc = lokalni biocentrum, RBk = regionalni biokoridor,
RBc = regionalni biocentrum, NBk = nadregionalni biokoridor, Na = navrzeno, V =
vymezeno, F = funk¢ni, N = nefunkéni

-  Terminem vymezeno je minéno zaneseni daného prvku do schvéaleného uzemniho
planu

Lokalni USES

V zajmovém tlizemi se nenachazi zadny skladebny prvek lokalniho USES. Lokalni
USES v okoli vychazi ztoku Kli¢avy. Z Novostraseckého rybnika kopiruje tok Klicavy
lokalni biokoridor (LBk bez oznaceni) vstupujici do lokalniho biocentra (LBc bez oznaceni),
které se prostorové kryje s pifirodni rezervaci Podhtrka. Z tohoto biocentra pak vystupuje
smérem k jihu (opét podél toku Kli¢avy) lokdlni biokoridor (LBk bez oznaceni). Pti hranici
s CHKO Kifivoklatsko vstupuje do lokalniho biocentra (LBc bez oznaceni).

Zadny jiny prvek lokalniho USES se nikde v okoli zdjmového tizemi nenachazi.

Regionalni USES

Do zajmoveho uzemi ani do jeho blizkosti nezasahuje zadny skladebny prvek
regionalniho USES. VSechny se nachazeji zcela mimo dosah, pficemz nejbliZze lezi RBc 1492
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Prameny Klicavy, a to cca 2,5 km JZ smérem. Smérem k severu, ve velké vzdalenosti \/
od zajmového uzemi, z néj vystupuje funkéni regionélni biokoridor RBk 1113.

Nadregionalni USES
Nikde v okoli uvazovaného zdméru se nenachazi zadny prvek nadregionalniho USES.

C.1.1.4. Vyznamné krajinné prvky (VKP) a interakéni prvky (IP)

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna
cast krajiny utvaii jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi
krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Déle jsou
jimi jiné casti krajiny, které zaregistruje (viz zédkon 114/1992 Sb. v platném znéni) orgén
ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokiady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, nalezi$té nerostd a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni utvary,
vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostii sidelnich utvari vcetné
historickych zahrad a parkd.

V zajmovém uzemi se nenachazi zadny vyznamny krajinny prvek (vyhlaseny ¢i dany
zdkonem). Uzemnim planem mésta Nové Straseci jsou v okoli zajmového uzemi vymezeny
nasledujici VKP:

- lesik vychodné od zelezni¢ni trati a Pecinova

- zalesnéna stran mezi ptrirodni rezervaci Podhlrka a Zelezni¢ni trati (J a JZ od

Sibeni¢niho vrchu)

Z4dné z vyse uvedenych VKP do zajmového uzemi nezasahuje.

Dale je tfeba za vyznamny krajinny prvek povazovat i lesni porost na rekultivovanych
¢astech dobyvaciho prostoru.

Nikde v okoli zajmového izemi se nenachazi zadny interakéni prvek.

C.1.1.5. Krajinny raz
Viz kapitola C.1.12. Krajina.
C.1.2. Chranéna uzemi

Lokalita navrhovand pro realizaci zdméru nezasahuje do zddného zvlasté¢ chranéného
uzemi ve smyslu zédkona ¢. 114/92 Sb. v platném znéni ani nezasahuje do ochranné¢ho pasma
zv1asté chranéného tizemi.

Nejbliz§im maloplo$nym zvlasté chranénym tzemim je piirodni rezervace Podhiirka
(¢. 1828), lezici cca 1 km severozapadné od zajmového tizemi. Rezervace ma plochu 6,33 ha
a byla vyhlaSena v roce 1996 z divodu ochrany vodnich, moktadnich a lu¢nich spolecenstev
rostlin a Zivoc¢icht raSelinného loziska s vyskytem zvlasté chranénych druhli. Rezervace ma
vyhlaseno ochranné pasmo.

Poné¢kud vice k severozapadu cca 2,5 km od z4jmového Gzemi se dale nachdzi ptirodni
pamatka Na Novém rybnice (C. 1316). Pfirodni pamatka ma rozlohu 5,37 ha a byla vyhlasena
za ucelem ochrany Novostraseckého rybnika srdkosinami a pfilehlymi vlhkymi, misty
zraselinénymi loukami s vzacnymi a ohrozenymi rostlinami (prstnatec majovy, vachta
trojlista, tolije bahenni, upolin nejvyssi atd).

Ptiblizn¢ 0,5 km jiznim smérem od zajmového uzemi vede hranice CHKO
Krivoklatsko. Zamér je zcela mimo jakykoliv dosah (funkéni €i prostorovy) této chranéné
krajinné oblasti.
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Pi¥irodni parky \/

Ve vzdalenosti cca 2,5 km severné od zdjmového uzemi (severné od komunikace R6)
probiha hranice pfirodniho parku Dzban). Jednd se o reprezentativni ukazku krajiny a
ekosystémt na opukovém podkladé. Dzban je tabulovad ploSina vyzdvizena tektonickymi
pohyby nad okoli, kterd se uklani smérem k severu a je ¢lenéna udolnimi ryhami na fadu
tizkych vybézki. Uzemi Dzbanu je vrchovina zasahujici do okresti Louny, Rakovnik a
Kladno, ktera je soucasti Kladenské pahorkatiny a je vymezena zhruba trojihelnikem Louny -
Kladno - Mécholupy.

Prevazna Cast izemi lezi v nadmoiské vysce 300 - 400 m/m. Nejvyssim bodem je Dzban
- 536 m, nad obci Hiedle a Tteboc. Jedna se o , velmi suchou a pomérné teplou oblast mezi
Severoceskou hnédouhelnou panvi a Kladensko rakovnickou panvi. DZban je pramennou
oblasti uprostted bezlesé¢ho Slanska, Zatecka a Lounska. Plosina ve sméru Hiiskov - Revni¢ov
je rozvodnici Vitavy, Berounky a Ohfe.

K ochrané biotopi chranénych rostlin bylo na DZbénsku vyhlaseno n€kolik chranénych
uzemi.

C.1.2.1. Pamatné stromy
V Gizemi neni Zadny pamatny strom ¢i stromoftadi.
C.1.2.2. Chranéna loZiskova uzemi

Zamér je situovan do dobyvaciho prostoru, ktery je tieba zaroven povazovat za CHLU
(viz téz kapitola B.I1.2. Chranénd uzemi).

C.1.2.3. Chranéna oblast prirozené akumulace vod (CHOPAY)

Lokalita nelezi v CHOPAV.

C.1.2.4. Natura 2000

V z4jmovém uzemi ani v jeho blizkosti se nenachazi zaddna lokalita (SPA ¢i SCI)
navrzena k zatazeni do soustavy evropsky vyznamnych stanovist - NATURA 2000. Nejblizsi
navrzend lokalita SPI — Kiivoklatsko (CZ0211001) a SCI Lanska obora (CZ0214008) lezi az
za hranici CHKO Kiivoklatsko, zcela mimo dosah (funk¢ni €i prostorovy) jakychkoliv vlivia
investicniho zdméru.

C.1.3. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Uvazovany prostor vystavby nelze povazovat za uzemi historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu.

C.1.4. Uzemi hust& zalidnéna

Prostor vystavby se nachdzi mimo jakoukoliv obytnou zdstavbu — jedna se o lom.
Nejblizsi objekty obytné zastavby lezi ve vzdalenosti cca 700 m (od piijmové plochy) resp.
400 m (od nejbliz§iho okraje vyrobni plochy) od uvazovaného prostoru realizace zaméru.
Jedna se o jizni okraj Nového Strageci - Pecinov. Sir§i okoli zdjmového tizemi Ize v kontextu
sttednich Cech povazovat na fidce osidlené.
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C.1.5. Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatiZzeni

Zamér je situovan do prostiedi rozlehlého povrchového lomu s dlouholetou intenzivni
tézbou Zaruvzdornych lupkl. Cely tento prostor je tfeba povaZovat za uzemi zatizené nad
unosnou miru. Poslanim zdméru je néprava tohoto stavu.

C.1.6. Klimatické charakteristiky

Dle Quitta (1971) lezi zajmové tizemi v klimatické oblasti mirné teplé, suché s mirnou
zimou (MT11). Dle atlasu podnebi (1969) se jedna o mirné teplou oblast, okrsek mirn¢ teply,
vlhky smirmou zimou, pahorkatinovy a rovinny (B2) s nasledujicimi klimatickymi

charakteristikami:

Klimaticka charakteristika zajmového uzemi dle Atlasu podnebi (1969)

Charakteristika Hodnota

Prim. teplota 1. -3°C

Priim. teplota II. -2°C

Prum. teplota III. 3°C

Prim. teplota IV. 6°C

Pram. teplota V. 12°C

Prim. teplota VI. 15°C

Prim. teplota VII. 17°C

Priim. teplota VIIL 16°C

Pram. teplota IX. 12°C

Pram. teplota X. 7°C

Prim. teplota XI. 2°C

Pram. teplota XII. -2°C

Priim. ro¢ni teplota 7°C

Prim. teplota za vegetacni obdobi IV. — IX. 13

Zacatek obdobi s prim. denni teplotou 5°C a vice 11/4

Konec obdobi s prim. denni teplotou 5°C a vice 26/10

Prim. pocet letnich dnti 30

Priim. pocet ledovych dnii 40

Prim. datum prvniho mrazového dne 11/10

Priim. datum posledniho mrazového dne 1/5

Priim. ro¢ni uhrn srazek 550

Pocet dnti se snéZzenim 30

Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 50

Primérna teplota vzduchu v 50ti letych priimérech (°C) relevantni pro zajmové tizemi
I oI jJmjIv]iv |vif{vo)|] vl | IX | X [ XI]| XII | rok

2,1 1-09[13,0] 74 [128[158] 17,6 | 16,5 [13,0] 7,8 | 3,0 | -0,6 | 7.8

Podle udaji nejblizsi srazkomérné stanice CHMU ¢ini primémé atmosférické srazky
540 mm a jejich rozlozeni v primérnych mési¢nich thrnech v mm je nésledujici.

Primérné mési¢ni uhrny srazek v 50ti letych priimérech (mm) relevantni pro zajmové
uzemi

I I |Iv| v ivijvo| vl | IX | X | XI [XI] rok
22 | 22 | 27 | 37 | 58 | 67 | 66 62 41 | 34 [ 27 | 23 486
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Orientacni vypocet zamrzové hloubky dle vzorce:
hpr = (2 X ap X Ty)"” &ini 107 cm
kde:
h,r = hloubka promrzani
0o = mrazovy soucinitel
Twm = pocet mrazovych dnti

Vétrna rizice byla vypracovana Ceskym hydrometeorologickym tstavem a je
representativni pro zajmové tizemi. Popisuje pohyb vétru za riiznych rozptylovych podminek

a vSech tfid stability ve vySce 10 m nad zemi v %.

Stabilitni ruzice

1. t¥ida stability - velmi stabilni

m.s” N NE E SE S SW W NW | CALM | soudet
1,7 0.33 0.90 0.77 0.38 0.23 0.19 0.28 0.23 7.22| 10.53
50 000 0.00 0.00| 000 000] 0.00] 000 000 0.00

11,0  0.00[ 0.00 0.00| 000 0.00] 0.00] 000 0.00 0.00

soucet 0.33 0.90 0.77 0.38 0.23 0.19 0.28 0.23 7.22] 10.53

I1. t¥ida stability - stabilni

m.s’' N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet
1,7 0.84 1.76 1.86 0.95 0.76 0.67 0.86 1.00 4921 13.62
5,0 0.05 0.06 0.09 0.05 0.07 0.13 0.12 0.10 0.67

11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

soucet 0.89 1.82 1.95 1.00 0.83 0.80 0.98 1.10 4921 14.29

I11. trida stability - izotermni

m.s’' N NE E SE S SW i NW | CALM | soucet
1,7 0.66 1.49 1.56 0.96 0.78 0.83 1.27 1.16 2.00] 10.71
5,0 1.68 1.18 2.45 1.51 1.31 3.46 4.36 2.43 18.38

11,0 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.09 0.12 0.11 0.38

soucet 2.38 2.67 4.02 2.48 2.09 4.38 5.75 3.70 2.00] 29.47

IV. tfida stability - normalni

m.s’ N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet
1,71  026] 0.6l 079 040 036 041 0.53| 0.37 1.83 5.56
5,0 1.79]  0.71 134 0.89| 0.72] 5.05] 7.68] 3.37 21.55

11,0 074 0.08] o0.10] 022] 009 200 414 245 9.82

soucet 2.79 1.40 2.23 1.51 1.17 7.46| 12.35 6.19 1.83] 36.93

V. tiida stability - konvektivni

m.s’' N NE E SE S SW W NW | CALM | soucet
1,7 0.24 0.72 0.63 0.33 0.38 0.43 0.50 0.30 1.03 4.56
5,0 0.38 0.49 0.40 0.31 0.30 0.73 1.14 0.47 4.22

11,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

soucet 0.62 1.21 1.03 0.64 0.68 1.16 1.64 0.77 1.03 8.78

celkova ruzice

m.s’' N NE E SE S SW i NW | CALM | soucet
1,7 2.33 5.48 5.61 3.02 2.51 2.53 3.44 3.06/ 17.00] 44.98
5,0 3.90 2.44 4.28 2.76 2.40 9.37| 13.30 6.37 44.82

11,0 0.78 0.08 0.11 0.23 0.09 2.09 4.26 2.56 10.20

soucet 7.01 8.00[ 10.00 6.01 5.00] 13.99] 21.00] 11.99] 17.00] 100.00
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Prevladajici sméry vétru jsou tedy ze zapadniho kvadrantu. \/
C.1.7. Kvalita ovzdusi

Jedinym vyznamnéj$im zdrojem znecisténi ovzdusi v zajmovém tzemi je povrchova
tézba zaruvzdornych lupkii (emise prachu) a komin pece, kde dochazi ke zpracovani této
suroviny (stfedni zdroj znecisténi ovzdusi dle zdkona ¢. 86/2002 Sb.).

Jako stfedni zdroj znec€isténi ovzdusi jsou zde definovany: rotacni pec (CO, TZL, SO,
NOx, VOC), cCerpaci stanice nafty (VOC) a vyvije¢ pary. Kromé¢ toho se v prostoru tézby
nachdzeji jeSté malé zdroje zneciSténi ovzdusi, majici vztah k téZzebnim pracim. Rocni
pramérné hodnoty emisi z rotacni pece (je ,,odprasena®) ¢ini:

CcO 22,21t
TZL 1,74 t
SO, 331,45t
NOx 36,78t
VOC 2,68t

Z4dné jiné zdroje znedisténi ovzdusi se zde nenachézeji.

Lokalni topenisté v obytnych domech mésta Nové Straseci svym vlivem do zdjmového
uzemi nezasahuji, vliv automobilové dopravy zanedbatelny. Vliv povrchové tézby v lomu
zaruvzdornych lupkii na dalkovy pfenos suspendovanych ¢astic (prachu), je spiSe teoreticky,
coz plati i pro okolni obytnou zéstavbu.

C.1.8. Voda

Zékladni hydrogeologicke tdaje byly Cerpany ze Souboru geologickych a ucelovych
map — CGU a Zakladni hydrogeologické mapy CR.

C.1.8.1. Povrchové vody

Hydrografie
Hydrologicky nalezi zajmové uzemi do povodi vodarenského toku Klicava, cislo
hydrologického potadi 1-11-03-045 (plocha povodi 17,444 km?).

Vodni toky

Zajmové Uzemi je povrchové odvodiiovano smérem k zapadu drobnou periodickou
vodoteci, ktera je levostrannym piitokem Kli¢avy. Po vétSinu roku je tato drobna vodotec
vyschlé a voda v ni tece pouze pti velkych, déletrvajicich destich.

Vodni nadrze

V z4jmovém uzemi se nenachazeji zadné ptirozené vodni nadrze. V lomu je tin vznikla
zaplavenim prohlubeniny po t&zebni ¢innosti. Déle se zde nachéazi sedimentaéni rybnik CLUZ
Hotkovec, z kterého je mozno vypoustét odpadni vody véetné vod dilnich do vySe uvedené
povrchové vodotece v mnoistvi:

Qprim = 4,76 1. s

Qmax =20,01.5"

150.000 m/rok

Pro vypousténé vody byly stanoveny kvalitativni ukazatele pfipustnych hodnot ,,m*:
pH 6-85

CHSKCr 20,00 mg . 1!

BSK5 3,00 mg . I
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NL 40,00 mg . 1" \/

NEL 0,05mg. 1"

Vodni hospodaistvi v zajmovém tzemi

V zajmovém tzemi se nachdzeji zadné podzemni ¢i povrchové zdroje pitné vody a ani
zde nejsou zadné vodohospodaisky vyznamné objekty. Uzemi neni odkanalizovano a nejsou
zde ani zadné kanaliza¢ni objekty.

C.1.8.2. Podzemni vody

Hydraulické vlastnosti hornin zajmového uzemi, typy kolektori a jejich
kvantitativni charakteristiky

Zajmové tizemi spada do hydrogeologického rajonu €. 514 — Kladenska péanev.

V okoli zajmového tizemi lze vyclenit fadu hydrogeologickych kolektori a izolatord.
Nejsvrchnéjsi kolektor je vazan na bazalni partie prachovito-pis€itych slinovcl (sp.turon -
bélohorské souvrstvi). Urovenr hladiny podzemni vody tohoto kolektoru se pohybuje
v rozmezi cca 465 az 467 m n.m. Dalsi kolektor, ktery je odd€len cca 6 m mocnou polohou
jilovel, je vazan na bazdlni partie piskovcl (cenoman - perucko-korycanské souvrstvi)
s urovni hladiny v rozmezi cca 453 az 456 m n.m. Spodni izolator cenomanského kolektoru
podzemnich vod je tvofen bazdlnimi cenomanskymi uhelnymi jilovci. Vzhledem k vysoké
pozici téchto kolektorti nad trovni erozivni baze je zvodnéni svrchnokiidovych sedimenta
lokalni a nepfili§ vyznamné.

Dalsi vice ¢1 méné spojité kolektory podzemnich vod jsou vazany na pelitické polohy
sedimentli permokarbonské panve. Zvodnéni je souvislou polohou peliti lubenského obzoru
Clenéno na svrchni kolektor tvofeny nytfanskymi vrstvami a spodni kolektor tvotfeny
radnickymi vrstvami. Obéh podzemnich vod vyznamné ovliviiuje existence tektonickych
poruchovych pasem sméru SZ-JV a zlomt na né€ kolmych.

Tézebni jamou Marjanka neni pfimo zastizen zadné z kolektorti podzemnich vod.
Svrchnoktidové kolektory vzhledem k denudaci kiidovych sedimentii chybi, svrchni
permokarbonsky kolektor je vyvinut severovychodné od téZebnich jam. Bazi vykopu (402
m n.m. Marjanka) nebyl tento kolektor zastizen.

Hladina podzemni vody ve svrchnim permokarbonském kolektoru lezi vzhledem ke
kernym poklesim vychodn€ od prostoru Marjanka v urovni 357,50 m n.m. (Pecinovsky
piekop). Lokalni smér proudéni podzemni vody sleduje sklon lubenského obzoru (JZ-SV).

C.1.8.3. Termomineralni vody

V zajmovém uzemi se nevyskytuji zddné vyvéry termominerdlnich vod a ani nikde
pobliZ neni ochranné pasmo ptirodnich 1écivych vod.

C.1.8..4. Pramenné jevy
V prostoru uvazované realizace zaméru se nenachazi zddny vyver podzemni vody.
C.1.8.5. Umélé hydrogeologicky vyznamné objekty

V prostoru uvazované realizace zameéru se nenachazi umelé hydrogeologicky vyznamné
objekty.
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C.1.8.6. Vyuziti podzemnich vod \/

Podzemni vody zdjmového izemi nejsou vyuzivany.
C.1.9. Pida

1. ZPF
V zdjmovém uzemi ¢i v jeho blizkosti nejsou Zadné pozemky spadajici do kategorie
ZPF.

2. PUPFL
~ Vzajmovém Gzemi ¢i v jeho blizkosti nejsou zadné pozemky spadajici do kategorie
PUPFL.

3. Ostatni
UvaZovany prostor vystavby je situovdn do prostoru rozlehlého povrchového lomu
zaruvzdornych lupkt a veskeré pozemky zde spadaji do kategorie ,,ostatni‘.

C.1.10. Horninové prostiredi
C.1.10.1. Geomorfologické ¢lenéni

Geomorfologicky nalezi zdjmové tizemi k celku Kiivoklatska vrchovina Krusnohorské
soustavy. Vlastni lokalita je situovéana v relativné ¢lenitém terénu s Cetnymi vlivy povrchové i
dilni ¢innosti (vysypky, stafiny apod.)

Nadmoftska vyska terénu v prostou Marjanka dosahuje cca 435 az 415 m n.m. (Groven
vnitini vysypky 420 m n.m.).

C.1.10.2. Geologické poméry zajmového tzemi

Geologickou stavbu zajmového Uizemi lze charakterizovat jako tektonicky postizenou panevni
strukturu. Zajmové uzemi je tvoieno pouze panevnimi sedimenty svrchniho karbonu a podloznimi
proterozoickymi bridlicemi. V t€zebnim prostoru byly svrchnokiidové sedimenty (cenoman - spodni
turon) zcela denudovany.

Transgresni kontakt panevnich sedimenti svrchniho karbonu a podloznich proterozoickych
bridlic probiha nékolik set metrti jizné od prostoru Babin a prilehlé staré¢ vysypky. Mocnost panve
rychle nartistd smérem k severu az severovychodu (pfi sv. okraji Rynholce jiz hloubka dosahuje 230
m).

Predmétem tézby v dobyvacim prostoru, kde ma byt situovan zamer, byl lubensky obzor (lupky,
jilovee). Nachazi se v urovni cca 412 az 402 m /m.

Z tektonického hlediska do geologické stavby této oblasti vyrazné zasahuje Maridnska
tektonicka porucha. Pokles severovychodni kry sedimentii permokarbonu podél této poruchy dosahuje
cca 10 az 30 m (vetsi pokles je dokumentovan v severni ¢asti poruchy, smérem k jihu vliv poruchy
vyzniva).

Relikty svrchni kiidy jsou tvofeny spodnoturonskymi slinovci (opukami) belohorského
souvrstvi, sedimenty cenomanu - piskovci a jilovei (na bazi uhelnymi) perucko-korycanského
souvrstvi (dokumentovany za linii Zeleznini trat€). Sedimenty svrchni kiidy jsou uloZeny
subhorizontalng.
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C.1.10.3. Geodinamické procesy

C.1.10.3.1. Ri¢ni a svahova eroze, akumulace
Bod je vi¢i podminkdm v zdjmovém uzemi irelevantni. Cely prostor je tvofen
vydobytym povrchovym lomem zaruvzdornych lupki.

C.1.10.3.2. Svahové pohyby
V zijmovém uzemi se nenachédzeji zadné registrované sesuvy (viz registr sesuvnych
uzemi Geofond CR).

C.1.10.3.3. Krasové jevy
V zijmovém Uzemi nejsou doloZeny zddné krasové jevy.

C.1.10.3.4. Zvétravani
V zajmovém Uzemi se nevyskytuji vyrazné lokality s fosilnim vétranim ani kaolinizaci.

C.1.10.3.5. Seismicita

Kladensko-rakovnickd panev je postizena postsedimentarnimi tektonickymi pohyby,
které¢ vyustily v systém poruch poklesového charakteru, které tvoii kaskadovité prolomy a
ptikopové propadliny.

Dle mapy maximalnich o¢ekavanych intenzit zemétieseni spada izemi do stupné 5,4
stupnice MSK, dle mapy maximalnich pozorovanych intenzit do stupné 5 téZe stupnice. Z
tohoto divodu neni tieba, v souladu s ¢lankem 8 CSN 73 1000 - Zakladani stavebnich
objektt, brat seismické poméry v tvahu.

Podle &eské normy CSN P ENV 1998-1-1 (Navrhovani konstrukci odolnych proti
zemétreseni) se lokalita nachazi v seismické zon€ s hodnotou navrhového zrychleni podloZi a,
=0,015.

C.1.10.4. Antropogenni procesy (dilni ¢innost, odvaly, skladky)

Na lokalit® CLUZ, as. vNovém StraSeci probihad téZba zaruvzdornych lupkd
lubenského obzoru a zakladka vytéZenych prostor (tvorba vnitinich vysypek). Povrchova
t&7ba probiha na zakladé povoleni ReZP OU Rakovnik &.j. 246-ZP/98/101 EK ze dne
21.4.1998 a povoleni Obvodniho baiského tradu v Kladné ¢.j. 2208/98/511.4/UUL ze dne
7.5.1998.
zde zpétné vyplilovani vytézenych dobyvacich prostort. Do prostoru vnitinich vysypek jsou
zakladany nasledujici materidly:

mistni materialy: mistni hluSina z tézby suroviny

jiné materialy: popeloviny (producent ECKQ)

- stabilizdt EKO — KARBO typ FGL (ukladan plavenim)
- stabilizat EKO — KARBO typ F, L (lozeny)
- struska EKO — KARBO typ S

material z odvalu byvalého dolu CSA

Pouziti vhodnych jinych materidli do tvorby vnitfnich vysypek bylo ze strany
dotCenych organti statni zpravy podminéno vypracovanim hydrogeologického posudku vlivu
této ¢innosti na rezim a jakost podzemnich vod (Zyma Z., 1998). Na zédklad¢ kladnych zavért
hydrogeologického posouzeni tohoto zaméru vydal dne 17.12.1998 Obvodni bansky urad
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Kladno rozhodnuti pod ¢.j. 5616/98/511.4/RZC/VCH, kterym zménil rozhodnuti OBU
Kladno ¢.j. 699/92/511/Hz/St ze dne 23.4.1992. Zavaznou soucasti tohoto rozhodnuti je
souhlas vydany OkU Rakovnik ReZP pod &;j. vod 231.2-707/98-101 ze dne 8.9.1998 a
stanovisko vydané Povodim Vltavy, a.s., zavod Berounka pod ¢&.j. 3625/98/342/Ro ze dne
28.7.1998. Pro tvorbu vnitinich vysypek bylo vsouladu se ,,Studii generalniho feSeni
rekultivace a sanace* doporuceno nahradit skryvkovy deficit jinymi vhodnymi materialy,
napi. hmotami z dosud nerekultivovanych odvali, Skvarou a popelem ze spalovacich zafizeni,
vykopovou zeminou. V ramci tohoto rozhodnuti OBU Kladno byly specifikovany pozadavky
na vertikalni ¢lenéni a t€snéni vnitinich vysypek, na sledovani jakosti ukladanych materiala a
monitoring jakosti podzemnich vod dotéenych hydrogeologickych kolektor.

Kromé stabilizditu EKO — KARBO (producent Energetické centrum Kladno) se k tvorbé
vnitinich vysypek pouzivd material z odvalu byvalého dolu CSA v Rynholci. Likvidace
tohoto odvalu je schvdlena vramci rozhodnuti OBU Kladno pod &,;j.
3929/1/99/489.4/RCZ/STR ze dne 30.6.1999.

V roce 2000 doslo u producenta ukladaného odpadu - Energetického centra Kladno
(obchodni ndzev ECK Generating, s.r.0.) k technologické zméné spalovani uhli (vyména
kotli). Tato zména ¢astecné ovlivnila jakost produkovaného popelu a skvary. Tento fakt
vyvolal nutnost posouzeni vhodnosti tohoto materidlu pro projektovany zamér, protoze
souhlasné  stanovisko  Obvodniho  banského dfadu Kladno (rozhodnuti ¢.j.
5616/98/511.4/RZC/VCH ze dne 17.12.1998) pro uziti do vnitini vysypky bylo vdzano na
puvodné posuzovany popel a Skvaru. Zavérem hydrogeologického posouzeni (Zyma Z.,
2000a) bylo konstatovani, ze tento material je rovnéz vhodny pro tvorbu vnitinich vysypek.

V soucasnosti probihd ukladani popelovin EKO-KARBO (PN 722081-1). Stabilizat
EKO-KARBO je vyrobek (certifikovan TaZUS Praha, certifikat & 01-7930) z produkti
odsifeni a spalovani hnédého a ¢ern¢ho uhli (producent ECK Generating, s.r.o. - viz vyse),
ktery je upraven piimo v EKCG (stabilizat typu F, L a struska) nebo az v téZzebnim prostoru
na homogeniza¢nim a misicim zafizeni pfidanim optimalniho mnoZzstvi zdmésové vody
(stabilizat typu FGL). V prosinci 2003 vydal TaZUS Praha Stavebni technické osvédéeni
¢.010-013706, které vymezuje pouziti stabilizatu EKO-KARBO — PN 722081 pro lokalitu
CLUZ Nové Stragec.

Dle uzemniho pldnu mésta Nové Straseci i mapy poddolovanych uzemi (Geofond) je
celé okoli zdméru tfeba povazovat za poddolované. Jednd se o dvé izemi:

cislo nazev stari rozloha (m?)
1606 Nov¢ Straseci 11 pred i po roce 1945 124.886
1619 Nové Straseci [ pied i po roce 1945 663.128

Zamér se nachazi v prostoru prvniho (€. 1606) a druhé (€. 1619) lezi ponékud severnéji.
V zajmovém uzemi se nevyskytuji zadné rekultivované skladky ¢i jiné staré ekologické
zatéze.

C.1.10.5. P¥irodni zdroje

Zdroje vyhrazenych nerostl (vyhradni loziska) jsou jako neobnovitelny zdroj a soucast
potencialu tizemi chranéna podle zakona 439/1992 Sb. (Horni zékon) pfed znehodnocenim.

V okoli uvazovaného mista realizace zaméru se nachazi velké mnoZstvi vyhradnich
lozisek, pficemz zamér je situovan na rozhrani dvou lozisek B311280000 a B31130000. Nad
vétSinou plochy téchto lozisek je vyhlaSen dobyvaci prostor DP60053. Dle mapy lozisek
nerostnych surovin CSR zde neni nad loziskem vyhlaseno chranéné loziskové uzemi, nicméné
v souladu s § 43 horniho zdkona, odst. 4 se dobyvaci prostor stanoveny podle dosavadnich
predpist povazuje t€z za chranéné loziskové tzemi.
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lozZisko plocha | organizace zpusob tézby surovina
dobyvaci prostor (ha)

CHLU

B3112800 Nové Straseci — Hotkovec 1 77,20 CLUZ a.s. | diivéjsi povrchova | jily zaruvzdorné
DP60053 Nové Straeci II 165,66

B3113000 Rynholec — Hotkovec-Pecinov 189,47 CLUZ a.s. | dfivejsi hlubinna | jily zaruvzdorné
DP60053 Nové Straseci 11 165,66

C.1.11. Fauna a flora

Vyvoj fauny a flory v bezprosttednim okoli zdjmového tizemi byl zdsadnim zpisobem
negativné ovlivnén dlouhotrvajici velkoplosnou povrchovou tézbou zaruvzdornych lupkt.
Jedna se rozlehly lom zbaveny vegetace s absenci biotopt vhodnych pro vyskyt vyssich forem
rostlinnych ¢i Zivoc¢isnych organisma. Nejbliz§imi takovymito lokalitami jsou v minulosti
rekultivované plochy dobyvaciho prostoru. Zamér ma ptispet k rozsiteni téchto ploch.

C.1.11.1. Flora

Stavajici charakter uvazovaného prostoru realizace zadméru (dno lomu bez vegetace)
vylucuje existenci pestiejSich spolecenstev rostlin (v soucasnosti i v blizké budoucnosti).

Potencionalni prirozena vegetace zajmového uizemi

Zamoveé uzemi zhlediska regionaln¢ fytogeografického c¢lenéni lezi v oblasti
mezofytika, fytogeografickén obvodu Ceskomoravského mezofytika a fytogeografickém
okresu Ri¢anské ploginy.

Potencionalni pfirozenou vegetaci v tomto Gzemi tj. vegetaci, kterd by s v urcitém tzemi
a v urcité ¢asové etapé vytvorila za predpokladu vylouceni jakékoli dalsi ¢innosti Clovéka je
podle Neuhéuslové a kol. (2001) ¢ernySova dubohabiina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Obsah mapovaci jednotky tvofi stinné dubohabtiny s dominantnim dubem zimnim (Quercus
petrae) a habrem (Carpinus betulus), s Castou piimési lipy (7ilia cordata, na vlh¢ich
stanovistich 7. platyphyllos), dubu letniho (Quercus robur) a stanovistné naro¢néjSich listnact
(jasan — Fraxinus excelsior, klen — Acer pseudoplatanus, mléc — A. platanoides, treSen —
Cerasus avium). Dobife vyvinuté kefové patro tvoifené mezofilnimi druhy opadavych
listnatych lesii 1ze nalézt pouze v prosvétlenych porostech. Charakter bylinného patra urcuji
mezofilni druhy.

Spolegenstvo je klimaxem na velké ¢asti uzemi CR a proto ma napadné velké spektrum
jak jednotek maloplosné zastoupenych, tak 1 kontaktnich.

Melampyro-Carpinetum se vyskytuje ve vyskdch 250 — 450 m/m. Predstavuje
klimaxovou vegetaci planarniho az suprakolinniho stupné s optimem vyskytu ve stupni
kolinnim. V rdmci uvedeného vyskového rozpéti predstavuje jednotku znacné ekologické
variability. Osidluje rtizné tvary relié¢fu — nizinné roviny, rizné orientované svahy i mirné
terénni deprese. Pudy vznikajici vétranim riznych geologickych substratli od kyselych hornin
po krystalické vapence, svahoviny, sprase nebo aluvidlni naplavy odpovidaji riznym typtim.
Nejcastéjsi jsou kambizemé (eutrofni, mezotrofni nebo oligotrofni hnédozem) s riznym
mnozstvim zivin a velkym rozpétim acidity nebo luvizem. Melampyro-Carpinetum patii mezi
spoleCenstva ustupujici vlivem lidské cinnosti, zvlasté prevodem na jehli¢naté kultury.
Maloplosné zachované lesy viceméné prirozeného slozeni predstavuji v soucasné dobé jiz
vétSinou pouhé drobné fragmenty, ovlivnéné eutrofizaci v zeméd¢€lsky vyuzivané krajiné. Je
vsak tfeba bezpodminecné zachovat i tyto drobné lesiky a dopliiovat do odlesnéné krajiny
rozptylenou zeleit pfirozené druhové skladby. Vyssi podil zelené v krajiné je nutnym
predpokladem fungovani vSech procest v ekosystémech, bez nichz neni moznd Uspésna
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obnova krajiny. Je tieba biologicky meliorovat opakované monokultury pomoci \/
meliora¢nich dievin (lipa, habr) a postupné je pfevést na porosty s pievahou dievin
ptirozenych lest. Je nutné zcela vyloucit kultury akatti, provazené silnou eutrofizaci stanovist’
a expanzi nitrofilnich ruderalnich druht, zcela potlacujicich druhy ptirozenych lest.

(data viz Neuhduslové a kol. 2001)

Aktualni vegetace

Cely uvaZzovany prostor realizace zdméru se nachazi uvnitt lomu Zaruvzdornych lupkd,
samotnd plocha je pak klasickou antropogenni strukturou zbavenou veSkerého vegetacniho
krytu. Vyjimkou jsou jen obcasné ndlety ruderdlni vegetace, které jsou vSak neustdlou
¢innosti v lomu tlumeny. Diky pokracujici lidské ¢innosti je prostor v tomto stavu setrvale
udrzovan a podstatou zdméru je naprava tohoto stavu.

C.1.11.2. Fauna

Vyrazné antropogenni charakter vytéZzené¢ho dobyvaciho prostoru zdsadnim zplisobem
ovliviiuje potencialni vhodnost tizemi pro vyskyt fauny.

V prostoru uvazované realizace zaméru nebyla zjiSténa pfitomnost zadného vyssiho
zivociSného druhu (majiciho prostorovy ¢i funkéni vazbu k Gizemi) a stavajici biotop nedava
ani piedpoklad pro trvalejsi ptfitomnost takovychto zivocichi v blizké budoucnosti (biotop je
zobrazen na fotografiich v kapitole B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi
zamery).

Celkové lze uvaZovany prostor realizace zdméru povazovat za zoologicky zcela
znehodnoceny prfedchozimi antropogennimi vlivy. Lokalita samoziejmé neni ani mistem
vyskytu zadného zv1asté chranéného Zivocisného druhu.

C.1.12. Krajina

C.1.12.1. Soucasny stav krajiny (krajinny raz)

Z hlediska ekologie krajiny se jedna o dlouhodob¢ a velmi intenzivné vyuzivané izemi,
kde zcela dominuji vlivy povrchové tézba zaruvzdornych lupktl. Zatimco smérem k severu a
severovychodu se v krajiné dominantné projevuje zeméd€lské hospodareni, smérem k jihu
jsou zasadnim krajinotvornym prvkem rozlehlé lesni komplexy CHKO Kftivoklatsko. Diky
konfiguraci terénu, ktery je v dotCeném krajinném prostoru znacné zvinény (samotné uzemi je
navic jesté zahloubeno tézebni ¢innosti), se v§ak vySe uvedené fenomény v zdjmovém tzemi
prakticky vizualné ¢i funkéné neuplatiiuji.

Prirodni aspekt krajinného razu

Jakékoliv projevy pfirodniho aspektu krajinného razu se v dot¢eném krajinném prostoru
omezuji na okrajové partie uzemi, kde antropogenni vlivy neplisobily resp. neptisobi tak silné
(ptilehld pole s malymi lesiky, pfiméstskd zelen okrajové ¢asti Nového StraSeci — Pecinov,
nalety dievin s dominanci biiz okolo primyslovych a spravnich budov a zatizeni CLUZ a.s.,
vysadby na rekultivovanych plochach dobyvaciho prostoru).

Vodni fenomén je v izemi zcela potlacen a omezuje se na zatopenou prohlubenn po
tézebni ¢innosti (= zcela antropogenni zalezitost). Potok, ktery teoreticky odvodiiuje zajmové
uzemi, je po vetsinu roku vyschly. Piitomnost nedaleké Klicavy neni v z4jmovém tizemi nijak
patrna.

Horizont je na J, JZ, V a SV vytvoien uméle (stény ,,kaldery*) a je velmi blizko. Také
smérem k S se terén rychle zveda (prostor malych poli pod Pecinovem) a horizont zde
v nevelké vzdalenosti tvofi obytna zastavba Nového Straseci — Pecinov. Jedinym smérem, kde
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se krajina pon€kud otvira je zapad. Timto smérem terén zvolna klesa do udoli Klic¢avy, \/
na jejimz druhém biehu ve znacné vzdalenosti opét stoupa polni krajina do nizkého
zalesnéného hibetu. Ten zde tvoii linii horizontu. Jedna se o klasickou polni krajinu stfednich
Cech.

V tzemi nelze definovat zadnou pozitivni krajinnou dominantu.

Kulturni aspekt krajinného razu

Zasadnim aspektem doteného krajinného prostoru je dlouholeta a intenzivni téZebni
¢innost v povrchovém lomu zaruvzdornych lupkl. VSechny ostatni projevy je vedle této
dominanty nepodstatné. Severné od z4djmového uzemi se pohledové uplatituje okrajova Cast
Nového Straseci — Pecinov.

Zajmové uzemi i jeho nejblizsi okoli postradaji kulturni dominanty.

Estetické aspekt krajinného razu

Estetické hodnoceni dot¢eného krajinného prostoru vychazi zvyse uvedenych
informaci. Jednd se o industridlni Gzemi, které vSak na jihu tésné sousedi s Ktivoklatskymi
lesy (pohledové se zde neprojevuji). Diky konfiguraci terénu se tak negativni esteticky projev
dopadi téZebni ¢innosti omezuje jen na velmi malé uzemi a na vétsi vzdalenost jiz krajinny
raz nijak neovliviiuje.

C.1.12.2. Zpusob vyuZzivani krajiny

V nejbliz§im okoli uvazovaného prostoru realizace zadméru dominuje vliv povrchové
tézby zaruvzdornych lupkli (soucasny ¢i minuly). V SirSim okoli smérem k severu pak
zeméedelska vyroba. V nevelké vzdalenosti smérem k jihu zacinaji rozlehlé kiivoklatské lesa
se vSemi ekostabiliza¢nimi funkcemi a samoziejmé i funkci rekreacni.

C.1.13. Rekreace

Zajmové Uzemi neni vyuzivano k rekreaci a k rekreacnim uceliim neni ani potencidlné
vhodné.

C.1.14. Hmotny majetek
V z4jmovém Uizemi se nenachazi zadny cizi hmotny majetek.
C.1.15. Ochranna pasma

Do zijmového tizemi nezasahuje zadné ochranné pasmo, krom¢ PHO III vodniho
zdroje.

C.1.16. Hluk

Akusticky tlak ( hluk ) je ve vétSin¢ pfipadi vniman negativné az v situaci, kdy Skodi
bezprostiedné, tedy znemozituje komunikaci, snizuje sluchové vnimani, rusi ve spanku apod.
Jeho dlouhodobému piisobeni je vSak zejména v méstském prostfedi vystavena znacna Cast
populace. Jeho negativni plsobeni na zdravi jednotlivce je vSeobecné podcenovano.
Dlouhodobé pasobeni hlukové zatéze na lidsky organismus mtze vedle poruch a poskozeni
sluchu vyvolat i celou fadu nespecifickych onemocnéni jako jsou stresy, neurdzy, chorobné
zmény krevniho tlaku apod. Nadmérny hluk tedy ve svém dusledku vede ke zvySovani
nemocnosti a na neposlednim misté ke zkraceni véku postizené populace. Hluk pfitom ale
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pusobi na kazdého jednotlivce rozdilné podle jeho individualni vnimavosti a citlivosti. \/
K pfirozenému hlukovému pozadi tzv. sekundarnim emisim, jez jsou tvofeny napiiklad
hlukem vznikajicim naptiklad diky Sumu stromii nebo bouchani a hvizdani Casti staveb,
prispiva v soucasnosti fada dalSich zdroja hlukd vyvolanych aktivni lidskou ¢innosti.

Uzemi uréené pro realizaci zdméru lezi uvnité vytézeného prostoru lomu Marjanka,
diive vyuzivaného pro dobyvéani zaruvzdornych jilovci. Hlukové pozadi je zde proto
ovlivilovano zejména technickymi zdroji hluku mezi néz patii hluk vznikajici pfi tézebni
¢innosti v sousedicim lomu Babin, hluk souvisejici sjiz provadénou rekultivaci lomu
Marjanka a hluk z drdzni dopravy na prilehlé trati Praha — Chomutov ( resp. Kladno —
Rakovnik ).

Hluk vznikajici pifi vyrob¢€ substratu Rekosol nezptisobi zvySeni stavajici urovné hluku
v zajmovém Uzemi. Plocha na niZ bude Rekosol vyrabén je od nejblizsi obytné zéstavby
dostatecné vzdalena a navic i odclonéna sténami lomové jamy. V souvislosti s realizaci
zaméru nedojde k piekro€eni hygienickych limitd stanovenych Natfizenim vlady 502/00 Sb., o
ochrang zdravi pred nepiiznivymi u¢inky hluku vibraci v platném znéni.

C.1.17. Architektonické a historické pamatky, archeologicka nalezisté

Z hlediska historického osidleni dominuje celému SirSimu okoli mésto Nové StraSeci.
Jméno tohoto sidelniho tutvaru je odvozeno od nejstarSiho tvaru StraSice, jako ves lidi
Strachovych. Ve 14. stoleti se ujal tvar Strasetice. V roce 1554 mésto vyhoielo a po svém
obnoveni bylo nazyvdno Nové Straseci. Osada Straseci byla patrné zalozena nékterym z
¢eskych knizat v 9. nebo 10. stoleti, prvni pisemna zprava se vSak datuje az okolo roku 1334.
Jedna se o listinu podepsanou kralevicem Karlem IV. Touto listinou byla ves Straseci
zastavena panu Menhartu z Olbramovic a Henzlovi Kadaiiskému.

Straseci patfilo od nepaméti ke kiivoklatskému panstvi. V dob¢ husitské se Straseci
priklonilo na stranu husiti. Dne 12. fijna 1480 bylo Straseci povyseno Vladislavem,
Jagelonskym na mésto a soucasné obdrzelo znak s poprsim krale, po jehoz jedné stran¢ se
vzpind C¢esky lev, na druhé stran¢ je dvojité pismeno W.

V roce 1560 bylo mésto dano do zastavy panu Ladislavu ze Sternberka, v roce 1658 pak
bylo zastaveno cisatem Leopoldem I. Janu Adolfovi ze Schwarzenberka. Pozdéji pteslo
spolecné s celym kiivoklatskym panstvim do rukou Valdstejnii a Fiirstenberkli, v némz
setrvalo az do zruseni roboty roku 1848. Roku 1859 byl zfizen berni a soudni okres. Rozvijel
se rovnéz kulturni Zivot mésta. Roku 1894 byl zaloZenl Ctenaisky spolek novostrasecky,
ktery se zaslouzil o otevieni méstského muzea roku 1894. Velky vyznam mél Okresni
osveétovy sbor zalozeny roku 1919 a vetejna knihovna.

V zajmovém uzemi se nenachazeji zadna archeologickd nalezi§t¢ ani se zde nejsou
zadné historické ¢i kulturni pamatky. S ohledem na dlouhodobou tézebni ¢innost v lomu, kam
ma byt zamér umistén, neni ditvodu predpokladat, Ze by zde mohly byt archeologické nalezy
ucinény v budoucnu.

C.1.18. Ostatni

Odpady a staré ekologické zatéze
V tizemi nedochazi k ukladani odpadii a nejsou zde ani zadné staré ekologické zatéze.
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C.2. Stru¢na charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostifedi v dot¢eném \/
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Realizaci zdméru nebude vyznamné negativné ovlivnéna zddnéd ze slozek zivotniho
prostiedi.

D. UDAJE O VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNI

PROSTREDI

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.L.1. Vlivy na obyvatelstvo véetné socialné ekonomickych vlivii

S ohledem na existujici zkuSenosti s podobnymi projekty a na piredpokladané umisténi
zaméru neni znama zadnd skuteCnost, kterd by signalizovala mozna zdravotni rizika.
Samoziejmé nelze vyloucit rizika trazu, kterd vSak musi byt minimalizovana patfiénymi
bezpecnostnimi piedpisy resp. jejich prosazovanim.

Sociologické aspekty vlivi
Zamgér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivii.

Medicinsko-ekologické aspekty vlivii
Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivl.

Ekonomicko-socialni aspekty
Zamgér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivii.

Vlivy latek Skodlivych zdravi
Pracovnici ani obyvatele okolnich lokalit nebudou diky vystavbé ¢i provozu zatizeni
vystaveni ptisobeni latek Skodicich lidskému zdravi.

D.1.2. Vlivy na ekosystémy, jejich slozky a funkce
D.1.2.1. Vlivy na ovzdusi a klima

Za plosny zdroj zneCiSténi ovzdu$i (ve smyslu emisi pachovych latek) je mozno
povazovat ptijmovou plochu. Zde bude dochéazet ke skladani cistirenského kalu a jeho
prvnimu promichani. S timto procesem je spojen vyvin ur¢it¢ého mnozstvi pachovych latek.
Dosah ptsobeni téchto fugitivnich emisi je vSak omezen vylu¢né na nejblizsi okoli pfijmové
plochy, ktera je situovana ve znac¢né vzdalenosti od obytné zastavby, navic na dné¢ lomu.
Zaroven se jedna o Casové striktné omezenou dobu, tj. moment skladani na plochu a prvni
promichani. Nasledné jiz k zddnému vyznamnému vyvinu pachovych latek nedochazi.
Prakticky dopad na kvalitu ovzdusi je nulovy (leZi pod hranici stanoveni béznymi metodami).
Z referencnich aplikaci spole¢nosti REKKA s.r.o. je zfejmé, ze ve vzdalenosti okolo 100 m
nelze detekovat Zadné pachové latky. Obyvatelé okolni zastavby nebudou obtézovani zadnym
pachem.
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Jelikoz posuzovany zamér spada z hlediska zdkona ¢. 86/2002 Sb. v platném \/
znéni mezi stiedni zdroje znecistovani ovzdusi, bude tifeba pozadat v souladu s § 17, odstavec
1 organ ochrany ovzdusi (Krajsky urad Stfedoceského kraje) o povoleni k umisténi zdroje
znecisStovani ovzdusi do daného tzemi. Po uplynuti zkuSebniho provozu bude tieba zjistit,
zde vtomto obdobi nepiedstavoval zdmér zdroj obtézujicich pachovych latek ve vztahu
k obytné zastavbé. Béhem provozu zatfizeni bude v souladu § 11, odstavcem 1, pismenem e)
zdkona ¢.86/2002 Sb. a v souladu s vyhlaskou MZP &. 356/2002 Sb., § 22 a piilohy &. 9.
vedena a pfeddvana provozni evidence stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi. Opét je tieba
zdUraznit, ze zatazeni zaméru dle ptilohy ¢. 1 nafizeni vlady ¢. 353/2002 Sb. do bodu ¢.
5.2. jakozto Kompostarny, je spiSe jen teoretické. Technologicky proces vyroby Rekosolu se
od procesu klasického kompostovani znacné€ lisi (mimo jiné ve smyslu dopadl na kvalitu
ovzdus$i ... je mnohem ptiznivejsi). Do zatizeni bude pfijimén jiz stabilizovany kal a oxidaéni
procesy spojené s jeho preskupovanim (vyskladnéni, promichani) budou na rozdil od
klasického kompostovani slabé.

Nad ramec provadécich pravnich piedpisii nebude tieba stanovit zadné dalSi zavazné
podminky provozovani tohoto zdroje zneciStovani ovzdusi dle § 17, odst. (8) zdkona ¢.
86/2002 Sb. v platném znéni. Postup pfi zjistovani emisi specifikuje Vyhlaska MZP &.
356/2002 Sb. U posuzované zaméru nebude tfeba provadét autorizované méfeni emisi
pachovych latek dle vyhlagky MZP &. 356/2002 Sb. § 15, odst. 1.

Za jediny liniovy zdroj znecisténi ovzdusi je mozno povazovat automobilovou dopravu
spojenou s navazenim substratii pro vyrobu Rekosolu. Na zéklad¢ projektované kapacity
zatizeni (viz kapitola B.1.2. Kapacita zaméru) se vSak bude jednat o malé mnozstvi jizd (viz
kapitola B.IL.6. Ndaroky na dopravni a jinou infrastrukturu resp. B.III. Udaje o vystupech,
Ovzdusi). Mnozstvi takto uvolnénych emisi do ovzdusi podél piijezdové trasy bude natolik
nizké, Ze jejich kvantifikace by byla pouhou spekulaci.

Vlivem realizace zdméru nevznikne zadny bodovy zdroj znecisténi ovzdusi.

Celkov¢ Ize vlivy imisi a depozic Skodliviny s ohledem na jejich vydatnost hodnotit jako
nevyznamné.

D.1.2.2. Vlivy na vodu

Ovlivnéni zasobovani pitnou vodou
Zameér se nachazi uvniti PHO III. vodniho zdroje Kli¢ava. S ohledem na sviij charakter,
geologické podlozi i vzdalenost od vodniho zdroje je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivi.

Ovlivnéni charakteru odvodnéni izemi

Vlivem realizace zaméru nedojde k negativni zmén¢ v charakteru odvodnéni tzemi.
Vysledkem provedené rekultivace, jejiz soucasti je predklddany zadmér, dojde ke zvySeni
retencni kapacity izemi a ke zpomaleni odtoku vody. Zamér je v tomto smyslu pfinosny.

Odvedeni dest'ovych a splaskovych vod
Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivl.

Riziko znecisténi povrchovych a podzemnich vod

Zatimco ptevazujici sklon odtoku podzemnich vod smétuje k severovychodu, povrchova
voda odtékd z uzemi smérem k zapadu. V téchto smérech se nenachdzeji zddné vyuzivané
zdroje podzemni ¢i povrchové vody. Pramenna oblast Kli¢avy je jiz ve zna¢né vzdalenosti.

Uzemi je odvodiiovano bezejmennym potokem (levostranny ptitok Kli¢avy), ktery je po
vétsinu roku vyschly a voda v ném teCe pouze pii veétSich destich. Pfijmova plocha bude
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zaizolovana a voda z ni svedena do jimky. Pocita se s tim, Ze se bude jednat o velmi \/
malé mnozstvi, které se bud odpafi, nebo dojde k naslednému vyuziti vody pro zkrapéni
Rekosolu na vyrobni plose.

S ohledem na zpétné vyplhovani vytéZenych dobyvacich prostori je ve smyslu
rozhodnuti OBU Kladno &. 5616/98/511.4/RCZ/VCH v okoli zajmového tizemi provadén
monitoring jakosti podzemnich vod (dalsi detaily viz kapitoly D.4. Charakteristika opatieni
k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi a
C.2.5.4. Antropogenni procesy (dulni cinnost, odvaly, skladky). V ramci tohoto monitoringu
potencidlné¢ dotéenych hydrogeologickych kolektori nebyl indikovan negativni vliv
provadénych ¢innosti na jakost podzemnich vod. Monitoring bude pokracovat i v pribéhu
provozu zatizent.

Zameér je bez faktickych negativnich vlivli na kvalitu povrchovych ¢i podzemnich vod.

D.1.2.3. Vlivy na piidu, izemi a geologické podminky

1. Zabor pidy ’
Zamér je bez naroki na zabor ZPF ¢i PUPF.

2. Eroze
Zamgér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivii.

3. Cistota pidy
Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivl.

4. Zdroje nerostnych surovin

Zaémér je situovan na rozhrani dvou vydobytych lozisek Zzaruvzdornych lupkt
(B311280000 a B31130000), nad kterymi byl vyhlaSen dobyvaci prostor DP60053. Dle
zékona ¢. 44/1988 Sb. o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zdkon) ve znéni
pozd¢jsich predpist, vyplyva povinnost rekultivace uzemi dotceného tézbou. V tomto smyslu
je zamér naplnénim vyse uvedeného zakona.

Zamér nemd zadné negativni vlivy na zdroje nerostnych surovin.
D.1.2.4. Vlivy na produkci odpadi

S realizaci zaméru nebude spojena produkce zadnych odpadt. Svoji podstatou je zdmér
naopak jednoznacné piinosny, jelikoz spociva v zuzitkovani velkého mnozstvi odpada pro
vyrobu biologicky aktivniho rekultivacniho substratu — Rekosolu. V priibéhu roku se pocita
s vyuzitim 10.000 t odpada a pfiblizné stejného mnozstvi vykopovych zemin. Spolu s cca
10.000 t popilkového stabilizatu, ktery je jiz na lokalité k dispozici, tak zde béhem kazdého
roku vznikne do 30.000 t Rekosolu — biologicky aktivniho substratu, vyuzitelného
k biologické rekultivaci.

D.1.2.5. Vlivy na uzemni systém ekologické stability a chranéna tzemi v¢. lokalit
navrZenych k zarazeni do sité Natura 2000

Stavajici, alespon ¢aste¢né funkéni segmenty USES, je nutno chranit pred nezadoucimi
zasahy, které by snizovaly jejich soucasny stupen ekologické stability. Cilem, zejména u
biocenter, je dosazeni pfirozené druhové skladby bioty, odpovidajici trvalym stanoviStnim
podminkdm. V piipad¢ stfetu s jinymi Cinnostmi v Uzemi je ekostabilizacni funkce
vymezenych ploch prioritni. U biokoridora, které slouzi k migraci organismil mezi biocentry,
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je mozno pripustit hospodaiské vyuziti v §ir§Sim rozsahu, nikdy vSak nesmi dojit ke \/
sniZeni ekologické stability oproti sou¢asnému stavu. U segmentl, které jsou navrhovany k
zaloZeni €i podstatnému doplnéni, je nutno vyrazné zménit soucasny zpusob vyuzivani ve
prospéch zaclenéni do “ekologické infrastruktury”. Znamend to pfedevSim nepfipustit
takovou zménu ve vyuziti Uzemi, kterd by naslednou realizaci (zalozeni biocentra,
biokoridoru) znemoznila ¢i vyrazné ztizila.

Zamér se nedostava plosné &i funkéné do stfetu s zadnym prvkem USES. Realizace
zdméru naopak napomize ke vzniku biotopu, ktery svoji ekostabilizacni funkci mtze dat
zaklad nového biocentra.

UvazZované rozsifeni lomu se nedostava do stfetu s Zddnym zvlasté chranénym tzemim
ve smyslu zdkona 114/1992 Sb. v platném znéni ¢i s lokalitou zatazenou do celoevropské sité
Natura 2000. Nejblizsi takovato lokalita CZ0214008 Lanska obora (SCI) se nachazi zcela
mimo z4jmové uzemi. CHKO Kitivoklatsko je navrzena jako ptaci uzemi. Vlivy zdméru je
tteba 1 v tomto smyslu povazovat ze ptinosné, nebot’ se zamér umozni rekultivaci uzemi, které
je dnes zcela degradované tézbou.

Zameér se nedostava do konfliktu s Zddnym VKP.

D.1.2.6. Vlivy na floru a faunu

V uvazovaném prostoru realizace zaméru ani v jeho nejbliz§im okoli nebyla zjiSténa
pravidelna ptitomnost zadnych vyssich druht rostlin ¢i zivocicht (takovych, kteti by k tomuto
uzemi byly troficky, reprodukéné, €i jinak prostoroveé nebo funkéné vazéni). Jedna se o zcela
antropogenizovanou plochu (viz nasledujici bod). Zamér nebude mit Zadny negativni vliv na
rostliny €i ZivoCichy a samoziejmé lze také vyloucit jakékoliv negativni vlivy na organismy
chranéné dle zakona ¢ 114/92 Sb., o ochrané piirody a krajiny v aktualnim znéni.

D.1.2.7. Vlivy na ekosystémy

Prostor uvazované realizace zaméru 1 jeho SirSi okoli jsou v dnesni dob¢ tvofeny zcela
nestabilnim antropogennim ekosystémem s nulovou ekologickou stabilitou (viz fotografie
v kapitole B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry). Vlivem realizace
zaméru dojde k rekultivaci izemi dotéenych vlivem dobyvani zaruvzdornych lupkt (rozlehly
povrchovy lom). Vysledkem biologické rekultivace bude vznik nového, pfirodnimu stavu
blizkému, biotopu.

Z ekosystémového hlediska je mozno zdmér povazovat za ptinosny.

Zamgér je bez negativnich vlivii na okolni lesni porosty i dieviny rostouci milo les.

D.1.2.8. Vlivy na krajinny raz a estetické kvality uzemi

Objektivni posouzeni estetického vlivu na krajinny rdz je velmi obtizné a vzdy je silné
ovlivnéno hodnoticim subjektem.

V zékon¢ 114/92 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny je krajinny raz definovan jako
,,Prirodni, kulturni a historicka charakteristika urCitétho mista ¢i oblasti. Autoii této
dokumentace chapou krajinny raz daného tizemi predevsim jako subjektivni vnimani urcité
harmonie pfirodnich a kulturnich ¢initeltl (respektive jejich syntézu s vnimanim funk¢nosti)
pritomnych v zorném poli pozorovatele.

S ptihlédnutim k typologizaci krajiny (Michal 1990) lze krajinny rdz zdjmového tizemi
zcela jednoznaéné prifadit k typu A (krajina silné pozménéna civilizaCnimi zésahy, plné
antropogenizovand, dominantni az vyluény vyskyt sidelnich az industridlnich nebo
agroindustrialnich prvki, v ramci CR zaujima 30 % uzemi).
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S ohledem na konfiguraci terénu a umisténi zaméru na dné rozlehlého \/
povrchového lomu, ktery prostorové dominuje tzemi, je mozno konstatovat, Ze dotceny celek
krajinného razu (oblast krajinného rdzu) je v tomto piripade totozny s prostorem krajinného
rdzu (misto krajinného razu).

Pro urceni krajinného prostoru dotéeného ve vizualnich vztazich vlivem realizace resp.
nerealizace zdméru je dulezitd skuteCnost, Ze jak stavajici lom, tak samoziejmé i prostor
realizace zdméru je na veétsi vzdalenost (fadové kilometry a vice) pohledové kryt terénem.
Jedind opravdu frekventovana pohledova osa vede do prostoru lomu z ptilehlé okrajové ¢asti
mésta Nové Straseci — Pecinov.

Vlivy na prirodni aspekt krajinného razu

Pro cely pohledové dotceny prostor krajinného razu je urcujici ohranicenost — tzemi se
nachazi na dné rozlehlého povrchového lomu, ohrani¢eného okolnim terénem. Veskeré
krajinotvorné prvky v této ,,kaldete* je antropogenniho ptivodu a to v€etné lesniho porostu na
jiznim resp. jihozapadnim okraji lomu (= néhradni vysadby rekultivované plochy). Ptirodni
aspekt krajinného rdzu je okoli uvazovaného mista realizace zdméru zdsadnim negativnim
zptisobem ovlivnén dlouhodobou povrchovou tézbou na lozisku zaruvzdornych lupki. Uzemi
je pln¢ antropogenni strukturou a pfirodni aspekt krajinného rdzu se fakticky viibec
neprojevuje (je potlaten v takové mife, ze mu nelze ptifadit zadné atributy). NejblizSimi
enklavami ,,ptirody* jsou rekultivované partie lomu.

Podstatou zaméru je ziskani biogenniho substratu na rekutivaci dalSich ¢asti lomu.
V tomto ohledu je tieba povazovat zamér za piinosny, pticemz biologicka hodnota vysledné
rekultivace (neni pfedmétem tohoto hodnoceni) bude zéviset na odbornosti jejiho provedeni.
Oproti stavajicimu stavu se vSak v kazdém ptipad¢ bude jednat o pozitivni zménu.

Vlivy na kulturni aspekt krajinného razu

S uvazovanym prostorem realizace zdméru pohledové nekomunikuje z4dna kulturni ¢i
historickd dominanta a zamér je vtomto smyslu bez negativnich vlivli. Stfet by ovSem
nenastal ani v pfipad¢, ze by takovato dominanta byla na dohled.

S izemim nejsou spojeny zadné kulturni ¢i historické atributy nehmotné povahy (pouté,
mista historicky vyznamnych udalosti ...).

Vlivy na esteticky aspekt krajinného razu

Stejn¢ jako v predchozich dvou bodech je i esteticky aspekt krajinného razu zcela
determinovan dlouhotrvajici intenzivni povrchovou té€zbou. V uzemi nelze identifikovat
zddnou pozitivni dominantu estetické povahy. Harmonické méfitko krajiny bylo zcela
naruseno té¢zbou a lom samotny, ve stavu v kterém se momentélné nachazi, ptisobi v lokalnim
mefitku siln€ disproporéné vici mefitkim danym okolni krajinou (blizké kiivoklatské lesa).
Za jistou vyhodu lze v tomto smyslu povaZovat uzavienost vyhledi do prostoru lomu (s
vyjimkou okrajové ¢asti Nového Straseci — Pecinov) z okoli.

Realizace zaméru pftispéje k biologické rekultivaci tizemi. Vysledny esteticky dopad
rekultivace bude zalezet na citlivosti a odbornosti jejiho provedeni, lze si vSak jen tézko
predstavit, Ze by vysledek mohl byt horsi, nez je stavajici situace.

D.1.2.9. Vlivy na rekrea¢ni vyuziti uzemi

Zamér se nedostava stietu s Zadnou formou rekreaniho vyuziti oblasti. V tzemi ani
v jeho nejbliz§im okoli se nenachdzi zadna chatova ¢i chalupaiska kolonie, nevede tudy zadna
cyklistickd ¢i turisticka stezka. Uzemi nepatii k rekreacnim oblastem vyhledavanym lidmi

zijicimi mimo toto uzemi (rekreanty). Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv negativnich
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vlivi. Uzemnim planem Nového Straseci je dané Gizemi ve vyhledu funkéné vymezeno

jako plochy pro sportovni aktivity. Za stavajici situace dotéené tizemi takovou funkci plnit
nemuze a dobfe provedend rekultivace (jejiz soucasti je i predklddany zamér) prispéje
k naplnéni dikce uzemniho planu.

D.1.2.10. Vliv intenzity akustického tlaku (hluku) na obyvatele

Zdravotni disledky a ruSivé uéinky hluku byly v CR nejnovéji hodnoceny Stitnim
zdravotnim ustavem Praha v rdmci Systému monitorovani zdravotniho stavu obyvatelstva ve
vztahu k zivotnimu prostfedi (Praha, ¢erven 2002). Monitoring probihal 8 let v 21 méstech.
V jednotlivych méstech byla vybrana vzdy jedna ticha a jedna hlu¢né zakladni lokalita, v niz
bydlelo 300 — 1000 obyvatel. Méfici mista byla vytypovéna tak, aby méfenim byla
chrakterizovana hlu¢nost celé zakladni lokality. Zdravotni G¢inky hluku byly v pribéhu 8 let
zjistovany celkem 2 x pomoci dfive vypracovaného dotazniku. Vyhodnoceni vysledkl bylo
provadéno tak, ze vSechny udaje zjisténé dotaznikem v jednotlivych lokalitach resp. primérna
procenta odpovédi, ¢i priméry v ptipadé numerickych odpovédi , za lokalitu byly poloizeny
ve vztahu k pfislusnému udaji o hlucnosti lokality. Jednim z vysledkii monitoringu je odhad
relativniho rizika poSkozeni zdravi hlukem — health risk assesment.

Odhad relativniho rizika poSkozeni zdravi hlukem v Zivotnim prostredi
Procentni Procentni Procentni
DB Ligq vyjadieni dB Ligq vyjadieni DB Licq vyjadieni
rizika rizika rizika
do 40 - 50-52 4,0 % 62 — 64 8,3 %
40 —42 0,4 % 52-54 4,7 % 64 — 66 9,1 %
42 — 44 1,1 % 54 -56 54 % 66 — 68 9,8 %
44 — 46 1,8 % 56 —-58 6,2 % 68 —70 10,5 %
46 — 48 2,5% 58 - 60 6,9 % 70 72 11,2 %
48 - 50 33% 60 — 62 7,6 %

MozZnost negativniho ovlivnéni obyvatel hlukem vznikajicim pii vyrobé rekultiva¢niho
substratu Rekosol je vylouc¢ena. Umisténi plochy na dné vytéZzeného lomu, ktery je od
nejblizsi zastavby dostateCné vzdalen, bude z hlediska moznosti ovlivnéni obyvatel hlukem
velmi Setrné. Nadmérnému zatizeni hlukem nebudou vystaveni ani pracovnici, ktefi budou
provadet manipulaci souvisejici se vznikem Rejkosolu.

Moznost zlepSeni hlukové situace na tizemi obce Rynholec, pfes niz je vedena doprava
do dobyvaciho prostoru, spocivd zejména ve vyuziti budouciho obchvatu obce Lany.
Realizace zdméru vyznamné nezvysi hlukovou zatéz souvisejici s dopravou po pozemnich
komunikacich.

D.1.2.11. Vlivy zareni

Zamgér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivii.

D.1.2.12. Vlivy na dopravu, antropogenni systémy, jejich sloZky a funkce

Zamgér je bez negativnich vlivli na tyto struktury. Nariist dopravy na mistni komunikaci

III. tfidy bude oproti sou¢asnému stavu ¢init cca 7,75 %. Na ostatnich komunikacich bude
zcela zanedbatelny.
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D.1.2.13. Vlivy navazujicich a souvisejicich staveb
Zameér je v tomto smyslu bez jakychkoliv vlivi.
D.1.2.14. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V zijmovém uzemi ¢i v jeho bezprostiednim okoli se nenachdzi zadny cizi hmotny
majetek. Nejsou zde ani zaddné kulturni pamatky. Nejbliz§i objekty obytné zastavby se
nachazeji v okrajové ¢asti mésta Nové StraSeci — Pecinov, a to ve vzdalenosti cca 700 m od
ptijmové plochy resp. 400 m od nejblizsiho okraje vyrobni plochy (viz foto v kapitola B.7.4.
Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zamery).

Zamér je v tomto smyslu bez jakychkoliv negativnich vliva.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tizemi a populaci

Nasledujici dvé tabulky poskytuji zakladni pfedstavu o vlivech plisobenych vystavbou a
provozem zatfizeni na zivotni prostiedi, pficemz prvni identifikuje tyto vlivy s ohledem na
etapy realizace stavebniho zadméru a druha tyto vlivy kvantifikuje (vyhodnoceni

vyznamnosti).

Identifikace vlivii z hlediska jednotlivych etap realizace

Vliv vystavba Provoz
Zmény v Cistoté ovzdusi 0 0
Zména mikroklimatu 0 0
Zména kvality povrchovych vod 0 0
Zména kvality podzemnich vod 0 0
Vliv na povrchovy odtok a zménu 0 0
ficni sité

Ovlivnéni rezimu podzemnich vod, 0 0
zmény ve vydatnosti zdroji a

zmény hladiny podzemni vody

Zébor ZPF 0 0
Zabor PUPFL 0 0
Vlivy na Cistotu pud 0 0
Projevy eroze 0 0
Svahové pohyby a pohyby vzniklé 0 0

poddolovanim

Likvidace, poskozeni populaci 0 0
vzéacnych a zvlasté chranénych
druhti rostlin a zivocichi

Likvidace, poskozeni stroml a 0 0
porostl dfevin rostoucich mimo les

Likvidace, poskozeni lesnich 0 0
porostli

Likvidace, zasah do prvka USES a 0 0
VKP

Zmény reliéfu krajiny 0 0
Vlivy na krajinny raz 0 0
Likvidace, naruseni budov a 0 0
kulturnich pamatek

Vlivy na geologické a 0 0
paleontologické pamétky

Vlivy spojené se zménou dopravni 0 0
obsluznosti

Vlivy spojené se zménou funkéniho 0 0

vyuziti krajiny

Vlivy na rekreacni vyuziti izemi

Vlivy na hmotny majetek

Vlivy spojené s havarijnimi stavy

Vlivy zafeni

Vlivy na hluk a vibrace

olo|o|lo|o|o
+|o|lo|o|o|o

Vlivy na produkci odpadii
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[ Vlivy na zdravi | 0 | 0
Poznamka:
+ identifikovany vliv nastal a je kladny
- identifikovany vliv nastal a je zaporny
0 identifikovany vliv nenastal

Vyse uvedena tabulka neuvazuje fazi pripravy, kde zadné vlivy nenastanou a fazi po
ukonceni provozu, jelikoz by se vzhledem k predpoklddané délce funkénosti jednalo o
nepodlozenou spekulaci.

Vyhodnoceni vyznamnosti nejdilezitéjSich uvaZovanych vlivii dostavby na Zivotni
prostiedi

Vliv Kritérium vyznamnosti vlivu
= 2 8 = = £ 2 = S S & TE
s S| 3 5 S z g § : 2%
N =]
& = s o > 2
Zmény v Cistoté 0 0 0
ovzdusi
Zména 0 0 0
mikroklimatu
Zména kvality 0 0 0
povrchovych vod
Zména kvality 0 0 0
podzemnich vod
Vliv na povrchovy 0 0 0
odtok a zménu fi¢ni
sité
Ovlivnéni rezimu 0 0 0
podzemnich vod,
zmény ve
vydatnosti zdroji a
zmény hladiny
podzemni vody
Zabor ZPF 0 0 0
Zabor PUPFL 0 0 0
Vlivy na €istotu 0 0 0
pud
Projevy eroze 0 0 0
Svahové pohyby a 0 0 0
pohyby vzniklé
poddolovanim
Likvidace, 0 0 0

poskozeni populaci
vzacnych a zvlasté
chranénych druht
rostlin a zivo¢ichti

Likvidace, 0 0 0
poskozeni stromi a
porosti dievin
rostoucich mimo
les

Likvidace, 0 0 0
poskozeni lesnich
porosti

Likvidace, zasah do 0 0 0
prvkt USES a VKP

Zmény reliéfu 0 0 0
krajiny

Vlivy na krajinny 0 0 0
raz

Likvidace, naruseni 0 0 0
budov a kulturnich
pamatek
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Vlivy na 0

geologické a

paleontologické

pamatky

Vlivy spojené se 0 0
zménou dopravni

obsluznosti

Vlivy spojené se 0 0
zménou funkéniho

vyuziti krajiny

Vlivy na rekrea¢ni 0 0
vyuziti uzemi

Vlivy na hmotny 0 0
majetek

Vlivy spojené 0 0
s havarijnimi stavy

Vlivy zéfeni 0 0
Vlivy na hluk a 0 0
vibrace

Vlivy na produkei 1 1
odpadt

Vlivy na zdravi 0 0
Poznamka:

Vypocet koeficientu vyznamnosti vychazi ze zasady pfimého vztahu mezi velikosti vlivu a
jeho ¢asovym rozsahem, a proto jsou tato dvé kritéria mezi sebou vynasobena. Dalsi kritéria
jsou jiz prosté pfitena. Moznost ochrany je stanovena jako ¢islo mezi 0 — 1 a vyjadiuje
ucinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1).

Koeficient vyznamnosti = - (velikost x casovy rozsah) + reverzibilita + citlivost uzemi +
mezinarodni vztahy + zajem vefejnosti + nejistoty

pro velikost vlivu < 0 plati:

Velikost Reverzibilita Nejistoty
Vyznamny neptiznivy vliv = -2 Nevratny -3 ano -1
Nepftiznivy vliv -1 Kompenzovatelny -2 ne 0
Nevyznamny az nulovy vliv 0 Vratny -1 Veftejnost
Ptiznivy vliv 1 Citlivost ano -1
Casovy rozsah ano -1 ne 0
Trvaly -3 ne
Dlouhodoby -2 Mezinarodni vliv
Kratkodoby -1 ano -1

ne 0

Koeficient vyznamnosti vysledny: = - koeficient vyznamnosti x (1 — moznost ochrany)
Pti velikosti vlivu = 0 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 0
Pti velikosti vlivu = 1 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 1

Moznost ochrany:  Uplna 1
castecna 0,1-0,9
nemozna 0

Hodnoceni vyznamnosti:

Vyznamny neptiznivy vliv -8az-11

Nepftiznivy vliv -4 az -7

Neptiznivy az nulovy vliv 0az-3

Ptiznivy vliv 1

Vyse uvedené dvé tabulky ukazuji, ze zamér je prakticky bez negativnich vlivi. V tomto
smyslu vyznamnou skutec¢nosti je pfedev§im jeho uvazované umisténi do prostoru rozlehlého
lomu, mimo dosah jakékoliv obytné zastavby. Jedinym detekovatelnym projevem ¢innosti
v zafizeni bude navazeni odpadi a nasledny odvoz Rekosolu. S ohledem na projektované
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mnozstvi (do 30.000 t Rekosolu za rok) se vSak bude jednat o vliv nepatrny, bez \/
faktickych dopadl na Zivotni prostiedi.

Naopak za jednozna¢ny piinos pro zivotni prostiedi je tfeba povazovat formu
zpracovani odpadl v zafizeni. Svoji podstatou se jednd o ekologicky projekt s vyznamné
kladnym dopadem pro zivotni prostiedi, a to v oblasti nakladani s odpady a dale pro
rekultivaci starych dilnich dél.

D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Zajmové uzemi se nachazi uvniti republiky a jakékoliv negativni environmentalni vlivy
presahujici statni hranici jsou zcela vyloucené.

D.4. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloufeni, sniZeni, pop¥Fipadé
kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi

Uzemné planovaci opatieni
Zamér napliuje vyhledové funkéni vyuziti daného Gzemi, jak jej specifikuje schvaleny
uzemni plan Nového Straseci a neni tudiz tfeba zadnych tzemné planovacich opatteni.

Organiza¢ni opatieni
- vypracovat provozni fad zafizeni
- vypracovat havarijni fad
- dasledné vést evidenci odpadl piijimanych do zatizeni

Technicka opatieni k ochrané vod a pidy

Ve smyslu rozhodnuti OBU Kladno ze dne 17.12.1998 (&j. 5616/98/511.4/RCZ/VCH) je
v okoli zajmového tzemi provadén monitoring jakosti podzemnich vod prostiednictvim
nasledujicich hydrogeologickych objektt:

svrchnokiidovy kolektor (sp.turon — cenoman) studna S-1

svrchni permokarbonsky kolektor vrt 2 (areal ziavodu CLUZ)

Systém monitoringu byl v roce 2004 rozsifen o sledovani jakosti akumulovanych vod
(smés infiltrované srazkové vody a plavici a vyluhové vody) pii bazi tézebniho prostoru
Marjanka aprisakovych vod zprostoru Marjanka-Cervenkovna  prostiednictvim
hydrogeologického vrtu Ma-1.

Marjanka — Cervenkova (priisakové vody) vrt Ma-1

Marjanka (akumulované vody) baze

V tomto monitoringu bude pokracovano i béhem provozu zatizeni.

Technicka opatieni k ochrané ovzdusi
- organizovat automobilovou dopravu tak, aby nedochazelo ke zbyte¢nému
béhu motorti na prazdno,
- do arealu povolovat vstup jen tém vozidlim, kterd maji provedenu kontrolu
na emise,
- v obdobich dlouhotrvajicicho sucha sniZzovat praSnost kropenim a ¢isténim
komunikaci.

Technicka opatieni pri nakladani s odpady

- pfi rozsahlejsim Uniku nebezpecnych odpadd neprodlené informovat
Hasic¢sky zachranny sbor Stfedoceského kraje
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- vybavit zafizeni pfiméfenym mnozstvim prostfedktl pro zastaveni \/
uniku a pro pfipadné sesbirani a odstranéni odpadli (sorbent, lopaty,
kost’ata)

Technicka opatieni k ochrané zdravi pracovnikii a faktori pohody obyvatel

- seznamit pracovniky s pravidly pro bezpe¢ny provoz zafizeni a vybavit je
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtckami

- zajistit, aby byli pracovnici manipulujici s nebezpeCnymi odpady
seznameni s nebezpeCnymi  vlastnostmi pfedmétného odpadu a
s doporu¢enymi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle Identifika¢niho
listu a pouzivali doporucené prostiedky a predepsané ochranné pomucky

- organizacné zajistit vystavbu zafizeni tak, aby v co nejmensi mife doslo
k naruseni faktori pohody obyvatel okolnich obci, piedev§im v nocnich
hodinéch a ve dnech pracovniho klidu

Technicka opatieni k ochrané pied hlukem
- pii vystavbé zatizeni omezit hlu¢né technologické postupy pouze na denni
hodiny v pracovnich dnech
- pouzivat technologie spliiujici hlukové limity dané legislativou
- hlu¢néjsi aktivity (kupi. ndvoz odpadll) smérovat mimo no¢ni hodiny, dny
pracovniho volna, pracovniho klidu a svatky

Technicka opatreni ke zlepSeni estetického dopadu zaméru
- udrzovat poradek v prostranstvi okolo zatizeni

Preventivni a nasledna opatieni
- jako preventivni opatfeni lze chapat vypracovani havarijnich,
manipulacnich a bezpecnostnich smérnic (fadt) a zajisténi jejich
dodrZovani v praxi; nasledna opatfeni pii havarijnich stavech se budou dit
podle vySe uvedenych smérnic.

D. 5 Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
zpracovani dokumentace

Pro potfeby tohoto ozndmeni byla data obstardvana vlastnim prizkumem, reSersi
archivalii a konzultacemi s relevantnimi odborniky. I kdyz se vétSina takto potizenych dat jevi
jako velmi kvalitni a aktualni, pfesny zplsob pofizeni n¢kterych dat (metodika) neni znam.
Pro posouzeni miry vyznamnosti dil¢ich vlivii stavby na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi
byly pouzity normované limitni hodnoty dané legislativou.

Béhem zpracovani tohoto ozndmeni se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech,
které by znemoznily posouzeni vlivu daného investiéniho zaméru na Zzivotni prostiedi
v rozsahu a kvalité nutné pro toto ozndmeni.

Souhrnné 1ze konstatovat, ze uroven uUdaji obsazenych v této dokumentaci a z nich
plynoucich zavéri a doporuceni je zcela dostaCujici pro naplnéni zakona 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a o zméné nckterych souvisejicich zakonli ve znéni
pozdéjsich predpist.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

S ohledem na prostorové a technologické moznosti investora a geomorfologii terénu se
jako redlna jevi pouze jedina aktivni varianta. Snaha o hledani a nasledné srovnavani s dalSimi
variantami by bylo pouze formalni.

Varianta A — jedna se o variantu rozpracovanou v této dokumentaci

Varianta je v souladu s izemné planovaci dokumentaci i s povinnostmi vyplyvajicimi
provozovateli tézebnich praci ze zakona (revitalizace uzemi postizeného tézbou na lozisku).
Varianta v sobé¢ déle zahrnuje moznost zuzitkovani znacného mnozstvi odpadu vcetné
Cistirenskych kalt. V tomto smyslu se jednd o ekologicky velmi pfinosny pocin. Varianta
v sob¢ nenese zadné vyznamné negativni dopady na zadnou ze slozek Zivotniho prostiedit

Varianta B — nulova varianta bez realizace investi¢niho zaméru

Tato varianta je pouze hypoteticka, jelikoz subjekt provozujici t€Zzbu v lomu je ze
zékona povinen provést rekultivaci uzemi po ukonceni tézby, a to vcetné rekultivace
biologické, kjejimuz naplnéni sméfuje aktivni varianta. Fakticky moznou alternativou
k aktivni varianté je pouze provedeni biologické rekultivace pomoci piirodnich substrata
(ornice). Vzhledem na existujici problémy s jejim ziskdvanim by se v praxi jednalo o tézko
fesitelny problém. Pii této varianté by dale nedoslo k zuzitkovani znacného mnozstvi odpada
véetné hlavni slozky — Cistirenskych kalt. Z vySe uvedenych divodi se tato varianta jevi jako
mén¢ vhodna a nelze je doporucit k realizaci.

Variantu A lze pro dany investi¢ni zimér povaZovat za vhodnou a odpovidajici
svému urceni. Mira environmentalnich rizik spojenych s jeji realizaci je prijatelna.

F. DOPLNUJICI UDAJE

F.1. Charakteristika environmentialnich rizik pri moZnych havariich a
nestandardnich stavech

Vzhledem ke kvalit¢ a fyzikdlnimu slozeni vyuZivanych odpadi a ostatnich
rekultivacnich materiald neni pfedpoklad vzniku zévazné havarie. Pfesto je mozZno
charakterizovat n€které potencidlni havarijni situace, kterymi jsou:

- splach rekultiva¢nich materialt pii ptivalovych destich

- unik pohonnych hmot a provoznich kapalin

- zneCisténi cizimi odpady

V piipad¢ vzniku téchto havarii bude pii jejich likvidaci postupovano v souladu
s Havarijnim planem organizace Ceské lupkové zavody, a.s.

F.2. Charakteristika pouZzitych metod prognézovani a vychozich predpokladi pri
hodnoceni vlivii

Pri zpracovani oznameni bylo postupovano nasledovné:
1. ziskani zakladnich informaci o investi¢nim zaméru
2. orientacni navstévy lokality
3. sbér existujicich tdaji o lokalité
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porovnani investi¢niho zdméru s obdobnymi, jiz realizovanymi, zaméry
identifikace chyb¢jicich znalosti a ndsledné doplnéni

konzultace se specialisty

detailni terénni prizkum

kompletace udajti o investicnim zaméru (ve spolupraci s investorem)
kompletace udajti o lokalité

10 analyza moznych vlivil v€etné jejich vyznamnosti (porovnani s legislativou)
11. kompletace dokumentace

O 0N YA

Zakladni informace o technickych detailech zaméru byly ziskdny z materidlu ,,Zatizeni
k vyuzivani odpadti — vyroba materialti k rekultivaci ploch dotéenych vlivem dobyvani v DP
Rynholec a DP Nové StraSeci 11*, jehoz zhotovitelem je REKKA s.r.0.

Seznam pouzité legislativy:

Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zzivotni prostfedi a o zméné nekterych
souvisejicich zakonil ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon €. 17/1991 Sb. o Zivotnim prostiedi

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon)

Zéakon ¢. 86/2002 Sb. o ochran¢ ovzdusi a o zméné nekterych dalSich zakonl (zdkon o
ovzdusi).

Zékon ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského padniho fondu ve znéni pozdé€jSich predpist

Zakon €. 125/97 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

Zékon ¢. 185/2001 Sb o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakont

Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni nékterych zdkont (lesni zakon) ve znéni
pozdéjsich predpisti.

Zakon CNR ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi ve znéni pozdgjsich piedpisi.

Zakon ¢. 260/2001 Sb., kterym se méni zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Zéakon ¢. 44/1988 Sb. o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zdkon) ve znéni
pozd¢jsich predpisii

Vyhlaska CBU &. 104/1988 Sb. o hospodarném vyuzivani vyhradnich lozisek, ..., ve znéni
vyhlasky CBU &. 242/1993 Sb.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi CR ¢&. 364/1992 Sb. o chranénych loziskovych
uzemich

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi CR &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zeméd¢€lského ptidniho fondu.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ¢.395/1992 Sb., kterou se provadgji néktera
ustanoveni zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb.

Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 77/1996 o nalezitostech zadosti o odnéti nebo omezeni
a podrobnostech o ochrané pozemkil urcenych k plnéni funkci lesa

Vyhlaska Ministerstva zeméd€lstvi €. 78/1996 Sb. o stanoveni pasma ohrozeni lesti pod
vlivem imisi

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady.

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadti, seznam nebezpecnych odpadl a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadt a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu ( katalog
odpadi ).
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Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoji CR &. 341/2002 Sb., o schvalovani technické
zpusobilosti  a technickych podminkach provozu na pozemnich komunikacich..

Naftizeni ¢. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Natizeni vlady ¢. 502/2000., o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku

Naftizeni vlady ¢. 350/2002 Sb

Metodicky pokyn odboru ochrany lesa a ptidy Ministerstva Zivotniho prostiedi CR ze dne
1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96 k odniméani pidy ze zeméd€lského ptidniho fondu podle
zdkona CNR ¢&. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského piidniho fondu, ve znéni zékona
CNR ¢&. 10/1993 Sb.

VyhlaSka Ministerstva zivotniho prosttedi €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu.

Metodicky pokyn odboru pro ekologické $kody MZP CR z31.7.1996 - kritéria zneci§téni
zemin a podzemni vody.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO

®

%o

A

Nazev zaméru

CHARAKTERU

Zatizeni k vyuzivani

vyroba materiala

k rekultivaci ploch dotcenych vlivem dobyvani v DP

Rynholec a DP Nové Straseci 11

Obchodni firma Méstsky podnik sluzeb Kladno, spol. s r.o.
IC 25085221
Sidlo Smecenska 381

Opravnény zastupce

Zpracovatel oznameni

Umisténi zaméru
Kraj:

Obec:

Katastralni tizemi:

272 04 Kladno

Ing. Jiti Sochor
Smecenska 381
272 04 Kladno
tel.: 312 269 244

Dr. Ing. Roman Kovar
Kavkazska 1377/7
101 00 Praha 10

tel: 606 569 963

StiedocCesky
Nové Straseci
Nové Straseci

Predkladané oznameni, které je zpracovano v rozsahu piilohy ¢. 3 zakona 100/01 Sb.
v platném znéni, se tykd vybudovani zafizeni k vyuzivani odpadid pro vyrobu materiald
k rekultivaci ploch dotcenych vlivem dobyvani v DP Rynholec a DP Nov¢ Straseci I1.

Toto zafizeni ma byt situovdno v dobyvacim prostoru (dale jen DP) Nové StraSeci 11
v rekultivovaném lomu Asanace II (Marjanka), ktery se nachazi cca 1,5 km jizné od meésta
Nové Straseci. Podstatou funkce zatizeni je vyroba rekultiva¢nich materialli z upravenych
nebo piepracovanych odpadi.

Povinnosti provozovatele DP je mimo jiné i rekultivovat dobyvaci prostory po ukonceni
tézby. Protoze pro rekultivaci DP neni dostatek materidlu, bylo Obvodnim baiskym tfadem
v Kladné povoleno skryvkovy deficit pro konstrukci vnitinich vysypek nahradit jinymi
vhodnymi materialy (popilek, Skvara, vykopova zemina).

V prostoru zafizeni ma byt vyrdbén biologicky aktivni rekultivaéni materidl
s obchodnim nazvem Rekosol, coz je certifikovany vyrobek firmy Rekka s.r.o., Ceské
Budéjovice. Rekosol bude vyrdbén na upravené plose lomu Asanace II ze tii hlavnich
komponent: popilku (k.¢. 10 01 02), kalt z ¢isténi komunalnich odpadnich vod (k.¢. 19 08 05)
a z odpadu z tézby nerudnych nerosti (k.€. 01 01 02) a z odpadni a vykopové zeminy (k.¢. 17
05 04. 17 05 06, 20 02 02 a dalsi) s ptidavkem dalSich komponent. Principem vyroby je
aplikace autobiodegrada¢niho procesu namichané smési, pfiCemz se pracuje
v kompostovacim rezimu.
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Zatizeni se sklada ze dvou Casti: ze zpevnéné a zatésnéné plochy pro piijem \/
odpadll (pfijmova plocha) a zplochy pro vyrobu, doupravu a zrani Rekosolu (vyrobni
plocha). Celkova vyrobni kapacita zafizeni ¢ini maximalné¢ 30.000 t Rekosolu za rok.
Ptijmové plocha bude méfit 1.200 m?, vyrobni plocha 63.000 m>. Svoji podstatou se jedn o
»ekologicky* prospésny projekt, majici se svém diisledku pozitivni vliv na Zivotni prostredi.

Zamér ma byt situovan na dné vytézeného lomu a jeho konecnym disledkem bude
biologicka rekultivace tohoto uzemi po provedené povrchové té¢zbé. Cely tento prostor je
tteba povaZovat za izemi zatizené nad Gnosnou miru. Stavajici ekologicka stabilita tzemi je
nulova (= totadlné¢ antropogenné exploatované uzemi). V uvazovaném prostoru realizace
zdméru ani v jeho nejblizSim okoli nebyla zjiSténa pravidelnd ptitomnost zadnych vyssich
druhti rostlin ¢i zivocichu (takovych, ktefi by k tomuto uzemi byly troficky, reprodukéné, €i
jinak prostorové nebo funkéné vazani). Zamér nebude mit Zddny negativni vliv na rostliny ¢i
zivocichy a samoziejmée Ize také vyloucit jakékoliv negativni vlivy na organismy chranéné dle
zakona ¢ 114/92 Sb., o ochrang pfirody a krajiny v aktudlnim znéni. Vysledkem realizace
zaméru bude zésadni zlepSeni vysSe uvedeného stavu (= vzniknou ndhradni biotopy
potencidlné atraktivni pro kolonizaci).

Prostor uvazované vystavby se nedostdva do stietu szadnym zvlast€¢ chranénym
uzemim ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni ¢i s lokalitou (SPA ¢i SCI)
navrzenou k zatfazeni do soustavy evropsky vyznamnych stanovist - NATURA 2000. Na
lokalité se nenachazi zadny prvek USES. Lokalita nelezi v CHOPAV. Na pozemku neni
registrovan zadny vyznamny krajinny prvek a neroste zde ani zaddny pamatny strom c¢i
stromotadi. Zamér je bez negativnich vliva na krajinny raz. Jeho realizaci naopak muize dojit
ke zlepSeni stavajiciho stavu.

Zémérem nevyzaduje zabor zemédé€lského ptidniho fondu ani pozemki urcenych
k plnéni funkci lesa. Zamér se nedostava stfetu s Zadnou formou rekreacniho vyuziti oblasti.
V tomto smyslu je v souladu s izemnim planem.

Uvazovany prostor vystavby nelze povazovat za Gzemi historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu. Zamér je bez jakychkoliv negativnich vlivli na hmotny majetek a
kulturni pamatky.

S ohledem na existujici zkuSenosti s podobnymi projekty a na piedpokladané umisténi
zaméru neni zndma zadna skutecnost, ktera by signalizovala mozné zdravotni rizika spojena
s realizaci zaméru.

Zamér nebude mit zadné naroky na odbér vody ¢i zdroje energie.

Pteprava odpadit do prostoru zafizeni se bude dit po nasledujici ose: kiizovatka R7 a
[1/236 — po komunikaci II/236 do obce Stochov Slovanka — odbocka k zapadu a dale po
komunikaci 11/606 az do obce Rynholec — po komunikaci tfeti tiidy do aredlu Ceskych
lupkovych zavodl na zafizeni. Pohyb vozidel v prostoru zafizeni je pfi omezené rychlosti (20
km/hod.). V pribéhu roku se pocita snavezenim do 10.000 t odpadi a do 10.000 t
vykopovych zemin a suti. Z toho plynouci odhad mnozstvi tézkych ndkladnich automobilt
spojenych s navazenim substrarti do zatizeni ¢ini maximalné 1.667 aut/rok (= 3.334 jizd/rok),
coz pii 250 pracovnich dnech piedstavuje 7 aut/den (= 14 jizd/den). Jedné se o nevyznamné
mnozstvi.

Piijmovou plochu je mozno povazovat za plo$ny zdroj znecisténi ovzdusi (ve smyslu
emisi pachovych latek). Bude zde dochazet ke skladani Cistirenského kalu a k jeho prvnimu
promichani. S timto procesem je spojen vyvin urCitého mnoZzstvi pachovych latek. Dosah
pusobeni téchto fugitivnich emisi je vSak omezen vylucné na nejblizsi okoli ptijmové plochy,
kterd je situovana ve znacné vzdalenosti od obytné zastavby, navic na dn¢ lomu. Zarovein se
jedna o Casovée striktné omezenou dobu, tj. moment sklddani na plochu a prvni promichani.
Nasledné jiz k zddnému vyznamnému vyvinu pachovych latek nedochézi. Prakticky dopad na
kvalitu ovzdusi je nulovy (lezi pod hranici stanoveni béznymi metodami). Z referenc¢nich
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aplikaci spole¢nosti REKKA s.r.o. je ziejmé, Ze ve vzdalenosti okolo 100 m nelze
detekovat zadné pachové latky. Obyvatelé okolni zistavby nebudou obtéZovani Zadnym
pachem.

Zamér se nachazi uvnitt PHO III. vodniho zdroje Kli¢ava. S ohledem na sviij charakter,
geologické podlozi i vzdalenost od vodniho zdroje je v tomto smyslu bez jakychkoliv vliva.
S realizaci zaméru neni spojen vznik Zadnych odpadnich vod. Pfijmova plocha bude
zatésnéna a voda zni zausténa do sbérmé jimky. Takto zachycena voda bude pouzita ke
zkrapéni vyrabénych materialii na hromadach v dob¢ zréani.

S realizaci zaméru nebude spojena produkce zadnych odpadt. Svoji podstatou je zamér
naopak jednoznacné piinosny, jelikoz spoc¢iva v zuzitkovani velkého mnozstvi odpadl pro
vyrobu biologicky aktivniho rekultivacniho substratu — Rekosolu. V pribéhu roku se pocita
s vyuzitim 10.000 t odpadli a pfiblizn¢ stejného mnozstvi vykopovych zemin. V ramci
zuzitkovanych odpadt bude dominovat stabilizovany Ccistirensky kal (cca 90 — 95 %). Spolu
s cca 10.000 t popilkového stabilizatu, které je jiz na lokalité¢ k dispozici, tak zde béhem
kazdého roku vznikne do 30.000 t Rekosolu — biologicky aktivniho substratu, vyuzitelného
k biologické rekultivaci. Kompletni analyza vyrobené¢ho biogenniho substratu (Rekosolu)
bude provadéna na kazdych vyrobenych 10 000 t.

Jedinym zatizenim, emitujicim v zdjmovém Gzemi hluk, bude kolovy nakladac. Jedna se
o zdroj, ktery zcela zanikne na pozadi stavajictho provozu v arealu CLUZ a.s. Jeho fakticky
dopad na hlukovou situaci izemi bude nulovy.

Zamér je situovan na rozhrani dvou vydobytych lozisek zaruvzdornych lupkil
(B311280000 a B31130000), nad kterymi byl vyhlaSen dobyvaci prostor DP60053. Dle
zdkona ¢. 44/1988 Sb. o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zédkon) ve znéni
pozdéjsich predpist, vyplyva povinnost rekultivace izemi dot¢eného tézbou. V tomto smyslu
je zamér naplnénim vySe uvedené¢ho zdkona. Zamér nemda zadné negativni vlivy na zdroje
nerostnych surovin.

Souhrnné lze konstatovat, Ze zarizeni k vyuZivani odpadia pro vyroba materiala
k rekultivaci ploch dotéenych vlivem dobyvani v DP Rynholec a DP Nové StraSeci II je
mozno za skutecnosti uvedenych v tomto oznameni doporudit k realizaci.

H. PRILOHY

Vyjadteni stavebniho Gfadu
Mapové piilohy A1 Piistupova trasa
A2 Ochrana piirody a USES
A3 Geologie
Vyjadfeni Obvodniho banského uradu Kladno
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