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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zameéru:
OBCHODNi CENTRUM STOCHOV

2. Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemkd: 5252 m?
Celkovéa zastavéna plocha objektu: 1 459 m?
Celkovy obestavény prostor: 7425 m®
Plocha parkovisté: 700 m?
Pocet parkovacich stani 56 PM

3. Umisténi zameéru:

kraj: StfedocCesky
okres: Kladno

obec: Stochov
katastralni uzem:i: 755 567 Stochov
p.p.C.: 445/1 k.u. Stochov
PK: 225/1 k.u. Stochov

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem zaméru je vystavba obchodniho centra s parkovistém pro osobni
automobily ve mésté Stochov. Kapacita navrhovaného parkovisté je 56 mist.

Jedna se o obchodni jednotku, ktera bude schopna poskytnout zakaznikim
komplexni sluzby na vysoké urovni.

Obchodni centrum bude umisténo v centralni Casti mésta pod objektem
Sokolovny (dnesni télocvicny).

Vlivem stavby nebudou provadény Zzadné demoliCni prace, jedna se
v soucCasnosti nezastavény pozemek podél komunikace.

Pozemek pro vystavbu je z jizni strany ohrani¢en komunikaci DruZstevni.

Zajmové uzemi se nachazi v centralni ¢asti mésta Stochov severovychodné od
arealu stfedniho odborného ucilisté Stochov. Zajmové uzemi je ze zapadni strany
ohrani€eno panelovou pési komunikaci, z jizni strany je pak ohraniceno komunikaci
S.K. Neumanna a z vychodni strany je ohraniCeno komunikaci druzstevni, za kterou
se nachazi zastavba rodinnych domu. Za severni hranici zajmového uUzemi se
nachazi budova télocvicny s pfilehlym sportovnim arealem, ktery je oddélen od
zajmového pozemku oplocenim.

Zajmoveé uzemi je vefejné pfistupné, pozemek neni oplocen a nenachazi se
zde Zadné opérné zdi, ani budovy. Napfi¢ pozemkem je od jihozapadni strany
vedena nezpevnéna pési komunikace smérem ke sportovnimu arealu. Na zajmovém
pozemku se nenachazi Zadna vzrostla zelen.
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Nejbliz8i bytova zastavba vzhledem k zaméru je pak umisténa z vychodni
strany za komunikaci Druzstevni. Jedna se o zastavbu rodinnych domu.

Pozemky jsou v souCasné dobé evidovany jako ostatni plochy a zemédélsky
pudni fond. Vlivem stavby dojde ktrvalému odnéti téchto pozemku ze ZPF.
K ovlivnéni PUPFL realizaci stavby nedochazi.

Povrch pozemkl pro vystavbu tvofi zatravnéna plocha, ktera je misty i
zpevnéna pési cestou.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s uzemné planovaci dokumentaci.

Dopravné bude cely objekt napojen viezdem na komunikaci S.K. Neumanna a
nasledné na dopravni systém mésta Stochov.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou vzdalenost, ndjezd a parkovani.

Stavba obchodniho objektu s parkovisttm a s nim souvisejici vystavba
komunikaéniho napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi,
neni objektem vyrobniho charakteru, nevyZaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema
zvySené pozadavky na vefejnou dopravu. V bezprostfedni blizkosti jsou situovany
objekty komerc¢niho a vyrobniho charakteru.

Mésto Stochov nedisponuje vlastnim uzemnim planem. Uvedeny zamér byl
odsouhlasen Radou mésta Stochov dne 24.7. 2006, pod. &.j. MU/303/2476/DL, kde
byla rovnéz projednana prvotni zastavovaci studie zaméru. Z hlediska stanoviska
mésta je uvedena aktivita v pfedmétném uzemi prospésna.

MozZnost kumulace sjinymi zaméry je vzhledem k charakteru zaméru
pravdépodobna.

Pro umisténi zaméru je zvazovana pouze jedna varianta.

5. Zdlvodnéni potreby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Vystavbou dojde kvytvofeni nového obchodniho objektu poskytujiciho
ob&anim a navstévnikim komplexni sluzby a bohaty sortiment zbozi.

Realizace zaméru predpoklada zajisténi vyssi obchodni vybavenosti uzemi,
ZlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta Stochov.

Aredl je situovan na pozemcich které jsou ve vlastnictvi soukromych osob,
pfipravena je smlouva o smlouvé budouci kupni s investorem stavby.

Dle vypisu zkatastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako
zemeédeélsky padni fond, ostatni plochy a komunikace. Vlivem stavby nedojde
k ovlivnéni PUPFL.
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6. Strucny popis technického a technologického reseni zaméru

Podkladem pro zpracovani této &asti oznameni je Gvodni studie ,,0BCHODNI
CENTRUM STOCHOV*, zpracovatel Fabionnn, s.r.o., Praha a dale informace a
podklady ziskané na Méstském ufadé ve Stochové, Krajském uradé StfedoCeského
kraje, vlastni rekognoskaci terénu a screeningem dotéeného uzemi.

Navrhovana stavba feSi vystavbu obchodniho centra ve mésté Stochov, véetné
komunikaénich vazeb a inzenyrskych siti. Soucasti zpevnénych ploch bude téz nové
napojeni na dopravni systém mésta a parkovisté pro 56 osobnich automobilu.

Posuzovany zamér — Obchodni centrum ve mésté Stochov je umisténo na
p.p.C. 445 (225/1), 709/2 (225/1 dil 2) k.u. Stochov.

Z hlediska vyjadieni mésta je uvedeny zamér pripustny.

Dle vypisu zkatastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako
zemédélsky pudni fond, ostatni plochy a komunikace.

Uvedena lokalita se nenachazi v NP ¢i CHKO. Zamér neni umistén v CHOPAYV,
ani v zatopovém uzemi.

Stavba se nenachazi v méstské pamatkové zo6né ani jejim ochranném pasmu.

Posuzovana stavba zasahuje do nékterych ochrannych pasem prvku technické
infrastruktury, tyto stfety jsou feSeny v dokumentaci k Uzemnimu fizeni.

Zamér neni umistén v zadném uUzemi chranéném dle zak. 114/1992 Sb., ve
znéni novel.

Ochrannych pasem se posuzovany zamér nebude dotykat a rovnéz zadna
ochranna pasma nebude vytvaret. Stavba si vyzada prelozky stavajicich
inzenyrskych siti.

Zakladnim ukazatelem pro navrh umisténi jednotlivych stavebnich objektu a
komunikaénich vazeb byl tvar pozemku a moznosti napojeni na stavajici inzenyrské
sité a pfipojeni na komunikac¢ni systém mésta.

Stavebné technické reseni

Obchodni centrum je navrzeno jako pfizemni samostatné stojici objekt o
celkovych rozmérech 28,7 m x 48,7 m a vySka objektu je 5,2 m k hrané atiky. Na
zapadni strané je prodejna doplnéna vlastnim zazemim (sklady potravinové i
nepotravinoveé, komunikace, manazersko — administrativni centrum, Satny a
hygienické vybaveni pro zaméstnance a zafizeni pro stravovani zaméstnancd). Na
zapadni strané je vybudovana zasobovaci rampa o ploSe cca 30 m? a vySky 3,5 m,
ktera je zastfeSena a vedle ni je oploceny prostor cca 35 m? s vy$kou oploceni 3,0 m.

V jihozapadnim rohu obchodniho centra je umisténo energetické centrum o
rozmérech cca 7,2 x 2,5 m obsahujici nahradni zdroje UPS, plynovou kotelnu a
rozvodnu NN. Kioskova trafostanice s rozvadéli VN a NN ma samostatny objekt
v jihozapadnim rohu zajmového arealu velikosti cca 2,5 x 2,5 m a vy8ky cca 1,85 m.
Vnéjsi obvodovy plast hlavniho objektu je navrzeny ze sendvicovych kovovych
mineralnich panell. Vyska atiky bude cca 0,3 m.

Stfesni konstrukce bude z ocelovych profilovych plechu ukladanych pfimo na
nosnou zelezobetonovou konstrukci. Tepelna izolace a hydroizolace bude k témto
ocelovym profiliim pfikotvena.
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Zarizeni pro odvod tepla a koufe budou zabudovana do svétliku, které budou
ve stfeSe pravidelné rozmistény nad celou plochou prodejni plochy.
Hlavni vstup pro zakazniky do obchodniho domu je vstupnimi dvefmi v hlinikovych
ramech. Nad hlavnim vstupem je umisténa markyza upevnéna na konzolach.

Modulova koncepce budovy

Zakladni modul podlazi obchodniho domu je 14,0 m x 13,0 m, vySka objektu je
5,2 m. Konecné fedeni ramové konstrukce bude sledovat vyrovnany pomér mezi
pozadavkem na velikost otevienych ploch v obchodni €asti a na ekonomické
provedeni pfi pouziti mensich rozestupl nosnych sloupl. Svétla vySka spodni hrany
konstrukce je 3,0 m pod hranu vazniku.

Dilata€ni useky

Celkova velikost budovy vyZzaduje provést v konstrukci dilataci tak, aby nosna
konstrukce mohla odolavat bez poruch pohybu vyvolanému teplotni roztaZnosti
materiall. Provedeni dilatacnich spar bude nutné v kazdé z nize uvedenych casti
objektu.

Nosna konstrukce

Hlavni nosna ramova konstrukce bude provedena z prefabrikovaného betonu.
Stabilita bude zajisténa pomoci vetknutych sloupl, které umozni jednoduchou
podporu stfe$nich nosniku.

Stfecha bude provedena jako zZelezobetonova konstrukce s mirnym sklonem
provedenym jiz vazniky. Na horni uroven stfesSnich vaznik( bude umistén profilovany
plech a bude kladena tepelna kotvena izolace s izolaci vodotésnou.

Prislusné architektonické prvky budou provedeny ze stavebni oceli, ktera bude
podporovat prosklené plochy nebo lehké stfeSni materialy.

Zakladové konstrukce

Zaklady nosného systému sloupll budou zakladovymi patkami nebo pilotami
zaloZzenymi na unosnych vrstvach (v zavislosti na doporu¢eni podrobného
inzenyrsko-geologického prazkumu).

Podlahova deska v objektu bude ulozena na zakladové padé. Deska bude
zpracovana vibraCni technologii a jeji dilatace bude zajiSténa dodatecné
provedenymi dilataénimi sparami. Bude obsahovat Sachty reviznich mist vnitfnich
pfipojek. Vyztuz podlahové desky bude provedena z rozptylené vyztuze ocelovymi
vlakny (dratkobeton).

Pod vnéjSim plastém (nebo vnéjSi konstrukci zdi) budou zakladové pasy.
Podle potfeby budou provedené jako prefabrikované a budou uspofadané v souladu
s pozadavky na vedeni pfipojek a dalSich inZenyrskych siti.

Doplnkové konstrukce

Jako pfidavné konstrukéni prvky budou pouzity tyCové ocelové konstrukce
kolem prostupu; tj. pro stfedni prostupy, podporu vnéjSich obvodovych plastt (bud
krytiny nebo dutinového zdiva podle situace) pro stfeSni stény a podporu zafizeni
umisténych na stfede. Tyto pfidavné konstrukeni prvky budou provedeny ze stavebni
oceli nebo prefabrikovaného betonu v zavislosti na umisténi a volbé materialu nosné
konstrukce.
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Pricky

Pricky budou provedeny z lehkych suchych obkladovych materiali s nosnou
sloupkovou konstrukci (sadrokartonoveé). PFiCky oddélujici sklady a hlavni prodejni
plochu budou vyzdivané.

Stavajici inzenyrské sité, které jsou vedené v dostupném okoli zgjmového
uzemi

Vodovodni potrubi - spoleCnosti StfedoCeské vodarny, a.s. je vedeno za
vychodni hranici zajmového pozemku podél blizSi strany komunikace DruZstevni v
dimenzi DN LT 80. Trasa tohoto vodovodu je v severovychodnim rohu zajmového
pozemku ukon&ena hydrantem HS13, ze kterého je vedena pfipojka pfes severni
stranu zajmového pozemku smérem k stavajici budové télocvi¢ny. Dalsi trasa
vodovodu je vedena mezi jizni hranici zgjmového pozemku a komunikaci S.K.
Neumanna v dimenzi DN AZB 100. Trasa vodovodu je cca v jedné poloviné jizni
hranice zajmového pozemku vedena dale smérem na jih do komunikace J.A.
Komenského v dimenzi DN LT 80.

Jednotna kanaliza¢ni stoka - spole¢nosti StredoCeské vodarny, a.s. je vedena
za jizni hranici zajmového pozemku v komunikaci S.K. Neumanna v dimenzi DN MB
700. Dalsi jednotna kanaliza¢ni stoka je vedena za jihovychodni hranici zajmového
pozemku v komunikaci Druzstevni v dimenzi DN KT 300.

Plynovodni rozvody - spole€nosti StfedoCeska plynarenska, a.s. jsou vedeny
podél vychodni hranice zajmového pozemku v dimenzi DN STL 50. V jihovychodnim
rohu zajmového pozemku je trasa plynovodu vedena dale smérem na vychod v
komunikaci Druzstevni.

Silnoproudé rozvody - VN spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. jsou vedeny v
komunikaci Jaroslava Sipka smérem na vychod do komunikace S. K. Neumanna.
Trasy vedeni NN jsou vedeny za zapadni hranici arealu Stfedniho odborného ucilisté
kde je umisténa transformacni stanice. DalSi vedeni NN se nachazi podél obytnych
domd v komunikaci Jaroslava Sipka smérem na jih od zajmové lokality. Lze
prfedpokladat, Ze se v blizkosti zajmového pozemku nachazi rozvody NN k
jednotlivym objektim ve vlastnictvi fyzickych osob.

Slaboproudé rozvody - spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s. jsou
vedeny za jizni hranici zajmového pozemku podél komunikace S.K. Neumanna.
Trasa slaboproudého vedeni je dale vedena smérem na sever podél zapadni hranice
zajmového pozemku. Trasa tohoto vedeni je dale vedena pfes severni stranu
zajmového pozemku smérem na vychod do komunikace Druzstevni. Na stavajici
budové t&locviény je umistén uéastnicky rozvadés UR 5/30.

Predpokladané pripojovaci body inzenyrskych siti

Napojeni vody — je mozné na vodovodni fad v dimenzi DN AZB 100, ktery je
veden v komunikaci S.K. Neumanna.

Napojeni splaskové kanalizace — je mozné do jednotné kanalizaCni stoky

vdimenzi DN MB 700, ktera je vedena za jizni hranici zajmového pozemku v
komunikaci S.K. Neumanna.
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Napojeni destové kanalizace — je mozné do jednotné kanalizaCni stoky DN
MB 700, ktera je vedena za jizni hranici zajmového pozemku v komunikaci S.K.
Neumanna s tim, Ze €ast deStovych vod bude zasakovana na zajmovém pozemku.
Dale je pfedpoklad pfeCerpavani ¢asti destovych vod ze zasobovaciho dvora.

Napojeni plynu — je mozné na plynovodni vedeni v dimenzi DN STL 50, které
je vedeno pres vychodni stranu zgjmového pozemku smérem na jih do komunikace
Druzstevni.

Napojeni silnoproudu — je mozné nasmyckovanim na trasu VN, ktera je
vedena na jizni strané od zajmového pozemku v komunikaci Jaroslava Sipka.

Napojeni slaboproudu — je mozné do gastnického rozvadéte UR 2/30
umisténého na stavajici budové télocviCny za severni hranici zagjmového pozemku,
nebo na kabelovou spojku 5/22 za jizni hranici zajmového pozemku v komunikaci
S.K. Neumana.

Dopravni a dispozi¢ni feSeni zpevnénych ploch
Pocet celkového stani zakaznik( 56 PM.

Dispozi¢ni reSeni

Verfejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znaCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou uli¢kou o min. Sifce 6,5 m.

Vyskové poméry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znacCeni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
organizaci dopravy. Spolu s informacnim dopravnim znacenim bude fe$eno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 6 % (18
m). Sitka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.

Ohrani€eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpe€né svedeni povrchové vody do uli¢nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli¢nich vpusti, pfes odluCova¢ ropnych latek
napojeny pfes reten¢ni nadrz na stavajici kanaliza¢ni systém. DeStové vody budou
po precisténi likvidovany vypousténim do vefejné kanalizace. Vypousténi bude
projednano se spravcem kanalizacni sité.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. V
celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.
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Ozelenéni a venkovni upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem ve Stochové, odborem Zivotniho prostfedi a Méstskym ufadem
v Kladné, odborem zZivotniho prostiedi. .

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynového kotle o vykonu 170
kW- malého zdroje zneciStovani ovzdusi.

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narust emisi vyfukovych plynad, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamyslené investice dojde mirné ke zvySeni hladiny hluku v daném
Uuzemi a to zejména v dlsledku zvy$eného pohybu motorovych vozidel.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon€eni

Zahajeni: 1/2007
Dokonceni: 07/2007

8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celki

Kraj: StfedoCesky
Obec: mésto Stochov

9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodt dle prilohy €. 1 zak. 100/2001
Sb., ve znéni novel

Uvedeny zamér je pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostfedi podle § 7
zak. 100/2001 Sb., ve znéni zakona €. 163/2006 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi, ve znéni novel. Stavba naplfiuje zafazeni dle pfilohy &.1, kategorie Il, bod
10.15., sloupec B zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel a Metodického pokynu
MZP &.j. 645a/OPVZP/02 ze dne 4.3. 2002.

10. Vyé&et navazujici rozhodnuti
1.Uzemni rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
2.Stavebni povoleni

3.Kolaudadéni rozhodnuti

Rozhodnuti vydavana ve smyslu zakona ¢. 50/1976 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (Stavebni zakon), ve znéni novel.
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Il. Udaje o vstupech

1. Pada

Posuzovana stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi mésta Stochov.
Vystavbou budou dotéeny plochy, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako

plochy zemédélského pudniho fondu, ostatni plochy a komunikace.

Realizaci zaméru dochazi k zaboru pozemkl zemédélského pudniho fondu

ZPF. K ovlivnéni PUPFL vlivem zaméru nedochazi.

Celkova plocha pozemki: 5252 m?
Celkova zastavéna plocha objektu: 1 459 m?
Celkovy obestavény prostor: 7425 m®
Plocha parkovisté: 700 m?
Pocet parkovacich stani 56 PM
p.p.¢. kultura Vyméra m? BPEJ
PK celkova plocha parcely
445/1 Orna plda 5 252m* 42514
2251

Celkem odnimana plocha bude é&init 5 252 m?®

BPEJ 4 25 14

Klimaticky region 4

HPJ 25

Bonitovana pudné ekologicka jednotka (dale jen "BPEJ") je charakterizovana

klimatickym regionem, hlavni pudni jednotkou, sklonitosti a expozici, skeletovitosti a
hloubkou pudy, jez specifikuji hlavni padni a klimatické podminky hodnoceného
pozemku, pfiemz :

a)

c)

d)

klimaticky region zahrnuje uzemi s pfiblizné shodnymi klimatickymi podminkami
pro rast a vyvoj zemédélskych plodin, podle pfilohy €. 1; je vyjadfen prvni Cislici
pétimistného Ciselného kodu® (dale jen "Ciselny kod"),

hlavni pudni jednotka je uCelovym seskupenim pudnich forem pfibuznych
vlastnosti, jez jsou urCovany genetickym padnim typem, subtypem, ptdotvornym
substratem, zrnitosti, hloubkou pldy, stupném hydromorfismu, popfipadé
vyraznou sklonitosti nebo morfologii terénu a zurodhovacim opatfenim, podle
prilohy €. 2; je vyjadfena druhou a tfeti Cislici €iselného kdédu,

sklonitost a expozice ke svétovym stranam vystihuje utvafeni povrchu
zemédélského pozemku, podle pfilohy €. 3; je vyjadifena Ctvrtou Cislici Ciselného
kodu, ktera je vysledkem jejich kombinace,

skeletovitost, iz se rozumi podil obsahu Stérku a kamene v ornici k obsahu
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Stérku a kamene v spodiné do 60 cm, a hloubka pldy, podle pfilohy €. 4; je
vyjadiena patou Cislici Ciselného kddu, ktera je vysledkem jejich kombinace.

Na prvéem misté vyjadfuje kod 4 pfisluSnost posuzovaného stavenisté ke
klimatickému regionu MT 1 podle pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 327/1998 Sb.
Charakteristika klimatického regionu

Kod Symbol |Charakte- |Suma |Priména |Prumérny |Pravdé- Vlahova
regionl |regionu |ristika teplot |ro¢ni ro¢ni uhrn |podobnost |jistota

regionu nad 10 |teplota °C |srazek v suchych

°C mm veget.
obdobi

4 MT 1 mirné 2400 -|7-8,5 450 - 550 |30-40 0-4

teply, 2600

suchy

DalSi dvojcCisli charakterizuje hlavni pudni jednotku (HPJ), coz je ucelové
seskupeni pudnich forem, pfibuznych ekonomickymi vlastnostmi, které jsou
charakterizovany genetickym pudnim typem, subtypem, pudotvornym substratem,
zrnitosti, sklonitosti, hloubkou pUdniho profilu, skeletovitosti a stupném
hydromorfismu.

V daném pfipadé posuzovaného stavenisté se jedna o HPJ 25 — hnédé pldy -
charakterizovanou nasledovné:

Hnédé pldy, hnédé pldy kyselé a jejich slabé oglejené formy na opukach a
25 tvrdych slinovcich; zpravidla stfedné tézké, Stérkovité s dobrymi vlahovymi
poméry

DalSi dvojcisli charakterizuje nasledujici vlastnosti pady:

Sklonitost
‘Kéd ‘Kategorie ‘Charakteristika
‘0 ‘0 -1° ‘L’Jplna' rovina
‘1 ‘1 -3° ‘Rovina
‘2 ‘3 -7° ‘ml'rny svah
3 7-12° 'stredni svah
4 12 -17° \vyrazny svah
5 17 - 25° pfikry svah
6 25° Sraz

Expozice - Vyjadfuje polohu Uuzemi BPEJ vuci svétovym stranam ve Ctyfech
kategoriich.

‘ Kod ‘ ‘ Charakteristika

‘0 ‘rovina (0-1°) ‘expozice vSesmeérna
1 [uih (Jz-av) |

2 |vychod a zapad (JZ-SZ a JV-SV) |
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\3 ’sever (SZ-SV)

Samostatné se uvazuje expozice jizni v klimatickych regionech 0, 1, 2, 3,4 a5
jako negativni; zbyvajici expozice se slu€uji bez rozlideni. V klimatickych regionech
6, 7, 8 a 9 se samostatné uvazuje expozice severni jako negativni a expozice vychod
- zapad a jih se uvazuji jako sobé rovné. V soustavé BPEJ CR je na &tvrtém misté
Ciselného kédu kombinace sklonitosti a expozice kédovana takto:

Kod Kategorie sklonitosti Kategorie expozice
0 0-1 0
1 2 0
2 2 1
3 2 3
4 3 1
5 3 3
6 4 1
7 4 3
8 5-6 1
9 5-6 3

Charakteristika skeletovitosti a hloubky pady

‘Cl'selny kod ‘ Skeletovitost ‘Charakteristika ‘

‘0 ’Bezskeletovité ’s celkovym obsahem skeletu ’do 10 %
‘1 ‘slabé skeletovité ‘s celkovym obsahem skeletu ‘do 25 %
‘2 ’stfedné skeletovite ’s celkovym obsahem skeletu ’do 50 %
‘3 ‘silné skeletovité ‘s celkovym obsahem skeletu ‘nad 50 %

Obsah skeletu je vyjadien celkovym obsahem Stérku (pevné €astice hornin od 4
do 30 mm) a kamene (pevné ¢astice hornin nad 30 mm).

Hloubka pudy Vyjadfuje hloubku &asti padniho profilu omezené bud pevnou
horninou, nebo silnou skeletovitosti.

Kod | Charakteristika

0 60 cm ptida hluboka

K 30 - 60 cm ptida stfedné hluboka
2 130 cm ptida mé&lka

Na patém misté Ciselného kédu je uveden kdéd kombinace skeletovitosti a
hloubky pudy takto:

Kod  |Kategorie skeletovitosti Kategorie hloubky pudy
o o 0
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1 0-1 0-1
2 | 0
32 0
4 2 0-1
5 2
6 |2 2
7 0-1 0-1
8" [2-3 0-2
9" ‘0‘3 0-2

+) Plati pouze u HPJ 40 a 41

U BPEJ 4 25 14 tedy na Ctvrtém misté Cislo 1 udava, Ze se jedna o pozemek
sklonitosti 0 — 3, coz je uplna rovina Ci rovina bez projevu ploSné vodni eroze a
expozici rovnéz 0 — coz je vdesmérna expozice.

Ctytka na poslednim misté¢ u BPEJ udava kategorii skeletovitosti 2, coz je
puda
2 stfedné skeletovité s celkovym obsahem skeletu do 50 %

U hloubky plidy O - 1, coz je plida stfedné hluboka az hluboka 30 - 60 cm.

BPEJ jsou jednotné vedeny v Ciselném a mapovém vyjadieni v celostatni
databazi BPEJ (dale jen "celostatni databaze"), ktera obsahuje informace o kvalité
puady. Vedeni celostatni databaze je zajiStovano Ministerstvem zemédélstvi
prostfednictvim odborné organizace, ktera na vyzadani téZ poskytuje souhrnné
informace o BPEJ a jejich ucelovych seskupenich, napf. pro plosnou a kvalitativni
ochranu pudy a vody, pro Uzemni planovani, posuzovani ekologické stability krajiny,
vytvafeni ekonomickych nastrojii v zemeédélstvi a rozvoje regiond. Primérnou
mocnost ornic¢ni vrstvy je nutné stanovit pedologickym prizkumem na misté.

Investor je povinen postupovat podle pfislusnych ustanoveni zakona €.
334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu v platném znéni a zaplatit
prislusny odvod za odnéti. Investor je povinen zajistit sejmuti, odvoz a pfip.
rozprostieni skrytych kulturnich vrstev na uréeném misté v ramci naklada stavby. S
ohledem na dany rozsah skryvky je investor povinen zajistit vyuziti ornice pro
zurodnéni zemédeélskych pozemkl a dokladovat odbér skrytych kulturnich vrstev
pudy predevSim zemédélskymi podniky, zajiStujicimi prvovyrobu s predchozim
projednanim s pfisluSnym organem, coz je s ohledem na rozsah pfes 1 ha, ale do 10
ha, v daném pfipadé pfislusny okresni ufad Kladno.

V pfipadé depozice Casti objemu skryvky na vlastnim stavenisti je nutné
postupovat v souladu s metodickym navodem MZVz CR &. 25/1982 z 1.6.1982, ktery
pojednava o zabezpeceni a oSetfovani doasnych deponii kulturnich vrstev pudy jak
kratkodobych do 3 let, tak dlouhodobych nad 3 roky.
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Upfesnéni z hlediska odnimani pldy ze zemédélského pudniho fondu podle
zakona CNR ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni
zakona CNR &. 10/1993 Sb. bylo dale provedeno v metodickém pokynu odboru
ochrany lesa a ptidy MZP CR ze dne 1.10.1996 &j. 00LP/1067/96.

V danem pripadé posuzovaného stavenisté, jak jiz bylo uvedeno, se jedna o
BPEJ, ktera prezentuje podle pfilohy metodického pokynu MZP CR ze dne 12.6.1996
¢.j. OOLP/1067/96 nazvané tfidy ochrany zemédélské pudy Ill. tfidu ochrany.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pida by mohla byt ovlivnéna pouze v dusledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpetné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Stavba bude realizovana v prostoru intravilanu obce, ktery je dlouhou dobu
zastavén a kde pfirozeny padni pokryv neexistuje. Negativni vliv stavby na padu tedy
nelze predpokladat. V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo
odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit ptdni pokryv v okoli zamyslené stavby.

Po dokoneni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odlucovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepfedpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem Kk lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, Ize hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na padu
jako zanedbatelné.

Jedna se o stavbu uvnitf sidelniho utvaru. Posuzovana stavba nezasahuje do
NP, CHKO. V blizkosti uvedeného zaméru se nenachazi USES a ani uzemi
chranéné dle zakona ¢. 114/1992 Sb.

Posuzovana stavba zasahuje do ochrannych pasem prvkd technické
infrastruktury, tyto stfety jsou feSeny v dokumentaci k Uzemnimu fizeni.
2. Odbér a spotieba vody

Areal obchodniho centra bude napojen na vefejny vodovodni fad v ul.
Druzstevni.

Vefejny vodovod prochazi podél vychodni hranice zajmového uzemi.
Voda z vefejného vodovodu bude odebirana i bEéhem obdobi vystavby.

Voda bude pouzivana v socialnich zafizeni objektu, v prodejnach, pfipravnach
potravin a jako pozarni voda. Celkova spotfeba vody béhem provozu bude 322
m3/rok, vypocet byl proveden dle smérnice &. 9/73.

Vypocet spotieby vody:
V obchodnim centru se uvazuje s 24 zaméstnanci

Denni spotfeba vody zaméstnanci
Qpz = 24 x 60 l/os.den = 1 440 I/den = 1,440 m®/den
Qpu = 200 l/den = 0,2 m*/den
Qpden = 0,2 + 1,440 = 1,642 m*/den
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Max. denni spotfeba vody
Qmax=Qpx1,25=1,642x1,25=2,05 m®/den

Roc¢ni spotfeba vody (uvazuje se s provozem 312 dna v roce)
Qr = Qpden x 350 = 1,642 x 350 = 575 m®/rok
Qmax =23 1/s

Bilance splaskovych a destovych vod

Mnozstvi splaskovych vod
Qs =1,15 m®den

Roéni mnozstvi

Qr = 322 m*/rok

Mnozstvi destovych vod

Qq=320,61/s

Uvedena spotfeba bude bez problémU pokryta ze stavajici kapacity verejného
vodovodu. BEhem obdobi vystavby bude spotfeba vody podstatné niZsi, jeji presné
vyCisleni neni pro potfebu oznameni nutné. Vystavbou nebude vyvolana potfeba
zfizeni novych zdroj vody.

3. Surovinové a energetické zdroje

PFi vystavbé objektu budou spotfebovavany hlavné stavebni materialy, pohonné
hmoty a mazadla pro stavebni mechanismy a nakladni automobily.

Z hlediska vlivii na zivotni prostfedi je informace o potfeb& materiald pro
vystavbu dllezita ze tfi hledisek:

e Zda nejsou pouzivany suroviny i materialy, které mohou zpusobit
negativni ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi nebo zdravi obyvatel

e Zda realizace posuzované stavby nevyvola potfebu zfizeni novych lomu
pro tézbu surovin nebo novych provozl pro vyrobu matrialt

e Jaké budou pfepravni naroky na dopravu materialt na stavbu

Potfeba stavebnich materiald pro planovanou vystavbu byla stanovena na
zakladé odbornych zkuSenosti a odhadu. Na zakladé zkuSenosti je mozné
prfedpokladat, Ze budou vyuzZivany obvyklé stavebni materialy - beton, sklo, ocel,
hlinik, cihly, keramika, atd. Nezavadnost pouzitych materiall z hlediska zdravi
obyvatel a Zivotniho prostfedi musi dolozit dodavatel stavby a bude provéfena
v kolauda&nim fizeni.

Celkovou potfebu materiall (objem, hmotnost, po¢et) neni mozné v sou¢asné
fazi stanovit. Materidly pro vystavbu budou dodavany z bézné obchodni sité a
vystavba obchodniho centra ve Stochové neni stavba takového rozsahu, aby
ovlivnila trh se stavebnimi materialy a vyvolal potfebu zfizovani novych lomu, pfFip.
novych vyrobnich kapacit.

Zajisténi pohonnych hmot a mazadel pro stavebni mechanismy a nakladni
automobily bude v reZii dodavatele stavby. Potfebné mnozZstvi pohonnych hmot a
mazadel nelze v této fazi pfipravy zaméru spolehlivé stanovit. Z hlediska celkové
bilance prodeje pohonnych hmot v regionu bude spotfeba pohonnych hmot na
stavenisti zanedbatelna. Pfi pfipadném preCerpavani pohonnych hmot ¢i manipulaci
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s mazadly pfimo na stavenisti bude nezbytné zajistit odpovidajici opatfeni proti uniku
pohonnych hmot do prostredi.

Zafizeni stavenis$té bude pfipojeno na pfivod elektrické energie. Potfeba
elektrické energie nebude vzhledem k rozsahu stavby nikterak vyznamna. Spotfeba
energie ve fazi vystavby bude vyrazné nizSi nez béhem provozu prodejny. Veskera
potieba elektrické energie bude bez problémU pokryta zkapacity stavajicich
elektrickych rozvodu.

Provoz obchodniho centra bude vyZadovat urcité materialy a energie. Bude to
zejména zbozi, které se bude v objektu prodavat. Stavebni a technické feSeni objetu
predurCi sortiment, ktery je mozné v uvedenych prostorach nabizet (nebo lépe
feceno, pfimo vyluCuje prodej zbozi, pro které uvedené prostory nesplnuji pfislusné
pozadavky). Stavebni FeSeni posuzovaného objektu bude standardni, z toho a ze
zkuSenosti s podobnymi objekty vyplyva oekavany sortiment prodavaného zbozi:
potraviny, drogerie, drobné zbozZi a spotfebni zboZi.

Objekt bude vytapén plynem. Pro zabezpecleni pfipravy vytapéciho média
v objektu je navrZzen prostor plynové kotelny, kde bude umistén plynovy kotel o
vykonu 170 kW. Potfeba plynu bude bez problému pokryta kapacitou stavajiciho
plynovodu. Z hlediska zakona 86/2002 Sb., ve znéni novel, o ovzdu$i se jedna o
maly zdroj znecistovani ovzdusi.

Posuzovany objekt bude pfipojen na zemni rozvody elektrické energie, které
prochazeji podél hranice pozemku pro vystavbu. Pro zasobovani objektu je uréena
distribucni sit, kterou v misté provozuje CEZ, as.

Elektrické energie bude vyuzivana pro osvétleni objektu, pohon elektrickych
spotiebicu, vzduchotechniky a pohon ostatnich spotfebiu objektu.

Objekt bude napojen na stavajici rozvody telefonnich kabell, které prochazeji
podél hranice pozemku pro vystavbu.

4. Doprava

Dopravné bude prodejni areal napojen na komunikaci S.K. Neumanna na
dopravni systém mésta.

Celé dopravni feeni bude projednano s Policii CR DI Spravou Stfedogeského
kraje a Méstskym ufadem v Kladné, odborem dopravy.

Soucasti zpevnénych ploch je parkovisté pro 56 osobnich automobill .

Novostavba obchodniho arealu vyvola do jisté miry nartist dopravy na parkovisti
a na pfijezdovych komunikacich.

Kapacita navrzeného parkovisté byla posouzena autorizovanym architektem
pro dopravni stavby a je pIné i rezervné dostacujici. Zbyvajici parkovaci mista budou
vyuzita pro pokryti parkovaciho deficitu v pfilehlé oblasti.

Dopravni zatiZzeni komunikaéni sité v okoli posuzovaného objektu bylo
posouzeno v ramci hlukové studie. Hodnoty dopravniho zatizeni pfilehlych silni¢nich
komunikaci byly ziskany z podkladi RSaD CR a z materiald Méstského Gfadu
Stochov, Méstského ufadu Kladno, odboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi a dale
materialt Krajského ufadu StfedoCeského kraje, odboru dopravy.

Zdrojem hluku v objektu obchodniho centra je provoz technologickych zafizeni
instalovanych v objektu prodejny tj. klimatizace a chlazeni.
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Zdroje hluku budou v provozu vcetné sobot a nedéli. Hlukova studie je uvedena
v pfiloze oznameni.

5. Jina infrastruktura:
Inzenyrské sité

Napojeni obchodniho centra nebude vyzadovat plné vytvofeni novych pfipojek
na stavajici inzenyrské sité. Pfipojovaci mista budou podrobnéji feSena v projektové
dokumentaci stavby. V maximalni mife budou vyuZzity stavajici pfipojky inzenyrskych
siti.
Vodovod

Projektovana prfipojka bude odbockou napojena na vefejny vodovodni fad
vedouci v komunikaci DruzZstevni vedouci podél zajmového uzemi.

Kanalizace

Objekt bude odvodnén do jednotné kanalizace s pfepojenim na méstsky
kanalizaCni systém. Kanalizaéni stoka je vedena komunikaci S.K. Neumanna
v dimenzi DN MB 700. DalSi jednotna kanaliza¢ni stoka je vedena za jihovychodni
hranici zajmového uzemi v komunikaci Druzstevni v dimenzi DN KT 300:

Arealova spladkova kanalizace bude z kameninovych kanalizacnich trub ve
spadu min.2 %. Kanaliza¢ni Sachty budou z prefabrikovanych betonovych dilcd, kryté
litinovymi poklopy.

Destové vody se stfechy budou odvadény navrhovanou arealovou kanalizaci
se spadem minimalné 0,8 do jednotného kanalizaéniho systému.

Kanaliza¢ni Sachty budou z prefabrikovanych betonovych dilct, kryté litinovymi
poklopy.
Kontaminované destové vody budou svedeny z parkovacich ploch kanalizaci

na odluovac ropnych latek se sorb&nimi filtry (napf. typ AS-TOP 50VF nebo HAK
Pardubice Betonbau). V odlu¢ovaci dojde ke sniZzeni koncentrace NEL pod 1 mg/l .

Plyn

Novy stfedotlaky plynovod je navrzen z plastového potrubi a bude pfiveden do
prostoru kotelny. Ve vyklenku na fasadé bude umistén hlavni uzavér pro kotelnu,
regulator tlaku plynu a turbinovy plynomér pro méreni spotfeby plynu. Objekt bude
vytapén plynovym kotlem o jmenovitém vykonu 170 kW.

Elektricka energie

Projektovany zamér bude napojen na distribu¢ni rozvod VN popf. NN
SeveroCeské energetiky, a.s. Zpusob napojeni bude feSen v projektové dokumentaci
stavby.
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l1l. Udaje o vystupech

1. Emise do ovzdusi

OvzduSi v okoli projektovaného zameéru bude ovlivnéno jednak vlastnim
provozem a jednak vystavbou obchodniho centra.

Plocha stavenisté a pfijezdové komunikace budou béhem vystavby plsobit jako
ploSny (pfip. nékolik bodovych) a liniové zdroje znecistovani ovzdusi.

Do ovzdusi budou uvolhovany emise ze stavebnich mechanism( a nakladnich
automobild na stavenisti. Dale bude vlivem provadéni zemnich a stavebnich praci
vznikat sekundarni prasnost.

Stanoveni mnozZstvi emisi béhem vystavby neni prakticky mozné a pfi pfipravé
staveb se bézné neprovadi. Emise budou minimalizovany béhem vystavby vhodnym
opatfenimi uvedenymi v planu organizace vystavby (POV) — pouzivani stavebnich
mechanismu v odpovidajicim technickém stavu, minimalizace pfesunu hmot
nakladnimi automobily, kropeni prasnych povrchi béhem vystavby, realizace
stavebnich praci v co nejkratSim terminu.

Béhem provozu budou emise do ovzduSi produkovany predevSim
automobilovou dopravou spojenou s vyuzitim arealu.

Vyduchy vzduchotechniky z objektu budou uvolfiovat neznedistény vzduch.
Bodové zdroje emisi

Bodovy zdroj znecisténi ovzduSi je vramci tohoto projektu pfedstavovan
plynovou kotelnou.

Pfedpokladana spotfeba zemniho plynu Cini 28 700 m>/rok (spotfeba plynu
s vyhfevnosti 35 MJ/m®).

Objekt obchodniho centra bude vytapén plynem. Pro zabezpecdeni pfipravy
vytapéciho média v objektu, je navrzen prostor plynové kotelny, kde je umistén
plynovy kotel o vykonu 170 kW. Potfeba plynu bude bez problému pokryta kapacitou
stavajiciho plynovodu. Z hlediska zakona 86/2002 Sb., o ovzdus$i se jedna o maly
zdroj znedistovani ovzdusi.

Emise ze spalovani zemniho plynu.

Ukazatel Mnozstvi emisi v kg/rok
(hmotnostni tok Skodlivin)

TZL 0,4147

CcO 6,635

NOy 33,177

SO, 0,041

CxHy 2,654

Posouzeni emisi bude provedeno v souladu s pozadavky platné legislativy
(autorizovana osoba v ramci projektu).

Liniové zdroje emisi — doprava v dobé provozu obchodniho objektu
Liniovymi zdroji se rozumi zejména automobilovy provoz.
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Imisni limity pro znecistujici latky
Na zakladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a

podminky a zpUsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Limity dle platné legislativy

Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana
ekosystému
aritmeticky pramér aritmeticky
priimér
ro¢ni | denni |hodinov| Osmihodin rocni
y ovy
3 -3
Hg.m pg.m
Oxid dusicity (NO,) 40* 200*
Oxidy dusiku (NO,) 30**
Oxid uhelnaty (CO) 10 000
Benzen 5*
Polycyklické aromatické |0,001*
Uhlovodiky (PAH)
vyjadiené
Jako benzo(a)pyren

Poznamka: imisni limity maji platnost od 1.1. 2005 (do data jsou dany meze
tolerance)

* imisni limity maji platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze
tolerance)

** imisni limity maji platnost od 14.8.2002

PFi provozu museji byt sledované imise oxidu dusicitého, oxidu uhelnatého a
uhlovodiki a benzenu v nejbliz§i trvalé zastavbé splnény a to i v souladu vSech
producentd v Uzemi.

Pro stanoveni emisi ze silnicni dopravy je mozné pouziti emisnich faktor(
silni¢nich vozidel z ,Programu pro vypoCet emisnich faktord pro motorova vozidla®
MEFA v.02 z internetovych stranek MZP CR (http:/www.env.cz).

Emisni faktory pro silni€éni dopravu v obci (g/km.voz.)

NO, NO,
Rok 2005 2005
Osobni vozidla 0,054 2,275
Lehka nakladni vozidla 0,425 3,715
Tézka nakladni vozidla 1,553 22,271

CO benzen
Rok 2005 2005
Osobni vozidla 1,663 0,067
Lehka nakladni vozidla 2,323 0,009
Tézka nakladni vozidla 13,977 0,057
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benzo(a)pyren
Rok 2005
Osobni vozidla 0,000098
Lehka nakladni vozidla 0,000059
Tézka nakladni vozidla 0,000342

PFfi uvazovaném provozu osobnich a nakladnich vozidel pro zasobovani je
mozné emise produkované na zakladé uvedenych propoctl povazovat za vyznamné
neovlivaiujici imisni stav ovzdus$i nad limity dle stavajici platné legislativy.

Hodnoceni pramérnych hodinovych koncentraci

ktery muze nastat.

Hodnoty prumérnych hodinovych koncentraci byly stanoveny propocétem pro
imise oxid dusigity (NO2) v rozmezi 1,28 aZ 20,32 pug.m™.

Hodnoceni primérnych hodinovych koncentraci

Primérné osmihodinové koncentrace imisi oxid uhelnaty (CO) byly propoctem
stanoveny v rozmezi 12,45 az 180,25 ug.m™.

Hodnoceni primérnych ro€nich koncentraci

U prameérnych ro¢nich koncentraci byly hodnoty orientacné vypocéteny pro oxid
dusigity (NO,) v rozmezi 0,025 az 0,555 ug.m™, pro oxidy dusiku (NO,) v rozmezi
0,75 az 14,38 ug.m'3, koncentrace imisi benzenu v rozmezi 0,018 az 0,375 pg.m'3,
imise benzo(a)pyrenu v rozmezi 0,00003 az 0,00047 ng.m™.

Uvedeny jsou rozmezi zjisténych hodnot, z nichz je zfejmé vzhledem k vySe
uvedenym limitnim hodnotéam, Ze imisni limity budou ve v8ech mistech spinény. Pfi
porovnani velikosti imisni zatéze vuci limitim je mozné povazovat zaveér, ze limity
budou dodrzeny v pfedmétném uzemi dle uvedeného orientaéniho odborného
propoctu.

Hodnoty jsou vzhledem k limitdm pod pfipustnou urovni.

PloSné zdroje emisi

Stavebni ¢innost pfi vystavbé bude hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi, v
tomto pfipadé puljde o prejezdy stavebnich mechanismu béhem stavby na stavebni
ploSe béhem c¢innosti souvisejicich s pfipravou lokality pro vystavbu a vlastni
stavebni prace.

Nejvyznamnéji se mize uvedeny vliv objevit pfi pfipravé uzemi pro stavbu.
Rozsah stavebni Cinnosti pfi pfipravé uzemi neni vétSiho razu, bude Casové
omezen na dobu vlastni realizace pfipravy stavenisté a vlastni stavbu. Realizace

programu organizace vystavby bude v lokalité vyznamnym eliminujicim faktorem
s ohledem na stavajici stav uzemi.

Emise z tohoto pracovniho procesu zahrnuji emise vozidel dopravni obsluhy,
stavebnich stroju, jejichz mnozstvi zavisi na mnozstvi nasazenych dopravnich a
stavebnich mechanismd, jejich technickém stavu a dobé provozu a prach z provozu
vozidel na komunikacich.

Mnozstvi emisi z ploSnych zdrojli v tomto pfipadé nelze stanovit, nebot tyto
zavisi na dobé vystavby, rocnim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach apod.
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Plasobeni zdroje odbornym odhadem je mozné stanovit jako mnozstvi emitovaného
prachu na cca 0,35 t/stavbu. PraSnost se miuze projevit pfedevsSim za nepfiznivych
klimatickych podminek nebo nepfiznivou organizaci prace - ta bude vyznamnym
faktorem eliminace moznych vliva.

Za pfiznivych klimatickych podminek a situovani zajmové lokality se vliv
stavebnich €innosti ve vyznamném zhorSeni kvality ovzdus$i v zastavbé neprojevi. V
dobé vystavby bude za zhorSenych klimatickych podminek zabezpefeno zkrapéni
pristupovych komunikaci a jejich prubézné cCisténi. Tento ploSny zdroj znecisténi
ovzdusi bude pusobit pouze po omezenou dobu vystavby v lokalité.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich znec€isténi

Uvedeny zameér piedpoklada vznik odpadnich splaskovych vod z objektu a
odpadnich destovych vod ze stfechy objektu a z parkovacich ploch.

Pfi vystavbé objektu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnim
zafizeni stavenisté. Jejich zneSkodriovani bude probihat v souladu s NV &. 82/1999
Sb. Socialni zafizeni bude bud napojeno na kanaliza¢ni fad nebo budou pouzita
chemicka WC. Mnozstvi odpadnich vod vznikajicich ve fazi vystavby nelze
v sou€asné dobé presné stanovit, pro vyhodnoceni vlivi na zivotni prostfedi to vSak
neni nezbytné. Jiné odpadni vody ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb., ve znéni novel
o vodach béhem vystavby vznikat nebudou.

Destové vody budou béhem vystavby budou zneskodnovany vsakem na terén,
dle planu organizace vystavby budou minimalizovany uniky ropnych latek.

Béhem provozu budou vznikat splaskové odpadni vody v socialnich zafizenich,
pfipadné pfipravnach potravin a usekl obcerstveni objektu. Celkovy objem
splaskovych vod z objektu bude 1,642 m®/den. Bude se jednat o klasické splaskové
vody komunalniho charakteru s nasledujicim znecisténim.

Produkce splaskovych vod z arealu
Specifické hodnoty BSK5 60 g/EO/den
Vypousténé hodnoty NL 55 g/EO/den

Z ploch stfech a zpevnénych ploch budou dotékat destové vody. Celkové
mnozstvi destovych vod V ( 320,6 I/s) je stanoveno na zakladé ro€niho uhrnu srazek
v dané oblasti H, koeficientu odtoku k (0,8) a celkové odvodové plochy S podle
vztahu:

V=H.k.S

Z hlediska porovnani se stavajicim stavem nedojde vystavbou zaméru
k vyznamnému navySeni mnozstvi odtékajicich destovych vod.

3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

Odpady vzniklé realizaci zaméru je mozné rozdélit do dvou nasledujicich
skupin:

e Odpady vznikajici béhem vystavby (odpady z pfipravy staveniste,
odpady ze stavebnich praci)

e Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Zarazeni odpadu dle prilohy ¢.1 k vyhlasce ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadu a stanovi dal§i seznamy odpadu
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Odpady vznikajici pfi vystavbé

Kod druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
1501 01 [Papirové a lepenkové obaly ©)
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Dfevéné obaly ©)
1501 04 |Kovoveé obaly O
170101 |Beton ©)
17 01 02 | Cihly O
17 02 01 |Dfevo ©)
17 02 03 |Plasty ©)
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 |0
03 01
17 04 05 |Zelezo a ocel ¢
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢Cislem 17| O
05 03
17 06 04 |lzolaCni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 | O
01a1706 03
20 01 11 | Textilni materialy O
20 02 01 | Biologicky rozlozitelny odpad O
20 02 03 |Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O]
20 03 01 |Smésny komunalni odpad O
Odpady vznikajici vlastni ¢innosti realizovaného zaméru
Kaod Nazev druhu odpadu Kategor | OCekava | Pfedpoklada
druhu ie né ny  zpusob
odpadu odpadu [ mnozstvi | zneSkodnéni
(t/rok)
0202 Odpad ZzivociSnych tkani O 3 odborna
02 firma
0202 Suroviny nevhodné ke spotfebé nebo|O 3 odborna
03 zpracovani firma
0203 Odpady ze zpracovani zeleniny, ovoce, |O 2 odborna
04 obilovin — suroviny nevhodné ke firma
spotfebé nebo zpracovani
0205 Mlékarenské odpady -  suroviny|O 1 odborna
01 nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani firma
0206 Odpady z pekarenskych vyrobkd —|O 0,2 odborna
01 suroviny nevhodné ke spotfebé nebo firma
zpracovani
0207 Kosmetické pfipravky po zaruéni dobé|O 0,01 odborna
04 — suroviny nevhodné ke spotfebé nebo firma
zpracovani
1301 Nechlorované emulze N 0,02 odborna
05 firma
1302 Nechlorované mineralni  motorové, |N 0,01 odborna
05 prevodové a mazaci oleje firma
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1305 Kaly z odlu¢ovact oleje N 0,2 odborna
02 firma
1305 Kaly z lapaku necistot N 0,3 odborna
03 firma
1501 Papirové a lepenkové obaly O 10 vykup
01

1501 Plastové obaly 0] 3 vykup,
02 odbor. firma
1501 Dfevéné obaly O 5 vykup,
03 odbor. firma
1501 Kovové obaly O 0,5 vykup
04

1501 Kompozitni obaly O 0,2 odborna
05 firma
1501 Smésné obaly O 0,1 odborna
06 firma
2001 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni|O 0,01 odborna
08 a stravoven firma
2001 Papir a lepenka O 5 vykup
01

2001 Sklo (@) 0,2 vykup
02

2001 Plasty @) 0,8 odborna
39 firma
2001 Jedly olej a tuk O 0,05 odborna
25 firma
2001 Olej a tuk neuvedeny pod cCislem 20 01 |N 0,01 odborna
26 25 firma
2002 Biologicky rozlozitelny odpad O 0,5 odborna
01 firma
2003 Smésny komunalni odpad O 60 odborna
01 firma
2003 Uli¢ni smetky @) 0,5 odborna
03 firma
2001 Zarivky a/nebo ostatni odpad |N 0,01 odborna
21 s obsahem rtuti firma

Plvodce bude dle povinnosti uvedenych v zakona &. 185/2001Sb., ve znéni
novel, odpady zafazovat podle druhl a kategorii stanovenych v Katalogu odpadd,
vzniklé odpady které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo

fyzické osobé, nelze-li odpady vyuzit,

zajisti jejich zneskodnéni, kontrolovat

nebezpecné vilastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skute€nych vlastnosti,
shromazdovat utfidéné podle druhl a kategorii, zabezpeci je pfed nezadoucim

znehodnocenim,

odcizenim nebo unikem ohroZujicim Zivotni prostfedi, umozni

kontrolnim organum pfistup na staveni§té a na vyzadani predlozi dokumentaci a

poskytovat uplné informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz a zneSkodnéni odpadl bude smluvné zajisténo odbornou firmou.
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4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

Navrzeny zamér, realizovat obchodni centrum potravin, v€etné parkovisté a
dopravniho napojeni objektu v lokalité neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl
zasadni riziko vyplyvajici z pouzivani latek nebo technologii. MozZnost vzniku havarie
s negativnim dopadem na ovzdusSi a klima, vodu, padu, geologické podminky a
zdravi obyvatel Ize technickymi opatfenimi omezit na minimum. Problémy by mohly
nastat pfi nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami, pfi
nedodrzeni protipozarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych
komunikacich.

Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku
ropnych latek v pfipadé havarie v dopravnim provozu.

Unik véts§iho mnoZstvi benzinu & nafty mimo prostor parkovi$té znamena
pfipadné nebezpecli znecisténi zeminy, povrchovych a podzemnich vod. Moznost
uniku mimo zpevnéné plochy, odkanalizované do zafizeni na odlu¢ovani ropnych
latek, je eliminovana stavebnim feSenim parkovisté.

Pfipadny havarijni unik motorového oleje, nafty ¢i benzinu bude eliminovan
pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou udrZzbou vozidel a stavebnich
mechanismu v pribé&hu vlastni stavby.

Nejvétsim rizikem je moznost vzniku pozaru s pfimym ohroZzenim osob
nachazejicich se v objektech nebo v bezprostfedni blizkosti. Pfi pozaru muze dojit ke
vzniku toxickych produktl spalovani a k ohrozeni zivotniho prostfedi a zdravi
obyvatel i mimo vlastni objekt arealu obchodniho centra. Minimalizace vzniku pozaru
bude feSena standardnimi proti pozarnimi opatfenimi. V objektu bude instalovan
automaticky systém signalizace a samocinného haSeni pozaru. Z hlediska mozného
vzniku a uvolfiovani toxickych latek pfi pozaru je velmi dulezita informovanost
provozovatele objektu a jednotlivych najemci o charakteru, mnozstvi a lokalizaci
hoflavych latek v objektu. VeSkeré vySe uvedené skuteCnosti doporuujeme fesit
pomoci zpracovaného provozniho a havarijniho fadu, ktery by mél byt aktualizovan
pfi kazdé zméné sortimentu prodavaného zbozi. Za dodrZovani provozniho a
havarijniho fadu je plné odpovédny provozovatel objektu. S témito fady je nutné
podrobné seznamit zaméstnance prodejny a provadét pravidelné doskolovani a
cviceni.

Ostatni vystupy

Hluk v lokalité je posouzen samostatnou hlukovou studii, ktera je v pfiloze
tohoto oznameni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

vaewv s

a)dosavadni vyuzivani zemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

Sir§i zajmové Gzemi v okoli Stochova tvofi plocha snizenina tdoli horniho
toku Lodénice a jejich drobnych pfitokl, omezena na jihu lesnatymi svahy Lanské
pahorkatiny a na severu rovnéz prevazné lesnatymi svahy Dzbanu. Toto geografické
a morfologické vymezeni a vyskyt nerostnych surovin mélo zasadni vliv na vyvoj
tohoto Uzemi v pasu mezi Kladnem a Novym StraSecim. ZjednoduSené jej Ize
charakterizovat jako urbanizované a Clovékem silné ovlivnéné uzemi mezi relativné
malo naruSenymi krajinnymi celky Lanské pahorkatiny a Kfivoklatska na jihu a rovnéz
pfirodné cennym Uuzemim na svazich DZbanu.

Pfirodni prostfedi takto vymezeného SirSiho zajmového uzemi vykazuje
zejména vyraznymi intenzifikaCnimi zasahy do nelesni krajiny v prabéhu 60. - 80. let
(zornéni nad 80%, odvodnéni puvodnich luk, vysoka mira upravenosti malych
vodotedi (Tuchlovicky potok, Lodénice) Pro k.u. Stochov a Honice Ize dolozit velmi
nizky koeficient ekologickeé stability (KES = 0,023 resp. 0,10), dany zejména velkymi
vymérami intenzivné vyuzZivanych poli, které jsou jen lokalné prokladany mistnimi
terénnimi depresemi a elevacemi s nevyznamnym podilem zelené. Takto definovany
koeficient ekologické stability odpovida velmi intenzivné vyuzivanému uzemi.

Lesnatost Uzemi kolem Stochova je velmi nizka, je prakticky soustfedéna na
ojedinélé remizy a vétrolamy a antropogenni porosty (sady) v okoli sidel. Za
nejvyznamnéjSi lze ztohoto pohledu povaZovat smiSené porosty vtrati ,Na
Stochovské hofe” a ,Konopas* severozapadné od Stochova Jde vétSinové o bory se
smrkem, misty o smiSené lesy s dubem, lipou, javory, habrem, misty pfimés
modfinu, borovice ¢erné, buk, akat, jasan. Ve vih&ich polohach podél toku Lodénice
a jejich pfitoki se dochovaly fragmenty olSin misty s jasanem, vrbou, jindy
s vyraznou obménou na topoly. Podél polnich cest a na ojedinéle zachovanych
mezich v zemédélskych monokulturach jsou zastoupeny krovinaté porosty s rizi
Sipkovou, hlohem, ovocnymi stromy apod.

Vlastni uzemi kolem Stochova je relativné chudé na vyznamnéjSi mimolesni
porosty dfevin, pfedevSim liniovych a nékterych soliternich prvkd, misty s vyraznéjsi
vazbou na cestni sit’ €i vlastni zastavbu (zejména zahrady, pfipadné blokova a uli¢ni
zelen, namésti, parky), nejbliz§im porostem jsou zminéné plochy v oblasti mlyna
Konopas , bfehovy doprovod Lodénice a jejich pfitok( (vrby, topoly, olSe, jefab,
jasan).

Fytogeograficky lezi zajmové Uzemi na rozhrani dvou fytogeografickych
oblasti — termofytika, fytogeografického obvodu Ceské termofytikum
(Thermobohemicum) a fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum)
fytogeografického obvodu Ceskomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi
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Bohemici). V severni €asti obvodu je to fytogeograficky okres Dzban, zbyvajici ast
Uuzemi spada do fytogeografického okresu €. 32 Krivoklatsko.

Pfirodovédecky vyznamnéjSi lokality jsou soustfedény bud do CHKO
Kfivoklatsko, nebo do uzemi pfirodniho parku DZban. Vyznamna je i udolni niva a tok
Lodénice, ktera je v daném uzemi patefni prvkem sytému ekologické stability.

Zajmove uzemi je velmi silné dotéeno Cinnosti Clovéka. Sporadicky zalesnéné
ploché udoli horniho toku Lodénice pfestavovalo urbanizacni osu, kolem které se
soustfedila zastavba sidel i patefni komunikaéni trasy. Jedna se zejména o silnici
1/606, ktera spojovala Prahu a Karlovy Vary a podél které jsou soustfedény vSechna
vyznamnéjSi sidla v uzemi — Nové Straseci, Rynholec, Stochov, Tuchlovice a
Kamenné ,Zehrovice. Po vystavbé pfelozky — rychlostni komunikace 1/6 — jeji vyznam
poklesl, pfesto vSak obé tyto komunikace pfedstavuji vyrazné liniové prvky v krajiné.
Uzemim rovnéZ prochazi Zeleznice Kladno — Rakovnik, na kterou jsou napojeny
getné vlecky, které slouzily k obsluze blizkych doll. Zelezniéni traté a jejich naspy a
zafezy pfedstavuji rovnéz vyrazny prvek vkrajiné. Vyznamna je i hustota
nadzemnich liniovych vedeni.

Zcela zasadni vyznam pro tvarnost krajiny méla téZzba nerostnych surovin.
Jedna se zejména o tézbu uhli a zaruvzdornych jilovcl. Tézbou vznikly rozsahlé
vytéZzené prostory (oblast Rynholce), dale odklizy a haldy po tézbé uhli a projevily se
zne vyznamnym zpusobem vlivy poddolovani. Za nejvyznamnéjsi Ize oznadcit
morfologicky dominantni haldu dolu Tuchlovice (df. Nosek) a dale zbytky po tézbé
dolem Cs. Armady v Rynholci (v souéasnosti z &asti rekultivovan). Kromé vytéZenych
prostor a hald se v uzemi znacné projevily i poklesy vlivem poddolovani, zejména
v oblasti Zaplav (vliv t&ézby dolli Wanieck v Srbech a dolu Tuchlovice), které zasadné
zmeénily tvarnost krajiny, Dasledkem byl vznik prolakliny a jezera Zaplavy na misté
pGvodné vysudeného Turyriského rybnika. Cerpani dalnich vod rovnéz ovliviiovalo
mistni vodote€e. TéZba nerostnych surovin méla za nasledek i intenzivni urbanizaci
uzemi, ktera se nejvice projevila pravé v oblasti Stochova a Honic, kde vzniklo v 60.
letech rozsahlé hornicke sidlisté, tvofici dnes centrum Stochova.

Vlastni vyhledové stavenisté predstavuje prakticky pouze ornou pudu
(agrocendzy poli). Souborné jde o antropicky vyznamné pozménéna stanovisté.

Pro krajinny raz SirSiho zajmového uzemi je pfiznaCna pomérné mala Clenitost
krajiny v otevienych enklavach poli, s mirnymi elevacemi a depresemi, Caste¢né
vymodelovanym udolim Lodénice a jejich pfitokd. Severné od udoli zacina
se svah udoli mirné zveda na zalesnéné svahy Lanské pahorkatiny. Vyraznym
pohledovym prvkem SirS§iho uzemi je silni¢ni tah 1/6 a 1/606, s doprovodnymi
urbaniza¢nimi prvky sidel, a dale dominantni kuzel haldy dolu Tuchlovice. Vyznamny
je i podil liniovych nadzemnich vedeni VN a VVN.

Z hlediska ovlivnéni krajinného razu jde o rozSifeni zon s ploSnou zastavbou

v navaznosti na stavajici vystavbu, jde tedy rozsifeni urbanizace krajiny zpisobem,
ktery je v nejbliz§im uzemi jiz velice vyrazné zastoupen.
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Z hlediska dalSiho rozvoje krajiny v Sir§im zajmovém uzemi bude konverze
tézby uhli a sni spojena nutnost diverzifikace zaméstnanosti. S tohoto pohledu bude
vyznamna zmeéna orientace zaméstnanosti do lehké vyroby. Z pohledu trvale
udrzitelného rozvoje by nové aktivity mély vhodné navazovat na stavajici zastavbu Ci
vyuzivat arealy a pozemky dotéené téZbou nerostnych surovin.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

Ve vlastnim zajmovém uzemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachazeji,
ponévadz stavba je celym svym rozsahem navrhovana na pozemcich, které jsou
soucasti zemédélského pidniho fondu.

Celé okoli posuzované stavby ma silné urbanizovany raz a nova zastavba
navazuje na centralni ¢ast mésta.

Ohrozeni nivnich ekosystémua nebo stanovist povrchovych vod je mozno
povazovat za velmi nepravdépodobné. Zamér neprodukuje technologické odpadni
vody, produkce splaskovych vod je pomérné mala a jsou spole¢né s ¢asti destovych
vod svedeny do vefejné kanalizace. Nasledky pfipadna havarie pfi technologické
nekazni i havarii v dopravé jsou pomérné snadno likvidovatelné jednoduchymi
technickymi a organizaCnimi opatfenimi (viz v pfislusné €asti oznameni). Obdobné
plati pro podzemni vody, kdy Ize hodnoatit rizika vi¢i ochrannému pasmu na severu
zajmového uzemi. Zde je riziko minimalizovano i hydrogeologickymi poméry (kolektor
hydraulicky chranény vrstvou jilovitého eluvia slinovcl, zaklesla hladina podzemni
vody). Zasoby podzemni vody Ize oznacit za malo vyznamné z kvalitativniho hlediska
(zasoby jsou fazené do Il. Kategorie z dlivodd zvySenych obsahl dusikatych latek,
Zzeleza a manganu) i kvantitativniho hlediska (nizka vydatnost zdroju). Vodni zdroje
v oblasti jsou z tohoto divodu nevyuzivané.

V Sir§im posuzovaném uzemi se nachazeji loziska surovin (Cerné uhli a
Zaruvzdorné jilovce), vystavbou v8ak nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢.
439/1992 Sb, v platném znéni. (horni zdkon). Posuzovany areal lezi mimo dobyvaci
prostory a chranéna loziskova uzemi.

c) schopnost prirodniho prostredi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na:

Uzemni systém ekologické stability

Podklady mistniho USES pro Stochov a okoli jsou k dispozici v materialu:
Generel lokalniho systému ekologické stability pro katastralni uzemi obci Doksy,
Druzec, Honice, Kagice, Kamenné Zehrovice, Stochov a Tuchlovice, ktery zpracoval
arelier U21 Praha.

Zajmové uzemi se naléza v krajiné vyrazné antropicky dotéené. Nachazi se
zde vyrazné liniové prvky tvofici bariéry v krajiné ( rychlostni komunikace 1/6, silnice
11/606) a projevily se zde vyraznym zpUlsobem vlivy tézby uhli a Zaruvzdornych jilovci
(lomové jamy, odvaly, skryvky, poklesy poddolovanim). Uzemi je pomé&rné vyrazné
urbanizovano (husta zastavba sidel), vyrazné jsou i vlivy intenzivniho zemédélského
obhospodafovani pozemkl. Kostra ekologické stability je proto velmi fidka a
koeficient ekologické stability velmi nizky.

Patefi ekologické stability SirSiho uzemi je tok Lodénice, ktery pFedstavuje
regionalni biokoridor. Pfes les Smyc&enina a Uzemi v okoli Ziliny je napojen na
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biocentrum CHKO Kfivoklatsko. Z regionalniho biocentra Zaplavy ma pak dvé vazby
na lesni koplexy kolem Kladna ( pfirodni park Dzban). Na lokalni urovni jsou ffi
biokoridory vazané na vodni toky (v sosiekoregionu IlI/8) a jeden suchého typu
vedeny pfes hieben, spojujici nivu Lodénice se Smec€enskou rokli (v sosiekoregionu
[1/15).Celym zajmovym Uzemim prochazi hranice vySSich geomorfologickych
jednotek a fytogeografickych region a uzemi je proto znaéné rlznorodé.Stfidaji se
zde rovinné partie s udolnimi zafrezy, teplé polohy s chladnymi inverznimi, vihké az
mocalovité plochy s extrémné suchymi svahy.

Uzemi lezi na hranicich sosiekoregion(i 11/15 Dzban s biochorou 11/15/1 Nivy
vodnich tokl a IlI/8 Krivoklatska vrchovina s biochorami 111/8/2 Mirné teplé Clenité
pahorkatiny a 111/8/3 Mirné teplé ploché pahorkatiny a 111/8/4 Clenité vrchoviny.

V biochore 11/15/1 je regionalni vétev USES vymezena podél Lod&nice. Jedna
se o regionalni biokoridor €.22, vedeny podél toku Lodénice pfes rybnik Zaplavy az
k mokifadu Kalspot (biocentrum), dale pak pokracuje pfes les Smycenina a potoce
Vymola. V nivé vodnich toku se vyskytuji olSe, vrby, ostruzniky, lipy, jasany bez a
topol. V bylinném patfe kopfivy, rakos, bolSevnik, rmen, svizel, aj. V lokalnim méFitku
navazuje biokoridor ¢.26 Ke Konopasu — vihkomilna doprovodna vegetace pfi drobné
vodoteCi. Stromovy doprovod je tvofen hlavné olSi lepkavou, v bylinném krytu
pfevazuje kopfiva, chrastice, ostfice, pyr a rdkos. Na biokoridorech jsou lokalni
biocentra ¢.2 Khaji (bfehové porosty Lodénice solSi, vrb vbylinném patie
s rakosem, vrbovkou a kopfivami) a &. 3 U Zlab( (lesni porost z ol$i, klenu a jasanu,
v kefovém a bylinném patie bez, ostruznik, kopfiva, kuklik a brslice.

Zvlasté chranéna Uzemi, Uzemi prirodnich parkd a vyznamné krajinné prvky

V zajmovém uzemi zaméru se nenachazeji zadna zvlasté chranéna uzemi
prirody ve smyslu dikce § 14 zak. €. 114/1992 Sb. (ur€eni viz kapitola B. 1.1.) Zamér
je navrzen do prostoru, ve kterém se pfirodni Uzemi s parametry na zvlastni ochranu
nedochovaly.

Registrované vyznamné krajinné prvky se na stavenisti ani vjeho okoli
nenachazi.

Nejbliz§im zvlasté chranénym uzemim pfirody je tak CHKO KfFivoklatsko, jejiz
hranice probiha po okraji lesa jizné od Lan a pfirodni rezervace Zaplavy na toku
Lodénice. Uzemi typu pfirodniho parku ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zak. &. 114/1992
Sb se nachazi zhruba 1,5 km severné (hranice probiha za télesem silnice 1/6) —
pfirodni park DZban.

Na uzemi Stochova lze dale zminit pamatny strom — Svatovaclavsky dub —
ktery v8ak nebude zameérem nijak ovlivnén.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V bezprostfednim okoli posuzované vystavby obchodniho centra se
nenachazi Zzadné vyznamneé architektonické ani historické pamatky €i archeologicka
nalezisté, které by mohly byt vystavbou ¢&i provozem arealu a jeho vlivy negativné
doteny . Areal se nachazi jiz mimo historické jadro Stochova na okraji zastavby z 50
— 60 let.
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Uzemi jadra Stochova Ize hodnotit jako historicky vyznamné. Podle povésti je
Stochov oznaCovan jako rodisté sv. Vaclava, a na jeho pocCest méla byt zasazena
dubova ratolest, zniz vzeSel nynéjSi tzv. ,svatovaclavsky dub“ na historické
Stochovské navsi. Obec, resp. stochovsky hrad, je zmifovan i v kronice Vaclava
Hajka z LiboCan jako sidlo Neklanovo zroku 870. NejstarSi pisemné doloZena
zminka o Stochové pochazi zroku 1316, osidleni uzemi vSak je mnohem starsi,
dolozené archeologickymi nalezy z doby keltské (laténské hradisté na vychodnim
okraji mésta, patrné pouze zbytky vall). Ve stfedovéku byl Stochov v drzeni rGznych
majitell, od roku 1591 koupil Stochov Jaroslav Bofita z Martinic a v majetku tohoto
rodu zlstava obec az do roku 1948. V padesatych letech tohoto stoleti zacala
v souvislosti s téZzbou uhli na dole Nosek (dfive Jaroslav, nyni Tuchlovice) zapadné
od historické casti obce vystavba hornického sidlisté a po jeho dokonceni
v Sedesatych a sedmdesatych letech dosahl Stochov nejvyssiho poctu obyvatel —
6500. V roce 1967 byl Stochov povysen na mésto. DneSni Stochov vznikl spojenim
historické obce s obci Honice a osadou Slovanka. Administrativné k méstu nalezi i
nedaleka obec Celechovice.

Z historicky cennych staveb Ize zminit kostel sv. Vaclava, ptvodné goticky ze
14. stoleti, pozdéji prfestavén na barokni (1744, udajné podle navrhu K.l
Diezenhofera), véz pochazi z roku 1832. Za kostelem je pamatny svatovaclavsky dub
(torzo dubu letniho s obvodem kmene 850 cm, vySka 14,5 m odhadované stafi 700 —
1000 let). V Honicich je pozdné empirova kaple z prvni poloviny 19 stoleti a barokni
socha sv. Jana Nepomuského. Na jihovychodnim okraji mésta, v arealu plemenarské
stanice, se nachazi dalSi pamatny strom — javor klen s obvodem kmene 265 cm a
vySkou 17 m. K historicky cennym stavbam pochazi i diim ¢€.p. 4 — zdéna pfizemni
chalupa z poloviny 19 stoleti.

Jiné kulturné historicky cenné objekty a uzemi (napf. zamek Lany s oborou)
jsou jiz natolik vzdaleny, Zze povazujeme za samoucelné je popisovat.

Vzhledem kpozici arealu odlehle od historického jadra obce
nepredpokladame zastizeni archeologickych nalezu pfi zemnich pracich. S ohledem
na staré osidleni Ize vSak doporucit ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 20/1987 Sb. ve
znéni zakona €.242/1992 Sb. uvédomit pfislusny Ustav pamatkové péce o
posuzované aktivité.

Uzemi husté zalidnéna

Z hlediska hodnoceni uUzemni koncentrace vyroby, bydleni a sluzeb se
posuzovana oblast nachazi v pomérné husté zalidnéném uzemi mezi Kladnem a
Novym StraSecim. Pavodné izolované obce rostly zejména s rozvojem primyslové
vyroby a t&Zby nerostnych surovin na kladensku a novostragecku. Sir§im zajmové
uzemi bylo tak pomérné husté zalidnéno — mésta Nové StraSeci a Stochov, obce
Tuchlovice, Kamenné Zehrovice, Lany a Kacice jsou soustfedéna v udoli Lodé&nice a
jejich pritoki v pomérné uzkém pasu lemovaném na severu jiz pomérné Fidce
osidlenym uzemim pfirodniho parku Dzban a na jihu uzemim CHKO Kfivoklatsko,
kde Ize konstatovat rovnéz pomérné fidké osidleni v ramci stfedoCeskeho kraje.

Vlastni uzemi Stochova lIze €lenit na historickou ¢ast a méstskou ¢ast Honice,
kde Ize konstatovat spiSe vesnicky charakter osidleni s prevazujici nizkopodlazni
zastavbou koncentrovanou podél patefni komunikace, a na zapadni az jihozapadni
Cast, kterou tvofi hornické sidlisté tvofené prevazné stfednépodlaznimi CinZovnimi
domy a ob&anskou vybavenosti (kulturni dim, sportovni hala, Skola, hornické ucilisté
apod.).
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Nejbliz§i obytnou zastavbou k uvedenému zaméru je zastavba rodinnych
domu za komunikaci Druzstevni.
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2. Struc¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

Ovzdusi a klima

Podle schématu klimatickych oblasti lezi Stochov v okrsku B 2 - mirné teply,
mirné suchy, pfevazné s mirnou zimou. Tento okrsek Ize charakterizovat nasledovné:
suma teplot nad 10° C - 2 600 - 2 800, priimérna roc¢ni teplota 8 - 9° C, primérny
ro¢ni uhrn srazek 500 - 600 mm, pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi 20 -
30, vlahova jistota 2 - 4.

Pramérna doba slunecniho svitu ve Stochové €ini cca 1600 hodin a postupné
klesa o cca 10 hodin roéné. Roc¢ni srazkovy pramér ¢ini 533 mm se zvyraznénim
srazek v mésicich kvéten az srpen. Srazkové nevyrazné obdobi je prosinec az unor s
minimem srazek v lednu.

Zajmové uzemi je klimaticky pomérné stabilni. Oblast je charakteristicka
teplym a suchym létem a mirnou zimou. Pfesto, Ze vliv sraZkového stinu Krusnych
hor a Ceského stfedohofi, ktery dominuje na SZ oblasti, je jiz pomé&rné slaby, lze
oblast oznac€it za suchou az mirné suchou. Ro¢ni prumérny Uhrn srézek se v
poslednich letech pohybuje v rozmezi 500 - 550 mm, z toho ve vegetacnim obdobi
350 - 400, v zimnim 150 - 200. Patrny je dlouhodoby pokles ro¢nich uhrnl srazek -
srazkovy deficit, ktery ma regionalni charakter.

Pocet souvislych mrazovych dnu v roce se pohybuje kolem 85, stfedni pocet
dni se souvislou snéhovou pokryvkou je 48. Oba faktory maji klesajici tendenci.

Pramérna rocni teplota se pohybuje kolem 8,5 °C, v lednu (-2) - (-3), v
Cervenci 18 - 19 (nejteplejSi mésic).

Oblast je celkové pomérné dobrfe ventilovana, lokalné se vyskytuje tzemi se
zhorSenymi rozptylovymi podminkami. Prevladajici vétry vanou z jihozapadu
(odborny odhad vétrné rlzice je v tabulce jejich prGmérna rychlost je 4 - 5 m/s.
Vertikalni teplotni gradient je pfevazné& normaini az izotermni. PFevlada proudéni ve
vyS8Sich vrstvach atmosféry, inverzni stavy se vyskytuji fidce a maji kratkodoby
charakter. Déletrvajici inverzni stavy se vyskytuji pomérné fidce, a soustfeduji se na
zimni mésice.

Tabulka Vétrna riZice pro oblast Stochova

Tfida
rychl.vét S SV \'/ JV J JZ Z | SZ |CALM |CELK.
ru m/s

1,7 3,14 | 6,14 4,98| 3,95| 7,76| 11,3]| 4,02| 5,81 | 17,48 | 64,58

5,0 1, 3,62|1,91|1,23| 4,14| 12,5| 3,17 | 3,96 32,42
73

11,0 0,14 | 0,15| 0,06| 0,03| 0,10| 1,49| 0,81 0,22 3,0

Soucet 5,01 {10,0 | 7,01] 5,21]12,0 | 25,3| 8,00| 9,99 | 17,48 [100,0

Kvalitu ovzdusSi ovliviiuji regionalni i lokalni zdroje. Regionalni zdroje
vytvareji pfedevdim pozadi $kodlivin, patfi sem vliv elektraren v severnich Cechéach,
elektrarna Mélnik a nékteré velké primyslové komplexy (Neratovice, Lovosice, CEVA
Beroun). Okres Kladno je fazen vyhlaskou MZP &.41/1992 Sb. k oblastem
vyzadujicim zvlastni ochranu ovzdusi.
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Z lokalnich zdroju je to predevsim vliv tézby uhli - areal dolu Tuchlovice a
halda — zdroj polétavého prachu. S konverzi vyroby POLDI ustoupil do pozadi vliv
prumyslové aglomerace Kladna. Lokalné je rovnéz nezanedbatelny vliv spalovani
tuhych paliv v okolni neplynofikované zastavbé a stfedni zdroje (plynové kotelny na
uzemi Stochova.. Jako hlavni faktor, lokalné ovliviujici kvalitu ovzdusi, I1ze oznadit
dopravu — patefni regionalni tahy 1/6 a 11/606. Frekvence dopravy na mistni siti je
pomérné mala, pfesto |ze jeji vliv na pozadi Skodlivin zahrnout.

Kvalita ovzdu$i ve Stochové neni pravidelné sledovana imisnim méfenim
mobilni monitorovaci stanice OHES ani méfenim na stacionarnich stanicich.
Primérné ro¢ni koncentrace |y, Ize tak odhadnout dle méfeni ve srovnatelnych
gastech okresu pro polétavy prach 15-20 [g/m®, pro oxid sifi¢ity SO, 18-20 Tig/m?,
pro oxidy dusiku na 20 — 25 [ig/m®. To jsou hodnoty vyrazné pod pFipustnymi
imisnimi limity. PfekroCeni limitnich koncentraci je vyjimecné, pfekraCovany byvaji
kratkodobé imisni limity zejména v ukazateli polétavy prach.

Lze konstatovat, Ze kvalita ovzdusi v zajmovém uzemi je pomérné dobra,
k Cemuz pfispivaji velmi dobré rozptylové podminky, absence vétSich lokalnich
zdroju znecisténi a relativné nizka mistni frekvence dopravy.

Geomorfologie, geologie a puda

Geomorfologicky patfi posuzované stavenisté do Poberounské soustavy V -
Brdské podsoustavy VA, a lezi na rozhrani dvou geomorfologickych celkl —
Kfivoklatské vrchoviny VA3 (resp. podcelku Lanska pahorkatina VA3B) a Dzbanu
VA1.

Oba celky z pfevladajicim pahorkatinnym razem a velkou hustotou zalesnéni
od sebe oddéluje mélce zafiznuté udoli horniho toku Lodénice a jejich pfitoku.

Zajmoveé uzemi lezi na lokalni morfologické elevaci ve vySce 458 m n.m.na
velmi mirném svahu v horni ¢asti plochého udoli Lodénice a ma tak spiSe parovinny
raz, ktery je na severu pomérné ostfe omezen svahy Dzbanu a smérem Kk jihu
pouze velmi slabé zalesnéno, souvislejSi porosty se omezuji pouze na okoli vodnich
tok( a izolované remizy. Zajmové uzemi lezi na nevyrazném hrbetu, ktery oddéluje
udoli Lodénice a boéni mélké udoli jejiho pfitoku — Tuchlovického potoka. Viastni
relief stavenisté je rovinny, mirné svazity se sklonem kseveru. Vyrazné
geomorfologické tvary se v blizkém okoli nevyskytuiji.

Z regionalné geologického hlediska Ize oblast situovat jihovychodni okraj
svrchniho karbonu Kladensko - rakovnické panve. Karbonské horniny jsou v
zajmovém uzemi prekryty mladSimi uloZeninami, zejména sedimenty svrchni kfidy a
kvartérnimi sedimenty. Plvodné souvisly kfidovy pokryv byl erozni ¢innosti vodnich
tokl denudovan a rozélenén do fady izolovanych reliktd. V denudacnich oknech,
zejména na dnech udoli, vystupuji na povrch sedimenty svrchniho karbonu. Na
jednom z denudacnich relikta kfidovych sedimentu lezi i zajmové uzemi.

Bezprostfedné v okoli zajmového uzemi je skalni podklad zastoupen
sedimenty svrchni kfidy, zejména pis€itymi slinovci (tzv. opukami) spodniho turonu a
piskovci svrchniho cenomanu. Mocnost kfidovych sedimentl dosahuje v této Casti
cca 30 - 40 m. V podlozi turonskych slinovct bélohorského souvrstvi byvaji vyvinuty
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glaukonitické a kfemenné piskovce svrchniho cenomanu perucko — korycanského
souvrstvi.. Turonské slinovce jsou pevné, lavicovité odlucéné, pfi povrchu silné
rozpukané a rozvétralé v jilovitopisCité eluvium se zbytky rozvétralé horniny. Lokalné
se vnich vyskytuji i prokifemenélé, vétrani odolné polohy piscitych spongilita.
Podlozni piskovce jsou zastoupeny pfevazné kfemennymi piskovci s viozkami
jemnozrnnych jilovitych piskovcu a prachovcu.

V podlozi kfidovych sedimentl jsou jilovitopisCité sedimenty svrchniho
karbonu. Jedna se pfevazné o piskovce a jilovité piskovce tzv. kladenského
souvrstvi, coz je bazalni uhlonosné souvrstvi svrchniho karbonu. Petrograficky se
jedna o komplex slepencu, piskovcd, jilovel a prachovcd s vyvinutymi uhelnymi
slojemi a s vyrazné cyklickou stavbou. Mocnost sedimentl karbonu je v této Casti
panve znacna a pohybuje se kolem 300 m. Sedimenty karbonu vystupuji ve dné
udoli Lodénice a Tuchlovického potoka.

MladSi sedimentarni pokryv tvofi sedimenty kvartéru, zejména pleistocenni
sprasoveé hliny o mocnosti 2 m, vyjime¢né vétsi. Kvartérni sedimenty jsou vyvinuty
zejména ve sniZeninach kfidového reliéfu.a byly minulosti vyuzivany k tézbé
cihlafskych hlin. Vyznamné jsou antropogenni sedimenty - nasypy, navazky a
haldy po t&€Zbé nerostnych surovin. V udolnich nivach vodoteci se uplathuji fluvialni
naplavové sedimenty charakteru povodnovych hlin a relikty pleistocennich eolickych
sedimentd drobné kamenitého &i Stérkovitého charakteru s vapnitym tmelem.

Bezprostfedné v zajmovém uUzemi (v arealu staveni$té Nativel) je mocnost
kvartérnich sedimentl pomérné mala, a nepfesahuje 1 - 1,5 m. Nasleduje eluvium
slinovcd, tj. rozvétraly povrch skalniho podlozi, které predstavuji piscité jily se zbytky
rozvétralych slinovcl, mocné cca 2 m. Skalni podklad tvofi lavicovité odluéné,
navétralé piscité slinovce, misty se vyskytuji polohy odolnéjSich spongilitd. Slinovce
jsou pomérné silné rozpukané do systému zhruba na sebe kolmych puklin, které jsou
vyznamné z hlediska proudéni podzemni vody.

Tektonické poméry jsou pomérné dobfe objasnény. V horninach karbonu je
vyvinut systém tektonickych poruch a pfikopovych propadlin zhruba SSZ - JJV
sméru, ktery byl ovéfen pfi tézbé& uhli. Uvedeny sytém byl aktivovan pfi terciérnich
neotektonickych pohybech, takZe postihl i kfidové sedimenty. Nékteré z takovych
tektonickych systému byly aktivovany dulni ¢innosti, coz se projevovalo deformacemi
terénu na povrchu (poklesové kotliny, linearni prolomy). Tyto projevy se vsak
v prostoru stavenisté nevyskytuji, protoze nebyl postizen vlivy dulni innosti.

Schematicky Ize geologicky profil lokality znazornit takto:

00,0-01,0m deluvialni a sprasové hliny

01,0-03,0m eluvium piscitych slinovcu, piscity jil se zbytky slinovcu
03,0-30,00 m piscCité slinovce - opuky,kfida - turon

30,0-40,00 m jilovité piskovce az slepence, kfida - cenoman

40,00 - 350, .... stfidani piskovcl, jiloved a aleuropelitl, svrchni karbon,

kladenské souvrstvi
Geologické poméry v uzemi jsou ziejmé z obrazku v mapoveé Casti (pfiloha €.5)

Z hlediska typologie zemédélskych pad jsou v zajmovém uUzemi zastoupeny
prevazné hnédé pudy na substratech kfidovych hornin (slinovce, piskovce), které
jsou vazany vétSinou na elevace reliéfu a dale pak hnédozemé na substratu
polygenetickych a sprasovych hlin, které se vyskytuji ve snizeninach v udoli
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Lodénice. V mensi mife lze zaznamenat i pldy illimerizované. V okoli drobnych
vodnich tokl prevazuiji nivni pidy.

Z hlediska produkéniho potencialu zemédélskych pad (PPZP) se v pripadé
hnédozemi jedna o potencial velmi vysoky az vysoky, u hnédych pid stfedni az
nizky, u ilimerizovanych pld a kyselych hnédych pad pak nizky.

Z hlediska ovlivnéni pudy reliéfem se jedna o Cclenité pahorkatiny bez
vyraznéjSich terénnich tvart — slabsi ovlivnéni ZPF.

Hnédé pudy jsou nasim nejrozSifenéjSim typem. Plvodni vegetaci byly
listnaté lesy (dubohabrové az horské buciny). Jako mateény substrat se uplatfu;ji
témér vSechny horniny skalniho podkladu. Jsou vazany vétSinou na Clenity reliéf.
Hlavnim pudotvornym pochodem pfi vzniku hnédych pdd je intenzivni vnitroptdni
zvétravani. Jde o vyvojové mladé pldy, které by v méné cClenitych terénnich
podminkach po delSi dobé presly v jiny padni typ - hnédozem, illimerizovanou pudu.

Hnédozemé vznikaly pod puvodnimi dubohabrovymi lesy. Puadotvornym
substratem je nejCastéji spras, dale sprasSova hlina nebo i smiSena svahovina
(polygeneticka hlina). Hnédozemé jsou nejvice rozSifeny mezi 200 az 450 m n.m. na
ploSinach nebo mirnéji zvinénych pahorkatinach, nékdy i vrchovinach.

Hnédozemé& jsou velmi hodnotnymi zemédélskymi pudami, které se
agronomickou hodnotou blizi ¢ernozemim. Proti Cernozemim maiji vyhodu, Ze jsou
meéné nachylné k vysychani.

Hlavnim plidotvornym procesem je illimerizace, pfi které je svrchni ¢ast profilu
ochuzovana o jilnaté soucastky, které jsou zasakujici vodou pfemistovany do
hlubsich pudnich horizontu. Pod humusovym horizontem lezi slabé zesvétleny
eluvialni (ochuzeny) horizont, ktery je u vétSiny hnédozemi orbou zcela zlikvidovan
(pFioran). V hloubce 30 - 50 cm je mocny, hnédé az rezavohnédé zbarveny horizont
iluvialni, obohaceny o jilovou substanci. Teprve pod nim lezi mateény substrat.

Hydrogeologie a hydrologie

Hydrogeologické poméry v uzemi jsou pomérné slozité. V uzemi lze odlisit
nékolik zvodni. Generelné rozliSujeme zvoden kfidovou, vazanou jednak na
puklinové propustné piscité slinovce turonu a jednak na prevazné prulinové
propustné piskovce cenomanu. Vzhledem k tomu, Zze oba kfidové kolektory nejsou
hydraulicky oddéleny, Ize pfedpokladat komunikaci obou zvodni.

V karbonskych horninach rozliSujeme nékolik vyznamnych kolektord,
navzajem oddélenych nepropustnymi horninami (izolatory). Cely systém karbonu je z
hydrogeologicého hlediska velmi slozity komplex, ktery neni nutno v ramci této
dokumentace detailné popisovat, nebot nemuze byt stavbou nijak ovlivnén.

Hladinu podzemni vody lze v zajmovém uzemi zastihnout v pomérné velkych
hloubkach cca 10 m pod povrchem. Jedna se o vodu vazanou na puklinovy systém
turonskych slinovcu. Jedna se o kolektor s vysokou variabilitou transmisivity a
koeficientem pratoénosti T fadu 2,4.10° - 8,3.10* m2s™. Vydatnost této zvodné je
pfevazné velmi nizka, v fadu 0,1 /s, vyS8Si vydatnosti Ize oCekavat pouze na
tektonicky predisponovanych zénach. Zvoden je dotovana pfevazné atmosférickymi
srazkami pfes sedimentarni a zvétralinovy plast. Odvodnovana je prameny (vyveéry)
na svazich erozivnich udoli, kde je obnazena baze kfidovych hornin. V zajmovém

37



Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Obchodni centrum Stochov

uzemi se jedna o drobné vodoteCe pramenici na severu zajmového uzemi, které
tvofi pravostranné pfitoky Lodénice.

V pokryvnych utvarech nelze vylouéit, zejména v dobé jarniho tani a
intenzivnéjSich srazek, vyskyt lokalnich zavéSenych zvodni o zanedbatelné
vydatnosti. Takové zvodné maji vyrazné sezdénni charakter.

Z hlediska chemismu se jedna o mirné zasaditou vodu kalcium bikarbonat -
siranového typu s celkovou vysSi tvrdosti, s mineralizaci mezi 600 — 800 mg/I.
Znecisténi (kontaminace) podzemnich vod nebyla v této lokalité prokazana. V SirSim
okoli vSak Ize konstatovat a zvySené obsahy bézného antropogenniho
anorganického znecisténi, zejména dusi¢nanu a siran(.

Z hydrografického hlediska se zajmové Uzemi nachazi v povodi Lodénice
(Cislo hydrologického pofadi 1-11-05-007. Oblast ze nachazi na hornim toku
z vodohospodarského hlediska vyznamné vodoteCe, jejiz pramenna oblast lezi
severozapadné v oblasti Revnigova. Na hornim toku Lodé&nice je zfizena cela fada
rybnikd z rybochovnymi i rekreacnimi funkcemi (Tfticky, Bucky,Pun€ocha, Mlynsky,
Cerveny, Lodénicky) V zajmovém Uzemi se zadné vodni plochy nenachazi, nejblizsi
vodni plochou je rybnik Zaplavy (také Duryrisky rybnik). V dotéeném dil€im povodi
Lodénice pfijima dva drobné bezejmenné pravostranné pfitoky. Tyto drobné
vodoteCe bezprostfedné odvodriuji zajmoveé uzemi a jejich pramenna oblast leZi na
vychozech kfidovych hornin severné od posuzovaného arealu. Pramenna oblast
téchto vodotedi je chranéna ochrannym pasmem vodniho zdroje. Obé tyto vodotece
maji minimalni prutok vfadu prvnich I/s. Kvalita vody v Lodénici je negativné
ovlivnéna jednak plachy z okolnich poli, jednak byla v minulosti negativné ovlivnéna i
vypousténim nedostatecné Ccisténych odpadnich vod ze zemédélskych provozu
(mlékarna Kacice) a obci.

Dal8i ovlivnéné povodi je horni tok Tuchlovického potoka (1-11-05-008, jehoz
pramenna oblast leZi v oblasti Rynholce. Tuchlovicky potok, jakoZto pravostranny
pritok Lodénice je recipientem odpadnich vod z oblasti Stochova, které jsou do néj
odvadény pfes méstskou COV. Tato vodote¢ bude rovnéz recipientem odpadnich
vod z posuzovaného arealu.

Fauna a fléra

Fytogeograficky lezi zajmové Uzemi na rozhrani dvou fytogeografickych
oblasti — termofytika, fytogeografického obvodu Ceské termofytikum
(Thermobohemicum) a fytogeografické oblasti mezofytika (Mesophyticum)
fytogeografického obvodu Ceskomoravského mezofytika (Mesophyticum Massivi
Bohemici). V severni €asti obvodu je to fytogeograficky okres Dzban, zbyvajici ¢ast
uzemi spada do fytogeografického okresu €. 32 Kfivoklatsko.

Pfirodovédecky vyznamnégjSi lokality jsou soustfedény bud do CHKO
Kfivoklatsko, nebo do uzemi pfirodniho parku Dzban. Vyznamna je i udolni niva
Lodénice, ktera je v daném uzemi patefni prvkem sytému ekologické stability.

Flora zajmového uzemi. .Plocha zajmového Uzemi stavby se nachazi v navaznosti

na jiz existujici haly Nativel v oploceném arealu. Plocha je ladem lezici pole,
vykazuje v souCasné dobé& charakter bylinotravnich lad, misty ruderalizovanych,
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s vyskytem vytrvalych plevell. S ohledem na dobu orientaéniho biologického
pruzkumu byly dokladovany zejména nasledujici druhy:

Byliny: pyr plazivy (Agropyron repens), srha fiznacka (Dactylis glomerata),
lipnice lu€ni (Poa pratensis), lipnice ro¢ni (Poa annua), ovsik vyvySeny
(Arrhenatherum elatius), svefep jalovy (Bromus sterilis), bojinek luéni (Phleum
pratense), smetanka |ékafska (Taraxacum officinale), hefmankovec pfimorsky
(Matricaria maritima), tebfiCek obecny (Achillea millefolium), pelynék c&ernobyl
(Artemisia vulgaris), pchac¢ oset (Cirsium arvense), pcha¢ obecny (Cirsium vulgare),
lopuch plstnaty (Arctium tomentosum), bodlak obecny (Carduus acanthoides),
kopfiva dvoudoma (Urtica dioica), Stovik kadefavy (Rumex crispus), stovik tupolisty
(Rumex obtusifolius), Stovik kadefavy (Rumex crispus), jetel plazivy (Trifolium
repens), jetel pochybny (Trifolium dubium), kokoSka pastusi tobolka (Capsella bursa-
pastoris), penizek rolni (Thlaspi arvense), jitrocel vétsi (Plantago major), jitrocel
kopinaty (Plantago lanceolata), brslice kozi noha (Aegopodium podagraria),
ostruzinik jezinik (Rubus caesius), svlaCec rolni (Convolvulus arvensis), mochna
pétilistek (Potentilla reptans), vikev plotni (Vicia sepium), vikev tenkolista (Vicia
tenuifolia), tfezalka teCkovana (Hypericum perforatum), vrbka uUzkolista
(Chamaenerium angustifolium), mak vI¢i (Papaver rhoeas), svizel pfitula (Galium
aparine), rdesno ptagi (Polygonum aviculare), pomnénka rolni (Myosotis arvensis),
rozrazil bFectanolisty (Veronica hederifolium), rozrazil rezekvitek (Veronica
chamaedrys), locika kompasova (Lactuca serriola), kuklik méstsky (Geum urbanum),
vrbina obecna (Lysimachia vulgaris), vrbovka chlumni (Epilobium collinum),
bolSevnik brst (Heracleum sphondylium), hluchavka nachova (Lamium purpureum),
hluchavka bila (Lamium album), violka rolni (Viola arvensis), ruze Sipkova (Rosa
canina), prySec obecny (Euphorbia esula), pryskyinik prudky (Ranunculus acer),
rozec rolni (Cerastium arvense), podbél obecny (Tussilago farfara), fepka ozima,
pSenice ozima.

Fauna zajmového uzemi. Prlzkum fauny doklada pomérné ochuzené
stanovisté. Orienta¢nim kvalitativnim priizkumem ve vegetaénim obdobi byly zjiStény
vétSinou bézné druhy, vazané na otevienou krajinu, pfipadné na blizkost sidel.
Pokud byly zaznamenany zvlasté chranéné druhy, jsou vtextu zvyraznény
podtrzenim a § (§§§ - kriticky ohrozeny druh , §§ - silné ohrozeny druh, § - ohrozeny
druh ve smyslu Ptilohy &. Il vyhl. MZP CR &. 395/1992 Sb.). Konkrétni vystupy
terénniho Setfeni Ize shrnout nasledovné:

e savci — hrabo$ polni (Microtus arvalis), pfedpoklad vyskytu kuny skalni (Martes
foina) vzhledem k blizkosti lidskych sidel.

e ptaci — kos Cerny (Turdus merula), straka obecna (Pica pica), vrabec domaci
(Passer domesticus), vrabec polni (Passer montanus). Pfi prizkumu byl vyrusen
parek koroptve polni (Perdix perdix) - §, ktery odlétl na sousedni pole.

e plazi - vyskyt jeStérky obecné (§§) na susSich plochach méné zarostlych vegetaci
nebyl prokazan.

e hmyz - sohledem na dobu provadéni prizkumu byly zjistény nékteré
charakteristické druhy vybranych skupin, napf.

m motyli - oka¢ zedni (Lasiommata megera), oka¢ bojinkovy (Melanargia
galathea), baboCka pavi oko (Nymphalis io), baboCka kopfivova (Aglais
urticae), modrasek jehlicovy (Polyommatus icarus), bélasek zelny (Pieris
brassicae), Zlutasek feSetlakovy (Gonepteryx rhamni).
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m brouci - stfevliCci rodu Pterostichus, Agonum, kovafici rodl Agriotes a
Athous, bézné druhy krascl rodu Anthaxia, blyskacci rodu Meligetes,
kovafici rodu Athous, Corymbites, stfevlicci rodu Agonum, stfevlicci
Calathus fuscipes, Calathus melanocephalus, Pterostichus cupreus,
Pterostichus vulgaris, mandelinky rodd Lema, Melasoma a Timarcha,
krytonosec zelny, patefiCek Zluty (Rhagonycha fulva), slunécko sedmitecné
(Coccinella septempunctata), slunécko dvouteéné (Coccinella bipunctata),
z mandelinek zastupci rodu Timarcha, krytohlavové (Cryptocephalus sp.),
nosatci rodu Sitona.

m dvoukfidli - masafky rodu Sarcophaga, muchni¢ky (Simulium sp.) a
pakomafi (Chironomus sp.).

m blanokfidli - v€ela medonosna (Apis melifera), mravenec Cerny (Lasius
niger) s nékolika mravenisti na zajmové ploSe, pilatky rodu Argya, kutilky
rodu Ammophila. Ojedinéle poletujici Emelaci (Bombus sp.) §.

m rovnokfidli - kobylka zelena (Tettigonia viridis), kobylka luéni (Roeseliana
roeselii), cvréek polni (Gryllus campestris).

m plostice - knéZicoviti (Pentatomidae), vroubenkoviti (Coreidae) a jiné

skupiny.
m kfisi - pénodéjky - pénodéjka nizinna (Cercopis sanguinolenta).
e dalSi bezobratli - ulity i jedinci hlemyzdé zahradniho (Helix pomatia), ulity

paskovek (Cepaea sp.).

Nepfedpokladaji se v ramci zajmoveho uzemi vystavby podminky pro rozvoj
populaci nékterého z uvedenych zvlasté chranénych druh( podle pfiloh vyhl. €.
395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému vyskytu a reprodukci.

Vyskytujici se chranéna koroptev polni (§) nebude stavbou hal pfili§ ovlivnéna,
nebot je vazana na SirSi uzemi a pfilehlé polni plochy s drobnou rozptylenou zeleni.
PFi zahajeni stavebnich praci se koroptve pfesunou na klidné&jsSi mista, kterych zde
maji dostatek.

Podle nazoru zpracovatele prizkumu nebude nutno FeSit zadna zvlastni
opatfeni k ochrané zivoCichl a jejich spoleCenstev. Pfesto vSak doporucujeme
zahajeni stavebni ¢innosti mimo vegetacni a hnizdni obdobi. Prizkum fauny byl
konan v odpolednich hodinach dne 7.6.2002.

Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Podklady mistniho USES pro Stochov a okoli jsou k dispozici v materialu:
Generel lokalniho systému ekologické stability pro katastralni uzemi obci Doksy,
Druzec, Honice, Kagice, Kamenné Zehrovice, Stochov a Tuchlovice, ktery zpracoval
arelier U21 Praha.

Zajmové uzemi se naléza v krajiné vyrazné antropicky dotené. Nachazi se
zde vyrazné liniové prvky tvofici bariéry v krajiné ( rychlostni komunikace 1/6, silnice
11/606) a projevily se zde vyraznym zpUlsobem vlivy tézby uhli a Zaruvzdornych jilovci
(lomové jamy, odvaly, skryvky, poklesy poddolovanim). Uzemi je pomérné vyrazné
urbanizovano (husta zastavba sidel), vyrazné jsou i vlivy intenzivniho zemédélského
obhospodafovani pozemkl. Kostra ekologické stability je proto velmi fidka a
koeficient ekologické stability velmi nizky.
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Patefi ekologické stability uzemi je tok Lodénice, ktery pfedstavuje regionalni
biokoridor. Pfes les Smyé&enina a Uzemi v okoli Ziliny je napojen na biocentrum
CHKO Krivoklatsko. Z regionalniho biocentra Zaplavy ma pak dvé vazby na lesni
koplexy kolem Kladna ( pfirodni park Dzban). Na lokalni urovni jsou tfi biokoridory
vazané na vodni toky (v sosiekoregionu [ll/8) a jeden suchého typu vedeny pres
hifeben, spojujici nivu Lodénice se Smecenskou rokli (v sosiekoregionu [1/15).Celym
zajmovym uzemim prochazi hranice vysSich geomorfologickych jednotek a
fytogeografickych regionl a Uzemi je proto znaéné riznorodé.Stfidaji se zde rovinné
partie s udolnimi zafezy, teplé polohy s chladnymi inverznimi, vihké az mocalovité
plochy s extrémné suchymi svahy.

Uzemi lezi na hranicich sosiekoregiont 11/15 Dzban s biochorou 11/15/1 Nivy
vodnich tokd a 1ll/8 Kfivoklatska vrchovina s biochorami 111/8/2 Mirné teplé clenité
pahorkatiny a 111/8/3 Mirné teplé ploché pahorkatiny a I11/8/4 Clenité vrchoviny.

V biochore 11/15/1 je regionalni vétev USES vymezena podél Lodénice. Jedna
se o regionalni biokoridor €.22, vedeny podél toku Lodénice pfes jezero Zaplavy az
k mokfadu Kalspot (biocentrum), dale pak pokracuje pifes les Smycenina a potoce
Vymola. V nivé vodnich toku se vyskytuji olSe, vrby, ostruzniky, lipy, jasany bez a
topol. V bylinném patfe kopfivy, rakos, bolSevnik, rmen, svizel, aj. V lokalnim méFitku
navazuje biokoridor ¢.26 Ke Konopasu — vihkomilna doprovodna vegetace pfi drobné
vodoteCi. Stromovy doprovod je tvofen hlavné olSi lepkavou, v bylinném kritu
pfevazuje kopfiva, chrastice, ostfice, pyr a rakos. Na biokoridorech jsou lokalni
biocentra ¢.2 Khaji (bfehové porosty Lodénice solSi, vrb vbylinném patie
s rakosem, vrbovkou a kopfivami) a &. 3 U Zlabt (lesni porost z ol$i, klenu a jasanu,
v kefovém a bylinném patfe bez, ostruznik, kopfiva, kuklik a brslice.

Pozice vuCi stavenisti doklada vyfez v mapové Casti oznameni. Viastnim
lokalita vystavby je otevienym polem a postagralnimi lady, tedy antropogenné
podminénymi biotopy, STG 2AB3, tedy hemiologotrofni, hydricky normalni. Lokalita
vystavby neni v kontaktu se skladebnymi prvky USES.

Pro krajinny raz SirSiho zajmového uzemi je pfiznacna pomérné znaéna
riznorodost, dana pozici Uzemi na styku dvou geomorfologickych celkl -
Kfivoklatské vrchoviny(resp. Lanské pahorkatiny) a Dzbanu, na jejichz styku je
vyrazna snizenina — ploché udoli horniho toku Lodénice. Tato plocha deprese
panevniho charakteru, modelované erozivni c¢innosti vodnich tokd v horninach
svrchni kfidy, je na severu pomérné ostfe morfologicky ohrani¢ena pfikrymi svahy
DZbanu. Na jihu je pfechod do pahorkatinného reliéfu Lanské pahorkatiny pozvolny.
Zajmové uzemi ma tak charakter ploché sniZeniny s nevyraznymi plochymi
elevacemi oddélujici hlavni udoli Lodénice od severngji leziciho udoli Tuchlovického
potoka. Zajmové uzemi lezi na této protahlé elevaci oddélujici obé zminéna udoli.

Zajmove uzemi je velmi silné dotéeno Cinnosti Clovéka. Sporadicky zalesnéné
ploché udoli horniho toku Lodénice pfestavovalo urbanizacni osu, kolem které se
soustfedila zastavba sidel i patefni komunikacni trasy. Jedna se zejména o silnici
1/606, ktera spojovala Prahu a Karlovy Vary a podél které jsou soustfedény vSechna
vyznamnéjSi sidla v uzemi — Nové Straseci, Rynholec, Stochov, Tuchlovice a
Kamenné ,Zehrovice. Po vystavbé prelozky — rychlostni komunikace 1/6 — jeji vyznam
poklesl, pfesto vSak obé tyto komunikace pfedstavuji vyrazné liniové prvky v krajiné.
Uzemim rovnéZ prochéazi Zeleznice Kladno — Rakovnik, na kterou jsou napojeny
getné vlecky, které slouzily k obsluze blizkych doll. Zelezniéni traté a jejich naspy a
zarezy predstavuji rovnéz vyrazny prvek v krajiné.

41



Oznameni zaméru dle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni novel Obchodni centrum Stochov

Zcela zasadni vyznam pro tvarnost krajiny méla tézba nerostnych surovin.
Jedna se zejména o tézbu uhli a zaruvzdornych jilovcl. Tézbou vznikly rozsahlé
vytéZzené prostory (oblast Rynholce), dale odklizy a haldy po tézbé& uhli. Za
nejvyznaméjsi Ize oznacit morfologicky dominantni haldu dolu Tuchlovice (df. Nosek)
a dale zbytky po t&zb& dolem Cs. Armady v Rynholci (v soudasnosti z &asti
rekultivovan). Kromé vytéZenych prostor a hald se v uzemi zna¢né projevily i poklesy
vlivem poddolovani, zejména v oblasti Zaplav (vliv tézby doll Wanieck v Srbech a
dolu Tuchlovice), které zasadné zménily tvafnost krajiny, Dusledkem byl vznik
prolakliny a jezera Zaplavy na misté plvodné vysuSeného Turynského rybnika.
Cerpani dilnich vod rovnéz ovliviiovalo mistni vodotede. Tézba nerostnych surovin
meéla za nasledek i intenzivni urbanizaci uzemi, ktera se nejvice projevila pravé
v oblasti Stochova a Honic, kde vzniklo v 60 letech rozsahlé hornické sidlisté, tvorici
dnes centrum Stochova.

Vlastni vyhledové stavenis$té predstavuje prakticky pouze ornou padu
(agrocendzy poli). Zjihu je ohrani€eno stavajici zastavbou v zoné s vyrobnimi
objekty a ob&anskou vybavenosti (stavajici areal Nativel, pozarni zbrojnice, sportovni
areal). Na severu je budouci areal ohrani¢en polni cestou a remizem, za kterou
pokraCuji zemédélsky vyuzivané pozemky. Na vychodé je pozemek omezen
pfijezdovou komunikaci, zaniz je =z cCasti obytna zastavba Stochova -
stfednépodlazni c¢inzovni domy. Na zapadé je rovnéz soucCasné zemeédeélsky
vyuzivana plda.

Souborné jde o antropicky vyznamné pozménéna stanovisté. Z hlediska
ovlivnéni krajinného razu jde o rozSifeni zon s velkoploSnou zastavbou v navaznosti
na stavajici vystavbu, jde tedy rozSifeni urbanizace krajiny zpusobem, ktery je
v nejbliz§im uzemi jiz vyrazné zastoupen.

Je nutno vSak pokladat za dulezité, Zze neznamena realizaci vySkové
dominantnich objektd nebo areall, jde vSak o dostavbu vétsSiho komplexu
horizontalni dominance, pomérné velkého méfitka, vystupem je zvyraznéni hmoty
objektu haly. Od navrhované zastavby lze pFedpokladat vznik patrné zmény
z hlediska ovlivnéni krajinného razu. Jde pak témérF vyhradné o dusledné zaclenéni
nového arealu do uUzemi komplexnimi sadovymi Upravami a o potiebu
architektonického ¢lenéni velkych ploch.

Jiné charakteristiky a radonové riziko:

Radonové riziko je podle Udaju uvedenych v odvozené mapé radonového
rizika charakterizovat nasledovné: Podle této mapy se lokalita nachazi v oblasti
nizkého az stfedniho radonového rizika. Na sedimentech karbonu Ize o¢ekavat spisSe
vy88i hodnoty emanaci a stfedni radonové riziko, na ploSinach budovanych
turonskymi opukami pak nizké radonové riziko. Anomalie emanaci jsou vazany na
vychozy tektonickych poruch, kde nelze vylou€it i vysoké radonové riziko. Obdobné
anomalie predstavuji nékteré odvaly po tézbé uhli a jilovcli a deponie Skvary a
popilktl ze spalovani uhli. Nejznaméjsi v tomto sméru byla halda byvalého dolu CSA
v oblasti Rynholce.

Toto hodnoceni je mozné pokladat za orientaCnhi a bude doplnéno pfi
podrobném geologickém pruzkumu, kde bude v ploSe staveb s pfedpokladem pobytu
osob vyhodnoceno radonové riziko dle platnych metodik.
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Zatizeni uzemi hlukem Ize povazovat za relativné nizké. V zajmovém uzemi
se nenachazi vyznamné stacionarni zdroje hluku. Charakter vyroby i ostatnich
¢innosti v zéné je neruSivy bez vyznamnéjSi expozice hluku. Zdroje hluku se omezuji
pouze na vystupy vzduchotechnickych zafizeni Ci jiné bézné technologické celky
s pomérné malym akustickym vykonem. Rovnéz intenzita dopravy na mistnich
komunikacich je pomérné mala, coz podmifiuje pomérné velmi nizkou uroven
dopravniho hluku.

Staré ekologické zatéze (kontaminovana uzemi, staré skladky apod.) nebyly
v zajmovém uzemi identifikovany a vzhledem KkvyuzZiti uUzemi je ani
nepifedpokladame.

Situovani stavby ve vztahu k izemné planovaci dokumentaci.

Sidelni utvar Stochov nema doposud schvalen uUzemni plan. Ten byl
rozpracovan do stadia navrhu vroce 1998. Koncepce dana timto navrhem byla
v dalSich letech revidovana a pfepracovana v letech 2001-2 navrhem konceptu
uzemniho planu. Tento material je v sou€asné dobé ve stadiu projednavani.

Navrh konceptu pfedpoklada vtomto uzemi (ij. vzoné na okraji Stochova
zapadné od ulice U stadionu aj. Tundra) smiSenou zénu s moznosti nerusivé vyroby.
Na jihu zény je stavajici obCanska vybavenost (sportovni hala a stadion), na severu
zbny je prostor pro nerusivou vyrobu (stavajici areal NATIVEL, plochy pro vyhledové
rozSifeni neruSivé vyroby). Zéna je omezena na severu polni cestou, za kterou
navazuje uzemi s navrhem obytné zastavby rodinnych domku. Na zapadé, podél
okraje zastavby Stochova, lemuje zénu izolacni zeler.

Z hlediska koncepce dopravy pfedpoklada navrh zklidnéni centra mésta, tj.
prevedeni dopravy zulice J.Sipka a Mirového namésti do paralelnich ulic
S.K.Neumanna a Hornické.které jsou v sou€asnosti rekonstruovany.

Koncepce, kterou sleduje navrhovany uzemni plan, logicky vyuzZiva uzemni
rezervy na zapadé Stochova s cilem zceleni souvislé zastavby do urbanisticky
souvislych a logicky navazujicich celku. Lze proto konstatovat soulad posuzovaného
zameéru s navrhovanym konceptem uzemniho planu.

Architektonické pamatky, archeologicka nalezisté

Zamér je uvazovan na v soucasnosti nevyuzivanych pozemcich v centralni
casti mésta Stochov.

V dotené lokalité se mohou vyskytovat archeologicka nalezisté. Pozemek pro
vystavbu obchodniho centra nespada do uzemi méstské pamatkové rezervace ani
jejiho ochranného pasma.

Pri stavbé je nutné respektovan zakon &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci.
Zemni prace budou provadény az po uskute¢néni archeologického prizkumu.

Na ploSe budouciho stavenisté se nenachazi Zadny pamatkové chranény
objekt.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti

Posuzovana stavba Obchodniho centra ve mésté Stochov je novostavbou
obchodu a sluzeb.

Z této skute€nosti do jisté miry vyplyvaji i oCekavané negativni vlivy. Hlavnim
zdrojem negativnich vlivi bude doprava. Bude se jednat pfedevS§im o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdu$i pfedevSim z provozu parkovisté a
zasobovani prodejen. Da se vSak pfedpokladat, Ze provoz objektu obchodniho
centra bude mit minimalni negativni vliv na okoli. VeSkeré vyznamnéjsi stacionarni
zdroje hluku (nahradni zdroj el. energie a vzduchotechnika) budou umistény uvnitf
objetu. Objekt obchodniho centra nebude mit negativni vliv na povrchové ani
podzemni vody. Zanedbatelné budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu. Stavbou
nebude ovlivhén krajinny raz.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzdusi a zdrojem
hluku. Negativné budou probihajicimi stavebnimi pracemi ovlivnény obyvatelé Zijici
v okoli stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba
neovlivni fléru, faunu ani ekosystémy.

Charakteristika prfedpokladanych vlivi zaméru stavby projektovaného arealu a
ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka — Charakteristika viivii zaméru

Kapitola Predmét hodnoceni Kategorie
vyznamnosti
l. 1. [l.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo X
D.l.2. Vlivy na ovzdusi a klima X
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci X
D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody X
D.I.5. Vlivy na pudu X
D.l.6. Vlivy na horninové prostfedi a nerostné X
zdroje
D.l.7. Vlivy na fléru a faunu X
D.1.8. Vlivy na krajinu X
D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X
Vysvétlivky: I.—  slozka velkého vyznamu, nadstandardni pfistup

Il.— slozka bézného vyznamu, aplikace standardnich postupt

Ill.— slozka méné dllezita, ramcové hodnoceni
Slozky zivotniho prostifedi jsou zafazeny do tfi kategorii podle charakteru
zaméru, lokality, do niz ma byt zamér umistén, a podle stavu Zivotniho prostfedi v
okoli realizace zaméru. Slozky obyvatelstvo, ovzdu$i a hlukova situace jsou
v urbanizovaném prostfedi vzdy dulezité a je zapotfebi jim vénovat velkou pozornost,
i kdyZz vramci projektovaného zaméru byly vzhledem k mistnim podminkam
kategorizovany Castecné jako slozka béZzného vyznamu.
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V nasledujicim textu dil€ich kapitol jsou vlivy hodnoceny z hlediska délky
pusobeni — kratkodoby, dlouhodoby a z hlediska jejich vyznamnosti — pozitivni,
neutralni, negativni, pficemz velmi pozitivni vlivy jsou hodnoceny 2, pozitivni 1,
neutralni 0, negativni —1, velmi negativni —2. Vlivy v ramci kategorie vyznamnosti |
jsou ve vysledné matici nasobeny koeficientem K1.I = 1,5, vlivy v kategorii Il
koeficientem K1.Il = 1 a vlivy v kategorii lll K1.1ll = 0,5. Kratkodobé pusobeni vlivu je
nasobeno koeficientem K2 = 0,5.

Vzhledem k tomu, Zze zde mohou obecné pfetrvavat vlivy v dobé& zpracovani
oznameni nezname, byl ke slozce Zivotniho prostfedi v kategorii I, a to pouze u
obyvatelstva, pfifazen neznamy negativni vliv, ktery vSak nebyl akcentovan
koeficientem K1.1.

Vlivy na verejné zdravi

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Na zakladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké
mnozstvi pfedevsim ve vyspélych statech Evropy, neni znama skute¢nost, Ze by pfi
vystavbé &i provozu téchto provozoven mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika.
Pfima rizika by mohla pUsobit napfiklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizsi
zastavbé, pokud by pfi stavbé a provozu projektovaného arealu nebyla dodavatelem
stavby respektovana opatfeni pro jejich minimalizaci (napf. Spatnou organizaci
stavby z hlediska hluku a prasnosti, otevieni sou¢asnych protihlukovych zabran pfed
dokoncenim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSi zastavby od lokality je
vSak toto riziko prakticky vylouceno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze
napfiklad nikdy vyloucit rizika pracovniho urazu. Pfi respektovani bezpeénostnich
predpist je vSak riziko pracovniho urazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych
negativnich ¢i nesymptomnich vlivd a jejich synergické ucCinky v pfipadé kombinace
téchto vlivl, které se mohou pfi jejich jednotlivém posuzovani jevit jako zcela
bezvyznamné.

Pracovnici provadéjici vystavbu arealu i zaméstnanci prodejen musi byt po
jejim uvedeni do provozu prokazatelné seznameni s pfisluSnymi pracovné pravnimi
predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany.

Z hlediska socialnich a ekonomickych dusledkil bude mit provoz prodejny
kladny vliv na obyvatelstvo, pfedevSim pro projizdéjici motoristy. Bude zde umoznén
rychly nakup levného zboZzi, pfedevSim potravin pro béZnou potfebu, napf. ovoce a
zeleniny, peciva, mlé¢nych vyrobkul i drobného drogistického zbozi apod. napfiklad
pfi navratu z vikendu, sluZzebni cesty atd.

Vystavba projektovaného arealu také pozitivné ovlivni Upravu mista stavby
vysadbou vhodné zelené.

Ze socialniho hlediska je rovnéz pfinosem skuteCnost, Ze realizace zaméru
pfinese nové pracovni pfilezZitosti vramci vlastnich nebo koncesnich prodejen a
pravdépodobné i dalSi narGsty poctu zaméstnancl v kooperujicich a dodavatelskych
firmach a centralnim skladu firmy i pro brigadniky. Navic otevieni arealu
nepfedpoklada zanik pracovnich mist v okoli.
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Pocet obyvatel ovlivhénych u€inky projektovaného zaméru

Nejbliz§imi obytnymi objekty je bytova zastavba za komunikaci Druzstvni.
Vzhledem k vzdalenosti bytové zastavby od zajmového uzemi se nepfedpoklada, ze
by projektovany zamér mohl ovlivnit obyvatelstvo.

Ani v dobé vystavby obchodniho centra s parkovistém ovlivnéni obyvatel
nenastane. Hygienické limity pro stavebni hluk budou v kazdém pfipadé dodrzeny.

Naruseni faktord ovlivnénych ucinky zaméru

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke vzdalenosti nejbliz§i obytné zastavby se
ucinky zaméru na obyvatele neprojevi. Nelze vyloucit nepfimé pUsobeni urcitych
specifickych vlivli, jejichz plsobeni je individualni a které jsou obtizné
specifikovatelné. Ovliviuji v§8ak pouze malou skupinu obyvatel.

Faktory pohody

K naruSeni faktord pohody v nejblizSim okoli stavenisté pfi vlastni vystavbé
prodejen, a to pfedevsim prasnosti a hlukem dopravnich mechanizmu, vzhledem ke
vzdalenosti nejblizSi obytné zastavby nedojde. Stavenistni hluk pfesto Ize omezit
vybérem stavebnich firem s modernim technickym parkem. Vliv stavenistni dopravy
na soucasnou intenzitu dopravy je zanedbatelny.

PFi vlastnim provozu prodejny pljde pfedevsim o hluk z vyvolané dopravy. Pro
ucely posouzeni vlivu hluku na okoli stavby byla zpracovana hlukova studie.

Noveé vznikla zelen navaze na okolni zelen.

Pusobeni viiva
Kratkodoby horizont

limity z hlediska hluku jsou pro stavebni ¢innost méné pfisné nez pro vlastni provoz.
Pfi urcCitych stavebnich cinnostech totiz nelze zcela hluku zamezit. V tomto pfipadé
vSak bude negativné pusobit stavba arealu na projizdéjici motoristy, nikoliv vSak
z hlediska hluku, ale spiSe dopravy (provoz nakladnich automobild a jejich
odbocovani do arealu mohou tranzitujici motoristé vnimat negativné).

Negativné by mohlo byt rovnéz motoristy vnimano znecistovani komunikace pfi
vyjezdu nakladnich vozidel ze stavenisté.

NejblizSi obyvatelé pravdépodobné v kratkodobém horizontu negativné
ovlivnéni nebudou.

Vs

stavebniho materialu. Tento vliv vS8ak bude pfijatelny, jelikoz hygienické limity pro
hluk ze stavebni Cinnosti budou dodrzeny. Denné na lokalitu po dobu vystavby
pfijede primérné v pracovni dny 5 tézkych a 20 lehkych nakladnich automobild.
Skupinu obyvatel, ktera bude transportem materialu ovlivnéna, Ize v8ak obtizné
specifikovat, jelikoz bude material transportovan z riznych destinaci. Nicméné tento
vliv bude vzhledem ke stavajicimu zatizeni méstské komunikacni sité nevyznamny.

Strednédoby a dlouhodoby horizont

Vzhledem k velké vzdalenosti stacionarnich (dvakrat plynova kotelna 1 000
KW) i mobilnich zdroja znecisténi ovzdusi (automobily) projektovaného obchodniho
centra nedojde k ovlivnéni obytné zastavby témito zdroji.

Hlukem ze vzduchotechniky zajiStujici vétrani prodejny ani hlukem z dopravy
vyvolané provozem arealu nejblizSi obytné objekty zatizeny nebudou.
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Mistni ob&ané provoz prodejny budou vnimat pozitivné; zvysi se pro né
moznost nakupl a nebudou odkazani na stavajici prodejni kapacity. Pozitivné budou
vnimat moznost operativnich nakupt predevsim motoristé projizdéjici po komunikaci
/9.

V nasleduijici tabulce jsou prfedpokladané vlivy na obyvatelstvo rekapitulovany.
Tabulka — Predpokladané vlivy na obyvatelstvo

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
viivu ovlivnéni eni
Hluk a pFimeé, negativni az neutralni, pomérné
1.1 prach pfi kratkodobé |nevyznamny, okolni obyvatele -1,0
vystavbé prakticky neovlivni
1.2 Hluk primé, neutralni, okolni obyvatele neovlivni| -0,50
z provozu trvalé
arealu
1.3 Uprava pfime, pozitivni, vyznamny, vznik nové 1,5
okolni trvalé zelené, posileni funkce izolacni
zelené zelené
1.4 Zastaveéni pfimé, negativni az neutralni, stavajici 05
zelené trvalé uzemi je ruderalizovano ’
plochy
1.5 Socialni pfimé, pozitivni, vy§Si zaméstnanost, 15
a trvalé zvySeni ’
ekonomické moznosti nakupu
1.6 Jiny vliv neznamé, |negativni?, neznamy v dobé -1
trvalé? zpracovani oznameni
Celkové hodnoceni 0,0

Vlivy na ovzdusi

Imisni koncentrace sledovanych latek

ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé arealu, a to pfedevSim v
disledku vysSi prasnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanizmd. Jedna se o
zvySeni prechodné, omezené dobou vystavby, kterd bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé stavby.

Pusobeni téchto vlivli potrva maximalné 12 mésicu.

Pfi vlastnim provozu arealu budou vznikat pfedevS§im emise $kodlivin
z vyvolané automobilové dopravy produkované osobnimi automobily zakazniku
obchodniho centra. DalSim zdrojem emisi bude plynovy kotel objektu (170 kW). Kotel
na zemni plyn bude produkovat pfedevsim oxidy dusiku, oxid uhelnaty a uhlovodiky.

Sledované uzemi se nachazi v pfijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni
znecistujici latky, v uzemi nedochazi k pfekracovani platnych imisnich limitd.

Platné imisni limity pro pramérnou ro¢ni koncentraci NO; a jinych latek nebudou
vlivem provozu obchodniho centra pfekraCovany, vlastni provoz navrhované stavby
pfispéje k imisnim koncentracim malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni
Uzemi nad unosnou mez. Celkové mnozstvi emisi ze zdrojl, které budou nalezet
provozu stavby, nezpUsobi narlst stavajici imisni zatéze uzemi. Realizaci stavby a
jejim provozem se nesnizi stabilita posuzovaného uzemi, nebude naruSena jeho
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kvalita a schopnost regenerace. V budoucnu se da vyhledové pocitat se zlepSenim
imisni situace predpokladanym sniZzenim emisni vydatnosti dopravniho proudu
(v pfipadé motorovych vozidel je v celosvétovém méfitku na vyrobce vyvijen staly
legislativni tlak ke snizovani produkce znecistujicich latek).

Z hlediska v sou€asné dobé platnych, tj. nové pfijatych pravidel pro ochranu
ovzdusi, Ize v daném uzemi provoz tohoto zafizeni pfipustit. Provoz stavby se na
kvalité¢ ovzduSi v jejim okoli neprojevi takovym zplsobem, ktery by znamenal
nebezpedi prekroCeni stanovenych imisnich limitd pro zakladni znedistujici latky a to
zejména pro NO,. Ze zjisténych a vypoctenych udaju Ize konstatovat, zZe
projektovanou stavbu obchodniho centra Ize z hlediska dopadl na ovzdusi realizovat
a provozovat v té mife, v jaké je pfedloZzena k posouzeni.

Vyznaény zapach

Ocekavané imisni koncentrace znecistujicich latek z projektovaného arealu
budou niZsi nez jsou stanovené imisni limity pro emitované znecistujici latky dle
zakona o ovzduS$i a budou také pod stanovenymi imisnimi limity dle hygienickych
predpisu. Proto Ize predpokladat, Ze se popisovany zamér nebude projevovat ani

zvySenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli. Klima stavbou ovlivhéno
nebude.

Jiné vlivy
Jiné vlivy nejsou znamy.
Tabulka — Vlivy na ovzdusi

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 Prach pri pfime, negativni vliv, zmirfiujici opatfeni 05
vystavbé kratkodob | dostupna (organizace stavby, ’
e kropeni)
1.2 Emise pfi pfimé, neutralni az negativni vliv, limity -0,5
provozu trvalé nebudou pfekroCeny
Celkové hodnoceni -1,0

Vlivy na hlukovou situaci a fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk, vibrace

Lze konstatovat, Ze provoz planovaného obchodniho centra neovlivni hlukové
poméry v oblasti u nejblizSi obytné zastavby, které jsou jednoznacné urCeny stavajici
dopravou po S.K. Neumanna a po navazujicich komunikacich.

Hlukové pomeéry od stavebni cinnosti souvisejici s vystavbou planované
prodejny budou pfed nejbliz§i obytnou zastavbou v urovni pod limitni hodnotou 65
dB stanovenou pro ¢asovy usek dne od 7 - 21 hodin. V dobé& od 21 — 7 hodin, kdy
plati snizené limitni hodnoty hluku, neni mozné stavebni Cinnost z hlediska hluku
provadét.

Dalsi biologické a fyzikalni charakteristiky

V projektovaném aredlu nebude umistén Zadny zdroj radioaktivniho nebo
elektromagnetického zareni. Jiné vlivy vystavby a provozu arealu nejsou znamy.
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Shrnuti vlivu vystavby a provozu arealu z hlediska hluku je zhodnoceno

tabelarné.

Ostatni vlivy stavby nejsou znamy.
Tabulka — Hlukova zatéz

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
1.1 . pfimé, negativni az neutralni, obytna _

Hluk pri. kratkodob | zastavba je vzdalena, limity 0.5

vystavbé . " "

e nebudou pfekroCeny

1.2 Hluk pfi pFime, dtto 0

provozu trvalé

Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na charakter odvodnéni oblasti
Vystavbou projektovaného arealu nedojde ke zménam v odvodnéni oblasti.

Vliv na podzemni vliv. na zmény hydrologickych
charakteristik

a povrchové vody,

Zamér neovlivni podzemni ani povrchove vody.

Vliv na jakost vody

Provoz arealu obchodniho centra neovlivni kvalitu vod podzemnich ani
povrchovych. Jakost kvality podzemnich i povrchovych vod pouze teoreticky mize
ovlivnit provoz parkovisté predevSim latkami ropného charakteru. Pro eliminaci
tohoto jevu jsou navrhovana dostateCna technicka opatfeni (nepropustné podlozi
zpevnénych ploch a odluCova€ ropnych latek — lapa¢ ropnych latek). Pfi uniku
mensiho mnozZstvi ropnych latek bude nutné pouzit vhodny sorbent.

Ovlivnéni jakosti vod v prabé&hu vystavby Ize v podstaté eliminovat
odstavovanim vozidel na nepropustnych plochach a spravnou udrzbou a kontrolou
strojU.

Vlivy na vodu jsou v podstaté neutralni — viz nasledujici tabulku.

Tabulka — Vlivy na vodu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ) ovlivnéni ni
IV.1 | Ukapy PHM pfime, negativni az neutralni, prakticky 0
pfi vystavbé kratkodob | vSak vylou€eno uvedenymi
e opatfenimi
IV.2 | Snizeni vsaku ve . negativni az neutralni, 0
‘s . pfimé . N
srazkovych . propustnosti prostfedi nizké
trvalé
vod
S a pfimé, neutralni, lokalita bude 0.0
V.3 22;;;::3:, trvalé odkanalizovana pres odlucovace
ropnych latek a COV
Celkové hodnoceni 0,0
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Vlivy na pudu

Vliv na rozsah a zptlsob uzivani pudy

Zamér ma byt realizovan na pozemcich, které jsou v sou¢asné dobé v katastru
nemovitosti vedeny z ¢asti jako zemédélsky pudni fond a sice jako plochy orné puady.
Z tohoto duvodu bude nutné provést trvalé odnéti pady ze ZP.

Realizace nepfedpoklada ovlivnéni PUPFL.

Vlastni stavbou nedojde k ovlivnéni pudy nad miru béznou pfi zastavbé
uvedeného charakteru. Pda by mohla byt ovlivnéna pouze v disledku nespravného
provadéni stavby, v pfipadé, Ze by do ni byly ukladany nebezpecné odpady,
v dusledku havarijniho uniku ropnych latek apod.

Po dokonéeni zaméru bude kontaminace pldy omezena stavebnim
provedenim manipulacnich a odstavnych ploch — nepropustné Zivicné povrchy
odvodnéné pres odluCovace ropnych latek.

V uvedeném objektu se nepredpoklada skladovani a manipulace s chemickymi
latkami a chemickymi prostfedky vétSiho rozsahu, ktery by mohl byt zdrojem
znecisténi pudy.

Vzhledem Kk lokalizaci zaméru na okraji méstské zastavby, kde pfevaZzuji plochy
zpevnéné nebo zastavéné, lze hodnotit vlivy vystavby obchodniho centra na pudu
jako zanedbatelné.

Povrchové upravy

Vystavba prodejen, parkovisté a komunikaci budou vyZzadovat zemni prace
spojené s jejich zakladanim. Pfebytecna zemina bude odvezena mimo areal.

Znecisténi pudy

Znecisténi pudy ukapy provoznich napini z parkujicich aut je vylouceno,
protoze zde bude nepropustny podklad a odvodnéni zpevnénych povrchl pres
lapace ropnych latek.
Stavba bude realizovana v prostoru intravilanu obce, ktery je dlouhou dobu zastavén
a kde pfirozeny pudni pokryv neexistuje. Negativni vliv stavby na pidu tedy nelze
predpokladat. V souvislosti se stavbou (jak v etapé realizace, tak provozu nebo

odstrafiovani) nebude dochazet ke Skodlivym emisim nebo jevim, jez by mohly
podstatnym zpusobem narusit ptdni pokryv v okoli zamyslené stavby.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pady

Lokalni zména mistni topografie nenastane. Mistni terénni Upravy spojené se
zakladani stavebnich konstrukci ji neovlivni.

V souvislosti se stavbou obchodniho centra se neplanuji vyznamnéjsi zemni
prace nebo pfesuny hmot, které by mohly zasahnout do utvareni georeliéfu. At jiz
vytvofenim depresi, nebo naopak zasypanim depresi ¢&i rokli v okoli, nebo
vytvofenim umélého pahorku poruSujiciho stavajici krajinny réz nebo georeliéf.
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Vlivy na pudu jsou sumarizovany v nasleduijici tabulce.
Tabulka — Vlivy na ptdu

Ozn. Viivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoc
vlivu ovlivnéni eni
V.1 Zemni prace | pFime, neuyalnvl., humoz’m’ horlzovnt bude 0
kratkodob vyuzit pfi budovani zelené,
& prebyte¢na zemina bude
odvezena
V.2 | ZvySeni — negativni, bude vsak -1
prime, . ]
rozlohy . kompenzovano novou zeleni
2 trvalé
zpevnéné
plochy
V.3 | Uprava we pozitivni, soucasny stav neni 1
. pFimé, L
ruderalizovan . vyhovujici
R trvalé
é plochy
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na horninové prostiedi a nerostné zdroje

Vliv na charakteristiky horninového prostredi

V zgjmovém Uzemi se nenachdazeji loziska nerostnych surovin ani neni realna
perspektiva jejich nalezu.

Z geologické stavby vyplyva, Ze v zajmovém uzemi by hypoteticky v uvahu
mohly pfipadat vyskyty stavebnich surovin — piskl a Stérkopisku. Orientaénim
vyhodnocenim v minulosti provedenych vrta vSak dospivame k nazoru, ze prikryvné
pomeéry a zvlasté variabilita a znacné zahlinéni Stérki a piskU je nepfredurluje
k prioritnimu vyuzivani, které by mélo pfednost pfed jinym vyuZitim Uzemi. Navic
moznost vyuziti intravildnu obce ktézbé Stérkopiskl povazujeme za krajné
hypotetickou.

Pro zvlastni zasahy do zemské kury oblast téZ nepovazujeme za zvlast
pfihodnou. Podminky pro budovani napfiklad ulozist vyhofelého jaderného paliva
nebo pro podzemni uskladfiovani zemniho plynu zde nejsou vyznamnym zplsobem
vhodné (spiSe naopak).

Vliv stavby na nerostné zdroje

Bez nadsazky Ize konstatovat, Ze stavba na nerostné zdroje nebude mit zadné
vyznamné vlivy. Stavba samotna neni tak velkda a materialové naro€na, aby jeji
realizace mohla ohrozit surovinovou zakladnu regionu. Z hlediska vyuziti pozemku se
nejedna (z pohledu vlivu na nerostné suroviny) o zménu, stavba bude realizovana
vintravilanu obce na pozemcich, které jsou i vsoucCasnosti zastavéné. V
zajmovém uzemi se nenachazeji loziska vyhrazenych nerostnych surovin a
nevyhrazené suroviny pfinalezi k pozemku. Z geologické stavby uzemi plyne, Ze
nalez nerostnych surovin, jez by v lokalité mohly tvofit vyhradni loZisko nerostné
suroviny (v ekonomicko-pravnim slova smyslu) je krajné nepravdépodobny.
Hypoteticky by bylo mozné uvazovat o tézbé Stérkopiskl v lokalité. Pfikryvné poméry
a kolisava a nevalna kvalita suroviny vSak tento zamér stavi z ekonomickych duvod
do skutecné spiSe hypotetické roviny. Navic tézbu Stérkopisku v intravilanu obce
bychom rozhodné& nepovazovali za smyslupiné preferovat pfed navrhovanym
vyuzitim pozemku.
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Zmény hydrogeologickych charakteristik
Projektovany zamér zménu hydrogeologickych charakteristik dané lokality neovlivni.
Vliv na chranéné ¢€asti prirody

Stavba se nenachazi v uzemi chranéném dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. Vzhledem ke svému charakteru nebude mit pfi dodrzeni
veskerych podminek na Zadna chranéna maloplodna i velkoploSna uzemi negativni
vliv.
Vlivy v disledku ukladani odpadt

Vzhledem k charakteru odpadu, jejich predpokladanému mnozstvi a
predpokladu jejich likvidace opravnénymi firmami nevzniknou problémy s ukladanim
odpadu. Rekapitulace vlivli na pudu je uvedena tabelarné.

Tabulka — Vlivy na horninové prostfedi

Ozn. Vliivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VI.1 | Zemni prace, | pfimé, neutralni, ovlivnén pouze 0
zakladani kratkodob | zvétralinovy plast, bezvyznamny
e vliv
VI.2 | Zména pFimé, neutralni, nutno v8ak vzit do uvahy 0
konzistence dlouhodo- | pfi zakladani objektd
pudy bé
Celkové hodnoceni 0

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Poskozeni a vyhubeni rostlinnych a zivo€isSnych druht

Realizaci navrzeného zaméru nedojde k odstranéni zadnych porostl. Nedojde
ke sniZeni plochy rostlé zelené, ale oproti souCasnému stavu bude zfizena nova
zelen, kterd navaze na zelefi mimo zajmové uzemi v€etné zelené izolacni.

Definitivni navrh sadovych uprav bude vypracovan v souladu s pozadavky
dotéenych organu statni spravy. Pfi navrhu zelené bude respektovan zpusob vyuziti
uzemi.

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a detailnim screenigem plochy
zaméru v pfipadé fauny a flory nebyl zjistén vyskyt chranénych druhd, jedna se o
bézné osazenstvo, spiSe stepni spoleCenstvi, CasteCné ruderalizovaného stanovisté
s prakticky nulovym podilem stromového patra. Toto spoleCenstvi bude nahrazeno
ZivoCisnymi druhy, které nejsou sensitivni na ¢lovéka a automobilovy provoz.

Poskozeni ekosystému

Realizaci stavby nedojde k poSkozeni vyznamnych biotopl v jeho okoli.
Vystavbou nebude zasazen Zzadny evidovany ekosystém, ktery ma z hlediska
ekologické stability krajiny néjakou hodnotu.

PFi provozovani arealu obchodniho centra bude na lokalni ekosystém pusobit
jak vlastni provoz arealu, v menSi mife i prace spojené s jeho udrzbou (uklidové
prace a péce o zelené plochy a pod.). V nové upravenych plochach zelené se usidli
néktefi bézni pévci a drobni savci (plch, veverka), ktefi jiz v blizkém okoli sidli a jimz
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bude nova zelen vyhovovat. Tyto druhy jsou na ¢lovéka zvyklé, pohyb lidi a
automobilu toleruiji.

Z hlediska ochrany pfirody — fléry, fauny a celych ekosystému — nebude mit
navrhovany areal negativni vliv na své okoli. Shrnuti téchto vlivi je sumarizovano
tabelarné.

Tabulka — Vliv vystavby a provozu prodejny na floru, faunu a ekosystémy

Ozn. Vlivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ni
VIl.1 |Vliv na florua |pfimé, negativni, stavajici fauna bude 1
faunu v dobé dlouhodobé |z pozemku nucena migrovat na
vystavby jiné lokality
Vil.2 pozitivni, souCasny stav bude 1

Vliv na fléru a pfimé, trvalé

faunu v dob& zlepsen v souvislosti s rozsifenim

novych ploch zelené, kde se usidli

provozu ] ok
fauna zvykla na Clovéka
VII.3 Viiv na pFimé vyznamny, pokud nebude dodrzen -0,5
potravinovy krétkc;dobé provozni fad a bude umoznén
Fetézec fauny pfistup hlodavcim k potravinam a
odpadim
Celkové hodnoceni -0,5

Vlivy na krajinu

Vedle geomorfologické predispozice zavisi krajinny raz na trvalych ekologickych
podminkach a ekosystémovych rezimech krajiny. Krajinny raz je podstatné ovlivnén
lidskou ¢innosti v danych pfirodnich podminkach. Je tak vytvafen souborem
typickych pfirodnich a ¢lovékem vytvarenych znakd, které jsou lidmi vnimany.

Vnimani krajiny je individualni a vzdy subjektivni. Pfi tom se uplatfiuji nejen

vvvvvv

napfiklad i reminiscence individualnich Zivotnich udalosti, které urCity momentovy
vjem muze vyvolat. Zatimco antropogenni krajinné prvky, které na nékoho pusobi
rusivé, mohou byt vnimany pozitivné, jakakoliv pfirodni a vyvazena scenérie muze
byt vnimana negativné, pokud pfi momentovém vjemu na &lovéka napfiklad pusobi
negativné intenzivni automobilova doprava. Z téchto ve zkratce uvedenych duvodu
vyplyva, Ze posuzovani téchto vliva je zatizeno vysSi subjektivitou.

Pro posouzeni vlivu projektovaného arealu obchodniho centra na krajinny raz a
estetické charakteristiky uzemi Ize zamér hodnotit dle ur€ujicich objektivnich faktord
krajinného razu uzemi, a to z nékolika hledisek:

Naru$eni stavajiciho poméru krajinnych sloZek. Vystavbou projektovaného
arealu nedojde k naruSeni poméru krajinnych sloZzek. Ty jsou do znacné miry
modifikovany vznikem novych umélych krajinotvornych prvkd v okoli zajmového
uzemi.

Naru$eni vizualnich vjemu. Projizdéjici motoristé zménu oproti sou€asnému
stavu zaznamenaiji.
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V nasledujici tabulce jsou vySe uvedené vlivy rekapitulovany.
Tabulka — Vlivy na krajinu

Ozn. Vlivy Typ Odhad vyznamnosti vlivu Hodnoce
vlivu ovlivnéni ni
VIIl.1 | Nova pfimé, pozitivni, novy 1

charakteristika trvalé architektonicky
prvek v urbanizované krajiné
VIII.2 | Blizké, stredni primé, neutralni, vnimano odlidné, 0
pohledy trvalé spiSe v8ak pozitivné
VI3 Zména vyuziti pfimé, nelze stanovit, vnimano
uzemi trvalé odli$né rdznymi skupinami 0
obyvatelstva, nova zelen
bude vnimana pozitivhé
Celkové hodnoceni 1

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vliv na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory

Vystavbou a provozem projektovaného arealu nebudou nepfiznivé ovlivnény
Zadné pamatkové chranéné budovy ani architektonické ¢i archeologické pamatky.

Na ploSe budouciho zaméru se v souCasné dobé nachazi misty zpevnéna
plocha a misty ruderalni travnik.

V pfipadé zjisténi archeologickych nalezt v prabéhu zemnich praci bude
proveden zachranny archeologicky prizkum (v hodnoceni je uvedeno, ze se jedna o
negativni vliv, protoze zjisténé artefakty budou zamérem ovlivnény, pozitivni je ale
skute€nost, Ze by mohly byt ziskdny nové poznatky o historii osidleni této Casti
mésta).

Tabulka — Vlivy na majetek a pamatky

Ozn. Viivy Typ ovlivnéni Odhad vyznamnosti vlivu | Hodnoce
vlivu ni
cev v fimy fipadé nalezu negativni
Zjisténi primy, . v pripac S ’ 1
IX.1 archeologicky kratkodoby bgde vsalf zmirnén
ch artefaktu zachrannym
archeologickym prizkumem
Celkové hodnoceni 1

Vlivy na dopravu

PFi vystavbé projektovaného arealu obchodniho centra dojde k doCasnému
zvySeni pohybu vozidel v disledku pojezdu nakladnich vozidel a stavenistnich
mechanismu a v dUsledku dopravy stavebniho materialu. Vystavba obchodniho
centra v&etné obsluznych komunikaci a parkovisté potrva maximalné 6 mésicu.

2. Rozsah vlivll stavby a ¢innosti vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

Z hlediska velikosti zasazeného uUzemi je mozné posuzovany zamér hodnotit
jako relativné maly.

Rovnéz z hlediska zasazené populace Ize posuzovany zamér hodnotit rovnéz
jako maly.
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3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Posuzovany zamér vystavby Obchodniho centra ve mésté Stochov nebude
vykazovat Zadné nepfiznivé vlivy pfesahujici statni hranice.
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4. Opatieni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepriznivych

vlivl

Uzemné planovaci opatfeni

Projektovany areal obchodniho centra ve mésté Stochov s parkovistém
je vsouladu s Navrhem uzemniho planu mésta a vsouladu se
souhlasem Rady mésta Stochov.

Pfi zpracovani projektové dokumentace zaméru bude nutno respektovat
dalSi souvisejici pfedpisy.

V nasledujicim textu jsou specifikovana opatfeni, ktera je nutno pro
realizaci zaméru zohlednit:

Zpracovano bude dopravni feSeni napojeni arealu se zhodnocenim
technickych parametri vozovek (Sifkové uspofadani, kryt silnice
vzhledem k pfedpokladanému provozu).

Pfi pfipravé stavby bude zpracovan program organizace vystavby,
zejména sohledem na dopravni provoz souvisejici s pfilehlymi
komunikacemi a objekty s trvalym bydlenim.

Zpracovan bude projekt vysadby zelené se zohlednénim prostorové
vegetace s estetickym a hygienickym charakterem a zohlednénim typu
vegetace nejblize situovanych lokalit.

Technicka opatieni pro ochranu vod

Projekt stavby bude projednan s vodohospodarskym organem z hlediska
zabezpeceni vodohospodarskych pomérl v uzemi.

Zpracovat podrobny hydrogeologicky pruzkum. Na zakladé vysledku
prizkumu stanovit zpusob provadéni zemnich praci.

V pribéhu  stavby provadét pravidelnou kontrolu stavebnich
mechanismu, a to pfedevSim z hlediska moznych uUkapl vSech
provoznich naplni,

Srazkové vody ze zpevnénych ploch predCistit v odlu¢ovacdi ropnych
latek,

U parkovist a komunikaci, kde je riziko unik( a ukapu provoznich naplni,
vybudovat nepropustnou plochu.

Zpracovan bude Provozni fad odlu¢ovace ropnych latek, zahrnovat bude
pravidelnou kontrolu a udrzbu odluéovace.

Technicka opatieni pro ochranu pudy

Omezit béhem vystavby negativni vlivy zpusobené pojezdy stavebni
techniky a provozem stavenisté. Udrzovat dobry stav stavebni techniky,
mechanismy odstavovat na zabezpecené plose,

sejmout eventualni svrchni vrstvu pady ze stavebniho pozemku a vyuzit
ji pro definitivni sadové upravy,

vyuzit pfebyte¢nou kulturni vrstvu pudy, v€etné stavajici deponie na jiné
lokalité dle pozadavkul statni spravy.
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Technicka opatreni pro ochranu ovzdusi

Minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé
vhodnou organizaci prace a pracovnich postupl za u¢elem maximalniho
zkraceni doby vystavby,

snizit prasSnost pfi vystavbé kropenim a C¢isténim komunikaci, které
budou v nejbliz8§im okoli stavbou znecistény,

optimalizovat provoz plynového kotle dle navodu vyrobce tak, aby nebyly
zohlednény maximalni vykonové parametry kotle, nybrz nizké emise.

méfit prostfednictvim opravnéné osoby vsouladu se zakonem ¢.
86/2002 Sb. minimalné po kazdém druhém roku provozu kotle ucinnost
spalovani, denoxl a stav spalinovych cest plynové kotelny (jedna se o
maly zdroj znecisténi).

Technicka opatieni na ochranu pred hlukem

V dalSim stupni projektové pfipravy upfesnit a konkretizovat rozsah
pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni.

Béhem vystavby pouZzivat techniku, ktera bude v dobrém stavu a bude
splfiovat pozadavky nafizeni vliady ¢.9/2001 Sb.,

cely proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné
omezoval moznost naruSeni faktord pohody, vylou€eni vystavby v
nocnich hodinach (jizdy automobilt v okoli obytnych objektu).

Po realizaci zaméru bude provedeno zméfeni hluénosti v navazujicich
lokalitach, pokud budou pfekroceny pfipustné hodnoty, bude navrzeno
opatfeni pro jejich eliminaci.

Ostatni technicka opatreni

Provést prlizkumné prace souvisejici se zalozenim objektu (viz ochrana
horninového prostfedi),

v dalSim stupni projektové dokumentace dopracovat navrh ozelenéni
arealu a pfislusnych sadovych uprav, které budou projednany s organy
statni spravy,

ke kolaudaci predlozit doklad o smluvnim zaji$téni odvozu odpadu
opravnénou osobou,

zajistit Cisténi komunikace u vyjezdu ze stavenisté.

Preventivni a provozni opatreni

Stavebni prace provadét ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami,
predpisy a vyhlaskami,

odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vS8ech pracovist a ploch;
provadét pravidelna Skoleni pracovnikd,

umoznit pfijezd pozZarnich vozidel, instalovat automaticky systém
signalizace a samocinného haseni pozaru,

zajistit bezpecnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim,
provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu lapace ropnych latek,
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e specifikovat v pfisluSnych havarijnich, manipulaénich a provoznich
fadech nasledna opatfeni pfi pfipadné havarii. S témito rady seznamit
zaméstnance prodejny, provadét pravidelné doskolovani a cviceni.

5. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfri
specifikaci vlivl

Podklady pfedloZzené oznamovatelem (architektonickd a dispozicni studie,
udaje o zdrojich hluku a emisi, projektova dokumentace k uzemnimu Fizeni) a vlastni
rekognoskaci Uzemi Ize hodnotit jako dostateéné pro specifikaci o¢ekavanych vlivi
na zivotni prostfedi a pro zpracovani Oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve
znéni pozdéjSich novel, naposled zakona &. 163/2006 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V pfedlozeném oznameni je z hlediska lokalizace uvaZovana pouze jedna
varianta umisténi zaméru.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaja v oznameni
1.Mapa mésta se zakresem zaméru
2.Situace stavby
3.Sirsi zajmové tzemi
4.Vypis z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy
5.Vyjadfeni z hlediska UP mésta
6.Vyjadreni z hlediska NATURA 2000

2.DalSi podstatné informace oznamovatele
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE  SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev zaméru:
OBCHODNIi CENTRUM STOCHOV

Kapacita zaméru:

Celkova plocha pozemk: 5 252 m?
Celkovéa zastavéna plocha objektu: 1 459 m?
Celkovy obestavény prostor: 7425 m®
Plocha parkovisté: 700 m?
Pocet parkovacich stani 56 PM

Umisténi zameéru:

kraj: StfedoCesky
okres: Kladno

obec: Stochov
katastralni uzemi: 755 567 Stochov
p.p.C.: 445/1 k.u. Stochov
PK: 225/1 k.u. Stochov

Pfedmétem zaméru je vystavba obchodniho centra s parkovistém pro osobni
automobily ve mésté Stochov. Soucasti stavby je parkovisté pro 56 OA.

Jedna se o obchodni jednotku, ktera bude schopna poskytnout zakaznikim
komplexni sluzby na vysoké urovni.

Obchodni centrum bude umisténo v centralni Casti mésta pod objektem
Sokolovny (dnesni télocvicny).

Vlivem stavby nebudou provadény Zzadné demoliCni prace, jedna se
v soucCasnosti nezastavény pozemek podél komunikace.

Pozemek pro vystavbu je z jizni strany ohrani¢en komunikaci DruZstevni.

Zajmové uzemi se nachazi v centralni ¢asti mésta Stochov severovychodné od
arealu stfedniho odborného ucilisté Stochov. Zajmové uzemi je ze zapadni strany
ohrani¢eno panelovou péSi komunikaci, z jizni strany je pak ohrani¢eno komunikaci
S.K. Neumanna a z vychodni strany je ohrani¢eno komunikaci druzstevni, za kterou
se nachazi zastavba rodinnych domu. Za severni hranici zajmového uUzemi se
nachazi budova télocviCny s pfilehlym sportovnim arealem, ktery je oddélen od
zajmového pozemku oplocenim.

Zajmoveé uzemi je vefejné pfistupné, pozemek neni oplocen a nenachazi se
zde Zadné opérné zdi, ani budovy. Napfi¢ pozemkem je od jihozapadni strany
vedena nezpevnéna pési komunikace smérem ke sportovnimu arealu. Na zajmovém
pozemku se nenachazi zadna vzrostla zelen.

NejblizSi bytova zastavba vzhledem k zaméru je pak umisténa z vychodni
strany za komunikaci Druzstevni. Jedna se o zastavbu rodinnych dom.
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Pozemky jsou v souCasné dobé evidovany jako ostatni plochy a zemédélsky
pudni fond. Vlivem stavby dojde ktrvalému odnéti téchto pozemku ze ZPF.
K ovlivnéni PUPFL realizaci stavby nedochazi.

Povrch pozemkl pro vystavbu tvofi zatravnéna plocha, ktera je misty i
zpevnéna pési cestou.

Uvedené pozemkové parcely se z hlediska umisténi zaméru jevi jako vhodné
ve vztahu k pfedpokladanému vyuziti nového objektu, jeho situovani a souladu
s uzemné planovaci dokumentaci.

Dopravné bude cely objekt napojen viezdem na komunikaci S.K. Neumanna a
nasledné na dopravni systém mésta Stochov.

PFi navrhu stavby byl sledovan poZadavek investora na snadnou dostupnost,
péSi i dojezdovou vzdalenost, ndjezd a parkovani.

Stavba obchodniho objektu s parkovisttm a s nim souvisejici vystavba
komunikaéniho napojeni nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi,
neni objektem vyrobniho charakteru, nevyZzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema
zvySené pozadavky na vefejnou dopravu. V bezprostfedni blizkosti jsou situovany
objekty komercéniho a vyrobniho charakteru.

Mésto Stochov nedisponuje vlastnim Uuzemnim planem. Uvedeny zamér byl
odsouhlasen Radou mésta Stochov dne 24.7. 2006, pod. €.j. MU/303/2476/DL, kde
byla rovnéz projednana prvotni zastavovaci studie zaméru. Z hlediska stanoviska
mésta je uvedena aktivita v pfedmétném uzemi prospésna.

MozZnost kumulace sjinymi zadméry je vzhledem k charakteru zaméru
pravdépodobna.

Pro umisténi zaméru je zvaZovana pouze jedna varianta.

Vystavbou dojde k vytvofeni nového obchodniho objektu poskytujiciho
ob&anlm a navstévnikim komplexni sluzby a bohaty sortiment zboZzi.

Realizace zaméru pfedpoklada zajisténi vysSi obchodni vybavenosti uzemi,
zlepSeni a rozSifeni nabidky sluzeb.

Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu mésta a feSena
v souladu s dopravnim systémem mésta Stochov.

Aredl je situovan na pozemcich které jsou ve vlastnictvi soukromych osob,
pfipravena je smlouva o smlouvé budouci kupni s investorem stavby.

Dle vypisu zkatastru nemovitosti jsou uvedené pozemky vedeny jako
zemédélsky pudni fond, ostatni plochy a komunikace. Vlivem stavby nedojde
k ovlivnéni PUPFL.
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Stavebné technické reseni

Obchodni centrum je navrzeno jako pfizemni samostatné stojici objekt o
celkovych rozmérech 28,7 m x 48,7 m a vySka objektu je 5,2 m k hrané atiky. Na
zapadni strané je prodejna doplnéna vlastnim zazemim (sklady potravinové i
nepotravinové, komunikace, manazersko — administrativni centrum, Satny a
hygienické vybaveni pro zaméstnance a zafizeni pro stravovani zaméstnancul). Na
zapadni strané je vybudovana zasobovaci rampa o ploSe cca 30 m? a vySky 3,5 m,
ktera je zastfeSena a vedle ni je oploceny prostor cca 35 m? s vy$kou oploceni 3,0 m.
V jihozapadnim rohu obchodniho centra je umisténo energetické centrum o
rozmérech cca 7,2 x 2,5 m obsahujici nahradni zdroje UPS, plynovou kotelnu a
rozvodnu NN. Kioskova trafostanice s rozvadéli VN a NN ma samostatny objekt
v jihozapadnim rohu zajmového arealu velikosti cca 2,5 x 2,5 m a vy8ky cca 1,85 m.
Vnéjsi obvodovy plast hlavniho objektu je navrzeny ze sendvicovych kovovych
mineralnich panell. Vyska atiky bude cca 0,3 m.

Stfesni konstrukce bude z ocelovych profilovych plecht ukladanych pfimo na nosnou
Zelezobetonovou konstrukci. Tepelna izolace a hydroizolace bude k témto ocelovym
profilim pfikotvena.

Zarizeni pro odvod tepla a koufe budou zabudovana do svétlika, které budou
ve stfede pravidelné rozmistény nad celou plochou prodejni plochy.

Hlavni vstup pro zakazniky do obchodniho domu je vstupnimi dvefmi v hlinikovych
ramech. Nad hlavnim vstupem je umisténa markyza upevnéna na konzolach.

Modulova koncepce budovy

Zakladni modul podlazi obchodniho domu je 14,0 m x 13,0 m, vySka objektu je
5,2 m. KonecCné feSeni ramové konstrukce bude sledovat vyrovnany pomér mezi
pozadavkem na velikost otevienych ploch v obchodni €asti a na ekonomické
provedeni pfi pouziti mensich rozestupl nosnych sloupl. Svétla vySka spodni hrany
konstrukce je 3,0 m pod hranu vazniku.

Dilata¢ni useky

Celkova velikost budovy vyzaduje provést v konstrukci dilataci tak, aby nosna
konstrukce mohla odolavat bez poruch pohybu vyvolanému teplotni roztaznosti
materiald. Provedeni dilataénich spar bude nutné v kazdé z nize uvedenych Casti
objektu.

Nosna konstrukce

Hlavni nosna ramova konstrukce bude provedena z prefabrikovaného betonu.
Stabilita bude zajisténa pomoci vetknutych sloupl, které umozni jednoduchou
podporu stfeSnich nosnik.

Stfecha bude provedena jako Zelezobetonova konstrukce s mirnym sklonem
provedenym jiz vazniky. Na horni Uroven stfeSnich vaznik( bude umistén profilovany
plech a bude kladena tepelna kotvena izolace s izolaci vodotésnou.

Prislusné architektonické prvky budou provedeny ze stavebni oceli, ktera bude
podporovat prosklené plochy nebo lehké stfeSni materialy.

Zakladové konstrukce

Zaklady nosného systému sloupl budou zakladovymi patkami nebo pilotami
zalozenymi na unosnych vrstvach (v zavislosti na doporu€eni podrobného
inZzenyrsko-geologického prizkumu).
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Podlahova deska v objektu bude ulozena na zakladové pudé. Deska bude
zpracovana vibraCni technologii a jeji dilatace bude zajisténa dodatecné
provedenymi dilataénimi sparami. Bude obsahovat Sachty reviznich mist vnitfnich
pfipojek. Vyztuz podlahové desky bude provedena z rozptylené vyztuze ocelovymi
vlakny (dratkobeton).

Pod vnéjSim plastém (nebo vnéjsi konstrukci zdi) budou zakladové pasy.
Podle potfeby budou provedené jako prefabrikované a budou uspofadané v souladu
s pozadavky na vedeni pfipojek a dalSich inZzenyrskych siti.

Doplnkové konstrukce

Jako pridavné konstrukéni prvky budou pouZity tyCové ocelové konstrukce
kolem prostupu; tj. pro stfedni prostupy, podporu vnéjSich obvodovych plastt (bud
krytiny nebo dutinového zdiva podle situace) pro stfedni stény a podporu zafizeni
umisténych na stfeSe. Tyto pfidavné konstrukéni prvky budou provedeny ze stavebni
oceli nebo prefabrikovaného betonu v zavislosti na umisténi a volbé materialu nosné
konstrukce.

Pricky

PFicky budou provedeny z lehkych suchych obkladovych materiali s nosnou
sloupkovou konstrukci (sadrokartonoveé). PFicky oddélujici sklady a hlavni prodejni
plochu budou vyzdivané.

Stavajici inzenyrské sité, které jsou vedené v dostupném okoli zajmového
uzemi

Vodovodni potrubi - spoleCnosti StfedoCeské vodarny, a.s. je vedeno za
vychodni hranici zajmového pozemku podél blizsi strany komunikace Druzstevni v
dimenzi DN LT 80. Trasa tohoto vodovodu je v severovychodnim rohu zajmového
pozemku ukonéena hydrantem HS13, ze kterého je vedena pfipojka pfes severni
stranu zajmového pozemku smérem k stavajici budové télocviény. Dalsi trasa
vodovodu je vedena mezi jizni hranici zdjmového pozemku a komunikaci S.K.
Neumanna v dimenzi DN AZB 100. Trasa vodovodu je cca v jedné poloviné jizni
hranice zajmového pozemku vedena dale smérem na jih do komunikace J.A.
Komenského v dimenzi DN LT 80.

Jednotna kanalizaéni stoka - spole€nosti Stredoceské vodarny, a.s. je vedena
za jizni hranici zajmového pozemku v komunikaci S.K. Neumanna v dimenzi DN MB
700. DalSi jednotna kanalizaCni stoka je vedena za jihovychodni hranici zajmového
pozemku v komunikaci Druzstevni v dimenzi DN KT 300.

Plynovodni rozvody - spole€nosti StfedoCeska plynarenska, a.s. jsou vedeny
podél vychodni hranice zajmového pozemku v dimenzi DN STL 50. V jihovychodnim
rohu zajmového pozemku je trasa plynovodu vedena dale smérem na vychod v
komunikaci Druzstevni.

Silnoproudé rozvody - VN spoleénosti CEZ Distribuce, a.s. jsou vedeny v
komunikaci Jaroslava Sipka smérem na vychod do komunikace S. K. Neumanna.
Trasy vedeni NN jsou vedeny za zapadni hranici arealu Stfedniho odborného ucilisté
kde je umisténa transformacni stanice. Dal§i vedeni NN se nachazi podél obytnych
dom@ v komunikaci Jaroslava Sipka smérem na jih od zajmové lokality. Lze
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pfedpokladat, Zze se v blizkosti zajmového pozemku nachazi rozvody NN k
jednotlivym objektim ve vlastnictvi fyzickych osob.

Slaboproudé rozvody - spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s. jsou
vedeny za jizni hranici zajmového pozemku podél komunikace S.K. Neumanna.
Trasa slaboproudého vedeni je dale vedena smérem na sever podél zapadni hranice
zajmového pozemku. Trasa tohoto vedeni je dale vedena pfes severni stranu
zajmového pozemku smérem na vychod do komunikace Druzstevni. Na stavajici
budové télocviény je umistén G&astnicky rozvadéé UR 5/30.

Predpokladané pripojovaci body inzenyrskych siti

Napojeni vody — je mozné na vodovodni fad v dimenzi DN AZB 100, ktery je
veden v komunikaci S.K. Neumanna.

Napojeni splaskové kanalizace — je mozné do jednotné kanalizacni stoky
vdimenzi DN MB 700, ktera je vedena za jizni hranici zajmového pozemku v
komunikaci S.K. Neumanna.

Napojeni deStové kanalizace — je mozné do jednotné kanaliza¢ni stoky DN
MB 700, ktera je vedena za jizni hranici zajmového pozemku v komunikaci S.K.
Neumanna s tim, Ze ¢ast deStovych vod bude zasakovana na zajmovém pozemku.
Dale je pfedpoklad pfeCerpavani ¢asti destovych vod ze zasobovaciho dvora.

Napojeni plynu — je mozné na plynovodni vedeni v dimenzi DN STL 50, které
je vedeno pres vychodni stranu zajmového pozemku smérem na jih do komunikace
Druzstevni.

Napojeni silnoproudu — je mozné nasmycCkovanim na trasu VN, ktera je
vedena na jizni strané od zajmového pozemku v komunikaci Jaroslava Sipka.

Napojeni slaboproudu — je mozné do Ugastnického rozvadéte UR 2/30
umisténého na stavajici budové télocviény za severni hranici zajmového pozemku,
nebo na kabelovou spojku 5/22 za jizni hranici zajmového pozemku v komunikaci
S.K. Neumana.

Dopravni a dispozi¢ni feSeni zpevnénych ploch
Pocet celkového stani zakaznik 56 PM.

Dispoziéni reSeni

Vefejné parkovisté je feSeno jako obousmérné. Provoz na parkovisti bude
upraven osazenymi dopravnimi znacCkami, které zamezi koliznim situacim na
parkovisti.

Stani na parkovisti navrhujeme jako kolmé o rozmérech 2.5 x 5.0 (2.5 x 4.5, 3.5
x 5) m s pfijezdovou a odjezdovou ulickou o min. Sifce 6,5 m.

VySkové pomeéry parkovisté vyplyvaji z konfigurace terénu a osazeni
obchodniho objektu (navrhujeme max. sklon parkovaci plochy 2,1 %). Navrh
dopravniho znaceni v arealu pfedpoklada vodorovné vyznaceni jednotlivych stani a
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organizaci dopravy. Spolu s informaénim dopravnim znacenim bude feSeno s dalSim
stupni dokumentace.

Zasobovani

Niveleta vozovky ve vjezdu k zasobovaci rampé je navrzena ve sklonu 6 % (18
m). Sifka zasobovaci komunikace je navrzena min. 9,4 m.

Ohrani€eni zpevnénych ploch se navrhuji vesmés z betonovych obrub, které
umozni i bezpe€né svedeni povrchové vody do uli¢nich vpusti. Kraje chodniku budou
lemovany betonovymi obrubniky.

Plochy budou odvodnény do uli¢énich vpusti, pfes odluc¢ova¢ ropnych latek
napojeny pfes retencni nadrz na stavajici kanalizaCni systém. DeStové vody budou
po precisténi likvidovany vypousténim do vefejné kanalizace. Vypousténi bude
projednano se spravcem kanaliza¢ni sité.

Na parkovisti bude vybudovano osvétleni umisténé na ocel. stozarech (intenzita
osvétleni 7 Ix na ploSe). Kabely (Cu) ve vozovce budou umistény v chrani¢kach. V
celé trase kabelu bude umisténo uzemnéni. Osvétleni bude napojeno z rozvodné
skfiné a ovladano soumrakovym spinacem.

Ozelenéni a venkovni Upravy

Po ukonceni vystavby, plochy které neslouZi jako parkovisté a chodniky budou
ohumusovany a osazeny dle projektu sadovych prav, ktery bude projednan
s Méstskym ufadem ve Stochové, odborem Zivotniho prostfedi a Méstskym ufadem
v Kladné, odborem zZivotniho prostiedi. .

Zplodiny

Vytapéni objektu se predpoklada prostfednictvim plynového kotle o vykonu 170
kW- malého zdroje zneciStovani ovzdusi.

V dusledku provozu parkovisté pro osobni automobily a zasobovani se
predpoklada narlst emisi vyfukovych plynu, které vSak podstatné nezhorsi kvalitu
volného ovzdusi v okoli.

Hluk

V dusledku zamyslené investice dojde mirné ke zvySeni hladiny hluku v daném
Uuzemi a to zejména v dlsledku zvy$eného pohybu motorovych vozidel.

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokoncéeni

Zahajeni: 1/2007
Dokoncéeni: 07/2007
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H. ZAVER

Pfedkladané posouzeni zaméru hodnoti vliv navrhované investice vystavby
prodejny potravin z hlediska jeho mozného vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.

Je mozné konstatovat, Ze zamér splriuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
zZivotniho prostfedi.

Zpracovatel oznameni na zakladé znalosti uvedenych v pfedkladaném
oznameni doporucuje zamer

Obchodni centrum ve meésté Stachov

realizovat

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipadnych pfipominek
organu statni spravy a samospravy.
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Obchodni centrum Stochov

UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Zpracovatel oznameni:

Ing. lva Loukotkova EKOLINE

Ondfi¢kova 1960/2

400 11 Usti nad Labem

osvédceni o autorizaci €. 17676/3041/01P/03

telefon: 603 942 121, 475 622 613
mail: iva@ekoline.org

Podpis zpracovatele oznameni:

V Usti nad Labem dne 26.8. 2006
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|. PRILOHA

Vyjadfeni pfislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska souladu s uzemné
planovaci dokumentaci

Vyjadfeni z hlediska NATURA
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Podklady a literatura:

UP mésta - navrh

USES

AOPK Chranéna uzemi CR

Prof. Ing. Josef Riha, DrSc., Vliv investic na Zivotni prostredi
Rukovét EIA, 1993

Atlas Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR, 1992
Mapové materialy

NATURA 2000 CD a internetové stranky

9. Ugelové mapy

10. Hydrogeologicka mapa CSFR 1: 200 000

11. Geologicka mapa CR

© N O O bk~ w Db =

12.Zakladni vodohospodarska mapa

13.PD k uzemnimu fizeni stavby

14.Informace a materialy poskytnuté Méstskym ufadem v Krupce
15.Dal8i podkladové materialy, v€etné zpfesnujicich konzultaci
16.Legislativa platna v oblasti zivotniho prostfedi

17.Ustni sdéleni a mapové podklady od zadavatele

18.Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP vypodtu zneéisténi ovzdusi
z bodovych a mobilnich zdroju ,SYMOS 97“. Véstnik MZP 3/1998, Praha.

19.Nafizeni vlady &. 350/2002, kterym se stanovi imisni limity a podminky a

zpusob sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi.

20.Znediéténi ovzdusi a chemické slozeni srazek na uzemi CR. Imisni mapy CR,
rok 2003. Internetova stranka CHMU Praha.

21.ATEM: Zjisténi aktualni dynamické skladby vozového parku a jeho emisnich

parametrd. Praha, fijen 2001.

22.Vysledky séitani dopravy na dalnicich a silnicich CR 2000. RSD CR, Praha
2001.

23.Kahnwald H.: Staubemission beim Umschlag und Lagern.feinkorniger
Schuttguter und Massnahmen zu ihrer Verringerung, Stahl u. Eisen 97, Nr.2,
1977
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