Krajsky Gfad StfedoCeského kraje

ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 19.10.2016 RSD CR Zévod Praha,
Cislo jednaci:  080932/2016/KUSK k rukdm Ing. Josefa Jacka,
Spisova zna¢ka: SZ_080932/2016/KUSK Na Pankraci 56

Vyfizuje: Ing. Ondfej Cerny I. 803 140 00 Praha 4

Znacka: OZP/Ce

PRODLOUZENI PLATNOSTI STANOVISKA
K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
(vydaného pod &.j. 016803/2009/KUSK/OZP/Ce dne 03.02.2009)

podle § 9a odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakoni (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve

znéni pozdéjSich piredpisi (dale jen ,,zakon*)

Identifikaéni udaje

Nazev zaméru: Silnice I/18, P¥ibram — jihovychodni obchvat 2. Cést.

Charakteristika zaméru:

Posuzovany usek silnice 1/18 zacina pred obci Bohutin cca 400 m pred kiizovatkou stavajici
silnice I/18 a silnice III. tfidy €. 1914 a kon¢i napojenim na kruhovou kiizovatku na silnici 1/66
severozapadné od Brodu. Silnice je v celém feSeném useku o délce 5 630 m navrzena v
kategorii S 9,5/70.

Trasa jihovychodniho obchvatu druhé c¢asti zacCinad pied obci Bohutin, cca 400 m pred
ktizovatkou stavajici I/18 a silnice III. t¥idy I11/1914. Trasa vyhledové komunikace se v tomto
misté odklani pravostrannym obloukem od stavajici komunikace. Po cca 500 m kiizi silnici
treti tiidy 111/1914, pokracuje levostrannym obloukem kolem Tisové smérem k méstské ¢asti
Zdabot. Cca v km 2,600 trasa obchvatu piechazi pres mokiady Vokacovského potoka. Tuto
lokalitu silnice 1/18 pfechazi mostnim objektem o délce 150 m. V km 3,000 je navrzena
okruzni kiiZzovatka se silnici vedouci od Zdabote smérem k Narysovu. Jedna se o silnici IIL
tiidy I1I/1911. Obchvat pokracuje dale vychodné kolem Zdabote, v zafezu, kvuli hluku,
smérem k silnici 11/1912 vedouci do ZeZic. Trasa je nejprve vedena levostrannym obloukem,
navazuje oblouk pravostranny, timto obloukem ptechazi Florentinskou $tolu, za ni cca v km
4,400 je navrzena vyhledova kiizovatka. Protoze se jedna o vyhledové pfipojeni méstské
komunikace, jsou v situaci pouze navrzena ramena kiizovatky, odbocCovaci levé pruhy na
hlavni komunikaci navrzeny nejsou. Pravostranny oblouk dale pokracuje, navazuje na n¢j
pfima. V km cca 5,000 je navrzena dalsi okruzni kfizovatka silnic I/18 a I1I/1912 (ZeZice).

Zborovska 11 15021 Praha 5 tel.: 257 280 691 fax: 257 280 170 cernyo@kr-s.cz  www.kr-stredocesky.cz



-2-

Mrvr

zahradkaiské kolonie se napojuje na okruzni kiizovatkou na silnici I/66. Trasa komunikace
I/18 byla navrzena v kategorii S 9,5/70, se smérodatnou rychlosti 90 km/hod. Vyjimku tvofi
tisek mezi okruzni kfizovatkou ZeZice a okruzni kiizovatkou 1/66. Tyto kiizovatky jsou velmi
blizko u sebe — jejich vzdalenost je cca 500 m, dle normy CSN by vzdalenost méla byt 1,5 km
(s odivodnénym zkracenim na 0,750 m), pti ndvrhové rychlosti 70 km/hod. Vzhledem k tomu,
ze v této lokalité obchvat silnice I/18 prochazi izemim zahradkarské kolonie, musi se napojit
na stavajici 1/66, piekrocit zel. trat’, isek silnice mezi okruznimi kfizovatkami byl navrzen tak,
aby vyhovoval rychlosti 50 km/hod. Pokud na tomto tzemni bude snizena rychlost na 50
km/hod, vzdalenost kiizovatek neni definovana a tudiz 500 m je vyhovujici. Stavajici ulice
Brodska vedouci pies Zel. trat’ ke k¥izovatce se silnici [/66 bude po vystavbé 1/18 uzaviena pro
automobilovy provoz a bude slouzit jako smiSend stezka pro pesi a cyklisty.

Soucasti navrhu a aktualizace druhé ¢asti studie byl i navrh smiSené stezky — tedy stezky pro
p&si a cyklisty — vedouci od Piibrami do ZeZic. Tato stezka je v navrhu vedena v soub&hu
prelozky ulice Brodska a dale pokracuje v soubéhu pielozky silnice I1I/1912. Vyskové je
navrzena ve dvou alternativach, v jedné varianté je vedena uroviiove pies silnici I/18, na silnici
je navrzen ochranny ostrivek pro chodce. Vzhledem k blizkosti OK a tedy zpomaleni dopravy,
se jedna o pomérné bezpecné feseni. Druha varianta umoziuje péSim i cyklistim prechod
silnice I/18 mimoturoviové pomoci noveé zbudované lavky. Navrh nové stopy stezky se snazil
respektovat stezku pro pési, kterou pro soucasny stav navrhl ing. Radim Kresl. Celkova délka
navrhu trasy obchvatu silnice 1/18 je 5,630 km.

Kfizovatky

Stavba obchvatu komunikace 1/18 si vyzada upravu nékterych prilehlych komunikaci, zejména
v mistech kfizeni s trasou obchvatu. V druhé ¢asti jihovychodniho obchvatu silnice 1/18
Pibram, je navrzeno pét troviiovych kiizovatek a tfi mimotrovnova kiizeni.

Navrzené kiizovatky:
- Ktizovatka silnice obchvatu 1/18 a 111/1914
- Okruzni kiiZzovatka silnice obchvatu I/18 a I11/1911
- Vyhledova kiizovatka silnice obchvatu 1/18 a mistni komunikace
- Okruzni kiizovatka silnice obchvatu 1/18 a 111/1912
- Okruzni ktizovatka silnice obchvatu 1/18 a 1/66

Mimouroviova kiizeni
- Polni cesta v km 3,733
- Polni cesta v km 4,448
- K¥izeni silnice 1/18 a Zelezniéni traté ¢. 200

Kftizovatka silnice obchvatu I/18 a 11I/1914

Tato kiizovatka je navrzena jako Uroviova prisecna s levymi odbo¢ovacimi pruhy na hlavni
komunikaci. Rameno vedouci od Bohutina ma navrzeno samostatny odbocovaci pruh vpravo
smér na Rozmital pod TfremsSinem.

Okruzni kiizovatka silnice obchvatu I/18 a I11I/1911
Okruzni kiizovatka je navrzena z divodu nevhodného kiizeni komunikaci (thel k¥izeni je
prilis Sikmy). Do kiizovatky vstupuji Ctyfi ramena.
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Vyhledova kiiZovatka silnice obchvatu I/18 a mistni komunikace

Vyhledova kiizovatka u Florentinské Stoly vznikla na Zzaddost mésta, je soucasti izemniho
planu mésta Piibram. Vyhledova komunikace by méla byt silnici tfeti tfidy, nebo mistni
komunikaci. Z divodu, Ze se jedna o vyhledovou komunikaci, na obchvatu I/18 nejsou zatim
uvazovany levé odbodovaci pruhy. Vzdalenost kiizovatek — u Florentinské $toly a OK ZeZice
je cca 733 m, z divodu, ze v blizkosti vyhledové kiizovatky je umisténa Stola, nedoporucuje se
zvétSovat vzdalenost mezi témito kiizovatkami. Ktizovatka je navrzena jak o stykova.

Okruzni kiiZzovatka silnice obchvatu I/18 a I11/1912

Z duvodu snizeni zaborti a také kvili nevhodnému uhlu kiizeni a také diky vyhledovému
silnému proudu vozidel z ulice Brodska — ptedpokladéa se vyhledova zatéz 7 770 voz/den ze
sméru od Rozmitalu pod TtemsSinem, 9 940 voz/den z ulice Brodska od Ptibrami, a 15 160
voz/den ze sméru od silnice 1/66, byla navrzena okruzni kiiZzovatka se Ctyfmi vstupujicimi
rameny.

Okruzni kiizovatka silnice obchvatu I/18 a 1/66

Okruzni kiizovatka kiizeni silnic I. tfidy byla navrzena z diivodu silného proudu vozidel jak od
Ptibrami, od Milin a, tak od vyhledového obchvatu, u kiizovatky se predpokladaji pouze tii
vstupujici ramena.

Protihlukova opatieni
Trasa jihovychodniho obchvatu silnice /18, druha ¢ast prochazi kolem zastavénych ploch
vétSinou v zafezu, vystavba protihlukovych stén se nepfedpoklada.

Objekty na trase

Na trase budou vybudovany dva mostni objekty — jeden pies Zelezni¢ni trat, druhy pies
Vokacovsky potok.

Navrh mostniho objektu ptes Zelezni¢ni trat’ €. 200 respektoval podjizdnou vysku nutnou pro
prekroceni traté s elektrizaci, tedy min 8,0 m. Stavajici most na ulici Brodska vyhledové
podjizdnou vyskou nevyhovi, pési budou prevedeni po mostnim objektu silnice I/18. Dalsi dva
mostni objekty by mély byt vybudovany pii ptechodu silnice I/18, most pro polni cestu v km
4,448, v této lokalité¢ je pouzivana cyklisticka a turisticka trasa. V km 3,733 je navrZen opét
most pies silnici I/18 kvtli napojeni rodinného domu. Presné feseni napojeni bude upiesnéno
ve vysSim stupni dokumentace, po zaméfeni. Na trase je navrzen most/trubni propust pies
vodote€ a to v km 0,710.

Konkrétni navrh a prelozky vSech polnich cest a komunikaci, pfemosténi atd. budou uptfesnény
a podrobngji zpracovany v dal§im stupni dokumentace.

InZenyrské sité v trase

Od km 4,580 az do km 5,500 je trasa vedena pies vodovodni fad DN 300, v ramci stavby bude
nutné vyfesit jeho prelozku. Dalsi kolize s inz. sitémi zjiSténa nebyla. Teprve v dal$im stupni
dokumentace dojde k podrobnému prizkumu inZenyrskych siti a navrhi opatieni na jejich
ktizeni nebo pielozky.

Etapizace vystavby

Etapizaci vystavby jihovychodniho obchvatu piedpoklada zpracovatel v souladu s izemnim
planem. Vystavba druhé casti obchvatu se uvazuje v jedné etap€, s moznosti postupného
uvadéni jednotlivych podusekii komunikace do provozu.



Smérové poméry

Trasa komunikace obchvatu 1/18 je navrzena dle norem CSN 73 6101 a CSN 73 6102, s
navrhovou rychlosti 70 km/hod a smérodatnou rychlosti 90 km/hod.

Usek mezi OK Zezice a OK silnic 1/18 a I/66 je navrzen tak, aby vyhovoval parametrim pro
navrhovou rychlost 50 km/hod. Ve vyhledu se ptedpoklada snizeni jizdni rychlosti na 50
km/hod. Nejvétsi smérovy oblouk na trase je levotocivy oblouk o poloméru R = 850 m s
prechodnicemi 90 m, nejmensi pak pravotocivy oblouk na konci trasy o poloméru R =250 m s
piechodnicemi 50 m.

Vzhledem k navrhim okruznich kiizovatek v trase silnice I. tfidy je nutné zajistit — min.
dopravnimi znackami - vCasné postiehnuti okruznich kfizovatek na hlavni trase obchvatu.
Trasa komunikace obchvatu prochazi cela ve volném terénu, v okoli kiizovatek je vedena v
blizkosti stavajici zastavby ¢i zahradkarskych kolonii. Mezi kiizovatkami se silnici 111/1911,
vyhledovou kiizovatkou u Florentinské §toly a Okruzni kiizovatkou ZeZice, az do konce tseku
je silnice vedena v blizkosti zastavby méstské Casti Zdabote a Piibrami. Celkova délka useku
je 5,629 529 km.

Sklonové poméry

Sklonové poméry trasy jsou navrzeny tak, aby byl dodrzen max. podélny sklon pro
komunikaci I. tfidy v kategorii 9,5/70, tzn. 6,0%. Maximalni sklon na trase dosahuje hodnoty
5,50%, nejmensi pak 0,5 %.

Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickymi oblouky v souladu s CSN 736101.
Minimalni idolnicovy - vyduty oblouk je R =5 000 m a vypukly vyskovy oblouk je R =2 500
m. Sklonové a smérové poméry vyhovuji rozhledovym pomérim na zastaveni. Sitkové
uspofadani, piiéné usporadani Sitkové uspofadani navrhované komunikace jihovychodniho
obchvatu 1/18 odpovida normé CSN 73 6101, pozadované kategorie 9,5/70. Volna §iika
vozovky je 9,50 m mezi zabezpeCovacim zatizenim (smérovy sloupek nebo ocelové svodidlo),
navrhova rychlost 70km/h.

Pti¢né usporadani zakladni kategorie silnice — bez odbocovacich pruh

jizdni pruhy (2x3,75 m) 7,50 m
zpevnéna krajnice (2x 0,50 m) 1,00 m
nezpevnéna krajnice (2x 0,50 m) 1,00 m
celkem volné §itky 9,50 m

Jizdni pas lemuji po obou okrajich vodici prouzky v §ifce 0,25 m, které jsou funkéné zahrnuty
do zpevnéné krajnice.

Konstrukce vozovky

Silni¢ni vozovka na tomto Useku obchvatu byla navrzena dle TP 170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci, sloZzeni bude upfesnéno v dal§im stupni dokumentace. Jedna se pouze
o predbézny navrh konstrukce vozovky.

Skladba konstrukce v tloustce 450 mm je navrZena:

- asfaltovy koberec mastixovy AKM | 40 mm

- asfaltobeton hruby ABH | 60 mm

- obalované kamenivo oK 50 mm



- kamenivo zpevnéné cementem KSC | 150 mm
- §térkodrt’ SD 150 mm
celkem 450 mm
Umisténi zaméru: kraj: Stredocesky
obec: Bohutin, Narysov, Pfibram
kat. Gzemi: Bohutin, Tisova u Bohutina, Narysov, Zdabot, Zezice,

Brod u Ptibramé, Piibram

Oznamovatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Cerdanska 12,
140 00 Praha 4

IC oznamovatele: 65993390

Na zakladé predloZené Zadosti dospél Krajsky urad stifedoceského kraje, jako prisluSny
urad podle § 22 zikona k zavéru, Ze u ziméru

.Silnice 1/18, PFibram — jihovychodni obchvat 2. Cast*

nedoslo k podstatnym zméndm realizace zdmeéru, podminek v dotéeném uzemi, k novym
znalostem souvisejicim s vécnym obsahem dokumentace a vyvoji novych technologii
vyuzitelnych v zdméru a platnost stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na zivotni
prostiedi vydaného pod &.j. 016803/2009/KUSK/OZP/Ce dne 03.02.2009 se prodluzuje o 5
let, tedy do 03.02.2021.

Odiivodnéni :

Zamér ,,Silnice /18, Pfibram — jihovychodni obchvat 2. Cast“ v k.0. Bohutin, Tisova u
Bohutina, Narysov, Zdabo¥, ZeZice, Brod u Piibramé, Piibram napliiuje dikci bodu 2.5
kategorie II, pfil. ¢. 1 zadkona. Dle § 10, odst. 3) zakona, byla podana zadost o prodlouzeni
platnosti stanoviska k posouzeni vlivii zaméru na zivotni prostiedi (platnost 2 roky), vydaného
pod &j. 016803/2009/KUSK/OZP/Ce dne 03.02.2009, tedy do 03.02.2011. Zadost
oznamovatele zameéru o prodlouzeni platnosti stanoviska byla podana dne 02.02.2011, tj.
V terminu pro vydani vyjadfeni k zadosti. PtisluSnym uradem pro vydani vyjadreni je Krajsky
urad Stredoceského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi. Krajsky urad si vyzadal
dopisem ¢.j. 038279/2011/KUSK doplnéni zadosti o pisemné prokazani skutecnosti, Ze
nedoslo k podstatnym zménam realizace zaméru ve smyslu § 10 odst. 3 zakona. Dne 23.4.2013
predlozil oznamovatel dokumentaci s pozadovanymi informacemi k aktudlnimu datu. Na
zaklad¢ vySe uvedené dokumentace pro ucely zadosti o prodlouzeni stanoviska k zameéru
dospél Krajsky ufad Stredoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako
ptislusny ufad podle § 22 zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, K zavéru, Ze u
zaméru ,,Silnice /18, P¥ibram — jihovychodni obchvat 2. Cast“ nedoslo k podstatnym zmé&nam
realizace zdméru, podminek v dot¢eném tzemi, k novym znalostem souvisejicim s vécnym
obsahem dokumentace a vyvoji novych technologii vyuzitelnych v zdméru a platnost
stanoviska Kk posouzeni vlivli provedeni zaméru na zivotni prostfedi vydaného pod
&.j. 016803/2009/KUSK/OZP/Ce dne 03.02.2009 se tedy prodlouzilo o 5 let, tedy do
03.02.2016. Dne 01.02.2016 byla Krajskému ufadu Stfedoceského kraje dorucena zadost o
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prodlouZeni platnosti stanoviska k zaméru. Krajsky ufad vyzval oznamovatele dopisem ze dne
23.02.2016, ¢.j. 038279/2016/KUSK k dopInéni zadosti o pisemné prokazani, ze nedoslo k
podstatnym zménam realizace zdméru, podminek v dotéeném tzemi, k novym znalostem
souvisejicim s vécnym obsahem dokumentace a vyvoji novych technologii vyuzitelnych v
zaméru. Toto doplnéni piedlozil oznamovatel dne 01.06.2016.

Rozsah zaméru

Zamér je navrzen v obdobném rozsahu jako vramci posouzeného zaméru ,Silnice 1/18,
Piibram — jihovychodni obchvat 2. Cést, pro kterou bylo vydéno stanovisko pod
&j. 16803/2009/KUSK/OZP/Ce dne 03.02.2009. Trasa obchvatu je dle piilozenych vyiezi
ZUuzemnich plant fixovana vuzemnim pldnu meésta Pifibram a Bohutin. Nedoslo tedy
k vyznamné zméné rozsahu zaméru oproti zaméru posouzenému v procesu EIA. Detailné bude
feSen soulad s izemnim planem v ramci nasledujicich fizeni (Gzemni fizeni).

Podminky v dotéeném tizemi

Oznamovatel shrnul podminky v daném uzemi v ramci kapitoly ,,Udaje o stavu Zivotniho
prostfedi v doteném tizemi* a taktéz vytezy z platného tzemniho planu mésta Pfibrami a obce
Bohutin, vramci kterych dochazi ke kontaktu s obytnou zastavbou. Z téchto podkladu
vyplynulo, Ze v izemi jsou navrzeny plochy nové plochy pro bydleni a to pfedevsim v ramci
obce Bohutin (¢ast Tisova).

Oznamovatel porovnal nové navrzena obytna tzemi s hlukovou studii, jez byla vypracovana
V rdmci zdméru. Z izofon hlukové studie lze dovodit, Ze hlukové limity budou plnény i pro
novou vystavbu. TatéZ mapa hlukovych izofon byla doloZena i pro oblast Zdaboft, Zezitky a
Brod. Detailni feSeni problematiky hluku bude provedeno v ramci navazujicich fizeni,
k ¢emuz téz smétuji podminky v ramci vydaného stanoviska.

Oznamovatel téz uvadi, ze nejsou v dotéeném Uzemi realizovany jiné zaméry, u kterych by
bylo nutné vyhodnotit stfety se zamérem vystavby silnice.

Kvalita ovzdusi na lokalité planovaného zaméru je v soucasné dobé dobra, az mirné zhorSena.
Byly splnény vSechny imisni limity zakladnich znecistujicich latek s vyjimkou
benzo[a]pyrenu, jehoZ imisni limity podle uvedenych hodnot byly piekroceny az o 48 %. Tato
situace je typicka pro vetSinu tizemi vétSich mést.

V ramci programu zlepSovéani kvality ovzdusi zéna Stfedni Cechy — CZ02, kvéten 2016 je
jihovychodni obchvat Piibrami piimo definovan jako opatfeni pro snizeni emisi a ke zlepSeni
kvality ovzdusi — opatfeni AB2 pro Ptibram. Pro obchvatové komunikace nejsou t€Z v ramci
programu pocitany emisni stropy, nebot’ jsou jednim ze zdsadnich opatfeni ke zlepSovani
kvality ovzdusi.

Prakticky jedinym vyznamnym redlnym opatfenim z hlediska kvality ovzdusi tykajicich se
ptimo vlastniho zaméru obchvatu je pravidelna ocista komunikace a vyuziti zelené s tzv.
protipras$nou funkci. Zeleni je téz obecné pouzivina jako kompenzaéni opatieni z hlediska
benzo/a/pyrenu. Podminky k vysadbé zelené a ocisté komunikace jsou soucasti stanoviska
&.j. 16803/2009/KUSK/OZP/Ce.

V nasledujicim stupni projektové piipravy — dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude
zpracovana rozptylova studie, ve které bude vyhodnocen vliv zdméru na kvalitu ovzdusi.
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Soucasti dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude navrh vegeta¢nich tprav podél navrzeného
obchvatu.

Pro vyhled dopravy byl uvazovan rok 2030. Sc¢itani dopravy zroku 2010 neobsahuji dle
zpracovatele materidlu v lokalitich vyrazné zmény, lze tedy predpokladat, ze 1 u
predikovanych ptivodnich intenzit dopravy pro rok 2030 nedojde k vyraznym zménam.

Z popisu dalsich aspektt stavu dotéené¢ho tizemi uvedenych v predlozeném materidlu (4zemni
systémy ekologické stability, zvlasté chranéna tizemi, NATURA 2000, vyznamné krajinné
prvky, krajinny raz, kulturni pamatky, povrchové vody, ochrannd pasma vod, zaplavova
uzemi) nevyplynuly vyznamné zmény oproti projednanému zaméru.

Na zakladé vyse uvedeného piislusny urad dosel k zavéru, ze z hlediska zaméru nedoslo ke
zméndm podminek v dot€eném tzemi, které by byly pro dany zdmér vyznamné.

Zmény v legislativé

Od roku 2011 upravuje ochranu pied hlukem Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Toto nafizeni vlady zapracovava ptislusné predpisy
Evropskych spolecenstvi a upravuje hygienické limity hluku pro chrdnény vnitini prostor
staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor. Dale upravuje
hygienické limity vibraci pro chranény vnitini prostor staveb.

Toto nové Narfizeni vlady vyrazné nemeéni pristup k hlukové zatézi chranénych objektt i
uzemi ani neméni hygienické limity. Proto lze vysledky hlukové studie z roku 2007 akceptovat
i pro novou legislativu v oblasti hluku. Problematika ochrany ptfed hlukem bude detailné
provétena v rdmci hlukové studie pro navazujici fizeni.

Vlivy na ovzdusi

Rozptylova studie z dubna 2008 byla zpracovana podle platného zak. 86/2002 Sb., o ochran¢
ovzdusi. Zakon 86/2002 Sb. byl vsak s u€innosti od 01.09.2012 nahrazen zakon 201/2012 Sb.,
0 ochrané ovzdusi. V souvislosti s timto zdkonem vstoupily v platnost né€které zmény tykajici
se zpracovani rozptylovych studii pro zamér realizace pozemnich komunikaci a s tim i zmény
schvalovani umisténi téchto zdroji. Ve smyslu zdkona 201/2012 Sb. neni pozemni
komunikace staciondrnim zdrojem vyjmenovanym a nepodléhé vydani souhlasného stanoviska
organu ochrany ovzdusi k umisténi tohoto zdroje.

Vyjimku vSak tvofi pozemni komunikace podle § 11 odst.1 pism. b), které se nalézaji v
zastavéném uzemi obce a predpokladana intenzita dopravniho proudu ¢ini vice jak 15 tis.
vozidel/24hod. v navrhovém obdobi nejméné 10 let. K umisténi t€chto komunikaci pak vydava
zavazné stanovisko MZP CR na zakladé zpracované rozptylové studie.

Oznamovatel musi z povahy véci dodrzovat platnou legislativu a dodrzet ustanoveni platného
zakona o ochran¢ ovzdusi. Rozptylova studie, kterou bude oznamovatel dle vySe uvedeného
zpracovavat, musi vychazet z platné legislativy.

V ramci programu zlepSovani kvality ovzdusi zéna Stfedni Cechy — CZ02, kvéten 2016 je
jihovychodni obchvat Piibrami pfimo definovan jako opatfeni pro snizeni emisi a ke zlepSeni
kvality ovzdusi — opatfeni AB2 pro Ptibram.
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KUSK po prostudovani materialu doSel k zavéru, Ze k vyznamnym novym znalostem
souvisejicim s vécnym obsahem dokumentace a vyvoji novych technologii vyuzitelnych
v zaméru nedoslo.

Dle § 9a odst. 3 zédkona oznamovatel pisemné prokazal, Ze nedoslo k podstatnym zménam
realizace zdméru, podminek v dot€éeném uzemi, k novym znalostem souvisejicim s vécnym
obsahem dokumentace a vyvoji novych technologii vyuzitelnych v zameéru.

Toto vyjadfeni neni rozhodnutim podle zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjsich predpist, nenahrazuje vyjadieni dotCenych spravnich organti ani piislusna povoleni
podle zvlastnich piedpist a nelze se proti nému odvolat.

Platnost stanoviska mtize byt na zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s ustanovenim §
9a odst. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a o0 zmeéné€ nékterych
souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpist.

Ing. Josef Kefka, Ph.D.
vedouci odboru Zivotniho prostfedi
a zemedelstvi

v.z. Ing. Hana Svingrova
vedouci oddéleni posuzovani vlivu na
zivotni prostiedi



