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ČÁST  A. ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. obchodní firma: 
Euroautopark s.r.o.
2. sídlo :
Karlovická 2321/83, Praha 10 
3. IČO :
283 37 595
4. oprávněný zástupce oznamovatele: Tomáš Skočdopole

ČÁST B. ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje

B.I.1.    Název záměru  a jeho zařazení podle přílohy č.1    

Název záměru: Euroautopark Vestec II.
Záměr svými parametry naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č.1 zákona- Parkoviště s kapacitou nad 100 parkovacích stání. Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje. Záměr byl již předložen v lednu 2008, byl projednáván pod č. j. 17595/2008/KÚSK/OŽP/Če,  následně byl stažen kvůli změně záměru (situace, plochy) a je předkládán  znovu.  
B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaným záměrem je umístění autobazaru  při ulici Vídeňská v obci Vestec u Prahy na  parc.č. 401 o rozloze 25 286 m2.
VSTUPNÍ ÚDAJE :

· celková plocha parc.č. 401 (informace z KN)
25286 m2

· zastavitelná plocha pozemku parc.č. 401 dle územního plánu
21400 m2

· celková plocha parc.č. 412/12 (informace z KN)
625 m2

· zastavitelná plocha pozemku parc.č. 412/12 dle územního plánu
625 m2

· plocha pro výpočet potřebné plochy zeleně na pozemcích investora je počítána pouze ze zastavitelné části pozemků, tedy :

21400 m2 + 625 m2 = 22025 m2

· požadavek na plochy zeleně dle územního plánu …30% : 0,3x22025 m2 = 
6608 m2

VYUŽITÍ PLOCH :

a) 
zatravněné plochy v přední část areálu
1485 m2

b) 
zatravněné plochy v prodejních jednotkách
3950 m2

c) 
zatravněné plochy v zadní části areálu
1263 m2

zeleň celkem :
6698 m2

d) 
příjezdová komunikace
809 m2

e) 
areálová komunikace
1719 m2

f) 
chodníky
453 m2

g) 
parkování návštěvníků
891 m2

h) 
komunikace v prodejních jednotkách
866 m2

i) 
volná prodejní plocha
9 887 m2

j) 
prodejní stánky
484 m2

k) 
objekt restaurace
218 m2

celkem :
22 025 m2

Kapacita parkovacích a prodejních stání pro automobily :

- parkovací stání pro návštěvy v areálu :
144 míst (osobní automobil kategorie O1)

- parkovací stání pro návštěvy před restaurací :
10 míst (osobní automobil kategorie O1)

- volná prodejní stání (odborný odhad) :
500 míst (O1-O2)

- celkový počet stání :
654 míst 

Počet zaměstnanců bude 24 (autobazar) + 5 (restaurace) ve dvousměnném provozu.

B.I.3.  Umístění záměru 

Umístění záměru: Vestec u Prahy, parcela č. 401 , katastrální území  Vestec.

Umístění areálu je zakresleno do mapy v příl. č. 1.
Kraj : 

Středočeský
Obec :

Vestec u Prahy
Kat.území :
Vestec
Místo pro výstavbu Euroautoparku se nachází v území průmyslové výroby a skladů v severozápadní části katastrálního území obce Vestec – okres Praha Západ. Pozemek leží při Vídeňské ulici (silnice č.603) v řídce zastavěné lokalitě.  

V bezprostředním okolí pozemku se nachází výrobní objekty, dále severním směrem vlhká louka a navazující biokoridor (niva potoka).

Předmětný pozemek je svými parametry vhodný pro realizaci plánované akce a stavba je v souladu s územním plánem. 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry 

Posuzovaným záměrem je umístění Euroautoparku ve Vestci u Prahy. Pozemek leží v blízkosti dosti frekventované Vídeňské silnice a průmyslového areálu Safiny. 

Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru s jinými záměry 

V oznámení jsou stručně charakterizovány vlivy záměru na obyvatelstvo i životní prostředí.  Vlivy tohoto areálu na okolní životní prostředí jsou dosti malé.  Záměr výstavby se nalézá v dosti  urbanizovaném území, ovlivněném okolní dosti frekventovanou komunikací a průmyslovou zónou. Možnost kumulace s vlivy těchto komunikací  může nastat především z hlediska dopravního.  

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí

B.I.5.1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Předkládaný záměr je podnikatelskou aktivitou investora směřující k rozšíření prodeje ojetých aut, po kterých je stále velká poptávka. 
Z hlediska umístění je umístění vhodné, protože lokalita leží mimo souvislou obytnou zástavbu obce, má dobrou dopravní obslužnost a záměr je ve shodě s územním plánem. 
Provoz autobazaru vzhledem k výhodné poloze (v bezprostředním okolí stavby se nachází především průmyslová zástavba) nijak významně nezatíží obytné funkce okolních sídel.
B.I.5.2. Přehled zvažovaných variant

V souladu s § 7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující  varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále:

Navržená varianta stavby – aktivní varianta

Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru

AKTIVNÍ VARIANTA (navrhovaná)

Účelem posuzované akce je využití stávajícího pozemku pro prodej bazarových vozidel. 

Z hlediska účelu oznámení EIA, charakteru navrhovaného záměru a jeho vlivů na životní prostředí, připadají z různých variant řešení v úvahu prakticky jen varianty kapacitní.

Řešený pozemek leží v lokalitě vhodné pro záměr (v průmyslové zóně, záměr je ve shodě s územním plánem).
Z uvedených důvodů nebyly uvažovány žádné jiné lokalizační  varianty.

Co se týká případných kapacitních variant (počet parkovacích míst), ani tyto nejsou v předkládaném oznámení EIA uvažovány. Posuzovaná varianta vychází z  požadavků provozovatele na kapacitu danou rostoucími požadavky zákazníků.
Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta. 

Popis aktivní varianty, t.j. popis stavby  včetně požadovaných vstupů (nároky na půdu, vodu, paliva, energie a dopravu)  i výstupů (emise do ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk) je uveden v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení EIA..

Vlivy aktivní varianty na jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny v další části dokumentace EIA – část D I.

REFERENČNÍ  VARIANTA - NULOVÁ 

Při posuzování dopadů záměrů na životní prostředí je jedním z důležitých bodů určení referenční varianty pro srovnávání. Jako referenční varianta je zde použita nulová varianta (varianta bez činnosti – bez realizace navrženého záměru).  

Nulová varianta je z pohledu provozovatele neperspektivní, neboť provozovatel by nemohl realizovat prodej ojetých vozidel, na které existuje poptávka. 
B.I.6.  Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

B.I.6.1. Stručný popis stávající situace:


Parcela č. 401 určená pro záměr výstavby Euroautoparku se nachází na okraji obce Vestec v průmyslové zóně v proluce mezi průmyslovými objekty. Pozemek je travnatý s občasnými keři a stromy na okrajích pozemku i podél cesty, vedoucí prostřední částí parcely.
B.I.6.2. Stručný popis navrhované akce:

Pozemek parc.č. 401 bude využit v jeho zastavitelné části jako Euroautopark, tzn. prodejní areál pro osobní automobily se zázemím pro parkování a stravování návštěvníků. Areál Euroautoparku bude rozdělen na jednotlivé oddělené prodejní jednotky s volnou prodejní plochou, na které budou umístěny prodávané automobily. V každé z prodejních jednotek bude umístěn přizemní mobilní prodejní stánek se sociálním zázemím. Příjezd k prodejním jednotkám bude zajištěn areálovou komunikací. Podél komunikace budou zřízena parkování pro návštěvníky. V přední části pozemku bude v další etapě  vybudována dvoupodlažní restaurace.

OBJEKT RESTAURACE

Objekt restaurace délky 20,0 m a šířky 10,0 m s přístavbou pro ostrahu 6,0 x 3,0 m

Celková plocha objektu restaurace : 20,0 x 10,0 + 6,0 x 6,0 = 218,0 m2

MOBILNÍ PRODEJNÍ STÁNKY

Objekty prodejních stánků zahrnují přízemní mobilní prodejní stánky v jednotlivých prodejních jednotkách. Jedná se o 12 stánků á 6,0 x 7,3 m se zázemím á 1,7 x 1,7 m.

Celková plocha prodejních stánků : 12 x 6,0 x 7,3 + 12 x 1,7 x 1,7 = 560,0 m2

Areálové komunikace a objekt restaurace jsou navrženy jako trvalé stavby, objekty mobilních prodejních stánků se zázemím jsou navrženy jako stavby dočasné.

Stavba bude napojena na stávající obslužnou komunikaci vedenou souběžně s ulicí Vídeňskou. Obslužná dvouproudová komunikace šířky 6000 mm je napojena na ulici Vídeňskou a v současné době je ukončena u hranice pozemku parc.č. 401.

Stavba bude zásobována elektrickou energií ze stávajícího elektroměrového pilíře. 

Zásobování vodou, odpadní vody 

Celý areál (tzn. objekt restaurace a jednotlivé prodejní stánky) bude napojen na novou vodovodní přípojku. Přípojka bude ukončena na pozemku parc.č. 401 a bude napojena na veřejný vodovodní řad vedený u přilehlé komunikace.

Splaškové vody z objektu restaurace budou svedeny novou kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace vedené u přilehlé komunikace. V jednotlivých prodejních stáncích bude sociální zázemí řešeno chemickými WC s nádrží na odpadní vody. Dešťové vody ze zatravněných ploch, zatravňovacích rohoží, štěrkových ploch, střech prodejních stánků a chodníků budou vsakovány na pozemku investora, dešťové vody z komunikací a střechy restaurace budou svedeny přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizace.

Konečné terénní  a sadové úpravy


Komunikace budou zpevněny zámkovou dlažbou, parkovací místa pro zákazníky zatravňovací dlažbou. Plochy prodejních míst budou zpevněny kačírkem. Podél plotu a v západní části plochy budou zachovány stávající dřeviny.    
B.I.7. Předpokládané termíny výstavby:

Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace záměru:

· zahájení  - zima 2008
· ukončení -  jaro 2009
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků:

Vliv  záměru umístění autobazaru se projeví  pouze  v jeho bezprostředním  okolí, kde se nachází především průmyslová zástavba. 

Pro účely zpracování tohoto oznámení je proto dále označován jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  - obec Vestec u Prahy. Vyšším dotčeným územně samosprávným celkem je Krajský úřad Středočeského kraje.
Obec Vestec u Prahy
Katastrální území Vestec 781029
Parcelní číslo řešeného pozemku 401
B.I.9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat:

Hlavním navazujícím rozhodnutím bude rozhodnutí stavebního úřadu a kolaudační rozhodnutí.
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda 

V příloze č.1 tohoto oznámení EIA je situace  s vyznačením  řešené plochy. Plocha, na které má být Euroautopark umístěn,  má rovinný charakter. 
* Zábor půdy 
Řešený pozemek je součástí zemědělského půdního fondu s převažující BPEJ 26 000, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění z. č. 231/1999 Sb. ve znění z. č. 132/2000 Sb. ). Budou splněny všechny požadavky příslušného zákona.
Lesní půdní fond není dotčen ( zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon ). Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

* Chráněná území, ochranná pásma

Území navrhované stavby nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. Stejně tak zde nejsou registrovány žádné významné krajinné prvky. 

Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené zákonem č. 114/92 Sb., kde jsou taxativně vymezeny jako VKP lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště ( § 3 odst. b). Na základě § 6 zákona lze registrovat další lokality jako významný krajinný prvek.

V  okolí se nenacházejí významné krajinné prvky zákonem vyjmenované s výjimkou dále popisovaného drobného vodního toku  (tvoří současně koridor ÚSES). 

Řešené území se rovněž nedotkne žádných prvků ÚSES. Nejbližším prvkem ÚSES je tok potoka s navazující nivou cca 40 m severně od hranic řešené lokality. Navržený záměr se nalézá v blízkosti lokální vymezený funkční biokoridor – vodní tok s navazující údolní nivou, se kterým záměr sousedí západní hranicí pozemku. Mezi vodním tokem a navrženým záměrem se však nalézá pruh údolní nivy, který bude ponechán ve stávajícím stavu o šířce cca 40 až 60 m. Záměr samotný vzhledem k výškovým a spádovým poměrům toto území nijak neovlivňuje (pozemek navrženého autobazaru má spád na opačnou stranu). Vzhledem ke tvaru podloží to platí i ve vztahu k podzemním vodám (v podloží záměru jsou jílovité vrstvy se spádem opačným směrem). Předpokládá se oplocení navrženého záměru a nulový vliv na tyto fenomeny.  
Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu památkové rezervace.

B.II.2. Voda

Realizace navrženého  záměru a jeho provoz si vyžádá potřebu vody:

· Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků. Množství odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a rozsahu zařízení staveniště.  

Předpokládaná potřeba vody pro sociální účely během výstavby

- stavební pracovníci – mytí 120 l/os.den 

Předpokládá se při výstavbě nasazení max. cca 20 pracovníků. Staveništní odběr pitné vody do 3 m3 za den bude zajištěn novou vodovodní přípojkou.  

· Ve fázi provozu bude potřeba vody pro sociální účely zaměstnanců autobazaru (24) a zaměstnanců restaurace (10).  
Zaměstnanci autobazaru budou mít k dispozici chemické WC, lze počítat s potřebou vody 60 l/den/zaměstnanec, celkem tedy 1 440 l/den
Zaměstnanci restaurace- spotřeba vody 450 l/den/zaměstnanec, celkem tedy 4 500 l/den

Návštěvníci restaurace (100) – spotřeba vody 20 l/návštěvník, celkem tedy 2 000 l/den

Celková spotřeba vody pro areál Euroautoparku bude cca 7,9 m3/den, tedy cca 2 765 m3/rok.
B.II.3. Energetické a surovinové zdroje

B.II.3.1. Energetické zdroje

Areál nebude výrazným spotřebitelem energií, počítá se s vytápěním obslužných buněk elektrickou energií, osvětlením autobazaru, restaurace. 

Celková spotřeba elektrické energie bude činit cca 100 000  kW hod ročně.
Objekt restaurace bude napojen na přípojkou na uliční plynovod.

Zemní plyn bude užíván k otopu ÚT a přípravě teplé vody (TV) v restauraci. Pro restauraci je plánován kotel o výkonu do 100 kW. 

B.II.3.2. Suroviny

* Období výstavby 

Pro výstavbu zpevněné plochy budou použity běžné stavební materiály, obvyklé pro tento druh staveb, bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz,  zejména

· kamenivo, štěrk 


· beton

· živice

· další stavební materiály (obrubníky, oplocení, kanalizační tvarovky  atd.)

Spotřebu těchto materiálů nelze v současné etapě přípravy stavby konkretizovat a vyčíslit, neboť není zatím zpracováno detailní konstrukční a materiálové řešení  ani nejsou známi dodavatelé stavby. 

* Období provozu 

Vlastní provoz zpevněné plochy  neklade dodatečné nároky na potřebu surovin.
B.II.4. Nároky na dopravní síť a jinou infrastrukturu

B.II.4.1. Komunikační napojení, parkoviště

Stavba bude napojena na stávající obslužnou komunikaci vedenou souběžně s ulicí Vídeňskou. Obslužná dvouproudová komunikace šířky 6000 mm je napojena na ulici Vídeňskou. Realizací záměru vznikne celkem 654 parkovacích stání, z toho 154 pro návštěvníky areálu a 500 pro nabízená vozidla.
B.II.4.2.  Nároky na dopravní sítě 

* Období výstavby

Jedná se o stavbu malého rozsahu, projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů a technologie v období realizace stavby nepřekročí několik TNA nebo několik LNA denně. Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen nárazová a krátkodobá.
* Období provozu 

Je třeba konstatovat, že nárůst dopravy na silnici v souvislosti s provozem areálu Euroautoparku nebude velký. Počítá se jen s malým počtem okružních jízd za den pro zákazníky autobazaru (max. 100/den). Je možné počítat s počtem do  200 návštěvníků za den. Vzhledem k dopravní zátěži ulice Vídeňská  je tento vliv zanedbatelný (do 3% celkové dopravní zátěže).
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Emise do ovzduší 

B.III.1.1. Období výstavby
Jedná se o stavbu malého rozsahu, projektant odhaduje na základě zkušeností z obdobných staveb a vzhledem k předpokládané době trvání výstavby, že nároky na silniční dopravu stavebních materiálů v období realizace stavby nepřekročí celkem několik TNA nebo několik LNA Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen nárazová, krátkodobá a nemá smysl ji posuzovat jako liniový zdroj a vypočítávat pro něj emise.

Znečištění ovzduší během výstavby se v podstatě nepředpokládá. 

B.III.1.2. Období provozu
A. Zdroje znečišťování ovzduší
 V rámci  provozu autobazaru bude hrát roli pouze liniový zdroj znečišťování ovzduší- doprava spojená s provozem autobazaru. Je třeba konstatovat, že nárůst dopravy na silnici v souvislosti s provozem areálu autobazaru Vídeňská nebude velký. Počítá se jen s malým počtem okružních jízd za den pro zákazníky autobazaru. Je možné počítat do  200 návštěvníků za den a cca 100 zkušebních okružních jízd, celkový počet pohybů do 500 za den. Vzhledem k dopravní zátěži ulice Vídeňská  je tento vliv zanedbatelný (do 3% celkové dopravní zátěže, která je dle údajů ŘSD pro rok 2005 cca  3768 nákladních a 15 545 osobních automobilů, celkem  včetně motocyklů a autobusů  cca 19397 ks za 24 hodin – v současné době  je dopravní zátěž v souvislosti s meziročními nárůsty  cca  21 000 ks automobilů za den). 
Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve zpracované rozptylové studii (M. Vejr, 2008). v příloze tohoto oznámení. 
B.III.2.  Odpadní vody (Splaškové  a dešťové vody )
Splaškové vody z objektu restaurace budou svedeny novou kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace  SAFINA. Splaškové vody ze sociálních zázemí prodejních stánků budou svedeny do jímek umístěných vždy pod mobilní sanitární buňkou každého prodejního stánku. Jímky na splaškové vody budou pravidelně vyváženy a likvidovány oprávněnou organizací. 
Množství splaškových vod pro areál Euroautoparku bude dle směrnice č.9/73 potřebě SV, tzn. 43,8 m3/rok, max. 180 l/den na 1 bazar. Celkem 12 subjektů představuje cca 500 m3 splaškových vod ročně.

Dešťové vody budou v maximální míře zasakovány. Vzhledem k nepropustnému podloží a spádu vrstev a celého pozemku toto nepředstavuje problém a riziko ve vztahu k lokální vodoteči severním směrem. Dešťové vody ze zatravněných ploch, zatravňovacích rohoží, štěrkových ploch, střech prodejních stánků a chodníků budou vsakovány na pozemku investora, dešťové vody z komunikací a střechy restaurace budou svedeny do veřejné kanalizace.

množství odváděné dešťové vody :

Bilance dešťových odpadních vod – navrhovaný stav :

celková půdorysná plocha

A = 3872,0 m2

specifická vydatnost pro 10-ti minutový déšť a periodicitu 1: 
 i10 = 205 l/ha,s

množství dešťových odpadních vod  

0,0205 x 1x 3872,0 = 79,4 l/s

           Dešťové vody budou svedeny areálovou dešťovou kanalizaci, do ORL (odlučovač ropných látek) a dále budou akumulovány v retenční nádrži k využití na pozemku (závlahy, úklid). Přepad retence bude zaústěn do potrubí dešťové kanalizace obce. Vsakovací objekt bude tvořen vsakovacím košem, příp. potrubím se štěrkovým obsypem obloženým geotextilií a zasypaným zeminou. Detailní návrh vsakovacích objektů bude předmětem další části PD.

B.III.3.  Odpady

Během výstavby a provozu lze předpokládat vznik následujících odpadů, kategorizovaných podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, a způsob nakládání s nimi. Druhová skladba odpadů a produkovaná množství jednotlivých odpadů, zejména v etapě výstavby, nemohou být v této fázi přípravy stavby při dané úrovni znalostí přesně určena. Lze však konstatovat, že ani při výstavbě, ani při provozu nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů zneškodnit. 

B.III.3.1. Odpady vznikající ve fázi výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V průběhu počáteční fáze výstavby bude třeba nejdříve provést stavební práce. 

Zdrojem odpadů budou odpady stavebních materiálů (úlomky), komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během celé fáze výstavby lze očekávat vznik odpadů uvedených v tabulce č. 1.

V průběhu výstavby nebudou vznikat nebezpečné odpady. 
Tabulka č. 1 -  Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby

	pořadové číslo
	název odpadu
	kategorie
	kód odpadu

	 1.
	odpadní dřevo

	O
	170201

	 2.
	sběrový papír
	O
	200101

	 3.
	stavební suť 

	O
	170102

	 4.
	úlomky betonu
	O
	170101

	 5.
	odpadní sklo
	O
	170202

	 6.
	železný šrot 
	O
	170405

	 7.
	kovové předměty 

	O
	200140

	 8.
	odpadní kabely
	O
	170411

	 9.
	směsný komunál.odpad

	O
	200301

	10.
	asfalt bez dehtu
	O
	170302

	11.
	směsný stavební a demoliční odpad
	O
	170107

	12.
	obaly z papíru a lepenky
	O
	150101

	13.
	obaly z plastů
	O
	150102

	14.
	obaly ze dřeva
	O
	150103

	15.
	obaly z kovů 


	O
	150104

	16.
	kompozitní obaly
	O
	150105

	17.
	směs obal. materiálů
	O
	150106

	18.
	plastový odpad PE


	O
	070213


Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit, jejich množství však budou malá. 
V doporučeních předkládaného oznámení jsou formulována následující opatření:

(  investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití či odstranění.
B.III.3.2.  Odpady vznikající v důsledku provozu 

Následující tab. č. 2 uvádí  seznam odpadů z navrženého Euroautoparku. Odpady jsou zařazené podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Původcem odpadu bude provozovatel, který zajišťuje i jejich odstranění prostřednictvím oprávněné firmy (oprávněných firem).

Tabulka č. 2 Přehled odpadů během provozu
	pořadové číslo
	Název odpadu
	Kategorie odpadu
	Kód odpadu

	1.
	Kaly z odlučovačů oleje
	N 
	13 05 02

	2.
	Papír
	O
	20 01 01

	3.
	Plasty
	O 
	15 01 02

	4.
	Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	O
	15 02 01

	5.
	Olověné akumulátory
	N
	16 06 01

	6.
	Sklo
	O
	17 02 02

	7.
	Železo/ocel
	O
	17 04 05

	8.
	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 
	N
	20 01 21

	9.
	Směsný komunální odpad
	O
	20 03 01


Vzhledem ke skutečnosti, že během provozu Euroautoparku budou vznikat nebezpečné odpady a bude s nimi tudíž nakládáno, zažádá původce (dodavatel stavby) příslušný úřad v souladu s §16, odst.3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděné podle jednotlivých druhů v souladu s §5 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Z materiálů je zřejmé, že výstavba a provoz navržené provozovny nevyvolá  neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska odstraňování odpadů. Odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy bude zajištěno na smluvním základě u oprávněných firem zabývajících se jejich likvidací. Volba konkrétních firem je záležitostí provozovatele.
B.III.4.  Hluk a vibrace 

* Hluk 

Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována, neboť je stavba navržena při dosti frekventované silnici Vídeňská v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby v ulici Nad Safinou, Na suchých a Na spojce (čp.471) - minimální vzdálenost je 300 m jižním směrem. 

Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ), nebude vlivem provozu překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.

Ten se podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací rovná LAeqT = 60 dB ( A ) ve dne a 50 dB ( A ) v noci před obytnými objekty za provozu na silnici č. 322 ( korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací ) a LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci pouze z provozu areálu (s vyloučením provozu na silnici).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeqs se stanoví podle §11 odst.4 NV č. 148/2006 Sb. Znamená to, že k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 NV. Pro dobu mezi 7. až 21. hod., která je kratší než 14 hod. se vypočítá podle vztahu uvedeného v příloze č. 3 části C v NV 148/2006 Sb. a činí 65 dB (A).
* Vibrace

Z popisu technologie vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů velkých vibrací. 

* Záření radioaktivní, elektromagnetické

Nepředpokládá se existence zdrojů radioaktivního záření v areálu Euroautoparku ani při výstavbě ani při jeho provozu. 

B.III.5. Riziko havárie 

Při hodnocení rizika pak vychází ze dvou základních cílů a to z všeobecné ochrany životního prostředí a ochrany před nežádoucími vlivy na zdraví a bezpečnost obyvatelstva v jejím okolí.
Obecně to znamená prověřit :

- možnost vzniku havárií

- jejich dopady na užší ( v místě stavby) i širší okolí

- v projektu navržená preventivní opatření

- možná následná opatření

a to již v rané fázi přípravy stavby, kdy ještě není zpracováno technické řešení stavby do všech detailů. 
Na základě řady údajů v oznámení EIA a dalších informací lze konstatovat, že vzhledem k charakteru výstavby je riziko havárií s vážnějšími důsledky na životní prostředí omezeno na velmi nízkou úroveň.

Rizika vyplývající z činností v rámci etapy výstavby jsou běžného charakteru ( možné úrazy související se stavebními a montážními pracemi, únik pohonných hmot ze stavebních strojů, dopravních prostředků). 

V případě provozu představuje největší nebezpečí možnost vzniku požáru a výbuchu, dále úniku látek škodlivých vodám. 

V souladu s příslušnými předpisy  bude samozřejmě zajištěna požární bezpečnost provozu. Oblast ohrižení vod bude řešena  provozním řádem s cílem minimalizace rizik (stálá havarijní připravenost,  připravené prostředky ke zdolání havarie, důsledné  používání mobilních van pod jednotlivými prodávanými automobily).  
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že riziko ohrožení okolního obyvatelstva a životního prostředí je minimální a lze je uvažovat, jen pro případ mimořádné situace (požár). Dopady požáru by se mohly týkat přímo návštěvníků a zaměstnanců. 

Z hlediska obytné zástavby lze plošné dopady na obyvatelstvo v širším okolí areálu v případě požáru prakticky vyloučit. 
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM  ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Pozemek, na kterém je navrhována stavba  je zemědělskou půdou. Jde o v současné době nevyužívanou plochu.  
Priority trvale udržitelného využívání území  - vyplývají např. z meziodvětvových a odvětvových koncepcí, územně plánovacích dokumentací nebo strategií regionálního rozvoje. Zpracovatelům oznámení EIA není známo, že by se území, kam je navrhována výstavba týkala nějaká meziodvětvová a odvětvová koncepce nebo strategie regionálního rozvoje. Dle vyjádření Obecního úřadu je posuzovaná akce v souladu s územním plánem a nejsou proti ní námitky.
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Lesní půdní fond není dotčen. Stavba není navržena do 50 m od okraje lesa, proto není nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů.

Lokalita stavby nemá z hlediska biologického či ochranářského významnější hodnotu. 

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Přírodní prostředí je v širším okolí řešené plochy i na vlastní ploše budoucí výstavby schopno  z hlediska jednotlivých složek životního prostředí unést zátěž spojenou s  provozem navrženého Euroautoparku.
Na území určené pro instalaci technologie nezasahuje žádný prvek ÚSES a stavba sama nebude mít  žádný vliv na okolní prvky ÚSES. 

Chráněná území 

Lokalita stavby ani její nejbližší okolí není situováno ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (CHKO, NPR,PR, NPP, PP), ani v území chráněném z hlediska vodohospodářského ani se zde v současnosti nenacházejí ložiska nerostných surovin, které by omezovaly realizaci daného záměru. Území navrhované stavby rovněž nezasahuje do žádného  zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst.  2 zák. ČNR  č. 114 / 92 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Významné krajinné prvky

Obecně lze však konstatovat, že v širším zájmovém území a jeho okolí se vyskytuje řada různých významných krajinných prvků, neboť podle § 3 odst. b) uvedeného zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Jak již bylo zmíněno, v blízkosti stavby se nalézá lokální vodoteč (chráněná současně jako prvek ÚSES) – viz dále.  
Územní systém ekologické stability 
Navržený záměr se nalézá v blízkosti lokální vymezený funkční biokoridor – vodní tok s navazující údolní nivou, se kterým záměr sousedí západní hranicí pozemku. Mezi vodním tokem a navrženým záměrem se však nalézá pruh údolní nivy, který bude ponechán ve stávajícím stavu o šířce cca 40 až 60 m. Záměr samotný vzhledem k výškovým a spádovým poměrům toto území nijak neovlivňuje (pozemek navrženého autobazaru má spád na opačnou stranu). Vzhledem ke tvaru podloží to platí i ve vztahu k podzemním vodám (v podloží záměru jsou jílovité vrstvy se spádem opačným směrem). Předpokládá se oplocení navrženého záměru a nulový vliv na tyto fenomeny.  

Ochranná pásma

Provozem Euroautoparku nebude dotčeno žádné ochranné pásmo přírodní složky životního prostředí. 

V  území dotčeném instalací se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do vodohospodářsky významné oblasti. Nevyskytují se zde ochranná pásma přírodních minerálních vod (dle zák. č. 86/1992 Sb.) ani ochranná pásma zvláště chráněných území dle zák. č. 114/1992 Sb..
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Řešená plocha není součástí městské památkové rezervace, není ani součástí památkově chráněného území nebo jiných chráněných území zřízených pro ochranu území historického nebo archeologického významu. Na lokalitě nejsou žádné kulturní ani architektonické památky. 
Území hustě zalidněné

Lokalita stavby je situována v průmyslové zóně severozápadního okraje obce Vestec u Prahy v katastrálním území Vestec, které je jinak územím hustě zalidněným. 
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

 
Za území zatěžovaná nad míru únosného zatížení lze považovat ta území, u nichž jsou překračovány určité limitní hodnoty např. hlukového či imisního zatížení.

Lokalita leží na jižním okraji Prahy, v kat. území Vestec v blízkosti komunikace Vídeňská a průmyslového podniku Safina Vestec.  Lokalita je zatěžována úměrně s využitím území, tzn. je zde dopad na imisní a hlukovou situaci z dopravy na silnici, zatížení však nepřesahuje stanovené limity (imise znečišťujících látek atd.). 

Stará zátěž (z hlediska kontaminace půdy apod.) – přímo  na lokalitě stavby není evidována žádná stará ekologická zátěž a nebylo ani přímo na tuto lokalitu vydáno rozhodnutí příslušného orgánu státní správy o opatřeních na likvidaci zátěže. 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Žádné složky životního prostředí v dotčeném území nebudou výstavbou areálu autobazaru ovlivněny v rozhodujícím měřítku (ovzduší, voda, půda, fauna a flora, krajinný ráz, surovinové zdroje,chráněné oblasti). 

C.II.1.  Ovzduší 

Klimatická situace, větrnost území, rozptylové podmínky

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí a reliefu kra​jiny rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře.
Ovzduší a klima

Zájmové území patří do klimatického regionu T2 - mírně teplý, mírně suchý s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu činí 9,4 oC, průměrný roční úhrn srážek 522 mm.

Znečištění ovzduší

Zájmové území se nachází v oblasti mírně teplé, podoblasti mírně vlhké, klimatického okrsku B3 mírně teplého, mírně vlhkého, s mírnou zimou.

Mezi škodliviny emitované z provozu osobních automobilů a plynových spalovacích zdrojů budou patřit především oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky frakce PM10 a benzen. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”. 
Nejbližší imisí stanicí, která zajišťuje měření koncentrací znečišťujících látek, je stanice ALIBA Libuš (staré číslo ISKO 774). Jedná se pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné zóně. Stanice se nachází ve vrcholové poloze v areálu ČHMÚ na Libuši cca 50 m od komunikace. Stanice je v provozu od roku 1985 a od zájmové lokality je vzdálená cca 3,8 km severozápadním směrem. 

Plnění imisních limitů pro oxid dusičitý není dle výsledků měření na imisní stanici Praha Libuš problematické, můžeme očekávat imisní rezervu i v zájmové lokalitě.
Pro sledovanou znečišťující látku suspendované částice frakce PM10 je legislativně stanoven imisní limit denní a roční. Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené hodnoty 36. nejvyšší denní imise v posledních letech stanovený imisní limit na imisní stanici Praha Libuš překračují. Překračování imisního limitu denního stanoveného pro PM10 není neobvyklé a můžeme ho též očekávat v zájmové lokalitě. V roce 2003 byl tento denní imisní limit překročen na 55 stanicích z celkového počtu 92 stanic, které koncentrace PM10 v ovzduší v České republice monitorují (což je 59,8 %). V roce 2004 byl limit překročen na 43 stanicích z celkového počtu 97 stanic v České republice (což je 44,3 %). V roce 2005 byl limit překročen na 93 stanicích z celkového počtu 137 stanic (což je 67,9 %) a v roce 2006 je limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic (63,5 %).

Území pod správou stavebního úřadu Obecního úřadu Jesenice, v jehož správním obvodu se obec Vestec u Prahy nachází, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 90,7 % území.

V případě průměrným ročních koncentrací není dodržování imisního limitu na imisní stanici Praha Libuš problematické. Můžeme očekávat jeho plnění též v zájmové oblasti Vestce u Prahy.

Další sledovanou škodlivinou vzhledem k předpokládaným emisím z řešeného záměru je benzen. Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. Imisní limit v posledních letech byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. Naměřené imisní koncentrace benzenu na imisních stanicích v Praze splňují imisní limit s rezervou. Můžeme předpokládat imisní rezervu i v řešené lokalitě obce Vestec u Prahy.
Rozptylová studie pro předkládaný záměr výstavby autobazaru byla provedena a tato studie je doložena v příloze tohoto oznámení. 
C.II.2. Voda 

Navržený záměr se nalézá v blízkosti lokální vymezený funkční biokoridor – vodní tok s navazující údolní nivou, se kterým záměr sousedí západní hranicí pozemku. Mezi vodním tokem a navrženým záměrem se však nalézá pruh údolní nivy, který bude ponechán ve stávajícím stavu o šířce cca 40 až 60 m. Záměr samotný vzhledem k výškovým a spádovým poměrům toto území nijak neovlivňuje (pozemek navrženého autobazaru má spád na opačnou stranu). Vzhledem ke tvaru podloží to platí i ve vztahu k podzemním vodám (v podloží záměru jsou jílovité vrstvy se spádem opačným směrem). Předpokládá se oplocení navrženého záměru a nulový vliv na tyto fenomeny.  

Situace  již byla aktualizována a  byl zajištěn větší podíl zelených ploch v areálu navrženého Euroautoparku Vestec. 

Stavba Euroautoparku Vestec je situována v území s poměrně složitými hydrologickými poměry v pramenné oblasti Vesteckého potoka (Kunratického potoka). Území Vestce a okolní pozemky jsou do Vesteckého potoka odvodněny soustavou odpadů, melioračních příkopů a dešťové kanalizace. Hydrogeologický průzkum byl zpracován, hladina podzemní vody stavbu neovlivní. Vliv na podzemní hladinu vody bude však realizací záměru minimální. 

C.II.3.  Půda 

Záměr umístění autobazaru na parcelu č. 401 (katastrální území Vestec u Prahy), která je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), předpokládá vynětí ze ZPF. Pozemek má BPEJ převážně 26 000. Jde tedy o hnědé půdy, středně těžké, na nivních uloženinách, spraších.

C.II.4. Geologické a hydrogeologické poměry území

Řešené území patří orograficky k říčanské části pražské plošiny, tvoří pramennou oblast povodí Kunratického potoka, který ústí do Vltavy.

Z regionálně geologického hlediska patří oblast k jihovýchodnímu křídlu středočeského Barrandienu.
Geologické poměry
Na pozemku byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, při kterém byly ověřeny geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku. 

Zájmové území je zhruba rovinné, s mírným úklonem k severu resp. ssv. s tím, že v prostoru zájmového území se místy vyskytují drobné deponie (převážně charakteru výkopků). Stávající reliéf zájmového území je výsledkem antropogenních úprav území. Zájmové území bylo v minulosti zemědělsky využíváno, následně však byla humózní poloha prakticky zcela redukována a území bylo využito jako deponie (původním záměrem bylo pravděpodobně deponování zemního materiálu ze staveb z blízkého i vzdálenějšího okolí, blíže viz. kap.2.2). Dnes je zájmové území „zatravněné“, bez vzrostlé vegetace (a to i náletové). V prostoru zájmového území ani v jeho blízkém okolí nejsou patrné projevy porušení stability území

Geologické poměry

Z regionálně geologického hlediska patří území k barrandienskému svrchnímu proterozoiku, které je zde budováno slabě regionálně metamorfovanou, výhradně sedimentární formací štěchovické skupiny (pospilitovou sérií). Jedná se o komplex rytmicky se střídajících poloh prachovců a břidlic, které výrazně převažují nad drobami. Zcela podřízeně vystupují vložky slepenců. Jedná se tedy o komplex silně zpevněných, téměř nemetamorfovaných sedimentárních hornin, který je však velmi pravděpodobně v prostoru zájmového území místy tektonicky porušen.

Skalní podloží je v prostoru zájmového území tvořeno prachovci (tj. jemnozrnnými klastickými sedimenty s převahou prachové složky). V nezvětralém stavu jsou tyto sedimenty tmavě šedé, černošedé až zelenošedé barvy, jemně, rovně laminované, silně až středně puklinaté. Rozpad se zpravidla děje podle kombinace systémů vrstevnatosti, kliváže a puklin na drobné polyedry, destičky nebo až roubíky.

V prostoru zájmového území byly provedenými průzkumnými pracemi horniny skalního podloží zastiženy v hloubce cca 1,4 až 3,4 m p.t. Povrch skalního podloží je v generelu zpravidla vcelku rovinný, s velmi mírným úklonem k S, v prostoru sv. části je však patrná vcelku výrazná deprese v předkvartérním podloží (charakteru erozní rýhy). Svrchu jsou horniny skalního podloží zvětralé a rozvolněné, charakteru jílu štěrkovitého, prachovitopísčitého, světle žlutohnědé barvy, žlutě smouhovaného, pevné konzistence, se střípky a drobnými úlomky prachovců (cca do 2 cm). Podle našeho názoru se zde jedná 
o prachovce fosilně zvětralé (rozvolněné), případně se však může jednat i o výplň terciérní erozivní brázdy (pro bližší objasnění této problematiky by bylo třeba průzkumných vrtů výrazně větších hloubek, než byly hloubky provedených vrtů).

Pozn.1: I v širším okolí zájmového území se na plošinách místy vyskytují relikty fosilního zvětrání. Jsou vyvinuty na skalním podkladu tvořeném vesměs jemnozrnnými sedimenty a představují relikty původně rozsáhlé a mocné zvětralé kůry. Zvětralinové úseky jsou zpravidla vázány na blízkost drcených nebo tektonických pásem. Fosilní zvětraliny bývají rudohnědě či cihlově červeně zbarveny, nebo jsou bělavé či pestře skvrnité. Hornina nabývá vzhledu silně písčitých jílů, jsou však zachovány základní znaky struktury horniny. Mocnost fosilních zvětralin bývá značně proměnlivá, lokálně a spíše ojediněle může dosahovat cca 20-30 m.

Z inženýrskogeologického hlediska lze zastižené horniny resp. horniny charakteru zemin charakterizovat jako nepříliš únosné a poměrně stlačitelné.

Pokryvné útvary: Zeminy pokryvných útvarů v prostoru zájmového území dosahují až poměrně značně proměnlivých mocností (cca 1,5-3,5 m).

Pozn.2: Vzhledem k charakteru provedených průzkumných prací však nelze zcela jednoznačně vyloučit, že sedimenty pokryvných útvarů nemohou v prostoru zájmového území dosahovat i mocností větších než zastižených.

Zeminy pokryvných útvarů jsou zde tvořené deluviálními sedimenty a splachovými sedimenty (charakteru jílů, více či méně písčitých, tuhé až pevné konzistence, s drobnými úlomky 
a střípky podložních hornin) a sedimenty fluviálními (charakteru písků hlinitých, písků jílovitých, jílů tuhé konzistence a organických jílů tuhé až měkké konzistence). Ve velké části zájmového území jsou však pokryvné útvary tvořeny především recentními navážkami (navážkami různorodými, zpravidla jen středně ulehlými, převážně přirozeně vlhkými, místy, při bázi, však zavlhlými až vlhkými).

Podrobně jsou zastižené zeminy pokryvných útvarů dokumentovány v příloze č.3, recentním navážkám je zde však třeba věnovat bližší pozornost.

Zájmové území bylo využito jako deponie s tím, že původním záměrem bylo pravděpodobně deponování zemního materiálu ze staveb z blízkého i vzdálenějšího okolí. V průběhu doby zde však došlo k ukládání recentních navážek charakteru stavebního odpadu. Prakticky výhradně zemní materiál (výkopek) byl zastižen vrty J1-J4 a J7, směs (resp. střídání poloh) výkopku a stavebního odpadu byla zastižena vrty J5, J6, J8 a J12, prakticky výhradně stavební odpad pak byl zastižen vrty J9-J11. Recentní navážky byly zastiženy v mocnosti cca 0,9 až  2,9 m (ze stejného důvodu, viz. pozn.2, však nelze zcela jednoznačně vyloučit, že recentní navážky nemohou v prostoru zájmového území dosahovat i mocností větších než zastižených). Vzhledem k zastiženým mocnostem jednotlivých typů recentních navážek lze předpokládat, že v prostoru zájmového území převládají deponované zemní materiály (výkopky hornin).

Hydrogeologické poměry

Režim podzemní vody je v prostoru zájmového území výrazně ovlivněn jeho celkovou geologickou stavbou. Hydrogeologické poměry území jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, morfologii terénu a velikosti zdroje podzemní vody (infiltrační oblasti). V širším okolí zájmového území vzniká podzemní voda pouze infiltrací srážkových vod a nelze předpokládat dotaci podzemních vod z infiltračních oblastí mimo toto území. Důsledkem pak může být až poměrně značné kolísání úrovně hladiny podzemní vody i její vydatnosti v závislosti na atmosférických srážkách.

Dle hydrogeologické rajonizace se zájmové území nachází v rajónu č. 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Obecně se jedná o hydrogeologicky nevýznamný rajón, s vodou kvalitativně nevyhovující jako pitná a s minimálními vydatnostmi zvodně. Pro komplex svrchnoproterozoických hornin je charakteristický značný nedostatek podzemních vod podmíněný nepříznivým litologickým typem hornin. Sedimentární formace vystupující v zájmovém území je prakticky bez průlinové propustnosti. Vzhledem k svému charakteru umožňují tyto horniny živější oběh a akumulaci podzemních vod pouze v zóně podpovrchového rozvolnění horniny a rozpojení puklin.

         Provedenými průzkumnými pracemi nebyla podzemní vody zastižena, lze však s jistotou předpokládat (a to i na základě archivních průzkumných prací), že hladina podzemní vody se v prostoru zájmového území nachází cca 3-4 m p.t.

          Mělký horizont podzemní vody resp. mělké zvodnění je zde způsobeno nepropustnými proterozoickými horninami. Kolektorem je puklinový systém zvětralinového pásma prachovců, kde se v zóně podpovrchového rozvolnění vytváří tzv. konjugovaná zvodeň. Jedná se o kolektor s ne zcela souvislou hladinou, dominující puklinovou propustností a velmi malou ustálenou vydatností (cca tisíciny až setiny l.s-1, výjimkou pak mohou být pouze tzv. preferenční pukliny či výraznější poruchová pásma, která jsou zpravidla doprovázena výskytem podzemní vody i v řádově větší vydatnosti). Tuto zvodeň lze však považovat až za spojitou s tím, že vykazuje znaky kvartérních zvodní (tj. závislost na srážkovém faktoru 
a proudění ve směru konfigurace terénu). Směr proudění je zhruba konformní s povrchem terénu resp. s povrchem skalního podloží.

           Nad bází kvartérních sedimentů se v prostoru zájmového území, a to zejména v prostoru větších mocností sedimentů pokryvných útvarů, může nacházet freatická kvartérní zvodeň. Přítomnost a vydatnost kvartérní zvodně je v přímé závislosti na atmosférických srážkách (kvartérní zvodeň tak může mít až charakter občasné zvodně). Komunikace kolektoru puklinového systému zvětralinového pásma prachovců a kvartérní zvodně je velmi pravděpodobná.

          V přímé závislosti na atmosférických srážkách (resp. zejména v době dlouhodobých 
a nadnormálních atmosférických srážek) se v prostředí recentních navážek (především však nad bází recentních navážek) mohou vyskytovat i dílčí, velmi omezené zvodně, bez vzájemné komunikace.

           Agresivita podzemní vody: Podle archivních laboratorních chemických rozborů lze prostoru zájmového území očekávat podzemní vody se slabou agresivitou (la) na beton (dle ČSN 73 1215), dle ČSN EN 206-1 pak neagresivní. Podle ČSN 03 8375 však tyto vody vykazují velmi vysokou agresivitu (IV.) na ocel.
C.II.5. Fauna a flóra

Na lokalitě byl v měsíci prosinci proveden zjednodušený biologický průzkum.
Z dřevin se na lokalitě nenachází žádné dřeviny, jde o bývalé zařízení staveniště, plocha je zarostlá ruderálními porosty. Z bylin se na ploše vyskytují především třtina- Calamagrostis epigeios, srha- Dactylis glomerata, pelyněk- Artemisia vulgaris, zlatobýl- Solidago canadensis, mrkev- Daucus carota, divizna- Verbascum densiflorum, třezalka- Hypericum perforatum, řebříček- Achillea millefolium, jitrocel- Plantago lanceolata.
Z živočichů byly zjištěny v tuto roční dobu pouze straka- Pica pica, sýkora- Parus major a zajíc- Lepus europaeus.
Silným antropickým tlakem zatěžovaná plocha není nijak stabilním a hodnotným ekosystémem. 
Nebyl nalezen žádný druh chráněný dle vyhlášky  MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

Ve vlastní  lokalitě stavby se trvale nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu zákona 114/92 Sb. Ani v širším okolí stavby se nevyskytují  žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 
Zeleň

V souvislosti s navrženým záměrem se nepředpokládá nutnost kácení stávajících dřevin, pozemek je bez  dřevinné vegetace (bývalé zařízení staveniště). V západní části  pozemku je již mimo plochu navrženého záměru soubor vzrostlých dřevin, který tvoří břehový porost vodoteče (topoly, vrby).  Tento soubor dřevin nebude nijak dotčen, mezi vlastním areálem autobazaru a břehovým porostem bude zachována plocha izolační zeleně v šířce cca 20 m, dále zde je další pozemek v podobné šířce a teprve pak tento břehový porost.  
Je  zpracován plán sadových úprav a ozelenění areálu, především podél komunikace Vídeňská (zde budou dle dohody s obcí Vestec  vysazeny vzrostlé stromy – 5 ks jerlínů – Sophora japonica, které budou součástí budoucího uličního stromořadí) , podél oplocení areálu a dále v západní části (plocha zeleně) – viz řešení sadových úprav v příloze oznámení, předpokládá se poměrně velkorysá výsadba vzrostlých stromů  ( celkem 24 ks – jerlíny, buky, platany, duby). 
Koeficient zeleně

Podle požadavků územního plánu areál má koeficient zeleně 0,30.

· požadavek na plochy zeleně dle územního plánu …30% : 0,3x22025 m2 = 
6608 m2

VYUŽITÍ PLOCH :

a) 
zatravněné plochy v přední část areálu
1485 m2

b) 
zatravněné plochy v prodejních jednotkách
3950 m2

c) 
zatravněné plochy v zadní části areálu
1263 m2

zeleň celkem :
6698 m2

d) 
příjezdová komunikace
809 m2

e) 
areálová komunikace
1719 m2

f) 
chodníky
453 m2

g) 
parkování návštěvníků
891 m2

h) 
komunikace v prodejních jednotkách
866 m2

i) 
volná prodejní plocha
9 887 m2

j) 
prodejní stánky
484 m2

k) 
objekt restaurace
218 m2

celkem :
22 025 m2

Koeficient zeleně dle skutečnosti .....22025/ 6698 .... tj. 0,329.  tj. splňuje (0,30  < 0,329) 
D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Posuzovaný záměr by teoreticky mohl (byť minimálně) ovlivnit obyvatelstvo, žijící v obytné zástavbě v okolí. Ke vlivu na obyvatele by mohlo dojít v důsledku znečišťování ovzduší emisemi, v důsledku vlivu hluku a případně v důsledku sociálních a ekonomických vlivů. Jde ale o oblast využívanou převážně pro služby a průmysl a obytné zóny jsou  dosti vzdáleno od plánovaného areálu Euroatoparku.  
D.I.1.1. Vlivy v období výstavby

Vzhledem k minimálním úpravám terénu pro plochy parkoviště bazarových aut a vozy návštěvníků a výstavbě restauračního zařízení, dojde vlivem samotné stavební aktivity jen k minimálnímu ovlivnění znečištění ovzduší a zvýšení hluku v okolí,  okolních obyvatel se prakticky nemůže zhoršení emisních či hlukových poměrů dotýkat z důvodu dostatečné vzdálenosti obytných domů od řešené plochy. 

Navíc je možné při výstavbě omezit vznik prašnosti na velmi malou možnou míru. Jde především o taková technická opatření, jako je zkrápění, bezprostřední úklid vozovek.  

Doprava v období výstavby, která bude jen nárazová a krátkodobá a její intenzita bude nejvýše několik TNA nebo LNA za den po dobu instalace, představuje nevýznamný zdroj, který není z hlediska znečišťování ovzduší nutné blíže hodnotit. Doprava nebude mít prakticky poznatelný vliv na imisní a hlukovou situaci podél komunikací.

Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.

Rovněž z hlediska vlivu hluku se předpokládá jen minimální  vliv na zdraví obyvatel. 

D.I.1.2. Vlivy v období provozu

* Vlivy v důsledku znečišťování ovzduší :

Z  kapitoly B.III.1. a C.II.1. a ze zpracované rozptylové studie  vyplývá, že hlavním vlivem je vliv navazující dopravy, méně pak vytápění objektu restaurace. Vliv předpokládaného záměru je zanedbatelný. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se z hlediska znečišťování ovzduší  nepředpokládá jakýkoliv kvantifikovatelný  negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí navržené akce.

* Vliv hluku 

Vliv hluku na hlukovou situaci okolí je zhodnocen v kapitole B.III.4.. Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech (tj. 2 m před obytnými objekty), nebude vlivem provozu překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.

Ten se podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací rovná LAeqT = 60 dB ( A ) ve dne a 50 dB ( A ) v noci před obytnými objekty za provozu na silnici č. 322 ( korekce + 10 dB pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací ) a LAeqT = 50 dB ( A ) ve dne a 40 dB ( A ) v noci pouze z provozu areálu (s vyloučením provozu na silnici).

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeqs se stanoví podle §11 odst.4 NV č. 148/2006 Sb. Znamená to, že k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 NV. Pro dobu mezi 7. až 21. hod., která je kratší než 14 hod. se vypočítá podle vztahu uvedeného v příloze č. 3 části C v NV 148/2006 Sb. a činí 65 dB (A). Z hlediska vlivu hluku na zdraví obyvatel v okolí se neočekává ani negativní vliv provozu navrženého záměru.   

* Sociální, ekonomické dopady 


Navržená výstavba bude mít i pozitivní sociální dopady, neboť v souvislosti s její realizaci a uvedením do provozu se předpokládá vytvoření celkem až  35  nových trvalých pracovních míst. Současně dojde po dobu výstavby k vytvoření přechodných pracovních příležitostí.  Z hlediska sociálně ekonomických důsledků záměru na obyvatelstvo lze hovořit o kladném vlivu záměru.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

* Vlivy v období výstavby

Z kapitoly B.III.1. Emise do ovzduší vyplývá, že se jedná o stavbu malého rozsahu, vyvolaná doprava bude několik TNA nebo několik LNA za den. Tato intenzita vyvolané dopravy bude jen nárazová, krátkodobá a nemá smysl ji brát jako liniový zdroj,  vypočítávat pro ni emise a hodnotit její vliv na imisní situaci okolí.
Vliv na ovzduší v období výstavby při uplatnění opatření proti prašnosti nebude významný a bude časově omezený.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve zpracované rozptylové studii v příloze oznámení.
* Vliv v období provozu 

Vzhledem k minimální navazující dopravě a stávající intenzitě na komunikaci Vídeňská, bude vliv na ovzduší zanedbatelný (dopravní zátěž související se záměrem představuje do 3 % dopravní intenzity na ulici Vídeňská). 
Příspěvek ku znečištění ovzduší z provozu nepovede k překračování imisních limitů znečišťujících látek. Imisní příspěvky budou zanedbatelné.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve zpracované rozptylové studii v příloze oznámení.
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci, vibrace, záření 
* Hluk 

Stacionárními zdroji hluku nebudou instalovány, hlučnost související s navazující dopravou bude vzhledem k její nízké intenzitě zanedbatelná. Vliv na okolní chráněnou, která je velmi vzdálena, bude zanedbatelný. 

* Vibrace

Během provozu se zde nepředpokládá existence zdrojů vibrací. 

* Záření 

Provozovna nebude zdrojem záření.   

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

* Vliv na charakter odvodnění oblasti

Realizace  záměru výstavby autobazaru nemění charakter odvodnění řešeného území. 
Z hlediska vlivů na charakter odvodnění oblasti lze tedy vliv posuzovaného záměru označit za zanedbatelný.   

* Změny hydrologických charakteristik a hladiny podzemních vod

Nelze předpokládat, že by realizací autobazaru došlo ze změně hladiny nebo charakteristik proudění podzemní  vody.  

V blízkosti zájmového území se nenacházejí žádné využívané zdroje podzemních nebo povrchových vod. Okolní zástavba je zásobována z veřejného vodovodu. 

 Výstavbou navrženého záměru nejsou předpokládány žádné změny  hydrologických charakteristik zájmového území.

* Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod

Vlastní výstavba a provoz neovlivní kvalitu podzemních nebo povrchových vod, mimo případy havárií tzn. úniku ropných látek. Provoz autobazaru bude prováděn tak, aby byl tento vliv minimalizován. Parkované prodávané vozy budou opatřeny mobilními ochrannými vanami k zamezení úkapů a úniků olejů a provozních kapalin.   Areál bude vybaven vhodnými ochrannými a havarijními prostředky pro případ havarijního úniku. Tato oblast  bude řešena v provozním řádu areálu.  
Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod lze hodnotit jako nevýznamný. 

D.I.5.  Vlivy na půdu

*  vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutné vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu 21 400 m2. 
*  vliv na znečištění půdy a horninového prostředí
Vlastní výstavba a provoz nebude mít vliv z hlediska znečištění půdy mimo případy havárií tzn. úniku ropných látek .
K potencionálnímu znečistění půdy během výstavby by mohlo dojít v důsledku technické závady k úniku paliva nebo mazacích olejů ze stavebních strojů nebo nákladních automobilů na terén. Pokud by k takovému úniku paliva došlo, byla by tato situace řešena jako havárie a znečištění by bylo neprodleně odstraněno.

Za běžného provozu může ke znečištění půdy dojít únikem paliva nebo olejů ze zaparkovaných osobních vozidel. 


Vliv záměru na znečištění půdy a horninového prostředí však lze předpokládat nevýznamný. 

* vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

V rámci posuzované stavby nebudou prováděny zemní práce a terénní úpravy, které by představovaly  zásah do místní topografie. Změna místní topografie se neočekává.

Vzhledem ke konkrétním geologickým podmínkám a charakteru stavby nehrozí možnost ovlivnění územní stability terénu.

Navržená stavba není rizikovým faktorem z hlediska procesů vodní a větrné eroze. Vliv z hlediska eroze lze označit za nevýznamný.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavba nemůže ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

D.I.7. Vlivy na faunu a flóru, ekosystémy

Vliv se nepředpokládá. 

Zvláště chráněné druhy živočichů uvedené v přílohách vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění nejsou v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí  registrovány.

Výskyt větších živočichů  je v současné době nulový – plocha neumožňuje, aby na ni byli trvale vázáni. 

Nejsou zde registrovány druhy rostlin chráněných a zvláště chráněných podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb. Zájmové území není považováno za botanicky významnou lokalitu. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že výstavba nebude mít zásadní vliv na stávající přírodní prostředí ani na stupeň ekologické stability. 

Zeleň

V souvislosti s navrženým záměrem se nepředpokládá nutnost kácení stávajících dřevin, pozemek je bez  dřevinné vegetace (bývalé zařízení staveniště). V západní části  pozemku je již mimo plochu navrženého záměru soubor vzrostlých dřevin, který tvoří břehový porost vodoteče (topoly, vrby).  Tento soubor dřevin nebude nijak dotčen, mezi vlastním areálem autobazaru a břehovým porostem bude zachována plocha izolační zeleně v šířce cca 20 m, dále zde je další pozemek v podobné šířce a teprve pak tento břehový porost.  

Je  zpracován plán sadových úprav a ozelenění areálu, především podél komunikace Vídeňská (zde budou dle dohody s obcí Vestec  vysazeny vzrostlé stromy – 5 ks jerlínů – Sophora japonica, které budou součástí budoucího uličního stromořadí) , podél oplocení areálu a dále v západní části (plocha zeleně) – viz řešení sadových úprav v příloze oznámení, předpokládá se poměrně velkorysá výsadba vzrostlých stromů  ( celkem 24 ks – jerlíny, buky, platany, duby). 

Koeficient zeleně

Podle požadavků územního plánu areál má koeficient zeleně 0,30.

· požadavek na plochy zeleně dle územního plánu …30% : 0,3x22025 m2 = 
6608 m2

Koeficient zeleně dle skutečnosti .....22025/ 6698 .... tj. 0,329.  tj. splňuje (0,30  < 0,329) 

* Vlivy na ekosystémy

Nepředpokládá se, že realizací posuzované akce a jejím provozem dojde k jakémukoliv ovlivnění ekosystémů mimo hranice řešeného území.
* Vliv na chráněné části přírody

Realizace navrženého záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani do ochranných pásem těchto území.  V dotčeném území se nevyskytují ani žádné významné krajinné prvky nebo památné stromy a jiné fenomény s určitou ochranou. Posuzovaná stavba tedy v žádném případě nenaruší nebo neohrozí žádné chráněné části přírody. 
V dotčeném území  ani v nejbližším okolí se nevyskytují pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani pramenné oblasti, území nespadá do  vodohospodářsky významné oblasti.  Nevyskytuje se zde ani chráněné ložiskové území (CHLÚ). Navržený záměr se nalézá v blízkosti lokální vymezený funkční biokoridor – vodní tok s navazující údolní nivou, se kterým záměr sousedí západní hranicí pozemku. Mezi vodním tokem a navrženým záměrem se však nalézá pruh údolní nivy, který bude ponechán ve stávajícím stavu o šířce cca 40 až 60 m. Záměr samotný vzhledem k výškovým a spádovým poměrům toto území nijak neovlivňuje (pozemek navrženého autobazaru má spád na opačnou stranu). Vzhledem ke tvaru podloží to platí i ve vztahu k podzemním vodám (v podloží záměru jsou jílovité vrstvy se spádem opačným směrem). Předpokládá se oplocení navrženého záměru a nulový vliv na tyto fenomeny.  

Situace  již byla aktualizována a  byl zajištěn větší podíl zelených ploch v areálu navrženého Euroautoparku Vestec. 

Žádná chráněná území nemohou být výstavbou ovlivněna.
* NATURA 2000

Vlivy navrženého záměru na systém evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (NATURA 2000) jsou podle posouzení příslušného orgánu státní zprávy  vyloučeny (viz příloha).

D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz

Realizací záměru nedojde ke změně krajiny - vliv na krajinu bude nevýznamný.  
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na nemovité kulturní památky, budovy, architektonická či jiná díla resp. kulturní lidské výtvory, neboť bude realizována na území resp. ploše, kde se tyto nevyskytují.

Z popisné části oznámení EIA pojednávající o lokalitě záměru z hlediska historického, kulturního nebo archeologického významu (viz kap. C.I.3.) vyplývá, že stavba se nenachází na území s plošnou památkovou ochranou a nedotýká se objektů památkově chráněných.

Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky jsou zanedbatelné.  

D.II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední okolí. V případě vzniku havárie, např. požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu. 

Stavba nespadá pod režim zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci).

Vzhledem k absenci obytné zástavby v užším okolí stavby lze vliv označit za nízký.
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

U posuzovaného záměru vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci  je možnost přeshraničních vlivů vyloučena.
D.IV.  Opatření k prevenci, vyloučení , snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Opatření k prevenci,vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí jsou podrobně uvedena v jednotlivých kapitolách tohoto oznámení. Do této kapitoly byla zařazena následující opatření. 
* Územně plánovací opatření

Územně-plánovací opatření k minimalizaci účinků stavby na prostředí nejsou navrhována, posuzovaný záměr je v souladu se záměry územního plánování obce Vestec u Prahy.
· Technická a další opatření

1. pro přípravu stavby a fázi výstavby

· Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na  komunikace.

· Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů.

· Stavební práce provádět v denní době od 7,00 do 21,00 hod. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů.

· Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

· Ke kolaudaci stavby investor předloží specifikaci druhů a množství odpadů  vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob a jejich odstranění nebo využití.

2. pro fázi vlastního provozu 

· V případě havárie zabránit úniku, příp. zajistit okamžitou likvidaci ropných látek.

· Vypracovat provozní řád a plán opatření pro případ havárie.
· Provozovat areál tak, aby byla zajištěna havarijní připravenost a minimalizovány úkapy a úniky ropných látek  
· Vypracovat provozní evidenci zdroje ve smyslu § 11), odst. 1), písmeno e) a § 13 zákona   86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
· Vypracovat Provozní řád.
D.V.  Charakteristika  nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy stavby. Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z výstavby a provozu obdobných projektů.

Zpracovatel oznámení EIA pro navržený záměr výstavby autobazaru při hodnocení vlivu na životní prostředí vycházel zejmé​na z těchto podkladů: 
· průzkum lokality a jejího zájmového okolí a vlastní fotodokumentace

· materiál investora
Byl proveden zjednodušený botanický a zoologický průzkum lokality. 

Hluková studie vlivu provozu nebyla zpracována, neboť je stavba navržena na okraji obce ve značné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby v bezprostředním sousedství frekventované komunikace a navíc v průmyslové zóně, které jsou dominantním zdrojem hluku. Rozptylová studie je v příloze oznámení. 
Z hlediska zpracovatele oznámení EIA jsou podklady ke stavbě dostatečné k posouzení vlivů na životní prostředí včetně jejich významnosti. Míru neurčitosti v odhadu potencionálních vlivů a jejich celkového účinku lze pak klasifikovat jako poměrně nízkou a lze tedy s poměrně akceptovatelnou vypovídací schopností prognózovat již ve fázi oznámení záměru (stavby) vliv výstavby i  provozu  na okolní obyvatele i životní prostředí.
E. POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V  kapitole B.I. 5.2. je uvedeno, že posuzovaný záměr nebyl zpracován ve variantách a jsou uvedeny důvody, proč je posuzovaný záměr navržen bez lokalizačních a kapacitních variantních řešení.

Z výše uvedených důvodů je v předkládaném oznámení EIA posuzována jediná varianta řešení záměru - aktivní varianta, tj.  navržená varianta výstavby autobazaru s celkem 654 parkovacími stáními, z toho 154 pro návštěvníky Euroautoparku a 500 volných parkovacích míst pro nabízená vozidla.
Porovnání variant řešení záměru proto odpadá.

F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

Všechny mapové, obrazové podklady a ostatní přílohy jsou přiloženy v závěru tohoto oznámení v části H Přílohy Oznámení EIA , kde jsou nejprve zařazena  vyjádření příslušného Obecního úřadu k záměru a stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a dále pak jsou zde zařazeny  výše uvedené přílohy.
Z Á V Ě R

Investor připravuje výstavbu areálu pro prodej použitých vozů Euroatopark Vestec na k.ú. obce Vestec. Předložené oznámení EIA v předchozích kapitolách popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatele navrhované výstavby v dané lokalitě a nejbližším okolí. 

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí je úměrné současnému stavu znalostí o připravované stavbě. 

Součástí oznámení EIA jsou i návrhy na opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 

Při posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektů, souvisejících s realizací navrhované stavby a za předpokladu splnění opatření navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních důsledků na životní prostředí lze konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná a její realizaci je možno doporučit. 

G.  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Posuzovaným záměrem je umístění Euroautoparku  při ulici Vídeňská v obci Vestec u Prahy na parcele č. 401 o rozloze 25 286  m2.
Místo pro výstavbu Euroautoparku se nachází v území průmyslové výroby a skladů v severozápadní části katastrálního území obce Vestec – okres Praha Západ. 
Pozemek parc.č. 401 bude využit v jeho zastavitelné části (21 400 m2) jako Euroautopark, tzn. prodejní areál pro ojeté osobní automobily se zázemím pro parkování a stravování návštěvníků. Areál Euroautoparku bude rozdělen na jednotlivé oddělené prodejní jednotky (12 ks) s volnou prodejní plochou, na které budou umístěny prodávané automobily. V každé z prodejních jednotek bude umístěn přizemní mobilní prodejní stánek se sociálním zázemím. Příjezd k prodejním jednotkám bude zajištěn areálovou komunikací. Podél komunikace budou zřízena parkování pro návštěvníky. V přední části pozemku bude v další etapě  vybudována dvoupodlažní restaurace.
Areálové komunikace a objekt restaurace jsou navrženy jako trvalé stavby, objekty mobilních prodejních stánků se zázemím jsou navrženy jako stavby dočasné.

Posuzovaným záměrem je umístění autobazaru  při ulici Vídeňská v obci Vestec u Prahy na  parc.č. 401 o rozloze 25 286 m2.
Bilance ploch:

· celková plocha parc.č. 401 (informace z KN)
25286 m2

· zastavitelná plocha pozemku dle územního plánu
21400 m2

Bilance prodejních stánků se zázemím :

- zastavěná plocha prodejního stánku se zázemím :
47,5 m2

- obestavěný prostor prodejního stánku se zázemím :
130,0 m3
- počet podlaží prodejního stánku se zázemím :
1 nadzemní podlaží

- celkový počet prodejních stánků se zázemím :
12 ks

Kapacita parkovacích a prodejních stání pro automobily :

- parkovací stání pro návštěvy v areálu :
144 míst (osobní automobil kategorie O1)

- parkovací stání pro návštěvy před restaurací :
10 míst (osobní automobil kategorie O1)

- volná prodejní stání (odborný odhad) :
500 míst (O1-O2)

- celkový počet stání :
654 míst 

Využití a kapacity ploch – celková bilance :

VSTUPNÍ ÚDAJE :

· celková plocha parc.č. 401 (informace z KN)
25286 m2

· zastavitelná plocha pozemku parc.č. 401 dle územního plánu
21400 m2

· celková plocha parc.č. 412/12 (informace z KN)
625 m2

· zastavitelná plocha pozemku parc.č. 412/12 dle územního plánu
625 m2

· plocha pro výpočet potřebné plochy zeleně na pozemcích investora je počítána pouze ze zastavitelné části pozemků, tedy :

21400 m2 + 625 m2 = 22025 m2

· požadavek na plochy zeleně dle územního plánu …30% : 0,3x22025 m2 = 
6608 m2

VYUŽITÍ PLOCH :

a) 
zatravněné plochy v přední část areálu
1485 m2

b) 
zatravněné plochy v prodejních jednotkách
3950 m2

c) 
zatravněné plochy v zadní části areálu
1263 m2

zeleň celkem :
6698 m2

d) 
příjezdová komunikace
809 m2

e) 
areálová komunikace
1719 m2

f) 
chodníky
453 m2

g) 
parkování návštěvníků
891 m2

h) 
komunikace v prodejních jednotkách
866 m2

i) 
volná prodejní plocha
9 887 m2

j) 
prodejní stánky
484 m2

k) 
objekt restaurace
218 m2

celkem :
22 025 m2


654 míst 

Počet zaměstnanců bude 24 (autobazar) + 5 (restaurace) ve dvousměnném provozu. (tj. cca 34 osob).
Záměr svými parametry naplňuje dikci bodu 10.6, kategorie II, přílohy č.1 zákona- parkoviště s kapacitou nad 100 parkovacích stání. Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.
Stavba bude napojena na stávající obslužnou komunikaci vedenou souběžně s ulicí Vídeňskou. Obslužná dvouproudová komunikace šířky 6000 mm je napojena na ulici Vídeňskou a v současné době je ukončena u hranice pozemku parc.č. 401.

Předmětný pozemek je svými parametry vhodný pro realizaci plánované akce a stavba je v souladu s územním plánem. 
Dle platného územního plánu je pozemek parc.č. 401 rozdělen na zastavitelnou část s funkčním využitím VP (území průmyslové výroby a skladů) a nezastavitelné území s funkčním využitím LO (louky a pastviny). Regulativy funkčního i prostorového uspořádání dle platné územně plánovací dokumentace budou dodrženy (koeficient zeleně 0,3).

Počet zaměstnanců bude 24 (autobazar) + 5 (restaurace) ve dvousměnném provozu.
Areál nebude výrazným spotřebitelem energií, počítá se s vytápěním obslužných buněk elektrickou energií, osvětlením autobazaru, restaurace. 

Celková spotřeba elektrické energie bude činit cca 100 000  kW hod ročně.

Objekt restaurace bude napojen na přípojkou na uliční plynovod. Zemní plyn bude užíván k otopu ÚT a přípravě teplé vody (TV) v restauraci. Pro restauraci je plánován kotel o výkonu do 100 kW. 

Vzhledem k umístění mimo obytnou zástavbu se nepředpokládá zvýšené hlukové zatížení  v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech ( tj. 2 m před obytnými objekty ).  

Záměrem provozu autobazaru dojde jen k zanedbatelnému nárůstu imisních koncentrací vzhledem k tomu, že stavba je navržena na okraji obce ve značné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby v bezprostředním sousedství frekventované komunikace a navíc v průmyslové zóně, které jsou dominantním zdrojem emisí.

Splaškové vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou do stávající veřejné kanalizace. 
Dešťové vody budou v maximální míře zasakovány na pozemku investora, pouze havarijní přepad ze zasakovacího systému bude zaústěn do veřejné  kanalizace.

Plocha je  bez dřevinné vegetace, součástí záměru je velkorysá sadová úprava stanovištně vhodnými, převážně domácími  dřevinami (24 ks vzrostlých stromů). Plocha není biologicky cenná, nenalézají se zde žádné zvláště chráněné druhy ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb.  

Zhodnocením řešeného území z hlediska environmentálního a z hlediska ohrožení přírodních hodnot území  nebyla nalezena skutečnost, která by bránila umístění navrhované stavby v prostoru stávajícího areálu a  lze ho doporučit k realizaci.

H. PŘÍLOHY

Vyjádření obce Vestec k záměru z hlediska shody s územním plánem
Vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy z hlediska NATURA 2000

Další přílohy jsou umístěny na konci svazku : 

Příloha č.1 - Zákres do mapy

Příloha č.2 –  Situace záměru

Příloha č.3-   navržené objekty 

Příloha č.4   Návrh sadových úprav 

Příloha č.5-   Fotodokumentace, územní plán
Příloha č.6 -   Rozptylová studie
Příloha č.7 -   Vyjádření orgánů státní správy
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