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1. Úvod

Tuto rozptylovou studii zadal ing. Petr Adamec v souvislosti s oznámením záměru výstavby autobazaru pod názvem „Euroautopark Vestec“ ve Vestci u Prahy dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozptylová studie je samostatnou přílohou oznámení a hodnotí vliv záměru výstavby a provozu autobazaru z hlediska vlivu na kvalitu venkovního ovzduší. Výstavba záměru je proponována do oblasti stávající zástavby průmyslové výroby a skladů v severozápadní části katastrálního území obce Vestec – okres Praha Západ. Pozemek leží při Vídeňské ulici (silnice č.603) v řídce zastavěné lokalitě. 
Záměrem je zřízení prodejního areálu pro osobní automobily se zázemím pro parkování a stravování návštěvníků. Záměr bude vybudován na zastavitelné části pozemku parc. č. 401 k.ú. Vestec. Areál Euroautoparku bude rozdělen na jednotlivé oddělené prodejní jednotky s volnou prodejní plochou, na které budou umístěny prodávané automobily. Příjezd k prodejním jednotkám bude zajištěn areálovou komunikací, která bude ve východní části pozemku napojena na ulici Vídeňskou. Podél vnitroareálové komunikace budou zřízena parkování pro návštěvníky. V přední části pozemku bude v další etapě vybudována dvoupodlažní restaurace. Vytápění objektu restaurace bude řešeno kotlem na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW.

Předmětem této studie je zhodnocení vlivu nových stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování, které vzniknou v souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru, na kvalitu venkovního ovzduší. Studie je zpracována pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS 97, verze 2003. Výpočet je proveden jako samostatný příspěvek záměru ke stávající imisní situaci v zájmové oblasti. Modelovány byly základní znečišťující látky oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky frakce PM10 a benzen.

2. Podklady

Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:

· Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

· Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší,

· Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí,

· Vyhláška č. 356/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb.

· MEFA v.02, podklad pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla,

· Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika - ČHMÚ,

· Výpočtový program SYMOS 97, verze 2003,

· www.chmi.cz,

· http://mapy.o2active.cz/,
· Konzultace se zpracovatelem základního svazku oznámení,

· Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie.


3. Stávající imisní situace

Mezi škodliviny emitované z provozu osobních automobilů a plynových spalovacích zdrojů budou patřit především oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky frakce PM10 a benzen. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”. 
Nejbližší imisí stanicí, která zajišťuje měření koncentrací znečišťujících látek, je stanice ALIBA Libuš (staré číslo ISKO 774). Jedná se pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné zóně. Stanice se nachází ve vrcholové poloze v areálu ČHMÚ na Libuši cca 50 m od komunikace. Stanice je v provozu od roku 1985 a od zájmové lokality je vzdálená cca 3,8 km severozápadním směrem. Umístění imisí stanice ve vztahu k zájmové lokalitě je patrné z následujícího obrázku.




imisní stanice ALIBA Libuš
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zájmová lokalita

Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek z let 2001 až 2006 na této imisní stanici jsou uvedeny v následujících tabulkách. V tabulce je pro porovnání uveden příslušný imisní limit podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

Tab. 1: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (μg/m3)

	Imisní stanice
	Rok
	Nejvyšší hodinová imise

IHh = 200
	19. nejvyšší hodinová imise
	Průměrná roční imise
IHr = 40

	ALIBA Libuš
	2001
	89,5
	77,5
	25,0

	
	2002
	133,9
	92,7
	27,0

	
	2003
	203,0
	144,0
	28,6

	
	2004
	135,2
	109,2
	24,3

	
	2005
	132,4
	122,4
	41,4

	
	2006
	143,5
	108,5
	26,3


Imisní limit pro maximální hodinovou imisi je stanoven na 200 μg/m3 s tím, že dovolený počet překročení imisního limitu je 18 x v roce. Z výsledků měření je patrné, že naměřené hodnoty maximálních hodinových imisí NO2 splňují imisní limit s velkou rezervou. V případě průměrných roční imisních koncentrací je imisní limit stanoven na 40 μg/m3 a jeho plnění není též problematické (v roce 2005 s využitím meze tolerance).

Plnění imisních limitů pro oxid dusičitý není dle výsledků měření na imisní stanici Praha Libuš problematické, můžeme očekávat imisní rezervu i v zájmové lokalitě.
Pro sledovanou znečišťující látku suspendované částice frakce PM10 je legislativně stanoven imisní limit denní a roční. Naměřené imisní hodnoty obsahuje následující tabulka.

Tab. 2: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 (μg/m3).

	Imisní stanice
	Rok
	Nejvyšší denní imise PM10
IHd = 50
	36. nejvyšší denní imise
	Průměrná roční imise PM10
IHr = 40

	ALIBA Libuš
	2001
	83,4
	41,4
	24,0

	
	2002
	110,7
	52,8
	31,0

	
	2003
	135,0
	65,0
	35,8

	
	2004
	199,3
	53,3
	31,2

	
	2005
	134,8
	53,8
	31,0

	
	2006
	220,7
	55,3
	32,9


Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené hodnoty 36. nejvyšší denní imise v posledních letech stanovený imisní limit na imisní stanici Praha Libuš překračují. Překračování imisního limitu denního stanoveného pro PM10 není neobvyklé a můžeme ho též očekávat v zájmové lokalitě. V roce 2003 byl tento denní imisní limit překročen na 55 stanicích z celkového počtu 92 stanic, které koncentrace PM10 v ovzduší v České republice monitorují (což je 59,8 %). V roce 2004 byl limit překročen na 43 stanicích z celkového počtu 97 stanic v České republice (což je 44,3 %). V roce 2005 byl limit překročen na 93 stanicích z celkového počtu 137 stanic (což je 67,9 %) a v roce 2006 je limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic (63,5 %).

Území pod správou stavebního úřadu Obecního úřadu Jesenice, v jehož správním obvodu se obec Vestec u Prahy nachází, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 90,7 % území.
V případě průměrným ročních koncentrací není dodržování imisního limitu na imisní stanici Praha Libuš problematické. Můžeme očekávat jeho plnění též v zájmové oblasti Vestce u Prahy.
Další sledovanou škodlivinou vzhledem k předpokládaným emisím z řešeného záměru je benzen. 
Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2002 až 2006 na pražských imisních stanicích jsou uvedeny v následující tabulce. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok. 

Tab. 3: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu na pražských stanicích  
	Imisní stanice
	Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg.m-3)

	
	rok 2002
	rok 2003
	rok 2004
	rok 2005
	rok 2006

	Praha 5 – Libuš
	1,2
	0,8
	1,6
	-
	1,3

	Praha 5 - Smíchov
	2,3
	-
	2,0
	1,7
	2,0

	Praha 10 - Šrobárova
	4,6
	-
	4,1
	3,3
	3,2

	Praha 2 - Legerova
	-
	-
	-
	-
	2,4


Imisní limit v posledních letech byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. Naměřené imisní koncentrace benzenu na imisních stanicích v Praze splňují imisní limit s rezervou. Můžeme předpokládat imisní rezervu i v řešené lokalitě obce Vestec u Prahy.
4. Vybrané klimatické faktory

Větrná růžice

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s( 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.

Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída - superstabilní:

· vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s.

II.stabilitní třída - stabilní:

· vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s.

III. stabilitní třída - izotermní:

·  projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v ne​omezené síle, v chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV.stabilitní třída - normální:

· dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - konvektivní:

·  projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s.

Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu ve výšce 10 m nad terénem v %:

Tab. 4: Celková větrná růžice pro zájmovou lokalitu
	Rychlost větru
	Směr větru

	
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	CALM
	Suma

	1,7
	4,81
	3,30
	4,30
	3,91
	7,10
	10,20
	7,01
	5,00
	19,96
	65,59

	5,0
	3,60
	1,61
	1,60
	1,10
	3,80
	9,70
	6,50
	2,80
	
	30,71

	11,0
	0,60
	0,10
	0,10
	0,00
	0,10
	1,10
	1,50
	0,20
	
	3,70

	Součet
	9,01
	5,01
	6,00
	5,01
	11,00
	21,00
	15,01
	8,00
	19,96
	100,0


Rozborem větrné růžice zjišťujeme, že nejvyšší četnosti větrů jsou ze jihozápadních a západních směrů. Celková četnost výskytu těchto směrů větrů je 36,01 %, tj. 131 dní ročně. 

Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM, představuje 19,96 % celkové četnosti, tj. 73 dnů za rok.

Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je rozdělení následující:

· vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje v procentu 65,59 %, tj. 239 dní ročně

· vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1 má výskyt 30,71 %, tj. 112 dní za rok

· vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1, je zastoupen 3,70 %, t.j. 14 dní v roce.


6. Emise

6.1 Emise při výstavbě

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (skrývka, příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Zodpovědně kvantifikovat objem emisí prachu do ovzduší nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Počet nákladních automobilů v době výstavby bude nejvýše 25 TNA za den (odvoz výkopové zeminy, dovoz stavebních materiálů), ve špičkové hodině pak a 2 až 3 TNA za hodinu (obousměrně 4 - 6 TNA/hodinu). Doprava vyvolaná v období výstavby tak představuje zdroj, který lze hodnotit z hlediska dopadů na imisní situaci okolí jako nevýznamný. 
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že zejména při zakládání stavby a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní životní prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště pro celou dobu výstavby. 
Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

6.2 Emise při provozu
6.2.1 Bodový zdroj – plynový kotel
Zdrojem tepla v objektu restaurace, která vznikne v souvislosti s uvažovaným záměrem výstavby autobazaru, bude plynová kotelna osazena kotlem o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW. Odkouření kotle bude řešeno komínovým průduchem o průměru 250 mm vyvedeným nad střechu objektu s vývodem do volného ovzduší ve výšce 10 m.
Spotřeba zemního plynu pro vytápění objektu restaurace v areálu autobazaru je následující:

- maximální hodinová spotřeba zemního plynu

       12 m3/hod
- průměrná roční spotřeba zemního plynu:


20 000 m3/rok

U plynového kotle se očekávají emise oxidů dusíku ze spalování zemního plynu. Emise ostatních škodlivin jsou nevýznamné. Pro výpočet velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené následující tabulce.
Tab. 5: Emisní faktory pro škodliviny produkované plynovými kotelnami (kg/106 m3 spáleného plynu)

	Palivo
	TZL
	SO2
	NOx
	CO
	VOCS


	Zemní plyn
	20
	9,6
	1 920
	320
	64


Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 6 uvádí vypočtené emise znečišťujících látek z plynového kotle pro vytápění objektu v areálu autobazaru.
Tab. 6: Hmotnostní toky emisí znečišťujících látek z bodových zdrojů vytápění 

	Zdroj
	Emise
	spotřeba paliva
	Emise TZL
	Emise SO2
	Emise NOX
	Emise CO
	Emise 1)     org. látek

	Plynový kotel 

100 kW
	Maximální hodinové
	12
m3/hod
	0,24
g/hod
	0,12
g/hod
	23,0
g/hod
	3,8
g/hod
	0,7
g/hod

	
	Průměrné roční
	20 000
m3/rok
	0,4
kg/rok
	0,19
kg/rok
	38,4
kg/rok
	6,4
kg/rok
	1,3

kg/rok


Pozn.: 1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C.

Z tabulek emisních vydatností plynového kotle pro vytápění je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynový kotel instalovaný v objektu restaurace autobazaru ve Vestci u Prahy bude podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 38,4 kg oxidů dusíku ročně. Takto vypočtené předpokládané teoretické množství emisí podle emisních faktorů je vyšší než emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Množství a složení emisí bude záviset především na skutečné spotřebě zemního plynu, která závisí na počasí a dalších faktorech a zejména na správném seřízením spalovacího režimu. Emise uvedené v tabulce výše jsou maximalistické, rozptylová studie pracuje s jistou rezervou. 
6.2.2 Doprava - liniové zdroje

6.2.2.1 Emisní faktory

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02. Tyto jednotné emisní faktory byly použity z důvodu možného vzájemného porovnání bilančních výpočtů emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.

Podklady MEFA v. 02 uvažují u emisních faktorů s automobily v kategorii konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4. Kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např. katalytické konvertory výfukových plynů, recyklace spalin, apod.).

Velikost emisí z dopravy je ovlivněna podílem osobních automobilů se zážehovým motorem. Do výpočtu emisí je zahrnuto 15 % zastoupení vozidel s dieselovým a 85 % s benzinovým motorem. 
6.2.2.2 Emisní vydatnosti na liniových zdrojích

Celkově je uvažováno s pohybem 600 osobních automobilů v areálu autobazaru za den. Tyto pojezdy jsou způsobeny jednak příjezdy a odjezdy automobilů zákazníků autobazaru a dále zkušebními jízdami prodávaných automobilů. Ve špičkové hodině pak očekáváme nejvýše 80 pojezdů způsobených provozem posuzovaného záměru. 
Z areálu autobazaru bude doprava vedena na ulici Vídeňskou, na které bude rozpad dopravy 65% směrem na Prahu a 35 % směrem na Jesenici.

Z údajů frekvence dopravy na liniových zdrojích a emisních faktorů zmíněných v kapitole výše byly spočteny emisní vydatnosti. V následující tabulce uvádíme emisní toky znečišťujících látek z dopravních liniových zdrojů.

Tab. 7: Emisní vydatnosti dopravy na liniových zdrojích 
	Zdroj emisí
	Emise NOx
g/s/m
	Emise PM10
g/s/m
	Emise benzenu

g/s/m

	Vnitroareálová komunikace
	0,00000714
	0,00000032
	0,00000008

	Vídeňská ul. na sever
	0,00000464
	0,00000021
	0,00000005

	Vídeňská ul. na jih
	0,00000250
	0,00000011
	0,00000003


6.2.3 Doprava - plošné zdroje

Plošným zdrojem emisí budou vlastní parkovací místa pro prodávané automobily a dále parkoviště zákazníků a zaměstnanců autobazaru. Kapacita parkovacích stání pro prodávaná vozidla je 500 míst pro osobní automobily. Dále budou podél vnitroareálové komunikace zřízena parkovací stání pro zákazníky a zaměstnance autobazaru o kapacitě 150 parkovacích míst. 

Na parkovacích stáních pro prodávaná vozidla bude obrátkovost o cca 2/3 menší, než na parkovacích stání podél vnitroareálové komunikace. Celkově je uvažováno s pohybem 600 osobních automobilů v areálu za den. Tyto pojezdy jsou způsobeny jednak příjezdy a odjezdy automobilů zákazníků autobazaru a dále zkušebními jízdami prodávaných automobilů. Ve špičkové hodině pak očekáváme nejvýše 80 pojezdů po areálu autobazaru.

Pro výpočet emisí z plošných zdrojů parkovacích stání byly použity emisní faktory zmíněné výše. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. 

Výpočet emisí z plošných zdrojů je proveden pro hodinu dopravní špičky, kdy se předpokládá celkem 80 pojezdů osobních automobilů ve špičkové hodině na všech parkovacích stáních autobazaru. 
Emise z plošných zdrojů uvádí následující tabulka.

Tab. 8: Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší

	Znečišťující látka
	Emise  g/s
	Emise  kg/rok

	Oxidy dusíku
	0,002750
	43,5

	Tuhé znečišťující látky PM10
	0,000093
	1,5

	Benzen
	0,000027
	0,4



7. Způsob modelování imisní situace

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 2003, který umožňuje výpočet maximálních hodinových i průměrných ročních imisních koncentrací, které jsou výsledkem současného kumulativního působení bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky frakce PM10 a benzen. 
Modelování imisních koncentrací pro grafické výstupy je provedeno v 1 518 referenčních bodech s krokem 25 m ve směru osy X i osy Y. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek ke stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují průměrné roční, maximální hodinové a nejvyšší denní imise znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). Modelování bylo též provedeno v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby. Jedná se o rodinné či řadové domky v severní části obce Vestec. Výsledky výpočtu v referenčních bodech jsou uvedeny v příslušné části zhodnocení imisních příspěvků znečišťujících látek kapitole č. 9. Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této studie.

8. Imisní limit

Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity. 

V příloze č. 1 Nařízení vlády č. 597/2005 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou stanoveny imisní limity. Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro posuzování.

Tab. 9: Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý a oxidy dusíku

	Účel vyhlášení
	Doba průměrování
	Imisní limit ((g/m3)
	Přípustná četnost překroční za kalendářní rok

	Ochrana zdraví lidí
	1 hodina
	200 (g.m-3 NO2
	18

	Ochrana zdraví lidí
	Kalendářní rok
	40 (g.m-3 NO2
	-

	Ochrana vegetace
	Kalendářní rok
	30 (g.m-3 NOx 1)
	-


Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách koncentrace oxidu dusičitého.

Tab. 10: Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého
	Doba průměrování
	2006
	2007
	2008
	2009

	1 hodina
	40 (g.m-3
	30 (g.m-3
	20 (g.m-3
	10 (g.m-3

	1 rok
	8 (g.m-3
	6 (g.m-3
	4 (g.m-3
	2 (g.m-3


Tab. 11: Horní a dolní meze pro posuzování imisí oxidu dusičitého a oxidů dusíku
	
	Hodinový imisní limit pro ochranu zdraví

(NO2)
	Roční imisní limit pro ochranu zdraví

(NO2)
	Roční imisní limit pro ochranu vegetace

(NOx)

	horní mez pro posuzování
	140 (g.m-3/ 181)
	32 (g.m-3/ 181)
	24 (g.m-3

	dolní mez pro posuzování
	100 (g.m-3
	26 (g.m-3
	19,5 (g.m-3


Poznámka: 1) Povolení počet překročení za kalendářní rok
Tab. 12: Imisní limity pro suspendované částice PM10 
	Účel vyhlášení
	Doba průměrování
	Imisní limit ((g/m3)
	Přípustná četnost překroční za kalendářní rok

	Ochrana zdraví lidí
	24 hodin
	50 (g.m-3 
	35

	Ochrana zdraví lidí
	1 kalendářní rok
	40 (g.m-3 
	-


Tab. 13: Horní a dolní mez pro posuzování pro suspendované částice PM10
	Imisní limit
	horní mez pro posuzování 
	dolní mez pro posuzování 

	24-hodinový imisní limit
	30 (g.m-3/ 71)
	20 (g.m-3/ 71)

	Roční imisní limit
	14 (g.m-3
	10 (g.m-3


Poznámka: 1) Povolení počet překročení za kalendářní rok
Tab. 14: Imisní limit a mez tolerance pro benzen

	Účel vyhlášení
	Doba průměrování
	Imisní limit ((g.m-3)
	Přípustná četnost překročení za kalendářní rok

	Ochrana zdraví lidí
	1 kalendářní rok
	5
	-


Mez tolerance se bude lineárně snižovat – každých dvanáct měsíců tak, aby 1.1.2010 dosáhla nulové hodnoty. V roce 2005 až 2009 budou meze tolerance pro benzen následující.

Tab. 15: Meze tolerance imisního limitu pro benzen
	
	2006
	2007
	2008
	2009

	Pro kalendářní rok
	4 (g.m-3
	3 (g.m-3
	2 (g.m-3
	1 (g.m-3


Tab. 16: Horní a dolní mez pro posuzování imisí benzenu

	
	roční průměr

	horní mez pro posuzování
	3,5 (g.m-3

	dolní mez pro posuzování
	2 (g.m-3



9. Zhodnocení imisních koncentrací 

Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky PM10 a benzen.
Při hodnocení současného stavu znečištění ovzduší v řešené lokalitě bylo čerpáno z výsledků měření imisních koncentrací na imisní stanici ALIBA Libuš, která je vzdálena od zájmové lokality cca 3,8 km severozápadním směrem a je pro zájmovou lokalitu reprezentativní. Jedná se o pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné zóně, ve vrcholové poloze v areálu ČHMÚ na Libuši.

9.1 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého

Maximální hodinová imise oxidu dusičitého se na imisní stanici v Praze Libuši pohybuje v posledních letech v intervalu 89,5 až 203,0 μg/m3, naměřené 19. nejvyšší hodnoty maximální hodinové imise NO2 se pohybují v intervalu 77,5 až 144,0 μg/m3. Imisní limit je pro hodinový průměr legislativně stanoven na 200 μg/m3 s tím, že dovolený počet překročení imisního limitu je 18 x v roce. Legislativně stanovený imisní limit naměřené hodnoty na imisní stanici Libuš nepřekračují. V zájmové lokalitě obce Vestec u Prahy můžeme též předpokládat plnění tohoto imisního limitu. 
Výsledky modelování příspěvků posuzovaného záměru výstavby a provozu autobazaru k maximálním hodinovým imisím oxidu dusičitého v oblasti proponované výstavby jsou patrné z grafických výstupů uvedených v příloze této studie. Příspěvky ke stávající imisní situaci činí v místě nejbližší obytné zástavby maximálně 0,1 μg/m3. Tyto příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 můžeme označit za velmi nízké, které v kumulativním působení s pozaďovým znečištěním nezpůsobí překročení imisního limitu.

V případě průměrných ročních imisí naměřených na stanici v Praze Libuši je v posledních letech imisní limit pro NO2roc, který je stanovený na 40 (g/m3, plněn s rezervou (vyjma roku 2005, kdy bylo plnění imisního limitu ročního možné pouze s využitím meze tolerance). Z výsledků modelování vyplývá, že příspěvky k průměrným ročním imisím oxidu dusičitého budou v místě nejbližší obytné zástavby maximálně 0,00025 (g/m3. Tyto příspěvky můžeme označit za velmi malé, které místní imisní situaci negativně neovlivní.

V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby (umístění referenčních bodů RB 1 – 4 je patrné z přílohy č. 1).

Tab. 17: Příspěvky k imisním koncentracím oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby

	RB
	X
	Y
	výška nad terénem
	maximální hodinové imise

(g/m3
	průměrné roční imise

(g/m3

	1
	1771
	1142
	1,5 m
	0,099221
	0,000245

	2
	1794
	1182
	
	0,096366
	0,000240

	3
	1823
	1193
	
	0,096540
	0,000227

	4
	1857
	1202
	
	0,096978
	0,000213


9.2 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím tuhých znečišťujících látek PM10
Naměřené hodnoty 36. nejvyšší imise tuhých znečišťujících látek PM10 se na imisní stanici v Praze Libuši tyto koncentrace pohybují v intervalu 41,4 až 65,0 5 μg/m3. Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Naměřené hodnoty 36. nejvyšší denní imise v posledních letech stanovený imisní limit překračují. Překračování imisního limitu denního stanoveného pro PM10 však není neobvyklé, v posledním sledovaném roce 2006 byl tento limit překročen na 63,5 % imisních stanic na celém území ČR. Území pod správou stavebního úřadu Obecního úřadu Jesenice, v jejímž správním obvodu se obec Vestec nachází, je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 90,7 % území.

Dle výsledků modelování příspěvků k nejvyšším denním imisím v místě nejbližší obytné zástavby tyto hodnoty činí nejvýše 0,018 μg/m3. Jelikož je v současné době v zájmové lokalitě imisní limit pro nejvyšší denní imise překračován, příspěvky posuzovaného záměru se budou na tomto překračování podílet. Tento podíl na překračování však bude zcela zanedbatelný.
V případě průměrným ročních koncentrací tuhých znečišťujících látek není dodržování imisního limitu v zájmové lokalitě problematické. Imisní limit roční pro prachové částice PM10 je stanoven na 40 μg/m3. Na blízké imisní stanici v Praze Libuši se v posledních letech pohybují naměřené hodnoty 10 – 40 % pod hranicí imisního limitu. Dle výsledků modelování se bude v místech nejbližší obytné zástavby příspěvek posuzovaného záměru pohybovat v řádu setin ng/m3. Tyto příspěvky nezpůsobí v součtu s pozaďovým znečištěním překročení platného imisního limitu pro roční průměr PM10.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím tuhých znečišťujících látek PM10v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby. 

Tab. 18: Příspěvky k imisním koncentracím tuhých znečišťujících látek PM10 v místě nejbližší obytné zástavby
	RB
	X
	Y
	výška nad terénem
	nejvyšší denní imise

(g/m3
	průměrné roční imise

(g/m3

	1
	1771
	1142
	1,5 m
	0,017579
	0,000061

	2
	1794
	1182
	
	0,016736
	0,000059

	3
	1823
	1193
	
	0,016394
	0,000054

	4
	1857
	1202
	
	0,016202
	0,000049



9.3 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu
Počet imisních stanic, které koncentrace benzenu v ovzduší sledují je malý. Na žádné z pražských stanic, které koncentrace benzenu v ovzduší sledují, nedošlo v posledních letech k překročení imisního limitu, která je stanoven na 5 (g.m-3. Za posledních 5 let byl v celé ČR imisní limit překročen pouze na stanici v Ostravě Přívozu. Můžeme tedy předpokládat imisní rezervu v zájmové lokalitě obce Vestec u Prahy.
Modelovaný příspěvek k průměrným ročním imisím benzenu z provozu posuzovaného záměru činí v místech nejbližší obytné zástavby nejvýše 0,000017 (g.m-3. Vzhledem ke stávající úrovni znečištění a výši imisního limitu lze příspěvky k průměrným ročním imisím benzenu z provozu posuzovaného záměru výstavby a provozu autobazaru označit za zanedbatelné.

V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím benzenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby. 

Tab. 19: Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obyt. zástavby

	RB
	X
	Y
	výška nad terénem
	maximální hodinová imise

(g/m3
	průměrná roční imise

(g/m3

	1
	1771
	1142
	1,5 m
	0,004435
	0,000017

	2
	1794
	1182
	
	0,004041
	0,000016

	3
	1823
	1193
	
	0,003754
	0,000015

	4
	1857
	1202
	
	0,003512
	0,000013


10. Závěr

Tato studie hodnotí vliv záměru výstavby a provozu prodejního areálu pro osobní automobily se zázemím pro parkování a stravování návštěvníků. Záměr bude vybudován na pozemku parc. č. 401 k.ú. Vestec, okres Praha Západ. Areál Euroautoparku bude rozdělen na jednotlivé oddělené prodejní jednotky s volnou prodejní plochou, na které budou umístěny prodávané automobily. Příjezd k prodejním jednotkám bude zajištěn areálovou komunikací, která bude ve východní části pozemku napojena na ulici Vídeňskou. Podél vnitroareálové komunikace budou zřízena parkování pro návštěvníky. V přední části pozemku bude v další etapě vybudována dvoupodlažní restaurace. Vytápění objektu restaurace bude řešeno kotlem na zemní plyn o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW.
Zdrojem znečišťování ovzduší bude plynová kotelna a automobilová doprava. Do venkovního ovzduší budou těmito zdroji emitovány zejména oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a benzen. Příslušné imisní limity pro oxid dusičitý a benzen nejsou v zájmové oblasti překračovány. Problematičtější je hodnocení nejvyšších denních imisních koncentrací tuhých znečišťujících látek PM10. V zájmovém území je v současné době překračován imisní limit pro nejvyšší denní imisi suspendovaných částic PM10. Území pod správou stavebního úřadu obecního úřadu Jesenice je zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 90,2 % území.

Příspěvky vlastního posuzovaného záměru výstavby a provozu Euroautoparku ve Vestci u Prahy k maximálním hodinovým imisní oxidu dusičitého, průměrným ročním imisím oxidu dusičitého, benzenu a tuhých znečišťujících látek jsou velmi malé a nezpůsobí překročení platných imisních limitů. Vzhledem k současnému překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi suspendovaných částic PM10 lze předpokládat, že se provoz posuzovaného záměru Euroautobazaru může v budoucnu spolupodílet na překračování tohoto imisního limitu. Příspěvky posuzovaného záměru však budou v řádu setin mikrogramů/m3 a můžeme je označit za nepodstatné.
Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provozu posuzovaného záměru Euroautobazaru ve Vestci u Prahy v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší. 

11. ÚDAJE O ZPRACOVATELI rozptylové studie

ing. Martin Vejr
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