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STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU ZAMERU

NA ZIVOTNIi PROSTREDI

podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakont (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi) ve znéni pozdéjsich predpisit

l. Identifikaéni udaje

Nazev zaméru:

Pielozka silnice I/7 obchvat Postoloprt

Kapacita (rozsah) zaméru: roz§ifeni (Caste¢né nova vystavba) silnice 1/7 na rychlostni komunikaci R7

Charakter zaméru:

Umisténi zaméru:

Zahdjeni:
Ukonceni:

s parametry R 25,5/100 , délka useku: varianta A cca 9.500 m
varianta B cca9.750 m
novostavba
Investi¢ni zdmér se tyka vybudovani obchvatu mésta Postoloprty v ramci rychlostni
komunikace R7.

Ustecky kraj
obec Postoloprty, Bitozeves
k.u. Postoloprty, Bfezno, Rvenice, Seménkovice, Seletice, Bitozeves

2008
2010

Obchodni firma oznamovatele: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Praha

IC oznamovatele:

6599 3390

Sidlo (bydlisté) oznamovatele. Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

I1. Prubéh posuzovani

1) Ozndmeni:

2) Dokumentace:

Oznameni zaméru ,,Pielozka silnice I/7 obchvat Postoloprt* zpracoval v bfeznu
2003 Ing. Radovan Vita, Dr. Ing. Roman Kolar
Datum predlozeni oznameni:  bfezen 2003

Dokumentaci vlivi zaméru ,,Pielozka silnice 1/7 obchvat Postoloprt™ na Zivotni
prosttedi zpracoval Ing. Radovan Vita (osvédCeni odborné zplsobilosti c.j.
14119/2185/0PVZP/01 a Dr. Ing. Roman Kolaf (osvédéeni odborné zptisobilosti &.j.
12060/1834/OPVZP/01).

Datum predloZeni: prosinec 2004


http://www.kr-ustecky.cz/

3) Posudek: Posudek o vlivech zaméru ,,Pfelozka silnice 1/7 obchvat Postoloprt na Zivotni

prostiedi zpracoval Ing. Alexandr Mertl, Trsténice u Litomysle (osvéd&eni odborné
zpusobilosti &.j.: 961/196/OPV/93)
Datum predlozeni: 19.9.2005

4.) Verejné projedndni:Vetejné projednani se konalo dne 24. 10. 2005 od 15,00 hodin v zasedaci

mistnosti Méstského tfadu Postoloprty a probéhlo vsouladu s § 17 zikona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné¢ nékterych
souvisejicich zakond (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni
zékona &. 93/2004 Sb., a s § 4 vyhlasky MZP CR &.457/2001 Sb., o odborné
zpusobilosti a 0 Upravé nékterych dalsich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivi
na zivotni prostredi.

5) Celkové hodnoceni procesu posuzovdni véetné ucasti veiejnosti:

Proces posuzovani vlivii na zivotni prostiedi prob&éhl v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi. Vlivy zaméru ,,Pielozka silnice I/7 obchvat
Postoloprt na Zivotni prostiedi byly posouzeny ze vSech podstatnych hledisek.K dokumentaci vlivli zaméru
na zivotni prostfedi nebyla kromé vyjadieni dotcenych izemné samospravnych celkli a dot¢enych spravnich
ufadl obdrzena zadna vyjadieni vefejnosti.

Dosavadni prubéh procesu je patrny z nasledujiciho prehledu:

23. 06. 2003 — Krajsky urad obdrzel oznameni dle ptilohy ¢. 3 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivil na zivotni prostiedi (dale jen zdkon), zpracované opravnénou osobou, ktera je drzitelem autorizace
ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sh., Dr. Ing. Roman Kovaf a Ing. Radovan Vita, oznamovatele:
Reditelstvi silnic a dalnic CR

26. 06. 2003 — bylo zahajeno zjistovaci fizeni dle § 7 zdkona - ozndmeni bylo rozeslano dotéenym
uzemnim samospravnym celkim a dotéenym spravnim tifadiim ke zvetejnéni a vyjadieni

27. 06. 2003 — oznameni zvetejnéno (dle § 16 odst. 4)

31. 07. 2003 — bylo ukonceno zjistovaci fizeni — vydan zavér zjisStovaciho fizeni, podle n¢hoz bude
zamer posuzovan podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

27. 10. 2004 Krajsky ufad obdrzel dokumentaci zpracovanou podle piilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.
zpracovanou opravnénou osobou Dr. Ing. Roman Kovar a Ing. Radovan Vita

28. 12. 2004 byla dokumentace zveiejnéna

13. 06. 2005 — byl zpracovanim posudku povéten Ing. Alexandr Mertl

19. 09. 2005 — obdrzel ptislusny urad zpracovany posudek

26.09. 2005 — byl rozeslan posudek dotenym uzemnim samospravnym celkiim a dotCenym spravnim
ufadiim ke zvefejnéni a vyjadieni

04. 10. 2005 - byl posudek zvetejnén

06. 10. .2005 - byla rozeslana pozvanka na vetejné projednani dotCenym tizemnim samospravnym
celklim a dot¢enym spravnim Gfadim

24.10. 2005 - projednani posudku a soucasné dokumentace

Na vetejném projednani zastupovali jednotlivé strany:

- oznamovatele Reditelstvi silnic a dalnic CR Ing. Marta Cerna

- zpracovatele dokumentace Ing. Radovan Vita

- zpracovatele posudku Ing. Alexandr Mertl

- mésto Postoloprty pan starosta Miroslav Hylak
- obec Bitozeves omluveni

6) Seznam subjektu, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku zahrnuta:

1. Méstsky afad Louny, odbor Zivotniho prostiedi
Vyjadieni zn.: MULN/205/2005/OZP ze dne 21.1.2005

2. Méstsky titad Zatec, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Vyjadieni zn.: ZPZ 74/05-1567/04/ZPZ ze dne 8.2.2005

3. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Usti nad Labem
Vyjadieni zn.: 4/RISA/10365/04/U ze dne 21.1.2005
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4. Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje, Uzemni pracovi§té Louny
Vyjadteni zn.: 46-6030/2005 ze dne 10.1.2005

5. Mésto Postoloprty
Vyjadfeni zn.: 5/05-246/Ko ze dne 7.2.2005

Zpracovatel posudku hodnoti dokumentaci o hodnoceni vlivii zaméru na zivotni prostiedi jako kvalitni a
akceptovatelnou. Dokumentace je zpracovana v souladu s pozadavky ptilohy €. 4 k zakonu ¢. 100/2001 Sb.
Pozadavky formulované v pisemném zavéru zjistovaciho fizeni jsou v dokumentaci v potiebném rozsahu
zohlednény. Pro ovéfeni vyznamnosti nekterych vliva byla provedena prohlidka lokality a ovéfeni informaci
uvadénych v dokumentaci a jednotlivych vyjadienich.

Zpracovatel posudku po vyhodnoceni dokumentace, obdrzenych vyjadieni a dalSich zjisténych informaci
doporucuje piislusnému tufadu vydat souhlasné stanovisko K posouzeni vlivi zaméru ,,R7 obchvat
Postoloprty* na zivotni prostiedi ve varianté A navrhovaného technického feSeni, a navrhuje podminky pro
navazujici spravni fizeni a uzivani stavby.

Zavéry vetejného projednani:

Vefejné projedndni probéhlo v souladu s § 17 zidkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi), a s § 4
vyhlasky MZP CR &. 457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a 0 tpravé nékterych dalsich otazek souvisejicich
s posuzovanim vlivii na Zivotni prostiedi. Vefejného projednani se zudastnilo 7 zastupcl investora a 4
pracovnici Méstského ufadu Postoloprty. Vefejnost se jedndni netcastnila. Obcéanské sdruZeni ve
smyslu § 23 odst. 9 zakona ¢. 100/2001 Sb. nevzniklo.

Na vefejném projednani byly vlivy zdméru ,,Pielozka silnice I/7 obchvat Postoloprt projednany ze vSech
podstatnych hledisek s tim, Ze zamér je realizovatelny za ptredpokladu respektovani vSech technickych a
provoznich opatieni k ochran¢ zivotniho prostiedi. Podrobnéji jsou vysledky vefejného projednani
specifikovany v zapisu z vetejného projednani 24. fjna 2005, &..j. 5205/03/ZPZ/056.

Pozadavek na vysvétleni navaznosti posuzovaného tiseku na MUK Bitozeves je feSen bodem 2. podminek
Stanoviska.

IT1. Hodnoceni zaméru:

1. Souhrnnda charakteristika piedpoklidanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti

Zamérem zkapacitnéni silnice 1/7 v useku obchvatu Postoloprt je predevsim zajisténi odpovidajici dopravni
funkce stavby a bezpe€nosti provozu. Soucasné je nutné se zaméfit na eliminaci ¢i snizeni negativnich
disledkdt automobilové provozu na uroven pozadovanou platnymi predpisy a normami, piipadné na
technicky dosazitelnou troven pii standardnim fesSeni stavby a souvisejicich opatienich.

Souhrnné lze konstatovat, ze ve vSech vyznamnych parametrech z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi bude
pusobeni stavby po realizaci zaméru ve srovnani se souCasnym stavem a zejména s nulovou variantou
prizniveéjsi a vlivy provozu silnice R7 budou pod urovni stanovenou platnymi piredpisy. Tyka se to zejména
pusobeni hluku, znecisténi ovzdu$i v okoli komunikace, naklddani se srdzkovymi vodami, havarijni

zabezpeceni a funkce chranénych ¢asti prirody.

Vystavbou a provozem zaméru za predpokladu realizace navrzenych podminek k ochrané zivotniho prostiedi
rezultujicich z procesu posuzovani podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., zejména pak pii respektovani opatieni
k ochrané piirody a krajiny, opatieni k prevenci ochrany vod a protihlukovych opatieni 1ze konstatovat, ze
potencialni nepfiznivé vlivy posuzovaného zaméru nepfekracuji Gnosnou miru a neznamenaji ohrozeni
zivotniho prostiedi a vefejného zdravi.

2. Hodnoceni technického FeSeni zdméru sohledem na dosaZeny stuperi pozndni pokud jde o
znecistovani Zivotniho prostiedi

Navrzené technické a technologické feSeni vychazi zejména z charakteru zameéru, kterym je vystavba a

rekonstrukce silni¢ni komunikace dané kategorie a usporadani.

parametrem smérové feSeni komunikace a vyskové uspotradani (podélny profil). Oba tyto parametry vychazi

u posuzovaného zaméru ze soucasného stavu, na ktery posuzovany zamér v feSeném useku navazuje. Nejde
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tedy o zcela novou stavbu ve volné krajiné (s vyjimkou stfedni ¢asti posuzované¢ho tiseku ve varianté B),
ktera pfinese do uzemi zcela nové zatizeni a vyvola podstatné zmény ve vyuziti izemi.
V daném ptipad¢ Ize konstatovat, Ze navrzené technické feSeni je v zasad¢ v souladu s pozadavky ochrany
zivotniho prostfedi. Nejsou identifikovany zavazné nedostatky v technickém feseni zaméru, které by mohly
byt ve stfetu s ochranou zivotniho prostredi.
Pfi posuzovani technického feseni je nezbytné soustiedit pozornost na takové parametry zaméru, které jsou
podstatné z hlediska moznych vlivii na zivotni prostiedi, jde pfedevsim o nasledujici oblasti:

e maximalni vyuziti stdvajici silnice I/7 a minimalizace dalSich zabort mimo téleso stavajici

komunikace

e vodohospodarské feseni stavby — odvodniovaci systém srazkovych vod z komunikace

e feSeni stfetl se z4jmy ochrany pfirody a minimalizace fragmentace krajiny

e navrh vegetacnich uprav a vysadby zelené, véetné kompenzacnich opatieni.
V uvedenych oblastech je technické feSeni zdméru zarukou respektovani platnych prévnich norem. Na
zakladé dostupnych informaci lze ptedpokladat, ze navrzené technické feSeni umozni realizaci stavby s
vylouc¢enim nadlimitniho znecistovani nebo poskozovani zivotniho prostiedi, vcetné rizik plynoucich z
provozu hodnocené stavby. Zékladni pozadavky jsou zohlednény v ndvrhu stanoviska a budou pfedmétem
navazujicich spravnich fizeni v pfiprave a realizaci stavby.

3. Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepiiznivych viivii zaméru na
Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vilivii na Zivotni prostiedi
Dokumentace nastinuje zakladni navrh opatieni k vylou¢eni nebo omezeni negativnich vlivii zaméru na
zivotni prostfedi. Tento soubor opatieni, ktery umoziuje realizaci zaméru bez vyrazné€j$ich negativnich
dasledki, vychazi z charakteru zdméru, rozboru moznych vlivli na Zivotni prostiedi, a je rozdélen na
jednotlivé slozky a faktory Zivotniho prostiedi.
Opatteni k prevenci, vylouceni, snizeni, poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivli zdméru na Zivotni
prostfedi v€etné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivii na zivotni prostfedi byla v posudku a
stanovisku doplnéna na zaklad¢ obdrzenych vyjadieni dotcenych spravnich uradl a dot¢enych tizemné
samospravnych celki, a dalSich zjisténych udajt a informaci.

4. Poiadi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

V ramci procesu posuzovani vlivii na zivotni prostfedi byla zpracovany a hodnoceny dvé aktivni varianty

realizace zdméru:

» Varianta A — vychazi z vedeni stavajici silnice I/7 s dobudovanim druhé poloviny (rozsiteni z dvoupruhu
na ¢tyipruhovou komunikaci) v celém feseném useku

» Varianta B — sleduje stavajici vedeni silnice 1/7 a v prostoru severné od mésta Postoloprty vyuziva
stavajici silnici v jednom sméru a druhy smér je veden novou komunikaci severnéji za arealem
zemédelského podniku a pies lesni porost BaZantnice.

Z 4daj uvedenych v dokumentaci vyplyva, Ze varianta B je v nékterych parametrech hodnocena shodné

S variantou A (ovzdusi, hluk), ale v fad¢ parametrt je hodnocena jako vyrazné neptizniva (zabor LPF, vliv

na zivé slozky pfirody, vliv na krajinu, vliv na podzemni vody a horninové prosttedi). Ve varianté A jsou

nutné zabory minimalizovany a doprava je soustfedéna do jednoho koridoru, coz snizuje rozsah nutnych

ochrannych opatfeni a zvySuje jejich efekt viici okolnimu prostredi.

Zpracovatel posudku se ztotoziiuje se zavéry dokumentace, ktera preferuje a doporucuje variantu A feseni

zameru.

5. Vypoiaddani vyjadieni k dokumentaci a k posudku

V ramci projednavani dokumentace o hodnoceni vlivii na zivotni prostfedi bylo doruceno celkem 5
vyjadieni. Vyjadfeni vefejnosti k dokumentaci nebylo doruceno.Vyjadfeni k dokumentaci vlivii zaméru
»Prelozka silnice 1/7 obchvat Postoloprt na Zivotni prostfedi, ktera byla pfedmétem feSeni posudku
o vlivech uvedeného zaméru na zivotni prostfedi, a vyjadieni k tomuto posudku jsou vyporadana ve
stanovisku pfislusného ufadu k posouzeni vlivii provedeni zaméru na zivotni prostfedi, resp. v ramci
podminek tohoto stanoviska.

S .7

Vyporadani vyjadieni k dokumentaci
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1. Vyjadteni Méstského tfadu Louny, OZP (zn.: MULN/205/2005/0ZP ze dne 21.01.2005. Z hlediska
ochrany ZPF, odpadového hospodarstvi, lesniho hospodafstvi a ochrany ovzdusi bez ptipominek.
Vodni hospodaistvi doporucuje variantu A, pozaduje realizaci opatfeni na ochrnu povrchovych a
podzemnich vod. Ochrana pfirody a krajiny — neni zpracovan platny lokalni USES. Pozaduje
vybudovat pfechod NRBK K20

Vypoiadani: Pozadavky jsou akceptovany a ptislu§na opateni jsou jako podminky zahrnuta do tohoto

stanoviska

2. Vyjadfeni Méstského ufadu Zatec, OZPZ (zn.: ZPZ 74/05-1567/04/ZPZ ze dne 08.02.2005).
Z hlediska ochrany ovzdusi, odpadového hospodaistvi, ochrany piirody, Vodni hospodaistvi a
ochrany ZPF bez ptipominek. Lesni hospodafstvi - je tfeba pozadat o souhlas s vynétim z PUPFL
dle zdkona 285/1995 Sb. K realizaci doporucuje variantu A

Vypoiadani: Pozadavky jsou akceptovany a piislusna opatieni jsou jako podminky zahrnuta do tohoto

stanoviska

3. Vyjadieni CIZP, Oblastniho inspektoratu Usti n. L. (zn.. 04/RISA/10365/04/U ze dne
21.01.2005)

Vyjadieni je bez namitek a je proto bez vyporadani.

4. Vyjadieni KHS Usteckého kraje, tiz. pracovisté Louny (zn.: 46-6030/2005 ze dne 10.01.2005)

Vyjadieni je bez ndmitek a je proto bez vyporadani.

5. Vyjadfeni mésto Postoloprty (¢.j.: 5/05/246/KO ze dne 07.02.2005) — nesouhlasi navrhem varianty
B vystavbou by doslo k zni¢eni NRBk K20 a ptiméstské zelené ,,Bazantnice. Prostor mezi obéma
rameny (sportovisté, obytny komplex) by se ocitl v centru emisi.

Déle pozaduje tesit v dal§im stupni PD Snizeni emisi a intenzity akustického tlaku na rodinny dim
nachazejici se v prostoru:

a) nadjezdu silnice III. t¥idy Postoloprty — Vrbka

b) naspu kiizovatky na obec Rvenice

c) rodinné domy a bytovky v zemédé€lském arealu kiizovatky Postoloprty — Vrbka

d) pred viaduktem Dvofakova ul. v sousedstvi skladu dieva.

- SniZeni emisi a intenzity akustického tlaku na sportovni areal a lesni komplex BaZantnice, ktery je a
bude vyuzivan jako lesopark.

- Vmist¢ kiizovatky na LeneSice — stdvajici mokifad, umoznit migraci obojzivelnikii a dalSich

drobnych zivocichti pod silni¢nim télesem

- Propojeni prerusenych NRBk K20, zapadné a zejména vychodné od Postoloprt.

- Zajistit dostate¢né propojeni pro pesi a cyklisty mezi méstem Postoloprty a lesoparkem Bazantnice,

sportovnim arealem a obytnym komplexem zemédélského podniku.
Vyporadani: Pozadavky jsou akceptovany a pfislusna opatieni jsou jako podminky zahrnuta do tohoto
stanoviska. V navrhu stanoviska je k realizaci doporu¢ena varianta A se souborem podminek pro dalsi faze
pripravy, vystavby a uzivani stavby.

Z4dné z doruéenych vyjadieni neobsahuje odtivodnény nesouhlas s realizaci hodnoceného zaméru.

V nékterych vyjadienich jsou navrhovany a pozadovany riizné typy opatieni, a formulovany pozadavky na
nasledujici projektovou piipravu stavby, které jsou v textu posudku vyhodnoceny. Ze vsech podkladu je
patmé, Ze pti respektovani pozadovanych a doporucenych opatieni bude zdmér pro dotené spravni urady i
samospravné uzemni celky akceptovatelny.

6. Stanovisko piislusného uradu z hlediska prijatelnosti viivit zaméru na Zivotni prostiedi s uvedenim
podminek pro realizaci zaméru, pop¥iipadé zditvodnéni nepiijatelnosti zaméru
Krajsky Grad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zem&délstvi, jako pfislusny ufad podle § 22
zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nekterych souvisejicich zakont
(zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi), ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb., v souladu s § 10 odst. 1
téhoz zakona, z hlediska pfijatelnosti vlivli na zivotni prostiedi
vydava
Na zaklad¢ dokumentace, posudku, vetejného projednani a vyjadieni k nim uplatnénych

souhlasné stanovisko
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K zaméru
»PieloZzka silnice I/7 obchvat Postoloprt*

ve varianté A S tim, Ze nize uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v nasledujicich
stupnich pfipravy, vystavby a uzivani zaméru a budou zahrnuty jako podminky navaznych spravnich tizeni.

Doporucend varianta

Na zaklad¢ zavéri dokumentace, posudku a vetejného projednéni se k realizaci doporucuje aktivni varianta
A zaméru ,,R7 obchvat Postoloprty*, popsana v dokumentaci a posudku.

S tim, Ze nize uvedené podminky tohoto stanoviska, které jsou vysledkem procesu posuzovani vlivii na
zivotni prostfedi, budou zahrnuty jako podminky rozhodnuti nebo opatieni nutnych k provedeni zaméru
v prislusnych spravnich nebo jinych fizenich, pokud nebudou do té doby splnény.

Podminky souhlasného stanoviska

A) Podminky pro pripravu ziméru
» Uzemni planovani

1. V Gzemné planovacich podkladech a dokumentacich dotenych obci bude zohlednéna doporucena
varianta stavby podle definitivniho technického feSeni, véetné vSech souvisejicich a vyvolanych staveb
¢i objekti.

2.V dalgich stupnich projektové dokumentace bude ve vykresové ¢asti respektovana kiizovatka MUK 8
v km 21,78 v feSeni podle schvalenych tizemné planovacich podkladu.

» Voda

3. Ke stavebnimu fizeni zpracovat navrh technického feseni nakladani s destovymi vodami z komunikace,

véetné feSeni havarijnich situaci s inikem latek nebezpecnych vodam.

Technické feseni bude koncepéné vychazet ze systému, ktery zahrnuje:

- nepropustné piikopy

- svodny kanal

- usazovaci jimky.

Usazovaci jimky budou dimenzovény na kapacitu cisteren prevazejicich PHM a budou vybaveny

odlucovaci ropnych latek.

Pocet a umisténi usazovacich jimek a vytsténi kanalizacniho systému vozovky do recipientd budou

optimalizovany po stabilizaci smeérového a vySkového feseni komunikace.

Navrzené feSeni musi zajistit bezpecné odvadéni destovych vod, které neohrozi koryta recipientd,

minimalizuje odtok z povodi a zatizeni recipientu.

Soucasti navrhu nakladani s destovymi vodami bude:

a) stanoveni predpokladaného ovlivnéni ukazatelli znecisténi vod v dotcenych vodnich tocich podle
pozadavki prislusného vodohospodatského uradu;

b) dolozeni hydrotechnickych vypocti ovlivnéni pritokt dotcenych vodnich tokd.

Jednotliva zatizeni odvodnovaciho systému budou dimenzovéna tak, aby spolehlivé plnila svoji funkei a

nedochazelo ke Skodam na vetfejném nebo soukromém majetku ¢i jinym Gjmam na uzemi obce.

Vodohospodarské feSeni stavby bude pred stavebnim fizenim projednano s dotéenymi spravci vodnich

tokll a s dotCenymi obcemi.

4. V pripadg, ze soucasti odvodnovaciho systému budou nova vodni dila ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nekterych zakont (v platném znéni), bude pro tato dila vydano povoleni pfislusnym
vodopravnim ufadem pted stavebnim fizenim.

5. Ke stavebnimu fizeni vypracovat a s pfisluSnymi Ufady projednat projekt tiprav dotCenych vodnich toki.
Pfi navrhu uprav respektovat pozadavek na zachovani piirozeného charakteru tokll a nezkapacitnovani
koryt stavajicich vodoteci.

Pro casti koryt toki dotéenych vlastni stavbou nebo upravovanych v ramci vystavby komunikace
uvazovat vedle funk¢ni uprav i revitalizaci. Tento pozadavek se tyka zejména toku Chomutovky jizné od
silnice R7 v useku od stavajicich rybnika v km 20,0 po soutok s Ohfi.

» Pida, geofaktory
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11.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nova ¢ast komunikace bude maximalné sledovat stavajici trasu silnice 1/7, aby:

a) trvaly zabor vyvolany realizaci stavby byl co nejmensi

b) nedochazelo ke vzniku pozemkt nevhodnych k hospodateni.

Navrh komunikace bude respektovat nasledujici pozadavky:

a) vuseku 18,9 — 20,0 km situovat rozsifeni severnim smérem s omezenim zasahu do stavajicich
porostil a toku Chomutovky

b) vuseku 20,0 — 21,0 optimalizovat rozsifeni s ohledem na blizké hiisté a rekreaéni aredl, a kiiZeni
s zelezni¢nimi tratémi.

Ke stavebnimu fizeni provést pro plochy trvalého zaboru odnéti ze zemédélského ptidniho fondu.

Ke stavebnimu fizeni vymezit plochy pro deponie ornice a ostatnich zemin. Tyto plochy umistit tak, aby

nezasahovaly do cennych ¢asti pfirody a nenaruSovaly jejich ekologickou stabilitu.

Ke stavebnimu fizeni navrhnout vyuziti pebytku vytézené zeminy. V navrhu uptednostnit vyuziti v

misté stavby na realizaci opatfeni (rekultivace, modelace terénu a pod.), nebo jiné vyuziti v dané lokalité.

V technickém feSeni stavby pro stavebni fizeni zohlednit potfebna protierozni opatfeni pro plochy

zafizeni staveni$té a vlastni stavby v obdobi vystavby, a pro svahy nasypt a zatrezu télesa komunikace.

Ke stavebnimu fizeni provést inZenyrsko-geologicky pruzkum, jehoz soucasti budou opatieni pro

bezpecné zalozeni stavby. V prostoru Biezenského vrchu stanovit opatfeni k omezeni vzniku sesuvu

Vv pribéhu vystavby a trvalé zabezpeceni svahu.

V technické feSeni stavby pro stavebni fizeni zajistit dopravni pfistupnost pozemkid dotenych vystavbou

komunikace. Konkrétni feSeni doporucujeme projednat s majiteli dotCenych pozemkd.

» Flora a fauna, izemni systém ekologické stability, krajinny raz

Zasah do prostoru nadregionalniho biokoridoru NRBk 20 a jeho ochranného pasma podél toku Ohie

v km 18,8 — 19,0 omezit vhodnym navrhem télesa komunikace a mostniho objektu na co nejmensi

moznou miru. Mostni objekt nebude zasahovat do biehll toku a bude umoziiovat migraci po obou biezich

vodniho toku.

Ki#izeni silnice R7 s regionalnim biokoridorem RBk 1097 podél toku Chomutovky je nezbytné realizovat

dostateénym mostnim objektem namisto zemniho té¢lesa komunikace.

Mostni objekt na silnici III. téidy Postoloprty — Vrbka v km 19,8 musi umoznit priichod regionalniho

biokoridoru RBk 1097 podél toku Chomutovky jizn€ od silnice R7.

Ke stavebnimu fizeni navrhnout a s pfislusnym spravnim ufadem projednat opatieni k ochrané:

- vyskytujicich se rostlinnych a Zivo¢isnych druhti nebo jejich spolecenstev;

- jednotlivych prvkl izemniho systému ekologické stability a vyznamnych krajinnych prvki;

- prvkl rozptylené zeleng.

Pfi navrhu opatieni zohlednit pozadavky na:

- zabezpeceni proti vniknuti zivocichi do prostoru komunikace a souvisejicich objektd (kanalizace,
usazovaci jimky);

- zajisténi moznosti migrace zivocichd.

Pfi navrhu respektovat opatfeni navrzena v dokumentaci EIA se zohlednénim zmén vyplyvajicich z

moznych uprav smérového a vyskového feseni komunikace.

Pti navrhu opatfeni respektovat funk¢ni i navrhované prvky uzemniho systému ekologické stability.

V pruchodu silnice uzemim s ocekavanou zvySenou migraci zvéfe navrhnout jako soucast stavby

oploceni komunikace.

Ke stavebnimu fizeni navrhnout a s pfisluSnym tfadem ochrany pfirody projednat Gpravy zasazenych

pfirodnich prvki a prvkll tzemniho systému ekologické stability, jejichz realizace bude soucasti

vystavby komunikace. Zejména se jedna o prvky pfimo zasazené stavbou komunikace:

- nadregionalni biokoridor — Ohte

- regionalni biokoridor — Chomutovka

- regionalni biocentrum — Drahussky luh.

Ke stavebnimu fizeni zpracovat a s pfislusSnym spravnim ufadem projednat navrh na umisténi a

provedeni podchodu pro drobné Zivoéichy v oblasti stavajicich rybniki jizné od trasy v km 19,8 — 20,0.

Technické parametry podchodu navrhnout tak, aby odpovidaly pozadavkiim na funk¢nost a migracnimu

potencidlu pro migraci zivych organismi. Podchod bude realizovan v celé Sifce budouci silnice R7.

Okoli podchodu musi byt zabezpeceno proti vniknuti migrujicich Zivo¢ichli na vozovku, ktefi musi byt

do podchodu vhodnym zpiisobem navedeni.

Ke stavebnimu fizeni vypracovat a s pfisluSnym spravnim Gradem projednat plan vegetacnich tprav a
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22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

vysadby zelené. Do planu vegetacnich uprav a vysadby zelené zahrnout:

— plochy bezprostiedné ptiléhaji ke komunikaci (zatezy, naspy), které jsou soucasti komunikace a kde
nova zelen bude mit opodstatnéni z hlediska estetické ¢i ochranné funkce;

— vysadbu ve stfednim d€licim pasu;

— rekultivace ploch dotéenych vystavbou komunikace (stavebni plochy a plochy zafizeni staveniste,
docasné zabory, a pod.);

— nahradni vysadby za odstranéni stavajici vegetace na plochach dotcenych vystavbou.

Pro vysadbu navrhnout pfevazné domaci druhy dfevin s vyjimkou stiedniho déliciho pasu a

bezprostiedniho okoli komunikace, kde musi byt vyuzity druhy snasejici zhorSené zivotni podminky.

Nahradni vysadby prednostné navrhnout K posileni funkce tzemniho systému ekologické stability a

realizovat v soucasné dob¢é nefunkéni propojeni regionalniho biocentra RBc 1511 Drahussky luh

s nadregionalnim bikoridorem NRBk 20 na toku Ohfe podél toku Chomutovky jizné od tclesa

komunikace v km 18,9 - 19,8.

V ramci kompenzacnich opatfeni navrhnout a s pfislusnymi spravnimi tfady a dotéenou obci projednat

moznost realizace malé vodni nadrze (tin€) v prostoru pod arealem zeméedélského podniku severné od

komunikace R7 v km 19,7 — 19,9, ktera by slouzila jako reprodukéni nadrz pro obojzivelniky obyvajici

uzemi severn¢ od komunikace R7. V pfipad€ souhlasu piisluSnych spravnich Ufadd a obce realizovat

uvedené kompenzacni opatieni jako soucast stavby. V opacném pifipade je nezbytné zajistit v ramci

stavby R7 odkanalizovani tohoto prostoru, aby nedochazelo k zadrzovani vod a rozSifovani

podmacéeného tzemi.

Ke stavebnimu fizeni pfedlozit rozsah kaceni v nezbytné nutném minimalnim rozsahu.

Ke stavebnimu fizeni zpracovat a s pfisluSnym ufadem statni spravy projednat plan ochrany vzrostlych

stromtl v okoli staveniité a pohybu stavebni techniky pied poskozenim podle CSN DIN 18 920.

Ke stavebnimu fizeni vymezit plochy zafizeni stavenisté (stavebni dvory). Tyto plochy umistit tak, aby

nezasahovaly do cennych ¢asti pfirody (4zemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky,

lesni porosty, nivy vodnich tokil) a nenarusovaly jejich ekologickou stabilitu.

» Odpadové hospodarstvi

Ke stavebnimu fizeni vypracovat navrh odpadového hospodaistvi pro obdobi vystavby a uzivani stavby.

Navrh bude obsahovat druhy a mnozstvi odpadi, zptisob shromazd’ovani a nakladani s odpady, a bude

vychazet ze stavajiciho stavu vybaveni izemi a podminek pro nakladani s odpady.

Ke kolauda¢nimu fizeni dolozit doklady o nakladani s odpady v pribéhu vystavby a piedlozit smlouvy o

predavani odpadi k vyuziti nebo odstranéni opravnénou osobou pro trvalé uzivani stavby.

» Hluk

Ke stavebnimu fizeni aktualizovat na zakladé podrobného technického feSeni stavby vypocty hluku

z dopravy. V piipad¢ potieby navrhnout a s pfislusnym ufadem na ochranu vetejného zdravi projednat

protihlukova opatfeni budovana v ramci této stavby.

Pti navrhu protihlukovych opatieni preferovat opatfeni k ochrané venkovniho prostoru staveb. Opatieni

k ochrané vnitiniho prostoru staveb vyuzit az v pfipadé, Ze ochrana venkovniho prostoru staveb

nedosahne pozadovanych nejvyse piipustnych hodnot.

Ke kolauda¢nimu ftizeni bude autorizovanym meéfenim dolozeno splnéni podminek ochrany pted

nadmérnym hlukem podle pozadavku ptislusného Gifadu na ochranu vetejného zdravi.

V piipadé piekroceni hygienickych limitl navrhnout a realizovat dodate¢na protihlukova opatteni

k ochrané venkovnich nebo vnitinich prostor staveb pied nadmérnym hlukem z provozu na silnici R7.

» Organizace vystavby a ostatni opati‘eni

Soucasti stavby bude realizace bezkolizniho spojeni pro pési a cyklisty mezi méstem na jihu a

rekreaénim a zemédélskym aredlem na severu od silnice R7. Technické feSeni bude zpracovano a

projednano s pislusSnymi spravnimi fady a meéstem Postoloprty ke stavebnimu fizeni.

Podél severniho okraje komunikace R7 v kontaktu se sportovnim arealem v km 20,0 — 20,2 bude v ramci

stavba vybudovana ochranna bariéra. V pfipadé, ze stavba vyvola zasah do sportovniho aredlu severné

od komunikace, budou soucasti stavby vhodna kompenzacni opatfeni pro obnovu fukce arealu. Navrh

technického feSeni a rozsah opatfeni bude predlozen ke stavebnimu fizeni a projednan s majitelem

sportovniho arealu.

Ke stavebnimu fizeni vypracovat a s piislusnymi Gfady statni spravy a dotCenymi obcemi projednat plan

organizace vystavby. V navrhu zohlednit nasledujici pozadavky:

- staveni$tni nakladni dopravu vést pokud mozno mimo stavajici zastavéna tizemi obci;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

- minimalizovat zatéZovani silni¢ni sit€ v okoli staveniSte;

- vyloucit pojizdéni ndkladnich automobilt a ostatni stavebni techniky ve volné krajing.

Ke stavebnimu fizeni zpracovat a pfislusSnymi tfady statni spravy a dot€enymi obcemi projednat plan
realizace stavby. V Casovém planu stanovit harmonogram jednotlivych stavebnich praci, nasazeni
stavebnich mechanismi a vyuzivani pfepravnich tras.

Plan bude zavaznym podkladem pro dodavatele stavby pfi jeji realizaci.

Ke stavebnimu fizeni zpracovat a s pfisluSnym ufadem statni spravy projednat navrh preventivnich
opatfeni proti Uniku ropnych a jinych latek nebezpecnych vodam latek na staveniSti a naslednych
opatfeni pro pifipad havérie v prubéhu vystavby. Soucasné¢ navrhnout rozsah a cetnost kontrolnich
opatfeni (kontrola stavebnich mechanismi a plochy staveniste).

Prostor pteklenuti vodniho toku Ohte povazovat ve fazi vystavby za citlivou oblast a této skutecnosti
prizptsobit organizaci a technické zebezpeCeni stavebnich praci jiz ve fazi projektové piipravy. Takto
specifikované podminky budou z&dvazné pro dodavatele stavby pfi jeji realizaci.

Ke stavebnimu fizeni zpracovat a s piislusSnymi spravnimi Ufady projednat program monitorovani
jednotlivych slozek a faktord zivotniho prostedi v pribéhu vystavby a po uvedeni stavby do provozu.
Pted zahajenim stavby a v jejim prubehu se zamétit zejména na sledovani:

- kvality povrchovych vod v dotéenych tocich;

- hladiny a kvality podzemnich vod v okoli navrzené komunikace.

Po uvedeni stavby do provozu provadét sledovani:

- kvality sraZkovych vod odvadénych z komunikace;

- kvality a vyvoje vegetaCnich tuprav.

Ke kolauda¢nimu ftizeni aktualizovat pldn havarijnich opatfeni v feSeném useku silnice R7 pro ptipad
havérie vozidla piepravujiciho nebezpecné latky a nik téchto latek mimo vozidlo.

Soucasti stavby bude technicka a biologicka rekultivace nepotiebnych tsekl stavajicich komunikaci a
ploch docasnych zabort.

B) Podminky pro provadéni stavby

40.
41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

Pti vystavbé postupovat v souladu se schvalenym planem organizace vystavby.

V prubéhu vystavby omezovat mozné primarni zdroje znecistovani ovzdusi (skladky sypkych material()

i vznik druhotné prasnosti pti pojezdu vozidel (¢isténi a piipadné skrapéni nezpevnénych komunikaci).

Provést skryvku kulturni vrstvy pidy na zéklad¢ pedologického priizkumu. Ornice a podorni¢ni vrstva

budou deponovany oddélené a oSetieny ve smyslu vyhlasky ¢. 13/1994 Sb.

Zajistit, aby v prubéhu vystavby nedochazelo ke znecistovani nebo poskozovani vefejnych komunikaci

vyuzivanych k prepravé materiald. V pripade€, Ze by doslo ke znecisténi nebo poskozeni komunikace

b&hem vystavby, je nezbytné uvést tyto komunikace i ptilehlé prostory do ptivodniho stavu.

Pii provadéni zemnich praci a pfi praci v oblasti vodnich tokl vénovat pozornost zamezeni Unikl

nebezpecnych latek. Tento pozadavek zohlednit jiz pfi vybéru dodavatele praci s tim, Ze je vhodné u

stavebnich strojii a mechanismil pouZzivat biologicky rozlozitelné latky.

Provoz zatizeni stavenisté realizovat v souladu s platnymi ptredpisy v oblasti ochrany zivotniho prostiedi

(nakladani s odpadnimi vodami a odpady, ochrana podzemnich vod a horninového prostredi). V prostoru

staveniste:

— nebudou skladovany latky skodlivé vodam vcetné zasob pohonnych hmot pro stavebni mechanismy;

— nesm¢ji byt opravovany zadné mechanismy (stavebni stroje ¢i vozidla);

— bude zajisténo dostatecné mnozstvi sanacnich sorpcnich prostfedkl pro ptipadnou likvidaci tniki
ropnych latek.

Pii nakladani s technologickymi odpadnimi vodami napt. z ¢isténi strojnich zafizeni, nesmi dochazet

k erozi ani kontaminaci pudy nebo vod latkami obsazenymi v téchto odpadnich vodach.

Béhem vykopovych praci, kdy mize byt odkryta hladina podzemni vody, doporucujeme provadét

zptisnéné kontroly technického stavu stavebnich strojii, zaméfené na riziko Unikll ropnych latek z

palivové, mazaci a hydraulické soustavy.

V ptipadé, Ze dojde k priniku do horizontu podzemnich vod, zajistit bezodkladné jejich drenaz a dotéeny

prostor povazZovat za oblast citlivou na znecisténi. Této skutecnosti pfizpiisobit organizaci a zebezpeceni

stavebnich praci.

Zahajeni zemnich praci oznamit v predstihu prislusSnému tGfadu pamatkové péce. Pii provadéni zemnich

praci postupovat podle doporuceni ufadu pamatkové péce. V piipadé odkryti archeologickych nalezt

oznamit tuto skute¢nost a umoznit provedeni zachranného archeologického prizkumu.
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50. Kéaceni ve schvaleném rozsahu provadét mimo vegetacni sezonu (fijen az biezen).

51. Rekultivace a vysadbu zelen¢ podle schvaleného planu vysadeb a vegetacnich Gprav vcetné zatravnéni
provést co nejdiive po ukonceni terénnich uprav, aby byla omezena moznost eroze na svazich a omezen
vyvoj nezadoucich druhti rostlin.

52. Plochy docasného zaboru nezahrnuté do planu vegetacnich tprav a vysadeb zelené rekultivovat do
puvodniho stavu co nejdiive na trvalé travni porosty s vyuzitim domacich druhli dfevin napojené na
okolni plochy zelené ¢i lesni porosty.

53. Odpady produkované pti vystavbé je nutné hodnotit z hlediska nebezpecnosti a podle zatazeni volit
vhodny zptisob nakladani v souladu s platnou legislativou. Preferovat vhodny zptsob vyuziti odpada
z vystavby pred jejich odstranénim.

54. Pro vystavbu télesa komunikace a souvisejicich staveb pouzit v maximalni mozné mife namisto
pfirodniho Stérku a kameniva vhodnych frakci recyklatu betonu a tfidénych stavebnich suti.

55. Zdroje hluku umist'ovat mimo obytnou zastavbu, omezovat jejich pohyb a i€¢inn€ omezovat Sifeni hluku
mimo prostor staveniSté. Stavebni prace v blizkosti obytné zastavby spojené s vyznamnymi zdroji hluku
omezit na pracovni dny od 7% do 21% hod.

56. V ptipadé poskozeni vefejného nebo soukromého majetku (stavba, pozemek, a pod.) je nutné po dohod¢
s majitelem uvést poskozeny majetek do plivodniho stavu, nebo uhradit naklady s tim spojené.

57. Pred uvedenim stavby do trvalého uzivani bude proveden zkuSebni provoz, ktery bude slouzit k ovéteni
parametrd stavby, vCetné vlivll na Zivotni prostiedi, a bude piedchazet kolauda¢nimu fizeni. Délku
zku$ebniho provozu stanovi pfislusny stavebni Grad.

58. Ke kolauda¢nimu fizeni budou v plném rozsahu dokonceny veskeré stavebni ¢innosti zahrnujici opatfeni
k ochrané Zivotniho prostiedi, osob ¢i majetku.

C) Podminky pro uZivani stavby (trvaly provoz)

59. Provadét monitorovani zivotniho prostredi dle zpracovaného a schvaleného programu, vyhodnocovani
vysledkd, a v pfipadé nutnosti navrhovat a realizovat opatieni k vylouceni nebo omezeni negativnich
disledkti provozu stavby na zZivotni prostiedi.

60. S vysledky monitorovani jednotlivych slozek a faktord zivotniho prostiedi vhodnym zptisobem
seznamovat Urady statni spravy, izemné samospravné celky a vetejnost.

61. Odpovidajicim zptisobem pecovat o vegetacni Upravy realizované jako soucést stavby po dobu min. 5
let. Za uhynulé jedince zajistit véasnou nahradu.

62. Provadét pravidelnou udrzbu vSech zatizeni stavby tak, aby plnila potfebnou funkci k ochrané zivotniho
prostiedi, osob i majetku pted nadmérnymi negativnimi vlivy spojenymi s provozem silnice R7.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zakona €. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni (spravni ad), ve znéni
pozdéjsich predpist, a nenahrazuje vyjadfeni dotéenych spravnich ufadi ani pfislusna povoleni podle
zvlastnich predpist.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydani stim, Zze jeho platnost mize byt na zadost
oznamovatele zaméru prodlouzena v souladu s ustanovenimi § 4 odst. 1 pism. ¢) a § 10 odst. 3 zakona

¢. 100/2001 Sb., o0 posuzovani vlivli na zZivotni prostiedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
zakona ¢. 93/2004 Sb., (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi).

Ing. arch. Jan Zadrazil
vedouci odboru
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Rozdélovnik k €.j 5205/03/Z PZ/056 - stan.

1/ Oznamovatel:
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

Dotcené tzemni samospravné celky:

2/ Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

3/ Obec Bitozeves, k rukam starosty, Bitozeves 50, 439 42 Bitozeves

4/ Mésto Postoloprty, k rukam starosty, Mirové nam. 318, 439 42 Postoloprty

Dotéené spravni Urady:

5/ Krajska hygienicka stanice, Gzemni pracovisté Louny, Podébradova 749, 440 38 Louny
6/ Méstsky ufad Zatec ,odbor Zivotniho prostfedi, Nam. Svobody 1, 438 24 Zatec

7/ Méstsky ufad Louny, odbor Zivotniho prostfedi, Mirové nam. 35, 439 42 Louny

8/ CIZP Ol, Vystupni 1644, 400 07 Usti n. Labem

Na védomi.

10/ Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor pos. vlivii na ZP a IPPC, Vr$ovicka 65, 100 10 Praha 10
11/ MZP, Odbor vykonu statni spravy 1V, Skolni 5335, 430 01 Chomutov

12/ Déti Zemé, Klub za udrzitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno

13/ zpracovatel posudku: Ing. Alexandr Mertl, Trsténice 106, 569 57 Trsténice u Litomysle

14/ zpracovatel dokumentace: Dr. Ing. Roman Kovar
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