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STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostéedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakomt (zékon o posuzovén{ viivii na Zivotni prostfedi) ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon).

L Identifikacni adaje

Ndzev zdmeru: Obalovna Ziviénych smési Louny — zapad

Kapacita (rozsah) zdméru: Maximalni vykon 160 t/h, primérny vykon 120 t/h,
maximalni dosaZitelnd kapacita 120 000 t/rok,
skutecna projektovana vyroba 80 000 t/rok

Charakter zdméru Predmétem oznamovaného zaméru je vystavba obalovny Ziviénych smeési od
renomovaného zahraniéniho vyrobee. Jedn4 se o obalovnu véZového typu s maximalnim vykonem 160 t/hod.
(pramérny vykon 120 thod.). Maximalni dosaZitelna kapacita vyroby je 120 000 t Zivi¢nych smési za rok,
skutednd vyroba je zavislad na moZnostech odbytu a klimatickych podminkdch a pfedpoklada se cca 80 000
t/rok. Jednd se typickou obalovnu asfaltovych smési — tedy primyslovou, resp. stavebni vyrobu mensiho
rozsahu. Obsluhu obalovny zajisti 16 pracovnikd. Obalovna Ziviénych smési bude realizovana na
plose 20 031 m?, z toho aredl obalovny 17 992 m?. Zémér bude realizovan pln& na nezemédglské
pidg, zdmér je navrZen v jedné variant® a bude realizovan v jedné etap€ vystavby.

Umisténi zameéru: Ustecky kraj
obec Louny
k4. Louny

Zahdjeni stavby: 2006

Ukondéent stavby: 2006

Obchodni firma oznamovatele: Swietelsky stavebni s.r.o.
IC oznamovatele 480 35 599

Stdlo oznamovatele Prazska V495/ 58,
370 04 Ceské Budgjovice



TI. Pribéh posuzovani

1) Ozndment: zpracoval v ervnu 2005 RNDr. Vladimir Ludvik, Ekoteam, Veverkova 1343,
500_02 Hradec Kralové

2) Dokumentace: Zpracoval: RNDr. Vladimir Ludvik, Ekoteam, Veverkova 1343, Hradec Krilové
(osv&dCeni odborné zpusobilosti pro posuzovani v1ivi na Zivotni prostfedi
¢.j.: 5278/850/0PV/93)

Termin zpracovani: listopad 2005

3) Posudek: Zypracoval: Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhfimov,
Termin zpracovani: duben 2006
(osveédZeni odborné zpiisobilosti pro posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi
&.j.: 1323/218/0PVZP/99 ze dne 24.03.1999)

4.) VeFejné projedndni: K. dokumentaci ani k posudku neobdrzel 0fad zAdné nesouhlasné vyjadieni, proto

s odvolanim na § 9 odst. 9 zékona nebylo vefejné projedndni posudku dokumentace
svolano.

5) Celkové hodnoceni procesu posuzovdni véetné uicasti vefejnosti:

Proces posuzovani prob&hl v souladu s prisluinymi ustanovenimi zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi a vyhlasky &.457/2001 Sb., o odborné zplisobilosti a o pravé nékterych dalsich
otazek souvisejicich s posuzovanim vlivi na Zivotni prostfedi., Vlivy zéméru ,,Obalovna Ziviénych smési
Louny — zapad® na Zivotoi prostfedi a vefejné zdravi byly posouzeny ze viech podstatnych hledisek.

K dokumentaci ani posudku vlivli ziméru ,,Obalovna Zivicnych smési Louny — zapad® na Zivotni prostiedi
nebyla kromé vyjadfeni dotenych Gzemné samospravnych celkl a dotéenych sprévnich Gradt obdrzena
vyjadieni vefejnosti ani oblanskych sdruZeni a obecn& prosp&inych spolednosti ve smyslu § 23 odst. 9
zakona

Dosavadni priibéh procesu je patmy z nasledujiciho pfehledu:

e 11.04.2005— Krajsky tfad obdrZel oznadmeni dle pfilohy €. 3 zékona &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi (déle jen zdkon)

e 15.04.2005 — bylo zahijeno zjiSfovaci Fizeni dle § 7 zdkona - oznameni bylo rozesldno dotéenym
uzemnim samospravaym celkim a dotéenym spravnim Gfadiim ke zvetejnéni a vyjadrent

e 19.04.2005 — ozndmen{ zvefejnéno (dle § 16 odst. 4)

e 29.06.2005 — zavér zjisfovaciho fizeni, Ze zdmér b ude  posuzovidn podle citovancho zakona,
ozndmen{ se nepovazuje za dokumentaci a je nutné ho dopracovat

e 19.12.2005 Krajsky ufad obdriel dokumentaci zpracovanou oprdvnénou osobou, kterd je drzitelem

autorizace ve smyslu zdkona &. 100/2001 Sb., RNDr. Vladimir Ludvik, Hradec Kralové.

23.12.2005 — byla dokumentace zverejnéna

28.03.2006 — zpracovénim posudku byl povéfen Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, Pelhiimov

11.05.2006 - krajsky ufad obdrzel posudek

24.05.2006 - byl rozesldn posudek dotfenym tzemnim samospravnym celkiim a dotenym spravnim

fadim ke zvefejnéni a vyjadrent

e (2.06.2006 — byl posudek zvefejnén

6) Seznam subjektiy, jejichi vyjddFent jsou ve stanovisku zahrnuta:
Rada Usteckého kraje

Mésto Louny

Méstsky Gfad Louny, odbor Zivotnfho prostfedi

Ceska inspekee Zivotniho prostredi, OI Usti nad Labem
Krajska hygienick4 stanice, 4zemni pracovisté Louny
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IT1. Hodnoceni zaméru:

1. Souhrnnd charakteristika pfedpoklddanych viivii zdméru na Zivotni prostfedi 7 hlediska jejich
velikosti a viznamnosti

V primyslové zéné Louny — zdpad v aredlu firmy Elektroporceldn Louny (EPL) ma byt realizovéna stavba

nové obalovny Ziviénych smeési s maximalni kapacitou 160 t/h, primérna kapacita 120 t/h.

Strulny popis technologie viroby Ziviénych smési - hlavni surovinou pro vyrobu Zivitnych smési je

kamenivo, asfalt a pfisady jako filler (mlety vapenec). Kamenivo se do aredlu obalovny navazi pomoci

nékladnich automobild a asfalt je pfivazen v rozehfdtém stavu automobilovymi cisternami z nichZ je staden

do nédrzi pro skladovéni. asfaltu. Kamenive je davkovano do nédsypek, kde je spalinami ze spalovani

zemniho plynu suSeno. Odsavana vzduSina obsahujici velké mnoZstvi tuhych znecistyjicich latek je vedena

pres latkové filtry a kominem vypousténa do ovzdudi. VysuSené kamenivo je vedeno na horky tfidi¢, podle

frakei je uklddano do mezizasobniku horkého kameniva. Podle receptury se pak do michacky davkuje filler,

granulat (granulované vldknité pifsady) a recyklaZz ( studena frézovand Zivicna smés). Nasledné je smés

v michatce promichana. Ze zasobniku hotove smési je pak vysypkou vypousténa na korbu nékladniho auta,

kterad je pred plndnim vystfikana mydlovou vodou (zabraneni prilnuti smési ke korb€). Po naplnéni korby

auta je provedeno zaplachtovani a smés je odvaZena do mista pokladky.

Nejvyznamnégj$im vlivem na Zivotni prostfedi budou emise zprovozu obalovny, emise zmotorovych

vozidel, hluk z pozemni dopravy a technologie obalovny. V nejbliz§im okoli obalovny a v okoli pfepravnich

tras hotovych smési je tfeba uvaZovat i s pachovymi latkami.

Obalovny Zziviénych smési jsou podle nafizeni vlady ¢. 353/2002 Sb. povaZzoviny za velké zdroje

znedist'ovani ovzdusi.

Stavebnim provedenim jednotlivych objektd obalovny je moiné vyznamné sniZit riziko ovlivnéni

podzemnich a povrchovych vod :

Obalovna m4 znatné naroky na surovinové a energetické zdroje.

Misto, kde ma byt zamér realizovéan je dopravné dobfe dostupné po nové feSené piijezdové komunikaci ze

stitn{ silnice TU/246 Louny- Postoloprty. Zamér nebude mit podstatny vliv na zvySeni dopravni zitéZze

v izemi.

Soudasti stavby je ozelendni celého aredlu obalovny, které musi kompenzovat zelefi vykacenou na ploSe

staveni§te pred zahdjenim stavby.

2. Hodnoceni technického ¥eSeni zdméru s ohledem na dosaieny stuperi pozndni pokud jde o
znecist'ovdni {ivotniho prostiedi

Technologie obaloven Ziviénych smési je v principu vidy stejnd a lisi se pouze v detailech jako je
odprajovaci zafizeni apod. NavrZena je obalovna vézového typu, kterd svou vySkou do urlité miry
vyznamnéji naruduje krajinny raz neZ obalovny jiného typu. Proto je dileZité barevné feSeni objekti a
zapojeni aredlu do krajiny pomoci ozelenéni.

Jak je z provedeného posouzeni ziejmé jedna se o technologii vyroby, kterd je Setrnd k Zivotnimu prostiedi.
Zdrojem vyznamnych emisi Skodlivin do ovzdu$i (TZL) je sufici buben, ktery je odsivan pfes uinné
filtradni zafizeni .

3. Ndvrh opatFeni k prevenci, vyloudeni, sniZeni, pop¥ipadé kompenzaci nep¥iznivich viivii zdméru na
fivotni prostredi véeiné povinnost{ a podminek pro sledovdnt a rozbor viivii na Zivotni prostredi

4. Po¥adi variant 7 hlediska viivii na Zivotni prostfedi
Z4amér byl zpracovan v jedné posouzené variant®. Ostatni varianty byly vylou€eny v pipravné fazi.

5. VyporFdddni vyjdadieni k dokumentaci a k posudku
Zivainé opravnéné piipominky z do3lych vyjddfeni byly vypofddany v textu posudku nebo byly
zzhmuty do podminek stanoviska.

6. Stanovisko p¥isluSného tuiadu z hlediska pFijatelnosti vlivi ziméru na Zivotni prostfedi
s uvedenim podminek pro realizaci ziméru, popiipad¥ zdivodnéni nepfijatelnosti zaméru

Krajsky tiftad Usteckého kraje, odbor Zivotntho prostfedi a zemédglstvi, jako pfisluiny urfad podle § 22

zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zm&n& nékterych souvisejicich zakond

(WS
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(zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi), v platmém znéni zakona, v souladu s § 10 odst. 1 téhoz
zakona, z hlediska pfijatelnosti vlivli na Zivotni prostfedi

vydava

na ziklad€ oznadmeni a zpracované dokumentace vlivi zameéru ,,Obalovna Zivi¢nych smeési Louny — zapad®
na zivotni prostfedi, posudku dokumentace a vyjadfeni k nim uplatnénych

souhlasné stanovisko

k posouzeni vlivii zaméru ,,Obalovna Ziviénych smési Louny — zdpad™ na Zivotni prostiedi.

V navazujicich Fizeni podle zvlastnich pfedpisi poZadujeme splnit ndsledujici podminky, které
budou zahrnuty jake podminky rozhodnuti nebo opatfeni nutnych k provedeni zaméru v pFislusnych
spravnich nebo jinych Fizenich, pokud nebudou do té doby splnény:

Podminky souhlasného stanoviska
a)  pro fazi pFipravy stavhy:

1) Projektovou dokumentaci pro navazujici fizeni vedend podle zvlatnich pravnich pfedpisi zajistit
provozovéni s minimalizaci dopadil na Zivotn{ prostfedi (na irovni nejlepsich dostupnych technik)

2) Zpfesnit jednotlivé druby amnoZstvi odpadi pro fazi vystavby aprovozu a pfedpoklddany
zplisob jejich vyuZiti, resp. odstranéni prostfednictvim opravnéné osoby ve smyslu zakona ¢. 185/2001
Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakont, ve znénf pozd&jsich pfedpisi.

3) Vdaldim stupni projektové pripravy stanovit konkrétni mista pro tfidéné ukladani odpadd,
provozovatel poZdda pHisludny orgn stitni sprdvy o udéleni souhlasu k nakladdéni s nebezpednymi
odpady. To se tykd nejen odpadd vzniklych (pfipadné nalezenych) pii vystavbé ale i odpadd
vznikajicich pfi provozu obalovny.

4) Citlivé stanovit mista pfechodnych deponii pidy, vykopovych material{i, resp. materidlii z demolic.
Preferovat systém bez meziskladek. Deponie piidy, které nebudou bezprostiednd vyuzity do 6-ti tydni
od vlastni skryvky budou osety travinami, aby nedoslo k jejich zapleveleni.

5) V daldim stupni projektové dokumentace specifikovat prostory pro skladovani chemickych latek a
piipravka, latek Skodlivych vodam vietné pribéiné skladovanych mnoZstvi. Ty budou ukladany pouze
vuienych a stavebnd zabezpelenych prostorach v souladu s piisludnymi vodohospodafskymi
predpisy a poZadavky zdkona o chemickych latkach a chemickych pipraveich.

6) Zpracovat funk&ni havarijni plan pro obdobi vystavby a dal$i pro provoz zkolaudované stavby ktery
bude plné respektovat novou legislativa — vyhlasku &. 450/2005 Sb. S havarijnim planem budou
prokazatelng sezndmeni vEichni z(&astnéni pracovnici a bude uloZen u odpov&dnych pracovnikd
stavby a provozu.

7) Vdal$fm stupni projektové pFipravy zpracovat projekt ozelenéni aredlu, aby nova vysadba
kompenzovala jmu pa Zivotnim prostfedi zpisobenou kicenfm 110 ks stromd a 115 m® keff.
Zpracovany projekt sadovych tprav predloZit orgdnu ochrany pirody a krajiny ke schvaleni jeSté pred
vydénim stavebniho povoleni.

8) Vyloudit pouzivini reflexnich materidld v exteriérech, navrhnout stifzlivé barevné pojeti aredlu
v kombinaci zelenych, hnédych a okrovych ténd.

9) Pro zachyceni ropnych a jinych latek Skodlivych voddm vést veSkeré zachycené deitové vody ze
zpevngnych ploch v aredlu pfes retendni zdrZ , ptipadné v mistech zvySeného rizika dniku ropnych
latek fedit osazeni sorpénich vpusti nebo jinym zplsobem zachycovéani ropnych latek.

10) Vedkera potrubi, kterymi bude vedeno teplonosné médium musi byt vedena v izolovanych kanalech
spadovanych do havarijni jimky nebo v dvouplastovém potrubi.

11) Provést hydrogeologicky priizkum za G&elem zjisténi hladiny podzemni vody. Veskeré jimky osadit
dnem min. 0,5 m nad hladinou podzemni vody nebo je stavebng fesit k umist&ni do podzemni vody

12) Béhem projektové p¥ipravy stavby na zdkladé hydrotechnického vypodtu urcit potfebny akumulani
prostor pro zachyceni p¥ivalovych vod v retenéni nadrzi .

13) V pfipadé potteby podle atomového zékona a provad&ei vyhlaSky k nému v prostoru staveni§té provest
radonovy priizkum a jeho vysledky zohlednit v projektu stavby
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b)

14) Soucésti projektu bude projekt organizace vystavby v némZ bude feeno i nakladani s odpady, plan
havarijnich opatfeni apod.

15} Zajistit zpracovani odborného posudku na velky zdroj zne€idtovani ovzdusi podle zédkona &. 86/2002
Sb., o ochrang ovzdusi a poZiddat organ stitni spravy v ochrang ovzdusdi o vydani souhlasu k umisténi
nového zdroje znecisfovani ovzdusi.

16) Dalsi piipravu stavby orientovat na respektovani pfislusnych preventivnich opatfeni podle poZadavkd
organu vykonévajiciho stain{ poZarni dozor.

17) V ramci planu organizace vystavby zabezpelit zpracovani souboru opatieni v etapé vystavby s cilem
minimalizovat potencialni nepfiznivé viivy na Zivotni prostfedi (zejména prevence ochrany vod,
nakladani s odpady, omezovani prasnosti).

Pro fizi realizace stavby:

1) Pfi provadéni stavby bude dbano, aby vSechna opatfeni k ochrané Zivotntho prostiedi byla bezezbytku
realizovana (napf. hydroizolace, detek&ni a signalizadni zafizeni, opatfeni ke sniZeni emisi do ovzdusi
apod.). Pravé opatfenim k ochrané podzemnich a povrchovych vod je tieba ve zranitelné oblasti
vénovat zvySernou pozornost.

2) Zajistit, aby pii provadéni stavby byly veskeré odpady disledné tfidény a uklddany na vyhrazenych
mistech utéidéng. Nakladéani s odpady pak provadét v souladu s platnou legislativou a prostfednictvim
opravnénych osob. Pfednostné piedavat odpady k recyklaci.

3) V rameci Zadosti o kolaudaci stavby predloZit specifikaci druhl a mnoZstvi odpadd vzniklych v procesu
vystavby (evidence odpadi) a dolozit zpiisob jejich likvidace.

4) ShromaZd'ovaci misto odpadi na staveniSti zabezpecit v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy na
iseku odpadového hospodarstvi tak, aby nemohlo dochézet k tiniku Skodlivin do Zivomiho prostfedi

5) Ke kolaudaci predlozit doklady o kontrole nepropustnosti jimek.

6) Dodavatel stavby zajist{ u¢innou techniku pro &ist€ni vozovek, pfedeviim v prib&hu zemnich praci a
p¥i provadéni praci v dobé neptiznivych klimatickych podminek.

7) Zasoby sypkych hmot na staveni$ti v pritbéhu vystavby budou minimalizovany nebo budou providéna
opatfeni k omezeni praseni (skrdpéni, zakryvanf apod.).

8) V ptipadé dlouho trvajiciho sucha zajistit skrdp&ni plochy staveniSté.

9) Viechny mechanizmy, které se budou pohybovat po stavenisti musi byt v dobrém technickém stavu a
to zejména z hlediska moZnych ukapi ropnych latek.

10) Zatizen{ staveni§té musi zajistit potfebné hygienické zdzemi pro pracovniky.

11) Disledng v rAmei sadovych Gprav rekultivovat viechny plochy zasaZené stavebnimi pracemi z diivodu
prevence ruderalizace izemi a Sifeni alergennich pleveli..

12) Hlugné nebo jinak obtéZujici stavebni &innosti neprovadét v noénich hodindch (pfed 7.00 a po 21,00
hoding) a ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu.

13) V prostoru staveni§té vyloudit myti stroji a motorovych vozidel a zakazat manipulaci s latkami
nebezpednymi vodam (napf. vymény olejovych naplni apod.)

14) Realizovat navrzené sadové Gpravy a vysadbu zelené podle schvalen¢ho planu.

15} Do zah4jeni provozu obalovny zpracovat potfebné provozni fady a plany havarijnich opatfeni, poZarni
sm¥rnice apod. Tyto predloZit p¥sluinym organim ke schvileni nejpozdgji pti kolaudaci stavby.

16) V ptipadé Gniku latek, které mohou ovlivnit jakost povrchovych nebo podzemmich vod, zajistit
neprodleng adekvatni sananf prace.

17) V dohod? s p¥islusnym organem ochrany ovzdusi zajistit v ramci zkuSebniho provozu autorizované
kontrolni méfeni emisi latek zneéistujicich ovzdusi.

18) Ke kolaudatnimu ¥izeni pfedloZit doklad o t&snosti technologického zatizeni a viech rozvodi.

19) Ke kolaudaénimu fizeni predlozit specifikaci druhll a mnoZstvi odpadd zvystavby a doklady
o zplisobu jejich vyuZiti, resp. odstran€ni.

Pro fizi provozovdni stavby:

1) Skladovéni latek nebezpednych voddm, provoznich chemickych latek a piipravkl apod. provadét tak,
aby bylo vyloudeno jejich zneuzit{ , pfipadng inik do Zivotntho prostfedi.

2) Provadét pravidelnou kontrolu technickych zabezpeleni pti nakladéni s latkami, ktere mohou ohrozit
jakost povrchovych nebo podzemnich vod, k prevenci jejich inikd do Zivotniho prostiedi a popfipadé
bezodkladné realizovat nipravné opatfeni.
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3) Zabezpefit pravidelny dklid a adrzbu komunikaci vyuZivanych pro dopravni obsluhu aredlu . V dobg
sucha pro snizeni pra¥nosti provadét kropenf komunikaci.

4) Zajistit idrzbu vysizenych dievin , jejich dopliiovani a ndhradu za uhynulé,

5) Odpady ukladat utf{déné na urlenych a f4dn& oznalenych mistech, k daliimu nakladéni je predavat jen
0sobé ktomu oprdvnéné. Omezovat vznik odpadi a vzniklé odpady prednostné nabizet k jejich
vyuziti.

6) V pripadé, Ze budou produkovany daldi nebezpeiné odpady na které nema provozovatel souhlas,
poZadat piislusny Gfad o vydani nového souhlasu nebo rozsifeni souhlasu k nakladan{ s nebezpednymi
odpady.

7) Prisné dodrZzovat teploty asfaltu stanovené normami a technologickymi pfedpisy, pokud moZno drzet
se na dolni hranici téchto teplot.

8) Do provozniho fadu zakotvit strikini poZadavek na zaplachtovani vozidel okamZité po jejich naloZeni
zZivi¢nou smési Vozidlo bez moZnosti zaplachtovéini nebude naloZeno.

9) Zpracovat (pfipadné aktualizovat) provozni Fad obalovny, poZarni fad a provozni Fad odluovadt
ropnych latek.

10} Zpracovat havarijni plén pro obdobi provozu obalovny. S timto planem budou prokazatelng seznameni
viichni provozai pracovnici a bude uloZen u odpovédnych pracovniki provozu.

11) V pribéhu zkuSebniho provozu zajistit autorizované mefeni emisi velkého zdroje metistovani
ovzdusi — Eetnost rozsah mefeni dodrZet dle platnych pfedpisti.

12) Provadét pravidelné revize a sefizovani hofakl plynovych spotfebi®d. O revizich a sefizeni budou
vedeny prokazatelné zapisy.

13) Provadét pravidelnou revizi a 0drzbu filtratni jednotky. O revizi a Gdrzbé budou vedeny
prokazatelné zaznamy.

14) Trvale zajistovat funkénost viech opatieni ke snizeni emisi do ovzdusi

15) Provadét pravidelnou kontrolu tésnosti technologickych zafizeni a popfipadé bezodkladné realizovat
nipravna opatieni.

d}  Fidze po ukonceni provozu :
1) V pfipadd likvidace objektu ( napf. po pozaru aj.)postupovat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb,, o
odpadech nebo podle zdkona v tu dobu platného, z titulu pivodce odpadu a v souladu se stavebnim
zakonem, v souladu se zékonem o vodach .

Toto stanoviskoe neni rozhodnutim podle zdkona & 500/2004 Sb., sprdvai Fdd, a nenahrazuje vyjadieni
dotlenych sprdvanich orgdnit ani pFislusnd povoleni podie zvidstnich pFedpisil.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vyddini s tim, fe jeho platnost mitle byt na Zddost
oznamovatele zdméru prodiouiena v souladu s ustanovenimi § 4 odst. 1 pism. e) a § 10 odst. 3 zdkona
& 10072001 Sb., o posuzovini viivii na fivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zikonit (zdkon
o0 posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), v plainém znéni zdkona.
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