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CAST A — Udaje o oznamovateli.

1. Obchodni firma
GRAMMER CZ, s.r.0.

2.1 643 61 462

3. Sidlo Pekarenska 31
Most — Velebudice, PSC 434 01

4. Jmeéno, pfijmeni oprdvnéného zastupce oznamovatele
Petr Papanek
obchodni feditel Grammer CZ
257 680 Dolni Kralovice
okres BenesSov 150
tel.. +420 317 886 105
mobil: +420 602 618 521
e-mail: petr.papanek@grammer.com

Spole¢nost GRAMMER CZ, s.r.o. patfi k nadnarodni spole¢nosti GRAMMER AG,
Amberg, SRN, jejiz €innost je pfedevSim zaméfena na vyrobu a prodej opérek hlavy
a dalSiho vnitfniho vybaveni osobnich automobild. V Mosté — Velebudice mé jiz

spole¢nost dva vyrobni objekty a navrhovany zamér predstavuje rozSifeni vyroby
opérek hlavy pro osobni automobily rliznych znacek v tomto misté.
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CAST B - Udaje o zaméru.
I. Zakladni Gdaje.

1. Nazev zameru.
NOVY VYROBI ZAVOD

2. Kapacita zaméru.

V navrhovaném vyrobnim objektu bude provadéna vyroba opérek hlavy pfedevsim
pro osobni automobily. Vyroba opérek spociva v sestaveni/montézi predvyrobenych
dild opérek do finalniho vyrobku/opérky, ktery se rizni podle typu vozidla, pro ktery
je vyrdbén. Jednotlivé dily opérek nebudou v tomto objektu vyrdbény, proto pro
vyrobu nejsou potfebné Zadné suroviny. Do vyrobniho objektu budou dovézeny
jednotlivé dily od jejich vyrobcu a expedovany budou hotové vyrobky — opérky hlavy.

Je navrhovéna vyroba o kapacité 50 000 kusu opérek za den (ve dvou sménach),
po dobu 252 pracovnich dna v roce. Primérnd hmotnost opérky je 0,68 kg/ks, coz
pfedstavuje 34t vyrobkud/den.

Ve vyrobé opérek bude zaméstnano 500 osob a 30 administrativnich pracovnikd,
ztoho polovina Zen a polovina muza. Vramci provozi spole¢nosti GRAMMER
pocitd oznamovatel s naristem 120 novych pracovnich mist v dané primyslové
zoné.

Vyrobni objekt o pidorysnych rozmérech pfiblizné 125 x 62 m bude situovan na
pozemku o rozloze 15 769 m?, parc. &is.197/34, ktery vlastni oznamovatel. Pozemek
leZi v bezprostfednim sousedstvi stavajiciho zavodu Grammer na Pekarenské ulici
ve Velebudicich.

Dle stavebniho zakona je zdmér novou trvalou stavbou.

Podklady pro zpracovéni ozndmeni dle zédkona ¢. 100/2001 Sb. (dale jen zakona):

- Podklady pro zpracovani dokumentace stavby zpracované spole¢nosti
GRAMMER AG, Global Opration Automotive (A-GM), Projektteam Challenge,
Immensteten, 30.05.2005.

Informace a podklady o stavajici vyrobé hlavovych opér, poskytnuté
oznamovatelem.

Prohlidka mista vystavby a jeho okoli v pramyslovém arealu v Mosté
Velebudicich.
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Jednani s organy statni spravy.

3. Umisténi.

Ustecky kraj

meésto Most

katastralni Uzemi Velebudice,

pramyslovy areal Velebudice
4. Charakter zameéru a moznost kumulace s jinymi zaméry.
Dle zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi odpovida
navrhovany zameér v podstaté svym charakterem bodu 10.6 — Skladové nebo
obchodni zény véetné nakupnich stfedisek o celkové vyméfe nad 3 000 m’...“
pfilohy €. 1 k zdkonu, KATEGORIE II, u které se vyZaduje provést zjiStovaci fizeni
dle § 7 zékona.

5. Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, zvazované varianty zameéru.
Jak jiZz bylo uvedeno vySe, v sou¢asné dobé ma spoleénost GREMMER CZ, s.r.o.
v prumyslovém arealu Velebudice jiz dva objekty na vyrobu opérek hlavy. Rozvoj

vyroby osobnich automobild zplsobuje potfebu rozsifit vyrobu opérek a proto je
navrhovan zamér vybudovat ve Velebudicich novy vyrobni objekt.

Umisténi/lokalizace vyroby hlavovych opér do stavajici pramyslové zony Most
Velebudice je pro oznamovatele vyhodné jak po strdnce ekonomické, tak i po
strance ekologické a to z téchto divodu:
- Vv blizkosti navrhovaného zaméru jsou jiz dva vyrobni objekty spoleCnosti
GRAMMER (viz pfilohu oznameni €. 2)
vyroba opérek hlavy odpovida charakteru primyslové zony a jeji umisténi je
v souladu se schvélenym tGzemnim planem mésta Mostu
oznamovatel je vlastnikem pozemku, na kterém bude zdmér realizovan
v arealu Velebudice je k dispozici potfebna infrastruktura po navrhovany zamer,
kterou neni nutné vyznamnym zpusobem dobudovavat, v€etné napojeni objektu
na centralni zdroj tepla mésta Mostu
umisténi zaméru je vyhodné z hlediska dopravy/logistiky jak mezi jednotlivymi
vyrobnimi objekty oznamovatele, tak z hlediska napojeni na statni silni¢ni sit;
omezi se negativni vlivy automobilové dopravy, které se projevuji predevsim
emisemi motorovych spalin a emisemi hluku; velikost téchto emisi je pfimo
umérna délce prepravni trasy
prumyslové zéna ma vyhodné napojeni na statni silnini sit' ze silnice L.tf. &. 27
po realizaci zadméru vznikne v Mosté asi 120 novych pracovnich mist
stabilizované vyroby

Variantni umisténi vyroby hlavovych opér do jiné lokality mimo pramyslovou zénu
Velebudic, je zhlediska 8§87, odst. (5) zakona, vzhledem kvySe uvedenym
skute¢nostem, prokazatelné neucelné a proto nebylo ani zvazovano. Oznamovatel
pfedloZil proto pouze jednu, navrhovanou variantu umisténi.
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6. Popis technického a technologického feSeni zdméru.

Charakteristika technologického procesu.

Vyroba opérek hlavy zjednotlivych pfedvyrobenych prvkd je v postaté ruéni
montézni préace, spocivajici v sestaveni dilu z polyuretanové pény, jadra opérky
hlavy (z tuhého dilu z polypropylenu a polyetylénu), tfrmend upevriovacich ty¢i a
potaZzeni opérky umélou nebo pfirodni kdaZi, dle poZzadavk( zakaznika. Primérna
hmotnost opérky je 0,68 kg.

Mont&Z opérek se provadi u montaznich stold. Pro navrhovany zamér je navrzeno
22 montaznich stold. U kazdého stolu pracuje 10 pracovnikd. Ke stolim jsou
pfivedeny rozvody potfebnych médii.

Vyroba opérek je rozdélena na tyto zakladni postupy:
dovoz a skladovéani dild potfebnych pro vyrobu opérek od vyrobcl
monté&z opérek u montaznich stolu, kontrola hotovych vyrobku
sklad hotovych vyrobkd a expedice k odbérateliim

K jednotlivym provoznim soubordm patfi provozni rozvod silnoproudu, pramyslové
rozvody, vzduchotechnika, systémy Fizeni a zabezpec€eni atd.

Skladovani potfebného materialu pro vyrobu opérek a skladovéani hotovych vyrobku
bude v regalovém skladu v paletach, které spole€nost GRAMMER ktomu ucelu
pouzivd. Manipulace s paletami bude zajiSténa vysokozdviznymi voziky (5 ks)
s elektrickym pohonem a ru¢nimi voziky.

Doprava bude zajiSténa nakladnimi automobily kategorie N3 a N2. PoZadavky na
dopravu jsou nésledujici:
dovoz materialu pro vyrobu 10 vozidel/den, tranzitni doprava
odvoz hotovych vyrobki 10 vozidel/den, tranzitni doprava
kyvadlova doprava mezi vyrobnimi objekty spole€nosti a blizkymi spolupracujicimi
firmami 16 vozidel/den

Je navrzeno pét mist pro nakladku a pét mist pro vykladdku automobild.

Pro osobni automobily se navrhuje 31 parkovacich mist, coZ odpovida
pfedpoklddanému nérlstu poc€tu zaméstnancu spole¢nosti GRAMMER. Situovani
parkovacich mist bude v blizkém okoli navrhovaného zavodu a toto bude feSeno
v dokumentaci pro Uzemni fizeni.

Stavebni feSeni zdméru.

Navrhovany vyrobni objekt je umistén ve vyrobnim UGzemi (primyslové zéné)
Velebudice, mezi ulicemi Obchodni, Délnickou a Pekarenskou. Dle Gzemniho planu
mésta je objekt umistén do lokality 35a (viz pfilohu oznameni &. 3). Jedn& se o
vyrobni Gzemi VU 1 — nerusici vyroba a sluzby. V tomto smyslu bylo vydano i
vyjadfeni k vystavbé nového zavodu odborem rozvoje a investic Magistratu mésta
Statutarniho mésta Most (viz pfilohu ozndmeni €. 1).
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Za&mér bude realizovan v jednopodlaznim objektu s trojpodlaznim administrativnim
pfistavkem, celkovych rozméri obestavéné plochy 125x62 m. (viz pfilohu ozndmeni
¢. 4). Objekt je rozdélen na ¢ast vyrobni svétlé vysky 5,0 m, sklad svétlé vySky 8,5 m
a administrativni trojpodlazni pfistavek, svétla vyska podlazi 2,5 m.

Vytapéni objektu bude zabezpeceno z centralniho zdroje tepla pfipojenim na dalkovy
rozvod teplé vody. V objektu bude vyménikova stanice. V Uzemi jsou k dispozici
potfebné rozvody pitné vody, kanalizace, elektrické energie a dal3i, potfebné pro
provoz vyroby. Budou provedeny nezbytné prelozky inZenyrskych siti, které se
nachazeji na stavebnim pozemku. Pocita se s vysadbou zelené.

Upfesnéni stavebniho feSeni, vcetné poZadavki na vybaveni objektu bude
provedeno v dokumentaci stavby pro Gzemni fizeni.

7. Predpokladdany termin zah4jeni realizace a dokonéeni zameéru.

zahajeni zaméru 10 2005
dokonceni zaméru 04 2006
sériova vyroba 05 2006
planované vyroba 01 2008

8. Vyé€et dotéenych Uizemné spravnich celk.

kraj Ustecky kraj
obec statutarni mésto Most
NUTS 4 CZ0425

Il. Udaje o vstupech.

1. Pada.

Zamér bude realizovan na pozemku parc. & 197/34, o vyméfe 15 769 m’, leZicim
v katastralnim Gzemi Velebudice 749214. Vlastnikem pozemku je oznamovatel.
VyuZiti pozemku dle informaci o parcele je jina plocha, druh pozemku ostatni plocha.
Parcela nema bonitované pudné ekologické jednotky (BPEJ).

Na pozemku, na kterém bude zamér realizovan, provedla spole¢nost SG
Geotechnika a.s. Praha geotechnicky a radonovy prazkum, z néhoZ pro potfeby
ozndmeni se uvadéji tyto zjiSténé skutecnosti:
nadmorskéa vySka pozemku je 275 — 280 m n.m.
pozemek uréeny pro vybudovani zavodu slouZil v 60. a 70. létech pro zafizeni
stavenisté, pfi budovéani pramyslové zény Velebudice; stopy po této ¢innosti jsou
patrné dodnes — terénni nerovnosti, zbytky zakladu, stavebni rum
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predkvartérni podloZi tvofi terciérni sedimenty vulkanického plvodu, kvartér je
representovan vrstvou spraSovych hlin s ornici 1-2 m mocnou a navéazkami
mocnosti 0 — 3 m

ustalena hladina podzemni vody je 5,4 — 6,8 m pod terénem

Gzemi je stabilizovano, zeminy a horniny jsou pro dany zadmér dostatecné unosné
radonove riziko je stfedni

stavenisté neni poddolovano, nebude zaplavovano a neni v aktivni seismické
oblasti

po zpfesnéni zdméru stavby se doporucuje provést doplnujici geotechnicky
pruzkum

U zaméru nevznikaji Z&dné naroky na trvalé ¢&i docasné vynéti pozemku
zemeédélskému pudnimu fondu.

Ptedpoklada se, Ze pfi realizaci zaméru vznikne asi 10 000 m® piebyteéné zeminy.
Nelze vSak zatim spolehlivé urcit kvalitu zeminy, jeji druhy a jejich mnoZstvi. Tato
bilance bude provedena v dokumentaci pro stavebni povoleni. Jak vyplyva
z geotechnického pruzkumu pozemku, nelze vylou€it zbytky stavebniho odpadu,
ktery muze byt i kontaminovan, stejné jako vyskyt nebezpe&ného odpadu nebo
kontaminované zeminy. S pfipadnymi odpady bude naklddano podle zakona o
odpadech a pfisluSsnych provadécich pravnich predpisd. S nekontaminovanou
zeminou bude nakladano v souladu s pozadavky pfisluSnych organu statni spravy,
se kterymi bude postup projednén a predloZen ke schvaleni. Z charakteru stavenisté
je zfejmé, Ze kvalitu odvazené zeminy a pfipadné odpadi bude nutno sledovat
v prubéhu celé doby realizace stavby.

2. Voda.

U daného zaméru je rozhodujici potfeba vody pro socialni ucely, kterd je zavisla na
poctu pracovnikd.
Denni potfeba vody pro:

socialni Ggely 43,0 m’

Roc¢ni potfeba vody pro:
socialni tgely 10 700 m®

Zdrojem pitné vody pro sociélni u€ely bude vefejny méstsky vodovod pitné vody.

Pozarni voda bude rovnéz zajisténa z vefejného vodovodu, v poZzadované intenzité
pratoku 14,0 I/s a doporucené rychlosti pratoku vody 0,8 m/s.

Napojeni na zdroje vody pfi realizaci zdméru poskytne na zakladé dohody se
zhotovitelem stavby oznamovatel.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje.

Suroviny.
Pro vyrobu opérek hlavy z pfedvyrobenych dili nejsou potfebné dalSi suroviny.

Energie.
Elektrickd energie bude odebirana z vefejné rozvodné energetické sité. Ocekavanéa
ro€ni spotfeba elektrické energie:

ve dne 679 MWh/r
V NOCi 175 MWh/r
celkem 854 MWh/r

Teplem bude novy zavod zasobovén z centralniho zdroje tepla mésta Mostu
pfipojenim na dalkovy rozvod teplé vody. OcCekavana ro¢ni spotfeba tepla je
310 MWhr.

Napojeni na zdroje potfebnych energii pro realizaci zdaméru poskytne na zakladé
dohody se zhotovitelem vlastnik objektu. Napojeni bude provedeno v rdmci aredlu.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu.

Naroky na nékladni automobilovou dopravu jsou dény dopravou predvyrobenych
dild opérek hlavy v poctu 10 vozidel/den a odvozem hotovych vyrobkd v poctu 10
vozidel/den, vozidly kategorie N 3. Pfeprava dild i hotovych vyrobkd se déje
v paletdch. Maximalni denni intenzita této tranzitni dopravy je 40 vozidel/den.

Kyvadlova doprava mezi vyrobnimi objekty a blizkymi spolupracujicimi firmami je
provadéna nakladnimi automobily kategorie N 2 v po¢tu 16 vozidel/den. Maximalni
denni intenzita této doprava je 32 vozidel/den. Pramérna dopravni vzdalenost mezi
vyrobnimi podniky spole€nosti Grammer ve Velebudicich je asi 300 m.

Doprava osobnimi automobily 2x 31 parkovacich mist, tj. 124 prdjezdd automobild
za den.

Pramyslovy areal Velebudice je pro automobilovou dopravu pfistupny z Délnické
ulice, ktera ma napojeni na statni silnici I. t. €. 27 na ulici Prazské nebo CepiroZské.
Silnice €. 27 v této Casti mésta neprochézi bezprostfedné obytnou zénou. Lze fici,
Ze napojeni arealu na statni silni¢ni sit' je vyhodné.

Navrhovany zamér nemd naroky na rozSifeni nebo Upravu stavajici verejné
dopravni sité nebo jiné infrastruktury.

V prubéhu realizace stavby vzroste automobilova dopravni intenzita v priméru o 4
nékladni automobily za den.
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ll. Udaje o vystupech.
1. Ovzdusi.

Bodové zdroje zneéiSt'ovani ovzdusi.
Bodové zdroje se u zdméru nevyskytuji.

PloSné zdroje.
Plosné zdroje znecisStovani se u této stavby nevyskytuji.

Liniové zdroje.

Hlavnimi liniovymi zdroji zne€iSténi ovzduSi v daném Uzemi jsou vefejné
komunikace, pfedevSim automobilovy provoz na silnici I. tf. €. 27. VySe uvedeny
narast silniéni dopravy, spojeny s navrhovanou vyrobou opér, je velmi nizky a
prakticky se pohybuje v rozmezi statistické chyby pro scitani provozu vozidel na
verejnych komunikacich (viz déle). Velikost emisi Skodlivin z automobilové dopravy
je zavisla vedle poctu projizdéjicich vozidel, rovnéz na délce dopravniho Useku. Pro
navrhovany zamér je délka dopravniho Useku od odboceni ze silnice €. 27 po
vyrobni objekt v pramyslovém arealu asi 750 m, coz? je délka z hlediska vzniku emisi
z automobilové dopravy rovnéZz nepodstatnd. Z uvedenych duavodu lze vliv emisi
z automobilové dopravy, souvisejici s navrhem zameéru, hodnotit jako nevyznamny a
tyto emise proto nebyly ani dale podrobnéji bilancovany.

Pfi vlastni realizaci stavby mohou omezené vznikat, vzhledem k rozsahu stavebnich
praci, prakticky pouze emise TZL, jako sekundarni prasSnost vznikajici ze skladek
sypkych materidld a pojezdem stavebnich a dopravnich mechanizmd po
komunikacich a plochach areélu. Tyto emise je nutné v prabéhu stavby omezovat na
minimum (napf. kropenim vodou). Stim souvisi i pfipadné systematické
odstrafnovani znecisténi vefejnych komunikaci, zpusobené provozem stavby.

2. Odpadni voda.

Vznika odpadni voda:
splaskového charakteru ze socialniho zafizeni
deStové odpadni vody ze stfech a zpevnénych ploch

Odpadni vody budou odvadény jednotnou kanalizaci areélu Velebudice do méstské
kanalizace. Kvalita vypousténé vody bude odpovidat platnému kanalizacnimu Fadu.

MnozZstvi odpadnich vod splaskového charakteru bude odpovidat mnoZstvi
spotfebované pitné vody v odekavané vysi 10 700 m® za rok. V tomto mnoZstvi
odpadnich vod bude do méstské kanalizace odvedeno za rok mnoZstvi
znecistujicich latek, odpovidajici pfiblizné 350 ekvivalentnim obyvatelim (EO):

BSKsg 5 520 kg/rok
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CHSK¢, 7 050
NL 4780
Ncelk 1 045

Orienta¢ni mnoZstvi deStovych odpadnich vod odtékajicich z aredlu po realizaci
zameéru, pfi ro¢nich deStovych srazkach ve vysi 630 mm a rozsahu zastfeSenych a
zpevnénych ploch dle podkladt oznamovatele je 6 670 m*/rok.

Po celou dobu realizace stavby bude nutné zajistit bezproblémovy odtok srazkovych
vod ze staveniSté. Proto je bezpodmine€né nutné zamezit jakémukoliv proniknuti
nebezpecnych kapalnych nebo tuhych latek do vefejné kanalizace Velebudic,
v€etné splachu sypkych materiall. Upozorfiuje se na to, Zze vzhledem k terénni
konfiguraci stavenisté je toto riziko pomérné vysoké, zejména pfi deStich vétsi
intenzity, kdy miZe dochézet ke splachum zeminy smérem na ulici Dé&lnickou.
Pfipadné zavady je nutné neodkladné odstranit. Odpovédnost za to bude mit
zhotovitel stavby, ktera bude vyplyvat ze smlouvy o zhotoveni dila.

3.0dpady.

Spole¢nost GRAMMER jako puvodce odpadd, které vznikaji pfi vyrobé opérek hlavy,
s nimi naklada v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a pfislusnymi
provéadécimi pfedpisy. Pavodce odpadd odpady tfidi, vede evidenci odpadi dle § 39
zakona o odpadech a § 21 vyhlaSky €. 383/2001 Sb. Na zakladé smluvniho vztahu
jsou odpady predavany k dalSimu nakladani (vyuZziti nebo zneSkodnéni) osobé
opravnéné dle zakona o odpadech.

Dale uvadéna ramcova kategorizace odpadul a jejich souhrnné mnozstvi vychézi ze
zkuSenosti ve stavajicim provozu ve Velebudicich. Podrobna kategorizace odpadi a
jejich mnozstvi budou provadény pfi vyrobé opér v ramci evidence odpadd dle
zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a pfislusnych provadécich predpisu.

Moznost vzniku odpadu:
odpad z vyrobniho procesu
odpad z udrzby a uklidu

Odpad z vyrobniho procesu.

Ve vyrobé opérek hlavy vznikd odpad predevsim jako zmetkové vyrobky a Césti
pouzivanych materiald pro vyrobu opérek, které jsou umeélé hmoty (jadro opérky,
pénova Cast opérky), potahy z tkanin, kiiZze, kovové tfminky.

Tento odpad odpovida druhu odpadu:
20 01 11 textilni materialy O
20 01 01 papir a lepenka O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
Ocekavané mnozstvi odpadu z vyroby bude asi 110 tun za rok.
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Odpad z adrzby a uklidu.
17 02 01 dfevo (palety) O
20 01 01 papir a lepenka O
20 01 40 kovy O
20 03 01 smésny komunalni odpad O
Ocekavané mnozstvi odpadu z udrzby bude asi 50 tun za rok.

Tfidény sbér odpadd bude provadén i u téch druhl, které se vyskytuji
v nepodstatnych mnoZstvich jako jsou napf. zéfivky, vybojky, zneciStény obal,
olovéné akumulatory apod. Jedna se vSak o nebezpecny odpad. MnoZstvi tohoto
odpadu bude asi do 0,6 t za rok.

Odpad z provadeéni stavby.
Rozsah stavebnich praci, spojenych s realizaci zaméru neni velky a bude omezen
pfevazné na stavebni a montazni prace provadéné na ploSe navrhovaného objektu.
Pfi provadéni stavby Ize oCekavat nasledujici druhy odpadu:
Skupina 17 — stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZzené zeminy
z kontaminovanych mist), podskupiny:
17 01 beton, cihly tasSky a keramika
17 02 dfevo, sklo a plasty
17 03 asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 04 kovy (vC€etné jejich slitin)
17 05 zemina (v€etné zeminy vytéZené pripadné z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZena hluSina
17 09 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

MnozZstvi tohoto odpadu je mozno spolehlivé kvantifikovat aZz pfi provadéni stavby.
Odborny odhad predpoklada asi 300 t téchto odpadu.

Oznamovatel zdméru uvadi, Ze s odpady ze stavby bude jeji zhotovitel nakladat
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti bude schvaleno pfislusnym organem statni

spravy, coz bude smluvné zajisténo se zhotovitelem stavby.

4.0statni (napf. hluk a vibrace, zafeni, zdpach a jiné).

Vyrobni zafizeni neni zdrojem nadmérného hluku ani vibraci. Neexistuji pracovisté
vyZadujici sledovéani z hlediska hluku nebo vibraci. RovnézZ stiznosti obyvatel na
nadmérnou hluénost stavajiciho zavodu spolecnosti Grammer ve Velebudicich
nebyly zaznamenany.

Stacionarnimi zdroji hluku u navrhovaného zaméru jsou predevsSim zafizeni
vzduchotechniky. VeSkeré vyrobni zafizeni pro hlavni vyrobu i pro pomocné provozy
je navrhovano v souladu s nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb. — o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.
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Na zakladé praktickych provoznich zkuSenosti stimto vyrobnim zafizenim lIze
konstatovat, Ze hlukovou studii pro umisténi navrhovaného zaméru v dané lokalité
neni nutné zpracovavat. Navrhovany zameér je takového charakteru, u kterého lze
opravnéné predpokladat, Ze jeho provozem nebude okoli arealu zatéZovano hlukem
nad pfipustnou miru. Vyroba v zdvodé bude probihat v denni dobu.

Ocekavané zvySeni intenzity automobilové nékladni dopravy souvisejici s dovozem
materidlu do zavodu a odvozem hotovych vyrobku je nizké a jak je uvedeno dale
pohybuje se okolo 3 % vzhledem ke stavajicimu stavu, coZ je hodnota pod Urovni
statistické chyby, udavené pro scitani silniénich vozidel. Opravnéné lze tedy
pfedpokladat, Ze automobilové doprava spojené s vyrobou v novém zavodé nebude
pficinou prekroCeni pfipustnych ekvivalentnich hladin akustického tlaku ve
venkovnim prostoru.

Zdroji elektromagnetického zafeni budou pouZzivané elektricka zafizeni, kterd budou
bez vyznamnéjsiho vlivu.

Z hlediska obtéZovani zapachem nepfedstavuje navrhovany z&mér ohroZeni
blizkého okoli, nebot’ navrhovana vyroba neni zdrojem obtéZujiciho zapachu.

Predpoklada se, Ze stavebni ¢innost bude provadéna pouze v denni dobu tak, jak ji
definuje zakon o ochrané vefejného zdravi. Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovany

nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru tak, jak je stanovuje
nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. a pfiloha €. 6 k tomuto nafizeni.

5.Dopliujici adaje.

S navrhovanym zameérem nejsou spojeny 7zadné vyznamné terénni Upravy a ani
zasahy do krajiny.

CAST C - Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi.
1. Vy€et nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dot€éeného Gzemi.

Okoli Mostu zhlediska biogeografickych  provincii nélezi do provincie
stfedoevropskych listnatych lesu, podprovincie hercynskd, sosiekoregion Mostecka
panev, vegetacni stupen bukodubovy aZ dubobukovy, fytogeograficka oblast
termofytika az mezofytika. Jedna se o Uzemi, které bylo devastovano povrchovou
téZbou uhli. Vlastni Uzemi mésta Mostu je silné urbanizované Uzemi, s nizkym
koeficientem ekologické stability.
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V poslednich deseti letech probiha v Severoteské hnédouhelné panvi obnova
krajiny silné naruSené povrchovou téZzbou. V mostecké ¢asti hnédouhelné panve je
tato €innost rekultivace krajiny intenzivni a vykazuje velmi dobré vysledky, coz lze
dokumentovat i na Urovni rekultivace Velebudické vysypky, ktera se jiz stala v ramci
Gzemniho planu Mostu zénou pro zajmovou €innost a rekreaci.

Pramyslovy areéal Velebudice, ve kterém je objekt pro vyrobu opér, je od Uzemi
Velebudické vysypky, stanovené pro zajmovou c¢innost a rekreaci, oddélen
rekultivovanou plochou, uréenou pro ostatni zelen.

Uzemni systémy ekologické stability krajiny.

Pramyslova zéna, do které je navrhovany zdmér umistovan, je urbanizovanym
Gzemim, s vyznamnym podilem ploch zelené v aredlu. Z ekologického hlediska se
jedna o silné antropogenné pretvorené, avsak stabilizované Gzemi.

Na Velebudické vysypce, ktera bezprostfedné sousedi s pramyslovym areélem, jsou

tyto prvky izemniho systému ekologické stability mésta Mostu:

¢. 13 - lokalni biocentrum, vymezené, vychodni hrana Velebudické vysypky, k.0.
Skyfice, vyméra 21,3 ha; jedna se o lesnickou rekultivaci zalesnény vychodni
okraj vysypky, rekonstrukce fytocendzy a geobioceny dubohabrového haje

,g" stavajici lokalni biokoridor na severni hrané vysypky, smérem na Vtelno

Navrhovany zamér uvedené prvky ekologické stability neohrozi.

Zvlasté chranéna tuzemi.

V blizkosti dot€eného Uzemi se nenachazeji a nebudou navrhovanym zamérem
ovlivnéna nebo ohroZzena zvlasté chranénad Uzemi dle Céasti tfeti a Evropsky
vyznamné lokality (NATURA 2000) dle ¢ésti Ctvrté zakona €. 460/2004 Sb. uplné

znéni zakona €. 114/1992 Sbh. o ochrané pfirody a krajiny, jak vyplyva z pozdéjSich
zmén.

Vyznamné krajinné prvky.
Navrhovanym zamérem nebude ohroZen nebo nepfiznivé ovlivhén Zadny krajinny
prvek chranény dle ¢éasti druhé vySe citovaného zakona o ochrané pfirody a krajiny.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

V Uzemi dot¢eném navrhovanym zamérem se Zadna takova Uzemi nenachazi. Zatim
pfi Zadné stavebni c¢innosti, kterd byla v Uzemi provaddéna, nedoSlo k
neocekavanému archeologickému nélezu.

Uzemi husté zalidnéna.
Pramyslova zona, do které je zdmér navrhovan neni husté zalidnénym uzemim.
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Staré ekologické zatéze.

V primyslovém arealu Velebudice nejsou registrovany zadné vyznamnéjSi staré
zatéZe. Rovnéz geotechnicky prazkum, ktery byl na stavebnim pozemku proveden,
neprokézal existenci staré zatéze. Nelze vSak Uplné vyloucit zvySenou kontaminaci
pudy ¢&i vyskyt nebezpe&ného odpadu. V takovém pfipadé bude tento problém FfeSen
pfimo v pribéhu realizaci zdméru v souladu s pfisluSnym Gfadem statni spravy.

Extrémni poméry v dotéeném Gzemi.

V sou€asné dobé je dotCend Cast Uzemi mésta Most nejvice zatéZovana emisemi
z elektrarenskych a teplarenskych stacionarnich zdroju, spalujicich pfevazné tuha
paliva.

V Uzemi plsobi negativné svymi emisemi i automobilovéa doprava ze statni silnice
L.tF. €. 27, kterd je Velebudicemi vedena po PraZzské a dale po Cepirozské ulici.

2. Charakteristika sou€asného stavu Zivotniho prostredi v dot€éeném Uzemi.

Ovzdusi a klima.

Podle &lenéni izemi CSSR na klimatické oblasti dle Quitta (1971), se areéal zavodu
nachézi v klimatické oblasti T 2, ktera je charakterizovana teplym a suchym dlouhym
létem, velmi kratkym pfechodnym obdobim, s teplym aZz mirné teplym jarem i
podzimem, kratkou, mirné teplou, suchou az velmi suchou zimou, s velmi kratkym
trvanim snéhové pokryvky.

Z klimatickych charakteristik se pro potfebu hodnoceni uvadéji nasledujici:

pocet letnich dn( 50 - 60
podet dnd s teplotou 10° C a vice 160 - 170
pocet mrazovych dn 100 - 110
pradmeérné teplota v lednu -2--3
primeérné teplota v Cervenci 18- 19
srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi 350 - 400
srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300
pocet dnli se snéhovou pokryvkou 40 - 50
pocet dnti zamracenych 120 - 140
pocet dnll jasnych 40 - 50

Dle CHMU Praha Gtvar ochrany &istoty ovzdudi je odborny odhad vétrné riZice ve
vySce 10 m nad zemi pro danou lokalitu Mostu tento.

Celoro¢ni vyskyt smérud vétrl v procentech.

S SV \% JV J JZ Z SZ bezvétFi
5,30 8,70 5,40 7,11 4,21 12,90 11,50 12,60 32,28

Cetnost vyskytu vétru je vyznamnéji orientovana ve smérech od jihozapadu, zapadu
a severozapadu.
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Odhad vétrné razZice je proveden v procentudlnim vyjadieni pro pét tfid stability
ovzdusi, v kazdé tfidé pro tfi tfidy rychlosti vétru (1,7; 5,0; 11,0 m/s).

Vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru je nésledujici:

1. tfida 1,7 m/s 78,63 %

2. tfida 5,0 m/s 18,75 %

3.tfida 11,0 m/s 2,62 %

Vyskyt jednotlivych tfid stability ovzdusi je nasleduijici:

1. tfida — velmi stabilni 12,55 %
maximalni mozna rychlost vétru 25 mis

2. tfida — stabilni 24,98 %
maximalni mozna rychlost vétru 3,5 mis

3. tfida — izotermni 21,89 %
rychlost vétru bez omezeni

4. tfida — normalni 29,35 %
rychlost vétru bez omezeni

5. tfida — konvektivni 11,23 %
maximalni mozna rychlost vétru 55 mis

Dle Atlasu Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva CSFR, Geograficky tUstav CSAV
Brno 1992, je v oblasti Velebudic Gzemi klima vrchovin s pfechodem do rovin, téchto
vlastnosti:

rozptyl atmosférickych pfimési stfedni az vysoky

trvani mistnich teplotnich inverzi nizké

¢etnost mistnich teplotnich inverzi stfedni

intenzita mistnich teplotnich inverzi stfedni

Rozptylové podminky v lokalité jsou primeérné, s cetnéjSim vyskytem inverznich
stavl, které pfi vyskytu Ltf. rychlosti vétru a relativné vysokém vyskytu bezvétfi
mohou byt pfi€¢inou zhorSenych rozptylovych podminek.

Uzemi mésta Mostu je dle § 7 zakona &. 86/2002 Sh. zafazeno mezi oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi, které jsou v pfiloze €. 11 k nafizeni vlady ¢. 350/2002
Sbh., tab. Il, zvefejnéné v nafizeni vlady €. 60/2004 Sb. Na Uzemi Mostu dochazi
k pfekraCovani 24 hodinového prdméru u znecistujici latky PMo (suspendované
castice frakce PMy,) pro ochranu obyvatelstva na 25 % plochy obce. Hodnota
imisniho limitu je 50 ug/m*® PMy,, kterd nesmi byt prekrodena vice neZ 35 krat za
kalendarni rok.

Na GUzemi Mostu meéfi Castice PM,, stanice 1005, na které byly vroce 2004
naméfeny tyto hodnoty imisnich koncentraci ¢astic PMyo:

denni hodnoty 36 MV 69,8 ug/m’

roéni hodnoty 39,6 ug/m®

Oxid dusicity (NO,) je v Mosté méfen na stanici 1005, v roce 2004 byly naméfeny

néasledujici hodnoty:
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Stanice 1005:

hodinové maximum 110,0 ug/m3
denni maximum 72,5 ug/m®
ro¢ni aritmeticky pramér 26,3 ug/m’

Pfipustné imisni limity pro oxidy dusiku nejsou v ovzdusi prekracovéany.

Pfi scitani vozidel v roce 2000 byl zjiStén na statni silnici I.tf. €. 27 v Useku 4-3951
(kfizovatka Prazské a Velebudické ulice) celoro€ni pramér 8 320 vozidel za 24
hodin, z toho 1 330 téZkych motorovych vozidel a navésa. Pro doplnéni, na statni
silnici I. tf. €. 13 je zjiStény celoro¢ni prdmeér 20 830 vozidel za 24. Automobilova
doprava se podili na zneciSténi ovzduSi v Mosté. Toto zneciSténi je zahrnuto v
uvedenych vysledcich méfeni PM;o a NO,.

Voda.

Pramyslovy areél Velebudice leZi v povodi Luéniho potoka, ktery patfi do povodi
feky Srpiny v hydrologickém poradi €. 1-14-01-026. Srpina je pravym pfitokem feky
Biliny. Dle nafizeni vlady €. 333/2003 Sb. je Srpina vyznamnym vodnim tokem
v povodi Ohfe. Dle nafizeni vlady €. 71/2003 Sb. je Srpina tokem vhodnym pro Zivot
a reprodukci pavodnich druhd ryb a dalSich vodnich Zivo€icht s kaprovou vodou.
Uzemi nélezi k hydrogeologickému rajonu &. 21 — terciérni a kfidové sedimenty
podkrusnohorskych a jiho€eskych panvi, subrajon €. 213 — Mostecka pénev, ve
kterém jsou hydrogeologické poméry rovnéz silné ovlivnény antropogenni €innosti.

Pada.
Stavebni pozemek zaméru parc. €. 197/34 k.U. Velebudice je ostatni plochou.

Horninové prostiedi a pfirodni zdroje.

Dle fyzickogeografické mapy Ceské republiky, 1996, 1. vydani, naleZi Gzemi, ve
kterém se areadl nachazi, do provincie Ceska vysogina, do Krusnohorské
subprovincie, Mostecka pénev.

Z geologickeho hlediska patfi uzemi do éry kenozoika, Utvaru neogenu, oddéleni
miocénu, dle geologické mapy CR (1:1 000 000) jde o sladkovodni miocén.
Z tektonického hlediska se jedné o alpinsky cyklus, fazi Styrskou.

Vodni, ani vétrna eroze se v misté arealu neprojevuje.

V zajmovém Uzemi navrhovaného zaméru se nenachézeji Zadné pfirodni zdroje.
Radonoveé riziko, dle provedeného geotechnického prizkumu, je stfedni.

Fauna a flora.
Na pozemku nejsou podminky pro vyskyt Zzadného druhu fauny a flory chranéného

v

zdkonem ¢&. 114/1992 Sb. v platném znéni. Na uvaZovaném staveniSti nejsou
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vhodné podminky pro pfirozeny vyvoj Zivo€ichu. Pokud by pfi pfipravé stavenisté byl
zjistén vyskyt chranénych druhd fauny, byl by takovy problém FfeSen po projednani
s pfislusnym orgdnem statni spravy napf. jejich zachrannym pfenosem.

Ekosystémy a krajina.

Jedna se o prumyslovou zbénu, charakteristickou zastavbou pramyslovymi objekty
pro vyrobni ¢innost a dopravu, u kterych jsou prvky ekosystému nahrazeny
pfedevsSim zeleni v arealech jednotlivych spole€nosti.

Hmotny majetek a kulturni paméatky.

Kulturni pamétky se v daném uUzemi nenachézeji. Hmotny majetek spocivéa
pfedevSim ve vyrobnich a pomocnych objektech, jejich technologickém vybaveni,
skladech surovin, materialt a hotovych vyrobkd.

3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostredi v dot€éeném Uzemi z hlediska
jeho inosného zatizeni.

Zivotni prostfedi byvalého okresu Most bylo po desitky let vyrazné ovliviiovano
povrchovou téZzbou hnédého uhli, velkymi zdroji elektrické a tepelné energie,
spalujici hnédé uhli, chemickym primyslem (CHEMOPETROL Litvinov) a dopravou.

V poslednich letech dochéazi k vyraznému omezovani negativnich vlivi na Zivotni
prostfedi a v nékterych pfipadech i k celkovému zlepSeni, oproti pfedchazejicimu
stavu. Uspédné se dafi realizovat rekultivaci Gzemi po povrchové tézbé uhli a to
zejména v okoli Mostu. Pozitivnim pfikladem této €innosti, jak je uvedeno vyse, je i
rekultivace Velebudické vysypky, ktera je v sousedstvi pramyslového arealu
Velebudice.

Oblast Velebudic Ize oznacit z hlediska kvality Zivotniho prostfedi jako stabilizovanou
¢ast antropogenné preménéného Uzemi mésta Mostu, s relativné vysokym podilem
zelené a celkovou dobrou darovni kvality, kter4d je vyznamnéji ovliviiovana
automobilovou dopravou vedenou po silnici Ltf. €. 27.

CAST D - Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zaméru na
obyvatelstvo
a Zivotni prostredi.
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I. Charakteristika pfedpokladdanych vlivii zameéru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva.

Z hlediska potencionalniho zdravotniho rizika Ize navrhovany zamér (vyrobni
technologii) charakterizovat nasledovné:
- vyrobek, tj. opérka hlavy je vyrabéna ze zdravotné nezavadnych materiall
pfi vyrobnim procesu nevznikaji Zadné vedlejSi produkty
ve vyrobnim procesu nevznikd odpadni voda
ve vyrobnim procesu nevznikaji Skodlivé emise
tuhym odpadem z vyrobniho procesu jsou pouze zbytky pouZivanych materiald
nebo vadné vyrobky

Tvorba novych pracovnich mist ve vyrobé opérek hlavy, ktera je na technologické
arovni, srovnatelné s drovni vyspélych statd EU, bude mit pro oblast Mostu pozitivni
ekonomické i sociélni dusledky. K naruSeni faktord pohody ve stavajicich obytnych
souborech provozem navrhované zaméru prakticky nemuze dojit.

2. Vlivy na ovzdusi a klima.

U navrhovaného zadméru nejsou 7Za&dné nové stacionarni zdroje zneciStovan
ovzdusi.

Z hlediska emisi je narlst automobilové dopravy, spojeny s provozem
navrhovaného zameéru velmi maly a vliv téchto emisi se v celkovych emisich
z dopravy v daném Gzemi vyznamnéji neprojevi.

Navrhovany provoz nebude zdrojem nadmérného zépachu, ktery by obtéZoval nad

pFipustnou miru obyvatelstvo nejblizSi bytové zastavby.

Za uvedenych predpokladd nedojde po realizaci navrhovaného zadméru a jeho
uvedeni do provozu v daném Gzemi Mostu k vyznamnym zméndm ve zneciSténi
vnéjSiho ovzdusi.

Pfi provozu navrhovaného zaméru nebudou pouZivany latky ovliviiujici klimaticky
systém Zemé.

3. Vlivy na hlukovou situaci a pfipadné dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky.

U navrhovaného zameéru nejsou uvadény zadné stacionérni zdroje hluku, jejichz
provoz by zpusoboval prekroCeni nejvySSich pripustnych ekvivalentnich hladin
akustického tlaku ve venkovnim prostoru v denni nebo noc¢ni dobu mimo areédl
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Velebudice, v misté nejblizSi obytné zastavby tak, jak je stanovuje nafizeni viady ¢.
502/2000 Sb. v platném znéni.

Mobilnimi zdroji hluku je automobilova doprava, spojené s provozem vyroby opérek
hlavy. Jak jiz bylo uvedeno v pfechézejicim bodé 2. je narlst intenzity automobilové
dopravy velmi maly, ktery se stejné jako v pfipadé emisi Skodlivin do ovzdusi, tak i
v pfipadé emisi hluku do okolniho prostfedi zjistitelnym zpisobem neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody.

Navrhovany zamér mé na povrchové a podzemni vody zcela zanedbatelny vliv. Pro
provoz nového zavodu je potfeba pouze pitn4 voda pro socialni ucely. Odpadni
vody splaskového charakteru odpovidaji potfebé pitné vody pro celkovy pocet
zameéstnancu. Splaskové vody budou vypoustény do jednotné méstské kanalizace
s ukon€enim na meéstské gistirné odpadnich vod.

Destové odpadni vody budou vypoustény rovnéz do jednotné méstské kanalizace.
K zésobovéani zavodu vodou se vyuZije stavajiciho vefejného vodovodu pitné vody.

PFi realizaci stavby bude nutné dbat na zamezeni znecisténi povrchovych a
podzemnich vod pfedevSim ropnymi latkami ze stavebnich mechanizmid a
dopravnich prostfedkd, kdy je rovnéz nutné zabranit pfipadnému proniknuti vodé
nebezpecnych latek do kanalizace. Pfipadné zavady je nutné neprodlené
odstrafiovat v celém pribéhu realizace zaméru.

5. Vlivy na padu.

Realizaci zdméru nedojde k trvalému odnéti pozemkl zemédélskému nebo lesnimu
pudnimu fondu.

Pudu stavebniho pozemku s ohledem na jeho pfedchézejici vyuzZivani je mozZzno
oznacit za kultizem, t.j. padu antropicky ovlivnénou, ¢i antropogenné pretvorenou, se
ztrdtou diagnostickych znakd puvodnich pdadnich horizontd. Antropogenné
pfetvofené pudy nejsou bonitovany.

U materialu pouZzitych pfi realizaci k zasypu vykopu, Upravé terénu apod. je nutné
hodnovérné doloZit, Ze tyto nejsou kontaminovany latkami nebezpecnymi
horninovému prostfedi a podzemnim vodam nad pfipustnou miru.

6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje.

Navrhovany zdmér nebude mit na horninové prostiedi a pfirodni zdroje Zadny
negativni vliv.
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7. Vlivy na faunu a floru.

V souvislosti s realizaci navrhovaného zaméru se neocekavaji Zadné vyznamné
vlivy na faunu a floru. V okoli objektu po dokonceni stavebnich praci se provede
vysadba zelené dle projektu ozelenéni arealu.

8. Vlivy na krajinu.

Dané Uzemi pramyslové zény je charakteristické zastavbou prdmyslovymi objekty,
ktera je dosti ruznoroda. Navrhovany vyrobni objekt svymi rozméry, vySkovym
uspofadanim a celkovym architektonickym charakterem odpovidéd urbanistickému
razu vyrobni zény Velebudice. Realizaci zaméru nedojde ke zméné charakteru
pramyslové zastavby a tim ani ke zméné krajinného razu.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky.

V zajmovém Uzemi se nenachézeji Zzadné kulturni pamatky. Realizace navrhovaného
zadméru neohrozi hmotny majetek spole€nosti sousedicich s vyrobnim objektem.
Urcité riziko ohroZeni vSak maze vzniknout pfi realizaci navrhovanych opérnych zdi.

Il. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostredi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnost a moznosti preshrani€nich vlivi.

Charakteristika vlivd navrhované vyroby hlavovych opér na Zivotni prostfedi je
popséna v pfedchozich kapitolach oznameni, v€etné popisu jejich vyznamnosti.

Vlivy zaméru na sloZky prostfedi jsou okrajové a nevyznamné, které nezméni jejich
soucasnou kvalitu.

Navrhovanou vyrobni technologii zdméru je moZzno oznadit za technologii, ktera
v oblasti vyroby opérek hlavy pro automobilovy pramysl patfi k technologiim, které
dosahuji ochrany Zivotniho prostfedi za technicky a ekonomicky pfijatelnych
podminek i ve srovnani s obdobnymi provozy v ramci ES.

K pfeshraniénimu pasobeni navrhovaného zadmeéru na slozky Zivotniho prostfedi
nebude dochéazet.

lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havériich a
nestandardnich stavech.
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Navrhovana vyroba opérek hlavy pro osobni automobily neobsahuje v sobé
bezpecnostni rizika.

Pozarni riziko, které je moZno povaZzovat pro dany zdmér za nejvysSi, se nedéa
vyloucit. Mira zavaznosti je zavisla na rozsahu poZaru a rychlosti zasahu. Riziko se
muaZe projevit v emisich z hofeni, kontaminované hasebni vodé, odpadech vzniklych
pfi poZéaru, v poSkozeni zdravi zaméstnancui. ProtipoZarni zabezpec€eni stavby bude
navrzeno dle platnych pfedpist a norem.

IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni, sniZzeni, popfipadé
kompenzaci nepfiznivych vlivl na Zivotni prostredi.

Tim, Ze navrhovana vyroba je umistovdna do pridmyslového arealu Velebudice,
vyuziva se v maximalni mozné mife vSech Uzemné planovacich opatfeni, kter4 byla
az dosud z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi v této lokalité provedena k omezeni
moznych negativnich vlivi na Zivotni prostfedi v obytnych zonach a na vefejné
zdravi.

V rdmci projektu organizace vystavby je tfeba ucinit veSkera opatfeni k tomu, aby
v prubéhu vystavby nedoslo k ohroZeni sloZek Zivotniho prostfedi, jsou to pfedevsim
tato opatfeni:
Zamezit zdvadnym latkam k proniknuti do pudy, podzemnich a povrchovych vod,
do kanalizace. Jedn&d se predevSim o ropné latky, které mohou uniknout ze
stavebnich mechanisml a dopravnich prostfedkd. Je proto nutné, aby udrzba a
opravy téchto stroju byly provadény na vyhrazenych a zabezpe€enych mistech.
Umistit sklady a skladky stavebniho materialu a zabezpedit je tak, aby nedoSlo
k ohroZeni okoli. Jedn& se pfedevsim o pusobeni prachu a hluku.
Povrch staveniSté musi byt upraven a udrzovan tak, aby srdZkové vody mohly
odtékat a nedochazelo k podmaceni povrchu.
Zamezit splavovani sypkych materiald do kanalizace.
Zajistit ucinné cisténi dopravnich prostfedkd pfi vyjezdu na vnitfni i vefejné
komunikace, komunikace udrzovat stale disté.
Zabranit rozsypavani materilu po vefejnych komunikacich.

Pfi realizaci stavby je nejvétSim rizikem unik nebezpecnych latek do kanalizace,
podloZi a tim pfipadné do podzemnich a povrchovych vod. Jedna se pfedevSim o
pfipadny anik pohonnych hmot, tekutych mazadel, ale i natérovych hmot a jinych
provoznich kapalin. Proto udrzba a pfipadné opravy vSech zafizeni, mechanisml a
dopravnich prostfedkud, pouzivanych na stavbé& musi byt provadény pouze na k tomu
vyhrazenych a zabezpelenych mistech. Odpovédnost za dodrZzovani vSech
ekologickych a bezpecnostnich opatfeni bude na strané zhotovitele stavby, coz
bude dané smluvnim vztahem objednatele daného zaméru z jeho zhotovitelem.
Oznamovatel zaméru je pfipraven poskytnout zhotoviteli pfi dodrZzovani uvedenych
opatfeni u¢innou spolupraci.
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V prubéhu stavby se neocekavéa kaceni vzrostlé zelené mimo stavebni pozemek.

Je Zadouci, aby pfed dokon€enim stavby a jejim uvedenim do trvalého provozu bylo
prokazatelné doloZeno, Ze puda a podloZi stavby nejsou kontaminovéany a Ze doSlo

v rv

k obnoveé zeleng, pfipadné jejiho rozSifeni dle pokyna uloZzenych v povoleni stavby.

Kompenzace nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi nejsou potfebné a proto nejsou
navrhovany.

V. Charakteristika pouZzitych metod prognézovéani a vychozich predpoklada pfi
hodnoceni vliva.

Pfi hodnoceni vlivd navrhovaného zdméru na Zivotni prostfedi, které je uvedeno
v ozndmeni, se vychézelo z pfedpokladl a zkuSenosti ze stavajici vyroby, kterou
spole¢nost GRAMMER ve Velebudicich provozuje.

K progn6zovéni vlivi navrhovaného zaméru na Zivotni prostfedi byly v plné mife
vyuzity dokumentované poznatky, které ma oznamovatel k dispozici. Mozné vlivy
vyroby opér na Zivotni prostfedi byly pak hodnoceny na zakladé téchto podnikovych
databazi, s pouzitim srovnavaci bilanéni metody.

Byly pouzity metody:
bilanci materialovych a energetickych tokd
analogie a srovnavani se stavajici vyrobou

Udaje o stavu zivotniho prostfedi v lokalité byly ziskany:
- konzultaci s pfisluSnymi organy a organizacemi

z databazi Zivotniho prostfedi

z literarnich zdroja

prizkumem lokality

Odkazy na zdroje informaci jsou v oznameni uvedeny.

VI. Charakteristika nedostatkt ve znalostech a neurgitosti, které se vyskytly pfi
zpracovani dokumentace.

Oznadmeni je zpracovano, jak je uvedeno v kap.l., na zakladé podkladd
oznamovatele pro zpracovani dokumentace stavby. Znalosti o zaméru odpovidaji
stupni dokumentace, ktera je podkladem pro zpracovani ozndmeni. Dokumentace
stavby pro Uzemni fizeni bude zpracovana nasledné.
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| za této situace jsou vyznam a velikost jednotlivych vlivi na Zivotni prostfedi
stanoveny s vysokou mirou pravdépodobnosti. Toto tvrzeni se opir4 pfedevsSim o
provozni zkuSenosti s vyroby, kterd jiz ve Velebudicich probiha a které jsou zname i
dot€enym orgdntiim samospravy a statni spravy.

Zpracovatelé oznameni si nejsou védomi Zadnych nedostatki ve znalostech
posuzovanych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi, které by vyraznym zpusobem
ménily uvedena hodnoceni.

NavrZzend technologie vyroby dosahuje srovnatelné drovné s technikami
pouzivanymi v Evropské unii, kterd dosahuje i poZadované Uurovné ochrany
Zivotniho prostredi.

CAST E - Porovnani variant fe§eni zaméru (pokud byly pfedloZeny).

Oznamovatel predkldda k ozndmeni dle zakona pouze jednu vySe popsanou
variantu, kdy vyroba opérek hlavy bude provadéna v novém vyrobnim zavodé, na
pozemku, ktery oznamovatel vlastni v arealu Mosté Velebudice.

Neprovedeni z&méru (nultd varianta) nebyla hodnocena. V pfipadé, Ze by
oznamovatel nerealizoval navrhovany zamér, ztratil by postupné svoji konkurenéni
schopnost na naro¢ném trhu vyroby dild/prvkd pro automobilovy pramysl,
s koneénym dlsledkem pfesunuti vyroby i mimo CR.

CAST F — zavér.

Pfi zpracovani oznameni predkladaného zdméru dle pfilohy €. 3, vrozsahu a
obsahu dle pfilohy €. 4 k zdkonu €. 100/2001 Sh. byly hodnoceny a posouzeny
v8echny zndmé vlivy a rizika moZzného negativniho ovlivnéni Zivotniho prostfedi,
jeho slozek a vlivy na vefejné zdravi v daném Gzemi. Vychézelo se pfi tom z toho, Ze
oznamovatel spole¢nost GRAMMER CZ, s.r.0. stejnou vyrobu jiZz v Mosté -
Velebudicich provozuje a ma sni zkuSenosti i zhlediska ochrany Zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi. Rovnéz dotené orgdny samospravy a statni spravy
jsou s plsobenim vyroby opérek hlavy na Zivotni prostfedi obeznameny.

Lze konstatovat, Ze navrhovany zamér pfi dodrZzeni vSech platnych pravnich
pfedpisu a souvisejicich smérnic, norem a opatfeni uvedenych v ozndmeni, béhem
vlastniho provozu nezplsobi Zadné zavazné ovlivnéni Zivotniho prostfedi, jeho
sloZek a ohroZeni vefejného zdravi, které by brénilo v jeho realizaci.
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Vysledky hodnoceni vlivd navrhovaného zadméru ,Novy vyrobni zdvod“ na Zivotni
prostfedi umozZiuji doporuéit zamér oznamovatele k realizaci v navrzené lokalité,
pfi respektovani podminek uvedenych v oznameni.

CAST G - Vieobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru.

Spole¢nost GRAMMER CZ, s.r.o. patfi k nadnarodni spole¢nosti GRAMMER AG,
Amberg, SRN, jejiz €innost je pfedevSim zaméfena na vyrobu a prodej opérek hlavy
a dalSiho vnitfniho vybaveni osobnich automobild. V Mosté — Velebudice mé jiz
spole¢nost dva vyrobni objekty a navrhovany zamér predstavuje rozSifeni vyroby
opérek hlavy pro osobni automobily rliznych znacek v tomto misté.

Postupujici integrace jednotlivych dodavateld pro automobilovy prumysl sméfuje
k zefektivnéni stavajicich vyrobnich procesu, snizovani nékladi ve vztahu
k vlastnostem vyrobkd, sniZzovani logistickych nékladu a tim i ke snizovani zatiZzeni
Zivotniho prostfedi. Tyto smeéry vyvoje jsou klicové jak ve vztahu ke koncovému
uZivateli vyrobkd, tak i vyrobnim potfebam, vyvojovym trendim a v neposledni fadeé i
environmentélnim poZadavkam.
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Navrhovany zamér vystavby nového vyrobniho zavodu opérek hlavy uvedenym
poZadavkum vyhovuje.

Je navrhovéana vyroba o kapacité 50 000 kusu opérek za den (ve dvou sménach).
Pramérna hmotnost opérky je 0,68 kg/ks, coz pfedstavuje 34 t vyrobkd/den. Pocita
se s 252 pracovnimi dny v roce. Ve vyrobé opérek bude zaméstnano 500 osob a 30
administrativnich pracovnikd, z toho polovina Zen a polovina muzi. V souvislosti
s realizaci tohoto zaméru pocita spole¢nost GRAMMER ve svych provozech ve
Velebudicich s celkovym narastem 120 novych pracovnich mist.

Vyroba opérek hlavy je v postaté rucni montazni prace, kdy opérka se montuje
z jednotlivych pfedvyrobenych prvkd a to z dilu z polyuretanové pény, jadra opérky
hlavy (z tuhého dilu z polypropylenu a polyetylénu), tfrmend upevriovacich ty¢i a
potazeni opérky umélou nebo pfirodni kuZzi, dle poZzadavka zékaznika.

Mont&Z opérek se provadi u montaZnich stold. Pro navrhovany zamér je navrzeno
22 montaznich stold. U kazdého stolu pracuje 10 pracovnikd. Ke stolim jsou
pfivedeny rozvody potfebnych médii.

Vyroba opérek je rozdélena na tyto zakladni postupy:
dovoz a skladovéani dild potfebnych pro vyrobu opérek od vyrobcl
monté&z opérek u montaznich stolu, kontrola hotovych vyrobku
sklad hotovych vyrobkd a expedice k odbérateliim

Novy vyrobni objekt o pudorysnych rozmérech pfiblizné 125 x 62 m bude situovan
na pozemku o rozloze 15769 m’, parc. &is.197/34, ktery vlastni oznamovatel.
Pozemek leZi v bezprostfednim sousedstvi stavajiciho zavodu Grammer na
Pekarenskeé ulici ve Velebudicich.

Dle stavebniho zakona je zdmér novou trvalou stavbou.

Umisténi vyroby hlavovych opér do stavajici primyslové zony Most Velebudice je
pro oznamovatele vyhodné jak po strdnce ekonomické, tak i po strance ekologické a
to z téchto divodu:
vyroba opérek hlavy odpovida charakteru primyslové zony a jeji umisténi je
v souladu se schvalenym Uzemnim planem mésta Mostu; Magistrat mésta Mostu
odbor rozvoje a investic se vyjadfil k vystavbé nového zavodu dopisem ze dne
8.7.2005, jehoz kopie je pfilohou ozndmeni; uvedeny odbor Magistratu nema
proti vystavbé namitek pfi splnéni podminky uvedené ve vyjadreni
novy objekt bude napojen na centralni zdroj tepla mésta Mostu
neni nutné vyznamnym zpisobem dobudovéavat potfebné inZenyrské sité
doprava materialu do zavodu a odvoz hotovych vyrobkd bude provéadén
nékladnimi automobily, jejichz maximalni intenzita je 40 vozidel za den v obou
smérech
prumyslové zéna ma vyhodné napojeni na statni silnini sit' ze silnice L.tf. &. 27
Uzemi je napojeno  na vefejnou dopravu, je navrhovadna vystavba 31
parkovacich mist v blizkosti nového zavodu
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Pramyslovy areal Velebudice je pro automobilovou dopravu pfistupny z Délnické
ulice, ktera ma napojeni na statni silnici I. t. €. 27 na ulici Prazské nebo CepiroZské.
Silnice €. 27 v této Casti mésta neprochézi bezprostfedné obytnou zénou. Lze fici,
Ze napojeni arealu na statni silni¢ni sit' je vyhodné.

Navrhovana vyroba je umistovana do stavajiciho pramyslového arealu, tim se
vyuziva vS8ech Uzemné planovacich opatfeni, kterd& byla aZz dosud z hlediska
ochrany Zivotniho prostfedi v této Ilokalit¢ provedena komezeni moZnych
negativnich vlivli na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

U navrhovaného zaméru jsou uplatnéna dostupnd opatfeni o ochrané Zivotniho
prostfedi a jeho sloZzek, odpovidajici vyznamu vliva, kterymi na prostfedi
navrhovand vyroba puasobi. Tyto vlivy nejsou pfili§ vyznamné a v okolni obytné
zastavbeé Velebudic se prakticky neprojevi.

Zdravotni riziko navrhovaného zdméru Ize charakterizovat nasledovné:
vyrobek, tj. opérka hlavy je zdravotné nezavadny
pfi vyrobnim procesu nevznikaji Zadné vedlejSi produkty
ve vyrobnim procesu nevznikaji Zddné emise a odpadni voda
vyroba neni zdrojem zapachu, ktery by zplsoboval obtéZovéani obyvatel nejblizsi
obytné zastavby
tuhym odpadem vznikajicim ve vyrobnim procesu jsou pouze vadné vyrobky nebo
jejich casti

V rdmci projektu organizace vystavby je tfeba ucinit veSkera opatfeni k tomu, aby
v prubéhu vystavby nedoslo k ohroZeni sloZek Zivotniho prostfedi, jsou to pfedevsim
tato opatfeni:
Zamezit zdvadnym latkam k proniknuti do pudy, podzemnich a povrchovych vod,
do kanalizace. Jedn&d se predevSim o ropné latky, které mohou uniknout ze
stavebnich mechanismud a dopravnich prostfedka.
Umistit sklady a skladky stavebniho materialu a zabezpecit je tak, aby nedoSlo
k ohroZeni okoli. Jedn& se pfedevsim o pasobeni prachu a hluku.
Povrch stavenisté musi byt upraven a udrzovan tak, aby srdZkové vody mohly
neruSené odtékat a nedochazelo k podméaceni povrchu.
Zamezit splavovani sypkych materialt do kanalizace.
Zajistit ucinné cisténi dopravnich prostfedkd pfi vyjezdu na vnitfni i vefejné
komunikace, komunikace udrZovat stale Cisté.
Zabranit rozsypavani materilu po vefejnych komunikacich.
V prabéhu vystavby se neocekava kaceni vzrostlé zelené mimo Uzemi stavebni
parcely.

Pfed dokon€enim stavby a jejim uvedenim do trvalého provozu bude prokazatelné
doloZeno, Ze plada a podloZi stavby nejsou kontaminovéany a Ze doSlo k obnové
zelené, pfipadné jejiho rozSifeni dle pokynu uloZenych v povoleni stavby.
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CAST H - PFilohy.

Seznam pfiloh:

1. Statutéarni mésto Most Magistrat mésta, odbor rozvoje a investic,
vyjadreni k zaméru.

. Zajmoveé Uzemi mapa M 1:10 000

. Uzemni plan vyrobniho Gzemi Velebudice.

. Situace zaméru

. Dispozi¢ni feSeni zaméru.

. Obrazky — fotografie.

OO, WN
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Popis obrazku — fotografii (pfiloha &.6)

Stavebni pozemek — sou€asny stav:

obr. 1. — pohled od Obchodni ulice

obr. 2. — detailni pohled, uprostied zbytky zaklad( byvalého objektu
obr. 3. — vychodni okraj pozemku

obr. 4. — pohled zapadnim smérem

obr. 5. — pohled severovychodnim smérem

obr. 6. — pohled k Obchodni ulici, v popfedi nadzemni teplovod

Zpracovatel oznameni: Ing. Josef Kone¢ny — ENVIPROTEKO
Sramkova 481, 763 02 Zlin 4
tel/fax.: + 420 577 103 578

Podpis:

Autorizace: osvédd&eni vydané MZP CR dne 28.1.1993
pod ¢j.: 16041/4289/0OEP/92
drZitel autorizace podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Na zpracovani oznameni se podileli pracovnici:

Za oznamovatele GRAMMER CZ, s.r.o. Petr Papanek, obchodni feditel spole€nosti
mobil: +420 602 618 521

Za projektanta ZLINCOSULT inZenyring, a.s. Zlin Ing. A. Anto§,

mobil: +420 777 940 921
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