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AIM Automaticky imisni monitoring

BPEJ Bonitovana padné ekologicka jednotka
Clu Chlorované uhlovodiky

CcO Oxid uhelnaty

CBU Cesky barsky urad

Cbh Ceské drahy

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
ClzP Ceska inspekce Zivotniho prostredi
cov Cistirna odpadnich vod

BCOV Biologicka Cistirna odpadnich vod
DMV Dolni mez vybusnosti

DP Dobyvaci prostor

EIA Zkratka anglického nazvu "Environmental Impact Assesment” (hodnoceni vlivi na zivotni prostfedi)
EPS Elektronicka pozarni signalizace

EU Evropska unie

EVL Evropsky vyznamna lokalita

CHKO Chranéna krajinna oblast
CHOPAV Chranéna oblast pfirozené akumulace vod

CHSK Chemicka spotieba kysliku

ISU Integrovany systém uzemi

KHS Krajska hygienicka stanice

La Hladina hluku A [dB(A)]

Lamax Maximalni hodnota hladiny hluku A [dB(A)]
Laeq Ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]

Laegp NejvysSi pfipustna hladina hluku A [dB(A)]
LBC Lokalni biocentrum

LBK Lokalni biokoridor

LOAEL NejnizSi davka, pfi které byl sledovan Skodlivy ucinek (lowest observable adverse effect level)
LSES Lokalni systém tzemni stability

Mz CR Ministerstvo zemédélstvi CR
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MZP Ministerstvo zivotniho prostredi

NA Nakladni automobil

NEL Nepolarni extrahovatelné latky

NCHL Nebezpelné chemické latky

NOAEL davka, pfi niz nebyl sledovan Skodlivy u€inek (no observable adverse effect level)

NOx Oxidy dusiku

NO, Oxid dusicity

NP Nadzemni podlazi

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace (Skodliviny)

NRBK Nadregionalni biokoridor

NRBC Nadregionalni biocentrum

OoP Ochranné pasmo (bez bliz§iho uréeni)

ov Odpadni vody

PD Projektova dokumentace

PE Polyester

PHM Pohonné hmoty a maziva

PHO Pasmo hygienické ochrany

PMio Suspendované &astice frakce PMso (prasny aerosol do 10 um)

PR PFirodni rezervace

PUPFL Pozemky urcené k plnéni funkce lesa

RBC Regionalni biocentrum

RBK Regionalni biokoridor

SHZ Stabilni hasici zafizeni

SOz Oxid sificity

SPM Prasny aerosol

szU Statni zdravotni Ustav

TOC Celkovy organicky uhlik

TZ Technické zazemi

TZL Tuhé znedistujici latky

UPD Uzemné planovaci dokumentace

UPVUC  Uzemni plan velkého Gizemniho celku

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

VOC Tékavé organické latky

VUVA Vyzkumny Ustav vystavby a architektury

WHO Svétova zdravotnicka organizace (World Health Organization)

ZCHU ZvIasté chranéné uzemi

ZPF Zemédélsky pldni fond

zUJ Zakladni uzemni jednotka

ZP Zivotni prostfedi
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

chhodm’ firma : Glanzstoff - themia S.r.o.,
IC: 25039253, DIC CZ 25039253
Sidlo : 410 02 Lovosice, Terezinska 60

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele : Milan Grmela,
Managing director, Milan.Grmela@glanzstoff.com

Zpracovatel Oznameni:  Dekonta, a.s.
Dretovice 109, 27342 StehelCeves

B. UDAJE O ZAMERU
l. Zakladni udaje

1. Nazev zameéru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1:

Vyroba kordovych viaken ma v feSeném uzemi tradici nékolika desitek let. PGvodné byla
zaclenéna do vyrobniho programu spolec¢nosti Lovochemie a. s. , Lovosice.
Spolecnost Glanzstoff je vyznamnym vyrobcem technickych pfizi, SAdrek a tkanin pro gumarensky
a kompozitni primysl, zabyva se vyrobou a zpracovanim vysokopevnostnich visk6zovych viaken
pro technické aplikace. Dodava produkty pro vyrobu pneumatik.
Spolecnost Glanzstoff — Bohemia s.r.o. byla zaloZzena v roce 1998, kdy pfevzala stavajici vyrobu
kordovych vilaken od Lovochemie, a.s. Vyrobni objekty firmy Glanzstoff — Bohemia s.r.0. jsou
situovany v arealu prumyslové chemie a jsou v mnoha mistech provazany s pUvodnimi
inZenyrskymi sitémi Lovochemie, a. s.
Od roku 2000 je spole¢nost Glanzstoff — Bohemia s.r.o. trvale nositelem certifikatu ISO 9001 v
aktualni verzi.

Zamér zahrnuje zvySeni vyroby kordového vlakna na novych spfadacich strojich ve
stavajicich nevyuzivanych prostorach provozovny (tyto prostory budou rekonstruovany) a dale
vystavbu treti jednotky Sulfoxu (zafizeni na katalytickou oxidaci emisi sirouhliku a sirovodiku
v odpadnich plynech z vyroby se sougasnou vyrobou kyseliny sirové). Ug&innost této technologie je
99,5 %, vzhledem k odloucéeni sirovodiku a 99,9% odlouceni sirouhliku.

Jedna se o zamér zaméfeny na primyslovou vyrobu a zpracovani celuldzy, tj. dle pfilohy €.
1 zaFazen v kategorii Il (odst. 5.8): ZaFizeni na vyrobu a zpracovani celulézy

Nazev zaméru : GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvySeni vyroby kordového
vlakna, 2017.

Ve smyslu § 6, je Oznameni pro Zjistovaci fizeni zpracovano v rozsahu Pfilohy €. 3 zakona.
Pfislusny ufad je Krajsky ufad Usteckého kraje.
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2. Kapacita (rozsah) zaméru
Soucasna kapacita vyroby: 12 kt/r
Cilem zaméru je: navyseni vyroby kordového viakna na 18 kt/r (tj. zvySeni vyroby

0 6 kt/r, tj. o 50 % oproti souCasnému stavu).

3. Umisténi zém,éru (kraj, obec, katastralni uzemi)
Kraj: Ustecky Koéd NUTS: CZ 042
Okres: Ustin. L. Kéd NUTS:
Obec: Lovosice Kod ZUJ: 565229
Katastralni uzemi: Lovosice Kod UTJ: 687707

Prostor posuzované vyrobny kordového vlakna je situovan ve spravnim uzemi obce
Lovosice (k. U. Lovosice), v prumyslové zoné (umisténi viz obr. 1 a 2).

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovany zamér ma charakter chemické vyroby — zpracovani celulézy na visk6zové kordove
vlakno. Vyroba probiha v plvodnich prostorach postavenych k tomuto ucelu a vyuzivanych po
celou dobu k vyrobé kordového vilakna. Vyroba viskézového kordového viakna kontinualnim
zpusobem probiha ve tfech provoznich souborech

- Provoz Viskoza
- Provoz pfadelna a
- Provoz spradaci lazné

Provozni soubory i obsluzné provozy se nachazeji v primyslovém arealu Lovosice. Zde se
nachazeji i dalSi vyrobny, pfevazné zakladni anorganické chemie. Vyrobna kordovych viaken
vyuziva inZzenyrské sité arealu, provozy vyroby energie a provozy upravy odpadnich vod — vSe ve
spraveé Lovochemie a.s.

Vyrobni zavod je situovan v katastralnim uUzemi obce Lovosice, rovnéz tak cely pramyslovy
aredl, na okraji mésta, podél silnice /15 Terezin - Lovosice. Areal je napojen vleCkou na Zelezniéni
traté Ceskych drah, severni &ast aredlu lezi v ochranném pasmu feky Labe.

Posuzovany zamér zahrnuje zvySeni vyroby kordového (visk6zového) vlakna ve stavajicich
prostorech, z nichz &ast bude pro tyto ucely upravena. Soucasti zaméru je vystavba nové (tfeti)
jednotky Sulfoxu (zafizeni na likvidaci emisi sirouhliku a sirovodiku).
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Obr 1 - Viyroba kordovych vidken Glanzstoff — Bohemia s. r. 0. — SirSi vztahy

Moznost kumulace s jinymi zaméry

V primyslovém arealu byvalé Lovochemie jsou umistény nékteré vétsi vyrobni podniky -
Lovochemie a.s., Glanzstoff — Bohemia, s. r. 0. a PREOL a.s. (nejvétSi zpracovatel fepkového
oleje).
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Podnik Glanzstoff — Bohemia, s. r. 0. se zabyva zpracovanim celuldézy a vyrobou visk6zového
(kordového) vlakna, v€etné smésnych viaken a tkanim kord(l. Posuzovany zamér se tyka tohoto
podniku.
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o
GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvysSeni vyroby kordového vlakna, 2017
dnta

Vyrobni podnik Lovochemie, a.s. (Clen skupiny Agrofert) provozuje v arealu vyrobu a prodej
dusikatych a viceslozkovych hnojiv v tuhe i kapalné formé. Mimo to je provozovatelem podnikove
teplarny a COV, ktera je vyuzivana jak Lovochemii, tak i Glanzstoff-Bohemia.

Vzhledem k charakteru vyroby Lovochemie, a.s. a Glanzstoff-Bohemia s.r.o v arealu,
s pfihlédnutim k emisim a odpadnim vodam (jsou Cistény ve spoleéné COV) z obou vyroben Ize
konstatovat, Ze

vyznamné zvySeni kumulace vlivi emisi z obou zavodu se nepfedpoklada. Ke kumulaci
dochazi u oxidu sifi¢itého (SO,), jehoz producentem je zejména kotelna Lovochemie a
Sulfox Ganzstoff - Bohemia (neni vyznamnda). Nutno vSak uvést, Ze pfispévek Sulfoxu
k celkovému mnozstvi je velmi maly, v zafizeni je SOz vyuzivano k vyrobé kyseliny sirové.
U ostatnich emisi se kumulace nepfedpoklada - emise jsou rozdilné.

Zamérem nedojde ke kumulaci vlivi v oblasti odpadnich vod. Vypousténé technologické
odpadni vody z provozu vstupuji nasledné na Cov jiného provozovatele, musi splfovat
emisni standardy stanovené kanalizacnim fadem Lovochemie a.s., aby byly splnény emisni
limity a vystupu z Cov. ZvySeni podilu organického znecisténi Glanzstoff — Bohemia s.r.o.
bude nizké, v celkové bilanci se tento podil vyznamné neprojevi

kumulace vlivl z dopravy — je vyuzivana predevSim Zzelezni¢ni doprava, podil silni¢ni
dopravy je maly

u ostatnich skodlivin nebude dochazet ke kumulaci vliv.

V okoli se nachazi Fada dalSich vyrobnich zavod(, pfedevéim Cementarna Cizkovice (asi 5,5
km JZ), TRC Lovosice (asi 1,8 km Z), v blizkosti je i dalnice D8 a silnice 1/15.

Toto oznameni se zabyva zvySenim vyroby kordovych viskézovych viaken. Tato Cinnost se
nebude kumulovat s vySe uvedenymi zaméry v blizkém okoli, pouze se zvySi mnozZstvi
dopravovanych vyrobku po silnici i zeleznici.

5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodui (i z hlediska zivotniho prostiredi) pro
jejich vybér, resp. odmitnuti

Zamér na zvysSeni vyroby viskd6zového kordového vidkna vychazi ze strategie podniku na
uspokojovani potfeb zakaznikd. V souCasné dobé se dlouhodobé zvySuje poptavka po
viskdzovych vlaknech jak pro vyrobu kordl (zejména pro pneumatiky), tak i pro vyrobu smésnych
vlaken pro nejruznéjsi pouziti (napf. vazaci materialy, apod.).

Béhem technickych a ekonomickych pfiprav zaméru byly zvazovany i moznosti jiného
umisténi. To v8ak neni mozné, je dano polohou vyrobniho zavodu a neni mozné jiné
alternativni umisténi. PFfi posuzovani provozl je nutné mit na zfeteli, Ze se vzhledem
k rozsahu vyroby, obsluznych provozu, napojeni na inZzenyrské a materialové toky sousedni
Lovochemie a.s. jedna o dlouhodobou vyrobu. Podnik Glanzstoff — Bohemia s. r. 0. je
jedinym vyrobcem kordového viskézového viakna u nas. Primyslovy areal disponuje
vSeobecnym zazemim pro fungovani a dal$i rozvoj vyrobnich provozl. Je vSak nutno staré
sité udrzovat, rekonstruovat a pfizpusobovat novym pozadavkim. To je mozné jenom za
predpokladu moznosti rozvoje zde umisténych vyrobnich kapacit.
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Oznameni je tedy zpracovano v jediné mozné varianté umisténi.

— Predkladany zamér se tyka pouze jedné &asti vyroby viskézového viakna (hedvabi), tj.
rozSifeni vyroby spfadani. Ostatni vyrobni procesy pouzivané v technologickém cyklu maji
dostateCnou vyrobni kapacitu a dojde ke zvySeni jejich vyuziti. V ramci instalace dalSich
spfadacich stroju dojde i k vystavbé dalSiho (tfetiho) SULFOXu, ktery umozni zvysit
zpracovani emisi sirouhliku a sirovodiku na kyselinu sirovou a celkové tak dojde k poklesu
emisi téchto Skodlivin do ovzdusi.

Oznameni je tedy zpracovano v jediné mozné varianté zvySeni kapacity.

— Dalsi moZznou zvazovanou variantou je pouze varianta zachovani stavajiciho stavu, coz
v podstaté neumozni realizovat vystavbu a provoz dalSi jednotky Sulfox.

Celé rozsifeni vyroby bude realizovano ve stavajicich prostorach, respektive v rekonstruované
Casti haly, novy Sulfox bude realizovan na misté stavajiciho skladu materialu. Nepfedpoklada se
zabor dalSich prostor, podnik se bude rozsSifovat pouze v ramci stavajiciho pramyslového arealu
(do stavajicich prostor).

Rozvoj zaméru je navrhovan v lokalité, kde dojde k nejmenSimu obtéZzovani obyvatel
pFipadnymi vlivy vyroby (vyroba uvnitf primyslového arealu, doprava vyrobkd mimo obce, zazemi
dostatecné vzdalené od obytné zastavby).

Vyroba je umisténa v nizinné €asti Litoméfického okresu v sousedstvi feky Labe. Cela tato
oblast je z hlediska zemé&délstvi vysoce produktivni a zajmové Uzemi je pokryto pldou pozivaijici I.
stupen a v mensi mife lll., IV. a V. stupen ochrany ZPF. Na druhou stranu se v3ak z tohoto
divodu Fadi mezi Uzemi z hlediska ekologické stability zcela rozvracené. ZPF celého
primyslového arealu je ovlivnén vyrobou, ktera je zde umisténa, plvodni pudni fond byl pfekryt
navazkou a na ni byl areal vystavén. Pfimo v lokalité primyslového arealu tedy nelze mluvit o
ochrané ZPF. Areal leZi v zaplavovém uzemi Labe.

Areal nelezi v zadné chranéné oblasti, ze severu sousedi s CHKO Ceské stfedohofi (hranici je
tok feky Labe).

V procesu posuzovani vlivid nebyly nalezeny vyznamné divody pro odmitnuti pfedkladaného
zaméru.

Vztah k dzemné planovaci dokumentaci

Zajmové uzemi vyrobniho zavodu kordovych viaken Glanzstoff — Bohemia s. r. o. je
zahrnuto a zaroven respektovano v Uzemnim planu velkého Gzemniho celku okresu Litomé&fice
(dale jen UP VUC Litomé&fice), ktery zpracoval Terplan a. s. Praha, 1996. UPN VUC okresu
Litomé&fice byl schvaleny usnesenim vliady CR vroce 1996 s predpokladanym planovacim
horizontem 2010.

Zamér na zvySeni vyroby viskézovych kordovych vidken je v souladu s UPD Lovosice,
Lhotka n. L., Prosmyky a Lukavec — viz P¥ilohy, 1 Ufady.
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6. Struény popis technického a technologického rfeSeni zaméru

6.1 Stavajici stav

Zavod na vyrobu viskdézového kordového vlakna Glanzstoff — Bohemia s. r. 0. lezi na okraiji
obce Lovosice, mimo obytnou zastavbu (av8ak na jejim okraji). Stavajici vyrobni prostory vyroby
kordovych vlaken byly realizovany v 60-tych letech minulého stoleti a nikdy neslouzily k jinym
ucelim. Koncem minulého stoleti se uvazovalo, Zze se vyroba kordovych vidken v lokalité zru$i,
posléze ji vSak prevzala firma Glanzstoff — Bohemia s. r. 0. a jak do vyroby, tak do obsluznych
provozU a zejména do technologie omezujici uniky Skodlivin do prostfedi intenzivné investovala.
Tak, ze se ve vyrobé postupné omezovaly emise, uniky Skodlivych latek do odpadnich vod,
zlepSovalo se pracovni prostiedi. Dnes firma disponuje v nékterych provoznich celcich
technologiemi s parametry nejlepSich dostupnych technik (BAT), pfipadné i lepSimi. V jinych

vrs v _ v

puvodnich provozech se problémy dafi fesit postupné.

Vyroba se sklada z nékolika vyrobnich celku: vyroby viskdzy z celulézy, spfadani viskézy
na kordova vlakna a tkani vliakna.

Technologie vyroby

Vyroba viskdézového kordového vliakna kontinualnim zpisobem probiha ve tfech provoznich
souborech — provoz Viskéza, provoz Pfadelna a provoz Spfadaci lazné.

V provozu Viskéza reakci celulozy s louhem sodnym a sirouhlikem vznika roztok viskézy,
ktera se dale homogenizuje, filtruje a odvzdusSnuje. Vychozi surovinou je celuléza, ktera se
ziskava ze dfeva jehlicnatych stroml a dodava se ve formé bilych desek o tloustce asi 0,3 cm.
Celuldza reaguje s hydroxidem sodnym za vzniku alkalicelul6zy. Na tu se pak pusobi sirouhlikem,
za vzniku sodné soli xantogenatu celuldézy. Xantogenat je rozpustny ve zifedéném hydroxidu
sodném a vznikly roztok (kase) se jiz oznacuje jako viskdza. Hlavnimi emisemi v tomto provoze
jsou odplyny sirouhliku z xantogenacnich stroju a jejich pracovnich prostorli. Koncentrované
odplyny jsou zachytavany a svedeny do jednotek katalytické oxidace odplyni SULFOX.

V provozu Pradelna se vyrabi a zpracovava viskdzové kordové vlakno. Ve sprfadacim stroji
je roztok viskdzy (kase) pod tlakem Cerpan do specialnich trysek ponofenych do 1azné (tzv. mokré
zvlaknovani). Viskoza ve spradaci lazni koaguluje za vzniku viakna. V dalSim stupni se provadi
plastifikace, avivaz, suSeni a navijeni viakna na valcové dutinky. V konec¢né fazi se viskéza ska a
souka a nasledné expeduje.

Spradaci lazen obsahuje kyselinu sirovou, siran zineCnaty, latky ovliviujici povrchové
vlastnosti visk6zového vilakna. V této lazni se regeneruje celuléza ve formé kordového vlakna.
Pouzita sprfadaci lazefn se zahuStuje v odparkach s naslednym oddélenim krystald siranu
sodného. Soucasné se odplyrfiuje od zachyceného sirouhliku a sirovodiku z procesu spradani.
Nasledné se regeneruje pfidanim kyseliny sirové a siranu zine€¢natého na provozni parametry.

Sbérné nadrze na regenerovanou spradaci lazen — vodny roztok kyseliny sirové a siranu
zine¢natého maji 5 Zelezobetonovych nadrzi, kazda o objemu 45 m® nadrze jsou opatfené
kyselinovzdornou vyzdivkou, jsou vyviloZkovany polypropylenem a jsou plynotésné zakryty. Dna
nadrzi jsou opatfena perforovanymi polypropylenovymi trubkami, do kterych je dmychadly vhanén
vzduch. Uvolnéné emise H,S a CS; jsou odsavana do rozbijeCky pény a odtud do katalytické
oxidace.
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Suterén budovy spfadaci lazné je feSen jako nepropustna vana bez kanalové vpusti
opatfené zachytnou kalovou jimkou, pfipadné ukapy a uniky spfadaci lazné se zachyti v tomto
prostoru.

(Pozn.:V technologii regenerace spradaci lazné je hlavnim postupem odpafovani prebytecné vody a
krystalizace Glauberovy soli ze zahuSténé spradaci lazné. Regenerovana spiradaci lazen se vraci
do vyroby (do okruhu spfadaci lazné), z Glauberovy soli se kalcinaci ziska siran sodny
kalcinovany.Glauberova sul, se vylouci ze zahu$téné spradaci lazné po prichodu krystalizatorem a
nasledné se separuje na odstfedivkach. Odtud je dopravovana do taviciho kotle, ve kterém je
tavenim odstranéna krystalicka voda. Ziskany roztok je veden pfes zahustovac k odstfedivkam, kde
se odlu€uje bezvody siran sodny. Odkalovani systému je svedeno do okruhu spfadaci lazné. Pro
suSeni vlhkého siranu sodného slouzi fluidni susarna.

Vyrobené viakno se ska v soukarné na oddéleni Pfepracovani — pouZivaji se k tomu skaci stroje
typu ICBT, Verdol a RATTI a soukaci stroje typu SSM a Schrérer. Nakonec se vlakno ska a naviji
pro expedici. V8echny provozy tvofi jednu ucelenou vyrobni jednotku. Pravé tato ¢East je
predmétem zaméru.

Cely provoz spradacich stroji je odsavan. Okruh cirkulace spfadaci lazné je uzavfeny pro
zachyt odplynt (tvofenych emisemi sirouhliku a sirovodiku) a jejich odvadéni na jednotky
SULFOX.

Vlastni spfadaci stroje maji zabudovano samostatné odsavani. Odsavany jsou jednak
odplyny s vys8i koncentraci Skodlivin (sirouhlik, sirovodik), které jsou vedeny do katalytické
jednotky SULFOX, a odplyny s niz§i koncentraci Skodlivin (sirovodik a sirouhlik), v niZz jsou
umistény spradaci stroje vedeny do centralniho komina (spolu s odplyny z katalytickych jednotek
Sulfox). VeSkeré pracovni prostory jsou v podtlakovém rezimu.

SULFOX je provoz katalytické oxidace odplynd, jehoz uc€innost odluCovani sirouhliku a
sirovodiku je nad 99,5 % viz popis dale.

V dalSi hale je umisténa technologie na nasledné zpracovani kordové pfize a prize dalSich
z jinych materialt, konkrétné se jedna o skaci stroje na skani vlaken a vzduchové tkalcovské
stavy. Zpracovava se zde kordové a jiné vlakno (polyesterové, nylon) na tkaninu. Tato hala je
klimatizovana. Jsou zde umistény skaci stroje typu

- Roberts PLY — jedna se o klasické skaci stroje uréené ke skani kordového a jiného vilakna.
Na téchto strojich se provadi zakrut pouze jednoho vldkna. VSechny stroje maji 64
pracovnich mist resp. vieten po obou stranach stroje (celkem tedy128 mist). Vietena jsou
pohanéna od hlavniho motoru a pfevodovky pomoci transmisniho hfidele s femenicemi a
plochymi femeny (33 ks stroja)

- Roberts CABLE - jedna se o klasické skaci stroje ur€ené ke skani kordového a jiného
vlakna, ale na rozdil od stroju PLY se na téchto strojich provadi sdruzovani resp. skani
dvou az tfi vlaken jiz se zakrutem tzn. jiz seskanych. Tyto stroje maji rovnéz 64 pracovnich
mist resp. vieten po obou stranach stroje (celkem tedy 128 mist). Pohon je naprosto stejny
jako u stroji PLY. Kromé poctu skanych viaken je jesté rozdil v civeCnici, ktera je nizSi a
konstrukéné jinak feSena (16 ks stroju)

- Stroje DC jsou sdruzené skaci stroje. Na téchto strojich se jednoduchému vilaknu udava
ochranny zakrut a nasledné se také sdruzuje a tvifi se opaCny zakrut max. dvou vlaken .
Kazdy stroj ma 110 resp. 134 pracovnich mist

- Tkalcovské stavy: pro tkani tkanin 2z viskézového vlakna se pouzivaji skfipcové
(projektilové) tkalcovské stavy firmy Sulzer. Soucasti stavu je civeCnice (nahrazuje klasicky
osnovni valec), na které jsou nasazeny civky s materidlem ze stroji Roberts. Viakna
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z civednice jsou zavedena do odek list(i a tvofi osnovu platna. Utek je zana$en skiipcem
(projektilem). Utkana tkanina je je navijena na dfevéné trny (valce) navijecim zafizenim
Grob, Tkalcovsky stav pracuje asi se 400 ot.min™, instalovano je 12 stavti (10 ks provoz + 2
ks opravny stav).

Zafizeni na katalytickou oxidaci odplynd SULFOX je ur€eno k likvidaci emisi sirouhliku a
sirovodiku se soucasnou vyrobou kyseliny sirové. Prvni SULFOX byl uveden do zkuSebniho
provozu koncem roku 2002 (trvaly provoz od 01/2004). Je koncovym zafizenim ke snizovani emisi
znecistujicich latek do ovzduSi ve smyslu zakona o ovzdu$i. Slouzi ke snizovani mnoZstvi
sirouhliku a sirovodiku v odplynech ztechnologie. V sou¢asné dobé je v provozu jesté druhy
Sulfox.

Do SULFOXu jsou dale vedeny odpadni plyny z rozbijeCky pény, z odplynéni spradacich lazni
a spradacich stroju, z uzlu odpafovani spfadaci lazné, z odplynéni odpadnich pracich vod a
sulfidace. V zafizeni SULFOX jsou plynné emise sirouhliku a sulfanu (sirovodiku) oxidovany na
SOg3, ktery je vychozim produktem k navazujici vyrobé kyseliny sirové. Kyselina sirova je jednim
z pracovnich médii technologie vyroby kordu, takto vyrobena kyselina je vracena do vyroby, jde
tedy o recyklaci surovin. H,SO,4 z vlastnich zdroju vSak nestaci pokryt technologické potieby, proto
se jesSté dokupuje a to v poméru nakup: 8 054 357 kg - Sulfox: 3 723 447 kg (rok 2016).

V reaktoru se slouceniny siry obsazené v surovém plynu, ktery je pfedehrat ve vyméniku tepla,
katalyticky zoxiduji ve dvou stupnich:

e prlchodem pfes platinovy katalyzator na SO,

e prichodem pfes vanadiovy katalyzator na SOs.

Sériové zapojeny vymeénik tepla na bazi taveniny soli schladi procesni plyn té€ésné nad rosny
bod kyseliny sirové. Vznikla kyselina sirova natéka do sbérné vany a koncentruje se odparem
vody v odparkach. Zbytky aerosolu H,O — H,SO4 z procesniho plynu jsou nasledné odlucovany
v elektrofiltru. Vycistény plyn opousti zafizeni pfes vyfukovou trubici na horni ¢asti elektrofiltru ve
vySce 16 m a je svadén sbérnym potrubim do centralniho komina. Objemovy pratok kazdého ze
dvou SULFOXU( je 45 — 50 tis. m>.hod™. Navrzeny treti SULFOX bude obdobné kapacity.
Vystupnim produktem jsou zbytky sirovodiku, sirouhliku, oxidy uhliku a dusiku a oxid sificity.

Koncentrace obou latek (sirovodik, sirouhlik) na vystupu je kontinualn& méfena. Uginnost
technologie je uvadéna takto 99,5 % odlouceni sirovodiku, 99,9 % odlouceni sirouhliku.
Garantované hodnoty vygisténého plynu: SO, < 200 mg.m™; CS, < 10 mg.m™; H,S < 10 mg.m’3,;
NO, < 80 mg.m™; CO < 80 mg.m’>; O, > 20%; t — 70°C.

Soucasti technologie je i zmék&ovaci stanice technologické vody (ionexy) a technologie
oddélovani zinku z odpadnich vod.

Technologie oddélovani zinku z odpadnich vod je zaloZzena na separaci v ionexech. Zinek
se ve vyrobé pouziva jako pfisada do spradaci a plastifikacni lazné ve formé siranu zine€natého
ZnS0O,. Vlakno se po spredeni ve spfadacim stroji nasledné (jesté ve stroji) pere vodou od zbytkl
spfadaci a plastifikaéni lazné. Pouzita praci voda je zneciSténa siranem zine€natym, kyselinou
sirovou a rozpusténym sirouhlikem a sirovodikem. Obé tyto posledni latky jako plynné slozky se
uvolfiuji ve stroji pfi procesu spradani, zinek z(istava v odpadni vodé. Zinek ve formé kationu Zn*
je oddélovan na iontoménidi, silné kyselém katexu v Na*-cyklu. V technologii se v sou¢asné dobé&
pouziva katex Lewatit MonoPlus S 108. Prichodem odpadni praci vody vrstvou katexu dochazi
k zamé&né Na* iontu vazaného ve funkéni skupiné katexu za Zn**. Po vygerpani vazanych Na*
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iontd, tj. dosazeni uziteCné kapacity katexu je provadéna regenerace 10-14 % roztokem
odpadniho siranu sodného z vyrobny kalcinatu siranu sodného. Pfi procesu regenerace je funk&ni
skupina katexu opét sycena Na* a soub&zné je vytésfiovan iont Zn** ve formé ZnSO,. Vzhledem
k tomu, Zze do procesu vstupuji ,roztoky“ zmék&ené vody nedochazi k vyluCovani srazeniny siranu
vapenatéeho. Regeneracni eluat obsahujici ZnSO, je beze zbytku vracen do technologie. PouZita
praci voda je pred vstupem do iontoménice odplynovana od rozhodujiciho podilu rozpusténého
sirouhliku a sirovodiku a nasledné je filtrovana na piskovém filtru. Zde jsou zachycovany zbytky
Castic vlakna a vysrazena koloidni sira. Tyto slozky by zanasely vrstvu iontoménicCe a zvySovaly by
tak hydraulickou ztratu. Uginnost zafizeni je vy$$i nez 95 %. Zafizeni se sklada ze 2 nadob (filtrd)
0 objemu 18 m® v nichZ je umistén iontoméni¢ Lewatit MonoPlus S 108, zafizeni pracuje postupné
v provoznim cyklu, regeneracnim a pracim cyklu (ionexy se stfidaji).

Doprava surovin a vyrobku

Doprava surovin pro vyrobu kordovych viaken a vyrobku je realizovana

e ZelezniCni dopravou — Zelezni¢ni vleCku provozuje Lovochemie a. s. (dominantni)

¢ silniéni nakladni dopravou, silnicni vozidla, ktera dovazeji suroviny (kamiony, cisterny)
jsou provozovany v rezii dodavatell a odbératel(

e potrubnim systémem — takto je realizovana doprava nékterych surovin pro vyrobu
z provozl Lovochemie a. s., (napf. kyselina sirova zvyrobny Kkyseliny sirové
v Lovochemii a. s.), technologicka a uZitkova voda, zemni plyn.

e Lodni doprava

Skladovani surovin

Vstupni suroviny jsou skladovany na rliznych mistech zavodu. Skladovany jsou vstupni
suroviny kapalné, plynné i tuhé.

Skladovani louhu (NaOH)

Je realizovano na 3 mistech

e stary sklad (&islo objektu 1201) je vybaveny 25-ti zasobniky o jednotkovém objemu 90 m?,
max. kapacita 2 250 m® nadrze maji plovakové vodoznaky, prepad, ktery je spojen
s prepadovou nadrzi o objemu 10 m®. Pfepadova nadrz je spoleéna pro louhy ze véech
provozu firmy, umisténa je v novém skladu louhu

e novy sklad (&. objektu 1203) je vybaven 12-ti zasobniky po 170 m* a 4-mi zasobniky po 40
m3. Maximalni kapacita skladu je 2200 m® Na&drze vnovém skladu jsou vybaveny
plovakovymi stavoznaky a zasobniky maceciho louhu jsou osazeny dalkovym méfenim
hladiny. Pfepady z nadrzi jsou svedeny do spole¢né pfepadové nadrze (€. budova 1203).
Obsah nadrze preCerpava obsluha do zasobnikl kalového louhu.

e skladovaci nadrz NaOH (&. objektu 2212) je pogumovana nadrz o objemu 30 m? v pfizemi
budovy spfadani kordd u odparky Lurgi. Skladovani louhu pro ucely proplachu technologie
— stroja.

Soudasti skladu louht je i louhova stanice, coz je sestava 8 nadrzi, kazda o objemu 23 m?,

Vv nichz jsou pfipravovany vSechny provozni louhy (maceci pro macirnu, rozpoustéci pro sulfidaci,
chladici pro strojovnu atd.). VSechny nadrze, potrubi a ¢erpadla jsou z oceli odolné proti korozi.
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Skladovani kyselin (H,SOg4, pfipadné HCI) je ve skladu ¢.1303. Skladovana je kyselina sirova
nakupovana i i ziskana materialovym pfepracovanim odpadu ve vlastni technologii, jak je uvedeno
vy$e. Ve skladu je umisténo 6 lezatych zasobnik(i, kazdy o objemu 20 m?®. Zasobniky jsou
umisténé ve zdéné, kyselinovzdorné vyspadované zachytné vané, ktera je opatfena Ffizenou
vypusti do chemické kanalizace. Vypust je trvale uzaviena a neslouzi k odpousténi kyseliny, ale
pouze zachycené srazkové vody do kanalizace. V pfipadé uniku se kyselina zachycena kyselina
preCerpa pfenosnym cCerpadlem do prislusného zasobniku. U vypusti je zabudovana sonda
signalizace uniku kyseliny.

V dobé odstavky provozu pro Cisténi je zde skladovana po pfechodnou dobu HCI v pfepravnich
nadobach.

Sklad sirouhliku CS, (€. skladu 1302) je tvofen betonovym bazénem o 4 polich, ktery je
zatopeny vodou a zakryty tramy. V kazdém poli je nalezato umisténa valcova nerezova nadrz na
sirouhlik. Sirouhlik je skladovan v téchto nadrzich, do vysky hladiny 175 cm ode dna nadrze — této
hlading odpovida objem 30,4 m?*, prostor nad hladinou je vyplnén vodou. Tanky (nadrze) jsou
uloZzeny v bazénech pod urovni terénu a celé jsou ponofeny ve vodé. Skladovaci misto ma
rozméry 12 x 4,4 m. StaCeni sirouhliku je zajiStovano ze sklopné plosiny, umisténé nad kolejistém
pfed stacirnou louhu. Pristavena cisterna je napojena na rozvod dusiku z dusikové stanice, na
druhé strané je napojena na zasobniky sirouhliku. VtlaCovany dusik vytlacuje sirouhlik do
zasobniku. Sklad sirouhliku je v zimnim obdobi temperovan, v letnim obdobi je do né&j vhanén
vzduch, aby se zabezpecila neustala vyména vzduchu.

Leomin je pfivazen na staCeci misto za budovou viskdzy, odtud je pfeCerpavan do zasobnich
nadrzi. Jeden zasobnik je vzdy zapojen do technologie, odtud je Leomin ¢erpan do mezipatra, kde
je davkovan do michaci nadoby, kde se pfipravuje modifikator.

Dusik je skladovan kapalném stavu ve standardnim tlakovém zasobniku o objemu 10 m?®.
(standardni zasobnik je vybaven armaturami a odpafovacem), opatfena monitorovacim systémem
uniku N,. Nadrz je umisténa na volném prostranstvi v prostoru staceciho mista pro sirouhlik,
protoze se pouziva pro vytlacovani sirouhliku z pfepravnich cisteren. Skladovaci misto pro dusik
je oploceno a zajisténo proti vniknuti nepovolanych osob.

Sklad hoflavych kapalin (C. skladu 2218) je urCen pro skladovani oleje, nafty a benzinu. Tyto
latky jsou skladovany ve 200 | sudech, oddélené dle naplné, sudy jsou uloZeny na rostu, podlaha
provedena jako zachytna, natfena nepropustnou vrstvou barvy. Prostfedky v malych baleni
(plechovky, spreje) jsou ulozeny v dfevénych regalech. Sklad je vybaven hasici technikou a
sorpénim materialem.

Sklad siranu zine€¢natého (€. objektu 2220) slouzi ke skladovani siranu zine¢natého ve volné
loZzenych PE pytlich o vaze 25 a 50 kg. Skladem je vymezené, zastieSené a uzamykatelné misto
s betonovou podlahou. Pytle suroviny jsou dovazeny nakladnimi auty, ze skladu jsou dodavany do
zasobniho sila v provoze spfadacich lazni.

Sklad kalcinatu (C. objektu 2220) je umistén na oploceném, zastfeSeném a uzamceném pozemku
s betonovou podlahou.

V centralnim skladu je skladovano veskeré pfisluSenstvi udrzby, havarijni a hasi¢sky material,
zdravotnické a hygienické prostfedky, prostfedky osobni ochrany, sorpéni prostfedky vcetné
havarijnich souprav, apod. Kromé toho jsou zde skladovany pomocné latky pro vyrobu, jako je
metyloranz (v pfepravnich dvojité jisténych obalech — papirovy karton s vnitfnim plastovym PE
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zatavenym pytlem ), sulfid sodny nanohydrat Na,S.9H,0 (plastové pytle 25 kg loZzené na paleté po
0,5 t), Glanapon — 200 | PE pfepravni obaly (kanystry), Stokomin SAZ CP v 1000 | pfepravnich
obalech (kanystrech), polyglykol, turbanion.

Sklad Durferritu (€. objektu 2220) je samostatny sklad, uzamcena mistnost vymezena pouze pro
tuto latku, oznacena. Sklad se nachazi v budové skladu kalcinatu, vchod od zelezni¢ni vlecCky.
Durferrit se dodava v plastovych pytlich 25 kg, loZenych na paleté po 0,5 t.

Zachytna jimka ,nestandardni viskdézy“ je umisténa pfed objektem 2215. jedna se o
zachytnou vanu na odpadni viskozu, tvofenou betonovou izolovanou jimkou o celkovém objemu
300 m*, rozdélenou na tii &asti po 100 m* na odpadni viskdzu z havarijnich stavil a odstavek
technologie.

Energie
Jsou nakupovany od Lovochemie, a.s., (elektricka energie, para). Pro provoz SULFOXU a
kalcinace je nakupovan zemni plyn z rozvodné sité S¢. plynaren.

Vyroba visk6zového kordového vilakna probiha v nepfretrzitém provozu (3 smény) po cely
rok, s jednou planovanou celozavodni pfestavkou v letnim obdobi, kdy se provadi udrzba, opravy,
rekonstrukce a Cisténi technologie.

6.2 Novy stav

VySe je struéné popsana cela technologie vyroby viskézového (kordového) vlakna
(hedvabi), v€etné pomocnych provozl. Pfedmétem tohoto posuzovani je vystavba, respektive
rekonstrukce a zvysSeni vyroby viskdzového vliakna a vystavba nové (tfeti) jednotky Sulfox. Proto je
v nasledujici ¢asti pouze popis téchto novych zafizeni.

Zvyseni vyroby

ZvySeni vyroby bude realizovano instalaci 28 novych spfadacich stroji typu KVKH 36 do

nové upravené Casti stavajici haly (viz obr. 2). Pro tyto ucely bude stavajici ¢ast haly, ktera je
v souCasné dobé nevyuzivana zcela rekonstruovana. Jedna se komplexni rekonstrukci véetné
vybudovani zachytné jimky pod touto &asti haly a odsavani strojl. Jednotlivé stroje budou
usporadany obdobné jako ve stavajici hale spfadacich stroju. Nové spradaci stroje budou
upraveny tak jako stavajici po rekonstrukci odsavani.
Stavajici provoz spradani kordd je proveden jako plynotésny a odplyny z celé technologie jsou
svedeny do zafizeni katalytické oxidace typu Kanzler KVT SULFOX, kde jsou emise sirovodiku a
sirouhliku katalyticky oxidovany. Vznikly SO3 je veden do vyroby kyseliny sirové, ktera je sou€asti
SULFOXu. Kyselina sirova se vyuziva ve vlastnim provozu (je to jedna ze vstupnich surovin
vyroby korda).

Rekonstrukce odsavani stavajicich spradacich stroji

Z davodu nutnosti zachovani stavajicich emisi sirovodiku a sirouhliku i po zvySeni vyroby
dojde, mimo vystavby nového Sulfoxu i k Upravé odsavani ve stavajici hale spradacich stroju.
Vzhledem k tomu, Ze u stavajicich stroju neni zajisténo stejné intenzivni odsavani od vSech stroju
(lisi se u jednotlivych vétvi — fad strojd, i u jednotlivych strojil) bude rekonstruovano odsavani
bohatych emisi tak, aby u vSech stroji byl zajistén stejny podtlak (nové odsavaci potrubi s fizenym
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pod tlakem u jednotlivych stroji a vétvi — napf. clonami). Zvysi se celkové mnozstvi odsavané
vzduSiny s ,bohatymi“ emisemi, ktera bude odvadéna do Sulfoxt. Rovnéz bude rekonstruovano
odsavani spradacich stroji s vyvedenim odsavané vzdusiny do Sulfoxu. Tim dojde ke snizeni
emisi sirovodiku a sirouhliku na strané ,chudych” emisi a do pracovniho prostredi.

VysSe uvedenou rekonstrukci se snizi mnozstvi vzdusiny (a emisi) chudych odplynua ze
stroju a snizi se zatizeni ovzdusi v pracovnim prostfedi. Vesmés se jedna o emise vedené
odsavanim pfimo do komina (bez Cisténi).

Tato opatfeni povedou k celkovému snizeni emisi ze stavajici haly spradacich stroju do ovzdusi.

Obdobné bude navrzeno odsavani u novych spfadacich stroja. V souhrnu toto opatieni

zajisti, ze vlivem zvySeni vyroby visk6zovych viaken nedojde, oproti stavajicimu stavu ke zvySeni

emisi z komina Glanzstoff-Bohemia.

Sulfox

V arealu bude v blizkosti stavajicich Sulfoxd vybudovana tfeti jednotka Sulfox. Jedna se o

obdobnou jednotku, jejiz parametry budou stejné.
V SULFOXu jsou plynné emise sirouhliku a sulfanu (sirovodiku) oxidovany postupné na

SOs3, ktery je vychozim produktem v navazujici vyrobé kyseliny sirové. Vyrobena kyselina sirova je

vyuzivana v technologii vyroby kordu, jde tedy o recyklaci surovin.

V reaktoru jsou slouceniny siry obsaZzené v surovém plynu, ktery je pfedehfat ve vyméniku
tepla, katalyticky jsou zoxidovany ve dvou stupnich - prichodem pfes platinovy katalyzator na SO,

a pruchodem pfes vanadiovy katalyzator na SOs.

Sériové zapojeny vyménik tepla na bazi taveniny soli zchladi procesni plyn tésné nad rosny

bod kyseliny sirové (teplo se rekuperuje — ohfev vstupniho plynu). Vznikla kyselina sirova natéka

do sbérné vany a koncentruje se odparem vody v odparkach. Zbytky aerosolu H,O — H,SO,4

z procesniho plynu jsou nasledné odlu€ovany v elektrofiltru. Vycistény plyn opousti zafizeni pfes
vyfukovou trubici na horni ¢asti elektrofiltru a je veden do centralniho komina. Vyrobena kyselina

sirova ma koncentraci asi 92 %.
Parametry Sulfoxu

Objemovy pratok 25 — 50 tis. m®.hod™

Vstupni koncentrace CS; 0-5g.m>
H,S 0-3g.m?
H.0 19 — 45 g.m>

Teplota vstupniho plynu t 30-50°C

Vystupni koncentrace CS; <10 mg.m>
H,S <10 mg.m™
SO, <200 mg.m™
NO, <80 mg.m?
cO <80 mg.m?
O, >20%
t 70 °C
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dnta

Pozn.: " - vztazeno na vyrobu textilniho vidkna 3 290 trt

to vyroba 11 277 t.r'' viskozového viakna

Monitoring

Emise znecistujicich latek do ovzdusi jsou a budou monitorovany

Tabulka ¢.1  Ostatni charakteristiky
Ukazatel Jednotka |Stav
Stavajici' |Novy Zvyseni |Poznamka
Suroviny
Viskéza trt 10326,21 |16482,38| 6156,17
Hydroxid sodny technicky t.r 8 928,95 |14252,11| 5323,16
Sirouhlik technicky trt 3727,45 | 5949,64| 2222,19
Kyselina sirova technicka 93-95 % | t.r? 92150 |14708,70| 5493,70 |Nakup
Kyselina sirova technicka 92 % trt 2 806,20 | 4479,17| 1672,97 |Vlastni
produkce
Siran zine&naty trt 295,68 471,96| 176,28
Leomin AC 80 Lig. trt 170,65 272,39| 101,74
Monopolavivage 7307 KT trt 41,26 65,86 24,60
Polyglykol 3000 S trt 143,86 229,62 85,76
Stokomin SAZ CP trt 81,41 129,94 48,53
Polyamid 6.6 (PA 6.6 nylon Yarn)* | t.r' 2 109,00 | 3366,32| 1257,32
Amoniak (&pavek) trt 0,42 0,47 0,05
Glanapon 1250 trt 0,19 0,30 0,11
Kyselina orthofosforeéna, 75% trt 2,37 3,00 1,41 | Cisténi
technol.
Oranz Il (Metyloranz) trt 0,55 0,88 0,33
Chlornan sodny 14,5% trt 0,61 0,97 0,36
Oleje, mazaci tuky, RL trt 9,45 12,00 2,55
Vyrobky
Viskézové (kordové) vlakno trt 11277,0 |18 000,0 | 6 723,0
Tkanina t.rt 3290,0 5000,0 | 1710,0
Glauberova sl trt 12 915,5 |20615,0 | 7 699,5
Spotreba vody
Technologicka voda celkem tis.m®?* [3647,49 | 5822,01| 2 174,52 | Lovochemie
z toho alkalicky ¢&irena tis.m®* |1951,84 | 3115,47| 1 163,63
surova tis.m®*' [1083,20 | 1728,97| 645,77
Voda uzitkova tis.m** | 138,35 150,00 11,65 | Lovochemie
Tuhé odpady celkem trt 10 366,9 |16 799,0 | 6 432,1
Provozni doba hod.r' 7820 7 820 0,0
Sménnost 3 3

- pravidelnym autorizovanym méfenim na hlavnim a jediném zdroji znecistovani ovzdusi —

centralnim kominu

- kontinualnim méfenim emisi CS, a H,S na centralnim kominu
- kontinualnim méfenim provoznich veli¢in a stavl v katalytické oxidaci SULFOX
- pravidelnym autorizovanym méfenim za zafizenim na snizovani emisi (SULFOXem)
- denni monitorovani chemickych vlastnosti odpadnich vod v chemické kanalizaci
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- denni monitorovani kvalitativnich vlastnosti odpadnich vod
méfeni Zn a TOC

kontinualni monitorovani uniku kyseliny sirove

externim imisnim monitoringem v Lovosicich a Litoméficich.

Porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami

Technologie vyroby visk6zového vlakna, puvodni zafizeni pochazejici ze 60. let minulého
stoleti bylo doplnéno zafizenim na regeneraci surovin a energie, a zafizenim na zachytavani a
odvadéni odplynl od stroji do zafizeni, v némz se tyto odplyny zneskodriuji. Jednotlivé operace
vyroby se fidi zasadami vybéru nejlepSich dostupnych technik — zvlasté provoz spfadani
viskdzového vlakna je plné v souladu s trendy modernich technologii. Patfi sem dvoufazové
odplynéni stroji na spradani viskdzy, regenerace spradacich lazni, regenerace louhovych lazni,
kontinualni sprchové prani vlakna s regeneraci oplachovych vod, suSeni vlakna na navinu na
vyhfivanych bubnech, atd.

Uroveri technického feseni
Zafizeni katalytické oxidace je na vysoké svétové technické urovni, s maximalni moznou

technickou ucinnosti.
Technologie spfadani vlaken je na standardni svétoveé urovni.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavebnich uprav: 03/2020
Dokonceni stavebnich uprav a montaze technologie: 06/2021
ZkuSebni provoz: 06-12/2021
Trvaly provoz: 01/2022
8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celk

DotEenym uzemim je spravni a katastralni uzemi mésta Lovosice (rozloha 9 373 ha, 9359 obyv.).

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu,
které budou tato rozhodnuti vydavat.

Rozhodnuti Vydavajici spravni organ

Stavebni povoleni Mé&U — Stavebni ufad Lovosice

Povoleni ke zmé&né provozovani velkého |KU — Odbor Zivotniho prostfedi Usteckého kraje
zdroje zneciStovani ovzdusi

Integrované povoleni Vydano KU Usti n. L. dne 14. 02. 2014, &,j.
4447/7PZ/2013/IP-103/Z6/Rc.

Tento vyCet muze byt doplnén v pribéhu zjiStovaciho Fizeni.
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. Udaje o vstupech
(napfiklad zabor pudy, odbér a spotfeba vody, surovinové a energetické zdroje)

1. Puda

Zajmové uzemi podniku Glanzstoff-Bohemia s. r. o. lezi uvnitf praimyslového arealu, jehoz
uzemi nendlezi k pozemkdim ZPF. Vrchni vrstvu pod arealem tvofi pfiblizné 1 — 3,6 m mocna
vrstva navazky rlznorodého materialu. Pod navazkou jsou fluvialni kvartérni sedimenty ve
StérkopisCitém vyvoji, které zasahuji do hloubek okolo 10 m pod terénem. Jedna se pfevazné o
pisCité hrubé az stfedni stérky, prekryté ve svrchni ¢asti piskem nebo pis€itymi hlinami, az jilovitou
hlinou, ktera opét pfechazi do navazky.

Areal je umistén na parcelach s parcelnimi Cisly : 2919, 2920, 2921, 2928/28, 2928/34,
2928/35, 2928/39, 2928/40, 2928/41, 2928/42, 2928/43, 2928/44, 2928/47, 2928/49, 2928/50,
2928/51, 2928/52, 2928/53, 2928/54, 2928/55, 2928/58, 2928/602, 2928/102, 2928/103, 2928/104,
2928/105, 2928/106, 2928/107, 2928/108, 2929, 2930.

Realizaci zaméru nedojde k zaboru ZPF ani PUFL, realizace probéhne ve stavajicich
prostorach zavodu.

Pozn.: Vné primyslového arealu lezi uzemi, které je intenzivné zemédeélsky obhospodarovano. V okoli

zajmového uzemi se nachazeji nasledujici BPEJ

- 1.01.00 - Cernozemé& na sprasi, stfedné tézké, s prevazné priznivym vodnim rezimem, plda je
hlubokd, bez skeletu, poloZzena v roviné. Tfida ochrany |. pokryva prevazujici &ast zajmové plochy

- 1.04.01 - Cernozemé na piscich, mélké (do 0,3 m), prekryv sprase na piscich, lehké, velmi vysusné
pudy, puda je hluboka az stfedné hluboka, stfedné skeletovita, polozena v roviné. Tfida ochrany llI.
vstupuje vyznamnym podilem do jizni €asti zajmové plochy

- 1.07.00 - Cernozemé typické, karbonatove i luzni na slinitych a jilovitych substratech, tézké az velmi
tézké v ornici i spoding, periodicky previhéené, puda je hluboka, bez skeletu, polozena v roviné.
Tfida ochrany IV. Uplatfiuje se okrajové pfi severozapadni hranici zajmove plochy

- 1.21.10 — hnédé pldy a drnové pudy, rendziny a ojedinéle nivni pady na piscich, velmi lehké a silné
vysusné, puda je mirné svazita, hluboka, bez skeletu. Nepatrnym vybéZkem se tato plida uplatfiuje
v severovychodni ¢asti uzemi. Tfida ochrany V.

2. Voda

Odbér vody je realizovan nakupem od Lovochemie (zdroj — Labe). Nakupovana je voda
technologicka a uzitkova. Technologicka voda je z €asti upravovana ionexy.

Udaj v tis. m.rt

Celkem zvySeni
Potfeba vody celkem 5972,01 2 186,17
Potfeba vody celkem 4 744,80 1 340,17
z toho voda technologicka 4 664,00 1 332,83
z toho c&ifena 3 556,00 1 016,03
surova 1 016,03 316,80
uzitkova 80,80 7,34

Pitna voda je do zavodu pfivazena balena.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Suroviny

Tabulka ¢.2  Suroviny jsou nakupovany v bézné obchodni siti.

Ukazatel Jednotka Novy Zvyseni Poznamka
Suroviny
Celuléza trt 16 482,38 6156,17 | Doprava lodi, dale TIR
nebo Zeleznice
Hydroxid sodny technicky trt 14 252,11 5323,16 | Doprava po Zeleznici
Sirouhlik technicky trt 5 949,64 2222,19 | Doprava po Zeleznici
Kyselina sirova technicka trt Potrubi z Lovochemie
93-95 % 14 708,70 5493,70
Kyselina sirova technicka 92 | t.rt Viastni broduk
% 447917 | 1672,97 | astniprodukce
Siran zine€naty t.rt Doprava po Zeleznici —
471,96 176,28 | 25kg na paletach
Leomin AC 80 Lig. trt 272,39 101,74 | Automobilové cisterny
Monopolavivage 7307 KT t.rt 65,86 24,60 | Automobilové cisterny
Polyglykol 3000 S trt 229,62 85,76 | NA - palety
Stokomin SAZ CP t.r'i 129,94 48,53 | NA — kontejnery 1 000 |
Polyamid 6.6 (PA 6.6 nylon t.r .
Yar);l)* ( / 336632 | 125732 |\VA—dle poptavky
Amoniak (Epavek) trt 0,47 0,05 | Pfi opravach, uniky
Glanapon 1250 trt 0,30 0,11 | NA — PE sudy 200 |
Kyselina orthofosfore¢na, trt NA — Gistani sud
75% 3,78 1,41 » SUdy
Oranz Il (Metyloranz) trt NA — 25kg pytle na
0,88 0,33 | paleté
Chlornan sodny 14,5% trt 0,97 0,36 | NA — k desinfekci
Oleje, mazaci tuky, RL trt 12,00 2,55 | NA sudy
Voda technologicka tis.m®.r? 5822,01 | 2 174,52 |Potrubi Lovochemie
z toho voda surova tis.m3.r? 1728,97 645,77
gifena tis.m®.r' 3115,47 | 1163,63
uzitkova tis.m3.r? 150,0 11,65 | Potrubi Lovochemie
Elektricka energie
potfeba elektrické energie
MnoZstvi 40 500,0 MWh.rj.145 800 GJ.r*

Zemni plyn

Zemni plyn se vyuziva k vytapéni Sulfoxt a k suseni kalcinatu.
Spotfeba zemniho plynu 1 230 tis. m*.rt tj. 44 034 GJ.r
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Teplo

Teplo se nakupuje ve formé pary od Lovochemie. OCekavana spotfeba tepla ve formé pary po
zvySeni vyroby bude asi
Para 817 536 GJ.r'

Paliva a maziva

Paliva a maziva jsou do zavodu dopravovana v sudech 200 | (maziva i mensi baleni) a jsou
vyuZzivana pro motorové voziky a mazani stroji. Celkové mnozstvi je asi 15 t.r* coz predstavuje
zvySeni oproti sou¢asnému stavu asi 0 5,55 t.r'.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

(1) Faze vystavby

V této etapé nedojde vlivem vystavby k vyrazné zvySenym narokim na dopravni
infrastrukturu. V ramci vystavby bude z aredlu odvezena stavebni sut v mnozstvi asi 1 000 t.
Naopak dovezeno bude asi 900 t materialt pro vystavbu. Celkem se po dobu vystavby jedna o
premisténi asi 1 900 t v pribéhu asi 8 mésicl — zanedbatelné.

Doprava materialt bude vesmés probihat po silnici (odvoz na skladku, do sbérny surovin a
dovoz surovin), z€asti i po Zeleznici (stavebni materialy, technologie, asi 600 t). Doprava
predstavuje asi 43 — 45 NA za dobu vystavby, tj. primérné 0,2 vozidel za den. Toto mnozstvi
nepredstavuje zadny vyznamny narlst dopravy v okoli zavodu — zanedbatelné.

(2) Faze provozu

Dopravni infrastruktura v okoli zavodu nebude upravovana, kapacita stavajicich silni¢nich
komunikaci i Zelezni¢ni sité (vleCky) jsou dostacujici. Silni€ni vozidla vyuziva trasu po silnici 1/15
smér D8.

Realizaci pfedmétné akce prakticky nevzniknou naroky na upravu dopravni infrastruktury uvnitf
arealu Glanzstoff-Bohemia s.r.0. Lovosice — systém vnitrozavodovych komunikaci nebude
narusen ani upravovan.
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Tabulka ¢.3  Struktura dopravy surovin a produktt

|

Nazev Jednotka |Celkem |Ztoho
Zeleznice | NA Potrubi
Dovoz surovin
Celuléza trt 16 82,38 |6 482,38 - -
lod, dale
TIR nebo
Zeleznice
Hydroxid sodny technicky t.r 14252,11 |14 252,11
Sirouhlik technicky trt 5949,64 | 5949,64
Kyselina sirova technicka 93-95 % t.r 14708,70 14 708,70
Kyselina sirova technicka 92 % t.r 4 479,17 4 479,17
Siran zine¢naty trt 471,96 471,96
Leomin AC 80 Lig. t.r 272,39 272,39
Monopolavivage 7307 KT t.r 65,86 65,86
Polyglykol 3000 S t.r 229,62 229,62
Stokomin SAZ CP trt 129,94 129,94
Polyamid 6.6 (PA 6.6 nylon Yarn)* trt 3 366,32 3 366,32
Amoniak (&pavek) t.r 0,47 0,47
Glanapon 1250 trt 0,30 0,30
Kyselina orthofosfore¢na, 75% trt 3,78 3,78
Oranz Ill (Metyloranz) tr 0,88 0,88
Chlornan sodny 14,5% trt 0,97 0,97
Oleje, mazaci tuky, RL tr 12,00 12,00
Voda technologicka tis.m®r' |[5822,01 5822,01
z toho voda surova tis.m3r! |[1728,97 1 728,97
gifena tis.m®r! |3 115,47 3 115,47
Voda uzitkova tis.m>.r*  |150,0 150,0
Suroviny celkem (bez vody) 60426,49 [ 37 156,09| 4 082,53 |19 187,87
Visk6zové (kordové) vliakno 18 000,0 | 10 000,0 | 8000,0 -
Tkanina 5000,0 | 3000,0 | 2000,0
Glauberova slil 20 615,0 | 10 000,0 |10615,0 -
Produkty celkem 43 615,0 [ 23 000,0 |20 615,0 -
Tuhé odpady celkem? 16 799,0 - 16 799,0 0,0
Dovoz surovin, odvoz produktu a 52986,3 | 3716,0 |27956,9 | 213134

odpadu celkem

Pozn.:

* — pouziva se k vyrobé smésnych vlaken a tkanin
— uvedeny pouze tuhé odpady
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Ukazatel Jednotka | Pocet vozidel — kategorie Doprava celkem
TNA N2 | ZV celkem [z toho NA
Dovoz surovin (bez potrubni dopravy)
Mnozstvi t.r 3500,0 585,53 |37 156,09 (41 241,62 | 4 085,53
Podil (hmotnostni) % 8,49 1,42 90,09 100,0 9,91
Pocet vozidel voz.r' 125 84 1062 1271 209
Odvoz vyrobki
Mnozstvi t.r 20 615 0 23 000 43 615 20 615
Podil (hmotnostni) % 47,3 0 52,7 100,0 48,2
Pocet vozidel voz.r' 687 0 800 1487 687
Odvoz odpadl
Mnozstvi t.r 16 000,0 799 - 16 799,0 90,3
Podil (hmotnostni) % 95,2 4,8 - 100,0 28,37
Pocet vozidel voz.r' 880 158 - 1038 1038
Celkem
Pocet vozidel voz.rt 1692 242 1862 3796 1934
Pocet vozidel voz.d* 6,5 0,93 7,16 13,75 6,59
Pocet vozidel voz.h* 0,65 0,093| - - 0,74
Prijezdd voz.h™ 1,3 0,186 - - 1,48

Pozn.: Doprava uvazovana 260 dnu v roce, 10 hod. denné.

K nakladce a vykladce surovin a produktld budou vyuzivana stavajici mista (rampy, staceci
mista) bez upravy — maji dostate¢nou kapacitu.
Vzhledem ktomu, Ze se jedna o zvySeni vyroby stavajiciho zafizeni, je tfeba posuzovat
skute€¢ny narust dopravy vlivem této zmény. Bilance materiald a skuteCného poctu nakladnich
automobilt je uvedena v tabulce €. 5.

Tabulka ¢.5 Bilance materialt (pouze doprava po silnici)

Ukazatel Jednotka Stavajici Novy stav PrirGstek |z toho

stav 0 iy, . e,
celkem Silniéni zeleznicni

doprava |doprava

Suroviny celkem t.rt 25 838,06 41 238,62 15 400,56 | 1522,76 (13 877,8

Vyrobky celkem t.rt 27 4825 43 615,0 16 132,5 7 630,5 8 502,0

Odpady mimo OV t.rt 10 366,9 16 799,0 6432,1 6432,1 0,0
Celkem t.rt 63 687,46 101 652,62 |37 965,16 |15 585,36 (22 379,80
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Tabulka ¢.6  Skute¢ny pfirlstek po¢tu vozidel

Ukazatel Jednotka Pocet vozidel — kategorie Pocet vozidel
[ TNA N2 | Celkem
Dovoz surovin
MnozZstvi trt 1 400 122,76 | 1522,76
Podil (hmotnostni) % 91,9 8,1 100,0
Pocet vozidel voz.rt 47 18 65
Odvoz vyrobki
Mnozstvi trt 7 630,5 0,0 | 76305
Podil (hmotnostni) % 100,0 0,0 100,0
Poget vozidel voz.rt 254 0 254
Odvoz odpadt
MnozZstvi trt 6 110 3225 | 6432,1
Podil (hmotnostni) % 95,0 5,0 100,0
Poget vozidel voz.rt 339 65 5
Vozidla celkem
Pocet vozidel voz.rt 634 83 717
Podet vozidel voz.d* 2,44 0,32 2,76
Poget vozidel voz.h™ 0,24 0,03 0,27
Prajezd voz.h' 0,48 0,06 0,54

Pozn.: Doprava uvazovana 260 dnu v roce, 10 hod. denné.

Z uvedeného jednoznacéné plyne, Ze narlst poctu vozidel nemUize meéfitelnym zplsobem ovlivnit
hlukovou ani imisni situaci na dopravnich trasach. Narust silni¢ni dopravy bude neprikazny.

lIl.  Udaje o vystupech
(napfiklad mnozstvi a druh emisi do ovzduSi, mnozstvi odpadnich vod a jejich znecisténi;

kategorizace a mnozstvi odpadd, rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologif)
1. Ovzdusi

Faze vystavby

Ve fazi vystavby budou vyznamnymi bodovymi zdroji znecistovani ovzdus$i stavebni
mechanismy pouzivané pfi vystavbé. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o plsobeni do¢asné je jejich
vliv z hlediska ochrany ovzdusi akceptovatelny. Obdobna situace bude u dopravy odpadl ze
stavby a dopravy surovin na stavbu (liniovy zdroj).
Stavba nebude vyznamnym ploSnym zdrojem emisi.

Faze provozu

a) bodové zdroje emisi

Ve fazi provozu bude vyznamnym zdrojem emisi komin Glanzstoff- Bohemia. VeSkeré
emise, tj. emise ze spalovacich zdroju (spalovani zemniho plynu v katalytické oxidaci jakoz i
odplyny z katalytické oxidace a odsavani vyrobnich hal jsou svedeny do spoleéného komina.
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V ramci feSeného zaméru dojde na jedné strané k navysSeni vyrobni produkce o 50 %, na
strané druhé Kk instalaci tfetiho zafizeni pro katalytickou oxidaci Sulfox. V souvislosti s realizaci
tohoto dalSiho vysoce ucinného zafizeni na omezovani emisi a zejména s realizaci béziciho
projektu Intenzifikace spodniho odsavani spradacich stroju, ktery je v investicnim planu na rok
2019 a v jehoz dusledku dojde ke zvySeni podilu vzdusSiny vedené na Sulfox, je prfedpokladan
pokles celkovych emisnich tokt emitovanych Skodlivin (CS; a H,S) 0 10 az 15 %.

Po rozSifeni vyroby dojde k instalaci tfeti jednotky SULFOX a pferozdéleni plynu
odvadénych na jednotky SULFOX a vypousténych bez €isténi. Tim dojde ke snizeni celkového
objemu emisi obou latek cca 0 5 % (tj. sirovodiku a sirouhliku).

ZvySeny objem odvadénych plynl (pocita se zvySenim kapacity ventilator) stavajicim kominem
povede ke zvyseni rychlosti plynu v usti komina a tim ke zvySeni efektivni vysky komina (vznosu
vlecky) a ke zlepSeni rozptylovych podminek.

Oba uvedené faktory budou mit vliv na sniZeni imisniho pfispévku zdroje v ovlivnéném uzemi.

Z vysledki méfeni emisi vyplyva, Ze na celkovém emisnim toku se v souCasné dobé
dominantné podili odtah tzv. chudych odplynu, jejichz objem je dominantni. Z vysledkd emisnich
mérfeni vyplyva vysoka ucinnost katalytické oxidace v zafizenich Sulfox. Vybrané udaje z méfeni
emisi dokreslujici emisni dynamiku jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka .7 Vybrané parametry z méfreni emisi

vzduchotechnicky | emise CS; emise H,S

vykon (m?h) mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h
Sulfox | 23 885 16,5 0,514 1,7 0,054
Sulfox Il 17 396 9,4 0,211 0,6 0,013
Centralni 520 381 362,2 219,1 14,8 8,9
komin

Pro vypocet rozptylu znecistujicich latek byly pouzity hodnoty emisi z fadného hlaseni do
Souhrnné provozni evidence za rok 2016 uvedené v nasledujici tabulce. Pfedpokladané hodnoty
emisi po realizaci zaméru jsou uvedeny v poslednim sloupci a vychazeji z pfedpokladu, Ze s
navySenim vyrobni kapacity o 50 % dojde vzhledem k vystavbé tfeti jednotky Sulfox ke snizeni
emisnich tok( oproti stavajicimu stavu o 10-15%. Tento pfedpoklad se také opira o bézici projekt
Intenzifikace spodniho odsavani spradacich stroju, ktery je v investi¢nim planu na rok 2019.
V jeho dusledku dojde ke zvy$eni podilu vzdusiny vedené na Sulfoxy.

2. Odpadni vody

Technologické vody

Technologické odpadni vznikaji v procesu vyroby. Jejich mnozZstvi je dano mnozstvim

spotfebované vody.

Technologické odpadni vody celkem 4 664,0 tis.m>.rt

(. zvydeni o 1 332,83 tis.m>r* oproti sou¢asnému stavu).

Technologické odpadni vody obsahuji H,S, CS;, Zn, SO4, RAS, CHSK-Cr, nerozpusténé latky.

Jsou vypoustény do chemické kanalizace a vedeny do chemické COV Lovochemie, a.s., kterda méa

dostateCnou kapacitu ve vztahu k planovanému zvySenému hydraulickému i latkovému zatizeni.
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V zavodé je navic pfipravovana investiéni akce ke snizeni mnozstvi vypousténého zinku
v odpadnich vodach vznikajicich pfi vyrobé kordového viakna (je dokonCovana PD).

Splaskové odpadni vody

Provozem zavodu vznikaji splaskové odpadni vody, které jsou splaskovou kanalizaci odvadény do
areadlu Lovochemie, a.s., kde jsou &istény v nové vybudované mechanicko- biologické COV
s dostateCnou kapacitou a nasledné po upravé vyuzity opét ve vyrobé. Mnozstvi splaSkovych
odpadnich vod bude &init 80,8 m*.r* (zvy$eni 0 7,3 m°™Y)

Srazkové vody
Vzhledem k charakteru stavby a ke skuteCnosti, Ze nedojde ke zméné zpevnénych (zastavénych)
ploch, nedojde ani ke zméné mnozstvi srazkovych vod odvadénych z arealu zavodu — nehodnoti
se.

3. Odpady
Faze vystavby

Ve fazi vystavby budou vznikat stavebni odpady z demolic stavajicich objektl, vykopové zeminy
a odpad stavebnich materialu.

Tabulka ¢.8 Odpady vznikajici ve fazi vystavb

Kod Nazev Kategorie | Mnozstvi Zousob nakladani
odpadu (druh odpadu) vt.r* (odhad) P
1 170101 Beton @] 5 Vyuziti, respek.
skladkovani
2 170102 Cihly @] 7 Vyuziti, respek.
skladkovani
3 17 04 05 Zelezo a ocel @) 3,0 Recyklace
4 2003 01 Smésny komunalni odpad | O 1,0 Skladkovani

Faze provozu
Ve fazi provozu budou vznikat odpady v celé vyrobé. Vzhledem ke zvySeni vyroby dojde

k narGstu mnozstvi odpadl o hodnotu pfislusejici uvedenému zvySeni. Pfehled vznikajicich odpadu
je uveden v nasledujicich tabulkach.
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Tabulka ¢.9 Druhy odpadu vznikajici pfi provozu — odpady ostatni

Koéd Kategorie |Nazev Specifikace

odpadu (druh odpadu)

04 02 22 O ggﬁlerl]ciié/hza ;Eéicovam Odpad z vyroby Odborna firma

07 0213 ©) Plastovy odpad Obaly surovin Odborna firma

150101 @] Papirové a lepenkové obaly Obaly surovin Odborna firma

150102 @) Plastové obaly Obaly surovin Odborna firma

150103 O Drevéné obaly Obaly surovin Odborna firma

150106 ©) Smésné obaly Udrzba, elektro Odborna firma

16 03 04 o Anorganické odpady Vyroba Odborna firma
neuvedené pod Cislem 16 03
03

170101 O Beton Stavebni upravy Odborna firma

17 01 02 O Cihly Stavebni upravy Odborna firma

17 01 07 @] Smési ne_bo oddélené frakce Stavebni Upravy Odborna firma
betonu, cihel,..

170201 @) Dievo Opravy Odborna firma

17 02 02 @) Sklo Vyroba, expedice Odborna firma

17 02 03 @) Plasty Vyroba, udrzba Odborna firma

170302 @] Asfaltové smési neuvedené Rekonstrukce, opravy | Odborna firma
pod €. 170301

17 04 02 ®) Hlinik Rekonstrukce, opravy | Odborna firma

17 04 03 O Olovo Rekonstrukce, opravy | Odborna firma

17 04 05 O Zelezo a ocel Vyroba Odborna firma

1704 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 | Udrzba Odborna firma
10

17 06 04 O Izolaéni materialy neuvedené |Udrzba, vyroba Odborna firma
pod €. 170601 a 170603

19 09 05 sl Nasycené nebo upotfebené Vyroba Odborna firma
pryskyfice iontoménicu

200101 ©) Papir, lepenka VSechny useky Odborna firma

2001 39 ®) Plasty Vyroba Odborna firma

200301 O Smésny komunaini odpad VSechny useky Odborna firma

20 03 07 0O Objemny odpad Udrzba Odborna firma
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Druhy odpadtl vznikajici pfi provozu — odpady nebezpecéné (véetné potencialné vznikajicich)
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Kéd Kategorie |Nazev Specifikace Zpusob

odpadu (druh odpadu) nakladani

060204 ([N Hydroxid sodny a hydroxid Vyroba, sklady Odborna firma
draselny

060313 ([N Pevné soli a roztoky obsazené Vyroba Odborna firma
tézké kovy

060502 |N Kaly z €iSténi OV v misté jejich | Vyroba Odborna firma
vzniku obsazené nebezpecéné
latky

130208 |N Jiné motorové, pfevodové a Udrzba Odborna fi

I orna firma

mazaci oleje

140603 |N Jina rozpoustédla a smési Udrzba Odborna firma
rozpoustédel

150110 |N Obaly obsahujici zbytky Vyroba Odborna firma
nebezpecnych latek

150202 |N Absorp¢ni ¢inidla, filtraéni Udrzba, vyroba Odborna firma
materialy...

161001 |N Odpadni vody obsahuijici Vyroba Odborna firma
nebezpecné latky

160305 |N Organické odpady obsazené Vyroba Odborna firma
nebezpecéné latky

160506 |N Laboratorni chemikalie a jejich Laboratof Odborna firma
smési

160708 |N Odpady obsahujici ropné latky Vyroba Odborna firma

160802 |N Upotiebené katalyzatory Katalyz. - Sulfox Odborna firma
obsazené nebezpecné kovy

16 0807 |N Upotiebené katalyzatory s Vyroba Odborna firma
nebezpedné latkami

170106 |N Smési betonu, cihel obsazené Rekonstrukce Odborna firma
nebezpecné latky

170204 |N Sklo, plasty a dfevo obsazené Vyroba Odborna firma
nebezpecéné latky

170903 |N Jiné stavebni a demoli¢ni Stav. prace Odborna firma
odpady

190806 |N Nasycené nebo upotfebené Zmeékc&ovani vody Odborna firma
pryskyfice iontoménicu

180101 |N Ostré predméty (kromé ¢isla 18 | Udrzba Odborna firma
01 03)
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4. Ostatni

Hluk a vibrace

ZvySeni vyroby a vystavba nového Sulfoxu povede ke zvySeni hluku z vyroby. Obé mista
jsou od stavajici obytné zastavby odstinéna stavajicimi budovami, zvySeni hluku instalaci novych
spfadacich stroju (v nové rekonstruované hale) a Sulfoxu bude nevyznamné — viz Hlukova studie
— P¥ilohy, 3 Studie.

Zareni
Radioaktivni ani elektromagnetické zareni se nepredpoklada, nehodnoti se.

Pozn.: Instalovany elektricky vykon a pouzivana napéti nedavaji pfedpoklady pro vznik vyznamné hladiny
elektromagnetického zareni (viz vyhl. & 408/90 Sb.). V arealu se nenaklada s radioaktivnimi
materialy.

Zapach

Vlastni technologie je zdrojem zapachu (sirovodik, sirouhlik). Zapachajici plyny jsou z velké
gasti zneskodrovany v jednotce katalytické oxidace SULFOX. Cast téchto plynd je vedena piimo
na komin. Rekonstrukci systému odsavani pfi instalaci novych stroju a vystavbou dalSi jednotky
Sulfox dojde k prerozdéleni mnozstvi plynd mezi katalytickou oxidaci a pfimy odvod na komin a
tim ke snizeni uletu zapachajicich plyna. Pocita se se zvySenim celkového mnozstvi vzdusniny na
kominé o 100 Tm3, v souc€asnosti je dle méfeni: mokry — 600Tm3/h, suchy — 500Tm3/h. Dojde tim
i k narustu rychlosti v usti komina a ke vznosu vlecky (lepSimu rozptylu). V okoli zavodu dojde ke
ZlepSeni pachové situace (nevyznamné).

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

1. Vyé€et nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik dotéeného uzemi

1.1 Uzemni ekosystémy ekologické stability krajiny

Zamér, ktery je posuzovan, se nachazi v provincii stfedoevropskych listnatych lesu,
v podprovincii Hercynské, v bioekoregionu &. 1.2. Ripského pfi hranici s nereprezentativni zénou
bioregionu &. 1.3. Ustéckého (Culek a kol. eds., 1995). PfevaZuje slabé& teplomilna biota 2.
bukovo-dubového vegetaéniho stupné, s podprumérnou diverzitou, koeficient ekologické stability
0,2. Fytogeograficky nalezi do oblasti Ceského termofytika (Thermohyticum Bohemicum), nachazi
se pfi hranicich fytogeografickych okresu Lounsko-labské stfedohofi a Podfipské tabule.
& 1.2 Ripsky bioregion

Bioregion je tvofen niZinnou tabuli na severozapadé stfednich Cech, zabird pfevaznou &ast
Dolnooharskeé tabule a zapadni ¢ast Prazské ploSiny, ma protahly tvar ve sméru SZ-JV a plochu 1
585 km?. Z hlediska rozlohy zajmového Gzemi se jedna o oblast o velikosti 1,76 km?, tj. 0 0,1 %
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celkové rozlohy bioregionu. Typickym rysem jsou opukové ploSiny s teplomilnymi, fidCeji i
acidofilnimi doubravami. Nereprezentativnimi ¢astmi jsou terasy s acidofilnimi doubravami, které
tvofi prechod do Polabského bioregionu (1.7) a neovulkanické suky, tvofici pfechod do
MileSovského bioregionu (1.14). Nereprezentativni zénou jsou i pfechody do Dzbanského
bioregionu (1.17) a dale Prazska kotlina, tvofici pfechod k bioregionim Ceskobrodskému (1.5) a
Slapskému (1.20).

Celé rozsahlé uzemi je soucasti Ceské kfidové tabule, budované v této oblasti vapnitymi
horninami. Reliéf ma charakter Clenité pahorkatiny s vySkovou Clenitosti 75 - 100 m. PloSiny jizné

s kotou asi 140 m je v koryté Labe u Lovosic, nejvy$sim je vrchol Ripu - 456 m.

Dle Quitta lezi cely bioregion v teplé oblasti T 2. Oblast charakterizuje teplé suchée podnebi,
charakterizované teplotami mezi 8 - 9 °C a srazkami mezi 450 - 500 mm. Uzemi je vystaveno
vyraznému pievazné zapadnimu proudeéni.

Uzemi patfi k nejstar§im sidelnim oblastem u nas. Osidleni je velmi staré, souvislé od
neolitu. Bioregion byl jiz v prehistorické dobé odlesnén na vétSiné plochy, dnes jsou lesy velmi
omezené. Pfirozené lesni porosty jsou Casto nahrazeny druhotnymi akatinami, na piscich
kulturnimi bory. V bezlesi pfevladaji agrikultury, louky jsou dnes jen ojedinélé, travino-bylinné
porosty jsou CastéjSi pouze na prudsSich svazich.

PFfevazujicim ptdnim typem jsou ¢ernozemé na spraSich. Potencialni pfirozenou vegetaci
je mozaika doubrav teplomilnych (Quercion pubescenti-petraeae) a (méné) acidofilnich (Genisto
germanicae-Quercion). Podél vodnich tokd byly vyvinuty luzni lesy, Labe lemovaly porosty
asociace Salici-Populetum, podél Ohfe je vyvinuta vegetace podsvazu Ulmenion (Ficario-
Ulmetum). Kolem fek bylo ostriivkovité vyvinuto bezlesi i v podob& mokfadni a vodni vegetace
(Phalaridion arundinaceae, Bidention tripartiti).

Na dlouhodobé odlesnéné plosSiné je fléra velmi jednotvarna. Fauna regionu je pavodné
ryze hercynska, se zapadoevropskym vlivem (jezek zapadni, ropucha kratkonoha). V sou€asnosti
jde vétsinou o témér bezlesou kulturni step.

Prvky USES vy$Sich hierarchickych Grovni se na zajmové plo$e zavodu ani v jeho
bezprostfednim okoli nenalézaji s vyjimkou nadregionalniho biokoridoru spole€enstev vodnich a
nivhich NRBK LABE, ktery pfiléha k primyslovému arealu ze severu, od zajmové plochy vyroby
kordul je vzdalen nékolik desitek metri. Zajmova plocha zavodu lezi v ochranném pasmu NRBK.

Nadregionalni biokoridor spolegenstev vodnich NRBK OHRE probiha asi 3,5 km vychodné
od zajmové plochy. Ochranné pasmo NRBK do zajmové plochy nevstupuje.

Regionalni biokoridor RK 616 — Modla je oddélen od Glanzstoff-Bohemia s. r. 0. terénnim
predélem — silnici Lovosice - Litoméfice, je umistén na dolnim toku Modly, po sméru odtoku
spodnich vod, prvek neni provozem zavodu ovlivnén. Jiné biokoridory se v tésné blizkosti zavodu
nevyskytuji.
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1.2 Zvlasté chranéna uzemi

Ochrana pfirody v zajmové ploSse prumyslového arealu ani v okoli neeviduje zadné
velkoploSné ani maloplo$né chranéné uzemi vymezené ve smyslu ust. § 14 zak. €. 114/1992 Sb.,
v platném znéni. Jizné od zajmového uzemi se naléza vySe popsané biocentrum a biokoridor.

Prirodni parky
Vyrobni prostory Glanzstoff Bohemia s. r. 0. se nenalézaji v pfirodnim parku ani v jeho blizkosti.

Viyznamné krajinné prvky

V blizkém okoli ani ve vlastnim zajmovém Uuzemi posuzované vyroby se nenachazi Zzadny
vyznamny Krajinny prvek ,ze zakona“, ani neni registrovan zadny vyznamny krajinny prvek ve
smyslu § 6 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

CHKO Ceské stfedohofi zasahuje k okraji toku Labe, hranici je levy bieh feky Labe. Do uzemi
arealu zavodu CHKO nezasahuje.

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV) .
Pobliz severni hranice arealu Lovochemie se nachazi hranice CHOPAYV, Ceska kfida (viz Pfilohy,
2 Mapy). CHOPAYV vs8ak pfimo nezasahuje do prostoru zaméru.

Ochranna pasma

V blizkém okoli zajmového Uzemi se nachéazeji ochranna pasma komunikaci, trati CD ani OP
podzemnich vedeni (el. energie, plyn, voda), vSechna se v8ak nachazeji mimo zajmovou lokalitu.
Uzemi leZi mimo ochranna pasma hygienické ochrany zdrojti pitné vody.

EVL, ptaci oblasti
Zajmové uzemi lezi uvniti prumyslové zastavby, nelezi v blizkosti zadné evropsky vyznamne
lokality ani ptaci oblasti viz Pfilohy, 1 Ufady, 2 Mapy.

1.3 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyzna-mu

Zajmova plocha se nenaléza v uzemi historického, kulturnino nebo archeologického
vyznamu, neni pfedmétem ochrany architektonickych, kulturnich nebo archeologickych pamatek.
Zajmova plocha je v zastavéném uzemi zavodu.

1.4 Uzemi husté zalidnéna

Primyslovy areal, v némz jsou umistény oba vyrobni podniky (Glanzstoff-Bohemia s. r. 0. a
Lovochemie a. s.) se nachazi na okraji mésta Lovosic (9 359 obyv.). Od mésta je oddélen dalSi
silnici 1/15, nedotyka se bezprostfedné husté zalidnénych uzemi, je pfiblizné 2 km od centra
meésta. NejblizSi vyznamnéjsSi obytna zastavba je vzdalena asi 500 m od okraje arealu. Nejblizsi
obce Prosmyky a Lukavec jsou vzdalené cca 1 km od okraje arealu a jsou umisténé proti sméru
proudéni podzemni vody. Obce Pistany a Zalhostice jsou vzdaleny cca 2 km od arealu
Lovochemie a lezi za tokem Feky Labe.
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15 Uzemi zatézovana nad miru inosného zatizeni

Dotéené uzemi je silné zatéZovano intenzivni zemédélskou Cinnosti, pfimo v pramyslovém
arealu probiha intenzivni pramyslova vyroba zakladni i aplikované chemické vyroby. Uzemi je
touto Cinnosti velmi zatiZzeno, nelze vSak fici, Ze by bylo zatézovano nad unosnou miru.

1.6 Staré ekologické zatéze
V soucasné dobé nejsou staré ekologickeé zatéze v zajmovém uzemi evidovany.

V obdobi 1997 — 2003 probéhla v ¢astech uzemi, kde je situovana vyroba NPK a v mistech
jam na paleni lakového benzinu ve vychodni Casti arealu zavodu (prostory Lovochemie, a.s.).
sanace zemin a podzemnich vod, zaméfena na odstranéni ropnych uhlovodiku. Jednak byly
odtézeny zeminy kontaminované ropnymi latkami (RL) v mnozstvi 6 168,8 t (odstranéni 490t RL),
dale bylo realizovano odCerpavani kontaminovanych podzemnich vod a jejich Cisténi, pficemz bylo
takto odstranéno z podzemnich vod celkem 225,8 t ropnych uhlovodiki. V prostoru NPK byla
sanovana nesaturovana zéna ventingem a takto odstranéno 18 t ropnych uhlovodiku. Nasledné
probéhl postsanacni monitoring, ktery prokazal splnéni sanacnich limitl, které byly uloZeny
rozhodnutim CIZP. Spole&nost Lovochemie, a.s. zajistuje do souasné doby pravidelné ové&fovani
jakosti podzemnich vod ve vybranych hydrovrtech (celkem 9 objektl) v ukazateli nepolarni
extrahovatelné latky (NEL). Vysledky monitoringu prokazuji uspésnost provedené sanace, obsahy
NEL v podzemni vodé se pohybuji pod trovni detekce analytické metody (< 0,05 mg.I™).

1.7 Extrémni poméry v dot€eném uzemi
V uzemi se nevyskytuji zadné extrémni pomeéry, které by mohly ovlivnit stabilitu uzemi

v v

sesuvy (€. 1019) se nachazi na staré ficni terase, po niz je veden RBK 617 — viz obr. 5. Zavodu se
tato plocha nedotyka.
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Obr. 3 Uzemi sesuvii v blizkosti zajmové plochy ~ Zdroj www.env.cz

2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

2.1 Ovzdusi a klima

Posouzenim této oblasti se podrobné zabyva aktualni Rozptylova studie (RNDr. Marcela
Zambojova, drzitelka osvédceni odborné zpuUsobilosti pro oblast posuzovani vlivii na vefejné
zdravi udéleného MZ CR). Studie je cela uvedena v PFilohach, 3 Studie, zde citujeme jen nékteré
Casti.

Pfedmétem posuzovaného zaméru je navySeni vyrobni kapacity na stavajicim zdroji
znecistovani ovzdusi, kterym je vyroba viskdzy z celulozy, spfadani viskozy na viskézova vlakna a
vyroba siranu sodného kalcinovaného. Stavajici projektovana vyrobni kapacita 12 000 t/rok
viskozovych vlaken se v ramci zaméru navysi na 18 000 t/rok, tj. o 50 %.

Posouzeni se tyka navySeni kapacity vyroby, tedy pfedevSim zmén jen na zdroji - komin
81,65 m vysoky. Ohledné dopravy provozovatel sdélil, Ze se s navySenim generované dopravy
nepocita.
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Klimatické poméry

Zajmové Uzemi se nachazi v oblasti teplé T 2 (MZ CR 1990), teply, mirn& suchy region.
Suma rocnich teplot nad + 10 °C ¢&ini 2 600 az 2 800. Primérna ro¢ni teplota se pohybuje kolem
9 °C. Charakteristické jsou rychlé zmény teplot vzduchu - na jafe rychly vzestup a na podzim
rychly pokles teploty.

Stavaijici imisni situace

Pfi hodnoceni stavajici urovné znecisténi v zajmové lokalité se vychazi z map urovni
znedisténi konstruovanych v siti 1 x 1 km, zvefejnénych v souéasné dobé na strankach Ceského
hydrometeorologického ustavu. Tyto mapy obsahuji v kazdém c¢tverci hodnotu klouzavého
prumeéru koncentrace za pfedchozich 5 kalendarnich let pro ty znecistujici latky, které maiji
stanoven rocni imisni limit. Z kratkodobych imisi je zhodnocena dale 36. nejvySSi denni imise PMq
a 4. nejvyssi denni imise SO,.

Zobrazeni reprezentativnich Ctverca &. 433598, 434598,433597 a 434597 z mapy znecisténi
ovzduSi je znazornéno na nasledujicim obrazku. Jedna se o Ctverec, ve kterém je umistén

posuzovany vyrobni zavod a tfi ¢tverce smérem na zapad a jih s blizkou obytnou zastavbou.
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Obr. 4 Zobrazeni reprezentativnich ¢étverct z mapy znecisténi ovzdusi
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Klimatické faktory

Klasifikace meteorologickych situaci pro potreby rozptylovych studii se provadi podle stability
mezni vrstvy atmosféry. Stabilitni klasifikace HMU rozeznava pét tfid stability.

Vertikalni teplotni gradient (°C /100 m)

I. superstabilni y<-1,6
Il. stabilni -1,6<y<-0,7
. izotermni -0,6<y<+0,5
IV. normalni +0,6 < y<+0,8
V. konvektivni y>+0,8

gradient ma kladnou hodnotu, jestlize teplota ovzdusSi s vySkou klesa a naopak.
Jednotlivé stabilitni tfidy mizeme charakterizovat nasledovné:

| stabilitni tfida superstabilni

- vertikalni vyména vzduchu prakticky potlacena, tvorba silnych inverznich stavu. Vyskyt v no€nich
a rannich hodinach, pfedevsim v chladném obdobi. Maximalni rychlost vétru 2 m.s™.

. stabilitni tfida stabilni

- vertikalni vyména ovzdusi je stale nevyznamna, také doprovazena inverznimi situacemi. Vyskyt v
noénich a rannich hodinach po cely rok. Maximalni rychlost vétru 3 m.s™.

[ll. stabilitni tfida izotermni

- projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi. Vyskyt vétru v neomezené sile. V chladném obdobi
lze oCekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v Iété v €asnych rannich a vecernich
hodinach.

IV. stabilitni tfida normaini

- dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stavl, neomezena sila vétru.
Vyskytuje se pfes den v dobé bez vyznamného slunecniho svitu. Spole¢né se lll. stabilitni tfidou
maji v naSich podminkach vyrazné vyssi Cetnost nez ostatni tridy.

V. stabilitni tfida konvektivni

- projevuje se vysokou turbulenci ovzdusi ve vertikalnim sméru, ktera mize zplsobovat narazovy
vyskyt vysokych koncentraci znegistujicich latek. Maximalni rychlost vétru 5 m.s™. Vyskyt v letnich
meésicich pfi vysokeé intenzité slunecniho svitu.

Vétrna ruZice
V misté stavby se odhaduje s ohledem ke konfiguraci terénu nasledujici vétrna rizice.

Tabulka é.11 Celkova vétrna rizice

Rychlost vétru Smér vétru

N NE E SE S SW W NW Calm Suma
1,7 5,06 4,61 2,16 532 |577 |7,93 5,32 9,72 13,42 59,31
5,0 2,12 1,65 0,86 299 (2,35 |7,20 454 11,75 0 33,46
11,0 0,27 0,21 0,13 0,42 |0,11 |1,50 1,84 2,75 0 7,23
Soucet 7,45 6,47 3,15 8,73 8,23 |16,63 11,70 24,22 13,42 100,0
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Obr. 5 Celkova vétrna ruzice

Zdroje emisi pfi provozu

Vyroba viskézového vlakna kontinualnim zplsobem probiha v provoznich souborech:
,Viskoza, Pradelna, Spradaci lazen.

Technologie vyroby se realizaci zaméru nezméni, dojde ale k rekonstrukci
vzduchotechniky, diky niZ dojde k pfesnéjSimu rozdéleni na chudé a bohaté odplyny. O¢ekava se,
ze vétSina Skodlivin pak bude odvadéna jako ,bohaté plyny“ na likvidaci do tfi jednotek Sulfox.

Odpadni vzduch z vyroby je v sou€asné dobé odvadén centralnim kominem vysky 81,65 m,
prumér usti kominu je 6,0 m. Po feSeném navySeni vyrobni kapacity bude nadale vyuzivan tento
komin.

Souradnice kominu: 50°30°39,5" N, 14°4°27,6"" E.
Nadmofrska vyska paty kominu: 152 m n.m.

Emisni charakteristika zdroje

Jako podklady pro zpracovani rozptylové studie byly mj. poskytnuty protokoly
autorizovaného méreni emisi €. 68/E/2016 (centralni komin) a 05/E/2016 (Sulfox | a Il). Z vysledku
téchto méreni emisi vyplyva, Zze na celkovém emisnim toku se v souCasné dobé dominantné podili
odtah tzv. chudych odplynu, jejichz objem je dominantni. Z vysledkd emisnich méfeni vyplyva
vysoka uc€innost katalytického dopalovani v zafizenich Sulfox. Vybrané udaje z méfeni emisi
dokreslujici emisni dynamiku jsou uvedeny v tabulce €. 7, ktera je uvedena vySe.

Pro vypocet rozptylu znecistujicich latek byly pouzity hodnoty emisi z fadného hlaseni do
Souhrnné provozni evidence za rok 2016 uvedené v nasleduijici tabulce. Pfedpokladané hodnoty
emisi po realizaci zaméru jsou uvedeny v poslednim sloupci a vychazeji z pfedpokladu, Ze s
navysSenim vyrobni kapacity o 50 % dojde vzhledem k vystavbé tfeti jednotky Sulfox ke snizeni
emisnich tok( oproti stavajicimu stavu o 10-15%. Tento pfedpoklad se také opira o bézici projekt
Intenzifikace spodniho odsavani spradacich stroju, ktery je v investi¢nim planu na rok 2019.
V jeho dusledku dojde ke zvy$eni podilu vzduSiny vedené na Sulfox.
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Tabulka ¢.12 Emisni charakteristika posuzovaného zdroje v sou¢asnosti i ve vyhledu

Parametr Jednotka | rok 2016 po realizaci zaméru
priimérna teplota plyn( °C 27 27
priimérna rychlost plynu m/s 6
Hmotnostni tok CS, t/rok 1922,799 1730,52
kg/h 222,53 200,28
Hmotnostni koncentrace CS, mg/m3 372,02 372,02
Mé&rna vyrobni emise CS, kgt 159,2 159,2
Hmotnostni tok H,S t/rok 42,65 38,39
kg/h 4,92 4,43
Hmotnostni koncentrace H,S mg/m3 8,23 8,23
Mérna vyrobni emise H,S kgt 3,53 3,53
Provozni hodiny h/rok 8657 8657

Tabulka 6.13 Imisni pfispévky sirouhliku CS, z provozu posuzovaného zdroje emisi (ug/m°)

stavajici provoz po realizaci zaméru
Referenéni bod Prfmjérné Max. ] Max. Prgmérné Max. ’ Max.

rocni denni | hod. rocni denni hod.

imise imise | imise imise imise imise
RB 1 ul. U Nadjezdu, Lovosice 2,2 228,4 | 556,5 |2,0 220,2 500,7
RB 2 ul. Purkynova, Lovosice 3,0 206,3 | 395,0 2,7 198,0 355,4
RB 3 ul. Osvoboditelll, Lovosice | 1,7 1935 | 350,9 |1,6 185,2 315,7
RB 4 Lhotka nad Labem 2,7 169,2 | 2544 |24 160,9 228,9
RB 5 Malé Zernoseky 2,5 159,8 | 228,0 | 2,3 151,5 205,1
RB 6 Velké Zernoseky 2,8 162,7 | 236,6 | 2,5 154,5 2129
RB 7 Zalhostice 57 177,8 1 283,7 |51 169,5 255,2
RB 8 ul. Seifertova, Litoméfice 3,1 153,0 | 205,1 | 2,8 144,8 184,5
RB 9 ul. Dlouha, Litoméfice 2,3 1153 | 1436 |2,1 103,7 129,2
RB 10 Miékojedy 3,2 1425 11844 |29 131,0 165,9
RB 11 Lukavec 8,4 193,7 | 3473 |75 185,4 312,5
RB 12 Nové Kopisty 3,3 154,7 | 213,5 | 3,0 146,5 192,1
MIN 1,7 115,3 | 143,6 1,6 103,7 129,2
MAX 8,4 228,4 | 556,5 |75 220,2 500,7
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Tabulka .14 Imisni pFisp&vky sirovodiku H,S provozu posuzovaného zdroje emisi (ug/m°)

stavajici provoz po realizaci zaméru
., Primérna Max. | Max. Prameérna | Max. Max.
Referencni bod . . , . ,
rocni denni | hod. rocni denni hod.
imise imise | imise imise imise imise
RB 1 ul. U Nadjezdu, Lovosice 0,049 9,7 12,3 0,044 8,7 11,1
RB 2 ul. Purkyhova, Lovosice 0,066 7,3 8,7 0,059 6,6 7,9
RB 3 ul. Osvoboditeld, Lovosice 0,038 6,2 7,8 0,034 5,6 7,0
RB 4 Lhotka nad Labem 0,060 45 5,6 0,054 4.1 51
RB 5 Malé Zernoseky 0,056 4,0 50 0,051 3,6 4,5
RB 6 Velké Zernoseky 0,062 4,2 5,2 0,056 3,8 4,7
RB 7 Zalhostice 0,125 51 6,3 0,113 4,6 5,6
RB 8 ul. Seifertova, Litoméfice 0,069 3,7 4.5 0,062 3,3 4,1
RB 9 ul. Dlouha, Litoméfice 0,052 2,5 3,2 0,047 2,3 2,9
RB 10 Miékojedy 0,070 3,2 4,1 0,063 2,9 3,7
RB 11 Lukavec 0,185 6,2 7,7 0,167 5,6 6,9
RB 12 Nové Kopisty 0,073 3,8 4,7 0,066 3,4 4,2
MIN 0,038 2,5 3,2 0,034 2,3 2,9
MAX 0,185 9,7 12,3 0,167 8,7 11,1

V zavéru rozptylové studie se uvadi:

Z vysledku rozptylové studie vyplyva, Zze po realizaci zaméru dojde v souvislosti
s oCekavanym poklesem emisnich tok( také k poklesu imisnich pfispévkl z provozu zdroje o
minimalné 10 %. Lze ocCekavat, Zze v feSeném uUzemi bude nadale dochazet k prekraCovani
meznich hodnot stanovenych pro obtéZovani zapachem, realizace zaméru by vSak méla vést ke
snizeni hodnot imisnich pFispévkl a pfispét k mirnému zlepSeni situace.

Posuzovany zamér ,GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., rekonstrukce a zvySeni vyroby
kordového viakna“, v ramci kterého dojde ke zvySeni vyroby visk6zového vlakna provazené
pripravovanymi opatfenimi ke snizeni emisi, bude mit pfiznivy vliv na zlepSovani imisni
situace v oblasti Lovosic a Litoméric.

2.2 Voda

Posuzované uzemi vyroby kordl Glanzstoff-Bohemia s. r. 0. lezi v hydrogeologickém rajonu
454 — Oharecka kfida a je soucasti soutokoveé oblasti Ohfe — Labe, ktera ma hydrologické poradi
1-13-05-008 (Modla) a ma vyméru 18,872 km? . V tomto povodi se nachazi nékolik obci, jsou to
napf. Lovosice, Lukavec, Nové Kopisty, Sulejovice, Cizkovice, Prosmyky.
Zajmové uzemi je ploché, s mirnym generelnim sklonem od jihu k severu, respektive od
jihovychodu k severozapadu — vyskovy rozdil v ploSe zavodu kolisa od 150 do 153 m n. m.
Sledovana oblast (v SirSim pojeti) neni zdrojem pitné vody. Voda, ktera je pfipadné Cerpana z
podlozi v jednotlivych objektech (studnach) je vyuzivana jako voda uzitkova.
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Hydrologické udaje

Areal primyslové chemie v Lovosicich se nachazi na levém bfehu Labe nad soutokem s
Modlou (Lovosice). Podle zékladni vodohospodafské mapy CR naleZi zajmové uzemi do
hydrologickych povodi Labe nad soutokem s Modlou (€. hydrologického pofadi 1-13-05-003) a do
povodi Modly (€. hydrologického pofadi 1-13-05-008), ktera je levostrannym pfitokem Labe. Trasa
toku byla antropogenné vyznamné ovlivnéna. Pfimo v zajmové lokalité nejsou zadné povrchové
toky. Hlavni erozni bazi tvofi feka Labe, kitera ma v prabéhu roku relativné vyrovnany pruatok.
Vzduti Labe nad zdymadlem u hranice s arealem Lovochemie, a.s. ovlivhuje pfirozeny rezim
proudéni podzemni vody v lokalité.

Plocha povodi Labe nad soutokem s Modlou &ini celkem 48 332,43 km? Hodnoty
vybranych srazkoodtokovych charakteristik pro celé povodi odvozené z viceleté pozorovaci fady
jsou:

- Prmérné rocni srazky - 654 mm

- Primérny ro¢ni rozdil srazek a odtoku - 464 mm

- Priimérny roéni specificky odtok - 6,01 I/s.km?

- Primérny roéni pratok - 290,31 m%/s

- Pritok prekrogeny pramérné po dobu 355 dnu v roce - 55,6 m*/s
- Velka voda dosazena nebo prekro¢ena primérné jednou

- za 50 rokd - 4 507 m¥/s

- za 100 rokd - 4 992 m¥/s

Plocha povodi Modly (&.h.p. 1-13-05-008) &ini celkem 93,5 km? Hodnoty vybranych
srazkoodtokovych charakteristik pro celé povodi odvozené z viceleté pozorovaci fady jsou:

- Primérné ro¢ni srazky - 525 mm

- Primérny ro¢ni rozdil srazek a odtoku - 405 mm

- Primérny roéni specificky odtok - 3,81 I/s.km?

- Pramérny roéni pratok - 0,36 m®/s

- Pritok prekrogeny primérné po dobu 355 dnu v roce - 0,04 m*/s
- Velka voda dosazena nebo piekroCena prumérné jednou

- za 50 roku - 37 m¥/s

- za 100 rokd - 47 m®/s.

Posuzovana lokalita lezi mimo vymezené povodi vodarenského toku i mimo CHOPAV
Severodeska kfida. CHKO Ceské stiedohofi zasahuje k okraji toku Labe, hranici je levy bfeh feky
Labe. Lokalita lezi vn& CHKO Ceské stfedohofi, v ochranném pasmu feky Labe.

Podle vyhlasky €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a
zpusob provadéni €innosti souvisejici se spravou vodnich tokd, je Labe v tomto seznamu uvedeno
nikoliv vSak v uzemi dot€eném zameérem, Modla v tomto seznamu uvedena neni.

Zajmova oblast se nenachazi uvnitf aktivni zony stanoveného zaplavového uzemi, nicméné
nachazi se uvnitf stanoveného zaplavového uzemi pro Q100. Stanovené zaplavové uzemi pro Q5
a Q20 se zajmového uzemi netyka.

41



(S

Zadavatel: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

zamer: GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvysSeni vyroby kordového vlakna, 2017
_— dRnta

Zpracovatel oznameni:  Dekonta a.s.

Hydrogeologické poméry

PodlozZi kfidy je ve vztahu ke kfidovému souvrstvi povazovano za relativni izolator.
Kolektory a izolatory kfidovych souvrstvi jsou vymezeny na podkladé litologického Clenéni
sedimentu a jejich hydrogeologickych vlastnosti.

V kfidovém souvrstvi je nejvyznamnéjSim kolektorem s nejvySSim stupném zvodnéni
cenomanské perucko-korycanské souvrstvi s napjatou hladinou podzemnich vod. Druhym méné
vyznamnym kolektorem s napjatou hladinou podzemnich vod je kolektor v bélohorském souvrstvi
spodniho turonu.

Mélky kvartérni kolektor s prulinovou propustnosti a s volnou, misty mirné napjatou
hladinou podzemni vody v hloubce kolem 5 m pod terénem, je vazany na relativné dobre
propustné piscité Stérky. Mocnost zvodnéni je praimérné 5 m. Z hlediska moznosti znecisténi je
tento kolektor znagné zranitelny. Pratognost je v Fadu 102 m?%.s™, koeficient propustnosti je v Fadu
10 m.s™. Proud podzemni vody sméfuje k severu a severozapadu, kde dochazi k odvodiovani
fluvialnich sedimentd do Labe. Relativnhé nepropustnym podlozim mélkého kvartérniho kolektoru
jsou jilovité sedimenty jizerského souvrstvi stfedniho turonu s relativné rovnym reliefem. Dotaci
mélkého kvartérniho kolektoru obstaravaji pfevazné srazkoveé vody. Lze pfedpokladat, Ze odtok
povrchovych vod na lokalité se uskuteCnuje vétsinou jz. smérem do Modly.

V aredlu primyslové chemie se nachazi velké mnozstvi studni, které byly v minulosti
vyuzivany k odbéru prevazné technologické vody. Odbéry technologické vody ze studni byly az na
odbér ze studny &. 6 ukonceny, z duivodu inkrustace perforovanych usekl vrtd a inkrustace
vodarenského potrubi vlivem vysoké mineralizace a vysoké celkové tvrdosti podzemni vody.

Spole€nost Glanzstoff - Bohemia s.r.o. pro své ucely odebira technologickou a
upravovanou vodu od spoleCnosti Lovochemie, a.s. na zakladé obchodni smlouvy. VSechny
odbéry vod jsou méfené.

Inzenyrskeé sité, zejména husta sit' kanalizacni, jsou ulozeny v hloubkach do 4 m. Nejnize je
splaskova kanalizace (3 - 4 m p.t.), nad ni je chemickd kanalizace a jeSté vySe oteplena
kanalizace. Ve znacné propustném prostiedi kvartérniho kolektoru nevytvari liniové stavby
vyrazné preferencni cesty. InZenyrské sité jsou uloZeny nad hladinou podzemni vody.

Podle fady hydrogeologickych prizkum, které zde byly uskute¢nény, se generalni sklon
predkvartérniho reliéfu mirné svazuje od jihu a jihovychodu k severu az severozapadu. Konformné
s nim odtéka i mélka podzemni voda zlevého bfehu Ohife a odvodriuje se do Labe v okoli
Prosmyk. Sklon hladiny mélké podzemni vody je v priméru 0,6 %.. Kolisani hladiny mélké
podzemni vody je dokumentovano na vrtech HMU, které se nachazeji v oblasti k. U. obce
Lukavec.

Proud podzemni vody sméfuje k severu a severozapadu, kde dochazi k odvodnovani
fluvialnich sedimentt do Labe. Pouze v sv. €asti arealu, ktery sousedi se zvednutou hladinou Labe
nad zdymadlem, dochazi k infiltraci fi€ni vody do kvartérnich sedimentl v arealu.

Podzemni voda je vazana na dobfe propustné Stérkopisky a diky relativné malo propustné az
nepropustné kryci vrstvé jilu az jilovité hliny, byla u fady vrtu v arealu Lovochemie a. s. prokazana
mirné napjata hladina podzemni vody.
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SloZeni a kontaminace mélkych podzemnich vod

Z hlediska koncentraci anorganickych latek v podzemni vodé je zfejmé, Ze pro celé uzemi
APCH i jeho okoli je charakteristicka vysoka celkova mineralizace podzemnich vod a vysoka
tvrdost (Navrhova studie k zajisténi zdroje podzemni vody — AQUATEST - stavebni geologie, a.s.
02/2000). Z vySe uvedeného dokumentu vyplyva, Ze anorganické latky byly sledovany v podzemni
vodé v rozsahu uplného chemického rozboru ve vrtech HV-2 az HV-12. Tyto vrty monitoruji kvalitu
podzemni vody mélkého kvartérniho zvodnéni a to na vstupnim i vystupnim profilu. Ze stanoveni
celkové mineralizace je patrné, Ze podzemni voda pod celou plochou arealu zavodu vykazuje
vysoké obsahy anorganickych latek s obsahy v priméru kolem 2000 mg/l, v€etné podzemni vody
vrt HV-10, HV-11 a HV-12, které monitoruji vstupni profil. Vrty vstupniho profilu byly vzorkovany v
unoru 1996, takZe se na jejich zvySené mineralizaci mohlo podilet i oSetfovani blizké komunikace
soli — viz zvySené obsahy chloridd a sodiku. Obdobny charakter podzemni vody se v oblasti
vyskytuje i v kfidovém zvodnéni.

Nasledujici tabulka uvadi hlavni charakteristiky podzemni vody kvartéru, zjiSténé vrty HV 2 - HV -
12 v letech 1996 - 2000.

Tabulka ¢.15 Charakteristiky podzemni vody

Vrt HV?2 HV3 HV5 HV6 |HV7 HVS8 HV9 HV10 HV11 |[HV12
Celkova 1000,6 |940,5 787,2 2290, |1977,8 |2745,57 |1983,93 |2120,17 |2120,6 |1792,4
mineralizace 7

(mgfl)

Celkova 31,36 20,86 26,60 75,74 | 66,78 78,54 61,46 69,86 69,44 51,35
tvrdost
(st. N)

pH 7,10 7,40 7,00 6,20 |6,40 6,80 6,90 7,46 7,39 7,30
Typ vody CaMg |CaNa Ca CaMg | Ca Ca Ca CaMg CaMg |CaNaMg
HCO; |SO, SO, SO, |SO, SO, SO, SO, SO, HCO;
SO, HCO; HCO; (NO3) HCO; HCO; Cl |HCO; |SO,
Cl

Celkové mineralizace jsou velmi vysoké, totéz plati pro celkovou tvrdost vody.
Z aktualizované Analyzy rizik (2000) vyplynulo, Ze v pfipadé amonnych iontd (NH,") je vysokymi
koncentracemi zasazena centralni oblast arealu zavodu. Hlavnim zdrojem znecisténi témito
latkami byla stara technologie, plvodni vyroba a jeji charakter a nevhodna manipulace jak
s produkty, tak se vstupnimi surovinami. Ani po provedeni ochrannych opatfeni, nebyla dotace
téchto iontd do podzemnich vod zcela odstranéna. DusiCnany byly zjiStény v nejvysSich
koncentracich na vstupnich ¢astech do arealu, kde nejsou Zadné vnitfni zdroje téchto latek, coz
svédCi o zdroji, ktery je mimo areal zavodu — pravdépodobné zemédélsky vyuzivané plochy.
Naopak ve vrtech umisténych po sméru proudéni podzemni vody je koncentrace dusi¢nanu 5x
nizsi, coz svédCi o redukénich schopnostech prostiedi, pfipadné o efektivnosti ochranného
Cerpani.
Nasledujici tabulka uvadi slozeni podzemni vody z jednotlivych monitorovacich vrtl a index

nasyceni (zdroj Aquatest, a.s. navrhova studie k zajisténi zdroje podzemni vody, 02/2000), vrty
HV2 a HV10 bezprostiedné sousedi s Glanzstoff — Bohemia.
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Tabulka ¢.16 slozeni podzemni vody z jednotlivych monitorovacich vrt

slozka | jednotka HV2 HV3 HV5 | HV6 | HV7 HVS8 HV9 HV10 HV11 HV12
pH 7,1 7.4 7,0 6,2 6,4 6,8 6,9 7,45 7,4 7,3
Ca mg/I 160,3 116,2 é‘%’ 272’ 376,8 458,9 439,9 287,2 321,2 267,1
HCO, mg/I 396,6 268,5 350’ 350’ 109,8 405,8 393,6 396,0 487,5 780,4
Fe mg/I 0,3 0,3 0,35 | 045 |0,35 0,25 0,35 0,3 3,05 7,50
Mn mg/I 0,05 2,6 0,3 8,5 6,2 0,90 0,3 0,05 0,55 1,25
Index

nasyce +0,25 +0,25 -0,05 | -0,45 | -0,62 +0,43 +0,50 +0,85 +0,95 +0,98
ni

Napfiklad voda z vrtu HV - 10 u jizniho oploceni arealu mlUze pfi dosazeni rovnovahy
vyloucit 727 mg CaCO3 z jednoho litru vody. Obdobné je tomu u vrtd HV - 11 a HV - 12. Je tedy
zfejmé, Ze tvorba inkrustaci je zna¢na. Pouze voda z vrtll HV - 5, HV - 6 a HV - 7 ma hodnotu
indexu nasyceni zapornou. Zde tedy nejsou vytvofeny pFedpoklady pro tvorbu vapenatych
inkrustaci, ale naopak pro korozi. Vzhledem k vysokému obsahu manganu lze u téchto vod spisSe
predpokladat, Ze se zde mohou vytvaret korozni produkty ve formé Zelezitych inkrustaci s
obsahem manganu ve formé MnO; v barvé hnédocCerné, avsak v podstatné mensim mnozstvi ve
srovnani s vapenatymi inkrustacemi. V arealu Lovochemie je fada studni, které byly v minulosti
vyuzivany k odbéru prevazné technologické vody. Vlivem vysoké mineralizace vody a vysoké
celkové tvrdosti vody byly pivodni odbéry znehodnoceny a nebyly obnovovany. V sou€asné dobé
je voda pro technologické ucely odebirana v toku Labe.

V devadesatych letech min. stoleti byla prlizkumem znedisténi v arealu Lovochemie
prokazana vyznamna kontaminace zemin a podzemnich vod ropnymi latkami. Znecisténi bylo
prokazano v okoli NPK a v mistech jam na paleni lakového benzinu. Sanace zemin a podzemnich
vod byla ukon€ena v roce 2003, postsanacni monitoring prokazal spinéni sanacnich limita

Vroce 2014 byla ovéfovana jakost podzemnich vod zvrtl, které jsou situovany
bezprostfedné v okoli Glanzstoff — Bohemia (HV2 a HV10). Rozsah analyz provadénych v ramci
vyhodnoceni stavajiciho stavu pudy a podzemni vody na lokalité Glanzstoff - Bohemia s.r.o., byl
volen s ohledem na vytipované indikatory, které dokazou vyhodnotit pfispévek skladovanych
nebezpeénych latek k potencialnimu znecisténi na lokalité. Vzhledem k tomu, Ze vytipované
nebezpecné latky, které vyhovuji vdem potfebnym parametrim stanovenym ve vyhl. ¢. 288/2013
Sb., provadécim pravnim pfedpisu k zakonu ¢&. 76/2002 Sb., jsou Leomin (tenzid), siran zineCnaty
monohydrat, Stokomin, sulfid sodny a Viscofil Exolit, byly pouzity indikatory neiontové tenzidy, Zn,
orthofosfore¢nany, sulfidy, sirany a celkovy fosfor.

Vysledky analyz v porovnani s indikatory znegisténi MZP, naf. vl. & 401/2004 Sb. a
vyhl.€.252/2004 Sb. jsou uvedeny v tabulce:
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Tabulka ¢.17
e NV &, MPMZP | MPMZP | V10
indikator 252/2004 401/2015 1996 1996 vstu wstu
oy Sb. Sh. krit. B krit. C P ystup
znecCisténi
podzemni pitna voda povrchova podzemni podzemni podzemni podzemni
parametr / voda voda voda voda voda voda
ukazatel mg/| mg/| mg/| mg/l mg/l mg/| mg/|
Zn 4,7 - 0,092 15 5 <0,0020 0,0141
Tenzidy - - 0,3 - - <0,20 <0,20
Sulfidy S* - - - 0,15 0,3 <0,01 <0,01
Sulfan jako H,S - - 0,05 - - <0,01 <0,01
Sirany jako . 250 200 . . 618 144
SO,
ortofosic/)recnan i i i i i 0,042 0.111
Celkovy fosfor - - 0,15 - - 0,051 0,026

Jak plyne ztabulky, prizkumnymi pracemi v blizkosti zafizeni spolenosti Glanzstoff —
Bohemia s.r.o., nebyly zjiStény nadlimitni obsahy Zadnych, v podzemnich vodach sledovanych
parametru, s vyjimkou siranu na vstupnim profilu. ZvySené obsahy siranu nemaiji pravdépodobné
puvod v sou€asné vyrobé v Arealu prumyslové chemie Lovosice. Nadlimitni obsahy byly zjistény
pouze na profilu vstupu do arealu. Vstupni profil je situovany tak, aby nemohl byt ovlivhén
pfipadnymi kontaminanty, pochazejicimi z arealu. VySSi obsahy sirani v podzemni vodé na
vstupnim profilu mohou byt disledkem katastrofalnich povodni v roce 2002, kdy byl APCH
kompletné zatopen a kontaminanty se sem mohly dostat ze vzdalenéjSich mist. Sirany jsou v
anoxickych i oxickych podminkach ve vodach stabilni.

N Pfi vyrobé viskozy z celulézy obsahuji vznikajici odpadni vody sirouhlik, sirovodik, sirniky,
siran sodny a siran zineCnaty. Tyto vody jsou Cistény spole¢né s vodami z vyroby hnojiv na
centralni COV spole&nosti Lovochemie, a.s. V souéasné dobé je pfipravovano opatteni ke snizeni
obsahu zinku ve vypousténych odpadnich vodach do kanalizace z vyroby viskdzového vlakna.
Z vyroby hnojiv pak obsahuji odpadni vody dusikaté slouceniny, fosfore€nany a draslik. S vyrobou
NPK ( Lovochemie a. s.) souvisi octadecylamin a estramanin, s vyrobou hnojiv pak amonné soli,
kyselina dusi¢na, atp. V poslednich letech nedochazi v souvislosti s vyrobou v arealu primyslové
chemie k nadlimitnimu znecistovani povrchovych vod.

Ve vSech provozech, dopravé a udrzbé se pouzivaly a pouzivaji ropné latky, od topného oleje,
motorové nafty a tézkého topného oleje, v€etné dfive prokazanych chlorovanych uhlovodikl. Za
zdroje potencialni kontaminace Ize povazovat sklady hoflavych a ziravych latek, mista manipulace
s témito latkami, okoli Zelezni¢ni vleCky a dopravy, okoli volné lozenych surovin pro vyrobu.
NejvétSi prokdzana ohniska kontaminace ropnymi latkami jsou vSak jiz v souCasné dobé
vysanovana.

Z hodnoceni kontaminace podzemnich vod a pldy v arealu Lovochemie vyplynulo, Ze nejméné

kontaminovanou oblasti ropnymi latkami a ostatnimi sledovanymi kontaminanty v primyslovém
arealu je praveé okoli vyroby kordového viakna.
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2.3 Pida

V okoli primyslového arealu pfeviada plda I. tfidy ochrany, vyznamné je zastoupena plda
[ll. tFidy ochrany a na malé Casti se naléza puda IV. a V. tfidy ochrany zemédélskych pud. Pady
v primyslovém arealu nejsou kvalifikovany jako ZPF.

Z SirSiho hlediska Ize doplnit, Ze se jedna o ¢ernozemé. Mocnost humoézniho profilu je 0,41
m. Pady maji hlinity charakter s obsahem jilnatych ¢asti 30 — 40 %, jsou celkem dobfe
provzdusnéné. V letnich mésicich vSak trpi nedostatkem vody. Viahovy deficit je FfeSen
velkoploSnou zavlahou. Obsah humusu je snizen na 2 - 3% vlivem intenzivniho obdé&lavani.
Zaroven je silné zvySena zasoba Zivin jako dusledek vysokych davek pramyslovych hnojiv.

V katastralnim Uuzemi Lovosic a pfilehlych obci ploSné jednoznaéné dominuje orna puda.
Orna puda je z ekologického hlediska posuzovana jako negativné pulsobici. Naopak pfiznivé
pusobici lesni plochy, pastviny, louky, zahrady, sady a vodni plochy jsou zastoupeny zcela
nedostate¢né, pfipadné nejsou zastoupeny vubec.

Ve srovnani s republikou je rostlinna produkce katastralniho uzemi nadprimérna, avsak za
cenu nadprimérné spotieby hnojiv.

2.4 Horninové prostredi a prirodni zdroje

Morfologicky je region fazen jako region €lenitych pahorkatin s prevySenim kolem 70 — 100
m, v blizkosti fek (Labe) jsou se v zajmové oblasti jedna o ploché akumulaéni uzemi Sirokych
holocennich niv a fluvialnich teras. Lokalitu Ize charakterizovat jako rovinu. Nadmorska vysSka se
pohybuje vrozmezi 150 - 153m n. m. Zhlediska fyzickogeografického ¢lenéni spada
posuzovana lokalita do Labsko - oharské oblasti (viz obr. 8).
Posuzované uzemi a jeho SirSi okoli je budovano platformami sedimentl severozapadniho kfidla
Ceské kiidové panve. Geologicky profil popisuje zjednodusené nasledujici prehled

Tabulka ¢.18 Geologicky profil
Geologické stari | Charakteristika Mocnost
kvartér puadni obzor — ¢ernozem asi0,4m
podorni€i (sprase, sprasové hliny, mensi vrstvy vatych pisk()
fluvialni uloZzeniny Labe a Ohfe Stérkopis-kového charakteru |asi 2,85 m
(valounova frakce se zvétSuje ve vertikalnim sméru)

asil2—-15m
celkem 15-18 m
svrchni turon glaukonitické souvrstvi s fosfaty, vapnité jilovce s vlozkami
jilovitych vapenct asi7Om
stfedni turon prachovité slinovce (pfibyvani piscité slozky) asi 50 m
spodni turon Prachovce, spongilitické piscité slinovce asi 50-60 m
cenamon sladkovodni piscCité ulozeniny, mofské piscité ulozeniny

asi 50-60 m
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Fyzickogeografické regiony

Vychodni Krusnohofi

[ vzemi s horskym charakterem
[ uzemv na vuikanitech

B vzemi panvi
Labsko-oharska oblast
[ LuzZicka oblast

10 20km

sse

D hranice okresfl

meésta nad 10 tis. obyv.

N Labe a Ohfe

Obr. 6 Fyzickogeografické regiony (zdroj : i-net — Atlas mésta Ustin. L.)

Morfologie pfedkvartérniho reliéfu je pomérné vyrovnana, s plochymi elevacemi a depresemi,
podle nichz kolisa mocnost nadloznich hornin. Pfedkvartérni reliéf se sklani od JZ k S. Vrstevni
sled turonskych slinitych vrstev nemuaze ovlivnit realizaci zaméru.

Vlastni zajmové uzemi je jako celek fazeno k VII. stupni kvartérnich teras, které pfimykaji k Labi.

Eroze

Stfedni sklonitost uzemi je udavana kolem 1°- 3°, z tohoto ddvodu neni Uuzemi postizeno vodni
erozi.

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o zastavéné uzemi, nehrozi zde vétrna eroze. V blizkosti se
nachazi sesuv (sesuvné uzemi €. 1019) viz obr. 5. Jeho vliv do zajmového uzemi vyroby
kordového vlakna nezasahuje.

Seismicita uzemi

Posuzovana lokalita se nenaléza dle CSN 73 0036 Seismicka zatizeni staveb v blizkosti seizmicky
aktivniho uzemi. Za seizmickou oblast se povazuje takové uzemi, v némZ se makroskopicky

projevilo v historické dobé vedecky prokazané zemétreseni s intenzitou nejméné 6° M.C.S.
stupnice. Uzemi je fazeno do kategorie seizmicky klidnych (méné nez 6° M.C.S.). Z tohoto davodu
neplynou pro provozovatele zadna omezeni, ktera by musel respektovat.
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2.5 Fauna afléra

Zajmova lokalita stavby lezi uvnitf pramyslové zastavby. Stavajici prostfedi arealu Lovochemie
(v€etné zajmoveé lokality) neni slucitelné s vyskytem cenngjSich druhd flory a fauny. Biologicky
prizkum nebyl provadén.

Flora

V zajmovém uzemi se nedochovala puavodni fléra, zejména proto, Ze oblast byla a je intenzivné
vyuzivana k vyrobé. Zajmova lokalita (tj. vlastni plocha) nema Zadnou vyznamnou parkovou
upravu — je typickym projevem staré prumyslové zastavby, kde témér vSechny plochy byly vyuzity
k danym ucelim. Zajmova plocha je uvnitf primyslové zastavby, kde se vyznamnéjsi zelen ani
neocCekava. Cely prostor je silné ovlivnén svym uréenim — vyrobni €innost Glanzstoff-Bohemia.
Vzhledem k tomu, Zze zajmova lokalita lezi uvnitf vyrobniho arealu, nebyl proveden ani orientani
botanicky prizkum. V zajmovém uUzemi by se méla rekonstrukéné nachazet predevSim
spoleCenstva bukovodubovych lest a haju. Plvodni pfirodni spoleCenstvo v posuzovaném uzemi
bylo v minulosti bezezbytku zlikvidovano.

Fauna

Z hlediska fauny nebylo v zajmovém uzemi, vzhledem k poloze, provadéno zadné Setfeni.
Ocekavat Ize pouze faunu béznou pro méstskou a pramyslovou zastavbu. Nelze ocCekavat
cennéjSi druhy zivoCichl. Zajmova plocha je uvnitf zavodu zvéfi nepfistupna (oddélena od volné
pfirody Sirokymi pasy jiné zastavby, ktera brani zvéfi v pfistupu k zagjmovému uzemi). V arealu
zavodu nejsou vhodné podminky ani k dlouhodobému pobytu ptactva.

VySe uvedené umisténi zajmové plochy vylu€uje pfitomnost vySSich obratlovcu (vyskytuji se
hlodavci) a je neslucitelné s trvalym vyskytem chranénych a zvlasté chranénych zivocichu.

Zavér

V zajmovém Uzemi stavby se nevyskytuje zadna vyznamna fauna ani flora. Uzemi se nachazi
uvnitf  husté zastavéného uzemi, obklopeného dalSi prumyslovou, ob&anskou a bytovou
zastavbou.

Zajmova lokalita lezi v blizkosti centra mésta. Jedna se o Uzemi silné prumyslové, postradajici
pFirodni prvky. V zajmovém Uzemi se nenachazi Zzadné zvlasté chranéné uzemi ve smyslu §14
zak. €. 114/1992 Sb., jedna se o silné antropogenné ovlivnény prostor, v némz se nepfedpoklada
zadny vyskyt zvlast chranéného druhu rostlin ani zivocichl chranénych dle zakona €. 114/92 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny (a provadéci vyhl. €. 395/1992 Sb., v aktualnim znéni).

Z hlediska fauny a flory neni namitek proti realizaci pojednavaného zaméru v zajmovém prostoru.

2.6 Ekosystémy
Ekosystémy v okoli zajmového Uzemi jsou popsany v ¢asti C.1.1. V této Casti povazuji za nutné
konstatovat, ze ekosystémy nebudou, vzhledem ke vzdalenosti a velikosti vlivi vyroby kordovych
vlaken na okoli, provozem dotCeny. V daném uzemi, které je ekologicky nestabilni nedojde
z divodu rekonstrukce a zvySeni vyroby k zadné zméné, ktera by méla vliv na ekologickou
stabilitu zajmového uzemi nebo mésta jako celku. Z tohoto divodu od podrobnéjSiho popisu
ustupujeme.

48



(S

Zadavatel: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.
zamer: GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvysSeni vyroby kordového vlakna, 2017
_— dRnta
Zpracovatel oznameni:  Dekonta a.s.
2.7 Krajina

Krajina katastralniho uzemi Lovosice, Lukavec, Prosmyky (obce, respekt. NejblizSi kat. uzemi) je
plocha a vyrazné oteviena. Pouze na jihu az jihozapadé se zveda stara ficni terasa (k. U. Lukavec,
Keblice). Na svahu terasy jizné jsou porosty kiovin, skupiny vysSich dfevin a zarGstajici pastviny
rozClenéné soustavou mezi.

Celé Uzemi je poloZeno ve druhém vegetadnim stupni. Urodna rovina je vyuzivana k zemédélské
vyrobé.

Krajinny raz okoli sledované plochy negativné ovliviuje nejen nadmérné zornéni, ale i pfitomnost
husté dopravni sité a pramyslové vyroby, ke které do budoucna pfibude vysokorychlostni
Zeleznice.

Sirsi okoli v8ak dotvafi vyrazna dynamika Ceského stfedohofi (napf. Lovo§ — 570 m n. m.,
MileSovka — 837 m n. m., OvCin — 431 m n. m., Jezerka — 471 m n. m., na litoméfické strané pak
Radobyl — 399 m n. m., Strazisté — 362 m n. m. Hradisté — 545 m n. m., atd.).

Pro krajinny raz SirS§iho zajmového uzemi je pfiznacna zjednodusena struktura krajinnych prvku
s tim, Ze vlastni zajmoveé uzemi pak vykazuje vyrazné otevieny, nepfilis Clenity charakter krajiny.
Jde o rovinaté uzemi stim, ze v SirSim krajinném prostoru se dynamicky pozitivné projevuji
vyrazné elevace vrcholdl Ceského stfedohofi na strané jedné, negativné pak préimyslovy areal
v Lovosicich.

Vzhledem ktomu, Ze zvySeni vyroby visk6zového vlakna nijak nenarusi stavajici zastavbu
prumyslového arealu, nebude z vnéjSku vlbec patrné, Ize konstatovat, Ze krajinny raz nebude
ovlivnén. Proto od dalSiho popisu upoustime.

2.8 Obyvatelstvo

Pfiznivé pfirodni podminky vytvofily vhodné predpoklady k osidleni, uzemi je dlouhodobé
historicky osidleno. Osidleni je reprezentovano méstem Lovosice, ostatni osidleni je pfilis
vzdaleno od zajmoveé lokality.

Obec Lovosice ma asi 9 359 obyvatel. Hustota osidleni je t¢émer 100 obyv. na km?Z. Tato hodnota
je ve srovnani s republikou velice nizka (130,6 obyv.km™ v CR). Prvni pisemna zminka o mésté je
zr. 1143.

2.9 Hmotny majetek
Hmotny majetek je soustfedén predevSim do obytné zastavby, ZelezniCni trati a ostatnich
inzenyrskych siti véetné pramyslové zastavby. Mésto ma stfediskové obCanské vybaveni, jsou zde
materské, zakladni i stfedni Skoly.
2.10 Kulturni pamatky
V lokalité nejsou zadné vyznamné kulturni pamatky. Polabi jako celek bylo Clovékem
osidleno a kultivovano jiz v neolitu (5 000 az 2 500 pf. n. I.), od té doby je osidleno nepretrzité.

Je zde fada kulturnich zajimavosti, napf. renesan¢ni zamek ze 16 st., barokni kostel z r. 1745,
kaple, secesni radnice, atd.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivii

Posuzovana vyrobna kordovych viaken Glanzstoff-Bohemia s. r. 0. je lokalizovana na okraji
mésta Lovosic, mimo obydlenou oblast. Doprava surovin i vyrobkd, je vedena mimo obydlenou
oblast po silnici 1/15 k dalniénimu pfivadé&i. Doprava nebude v zadném pfipadé zdrojem
nepfiznivého vlivu na mistni populaci.

Zdravotni rizika

Pro hodnoceni vlivu navrhovaného zaméru na emisni i imisni situaci v lokalité byla
zpracovana Rozptylova studie (viz Pfilohy: 3 Studie).

Rozhodujici pro zdravotni stav obyvatel je zhodnoceni emisnich, pfedevsim vSak imisnich
prispévka.

V ramci feSeného zaméru dojde na jedné strané k navySeni vyrobni produkce o 50 %, na

strané druhé k instalaci tfetiho zafizeni pro katalytickou oxidaci Sulfox. V souvislosti s realizaci
tohoto dalSiho vysoce ucinného zafizeni na omezovani emisi a zejména s realizaci béziciho
projektu Intenzifikace spodniho odsavani spradacich strojl, ktery je v investicnim planu na rok
2019 a v jehoz dusledku dojde ke zvysSeni podilu vzduSiny vedené na Sulfox, je predpokladan
pokles celkovych emisnich tokl emitovanych Skodlivin (CS; a H,S) 0 10 az 15 %.
Dle vysledkl imisniho monitoringu provadéného v Lovosicich a Litoméficich dochazi v FeSeném
uzemi k ¢astému prekracovani hodnot stanovenych na ochranu pfed obtéZovanim zapachem jak
pro sirouhlik, tak pro sulfan. Posuzovany zdroj se na tomto pfekracovani zejména v pfipadé
sirouhliku vyznamné podili. V pfipadé sirouhliku dochazi také k pfekraCovani denni doporucené
referenéni koncentrace stanovené pro prahovy ucinek.

Z vysledkl rozptylové studie vyplyva, Ze po realizaci zaméru dojde v souvislosti
s oCekavanym poklesem emisnich toku také k poklesu imisnich pFispévkl z provozu zdroje o
minimalné 10 %. Lze oCekavat, ze v feSeném uUzemi bude nadale dochazet k prekracovani
meznich hodnot stanovenych pro obtéZzovani zapachem, realizace zaméru by v8ak méla vést ke
snizeni hodnot imisnich pFispévkl a pfispét k mirnému zlepSeni situace.
Zavery Rozptylové studie se opiraji o:
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Zhodnoceni maximalnich hodinovych koncentraci sirouhliku

Shrnuti:  Vypoctené hodnoty imisnich pfispévku koresponduji s naméfenymi imisnimi
koncentracemi a potvrzuji, Ze v mapované lokalité dochazi k pfekraCovani doporu¢ené maximalni
denni koncentrace pro sirouhlik. Realizace zaméru by vSak méla vést ke snizeni hodnot imisnich
pFispévkl a pfispét k mirnému zlepSeni situace.

Zhodnoceni maximalnich dennich koncentraci sulfanu

Shrnuti: Realizaci posuzovaného zaméru dojde k dalSimu poklesu imisnich pFispévkld v celé
mapované lokalité na vysledné rozmezi 1 az 10 ug/m?, v mistech obytné zastavby na rozmezi 2,3
az 8,7 yg/m?®.

Hodnoty imisnich pFispévkd k maximalnim dennim koncentracim sulfanu klesnou v jednotlivych
bodech 0 0,2 az 1,0 ug/m®.

Zhodnoceni maximalnich hodinovych koncentraci sulfanu

Shrnuti: Dle vysledkl imisniho monitoringu provadéného v Lovosicich a Litoméficich dochazi
v feSeném uzemi k Castému prekraCovani hodnot stanovenych na ochranu pfed obtéZovanim
zapachem jak pro sirouhlik, tak pro sulfan. Posuzovany zdroj se na tomto pfekracovani zejména
v pfipadé sirouhliku vyznamné podili. V pfipadé sirouhliku dochazi také k pfekraCovani denni
doporucené referenéni koncentrace stanovené pro prahovy ucinek.

Z vysledku rozptylové studie vyplyva, Zze po realizaci zaméru dojde v souvislosti
s oCekavanym poklesem emisnich tok( také k poklesu imisnich pfispévku z provozu zdroje o
minimalné 10 %. Lze ocCekavat, Zze v feSeném uUzemi bude nadale dochazet k prekraCovani
meznich hodnot stanovenych pro obtéZovani zapachem, realizace zaméru by vSak méla vést ke
snizeni hodnot imisnich pFispévkl a pfispét k mirnému zlepSeni situace.

Vramci rozptylové studie jsou modelovany imisni pFispévky stavajiciho provozu
kK primérnym ro€nim i kratkodobym maximalnim koncentracim sirouhliku a sulfanu a dale také tyto
imisni pFispévky po realizaci zaméru, viz tabulky v Rozpylové studii v Pfilohach Oznameni (3
Studie). Hodnoty imisnich pfispévkl jsou hodnoceny porovnanim s doporu¢enymi koncentracemi
vydanymi Statnim zdravotnim ustavem podle § 27 odst. 6, b. zakona 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi.

Posuzovany zamér ,GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., rekonstrukce a zvySeni vyroby
kordového vilakna“, vramci kterého dojde ke zvySeni vyroby visk6zového vlakna provazené
pfipravovanymi opatfenimi ke snizeni emisi, bude mit pfiznivy vliv na zlepSovani imisni situace
v oblasti Lovosic a Litoméfic.

Vliv hluku na obyvatelstvo
Uginky hluku na lidsky organizmus Ize rozdé&lit na Gginky specifické a systémové.
Specifické u€inky jsou ty, kdy mechanismus odpovédi zavisi pfimo na vlastnostech €i zménach a

poruchach ve sluchové analyzatoru a projevuji se pfi ekvivalentni hladiné akustického tlaku nad 85
az 90 dB.
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Systémové ucinky jsou ty, u nichz se rozhodujicim zpisobem uplatiuji zmény funkce v jinych
Castech centralni nervové soustavy nez ve sluchovém organy a sluchové oblasti kiry. Tyto ucinky
se projevuji prakticky v celém rozsahu intenzit hluku.

ObtéZovani hlukem je nejobecnéjsi reakci lidi na hlukovou zatéz. Uplatriuje se zde jak emocni
sloZzka vnimani, tak slozka poznavaci pfi ruseni hlukem pfi riznych €innostech. Vyvolava celou
fadu negativnich emocCnich stavl, mezi které patfi pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a Spatné
nalady, deprese, anxiozita, pocity beznadéje nebo vyCerpani.

Z téchto divodu byla vyhodnoceni hluku v souvislosti se zamérem prikladana velka
dulezitost. Problematikou hluku v souvislosti se zamérem se zabyval specialista v oboru Ing. Petr
Adamec. Cela studie je uvedena v Pfilohach tohoto Oznameni, 3 Studie. V této kapitole uvadime
jen podstatné ¢asti:

1. Jak je zvypoctenych hodnot vidét, u trvalé obytné zastavby vlivem pomérné velké
vzdalenosti a nizké souvisejici hluCnosti nebude dochazet k prekroCeni nejvyssi pripustné
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (tj. 65 dB(A) ).

2. P¥i provadénych zemnich €i stavebnich pracich béhem vystavby objektu bude dbano na
duslednou kontrolu stavu strojl, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prestavkach a
snizovani pocCtu vozidel jejich vytizenim. Také bude dbano na omezeni doby nasazeni
hluénych mechanismu a jejich méné Castéjsi vyuziti.

3. Prirealizaci vSech navrzenych opatfeni béhem stavby (v€etné pouziti navrzenych pomérné
malo hluénych mechanizmu) bude vysledna hluénost 2 m na hranici pozemku nejblizSich
obytnych objektl ve vSech fazich stavby pod limitni hodnotou 65 dB(A).

4. Vzhledem k predpokladané hlukové zatéze z vystavby lze pfedpokladat, Ze bude zajisténo
bezproblémové pinéni poZzadovanych limitnich hodnot pro obdobi vystavby ve venkovnich i
vnitfnich chranénych prostorach okolnich RD.

Za splnéni predpokladanych parametrl (doba nasazeni, poCet a druh stavebnich mechanism)
|ze oCekavat spinéni hygienickych limita.

Faktor pohody

Z pohledu obyvatel v okoli nedojde k vyrazné zméné utvareni krajiny. Nepfedpokladame, ze
vlivem zvySeni vyroby kordu dojde k vyrazné zméné faktoru pohody obyvatelstva, pfesto je tfeba
k moznosti naruseni faktoru pohody obyvatelstva pfistupovat velmi zodpovédné a predchazet
stfetm. Cast obyvatelstva m(ze tyto napohled pfiznivé zmény pocitovat vice nebo méné
negativné.

Socialné ekonomické dusledky

ZvySeni vyroby kordovych vlidaken pomuze zvySit i zaméstnanost v dané oblasti — vytvofi se
cca 60 novych pracovnich mist. Vzhledem k blizkosti zajmového uzemi k méstu pfispéje i ke
zméné struktury zaméstnanosti (vytvofi se pracovni mista v blizkosti obce).

Je nutno ocCekavat postupné a dlouhodobé zmény v ekonomické zakladné dotéenych k. u.
Kumulativni a synergické negativni vlivy na obyvatelstvo nejsou pfedpokladany.
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Z vySe uvedeného (a z hodnoceni zdravotnich rizik — viz vySe) tedy vyplyva, ze zvySeni
vyroby kordovych vlaken nevyvola zadna zdravotni rizika. Mozné socialni dusledky, psychické
trauma a narudeni faktord pohody dané védomim zvySeni vyroby by se nemély objevit.

1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Pro posouzeni vlivu navrhovaného zvyseni vyroby kordovych viaken v Glanzstoff-Bohemia
s. r. 0. na ovzdusi a klima byla zpracovana rozptylova studie (RS, viz Pfilohy, 3 Studie).

Zhodnoceni téchto vlivl v souvislostech vystavby i celého provozu predkladaného zaméru
jsou uvedeny v prislusnych kapitolach vyse, vlivy na obyvatelstvo v této kapitole v tvodu. V zavéru
Rozptylové studie se konstatuje:

Z vysledkl rozptylové studie vyplyva, Ze po realizaci zaméru dojde v souvislosti
s oCekavanym poklesem emisnich tok( také k poklesu imisnich pFispévkl z provozu zdroje o
minimalné 10 %. Lze olekavat, Ze v feSeném uUzemi bude nadale dochazet k prekracovani
meznich hodnot stanovenych pro obtéZovani zapachem, realizace zaméru by vS8ak méla vést ke
snizeni hodnot imisnich pfispévkul a pfispét k mirnému zlepSeni situace.

Posuzovany zamér ,GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o., rekonstrukce a zvySeni vyroby
kordového vlakna“, v ramci kterého dojde ke zvySeni vyroby visk6zového viakna provazené
pripravovanymi opatirenimi ke snizeni emisi, bude mit pfiznivy vliv na zlepSovani imisni
situace v oblasti Lovosic a Litoméric.

1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Pro hodnoceni vlivu hluku na obyvatele a na zZivotni prostfedi vibec byla zpracovana
hlukova studie, ktera je cela uvedena v Pfilohach (viz Pfilohy, 3 Studie). V Hlukové studii jsou
podrobné popsany vypocty hluku (PouZitda metodika vypoctu hluku) pro hluk pfi vystavbé i po
realizaci zaméru. Posouzena je samotna technologie i souvisejici doprava. V zavérech studie je
uvedeno:

Na zakladé provedenych vypoctu Ize konstatovat, Zze hluk z rekonstruované vyrobni haly a
provozu nového zaméru ,GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., Rekonstrukce a zvySeni vyroby
kordového vlakna, 2017 “ nebude predstavovat prokazatelny narGst nad stavajici stav. Narust u
nejblizSi obytné zastavby je teoreticky a neprokazatelny.

Vliv navrzeného zaméru na okolni obytnou zastavbu je mnohem nizsi (cca o 15 dB) nez
stavajici hlukové pozadi, ma na hlu¢nost v lokalité jen okrajovy charakter.

Vlivem realizace navrzeného zaméru nebude dochazet k prekracovani pfislusnych
hygienickych limitd (60/50 dB den/noc).

U nejblizSi obytné zastavby nebudou prekraCovany pfisludné hygienické limity pro hlu€¢nost
provozoven (50/40 dB den/noc).
Budou spinény pfislusné hygienické limity pro dobu vystavby.

Z hlediska venkovniho prostfedi nezplisobi navrzena zastavba zhor$eni stavajiciho stavu.
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1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Jsou posuzovany z pohledu mozného zhorSeni kvality podzemni a povrchové vody, popf.
mozného ohrozeni jakosti téchto vod. Hodnoceni vychazi ze skuteCnosti, ze provoz je umistén
v primyslové zoné a dale z celkového posouzeni stavu povrchovych a podzemnich vod na lokalité
ve vazbé na planované zvySeni vyroby kordovych viaken.

Povrchové vody nebudou pfimo provozem ohrozeny. Odpadni srazkové, splaskové i
technologické vody jsou odvadény do COV Lovochemie, a.s. Do recipientu nebudou tudiz
Z provozu Glanzstoff-Bohemia s.r.o. vypoustény pfimo zadné odpadni vody.

Oproti stavajicimu stavu nedojde ke zvySeni vypousténého mnozZstvi srazkovych vod, nezméni se
celkova plocha arealu, ani podil zastavénych ploch, zvySi se mnozstvi technologickych odpadnich
vod.

Podzemni vody nebudou novym zamérem rovnéz dotCeny. Zachytné jimky pod novym
technologickym zafizenim budou pravidelné kontrolovany na tésnost. Podlozi i podzemni vody
jsou zachytnymi a havarijnimi jimkami dostatec¢né ochranény.

Zamér nema podstatny vliv na charakter odvodnéni oblasti, neovlivni chemismus
podzemnich ani povrchovych vod ani jejich rezim. Nedotkne se Zadnych pramennych oblasti.
Souhrnné Ize konstatovat, Zze pfi dodrzovani technologickych postupu, provozniho fadu a realizaci
navrzenych opatfeni nebude dochazet ke kontaminaci ani ohroZovani jakosti podzemnich ani
povrchovych vod.

Zaveér

Z uvedeného vyplyva, Ze je velmi mala pravdépodobnost, Ze by zvySeni vyroby kordovych
vlaken v Glanzstoff - Bohemia s. r. 0. mohlo vyznamnéji ovlivnit zpusob vyuzivani mélkych
podzemnich vod v okoli a Ze by tato vyroba mohla mit vliv na jejich jakost.

1.5. Vlivy na pudu

Veskera Cinnost spojena se zvySenim vyroby probéhne ve stavajicich vyrobnich halach,
budou vyuzivana stavajici staceci a nakladaci mista (zajisténa), nedojde k novym zaborum pudy
ani ke zménam v jejim vyuziti.

ZvysSeni vyroby neovlivni zemédélskou ani lesni pudu, v lokalité zaméru se tyto nenalézaji.
Zabezpeceni technologie i skladl odpovida platnym predpisium. VSechny mozné ukapy jsou
svedeny do pfislusnych jimek a kanalizaci.

1.6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Vlastni realizace stavby prob&hne ve stavajicim arealu ve stavajicich objektech. Uzemi
bylo, je a bude antropogenné vyuzivano (primyslova cinnost). Nedojde k vlivu na morfologii
krajiny.

V nejbliz8§im okoli nejsou Zzadné surovinové ani jiné pfirodni zdroje, nedojde k ovlivnéni
pFirodnich zdroja.

Z tohoto divodu nebude mit zvySeni vyroby zadny vliv na horninové prostredi, stabilitu
uzemi ani na pfirodni zdroje.
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1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Fauna a flora

Tento vliv je hodnocen jako mozZnost poskozeni nebo vyhubeni rostlinnych a Zivo€isnych
druht, nebo poskozeni Ci zni€eni jejich biotopd.

Jelikoz se jedna o stavbu ve stavajicim arealu bez expanze do okoli, vlivy na ovzdusi i vodu
(které by mohly vést k ovlivnéni fauny a flory v okoli) jsou nevyznamné, nedojde ani k vyznamnym
vlivim na faunu a floru (jedna se o prostor vysoce urbanizovany a technizovany, v némz se
nenachazeji zadné zvlasté chranéné druhy rostlin ani ZivoCichd dle vyhlasky &. 395/92 Sb.,
v aktualnim znéni nehrozi Zadné vyhubeni druhll nebo poskozeni jejich biotopu).
Na ostatni druhy zivoCichu a rostlin v okoli nebude mit zvy$eni vyroby zadny negativni vliv — je
dostatec¢né vzdalen od zajmovych lokalit ZivoCichl (dostatec¢né vzdaleno od prvkd LSES). Navic je
uzemi oddéleno od téchto biotopl dalsi zastavbou prumyslovou i obytnou zastavbou.

Ekosystémy

Uzemi mésta je charakterizovano jako Gzemi, v némz se pavodni ekosystém téméf nedochoval. V
zajmové cCasti lokality byl puvodni ekosystém zcela zni€en a nahrazen plochami pro rozvoj
pramyslu.

Nejblizsi prvky USES jsou od zajmové lokality dostateéné vzdaleny.

Rovnéz tak nebude zvySenim vyroby naruSena ekologicka stabilita celého katastru.
Posuzovana stavba negativné nenarusi Zadny stavajici ekosystém v blizkém ani SirSim okoli.
Stavajici ekosystém nebude predkladanym zamérem nijak dotéen (nedojde ke zméné ve
vyuzivani pudy ani k vyznamné zmeéné ve vySi emisi).

1.8. Vlivy na krajinu

Stavba je svym rozsahem velmi mala, cela probéhne uvniti stavajiciho arealu zavodu a
uvnitf stavajicich objektd. Stavba je umisténa v priimyslové zé6né bez pfimé vazby na volnou
Krajinu.

Vzhledem k rozsahu stavby, jejimu umisténi, vySkovym parametriim a vlivu na zZivotni prostfedi,
nelze oCekavat zadny vliv na krajinu ani krajinny raz.

1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Nova vyroba nebude mit Zadny vliv na budovy &i architektonické pamatky. Soucasny stav
antropogenniho vyuziti zajmového Uzemi zUstane zachovan. V lokalité v souCasné dobé
antropologicka €innost probiha, dojde ke zvySeni vyroby ve stavajicim arealu.

Predkladany zamér neovlivni negativné hmotny majetek v katastru ani kulturni pamatky.

2. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému tzemi a populaci

Vliv zaméru - zvySeni vyroby visk6zovych vlaken a vystavba Sulfoxu na zivotni prostfedi byl
posuzovan dle pozadavkl a vykladu oborového zakona o posuzovani vlivi nejen na Zzivotni
prostiedi, ale v SirSim pohledu i na vefejné zdravi a majetek:
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¢ Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vlivl

e VIlivy na ovzdusSi a klima

e Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky
¢ VIlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na pudu

Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na krajinu

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Pro nékteré zvlasté sledované a zatéZované oblasti — ovzdusi, hluk, voda, byly zpracovany
studie opravnénymi specialisty v oboru. Jsou uvedeny bud v Pfilohach v uplném znéni, nebo
zapraveny primo do textu Oznameni (voda). Rlzné varianty zvazovani pfipadné realizace zaméru
byly zvaZovany jiz ve studiich a projektové pfipravé. Vysledkem bylo potvrzeni, Ze jedina moznost
realizace je predkladana varianta (I), teoreticky byla posouzena a srovnana jesté varianta O.
Vyhodnoceni je uvedeno nize v kapitole E - POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU.

Po vyhodnoceni vS8ech uvedenych informaci, posouzeni vSech mozZnych souvislosti
(synergické vlivy, domino efekt), I1ze celkové konstatovat, ze navrzeny zamér

GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvySeni vyroby kordového vlakna, 2017

nezvysi zatiZzeni uzemi nad unosnou mez.
3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranici

Na zakladé informaci a jejich vyhodnoceni vySe uvedenych Ize konstatovat, Ze vyroba
nema zadny preshraniéni vliv (s vyjimkou exportu vyrobku, coz Ize klasifikovat pozitivné).

4.  Charakteristika opatreni k prevenci, vylouéeni, snizeni vSech
vyznamnych nepfiznivych vlivili na zivotni prostiedi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

Technické detaily zakladnich opatfeni ke snizeni vlivu zvySeni vyroby kordovych vidken na
zivotni prostfedi budou uvedeny podrobné v projektové dokumentaci, zde uvedeme dulezité
zasady.

Je nutno nezanedbavat informovanost obyvatel, a zajistit si dobry vztah k zaméru zvyseni
vyroby a tento fixovat v pribéhu pfipravy a realizace vyroby dalSimi vhodnymi akcemi, které
poslouzi ke zlepSeni zivotnich podminek v dotCenych obcich.

| pfes tuto skute€nost doporu€ujeme, aby definitivni pfechod zvySeni vyroby kordovych

vlaken do trvalého provozu bylo podminéno nasledujicimi podminkami.
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Faze pripravy

soucasti monitorovaciho systému bude i sledovani kvality odpadni vody ve vyrobné dle
schvaleného projektu monitoringu

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace je nutno podrobnéji specifikovat vSechny
prostory pro shromazdovani nebezpecnych odpadl a ostatnich latek Skodlivych vodam ze
v8ech uvazovanych aktivit v ramci zvySeni vyroby; tyto budou ukladany pouze ve vybranych a
oznaCenych prostorech v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového
hospodafrstvi, jejich zneSkodnéni bude realizovano pouze na zakladé smluvniho vztahu
S opravnénou organizaci

v provadécich projektech upfesnit jednotlivé druhy odpadd a stanovit jejich mnozstvi a
predpokladany zplasob zneSkodnéni

v8echny prostory, ve kterych bude nakladano s latkami nebezpeCnymi vodam budou
zabezpeceny tak, aby nedoslo k uniku téchto latek mimo tyto prostory (misto nakladani s PHM
bude zpevnéné a zastieSené, rovnéz odstavné plochy mechanismi budou zpevnéné)
S nepropustnou plochou a vyspadované do nepropustné zachytné jimky

pfed uvedenim nové technologie do trvalého provozu bude aktualizovan a schvalen provozni
fad. Provozni fad zohledni i pozadavky zak. €. 185/2001 Sb. a pfedpisu navazujicich. Rovnéz

bude ve smyslu § 85, zak. & 254/2001 Sb. ve znéni pFedpisu pozdéjSich aktualizovan
povodriovy plan

pfed zahajenim stavby bude pozadano o povoleni odbéru vody pro technologické i socialni
ucely dle zakona ¢&. 254/2001 Sb.

projek&né bude zpracovana rekonstrukce odsavani, tj. nové rozdéleni odsavacich proudl mezi
SULFOX a pfimy odvod vzduSiny do komina tak, aby i po zvySeni vyroby bylo dosazeno
nejméné 10 % snizeni emisi sirovodiku a sirouhliku.

Faze realizace

pro stavbu bude zpracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho uniku latek
Skodlivych vodam (viz zak. €. 254/2001 Sb., ve znéni pfedpist pozdéjsich), ktery bude
schvaleny predlozen pfed zahdjenim stavby. S jeho obsahem budou seznameni vSichni
pracovnici. V pfipadé havarie jsou povinni postupovat dle tohoto planu. Havarijni plan bude
soucasti ostatni dokumentace.

dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druht odpadu v souladu s platnymi pfedpisy v oblasti odpadového hospodafstvi. O
vznikajicich odpadech povede v pribéhu stavby fadnou evidenci odpadl. Vykopova zemina
vznikajici pfi stavbé bude ukladana selektivné (ornice, podlozi) a vyuzita k rekultivaci

zasoby sypkych materiall a ostatnich praSnych materialt na volnych plochach budou v obdobi
vystavby minimalizovany z divodu omezeni prasnosti
v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek (sucho, vétrno) v dobé& provadéni zemnich praci
bude provadéno skrapéni odkrytych stavebnich ploch
veskeré stavebni prace spojené s dovozem materialu na stavbu a provadéni zemnich a
bouracich praci budou probihat vyluéné v denni dobé& (od 7°° do 18 hod.)
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zamezit zbyteCnym prejezdum stavebnich mechanismu, dusledné dbat na vypinani motoru
mechanismu v dobé prestavek

vSechny mechanismy pohybujici se na staveniSti musi byt v fadném technickém stavu,
pozaduje se zejména kontrola z hlediska moznych ukapl RL a hluku

dodavatel stavebnich praci zajisti u¢innou techniku na cisténi vozovek v pribé&hu zemnich
praci

pfi kolaudaci stavby bude pfedlozen schvaleny provozni fad kanalizace, vodovodu (pokud
budou budovany) a atesty nepropustnych jimek

provozovatel (plvodce odpadul) pfedlozi pfi kolaudaci stavby evidenci odpadl vznikajicich pfi
provozovani arealu dle zak. 185/2001 Sb.

pfi kolaudaci stavby budou investorem predlozeny doklady o zneSkodnéni nebo vyuziti odpadu
vzniklych realizaci stavby

v dobé vystavby bude na stavbé udrzovana zasoba min. 10 kg sorp¢nich materialt pro pfipad
uniku ropnych latek z mechanisma. V takovém pfipadé budou kontaminované zeminy ihned
odtéZeny a zneSkodnény mimo stavbu odpovidajicim zplisobem

bude provedena zkouska tésnosti splaskové technologické kanalizace v nové upravené hale
pro umisténi spfadacich stroja

pokud budou zeminy z vykopu pouzivany k zasypim a navazkam, je nutné pfi kolaudaci
dolozit atest o jejich nezavadnosti,

pfi kolaudaci stavby bude pfedlozen schvaleny provozni fad, ktery bude feSit vSechny provozni
situace, vCetné nakladani s odpady, postupu pfi havariich spojenych s unikem S$kodlivin,
pfedpis pro deratizaci, pfedpis pro pfipad havarie na obsluznych a pfijezdové komunikaci,
postup pfi povodriovych situacich.

pfi vystavbé nebudou naruseny zadné stavajici inzenyrské sité (zejména sité vedouci podél
silnice 1/15). Sité, které budou vystavbou dotéeny budou pfeloZzeny v pfedstihu po dohodé
s jejich maijitelem (spravcem)

vSichni pracovnici budou seznameni s obsluhou mechanisma a zasadami ochrany podzemnich
vod tak, aby bylo v maximalni mozné mife zabranéno kontaminaci podlozi a podzemni vody
vinou lidského faktoru

pfi jakémkoliv uniku vodam Skodlivych latek bude postupovano dle provozniho a havarijniho
fadu

Faze provozu

vSichni pracovnici budou seznameni s obsluhou technologie a zasadami bezpecnosti prace a
ochrany podzemnich vod tak, aby bylo v maximalni mozné mife zabranéno kontaminaci
podlozi a podzemni vody vinou lidského faktoru

vSechny technologické celky musi byt v fadném technickém stavu, poZaduje se zejména
kontrola z hlediska mozZnych ukapu RL, ostatnich Skodlivin (zejména spiradacich 1azni) a hluku

technologické zafizeni vyrobny bude udrzovano v fadném technickém stavu
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e technologickymi a organizacnimi opatfenimi bude zajisténo, aby nedochazelo k unikim
ropnych latek a ostatnich vodam Skodlivych latek do praci vody a vody podzemni

e pfi jakémkoliv uniku vodam Skodlivych latek bude postupovano dle provozniho a havarijniho
fadu

e Vv pfipadé havarie technologického zafizeni spojené s unikem latek vodam Skodlivym do
podlozi nebo do vody bude postupovano dle provozniho a havarijniho fadu, o situaci sepsan
protokol a neprodlené budou informovany pfislusné organy a organizace dle provozniho a
havarijniho fadu. SouCasné bude kontaminované misto oSetfeno absorpénim materialem,
nornou sténou apod., kontaminovana zemina odtéZena, uloZzena na uréené misto a pfedana
odborné firmé ke zneskodnéni

e v dobé provozu bude v provoze udrzovana zasoba min. 10 kg sorp¢nich materiall pro pfipad
uniku ropnych latek z mechanisma. V takovém pfipadé budou kontaminované zeminy ihned
odtéZeny a zneSkodnény mimo stavbu odpovidajicim zpisobem

¢ investor provede po uvedeni do plného provozu autorizované mérfeni emisi na kominé zavodu
a na vystupu z nového Sulfoxu

e investor zajisti bezporuchovy chod stavajiciho monitorovaciho zafizeni, které bude dopInéno o
monitorovaci zafizeni v novém provozu

5. Charakteristika nedostatkl ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly pri specifikaci vliva

Kvalita Oznameni je zasadnim zplUsobem zavisla na kvalit€¢ a hodnovérnosti pouzitych
vstupnich podkladi sdélenych projektantem resp. zadavatelem a to pokud jde o stavajici, tak i
vyhledovy stav.

Nedostatky ve znalostech a neurcitosti odpovidaji stavu pfipravy investice. V pribéhu dalsi
pfipravy mohou byt ménény nékteré parametry technologie tak, jak budou upfeshovany

Vv s

po realizaci s nejvysSi pravdépodobnosti nizsi, nez uvadi oznameni.

Mezi neurcitosti a nedostatky ve znalostech Ize fadit neexistenci nékterych konkrétnich
udajl, které se nesleduji, nebo je nelze exaktné stanovit.

V dané lokalité nebyla nikdy zpracovana epidemiologicka studie zdravotniho stavu

obyvatelstva, nejsou znamy s pfijatelnou pfesnosti hodnoty vlivu imisniho pozadi na zdravotni
stav, odhady uc¢inkl stavby jsou tedy zaloZzeny na expertnich odhadech a literarnich udajich.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

RUzné moznosti (varianty) zaméru rozSifeni technologie byly zkoumany v projektové
pripravé. Jednalo se predevSim o umisténi nové technologie spfadani a SULFOXU. Studie
potvrdily jako jedinou moznou variantu umisténi a realizace Variantu I. Navrh na zvySeni vyroby
kordovych vlaken Glanzstoff-Bohemia s. r. 0. Lovosice je navrzen ve variantach 1. a 0, z hlediska
kone¢ného vlivu na Zivotni prostiedi jsou vSak obé varianty rovnhocenné. Varianta | se od varianty
0 li8i jen zpUsobem realizace, prvni znamena realizaci zaméru v predkladaném rozsahu, druha
jeho nerealizaci (varianta no-action).

Pro porovnani variant Ize pouZzit napf. nasledujici metody
e pfimé porovnani vlivli stavajiciho stavu se stavem po zvySeni vyroby
e multikriterialniho porovnani
e hodnoceni ekologickych pfinosu atd.

V uvedeném pfipadé jsme pouzili metodu multikriterialniho hodnoceni. Porovnavana je
varianta | — realizace nové technologie a varianta 0 — bez realizace nové technologie.

Multikriterialni hodnoceni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o feSeni problému zvySeni vyroby u pomérné jednoduché
stavby i ovéfené technologie, ktera zcela evidentné nepfinese vyrazné zhorSeni stavajiciho stavu,
byla zvolena jednoducha metoda multikriterialniho porovnani variant. Porovnavana byla varianta
zvySeni vyroby se stavajicim stavem.

Pro porovnavani ekologickych rizik vzniklych zvySenim kapacity technologie, byla uZita
modifikovana metoda multifaktorialniho vazeného porovnani variant vyvinuta ve Vyzkumném
ustavu vystavby a architektury (viz PiSkova, Pfadna: "Multifaktorialni porovnani variant" - Praha
1992, Andél: "Aktualizace stanoveni postizenych oblasti" - Praha 1993, Konicek: "Vyhodnoceni
ekologickych predpokladi vybranych prvkd uzemi" - Praha 1992 a dalSi prace) — jedna se o
obdobnou metodu jako u hodnoceni ekologické zatéze stavbou.

Tato metoda multifaktorialniho porovnani variant vyuziva hodnotovou ekologickou analyzu,
ktera je charakterizovana ucelové sestavenym souborem systémové zamérenych metod analyzy a
tvar€iho feSeni problému, ktery je charakterizovan vyhodnocovanim komplexnich funkci a impaktu
posuzovaného objektu a zjistovanim nutnych nakladu. Dil€i ukazatele vytvori katalog kritérii
(znakl), u nichz se hodnoty stanovi analyticky nebo expertnim odhadem (rdznorodost vlastnosti
vSak bézné neumoziiuje prfevedeni na spolecné hodnotové méfitko, proto je tfeba pouzit
formalizovany postup).

Ke zvolenym kritériim, byl pfifazen vahovy parametr (rozptylovy parametr). Na tento
parametr byly pfevedeny i pfipadné existujici stupnice (napf. postizeni lest se zavedenou stupnici
A,B,C,D bylo pfevedeno do Ciselného vyjadfeni vahovym parametrem). VSechny stupnice byly
jsou nékteré stupnice oproti zavedenym inverzni (napfiklad u KES). Pfi porovnani vice variant
umozniuje pouzity pfevod pocCitaCové zpracovani, které v daném pfipadé nebylo nutné.
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Hodnoceni tohoto typu je vzdy subjektivni a relativni - nepracujeme s konkrétnimi daty, ale
s relativnimi hodnotami (bodovy systém), coz sebou nese i jista rizika pfesnosti rozhodovani.
Z porovnani byla vypusSténa néktera kritéria socialniho charakteru (napf. nezaméstnanost,
kriminalita, aj.), takZze souhrn je snizen z kompletnich 100 bodu dokladujicich zamér po vSech
strankach zcela zdevastované (vyjimecné katastry dosahuji realné az 75 bodu), na pouhych 88
sledovanych bodu.

Zvyseni vyroby kordovych vlaken neovlivni faunu a fléru ani ostatni parametry celého
katastralniho Uzemi a porovnani v tomto prostoru by nedalo zadny vysledek (zadné rozdily).

Napfriklad: navySeni dopravy, které negativné ovlivni okoli na pfijezdové cesté k zaméru nijak
neovlivni kvalitu ovzdusi ani hlukovou uroven katastralniho uzemi jako celku, atd.

Proto je porovnani provedeno pro zajmovy prostor a nejbliz§i okoli vyroby kordd, Cili zhruba pro
okruh 300 m od hranice zavodu.

Tabulka ¢.19 Porovnani ekologickych rizik obou variant

Kritérium Parametr Varianta 1 (realizace) Varianta 0 (stavajici stav)
Ovzdusi 1-10 2 3
Voda 1-6

Pida 1-5 1 1
KES 1-6 1 1
Hluk, vibrace 1-5 2 2
Zapach 1-5 3 3
Ohrozeni lesl 1-5 1 1
Devastace 1-5 1 1
Rekultivace 1-3 1 1
Odpady 1-5 1 1
Pohoda 1-5 1 1
Zareni 1-3 1 1
Zdroje 1-3 1 1
Infrastruktura 1-3 1 1
Fauna, fléra 1-4 1 1
Reliéf 1-3 1 1
USES 1-3 1 1
Architektura 1-3 1 1
Rekreace 1-3 1 1
Ekologicka zatéz 1-3 2 2
SOUHRN max. 88 26 27

Upozornéni : Metoda nezvaZzuje pfinosy, nybrz pouze sumarizuje rizika

vwvis wvrs

prostfedi. Pro kazdy ukazatel je zvolena jina Skala (jiny rozsah) dle velikosti vlivu a stupné
stavajiciho poskozeni dané slozky. Cislo 1 znadi, Ze neni Zadny vliv v pfipadé, Ze dochazi ke
zhorSovani realizaci nebo je jako zakladni zvoleno Cislo vySSi nez 1 v pfipadé, Ze realizaci dojde
ke zlepSeni stavajiciho stavu. Vzdy se vychazi z hodnoceni oproti stavajicimu stavu. Je nutno si
uvédomit, Ze ne vzdy se nové technologie dle tohoto zaméru projevi zvySenim vlivli, mGze napf.
dojit i ke sniZzeni (ve srovnani se sou€asnym vlivem zavodu na okoli).
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Rozdil mezi obéma variantami neni témér Zadny (jednobodovy, tj. 4,3 %) ve prospéch
varianty 1. Obé varianty si jsou tedy témér rovnocenné a lze konstatovat, ze v souhrnu nedojde
k vyznamné zméné (mirné potencialni snizeni ekologické zatéze vlivem neudrzovani a chatrani
staveb, pravdépodobné i sniZzeni ekologické zatéZe ze starych odstavenych provozu -
odstranénim stavajiciho znecisténi uvnitf budov, — nové zafizeni). Je to zplsobeno tim, Zze vlivem
instalace nové moderni technologie nedojde ke zvySeni vlivi zavodu jako celku. Nutno oviem
poznamenat, Zze ve prospéch varianty 1, tj. ve prospéch realizace zaméru, hovofi i jiné nez
ekologické argumenty. Jedna se zejména o moznost vytvofeni novych pracovnich mist
(pfedpoklad zaméru — 60 mist), rozSifeni portfélia podniku a tim sniZzeni rizik ekonomického
neuspéchu, zvySeni exportu apod. Pouzita metoda multikriterialniho hodnoceni hodnoti pouze
ekologicka rizika a ne pfinosy. Nejsou tedy pro obé varianty vyhodnoceny pfinosy realizace
zvySeni vyroby.

Souhrnem lIze konstatovat, Ze rozdil ekologickych rizik pfi zvySeni vyroby a stavajicim
stavem je nevelky, az zanedbatelny (jedna se o 1 bod, tj. sniZeni rizik 0 4 % oproti souCasnému
stavu — zanedbatelné). Nejsou vibec posouzeny ekonomické aspekty. Zejména neni posuzovana
efektivita vyuziti uzemi (pozemku), efekty z vySSi vyroby, moznost zvySeni zaméstnanosti (cca
600 mist), atd.

Pozn.: Hodnoceni ekologickych pfinosl Ize provést napf. metodou negativnich ekologickych vazeb (NEV),
nebo metodou pfirastka ucinkd (viz napf. Nesvadba, Velek - Tuhé odpady, SNTL Praha, 1983),
metody systémoveé analyzy, atd. Pro porovnani uvadime zasady metody TUKP pro ¢Ctyfi ukazatele,
pro néz byly stanoveny funkce uzitku — pfevzaty dokument.

Postup - pro jednotlivé etapy feSeni se:

e specifikuji odliSné varianty feSeni V; (V1 — realizace, V, — stavajici stav)

e zvoli se soubor vhodnych kritérii Py, ktera budou slouzit ke kvantitativnimu posouzeni
parametrickych dasledku vlivu variant

e pro kazdé kritérium Py se stanovi nezbytny soubor kardinalnich ukazatell P;

o definuji se dil¢i jednorozmérné funkce uzitku U; pro kazdé P; jako kvalitativni
multiplikator U; = f; (P;))

o specifikuje se soustava vah vyznamnosti w;, aby pro cely soubor V; platilo w; = konst.,

ZWJ' =1

e vramci souboru vSech variant se stanovi hodnoty ukazateld P; a stanovi se oCekavana
matice vlivu

e sestavi se vicerozmérna funkce uzitku U; = fi(P;) pro kazdy ¢len souboru i = 1,2,...,m
(TUKPj)

e stanovi se hodnoty celkové funkce uzitku U = w;.U; = TUKP.

Kone¢nym cilem postupu je vybér preferované varianty (optimalni), ktera ma nejvyssi
hodnotu oCekavané (stfedni) hodnoty uZitku, tj. max. TUKP a stanovi se pofadi variant.

Posuzovany byly 2 varianty, realizace stavby a nulova varianta vystavby. Jako kritéria byly
zvoleny nasledujici ukazatele:
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e zatiZeni prostfedi hlukem (pro NPH = 50 dB(A) pro okolni sidelni utvary, NPH = 85 dB(A)
pro vyrobni halu. Transformaéni funkce byla uvedena jako U;. Pro NPH = 50 dB(A) je
hodnota U = 1 — neni pfipusténa vyssi hodnota pro obytné soubory

e zatizeni prostfedi emisemi. Transformacni funkce U, je definovana pro maximalni
koncentraci (uhlovodiky). Nejhorsi kategorie pro 0,05 NPK — P = 20 ugm™ - U, =0

o efektivnost investice. Kritérium vyjadfuje preferenci z hlediska podnikatele (investora), ktery
realizuje stavbu a soucasné feSi i vyuZziti pozemku dotenych €innosti, které se v zajmovém
prostoru muze v uvedenych lokalitach projevit i pozitivné (jako v naSem pfipadé). Funkce
uzitku Uz pouziva verbalné numerickou stupnici

= <0;1> nulova varianta, vyroba nebude zvySena

* (1,2> vyroba bude zvySena pouze v omezeném rozsahu

= (2;3> vyroba bude zvySena dle harmonogramu v plném rozsahu

e pracovni pfilezitost. Ukazatel P je jednak mirou industrializace v katastru (oblasti) a ma i
dalSi vyznam, nebot umozni udrzet (zajistit) planovany pocet pracovnich mist na pomérné
dlouhou dobu.

Transformacni funkce U, je vzestupna konkavni parabola. Stupnice je opét verbalné
numericka
e <0:;1> zadny narlst pracovnich prilezitosti v oblasti
e (1;2> nevyznamny narUst pracovnich pfilezitosti v oblasti
e (2;3> vyznamny narust pracovnich prilezitosti v oblasti

Ve vypoCtu je oznaceni variant shodné jako v predeSlém pfipadé, tj. Vi varianta
preferovana investorem, V, varianta nulova. U ukazatele P; a P4, se vypoCet provede vzdy pro
zvyraznéné hodnoty ve stupnici.

Tabulka ¢.20 Transformacni funkce :

Index kritéria Nazev kritéria Transformacni funkce Obor platnosti
J P, U,
1 Hlukova zatéz Uy = 1,9-[4,5-(P,/50-1,9)%°° <0;40>
2 Emise U, = 1-P,%% <0;1>
3 Efektivnost Us = P5/3 <0;3>
4 Zaméstnanost Us = (Pu3)1° <0;3>

Tabulka ¢.21 Po vypoctu a transformaci dostaneme

=, Transformacni Hodnotav , Vaha .
Cislo ukazatele transformacni ukazatele Funkce uzitku
funkce ;
funkce varianty
J Ui V1 V2 Wi Wi-Vl Wi.Vz
1 U, 0,040 0,040 0,357 0,014 0,014
2 U, 0,600 0,000 0,216 0,025 0,000
3 Us 1,000 0,267 0,104 0,104 0,027
4 U, 0,253 0,000 0,323 0,081 0,000
TUKP 0,224 0,041
Poradi varianty 1 2
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Provedené porovnani ukazalo prednosti navrhovaného plného vyuziti vyrobni kapacity.
Pfinosy jsou zvlast zfetelné v ekonomickych ukazatelich (efektivnost — zvySeni produktivity) vliv
emisi se neprojevi negativné.

Zavérem hodnoceni je mozno konstatovat, ze realizace predkladaného zaméru v arealu
Glanzstoff-Bohemia, s.r.o0. Lovosice je z ekologického hlediska unosna (akceptovatelna).

F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

Veskeré mapove, technické podklady a souvisejici vyjadfeni jsou uvedena v pfilohach — viz
kapitola H PFilohy

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

VSechny informace nutné pro zpracovani Oznameni jsou uvedeny v tomto dokumentu.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

SpoleCnost se v souCasné dobé zabyva vyrobou viskdézovych vidken a vyrobu sirnu
sodného kalcinovaného. Vyrabi vlakna k technickému a textilnimu vyuziti. Dodava produkty pro
vyrobu pneumatik.

Spole¢nost Glanzstoff — Bohemia s.r.o. byla zalozena v roce 1998, kdy pfevzala stavajici
vyrobu kordovych vlaken od Lovochemie, a.s.. Vyrobni objekty firmy Glanzstoff — Bohemia s.r.o.
jsou situovany v arealu primyslové chemie a jsou v mnoha mistech provazany s pavodnimi
inzenyrskymi sitémi Lovochemie, a. s.

Zameér zahrnuje zvySeni vyroby kordového vlakna na novych spradacich strojich ve
stavajicich nevyuZzivanych prostorach provozovny (tyto prostory budou rekonstruovany) a dale
vystavbu tfeti jednotky Sulfoxu (zafizeni na katalytickou oxidaci emisi sirouhliku a sirovodiku
v odpadnich plynech z vyroby se souéasnou vyrobou kyseliny sirové). Uginnost této technologie je
99,5 %, vzhledem k odloucéeni sirovodiku a 99,9% odlouceni sirouhliku.

Jedna se o zamér zaméreny na prumyslovou vyrobu a zpracovani celulézy, tj. dle pfilohy €.
1 je zafazen v kategorii Il (odst. 5.8): Zafizeni na vyrobu a zpracovani celulozy

Kapacita (rozsah) zaméru:

Soucasna kapacita vyroby: 12 kt/r

Cilem zaméru je: navyseni vyroby kordového viakna na 18 kt/r (ij. zvySeni vyroby
6 kt/r, tj. 0 50 % oproti sou€asnému stavu).

V primyslovém arealu byvalé Lovochemie jsou umistény 2 hlavni vyrobni podniky -
Lovochemie a.s. a Glanzstoff — Bohemia, s. r. 0. a PREOL a.s.

Vyroba probiha v puvodnich prostorach postavenych k tomuto uc€elu a vyuzivanych po celou
dobu k vyrobé kordového vliakna. Vyroba viskézového kordového hedvabi kontinualnim zptusobem
probiha ve tfech provoznich souborech

e Provoz Viskoza
e Provoz pfadelna a
e Provoz spradaci lazné

Provozni soubory i obsluzné provozy se nachazeji v praimyslovém arealu podniku Lovochemie
a. s. Lovosice, ve kterém se nachazeji i dalSi vyrobny, pfevazné zakladni anorganické chemie.
Vyrobna kordovych vlaken vyuZiva inZenyrské sité arealu, provozy vyroby energie a provozy
upravy odpadnich vod — vSe ve spravé Lovochemie a.s.

Vyrobni zavod je situovan v katastralnim uzemi obce Lovosice, rovnéz tak cely pramyslovy

areal, na okraji mésta, podél silnice /15 Terezin - Lovosice. Areal je napojen vleCkou na Zelezniéni
traté Ceskych drah, severni ¢ast arealu lezi v ochranném pasmu feky Labe.

Posuzovany zamér zahrnuje zvySeni vyroby kordového (visk6zového) vlakna ve stavajicich

prostorech, z nichz &ast bude pro tyto ucely upravena. Souc€asti zaméru je vystavba nové (tfeti)
jednotky Sulfoxu (zafizeni na katalytickou oxidaci sirouhliku a sirovodiku).
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Zadavatel: Glanzstoff - Bohemia s.r.o.

zamer: GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvysSeni vyroby kordového vlakna, 2017
_— dRnta

Zpracovatel oznameni:  Dekonta a.s.

V tomto oznameni byly posouzeny vlivy zaméru ,GLANZSTOFF - BOHEMIA s. r. o,
rekonstrukce a zvysSeni vyroby kordového vlakna, 2017“ na vSechny slozky Zivotniho
prostredi:

e Vlivy na obyvatelstvo
.,NavySeni kapacity provozu nebude pfedstavovat vyznamné zvySené riziko pro lidské zdravi
obyvatel okoli zaméru.

e Vliv na ovzdusi
Dle vySe uvedenych posouzeni a vysledkl rozptylové studie lze i pfes uvedené nejistoty
predpokladat, Ze v mistech nejblizSi obytné zastavby nedojde realizaci zaméru k vyznamnému
zvySeni rizika akutnich ani chronickych_zdravotnich u&inku.

e Hluk avibrace
Na zakladé provedenych Setfeni a Hlukové studie je mozno konstatovat, ze v okoli primyslové
zony a Zeleznicni trati vlivem realizace navrzeného zaméru nebude dochazet k prekraCovani
pFisluSnych hygienickych limita (60/50 dB den/noc).
Navrzeny novy zamér, umistény do stavajiciho provozu bude mit jen nepatrny a neprokazatelny vliv
na okolni obytnou zastavbu a nezpusobi zde zménu v hlukové zatézi ani prekraCovani hygienickych
limitd.

e Vliv navody
Realizaci navrhovaného zaméru nedojde ke zméné odtoku ani vyznamnému navysSeni destovych
vod do vod povrchovych. Zamér je zdrojem technologickych odpadnich vod, které jsou odvedeny
na arealovou C istirnu odpadnich vod. PoCet zaméstnancu se zvysSi o cca 60, nezvysi se tedy
vyznamné ani mnozstvi splaskovych vod.

e Vliv na ptidu
Zajmové uzemi nebude nutno vyjmout ze ZPF.

o Staré zatéze
V soucCasné dobé v zajmovém prostoru nabyla identifikovana zadna stara zatéz ve smyslu zakona
€. 92/1992 Sb., o privatizaci.

e Vlivnafaunu a fléru
Realizaci zaméru bude dotfeno Uzemi, kde je jiz nékolik desitek let primyslova zéna, nejsou
zastoupeny zadné floristicky zajimavé a cenné objekty (rostlin a rostlinnych spoleCenstev) ani
pobyt Zadnych druh( zvlasté chranénych zivodichll dle zakona €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ZivoCichové se zde nevyskytuji zadni.

e Vliv na krajinu
Z hlediska krajinného razu zustava objekt beze zmény (Zadna vyskova stavba), neméni tedy
vubec krajinny raz.. Hodnocena stavba neni v rozporu s Uzemnim planem a lze ji doporudit k
realizaci.

Dle vyjadfeni Méstského ufadu Lovosice, odboru stavebniho ufadu a uzemniho planovani ze dne
27.6.2017, je posuzovany zameér z hlediska uzemné planovaci dokumentace v daném arealu
mozny, viz PFilohy, 1 Ufady.
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Zpracovatel oznameni:  Dekonta a.s.

Dle vySe citované uzemné planovaci dokumentace se pozemek nachazi na uzemi s funkénim
vyuzitim ,pramyslova zéna“.

Celkové z hlediska vliva na zivotni prostfedi a z hlediska vlivu na obyvatelstvo |ze zamér
,GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a zvyseni vyroby kordového vlakna, 2017¢

oznacdit za

akceptovatelny.
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Zpracovatel oznameni:  Dekonta a.s.

Shrnuti zakladnich udaju:

Investor stavby

Glanzstoff - Bohemia s.r.o.,

IC:

Sidlo :

Vlastnik pozemku :
Posuzovana lokalita:

Predkladatel oznameni:

Dretovice 109,

27342 Steheléeves

IC 25006096
Zpracovatel Oznameni:

Opravnéna osoba:

Spoluprace :

Celkové hodnoceni:

25039253, DIC CZ 25039253
410 02 Lovosice, Terezinska 60
Glanzstoff - Bohemia s.r.o.,

k.0. Lovosice

DEKONTA, a.s.
pfedseda pfedstavenstva: Mgr. Karel Petrzelka

Dekonta, a.s.
Dretovice 109, 27342 Stehelceves

Ing. Pavel Vesely, Lamacova 906, 15200, Praha 5

(osv&d&eni o odborné zpusobilosti vydano rozhodnutim MZP ze
dne 11.10.1994 pod &.j.12806/1491/OPVZP/94 a prodlouZzeno
rozhodnutimi ze dne 12.Cervence 2011 (C.j. 48952/ENV/11)
resp. ze dne 18.listopadu 2016 (&.j. 72979/ENV/16)

Ing. Eugenie Hanzlickova, Nad Cihelnou 14, 147 00 Praha 4
( osvédceni o odborné zpusobilosti vydano MZP dne 13. 1. 2017
pod ¢j.87098/ENV/16)

RNDr. Marcela Zambojova, Drzitelka osvédceni odborné
zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivi na vefejné zdravi
udéleného MZ CR, ¢&islo jednaci:OVZ-300-18.5.06/23562,
prodlouzeni €.j. 75376 OVZ-32.1-21.Pofadové Cislo osvédceni:
1/2006, prodlouzeni 11/2010, HruSkovska 888, 190 12 Praha 9
Tel.: 606 503 710, E-mail: zambojova@seznam.cz

Ing. Petr Adamec, Poradenstvi v Zivotnim prostfedi, K cihelné
313/41, 190 15 Praha 9 - Satalice, telefon 724 / 362 386, e-mail
ing.petr.adamec@email.cz

Hodnoceni jednotlivych prvkG zaméru GLANZSTOFF — BOHEMIA s. r. 0., rekonstrukce a
zvyseni vyroby kordového viakna, 2017 vici Zivotnimu prostiedi vychazi z odborného odhadu

viwv s

hodnoceni daného faktoru. Porovnavana byla varianta zvyS$eni vyroby se stavajicim stavem.

Pro porovnavani ekologickych

rizik vzniklych zvySenim kapacity technologie, byla uzZita

modifikovana metoda multifaktorialniho vazeného porovnani variant.
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Souhrnem lIze konstatovat, ze rozdil ekologickych rizik pfi zvySeni vyroby a stavajicim
stavem je nevelky, az zanedbatelny (jednad se o 1 bod, tj. snizeni rizik o 4 % oproti
soucasnému stavu — zanedbatelné).
AvSak kazda cinnost i prospésna, je spojena s ovlivnénim nékterych slozek Zivotniho prostfedi.
Smyslem expertiz v této oblasti je vlivy na Zivotni prostfedi specifikovat a hledat prostfedky k jejich
minimalizaci.

= Jedna se tedy o malo vyznamné ovlivnéni zivotniho prostredi.

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti |ze konstatovat, Zze blizké Zivotni prostfedi nebude
nepfiznivé ovlivnéno posuzovanym zameérem.

Zpracovatel Oznameni proto variantu ,,|“ zaméru doporucuje.

Datum zpracovani Oznameni: Praha, ¢erven 2017

H. PRILOHY

1 Urady

Pfiloha €. 1 Vypis z OR ] ]
Pfiloha €. 2 MeU Lovosice, odbor stavebniho uradu a UP —soulad s UPD
Priloha €. 3 Vyjadreni KU Usteckého kraje, odboru ZP a zemédélstvi (Natura)

2 Mapova cast

Mapa €. 1 SirSi vztahy
Mapa €. 2 NATURA
Mapa €. 3 CHOPAV
3 Studie

Rozptylova studie
Hlukova studie
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