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Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Lovosice
Mé&feni hluku na technickych zafizenich

revita

engineering

Piehledna tabulka namérenych hodnot

Zatizeni €. Specifikace N? drré("z;e)?o Vzd?r:;e]nost [dLI;TPi\t)] Zaver Priorita
1 Cordierung, fasada s okny 74.3 1.5 65.0 Prekracuje 2
2 Cordierung, plechova vrata 74.3 15 65.0 Prekraduje 2
3 Cordierung, okna polykarbonat bez dér 68.2 2.0 60.0 Prekracuje 1
4 Cordierung, stfecha, okna svétlik(i (macrolon) 78.9 2.0 65.0 Prekracuje 1
5 Velntilaéni zaluzie haly DC stroje 77.9 2.0 75.0 Prekracuje 2
6 Velntilaéni nastavba haly DC stroje 67.6 5.0 50.0 Prekracuje 1
7 Chladici véze 80.2 5.0 80.0 Vyhovuje 3
8 Ventilator ve fasadé budovy spfadaci lazné 85.5 2.0 75.0 Prekracuje 1

Uvedeny pouze vyznamné zdroje hluku.

Tolerance: 2 dB

VesSkera uvedena zafizeni jsou umisténa na budovach spole¢nosti Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Lovosice

Priority:

1... odhluénit ihned, zasahuje zna&né uzemi
2... provéfit po odhluénéni priority 1, pfipadné odhlucnit
3... momentalné neni tfeba fesit, problém mulze nastat pfi pFiblizeni obytné vystavby




Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Lovosice
Mé&feni hluku na technickych zafizenich

revita

engineering

Zarizeni ¢.: 1 Spektrum # 1
Linka, vyrobna: Cordierung, fasédda s okny ~ Zavady: diry v oknech Datum méfeni:  14.11.2017
Nejistota Naméreno Trvani naméru = 2 min
LAeq = 2.0 74.3 dB Vzdalenost mikrofonu = 1.5 m
LIN = 2.0 85.2 dB Limit = 65.0 dB(A)

Zaveér:

Specifikace:
Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
emise hluku komunika&nimi otvory ve fasadé
haly orientované k ref. bodu 1.

Popis situace:
Méfeno 1.5 m pfed fasadou formou ¢asoprostového
prumérovani pro celou délku fasady.

Doporu¢eny emisni limit 65 dB(A) v dané vzdalenosti
od fasady je prekrocen. Aktualné cloni nova hala,
fesit pozdgji.
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Zarizeni ¢. 1

1/3 oktavova frekvencéni analyza v realném Case, nevazené spektrum
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REVITA Engineering, 23.11.2017

XL2, SNo. A2A-06572-E0, FW2.60

Mic: NTi Audio MA220, S/N: 2389




Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Lovosice revita

Mé&Feni hluku na technickych zafizenich englnearing
Zarizeni ¢.: 2 Spektrum # 2
Linka, vyrobna: Cordierung, plechova vrata Datum méfeni:  14.11.2017
Nejistota Naméreno Trvani naméru = 5 min
LAeq = 2.0 74.3 dB Vzdalenost mikrofonu = 1.5 m
LIN = 2.0 81.9 dB Limit = 65.0 dB(A)

Specifikace:

Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
emise hluku komunika&nimi otvory ve fasadé
haly orientované k ref. bodu 1.

Popis situace:
Méfeno formou bodového naméru 1.5 m
pred stfedem plechovych vrat.

Zaver:

Doporu¢eny emisni limit 65 dB(A) v dané vzdalenosti
od fasady je prekrocen. Aktualné cloni nova hala,
fesit pozdgji.

Zatizeni €. 2
1/3 oktavova frekvencéni analyza v realném Case, nevazené spektrum
100

80

70

50 -

Leq [dB]

30 A

20 A

10 A

16 | 20 | 25 [31.5| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1k |1.25| 1.6k| 2k | 2.5k|3.15| 4k | 5k | 6.3k| 8k | 10k 125 16k |20k | A |LIN

C—1Celkové (A) 74.381.9
—o0— Spektrum | 61.6|61.5(65.2(50.5|59.1|62.9(59.1(68.6 | 76.8 | 76.1| 64.9 | 68.3 | 68.7 | 67.0 | 66.9 | 65.7 | 64.5|64.7 | 64.0 | 62.7 | 60.3 | 50.7 | 60.8 | 65.1| 59.1 | 53.6 | 5.3 [ 48.7| 47.4 | 44.9 | 42.7 | 39.5

Frekvence [Hz]

REVITA Engineering, 23.11.2017 XL2, SNo. A2A-06572-E0, FW2.60 Mic: NTi Audio MA220, S/N: 2389
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Mé&feni hluku na technickych zafizenich
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Zarizeni ¢.: 3

Spektrum # 3

Linka, vyrobna:

Cordierung, okna polykarbonat bez dér

Datum mérfeni:  14.11.2017

Nejistota Naméreno Trvani naméru = 5 min
LAeq = 2.0 68.2 dB Vzdalenost mikrofonu = 2.0 m
LIN = 2.0 78.8 dB Limit = 60.0 dB(A)

Zaveér:
Doporuéeny emisni limit 60 dB(A) v dané vzdalenosti
od fasady je prekrocen. Nova hala zde necloni,

ODHLUCNIT

Specifikace:
Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
emise hluku komunika&nimi otvory ve fasadé
haly orientované k ref. bodu 1.

Popis situace:
Méfeno formou bodového naméru 1.5 m
pred stfedem plechovych vrat.
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Zatizeni €. 3
1/3 oktavova frekvencéni analyza v realném cCase, nevazené spektrum
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Mic: NTi Audio MA220, S/N: 2389
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Mé&feni hluku na technickych zafizenich
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Zarizeni ¢.: 4 Spektrum # 4
Linka, vyrobna: Cordierung, stfecha, okna svétlikii (macrolon) Datum méfeni:  14.11.2017
Nejistota Naméreno Trvani naméru = 5 min
LAeq = 2.0 78.9 dB Vzdalenost mikrofonu = 2.0 m
LIN = 2.0 86.8 dB Limit = 65.0 dB(A)
Specifikace:
Méreni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
" o emise hluku na stfeSe haly, pfes polykarbonatovou
= = - e = — | AR TR
=] vyplri oken svétlikud.
> ¥ a — V=2l
A e Popis situace:
/ Méfeno formou bodového naméru 2 m
T e pred stfedem okna nad DC stroji.
I." Zaveér:
{ Doporuéeny emisni limit 65 dB(A) v dané vzdalenosti
od okna je pfekro¢en. ODHLUCNIT
Zatizeni €. 4
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REVITA Engineering, 23.11.2017

XL2, SNo. A2A-06572-E0, FW2.60

Mic: NTi Audio MA220, S/N: 2389
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Zarizeni ¢.:

5

Spektrum# 5

Linka, vyrobna:

Velntilaéni Zaluzie haly DC stroje

Datum mérfeni:  14.11.2017

Nejistota Naméreno Trvani naméru = 3 min
LAeq = 2.0 77.9 dB Vzdalenost mikrofonu = 2.0 m
LIN = 2.0 87.7 dB Limit = 75.0 dB(A)

Zaveér:

Specifikace:
Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni

emise hluku ventilanimi otvory ve fasadé haly,
orientované k energetice.

Popis situace:
Méfeno formou bodového naméru 2 m pred
stfedem zaluzii.

Doporu¢eny emisni limit 75 dB(A) v dané vzdalenosti
od fasady je mirné prekrocen, fesit pozdéji.

Zarizeni ¢. 5

1/3 oktavova frekvencéni analyza v realném Case, nevazené spektrum
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Zarizeni ¢.: 6

Spektrum# 6

Linka, vyrobna:

Velntilacni nastavba haly DC stroje

Datum méfeni:  14.11.2017

Nejistota Naméreno Trvani naméru = 1 min
LAeq = 2.0 67.6 dB Vzdalenost mikrofonu = 5.0 m
LIN = 2.0 75.6 dB Limit = 50.0 dB(A)

Zaveér:
Doporu¢eny emisni limit 50 dB(A) v dané vzdalenosti
od fasady je prekrocen.
ODHLUCNIT

Specifikace:
Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
emise hluku na ventilaéni nastavbé vyrobni haly,
zafizeni je umisténo na streSe.

Popis situace:
Méfreno 5 m od zaluzie ve sténé orientované
do arealu.
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Zaftizeni €. 6
1/3 oktavova frekvencéni analyza v realném Case, nevazené spektrum
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REVITA Engineering, 23.11.2017

XL2, SNo. A2A-06572-E0, FW2.60

Mic: NTi Audio MA220, S/N: 2389




Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Lovosice revita

Mé&Feni hluku na technickych zafizenich englnearing
Zarizeni ¢.: 7 Spektrum # 8
Linka, vyrobna: Chladici véze Datum méfeni:  14.11.2017
Nejistota Naméreno Trvani naméru = 2 min
LAeq = 2.0 80.2 dB Vzdalenost mikrofonu = 5.0 m
LIN = 2.0 94.0 dB Limit = 80.0 dB(A)

Specifikace:

Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
emise hluku na strané vytlaku chladicich vézi,
umisténych na stfese strojovny.

Popis situace:
Mé&Feno 5 m nad ventilatory véZi za jejich spole€ného
chodu, ze stfechy vyrobny glauberovy soli.

Zaveér:
Doporuc¢eny emisni limit 80 dB(A) je cca dodrzen.
Momentalné neni treba fesit.

Zatizeni €. 7
1/3 oktavova frekvencéni analyza v realném Case, nevazené spektrum
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REVITA Engineering, 23.11.2017 XL2, SNo. A2A-06572-E0, FW2.60 Mic: NTi Audio MA220, S/N: 2389




Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Lovosice revita

Mé&Feni hluku na technickych zafizenich englnearing
Zarizeni ¢.: 8 Spektrum # 9
Linka, vyrobna: Ventilator ve fasadé budovy spiadaci lazné Datum méfeni:  14.11.2017
Nejistota Naméreno Trvani naméru = 1 min
LAeq = 2.0 85.5 dB Vzdalenost mikrofonu = 2.0 m
LIN = 2.0 91.0 dB Limit = 75.0 dB(A)

Specifikace:

Méfeni bylo provedeno za uc¢elem stanoveni
emise hluku za chodu nasténného ventilatoru,
umisténého ve fasadé nastavby budovy.

Popis situace:
Méfeno 2 m od motoru vytlaku ventilatoru,
smérem k bodu 1

Zaveér:

Doporu¢eny emisni limit 75 dB(A) v dané vzdalenosti
od fasady je prekrocen.

ODHLUCNIT

Zarizeni €. 8
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