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1 Predmét zkousky

Zarizeni: Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Rekonstrukce a zvyseni vyroby kordového viakna
Objednatel: Glanzstoff-Bohemia s.r.o., Terezinska 60, 410 02 Lovosice

Ugel méreni: Akusticka studie a méfeni hluku ve venkovnim chranéném prostoru staveb.
Méreni pfitomen: Ing. Jaroslav Kubat, zast. objednatele

Datum méfeni: Venek: 19.10.2017; 22-24 h. Zdroje hluku: 14.11.2017

2 Metodika méreni a vypoctu, legislativa

Méreno dle: CSN ISO 1996-1 (Unor 2017) Akustika. Popis, méfeni a hodnoceni hluku
prostfedi. CSN 1SO 1996-2 (Srpen 2009) Akustika — Popis, méfeni a
posuzovani hluku prostfedi. Metodicky navod MZd pro méfeni hluku v
mimopracovnim prostfedi, €.j. HEM-300-11.12.01-34065.

Pocitano dle: CSN ISO 9613-1 Akustika. Utlum hluku pfFi $ifeni zvuku ve venkovnim
prostoru Cast 1: Vypocet pohlcovani v atmosfére.

Pozadavky, limity: NARIZENI VLADY ¢&. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi pfed nepfFiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Nejistota méreni: RozSifena nejistota méreni (s konfidenci 95 %): max. +1.8 dB, stanoveni viz
metodicky navod HEM-300-26.4.01-16344.

Nejistota vypoctu: +2 dB, avizovano vypocétovym programem.

3 Meéfrici aparatura, vypocetni software

Zvukomérna technika vyhovuijici tfidé presnosti 1 dle CSN IEC 651:

Pfesny modularni zvukomér Briel & Kjeaer typ 2250, vyrobni €islo 2579826, ovéfovaci list €. 8012-OL-
10274-17, platny do 5.6.2019. Mikrofon Briiel & Kjaer typ 4189, vyrobni &islo 2550221, ovéfovaci list &.
8012-0OL-10275-17, platny do 5.6.2019.

Pfesny integrujici zvukomér NTI Audio typ XL2, vyrobni &islo A2A-06572-E0, ovéfovaci list &. 8012-OL-
10262-16, platny do 7.6.2018 s mikrofonem NTI Audio typ MC 230, vyrobni Cislo 7335, ovéfovaci list &.
8012-0OL-10263-16, platny do 7.6.2018.

Akusticky kalibrator:
Larson-Davis, typ CAL200 - 114dB/1000 Hz, vyrobni Cislo 11704, kalibracni list ¢. 8012-KL-10277-17,

vydany CMI Praha, platnost kalibrace stanovena laboratofi je 2 roky, tedy do 5.6.2019. Kalibrace byly
provedeny v¢etné prodluzovacich mikrofonnich kabell v pfipadé jejich nasazeni.

Software:

Veskeré vypocty jsou provedeny pomoci programu Briel & Kjaer Predictor-Lima verse 11, pracujicim na
zékladé 1SO 9613 a umoznujicim vytvaret plné 3D modely feSeného Uzemi a pracovat s prfesnym
zadavanim zdrojl hluku v 1/3 oktavovych fr. pasmech.

4 Zdroj hluku

Mé&fenym zdrojem hluku je provoz stavajici vyrobni technologie Glanzstoff-Bohemia s.r.o. Lovosice.
Vypoctové posuzovanym zdrojem je provoz stavajici vyrobni technologie a technologie v nové hale, ktera
je pfedmétem oznadmeni zamé&ru. Charakter hluku ustaleny, stavajici tonové slozky nejsou po rekonstrukci
predpokladany. Stavajici zdroje hluku pro vypocet jsou zpracovany v pfiloze ¢. 1 této studie.

Pfedmétem této studie neni hluk z vyvolané dopravy, je dostateéné zpracovan ve studii ¢. 43/2017, Ing.
Petr Adamec, 8.6.2017.
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4.1 Schema provozovny

haly, uvedeny vysky budov zadané do modelu.
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5 Popis situace

Ugelem méFeni je stanoveni stavajici hlukové zatéZe ve chran&ném venkovnim prostoru staveb v okoli
posuzované provozovny, ktera je zplsobena provozem technickych zafizeni Glanzstoff - Bohemia s.r.o.,
kdy zejména hluk DS stroju intenzivné pronika do venkovniho prostoru stavajicimi komunikaénimi a
ventilacnimi otvory. V dobé méfeni byly v okoli provozovny zjistény jiné stacionarni zdroje hluku, mirné
ovliviujici celkovou hluénost na zkousené lokalité, hluk z dopravy je z namér(i vyloucen.

Pfedmétem vypoctového posouzeni (predikce) je chod technickych zafizeni instalovanych v nové hale.
Budou zde instalovany stroje svou hluénosti odpovidajici stavajicim DS strojim, do zadani jsou pouzity
hodnoty namé&fené na stavajici technologii.

Provoz v8ech posuzovanych technickych zafizeni je nepfetrzity. Na v8ech zdrojich hluku a na nové hale
je pfedpokladano odhluénéni dle doporudeni v kapitole 8 této studie.

Ugelem vypodtl je predikce hluku pro uzivani posuzované provozovny pro stavajici stav a vyhled a déale
optimalizace pro navrh tlumeni, respektive stanoveni maximalni mozné emise hluku, pfi které nebude
prekroen zakladni hygienicky limit pro stacionarni zdroje hluku. Vysledky vypoctd jsou pfimo
porovnatelné s limity dle NV ¢&. 272/2011 Sb. Vypoctové body jsou umistény u nejexponovanéjsich
chranénych objektd v okoli provozovny, pozice viz mapy.

Resena provozovna se nachazi v arealu chemické vyroby v Lovosicich a ve svém nejbliz§im okoli je
dominantnim zdrojem hluku.

5.1 Hygienické limity

Hygienické limity jsou stanoveny dle pfilohy €. 3 k Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Hodnoty hluku, s
vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeq,T- Vyskyt tonovych slozek nebyl zjistén.

Pro hluk z uzivani provozovny je zakladni hygienicky limit hluku stanoven na Laeqr = 50 dB pro den (6-22
h) a Laeq,r = 40 dB pro noc (22-6 h), dle pfilohy €. 3 k uvedenému nafizeni.

5.2 Meteorologické podminky pfi méreni hluku

Po celou dobu méfeni hluku ve venkovnim chranéném prostoru staveb pro bydleni probihalo méfeni
meteorologickych podminek formou odectu priméru za 60 min méfeni. Aparatura byla umisténa v misté
mérfeni hluku na bodé 4. Bylo jasno az polojasno, bez desté, povrch komunikaci suchy. Sondy byly
umistény na stativu s mikrofonem.

Pouzita mérici technika:

Meteorologicka stanice: Termicky anemometr Airflow TA-35, vyr. €. 113447 se sondou TP-330-1,
kalibra¢ni list &. ANM — 150194, vydany dne 25.11.2015, platnost do 24.11.2018. Vlasovy barometr Briel
& Kjaer UZ-0001. Teplomér a vihkomér Airflow Commet D-3121, vyr. €. 04910004, kalibraéni list €. 1033-
KL-70180-16, vydany CHMU Praha dne 8.11.2016, platny do 7.11.2019.

Naméfené hodnoty, pramér pro hodnotici doby:

Rychlost vétru Smeér vétru, Teplota Rel. vihkost Atm. tlak
Cas Ve azimut te Rh Pe
[m.s] [’ [°C] [%] [hPa]
22-23h 0 bezvétfi 4.1 59 1012
23-24h 0 bezvétfi 3.7 63 1012
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5.3 Sirsi vztahy se zakresem referenénich bodu

Podklad: www.cuzk.cz, provozovna oznacena Sipkou. Tisténo bezrozmérné.
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6 Vysledky méreni hluku

V souladu s interni metodikou pro zpracovani akustickych studii bylo provedeno méfeni hluku na
zvolenych referencnich bodech pro stavajici stav, naméfené hodnoty jsou pouzity jako zakladni hladina
hluku ve chranéném prostoru. Méfeno bylo pouze v noci, pfes den je hluk z provozu feSeného zafizeni
zcela prevySen ruchem prostfedi a neni slySitelny, pouze v noCni dobé pfi chvilkovém opadu hluku
z dopravy lze provést objektivné hodnotitelé méfeni.

Referenéni body byly vybrany nové nad ramec stabilni monitorovaci sité, za G¢elem podchyceni hluku
pusobeného feSenou provozovnou. Odpovidaji pozici vypoétovych bodd v modelu pro stavajici stav i
vyhled.

Kalibrace zvukoméru byla provedena pfed a po méfeni, nebyly zjistény odchylky nad 0.1 dB. B&hem
méfeni nedoslo k Zadnym problémum na méfici technice. Mikrofon byl vzdy umistén na stativu ve vysSce 3
m nad terénem, v pozici dle zakresu bodl v mapach.

6.1 Zpusob méreni hluku

Mé&feno stacionarnimi ndméry s €asové linearnim integrovanim frekvenéné nevazeného signalu s 1/3
oktavovou spektralni analyzou v readlném Case. Doba naméru byla uzplsobena charakteru hluku, pfed
ukon€enim méfeni byl signal ustalen.”

Ze spekter je vypoctena celkova vazena hladina hluku pro definovany stav podle vztahu:

n Li+K
L,=10log) 10 [dB]
i=1
kde je L; hladina akustického tlaku (dtto hluku) v i-tém frekvenénim pasmu v dB
Kai korekce pro vahovy filtr A v i-tém frekvenénim pasmu v dB
n pocet zohlednénych frekvenénim pasem

6.2 Namérené hodnoty hluku ve venkovnim chranéném prostoru staveb

Cista doba namér(: T = 15 min

Nameérfeno, " , , .
Bod o korig.hodnota Nejistota Vysledna Limit )
2 Adresa (vyuziti objektu) L u LaeqT- U Hodnoceni
Aeq, T
[dB] [dB] [dB] [dB]
1 Terezinska 486/69 43.0 1.3 41.7 40.0 Prekracuje
2 Terezinska 839/65 48.3 1.3 47.0 40.0 Prekracuje
3 Terezinska 840/67 434 1.3 421 40.0 Prekracuje
4 Terezinska 638/66 37.7 1.8 35.9 40.0 Vyhovuje
5 U nadjezdu 874/7 35.6 1.8 33.8 40.0 Vyhovuje
6 Pistany ¢.p. 35 36.7 1.3 35.4 40.0 Vyhovuje

Spektra viz nasleduijici list...
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Bod 1, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
100
90
80
70
— 60
m
S,
o 50 o—
? \o\
Q —
0 W |
30 H
20 \O\O—N—O—W ]
10 A
0
10 |125| 16 | 20 | 25 [315| 40 | 50 | 63 | 80 |100 | 125 (160 | 200 |250 |315 (400 | 500 (630 (800 | 1k [1.25|1.6k | 2k |25k [3.15 | 4k 5k |63k | 8k |10k 1i‘5 16k |20k | A LIN
k k
C— Celkovéa 452 | 66.7
—O— Leq(f) 51.8 | 589 |60.0 | 55.0 | 55.8 |57.8 | 57.7 | 57.5 | 52.1 [49.5 | 50.6 | 48.0 [42.0 | 38.8 [ 38.5 | 38.9 [36.9 | 36.1 [35.7 [ 359 | 364 [ 357 | 34.6 [31.0 | 26.6 (229 [ 212|216 |20.6 | 209 [20.8 | 21.3 |20.7 | 19.9
LPS[dB] 92,0 |87.0 |83.0 |74.0 | 64.0 | 56.0 | 49.0 [43.0 | 42.0 |40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0

Frekvence [Hz]

Bod 2, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
100

90

80

70

Dl MM ]

30 H

Leq [dB]

20 H

10 A

125
10 |125| 16 | 20 | 25 [315| 40 | 50 | 63 | 80 |100 | 125 (160 | 200 [250 |315 (400 |500 630 (800 | 1k |1.25|1.6k | 2k |25k [3.15| 4k | 5k [6.3k | 8k |10k 16k [20k | A | LIN

— Celkova 504 |69.7

—0— Leq(h 550 |61.5 |61.9 |58.3 |57.1 | 617 | 61.5 |60.3 [56.0 [54.0 |54.2 | 52.8 [46.0 | 43.0 | 42.9 |43.6 |41.3 |41.8 [40.8 | 40.8 | 415 |41.1 [39.7 |37.0 | 34.1 |30.3 |29.9 | 309 | 29.0 | 30.0 | 286 (29.8 | 27.5 | 26.2

LPS[dB] |92.0 |87.0 |83.0 |74.0 [64.0 | 56.0 | 49.0 | 43.0 |42.0 |40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0

Frekvence [Hz]
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Bod 3, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
100
90
80
70
— 60 ]
m
S
o 50
Q —
|
0 = W’N\A 7
30 \ i
) \o\°\o\A |
10 o |
0
10 | 125 | 16 20 25 |315| 40 50 63 80 [100 | 125 | 160 200 | 250 |315 |400 | 500 |630 |800 | 1k |1.25|1.6k | 2k |25k (3.15 | 4k 5k |63k | 8k |10k 115 16k | 20k A LIN
k k
C— celkovéa 457 | 618
—O0— Leq() 576 |56.6 [53.6 |51.2|48.7 |50.7 | 49.9 [48.1 | 51.0 |49.6 |43.1 | 39.6 |41.6 | 454 (41.8 | 36.1 354 | 36.8 |35.6 [34.9 |36.7 [37.3 |35.8 [33.5|30.5 (250 (215|172 (125|110 99 | 75 [ 6.6 | 79
LPS[dB] 92.0 | 87.0 |83.0 |74.0 | 64.0 | 56.0 | 49.0 |43.0 |42.0 [40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0

Frekvence [Hz]

Bod 4, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
100

90

80

70

60 —

30 M i
. R

Leq [dB]

125
10 |125| 16 | 20 | 25 [315| 40 | 50 | 63 | 80 |100 | 125 (160 | 200 [250 |315 (400 |500 630 (800 | 1k |1.25|1.6k | 2k |25k [3.15| 4k | 5k [6.3k | 8k |10k X 16k [20k | A | LIN
k k
— Celkova 406 | 594
—0— Leq(h 467 | 48.3 |45.7 [44.4 | 44.4 [46.3 [ 48.5 | 50.0 | 52.9 | 51.5 | 48.6 | 46.7 | 41.6 | 36.8 | 33.5 [33.1 [33.6 [ 32.1 | 31.4 [ 30.8 | 304 | 27.2 | 250 | 21.7 | 19.2 | 18.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 [ 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 18.0
LPS[dB] |92.0 |87.0 |83.0 |74.0 [64.0 | 56.0 | 49.0 | 43.0 |42.0 |40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0

Frekvence [Hz]
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Bod 5, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni
100
90
80
70
— 60 ]
5 M
S
o 50
Q
@ \
* W ]
30 N I
20 TN 000000005 | |
10 H
0
10 | 125 | 16 20 25 |315| 40 50 63 80 [100 | 125 | 160 200 | 250 |315 |400 |500 |630 |800 | 1k |1.25|1.6k | 2k |25k (3.15 | 4k 5k |63k | 8k |10k 115 16k | 20k A LIN
k k
C— celkovéa 383|630
—O0— Leq(h 49.6 |51.6 | 54.9 |51.8 |54.2 | 534 554 | 54.1 [52.1 | 48.0 |46.1 414 |36.1 [32.0|34.7 [37.0 |33.6 [30.9 |28.1 |26.8 [23.1|204 |188 |16.5 (154 | 154|158 [16.2|16.6 (172|174 (174 |17.1 [163
LPS[dB] 92.0 | 87.0 |83.0 |74.0 | 64.0 | 56.0 | 49.0 |43.0 |42.0 [40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0

Frekvence [Hz]

Bod 6, 1/3 okt. frekv. analyza (RT), typické spektrum bez ruSeni

100

90

80

70

60

50 ;H\M
40</ © \N\

30 H

Leq [dB]

20 O\ —

125
10 |125| 16 | 20 | 25 [315| 40 | 50 | 63 | 80 |100 | 125 (160 | 200 [250 |315 (400 |500 630 (800 | 1k |1.25|1.6k | 2k |25k [3.15| 4k | 5k [6.3k | 8k |10k X 16k [20k | A | LIN
k k
C— Celkova 39.0 |63.2
—0— Leq(h 446|525 |52.9 [48.1 | 57.6 [53.6 [ 56.1 | 53.9 |49.2 |46.5 | 454 | 43.2 |39.5|35.3 | 32.8 [32.7 [31.2 [ 29.7 | 29.3 [ 29.6 | 294 | 27.6 | 24.2 | 20.0 | 182 | 22.1 | 17.0 | 169 | 17.3 [ 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 16.3
LPS[dB] |92.0 |87.0 |83.0 |74.0 |64.0 | 56.0 | 49.0 | 43.0 |42.0 |40.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0

Frekvence [Hz]
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7 Akustické vypoéty

Vypocty izofon ve hlukovych mapach i v referenénich bodech jsou provedeny pro vysSkovou hladinu 3 m
nad terénem shodné s méfenim, charakter a reliéf terénu je zadan dle reality. Pro vypocet v bodech byla
vypnuta odrazivost fasady. Zadani zdroju hluku viz kapitola 4 této studie. VSechny zdroje jsou vioZeny

jako v8esmérové, na fasadé.

7.1 Vysledky akustickych vypoctl pro stavajici stav

Vypoctené hodnoty se vztahuji pouze k samostatnému uzivani provozovny Glanzstoff - Bohemia s.r.0. a
hodnotici dobé T = 1 h pro no¢ni dobu, bez zohlednéni nesouvisejicich zdroji nebo dopravy na vefejnych
komunikacich. Zadani zdroju hluku je provedeno podle naméfenych hodnot, viz pfiloha €. 1 této studie.

Plochy a pozice zdrojli zadana dle vlastniho zaméreni a podkladu objednatele.

Ugelem vypodtu pro stavajici stav je validace vypo&tového modelu a potizeni hlukové mapy pro teoreticky

samostatny chod technickych zafizeni posuzované provozovny.

Vypocet 1 — stavajici stav, ovéfeni pfesnosti vypoctu. Hlukova mapa 1

Bod Vypocteno Naméreno Rozdil ]

2 Adresa LaeqT LaeqT Hodnoceni
[dB] [dB] [dB]

1 Terezinska 486/69 44.0 43.0 1.0 Splfuje 2 dB
2 Terezinska 839/65 50.1 48.3 1.8 Splfiuje 2 dB
3 Terezinska 840/67 437 43.4 0.3 Splfiuje 2 dB
4 Terezinska 638/66 39.6 37.7 1.9 Splfuje 2 dB
5 U nadjezdu 874/7 34.3 35.6 -1.3 Spliiuje 2 dB *
6 Pistany &.p. 35 29.1 36.7 7.6 Jing zdroje *

*) Na vzdalenéjSich bodech se v méfeni projevu;ji jiné zdroje v arealu priimyslové chemie Lovosice

Hlukova mapa viz nasledujici list...
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Vypocet 1 — stavajici stav, 1 h noc Hlukova mapa 1

Vypocet izofon je proveden pro bezvétfi a pro vysku 4 m nad terénem, do podkladu aktualni zakladni
mapy CR M 1:5000. Je zohlednén pouze provoz feSené provozovny. Zadani zdrojd hluku viz pfiloha ¢. 1
této studie. Vypoctené hodnoty jsou vztazeny k nejhluénéjSi 1 h v no€ni dobé. Pocitano pro bezvétfi.

- Detail point source
Emitting facade
Emitting roof
Point source
o orid

" Grid point
Receiver
Building
Ground region
Height line
DIV - Line

Night Period

0-30dB : g
30-35dB N : 3 ; R R O GU = S0 O
35-40dB 3 N $ R

ok |
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7.2 Vysledky akustickych vypoctl pro vyhled

Vypoctené hodnoty se vztahuji pouze k samostatnému uzivani provozovny Glanzstoff - Bohemia s.r.o. a
hodnotici dobé T = 1 h pro no¢ni dobu, bez zohlednéni nesouvisejicich zdrojd nebo dopravy.

Zadani stavajicich zdroju hluku je provedeno podle naméfenych hodnot, viz pfiloha €. 1 této studie.
Plochy a pozice zdrojli zadana dle vlastniho zaméreni a podkladu objednatele.

Pro vyhledovy stav po realizaci zdméru je zadan hluk pfedpokladany uvnitf nové haly, jak byl naméfen na
stavajicich spfadacich strojich, jejichz obdoba bude instalovana v nové hale. Je zohlednéno tlumeni
stavebni konstrukci haly tak, Ze venkovni hlu€¢nost nepfesahne doporuceny limit 60 dB 2 m od jakékoliv
Casti oplasténi haly. Bodové zdroje hluku na nové hale nejsou pfedpokladany.

Namérené spektrum hluku uvnitf stavajici haly + spektrum zadané vné plasté haly:

100 —
80
o 60 - ]
S
o
9 40 A
20 A
0
Vv |Ve
12. 31. 10 |12 (16 |20 |25 |31 |40 |50 |63 |80 10 [12. (16 |20
10 5 16 |20 (25 5 40 |50 |63 |80 olslololols!lolololo 1k |1.2 (1.6 | 2k (2.5 |3.1 | 4k | 5k |6.3 | 8k « sk |k |k hal | nk
5k | k k |5k k e |u
— Celkova (A) 97.|65.
—0—V hale 71.173.|71.|69.|70.|70.|71.|72.|75.|76.|76.|79.|80. |82.|81.|84.|89.|92. |96. |86.|83.|81.|75.|72.|70. |66. |63.|60.|59.|57.|56.|52. |51. |43.
—&— Venku 57.|58. |56.|54. |54. |54.|54. | 54. |57. |57.|52. | 54. |54.|55. | 53. |55. | 59. |61.|64. |53. |49.|46.|40.|38. |35. |32.130.|27.|127. |26. |26. |23. |23. | 16.
Frekvence [Hz]
Vypoctené hodnoty:
Vypocet 2 — vyhled, stavajici technologie + zamér. Hlukova mapa 2
Bod Vypocteno Nejistota Limit
2 Adresa LaeqT V) Hodnoceni
[dB] [dB] [dB]
1 Terezinska 486/69 441 2.0 40.0 Prekracuje
2 Terezinska 839/65 50.1 2.0 40.0 Prekracuje
3 Terezinska 840/67 43.8 2.0 40.0 Prekracuje
4 Terezinska 638/66 39.8 2.0 40.0 Vyhovuje
5 U nadjezdu 874/7 34.3 2.0 40.0 Vyhovuje
6 Pistany &.p. 35 29.3 2.0 40.0 Vyhovuje

Hlukova mapa viz nasleduijici list...
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Vypocet 2 — vyhled s novou halou (stavajici technologie + zamér), 1 h noc

Hlukova mapa 2

Vypocet izofon je proveden pro bezvétfi a pro vysku 4 m nad terénem, do podkladu aktualni zakladni
mapy CR M 1:5000. Je zohlednén pouze provoz feSené provozovny. Vypoctené hodnoty jsou vztazeny k

nejhlu¢néjsi 1 h v nocni dobé. Pocitano pro bezvétfi.

- Detail point source
Emitting facade
Emitting roof
Point source
o orid

" Grid point
Receiver
Building
Ground region
Height line
DIV - Line

Noc (22-06 h)

0- 30 dB(A)
30- 35 dB(A)
35 - 40 dB(A)
40 - 45 dB(A)
45-50 dB(A)
50 - 55 dB(A)
5599 dB(A)

A
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7.3 Stanoveni narustu hluku

Je uvazovan stav nové haly s provedenim doporu€enych protihlukovych Uprav, viz niZe v této studii.

Porovnani vypodtenych hodnot, stavajici stav / stav.stav + zamér
Vypocteno Vypocteno Nartst
Bod stavajici stav vyhled hiuku Narast hluku
Adresa
# Lacar Lacar nad 0.9 dB
eq, eq,
[dB] [dB] [dB]

1 Terezinska 486/69 44.0 44.1 0.1 NE

2 Terezinska 839/65 50.1 50.1 0.0 NE

3 Terezinska 840/67 43.7 43.8 0.1 NE

4 Terezinska 638/66 39.6 39.8 0.2 NE

5 U nadjezdu 874/7 34.3 34.3 0.0 NE

6 Pistany ¢€.p. 35 291 29.3 0.2 NE

8 Doporuéené protihlukové upravy

Fasada nové haly nema pfimy kontakt do venkovniho prostoru. Stfecha nova haly bude provedena tak,
aby kazda vypln vykazovala minimalné R‘, = 35 dB. VSechna pfipadna okna v&. svétliki musi byt
provedena jako neoteviratelna nebo musi byt zajisténo jejich uzavieni pfi provozu vyrobni technologie. Na
nové hale nejsou predpokladany bodové zdroje hluku. Jednotka Sulfox budovana v ramci zaméru musi
vykazovat nejvysSe soucasnou hluénost, viz pfiloha €. 2 této studie, tedy na referenénich bodech SFX-1 a
SFX-2 nesmi byt méfen hluk vyssi jak 3 dB oproti nyni namérenym hodnotam.

Budou-li v budoucnu instalovany dalSi technologie ve venkovnim nebo vnitfnim prostoru provozovny,
bude nutné je individualné akusticky posoudit, nebot’ pfidavani dalSich zdrojua hluku by mohlo mit za
nasledek dalSi nardst hluku.

9 Zavér

Za pfedpokladu provedeni zaméru v€etné shora uvedenych protihlukovych Uprav nedojde vlivem jeho
provozu k pfekroceni hygienického limitu pro no¢ni dobu Laeq1n = 40 dB ani k navySeni hluku méfeného
za stavajiciho stavu. Doporucené cilové hodnoty na stavajicich nadmérné hluénych zafizenich
provozovny jsou uvedeny v pfiloze €. 1 této studie.
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