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1. ĐVOD 

Tato rozptylov§ studie hodnot² vliv z§mŊru ĂLogistick® centrum ï pŚekladiġtŊ miner§ln²ch 

olejŢñ na kvalitu venkovn²ho ovzduġ² v z§jmov® oblasti Đst² nad Labem - VaŔov. Stavba je 

navrģena v jiģn² ļ§sti veŚejn®ho pŚ²stavu VaŔov, v m²stŊ st§vaj²c² kolejov® vleļky a na 

pŚilehlĨch pozemc²ch. Hlavn² souļ§st² souboru staveb je technologie ļerp§n², st§ļen², dopravy 

a uskladnŊn² miner§ln²ch olejŢ. Jednotliv® technologick® ļ§sti jsou v m²stech rŢznĨch ļinnost² 

zastŚeġeny, souļ§st² technologick®ho celku je i stavba vel²na a z§zem² obsluhy pŚekladiġtŊ. 

Z§mŊrem budou dotļeny pozemky parc. ļ. 535/1, 538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 

532 v katastr§ln²m ¼zem² VaŔov. 

 

Pl§novan§ stavba se bude nach§zet v pŚedmŊst² Đst² nad Labem, v are§lu veŚejn®ho pŚ²stavu 

VaŔov. Jedn§ se o dopravnŊ exponovan® m²sto s napojen²m na ģeleznici pŚes st§vaj²c² vleļku, 

automobilovou i lodn² dopravu. Vjezd a vĨjezd do are§lu pro automobilovou dopravu je ze 

silnice I/30 (ul. Praģsk§) spojuj²c² Đst² nad Labem a Lovosice. V r§mci st§vaj²c²ho are§lu je 

um²stŊn i st§vaj²c² vjezd a vĨjezd na tuto silnici I. tŚ²dy. St§vaj²c² vjezd a vĨjezd bude 

ponech§n dle st§vaj²c²ho stavu, popŚ. bude upraven pro moģnost vjezdu a vĨjezdu n§kladn²ch 

automobilŢ s pŚ²vŊsy. Navrhovan® are§lov® komunikace budou slouģit pŚev§ģnŊ pro n§kladn² 

dopravu.  

 

PŚedmŊtem t®to studie je zhodnocen² vlivu novĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ², kter® 

vzniknou v souvislosti s vĨstavbou a provozem z§mŊru, na kvalitu venkovn²ho ovzduġ². 

Zdrojem emis² do ovzduġ² bude zejm®na souvisej²c² automobilov§ a ģelezniļn² doprava 

(dieselov® lokomotivy). Vlastn² technologie a nakl§d§n² s miner§ln²mi oleji nebudou do 

ovzduġ² emitovat ģ§dn® zneļiġŠuj²c² l§tky. Vyhodnocen² vlivu provozu zdrojŢ zneļiġŠov§n² 

ovzduġ², tj. souvisej²c² automobilov® a ģelezniļn² dopravy z provozu Śeġen®ho z§mŊru na 

kvalitu ovzduġ², je provedeno pomoc² vĨpoļtov®ho programu imisn²ch koncentrac² SYMOS 

97. Jedn§ se o referenļn² metodu pro zpracov§n² rozptylovĨch studi². Vypoļten® pŚ²spŊvky k 

imisn²m koncentrac²m jsou ve studii porovn§ny se st§vaj²c² ¼rovn² zneļiġtŊn² a imisn²mi 

limity stanovenĨmi aktu§lnŊ platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduġ². 

 

Modelov§n² je provedeno jako samostatnĨ pŚ²spŊvek z§mŊru ke st§vaj²c² imisn² situaci 

v z§jmov® oblasti. VĨpoļet je proveden pro oxid dusiļitĨ, ļ§stice PM10 a PM2,5, benzen a 

benzo(a)pyren, jakoģto nejvĨznamnŊjġ² zneļiġŠuj²c² l§tky z Śeġen®ho z§mŊru.  
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2. PODKLADY  

Rozptylov§ studie je zpracov§na s vyuģit²m n§sleduj²c²ch podkladŢ: 

- Z§kon ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², 

- Vyhl§ġka MĢP ļ. 330/2012 Sb., o zpŢsobu posuzov§n² a vyhodnocen² ¼rovnŊ 
zneļiġtŊn², rozsahu informov§n² veŚejnosti o ¼rovni zneļiġtŊn² a pŚi smogovĨch 

situac²ch, 

- Vyhl§ġka MĢP ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² a o 
proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ², 

- Mapa pŊtiletĨch prŢmŊrŢ roļn²ch imisn²ch koncentrac² v s²ti 1 x 1 km, www.chmi.cz, 

- VĨpoļtovĨ program SYMOS 97, 

- VĨpoļtovĨ program MEFA, 

- Materi§l United States Environmental Protection Agency (US EPA) "Compilation of 
Air Pollutant Emission Factors ï AP42" (EPA-AP42), emisn² faktory, prvnŊ vydanĨ v 

roce 1972, aktu§ln² verze, 

- US EPA AP42 ï kapitola 13.2.1 "Emisn² faktory pro zpevnŊn® vozovky", leden 2011, 

- VĨsledky m²stn²ho ġetŚen² v lokalitŊ pro realizaci z§mŊru, 

- Logistick® centrum a pŚekladiġtŊ miner§ln²ch olejŢ VaŔov, projektov§ dokumentace 

dle stavebn²ho z§kona, zpracovatel JiŚ² PazderskĨ, Svitavy, 

- Dalġ² poskytnut® podklady projektanta, investora a dodavatelŢ zaŚ²zen² a jejich 

aktualizace v 5-6/2017, 

- Vlastn² archiv zpracovatele rozptylov® studie. 

 

 

 3. STĆVAJĉCĉ IMISNĉ SITUACE  

Mezi ġkodliviny emitovan® z provozu uvaģovan®ho z§mŊru budou patŚit pŚedevġ²m oxidy 

dus²ku, ļ§stice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren. Pro vyhodnocen² souļasn®ho imisn²ho 

zat²ģen² ġkodlivinami zneļiġŠuj²c²mi ovzduġ² v z§jmov® lokalitŊ lze zejm®na vyuģ²t map 

pŊtiletĨch prŢmŊrŢ roļn²ch imisn²ch koncentrac² v s²ti 1 x 1 km publikovan® na internetovĨch 

str§nk§ch ĻHMĐ. 

 

Z n§sleduj²c²ho obr§zku jsou patrn® hodnoty pŊtiletĨch prŢmŊrŢ roļn²ch imisn²ch koncentrac², 

kter® jsou uvedeny na webu Ļesk®ho hydrometeorologick®ho ¼stavu. Jedn§ se o mapu 

pŊtiletĨch prŢmŊrŢ roļn²ch imisn²ch koncentrac² z let 2011 ï 2015 v s²ti 1 x 1 km. 

 

http://www.chmi.cz/
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Obr. 1: Mapa pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² v z§jmov® oblasti 

(zdroj: http://portal.chmi.cz) 

 

PŚ²mo v z§jmov® oblasti pro realizaci pŚedkl§dan®ho z§mŊru nen² v souļasn® dobŊ um²stŊna 

imisn² stanice, kter§ by kontinu§lnŊ sledovala koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve voln®m 

ovzduġ². Pro stanoven² pozaŅovĨch imisn²ch koncentrac² jsou vĨġe v obr§zku uvedeny 

hodnoty pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² z map publikovanĨch na webu ĻHMĐ. 

 

Na z§kladŊ dostupnĨch informac² mŢģeme odhadnout stav imisn²ho pozad² v oblasti 

n§sledovnŊ: 

 

- oxid dusiļitĨ (NO2) ï maxim§ln² hodinov§ koncentrace:            80 - 100 ɛg/m
3
 

- oxid dusiļitĨ (NO2) ï prŢmŊrn§ roļn² koncentrace:              15 - 17 ɛg/m
3
 

- ļ§stice PM10 - 36. hodnoty nejvyġġ² denn² koncentrace:              48 - 52 ɛg/m
3
 

- ļ§stice PM10 ï prŢmŊrn§ roļn² koncentrace:               25 - 28 ɛg/m
3
 

- ļ§stice PM2,5 ï prŢmŊrn§ roļn² koncentrace:               17 - 20 ɛg/m
3
 

- benzen ï prŢmŊrn§ roļn² koncentrace:             1,2 ï 1,5 ɛg/m
3
 

- benzo(a)pyren (BaP) ï prŢmŊrn§ roļn² koncentrace:           0,8 ï 0,9 ng/m
3
 

 

 

 

4. VYBRAN£ KLIMATICK£ FAKTORY  

Klimatick® podm²nky jsou vedle mnoģstv² emis² rozhoduj²c²m ļinitelem pro rozptyl ġkodlivin 

v atmosf®Śe. Klasifikace meteorologickĨch situac² pro potŚeby vĨpoļtu rozptylovĨch studi² se 

prov§d² podle rychlosti vŊtru a stability pŚ²zemn² vrstvy atmosf®ry. 

Rychlost vŊtru je ud§v§na ve vĨġce 10 m nad zem² a je rozdŊlena do tŚ² rychlostn²ch tŚ²d s 

tŚ²dn²mi rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmez² 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s 

pro rychlosti vyġġ² neģ 7,5 m/s. 

 

http://portal.chmi.cz/
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Stabilitn² klasifikace ĻHMĐ se zŚetelem ke zneļiġtŊn² atmosf®ry rozezn§v§ pŊt tŚ²d stability. 

Jednotliv® stabilitn² tŚ²dy mŢģeme charakterizovat n§sledovnŊ: 

 

I. stabilitn² tŚ²da - superstabiln²: 

1. vertik§ln² vĨmŊna vrstev ovzduġ² prakticky potlaļena, tvorba silnĨch inverzn²ch 
stavŢ, vĨskyt v noļn²ch a rann²ch hodin§ch pŚedevġ²m v chladn®m pŢlroce, 

maxim§ln² rychlost vŊtru 2 m/s. 

II.stabilitn² tŚ²da - stabiln²: 

2. vertik§ln² vĨmŊna ovzduġ² je st§le nevĨznamn§ a je doprov§zena inverzn²mi 
situacemi, vĨskyt v noļn²ch a rann²ch hodin§ch v prŢbŊhu cel®ho roku, maxim§ln² 

rychlost vŊtru 3 m/s. 

III. stabilitn² tŚ²da - izotermn²: 

3.  projevuje se jiģ vertik§ln² vĨmŊna ovzduġ², vĨskyt vŊtru v neomezen® s²le, v 

chladn®m obdob² lze oļek§vat v dopoledn²ch a odpoledn²ch hodin§ch, v l®tŊ v 

ļasnĨch rann²ch a veļern²ch hodin§ch. 

IV.stabilitn² tŚ²da - norm§ln²: 

4. dobr® podm²nky pro rozptyl ġkodlivin, bez tvorby inverzn²ch stavŢ, neomezen§ s²la 
vŊtru se pŚes den v dobŊ, kdy nepanuje vĨznamnŊ sluneļn² svit, spoleļnŊ s III. 

stabilitn² tŚ²dou maj² v naġich podm²nk§ch vĨraznŊ vyġġ² ļetnost vĨskytu neģ ostatn² 

tŚ²dy. 

V. stabilitn² tŚ²da - konvektivn²: 

5.  projevuje se vysok§ turbulence ve vertik§ln²m smŊru, kter§ mŢģe zpŢsobovat, ģe se 

mohou n§razovŊ vyskytovat vysok® koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek, vĨskyt v letn²ch 

mŊs²c²ch v dobŊ, kdy je vysok§ intenzita sluneļn²ho svitu. Maxim§ln² rychlost vŊtru 

je 5 m/s. 

OdbornĨ odhad vŊtrn® rŢģice pro z§jmovou lokalitu je patrnĨ z n²ģe uveden® tabulky a 

obr§zku (¼daje jsou v %). 

 

Tab. 1: Celkov§ vŊtrn§ rŢģice pro z§jmovou lokalitu  

Rychlost 

vŊtru 

SmŊr vŊtru 

N NE E SE S SW W NW CALM Suma 

1,7 1,87 2,16 2,21 1,65 2,43 2,01 1,77 1,35 15,02 30,47 

5,0 8,00 10,18 6,79 4,95 6,66 11,64 8,49 7,65  64,63 

11,0 0,63 0,86 0,10 0,00 0,50 1,35 0,94 0,79  5,17 

Souļet 10,50 13,20 9,10 6,60 9,59 15,00 11,20 9,79 15,02 100,0 

 

Rozborem vŊtrn® rŢģice zjiġŠujeme, ģe nejļetnŊjġ² smŊry vŊtrŢ jsou z jihoz§padn²ch a 

opaļnĨch severovĨchodn²ch smŊrŢ. Jejich celkov§ ļetnost vĨskytu je 28,2 %, tj. 103 dn² 

roļnŊ.  

Zastoupen² klidov®ho stavu oznaļen®ho jako CALM, pŚedstavuje 15,02 % celkov® ļetnosti, tj 

55 dn² za rok. Z hlediska rychlosti vŊtru, kter§ m§ tak® znaļnĨ vliv na rozptyl emis², je 

rozdŊlen² n§sleduj²c²: 

6. v²tr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostn² tŚ²da, se vyskytuje v procentu 30,47 %, tj. 111 

dn² roļnŊ 

7. v²tr ve II. rychlostn² tŚ²dŊ o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1 m§ vĨskyt 64,36 %, tj. 235 dn² za rok 

8. v²tr ve III. rychlostn² tŚ²dŊ o rychlosti vŊtġ² neģ 7,5 m.s-1 je zastoupen pouze 5,17 %, t.j. 

19 dn² v roce. 
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Zastoupen² klidov®ho stavu oznaļen®ho jako CALM, pŚedstavuje 15,02 % celkov® ļetnosti. 

 

 
Obr. 2: Grafick§ prezentace vŊtrn® rŢģice 

 

 

 5. EMISE 

 5.1 Emise pŚi vĨstavbŊ 

Za kr§tkodobĨ ploġnĨ zdroj zneļiġŠov§n² lze form§lnŊ pokl§dat f§zi vĨstavby (pŚ²prava 

staveniġtŊ, vĨkopov® a stavebn² pr§ce). Do ovzduġ² budou emitov§ny zejm®na prachov® 

ļ§stice. Prov®st zodpovŊdnĨ vĨpoļet objemu emis² prachu do ovzduġ² ve f§zi vĨstavby nelze. 

VĨznamnĨ pod²l na emisi prachu budou m²t resuspendovan® ļ§stice (sekund§rn² praġnost), 

jejichģ objem je z§vislĨ na tŊģko kvantifikovatelnĨch okolnostech, jako je obdob² vĨstavby, 

prŢbŊh poļas², zrnitostn² sloģen² zemin na staveniġti, apod.  

Teoreticky by bylo moģno vypoļ²tat hmotnostn² toky emis² z dopravn²ch zdrojŢ, kterĨ by 

vġak zahrnovaly pouze pŚ²spŊvky z prim§rn²ch zdrojŢ. Objem emise sekund§rn² a 

resuspendovan® sloģky prachovĨch ļ§stic z§vis² na ŚadŊ dalġ²ch faktorŢ jako je napŚ. mnoģstv² 

voln® sloģky na ploġe, zrnitostn² sloģen² prachovĨch ļ§stic, vlhkost, rychlost vŊtru atp. 

VĨraznĨm faktorem je vlhkost prachu. PŚi vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyġġ²ch 

koncentrac² sekund§rn² praġnosti se d§le dosahuje pŚi vysokĨch rychlostech vŊtru, tj. nad 11 

m/s. Tyto stavy lze v m²stŊ vĨstavby oļek§vat cca po dobu cca 5 % doby trv§n² v roce. U 

stavebn² ļinnosti je rozsah vstupn²ch faktorŢ takovĨ, ģe vĨpoļtov® stanoven² emis² a n§slednŊ 

modelov§n² imisn²ch koncentrac² m§ Ś§dov® chyby a t²m malou vypov²dac² schopnost. 

VĨpoļet resuspenze tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ² vlivem provozu automobilov® 

dopravy podle metodiky US EPA je zm²nŊn v kapitole 5.2.1. 

Z hlediska ochrany ovzduġ² je tŚeba akcentovat opatŚen² zabraŔuj²c² ļi alespoŔ omezuj²c² 
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vznik resuspendovan® praġnosti. PŚi realizaci zemn²ch prac² bude pŚi prov§dŊn² a manipulaci 

se sypkĨmi materi§ly tŚeba vhodnĨmi technickĨmi a organizaļn²mi prostŚedky minimalizovat 

sekund§rn² praġnost z dopravy a jej² vliv na okoln² ģivotn² prostŚed².  

 

 

 5.2 Emise pŚi provozu 

Vlastn² technologie nakl§d§n² s miner§ln²mi oleji a skladov§n² nebude do ovzduġ² emitovat 

ģ§dn® zneļiġŠuj²c² l§tky, popŚ. naprosto zanedbateln® mnoģstv² emis² charakteru tŊkavĨch 

organickĨch l§tek (VOC), pro kter® nen² stanoven imisn² limit. Zdrojem emis² do ovzduġ² 

bude pouze souvisej²c² automobilov§ a ģelezniļn² doprava (dieselov® lokomotivy), zajiġŠuj²c² 

transport miner§ln²ch olejŢ. 

 

 

5.2.2 Automobilov§ doprava 

Pro vĨpoļet emisn²ch vydatnost² ze souvisej²c² automobilov® dopravy bylo pouģito emisn²ch 

faktorŢ generovanĨch programem MEFA 13. Program MEFA 13 navazuje na freewarovou 

verzi programu na vĨpoļet emisn²ch faktorŢ (MEFA 02) a program MEFA 06.  

Do vĨpoļtu emis² byl d§le zahrnut vliv v²ceemis² ze studenĨch startŢ a d§le emise pro pŚ²pad 

popoj²ģdŊn². Vozidla odj²ģdŊj²c² z parkoviġŠ a manipulaļn² plochy n§kladn²ch automobilŢ pro 

z§sobov§n² se studenĨm motorem emituj² do ovzduġ² vŊtġ² mnoģstv² emis² oproti vozidlŢm 

pŚij²ģdŊj²c²m, se zahŚ§tĨm motorem.  

 

D§le je ve vĨpoļtech vlivu vyvolan® automobilov® dopravy na kvalitu venkovn²ho ovzduġ² 

zohlednŊna resuspenze tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek do ovzduġ². Resuspenze pŚedstavuje 

vĨznamnĨ pŚ²spŊvek ovlivŔuj²c² celkovou koncentraci suspendovanĨch ļ§stic v ovzduġ². 

Pro vĨpoļet emise prachovĨch ļ§stic lze vyuģ²t metodiku stanovenou organizac² United 

States Environmental Protection Agency (d§le jen ĂUS EPAñ) ï Metodika EPA 42. Pro 

vĨpoļet emise prachovĨch ļ§stic na zpevnŊnĨch komunikac²ch lze vyuģ²t metodiku 13.2.1 

Paved Roads (www.epa.org). 

 

VĨpoļet je d§n empirickĨm vzorcem:  E = [k (sL)
0.91 

x (Wx1,1)
1,02

] (1 ïP/4N) 

Kde:  E = emisn² faktor (g/km ujetĨ vozidlem) 

k = n§sobitel z§vislĨ na velikosti Śeġen® frakce (g/km ujetĨ vozidlem) 

sL = z§tŊģ povrchu silnice prachovĨmi ļ§sticemi (g/m
2
) 

W = prŢmŊrn§ hmotnost vozidla (t) 

P = poļet dnŢ s ¼rovn² sr§ģek Ó 1mm z celkov®ho poļtu dnŢ N 

 

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho vĨpoļtu byl pŚi modelov§n² imisn²ch pŚ²spŊvkŢ pouģit emisn² 

faktor 0,02579 g/km ujetĨ osobn²m vozidlem a emisn² faktor 0,5416 g/km ujetĨ tŊģkĨm 

n§kladn²m vozidlem pŚipadaj²c² na sekund§rn² praġnost zpŢsobenou znovuzv²Śen²m ļ§stic pŚi 

pojezdech automobilŢ. 

 

 

Projektov§ dokumentace Śeġ² n§vrh nov®ho logistick®ho centra - celn²ho pŚekladiġtŊ 

miner§ln²ch olejŢ (s celkovou kapacitou 4 200 m
3
 motorov® nafty ï MN) a biologick® sloģky 

FAME (s celkovou kapacitou 250 m
3
). Souļ§st² logistick®ho centra a pŚekladiġtŊ je zaŚ²zen² 

http://www.epa.org/
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pro pŚ²jem miner§ln²ch olejŢ (d§le jen MO) ze ģelezniļn²ch cisteren (d§le jen ĢC) a vĨdej do 

automobilovĨch cisteren (d§le jen AC). 

V souvislosti s provozem z§mŊru jsou uvaģov§ny n§sleduj²c² kapacity: 

¶ pŚ²jem 25 ks ģelezniļn²ch cisteren (celkem aģ 2 000 m
3
 MN) za den 

¶ pŚ²jem FAME 120 m3
/den 

¶ vĨkon pŚ²jmovĨch ļerpadel 140 m3
/hod MN 

¶ vĨdej bude prob²hat do AC na ļtyŚech st§n²ch (prŢmŊr 45 AC/den, max 70 ks AC/den, 

vģdy vġak max 8 AC/hod ï dle kapacity vĨdejn²ch l§vek) 

 

V zad§n² z§mŊru jsou uvaģov§ny n§sleduj²c² 3 objemov® varianty z§sobn²kŢ na MN 

(viz vĨkresy jednotlivĨch variant v pŚ²loze ļ. 2 dokumentace EIA): 

 

1) 4 z§sobn²ky o d²lļ²ch objemech 2 100 m
3
 ï celkem 8 400 m

3
 

2) 4 z§sobn²ky o d²lļ²ch objemech 1 050 m3 
ï celkem 4 200 m

3
 

3) 2 z§sobn²ky o d²lļ²ch objemech 2 100 m
3 
ï celkem 4 200 m

3
 

 

VĨġe uveden® kapacity pŚekl§d§n² MN a FAME jsou t®mŊŚ shodn® jak pro variantu z§sobn²kŢ 

o celkov®m objemu 8 400 m
3 

MN, tak pro obŊ varianty z§sobn²kŢ o celkov®m objemu  

4 200 m
3
 MN. Investor pl§nuje v prŢbŊhu roku bŊģn® denn² pŚeļerp§v§n² MN do 

maxim§ln²ho mnoģstv² cca 2 000 m
3
, pouze vĨjimeļnŊ (cca 1-2 x roļnŊ) v obdob² odst§vek 

rafinerskĨch podnikŢ a n§sledn® potŚeby navĨġen² skladov® z§soby by mohla bĨt v pŚ²padŊ 

realizace varianty 1  n§razovŊ vyuģita skladovan§ z§loha, tj. statick§ z§soba dalġ²ch 4 200 m
3
 

MN. Tato studie hodnot² variantu ļ. 3, pro z§sobn²ky o celkov®m objemu 4 200 m
3
 MN, 

tedy variantu z§mŊru s menġ²m celkovĨm objemem z§sobn²kŢ. Tato varianta byla 

vyhodnocena jako nejpŚijatelnŊjġ² z hlediska hodnocen² vlivu z§mŊru na krajinnĨ r§z. 

 

Dle informac² investora a projektanta z§mŊru je uvaģov§no s d®lkou vlakov® soupravy 25 

vagonŢ (objemy vagonŢ se pohybuj² mezi 55 aģ 75 m
3
). St§ļen² jedn® vlakov® soupravy do 

skladovac²ch tankŢ bude trvat cca 12 hodin a soupravy budou do are§lu naj²ģdŊt vĨhradnŊ 

v denn² dobŊ. V noci mŢģou bĨt vlakov® soupravy um²stŊny v are§lu vĨhradnŊ 

z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ, samotn§ manipulace a st§ļen² vġak bude prob²hat v denn² dobŊ. 

Vlaky budou do VaŔova pŚij²ģdŊt pouze z NŊmecka a stejnou trasou se budou vracet zpŊt. 

 

Objem jedn® n§kladn² automobilov® cisterny zajiġŠuj²c² rozvoz miner§ln²ch olejŢ je okolo    

30 m
3
. St§ļen² miner§ln²ch olejŢ do automobilovĨch cisteren bude prob²hat vĨhradnŊ v denn² 

dobŊ od 6 do 20 hodin. Autocisterny budou po naplnŊn² odj²ģdŊt pŚibliģnŊ ze 75% smŊrem na 

Prahu a z 25% smŊrem na Đst² nad Labem. 

 

Osobn² doprava bude zahrnovat cca 8 osobn²ch automobilŢ (OA) zamŊstnancŢ pŚekladiġtŊ (tj. 

16 pojezdŢ OA za 24 hodin). Pro ¼ļely vĨpoļtu imisn²ch pŚ²spŊvkŢ je uvaģov§n rozpad 

osobn² dopravy na veŚejn® komunikaci I/30 tak, ģe polovina vozidel pojede ve smŊru na Đst² 

nad Labem a polovina na Prahu. 

 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny emisn² vydatnosti automobilov® dopravy na hlavn²ch 

liniovĨch zdroj²ch v z§jmov® oblasti. Emise jsou vypoļteny na z§kladŊ predikovanĨch 

vyvolanĨch pojezdŢ automobilŢ a na z§kladŊ emisn²ch faktorŢ vļetnŊ zahrnut² emise 

z resuspenze prachovĨch ļ§stic. 
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Tab. 2: Emisn² vydatnosti automobilov® dopravy na liniovĨch zdroj²ch  

Zdroj emis² 
Emise NOx 

g/s/m 

Emise PM10 

g/s/m 

Emise BZN 

g/s/m 

Emise BaP 

mg/s/m 

Are§lov§ komunikace 0,0000071 0,00000156 0,000000043 0,000089 

Silnice ļ. I/30 smŊr Đst² nad Labem 0,0000016 0,00000039 0,000000011 0,000023 

Silnice ļ. I/30 smŊr Praha 0,0000046 0,00000117 0,000000032 0,000066 

 

PloġnĨ zdroj - emise z prostoru parkoviġŠ a odstavnĨch ploch pro kamiony 

PloġnĨ zdroj budou pŚedstavovat venkovn² manipulaļn² plochy pro kamiony v are§lu 

pŚekladiġtŊ, d§le parkovac² a odstavn® plochy pro n§kladn² a osobn² automobily.  

 

Pro vĨpoļet emis² z prostoru parkoviġtŊ osobn²ch automobilŢ a manipulaļn²ch a odstavnĨch 

ploch pro n§kladn² automobily byly pouģity emisn² faktory uveden® vĨġe, vļetnŊ zohlednŊn² 

v²ceemis² ze studenĨch startŢ, emis² pro pŚ²pad popoj²ģdŊn² a resuspenze tuhĨch 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek. Emise z ploġnĨch zdrojŢ jsou uvedeny v n§sleduj²c² tabulce.  

 

Tab. 3: Emisn² vydatnosti z ploġnĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² u pŚekladiġtŊ 

Zdroj 

Emise NOx Emise PM10 Emise benzenu Emise BaP 

[g.s
-1
] [kg.r

-1
] [g.s

-1
] [g.s

-1
] [kg.r

-1
] [kg.r

-1
] [g.s

-1
] [kg.r

-1
] 

Parkovac² a 

odstaven® plochy  
0,0028409 44,79 0,0006256 9,864 0,0000172 0,272 0,0000358 0,564 

Pro ģelezniļn² dopravu budou vyuģ²v§ny dopravn² prostŚedky smluvn²ho pŚepravce. 

PŚedpokl§d§ se pouģit² lokomotiv Śady 740 a 724 s diesel elektrickĨm pŚenosem, jejichģ 

spotŚeba pohonnĨch hmot ļin² cca 20 l/mth.  

 

Emise zneļiġŠuj²c²ch l§tek z provozu dieselovĨch lokomotiv byly vypoļteny na z§kladŊ 

spotŚeby motorov® nafty a emisn²ch faktorŢ. Emisn² faktory v kg na tunu paliva jsou pro 

pouģit² kapalnĨch paliv v p²stovĨch spalovac²ch vznŊtovĨch motorech lokomotiv n§sleduj²c²: 

NOx ï 50 kg/t a TZL ï 1 kg/t (hustota motorov® nafty pŚi teplotŊ 15 ÁC je 800 - 845 kg/m
3
, tj. 

v prŢmŊru 823 kg/m
3
). 

 

PrŢmŊrn§ spotŚeba motorov® nafty v dieselovĨch lokomotiv§ch Śady 740 a 724 ļin² cca 20 

litrŢ za motohodinu. Na z§kladŊ emisn²ch faktorŢ, spotŚeby paliva a pŚedpokl§dan® intenzity 

dopravy na vleļce byly vypoļteny n§sleduj²c² hmotnostn² toky emis² na Śeġen® vleļce. 

V emis²ch jsou zahrnuty veġker® pojezdy lokomotiv pŚi posunu vozŢ pŚi vykl§dce i nakl§dce. 

 

Tab. 4: Emisn² vydatnosti z provozu lokomotiv Śady 740 a 724 na ģelezniļn² vleļce 

Zdroj emis² 
Emise NOx 

g/s/m 

Emise PM10 

g/s/m 

Ģelezniļn² vleļka 0,0000136 0,00000125 
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 6. ZPšSOB MODELOVĆNĉ IMISNĉ SITUACE 

Pro modelov§n² imisn²ch koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek byl pouģit program SYMOSË97, 

kterĨ umoģŔuje vĨpoļet maxim§ln²ch hodinovĨch, nejvyġġ²ch denn²ch i prŢmŊrnĨch roļn²ch 

imisn²ch koncentrac². VĨpoļet je proveden pro oxidy dus²ku, ļ§stice PM10 a PM2,5, benzen a 

benzo(a)pyren. 

 

Modelov§n² imisn²ch pŚ²spŊvkŢ pro grafickĨ list je provedeno v pravideln® s²ti 4 872 

referenļn²ch bodŢ. VĨpoļet imisn²ch koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek je proveden jako 

samostatnĨ pŚ²spŊvek provozu Śeġen®ho z§mŊru ke st§vaj²c² imisn² situaci v oblasti. Grafick® 

vĨstupy uveden® v pŚ²loh§ch t®to studie zn§zorŔuj² pŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m a 

maxim§ln²m kr§tkodobĨm imis²m zneļiġŠuj²c²ch l§tek. PŚi volbŊ referenļn²ch bodŢ byla 

zvolena vĨġka 1,5 m nad ter®nem (dĨchac² z·na).  

 

D§le byl proveden vĨpoļet imisn²ch koncentrac² v referenļn²ch bodech um²stŊnĨch mimo 

vĨpoļtovou s²Š v m²stech nejbliģġ² obytn® z§stavby. Jedn§ se o sedm referenļn²ch bodŢ.  

 

RB 1 ï objekt k bydlen² ļ.p. 1889, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 4162 

RB 2 ï objekt k bydlen² ļ.p. 1482, ul. Praģsk§, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 3507/1 

RB 3 ï objekt k bydlen² ļ.p. 1988, ul. Praģsk§, Đst² nad Labem, na pozemku parc. ļ. 3511 

RB 4 ï objekt k bydlen² ļ.p. 2513, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. L., na pozemku parc. ļ. 4177/8 

RB 5 ï objekt k bydlen² ļ.p. 211, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 404/2 

RB 6 ï objekt k bydlen² ļ.p. 138, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 398 

RB 7 ï objekt k bydlen² ļ.p. 979, ul. PrŢchodn², StŚekov, na pozemku parc. ļ. 4035 

 

Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ je patrn® z pŚ²lohy ļ. 1 t®to studie. 

 

 

 7. IMISNĉ LIMIT 

Posouzen² vlivu zdrojŢ emis² na kvalitu ovzduġ² je moģn® prov®st pŚepoļtem jeho emisn²ch 

vydatnost² na imisn² koncentrace a porovnat imisn² koncentrace s imisn²mi limity.  
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Tab. 5: Imisn² limity podle z§kona ļ. 201/2012 Sb. 

 

 
 

 
 

 

8. ZVĆĢENĉ NEJISTOT  

Hodnocen² vĨsledkŢ a z§vŊrŢ rozptylov® studie je vģdy spojeno s urļitĨmi nejistotami. 

 

V pŚ²padŊ hodnocen² provozu z§mŊru ĂLogistick® centrum ï pŚekladiġtŊ miner§ln²ch olejŢñ 

z hlediska ovlivnŊn² kvality ovzduġ² v z§jmov® oblasti lze nejistoty vyjmenovat takto: 

1. Klimatick® vstupn² ¼daje jsou zprŢmŊrovan® hodnoty jednotlivĨch veliļin za delġ² 



  

 

 Logistick® centrum ï pŚekladiġtŊ miner§ln²ch olejŢ Ļerven 2017 

 Rozptylov§ studie strana 13 z 27 

 

 

ļasov® obdob². SkuteļnĨ prŢbŊh meteorologickĨch charakteristik v dan®m urļit®m 

roce se mŢģe od prŢmŊru znaļnŊ liġit (napŚ. vŊtrn§ rŢģice nebo vĨskyt inverz²). 

2.  Nedostateļn§ znalost souļasn®ho imisn²ho pozad² v hodnocen® lokalitŊ. PŚ²mo 

v Śeġen® lokalitŊ nen² um²stŊna ģ§dn§ reprezentativn² imisn² stanice, kter§ by 

kontinu§lnŊ sledovala imisn² koncentrace. PozaŅov® koncentrace byly stanoveny na 

z§kladŊ odborn®ho odhadu a z map pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² 

publikovanĨch na webu ĻHMĐ.  

3. Spolehlivost vypoļtenĨch imisn²ch koncentrac² pouģitĨm rozptylovĨm modelem. 

Z§kladem metodiky je matematickĨ model, kterĨ jiģ svou podstatou znamen§ 

zjednoduġen² a nemoģnost popsat vġechny dŊje v atmosf®Śe, kter® ovlivŔuj² rozptyl 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek. Proto jsou i vypoļten® vĨsledky nutnŊ zat²ģen® jistou chybou a 

nedaj² se interpretovat zcela striktnŊ. 

4. Metodika vĨpoļtu zneļiġtŊn² nepoļ²t§ s pozaŅovĨm zneļiġtŊn²m ovzduġ². Veġker® 

vypoļten® vĨsledky se tĨkaj² pouze zdrojŢ zahrnutĨch do vĨpoļtu. 

5. Nejistota tkv²c² v hodnot§ch vstupn²ch ¼dajŢ vĨpoļtu. CelkovŊ byl pŚi vĨpoļtu emis² 

pouģit konzervativn² zpŢsob, kterĨ skuteļnou emisi z dŢvodu pŚedbŊģn® opatrnosti 

nadhodnocuje (vĨpoļet emis² pro provozn² i dopravn² ġpiļku). 

6. Nejistota hodnot emisn²ch faktorŢ pro automobily z datab§ze MEFA 

 

 

 9. ZHODNOCENĉ VħSLEDKš MODELOVĆNĉ  

VĨpoļet imisn²ch pŚ²spŊvkŢ byl proveden pouze pro f§zi provozu. PŚi vĨpoļtu imisn²ch 

koncentrac² byly pouģity ¼daje o poloze zdrojŢ emis², o jejich emisn²ch vydatnostech, 

maxim§ln²ch vĨkonech a vŊtrn® rŢģici. Pro vĨpoļet oļek§vanĨch imisn²ch koncentrac² 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek v ovzduġ² byl pouģity matematickĨ model SYMOS 97. Jedn§ se o 

referenļn² metodu pro zpracov§n² rozptylovĨch studi², umoģŔuj²c² odhad zneļiġtŊn² ovzduġ² 

z vŊtġ²ho poļtu bodovĨch, liniovĨch a ploġnĨch zdrojŢ. VĨpoļet imisn²ch koncentrac² je 

proveden pro oxid dusiļitĨ a ļ§stice PM10 a PM2,5, benzen a benzo(a)pyren (BaP), jako 

samostatnĨ pŚ²spŊvek posuzovan®ho z§mŊru ke st§vaj²c²mu zneļiġtŊn² venkovn²ho ovzduġ² 

v z§jmov® oblasti. Vypoļten® imisn² pŚ²spŊvky imisn²ch koncentrac² z ŚeġenĨch zdrojŢ studie 

porovn§v§ se st§vaj²c² ¼rovn² zneļiġtŊn² a platnĨmi imisn²mi limity. 

 

Pro f§zi vĨstavby nebyly imisn² pŚ²spŊvky poļ²t§ny, jelikoģ je problematick® prov®st korektn² 

vĨpoļet objemu emis² prachu do ovzduġ². VĨznamnĨ pod²l na emisi prachu budou m²t 

resuspendovan® ļ§stice (sekund§rn² praġnost), jejichģ objem je z§vislĨ na tŊģko 

kvantifikovatelnĨch okolnostech, jako je obdob² vĨstavby, prŢbŊh poļas², zrnitostn² sloģen² 

zemin na staveniġti, apod.  

 

Ve f§zi zemn²ch prac² a zakl§d§n² stavby lze oļek§vat pŚedevġ²m ovlivnŊn² kr§tkodobĨch 

maxim§ln²ch koncentrac² tŊchto ġkodlivin. Autor t®to studie doporuļuje v tŊchto f§z²ch 

vŊnovat peļlivou pozornost maxim§ln² moģn® eliminaci vnosu prachovĨch ļ§stic do ovzduġ² 

a jeho resuspenzi a dŢslednŊ vyģadovat dodrģov§n² opatŚen² na sniģov§n² emis² prachu do 

ovzduġ². 
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Mezi tato opatŚen² patŚ² napŚ. 

¶ Dodavatel stavebn²ch prac² zajist² ¼ļinnou techniku pro ļiġtŊn² vozovek pŚedevġ²m 
v prŢbŊhu zemn²ch prac² a zakl§d§n² stavby. 

¶ Z§soby sypkĨch stavebn²ch materi§lŢ a ostatn²ch potenci§ln²ch zdrojŢ praġnosti budou 

minimalizov§ny, uloģen² sypk®ho materi§lu bude zakryto plachtami. 

¶ Vġechna vozidla pŚev§ģej²c² praġnĨ materi§l budou zakryta plachtou, aby se omezil praġnĨ 
¼let. 

¶ V obdob² s nepŚ²znivĨmi klimatickĨmi podm²nkami (sucho, vŊtrno) bude demolovan§ 

budova a plochy staveniġtŊ skr§pŊny a pravidelnŊ ļiġtŊny. 

¶ PŚ²jezdov® komunikace na staveniġtŊ budou udrģov§ny v ļistotŊ, nebude na nŊ umoģnŊn 

vjezd zneļiġtŊnĨm automobilŢm ze staveniġtŊ a v pŚ²padŊ zneļiġtŊn² budou bez prodlen² 

oļiġtŊny. 

 

PŚi uplatnŊn² a dŢsledn®m dodrģov§n² navrhovanĨch opatŚen² proti praġnosti nebude vliv na 

ovzduġ² v obdob² zemn²ch prac² a zakl§d§n² stavby vĨznamnĨ, bude ļasovŊ omezenĨ a 

z hlediska ochrany ovzduġ² a ochrany lidsk®ho zdrav² pŚijatelnĨ. 

 

 

 9.1 Zhodnocen² imisn²ch koncentrac² oxidu dusiļit®ho 

Maxim§ln² hodinov® imisn² koncentrace oxidu dusiļit®ho se v z§jmov® oblasti pohybuj² 

v intervalu 80 - 100 mg/m
3
. Imisn² limit pro maxim§ln² hodinovou imisi NO2 je stanoven na 

200 ɛg/m
3
 s t²m, ģe povolenĨ poļet pŚekroļen² tohoto limitu je 18 x za rok. PlnŊn² imisn²ho 

limitu kr§tkodob®ho pro NO2 nen² v z§jmov® oblasti Śeġen®ho z§mŊru problematick®.  

 

Dle vĨsledkŢ modelov§n² se budou imisn² pŚ²spŊvky z provozu z§mŊru k maxim§ln²m 

hodinovĨm imis²m NO2 v mapovan® oblasti pohybovat v rozmez² 0,1 ï 1,3 mg/m
3
, v m²stŊ 

nejv²ce exponovan® trvale obytn® z§stavby budou ļinit nejvĨġe 0,43 mg/m
3
. Vypoļten® imisn² 

pŚ²spŊvky k maxim§ln²m hodinovĨm imis²m oxidu dusiļit®ho jsou mal® a v kumulativn²m 

pŢsoben² s pozaŅovĨm zneļiġtŊn²m nezpŢsob² pŚekroļen² imisn²ho limitu. 

 

PrŢmŊrn® roļn² imisn² koncentrace oxidu dusiļit®ho se v souļasn® dobŊ v z§jmov® 

lokalitŊ pohybuj² v intervalu 15 - 17 ɛg/m
3
. Jedn§ se tedy o hodnoty, kter® s rezervou splŔuj² 

imisn² limit 40 ɛg/m
3
. Dle vĨsledkŢ modelov§n² provozu Śeġen®ho z§mŊru se v mapovan® 

lokalitŊ pohybuj² imisn² pŚ²spŊvky na ¼rovni nŊkolika setin ɛg/m
3
, v m²stŊ nejv²ce 

exponovan® trvale obytn® z§stavby budou ļinit nejvĨġe 0,03 ɛg/m
3
. Jedn§ se o hodnoty velmi 

mal®, kter® nezpŢsob² s pozaŅovĨmi koncentracemi v ovzduġ² pŚekroļen² roļn²ho imisn²ho 

limitu.  

 

V n§sleduj²c² tabulce uv§d²me vĨsledky modelov§n² pŚ²spŊvkŢ samostatn®ho vlivu 

posuzovan®ho z§mŊru k imis²m koncentrac²m oxidu dusiļit®ho u nejbliģġ² obytn® z§stavby.  

 

Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ je patrn® z pŚ²lohy ļ. 1 t®to studie. 
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Tab. 6: PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrace oxidu dusiļit®ho v m²stŊ nejbliģġ² obyt. z§stavby 

RB Popis RB 

vĨġka 

nad 

ter®nem 

prŢmŊrn® roļn² 

imise 

mg/m
3
 

maxim§ln² 

hodinov® imise 

mg/m
3
 

1 
objekt k bydlen² ļ.p. 1889, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 

1,5 m 

0,0200 0,27 

2 
objekt k bydlen² ļ.p. 1482,  

ul. Praģsk§, Đst² n. Labem 
0,0301 0,43 

3 
objekt k bydlen² ļ.p. 1988,  

ul. Praģsk§, Đst² nad Labem 
0,0268 0,34 

4 
objekt k bydlen² ļ.p. 2513,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,0192 0,22 

5 
objekt k bydlen² ļ.p. 211,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,0220 0,28 

6 
objekt k bydlen² ļ.p. 138, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,0215 0,29 

7 
objekt k bydlen² ļ.p. 979,  

ul. PrŢchodn², StŚekov 
0,0117 0,11 

Minim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,0117 0,11 

Maxim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,0301 0,43 

 

 

9.2 Zhodnocen² imisn²ch koncentrac² ļ§stic PM10 a PM2,5 

V pŚ²padŊ nejvyġġ²ch denn²ch imis² ļ§stic PM10 ļin² platnĨ imisn² limit 50 ɛg/m
3
, jehoģ 

pŚekraļov§n² je legislativnŊ povoleno 35 kr§t za rok. To znamen§, ģe ke splnŊn² imisn²ho 

limitu postaļuje, aby 36. hodnota nejvyġġ² denn² imise byla niģġ² neģ hodnota limitu 50 ɛg/m
3
. 

V z§jmov® oblasti se pohybuj² 36. hodnoty nejvyġġ² denn² imise ļ§stic PM10 dle dostupnĨch 

informac² v rozmez² 48 - 52 ɛg/m
3
, tedy okolo hodnoty imisn²ho limitu. VĨsledn® hodnoty 

modelov§n² pŚ²spŊvku provozu Śeġen®ho z§mŊru k nejvyġġ²m denn²m imisn²m koncentrac²m 

ļin² 0,1 ï 0,9 mg/m
3
, v m²stŊ nejbliģġ² obytn® z§stavby potom nejvĨġe 0,4 mg/m

3
. PŚestoģe se 

jedn§ o hodnoty mal® (do 0,8 % imisn²ho limitu), mohou se v rozptylovŊ m®nŊ pŚ²znivĨch 

letech pod²let na pŚekraļov§n² imisn²ho limitu pro nejvyġġ² denn² imisi ļ§stic PM10. Dle 

vĨsledkŢ modelov§n² je vġak pŚ²spŊvek Śeġen®ho z§mŊru malĨ a dle n§zoru zpracovatele 

rozptylov® studie pŚijatelnĨ. 

 

PrŢmŊrn® roļn² imisn² koncentrace ļ§stic PM10 se v z§jmov® oblasti pohybuj² dle 

dostupnĨch informac² v intervalu 25 - 28 mg/m
3
, tedy pod hodnotou imisn²ho limitu, kterĨ je 

stanoven na 40 mg/m
3
. Imisn² pŚ²spŊvek provozu Śeġen®ho z§mŊru ļin² dle vĨsledkŢ 

modelov§n² 0,01 ï 0,08 mg/m
3
, v m²stŊ nejbliģġ² obytn® z§stavby potom nejvĨġe 0,04 mg/m

3
. 

Tyto vypoļten® pŚ²spŊvky lze oznaļit za zanedbateln®, kter® nezpŢsob² pŚekroļen² imisn²ho 

limitu.  

 

PrŢmŊrn® roļn² imisn² koncentrace ļ§stic PM2,5 se v z§jmov® oblasti pohybuj² v intervalu 

17 - 20 mg/m
3
. PlnŊn² Imisn² limit pro roļn² prŢmŊr PM2,5, kterĨ je stanoven na 25 mg/m

3
, tak 

nen² v pozad² z§jmov® lokality problematick®. Frakce PM2,5 tvoŚ² pouze urļitĨ pod²l z frakce 
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PM10 a vzhledem k hodnot§m imisn²ho pŚ²spŊvku ļ§stic frakce PM10 na ¼rovni nejvĨġe 

nŊkolika setin mikrogramu, lze konstatovat, ģe pŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imis²m ļ§stic 

PM2,5 budou zanedbateln®. PŚ²spŊvky z ŚeġenĨch zdrojŢ z§mŊru tak nezpŢsob² pŚekroļen² 

imisn²ho limitu. 

 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uveden® vĨsledky modelov§n² pŚ²spŊvkŢ k imis²m koncentrac²m 

ļ§stic frakce PM10 v referenļn²ch bodech um²stŊnĨch u nejbliģġ² obytn® z§stavby. 

 

Tab. 7: PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrace ļ§stic frakce PM10 v m²stŊ nejbliģġ² obytn® z§stavby 

RB Popis RB 

vĨġka 

nad 

ter®nem 

prŢmŊrn® roļn² 

imise 

mg/m
3
 

nejvyġġ² denn² 

imise 

mg/m
3
 

1 
objekt k bydlen² ļ.p. 1889, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 

1,5 m 

0,0226 0,318 

2 
objekt k bydlen² ļ.p. 1482,  

ul. Praģsk§, Đst² n. Labem 
0,0341 0,391 

3 
objekt k bydlen² ļ.p. 1988,  

ul. Praģsk§, Đst² nad Labem 
0,0324 0,430 

4 
objekt k bydlen² ļ.p. 2513,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,0252 0,326 

5 
objekt k bydlen² ļ.p. 211,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,0352 0,369 

6 
objekt k bydlen² ļ.p. 138, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,0349 0,375 

7 
objekt k bydlen² ļ.p. 979,  

ul. PrŢchodn², StŚekov 
0,0144 0,142 

Minim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,0144 0,142 

Maxim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,0349 0,391 

 

 

 9.3 Zhodnocen² imisn²ch koncentrac² benzenu 

Dle mapy pŊtiletĨch prŢmŊrŢ zveŚejnŊn® ĻHMĐ je v z§jmov® oblasti vypoļtena hodnota 1,3 

Õg/m
3
. Imisn² limit pro prŢmŊrnou roļn² imisi benzenu je stanoven na 5 Õg/m

3
. PlnŊn² 

imisn²ho limitu nen² v z§jmov® oblasti pro realizaci Śeġen®ho z§mŊru problematick®. 

 

PŚ²spŊvek provozu Śeġen®ho z§mŊru (zejm®na provozu vyvolan® automobilov® dopravy) se 

pohybuje do 0,0018 mg/m
3
, v m²stŊ trvale obytn® z§stavby potom do 0,00076 mg/m

3
. Tento 

pŚ²spŊvek Śeġen®ho z§mŊru k prŢmŊrnĨm roļn²m imis²m benzenu lze oznaļit za nevĨznamnĨ, 

kterĨ nezpŢsob² s pozaŅovĨm zneļiġtŊn²m v z§jmov® oblasti pŚekroļen² platn®ho imisn²ho 

limitu. 

 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uveden® vĨsledky modelov§n² pŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m 

benzenu v referenļn²ch bodech um²stŊnĨch u nejbliģġ² obytn® z§stavby. 
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Tab. 8: PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m benzenu v m²stŊ nejbliģġ² obytn® z§stavby 

RB Popis RB 

vĨġka 

nad 

ter®nem 

prŢmŊrn® roļn² imise 

mg/m
3
 

1 
objekt k bydlen² ļ.p. 1889, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 

1,5 m 

0,00027 

2 
objekt k bydlen² ļ.p. 1482,  

ul. Praģsk§, Đst² n. Labem 
0,00037 

3 
objekt k bydlen² ļ.p. 1988,  

ul. Praģsk§, Đst² nad Labem 
0,00043 

4 
objekt k bydlen² ļ.p. 2513,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,00042 

5 
objekt k bydlen² ļ.p. 211,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,00075 

6 
objekt k bydlen² ļ.p. 138, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,00076 

7 
objekt k bydlen² ļ.p. 979,  

ul. PrŢchodn², StŚekov 
0,00023 

Minim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,00023 

Maxim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,00076 

 

 

 9.4 Zhodnocen² imisn²ch koncentrac² benzo(a)pyrenu (BaP) 

Dle dostupnĨch informac² je prŢmŊrn§ roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu v z§jmov® 

oblasti 0,8 ï 0,9 ng/m
3
. Imisn² limit pro prŢmŊrnou roļn² imisi benzo(a)pyrenu je stanoven na 

1 ng/m
3
. Imisn² limit roļn² pro benzo(a)pyren je tedy v pozad² z§jmov® lokality plnŊn. 

 

PŚ²spŊvek provozu z§mŊru se v z§jmov® oblasti pohybuje na ¼rovni maxim§lnŊ nŊkolika 

pg/m
3
 (pikogramŢ). Tento pŚ²spŊvek Śeġen®ho z§mŊru k prŢmŊrnĨm roļn²m imis²m 

benzo(a)pyrenu lze oznaļit za nevĨznamnĨ, kterĨ se st§vaj²c²m zneļiġtŊn²m ovzduġ² v oblasti 

nezpŢsob² pŚekraļov§n² imisn²ho limitu.  

 

V n§sleduj²c² tabulce jsou uveden® vĨsledky modelov§n² pŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m 

benzo(a)pyrenu v referenļn²ch bodech um²stŊnĨch u nejbliģġ² obytn® z§stavby. 
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Tab. 9: PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m benzo(a)pyrenu v m²stŊ nejbliģġ² obytn® z§stavby 

RB Popis RB 

vĨġka 

nad 

ter®nem 

prŢmŊrn® roļn² imise 

ng/m
3
 

1 
objekt k bydlen² ļ.p. 1889, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 

1,5 m 

0,00055 

2 
objekt k bydlen² ļ.p. 1482,  

ul. Praģsk§, Đst² n. Labem 
0,00077 

3 
objekt k bydlen² ļ.p. 1988,  

ul. Praģsk§, Đst² nad Labem 
0,00090 

4 
objekt k bydlen² ļ.p. 2513,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,00086 

5 
objekt k bydlen² ļ.p. 211,  

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,00156 

6 
objekt k bydlen² ļ.p. 138, 

ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem 
0,00156 

7 
objekt k bydlen² ļ.p. 979,  

ul. PrŢchodn², StŚekov 
0,00048 

Minim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,00048 

Maxim§ln² imisn² pŚ²spŊvek 0,00156 

 

 

 

10. SHRNUTĉ VħSLEDKš 

V n§sleduj²c²ch dvou tabulk§ch je pŚehlednŊ provedeno shrnut² a zhodnocen² imisn²ch 

pŚ²spŊvkŢ. 

 

Tab. 10: Shrnut² a zhodnocen² prŢmŊrnĨch roļn²ch imisn²ch koncentrac² (mg/m
3
)  

 NO2 PM10 PM2,5 benzen BaP* 

imisn² pozad² 

(mg/m
3
)  

15 - 17 25 - 28 17 - 20 1,2 ï 1,5 0,8 ï 0,9 

imisn² pŚ²spŊvek v RB 

(mg/m
3
)  

0,0117 ï 0,03 0,014 ï 0,04 < 0,04 
0,00023 ï 

0,00076 

0,00048 ï 

0,00156 

celkem po realizaci 

z§mŊru (mg/m
3
) 

15 ï 17,03 25 ï 28,04 17 ï 20,04 1,2 ï 1,5008 0,8 ï 0,902 

imisn² limit (mg/m
3
) 40 40 25 5 1 

pod²l imisn²ho limitu 

(%) 
38 - 43 63 - 70 68 - 80 24 - 30 80 - 90 

* ng/m
3
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Tab. 11: Shrnut² a zhodnocen² kr§tkodobĨch imisn²ch koncentrac² (mg/m
3
)  

 
NO2 

hodinov§ maxima 

PM10 

denn² maxima 

imisn² pozad² 

(mg/m
3
)  

80 - 100 48 - 52 

imisn² pŚ²spŊvek v RB 

(mg/m
3
)  

0,11 ï 0,43 0,142 ï 0,391 

celkem po realizaci z§mŊru 

(mg/m
3
) 

80 ï 100,4 48 ï 52,4 

imisn² limit (mg/m
3
) 200 50 

pod²l imisn²ho limitu (%) 40 - 50 96 - 105 

 

Pozn.: V pŚ²padŊ kr§tkodobĨch koncentrac² NO2 a PM10 se jedn§ o maxim§ln² kr§tkodob® 

koncentrace, kter® za re§ln® situace nemus² v prŢbŊhu roku vŢbec nastat a proto nejsou 

nejvhodnŊjġ² charakteristikou pro hodnocen² kvality ovzduġ² v z§jmov® oblasti. Takto 

vypoļten® pŚ²spŊvky nelze ani porovn§vat s namŊŚenĨmi hodnotami kr§tkodobĨch 

koncentrac² na imisn²ch stanic²ch ani je nelze s nimi sļ²tat. Teoretick® seļten² pŚedstavuje 

nejhorġ² moģnou situaci. Naopak nejpŚ²znivŊjġ² situac² je zachov§n² souļasnĨch maxim§ln²ch 

imis². V tomto rozmez² lze tedy vĨsledn® maxim§ln² hodnoty oļek§vat. 

 

PŚ²spŊvky provozu Śeġen®ho z§mŊru ke zneļiġtŊn² ovzduġ² jsou mal® a st§vaj²c² situaci 

v z§jmov® oblasti ovlivn² velmi m§lo. CelkovŊ lze hodnoty imisn²ch pŚ²spŊvkŢ a ovlivnŊn² 

kvality venkovn²ho ovzduġ² provozem posuzovan®ho z§mŊru oznaļit za pŚijateln®. 
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11. KOMPENZAĻNĉ OPATřENĉ 

Kompenzaļn² opatŚen² jsou opatŚen² zajiġŠuj²c² alespoŔ zachov§n² dosavadn² ¼rovnŊ 

zneļiġtŊn² pro danou zneļiġŠuj²c² l§tku tzn., ģe nebudou uvedeny do provozu nov® stacion§rn² 

zdroje zneļiġŠov§n², dokud neprok§ģ² nebo nepŚijmou opatŚen², kter§ budou nov® zneļiġtŊn² 

vyvaģovat. 

 

Ä 11 z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², v odstavci 5 k t®to problematice uv§d²: 

Pokud by provozem stacion§rn²ho zdroje oznaļen®ho ve sloupci B v pŚ²loze ļ. 2 k tomuto 

z§konu nebo vlivem um²stŊn² pozemn² komunikace podle odstavce 1 p²sm. b) doġlo v oblasti 

jejich vlivu na ¼roveŔ zneļiġtŊn² k pŚekroļen² nŊkter®ho z imisn²ch limitŢ s dobou 

prŢmŊrov§n² 1 kalend§Śn² rok uveden®ho v bodech 1 a 3 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto z§konu nebo je 

jeho hodnota v t®to oblasti jiģ pŚekroļena, lze vydat souhlasn® z§vazn® stanovisko podle 

odstavce 1 p²sm. b) nebo odstavce 2 p²sm. b) pouze pŚi souļasn®m uloģen² opatŚen² 

zajiġŠuj²c²ch alespoŔ zachov§n² dosavadn² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² pro danou zneļiġŠuj²c² l§tku 

(d§le jen Ăkompenzaļn² opatŚen²ñ). Kompenzaļn² opatŚen² se u stacion§rn²ho zdroje 

oznaļen®ho ve sloupci B v pŚ²loze ļ. 2 pro danou zneļiġŠuj²c² l§tku neuloģ², pokud pro ni 

zdroj nem§ stanoven specifickĨ emisn² limit v prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisu. Kompenzaļn² 

opatŚen² se d§le neukl§daj² u stacion§rn²ho zdroje, jehoģ pŚ²spŊvek vybran® zneļiġŠuj²c² l§tky 

k ¼rovni zneļiġtŊn² nedosahuje hodnoty stanoven® prov§dŊc²m pr§vn²m pŚedpisem. 

 

Z§jmov§ lokalita nen² v souļasn® dobŊ z hlediska kvality ovzduġ² nadlimitnŊ zat²ģena, s 

vĨjimkou nejvyġġ² denn²ch imis² ļ§stic PM10. 

 

Podle platn® legislativy nejsou kompenzaļn² opatŚen² pro ŚeġenĨ z§mŊr nutn§, tj. nenast§v§ 

takov§ situace, aby se dalo hovoŚit o Ăkompenzaļn²ch opatŚen²chñ ve smyslu ustanoven² Ä 12 

odst. 8 z§kona a Ä 27 vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m 

zjiġŠov§n² a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ², v platn®m 

znŊn².  

 

 

12. ZĆVŉR 

PŚedmŊtem t®to rozptylov® studie je zhodnocen² realizace z§mŊru ĂLogistick® centrum a 

pŚekladiġtŊ miner§ln²ch olejŢñ, z hlediska vlivu na kvalitu venkovn²ho ovzduġ². 

Rozptylov§ studie je Śeġena pro oxidy dus²ku, ļ§stice PM10 a PM2,5, benzen a 

benzo(a)pyren, kter® jsou emitov§ny souvisej²c² automobilovou a ģelezniļn² dopravou. 

Instalovan§ technologie a nakl§d§n² s miner§ln²mi oleji do ovzduġ² neemituje ģ§dn® 

zneļiġŠuj²c² l§tky, popŚ. naprosto zanedbateln® mnoģstv² emis² charakteru tŊkavĨch 

organickĨch l§tek (VOC), pro kter® nen² stanoven imisn² limit. 

 

Dle dostupnĨch informac² nen² v souļasn® dobŊ v z§jmov® oblasti pŚekraļov§n imisn² 

limit pro ģ§dnou zneļiġŠuj²c² l§tku. Nejbl²ģe imisn²mu limitu jsou nejvyġġ² denn² 

koncentrace ļ§stic PM10. Imisn² limity ostatn²ch sledovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek jsou 

vĨraznŊji pod hodnotami pŚ²sluġnĨch imisn²ch limitŢ. Vlastn² pŚ²spŊvky zdrojŢ 

zneļiġŠov§n² ovzduġ² z provozu posuzovan®ho z§mŊru jsou mal® a nezpŢsob² 

pŚekraļov§n² imisn²ch limitŢ pro maxim§ln² hodinov® a prŢmŊrn® roļn² koncentrace 
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NO2, prŢmŊrn® roļn² koncentrace ļ§stic PM10 a ļ§stic PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu. 

V pŚ²padŊ nejvyġġ²ch denn²ch imis² ļ§stic PM10 se provoz souvisej²c² automobilov® a 

ģelezniļn² dopravy Śeġen®ho z§mŊru mŢģe na pŚekraļov§n² imisn²ho limitu pod²let. Dle 

provedenĨch vĨpoļtŢ je vġak pod²l z§mŊru na pŚekraļov§n² imisn²ho limitu 

zanedbatelnĨ. 

 

Poģadavek na n§vrh kompenzaļn²ch opatŚen² dle ustanoven² Ä 11 odst. 5 z§kona ļ. 

201/2012 Sb. nen² s ohledem na charakter ŚeġenĨch zdrojŢ a mal® imisn² pŚ²spŊvky 

relevantn².  

 

CelkovŊ lze z hlediska vlivŢ na ovzduġ² a z hlediska vlivu na obyvatelstvo realizaci 

z§mŊru ĂLogistick® centrum a pŚekladiġtŊ miner§ln²ch olejŢñ v danĨch m²stn²ch 

podm²nk§ch oznaļit za pŚijatelnou. 

 

 

 

13. ĐDAJE O ZPRACOVATELI ROZPTYLOV£ STUDIE 

Ing. Martin Vejr     Podpis:  

KŚeġ²nsk§ 412      

262 23  Jince      Datum zpracov§n²: 16. 6. 2017 

IĻ: 71355154 

 

Autorizace ke zpracov§n² rozptylovĨch studi² udŊlena podle Ä 15 odst. 1 z§kona ļ. 86/2002 

Sb., o ochranŊ ovzduġ² a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ (z§kon o ochranŊ ovzduġ²) 

Ministerstvem ģivotn²ho prostŚed² rozhodnut²m ļ.j. 1121/740/04 z 13. 7. 2004. Autorizace 

byla prodlouģena rozhodnut²m Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² ļ.j. 2480/820/07/DK ze dne 

25. 6. 2007 a osvŊdļen²m ļ.j. 990/780/11/AK ze dne 15. dubna 2011. 

 

Podle Ä 42, odst. 5 z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ² se pro ļinnost zpracov§n² 

rozptylov® studie autorizace ke zpracov§n² rozptylov® studie vydan§ podle z§kona ļ. 86/2002 

Sb., ve znŊn² ¼ļinn®m do dne nabyt² ¼ļinnosti tohoto z§kona, povaģuje za autorizaci pode Ä 

32 odst. 1 p²sm. e) z§kona ļ. 201/2012 Sb. 

 

Dle stanoviska MĢP se vĨġe uveden® st§vaj²c² autorizace na zpracov§n² rozptylovĨch studi² a 

odbornĨch posudkŢ platn® v dobŊ nabyt² platnosti z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², 

st§vaj² automaticky autorizacemi na dobu neurļitou a nen² tŚeba ģ§dat o zmŊnu nebo 

prodlouģen². 
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PŚ²loha 1 

 

 

Situace s um²stŊn²m  

referenļn²ch bodŢ 



  

 

 Logistick® centrum ï pŚekladiġtŊ miner§ln²ch olejŢ Ļerven 2017 

 Rozptylov§ studie strana 23 z 27 

 

 

 

 
 

 

RB 1 ï objekt k bydlen² ļ.p. 1889, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 4162 

RB 2 ï objekt k bydlen² ļ.p. 1482, ul. Praģsk§, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 3507/1 

RB 3 ï objekt k bydlen² ļ.p. 1988, ul. Praģsk§, Đst² nad Labem, na pozemku parc. ļ. 3511 

RB 4 ï objekt k bydlen² ļ.p. 2513, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. L., na pozemku parc. ļ. 4177/8 

RB 5 ï objekt k bydlen² ļ.p. 211, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 404/2 

RB 6 ï objekt k bydlen² ļ.p. 138, ul. Ļajkovsk®ho, Đst² n. Labem, na pozemku parc. ļ. 398 

RB 7 ï objekt k bydlen² ļ.p. 979, ul. PrŢchodn², StŚekov, na pozemku parc. ļ. 4035 

 

 

 

řEĠENħ ZĆMŉR 
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PŚ²loha 2 

 

 

Grafick® zn§zornŊn² pŚ²spŊvkŢ 

k imisn²m koncentrac²m 
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PŚ²spŊvek k maxim§ln²m hodinovĨm imisn²m koncentrac²m oxidu dusiļit®ho (Õg.m
-3

) 

 

 
 

 

PŚ²spŊvek k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m oxidu dusiļit®ho (Õg.m
-3

) 
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PŚ²spŊvek k nejvyġġ²m denn²m imisn²m koncentrac²m ļ§stic PM10 (Õg.m
-3

) 

 

 
 

 

PŚ²spŊvek k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m ļ§stic PM10 (Õg.m
-3

) 
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PŚ²spŊvek k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m benzenu (Õg.m
-3

) 

 

 
 

 

PŚ²spŊvek k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m benzo(a)pyrenu (ng.m
-3

) 

 

 


