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PRILOHA 3

Urceni objemu volné vody v zajmovém prostoru skladky Orlik IV




Uréeni objemu volné vody v zijmovém prostoru skladky Orlik IV pod urovni 351,2 m.n.m.

Zadani: _
Na zakladé pozadavku objednatele byl proveden vypoéet objemu prostoru, ktery je urcen foliovym dnem
skladky a rovinou v Grovni dna jimaci studny plynu a dale byl vypoéten objem vody, ktery miize byt v tomto

prostoru zadrzen jak chemicky, tak volng.

Vypodet objemu vyznaceného prostoru skladky Orlik IV

Postup: .
Vyskové trovné foliového tésnéni skladky jsou prevzaty z projektové dokumentace rekultivace 1.etapy

skladky Orlik IV. Nejnizsi bod folie leZi v ose drenazniho potrubi a je v arovni 348,7 m.n.m.
Dno jimaci studny plynu bylo méfenim zjisténo ve hloubce 6,2m pod trovni okolniho terénu. Vypoltem
bylo zjisténo dno této studny v Grovni 351,2 m.n.m.

Pro stanoveni tvaru zjmového prostoru byla pouzita projektova dokumentace rekultivace 1.etapy - fezy
skladkou a ptidorys.

Z vy$e uvedeného byl vypoéten objem prostoru pod dnem jimaci studny plynu, tj. pod drovni 351,2m.n.m.
Objem tohoto prostoru &ini 2322 m’.

Vypotet objemu vody ve vyznaéeného prostoru sklidky Orlik IV

Druhové sloZeni zajmového prostoru:

V projektovych podkladech je v zdjmovém prostoru uvedeno nasledujici druhové sloZeni: nad folii je
polozena drenaZni vrstva, na kterou navazuje hutnény odpad, ktery je prekryt rekultivaénim souvrstvim.
Stafi ulozeného odpadu je vice nez 20 let a jeho slozeni jsou vice nez z 90% odpady komunalniho typu.

Podklad:
K vypo&tu mnozstvi vody, ktery miize byt obsaZen v uvedeném objemu odpadu, byly jako odborny podklad
pouzity nasledujici odborné stati:

1. Védecka studie Hydraulic Conductivity of MSW in Landfills autori Krishna R.Reddy, Hiroshan
Hettiarachchi, Naveen Parakalla, Janardhanan Gangathulasi, Jean Bogner a Thomas Lagier
publikované v Journal of Environmental Engineering v zai 2009.

2. Studie Simulation of Waste Settlement in Deep Landfills: Woodlawn Bioreactor Case Study autort

Franck Olivier, Jean-Pirrre Gourc, Yann Moreau-Le-Govlan, David Low a Lee Smith, zpracované

pro Asian-Pacific Landfill Symposium v roce 2002

Modelling the compression behaviour of landfilled domestic waste autorii A.P. Hudson, J.K. White,

R.P. Beaven a W. Powrie publikované ve Waste management journal ve 2004

LI

Vysledek:
Na zakladé velikosti zijmové &asti rekultivované skladky, druhového slozeni odpadu, dobé a zpisobu

ulozeni odpadii a odbornych podkladi byl provedena nésledujici modelace.

1. Potencial zadrzeni vody v odpadu je uréen jako procento celkového objemu odpadu. V pfipadé
dotéeného prostoru etapy 1 skladky Orlik IV se tedy jedné o objem 2322 m’, ktery je zcela zaplnén
odpadem vySe popsanych charakteristik.

2. Dle modelii obsazenych v uvedené odborné literatufe lze urdit, ze cca 34% celkového objemu
odpadu daného typu obsahuje vodu vézanou chemicky pifimo v Easticich odpadu (tzv. voda
kapilarni) a dalsich aZ 5% vody miiZe byt obsazeno volné v tzv. pérech mezi jednotlivymi Casticemi
odpadu. Tato voda v pérech je vazéna pouze fyzikalné povrchovym napétim Castic odpadu a miize
tedy gravitaéné z odpadu odtékat. Celkovy zddrzny hydraulicky potencial v tomto typu je tedy az
39% obj. a poté je odpad zcela saturovan vodou. Pro dany vypocet bylo pocitano vzdy s hornimi
hranicemi objemti pro dany piipad. Kvantifikace celkového mnoZstvi vody je uvedena v nasledujici
tabulce ¢.1.



Tabulka &.1: mnozstvi vody v zijmovém prostoru skladky Orlik IV Etapa 1

Celkové gl i
Celkovy objem . MnoZstvi Mnozstvi | oo ivivody Mrnozstvi Mnoﬁ}Vl
zajmového Celkové chemicky |vody v porech . i chemicky vody v poérech
mnoZstvivody| .« i Vv ZMOVEM | | 4 ané vody |mez odpadem
prostoru o vazané vody [mez odpadem prostoru y :
3
ey W) (%) (%) ; (m") (')
(m’)
2322 39 34 5 905,58 789,48 116,1
Zaver:

Na zéklad& vyge uvedeného lze konstatovat, Zze v pfipadé, Ze bude ve sledované plynové studni ¢&.10
zaznamenéan minimélni sloupec vody, v prostoru pod jejim dnem, ktery ma objem 2322 m’ a je zcela
zaplnén odpadem, se nachézi celkem cca 906 m® vody, z niz cca 790 m* je chemicky vézano v odpadu.
Zbyvajicich cca 116 m? je voda gravitaéni a tento objem tedy miize jednordzove odtéct do zachytné jimky.




