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Dokumentace byla Krajskému tfadu Usteckého kraje predana 12. 11. 2019. Nésledné byla rozeslana
vsouladu s § 8 odst. 2 zdkona rozeslana dotéenym Uzemnim samospravnym celkiim a dotCenym
spravnim Uradiim ke zvefejnéni a vyjadieni. Na zakladé obdrzenych vyjadieni k dokumentaci dospél
prislusny ufad k zavéru, ze dokumentaci nelze povazovat za dostatecnou a zjisténé nedostatky nelze
odstranit formou vyZzadani doplnéni informaci v ramei posudku.

Ukad tak poZaduje doplnit dokumentaci o navrh konkrétnich opatieni, kterym bude zaji$téno po
celou dobu provozu skladky spolehlivé a reprodukovatelné monitorovani zasoby akumulované
prisakové vody v tésnéném prostoru, véetné konkrétniho popisu objekti a postupi pro jeji

wewr

méreni, které bude zaroven pristupné nezavislé vnéjsi kontrole.
Toto doplnéni je tak koncipovano ve smyslu vypotradani vySe uvedené pripominky Krajského uradu

Usteckého kraje a je tak zaméfeno na zajisténi opatfeni k monitorovani zasoby prisakové vody.

A. Zakladni informace k lokalité a zaméru

Podle CHMU pro danou lokalitu je pramémy roéni thrn srazek dlouhodobé bilance 1961 — 2000
odhadnuty na hodnoté 220,6 mm po zohlednéni vyparu z pady (dle sdéleni KU Usteckého kraje).
V ptipadé skladky Orlik IV je vSak nutné zohlednit také dalsi parametry:
» vypar z pudy je nizZsi, nez je tomu u skladky, kde je teplota uvniti télesa vyrazné vyssi — nelze
tak brat hodnotu CHMU jako uréujici pro téleso skladky, kde jsou poméry jiné, nez v pudg;
= uvniti télesa skladky probihaji rozkladné procesy, které zvysuji teplotu a dochazi tak ke
zvysovani teploty, diky ¢emuz i odpar je vyssi, nez v ptipadé okolni pudy;
= podle zkuSenosti provozovatele a idaji z jinych skladek se nasakavost odpadt pohybuje okolo
hodnoty 20 % s ohledem na pfedpokladané mnozstvi az 50 % biologicky rozlozitelnych odpadi;
= tomu tak odpovida hodnota nasakavosti 30 000 t odpadu ro¢né az do trovné 6 000 m® vody, coz pfi
piedpokladané plose jedné etapy 25 000 m? predstavuje hodnotu pro 240 mm srazkového thrnu za rok;
Tab. 1 — Bilance priisakovych vod a jejich odvozu na COV zpétné za 4 roky provozu 2016 az 2019

Produkce priisakovych vod [m?®]

2016 2017 2018 2019
Rozstrik na téleso skladky 8320 11 060 9702 10980
Odvoz piebytku na COV Boletice 492 432 180 324
Odvoz piebytku na COV Nestémice 444 480 60 165

= dno skladky je ve sklonu ve sméru k vaznimu domku, gravitaéné se tak prisakova voda dostava

do nejnizsiho bodu skladky.

Dno skladky je v pripadé Orlik IV ve vyrazném sklonu, coz je specifikum, oproti jinym skladkam, a tak
jiz z principu stavby skladky nemiZze dojit k zadrZzovani prisakové vody na dné skladky, ale tato je
drenaznim systémem svedena do jimky prisakovych vod, odkud je zpétné rozlévana na téleso skladky,

coz je jednim z opatfeni, které jsou na skladkach provadény — zejména kvuli snizovani prasnosti
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a uletm drobnych ¢éstic. Tento proces pomoci ¢erpadla probiha prakticky denné. Naroky na mnozstvi
vody ke skrapéni ve vétsing ptipadii provozovanych skladek ptesahuji mnozstvi prisakovych vod a tato
musi byt vice dotovana z externich zdroju. Paklize dochazi k odvozu prisakovych vod cisternou na
COV, neni to zptisobeno piebytkem vody, ale kapacitou jimky za sou¢asné vyjimeéného stavu srazkové
nadprimérného obdobi, kdy cirkulaci zpét do télesa skladky nelze dosdhnout bezpecné urovné hladiny
vody Vv jimee. Z toho tedy plyne, ze odvoz na COV probih4 vzdy pii naplnéni kapacity jimky na 80 %,
¢emuz odpovida hodnota 1400 m® a to v pribéhu srazkové nadprimérného obdobi, kdy neni

produktivni cirkulace vody na téleso skladky.

B. Navrh opatreni

Vramci pozadavku Krajského tufadu Usteckého

kraje se tak navrhuje provadéni meéfeni hladiny
prasakové vody ve skladce za pomoci odplynovaci
studné, ktera se nachazi ve zrekultivované ¢asti

skladky 1. etapy. Odplynovaci studna se ptitom

nachdzi ve vysce 351,2 m. Vytokové potrubi je
umisténo ve vysce 349,3 m. Tento rozdil tak ¢ini
19m zhlediska dna studny oproti vytoku ze
skladky. Studna je tvofena plastovym potrubim
D100, které¢ je vedeno ode dna skladky. Shora je

chranéna Zelezobetonovou skruzi. Odplynovaci

-
studna neni s ochledem na malou vydatnost plynu napojena na

svodné potrubi a Ize je tedy vyuzit. Na

obrazku ¢.2 je oznac¢ena ¢ervenym kruhem.
Obr. 1 — Odplynovaci potrubi vyuzitelné k méreni

S ohledem na to, Ze provozovatelem tohoto zafizeni je spolecné s kogeneracni jednotkou spolecnost
TEDOM a.s., vyzaduje se, aby rovnéz meéteni provadéla vyhradné tato spolecnost, nebo zameéstnanci
skladky na zaklad¢€ ptislusného povoleni této spolecnosti. Nezavisla kontrola bude mozna na zaklade

dohody s provozovatelem skladky, nebo spole¢nosti TEDOM a.s.

Jing TeSeni (napft. vrtani specialniho monitorovaciho vrtu) neni z bezpecnostnich diivodi mozné, nebot
by zde mohlo dojit k poruseni té€snici folie pti provadéni vrtu. Rovnéz pak tlakové méfeni na vyUsténi
ze skladky neni mozné, nebot’ v piipadé merfeni hydrostatického tlaku by bylo nutné osadit uzaveér
vypustnym ventilem s klapkou pro fizeni odtoku vody, pfi¢emz ale toto feSeni by mélo za nasledek
zabranéni volnému odtoku vody ze skladky a umélému zadrzovani, tedy jedna se o kontraproduktivni
feSeni. Zaroveil z drenazniho potrubi vytéka prusakova voda voln€ nezaplnénym vytokovym potrubim

a jde tedy o beztlakovy profil, kde neni mozné tlakové méteni provadét.
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Domnivame se tak, Ze jedinym moznym zptsobem provadéni méteni hladiny prisakové vody je vyuziti

odplynovaci studny dle navrhu vyse.

Zpusob méfeni zasoby akumulované prusakové vody: monitorovani hladiny prisakové vody pres

odplyiiovaci studnu

Navrhovany interval méfeni: 1 x za 3 mésice spravcem TEDOM a.s. nebo

povérenym pracovnikem skladky

S ohledem na umisténi odplynovaci studny, jejiz umisténii je blize spcifikovano v ptiloze doplnéni,
vznikne pod jeji Urovni ,;retencni prostor, ktery monitorovat nelze. Z toho divodu investor zaméru
pozadal projektanta skladky o ureni objemu volné vody v zdjmovém prostoru skladky Orlik IV pod
urovni 351,2 m.n.m, které je v plném znéni piilohou doplnéni a ze kterého plyne, Ze objem tohoto
prostoru je 2 322 m3. Tento prostor je zcela zaplnén hutnénym odpadem se stafim vice nez 20 let
a slozenim z 90 % odpady komunalniho typu. Dle odborného vyjadieni a podkladu, které jsou uvdeny
v ptiloze, lze ocekavat, ze celkové mnoZstvi vody v zajmovém prostoru bude 905,58 m®, z &ehoz
volné v porech mezi odpady bude nanejvySe 116,1 m® a chemicky vdzané v odpadu 789,48 m®.

Pidorys s vyznacenym prostorem, kam dosahuje hladin uvedenéo objemu vody je uveden v ptiloze

doplnéni.
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Obr. 2 — Mista predpokladaného monitoringu prisakovych vod
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C. Doplnéni dokumentace EIA

V nésledujici ¢asti jsou uvedeny pfislusné kapitoly, nichz se navrzené opatieni dotykd a které jsou
soucasti dokumentace ze dne 4. 11. 2019. Doplnény text je pak uveden Cervenym pismem, aby bylo
patrné, jakym zpisobem byl oproti dokumentaci doplnén. Tyto kapitoly se tak nahrazuji textem

uvedenym v této ¢asti doplnéni dokumentace EIA.
1. V ramci kapitoly B.L.6, ¢asti D a dale kapitoly D.IV, se dopliiuje nasledujici dvojice opatieni:

= nejméné 1 x za 3 mésice bude provadén monitoring méfenim hladiny prisakové vody pies
odplynovaci studnu v rekultivované etapé 1 viz 0zn.na obr. 2;
= vysledky méfeni budou archivovany ve spolec¢nosti TS Décin a.s. pro piipad kontroly;

Ostatni opatieni uvedena v obou citovanych kapitolach B.1.6 a D.1V zistavaji v platnosti beze zmén.

2. Kapitola B.11.2 Voda se nahrazuje nasledujicim textem:

Zakladnim pfirodnim zdrojem pro vystavu a provoz, ¢i ukonceni provozu bude voda. Béhem vystavby
se bude vyuzivat zejména pro skrapéni a omezovani praSnosti, pfipadné k betonovani, kde se ale
ocekava spiSe dovoz hotovych surovin. Po celou dobu od provozu az po ukonceni je bude voda
vyuzivana i pro zalivku a skrapéni ozelenénych ploch. Vyuziva se pritom voda uzitkova, dovazena

v cisternach. Trvaly zdroj vody (fad, studna, vrt) neni v areélu skladky zaveden.

V arealu se nachazi jimka priisakovych vod o objemu 1 750 m®. Jedn4 se o priisakové vody srazkové
z aktivni skladkované plochy. Tyto vody jsou zpétn€é vyuzivany pro ucely skrapéni sklddky a tim
omezovani prasnosti. Timto zpisobem mohou byt tyto priisakové vody vyuzivany vyhradné na aktivni
t&snéné plose skladky. Ro¢né se timto zplisobem vyuzije cca 11 az 12 tis. m® priisakové vody. Priisakova
voda se Vv piipadé piebytki odvazi na smluvni COV pii dosazeni 80 % kapacity jimky. K tomuto piipadu
dochazi v§ak pouze v ptipadé nadprimérného srazkového obdobi, kdy dochazi k rychlému plnéni jimky
a nebylo by jiz produktivni vyuzivat zpétnou cirkulaci na télese skladky. Ve vétsing piipadi dochazi ke
zpétnému rozlivu prisakové vody do télesa skladky pomoci Cerpadel. Zde pak dochazi k ¢aste¢nému
odparu a nasaknuti odpadu, ¢imz dochazi k likvidaci této prusakové vody = nedochazi v§ak k zadnému
zadrzovani vody uvnité télesa skladky. Na ostatnich plochach bez t€snéni, nebo s odvodem do

obvodového zlabu nesmi byt vyuzito prisakovych vod, ale musi se pouzit dovezena uzitkova voda.

Pro zaméstnance je k dispozici pro piti voda balena. Pro ucely socialni se vyuzivad podzemni nadrz na
12 m®vody pro WC a nadrz nadzemni o objemu 2 m? pro ostatni socidlni ugely. Uzitkova voda do téchto
nadrzi je pravidelné dovazena. Pii poctu 3 zaméstnancti odpovida spotieba dle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.
pro provozy s potfebou vyssi hygieny spotieb& 90 m® uzitkové vody za rok, coz piedstavuje dovoz
uzitkové vody pfti kapacitach nadrzi pfiblizné 1 x za mésic.

Pro ocistu vozidel se dale vyuziva myci rampa, kterda ma otevienou soustavu nadrzi, odkud voda
cirkuluje a znovu se vyuziva. Ptiblizné 1 x za rok se pak vybira zbytkovy kal a voda se doplni na

provozni hladinu.
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3. Kapitola B.111.2 Odpadni vody se nahrazuje nasledujicim textem:

V dob¢ vystavby nebudou vznikat zadné zvlastni odpadni vody. Zaméstnanci budou vyuzivat socidlni

zafizeni na skladce, nebo bude zajisténa mobilni bunka.

Ptfi provozu budou vznikat zejména priisakové vody, coz jsou vody srazkové, které projdou télesem
skladky a drenaznim systémem jsou svedeny do jimky prisakovych vod. Béhem tohoto procesu dochazi
k omezovani prisakové vody a to zejména vlivem:

= nasakavosti odpadi, ktera je az 20 % oproti vlhkosti Cerstvé navezeného odpadu;

= odparu prusakové vody vlivem zvysené teploty uvnitt télesa skladky.
V ptipadé zvySenych srazkovych thrni nemusi byt jiz dostacujici zpétny rozliv prusakové vody a tato
se zac¢ne hromadit v jimce prisakovych vod. V takovém ptipad€ je mozné tuto vodu odvézt na smluvni
COV. Vyuzivana je pfitom zejména COV Boletice a Ne§témice. Primarné jsou ale tyto vody vyuZivany
pro zpétny rozliv na skladku pro omezeni prasnosti a tvorbu bioplynu. Mnozstvi priusakovych vod je
dano zejména srazZkovym thrnem v daném roce. V tabulce nize je uvedena bilance za posledni 4 roky

provozu skladky.

Tab. 2 — Bilance priisakovych vod a jejich odvozu na COV zpétné za 4 roky provozu 2016 az 2019

Produkce priisakovych vod [m?]
2016 2017 2018 2019

Rozstiik na téleso skladky 8320 11 060 9702 10 980
Odvoz piebytku na COV Boletice 492 432 180 324
Odvoz piebytku na COV Nestémice 444 480 60 165

Mira znecisténi prasakovych vod je uvedena v kapitole B.1.6 v ramci monitoringu, kde jsou uvedeny
i hodnoty za poslednich nékolik let zpétné. Prusakové vody obsahuji vysoké koncentrace rozpusténych
soli — dusikatych latek (pfedevS§im amonné ionty), chloridii, rozpusténych latek, celkového fosforu,
zeleza a celkového chromu a vysokymi koncentracemi CHSK. Cést priisakovych vod se v t&lese skladky
odpafi, Cast je navazdna na odpad. Mimo to mnozstvi prisakové vody ovliviiuje cela fada faktort —
naptiklad spotieba vody pro skrapéni, vypar vody a tedy teploty, voda zadrzena v odpadech v rizném

stadiu a podobné.

Technicky stav jimky je pravidelné kontrolovan z hlediska tésnosti a to nejméné 1 x za 5 let. Tésnici
folie skladky je pied i po realizaci naslednych etap zkousena tzv. vodivostni zkouskou. Pred zahajenim
skladkovani musi byt tésnost vzdy doloZena. Dle poslednich zkousek bylo prokazano, zZe stavajici tésnici

folie je bez netésnosti a plni svou ochrannou funkei.

Neptedpoklada se, ze by realizaci zaméru doslo k navySeni mnozstvi odpadnich vod, jelikoz provoz
bude realizovan po etapach, kdy vzdy ptedchozi etapy budou uzavieny a destové vody tak budou
odvedeny z télesa do obvodového piikopu s odvodem do bezejmenné vodotece (levostranny piitok toku

Poustka). Aktivni tak bude vzdy pouze ptiblizné stejné velka cast skladky.
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Diky zatésnéni skladky dojde ke zméné odtokovych pomérd, kdy bude rovnéz zabranéno infiltraci
srazek do horninového prostiedi. Podle HG posouzeni je tohoto odhadované mnozstvi cca 9 836 m3

V ptipadé, ze skladka zachyti 30 % srdzek namisto infiltrace do horninového prostiedi.

Podle vysledki infiltraénich zkousek jsou pidy v okoli skladky Orlik IV schopny pojmout destové
srazky o intenzité az 5,4 mm. Ke vzniku obcasnych splacht dochézi pouze za vyraznéjsich destt od
10 mm/hod. Skladka ma po obvodu odvodiovaci zatez, vylozeny Zlabovkami, takze voda z okolnich
ploch nepfichazi do styku se skladkou. Samotné téleso skladky je tésnéné a folie je vyspadovand do
zachytné jimky. Rada laboratornich analyz splachovych vod prokazala, Ze celkova mineralizace téchto
vod je vyssi nad Grovni skladky, nez pod sklddkou. V ptipadé koncentrace amoniaku je pod skladkou
mirné vyssi, avSak v piipadé hodnoty CHSK je koncentrace nad skladkou podle vysledki az

Ctyfnasobna, stejné tak koncentrace drasliku a sodiku.

Dale pak vznikd mens$i mnozstvi splaskovych vod, které je odvazeno na vyse jmenované COV dle
potieby po vycerpani z bezodtoké jimky splaskovych vod u administrativni budovy. Pfedpoklada se
produkce; na Grovni spotieby, tedy okolo 90 m® za rok. MnoZstvi zaméstnancti se neméni a tedy

i mnozstvi odpadnich vod splaskovych tak bude nadale piiblizné stejné.

V ptipadé ukonéeni provozu musi byt tyto vody odvezeny k likvidaci na COV a pravidelng pak musi

byt provadén monitoring mnozstvi prusakovych vod a jejich kvality.

4. Kapitola D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody se nahrazuje nasledujicim textem:

V dob¢ vystavby nebude zdmér vyznamnym zdrojem odpadnich vod. Pfi stavbé budou srazkové vody
zasakovany v misté skryvky. Splaskové vody budou vznikat provozem administrativni ¢asti jako dosud,
nebo budou pro pracovniky stavby ziizeny mobilni socialni zatizeni.

V ramci vystavby dojde k napojeni naslednych etap skladky. Po upravé povrchu, ktery splni podminky
pro tésnéni skladky, bude provedeno napojeni té€snici folie (navatfeni). Po napojeni se provadéji
defektoskopické zkousky (zkouska el. vodivosti), které zjisti pfipadné netésnosti ¢i trhliny ve folii.
Teprve pokud zkouska prokaze naprostou neporusenost folie, je zahajeno skladkovani. Nasledné se
zkouska opakuje v prubéhu skladkovani. Paklize by doslo k nalezu trhliny, je okamzité¢ provedena
naprava. Veskeré té€snéni skladky je provadéno v souladu s platnymi normami a piedpisy, které
odpovidaji nejlepsi dostupné praxi pii vystavbé skladkovych téles.

Pocet zaméstnancti béhem provozu se nebude ménit, a tak se nebude ménit ani stavajici mnozstvi
spotfebované vody pro ucely socialni, nebo pitné. Stejnym zplisobem bude nadale fesen i oplach vozidel

na myci rampé. Jimka na myci rampé bude pravidelné kontrolovana na tésnost.

V pribéhu aktivniho skladkovani budou vznikat zejména prusakové vody. Skladka bude té€snéna
a samotné tésnéni bude napojeno na stavajici limity. Systémem drenaze budou srazkové vody svedeny
do stavajici jimky prisakovych vod o objemu 1 750 m3. Po obvodu novych etap budou vybudovany

zlaby, které zamezi priniku srazkovych neznecisténych vod do télesa skladky. Tim dojde ke sniZeni
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infiltrace do horninového prostredi. Aby vSak nedoslo k ohrozeni jakosti podzemni vody, jsou okolo
zdroju pitné vody stanovena ochranna pasma, kterd budou striktn€ udrzovéana bez rizika kontaminace

srazkovymi vodami ze skladky — viz dale.

Jelikoz predchozi etapa bude zatésnéna a srazkové vody budou svedeny do obvodového piikopu
s vedenim do bezejmenného toku, nebude potieba navySovat objem stavajici jimky na prisakové vody.
Nadale bude zachovana pfiblizné stejna aktivni plocha skladky. PrGsakové vody budou vyuzivany
rovnéz ke skrapéni, vzdy ale vyhradné na tésnéné plose skladky. Nove bude sledovan stav prusakovych
vod pomoci technické infrastruktury odplynéni skladky, kdy bude vyuzito odplynovaci studny viz obr.2,
ve které bude méfena vyska hladiny vodniho sloupce. Diky tomu bude zajisténo a sledovano, zda ve
skladce nedochazi k zadrzovani prusakovych vod. Nadale je ale zasadni sklon skladky, ktery je veden

ve sméru k vaznimu domku, kdy prisakové vody gravitaéné stékaji do jimky prasakovych vod.

Vlivem realizace zaméru tak nedojde k nadmérnému hromadéni srazkovych prusakovych vod, a proto
neni nutné budovani nové zachytné jimky. Jimka je pravideln¢ monitorovana, denn¢ je sledovan stav
hladiny a je stanovena maximalni hladina s dostate¢nou rezervou (80 % kapacity jimky), ktera zajistuje
piipadny odvoz piebytki odpadni vody v dostate¢ném piedstihu na COV, aniz by doslo k pieplnéni

jimky a to zejména v ptipadé srazkoveé nadprimerného obdobi.

Z hlediska hydrogeologického nedojde k zdsahu do podzemi vody, jelikoz tato byla zastizena
vV provadénych vrtech az vyrazné pod urovni pifedpoklddané skladky. Zameér nespadd do oblasti
pfirozené akumulace vod, ale jeho 3 a 4 etapa zasdhne ochranné pasmo vodniho zdroje, resp. jeho IL
stupné. K pfimému ohrozeni nedojde, nebot’ v ptipadé 3. etapy bude v misté zasahu do ochranného
pasma pouze obsluzna cesta a obvodovy Zlab po obvodu télesa skladky. V ptipadé etapy 4 pak bude
samotné téleso skladky v ramci projektové dokumentace posunuto za hranici ochranného pasma tak,
aby nedoslo k jeho ohroZeni. Obvodovy piikop a cesta bude v projektové dokumentaci jednoznacné
identifikovana a musi byt provedena tak, aby nedochazelo k hromadéni srazkové vody v obvodovém
prikopu ¢i na cesté a nedochazelo k naslednému stékani na nezpevnéné plochy v ramci ochranného
pasma II. stupné. To bude zajisténo spravnym zajisténim sklonl Zlabu a cesty a pouzitymi materialy.
Veskeré prace, které budou provadény uvnitf I1. stupné ochranného pasma vodniho zdroje, byt do¢asné,
budou ohlasovany SeveroCeskym vodovodim a kanalizacim, a.s. a budou provadény v souladu

S predpisy a normami, aby nedoslo k ohrozeni jakosti vodniho zdroje.

V ramci opatfeni je navrzena cela fada monitorovacich mist, z nichz néktera vychazeji ze stavajiciho
povoleni a néktera zohlednuji provadéné analyzy rizik a posudky lokality. Monitorovaci vrt v severni
¢asti skladky pak bude rovnéz piesunut s ohledem na pokracovani v dalSich etapach skladky. Mimo to
se navrhuje také monitorovat kvalitu vody a vydatnost vodniho zdroje Prosetin — V pastvinach. Dale je
dle vySe uvedeného navrzen systém monitoringu prisakovych vod, resp. kontrola zadrzovani

prasakovych vod.



Doplnéni dokumentace podle prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.

V soucasné dob¢ je v misté skladky evidovana stara ekologicka zatéz. Nebylo vsak zcela jednoznacné
prokazano, ze by znecisténi povrchovych ¢i podzemnich vod pochazelo vyhradné ze skladky, nebot
V hodnoceni jsou patrné rozdily. Konkrétni hodnoty jsou uvedeny v casti B a C a dale pak v ptiloze.
Patrné je zejména znecisténi s vyS$$imi hodnotami nad télesem skladky, tedy proti sméru proudéni
podzemni vody. Z tohoto divodu ziejmé skladka nevykazuje poruseni tésnici vrstvy a kontaminovani
prostfedi. Tyto tdaje jsou rovnéz potvrzeny také v ramci HG posouzeni, které je nedilnou soucasti

dokumentace. Z posouzeni jsou patrné dva hlavni zavéry:

= skladka Orlik IV hospodaienim s prisakovymi vodami neovliviiuje kvalitu vody
V bezejmenné vodoteci prochazejici Prosetinskou rokli a ustici do toku Poustka — na
znecisténi se nejvice podili splachy z pastvin, ¢ehoz jsou disledkem zvysené dusikaté latky
a dale splachy z komunikace II1. tfidy €. 25379 (posypové soli), ale také nezabezpecené podlozi
skladky Orlik IIT;

= provozovana cast skladky Orlik IV neovliviiuje kvalitu podzemni vody — kdy na zaklad¢
ukazatele fosfor bylo dolozeno, ze nedochazi k priniku prasakové vody ze skladky Orlik IV do

podzemni vody.

Monitoring je dale navrzen i pro pfipadné ukonceni provozu, kdy bude nutné vSechny odpadni vody

odvézt a bezpetné zlikvidovat v souladu s platnou legislativou.

Dale pak samoziejmé plati obecna pravidla, jako je dobry technicky stav vozidel s eliminaci Uniku
provoznich hmot, ¢erpani pohonnych hmot na zpevnénych plochach, provadéni zkousek tésnosti nadrzi

se zavadnymi latkami nejméné 1 x za 5 let a dalsi.

Podle vySe uvedeného predlozeny zamér skladky Orlik IV dostateénym zptlisobem zabezpecen
proti prisakim srazkovych vod z dalSich etap skladky. Nebylo prokazano, Ze by stavajici skladky
byla pivodcem znelisténi podzemnich ¢i povrchovych vod, ale dominantnim zdrojem jsou
pastviny, idrZba komunikace a nezabezpecené podlozi skladky Orlik III.

Pri dodrZeni preventivnich opatieni, zejména tésnéni sklidkového télesa, by nemélo dojit
k negativnimu ovlivnéni jakosti povrchovych ¢i podzemnich vod oproti stavajicimu stavu.
Realizaci zaméru dojde k lokalnimu ovlivnéni odtokovych poméri a infiltrace sraZzek. Ovlivnéni
povrchovych a podzemnich vod bude s ohledem na charakter zaméru prijatelné, bez zasahu do

kvality podzemni vody, zejména u okolnich zdroji pitné vody.

10




Doplnéni dokumentace podle prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.

V ramci doplnéni dokumentace byl navrzen zpisob monitoringu hladiny prisakové vody uvnitt télesa
skladky. Vyuzito pfitom bude odplynovaci studny, ve které bude odbornym zplisobem provadéno
meéfeni hladiny vody na dné télesa skladky. Samotna skladka ma dostatecny sklon, aby k zadrzovani
prisakové vody nedochazelo. Zejména ztoho divodu neni ani ptedpoklad, ze by k zadrzovani
prasakové vody meélo dochazet. Uvedené opatfeni by mélo tuto skutecnost dale dolozit pii dalsSim

provozovani skladky.

P 01 Sdéleni KU Usteckého kraje k vraceni dokumentace vlivii na ZP
P_02 Situace umisténi odplynovaci studny
P_03 Urceni objemu volné vody v zajmovém prostoru skladky Orlik IV

P_04 Pudorys s vyznatenym vodnim prostorem
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