Krajsky dfad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi

Datum: 17. ¢ervna 2021

Spisova znacka: KUUK/052817/2021/11/ZPZ/ULK1149
Cislo jednaci: KUUK/079216/2021/ZPZ

UiD: kuukescd21043

Vyfizuje / linka: Ing. Petra Kalousova / 162

Pocet listl/pfiloh: 20/0

ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENi - ROZHODNUTI

DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

podle § 7 odst. 6 zadkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon")

Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1:
,,Umisténi mofirny v hlavni vyrobni hale Valcoven trub Chomutov a.s.“

V oznameni zaméru ke zji§tovacimu fizeni je zamér zafazen do bodu 22 ,Zafizeni pro
povrchovou Upravu kovl nebo plastickych hmot s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postupll s objemem l&zni od stanoveného limitu (15 m?)“ kategorie Il pfilohy &. 1 zakona.

Struény popis technického a technologického feSeni zaméru:

Zamérem investora je pfemisténi stavajici provozované mofirny z objektu p. ¢. 4100 do
stavajici haly skladu nahradnich dilli v arealu Valcoven trub Chomutov. Po vystavbé bude
technologické zafizeni slouzit svému stavajicimu ucelu - moieni ocelovych trubek.

Jedna se &asteéné o zménu stavby a vystavbu novych objektl. Stavba bude obsahovat
stavebni Gpravy betonovych konstrukci podlah a vybudovani novych zaklad( ve stavajici hale
pro nasledné premisténi funkéniho a provozovaného technologického zafizeni mofirny.
Stavajici nosna ocelova konstrukce haly bude ofryskana a natfena chemicky odolnym
natérem. Déle bude souéasti stavby pfipojka chemické kanalizace, ktera bude napojena do
stavajicino potrubi chemické kanalizace. ZastfeSené staceci misto pro staleni 33% HCI bude
umisténo pred halou mofirny.

Kapacita (rozsah) zaméru:

Do haly budou instalovany 2 mofici vany o rozmérech 16 x 1,6 x 1,4 m o celkovém objemu
28 400 | (vana 22 a vana 23). Celkovy objem moficich van je 57 m>.

Projektovana kapacita stavajici mofirny je 100 t/den, 2 000 t/mésic, 24 000 t/rok mofenych
ocelovych trubek a tyéi. Po pfemisténi mofirny zlstane tato kapacita zachovana.

Umisténi zaméru:

kraj:  Ustecky

obec: Chomutov

k...  Chomutov |
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Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Stavajici provozovana mofirna bude premisténa do stavajici haly skladu nahradnich dild
v aredlu Valcoven trub Chomutov a.s. U&el uzivani stavby se piemisténim funkéniho a
provozovaného technologického zafizeni mofirny nezméni. Stavba bude pIné napojena na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, bez naroku na dalsi feseni.

Realizaci zaméru nedojde ke zméné projektované kapacity mofirny, po pfemisténi zGstane
zachovan stavajici stav. Technické vybaveni rovnéz nebude ménéno. Intenzita dopravy
spojena s provozem zafizeni se nezvysi. Stavba odleh&i dopravni zatéZi mésta Chomutova
vzhledem k zméné logistického toku materialu pfi pfesunu trubek mezi arealem valcovny,
mofirnou a zpét do arealu valcovny.

V blizkosti zdméru byly posuzovany nasledujici zaméry: Pramyslovy park Udlice (ULK1134),
KOVOSROT GROUP CZ s.r.o., Areal Chomutov — Modemizace haly garazi (ULK1127),
Rozsifeni vyrobnich kapacit SANDVIK Chomutov (ULK966). Kumulativni vlivy posuzovanych
zamér( a pfedkladaného zaméru se nepredpokléadaji.

Pfipadna kumulace zaméru by mohla spocivat ve vlivu na ovzdusi a hlukovou situaci, ale dle
vysledkl zpracovanych odbornych studii dojde realizaci zaméru k nevyznamnému navyseni
imisnich  pfispévkll hodnocenych znedistujicich latek. Pfemisténi mofirny nebude
predstavovat zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité, hygienicky limit bude ve v8ech
zvolenych vypocCtovych bodech nejbliz8i obytné zastavby dodrzen a bude se pohybovat pod
hranici hygienického limitu.

Obchodni firma oznamovatele: Valcovny trub Chomutov, a.s., Tovarni 629, 430 01
Chomutov

IC oznamovatele: 227 746 45
Zpracovatel oznameni: Ing. Lubo$ Stancl (autorizovana osoba pro posuzovani vlivd na

v

Zivotni prostiedi, osvédéeni MZP &. j. 39838/ENV/10, prodlouzeni autorizace &. J-:
89011/ENV/14 a MZP/2020/710/475).

V souladu s § 7 zakona bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zji§téni, zda zamér
mU0ze mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a zda bude  posuzovan podle zékona. Pislusnym
UFadem k zajisténi zjiStovaciho fizeni byl Krajsky ufad Usteckého kraje.

Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadfeni dotcenych
spravnich organu a zjiStovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze &. 2 k
zakonu rozhodi Krajsky ufad Usteckého kraje, jako pfislusny afad podle § 22 zakona na
zakladé § 7 odst. 6 zakona, Ze zamér

»Umisténi morirny v hlavni vyrobni hale
Valcoven trub Chomutov a.s.*

nema vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona.
Odlvodnéni

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti:

Z oznameni zaméru je patrné, Ze vlivy na jednotlive slozky Zivotniho prostredi a vlivy na
obyvatelstvo a vefejné zdravi jsou nevyznamné. Zpracované oznameni podavé uceleny
prehled mozZného vlivu na Zivotni prostiedi v mist& zaméru a jeho okoli.

V prabéhu zjistovaciho fizeni se neobjevily skuteénosti, které by z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi a vefejného zdravi branily realizaci pfedmétného zaméru v dané lokalité.
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K posuzovanému zaméru obdrZel pfislu$ny ufad v zakonem stanovené Ihaté 4 vyjadreni.
Z doslych vyjadieni vyplyva, Ze k zadméru nebyly vzneseny zadné relevantni pfipominky, ktere
by nebylo mozno v nasledujicich fazich pfipravy zaméru G¢inné a beze zbytku fesit a které by
branily pfipadné realizaci zaméru.

Na zakladé doslych vyjadfeni, samotného oznameni zaméru a s piihlédnutim k zasadam
uvedenym v pfiloze &. 2 zakona, dosel pfislusny Urad k zavéru, Ze predkladany zamér nema
vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zékona.

I. Charakteristika zaméru
1. Rozsah a podoba zaméru jako celku

V predlozeném oznameni zaméru je feSeno pfemisténi stavajici provozované mofirny
z objektu v ulici Beethovenova do haly v aredlu Vélcoven trub Chomutov v ulici Dukelska.
Premisténi bude na vzdalenost asi 4 km. Aredl Valcoven trub Chomutov a.s. je provozovan
na zakladé platného integrovaného povoleni Krajského Gfadu Usteckého kraje.

Doposud se vyvalcované trubky z aredlu Valcoven trub Chomutov a. s. (ul. Dukelska)
prevazely silniéni dopravou do stavajici provozované mofimy v arealu byvalych Zelezaren
Chomutov v &asti Spofice (ul. Beethovenova), kde bylo provedeno moieni. Po tomto ukonu
byly trubky pfevezeny zpét do arealu Valcoven trub Chomutov a. s. (ul. Dukelska).

Po premisténi moFirny budou trubky mezi valcovnou, mofirnou a zpét do prostoru valcoven
dopravovany silniénimi vozy typu Valmet v rdmci arealu spole¢nosti Valcovny trub Chomutov
a.s.

Stavajici provozovana mofirna, plynova kotelna a pfistavek absorbéru v ulici Beethovenova
jsou umistény v &asti objektu p. & 4100. Zasobni nadrze 33% kyseliny chlorovodikové (HCI)
objemu 2 x 30 m®a prostor pro stageni z autocisterny je situovan na &asti p. &. 4101/1.

Mofirna bude presunuta do &asti stavajici haly v ulici Dukelska, kde je v sou¢asné dobé sklad
nahradnich dilt. Hala méa celkovou plochu 5 750 m? (rozméry 25 x 188 m), z toho vyélenéna
plocha pro mofirnu &ini 2 350 m?. Stfecha je §ikma, osazena stfeSnimi svétliky s vyplini
dratoskla. Celni sténa haly je osazena prosvétiovacimi pasy z dratoskla. Nosny systém tvofi
nosné sloupy z ocelovych trubek v rozteéi 12 m. Jefabova draha mostového jefabu je v trovni
+8,50 m. Po jefabové draze pojizdi mostovy jefab o nosnosti 32/8 t s dalkovym ovladanim. V
pfistavku haly je v pfizemi umist&no stavajici socialni zazemi s denni mistnosti, WC,
koupelnou a kancelafemi. V dal$im objektu umisténém podél hlavni haly je umisténa
rozvodna.

V hale skladu nahradnich dild budou provedeny stavebni Upravy betonovych konstrukci
podlah a vybudovany nové zaklady pro instalaci technologickych zafizeni mofirny. Stavajici
nosna ocelova konstrukce haly bude otryskana a natfena chemicky odolnym natérem. Pred
halou bude vybudovano zastie$ené staceci misto 33% HCI pro stadeni z autocisteren a
prederpani do zasobnich nadrzi 2 x 30 m*® umisténych uvniti haly za Stitovou sténou. U
zasobnich nadrzi budou instalovana &erpadla HCI pro pfegerpavani roztoku HCI do moficich
van. Déle je sougasti stavby pfipojka chemické kanalizace, ktera bude napojena do stavajiciho
potrubi chemické kanalizace.

Premisténa mofirna bude napojena na stavajici inzenyrské sité, a to na rozvody pitné vody,
uzitkové vody, zemniho plynu, detové kanalizace, chemické kanalizace a zdroje elektrické
energie ze stavajici rozvodny.

Pfi realizaci zamé&ru se pfedpoklada presunuti véech provozovanych casti technologie mofeni
(mimo stavajiciho mostového jefabu 5 t v hale v Zelezarnadch Chomutov). Pfesunuta budou
tato technologicka zafizeni:

- mofici vany (vana 22, vana 23; budou dodany nové mofici vany stejného provedeni a
rozmerl)
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- tepelné vyméniky moficich van (vymeénik instalovany vr. 2019 bude premistén, druhy
vyménik bude nahrazen novym stejnych parametr()

- absorbér s odtahovym ventilatorem (odsavani)

- kontejner NaOH (1 m?3)

- zasobni nadrze 2 x 30 m?® HCI

- ostfikovy box (vana 21; bude vybudovan novy stejnych parametrd a rozmért)
- oplachova vana, palety a regély na trubky.

Kapacita pfemisténé mofirny ziistane beze zmén: 100 t/den, 2 000 t/mésic, 24 000 t/rok
moienych ocelovych trubek a tyéi.

Moreni je chemicky proces, kterym se odstrariuji z vnéjsiho i vnitfniho povrchu trubek okuje
vzniklé pfi valcovani za tepla nebo pfi tepelném zpracovani. K mofeni se pouziva kyselina
chlorovodikova (HCI) o koncentraci 15 az 18 % a teploté 15 az 45 °C (niz$i koncentrace
vyzaduje vyssi teplotu). K odstranéni okuji dochazi pfimym rozpousténim v kyseling.

Obé mofici vany maji rozméry 16 x 1,6 x 1,4 m a celkovy objem 28 400 | (57 m?®). Vany budou
vybaveny tepelnymi vyméniky napojenymi na plynové kotle, které budou umistény ve
vestavkui.

Pfemisténym zdrojem tepla (ze stavajici mofirny) pro vyméniky budou dva plynové
kondenzacni kotle Buderus s piikonem kazdého do 49,5 kW. Parametry topné vody jsou cca
70/55 °C. Kotle budou instalovany v samostatném prostoru strojovny v 1. NP. Odtah spalin
bude proveden koaxialnim kominem nad stfechu.

Odtahové potrubi pro odsavani moficich van je zausténo do absorbéru umisténém ve
vestavku v blizkosti moficich van. Jako neutralizaéni &inidlo pro snizeni koncentrace HCI v
odsavané vzdusiné se v absorbéru pouziva roztok hydroxidu sodného (NaOH). Uskladn&ni
roztoku bude v kontejneru o objemu 1 m3. Odsavana vzdusina je pfes odtahovy ventilator
vedena potrubim nad stfechu haly. V potrubi je umisténo méFici misto (méfici pfiruba).

Ostfikovy box (vana 21) bude umistén za moficimi vanami. Uzitkova voda pro ostfik bude
privedena do 2 zasobnich nadrzi. Potrubi uZitkové vody bude napojeno ze stavajiciho potrubi
vedeného v podzemnim kanéle ve vedlej$i hlavni vyrobni hale valcovny. Z nadrzi bude voda
Cerpana vysokotlakym cerpadlem umisténym ve vestavku.

Pfivod Cerstvého venkovniho vzduchu do hlavni vyrobni haly v oblasti umist&ni moficich van
zajistuje pfivodni vzduchotechnicka jednotka. Nominaini mnozsivi vétraciho vzduchu bude
28 000 m¥h. Cerstvy vétraci vzduch je nasavan z venkovniho prostoru pies dvé protidestové
Zaluzie 1 120 x 1 500 mm umisténé ve fasadé v mistech ptivodnich oken.

Potrubi pitné vody pro bezpenostni sprchy bude napojeno na stavajici rozvod v prostoru
sloupu AQ. Mofirna bude napojena na chemickou kanalizaci. Nové potrubl chemické
kanalizace bude napojenc na stavajici trasu chemické kanalizace, ktera je vedena za mistni
arealovou kanalizaci pfed halou. Na konci chemické kanalizace je neutralizagni stanice s
napojenim na navazujici COV.

Prisun ocelovych trubek z provozu valcovny bude provadén prevazecim vozem Valmet do haly
mofirny. Pfisun a odsun ocelovych trubek bude pfes stavajici vjezdova vrata. Trubky budou
pfevazeny na paleté trubek o nosnosti max. 10 t. Z palety trubek budou jednotlivé trubky
dopraveny mostovym jefabem nosnosti 32/8 t do vstupniho skladu mofirny do trubkovych
regall nebo pfimo do mofici vany. Trubky se zavéuji na hak jefabu manipula&nimi fetézy.
Mofeni trubek ve vanach €. 1 a €. 2 bude probihat dle technologického piedpisu moreni podle
druhu a jakosti trubek. Pod moficimi vanami jsou jimky vyloZzené plastem dimenzovany
na 100 % obsahu van. Vany jsou zakryty a kolem vybaveny plastovymi podlahovymi rosty. Po
vyjmuti z van jsou trubky vioZeny do ostfikového boxu a zbaveny okuji tlakovou vodou, ktera
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odtéka do sedimentacni jimky a dale do chemické kanalizace, pfipadné jsou oplachovany v
oplachové vané. Po ostfiku jsou trubky pfesunuty do vystupniho skladu do trubkovych regalu.

Doba mofeni je odvisla od jakosti trubek: ocelové trubky z uhlikové oceli cca 3 hod, ocelové
trubky z kotlové oceli (véetné popousténi) cca 6 hod.

Zplsob vytapéni administrativnich budov a vyrobnich hal nebude v souvislosti s realizaci
zaméru zménén. Navyseni spotfeby paliva k vytapéni neni pfedpokladano.

Samotna mofirna bude v provozu 24 h/den ve vSedni dny (Po—Pa), tj. v denni dobé (tj. od 6:00
do 22:00 hod) a v nocni dobé (. od 22:00 do 6:00 hod). O vikendech se provoz
nepiedpoklada. Mofirna bude fungovat na tfismé&nny provoz. Maximalni pocet zaméstnancl
pro provoz mofirny je 8+1.

2. Kumulace jeho vlivl s vlivy jinych znamych zaméra

V blizkosti zaméru byly posuzovany nasledujici zaméry: Primyslovy park Udlice (ULK1134),
KOVOSROT GROUP CZ s.r.o., Aredl Chomutov — Modernizace haly garazi (ULK1127),
Rozsifeni vyrobnich kapacit SANDVIK Chomutov (ULK966). Kumulativni vlivy posuzovanych
zamér( a predkladaného zaméru se nepfedpokladaiji.

Pfipadna kumulace zaméru by mohla spodivat ve vlivu na ovzdus$i a hlukovou situaci, ale dle
vysledk( zpracovanych odbornych studii dojde realizaci zaméru k nevyznamnému navyseni
imisnich prispévkil hodnocenych znedéitujicich latek. Co se tyCe hlukové situace, tak
pfemisténi mofirny nebude predstavovat zhor$eni hlukové situace v posuzované lokalité,

avwr

dodrZen a bude se pohybovat pod hranici hygienického limitu.
3. Vyuzivani prirodnich zdrojd, zejména pidy, vody a biologické rozmanitosti

Zamér bude realizovan na pozemcich p. ¢. 2161, 2119/33, 2119/70, 2119/71 a 2119/72 v k. U.
Chomutov |. Jedna se o parcely vedené jako zastavéna plocha a nadvoii a ostatni plocha.
Zajmové Uzemi je souasti zastavéného arealu Valcoven trub Chomutov a. s. Jedna se o
uzemi s vysokou hustotou zastavby hal, skladd, technologickych provozu, kolejisté viecek,
apod.

Zamér nepiedstavuje naroky na doCasny nebo trvaly zabor zemé&délského a pudniho fondu.
Zamérem nebudou dotéeny parcely uréené k pinéni funkce lesa.

Potrubi pitné vody pro bezpeénostni sprchy bude napojeno na stavajici rozvod v prostoru
sloupu AQ. Voda pro potreby bezpeénostnich sprch u staeciho mista a u moficich van bude
vyuZivana pracovniky pouze pfi jejich potfisnéni roztokem HCI. Spotfeba vody bude
zanedbatelna.

Socialni zazemi mofirny bude stavajici véetné napojeni pitné vody pro WC a pfipravu TUV v
elektrickém bojleru pro sprchu a umyvadlo. Pfedpokladana spotieba vody pro osobni hygienu
a pouzivani WC v8echny osoby bude cca 182 m?/rok.

Potrubi uZitkové vody bude napojeno ze stavajiciho potrubi vedeného v podzemnim kanale
v hlavni vyrobni hale valcovny. Pro ostfik trubek po mofeni se piedpoklada spotieba
700 m3/mésic pii vykonu 1 000 t/mésic morenych trubek. Pro projektovanou stavajici kapacitu
2 000 t/mésic mofenych trubek je pfedpokladana spotieba 1 500 m*mésic (18 000 m3rok).

Vyména napiné moficich van o objemu 2 x 28,4 m® se provadi piiblizné jednou za mésic po
mofeni 2 000 t/mésic ocelovych trub. Mofici l4zné jsou pfipravovany michanim z roztoku 33%
HCl a vody v poméru 50/50, vysledna kapalina pro morfeni trubek je v koncentraci 15—18% HCI.
MnozZstvi uzitkové vody pro vyménu naplni moficich van bude 2 x 14,2 = 28,4 m%mésic
(341 m3/rok).

Celkova roéni spotieba uZitkové vody bude 18 341 m®/rok.
Z hlediska ostatnich surovinovych a energetickych zdroji budou spotfebovavany vzduch,
zemni plyn, chemické latky (HCI, NaOH) a elektfina.
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Privod cerstvého venkovniho vzduchu do hlavni vyrobni haly =zajistuje pfivodni
vzduchotechnicka jednotka umisténa v sousednim skladu. Jednotka se sklada z pfivodniho
ventilatoru (s plynulym fizenim vykonu pomoci frekvenéniho ménige), kapsového filtru,
elektrického ohfivace, tlumi¢l hluku na obou stranéach, vstupni uzaviraci klapky, pruZnych
pfipojovacich manzet a zakladového ramu. Cerstvy vétraci vzduch je nasavan z venkovniho
prostoru pfes dvé protidestové Zaluzie umisténé ve fasadé v mistech pavodnich oken. Vzduch
je pfivadén do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrovan a v pfipadé potrfeby ohfivan a
vzduchotechnickym potrubim je pfiveden do prostoru haly, kde je distribuovan pres dyzy s
dalekym dosahem proudu vzduchu. Vykon elektrického ohfivade vzduchotechnické jednotky
je regulovan na zékladé signalu z teplotniho &idla umist&ného v pfivodnim vzduchotechnickém
potrubi tak, aby teplota vzduchu pfivddéného do vétraného prostoru byla v zimnim obdobi
+5 °C. Zaneseni filtru je hlidano snimagem tlakové diference. Po zaneseni filtratni vioZky je
nutno ji vymeénit. Nominalni mnozstvi vétraciho vzduchu je 28 000 m%h.

Jako zdroj stlaéeného vzduchu pro ¢erpadlo NaOH pro éerpani do zasobniku absorbéru bude
pouzivan kompresor stlateného vzduchu. Napojeni potrubi pneumatického cerpadla bude
pfes rychlospojku pfimo na vystupni potrubi z kompresoru.

Pro vytapéni moficich van plynovymi kotli bude realizovan pfivod zemniho plynu. Stavajici
STL plynovod 90 kPa je vedeny na ploSinu u osy B15, zde bude napojovaci bod nového
plynovodu pro plynové kotle. Pfedpokladana spotfeba zemniho plynu bude 21 840 Nm?/h.

Spotieba kyseliny chlorovodikové odpovida spotfebé uzitkové vody pro naplnéni moficich van,
kde je provadéno miseni v poméru 50/50 s uZitkovou vodou. Piedpokladana spotfeba bude
341 m3/rok.

Roztok 50% NaOH, je pouzivan v absorbéru ke sniZzeni obsahu HCI v odsavané vzdusiné. Pro
dosazeni stanoveného emisniho limitu 10 mg/m?* se pfedpoklada spotfeba 1 m®mésic, tedy
12 m¥/rok.

Dodavka energie pro zamér bude feSena napojenim na stavajici rozvod elektrické energie.
Spotieba energie bude zachovana na stavajici drovni. MnoZstvi potfebné energie je cca
1 504 MWh/rok.

Napojeni uzemi stavby na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu se stavbou neméni.
Stavba bude plné napojena na stavajici dopravni infrastrukturu Valcoven trub Chomutov a. s.,
bez narokl na dal$i feSeni. Napojeni arealu je provedeno z ul. Dukelska, kde je stavajici viezd
a vratnice.

Do haly pfemisténé mofirny je pfistup pe stavajici zpevnéné plose, kterd je napojena na
stavajici arealovou komunikaci. Vjezd do arealu je proveden z ulice Dukelska. Trasa aredlové
komunikace je vedena pfimo od vjezdové brany aZ k hale mofirny. Parkovaci mista jsou
stavajici v dostupné vzdalenosti a stavbou nedochazi k jejich navyseni. Pro dopravu ocelovych
trubek do mofirny a z mofirny budou vyuzivany stavajici manipulaéni prostredky typu Valmet
nosnosti 10 t. Pli kapaciteé morfirny 100 t/den se jedna o 10 cest tam a zpét mezi mofirnou a
halou vaicovny na vzdaienost cca 500 m uvniti v arealu.

Zamérem nebude naru$ena biologicka rozmanitost. Na ploe arealu nejsou vytvoreny stabilni
a biologicky cenné ekosystémy. Jedna se o plochu, ktera je jiZ v souéasné dobé zastavéna a
vyuZivana pro primyslové vyrobni Gdely.

4. Produkce odpadu

Pri stavebnich pracich se pfedpoklada vznik nasledujicich druht odpad(: odpady z oballi
(papir a lepenka, plastové obaly, dfevéné obaly, kovové a smésné obaly), beton, cihly, dievo,
smesné stavebni a demoliéni odpady, plasty, kabely, barvy, lepidla a pryskyfice, smé&sny
komunalni odpad. Odpad byl vy&islen na cca 1 426 t (nejvétsi podil ma beton, smésné stavebni
a demoliéni odpady a smésny komunalni odpad).

Odpadni vody v provozu mofirny vznikaji pfi ostiiku ocelovych trub vysokotlakou uZitkovou
vodou po mofeni a ve vlastnich moficich vanach po degradaci mofici lazné s koncentraci HCI.
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V odpadnich vodach jsou obsaZeny kovové okuje, které budou zachyceny v sedimentacni
jimce. Vystup ze sedimentaéni jimky je napojen na novou chemickou kanalizaci.

V ramci provozu mohou vznikat tyto druhy odpadu: obaly obsahujici zbytky nebezpeénych
latek (cca 1,5 t/rok), oplachové vody obsahujici nebezpeéné latky (cca 18 000 t/rok), kyselé
mofici roztoky (682 t /rok) a smésny komunalni odpad (3,8 t/rok).

Veskeré nakladani s odpady bude v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho
provadécimi prfedpisy v platném znéni. Odvoz a nezavadnou likvidaci odpadu zajisti
opravnéna firma na zakladé smiouvy.

5. Znecidtovani Zivotniho prostiedi a rusive viivy

Z hlediska znecisténi ovzdusi neni zajmové Uzemi nadmérné zatéZovano. Kvalita ovzdusi byla
stanovena z plo$nych map pétiletych primérda za roky 2015 — 2019 ve &tvercové siti 1x1 km
podle pozadavk( zakona &. 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi. Podle imisnich map CHMU lezi
sledované Gzemi v plo§e s hodnotami roénich primérnych koncentraci: PMso = 21,1 — 23,56
pg/m3, PMz2s = 15,8 - 17,2 ug/mé, NO, = 13,0 — 16,0 pyg/m3, benzen = 0,9 - 1,0 ug/m?,
benzo(a)pyren = 0,7 — 0,9 ng/m®. Z uvedenych Udajil vyplyva, Ze v hodnocenych ¢tvercich
zajmového uzemi nedochazi k prekracovani imisnich limitd.

Rozptylova studie (Ing. Hana Kone¢na, brezen 2021) hodnoti imisni pfispévky provozu
pfemisténé technologie mofirny v projektované lokalité. Vlivem realizace zaméru nedojde ke
zméné technologickych postupl ani navySeni kapacity vyroby, dojde pouze ke geografickemu
presunu zdroje produkujiciho emise. Cilem studie je postihnout miru vlivu pfemisténi
technologie na imisni koncentrace v okoli zaméru.

Intenzita dopravy souvisejici se zamérem nebude zménéna. Dojde v8ak ke zkraceni
pfepravnich tras (z cca 4 km na cca 500 m za den) a tim ke sniZeni vlivu provozu vozidel na
kvalitu ovzdu$i. Denni intenzita provozu nakladnich vozidel je cca 10 NA za den v jednom
sméru. Pfesun mofirny zplUsobi odlehéeni dopravni zatéZe mésta Chomutova vzhledem
k zméné logistického toku materidlu pfi pfesunu trubek mezi arealem valcovny, mofirnou a
zpét do aredlu valcovny.

ZpUsob vytapéni administrativnich budov a vyrobnich hal nebude v souvislosti s realizaci
zaméru zménén. Navyseni spotieby paliva k vytapéni neni pfedpokladano. Instalovany vykon
pro technologii pfemisténé mofrirny je celkem 331 kW.

Realizaci zaméru dojde k premisténi kompletniho vybaveni kotelny. Novym (pfemisténym)
zdrojem tepla pro vyméniky budou dva plynové kondenzacni kotle Buderus s pfikonem
kazdého do 49,5 kW. Nové plynové kotle pro vytapéni budou instalovany v samostatném
prostoru strojovny v 1. NP. Plyn bude pouzivan k vytapéni moficich van.

Plsobeni novych plosnych zdroji znedistovani ovzduSi se po realizaci zaméru
nepredpoklada.

Ze zavér( rozptylové studie vyplyva, ze podminky pro plnéni imisnich limitl zne€istujicich
latek se po realizaci zaméru vyznamné nezméni. Pfipadny vliv zaméru na populaci v dotéené
obytné zastavbé spojeny se znecistovanim ovzdusi Ize hodnotit jako nevyznamny, celkové
pfijatelny.

Pro dopravu vstupnich surovin a odvoz hotovych vyrobkl se pouziva pouze automobilova
nakladni doprava (NA). V ramci pfesunu technologickych zafizeni ze stavajici provozované
mofirny Zelezarny Chomutov do stavajici haly skladu néhradnich dili v arealu Valcoven trub
Chomutov, a. s., dojde k transportu cca 5 NA naloZzenych stavajicimi technologickymi
zafizenimi. Rovnéz se predpoklada transport novych technologickych zafizeni z vyroby.
Prepravu novych technologickych zafizeni zajisti pfiblizné 15 NA. Tyto transporty budou
rozdéleny do nékolika dni. Timto bude zajisténo, Zze souasna doprava v blizkosti zajmové
lokality nebude prakticky navySena.
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Po pfemisténi mofirny budou trubky mezi valcovnou, mofirnou a zpét do prostoru valcoven
dopravovany silni¢nimi vozy typu Valmet s maximalni nosnosti 13,5 t. Silniéni vozy typu Valmet
budou denné pfevazet trubky na paleté s nosnosti palety 10 t v ramci arealovych komunikaci
provozu valcovny trub po délce komunikace cca 500 m. Denné se piedpoklada 10 prejezdl
(20 jizd tam a zpét) silni€nimi vozy typu Valmet uvnitf arealu. Realizace pfemisténi mofirny si
nevyzada nové naroky na dopravni a jinou infrastrukturu.

Intenzity dopravy v ramci pfesunu a ¢innosti mofirny na novém misté neovlivni hlukovou situaci
u obytnych domd, proto nebylo posouzeni hluku z dopravy soudasti hlukového modelu
v prilozené Hlukové studii (Ing. Jan Sovjak, bfezen 2021).

V ramci predlozené hlukové studie (Ing. Jan Sovjak, biezen 2021) byly souéasti hlukového
modelu vypoctove situace modelovany nasledujici technologicka zafizeni jako bodové zdroje:
mofici vana 1 — Cerpadlo tepelného vyméniku (provoz 24 h/den; 69,5 dB), mofici vana 2 —
¢erpadlo tepelného vyméniku (provoz 24 h/den; 69,5 dB), ¢erpadlo HCI z nadrze (provoz pfi
dopliiovani van, cca 2 h/mésic; 69,5 dB), absorbér — ventilator (provoz 24 h/den; 80 dB),
absorbér — ¢erpadlo 1 (provoz 24 h/den; 70 dB), absorbér — &erpadlo 2 (provoz 24 h/den; 70
dB), ¢erpadlo ostfiku (provoz pferuSovany, cca 3 h/den; 77 dB), vzduchotechnicka jednotka
(ventilator + ohfev; provoz fizen automatickym fidicim systémem; 80 dB), pfivodni ventilator
(provoz 24 h/den; 69 dB), mostovy jefab 32/8 t (provoz dle potieby; 74 dB).

Ostatni technologické zafizeni, ktera budou provozovana ve stavajici hale skladu nahradnich
dilh v arealu Valcoven trub Chomutov, a. s., maji pfi svém provozu zanedbatelnou hlu¢nost,
pfipadné budou v provozu pouze nékolik minut v mésici.

Jako plogéné zdroje jsou v hlukové studii modelovany jednotlivé plochy fasad a stfecha vyrobni
haly, nebot hluk ze zdroji uvnitf objektl pronikd do vnéjdiho prostiedi prostfednictvim
obvodovych plastl, které jsou slozeny z riznych typt materialu. Vétsina obvodovych stén je
vybudovana z cihelného zdiva, nasledné na cihelné zdivo navazuje ocelova konstrukce v
kombinaci s dratosklem az do vy3ky Urovné stiechy haly.

Prispévky hlukového zatizeni vlivem ¢&innosti premisténé mofirny nepiekroéi Uroven
hlukového pozadi, ktera je aktualné v zajmové lokalité. Pfispévek nového umisténi mofirny
bude v rozsahu cca 17,1 — 34,8 dB v denni i no¢ni dobé. Celkovy prispévek hlukového zatizeni
mofirny v feSeném Uzemi nepiekroci limit ze stacionarnich zdroji 50 dB v denni dobé& a 40 dB
v nocni dobé.

Ze zavér( hlukové studie vyplyva, Ze zamérem nedojde k vyznamné zméné hlukové situace
v zajmovém uzemi. Po realizaci zaméru bude hygienicky limit pro hluk z provozu stacionarnich
(LAeqsn) @ v nocni dobé pro nejhluénéjsi jednu hodinu (Laeq,1n) Ve vSech zvolenych vypoétovych
bodech dodrzen. Modelované hodnoty neprekracuji hygienicky limit jak v denni, tak i v noéni
dobé. Rovnéz |ze pfedpokladat, Ze v redlném provozu nebude dochazet k tak vyznamnému
soubé&hu v8ech zdroitl hluku a jejich plisobeni.

Zamer vzhiedem ke svému charakteru neobsahuje zafizeni, které by mohly zpUsobit vibrace.

Pfi jizdé silni¢nich vozidel a obsluznych mechanisml v arealu vznikaji tzv. dopravni otfesy.
Jejich velikost je dana typem vozidia, trovni jeho technického provedeni a technického stavu,
zrychlenim i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otfesy se §ifi v podloZzi a mohou pusobit na
stavebni objekty v okoli komunikaci, projevuji se obvykle pouze do né&kolika desitek metri od
liniového zdroje. U staveb ob&anské vybavenosti se vliv vibraci neprojevi.

ZpUsob nakladani s odpadnimi vodami se vlivem pfesunu zaméru nezméni. Jejich likvidace
probiha v souladu s podminkami integrovaného povoleni zafizeni.

Mofirna bude pfesunuta do stavajici haly skladu nahradnich dild, ve které je stavajici sociéini
zézemi (sprchy, WC a 8atny). Odvod splaskovych vod je historicky zaji§tén stavajici
spladkovou kanalizaci v arealu Valcoven trub Chomutov a. s. a je ukon&en na COV.
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V ramci stavby vznikne pouze odpadni destova voda ze staveni$tniho provozu a zafizeni

v

pfikopu. Produkce technologické odpadni vody se v obdobi vystavby nepiedpoklada.

Odpadni vody v provozu mofirny vznikaji pfi ostfiku ocelovych trub vysokotlakou uZitkovou
vodou po mofeni a ve vlastnich moficich vanach po degradaci mofici lazné s koncentraci HCI.
V odpadnich vodach jsou kovové okuje, které budou zachyceny v sedimentacni jimce objemu
20 m®. Mofici vany objemu 2 x 28,4 m® mohou byt vypustény také pfes sedimentacni jimku.
Vystup ze sedimentaéni jimky je napojen na novou chemickou kanalizaci DN200, ktera je
vedena halou, dale pod zpevnénou plochou a pod stavajici arealovou komunikaci do
stavajiciho potrubi kyselinové kanalizace DN300. MnoZstvi odpadnich vod odpovida spotiebé
uzitkové vody mofirny a HCI, a to 18 682 m3/rok. Stavajici kyselinova kanalizace DN300 je
vedena arealem valcoven a2 do stavajici neutraliza&ni stanice a vystup dale do stavajici COV.
V neutralizaéni stanici a COV nedochazi ke zmé&nam.

Srazkové vody ze stavajici haly jsou svedeny do arealové destové kanalizace, ktera je vedena
kolem haly. Destové vody ze zastfeSeného staceciho mista jsou svedeny do nového potrubi
destové kanalizace, které je zausténo do stavajiciho potrubi destové kanalizace pred halou
mofirny. V misté, kde bude umisténo zastiedeni je dnes stavajici zpevnéna plocha, ktera je
odvodr;éna do destové kanalizace. Celkova plocha pied halou pro odvodnéni se neméni a je
787 m-.

Provozem zaméru nebude produkovana zadna $kodlivda forma zafeni. Souéasti zaméru
nebudou Zadna zafizeni strojniho charakteru, ktera by mohla byt zdrojem ionizujiciho
(radioaktivniho) &i silného elektromagnetického zafeni.

Technologie mofeni nebude produkovat pachové latky. Dle nafizeni viady €. 615/2006 Sb. a
vyhlasky MZP CR &. 356/2002 Sb., které jsou provadécimi pfedpisy k zakonu &. 201/2012 Sb.
o ochrané ovzdu$i neni u této vyjmenované technologie stanoven emisni limit pro pachové
latky a neni ani stanovena povinnost pachové latky mérit.

6. Rizika zavaznych nehod

Provozovani technologie mofeni nerezové oceli nevykazuje mimoifadna rizika pro
zaméstnance, obyvatele v okoli ani Zivotni prostifedi. Provoz je zajiStovan v souladu s
pfislu§nymi pravnimi predpisy a normami z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi, technicky
stav jednotlivych zafizeni / strojl je kontrolovan pravidelnymi revizemi a idrzbou, zameéstnanci
jsou patriéné skoleni.

Na zakladé zku$enosti s provozem obdobnych zafizeni mohou k havarii vést tyto pficiny:
nekvalitni provedeni izolace nebo jeji naruseni (a nasledné Unik nebezpeénych latek pri
provoznich poruchdch mimo uréené manipulaéni plochy nebo zachytné prostory),
neprovadéni pravidelné kontroly a udrzby provozovanych zafizeni, lidsky faktor — selhani
obsluhy, pozar nebo dopravni silni€ni nehoda.

Teoreticky miZe dojit k Uniku kapalin — zavadnych latek do kanalizace, popfipadé
kontaminace plud s prunikem do podzemnich vod. Jako zdvadné latky je nutno uvaZovat
kyselinu chlorovodikovou, mofici lazné a upotfebené mofici 14zné. Dale mize dojit k Uniku
exhalaci do ovzdusi — tenze par jednotlivych pouzivanych surovin za normalnich podminek
vyluéuje vyrazné ovlivnéni okoli. Pfi dodrzeni podminek mofeni a pfi zajisténi funkce
odluéovaée jsou dodrzeny stanovené limity pro koncentraci $kodlivin v odplynech. K pozaru
miZe dojit zejména pii nedodrZzeni vSeobecnych bezpecnostnich pfedpist, poruSenim
pracovni kazné&, nedbalosti pfi udrzbarskych innostech (svafovani), zavadou elektroinstalace.
K dopravni nehodé mize dojit pfi rozliti provoznich kapalin nebo do areélu dovezenych surovin
(chemickych latek/smési).

Na stadecim misté a v blizkosti moficich van bude instalovana bezpe&nostni sprcha pro
moznost oplachu obsluhy v pfipadé potfisnéni chemikaliemi.
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Mobilni havarijni chemicka souprava bude umisténa u stadeciho mista za sténou v hale
mofirny a v hale mofirny v blizkosti moficich van.

7. Rizika pro verejné zdravi

Zamér nepiedstavuje z hlediska emisniho zatiZeni ovzdusi ani z hlediska hlukového zatiZeni
zdravotni riziko.

ll. Umisténi zaméru
1. Stavajici a schvalené vyuzZivani Gzemi

Zamérem investora je pfemisténi stavajici provozované mofirny (v objektu p. & 4100) do haly
skladu nahradnich dili v aredlu Valcoven trub Chomutov a.s. Hala skladu nahradnich dild je
umisténa na pozemcich p. &. 2161, 2119/33, 2119/70, 2119/71 a 2119/72 v k.0. Chomutov |,
cca 1,2 km zapadné od stfedu mésta.

Zajmové Uzemi nalezi do povodi Labe, diléiho povodi Ohie, Dolniho Labe a ostatnich pfitoku
Labe a Umoii Severniho mofe. Zajmové uzemi aredlu naleZi hydrologicky do povodi
Michanické strouhy (Cislo hydrologického povodi 1-13-03-1130-0-00), ktera protéka cca 1,6
km jihovychodné& od zdméru. Aredl se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Nejblizsi vodni plochou
ie bezejmenna usazovaci nadrz (ID 113031130004) ve vzdalenosti cca 0,8 km vychodnim
smerem. Nejblizsi vyznamnou vodni plochou je Kamencové jezero (ID 113031130004) a Velky
otvicky rybnik (ID 114010049003) ve vzdalenosti cca 1,2 km severnim smérem. Zajmové
uzemi naleZi k hydrogeologickému rajonu ID 2131 Mostecka panev — severni ¢ast. Zamér se

nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroji. Zamér se nenachézi v pramenné oblasti.
Zamer neleZi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Lokalita je z geomorfologického hlediska souéasti hercynského systému, provincie Ceska
vyso€ina, soustavy Krusnohorské, podsoustavy Podkrusnohorské, celku Mostecka panev,
podcelku Chomutovsko-teplickd panev a okrsku Udlicka kotlina. Mostecka panev je
charakteristickd vyznamnymi lozisky hnédého uhli. Jedna se o tektonickou snizeninu mezi
Krusnymi horami a Ceskym stfedohofim. Loziska byla v okoli dobyvana povrchové nebo
hlubinngé, v soucasné dobé& povrchové. Z morfologického hlediska je blizké okoli zajmového
uzemi tvofeno rovinatym Uzemim, nadmorska vy$ka arealu se pohybuje okolo 325 m n. m.

V pfedmétném (zemi neni evidovano chranéné loziskové Uzemi, resp. dobyvaci prostor, ve
smyslu ustanoveni § 29 zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuzZiti nerostného bohatstvi, ve
znéni pozdéjSich predpisd. Nejbliz$i chranéné loZiskové Uizemi se nachazi ve vzdalenosti cca
0,4 km vychodnim smérem (ID 3078700 Chomutov — Jan Zizka) se surovinou hnédé uhli.

Vyvoj fauny a flory v bezprostfednim okoli zajmového Gzemi byl jiZ v minulosti zasadnim
zpusobem ovlivnén vystavbou okolnich primyslovych aredli a obytné zastavby. Jde o plné
aniropogenizovany prostor uvnitf primysiové zony v tésné blizkosti stavajiciho provozu. V
z&jmové lokalit€ se piirozena rostiinné spoletenstva &i vy$si vegetace nenachazi. V arediu
zaméru se nachazi ojedinélé naletové dfeviny a kefe. V zajmovém Uzemi neize oéekavat
vyskyt Zadného zvlasté chranéného druhu dle vyhlasky MZP CR 395/1992 Sb., kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a povaha biotopu
ani nedava predpoklad jeho vyskytu v budoucnosti.

Zajmoveé uzemi leZi v krajiné zcela pozménéné Elovékem (pIn& urbanizovana krajina).
Jakekoliv charakteristiky pfirodniho aspektu krajinného razu zde byly zcela potladeny. Nelze
tedy popisovat jednotlivé atributy krajinného razu jako jsou: reliéf, modulace, vodni fenomén,
vertikaini i horizontaini lenitost, vyhled do okoli, utvafeni horizontl, mozaikovitost krajiny a
struktura biotopl, geometrizace krajiny, strukturni zelef, zalesnéni, harmoniénost, méfitko
krajiny, krajinné dominanty. Jedna se o plochu v primyslové zéné& v pfimém kontaktu
s obdobnymi halami.

Dle vyjadieni Magistratu mésta Chomutova, odboru rozvoje a investic, oddéleni uradu
uzemniho planovani, ze dne 12. 3. 2021, &.j.. MMCH/29327/2021/ORI/UUP/Her, Magistrat

Krajsky uFad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem strana 10 /20
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IC: 708921586, DIC: CZ270892156, Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.. &. 0. 882733379/0800



mésta Chomutova sdéluje, ze jsou stanoveny podminky pro vyuzivani Gzemi. K zaméru
pfesunu stavajici provozované mofirny na pozemky p.¢. 2119/33, 2119/70, 2119/72, 2161,
2170/1 se uiad uzemniho planovani vyjadiuje takto:

1) Negativni vlivy zaméru nesmi prekrocit hranice primyslového arealu, ktery v budoucnu
bude mensi, nez je nyni. Provoz mofirny musi byt v souladu se zajisténim kvalitniho bydleni v
planované sousedni lokalité a s planovanou pfestavbou vyrobnich ploch (napf. trasa zelené
ZP) dle US &.10 Valcovny a nesmi znemoznit planovanou revitalizaci Gzem:i.

2) Pokud by se jednalo o rusici vyrobu nebo sluzby nesmi se tato nevhodné funkce v tzemi
dale fixovat a rozSifovat

3) Zamér mofirny musi byt v souladu s Uzemni studii & 10 Valcovny, predevsim z hlediska
feseni dopravni infrastruktury

4) Objekt mofirny musi byt v souladu s tzemnim planem i v dalSich otazkach a to:
a) Svételného znedisténi
b) Zasakovani
¢) Vytapéni objektu.

Ufad Gzemniho planovani doporuduje zaroveri vyhodnotit variantu s ponechanim mofirny
v plvodni lokalité a dopravu trubek resit pfednostné po stavajici zelezniéni vieéce.

2. Schopnost Uzemi snaset zatéz se zviastnim zfetelem na:
a) uzemni systém ekologické stability krajiny

v v

prvky USES se nachézeji JV, SV a SZ smérem u vodniho toku Chomutovka a nékolika vodnich
ploch: regionaini biocentrum & 1334 ,Udlické doubi cca 2,0 km jihovychodnim smérem,
regiondlni biocentrum &. 1337 ,Bezrucovo Udoli“ cca 3,3 km severozdpadnim smérem,
regionalni biocentrum &. 020 ,Kyjicka prehrada“ cca 3,3 km severozapadnim smérem,
nadregionalni biokoridor &. K3 ,Studenec-Jezefi* ve vzdalenosti cca 3,3 km severozapadnim
smérem, regionalni biokoridor €. 573 ,Udlické doubi-Strané“ ve vzdalenosti cca 1,7 km

jihovychodnim smérem.

Zamérem nebude dotéena ekologicka stabilita zemi, zakladni prvky zabezpecujici stabilitu
prirodnich systému jsou situovany mimo pfimy dosah pifedmétné lokality a mimo dosah vliv(i
souvisejicich s provozem zafizeni.

b) zvlasté chranéna tzemi, EVL a ptadi oblasti

Zajmova lokalita se nenachazi ve zvlasté chranéném uzemi ve smyslu zakona €. 114/1992

v

21 km vychodné.

Dotéené Uzemi nezasahuje do Zadného prvku soustavy Natura 2000. NejblizSim Gzemim
soustavy NATURA 2000 je vice neZ 1,4 km jizné vzdalena EVL Prazska pole (CZ0423660).
Stanovisko Krajského uradu Usteckého kraje vyluéuje mozné ovlivnéni lokality Natura 2000.

¢) Uzemi pfirodnich parki

V bezprostfednim okoli lokality posuzovaného zameéru se nenachazi Zadny pfirodni park.
Nejblize se nachazi piirodni pamatka Udlické doubi - 2,4 km vychodnim smérem.

d) vyznamné krajinné prvky

ivwvr

krajinnym prvkem je tok Chomutovka vzdalenosti cca 0,4 km jiznim smérem. Pfiblizné 0,9 km
jihozapadnim smérem od zajmového Uzemi roste na pozemcich p. €. 2968, 2969 a 2972
skupina pamatnych stromi platan( javorolistych ozna&enych nazvem Platany u SPS v
Chomutové.
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e) uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V zajmovém uzemi se nenachazeji zddna archeologicka nalezisté ani zadné historické i
kulturni pamatky. Vzhledem k povaze zajmového Gzemi je u€inéni archeologického nélezu
vysoce nepravdépodobné.

Z&dné kulturni hodnoty nehmotného charakteru, mistni zvyky, tradice & nabozenské akce
nejsou s mistem realizace zaméru svazany.

f) Uzemi husté zalidnéna
Zajmova lokalita je situovana v primyslové z6né. Nejbliz§i obytna zastavba se nachazi ve

v v

vzdalenosti cca 0,3 km jihozapadnim smérem. Lokalita resp. jeho nejbliz§i okoli nelze
charakterizovat jako husté osidlené.

g) Uzemi zatéZovana nad miru Unosného zatiZzeni véetné starych ekologickych
zatézi
Misto realizace zaméru se nachazi uvniti’ primyslového arealu, kde dochazi po desitky let k
valcovani ocelovych trubek. Tomu odpovida i mira zatizeni zdejSiho Gzemi. Pro své okoli
nicméné prostor neni zdrojem Zadnych negativnich vlivll, na zakladé kterych by bylo mozno
Sir8i okoli charakterizovat jako zatizené nad Unosnou miru.

Dle systému evidence kontaminovanych mist (SEKM) je v katastralnim dzemi Chomutov | a
blizkém okoli evidovano nékolik starych ekologickych zatézi. Nejblizsi z nich je DAl Jana Zizky
ve vzdalenosti cca 0,3 km jiznim smérem, vzorkovanim nebyla potvrzena existence

kontaminace nad Uroven pozadi.
lll. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Ve viech sledovanych oblastech (obyvatelstvo a vefejné zdravi, ovzdusi, hluk, zareni a dalsi
fyzikalni nebo biologické charakteristiky, podzemni a povrchova voda, plda, pfirodni zdroje,
biologicka rozmanitost, hmotny majetek a kulturni dédictvi, pfip. jiné, a to i hlediska
vzajemného pUsobeni) nebyly pfi zpracovani oznameni identifikovany vyznamné skuteénosti,
které by svédcily o neakceptovatelném ovlivnéni Zivotniho prostredi, resp. vefejného zdravi v
dotéeném Uzemi.

Vzhledem k lokalizaci zaméru a charakteru moznych vlivi, k nezadoucimu ovlivnéni
obyvatelstva nebude dochazet.

Realizaci zaméru Ize oekavat pouze uréitou kvantitativni zménu emisi hluku a chemickych
gkodlivin do prostfedi. Jedna se o stejné Skodliviny, které se na kvalité atmosféry uplatituji jiz
v sou€asnosti. Z tohoto pohledu realizace zaméru na posuzované lokalité nepredstavuje
kvalitativné nové riziko pro vefejné zdravi.

K piedlozenému oznameni zaméru byla zpracovana rozptylova studie (Ing. Hana Koneéna,
bfezen 2021). Pfedmétem rozptylové studie bylo hodnoceni pfemisténi stavajici mofirny do
arealu Valcoven trub Chomutov a. s. na kvalitu ovzdu$i. Ve studii byly hodnoceny imisni
pfispévky provozu zdroje k pramérnym ro¢nim imisnim koncentracim pro stav po realizaci
zaméru.

Po vystavbé bude technologické zafizeni slouzit svému stavajicimu Uéelu, tedy moreni
ocelovych trub. Rozptylova studie hodnoti imisni pfispévky provozu premisténé technologie
mofirny v nové lokalité. Vlivem realizace zaméru nedojde ke zméné technologickych postupl
ani navySeni kapacity vyroby, dojde pouze ke geografickému pfesunu zdroje produkujiciho
emise. Cilem studie bylo postihnout miru viivu pfemisténi technologie na imisni koncentrace
v okoli zaméru.

Imisni pfispévky jsou vypoéteny na zakladé stanoveného emisniho limitu s uvazovanim
maximalni projektované provozni doby. Redlné dosahované imisni pfispévky budou,
v souladu s ovéfenym hmotnostnim tokem HCI stavajici mofirny za posledni 3 roky, nizsi.
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Ze zavérd rozptylové studie vyplyva:
1) V posuzovaném Uzemi nedochazi k piekradovani imisnich limitQ.
2) Podminky pro uloZzeni kompenzaénich opatieni nejsou spinény, proto nejsou navrzena.

3) Pfesunem mofirny nedojde k navySeni emisi, pouze k jejich pfesunu v ramci primyslové
zény lezici na jihovychodé mésta Chomutov. K mirné pozitivnimu vlivu na ovzdusi dojde vlivem
zkraceni prepravnich tras.

4) Vypodtena maxima imisnich piispévka znedistujicich latek expoziéni limit ani vtésné
blizkosti zdroju znedistovani neprekro€i. Nejbliz§i obytna zastavba se nachazi v dostate¢né
vzdalenosti, mimo oblast vypoétenych maxim imisnich piispévku. Vypoétené maximalni imisni
pfispévky chloru vyjadiené jako chlorovodik dosahuji Urovné maximainé prvnich desetin
mikrogramu (cca 0,1 % PEL) a jsou lokalizovany v souladu s prevazujicim smérem vétru
(vychodné od vyduchu), v oblasti primyslové zény bez obytné zastavby. Realizace zaméru
vyvola v nejvice znecisténé Casti modelové oblasti, tedy v primyslové zéné bez obytné
zastavby, nevyznamné navyseni imisnich pfispévki hodnocenych znedistujicich latek.
Vypoétena maxima neprekraéuji expozicni limit ani v tésné blizkosti zdrojl znedistovani a jsou
od jejich hodnoty bezpeéné vzdalena.

¥

5) V hodnocenych bodech nejblizSi obytné. zastavby a mistech del8iho pobytu osob dojde
vlivem realizace zaméru k nevyznamnému navySeni imisnich koncentraci relevantnich
znedistujicich latek. NavySeni imisnich koncentraci chloru, vyjadrenych jako HCI,
predpokladame v fadu setin az prvnich desetin mikrogramt. Vypoétené koncentrace chloru
predstavuji maximalné prvni setiny % pfipustnych expoziénich limitu (PEL) téchto latek, tedy
naprosto bezpeéné hodnoty. NavySeni imisnich piispévkl zplsobené realizaci zaméru vyvola
v misté nejvice ovlivnéné obytné zastavby nepodstatnou zménu imisni situace. Navyseni
imisnich koncentraci je nizké, celkové s nevyznamnym viivem na kvalitu ovzdu$i v okoli
hodnocenych zdrojl znecistovani.

6) Podminky pro pinéni pfipustného expozi¢niho limitu se, ve srovnani situace pred a po
realizaci zaméru, nebudou liSit. Celkové lze na zakladé provedeného vyhodnoceni
konstatovat, Ze realizace zaméru nevyvolda meéfitelné navySeni imisnich koncentraci
znedistujicich latek s roénim priimérovanim v nejbliz8ich oblastech dlouhodobého pobytu
osob.

Podminky pro plnéni imisnich limit(l znedistujicich latek se po realizaci zaméru vyznamné
nezméni. Pfipadny vliv zdméru na populaci v dotéené obytné zastavbé spojeny se
znedistovanim ovzdusi Ize hodnotit jako nevyznamny, celkové pfijatelny.

Vlivy na klima se nepfedpokladaji, nezvysi se podil zpevnénych ploch v Gizemi po premisténi
moiirny do stavajiciho aredlu, takze ovlivnéni mikroklimatu bude zanedbateiné.

K pfedloZzenému oznameni zaméru byla zpracovana hlukova studie (Ing. Jan Sovjak, bfezen
2021). Ekvivalentni hladiny akustického tlaku byly vyhodnoceny ve zvolenych vypoétovych
bodech umisténych u objekti nejbliz8i obytné zastavby, jakozto chranénych objekt
venkovniho prostoru staveb definovaného dle §30 zakona &. 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Hiuk ze silniéni dopravy - realizaci zaméru dojde ke zruSeni pfevozu rour a trub mezi arealy
Vilcovny a Zelezaren, coZ bude mit vyznamnou ekologickou vyhodnost zejména ve sniZeni
hlukové a emisni zatéZze mésta a okoli. Dojde k pfesunu stavajici i nové technologie do arealu
Vélcoven trub Chomutov a. s. — maximalné 20 NA, které budou rozlozeny do nékolika dni.
Timto bude zajisténo, Ze doprava v blizkosti zajmové lokality nebude prakticky navy$ena.
Rovnéz se predpokiada 10 piejezdl s trubkami (20 jizd tam a zpét), v ramci aredlu mofirny,
pfepravnimi vozy typu Valmet. Tyto intenzity dopravy v ramci pfesunu a &éinnosti mofirny na
novém misté& neovlivni hlukovou situaci u obytnych domul. Posouzeni hluku z dopravy nebylo
z tohoto dlivodu soucasti hlukového modelu.
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Hluk z provozu stacionarnich zdroji - na zakladé modelovanych a mérenych hodnot Ize
konstatovat, Ze za podminek modelového vypoétu bude hygienicky limit v osmi souvisejicich
na sebe navazujicich nejhluénéjSich hodinach v denni dobé (Laeqsn) @ v noéni dobé pro
nejhluénéjsi 1 hodinu (Laeq,1n) dodrZen.

Prispévky hlukového zatizeni vlivem ¢innosti pfemisténé mofirny nepfekroéi uroven
hlukového pozadi, které je aktuainé v zajmové lokalité. Pfispévek nového umisténi mofirny
bude v rozsahu od cca 17,1-34,8 dB v denni i no€ni dobé&. Celkovy pfispévek hlukového
zatizeni mofirny v feSeném Gzemi neprekrodi limit ze stacionarnich zdroj( 50 dB v denni dobé
a 40 dB v noéni dobé.

Hlukové klima v dusledku modelované technologické hluénosti se v denni i noéni dobé vlivem
realizace zaméru nezméni a na sledovaném Uzemi nedojde k prokazatelné a smyslové
pocititelné zméné hlu¢nosti a zméné soucasného hlukového klimatu. Prispévek hluénosti
zaméru nebude v modelovaném Uzemi zadny a za o¢ekavané situace je nutno uvazovat o
zachovani sou¢asného stavu v denni i no¢ni dobé.

Lze konstatovat, Ze zamérem nedojde k vyznamné zméné hlukové situace v feSeném Uzemi.
Po realizaci zaméru bude hygienicky limit pro hluk z provozu stacionarnich zdroji, v
souvisejicich na sebe navazujicich nejhluénéjSich hodinach, v denni i noéni dobé dodrzen, ve
viech zvclenych vypoltovych bodech. Modelované hodnoty se pohybuji pod hranici
hygienického limitu. Rovnéz Ize predpokiadat, Ze v redlném provozu nebude dochéazet k tak
vyznamnému soubéhu vSech zdroju hluku a jejich plsobeni a také bude v reainé situaci
umocnén vliv ttlumu prostredi.

K pfimému vyuZivani vodnich zdroji v dusledku realizace oznamovaného zaméru nebude
dochazet.

Zneskodiovani splaskové a vypousténi destové vody zlstane beze zmeény, kanalizace
navazuje na stavajici kanalizace v aredlu Vélcoven trub Chomutov a. s. a je ukonéena na
COV. Destové vody ze zastfe$eného stadeciho mista jsou svedeny do nového potrubi
destové kanalizace, které je zatsténo do stavajiciho potrubi destové kanalizace pied halou
mofrirny.

K ovlivnéni hydrologickych charakteristik v zajmovém Uzemi nedojde. Vlivem navrZeného
zaméru tedy nelze predpokladat ovlivnéni kvality povrchové vody.

Vliv na kvalitu podzemni vody je nepravdépodobny, technologické zafizeni bude zajisténo proti
pfipadnym Unikim pracovnich roztok(. Prostory, kde bude manipulovano s chemikaliemi a
pracovnimi roztoky budou odpovidajicim zpusobem vodohospodafsky zabezpeleny
(nepropustna podlaha, zachytné jimky atd.).

Mofirna bude napojena na chemickou kanalizaci. Nové potrubi chemické kanalizace bude
napojenc na stavajici trasu chemické kanalizace, ktera je vedena za mistni aredlovou
kanalizaci pfed halou

V ramci realizace zaméru se neuvazuje s vybudovani novych zpevnénych ploch. Realizace
zaméru nebude mit vliv na odvodnéni zajmového tzemi.

V objektu nebudou provozovany vyznamnéjsi zdroje elektromagnetického ani radioaktivniho
zafeni.

Zamér se nedotyka pozadavkui na zabor pldy jak ZPF, tak i PUPFL.

Horninové prostiedi nebude v ramci realizace oznamovaného zaméru dotéeno.

Zamér je umistovan do prostoru primyslového aredlu, v prostoru posuzovaného zaméru se
nevyskytuji biotopy zvlasté chranénych druhu rostlin Zivodichll, nelze tudiz pfedpokladat jejich

pfimé nebo zprostiedkované ohroZeni. Zamér nezasahne velkoplo$na ani maloplos$na zvlasté
chranéna uzemi ani lokality soustavy Natura 2000.
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V tzemi uréeném pro realizaci zaméru ani v jeho bezprostfednim okoli se nenachazi funkéni
prvky Gzemniho systému ekologické stability.

Vlivy na lesni porosty a jiné vyznamné krajinné prvky se nepfedpokladaji.
Vlivy realizace zaméru na faunu a fléru v posuzované lokalité a jejim okoli se nepfedpokladaji.
Krajinny raz ani ekologické funkce krajiny nebudou zamérem negativné ovlivnény.

Napojeni Uzemi stavby na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu se stavbou neméni.
Stavba bude pIné napojena na stavajici dopravni infrastrukturu Valcoven trub Chomutov a. s.,
bez narokl na dalsi feSeni. Napojeni arealu je provedeno z ul. Dukelska, kde je stavajici vjezd
a vratnice. Budovani nové infrastruktury v aredlu nebo mimo né&j neni nepiedpokliadano.
Premisténim mofirny dojde ke sniZeni dopravni zatéZze mésta Chomutova. Dopravni
infrastruktura nebude zadmérem negativné ovlivnéna.

Realizaci posuzovaného zaméru nebudou dotéeny budovy, architektonické, archeologické a
jiné lidské vytvory. Zamér nebude mit viiv na hmotny majetek a zajmy pamatkové péce, rovnéz
neznamena zadny dopad na kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné
kulturni hodnoty nemateriaini povahy. Vzhledem k povaze zaméru se negativni vlivy na
hmotny majetek a kulturni dédictvi nepfedpokladaiji.

Zamér nebude mit vliv na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatelstva presahujici statni hranice.

Nejsou znamy prekazky z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, které by branily realizaci
pfedmétného zameéru v dané lokalité. Zameér splifiuje platné pravni pfedpisy z hlediska ochrany
Zivotniho prostredi a je akceptovatelny.

2. Ukony pied vydanim rozhodnuti:

— Dne 20. 4. 2021 obdrzel Krajsky Gfad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi
a zemédélstvi, oznameni zaméru zpracovaného v rozsahu pfilohy €. 3 zakona (3 ks
tisténé verze, 1 ks elektronické verze na CD), od spole¢nosti PROJEKT HTL s.r.0.,
Pohranic¢ni 27, 703 00 Ostrava - Vitkovice.

—  Dne 28. 4. 2021 (&j.: KUUK/055435/2021/ZPZ) vratil Krajsky Ufad Usteckého kraje na
zakladé predchozi telefonické konzultace predlozené oznameni k doplnéni. NaleZitosti
oznameni nebyly v souladu s aktualnim znénim pfilohy €. 3 zakona, zejména kapitola
B.1.6, a to ve véci porovnani s nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi
tUrovnémi emisi a dal§imi parametry. Dale bylo tfeba doplnit kapitolu B.1.9 Vyé&et
navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu, které budou tato
rozhodnuti vydavat.

— Dne 3. 5. 2021 obdrzel Krajsky Gfad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostredi
a zemédélstvi doplnéné oznameni zaméru zpracovaného v rozsahu piilohy & 3
zakona (3 ks tisténé verze, 1 ks elektronické verze na CD) od spole¢nosti PROJEKT
HTL s.r.o., Pohraniéni 27, 703 00 Ostrava - Vitkovice.

— Dne 6. 5. 2021 byla informace o oznameni zaméru zvefejnéna v elektronické formeé na
portalu verejné spravy (informaéni systém CENIA) v souladu s § 16 zadkona.

— Dne 6. 5. 2021 (&.j.: KUUK/055437/2021/ZPZ) byla rozeslana informace o zahdjeni
zjistovaciho fizeni - oznameni zaméru se zadosti o vyjadieni bylo rozeslano dotéenym
spravnim organim a dotCenému Gzemné samospravnému celku ke zvefejnéni a
vyjadreni.

— Dne 7. 5. 2021 byla zvefejnéna informace o zahajeni zjiStovaciho fizeni dle § 16 odst.
1 zakona na ufednich deskach Usteckého kraje.

— Dne 10. 5. 2021 bylo na Ufednich deskach Statutarniho mésta Chomutova zverejnéno
oznameni zaméru.
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— K oznameni zaméru byla pfislusnému Gfadu doruéena celkem 4 vyjadfeni dotéenych
spravnich organu a dotéenych Gzemnich samospravnych celk(.

~ Zji8tovaci fizeni bylo provedeno podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu.
3. Podklady pro vydani rozhodnuti:
— Oznameni zaméru, zpracované Ing. Lubo$em Stanclem (bfezen 2021).

— Vyjadfeni Magistratu mésta Chomutova, odboru rozvoje a investic, oddéleni urad
tuzemniho planovani v souvislosti s fizenim dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi, ze dne 12. 3. 2021, ¢.j..: MMCH/29327/2021/ORI/UUP/Her.

— Stanovisko Krajského ufadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi
a zemeédélstvi z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptaéich
oblasti dle § 45i zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ze dne
9. 3. 2021, €. j. KUUK/030409/2021/ZPZ.

— Hlukova studie, zpracovana Ing. Janem Sovjakem (bfezen 2021)
— Rozptylova studie, zpracovana Ing. Hanou Kone¢nou (bfezen 2021)

— Vyjadfeni dotéenych spravnich organt a dotéenych Uzemnich samospravnych celk(
k oznameni zaméru.

— Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Usteckého kraje, &j.. KHSUL
54689/2021 ze dne 31. 5. 2021 dodané zastupcem oznamovatele.
4. Seznam subjektu, jejichz vyjadreni pFislusny ufad obdrzel v pribéhu zji§tovaciho
fizeni:
— Ustecky kraj, Rada Usteckého kraje, ze dne 2. 6. 2021.

— Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ze dne 3. 6.
2021, &.j. KUUK/073425/2021/ZPZ.

— Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, ze dne
1. 6. 2021; zn. CIZP/44/2021/3949.

— Magistrat mésta Chomutova, odbor rozvoje a investic, ze dne 4. 6. 2021, ¢&,j.
MMCH/56611/2021/ORl/Je.

5. Vyporadani vyjadreni obdrzenych v prubéhu zji§t'ovaciho fizeni:

Ustecky kraj, Rada Usteckého kraje nepoZaduje provést posouzeni zaméru podle zakona
€. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.
Viypoiédani piipominek: Jedna se o souhlasné vyjadreni, v némZ neni poZadovéano posouzeni
zaméru podle zakona.

Krajsky urad Usteckého kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi k prediozenému
oznameni nema z hlediska ochrany ovzdusSi a prevence zavaznych havarii pfipominky.
Z hlediska ochrany zemédélského pldniho fondu sdéluje, Ze neni pfislusnym spravnim

Ufadem k vyjadieni. Pozemky dotéené zamérem nejsou soucasti zemédélského plidniho
fondu.

Z hlediska IPPC krajsky ufad sdéluje, Ze porovnani s BAT je dostatecné. Vzhledem k tomu,
Ze zamér spada pod piilohu €. 1 k zakonu o integrované prevenci, provozovatel musi mit pied
zahajenim stavby platné integrované povoleni.

Z hlediska ochrany pfirody, vodniho hospodafstvi a odpadového hospodarstvi krajsky urad
uvadi, Zze posuzovani nepozaduje.

Krajsky GFad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem strana 16 /20
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Uil: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IC: 70892156, DIC: CZ70892156, Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., & 1. 882733379/0800



Krajsky Ufad nema k prediozenému oznameni zaméru dalsi pfipominky. NepoZaduje provést
posouzeni zaméru podle zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, ve
znéni pozdéjsich piedpisu.

Vyporadani pripominek: Jedna se o souhlasné vyjadieni, v némz neni poZadovano posouzeni
zameéru podle zakona.

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem se k zaméru ve
stanovené Ih(t& nevyjadrila.

Magistrat mésta Chomutova, odbor Zivotniho prostredi se k zaméru ve stanovené Ih(té
nevyjadfil.

Magistrat mésta Chomutova, odbor rozvoje a investic ma k pfedlozenému tyto pfipominky:
DoloZena hlukova studie zaméru posoudila hlukové zatiZeni zajmového Uzemi a okoli stavby
ve stavajicim stavu. Neposoudila v8ak hlukovou zatéz planované bytové zastavby dle Uzemni
studie €. 10 Valcovny Chomutov, kde se pocita se stavbou bytovych domt cca 6- 10 od
stavajici vyrobni haly. '

Z modelovanych hodnot a vypoétl hlukové zatéZe okoli vyrobni haly (viz obrazek 7.1.1
hlukové studie) je patrné, Ze hlukova zatéz ze stacionarnich zdroju v misté planovanych
bytovych dom pfekroé¢i zakonem stanoveny limit jak ve dne, tak i v noci. ' '

Z tohoto divodu Magistrat mésta Chomutova pozaduje doplnit hlukovou a rozptylovou studii
o posouzeni vlivu stavby z hlediska planované vystavby podloZzené schvalenou Uzemni studii
Valcovny Chomutov. V ramci studie bude doloZeno, Ze stavebni zamér nijak neomezi budouci
bytovou vystavbu v Gzemi, pfipadné budou navrzena takova opatfeni, aby byly pro uvedenou
obytnou lokalitu spinény normové hodnoty v celém rozsahu.

v

Vyporadani pfipominek: Gzemni studie jsou dzemné planovacim podkladem, ktery resi
koncepci uspofadani urcité lokality a upresriuje také zasady prostorové regulace (napr.
stanoveni vySek zastavby, intenzitu vyuZiti pozemkd, usporadani verejnych prostranstvi
apod.). Tato studie je zohledriovana v ramci Gzemniho fizeni v pfipadé konkrétnich projekta,
umistovanych do feSené plochy. Koneéné stavebni feSeni a umisténi objektd v ramci plochy
se také muze od navrhu v Gzemni studii liSit. Ve vztahu k moZnosti umisténi zaméru je
v soucasnosti podstatny soulad z hlediska stanovenych regulativa tzemniho planu. Na této
arovni je patrné, Ze vlivy d&innosti nesmi obecné prekroéit hranice priumysiového
aredlu. Investor bude proto muset tuto skuteénost zohlednit, nebot soulad s aktualnim znénim
Uzemniho pléanu bude predmétem dzemniho Ffizeni.

Na urovni projektového posuzovani neni izemni studie z pohledu zékona a soucasné platnych
metodik na Grovni hodnoceni hlukové a imisni zatéZze zavazna. Provedené hodnoceni
v hlukové a rozptylové studii posuzuje stavajici stav ve vztahu k existujici obytné zastavbé
dostateénym zpasobem. Soucasné zahrnuji vysledné hodnoty v hlukové studii piny provoz
technologickych zafizeni, tzn. Ze modelovy stav predstavuje nejhorsi moZnou variantu
soubéhu v8ech technologickych zafizeni v dobé jejich pliného vykonu. Lze tak obecné
oCekavat priznivéj$i akustickou situaci. Ze zavért hlukové studie vyplyva, Ze ve vztahu
k existujici zastavbé jsou hygienické limity plnény. Rozptylova studie rovnéz prokazuje, Ze
imisni pfispévky zaméru nezpusobi se soudasnym stavem imisniho pozadi prekroéeni
stanovenych limitu a to i v blizkém okoli zdroji znecistovani.

Ceska inspekce zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Usti nad Labem ve svém
vyjadieni shrnuje informace uvedené v oznameni zaméru. Z hlediska ochrany ovzdus$i CIZP
uvadi: ,Stavajici provozovana mofirna, plynova kotelna a pfistavek absorbéru jsou umistény
v Gasti objektu p. &. 4100. Zasobni nadrze 33% kyseliny chlorovodikové (HCI) objemu 2 x
30 m?® a prostor pro staéeni z autocisterny je situovan na &asti p. &. 4101/1. Pfedpoklada se
pfesunuti v8ech provozovanych Casti technologie moreni, pfipadné nahrazeni za nové
zafizeni stejného typu a vykonu. Do haly budou instalovany 2 mofici vany o celkovém objemu
28 400 | (vana €.22 a vana ¢.23). Celkovy objem mofricich van bude 57 m3. Vany budou
vybaveny tepelnymi vyméniky napojenymi na plynové kotle, které budou umistény ve
vestavku. Pfemisténym zdrojem tepla (ze stavajici mofirny) pro vyméniky budou dva plynové
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kondenzaéni kotle Buderus s pfikonem kazdého do 49,5 kW. Nové plynové kotle pro vytapéni
budou instalovany v samostatném prostoru strojovny v 1. NP. Odtahové potrubi pro odsavani
moficich van bude zausténo do absorbéru umisténém v blizkosti moficich van. Jako
neutralizaéni €inidlo pro snizeni koncentrace HCI v odsavané vzdusiné se v absorbéru pouziva
roztok hydroxidu sodného (NaOH). Odsavana vzdusina bude pres odtahovy ventilator vedena
potrubim nad stfechu haly. Technologie mofeni je kategorizovana jako vyjmenovany
stacionarni zdroj znecistovani ovzdusi, pfilohy €. 2 k zdkonu o ochrané ovzdusi kod 4.12
Povrchova Uprava kovi a plastu a jinych nekovovych pfedmétu a jejich zpracovani s objemem
l4zné nad 30 m3. Z hlediska imisni situace je konstatovano, Ze pfesunem mofirny nedojde k
navySeni emisi, pouze k jejich pfesunu v ramci priimyslové zény leZici na jihovychodé mésta
Chomutov. K mirné pozitivnimu vlivu na ovzdu$i dojde vlivem zkraceni pfepravnich tras. Vliv
uvaZovaného zdroje znegistovani ovzdusi je dobfe znam, vzhledem k tomu CIZP nepozaduje
z hlediska ochrany ovzdus$i dalSi projednavani vlivu planované stavby na Zivotni prostiedi
podle zakona &. 100/2001 Sb., ve znéni pozdeéjsich predpisd.”

Z hlediska nakladani s odpady CIZP uvadi: ,Stavajici provozovana mofirna bude premisténa
do stavajici haly skladu nahradnich dilu v arealu Valcoven trub Chomutov. Po vystavbé bude
technologické zarizeni slouzit svému stavajicimu Géelu, a to mofeni ocelovych trubek. Jedna
se Castecné o zménu stavby a vystavbu novych objektll. Stavba je umisténa v uzavieném
pramysiovém arealu Vaicoven trub Chomutov a. s., na pozemcich p. ¢. 2161, 2119/33,
2119/70, 2119/71, 2119/72 v k. (1. Chomutov | a na pozemku p. &. 2170/1 v k. u. Chomutov |.
Aredl se nachazi vychodnim smérem od centra mésta Chomutov ve vzdalenosti cca 700 m od
stfedu mésta. Souhrnné se da konstatovat, Ze stavba ani jeji provoz nemaji vyrazny negativni
vliv na Zivotni prostiedi, naopak premisténim mofirny dojde ke snizeni dopravni zatéze mésta
Chomutova. Odpady kategorie ostatni i nebezpedéné vznikajici posuzovanym zamérem lze
rozdélit na odpady, které budou vznikat pfi vystavbé a na odpady, které budou vznikat za
béZzného provozu. Pri nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni zakona ¢&. 541/2020
Sb., o odpadech a jeho provadécimi piedpisy v platném znéni. Odvoz a nezavadnou likvidaci
odpadl zajisti opravnéna firma na zakladé smiouvy. Z hlediska dodrZzovani zakona o
odpadech nema CIZP, k oznameni zaméru popsanému v predlozené dokumentaci
pfipominky, a neni nutné zamér posoudit dle zakona &. 100/2001 Sb.“.

Z hlediska ochrany vod CIZP uvadi: ,ZastfeSené staeci misto pro stadeni 33% HCI bude
umisténo pied halou mofirny. Projektovana kapacita mofirny po premisténi zlstane
zachovana a to 100 t/den, 2 000 t/mésic, 24 000 t/rok morenych ocelovych trubek a tyci.
Potieba pitné vody bude stejna a zamér nevyZzaduje zménu ve vyuZivani vody. Potrubi
uzitkové vody bude napojeno ze stavajiciho potrubi uzitkové vody a voda bude pouzivana pro
ostfik trubek po mofeni a pro pfipravu mofici lazné. Zafizeni produkuje odpadni vody
technologické (oplachové), které jsou v provoze mofirny predéistovany (neutralizovany) — na
neutralizaéni stanici, a spole¢né se splaskovymi a srazkovymi vodami svedeny do
vnitroareaiové kanaiizace a na COV. Predchazeni havariim je dociiovano $koienim pracovnikl
zafizeni, kvalifikovanou Gdrzbou strojniho vybaveni a jeho pravidelnou kontrolou. MoZnosti
vzniku havarii a opatreni k jejich zviadani jsou uvedeny v Havarijnim planu a v Provoznim
fadu. Stavajici nosna ocelova konstrukce haly bude natfena chemicky odolnym natérem. Pod
moficimi vanami jsou jimky vyloZené plastem dimenzovany na 100 % obsahu van. Vany jsou
zakryty a kolem vybaveny plastovymi podiahovymi rosty a prostor pod mistem moreni je
vysparovan do prostoru oplachovani trub. Prostor uréeny k oplachovani trub je rovnéz opatren
plastovou kyselinovzdornou izolaci a je vyspadovan do zachytné jimky, ktera je vybavena
separacnim kosem (pro zachyt okuji) a je napojena na kyselinovou kanalizaci. Navrhovanym
zamérem nedojde k negativnimu plsobeni na povrchové & podzemni vody. Po prostudovani
pfedioZeného oznameni pro zjistovaci fizeni z hlediska ochrany vod nema CIZP, k
pfedmétnému zaméru Zzadné pfipominky a nepozaduje, aby byl zamér posuzovan die zakona
¢. 100/2001 Sb.*
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Zavérem svého vyjadieni CIZP konstatuje, 2e nepoZaduje, aby byl zamér ,Umist&ni mofirny
v hlavni vyrobni hale Valcoven trub Chomutov a.s.” posuzovan die zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Vyporadani pripominek: Jednéa se o souhlasné vyjadreni, v némz neni poZadovano posouzeni
zaméru podle zakona.

V ramci zjitovaciho fizeni byly hodnoceny vlivy na Zivotni prostfedi pfedmétného zaméru.
Z oznameni zaméru vyplyva, Ze realizace zaméru v navrzeném provedeni splfiuje pravni
predpisy z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a zamér je vyhodnocen jako akceptovatelny
pii zohlednéni technickych opatfeni, které doporucil zpracovatel oznameni zaméru (str. 55
oznameni zaméru) a pii zohlednéni podminek plynoucich z projednavani zaméru a dalSich
stupfid jeho schvalovani.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnli ode dne jeho doru€éeni oznamovatel a dotéena
veiejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostredi a
to podanim ucinénym u Krajského Uradu Usteckého kraje, odboru Zivotniho prostredi, Velka
Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem. Prvnim dnem Ihity je nasledujici den po dni
doruéeni. Dnem doruceni je patnacty den po dni vyvéSeni tohoto rozhodnuti na ufedni desce
kraje.

Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona doloZi dot€ena verejnost v odvolani.

Odvolani se podava v poétu 3 stejnopisi. Nepoda-li odvolatel potfebny pocet stejnopist,
vyhotovi je na jeho naklady Krajsky Gfad Usteckého kraje. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucginek. Odvolani jen proti odivodnéni
rozhodnuti je nepfipustné.

Toto rozhodnuti nenahrazuje vyjadieni ¢i zavazna stanoviska dotéenych organu vydavana
podle jinych predpist v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
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Ing\ lréna Jefabkova :
vedouci odboru Zivotniho prostre e:‘f/fn’édels/tm
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Rozdélovnik k & j. Kuum0792‘1%’rzuz1é

Oznamovatel:

1) Valcovny trub Chomutov a.s., Tovarni 629, 430 01 Chomutov, zastoupeny na zakladé piné
moci spolec¢nosti Projekt HTL, s.r.o., Pohraniéni 504/27, 703 00 Ostrava - Vitkovice

Dotcené zemni samospravné celky:

2) Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
3) Statutarni mésto Chomutov, Zborovska 4602, 430 28 Chomutov
Dotcené spravni organy:

4) Magistrat mésta Chomutova, odbor Zivotniho prostfedi, Husovo nameésti 104, 430 01
Chomutov

5) CIZP Ol, Vystupni 508/9, 400 07 Usti nad Labem
6) KHS UP Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov
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Zadame o vyvéseni této vefejné vyhlasky na aredni desce po dobu 15 dni, o vyznaéeni
dne vyvésSeni a sejmuti a poté o vraceni nasemu tfadu. VyvéSeni provedte rovnéz
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup.

Vyvéseno na Uredni desce a zvefejnéno
zplUsobem umozfujicim dalkovy pfistup dne: .....................

SeJMULO dNe: ...oeiii i
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