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1. Základní informace o záměru 
Předmětem záměru je návrh nové odpočívky na silnici I/7, přibližně v km 92 vlevo ve směru 
staničení v předem vybrané lokalitě, je však přístupná z obou směrů. Odpočívka je navržena na 
plochách trvalého travního porostu a plochách dopravních silniční infrastruktury dle platného 
územního plánu. Tyto plochy jsou částečně také součástí koridoru silnice I/7.   

Odpočívka disponuje mimo parkovacích stání pro osobní automobily včetně elektromobilů, 
nákladní automobily, autobusy a karavany také sociálním zařízením, čerpací stanicí pohonných 
hmot (dále ČSPH), restaurací a kontrolním stanovištěm Policie ČR. Volná prostranství jsou 
osázena zelení a doplněna mobiliářem pro odpočinek řidičů, součástí je také dětské hřiště nebo 
venkovní posilovna. V areálu odpočívky je počítáno se zřízením vlastní čistírny odpadních vod a 
retenční nádrže. Celková plocha odpočívky je cca 53 100 m2. 

Odpočívka bude na silniční síť napojena přídatnými pruhy pro odbočení a připojení s 
odpovídajícími délkami.   

Celkový počet přepočtených parkovacích stání je 637. 

 

 
Obrázek 1: Situace záměru Odpočívka Hora Svatého Šebestiána (zdroj: Technická studie, SUDOP, 
11/2024) 

 

Záměr je umístěn v k.ú. Nová Ves u Křimova [641804] a Křimov [676225]. 

Kraj:   Ústecký 

Obec:   Hora Svatého Šebestiána [563064] 

Kat. území:   Nová Ves u Křimova [641804] 

Dotčené parcely: 185/1, 185/6, 185/7, 185/8, 180/1, 277/5, 185/4, 180/2, 185/3 



a 

Obec:   Křimov (563161) 

Katastrální území: Křimov [676225] 

Dotčená parcela: 539/10 

Navrhovaná jednostranná odpočívka se nachází přibližně na úrovni km 92 silnice I/7. Odpočívka 
je navržena vlevo (jihozápadně) od silnice I/7, tedy ve směru SRN – Chomutov, je však přístupná 
z obou směrů. 

2. Údaje o území z pohledu pedologie 
Pedologické poměry 

Podle Mapy BPEJ, dostupné z portálu AgriGIS se na posuzované lokalitě a v jejím blízkém okolí 
nacházejí  Kambizemě dystrické, podzoly a kryptopodzoly, s bonitovanou půdně ekologickou 
jednotkou 9.36.24 a glej s bonitovanou půdně ekologickou jednotkou 9.67.01. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 9.36.24 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd 
ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná se o kambizemě 
dystrické, podzoly, kryptopodzoly převážně na mírných svazích s jižní expozicí (jihozápadní až 
jihovýchodní) nebo se západní či východní (jihoozápadní až severozápadní či jihovýchodní až 
severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké ve 
chladném, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 9.67.01 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd 
ochrany č. 48/2011 Sb. do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Jedná se o gleje 
převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 
25 %. Půdy hluboké až středně hluboké ve chladném, vlhkém klimatickém regionu a produkčně 
málo významné. 



 
Obrázek 2: Pedologická charakteristika v zájmovém území (Zdroj: hub.agrigis.cz) 

Ochrana půd 

Pozemky, na kterých se stavba umisťuje a provádí, jsou součástí zemědělského půdního fondu 
(ZPF).  

3. Zábory půdy 
Realizací odpočívky budou dotčeny převážně intenzivně obhospodařované louky a dále ostatní 
plochy. květnatá louka, dále pak zpevněné plochy (stávající silnice I/7). Pozemky určené k plnění 
funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny. 

Dotčenými pozemky pro trvalý zábor jsou parcely: 

k.ú. Nová Ves u Křimova 

Parcela 
číslo 

Druh 
pozemk

u 

Způsob 
ochrany 

Třída 
ochrany 

ZPF 

Výměra 
(m2) 

Trvalý 
zábor 
(m2) 

Využití 

185/1 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF III. 17 935 16 730 - 

185/6 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF III. a V. 10 814 10 814 - 

185/7 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF III. 1 142 1 142 - 

185/8 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF III. 16 159 11 720 - 



180/1 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF III. a V. 15 629 10 408 - 

277/5 
ostatní 
plocha - - 21 426 - 

jiná 
plocha 

185/4 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF III. a V. 39 786 1 810 - 

180/2 
trvalý 
travní 
porost 

ZPF V. 8 345 480 - 

185/3 
ostatní 
plocha - -  - 

jiná 
plocha 

Tabulka 1: Přehled dotčených pozemků v k.ú. Nová Ves u Křimova 

k.ú. Křimov 

Parcela 
číslo 

Druh 
pozemk

u 

Způsob 
ochrany 

Třída 
ochrany 

ZPF 

Výměra 
(m2) 

Trvalý 
zábor 
(m2) 

Využití 

539/10 
Ostatní 
plocha - - 15 767 - silnice 

Tabulka 2: Přehled dotčených pozemků v k.ú. Křimov 

Realizací stavby dojde k trvalému záboru pozemků v rozsahu cca 53 100 m2, které jsou vedeny 
jako trvalý travní porost.  

V současné době je většina ploch, na nichž je plánován záměr, nezpevněných. Na nezpevněných 
dotčených pozemcích dojde k odstranění humózní vrstvy v tloušťce cca 0,30 m. Skrytá ornice 
z trvalých záborů bude použita pro vegetační úpravy v zelených plochách odpočívek a pro 
ohumusování svahů silničního tělesa. Případný přebytek bude rozprostřen na zemědělské 
pozemky v okolí stavby. 

Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch. Většina pozemků náleží do III. a V. třídy 
ochrany ZPF, pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost (TTP). Pro tyto pozemky bude nutné 
získat souhlas k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 
dalších přípravných prací bude vyhotoven Podklad pro odnětí ze ZPF. 

Dojde též k dočasnému záboru pozemků při výstavbě kanalizace vedoucí z odpočívky západním 
směrem k bezejmenné vodoteči (jižně od Nové Vsi).  

Dotčenými pozemky pro dočasný zábor při výstavbě kanalizace jsou parcely: 

k.ú. Nová Ves u Křimova 

Parcela 
číslo 

Druh 
pozemku 

Způsob 
ochrany 

Třída 
ochrany 

ZPF 

Výměra 
(m2) 

Využití 



1172/2 
ostatní 
plocha - - 5145 

ostatní 
komunikace 

144/1 
trvalý travní 

porost ZPF III. a V. 135 669 - 

125 
trvalý travní 

porost ZPF III. a V. 26 763 - 

1148 
ostatní 
plocha - - 1331 

ostatní 
komunikace 

1147 
ostatní 
plocha - - 4417 

ostatní 
komunikace 

98/1 
lesní 

pozemek PUPFL - 758 - 

Tabulka 3: Dočasný zábor pozemků při výstavbě kanalizace 

Výměry záborů budou upřesněny na základě záborového elaborátu v navazujících stupních 
projektové dokumentace, kdy bude také konkretizován návrh Plánu organizace výstavby a z něj 
vycházející nárok na dočasný zábor. V souladu s platnou legislativou – zákon 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu, bude zažádáno o souhlas s odnětím zemědělské půdy 
ze ZPF, v případě nezbytnosti zřízení dočasného záboru ZPF nad 1 rok bude zpracován a 
schválen plán rekultivace.   

Pozemky, které nejsou ve vlastní investora, bude nutné v rámci majetkoprávní přípravy vykoupit. 

Niveleta plánovaného záměru výstavby odpočívky není v této fázi přípravy projektu zatím známa. 
Lze předpokládat, vzhledem k morfologii stávajícího terénu, že výstavba zpevněných ploch a 
komunikací bude po skrytí humózní vrstvy realizována částečně v odřezu a na nízkém přísypu. V 
místě zemního tělesa odpočívky bude nutné odstranit humózní vrstvy z násypového tělesa 
silnice a ornici ze zemědělských pozemků. Sejmutí orničních vrstev bude provedeno 
v tloušťce cca 0,3 m. 

 

4. Vyhodnocení vlivu na půdy 
Zábory ZPF 

Realizací stavby dojde k trvalému záboru pozemků v rozsahu cca 53 100 m2, které jsou vedeny 
jako trvalý travní porost.  

Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch. Většina pozemků náleží do III. a V. třídy 
ochrany ZPF, pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost (TTP). Pro tyto pozemky bude nutné 
získat souhlas k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 
dalších přípravných prací bude vyhotoven Podklad pro odnětí ze ZPF. 

Dojde též k dočasnému záboru pozemků při výstavbě kanalizace vedoucí z odpočívky západním 
směrem  
k bezejmenné vodoteči (jižně od Nové Vsi).  



Zábory PUPFL 

Výstavbou záměru – konkrétně výstavbou kanalizace dojde k dočasnému záboru PUPFL. 
Výměra dočasného záboru v současné době ještě není známa a bude upřesněna v navazujících 
stupních projektové dokumentace, kdy bude také konkretizován návrh Plánu organizace 
výstavby a z něj vycházející nárok na dočasný zábor.  

Ačkoliv část záměru (část kanalizace) prochází lesním pozemkem 98/1, výstavba si nevyžádá 
kácení dřevin. Výřez z koordinačního výkresu je zobrazen na obrázku níže.  

 

Obrázek 3: Dočasný zábor lesního pozemku ve vztahu k záměru (část kanalizace - červeně) 

 

Znečištění půdy a půdního podloží  

Období výstavby  

Během výstavby se nepředpokládá znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem 
mohou být pouze úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů nebo 
únik nebezpečných látek v případě havárie. Riziko znečištění je soustředěno do prostoru zařízení 
staveniště, kde nelze vyloučit případné znečišťování půd povrchovými splachy, či úkapy z 
manipulace s ropnými látkami. Taková rizika lze však minimalizovat vhodným systémem 
odvodnění ploch staveniště, zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a 
pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací strojového parku a dodržováním 
bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.   

Období provozu 

Silniční doprava má za následek kontaminaci okolního prostředí, do kterého se dostávají různé 
cizorodé látky, jako například polyaromatické uhlovodíky, posypová sůl a těžké kovy. Při provozu 
záměru jsou potenciálním zdrojem kontaminací půd:  

• emise výfukových plynů – jsou směsí desítek různých chemických látek. Z hlediska 
kontaminace půd jsou sledovány zejména: oxidy dusíku (možnost eutrofizace), polycyklické 



aromatické uhlovodíky (jako zástupce persistentních organických látek), těžké kovy, např. Pb, Zn, 
Cd, platinové kovy.  

• obrušování pneumatik, brzdových destiček a vozovky (rizikové prvky). 

• zimní údržba parkovišť a komunikací posypovými materiály (chloridy, sodík – zasolení půdy).  

• úniky pohonných hmot a mazadel z vozidel při provozu nebo haváriích (ropné látky).  

• Havarijní úniky 

Nejvýznamnější riziko kontaminace půdy je spojeno s dopravními nehodami, kdy kromě úniku 
ropných látek mohou být poškozena transportní vozidla přepravující nebezpečné látky. Pro 
eliminaci tohoto rizika je nutné sledovat a mít stanoveny podmínky přepravy nebezpečných 
nákladů. Jedná se o mimořádné situace při haváriích vozidel. Sanace těchto úniků musí být 
řešena v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.   

 

5. Závěr 
Realizací stavby dojde k trvalému záboru pozemků v rozsahu cca 53 100 m2, které jsou vedeny 
jako trvalý travní porost. Dojde též k dočasnému záboru pozemků při výstavbě kanalizace 
vedoucí z odpočívky západním směrem k bezejmenné vodoteči (jižně od Nové Vsi).  

Výměry záborů budou upřesněny na základě záborového elaborátu v navazujících stupních 
projektové dokumentace, kdy bude také konkretizován návrh Plánu organizace výstavby a z něj 
vycházející nárok na dočasný zábor. V souladu s platnou legislativou – zákon 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu, bude zažádáno o souhlas s odnětím zemědělské půdy 
ze ZPF, v případě nezbytnosti zřízení dočasného záboru ZPF nad 1 rok bude zpracován a 
schválen plán rekultivace.   

Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch. Většina pozemků náleží do III. a V. třídy 
ochrany ZPF, pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost (TTP). Pro tyto pozemky bude nutné 
získat souhlas k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 
dalších přípravných prací bude vyhotoven Podklad pro odnětí ze ZPF. 

Z pohledu kvality půd se jedná o podprůměrně produkční půdy s omezenou ochranou (III. třída 
ochrany ZPF) a o půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní 
půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované (V. třída ochrany ZPF). Tyto půdy jsou většinou 
pro zemědělské účely postradatelné. 

Výstavba a provoz záměru bude mít nevýznamný až málo významný negativní vliv na složku 
půdy. 

 
 
 



 
 
 


