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ÚVOD 

Předkládaný dokument představuje posouzení vlivů záměru I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána 

na povrchové a podzemní vody a stav útvarů povrchových a podzemních vod, jak je definován 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodách; RSV), která byla do 

českého právního řádu transponována zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) a souvisejícími předpisy.  

Posouzení je zpracováno na základě objednávky Integra Consulting, s.r.o. (Sudoměřská 1243/25, 130 

00 Praha 3) a bude předloženo jako součást Dokumentace EIA zpracované pro záměr navrhované 

odpočívky podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění. 

Cíl posouzení ve vztahu k požadavkům rámcové směrnice o vodách a vodního zákona  

Cílem posouzení je vyhodnotit předpokládané vlivy záměru na povrchové a podzemní vody a dotčené 

útvary povrchových a podzemních vod ve vztahu k environmentálním cílům, které jsou pro ně 

stanoveny, a s důrazem na posouzení případné nutnosti uplatňovat pro dané vodní útvary výjimku 

podle článku 4.7 rámcové směrnice o vodách, resp. z hlediska národní legislativy výjimku podle § 23a, 

odst. 7 a 8 vodního zákona.    

Environmentální cíle, neboli cíle ochrany vod jako složky životního prostředí stanoví článek 4, odst. 1 

rámcové směrnice o vodách, resp. § 23a, odst. 1 a 2 vodního zákona, a to zvlášť pro povrchové vody, 

podzemní vody a chráněná území. Pro útvary povrchových vod tyto cíle zahrnují: 

- zamezení zhoršení stavu všech vodních útvarů;  

- zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnovu všech přirozených vodních útvarů s cílem 

dosáhnout dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu; 

- zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů s cílem 

dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu; 

- snížení znečištění prioritními znečišťujícími látkami a zastavení nebo postupné odstranění 

emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek.  

Pro útvary podzemních vod environmentální cíle zahrnují: 

- zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných závadných, zvlášť nebezpečných závadných a 

jiných závadných látek do podzemních vod a zamezení zhoršení stavu všech vodních útvarů;  

- zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnovu všech vodních útvarů a zajištění vyváženého stavu 

mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu 

podzemních vod; 

- snížení znečišťování podzemních vod s cílem zvrátit jakýkoli významný a trvající vzestupný 

trend koncentrace nebezpečných závadných, zvlášť nebezpečných závadných a jiných 

závadných látek jako důsledku dopadů lidské činnosti 

Tyto cíle, které je možné zjednodušit na povinnost zamezit zhoršení stavu vodních útvarů a povinnost 

zajistit zlepšení stavu vodních útvarů s cílem dosažení jejich dobrého stavu, jsou pro členské státy 

Evropské unie závazné. Členské země EU jsou povinny snažit se stanovené cíle dodržet definováním 

a implementací potřebných opatření v rámci integrovaných programů opatření, které jsou součástí 

plánů povodí zpracovávaných podle čl. 13 rámcové směrnice o vodách, a to při zohlednění již 

existujících požadavků společenství. Dle judikatury Evropského soudního dvora (rozsudek C‑461/13) 
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jsou členské státy zároveň povinny – s výhradou udělení výjimky (viz níže, výjimka dle čl. 4.7 RSV) – 

odmítnout schválení projektu, pokud může vést ke zhoršení stavu vodního útvaru nebo pokud 

ohrožuje dosažení dobrého stavu vod. Přitom pojem zhoršení stavu vodního útvaru je nutné vykládat 

v tom smyslu, že o zhoršení se jedná vždy, když se stav alespoň jedné z kvalitativních složek ve smyslu 

přílohy V rámcové směrnice o vodách zhorší o jednu třídu, i když toto zhoršení nevede k celkově horší 

klasifikaci vodního útvaru (v celkové klasifikaci se vždy používá tzv. princip nejhoršího, tedy celkové 

zařazení vodního útvaru odpovídá vždy stavu nejhůře klasifikované složky kvality). 

Pro konkrétní vodní útvary mohou být v plánech povodí uplatněny zvláštní cíle a výjimky z výše 

uvedených cílů, které stanoví článek 4, odst. 4, 5, 6 a 7 rámcové směrnice o vodách, resp. § 23a, odst. 

4 a násl. a § 26, odst. 5 vodního zákona: Jedná se o: 

- prodloužení lhůt pro dosažení dobrého stavu z původního termínu do roku 2015 až do roku 

2021 nebo 2027, případně po roce 2027 co nejdříve poté, co to umožní přírodní podmínky; 

- dosažení méně přísných cílů; 

- dočasné zhoršení stavu vlivem okolností přírodní povahy nebo působení vyšší moci; 

- nedosažení dobrého stavu nebo neúspěch v předcházení zhoršování stavu v důsledku nových 

změn fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvarů podzemních vod, 

nebo zhoršení stavu útvaru povrchové vody z velmi dobrého na dobrý v důsledku nových 

trvalých lidských činností (článek 4.7, resp. § 23a, odst. 7 a 8 vodního zákona). 

Cílem předkládaného materiálu je vyhodnotit možné vlivy posuzovaného záměru I/7 Odpočívka Hora 

Svatého Šebestiána na povrchové a podzemní vody a stav dotčených útvarů povrchových a 

podzemních vod, a tak posoudit, zda je záměr v souladu s cíli ochrany vod, případně zda bude či 

nebude nutné pro dotčené vodní útvary uplatňovat výjimku podle článku 4, odst. 7 RSV, resp. § 23a, 

odst. 7 a 8 vodního zákona. 

Základní použité podklady a principy hodnocení 

Předkládaný materiál je zpracován na základě Technické studie „I/7 Odpočívka Hora Svatého 

Šebestiána“ (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) a dokumentu „Typový návrh odpočívek na dálnicích“ 

(Valbek, spol. s.r.o.; aktualizace 09/2020). Použity byly vrstvy vymezení útvarů povrchových a 

podzemních vod a informace o stávajícím stavu dotčených vodních útvarů, tedy výsledky hodnocení 

stavu, které byly použity v rámci druhé aktualizace plánů povodí zpracovávaných podle čl. 13 RSV, 

konkrétně Plánu dílčího povodí Ohře pro III. plánovací období 2021 - 2027. Další použité podkladové 

materiály jsou citovány v textu a uvedeny v seznamu použitých podkladů. 

Posouzeny jsou možné vlivy záměru na ekologický stav/potenciál a chemický stav útvarů povrchových 

vod a kvantitativní a chemický stav útvarů podzemních vod v souladu s Přílohou V rámcové směrnice 

o vodách, která byla implementována do národní legislativy vyhláškou č. 98/2011 Sb. o způsobu 

hodnocení stavu útvarů povrchových, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných 

a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových vod ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení 

hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Posouzeno je riziko, zda 

realizace záměru může vést ke zhoršení stavu vodního útvaru (ve smyslu výše citované judikatury 

Evropského soudního dvora) nebo ohrozit dosažení dobrého stavu v budoucnu.  
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1. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

1.1. Základní údaje 

Název stavby: I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána  

Investor:  Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Umístění:  Ústecký kraj; obec Hora Svatého Šebestiána, katastrální území Nová Ves u Křimova 

[641804], obec Křimov, katastrální území Křimov [676225]. 

Charakter:  jednostranná odpočívka cca na úrovni km 92 silnice I/7, novostavba  

Varianty: předložena jedna aktivní varianta 

 

Posuzovaným záměrem je nová jednostranná odpočívka na silnici I/7, přibližně v km 92 vlevo ve 

směru staničení, tedy ve směru SRN – Chomutov. Odpočívka bude přístupná z obou směrů, na silnici 

I/7 bude napojena přídatnými pruhy pro odbočení a připojení s odpovídajícími délkami. Odpočívka je 

navržena na plochách trvalého travního porostu. Dle platného územního plánu obce Hora Svatého 

Šebestiána je v současnosti dotčená lokalita vedena jako plocha „Dopravní infrastruktura – silniční 

doprava“ a zároveň je na dané ploše uvažováno s truckcentrem a místní ČOV. Návrh lokality je tedy v 

souladu s územním plánem obce.   

Odpočívka bude mimo parkovacích stání pro osobní automobily včetně elektromobilů, nákladní 

automobily, autobusy a karavany disponovat také sociálním zařízením, čerpací stanicí pohonných 

hmot (dále ČSPH), restaurací, resp. stravovacím zařízením typu „fast food“, a kontrolním stanovištěm 

Policie ČR včetně vážení vozidel. Volná prostranství jsou osázena zelení a doplněna mobiliářem pro 

odpočinek řidičů, součástí je také dětské hřiště nebo venkovní posilovna. V areálu odpočívky je 

počítáno se zřízením vlastní čistírny odpadních vod a retenční nádrže.  

Celková plocha odpočívky je cca 53 100 m2. 

Celkově je na odpočívce navrženo 150 parkovacích stání pro osobní automobily, nákladní automobily, 

autobusy a karavany, konkrétní počet jednotlivých typů navržených parkovacích stání (bez stání 

vyhrazených pro zásobování) je uveden v následující tabulce (Tab. 1).  

Tab. 1: Počet parkovacích míst na odpočívce 

OA BUS Karavan NA 

58 

(3 ZTP + 14 elektro OA) 

4 8 80 
(5 elektro NA) 

 

Konkrétní uspořádání odpočívky je patrné z níže uvedené situace (Obr.  1). 
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Obr.  1: Situace záměru I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána. (Zdroj: Technická studie, SUDOP, 11/2024) 
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1.2. Technické řešení 

Popis technického řešení záměru a specifikace předpokládaných vstupů a výstupů vychází z technické 

studie „I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána“ (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) a dokumentu „Typový 

návrh odpočívek na dálnicích“ (Valbek, spol. s.r.o.; aktualizace 09/2020). Podle tohoto dokumentu lze 

odpočívky rozdělit dle kapacity a vybavení do tří skupin na odpočívky typu 1, 2 nebo 3, neboli malé, 

střední a velké. V lokalitě Hora Svatého Šebestiána je navržena odpočívka odpovídající vybavením a 

kapacitou Typu 3. 

V dalším textu jsou uvedeny informace o technickém řešení záměru, které jsou relevantní z hlediska 

předkládaného posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody a stav vodních útvarů. 

S ohledem na charakter stavby je podstatná zejména výměra zpevněných ploch, řešení jejich 

odvodnění a způsob dalšího nakládání se srážkovými vodami, informace o přepokládaném množství 

odpadních vod a nakládání s odpadními vodami.  

Součástí odpočívky jsou vodohospodářské objekty, které jsou navrženy v jižní, nejnižší části 

odpočívky, jedná se o čistírnu odpadních vod, sedimentační nádrž, retenční nádrž a odlučovač 

ropných látek. 

Řešení plochy odpočívky  

Celková plocha navrhované odpočívky je cca 53 100 m2. Výměra jednotlivých typů ploch je uvedena 

v následující tabulce (Tab. 2).  

Tab. 2: Výměra jednotlivých typů ploch v rámci odpočívky  

Typ plochy  Výměra (m2) 

zpevněná plocha vozovka  11800 

zpevněná plocha parkování 8600 

zpevněná plocha kontrolní stanoviště  550 

zpevněná plocha chodníky  3400 

zeleň   9005 

plocha restaurace (ve výkresu celá šedá plocha) 940 

  střecha restaurace 555 

střecha WC   100 

plocha ČSPH (ve výkresu celá šedá plocha) 3900 

  ČSPH střechy 1030 

  ČSPH vozovky 2300 

  ČSPH zeleň 700 

  ČSPH chodník  265 

  ČSPH zásobováni 105 

hřiště a posilovna    500 

plocha retenční nádrže a ČOV 3875 

připojovací a odbočovací pruh – vozovka  1070 

připojovací a odbočovací pruh – příkopy  1030 

zeleň okolo odpočívky  7800 

 

Na plochách, které budou vystaveny svislému statickému zatížení, zejména tedy parkovací stání pro 

nákladní vozidla a autobusy, je navržena tuhá cementobetonová vozovka. Na ostatních plochách 

(parkovací stání pro osobní automobily a karavany, vozovky komunikací podléhající dynamickému 
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zatížení) je navržena netuhá vozovka tvořená asfaltovým kobercem. Na stezkách pro chodce je 

navržena zámková dlažba, v odpočinkových zónách pak zatravňovací dlažba. 

Niveleta plánované odpočívky není v této fázi přípravy projektu zatím známa. Lze předpokládat, 

vzhledem k morfologii stávajícího terénu, že výstavba zpevněných ploch a komunikací bude po skrytí 

humózní vrstvy realizována částečně v odřezu a na nízkém přísypu. Výškové řešení je navrženo s 

ohledem na současnou konfiguraci terénu a možnosti odvodnění. 

Odvodnění odpočívky 

Nové zpevněné plochy, které vzniknou realizací navrhované odpočívky, neumožní přirozené 

vsakování srážkových vod. Podle Technické studie (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) je přednostně 

uvažováno vsakování srážkových vod, pokud to hydrogeologické podmínky umožní. Přímé zasakování 

srážkových vod z vozovek a parkovacích ploch je nicméně nevhodné s ohledem na jejich znečištění. 

Součástí odpočívky je dešťová kanalizace, do které se voda dostává uličními vpustěmi nebo 

štěrbinovými žlaby. Následně bude tato voda shromažďována v dešťové usazovací nádrži (DUN), jejíž 

součástí bude i bezpečnostní přepad (mimo odtok přes OLK), DUN je preferovaná podlouhlá min. 200 

x NS. Dále bude voda filtrována přes odlučovač lehkých kapalin (OLK) a vedena do retenční nádrže. 

Tato soustava DUN, OLK a RN je umístěna v jižní části odpočívky. 

Retenční nádrž je uvažována otevřená zemní s orientačním předpokládaným objemem 1 070 m3. 

Tento objem odpovídá dle ČSN 75 9010 návrhovému dešti o úhrnu srážek 45,7 mm v horské lokalitě 

(nad 650 m. n. m.) v délce 120 min s desetiletou periodicitu (n=0,1). Redukovaná plocha odpočívky je 

uvažována 2,4 ha. 

Z retenční nádrže bude voda odtékat regulovaným odtokem 5 l/s a bude dále vedena stávající 

kanalizací silnice I/7 ve směru Chomutov do stávající retenční nádrže v km 90,2 s odtokem do 

vodního toku Hutná II a následně do Podkrušnohorského přivaděče Ohře – Bílina. 

Na odpočívce se předpokládá udržování ploch v zimním období s použitím chemické zimní údržby 

(solení). Spotřeba posypového materiálu byla odhadnuta na základě reálných zkušeností z údržby 

komunikací v dané oblasti. Provedený orientační výpočet spotřeby soli předpokládá, že bude 

chemická zimní údržba aplikována na plochy vozovek, parkovacích stání a dalších pojížděných ploch i 

na plochy chodníků. Vychází z průměru zásahových dnů v této oblasti, který je 45 (jde o dny, kdy je 

nutný zásah posypovým materiálem), spotřeby soli na m2 plochy 15-20 g a počítáno bylo se dvěma 

zásahy denně. To představuje spotřebu 0,75-0,9 t soli za den, tj. cca 33,7-41,5 t soli za celé zimní 

období. 

Vybavení odpočívky – restaurace, čerpací stanice pohonných hmot 

V areálu odpočívky je uvažováno s provozováním výrobní či podnikatelské činnosti v podobě 

restaurace a čerpací stanice pohonných hmot. V těchto objektech je též uvažováno se sociálním 

zařízením. Přesný návrh restaurace a čerpací stanice pohonných hmot není předmětem Technické 

studie, vychází z orientačních požadavků na obslužná zařízení uvedených v materiálu „Typový návrh 

odpočívek na dálnicích, aktualizace 09/2020“, kde jsou tyto hodnoty stanoveny na základě zkušeností 

z již provozovaných obslužných zařízení. 

Restaurace bude v souladu s výkresovou částí Technické studie situována v západní části odpočívky, v 

maximální vzdálenosti od komunikace I/7, v těsné blízkosti dětského hřiště a obklopené vegetační 

výsadbou. V případě, že se na odpočívce nebude nacházet jiný objekt, musí být do dispozice 

stravovacího zařízení zakomponováno i hygienické zázemí, a to v dostatečné kapacitě, odpovídající 

velikosti odpočívky. 
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Předpokládaný odběr vody pro restauraci: průměrný odběr vody 600 m3/měsíc 

Areál čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH) bude sloužit k příjmu, skladování, výdeji a prodeji dvou 

druhů pohonných hmot, tj. benzinu a motorové nafty (hořlavých kapalin I. - IV. tř. nebezpečnosti). Ke 

skladování benzinu a nafty budou sloužit jednotlivé skladovací nádrže, k výdeji se předpokládá 

instalace čtyř čtyřproduktových a dvou dvouproduktových oboustranně výdejních stojanů. Stanice 

bude dále vybavena podzemní zásobní nádrží na úkapy. 

Výdejní plocha bude provedena jako nepropustná s odolností proti ropným látkám a bude 

ohraničena nepropustnými, vyspárovanými odvodňovacími žlábky, které budou svedeny do nádrže 

na úkapy. Výdejní plocha bude zastřešena ocelovou konstrukcí.  

Nádrže budou celkem tři. Dvě nádrže o objemu 50 m3 budou dělené, jedna nádrž bude určena pro 

skladování nafty (35 m3 NM, 15 m3 VD), druhá nádrž pro skladování benzínu (40 m3 N95, 10 m3 

V100). Třetí nádrž o objemu 10 m3 bude určena pro skladování AdBlue. Každá nádrž je dvouplášťová 

a bude dělená na dvě komory. Nádrže budou uloženy cca 4 m pod zemí na betonové desce. 

Meziprostor mezi dvěma plášti nádrží je kontrolován proti úniku ropných látek při případném 

poškození nádrže, a to jak vnitřního, tak i vnějšího pláště nádrže. Každá nádrž má samostatnou 

indikaci, indikace bude vyvedena k obsluze čerpací stanice.   

Předpokládaný odběr vody pro ČSPH: průměrný odběr vody 180 m3/měsíc. 

Navržená odpočívka bude vybavena tzv. provozní budovou s hygienickým zařízením (toalety) s 

odpovídající kapacitou a nepřetržitým celoročním provozem, v této budově je počítáno s automaty 

na potraviny a nápoje. 

V souvislosti s provozem restaurace a čerpací stanice pohonných hmot, kde je uvažováno se 

sociálním zařízením budou vznikat splaškové odpadní vody, v blízkosti navrhované odpočívky se 

nenachází žádná splašková kanalizace, proto je uvažováno s vlastní čistírnou odpadních vod (ČOV). 

ČOV je navržena v jihovýchodní části odpočívky. Kapacita ČOV bude dimenzována na 100-150 EO. 

Množství vypouštěných vod z ČOV odpočívky by mělo být 780 m3/měsíc. 

Přečištěné odpadní vody budou z důvodu nepříznivého terénu odváděny tlakovou kanalizací s 

přečerpávací stanicí a vypouštěny do bezejmenného vodního toku cca 200 m pod zástavbou obce 

Nová Ves. Tento recipient je levobřežním přítokem Přísečnického potoka, který je ve správě státního 

podniku Lesy ČR.  

 
Obr.  2: Odvedení splaškové a dešťové vody z odpočívky. 
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1.3. Vstupy a výstupy 

Z hlediska předkládaného posouzení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody a stav vodních 

útvarů jsou relevantní vstupy a výstupy záměru týkající se vody. 

1.3.1. Vstupy  

Období výstavby  

Pitná voda: Množství pitné vody bude záviset na organizaci výstavby a počtu pracovníků. Pitná voda – 

pro pití pracovníků: 5 l/osoba/směna; pro mytí pracovníků: 120 l/osoba/směna (prašný a špinavý 

provoz). Zásobování stavby vodou se předpokládá převážně dovážkou cisternami nebo nádržemi, po 

realizaci přípojky z vodovodního řadu bude možné ji využít pro dočasné připojení staveniště. 

Užitková a technologická voda: Bude potřeba pro výrobu betonových směsí, ošetřování betonu, další 

stavební práce, skrápění ploch pro omezení prašnosti, očistu vozidel a stavebních strojů atd. 

Množství a způsob dodávky užitkové a technologické vody není zatím specifikován, bude určen 

zhotovitelem stavby. Lze předpokládat, že bude odpovídat běžným standardům a rozsahu záměru a 

nebude se jednat o významné množství. Stavební suroviny, pro jejichž přípravu se voda využívá, 

budou zřejmě ve velké míře na staveniště dováženy v již rozmíchaném stavu.  

Období provozu 

Pitná voda: Technická studie (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) uvádí předpokládané nároky na pitnou 

vodu v souvislosti s návrhem restaurace a čerpací stanice pohonných hmot v rámci odpočívky. 

V těchto objektech je uvažováno se sociálním zařízením. Přesné parametry objektů nejsou známy, 

předpokládaná spotřeba pitné je specifikována na základě orientačních požadavků na obslužná 

zařízení uvedených v materiálu „Typový návrh odpočívek na dálnicích, aktualizace 09/2020“, kde jsou 

tyto hodnoty stanoveny na základě zkušeností z již provozovaných obslužných zařízení: 

- Restaurace: průměrný odběr vody 600 m3/měsíc 

- ČSPH: průměrný odběr vody 180 m3/měsíc  

Napojení na zdroj pitné vody je předpokládáno z vodovodního řadu. Pokud nebude z kapacitních 

důvodů možné připojení odpočívky na vodovodní řad, bude na odpočívce vybudován vrt pro 

zásobování vodou, aktuálně se však s tímto vrtem nepočítá. Podle vyjádření společnosti Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 3. 7. 2025 je připojení odpočívky na vodovodní řad možné za 

specifikovaných podmínek. Napojení na vodovod bude na pozemku p.č. 216/3 v k.ú. Nová Ves 

u Křimova. 

V rámci vyjádření SČVK je uvedena požadovaná dodávka vody, která odpovídá výše uvedeným 

předpokládaným nárokům odpočívky na pitnou vodu:   

- Q denní průměrná 25 600 l/den 

- Q denní max. 30 000 l/den 

- Q hodinové max. 0,3 l/s 

Užitková a technologická voda: V období provozu bude užitková voda potřeba pro údržbu ploch 

odpočívek, zejména k zálivkám výsadeb zeleně. 
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1.3.2. Výstupy 

Období výstavby  

Odpadní voda 

V období výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody z hygienického a sociálního zázemí 

pracovníků stavby. Množství bude záviset na organizaci výstavby a počtu pracovníků a bude shodné 

s bilancovanými nároky na pitnou vodu. Charakter těchto odpadních vod bude odpovídat splaškovým 

vodám z domácností. Lze předpokládat, že na stavbě budou využita mobilní WC a odpadní voda bude 

jímána a vyvážena. Při dodržení standardních postupů se nebude jednat z hlediska životního 

prostředí o významné množství. 

Vody technologické využité v rámci výstavby na čištění stavebních strojů a nákladních automobilů 

vyjíždějících ze staveniště, skrápění betonů atd. lze považovat za možné zdroje havarijního znečištění 

okolního prostředí (především horninového prostředí a podzemních vod, v území neprotéká žádný 

vodní tok). Tyto vody musí být shromažďovány v prostoru staveniště a likvidovány v souladu 

s platnou legislativou (sedimentační jímky, odvážení vod k likvidaci, čistící zařízení s možností 

recirkulace vyčištěné vody apod.). 

Srážková voda 

Srážkové vody, u nichž nelze vyloučit smyv olejových úkapů či jiného znečištění z povrchu staveniště, 

lze podobně jako vody technologické považovat za možné zdroje havarijního znečištění okolního 

prostředí. Z tohoto důvodu bude nutné zajistit vhodný systém odvodnění ploch staveniště tak, aby 

nedocházelo k odtoku potenciálně kontaminovaných vod ze staveniště do okolí (ochranné příkopy, 

sedimentační jímky apod.). 

Období provozu 

Odpadní voda 

V období provozu záměru nebudou vznikat žádné technologické ani průmyslové odpadní vody. 

Splaškové odpadní vody budou vznikat v souvislosti s provozem restaurace a čerpací stanice 

pohonných hmot, kde je uvažováno se sociálním zařízením. Přesné parametry objektů nejsou známy, 

předpokládané množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody, která je 

v rámci Technické studie (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) specifikována na základě zkušeností z již 

provozovaných obslužných zařízení (restaurace: průměrný odběr vody 600 m3/měsíc; ČSPH: 

průměrný odběr vody 180 m3/měsíc)  

Odpadní vody budou čištěny na místní ČOV následně vypouštěny do bezejmenného levobřežního 

přítoku Přísečnického potoka cca 200 m pod zástavbou obce Nová Ves.  

Množství vypouštěných vod z ČOV odpočívky tedy činí přibližně 780 m3/měsíc (9 360 m3/rok), což 

odpovídá průměrnému odtoku přibližně 0,3 l/s.  

Srážková voda 

Za stávajícího stavu jsou v dotčené lokalitě srážkové vody ze silnice I/7 odváděny kanalizací ve směru 

Chomutov do retenční nádrže v km 90,2 a z ní dále do toku Hutná II, v ploše navrhované odpočívky 

dochází k přirozenému vsakování srážkových vod. 

Nové zpevněné plochy, které vzniknou realizací navrhované odpočívky, neumožní přirozené 

vsakování srážkových vod. Podle Technické studie je přednostně uvažováno vsakování srážkových 

vod, pokud to hydrogeologické podmínky umožní. Přímé zasakování srážkových vod z vozovek 
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a parkovacích ploch je nicméně nevhodné s ohledem na jejich znečištění. Součástí odpočívky je 

dešťová kanalizace. Srážková voda bude shromažďována v dešťové usazovací nádrži (DUN), dále 

filtrována přes odlučovač lehkých kapalin (OLK) a vedena do otevřené retenční nádrže (RN) 

s předpokládaným objemem 1 070 m3. Tato soustava DUN, OLK a RN je umístěna v jižní části 

odpočívky. 

Z retenční nádrže bude voda odtékat regulovaným odtokem 5 l/s a bude dále vedena stávající 

kanalizací silnice I/7 ve směru Chomutov do stávající retenční nádrže v km 90,2 s odtokem do 

vodního toku Hutná II.  

Rámcová roční bilance srážkových vod je provedena podle vzorce daného vyhláškou č. 428/2001 Sb., 

Příl. 16 – vypočítáno je roční množství srážkových vod Q v m3: 

Q = RP * Pa 

kde  RP redukovaná plocha v m2 

Pa  dlouhodobý srážkový normál v m3/(m2 * rok). 

Redukovaná plocha odpočívky je uvažována 2,4 ha. Dlouhodobý srážkový normál je uvažován 

911 mm (odpovídá dlouhodobé průměrné výšce srážek v oblasti obcí Hora Sv. Šebestiána a Nová Ves 

dle dat poskytnutých ČHMÚ ze dne 2. 7. 2024), tj. 0,911 m3/m2 za rok. 

Předpokládané roční množství srážkových vod Q = 21 864 m3, což odpovídá průměrnému odtoku 

přibližně 0,7 l/s (toto je pouze teoretická hodnota, voda bude akumulována v RN s regulovaným 

odtokem 5 l/s, v suchých obdobích nebude z RN odtékat žádná voda). 
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2. INFORMACE O DOTČENÉM ÚZEMÍ  

2.1. Vymezení a popis zájmového území  

Lokalita navrhované odpočívky leží v povodí Ohře, kde spadá do povodí 3. řádu 1-13-04 Libocký 

potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku a Chomutovka. Území se nachází v nadmořské 

výšce okolo 750 m. n. m., je velmi mírně svažité s generelním sklonem okolo 3° směrem k východu až 

jihovýchodu.  

Povrchové vody 

V území, které bude přímo dotčeno výstavbou odpočívky, neprotéká žádný vodní tok, ve středu 

pozemku probíhá směrem k jihovýchodu nevýrazná splachová deprese, do níž se přednostně stahují 

srážkové vody. Z hlediska vymezení povodí 4. řádu leží toto území na hranici mezi dvěma povodími, 

a to Hutná II (č. hydrologického pořadí 1-13-03-1152) a Křimovský potok (1-13-03-1110). 

V souvislosti s výstupy, konkrétně odváděním odpadních a srážkových vod z navrhované odpočívky, 

budou dotčeny dva vodní toky. Srážkové vody z odpočívky budou po zachycení v navrhované retenční 

nádrži odváděny do stávající kanalizace silnice I/7 a tou odváděny přes existující retenční nádrž v km 

90,2 do potoka Hutná II (č. hydrologického pořadí 1-13-03-1152). Odpadní vody budou po přečištění 

na ČOV odvedeny kanalizací a zaústěny do bezejmenného levostranného přítoku Přísečnického 

potoka (Šebestiánky), z hlediska vymezení povodí 4. řádu se jedná o povodí Přísečnického potoka 

(č. hydrologického pořadí 1-13-02-1100).   

Tab. 3: Přehled dotčených povodí 4. řádu.  

povodí č. hydrologického pořadí dotčení 

Přísečnický potok 1-13-02-1100 odvádění odpadních vod  

Křimovský potok 1-13-03-1110 odpočívka zasahuje do plochy povodí 

Hutná II 1-13-03-1152 odpočívka zasahuje do plochy povodí, odvádění srážkových vod 

 

Hutná II 

Hutná je původně levostranný přítok Ohře. V důsledku povrchové těžby hnědého uhlí v Mostecké 

pánvi zanikla střední část toku a zůstal horní tok o délce sedm kilometrů a dolní tok (označovaný také 

jako Černovický potok) dlouhý 18,1 kilometru.  

Potok pramení asi jeden kilometr západně od obce Křimov v nadmořské výšce 725 metrů. Nejprve 

teče k jihovýchodu, jižně od samoty Nebovazy uhýbá k východu a od Strážek k Málkovu pokračuje 

převážně jižním směrem a z pravé strany obtéká vrchy Jedlina a Hradiště. V Málkově se od roku 1960 

po sedmi kilometrech vlévá do Podkrušnohorského přivaděče v nadmořské výšce 388 metrů. 

Srážkové vody z navrhované odpočívky budou do Hutné zaústěny na jejím horním toku, a to společně 

s vodami ze silnice I/7, které jsou shromažďovány ve stávající retenční nádrži v km 90,2. Potok 

v tomto úseku protéká plochou pastviny a je velmi málo vodný. Koryto je nevýrazné, má spíše 

charakter terénní deprese zarostlé bylinnou vegetací a je rozšlapané z důvodu volného přístupu 

dobytka. Níže po toku vodnost Hutné rychle stoupá, zhruba 300 m pod zaústěním vod ze stávající 

retenční nádrže v km 90,2 přibírá Hutná bezejmenný pravostranný přítok, plocha povodí k profilu pod 

soutokem činí necelé 2 km2, průměrný průtok v tomto profilu lze odhadnout na cca 25 l/s. Charakter 

toku je patrný z fotodokumentace (příloha č. 1). 
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Bezejmenný vodní tok – levostranný přítok Přísečnického potoka (Šebestiánky) 

Levostranný přítok Šebestiánky, do kterého budou zaústěny odpadní vody z ČOV navrhované 

odpočívky je menší, ale relativně vodný potok. V profilu navrhovaného zaústění odtoku z ČOV cca 

200 m pod zástavbou obce Nová Ves činí jeho průměrný průtok 47 l/s, plocha povodí je 3 km2 (dle 

hydrologických údajů poskytnutých ČHMÚ dne 2. 7. 2024). Potok se vlévá se do Přísečnického potoka 

(Šebestiánky) a ten dále do Prunéřovského potoka.  

V úseku pod Novou Vsí potok protéká podél okraje louky v pásu břehových porostů, patrné jsou zde 

zbytky břehového opevnění, které je poškozeno a potok renaturuje. V tomto úseku je také patrné 

zatížení stávající toku organickými látkami (do toku je zaústěn odtok z ČOV obce Hora Svatého 

Šebestiána a ke zvýšenému vnosu znečištění zřejmě dochází v obci Nová Ves, která nemá kanalizaci 

ani ČOV a odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních, přičemž 50 % obyvatel používá 

septiky se vsakováním (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Ústeckého kraje, karty obcí)). Při 

terénním šetření dne 21. 10. 2025 byl v úseku toku pod obcí pozorován mírný zákal vody a 

přítomnost řasových a bakteriálních nárostů. V dalším úseku potok vtéká do lesa, kde teče 

v přirozeném, velmi heterogenním, meandrujícím korytě směrem k soutoku s Šebestiánkou. V tomto 

úseku již znečištění toku nebylo patrné, viz také fotodokumentace (příloha č. 1).   

Podzemní vody 

Z hydrogeologického hlediska patří lokalita do hydrogeologického rajónu Krystalinikum Krušných hor 

od Chomutovky po Moldavu (ID 6131), okrajově záměr zasahuje také do hydrogeologického rajónu 

Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (ID 6120), s nímž je v územním střetu pouze navrhovaná 

kanalizace pro odvádění odpadních vod do bezejmenného přítoku Přísečnického potoka. 

V rámci provedeného předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (SG Geotechnika a.s. 2022) 

byla v ploše navrhované odpočívky hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,4 až 2,2 m pod 

terénem. V zájmovém území se očekává jednak mělký oběh podzemních vod s průlinovou 

propustnosti v prostředí relativně propustných deluviálních sedimentů pokrývajících převážnou část 

mírných svahů a také mělce pod terénem v prostředí deluviofluviálních sedimentů vyplňujících 

nevýraznou splachovou depresi nebo ve vrchní zóně rozpukání předkvartérního podloží, které je 

budováno proterozoickými dvouslídnými rulami, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 0,7 až 1,5 m p.t. 

a které jsou ve svrchních polohách silně zvětralé. Tato zvodeň v době provádění IGP nebyla nikterak 

aktivní a bude závislá především od intenzity srážek. Ve větších hloubkách bude proudit puklinová 

voda, v závislosti na rozpukání a tektonických poruchách skalního podkladu. 

Propustnost nebyla průzkumem zjišťována. Na základě křivek zrnitosti lze pro štěrkovité svahové 

zeminy (geotyp GT2a-Qdš) uvažovat s propustností v řádech n.10-5 až n.10-6 m.s-1. Jedná se o zeminy 

velmi málo až málo propustné. Naopak jemnozrnné svahoviny (geotyp GT2b-Qdj) budou 

nepropustné s propustností v řádu < n.10-8 m.s-1. 

2.2. Identifikace potenciálně dotčených vodních útvarů 

Z hlediska členění, které vychází z požadavků Rámcové směrnice o vodách, resp. vodního zákona a 

navazující vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, spadá dotčené území v rámci mezinárodní 

oblasti povodí Labe do dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Správcem je 

Povodí Ohře, státní podnik, který je také společně s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady 

pořizovatelem v současné době platného Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních 

přítoků Labe, který je v daném dílčím povodí určujícím koncepčním dokumentem pro plánování 

v oblasti vod pro třetí plánovací období (2021 – 2027) a obsahuje informace o vymezení vodních 
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útvarů, jejich charakteristiky, vyhodnocení jejich stavu, stanovení environmentálních cílů pro tyto 

vodní útvary a případný návrh opatření k jejich dosažení. 

Vzhledem k lokalizaci navrhované odpočívky a možným vlivům jsou jako dotčené identifikovány 

následující útvary povrchových vod: 

- OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře 

- OHL_0670 Chomutovka od pramene po tok Hačka 

- OHL_0770 Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) 

Navrhovaná odpočívka spadá do plochy mezipovodí vodního útvaru OHL_0670 Chomutovka od 

pramene po tok Hačka. Vodní útvar OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře je 

dotčen v souvislosti s odváděním odpadních vod (do tohoto vodního útvaru spadá bezejmenný přítok 

Přísečnického potoka, do kterého budou odpadní vody zaústěny), vodní útvar OHL_0770 

Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV)  je dotčen v souvislosti s odváděním srážkových vod 

(do vodního útvaru spadá tok Hutná II). 

Jako dotčené jsou identifikovány dva útvary podzemní vody: 

- 61310 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 
- 61200 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 

Jedná se o vodní útvary, u kterých dochází k územnímu překryvu s plánovaným záměrem. Jsou 
vymezeny v základní (hlavní) vrstvě horninového profilu. V širším okolí záměru nejsou vymezeny 
žádné hlubinné útvary podzemních vod, ani útvary ve svrchní vrstvě (v kvartérních sedimentech). 

 

Obr.  3: Dotčené útvary povrchových vod. 
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Obr.  4: Dotčené útvary podzemních vod.  

 

2.3. Charakteristika dotčených útvarů povrchových vod a jejich aktuální stav 

2.3.1. Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550) 

Vodní útvar Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550) zaujímá plochu o celkové 

rozloze 54,568 km2, páteřním tokem je Prunéřovský potok o délce cca 24,7 km. Jedná se o vodní 

útvar tekoucí vody, který je vymezen jako přírodní. Jeho stav je hodnocen na základě sledování 

v profilu provozního monitoringu POH_1380, Prunéřovský potok pod EPRU Prunéřov. Základní 

charakteristiky VÚ jsou v tabulce. 

Tab. 4: Základní charakteristiky VÚ Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550) 

ID útvaru OHL_0550 

Název útvaru Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře 

Vodní tok Prunéřovský potok 

Kategorie útvaru  řeka 

Typ útvaru 1222 

Popis typu útvaru úmoří: Severní moře, nadmořská výška m n.m.: 200-500, geologie: 
pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle Strahlera: říčky (4-6) 

Hydromorfologický charakter přirozený 

Odběr vody pro lidskou spotřebu?   ano 

Přeshraniční útvar?  ne 

Oblast povodí Labe 

Dílčí povodí ČR Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Správce povodí Povodí Ohře, státní podnik 

ID navazujícího útvaru OHL_0560 

Název navazujícího útvaru Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice 
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Ekologický stav vodního útvaru byl v rámci hodnocení pro potřeby zpracování aktuálně platných 

plánů povodí pro III. plánovací období 2021 – 2027 vyhodnocen jako střední, chemický stav vodního 

útvaru nedosahuje dobrého stavu. Podrobnější výsledky hodnocení v dělení podle jednotlivých složek 

kvality jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 5). 

Střední ekologický stav VÚ odpovídá hodnocení biologické složky kvality makrozoobentos, ostatní 

biologické složky kvality nebyly hodnoceny. Podle podpůrných fyzikálně-chemických 

i hydromorfologických parametrů byl ekologický potenciál vyhodnocen také jako střední. Ze 

všeobecných fyzikálně-chemických složek nevyhovují fosfor celkový, pH a teplota vody, specifickými 

znečišťujícími látkami způsobujícími nedosažení dobrého ekologického stavu jsou fention, halogeny 

adsorbovatelné organicky vázané, měď a uhlovodíky C10-C40, u posledních dvou ukazatelů platný 

plán dílčího povodí předpokládá zlepšení ještě do roku 2021 v reakci na ukončení provozu Elektrárny 

Prunéřov I. Z hydromorfologických složek nevyhovuje kontinuita toku a hydrologický režim.  

Stávající chemický stav vodního útvaru je nevyhovující. Syntetické látky způsobující nedosažení 

dobrého chemického stavu jsou dichlorvos a heptachlor a heptachlorepoxid.   

Tab. 5: Aktuální stav VÚ Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550) 

ekologický stav střední stav 

biologie celkem střední stav 

biologie: fytobentos neklasifikován stav 

biologie: fytoplankton neklasifikován stav 

biologie: makrofyta neklasifikován stav 

biologie: makrozoobentos střední stav 

biologie: ryby neklasifikován stav 

hydromorfologie: kontinuita toku střední stav 

hydromorfologie: morfologické podmínky dobrý stav 

hydromorfologie: hydrologický režim střední stav 

specifické znečišťující látky střední stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: acidobazický stav střední stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry dobrý stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: průhlednost vody neklasifikován stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: teplotní poměry střední stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík dobrý stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor střední stav 

chemický stav nedosažení dobrého stavu 

 

Pro nevyhovující složky a ukazatele jsou v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. 

plánovací období 2021 – 2027 uplatněny pro VÚ Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře 

(OHL_0550) výjimky, jedná se o výjimky podle čl. 4.4 RSV prodloužení lhůt pro dosažení cílů. 

Uplatněny jsou z důvodu technické neproveditelnosti.  

Pro dosažení environmentálních cílů jsou v platných plánech povodí navržena opatření. Pro budoucí 

dosažení nebo zachování dobrého stavu vodního útvaru Prunéřovský potok od pramene po ústí do 

Ohře (OHL_0550) mohou být relevantní opatření, která jsou navržena pro celé dílčí povodí Ohře, 

dolního Labe a ostatních přítoků Labe, resp. celou ČR (viz Tab. 6). Jedná se o opatření typu C, tedy 

opatření reagující na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit 

konkrétním fyzickým opatřením. Tato opatření zahrnují zejména změny právních předpisů, vznik 

strategických dokumentů, metodických předpisů a databází. Jsou tedy navrhovaná na zcela jiné 

úrovni, než řeší předkládané posouzení (možné vlivy záměru jsou ve vztahu k implementaci těchto 

opatření irelevantní). Tato opatření jsou zde uvedena pouze pro úplnost.  
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Tab. 6: Opatření pro dosažení environmentálních cílů – opatření typu C navržená pro celé DP, resp. celou ČR 

ID opatření Název opatření Typ 
opatření 

Typ 
LO 

Program 
opatření 

VHP 

CZE30500002 Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary 
podzemních vod 

doplňkové C  ano SNV 

CZE30601001 Umělá infiltrace doplňkové C ano SNV 

CZE30700001 Zpřísnění požadavků na čištění komunálních odpadních vod doplňkové C ano VLZ 

CZE30700002 Problematika kanalizačních řádů a napojení průmyslových 
odpadních vod na veřejnou kanalizaci 

doplňkové C ano VLZ 

CZE30700003 Provázání koncepcí a datových základen doplňkové C ano VLZ 

CZE30700004 Domovní čistírny odpadních vod doplňkové C ano VLZ 

CZE30706005 Odlehčovací komory doplňkové C ano VLZ 

CZE30800005 Snižování znečištění ze zemědělství a ochrana vodního prostředí doplňkové C  ano VLZ 

CZE30800006 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní 
vody 

základní C ano VLZ 

CZE30801001 Kontrola hospodařících subjektů v zemědělství doplňkové C ano VLZ 

CZE30805002 Přechod do režimu ekologického zemědělství doplňkové C ano VLZ 

CZE30807004 Snižování znečištění z atmosférické depozice základní C ano VLZ 

CZE31003001 Řešení problematiky zatížení vodního prostředí znečištěním 
z dopravy 

doplňkové C  ano VLZ 

CZE31004002 Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických 
zátěží a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů 

doplňkové C ano VLZ 

CZE31200003 Obnova přirozených koryt vodních toků základní C ano HMF 

CZE31200004 Opatření k podpoře zprůchodnění říční sítě ČR, zajištění evidence 
migračních překážek na vodních tocích a metodické vedení 
orgánů státní správy 

základní C ano HMF 

CZE31500002 Chráněné oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů a 
mokřadů 

základní C ano X 

CZE31502001 Zamezení výskytu invazních druhů rostlin a živočichů doplňkové C ano X 

CZE31600003 Území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu doplňkové C ano VLZ 

CZE31604002 Snížení znečištění povrchových vod pocházejícího z hospodaření 
na rybnících 

doplňkové C ano VLZ 

CZE31700001 Opatření k prevenci a zmírnění dopadů sucha a nedostatku vody základní C ano SNV 

 

Další opatření, která jsou navržena pro vodní útvar Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře 

(OHL_0550) (případně více vodních útvarů v rámci DP), jsou konkrétnější, jedná se o opatření typu A 

(tj. opatření řešící konkrétní problematickou lokalitu zcela konkrétním způsobem, která mají jasné 

umístění (souřadnice) a konkretizovaný vodní útvar) a opatření typu B (tj. opatření řešící vytipované 

území, kde je identifikován problém (vliv), která jsou rámcově popsána a měřítkem je obvykle vodní 

útvar). Přehled těchto opatření je uveden v následující tabulce (Tab. 9). 

Tab. 7: Opatření pro dosažení environmentálních cílů – opatření navržená pro VÚ OHL_0550 

ID opatření Název opatření Typ 
opatření 

Typ 
LO 

Program 
opatření 

VHP 

OHL30700004 Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních 
zdrojů (OH100116) 

základní B ne VLZ 

OHL31100010 Průzkumný monitoring (OH100130) doplňkové A ano VLZ 

OHL31200001 Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a 
zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů 
(OHL212002) 

základní B ano HMF 

OHL31204001 Koncepce pro nakládání se sedimenty základní B ne X 

OHL31205001 Revitalizace rašelinišť a pramenných oblastí vodních toků 
(OHL212122) 

doplňkové B ne HMF 
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2.3.2. Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) 

Vodní útvar Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) zaujímá plochu o celkové rozloze 

76,495 km2, páteřním tokem je Chomutovka v úseku od pramene po soutok s tokem Hačka, jejíž 

délka činí cca 27,3 km. Jedná se o vodní útvar tekoucí vody, který je vymezen jako přírodní. Jeho stav 

je hodnocen na základě sledování v profilu provozního monitoringu POH_15373, Chomutovka 

Nezabylice. Základní charakteristiky VÚ jsou v tabulce. 

Tab. 8: Základní charakteristiky VÚ Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) 

ID útvaru OHL_0670 

Název útvaru Chomutovka od pramene po tok Hačka 

Vodní tok Chomutovka 

Kategorie útvaru  řeka 

Typ útvaru 1222 

Popis typu útvaru úmoří: Severní moře, nadmořská výška m n.m.: 200-500, geologie: 
pískovce, jílovce, kvartér, řád toku podle Strahlera: říčky (4-6) 

Hydromorfologický charakter přirozený 

Odběr vody pro lidskou spotřebu?   ano 

Přeshraniční útvar?  ne 

Oblast povodí Labe 

Dílčí povodí ČR Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Správce povodí Povodí Ohře, státní podnik 

ID navazujícího útvaru OHL_0690 

Název navazujícího útvaru Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře 

 

Ekologický stav vodního útvaru byl v rámci hodnocení pro potřeby zpracování aktuálně platných 

plánů povodí pro III. plánovací období 2021 – 2027 vyhodnocen jako střední, chemický stav vodního 

útvaru nedosahuje dobrého stavu. Podrobnější výsledky hodnocení v dělení podle jednotlivých složek 

kvality jsou uvedeny v tabulce níže (Tab. 5). 

Střední ekologický stav VÚ odpovídá hodnocení biologické složky kvality makrozoobentos, podle 

fytobentosu byl stav VÚ vyhodnocen jako dobrý, ostatní biologické složky kvality nebyly hodnoceny. 

Podle podpůrných fyzikálně-chemických parametrů byl ekologický potenciál vyhodnocen také jako 

střední. Ze všeobecných fyzikálně-chemických složek nevyhovují BSK5, dusík amoniakální, dusík 

dusičnanový, fosfor celkový, fosfor fosforečnanový a teplota vody, specifickými znečišťujícími látkami 

způsobujícími nedosažení dobrého ekologického stavu jsou bisfenol A, fention, halogeny 

adsorbovatelné organicky vázané, kyselina etylendiamintetraoctová, kyselina nitrilotrioctová a 

malation. Podle podpůrných hydromorfologických složek (kontinuita toku, hydrologický režim a 

morfologie) je stav hodnocen jako střední.  

Stávající chemický stav vodního útvaru je nevyhovující. Syntetické látky způsobující nedosažení 

dobrého chemického stavu jsou heptachlor a heptachlorepoxid.   

Tab. 9: Aktuální stav VÚ Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) 

ekologický stav střední stav 

biologie celkem střední stav 

biologie: fytobentos dobrý stav 

biologie: fytoplankton neklasifikován stav 

biologie: makrofyta neklasifikován stav 

biologie: makrozoobentos střední stav 

biologie: ryby neklasifikován stav 

hydromorfologie: kontinuita toku střední stav 

hydromorfologie: morfologické podmínky střední stav 

hydromorfologie: hydrologický režim střední stav 

specifické znečišťující látky střední stav 



I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána 

Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody a stav útvarů povrchových a podzemních vod 

22 

všeobecné fyzikálně chemické složky: acidobazický stav dobrý stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry střední stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: průhlednost vody neklasifikován stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: teplotní poměry střední stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík střední stav 

všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor střední stav 

chemický stav nedosažení dobrého stavu 

 

Pro nevyhovující složky a ukazatele jsou v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. 

plánovací období 2021 – 2027 uplatněny pro VÚ Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) 

výjimky, jedná se o výjimky podle čl. 4.4 RSV prodloužení lhůt pro dosažení cílů. Uplatněny jsou 

z důvodu technické neproveditelnosti.  

Pro dosažení environmentálních cílů jsou v platných plánech povodí navržena opatření. Pro budoucí 

dosažení nebo zachování dobrého stavu vodního útvaru Chomutovka od pramene po tok Hačka 

(OHL_0670) mohou být relevantní opatření typu C, která jsou navržena pro celé dílčí povodí Ohře, 

dolního Labe a ostatních přítoků Labe, resp. celou ČR (viz Tab. 6). Další konkrétnější opatření 

(opatření typu A a B), která jsou navržena pro tento vodní útvar (případně více vodních útvarů 

v rámci DP), jsou uvedena v následující tabulce (Tab. 10). 

Tab. 10: Opatření pro dosažení environmentálních cílů – opatření navržená pro VÚ OHL_0670 

ID opatření Název opatření Typ 
opatření 

Typ 
LO 

Program 
opatření 

VHP 

OHL30700004 Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních 
zdrojů (OH100116) 

základní B ne VLZ 

OHL30705015 Generel odvodnění města Chomutov - ČOV Údlice (OHL207071) doplňkové A ano VLZ 

OHL30800008 
 

Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů - VN Křímov 
a Kamenička (OHL203001) 

doplňkové A ano VLZ 

OHL31100010 Průzkumný monitoring (OH100130) doplňkové A ano VLZ 

OHL31200001 Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a 
zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů 
(OHL212002) 

základní B ano HMF 

OHL31204001 Koncepce pro nakládání se sedimenty základní B ne X 

OHL31205001 Revitalizace rašelinišť a pramenných oblastí vodních toků 
(OHL212122) 

doplňkové B ne HMF 

 

2.3.3. Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770) 

Vodní útvar Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770) je umělý vodní útvar 

kategorie řeka. Jeho páteřním „tokem“ je uměle vybudovaná soustava kanálů, podzemních potrubí, 

nádrží a akvaduktu přes údolí Chomutovky – Podkrušnohorský přivaděč, Přivaděč průmyslové vody. 

Jeho délka v rámci VÚ je 32,33 km. Propojuje Ohři a Bílinu, voda pro přivaděč se odebírá na levém 

břehu Ohře čerpací stanicí Rašovice, poté vede několik km pod povrchem, u Nové Vsi se dostává na 

povrch a v odkrytém kanálu až do Jirkova, kde se společně s Bílinou vlévá do VN Březenec. Z této 

nádrže dále pokračuje do Nové Pece a obloukem se vrací do Bíliny. Celková plocha mezipovodí VÚ 

činí 71,7 km2. Chemický stav a ekologický potenciál VÚ je hodnocen na základě sledování v profilu 

situačního monitoringu POH_12843, PPV Březenecká Chomutov. Základní charakteristiky VÚ jsou 

v tabulce. 

Tab. 11: Základní charakteristiky VÚ Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770) 

ID útvaru OHL_0770 

Název útvaru Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) 

Vodní tok Podkrušnohorský přivaděč 
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Kategorie útvaru řeka 

Typ útvaru 1211 

Popis typu útvaru úmoří: Severní moře, nadmořská výška m n.m. (h): 200 - 500, geologie: 
kristalinikum a vulkanity, řád toku podle Strahlera: potoky (řád 1-3) 

Hydromorfologický charakter umělý 

Odběr vody pro lidskou spotřebu?  ano 

Přeshraniční útvar?  ne 

Oblast povodí Labe 

Dílčí povodí ČR Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Správce povodí Povodí Ohře, státní podnik 

ID navazujícího útvaru OHL_0780 

Název navazujícího útvaru Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok Loupnice 

 

Ekologický potenciál vodního útvaru byl v rámci hodnocení pro potřeby zpracování aktuálně platných 

plánů povodí pro III. plánovací období 2021 – 2027 vyhodnocen jako střední, což odpovídá hodnocení 

fyz-chemických složek. Ze všeobecných fyzikálně-chemických složek nevyhovuje reakce vody, 

specifickou znečišťující látkou způsobující nedosažení dobrého ekologického potenciálu jsou halogeny 

adsorbovatelné organicky vázané. Ostatní složky ekologického potenciálu nebyly hodnoceny. Stávající 

chemický stav vodního útvaru je dobrý. Kompletní výsledky hodnocení v dělení podle jednotlivých 

složek kvality jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 12: Aktuální stav/ekologický potenciál VÚ Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770) 

ekologický potenciál střední potenciál 

biologie celkem  neklasifikován potenciál 

biologie: fytoplankton  neklasifikován potenciál 

biologie: makrofyta  neklasifikován potenciál 

biologie: fytobentos  neklasifikován potenciál 

biologie: makrozoobentos  neklasifikován potenciál 

biologie: ryby  neklasifikován potenciál 

hydromorfologie: režim průtoku  neklasifikován potenciál 

hydromorfologie: kontinuita toku  neklasifikován potenciál 

hydromorfologie: morfologické podmínky  neklasifikován potenciál 

specifické znečišťující látky  střední potenciál 

všeobecné fyzikálně chemické složky: průhlednost vody   neklasifikován potenciál 

všeobecné fyzikálně chemické složky: teplotní poměry  velmi dobrý potenciál 

všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry  velmi dobrý potenciál 

všeobecné fyzikálně chemické složky: acidobazický stav  střední potenciál 

všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík  velmi dobrý potenciál 

všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor  velmi dobrý potenciál 

chemický stav dobrý stav 

 

Pro nevyhovující složky a ukazatele jsou v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. 

plánovací období 2021 – 2027 uplatněny pro VÚ Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) 

(OHL_0770) výjimky, jedná se o výjimky podle čl. 4.4 RSV prodloužení lhůt pro dosažení cílů. 

Uplatněny jsou z důvodu technické neproveditelnosti.  

Pro dosažení environmentálních cílů jsou v platných plánech povodí navržena opatření. Pro budoucí 

dosažení nebo zachování dobrého stavu vodního útvaru Chomutovka od pramene po tok Hačka 

(OHL_0670) mohou být relevantní opatření typu C, která jsou navržena pro celé dílčí povodí Ohře, 

dolního Labe a ostatních přítoků Labe, resp. celou ČR (viz Tab. 6). Další konkrétnější opatření 

(opatření typu A a B), která jsou navržena pro tento vodní útvar (případně více vodních útvarů 

v rámci DP), jsou uvedena v následující tabulce (Tab. 10). 
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Tab. 13: Opatření pro dosažení environmentálních cílů – opatření navržená pro VÚ OHL_0770 

ID opatření Název opatření Typ 
opatření 

Typ 
LO 

Program 
opatření 

VHP 

OHL30700004 Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních 
zdrojů (OH100116) 

základní B ne VLZ 

OHL30701014 Výstavba kanalizace a ČOV pro obce Boleboř a Orasín 
(OHL207083) 

základní A ne VLZ 

OHL30701015 Místo - dostavba kanalizace a rekonstrukce ČOV (OHL207084) základní A ne VLZ 

OHL31200001 Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a 
zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů 
(OHL212002) 

základní B ano HMF 

OHL31200003 Revitalizace vodních toků (OH100115) základní B ne HMF 

OHL31201001 PPV, PKP, EK - studie revitalizace (OH110123) základní A ano HMF 

OHL31201002 Úprava přeložky Vesnického potoka (OH110124) základní A ano HMF 

OHL31201028 Revitalizace pravobřežního přítoku Lužničky - Místo (OHL212051) základní A ano HMF 

OHL31204001 Koncepce pro nakládání se sedimenty základní B ne X 

OHL31205001 Revitalizace rašelinišť a pramenných oblastí vodních toků 
(OHL212122) 

doplňkové B ne HMF 

OHL31800002 Drmalský potok ř.km 0,720 - přehrážka (OHL218016) základní A ne  

OHL31800006 VD Jezeří - rekonstrukce (OHL218006) základní A ne  

 

2.4. Charakteristika dotčených útvarů podzemních vod a jejich aktuální stav 

2.4.1. Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) 

Vodní útvar Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) je vymezen v základní 

vrstvě a zaujímá plochu více než 457 km2. Zvodeň tvoří horniny krystalinika, proterozoika 

a paleozoika, z litologického hlediska se jedná převážně o metamorfity. Hladina podzemní vody je 

volná. Propustnost je puklinová, transmisivita nízká (<0,0001 m2/s). Celková mineralizace vody je 

nízká, chemický typ je Ca-Mg-SO4. Základní charakteristiky VÚ jsou v tabulce. 

Tab. 14: Základní charakteristiky VÚ Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) 

ID útvaru 61310 

Název útvaru Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 

Plocha útvaru 457,356 km2 

ID hydrogeologického rajonu 6131 

Název hydrogeologického rajonu Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 

Vrstva základní vrstva 

Horizont 2 

Povodí Labe 

Dílčí povodí Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Správce povodí Povodí Ohře, státní podnik 
 

Celkový stav VÚ Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) je v aktuálních 

plánech povodí pro III. plánovací období 2021 – 2027 hodnocen jako dobrý (tj. dobrý kvantitativní 

stav a dobrý chemický stav). Z hlediska opatření jsou pro udržení dobrého stavu VÚ relevantní 

některá obecně definovaná opatření typu C (viz Tab. 6 výše) a dále jsou pro VÚ navržena dvě 

opatření typu B (Tab. 15). 

Tab. 15: Opatření pro dosažení environmentálních cílů – opatření navržená pro VÚ 61310 

ID opatření Název opatření Typ 
opatření 

Typ 
LO 

Program 
opatření 

VHP 

OHL30503001 Snížení negativních vlivů těžební činnosti na stav povrchových a 
podzemních vod 

doplňkové B ano - 
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OHL31602001 Podmínky pro realizace hlubokých jímacích vrtů a vrtů pro tepelná 
čerpadla 

doplňkové B ano - 

 

2.4.2. Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) 

Vodní útvar Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) je vymezen v základní vrstvě a je 

plošně rozsáhlý – zaujímá plochu téměř 991 km2. Zvodeň tvoří horniny krystalinika, proterozoika a 

paleozoika, z litologického hlediska se jedná převážně o metamorfity. Hladina podzemní vody je 

volná. Propustnost je puklinová, transmisivita nízká (<0,0001 m2/s). Celková mineralizace vody je 

nízká, chemický typ je Ca-Mg-HCO3-SO4. Základní charakteristiky VÚ jsou v tabulce. 

Tab. 16: Základní charakteristiky VÚ Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) 

ID útvaru 61200 

Název útvaru Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 

Plocha útvaru 990,629 km2 

ID hydrogeologického rajonu 6120 

Název hydrogeologického rajonu Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 

Vrstva základní vrstva 

Horizont 2 

Povodí Labe 

Dílčí povodí Ohře, dolní Labe a ostatní přítoky Labe 

Správce povodí Povodí Ohře, státní podnik 
 

Celkový stav VÚ Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) je v aktuálních plánech povodí 

pro III. plánovací období 2021 – 2027 hodnocen jako dobrý (tj. dobrý kvantitativní stav a dobrý 

chemický stav). Z hlediska opatření jsou pro udržení dobrého stavu VÚ relevantní některá obecně 

definovaná opatření typu C (viz Tab. 6 výše) a dále jsou pro VÚ navržena tři konkrétnější opatření 

typu A a B (Tab. 17). 

Tab. 17: Opatření pro dosažení environmentálních cílů – opatření navržená pro VÚ 61310 

ID opatření Název opatření Typ 
opatření 

Typ 
LO 

Program 
opatření 

VHP 

OHL30501001 Revize hospodaření s vodami ve vodních útvarech podzemních 
vod s napjatou vodní bilancí (OHL205001)  

základní A ano OST 

OHL30503001 Snížení negativních vlivů těžební činnosti na stav povrchových a 
podzemních vod 

doplňkové B ano - 

OHL31602001 Podmínky pro realizace hlubokých jímacích vrtů a vrtů pro tepelná 
čerpadla 

doplňkové B ano - 

 

2.5. Identifikace potenciálně dotčených chráněných oblastí vázaných na 

vodní prostředí 

Chráněné oblasti vázané na vodní prostředí jsou území, která vyžadují zvláštní ochranu povrchových 

nebo podzemních vod v návaznosti na lidskou spotřebu a životní prostředí. V souladu s požadavky 

Rámcové směrnice o vodách jsou v aktuálně platných plánech povodí zpracována: 

- území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu: místa odběrů vody pro lidskou 

spotřebu s odebíraným množstvím vody za den vyšším než 10 m3 nebo zásobující více než 

50 osob, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod; 

- citlivé a zranitelné oblasti; 

- povrchové vody využívané ke koupání (v dotčeném území ani jeho širším okolí se nevyskytují); 
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- oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů zařazené v Registru chráněných území 

podle Rámcové směrnice o vodách: Ramsarské mokřady a ptačí oblasti, evropsky významné 

lokality a maloplošná zvláště chráněná území s předmětem ochrany s vazbou na vody. 

V minulém cyklu plánování v oblasti vod (2015 – 2021) byly navíc řešeny povrchové vody vhodné pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (rybné vody) vymezené dle 

nařízení vlády č. 71/2003 Sb., v platném znění. 

2.5.1. Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu 

Odpočívka Hora Svatého Šebestiána je situována v území, které je vymezeno jako chráněná oblast 

přirozené akumulace vod (CHOPAV). Jedná se o CHOPAV Krušné hory, která zaujímá území o celkové 

rozloze cca 1 484 km2. 

V blízkosti navržené Odpočívky Hora Svatého Šebestiána jsou vyhlášena ochranná pásma vodních 

zdrojů (OPVZ). V prvé řadě jsou to ochranná pásma povrchového vodního zdroje Celná povrchový 

odběr Prunéřovský potok vyhlášená rozhodnutím ONV Chomutov z roku 1985 (č.j. VLHZ-514/85/2). 

OPVZ II. stupně je plošně rozsáhlé, jeho celková rozloha je 5 465 852 m2 a zahrnuje mj. území podél 

bezejmenného levostranného přítoku Přísečnického potoka, do kterého budou odváděny odpadní 

vody vyčištěné na ČOV v rámci navrhované odpočívky. Přímo v OPVZ je vedena koncová část 

splaškové kanalizace a její vyústění do bezejmenného toku. Vlastní vodní zdroj, resp. objekt pro 

odběr povrchové vody se nachází na Prunéřovském potoce u obce Celná, v jeho blízkém okolí je 

vyhlášeno OPVZ I. stupně o ploše 31 280 m2.  

Východně od lokality navrhované odpočívky se nachází vodárenská vodní nádrž Křímov 

s ochrannými pásmy. Platné vymezení ochranných pásem je dáno rozhodnutím Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, OŽPZ z roku 2004 (č.j. 1015/ZPZ/04/OP-001/Fr). OPVZ I. stupně zahrnuje plochu 

vodní nádrže při maximálním vzdutí vody, jeho rozloha je 91 047 m2. OPVZ II. stupně je poměrně 

rozsáhlé, jeho výměra je 2 600 267 m2 a zasahuje do blízkosti navrhované odpočívky (hranice leží ve 

vzdálenosti cca 170 m od odpočívky, za silnicí I/7 a železniční tratí). 

V širším okolí záměru jsou vyhlášena další ochranná pásma vodních zdrojů (viz Obr.  5), s ohledem na 

vzdálenost je možné vyloučit jejich dotčení navrhovaným záměrem.    
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Obr.  5: Ochranná pásma vodních zdrojů. 

V zájmovém území, resp. jeho blízkém okolí se nachází také některé individuální vodní zdroje 

(studny). V rámci hydrogeologického posouzení vlivu stavby na režim podzemních vod (SG 

Geotechnika a.s. 2025) byla provedena rekognoskace terénu a pasportizace vybraných vodních 

zdrojů (studní). Pasportizováno bylo celkem 6 objektů. Přímo v místě plánované odpočívky byl v roce 

2014 vybudován jímací vrt (v pasportizaci označen S-6), uvažovaný pro účely zásobování odpočívky 

pitnou vodou (určen pro předchozí projekt odpočívky, aktuálně se počítá s napojením odpočívky na 

vodovod). Nejblíže projektované odpočívce a ve směru proudění podzemní vody se nachází žst. 

Křímov, kde se nachází pouze jedna nevyužívaná kopaná studna (S-1). Pro zásobování obytných 

budov pitnou vodou slouží místní vodovod. Vodovod je zaveden rovněž v obci Nová Ves nacházející 

se severně od odpočívky, kde byly pasportizovány pouze dvě volně přístupné nevyužívané studny (S-

2, S-3), jižně od odpočívky se nachází obec Celná s chatovou oblastí a několika samostatnými objekty 

u silnice I/7. Vzdálenost obce od odpočívky je už výrazná, navíc oddělená širokým lesním pásem. Zde 

byly pasportizovány dvě volně přístupné nevyužívané studny (S-4, S-5). Rovněž v této obci je zaveden 

vodovod. 

2.5.2. Citlivé a zranitelné oblasti  

Území, ve kterém je navržena Odpočívka Hora Svatého Šebestiána není vymezeno jako zranitelná 

oblast, jedná se o citlivou oblast (jako citlivé oblasti jsou vymezeny všechny povrchové vody na 

území ČR). Tyto oblasti jsou vymezeny s ohledem na znečištění živinami a odráží aspekt zemědělství a 

jeho dopadů. V rámci hodnocení vlivů silniční stavby nejsou dále řešeny. 
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2.5.3. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, rybné vody 

Vodní toky v okolí navrhované odpočívky jsou vymezeny jako povrchové vody vhodné pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (rybné vody) dle nařízení vlády č. 

71/2003 Sb., v platném znění. Prunéřovský potok a jeho přítoky, včetně bezejmenného vodního toku, 

do kterého budou zaústěny odpadní vody odváděné z ČOV na navrhované odpočívce, jsou vymezeny 

jako vody lososové, Křimovský potok a potok Hutná II jsou vody kaprové (viz Obr.  6). 

V blízkosti odpočívky se také nachází mokřad mezinárodního významu vyhlášený podle Úmluvy o 

mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská 

úmluva), jedná se o mokřad Krušnohorská rašeliniště, zahrnující rozsáhlé území o výměře cca 

11 224 ha, jehož hranice leží cca 1,5 km západně od navrhované odpočívky (viz Obr.  6). 

Krušnohorská rašeliniště jsou unikátním komplexem hřebenových, rozvodnicových a svahových 

rašelinišť, vzniklých na suťových vývěrech podzemních vod. 

Do ostatních typů chráněných oblastí pro ochranu stanovišť nebo druhů posuzovaná stavba 

nezasahuje, ale některá jsou vymezena v blízkém okolí stavby. Z maloplošných ZCHÚ je nejblíže 

odpočívky PR Prameniště Chomutovky (cca 2 km severozápadně), PP Na Loučkách II (cca 2 km 

jihozápadně) a PR Na Loučkách (cca 3 km západně) a PP Bezručovo údolí (cca 3 km severovýchodně). 

Vlivy záměru na ZCHÚ jsou hodnoceny v rámci hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění (příloha č. 4 Dokumentace EIA). Z lokalit soustavy Natura 2000 je nejblíže ptačí 

oblast Novodomské rašeliniště – Kovářská (cca 1 km západně) a evropsky významné lokality 

Novodomské a polské rašeliniště (cca 2 km severozápadně), Na loučkách (cca 2 km jihozápadně) a 

Bezručovo údolí (cca 3 km severovýchodně). Tyto lokality nebudou záměrem negativně ovlivněny, 

významné vlivy byly vyloučeny stanoviskem KÚ Ústeckého kraje vydaném podle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění dne 7. 9. 2021 pod č.j. KUUK/119163/2021. 

 

Obr.  6: Rybné vody a část mokřadu Ramsarské úmluvy Krušnohorská rašeliniště.  
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3. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU  

3.1. Předpokládané vlivy záměru na povrchové a podzemní vody  

V souvislosti s realizací a provozem navrhované odpočívky Hora Svatého Šebestiána lze předpokládat 

následující vlivy na povrchové a podzemní vody:  

Ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod v období výstavby záměru 

V období výstavby budou vznikat splaškové odpadní vody v objektech sociálního zázemí v rámci 

zařízení staveniště a technologické odpadní vody v souvislosti s čištěním stavební mechanizace a 

nákladních automobilů, skrápěním povrchů apod. Způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi 

výstavby musí být řešen dodavatelem stavby v souladu s platnou legislativou. Staveniště musí být 

vybaveno tak, aby veškeré produkované odpadní vody byly řádně zneškodňovány a nedocházelo ke 

znečisťování povrchových ani podzemních vod. Předpokládá se, že odpadní vody budou 

shromažďovány v rámci staveniště a odváženy k likvidaci, akumulované technologické vody mohou 

být po jejich vyčištění případně opětovně využity v rámci stavby.  

Srážkové vody, u nichž nelze vyloučit smyv úkapů či jiného znečištění z povrchu staveniště, je nutné 

podobně jako vody technologické považovat za možné zdroje havarijního znečištění okolního 

prostředí. Plocha odpočívky leží v CHOPAV Krušné Hory a spadá do plochy mezipovodí vodního 

útvaru Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670), jehož součástí je i povodí Křímovského 

potoka, ve kterém se nachází vodárenská vodní nádrž Křímov s ochrannými pásmy. OPVZ II. stupně 

zasahuje do blízkosti navrhované odpočívky (hranice leží ve vzdálenosti cca 170 m od odpočívky, za 

silnicí I/7 a železniční tratí), tj. je sice mimo území, které bude výstavbou odpočívky přímo dotčeno, 

ale generelně ve směru odtoku srážkových vod z prostoru staveniště. Pro minimalizaci rizika úniku 

znečištění do okolního prostředí bude potřeba zajistit vhodný systém odvodnění všech potenciálně 

znečištěných ploch staveniště tak, aby nedocházelo k odtoku kontaminovaných vod ze staveniště do 

okolí, a to ani v případě přívalových dešťů (ochranné příkopy, dočasné zemní nádrže, sedimentační 

jímky apod.). Požadavek je součástí navrhovaných opatření pro zmírnění očekávaných vlivů (kap. 4). 

Veškerá používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a staveniště musí být vybaveno 

pomůckami pro likvidaci havarijního úniku ropných látek. Výstavba bude probíhat v souladu se 

schválenými ZOV. Pro stavbu bude vypracován havarijní plán.  

Přímé zásahy do vodních toků 

V místě záměru neprotéká žádný vodní tok a předpokládané přímé zásahy do vodních toků budou 

omezeny pouze na úpravu LB přítoku Přísečnického potoka jižně od Nové Vsi (vodní útvar 

Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře, OHL_0550), a to v souvislosti se zaústěním 

odpadních vod z ČOV. Projektové podklady tuto úpravu nijak nespecifikují, ale lze předpokládat zcela 

lokální úpravu koryta v souvislosti z realizací výústního objektu kanalizace. Úpravou nebude dotčen 

páteřní tok VÚ. Tento vliv lze hodnotit jako zanedbatelný. 

Ovlivnění proudění a hladiny podzemních vod 

Výšku hladiny podzemních vod a jejich proudění mohou ovlivnit zejména ty části stavby, které 

zasahují pod hladinu podzemní vody. Ke změnám proudění mělkých podzemních vod však může 

docházet také v souvislosti s realizací násypů, které mohou přitížením snížit propustnost 

nesaturované zóny a způsobit změny povrchového i hypodermického odvodňování srážkových vod. 

V případě vyšších, mohutných násypů může docházet k zatížení mělce uložených hydrogeologických 
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kolektorů a tím ke zmenšení průtočnosti kolektoru a vytvoření částečné „bariéry“ pro pohyb 

podzemní vody. Niveleta plánované odpočívky není v této fázi přípravy projektu zatím známa. 

Vzhledem k morfologii stávajícího terénu lze předpokládat, že výstavba zpevněných ploch a 

komunikací bude realizována částečně v odřezu a částečně na nízkém přísypu. Realizace vysokých 

násypů, které by mohly mít dopad na propustnost horninového prostředí, se nepředpokládá. V rámci 

provedeného předběžného inženýrsko-geologického průzkumu byla v ploše navrhované odpočívky 

hladina podzemní vody zastižena v hloubce 1,4 až 2,2 m pod terénem, do této hloubky mohou 

zasahovat některé části stavby, jako jsou např. nádrže na skladování PHM nebo některé 

vodohospodářské objekty. Možné změny ve výšce hladiny a proudění podzemních vod vyvolané 

realizací těchto objektů budou zcela lokální, vliv je možné hodnotit jako zanedbatelný.  

Ke změnám kvantitativních charakteristik podzemních vod může docházet také v souvislosti 

s realizací rozsáhlých nepropustných ploch, které znemožňují dotaci prostředí srážkovou vodou. 

Celková výměra navrhované odpočívky je cca 5,3 ha, a proto bude nutné část ploch realizovat jako 

plochy pro vodu propustné a umožnit alespoň částečné vsakování srážkových vod. Projektová 

dokumentace s tímto počítá, podle Technické studie (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) je přednostně 

uvažováno vsakování srážkových vod, pokud to hydrogeologické podmínky umožní. Přímé zasakování 

srážkových vod z vozovek a parkovacích ploch je nicméně nevhodné vzhledem k jejich znečištění. 

Součástí odpočívky je proto také dešťová kanalizace, která bude svádět vody přes DUN a OLK do 

retenční nádrže, což se jeví jako vhodné řešení s ohledem na zvýšené požadavky na ochranu kvality 

podzemních i povrchových vod (odpočívka zasahuje do povodí vodárenské nádrže Křímov, leží 

v CHOPAV Krušné hory). Vsakování vody je doporučeno umožnit na plochách, které nebudou ve 

zvýšené míře znečišťovány. Kromě ploch zeleně a plochy otevřené retenční nádrže, která by měla být 

realizována jako vsakovací, se bude jednat zejména o plochu hřiště a posilovny a případně jiných 

odpočinkových zón, a také plochy chodníků, na kterých je zároveň navrženo pro zimní údržbu 

používat inertní posypové materiály. V případě ploch s horší schopností vsakování je možné pomocí 

jednoduchých technických opatření (vhodný sklon povrchů, příkopy, obrubníky s průlehy apod.) 

svádět vodu do prvků zeleně, případně prověřit využití podzemních vsakovacích bloků. Problematika 

by měla být řešena v rámci další projektové přípravy v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami. Tato doporučení jsou zpracována do návrhu opatření (viz kap. 4).  

Výše popsanými vlivy může být v rámci zájmového území ovlivněn zejména mělký oběh podzemních 

vod, který je vázaný na prostředí relativně propustných deluviálních a deluviofluviálních kvartérních 

sedimentů a vrchní silně zvětralou zónu rozpukání předkvartérního podloží, a který je závislý 

především na intenzitě srážek. Riziko negativního ovlivnění puklinové vody proudící ve větších 

hloubkách v závislosti na rozpukání a tektonických poruchách skalního podkladu je nízké.  

Ovlivnění kvality povrchových vod a průtokových charakteristik vodních toků při provozu záměru 

Povrchové vody budou ovlivněny zejména v souvislosti s výstupy záměru, přímo dotčeny budou dva 

vodní toky, do kterých budou zaústěny odpadní a srážkové vody odváděné z navrhované odpočívky.  

Odpadní vody  

Odpadní vody z odpočívky budou čištěny na ČOV a dále odváděny do LB přítoku Přísečnického 

potoka, který spadá do VÚ Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550). Toto území 

je také součástí ochranného pásma povrchového vodního zdroje Celná povrchový odběr 

Prunéřovský potok (vymezeno je zde plošně rozsáhlé OPVZ II. stupně) a tok je vymezen jako 

lososová voda dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 

reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti 

těchto vod, v platném znění.  
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Technická studie (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) neuvádí podrobnější informace o ČOV, známa je 

pouze její kapacita (100-150 EO) a předpokládané množství vypouštěných odpadních vod, které činí 

780 m3/měsíc. To odpovídá průměrnému odtoku přibližně 0,3 l/s, což představuje cca 0,6 % 

průměrného průtoku LB přítoku Přísečnického potoka v místě zaústění odpadních vod, který činí 47 

l/s (hydrologické údaje pro daný profil byly poskytnuty ČHMÚ dne 2. 7. 2024). Průtokové 

charakteristiky vodoteče budou tedy ovlivněny pouze velmi málo (zanedbatelný vliv).  

Odpadní vody vznikající při provozu restaurace a sociálního zařízení navrhované odpočívky budou mít 

charakter běžných splaškových vod a lze proto předpokládat zvýšené zatížení recipientu zejména 

organickými látkami (CHSK, BSK5) a živinami (dusík, fosfor). V toku dojde k naředění odpadních vod a 

dalšímu postupnému přirozenému odbourávání znečištění. Tok je v daném úseku (tj. těsně pod 

zástavbou obce Nová Ves) již za stávajícího stavu zatížen znečištěním obdobného charakteru, neboť 

je do něho zaústěn odtok z ČOV obce Hora Svatého Šebestiána a ke zvýšenému vnosu znečištění 

zřejmě dochází v obci Nová Ves, která nemá kanalizaci ani ČOV. V případě zaústění odtoku z ČOV 

z navrhované odpočívky dojde ke kumulaci vlivů. Na druhou stranu za stávajícího stavu je zřejmé, že 

v toku dochází s ohledem na jeho přirozený hydromorfologický charakter k rychlému odbourávání 

organického a trofického znečištění, tzv. samočistící procesy zde probíhají efektivně a v úseku nad 

soutokem s Šebestiánkou již není znečištění toku patrné a potok zde má charakter čistého horského 

toku. Lze předpokládat, že v budoucnu nedojde k podstatným změnám a charakter toku zůstane 

zachován. Předpokládaný vliv lze i s ohledem na kumulativní vlivy hodnotit jako mírně negativní. 

Odpadní vody z navrhované odpočívky musí být čištěny v souladu s platnými právními předpisy. 

S ohledem na vymezení OPVZ Celná a lososových vod a také s ohledem na předpokládanou kumulaci 

vlivů bude nutné odpadní vody z odpočívky čistit s využitím nejlepších dostupných technologií v 

oblasti zneškodňování odpadních vod dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění. 

Ekologický stav dotčeného vodního útvaru Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře 

(OHL_0550) je v platných plánech povodí hodnocen jako střední, překročen je ukazatel celkový 

fosfor, a proto musí být ČOV vybavena technologií chemického srážení fosforu. Tyto požadavky jsou 

součástí navrhovaných opatření pro zmírnění očekávaných vlivů (kap. 4). 

Srážkové vody  

Srážkové vody z navrhované odpočívky budou odváděny do toku Hutná II, která spadá do vodního 

útvaru Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770). Do Hutné II budou tyto vody 

zaústěny společně s vodami ze silnice I/7, které jsou shromažďovány ve stávající otevřené retenční 

nádrži v km 90,2. V souvislosti s odváděním srážkových vod ze zpevněných ploch odpočívky bude 

docházet ke změnám průtokových poměrů recipientu a také vnosu znečišťujících látek.  

Podle Technické studie (SUDOP PRAHA a.s. 11/2024) je na odpočívce přednostně uvažováno se 

vsakováním srážkových vod, pokud to hydrogeologické podmínky umožní. Přímé zasakování 

srážkových vod z vozovek a parkovacích ploch je nicméně nevhodné vzhledem k jejich znečištění. 

Součástí odpočívky je proto také dešťová kanalizace, která bude svádět srážkové vody přes DUN a 

OLK do retenční nádrže s orientačním předpokládaným objemem 1 070 m3. Redukovaná plocha 

odpočívky je uvažována 2,4 ha a předpokládané roční množství srážkových vod činí 21 864 m3, což 

odpovídá průměrnému odtoku přibližně 0,7 l/s. Toto je nicméně pouze teoretická hodnota, voda 

bude z retenční nádrže odtékat regulovaným odtokem 5 l/s (což také znamená, že v suchých 

obdobích nebude z RN odtékat žádná voda). Regulovaný odtok 5 l/s představuje cca 20 % 

průměrného průtoku Hutné II v profilu pod zaústěním srážkových vod a soutokem s bezejmenným 

pravostranným přítokem, kde již Hutná II teče v dobře vymezeném korytě (pro tento profil byl 

orientačně spočítán průměrný průtok kolem 25 l/s na základě plochy povodí, která činí necelé 2 km2). 
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S ohledem na akumulaci srážkových vod z odpočívky i silnice I/7 v retenčních nádržích se 

nepředpokládá poškozování koryta toku zvýšenými průtoky po silných deštích.    

Přesto je nutné v rámci další projektové přípravy odpočívky minimalizovat množství srážkových vod, 

které budou z prostoru odpočívky odtékat, což je možné jejich vsakováním v areálu odpočívky (dle 

hydrogeologických podmínek) a také využitím vod ze střech objektů v rámci odpočívky. Vsakování 

vody je doporučeno umožnit na plochách, které nebudou ve zvýšené míře znečišťovány. Kromě ploch 

zeleně a plochy otevřené retenční nádrže, která by měla být realizována jako vsakovací, se bude 

jednat zejména o plochu hřiště a posilovny a případně jiných odpočinkových zón, a také plochy 

chodníků. Problematika vsakování by měla být řešena v rámci další projektové přípravy v souladu s 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Neznečištěná voda ze střech objektů by měla být 

akumulována k dalšímu využití v rámci odpočívky (požární voda, užitková voda pro splachování 

toalet, zálivku zeleně apod.). Tato doporučení jsou zpracována do návrhu opatření (viz kap. 4).  

Co se týká znečištění srážkových vod na odpočívce, je třeba brát v úvahu zejména ropné látky (otěry 

pneumatik, úniky olejů či pohonných hmot) a znečištění ze zimní údržby (chloridy z posypových solí).  

Riziko znečištění povrchových a podzemních vod ropnými látkami je minimalizováno návrhem 

projektu. Pro odvádění srážkových vod ze znečištěných ploch odpočívky je navržena dešťová 

kanalizace, voda bude shromažďována v dešťové usazovací nádrži (DUN), filtrována přes odlučovač 

lehkých kapalin (OLK) a dále vedena do retenční nádrže. Technická studie navržená ochranná zařízení 

(DUN, OLK) blíže nespecifikuje, navržena budou v rámci další projektové přípravy v souladu s ČSN 75 

6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a ČSN EN 858-1, 2 Odlučovače 

lehkých kapalin. Součástí navrhované odpočívky bude také čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH), 

která bude standardně zabezpečena proti úniku znečištění. Výdejní plocha bude zastřešena ocelovou 

konstrukcí a bude provedena jako nepropustná s odolností proti ropným látkám a bude ohraničena 

nepropustnými, vyspárovanými odvodňovacími žlábky, které budou svedeny do nádrže na úkapy.  

Na rozdíl od ropných látek, chloridy ze zimní údržby prakticky nelze z vody odváděné z vozovek 

dostupnými technologiemi odstranit a budou se ve zvýšené míře dostávat do recipientu. 

Odhadovaná spotřeba posypového materiálu v rámci odpočívky je kolem 40 t soli za zimní období, 

tedy v případě použití NaCl by se jednalo o 24,264 t chloridů za zimní období. Celkové předpokládané 

množství srážkových vod odváděných z odpočívky je přibližně 22 tisíc m3, což znamená, že roční 

průměrná koncentrace chloridů v odtoku srážkových vod bude činit cca 1100 mg/l a v toku Hutné II 

pod zaústěním srážkových vod dojde k navýšení roční průměrné koncentrace chloridů o necelých 

30 mg/l (to představuje zhruba 20 % limitu dle NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod…, který činí 150 mg/l). Výpočet předpokládá, že stávající 

průměrná koncentrace chloridů v Hutné II se pohybuje kolem 100 mg/l (tok je zatížen srážkovými 

vodami odváděnými ze silnice I/7) a veškeré chloridy z odpočívky se dostanou až do recipientu (tj. je 

na straně bezpečnosti, ve skutečnosti lze předpokládat, že část chloridů bude zadržena v retenčních 

nádržích a půdním a horninovém prostředí a spotřebována vegetací). Dále po toku Hutné II bude se 

stoupající vodností toku koncentrace chloridů klesat, jak budou zasolené vody dále ředěny. Z hlediska 

průměrné roční koncentrace se vliv jeví jako nevýznamný. Problematiku je nicméně navrženo 

podrobně řešit v rámci další projektové přípravy a zpracování plánu zimní údržby. V reálných 

podmínkách se chloridy z posypových solí budou do toku dostávat nepravidelně, v závislosti na 

aplikaci posypových solí a odtávání sněhu, a vliv bude kumulovat s vlivem zimní údržby silnice I/7. Je 

proto pravděpodobné, že v toku bude docházet k výrazným výkyvům koncentrace chloridů v průběhu 

roku a v zimním a jarním období mohou být koncentrace vysoké. Spotřeba posypových solí v areálu 

odpočívky by měla být minimalizována, chemická zimní údržba by měla být kombinována 

s používáním inertních posypových materiálů. Požadavky jsou součástí navržených opatření (kap. 4).       
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3.2. Vyhodnocení vlivů záměru na stav dotčených útvarů povrchových vod 

3.2.1. Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550) 

Vodní útvar Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550) bude ovlivněn vypouštěním 

odpadních vod z navrhované odpočívky. Odpadní vody budou čištěny v ČOV, která je navržena 

v rámci odpočívky, odtok z ČOV bude zaústěn do bezejmenného levobřežního přítoku Přísečnického 

potoka, který spadá do vodního útvaru OHL_0550. Významné negativní ovlivnění tohoto vodního 

toku se nepředpokládá (viz výše, kap. 3.1) a lze vyloučit riziko, že by snadno rozložitelné zbytkové 

znečištění, kterým jsou typicky zatíženy vody odváděné z komunálních ČOV, podstatněji ovlivnilo 

kvalitu vody v páteřním toku vodního útvaru, kterým je Prunéřovský potok. Stav vodního útvaru je 

monitorován v profilu Prunéřovský potok pod EPRU Prunéřov, předpokládané vlivy záměru k tomuto 

profilu jsou nulové. Jiné ovlivnění VÚ v důsledku výstavby nebo provozu záměru se nepředpokládá. 

Vyhodnocení rizika zhoršení stavu VU v důsledku realizace stavby  

S ohledem na předpokládané vlivy záměru lze konstatovat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení 

ekologického ani chemického stavu VÚ Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550), 

a to ani z pohledu jednotlivých složek kvality a hodnocených ukazatelů.  

Vyhodnocení rizika nedosažení dobrého stavu VU v důsledku realizace stavby  

Pro VÚ Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře (OHL_0550), který aktuálně není v dobrém 

stavu, byla v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. plánovací období 2021 – 2027 

navržena opatření (Tab. 6, Tab. 7). Výstavbou ani provozem záměru nebude znemožněna ani ztížena 

jejich implementace a realizace záměru proto nebude překážkou zlepšování stavu VÚ. 

3.2.2. Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) 

Vodní toky spadající do VÚ Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670) nebudou záměrem 

přímo dotčeny. Vodní útvar může být negativně ovlivněn prakticky pouze v případě úniku znečištění 

mimo prostor odpočívky do okolního prostředí. Plocha odpočívky spadá do plochy mezipovodí tohoto 

vodního útvaru. Problematice byla věnována zvýšená pozornost s ohledem na umístění navrhované 

odpočívky v blízkosti ochranných pásem vodárenské vodní nádrže Křímov, navržena jsou opatření pro 

minimalizaci rizika úniku znečištění pro období výstavby záměru (viz kap. 4). V období provozu je 

vzhledem k navržené koncepci odvodnění odpočívky riziko zanedbatelné. Znečištěné srážkové vody 

budou zachyceny kanalizací a přes soustavu DUN, OLK a retenční nádrže odvedeny do toku Hutná II, 

který spadá do VÚ Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770).  

Lze předpokládat, že k negativnímu ovlivnění stavu vodního útvaru Chomutovka od pramene po tok 

Hačka (OHL_0670) nedojde.  

Vyhodnocení rizika zhoršení stavu VU v důsledku realizace stavby  

S ohledem na předpokládané vlivy záměru lze konstatovat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení 

ekologického ani chemického stavu VÚ Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670), a to ani 

z pohledu jednotlivých složek kvality a hodnocených ukazatelů.  

Vyhodnocení rizika nedosažení dobrého stavu VU v důsledku realizace stavby  

Pro VÚ Chomutovka od pramene po tok Hačka (OHL_0670), který aktuálně není v dobrém stavu, byla 

v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. plánovací období 2021 – 2027 navržena 
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opatření (Tab. 6, Tab. 10). Výstavbou ani provozem záměru nebude znemožněna ani ztížena jejich 

implementace a realizace záměru proto nebude překážkou zlepšování stavu VÚ. 

3.2.3. Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770) 

Vodní útvar Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770) bude ovlivněn vypouštěním 

srážkových vod odváděných z odpočívky. Srážková voda zachycená kanalizací bude shromažďována v 

dešťové usazovací nádrži (DUN), dále filtrována přes odlučovač lehkých kapalin (OLK) a vedena do 

otevřené retenční nádrže (RN). Z retenční nádrže bude voda odtékat regulovaným odtokem 5 l/s a 

bude dále vedena stávající kanalizací silnice I/7 ve směru Chomutov do stávající retenční nádrže v km 

90,2 s odtokem do vodního toku Hutná II, který spadá do vodního útvaru OHL_0770. V souvislosti 

s odváděním srážkových vod bude docházet ke změnám průtokových poměrů a vnosu znečišťujících 

látek do recipientu. Vlivy jsou podrobně komentovány a vyhodnoceny v kap. 3.1.  

Regulovaný odtok z retenční nádrže 5 l/s představuje cca 20 % průměrného průtoku Hutné II v profilu 

pod zaústěním srážkových vod a soutokem s bezejmenným pravostranným přítokem, kde již Hutná II 

teče v dobře vymezeném korytě. S ohledem na akumulaci srážkových vod z odpočívky i silnice I/7 

v retenčních nádržích se nepředpokládá poškozování koryta toku zvýšenými průtoky po silných 

deštích. V Podkušnohorském přivaděči, který je páteřním tokem vodního útvaru, se tento vliv 

prakticky neprojeví.  

Ze znečišťujících látek se do recipientu bude ve zvýšené míře dostávat znečištění ze zimní údržby, 

předpokládaný nárůst průměrné roční koncentrace chloridů v toku Hutné je necelých 30 mg/l. 

V reálných podmínkách toku se však vliv bude kumulovat s vlivem zimní údržby silnice I/7 a chloridy 

z posypových solí se budou do toku dostávat nepravidelně, v závislosti na aplikaci posypových solí a 

odtávání sněhu, a v zimním a jarním období mohou být koncentrace chloridů v toku vysoké. Dále po 

toku Hutné II však budou se stoupající vodností toku koncentrace chloridů klesat (zasolené vody 

budou dále ředěny) a z hlediska kvality vody v Podkušnohorském přivaděči, který je páteřním tokem 

vodního útvaru, je tento vliv zcela zanedbatelný. 

Vyhodnocení rizika zhoršení stavu VU v důsledku realizace stavby  

S ohledem na předpokládané vlivy záměru lze konstatovat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení 

ekologického ani chemického stavu VÚ Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770), 

a to ani z pohledu jednotlivých složek kvality a hodnocených ukazatelů.  

(Pozn.: Salinita (slanost) patří mezi všeobecné fyzikálně chemické složky podporující biologické složky 

kvality, při hodnocení ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod pro účely zpracování 

plánů povodí pro třetí plánovací období (2021 – 2027) však nebyl tento parametr hodnocen).  

Vyhodnocení rizika nedosažení dobrého stavu VU v důsledku realizace stavby  

Pro VÚ Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) (OHL_0770), který aktuálně není v dobrém 

stavu, byla v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. plánovací období 2021 – 2027 

navržena opatření (Tab. 6, Tab. 13). Výstavbou ani provozem záměru nebude znemožněna ani ztížena 

jejich implementace a realizace záměru proto nebude překážkou zlepšování stavu VÚ. 
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3.3. Vyhodnocení vlivů záměru na stav dotčených útvarů podzemních vod 

3.3.1. Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) 

Do vodního útvaru Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) spadá lokalita 

navrhované odpočívky Hora Svatého Šebestiána. Jak je uvedeno výše (kap. 3.1), stavba může ovlivnit 

kvantitativní charakteristiky podzemních vod v dotčené lokalitě, a to přímo objekty zasahujícími pod 

úroveň hladiny podzemních vod (např. nádrže na skladování PHM nebo některé vodohospodářské 

objekty) a také v důsledku realizace nepropustných ploch, které omezí dotaci prostředí srážkovou 

vodou. Negativně ovlivněna může být i kvalita podzemních vod, a to zejména v souvislosti s možnými 

uniky znečištění v průběhu výstavby. Ovlivněn bude zejména mělký oběh podzemních vod, který je 

vázaný na kvartérní sedimenty a závisí na intenzitě srážek. Pro minimalizaci předpokládaných vlivů a 

rizik jsou navržena opatření (kap. 4).   

Z hlediska možného ovlivnění stavu dotčeného plošně rozsáhlého vodního útvaru 61310, který je 

vymezen v základní vrstvě (kolektorem jsou předkvartérní horniny), jsou předpokládané vlivy záměru 

rozsahem lokální a nevýznamné.   

Vyhodnocení rizika zhoršení stavu VÚ v důsledku realizace stavby  

S ohledem na předpokládané vlivy záměru lze celkově konstatovat, že jeho realizací nedojde ke 

zhoršení kvantitativního ani chemického stavu VÚ Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po 

Moldavu (61310). 

Vyhodnocení rizika nedosažení dobrého stavu VÚ v důsledku realizace stavby  

Není relevantní – VÚ Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu (61310) je v dobrém 

stavu. Výstavbou ani provozem záměru nicméně nebude znemožněna ani ztížena implementace 

opatření, která jsou pro VÚ navržena v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. 

plánovací období 2021 – 2027 (Tab. 6, Tab. 15).  

3.3.2. Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) 

Do vodního útvaru Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) zasahuje záměr pouze zcela 

okrajově, realizována zde bude pouze koncová část kanalizace odvádějící vody z ČOV do 

bezejmenného přítoku Přísečnického potoka. Stav VÚ nebude záměrem negativně ovlivněn. 

Vyhodnocení rizika zhoršení stavu VÚ v důsledku realizace stavby  

Realizací záměru nedojde ke zhoršení kvantitativního ani chemického stavu VÚ Krystalinikum 

v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200). 

Vyhodnocení rizika nedosažení dobrého stavu VÚ v důsledku realizace stavby  

Není relevantní – VÚ Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň (61200) je v dobrém stavu. 

Výstavbou ani provozem záměru nicméně nebude znemožněna ani ztížena implementace opatření, 

která jsou pro VÚ navržena v PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. plánovací 

období 2021 – 2027 (Tab. 6, Tab. 17).  
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3.4. Vyhodnocení předpokládaných vlivů záměru na chráněné oblasti vázané 

na vodní prostředí 

3.4.1. Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu 

CHOPAV Krušné hory  

Lokalita navrhované odpočívky leží v CHOPAV Krušné hory. Z možných vlivů záměru je ve vztahu 

k CHOPAV relevantní zejména riziko kontaminace horninového prostředí a podzemních vod 

v prostoru stavby a riziko úniku znečištění mimo prostor staveniště v průběhu výstavby záměru a také 

změny kvantitativních charakteristik podzemních vod, ke kterým může dojít zejména v souvislosti 

s realizací rozsáhlých nepropustných ploch, které by znemožnily dotaci prostředí srážkovou vodou. 

Vzhledem k plošnému rozsahu CHOPAV lze vlivy označit jako lokální. Vlivy jsou podrobně 

komentovány v kap. 3.1 a pro jejich prevenci nebo zmírnění jsou navržena opatření. Významné 

ovlivnění CHOPAV Krušné hory lze vyloučit.   

Vodní zdroj Celná povrchový odběr Prunéřovský potok a jeho ochranná pásma 

Vodní zdroj, resp. objekt pro odběr povrchové vody se nachází na Prunéřovském potoce u obce 

Celná, OPVZ II. stupně je plošně rozsáhlé a zahrnuje mj. území podél bezejmenného levostranného 

přítoku Přísečnického potoka, do kterého bude zaústěn odtok z ČOV navrhované odpočívky. Odpadní 

vody vznikající při provozu odpočívky budou mít charakter běžných splaškových vod a lze proto 

předpokládat zvýšené zatížení recipientu zejména organickými látkami (CHSK, BSK5) a živinami (dusík, 

fosfor). V toku dojde k naředění odpadních vod a dalšímu postupnému přirozenému odbourávání 

znečištění. Tok je v daném úseku (tj. těsně pod zástavbou obce Nová Ves) již za stávajícího stavu 

zatížen znečištěním obdobného charakteru, neboť je do něho zaústěn odtok z ČOV obce Hora 

Svatého Šebestiána a ke zvýšenému vnosu znečištění zřejmě dochází v obci Nová Ves, která nemá 

kanalizaci ani ČOV. V případě zaústění odtoku z ČOV z navrhované odpočívky dojde ke kumulaci vlivů. 

Na druhou stranu za stávajícího stavu je zřejmé, že v toku dochází s ohledem na jeho přirozený 

hydromorfologický charakter k rychlému odbourávání organického a trofického znečištění, tzv. 

samočistící procesy zde probíhají efektivně a v úseku nad soutokem s Šebestiánkou již není znečištění 

toku patrné a potok zde má charakter čistého horského toku. Lze předpokládat, že v budoucnu 

nedojde k podstatným změnám a charakter toku zůstane zachován. Předpokládaný vliv lze i s 

ohledem na kumulativní vlivy hodnotit jako mírně negativní. Odpadní vody z navrhované odpočívky 

musí být čištěny v souladu s platnými právními předpisy, s ohledem na vymezení ochranného pásma 

povrchového vodního zdroje Celná a také s ohledem na předpokládanou kumulaci vlivů musí být 

čištěny s využitím nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod dle 

přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění. 

Vodárenská vodní nádrž Křímov a její ochranná pásma 

Lokalita navrhované odpočívky leží ploše povodí vodárenské vodní nádrže Křímov. OPVZ II. stupně 

zasahuje do blízkosti navrhované odpočívky (hranice leží ve vzdálenosti cca 170 m od odpočívky, za 

silnicí I/7 a železniční tratí), tj. je sice mimo území, které bude výstavbou odpočívky přímo dotčeno, 

ale generelně ve směru odtoku srážkových vod z prostoru staveniště. Z možných vlivů záměru je ve 

vztahu ochraně vodního zdroje relevantní zejména riziko úniku znečištění mimo prostor staveniště 

v průběhu výstavby záměru a také změny kvantitativních charakteristik podzemních vod, ke kterým 

může dojít zejména v souvislosti s realizací rozsáhlých nepropustných ploch, které by znemožnily 

dotaci prostředí srážkovou vodou. Odvodnění odpočívky dešťovou kanalizací, která bude svádět 
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znečištěné srážkové vody přes DUN a OLK do retenční nádrže, odkud budou dále odvedeny do 

vodního toku Hutná II, je vhodné řešení, které zajišťuje ochranu vodárenské vodní nádrže Křímov. 

Vlivy jsou podrobně komentovány v kap. 3.1 a pro prevenci nebo zmírnění identifikovaných 

negativních vlivů jsou navržena opatření. K významnému ovlivnění vodárenské vodní nádrže Křímov 

nedojde.  

Individuální vodní zdroje (studny)    

V zájmovém území, resp. jeho blízkém okolí se nachází také některé individuální vodní zdroje 

(studny). V rámci hydrogeologického posouzení vlivu stavby na režim podzemních vod (SG 

Geotechnika a.s. 2025) bylo provedeno posouzení možného ovlivnění režimu podzemních vod 

v těchto vodních zdrojích. Nejblíže plánované odpočívce (200 m východně) se nachází studna na 

Nádraží Křímov. Studna je nevyužívaná. Obytné budovy jsou napojeny na místní vodovod. 

Severozápadně (400 m) od odpočívky se v údolí přítoku Přísečnického potoka nachází část obce Nová 

Ves. Obec má rovněž vodovod a studny jsou využívány jen doplňkově na zalévání zahrad. Jižně od 

plánované odpočívky (500 m) je chatová část obce Celná a několik samostatných objektů (600 m). I 

tato obec využívá místní vodovod. Na základě provedených prací (archivní rešerše, rekognoskace 

terénu, zhodnocení hydrogeologických poměrů) se nepředpokládá ovlivnění úrovně hladin 

podzemních vod v domovních studnách v okolí plánované odpočívky (SG Geotechnika a.s. 2025). 

3.4.2. Oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, rybné vody 

Rybné vody 

K ovlivnění toků, které jsou vymezeny jsou rybné vody dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., v platném 

znění, dojde v souvislosti s odváděním předčištěných odpadních a srážkových vod z odpočívky. 

Prunéřovský potok a jeho přítoky, včetně LB přítoku Šebestiánky, jsou vymezeny jako vody lososové, 

potok Hutná II je voda kaprová. Na tyto toky se vztahují pro vybrané ukazatele přísnější hodnoty 

přípustného znečištění dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. , v platném znění a přílohy č. 2 

k nařízení vlády č. 71/2003 Sb., v platném znění. Tyto přísnější limity jsou relevantní zejména pro vlivy 

spojené s vypouštění předčištěných odpadních vod do LB přítoku Šebestiánky. Podrobně jsou 

komentovány v kap. 3.1. Odpadní vody z navrhované odpočívky musí být čištěny v souladu s platnými 

právními předpisy s využitím nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních 

vod dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, ČOV bude vybavena technologií 

chemického srážení fosforu. 

Mokřad mezinárodního významu Krušnohorská rašeliniště  

Ramsarský mokřad Krušnohorská rašeliniště leží cca 1,5 km západně od navrhované odpočívky, její 

realizací ani provozem nebude dotčen.  
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4. OPATŘENÍ K PREVENCI NEBO ZMÍRNĚNÍ OČEKÁVANÝCH NEPŘÍZNIVÝCH 

VLIVŮ ZÁMĚRU 

K prevenci nebo zmírnění identifikovaných negativních vlivů záměru na povrchové a podzemní vody 

jsou navržena tato opatření:  

Další fáze projektové přípravy 

- V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout efektivní opatření pro eliminaci rizika 

havarijního znečištění povrchových a podzemních vod při výstavbě odpočívky, zpracovat 

havarijní plán.   

- Dopracovat systém odvodnění areálu odpočívky s ohledem na výsledky hydrogeologického 

průzkumu, upřednostnit vsakování nebo zadržování srážkových vod v areálu odpočívky před 

jejich odváděním do recipientu.   

• Zpracovat návrh vsakování srážkových vod v areálu odpočívky v souladu s TNV 759011.  

• Prověřit a navrhnout systém akumulace a dalšího využití srážkových vod ze střech objektů 

v rámci odpočívky (požární voda, užitková voda pro splachování toalet, zálivku zeleně apod.). 

- Plochy vozovek a parkovací plochy řešit jako nepropustné s odváděním srážkových vod 

kanalizací. Ochranná opatření na dešťové kanalizaci (systém DUN, OLK, RN) navrhnout tak, aby 

byla schopna zachytit nejen běžné znečištění, ale i havarijní znečištění většího rozsahu vzniklé při 

případné havárii vozidel převážejících nebezpečné látky nebo úniku provozních kapalin.  

- Retenční nádrž řešit jako otevřenou nádrž rybničního typu umožňující odpar a vsakování 

srážkových vod, RN dimenzovat na nejméně příznivý návrhový déšť dle bodu 6.2.5 ČSN 75 9010 

(periodicita deště = 0,2), nenavyšovat aktuálně navrženou hodnotu řízeného odtoku z RN (5 l/s). 

- Provést roční monitoring zaměřený na stávající zatížení vodního toku Hutná II chloridy ze zimní 

údržby silnice I/7 a výsledky zohlednit v plánu zimní údržby Odpočívky Hora Sv. Šebestiána. 

Zimní údržbu odpočívky navrhnout tak, aby nebyly překračovány hodnoty přípustného 

znečištění povrchových vod dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění. Měření a 

výpočty je možné vztáhnout k profilu Hutná II pod soutokem s bezejmenným pravostranným 

přítokem (50.4812947N, 13.2929728E).  

- Pro zimní údržbu chodníků a dalších ploch, které budou umožňovat vsakování srážkových vod, 

upřednostnit inertní posypové materiály a ty recyklovat v rámci odpočívky. 

- Dopracovat návrh čištění odpadních vod z odpočívky. Odpadní vody musí být čištěny s využitím 

nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod dle přílohy č. 7 

nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění. ČOV bude vybavena technologií chemického 

srážení fosforu. 

Fáze výstavby 

- Zajistit vhodný systém odvodnění všech potenciálně znečištěných ploch staveniště tak, aby 

nedocházelo k odtoku kontaminovaných vod ze staveniště do okolí, a to ani v případě 

přívalových dešťů (ochranné příkopy, dočasné zemní nádrže, sedimentační jímky apod.). 

- Veškerá používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a staveniště musí být 

vybaveno pomůckami pro likvidaci havarijního úniku ropných látek. Výstavba bude probíhat v 

souladu se schválenými ZOV, případná likvidace havarijních úniků znečištění v souladu s 

havarijním plánem.  
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5. ZÁVĚR 

Území dotčené realizací posuzovaného záměru I/7 Odpočívky Hora Svatého Šebestiána leží v povodí 

Ohře, kde spadá do povodí 3. řádu 1-13-04 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po 

Chomutovku a Chomutovka. Z hlediska členění, které vychází z požadavků Rámcové směrnice o 

vodách, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, spadá dotčené území 

v rámci mezinárodní oblasti povodí Labe do dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků 

Labe.  

Vzhledem k lokalizaci navrhované odpočívky a možným vlivům byly jako dotčené identifikovány tři 

útvary povrchových vod: 

- OHL_0550 Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře 

- OHL_0670 Chomutovka od pramene po tok Hačka 

- OHL_0770 Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) 

Jako dotčené byly identifikovány dva útvary podzemní vody: 

- 61310 Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu 
- 61200 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň 

 

Na základě provedené analýzy možných vlivů výstavby a provozu navrhované odpočívky na 

povrchové a podzemní vody a stav dotčených vodních útvarů je možné konstatovat, že realizace 

tohoto záměru nezhorší ekologický stav/potenciál ani chemický stav dotčených útvarů povrchových 

vod, ani kvantitativní a chemický stav dotčených útvarů podzemních vod a ani nebude překážkou pro 

zlepšení jejich stavu a dosažení dobrého stavu v budoucnu.  

Realizace záměru I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána je v souladu s cíli Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky. 
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POUŽITÉ PODKLADY 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (rámcová směrnice o vodách). 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí. 

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu 

hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních 

vod, v platném znění. 

Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení 

ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech 

programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, v platném znění. 

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 

původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, 

v platném znění. 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. 

Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro III. plánovací období 2021 – 2027. 

SG Geotechnika a. s. (2022): Závěrečná zpráva předběžného IGP pro projekt I/7 Odpočívka Hora Sv. 

Šebestiána. 

SG Geotechnika a. s. (2025): Hydrogeologické posouzení vlivu stavby na režim podzemních vod, I/7 

Odpočívka Hora Sv. Šebestiána.  

Sweco Hydroprojekt a.s. (2021): Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Ústeckého kraje. 

Aktualizace 2020. 

SUDOP PRAHA a.s. (11/2024): I/7 Odpočívka Hora Svatého Šebestiána. Technické studie. 

Valbek, spol. s.r.o. (aktualizace 09/2020): Typový návrh odpočívek na dálnicích. 
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FOTODOKUMENTACE 

 

Foto 1: Stávající otevřená retenční nádrž v km 90,2 silnice I/7.  

 

Foto 2: Stávající otevřená retenční nádrž v km 90,2 silnice I/7.  
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Foto 3: Vodní tok Hutná II – úsek protékající v ploše pastviny těsně pod zaústěním vod ze stávající retenční 

nádrže v km 90,2 silnice I/7. 

 

Foto 4: Vodní tok Hutná II – úsek cca 300 m pod zaústěním vod z RN, pod soutokem s bezejmenným PB 

přítokem. 
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Foto 5: Bezejmenný LB přítok Přísečnického potoka (Šebestiánky), úsek pod Novou Vsí, na pravém břehu patrné 

břehové opevnění kamennou rovnaninou. 

 

Foto 6: LB Bezejmenný LB přítok Přísečnického potoka (Šebestiánky), úsek pod Novou Vsí, řasové a bakteriální 

nárosty ukazující na zatížení toku organickým znečištěním z obce.  
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Foto 7: Bezejmenný LB přítok Přísečnického potoka (Šebestiánky), úsek níže po proudu před soutokem s 

Šebestiánkou, potok protékající lesem, bez známek znečištění. 


