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JTSKSOU�ADNICOVÝ SYSTÉM:
BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM:

RNDr. Jiří Starý, Jizerská 2945/61, 400 11 Ústí nad Labem

ve znění pozdějších předpisů

Dokumentace záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., 

- technická a dopravní infrastruktura, výstavba rodinných domů

Ústí nad Labem, Dobětice, Slunečná pláň

Vzorové příčné řezy
Mostní objekt přes Dobětický potok

OBYTNÁ ZÓNAul. ŠRÁMKOVA

VZOROVÝ �EZ - POLE

ul. ŠRÁMKOVA OBYTNÁ ZÓNA

VZOROVÝ �EZ - PILÍ�

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, 1:50
NAPOJENÍ NA UL. ŠRÁMKOVA - MOSTNÍ OBJEKT
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- výška 1,30 m, se svislou výplní
OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ- výška 1,30 m, se svislou výplní

OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

ŽB ŘÍMSA
ŽB ŘÍMSA S CHODNÍKEM

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ODVODNĚNÍ MOSTU

- předizol. trouba Ø300
VODOVOD DN 110

PŘEDPJATÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
BETONOVÁ MONOLITICKÁ 
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- výška 1,30 m, se svislou výplní
OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

- výška 1,30 m, se svislou výplní
OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

ŽB ŘÍMSA
ŽB ŘÍMSA S CHODNÍKEM

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ODVODNĚNÍ MOSTU

- předizol. trouba Ø300
VODOVOD DN 110

ŽB STĚNOVÝ PILÍŘ

VRUBOVÝ KLOUB

ZÁSYP ZÁKLADŮ PILÍŘE

ZÁSYP ZÁKLADŮ PILÍŘE

STÁVAJÍCÍ TERÉN

PŮVODNÍ TERÉN

- ohumusování + osetí
SROVNÁNÍ TERÉNU KOLEM PILÍŘE

VRTANÝCH PILOTÁCH VE DVOU ŘADÁCH
ZALOŽENÍ NA VELKOPROFILOVÝCH

- ohumusování + osetí
SROVNÁNÍ TERÉNU KOLEM PILÍŘE

PŘEDPJATÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
BETONOVÁ MONOLITICKÁ 
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