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Bonitovan§ pŢdnŊ ekologick§ jednotka 

Oxid uhelnatĨ 

ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

Ļistiļka odpadn²ch vod 

Chr§nŊn® loģiskov® ¼zem² 

PrŢmŊr 

Decibel 

DobĨvac² prostor 

Kyselina chlorovod²kov§ 

Chr§nŊn§ krajinn§ oblast 

Chr§nŊn§ oblast pŚ²rodn² akumulace vod 

Katastr nemovitost² 

Katastr§ln² ¼zem² 

Kilometr 

Litr 

MŊstskĨ ¼Śad 

Ministerstvo zemŊdŊlstv² 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

Oxid dusiļitĨ 

Oxidy dus²ku 

N§rodn² park 

N§rodn² pŚ²rodn² pam§tka 

N§rodn² pŚ²rodn² rezervace 

Obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² 

Suspendovan® ļ§stice frakce PM10 

PŚ²rodn² pam§tka 

PŚ²rodn² rezervace 

Pozemky urļen® k plnŊn² funkce lesa 

Polyuretan 

Region§ln² biocentrum 

Region§ln² biokoridor 

ředitelstv² silnic a d§lnic 

Stavebn² objekt 

Oxid siŚiļitĨ 

St§tn² technick§ kontrola 

TŊkav® organick® l§tky vyj§dŚen® jako celkovĨ organickĨ uhl²k 

Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky 

Đzemn² pl§n  

Đzemn² syst®m ekologick® stability 

VĨznamnĨ krajinnĨ prvek 

TŊkav® organick® l§tky celkem 

World Health Organization (SvŊtov§ zdravotnick§ organizace) 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

ZemŊdŊlskĨ pŢdn² fond 

Zdravotn² ¼stav 

 

 

http://www.rsd.cz/doc/Informacni-servis/reditelstvi-silnic-a-dalnic-zahajuje-vystavbu-2-etapy-silnice-i37-pardubice-trojice
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AQG Air Quality Guidelines (n§zev smŊrnĨch hodnot pro ovzduġ² dle WHO) 

ATSDR Agency for toxic substances and disease registry (Spoleļnost pro toxick® l§tky  
a registr nemoc² USA) 

ĻHMĐ ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

IARC International Agency for Research of Cancer (Mezin§rodn² agentura pro vĨzkum 
rakoviny) 

IRIS    Integrated Risk Information System (IntegrovanĨ informaļn² syst®m rizik) 

MRLs Minimal Risk Levels (datab§ze rizikovĨch l§tek uv§dŊj²c² tzv. minim§ln² hladiny 
rizika) dle ATSDR 

MZ ĻR Ministerstvo zdravotnictv² Ļesk® republiky 

NO2 Oxid dusiļitĨ 

PM2,5 Suspendovan® ļ§stice ï frakce ļ§stic s aerodynamickĨm prŢmŊrem do 2,5 Õm 

PM10 Suspendovan® ļ§stice ï frakce ļ§stic s aerodynamickĨm prŢmŊrem do 10 Õm 

RfC Reference Concentration (n§zev referenļn² koncentrace) 

RfDi Inhalation Reference Dose (n§zev referenļn² d§vky pro inhalaļn² expozici) 

RR Relativn² riziko 

SZĐ St§tn² zdravotn² ¼stav se s²dlem v Praze 

US EPA        United   States  Environmental  Protection  Agency  (AmerickĨ  ¼Śad   
pro  ochranu ģivotn²ho prostŚed²) 

WHO World Health Organization (SvŊtov§ zdravotnick§ organizace) 

Jedn§ se pouze o z§kladn² soupis zkratek. V dokumentaci se mohou objevit dalġ², kter® jsou 
vysvŊtleny pŚ²mo v textu. 
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0. ĐVOD 

0.1 StruļnĨ popis historick®ho vĨvoje v lokalitŊ z pohledu aktu§lnŊ 
platnĨch povolen²  

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic.  

Obr§zek ļ. 1: Dispozice hal urļenĨch pro chov kuŚic dle katastr§ln² mapy (stav st§vaj²c²) 

 

 

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov  nosnic . 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

NavĨġen² je o 557 DJ. 

Ostatn² objekty jako je poģ§rn² n§drģ, vod§rna, sklad ļ.1, sklad ļ. 2, administrativn² 
budova se z§zem²m a kafilern² box zŢstanou bez zmŊny. 

St§vaj²c² sklad ļ. 3 bude vyuģit jako objekt pro balen² vajec.  
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Obr§zek ļ. 2: Situace pŚedpokl§dan®ho pl§novan®ho stavu po realizaci z§mŊru 
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A. ĐDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I. Obchodn² firma 

DrŢbeģ Libotenice a.s. 
 

A.II. IĻ 

255 65 087 
 
 

A.III. S²dlo (bydliġtŊ) 

StŚ²ģov 1141, 334 01 PŚeġtice 
 
 

A.IV. Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon opr§vnŊn®ho z§stupce 
oznamovatele  

Oznamovatel : 

DrŢbeģ Libotenice a.s., StŚ²ģov 1141, 334 01 PŚeġtice 

IĻ: 255 65 087 
 

Opr§vnŊnĨm z§stupcem oznamovatele ve vŊci projedn§n² Dokumentace je na z§kladŊ 
zmocnŊn² Ing. Pavel Fajmon.  
 
Kontaktn² ¼daje na opr§vnŊn®ho z§stupce oznamovatele: 

Ing. Pavel Fajmon  

Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice 

tel. 773 639 332,  
e-mail: pavel.fajmon@volny.cz; fajmon@enviconsulting.cz 
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B. ĐDAJE O ZĆMŉRU 

B.I. Z§kladn² ¼daje 

B.I.1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1 

N§zev z§mŊru: 

Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity 
 
ZaŚazen² z§mŊru do pŚ²sluġn® kategorie dle pŚ²lohy ļ. 1 

Podle pŚ²lohy ļ. 1 z§kona ļ.100/2001 Sb., z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²                      
v platn®m znŊn² je z§mŊr zaŚazen do Kategorie I (podl®h§ posuzov§n² vģdy), pod bod 68b: 

ü ZaŚ²zen² k chovu drŢbeģe nebo prasat s prostorem pro v²ce neģ stanovenĨ poļet 60 000 
kusŢ slepic. 

Z povahy vŊci se jedn§ o zmŊnu z§mŊru Ä4 odst.1 p²sm. a) z§kona ļ.100/2001 Sb.. 
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) z§mŊru 

Rozsah z§mŊru 

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov  nosnic . 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

NavĨġen² je o 557 DJ. 

Ostatn² objekty jako je poģ§rn² n§drģ, vod§rna, sklad ļ.1, sklad ļ. 2, administrativn² 
budova se z§zem²m a kafilern² box zŢstanou bez zmŊny. 

St§vaj²c² sklad ļ. 3 bude vyuģit jako objekt pro balen² vajec. 

Z§mŊrem dojde ke zmŊnŊ celkov® kapacity st§vaj²c²ho provozu, i povahy chovu. 

Kapacity pro st§vaj²c² stav a pl§novanĨ stav jsou tak® uvedeny v kapitoly 0.1. V t®to kapitole 
jsou uvedeny mapov® podklady a dalġ² popis historick®ho vĨvoje v lokalitŊ z pohledu aktu§lnŊ 
platnĨch povolen². 

PŚedpokl§danĨ poļet zamŊstnancŢ a pracovn² doba: 

Á Poļet zamŊstnancŢ zŢst§v§ bez zmŊny, tj. 10 zamŊstnancŢ. 

Á Provoz je d²ky svoj² povaze a charakteru (ģivoļiġn§ vĨroba) st§le koncipov§n jako 
nepŚetrģitĨ. Ve vymezen² provozn² doby technologie nedoch§z² ke zmŊnŊ. 

B.I.3. Um²stŊn² z§mŊru (kraj, obec, katastr§ln² ¼zem²) 

kraj:  ĐsteckĨ 

obec:  Libotenice 

katastr§ln² ¼zem²: Libotenice 

pozemkov® vymezen² cel® farmy: parcely ļ.: 141/1 ï 141/22, 735/1, 735/6 

Um²stŊn² z§mŊru ï ġirġ² vztahy je zn§zornŊn na obr§zku ļ. 4. Um²stŊn² jednotlivĨch hal pro chov 
nosnic za st§vaj²c²ho a pl§novan®ho stavu je zŚejm® z obr§zku ļ. 1 a 2 v kapitole 0.1.. 
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Obr§zek ļ. 3: Um²stŊn² z§mŊru v z§jmov®m ¼zem² ï ġirġ² vztahy 

 

B.I.4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry 

Charakter z§mŊru 

V souļasn® dobŊ je ve st§vaj²c²m are§lu provozov§no 6 hal urļenĨch pro chov kuŚic. Z§mŊrem 
je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² st§vaj²c²ch ġesti 
hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

Z§mŊrem dojde ke zmŊnŊ celkov® kapacity st§vaj²c²ho provozu, i povahy chovu. 

PovahovŊ nedoch§z² k zav§dŊn² nov®ho chovu, st§le se jedn§ o chov drŢbeģe, ale v r§mci 
z§mŊru dojde k zmŊnŊ chovu kuŚic za chov nosnic. Chov nosnic bude sv§z§n s um²stŊn²m nov® 
technologie ve vġech hal§ch (voli®rovĨ chov).  

V souvislosti se zmŊnou chovu dojde ke zmŊnŊ chovanĨch jedincŢ, a t²m navĨġen² DJ. 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

NavĨġen² je o 557 DJ. 

¦ƳƝǎǘŠƴƝ farmy a ǇƻǎǳȊƻǾŀƴŞƘƻ ȊłƳŠǊǳ 
αȊƳŠƴŀ ŎƘƻǾǳ Ȋ αŎƘƻǾǳ ƪǳǌƛŎά ƴŀ αŎƘƻǾ ƴƻǎƴƛŎά 
(Libotenice 154) - ½#a=w

 

Farma chovu nosnic 
(Libotenice 153)

 

aǊŜłƭ ƴŜȊŜƳŠŘŠƭǎƪŞ ǇƻǾŀƘȅ

 

ŀǊŜłƭ ƴŜȊŜƳŠŘŠƭǎƪŞ ǇƻǾŀƘȅ
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Instalovan® technologie v novĨch hal§ch jsou v souladu s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami 
(BAT). 

VĨrobn² program (chovnĨ cyklus) a technologie vĨroby  

Nosnice jsou chov§ny po dobu intenzivn²ho sn§ġkov®ho obdob². Po uplynut² intenzivn²ho 
sn§ġkov®ho obdob² je v hal§ch prov§dŊna cyklick§ obmŊna nosnic v souladu s pl§nem 
zaveden² z§sad spr§vn® zemŊdŊlsk® praxe. Po vyskladnŊn² nosnic a jejich odvozu na jatka se 
prov§d² myt² a desinfekce. Haly jsou cca 14 aģ 21 dn² bez chovnĨch nosnic. N§slednŊ se haly 
naskladŔuj² mladĨmi nosnicemi. 

Kumulace z§mŊrŢ 

Z§mŊr bude um²stŊn uvnitŚ st§vaj²c² farmy. 

V bezprostŚedn² bl²zkosti se nach§zej² 2 are§ly, jejichģ provoz nem§ povahu ģivoļiġn®, nebo 
rostlinn® vĨroby. 

V r§mci moģnosti pŚ²padn® kumulace s posuzovanĨm z§mŊrem lze v ġirġ²ch ¼zem²ch vztaz²ch 
jako kumulativn² povaģovat: 

a) provoz Ăfarmy pro chov nosnic ï Libotenice (ozn.153). 

V r§mci t®to farmy se pŚedpokl§d§ navĨġen² kapacity chovanĨch nosnic ze st§vaj²c²ho 
stavu 265 280 kusŢ na 325 000 kusŢ (navĨġen² o 59 720 kusŢ). Pro potŚeby tohoto 
navĨġen² bude provozovatel podstupovat proces zjiġŠovac²ho Ś²zen². 

V pŚ²padŊ farmy, kter§ je pŚedmŊtem tohoto posuzov§n² je v r§mci kumulace reflektov§n 
stav po navĨġen² kapacity, tj. kapacita 325 000 kusŢ. 

Um²stŊn² nejbliģġ²ch are§lŢ v r§mci moģn® kumulace je zobrazeno na obr§zku ļ. 3 

Vazba na ¼zemn² pl§n  

Dle st§vaj²c²ho platn®ho ¼zemn²ho obce PŚeġice je m²sto um²stŊn² st§vaj²c² farmy a z§mŊru 
situov§no do plochy ZEMŉDŉLSKħCH STAVEB.  

Hlavn² vyuģit²: 

Á stavby pro zemŊdŊlskou vĨrobu, 

Á plochy ochrann® zelenŊ, 

Á veŚejn§ prostranstv² a parkoviġtŊ;  

PŚ²pustn® vyuģit²: 

Á vyuģit² st§vaj²c²ch staveb, s c²lem komplexn² modernizace are§lŢ se zmŊnou vyuģit² 
objektŢ na Śemeslnou vĨrobu a sklady, 

Á manipulaļn² plochy,  

Á skladov® objekty, 

Á objekty pro stravov§n², 

Á objekty pro administrativu,  

Á soci§ln² zaŚ²zen² (WC, umĨv§rny, ġatny), 

Á plochy veŚejn® zelenŊ, 

Á nezbytn§ dopravn² a technick§ infrastruktura;  

Podm²nŊnŊ pŚ²pustn® vyuģit²: 

Á objekty pro dalġ² ust§jen² hospod§ŚskĨch zv²Śat, za podm²nky, ģe negativn² vlivy vĨroby 
nebudou zasahovat za hranice tŊchto pozemkŢ; 
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Obr§zek ļ. 4: Um²stŊn² are§lu pro chov nosnic s vazbou na ĐP obce Libotenice 

  

Charakter a povaha z§mŊru je v souladu s aktu§lm²m ¼zemn²m pl§nem pro tuto lokalitu. 
 
Ochrann§ p§sma 

Realizac² z§mŊru budou respektov§na veġker§ ochrann§ p§sma pŚ²rodn²ho a ekologick®ho charakteru.  

Z§jmov® ¼zem², a t²m i z§mŊr: 

ü pozemky, kter® pŚ²mo dotļen® z§mŊrem nejsou vedeny dle katastru nemovitost² jako 
orn§ pŢda, a tud²ģ nejsou pod ochranou ZPF, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje, pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 
miner§ln²ch vod, 

ü neleģ² v z§plavov®m ¼zem² (jeho hranice proch§z² v bezprostŚedn² bl²zkosti z§jmov®ho 
¼zem²) 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu l§zeŔskĨch zdrojŢ, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu kulturn²ch pam§tek, pam§tkovĨch rezervac², 

ü neleģ², ani nezasahuje do ¼zem² n§rodn²ho parku, pŚ²rodn²ho parku, n§rodn² pŚ²rodn² 
rezervace, pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky nebo pŚ²rodn² pam§tky, 

ü n§leģ² do citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² v 
platn®m znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® 
oblasti), 

ü neleģ² na ¼zemn² soustavy NATURA 2000 (EVL, PO), 

ü leģ² v ploġe USES (nadregion§ln²ho biocentra MrchovĨ kopec). 

ü leģ² v oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV - Severoļesk§ kŚ²da), 

ü leģ² ve zraniteln® a citliv® oblasti, 

ü pam§tn® stromy se v m²stŊ z§mŊru ani v bliģġ²m okol² nevyskytuj², 

ü posuzovanĨ are§l se nach§z² svou severn² ļ§st² v tŊsn® bl²zkosti lesn²ho porostu (pro 
pl§novanou vĨstavbu novĨch hal bude nutn® poģ§dat o vĨjimku z ochrann®ho p§sma 
tohoto lesa). 

Prostor uvaģovan®ho z§mŊru se nenach§z² v ¼zem², kter® je pod zvl§ġtn² ochranou dle jin®ho 
zvl§ġtn²ho pŚedpisu. 

 

 

 

 

¦ƳƝǎǘŠƴƝ ŦŀǊƳȅ ŀ ȊłƳŠǊǳ  
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Obr§zek ļ. 5:  Um²stŊn² z§mŊru s vazbou na ¼zemn² soustavy NATURA 2000 (EVL, PO) a dalġ²  
chr§nŊn§ ¼zem² 

  

 

Zdroj: https://geoportal.gov.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://geoportal.gov.cz/
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B.I.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem 
zvaģovanĨch variant s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ 
dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 

PotŚeba realizace z§mŊru vych§z² z podnikatelsk® strategie oznamovatele, potŚeb§m plnŊn² 

parametrŢ BAT, podm²nek welfare, z dobr®ho dopravn²ho napojen², pŚipravenosti technick® 

infrastruktury v pŚedmŊtn®m ¼zem², ale i vyhovuj²c²mu ¼zemn²mu pl§nu pro tuto lokalitu.  

Koncepce vych§z² z potŚeby optimalizovat vĨrobn² postupy v r§mci celkov®ho vĨrobn²ho 

procesu v oblasti ģivoļiġn® vĨroby, hospodaŚen² oznamovatele, maxim§ln²ho vyuģit² kapacit, 

organizace pr§ce, pl§novanĨch technologi² (voli®rovĨ chov) a tak® existence inģenĨrskĨch s²t². 

Vzhledem k t®to skuteļnosti se navrhovan® Śeġen² v posuzovan® lokalitŊ jev² jako nejm®nŊ 

konfliktn² a provoznŊ i realizaļnŊ nejjednoduġġ². 

Varianty technologick®ho Śeġen² nejsou v tomto dokumentu zvaģov§ny.  

Z§mŊr je pŚedkl§d§n jako monovariantn², a takto bude z§mŊr posuzov§n a hodnocen. 

PŚedloģen® monovariantn² Śeġen² z§mŊru d§le vych§z² z ekonomickĨch hledisek rozvoje 

podniku, m²stn²ch podm²nek (napŚ. prostorovĨch apod.) a z n§sledn®ho ¼ļeln®ho, optim§ln²ho                                          

a realizovateln®ho technick®ho Śeġen² za podm²nky dodrģen² legislativy vztahuj²c² se k ochranŊ 

ģivotn²ho prostŚed². VĨsledek technick®ho Śeġen² je pak posuzov§n z hlediska vlivu na ģivotn² 

prostŚed² a veŚejn® zdrav² a vĨsledkem je zjiġtŊn² vĨznamnosti vlivŢ z§mŊru a souladu 

s relevantn² platnou legislativou a z toho vyplĨvaj²c²ho stanoviska pŚ²sluġn®ho ¼Śadu. 

Za z§kladn² referenļn² srovn§n² lze povaģovat variantu bez realizace z§mŊru, tedy variantu 

nulovou. Tato varianta vġak neznamen§ vyŚeġen² zad§n² investora. Varianty technologick®ho 

Śeġen² nejsou v tomto dokumentu zvaģov§ny.  

Z hlediska rozsahu moģnĨch vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a obyvatelstvo je v dokumentaci 

hodnocen st§vaj²c² stav (nulov§ varianta) a monovariantn² z§mŊr pŚedkl§danĨ oznamovatelem 

(aktivn² varianta).  

Popis st§vaj²c²ho stavu ģivotn²ho prostŚed², tj. nulov® varianty, je uveden v kapitole C 

dokumentace, popis z§mŊru (aktivn² varianty) je v kapitole B dokumentace a hodnocen² vlivŢ 

z§mŊru na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² v kapitole D dokumentace. 

Prezentovan® vĨsledn® dispoziļn² Śeġen² z§mŊru m§ n§vaznost zejm®na na: 

ü respektov§n² souladu s ¼zemn²m pl§nem a respektov§n²m ochrany zdrav² a pohody 

obyvatel, 

ü st§vaj²c² infrastrukturu (tzn. dopravn² obsluģnost, inģenĨrsk® s²tŊ, pos²len² a pŚesun logistiky 

materi§lovĨch a surovinovĨch tokŢ a t²m omezen² pohybu are§lov® dopravy vnŊ hal),  

ü materi§lov® a surovinov® toky, kter® vych§zej² z logistiky pŚijmu, vĨroby, skladov§n²                               

a expedice, tak, aby nedoch§zelo k pomŊrnŊ velkĨm pŚesunŢm hmot a energi² a t²m 

nepŚ²m®mu zvĨġen² ekologick® stopy, 

ü ekonomickou str§nku vŊci realizace a samotn®ho provozu, 

 

Varianty z  hlediska um²stŊn² stavby a stavebn²ho Śeġen² 

M²sto um²stŊn² z§mŊru se situov§no do st§vaj²c²ho zemŊdŊlsk®ho are§lu. V r§mci um²stŊn² bylo 

oznamovatelem velice peļlivŊ zvaģov§no dispoziļn² rozm²stŊn² jednotlivĨch hal a dalġ²ch 

objektŢ, a to s ohledem na respektov§n², krajinn®ho r§zu, souladu s ¼zemn²m pl§nem a z§roveŔ 

respektov§n² ochrany zdrav² a pohody obyvatel s²dl²c²ch v bezprostŚedn² bl²zkosti pl§novan®ho 

z§mŊru. 

Vzhledem ke skuteļnosti, ģe je ¼zem² dlouhodobŊ vyuģ²van® pro potŚeby ģivoļiġn® vĨroby (chov 

nosnic), nebyly zvaģov§ny jin® varianty um²stŊn². Ve vztahu k um²stŊn² stavby a stavebn²mu 

Śeġen² se jedn§ o monovariantn² Śeġen². 
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Varianty z  hlediska vyuģit² st§vaj²c²ch pozemkŢ  

Vzhledem k dispoziļn²mu um²stŊn² z§mŊru, kterĨ je navrģen do st§vaj²c²ho are§lu, nebyly pro 

potŚeby realizace z§mŊru zvaģov§ny s vazbou na jin® pozemky. 

 

Varianty po str§nce architektonick®ho Śeġen² a estetick®ho z§sahu do krajiny 

Z§mŊr bude realizov§n ve st§vaj²c²m are§lu. Realizace tohoto z§mŊru nebude m²t vliv na 
architektonick® Śeġen² a estetickĨ z§sah do krajiny. 

Z uvedenĨch dŢvodŢ je pŚedkl§d§no a posuzov§no monovariantn² Śeġen² dispoziļn²ho 
uspoŚ§d§n², jelikoģ prezentov§n² dalġ²ch jinĨch variantn²ch n§vrhŢ, by bylo pouze ¼ļelov®                  
a zav§dŊj²c².  

B.I.6. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru vļetnŊ 
pŚ²padnĨch demoliļn²ch prac² nezbytnĨch pro realizaci z§mŊru; v 
pŚ²padŊ z§mŊrŢ spadaj²c²ch do reģimu z§kona o integrovan® 
prevenci vļetnŊ porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, s 
nimi spojenĨmi ¼rovnŊmi emis² a dalġ²mi parametry 

B.I.6.1. Popis stavebn²ho Śeġen²  

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

Ostatn² objekty jako je poģ§rn² n§drģ, vod§rna, sklad ļ.1, sklad ļ. 2, administrativn² budova                     
se z§zem²m a kafilern² box zŢstanou bez zmŊny. St§vaj²c² sklad ļ. 3 bude vyuģit jako objekt pro 
balen² vajec. 

V souļasn® dobŊ je ve st§vaj²c²m are§lu provozov§no 6 hal urļenĨch pro chov kuŚic. 

Popis st§vaj²c²ho stavu 

Are§l se aktu§lnŊ (ke dni zpracov§n² t®to dokumentace) skl§d§ z ġesti hal pro chov kuŚic. Kaģd§ 

hala m§ rozmŊry 95 x 13 m. U kaģd® haly jsou um²stŊn§ krmn§ sila a zdŊn§ kotelna. U tŚech 

zadn²ch hal jsou um²stŊny trusn® dopravn²ky. Obsluģnost hal je zajiġtŊna asfaltovĨmi are§lovĨmi 

komunikacemi. VŊtr§n² st§vaj²c²ch hal je Śeġeno pomoc² boļn²ch nas§vac²ch klapek a stŚeġn²ch 

ods§vac²ch kom²nŢ. U hlavn²ho vjezdu do are§lu se nach§z² administrativn² budova se soci§ln²m 

z§zem²m. JiģnŊ od administrativn² budovy se nach§z² skladovac² haly. V jihoz§padn² ļ§sti 

are§lu se nach§z² poģ§rn² n§drģ. VĨchodnŊ od poģ§rn² n§drģe je um²stŊn objekt s are§lovou 

vod§rnou a skladem. 

 

Popis z§mŊru (konceptu, napŚ. s vazbou na odstraŔov§n² st§vaj²c²ch hal a umisŠov§n² hal 

novĨch) 

NovĨ z§mŊr spoļ²v§ v demolici vġech ġesti st§vaj²c²ch hal vļetnŊ kotelen a trusnĨch dopravn²kŢ. 

Ġest pŢvodn²ch hal pro chov kuŚic bude nahrazeno tŚemi novĨmi halami pro chov nosnic. 

Vġechny tŚi nov® haly budou identick® a budou m²t pŢdorysn® rozmŊry 23,0 m x 111,0 m. VĨġku 

v hŚebeni budou m²t cca 9,6 m. Kaģd§ hala je navrģena na kapacitu 80 494 Ks, celkem 241 482 

Ks.  

U vĨchodn²ho ġt²tu kaģd® haly bude um²stŊno technick® a hygienick® z§zem² a krmn§ sila dle 

n§vrhu technologie.  

V z§padn² ļ§sti hal budou um²stŊn® trusn® kan§ly s novĨmi dopravn²ky trusu.  

Are§lov® komunikace budou upraveny tak, aby byla zajiġtŊna potŚebn§ obsluģnost vġech hal. 

M²sto skladovac²ch objektŢ ve vĨchodn² ļ§sti are§lu bude um²stŊn novĨ objekt baliļky vajec. 

Objekty Ăpoģ§rn² n§drģñ a Ăvod§rnañ budou ponech§ny, dojde, popŚ. pouze k jejich rekonstrukci. 
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Obr§zek ļ. 5: Situace pŚedpokl§dan®ho pl§novan®ho stavu po realizaci z§mŊru 

 
 

     

Stavebn² popis hal 1, 2 a 3: haly budou Śeġen® jako ocelov§ r§mov§ konstrukce opl§ġtŊn§ 

sendviļovĨmi panely tl. 100 mm z vnitŚn² strany ocelov® konstrukce. Osov§ vzd§lenost sloupŢ 

bude 6,0 m s mezir§my. Podhled v objektech bude ze sendviļovĨch panelŢ tl. 100 mm. 

Opl§ġtŊn² stŚechy bude z trap®zov®ho plechu TR 35 s antikondenzaļn² ¼pravou. StŚecha je 

navrģena sedlov§ o sklonu 16Á. MezistŚeġn² prostor bude odvŊtr§n pomoc² vŊtrac²ch hlavic 

v kaģd®m poli. Podlahu tvoŚ² ģelezobetonov§ sp§dovan§ deska o tl. 150 mm. Podlaha bude 

sp§dovan§ do kan§lkŢ um²stŊnĨch v chodb§ch mezi technologi². Objekty budou zaloģeny na 

z§kladovĨch betonovĨch patk§ch a pasech dle statick®ho vĨpoļtu. Ġt²tov® stŊny budou 

opl§ġtŊn® z vnŊjġ² strany trap®zovĨm plechem TR 18. Ve ġt²tech budou um²stŊna dvoukŚ²dl§ 

vrata o rozmŊrech 3,0 x 3,0 m, kter® se budou nach§zet v prvn²m i druh®m patŚe. Ve vĨchodn²ch 

ġt²tech jsou navrģena technologick§ a hygienick§ z§zem², kter® budou m²t vlastn² splaġkovou 

j²mku na vyv§ģen². V z§padn²ch konc²ch hal budou um²stŊn® trusn® kan§ly dle poģadavkŢ 

technologŢ. Technologie chovu nosnic bude v hal§ch rozdŊlena do dvou pater. Pochoz² podlahu 

v druh®m technologick®m patŚe budou tvoŚit dŚevŊn® desky, kter® budou osazeny na r§mech 

technologie a d§le budou kotveny po obvodu cel® haly do hlavn²ch ocelovĨch sloupŢ. VŊtrac² a 

nas§vac² klapky a kom²ny budou um²stŊny dle poģadavkŢ technologa. Hlavn² elektro rozvadŊļ 

a sestava pro ¼pravu vody budou um²stŊn® v technologick®m z§zem² u vĨchodn²ch ġt²tŢ. 

Z kaģd® haly povede dopravn²k vajec napojenĨ na novou bal²rnu vajec ve vĨchodn² ļ§sti are§lu. 

Trasa dopravn²ku bude upŚesnŊna dle poģadavkŢ technologa. 

Stavebn² popis bal²rny vajec: Bal²rna vajec bude um²stŊna ve vĨchodn² ļ§sti are§lu. Objekt 

bude rozdŊlenĨ na ļ§st balen² vajec a na ļ§st expedici vajec. Navrģena bude jako ocelov§ 

r§mov§ konstrukce opl§ġtŊn§ z vnitŚn² strany sendviļovĨmi panely o tl. 100 mm. Podhled budou 

tvoŚit sendviļov® panely tl. 100 mm. StŚecha bude sedlov§ a bude opl§ġtŊn§ stŚeġn²m 

trap®zovĨm plechem TR 35. MezistŚeġn² prostor bude odvŊtr§n pomoc² vŊtrac²ch hlavic 
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v kaģd®m poli. V bal²rnŊ se bude nach§zet prostor pro balen² vajec, prostor pro expedici vajec 

a hygienick® z§zem² pro zamŊstnance. PŚesn® rozvrģen², rozmŊry a vĨġka nov® bal²rny budou 

upŚesnŊny v navazuj²c²m Ś²zen² dodavatelem technologie baliļky vajec. Osov§ vzd§lenost r§mu 

ocelov® konstrukce bude upŚesnŊna po fin§ln²m n§vrhu rozmŊrŢ bal²rny. Objekt bude zaloģenĨ 

na betonovĨch patk§ch a pasech. 
 

B.I.6.2. Popis technologie a technologickĨch procesŢ 

STćVAJĊCĊ STAV 

S ohledem ke skuteļnosti, ģe z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ,                                              
a s t²m i zmŊna kapacit, tak je popis st§vaj²c²ho stavu bezpŚedmŊtnĨ.  

PŚesto lze popisnou ļ§st technologie a technologickĨch procesŢ dohledat v Integrovan®m 
povolen² (v jeho ¼pln®m znŊn²). Toto ¼pln® znŊn² IP je souļ§st² t®to dokumentace jako pŚ²loha. 

 

PLćNOVANĩ STAV (ZćMŌR ð HAL A 1, 2 a 3) 

Haly vybavenou totoģnou technologi² a d²lļ²mi technologickĨmi celky. Bude se jednat o syst®m 

technologie Big Dutchman (typ Natura Step 24-21 s naskladŔovac² kapacitou kaģd®ho patra 

40.247 nosnic; kaģd®m patŚe bude 5 Śad voli®rov®ho syst®mu). NaskladŔovac² kapacita cel® 

st§je je pak 80 494 ks nosnic). 

Technologie se vyznaļuje pŚedevġ²m vysokou naskladŔovac² kapacitou pŚi zajiġtŊn² dobr® 

obsluģnosti.  

Ust§jen² 

Natura-Step 24-21: 

ü haly: 1, 2 a 3 

ü poļet nosnic = 80 494 ks nosnic/hala 

ü 5 Śad technologie v kaģd®m patŚe 

Voli®ra m§ n§sleduj²c² parametry poģadovan® pro alternativn² chov nosnic:  

Á 9,0 nosnic na 1 m2 vyuģiteln® plochy (smŊrnice stanov² 9 ks / m2)  

Á 16,22 cm hŚadu pro kaģdou nosnici (smŊrnice stanov² 15 cm / na nosnici)  

Á 10,81 cm krmn® hrany na nosnici (smŊrnice stanov² 10 cm na nosnici)  

Á 8,18 nosnic na nap§jec² kap§tko (smŊrnice stanov² 10 nosnic na kap§tko)  

Á 93,06 nosnic na 1 m2 hn²zda  (smŊrnice stanov² 120 ks / m2 plochy hn²zda)  

Á 18,50 ks/1m2 podlahov® plochy kaģd®ho patra  

Cel§ vyuģiteln§ podlahov§ plocha haly (bez pŚedn² a zadn² koncov® ļ§sti) bude slouģit jako 
prostor pro hrabaniġtŊ.  

Podlaha ve vyuģiteln® ļ§sti st§je: zde bude podestĨlka (pŚed naskladnŊn²m se stelivo, tj. smŊs 
drobnĨch hoblin a Śezan® sl§my rozprostŚe na celou plochu)  

Materi§l dna hn²zda je provedena z neperforovan® plastov® rohoģe (umŊl§ tr§va). Dr§tŊn§ oka 
se v hn²zdŊ nevyskytuj². 

Podlaha voli®ry je vyrobena z pletiva opatŚen®ho zinko-hlin²kovou antikorozn² ochranou, kter® 
poskytuje dostateļnou oporu kaģd®mu z prstŢ obou bŊh§kŢ. Technologie splŔuje tak® vġechny 
normy pro chov nosnic na podestĨlce ve st§tech EU. 

Hala bude napojena na st§vaj²c² n§hradn² zdroj elektrick® energie, kterĨ se nach§z² na farmŊ. 

Voli®ra je rozdŊlena do nŊkolika z·n, v nejniģġ² a nejvyġġ² ļ§sti zaŚ²zen² jsou z§sobovac² z·ny, 
tzn. prostor s krmen²m, hŚady i doplŔkovĨm nap§jen²m. Mezi tŊmito dvŊma patry jsou um²stŊna 
oboustrann§ skupinov§ hn²zda, pŚed kterĨmi je z kaģd® strany hlavn² nap§jec² syst®m.  
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Souļ§st² technologie je rovnŊģ integrovan® mezipatro, tvoŚ²c² podlahu druh®ho patra haly. 

Podlahov® desky jsou zhotoveny ze stavebn² foliovan® pŚekliģky o s²le 27 mm. 

Technologie je v kaģd®m z pater ļlenŊna do dvou ¼rovn² s p§sem odklizu trusu. Nad kaģdĨm 

trusnĨm p§sem je okruh se ģl§bkovĨm ŚetŊzovĨm krm²tkem a hŚady. 

Nosnice budou sn§ġet v tzv. skupinovĨch hn²zdech. Hn²zda jsou vybavena automatickĨm 

vyh§nŊn²m, pomoc² vĨklopn® podlahy a pod®lnĨm p§sem pro sbŊr vajec o ġ²Śce 500 mm. P§s 

pŚivede vejce na zaļ§tek technologie, kde je pohony ġetrnŊ pŚedaj² na elev§tor. Souļ§st² 

dod§vky je tak® syst®m sbŊru na technologii zanesenĨch vajec. Tyto vejce budou pŚivedena 

rovnŊģ na elev§tor, kterĨ je pak pŚed§ na st§vaj²c² centr§ln² sbŊr vajec. 

Po naskladnŊn² kuŚic z odchovny, kdy si nosnice budou zvykat na nov® prostŚed², jim bude 

pŚ²stup pod voli®ru uzavŚen mŚ²ģkou. Nosnice se v t®to prvn² f§zi budou pohybovat pouze v 

uliļk§ch. Po uplynut² doby, po kterou si slepice budou zvykat na novou technologii se mŚ²ģka 

pomoc² automatickĨch navij§kŢ zaklop² a nosnic²m se zpŚ²stupn² i prostor pod technologi². 

Obr§zek ļ. 6: Ilustrativn² fotografie pouģit® technologie 

   

Krmen² ï u kaģd® haly budou 2 lamin§tov§ sila typ GFK MEX WL2/4, kaģd® o objemu 40 m3 

tzn. 24 t krmn® smŊsi. PrŢmŊr sila je 2,8 m a vĨġka 9,73 m. Jedn§ se o vysokojakostn² sila 

horizont§lnŊ dŊlen§ jednou Śadou ġroubovĨch spojŢ. Souļ§st² dod§vky jsou rovnŊģ servisn² 

dv²Śka ve spodn²ch n§sypk§ch z§sobn²kŢ. 

V§ģen² z§sobn²kŢ krmiva: kaģd§ ze 4 noh sil bude doplnŊna o nerezovĨ tenzometr, napojenĨ 

na jednotku v§hy a Ś²d²c² jednotku ventilace poļ²taļ. Tento syst®m umoģn² d²ky venkovn²mu 

displeji snazġ² kontrolu obsahu sil dodavateli krmiva i obsluze. SpotŚeba krmiva bude nav²c 

zaznamen§v§na i poļ²taļem, kde budou dostupn® i dalġ² hodnoty jako celkov§ spotŚeba, 

spotŚeba za den, spotŚeba na zv²Śe atd. 

Doprava krmiva od sil: 3 ġnekov® dopravn²ky o Ï 150 mm a vĨkonu 9 t/hod.  

Dopravn²ky budou na z§kladŊ pokynŢ sp²nac²ch hodin a ovl§dac²ch ļidel z§sobovat krmn® 

sloupy jednotlivĨch Śad, spoleļnĨch pro obŊ patra st§je. 

Nap§jen² ï Voda bude pŚiv§dŊna do kaģd® haly individu§lnŊ pŚes pŚipojovac² soupravy 

s d§vkovaļi l®ļiv. D§vkovaļ je zaŚ²zen², kter® umoģŔuje pŚid§vat do vody dalġ² l§tky v nastaven® 

koncentraci, napŚ. vitam²ny, nebo l®ky.  

Nap§jen² bude Śeġeno kap§tky s podġ§lky.  

V pŚ²padŊ hal s kapacitou 80 494 kusŢ nosnic pŚipad§ na jedno kap§tko 8,18 nosnic (norma                 

je 10 nosnic na kap§tko).  

Pro kaģd® patro bude jedna samostatn§ souprava skl§daj²c² se z filtru, regul§toru tlaku, 

elektronick®ho vodomŊru a medikaļn²ho pŚ²stroje (d§vkovaļe). 
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Ventilace   

Je navrģena je kombinovan§ boļn² a tunelov§ ventilace. 

Veġker® letn² ods§v§n² bude instalov§no v zadn²m ġt²tu st§je. Celkem bude v kaģd®m patŚe 

st§je instalov§no 10 ventil§torŢ BD-V130-3-1,5 HP On/Off, doplnŊn® o 4 ventil§tory FF091-6EQ 

s regulovanĨmi ot§ļkami. Souļ§st² vġech ventil§torŢ jsou lamelov® svŊteln® clony. 

CelkovĨ vĨkon ventil§torŢ v kaģd®m patŚe je 427.299 m3/hod pŚi podtlaku 30 Pa, tzn. na jednu 

nosnici pŚipadne 10,62 m3/hod.   

Nas§v§n² vzduchu do haly zajist² v kaģd®m patŚe 90 ventilaļn²ch klapek typ CL-3-1911/F 

rovnomŊrnŊ rozm²stŊnĨch v obou pod®lnĨch stŊn§ch st§je. Souļ§st² klapek jsou i lamelov® 

svŊteln® clony a antihŚadovac² mŚ²ģky. Klapky jsou ovl§d§ny prostŚednictv²m ocelovĨch t§hel 

dvŊma servopohony typ CL 175 na 220V, um²stŊnĨmi po obou stran§ch uprostŚed st§je.   

Tento syst®m nas§v§n² bude pro tepl® letn² dny v kaģd®m patŚe doplnŊn jeġtŊ servomotorem 

ovl§dan® ģaluze typ Multivent 5, rozm²stŊnĨmi v pŚedn²m ġt²tu st§je, kter® zajist² dokonal® 

provŊtr§n² jej² stŚedn² ļ§sti. Ģaluzie jsou rovnŊģ vļetnŊ lamelovĨch svŊtelnĨch clon. 

ObŊ patra st§je budou ovl§d§na jedn²m klima-poļ²taļem VIPER Touch s dotykovĨm displejem, 

kterĨ sleduje jak vnitŚn² vlhkost, tak i vnitŚn² a venkovn² teplotu. VnitŚn² teplota je oproti standardu 

sledov§na 4 nez§vislĨmi senzory.  

Souļ§st² bude i alarmsyst®m typ AC-Touch s vlastn²m akumul§torovĨm zdrojem a venkovn² 

sir®nou um²stŊnĨ v pŚ²pravnŊ haly. Souļ§st² alarmsyst®mu je i nouzovĨ termostat pro nez§visl® 

sp²n§n² posledn²ch 3 skupin ventilace.  

N²ģe je uvedenĨ soupis ventilaļn²ch prvkŢ. Tyto prvky i jejich um²stŊn² je stejnĨ pro kaģdou halu. 

ventil§tor BD-V 130-3-1,5  Z - 1.NP 10 

ventil§tor BD-V 130-3-1,5  Z - 2.NP 10 

ventil§tor FF091-6EQ   Z - 1.NP 4 

ventil§tor FF091-6EQ   Z - 2.NP 4 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  S - 1.NP 1 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  S - 2.NP 1 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  J - 1.NP 1 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  J - 2.NP 1 

3 nas§vac² ģaluzie MultiVent  V - 1.NP 1 

3 nas§vac² ģaluzie MultiVent  V - 2.NP 2 

1 nas§vac² ģaluzie MultiVent  V - 1.NP 1 

1 nas§vac² ģaluzie MultiVent  J - 1.NP 1 

1 nas§vac² ģaluzie MultiVent  S - 1.NP 1 

SchematickĨ n§kres ventilace v horn²m i spodn²m patŚe je v pŚ²loze ļ. 6. 

OsvŊtlen² ï tento syst®m chovu nosnic vyģaduje speci§ln² osvŊtlen², kter® bude instalov§no 

pŚ²mo v rŢznĨch m²stech technologie a v uliļk§ch. Jeho ovl§d§n²m je pak moģno urļovat 

rozm²stŊn² nosnic na technologii a plynule simulovat denn² a noļn² cyklus.  

V kaģd®m patŚe bude 6 Śad svŊtel typ AURORA LED 500 § 32,5 W, tzn. po 21 ks v kaģd®                           

z uliļek namontovan® pod stropem st§je (celkem 126 ks). Jedn§ se o svŊtla, kter§ maj² jak 

ļervenou, tak i teplou b²lou barevnou sloģku. ObŊ barvy pak lze samostatnŊ plynule ovl§dat                     

i mezi sebou kombinovat. 

RŢzn® ¼rovnŊ voli®ry bude osvŊtlovat v kaģd®m patŚe celkem 410 ks LED trubic FlexLED § 2,9 

W. Tato svŊtla budou um²stŊna v jedn® ŚadŊ pod technologi² a uprostŚed prvn² roġtov® plochy. 

Vġechna vĨġe uveden§ svŊtla maj² moģnost regulace osvŊtlen² v rozsahu 0-100 % vĨkonu.                  

PŚi chodu osvŊtlen² na 100% je kaģd® m²sto ve voli®Śe osvŊtleno na min. 20 lux. 

Vyt§pŊn² ï v hal§ch nebude instalov§no prostorov® vyt§pŊn². OhŚev hal bude zajiġŠov§n 

pŚirozenĨm biologickĨm teplem jednotlivĨch zv²Śat. 
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Odkliz drŢbeģ²ho trusu ï bude Śeġen celkem 2 celopozinkovanĨmi dopravn²ky o ġ²Śce 800 mm. 

Rychlost dopravn²kŢ je 60 m/min (pŚ²ļnĨ v hale o d®lce 23,2 m) a 78 m/min (ġikmĨ vynaġeļ o 

d®lce 14,6 m) s pŚepravn² kapacitou 96 t/hod. Souļ§st² dod§vky jsou i podpŊry ġikm®ho 

dopravn²ku a jeho zakrytov§n² z pozinkovan®ho plechu. 

Obr§zek ļ. 8: N§kres odklizu trusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĨsuv pŚ²ļn®ho dopravn²ku: zahrnuje elektrickĨ pohon pro posuv pŚ²ļn®ho dopravn²ku v kan§le, 

kterĨ bude dod§n vļetnŊ hŚebenu, pŚ²sluġenstv², pozinkovan® konzole a zhotoven² dv²Śek pro 

uzav²r§n² prostupu mezi j²mkou a kan§lem. 

Syst®m pro redukci vrstvy podestĨlky: v pŚ²zem² st§je bude odkliz podestĨlky zajiġtŊn 
soustavou sklopnĨch lopat (kaģdĨch 6 m jedna lopata), kter® se budou pohybovat pod 
technologi². Bude se jednat celkem o 5 okruhŢ um²stŊnĨch pod technologi². V horn²m patŚe bude 
odkliz podestĨlky Śeġen celkem 126 vĨpadovĨmi trubkami, kter® pŚivedou podestĨlku na p§s 
odklizu trusu technologie ve spodn²m patŚe. 

Na cel® podlahov® ploġe st§je, ve vyuģiteln® ļ§sti technologie budou m²t slepice moģnost 

pŚirozen®ho chov§n², tzn. pohybu na voln® ploġe. Zde se na poļ§tku turnusu na tuto plochu 

dod§ stelivov§ sl§ma jako poļ§teļn² stelivo, kter® se bude prŢbŊģnŊ sm²ch§vat s trusem kterĨ 

bude postupnŊ zasychat a vytvoŚ² na cel® ploġe v uliļk§ch sypkou podestĨlku. Na konci tohoto 

turnusu se cel§ tato podestĨlka vyhrne, zamete. 

Odkliz kad§veru ï v hal§ch budou kaģdĨ den prov§dŊny kontroly a bude prov§dŊno odkl²zen² 

uhynulĨch jedincŢ, kter® jsou shromaģŅov§ny v ¼loģiġti kad§veru (kafilern²m boxu). Odvoz 

uhynulĨch jedincŢ je zajiġtŊn 1 x za 2 dny, coģ odpov²d§ mnoģstv² bŊģnĨch ¼hynu. Odvoz 

prov§d² svozov§ specializovan§ firma. 

Technologie dosouġen² trusu 

Na hal§ch se nepoļ²t§ s instalac² technologie dosouġen² trusu. 

Technologie myt², desinfekce, deratizace ï desinfekce hal je prov§dŊna v z§vislosti na 

uvolnŊn² ļ§st² hal ļi oddŊlen². Po vyskladnŊn² nosnic je provedeno omyt² st§jovĨch prostor 

tlakovou vodou pomoc² vysokotlak®ho ļist²c²ho zaŚ²zen² a pot® se dezinfikuje hala a veġker§ jej² 

zaŚ²zen². V pŚ²padŊ nutnosti je provedenĨ postŚik proti lezouc²mu hmyzu a provedeno osazen² 

n§strah proti hlodavcŢm. DDD se prov§d² smluvnŊ. 

Produkovan§ voda z myt² hal je odv§dŊna do z§chytnĨch betonovĨch j²mek. Tyto betonov® 

j²mky se nach§zej² bezprostŚednŊ u jednotlivĨch hal, kaģd§ hala m§ vlastn² betonovou j²mku. 

Betonov® j²mky jsou prostory uzavŚen® a voda je po umyt² haly okamģitŊ ļerp§na a odv§ģena 

mimo are§l stŚediska. 

Deratizace are§lu je prov§dŊna extern² odbornou firmou schv§lenĨmi prostŚedky. 

PŚed naskladnŊn²m nov®ho turnusu mus² bĨt hala dokonale vyļiġtŊna a vydezinfikov§na. CelĨ 

proces ļistŊn² a s t²m souvisej²c² ochrany zdrav² drŢbeģe sest§v§ z tŊchto etap: 

1) Ofouk§n² technologie pomoc² motorov®ho fukaru 

2) Ruļn² vyhrnut² a zameten² star® podestĨlky, odkliz do zadn² ļ§sti k propadlŢm 

um²stŊnĨm na konci trusnĨch p§sŢ (nejdŚ²ve se uklid² horn² patro) 

3) Dezinfekce 
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4) Umyt² - pro dŢkladn® umyt² se doporuļuje pouģ²vat tlakovou myļku s horkou vodou 

5) VyļistŊn² a dezinfekce krmn®ho a nap§jec²ho zaŚ²zen² 

6) Dezinfekce 

7) Fumigace 

8) VyļistŊn² vnŊjġ²ch prostranstv² pŚ²padnŊ vyvezen² j²mky 

9) PŚ²prava na naskladnŊn² nov®ho turnusu 

NejļastŊji pouģ²vanĨmi ļistic²mi a dezinfekļn²mi prostŚedky vyuģ²vanĨmi na obdobnĨch farm§ch 

jsou napŚ²klad KenoTMsan nebo Kickstart, jejichģ popis je uveden n²ģe.  

ü KenoTMsan je silnĨ pŊnivĨ alkalickĨ detergent vhodnĨ pro zemŊdŊlsk® provozy. Jde o 

vysoce ¼ļinnĨ ļistic² pŚ²pravek s odmaġŠovac²m ¼ļinkem urļenĨ pro odstraŔov§n² 

odolnĨch neļistot, tuku, ģivoļiġnĨch sekretŢ a dalġ²ch organickĨch zbytkŢ v 

zemŊdŊlskĨch provozech. Aplikuje se jako vodnĨ roztok pomoc² postŚikovaļe na plochy 

hal. Tam vytvoŚ² aktivn² pŊnu, kter§ ¼ļinnĨm zpŢsobem pom§h§ odstranit neļistoty. Po 

10 aģ 60 minut§ch, podle m²ry zneļiġtŊn², se pŚ²pravek opl§chne vodou.  

Á fyzik§ln² stav a barva ģlutohnŊd§ tekutina, 

Á hustota 1.075 kg.l-1  

Á pouģ²van§ koncentrace 1 %  

Á klasifikace podle (ES) ļ. 1272/2008 (CLP) nebezpeļnĨ, biologicky odbouratelnĨ  

Kickstart je peroxidovĨ dezinfekļn² pŚ²pravek s velmi rychlĨm ¼ļinkem, kterĨ se vyuģ²v§                            

ve st§jov®m prostŚed². Jde o celosvŊtovŊ registrovanĨ pŚ²pravek. V pŚ²rodŊ se rozkl§d§ na vodu, 

oxid uhliļitĨ a kysl²k. Podle zneļiġtŊn² povrchu se vyuģ²v§ u chovŢ v koncentraci 0,5 aģ 1 %.  

Á fyzik§ln² stav a barva pŊniv§, bezbarv§ tekutina  

Á hustota 1.120 kg.l-1  

Á pouģ²van§ koncentrace 1 %  

Á klasifikace podle (ES) ļ. 1272/2008 (CLP) nebezpeļnĨ, biologicky odbouratelnĨ  

Pouģ²v§ny mohou bĨt i jin® pŚ²pravky, kter® budou m²t obdobn® vlastnosti. 

Technologie sbŊru vajec z jednotlivĨch hal, tŚ²dŊn² a skladov§n² vajec ï vejce budou 

vykulov§na na p§s sbŊru vajec, kterĨ pŚiv§d² vejce k samosbŊrŢm na hal§ch a odtud jsou vejce 

automaticky pŚekulov§na na centr§ln² dopravn²k, kterĨ propoj² vġechny 3 haly a doprav² vejce 

do haly s tŚ²diļkou/baliļkou vajec, kter§ bude um²stŊna ve vĨchodn² ļ§sti are§lu. 

Centr§ln² sbŊr bude o ġ²Śce 750 mm a kapacitŊ 70.000 vajec/hod. 

PŚiv§dŊn§ vejce jsou tŚ²dŊna na: 

a) vyhovuj²c² s neporuġenou skoŚ§pkou (cca 97% z celkov® produkce vajec), 

b) nevyhovuj²c² (naprask§, ġpinav§), kter® snesou kusovĨ transport na jinĨ provoz, kde 

dojede k jejich vĨtluku - cca 2% z celkov® produkce vajec).  

c) nevyhovuj²c² (rozbit§, ġpinav§), kter® jsou shromaģŅov§ny a pŚed§v§ny ve formŊ odpadu 

- cca 1% z celkov® produkce vajec). 

Vejce jsou po sbŊru a roztŚ²dŊn² okamģitŊ smŊrov§na do skladu vajec dle vĨġe uveden®ho 

ļlenŊn². Ve skladu vajec je udrģov§na poģadovan§ teplota 5 ï 18 ÁC. Pokud se bl²ģ² teplota 

k 18ÁC je pomoc² termostatu sepnuto chlazen², kterĨ celĨ prostor zchlad² o 2 ÁC a zaruļuje, 

ģe nedojde k pŚekroļen² teploty. Ve skladu je tak® pomoc² odvlhļovaļe udrģov§na vlhkost                          

do 75 %. Sklad je hermeticky uzavŚen pro pŚ²stup vzduchu z venkovn²ho prostŚed².  

B.I.6.3. Porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami 

Vztah k  IPPC 

Z§mŊr naplŔuje kategorii 6.6. a) ĂZaŚ²zen² intenzivn²ho chovu drŢbeģe maj²c² prostor pro v²ce 

neģ 40 000 kusŢ drŢbeģe, kategorieñ pŚ²lohy ļ. 2 z§kona ļ. 76/2002 Sb., o integrovan® prevenci 

a o omezov§n² zneļiġtŊn², o integrovan®m registru zneļiġŠov§n² a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 
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(z§kon o integrovan® prevenci), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le je Ăz§kon o integrovan® 

prevenciñ).   

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic.  

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

K posouzen² souladu s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami (BAT) pro z§mŊr, tzn. chov nosnic 

bylo pouģito Referenļn²ho dokumentu o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch (BREF)                                   

pro Intenzivn² chovy drŢbeģe nebo prasat (2017) a prov§dŊc²ho rozhodnut² Komise (EU) 

2017/302, ze dne 15. 2. 2017, kterĨm se stanov² z§vŊry o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch 

(BAT) podle smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2010/75/EU o prŢmyslovĨch emis²ch pro 

Intenzivn² chovy drŢbeģe nebo prasat (Z§vŊry o BAT pro IRPP).  

Srovn§vac² tabulka pro porovn§n² BAT dle vĨġe uvedenĨch dokumentŢ je pŚ²lohou ļ. 6 t®to 

dokumentace.  

PŚ²padn® dalġ² parametry BAT budou Śeġeny v navazuj²c²m procesu, tj. v procesu zmŊny 

integrovan®ho povolen². 

Jako navazuj²c² Ś²zen² bude projedn§n² zmŊny integrovan® povolen².  

Souļ§st² ģ§dosti o vyd§n² zmŊny integrovan®ho povolen² bude uveden podrobnĨ popis 

technologie (tj. popis jednotlivĨch hal z pohledu, vŊtr§n², odklizu trusu, krmen², nap§jen², sbŊru 

vajec) a vŊci s t²m souvisej²c²ch. 
 
 

B.I.7. PŚedpokl. term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho dokonļen² 

PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru:   rok: 2025 / 2025 

PŚedpokl§danĨ term²n dokonļen² z§mŊru:              rok: 2030 / 2032 

 

B.I.8. VĨļet dotļenĨch ¼zemn²ch samospr§vnĨch celkŢ 

ü ĐsteckĨ kraj, Velk§ Hradebn² 3118/48, 400 01 Đst² nad Labem 

ü Obec Libotenice, Libotenice 37, 412 01 LitomŊŚice 

DotļenĨm ¼zem²m bude katastr§ln² ¼zem² Libotenice. 
 

B.I.9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² podle Ä 9 odst. 3 a spr§vn²ch 
org§nŢ, kter® budou tato rozhodnut² vyd§vat 

1) Rozhodnut² vyd§van§ dle z§kona ļ. 283/2021 Sb., stavebn² z§kon, kterĨ nahrazuje 

z§kon ļ. 183/2006 Sb., v aktu§lnŊ platn® znŊn²  

ü DotļenĨm ¼Śadem je: KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje (od 1. 7. 2024) 
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2) Z§vazn® stanovisko org§nu ochrany ovzduġ² povolen² z§mŊru obsahuj²c² stacion§rn² 

zdroj uvedenĨ v pŚ²loze ļ. 2 k z§konu ļ. 201/2012 Sb. o ochranŊ ovzduġ².  

ü DotļenĨm ¼Śadem je: KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed², 

oddŊlen² ochrany ovzduġ². 

3) ZmŊna integrovan®ho povolen² dle z§kona ļ. 76/2002 Sb., z§kon o integrovan® 

prevenci. 

ü DotļenĨm ¼Śadem je: KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed², 

oddŊlen² technick® ochrany ģivotn²ho prostŚed². 

V r§mci zmŊny integrovan®ho povolen² se schvaluje: 

a) Povolen² org§nu ochrany ovzduġ² ve vŊci provozu, nebo zmŊny provozu 
vyjmenovan®ho stacion§rn²ho zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² dle Ä11 z§kona                         
ļ. 201/2012 Sb. a schv§len² Provozn²ho Ś§du zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ², 

b) Schv§len² (aktualizace) havarijn²ho pl§nu podle Ä 39 odst. 2 p²sm. a) vodn²ho 
z§kona v souladu s vyhl§ġkou ļ. 450/2005 Sb., o n§leģitostech nakl§d§n² se 
z§vadnĨmi l§tkami a n§leģitostech havarijn²ho pl§nu, zpŢsobu a rozsahu hl§ġen² 
hav§ri², jejich zneġkodŔov§n² a odstraŔov§n² jejich ġkodlivĨch n§sledkŢ, ve znŊn² 
pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

c) Povolen² v souladu s Ä 8 odst. 1 p²sm. b) bod 1 z§kona ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch 
a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (d§le jen vodn² z§kon), v platn®m znŊn², pro potŚebu 
povolen² k odbŊru podzemn²ch vod ze st§vaj²c² vrtan® studny um²stŊn®                      
na pozemku p.ļ. 735/1 v k.¼. Libotenice, ļ. hydrol. poŚ§d² 1-12-03-0400, 
hydrogeologickĨ raj·n ļ. 454, v kraji Đsteck®m, v obci Libotenice (pouze v pŚ²p. 
realizace nov® studny s minim§ln²m ļerpanĨm mnoģstv²m 15 000 m3/rok). 

VĨġe uvedenĨ seznam mŢģe bĨt rozġ²Śen o dalġ² spr§vn² ¼kony, kter® budou pro potŚebu 

zabezpeļen² legitimity provozu a vyvstanou v prŢbŊhu projedn§v§n² na dotļenĨch org§nech. 
 

 

B.II. Đdaje o vstupech 

B.II.1. PŢda 

Realizac² z§mŊru nedojde ke zmŊn§m charakteru okol². Z§mŊr bude um²stŊn uvnitŚ st§vaj²c²ho 
are§lu a nebude vyģadovat novĨ z§bor. St§vaj²c² pozemky nejsou pod ochranou ZPF ani 
PUPFLu. 

Pozemkov® vymezen² cel® farmy: parcely ļ.: 141/1 ï 141/22, 735/1, 735/6, vġe na LV 424, kter® 
jsou ve vlastnictv² spol. PROAGRO Nymburk a.s., PodŊbradsk§ 2026, 28802 Nymburk. 

   

B.II.2. Voda  

Etapa vĨstavby 

Pro potŚebu vĨstavby bude vyuģ²v§no vody ze st§vaj²c² vrtan® studny um²stŊn® na pozemku       
p.ļ. 735/1 v k.¼. Libotenice, pŚ²p. extern² zdroje (cisterny, n§drģe, apod.). ZamŊstnancŢm bude 
voda tak® poskytov§na formou balen® vody.  

Jej² mnoģstv² bude z§viset na poļtu pracovn²kŢ a rychlosti prac² spojenĨch s vĨstavbou.  
PŚedpokl§dan§ spotŚeba vody na jednoho pracovn²ka: 

 pit²:     5 l/osoba/smŊna 
 myt²:   50 l/osoba/smŊna (ļistĨ provoz) 

120 l/osoba/smŊna (praġnĨ a ġpinavĨ provoz) 

Poļet zamŊstnancŢ z rŢznĨch dodavatelskĨch firem nelze v souļasn® dobŊ objektivnŊ urļit. 
Z tohoto dŢvodu i mnoģstv² spotŚeby vody pro tuto f§zi je v souļasn® dobŊ tŊģko vyļ²sliteln®.  
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Pracovn²ci budou po dobu vĨstavby pouģ²vat soci§ln² z§zem² vybudovan® v r§mci vĨstavby 
nebo po dohodŊ budou moci pouģ²vat st§vaj²c² soci§ln² z§zem² um²stŊn® v administrativn² 
budovŊ. 

VŊtġina materi§lŢ vyģaduj²c²ch vĨznamnou spotŚebu vody (napŚ. betonov® smŊsi) budou 
dov§ģeny. 

Podle ¼dajŢ od oznamovatele budou pr§ce spojen® s modernizac² farmy (f§z² odstraŔov§n² 
st§vaj²c²ch hal a vĨstavby hal novĨch) prob²hat postupnŊ (kampaŔovitŊ) v n§sleduj²c²ch letech. 

Etapa provozu  

Aktu§lnŊ je jako zdrojem bude vyuģ²v§na voda ze st§vaj²c² vrtan® studny um²stŊn® na pozemku 

p.ļ. 735/1 v k.¼. Libotenice. Studna slouģ² jak pro potŚeby zamŊstnancŢ i potŚeby chovu nosnic. 

Povolen® ļerpan® mnoģstv² ze studny je 9 000 m3/rok.  

Dalġ² kapacitn² parametry jsou: 

ü Q max.: éé.. 1,00 l.s-1 

ü Q max/mŊs.: é. 750 m3.mŊs-1 

ü Q max/rok.: é.. 9 000 m3.rok-1 

Voda soci§ln² z§zem² a pro zamŊstnance  

Pro ¼ļely spotŚeby vody pro soci§ln² ¼ļely je spotŚeba na 1 zamŊstnance d§na vyhl§ġkou                     

ļ. 120/2011 Sb., kde pro provozovny s neļistĨm provozem nebo potŚebou vyġġ² hygieny je 

uvaģov§no 30 m3 na jednoho pracovn²ka v jedn® smŊnŊ v prŢmŊru za rok. 

Realizac² z§mŊru nedoch§z² ke zmŊnŊ poļtu zamŊstnancŢ a t²m nedoch§z² ke zmŊnŊ st§vaj²c² 

potŚeby vody pro soci§ln² z§zem².  

Nad§le zŢst§v§ 10 zamŊstnancŢ. PotŚeba vody pro zamŊstnance se pŚedpokl§d§ v mnoģstv² 

300 m3/rok. 

Pitn§ voda pro potŚeby vody pro potŚeby zamŊstnancŢ je d§le zajiġŠov§na formou balen® vody, 

pŚ²padnŊ pomoc² vĨdejn²kŢ na pitnou vodu. 

Voda pro myt² chovnĨch hal (oplachov§ voda) se pŚedpokl§d§ v mnoģstv² cca na 100 m3 /rok. 

Voda pro technologi² a nap§jen² zv²Śat (nosnic) 

Pro vĨpoļet spotŚeby bylo vych§zeno z Praktick® pŚ²ruļky - 11/1996, MZe ĻR ĂPoģadavky na 

stavby a zaŚ²zen² pro hosp. zv²Śatañ. Z§kladn² parametry jsou stanoveny v ¼rovni: 

Á prŢmŊrn§ denn² spotŚeba vody: 180 - 280 l/1000 ks, 

Á maxim§ln² denn² spotŚeba vody: 190 - 350 l/1000 ks. 

Nicm®nŊ, v r§mci pŚibl²ģen² se realitŊ spotŚeby vody byl pouģit prŢmŊr z uvedenĨch parametrŢ, 

tj.: 
Á na ¼rovni prŢmŊrn® spotŚeby 0,230 l/ks/den ... tzn. ((0,18+0,28) / 2) 

Á na ¼rovni maxim§ln² spotŚeby 0,270 l/ks/den ...tzn. ((0,19+0,35) / 2)  

Tabulka ļ. 1: PotŚeba vody pŚi kapacitŊ 241 482 kusŢ chovu nosnic 

PrŢmŊrn§ potŚeba vody 
230  l/1000 Ks/den     

0,23  l/Ks/den 20 272  m3/rok 

Maxim§ln² potŚeba vody 
270  l/1000 Ks/den     

0,27  l/Ks/den 23 800  m3/rok 

Dle vĨġe provedenĨch vĨpoļtŢ se pŚedpokl§d§ spotŚeba vody pro technologi² a nap§jen² 

v prŢmŊrn®m mnoģstv² 20 272 m3/rok a v maxim§ln²m mnoģstv² 23 800 m3/rok. 
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Z pohledu vyhodnocen² kapacitn² pŚ²stupnosti st§vaj²c² vrtan® studny o kapacitŊ 9 000 m3/rok, 

je zŚejm®, ģe povolen® mnoģstv² nebude schopn® zabezpeļit vodu pro chov nosnic o kapacitŊ 

241 482 kusŢ. 

Vzhledem ke vĨġe uvedenĨm skuteļnostem, je nutn®, aby v navazuj²c²ch Ś²zen²ch oznamovatel 

Śeġil pos²len² zdroje pro dod§vku vody zejm®na pro potŚeby technologie a nap§jen².  

TakovĨmto pos²len²m bude dle sdŊlen² oznamovatele napojen² na obecn² vodovod.  

Pozn.: Moģnou alternativou je pŚ²padn§ realizace nov® studny s minim§ln²m ļerpanĨm mnoģstv²m 15 000 m3/rok. 

B.II.3. Ostatn² pŚ²rodn² zdroje 

Etapa vĨstavby z§mŊru 

Surovinov® zdroje 

Mnoģstv² a urļen² zdrojŢ surovin bude upŚesnŊno v dalġ²ch stupn²ch projektov® dokumentace. 

Bude se jednat o bŊģn® stavebn² hmoty a materi§ly na vybudov§n² z§zem² pro tŊģebn² ļinnost 

(napŚ. betony, panely, plechy, izolace, rozvody, atp.). 

Etapa provozu z§mŊru 

Surovinov® zdroje 

S provozem podniku pro chov nosnic jsou spojeny zejm®na materi§lov® zdroje: 

Á steriln² hobliny  

Á krmivo (krmn® smŊsi) 

Stelivov§ sl§ma: 

Stelivo je v pŚ²sluġn®m pŚiv§ģeno na zaļ§tku pŚ²sluġn®ho chovn®ho turnusu. 

ü Pl§novanĨ stav (po realizaci z§mŊru) pŚi kapacitŊ 241 482 kusŢ: 7 tun/rok 

Krmivo  (krmn® smŊsi): 

Krmivo i steriln² hobliny jsou dov§ģeny smluvnŊ sjednanĨm partnerem. PŚipraven® krmn® smŊsi 

jsou skladov§ny v z§sobn²c²ch u jednotlivĨch hal.  

Pro vĨpoļet spotŚeby krmivy bylo vych§zeno z dokumentu ĂReferenļn² dokument BAT Intenzivn² 

chov drŢbeģe a prasatñ, kde jsou definov§ny n§sleduj²c² parametry: 

 

Tabulka ļ. 2: PotŚeba krmiva pŚi kapacitŊ 241 482 kusŢ nosnic 

Minim§ln² spotŚeba 0,034 t/kus/rok 8 210 tun 

Maxim§ln² spotŚeba 0,047 t/kus/rok 11 350 tun 

PrŢmŊrn§ spotŚeba 0,041 t/kus/rok  9 900 tun  
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B.II.4. Energetick® zdroje 

Etapa vĨstavby z§mŊru 

Energetick® zdroje 

PotŚeba elektrick® energie bŊhem vĨstavby z§mŊru bude souviset se zajiġtŊn²m jednotlivĨch 

stavebn²ch prac². Celkovou spotŚebu elektrick® energie pŚi vĨstavbŊ nelze v souļasn® dobŊ 

objektivnŊ urļit. 

 

Etapa provozu z§mŊru 

Energetick® zdroje 

S provozem podniku pro nosnice jsou spojeny zejm®na energetick® zdroje, jako jsou el. energie.  

ü Pl§novanĨ stav (po realizaci z§mŊru) pŚi kapacitŊ 241 482 kusŢ: cca 1 200 MWh/rok.  

Jin® vyuģ²van® energie  a m®dia v r§mci provozu farmy 

Zemn² plyn 

Vyt§pŊn² administrativn² budovy je zajiġtŊno 2 plynovĨmi kotli o vĨkonu 2x25 kW, (jmenovitĨ tep. 

pŚ²kon 2x27 kW), ¼ļinnost 90 %. CelkovĨ pŚ²kon je 0,054 MW. 

Vyt§pŊn² tŚ²d²rny/bal²rny vajec 2 plynovĨmi kotli o vĨkonu 2x25 kW (jmenovitĨ tep. pŚ²kon 2x27 

kW), ¼ļinnost 90 %. CelkovĨ pŚ²kon je 0,054 MW. 

Vyt§pŊn² hal chovu nosnice ï haly nebudou vyt§pŊny.  

Nafta 

Je vyuģ²v§n pro potŚeby: 

Á manipulaļn² techniky (vysokozdviģn® voz²ky).  

Á z§loģn² zdroj elektrick® energie - dieselagreg§t DM0601, vĨrobce ĻKD Praha, s vĨkonem 

0,160 MW (jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu je 0,432 MW). 

Dieselagreg§t je v provozu m®nŊ jak 300 hodin roļnŊ. 

B.II.5. Biologick§ rozmanitost 

Klimatick® zmŊny 

Hodnocen² vlivu na biologickou rozmanitost je zpracov§no dle ĂGuidance on Integrating Climate 

Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessmentñ. C²lem je vyhodnocen² 

z§kladn²ch ot§zek ve vztahu ke zmŊnŊ klimatu, tzn.:  

1) jak mŢģe bĨt proveden² z§mŊru ovlivnŊno klimatickĨmi zmŊnami, 

2) jak by mŊl bĨt z§mŊr koncipov§n, aby byl pŚizpŢsoben klimatickĨm zmŊn§m a moģnĨm 

extr®mn²m ud§lostem. Pro posouzen² dopadŢ klimatickĨch zmŊn je zpracov§no 

hodnocen² dle tab. 8 (str. 31) zm²nŊn®ho dokumentu. 

V r§mci t®to oblasti je nutn® uv®st, ģe m²sto um²stŊn² z§mŊru je situov§no do st§vaj²c²ho are§lu. 

Pro potŚeby realizace z§mŊru nen² v§z§no na jin® pozemky. 

Tepeln® vlny 

Á Z§mŊr nebude ovlivŔovat cirkulaci vzduchu v bl²zk®m okol², ani nebude omezovat voln® 

prostranstv². Z§mŊr bude realizov§n v prostoru, kter® je jiģ dlouhodobŊ ovlivnŊno 

st§vaj²c²mi budovami a je vyuģ²v§no k chovu nosnic. 

Á Z§mŊr nebude absorbovat ani generovat teplo v rozsahu, kterĨ by mŊl vliv na bl²zk® 

okol². 

Á Z§mŊr mŢģe vzhledem k biologickĨm procesŢm prob²haj²c²ch jednak v produkovan®m 

drŢbeģ²m trusu a rovnŊģ pŚi samotn®m chovu kuŚic generovat VOC a NOx, ovġem                     
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v obt²ģnŊ detekovateln®m a kvantifikovateln®m mnoģstv². Emitovan® mnoģstv² rozhodnŊ 

nebude pŚisp²vat k formaci troposf®rick®ho oz·nu bŊhem teplĨch a sluneļn²ch dnŢ. 

Á Z§mŊr bude ovlivnŊn pŚ²padnĨmi tepelnĨmi vlnami. Vzhledem k charakteru provozu, kde 

se jedn§ o chov hospod§ŚskĨch zv²Śat, konkr®tnŊ chov nosnic se bŊhem horkĨch letn²ch 

dnŢ zvyġuje poģadavek na vŊtr§n² st§j². V horkĨch letn²ch mŊs²c²ch bude veġkerĨ syst®m 

vŊtr§n² spuġtŊn na plnĨ vĨkon, ļ²mģ dojde k n§rŢstu spotŚeby el. energie. 

Á V horkĨch letn²ch dnech rovnŊģ narŢst§ spotŚeba vody nutn§ pro nap§jen². Z pohledu 

vyhodnocen² kapacitn² pŚ²stupnosti st§vaj²c² vrtan® studny o kapacitŊ 9 000 m3/rok,                      

je zŚejm®, ģe povolen® mnoģstv² nebude schopn® zabezpeļit vodu pro chov nosnic                          

o kapacitŊ 241 482 kusŢ. 

Vzhledem ke vĨġe uvedenĨm skuteļnostem, je nutn®, aby v navazuj²c²ch Ś²zen²ch 

oznamovatel Śeġil pos²len² zdroje pro dod§vku vody zejm®na pro potŚeby technologie                  

a nap§jen². TakovĨmto pos²len²m je prim§rnŊ napojen² na obecn² vodovod, pŚ²p. realizaci 

nov® studny. 

Á Pouģit® konstrukļn² materi§ly jsou odoln® vŢļi vyġġ²m teplot§m bŊhem horkĨch letn²ch 

dnŢ, materi§ly nepŚedstavuj² riziko nadmŊrn®ho povrchov®ho opotŚeben² nebo 

destrukce. RovnŊģ jsou pouģity tepeln® izolace br§n²c² v l®tŊ k nadmŊrn®mu pŚehŚ²v§n² 

prostor uvnitŚ hal, v zimŊ naopak k promrz§n². St§jov§ konstrukce a tepeln§ izolace jsou 

navrģeny tak, aby v zimn²ch mŊs²c²ch nebylo nutn® haly vyt§pŊt. 

Sucho jako dŢsledek dlouhodobĨch zmŊn ve sr§ģkovĨch modelech 

Á NavrģenĨ z§mŊr generuje vyġġ² spotŚebu vody na nap§jen² chovanĨch nosnic, nicm®nŊ 

jedn§ se o n§rŢst v§zanĨ a odvislĨ na postupnou obmŊnu chovu a t²m postupn® 

navyġov§n² kapacity aģ c²lov®mu stavu 241 482 kusŢ nosnic.  

Pro realizaci c²lov®ho stavu vych§z² nutnost Śeġen² pos²len² dod§vek vody pro potŚebu 

farmy (zejm®na pro potŚeby technologie a nap§jen²). TakovĨmto pos²len²m je napojen² 

na obecn² vodovod, pŚ²p. realizaci nov® studny s minim§ln²m ļerpanĨm mnoģstv²m                    

15 000 m3/rok. 

Á Z§mŊr nebude ohroģen n²zkou hladinou povrchovĨch vod ani jejich teplotou, povrchov® 

vody nejsou zdrojem vody pro posuzovan® zaŚ²zen². Provoz z§mŊru by mohl bĨt ohroģen 

¼bytkem podzemn²ch vod, v souļasn® dobŊ nejsou indicie k takovĨm obav§m. 

Á ZaŚ²zen² nebude zdrojem zneļiġtŊn² vod. Hygienick® z§zem² u kaģd® haly bude 

vybaveno samostatnou j²mkou na vĨvoz o kapacitŊ 8 m3. U hal budou vznikat odpadn² 

vody z oplachu hal, tyto vody budou svedeny do j²mky o kapacitŊ 13 m3 na oplachy, kter§ 

se bude vyv§ģet. 

Á Z§mŊr nepovede ke zmŊnŊ krajiny ani lesn²ch ekosyst®mŢ vedouc²ch k tvorbŊ niļivĨch 

poģ§rŢ. 

Á NavrģenĨ z§mŊr nen² um²stŊn v oblasti niļivĨch poģ§rŢ. 

Á Navrģen® konstrukļn² materi§ly jsou odoln® vyġġ²m teplot§m, jsou splnŊny veġker® 

stavebn² normy souvisej²c² s vĨstavbou tohoto typu zaŚ²zen². 

Extr®mn² sr§ģky, z§plavy a povodnŊ 

Á Z§mŊr nen² um²stŊn v z§plavov®m ¼zem². 

Á Z§mŊr neovlivn² kapacitu st§vaj²c²ch z§plavovĨch (rozlivnĨch) ¼zem². 

Á Z§mŊr neovlivn² vodn² retenci rozvod². 

Á Z§mŊr nen² v z§plavov®m ¼zem². 

BouŚe a vŊtry 

Á Z§mŊr pouģ²v§ takov® stavebn² materi§ly a konstrukce, kter® minimalizuj² poġkozen² 
stavby bŊhem bouŚ² a siln®ho vŊtru. 

Á Z§mŊr ani jeho provoz nebude ovlivnŊn padaj²c²mi objekty (napŚ. stromy), kter® jsou                      
v okol² z§mŊru. 
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Á Z§mŊr je zajiġtŊn proti vĨpadku dod§vky el. energie um²stŊn²m n§hradn²ho zdroje 
(dieselagreg§tu). Vodovod zajiġŠuj²c² z§sobov§n² vodou ze studnŊ je um²stŊn v podzem² 
(v nez§mrzn® hloubce). Vod§rna a ¼pravna vody je um²stŊna v temperovan® m²stnosti, 
tzn. dod§vka vody nebude v pŚ²padŊ bouŚe ovlivnŊna.  
Kapacita skladŢ (z§sobn²ch sil na krmivo) je dostateļn§, tzn. pro cca tŚ²denn² krmen², 
bŊhem kterĨch se pŚedpokl§d§ zprŢjezdnŊn² komunikac² po pŚ²padn® siln® bouŚi. 

Sesuvy pŢdy 

Á Z§mŊr nen² um²stŊn v oblasti ohroģen® sesuvy pŢdy nebo extr®mn²ch sr§ģek. 

Zimn² obdob² a sn²h 

Á Z§mŊr (haly pro chov nosnic) nebude ovlivnŊn kr§tkodobĨm obdob²m chladn®ho poļas² 
nebo mrazu.  

Á V z§mŊru jsou pouģity konstrukļn² materi§ly odoln® mrazivĨm teplot§m. 

Á Z§mŊr a jeho provoz nebude ovlivnŊn snŊhem a ledem. 

Á Z§mŊr je zajiġtŊn proti vĨpadku dod§vky el. energie um²stŊn²m n§hradn²ho zdroje 
(dieselagreg§tu). Vodovod zajiġŠuj²c² z§sobov§n² vodou ze studnŊ je um²stŊn v podzem² 
(v nez§mrzn® hloubce). Vod§rna a ¼pravna vody je um²stŊna v temperovan® m²stnosti, 
tzn. dod§vka vody nebude v pŚ²padŊ bouŚe ovlivnŊna.  

Á Kapacita skladŢ (z§sobn²ch sil na krmivo) je dostateļn§, tzn. pro cca tŚ²denn² krmen², 
bŊhem kterĨch se pŚedpokl§d§ zprŢjezdnŊn² komunikac² po pŚ²padn®m siln®m snŊģen² 
nebo tvorbŊ ledovky. 
Extr®mn² snŊģen² a pouģit® stŚeġn² konstrukce budou dimenzov§ny na vĨġku snŊhu 
obvykl® v dan® oblasti dle technickĨch norem. 

Poġkozen² zpŢsoben® t§n²m ledu 

Á Z§mŊr nen² ohroģen t§n²m snŊhu a ledu ani trvale zamrzlou pŢdou 

Zhorġen² funkce ekosyst®mu 

Á Realizac² z§mŊru nedojde ani k pŚ²m®mu nebo nepŚ²m®mu poġkozen² nebo ¼pln® ztr§tŊ 
m²stn²ho ekosyst®mu a vyuģit² pŢdy vedouc²ho ke ztr§tŊ funkļnosti m²stn²ho 
ekosyst®mu. 
Z§mŊr bude realizov§n vĨhradnŊ na pozemc²ch s pŢvodn² vĨstavbou (ve st§vaj²c²m 
are§lu). 

Á Realizac² z§mŊru nedojde k ģ§dn®mu pŚesunu materi§lŢ a zemin tak, aby doġlo 
k trval®mu poġkozen² st§vaj²c²ho ekosyst®mu. VĨkopov® pr§ce v nezbytn®m rozsahu 
budou provedeny. Nicm®nŊ vĨkopov® pr§ce budou provedeny v m²stŊ st§vaj²c²ch staveb 
a v m²stŊ mezi souļasnĨmi stavbami, kde nejsou ģ§dn® vĨznamn® prvky cenŊnĨch 
ekosyst®mŢ. 

Á Z§mŊr neovlivn² ekosyst®m v m²stŊ souļasnĨch hal. 

Á Z§mŊr nen² z§vislĨ na funkļnosti st§vaj²c²ho ekosyst®mu. 

Á Vyġġ² funkļnost ekosyst®mu nemŢģe pŚispŊt k c²lŢm z§mŊru. 

Á Z§mŊr bude zdrojem zejm®na emis² amoniaku a pachovĨch l§tek do ovzduġ² v m²Śe 
akceptovateln® pro okoln² ekosyst®my i citliv® receptory. Z§mŊr bude i lok§ln²m zdrojem 
hluku v m²Śe nepŚekraļuj²c²mi povolen® limity, kter® jsou stanoveny v pŚ²sluġn® 
legislativŊ. 

Á Z hlediska tvorby a udrģen² ekosyst®mu, z§mŊr neovlivn² potravinovĨ ŚetŊzec a vz§jemn® 
vztahy, kter® utv§Śej² tok energie a biomasy v r§mci ekosyst®mu. Ve vztahu k produkci 
biomasy je pouze pl§nov§no pravideln® seļen² travnatĨch ploch uvnitŚ are§lu. 

Á Z§mŊr v ģ§dn®m pŚ²padŊ neovlivn² kvalitu a kvantitu vodn² hladiny. 

Á Lok§lnŊ z§mŊr ovlivn² kvalitu ovzduġ² produkc² emis² amoniaku a pachovĨch l§tek. Pro 
eliminaci tŊchto negativn²ch vlivŢ bude vyuģit n²zkoemisn² zpŢsob ust§jen² nosnic                              
a pouģit² krmnĨch smŊs² obsahuj²c² enzymatick® pŚ²pravky. 
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Ztr§ta a ¼bytek pŚirozen®ho prostŚed² (habitatu) 

Á Realizac² z§mŊru ve st§vaj²c²m zemŊdŊlsk® are§lu nedojde ke ztr§tŊ pŚirozen®ho 
prostŚed² pro ģivoļichy ani ke ztr§tŊ rostlinnĨch druhŢ. 

Á Z§mŊr neovlivn² ohroģen® ekosyst®my vnŊ are§lu, nebude m²t vliv na migraļn² koridory 
dŢleģit® pro ekologick® nebo vĨvojov® procesy, nebude m²t vliv na oblasti poskytuj²c² 
dŢleģit® funkcionality ekosyst®mu ani na oblasti s vĨskytem ohroģenĨch druhŢ. 

Á Z§mŊr nebude zahrnovat tvorbu liniov® infrastruktury, kter§ by dŊlila ¼zem² pŚi dŢleģit® 
funkci ekosyst®mu. 

Á V r§mci posuzovan®ho are§lu a z§mŊru nejsou d§ny pŚ²leģitosti pro dalġ² rozvoj Ăzelen® 
infrastrukturyñ. 

Ztr§ta rozmanitosti druhŢ 

Á NavrģenĨ z§mŊr nebude m²t pŚ²mĨ ani nepŚ²mĨ vliv na druhovou rozmanitost uvedenou 
v pŚ²loze II, pŚ²loze IV nebo V SmŊrnice Rady 92/43/EHS o ochranŊ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, 
volnŊ ģij²c²ch ģivoļichŢ a planŊ rostouc²ch rostlin, ani na SmŊrnici Evropsk®ho 
parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochranŊ volnŊ ģij²c²ch pt§kŢ.  

Á Realizac² z§mŊru nedojde k ovlivnŊn² druhov® skladby rostlin v r§mci are§lu a druhov® 
skladby ptactva. 

Á Realizace z§mŊru nepŚinese zvĨġen² funkce ekosyst®mu, neboŠ se bude jednat o 
n§hradu st§vaj²c²ch objektŢ. 

Á Realizac² z§mŊru nedojde k n§rŢstu nebezpeļ² vĨskytu invazivn²ch druhŢ. 

Ztr§ta genetick® rozmanitosti 

Á Realizac² z§mŊru nedojde k vyhuben² populace ģ§dnĨch druhŢ ani tŊch vz§cnĨch, 
nedojde ke sn²ģen² poļetnosti druhŢ ani druhŢ uvedenĨch v pŚ²loze II SmŊrnice Rady 
92/43/EHS o ochranŊ pŚ²rodn²ch stanoviġŠ, volnŊ ģij²c²ch ģivoļichŢ a planŊ rostouc²ch 
rostlin. 

Á NavrģenĨ z§mŊr nebude pŚ²ļinou vyhuben² populace ģ§dnĨch druhŢ ani tŊch vz§cnĨch. 
Realizac² z§mŊru nedojde k rozdŊlen² st§vaj²c² populace druhŢ, vedouc² k jejich 
genetick® izolaci. 

B.II.6. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu 

Dopravn² napojen² 

Farma je dopravnŊ napojena m²stn² komunikaci. Um²stŊn² farmy a t²m i z§mŊru ve vztahu 
k dopravn²mu napojen² je zobrazeno na obr§zku ļ. 9. 

Obr§zek ļ. 9: Um²stŊn² z§mŊru ve vztahu k dopravn²mu napojen² 

 
 
 

m²stn² komunikace vedouc² k are§lu farmy 
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Etapa vĨstavby z§mŊru 

VĨstavba si vyģ§d§ dovoz materi§lŢ, surovin, pŚ²padnŊ dalġ²ch komodit atd., ale tak® odvoz 

napŚ. produkovanĨch odpadŢ, apod. Lze pŚedpokl§dat, ģe pŚ²padn® ter®nn² ¼pravy pozemku 

nebudou n§roļn® s ohledem na rovinnĨ ter®n. V r§mci vĨstavby bude nutno zabezpeļit dopravu 

pro pŚevoz materi§lu z m²sta produkce (vĨroby) na m²sto urļen². Tato doprava bude 

zabezpeļena dodavatelskou firmou realizuj²c² vĨstavbu. Lze tedy pŚedpokl§dat n§razovou 

dopravu v dobŊ vĨstavby, a to s ohledem na pracovn² operace, kter® se budou prov§dŊt.  

Etapa provozu z§mŊru 

Doprava vyvolan§ provozem farmy bude realizov§na pouze v denn² dobŊ. 

Z hlediska dopravn² obsluģnosti z§mŊru se bude jednat pŚedevġ²m o pohyb n§kladn²ch vozidel 

dov§ģej²c² nosnice, krmivo, stelivovou sl§mu, paliva (nafta) a odv§ģej²c² vejce, trus od nosnic, 

uhynul® nosnice, produkovan® odpady, odpadn² vody, odvoz a dovoz jin®ho materi§lu. D§le se 

bude jednat o pohyb osobn²ch vozidel zamŊstnancŢ spoleļnosti, extern²ch spolupracuj²c²ch 

pracovn²kŢ a z§jemcŢ pŚij²ģdŊj²c² si pro vyskladnŊn® nosnice pro dom§c² chovy. 

Intenzity dopravy byly pŚevzaty z podkladŢ oznamovatele.  

Tabulka ļ. 3: Kvantifikace n§kladn² dopravy  

  poļet NA/rok 

 

 

dovoz 

nosnic 27 

krmiva 365 

hoblin 2 

paliva (nafta) 100 litrŢ agreg§t 

jin®ho materi§lu  3 

 

 

 

odvoz 

vajec 220 

trusu 350 

uhynulĨch nosnic 104 

produkovanĨch odpadŢ  8 

odpadn² vody 20 

nosnic na jatka 26 

Tabulka ļ. 4: Stanoven² intenzity obsluģn® dopravy z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru 

ZĆMŉR é Libotenice (154) - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity 

NĆKLADNĉ VOZIDLA (NAL) 

poļet NAL zajiġŠuj²c²ch dovoz do are§lu z§mŊru 1) 
rok 

395 

poļet NAL zajiġŠuj²c²ch odvoz z are§lu z§mŊru 1) 730 

doba, po kterou bude prob²hat pŚ²voz a odvoz navĨġen® kapacity z§mŊru 
v prŢbŊhu jednoho pracovn²ho roku  

12 mŊs²cŢ 

250 pracovn²ch dnŢ 3) 

poļet pŚ²jezdŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch 

den 6 - 22 h 

4,5 

poļet odjezdŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch 4,5 

poļet pohybŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch 9,0 

rezerva na vyt²ģenost NAL 30 % 

poļet pohybŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch den 6 - 22 h 12 

OSOBNĉ VOZIDLA (OAL) 

poļet pohybŢ OAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch den 6 - 22 h 20 

KUMULATIVNĉ ZĆMŉR é Libotenice (153), modernizace farmy  

NĆKLADNĉ VOZIDLA (NAL) 

poļet NAL zajiġŠuj²c²ch dovoz do are§lu kumul. z§mŊru 2) 
rok 

587 

poļet NAL zajiġŠuj²c²ch odvoz z are§lu kumul. z§mŊru 2) 932 

doba, po kterou bude prob²hat pŚ²voz a odvoz navĨġen® kapacity 
kumulativn²ho z§mŊru v prŢbŊhu jednoho pracovn²ho roku  

12 mŊs²cŢ 

250 pracovn²ch dnŢ 3) 
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poļet pŚ²jezdŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch 

den 6 - 22 h 

6,1 

poļet odjezdŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch 6,1 

poļet pohybŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch 12,2 

rezerva na vyt²ģenost NAL 30 % 

poļet pohybŢ NAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch den 6 - 22 h 16 

OSOBNĉ VOZIDLA (OAL) 

poļet pohybŢ OAL na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch den 6 - 22 h 30 
1) NavĨġen² intenzity obsluģn® dopravy po realizaci z§mŊru oproti st§vaj²c²mu stavu z§mŊru (rozd²l mezi stavem po realizaci     
      z§mŊru a st§vaj²c²m stavem), ¼daj z podkladu 

2) Po zprovoznŊn² kumulativn²ho z§mŊru dojde oproti st§vaj²c²mu stavu k n§rŢstu projektovan® kapacity chovu a odvisle od toho 
dojde i k navĨġen² potŚeby dovozu a odvozu, a to celkem o cca 1 719 t/rok, ¼daj z podkladu. 

      V t®to kvantifikaci je reflektov§no dovoz: nosnic, krmiva, hoblin, paliva (nafta) a jin®ho materi§lu. 

            odvoz: vajec, trusu, uhynulĨch nosnic, produkovanĨch odpadŢ, odpadn² vody a nosnic  
         na jatka 
3) V r§mci vġeobecn® opatrnosti je uvaģov§no s 250 pracovn²mi dny za rok a ne s 365 kalend§Śn²mi dny za rok, kter® 
koresponduj² s RPDI.  

 
Tabulka ļ. 5: Poļet prŢjezdŢ vozidel zadanĨ do modelov®ho vĨpoļtu - RPDI v roce 2025 

RPDI v roce 2025 denn² doba 6 - 22 h poļet prŢjezdŢ vozidel 

kategorie vozidla OAL NAL NS 

¼sek U1 
m²stn² veŚejn§ silnice 
smŊr k z§mŊru 

nulov§ varianta 195 35 5 

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 20 12 0 

aktivn² varianta 215 47 5 

¼sek U2  
silnice ļ. III/24056 
smŊr Nuļniļky 

nulov§ varianta 1 300 185 36 

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 10 4 0 

aktivn² varianta 1 310 189 36 

¼sek U3  
silnice ļ. III/24056 
smŊr kumulativn² z§mŊr 

nulov§ varianta  1 300 185 36 

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 22 12 0 

aktivn² varianta 1 322 197 36 

¼sek U4  
silnice ļ. III/24056 
smŊr Hrobce 

nulov§ varianta 1 300 185 36 

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 40 24 0 

aktivn² varianta 1 340 209 36 

Um²stŊn² sļ²tac²ch 
profilŢ 
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B.III. Đdaje o vĨstupech  

B.III.1. ZneļiġtŊn² ovzduġ², vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ² 

(napŚ²klad pŚehled zdrojŢ zneļiġŠov§n², druh a mnoģstv² emitovanĨch 
zneļisŠuj²c²ch l§tek, zpŢsoby a ¼ļinnost zachycov§n² zneļiġŠuj²c²ch 
l§tek) 

B.III.1.1 ZneļiġtŊn² ovzduġ² 

Etapa vĨstavby z§mŊru 

Za kr§tkodobĨ ploġnĨ zdroj zneļiġŠov§n² lze form§lnŊ pokl§dat f§zi demolice, pŚ²prava 

staveniġtŊ, vĨkopov® a stavebn² pr§ce. VĨstavba si vyģ§d§ dovoz materi§lŢ, surovin, pŚ²padnŊ 

dalġ²ch komodit atd., ale tak® a odvoz napŚ. produkovanĨch odpadŢ apod. Lze pŚedpokl§dat, ģe 

pŚ²padn® ter®nn² ¼pravy a stavebn² pr§ce nebudou n§roļn®.  

V r§mci vĨstavby bude nutno zabezpeļit dopravu pro pŚevoz materi§lu z m²sta produkce 

(vĨroby) na m²sto urļen². Tato doprava bude zabezpeļena dodavatelskou firmou realizuj²c² 

vĨstavbu. Lze tedy pŚedpokl§dat n§razovou dopravu v dobŊ vĨstavby, a to s ohledem na 

pracovn² operace, kter® se budou prov§dŊt.  

Do ovzduġ² budou emitov§ny zejm®na prachov® ļ§stice a d§le v menġ² m²Śe NOx, CO, 

organick® l§tky jako benzen, benzo(a) pyren ze spalovac²ch motorŢ automobilŢ a mechanizace. 

Prov®st zodpovŊdnĨ vĨpoļet objemu emis² prachu do ovzduġ² ve f§zi vĨstavby nelze. VĨznamnĨ 

pod²l na emisi prachu budou m²t resuspendovan® ļ§stice (sekund§rn² praġnost), jejichģ objem 

je z§vislĨ na kvantifikovatelnĨch okolnostech, jako je obdob² vĨstavby, prŢbŊh poļas², zrnitostn² 

sloģen² zemin na staveniġti apod.  

Teoreticky by bylo moģno vypoļ²tat hmotnostn² toky emis² z dopravn²ch a stavebn²ch zdrojŢ, 

kterĨ by vġak zahrnovaly pouze pŚ²spŊvky z prim§rn²ch zdrojŢ. Objem emise sekund§rn² a 

resuspendovan® sloģky prachovĨch ļ§stic z§vis² na ŚadŊ dalġ²ch faktorŢ, jako je napŚ. mnoģstv² 

voln® sloģky na ploġe, zrnitostn² sloģen² prachovĨch ļ§stic, vlhkost, rychlost vŊtru atp. VĨraznĨm 

faktorem je vlhkost prachu. PŚi vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyġġ²ch koncentrac² 

sekund§rn² praġnosti se d§le dosahuje pŚi vysokĨch rychlostech vŊtru, tj. nad 11 m/s. U stavebn² 

ļinnosti je rozsah vstupn²ch faktorŢ takovĨ, ģe vĨpoļtov® stanoven² emis² a n§slednŊ 

modelov§n² imisn²ch koncentrac² m§ Ś§dov® chyby a t²m malou vypov²dac² schopnost. Z 

hlediska ochrany ovzduġ² je tŚeba akcentovat opatŚen² zabraŔuj²c² ļi alespoŔ omezuj²c² vznik 

resuspendovan® praġnosti. PŚi realizaci zemn²ch prac² bude pŚi prov§dŊn² a manipulaci se 

sypkĨmi materi§ly tŚeba vhodnĨmi technickĨmi a organizaļn²mi prostŚedky minimalizovat 

sekund§rn² praġnost z dopravy a jej² vliv na okoln² ģivotn² prostŚed². 

Bilance emis² z ploġn®ho zdroje je objektivnŊ tŊģko kvantifikovateln§. PŚi stavebn² ļinnosti mus² 

bĨt omezov§na praġnost v souladu s opatŚen²m Programu zlepġov§n² kvality ovzduġ². 

Doporuļen² pro omezen² emis² z ploġn®ho zdroje jsou n§sleduj²c²: 

Á oļista vozidel pŚed n§jezdem na komunikace, 

Á optimalizace tras vozidel, 

Á skr§pŊn² praġnĨch materi§lŢ 

Á zaplachtov§n² vozidel pŚev§ģej²c²ch potenci§lnŊ praġnĨ n§klad, zejm®na v pŚ²padŊ 

such®ho a vŊtrn®ho poļas², 

Á vyp²n§n² motorŢ v pŚ²padŊ st§n² vozidel, 

Á minimalizace doļasnĨch ¼loģiġŠ napŚ. vytŊģen® zeminy a sypkĨch materi§lŢ. 

PŚ²padn® navĨġen² emis² a n§slednŊ zhorġen² imisn² situace bude ļasovŊ omezen® a nen² 

hodnoceno v r§mci vĨpoļtu. 
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Etapa provozu z§mŊru  

Pro potŚeby t®to dokumentace byla zpracov§na rozptylov§ studie, kter§ je jej² ned²lnou souļ§st². 
Tato kapitola pŚeb²r§ pouze jej² strukturovan® vĨstupy. Podrobn® ¼daje jsou v pŚiloģen® 
rozptylov® studii. 

Technologick® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² 

Hodnocen je pl§novanĨ provoz z§mŊru po navĨġen² kapacity chovu drŢbeģe. Ze tohoto zdroje 

je do ovzduġ² vypouġtŊna smŊs vĨdechovĨch plynŢ s obsahem oxidu uhliļit®ho, vodn²ch par                              

a dalġ²ch plynŢ; z chl®vsk® mrvy zejm®na pak unik§ amoniak, sirovod²k, oxid uhliļitĨ, metan, 

oxid dusnĨ, kyselina m§seln§, kyselina octov§ a dalġ². Podle bŊģn®ho posuzov§n²                                          

je jednoznaļnŊ povaģov§n za hlavn² ġkodlivou pŚ²mŊs i z§pachovou sloģku ve st§jov®m ovzduġ² 

amoniak. Amoniak je i jedinou sledovanou substanci. Hodnoceny jsou tedy pŚ²spŊvky imis² 

amoniaku, resp. pachovĨch l§tek vznikaj²c² v dŢsledku provozu z§mŊru pŚi st§vaj²c²m stavu                      

a navĨġen² projektovan® kapacity chovu drŢbeģe. 

 

PosuzovanĨ z§mŊr ï chov drŢbeģe je vyjmenovanĨm zdrojem zneļiġŠov§n² ovzduġ² podle 

pŚ²lohy ļ. 2 z§kona o ochranŊ ovzduġ²: 

Á 8. Chovy hospod§ŚskĨch zv²Śat s celkovou projektovanou roļn² emis² amoniaku nad 5 t 

vļetnŊ. 

Dle vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb. o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² a o proveden² 

nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ² plat² pro  Chovy hospod§ŚskĨch zv²Śat 

s celkovou projektovanou roļn² emis² amoniaku nad 5 t vļetnŊ (k·d 8. pŚ²lohy ļ. 2 z§kona). 

Technick§ podm²nka provozu: 

Za ¼ļelem pŚedch§zen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek obtŊģuj²c²ch z§pachem zajistit na vġech ļ§stech 

technologie, vļetnŊ uskladnŊn² a aplikace exkrementŢ, technicko-organizaļn² opatŚen² ke sn²ģen² tŊchto 

emis² napŚ. vyuģit²m sniģuj²c²ch technologii, jejichģ seznam je uveden ve VŊstn²ku Ministerstva ģivotn²ho 

prostŚed². 

V are§lu budou provozov§ny tyto dalġ² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ²: 

Á Z§loģn² zdroj elektrick® energie - dieselagreg§t DM0601, vĨrobce ĻKD Praha, s vĨkonem 

0,160 MW (jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu je 0,432 MW). 

Dieselagreg§t je v provozu m®nŊ jak 300 hodin roļnŊ., VyjmenovanĨ zdroj, k·d 1.2. 

Spalov§n² paliv v p²stovĨch spalovac²ch motorech o celkov®m jmenovit®m tepeln®m 

pŚ²konu od v²ce neģ 0,3 MW do 5 MW vļetnŊ, pŚ²lohy ļ. 2 z§kona, 

Á Vyt§pŊn² administrativn² budovy je zajiġtŊno 2 plynovĨmi kotli o vĨkonu 2x25 kW, 

(jmenovitĨ tep. pŚ²kon 2x27 kW), ¼ļinnost 90 %. CelkovĨ pŚ²kon je 0,054 MW. Jedn§ se o 

nevyjmenovanĨ zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ². 

Provozem dalġ²ch zdrojŢ a souvisej²c²ch ļinnost² v are§lu z§mŊru (mimo vlastn² chov drŢbeģe) 

d§le vznikaj² zneļiġŠuj²c² l§tky benzen, benzo (a)pyren (BaP), jin® organick® l§tky, NOx resp. 

NO2, CO, SO2, Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky (TZL) jako PM10 a PM2.5 v dŢsledku n§sleduj²c²ch ļinnost²: 

ü Extern² a are§lov§ doprava (NOx, CO, benzen, BaP, PM10, PM2.5) 

ü Provoz dieselagreg§tu z§loģn²ch zdrojŢ elektrick® energie  (NOx, CO, v menġ² m²Śe 

SO2, TZL) ï do 300 h/rok 

Vliv zdrojŢ provozovanĨch ve st§vaj²c²m are§lu drŢbeģ§rny je jiģ zahrnut v imisn²m pozad²                   

5 ï letĨch prŢmŊrŢ (www.chmi.cz/historicka-data/ovzdusi). Provoz z§loģn²ho dieselagreg§tu se 

realizac² z§mŊru nezmŊn².  

Emise dieselagreg§tu nebyly zahrnuty do imisn²ho vĨpoļtu. 
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EMISE  

Emise vypoļten® v r§mci st§vaj²c²ho zdroje ï chov kuŚic v neobohacenĨch klec²ch                                       

s nekoneļnĨmi trusnĨmi p§sy a nucenĨm suġen²m trusu.  

Teoretick® emise amoniaku vypoļten® ve schv§len®m provozn²m Ś§du pro maxim§ln² st§vaj²c² 

kapacitu 165 000 ks: 

Vypoļten§ produkce bez sniģuj²c²ch technologi²: 44,55 tun/rok 

Vypoļten§ produkce se sniģuj²c² technologi²: 24,915 aģ 31,945 tun/rok dle pouģit®ho pŚ²pravku 

na krmen² (sn²ģen² 21 aģ 56 %). 

Na hal§ch je automatick§ pŚ²ļn§ podtlakov§ ventilace vzduchu, Ś²zen§ poļ²taļovou jednotkou. 

Vzduch se do haly nas§v§ pŚes nas§vac² otvory um²stŊn® na jedn® boļn² stranŊ objektu                                 

a ods§v§ pomoc² ventil§toru na druh® stranŊ (boku) objektu. Ventilace je automaticky Ś²zena 

poļ²taļem na z§kladŊ vyhodnocov§n² ¼dajŢ z ļidel, kter§ jsou um²stŊna uvnitŚ a vnŊ objektu a 

na z§kladŊ zvolenĨch parametrŢ. Ventil§tory jsou navrģeny o takovĨch vzduchotechnickĨch 

parametrech, aby byl splnŊn poģadavek na ventilaļn² kapacitu. 

V hal§ch je d§le klimatizaļn² syst®m, pomoc² kter®ho doch§z² k vytv§Śen² jemn® vodn² mlhy. 

V tabulce n²ģe jsou uvedeny hl§ġen® emise amoniaku dle zpr§v o plnŊn² z§vaznĨch podm²nek 

integrovan®ho pro roky 2022 aģ 2023. 

Tabulka ļ. 6: Emise ze st§vaj²c²ho zaŚ²zen² v letech 2022 a 2023 dle zpr§v o plnŊn² podm²nek 
IP 

rok Kapacita ks Vypoļten§ emise amoniaku 
bez sniģuj²c²ch technologi² 

t/rok 

Vypoļten§ emise 
amoniaku se sniģuj²c² 
technologi² t/rok 

Vypoļten§ emise 
amoniaku na st§j t/rok 

2022 70 804 12,745 8,638 1.699 

2023 43 090 7,756 5,257 1.034 

prŢmŊr 56 947 10.250 6.947 1.366 

 

Pouģit® d²lļ² emisn² faktory pro st§jov® prostŚed² (st§j), pro skladov§n² trusu (skladov§n²) a pro 

aplikaci na zemŊdŊlskou pŢdu (aplikace) jsou v souladu s ĂMetodickĨm pokynem odboru 

ochrany ovzduġ² Ăk zaŚazov§n² chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat podle z§kona o ochranŊ ovzduġ²,                

k vĨpoļtu emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek z tŊchto stacion§rn²ch zdrojŢ a k seznamu technologi² 

sniģuj²c²ch emise   z tŊchto stacion§rn²ch zdrojŢñ uveden®m v aktualizovan® verzi VŊstn²ku MĢP, 

ROĻNĉK XXXII ï listopad 2022 ï ĻĆSTKA 8, ļ.j. MZP/2022/050/552. 

Tabulka ļ. 7: D²lļ² emisn² faktory pro emise amoniaku z chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat 

KATEGORIE ZVĉřAT 
Emisn² faktory [kg NH3Āzv²Śe-1Ārok-1] 

St§j HnŢj, podestĨlka Kejda, trus Zapraven² do pŢdy Pastva 

Nosnice ï syst®m bez klec² chov ve 
voli®r§ch 

0,06 0 0,02 0,13 0 

Tabulka ļ. 8: Technologie pro sn²ģen² ¼rovnŊ emis² amoniaku v syst®mu ust§jen² pro drŢbeģ 

Klecovĩ syst®m chovu nosnic Sn²Ĥen² NH3 (%) 

Technologie krmen² a nap§jen² s biotechnologickĨmi pŚ²pravky Hodnota sn²ģen² jednotlivĨch pŚ²pravkŢ uveden§ v 

pŚ²loze ļ. 2 k tomuto metodick®mu pokynu 

OdstraŔov§n² trusu p§sem do uzavŚen®ho ¼loģiġtŊ 58-76 

BateriovĨ syst®m s trusnĨmi p§sy a nucenĨm suġen²m trusu 58 

BateriovĨ syst®m s trusnĨmi p§sy a metlovĨmñ suġen² trusu 60 
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Klecovĩ syst®m chovu nosnic Sn²Ĥen² NH3 (%) 

BateriovĨ syst®m s trusnĨmi p§sy a suġ²c²m tunelem nad klecemi 80 

Upraven® klece (bidĨlko, snŢġkov® hn²zdo a l§zn² se sypkĨm 

materi§lem) 

58 

Neklecov® syst®my chovu nosnic Sn²ģen² amoniaku (%) 

Technologie krmen² a nap§jen² s biotechnologickĨmi pŚ²pravky Hodnota sn²ģen² jednotlivĨch pŚ²pravkŢ uveden§ v 

pŚ²loze ļ. 2 k tomuto metodick®mu pokynu 

Hlubok§ podestĨlka s nucenĨm suġen²m trusu 60 

Neklecov® syst®my chovu nosnic Sn²ģen² amoniaku (%) 

Technologie krmen² a nap§jen² s biotechnologickĨmi pŚ²pravky Hodnota sn²ģen² jednotlivĨch pŚ²pravkŢ uveden§ v 

pŚ²loze ļ. 2 k tomuto metodick®mu pokynu 

Hlubok§ podestĨlka s perforovanou podlahou a nucenĨm suġen²m 

trusu 

65 

Voli®rovĨ syst®m 71 

 

Emise vypoļten® v r§mci z§mŊru ï voli®rovĨ chov nosnic (stav budouc²) 

Pouģit® sniģuj²c² technologie 

Á Voli®rovĨ chov nosnic ï sn²ģen² o 71 % 

Á PŚed§n² exkrementŢ na z§kladŊ smlouvy dalġ² osobŊ bez prok§z§n² zpŢsobu aplikace 
ï sn²ģen² o 40 % 

Á Ke skladov§n² pevnĨch exkrementŢ v zaŚ²zen² nedoch§z². Trus je skladov§n na 
pozemc²ch smluvn²ho partnera, kam je vyv§ģen cca 2-3x do tĨdne. 

Á Pouģ²v§n² biotechnologick®ho pŚ²pravku v krmn® smŊsi pro nosnice uveden® v 

metodick®m pokynu MĢP - sn²ģen² o 21 % aģ 56 % - neuplatn² se 1) 

1) Citace z metodick®ho pokynu: Ve st§jovĨch prostor§ch tak vznikla kombinace vlivŢ sniģuj²c²ch technologi², tzn. 

sniģuj²c² technologie zaloģen§ na syst®mu ust§jen² nosnic a sniģuj²c² technologie zaloģen§ na krmnĨch 

opatŚen²ch. Vzhledem k tomu, ģe nelze pŚesnŊ prok§zat pomŊr sniģuj²c²ch ¼ļinkŢ obou technologi², zapoļ²t§ 

provozovatel chovu pro ¼ļely vykazov§n² emis² amoniaku pouze jednu sniģuj²c² technologii pro st§jov® prostory, 

tu s vyġġ²m sniģuj²c²m ¼ļinkem. 

Tabulka ļ. 9: Emise amoniaku ze z§mŊru 

  St§j  Emisn² faktor (kg NH3Āks-1Ārok-1)  
Kapacita 
ust§jen² 

(ks)  

  
Vypoļten§  
produkce 
emis² NH3 
(kg) bez 
sniģ. 

technologi²  

Vypoļten§ 
produkce 
emis²   

NH3 (kg) 
se sniģ. 
technol.  

Emise ze 
st§je  

  

     st§j  sklad  zapraven²  celkem             

  
Nosnice ð syst®m bez 
klec² chov ve voli®r§ch 

0,06  0,02 0,13  0,21          

    Aplikace sniģuj²c²ch technologi²        

1 Voli®rovĨ syst®m (71%) 0.017               

2 

PŚed§n² exkrementŢ na 
z§kladŊ smlouvy dalġ² 
osobŊ bez prok§z§n² 
zpŢsobu aplikace (40%) 

    0,078           

hala1   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

hala2   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

hala3   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

celkem            241 482  50 711.22 41 051.94 4 105.194 
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Doprava vyvolan§ provozem farmy bude realizov§na pouze v denn² dobŊ. 

Z hlediska dopravn² obsluģnosti z§mŊru se bude jednat pŚedevġ²m o pohyb n§kladn²ch vozidel 

dov§ģej²c² nosnice, krmivo, stelivovou sl§mu, paliva (nafta) a odv§ģej²c² vejce, trus od nosnic, 

uhynul® nosnice, produkovan® odpady, odpadn² vody, odvoz a dovoz jin®ho materi§lu. D§le se 

bude jednat o pohyb osobn²ch vozidel zamŊstnancŢ spoleļnosti, extern²ch spolupracuj²c²ch 

pracovn²kŢ a z§jemcŢ pŚij²ģdŊj²c² si pro vyskladnŊn® nosnice pro dom§c² chovy. 

Posuzovan® komunikace byly rozdŊleny na 4 ¼seky a pro kaģdĨ ¼sek byl proveden vĨpoļet 

emis² NOx, CO, PM10, PM2,5, benzen, benzo(a)pyren modelem MEFA 13 (viz tabulky ļ. 10 aģ       

ļ. 12). Doprava byla d§le z hlediska vĨpoļtu rozdŊlena na ¼seky po 10 metrech (liniov® zdroje 

zneļiġŠov§n² ovzduġ²).  

Tabulka ļ. 10: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï st§vaj²c² 
stav 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000008 0.0000016 0.0000053 0.00000001 0.0000771 0.0000014 

U2 0.0000047 0.0000082 0.0000172 0.0000001 0.0002904 0.0000044 

U3 0.0000044 0.0000067 0.0000172 0.0000001 0.0002802 0.0000044 

U4 0.0000047 0.00000082 0.0000172 0.0000001 0.0002904 0.0000044 

Tabulka ļ. 11: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï z§mŊr 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000009 0.0000018 0.0000059 0.00000002 0.0000871 0.0000015 

U2 0.0000048 0.0000083 0.0000172 0.0000003 0.0002919 0.0000045 

U3 0.0000045 0.0000069 0.0000173 0.0000002 0.0002838 0.0000045 

U4 0.0000099 0.0000018 0.0000175 0.0000002 0.000965 0.0000054 

Tabulka ļ. 12: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï z§mŊr ï 
st§vaj²c² stav 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000001 0.0000002 0.0000006 0.00000001 0.00001 0.0000001 

U2 1E-07 1E-07 0 0.0000002 1.5E-06 1E-07 

U3 1E-07 0.0000002 1E-07 0.0000001 3.6E-06 1E-07 

U4 0.0000052 0.00000098 3E-07 0.0000001 0.0006746 0.000001 

  *)    Hodnota emisn²ho toku PM10, PM2. a benzo(a)pyrenu je souļtem emis² z vĨfukŢ motorovĨch vozidel, v²ceemis²  

        a resuspenze prachovĨch ļ§stic z vozovky. 

  **) U benzo(a)pyrenu se jedn§ o mnoģstv² emise [mg.s-1.m-1] 

 
Referenļn² body 

Pro hodnocen² imisn²ho zat²ģen² byly nejprve stanoveny charakteristiky zneļiġtŊn² v hust® 

geometrick® s²ti referenļn²ch bodŢ. Parametry s²tŊ jsou uvedeny v tabulce ļ. 13. VĨpoļet                       

v s²ti byl proveden pro vĨġku 1,6 metru (vĨġka dĨchac² z·ny ļlovŊka). 
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Tabulka ļ. 13: SouŚadnice referenļn²ch bodŢ mimo s²Š 

Ļ²slo 
bodu  

Lokace  Ļ²slo 
popisn® 

x [m] y [m] z [m] h 
[m] 

Nejbliģġ² objekty farma 154 

1 
ZemŊdŊlsk§ stavba s bytem 
Libotenice 

ļ.p. 155  -750837.9 -998233.1 156.7363 3 

2 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 135 -750756.1 -998286.8 154.9634 2 

3 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 169 -750736.9 -998320.1 154.5587 2.5 

4 RodinnĨ dŢm Libotenice  ļ.p. 172 -750753.6 -998381.5 154.8913 2.5 

5 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 152 -750853.3 -998055.4 162.5317 2.5 

Referenļn² body - doprava 

6 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 94 -750625.7 -998264.1 155.5447 2.5 

7 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 75 -750574.8 -998289.1 155.7846 2.5 

8 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 88 -750544.1 -998265.1 156 5 

9 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 54 -750413.7 -998262.2 155.855 3 

10 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 36 -750383 -998244.9 155.2787 2 

11 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 56 -750391.6 -998225.8 155.0675 2 

12 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 63 -750419.4 -998214.2 155.185 2 

13 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 106 -750402.2 -998186.4 154.8638 2 

14 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 35 -750351.4 -998270.9 155 2 

15 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 90 -750301.5 -998305.4 155.15 2 

16 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 70 -750343.7 -998319.8 154.7953 2 

17 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 80 -750366.7 -998345.7 154.1862 2 

18 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 159 -750408.9 -998388.8 153.3237 2 

19 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 81 -750525.9 -999702.8 155.3387 2 

20 RodinnĨ dŢm Hrobce, Poln² ļ.p. 134 -750486.6 -999713.4 155.0752 2 

21 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 79 -750528.8 -999723.9 155.3963 2 

22 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 71 -750534.6 -999747.9 155.5112 2 

23 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 42 -750542.2 -999767.1 155.7449 2 

Nejbliģġ² objekty ï kumulativn² z§mŊr 153 

24 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 124 -750673.6 -999508.1 155.3367 3 

25 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 131 -750639.1 -999508.1 155.0625 3 

26 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 123 -750680.3 -999533.1 155.7483 3 

27 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 125 -750640.1 -999536.9 155.6375 3 

Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï na ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u Oleġka na pozemkov® 

parcele ļ. 299 ï pro hodnocen² depozice dus²ku 

28 (jako 1) Bod v ter®nu ï listnatĨ les - -751357 -997757.4 194.7582 0 

29 (jako 2)  Bod v ter®nu ï travn² porost - -751374.6 -997752.8 194.9773 0 

30 (jako 3)  Bod v ter®nu ï listnatĨ les - -751385.7 -997736.1 197.1342 0 

  VysvŊtlivky: 

  x, y  souŚadnice referenļn²ch bodŢ 

  z  nadmoŚsk§ vĨġka 

  h   vĨġka nad ter®nem 
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Obr§zek ļ. 10: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï nejbliģġ² obytn§ z§stavba 

 

Obr§zek ļ. 11: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï doprava 

 

Obr§zek ļ. 12: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï kumulativn² z§mŊr 
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Obr§zek ļ.13: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï na ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u Oleġka na 
pozemkov® parcele ļ. 299 

 

 

IMISE  

Podle metodiky SYMOSË97 [2] byly provedeny vĨpoļty pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² 

(maxim§ln²ch hodinovĨch, maxim§ln²ch denn²ch a prŢmŊrnĨch roļn²ch) vybranĨch 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve zvolenĨch 27 vĨpoļtovĨch bodech mimo s²Š a v geometrick® s²ti 

referenļn²ch bodŢ. 

Hodnoty pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² byly vypoļteny pro vġech pŊt tŚ²d stability pŚ²zemn² 

vrstvy atmosf®ry a tŚi tŚ²dy rychlosti vŊtru, s pŚ²spŊvky po ¼hlovĨch kroc²ch 1Á.  

Rozptylov§ studie hodnot² vliv posuzovan®ho z§mŊru na kvalitu ovzduġ². VĨpoļty imisn²ho 

zat²ģen² byly provedeny pro vĨġku 1,6 m nad ¼rovn² ter®nu ï dĨchac² z·nu ļlovŊka.   

VĨpoļty byly provedeny pro n§sleduj²c² zneļiġŠuj²c² l§tky: 

           NH3               amoniak, pachov® l§tky 

                      PM10    tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky vyj§dŚen® jako frakce PM10  

  PM2.5    tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky vyj§dŚen® jako frakce PM2.5  

 NO2               oxid dusiļitĨ (NO2) 

                      BZN              benzen  

                      B(a)P            benzo(a)pyren  

                      CO                oxid uhelnatĨ 

Imise amoniaku a pachovĨch l§tek z chovu vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru 

V obytn® z§stavbŊ je ve st§vaj²c²m stavu dosahov§no nejvyġġ²ch jednohodinovĨch koncentrac² 

amoniaku 92.52 ɛg/m3 v bodŊ ļ. 24 (RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p 124).  

V obytn® z§stavbŊ je ve st§vaj²c²m stavu dosahov§no nejvyġġ²ch roļn²ch koncentrac² amoniaku 

1.526 ɛg/m3 v bodŊ ļ. 25 (RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 131).  

V obytn® z§stavbŊ je ve st§vaj²c²m stavu dosahov§no nejvyġġ²ch denn²ch koncentrac² amoniaku 

68.28 ɛg/m3 v bodŊ ļ. 24 (RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p 124).  

Realizac² z§mŊru vļetnŊ kumulace doch§z² ve vġech referenļn²ch bodech obytn® z§stavby 

mimo s²Š k poklesu imisn²ch pŚ²spŊvkŢ amoniaku. 

Imise z dopravy  

Benzo(a)pyren  

Benzo[a]pyren (sum§rn² vzorec C20H12) je polycyklickĨ aromatickĨ uhlovod²k s pŊti 

benzenovĨmi kruhy. Je silnŊ karcinogenn² a mutagenn². Za bŊģnĨch podm²nek jde o ģlutŊ 
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zbarvenou krystalickou pevnou l§tku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonal®ho spalov§n² pŚi 

teplot§ch 300 aģ 600 ÁC.  

Imisn² limit  - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 1 ng/m3 (1000 pikogramŢ/m3). 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 80 do 100 % imisn²ho limitu. 

Zdrojem emis² benzo[a]pyrenu je vŊtġinou automobilov§ doprava na komunikac²ch zahrnuj²c² 

rovnŊģ resuspenzi a zejm®na lok§ln² spalovac² zdroje na pevn§ paliva.  

Z§mŊr je zdrojem emis² benzo[a]pyrenu zejm®na v dŢsledku vyvolan® dopravy na 

komunikac²ch. 

St§vaj²c² imise benzo[a]pyrenu z dopravy jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky benzo[a]pyrenu z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch 

referenļn²ch bodech obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® 

studie). Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace 0.0094 ng/m 3 je dosahov§no v bodŊ 23 (RodinnĨ 

dŢm, Hlavn² ļ. p. 42, Hrobce). 

Benzen  

Benzen je organick§ slouļenina (uhlovod²k patŚ²c² mezi areny) se sladkĨm z§pachem. PŚi 

pokojov® teplotŊ je to bezbarv§, hoŚlav§ a toxick§ kapalina zn§m§ svĨmi karcinogenn²mi ¼ļinky. 

Imisn² limit  - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 5 Õg/m3.  

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² pŚedstavuje 14 aģ 16 % imisn²ho limitu. Zdrojem emis² benzenu je 

pŚev§ģnŊ automobilov§ doprava na komunikac²ch, lok§ln² topeniġtŊ, prŢmyslov® zdroje. 

Z§mŊr je zdrojem emis² benzenu zejm®na v dŢsledku vyvolan® dopravy na komunikac²ch. 

St§vaj²c² imise benzenu z dopravy je zahrnuta v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky benzenu z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch 

bodech obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie). 

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace 0.0037 Õg /m3 je dosahov§no v bodŊ 13 (RodinnĨ dŢm, 

Libotenice ļ. p. 106). 

NO2 

Oxid dusiļitĨ (NO2) - v plynn®m stavu jde o ļervenohnŊdĨ, agresivn², prudce jedovatĨ plyn. 

Vznik§ pŚi spalovac²ch procesech, napŚ²klad ve spalovac²ch motorech oxidac² vzduġn®ho dus²ku 

za vysokĨch teplot. ZpŢsobuje z§nŊty dĨchac²ch cest od lehkĨch forem aģ po ed®m plic.   

Imisn² limity   

              - hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 200 Õ/m3 (max. poļet pŚekroļen² 18) 

              - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 40 Õg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 26.5 % do 28.25 % imisn²ho limitu pro roļn² prŢmŊr. 

Imisn² limit nen² v dotļen® lokalitŊ pŚekroļen. Zdrojem emis² NO2 je pŚev§ģnŊ automobilov§ 

doprava na komunikac²ch a spalovac² zdroje. 

Maxim§ln² hodinov§ koncentrace namŊŚen§ na nejbliģġ² reprezentativn² mŊŚ²c² stanici Doksany 

za rok 2023 ļin² 45,9 Õg/m3 (22,95 % imisn²ho limitu). 

Z§mŊr je zdrojem emis² NO2 pouze d²ky generovan® dopravŊ a spalovac²m zdrojŢm. 

St§vaj²c² imise NO2 jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky NO2 z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch bodech 

obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie).  

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace NO2 0.0079 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 23 (RodinnĨ 

dŢm, Hlavn² ļ. p. 42, Hrobce). 

Nejvyġġ² maxim§ln² hodinov® koncentrace NO2 0.3221 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 20 

(RodinnĨ dŢm, Poln² ļ.p. 134, Hrobce).  

PM (Pevn® ļ§stice) 

Pevn® ļ§stice ļi (pevn®) prachov® ļ§stice (anglicky: particulates ļi particulate matter ï 

PM) jsou drobn® ļ§stice pevn®ho skupenstv² rozptĨlen® ve vzduchu, kter® jsou tak mal®, ģe 
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mohou bĨt un§ġeny vzduchem. Jejich zvĨġen§ koncentrace mŢģe zpŢsobovat z§vaģn® 

zdravotn² probl®my. Vliv pevnĨch prachovĨch ļ§stic na zdrav² z§vis² pŚedevġ²m na jejich 

velikosti. VŊtġ² ļ§stice se zachycuj² na chloupc²ch v nose a nezpŢsobuj² vŊtġ² pot²ģe.  Ļ§stice 

menġ² neģ 10 Õm pronikaj²c² za hrtan do doln²ch cest dĨchac²ch. NŊkdy se proto oznaļuj² jako 

vdechovan® ļ§stice. 

¶ PM10 ï  ļ§stice menġ² neģ 10 ɛm, 

¶ PM2,5 ï ļ§stice menġ² neģ 2,5 ɛm 

PM10 

Imisn² limity - 24 hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 50 ɛg/m3 (max. poļet pŚekroļen² 35) 

                       - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 40 ɛg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 64.0 % do 68.0 % imisn²ho limitu s denn²m 

prŢmŊrov§n²m a od 45.5 % do 48.0 % roļn²ho imisn²ho limitu. Imisn² limit nen² v dotļen® lokalitŊ 

pŚekroļen.  

Zdrojem emis² PM10 je nakl§d§n² se sypkĨmi materi§ly (recyklace stavebn²ch materi§lŢ, 

pŚeprava sypkĨch materi§lŢ, skladov§n²), tŊģba, automobilov§ doprava na komunikac²ch, 

stavebn² a demoliļn² ļinnost, zemŊdŊlsk§ ļinnost, lok§ln² spalovac² zdroje a prŢmyslov® zdroje 

ve vzd§lenŊjġ²m okol² apod.  

Z§mŊr je zdrojem emis² tuhĨch ļ§stic zejm®na d²ky generovan® dopravŊ. 

St§vaj²c² imise PM10 jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky PM10 z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch bodech 

obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie).  

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace PM10 0.00928 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 7 (RodinnĨ 

dŢm, Libotenice ļ.p. 75).  

Nejvyġġ² maxim§ln² 24hodinov® koncentrace PM10 0.0835 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 20 

(RodinnĨ dŢm, Libotenice ļ.p. 135).  

PM2.5 

Imisn² limit  - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 20 ɛg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 66.5 % do 72.0 % imisn²ho limitu. Imisn² limit nen²                              

v dotļen® lokalitŊ pŚekroļen.  

Zdrojem emis² PM2.5 je nakl§d§n² se sypkĨmi materi§ly (recyklace stavebn²ch materi§lŢ, 

pŚeprava sypkĨch materi§lŢ, skladov§n²), tŊģba, automobilov§ doprava na komunikac²ch, 

stavebn² a demoliļn² ļinnost, zemŊdŊlsk§ ļinnost, lok§ln² spalovac² zdroje a prŢmyslov® zdroje 

ve vzd§lenŊjġ²m okol² apod.  

Z§mŊr je zdrojem emis² tuhĨch ļ§stic zejm®na d²ky generovan® dopravŊ. 

St§vaj²c² imise PM2.5  jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky PM2.5   z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch bodech 

obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie).  

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace PM2.5 0.0141 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 23 (RodinnĨ 

dŢm, Hlavn² ļ. p. 42, Hrobce). 

CO (Oxid uhelnatĨ) 

Oxid uhelnatĨ (starġ² terminologi² kysliļn²k uhelnatĨ) je bezbarvĨ jedovatĨ plyn bez chuti                           

a z§pachu, nedr§ģdivĨ. Je m²rnŊ lehļ² neģ vzduch, ale se vzduchem se m²s². Oxid uhelnatĨ                    

je znaļnŊ jedovatĨ; jeho jedovatost je zpŢsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevn²mu 

barvivu), s n²mģ vytv§Ś² karboxyhemoglobin (COHb), ļ²mģ znemoģŔuje pŚenos kysl²ku v podobŊ 

oxyhemoglobinu z plic do tk§n². Vazba oxidu uhelnat®ho na hemoglobin je pŚibliģnŊ dvousetkr§t 

silnŊjġ² neģ kysl²ku, a proto jeho odstranŊn² z krve trv§ mnoho hodin aģ dn². PŚ²znaky otravy se 

objevuj² jiģ pŚi pŚemŊnŊ 10 % hemoglobinu na karboxyhemoglobin. 

  - 8 hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 10000 Õg/m3. 
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St§vaj²c² imisn² zat²ģen² v lokalitŊ nen² sledov§no. Dle nejbliģġ² mŊŚ²c² stanice Đst² n.L.-

VġeboŚick§ byla v roce 2023 nejvyġġ² namŊŚen§ 8 hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 1156, 

6 Õg/m3 (11.11 % imisn²ho limitu). Imisn² limit nen² pŚekroļen. 

Zdrojem emis², CO v lokalitŊ je automobilov§ doprava na komunikac²ch a spalovac² zdroje                         

v bl²zk®m okol². Z§mŊr je zdrojem, CO d²ky generovan® dopravŊ, provozu spalovac²ch motorŢ 

a spalovac²ch zdrojŢ v are§lu (z§loģn² zdroje). 

V obytn® z§stavbŊ je dosahov§no nejvyġġ² 8h ï denn² prŢmŊrn® koncentrace 0.5190 Õg/m3                      

v bodŊ 20 (RodinnĨ dŢm, Poln² ļ.p. 134, Hrobce). 
 
Vyhodnocen² ve vĨpoļtovĨch bodech mimo s²Š 

V n§sleduj²c²ch tabulk§ch jsou uvedeny vypoļten® hodnoty pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² NO2, 

PM10, PM2,5, benzen, CO, benzo(a)pyren, NH3 v kaģd®m zvolen®m vĨpoļtov®m bodŊ v s²ti                            

i mimo s²Š. 

U hodnot pŚ²spŊvkŢ maxim§ln²ch imisn²ch koncentrac² (NO2, NH3) jsou ve vĨstupu Symos 97 

uvedeny rovnŊģ povŊtrnostn² podm²nky (tŚ²dy stability poļas² a rychlosti vŊtru), pŚi kterĨch jsou 

tato maxima dosahov§na. Uveden§ kr§tkodob§ maxima znamenaj² nejvyġġ² hodnoty 

koncentrac² ze vġech tŚ²d stability a pŚi takov® rychlosti vŊtru, kter§ je v dan® tŚ²dŊ stability 

nejļetnŊjġ². Ve vġech bodech jsou tato maxima dosahov§na pŚi ġpatnĨch rozptylovĨch 

podm²nk§ch za silnĨch inverz² a slab®ho vŊtru. S rostouc² rychlost² vŊtru vypoļten® koncentrace 

znaļnŊ klesaj². 

Za bŊģnĨch rozptylovĨch podm²nek jsou koncentrace nŊkolikan§sobnŊ niģġ² neģ pŚi inverz²ch                     

a v pŚ²padŊ norm§ln²ho a labiln²ho teplotn²ho zvrstven² a rychl®ho rozptylu mŢģe bĨt tento rozd²l 

aģ Ś§dovĨ. Ve skuteļnosti se tyto maxim§ln² hodnoty koncentrac² mohou vyskytovat pouze 

nŊkolik hodin nebo dn² v roce, v z§vislosti na ļetnosti vĨskytu inverz² a vŊtrn® rŢģici pro 

posuzovanou lokalitu (viz pŚ²loha ļ. 2). Proto jsou pro posouzen² vhodnŊjġ² roļn² koncentrace 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek, pŚi jejichģ vĨpoļtu je pouģita i vŊtrn§ rŢģice. 

Grafick® zn§zornŊn² vypoļtenĨch pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² NO2 (maxim§ln²ch hodinovĨch 

a prŢmŊrnĨch roļn²ch), PM10 (maxim§ln²ch denn²ch a prŢmŊrnĨch roļn²ch), PM2,5 (prŢmŊrnĨch 

roļn²ch), benzen (prŢmŊrnĨch roļn²ch), benzo(a)pyren (prŢmŊrnĨch roļn²ch), CO 8 h, NH3 

(maxim§ln²ch hodinovĨch a prŢmŊrnĨch roļn²ch) ve formŊ izolini² je souļ§st² pŚ²lohy rozptylov® 

studie (pŚ²loha ļ. 3). Podrobn® vĨpisy vĨpoļtŢ pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² posuzovanĨch 

zneļisŠuj²c²ch l§tek ve vġech referenļn²ch bodech v s²ti pŚi rŢznĨch povŊtrnostn²ch podm²nk§ch 

(pŚi rŢzn® tŚ²dŊ stability poļas² a rychlosti vŊtru) jsou vzhledem k rozs§hlosti k dispozici                                      

u zpracovatele rozptylov® studie. 

 

Imisn² zat²ģen² z dopravy ve vġech referenļn²ch bodech mimo s²Š: 

Tabulka ļ. 14: Vypoļten® hodnoty v referenļn²ch bodech mimo s²Š (st§vaj²c² stav vļetnŊ kumulace) 

  
CO 

[mg/m 3] 
BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

Ref.bod.ļ. 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

1 0.108951441 0.0007473 0.000142258 0.040659 0.00054618 0.0129926 0.5545140 0.0495781 

2 0.161699299 0.0012239 0.000224301 0.0483625 0.000738161 0.0213900 0.9666464 0.0815429 

3 0.108917205 0.0008888 0.000187773 0.0491490 0.000801511 0.0152220 0.5139973 0.0582522 

4 0.085344699 0.0006252 0.000153059 0.0428353 0.000796766 0.0104501 0.4003985 0.0401821 

5 0.087305001 0.0002817 6.7179E-05 0.0402485 0.000401591 0.0047291 0.398709 0.018167 

6 0.178485776 0.0013530 0.00029014 0.0830116 0.001174482 0.0231190 1.000275 0.0885117 

7 0.199416453 0.0018329 0.000390499 0.1087156 0.001500785 0.0313715 1.0302681 0.120081 

8 0.278317177 0.0019460 0.000434306 0.1344975 0.001743663 0.0330508 1.4620565 0.1266903 
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9 0.484434726 0.0043159 0.001302841 0.2408080 0.006110274 0.0687853 2.5702188 0.266826 

10 0.493545425 0.0049377 0.00164183 0.2240812 0.008064483 0.076817 2.0221532 0.2994621 

11 0.558251396 0.0057012 0.001907018 0.2534981 0.00937757 0.0880364 2.3458341 0.3433997 

12 0.494292512 0.0043008 0.001413928 0.2324203 0.007000647 0.0666981 2.2319657 0.2599219 

13 0.730480423 0.0059656 0.002011918 0.3394116 0.009942761 0.0916263 3.2833206 0.357617 

14 0.611507371 0.0056747 0.001958416 0.2955362 0.009381968 0.0891563 2.8307935 0.347983 

15 0.666053245 0.0037374 0.001297548 0.3291942 0.006427837 0.0587423 3.737958 0.2293323 

16 0.546892292 0.0069515 0.002432494 0.233422 0.011500784 0.1093332 2.5653118 0.4269790 

17 0.580559072 0.0051950 0.001803468 0.2828349 0.008684822 0.0818223 3.055737 0.3194065 

18 0.73810948 0.0050136 0.001744314 0.3389051 0.008397658 0.0790192 3.857228 0.3084851 

19 0.584284376 0.0037541 0.001292731 0.2367933 0.006673845 0.0570279 2.3375822 0.222900 

20 0.791210428 0.0038737 0.001333975 0.3830352 0.006866318 0.0588411 3.5115473 0.2299891 

21 0.606442876 0.0036378 0.001252625 0.2438697 0.006482882 0.0552603 2.3690286 0.2159916 

22 0.60239676 0.0040501 0.001394859 0.2367785 0.007142651 0.0615150 2.282387 0.2404423 

23 0.535718793 0.0041656 0.001434707 0.2139794 0.007327644 0.0632656 2.042353 0.2472861 

24 0.120198962 0.0006466 0.000220787 0.0541777 0.001383085 0.0098968 0.4569007 0.0386548 

25 0.139806169 0.0007677 0.000262565 0.0597957 0.001606865 0.0117346 0.5346367 0.0458389 

26 0.12040922 0.0006394 0.000218351 0.0537455 0.001369371 0.0097845 0.4598840 0.0382168 

27 0.144192617 0.0007882 0.00026968 0.0629171 0.00164377 0.0120419 0.5578211 0.0470415 

Im. limit  
10 000 

[mg/m 3] 
1[ng/m 3] 5 [mg/m 3] 200 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 20 [mg/m 3] 50 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 

 

Tabulka ļ. 15: Vypoļten® hodnoty v referenļn²ch bodech mimo s²Š (po realizaci z§mŊru vļetnŊ 
kumulace) 

  
CO 

[mg/m 3] 
BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

 

Ref.bod.ļ. 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

1 0.1173659 0.0009444 0.0003122 0.0806916 0.0014371 0.0139363 0.5911955 0.0539241 

2 0.1758044 0.0014954 0.0004921 0.0787951 0.0021210 0.0228977 1.0502124 0.0889365 

3 0.1163540 0.0011220 0.0004225 0.0791095 0.0017646 0.0162769 0.552444 0.0628122 

4 0.0876365 0.0008300 0.000347 0.0763939 0.0014503 0.0111727 0.4027265 0.0427096 

5 0.0874157 0.0004083 0.0001474 0.0778512 0.0007837 0.0051071 0.4086770 0.0193697 

6 0.1904495 0.0016488 0.000663 0.1191294 0.0024973 0.0246300 1.0728999 0.0953039 

7 0.1926209 0.0021935 0.0008874 0.1315926 0.0032267 0.0333748 1.0365101 0.1293616 

8 0.2647095 0.0023073 0.0010062 0.1626161 0.0034523 0.0350782 1.4936258 0.1358940 

9 0.4985500 0.0047041 0.0033862 0.3551361 0.0077253 0.0715066 2.5952252 0.2760292 

10 0.4995643 0.0052628 0.0043108 0.3305234 0.0090693 0.0792345 2.0456668 0.3050212 

11 0.5650594 0.0060055 0.0052816 0.3579656 0.0103565 0.09066385 2.3731015 0.3493858 

12 0.5050616 0.0045939 0.0039171 0.3383923 0.0079526 0.0688516 2.2499750 0.2652528 

13 0.6546219 0.0062387 0.0057251 0.4450304 0.0108167 0.0942405 3.3256432 0.3633065 

14 0.5775129 0.0060385 0.0042606 0.4094789 0.0102842 0.0917633 2.8552466 0.3522023 

15 0.6859354 0.0040900 0.0027506 0.3366759 0.0071526 0.0605901 3.7596915 0.2318874 
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16 0.5581492 0.0073555 0.005048 0.3513476 0.0124082 0.112380 2.5802266 0.431097 

17 0.5978683 0.0055853 0.0037514 0.4013279 0.0095517 0.0842663 3.0735041 0.322962 

18 0.7535647 0.0054078 0.0035767 0.4071693 0.0092431 0.0813935 3.8796935 0.3118049 

19 0.1799261 0.0122395 0.0025892 0.4902484 0.0138575 0.0697296 2.3779489 0.2268202 

20 0.2721221 0.0126340 0.0026717 0.7052325 0.0142603 0.0719532 3.5668663 0.2340311 

21 0.1812037 0.0118604 0.0025089 0.5010586 0.0134609 0.0675687 2.4096576 0.219790 

22 0.1757170 0.0132322 0.0027932 0.4866595 0.014856 0.0752541 2.3214890 0.2446677 

23 0.1628408 0.0136198 0.0028728 0.4397805 0.0152515 0.0774100 2.0775279 0.251630 

24 0.0967335 0.0019025 0.0004457 0.1020069 0.0026781 0.0118177 0.4639020 0.0393657 

25 0.1057329 0.0023014 0.0005291 0.1176890 0.0031476 0.0140704 0.5429240 0.0466741 

26 0.0950877 0.0018887 0.0004407 0.1036803 0.0026576 0.0116939 0.4671287 0.0389201 

27 0.1052976 0.0023805 0.0005432 0.1236947 0.0032346 0.0144633 0.5665377 0.0478977 

Im. limit  

10 000 

[mg/m 3] 1[ng/m 3] 5 [mg/m 3] 200 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 20 [mg/m 3] 50 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 

Tabulka ļ. 16: Vypoļten® hodnoty v referenļn²ch bodech mimo s²Š [(z§mŊr ï st§vaj²c² stav (vļetnŊ 

kumulace)] 

  
CO 

[mg/m 3] 
BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

 

Ref.bod.ļ. 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

1 0.008414459 0.0001971 0.000169942 0.0400326 0.00089092 0.0009437 0.0366815 0.004346 

2 0.014105101 0.0002715 0.000267799 0.0304326 0.001382839 0.0015077 0.083566 0.0073936 

3 0.007436795 0.0002332 0.000234727 0.0299605 0.000963089 0.0010549 0.0384467 0.00456 

4 0.002291801 0.0002048 0.000193941 0.0335586 0.000653534 0.0007226 0.002328 0.0025275 

5 0.000110699 0.0001266 8.02E-05 0.0376027 0.000382109 0.000378 0.009968 0.0012027 

6 0.011963724 0.0002958 0.00037286 0.0361178 0.001322818 0.001511 0.0726249 0.0067922 

7 0.006795553 0.0003606 0.000496901 0.022877 0.001725915 0.0020033 0.006242 0.0092806 

8 0.013607677 0.0003613 0.000571894 0.0281186 0.001708637 0.0020274 0.0315693 0.0092037 

9 0.014115274 0.0003882 0.002083359 0.1143281 0.001615026 0.0027213 0.0250064 0.0092032 

10 0.006018875 0.0003251 0.00266897 0.1064422 0.001004817 0.0024175 0.0235136 0.0055591 

11 0.006808004 0.0003043 0.003374582 0.1044675 0.00097893 0.00262745 0.0272674 0.0059861 

12 0.010769088 0.0002931 0.002503172 0.105972 0.000951953 0.0021535 0.0180093 0.0053309 

13 0.075858523 0.0002731 0.003713182 0.1056188 0.000873939 0.0026142 0.0423226 0.0056895 

14 0.033994471 0.0003638 0.002302184 0.1139427 0.000902232 0.002607 0.0244531 0.0042193 

15 0.019882155 0.0003526 0.001453052 0.0074817 0.000724763 0.0018478 0.0217335 0.0025551 

16 0.011256908 0.000404 0.002615506 0.1179256 0.000907416 0.0030468 0.0149148 0.004118 

17 0.017309228 0.0003903 0.001947932 0.118493 0.000866878 0.002444 0.0177671 0.0035555 

18 0.01545522 0.0003942 0.001832386 0.0682642 0.000845442 0.0023743 0.0224655 0.0033198 

19 0.404358276 0.0084854 0.001296469 0.2534551 0.007183655 0.0127017 0.0403667 0.0039202 

20 0.519088328 0.0087603 0.001337725 0.3221973 0.007393982 0.0131121 0.055319 0.004042 

21 0.425239176 0.0082226 0.001256275 0.2571889 0.006978018 0.0123084 0.040629 0.0037984 

22 0.42667976 0.0091821 0.001398341 0.249881 0.007713349 0.0137391 0.039102 0.0042254 

23 0.372877993 0.0094542 0.001438093 0.2258011 0.007923856 0.0141444 0.0351749 0.0043439 
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24 0.023465462 0.0012559 0.000224913 0.0478292 0.001295015 0.0019209 0.0070013 0.0007109 

25 0.034073269 0.0015337 0.000266535 0.0578933 0.001540735 0.0023358 0.0082873 0.0008352 

26 0.02532152 0.0012493 0.000222349 0.0499348 0.001288229 0.0019094 0.0072447 0.0007033 

27 0.038895017 0.0015923 0.00027352 0.0607776 0.00159083 0.0024214 0.0087166 0.0008562 

Im. limit  
10 000 

[mg/m 3] 1[ng/m 3] 5 [mg/m 3] 200 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 20 [mg/m 3] 50 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 

Imisn² pŚ²rŢstky amoniaku ve vġech RB mimo s²Š: 

Tabulka ļ. 17: Imisn² pŚ²spŊvky amoniaku z§mŊr vļetnŊ kumulace ve vġech RB mimo s²Š 

 Amoniak v mikrogramech/m3 

 maxim§ln² imisn² hodinov® koncentrace Roļn² prŢmŊrn® imisn² koncentrace 
24 hodinov® (denn²) prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 
 novĨ stav souļasnĨ stav rozd²l novĨ stav  souļasnĨ stav rozd²l novĨ stav souļasnĨ stav rozd²l 

1 35.7630 58.1187 -22.3557 0.8648 1.46652 -0.60172 26.3947 42.8943 -16.4996 

2 38.5337 62.3637 -23.83 0.7763 1.35264 -0.57634 28.4399 46.0278 -17.5879 

3 38.2673 61.2308 -22.9635 0.7528 1.32626 -0.57346 28.2434 45.1918 -16.9484 

4 41.5874 64.0720 -22.4846 0.7760 1.37470 -0.5987 30.6937 47.2886 -16.5949 

5 26.0562 35.0859 -9.0297 0.6557 1.11729 -0.46159 19.2307 25.8951 -6.6644 

6 32.4548 52.7632 -20.3084 0.6680 1.21002 -0.54202 23.9538 38.9429 -14.9891 

7 31.08412 50.187 -19.10288 0.6621 1.21986 -0.55776 22.9423 37.0417 -14.0994 

8 28.9068 46.8437 -17.9369 0.6338 1.16705 -0.53325 21.3354 34.5743 -13.2389 

9 24.8119 48.7455 -23.9336 0.6063 1.09427 -0.48797 18.3134 35.9786 -17.6652 

10 23.5303 46.6463 -23.116 0.5762 1.03671 -0.46051 17.3675 34.4293 -17.0618 

11 23.3168 45.5507 -22.2339 0.5687 1.01706 -0.44836 17.2100 33.6207 -16.4107 

12 23.7601 45.2753 -21.5152 0.5723 1.02896 -0.45666 17.5371 33.4175 -15.8804 

13 22.4088 43.3519 -20.9431 0.5476 0.97830 -0.4307 16.5398 31.9980 -15.4582 

14 22.7418 46.6370 -23.8952 0.5777 1.02748 -0.44978 16.7857 34.4224 -17.6367 

15 21.8936 46.3146 -24.421 0.5756 1.0164 -0.4408 16.1598 34.1843 -18.0245 

16 22.8933 48.8223 -25.929 0.6027 1.06798 -0.46528 16.8975 36.0351 -19.1376 

17 23.2411 50.3163 -27.0752 0.6229 1.10970 -0.4868 17.1542 37.1376 -19.9834 

18 24.1014 52.5854 -28.484 0.6554 1.18936 -0.53396 17.7891 38.8121 -21.023 

19 27.0973 51.2175 -24.1202 0.4917 0.9086 -0.4169 19.9997 37.8019 -17.8022 

20 26.6516 51.0726 -24.421 0.4852 0.8976 -0.4124 19.6708 37.6951 -18.0243 

21 26.2353 49.6648 -23.4295 0.4673 0.8624 -0.3951 19.3636 36.6561 -17.2925 

22 25.3094 47.8293 -22.5199 0.4419 0.8143 -0.3724 18.6802 35.3015 -16.6213 

23 24.4857 46.4409 -21.9552 0.4236 0.77974 -0.35614 18.0724 34.2768 -16.2044 

24 43.1495 92.5274 -49.3779 0.8278 1.5158 -0.688 31.8459 68.2892 -36.4433 

25 42.5748 82.1860 -39.6112 0.8434 1.52680 -0.6834 31.4217 60.6566 -29.2349 

26 40.1934 88.7888 -48.5954 0.7628 1.39605 -0.63325 29.6643 65.5302 -35.8659 

27 39.4518 78.8679 -39.4161 0.7694 1.3928 -0.6234 29.1169 58.2079 -29.091 
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Imise pachovĨch l§tek v nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ: 

Tabulka ļ. 18: Imisn² pŚ²spŊvky NH3 a pachovĨch l§tek v RB mimo s²Š nejbliģġ² obytn® z§stavby 

(st§vaj²c² stav) 

Ukazatel 
NH3 

[ɜg/m
3
] 

NH3 

 [ɜg/m
3
] 

  
Pachov® l§tky  

OUE/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tś²da  
stability 
ovzduĢ² 

Koeficient 
P/M 

Pachov® l§tky  
OUE/m3 

 
Ref. 

bod. ļ. 

Roļn²  
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 
 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

ġpiĽkov§  
koncentrace 

(obtŊģov§n² z§pachem) 
 

1 1.466520 58.11875 2.1525463 1 1.9 4.0898381 

2 1.352642 62.36379 2.3097702 1 1.9 4.3885634 

3 1.326268 61.23085 2.267809 1 1.9 4.3088378 

4 1.374702 64.07203 2.3730383 1 1.9 4.5087729 

5 1.117291 35.08594 1.2994795 1 1.9 2.4690111 

Im. limit  27*    10* 

 

Tabulka ļ. 19: Imisn² pŚ²spŊvky NH3 v RB mimo s²Š nejbliģġ² obytn® z§stavby ï po realizaci 
z§mŊru 

Ukazatel 
NH3 

[ɜg/m
3
] 

NH3 

 [ɜg/m
3
] 

Pachov® l§tky  
OUE/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tś²da  
stability            
ovzduĢ² 

Koeficient 
P/M 

Pachov® l§tky  
OUE/m3 

 
Ref. 

bod. ļ. 

Roļn²  
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

ġpiĽkov§  
koncentrace 

(obtŊģov§n² z§pachem) 

 
1 0.864809218 35.76308595 1.324558739 1 1.9 2.516661604 

2 0.776302335 38.53376617 1.427176525 1 1.9 2.711635398 

3 0.752849729 38.26736987 1.417309995 1 1.9 2.692888991 

4 0.776099521 41.58746317 1.540276414 1 1.9 2.926525187 

5 0.655720444 26.0562702 0.965047044 1 1.9 1.833589384 

 
 27*    10* 

*Pozn. 27 Õg/m3 je nejniģġ² publikovanĨ ļichovĨ pr§h amoniaku 10 OUE/m3  povaģov§no za obtŊģuj²c² z§pach 
 

Tabulka ļ. 20: Rozd²l st§vaj²c² a vĨhledovĨ stav ï rozd²l 

 Amoniak v mikrogramech/m3 

Pachov® l§tky (ĢpiĽka) 
OUE/m3  

maxim§ln² imisn² hodinov® 
koncentrace 

RoĽn² prţmŋrn® imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® (denn²) prţmŋrn® 
imisn² koncentrace 

 novĨ stav 
souļasnĨ 

stav 
rozd²l novĨ stav  

souļasnĨ 
stav 

rozd²l novĨ stav 
souļasnĨ 

stav 
rozd²l novĨ stav 

souļasnĨ 
stav 

rozd²l 

1 
35.76308 58.11875 -22.35567 0.8648 1.4665 -0.6017 26.3947 42.8943 -16.499 2.5166 4.0898 -1.5732 

2 
38.53376 62.36379 -23.83003 0.7763 1.3526 -0.5763 28.4399 46.0278 -17.587 2.7116 4.3885 -1.6769 

3 
38.26736 61.23085 -22.96349 0.7528 1.3262 -0.5734 28.2434 45.1918 -16.948 2.6928 4.3088 -1.616 

4 
41.58746 64.07203 -22.48457 0.7760 1.3747 -0.5987 30.6937 47.2886 -16.594 2.9265 4.5087 -1.5822 

5 
26.05627 35.08594 -9.02967 0.6557 1.1172 -0.4615 19.2307 25.8951 -6.6644 1.83358 2.4690 -0.6354 
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Vyhodnocen² v s²ti referenļn²ch bodŢ 

Tabulka ļ. 21: Vypoļten® hodnoty v s²ti referenļn²ch bodŢ ï st§vaj²c² stav 

 
CO 

[mg/m 3] 

BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

PrŢmŊrov§n² 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊ
rn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodino
v® prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) 
prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

min 0.0179   2.983E-05 8.88E-06    0.01083 9.372E-05 0.0004 0.0769 0.0018 

max 1.5690 0.01339 0.004621 1.1560 0.02250 0.2037 12.2490 0.7962 

im. Limit 
10 000 

[mg/m 3] 
1[ng/m3] 5 [mg/m3] 200 [mg/m3] 40 [mg/m3] 20 [mg/m3] 50 [mg/m3] 40 [mg/m3] 

% min 0.00017 0.0029 0.00017 0.0054 0.00023 0.002 0.1538 0.0046 

% max 0.01569 1.339 0.0924 0.578 0.05625 1.0185 24.498 1.9905 

 

Tabulka ļ. 22: Vypoļten® hodnoty v s²ti referenļn²ch bodŢ ï po realizaci z§mŊru 

 
CO 

[mg/m 3] 

BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

PrŢmŊrov§n² 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Jednohodinov
® prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

min 0.0180 5.341E-05 1.905E-05 0.0206 0.00015 0.0005 0.07782 0.0019 

max 2.7053 0.0428 0.00925 2.3444 0.0461 0.2479 12.4555 0.8099 

im. Limit 
10 000 

[mg/m 3] 
1[ng/m3] 5 [mg/m3] 200 [mg/m3] 40 [mg/m3] 20 [mg/m3] 50 [mg/m3] 40 [mg/m3] 

% min 0.00018 0.005 0.00038 0.0103 0.000375 0.0025 0.1556 0.0047 

% max 0.0270 4.28 0.185 1.1722 0.11525 1.2395 24.911 2.0247 

 

Tabulka ļ. 23: PŚ²spŊvky NH3 v s²ti RB st§vaj²c² a vĨhledovĨ stav 

Ukazatel  

St§vaj²c² stav Stav po realizaci z§mŊru 

NH3 
[mg/m3]  

NH3 
[mg/m3]  

NH3 
[mg/m3]  

NH3 
[mg/m3]  

NH3 
[mg/m3]  

NH3 
[mg/m3]  

PrŢmŊrov§n² 
Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

Hodinov® 
maxim§ln² imisn² 

koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) 

prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

Hodinov® 
maxim§ln² imisn² 

koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

min 0.18112 10.4379 7.7043 0.0971 7.498 5.5345 

max 54.1283 1700.13 630.63 76.783 1648.88 895.23 

 

VĨpoļet prŢmŊrn® atmosf®rick® depozice dus²ku vyj§dŚen®  v g/m2/rok na ¼zem² pŚ²rodn² 

pam§tky P²sļiny u Oleġka v referenļn²m bodŊ um²stŊn®m na pozemkov® parcele ļ. 299                   

v k.¼. Libotenice 

 

Vzhledem k bl²zkosti ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u Oleġka, byl proveden samostatnĨ 

vĨpoļet prŢmŊrn® atmosf®rick® depozice dus²ku vyj§dŚen® v g/m2/rok na toto ¼zem². VĨpoļet 

byl proveden ve 3 referenļn²ch bodech um²stŊnĨch na pozemkov® parcele ļ. 299 v k.¼. 

Libotenice (viz obr§zek ļ. 13), a to pŚi zohlednŊn² kumulovan®ho z§mŊru modernizace farmy 

Libotenice 153. VĨpoļet byl proveden z dŢvodu posouzen² vlivu z§mŊru na vodn² pomŊry. 
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Pro vĨpoļet bylo uvaģov§no s konstantn²m depoziļn²m tokem vypoļtenĨm z prŢmŊrnĨch 

roļn²ch imisn²ch koncentrac² amoniaku za rok pro depoziļn² rychlosti odpov²daj²c² typu povrchu 

v dan®m referenļn²m bodŊ. VĨsledky pro st§vaj²c², vĨhledovĨ stav a rozd²l jsou uvedeny 

v tabulce n²ģe. 
 

Tabulka ļ. 241: PrŢmŊrn® roļn² depozice amoniaku v RB na parcele ļ. 299 v ku Libotenice 

Referenļn² 
bod  

St§vaj²c² Po realizaci z§mŋru Rozd²l ð navĩĢen² z§mŋrem 

NH3 
Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

[mg/m3] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn§ 
depozice 
amoniaku 

[g/m2/rok] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 
[mg/m3] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn§ 
depozice 
amoniaku 

[g/m2/rok] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 
[mg/m3] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn§ 
depozice amoniaku 

[g/m2/rok] 

1 0.434295 0.1506 0.24423 0.0847 -0.190065 -0.0659 

2 0.411534 0.1297 0.23042 0.0726 -0.181114 -0.0571 

3 0.378448 0.131 0.21168 0.0734 -0.166768 -0.0576 

B.III.1.2 ZneļiġtŊn² vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ² 

V pŚ²padŊ f§ze vĨstavby z§mŊru i n§sledn®ho provozu z§mŊru jsou rizika hav§ri² minim§ln². 

Riziko bezpeļnosti provozu a lok§ln²ho zneļiġtŊn² ģivotn²ho prostŚed² by tedy pŚedstavoval 

pouze pŚ²pad mimoŚ§dn® ud§losti (v dŢsledku technick® z§vady ļi selh§n² lidsk®ho faktoru 

apod.). Za mimoŚ§dn® ud§losti z hlediska negativn²ho vlivu na ģivotn² prostŚed² a zdrav² obyvatel 

lze povaģovat ¼nik z§vadnĨch l§tek a poģ§r. 

Potenci§ln² zdroje a n§hodnĨ ¼nik z§vadnĨch l§tek 

Vzhledem k vĨġe uveden®mu zabezpeļen² a charakteru zaŚ²zen², kter® je podporov§no 

provoznŊ-technickĨmi opatŚen²mi, je kontaminace povrchovĨch a podzemn²ch vod a pŢdy m§lo 

pravdŊpodobn§. 

Stavebn² pr§ce ve f§zi realizace z§mŊru budou zabezpeļeny tak, aby se riziko nestandardn²ho 

stavu a hav§ri² minimalizovalo. 

Pouģ²van§ technologick§ zaŚ²zen² se budou pravidelnŊ kontrolov§na. 

Prostor technick®ho z§zem² bude vybaven has²c²mi prostŚedky a ochrannĨmi pomŢckami pro 

zdol§n² hav§rie. 

Pro pŚ²pady zneļiġtŊn² ploch ¼niky technickĨch kapalin nebo jinĨmi z§vadnĨmi l§tkami bude 

postupov§no v souladu s havarijn²m pl§nem, kde jsou uvedeny veġker® potŚebn® postupy                 

a opatŚen². 

S postupem pŚi odstranŊn² n§hodn®ho ¼niku z§vadnĨch l§tek a tak® s havarijn²m pl§nem                       

a poģ§rn²mi pŚedpisy jsou a budou pravidelnŊ seznamov§ni vġichni dotļen² pracovn²ci. 

Pracovn²ci jsou a budou dŢkladnŊ proġkoleni tak® i v oblasti bezpeļnosti pr§ce na pracoviġti. 

S chemickĨmi l§tkami a smŊsmi bude, nakl§d§no dle poģadavkŢ aktu§ln²ho znŊn² z§kona                    

o chemickĨch l§tk§ch a smŊs²ch ļ. 350/2011 Sb., z§kona o veŚejn®m zdrav² ļ. 258/2000 Sb.                     

a z§kona ļ. 309/2006 Sb. o zajiġtŊn² dalġ²ch podm²nek bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci.  

Poģ§r 

Poģ§r lze povaģovat za mimoŚ§dnou ud§lost spojenou s ¼nikem emis² ġkodlivin. Riziko poģ§ru 

je moģn® uvaģovat napŚ. vlivem poruchy elektroinstalac², vlivem poruchy instalovanĨch zaŚ²zen², 

hav§ri² ļi nestandardn²m provozem apod.  

PŚi poģ§ru unikaj² do ovzduġ² toxick® zplodiny z hoŚen². T²mto mŢģe doj²t u nŊkterĨch ġkodlivin 

k pŚekroļen² jejich nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch kr§tkodobĨch koncentrac² v ovzduġ².  

Pro pŚ²pad vzniku poģ§ru je jiģ za st§vaj²c²ho stavu zabezpeļeno dostateļnĨm pŚ²vodem poģ§rn² 

vody. Pro prvn² bezprostŚedn² z§sah pŚi vzniku poģ§ru jsou instalov§ny pŚenosn® hasic² pŚ²stroje.  
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Hasebn²m z§sahem mŢģe bĨt zdrojem ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² voda, kter§ byla pouģita 

k likvidaci poģ§ru. Konkr®tn² poģ§rn² zabezpeļen² stavby bude Śeġeno v dalġ²m stupni 

projektov® dokumentace z§mŊru a bude provedeno dle pŚ²sluġnĨch norem. 

B.III.2. Odpadn² vody 

   (napŚ²klad pŚehled zdrojŢ odpadn²ch vod, mnoģstv² odpadn²ch vod a  
   m²sto vypouġtŊn², vypouġtŊn® zneļiġtŊn², ļistic² zaŚ²zen² a jejich  
   ¼ļinnost) 

Etapa vĨstavby  

V r§mci vĨstavby budou vznikat pouze splaġkov® odpadn² vody. Produkci tŊchto odpadn²ch vod 

lze pŚedpokl§dat, ģe bude Ś§dovŊ shodn§ se spotŚebou pitn® vody. 

Pracovn²ci budou po dobu vĨstavby pouģ²vat soci§ln² z§zem² vybudovan® v r§mci vĨstavby 

nebo po dohodŊ budou moci pouģ²vat st§vaj²c² soci§ln² z§zem² um²stŊn® v administrativn² 

budovŊ. 

Poļet zamŊstnancŢ z rŢznĨch dodavatelskĨch firem nelze v souļasn® dobŊ objektivnŊ urļit. 

Z tohoto dŢvodu i mnoģstv² splaġkovĨch vody je pro tuto f§zi v souļasn® dobŊ tŊģko vyļ²sliteln®. 

DeġŠov® vody budou vsakov§ny na pozemku investora. Stavitel bude dodrģovat z§kladn² 

povinnosti v oblasti ochrany vod pŚed ¼nikem l§tek z§vadnĨch vod§m a nebezpeļnĨch l§tek 

pouģ²vanĨch na stavbŊ, vļetnŊ pohonnĨch hmot. Na m²stŊ nebude shromaģŅov§no vŊtġ² 

mnoģstv² l§tek z§vadnĨch vod§m a nebezpeļnĨch l§tek, neģ bude nezbytnŊ nutn® pro 

okamģitou spotŚebu. V pŚ²padŊ jejich doļasn®ho uloģen² pŚed vyuģit²m budou v maxim§ln² 

moģn® m²Śe vyuģ²v§ny z§chytn® vany, IBC kontejnery se zkouġkou tŊsnosti, mobiln² kontejnery 

ke skladov§n² s integrovanĨmi z§chytnĨmi vanami apod. Pod vozidly a mechanizac², kter§ bude 

zŢst§vat v are§lu v dobŊ vĨstavby, budou umisŠov§ny v dobŊ mimo provoz pŚenosn® vany pro 

z§chyt pŚ²padnĨch ¼kapŢ pohonnĨch hmot. Veġker® obaly od z§vadnĨch ļi nebezpeļnĨch l§tek, 

pouģit® pomŢcky, mastn® hadry a dalġ² budou odv§ģeny k vyuģit² nebo odstranŊn² v souladu s 

pŚ²sluġnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy. 

Etapa provozu  

Produkovan® splaġkov® vody vznikaj²c² v prostor§ch soci§ln²ho zaŚ²zen² budou sv§dŊny 

do pevn®, nepropustn® j²mky, kter§ bude vyv§ģena. U novĨch hal bude hygienick® z§zem² 

vybaveno samostatnou j²mkou na vĨvoz o kapacitŊ 8 m3. 

Splaġkov® odpadn² vody budou pravidelnŊ vyv§ģeny na ĻOV nebo pŚed§ny osobŊ opr§vnŊn® 

ve smyslu z§kona o odpadech. 

Produkci tŊchto odpadn²ch vod lze pŚedpokl§dat, ģe bude Ś§dovŊ shodn§ se spotŚebou vody,                 

tj. cca 300 m3/rok. 

Oplachov® vody vznikl® pŚi pravideln®m ļiġtŊn² chovnĨch hal a technologie budou j²m§ny                         

do uzavŚenĨch j²mek o kapacitŊ 13 m3 um²stŊnĨch u jednotlivĨch hal (kaģd§ hala m§ vlastn² 

j²mku).  

Oplachov® vody budou obsahovat zbytky biologicky odbouratelnĨch ļistic²ch prostŚedkŢ, pŚ²p. 

potencion§lnŊ kontaminovan® vody z okol² zpevnŊnĨch ploch urļenĨch k manipulaci s trusem a 

budou odv§ģeny mimo stŚedisko okamģitŊ po dokonļen² procesu ļiġtŊn² haly. 

Oplach se prov§d² pomoc² vysokotlakĨch zaŚ²zen² s pouģit²m ļist²c²ch a dezinfekļn²ch 

prostŚedkŢ po ukonļen² turnusu, tedy cca 1x za 12ï14 mŊs²cŢ. 

Oplachov§ voda (voda pro myt² chovnĨch hal) se pŚedpokl§d§ v mnoģstv² cca na 100 m3 za rok.  

NejļastŊji pouģ²vanĨmi ļistic²mi a dezinfekļn²mi prostŚedky vyuģ²vanĨmi na obdobnĨch farm§ch 

jsou napŚ²klad KenoTMsan nebo Kickstart, jejichģ popis je uveden n²ģe.  

KenoTMsan je silnĨ pŊnivĨ alkalickĨ detergent vhodnĨ pro zemŊdŊlsk® provozy. Jde o vysoce 

¼ļinnĨ ļistic² pŚ²pravek s odmaġŠovac²m ¼ļinkem urļenĨ pro odstraŔov§n² odolnĨch neļistot, 

tuku, ģivoļiġnĨch sekretŢ a dalġ²ch organickĨch zbytkŢ v zemŊdŊlskĨch provozech. Aplikuje se 
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jako vodnĨ roztok pomoc² postŚikovaļe na plochy hal. Tam vytvoŚ² aktivn² pŊnu, kter§ ¼ļinnĨm 

zpŢsobem pom§h§ odstranit neļistoty. Po 10 aģ 60 minut§ch, podle m²ry zneļiġtŊn², se 

pŚ²pravek opl§chne vodou.  

Á fyzik§ln² stav a barva ģlutohnŊd§ tekutina, 

Á hustota 1.075 kg.l-1  

Á pouģ²van§ koncentrace 1 %  

Á klasifikace podle (ES) ļ. 1272/2008 (CLP) nebezpeļnĨ, biologicky odbouratelnĨ  

Kickstart je peroxidovĨ dezinfekļn² pŚ²pravek s velmi rychlĨm ¼ļinkem, kterĨ se vyuģ²v§ ve 

st§jov®m prostŚed². Jde o celosvŊtovŊ registrovanĨ pŚ²pravek. V pŚ²rodŊ se rozkl§d§ na vodu, 

oxid uhliļitĨ a kysl²k. Podle zneļiġtŊn² povrchu se vyuģ²v§ u chovŢ v koncentraci 0,5 aģ 1 %.  

Á fyzik§ln² stav a barva pŊniv§, bezbarv§ tekutina  

Á hustota 1.120 kg.l-1  

Á pouģ²van§ koncentrace 1 %  

Á klasifikace podle (ES) ļ. 1272/2008 (CLP) nebezpeļnĨ, biologicky odbouratelnĨ  

Pouģ²v§ny mohou bĨt i jin® pŚ²pravky, kter® budou m²t obdobn® vlastnosti. 

Vzhledem k tomu, ģe odpadn² splaġkov§ voda bude odv§ģena do ĻOV a oplachov® vody z myt² 

hal budou odv§ģeny/pŚed§v§ny na extern² ĻOV, nebo osobŊ opr§vnŊn® k pŚevzet² ve smyslu 

z§kona o odpadech, jsou zabezpeļena veġker§ stavebn², technick§ i organizaļn² opatŚen² pro 

zamezen² zneļiġtŊn² povrchovĨch a podzemn²ch vod, lze konstatovat, ģe z§mŊr nebude 

zneļiġtŊn² povrchovĨch a podzemn²ch vod. 

DeġŠov® vody  

Svoj² povahou se jedn§ o nezneļiġtŊnou a kvalitativnŊ nezmŊnŊnou deġŠovou vodu, tud²ģ 

nehroz² ohroģen² podzemn²ch ani povrchovĨch vod. 

Realizac² z§mŊru dojede k navĨġen² objemu deġŠovĨch vod z cca 6 862 m3/rok na cca 8 478 

m3/rok. 

DeġŠov® vody ze stŚech objektŢ budou i po realizaci tohoto z§mŊru nad§le odv§dŊny pomoc² 

betonovĨch ģlabovek a st§vaj²c² are§lovou deġŠovou kanalizac² do Libotenick®ho potoka.  

DeġŠov® vody budou tak® zasakov§ny pŚirozenĨm zpŢsobem do propustn®ho a nezpevnŊn®ho 

ter®nu mezi jednotlivĨmi objekty. 

ZneļiġtŊn² vod s vĨjimkou havarijn²ch situac², zejm®na ¼niku pohonnĨch hmot a maziv 

z manipulaļn² techniky, nen² pŚedpokl§d§no. V pŚ²padŊ ¼niku tŊchto l§tek budou pouģity sanaļn² 

prostŚedky a bude postupov§no v souladu s platnĨmi pŚedpisy v oblasti vodn²ho hospod§Śstv², 

resp. dle havarijn²ho pl§nu, nebo havarijn²ho pŚedpisu (pokud v z§jmov®m ¼zem² nebude nutn® 

havarijn² pl§n zpracovat dle kapacit l§tek z§vadnĨch vod§m). 

 

B.III.3. Odpady  
   (napŚ²klad pŚehled zdrojŢ odpadŢ, kategorizace a mnoģstv² odpadŢ,  
    zpŢsoby nakl§d§n² s odpady) 

Nakl§d§n² s odpady bŊhem f§ze vĨstavby i provozu mus² bĨt Śeġeno v souladu se z§konem                     

ļ. 541/2020 Sb., o odpadech, v platn®m znŊn² (d§le tak® Ăz§kon o odpadechñ) a v souladu 

s pŚ²sluġnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy.  

F§ze vĨstavby  

Po dobu vĨstavby a umisŠov§n² strojn²ch zaŚ²zen² budou vznikat odpady typick® pro stavebn² 
ļinnosti tohoto druhu a rozsahu (zemn² a stavebn² pr§ce, mont§ģn² pr§ce, vybavov§n² stavby, 
¼klidov® pr§ce, apod.). Budou produkov§ny odpady charakteru nevyuģitĨch ļ§st² konstrukļn²ch 
prvkŢ (napŚ. neupotŚeben® tŊsn²c² f·lie, zbytky potrub², kabelŢ, nevyuģit® ļ§sti kovovĨch 
konstrukc² /ģelezo a ocel, smŊsn® kovy/ aj.), odpady ze stavebn²ch prac² a k nim se poj²c² 
jednotliv® druhy odpadn²ch obalŢ (pap²rov® a lepenkov® obaly, obaly (zejm®na plastov®) od 
stavebn²ch a mont§ģn²ch hmot, ¼lomky betonu, apod.).  
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Vznikaj²c² odpady budou tŚ²dŊny, oddŊlenŊ shromaģŅov§ny a v maxim§ln² moģn® m²Śe 
recyklov§ny. 

Pokud budou nŊkter® odpady ļi jejich ļ§sti zneļiġtŊny nebezpeļnĨmi l§tkami, bude s tŊmito 
odpady nakl§d§no v reģimu odpadŢ kategorie nebezpeļnĨ. 

PŢvodcem odpadŢ, kter® budou spojeny s realizac² z§mŊru, bude firma zajiġŠuj²c² vĨstavbu. 
Firma zajiġŠuj²c² vĨstavbu. zabezpeļ² pŚednostn² vyuģit² odpadŢ, nebo odstranŊn² odpadŢ 
pŚed§n²m do zaŚ²zen² k tomu urļen®m z§kona o odpadech. 

Odpady budou roztŚ²dŊnŊ shromaģŅov§ny dle jednotlivĨch druhŢ, kategori², a to na m²stech                          
k tomu urļenĨch a zajiġtŊnĨch tak, aby odpady byly chr§nŊny pŚed povŊtrnostn²mi a jinĨmi vlivy 
vļetnŊ odcizen² nebo ¼nikem.  

Odpady kategorie nebezpeļnĨ (vzhledem ke sv® kategorizaci) budou shromaģŅov§ny oddŊlenŊ 
ve speci§ln²ch n§dob§ch urļenĨch k tomuto ¼ļelu a zabezpeļenĨch tak, aby nemohlo doj²t 
k neopr§vnŊn® manipulaci s nebezpeļnĨmi odpady nebo k ¼niku ġkodlivin z uloģenĨch odpadŢ. 
V pŚ²padŊ vzniku a t²m i shromaģŅov§n²m produkovanĨch nebezpeļnĨch odpadŢ, mus² bĨt 
m²sto shromaģŅov§n² i shromaģŅovac² n§doba opatŚena identifikaļn²mi listy nebezpeļnĨch 
odpadŢ a oznaļen²m v rozsahu stanoven®m vyhl§ġkou o podrobnostech nakl§d§n² s odpady. 

Veġker® produkovan® odpady budou pŚed§ny do zaŚ²zen² k vyuģit² nebo odstranŊn², kter® jsou 
pro danĨ ¼ļel pŚizpŢsobeny a povoleny v souladu s poģadavky z§kona o odpadech v platn®m 
znŊn². Doklady pŚed§n² odpadŢ budou pŚedloģeny k z§vŊreļn® kontroln² prohl²dce. 

Oļek§van® druhy odpadŢ vznikaj²c²ch bŊhem f§ze vĨstavby z§mŊru jsou uvedeny v tabulce                        
ļ. 25. Produkci odpadŢ vznikaj²c²ch pŚi vĨstavbŊ nelze v souļasn® dobŊ objektivnŊ urļit. 
Z tabulky ļ. 25 je patrn®, ģe se jedn§ pouze o orientaļn² a pŚedpokl§danĨ soupis potenci§lnŊ 

vznikaj²c²ch odpadŢ bŊhem vĨstavby. Pokud bŊhem f§ze provozu bude produkov§n i odpad 

v tabulce neuvedenĨ, bude s n²m nakl§d§no v souladu se z§konem o odpadech a jeho 

prov§dŊc²ch vyhl§ġk§ch. Rozsah odpadŢ se mŢģe samozŚejmŊ ve f§zi vĨstavby zmŊnit. 

Tabulka ļ. 25: Orientaļn² pŚedpoklad odpadŢ vznikaj²c² pŚi f§zi vĨstavby 

Katalogov® 
ļ²slo 

Kat. N§zev druhu odpadu Vznik 

02 01 03 O Odpad rostlinnĨch pletiv 
OdstraŔov§n² bylinn® a dŚevinn® 
vegetace 

08 01 11 N 
Odpadn² barvy a laky obsahuj²c² organick§ rozpouġtŊdla 
nebo jin® nebezpeļn® l§tky 

Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

08 01 12 O Jin® odpadn² barvy a laky neuveden® pod ļ²slem 08 01 11 Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

08 01 17 N 
Odpady z odstraŔov§n² barev nebo lakŢ obsahuj²c²ch 
organick§ rozpouġtŊdla nebo jin® nebezp. l§tky 

Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

08 04 09 N 
Odpadn² lepidla a tŊsn²c² materi§ly obsahuj²c² organick® 
rozpouġtŊdla nebo jin® nebezpeļn® l§tky 

Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

15 01 01 O Pap²rov® a lepenkov® obaly 
Obaly stavebn²ch materi§lŢ a hmot 
apod. 

15 01 02 O Plastov® obaly 
Obaly stavebn²ch materi§lu a hmot 
apod. 

15 01 03 O DŚevŊn® obaly 
Obaly stavebn²ch materi§lŢ a hmot 
apod. vznikaj²c²ch bŊhem stavby 

15 01 04 O Kovov® obaly Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

15 01 06 O SmŊsn® obaly 
Obaly stavebn²ch hmot apod. 
vznikaj²c²ch bŊhem stavby 

15 01 10 N 
Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo obaly 
tŊmito l§tkami zneļiġtŊn®  

Obaly z n§tŊrovĨch a tŊsn²c²ch hmot 
vznikaj²c²ch bŊhem stavby 

15 02 02 N Absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ olejovĨch filtrŢ Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 
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Katalogov® 
ļ²slo 

Kat. N§zev druhu odpadu Vznik 

jinak bl²ģe neurļenĨch), ļistic² tkaniny a ochrann® odŊvy 
zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi l§tkami 

17 01 01 O Beton 
Zbytky stavebn²ch hmot ï odpad 
vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 01 07 O 
SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a 
keramickĨch vĨrobkŢ neuveden® pod ļ²slem 17 01 06 

Poġkozen® nebo jinak nepouģiteln® 
stavebn² hmoty, odpad vznikaj²c² 
bŊhem stavby 

17 02 01 O DŚevo 
Odpadn² stavebn² dŚevo, odpad 
vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 02 02 O Sklo 
Zbytky, poġkozen® stavebn² materi§ly 
vznik. bŊhem stavby 

17 02 03 O Plasty Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 02 04 N 
Sklo, plasty a dŚevo obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky nebo 
nebezpeļnĨmi l§tkami zneļiġtŊn® 

Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 04 02 O Hlin²k Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 04 05 O Ģelezo a ocel Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 04 07 O SmŊsn® kovy 
Zbytky, poġkozen® stavebn² materi§ly - 
odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 04 11 O Kabely neuveden® pod 17 04 10 
Odpad izolaļn²ch stavebn²ch materi§lu, 
odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 05 04 O Zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 Odpad ze stavebn²ch ¼prav 

17 06 04 O Izolaļn² materi§ly jin® jako uveden® v 17 06 01 a 17 06 03 
Odpad izolaļn²ch stavebn²ch materi§lŢ, 
odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

17 09 04 O 
SmŊsn® stavebn² a demoliļn² odpady neuveden® pod ļ²sly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

20 03 01 O Sm²ġenĨ komun§ln² odpad Odpad vznikaj²c² bŊhem stavby 

VysvŊtlivky: O é kategorie ostatn² odpad;  N é kategorie nebezpeļnĨ odpad 

F§ze provozu 

PŚi bŊģn®m provozu zaŚ²zen² lze pŚedpokl§dat vznik odpadŢ charakteristickĨch pro tento typ 
provozu. 

PŢvodcem odpadŢ, kter® budou spojeny s provozem bude provozovatel farmy. Provozovatel 
farmy zabezpeļ² pŚednostn² vyuģit² odpadŢ, nebo odstranŊn² odpadŢ pŚed§n²m do zaŚ²zen² 
k tomu urļen®m z§kona o odpadech. 

Vznikaj²c² odpady budou tŚ²dŊny, oddŊlenŊ shromaģŅov§ny a v maxim§ln² moģn® m²Śe 
recyklov§ny. 

Pokud budou nŊkter® odpady ļi jejich ļ§sti zneļiġtŊny nebezpeļnĨmi l§tkami, bude s tŊmito 
odpady nakl§d§no v reģimu odpadŢ kategorie nebezpeļnĨ. 

Odpady budou roztŚ²dŊnŊ shromaģŅov§ny dle jednotlivĨch druhŢ, kategori², a to na m²stech                          
k tomu urļenĨch a zajiġtŊnĨch tak, aby odpady byly chr§nŊny pŚed povŊtrnostn²mi a jinĨmi vlivy 
vļetnŊ odcizen² nebo ¼nikem.  

V pŚ²padŊ produkce nebezpeļnĨch odpadŢ, budou tyto odpady (vzhledem ke sv® kategorizaci                               
a vlastnostech) shromaģŅov§ny oddŊlenŊ ve speci§ln²ch n§dob§ch urļenĨch k tomuto ¼ļelu                   
a zabezpeļenĨch tak, aby nemohlo doj²t k neopr§vnŊn® manipulaci s nebezpeļnĨmi odpady 
nebo k ¼niku ġkodlivin z uloģenĨch odpadŢ. V pŚ²padŊ vzniku a t²m i shromaģŅov§n²m 
produkovanĨch nebezpeļnĨch odpadŢ, mus² bĨt m²sto shromaģŅov§n² i shromaģŅovac² n§doba 
opatŚena identifikaļn²mi listy nebezpeļnĨch odpadŢ a oznaļen²m v rozsahu stanoven®m 
vyhl§ġkou o podrobnostech nakl§d§n² s odpady. 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 55 - 

Veġker® produkovan® odpady budou pŚed§ny do zaŚ²zen² k vyuģit² nebo odstranŊn², kter® jsou 
pro danĨ ¼ļel pŚizpŢsobeny a povoleny v souladu s poģadavky z§kona o odpadech v platn®m 
znŊn². Doklady pŚed§n² odpadŢ budou pŚedloģeny k z§vŊreļn® kontroln² prohl²dce. 

Oļek§van® druhy odpadŢ vznikaj²c²ch bŊhem f§ze provozu z§mŊru jsou uvedeny v tabulce                        
ļ. 26. Produkci odpadŢ vznikaj²c²ch pŚi provozu nelze v souļasn® dobŊ objektivnŊ urļit. 

Z tabulky ļ. 26 je patrn®, ģe se jedn§ pouze o orientaļn² a pŚedpokl§danĨ soupis potenci§lnŊ 

vznikaj²c²ch odpadŢ bŊhem provozu.  

Pokud bŊhem f§ze provozu bude produkov§n i odpad v tabulce neuvedenĨ, bude s n²m 

nakl§d§no v souladu se z§konem o odpadech a jeho prov§dŊc²ch vyhl§ġk§ch. 

Tabulka  ļ. 26: PŚehled produkce odpadŢ v r§mci provozu z§mŊru 

Katalog. ļ²slo Kat. N§zev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadŢ 
Pozn. 

02 02 99 O Odpady jinak bl²ģe neurļen® odpad ze zemŊdŊlstv² 

15 01 01 O Pap²rov® a lepenkov® obaly  

15 01 02 O Plastov® obaly  

15 02 02 N 
Absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ olejovĨch filtrŢ jinak 
bl²ģe neurļenĨch), ļist²c² tkaniny a ochrann® odŊvy zneļiġtŊn® 
nebezpeļnĨmi l§tkami 

 

15 01 10 N 
Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo obaly tŊmito 
l§tkami zneļiġtŊn® 

 

18 02 02 N 
Odpady, na jejichģ sbŊr a odstraŔov§n² jsou kladeny zvl§ġtn² 
poģadavky s ohledem na prevenci infekce 

 

18 02 03 O 
Odpady, na jejichģ sbŊr a ustraŔov§n² nejsou kladeny zvl§ġtn² 
poģadavky s ohledem na prevenci infekce 

 

20 03 01 O SmŊsnĨ komun§ln² odpad  

20 03 99 O Komun§ln² odpady jinak bl²ģe neurļen®  

VysvŊtlivky: O é kategorie ostatn² odpad;   N é kategorie nebezpeļnĨ odpad 

S uhynulĨmi zv²Śaty, tedy s kad§very, se nakl§d§ odpov²daj²c²m zpŢsobem, tj. nejen dle z§kona 
ļ. 541/2020 Sb. ale tak® podle z§kona o veterin§rn² p®ļi ļ. 166/1999 Sb.  

Pokud je vyuģit syst®m zpŊtn®ho odbŊru, jsou tyto komodity do m²sta zpŊtn®ho odbŊru 
pŚed§v§ny jako pouģit® vĨrobky a nevztahuj² se na nŊ dalġ² povinnosti podle z§kona o odpadech. 

Zbytky l®ļiv, pŚ²padnŊ prostŚedky DDD a obaly jimi zneļiġtŊn® jsou odv§ģeny firmou, kter§ tyto 
prostŚedky dodala, popŚ. aplikovala. 

Odpady vznikl® pŚi pŚ²padn®m ukonļen² z§mŊru 

Mohlo by se jednat o odpady zbytkŢ pouģ²vanĨch surovin a dalġ²ch specifick® druhy odpadŢ 
z demont§ģe technologie a odpadŢ charakteristickĨch pro ģivoļiġnou vĨrobu. V pŚ²padŊ 
ukonļen² provozu bude s odpady nakl§d§no dle aktu§lnŊ platn® legislativy v oblasti odpadov®ho 
hospod§Śstv². CelĨ are§l bude Ś§dnŊ uklizen a zabezpeļen proti vniknut² neopr§vnŊnĨch osob. 

Odpady, kter® by mohly vzniknout pŚi hav§rii 

Odpady, kter® by mohly v pŚ²padŊ hav§ri² vznikat, jsou pŚedstavov§ny pŚedevġ²m ¼niky paliv                  
a mazadel z rozvodŢ dopravn²ch a mechanizaļn²ch prostŚedkŢ, strojn²ho zaŚ²zen², eko-skladŢ, 
pŚi jejich poruch§ch a hav§ri²ch.  

PŚi havarijn²ch situac²ch mohou vznikat odpady, z nichģ z hlediska ovlivnŊn² ģivotn²ho prostŚed² 
jsou nejz§vaģnŊjġ² odpady nebezpeļn® s obsahem ropnĨch l§tek.  

M²sta, kter§ jsou v r§mci provozu vyļlenŊna pro shromaģŅov§n² nebezpeļnĨch odpadŢ, budou 
zajiġtŊny dostateļnŊ dimenzovanĨmi z§chytnĨmi j²mkami. Pokud by doġlo k zneļiġtŊn² zeminy 
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pŚi poruġe nebo nehodŊ stroje, zemina bude okamģitŊ odtŊģena a odvezena k vyļiġtŊn² na 
dekontaminaļn² plochu. 

Situace, pŚi kterĨch by mohlo doj²t k hav§rii, Śeġ² Havarijn² pl§n, kterĨm je provoz vybaven. 

B.III.4. Ostatn² emise a rezidua  

  (napŚ²klad hluk  a vibrace , z§Śen², z§pach, jin® vĨstupy - pŚehled zdrojŢ,  
  mnoģstv² emis², zpŢsoby jejich omezen²) 

B.III.4.1 Hluk  

Etapa vĨstavby 

Po dobu realizace vĨstavby lze pŚedpokl§dat v ¼zem² zvĨġenou hladinu akustick®ho vĨkonu                     
v souvislosti s provozem stavebn²ch strojŢ pŚi zemn²ch a stavebn²ch prac²ch a z dopravy, kter§ 
bude zabezpeļovat dovoz stavebn²ch materi§lŢ. 

Hluk ġ²Ś²c² se ze staveniġtŊ je z§vislĨ na mnoģstv², um²stŊn², druhu a stavu pouģ²vanĨch 
stavebn²ch strojŢ, poļtu pracovn²kŢ v jedn® pracovn² smŊnŊ, druhu prac², organizaci pr§ce                        
i snaze veden² stavby hluk co nejv²ce omezit. Vġechny tyto parametry nezŢst§vaj² konstantn², 
ale mohou se i z§sadn²m zpŢsobem mŊnit v z§vislosti na okamģit®m stadiu vĨstavby. 

NepŚedpokl§d§ se uģ²v§n² vġech mechanismŢ souļasnŊ a um²stŊn² zdrojŢ hluku se bude 
neust§le mŊnit dle okamģit® potŚeby. 

Hladina hluku u stavebn²ch strojŢ a zaŚ²zen² se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzd§lenosti 1 m. 

Hluk n§kladn²ch vozidel je 70 ï 85 dB ve vzd§lenosti 1m. Hladina hluku se bude mŊnit                                    
v z§vislosti s nasazen²m stavebn²ch mechanismŢ, jejich interakci, dobŊ a m²stŊ jejich pŢsoben². 
Veġker® stavebn² ļinnosti se pŚedpokl§daj² v denn² dobŊ v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 
Rozsah stavby a navrģenĨ konstrukļn² syst®m objektŢ bude zajiġŠovat rychlou vĨstavbu. 

HygienickĨ limit v ekvivalentn² hladinŊ akustick®ho tlaku A pro hluk ze stavebn² ļinnosti (pro 
chr§nŊnĨ venkovn² prostor) je n§sleduj²c²: 

 

Tabulka ļ. 27: Hladina hluku pŚi pouģit² jednoho stroje na staveniġti: 
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Jedn§ se o demonstrativn² vĨpoļet poklesu akustick®ho tlaku se vzd§lenost². Jak je patrn® pro 

zde uvedenĨ stroj, by bylo moģn® pracovat bez pŚeruġen² od 7 do 21 hodin aģ ve vzd§lenosti  

40 m a vyġġ². PŚi soubŊhu dvou strojŢ by byl pŚ²spŊvek o 3 dB vyġġ² a na ¼tlum by bylo tŚeba 

cca 60 metrŢ. HygienickĨ limit v ekvivalentn² hladinŊ akustick®ho tlaku A pro hluk ze stavebn² 

ļinnosti pro 7:00 aģ 21:00 je 65 dB. 

VĨpoļet byl proveden za pŚedpokladu, ģe by se stroje pohybovaly z§roveŔ na okraji are§lu 

nejbl²ģe k posuzovan®mu chr§nŊn®mu prostoru ve stejnĨ ļas, tedy za nejm®nŊ pŚ²zniv® situace. 

VĨpoļet zde provedenĨ vych§z² z pŚedpokladu ġ²Śen² hluku ve voln®m prostoru, tedy za 

nejhorġ²ho stavu.  

DoļasnĨ n§rŢst ļetnosti dopravy spojenĨ s dopravou materi§lu, odvozem zeminy, bude 

vzhledem k rozsahu ¼prav stŚednŊ vĨznamnĨ a bude znamenat nejvĨznamnŊjġ² sloģku hluku pŚi 

vĨstavbŊ. 

VĨpoļet, posouzen² a z§vŊr hlukov® z§tŊģe 

S ohledem na charakter stavby, jej² rozsah a um²stŊn², lze pŚedpokl§dat, ģe mohou bĨt 

kr§tkodobŊ pŚekraļov§ny hygienick® limity hluku ve f§zi vĨstavby zejm®na ze strojn²ch zaŚ²zen² 

pod²lej²c² se na vĨstavbŊ. Nicm®nŊ toto pŚ²padn® kr§tkodob® pŚekraļov§n² je ve vztahu k 

charakteru stavby, jej²mu rozsahu a ļasov®mu omezen² vĨstavby v pŚedmŊtn®m m²stŊ 

akceptovateln®. 

PŚesto zpracovatel ozn§men² doporuļuje, aby v r§mci povolen² stavby byl vypracov§n ļasovĨ 

harmonogram vĨstavby. 

Ochrana proti hluku pŚi vĨstavbŊ 

Z obdob² vĨstavby lze vyhodnotit jako hlukovŊ nejvĨznamnŊjġ² kr§tkou pŚ²pravnou f§zi, kdy 

budou nasazeny stavebn² mechanizmy na nezbytn® zemn² pr§ce, ¼pravu ter®nu a hlouben² 

z§kladŢ. Vlastn² vĨstavba bude realizov§na mont§ģn²m zpŢsobem a technologie bude 

montov§na ve stavebnŊ dokonļenĨch objektech.  

Stavebn² a mont§ģn² pr§ce i doprava budou prov§dŊny pouze mezi 7 aģ 21 hodin (tj. v dobŊ 

denn²). 

Vzhledem k charakteru stavby nen² pŚepokl§d§no vĨrazn® navĨġen² intenzity dopravy pro 
zabezpeļen² vĨstavby. 

VĨstavba jednotlivĨch hal bude prov§dŊna postupnŊ. 

Etapa provozu z§mŊru 

Pro potŚeby t®to dokumentace byla zpracov§na Akustick§ studie ļ. 2563052, kter§ je jej² 

ned²lnou souļ§st² (Akustickou studii vypracoval Ing. Mgr. David Svoboda, ze spoleļnosti 

Ochrana ģivotn²ho prostŚed², s.r.o.. Spoleļnost je akreditovan§ pro vypracov§n² akustickĨch 

studi²). 

PŚedmŊtem hlukov® studie je posouzen² hlukov® z§tŊģe ze stacion§rn²ch zdrojŢ hluku a silniļn² 

dopravy vyvolan® zprovoznŊn²m z§mŊru ĂFarma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na 

Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacityñ (n²ģe v textu pouze z§mŊr) ve vztahu k nejbl²ģe um²stŊn®mu 

chr§nŊn®mu venkovn²mu prostoru staveb. Souļ§st² hlukov® studie je i posouzen² vlivu z§mŊru 

a kumulativn²ho z§mŊru na st§vaj²c² hlukovou situace v posuzovan® lokalitŊ vyvolanou 

stacion§rn²mi zdroji hluku a silniļn² dopravou. 

 

Stacion§rn² zdroje hluku 

Hluk ze stacion§rn²ch zdrojŢ hluku je Śeġen pro varianty: nulov§ (st§vaj²c² hlukov§ situace bez 

realizace z§mŊru) a aktivn² (vĨhledovĨ stav po realizac² z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru). 

PodrobnĨ popis vymezen² tŊchto variant je uveden v hlukov® studii v kapitole ļ. 7. 

Pro potŚeby hodnocen² byly zvoleny vĨpoļtov® referenļn² body. VĨpoļtov® referenļn² body jsou 

um²stŊny u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb, kterĨ je situov§n do bl²zkosti 

posuzovan®ho z§mŊru ĂFarma Libotenice ï zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ                         

a zmŊna kapacityñ a souļasnŊ je nejv²ce zasaģenĨ hlukem z posuzovanĨch zdrojŢ hluku. 
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Obr§zek ļ. 14: Um²stŊn² vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodŢ 

 

           

Tabulka ļ. 28: Um²stŊn² vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodŢ 

ļ²slo bodu um²stŊn² vĨġka bodu  

1 objekt ļ.p. 155, Libotenice 1)  - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

2 objekt ļ.p. 155, Libotenice 1)  - 1 m od J fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

3 RD ļ.p. 135, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

4 RD ļ.p. 169, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

5 RD ļ.p. 172, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

6 RD ļ.p. 151, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb jsou vĨpoļtov® referenļn² body um²stŊny vģdy 1 m od fas§dy objektu dan®ho RD 
v m²stech, kde je um²stŊno okno urļen® k vŊtr§n² chr§nŊn®ho vnitŚn²ho prostoru staveb 
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1) dle KN ȊŜƳŠŘŠƭǎƪł ǎǘŀǾōŀ ǎ ōȅǘŜƳ 

 

St§vaj²c² hlukov§ situace vyvolan§ stacion§rn²mi zdroji hluku v posuzovan® lokalitŊ byla 

zmapov§na formou mŊŚen².  

MŊŚ²c² referenļn² m²sto MM1, bylo um²stŊno na hranici pŚ²stupn® parcely ve smŊru k obytn® 
z§stavbŊ (chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb), kter§ je situov§na do bl²zkosti z§mŊru ĂFarma 
Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacityñ a je subjektivnŊ 
nejv²ce zasaģena hlukem ze st§vaj²c²ho are§lu farmy DrŢbeģ Libotenice a.s.. provoz Libotenice 
154. 

Tabulka ļ. 29: Um²stŊn² mŊŚ²c²ch referenļn²ch m²st (MM)  

MM  um²stŊn² vĨġka 

MM1 

objekt s bytem ļ.p. 155, Libotenice 
- objekt zemŊdŊlsk® stavby ļ.p. 155 ve kter® je um²stŊn byt, kterĨ tvoŚ² chr§nŊnĨ venkovn² 

prostor staveb 
- jiģn² okraj hranice parcely p.ļ. 375/21 v k.¼. Libotenice, m²sto mezilehl® mezi objektem 

s bytem ļ.p. 155, Libotenice a st§vaj²c²m are§lem farmy DrŢbeģ Libotenice a.s.. provoz 
Libotenice 154 

3,0 m 

 

Obr§zek ļ. 15: Sch®ma situace a um²stŊn² mŊŚ²c²ho referenļn²ho m²sta MM1  

 
 

MŊŚen² hluku bylo vyhodnoceno samostatnŊ pro denn² a noļn² dobu.  

Podm²nky mŊŚen², namŊŚen® hodnoty a vĨsledky mŊŚen² hluku jsou uvedeny v hlukov® studii 

v kapitole 7.2 hlukov® studie. 
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Pro zjiġtŊn² pŚedpokl§dan® hlukov® z§tŊģe byly jako vstupn² podklady do modelov®ho vĨpoļtu 

zad§ny stacion§rn² zdroje hluku a vnitroare§lov§ doprava um²stŊn® na z§mŊru. 

Vnitroare§lov§ doprava bude prob²hat v are§lu z§mŊru pouze v denn² dobŊ. V noļn² dobŊ 
nebude v are§lu z§mŊru prob²hat ģ§dn§ doprava.  

Tabulka ļ. 30: Stanoven² intenzity dopravy v are§lu z§mŊru  

NĆKLADNĉ VOZIDLA (NAL) 

poļet NAL zajiġŠuj²c²ch dovoz a odvoz kapacity z§mŊru 1) 
rok 

1 125 

celkovĨ poļet prŢjezdŢ NAL are§lem z§mŊru 2 250 

doba, po kterou bude prob²hat provoz are§lov® dopravy z§mŊru v prŢbŊhu jednoho pracovn²ho 
roku  

12 mŊs²cŢ 

250 pracovn²ch dnŢ 

celkovĨ poļet prŢjezdŢ NAL are§lem z§mŊru den 6 - 22 h 9 

rezerva na vyt²ģenost NAL 30 % 

celkovĨ max. poļet prŢjezdŢ NV are§lem z§mŊru den 6 - 22 h 12 

celkovĨ poļet prŢjezdŢ traktorŢ s n§vŊsem are§lem z§mŊru 2) den 6 - 22 h 6 

OSOBNĉ VOZIDLA (OAL) 

celkovĨ poļet prŢjezdŢ OAL are§lem z§mŊru 3) den 6 - 22 h 20 

v r§mci vġeobecn® opatrnosti v modelov®m vĨpoļtu uvaģujeme, ģe prŢjezd vġech vozidel v denn² dobŊ 06 - 22 h probŊhne 
v prŢbŊhu 8 nejhluļnŊjġ²ch po sobŊ jdouc²ch denn²ch hodin 

1) ŎŜƭƪƻǾł ƛƴǘŜƴȊƛǘŀ ƻōǎƭǳȌƴŞ ŘƻǇǊŀǾȅ Ǉƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛ ȊłƳŠǊǳ, ǵŘŀƧ Ȋ podkladu [2] 
2) kvantifikace Ǉƻőǘǳ ǇǊǻƧŜȊŘǻ ǘǊŀƪǘƻǊǻ ǎ ƴłǾŠǎŜƳ ŀǊŜłƭŜƳ ȊłƳŠǊǳ ƧŜ ǎǘŀƴƻǾŜƴŀ ƴŀ ȊłƪƭŀŘŠ ƻŘōƻǊƴŞƘƻ ƻŘƘŀŘǳ 
ȊŀŘŀǾŀǘŜƭŜ ƘƭǳƪƻǾŞ ǎǘǳŘƛŜ 

3) kvantifikace Ǉƻőǘǳ ǇǊǻƧŜȊŘǻ h![ ŀǊŜłƭŜƳ ȊłƳŠǊǳ ƧŜ ǎǘŀƴƻǾŜƴŀ ƴŀ ȊłƪƭŀŘŠ ƻŘōƻǊƴŞƘƻ ƻŘƘŀŘǳ 

 

Um²stŊn² dopravn²ch cest v are§lu z§mŊru a rozloģen² dopravy na jednotlivĨch ¼sec²ch                      

je zobrazeno na obr§zku ļ. 16 a v hlukov® studii na obr§zku ļ. 5. 

 

Obr§zek ļ. 16: Um²stŊn² dopravn²ch cest v are§lu z§mŊru a rozloģen² dopravy na jednotlivĨch 

¼sec²ch 
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Stacion§rn² zdroje hluku 

Obr§zek ļ. 31: Zdroje hluku um²stŊn® na hale SO-01 

zdroj hluku um²stŊn² n 
v 

[m] 
d 

[m] 
S 

[m2] 
LAeq,T 

[dB] 

DENNĉ A NOĻNĉ DOBA 
provoz po dobu 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin i po dobu nejhluļnŊjġ² noļn² hodiny 

P1 - P10 ventil§tor BD-V 130-3-1,5 Z - 1.NP 10 1,2 7 - 64 

P11 - P20 ventil§tor BD-V 130-3-1,5 Z - 2.NP 10 4,5 7 - 64 

P21 - P24 ventil§tor FF091-6EQ Z - 1.NP 4 2,2 7 - 49 

P25 - P28 ventil§tor FF091-6EQ Z - 2.NP 4 5,7 7 - 49 

F29 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F30 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F31 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F32 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F33  3 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 6,0 55 

F34 - F35 3 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 2.NP 2 5,0 - 6,0 55 

F36 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F37 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent J - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F38 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent S - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

POUZE DENNĉ DOBA 
provoz pouze po dobu 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin (v noļn² dobŊ mimo provoz) 

P39 - P40 krmen² - dopravn²k od sila are§l 2 3 5 - 60 

P41 trus - p§sovĨ dopravn²k are§l 1 1,5 5 - 55 

P42 plnŊn² z§sobn²kŢ krmiva z NV are§l 1 1,5 - - 101 1) 

zdroje hluku P1 - P42 

 (vġechny zdroje hluku) 
- u ģ§dn®ho posuzovan®ho zdroje hluku nepŚedpokl§d§me pod²l t·nov® sloģky 
- u vġech zdrojŢ hluku uvaģujeme ust§lenĨ nebo promŊnnĨ charakter hluku 
zdroje hluku F29 - F38  
- na z§kladŊ mŊŚen² hluku v obdobnĨch provozech pŚedpokl§d§me, ģe ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,T uvnitŚ 
haly z§mŊru nepŚes§hnou LAeq,T = 65 dB 

- u ventilaļn²ch klapek CL-3-1911 F a nas§vac²ch ģaluzi² MultiVent, uvaģujeme s ¼tlumem hladiny hluku LAeq,T o 10 dB 
oproti interi®ru haly z§mŊru  

zdroj hluku P42 
- plnŊn² z§sobn²kŢ krmiva z n§vŊsu n§kladn²ho vozidla 
- zdroj hluku bude v provozu pouze 60 minut z 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin 

1)  ƘƭŀŘƛƴŀ ŀƪǳǎǘƛŎƪŞƘƻ Ǿȇƪƻƴǳ [WA 

 

Obr§zek ļ. 32: Zdroje hluku um²stŊn® na hale SO-02 

zdroj hluku um²stŊn² n 
v 

[m] 
d 

[m] 
S 

[m2] 
LAeq,T 

[dB] 

DENNĉ A NOĻNĉ DOBA 
provoz po dobu 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin i po dobu nejhluļnŊjġ² noļn² hodiny 

P50 - P59 ventil§tor BD-V 130-3-1,5 Z - 1.NP 10 1,2 7 - 64 

P60 - P69 ventil§tor BD-V 130-3-1,5 Z - 2.NP 10 4,5 7 - 64 

P70 - P73 ventil§tor FF091-6EQ Z - 1.NP 4 2,2 7 - 49 

P74 - P77 ventil§tor FF091-6EQ Z - 2.NP 4 5,7 7 - 49 

F78 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F79 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 
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F80 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F81 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F82  3 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 6,0 55 

F83 - F84 3 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 2.NP 2 5,0 - 6,0 55 

F85 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F86 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent J - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F87 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent S - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

POUZE DENNĉ DOBA 
provoz pouze po dobu 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin (v noļn² dobŊ mimo provoz) 

P88 - P89 krmen² - dopravn²k od sila are§l 2 3 5 - 60 

P90 trus - p§sovĨ dopravn²k are§l 1 1,5 5 - 55 

P91 plnŊn² z§sobn²kŢ krmiva z NV are§l 1 1,5 - - 101 1) 

zdroje hluku P50 - P91 (vġechny zdroje hluku) 
- u ģ§dn®ho posuzovan®ho zdroje hluku nepŚedpokl§d§me pod²l t·nov® sloģky 
- u vġech zdrojŢ hluku uvaģujeme ust§lenĨ nebo promŊnnĨ charakter hluku 
zdroje hluku F78 - F87  
- na z§kladŊ mŊŚen² hluku v obdobnĨch provozech pŚedpokl§d§me, ģe ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,T uvnitŚ 
haly z§mŊru nepŚes§hnou LAeq,T = 65 dB 

- u ventilaļn²ch klapek CL-3-1911 F a nas§vac²ch ģaluzi² MultiVent, uvaģujeme s ¼tlumem hladiny hluku LAeq,T o 10 dB 
oproti interi®ru haly z§mŊru  

zdroj hluku P46 
- plnŊn² z§sobn²kŢ krmiva z n§vŊsu n§kladn²ho vozidla 
- zdroj hluku bude v provozu pouze 60 minut z 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin 

1)  ƘƭŀŘƛƴŀ ŀƪǳǎǘƛŎƪŞƘƻ Ǿȇƪƻƴǳ [WA 

Obr§zek ļ. 33: Zdroje hluku um²stŊn® na hale SO-03 

zdroj hluku um²stŊn² n 
v 

[m] 
d 

[m] 
S 

[m2] 
LAeq,T 

[dB] 

DENNĉ A NOĻNĉ DOBA 
provoz po dobu 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin i po dobu nejhluļnŊjġ² noļn² hodiny 

P100 - P109 ventil§tor BD-V 130-3-1,5 Z - 1.NP 10 1,2 7 - 64 

P110 - P119 ventil§tor BD-V 130-3-1,5 Z - 2.NP 10 4,5 7 - 64 

P120 - P123 ventil§tor FF091-6EQ Z - 1.NP 4 2,2 7 - 49 

P124 - P127 ventil§tor FF091-6EQ Z - 2.NP 4 5,7 7 - 49 

F128 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F129 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F130 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F131 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F132  3 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 6,0 55 

F133 - F134 3 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 2.NP 2 5,0 - 6,0 55 

F135 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F136 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent J - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F137 1 nas§vac² ģaluzie MultiVent S - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

POUZE DENNĉ DOBA 
provoz pouze po dobu 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin (v noļn² dobŊ mimo provoz) 

P138 - P139 krmen² - dopravn²k od sila are§l 2 3 5 - 60 

P140 trus - p§sovĨ dopravn²k are§l 1 1,5 5 - 55 

P141 plnŊn² z§sobn²kŢ krmiva z NV are§l 1 1,5 - - 101 1) 

zdroje hluku P100 - P141 (vġechny zdroje hluku) 
- u ģ§dn®ho posuzovan®ho zdroje hluku nepŚedpokl§d§me pod²l t·nov® sloģky 
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- u vġech zdrojŢ hluku uvaģujeme ust§lenĨ nebo promŊnnĨ charakter hluku 
zdroje hluku F128 - F137  
- na z§kladŊ mŊŚen² hluku v obdobnĨch provozech pŚedpokl§d§me, ģe ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,T uvnitŚ 
haly z§mŊru nepŚes§hnou LAeq,T = 65 dB 

- u ventilaļn²ch klapek CL-3-1911 F a nas§vac²ch ģaluzi² MultiVent, uvaģujeme s ¼tlumem hladiny hluku LAeq,T o 10 dB 
oproti interi®ru haly z§mŊru  

zdroj hluku P141 
- plnŊn² z§sobn²kŢ krmiva z n§vŊsu n§kladn²ho vozidla 
- zdroj hluku bude v provozu pouze 60 minut z 8 po sobŊ jdouc²ch nejhluļnŊjġ²ch denn²ch hodin 

1)  ƘƭŀŘƛƴŀ ŀƪǳǎǘƛŎƪŞƘƻ Ǿȇƪƻƴǳ [WA 
 

Z§vŊr a vyhodnocen² stacion§rn²ch zdrojŢ hluku  

Á DENNĉ DOBA (8 nejhluļnŊjġ²ch po sobŊ jdouc²ch denn²ch hodin) 

Obr§zek ļ. 34: Vypoļten® ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,8h v denn² dobŊ 

vĨpoļtovĨ 
bod 

vĨġka 
vypoļten§ LAeq,8h [dB] 

nulov§ varianta 1)   aktivn² varianta 2) zmŊna 3) 

1 2.NP 36,7 1) 32,5 -4,2 

2 2.NP 36,7 1) 35,0 -1,7 

3 2.NP 36,7 1) 32,6 -4,1 

4 2.NP 36,7 1) 29,6 -7,1 

5 2.NP 36,7 1) 30,3 -6,4 

6 2.NP 36,7 1) 24,1 -12,6 

vypoļten® hodnoty jsou reprezentativn² pro 8 nejhluļnŊjġ²ch po sobŊ jdouc²ch denn²ch hodin 

 1) vĨsledek mŊŚen² LAeq,8h v MM1 bez zapoļten² standardn² konvenļn² nejistoty u 
 2) z§mŊr a kumulativn² z§mŊr [1] 
 3) zmŊna Ăaktivn² variantyñ oproti Ănulov® variantŊñ 

 

Á NOĻNĉ DOBA (nejhluļnŊjġ² noļn² hodina) 

Obr§zek ļ. 35: Vypoļten® ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,1h v noļn² dobŊ 

vĨpoļtovĨ 
bod 

vĨġka 
vypoļten§ LAeq,1h [dB] 

nulov§ varianta 1)   aktivn² varianta 2) zmŊna 3) 

1 2.NP 32,5 1) 30,8 -1,7 

2 2.NP 32,5 1) 31,1 -1,4 

3 2.NP 32,5 1) 31,2 -1,3 

4 2.NP 32,5 1) 26,7 -5,8 

5 2.NP 32,5 1) 27,1 -5,4 

6 2.NP 32,5 1) 21,9 -10,6 

vypoļten® hodnoty jsou reprezentativn² pro nejhluļnŊjġ² noļn² hodinu 

 1) vĨsledek mŊŚen² LAeq,1h v MM1 bez zapoļten² standardn² konvenļn² nejistoty u 
 2) z§mŊr a kumulativn² z§mŊr [1] 
 3) zmŊna Ăaktivn² variantyñ oproti Ănulov® variantŊñ 

 
Ve vġech vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodech i u vġech ŚeġenĨch variant v dobŊ denn² i dobŊ noļn² 

bude splnŊn poģadovanĨ hygienickĨ limit hluku pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb v denn² 

dobŊ LAeq,8h = 50 dB, kterĨ je vymezen v naŚ²zen² vl§dy ļ. 272/2011 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. 
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Dopravn² hluk 

Hluk ze silniļn² dopravy je Śeġen pro n²ģe uveden® varianty:  

varianta specifikace varianty Śeġen² 

nulov§ varianta 
st§vaj²c² hlukov§ situace bez realizace z§mŊru a kumulativn²ho 
z§mŊru [1] 

z§mŊr  
kumulativn² z§mŊr 

stav vyvolanĨ pouze dopravn² obsluģnost² z§mŊru a kumulativn²ho 
z§mŊru [1] 

aktivn² varianta 
vĨhledovĨ stav po realizac² z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru [1]   
(nulov§ varianta plus z§mŊr a kumulativn² z§mŊr [1]) 

ZmŊna hlukov® z§tŊģe je Śeġena, vzhledem k st§vaj²c² a pŚedpokl§dan® hlukov® situaci 

v posuzovan® lokalitŊ vyvolan® zprovoznŊn²m z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru. Jako vĨpoļtovĨ 

rok je uvaģov§n rok 2025. Dopravn² obsluģnost posuzovan®ho z§mŊru bude prob²hat pouze 

v denn² dobŊ, proto je modelovĨ vĨpoļet hluku ze silniļn² dopravy proveden pouze pro denn² 

dobu. 

KUMULATIVNĉ ZĆMŉR: SoubŊģnŊ s realizac² n§mi posuzovan®ho z§mŊru dojde v posuzovan® 

lokalitŊ i k realizaci kumulativn²ho z§mŊru [1], kterĨ bude m²t rovnŊģ vliv na navĨġen² st§vaj²c² 

silniļn² dopravy v posuzovan® lokalitŊ, a proto je i dopravn² obsluģnost kumulativn²ho z§mŊru 

zahrnuta do Śeġen² dopravn²ho hluku ze silniļn² dopravy. Vzhledem k tomu, ģe z§mŊr                                      

i kumulativn² z§mŊr [1] maj² stejn®ho investora i oznamovatele DrŢbeģ Libotenice a.s. je hluk ze 

silniļn² dopravy vyvolan® z§mŊrem i kumulativn²m z§mŊrem [1] Śeġen dohromady. Jako podklad 

pro hluk ze silniļn² dopravy vyvolan® dopravn² obsluģnost² bude slouģit hlukov§ studie 

zpracovan§ na kumulativn² z§mŊr [1]. 

Obr§zek ļ. 17: Um²stŊn² z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru 

 
 

Pro potŚeby vyhodnocen² byly zvoleny vĨpoļtov® referenļn² body. Referenļn² body jsou 

um²stŊny u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb situovan®ho do bl²zkosti pŚ²jezdovĨch tras 

k are§lu z§mŊru, tzn. u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb nejv²ce zasaģen®ho hlukem ze 
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silniļn² dopravy na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch vyvolanĨch dopravn² obsluģnost² 

z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru. 

Tabulka  ļ. 36: Um²stŊn² vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodŢ 

ļ²slo 
bodu 

um²stŊn² vĨġka bodu  

1 RD ļ.p. 135, Libotenice - 1 m od S fas§dy objektu 2.NP 

2 RD ļ.p. 94, Libotenice - 1 m od J fas§dy objektu  1.NP 

3 RD ļ.p. 75, Libotenice - 1 m od S fas§dy objektu 1.NP 

4 RD ļ.p. 88, Libotenice - 1 m od J fas§dy objektu 1.NP 

5 RD ļ.p. 54, Libotenice - 1 m od S fas§dy objektu 1.NP 

6 RD ļ.p. 36, Libotenice - 1 m od JZ fas§dy objektu 1.NP 

7 RD ļ.p. 56, Libotenice - 1 m od Z fas§dy objektu 1.NP 

8 RD ļ.p. 63, Libotenice - 1 m od V fas§dy objektu 1.NP 

9 RD ļ.p. 106, Libotenice - 1 m od Z fas§dy objektu 1.NP 

10 RD ļ.p. 35, Libotenice - 1 m od J fas§dy objektu 1.NP 

11 RD ļ.p. 90, Libotenice - 1 m od Z fas§dy objektu 1.NP 

12 RD ļ.p. 70, Libotenice - 1 m od V fas§dy objektu 1.NP 

13 RD ļ.p. 80, Libotenice - 1 m od JV fas§dy objektu 1.NP 

14 RD ļ.p. 159, Libotenice - 1 m od JV fas§dy objektu 1.NP 

15 RD ļ.p. 81, Hrobce, Hlavn² ul. - 1 m od V fas§dy objektu 1.NP 

16 RD ļ.p. 134, Hrobce, Poln² ul. - 1 m od Z fas§dy objektu 2.NP 

17 RD ļ.p. 79, Hrobce, Hlavn² ul. - 1 m od V fas§dy objektu 1.NP 

18 RD ļ.p. 71, Hrobce, Hlavn² ul. - 1 m od V fas§dy objektu 1.NP 

19 RD ļ.p. 42, Hrobce, Hlavn² ul. - 1 m od V fas§dy objektu 1.NP 

u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb, jsou vĨpoļtov® referenļn² body um²stŊny pŚed okny (vŊtrac² otvory) za kterĨmi je 
um²stŊn chr§nŊnĨ vnitŚn² prostor staveb 

N²ģe je provedeno akustick® posouzen² hluku ze silniļn² dopravy na veŚejnĨch pozemn²ch 

komunikac²ch pro vġechny Śeġen® varianty (nulov§ varianta, z§mŊr a kumulativn² z§mŊr, aktivn² 

varianta) v denn² dobŊ. 

Á DENNĉ DOBA: 06 - 22 h 

Obr§zek ļ. 37: Porovn§n² s hygienickĨm limitem hluku v denn² dobŊ 

RPDI 2025 
vĨġka 

vypoļten§ LAeq,16h [dB] 

MM nulov§ varianta 1) ZK 2) aktivn² varianta 3) 

HLH LAeq,16h = 68 dB 4) 

1 2.NP 49,0 43,1 50,0 

2 1.NP 55,1 49,2 56,1 

3 1.NP 53,5 47,6 54,5 

4 1.NP 53,9 48,1 54,9 

5 1.NP 55,2 48,7 56,1 

6 1.NP 59,2 44,9 59,4 

7 1.NP 60,6 42,6 60,7 

8 1.NP 57,5 39,4 57,6 

9 1.NP 58,8 40,7 58,8 

10 1.NP 52,3 39,3 52,5 

11 1.NP 57,8 44,3 58,0 

12 1.NP 57,0 43,5 57,2 
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13 1.NP 56,5 43,0 56,7 

14 1.NP 56,1 42,6 56,3 

15 1.NP 60,9 50,3 61,3 

16 2.NP 54,5 43,8 54,8 

17 1.NP 60,8 50,2 61,1 

18 1.NP 61,2 50,7 61,6 

19 1.NP 61,8 51,3 62,2 

HLH splnŊn ano ano ano 

1) st§vaj²c² hlukov§ z§tŊģ ze silniļn² dopravy vypoļten§ na z§kladŊ RPDI v roce 2025 
2) vypoļten® hodnoty hluku ze silniļn² dopravy vyvolan® pouze dopravn² obsluģnost² z§mŊru a kumulativn²ho 

z§mŊru 
3) nulov§ varianta plus z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 
4) hygienickĨ limit hluku pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb a pro hluk z dopravy na pozemn²ch komunikac²ch a 

dr§h§ch, kter® byly um²stŊny a povoleny rozhodnut²m nebo opatŚen²m podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu pŚed 1. 

lednem 2001 

Ve vġech vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodech i u vġech ŚeġenĨch variant budou splnŊny 
poģadovan® hygienickĨ limity hluku pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb v denn² dobŊ, kter® 
jsou je vymezeny v naŚ²zen² vl§dy ļ. 272/2011 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

 
POZNĆMKA: Potvrzen² o tom, ģe posuzovan® ¼seky silnice ļ. III/24056 a m²stn² pŚ²jezdov® silnice k z§mŊru 
v Libotenic²ch byly um²stŊn a povolen rozhodnut²m nebo opatŚen²m podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu pŚed 1. lednem 
2001 je doloģeno leteckou ortofotomapou z roku 2001 (https://ags.cuzk.cz/archiv/) na obr§zku ļ. 18.  

 

Obr§zek ļ. 18: Leteck§ ortofotomapa z roku 2000 (https://ags.cuzk.cz/archiv/) 

 
 

 

 

https://ags.cuzk.cz/archiv/
https://ags.cuzk.cz/archiv/
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B.III.4.2 Vibrace  

Hlavn²mi faktory, kter® urļuj² intenzitu vibrac², je intenzita dopravy na pŚ²jezdovĨch komunikac²ch 

a v are§lu z§mŊru a stav geologick®ho podloģ².  

PŚi j²zdŊ n§kladn²ch aut (popŚ. mechanizmŢ) po komunikaci vznikaj² tzv. dopravn² otŚesy. Jejich 

velikost je d§na typem vozidla (mechanizmu), ¼rovn² jeho technick®ho proveden²                                         

a technick®ho stavu, zrychlen²m i kvalitou povrchu vozovky. Tyto otŚesy se ġ²Ś² v podloģ², obvykle 

se vġak projevuj² pouze nŊkolik metrŢ od liniov®ho zdroje.  

Vzhledem ke vzd§lenosti nejbliģġ²ch obytnĨch objektŢ od m²sta z§mŊru se pŚenos vibrac² 

z provozu z§mŊru do tŊchto objektŢ nepŚedpokl§d§. 

B.III.4.3 Z§Śen² radioaktivn², elektromagnetick® 

PosuzovanĨ z§mŊr nen² zdrojem radioaktivn²ho, elektromagnetick®ho a jin®ho z§Śen². 

 

B.III.4.4 Z§pach 

Z§pach vn²m§ n§ġ organismus podobnŊ jako hluk. Vn²m§n² intenzity z§pachu je exponenci§ln². 
Pro vn²m§n² pachu plat² FechnerŢv z§kon: P = c * log I,   c = 1.  
Pot® co zdvojn§sob²me hodnotu I, napŚ²klad z 10 na 20 jednotek, se zvĨġ² P z 1 na pŚibliģnŊ                 
1,3 jednotky. Z toho vyplĨv§, ģe zdvojn§sob²me-li intenzitu pachu, neznamen§ to, ģe jej budeme 
vn²mat jako dvakr§t jasnŊjġ². 
Vztah mezi pachem a koncentracemi jednotlivĨch sloģek ve smŊsi mŊn² vn²manou s²lu smŊsi a 
existuj² modely, kter® zkouġ² vysvŊtlit takov® jevy jako maskov§n², opaļn® pŢsoben², 
neutralizace, sļ²t§n², synergismus é. 

Evropsk§ pachov§ jednotka (EOU ï European odour unit), definovan§ evropskou normou 
EN13725 jako mnoģstv² pachovĨch l§tek, kter® odpaŚeno do 1 m3 neutr§ln²ho plynu za 
norm§ln²ch podm²nek (teplota 273.15 K, tlak 101.325 kPa) vyvol§ u testuj²c²ch pozorovatelŢ 
stejnĨ smyslovĨ vjem, jako 123 ɛg n-butanolu, rozptĨlen®ho v objemu 1 m3 neutr§ln²ho plynu za 
norm§ln²ch podm²nek (Evropsk§ referenļn² pachov§ hmotnost ï EROM) 

¶ 1 OUER/m3 vn²m§me nŊjakou zmŊnu 

¶ 3 OUER/m3 citliv² jedinci jsou schopni identifikovat co c²t² 

¶ 5 OUER/m3 jsme schopni identifikovat co c²t²me 

¶ 10 OUER/m3 povaģov§no za obtŊģuj²c² z§pach 

Pro vyhodnocen² pachŢ existuje Śada metod (mŊŚen², posuzov§n²), jsou pouģiteln® v pŚ²padŊ, 
ģe jiģ zdroj z§pachu existuje. V souļasn® dobŊ nejsou stanoveny emisn² faktory ani emisn² limity 
pro z§pach. ObecnŊ se st§le za obtŊģuj²c² z§pach povaģuje hodnota ġpiļkovĨch koncentrac² 
nad 10 pachovĨch jednotek (nen² legislativnŊ stanoveno). VĨpoļty pachov® z§tŊģe je nutno br§t 
jako orientaļn². VĨpoļet lze prov®st upravenou metodikou SYMOS. 

¶ PŢsoben² pachovĨch l§tek nen² obvykle kumulativn² a nelze tud²ģ pŚistupovat k jejich 
modelov§n² stejnĨm zpŢsobem jako u zneļiġŠuj²c²ch l§tek 

¶ Đļinky pachovĨch l§tek z rŢznĨch zdrojŢ se mohou vz§jemnŊ ovlivŔovat, napŚ. jedna l§tka 
maskuje druhou nebo naopak zesiluje jej² ¼ļinek. 

¶ Pachov® l§tky se mohou v ovzduġ² transformovat v dŢsledku zmŊn teploty, vzduġn® vlhkosti                     
a sluneļn²ho z§Śen² zpŢsobem, kterĨ dosud nen² uspokojivĨm zpŢsobem pops§n. 

¶ Nejkratġ² ļasovĨ interval, pro kterĨ rozptylov® modely predikuj² prŢmŊrn® koncentrace, je 
obvykle 1 hodina. 

¶ BŊhem tohoto intervalu mŢģe koncentrace pachov® l§tky fluktuovat kolem t®to prŢmŊrn® 
hodnoty v ġirok®m rozmez² 

¶ Smyslov§ reakce ļlovŊka na pach je velmi rychl§, obvykle v Ś§du milisekund, nejd®le v Ś§du 
trv§n² jednoho n§dechu. 

¶ Intenzita vjemu je urļena ġpiļkovĨmi hodnotami koncentrace, nikoliv prŢmŊrnou hodnotou 
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Đvahy zaloģen® na prŢmŊrn® koncentraci by vedly k podcenŊn² ¼ļinku koncentrac² pachovĨch 

l§tek, do modelu mus² bĨt, proto zabudov§na moģnost vĨpoļtu okamģitĨch koncentrac² nebo 

korekce na pomŊr Ġpiļka/PrŢmŊr (Peak-to-Mean, P/M ratio). 

 

Hodnocen² pachov®ho vjemu 

Dle vyhodnocen² st§vaj²c²ho stavu maxim§ln² hodinov® imisn² pŚ²spŊvky amoniaku pŚekraļuj²                                  

v 5 nejbliģġ²ch referenļn²ch bodech mimo s²Š ļichovĨ pr§h amoniaku. ĻichovĨ pr§h amoniaku                           

je uvaģov§n v hodnotŊ 27 Õg/m3 coģ je nejniģġ² publikovan§ hodnota ļichov®ho prahu                   

(viz tabulky ļ. 18 aģ ļ. 20). VĨpoļet je tak na stranŊ bezpeļnosti. Z toho vyplĨv§, ģe jiģ pŚi 

souļasn®m stavu nelze vylouļit pachovou postiģitelnost z§mŊru (nad 3 OUER/m3 - citliv² jedinci 

jsou schopni identifikovat co c²t², nad 1 OUER/m3 vn²m§me nŊjakou zmŊnu) citlivŊjġ²mi 

jednotlivci v nejbliģġ²ch bodech obytn® z§stavby (tabulka ļ. 27). NemŊlo by vġak j²t o z§pach 

intenzivn² ï obtŊģov§n² z§pachem (nen² dosaģeno ġpiļkov® hodnoty 10 OUER/m3 v ģ§dn®m 

z referenļn²ch bodŢ obytn® z§stavby). 

Po realizaci z§mŊru nepŚekraļuje imisn² pŚ²spŊvek ve vġech referenļn²ch bodech nejbliģġ² 

obytn® z§stavby mimo s²Š hodnotu 3 OUE/m3 (tabulka ļ. 19). Jedn§ se teoreticky o m²rn® 

zlepġen² situace proti st§vaj²c²mu stavu.  Nicm®nŊ, nelze vylouļit pachovou postiģitelnost zdroje 

v bodech nejbliģġ² obytn® z§stavby za urļitĨch klimatickĨch podm²nek (nad 3 OUER/m3 ï citliv² 

jedinci jsou schopni identifikovat co c²t², nad 1 OUER/m3 vn²m§me nŊjakou zmŊnu).  

Nen², ale pŚekroļen pr§h obtŊģov§n² z§pachem, kterĨ je prezentov§n hodnotou 10 OUER/m3,                

a to ani po pl§novan®m navĨġen² kapacity drŢbeģ§rny a vļetnŊ kumulace se z§mŊrem pŚestavby 

farmy Libotenice 153 u nejbliģġ²ch obytnĨch objektŢ.  

Je tŚeba si d§le uvŊdomit, ģe se maxim§ln² hodnoty koncentrac² (maxim§ln² hodinov® prŢmŊry 

a z nich odvozen® ġpiļkov® koncentrace pomoc² koeficient) mohou vyskytovat pouze nŊkolik 

hodin nebo dn² v roce, v z§vislosti na ļetnosti vĨskytu inverz² a vŊtrn® rŢģici pro posuzovanou 

lokalitu. PravdŊpodobnost pachov® postiģitelnosti v posuzovanĨch referenļn²ch bodech se 

omezuje na nŊkolik hodin nebo dn² v roce. 

 

Lze tedy dŢvodnŊ pŚedpokl§dat, ģe po realizaci z§mŊru nebude doch§zet k obtŊģov§n² 

z§pachem. Nelze vġak vylouļit pachovou postiģitelnost z§mŊru v nejbliģġ² obytn® 

z§stavbŊ. Jej² intenzitu lze ale pŚedpokl§dat niģġ² oproti st§vaj²c²mu stavu. 

(V kontextu proveden®ho vĨpoļtu lze pŚedpokl§dat, ģe po realizaci z§mŊru nebude doch§zet 

k obtŊģov§n² z§pachem v nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ).  

Podm²nkou je vġak dŢsledn® dodrģov§n² provozn² k§znŊ a opatŚen² pro sn²ģen² emis² dle 

provozn²ho Ś§du zdroje. 

 

VĨpoļet prŢmŊrn® atmosf®rick® depozice dus²ku vyj§dŚen® v g/m2/rok na ¼zem² pŚ²rodn² 

pam§tky P²sļiny u Oleġka v referenļn²m bodŊ um²stŊn®m na pozemkov® parcele ļ. 299                   

v k.¼. Libotenice 

V tabulce ļ. 24 jsou shrnuty vĨsledky imisn²ch pŚ²spŊvkŢ amoniaku s roļn²m prŢmŊrov§n²m                     

v mg/m3
 a roļn² depozice amoniaku v g/m2/rok. VĨpoļet byl proveden ve 3 referenļn²ch bodech 

um²stŊnĨch na pozemkov® parcele ļ. 299 v k.¼. Libotenice, kter§ je souļ§st² pŚ²rodn² pam§tky 

P²sļiny u Oleġka nejbl²ģe posuzovan®mu z§mŊru. Hodnocen² zahrnovalo kumulaci s provozem 

chovu ļ. 153. 

Jak vyplĨv§ z tabulky ļ. 24, nedojde realizac² z§mŊru k navĨġen² prŢmŊrnĨch imisn²ch pŚ²spŊvkŢ 

amoniaku (dus²ku) a t²m ani jeho atmosf®rick® depozice. Doch§z² naopak k m²rn®mu sn²ģen². 

Z tohoto dŢvodu nedojde vlivem realizace z§mŊru ke zhorġen² vlivu na pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny 

u Oleġka z hlediska depozice dus²ku. 
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B.III.5. Dalġ² vĨstupy z provozu  

S provozem podniku pro nosnice jsou spojeny zejm®na n§sleduj²c² vĨstupy (komodity): 

Á Vejce 

Á drŢbeģ² trus a drŢbeģ²m trusem zneļiġtŊn§ podestĨlka 

Á uhynul® nosnice (kadavery) 

B.III.5.1 Vejce 

Realizac² z§mŊru, tj. pŚi kapacitŊ 241 482 ks se pŚedpokl§d§ produkce vajec 68 mil. kusŢ vajec. 

B.III.5.1 DrŢbeģ² trus 

Pro vĨpoļet produkce drŢbeģ²ho trusu je vych§zeno z vyhl§ġky ļ. 377/2013 Sb. (viz. tab. ļ. 37). 

Podle vyhl§ġky ļ. 377/2013 Sb. o skladov§n² a zpŢsobu pouģ²v§n² hnojiv, je uvedena 
pŚedpokl§dan§ produkce trusu z provozu cel® farmy.  

Produkce je vypoļtena na z§kladŊ poļtu dobytļ²ch jednotek a kategorie drŢbeģe, pŚiļemģ                      
je uv§dŊn trus jako ļerstvĨ. 

DrŢbeģ² trus spoleļnŊ s podestĨlkou bude soustŚeŅov§n u kaģd® z hal na voze, kterĨ bude 

zakrytov§n, aby nedoch§zelo k jeho kontaktu s deġŠovou vodou. Po naplnŊn² vozu dojde k jeho 

odvozu a pŚed§n² odbŊrateli na z§kladŊ smluvn²ho vztahu, napŚ. do bioplynov® stanice nebo 

jako organick® hnojivo. 

Tabulka ļ. 38: 

 

ü nosnice = 1,7 kg 

ü produkce drŢbeģ²ho trusu se suġinou 32 % je 9,4 tuny za rok na DJ 

ü poļet chovanĨch jedincŢ: 241 482 kusŢ 

ü pŚepoļtovĨ koeficient na DJ: 0,0034. 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov), coģ odpov²d§ 

v pŚepoļtu na 821 DJ  

PrŢmŊrn§ roļn² produkce trusu:  

Realizac² z§mŊru, tj. pŚi kapacitŊ 241 482 ks nosnic se pŚedpokl§d§ produkce drŢbeģ²ho trusu 

v mnoģstv² 7 718 tun (tj. 241 482 x 1,7 : 500 x 9,4). 

Skuteļn§ vĨsledn§ hodnota bude niģġ², neboŠ bude trus je pozdrģen po dobu 3ï4 dnŢ za ¼ļelem 

pŚirozen®ho prosuġen² pŚ²mo v hale na p§su, ļ²mģ klesne jeho hmotnost.  

VĨpoļet minim§ln² vĨmŊry zemŊdŊlsk® pŢdy pro vyuģit² trusu  

Pro pŚ²pad, ģe by byl trus pŚ²mo aplikov§n na pozemky, je uveden vĨpoļet minim§ln² vĨmŊry 

zemŊdŊlsk® pŢdy pro vyuģit² trusu. Podle Ä 8, odst. 1, naŚ²zen² vl§dy ļ. 262/2012 Sb.,                                    
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o stanoven² zranitelnĨch oblast² a akļn²m programu, nesm² bĨt mnoģstv² celkov®ho dus²ku 

uģit®ho roļnŊ na zemŊdŊlskĨch pozemc²ch v organickĨch, organominer§ln²ch a statkovĨch 

hnojivech v prŢmŊru celkov® vĨmŊry zemŊdŊlskĨch pozemkŢ obchodn²ho z§vodu do vĨġe d§vky 

170 kg N.ha-1.  

Podle vyhl§ġky ļ. 377/2013 Sb., o skladov§n² a zpŢsobu pouģ²v§n² hnojiv je pŚitom prŢmŊrnĨ 
pŚ²vod ģivin v ļerstv®m drŢbeģ²m trusu 18,5 N/t trusu. 

Realizac² z§mŊru, tj. pŚi kapacitŊ 241 482 ks nosnic, pŚedpokl§dan® produkce drŢbeģ²ho trusu 
v mnoģstv² 7 718 tun a prŢmŊrn®m pŚ²vodu ģivin v ļerstv®m drŢbeģ²m trusu 18,5 kg N/t trusu               
se pŚedpokl§d§ celkov§ produkce dus²ku 142 783 kg N. 

PŚi maxim§ln² aplikaļn² d§vce 170 kg N/ha odpov²d§ vĨġe uveden§ roļn² produkce dus²ku ploġe 

cca 840 ha. V pŚ²padŊ, ģe by tedy byl trus pŚ²mo aplikov§n, bylo by nutn®, aby smluvn² odbŊratel 

zajistil pozemky v uveden®m rozsahu za pŚedpokladu dodrģen² podm²nek pro hospodaŚen² ve 

zranitelnĨch oblastech podle naŚ²zen² vl§dy ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² a 

akļn²m programu. 

OdbŊratelem drŢbeģ²ho trusu je spol. EKOPROGRES TŚebovle, s.r.o. a spol. Statek Kr§l s.r.o., 
Doksany (viz. pŚiloģen® smlouvy v r§mci t®to dokumentace), pŚ²padnŊ dalġ² smluvnŊ zajiġtŊn® 
subjekty opr§vnŊn® k pŚevzet² drŢbeģ²ho trusu.  

Adekv§tn² zasmluvnŊn² pŚed§v§n² drŢbeģ²ho trusu bude dokladov§no provozovatelem farmy 
v r§mci navazuj²c²ho Ś²zen², kterĨm je zmŊna integrovan®ho povolen². Toto zasmluvnŊn² bude 
podm²nŊno poļtem aktu§lnŊ chovanĨch nosnic, jelikoģ realizace z§mŊru (odstranŊn²                                        
6 st§vaj²c²ch hal a vĨstavba 3 hal novĨch) bude realizov§na postupnŊ. 

B.III.5.3 Uhynul® nosnice (kadavery)  

Realizac² z§mŊru, tj. pŚi kapacitŊ 241 482 ks se pŚedpokl§d§, ģe mnoģstv² kadaverŢ (uhynulĨch 

jedincŢ) bude cca 7 000 kusŢ za rok. 

 

B.III.6. DoplŔuj²c² ¼daje  

B.III.6.1 BiologickĨ prŢzkum 

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic.  

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 

st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. Nejedn§ se                          

o zaveden² nov®ho chovu, ale o obmŊnu chovu. 

Z§mŊr nen² spojen s novĨmi z§bory do okoln²ch pozemkŢ, je situov§n do st§vaj²c²ho are§lu. 

Z§mŊrem nedojde k z§sahu do celistvosti ¼zem². 

Um²stŊn² z§mŊru (z§jmov®ho ¼zem²) vykazuje zn§mky urbanizace. Jde o ¼zem² pozmŊnŊn® 
lidskou ļinnost². 

Dle veŚejnŊ dostupnĨch datab§z² nebyly v z§jmov®m ¼zem² identifikov§ny druhov§ sloģen² 
spoleļenstva rostlin a ģivoļichŢ, kter§ by byly vĨznamn§ nebo zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ.                      
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Lze tedy pŚedpokl§dat, ģe vliv realizace z§mŊru na druhov® sloģen² spoleļenstva rostlin 
a ģivoļichŢ dotļen®ho ¼zem² nebude vĨznamnĨ. 

Provozem z§mŊru, nebude sn²ģena ģivotaschopnost populac² v dan® oblasti a nedojde ke 
sn²ģen² biodiverzity z§jmov®ho ¼zem². 

Fl·ra i fauna dotļen®ho ¼zem² i jeho okol² je ovlivnŊna charakterem ¼zem². Na dotļenĨch 
ploch§ch (nezpevnŊnĨch) lze pŚ²padnŊ oļek§vat vĨskyt druhŢ bŊģnĨch pro danĨ typ prostŚed². 

S ohledem na vĨġe uveden® a povahu z§mŊru nebylo dŢvodn® Śeġit z§leģitost proveden² 
biologick®ho prŢzkumu. 

 

B.III.6.2 Ter®nn² ¼pravy, z§sah do krajiny 

Realizac² z§mŊru nedojde k vĨznamnĨm ter®nn²m ¼prav§m. Z§mŊr bude realizov§n ve 

st§vaj²c²m are§lu. Vzhledem k rozsahu z§mŊru je moģn® konstatovat, ģe pl§novan§ novostavba 

vĨraznŊ neovlivn² souļasnĨ krajinnĨ r§z. 

 

B.III.6.3 ZneļiġtŊn² vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ² 

V pŚ²padŊ f§ze vĨstavby z§mŊru i n§sledn®ho provozu z§mŊru jsou rizika hav§ri² minim§ln². 

Riziko bezpeļnosti provozu a lok§ln²ho zneļiġtŊn² ģivotn²ho prostŚed² by tedy pŚedstavoval 

pouze pŚ²pad mimoŚ§dn® ud§losti (v dŢsledku technick® z§vady ļi selh§n² lidsk®ho faktoru 

apod.). Za mimoŚ§dn® ud§losti z hlediska negativn²ho vlivu na ģivotn² prostŚed² a zdrav² obyvatel 

lze povaģovat ¼nik z§vadnĨch l§tek a poģ§r. 

Potenci§ln² zdroje a n§hodnĨ ¼nik z§vadnĨch l§tek 

Vzhledem k vĨġe uveden®mu zabezpeļen² a charakteru zaŚ²zen², kter® je podporov§no 

provoznŊ-technickĨmi opatŚen²mi, je kontaminace povrchovĨch a podzemn²ch vod a pŢdy m§lo 

pravdŊpodobn§. 

Stavebn² pr§ce ve f§zi realizace z§mŊru budou zabezpeļeny tak, aby se riziko nestandardn²ho 

stavu a hav§ri² minimalizovalo. 

Pouģ²van§ technologick§ zaŚ²zen² se budou pravidelnŊ kontrolov§na. 

Prostor technick®ho z§zem² bude vybaven has²c²mi prostŚedky a ochrannĨmi pomŢckami pro 

zdol§n² hav§rie. 

Pro pŚ²pady zneļiġtŊn² ploch ¼niky technickĨch kapalin nebo jinĨmi z§vadnĨmi l§tkami bude 

postupov§no v souladu s havarijn²m pl§nem, kde jsou uvedeny veġker® potŚebn® postupy                      

a opatŚen². 

S postupem pŚi odstranŊn² n§hodn®ho ¼niku z§vadnĨch l§tek a tak® s havarijn²m pl§nem                       

a poģ§rn²mi pŚedpisy jsou a budou pravidelnŊ seznamov§ni vġichni dotļen² pracovn²ci. 

Pracovn²ci jsou a budou dŢkladnŊ proġkoleni tak® i v oblasti bezpeļnosti pr§ce na pracoviġti. 

S chemickĨmi l§tkami a smŊsmi bude, nakl§d§no dle poģadavkŢ aktu§ln²ho znŊn² z§kona                      

o chemickĨch l§tk§ch a smŊs²ch ļ. 350/2011 Sb., z§kona o veŚejn®m zdrav² ļ. 258/2000 Sb.                   

a z§kona ļ. 309/2006 Sb. o zajiġtŊn² dalġ²ch podm²nek bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci.  

Poģ§r 

Poģ§r lze povaģovat za mimoŚ§dnou ud§lost spojenou s ¼nikem emis² ġkodlivin. Riziko poģ§ru 

je moģn® uvaģovat napŚ. vlivem poruchy elektroinstalac², vlivem poruchy instalovanĨch zaŚ²zen², 

hav§ri² ļi nestandardn²m provozem apod.  

PŚi poģ§ru unikaj² do ovzduġ² toxick® zplodiny z hoŚen². T²mto mŢģe doj²t u nŊkterĨch ġkodlivin 

k pŚekroļen² jejich nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch kr§tkodobĨch koncentrac² v ovzduġ².  

Pro pŚ²pad vzniku poģ§ru je jiģ za st§vaj²c²ho stavu zabezpeļeno dostateļnĨm pŚ²vodem poģ§rn² 

vody. Pro prvn² bezprostŚedn² z§sah pŚi vzniku poģ§ru jsou instalov§ny pŚenosn® hasic² pŚ²stroje.  
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Hasebn²m z§sahem mŢģe bĨt zdrojem ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² voda, kter§ byla pouģita 

k likvidaci poģ§ru. Konkr®tn² poģ§rn² zabezpeļen² stavby bude Śeġeno v dalġ²m stupni 

projektov® dokumentace z§mŊru a bude provedeno dle pŚ²sluġnĨch norem. 
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C. ĐDAJE O STAVU ĢIVOTNĉHO PROSTřEDĉ V DOTĻEN£M 
ĐZEMĉ 

C.I. PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch environment§ln²ch charakteristik 
dotļen®ho ¼zem²  

(NapŚ. struktura a r§z krajiny, jej² geomorfologie a hydrologie, urļuj²c² sloģky fl·ry a fauny, ļ§sti ¼zem²             

a druhy chr§nŊn® podle z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, vĨznamn® krajinn® prvky, ¼zemn² syst®m 

ekologick® stability krajiny, zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem², pŚ²rodn² parky, evropsky vĨznamn® lokality, ptaļ² 

oblasti, zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy; loģiska nerostŢ; d§le ¼zem² historick®ho, kulturn²ho nebo 

archeologick®ho vĨznamu, ¼zem² hustŊ zalidnŊn§, ¼zem² zatŊģovan§ nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen², star® 

ekologick® z§tŊģe, extr®mn² pomŊry v dotļen®m ¼zem²). 

 

C.I.1. Dosavadn² vyuģ²v§n² ¼zem² a priority jeho trval®ho udrģiteln®ho 
vyuģ²v§n² 

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic.  

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. Nejedn§ se                          
o zaveden² nov®ho chovu, ale o obmŊnu chovu. 

V souļasn® dobŊ je ve st§vaj²c²m are§lu provozov§no 6 hal urļenĨch pro chov kuŚic. Z§mŊrem 
je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² st§vaj²c²ch ġesti 
hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

Z§mŊrem dojde ke zmŊnŊ celkov® kapacity st§vaj²c²ho provozu, i povahy chovu. 

PovahovŊ nedoch§z² k zav§dŊn² nov®ho chovu, st§le se jedn§ o chov drŢbeģe, ale v r§mci 
z§mŊru dojde k zmŊnŊ chovu kuŚic za chov nosnic. Chov nosnic bude sv§z§n s um²stŊn²m nov® 
technologie ve vġech hal§ch (voli®rovĨ chov).  

V souvislosti se zmŊnou chovu dojde ke zmŊnŊ chovanĨch jedincŢ, a t²m navĨġen² DJ. 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

Kvalita ģivotn²ho prostŚed² v m²stŊ realizace z§mŊru na lok§ln² ¼rovni odpov²d§ funkļn²mu 
vyuģit² ¼zem², to znamen§, ģe se nejedn§ o ¼zem² pŚ²rodovŊdnŊ cenn®, respektive krajin§Śsky 
vĨznamnŊ zaj²mav®. Lokalita v um²stŊn² z§mŊru nen² m²stem soustŚedŊn® obytn® z§stavby. 
PŚedloģenĨ z§mŊr, by svĨmi dopady do jednotlivĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed² nemŊl vĨraznŊji 
ovlivnit st§vaj²c² parametry ģivotn²ho prostŚed². 

Z hlediska dosavadn²ho i budouc²ho vyuģ²v§n² nejbliģġ²ho okol² nen² pŚedpokl§d§no s aktivitami, 
kter® by se mohly v budoucnu dostat do stŚetu s t²mto pŚedkl§danĨm z§mŊrem.    

Vzhledem k lokalizaci z§mŊru nedojde k ģ§dn®mu vĨznamn®mu ovlivnŊn² pŚ²rodn²ho prostŚed² 
v nejbliģġ²m okol². Z§mŊr, nen² v bezprostŚedn²m kontaktu s prvky ¼zemn²ho syst®mu 
ekologick® stability, v m²stŊ stavby ani v bezprostŚedn²m okol² se nenach§z² ģ§dn§ zvl§ġtŊ 
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chr§nŊn§ ¼zem², ani ¼zem² pŚ²rodn²ch parkŢ, z§mŊr nen² v kontaktu s ģ§dnĨm vĨznamnĨm 
krajinnĨm prvkem.  

Đzem² nelze oznaļit za prostor historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu, i kdyģ 
pochopitelnŊ vzhledem k historii os²dlen² nelze vylouļit pŚi prov§dŊn² zemn²ch prac² 
archeologick® n§lezy. V takov®m pŚ²padŊ je nezbytn® postupovat v souladu s pŚ²sluġnou 
legislativou (z§kon ļ. 20/1987 Sb., o st§tn² pam§tkov® p®ļi, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ).  

Vzhledem k charakteru krajiny a jej²mu pŚevaģuj²c²mu vyuģit² se nejedn§ o ¼zem² zatŊģovan® 
nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen². Na posuzovan®m ¼zem² nebyly evidov§ny ģ§dn® ekologick® 
z§tŊģe. 

PŚedpokladem trvale udrģiteln®ho vyuģ²v§n² tohoto ¼zem² je respektov§n² poģadavkŢ danĨch 
legislativou v oblasti ģivotn²ho prostŚed² a ochrany zdrav² obyvatelstva. 

 
Ochrann§ p§sma 

Realizac² z§mŊru budou respektov§na veġker§ ochrann§ p§sma pŚ²rodn²ho a ekologick®ho 

charakteru.  

Z§jmov® ¼zem², a t²m i z§mŊr: 

ü pozemky, kter® pŚ²mo dotļen® z§mŊrem nejsou vedeny dle katastru nemovitost² jako 
orn§ pŢda, a tud²ģ nejsou pod ochranou ZPF, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje, pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 
miner§ln²ch vod, 

ü neleģ² v z§plavov®m ¼zem² (jeho hranice proch§z² v bezprostŚedn² bl²zkosti z§jmov®ho 
¼zem²) 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu l§zeŔskĨch zdrojŢ, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu kulturn²ch pam§tek, pam§tkovĨch rezervac², 

ü neleģ², ani nezasahuje do ¼zem² n§rodn²ho parku, pŚ²rodn²ho parku, n§rodn² pŚ²rodn² 
rezervace, pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky nebo pŚ²rodn² pam§tky, 

ü n§leģ² do citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² v 
platn®m znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® 
oblasti), 

ü neleģ² na ¼zemn² soustavy NATURA 2000 (EVL, PO), 

ü leģ² v ploġe USES (nadregion§ln²ho biocentra MrchovĨ kopec). 

ü leģ² v oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV - Severoļesk§ kŚ²da), 

ü leģ² ve zraniteln® a citliv® oblasti, 

ü pam§tn® stromy se v m²stŊ z§mŊru ani v bliģġ²m okol² nevyskytuj², 

ü posuzovanĨ are§l se nach§z² svou severn² ļ§st² v tŊsn® bl²zkosti lesn²ho porostu (pro 
pl§novanou vĨstavbu novĨch hal bude nutn® poģ§dat o vĨjimku z ochrann®ho p§sma 
tohoto lesa). 

Prostor uvaģovan®ho z§mŊru se nenach§z² v ¼zem², kter® je pod zvl§ġtn² ochranou dle jin®ho 

zvl§ġtn²ho pŚedpisu. 

 

C.I.1. Đzemn² syst®m ekologick® stability krajiny, VKP, NATURA, 
chr§nŊn§ ¼zem², pam§tn® stromy 

Đzemn² syst®m ekologick® stability 

(d§le jen ĐSES) je vybran§ soustava ekologicky stabilnŊjġ²ch ļ§st² krajiny, ¼ļelnŊ rozm²stŊnĨch podle funkļn²ch                    
a prostorovĨch krit®ri² ï tj. podle rozmanitosti potenci§ln²ch pŚ²rodn²ch ekosyst®mŢ v Śeġen®m ¼zem², na z§kladŊ 
jejich prostorovĨch vazeb a nezbytnĨch prostorovĨch parametrŢ (minim§ln² plochy biocenter, max. d®lky biokoridorŢ 
a minim§ln² nutn® ġ²Śky), dle aktu§ln²ho stavu krajiny a spoleļenskĨch limitŢ a z§mŊrŢ urļuj²c²ch souļasn® 
a perspektivn² moģnosti kompletov§n² ucelen®ho syst®mu (M²chal I., 1994). 
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Dle z§kona ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, v platn®m znŊn², je ¼zemn² syst®m ekologick® stability krajiny 
vz§jemnŊ propojenĨ soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² 
rovnov§hu. 

SkladebnĨmi ļ§stmi ĐSES jsou biocentra, biokoridory a interakļn² prvky. 

Biocentrum je definov§no prov§dŊc² vyhl§ġkou ļ. 395/1992 Sb. (Ä 1 p²sm. a) k z§konu ļ. 114/1992 Sb. jako biotop 
nebo soubor biotopŢ v krajinŊ, kterĨ svĨm stavem a velikost² umoģŔuje trvalou existenci pŚirozen®ho ļi pozmŊnŊn®ho, 
avġak pŚ²rodŊ bl²zk®ho ekosyst®mu. C²lem ĐSES je izolovat od sebe ekologicky labiln² ļ§sti krajiny soustavou 
stabiln²ch a stabilizuj²c²ch ekosyst®mŢ. 

Biokoridor je definov§n prov§dŊc² vyhl§ġkou ļ. 395/1992 Sb. (Ä 1 p²sm. b) k z§konu ļ. 114/1992 Sb. jako ¼zem², kter® 
neumoģŔuje rozhoduj²c² ļ§sti organismŢ trvalou dlouhodobou existenci, avġak umoģŔuje jejich migraci mezi biocentry 
a t²m vytv§Ś² z oddŊlenĨch biocenter s²Š. 

Interakļn² prvek je krajinnĨ segment, kterĨ na lok§ln² ¼rovni zprostŚedkov§v§ pŚ²zniv® pŢsoben² z§kladn²ch 
skladebnĨch ļ§st² ĐSES (biocenter a biokoridorŢ) na okoln² m®nŊ stabiln² krajinu do vŊtġ² vzd§lenosti. Mimo to 
interakļn² prvky ļasto umoģŔuj² trvalou existenci urļitĨch druhŢ organismŢ, maj²c²ch menġ² prostorov® n§roky (vedle 
Śady druhŢ rostlin nŊkter® druhy hmyzu, drobnĨch hlodavcŢ, hmyzoģravcŢ, pt§kŢ, obojģiveln²kŢ atd.) 

Jak jiģ bylo v pŚedch§zej²c² ļ§sti uvedeno, z§mŊr je situov§n uvnitŚ st§vaj²c²ho zemŊdŊlsk®ho 

are§lu, um²stŊn®ho na okraji obce Libotenice.  

Z§mŊr se nach§z² v ploġe nadregion§ln²ho biocentra ĐSES, kterĨ je v oblasti Tr§vļick®ho lesa, 

unik§tn²ho region§ln²ho biocentra ļ. 40 Tr§vļickĨ les (MrchovĨ kopec).  

 

D§le je nutn® upozornit na pŚ²tomnost nadregion§ln² biokoridor pod®l Labe K 10 s osou nivn²                      

a osou vodn². Ned²lnou souļ§st² nadregion§ln²ho biokoridoru je n§razn²kov§ (ochrann§) z·na 

biokoridoru, vymezen§ do maxim§ln² vzd§lenosti 2 km od osy NRBK. Nicm®nŊ, biokoridor pod®l 

Labe K 10 nen² v pŚ²m®m kontaktu se st§vaj²c²m are§lem a t²m i z§mŊrem. 

Obr§zek ļ. 19: Lokalizace nadregion§ln²ho biokoridoru K10 a nadregion§ln²ho biocentra 

Tr§vļickĨ les (MrchovĨ kopec)   

Nadregion§ln² biokoridor K10 ï Śeka Labe 

 

½#a=w 
Farma chovu nosnic 
(Libotenice 153)
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Nadregion§ln² biocentrum Tr§vļickĨ les (MrchovĨ kopec) 

 

 

 
Kolem les²ka jiģnŊ od ģelezniļn² trati je vymezeno lok§ln² biocentrum LBC 20 ĂNa such®m doleñ. 

Od tohoto biocentra vede lok§ln² biokoridor severn²m smŊrem pŚes les z§padnŊ od drŢbeģ§rny 

(farma Libotenice 153 ï spodn² are§l) a d§le ornou pŢdou a pŚes ¼dol² Libotenick® strouhy                          

a konļ² v les²ku mezi dvŊma zemŊdŊlskĨmi are§ly, kde se napojuje na RBC 2003. Ani jeden 

z uvedenĨch biocenter nebude z§mŊrem dotļen. 

Pl§novan® odstranŊn² str§daj²c²ch 6 hal a vĨstavba 3 hal novĨch se pŚ²mo nedotĨk§ ģ§dnĨch                

z vyhl§ġenĨch ļi pl§novanĨch prvkŢ ĐSES. S ohledem na povahu a rozsah z§mŊru se lze 

opr§vnŊnŊ domn²vat, ģe ģ§dn§ z pŚirozenĨch ļ§st² ekosyst®mu a dalġ²ch ļ§st² ĐSES nebude 

zamĨġlenĨm z§mŊrem dotļeny. 

 

VĨznamn® krajinn® prvky a pam§tn® stromy 

VĨznamnĨ krajinnĨ prvek (VKP) ï dle Ä 3 odst.1 p²sm. b) z§kona 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody                           
a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, je VKP definov§n jako ekologicky a geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny utv§Śej²c² jej² typickĨ vzhled nebo pŚisp²vaj²c² k udrģen² jej² stability. 
VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou lesy, raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² nivy. D§le jsou jimi 
jin® ļ§sti krajiny, kter® zaregistruje podle Ä 6 org§n ochrany pŚ²rody jako vĨznamnĨ krajinnĨ prvek, 
zejm®na mokŚady, stepn² tr§vn²ky, rem²zy, meze, trval® travn² plochy, naleziġtŊ nerostŢ a zkamenŊlin, 
umŊl® i pŚirozen® skaln² ¼tvary, vĨchozy a odkryvy. Mohou jimi bĨt i cenn® plochy porostŢ s²deln²ch ¼tvarŢ 
vļetnŊ historickĨch zahrad a parkŢ.  

Nejbliģġ²mi vĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou dle z§kona ļ.114/1992 Sb., Ä 3 lesy a vodoteļe. 
V r§mci z§jmov®ho ¼zem² a vazbou na um²stŊn² st§vaj²c²ho are§lu a t²m i z§mŊru lze definovat 
VKP zejm®na sousedn² lesn² pozemek a vodn² tok Labe. 

Pam§tn® a vĨznamn® stromy nejsou na ploch§ch dotļenĨch z§mŊrem ani v jejich bl²zkosti 
registrov§ny.    

 
Lokality NATURA 2000  

Dle z§kona ļ. 114/1992 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, byla v souladu s pr§vem EvropskĨch 
spoleļenstv² v Ļesk® republice navrģena soustava Natura 2000, kter§ na ¼zem² ĻR vymezila 
evropsky vĨznamn® lokality a ptaļ² oblasti, kter® pouģ²vaj² smluvn² ochranu nebo jsou chr§nŊny 
jako zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem². 

Soustava Natura 2000 je vytv§Śena dvŊma typy ¼zem²: 

ü Ptaļ² oblast ï zkr§cenŊ PO, 

ü Evropsky vĨznamn§ lokalita ï zkr§cenŊ EVL. 

½#a=w 
Farma chovu nosnic 
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Z§mŊr je situov§n mimo hranice ptaļ²ch oblast² a mimo hranice evropsky vĨznamnĨch lokalit, 
resp. v dostateļnĨch vzd§lenostech od nich. Nejbliģġ² evropsky vĨznamnou lokalitou v 
pŢsobnosti krajsk®ho ¼Śadu je EVL P²sļiny u Oleġka (CZ0422084), kter§ je od m²sta realizace 
z§mŊru vzd§lena cca 0,5 km. PŚedmŊtem ochrany t®to EVL jsou stanoviġtŊ otevŚenĨch tr§vn²kŢ 
kontinent§ln²ch dun. Pro tento pŚedmŊt ochrany je hrozbou zejm®na zarŢst§n² stanoviġtŊ, ġ²Śen² 
neģ§douc²ch druhŢ rostlin v souvislosti s obohacov§n²m prostŚed² dus²katĨmi l§tkami, nevhodn® 
lesn² nebo zemŊdŊlsk® hospodaŚen², vĨsadba a ġ²Śen² nepŢvodn²ch dŚevin (napŚ. ak§t, borovice 
ļern§).   

Dle Stanoviska krajsk®ho ¼Śadu ļ.j. KUUK/083669/2025 nelze pŚedpokl§dat, ģe by jakĨkoli                        
z vĨġe popsanĨch jevŢ v souvislosti s realizac² z§mŊru v pŚedmŊtn® EVL P²sļiny u Oleġka 
nastal. S ohledem na um²stŊn² a charakter z§mŊru nehroz² ani nepŚ²m® ovlivnŊn² vzd§lenŊjġ²ch 
lokalit soustavy Natura 2000, respektive pŚedmŊtu jejich ochrany. 

Obr§zek ļ. 20: Lokalizace lokalit Natura 2000  

 

Z§mŊr se tedy nach§z² mimo ¼zem² soustavy Natura 2000 a svou vŊcnou povahou nem§ 
potenci§l zpŢsobit pŚ²m®, nepŚ²m® ļi sekund§rn² vlivy na jejich celistvost a pŚ²znivĨ stav 
pŚedmŊtŢ ochrany.  

Z§mŊr nebude m²t vliv na Evropsky vĨznamn§ ¼zem² a Ptaļ² oblasti - na lokality NATURA 2000. 

Stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody podle Ä 45i z§kona ļ. 114/1992 Sb., ve znŊn² z§kona                           
ļ. 218/2004 Sb. je pŚ²lohou tohoto ozn§men². 

 
Chr§nŊn§ ¼zem², a zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

Skladba chr§nŊnĨch je tvoŚena n§sleduj²c²mi prvky: 

ü velkoploġn®ho chr§nŊn®ho ¼zem²  
(tj. N§rodn² parky - NP, Chr§nŊn® krajinn® oblasti - CHKO, PŚ²rodn² parky - PP), 

ü maloploġn®ho chr§nŊn®ho ¼zem²  
(N§rodn² pŚ²rodn² rezervace - NPR, N§rodn² pŚ²rodn² pam§tky ï NPP, PŚ²rodn² rezervace - PR, 
PŚ²rodn² pam§tky - PP, VĨznamn® krajinn® prvky ï VKP, Pam§t® stromy - PS).  

V m²stŊ z§mŊru se nenach§z² ģ§dn§ velkoploġn§ ani maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² ve smyslu 
z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. Z§mŊr ani nen² v kontaktu s takovĨmto ¼zem²m. 

Pobl²ģ z§mŊru se nach§z² evropsky vĨznamn§ lokalita EVL P²sļiny u Oleġka ï tato vġak nemŢģe 
bĨt navrhovanĨm z§mŊrem nijak dotļena. V r§mci rozptylov® studie bylo vĨpoļtem prok§z§no, 
ģe v t®to lokalitŊ nedojde ke zvĨġen® z§tŊģi amoniakem, a t²m i pŚ²padn®mu ovlivnŊn² st§vaj²c² 
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vegetace. V r§mci navrhovan®ho provozu mus² bĨt bezpodm²neļnŊ dodrģov§ny veġker® 
pŚedepsan® sniģuj²c² technologie produkce amoniaku - viz rozptylov§ studie. 
 

C.I.2. Đzem² historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu 

řeġenĨ z§mŊr se nenach§z² v pam§tkov® rezervaci (ve smyslu z§kona ļ. 20/1987 Sb., o st§tn² 
pam§tkov® p®ļi v platn®m znŊn²), kter§ je od roku 1992 zaŚazena mezi svŊtov® pam§tky 
UNESCO ani v jej²m ochrann®m p§smu.  

Z§jmov® ¼zem² neleģ² v ģ§dn® pam§tkov® z·nŊ. V ¼zem² se nenal®zaj² ģ§dn® kulturn² pam§tky. 
V prostoru se rovnŊģ nenach§z² ģ§dn§ drobn§ solit®rn² architektura. Are§l pro chov nosnic                    
se nach§z² mimo ochrann® p§smo mŊstsk® pam§tkov® rezervace. V bezprostŚedn² bl²zkosti se 
nenal®zaj² objekty ani kulturn² pam§tky, kter® by mohly bĨt naruġeny z§mŊrem. 

Z§mŊr je situov§n do antropogennŊ pŚemŊnŊn® krajiny. PŚ²rodn² prostŚed² ġirġ²ho z§jmov®ho 
¼zem² vykazuje zn§mky vĨrazn® urbanizace z dŢvodu existence st§vaj²c²ho are§lu a dalġ²ch 
zemŊdŊlskĨch are§lŢ v z§jmov®m ¼zem². 

 

C.I.3. Charakteristika ¼zem² (obyvatelstvo)  

Are§l chovu nosnic se nach§z² v okrajov® ļ§sti Libotenice. Nejbliģġ² obytn§ z§stavba se nach§z² 

cca 292 m vĨchodnŊ od hranice provozovny rodinnĨ dŢm ļ. p. 172. M²stn² z§stavba m§ 

venkovskĨ charakter, tvoŚenĨ rodinnĨmi domy a zahradami. Nejbliģġ² z§stavba mŊsta PŚeġtice 

se nach§z² ve vzd§lenosti cca 1 800 m z§padnŊ od are§lu 

Libotenice jsou obec se nach§z² v okrese LitomŊŚice v Đsteck®m kraji. Ģije zde 444 obyvatel.  

NadmoŚsk§ vĨġka: 151 m 

Obec s rozġ²Śenou pŢsobnost²: Roudnice nad Labem; 

 

C.I.4. Đzem² zatŊģovan§ nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen² (vļetnŊ starĨch 
ekologickĨch z§tŊģ²) 

Ekologick® z§tŊģe  

Na posuzovan®m ¼zem² nebyly evidov§ny ģ§dn® ekologick® z§tŊģe.  

Geodynamick® jevy  

VĨznamnŊjġ² geodynamick® jevy se v dotļen®m ¼zem² nevyskytuj².  

Seismicita  

Dotļen® ¼zem² se nenach§z² v oblasti se zvĨġenou seismickou aktivitou a nen² zde zapotŚeb² 

uvaģovat ¼ļinek zemŊtŚesen². 

 

C.II. Charakteristika souļasn®ho stavu ģivotn²ho prostŚed² v 
dotļen®m ¼zem²  

(Krajiny v dotļen®m ¼zem² a popis jeho sloģek nebo charakteristik, kter® mohou bĨt z§mŊrem ovlivnŊny, 
zejm®na ovzduġ² (napŚ. stav kvality ovzduġ²), vody (napŚ. hydromorfologick® pomŊry v ¼zem² a jejich 
zmŊny, mnoģstv² a jakost vod atd.), pŢdy (napŚ. pod²l nezastavŊnĨch ploch, pod²l zemŊdŊlsk® a lesn² 
pŢdy a jejich stav, stav erozn²ho ohroģen² a degradace pŢd, z§bor pŢdy, eroze, utuģov§n² a zakrĨv§n²), 
pŚ²rodn²ch zdrojŢ, biologick® rozmanitosti (napŚ. stav a rozmanitost fauny, fl·ry, spoleļenstev, 
ekosyst®mŢ), klimatu (napŚ. dopady spojen® se zmŊnou klimatu, zranitelnost ¼zem² vŢļi projevŢm zmŊny 
klimatu), obyvatelstva a veŚejn®ho zdrav², hmotn®ho majetku a kulturn²ho dŊdictv² vļetnŊ 
architektonickĨch a archeologickĨch aspektŢ). 
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C.II.1. Ovzduġ² a klima  

C.II.1.1. Klimatick® pomŊry 

Danou oblast mŢģeme podle klasifikace E. Quitta zaŚadit do oblasti T2 ï charakteristick® pro 

tuto oblast je dlouh® l®to, tepl® a such®, velmi kr§tk® pŚechodn® obdob² s teplĨm aģ m²rnŊ teplĨm 

jarem i podzimem, kr§tkou, m²rnŊ teplou, suchou aģ velmi suchou zimou a s velmi kr§tkĨm 

trv§n²m snŊhov® pokrĨvky. PodrobnŊjġ² charakteristiky t®to klimatick® oblasti jsou uvedeny n²ģe 

v tabulce.  

PodrobnŊjġ² charakteristiky t®to klimatick® oblasti jsou uvedeny v tabulce ļ. 39. 

Tabulka ļ. 39: Klimatick® charakteristiky oblasti T2 

 

DŢleģitĨm faktorem, kterĨ ovlivŔuje kvalitu ovzduġ², je relativn² ļetnost smŊrŢ a s²ly vŊtru. Pro 

hodnocen² dan® lokality byl z pohledu rozptylovĨch podm²nek vyuģit odbornĨ odhad vŊtrn® 

rŢģice pro posuzovanou lokalitu ve vĨġce 10 m (ĻHMĐ). Mezoklimatick® pomŊry jsou 

ovlivnŊny pŚedevġ²m tvarem, sklonem a orientac² reli®fu ke svŊtovĨm stran§m.  

Pro vĨpoļet byla pouģita podrobn§ vŊtr§ rŢģice pro lokalitu Libotenice, vytvoŚen§ ĻHMĐ 

Praha.  

Tabulka ļ. 40: VŊtrn§ rŢģice 

 
 

VŊtrn§ rŢģice je rozpoļtena do 360 smŊrŢ vŊtru (po 1 stupni). Oznaļen² smŊrŢ vŊtru se prov§d² 

po smŊru hodinovĨch ruļiļek, pŚiļemģ 0 stupŔŢ je severn² v²tr, 90 stupŔŢ vĨchodn² v²tr, 180 

stupŔŢ jiģn² v²tr, 270 stupŔŢ z§padn² v²tr. BezvŊtŚ² (Calm) je rozpoļteno do prvn² tŚ²dy rychlosti 

smŊru vŊtru. ZemŊpisn® znaļen² smŊrŢ vŊtru oznaļuje, odkud v²tr vane (severn² v²tr fouk§ od 

severu, jiģn² od jihu atd.)  

Klasifikace meteorologickĨch situac² je rozdŊlena do pŊti tŚ²d stability a kaģd§ tŚ²da stability do 

jedn® aģ tŚ² tŚ²d rychlosti vŊtru.  

VĨpoļet   oļek§vanĨch imisn²ch hodinovĨch pŚ²zemn²ch koncentrac² byl proveden pro kaģdou 

tŚ²du stability a tŚ²du rychlosti vŊtru.   
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C.II.1.2. Stav zneļiġtŊn² ovzduġ²  

Z§kladn²m obecnĨm podkladem pro hodnocen² souļasn®ho imisn²ho zat²ģen² uvaģovanĨmi 

ġkodlivinami jsou vĨsledky pozaŅov®ho imisn²ho mŊŚen². Imisn² monitoring pŚ²mo v posuzovan® 

lokalitŊ nen² prov§dŊn. 

Nejbliģġ² mŊŚ²c² stanice pozaŅov§ je stanice Doksany ĻHMĐ (2048) vzd§len§ od posuzovan®ho 

zdroje cca 3,73 km. Monitorovan® ukazatele: NO, NO2, NOX, SO2, O3. Reprezentativnost stanice 

se uv§d² 4 ï 50 km. 

Tabulka ļ. 41: Hodinov®, denn², ļtvrtletn² a roļn² charakteristiky NO2 namŊŚen® v roce 2023 na 
stanici Doksany a dalġ²ch bl²zkĨch mŊŚ²c²ch stanic 

 
 

Nejbliģġ² mŊŚ²c² stanice, CO se nach§z² v Đst² nad Labem (viz tabulka ļ. 42). 

Tabulka ļ. 42: 8 - hodinov®, denn², ļtvrtletn² a roļn² imisn² charakteristiky namŊŚen® v roce 
2023 na stanici Đst² n.L.-VġeboŚick§ ĻHMU (1481) 

 
VysvŊtlivky: 

50 % Kv                  50 % kvantil 

95 % Kv                  95 % kvantil 

98 % Kv                  98 % kvantil 

99,9 % Kv                 99,9 % kvantil 

X1q, X2q, X3q, X4q                 ļtvrtletn² aritmetickĨ prŢmŊr 

C1q, C2q, C3q, C4q poļet hodnot, ze kterĨch je spoļ²t§n aritmetickĨ prŢmŊr za dan® ļtvrtlet² 

X    roļn² aritmetickĨ prŢmŊr 

XG    roļn² geometrickĨ prŢmŊr 

S    smŊrodatn§ odchylka 

SG    standardn² geometrick§ odchylka 

N    poļet mŊŚen² v roce 

dv    doba trv§n² nejdelġ²ho souvisl®ho vĨpadku 

36 MV 36. nejvyġġ² hodnota v kalend§Śn²m roce pro danĨ ļasovĨ interval 

VoL    poļet pŚekroļen² limitn² hodnoty LV 

VoM    poļet pŚekroļen² meze tolerance LV + MT 

Xm    mŊs²ļn² aritmetickĨ prŢmŊr 

mc    mŊs²ļn² ļetnost mŊŚen² 

 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 81 - 

PŊtilet® prŢmŊry (ĻHMĐ) 

PŚi hodnocen² st§vaj²c² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² v pŚedmŊtn® lokalitŊ se vych§z² z map ¼rovn² 

zneļiġtŊn² konstruovanĨch v s²ti 1x1 km, ve form§tu shapefile. Tyto mapy obsahuj² v kaģd®m 

ļtverci hodnotu klouzav®ho prŢmŊru koncentrace pro vġechny zneļiġŠuj²c² l§tky za pŚedchoz²ch 

5 kalend§Śn²ch let, kter® maj² stanoven roļn² imisn² limit.  

N²ģe jsou zn§zornŊny mapy ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v lokalitŊ z§mŊru za obdob² 2019 ï 2023. 
 

NO2 roļn² prŢmŊry                                                         PM10 roļn² prŢmŊry 

                    

PM2.5 roļn² prŢmŊry                                    PM10 - 36. nejvyġġ² denn² koncentrace 

                    

Benzen roļn² prŢmŊry                                 Benzo(a)pyren roļn² prŢmŊry 

                    

Tabulka ļ. 43: PozaŅov® imisn² koncentrace (obdob² 2019 ï 2023) 

BOD NO2_IHR 

[mg/m 3] 

BZN_IHR 

[mg/m 3] 

PM10_IHR 

[mg/m 3] 

PM10_M36 

[mg/m 3] 

PM2,5_IHR 

[mg/m 3] 

B(a)P_IHR 

[ng/m 3] Z§mŊr ï posuzovan® ¼zem²  

min 10.6 0.7 18.2 32.0 13.3 0.8 

max 11.3 0.8 19.2 34.0 14.4 1.0 

limit 40 5 40 50 20 1 

Minimum  % limitu 26.5 14 45.5 64 66.5 80 

Maximum % limitu  28.25 16 48 68 72 100 
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 VysvŊtlivky: 

   IHR  roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 

   M36 35 max. pŚekroļen² 24hodinov® prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce 

   m4         3 max. pŚekroļen² 24hodinov® prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce 

Posuzovan§ oblast je imisnŊ zat²ģena praġnĨm spadem (PM10, PM2.5). Imisn² limity 

relevantn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek dle z§kona o ochranŊ ovzduġ² nejsou v posuzovan® lokalitŊ 

pŚekroļeny. V jednom ļtverci mimo vlastn² z§mŊr je dosaģena koncentrace 1 ng/m3 odpov²daj²c² 

imisn²mu limitu benzo(a)pyrenu. 

K imisn² z§tŊģi uvaģovan®ho ¼zem² pŚisp²v§ doprava, lok§ln² topeniġtŊ, prŢmysl. i zemŊdŊlsk® 

zdroje, tŊģba. 

Imise amoniaku nejsou sledov§ny. 

C.II.2. Voda 

St§vaj²c² are§l farmy pro chov nosnic, a t²m i ŚeġenĨ z§mŊr: 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje, pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 
miner§ln²ch vod, 

ü neleģ² v z§plavov®m ¼zem²  

ü neleģ² v ochrann®m p§smu l§zeŔskĨch zdrojŢ, 

ü n§leģ² do citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² v platn®m 
znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® oblasti), 

ü leģ² v oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV - Severoļesk§ kŚ²da), 

ü leģ² ve zraniteln® a citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² 
v platn®m znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® 
oblasti), 

Povrchov® toky 

Á Z nejbliģġ²ch tekouc²ch a stojatĨch povrchovĨch vod je moģn® jmenovat nedalekĨ tok 

Labe. 

Podzemn² voda 

VĨznamn® zvodnŊn² nepochybnŊ nesou kvart®rn² sedimenty nivy a teras Labe, dotovan® nejen 

sr§ģkovĨmi vodami, ale tak® vodou infiltrovanou z Labe a dalġ²ch vodn²ch tokŢ. Tato nejvyġġ² 

podzemn² zvodeŔ je vyuģ²v§na pro individu§ln² z§sobov§n² vodou z domovn²ch studn², ale                       

i skupinov® z§sobov§n². 

Z hlediska hydrogeologick®ho raj·nov§n² leģ² ¼zem² z§mŊru na pŚechodu mezi raj·nem ĂkŚ²da 

OhŚe a stŚedn²ho Labeñ a ĂkŚ²da doln²ho Labeñ. Sl²novce stŚedn²ho a spodn²ho turonu uloģen® 

pod kvart®rem maj² z hydrogeologick®ho hlediska sp²ġe charakter izol§toru. VĨznamnĨm 

kolektorem je aģ ploġnŊ rozs§hlĨ cenomanskĨ horizont p²skŢ a ġtŊrkŢ, zejm®na kvŢli jehoģ 

ochranŊ je vyhl§ġena vĨġe komentovan§ CHOPAV Severoļesk§ kŚ²da. 

Permokarbonsk® souvrstv² je charakteristick® rychlĨm stŚ²d§n²m poloh j²lovitĨch a p²sļitĨch 

sedimentŢ ve vertik§ln²m i horizont§ln²m smyslu. Vznik vĨznamn®ho kolektoru je v takovĨch 

podm²nk§ch vylouļen. 

V krystalickĨch a intruz²vn²ch hornin§ch v podloģ² sedimentŢ se zvodnŊn² vyskytuje pouze na 

puklin§ch hornin, zejm®na v drcenĨch poruchovĨch p§smech. V t®to ¼rovni vody jiģ nemaj² 

vodohospod§ŚskĨ vĨznam, pokud se nejedn§ o term§ln² vody vyuģiteln® k l§zeŔskĨm ¼ļelŢm 

nebo k z²sk§n² geoterm§ln² energie. 

Vodohospod§Śsk§ ochrann§ p§sma 

Posuzovan§ lokalita leģ² uvnitŚ chr§nŊn® oblasti pŚirozen® akumulace podzemn² vody 

Severoļesk§ kŚ²da. 
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CHOPAV Severoļesk§ kŚ²da byla stanoven§ NaŚ²zen²m vl§dy Ļesk® socialistick® republiky ze 

dne 24. ļervna 1981, ļ. 85/1981 Sb. o chr§nŊnĨch oblastech pŚirozen® akumulace vod Chebsk§ 

p§nev a SlavkovskĨ les, Severoļesk§ kŚ²da, VĨchodoļesk§ kŚ²da, Polick§ p§nev, TŚeboŔsk§ 

p§nev a Kvart®r Śeky Moravy. 

C.II.3. PŢda a geologick® pomŊry 

St§vaj²c² are§l farmy pro chov nosnic, a t²m i ŚeġenĨ z§mŊr bude um²stŊn uvnitŚ st§vaj²c²ho                         

a nebude vyģadovat z§bor zemŊdŊlsk® pŢdy. 

Um²stŊn² jednotlivĨch hal pro chov nosnic za st§vaj²c²ho a pl§novan®ho stavu je zŚejm® 
z obr§zku ļ. 1 a 2 v kapitole 0.1.. 

K pŢdotvornĨm faktorŢm Śad²me mateļn² horninu (pŢdotvornĨ substr§t), podneb², biologickĨ 
faktor, podzemn² vodu a kultivaļn² ļinnost ļlovŊka. K podm²nk§m patŚ² reli®f ter®nu a st§Ś² 
krajiny. 

Vz§jemnĨm kvalitativn²m a kvantitativn²m pŢsoben²m tŊchto faktorŢ a podm²nek prob²h§ urļitĨ 
pŢdotvornĨ proces, jehoģ vĨsledkem je vznik genetick®ho pŢdn²ho typu jako z§kladn² kategorie 
klasifikace pŢd. Typy pŢd se utv§Śely pod vlivem pestr®ho geologick®ho podloģ², reli®fu ter®nu, 
spodn² a povrchov® vody a klimatickĨch podm²nek. 

PŚipravovanĨ z§mŊr se dotkne pouze pozemkŢ uvnitŚ st§vaj²c²ho zemŊdŊlsk®ho are§lu. 

Pro pl§novanou vĨstavbu nebude tedy nutn® prov®st vynŊt² ze ZPF. 

Z geomorfologick®ho hlediska n§leģ² zkouman® ¼zem² k Hercynsk®mu syst®mu, provincii Ļesk§ 
vysoļina, subprovincii Ļesk§ tabule, oblasti StŚedoļesk§ tabule, celku Dolnooharsk§ tabule, 
podcelku Terez²nsk§ kotlina. 

KrajinnĨ r§z je urļov§n dynamickĨm reli®fem oblasti tŚetihorn²ch vulkanitŢ v severn² ļ§sti okresu 
a jen m§lo zvlnŊnou n²ģinou kŚ²dov® tabule v polovinŊ jiģn². ObŊ ļ§sti jsou oddŊleny zlomovou 
lini², litomŊŚickĨm hlubinnĨm zlomem, kterĨ zde proch§z² pŚibliģnŊ po spojnici KoġŠ§lov ï 
RadobĨl ï Ploskovice. Druhohorn² pŚev§ģnŊ turonsk® sedimenty (sl²novce, j²lovit® v§pence, 
v§pnit® prachovce a p²skovce), pŚevaģuj² jiģnŊ od nŊho a mezi izolovanĨmi stŚedohorskĨmi 
vrchy. V nejchladnŊjġ²ch obdob²ch ļtvrtohor vznikaly z eolitickĨch usazenin spraġe.                                     
V mnohametrovĨch vrstv§ch pŚekrĨvaj² kŚ²dov® sedimenty pr§vŊ v jiģn² ļ§sti okresu, kde se tŊģ² 
jako cihl§Śsk® hl²ny (Libochovice). ObdobnŊ jsou tŊģeny ġtŊrky a ġtŊrkop²sky labskĨch teras 
(DobŚ²Ŕ) a v§t® p²sky (Travļice). Ve ļtvrtohorn²ch deluvi§ln²ch ġtŊrc²ch u Podsedic, Dlaģkovic                           
i jinde se nach§z² nejen pyrop, ale i dalġ² zaj²mav® miner§ly (zirkon, spinel, korund, termalin, 
velmi vz§cnŊ moissanit, diamant aj.). 

Radon  

PŚevaģuj²c² kategorie radonov®ho rizika z geologick®ho podlaģ² v oblasti je pŚechodnĨ (mezi 

n²zkĨm a stŚedn²m. 

C.II.5. Fauna a fl·ra 

V r§mci t®to oblasti je nutn® uv®st, ģe m²sto um²stŊn² z§mŊru je situov§no do st§vaj²c²ho are§lu 
Z povahy vŊci se jedn§ o ¼zem² zasaģen® lidskou ļinnost², a charakterem provozovan® ļinnosti, 
kterou je chov nosnic. 

S vazbou na faunu a fl·ru nebyly dle veŚejnŊ dostupnĨch datab§z² v z§jmov®m ¼zem² 

identifikov§ny druhov§ sloģen² spoleļenstva rostlin a ģivoļichŢ, kter§ by byly vĨznamn§ nebo 

zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ. Lze tedy pŚedpokl§dat, ģe vliv realizace z§mŊru na druhov® sloģen² 

spoleļenstva rostlin a ģivoļichŢ dotļen®ho ¼zem² nebude vĨznamnĨ. 

Provozem z§mŊru, nebude sn²ģena ģivotaschopnost populac² v dan® oblasti a nedojde ke 
sn²ģen² biodiverzity z§jmov®ho ¼zem². 
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Fl·ra i fauna dotļen®ho ¼zem² i jeho okol² je ovlivnŊna charakterem ¼zem². Na dotļenĨch 
ploch§ch (nezpevnŊnĨch) lze pŚ²padnŊ oļek§vat vĨskyt druhŢ bŊģnĨch pro danĨ typ prostŚed². 

S ohledem na povahu a um²stŊn² z§mŊru (nebylo dŢvodn® Śeġit z§leģitost proveden² 

biologick®ho prŢzkumu. 

Realizac² z§mŊru budou respektov§na veġker§ ochrann§ p§sma pŚ²rodn²ho a ekologick®ho 

charakteru.  

Bliģġ² okol² posuzovan®ho are§lu je moģn® charakterizovat: 

Chr§nŊn§ ¼zem²: 

- Maloploġn® zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² EVL P²sļiny u Oleġka ano 

- Velkoploġn® zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem²     ne 

- SmluvnŊ chr§nŊn® ¼zem²       ne 

NATURA 2000:  

- Ptaļ² oblasti         ne 

- Evropsky vĨznamn® lokality EVL P²sļiny u Oleġka  ano 

Mezin§rodnŊ vĨznamn® ļ§sti pŚ²rody: 

- MokŚady Ramsarsk® ¼mluvy      ne 

- Geoparky UNESCO       ne 

- Biosferick® rezervace       ne 

- EECONET ï koridory      ne 

Geoparky:  

- Mezin§rodn² geopark       ne 

- N§rodn² geopark        ne 

- Kandid§tskĨ geopark       ne 

Pam§tn® stromy: 

- pam§tnĨ strom        ne 

C.II.6. Ekosyst®my 

V ¼zem² nebudou negativnŊ zasaģeny st§vaj²c² ekosyst®my. Podle povahy z§jmŢ obecn® 

ochrany pŚ²rody lze m²ru velikosti a vĨznamnosti vlivŢ odhadovat n§sledovnŊ: 

a) Vlivy na prvky USES a Natura 2000 

Á Jak jiģ bylo uvedeno v pŚedch§zej²c²ch kapitol§ch, z§mŊr je situov§n uvnitŚ st§vaj²c²ho 

zemŊdŊlsk®ho are§lu, um²stŊn®ho na okraji obce Libotenice. Z§mŊr se nach§z² v ploġe 

nadregion§ln²ho biocentra ĐSES, kterĨ je v oblasti Tr§vļick®ho lesa, unik§tn²ho 

region§ln²ho biocentra ļ. 40 Tr§vļickĨ les (MrchovĨ kopec).  

D§le je nutn® upozornit na nadregion§ln² biokoridor pod®l Labe K 10 s osou nivn² a osou 

vodn². Ned²lnou souļ§st² nadregion§ln²ho biokoridoru je n§razn²kov§ (ochrann§) z·na 

biokoridoru, vymezen§ do maxim§ln² vzd§lenosti 2 km od osy NRBK. Nicm®nŊ, 

biokoridor pod®l Labe K 10 nen² v pŚ²m®m kontaktu se st§vaj²c²m are§lem a t²m i 

z§mŊrem. 

Kolem les²ka jiģnŊ od ģelezniļn² trati je vymezeno lok§ln² biocentrum LBC 20 ĂNa 

such®m doleñ. Od tohoto biocentra vede lok§ln² biokoridor severn²m smŊrem pŚes les 

z§padnŊ od drŢbeģ§rny (farma Libotenice 153 ï spodn² are§l) a d§le ornou pŢdou a pŚes 

¼dol² Libotenick® strouhy a konļ² v les²ku mezi dvŊma zemŊdŊlskĨmi are§ly, kde se 

napojuje na RBC 2003. 

Pl§novan® odstranŊn² str§daj²c²ch 6 hal a vĨstavba 3 hal novĨch se pŚ²mo nedotĨk§ 

ģ§dnĨch z vyhl§ġenĨch ļi pl§novanĨch prvkŢ ĐSES. S ohledem na povahu a rozsah 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 85 - 

z§mŊru se lze opr§vnŊnŊ domn²vat, ģe ģ§dn§ z pŚirozenĨch ļ§st² ekosyst®mu a dalġ²ch 

ļ§st² ĐSES nebude zamĨġlenĨm z§mŊrem dotļeny. 

Á Z§mŊr je situov§n mimo hranice ptaļ²ch oblast² a mimo hranice evropsky vĨznamnĨch 
lokalit, resp. v dostateļnĨch vzd§lenostech od nich. Nejbliģġ² evropsky vĨznamnou 
lokalitou v pŢsobnosti krajsk®ho ¼Śadu je EVL P²sļiny u Oleġka (CZ0422084), kter§ je 
od m²sta realizace z§mŊru vzd§lena cca 0,5 km. PŚedmŊtem ochrany t®to EVL jsou 
stanoviġtŊ otevŚenĨch tr§vn²kŢ kontinent§ln²ch dun. Pro tento pŚedmŊt ochrany je 
hrozbou zejm®na zarŢst§n² stanoviġtŊ, ġ²Śen² neģ§douc²ch druhŢ rostlin v souvislosti s 
obohacov§n²m prostŚed² dus²katĨmi l§tkami, nevhodn® lesn² nebo zemŊdŊlsk® 
hospodaŚen², vĨsadba a ġ²Śen² nepŢvodn²ch dŚevin (napŚ. ak§t, borovice ļern§).   

Dle Stanoviska krajsk®ho ¼Śadu ļ.j. KUUK/083669/2025 nelze pŚedpokl§dat, ģe by 
jakĨkoli z vĨġe popsanĨch jevŢ v souvislosti s realizac² z§mŊru v pŚedmŊtn® EVL P²sļiny 
u Oleġka nastal. S ohledem na um²stŊn² a charakter z§mŊru nehroz² ani nepŚ²m® 
ovlivnŊn² vzd§lenŊjġ²ch lokalit soustavy Natura 2000, respektive pŚedmŊtu jejich ochrany. 

Z§mŊr se tedy nach§z² mimo ¼zem² soustavy Natura 2000 a svou vŊcnou povahou nem§ 
potenci§l zpŢsobit pŚ²m®, nepŚ²m® ļi sekund§rn² vlivy na jejich celistvost a pŚ²znivĨ stav 
pŚedmŊtŢ ochrany.  

Z§mŊr nebude m²t vliv na Evropsky vĨznamn§ ¼zem² a Ptaļ² oblasti ï na lokality 
NATURA 2000. 

Stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody podle Ä 45i z§kona ļ. 114/1992 Sb., ve znŊn² z§kona                           

ļ. 218/2004 Sb. je pŚ²lohou tohoto ozn§men². 

b) Vlivy na vĨznamn§ krajinn® prvky 

Á Nejbliģġ²mi vĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou dle z§kona ļ.114/1992 Sb., Ä 3 lesy a 

vodoteļe. Zde lze jmenovat zejm®na jiģ zmiŔovanĨ sousedn² lesn² pozemek (severnŊ od 

are§lu) a vodn² tok Labe (jiģnŊ od are§lu). 

Realizac² z§mŊru nedojde tedy k negativn²mu dopadu na vĨznamn® krajinn® prvky. 

c) Vlivy na zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

Á Skladba chr§nŊnĨch je tvoŚena n§sleduj²c²mi prvky: 

o velkoploġn®ho chr§nŊn®ho ¼zem²  
(tj. N§rodn² parky - NP, Chr§nŊn® krajinn® oblasti - CHKO, PŚ²rodn² parky - PP), 

o maloploġn®ho chr§nŊn®ho ¼zem²  
(N§rodn² pŚ²rodn² rezervace - NPR, N§rodn² pŚ²rodn² pam§tky ï NPP, PŚ²rodn² rezervace 
- PR, PŚ²rodn² pam§tky - PP, VĨznamn® krajinn® prvky ï VKP, Pam§t® stromy - PS).  

V m²stŊ z§mŊru se nenach§z² ģ§dn§ velkoploġn§ ani maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem²                      

ve smyslu z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. Z§mŊr ani nen² v kontaktu s takovĨmto 

¼zem²m. Z§mŊrem nebude ovlivnŊno chr§nŊn® ¼zem². 

C.II.7. Les 

Realizac² z§mŊru nedojde k z§sahu do lesn²ch porostŢ. Z§mŊr nevyģaduje z§bor pozemkŢ 

urļenĨch pro plnŊn² funkce lesa (PUPFL). Z§mŊr bude realizov§n uvnitŚ st§vaj²c²ho are§lu. 

Nicm®nŊ, v r§mci t®to oblasti Ăochrany lesañ bude Śeġena z§leģitost ochrann®ho p§sma lesa, 

kter® je 50 m). 

C.II.8. Krajina  

V r§mci t®to oblasti je nutn® uv®st, ģe m²sto um²stŊn² z§mŊru je situov§no do st§vaj²c²ho are§lu. 

Z povahy vŊci se jedn§ o ¼zem² zasaģen® lidskou ļinnost², a charakterem provozovan® ļinnosti, 

kterou je chov nosnic. 
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V okol² posuzovan®ho are§lu farmy pŚevaģuj² pozemky orn® pŢdy. S ohledem na kopcovit® 

¼zem² are§lu jsou st§vaj²c² stavby i stavby pl§novan®, viditeln® z nŊkterĨch vzd§lenŊjġ²ch m²st, 

i m²st z bezprostŚedn² bl²zkosti.  

V souļasn® dobŊ je ve st§vaj²c²m are§lu provozov§no 6 hal urļenĨch pro chov kuŚic. Z§mŊrem 

je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² st§vaj²c²ch ġesti 

hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

Z§mŊrem dojde ke zmŊnŊ celkov® kapacity st§vaj²c²ho provozu, i povahy chovu. 

PovahovŊ nedoch§z² k zav§dŊn² nov®ho chovu, st§le se jedn§ o chov drŢbeģe, ale v r§mci 

z§mŊru dojde k zmŊnŊ chovu kuŚic za chov nosnic. Chov nosnic bude sv§z§n s um²stŊn²m nov® 

technologie ve vġech hal§ch (voli®rovĨ chov). 

V z§mŊru dotļen®m prostoru nejsou krajinn® pam§tkov® z·ny, pam§tkov® z·ny, kulturn² 

pam§tkov® objekty ani technick® pam§tky. 

C.III. Celkov® zhodnocen² kvality ģivotn²ho prostŚed² v dotļen®m 
¼zem² z hlediska jeho ¼nosn®ho zat²ģen² a pŚedpoklad jeho 
pravdŊpodobn®ho vĨvoje v pŚ²padŊ neproveden² z§mŊru, je-li moģn® 
jej na z§kladŊ dostupnĨch informac² o ģivotn²m prostŚed² a 
vŊdeckĨch poznatkŢ posoudit  

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic. 
 

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

NavĨġen² je o 557 DJ. 

Ostatn² objekty jako je poģ§rn² n§drģ, vod§rna, sklad ļ.1, sklad ļ. 2, administrativn² budova se 
z§zem²m a kafilern² box zŢstanou bez zmŊny. 

St§vaj²c² sklad ļ. 3 bude vyuģit jako objekt pro balen² vajec. 

NavrhovanĨ z§mŊr se nach§z² ve st§vaj²c²m, provozovan®m are§lu zemŊdŊlsk® vĨroby. 

K ģ§dn® z§sadn² zmŊnŊ vyuģit² ¼zem² nedojde. Z§mŊrem je postupn§ modernizace cel® farmy, 

kter§ bude spoļ²vat v nahrazen² st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro chov kuŚic, tŚemi halami pro 

chov nosnic.  

Kvalita ģivotn²ho prostŚed² v m²stŊ realizace z§mŊru na lok§ln² ¼rovni odpov²d§ funkļn²mu 
vyuģit² ¼zem², to znamen§, ģe se nejedn§ o ¼zem² pŚ²rodovŊdnŊ cenn®, respektive krajin§Śsky 
vĨznamnŊ zaj²mav®. Lokalita v um²stŊn² z§mŊru nen² m²stem soustŚedŊn® obytn® z§stavby. 
PŚedloģenĨ z§mŊr, by svĨmi dopady do jednotlivĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed² nemŊl vĨraznŊji 
ovlivnit st§vaj²c² parametry ģivotn²ho prostŚed². 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 87 - 

Z hlediska dosavadn²ho i budouc²ho vyuģ²v§n² nejbliģġ²ho okol² nen² pŚedpokl§d§no s aktivitami, 
kter® by se mohly v budoucnu dostat do stŚetu s t²mto pŚedkl§danĨm z§mŊrem.    

Vzhledem k lokalizaci z§mŊru nedojde k ģ§dn®mu vĨznamn®mu ovlivnŊn² pŚ²rodn²ho prostŚed² 
v nejbliģġ²m okol².  

Z hlediska hodnocen² kvality ģivotn²ho prostŚed² v ¼zem² je tŚeba konstatovat, ģe se jedn§                               
o lokalitu m§lo zat²ģenou, u n²ģ je pŚedpoklad, ģe ani po realizaci z§mŊru nebude pŚekroļena 
m²ra ¼nosnosti jeho zat²ģen². 

Z hlediska druhov® rozmanitosti fl·ry a fauny nen² dotļen® ¼zem² vĨznamn®, jedn§ se lokalitu 

poznamenanou intenzivn² zemŊdŊlskou vĨrobou, m²stnŊ i dopravn²mi syst®my. 

Lokalita vĨstavby se nenach§z² v ģ§dn®m zvl§ġtŊ chr§nŊn®m ¼zem² ani lokalitŊ vymezen®                       

v r§mci NATURA 2000, ptaļ² oblasti ļi jin®m ¼zem² vĨznamn®m z hlediska ochrany pŚ²rody. 

Z§jmov® ¼zem², a t²m i z§mŊr: 

ü pozemky, kter® pŚ²mo dotļen® z§mŊrem nejsou vedeny dle katastru nemovitost² jako 
orn§ pŢda, a tud²ģ nejsou pod ochranou ZPF, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje, pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 
miner§ln²ch vod, 

ü neleģ² v z§plavov®m ¼zem² (jeho hranice proch§z² v bezprostŚedn² bl²zkosti z§jmov®ho 
¼zem²) 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu l§zeŔskĨch zdrojŢ, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu kulturn²ch pam§tek, pam§tkovĨch rezervac², 

ü neleģ², ani nezasahuje do ¼zem² n§rodn²ho parku, pŚ²rodn²ho parku, n§rodn² pŚ²rodn² 
rezervace, pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky nebo pŚ²rodn² pam§tky, 

ü n§leģ² do citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² v 
platn®m znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® 
oblasti), 

ü neleģ² na ¼zemn² soustavy NATURA 2000 (EVL, PO), 

Á Nejbliģġ² evropsky vĨznamnou lokalitou v pŢsobnosti krajsk®ho ¼Śadu je EVL P²sļiny 

u Oleġka (CZ0422084), kter§ je od m²sta realizace z§mŊru vzd§lena cca 0,5 km. 

Pro tento pŚedmŊt ochrany je hrozbou zejm®na zarŢst§n² stanoviġtŊ, ġ²Śen² 
neģ§douc²ch druhŢ rostlin v souvislosti s obohacov§n²m prostŚed² dus²katĨmi 
l§tkami, nevhodn® lesn² nebo zemŊdŊlsk® hospodaŚen², vĨsadba a ġ²Śen² 
nepŢvodn²ch dŚevin (napŚ. ak§t, borovice ļern§).   

Dle Stanoviska krajsk®ho ¼Śadu ļ.j. KUUK/083669/2025 nelze pŚedpokl§dat, ģe by 

jakĨkoli z vĨġe popsanĨch jevŢ v souvislosti s realizac² z§mŊru v pŚedmŊtn® EVL 

P²sļiny u Oleġka nastal. S ohledem na um²stŊn² a charakter z§mŊru nehroz² ani 

nepŚ²m® ovlivnŊn² vzd§lenŊjġ²ch lokalit soustavy Natura 2000, respektive pŚedmŊtu 

jejich ochrany. 

V m²stŊ z§mŊru se nenach§z² ģ§dn§ velkoploġn§ ani maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² 
ve smyslu z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. Z§mŊr ani nen² v kontaktu s takovĨmto 
¼zem²m 

ü leģ² v ploġe USES (nadregion§ln²ho biocentra MrchovĨ kopec). 

Á Z§mŊr se nach§z² v ploġe nadregion§ln²ho biocentra ĐSES, kterĨ je v oblasti 

Tr§vļick®holesa, unik§tn²ho region§ln²ho biocentra ļ. 40 Tr§vļickĨ les (MrchovĨ 

kopec).  

D§le je nutn® upozornit na pŚ²tomnost nadregion§ln² biokoridor pod®l Labe K 10 
s osou nivn² a osou vodn². Ned²lnou souļ§st² nadregion§ln²ho biokoridoru                                
je n§razn²kov§ (ochrann§) z·na biokoridoru, vymezen§ do maxim§ln² vzd§lenosti                     
2 km od osy NRBK. Nicm®nŊ, biokoridor pod®l Labe K 10 nen² v pŚ²m®m kontaktu                        
se st§vaj²c²m are§lem a t²m i z§mŊrem 
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ü leģ² v oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV - Severoļesk§ kŚ²da), 

ü leģ² ve zraniteln® a citliv® oblasti, 

ü pam§tn® stromy se v m²stŊ z§mŊru ani v bliģġ²m okol² nevyskytuj², 

ü posuzovanĨ are§l se nach§z² svou severn² ļ§st² v tŊsn® bl²zkosti lesn²ho porostu (pro 
pl§novanou vĨstavbu novĨch hal bude nutn® poģ§dat o vĨjimku z ochrann®ho p§sma 
tohoto lesa). 

V r§mci z§jmov®ho ¼zem² a vazbou na um²stŊn² st§vaj²c²ho are§lu a t²m i z§mŊru lze definovat 
VKP zejm®na sousedn² lesn² pozemek (severnŊ od are§lu) a vodn² tok Labe (jiģnŊ od are§lu). 

Prostor uvaģovan®ho z§mŊru se nenach§z² v ¼zem², kter® je pod zvl§ġtn² ochranou dle jin®ho 
zvl§ġtn²ho pŚedpisu 

V ¼zem² Śeġen®ho z§mŊru se nepŚedpokl§d§ vĨskyt archeologickĨch n§lezŢ ve smyslu z§kona 

ļ. 307/2008 Sb., o st§tn² pam§tkov® p®ļi. V pŚ²padŊ archeologick®ho n§lezu bŊhem stavebn²ch 

prac² je stavebn²k povinen ve smyslu vĨġe uveden®ho z§kona umoģnit z§chrannĨ archeologickĨ 

vĨzkum. 

Đzem² nelze oznaļit za prostor historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu, i kdyģ 
pochopitelnŊ vzhledem k historii os²dlen² nelze vylouļit pŚi prov§dŊn² zemn²ch prac² 
archeologick® n§lezy. V takov®m pŚ²padŊ je nezbytn® postupovat v souladu s pŚ²sluġnou 
legislativou (z§kon ļ. 20/1987 Sb., o st§tn² pam§tkov® p®ļi, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ).  

Vzhledem k charakteru krajiny a jej²mu pŚevaģuj²c²mu vyuģit² se nejedn§ o ¼zem² zatŊģovan® 
nad m²ru ¼nosn®ho zat²ģen². Na posuzovan®m ¼zem² nebyly evidov§ny ģ§dn® ekologick® 
z§tŊģe. 

PŚedpokladem trvale udrģiteln®ho vyuģ²v§n² tohoto ¼zem² je respektov§n² poģadavkŢ danĨch 
legislativou v oblasti ģivotn²ho prostŚed² a ochrany zdrav² obyvatelstva.  
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D. KOMPLEXNĉ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENĉ 
MOĢNħCH VħZNAMNħCH VLIVš ZĆMŉRU NA ĢIVOTNĉ 
PROSTřEDĉ A VEřEJN£ ZDRAVĉ 

D.I. Charakteristika a hodnocen² velikosti a vĨznamnosti 
pŚedpokl§danĨch pŚ²mĨch, nepŚ²mĨch, sekund§rn²ch, 
kumulativn²ch, pŚeshraniļn²ch, kr§tkod., stŚednŊdobĨch, 
dlouhodobĨch, trvalĨch i doļasnĨch, pozitivn²ch i 
negativn²ch vlivŢ z§mŊru, kter® vyplĨvaj² z vĨstavby a 
existence z§mŊru se zohlednŊn²m poģadavkŢ jinĨch 
pr§vn²ch pŚedpisŢ na ochranu ģivotn²ho prostŚed² 

(vļetnŊ pŚ²padnĨch demoliļn²ch prac² nezbytnĨch pro jeho realizaci), pouģitĨch 
technologi² a l§tek, emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek a nakl§d§n² s odpady, kumulace z§mŊru s 
jinĨmi st§vaj²c²mi nebo povolenĨmi z§mŊry (s pŚihl®dnut²m k aktu§ln²mu stavu ¼zem² 
chr§nŊnĨch podle z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny a vyuģ²v§n² pŚ²rodn²ch zdrojŢ s 
ohledem na jejich udrģitelnou dostupnost) 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veŚejn® zdrav² 

Z§mŊrem je zmŊna chovu na farmŊ Libotenice - z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ. V r§mci 
realizace z§mŊru dojde k odstranŊn² st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic. Nahrazeny 
budou tŚemi halami pro chov nosnic. St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
(264 DJ). Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ ve voli®rov®m chovu (557 
DJ). 

Mezi nejvĨznamnŊjġ² faktory souvisej²c² s provozem z§mŊru a ovlivŔuj²c² veŚejn® zdrav² v dan® 
lokalitŊ patŚ² pŚedevġ²m hluk, prach a chemick® l§tky produkovan® provozem farmy a souvisej²c² 
osobn² a n§kladn² dopravou. 

Hodnocen² hlukov® z§tŊģe je podrobnŊ uvedeno v kapitole ozn§men² ļ. D.1.3. Vliv na hlukovou 
situaci, resp. v akustick® studii, kter§ je samostatnou pŚ²lohou ozn§men² z§mŊru. 

Tato kapitola se podrobnŊji zabĨv§ hodnocen²m vlivu zneļiġŠuj²c²ch l§tek v ovzduġ² na veŚejn® 
zdrav², kter® bylo vypracov§no drģitelem osvŊdļen² odborn® zpŢsobilosti pro oblast 
posuzov§n² vlivŢ na veŚejn® zdrav² (Mgr. Denisa Jenļovsk§, Ph.D.). 
 

Identifikace a charakterizace nebezpeļnosti 

VĨchoz²m podkladem o moģnĨch zdroj²ch zneļiġŠov§n² ovzduġ² a pŚedpokl§dan® expozici                      
je rozptylov§ studie (Mor§vek, 2025) a mapy ¼rovn² zneļiġtŊn² charakterizuj²c² st§vaj²c² 
dlouhodobou imisn² situaci v ¼zem² (ĻHMĐ, 2024). 

Z chovu drŢbeģe jsou emitov§ny oxid uhliļitĨ, vodn² p§ra; amoniak, sirovod²k, oxid uhliļitĨ, 
metan, oxid dusnĨ, kyselina m§seln§, kyselina octov§ a dalġ² tŊkav® organick® l§tky. Za hlavn² 
ġkodlivou pŚ²mŊs i z§pachovou sloģku je povaģov§n amoniak. 

Provozem dalġ²ch zdrojŢ a souvisej²c²ch ļinnost² v are§lu z§mŊru (mimo vlastn² chov drŢbeģe) 

d§le vznikaj² zneļiġŠuj²c² l§tky benzen, benzo (a)pyren (BaP), jin® organick® l§tky, oxidy dus²ku 

(NOx) resp.  oxid dusiļitĨ (NO2,), oxid uhelnatĨ (CO), tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky (TZL) jako PM10                           

a PM2.5 v dŢsledku n§sleduj²c²ch ļinnost²: 

-  Extern² a are§lov§ doprava (NOx, CO, benzen, BaP, PM10, PM2.5) 

-  Provoz dieselagreg§tu z§loģn²ch zdrojŢ elektrick® energie (NOx, CO, v menġ² m²Śe SO2, 

TZL) ï do 300 h/rok. 
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Provoz z§loģn²ho dieselagreg§tu se realizac² z§mŊru nezmŊn². Emise dieselagreg§tu nebyly 

zahrnuty do imisn²ho vĨpoļtu. 

Vliv zdrojŢ provozovanĨch ve st§vaj²c²m are§lu drŢbeģ§rny je jiģ zahrnut v imisn²m pozad² 
pŊtiletĨch prŢmŊrŢ ï v map§ch ¼rovn² zneļiġtŊn² (ĻHMĐ, 2024). 

Na z§kladŊ dostupnĨch ¼dajŢ a stanovenĨch emisn²ch limitŢ byly provedeny vĨpoļty rozptylov® 
studie pro n§sleduj²c² modelov® l§tky: amoniak (NH3), suspendovan® ļ§stice frakce PM10                          
a PM2,5, oxid dusiļitĨ, oxid uhelnatĨ, benzen, benzo(a)pyren. 

Amoniak - NH3 (CAS 7664-41-7) 
 

Amoniak m§ ve vysokĨch koncentrac²ch (vyskytuj²c²ch se mimo venkovn² ovzduġ²) dr§ģdivĨ aģ 
leptavĨ ¼ļinek, poġkozuje dĨchac² cesty. Vzhledem k dobr® rozpustnosti ve vodŊ (rozpouġt² se 
na hydroxid amonnĨ) dr§ģd² hlavnŊ horn² cesty dĨchac², lept§ sliznice, kŢģi, dr§ģd² oļi.  

Delġ² pŢsoben² vede k obdobnĨm ¼ļinkŢm jako u jinĨch dr§ģdivĨch l§tek: podr§ģdŊn® spojivky, 
slzen², dr§ģdŊn² sliznice nosohltanu a prŢduġek, kaġel, obt²ģn® dĨch§n², bolesti hlavy. 
Dlouhodob§ expozice vysokĨm koncentrac²m amoniaku mŢģe zpŢsobit plicn² fibr·zu, poġkozen² 
jater, ledvin, ģaludku a dalġ²ch org§nŢ. Pro ļlovŊka je amoniak neurotoxickĨ. 

Ve venkovn²m ovzduġ² je koncentrace amoniaku obvykle n²zk§. Amoniak m§ intenzivn² ġtiplavĨ 
z§pach, je proto ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ v prostŚed² zjiġtŊn dŚ²ve, neģ by koncentrace mohla 
stoupnout na nebezpeļnou ¼roveŔ pro lidsk® zdrav². 

Datab§ze IRIS US EPA uv§d² pro chronickou inhalaļn² expozici referenļn² koncentraci RfC 
(Reference Concentration) = 0,500 mg/m3 (tj. 500 ɛg/m3) - sledovanĨm efektem bylo sn²ģen² 
plicn²ch funkc² a respiraļn² symptomy u profesion§lnŊ exponovanĨch pracovn²kŢ.  

Dle US EPA, datab§ze Regional Screening Level je pro nekarcinogenn² efekty u amoniaku ve 
venkovn²m ovzduġ² (obytn§ z·na) tak® uv§dŊna hodnota referenļn² koncentrace 500 ɛg/m3. 

OEHHA (Office for Environmental Health Hazard Assessment) US EPA California) uv§d² 
pro inhalaļn² expozici referenļn² hladinu REL pro chronickĨ ¼ļinek 200 ɛg/m3 a pro akutn² 
expozici 3200 ɛg/m3. 

ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila v r. 2004 referenļn² hladiny 
MRL (Minimal Risk Level) pro chronickou inhalaļn² expozici amoniaku 0,1 ppm  
(tj. 71 ɛg/m3). Pro akutn² inhalaļn² expozici amoniaku byla stanovena referenļn² hladina MRL 
1,7 ppm (tj. 1202 ɛg/m3).  
 

V seznamu IARC nen² amoniak uveden. 

Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky - suspendovan® ļ§stice  

Tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky pŚedstavuj² smŊs l§tek. K jejich popisu se pouģ²v§ v²ce pojmŢ 
(napŚ. suspendovan® ļ§stice, praġnĨ aerosol, pol®tav® ļ§stice).  

PraġnĨ aerosol mŢģe m²t rozmanit® rizikov® vlastnosti, v re§lnĨch podm²nk§ch pŢsob² jako 
souļ§st komplexn² smŊsi zneļiġŠuj²c²ch l§tek v ovzduġ² s rŢznĨmi ¼ļinky. Na tuh® ļ§stice 
se mohou adsorbovat nŊkter® reaktivn² komponenty (napŚ. polycyklick® aromatick® uhlovod²ky, 
tŊģk® kovy, aj.).   

DŢleģitĨm parametrem tuhĨch ļ§stic je (z hlediska prŢniku a depozice v dĨchac²m 
syst®mu) jejich velikost. Tzv. PM10 je torak§ln² frakce s aerodynamickĨm prŢmŊrem ļ§stic 
do 10 ɛm, kter§ pronik§ do spodn²ch dĨchac²ch cest a PM2,5 zahrnuje jemnŊjġ² respirabiln² 
pod²l s aerodynamickĨm prŢmŊrem do 2,5 ɛm pronikaj²c² aģ do plicn²ch skl²pkŢ.  

Jemn§ frakce ļ§stic do 2,5 ɛm je do znaļn® m²ry rozpustn§, m§ ļasto kyselĨ charakter a 
obsahuje sekund§rnŊ vznikl® aerosoly (kondenz§ty plynŢ, ļ§stice ze spalov§n² fosiln²ch 
paliv  
a pohonnĨch hmot, kondenzovan® organick® ļi kovov® p§ry). D§le mohou obsahovat 
tŊģk® kovy ļi uhl²kat® l§tky a jejich soli (pŚedevġ²m sulf§ty a nitr§ty).  

PraġnĨ aerosol mŢģe zpŢsobovat podr§ģdŊn² sliznice a negativnŊ ovlivŔovat funkci 
i kvalitu Śasinkov®ho epitelu v horn²ch cest§ch dĨchac²ch, sniģovat samoļist²c² schopnosti 
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a obranyschopnost dĨchac²ho syst®mu a t²m vyvolat vhodn® podm²nky pro vznik bakteri§ln²ch 
ļi virovĨch respiraļn²ch infekc².  

Kr§tkodob® provozu chovu drŢbeģe zvĨġen² denn²ch koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic frakce 
PM10 se pod²l² na n§rŢstu celkov® nemocnosti i ¼mrtnosti (zejm®na na onemocnŊn² srdce a c®v) 
a kojeneck® ¼mrtnosti. Bylo zaznamen§no zvĨġen² respiraļn²ch symptomŢ jako vĨskytu kaġle a 
zt²ģen®ho dĨch§n², zmŊny plicn²ch funkc². 

Akutn² z§nŊtliv® zmŊny mohou pŚej²t do chronick® f§ze za vzniku chronick® bronchitidy 
s n§slednĨm postiģen²m obŊhov®ho syst®mu. CitlivĨmi skupinami populace jsou zejm®na dŊti, 
staŚ² lid® a lid® s dĨchac²mi obt²ģemi a onemocnŊn²m c®vn²ho syst®mu, kuŚ§ci, aj.  

DlouhodobŊ zvĨġen® koncentrace mohou zpŢsobit sn²ģen² plicn²ch funkc² u dospŊl® i dŊtsk® 
ļ§sti populace, zvĨġen² nemocnosti na onemocnŊn² dĨchac²ho syst®mu a vĨskyt symptomŢ 
chronick®ho z§nŊtu prŢduġek. Tak® mohou m²t za n§sledek zkr§cen² d®lky ģivota zejm®na z 
dŢvodu vyġġ² ¼mrtnosti na onemocnŊn² souvisej²c² se srdcem a c®vn²m syst®mem (pŚedevġ²m 
u starĨch a nemocnĨch osob) a respiraļn² nemoci vļetnŊ rakoviny plic. 

PraġnĨ aerosol m§ ¼ļinky, kter® nelze pŚesnŊ specifikovat a popsat, u t®to ġkodliviny nebyly 
stanoveny referenļn² d§vky a koncentrace.  

Na z§kladŊ studia pŢsoben² zneļiġŠuj²c²ch l§tek na zdrav² WHO pro kvalitu ovzduġ² v EvropŊ 
v z§Ś² roku 2021 (WHO, 2021) pŚehodnotila dŚ²ve stanoven® smŊrn® koncentrace.  

Prioritn² zneļiġŠuj²c² l§tkou je praġnĨ aerosol frakce PM2,5, postihuje v²ce lid² neģ jin® zneļiġŠuj²c² 
l§tky a m§ zdravotn² dopady i pŚi velmi n²zkĨch koncentrac²ch. M§ schopnost pronikat pŚes plicn² 
bari®ru a vstupovat do krevn²ho syst®mu s n§slednĨmi moģnĨmi zdravotn²mi ¼ļinky (zvĨġen²m 
vĨskytu respiraļn²ch, kardiovaskul§rn²ch a karcinogenn²ch onemocnŊn²). 

Pro roļn² prŢmŊrn® koncentrace PM2,5 byla stanovena c²lov§ hodnota 5 Õg/m3, pro 24hodinov® 
prŢmŊrn® expozice 15 Õg/m3. Byly stanoveny prŢbŊģn® c²le na podporu pl§nov§n² postupnĨch 
miln²kŢ smŊrem k ļistġ²mu ovzduġ², zejm®na pro mŊsta, regiony a zemŊ, kter® se potĨkaj² s 
vysokou ¼rovn² zneļiġtŊn² ovzduġ². Pro PM2,5 to jsou: prŢbŊģnĨ c²l 1 - 35 ɛg/m3 roļn² prŢmŊr, 
75 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr; c²l 2-  25 ɛg/m3 roļn² prŢmŊr, 50 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr; c²l 3 
-  15 ɛg/m3 roļn² prŢmŊr, 37,5 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr; c²l 4 - 10 ɛg/m3 roļn² prŢmŊr, 25 ɛg/m3 
24hodinovĨ prŢmŊr.  

Aktualizovan® doporuļen® smŊrn® ¼rovnŊ pro suspendovan® ļ§stice frakce PM10 jsou 15 ɛg/m3 
roļn² prŢmŊr, 45 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr (WHO, 2021). PrŢbŊģn® c²le jsou: c²l 1 - 70 ɛg/m3 
roļn² prŢmŊr, 150 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr; c²l 2 - 50 ɛg/m3 roļn² prŢmŊr, 100 ɛg/m3 
24hodinovĨ prŢmŊr; c²l 3 -  30 ɛg/m3 roļn² prŢmŊr, 75 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr; c²l 4 ï 20 ɛg/m3 
roļn² prŢmŊr, 50 ɛg/m3 24hodinovĨ prŢmŊr.  
D§le jsou pro hodnocen² moģnĨch zdravotn²ch rizik vyuģ²v§ny kvantitativn² vztahy mezi expozic² 
koncentrac²m praġn®ho aerosolu a ¼ļinkem vyj§dŚenĨm vĨskytem vybranĨch zdravotn²ch 
ukazatelŢ (WHO, 2013; 2021). Jako ukazatel expozice jsou pouģ²v§ny prŢmŊrn® roļn² 
koncentrace PM2,5 nebo PM10, s t²m, ģe se pŚedpokl§d§, ģe je tak zohlednŊna i vŊtġ² ļ§st ¼ļinkŢ 
kr§tkodobĨch vĨkyvŢ imisn²ch koncentrac² i ¼ļinkŢ nŊkterĨch soubŊģnŊ pŢsob²c²ch plynnĨch 
ġkodlivin (zejm®na oxidu dusiļit®ho). Vztahy jsou vyj§dŚeny pomoc² relativn²ho rizika (RR). 
V roce 2013 zaŚadila Mezin§rodn² agentura pro vĨzkum rakoviny (d§le jen IARC - International 
Agency for Research of Cancer) smŊs l§tek pŢsob²c²ch zneļiġtŊn² venkovn²ho ovzduġ² mezi 
lidsk® karcinogeny skupiny 1. 

 
Oxid dusiļitĨ - NO2 (CAS 10102-44-0) 

Cestou vstupu NO2 do organismu jsou dĨchac² cesty. PŚi inhalaci mŢģe bĨt absorbov§no 
80ï90 % NO2, z toho vĨznamn§ ļ§st v nosohltanu. Oxid dusiļitĨ dr§ģd² a ovlivŔuje dĨchac² 
funkce a sniģuje odolnost dĨchac²ch cest a plic a zvyġuje riziko vĨskytu respiraļn²ch 
onemocnŊn² a astmatickĨch z§chvatŢ.  

Expozice oxidu dusiļit®mu zŚejmŊ souvis² i se zvĨġen²m celkov®, kardiovaskul§rn² i respiraļn² 
nemocnosti a ¼mrtnosti. PŢsoben² t®to l§tky na zdrav² lid² je ale obt²ģn® oddŊlit od ¼ļinkŢ dalġ²ch 
souļasnŊ pŢsob²c²ch l§tek (praġn®ho aerosolu aj.). 
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Chronick® pŢsoben² mŢģe vyvolat vznik chronick®ho z§nŊtu spojivek, nosohltanu a prŢduġek. 
StŚednŊdob® a dlouhodob® studie zv²Śat kromŊ toho ukazuj² vĨznamn® morfologick®, 
biochemick® a imunologick® zmŊny.  

Hlavn²m ¼ļinkem kr§tkodob®ho pŢsoben² vysokĨch koncentrac² oxidu dusiļit®ho je n§rŢst 
reaktivity dĨchac²ch cest.  

Na z§kladŊ klinickĨch dat a analĨz ļin² dle WHO (2000, 2005) smŊrnicov§ 1-hodinov§ maxim§ln² 
imisn² koncentrace NO2 200 Õg/m3. (PŚi koncentraci kolem 400 Õg/m3 jiģ byly mal® ¼ļinky na 
plicn² funkce u astmatikŢ pozorov§ny. Pokud by astmatici byly souļasnŊ ļi postupnŊ exponov§ni 
oxidu dusiļit®mu a alergenŢm v ovzduġ² bude riziko pŚehnan® odezvy alergenŢm vzrŢstat. PŚi 
akutn² hodinov® expozici poloviļn² koncentraci, neģ je navrģen§ smŊrnicov§ hodnota (100 
Õg/m3, 50 ppb), nebyly nepŚ²zniv® ¼ļinky v ģ§dn® studii zjiġtŊny.) 

Epidemiologick® studie dosud jednoznaļnŊ necharakterizovaly dlouhodob® (chronick®) 
expozice a pŢsoben² NO2 na lidsk® zdrav².  

SmŊrnou c²lovou hodnotu oxidu dusiļit®ho pro roļn² prŢmŊrnou koncentraci WHO v z§Ś² 2021 
aktualizovala, a to z dŚ²ve platnĨch 40 Õg/m3 na ¼roveŔ 10 ɛg/m3, prŢbŊģn® c²le jsou: c²l 1 ï 
40 ɛg/m3; c²l 2 -  30 ɛg/m3; c²l 3 - 20 ɛg/m3.  

NovŊ je stanovena tak® hodnota pro 24hodinovĨ prŢmŊr v ¼rovni 25 ɛg/m3 Hodnota pro 
hodinovĨ prŢmŊr, zŢst§v§ stejn§ s pŚedchoz²m doporuļen²m - 200 ɛg/m3 (WHO, 2021). 

 
Oxid uhelnatĨ - CO (CAS 630-08-0) 
 

Oxid uhelnatĨ nepronik§ pokoģkou, jedinou vĨznamnou expoziļn² cestou je inhalace. Reaguje 
s ģelezem protohemu hemoglobinu za vzniku karboxyhemoglobinu (COHb). Afinita 
hemoglobinu k oxidu uhelnat®mu je vyġġ² neģ ke kysl²ku. Oxid uhelnatĨ tvorbou 
karboxyhemoglobinu blokuje krevn² barvivo a t²m vyvol§v§ duġen². Po dosaģen² ust§len®ho 
stavu je rozdŊlen² oxidu uhelnat®ho urļeno parci§ln²m tlakem kysl²ku a oxidu uhelnat®ho 
v org§nech a tk§n²ch a rovnŊģ rŢznou afinitou ve vztahu k mnoģstv² jednotlivĨch hemoproteinŢ. 

Oxid uhelnatĨ je toxickĨ. Hypoxie zpŢsoben§ expozic² vysokĨm koncentrac²m oxidu uhelnat®ho 
vede k nedostateļn® funkci citlivĨch org§nŢ a tk§n², (mozek, srdce, aj.). V souvislosti s expozic² 
oxidu uhelnat®mu byly pops§ny tak® ¼ļinky neurologick® a perinat§ln².  

PŚi ¼rovn²ch expozice oxidu uhelnat®mu ve venkovn²m prostŚed² se mohou projevit 
kardiovaskul§rn² ¼ļinky (napŚ. zhorġen² symptomŢ anginy pectoris bŊhem fyzick® z§tŊģe). 
Za rizikovou skupinu jsou osoby s chronickou anginou pectoris. D§le je moģn® za citliv® skupiny 
populace povaģovat i tŊhotn® ģeny a mal® dŊti, star® osoby, jedince s nemocemi dĨchac²ho 
¼stroj² a srdce, nemocn® hematologickĨmi chorobami (napŚ. anemi²), kter® sniģuj² schopnost 
krve pŚen§ġet kysl²k, osoby vystaven® vysokĨm hladin§m oxidu uhelnat®ho (napŚ. pŚi 
profesion§ln² expozici). 

WHO (2021) uv§d² n§sleduj²c² smŊrn® hodnoty pro ļasovŊ v§ģen® prŢmŊrn® expozice:  
100 mg/m3 pro 15 minut, koncentrace 35 mg/m3 pro 60 minut, koncentrace 10 mg/m3  
pro 8 hodin a pro 4 mg/m3 pro 4 hodiny. 

Benzen - C6H6  (CAS: 71-43-2) 

Do tŊla benzen pronik§ pŚedevġ²m pŚi inhalaļn², m®nŊ pŚi koģn² expozici. Benzen m§ n²zkou 
akutn² toxicitu.  
PŚi dlouhodob® expozici m§ vliv na imunitn² syst®m (vļetnŊ poklesu T lymfocytŢ), sniģuje 
odolnost tŊla vŢļi infekci, alergi²m. Tak® m§ ¼ļinky hematotoxick®. OvlivŔuje org§ny krvetvorby 
- poġkozuje kostn² dŚeŔ a zpŢsobuje zmŊny bunŊļnĨch krevn²ch elementŢ. Vz§cnŊji mŢģe 
nepŚ²znivŊ pŢsobit i na j§tra, ledviny a dalġ² org§ny. Poļetn® studie demonstruj² vztah mezi 
expozic² benzenu a vĨskytem rŢznĨch typŢ leuk®mi², rakovinou krvetvornĨch org§nŢ, byly 
pops§ny n§dory v nosn² dutinŊ, jater, prsu. PŢsoben² benzenu a eventuelnŊ jeho metabolitŢ 
mŢģe v®st ke vzniku chromozom§ln²ch aberac².   

Podle klasifikace IARC  je benzen prok§zanĨm lidskĨm karcinogenem (skupina 1).  
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Doporuļovan§ hodnota jednotky rakovinov®ho rizika (UR) pro koncentraci 1 Õg/m3 v ovzduġ² dle 
WHO (2000) je: 6.10-6 = 0,000006 (geometrickĨ prŢmŊr z rozsahu hodnot 4,4 aģ 7,5.10-6). 
(Jednotka karcinogenn²ho rizika vyjadŚuje kvantitativn² odhad rizika obecn® karcinogenn² 
odpovŊdi a znamen§ zvĨġen² rizika n§dorov®ho onemocnŊn² pŚi celoģivotn² expozici jednotkov® 
koncentraci l§tky v ovzduġ².) SledovanĨm parametrem byl vĨskyt leuk®mie u profesion§lnŊ 
exponovanĨch pracovn²kŢ. V tŊchto studi²ch byly osoby exponov§ny koncentrac²m o nŊkolik 
Ś§dŢ vyġġ²m, neģ se mohou vyskytovat ve venkovn²m ovzduġ². Je moģn®, ģe extrapolace do 
oblasti niģġ²ch koncentrac² neodpov²d§ re§ln® kŚivce ¼ļinnosti, uveden§ hodnota je proto 
povaģov§na sp²ġe za horn² mez odhadu rizika. Đrovni rizika 1.10-6 (jeden pŚ²pad onemocnŊn² 
na mili·n celoģivotnŊ exponovanĨch osob) odpov²d§ koncentrace benzenu v ¼rovni 0,17 Õg/m3. 

Dle US EPA ï datab§ze IRIS je jednotka karcinogenn²ho rizika pro inhalaļn² expozici (IUR) 
rovna rozmez² 2,2ï7,8.10-6 (tj. 0,0000022 aģ 0,0000078). PŚijateln® ¼rovni rizika (1.10-6) 
odpov²d§ referenļn² koncentrace v ovzduġ² 0,13ï0,45 ɛg/m3.  

Dle US EPA, datab§ze Regional Screening Level je pro benzen ve venkovn²m ovzduġ² (obytn® 
z·ny) uv§dŊna hodnota referenļn² koncentrace v ovzduġ² 0,36 ɛg/m3 (odpov²daj²c² ¼rovni 
karcinogenn²ho rizika 10-6).  

OEHHA (Office for Environmental Health Hazard Assessment) US EPA California stanovila pro 
benzen jednotku karcinogenn²ho rizika pro inhalaļn² expozici v ¼rovni 2,9.10-5 (Õg.m-3)-1. 

Benzo(a)pyren C20H12 (CAS 50-32-8) 

Ve vysokĨch koncentrac²ch pŚevyġuj²c²ch bŊģn® pracovn² expozice je dr§ģdivĨ. Benzo(a)pyren 
dr§ģd² pokoģku, byly pops§ny chronick® poruchy kŢģe, hyperpigmentace a fotosensitivita, 
premalign² a malign² l®ze. MŢģe dr§ģdit tak® dĨchac² cesty a oļi. D§le byly u profesion§ln²ch  
expozic tŊkavĨm l§tk§m z dehtu pozorov§na poġkozen² ļi poruchy funkce ¼stn² dutiny, 
dĨchac²ch cest, moļov®ho mŊchĨŚe a ledvin. Expozice touto l§tkou tak® pŚedstavuje vĨznamn® 
riziko pro vyv²jej²c² plod, je popisov§na tak® reprodukļn² toxicita. MŢģe bĨt pŚen§ġen do tŊla 
kojenĨch dŊt² mateŚskĨm ml®kem. 

NŊkter® studie novŊ poukazuj² tak® na vliv polycyklickĨch aromatickĨch uhlovod²kŢ obsaģenĨch 
v jemn® frakci suspendovanĨch ļ§stic v ovzduġ² a to zejm®na ve vztahu k nepŚ²zniv®mu 
ovlivnŊn² nitrodŊloģn²ho i pozdŊjġ²ho vĨvoje u dŊt². 

Benzo(a)pyren patŚ² mezi l§tky karcinogenn², mutagenn². Benzo(a)pyren je prekarcinogenem - 
vlivem savļ²ho biotransformaļn²ho syst®mu mŢģe doj²t k pŚemŊnŊ na silnŊ reaktivn² alkylaļn² 
ļinidlo - reaktivn² elektrofiln² intermedi§ty, kter® pak reaguj² s makromolekulami bunŊk 
(pŚedevġ²m proteiny a DNA).  

Podle klasifikace IARC je benzo(a)pyren prok§zanĨm lidskĨm karcinogenem (skupina 1). 

Hodnota jednotky rakovinov®ho rizika (UR) pro koncentraci 1 ng/m3 v ovzduġ² dle WHO (2000) 
pro benzo(a)pyren jako indik§tor PAU (inhalaļn² expozice) je: 8,7.10-5. Tato hodnota byla 
stanovena na z§kladŊ studie, ve kterĨch byla sledov§na rakovina plic u profesion§lnŊ 
exponovanĨch pracovn²kŢ v koks§rnŊ.  

Dle WHO je pro ¼roveŔ karcinogenn²ho rizika 10-6 (tj. jeden pŚ²pad onemocnŊn² rakovinou na 1 
mili·n celoģivotnŊ exponovanĨch osob) uvedena koncentrace 0,012 ng/m3, tj. 0,000 012 Õg/m3. 
(Pro ¼roveŔ karcinogenn²ho rizika 10-5 je uv§dŊna koncentrace 0,12 ng/m3 ï tj. 0,00012 Õg/m3  
a pro ¼roveŔ karcinogenn²ho rizika 10-4 pak 1,2 ng/m3, tj. 0,0012 Õg/m3.) 

OEHHA (Office for Environmental Health Hazard Assessment) US EPA California stanovila pro 
benzo(a)pyren jednotku karcinogenn²ho rizika pro inhalaļn² expozici v ¼rovni 1,1.10-3 (Õg.m-3)-1.  

V datab§zi Regional Screening Level (US EPA) je uvedena hodnota jednotky karcinogenn²ho 
rizika 6.10-4 Õg/m3, screeningov§ hladina pro venkovn² ovzduġ² odpov²daj²c² ¼rovni 
karcinogenn²ho rizika 10-6 v obytn® z·nŊ je 1,7.10-3 Õg/m-3.  

 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 94 - 

Hodnocen² inhalaļn² expozice a charakterizace rizika 

Hodnocen² inhalaļn² expozice vych§z² z rozptylov® studie, resp. vĨstupŢ imisn²ho disperzn²ho 
modelu SYMOS. Maxim§ln², resp. prŢmŊrn® roļn² imisn² pŚ²spŊvky amoniaku (NH3), 
suspendovanĨch ļ§stic frakce PM10 a PM2,5, oxidu dusiļit®ho (NO2), oxidu uhelnat®ho (CO), 
benzenu a benzo(a)pyrenu byly vypoļteny v z§jmov®m ¼zem² o rozloze 2000 x 2000 metrŢ a 
v rozptylov® studii jsou prezentov§ny v grafick® podobŊ - v hust® geometrick® s²ti referenļn²ch 
bodŢ formou izolini². VĨpoļet v s²ti byl proveden pro vĨġku 1,5 metrŢ nad ter®nem (pŚibliģn§ 
vĨġka dĨchac² z·ny ļlovŊka).  

D§le bylo vyļ²sleno pŚedpokl§dan® nejvyġġ² imisn² zat²ģen² v referenļn²ch bodech u vybran® 
obytn® z§stavby v okol² z§mŊru a pod®l vyuģ²van® pŚ²jezdov® trasy. 
 
SoubŊģnŊ s realizac² posuzovan®ho z§mŊru dojde ve stejn® lokalitŊ i k realizaci kumulativn²ho 
z§mŊru ĂFarma chovu nosnic - Libotenice (153), modernizace farmyñ, na kterĨ byla zpracov§na 
rozptylov§ studie. Rozptylov§ studie pro z§mŊr ĂFarma chovu nosnic - Libotenice (153), 
modernizace farmyñ slouģ² jako podklad pro posouzen² kumulativn²ho z§mŊru na celkovou 
imisn² situaci v posuzovan® lokalitŊ ze stacion§rn²ch zdrojŢ i emis² ze spojen® dopravy. 
 

Vypoļten® hodnoty maxim§ln²ch imisn²ch koncentrac² ġkodlivin mohou bĨt dosahov§ny  
pŚi ġpatnĨch rozptylovĨch podm²nk§ch za silnĨch inverz² a slab®ho vŊtru. S rostouc² rychlost² 
vŊtru vypoļten® koncentrace klesaj². Ve skuteļnosti se maxim§ln² hodnoty koncentrac² mohou 
vyskytovat pouze nŊkolik hodin (max. dn²) v roce, v z§vislosti na ļetnosti vĨskytu inverz² a 
specifickĨch meteorologickĨch podm²nk§ch v posuzovan® lokalitŊ.  

PrŢmŊrn® roļn² koncentrace imis² reprezentuj² hodnoty, kterĨch mŢģe bĨt dosaģeno pŚi provozu 
posuzovanĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² pŚi respektov§n² smŊru a ļetnosti proudŊn² vŊtru dle 
konkr®tn² vŊtrn® rŢģice. 

VĨsledky modelovĨch vĨpoļtŢ u zvolen® obytn® z§stavby reprezentuj²c² pŚ²spŊvky 
posuzovan®ho provozu jsou shrnuty v tabulce ļ. 44 a 45. Do vĨstupŢ byla zahrnuta kumulace 
s z§mŊrem modernizace farmy chovu nosnic - Libotenice (153). 

Tabulka ļ. 44: PŚ²spŊvek k imisn² koncentraci amoniaku (NH3), benzo(a)pyrenu (BaP), benzenu, 
oxidu uhelnat®ho (CO), oxidu dusiļit®ho (NO2), suspendovanĨch ļ§stic frakce PM2,5 a PM10 ï 
st§vaj²c² stav (vļetnŊ kumulace) 

 
Ref. 
bod 
ļ. 

amoniak 
[Õg/m3] 

BaP 
[ng/m3] 

Benzen 
[Õg/m3] 

CO 
[Õg/m3] 

NO2 
[Õg/m3] 

PM2,5 
[Õg/m3] 

PM10 
[Õg/m3] 

cr ch cr cr c8h ch cr cr cd cr 

1 1,47 58,12 0,00075 0,00014 0,109 0,041 0,001 0,013 0,55 0,050 

2 1,35 62,36 0,00122 0,00022 0,162 0,048 0,001 0,021 0,97 0,082 

3 1,33 61,23 0,00089 0,00019 0,109 0,049 0,001 0,015 0,51 0,058 

4 1,37 64,07 0,00063 0,00015 0,085 0,043 0,001 0,010 0,40 0,040 

5 1,12 35,09 0,00028 0,00007 0,087 0,040 0,0004 0,005 0,40 0,018 

6 1,21 52,76 0,00135 0,00029 0,178 0,083 0,001 0,023 1,00 0,089 

7 1,22 50,19 0,00183 0,00039 0,199 0,109 0,002 0,031 1,03 0,120 

8 1,17 46,84 0,00195 0,00043 0,278 0,134 0,002 0,033 1,46 0,127 

9 1,09 48,75 0,00432 0,00130 0,484 0,241 0,006 0,069 2,57 0,267 

10 1,04 46,65 0,00494 0,00164 0,494 0,224 0,008 0,077 2,02 0,299 

11 1,02 45,55 0,00570 0,00191 0,558 0,253 0,009 0,088 2,35 0,343 

12 1,03 45,28 0,00430 0,00141 0,494 0,232 0,007 0,067 2,23 0,260 

13 0,98 43,35 0,00597 0,00201 0,730 0,339 0,010 0,092 3,28 0,358 

14 1,03 46,64 0,00567 0,00196 0,612 0,296 0,009 0,089 2,83 0,348 

15 1,02 46,31 0,00374 0,00130 0,666 0,329 0,006 0,059 3,74 0,229 
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Ref. 
bod 
ļ. 

amoniak 
[Õg/m3] 

BaP 
[ng/m3] 

Benzen 
[Õg/m3] 

CO 
[Õg/m3] 

NO2 
[Õg/m3] 

PM2,5 
[Õg/m3] 

PM10 
[Õg/m3] 

cr ch cr cr c8h ch cr cr cd cr 

16 1,07 48,82 0,00695 0,00243 0,547 0,233 0,012 0,109 2,57 0,427 

17 1,11 50,32 0,00520 0,00180 0,581 0,283 0,009 0,082 3,06 0,319 

18 1,19 52,59 0,00501 0,00174 0,738 0,339 0,008 0,079 3,86 0,308 

19 0,91 51,22 0,00375 0,00129 0,584 0,237 0,007 0,057 2,34 0,223 

20 0,90 51,07 0,00387 0,00133 0,791 0,383 0,007 0,059 3,51 0,230 

21 0,86 49,66 0,00364 0,00125 0,606 0,244 0,006 0,055 2,37 0,216 

22 0,81 47,83 0,00405 0,00139 0,602 0,237 0,007 0,062 2,28 0,240 

23 0,78 46,44 0,00417 0,00143 0,536 0,214 0,007 0,063 2,04 0,247 

24 1,52 92,53 0,00065 0,00022 0,120 0,054 0,001 0,010 0,46 0,039 

25 1,53 82,19 0,00077 0,00026 0,140 0,060 0,002 0,012 0,53 0,046 

26 1,40 88,79 0,00064 0,00022 0,120 0,054 0,001 0,010 0,46 0,038 

27 1,39 78,87 0,00079 0,00027 0,144 0,063 0,002 0,012 0,56 0,047 

Tabulka ļ. 45: PŚ²spŊvek k imisn² koncentraci amoniaku (NH3), benzo(a)pyrenu (BaP), benzenu, 
oxidu uhelnat®ho (CO), oxidu dusiļit®ho (NO2), suspendovanĨch ļ§stic frakce PM2,5 a PM10 ï 
stav po realizaci z§mŊru (vļetnŊ kumulace) 

 
Ref. 
bod 
ļ. 

amoniak 
[Õg/m3] 

BaP 
[ng/m3] 

Benzen 
[Õg/m3] 

CO 
[Õg/m3] 

NO2 
[Õg/m3] 

PM2,5 
[Õg/m3] 

PM10 
[Õg/m3] 

cr ch cr cr c8h ch cr cr cd cr 

1 0,86 35,76 0,0009 0,0003 0,117 0,081 0,001 0,014 0,59 0,054 

2 0,78 38,53 0,0015 0,0005 0,176 0,079 0,002 0,023 1,05 0,089 

3 0,75 38,27 0,0011 0,0004 0,116 0,079 0,002 0,016 0,55 0,063 

4 0,78 41,59 0,0008 0,0003 0,088 0,076 0,001 0,011 0,40 0,043 

5 0,66 26,06 0,0004 0,0001 0,087 0,078 0,001 0,005 0,41 0,019 

6 0,67 32,45 0,0016 0,0007 0,190 0,119 0,002 0,025 1,07 0,095 

7 0,66 31,08 0,0022 0,0009 0,193 0,132 0,003 0,033 1,04 0,129 

8 0,63 28,91 0,0023 0,0010 0,265 0,163 0,003 0,035 1,49 0,136 

9 0,61 24,81 0,0047 0,0034 0,499 0,355 0,008 0,072 2,60 0,276 

10 0,58 23,53 0,0053 0,0043 0,500 0,331 0,009 0,079 2,05 0,305 

11 0,57 23,32 0,0060 0,0053 0,565 0,358 0,010 0,091 2,37 0,349 

12 0,57 23,76 0,0046 0,0039 0,505 0,338 0,008 0,069 2,25 0,265 

13 0,55 22,41 0,0062 0,0057 0,655 0,445 0,011 0,094 3,33 0,363 

14 0,58 22,74 0,0060 0,0043 0,578 0,409 0,010 0,092 2,86 0,352 

15 0,58 21,89 0,0041 0,0028 0,686 0,337 0,007 0,061 3,76 0,232 

16 0,60 22,89 0,0074 0,0050 0,558 0,351 0,012 0,112 2,58 0,431 

17 0,62 23,24 0,0056 0,0038 0,598 0,401 0,010 0,084 3,07 0,323 

18 0,66 24,10 0,0054 0,0036 0,754 0,407 0,009 0,081 3,88 0,312 

19 0,49 27,10 0,0122 0,0026 0,180 0,490 0,014 0,070 2,38 0,227 

20 0,49 26,65 0,0126 0,0027 0,272 0,705 0,014 0,072 3,57 0,234 

21 0,47 26,24 0,0119 0,0025 0,181 0,501 0,013 0,068 2,41 0,220 

22 0,44 25,31 0,0132 0,0028 0,176 0,487 0,015 0,075 2,32 0,245 

23 0,42 24,49 0,0136 0,0029 0,163 0,440 0,015 0,077 2,08 0,252 
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Ref. 
bod 
ļ. 

amoniak 
[Õg/m3] 

BaP 
[ng/m3] 

Benzen 
[Õg/m3] 

CO 
[Õg/m3] 

NO2 
[Õg/m3] 

PM2,5 
[Õg/m3] 

PM10 
[Õg/m3] 

cr ch cr cr c8h ch cr cr cd cr 

24 0,83 43,15 0,0019 0,0004 0,097 0,102 0,003 0,012 0,46 0,039 

25 0,84 42,57 0,0023 0,0005 0,106 0,118 0,003 0,014 0,54 0,047 

26 0,76 40,19 0,0019 0,0004 0,095 0,104 0,003 0,012 0,47 0,039 

27 0,77 39,45 0,0024 0,0005 0,105 0,124 0,003 0,014 0,57 0,048 

VysvŊtlivky: 

cr        pŚ²spŊvek k prŢmŊrn® roļn² imisn² koncentraci zneļiġŠuj²c² l§tky  

ch       maxim§ln² hodnota pŚ²spŊvkŢ k hodinovĨm imisn²m koncentrac²m  

c8h      maxim§ln² hodnota pŚ²spŊvkŢ k 8-hodinovĨm imisn²m koncentrac²m  

cd       maxim§ln² hodnota pŚ²spŊvkŢ k 24-hodinovĨm imisn²m koncentrac²m 

 
Pro charakterizaci rizika se vyuģ²v§ pŚ²stup spoļ²vaj²c² v rozdŊlen² l§tek dle jejich ¼ļinkŢ 
na prahov® a bezprahov®. U l§tek, kter® nejsou klasifikov§ny jako karcinogeny, se uvaģuje 
s existenc² prahov® ¼rovnŊ expozice, pod kterou se neoļek§v§ vĨznamnĨ neģ§douc² ¼ļinek 
(vlivem fyziologickĨch adaptaļn²ch, detoxikaļn²ch a reparaļn²ch mechanismŢ organismu). 
Pro l§tky s prahovĨmi ¼ļinky je stanovena pŚ²pustn§ (referenļn²) koncentrace nepoġkozuj²c² 
zdrav².  

U nŊkterĨch ġkodlivin nejsou stanoveny referenļn² koncentrace - pro n²zkou toxicitu 
ġkodliviny nebo pro nepŚesnŊ definovateln® pŢsoben² na urļit® syst®my.  Pro hodnocen² 
zdravotn²ch rizik spojenĨch s expozic² praġn®ho aerosolu jsou vyuģity publikovan® 
vztahy, kter® vych§z² z epidemiologickĨch studi² a vyjadŚuj² z§vislost mezi koncentrac² 
a vĨskytem rŢznĨch zdravotn²ch obt²ģ².  

PŚi charakterizaci rizika genotoxick®ho karcinogenn²ho ¼ļinku l§tky se pŚedpokl§d§, 
ģe neexistuje prahov§ ¼roveŔ expozice. Kaģd§ d§vka je spojena s vzestupem pravdŊpodobnosti 
vzniku n§dorov®ho bujen²; nulov® riziko je pŚi nulov® expozici.  

Je tŚeba doplnit, ģe pŚ²stup rozdŊlen² na prahovŊ a bezprahovŊ pŢsob²c² l§tky je zjednoduġuj²c². 
NŊkter® l§tky vykazuj² oba zmiŔovan® ¼ļinky (napŚ. benzen) a u nŊkterĨch jinĨch 
s karcinogenn²mi ¼ļinky se diskutuje o existenci prahov® hodnoty. Na z§kladŊ principu 
pŚedbŊģn® opatrnosti je ale i pŚes tyto skuteļnosti u karcinogenŢ obecnŊ doporuļov§na aplikace 
pŚ²stupu bezprahov®ho pŢsoben² (JiŚ²k et Volf, 2011; Volf, 2002). 

 
Amoniak 

Maxim§ln² vypoļten® hodinov® pŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m amoniaku (vļetnŊ kumulace) 
se v dobŊ nepŚ²znivĨch rozptylovĨch podm²nek u vybranĨch referenļn²ch objektŢ pŚedpokl§daj² 
v rozmez² 35,09 aģ 92,53 ɛg/m3 ve st§vaj²c²m stavu a 21,89 aģ 43,15 ɛg/m3 po realizaci z§mŊru. 

Imisn² koncentrace amoniaku v posuzovan®m ¼zem² nejsou monitorov§ny.  

Pro akutn² inhalaļn² expozici amoniaku stanovila ATSDR referenļn² hladina Minimal Risk Level 
MRL = 1,7 ppm (tj. 1202 ɛg/m3). 

PŚ²spŊvky k roļn²m imisn²m koncentrac²m amoniaku (vļetnŊ kumulace) budou dosahovat dle 
vĨpoļtŢ hodnot v rozmez² 0,78 aģ 1,53 ɛg/m3 ve st§vaj²c²m stavu a 0,42 aģ 0,87 ɛg/m3 po 
realizaci z§mŊru 

ATSDR stanovila referenļn² hladiny MRL pro chronickou inhalaļn² expozici amoniaku 0,1 ppm  
- tj. 71 ɛg/m3. Ostatn² datab§ze uv§d² hodnoty referenļn²ch koncentrac² vyġġ².  

ZjiġtŊn§ ¼roveŔ imisn²ch koncentrac² v obytn® z§stavbŊ je niģġ² neģ hodnoty doporuļenĨch 
imisn²ch koncentrac².  
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Koeficient nebezpeļnosti HQ, vypoļtenĨ z rozsahu roļn²ch imisn²ch koncentracemi a nejniģġ² 
referenļn² hodnoty (71 ɛg/m3), ļin² 0,011 aģ 0,022 ve st§vaj²c²m stavu, resp. 0,006 aģ 0,012 
po realizaci z§mŊru.  

Hodnoty HQ jsou niģġ² neģ doporuļen® ¼rovnŊ (0,5), nepŚedpokl§d§ se ģ§dn® vĨznamn® riziko 
toxickĨch ¼ļinkŢ. 

 

Suspendovan® ļ§stice 

Hodnoty prŢmŊrnĨch roļn²ch imisn²ch pŚ²spŊvkŢ suspendovanĨch ļ§stic frakce PM10 vļetnŊ 
kumulace byly ve vybran® obytn® z§stavbŊ vypoļteny v ¼rovni 0,018 aģ 0,427 Õg/m3 pro, 

st§vaj²c² stav, resp.  0,019 aģ 0,431 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. 

Imisn² roļn² pŚ²spŊvky suspendovanĨch ļ§stic frakce PM2,5 se pŚedpokl§daj² v ¼rovni 0,005 aģ 
0,109 Õg/m3 pro, st§vaj²c² stav, resp.  0,005 aģ 0,112 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. 

V souļasn® dobŊ nen² moģn® pŚesnŊ stanovit bezpeļnou hranici, pŚi kter® by jiģ nedoch§zelo 
k negativn²m ¼ļinkŢm na lidsk® zdrav². WHO (2021) uvedlo pro suspendovan® ļ§stice 
pŚechodn® c²le a smŊrn® hodnoty pro roļn² a denn² koncentrace (AQG). SmŊrn§ roļn² 
koncentrace pro frakci PM10 ļin² 15 Õg/m3; prŢbŊģn® c²le jsou: c²l 1 - 70 ɛg/m3; c²l 2 -  50 ɛg/m3; 
c²l 3 -  30 ɛg/m3 a c²l 4 ï 20 ɛg/m3. SmŊrn§ roļn² koncentrace pro PM2,5 je stanovena na 5 ɛg/m3; 
prŢbŊģn® c²le jsou: c²l 1 ï 35 ɛg/m3; c²l 2 - 25 ɛg/m3; c²l 3 -  15 ɛg/m3  a c²l 4 - 10 ɛg/m3 (WHO, 
2021). 

Pro hodnocen² st§vaj²c² dlouhodob® ¼rovnŊ zneļiġtŊn² je moģn® vych§zet z map ¼rovn² 
zneļiġtŊn² zveŚejnŊnĨch ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem (ĻHMĐ, 2024).  

KlouzavĨ prŢmŊr koncentrace za obdob² 2019 ï 2023 ļinil ve zvolenĨch referenļn²ch bodech u 
roļn²ch prŢmŊrnĨch imisn²ch koncentrac² ļ§stic 18,6 a 18,9 Õg/m3 u frakce PM10, resp. 13,6 a 
13,9 Õg/m3 u frakce PM2,5.  Roļn² imisn² koncentrace jsou vyġġ² neģ doporuļen® koncentrace 
AQG dle WHO, coģ je spojeno se zvĨġenĨmi zdravotn²mi riziky.  

Vliv zdrojŢ provozovanĨch ve st§vaj²c²m are§lu drŢbeģ§rny je jiģ zahrnut v imisn²m pozad² 
pŊtiletĨch prŢmŊrŢ. 

Dle vĨstupŢ monitoringu imisn²ch koncentrac² v r§mci cel® Ļesk® republiky lze zvĨġenĨm 
koncentrac²m suspendovanĨch ļ§stic obecnŊ pŚisuzovat ploġnĨ charakter. V souļasn® dobŊ 
pŚedstavuje z§tŊģ obyvatel suspendovanĨmi ļ§sticemi jeden z hlavn²ch probl®mŢ v oblasti 
kvality venkovn²ho ovzduġ² a ochrany veŚejn®ho zdrav². S vĨkyvy denn²ch prŢmŊrnĨch 
koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic je spojeno nepŚ²zniv® ovlivŔov§n² respiraļn² nemocnosti 
a ¼mrtnosti exponovanĨch obyvatel (a to zejm®na citlivĨch skupin populace ï dŊti, starġ² osoby 
a jedinci s onemocnŊn²m dĨchac²ch cest).  

Samotn® vypoļten® roļn² imisn² pŚ²spŊvky suspendovanĨch ļ§stic z§mŊru nepŚekraļuj² 
doporuļen® koncentrace AQG dle WHO, pohybuj² se v Ś§du setin aģ desetin Õg/m3. 

ZvĨġen® kr§tkodob® imisn² zat²ģen² v lokalitŊ lze oļek§vat n§razovŊ. U nejbliģġ² z§stavby byly 
vypoļteny nejvyġġ² hodnoty denn²ch imisn²ch koncentrac² PM10 v ¼rovni 0,399 aģ 3,857 Õg/m3 

pro st§vaj²c² stav, resp.  0,403 aģ 3,880 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. 

VĨġe uveden® vypoļ²tan® denn² pŚ²spŊvky pŚedstavuj² maxim§ln² zjiġtŊn® hodnoty v r§mci 
provedenĨch vĨpoļtŢ, byla vyhodnocena nejhorġ² moģn§ varianta. 

Tyto maxim§ln² hodnoty mohou bĨt teoreticky dosaģeny za nepŚ²znivĨch klimatickĨch podm²nek. 
Ve skuteļnosti se maxim§ln² hodnoty koncentrac² mohou vyskytovat nŊkolik hodin v roce, 
v z§vislosti na ļetnosti vĨskytu inverz² a specifickĨch meteorologickĨch podm²nk§ch v 
posuzovan® lokalitŊ.  

Podle map ¼rovn² zneļiġtŊn² zveŚejnŊnĨch ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem za obdob² 
2019 aģ 2023 dosahovala 36. nejvyġġ² hodnota 24-hodinov® prŢmŊrn® koncentrace PM10 ve 
zvolenĨch referenļn²ch bodech 33 Õg/m3. 

Pro maxim§ln² denn² imise u suspendovanĨch ļ§stic frakce PM10 ļin² doporuļen§ smŊrnicov§ 
hodnota 45 Õg/m3 (WHO, 2021). 
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D§le je pro doplnŊn² vyļ²slen poļet pŚedļasnĨch ¼mrt² a poļet let ztr§ty ģivota (tzv. YOLL ï 
years of life lost) vyvolanĨ zneļiġtŊn²m ovzduġ² suspendovanĨmi ļ§sticemi. Jedn§ se ale pouze 
o teoretickĨ odhad skuteļn®ho stavu vyļ²slenĨ na z§kladŊ st§vaj²c²ch dostupnĨch ¼dajŢ a 
vztahŢ, kterĨ slouģ² pro porovn§n² pŚedpokl§dan® dlouhodob® imisn² situace v lokalitŊ a aktivn² 
varianty z§mŊru, resp. demonstruje potenci§ln² m²ru vlivu provozu posuzovan®ho z§mŊru 
u populace osob ģij²c²ch v  okol². 

Pro odhad rizika dlouhodob® expozice suspendovanĨm ļ§stic²m byly pouģity vĨstupy projektu 
HRAPIE (WHO, 2013), kterĨ uv§d² funkce koncentrace a ¼ļinku pro aerosol, oz·n a oxid 
dusiļitĨ.  

Podle aktualizovanĨch pokynŢ (WHO, 2021) je relativn² riziko ¼mrtnosti u exponovanĨch 
dospŊlĨch osob (nad 30 let) RR = 1,08 (95% CI: 1,06 - 1,09) na 10 ɛg/m3, tj. n§rŢst prŢmŊrn® 
roļn² koncentrace frakce suspendovanĨch ļ§stic PM2,5 o 10 ɛg/m3 zvyġuje celkovou ¼mrtnost 
exponovan® populace nad 30 let o 8 %. 

CelkovĨ poļet exponovanĨch osob v z§jmov®m ¼zem² i s ohledem na pŚ²jezdov® a odjezdov® 
trasy nelze pŚesnŊ stanovit. VĨpoļet byl proveden pro modelovĨ poļet 1000 osob ve zvolen® 
vĨpoļtov® lokalitŊ.  

Hodnocen² poļtu pŚedļasnĨch ¼mrt² bylo provedeno pro osoby 30-let® a starġ².  

Vliv zdrojŢ provozovanĨch ve st§vaj²c²m are§lu drŢbeģ§rny je jiģ zahrnut v imisn²m pozad² 
pŊtiletĨch prŢmŊrŢ. PŚ²spŊvek z§mŊru ļin² 0,0007 aģ 0,0092 Õg/m3 u PM10, resp. 0,0004 aģ 
0,0141 u PM2,5.  

Pro porovn§n² velikosti vlivu z§mŊru je vĨpoļet uveden pro st§vaj²c² stav -  expozici imisn² ¼rovni 
ļ§stic frakce PM2,5 dle map ¼rovn² zneļiġtŊn² ĻHMĐ v r§mci zvolen® lokality (zahrnuj² st§vaj²c² 
zdroje v ¼zem²) a pro pŚedpokl§danĨ stav (imisn² koncentrace dle map ¼rovn² zneļiġtŊn² 
v souļtu s roļn²m pŚ²spŊvkem z§mŊru).  

Jsou hodnoceny zmŊny imisn² z§tŊģe z antropogenn²ch emisn²ch zdrojŢ, tedy hodnoty nad 
pŚ²rodn²m pozad²m (nad 5 ɛg/m3 prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM2,5).  

Ukazatelem ovlivnŊn² ¼mrtnosti je tak® poļet let ztr§ty ģivota (YOLL), kterĨ neud§v§ teoretickĨ 
poļet postiģenĨch obyvatel, ale l®pe kvantifikuje velikost tohoto ¼ļinku u cel® exponovan® 
populace. U imisn² koncentrace frakce PM2,5 je vyļ²slena ve vĨġi prŢmŊrn® ztr§ty d®lky ģivota o 
0,22 dne na osobu a rok pŚi zvĨġen² prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM2,5 o 1 ɛg/m3 (Leksell I., 
Rabl A., 2001). VĨsledky jsou zaokrouhlen®. 

Tabulka ļ. 46: Odhad poļtu pŚedļasnĨch ¼mrt² v populaci a poļet let ztr§ty ģivota v z§vislosti 
na pŚedpokl§dan®m zneļiġtŊn² ovzduġ² imisemi PM2,5 

Ukazatel Imisn² pozad² 
Imisn² pozad²  
+ z§mŊr 

Imisn² limit 
PM2,5: 20 ɛg/m3 

poļet pŚedļasnĨch ¼mrt² (osoby 30 a v²ce let) 
<1 

(0,7) 
<1 

(0,7) 
1 

(1,2) 

poļet let ztr§ty ģivota (YOLL)  5 5 9 

 

ObecnŊ se ¼ļinek zneļiġtŊn®ho ovzduġ² pŚedpokl§d§ zejm®na u citlivĨch skupin populace 
(starġ² osoby, lid® s respiraļn²mi a kardiovaskul§rn²mi onemocnŊn²mi).  

V tabulce ļ. 46 je uveden odhad vlivu celkovĨch koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic v ovzduġ² 
na poļet pŚedļasnĨch ¼mrt² a na poļet let ztr§ty ģivota. Pro pŚ²pad dlouhodob® prŢmŊrn® imisn² 
situace vyplĨvaj²c² z map zneļiġtŊn² a vypoļtenĨch pŚ²spŊvkŢ lze na z§kladŊ vĨpoļtu 
u hodnocen® ļ§sti populace (tj. u osob starġ²ch 30 let) ģij²c² v okol² teoreticky pŚedpokl§dat m®nŊ 
neģ jedno pŚedļasn® ¼mrt² za rok. 

Poļet let ztr§ty ģivota byl poļ²t§n souhrnnŊ pro celou modelovou populaci - byly zjiġtŊny pŚibliģnŊ 
5 ztracenĨch let ģivota v r§mci modelov®ho poļtu 1000 osob. Podle proveden®ho vĨpoļtu 
nedoch§z² provozem z§mŊru k hodnotiteln® zmŊnŊ oproti st§vaj²c²mu stavu. 
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Pro doplnŊn² je uveden tak® vĨpoļet pro imisn² limit PM2,5. 

Dalġ² vztahy jsou vyj§dŚeny tak® pomoc² relativn²ho rizika (RR), kter® odpov²d§ expozici  
10 ɛg/m3 prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10, resp. PM 2,5.  Jako ukazatel ¼ļinkŢ dlouhodob® 
expozice zneļiġtŊn² ovzduġ² u dospŊl® populace byla zvolena incidence (nov® pŚ²pady) 
chronick® bronchitis, u dŊt² pak prevalence bronchitis (poļet dn² s pŚ²znaky bŊhem roku). U 
ukazatele kr§tkodobĨch vĨkyvŢ expozice pak hospitalizace pro kardiovaskul§rn² a respiraļn² 
onemocnŊn² a incidence astmatickĨch symptomŢ u astmatickĨch dŊt².  

StejnŊ jako u pŚedchoz²ho odhadu byl proveden vĨpoļet pro st§vaj²c² imisn² ¼roveŔ ļ§stic frakce 
PM2,5 (imisn² koncentrace dle map ¼rovn² zneļiġtŊn² ĻHMĐ) a pro stav po realizaci z§mŊru 
(situace dan§ souļtem st§vaj²c² imisn² ¼rovnŊ s vypoļtenĨmi pŚ²spŊvky z realizace z§mŊru).  

Jsou hodnoceny zmŊny imisn² z§tŊģe z antropogenn²ch emisn²ch zdrojŢ, tedy hodnoty  
nad pŚ²rodn²m pozad²m (nad 5 ɛg/m3 prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM2,5 a nad 10 ɛg/m3 
prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10).  

VŊkov® sloģen² obyvatelstva z§jmov® lokality bylo stanoveno na z§kladŊ dat Ļesk®ho 
statistick®ho ¼Śadu (ĻSĐ, 2024) pro okres LitomŊŚice. Pro vĨpoļet hospitalizac² pro 
kardiovaskul§rn² a respiraļn² onemocnŊn² byly pouģity ¼daje z dostupn® Zdravotnick® roļenky 
Ļesk® republiky (ĐZIS, 2020), u dalġ²ch ukazatelŢ byly vyuģity doporuļen® hodnoty uveden® 
v publikaci WHO (2013). VĨsledky v tabulce ļ. 47 jsou zaokrouhlen®. 

Tabulka ļ. 47: Odhad vĨskytu vybranĨch ukazatelŢ nemocnosti v z§vislosti na pŚedpokl§dan®m 
zneļiġtŊn² ovzduġ² imisemi PM10 a PM2,5 

Ukazatele Imisn² pozad² 
Imisn² pozad²  
+ z§mŊr 

Imisn² limit 
PM2,5: 20 ɛg/m3 

PM10: 40 ɛg/m3 

Incidence chronick® bronchitis u osob starġ²ch 18 let <1 <1 <1 

Prevalence bronchitis u dŊt² ve vŊku 6 aģ 12 let 285 - 295 285 - 295 993 

Hospitalizace pro kardiovaskul§rn² onemocnŊn² (cel§ populace) <1 <1 <1 

Hospitalizace pro respiraļn² onemocnŊn² (cel§ populace) <1 <1 <1 

Incidence astmatickĨch symptomŢ u astmatickĨch dŊt² ve vŊku 5 
aģ 19 let 

10 10 34 

VĨpoļty uveden® v tabulce prezentuj² poļet pŚ²padŢ, ud§lost² nebo dnŢ ve vztahu k hodnocen® 
populaci ļi jej² ļ§sti, kterĨ je moģn® pŚipisovat zneļiġtŊn®mu ovzduġ². Je tŚeba upozornit, ģe 
stejnŊ jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ, se s ohledem na nejistoty spojen® s t²mto vyhodnocen²m, 
jedn§ pouze o teoretickĨ odhad skuteļn®ho stavu.  

Jako ukazatel expozice jsou pouģ²v§ny prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM2,5 nebo PM10, s t²m, ģe 
se pŚedpokl§d§, ģe je tak zohlednŊna i vŊtġ² ļ§st ¼ļinkŢ kr§tkodobĨch vĨkyvŢ imisn²ch 
koncentrac². 

NapŚ²klad v pŚ²padŊ prevalence bronchitis u dŊt² se u st§vaj²c² situace jedn§ celkem 285 aģ 295 
dn² s pŚ²znaky (pro celou ļ§st dŊtsk® populace ve vŊku 6 aģ 12 let), na jedno d²tŊ pak prŢmŊrnŊ 
4 dny s pŚ²znaky za rok. Po zprovoznŊn² z§mŊru se na z§kladŊ vĨpoļtu neoļek§v§ 
vyhodnotiteln§ zmŊna oproti st§vaj²c² situaci.   

V tabulce je uveden vĨpoļet tak® pro povolenou hodnotu imisn²ho limitu PM2,5, resp. PM10. 
V pŚ²padŊ prevalence bronchitis u dŊt² se u teoretick® situace, kdy by byla dosaģena v z§jmov® 
lokalitŊ hodnota imisn²ho limitu, jednalo celkem o 993 dn² s pŚ²znaky (pro celou ļ§st dŊtsk® 
populace ve vŊku 6 aģ 12 let), na jedno d²tŊ pak prŢmŊrnŊ 13 dn² s pŚ²znaky za rok. V z§jmov®m 
¼zem² jsou v souļasn® dobŊ hodnoty imisn²ch koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic PM10 niģġ² 
neģ imisn² roļn² limit. VĨpoļet slouģ² pouze pro srovn§n², vĨsledn® hodnoty pro stav po realizaci 
z§mŊru jsou ve vġech ukazatel²ch vĨznamnŊ niģġ² neģ ¼roveŔ st§tem pŚijat® ochrany veŚejn®ho 
zdrav², kter§ je vyj§dŚena platnĨm imisn²m limitem. 
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Oxid dusiļitĨ NO2 

Podle rozptylov® studie lze oļek§vat pŚ²spŊvky provozu farmy vļetnŊ kumulace k prŢmŊrnĨm 
roļn²m imisn²m koncentrac²m v referenļn²ch bodech v ¼rovni 0,0004 aģ 0,012 Õg/m3 pro 

st§vaj²c² stav, resp.  0,001 aģ 0,015 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. PŚ²spŊvek z§mŊru ļin² 0,0004 
aģ 0,0079 Õg/m3. 

PŚ²spŊvky posuzovan®ho provozu k hodinov® imisn² koncentraci NO2 by za zhorġenĨch 
rozptylovĨch podm²nek mohly dosahovat hodnot 0,040 aģ 0,383  Õg/m3 pro st§vaj²c² stav, resp.  
0,076 aģ 0,705 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. 

Dle map ¼rovn² zneļiġtŊn² zveŚejnŊnĨch ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem ļinil klouzavĨ 
prŢmŊr roļn²ch koncentrac² za obdob² 2019 aģ 2023 ve zvolenĨch referenļn²ch bodech 10,8 a 
11,3 Õg/m3. 

WHO v z§Ś² 2021 smŊrnou c²lovou hodnotu pro roļn² prŢmŊrnou koncentraci aktualizovala, a to 
z dŚ²ve platnĨch 40 Õg/m3 na ¼roveŔ 10 ɛg/m3, prŢbŊģn® c²le jsou: c²l 1 - 40 ɛg/m3; c²l 2 -  30 
ɛg/m3; c²l 3 -  20 ɛg/m3.  

NovŊ je stanovena tak® hodnota pro 24hodinovĨ prŢmŊr v ¼rovni 25 ɛg/m3 Hodnota pro 
hodinovĨ prŢmŊr, zŢst§v§ stejn§ s pŚedchoz²m doporuļen²m 200 ɛg/m3. (WHO, 2021).  

St§vaj²c² prŢmŊrn§ roļn² imisn² ¼roveŔ v hodnocen® z§stavbŊ m²rnŊ pŚesahuje c²lovou 
hodnotou dle WHO (tj. pohybuje se mezi c²lovou hodnotou a 3. prŢbŊģnĨm c²lem). 

PrŢmŊrn® roļn² pŚ²spŊvky farmy vļetnŊ kumulace jsou n²zk®, pohybuj² se v ¼rovni tis²cin aģ setin 
Õg/m3, tj. o 3 aģ 4 Ś§dy niģġ² neģ smŊrn§ koncentrace podle WHO. 

Oxid uhelnatĨ - CO 

Imisn² pŚ²spŊvky k 8-hodinovĨm koncentrac²m oxidu uhelnat®ho byly vypoļteny v rozsahu 
hodnot 0,085 aģ 0,791 Õg/m3 pro st§vaj²c² stav, resp.  0,087 aģ 0,754 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. 

K ochranŊ nekuŚ§ck® populace vļetnŊ citlivĨch skupin WHO navrhla smŊrnou hodnotu 
koncentrace pro ļasovŊ v§ģenou prŢmŊrnou expozici 8 hodin: 10 000 Õg/m3. Hodnoty imisn²ch 
pŚ²spŊvkŢ jsou o 5 Ś§dŢ niģġ² neģ doporuļen§ smŊrn§ koncentrace dle WHO. 

Hodnoty 8-hodinovĨch imisn²ch koncentrac² oxidu uhelnat®ho ve venkovn²m prostŚed² Ļesk® 
republiky nejsou v r§mci map ¼rovn² zneļiġtŊn² uvedeny. Pro doplnŊn² lze uv®st vĨstupy z 
mŊŚ²c²ch stanic.   

ĐrovnŊ 8-hodinovĨch imisn²ch koncentrac² oxidu uhelnat®ho ve venkovn²m prostŚed² Ļesk® 
republiky se v roce 2023 pohybovaly na monitorovac²ch stanic²ch v rozsahu 473 aģ 2813 ɛg/m3 
(ĻHMĐ, 2024). Nejbliģġ² mŊŚen² je realizov§no v Đst² nad Labem, v roce 2023 byla namŊŚena 
nejvyġġ² 8-hodinov§ koncentrace v ¼rovni 1156,6 ɛg/m3. 

PŚi pŚedpokl§dan® ¼rovni imisn²ch koncentrac² oxidu uhelnat®ho se neoļek§vaj² negativn² vlivy 
na zdrav² u exponovanĨch osob ģij²c²ch v okol² posuzovan®ho z§mŊru. 

Benzen 

V obytn® z§stavbŊ byly vypoļteny celkov® pŚ²spŊvky provozu farmy vļetnŊ kumulace 
k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m benzenu v ¼rovni 0,00007 aģ 0,00243 Õg/m3 pro 

st§vaj²c² stav, resp. 0,00015 aģ 0,00573 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. PŚ²spŊvek z§mŊru ļin² 
0,00008 aģ 0,00371 Õg/m3. 

Benzen je podle IARC Śazen mezi prok§zan® lidsk® karcinogeny, je proto proveden odhad 
moģnĨch rizik vyplĨvaj²c²ch z jeho karcinogenn²ch ¼ļinkŢ.  

Pro karcinogennŊ pŢsob²c² l§tky je vyj§dŚena teoretick§ m²ra pravdŊpodobnosti zvĨġen² vĨskytu 
karcinomŢ pro jednotlivce nad bŊģnĨ vĨskyt v populaci ILCR (Individual Lifetime Cancer Risk). 
PravdŊpodobnost vych§z² ze vztahu ILCR = EC x IUR, kde EC ï prŢmŊrn§ expoziļn² 
koncentrace l§tky v ovzduġ² (resp. nejvyġġ² hodnota prŢmŊrn® roļn² koncentrace zjiġtŊn§ 
modelovĨm vĨpoļtem rozptylov® studie) a IUR je odpov²daj²c² jednotka karcinogenn²ho rizika ï 
inhalaļn², kter§ ud§v§ horn² hranici zvĨġen®ho celoģivotn²ho rizika rakoviny u jednotlivce pŚi 
jednotkov® celoģivotn² koncentraci. 
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Podle Ministerstva zdravotnictv² ĻR (MZ, 2005) je za pŚijateln® rozmez² karcinogenn²ho rizika 
povaģov§na Ś§dov§ ¼roveŔ pravdŊpodobnosti 10-6 (tj. 1ï9 pŚ²padŢ n§dorov®ho onemocnŊn² pŚi 
celoģivotn² expozici na milion exponovanĨch osob). 

V r§mci tohoto vyhodnocen² byla pouģita hodnota jednotkov®ho rizika stanoven§ WHO ve vĨġi 
6.10-6 (Õg/m3)-1. Tato hodnota znamen§, ģe koncentrace benzenu 1 ɛg.m-3 zvyġuje (pŚi 
celoģivotn² expozici) riziko incidence leuk®mie o 6 pŚ²padŢ na 1 milion osob. PravdŊpodobnost 
zvĨġen² vĨskytu karcinomŢ nad bŊģnĨ vĨskyt v populaci ILCR se pro celkovĨ provoz are§lu 
vļetnŊ kumulace pohybuje v ¼rovni 4,0.10-10 aģ 1,5.10-8 pro st§vaj²c² stav, resp. 8,8.10-10 aģ 
3,4.10-8 po realizaci z§mŊru. Pro samotnĨ z§mŊr ļin² ILCR 4,8.10-10 aģ 2,2.10-8. 

Hodnoty ILCR vypoļten® z imisn²ch pŚ²spŊvkŢ hodnocen®ho provozu jsou o dva aģ ļtyŚi Ś§dy 
niģġ², neģ je doporuļen® rozmez² pŚijateln®ho rizika. 

Na z§kladŊ map ¼rovn² zneļiġtŊn² zveŚejnŊnĨch ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem ļinil 
klouzavĨ prŢmŊr roļn²ch imisn²ch koncentrac² za 5 kalend§Śn²ch let v referenļn²ch bodech 0,7 
a 0,8 Õg/m3 (obdob² 2019 ï 2023). Pro tuto ¼roveŔ koncentrace ļin² ILCR 4,2.10-6, resp. 4,8.10-

6 (tj. 4 aģ 5 pŚ²padŢ karcinogenn²ho onemocnŊn² z mili·nu celoģivotnŊ exponovanĨch lid²), 
hodnota ILCR se pohybuje v rozmez² pŚijateln®ho rizika. Vliv zdrojŢ provozovanĨch ve st§vaj²c²m 
are§lu farmy je jiģ zahrnut v imisn²m pozad² pŊtiletĨch prŢmŊrŢ. 

Tabulka ļ. 48: VĨpoļet ILCR pro benzen v hodnocen® obytn® z§stavbŊ 

Stav Imisn² koncentrace (Õg/m3) ILCR 

St§vaj²c² stav (zahrnuje provoz st§vaj²c²ch zdrojŢ v ¼zem²): mapy 
¼rovn² zneļiġtŊn² (2019 ï 2023) ï obytn§ z§stavba  

0,7 4,2.10-6 

0,8 4,8.10-6 

Z§mŊr 0,00008 aģ 0,00371 4,8.10-10 aģ 2,2.10-8 

CelkovĨ stav po zprovoznŊn² z§mŊru 
(vļetnŊ kumulace)* 

0,7014 4,2.10-6 

0,8037  4,8.10-6 

* vĨpoļet pro nejvyġġ² pŚ²spŊvky v lokalit§ch 

Benzo(a)pyren  

Podle rozptylov® studie dosahuj² celkov® pŚ²spŊvky provozu farmy vļetnŊ kumulace k 
prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m hodnot v rozsahu 0,00028 aģ 0,00695 ng/m3 pro 

st§vaj²c² stav, resp.  0,00041 aģ 0,01362 ng/m3 po realizaci z§mŊru. PŚ²spŊvek z§mŊru ļin² 
0,00013 aģ 0,00945 ng/m3. 

Benzo(a)pyren je podle IARC Śazen mezi prok§zan® lidsk® karcinogeny. PŚi pouģit² jednotky 
karcinogenn²ho rizika pro benzo(a)pyren (WHO 2000) v ¼rovni 8,7.10-5 (ng/m3)-1 by se 
pravdŊpodobnost zvĨġen² vĨskytu karcinomŢ nad bŊģnĨ vĨskyt v populaci ILCR pro celkovĨ 
provoz are§lu vļetnŊ kumulace pohybovala v ¼rovni v ¼rovni 2,5.10-8 aģ 6,1.10-7 pro st§vaj²c² 
stav, resp.  3,6.10-8 aģ 1,2.10-6 po realizaci z§mŊru, tzn. o dva Ś§dy niģġ² neģ je doporuļen® 
rozmez² pŚijateln®ho rizika aģ na ¼rovni pŚijateln®ho rizika.  

Pro samotnĨ z§mŊr ļin² ILCR 1,1.10 -8 aģ 8,2.10 -7. Hodnoty ILCR vypoļten® z imisn²ch 
pŚ²spŊvkŢ hodnocen®ho z§mŊru jsou o jeden aģ dva Ś§dy niģġ² neģ je doporuļen® rozmez² 
pŚijateln®ho rizika. 

Podle map ¼rovn² zneļiġtŊn² zveŚejnŊnĨch ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem ļinil 
klouzavĨ prŢmŊr roļn²ch koncentrac² benzo(a)pyrenu za obdob² 2019 ï 2023 v referenļn²ch 
bodech 0,8 a 0,9 ng/m3, coģ odpov²d§ ¼rovni ILCR 7.10 -5  aģ 7,8.10 -5 (tj. 7 aģ 8 pŚ²padŢ 
onemocnŊn² rakovinou na sto tis²c celoģivotnŊ exponovanĨch osob). Tato hodnota ILCR se 
pohybuje jeden Ś§d nad doporuļenĨm rozmez²m pŚijateln®ho rizika.  



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 102 - 

K tomuto je tŚeba doplnit, ģe se nejedn§ o ojedinŊlĨ stav. PodobnĨ stav pŚesahuj²c² doporuļen® 
rozmez² pŚijateln®ho rizika, jak vyplĨv§ ze Syst®mu monitorov§n² zdravotn²ho stavu 
obyvatelstva a imisn²ho mŊŚen² v r§mci monitorovac²ho syst®mu, je dlouhodobŊ na vŊtġinŊ 
¼zem² Ļesk® republiky. I podle prŢmŊrnĨch roļn²ch hodnot stanovenĨch na mŊŚ²c² stanici 
reprezentuj²c²ch imisn² pozad² (stanice Koġetice za obdob² 2019 aģ 2023: 0,2 aģ 0,3 ng/m3) se 
¼roveŔ ILCR pohybuje v Ś§du 10-5 (1,7.10-5 aģ 2,6.10-5). 

Vliv zdrojŢ provozovanĨch ve st§vaj²c²m are§lu farmy je jiģ zahrnut v imisn²m pozad² pŊtiletĨch 
prŢmŊrŢ. 

Tabulka ļ. 49: VĨpoļet ILCR pro benzo(a)pyren v hodnocen® obytn® z§stavbŊ 

Stav  Imisn² koncentrace (ng/m3) ILCR 

St§vaj²c² stav (zahrnuje provoz st§vaj²c²ch 
zdrojŢ v ¼zem²): mapy ¼rovn² zneļiġtŊn² 
(2019 ï 2023) ï obytn§ z§stavba  

0,8 7.10 -5  

0,9 7,8.10 -5 

Z§mŊr 0,00013 aģ 0,00945 1,1.10 -8 aģ 8,2.10 -7 

CelkovĨ stav po zprovoznŊn² z§mŊru 
(vļetnŊ kumulace)* 

0,80945 7.10 -5 

0,90040 7,8.10 -5 

* vĨpoļet pro nejvyġġ² pŚ²spŊvky v lokalit§ch 

 

Ostatn² faktory  

Á V m²stech chovu drŢbeģe budou rozkladem organick® hmoty (vĨkaly, zbytky krmiva) 
vznikat l§tky, kter® mohou bĨt zdrojem pachu. NejvĨznaļnŊjġ² z tŊchto l§tek je amoniak, 
vznik§ i sirovod²k, oxid uhliļitĨ a tŊkav® organick® l§tky.  

Á PodrobnŊ je vyhodnoceno obtŊģov§n² z§pachem v r§mci modelovĨch vĨpoļtŢ rozptylov® 
studie. Na z§kladŊ tohoto hodnocen² lze pŚedpokl§dat, ģe realizac² z§mŊru nedojde 
k obtŊģov§n² z§pachem. Nelze vġak vylouļit pachovou postiģitelnost z§mŊru v nejbliģġ² 
obytn® z§stavbŊ. Jej² intenzitu lze ale pŚedpokl§dat niģġ² oproti st§vaj²c²mu stavu. 

Á Je tŚeba dodrģovat z§sady spr§vn®ho provozu tak, aby se tyto koncentrace l§tek 
pohybovaly na relativnŊ n²zk® ¼rovni koncentrac² a neobtŊģovaly okol² vĨznamnŊjġ²m 
z§pachem.  

Á VĨkaly, odpady z chovu mohou bĨt tak® zdrojem ļ§stic biologick®ho pŢvodu (tzv. 
bioaerosolu), kterĨ se mŢģe v§zat na pevn® ļ§stice. Bioaerosol mŢģe obsahovat 
mikroorganismy (bakt®rie, houby, pl²snŊ, sp·ry bakt®ri², viry), produkty mikroorganismŢ, 
rostlinn® pyly, alergeny aj. PŚi dŢsledn®m dodrģov§n² hygieny chovu (zejm®na ¼drģbŊ 
ļistoty hal aj.) by se mŊla minimalizovat moģn§ zdravotn² rizika z inhalace bioaerosolu. 

 

Shrnut²: 

V r§mci hodnocen² vlivŢ imisn² z§tŊģe na zdrav² obyvatel byly posouzeny amoniak, suspendov. 
ļ§stice frakce PM10 a PM2,5, oxid dusiļitĨ, oxid uhelnatĨ, benzen a benzo(a)pyren. 

Vypoļ²tan® hodinov® maxim§ln² imisn² pŚ²spŊvky amoniaku (35,09 aģ 92,53 ɛg/m3 ve st§vaj²c²m 
stavu a 21,89 aģ 43,15 ɛg/m3 po realizaci z§mŊru) i prŢmŊrn® roļn² imisn² pŚ²spŊvky (0,78 aģ 
1,53 ɛg/m3 ve st§vaj²c²m stavu a 0,42 aģ 0,87 ɛg/m3 po realizaci z§mŊru) jsou o nŊkolik Ś§dŢ 
niģġ² neģ publikovan® referenļn² koncentrace, neļek§v§ se ģ§dn® vĨznamn® riziko toxickĨch 
¼ļinkŢ. 

V z§jmov® lokalitŊ lze na z§kladŊ map ¼rovn² zneļiġtŊn² u st§vaj²c²ho stavu oļek§vat zvĨġen® 
riziko zejm®na z expozice roļn²ch imisn²ch koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic frakce PM10, 
PM2,5. KlouzavĨ prŢmŊr koncentrace za obdob² 2019 ï 2023 ļinil ve zvolenĨch referenļn²ch 
bodech u roļn²ch prŢmŊrnĨch imisn²ch koncentrac² ļ§stic 18,6 a 18,9 Õg/m3 u frakce PM10, resp. 
13,6 a 13,9 Õg/m3 u frakce PM2,5.  Obdobn§ situace je vġak typick§ pro vŊtġinu s²del na ¼zem² 
ĻR. 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 103 - 

Samotn® roļn² koncentrace suspendovanĨch ļ§stic frakce PM10, PM2,5 z provozu z§mŊru 
nepŚekraļuj² doporuļen® hodnoty dle WHO. SmŊrn§ roļn² koncentrace ļin² 15 Õg/m3 pro PM10 
a 5 Õg/m3 pro PM2,5. Vypoļten® pŚ²spŊvky se pohybuj² maxim§lnŊ v Ś§du nŊkolika setin aģ 
desetin Õg/m3. 

Vypoļten® roļn² imisn² pŚ²spŊvky suspendovanĨch ļ§stic vĨznamnŊ neovlivn² st§vaj²c² 
prŢmŊrnou m²ru zneļiġtŊn² ovzduġ² praġnĨm aerosolem v z§jmov® lokalitŊ a ani s t²m souvisej²c² 
¼roveŔ ¼ļinkŢ na zdrav² obyvatel demonstrovanou teoretickĨm vĨpoļtem vĨskytu vybranĨch 
zdravotn²ch ukazatelŢ a odhadem poļtu pŚedļasnĨch ¼mrt². PŚi porovn§n² st§vaj²c²ho stavu a 
pŚedpokl§dan® imisn² situace nebyla t²mto vĨpoļtem zaznamen§na vyhodnotiteln§ zmŊna.  

Maxim§ln² vypoļten® denn² hodnoty v nejv²ce dotļen® ļ§sti z§stavby v bl²zkosti are§lu se 
pohybuj² v ¼rovni desetin Õg/m3, tyto hodnoty nepŚesahuj² smŊrnicovou hodnotu WHO v ¼rovni 
45 Õg/m3 pro frakci PM10.  

Dlouhodob§ prŢmŊrn§ roļn² imisn² ¼roveŔ oxidu dusiļit®ho u zvolenĨch referenļn²ch bodŢ (10,8 
a 11,3 Õg/m3) m²rnŊ pŚesahuje c²lovou hodnotou (10 Õg/m3) dle WHO (tj. pohybuje se mezi 
c²lovou hodnotou a 3. prŢbŊģnĨm c²lem). 

Vypoļten® roļn² imisn² pŚ²spŊvky provozu farmy jsou n²zk®, v obytn® z§stavbŊ se pohybuj² 
v ¼rovni nŊkolika setin aģ tis²cin Õg/m3, tj. o 3 aģ 4 Ś§dy niģġ² neģ smŊrn§ koncentrace podle 
WHO. 
 

Maxim§ln² hodinov® koncentrace se pŚi provozu z§mŊru pŚedpokl§daj² do nŊkolika desetin 
Õg/m3. 

Vypoļ²tan® imisn² pŚ²spŊvky nepŚekraļuj² doporuļenou smŊrnou hodnotu dle WHO pro roļn² 
koncentraci (10 Õg/m3) ani pro hodinovou maxim§ln² koncentraci (200 Õg/m3).  

Vypoļten® imisn² pŚ²spŊvky k 8-hodinovĨm koncentrac²m oxidu uhelnat®ho se podle 
rozptylov® studie budou pohybovat v obytn® z§stavbŊ v rozmez² 0,085 aģ 0,791 Õg/m3 pro  

st§vaj²c² stav, resp.  0,087 aģ 0,754 Õg/m3 po realizaci z§mŊru. Hodnoty imisn²ch pŚ²spŊvkŢ 
jsou o 5 Ś§dŢ niģġ² neģ doporuļen§ smŊrn§ koncentrace podle WHO (10 000 Õg/m3). 

PŚi pŚedpokl§dan® ¼rovni imisn²ch koncentrac² oxidu uhelnat®ho se neoļek§vaj² 
negativn² vlivy na zdrav² u exponovanĨch osob ģij²c²ch v okol² posuzovan®ho are§lu. 

V pŚ²padŊ benzenu lze ve vĨchoz² situaci oļek§vat imisn² z§tŊģ na ¼rovni pŚijateln®ho 
karcinogenn²ho rizika (Ś§dovŊ 10-6), realizac² z§mŊru nedojde k vĨznamn® zmŊnŊ st§vaj²c²ho 
stavu. Hodnoty vypoļ²tanĨch pŚ²spŊvkŢ z§mŊru se pohybuj² o dva aģ ļtyŚi Ś§dy niģġ² neģ je  
pŚijateln§ m²ra karcinogenn²ho rizika (Ś§dovŊ 10-6).  

St§vaj²c² dlouhodob§ imisn² z§tŊģ benzo(a)pyrenu v z§jmov® lokalitŊ se pohybuje jeden Ś§d nad 
doporuļenĨm rozmez²m pŚijateln®ho karcinogenn²ho rizika. PodobnĨ stav pŚesahuj²c² 
doporuļen® rozmez² pŚijateln®ho rizika je dlouhodobŊ na vŊtġinŊ ¼zem² Ļesk® republiky. 

V pŚ²padŊ prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² benzo(a)pyrenu nebyly vlivem provozu z§mŊru 
zaznamen§ny v obytn® z§stavbŊ hodnoty vĨznamn® ve smyslu negativn²ch vlivŢ na zdrav².  

Socioekonomick® vlivy 

Realizace z§mŊru nebude znamenat navĨġen² poļtu pracovn²kŢ. Z tohoto pohledu se jedn§                   

o neutr§ln² vliv. 

Vlivy na zamŊstnance 

Provoz technologickĨch a pomocnĨch zaŚ²zen² mus² respektovat poģadavky dan® legislativn²mi 
pŚedpisy v oblasti ochrany zdrav² zamŊstnancŢ pŚi pr§ci a splŔovat n§roky kladen® na pracoviġtŊ 
a sanit§rn² zaŚ²zen². 

Provozovatel je povinen zhodnotit faktory pracovn²ho prostŚed² a ¼roveŔ fyzik§ln²ch faktorŢ 
(zejm®na hluku) akreditovanou laboratoŚ².  

PŚi pr§ci mus² pracovn²k dodrģovat pracovn² postupy, bezpeļnostn² pŚedpisy, z§sady hygieny 
pr§ce. ZamŊstnanci mus² dŢslednŊ pouģ²vat pŚedepsan® ochrann® odŊvy a pomŢcky.                     
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Na pracoviġti se mohou pohybovat a vykon§vat pr§ci pouze pracovn²ci pro tyto ļinnosti urļen² 
a prokazatelnŊ zaġkolen². Z hygienickĨch dŢvodŢ plat² z§kaz kouŚen², poģ²v§n² j²del a n§pojŢ pŚi 
pr§ci. 

ZamŊstnavatel mus² plnit povinnosti dan® z§konem o ochranŊ veŚejn®ho zdrav². S chemickĨmi 
l§tkami a pŚ²pravky mus² bĨt nakl§d§no v intenc²ch poģadavkŢ z§kona ļ. 350/2011 Sb.,                       
o chemickĨch l§tk§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ v platn®m znŊn². 

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ.                                          

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduġ² a klima 

(napŚ. povaha a mnoģstv² emis² zneļisŠuj²c²ch l§tek a sklen²kovĨch plynŢ, 
zranitelnost z§mŊru vŢļi zmŊnŊ klimatu) 

Vlivy na ovzduġ² 

Etapa vĨstavby z§mŊru 

Za kr§tkodobĨ ploġnĨ zdroj zneļiġŠov§n² lze form§lnŊ pokl§dat f§zi demolice, pŚ²prava 

staveniġtŊ, vĨkopov® a stavebn² pr§ce. VĨstavba si vyģ§d§ dovoz materi§lŢ, surovin, pŚ²padnŊ 

dalġ²ch komodit atd., ale tak® a odvoz napŚ. produkovanĨch odpadŢ apod. Lze pŚedpokl§dat, ģe 

pŚ²padn® ter®nn² ¼pravy a stavebn² pr§ce nebudou n§roļn®.  

V r§mci vĨstavby bude nutno zabezpeļit dopravu pro pŚevoz materi§lu z m²sta produkce 

(vĨroby) na m²sto urļen². Tato doprava bude zabezpeļena dodavatelskou firmou realizuj²c² 

vĨstavbu. Lze tedy pŚedpokl§dat n§razovou dopravu v dobŊ vĨstavby, a to s ohledem na 

pracovn² operace, kter® se budou prov§dŊt.  

Do ovzduġ² budou emitov§ny zejm®na prachov® ļ§stice a d§le v menġ² m²Śe NOx, CO, 

organick® l§tky jako benzen, benzo(a) pyren ze spalovac²ch motorŢ automobilŢ a mechanizace. 

Prov®st zodpovŊdnĨ vĨpoļet objemu emis² prachu do ovzduġ² ve f§zi vĨstavby nelze. VĨznamnĨ 

pod²l na emisi prachu budou m²t resuspendovan® ļ§stice (sekund§rn² praġnost), jejichģ objem 

je z§vislĨ na kvantifikovatelnĨch okolnostech, jako je obdob² vĨstavby, prŢbŊh poļas², zrnitostn² 

sloģen² zemin na staveniġti apod.  

Teoreticky by bylo moģno vypoļ²tat hmotnostn² toky emis² z dopravn²ch a stavebn²ch zdrojŢ, 

kterĨ by vġak zahrnovaly pouze pŚ²spŊvky z prim§rn²ch zdrojŢ. Objem emise sekund§rn² a 

resuspendovan® sloģky prachovĨch ļ§stic z§vis² na ŚadŊ dalġ²ch faktorŢ, jako je napŚ. mnoģstv² 

voln® sloģky na ploġe, zrnitostn² sloģen² prachovĨch ļ§stic, vlhkost, rychlost vŊtru atp. VĨraznĨm 

faktorem je vlhkost prachu. PŚi vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyġġ²ch koncentrac² 

sekund§rn² praġnosti se d§le dosahuje pŚi vysokĨch rychlostech vŊtru, tj. nad 11 m/s. U stavebn² 

ļinnosti je rozsah vstupn²ch faktorŢ takovĨ, ģe vĨpoļtov® stanoven² emis² a n§slednŊ 

modelov§n² imisn²ch koncentrac² m§ Ś§dov® chyby a t²m malou vypov²dac² schopnost. Z 

hlediska ochrany ovzduġ² je tŚeba akcentovat opatŚen² zabraŔuj²c² ļi alespoŔ omezuj²c² vznik 

resuspendovan® praġnosti. PŚi realizaci zemn²ch prac² bude pŚi prov§dŊn² a manipulaci se 

sypkĨmi materi§ly tŚeba vhodnĨmi technickĨmi a organizaļn²mi prostŚedky minimalizovat 

sekund§rn² praġnost z dopravy a jej² vliv na okoln² ģivotn² prostŚed². 

Bilance emis² z ploġn®ho zdroje je objektivnŊ tŊģko kvantifikovateln§. PŚi stavebn² ļinnosti mus² 

bĨt omezov§na praġnost v souladu s opatŚen²m Programu zlepġov§n² kvality ovzduġ². 

Doporuļen² pro omezen² emis² z ploġn®ho zdroje jsou n§sleduj²c²: 

Á oļista vozidel pŚed n§jezdem na komunikace, 

Á optimalizace tras vozidel, 

Á skr§pŊn² praġnĨch materi§lŢ 

Á zaplachtov§n² vozidel pŚev§ģej²c²ch potenci§lnŊ praġnĨ n§klad, zejm®na v pŚ²padŊ 

such®ho a vŊtrn®ho poļas², 
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Á vyp²n§n² motorŢ v pŚ²padŊ st§n² vozidel, 

Á minimalizace doļasnĨch ¼loģiġŠ napŚ. vytŊģen® zeminy a sypkĨch materi§lŢ. 

PŚ²padn® navĨġen² emis² a n§slednŊ zhorġen² imisn² situace bude ļasovŊ omezen® a nen² 

hodnoceno v r§mci vĨpoļtu. 

Etapa provozu z§mŊru  

Pro potŚeby t®to dokumentace byla zpracov§na rozptylov§ studie, kter§ je jej² ned²lnou souļ§st². 

Tato kapitola pŚeb²r§ pouze jej² strukturovan® vĨstupy. Podrobn® ¼daje jsou v pŚiloģen® 

rozptylov® studii. 
 

EMISE 

Emise vypoļten® v r§mci st§vaj²c²ho zdroje ï chov kuŚic v neobohacenĨch klec²ch                                       

s nekoneļnĨmi trusnĨmi p§sy a nucenĨm suġen²m trusu.  

Teoretick® emise amoniaku vypoļten® ve schv§len®m provozn²m Ś§du pro maxim§ln² st§vaj²c² 

kapacitu 165 000 ks: 

Vypoļten§ produkce bez sniģuj²c²ch technologi²: 44,55 tun/rok 

Vypoļten§ produkce se sniģuj²c² technologi²: 24,915 aģ 31,945 tun/rok dle pouģit®ho pŚ²pravku 

na krmen² (sn²ģen² 21 aģ 56 %). 

Na hal§ch je automatick§ pŚ²ļn§ podtlakov§ ventilace vzduchu, Ś²zen§ poļ²taļovou jednotkou. 

Vzduch se do haly nas§v§ pŚes nas§vac² otvory um²stŊn® na jedn® boļn² stranŊ objektu                                 

a ods§v§ pomoc² ventil§toru na druh® stranŊ (boku) objektu. Ventilace je automaticky Ś²zena 

poļ²taļem na z§kladŊ vyhodnocov§n² ¼dajŢ z ļidel, kter§ jsou um²stŊna uvnitŚ a vnŊ objektu a 

na z§kladŊ zvolenĨch parametrŢ. Ventil§tory jsou navrģeny o takovĨch vzduchotechnickĨch 

parametrech, aby byl splnŊn poģadavek na ventilaļn² kapacitu. 

V hal§ch je d§le klimatizaļn² syst®m, pomoc² kter®ho doch§z² k vytv§Śen² jemn® vodn² mlhy. 

V tabulce n²ģe jsou uvedeny hl§ġen® emise amoniaku dle zpr§v o plnŊn² z§vaznĨch podm²nek 

integrovan®ho pro roky 2022 aģ 2023. 

Tabulka ļ. 50: Emise ze st§vaj. zaŚ²zen² v letech 2022 a 2023 dle zpr§v o plnŊn² podm²nek IP 

rok Kapacita (ks) Vypoļten§ emise amoniaku bez 
sniģuj²c²ch technologi² (t/rok) 

Vypoļten§ emise amoniaku se 
sniģuj²c² technologi² (t/rok) 

Vypoļten§ emise 
amoniaku na st§j (t/rok) 

2022 70 804 12,745 8,638 1.699 

2023 43 090 7,756 5,257 1.034 

prŢmŊr 56 947 10.250 6.947 1.366 

 

Emise vypoļten® v r§mci z§mŊru ï voli®rovĨ chov nosnic (pl§novanĪ stav)  

Pouģit® sniģuj²c² technologie 

Á Voli®rovĨ chov nosnic ï sn²ģen² o 71 % 

Á PŚed§n² exkrementŢ na z§kladŊ smlouvy dalġ² osobŊ bez prok§z§n² zpŢsobu aplikace 
ï sn²ģen² o 40 % 

Á Ke skladov§n² pevnĨch exkrementŢ v zaŚ²zen² nedoch§z². Trus je skladov§n na 
pozemc²ch smluvn²ho partnera, kam je vyv§ģen cca 2-3x do tĨdne. 

Á Pouģ²v§n² biotechnologick®ho pŚ²pravku v krmn® smŊsi pro nosnice uveden®                            

v metodick®m pokynu MĢP - sn²ģen² o 21 % aģ 56 % - neuplatn² se 1) 

1) Citace z metodick®ho pokynu: Ve st§jovĨch prostor§ch tak vznikla kombinace vlivŢ sniģuj²c²ch technologi², 

tzn. sniģuj²c² technologie zaloģen§ na syst®mu ust§jen² nosnic a sniģuj²c² technologie zaloģen§ na krmnĨch 

opatŚen²ch. Vzhledem k tomu, ģe nelze pŚesnŊ prok§zat pomŊr sniģuj²c²ch ¼ļinkŢ obou technologi², 

zapoļ²t§ provozovatel chovu pro ¼ļely vykazov§n² emis² amoniaku pouze jednu sniģuj²c² technologii pro 

st§jov® prostory, tu s vyġġ²m sniģuj²c²m ¼ļinkem. 
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Tabulka ļ. 51: Emise amoniaku ze z§mŊru 

  St§j  Emisn² faktor (kg NH3Āks-1Ārok-1)  
Kapacita 
ust§jen² 

(ks)  

  
Vypoļten§  
produkce 
emis² NH3 
(kg) bez 
sniģ. 

technologi²  

Vypoļten§ 
produkce 
emis²   

NH3 (kg) 
se sniģ. 
technol.  

Emise ze 
st§je  

  

     st§j  sklad  zapraven²  celkem             

  
Nosnice ð syst®m bez 
klec² chov ve voli®r§ch 

0,06  0,02 0,13  0,21          

    Aplikace sniģuj²c²ch technologi²        

1 Voli®rovĨ syst®m (71%) 0.017               

2 

PŚed§n² exkrementŢ na 
z§kladŊ smlouvy dalġ² 
osobŊ bez prok§z§n² 
zpŢsobu aplikace (40%) 

    0,078           

hala1   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

hala2   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

hala3   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

celkem            241 482  50 711.22 41 051.94 4 105.194 

 

Doprava vyvolan§ provozem farmy bude realizov§na pouze v denn² dobŊ. 

Z hlediska dopravn² obsluģnosti z§mŊru se bude jednat pŚedevġ²m o pohyb n§kladn²ch vozidel 

dov§ģej²c² nosnice, krmivo, stelivovou sl§mu, paliva (nafta) a odv§ģej²c² vejce, trus od nosnic, 

uhynul® nosnice, produkovan® odpady, odpadn² vody, odvoz a dovoz jin®ho materi§lu. D§le se 

bude jednat o pohyb osobn²ch vozidel zamŊstnancŢ spoleļnosti, extern²ch spolupracuj²c²ch 

pracovn²kŢ a z§jemcŢ pŚij²ģdŊj²c² si pro vyskladnŊn® nosnice pro dom§c² chovy. 

Posuzovan® komunikace byly rozdŊleny na 4 ¼seky a pro kaģdĨ ¼sek byl proveden vĨpoļet 

emis² NOx, CO, PM10, PM2,5 , benzen, benzo(a)pyren modelem MEFA 13 (viz tabulky ļ. 10 aģ 

ļ. 12, tabulky ļ. 52 aģ 54). Doprava byla d§le z hlediska vĨpoļtu rozdŊlena na ¼seky po 10 

metrech (liniov® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ²).  

Tabulka ļ. 52: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï st§vaj²c² 
stav 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000008 0.0000016 0.0000053 0.00000001 0.0000771 0.0000014 

U2 0.0000047 0.0000082 0.0000172 0.0000001 0.0002904 0.0000044 

U3 0.0000044 0.0000067 0.0000172 0.0000001 0.0002802 0.0000044 

U4 0.0000047 0.00000082 0.0000172 0.0000001 0.0002904 0.0000044 

Tabulka ļ. 53: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï z§mŊr 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000009 0.0000018 0.0000059 0.00000002 0.0000871 0.0000015 

U2 0.0000048 0.0000083 0.0000172 0.0000003 0.0002919 0.0000045 

U3 0.0000045 0.0000069 0.0000173 0.0000002 0.0002838 0.0000045 

U4 0.0000099 0.0000018 0.0000175 0.0000002 0.000965 0.0000054 
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Tabulka ļ. 54: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï z§mŊr ï 
st§vaj²c² stav 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000001 0.0000002 0.0000006 0.00000001 0.00001 0.0000001 

U2 1E-07 1E-07 0 0.0000002 1.5E-06 1E-07 

U3 1E-07 0.0000002 1E-07 0.0000001 3.6E-06 1E-07 

U4 0.0000052 0.00000098 3E-07 0.0000001 0.0006746 0.000001 

  *)    Hodnota emisn²ho toku PM10, PM2. a benzo(a)pyrenu je souļtem emis² z vĨfukŢ motorovĨch vozidel, v²ceemis²  

        a resuspenze prachovĨch ļ§stic z vozovky. 

  **) U benzo(a)pyrenu se jedn§ o mnoģstv² emise [mg.s-1.m-1] 

 
IMISE 
 

Podle metodiky SYMOSË97 [2] byly provedeny vĨpoļty pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² 

(maxim§ln²ch hodinovĨch, maxim§ln²ch denn²ch a prŢmŊrnĨch roļn²ch) vybranĨch 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek ve zvolenĨch 27 vĨpoļtovĨch bodech mimo s²Š a v geometrick® s²ti 

referenļn²ch bodŢ. 

Hodnoty pŚ²spŊvkŢ imisn²ch koncentrac² byly vypoļteny pro vġech pŊt tŚ²d stability pŚ²zemn² 

vrstvy atmosf®ry a tŚi tŚ²dy rychlosti vŊtru, s pŚ²spŊvky po ¼hlovĨch kroc²ch 1Á.  

Rozptylov§ studie hodnot² vliv posuzovan®ho z§mŊru na kvalitu ovzduġ². VĨpoļty imisn²ho 

zat²ģen² byly provedeny pro vĨġku 1,6 m nad ¼rovn² ter®nu ï dĨchac² z·nu ļlovŊka.   

VĨpoļty byly provedeny pro n§sleduj²c² zneļiġŠuj²c² l§tky: 

           NH3               amoniak, pachov® l§tky 

                      PM10    tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky vyj§dŚen® jako frakce PM10  

  PM2.5    tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky vyj§dŚen® jako frakce PM2.5  

 NO2               oxid dusiļitĨ (NO2) 

                      BZN              benzen  

                      B(a)P            benzo(a)pyren  

                      CO                oxid uhelnatĨ 

Imise amoniaku a pachovĨch l§tek z chovu vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru 

V obytn® z§stavbŊ je ve st§vaj²c²m stavu dosahov§no nejvyġġ²ch jednohodinovĨch koncentrac² 

amoniaku 92.52 ɛg/m3 v bodŊ ļ. 24 (RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p 124).  

V obytn® z§stavbŊ je ve st§vaj²c²m stavu dosahov§no nejvyġġ²ch roļn²ch koncentrac² amoniaku 

1.526 ɛg/m3 v bodŊ ļ. 25 (RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 131).  

V obytn® z§stavbŊ je ve st§vaj²c²m stavu dosahov§no nejvyġġ²ch denn²ch koncentrac² amoniaku 

68.28 ɛg/m3 v bodŊ ļ. 24 (RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p 124).  

Realizac² z§mŊru vļetnŊ kumulace doch§z² ve vġech referenļn²ch bodech obytn® z§stavby 

mimo s²Š k poklesu imisn²ch pŚ²spŊvkŢ amoniaku. 

Imise z dopravy  

Benzo(a)pyren  

Benzo[a]pyren (sum§rn² vzorec C20H12) je polycyklickĨ aromatickĨ uhlovod²k s pŊti 

benzenovĨmi kruhy. Je silnŊ karcinogenn² a mutagenn². Za bŊģnĨch podm²nek jde o ģlutŊ 

zbarvenou krystalickou pevnou l§tku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonal®ho spalov§n² pŚi 

teplot§ch 300 aģ 600 ÁC.  

Imisn² limit  - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 1 ng/m3 (1000 pikogramŢ/m3). 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 80 do 100 % imisn²ho limitu. 

Zdrojem emis² benzo[a]pyrenu je vŊtġinou automobilov§ doprava na komunikac²ch zahrnuj²c² 

rovnŊģ resuspenzi a zejm®na lok§ln² spalovac² zdroje na pevn§ paliva.  
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Z§mŊr je zdrojem emis² benzo[a]pyrenu zejm®na v dŢsledku vyvolan® dopravy na 

komunikac²ch. 

St§vaj²c² imise benzo[a]pyrenu z dopravy jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky benzo[a]pyrenu z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch 

referenļn²ch bodech obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® 

studie). Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace 0.0094 ng/m 3 je dosahov§no v bodŊ 23 (RodinnĨ 

dŢm, Hlavn² ļ. p. 42, Hrobce). 

Benzen  

Benzen je organick§ slouļenina (uhlovod²k patŚ²c² mezi areny) se sladkĨm z§pachem.                             

PŚi pokojov® teplotŊ je to bezbarv§, hoŚlav§ a toxick§ kapalina zn§m§ svĨmi karcinogenn²mi 

¼ļinky. 

Imisn² limit  - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 5 Õg/m3.  

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² pŚedstavuje 14 aģ 16 % imisn²ho limitu. Zdrojem emis² benzenu                               

je pŚev§ģnŊ automobilov§ doprava na komunikac²ch, lok§ln² topeniġtŊ, prŢmyslov® zdroje. 

Z§mŊr je zdrojem emis² benzenu zejm®na v dŢsledku vyvolan® dopravy na komunikac²ch. 

St§vaj²c² imise benzenu z dopravy je zahrnuta v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky benzenu z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch 

bodech obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie). 

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace 0.0037 Õg /m3 je dosahov§no v bodŊ 13 (RodinnĨ dŢm, 

Libotenice ļ. p. 106). 

NO2 

Oxid dusiļitĨ (NO2) - v plynn®m stavu jde o ļervenohnŊdĨ, agresivn², prudce jedovatĨ plyn. 

Vznik§ pŚi spalovac²ch procesech, napŚ²klad ve spalovac²ch motorech oxidac² vzduġn®ho dus²ku 

za vysokĨch teplot. ZpŢsobuje z§nŊty dĨchac²ch cest od lehkĨch forem aģ po ed®m plic.   

Imisn² limity   

              - hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 200 Õ/m3 (max. poļet pŚekroļen² 18) 

              - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 40 Õg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 26.5 % do 28.25 % imisn²ho limitu pro roļn² prŢmŊr. 

Imisn² limit nen² v dotļen® lokalitŊ pŚekroļen. Zdrojem emis² NO2 je pŚev§ģnŊ automobilov§ 

doprava na komunikac²ch a spalovac² zdroje. 

Maxim§ln² hodinov§ koncentrace namŊŚen§ na nejbliģġ² reprezentativn² mŊŚ²c² stanici Doksany 

za rok 2023 ļin² 45,9 Õg/m3 (22,95 % imisn²ho limitu). 

Z§mŊr je zdrojem emis² NO2 pouze d²ky generovan® dopravŊ a spalovac²m zdrojŢm. 

St§vaj²c² imise NO2 jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky NO2 z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch bodech 

obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie).  

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace NO2 0.0079 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 23 (RodinnĨ 

dŢm, Hlavn² ļ. p. 42, Hrobce). 

Nejvyġġ² maxim§ln² hodinov® koncentrace NO2 0.3221 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 20 

(RodinnĨ dŢm, Poln² ļ.p. 134, Hrobce).  

PM (Pevn® ļ§stice) 

Pevn® ļ§stice ļi (pevn®) prachov® ļ§stice (anglicky: particulates ļi particulate matter ï 

PM) jsou drobn® ļ§stice pevn®ho skupenstv² rozptĨlen® ve vzduchu, kter® jsou tak mal®, ģe 

mohou bĨt un§ġeny vzduchem. Jejich zvĨġen§ koncentrace mŢģe zpŢsobovat z§vaģn® 

zdravotn² probl®my. Vliv pevnĨch prachovĨch ļ§stic na zdrav² z§vis² pŚedevġ²m na jejich 

velikosti. VŊtġ² ļ§stice se zachycuj² na chloupc²ch v nose a nezpŢsobuj² vŊtġ² pot²ģe.  Ļ§stice 

menġ² neģ 10 Õm pronikaj²c² za hrtan do doln²ch cest dĨchac²ch. NŊkdy se proto oznaļuj² jako 

vdechovan® ļ§stice. 
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¶ PM10 ï  ļ§stice menġ² neģ 10 ɛm, 

¶ PM2,5 ï ļ§stice menġ² neģ 2,5 ɛm 

PM10 

Imisn² limity - 24 hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 50 ɛg/m3 (max. poļet pŚekroļen² 35) 

                       - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 40 ɛg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 64.0 % do 68.0 % imisn²ho limitu s denn²m 

prŢmŊrov§n²m a od 45.5 % do 48.0 % roļn²ho imisn²ho limitu. Imisn² limit nen² v dotļen® lokalitŊ 

pŚekroļen.  

Zdrojem emis² PM10 je nakl§d§n² se sypkĨmi materi§ly (recyklace stavebn²ch materi§lŢ, 

pŚeprava sypkĨch materi§lŢ, skladov§n²), tŊģba, automobilov§ doprava na komunikac²ch, 

stavebn² a demoliļn² ļinnost, zemŊdŊlsk§ ļinnost, lok§ln² spalovac² zdroje a prŢmyslov® zdroje 

ve vzd§lenŊjġ²m okol² apod.  

Z§mŊr je zdrojem emis² tuhĨch ļ§stic zejm®na d²ky generovan® dopravŊ. 

St§vaj²c² imise PM10 jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky PM10 z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch bodech 

obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie).  

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace PM10 0.00928 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 7 (RodinnĨ 

dŢm, Libotenice ļ.p. 75).  

Nejvyġġ² maxim§ln² 24hodinov® koncentrace PM10 0.0835 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 20 

(RodinnĨ dŢm, Libotenice ļ.p. 135).  

PM2.5 

Imisn² limit  - roļn² prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 20 ɛg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² se pohybuje od 66.5 % do 72.0 % imisn²ho limitu. Imisn² limit nen²                              

v dotļen® lokalitŊ pŚekroļen.  

Zdrojem emis² PM2.5 je nakl§d§n² se sypkĨmi materi§ly (recyklace stavebn²ch materi§lŢ, 

pŚeprava sypkĨch materi§lŢ, skladov§n²), tŊģba, automobilov§ doprava na komunikac²ch, 

stavebn² a demoliļn² ļinnost, zemŊdŊlsk§ ļinnost, lok§ln² spalovac² zdroje a prŢmyslov® zdroje 

ve vzd§lenŊjġ²m okol² apod.  

Z§mŊr je zdrojem emis² tuhĨch ļ§stic zejm®na d²ky generovan® dopravŊ. 

St§vaj²c² imise PM2.5  jsou zahrnuty v imisn²m pozad² 5 ï letĨch prŢmŊrŢ. 

Imisn² pŚ²spŊvky PM2.5   z§mŊru vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru ve vybranĨch referenļn²ch bodech 

obytn® z§stavby jsou uvedeny v tabulce ļ. 16 (tj. tabulce ļ. 25 rozptylov® studie).  

Nejvyġġ² roļn² prŢmŊrn® koncentrace PM2.5 0.0141 Õg/m3 je dosahov§no v bodŊ 23 (RodinnĨ 

dŢm, Hlavn² ļ. p. 42, Hrobce). 

CO (Oxid uhelnatĨ) 

Oxid uhelnatĨ (starġ² terminologi² kysliļn²k uhelnatĨ) je bezbarvĨ jedovatĨ plyn bez chuti                           

a z§pachu, nedr§ģdivĨ. Je m²rnŊ lehļ² neģ vzduch, ale se vzduchem se m²s². Oxid uhelnatĨ                    

je znaļnŊ jedovatĨ; jeho jedovatost je zpŢsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevn²mu 

barvivu), s n²mģ vytv§Ś² karboxyhemoglobin (COHb), ļ²mģ znemoģŔuje pŚenos kysl²ku v podobŊ 

oxyhemoglobinu z plic do tk§n². Vazba oxidu uhelnat®ho na hemoglobin je pŚibliģnŊ dvousetkr§t 

silnŊjġ² neģ kysl²ku, a proto jeho odstranŊn² z krve trv§ mnoho hodin aģ dn². PŚ²znaky otravy se 

objevuj² jiģ pŚi pŚemŊnŊ 10 % hemoglobinu na karboxyhemoglobin. 

  - 8 hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 10000 Õg/m3. 

St§vaj²c² imisn² zat²ģen² v lokalitŊ nen² sledov§no. Dle nejbliģġ² mŊŚ²c² stanice Đst² n.L.-

VġeboŚick§ byla v roce 2023 nejvyġġ² namŊŚen§ 8 hodinov§ prŢmŊrn§ imisn² koncentrace 1156, 

6 Õg/m3 (11.11 % imisn²ho limitu). Imisn² limit nen² pŚekroļen. 
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Zdrojem emis², CO v lokalitŊ je automobilov§ doprava na komunikac²ch a spalovac² zdroje                         

v bl²zk®m okol². Z§mŊr je zdrojem, CO d²ky generovan® dopravŊ, provozu spalovac²ch motorŢ 

a spalovac²ch zdrojŢ v are§lu (z§loģn² zdroje). 

V obytn® z§stavbŊ je dosahov§no nejvyġġ² 8h - denn² prŢmŊrn® koncentrace 0.5190 Õg/m3                      

v bodŊ 20 (RodinnĨ dŢm, Poln² ļ.p. 134, Hrobce). 
 

Z§vŊreļn® hodnocen² a doporuļen² 

Vypoļten® hodnoty imisn²ho zat²ģen² odpov²daj² um²stŊn² zdrojŢ, konfiguraci ter®nu                          

a provozu zdrojŢ.  Z vĨsledkŢ imisn²ho modelu vyplĨv§, ģe nebudou pŚekroļeny imisn² limity pro 

posuzovan® ukazatele dle pŚ²lohy ļ. 1 z§kona o ochranŊ ovzduġ². 

V tabulk§ch ļ. 21 aģ 23 (viz. tabulky ļ. 30 aģ ļ. 32 v rozptylov® studii) jsou shrnuty imisn² 

pŚ²spŊvky vlivem posuzovan®ho z§mŊru v s²ti referenļn²ch bodŢ (rozsah minim§ln² a maxim§ln² 

hodnoty imisn²ho pŚ²spŊvku pro zneļiġŠuj²c² l§tky z dopravy a amoniak) a v tabulk§ch ļ. 14 aģ 

17 (viz. tabulky 23 aģ ļ. 26 v rozptylov® studii) jsou imisn² pŚ²spŊvky v 27 referenļn²ch bodech 

mimo s²Š volenĨch vhodnŊ v nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ v okol² z§mŊru a bl²zko komunikac².  

V tabulk§ch ļ. 14 a 18 (viz. tabulky 23 a ļ. 27 v rozptylov® studii) jsou hodnoty imisn²ch 

pŚ²spŊvkŢ z provozu st§vaj²c²ch are§lŢ velkochovu pŚed realizac² modernizace, pŚiļemģ 

tabulka ļ.14 (viz. tabulka ļ. 23 v rozptylov® studii) shrnuje imisn² pŚ²spŊvky zneļiġŠuj²c²ch l§tek 

vznikaj²c²ch v dŢsledku dopravy, pro kter® jsou stanoveny imisn² limity dle z§kona o ochranŊ 

ovzduġ² (NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10, PM2,5, CO). PŚ²spŊvky zneļiġŠuj²c²ch l§tek uveden® 

v tabulce ļ. 23 jsou jiģ zahrnuty v pŊtiletĨch pozad²ch (viz kapitola 3.7).  

Tabulka ļ. 18 (viz. tabulka ļ. 27 v rozptylov® studii) shrnuje imisn² pŚ²spŊvky pouze amoniaku, 

pro kterĨ nen² legislativou v ochranŊ ovzduġ² stanoven imisn² limit a pŚ²spŊvky pachovĨch l§tek, 

kter® jsou vypoļteny na z§kladŊ publikovan® metodiky pro vĨpoļet pachovĨch l§tek (vych§zej²c² 

z materi§lu ĂOdhad pachov® z§tŊģe adaptovanĨm rozptylovĨm modelem SYMOSË 97, RNDr. 

Josef Keder, CSc, ĻHMĐ Praha, Ochrana ovzduġ² ļ. 6, 2006ñ) pro st§vaj²c² stav pŚed realizac² 

z§mŊru. 

Dalġ² tabulky ļ. 16, 17 a 20 (viz. tabulky ļ. 25, ļ. 26 a ļ. 29 v rozptylov® studii) uv§dŊj² rozd²l 

mezi stavem po realizaci z§mŊru a st§vaj²c²m stavem, coģ odpov²d§ pŚ²spŊvku samotn®ho 

z§mŊru (vļetnŊ kumulace).  

V tomto pŚ²padŊ: 

Á tabulka ļ. 16 (viz. tabulka ļ. 25 v rozptylov® studii) shrnuje rozd²l imisn²ch pŚ²spŊvkŢ 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek vznikaj²c²ch v dŢsledku dopravy, pro kter® jsou stanoveny imisn² 

limity dle z§kona o ochranŊ ovzduġ² (NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10, PM2,5, CO) pŚed 

a po realizaci z§mŊru ï tedy imisn² pŚ²spŊvek z§mŊru vyvolanĨ dopravou.   

Á tabulka ļ. 17 (viz. tabulka ļ. 26 v rozptylov® studii) uv§d² rozd²ly imisn²ch pŚ²spŊvkŢ 

pouze amoniaku  po realizaci z§mŊru a pŚed realizac², a to z hlediska roļn²ho, 24 - 

hodinov®ho a maxim§ln²ho hodinov®ho prŢmŊrov§n². 

Á tabulka ļ. 20 (tabulka ļ. 29 v rozptylov® studii) uv§d² rozd²ly imisn²ch pŚ²spŊvkŢ 

amoniaku a pachovĨch l§tek po realizaci z§mŊru a pŚed realizac² z§mŊru ï tj pŚ²rŢstek 

z§mŊru z hlediska amoniaku a pachovĨch l§tek. 

PŚ²rŢstky imis² vġech sledovanĨch ukazatelŢ dle pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu o ochranŊ ovzduġ² jsou 

ve vŊtġinŊ referenļn²ch bodŢ s²tŊ i mimo s²Š minim§ln² a akceptovateln®.  

NavĨġen²m nedojde k pŚekroļen² imisn²ch limitŢ uvedenĨch ukazatelŢ. 

Z vĨġe uvedenĨch vĨsledkŢ je zŚejm®, ģe provoz z§mŊru nebude pŚedstavovat vĨznamnou 

negativn² zmŊnu z hlediska imisn² situace v posuzovan® lokalitŊ.  

Zcela z§sadn² vliv na mnoģstv² emis² (pŚev§ģnŊ tuhĨch ļ§stic) v obdob² realizace i provozu 

z§mŊru bude m²t provozn² k§zeŔ   a realizovan§ ¼ļinn§ opatŚen² pro sn²ģen² praġnosti ï 
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skr§pŊn², vlhļen², ¼klid, pouģit§ mechanizace apod. a nepŚekraļov§n² denn²ch a roļn²ch 

zpracovatelskĨch kapacit, omezov§n² soubŊhu v²ce zaŚ²zen² v are§lu. 

Hodnocen² pachov®ho vjemu. 

Dle vyhodnocen² st§vaj²c²ho stavu maxim§ln² hodinov® imisn² pŚ²spŊvky amoniaku pŚekraļuj²                   

v 5 nejbliģġ²ch referenļn²ch bodech mimo s²Š ļichovĨ pr§h amoniaku. ĻichovĨ pr§h amoniaku  

je uvaģov§n v hodnotŊ 27 Õg/m3 coģ je nejniģġ² publikovan§ hodnota ļichov®ho prahu                   

(viz tabulky ļ. 18 aģ 20; viz. ļ. 27 aģ ļ. 29 v rozptylov® studii). VĨpoļet je tak na stranŊ 

bezpeļnosti. Na z§kladŊ tohoto pŚedpokladu jsou pachov® jednotky vypoļteny na z§kladŊ 

publikovan® metodiky pro vĨpoļet pachovĨch l§tek (vych§zej²c² z materi§lu ĂOdhad pachov® 

z§tŊģe adaptovanĨm rozptylovĨm modelem SYMOSË 97, RNDr. Josef Keder, CSc, ĻHMĐ 

Praha, Ochrana ovzduġ² ļ. 6, 2006ñ). 

Z vĨsledkŢ vyplĨv§, ģe jiģ pŚi souļasn®m stavu nelze vylouļit pachovou postiģitelnost z§mŊru 

(nad 3 OUER/m3 ï citliv² jedinci jsou schopni identifikovat co c²t², nad 1 OUER/m3 vn²m§me 

nŊjakou zmŊnu) citlivŊjġ²mi jednotlivci v nejbliģġ²ch bodech obytn® z§stavby (tabulka ļ. 18; viz. 

tabulka ļ. 27 v rozptylov® studii). NemŊlo by vġak j²t o z§pach intenzivn² ï obtŊģov§n² z§pachem 

(nen² dosaģeno ġpiļkov® hodnoty 10 OUER/m3 v ģ§dn®m z referenļn²ch bodŢ obytn® z§stavby). 

Po realizaci z§mŊru nepŚekraļuje imisn² pŚ²spŊvek ve vġech referenļn²ch bodech nejbliģġ² 

obytn® z§stavby mimo s²Š hodnotu   3 OUE/m3 tabulka ļ. 19 (viz. tabulka ļ. 28 v rozptylov® 

studii). Jedn§ se teoreticky o m²rn® zlepġen² situace proti st§vaj²c²mu stavu.   

Z tohoto dŢvodu nelze vylouļit pachovou postiģitelnost zdroje v bodech nejbliģġ² obytn® 

z§stavby za urļitĨch klimatickĨch podm²nek (nad 3 OUER/m3 ï citliv² jedinci jsou schopni 

identifikovat co c²t², nad 1 OUER/m3 vn²m§me nŊjakou zmŊnu).  

Nen², ale pŚekroļen pr§h obtŊģov§n² z§pachem, kterĨ je prezentov§n hodnotou 10 OUER/m3, 

a to ani po pl§novan®m navĨġen² kapacity drŢbeģ§rny a vļetnŊ kumulace se z§mŊrem pŚestavby 

farmy Libotenice 153 u nejbliģġ²ch obytnĨch objektŢ.  

Je tŚeba si d§le uvŊdomit, ģe se maxim§ln² hodnoty koncentrac² (maxim§ln² hodinov® prŢmŊry 

a z nich odvozen® ġpiļkov® koncentrace pomoc² koeficient) mohou vyskytovat pouze nŊkolik 

hodin nebo dn² v roce, v z§vislosti na ļetnosti vĨskytu inverz² a vŊtrn® rŢģici pro posuzovanou 

lokalitu. PravdŊpodobnost pachov® postiģitelnosti v posuzovanĨch referenļn²ch bodech se 

omezuje na nŊkolik hodin nebo dn² v roce. 

Lze tedy dŢvodnŊ pŚedpokl§dat, ģe po realizaci z§mŊru nebude doch§zet k obtŊģov§n² 

z§pachem. Nelze vġak vylouļit pachovou postiģitelnost z§mŊru v nejbliģġ² obytn® 

z§stavbŊ. Jej² intenzitu lze ale pŚedpokl§dat niģġ² oproti st§vaj²c²mu stavu. 

(V kontextu proveden®ho vĨpoļtu lze pŚedpokl§dat, ģe po realizaci z§mŊru nebude doch§zet 

k obtŊģov§n² z§pachem v nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ).  

Podm²nkou je vġak dŢsledn® dodrģov§n² provozn² k§znŊ a opatŚen² pro sn²ģen² emis² dle 

provozn²ho Ś§du zdroje. 

Pro vĨpoļet pachovĨch l§tek neexistuje legislativou upraven§ metodika. Metodika uģit§ v t®to 

studii je doporuļen§ ĻHMU a bŊģnŊ pouģ²van§ v r§mci odhadu potenci§ln²ho obtŊģov§n² 

z§pachem. Je vġak na ni nutn® pohl²ģet jako na orientaļn². 

 

VĨpoļet prŢmŊrn® atmosf®rick® depozice dus²ku vyj§dŚen®  v g/m2/rok na ¼zem² pŚ²rodn² 

pam§tky P²sļiny u Oleġka v referenļn²m bodŊ um²stŊn®m na pozemkov® parcele ļ. 299                   

v k.¼. Libotenice 

Vzhledem k bl²zkosti ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u Oleġka, byl proveden samostatnĨ 

vĨpoļet prŢmŊrn® atmosf®rick® depozice dus²ku vyj§dŚen® v g/m2/rok na toto ¼zem². VĨpoļet 

byl proveden ve 3 referenļn²ch bodech um²stŊnĨch na pozemkov® parcele ļ. 299 v k.¼. 

Libotenice (viz obr§zek ļ. 13), a to pŚi zohlednŊn² kumulovan®ho z§mŊru modernizace farmy 

Libotenice 153. VĨpoļet byl proveden z dŢvodu posouzen² vlivu z§mŊru na vodn² pomŊry. 
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Pro vĨpoļet bylo uvaģov§no s konstantn²m depoziļn²m tokem vypoļtenĨm z prŢmŊrnĨch 

roļn²ch imisn²ch koncentrac² amoniaku za rok pro depoziļn² rychlosti odpov²daj²c² typu povrchu 

v dan®m referenļn²m bodŊ. VĨsledky pro st§vaj²c², vĨhledovĨ stav a rozd²l jsou uvedeny 

v tabulce ļ. 24. 
 

Hodnocen² depozice amoniaku a dus²ku 

V tabulce ļ. 24 jsou shrnuty vĨsledky imisn²ch pŚ²spŊvkŢ amoniaku s roļn²m prŢmŊrov§n²m                        

v mg/m3
 a roļn² depozice amoniaku v g/m2/rok. VĨpoļet byl proveden ve 3 referenļn²ch bodech 

um²stŊnĨch na pozemkov® parcele ļ. 299 v k.¼. Libotenice, kter§ je souļ§st² pŚ²rodn² pam§tky 

P²sļiny u Oleġka nejbl²ģe posuzovan®mu z§mŊru. Hodnocen² zahrnovalo kumulaci s provozem 

chovu ļ. 153. 

Jak vyplĨv§ z tabulky ļ. 24, nedojde realizac² z§mŊru k navĨġen² prŢmŊrnĨch imisn²ch pŚ²spŊvkŢ 

amoniaku (dus²ku) a t²m ani jeho atmosf®rick® depozice. Doch§z² naopak k m²rn®mu sn²ģen². 

Z tohoto dŢvodu nedojde vlivem realizace z§mŊru ke zhorġen² vlivu na pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny 

u Oleġka z hlediska depozice dus²ku. 

Za podm²nek uvedenĨch v zad§n² dokumentace, rozptylov® studie a dŢsledn®ho plnŊn² 

doporuļenĨch preventivn²ch opatŚen² je z hlediska ochrany ovzduġ² realizace z§mŊru 

akceptovateln§. 

 

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ.                                          

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ a za dŢsledn®ho plnŊn² doporuļenĨch preventivn²ch opatŚen²                         

je z hlediska ochrany ovzduġ² realizace z§mŊru akceptovateln§. 

Hodnocen² zmŊny klimatu 

V Ļesk® republice se roļnŊ uvoln² cca 70-80 tis. tun emis² amoniaku. Ģivoļiġn§ vĨroba,                          

kde vznik§ kejda, chl®vskĨ hnŢj nebo drŢbeģ² trus patŚ² mezi nejvŊtġ² producenty emis² 

amoniaku a sklen²kovĨch plynŢ (metan, oxid uhliļitĨ, oxidy dus²ku, sirovod²k). Vlastn² amoniak 

nem§ podstatnĨ vĨznam na vzniku sklen²kov®ho efektu jako oxid uhliļitĨ nebo metan, protoģe 

je v atmosf®Śe jen kr§tkou dobu, ovġem pŢsob² jako prekurzor oxidŢ dus²ku, kter® vznikaj² jeho 

rozkladem v atmosf®Śe. 

Jeho nebezpeļnost je ve schopnosti v§zat na sebe oxidy s²ry, kter® se nach§zej² v ovzduġ²,                     

a mŢģe tak zpŢsobit eutrofizaci (obohacov§n² vod ģivinami ï konkr®tnŊ dus²kem), coģ naruġuje 

kysl²kovĨ reģim vod a mŊn² druhov® sloģen² fauny a fl·ry ve vod§ch. T²m je pot® zpŢsoben 

nedostatek svŊtla ve vod§ch, omezen§ rekreaļn² vyuģitelnost vod a jejich okyselen². 

KromŊ amoniaku je v chovech drŢbeģe produkov§n tak® CO2 a metan (oba jsou sklen²kovĨmi 

plyny), nicm®nŊ v menġ² m²Śe. 

Jak vyplynulo z prov§dŊnĨch mŊŚen² koncentrace tŊchto plynŢ ve st§jov®m ovzduġ² (a tedy            

i v emis²ch do vnŊjġ²ho prostŚed²), doch§z² pŚi aplikaci pŚ²pravkŢ pro sn²ģen² amoniaku rovnŊģ 

ke sn²ģen² produkce dalġ²ch sklen²kovĨch plynŢ (viz napŚ. VĨzkumnĨ ¼stav zemŊdŊlsk® 

techniky, Drnovsk§ 507, 161 01 Praha 6 ï RuzynŊ, ĂVyhodnocen² emis² amoniaku u IPPC 

zaŚ²zen² velkochovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śatñ, 2006. Je tedy zŚejm®, ģe pl§novan§ aplikace tŊchto 

pŚ²pravkŢ bude vhodnĨm opatŚen²m pro minimalizaci vlivŢ na klima i na kvalitu ovzduġ².  

Mnoģstv² amoniaku, kter® se bude z chovu drŢbeģe uvolŔovat, je z hlediska absolutn²ho 

mnoģstv² pŚi pouģit² pŚ²pravkŢ ke sn²ģen² jeho produkce akceptovateln®.  

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ aģ nulovĨ.                      

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalġ² fyzik§ln² a biologick® 
charakteristiky  (napŚ. vibrace, z§Śen², vznik ruġivĨch vlivŢ) 

Etapa vĨstavby 

Po dobu realizace vĨstavby lze pŚedpokl§dat v ¼zem² zvĨġenou hladinu akustick®ho vĨkonu                     
v souvislosti s provozem stavebn²ch strojŢ pŚi zemn²ch a stavebn²ch prac²ch a z dopravy, kter§ 
bude zabezpeļovat dovoz stavebn²ch materi§lŢ. 

Hluk ġ²Ś²c² se ze staveniġtŊ je z§vislĨ na mnoģstv², um²stŊn², druhu a stavu pouģ²vanĨch 
stavebn²ch strojŢ, poļtu pracovn²kŢ v jedn® pracovn² smŊnŊ, druhu prac², organizaci pr§ce                        
i snaze veden² stavby hluk co nejv²ce omezit. Vġechny tyto parametry nezŢst§vaj² konstantn², 
ale mohou se i z§sadn²m zpŢsobem mŊnit v z§vislosti na okamģit®m stadiu vĨstavby. 

NepŚedpokl§d§ se uģ²v§n² vġech mechanismŢ souļasnŊ a um²stŊn² zdrojŢ hluku se bude 
neust§le mŊnit dle okamģit® potŚeby. 

Hladina hluku u stavebn²ch strojŢ a zaŚ²zen² se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzd§lenosti 1 m. 

Hluk n§kladn²ch vozidel je 70 ï 85 dB ve vzd§lenosti 1m. Hladina hluku se bude mŊnit                                    
v z§vislosti s nasazen²m stavebn²ch mechanismŢ, jejich interakci, dobŊ a m²stŊ jejich pŢsoben². 
Veġker® stavebn² ļinnosti se pŚedpokl§daj² v denn² dobŊ v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 
Rozsah stavby a navrģenĨ konstrukļn² syst®m objektŢ bude zajiġŠovat rychlou vĨstavbu. 

Tabulka ļ. 55: Hladina hluku pŚi pouģit² jednoho stroje na staveniġti 

 

Jedn§ se o demonstrativn² vĨpoļet poklesu akustick®ho tlaku se vzd§lenost². Jak je patrn® pro 
zde uvedenĨ stroj, by bylo moģn® pracovat bez pŚeruġen² od 7 do 21 hodin aģ ve vzd§lenosti  
40 m a vyġġ². PŚi soubŊhu dvou strojŢ by byl pŚ²spŊvek o 3 dB vyġġ² a na ¼tlum by bylo tŚeba 
cca 60 metrŢ. HygienickĨ limit v ekvivalentn² hladinŊ akustick®ho tlaku A pro hluk ze stavebn² 
ļinnosti pro 7:00 aģ 21:00 je 65 dB. 

VĨpoļet byl proveden za pŚedpokladu, ģe by se stroje pohybovaly z§roveŔ na okraji are§lu 
nejbl²ģe k posuzovan®mu chr§nŊn®mu prostoru ve stejnĨ ļas, tedy za nejm®nŊ pŚ²zniv® situace. 
VĨpoļet zde provedenĨ vych§z² z pŚedpokladu ġ²Śen² hluku ve voln®m prostoru, tedy za 
nejhorġ²ho stavu.  

DoļasnĨ n§rŢst ļetnosti dopravy spojenĨ s dopravou materi§lu, odvozem zeminy, bude 
vzhledem k rozsahu ¼prav stŚednŊ vĨznamnĨ a bude znamenat nejvĨznamnŊjġ² sloģku hluku pŚi 
vĨstavbŊ. 

 

VĨpoļet, posouzen² a z§vŊr hlukov® z§tŊģe 

S ohledem na charakter stavby, jej² rozsah a um²stŊn², lze pŚedpokl§dat, ģe mohou bĨt 
kr§tkodobŊ pŚekraļov§ny hygienick® limity hluku ve f§zi vĨstavby zejm®na ze strojn²ch zaŚ²zen² 
pod²lej²c² se na vĨstavbŊ. Nicm®nŊ toto pŚ²padn® kr§tkodob® pŚekraļov§n² je ve vztahu k 
charakteru stavby, jej²mu rozsahu a ļasov®mu omezen² vĨstavby v pŚedmŊtn®m m²stŊ 
akceptovateln®. 
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PŚesto zpracovatel ozn§men² doporuļuje, aby v r§mci povolen² stavby byl vypracov§n ļasovĨ 
harmonogram vĨstavby. 

Ochrana proti hluku pŚi vĨstavbŊ 

Z obdob² vĨstavby lze vyhodnotit jako hlukovŊ nejvĨznamnŊjġ² kr§tkou pŚ²pravnou f§zi, kdy 
budou nasazeny stavebn² mechanizmy na nezbytn® zemn² pr§ce, ¼pravu ter®nu a hlouben² 
z§kladŢ. Vlastn² vĨstavba bude realizov§na mont§ģn²m zpŢsobem a technologie bude 
montov§na ve stavebnŊ dokonļenĨch objektech.  

Stavebn² a mont§ģn² pr§ce i doprava budou prov§dŊny pouze mezi 7 aģ 21 hodin (tj. v dobŊ 
denn²). 

Vzhledem k charakteru stavby nen² pŚepokl§d§no vĨrazn® navĨġen² intenzity dopravy pro 
zabezpeļen² vĨstavby. 

VĨstavba jednotlivĨch hal bude prov§dŊna postupnŊ. 

Etapa provozu z§mŊru 

Pro potŚeby t®to dokumentace byla zpracov§na Akustick§ studie ļ. 2563052, kter§ je jej² 

ned²lnou souļ§st² (Akustickou studii vypracoval Ing. Mgr. David Svoboda, ze spoleļnosti 

Ochrana ģivotn²ho prostŚed², s.r.o.. Spoleļnost je akreditovan§ pro vypracov§n² akustickĨch 

studi²). 

PŚedmŊtem hlukov® studie je posouzen² hlukov® z§tŊģe ze stacion§rn²ch zdrojŢ hluku a silniļn² 

dopravy vyvolan® zprovoznŊn²m z§mŊru ĂFarma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na 

Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacityñ ve vztahu k nejbl²ģe um²stŊn®mu chr§nŊn®mu venkovn²mu 

prostoru staveb. Souļ§st² hlukov® studie je i posouzen² vlivu z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru 

na st§vaj²c². 

 
Stacion§rn² zdroje hluku 

Hluk ze stacion§rn²ch zdrojŢ hluku je Śeġen pro varianty: nulov§ (st§vaj²c² hlukov§ situace bez 

realizace z§mŊru) a aktivn² (vĨhledovĨ stav po realizac² z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru). 

PodrobnĨ popis vymezen² tŊchto variant je uveden v hlukov® studii v kapitole ļ. 7. 

Pro potŚeby hodnocen² byly zvoleny vĨpoļtov® referenļn² body. VĨpoļtov® referenļn² body jsou 

um²stŊny u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb, kterĨ je situov§n do bl²zkosti 

posuzovan®ho z§mŊru ĂFarma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ                         

a zmŊna kapacityñ a souļasnŊ je nejv²ce zasaģenĨ hlukem z posuzovanĨch zdrojŢ hluku. 

Tabulka ļ. 56: Um²stŊn² vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodŢ 

ļ²slo 
bodu 

um²stŊn² vĨġka bodu  

1 objekt ļ.p. 155, Libotenice 1)  - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

2 objekt ļ.p. 155, Libotenice 1)  - 1 m od J fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

3 RD ļ.p. 135, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

4 RD ļ.p. 169, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

5 RD ļ.p. 172, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

6 RD ļ.p. 151, Libotenice - 1 m od Z fas§dy  (okna) objektu 2. NP 

u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb jsou vĨpoļtov® referenļn² body um²stŊny vģdy 1 m od fas§dy objektu dan®ho RD 
v m²stech, kde je um²stŊno okno urļen® k vŊtr§n² chr§nŊn®ho vnitŚn²ho prostoru staveb 

1) dle KN ȊŜƳŠŘŠƭǎƪł ǎǘŀǾōŀ ǎ ōȅǘŜƳ 

St§vaj²c² hlukov§ situace vyvolan§ stacion§rn²mi zdroji hluku v posuzovan® lokalitŊ byla 

zmapov§na formou mŊŚen². MŊŚen² hluku bylo vyhodnoceno samostatnŊ pro denn² a noļn² 

dobu. Podm²nky mŊŚen², namŊŚen® hodnoty a vĨsledky mŊŚen² hluku jsou uvedeny v hlukov® 

studii v kapitole 7.2. 
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Pro zjiġtŊn² pŚedpokl§dan® hlukov® z§tŊģe byly jako vstupn² podklady do modelov®ho vĨpoļtu 

zad§ny stacion§rn² zdroje hluku a vnitroare§lov§ doprava um²stŊn® na z§mŊru. 

Vnitroare§lov§ doprava bude prob²hat v are§lu z§mŊru pouze v denn² dobŊ. V noļn² dobŊ 
nebude v are§lu z§mŊru prob²hat ģ§dn§ doprava.  

 
Z§vŊr a vyhodnocen² stacion§rn²ch zdrojŢ hluku  

V tabulce ļ. 57 a 58 je provedeno akustick® posouzen² stacion§rn²ch zdrojŢ hluku pro vġechny 
Śeġen® varianty s provozem v denn² a noļn² dobŊ. 

Á DENNĉ DOBA (8 nejhluļnŊjġ²ch po sobŊ jdouc²ch denn²ch hodin) 

Obr§zek ļ. 57: Vypoļten® ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,8h v denn² dobŊ 

vĨpoļtovĨ 
bod 

vĨġka 
vypoļten§ LAeq,8h [dB] 

nulov§ varianta 1)   aktivn² varianta 2) zmŊna 3) 

1 2.NP 36,7 1) 32,5 -4,2 

2 2.NP 36,7 1) 35,0 -1,7 

3 2.NP 36,7 1) 32,6 -4,1 

4 2.NP 36,7 1) 29,6 -7,1 

5 2.NP 36,7 1) 30,3 -6,4 

6 2.NP 36,7 1) 24,1 -12,6 

vypoļten® hodnoty jsou reprezentativn² pro 8 nejhluļnŊjġ²ch po sobŊ jdouc²ch denn²ch hodin 

 1) vĨsledek mŊŚen² LAeq,8h v MM1 bez zapoļten² standardn² konvenļn² nejistoty u 
 2) z§mŊr a kumulativn² z§mŊr [1] 
 3) zmŊna Ăaktivn² variantyñ oproti Ănulov® variantŊñ 

 

Á NOĻNĉ DOBA (nejhluļnŊjġ² noļn² hodina) 

Obr§zek ļ. 58: Vypoļten® ekvivalentn² hladiny akustick®ho tlaku LAeq,1h v noļn² dobŊ 

vĨpoļtovĨ 
bod 

vĨġka 
vypoļten§ LAeq,1h [dB] 

nulov§ varianta 1)   aktivn² varianta 2) zmŊna 3) 

1 2.NP 32,5 1) 30,8 -1,7 

2 2.NP 32,5 1) 31,1 -1,4 

3 2.NP 32,5 1) 31,2 -1,3 

4 2.NP 32,5 1) 26,7 -5,8 

5 2.NP 32,5 1) 27,1 -5,4 

6 2.NP 32,5 1) 21,9 -10,6 

vypoļten® hodnoty jsou reprezentativn² pro nejhluļnŊjġ² noļn² hodinu 

 1) vĨsledek mŊŚen² LAeq,1h v MM1 bez zapoļten² standardn² konvenļn² nejistoty u 
 2) z§mŊr a kumulativn² z§mŊr [1] 
 3) zmŊna Ăaktivn² variantyñ oproti Ănulov® variantŊñ 

 
Ve vġech vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodech i u vġech ŚeġenĨch variant v dobŊ denn² i dobŊ noļn² 

bude splnŊn poģadovanĨ hygienickĨ limit hluku pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb v denn² 

dobŊ LAeq,8h = 50 dB, kterĨ je vymezen v naŚ²zen² vl§dy ļ. 272/2011 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. 

 
Dopravn² hluk 

Hluk ze silniļn² dopravy je Śeġen pro n²ģe uveden® varianty:  
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varianta specifikace varianty Śeġen² 

nulov§ varianta 
st§vaj²c² hlukov§ situace bez realizace z§mŊru a kumulativn²ho 
z§mŊru [1] 

z§mŊr  
kumulativn² z§mŊr 

stav vyvolanĨ pouze dopravn² obsluģnost² z§mŊru a kumulativn²ho 
z§mŊru [1] 

aktivn² varianta 
vĨhledovĨ stav po realizac² z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru [1]   
(nulov§ varianta plus z§mŊr a kumulativn² z§mŊr [1]) 

ZmŊna hlukov® z§tŊģe je Śeġena, vzhledem k st§vaj²c² a pŚedpokl§dan® hlukov® situaci 

v posuzovan® lokalitŊ vyvolan® zprovoznŊn²m z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru. Jako vĨpoļtovĨ 

rok je uvaģov§n rok 2025. Dopravn² obsluģnost posuzovan®ho z§mŊru bude prob²hat pouze 

v denn² dobŊ, proto je modelovĨ vĨpoļet hluku ze silniļn² dopravy proveden pouze pro denn² 

dobu. 

KUMULATIVNĉ ZĆMŉR: SoubŊģnŊ s realizac² n§mi posuzovan®ho z§mŊru dojde v posuzovan® 

lokalitŊ i k realizaci kumulativn²ho z§mŊru [1], kterĨ bude m²t rovnŊģ vliv na navĨġen² st§vaj²c² 

silniļn² dopravy v posuzovan® lokalitŊ, a proto je i dopravn² obsluģnost kumulativn²ho z§mŊru 

zahrnuta do Śeġen² dopravn²ho hluku ze silniļn² dopravy. Vzhledem k tomu, ģe z§mŊr                                      

i kumulativn² z§mŊr [1] maj² stejn®ho investora i oznamovatele DrŢbeģ Libotenice a.s. je hluk ze 

silniļn² dopravy vyvolan® z§mŊrem i kumulativn²m z§mŊrem [1] Śeġen dohromady. Jako podklad 

pro hluk ze silniļn² dopravy vyvolan® dopravn² obsluģnost² bude slouģit hlukov§ studie 

zpracovan§ na kumulativn² z§mŊr [1]. 

Obr§zek ļ. 21: Um²stŊn² z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru 
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Pro potŚeby vyhodnocen² byly zvoleny vĨpoļtov® referenļn² body. Referenļn² body jsou 

um²stŊny u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb situovan®ho do bl²zkosti pŚ²jezdovĨch tras 

k are§lu z§mŊru, tzn. u chr§nŊn®ho venkovn²ho prostoru staveb nejv²ce zasaģen®ho hlukem ze 

silniļn² dopravy na veŚejnĨch pozemn²ch komunikac²ch vyvolanĨch dopravn² obsluģnost² 

z§mŊru a kumulativn²ho z§mŊru. 

V tabulce ļ. 59 je provedeno akustick® posouzen² stacion§rn²ch zdrojŢ hluku pro vġechny 
Śeġen® varianty s provozem v denn² a noļn² dobŊ. 

Á DENNĉ DOBA: 06 - 22 h 

Obr§zek ļ. 59: Porovn§n² s hygienickĨm limitem hluku v denn² dobŊ 

RPDI 2025 
vĨġka 

vypoļten§ LAeq,16h [dB] 

MM nulov§ varianta 1) ZK 2) aktivn² varianta 3) 

HLH LAeq,16h = 68 dB 4) 

1 2.NP 49,0 43,1 50,0 

2 1.NP 55,1 49,2 56,1 

3 1.NP 53,5 47,6 54,5 

4 1.NP 53,9 48,1 54,9 

5 1.NP 55,2 48,7 56,1 

6 1.NP 59,2 44,9 59,4 

7 1.NP 60,6 42,6 60,7 

8 1.NP 57,5 39,4 57,6 

9 1.NP 58,8 40,7 58,8 

10 1.NP 52,3 39,3 52,5 

11 1.NP 57,8 44,3 58,0 

12 1.NP 57,0 43,5 57,2 

13 1.NP 56,5 43,0 56,7 

14 1.NP 56,1 42,6 56,3 

15 1.NP 60,9 50,3 61,3 

16 2.NP 54,5 43,8 54,8 

17 1.NP 60,8 50,2 61,1 

18 1.NP 61,2 50,7 61,6 

19 1.NP 61,8 51,3 62,2 

HLH splnŊn ano ano ano 

1) st§vaj²c² hlukov§ z§tŊģ ze silniļn² dopravy vypoļten§ na z§kladŊ RPDI v roce 2025 
2) vypoļten® hodnoty hluku ze silniļn² dopravy vyvolan® pouze dopravn² obsluģnost² z§mŊru a kumulativn²ho 

z§mŊru 
3) nulov§ varianta plus z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 
4) hygienickĨ limit hluku pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb a pro hluk z dopravy na pozemn²ch komunikac²ch a 

dr§h§ch, kter® byly um²stŊny a povoleny rozhodnut²m nebo opatŚen²m podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu pŚed 1. 

lednem 2001 

Ve vġech vĨpoļtovĨch referenļn²ch bodech i u vġech ŚeġenĨch variant budou splnŊny 
poģadovan® hygienickĨ limity hluku pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor staveb v denn² dobŊ, kter® 
jsou je vymezeny v naŚ²zen² vl§dy ļ. 272/2011 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

 

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ aģ nulovĨ.                        

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 
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D.I.4. Vlivy na povrchov® a podzemn² vody 
(druhy odpadn²ch vod a jejich zneġkodŔov§n²) 

Etapa vĨstavby 

BŊhem vĨstavby z§mŊru: 

ZneļiġtŊn² povrchovĨch ļi podzemn²ch vod v prŢbŊhu vĨstavby z§mŊru se nepŚedpokl§d§. 

Urļit® riziko zneļiġtŊn² povrchovĨch, pŚ²p. podzemn²ch vod vod§m z§vadnĨmi l§tkami mohou 

pŚedstavovat n§hodn® ¼niky provozn²ch n§pln² (l§tky ropn®ho charakteru) ze stavebn²ch strojŢ 

a n§kladn²ch vozidel pohybuj²c²ch se na doļasnŊ nezpevnŊnĨch ploch§ch ï na staveniġti.  

Sn²ģen² rizika ohroģen² zneļiġtŊn² povrchovĨch a podzemn²ch vod lze dos§hnout dodrģov§n²m 

organizace vĨstavby a zajiġtŊn²m vhodnĨch organizaļnŊ technickĨch opatŚen² pro stavby (pohyb 

vozidel pouze na zpevnŊnĨch ploch§ch), a pro pŚ²pady havarijn²ho ¼niku vod§m z§vadnĨch l§tek 

mus² bĨt staveniġtŊ vybaveno dostateļnĨm mnoģstv²m vhodnĨch sorpļn²ch prostŚedkŢ                       

a n§Śad²).  
Vzhledem k pl§novan®mu zabezpeļen², kter® je podporov§no provoznŊ-technickĨmi 

opatŚen²mi, je kontaminace povrchovĨch a podzemn²ch vod a pŢdy m§lo pravdŊpodobn§. 

Stavebn² pr§ce ve f§zi realizace z§mŊru budou zabezpeļeny tak, aby se riziko nestandardn²ho 

stavu a hav§ri² minimalizovalo. 

Pouģ²van§ technologick§ zaŚ²zen² se budou pravidelnŊ kontrolov§na. 

Prostor technick®ho z§zem² bude vybaven ochrannĨmi pomŢckami pro zdol§n² hav§rie. 

Pro pŚ²pady zneļiġtŊn² ploch ¼niky technickĨch kapalin nebo jinĨmi z§vadnĨmi l§tkami bude 

postupov§no v souladu s havarijn²m pl§nem (havarijn²m pŚedpisem), kde budou uvedeny 

veġker® potŚebn® postupy a opatŚen². 

S postupem pŚi odstranŊn² n§hodn®ho ¼niku z§vadnĨch l§tek a tak® s havarijn²m pl§nem 

(havarijn²m pŚedpisem) budou pravidelnŊ seznamov§ni vġichni dotļen² pracovn²ci. 

Pracovn²ci jsou a budou dŢkladnŊ proġkoleni tak® i v oblasti bezpeļnosti pr§ce na pracoviġti. 

Etapa provozu z§mŊru 

BŊhem provozu z§mŊru: 

Aktu§lnŊ je jako zdrojem bude vyuģ²v§na voda ze st§vaj²c² vrtan® studny um²stŊn® na pozemku 

p.ļ. 735/1 v k.¼. Libotenice. Studna slouģ² jak pro potŚeby zamŊstnancŢ i potŚeby chovu nosnic. 

Povolen® ļerpan® mnoģstv² ze studny je 9 000 m3/rok.  

Dalġ² kapacitn² parametry jsou: 

ü Q max.: éé.. 1,00 l.s-1 

ü Q max/mŊs.: é. 750 m3.mŊs-1 

ü Q max/rok.: é.. 9 000 m3.rok-1 

Voda soci§ln² z§zem² a pro zamŊstnance  

Pro ¼ļely spotŚeby vody pro soci§ln² ¼ļely je spotŚeba na 1 zamŊstnance d§na vyhl§ġkou                     

ļ. 120/2011 Sb., kde pro provozovny s neļistĨm provozem nebo potŚebou vyġġ² hygieny je 

uvaģov§no 30 m3 na jednoho pracovn²ka v jedn® smŊnŊ v prŢmŊru za rok. 

Realizac² z§mŊru nedoch§z² ke zmŊnŊ poļtu zamŊstnancŢ a t²m nedoch§z² ke zmŊnŊ st§vaj²c² 

potŚeby vody pro soci§ln² z§zem².  

Nad§le zŢst§v§ 10 zamŊstnancŢ. PotŚeba vody pro zamŊstnance se pŚedpokl§d§ v mnoģstv² 

300 m3/rok. 

Pitn§ voda pro potŚeby vody pro potŚeby zamŊstnancŢ je d§le zajiġŠov§na formou balen® vody, 

pŚ²padnŊ pomoc² vĨdejn²kŢ na pitnou vodu. 

Voda pro myt² chovnĨch hal (oplachov§ voda) se pŚedpokl§d§ v mnoģstv² cca na 100 m3 /rok. 
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Voda pro technologi² a nap§jen² zv²Śat (nosnic) 

Pro vĨpoļet spotŚeby bylo vych§zeno z Praktick® pŚ²ruļky - 11/1996, MZe ĻR ĂPoģadavky na 

stavby a zaŚ²zen² pro hosp. zv²Śatañ. Z§kladn² parametry jsou stanoveny v ¼rovni: 

Á prŢmŊrn§ denn² spotŚeba vody: 180 - 280 l/1000 ks, 

Á maxim§ln² denn² spotŚeba vody: 190 - 350 l/1000 ks. 

Nicm®nŊ, v r§mci pŚibl²ģen² se realitŊ spotŚeby vody byl pouģit prŢmŊr z uvedenĨch parametrŢ, 

tj.: 
Á na ¼rovni prŢmŊrn® spotŚeby 0,230 l/ks/den ... tzn. ((0,18+0,28) / 2) 

Á na ¼rovni maxim§ln² spotŚeby 0,270 l/ks/den ...tzn. ((0,19+0,35) / 2)  

Tabulka ļ. 60: PotŚeba vody pŚi kapacitŊ 241 482 kusŢ chovu nosnic 

PrŢmŊrn§ potŚeba vody 
230  l/1000 Ks/den     

0,23  l/Ks/den 20 272  m3/rok 

Maxim§ln² potŚeba vody 
270  l/1000 Ks/den     

0,27  l/Ks/den 23 800  m3/rok 

Dle vĨġe provedenĨch vĨpoļtŢ se pŚedpokl§d§ spotŚeba vody pro technologi² a nap§jen² 

v prŢmŊrn®m mnoģstv² 20 272 m3/rok a v maxim§ln²m mnoģstv² 23 800 m3/rok. 

Z pohledu vyhodnocen² kapacitn² pŚ²stupnosti st§vaj²c² vrtan® studny o kapacitŊ 9 000 m3/rok, 

je zŚejm®, ģe povolen® mnoģstv² nebude schopn® zabezpeļit vodu pro chov nosnic o kapacitŊ 

241 482 kusŢ. 

Vzhledem ke vĨġe uvedenĨm skuteļnostem, je nutn®, aby v navazuj²c²ch Ś²zen²ch oznamovatel 

Śeġil pos²len² zdroje pro dod§vku vody zejm®na pro potŚeby technologie a nap§jen².  

TakovĨmto pos²len²m bude dle sdŊlen² oznamovatele napojen² na obecn² vodovod.  

Pozn.: Moģnou alternativou je pŚ²padn§ realizace nov® studny s minim§ln²m ļerpanĨm mnoģstv²m 15 000 m3/rok. 

Produkovan® splaġkov® vody vznikaj²c² v prostor§ch soci§ln²ho zaŚ²zen² budou sv§dŊny 

do pevn®, nepropustn® j²mky, kter§ bude vyv§ģena. U novĨch hal bude hygienick® z§zem² 

vybaveno samostatnou j²mkou na vĨvoz o kapacitŊ 8 m3. 

Splaġkov® odpadn² vody budou pravidelnŊ vyv§ģeny na ĻOV nebo pŚed§ny osobŊ opr§vnŊn® 

ve smyslu z§kona o odpadech. 

Produkci tŊchto odpadn²ch vod lze pŚedpokl§dat, ģe bude Ś§dovŊ shodn§ se spotŚebou vody,                 

tj. cca 300 m3/rok 

Oplachov® vody vznikl® pŚi pravideln®m ļiġtŊn² chovnĨch hal a technologie budou j²m§ny                         

do uzavŚenĨch j²mek o kapacitŊ 13 m3 um²stŊnĨch u jednotlivĨch hal (kaģd§ hala m§ vlastn² 

j²mku).  

Oplachov® vody budou obsahovat zbytky biologicky odbouratelnĨch ļistic²ch prostŚedkŢ,                      

pŚ²p. potencion§lnŊ kontaminovan® vody z okol² zpevnŊnĨch ploch urļenĨch k manipulaci                             

s trusem a budou odv§ģeny mimo stŚedisko okamģitŊ po dokonļen² procesu ļiġtŊn² haly. 

Oplach se prov§d² pomoc² vysokotlakĨch zaŚ²zen² s pouģit²m ļist²c²ch a dezinfekļn²ch 

prostŚedkŢ po ukonļen² turnusu, tedy cca 1x za 12ï14 mŊs²cŢ. 

Oplachov§ voda (voda pro myt² chovnĨch hal) se pŚedpokl§d§ v mnoģstv² cca na 100 m3 za rok.  

NejļastŊji pouģ²vanĨmi ļistic²mi a dezinfekļn²mi prostŚedky vyuģ²vanĨmi na obdobnĨch farm§ch 

jsou napŚ²klad KenoTMsan nebo Kickstart, jejichģ popis je uveden n²ģe.  

KenoTMsan je silnĨ pŊnivĨ alkalickĨ detergent vhodnĨ pro zemŊdŊlsk® provozy. Jde o vysoce 

¼ļinnĨ ļistic² pŚ²pravek s odmaġŠovac²m ¼ļinkem urļenĨ pro odstraŔov§n² odolnĨch neļistot, 

tuku, ģivoļiġnĨch sekretŢ a dalġ²ch organickĨch zbytkŢ v zemŊdŊlskĨch provozech. Aplikuje se 

jako vodnĨ roztok pomoc² postŚikovaļe na plochy hal. Tam vytvoŚ² aktivn² pŊnu, kter§ ¼ļinnĨm 
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zpŢsobem pom§h§ odstranit neļistoty. Po 10 aģ 60 minut§ch, podle m²ry zneļiġtŊn², se 

pŚ²pravek opl§chne vodou.  

Á fyzik§ln² stav a barva ģlutohnŊd§ tekutina, 

Á hustota 1.075 kg.l-1  

Á pouģ²van§ koncentrace 1 %  

Á klasifikace podle (ES) ļ. 1272/2008 (CLP) nebezpeļnĨ, biologicky odbouratelnĨ  

Kickstart je peroxidovĨ dezinfekļn² pŚ²pravek s velmi rychlĨm ¼ļinkem, kterĨ se vyuģ²v§ ve 

st§jov®m prostŚed². Jde o celosvŊtovŊ registrovanĨ pŚ²pravek. V pŚ²rodŊ se rozkl§d§ na vodu, 

oxid uhliļitĨ a kysl²k. Podle zneļiġtŊn² povrchu se vyuģ²v§ u chovŢ v koncentraci 0,5 aģ 1 %.  

Á fyzik§ln² stav a barva pŊniv§, bezbarv§ tekutina  

Á hustota 1.120 kg.l-1  

Á pouģ²van§ koncentrace 1 %  

Á klasifikace podle (ES) ļ. 1272/2008 (CLP) nebezpeļnĨ, biologicky odbouratelnĨ  

Pouģ²v§ny mohou bĨt i jin® pŚ²pravky, kter® budou m²t obdobn® vlastnosti. 

Vzhledem k tomu, ģe odpadn² splaġkov§ voda bude odv§ģena do ĻOV a oplachov® vody z myt² 

hal budou odv§ģeny/pŚed§v§ny na extern² ĻOV, nebo osobŊ opr§vnŊn® k pŚevzet² ve smyslu 

z§kona o odpadech, jsou zabezpeļena veġker§ stavebn², technick§ i organizaļn² opatŚen² pro 

zamezen² zneļiġtŊn² povrchovĨch a podzemn²ch vod, lze konstatovat, ģe z§mŊr nebude 

zneļiġtŊn² povrchovĨch a podzemn²ch vod. 

DeġŠov® vody  

Svoj² povahou se jedn§ o nezneļiġtŊnou a kvalitativnŊ nezmŊnŊnou deġŠovou vodu, tud²ģ 

nehroz² ohroģen² podzemn²ch ani povrchovĨch vod. 

Realizac² z§mŊru dojede k navĨġen² objemu deġŠovĨch vod z cca 6 862 m3/rok na cca 8 478 

m3/rok. 

DeġŠov® vody ze stŚech objektŢ budou i po realizaci tohoto z§mŊru nad§le odv§dŊny pomoc² 

betonovĨch ģlabovek a st§vaj²c² are§lovou deġŠovou kanalizac² do Libotenick®ho potoka.  

DeġŠov® vody budou tak® zasakov§ny pŚirozenĨm zpŢsobem do propustn®ho a nezpevnŊn®ho 

ter®nu mezi jednotlivĨmi objekty. 

ZneļiġtŊn² vod s vĨjimkou havarijn²ch situac², zejm®na ¼niku pohonnĨch hmot a maziv 

z manipulaļn² techniky, nen² pŚedpokl§d§no. V pŚ²padŊ ¼niku tŊchto l§tek budou pouģity sanaļn² 

prostŚedky a bude postupov§no v souladu s platnĨmi pŚedpisy v oblasti vodn²ho hospod§Śstv², 

resp. dle havarijn²ho pl§nu, nebo havarijn²ho pŚedpisu (pokud v z§jmov®m ¼zem² nebude nutn® 

havarijn² pl§n zpracovat dle kapacit l§tek z§vadnĨch vod§m). 

St§vaj²c² are§l farmy pro chov nosnic, a t²m i ŚeġenĨ z§mŊr: 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje, pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 
miner§ln²ch vod, 

ü neleģ² v z§plavov®m ¼zem²  

ü neleģ² v ochrann®m p§smu l§zeŔskĨch zdrojŢ, 

ü n§leģ² do citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² v platn®m 
znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® oblasti), 

ü leģ² v oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV - Severoļesk§ kŚ²da), 

ü leģ² ve zraniteln® a citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² 
v platn®m znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® 
oblasti), 

Vliv na kvalitu povrchovĨch a podzemn²ch vod 

PŚi spr§vn®m prŢbŊhu stavebn²ch prac² a dobr®m technick®m stavu stavebn²ch mechanismŢ                     

a n§kladn²ch vozidel se nepŚedpokl§d§ vznik negativn²ho ovlivnŊn² podzemn²ch ani 

povrchovĨch vod.  
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V prŢbŊhu vĨstavby a provozu z§mŊru je nutn® zajistit nakl§d§n² se z§vadnĨmi l§tkami 

v souladu s ustanoven²m Ä39 z§kona ļ. 254/2001 Sb. o vod§ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

(d§le tak® Ăvodn² z§konñ).  

Z§mŊr bude stavebnŊ Śeġen tak, aby nemohlo jeho provozem doj²t ke zneļiġtŊn² podzemn²ch 

ani povrchovĨch vod. L§tky z§vadn® vod§m budou Ś§dnŊ zabezpeļeny. 

Skladov§n² a pouģ²v§n² chemickĨch l§tek a pŚ²pravkŢ v technologii bude zabezpeļeno takovĨm 

zpŢsobem, aby nedoġlo k ohroģen² kvality povrchovĨch a podzemn²ch vod.  

Z dŢvodu nakl§d§n² se z§vadnĨmi l§tkami ve vŊtġ²m rozsahu (dle Ä 39 z§kona ļ. 254/2001 Sb. 

o vod§ch, v platn®m znŊn²) mus² bĨt vypracov§n havarijn² pl§n a pŚedloģen ke schv§len² 

pŚ²sluġn®mu vodopr§vn²mu ¼Śadu (v r§mci zmŊny integrovan®ho povolen²).  

Vzhledem k um²stŊn² z§mŊru, Śeġen² likvidace splaġkovĨch a deġŠovĨch vod a zabezpeļen² 

are§lu vŢļi ¼niku l§tek z§vadnĨch vod§m, nebude z§mŊr pŚedstavovat negativn² vliv na kvalitu 

povrchovĨch a podzemn²ch vod. 

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ aģ nulovĨ.                       

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 

 

D.I.5. Vlivy na pŢdu 

Realizac² z§mŊru nedojde ke zmŊn§m charakteru okol². Z§mŊr bude um²stŊn uvnitŚ st§vaj²c²ho 
are§lu a nebude vyģadovat novĨ z§bor. St§vaj²c² pozemky nejsou pod ochranou ZPF.  

Pozemkov® vymezen² cel® farmy: parcely ļ.: 141/1 ï 141/22, 735/1, 735/6, vġe na LV 424, kter® 

jsou ve vlastnictv² spol. PROAGRO Nymburk a.s., PodŊbradsk§ 2026, 28802 Nymburk 

Um²stŊn² z§mŊru ï ġirġ² vztahy je zn§zornŊn na obr§zku ļ. 3. Um²stŊn² jednotlivĨch hal pro chov 
nosnic za st§vaj²c²ho a pl§novan®ho stavu je zŚejm® z obr§zku ļ. 1 a 2 v kapitole 0.1.. 

Realizace z§mŊru nen² spojena se zmŊnou m²stn² topografie a nem§ vliv na stabilitu a erozi 
pŢdy. Na dotļen® lokalitŊ nejsou zn§my star® z§tŊģe, nebo ¼zem² zatŊģovan§ nad m²ru 
¼nosn®ho zat²ģen².  

ZneļiġtŊn² pŢdy 

SamotnĨm provozem z§mŊru se nepŚedpokl§d§ vznik zneļiġtŊn² pŢdy, jelikoģ bŊhem provozu 

z§mŊru bude manipulov§no s l§tkami z§vadnĨmi vod§ch pouze v zastŚeġenĨch objektech a na 

ploch§ch zabezpeļenĨch proti ¼niku z§vadnĨch l§tek dle platn® legislativy a technickĨch norem.  

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ aģ nulovĨ.                     

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 

D.I.6. Vlivy na horninov® prostŚed² a pŚ²rodn² zdroje 

Z§mŊr nebude m²t vliv na horninov® prostŚed². Đzem² dotļen® z§mŊrem neleģ² na 
poddolovan®m ¼zem² ani na sesuvn®m ¼zem².  Loģiska nerostnĨch surovin ani dobĨvac² 
prostory se v dotļen®m ¼zem² nenach§zej². PŚ²rodn² prostŚed² nebude provozem dotļeno. 
PŚ²rodn² zdroje nebudou ovlivnŊny.  

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nulovĨ.                                                    

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 
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D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, fl·ra, ekosyst®my) 

Vlivy na faunu a floru 

V r§mci t®to oblasti je nutn® uv®st, ģe m²sto um²stŊn² z§mŊru je situov§no do st§vaj²c²ho are§lu 
Z povahy vŊci se jedn§ o ¼zem² zasaģen® lidskou ļinnost², a charakterem provozovan® ļinnosti, 
kterou je chov nosnic. 

S vazbou na faunu a fl·ru nebyly dle veŚejnŊ dostupnĨch datab§z² v z§jmov®m ¼zem² 

identifikov§ny druhov§ sloģen² spoleļenstva rostlin a ģivoļichŢ, kter§ by byly vĨznamn§ nebo 

zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ. Lze tedy pŚedpokl§dat, ģe vliv realizace z§mŊru na druhov® sloģen² 

spoleļenstva rostlin a ģivoļichŢ dotļen®ho ¼zem² nebude vĨznamnĨ. 

Provozem z§mŊru, nebude sn²ģena ģivotaschopnost populac² v dan® oblasti a nedojde ke 
sn²ģen² biodiverzity z§jmov®ho ¼zem². 

Fl·ra i fauna dotļen®ho ¼zem² i jeho okol² je ovlivnŊna charakterem ¼zem². Na dotļenĨch 
ploch§ch (nezpevnŊnĨch) lze pŚ²padnŊ oļek§vat vĨskyt druhŢ bŊģnĨch pro danĨ typ prostŚed². 

S ohledem na povahu a um²stŊn² z§mŊru (nebylo dŢvodn® Śeġit z§leģitost proveden² 

biologick®ho prŢzkumu. 

Realizac² z§mŊru budou respektov§na veġker§ ochrann§ p§sma pŚ²rodn²ho a ekologick®ho 

charakteru. 

Vlivy na porosty dŚevin rostouc²ch mimo les 

Z§mŊr nevyģaduje k§cen² stromŢ rostouc²ch mimo les.  

Vlivy na lesn² porosty 

Z§mŊr v navrhovan® podobŊ nepŚedpokl§d§ ģ§dnĨ z§sah do lesn²ch porostŢ. 

Vlivy na vodn² toky 

Z§mŊr nen² v pŚ²m®m kontaktu s vodn²m tokem. 

Vlivy na jezera, rybn²ky a vodn² plochy 

Z§mŊr nen² v bezprostŚedn²m kontaktu s vodn²mi plochami tohoto typu. 

Vlivy na zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem², pŚ²rodn² parky, pam§tn® stromy, prvky ĐSES a lokality Natura 
2000 

Bliģġ² okol² posuzovan®ho are§lu je moģn® charakterizovat: 

Chr§nŊn§ ¼zem²: 

- Maloploġn® zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² EVL P²sļiny u Oleġka ano 

- Velkoploġn® zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem²     ne 

- SmluvnŊ chr§nŊn® ¼zem²       ne 

NATURA 2000:  

- Ptaļ² oblasti         ne 

- Evropsky vĨznamn® lokality EVL P²sļiny u Oleġka  ano 

Mezin§rodnŊ vĨznamn® ļ§sti pŚ²rody: 

- MokŚady Ramsarsk® ¼mluvy      ne 

- Geoparky UNESCO       ne 

- Biosferick® rezervace       ne 

- EECONET ï koridory      ne 

Geoparky:  

- Mezin§rodn² geopark       ne 

- N§rodn² geopark        ne 

- Kandid§tskĨ geopark       ne 
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Pam§tn® stromy: 

- pam§tnĨ strom        ne 

 

V ¼zem² nebudou negativnŊ zasaģeny st§vaj²c² ekosyst®my. Podle povahy z§jmŢ obecn® 

ochrany pŚ²rody lze m²ru velikosti a vĨznamnosti vlivŢ odhadovat n§sledovnŊ: 

a) Vlivy na prvky USES a Natura 2000 

Á Jak jiģ bylo uvedeno v pŚedch§zej²c²ch kapitol§ch, z§mŊr je situov§n uvnitŚ st§vaj²c²ho 

zemŊdŊlsk®ho are§lu, um²stŊn®ho na okraji obce Libotenice. Z§mŊr se nach§z² v ploġe 

nadregion§ln²ho biocentra ĐSES, kterĨ je v oblasti Tr§vļick®ho lesa, unik§tn²ho 

region§ln²ho biocentra ļ. 40 Tr§vļickĨ les (MrchovĨ kopec).  

D§le je nutn® upozornit na nadregion§ln² biokoridor pod®l Labe K 10 s osou nivn² a osou 

vodn². Ned²lnou souļ§st² nadregion§ln²ho biokoridoru je n§razn²kov§ (ochrann§) z·na 

biokoridoru, vymezen§ do maxim§ln² vzd§lenosti 2 km od osy NRBK. Nicm®nŊ, 

biokoridor pod®l Labe K 10 nen² v pŚ²m®m kontaktu se st§vaj²c²m are§lem a t²m i 

z§mŊrem. 

Kolem les²ka jiģnŊ od ģelezniļn² trati je vymezeno lok§ln² biocentrum LBC 20 ĂNa 

such®m doleñ. Od tohoto biocentra vede lok§ln² biokoridor severn²m smŊrem pŚes les 

z§padnŊ od drŢbeģ§rny (farma Libotenice 153 ï spodn² are§l) a d§le ornou pŢdou a pŚes 

¼dol² Libotenick® strouhy a konļ² v les²ku mezi dvŊma zemŊdŊlskĨmi are§ly, kde se 

napojuje na RBC 2003. 

Pl§novan® odstranŊn² str§daj²c²ch 6 hal a vĨstavba 3 hal novĨch se pŚ²mo nedotĨk§ 

ģ§dnĨch z vyhl§ġenĨch ļi pl§novanĨch prvkŢ ĐSES. S ohledem na povahu a rozsah 

z§mŊru se lze opr§vnŊnŊ domn²vat, ģe ģ§dn§ z pŚirozenĨch ļ§st² ekosyst®mu a dalġ²ch 

ļ§st² ĐSES nebude zamĨġlenĨm z§mŊrem dotļeny. 

Á Z§mŊr je situov§n mimo hranice ptaļ²ch oblast² a mimo hranice evropsky vĨznamnĨch 
lokalit, resp. v dostateļnĨch vzd§lenostech od nich. Nejbliģġ² evropsky vĨznamnou 
lokalitou v pŢsobnosti krajsk®ho ¼Śadu je EVL P²sļiny u Oleġka (CZ0422084), kter§ je 
od m²sta realizace z§mŊru vzd§lena cca 0,5 km.  

PŚedmŊtem ochrany t®to EVL jsou stanoviġtŊ otevŚenĨch tr§vn²kŢ kontinent§ln²ch dun. 
Pro tento pŚedmŊt ochrany je hrozbou zejm®na zarŢst§n² stanoviġtŊ, ġ²Śen² neģ§douc²ch 
druhŢ rostlin v souvislosti s obohacov§n²m prostŚed² dus²katĨmi l§tkami, nevhodn® lesn² 
nebo zemŊdŊlsk® hospodaŚen², vĨsadba a ġ²Śen² nepŢvodn²ch dŚevin (napŚ. ak§t, 
borovice ļern§).   

Dle Stanoviska krajsk®ho ¼Śadu ļ.j. KUUK/083669/2025 nelze pŚedpokl§dat, ģe by 
jakĨkoli z vĨġe popsanĨch jevŢ v souvislosti s realizac² z§mŊru v pŚedmŊtn® EVL P²sļiny 
u Oleġka nastal. S ohledem na um²stŊn² a charakter z§mŊru nehroz² ani nepŚ²m® 
ovlivnŊn² vzd§lenŊjġ²ch lokalit soustavy Natura 2000, respektive pŚedmŊtu jejich ochrany. 

Z§mŊr se tedy nach§z² mimo ¼zem² soustavy Natura 2000 a svou vŊcnou povahou nem§ 
potenci§l zpŢsobit pŚ²m®, nepŚ²m® ļi sekund§rn² vlivy na jejich celistvost a pŚ²znivĨ stav 
pŚedmŊtŢ ochrany.  

K omezen² emis² amoniaku s vazbou na EVL P²sļiny u Oleġka bude provozovatel 
zemŊdŊlsk®ho are§lu aplikovat nŊkolik technologi² a opatŚen² ke sn²ģen² jeho 
koncentrace. 

1. ZaŚ²zen² provozovat v souladu se schv§lenĨm provozn²m Ś§dem z hlediska ochrany 

ovzduġ².  

2. Vyuģ²vat vhodn® pŚ²pravky a technologie pro sn²ģen² emis² amoniaku dle 

provozn²ho Ś§du a podm²nek integrovan®ho povolen² (je ģ§douc² pouģ²t pŚ²pravky                            

s nejm®nŊ 40 % ¼ļinnost²) 

3. DŢsledn® dodrģov§n² pl§n z§sad spr§vn® zemŊdŊlsk® (vĨrobn²) praxe, provozn²ch 

Ś§dŢ a provozn²ch instrukc². 
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4. Dodrģov§n² technickĨch podm²nek provozu urļenĨch platnou legislativou pro 

pŚ²sluġn® stacion§rn² vyjmenovan® zdroje: 

napŚ.: 

- odv§ģen²m produkovan®ho trusu, kterĨ je vyhrnov§n z hal, 

- pouģ²v§n² pŚ²pravkŢ sniģuj²c² mnoģstv² amoniaku, 

- inovace a zav§dŊn² technologi² BAT (voli®rovĨ syst®m) 

5. Pro omezen² emis² amoniaku uvaģovat pŚi realizaci z§mŊru o vĨsadbŊ dŚevin pod®l 
hranice are§lu farmy. 

Z pohledu um²stŊn² st§vaj²c²ho are§lu / z§mŊru, zvolen® technologie ust§jen² nosnice                 
a provedenĨch vĨpoļtŢ uvedenĨch v rozptylov® studii, lze pŚedpokl§dat, ģe z§mŊr 
nebude m²t vliv na Evropsky vĨznamn§ ¼zem² a Ptaļ² oblasti ï na lokality NATURA 2000. 

Stanovisko org§nu ochrany pŚ²rody podle Ä 45i z§kona ļ. 114/1992 Sb., ve znŊn² z§kona                           

ļ. 218/2004 Sb. je pŚ²lohou tohoto ozn§men². 

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ.                                          

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 

D.I.8. Vlivy na krajinu a jej² ekologick® funkce 

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic. 
 

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

NavĨġen² je o 557 DJ. 

Ostatn² objekty jako je poģ§rn² n§drģ, vod§rna, sklad ļ.1, sklad ļ. 2, administrativn² budova se 
z§zem²m a kafilern² box zŢstanou bez zmŊny. 

St§vaj²c² sklad ļ. 3 bude vyuģit jako objekt pro balen² vajec. 

NavrhovanĨ z§mŊr se nach§z² ve st§vaj²c²m, provozovan®m are§lu zemŊdŊlsk® vĨroby. 

K ģ§dn® z§sadn² zmŊnŊ vyuģit² ¼zem² nedojde. Z§mŊrem je postupn§ modernizace cel® farmy, 

kter§ bude spoļ²vat v nahrazen² st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro chov kuŚic, tŚemi halami pro 

chov nosnic.  

Kvalita ģivotn²ho prostŚed² v m²stŊ realizace z§mŊru na lok§ln² ¼rovni odpov²d§ funkļn²mu 
vyuģit² ¼zem², to znamen§, ģe se nejedn§ o ¼zem² pŚ²rodovŊdnŊ cenn®, respektive krajin§Śsky 
vĨznamnŊ zaj²mav®. Lokalita v um²stŊn² z§mŊru nen² m²stem soustŚedŊn® obytn® z§stavby. 
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PŚedloģenĨ z§mŊr, by svĨmi dopady do jednotlivĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed² nemŊl vĨraznŊji 
ovlivnit st§vaj²c² parametry ģivotn²ho prostŚed². 

Z hlediska dosavadn²ho i budouc²ho vyuģ²v§n² nejbliģġ²ho okol² nen² pŚedpokl§d§no s aktivitami, 
kter® by se mohly v budoucnu dostat do stŚetu s t²mto pŚedkl§danĨm z§mŊrem.    

Vzhledem k lokalizaci z§mŊru nedojde k ģ§dn®mu vĨznamn®mu ovlivnŊn² pŚ²rodn²ho prostŚed² 
v nejbliģġ²m okol².  

Z hlediska hodnocen² kvality ģivotn²ho prostŚed² v ¼zem² je tŚeba konstatovat, ģe se jedn§                               
o lokalitu m§lo zat²ģenou, u n²ģ je pŚedpoklad, ģe ani po realizaci z§mŊru nebude pŚekroļena 
m²ra ¼nosnosti jeho zat²ģen². 

Z hlediska druhov® rozmanitosti fl·ry a fauny nen² dotļen® ¼zem² vĨznamn®, jedn§ se lokalitu 

poznamenanou intenzivn² zemŊdŊlskou vĨrobou, m²stnŊ i dopravn²mi syst®my. 

Lokalita vĨstavby se nenach§z² v ģ§dn®m zvl§ġtŊ chr§nŊn®m ¼zem² ani lokalitŊ vymezen®                       

v r§mci NATURA 2000, ptaļ² oblasti ļi jin®m ¼zem² vĨznamn®m z hlediska ochrany pŚ²rody. 

Z§jmov® ¼zem², a t²m i z§mŊr: 

ü pozemky, kter® pŚ²mo dotļen® z§mŊrem nejsou vedeny dle katastru nemovitost² jako 
orn§ pŢda, a tud²ģ nejsou pod ochranou ZPF, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu vodn²ho zdroje, pŚ²rodn²ch l®ļivĨch zdrojŢ a zdrojŢ pŚ²rodn²ch 
miner§ln²ch vod, 

ü neleģ² v z§plavov®m ¼zem² (jeho hranice proch§z² v bezprostŚedn² bl²zkosti z§jmov®ho 
¼zem²) 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu l§zeŔskĨch zdrojŢ, 

ü neleģ² v ochrann®m p§smu kulturn²ch pam§tek, pam§tkovĨch rezervac², 

ü neleģ², ani nezasahuje do ¼zem² n§rodn²ho parku, pŚ²rodn²ho parku, n§rodn² pŚ²rodn² 
rezervace, pŚ²rodn² rezervace, n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky nebo pŚ²rodn² pam§tky, 

ü n§leģ² do citliv® oblasti dle NV ļ. 262/2012 Sb., o stanoven² zranitelnĨch oblast² v 
platn®m znŊn² (vġechny povrchov® vody na ¼zem² Ļesk® republiky vymezeny jako citliv® 
oblasti), 

ü neleģ² na ¼zemn² soustavy NATURA 2000 (EVL, PO), 

Á Nejbliģġ² evropsky vĨznamnou lokalitou v pŢsobnosti krajsk®ho ¼Śadu je EVL P²sļiny 

u Oleġka (CZ0422084), kter§ je od m²sta realizace z§mŊru vzd§lena cca 0,5 km. 

Pro tento pŚedmŊt ochrany je hrozbou zejm®na zarŢst§n² stanoviġtŊ, ġ²Śen² 
neģ§douc²ch druhŢ rostlin v souvislosti s obohacov§n²m prostŚed² dus²katĨmi 
l§tkami, nevhodn® lesn² nebo zemŊdŊlsk® hospodaŚen², vĨsadba a ġ²Śen² 
nepŢvodn²ch dŚevin (napŚ. ak§t, borovice ļern§).   

Dle Stanoviska krajsk®ho ¼Śadu ļ.j. KUUK/083669/2025 nelze pŚedpokl§dat, ģe by 

jakĨkoli z vĨġe popsanĨch jevŢ v souvislosti s realizac² z§mŊru v pŚedmŊtn® EVL 

P²sļiny u Oleġka nastal. S ohledem na um²stŊn² a charakter z§mŊru nehroz² ani 

nepŚ²m® ovlivnŊn² vzd§lenŊjġ²ch lokalit soustavy Natura 2000, respektive pŚedmŊtu 

jejich ochrany. 

V m²stŊ z§mŊru se nenach§z² ģ§dn§ velkoploġn§ ani maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² 
ve smyslu z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny. Z§mŊr ani nen² v kontaktu s takovĨmto 
¼zem²m 

ü leģ² v ploġe USES (nadregion§ln²ho biocentra MrchovĨ kopec). 

Á Z§mŊr se nach§z² v ploġe nadregion§ln²ho biocentra ĐSES, kterĨ je v oblasti 

Tr§vļick®holesa, unik§tn²ho region§ln²ho biocentra ļ. 40 Tr§vļickĨ les (MrchovĨ 

kopec).  

D§le je nutn® upozornit na pŚ²tomnost nadregion§ln² biokoridor pod®l Labe K 10 
s osou nivn² a osou vodn². Ned²lnou souļ§st² nadregion§ln²ho biokoridoru                                
je n§razn²kov§ (ochrann§) z·na biokoridoru, vymezen§ do maxim§ln² vzd§lenosti                     
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2 km od osy NRBK. Nicm®nŊ, biokoridor pod®l Labe K 10 nen² v pŚ²m®m kontaktu                        
se st§vaj²c²m are§lem a t²m i z§mŊrem 

ü leģ² v oblasti pŚirozen® akumulace vod (CHOPAV - Severoļesk§ kŚ²da), 

ü leģ² ve zraniteln® a citliv® oblasti, 

ü pam§tn® stromy se v m²stŊ z§mŊru ani v bliģġ²m okol² nevyskytuj², 

ü posuzovanĨ are§l se nach§z² svou severn² ļ§st² v tŊsn® bl²zkosti lesn²ho porostu (pro 
pl§novanou vĨstavbu novĨch hal bude nutn® poģ§dat o vĨjimku z ochrann®ho p§sma 
tohoto lesa). 

V r§mci z§jmov®ho ¼zem² a vazbou na um²stŊn² st§vaj²c²ho are§lu a t²m i z§mŊru lze definovat 
VKP zejm®na sousedn² lesn² pozemek (severnŊ od are§lu) a vodn² tok Labe (jiģnŊ od are§lu). 

Prostor uvaģovan®ho z§mŊru se nenach§z² v ¼zem², kter® je pod zvl§ġtn² ochranou dle jin®ho 
zvl§ġtn²ho pŚedpisu 

Um²stŊn² z§mŊru ï ġirġ² vztahy je zn§zornŊn na obr§zku ļ. 3.  

Um²stŊn² jednotlivĨch hal pro chov nosnic za st§vaj²c²ho a pl§novan®ho stavu je zŚejm® 
z obr§zku ļ. 1 a 2 v kapitole 0.1.. 

NavrhovanĨ z§mŊr nezasahuje do ploch rekreaļn²ho vyuģit² ¼zem². Vlastn² z§jmov® ¼zem² nen² 

pŚedmŊtem v§zan®ho cestovn²ho ruchu, v m²stŊ nen² zahr§dk§Śsk§ kolonie, sportoviġtŊ ļi jin® 

m²sto soustŚedŊn² rekreaļn²ch a oddechovĨch aktivit.  

Realizac² z§mŊru nedojde ke zmŊn§m charakteru okol². Charakter z§mŊru vyhovuje ĐP pro tuto 

lokalitu. 

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ.                                      

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 

D.I.9. Vlivy na hmotnĨ majetek a kulturn² dŊdictv² vļetnŊ 
architektonickĨch a archeologickĨch aspektŢ 

řeġenĨ z§mŊr se nenach§z² v ģ§dn® pam§tkov® rezervaci (ve smyslu z§kona ļ. 20/1987 Sb., 
o st§tn² pam§tkov® p®ļi v platn®m znŊn²). 

Đzem² nelze oznaļit za prostor historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu,                               
i kdyģ pochopitelnŊ vzhledem k historii os²dlen² nelze vylouļit archeologick® n§lezy. V takov®m 
pŚ²padŊ je nezbytn® postupovat v souladu s pŚ²sluġnou legislativou. 

Z uvedenĨch charakteristik a ze situov§n² z§mŊru je patrn®, ģe pŚedkl§danĨ z§mŊr nevyvol§ 
ģ§dnĨ vĨznamnĨ negativn² vliv na hmotnĨ majetek a kulturn² pam§tky. 

Realizace z§mŊru nevyģaduje ģ§dn® n§roky na rozvoj infrastruktury, kter® by zavdaly zmŊnami 
v krajinŊ, napŚ. hrubĨmi ter®nn²mi ¼pravami.  

Investorem navrhovan§ aktivn² varianta z§mŊru neznamen§ vĨznamnou zmŊnu st§vaj²c²ch 
estetickĨch parametrŢ vlastn²ho z§jmov®ho ¼zem².  

NavrhovanĨ z§mŊr nezasahuje do ploch rekreaļn²ho vyuģit² ¼zem², vlastn² z§jmov® ¼zem² nen² 

pŚedmŊtem v§zan®ho cestovn²ho ruchu, v m²stŊ nen² zahr§dk§Śsk§ kolonie, sportoviġtŊ ļi jin® 

m²sto soustŚedŊn² rekreaļn²ch a oddechovĨch aktivit.  

Z§mŊr lze z hlediska uveden®ho vlivu povaģovat za nevĨznamnĨ aģ nulovĨ.                        

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho lze konstatovat, ģe je i z tohoto pohledu z§mŊr 

realizovatelnĨ. 
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D.II. Charakteristika rizik pro veŚejn® zdrav², kulturn² dŊdictv² 
a ģivotn² prostŚed² pŚi moģnĨch nehod§ch, katastrof§ch a 
nestandardn²ch stavech a pŚedpokl§danĨch vĨznamnĨch 
vlivŢ z nich plynouc²ch 

Z§mŊr nebude zaŚazen do skupiny A nebo B podnikŢ podle z§kona ļ. 224/2015 Sb., o prevenci 

z§vaģnĨch hav§ri², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen Ăz§kon o prevenci z§vaģnĨch 

hav§ri²ñ).  

Za bŊģn®ho prŢbŊhu realizace posuzovan®ho z§mŊru pŚi dodrģov§n² legislativn²ch pŚedpisŢ                        

a navrģenĨch opatŚen² nevyplĨvaj² pro pracovn²ky a ģivotn² prostŚed² v posuzovan® lokalitŊ              

a jej²m okol² ģ§dn® negativn² vlivy a vĨznamn§ rizika sniģuj²c² kvalitu tohoto ¼zem².  

V pŚ²padŊ dodrģov§n² z§sad spr§vn® zemŊdŊlsk® praxe, z§sad provozn² praxe a navrģenĨch 

opatŚen² jsou rizika hav§ri² spjat§ s provozem minim§ln². Riziko bezpeļnosti provozu a lok§ln²ho 

zneļiġtŊn² ģivotn²ho prostŚed² by pŚedstavoval pouze pŚ²pad mimoŚ§dn® ud§losti (v dŢsledku 

technick® z§vady ļi selh§n² lidsk®ho faktoru apod.).  

Za nejz§vaģnŊjġ² mimoŚ§dn® ud§losti z hlediska negativn²ho vlivu na ģivotn² prostŚed² a zdrav² 

obyvatel lze povaģovat ¼nik z§vadnĨch l§tek a poģ§r. 

Potenci§ln² zdroje a n§hodnĨ ¼nik z§vadnĨch l§tek 

Vzhledem zabezpeļen² a charakteru zaŚ²zen², kter® je podporov§no provoznŊ-technickĨmi 

opatŚen²mi je kontaminace povrchovĨch a podzemn²ch vod a pŢdy je m§lo pravdŊpodobn§. 

Pouģ²van§ technologick§ zaŚ²zen² budou pravidelnŊ kontrolov§na. 

Prostor technick®ho z§zem² zŚ²zen² bude vybaveno has²c²mi prostŚedky, l®k§rniļkou pro prvn² 

pŚedl®kaŚskou pomoc a ochrannĨmi pomŢckami pro zdol§n² hav§rie. 

Pro pŚ²pady zneļiġtŊn² ploch ¼niky technickĨch kapalin nebo jinĨch z§vadnĨch l§tek bude 

postupov§no v souladu s havarijn²m pl§nem, kde jsou uvedeny veġker® potŚebn® postupy                 

a opatŚen². 

S postupem pŚi odstranŊn² n§hodn®ho ¼niku z§vadnĨch l§tek a tak® s havarijn²m pl§nem                       

a poģ§rn²mi pŚedpisy jsou a budou pravidelnŊ seznamov§ni vġichni dotļen² pracovn²ci. 

Pracovn²ci jsou a budou dŢkladnŊ proġkoleni tak® i v oblasti bezpeļnosti pr§ce na pracoviġti, 

havarijn² pŚipravenosti a principŢ ochrany ģivotn²ho prostŚed². 

S chemickĨmi l§tkami a smŊsmi bude, nakl§d§no dle poģadavkŢ aktu§ln²ho znŊn² z§kona                    

o chemickĨch l§tk§ch a smŊs²ch ļ. 350/2011 Sb., z§kona o veŚejn®m zdrav² ļ. 258/2000 Sb.                     

a z§kona ļ. 309/2006 Sb. o zajiġtŊn² dalġ²ch podm²nek bezpeļnosti a ochrany zdrav² pŚi pr§ci. 

V pŚ²padŊ n§hl® hav§rie je povinnost² provozovatele prov®st vġechna opatŚen² k urychlen² 

odstranŊn² pŚ²ļiny. Vznik z§vady, dosud proveden® opatŚen² a moment§ln² prŢbŊh ozn§m² 

provozovatel pŚ²sluġn®mu org§nu. Jde-li o hav§rii s moģnĨm dŢsledkem ohroģen² jakosti 

povrchovĨch nebo podzemn²ch vod, mus² provozovatel v souladu s touto vyhl§ġkou hl§sit 

hav§rii: 

Á M²stnŊ pŚ²sluġn®mu org§nu st§tn² spr§vy - oddŊlen² vodn²ho hospod§Śstv². 

Á Ļesk® inspekci ģivotn²ho prostŚed². 

D§le je v pŚ²padŊ podezŚen² na trestnĨ ļin provozovatel povinen hl§sit hav§rii Policii ĻR. 

K likvidaci poģ§ru nebo n§sledkŢ hav§rie vol§ provozovatel HZS.  

O pŚ²ļin§ch vzniku a prŢbŊhu hav§rie a zpŢsobu odstranŊn² je nutno sepsat protokol. 

V pŚ²padŊ ¼niku je nutn® postupovat n§sledovnŊ: 

1. ihned pŚeruġit ¼nik l§tek a odstranit moģn® zdroje vzn²cen²,  

2. zachytit a zneġkodnit uniklou l§tku,  

3. odstranit a zneġkodnit kontaminovanou zeminu. 
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Je nutn® ihned pŚeruġit nebo alespoŔ omezit ¼nik z§vadnĨch l§tek ï dle charakteru mimoŚ§dn® 

ud§losti (doļasnŊ utŊsnit poġkozen§ m²sta - napŚ. utŊsŔovac² pastou ļi tmelem, f·liemi, vyuģ²t 

n§hradn²ch n§dob apod.). Tak® je dŢleģit® z m²sta odstranit moģn® zdroje vzn²cen² (vypnout 

chod stroje ļi mechanizmu apod.).  

PŚi ¼niku z§vadnĨch l§tek je nutn® dle moģnost² zabr§nit rozġiŚov§n² l§tek do m²st dosud 

nezamoŚenĨch a z§vadnou l§tku urychlenŊ zachytit - uniklou kapalinu pŚem²stit do n§hradn² 

n§doby, zbytek zachytit pomoc² sav®ho materi§lu (sypkĨ sorbent, piliny, sorpļn² rohoģe atp.).  

ZneļiġtŊn® sorbenty se shrom§ģd² do oznaļenĨch polyetyl®novĨch pytlŢ nebo oznaļenĨch                  

a uzavŚenĨch sudŢ s v²kem a pot® je tŚeba zajistit jejich odstranŊn². Kontaminovanou zeminu je 

nutn® urychlenŊ odstranit z ter®nu ruļnŊ, nebo v pŚ²padŊ vŊtġ²ho rozsahu ¼niku zajistit vytŊģen² 

a odvezen² opr§vnŊnou osobou.  

Po stabilizaci situace bude posouzena z§vaģnost ohroģen² ģivotn²ho prostŚed², zajiġtŊna 

n§sledn§ komplexn² sanace zasaģen®ho prostoru vļetnŊ ekologick® likvidace kontaminantu                         

a zasaģen® zeminy. 

P²semnĨ z§znam o havarijn²m ¼niku obsahuje zejm®na n§sleduj²c² ¼daje: 

ü ļas a m²sto hav§rie 

ü kdo hav§rii zjistil 

ü popis vzniku a prŢbŊhu hav§rie, mnoģstv² a druh uniklĨch l§tek 

ü pŚ²ļina vzniku hav§rie 

ü rozsah zneļiġtŊn² 

ü rozsah ġkod a zasaģen²  

ü zpŢsob a druh proti-havarijn²ch opatŚen² 

ü naŚ²zen² a opatŚen² do pŚ²chodu vodohospod§Śsk®ho org§nu  

ü kdo do pŚ²chodu vodohospod§Śsk®ho org§nu operaci Ś²dil  

ü podpis ¼ļastn²kŢ pŚi seps§n² protokolu 

Poģ§r 

Poģ§r lze povaģovat za mimoŚ§dnou ud§lost spojenou s ¼nikem emis² ġkodlivin.  

Riziko poģ§ru je moģn® uvaģovat napŚ. vlivem poruchy elektroinstalac², vlivem poruchy 

instalovanĨch zaŚ²zen², hav§ri² ļi nestandardn²m provozem apod.  

PŚi poģ§ru unikaj² do ovzduġ² toxick® zplodiny hoŚen². T²mto mŢģe doj²t u nŊkterĨch ġkodlivin 

k pŚekroļen² jejich nejvyġġ²ch pŚ²pustnĨch kr§tkodobĨch koncentrac² v ovzduġ².  

Pro pŚ²pad vzniku poģ§ru je jiģ za st§vaj²c²ho stavu zabezpeļeno dostateļnĨm pŚ²vodem poģ§rn² 

vody. Pro prvn² bezprostŚedn² z§sah pŚi vzniku poģ§ru jsou instalov§ny pŚenosn® hasic² pŚ²stroje.  

Hasebn²m z§sahem mŢģe bĨt zdrojem ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² voda, kter§ byla pouģita 

k likvidaci poģ§ru. 

Konkr®tn² poģ§rn² zabezpeļen² stavby bude Śeġeno a provedeno dle pŚ²sluġnĨch norem. 

V pŚ²padŊ vzniku poģ§ru mal®ho rozsahu bude provedeno uhaġen² obsluhou zaŚ²zen². PŚi poģ§ru 

vŊtġ²ho rozsahu, pŚi poģ§ru techniky, nebo objektu budou okamģitŊ pŚivol§n² hasiļi (ļ. tel. 150).  

V pŚ²padŊ poģ§ru je nutn® se Ś²dit poģ§rn²m Ś§dem zaŚ²zen², kterĨ je vyvŊġen na pŚij²mac²m 

pracoviġti. Poģ§rn² Ś§d mus² obsahovat vedle poģ§rn²ch pŚedpisŢ tyto z§kladn² ¼daje: 

Á jm®no odpovŊd. pracovn. ï vļetnŊ adresy a telefonu v dobŊ jeho nepŚ²tomnosti  

Á telefonn² ļ²sla poģ§rn²ch sborŢ a telefonn² ļ²slo z§chrann® sluģby. 

Obsluha je povinna si poļ²nat pŚi vĨkonu sv®ho zamŊstn§n², tak, aby nezadal pŚ²ļinu ke vzniku 

poģ§ru nebo jinak nepoġkodil, popŚ. neohrozil zdrav² a ģivot svŢj nebo svĨch spolupracovn²kŢ a 

nepoġkodil majetek. 

Obsluha je povinna 

Á Sezn§mit se s pŚedpisy a normami z oblasti poģ§rn² ochrany, s obsahem poplachovĨch 

smŊrnic a poģ§rn²ch Ś§dŢ sv®ho pracoviġtŊ a dodrģovat je,  
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Á Zn§t rozm²stŊn² a obsluhu hasic²ch pŚ²strojŢ na pracoviġti a zpŢsob haġen² rŢznĨch typŢ 

poģ§rŢ, 

Á PŚi zjiġtŊn² poģ§ru obsluha mus² ihned prov®st z§sah pomoc² ruļn²ch hasic²ch pŚ²strojŢ 

vhodnĨch pro haġen² konkr®tn²ho materi§lu (hoŚlaviny, elektroinstalace, chemick® l§tky 

aj.), nemŢģe-li tak uļinit, mus² bezodkladnŊ zjiġtŊnĨ poģ§r ohl§sit zpŢsobem stanovenĨm 

v poplachov® smŊrnici, 

Á Đļastnit se podle svĨch sil pŚi zdol§v§n² poģ§ru, 

Á Ozn§mit vġechny poģ§rn² z§vady tomu, kdo odpov²d§ a peļuje o poģ§rn² bezpeļnost 

v zaŚ²zen², tj. vedouc²mu provozovny, 

Á Đļastnit se ġkolen² o poģ§rn² ochranŊ organizovan® provozovatelem. 

V pŚ²padŊ hav§rie se postupuje n§sledovnŊ: 

Pokud obsluha zjist² a vyhodnot², ģe se jedn§ o havarijn² stav (¼nik provozn²ch kapalin, poģ§r, 

apod.), kterou nen² schopna samostatnŊ odstranit, ozn§m² tuto skuteļnost dle n§sleduj²c²ho 

pl§nu vyrozumŊn²:  

1)                        2)  

 

Z§chrannĨm, kontroln²m a Ś²d²c²m sloģk§m Z§stupce provozovatele zaŚ²zen² 

HasiļskĨ z§chrannĨ sbor tel.: 150   
Vedouc² farmy tel.:  

Policie ĻR tel.: 158   

 

HasiļskĨ z§chrannĨ sbor ĻR, Policie ĻR a spr§vce povod²  

Podle povahy a rozsahu hav§rie ohl§s² HZS ĻR, Policie ĻR, Spr§vce povod² 

hav§rii dalġ²m z§chrannĨm, kontroln²m a sloģk§m a komunikuje s nimi. 

    Ļesk§ inspekce ĢP OI Đst² nad Labem       tel.: 475 246 011 

    trval§ dosaģitelnost:       tel.:   

 

MŊstskĨ ¼Śad Roudnice nad Labem     

Odbor ģivotn²ho prostŚed² (vedouc² odboru)     tel.: 416 850 183 

S postupem pŚi odstranŊn² n§hodn®ho ¼niku z§vadnĨch l§tek a tak® s poģ§rn²mi pŚedpisy budou 
pravidelnŊ seznamov§ni vġichni dotļen² pracovn²ci. Pracovn²ci budou dŢkladnŊ proġkoleni                          
i v oblasti bezpeļnosti pr§ce na pracoviġti. 

 

D.III. Komplexn² charakteristika vlivŢ z§mŊru podle ļ§sti D 
bodŢ I a II z hlediska jejich velikosti a vĨznamnosti vļetnŊ 
jejich vz§jemn®ho pŢsoben², se zvl§ġtn²m zŚetelem na 
moģnost pŚeshraniļn²ch vlivŢ 

PŚedkl§danĨ z§mŊr je v t®to dokumentaci posouzen v souladu se z§konem ļ. 100/2001 Sb., 
o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², v platn®m znŊn². 

NavrhovanĨ z§mŊr nebude m²t ģ§dn® nepŚ²zniv® vlivy pŚesahuj²c² st§tn² hranice Ļesk® 
republiky. 

Snahou investora je pŚizpŢsobit samotnĨ provoz z§mŊru poģadavkŢm ochrany ģivotn²ho 
prostŚed² dle platnĨch legislativn²ch pŚedpisŢ. 

V kapitole D. I. bylo provedeno posouzen² vlivŢ z§mŊru na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed². 
N§sleduj²c² tabulka shrnuje a zpŚehledŔuje zjiġtŊn® vlivy na ģivotn² prostŚed². 
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Sloģky ģivotn²ho prostŚed² jsou zde zaŚazeny do 4 kategori² vĨznamnosti vlivŢ na ģivotn² 
prostŚed² a veŚejn® zdrav². 

Tabulka ļ. 61: Shrnut² vlivŢ z§mŊru 

PŚedmŊt hodnocen²/n§zev kapitoly 
Kategorie vĨznamnosti 

I. II. III. IV. 

Vlivy na obyvatelstvo a veŚejn® zdrav²   X   

Vlivy na ovzduġ² a klima  X   

Vliv na hlukovou situaci   X   

Vliv na povrchov® a podzemn² vody  X   

Vliv na pŢdu  X   

Vliv na les  X   

Vlivy na faunu, fl·ru a ekosyst®my  X   

Vlivy na krajinu a krajinnĨ r§z  X   

Vlivy na hmotnĨ majetek a kulturn² pam§tky  X   

Vlivy na zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem²  X   

Vlivy na lokality Natura 2000  X   

VysvŊtlivky:  
 I.   pŚ²znivĨ vliv  II.   nevĨznamnĨ aģ nulovĨ vliv   
III.  nepŚ²znivĨ vliv  IV.  vĨznamnĨ nepŚ²znivĨ vliv 

Rizika hav§ri² 

Provozov§n² technologie a provozu chovu nosnic nevykazuje mimoŚ§dn§ rizika pro 

zamŊstnance, obyvatele v okol² ani ģivotn² prostŚed². Provoz bude zajiġŠov§n v souladu                            

s pŚ²sluġnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy a normami z oblasti bezpeļnosti a ochrany zdrav², technickĨ 

stav jednotlivĨch zaŚ²zen² je kontrolov§n pravidelnĨmi revizemi a ¼drģbou, zamŊstnanci jsou 

patŚiļnŊ ġkoleni. 

Riziko pŚ²padn®ho ¼niku l§tek do ģivotn²ho prostŚed² bude technickĨmi a organizaļn²mi 

opatŚen²mi minimalizov§no a bude zajiġtŊna informovanost o okamģit®m Śeġen² havarijn² 

situace.  

PŚ²padn® potencion§ln² vlivy z§mŊru lze oļek§vat vĨhradnŊ v lok§ln²m mŊŚ²tku.  

NepŚ²zniv® pŚeshraniļn² vlivy nen² tŚeba, vzhledem ke geografick®mu um²stŊn² z§mŊru a jeho 

charakteru, zvaģovat.  

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho shrnut² lze konstatovat, ģe identifikovan® vlivy posuzovan®ho 
z§mŊru nepŚekraļuj² m²ru stanovenou z§kony a dalġ²mi pŚedpisy.  

Za pŚedpokladu realizace d§le navrģenĨch podm²nek k ochranŊ zdrav² obyvatelstva a ģivotn²ho 

prostŚed² vyplĨvaj²c²ch z procesu posuzov§n² nedojde k ohroģen² ģivotn²ho prostŚed². Ģivotn² 

prostŚed² v dotļen® lokalitŊ jako celek nebude ovlivnŊno nad ¼nosnou m²ru. 

 

D.IV. Charakteristika a pŚedpokl§danĨ ¼ļinek navrhovanĨch 
opatŚen² k prevenci, vylouļen² a sn²ģen² vġech vĨznamnĨch 
negativn²ch vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² a popis 
kompenzac², pokud jsou vzhledem k z§mŊru moģn®, 
popŚ²padŊ opatŚen² k monitorov§n² moģnĨch negativn²ch 
vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (napŚ. post-projektov§ analĨza), 
kter® se vztahuj² k f§zi vĨstavby a provozu z§mŊru, vļetnŊ 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 131 - 

opatŚen² tĨkaj²c²ch se pŚipravenosti na mimoŚ§dn® situace 
podle kapitoly II a reakc² na nŊ 

D.IV.1. Soupis navrhovanĨch opatŚen² 

Pro f§zi pŚ²pravy, realizace a provozu zaŚ²zen² jsou stanoveny podm²nky k prevenci, vylouļen² 

a sn²ģen² nepŚ²znivĨch vlivŢ z§mŊru na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed² a veŚejn® zdrav²:  

D.IV.1.1 F§ze pŚ²pravy a vĨstavby z§mŊru  

1. V projektov® dokumentaci pro stavebn² Ś²zen² Śeġit plochy urļen® k manipulaci                           

s ropnĨmi l§tkami takovĨm zpŢsobem, aby nemohlo doj²t k zneļiġtŊn² pŢdy, podzemn²ch 

vod a povrchovĨch vod.  

2. Stavebn² pr§ce mohou bĨt zah§jeny pouze na z§kladŊ pŚ²sluġn®ho rozhodnut² vydan®ho 

stavebn²m ¼Śadem a tak® na z§kladŊ p²semn®ho povolen² odpovŊdn®ho pracovn²ka 

(napŚ. stavby-vedouc²ho a stavebn²ho dozoru) 

3. V r§mci projektov® dokumentace pro stavebn² Ś²zen² upŚesnit druhy a odhadovan® 

mnoģstv² stavebn²ch odpadŢ a zpŢsob nakl§d§n² s nimi. O nakl§d§n² s odpady v®st 

prŢbŊģnou provozn² evidenci a jej² vyhodnocen² pŚedloģit ke kolaudaci stavebn²mu 

¼Śadu.  

4. VhodnĨm zpŢsobem je tŚeba t®ģ zajistit a viditelnŊ oznaļit i vstupy, vĨstupy, sestupy, 

vjezdy a ¼nikov® cesty do prostoru staveniġtŊ i do jednotlivĨch pracoviġŠ. 

5. PrŢbŊh vĨstavby zabezpeļit podle ĂPl§nu organizace vĨstavbyñ. 

6. V pŚ²padŊ vĨskytu archeologick®ho n§lezu postupovat v souladu se z§konem o st§tn² 

pam§tkov® p®ļi. 

7. PŚi prov§dŊn² vġech typŢ prac² bŊhem vĨstavby je nutno db§t na dŢslednou kontrolu 

technick®ho stavu strojŢ, jejich seŚ²zen², vyp²n§n² pŚi pracovn²ch pŚest§vk§ch a je nutn® 

je udrģovat v dobr®m technick®m stavu. 

8. Prov§dŊt ¼klid manipulaļn²ch ploch a komunikac² (sn²ģen² emis² TZL, druhotn® 

praġnosti). 

9. Zabezpeļit optimalizaci tras vozidel. 

10. PŚi nakl§d§n² a vykl§d§n² vozidel vyp²nat motory vozidel.  

11. V provozn²ch Ś§dech upŚesnit syst®m monitorov§n² jednotlivĨch ukazatelŢ a blokov§n² 

provozu zaŚ²zen² pŚi poruch§ch kter®koliv vĨznamn® ļ§sti zaŚ²zen².  

12. Zpracovat havarijn² pl§n z hlediska z§kona o vod§ch a provozn² Ś§d z hlediska z§kona      

o ochranŊ ovzduġ² (prov®st aktualizace). 

13. PŚi realizaci soustavnŊ udrģovat veġker® pojezdov® a manipulaļn² plochy ļist®, podle 

potŚeby je skr§pŊt.  

14. Dopravu materi§lu v obdob² vĨstavby realizovat jen v denn²ch hodin§ch (7-19 hod.). 

15. BŊhem prov§dŊn² vġech prac² je nutno db§t na omezen² doby nasazen² hluļnĨch 

mechanismŢ, sled nasazen², popŚ. jejich m®nŊ ļast® vyuģit². V dobŊ od 21 ï 7 hod. 

nebudou stavebn² pr§ce prov§dŊny 

16. Zaplachtov§n² vozidel pŚev§ģej²c²ch potenci§lnŊ praġnĨ n§klad (napŚ. vytŊģenou zeminu 

mimo are§l, dovoz p²sku), zejm®na v pŚ²padŊ such®ho a vŊtrn®ho poļas².. 

17. Minimalizace doļasnĨch ¼loģiġŠ vytŊģen® zeminy a sypkĨch materi§lŢ. 

18. PŚi prov§dŊnĨch vġech typŢ prac² bŊhem vĨstavby je nutno db§t na dŢslednou kontrolu 

technick®ho stavu strojŢ, jejich seŚ²zen², vyp²n§n² pŚi pracovn²ch pŚest§vk§ch. 



 Farma Libotenice - zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ a zmŊna kapacity   

 - 132 - 

19. BŊhem prov§dŊn² vġech prac² je nutno db§t na omezen² doby nasazen² hluļnĨch 

mechanismŢ, sled nasazen², popŚ. jejich m®nŊ ļastŊjġ² vyuģit². V dobŊ od 21 ï 7 hod. 

nebudou stavebn² pr§ce prov§dŊny. 

20. Ke skl§dk§m materi§lu a parkov§n² stavebn²ch mechanismŢ budou vyuģity st§vaj²c² 

zpevnŊn® plochy.  

21. Po ukonļen² stavebn² ļinnosti je ģ§douc² prov®st rekultivaci naruġenĨch ploch oset²m, 

vhodn® je prov®st vĨsadby autochtonn²ch druhŢ dŚevin. Vhodn® jsou napŚ²klad javor 

babyka, dub letn², l²pa malolist§ nebo bobulonosn® keŚe, kter® poskytuj² potravu pt§kŢm. 

22. K omezen² pŚ²padn®ho pŚ²m®ho ovlivnŊn² populac² pt§kŢ je vhodn® prov®st demolici hal 

mimo hn²zdn² obdob², kter® prob²h§ od dubna do srpna. Pokud bude nutn® demolice 

prov§dŊt v tomto obdob², je nezbytn® pŚed jej²m zah§jen²m prov®st ter®nn² pochŢzku                             

a ovŊŚit aktu§ln² vĨskyt obsazenĨch hn²zd. V pŚ²padŊ, ģe budou na budov§ch nalezena, 

je tŚeba s demolic² poļkat na ukonļen² hn²zdŊn². 

D.IV.1.2 F§ze provozu  

D.IV.1.2.1 OpatŚen² z hlediska odpadov®ho hospod§Śstv² 

1. Nakl§d§n² s odpady mus² bĨt Śeġeno v souladu se z§konem ļ. 541/2020 Sb., z§kon o odpadech, 
v platn®m znŊn² a v souladu s pŚ²sluġnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy.  

2. Provozovatel farmy mus² plnit povinnosti pŢvodce odpadŢ ve smyslu z§kona ļ. 541/2020 Sb., 
v platn®m znŊn² a v souladu s pŚ²sluġnĨmi prov§dŊc²mi pŚedpisy. 

3. Produkovan® odpady shromaģŅovat utŚ²dŊn® podle druhŢ a v souladu s poģadavky na 

zamezen² jejich sm²ġen², odcizen² a ¼niku do ģivotn²ho prostŚed².  

4. S odpady vznikl® pŚi ¼drģbŊ a provozu zaŚ²zen² rovnŊģ nakl§dat v souladu s platnou 

legislativou. (jedn§ se o pouģit® provozn² hmoty a drobn® odpady vznikl® pŚi servisn²ch 

a ¼drģb§ŚskĨch ļinnostech).  

D.IV.1.2.2 OpatŚen² technologicko -provozn² 

1. UplatŔovat poģadavek na zvĨġenou provoznŊ-technologickou k§zeŔ provozovatele pŚi 

vlastn²m provozu technologie. 

2. Prov§dŊt pravidelnou kontrolu a ¼drģbu strojn²ch zaŚ²zen² v rozsahu dle poģadavkŢ 

dodavatele technologie. 

3. Respektovat veġker§ opatŚen² pro mŊŚen², regulaci, bezpeļnost provozu a poģ§rn² 

ochranu. 

4. DŢsledn® dodrģov§n² pl§n z§sad spr§vn® zemŊdŊlsk® (vĨrobn²) praxe, provozn²ch Ś§dŢ 

a provozn²ch instrukc². 

5. Pravideln® ġkolen² zamŊstnancŢ spoleļnosti. 

6. Dodrģov§n² technickĨch podm²nek provozu urļenĨch platnou legislativou pro pŚ²sluġn® 

stacion§rn² vyjmenovan® zdroje 

napŚ.: 

- odv§ģen²m produkovan®ho trusu, kterĨ je vyhrnov§n z hal s ļetnost² cca 2-3x 
do tĨdne, 

- pouģ²v§n² pŚ²pravkŢ sniģuj²c² mnoģstv² amoniaku (min. s ¼ļinnost² 40 %), 

- inovace a zav§dŊn² technologi² BAT  

7. Povinnost zajistit adekv§tn² zasmluvnŊn² pŚed§v§n² drŢbeģ²ho trusu provozovatelem 

farmy v r§mci navazuj²c²ho Ś²zen², kterĨm je zmŊna integrovan®ho povolen². Toto 

zasmluvnŊn² bude podm²nŊno poļtem aktu§lnŊ chovanĨch nosnic, jelikoģ realizace 

z§mŊru (odstranŊn² 6 st§vaj²c²ch hal a vĨstavba 3 hal novĨch) bude realizov§na 

postupnŊ. 

8. Vozidla a manipulaļn² techniku udrģovat v dobr®m technick®m stavu. 
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D.IV.1.2.3 OpatŚen² ke sn²ģen² emis² a pachovĨch l§tek s vazbou na nejbliģġ² chr§nŊn® 

objekty a EVL P²sļiny u Oleġka 

1. Prov§dŊt ¼klid manipulaļn²ch ploch a komunikac² (sn²ģen² emis² TZL, druhotn® 

praġnosti). 

2. PŚi nakl§d§n² a vykl§d§n² vozidel vyp²nat motory vozidel.  

3. ZaŚ²zen² provozovat v souladu se schv§lenĨm provozn²m Ś§dem z hlediska ochrany 

ovzduġ².  

4. Vyuģ²vat vhodn® pŚ²pravky a technologie pro sn²ģen² emis² amoniaku dle provozn²ho 

Ś§du a podm²nek integrovan®ho povolen² (je ģ§douc² pouģ²t pŚ²pravky s nejm®nŊ 40 % 

¼ļinnost²). 

5. DŢsledn® dodrģov§n² pl§n z§sad spr§vn® zemŊdŊlsk® (vĨrobn²) praxe, provozn²ch 

Ś§dŢ a provozn²ch instrukc². 

6. Dodrģov§n² technickĨch podm²nek provozu urļenĨch platnou legislativou pro pŚ²sluġn® 

stacion§rn² vyjmenovan® zdroje 

napŚ.: 

- odv§ģen²m produkovan®ho trusu, kterĨ je vyhrnov§n z hal s ļetnost² cca 2-3x 
do tĨdne, 

- pouģ²v§n² pŚ²pravkŢ sniģuj²c² mnoģstv² amoniaku (min. s ¼ļinnost² 40 %), 

- inovace a zav§dŊn² technologi² BAT 

7. Pro omezen² emis² amoniaku uvaģovat pŚi realizaci z§mŊru o vĨsadbŊ dŚevin pod®l 
hranice are§lu farmy. 

D.IV.1.2.4 OpatŚen² z hlediska ochrany vod a pŢdy 

1. DŢslednŊ dodrģovat ochrann§ protihavarijn² opatŚen² proti moģnosti zneļiġtŊn² 

povrchovĨch i podzemn²ch vod provozem zaŚ²zen² a dopravou. Uļinit veġker§ dostupn§ 

opatŚen² c²len§ k tomu, aby v ģ§dn®m pŚ²padŊ nemohlo doj²t ke kontaminaci vody, 

pŚedevġ²m l§tkami ropn®ho charakteru.  

2. L§tky nebezpeļn® vod§m (zejm®na ropn® l§tky) zabezpeļit takovĨm zpŢsobem, aby 

nemohlo doj²t k jejich ¼nikŢm z pracovn²ch strojŢ i automobilŢ (napŚ. pouģit²m z§chytnĨch 

van pod odstavenou technikou). Veġker® manipulaļn² a pojezdov® plochy udrģovat                         

v ļist®m a bezpraġn®m stavu.  

3. V pŚ²padŊ ¼niku provozn²ch kapalin postupovat podle Pl§nu vyrozumŊn² a Havarijn²ho 

pŚedpisu.  

D.IV.1.2.5 OpatŚen² pro plnŊn² hygienickĨch limitŢ hlukov® z§tŊģe 

1. U posuzovan®ho z§mŊru je nutno dodrģet n²ģe uveden§ protihlukov§ opatŚen²: 

a) akustick® parametry stacion§rn²ch zdrojŢ hluku budou maxim§lnŊ na ¼rovni 

akustickĨch parametrŢ zadanĨch do modelov®ho vĨpoļtu uvedenĨch v hlukov® 

studii (kapitola 7.3 Vstupn² ¼daje zadan® do modelov®ho vĨpoļtu), 

b) um²stŊn² a doba provozu stacion§rn²ch zdrojŢ hluku bude korespondovat s ¼daji 

zadanĨmi do modelov®ho vĨpoļtu uvedenĨch v hlukov® studii (kapitola 7.3 Vstupn² 

¼daje zadan® do modelov®ho vĨpoļtu), 

c) dopravn² obsluģnost z§mŊru bude prob²hat pouze v denn² dobŊ. 

PŚi dodrģen² ostatn²ch vstupn²ch parametrŢ pouģitĨch v modelov®m vĨpoļtu, a to vļetnŊ 

um²stŊn² zdrojŢ hluku, nejsou u posuzovan®ho z§mŊru nutn§ ģ§dn§ dalġ² protihlukov§ 

opatŚen². 
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D.IV.2.3 OpatŚen² po ukonļen² ģivotnosti 

S odkazem na pŚ²sluġn§ ustanoven² aktu§ln²ch z§konnĨch a podz§konnĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ 

pro oblast odpadov®ho hospod§Śstv², se vymezuje n§vrh opatŚen² pro pŚ²pad ukonļen² provozu 

zaŚ²zen². 

ü Po ukonļen² provozu je nutn® postupovat v souladu s platnou legislativou, kter§ je pro 

zaŚ²zen² relevantn² (napŚ. z§kon o odpadech, z§kona o ochranŊ ovzduġ², ģivnostenskĨ 

z§kon, atd.)  

ü Krajsk®mu ¼Śadu bude pŚed§n harmonogram a postup prac² pro ukonļen² provozu 

zaŚ²zen² a to cca 2 mŊs²ce, pŚed ukonļen²m provozu zaŚ²zen². 

Pro tento pŚ²pad zpracuje provozovatel podrobnĨ n§vrh opatŚen² a podrobnĨ postup uveden² 
m²sta provozu zaŚ²zen² nebo jeho ļ§sti do stavu, kterĨ nepŚedstavuje a v budoucnu nebude 
pŚedstavovat ģ§dn® vĨznamn® riziko pro lidsk® zdrav² nebo ģivotn² prostŚed². 

V pŚ²padŊ trval®ho ukonļen² provozu zaŚ²zen² nebo jeho ļ§sti, zabezpeļ² provozovatel:  

1. PostupnĨ odvoz vġech uskladnŊnĨch surovin, materi§lŢ, ļ§st² zaŚ²zen², chemickĨch 

l§tek, a pŚ²pravkŢ. 

2. VypuġtŊn² vġech m®di² ze zaŚ²zen² a jejich bezpeļn® vyuģit², pŚ²padnŊ odstranŊn², 

prostŚednictv²m opr§vnŊn® osoby. 

3. PŚed§n² vzniklĨch odpadŢ opr§vnŊn® osobŊ k vyuģit², k odstranŊn², pŚ²padnŊ k jin®mu 

zpŢsobu nakl§d§n² s tŊmito odpady. 

4. Posouzen² stavu zneļiġtŊn² zaŚ²zen², tj. staveb a provozn²ch zaŚ²zen², 

5. Posouzen² stavu zneļiġtŊn² podzemn²ch vod nebezpeļnĨmi l§tkami pouģ²vanĨmi, 

vyr§bŊnĨmi nebo vypouġtŊnĨmi v m²stŊ provozu zaŚ²zen² prostŚednictv²m odbornŊ 

zpŢsobil® opr§vnŊn® osoby, 

6. Posouzen² stavu zneļiġtŊn² pŢdy nebezpeļnĨmi l§tkami pouģ²vanĨmi, vyr§bŊnĨmi 

nebo vypouġtŊnĨmi v m²stŊ provozu zaŚ²zen² prostŚednictv²m odbornŊ zpŢsobil® 

opr§vnŊn® osoby. 

Po ukonļen² ģivotnosti technologie bude nutno odstranit z haly technologick® zaŚ²zen² a toto 

pŚedat k materi§lov®mu vyuģit² (po odstranŊn² vġech provozn²ch kapalin a proveden² dalġ²ch 

pŚ²sluġnĨch n§leģitost²). Dalġ² vyuģit² haly bude podŚ²zeno v t® dobŊ aktu§ln²m potŚeb§m. 

V pŚ²padŊ ukonļen² provozu z§mŊru db§t pŚ²sluġnĨch podm²nek integrovan®ho povolen². 

 
 

D.V. Charakteristika pouģitĨch metod progn·zov§n² a 
vĨchoz²ch pŚedpokladŢ a dŢkazŢ pro zjiġtŊn² a hodnocen² 
vĨznamnĨch vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² 

Zpracovatel dokumentace vych§zel ze znalost² procesŢ ovlivŔuj²c²ch souļasnĨ stav a jejich 
prŢbŊh s urļen²m pŚedpokl§danĨch postupŢ pŢsoben² na jednotliv® sloģky a subsyst®my 
ģivotn²ho prostŚed².  

Prognostick® metody pouģit® v oblasti emis², imis² a hluku jsou postaveny na z§kladŊ 
souļasn®ho stupnŊ pozn§n² a nejsou a ani nemohou bĨt absolutnŊ pŚesnou progn·zou,                        
ale pouze maxim§ln² moģnou synt®zou na z§kladŊ st§vaj²c²ch znalost². Podle toho je k nim tŚeba 
tak® pŚistupovat. 

Za nezbytn® je vġak poģadovat realizov§n² doporuļen², kter§ vzeġla ze zpracov§n² 
pŚedkl§dan®ho materi§lu, jejichģ respektov§n²m lze negativn² vlivy na ģivotn² prostŚed² 
eliminovat. 

Jednotliv® vlivy na ģivotn² prostŚed² byly porovn§v§ny se stanovenĨmi limity a posuzov§ny                  
dle platn® legislativy ĻR. 
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Podklady o st§vaj²c²m a vĨhledov®m stavu ģivotn²ho prostŚed² byly z²sk§ny z:  

Á Informac² zadavatele.  

Á Aktu§ln²ch mapovĨch podkladŢ.   

Á LeteckĨch sn²mkŢ. 

Á M²stn²m ġetŚen²m. 
 

PŚi hodnocen² bylo pouģito standardn²ch metod a dostupnĨch vstupn²ch informac². K posouzen² 
velikosti a vĨznamnosti vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² byly pouģity n§sleduj²c² metody. 

Metody progn·zov§n² vych§zely  

Á ze statistickĨch ¼dajŢ,  

Á z dlouhodob®ho vĨvoje faktorŢ ģivotn²ho prostŚed² v regionu,  

Á matematickĨch vĨpoļtŢ,  

Á autorizovanĨch mŊŚen², 

Á expertn²ch odhadŢ,  

Á prŢzkumem mapovĨch podkladŢ,  

Á softwarem pro vĨpoļty v rozptylov® studii, 

Á softwarem pro vĨpoļty v hlukov® studii, 

Á metodikou pro hodnocen² zdravotn²ch rizik. 

Prognostick® metody pouģit® v oblasti emis², imis², hluku nejsou a nemohou bĨt absolutnŊ 

pŚesnou progn·zou - jsou postaveny na souļasn® ¼rovni pozn§n². 

Tyto skuteļnosti vġak nemohou vĨznamnŊ ovlivnit vĨstupy posouzen² vlivu z§mŊru na ģivotn² 

prostŚed² a zdrav² obyvatelstva.  

 

 

D.VI. Charakteristika vġech obt²ģ² (technickĨch nedostatkŢ 
nebo nedostatkŢ ve znalostech), kter® se vyskytly pŚi 
zpracov§n² dokumentace, a hlavn²ch nejistot z nich 
plynouc²ch 

Dokumentaci v rozsahu pŚ. 4, z§kona ļ. 100/2001 Sb. bylo zpracov§no na z§kladŊ podkladŢ                     

a informac² poskytnutĨch oznamovatelem. 

Nejistoty hodnocen² vych§zej² z nejistot vĨsledkŢ mŊŚen² hluku, vĨpoļtŢ provedenĨch pro oblast 

ochrany ovzduġ² a z dalġ²ch dat a postupŢ, na kterĨch bylo zaloģeno vypracov§n² vyhodnocen² 

vlivŢ na zdrav² lid². 

Tyto skuteļnosti by vġak z§sadnŊ nemŊly ovlivnit Śeġen² stavby ve vztahu k ģivotn²mu prostŚed² 

a zdrav² obyvatelstva. Jednotliv® vlivy na ģivotn² prostŚed² byly porovn§v§ny se stanovenĨmi 

limity a posuzov§ny dle platn® legislativy ĻR. 

VĨpoļtov® programy, hodnocen²: 

Kaģd® hodnocen² je do urļit® m²ry zat²ģeno nejistotami, kter® vyplĨvaj² z pouģitĨch dat                               

a postupŢ. Tyto nejistoty je tŚeba m²t na vŊdom² pŚi dalġ²m pouģ²v§n² vĨsledkŢ hodnocen².  

V pŚedmŊtn® lokalitŊ nebyl proveden imisn² monitoring. Pro zjiġtŊn² st§vaj²c²ho stavu zpracovatel 

dokumentace vych§zel z informac² ĻHMĐ a ze vstupn²ch parametrŢ od zadavatele. Hodnoty 

imisn²ho pozad² zjiġtŊn® na reprezentativn²ch monitorovac²ch stanic²ch nemus² vystihovat 

pŚesnŊ re§lnou situaci v posuzovan® lokalitŊ. Nejistoty jsou spojeny pŚedevġ²m s omezen²mi 

disperzn²ho modelu SYMOS, s meteorologickĨmi ¼daji do modelu vstupuj²c²mi, jejich platnost² 

pro modelovan® ¼zem² dat atd.  

Hlukov§ z§tŊģ byla vypoļtena doporuļenĨmi prognostickĨmi postupy (vĨpoļtovĨ program 

ĂHluk+, Verze 13.01 profi13 - VĨpoļet dopravn²ho a prŢmyslov®ho hluku ve venkovn²m 
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prostŚed²ñ). Hluk ze stacion§rn²ch zdrojŢ hluku byl vypoļten z akustickĨch parametrŢ 

stacion§rn²ch zdrojŢ dodanĨch zadavatelem. Nejistoty vĨsledkŢ v hlukov® studii jsou d§ny 

nejistotami odvozenĨch vztahŢ a z§vislost² atd. Na z§kladŊ metody pouģit® pŚi vĨpoļtu hlukov® 

studie lze vĨsledky vĨpoļtŢ ze stacion§rn²ch zdrojŢ hluku v programu Hluk+ zaŚadit do II. tŚ²dy 

pŚesnosti s nejistotou modelovĨch vĨpoļtŢ (chybou vypoļten® hodnoty) Ñ 3,0 dB. 

V hlukov® studii byl Śeġen dopravn² hluk formou pŚ²spŊvku ke st§vaj²c² akustick® situaci v oblasti 

dopravn²ho hluku.  

Pro vĨpoļet emis² byl pouģit: 

Á SYMOSË97 - Syst®m modelov§n² stacion§rn²ch zdrojŢ, kterou vydal ĻHMĐ Praha.                                  

K vlastn²mu vĨpoļtu byla pouģita verze vĨpoļetn²ho programu 2013.  

Á MEFA 13 (Ateli®r ekologickĨch modelŢ, s. r. o. - vĨpoļet emis² pro motorov§ vozidla) 

Pro vĨpoļet pachov®ho vjemu byla pouģita upraven§ metodika SYMOS 97 vych§zej²c²                              

z materi§lu ĂOdhad pachov® z§tŊģe adaptovanĨm rozptylovĨm modelem SYMOSË 97, RNDr. 

Josef Keder, Csc, ĻHMĐ Praha, Ochrana ovzduġ² ļ. 6, 2006ñ. 

1. Pro zjiġtŊn² st§vaj²c²ho stavu bylo vych§zeno z informac² ĻHMĐ a ze vstupn²ch parametrŢ 

od zadavatele. Hodnoty imisn²ho pozad² zjiġtŊn® na reprezentativn²ch monitorovac²ch 

stanic²ch nemus² vystihovat pŚesnŊ re§lnou situaci v posuzovan® lokalitŊ. 

2. VĨpoļet amoniaku byl proveden na z§kladŊ emisn²ch faktorŢ pro maxim§ln² projektovanĨ 

stav s vyuģit²m emisn²ch faktorŢ a postupŢ aplikace sniģuj²c²ch technologi². Re§ln® emise 

a potenci§ln² obtŊģov§n² z§pachem bude z§viset na dŢsledn®m dodrģen² provozn² k§znŊ 

a aplikaci sniģuj²c²ch technologi². VĨpoļet je tak na stranŊ bezpeļnosti. 

3. Pro vĨpoļet pachovĨch l§tek neexistuje legislativou upraven§ metodika. Metodika uģit§ 

v t®to studii je doporuļen§ ĻHMU a bŊģnŊ pouģ²van§ v r§mci odhadu potenci§ln²ho 

obtŊģov§n² z§pachem. 

4. Vn²m§n² a hodnocen² pachu je subjektivn². 

5. Đļinky pachovĨch l§tek z rŢznĨch zdrojŢ se mohou vz§jemnŊ ovlivŔovat, napŚ. jedna l§tka 

maskuje druhou nebo naopak zesiluje jej² ¼ļinek. 

6. Pro hodnocen² potenci§ln²ho obtŊģov§n² z§pachem byla zvolena nejniģġ² dohledan§ 

publikovan® hodnota ļichov®ho prahu amoniaku. VĨpoļet je na stranŊ bezpeļnosti. 

7. PachovĨ vjem nen² zpŢsobenĨ pouze emisemi amoniaku. 

8. Pro vĨpoļet emis² z dopravy bylo vych§zeno z emisn²ch faktorŢ vypoļtenĨch 

programovĨm vybaven²m MEFA 13 a modulu sekund§rn² praġnost, skuteļn® emise 

budou z§visl® zejm®na na sloģen² vozov®ho parku a re§ln® intenzitŊ dopravy. 

9. PosuzovanĨ zdroj je od obytn® z§stavby oddŊlen p§sy zelenŊ kter® jsou schopn® 

ļ§steļnŊ zachytit prachov® ļ§stice. ModelovĨ vĨpoļet toto nezohledŔuje a vypoļten® 

hodnoty jsou tak vyġġ² neģ hodnoty re§ln®. Re§ln® imisn² pŚ²spŊvky budou vģdy niģġ². 

VĨpoļet je tak na stranŊ bezpeļnosti. 

10. Nejistoty spojen® s omezen²mi disperzn²ho modelu SYMOS 97 a modelu MEFA 13. 
 

Byl hodnocen oļek§vanĨ bŊģnĨ provoz z§mŊru. Ve vĨpoļtech hlukov® a rozptylov® studie, 

v hodnocen² zdravotn²ch rizik nebyly uvaģov§ny nestandardn² situace a havarijn² stavy.  

Urļit® nejistoty jsou tak® spojeny s pouģitĨmi daty o ¼ļinc²ch l§tek pŚi hodnocen² zdravotn²ch 

rizik (experiment§lnŊ z²skan§ data, vĨsledky epidemiologickĨch studi², stanoven² doporuļenĨch 

ï referenļn²ch hodnot atd.). Detailn² informace jsou uvedeny v odbornĨch studi²ch, kter® jsou 

ned²lnou souļ§st² t®to dokumentace. 

VĨchoz² podklady: 

(Podklady pŚedan® oznamovatelem) 

ü Popis stavebn²ho a technick®ho Śeġen² z§mŊru. 
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ü Provozn² Ś§d vyjmenovan®ho zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ² ï schv§lenĨ integrovanĨm 

povolen²m 

ü Integrovan® povolen², ve znŊn² vġech zmŊn. 

ü M²stn² ġetŚen² v are§lu i rekognoskace ter®nu. 

ü Komunikace s oznamovatelem. 

Nejistoty hodnocen² vych§zej² z vĨpoļtŢ provedenĨch pro oblast ochrany ovzduġ² a z dalġ²ch 

dat a postupŢ, na kterĨch bylo zaloģeno vypracov§n² vyhodnocen² vlivŢ. Tyto skuteļnosti by 

vġak z§sadnŊ nemŊly ovlivnit Śeġen² z§mŊru ve vztahu k ģivotn²mu prostŚed² a zdrav² 

obyvatelstva. Jednotliv® vlivy na ģivotn² prostŚed² byly porovn§v§ny se stanovenĨmi limity 

a posuzov§ny dle platn® legislativy ĻR. 

Nicm®nŊ, zpracovatel ozn§men² a zpracovatel® pŚipojenĨch studi²: 

Á vyjadŚuj² sv® vlastn² m²nŊn² a hodnocen² z²skan® na z§kladŊ podkladŢ a informac² 

poskytnutĨch oznamovatelem, a vyhrazuj² si pr§vo nen®st odpovŊdnost za z§vŊry a 

vĨstupy stanoven® dotļenĨmi org§ny, jelikoģ pŚi zpracov§n² a t²m i hodnocen² z§mŊru 

bylo vych§zeno z podkladŢ a informac² poskytnutĨch oznamovatelem, 

Á neodpov²daj² za z§vady vznikl® pŚed§n²m nespr§vnĨch nebo ne¼plnĨch podkladŢ nebo 

nespr§vnĨch nebo ne¼plnĨch skuteļnost², pro nŊģ je dokument vypracov§n, 

Á si vyhrazuj² pr§vo nen®st odpovŊdnost za obsahovou str§nku jimi zpracovanĨch 

dokumentŢ, budou-li v r§mci hodnocen®ho z§mŊru provedeny takov® zmŊny, kter® 

mohou m²t rozhoduj²c² vliv na hodnocen² a posouzen² uveden® ve specializaļn²ch 

dokumentech a t²m tedy nemohou garantovat pŚ²p. navrģen® vĨstupy, 
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Pr§vn² /technick® normy: 

ü Z§kon ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

souvisej²c²ch z§konŢ (z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed²), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ.  

ü Z§kon ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü Vyhl§ġka MĢP ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² a o 

proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ust. Z§k. o ochranŊ ovzduġ², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü Z§kon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü NaŚ²zen² vl§dy ļ. 433/2022 Sb., NaŚ²zen² vl§dy, kterĨm se mŊn² naŚ²zen² vl§dy                               

ļ. 272/2011 Sb., o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku a vibrac², ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü Z§kon ļ. 258/2000 Sb., Z§kon o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch 

souvisej²c²ch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü Z§kon ļ. 541/2020 Sb., Z§kon o odpadech.  

ü Vyhl§ġka MĢP ļ. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadŢ.  

ü Vyhl§ġka MĢP ļ. 273/2021 Sb., Vyhl§ġka o podrobnostech nakl§d§n² s odpady.  

ü Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü Z§kon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch z§konŢ (z§kon o vodovodech a kanalizac²ch), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.  

ü NaŚ²zen² vl§dy ļ. 401/2015 Sb., o ukazatel²ch a hodnot§ch pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² 

povrchovĨch vod a odpadn²ch vod, n§leģitostech povolen² k vypouġtŊn² odpadn²ch vod 

do vod povrchovĨch a do kanalizac² a o citlivĨch oblastech  

ü ĻSN 75 72 21 Klasifikace jakosti povrchovĨch vod. 

Datab§ze ï Internetov® str§nky: 

ü www.chmi.cz 

ü www.cenia.cz 

ü www.cuzk.cz 

ü www.env.cz 

ü www.geofond.cz 

ü www.geologicke-mapy.cz 

ü www.heis.vuv.cz 

ü www.ippc.cz (MPO) 

ü www.mzp.cz/ippc (MĢP) 

ü www.mvcr.cz 

ü www.natura2000.cz 

ü http://geoportal.gov.cz 

ü http://mapy.nature.cz 

Programov® vybaven²: 

ü Uvedeno v jednotlivĨch odbornĨch studi²ch, kter® jsou ned²lnou souļ§st² t®to 

dokumentace. 

 

 

http://www.env.cz/
http://www.heis.vuv.cz/
http://www.ippc.cz/
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http://geoportal.gov.cz/
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E. POROVNĆNĉ VARIANT řEĠENĉ ZĆMŉRU 

Varianty z  hlediska um²stŊn² stavby a vyuģit² st§vaj²c²ch pozemkŢ 

M²sto um²stŊn² z§mŊru se situov§no do st§vaj²c²ho are§lu. V r§mci um²stŊn² bylo 

oznamovatelem velice peļlivŊ zvaģov§no dispoziļn² rozm²stŊn² jednotlivĨch hal a dalġ²ch 

objektŢ, a to s ohledem na respektov§n², krajinn®ho r§zu, souladu s ¼zemn²m pl§nem a z§roveŔ 

respektov§n² ochrany zdrav² a pohody obyvatel s²dl²c²ch v bezprostŚedn² bl²zkosti pl§novan®ho 

z§mŊru. 

Vzhledem ke skuteļnosti, ģe je ¼zem² dlouhodobŊ vyuģ²van® pro potŚeby ģivoļiġn® vĨroby, 

nebyly zvaģov§ny jin® varianty um²stŊn². Ve vztahu k um²stŊn² stavby a stavebn²mu Śeġen² se 

jedn§ o monovariantn² Śeġen². 

Varianty po str§nce estetick®ho z§sahu do krajiny 

Z§mŊr bude realizov§n tak, aby z hlediska pohledov®ho, bylo Śeġen² zapadaj²c² do konceptu 

st§vaj²c²ho are§lu a krajiny. 

Prezentovan® vĨsledn® dispoziļn² Śeġen² z§mŊru (monovariantn²) m§ n§vaznost zejm®na na: 

ü respektov§n² souladu s ¼zemn²m pl§nem a respektov§n²m ochrany zdrav² a pohody 

obyvatel, 

ü st§vaj²c² infrastrukturu (tzn. dopravn² obsluģnost, inģenĨrsk® s²tŊ, pos²len² a pŚesun logistiky 

materi§lovĨch a surovinovĨch tokŢ a t²m omezen² pohybu are§lov® dopravy vnŊ hal),  

ü materi§lov® a surovinov® toky, kter® vych§zej² z logistiky pŚijmu, vĨroby, skladov§n²                               

a expedice, tak, aby nedoch§zelo k pomŊrnŊ velkĨm pŚesunŢm hmot a energi² a t²m 

nepŚ²m®mu zvĨġen² ekologick® stopy, 

ü ekonomickou str§nku vŊci realizace a samotn®ho provozu, 

Prostor, v nŊmģ je z§mŊr um²sŠov§n neumoģŔuje pŚ²liġ jinĨch variantn²ch Śeġen², tak, aby byla 

zachov§na co nejpŚ²mŊjġ² logistika. 

Vzhledem k dispoziļn²mu um²stŊn² z§mŊru, kterĨ je navrģen do st§vaj²c²ho are§lu, nebyly pro 

potŚeby realizace z§mŊru zvaģov§ny s vazbou na jin® pozemky. 

 

Variantnost Śeġen² z hlediska koncepļnosti  

Koncepce vych§z² z potŚeby optimalizovat vĨrobn² postupy v r§mci celkov®ho vĨrobn²ho 

procesu v oblasti ģivoļiġn® vĨroby, hospodaŚen² oznamovatele, maxim§ln²ho vyuģit² kapacit, 

organizace pr§ce, provozovanĨch a pl§novanĨch technologi² a tak® existence inģenĨrskĨch s²t². 

Vzhledem k t®to skuteļnosti se navrhovan® Śeġen² v posuzovan® lokalitŊ jev² jako nejm®nŊ 

konfliktn² a provoznŊ i realizaļnŊ nejjednoduġġ². 

Varianty technologick®ho Śeġen² nejsou v tomto dokumentu zvaģov§ny.  

Z§mŊr je pŚedkl§d§n jako monovariantn², a takto bude z§mŊr posuzov§n a hodnocen. 

PŚedloģen® monovariantn² Śeġen² z§mŊru d§le vych§z² z ekonomickĨch hledisek rozvoje 

podniku, m²stn²ch podm²nek (napŚ. prostorovĨch apod.) a z n§sledn®ho ¼ļeln®ho, optim§ln²ho                                          

a realizovateln®ho technick®ho Śeġen² za podm²nky dodrģen² legislativy vztahuj²c² se k ochranŊ 

ģivotn²ho prostŚed². VĨsledek technick®ho Śeġen² je pak posuzov§n z hlediska vlivu na ģivotn² 

prostŚed² a veŚejn® zdrav² a vĨsledkem je zjiġtŊn² vĨznamnosti vlivŢ z§mŊru a souladu 

s relevantn² platnou legislativou a z toho vyplĨvaj²c²ho stanoviska pŚ²sluġn®ho ¼Śadu. 

Za z§kladn² referenļn² srovn§n² lze povaģovat variantu bez realizace z§mŊru, tedy variantu 

nulovou, kter§ pŚedstavuje st§vaj²c² stav (tj. nerealizac² z§mŊru). Tato varianta vġak neznamen§ 

vyŚeġen² zad§n² oznamovatele.  

Z hlediska rozsahu moģnĨch vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a obyvatelstvo je v dokumentaci 

hodnocen st§vaj²c² stav (nulov§ varianta) a monovariantn² z§mŊr pŚedkl§danĨ oznamovatelem 

(aktivn² varianta).  
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Popis st§vaj²c²ho stavu ģivotn²ho prostŚed², tj. nulov® varianty, je uveden v kapitole C 

dokumentace, popis z§mŊru (aktivn² varianty) je v kapitole B dokumentace a hodnocen² vlivŢ 

z§mŊru na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² v kapitole D dokumentace. 

Varianty technologick®ho Śeġen² nejsou v t®to dokumentaci zvaģov§ny. Z§mŊr je pŚedkl§d§n 

pouze v jedn® variantŊ (tzv. aktivn² varianta). PŚi volbŊ monovariantn²ho Śeġen² bylo vych§zeno 

z principu, kdy nelze pro rozvoj pŚedem stanovit podm²nky a omezen² podnikatelsk®mu z§mŊru. 

Z tohoto pohledu nemŊlo a nem§ smysl vyģadovat variantn² Śeġen² z§mŊru (s technickĨm 

Śeġen²m a ¼plnĨm rozsahem posouzen²) za kaģdou cenu (a z§kon toto ani takto neukl§d§),                             

i kdyģ by se jednalo pouze o teoretick® cviļen² s pŚ²padnĨm nepŚijatelnĨm Śeġen²m, kter® by 

nikdy nerealizovalo. 

Po proveden®m komplexn²m posouzen² moģnĨch vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a zdrav² lid² lze 

konstatovat, ģe aktivn² varianta (z§mŊr) byla shled§na jako vhodn§ k realizaci. 

 

 

F. ZĆVŉR 

Dokumentace byla zpracov§na v rozsahu pŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² 
vlivŢ na ģivotn² prostŚed², v platn®m znŊn².  

Byly posouzeny oļek§van® vlivy bŊhem vĨstavby i provozu z§mŊru na sloģky ģivotn² prostŚed²                              
a veŚejn® zdrav², a to komplexnŊ.  

Z hodnocen² vlivu stavby a provozu na ģivotn² prostŚed² vyplĨv§, ģe realizace a provoz nebudou 
m²t vĨznamnĨ negativn² vliv na ģivotn² prostŚed² pŚi respektov§n² stanovenĨch postupŢ a 
technologi², kter® povedou k minimalizaci negativn²ch dopadŢ na ģivotn² prostŚed². 

VĨstupy z uvaģovan®ho z§mŊru budou zajiġtŊny tak, aby bylo minimalizov§no negativn² 
pŢsoben² v okol² z§mŊru. 

V r§mci zpracov§n² nebyly shled§ny dŢvody, kter® by vedly k negativn²mu hodnocen² z§mŊru. 

Vliv z§mŊru na ģivotn² prostŚed² nepŚekraļuje ¼nosnou m²ru pro zachov§n² principŢ trvale 
udrģiteln®ho rozvoje v ¼zem². Provoz z§mŊru nebude vĨznamnŊ nepŚ²znivŊ ovlivŔovat ģivotn² 
prostŚed² ani obyvatelstvo. 
 

Proto lze souhlasit s  realizac² z§mŊru, za pŚedpokladu dodrģov§n² podm²nek                 
a opatŚen² stanovenĨch pro f§zi provozov§n² z§mŊru. 

Podm²nky a opatŚen² pro konkr®tn² oblasti jsou uvedeny v textu, resp. 
kapitol§ch t®to dokumentace a pŚipojenĨch studi²ch. 
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G. VĠEOBECNŉ SROZUMITELN£ SHRNUTĉ NETECHNICK. 
CHARAKTERU 

Charakteristika z§mŊru 

Provoz farmy je povolen a provozov§n na z§kladŊ Integrovan®ho povolen² ļ.j. 337/ĢPZ/07/IP-

122/Bla ze dne 03. 09. 2007 se zmŊnami: 

ü ļ.j. 2354/ĢPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008,  

ü ļ.j. 3077/ĢPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011,  

ü ļ.j. 1563/ĢPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 13. 07. 2011,  

ü ļ.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017, 

ü ļ.j. 2078/ZPZ/15/IP-122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017, 

ü sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 30. 09. 2019. 

Uveden® integrovan® povolen² a jeho zmŊny jsou v§zan® na odchov kuŚic. 
 

Z§mŊrem je zmŊna chovu z Ăchovu kuŚicñ na Ăchov nosnicñ, a s t²m souvisej²c² odstranŊn² 
st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro odchov kuŚic, tŚemi halami pro chov nosnic. 

St§vaj²c² kapacita ġesti hal pro chov kuŚic je: 165 000 kusŢ 
Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

Pl§novan§ kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusŢ (voli®rovĨ chov) 
Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ 

NavĨġen² je o 557 DJ. 

Ostatn² objekty jako je poģ§rn² n§drģ, vod§rna, sklad ļ.1, sklad ļ. 2, administrativn² budova se 
z§zem²m a kafilern² box zŢstanou bez zmŊny. 

St§vaj²c² sklad ļ. 3 bude vyuģit jako objekt pro balen² vajec. 

NavrhovanĨ z§mŊr se nach§z² ve st§vaj²c²m, provozovan®m are§lu zemŊdŊlsk® vĨroby. 

K ģ§dn® z§sadn² zmŊnŊ vyuģit² ¼zem² nedojde. Z§mŊrem je postupn§ modernizace cel® farmy, 

kter§ bude spoļ²vat v nahrazen² st§vaj²c²ch ġesti hal urļenĨch pro chov kuŚic, tŚemi halami pro 

chov nosnic.  

Kvalita ģivotn²ho prostŚed² v m²stŊ realizace z§mŊru na lok§ln² ¼rovni odpov²d§ funkļn²mu 
vyuģit² ¼zem², to znamen§, ģe se nejedn§ o ¼zem² pŚ²rodovŊdnŊ cenn®, respektive krajin§Śsky 
vĨznamnŊ zaj²mav®. Lokalita v um²stŊn² z§mŊru nen² m²stem soustŚedŊn® obytn® z§stavby. 
PŚedloģenĨ z§mŊr, by svĨmi dopady do jednotlivĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed² nemŊl vĨraznŊji 
ovlivnit st§vaj²c² parametry ģivotn²ho prostŚed². 

Z hlediska dosavadn²ho i budouc²ho vyuģ²v§n² nejbliģġ²ho okol² nen² pŚedpokl§d§no s aktivitami, 
kter® by se mohly v budoucnu dostat do stŚetu s t²mto pŚedkl§danĨm z§mŊrem.    

Vzhledem k lokalizaci z§mŊru nedojde k ģ§dn®mu vĨznamn®mu ovlivnŊn² pŚ²rodn²ho prostŚed² 
v nejbliģġ²m okol².  

Z hlediska hodnocen² kvality ģivotn²ho prostŚed² v ¼zem² je tŚeba konstatovat, ģe se jedn§                               
o lokalitu m§lo zat²ģenou, u n²ģ je pŚedpoklad, ģe ani po realizaci z§mŊru nebude pŚekroļena 
m²ra ¼nosnosti jeho zat²ģen². 
 

Um²stŊn² z§mŊru 

kraj:  ĐsteckĨ 

obec:  Libotenice 

katastr§ln² ¼zem²: Libotenice 

pozemkov® vymezen² cel® farmy: parcely ļ.: 141/1 ï 141/22, 735/1, 735/6 

Um²stŊn² z§mŊru ï ġirġ² vztahy je zn§zornŊn na obr§zku ļ. 4. Um²stŊn² jednotlivĨch hal pro chov 
nosnic za st§vaj²c²ho a pl§novan®ho stavu je zŚejm® z obr§zku ļ. 1 a 2 v kapitole 0.1.. 
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H. PřĉLOHY 

H.I. Seznam pŚ²loh  

PŚ²loha ļ. 1:  Stanovisko Krajsk®ho ¼Śadu Đsteck®ho kraje ï z hlediska vlivu z§mŊru na  
evropsky vĨznamn® lokality a ptaļ² oblasti 

PŚ²loha ļ. 2:  Rozhodnut² KĐ ï ¼pln® znŊn² IP po zmŊnŊ ļ. 6 

PŚ²loha ļ. 3: Hlukov§ studie  

PŚ²loha ļ. 4: Rozptylov§ studie 

PŚ²loha ļ. 5: Porovn§n² s BAT 

PŚ²loha ļ. 6: Situace 

 

H.II. Referenļn² seznam pouģitĨch zdrojŢ 

Hlavn² vĨchoz² teze, prameny, literatura  

Mapov® podklady: 

Culek, M. a kol.: Biogeografick® regiony Ļesk® republiky, mŊŚ²tko 1 : 500 000, ĻeskĨ ¼Śad 
zemŊmŊŚiļskĨ a katastr§ln², Spoleļnost pro ģivotn² prostŚed², Brno, 1993. 

Quitt, E.: Mapa klimatickĨch oblast² ĻSSR, mŊŚ²tko 1 : 500 000, GeografickĨ ¼stav ĻSAV, Brno, 
1970. 

Liter§rn² podklady: 

Seznam podkladŢ ï viz. kap. D.VI. t®to dokumentace. 

Samostatn® studie: 

Á Rozptylov§ studie (Mor§vek T., Semily, 04/2025) 

Á Hlukov§ studie (Svoboda D., Ochrana ģivotn²ho prostŚed² s.r.o., Praha, 05/2025) 

 

Dalġ² podstatn® informace oznamovatele: 

PŚi popisu z§jmov®ho ¼zem² byly vyuģity ¼daje tĨkaj²c² se stavu dotļen®ho ¼zem² a jeho 
pŚ²rodn²ch podm²nek z dostupnĨch liter§rn²ch pramenŢ a studi² a na z§kladŊ provedenĨch 
ter®nn²ch prŢzkumŢ.  

Vybran® doplŔuj²c² ¼daje, studie, mapov® podklady a ostatn² pŚ²lohy jsou pŚiloģeny v z§vŊru 
ozn§men².  

Đstn² a faxov® informace 

Informace od investora z§mŊru 

Webov® str§nky:  

Seznam podkladŢ ï viz. kap. D.VI. t®to dokumentace 
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H.III. Datum zpracov§n² dokumentace 

Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon zpracovatele ozn§men² a osob, kter® se pod²lely na 
zpracov§n² ozn§men²: 

Á viz. strana ļ. 2 dokumentace. 

 

H.IV. Podpis zpracovatele dokumentace  

Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon zpracovatele ozn§men²: 

Á viz. strana ļ. 2 dokumentace. 
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ROZHODNUTĉ O AUTORIZACI 
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