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1. Zad§n² rozptylov® studie 

Rozptylová studie je zpracována jako samostatná příloha dokumentace ve smyslu zákona            

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon EIA“)“ pro záměr „Farma Libotenice (154) - změna chovu z „chovu kuřic“ 

na „chov nosnic“ a změna kapacity“.  

Záměrem je změna chovu z „chovu kuřic“ na „chov nosnic“, a s tím související odstranění 

stávajících šesti hal určených pro odchov kuřic, a nahrazení novými třemi halami pro chov 

nosnic. 

Záměrem dojde ke změně celkové kapacity stávajícího provozu, i povahy chovu. 

Povahově nedochází k zavádění nového chovu, stále se jedná o chov drůbeže, ale                       

v rámci záměru dojde k změně chovu kuřic za chov nosnic. Chov nosnic bude svázán                               

s umístěním nové technologie ve všech halách (voliérový chov).  

V souvislosti se změnou chovu dojde ke změně chovaných jedinců, a tím navýšení DJ. 

 

Název:                        Farma Libotenice (154) - změna chovu z „chovu kuřic“  

                                   na „chov   nosnic“ a změna kapacity 
 

Objednatel:                Drůbež Libotenice a.s., Střížov 1141, 334 01 Přeštice 

IČ:                        255 65 087 

 

Studii zpracoval: Ing. Tomáš Morávek  

Se sídlem:                 Jižní 467, 513 01 Semily 

IČ:                        44431465 
 

Datum zpracování: květen 2025 

 

Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona č. 201/2012 Sb.  
o ochraně ovzduší (dále také „zákon o ochraně ovzduší“) [1]. Rozptylová studie byla 
zpracována na základě údajů poskytnutých objednavatelem a vlastním šetřením. 

 

Výpočet rozptylové studie byl proveden pro: 

¶ amoniak 

¶ pachové látky 

dále zejména z hlediska spojené dopravy: 

Á suspendované částice PM10, 2.5, 

Á oxid dusičitý, oxid uhelnatý, 

Á benzen, benzo(a)pyren. 

Rozptylová studie řeší rovněž kumulativní vliv záměru „Farma chovu nosnic - Libotenice 

(153), modernizace farmy“, ve stejné lokalitě, na který byla zpracována rozptylová studie. 
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2. Pouģit§ metodika vĨpoļtu 

Výpočet imisních koncentrací byl proveden podle metody SYMOS´97 - Systém 

modelování stacionárních zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha. K vlastnímu výpočtu byla 

použita verze výpočetního programu 2013.  

Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací kouřové 

vlečky. Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových,  

8-hodinových) a průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se  

ve zvolených bodech mohou vyskytnout v daných třídách stability a při různých 

rychlostech a směrech větru, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací 

(např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin 

zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě.  

Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením 

a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby 

překročení, bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.  

Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry 

rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd 

rychlosti větru vyplývají z následující tabulky (tabulka č. 1). 

 

Tabulka ļ. 1: TŚ²dy stability atmosf®ry 

Třída stability Rozptylové podmínky 
Výskyt tříd rychlosti 

větru [m/s] 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II inverze, špatný rozptyl 1,7           5 

III 
slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 

mírně zhoršené rozptylové podmínky 
1,7           5          11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7           5          11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7           5 

 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou 

nad zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách 

atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím 

k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability). 

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 

ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik 

dní. V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. 

Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké 

mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou  

a rozrušení inverzí.  

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází 

buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 

vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 

třídě stability. 

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. 

Za těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí 



Rozptylov§ studie, Farma chovu nosnic -Libotenice  (153), modernizace farmy  

Ing. Tom§ġ Mor§vek 

Poradensk§ a inģenĨrsk§ ļinnost v oblasti ochrany ģivotn²ho prostŚed²     www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148  293  

                                                                                                                                                            7 

vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 

rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok  

a slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá  
 

Metodika vĨpoļtu pomŊru NO a NO2 v NOx  

Výsledky měření a výpočtů emisí se vyjadřují v NOx (jako NO2). Emisní limity jsou 

stanoveny pro NOx. Imisní limity jsou naproti tomu v některých případech stanoveny 

přímo pro NO2 a z toho důvodu je nutná znalost poměru NO a NO2, v jakém je směs NOx 

vypouštěna do ovzduší.  

Vstupem do výpočtu rozptylové studie jsou emise NOx i NO2. Pokud nejsou tyto emise 

známy z měření, použijí se u spalovacích zařízení a pro vybrané průmyslové procesy 

hodnoty uvedené v hmotnostních procentech.  

V případě, že nelze zdroj zařadit do uvedených kategorií, použije se pro výpočet 

pětiprocentní podíl emisí NO2 a devadesáti pěti procentní podíl emisí NO v NOx. 

Metodika vĨpoļtu resuspendovanĨch ļ§stic tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek z povrchu 

zpevnŊnĨch komunikac²  

Pro vyčíslení resuspenze z vozovek bylo použito první části metodiky, která byla 

publikována SFŽP ČR jako podklad pro zpracování studií proveditelnosti na projekty                  

z prioritní oblasti 2, podoblast 2.1.3 “[7]. Tato metodika vychází z respektované metodiky 

EPA „AP 42“1.  

Metodika vĨpoļtu ļ§stic tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek z demoliļn² a stavebn² ļinnosti  

Byla použita „Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební 

činnosti“ (Technologická agentura ČR, červen 2015). 

 

Emise z liniovĨch zdrojŢ 

Byl použit emisní model MEFA 13. Tento představuje profesionální verzi emisního modelu 

MEFA. V roce 2012 byla za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci projektu 

č. TA01020491 „Vývoj aplikačního prostředí pro implementaci aktualizace metodiky 

MEFA“ dokončena zásadní aktualizace modelu MEFA 06. Nový model tak oproti 

předcházející verzi pokrývá podstatně větší spektrum zdrojů emisí, rozšířen byl i počet 

modelovaných znečišťujících látek a rozsah zahrnutého vozového parku. 

Aktualizace modelu, která byla vydána pod názvem MEFA 13 zahrnuje následující 

možnosti: 

Á Stanovení produkce emisí částic uvolněných do ovzduší v důsledku tzv. 

resuspenze částic (též sekundární prašnosti), tj. emise prachových částic, 

deponovaných na povrchu vozovky a znovu zvířené do ovzduší vlivem 

turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím vozidlem - resuspenze je 

zahrnuta na základě metodiky US EPA "AP 42, Compilation of Air Pollutant 

Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads“ [7], s modifikací zpracovanou po 

dohodě s MŽP a ŘSD ČR. Modifikace spočívá v plynulém proložení doporučených 

hodnot množství prachu na vozovce tak, aby se emise mezi intervaly intenzit 

dopravy skokově neměnily. 

Á Výpočet tzv. víceemisí ze studených startů – zvýšení emisí krátce po startu 

vozidla, kdy motor a katalyzátor nepracují v optimálním režimu. 

Á Samostatný modul pro určení emise z průjezdu vozidel křižovatkou – zohledňují se 

nestandardní jízdní režimy: decelerace před křižovatkou, kombinace popojíždění a 
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volnoběhu při stání ve frontě (režim stop+go) a akcelerace při opuštění křižovatky, 

zohlednění rozdílů v produkci emisí těžkých nákladních vozidel v souvislosti                 

s vytížením vozidla, zohlednění otěrů z brzd a pneumatik a resuspenze 

prachových částic z vozovky, rozšíření kategorie lehkých nákladních vozů o lehká 

nákladní vozidla spalující benzín, rozšíření rozsahu matic vozového parku až do 

roku 2040, zahrnutí vozidel emisních úrovní EURO 5 a EURO 6, rozšíření spektra 

modelovaných látek o jemné částice PM 2,5 a benzo(a)pyren, rozšíření možnosti 

zadávat dopravní data i v členění podle výsledků celostátního sčítání dopravy ŘSD 

z roku 2010, tj. včetně podrobné kategorizace nákladních automobilů, rozšíření 

možnosti formátu vstupních souborů o formát sešitu Microsoft Excel (*.xls), uložení 

log souboru, kde je zaznamenán průběh výpočtu. 

 

2.1 Đpravy metodiky SYMOS pro vĨpoļet pachov® z§tŊģe 

Pro výpočet pachového vjemu byla použita upravená metodika SYMOS 97 vycházející z 

materiálu „Odhad pachové zátěže adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´ 97, 

RNDr. Josef Keder, Csc, ČHMÚ Praha, Ochrana ovzduší č. 6, 2006“. 

 

Zápach vnímá náš organismus podobně jako hluk. Vnímání intenzity zápachu je 

exponenciální. Pro vnímání pachu platí  Fechnerův zákon: 

 

P = c * log I,   c = 1. 

 

Poté co zdvojnásobíme hodnotu I, například z 10 na 20 jednotek, se zvýší P z 1 na 

přibližně 1,3 jednotky. Z toho vyplývá, že zdvojnásobíme-li intenzitu pachu, neznamená 

to, že jej budeme vnímat jako dvakrát intenzivnější. 
Vztah mezi pachem a koncentracemi jednotlivých složek ve  směsi  mění vnímanou  sílu  
směsi a existují modely, které zkouší vysvětlit takové jevy jako maskování, opačné 
působení,  neutralizace,  sčítání, synergismus,… 
 

Evropská pachová jednotka (EOU – European odour unit), definovaná evropskou normou 
EN13725 jako množství pachových látek, které odpařeno do 1 m3 neutrálního plynu za 
normálních podmínek (teplota 273.15 K, tlak 101.325 kPa) vyvolá u testujících 
pozorovatelů stejný smyslový vjem, jako 123 μg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 
neutrálního plynu za normálních podmínek (Evropská referenční pachová hmotnost – 
EROM) 
 

ü 1 OUER/m3 vnímáme nějakou změnu 
ü 3 OUER/m3 citliví jedinci jsou schopni identifikovat co cítí 
ü 5 OUER/m3  jsme schopni identifikovat co cítíme 
ü 10 OUER/m3  považováno za obtěžující zápach 

 

Pro vyhodnocení pachů existuje řada metod (měření, posuzování), jsou použitelné 

v případě, že již zdroj zápachu existuje. V současné době nejsou stanoveny emisní 

faktory ani emisní limity pro zápach. Obecně se stále za obtěžující zápach považuje 

hodnota špičkových koncentrací nad 10 pachových jednotek (není legislativně 

stanoveno). Výpočty pachové zátěže je nutno brát jako orientační. Výpočet lze provést 

upravenou metodikou SYMOS 97 /6/. 
 

ü Působení pachových látek není obvykle kumulativní a nelze tudíž přistupovat k jejich 

modelování stejným způsobem jako u znečišťujících látek. 
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ü Účinky pachových látek z různých zdrojů se mohou vzájemně ovlivňovat, např. jedna 

látka maskuje druhou nebo naopak zesiluje její účinek. 

ü Pachové látky se mohou v ovzduší transformovat v důsledku změn teploty, vzdušné 

vlhkosti a slunečního záření způsobem, který dosud není uspokojivým způsobem 

popsán. 

ü Nejkratší časový interval, pro který rozptylové modely predikují průměrné koncentrace, 

je obvykle 1 hodina. 

ü Během tohoto intervalu může koncentrace pachové látky fluktuovat kolem této 

průměrné hodnoty v širokém rozmezí. 

ü Smyslová reakce člověka na pach je velmi rychlá, obvykle v řádu milisekund, nejdéle v 

řádu trvání jednoho nádechu. 

ü Intenzita vjemu je určena ġpiļkovĨmi hodnotami koncentrace, nikoliv prŢmŊrnou 

hodnotou. 

ü Úvahy založené na průměrné koncentraci by vedly k podcenění účinku koncentrací 

pachových látek, do modelu musí být proto zabudována možnost výpočtu okamžitých 

koncentrací nebo korekce na poměr Špička/Průměr (Peak-to-Mean, P/M ratio). 

 

Obr§zek ļ. 1: Vliv fluktuace na vn²m§n² pachu 

 

 

Tabulka  ļ. 2: Hodnoty koeficientu pro pŚepoļet prŢmŊrnĨch hodinovĨch koncentrac² 
pachovĨch l§tek na ġpiļkov® koncentrace 

Typ zdroje Tś²da stability 

Prţmŋr P/M  
(vztaĤenĩ na 60-ti minutov® prţmŋry) 

Bl²zk§ oblast  Vzd§len§ oblast 

PloĢnĩ  IV 2.5 2.3 

 I, II, III 2.3 1.9 

 V 2.5 2.3 

Liniovĩ IV 6 6 

 I, II, III 6 6 

 V 6 6 
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Pś²zemn² bodovĩ IV 25 5-7 

 I, II, III 25 5-7 

 V 12 3-4 

Vysokĩ kom²n bez z§vŋrnĩch 
efektţ 

IV 35 6 

 I, II, III 35 6 

 V 17 3 

Bodovĩ, z§vŋtrn® efekty IV, V 2.3 2.3 

Objemovĩ Vġechny tŚ²dy 2.3 2.3 

Á Bl²zk§ oblast se rozprostírá do takové vzdálenosti od zdroje, kde struktura zdroje 
ještě ovlivňuje tvar a rozptyl vlečky. Vymezuje se desetinásobkem největšího 
rozměru zdroje (výšky nebo šířky). 

Á Vzd§len§ oblast navazuje na oblast blízkou, vznos a rozptyl vlečky se již plně 
projevil, vlečka je dobře promíchaná. 

Pozn§mka: Pro vĨpoļet pachovĨch l§tek neexistuje legislativou upraven§ metodika. Metodika uģit§ v t®to 
studii je doporuļen§ ĻHMU a bŊģnŊ pouģ²van§ v r§mci odhadu potenci§ln²ho obtŊģov§n² z§pachem. 

 

3. Vstupn² ¼daje 

Rozptylová studie byla zpracována na základě následujících údajů: 

Podklady předané zadavatelem (projektantem): 

ü Podklady zadavatele (technická zpráva, výkres, konzultace, koncept dokumentace 
záměru EIA) 

Podklady zpracovatele rozptylové studie: 

ü Mapové listy s výškopisem 

ü Větrná růžice pro lokalitu Libotenice, okres Litoměřice, N 50° 28,40749', E 14° 
13,54361'' (ČHMÚ, 2025) 

ü Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO) 

ü Vytvořeno: 18. 3. 2025, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414  

ü Zpracovatel: Oddělení modelování a expertíz, Úsek kvality ovzduší  

ü Objednavatel: ing. Tomáš Morávek 

 

3.1. Um²stŊn² z§mŊru 

kraj:                     Ústecký 

obec:                     Libotenice 

katastrální území:  Libotenice 

pozemkové vymezení celé farmy: parcely č.: 141/1 – 141/22, 735/1, 735/6 



Rozptylov§ studie, Farma chovu nosnic -Libotenice  (153), modernizace farmy  

Ing. Tom§ġ Mor§vek 

Poradensk§ a inģenĨrsk§ ļinnost v oblasti ochrany ģivotn²ho prostŚed²     www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148  293  

                                                                                                                                                            11 

Obr§zek ļ. 2: Um²stŊn² z§mŊru v z§jmov®m ¼zem² ï ġirġ² vztahy 

 

Obr§zek ļ. 3: Poloha nejbliģġ² obytn® z§stavby 

 
(zdroj : mapy.cz) 

 

Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 292 m východně od hranice provozovny rodinný 
dům č. p. 172, Libotenice [83372].  
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3.2. Charakteristika z§mŊru 

 

3.2.1. St§vaj²c² povolenĨ stav 

Areál se aktuálně (ke dni zpracování tohoto dokumentu) skládá z šesti hal pro chov kuřic. 

Každá hala má rozměry 95 x 13 m. U každé haly jsou umístěná krmná sila a zděná 

kotelna. U třech zadních hal jsou umístěny trusné dopravníky. Obslužnost hal je zajištěna 

asfaltovými areálovými komunikacemi. Větrání stávajících hal je řešeno pomocí bočních 

nasávacích klapek a střešních odsávacích komínů. U hlavního vjezdu do areálu se 

nachází administrativní budova se sociálním zázemím. Jižně od administrativní budovy se 

nachází skladovací haly. V jihozápadní části areálu se nachází požární nádrž. Východně 

od požární nádrže je umístěn objekt s areálovou vodárnou a skladem. 

 

Obr§zek ļ. 4: Dispozice hal urļenĨch pro chov kuŚic dle katastr§ln² mapy (stav st§vaj²c²) 

 
Stávající kapacita šesti hal pro chov kuřic je: 165 000 kusů 

Á 165 000 x 0,0016 = 264 DJ 

3.2.2. Popis z§mŊru 

Nový záměr spočívá v demolici všech šesti stávajících hal včetně kotelen a trusných 

dopravníků. Šest původních hal pro chov kuřic bude nahrazeno třemi novými halami pro 

chov nosnic. Všechny tři nové haly budou identické a budou mít půdorysné rozměry 23,0 

m x 111,0 m. Výšku v hřebeni budou mít cca 9,6 m. Každá hala je navržena na kapacitu 

80 494 Ks, celkem 241 482 Ks.  

U východního štítu každé haly bude umístěno technické a hygienické zázemí a krmná sila 

dle návrhu technologie.  

V západní části hal budou umístěné trusné kanály s novými dopravníky trusu.  

Areálové komunikace budou upraveny tak, aby byla zajištěna potřebná obslužnost všech 

hal. 
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Místo skladovacích objektů ve východní části areálu bude umístěn nový objekt baličky 

vajec. 

Objekty „požární nádrž“ a „vodárna“ budou ponechány, dojde, popř. pouze k jejich 

rekonstrukci. 

Obr§zek ļ. 5: Situace pŚedpokl§dan®ho pl§novan®ho stavu po realizaci z§mŊru 

 

 

Stavebn² popis hal 1, 2 a 3: haly budou řešené jako ocelová rámová konstrukce 

opláštěná sendvičovými panely tl. 100 mm z vnitřní strany ocelové konstrukce. Osová 

vzdálenost sloupů bude 6,0 m s mezirámy. Podhled v objektech bude ze sendvičových 

panelů tl. 100 mm. Opláštění střechy bude z trapézového plechu TR 35 s antikondenzační 

úpravou. Střecha je navržena sedlová o sklonu 16°. Mezistřešní prostor bude odvětrán 

pomocí větracích hlavic v každém poli. Podlahu tvoří železobetonová spádovaná deska o 

tl. 150 mm. Podlaha bude spádovaná do kanálků umístěných v chodbách mezi 

technologií. Objekty budou založeny na základových betonových patkách a pasech dle 

statického výpočtu. Štítové stěny budou opláštěné z vnější strany trapézovým plechem 

TR 18. Ve štítech budou umístěna dvoukřídlá vrata o rozměrech 3,0 x 3,0 m, které se 

budou nacházet v prvním i druhém patře. Ve východních štítech jsou navržena 

technologická a hygienická zázemí, které budou mít vlastní splaškovou jímku na 

vyvážení. V západních koncích hal budou umístěné trusné kanály dle požadavků 

technologů. Technologie chovu nosnic bude v halách rozdělena do dvou pater. Pochozí 

podlahu v druhém technologickém patře budou tvořit dřevěné desky, které budou osazeny 

na rámech technologie a dále budou kotveny po obvodu celé haly do hlavních ocelových 

sloupů. Větrací a nasávací klapky a komíny budou umístěny dle požadavků technologa. 

Hlavní elektro rozvaděč a sestava pro úpravu vody budou umístěné v technologickém 
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zázemí u východních štítů. Z každé haly povede dopravník vajec napojený na novou 

balírnu vajec ve východní části areálu. Trasa dopravníku bude upřesněna dle požadavků 

technologa. 

Stavebn² popis bal²rny vajec: Balírna vajec bude umístěna ve východní části areálu. 

Objekt bude rozdělený na část balení vajec a na část expedici vajec. Navržena bude jako 

ocelová rámová konstrukce opláštěná z vnitřní strany sendvičovými panely o tl. 100 mm. 

Podhled budou tvořit sendvičové panely tl. 100 mm. Střecha bude sedlová a bude 

opláštěná střešním trapézovým plechem TR 35. Mezistřešní prostor bude odvětrán 

pomocí větracích hlavic v každém poli. V balírně se bude nacházet prostor pro balení 

vajec, prostor pro expedici vajec a hygienické zázemí pro zaměstnance. Přesné 

rozvržení, rozměry a výška nové balírny budou upřesněny v navazujícím řízení 

dodavatelem technologie baličky vajec. Osová vzdálenost rámu ocelové konstrukce bude 

upřesněna po finálním návrhu rozměrů balírny. Objekt bude založený na betonových 

patkách a pasech. 

Plánovaná kapacita 3 hal pro chov nosnic: 241 482 kusů (voliérový chov) 

Á 241 482 x 0,0034 = 821 DJ. NavĨġen² je o 557 DJ. 

Technologie  

Haly vybavenou totožnou technologií a dílčími technologickými celky. Bude se jednat                              

o systém technologie Big Dutchman (typ Natura Step 24-21 s naskladňovací kapacitou 

každého patra 40.247 nosnic; každém patře bude 5 řad voliérového systému). 

Naskladňovací kapacita celé stáje je pak 80 494 ks nosnic). 

Technologie se vyznačuje především vysokou naskladňovací kapacitou při zajištění dobré 

obslužnosti.  

Ust§jen² 

Natura-Step 24-21: 

ü haly: 1, 2 a 3 

ü počet nosnic = 80 494 ks nosnic/hala 

ü 5 řad technologie v každém patře 

Voliéra má následující parametry požadované pro alternativní chov nosnic:  

Á 9,0 nosnic na 1 m2 využitelné plochy (směrnice stanoví 9 ks / m2)  

Á 16,22 cm hřadu pro každou nosnici (směrnice stanoví 15 cm / na nosnici)  

Á 10,81 cm krmné hrany na nosnici (směrnice stanoví 10 cm na nosnici)  

Á 8,18 nosnic na napájecí kapátko (směrnice stanoví 10 nosnic na kapátko)  

Á 93,06 nosnic na 1 m2 hnízda  (směrnice stanoví 120 ks / m2 plochy hnízda)  

Á 18,50 ks/1m2 podlahové plochy každého patra  

Celá využitelná podlahová plocha haly (bez přední a zadní koncové části) bude sloužit 
jako prostor pro hrabaniště.  

Podlaha ve využitelné části stáje: zde bude podestýlka (před naskladněním se stelivo, tj. 
směs drobných hoblin a řezané slámy rozprostře na celou plochu)  

Materiál dna hnízda je provedena z neperforované plastové rohože (umělá tráva). 
Drátěná oka se v hnízdě nevyskytují. 

Podlaha voliéry je vyrobena z pletiva opatřeného zinko-hliníkovou antikorozní ochranou, 
které poskytuje dostatečnou oporu každému z prstů obou běháků. Technologie splňuje 
také všechny normy pro chov nosnic na podestýlce ve státech EU. 

Hala bude napojena na stávající náhradní zdroj elektrické energie, který se nachází na 
farmě. 
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Voliéra je rozdělena do několika zón, v nejnižší a nejvyšší části zařízení jsou zásobovací 
zóny, tzn. prostor s krmením, hřady i doplňkovým napájením. Mezi těmito dvěma patry 
jsou umístěna oboustranná skupinová hnízda, před kterými je z každé strany hlavní 
napájecí systém.  

Součástí technologie je rovněž integrované mezipatro, tvořící podlahu druhého patra haly. 

Podlahové desky jsou zhotoveny ze stavební foliované překližky o síle 27 mm. 

Technologie je v každém z pater členěna do dvou úrovní s pásem odklizu trusu. Nad 

každým trusným pásem je okruh se žlábkovým řetězovým krmítkem a hřady. 

Nosnice budou snášet v tzv. skupinových hnízdech. Hnízda jsou vybavena automatickým 

vyháněním, pomocí výklopné podlahy a podélným pásem pro sběr vajec o šířce 500 mm. 

Pás přivede vejce na začátek technologie, kde je pohony šetrně předají na elevátor. 

Součástí dodávky je také systém sběru na technologii zanesených vajec. Tyto vejce 

budou přivedena rovněž na elevátor, který je pak předá na stávající centrální sběr vajec. 

Po naskladnění kuřic z odchovny, kdy si nosnice budou zvykat na nové prostředí, jim 

bude přístup pod voliéru uzavřen mřížkou. Nosnice se v této první fázi budou pohybovat 

pouze v uličkách. Po uplynutí doby, po kterou si slepice budou zvykat na novou 

technologii se mřížka pomocí automatických navijáků zaklopí a nosnicím se zpřístupní i 

prostor pod technologií. 

Obr§zek ļ. 6: Ilustrativn² fotografie pouģit® technologie 

   

Krmen² – u každé haly budou 2 laminátová sila typ GFK MEX WL2/4, každé o objemu 40 

m3 tzn. 24 t krmné směsi. Průměr sila je 2,8 m a výška 9,73 m. Jedná se o vysokojakostní 

sila horizontálně dělená jednou řadou šroubových spojů. Součástí dodávky jsou rovněž 

servisní dvířka ve spodních násypkách zásobníků. 

Vážení zásobníků krmiva: každá ze 4 noh sil bude doplněna o nerezový tenzometr, 

napojený na jednotku váhy a řídící jednotku ventilace počítač. Tento systém umožní díky 

venkovnímu displeji snazší kontrolu obsahu sil dodavateli krmiva i obsluze. Spotřeba 

krmiva bude navíc zaznamenávána i počítačem, kde budou dostupné i další hodnoty jako 

celková spotřeba, spotřeba za den, spotřeba na zvíře atd. 

Doprava krmiva od sil: 3 šnekové dopravníky o Ø 150 mm a výkonu 9 t/hod.  

Dopravníky budou na základě pokynů spínacích hodin a ovládacích čidel zásobovat 

krmné sloupy jednotlivých řad, společných pro obě patra stáje. 

Nap§jen² – Voda bude přiváděna do každé haly individuálně přes připojovací soupravy 

s dávkovači léčiv. Dávkovač je zařízení, které umožňuje přidávat do vody další látky 

v nastavené koncentraci, např. vitamíny, nebo léky.  

Napájení bude řešeno kapátky s podšálky.  

V případě hal s kapacitou 80 494 kusů nosnic připadá na jedno kapátko 8,18 nosnic 

(norma je 10 nosnic na kapátko).  
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Pro každé patro bude jedna samostatná souprava skládající se z filtru, regulátoru tlaku, 

elektronického vodoměru a medikačního přístroje (dávkovače). 

Ventilace   

Je navržena je kombinovaná boční a tunelová ventilace. 

Veškeré letní odsávání bude instalováno v zadním štítu stáje. Celkem bude v každém 

patře stáje instalováno 10 ventilátorů BD-V130-3-1,5 HP On/Off, doplněné o 4 ventilátory 

FF091-6EQ s regulovanými otáčkami. Součástí všech ventilátorů jsou lamelové světelné 

clony. 

Celkový výkon ventilátorů v každém patře je 427 299 m3/hod při podtlaku 30 Pa, tzn. na 

jednu nosnici připadne 10,62 m3/hod.   

Nasávání vzduchu do haly zajistí v každém patře 90 ventilačních klapek typ CL-3-1911/F 

rovnoměrně rozmístěných v obou podélných stěnách stáje. Součástí klapek jsou i 

lamelové světelné clony a antihřadovací mřížky. Klapky jsou ovládány prostřednictvím 

ocelových táhel dvěma servopohony typ CL 175 na 220V, umístěnými po obou stranách 

uprostřed stáje.   

Tento systém nasávání bude pro teplé letní dny v každém patře doplněn ještě 

servomotorem ovládané žaluze typ Multivent 5, rozmístěnými v předním štítu stáje, které 

zajistí dokonalé provětrání její střední části. Žaluzie jsou rovněž včetně lamelových 

světelných clon. 

Obě patra stáje budou ovládána jedním klima-počítačem VIPER Touch s dotykovým 

displejem, který sleduje jak vnitřní vlhkost, tak i vnitřní a venkovní teplotu. Vnitřní teplota je 

oproti standardu sledována 4 nezávislými senzory.  

Součástí bude i alarmsystém typ AC-Touch s vlastním akumulátorovým zdrojem a 

venkovní sirénou umístěný v přípravně haly. Součástí alarmsystému je i nouzový 

termostat pro nezávislé spínání posledních 3 skupin ventilace.  

Níže je uvedený soupis ventilačních prvků. Tyto prvky i jejich umístění je stejný pro 
každou halu. 

ventilátor BD-V 130-3-1,5  Z - 1.NP 10 

ventilátor BD-V 130-3-1,5  Z - 2.NP 10 

ventilátor FF091-6EQ   Z - 1.NP 4 

ventilátor FF091-6EQ   Z - 2.NP 4 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  S - 1.NP 1 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  S - 2.NP 1 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  J - 1.NP 1 

90 vent. klapek CL-3-1911 F  J - 2.NP 1 

3 nasávací žaluzie MultiVent  V - 1.NP 1 

3 nasávací žaluzie MultiVent  V - 2.NP 2 

1 nasávací žaluzie MultiVent  V - 1.NP 1 

1 nasávací žaluzie MultiVent  J - 1.NP 1 

1 nasávací žaluzie MultiVent  S - 1.NP 1 
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Obr§zek ļ. 7: SchematickĨ n§kres ventilace v horn²m i spodn²m patŚe 
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OsvŊtlen² – tento systém chovu nosnic vyžaduje speciální osvětlení, které bude 

instalováno přímo v různých místech technologie a v uličkách. Jeho ovládáním je pak 

možno určovat rozmístění nosnic na technologii a plynule simulovat denní a noční cyklus.  

V každém patře bude 6 řad světel typ AURORA LED 500 á 32,5 W, tzn. po 21 ks v každé                           

z uliček namontované pod stropem stáje (celkem 126 ks). Jedná se o světla, která mají 

jak červenou, tak i teplou bílou barevnou složku. Obě barvy pak lze samostatně plynule 

ovládat  i mezi sebou kombinovat. 

Různé úrovně voliéry bude osvětlovat v každém patře celkem 410 ks LED trubic FlexLED 

á 2,9 W. Tato světla budou umístěna v jedné řadě pod technologií a uprostřed první 

roštové plochy. 

Všechna výše uvedená světla mají možnost regulace osvětlení v rozsahu 0-100 % 

výkonu.  Při chodu osvětlení na 100% je každé místo ve voliéře osvětleno na min. 20 lux. 

Vyt§pŊn² – v halách nebude instalováno prostorové vytápění. Ohřev hal bude zajišťován 

přirozeným biologickým teplem jednotlivých zvířat. 

Odkliz drŢbeģ²ho trusu – je řešen celkem 2 celopozinkovanými dopravníky o šířce 800 

mm. Rychlost dopravníků je 60 m/min (příčný v hale o délce 23,2 m) a 78 m/min (šikmý 

vynašeč o délce 14,6 m) s přepravní kapacitou 96 t/hod. Součástí dodávky jsou i podpěry 

šikmého dopravníku a jeho zakrytování z pozinkovaného plechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsuv příčného dopravníku: zahrnuje elektrický pohon pro posuv příčného dopravníku 

v kanále, který bude dodán včetně hřebenu, příslušenství, pozinkované konzole a 

zhotovení dvířek pro uzavírání prostupu mezi jímkou a kanálem. 

Syst®m pro redukci vrstvy podestĨlky: v přízemí stáje bude odkliz podestýlky zajištěn 
soustavou sklopných lopat (každých 6 m jedna lopata), které se budou pohybovat pod 
technologií. Bude se jednat celkem o 5 okruhů umístěných pod technologií. V horním 
patře bude odkliz podestýlky řešen celkem 126 výpadovými trubkami, které přivedou 
podestýlku na pás odklizu trusu technologie ve spodním patře. 

Na celé podlahové ploše stáje, ve využitelné části technologie budou mít slepice možnost 

přirozeného chování, tzn. pohybu na volné ploše. Zde se na počátku turnusu na tuto 

plochu dodá stelivová sláma jako počáteční stelivo, které se bude průběžně smíchávat s 

trusem který bude postupně zasychat a vytvoří na celé ploše v uličkách sypkou 

podestýlku. Na konci tohoto turnusu se celá tato podestýlka vyhrne, zamete. 

Odkliz kad§veru – v halách budou každý den prováděny kontroly a bude prováděno 

odklízení uhynulých jedinců, které jsou shromažďovány v úložišti kadáveru (kafilerním 

boxu). Odvoz uhynulých jedinců je zajištěn 1 x za 2 dny, což odpovídá množství běžných 

úhynu. Odvoz provádí svozová specializovaná firma. 

Technologie dosouġen² trusu 

Na halách se nepočítá s instalací technologie dosoušení trusu. 

Obr§zek ļ. 8: N§kres odklizu trusu 
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Technologie myt², desinfekce, deratizace – desinfekce hal je prováděna v závislosti na 

uvolnění částí hal či oddělení. Po vyskladnění nosnic je provedeno omytí stájových 

prostor tlakovou vodou pomocí vysokotlakého čistícího zařízení a poté se dezinfikuje hala 

a veškerá její zařízení. V případě nutnosti je provedený postřik proti lezoucímu hmyzu a 

provedeno osazení nástrah proti hlodavcům. DDD se provádí smluvně. 

Produkovaná voda z mytí hal je odváděna do záchytných betonových jímek. Tyto 

betonové jímky se nacházejí bezprostředně u jednotlivých hal, každá hala má vlastní 

betonovou jímku. Betonové jímky jsou prostory uzavřené a voda je po umytí haly 

okamžitě čerpána a odvážena mimo areál střediska. 

Deratizace areálu je prováděna externí odbornou firmou schválenými prostředky. 

Před naskladněním nového turnusu musí být hala dokonale vyčištěna a vydezinfikována. 

Celý proces čistění a s tím související ochrany zdraví drůbeže sestává z těchto etap: 

1) Ofoukání technologie pomocí motorového fukaru 

2) Ruční vyhrnutí a zametení staré podestýlky, odkliz do zadní části k propadlům 

umístěným na konci trusných pásů (nejdříve se uklidí horní patro) 

3) Dezinfekce 

4) Umytí - pro důkladné umytí se doporučuje používat tlakovou myčku s horkou 

vodou 

5) Vyčistění a dezinfekce krmného a napájecího zařízení 

6) Dezinfekce 

7) Fumigace 

8) Vyčistění vnějších prostranství případně vyvezení jímky 

9) Příprava na naskladnění nového turnusu 

 

Technologie sbŊru vajec z jednotlivĨch hal, tŚ²dŊn² a skladov§n² vajec – vejce budou 

vykulována na pás sběru vajec, který přivádí vejce k samosběrům na halách a odtud jsou 

vejce automaticky překulována na centrální dopravník, který propojí všechny 3 haly a 

dopraví vejce do haly s třídičkou/baličkou vajec, která bude umístěna ve východní části 

areálu. 

Centrální sběr bude o šířce 750 mm a kapacitě 70.000 vajec/hod. 

Přiváděná vejce jsou tříděna na: 

a) vyhovující s neporušenou skořápkou (cca 97% z celkové produkce vajec), 

b) nevyhovující (napraská, špinavá), které snesou kusový transport na jiný provoz, 

kde dojede k jejich výtluku - cca 2% z celkové produkce vajec).  

c) nevyhovující (rozbitá, špinavá), které jsou shromažďovány a předávány ve formě 

odpadu - cca 1% z celkové produkce vajec). 

Vejce jsou po sběru a roztřídění okamžitě směrována do skladu vajec dle výše 

uvedeného členění. Ve skladu vajec je udržována požadovaná teplota 5 – 18 °C. Pokud 

se blíží teplota k 18°C je pomocí termostatu sepnuto chlazení, který celý prostor zchladí o 

2 °C a zaručuje, že nedojde k překročení teploty. Ve skladu je také pomocí odvlhčovače 

udržována vlhkost do 75 %. Sklad je hermeticky uzavřen pro přístup vzduchu 

z venkovního prostředí.  

3.2.3. Kumulace s  jinĨmi z§mŊry 

Souběžně s realizací posuzovaného záměru dojde ve stejné lokalitě i k realizaci 

kumulativního záměru „Farma chovu nosnic - Libotenice (153), modernizace farmy“, na 

který byla zpracována rozptylová studie. Rozptylová studie pro záměr „Farma chovu 

nosnic - Libotenice (153), modernizace farmy“ slouží jako podklad pro posouzení 
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kumulativního záměru na celkovou imisní situaci v posuzované lokalitě ze stacionárních 

zdrojů i emisí ze spojené dopravy. 

 

Obr§zek ļ. 9 : Poloha kumulativn²ho z§mŊru 

 
 

3.3. Emise spojen® se z§mŊrem 

3.3.1. Etapa realizace/vĨstavby z§mŊru 

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi demolice, příprava 

staveniště, výkopové a stavební práce. Výstavba si vyžádá dovoz materiálů, surovin, 

případně dalších komodit atd., ale také a odvoz např. produkovaných odpadů apod. Lze 

předpokládat, že případné terénní úpravy a stavební práce nebudou náročné.  

V rámci výstavby bude nutno zabezpečit dopravu pro převoz materiálu z místa produkce 

(výroby) na místo určení. Tato doprava bude zabezpečena dodavatelskou firmou 

realizující výstavbu. Lze tedy předpokládat nárazovou dopravu v době výstavby, a to                  

s ohledem na pracovní operace, které se budou provádět.  

Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice a dále v menší míře NOx, CO, 

organické látky jako benzen, benzo(a) pyren ze spalovacích motorů automobilů a 

mechanizace. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi 

výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice 

(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na kvantifikovatelných okolnostech, jako je 

období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi apod.  
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Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních a stavebních 

zdrojů, který by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise 

sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů, 

jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, 

rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze 

zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých 

rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, 

že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové 

chyby a tím malou vypovídací schopnost. Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat 

opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované prašnosti. Při realizaci 

zemních prací bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými 

technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a 

její vliv na okolní životní prostředí. 

Bilance emisí z plošného zdroje je objektivně těžko kvantifikovatelná. Při stavební činnosti 

musí být omezována prašnost v souladu s opatřením Programu zlepšování kvality 

ovzduší. 

Doporučení pro omezení emisí z plošného zdroje jsou následující: 

Á očista vozidel před nájezdem na komunikace, 

Á optimalizace tras vozidel, 

Á skrápění prašných materiálů 

Á zaplachtování vozidel převážejících potenciálně prašný náklad, zejména v případě 

suchého a větrného počasí, 

Á vypínání motorů v případě stání vozidel, 

Á minimalizace dočasných úložišť např. vytěžené zeminy a sypkých materiálů. 

Případné navýšení emisí a následně zhoršení imisní situace bude časově omezené a 

není hodnoceno v rámci výpočtu. 

3.3.2. Etapa provozu z§mŊru 

Rozptylová studie hodnotí vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší. Jedná se o příspěvkovou 

rozptylovou studii. Hodnocen je plánovaný provoz záměru po navýšení kapacity chovu 

drůbeže. Ze tohoto zdroje je do ovzduší vypouštěna směs výdechových plynů s obsahem 

oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů; z chlévské mrvy zejména pak uniká amoniak, 

sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina octová a další. Podle 

běžného posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou příměs i zápachovou 

složku ve stájovém ovzduší amoniak. Amoniak je i jedinou sledovanou substanci. 

Hodnoceny jsou tedy příspěvky imisí amoniaku resp. pachových látek vznikající v důsledku 

provozu záměru při stávajícím stavu a navýšení projektované kapacity chovu drůbeže. 

Posuzovaný záměr – chov drŢbeģe je vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší podle 

přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší: 

Á 8. Chovy hospod§ŚskĨch zv²Śat s celkovou projektovanou roļn² emis² amoniaku nad                

5 t vļetnŊ. 

Dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší platí pro  Chovy hospodářských 

zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně (kód 8. přílohy č. 2 

zákona). 

 

Technick§ podm²nka provozu: 
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Za ¼ļelem pŚedch§zen² emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek obtŊģuj²c²ch z§pachem zajistit na vġech 

ļ§stech technologie, vļetnŊ uskladnŊn² a aplikace exkrementŢ, technicko-organizaļn² 

opatŚen² ke sn²ģen² tŊchto emis² napŚ. vyuģit²m sniģuj²c²ch technologii, jejichģ seznam je 

uveden ve VŊstn²ku Ministerstva ģivotn²ho prostŚed². 

V areálu budou provozovány tyto další zdroje znečišťování ovzduší: 

Á Záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát DM0601, výrobce ČKD Praha,                   

s výkonem 0,160 MW (jmenovitém tepelném příkonu je 0,432 MW). 

Dieselagregát je v provozu méně jak 300 hodin ročně., Vyjmenovaný zdroj, kód 

1.2. Spalov§n² paliv v p²stovĨch spalovac²ch motorech o celkov®m jmenovit®m 

tepeln®m pŚ²konu od v²ce neģ 0,3 MW do 5 MW vļetnŊ, přílohy č. 2 zákona, 

Á Vytápění administrativní budovy je zajištěno 2 plynovými kotli o výkonu 2x25 kW, 

(jmenovitý tep. příkon 2x27 kW), účinnost 90 %. Celkový příkon je 0,054 MW. 

Jedná se o nevyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. 

Provozem dalších zdrojů a souvisejících činností v areálu záměru (mimo vlastní chov 

drůbeže) dále vznikají znečišťující látky benzen, benzo (a)pyren (BaP), jiné organické 

látky, NOx resp. NO2, CO, SO2, Tuhé znečišťující látky (TZL) jako PM10 a PM2.5 

v důsledku následujících činností: 

ü Externí a areálová doprava (NOx, CO, benzen, BaP, PM10, PM2.5) 

ü Provoz dieselagregátu záložních zdrojů elektrické energie  (NOx, CO, v menší 

míře SO2, TZL) – do 300 h/rok 

Vliv zdrojů provozovaných ve stávajícím areálu drůbežárny je jiģ zahrnut v imisn²m 

pozad² 5 – letých průměrů (www.chmi.cz/historicka-data/ovzdusi). Provoz záložního 

dieselagregátu se realizací záměru nezmění.  

Emise dieselagregátu nebyly zahrnuty do imisního výpočtu. 

3.3.2.1 VĨpoļet emis² amoniaku 

Při výpočtu celkových ročních emisí amoniaku pro účely zařazení stacionárního zdroje dle 

přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší se ve všech případech použijí údaje o 

projektovaných kapacitách jednotlivých stájí a celkové emisní faktory, které jsou tvořeny 

součtem dílčích emisních faktorů pro stájové prostory, pro sklady exkrementů (hnůj, 

podestýlka, kejda, trus apod.) a pro aplikaci exkrementů. Aplikací exkrementů se rozumí 

jejich zapravení do půdy.  

Emise vypoļten® v r§mci st§vaj²c²ho zdroje ï chov kuŚic v neobohacenĨch klec²ch 

s nekoneļnĨmi trusnĨmi p§sy a nucenĨm suġen²m trusu.  

Teoretické emise amoniaku vypočtené ve schváleném provozním řádu pro maximální 

stávající kapacitu 165 000 ks: 

Vypočtená produkce bez snižujících technologií:     44,55 tun/rok 

Vypočtená produkce se snižující technologií:          24,915 až 31,945 tun/rok dle použitého  

přípravku na krmení (snížení 21 až 56 %). 

Na halách je automatická příčná podtlaková ventilace vzduchu, řízená počítačovou 

jednotkou. Vzduch se do haly nasává přes nasávací otvory umístěné na jedné boční 

straně objektu a odsává pomocí ventilátoru na druhé straně (boku) objektu. Ventilace je 

automaticky řízena počítačem na základě vyhodnocování údajů z čidel, která jsou 

umístěna uvnitř a vně objektu a na základě zvolených parametrů. Ventilátory jsou 
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navrženy o takových vzduchotechnických parametrech, aby byl splněn požadavek na 

ventilační kapacitu. 

V halách je dále klimatizační systém, pomocí kterého dochází k vytváření jemné vodní 

mlhy. 

V tabulce níže jsou uvedeny hlášené emise amoniaku dle zpráv o plnění závazných 

podmínek integrovaného pro roky 2022 až 2023. 

Tabulka ļ. 3: Emise ze st§vaj²c²ho zaŚ²zen² v letech 2022 a 2023 dle zpr§v o plnŊn² podm²nek 
IP 

rok Kapacita ks Vypoļten§ emise amoniaku 

bez sniģuj²c²ch technologi² 

t/rok 

Vypoļten§ emise 

amoniaku se sniģuj²c² 

technologi² t/rok 

Vypoļten§ emise 

amoniaku na st§j t/rok 

2022 70 804 12,745 8,638 1.699 

2023 43 090 7,756 5,257 1.034 

prŢmŊr 56 947 10.250 6.947 1.366 

 

Použité dílčí emisní faktory pro stájové prostředí (stáj), pro skladování trusu (skladování) 

a pro aplikaci na zemědělskou půdu (aplikace) jsou v souladu s „Metodickým pokynem 

odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona                          

o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů                 

a k seznamu technologií snižujících emise   z těchto stacionárních zdrojů“ uvedeném                

v aktualizované verzi Věstníku MŽP, ROČNÍK XXXII – listopad 2022 – ČÁSTKA 8,                  

č.j. MZP/2022/050/552. 

 

Tabulka ļ. 4: D²lļ² emisn² faktory pro emise amoniaku z chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat 

KATEGORIE ZVĉřAT 
Emisn² faktory [kg NH3Āzv²Śe-1Ārok-1] 

St§j HnŢj, podestĨlka Kejda, trus Zapraven² do pŢdy Pastva 

Nosnice ï syst®m bez klec² chov ve 
voli®r§ch 

0,06 0 0,02 0,13 0 

 

Tabulka ļ. 5: Technologie pro sn²ģen² ¼rovnŊ emis² amoniaku v syst®mu ust§jen² pro drŢbeģ 

Klecovĩ syst®m chovu nosnic Sn²Ĥen² NH3 (%) 

Technologie krmen² a nap§jen² s biotechnologickĨmi pŚ²pravky Hodnota sn²ģen² jednotlivĨch pŚ²pravkŢ uveden§ v 

pŚ²loze ļ. 2 k tomuto metodick®mu pokynu 

OdstraŔov§n² trusu p§sem do uzavŚen®ho ¼loģiġtŊ 58-76 

BateriovĨ syst®m s trusnĨmi p§sy a nucenĨm suġen²m trusu 58 

BateriovĨ syst®m s trusnĨmi p§sy a ,,metlovĨmñ suġen² trusu 60 

BateriovĨ syst®m s trusnĨmi p§sy a suġ²c²m tunelem nad 

klecemi 

80 

Upraven® klece (bidĨlko, snŢġkov® hn²zdo a l§zn² se sypkĨm 

materi§lem) 

58 

Neklecov® syst®my chovu nosnic Sn²ģen² amoniaku (%) 
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Technologie krmen² a nap§jen² s biotechnologickĨmi pŚ²pravky Hodnota sn²ģen² jednotlivĨch pŚ²pravkŢ uveden§ v 

pŚ²loze ļ. 2 k tomuto metodick®mu pokynu 

Hlubok§ podestĨlka s nucenĨm suġen²m trusu 60 

Neklecov® syst®my chovu nosnic Sn²ģen² amoniaku (%) 

Technologie krmen² a nap§jen² s biotechnologickĨmi pŚ²pravky Hodnota sn²ģen² jednotlivĨch pŚ²pravkŢ uveden§ v 

pŚ²loze ļ. 2 k tomuto metodick®mu pokynu 

Hlubok§ podestĨlka s perforovanou podlahou a nucenĨm 

suġen²m trusu 

65 

Voli®rovĨ syst®m 71 

 

Emise vypoļten® v r§mci z§mŊru ï voli®rovĨ chov nosnic  

Použité snižující technologie 

Á Voliérový chov nosnic – snížení o 71 % 

Á Předání exkrementů na základě smlouvy další osobě bez prokázání způsobu 
aplikace – snížení o 40 % 

Á Ke skladování pevných exkrementů v zařízení nedochází. Trus je skladován na 
pozemcích smluvního partnera, kam je vyvážen cca 2-3x do týdne. 

Á Používání biotechnologického přípravku v krmné směsi pro nosnice uvedené v 

metodickém pokynu MŽP - snížení o 21 % až 56 % - neuplatn² se 1) 

1)  Citace z metodick®ho pokynu: Ve st§jovĨch prostor§ch tak vznikla kombinace vlivŢ 

sniģuj²c²ch technologi², tzn. sniģuj²c² technologie zaloģen§ na syst®mu ust§jen² nosnic a sniģuj²c² 

technologie zaloģen§ na krmnĨch opatŚen²ch. Vzhledem k tomu, ģe nelze pŚesnŊ prok§zat pomŊr 

sniģuj²c²ch ¼ļinkŢ obou technologi², zapoļ²t§ provozovatel chovu pro ¼ļely vykazov§n² emis² 

amoniaku pouze jednu sniģuj²c² technologii pro st§jov® prostory, tu s vyġġ²m sniģuj²c²m ¼ļinkem. 

 

Tabulka ļ. 6: Emise amoniaku ze z§mŊru 

  St§j  Emisn² faktor (kg NH3Āks-1Ārok-1)  
Kapacita 
ust§jen² 

(ks)  

  
Vypoļten§  
produkce 
emis² NH3 
(kg) bez 
sniģ. 

technologi²  

Vypoļten§ 
produkce 
emis²   

NH3 (kg) 
se sniģ. 
technol.  

Emise ze 
st§je  

  

     st§j  sklad  zapraven²  celkem             

  
Nosnice ð syst®m bez 
klec² chov ve voli®r§ch 

0,06  0,02 0,13  0,21          

    Aplikace sniģuj²c²ch technologi²        

1 Voli®rovĨ syst®m (71%) 0.017               

2 

PŚed§n² exkrementŢ na 
z§kladŊ smlouvy dalġ² 
osobŊ bez prok§z§n² 
zpŢsobu aplikace (40%) 

    0,078           

hala1   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

hala2   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

hala3   0.017 0.02 0.078 0.17 80 494 16 903.74 13 683.98 1 368.398 

celkem            241 482  50 711.22 41 051.94 4 105.194 
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3.3.2.2 Vzduchotechnika a zpŢsoby uvolŔov§n² emis² do ovzduġ² 

Popis vzduchotechniky hal je uveden v kapitole 3.2.2. 
 

Obr§zek ļ. 10: Axi§ln² ventil§tor - FF091-6EQ a BD-V130-3-1,5 HP 

Ilustrativn² foto ventil§toru FF091-6EQ        Ilustrativn² foto ventil§toru BD-V130-3-1,5 HP 

     
 

  Tabulka ļ. 7: Parametry vzduchotechnicky hal  

Stacion§rn² zdroje emis² Typ ventil§torŢ VĨġka nad ter®nem (m) Poļet CelkovĨ vĨkon 

Vzduchotechnika haly 1 

BD-V130-3-1,5 HP  
FF091-6EQ 

1,2 
2.2 

10 ks  
4 ks 

427 299 m3/hod.  

BD-V130-3-1,5 HP  
FF091-6EQ 

4,5 
5,7 

10 ks  
4 ks 

427 299 m3/hod 

Vzduchotechnika haly 2 

BD-V130-3-1,5 HP  
FF091-6EQ 

1,2 
2.2 

10 ks  
4 ks 

427 299 m3/hod.  

BD-V130-3-1,5 HP  
FF091-6EQ 

4,5 
5,7 

10 ks  
4 ks 

427 299 m3/hod.  

Vzduchotechnika haly 3 

BD-V130-3-1,5 HP  
FF091-6EQ 

1,2 
2.2 

10 ks  
4 ks 

427 299 m3/hod.  

BD-V130-3-1,5 HP  
FF091-6EQ 

4,5 
5,7 

10 ks  
4 ks 

427 299 m3/hod 

 

Zdroje znečišťování ovzduší amoniakem byly do rozptylové studie zahrnuty jako plošné 

zdroje. Jedná se o větrací ventilátory jednotlivých hal. 
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Obr§zek ļ. 11: Poloha vĨduchŢ - ventil§torŢ vŊtr§n² hal 

 
 

3.3.2.2  Intenzity dopravy spojen® se z§mŊrem 

Doprava vyvolaná provozem farmy bude realizována pouze v denní době. 

Z hlediska dopravní obslužnosti záměru se bude jednat především o pohyb nákladních 

vozidel dovážející nosnice, krmivo, stelivovou slámu, paliva (nafta) a odvážející vejce, trus 

od nosnic, uhynulé nosnice, produkované odpady, odpadní vody, odvoz a dovoz jiného 

materiálu. Dále se bude jednat o pohyb osobních vozidel zaměstnanců společnosti, 

externích spolupracujících pracovníků a zájemců přijíždějící si pro vyskladněné nosnice 

pro domácí chovy. 

Posuzované komunikace byly rozděleny na 4 úseky (viz obrázek č. 12) a pro každý úsek 

byl proveden výpočet emisí NOx, CO, PM10, PM2,5 , benzen, benzo(a)pyren modelem                   

MEFA 13 (viz tabulky č. 9 až č. 11). Doprava byla dále z hlediska výpočtu rozdělena na 

úseky po 10 metrech (liniové zdroje znečišťování ovzduší).  
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Obr§zek ļ. 12: Đseky pro vĨpoļet emis² z dopravy 

 

Tabulka ļ. 8: Intenzity dopravy na komunikac²ch ï vĨpoļtov® ¼seky 

RPDI v roce 2025 denn² doba 6 - 22 h poļet prŢjezdŢ vozidel 
 

Kategorie vozidla OAL NAL NS 

¼sek U1 
m²stn² veŚejn§ silnice 
smŊr k z§mŊru 

Nulov§ varianta 195  35  5 

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 20 12 0 

Aktivn² varianta 215   47  5 

¼sek U2 
silnice ļ. III/24056 
smŊr Nuļniļky 

Nulov§ varianta 1 300  185  36  

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 10   4   0 

Aktivn² varianta 1 310  189  36  

¼sek U3 
silnice ļ. III/24056 
smŊr kumulativn² z§mŊr 

Nulov§ varianta 1 300  185  36  

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 22  12  0 

Aktivn² varianta 1 322  197  36 

¼sek U4 
silnice ļ. III/24056 
smŊr Hrobce 
 

Nulov§ varianta 1 300  185  36 

z§mŊr a kumulativn² z§mŊr 40 24 0 

Aktivn² varianta 1 340  209  36 
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Tabulka ļ. 9: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï st§vaj²c² 
stav  

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000008 0.0000016 0.0000053 0.00000001 0.0000771 0.0000014 

U2 0.0000047 0.0000082 0.0000172 0.0000001 0.0002904 0.0000044 

U3 0.0000044 0.0000067 0.0000172 0.0000001 0.0002802 0.0000044 

U4 0.0000047 0.00000082 0.0000172 0.0000001 0.0002904 0.0000044 

 

 

Tabulka ļ. 10: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï z§mŊr 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000009 0.0000018 0.0000059 0.00000002 0.0000871 0.0000015 

U2 0.0000048 0.0000083 0.0000172 0.0000003 0.0002919 0.0000045 

U3 0.0000045 0.0000069 0.0000173 0.0000002 0.0002838 0.0000045 

U4 0.0000099 0.0000018 0.0000175 0.0000002 0.000965 0.0000054 

 

Tabulka ļ. 11: VĨpoļet emis² pro jednotliv® dopravn² ¼seky extern²ch komunikac² ï z§mŊr ï 
st§vaj²c² stav 

đSEK ZneĽiĢšuj²c² l§tka [g.s-1.m-1] 

 NOx 
CO 

PM10 * benzen 
benzo(a)pyren

** 
PM2.5 * 

U1 0.0000001 0.0000002 0.0000006 0.00000001 0.00001 0.0000001 

U2 1E-07 1E-07 0 0.0000002 1.5E-06 1E-07 

U3 1E-07 0.0000002 1E-07 0.0000001 3.6E-06 1E-07 

U4 0.0000052 0.00000098 3E-07 0.0000001 0.0006746 0.000001 

*) Hodnota emisn²ho toku PM10, PM2. a benzo(a)pyrenu je souļtem emis² z vĨfukŢ motorovĨch vozidel, 

v²ceemis² a resuspenze prachovĨch ļ§stic z vozovky. 

**) U benzo(a)pyrenu se jedn§ o mnoģstv² emise [mg.s-1.m-1] 

Tabulka ļ. 12: Parametry liniovĨch zdrojŢ dle MP MĢP® 

Vzd§lenost x0 [m] nejbliģġ²ho referenļn²ho bodu Nejvyġġ² moģn§ hodnota y0 [m] 

Do 100 m x0/3 

100 ï 300 m x0/4 

300 ï 900 m x0/5 

Nad 900 m x0/6 

 

3.4. Meteorologick® podklady  

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává 

četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy 

atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru 

(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  
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Větrná růžice pro lokalitu: 

Á Libotenice, okres Litoměřice, N 50° 28,40749', E 14° 13,54361' 

Platná ve výšce 10 m nad zemí 

Á Stabilní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS´97) 

Á Období výpočtu: 1. 1. 2015 — 31. 12. 2024 

Á Vytvořeno: 18. 3. 2025, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414 

Á Zpracovatel: ČHMU, Oddělení modelování a expertíz, Úsek kvality ovzduší 

Á Objednavatel: ing. Tomáš Morávek 

Zobrazení větrné růžice je v příloze č. 2.  

Protoģe je vĨpoļtov§ s²Š v souŚadn®m syst®mu JTSK, je pouģito stoļen² vŊtrn® 

rŢģice o 8.0o. 

 

Obr§zek ļ. 13: Natoļen² vŊtrn® rŢģice 

 

 

3.5. Popis referenļn²ch bodŢ 

Nejprve byly stanoveny charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních 

bodů. Parametry sítě jsou uvedeny v tabulce č. 13 a zobrazení sítě je v příloze č. 1. 

Výpočet v síti byl proveden pro výšku 1,6 metru (výška dýchací zóny člověka). 

Tabulka ļ. 13: Parametry s²tŊ referenļn²ch bodŢ (z§jmov® ¼zem² 2000 x 2000 m) 

Poļet bodŢ ve smŊru osy x 40 
Poļet bodŢ ve smŊru osy y 40 

Krok s²tŊ 50 m 

CelkovĨ poļet bodŢ s²tŊ 1600 
Celkov§ plocha pokryt§ s²t² 4.0 km2 

Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena 

nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané 
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zájmové území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané lokality 

škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.  

Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie                   

s ohledem na předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů, obvykle ve tvaru 

jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých referenčních 

bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných požadavků, může být             

v rámci jedné sítě různý. Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala nejbližší 

obytnou zástavbu v okolí posuzovaného záměru.  

Rozptylová studie byla dále počítána pro 27 výpočtových bodů mimo síť u nejbližší obytné 

zástavby (rodinné domy, objekty pro bydlení). Souřadnice bodů mimo síť jsou uvedeny            

v tabulce č. 14 a body jsou zakresleny na obrázku č. 14 až č.16 a v příloze č. 1 

(Podkladová část).  

 

Tabulka ļ. 14: SouŚadnice referenļn²ch bodŢ mimo s²Š 

ļ²slo 
bodu 

Lokace Ļ²slo popisn® x [m] y [m] z [m] h [m] 

Nejbliģġ² objekty farma 154 

1 
ZemŊdŊlsk§ stavba s bytem 
Libotenice 

ļ.p. 155  -750837.9 -998233.1 156.7363 3 

2 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 135 -750756.1 -998286.8 154.9634 2 

3 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 169 -750736.9 -998320.1 154.5587 2.5 

4 RodinnĨ dŢm Libotenice  ļ.p. 172 -750753.6 -998381.5 154.8913 2.5 

5 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 152 -750853.3 -998055.4 162.5317 2.5 

Referenļn² body - doprava 

6 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 94 -750625.7 -998264.1 155.5447 2.5 

7 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 75 -750574.8 -998289.1 155.7846 2.5 

8 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 88 -750544.1 -998265.1 156 5 

9 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 54 -750413.7 -998262.2 155.855 3 

10 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 36 -750383 -998244.9 155.2787 2 

11 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 56 -750391.6 -998225.8 155.0675 2 

12 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 63 -750419.4 -998214.2 155.185 2 

13 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 106 -750402.2 -998186.4 154.8638 2 

14 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 35 -750351.4 -998270.9 155 2 

15 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 90 -750301.5 -998305.4 155.15 2 

16 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 70 -750343.7 -998319.8 154.7953 2 

17 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 80 -750366.7 -998345.7 154.1862 2 

18 RodinnĨ dŢm Libotenice ļ.p. 159 -750408.9 -998388.8 153.3237 2 

19 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 81 -750525.9 -999702.8 155.3387 2 

20 RodinnĨ dŢm Hrobce, Poln² ļ.p. 134 -750486.6 -999713.4 155.0752 2 

21 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 79 -750528.8 -999723.9 155.3963 2 

22 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 71 -750534.6 -999747.9 155.5112 2 

23 RodinnĨ dŢm Hrobce, Hlavn² ļ.p. 42 -750542.2 -999767.1 155.7449 2 

Nejbliģġ² objekty ï kumulativn² z§mŊr 153 

24 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 124 -750673.6 -999508.1 155.3367 3 

25 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 131 -750639.1 -999508.1 155.0625 3 

26 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 123 -750680.3 -999533.1 155.7483 3 

27 RodinnĨ dŢm Hrobce, Lipov§ ļ.p. 125 -750640.1 -999536.9 155.6375 3 
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Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï na ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u Oleġka na pozemkov® parcele ļ. 299 ï pro 
hodnocen² depozice dus²ku 

Bod v ter®nu ï listnatĨ les - -751357 -997757.4 194.7582 0 

Bod v ter®nu ï travn² porost - -751374.6 -997752.8 194.9773 0 

Bod v ter®nu ï listnatĨ les - -751385.7 -997736.1 197.1342 0 

VysvŊtlivky: 

x, y   souŚadnice referenļn²ch bodŢ 

z   nadmoŚsk§ vĨġka 

 

h    vĨġka nad ter®nem 

 

 

Obr§zek ļ. 15: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï doprava  

 

Obr§zek ļ. 14: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï nejbliģġ² obytn§ z§stavba 
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Obr§zek ļ. 15: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï kumulativn² z§mŊr 

 

 

Obr§zek ļ. 16: Um²stŊn² referenļn²ch bodŢ mimo s²Š ï na ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u 
Oleġka na pozemkov® parcele ļ. 299 

 

 

3.6. ZneļiġŠuj²c² l§tky a pŚ²sluġn® imisn² limity 
 

Imisní limity jsou stanoveny přílohou č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší [1]. Hodnoty 

imisních limitů jsou vyjádřeny v mg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky - objem 
přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. 

Imisn² limity a povolenĨ poļet jejich pŚekroļen² za kalend§Śn² rok 

Tabulka ļ. 15: Imisn² limity vyhl§ġen® pro ochranu zdrav² lid² a maxim§ln² poļet jejich 
pŚekroļen² 

ZneĽiĢšuj²c² l§tka Doba prţmŋrov§n² Imisn² limit Maxim§ln² poĽet pśekroĽen² 

Oxid siŚiļitĨ 1 hodina 350 Õg.m-3 24 
Oxid siŚiļitĨ 24 hodin 125 Õg.m-3 3 
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Oxid dusiļitĨ 1 hodina 200 Õg.m-3 18 
Oxid dusiļitĨ 1 kalend§Śn² rok 40 Õg.m-3 0 
Oxid uhelnatĨ maxim§ln² denn² osmihodinovĨ prŢmŊr1) 10 mg.m-3 0 
Benzen 1 kalend§Śn² rok 5 Õg.m-3 0 
Ļ§stice PM10 24 hodin 50 Õg.m-3 35 
Ļ§stice PM10 1 kalend§Śn² rok 40 Õg.m-3 0 
Ļ§stice PM2,5 1 kalend§Śn² rok 25 Õg.m-3 0 
Olovo 1 kalend§Śn² rok 0,5 Õg.m-3 0 
Pozn§mka: 

Maxim§ln² denn² osmihodinov§ prŢmŊrn§ koncentrace se stanov² posouzen²m 
osmihodinovĨch klouzavĨch prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ a aktualizovanĨch 
kaģdou hodinu. KaģdĨ osmihodinovĨ prŢmŊr se pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest 
prvn² vĨpoļet je proveden z hodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 pŚedeġl®ho dne 
a 01:00 dan®ho dne. Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 
24:00 hodin. 

 

Tabulka ļ. 16: Imisn² limity pro celkovĨ obsah zneļiġŠuj²c² l§tky v ļ§stic²ch PM10 vyhl§ġen® 
pro ochranu zdrav² 

ZneĽiĢšuj²c² l§tka Doba prţmŋrov§n² Imisn² limit 
Benzo(a)pyren 1 kalend§Śn² rok 1 ng.m-3 

Pro amoniak nejsou zákonem o ochraně ovzduší  imisní limity stanoveny. Americký úřad 

OSHA stanovil patnáctiminutový expoziční limit pro plynný amoniak na 35 ppm 

(objemově) a osmihodinový limit na 25 ppm.  Agentura National Institute for Occupational 

Safety and Health snížila na základě nedávné konzervativnější interpretace původního 

výzkumu z roku 1943 koncentraci IDLH (bezprostředně nebezpečnou pro život a zdraví) z 

500 na 300 ppm. Jedná se o koncentraci, kterou může být zdravý pracovník vystaven po 

30 minut, aniž by utrpěl nevratné škody na zdraví.  

V Česku platí limity PEL 14 mg.m−3 a NPK–P 36 mg.m−3 . 

 

3.7. Hodnocen² ¼rovn² zneļiġtŊn² v pŚedmŊtn® lokalitŊ 

3.7.1 Klimatick§ charakteristika 

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Danou oblast 

můžeme podle klasifikace E. Quitta zařadit do oblasti T2 – charakteristické pro tuto oblast 

je dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým 

jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a s velmi 

krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické oblasti jsou 

uvedeny níže v tabulce 



Rozptylov§ studie, Farma chovu nosnic -Libotenice  (153), modernizace farmy  

Ing. Tom§ġ Mor§vek 

Poradensk§ a inģenĨrsk§ ļinnost v oblasti ochrany ģivotn²ho prostŚed²     www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148  293  

                                                                                                                                                            34 

Tabulka ļ. 17: Klimatick® charakteristiky oblasti T2 

 
 

3.7.2 Kvalita ovzduġ² 

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení 

uvažovanými škodlivinami jsou výsledky pozaďového imisního měření. Imisní monitoring 

přímo v posuzované lokalitě není prováděn. 

Nejbližší měřící stanice pozaďová je stanice Doksany ČHMÚ (2048) vzdálená od 

posuzovaného zdroje cca 3,73 km. Monitorované ukazatele: NO, NO2, NOX , SO2, O3. 

Reprezentativnost stanice se uvádí 4 – 50 km. 

 

Obr§zek ļ. 16: Poloha pozaŅov® mŊŚ²c² stanice Doksany 
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Tabulka ļ. 18: Hodinov®, denn², ļtvrtletn² a roļn² charakteristiky NO2 namŊŚen® v roce 2023 
na stanici Doksany a dalġ²ch bl²zkĨch mŊŚ²c²ch stanic 

 

Nejbližší měřící stanice, CO se nachází v Ústí nad Labem (viz tabulka č. 19) 

Tabulka ļ.  19: 8 - hodinov®, denn², ļtvrtletn² a roļn² imisn² charakteristiky namŊŚen® v roce 
2023 na stanici Đst² n.L.-VġeboŚick§ ĻHMU (1481) 

 
VysvŊtlivky k tab. ļ. 18  a ļ. 19: 

50 % Kv                 50 % kvantil 

95 % Kv                 95 % kvantil 

98 % Kv                 98 % kvantil 

99,9 % Kv   99,9 % kvantil 

X1q, X2q, X3q, X4q  ļtvrtletn² aritmetickĨ prŢmŊr 

C1q, C2q, C3q, C4q poļet hodnot, ze kterĨch je spoļ²t§n aritmetickĨ prŢmŊr za dan® ļtvrtlet² 

X    roļn² aritmetickĨ prŢmŊr 

XG    roļn² geometrickĨ prŢmŊr 

S    smŊrodatn§ odchylka 

SG    standardn² geometrick§ odchylka 

N    poļet mŊŚen² v roce 

dv    doba trv§n² nejdelġ²ho souvisl®ho vĨpadku 

36 MV 36. nejvyġġ² hodnota v kalend§Śn²m roce pro danĨ ļasovĨ interval 

VoL    poļet pŚekroļen² limitn² hodnoty LV 

VoM    poļet pŚekroļen² meze tolerance LV + MT 

Xm    mŊs²ļn² aritmetickĨ prŢmŊr 

mc    mŊs²ļn² ļetnost mŊŚen 

 

Tabulka ļ. 20: Đdaje z automatizovanĨch stanic ĐsteckĨ kraj rok 2024 

Kraj: đsteckĩ 

Stanice VeliĽina Kr§tkodob® ¼daje Denn² ¼daje 
    Maximum Rozdŋlen² do tś²d v %  Maximum   

Mŋśic² program N§zev Interval Datum Hodnota 1  2  3  4  5  6  N  Datum Hodnota Prţmŋr N  

UBLZA  Blaģim SOϜ 1h 19.06 113,0 99,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8730 19.06 20,5 5,2 363 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/automated/tab_2024_01_1Y_CZ.html#legend
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UBLZA_CZ.html


Rozptylov§ studie, Farma chovu nosnic -Libotenice  (153), modernizace farmy  

Ing. Tom§ġ Mor§vek 

Poradensk§ a inģenĨrsk§ ļinnost v oblasti ochrany ģivotn²ho prostŚed²     www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148  293  

                                                                                                                                                            36 

UBLZA  Blaģim NOϜ 1h 22.01 50,0 97,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8719 22.01 32,0 8,3 361 

UDCMA  DŊļ²n NOϜ 1h 28.09 104,8 84,3 14,6 1,1 0,0 0,0 0,0 8314 22.01 48,3 15,1 360 

UDCMA  DŊļ²n PMϛϚ 1h 31.03 140,9 46,0 34,6 14,9 2,9 1,6 0,0 8761 31.03 106,7 20,1 365 

UDOKA  Doksany SOϜ 1h 09.02 67,4 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8335 11.01 13,3 3,2 363 

UDOKA  Doksany NOϜ 1h 22.01 56,6 96,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8359 22.01 40,1 9,2 365 

UDOKA  Doksany Oϝ 1h 14.08 183,7 35,0 35,1 28,1 1,8 0,0 0,0 8327 01.08 103,4 48,6 361 

UDROA  Drouģkovice SOϜ 1h 24.11 174,0 99,0 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 8711 24.11 46,4 4,8 362 

UDROA  Drouģkovice NOϜ 1h 20.03 46,0 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8713 30.01 30,2 10,5 362 

UDROA  Drouģkovice PMϛϚ 1h 30.03 150,0 54,2 34,5 9,3 1,3 0,7 0,0 8641 31.03 103,0 16,6 357 

UHVRA  HavraŔ SOϜ 1h 03.12 112,0 98,8 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8743 03.12 33,5 5,8 364 

UHVRA  HavraŔ NOϜ 1h 22.01 49,0 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8740 22.01 34,8 10,1 364 

UCHMA  Chomutov PMϛϚ 1h 30.03 183,6 51,5 32,3 12,8 2,5 0,9 0,1 8750 31.03 112,8 18,3 364 

UKOSA  Kostomlaty pod Mileġ. PMϛϚ 1h 18.09 161,0 62,0 28,0 7,5 1,3 1,0 0,0 8658 31.03 110,5 15,0 358 

UKRUA  Krupka SOϜ 1h 03.12 501,7 94,5 3,8 1,0 0,5 0,2 0,0 8281 01.12 167,8 8,9 358 

UKRUA  Krupka PMϛϚ 1h 21.10 214,1 65,5 26,7 6,1 0,9 0,8 0,0 8715 31.03 109,8 14,2 361 

ULOMA  Lom SOϜ 1h 27.12 1096,4 93,3 3,7 2,2 0,5 0,2 0,1 8098 27.12 302,2 9,2 346 

ULOMA  Lom NOϜ 1h 22.01 62,0 91,8 7,8 0,3 0,0 0,0 0,0 8160 22.01 46,7 10,5 350 

ULOMA  Lom Oϝ 1h 31.07 153,6 40,4 33,6 25,3 0,7 0,0 0,0 8108 05.09 102,1 44,2 348 

ULOMA  Lom PMϛϚ 1h 01.03 386,4 41,2 30,1 17,7 6,5 4,2 0,3 8539 01.03 130,6 25,1 350 

ULTTA  LitomŊŚice SOϜ 1h 27.12 41,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 27.12 14,0 3,6 362 

ULTTA  LitomŊŚice Oϝ 1h 14.08 178,8 32,8 35,8 30,0 1,5 0,0 0,0 8296 14.08 117,2 50,2 358 

ULTTA  LitomŊŚice PMϛϚ 1h 09.11 209,3 51,1 31,3 12,7 3,2 1,7 0,0 8768 31.03 111,5 19,1 365 

UMEDA  MŊdŊnec SOϜ 1h 26.12 209,6 99,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 8360 25.11 23,3 3,8 364 

UMEDA  MŊdŊnec PMϛϚ 1h 30.03 142,2 79,0 16,4 3,6 0,4 0,5 0,0 8755 31.03 103,1 10,2 365 

UMLAA  Mil§ SOϜ 1h 09.09 131,0 98,6 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8769 09.09 23,4 5,8 366 

UMLAA  Mil§ NOϜ 1h 17.01 41,0 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8776 29.12 27,4 7,8 366 

UMLAA  Mil§ PMϛϚ 1h 31.03 149,0 62,1 28,8 7,2 1,2 0,8 0,0 8722 31.03 110,4 14,6 363 

UMOMA  Most SOϜ 1h 29.11 428,5 97,9 1,2 0,8 0,1 0,0 0,0 8269 29.11 99,2 5,3 358 

UMOMA  Most NOϜ 1h 19.01 84,0 77,3 21,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8273 22.01 54,5 16,6 358 

UMOMA  Most Oϝ 1h 04.09 158,6 34,6 32,7 31,0 1,7 0,0 0,0 8309 05.09 103,1 49,1 358 

UMOMA  Most PMϛϚ 1h 31.12 175,6 46,3 31,4 16,4 3,8 2,0 0,0 8635 31.03 114,0 20,8 357 

UNVDA  Nov§ V²ska u Domaġ²na PMϛϚ 1h 06.12 331,0 78,4 16,0 4,0 0,5 1,1 0,0 8611 31.03 99,2 10,9 357 

URVHA  Rudolice v Hor§ch Oϝ 1h 04.09 165,4 2,7 33,3 60,8 3,1 0,0 0,0 8231 31.07 131,1 73,7 355 

URVHA  Rudolice v Hor§ch PMϛϚ 1h 30.03 147,4 80,6 16,7 2,1 0,1 0,5 0,0 8700 31.03 97,8 9,8 361 

USNZA  SnŊģn²k SOϜ 1h 03.12 557,4 98,5 0,9 0,4 0,2 0,0 0,0 8262 03.12 133,3 4,4 360 

USNZA  SnŊģn²k NOϜ 1h 28.12 70,2 97,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8322 26.12 30,8 6,8 363 

USNZA  SnŊģn²k Oϝ 1h 14.08 171,4 8,5 38,3 50,3 2,9 0,0 0,0 8330 04.09 129,0 68,2 362 

USTEA  ĠtŊt² SOϜ 1h 13.06 101,5 99,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8391 27.12 21,6 1,9 366 

USTEA  ĠtŊt² Oϝ 1h 14.08 171,2 28,7 36,9 32,4 2,0 0,0 0,0 8336 05.09 116,3 53,4 363 

USTEA  ĠtŊt² PMϛϚ 1h 31.03 189,2 48,5 36,0 11,9 2,5 1,0 0,2 8752 31.03 142,8 19,2 364 

UTPMA  Teplice  SOϜ 1h 03.12 509,7 95,6 2,7 1,3 0,4 0,1 0,0 8334 03.12 145,7 8,0 363 

UTPMA  Teplice  Oϝ 1h 31.07 177,2 27,9 35,7 34,2 2,2 0,0 0,0 8347 05.09 116,1 54,1 362 

UTPMA  Teplice  PMϛϚ 1h 30.03 149,8 50,9 31,5 12,7 3,2 1,8 0,0 8739 31.03 112,1 19,2 364 

UTUSA  Tuġimice SOϜ 1h 01.06 154,7 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8329 01.06 27,2 3,1 362 

UTUSA  Tuġimice NOϜ 1h 09.11 54,3 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 10.01 31,7 8,8 363 

UTUSA  Tuġimice Oϝ 1h 04.09 166,6 25,0 39,5 34,1 1,4 0,0 0,0 8374 31.07 101,2 54,5 364 

UTUSA  Tuġimice PMϛϚ 1h 30.03 162,7 54,4 30,6 11,7 2,3 0,9 0,1 8756 31.03 110,8 17,5 365 

UUDIA  Đst² n. L.-Prokopa Diviġe PMϛϚ 1h 30.03 200,9 58,2 33,8 6,2 0,7 0,8 0,3 4438 31.03 134,2 - 184 

UULDA  
Đst² n.L.-VġeboŚick§ (hot 
spot) 

NOϜ 1h 19.01 95,3 50,9 44,2 4,9 0,0 0,0 0,0 8349 22.01 58,5 26,0 364 

UULDA  
Đst² n.L.-VġeboŚick§ (hot 
spot) 

CO 8h 10.01 1138,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8710 10.01 925,2 311,7 365 

UULDA  
Đst² n.L.-VġeboŚick§ (hot 
spot) 

PMϛϚ 1h 30.03 212,8 38,7 38,6 16,5 4,2 1,7 0,2 8583 31.03 135,4 22,6 357 

UULKA  Đst² n.L.-Koļkov SOϜ 1h 30.11 232,2 98,3 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 8262 28.12 47,7 4,7 360 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UBLZA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDCMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDCMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDOKA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDOKA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDOKA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDROA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDROA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDROA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UHVRA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UHVRA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UCHMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UKOSA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UKRUA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UKRUA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULTTA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULTTA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_ULTTA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMEDA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMEDA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMLAA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMLAA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMLAA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UMOMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UNVDA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_URVHA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_URVHA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USNZA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USNZA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USNZA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USTEA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USTEA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USTEA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTPMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTPMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTPMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTUSA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTUSA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTUSA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UTUSA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UUDIA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULDA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULDA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULDA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULKA_CZ.html
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UULKA  Đst² n.L.-Koļkov NOϜ 1h 10.11 53,4 93,9 6,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8236 28.12 42,2 9,2 358 

UULKA  Đst² n.L.-Koļkov Oϝ 1h 31.07 180,9 15,1 38,5 44,2 2,2 0,0 0,0 8292 14.08 127,6 63,0 360 

UULKA  Đst² n.L.-Koļkov PMϛϚ 1h 30.03 145,7 59,2 31,5 7,6 1,1 0,7 0,0 8681 31.03 115,2 15,5 362 

UULMA  Đst² n.L.-mŊsto NOϜ 1h 19.01 101,6 74,0 23,7 2,3 0,0 0,0 0,0 8367 22.01 64,3 18,8 366 

UULMA  Đst² n.L.-mŊsto PMϛϚ 1h 01.01 188,5 45,8 33,7 15,2 3,7 1,6 0,0 8754 31.03 111,5 20,4 365 

Tabulka ļ. 21: Đdaje z manu§ln²ch stanic ĐsteckĨ kraj rok 2024 

Kraj đsteckĩ 

Stanice VeliĽina Kr§tkodob® ¼daje Denn² ¼daje 
    Maximum Rozdŋlen² do tś²d v %  

  

Mŋśic² program N§zev Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N PrŢmŊr N 

UCECM  Ļeradice PMϛϚ 24h 31.03 107,8 40,8 38,3 16,8 3,3 0,6 0,3 363 14,4 363 

UDOKM  Doksany PMϛϚ 24h 31.03 109,4 25,1 47,0 21,0 4,4 2,2 0,3 366 17,1 366 

USNZM  SnŊģn²k PMϛϚ 24h 31.03 108,2 52,1 38,3 8,5 0,6 0,3 0,3 363 11,5 363 

UVALM  Valdek PMϛϚ 24h 31.03 108,5 45,1 43,4 9,6 1,4 0,0 0,5 366 12,4 366 

 

PŊtilet® prŢmŊry (ĻHMĐ) 

Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní 

znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, ve formátu shapefile. Tyto mapy obsahují 

v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky 

za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven roční imisní limit. Níže jsou 

znázorněny mapy úrovně znečištění ovzduší v lokalitě záměru za období 2019 – 2023. 

                        NO2 roļn² prŢmŊry                                                         PM10 roļn² prŢmŊry 

                    

    PM2.5 roļn² prŢmŊry                                                      PM10 - 36. nejvyġġ² denn² koncentrace 

                                      

 

 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULKA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULKA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULKA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UULMA_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/tab_reports/manual/tab_2024_01_1Y_CZ.html#legend
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UCECM_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UDOKM_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_USNZM_CZ.html
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/mp_UVALM_CZ.html
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                      Benzen roļn² prŢmŊry                                                      Benzo(a)pyren roļn² prŢmŊry 

                            

 
Tabulka ļ. 22: PozaŅov® imisn² koncentrace (obdob² 2019 ï 2023) 

BOD NO2_IHR 

[mg/m 3] 

BZN_IHR 

[mg/m 3] 

PM10_IHR 

[mg/m 3] 

PM10_M36 

[mg/m 3] 

PM2,5_IHR 

[mg/m 3] 

B(a)P_IHR 

[ng/m 3] Z§mŊr ï posuzovan® 

¼zem²  

min 10.6 0.7 18.2 32.0 13.3 0.8 

max 11.3 0.8 19.2 34.0 14.4 1.0 

limit 40 5 40 50 20 1 

Minimum  % limitu 26.5 14 45.5 64 66.5 80 

Maximum % limitu  28.25 16 48 68 72 100 

   VysvŊtlivky: 

   IHR  roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 

   M36 35 max. pŚekroļen² 24hodinov® prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce 

   m4         3 max. pŚekroļen² 24hodinov® prŢmŊrn® koncentrace v kalend§Śn²m roce 

 

Posuzovaná oblast je imisně zatížena prašným spadem (PM10, PM2.5). Imisní limity 

relevantních znečišťujících látek dle zákona o ochraně ovzduší nejsou v posuzované 

lokalitě překročeny. V jednom čtverci mimo vlastní záměr je dosažena koncentrace                     

1 ng/m3 odpovídající imisnímu limitu benzo(a)pyrenu. 

K imisní zátěži uvažovaného území přispívá doprava, lokální topeniště, průmyslové i 

zemědělské zdroje, těžba. 

Imise amoniaku nejsou sledovány. 

 

4. VĨsledky rozptylov® studie 

Podle metodiky SYMOS´97 [2] byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací 

(maximálních hodinových, maximálních denních a průměrných ročních) vybraných 

znečišťujících látek ve zvolených 27 výpočtových bodech mimo síť a v geometrické síti 

referenčních bodů.  

Hodnoty příspěvků imisních koncentrací byly vypočteny pro všech pět tříd stability 

přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových krocích 1°.  

Rozptylová studie hodnotí vliv posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší. Výpočty 

imisního zatížení byly provedeny pro výšku 1,6 m nad úrovní terénu – dýchací zónu 

člověka.   
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Výpočty byly provedeny pro následující znečišťující látky: 

           NH3               amoniak, pachové látky 

                      PM10    tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10  

  PM2.5    tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM2.5  

 NO2               oxid dusičitý (NO2) 

                      BZN              benzen  

                      B(a)P            benzo(a)pyren  

                      CO                oxid uhelnatý 

 

Imise amoniaku a pachovĨch l§tek z chovu vļetnŊ kumulativn²ho z§mŊru 

 
AMONIAK  NH3 (CAS 7664-41-7) ï vlastnosti zneļiġŠuj²c² l§tky 

Fyzikální údaje: za normálních podmínek bezbarvý, hořlavý, snadno zkapalnitelný plyn 

s intenzivním štiplavým zápachem 

Molární hmotnost (kg/kmol): 17,03 (1 ppm = 0,707 mg/m3) 

Bod  varu: - 33,4 °C, bod  tání: - 77,7 °C 

Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází volně rozpuštěný, zčásti                          

i protonizovaný (amonný kation).  

Amoniak se používá jako chladící médium, je meziproduktem při výrobě kyseliny dusičné, 

hnojiv, některých výbušnin a farmaceutických výrobků. Využívá se také jako náplň 

chladících technologií. V nepatrném množství je amoniak přítomen ve vzduchu a 

sopečných plynech. Amoniak se uvolňuje při mikrobiálním rozkladu organické hmoty 

s obsahem dusíku.  

Amoniak vzniká i v lidském těle - rozkladem dusíkatých organických látek (z aminodusíku 

aminokyselin, z aminoskupin purinových bází a dusíků pyrimidinových bází nukleotidů). 

Amoniak produkují také bakterie přítomné ve střevě. 

Za fyziologických podmínek se v tělních tekutinách člověka vyskytuje zejména jako 

amonný kation (NH4
+), v malém množství ve formě NH3. Toxické působení vykazují obě 

formy amoniaku. Neprotonizovaný amoniak (NH3) difunduje hematoencefalickou bariérou 

snadněji a může způsobit poškození centrálního nervového systému.  

Za fyziologických podmínek detoxikován především v játrech tvorbou urey (močovinový 

cyklus), částečně také syntézou glutaminu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně 

jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu. 

Amoniak se podílí na pufrování moči a současně napomáhá i šetření kationtů (Na+, K+). 

Hlavní podíl na celkových emisích amoniaku do atmosféry představuje rozklad lidských i 

zvířecích biologických odpadů. 

Amoniak má dráždivý až leptavý účinek, poškozuje dýchací cesty. Vzhledem k dobré 

rozpustnosti ve vodě (rozpouští se na hydroxid amonný) dráždí hlavně horní cesty 

dýchací, leptá sliznice, kůži, dráždí oči.  

Delší působení vede k obdobným účinkům jako u jiných dráždivých látek: podrážděné 

spojivky, slzení, dráždění sliznice nosohltanu a průdušek, kašel, obtížné dýchání, bolesti 

hlavy. Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím amoniaku může způsobit plicní 

fibrózu, poškození jater, ledvin, žaludku a dalších orgánů. Pro člověka je amoniak 

neurotoxický. 

Ve venkovním ovzduší je koncentrace amoniaku obvykle nízká. Amoniak má intenzivní 

štiplavý zápach, je proto ve většině případů v prostředí zjištěn dříve, než by koncentrace 

mohla stoupnout na nebezpečnou úroveň pro lidské zdraví. 
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U amoniaku se zjištěná hodnota čichového prahu pohybuje v širokém rozmezí od 0,03  

do 37,5 mg/m-3 (tj. 0,043 až 53 ppm), s geometrickým průměrem 11,8 mg/m-3 (17 ppm). 

Nejčastěji uváděná hodnota čichového prahu amoniaku je v úrovni okolo 1 mg/m-3. 

Americká hygienická asociace v průmyslu (AIHA) v roce 1986 uvedla čichový práh 

amoniaku v rozpětí 0,0266 - 39,6 mg/m3 s dráždící koncentrací okolo 72 mg/m3.  

Pro rozptylovou studii byla zvolena jako čichový práh nejnižší uváděná hodnoty 27 µg/m3 

Výsledky jsou proto na straně bezpečnosti. 

Databáze IRIS US EPA uvádí pro chronickou inhalační expozici referenční koncentraci 

RfC (Reference Concentration) = 0,500 mg.m-3 (tj. 500 μg/m3) - sledovaným efektem bylo 

snížení plicních funkcí a respirační symptomy u profesionálně exponovaných pracovníků.  

Dle US EPA, databáze Regional Screening Level je pro nekarcinogenní efekty u 

amoniaku ve venkovním ovzduší (obytná zóna) také uváděna hodnota referenční 

koncentrace 500 μg/m3. 

OEHHA (Office for Environmental Health Hazard Assessment) US EPA California) uvádí 

pro inhalační expozici referenční hladinu REL pro chronický účinek 200 μg/m3 a pro akutní 

expozici 3200 μg/m3. 

ATSDR (Agency for toxic substances and disease registry) stanovila v r. 2004 referenční 

hladiny MRL (Minimal Risk Level) pro chronickou inhalační expozici amoniaku 0,1 ppm  

(tj. 71 μg/m3). Pro akutní inhalační expozici amoniaku byla stanovena referenční hladina 

MRL 1,7 ppm (tj. 1202 μg/m3).  

Podle US EPA je klasifikován jako látka skupiny D – tj. není karcinogenní pro člověka. 

V seznamu IARC není amoniak uveden. 

Vypočtené imisní příspěvky amoniaku ve vybraných referenčních bodech obytné zástavby 
mimo síť, pro stávající stav zahrnující kumulaci obou chovů drůbeže, tj. Farma Libotenice 
154 a Farma Libotenice 153, jsou uvedeny v tabulce č. 27. Rovněž jsou v tabulce č. 27 
uvedeny imisní příspěvky amoniaku po realizaci posuzovaného záměru společně se 
záměrem kumulativním a rozdíl obou stavů představující změnu vyvolanou realizací 
záměru. Uvedeny jsou imisní příspěvky amoniaku s ročním, denní a hodinovým 
průměrováním. 

V obytné zástavbě je ve stávajícím stavu dosahováno nejvyšších jednohodinových 

koncentrací amoniaku 92.52 μg/m3 v bodě č. 24 (Rodinný dům Hrobce, Lipová č.p 124).  

V obytné zástavbě je ve stávajícím stavu dosahováno nejvyšších ročních koncentrací 

amoniaku 1.526 μg/m3 v bodě č. 25 (Rodinný dům Hrobce, Lipová č.p. 131).  

V obytné zástavbě je ve stávajícím stavu dosahováno nejvyšších denních koncentrací 

amoniaku 68.28 μg/m3 v bodě č. 24 (Rodinný dům Hrobce, Lipová č.p 124).  

Realizací záměru včetně kumulace dochází ve všech referenčních bodech obytné 

zástavby mimo síť k poklesu imisních příspěvků amoniaku. 

Pachov® l§tky 

Evropská pachová jednotka (EOU – European odour unit), definovaná evropskou normou 

EN13725 jako množství pachových látek, které odpařeno do 1 m3 neutrálního plynu za 

normálních podmínek (teplota 273.15 K, tlak 101.325 kPa) vyvolá u testujících 

pozorovatelů stejný smyslový vjem, jako 123 μg n-butanolu, rozptýleného v objemu 1 m3 

neutrálního plynu za normálních podmínek (Evropská referenční pachová hmotnost – 

EROM) 

• 1 OUER/m3 vnímáme nějakou změnu 

• 3 OUER/m3 citliví jedinci jsou schopni identifikovat co cítí 
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• 5 OUER/m3  jsme schopni identifikovat co cítíme 

• 10 OUER/m3  považováno za obtěžující zápach 

 

Orientační vyhodnocení pachové zátěže viz níže kapitola 7. 
 

Imise z dopravy  

 

Benzo(a)pyren  

Benzo[a]pyren (sumární vzorec C20H12) je polycyklický aromatický uhlovodík s pěti 

benzenovými kruhy. Je silně karcinogenní a mutagenní. Za běžných podmínek jde o žlutě 

zbarvenou krystalickou pevnou látku. Benzo[a]pyren je produktem nedokonalého 

spalování při teplotách 300 až 600 °C.  

Imisní limit  - roční průměrná imisní koncentrace 1 ng/m3 (1000 pikogramů/m3). 

Stávající imisní zatížení se pohybuje od 80 do 100 % imisního limitu. 

Zdrojem emisí benzo[a]pyrenu je většinou automobilová doprava na komunikacích 

zahrnující rovněž resuspenzi a zejména lokální spalovací zdroje na pevná paliva.  

Záměr je zdrojem emisí benzo[a]pyrenu zejména v důsledku vyvolané dopravy na 

komunikacích. 

Stávající imise benzo[a]pyrenu z dopravy jsou zahrnuty v imisním pozadí 5 – letých 

průměrů. 

Imisní příspěvky benzo[a]pyrenu záměru včetně kumulativního záměru ve vybraných 

referenčních bodech obytné zástavby jsou uvedeny v tabulce č. 25. Nejvyšší roční 

průměrné koncentrace 0.0094 ng/m 3 je dosahováno v bodě 23 (Rodinný dům, Hlavní č. p. 

42, Hrobce). 

 

Benzen  

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny) se sladkým zápachem. Při 

pokojové teplotě je to bezbarvá, hořlavá a toxická kapalina známá svými karcinogenními 

účinky. 

Imisní limit  - roční průměrná imisní koncentrace 5 µg/m3.  

Stávající imisní zatížení představuje 14 až 16 % imisního limitu. Zdrojem emisí benzenu je 

převážně automobilová doprava na komunikacích, lokální topeniště, průmyslové zdroje. 

Záměr je zdrojem emisí benzenu zejména v důsledku vyvolané dopravy na komunikacích. 

Stávající imise benzenu z dopravy je zahrnuta v imisním pozadí 5 – letých průměrů. 

Imisní příspěvky benzenu záměru včetně kumulativního záměru ve vybraných 

referenčních bodech obytné zástavby jsou uvedeny v tabulce č. 25. Nejvyšší roční 

průměrné koncentrace 0.0037 Õg /m3 je dosahováno v bodě 13 (Rodinný dům, Libotenice 

č. p. 106). 

 

NO2 

Oxid dusičitý (NO2) - v plynném stavu jde o červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý 

plyn. Vzniká při spalovacích procesech, například ve spalovacích motorech oxidací 

vzdušného dusíku za vysokých teplot. Způsobuje záněty dýchacích cest od lehkých forem 

až po edém plic.   
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Imisní limity   

                   - hodinová průměrná imisní koncentrace 200 µ/m3.(maximální počet  

  překročení 18) 

                   - roční průměrná imisní koncentrace 40 µg/m3. 

Stávající imisní zatížení se pohybuje od 26.5 % do 28.25 % imisního limitu pro roční 

průměr. Imisní limit není v dotčené lokalitě překročen. Zdrojem emisí NO2 je převážně 

automobilová doprava na komunikacích a spalovací zdroje. 

Maximální hodinová koncentrace naměřená na  nejbližší reprezentativní měřící stanici 

Doksany za rok 2023 činí 45,9 µg/m3 (22,95 % imisního limitu). 

Záměr je zdrojem emisí NO2 pouze díky generované dopravě a spalovacím zdrojům. 

Stávající imise NO2 jsou zahrnuty v imisním pozadí 5 – letých průměrů. 

Imisní příspěvky NO2 záměru včetně kumulativního záměru ve vybraných referenčních 

bodech obytné zástavby jsou uvedeny v tabulce č. 25.  

Nejvyšší roční průměrné koncentrace NO2 0.0079 Õg/m3 je dosahováno v bodě 23 

(Rodinný dům, Hlavní č. p. 42, Hrobce). 

Nejvyšší maximální hodinové koncentrace NO2 0.3221 Õg/m3 je dosahováno v bodě 20 

(Rodinný dům, Polní č.p. 134, Hrobce).  

 

PM (Pevn® ļ§stice) 

Pevn® ļ§stice ļi (pevn®) prachov® ļ§stice (anglicky: particulates ļi particulate 

matter ï PM) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou 

tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může 

způsobovat závažné zdravotní problémy. Vliv pevných prachových částic na zdraví závisí 

především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a 

nezpůsobují větší potíže.  Částice menší než 10 µm pronikající za hrtan do dolních cest 

dýchacích. Někdy se proto označují jako vdechované částice. 

¶ PM10 –  částice menší než 10 μm, 

¶ PM2,5 – částice menší než 2,5 μm 

PM10 

Imisní limity - 24 hodinová průměrná imisní koncentrace 50 μg/m3 (maximální počet  

  překročení 35) 

                       - roční průměrná imisní koncentrace 40 μg/m3. 

Stávající imisní zatížení se pohybuje od 64.0 % do 68.0 % imisního limitu s denním 

průměrováním  a od 45.5 % do 48.0 % ročního imisního limitu. Imisní limit není                      

v dotčené lokalitě překročen.  

Zdrojem emisí PM10 je nakládání se sypkými materiály (recyklace stavebních materiálů, 

přeprava sypkých materiálů, skladování), těžba, automobilová doprava na komunikacích, 

stavební a demoliční činnost, zemědělská činnost, lokální spalovací zdroje a průmyslové 

zdroje ve vzdálenějším okolí apod.  

Záměr je zdrojem emisí tuhých částic zejména díky generované dopravě. 
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Stávající imise PM10 jsou zahrnuty v imisním pozadí 5 – letých průměrů. 

Imisní příspěvky PM10 záměru včetně kumulativního záměru ve vybraných referenčních 

bodech obytné zástavby jsou uvedeny v tabulce č. 25.  

Nejvyšší roční průměrné koncentrace PM10 0.00928 Õg/m3 je dosahováno v bodě 7 

(Rodinný dům, Libotenice č.p. 75).  

Nejvyšší maximální 24 hodinové koncentrace PM10 0.0835 Õg/m3 je dosahováno v bodě 

20 (Rodinný dům, Libotenice č.p. 135).  

 

PM2.5 

Imisní limit  - roční průměrná imisní koncentrace 20 μg/m3. 

Stávající imisní zatížení se pohybuje od 66.5 % do 72.0 % imisního limitu. Imisní limit není  

v dotčené lokalitě překročen.  

Zdrojem emisí PM2.5 je nakládání se sypkými materiály (recyklace stavebních materiálů, 

přeprava sypkých materiálů, skladování), těžba, automobilová doprava na komunikacích, 

stavební a demoliční činnost, zemědělská činnost, lokální spalovací zdroje a průmyslové 

zdroje ve vzdálenějším okolí apod.  

Záměr je zdrojem emisí tuhých částic zejména díky generované dopravě. 

Stávající imise PM2.5  jsou zahrnuty v imisním pozadí 5 – letých průměrů. 

Imisní příspěvky PM2.5   záměru včetně kumulativního záměru ve vybraných referenčních 

bodech obytné zástavby jsou uvedeny v tabulce č. 25.  

Nejvyšší roční průměrné koncentrace PM2.5 0.0141 Õg/m3 je dosahováno v bodě 23 

(Rodinný dům, Hlavní č. p. 42, Hrobce). 

CO Oxid uhelnatĨ 

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý jedovatý plyn bez chuti a 

zápachu, nedráždivý. Je mírně lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí. Oxid uhelnatý 

je značně jedovatý; jeho jedovatost je způsobena silnou afinitou k hemoglobinu (krevnímu 

barvivu), s nímž vytváří karboxyhemoglobin (COHb), čímž znemožňuje přenos kyslíku             

v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je 

přibližně dvousetkrát silnější než kyslíku, a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin 

až dní. Příznaky otravy se objevují již při přeměně 10 % hemoglobinu na 

karboxyhemoglobin. 

  - 8 hodinová průměrná imisní koncentrace 10000 µg/m3. 

Stávající imisní zatížení v lokalitě není sledováno. Dle nejbližší měřící stanice Ústí n.L.-

Všebořická byla v roce 2023 nejvyšší naměřená 8 hodinová průměrná imisní koncentrace 

1156, 6  µg/m3 (11.11 % imisního limitu). Imisní limit není překročen. 

Zdrojem emisí CO v lokalitě je automobilová doprava na komunikacích a spalovací zdroje   

v blízkém okolí. Záměr je zdrojem CO  díky generované dopravě, provozu spalovacích 

motorů a spalovacích zdrojů v areálu (záložní zdroje). 

V obytné zástavbě je dosahováno nejvyšší 8h - denní průměrné koncentrace 0.5190 

Õg/m3   v bodě 20 (Rodinný dům, Polní č.p. 134, Hrobce). 
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4.1. Vyhodnocen² ve vĨpoļtovĨch bodech mimo s²Š 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků imisních 

koncentrací NO2, PM10, PM2,5, benzen, CO, benzo(a)pyren, NH3 v každém zvoleném 

výpočtovém bodě v síti i mimo síť. 

U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací (NO2, NH3) jsou ve výstupu Symos 

97 uvedeny rovněž povětrnostní podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru), při 

kterých jsou tato maxima dosahována. Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší 

hodnoty koncentrací ze všech tříd stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě 

stability nejčetnější. Ve všech bodech jsou tato maxima dosahována při špatných 

rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru 

vypočtené koncentrace značně klesají. 

Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než 

při inverzích a v případě normálního a labilního teplotního zvrstvení a rychlého rozptylu 

může být tento rozdíl až řádový. Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací 

mohou vyskytovat pouze několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu 

inverzí a větrné růžici pro posuzovanou lokalitu (viz příloha č. 2). Proto jsou pro posouzení 

vhodnější roční koncentrace znečišťujících látek, při jejichž výpočtu je použita i větrná 

růžice. 

Grafické znázornění vypočtených příspěvků imisních koncentrací NO2 (maximálních 

hodinových a průměrných ročních), PM10 (maximálních denních a průměrných ročních), 

PM2,5 (průměrných ročních), benzen (průměrných ročních), benzo(a)pyren (průměrných 

ročních), CO 8 h, NH3 (maximálních hodinových a průměrných ročních) ve formě izolinií je 

součástí přílohy rozptylové studie (příloha č. 3). Podrobné výpisy výpočtů příspěvků 

imisních koncentrací posuzovaných znečisťujících látek ve všech referenčních bodech 

v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti 

větru – viz výše) jsou vzhledem k rozsáhlosti k dispozici u zpracovatele rozptylové studie. 

 

Imisn² zat²ģen² z dopravy ve vġech referenļn²ch bodech mimo s²Š: 

Tabulka ļ. 23: Vypoļten® hodnoty v referenļn²ch bodech mimo s²Š (st§vaj²c² stav vļetnŊ 
kumulace ) 

  
CO 

[mg/m 3] 
BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

 

Ref.bod.ļ. 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

1 0.108951441 0.0007473 0.000142258 0.040659 0.00054618 0.0129926 0.5545140 0.0495781 

2 0.161699299 0.0012239 0.000224301 0.0483625 0.000738161 0.0213900 0.9666464 0.0815429 

3 0.108917205 0.0008888 0.000187773 0.0491490 0.000801511 0.0152220 0.5139973 0.0582522 

4 0.085344699 0.0006252 0.000153059 0.0428353 0.000796766 0.0104501 0.4003985 0.0401821 

5 0.087305001 0.0002817 6.7179E-05 0.0402485 0.000401591 0.0047291 0.398709 0.018167 

6 0.178485776 0.0013530 0.00029014 0.0830116 0.001174482 0.0231190 1.000275 0.0885117 

7 0.199416453 0.0018329 0.000390499 0.1087156 0.001500785 0.0313715 1.0302681 0.120081 

8 0.278317177 0.0019460 0.000434306 0.1344975 0.001743663 0.0330508 1.4620565 0.1266903 

9 0.484434726 0.0043159 0.001302841 0.2408080 0.006110274 0.0687853 2.5702188 0.266826 
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10 0.493545425 0.0049377 0.00164183 0.2240812 0.008064483 0.076817 2.0221532 0.2994621 

11 0.558251396 0.0057012 0.001907018 0.2534981 0.00937757 0.0880364 2.3458341 0.3433997 

12 0.494292512 0.0043008 0.001413928 0.2324203 0.007000647 0.0666981 2.2319657 0.2599219 

13 0.730480423 0.0059656 0.002011918 0.3394116 0.009942761 0.0916263 3.2833206 0.357617 

14 0.611507371 0.0056747 0.001958416 0.2955362 0.009381968 0.0891563 2.8307935 0.347983 

15 0.666053245 0.0037374 0.001297548 0.3291942 0.006427837 0.0587423 3.737958 0.2293323 

16 0.546892292 0.0069515 0.002432494 0.233422 0.011500784 0.1093332 2.5653118 0.4269790 

17 0.580559072 0.0051950 0.001803468 0.2828349 0.008684822 0.0818223 3.055737 0.3194065 

18 0.73810948 0.0050136 0.001744314 0.3389051 0.008397658 0.0790192 3.857228 0.3084851 

19 0.584284376 0.0037541 0.001292731 0.2367933 0.006673845 0.0570279 2.3375822 0.222900 

20 0.791210428 0.0038737 0.001333975 0.3830352 0.006866318 0.0588411 3.5115473 0.2299891 

21 0.606442876 0.0036378 0.001252625 0.2438697 0.006482882 0.0552603 2.3690286 0.2159916 

22 0.60239676 0.0040501 0.001394859 0.2367785 0.007142651 0.0615150 2.282387 0.2404423 

23 0.535718793 0.0041656 0.001434707 0.2139794 0.007327644 0.0632656 2.042353 0.2472861 

24 0.120198962 0.0006466 0.000220787 0.0541777 0.001383085 0.0098968 0.4569007 0.0386548 

25 0.139806169 0.0007677 0.000262565 0.0597957 0.001606865 0.0117346 0.5346367 0.0458389 

26 0.12040922 0.0006394 0.000218351 0.0537455 0.001369371 0.0097845 0.4598840 0.0382168 

27 0.144192617 0.0007882 0.00026968 0.0629171 0.00164377 0.0120419 0.5578211 0.0470415 

Im. limit  10 000 

[mg/m 3] 
1[ng/m 3] 5 [mg/m 3] 200 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 20 [mg/m 3] 50 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 

 

Tabulka ļ. 24: Vypoļten® hodnoty v referenļn²ch bodech mimo s²Š (po realizaci z§mŊru 
vļetnŊ kumulace) 

  
CO 

[mg/m 3] 
BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

 

Ref.bod.ļ. 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

1 0.1173659 0.0009444 0.0003122 0.0806916 0.0014371 0.0139363 0.5911955 0.0539241 

2 0.1758044 0.0014954 0.0004921 0.0787951 0.0021210 0.0228977 1.0502124 0.0889365 

3 0.1163540 0.0011220 0.0004225 0.0791095 0.0017646 0.0162769 0.552444 0.0628122 

4 0.0876365 0.0008300 0.000347 0.0763939 0.0014503 0.0111727 0.4027265 0.0427096 

5 0.0874157 0.0004083 0.0001474 0.0778512 0.0007837 0.0051071 0.4086770 0.0193697 

6 0.1904495 0.0016488 0.000663 0.1191294 0.0024973 0.0246300 1.0728999 0.0953039 

7 0.1926209 0.0021935 0.0008874 0.1315926 0.0032267 0.0333748 1.0365101 0.1293616 

8 0.2647095 0.0023073 0.0010062 0.1626161 0.0034523 0.0350782 1.4936258 0.1358940 

9 0.4985500 0.0047041 0.0033862 0.3551361 0.0077253 0.0715066 2.5952252 0.2760292 

10 0.4995643 0.0052628 0.0043108 0.3305234 0.0090693 0.0792345 2.0456668 0.3050212 

11 0.5650594 0.0060055 0.0052816 0.3579656 0.0103565 0.09066385 2.3731015 0.3493858 

12 0.5050616 0.0045939 0.0039171 0.3383923 0.0079526 0.0688516 2.2499750 0.2652528 

13 0.6546219 0.0062387 0.0057251 0.4450304 0.0108167 0.0942405 3.3256432 0.3633065 

14 0.5775129 0.0060385 0.0042606 0.4094789 0.0102842 0.0917633 2.8552466 0.3522023 

15 0.6859354 0.0040900 0.0027506 0.3366759 0.0071526 0.0605901 3.7596915 0.2318874 

16 0.5581492 0.0073555 0.005048 0.3513476 0.0124082 0.112380 2.5802266 0.431097 

17 0.5978683 0.0055853 0.0037514 0.4013279 0.0095517 0.0842663 3.0735041 0.322962 
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18 0.7535647 0.0054078 0.0035767 0.4071693 0.0092431 0.0813935 3.8796935 0.3118049 

19 0.1799261 0.0122395 0.0025892 0.4902484 0.0138575 0.0697296 2.3779489 0.2268202 

20 0.2721221 0.0126340 0.0026717 0.7052325 0.0142603 0.0719532 3.5668663 0.2340311 

21 0.1812037 0.0118604 0.0025089 0.5010586 0.0134609 0.0675687 2.4096576 0.219790 

22 0.1757170 0.0132322 0.0027932 0.4866595 0.014856 0.0752541 2.3214890 0.2446677 

23 0.1628408 0.0136198 0.0028728 0.4397805 0.0152515 0.0774100 2.0775279 0.251630 

24 0.0967335 0.0019025 0.0004457 0.1020069 0.0026781 0.0118177 0.4639020 0.0393657 

25 0.1057329 0.0023014 0.0005291 0.1176890 0.0031476 0.0140704 0.5429240 0.0466741 

26 0.0950877 0.0018887 0.0004407 0.1036803 0.0026576 0.0116939 0.4671287 0.0389201 

27 0.1052976 0.0023805 0.0005432 0.1236947 0.0032346 0.0144633 0.5665377 0.0478977 

Im. limit  
10 000 

[mg/m 3] 1[ng/m 3] 5 [mg/m 3] 200 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 20 [mg/m 3] 50 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 

 

Tabulka ļ. 25: Vypoļten® hodnoty v referenļn²ch bodech mimo s²Š (z§mŊr ï st§vaj²c² stav 
(vļetnŊ kumulace)) 

  
CO 

[mg/m 3] 
BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

 

Ref.bod.ļ. 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 
koncentrace 

1 0.008414459 0.0001971 0.000169942 0.0400326 0.00089092 0.0009437 0.0366815 0.004346 

2 0.014105101 0.0002715 0.000267799 0.0304326 0.001382839 0.0015077 0.083566 0.0073936 

3 0.007436795 0.0002332 0.000234727 0.0299605 0.000963089 0.0010549 0.0384467 0.00456 

4 0.002291801 0.0002048 0.000193941 0.0335586 0.000653534 0.0007226 0.002328 0.0025275 

5 0.000110699 0.0001266 8.02E-05 0.0376027 0.000382109 0.000378 0.009968 0.0012027 

6 0.011963724 0.0002958 0.00037286 0.0361178 0.001322818 0.001511 0.0726249 0.0067922 

7 0.006795553 0.0003606 0.000496901 0.022877 0.001725915 0.0020033 0.006242 0.0092806 

8 0.013607677 0.0003613 0.000571894 0.0281186 0.001708637 0.0020274 0.0315693 0.0092037 

9 0.014115274 0.0003882 0.002083359 0.1143281 0.001615026 0.0027213 0.0250064 0.0092032 

10 0.006018875 0.0003251 0.00266897 0.1064422 0.001004817 0.0024175 0.0235136 0.0055591 

11 0.006808004 0.0003043 0.003374582 0.1044675 0.00097893 0.00262745 0.0272674 0.0059861 

12 0.010769088 0.0002931 0.002503172 0.105972 0.000951953 0.0021535 0.0180093 0.0053309 

13 0.075858523 0.0002731 0.003713182 0.1056188 0.000873939 0.0026142 0.0423226 0.0056895 

14 0.033994471 0.0003638 0.002302184 0.1139427 0.000902232 0.002607 0.0244531 0.0042193 

15 0.019882155 0.0003526 0.001453052 0.0074817 0.000724763 0.0018478 0.0217335 0.0025551 

16 0.011256908 0.000404 0.002615506 0.1179256 0.000907416 0.0030468 0.0149148 0.004118 

17 0.017309228 0.0003903 0.001947932 0.118493 0.000866878 0.002444 0.0177671 0.0035555 

18 0.01545522 0.0003942 0.001832386 0.0682642 0.000845442 0.0023743 0.0224655 0.0033198 

19 0.404358276 0.0084854 0.001296469 0.2534551 0.007183655 0.0127017 0.0403667 0.0039202 

20 0.519088328 0.0087603 0.001337725 0.3221973 0.007393982 0.0131121 0.055319 0.004042 

21 0.425239176 0.0082226 0.001256275 0.2571889 0.006978018 0.0123084 0.040629 0.0037984 

22 0.42667976 0.0091821 0.001398341 0.249881 0.007713349 0.0137391 0.039102 0.0042254 

23 0.372877993 0.0094542 0.001438093 0.2258011 0.007923856 0.0141444 0.0351749 0.0043439 

24 0.023465462 0.0012559 0.000224913 0.0478292 0.001295015 0.0019209 0.0070013 0.0007109 

25 0.034073269 0.0015337 0.000266535 0.0578933 0.001540735 0.0023358 0.0082873 0.0008352 
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26 0.02532152 0.0012493 0.000222349 0.0499348 0.001288229 0.0019094 0.0072447 0.0007033 

27 0.038895017 0.0015923 0.00027352 0.0607776 0.00159083 0.0024214 0.0087166 0.0008562 

Im. limit  
10 000 

[mg/m 3] 1[ng/m 3] 5 [mg/m 3] 200 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 20 [mg/m 3] 50 [mg/m 3] 40 [mg/m 3] 

 

Imisn² pŚ²rŢstky amoniaku ve vġech RB mimo s²Š: 

Tabulka ļ. 26: Imisn² pŚ²spŊvky amoniaku z§mŊr vļetnŊ kumulace ve vġech RB mimo s²Š 

 Amoniak v mikrogramech/m3 

 maxim§ln² imisn² hodinov® koncentrace Roļn² prŢmŊrn® imisn² koncentrace 
24 hodinov® (denn²) prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 
 novĨ stav souļasnĨ stav rozd²l novĨ stav  souļasnĨ stav rozd²l novĨ stav souļasnĨ stav rozd²l 

1 35.7630 58.1187 -22.3557 0.8648 1.46652 -0.60172 26.3947 42.8943 -16.4996 

2 38.5337 62.3637 -23.83 0.7763 1.35264 -0.57634 28.4399 46.0278 -17.5879 

3 38.2673 61.2308 -22.9635 0.7528 1.32626 -0.57346 28.2434 45.1918 -16.9484 

4 41.5874 64.0720 -22.4846 0.7760 1.37470 -0.5987 30.6937 47.2886 -16.5949 

5 26.0562 35.0859 -9.0297 0.6557 1.11729 -0.46159 19.2307 25.8951 -6.6644 

6 32.4548 52.7632 -20.3084 0.6680 1.21002 -0.54202 23.9538 38.9429 -14.9891 

7 31.08412 50.187 -19.10288 0.6621 1.21986 -0.55776 22.9423 37.0417 -14.0994 

8 28.9068 46.8437 -17.9369 0.6338 1.16705 -0.53325 21.3354 34.5743 -13.2389 

9 24.8119 48.7455 -23.9336 0.6063 1.09427 -0.48797 18.3134 35.9786 -17.6652 

10 23.5303 46.6463 -23.116 0.5762 1.03671 -0.46051 17.3675 34.4293 -17.0618 

11 23.3168 45.5507 -22.2339 0.5687 1.01706 -0.44836 17.2100 33.6207 -16.4107 

12 23.7601 45.2753 -21.5152 0.5723 1.02896 -0.45666 17.5371 33.4175 -15.8804 

13 22.4088 43.3519 -20.9431 0.5476 0.97830 -0.4307 16.5398 31.9980 -15.4582 

14 22.7418 46.6370 -23.8952 0.5777 1.02748 -0.44978 16.7857 34.4224 -17.6367 

15 21.8936 46.3146 -24.421 0.5756 1.0164 -0.4408 16.1598 34.1843 -18.0245 

16 22.8933 48.8223 -25.929 0.6027 1.06798 -0.46528 16.8975 36.0351 -19.1376 

17 23.2411 50.3163 -27.0752 0.6229 1.10970 -0.4868 17.1542 37.1376 -19.9834 

18 24.1014 52.5854 -28.484 0.6554 1.18936 -0.53396 17.7891 38.8121 -21.023 

19 27.0973 51.2175 -24.1202 0.4917 0.9086 -0.4169 19.9997 37.8019 -17.8022 

20 26.6516 51.0726 -24.421 0.4852 0.8976 -0.4124 19.6708 37.6951 -18.0243 

21 26.2353 49.6648 -23.4295 0.4673 0.8624 -0.3951 19.3636 36.6561 -17.2925 

22 25.3094 47.8293 -22.5199 0.4419 0.8143 -0.3724 18.6802 35.3015 -16.6213 

23 24.4857 46.4409 -21.9552 0.4236 0.77974 -0.35614 18.0724 34.2768 -16.2044 

24 43.1495 92.5274 -49.3779 0.8278 1.5158 -0.688 31.8459 68.2892 -36.4433 

25 42.5748 82.1860 -39.6112 0.8434 1.52680 -0.6834 31.4217 60.6566 -29.2349 

26 40.1934 88.7888 -48.5954 0.7628 1.39605 -0.63325 29.6643 65.5302 -35.8659 

27 39.4518 78.8679 -39.4161 0.7694 1.3928 -0.6234 29.1169 58.2079 -29.091 
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Imise pachovĨch l§tek v nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ: 

Tabulka ļ. 27: Imisn² pŚ²spŊvky NH3 a pachovĨch l§tek v RB mimo s²Š nejbliģġ² obytn® 
z§stavby (st§vaj²c² stav) 

Ukazatel 
NH3 

[ɜg/m
3
] 

NH3 

 [ɜg/m
3
] 

  
Pachov® l§tky  

OUE/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tś²da  
stability ovzduĢ² 

Koeficient 
P/M 

Pachov® l§tky  
OUE/m3 

 
Ref.bod. ļ. 

Roļn²  
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

ġpiĽkov§  
koncentrace 
(obtŊģov§n²  
z§pachem) 

 
1 1.466520 58.11875 2.1525463 1 1.9 4.0898381 

2 1.352642 62.36379 2.3097702 1 1.9 4.3885634 

3 1.326268 61.23085 2.267809 1 1.9 4.3088378 

4 1.374702 64.07203 2.3730383 1 1.9 4.5087729 

5 1.117291 35.08594 1.2994795 1 1.9 2.4690111 

Im. limit  27*    10* 

 

Tabulka ļ. 28: Imisn² pŚ²spŊvky NH3 v RB mimo s²Š nejbliģġ² obytn® z§stavby ï po realizaci 
z§mŊru 

Ukazatel 
NH3 

[ɜg/m
3
] 

NH3 

 [ɜg/m
3
] 

Pachov® l§tky  
OUE/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tś²da  
stability ovzduĢ² 

Koeficient 
P/M 

Pachov® l§tky  
OUE/m3 

 
Ref.bod. ļ. 

Roļn²  
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 

koncentrace 

 

Jednohodinov® 
prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

ġpiĽkov§  
koncentrace 
(obtŊģov§n²  
z§pachem) 

 
1 0.864809218 35.76308595 1.324558739 1 1.9 2.516661604 

2 0.776302335 38.53376617 1.427176525 1 1.9 2.711635398 

3 0.752849729 38.26736987 1.417309995 1 1.9 2.692888991 

4 0.776099521 41.58746317 1.540276414 1 1.9 2.926525187 

5 0.655720444 26.0562702 0.965047044 1 1.9 1.833589384 

 
 27*    10* 

*Pozn. 27 Õg/m3 je nejniģġ² publikovanĨ ļichovĨ pr§h amoniaku 10 OUE/m3  povaģov§no za obtŊģuj²c² z§pach 

 

Tabulka ļ. 29: Rozd²l st§vaj²c² a vĨhledovĨ stav ï rozd²l 

 Amoniak v mikrogramech/m3 

Pachov® l§tky (ġpiļka) 
OUE/m3  

maxim§ln² imisn² hodinov® 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

24 hodinov® (denn²) prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

 novĨ stav 
souļasnĨ 

stav 
rozd²l novĨ stav  

souļasnĨ 
stav 

rozd²l novĨ stav 
souļasnĨ 

stav 
rozd²l novĨ stav 

souļasnĨ 
stav 

rozd²l 

1 
35.76308 58.11875 -22.35567 0.8648 1.4665 -0.6017 26.3947 42.8943 -16.499 2.5166 4.0898 -1.5732 

2 
38.53376 62.36379 -23.83003 0.7763 1.3526 -0.5763 28.4399 46.0278 -17.587 2.7116 4.3885 -1.6769 

3 
38.26736 61.23085 -22.96349 0.7528 1.3262 -0.5734 28.2434 45.1918 -16.948 2.6928 4.3088 -1.616 

4 
41.58746 64.07203 -22.48457 0.7760 1.3747 -0.5987 30.6937 47.2886 -16.594 2.9265 4.5087 -1.5822 

5 
26.05627 35.08594 -9.02967 0.6557 1.1172 -0.4615 19.2307 25.8951 -6.6644 1.83358 2.4690 -0.6354 
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4.2. Vyhodnocen² v s²ti referenļn²ch bodŢ 

Tabulka ļ. 30: Vypoļten® hodnoty v s²ti referenļn²ch bodŢ ï st§vaj²c² stav 

 
CO 

[mg/m 3] 

BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

Průměrování 

8-hodinové 
(denní)průmě
rné imisní 
koncentrace 

Roční 
průměrné 
imisní 
koncentrace 

Roční 
průměrné 
imisní 
koncentrace 

Jednohodino
vé průměrné 
imisní 
koncentrace 

Roční 
průměrné 
imisní 
koncentrace 

Roční 
průměrné 
imisní 
koncentrace 

24 hodinové 
(denní) 
průměrné 
imisní 
koncentrace 

Roční 
průměrné 
imisní 
koncentrace 

min 0.0179   2.983E-05 8.88E-06    0.01083 9.372E-05 0.0004 0.0769 0.0018 

max 1.5690 0.01339 0.004621 1.1560 0.02250 0.2037 12.2490 0.7962 

im. Limit 10 000 

[mg/m 3] 
1[ng/m3] 5 [mg/m3] 200 [mg/m3] 40 [mg/m3] 20 [mg/m3] 50 [mg/m3] 40 [mg/m3] 

% min 0.00017 0.0029 0.00017 0.0054 0.00023 0.002 0.1538 0.0046 

% max 0.01569 1.339 0.0924 0.578 0.05625 1.0185 24.498 1.9905 

 

Tabulka ļ. 31: Vypoļten® hodnoty v s²ti referenļn²ch bodŢ ï po realizaci z§mŊru 

 
CO 

[mg/m3] 

BaP 
[ng/m 3] 

Benzen  
[mg/m 3] 

NO2 
[mg/m 3] 

PM2.5 
[mg/m 3] 

PM10 
[mg/m 3] 

PrŢmŊrov§n² 

8-hodinov® 
(denn²)prŢmŊr
n® imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Jednohodinov
® prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

Roļn² 
prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 

min 0.0180 5.341E-05 1.905E-05 0.0206 0.00015 0.0005 0.07782 0.0019 

max 2.7053 0.0428 0.00925 2.3444 0.0461 0.2479 12.4555 0.8099 

im. Limit 10 000 

[mg/m 3] 
1[ng/m3] 5 [mg/m3] 200 [mg/m3] 40 [mg/m3] 20 [mg/m3] 50 [mg/m3] 40 [mg/m3] 

% min 0.00018 0.005 0.00038 0.0103 0.000375 0.0025 0.1556 0.0047 

% max 0.0270 4.28 0.185 1.1722 0.11525 1.2395 24.911 2.0247 

 

Tabulka ļ. 32: PŚ²spŊvky NH3 v s²ti RB st§vaj²c² a vĨhledovĨ stav 

Ukazatel  

St§vaj²c² stav Stav po realizaci z§mŊru 

NH3 
[mg/m3] 

NH3 
[mg/m3] 

NH3 

[mg/m3] 

NH3 
[mg/m3] 

NH3 

[mg/m3] 

NH3 

[mg/m3] 

PrŢmŊrov§n² 
Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

Hodinov® 
maxim§ln² imisn² 

koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) 

prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² koncentrace 

Hodinov® 
maxim§ln² imisn² 

koncentrace 

24 hodinov® 
(denn²) 

prŢmŊrn® imisn² 
koncentrace 

min 0.18112 10.4379 7.7043 0.0971 7.498 5.5345 

max 54.1283 1700.13 630.63 76.783 1648.88 895.23 
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4.3. VĨpoļet prŢmŊrn® atmosf®rick® depozice dus²ku vyj§dŚen®               
v g/m 2/rok na ¼zem² pŚ²rodn² pam§tky P²sļiny u Oleġka                               
v referenļn²m bodŊ um²stŊn®m na pozemkov® parcele ļ. 299                   
v k.¼. Libotenice 
 

Vzhledem k blízkosti území přírodní památky Písčiny u Oleška, byl proveden samostatný 

výpočet průměrné atmosférické depozice dusíku vyjádřené v g/m2/rok na toto území. 

Výpočet byl proveden ve 3 referenčních bodech umístěných na pozemkové parcele č. 299 

v k.ú. Libotenice (viz obrázek č. 16), a to při zohlednění kumulovaného záměru 

modernizace farmy Libotenice 153. Výpočet byl proveden z důvodu posouzení vlivu 

záměru na vodní poměry. 

 

StruļnĨ popis lokality 

Lokalita EVL Písčiny u Oleška leží v Terezínské kotlině, severovýchodně od obce Oleško. 

Tvoří ji jihozápadní část Trávčického lesa včetně bývalé střelnice a cesty přiléhající                     

k jižnímu lesnímu okraji. V podloží Lovosické kotliny spočívají turonské až koniacké 

slínovce, vápnité jílovce a méně písčité slínovce většinou s pokryvy kvartérních 

štěrkopísků a povodňových hlín. Lokalita je součástí Lovosické kotliny. 

Lovosická kotlina se vyznačuje akumulačním reliéfem se středopleistocénními                              

a mladopleistocénními říčními terasami. Jedná se o rovinu až mírně zvlněný terén 

v nadmořské výšce 170-175 m n. m. Půdním podkladem je vátý písek pleistocenního 

stáří, původem ze štěrkopískových náplavů řeky Labe. Půdy jsou kyselé, surové, 

protorankery až rankery. 

Zemědělsky intenzivně využívaná oblast s relativně hustým osídlením a naopak malou 

lesnatostí. Vegetační kryt tvoří otevřené a kostřavové trávníky písčin (T5.2, T5.3) 

vyskytující se podél cest, na bývalé střelnici a při lesních okrajích, větší část území 

zaujímá lesní kultura s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a trnovníkem akátem (Robinia 

pseudacacia). Fragmenty přirozených lesních porostů (acidofilní doubravy na písku L7.4) 

jsou zastoupeny maloplošně zejména při J a Z okraji lesa. V otevřených písčinách rostou 

typické psamofilní druhy: šater svazčitý (Gypsophila fastigiata), smil písečný (Helichrysum 

arenarium), kostřava sivá (Festuca pallens), kostřava drsnolistá (Festuca brevipila), 

paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), pelyněk ladní (Artemisia campestris), 

trávnička obecná (Armeria vulgaris). Na bývalé střelnici je významný výskyt smělku sivého 

(Koeleria glauca), jedná se o jedinou recentně ověřenou lokalitu v ČR. Z národního 

hlediska představuje jednu z nejrozsáhlejších oblastí vátých písků v Polabí, kde jsou 

doposud zachovány plochy bezlesí nebo řídkého boru s výskytem typických psamofytů. 

Významný je výskyt smělku sivého (Koeleria glauca). 

Zranitelnost je vysoká, neboť vegetace písčin jen těžko snáší konkurenci ostatních druhů, 

šířících se především v souvislosti s obohacováním prostředí dusíkatými látkami. 

Vegetace písčin je ohrožena zejména především nastupující sukcesí a expanzivním 

šířením třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a trnovníku akátu (Robinia psedaccacia). 

Negativní vliv na stanoviště má do jisté míry i holosečný způsob hospodaření v okolních 

lesních porostech, neboť po odlesnění na uvolněných plochách dochází k rychlé expanzi 

třtiny křovištní, v jejíž monocenózních hustých porostech již nejsou optimální podmínky 

pro výskyt ostatních rostlin. 

Lokalita vyžaduje řízenou péči spočívající především v odstraňování expanzních dřevin 

(akát) a v likvidaci třtiny křovištní. Podstatnou činností je blokace přirozené sukcese a 

narušování půdního povrchu speciálními zásahy k udržování rozvolněné bylinné 

vegetace, např. disturbancí půdního povrchu a obnažování písčitého podkladu v okolí 

rostlin. Regulovat lesnické a zemědělské zásahy. Nejvýznamnější trávníky, které se v 

rámci EVL Písčiny u Oleška chrání, jsou na střelnici, dále od okraje. 
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Popis vĨpoļtu depozice amoniaku a dus²ku 

Posuzované území bylo dále rozšířeno severním směrem, aby zahrnovalo i nejbližší část 

lokality EVL Písčiny u Oleška. Jedná se o pozemek č. 299 v k.ú. Libotenice                       

(viz obrázek č. 16). Byl proveden výpočet ročních průměrných imisních koncentrací 

amoniaku v mg/m3
 ve třech referenčních bodech na této parcele. 

VĨpoļet depozice 

Depozice (tok)  = koncentrace × depoziční rychlost: 

F = C x vd 

kde F je depoziļn² tok (např. µg/m²/s), C koncentrace a v  rychlost depozice (m/s) . 

 

Depozici za určité časové období lze spočítat integrací přes čas: 

D = i∑Fi x Δti 

nebo pro konstantní tok: 

D = FxT 

 

Hodnoty depoziční rychlosti (vᵈ) amoniaku podle typu krajiny byla použita publikace ñLand 

Use Specific Ammonia Deposition Velocities (2004ï2013)ò 

(PubMed+10PubMed+10agris.fao.org+10). Zde je shrnutí hmotnostních průměrů a 

mediánů v cm/s: 
 

Tabulka ļ. 33: Depoziļn² rychlosti amoniaku dle typu krajiny 

Typ krajiny Prţmŋrn§ v (cm/s) Medi§n (cm/s) 

JehliļnatĨ les 2,2 2,1 

Sm²ġenĨ les 1,5 1,2 

ListnatĨ les 1,1 0,9 

PolopŚ²rodn² plochy 0,9 0,7 

MŊstsk® oblasti 0,7 0,8 

Vodn² hladiny 0,7 0,6 

ZemŊdŊlsk§ pŢda 1,0 0,4 

 

Pro výpočet bylo uvažováno s konstantním depozičním tokem vypočteným z průměrných 

ročních imisních koncentrací amoniaku za rok pro depoziční rychlosti odpovídající typu 

povrchu v daném referenčním bodě. Výsledky pro stávající, výhledový stav a rozdíl jsou 

uvedeny v tabulce níže. 
 

Tabulka ļ. 34: PrŢmŊrn® roļn² depozice amoniaku v RB na parcele ļ. 299 v ku Libotenice 

Referenļn² bod  

St§vaj²c² Po realizaci z§mŋru Rozd²l ð navĩĢen² z§mŋrem 

NH3 
Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 
[mg/m3] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn§ 
depozice 
amoniaku 

[g/m2/rok] 
 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 
[mg/m3] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn§ 
depozice 
amoniaku 

[g/m2/rok] 

NH3 

Roļn² prŢmŊrn® 
imisn² 

koncentrace 
[mg/m3] 

NH3 

Roļn² 
prŢmŊrn§ 
depozice 
amoniaku 

[g/m2/rok] 

1 0.434295 0.1506 0.24423 0.0847 -0.190065 -0.0659 

2 0.411534 0.1297 0.23042 0.0726 -0.181114 -0.0571 

3 0.378448 0.131 0.21168 0.0734 -0.166768 -0.0576 
 

 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25284904/?utm_source=chatgpt.com
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5. N§vrh kompenzaļn²ch opatŚen² 

Kompenzační opatření (KO) si navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska (investor). 

Návrh KO je součástí rozptylové studie. 

 

Zákonné podmínky: 

Á KO jsou vyžadována u vyjmenovaných zdrojů ve sloupci B přílohy č. 2 zákona. 

Á KO se uplatní v případě, že by v oblasti došlo vlivem provozu výše uvedeného zdroje 

k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok. 

Á Zároveň musí platit podmínka uvedená v § 27 odst. 1 vyhlášky, že umístěním zdroje 

dojde k nárůstu znečištění o více než 1 % imisního limitu pro látky s dobou 

průměrování 1 rok. 

Vlivem provozu záměru nedojde k překročení z imisních limitů s dobou průměrování 1 

kalendářní rok dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.  

Dle § 11 odst. 5 zákona se KO neuplatní pro látku, pro kterou nemá zdroj stanoven 

specifický emisní limit ve vyhlášce. 

Pro návrh KO musí být splněny všechny zákonné podmínky.  

Provozem záměru nebudou překročeny imisní limity dle přílohy č. 1 zákona o ochraně 

ovzduší. Celkově nedojde k významné změně imisní situace v posuzované lokalitě a pro 

realizaci záměru nejsou navržena kompenzační opatření dle zákona o ochraně ovzduší.   

 

6. Rizika a nejistoty  
 

1. Pro zjištění stávajícího stavu bylo vycházeno z informací ČHMÚ a ze vstupních 

parametrů od zadavatele. Hodnoty imisního pozadí zjištěné na reprezentativních 

monitorovacích stanicích nemusí vystihovat přesně reálnou situaci v posuzované 

lokalitě. 

2. Výpočet amoniaku byl proveden na základě emisních faktorů pro maximální 

projektovaný stav s využitím emisních faktorů a postupů aplikace snižujících 

technologií. Reálné emise a potenciální obtěžování zápachem bude záviset na 

důsledném dodržení provozní kázně a aplikaci snižujících technologií. Výpočet je 

tak na straně bezpečnosti. 

3. Pro výpočet pachových látek neexistuje legislativou upravená metodika. Metodika 

užitá v této studii je doporučená ČHMU a běžně používaná v rámci odhadu 

potenciálního obtěžování zápachem. 

4. Vnímání a hodnocení pachu je subjektivní. 

5. Účinky pachových látek z různých zdrojů se mohou vzájemně ovlivňovat, např. 

jedna látka maskuje druhou nebo naopak zesiluje její účinek. 

6. Pro hodnocení potenciálního obtěžování zápachem byla zvolena nejnižší 

dohledaná publikované hodnota čichového prahu amoniaku. Výpočet je na straně 

bezpečnosti. 

7. Pachový vjem není způsobený pouze emisemi amoniaku. Pro výpočet byly využity 

dostupné a kvantifikovatelné údaje – teoretické emise amoniaku. Nebyly brány 

v úvahu další potenciálně pachové látky produkované v menší míře chovem 
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drůbeže (sirné sloučeniny, kyselina máselná a další obdobné sloučeniny, dusíkaté 

sloučeniny) a jejich vzájemné vlivy na pachovou zátěž. 

8. Pro výpočet emisí z dopravy bylo vycházeno z emisních faktorů vypočtených 

programovým vybavením MEFA 13 a modulu sekundární prašnost, skutečné emise 

budou závislé zejména na složení vozového parku a reálné intenzitě dopravy. 

9. Posuzovaný zdroj je od obytné zástavby oddělen pásy zeleně které jsou schopné 

částečně zachytit prachové částice. Modelový výpočet toto nezohledňuje a 

vypočtené hodnoty jsou tak vyšší než hodnoty reálné. Reálné imisní příspěvky 

budou vždy nižší. Výpočet je tak na straně bezpečnosti. 

10. Nejistoty spojené s omezeními disperzního modelu SYMOS 97 a modelu MEFA 13. 

 

7. Z§vŊreļn® hodnocen² a doporuļen² 

Vypočtené hodnoty imisního zatížení odpovídají umístění zdrojů, konfiguraci terénu                          

a provozu zdrojů.  Z výsledků imisního modelu vyplývá, že nebudou překročeny imisní 

limity pro posuzované ukazatele dle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší [1]. 

V tabulkách č. 30 až č. 32 jsou shrnuty imisní příspěvky vlivem posuzovaného záměru                   

v síti referenčních bodů (rozsah minimální a maximální hodnoty imisního příspěvku pro 

znečišťující látky z dopravy a amoniak) a v tabulkách č. 23 až č. 26 jsou imisní příspěvky            

v 27 referenčních bodech mimo síť volených vhodně v nejbližší obytné zástavbě v okolí 

záměru a blízko komunikací.  

V tabulkách č.  23 a č. 27 jsou hodnoty imisních příspěvků z provozu stávajících areálů 

velkochovu pŚed realizac² modernizace, přičemž tabulka č. 23 shrnuje imisní příspěvky 

znečišťujících látek vznikajících v důsledku dopravy, pro které jsou stanoveny imisní limity 

dle zákona o ochraně ovzduší (NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10, PM2,5, CO). Příspěvky 

znečišťujících látek uvedené v tabulce č. 23 jsou již zahrnuty v pětiletých pozadích                     

(viz kapitola 3.7).  

Tabulka č. 27 shrnuje imisní příspěvky pouze amoniaku, pro který není legislativou 

v ochraně ovzduší stanoven imisní limit a příspěvky pachových látek, které jsou vypočteny 

na základě publikované metodiky pro výpočet pachových látek (vycházející z materiálu 

„Odhad pachové zátěže adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´ 97, RNDr. Josef 

Keder, CSc, ČHMÚ Praha, Ochrana ovzduší č. 6, 2006“) pro st§vaj²c² stav pŚed realizac² 

z§mŊru. 

Další tabulky (č. 25, č. 26 a č. 29) uvádějí rozd²l mezi stavem po realizaci z§mŊru                       

a st§vaj²c²m stavem, což odpovídá příspěvku samotného záměru (včetně kumulace).  

V tomto případě tabulka ļ. 25 shrnuje rozdíl imisních příspěvků znečišťujících látek 

vznikajících v důsledku dopravy, pro které jsou stanoveny imisní limity dle zákona o 

ochraně ovzduší (NO2, benzen, benzo(a)pyren, PM10, PM2,5, CO) před a po realizaci 

záměru – tedy imisn² pŚ²spŊvek z§mŊru vyvolanĨ dopravou.   

Tabulka ļ. 26 uvádí rozdíly imisních příspěvků pouze amoniaku  po realizaci záměru a 

před realizací, a to z hlediska ročního, 24 - hodinového a maximálního hodinového 

průměrování. 
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Tabulka ļ. 29 uvádí rozdíly imisních příspěvků amoniaku a pachovĨch l§tek po realizaci 

záměru a před realizací záměru – tj přírůstek záměru z hlediska amoniaku a pachovĨch 

l§tek. 

Přírůstky imisí všech sledovaných ukazatelů dle přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší 

jsou ve většině referenčních bodů sítě i mimo síť minimální a akceptovatelné.  

Navýšením nedojde k překročení imisních limitů uvedených ukazatelů. 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že provoz záměru nebude představovat 

významnou negativní změnu z hlediska imisní situace v posuzované lokalitě.  

Zcela zásadní vliv na množství emisí (převážně tuhých částic) v období realizace                           

i provozu záměru bude mít provozní kázeň   a realizovaná účinná opatření pro snížení 

prašnosti – skrápění, vlhčení, úklid, použitá mechanizace apod. a nepřekračování denních 

a ročních zpracovatelských kapacit, omezování souběhu více zařízení v areálu. 

 

Hodnocen² pachov®ho vjemu. 

Dle vyhodnocení stávajícího stavu maximální hodinové imisní příspěvky amoniaku 

překračují v 5 nejbližších referenčních bodech mimo síť čichový práh amoniaku. Čichový 

práh amoniaku je uvažován v hodnotě 27 µg/m3 coģ je nejniģġ² publikovan§ hodnota 

ļichov®ho prahu (viz tabulky č. 27 až č. 29). Výpočet je tak na straně bezpečnosti. Na 

základě tohoto předpokladu jsou pachové jednotky vypočteny na základě publikované 

metodiky pro výpočet pachových látek (vycházející z materiálu „Odhad pachové zátěže 

adaptovaným rozptylovým modelem SYMOS´ 97, RNDr. Josef Keder, CSc, ČHMÚ Praha, 

Ochrana ovzduší č. 6, 2006“). 

Z výsledků vyplývá, že již při současném stavu nelze vyloučit pachovou postižitelnost 

záměru (nad 3 OUER/m3 – citliví jedinci jsou schopni identifikovat co cítí, nad 1 OUER/m3 

vnímáme nějakou změnu) citlivějšími jednotlivci v nejbližších bodech obytné zástavby 

(tabulka č. 27). Nemělo by však jít o zápach intenzivní – obtěžování zápachem (není 

dosaženo špičkové hodnoty 10 OUER/m3 v žádném z referenčních bodů obytné 

zástavby). 

Po realizaci záměru nepřekračuje imisní příspěvek ve všech referenčních bodech nejbližší 

obytné zástavby mimo síť hodnotu   3 OUE/m3 (tabulka č. 28). Jedná se teoreticky o 

mírné zlepšení situace proti stávajícímu stavu.   

Z tohoto důvodu nelze vyloučit pachovou postižitelnost zdroje v bodech nejbližší obytné 

zástavby za určitých klimatických podmínek (nad 3 OUER/m3 – citliví jedinci jsou schopni 

identifikovat co cítí, nad 1 OUER/m3 vnímáme nějakou změnu).  

Nen², ale pŚekroļen pr§h obtŊģov§n² z§pachem, který je prezentován hodnotou                         

10 OUER/m3, a to ani po plánovaném navýšení kapacity drůbežárny a včetně kumulace 

se záměrem přestavby farmy Libotenice 153 u nejbližších obytných objektů.  

Je třeba si dále uvědomit, že se maximální hodnoty koncentrací (maximální hodinové 

průměry a z nich odvozené špičkové koncentrace pomocí koeficient) mohou vyskytovat 

pouze několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici 

pro posuzovanou lokalitu. Pravděpodobnost pachové postižitelnosti v posuzovaných 

referenčních bodech se omezuje na několik hodin nebo dní v roce. 

 

Lze tedy dŢvodnŊ pŚedpokl§dat, ģe po realizaci z§mŊru nebude doch§zet 

k obtŊģov§n² z§pachem. Nelze vġak vylouļit pachovou postiģitelnost z§mŊru 
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v nejbliģġ² obytn® z§stavbŊ. Jej² intenzitu lze ale pŚedpokl§dat niģġ² oproti 

st§vaj²c²mu stavu. 

(V kontextu provedeného výpočtu lze předpokládat, že po realizaci záměru nebude 

docházet k obtěžování zápachem v nejbližší obytné zástavbě).  

Podm²nkou je vġak dŢsledn® dodrģov§n² provozn² k§znŊ a opatŚen² pro sn²ģen² 

emis² dle provozn²ho Ś§du zdroje. 

Pro výpočet pachových látek neexistuje legislativou upravená metodika. Metodika užitá v 

této studii je doporučená ČHMU a běžně používaná v rámci odhadu potenciálního 

obtěžování zápachem. Je však na ni nutné pohlížet jako na orientační. 

 

Hodnocen² depozice amoniaku a dus²ku 

V tabulce č. 34 jsou shrnuty výsledky imisních příspěvků amoniaku s ročním 

průměrováním v mg/m3
 a roční depozice amoniaku v g/m2/rok. Výpočet byl proveden ve 3 

referenčních bodech umístěných na pozemkové parcele č. 299 v k.ú. Libotenice, která je 

součástí přírodní památky Písčiny u Oleška nejblíže posuzovanému záměru. Hodnocení 

zahrnovalo kumulaci s provozem chovu č. 153. 

Jak vyplývá z tabulky č. 34, nedojde realizací záměru k navýšení průměrných imisních 

příspěvků amoniaku (dusíku) a tím ani jeho atmosférické depozice. Dochází naopak 

k mírnému snížení. Z tohoto důvodu nedojde vlivem realizace záměru ke zhoršení vlivu na 

přírodní památky Písčiny u Oleška z hlediska depozice dusíku. 

 

 

Za podm²nek uvedenĨch v zad§n² t®to rozptylov® studie a dŢsledn®ho plnŊn² 

doporuļenĨch preventivn²ch opatŚen² je z hlediska ochrany ovzduġ² realizace 

z§mŊru akceptovateln§. 
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Programov® vybaven² 
SYMOS'97 v.2013 (Idea Envi s. r. o.  - výpočet rozptylové studie) 

i přízemní vrstva ovzduší. 

Zpracovatel rozptylové studie je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2013 na 

základě registrační karty. 
 

 
 
MEFA 13 (Ateliér ekologických modelů, s. r. o. - výpočet emisí pro motorová vozidla) 
Microsoft Office 365 pro podnikatele 

o Word 2016 (textová část) 
o Excel 2016 (tabulková část, výpočty emisí) 

Qgis - zpracování mapové části 

 

Pouģit® pojmy a zkratky 

Á Ovzduġ² - vnější ovzduší v troposféře, 

Á ZneļiġŠuj²c² l§tka - každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může 

mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje 

zápachem, 

Á ZneļiġŠov§n² (emise) - vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší, 

Á ĐroveŔ zneļiġtŊn² - hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) 

nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času, 

Á Stacion§rn² zdroj - ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická 

jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o 

stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo 

zkoušení nových výrobků a procesů 

Á Spalovac² stacion§rn² zdroj - stacionární zdroj, ve kterém se oxidují paliva za 

účelem využití uvolněného tepla, 
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Á Provozovatel  - právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně 

provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za 

provozovatele vlastník stacionárního zdroje, 

Á Emisn² limit - nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny 

znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje, 

Á Emisn² strop - nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší 

za  kalendářní rok, 

Á Imisn² limit - nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem, 

Á Palivo  - spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený 

jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto 

materiálu, 

Á TŊkav§ organick§ l§tka (VOC) - jakákoli organická sloučenina nebo směs 

organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °c má tlak par 

0,01 kpa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího 

použití, 

Á Organick® rozpouġtŊdlo - jakákoli těkavá organická látka, která je používána 

samostatně nebo ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou 

změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako 

čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, 

jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity nebo 

povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako ochranný prostředek, 

Á Fugitivn² emise tŊkavĨch organickĨch l§tek - jakékoli emise těkavých 

organických látek, které nejsou odváděny do ovzduší komínem nebo výduchem. 

Pojem činnost zahrnuje rovněž čištění procesního zařízení a čištění pracovních 

prostorů, avšak nezahrnuje čištění výrobků, pokud není dále uvedeno jinak, 

Á SpotŚeba organickĨch rozpouġtŊdel/voc/práškových plastů - celkové vstupní 

množství organických rozpouštědel/voc/práškových plastů do zdroje za kalendářní 

nebo běžný rok snížené o všechna organická rozpouštědla/voc/práškové plasty, 

které byly regenerovány v rámci daného zdroje pro opakované použití jako vstup v 

daném zdroji, 

Á Emisn² limit TOC znamená hmotnostní koncentraci těkavých organických látek 

vyjádřených jako celkový organický uhlík 

Á VOCf - podíl hmotnosti fugitivních emisí těkavých organických látek a hmotnosti 

vstupních organických rozpouštědel 

Á VOCe - se rozumí podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a množství či 

velikosti produkce nebo množství vstupních organických rozpouštědel či celkového 

množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem VOC . 

Á Emisn² faktor - měrná výrobní emise typická pro určitou skupinu stacionárních 

zdrojů, 

Á MŊrn§ vĨrobn² emise - podíl hmotnosti znečišťující látky nebo stanovené skupiny 

látek vnášených ze stacionárního zdroje do ovzduší a vztažné veličiny. 

BaP         Benzo (a) pyren 
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BAT         Nejlepší dostupná technologie 

ČHMU     Český hydrometeorologický ústav 

EL            Emisní limit (koncentrace) 

KÚ           Krajský úřad 

KO           Kompenzační opatření 

Mth          motohodiny 

OP           Odborný posudek dle § 11 zákona o ochraně ovzduší 

MŽP         Ministerstvo životního prostředí 

p.p.č.        parcela parcelní číslo 

PZKO       Program zlepšování kvality ovzduší 

st.p.č.       stavební parcela číslo 

TZL          tuhé znečišťující lítky 

VZT          Vzduchotechnická jednotka 

ZZO          Zdroj znečišťování ovzduší 

Zk             Zákon 
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PŚ²lohy: 
 

 

1. Podkladov§ ļ§st 

 

2. Zobrazen² vŊtrn® rŢģice pro lokalitu Libotenice 

 

3. PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m amoniaku, NO2, CO, benzenu, 

benzo(a)pyrenu, PM 10 a PM2.5 ï st§vaj²c² stav 

 

4. PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m amoniaku, NO2, CO, benzenu, 

benzo(a)pyrenu, PM 10 a PM2.5  ï po realizaci navĨġen² 

 

5. OsvŊdļen² o autorizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozptylov§ studie, Farma chovu nosnic -Libotenice  (153), modernizace farmy  

Ing. Tom§ġ Mor§vek 

Poradensk§ a inģenĨrsk§ ļinnost v oblasti ochrany ģivotn²ho prostŚed²     www.tmekoservis.cz, tel.: 776 148  293  

                                                                                                                                                            61 

 

 

PŚ²loha ļ. 1 

 

 

Podkladov§ ļ§st 

 
S²Š referenļn²ch bodŢ 

 

 

Referenļn² body mimo s²Š 
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S²Š referenļn²ch bodŢ 

 

 

 

(mŊŚ²tko 1:14500) 
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Referenļn² body mimo s²Š 

 

 

 

 

(mŊŚ²tko 1:14500) 
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PŚ²loha ļ. 2 

 

VŊtrn§ rŢģice  

 

Libotenice 

 

Grafick§ ļ§st 

 

       

 

Tabulka hodnot celkov® rŢģice 
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PŚ²loha ļ. 3 

 

 

 

GrafickĨ vĨstup 

 

 

 

PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m 

amoniaku, NO2, CO, benzenu, 

benzo(a)pyrenu, PM10 a PM2.5 v s²ti 

referenļn²ch bodŢ ve formŊ izolini² 

 

 

St§vaj²c² stav 
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PŚ²spŊvky k maxim§ln²m hodinovĨm imisn² koncentrac²m NH3 

[Õg/m3] 

 

 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m NH3 

[Õg/m3] 

 
 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k denn²m imisn²m koncentrac²m NH3 [Õg/m3] 

 

 

 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k maxim§ln²m hodinovĨm imisn² koncentrac²m NO2 

[Õg/m3] 
 

 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m NO2 

[Õg/m3] 
 

 
MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k denn²m imisn²m koncentrac²m PM10 [Õg/m3] 

 
 

 
MŊŚ²tko 1: 14500 
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PŚ²spŊvky k roļn²m  imisn²m koncentrac²m PM10  [Õg/m3]  

 

 
MŊŚ²tko 1: 14500 
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PŚ²spŊvky k roļn²m imisn²m koncentrac²m PM2,5  [Õg/m3] 

 

 
MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k roļn²m imisn²m koncentrac²m benzo (a) pyren ï  

B(a)P  [ng /m3] 
 

 
 

MŊŚ²tko 1: 14500 
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PŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m benzenu 

[Õg/m3] 

 
MŊŚ²tko 1 : 14500 
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PŚ²spŊvky k 8 h denn²m imisn²m koncentrac²m CO [Õg/m3] 

 

 

MŊŚ²tko 1 : 14500 
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PŚ²loha ļ. 4 

 

 

 

GrafickĨ vĨstup 

 

 

 

PŚ²spŊvky k imisn²m koncentrac²m 

amoniaku, NO2, CO, benzenu, 

benzo(a)pyrenu, PM10 a PM2.5 v s²ti 

referenļn²ch bodŢ ve formŊ izolini² 

 

 

Po realizace z§mŊru 
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PŚ²spŊvky k maxim§ln²m hodinovĨm imisn² koncentrac²m NH3 

[Õg/m3] 

 

 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m NH3 

[Õg/m3] 

 

 
MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k denn²m imisn²m koncentrac²m NH3 [Õg/m3] 

 

 

 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k maxim§ln²m hodinovĨm imisn² koncentrac²m NO2 

[Õg/m3] 

 
 

 

 

MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m NO2 

[Õg/m3] 

 
 

 
MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k denn²m imisn²m koncentrac²m PM10 [Õg/m3] 

 

 

 

 

MŊŚ²tko 1: 14500 
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PŚ²spŊvky k roļn²m  imisn²m koncentrac²m PM10  [Õg/m3]  

 

 

 

MŊŚ²tko 1: 14500 
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PŚ²spŊvky k roļn²m imisn²m koncentrac²m PM2,5  [Õg/m3] 

 

 
MŊŚ²tko 1:14500 
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PŚ²spŊvky k roļn²m imisn²m koncentrac²m benzo (a) pyren ï  

B(a)P  [ng /m3] 

 
MŊŚ²tko 1: 14500 
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PŚ²spŊvky k prŢmŊrnĨm roļn²m imisn²m koncentrac²m benzenu 

[Õg/m3] 

 
MŊŚ²tko 1 : 14500 
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PŚ²spŊvky k 8 h denn²m imisn²m koncentrac²m CO [Õg/m3] 

 

 

 

MŊŚ²tko 1 : 14500 
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PŚ²loha ļ. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizace pro zpracov§n² rozptylovĨch studi² 
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