
 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

strana 1 / 7 

odbor životního prostředí a zemědělství 

 
Úplné znění výrokové části integrovaného povolení č.j. 337/ŽPZ/07/IP-122/Bla ze dne 
03. 09. 2007 se změnami č.j. 2354/ŽPZ/08/IP-122/Z1/Tom ze dne 09. 09. 2008, 
č.j. 3077/ŽPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 03. 01. 2011, č.j. 1563/ŽPZ/11/IP-122/Z3/Vi ze dne 
13. 07. 2011, č.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24. 04. 2017 a č.j. 2078/ZPZ/15/IP-
122/Z5/Vi ze dne 07. 06. 2017 a sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 
30. 09. 2019 pro zařízení: „Farma pro odchov kuřic“ provozovatele AG MAIWALD a.s. 
 

ROZHODNUTÍ  

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 3/2003 Sb., a podle ustanovení 
§ 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává po provedeném řízení toto 
rozhodnutí, jímž se  

v y d á v á    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n í 

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti AG MAIWALD 
a.s., se sídlem č.p. 133, 570 01 Benátky, IČ 27481611, pro zařízení “Farma pro odchov 
kuřic“ (dále jen „zařízení“).  

Toto povolení se vydává na dobu  n e u r č i t o u. 

  

Identifikační údaje: 

Provozovatel zařízení: AG MAIWALD a.s.  

Adresa sídla a podnikání: č.p. 133, 570 01 Benátky  

IČ: 27481611 

Název zařízení:                       “Farma pro odchov kuřic“ 

Kategorie dle přílohy č.1 
zákona č. 76/2002 Sb.: 

6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat a) s prostorem 
pro více než 40 000 kusů drůbeže 

Umístění zařízení:    
Kraj Ústecký, obec Libotenice, k.ú. Libotenice 
 

 

Popis zařízení 

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci  

V zařízení se nachází celkem 6 hal typu BIOS Sedlčany. Haly č. 1 až č. 3 nejsou 
provozovány. Haly č. 4 až č. 6 mají každá projektovanou kapacitu chovu 55 000 ks kuřic. 
Celková kapacita chovu je 165 000 ks kuřic.  
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Odchov je prováděn v neobohacených klecích s nekonečnými trusnými pásy a nuceným 
sušením trusu v počtu 4 × 3 etáže v každé hale. Naskladňují se jednodenní kuřice, na farmě 
zůstávají do stáří cca 15 týdnů a následně se stěhují na vedlejší závod v Libotenicích 
specializovaný na výrobu konzumních vajec. 

 

c) Přímo spojené činnosti:  

 Technologie krmení – vícefázové krmení se složením uzpůsobeným podle zvláštních 
požadavků na optimální růst a vývoj kuřic. Krmné směsi obsahují doplňky esenciálních 
aminokyselin, mají snížený obsah hrubých bílkovin a jsou používány krmivové přísady 
pro omezení celkového vyloučeného fosforu. Součástí krmné receptury jsou také 
biotechnologické preparáty k omezení emisí amoniaku a pachových látek, u kterých byla 
účinnost ověřena výzkumem. Krmení ad libitum. 

 Skladování krmiv – uzavřené zásobníky pro skladování krmných směsí s pneumatickým 
plněním. 

 Technologie napájení – pomocí výškově nastavitelných kapátkových napáječek 
s možností medikace léčiv a jiných aditiv. Přístup k vodě ad libitum. Voda pro napájení 
je odebírána z vlastního zdroje. 

 Ventilace – optimální mikroklima stájí je zajištěno automaticky řízeným systémem 
podtlakové příčné ventilace. Odvod znečištěného vzduchu nuceně pomocí ventilátorů 
typu FC 056 v počtu 22 ks na každé hale. V halách je dále klimatizační systém, pomocí 
kterého lze ochladit mikroklima haly jemnou vodní mlhou. 

 Vytápění – haly jsou v zimních měsících vytápěny teplovzdušnými agregáty na zemní 
plyn. V souladu s přílohou č. 2 zákona o ochraně ovzduší se jedná o nevyjmenované 
stacionární zdroje. 

 Osvit – osvětlení stájí je zajištěné zářivkami s možností regulace. 

 Vyskladnění kuřic – ručně, vyskladňují se kuřice ve stáří 15 – 17 týdnů. 

 Odkliz trusu – v trusném prostoru každé etáže je osazen nekonečný dopravní trusný pás, 
z něj je trus dopravován k zadnímu dílu baterie, kde padá na příčný pásový dopravník 
trusu. Odkliz trusu je prováděn 3krát týdně. Z hal je trus vyhrnován přímo do kontejneru 
na zpevněné ploše. Odběr bezprostředně zemědělci k využití na pozemcích rostlinné 
výroby. 

 Desinfekce, dezinsekce, deratizace a dezodorizace stájí – po vyskladnění kuřic 
je výrobní hala umyta tlakovou vodou a veterinárně asanována. Oplachové vody jsou 
akumulovány v nepropustných jímkách u hal a předávány zemědělci k využití 
na pozemcích rostlinné výroby. DDD služby zajištěny externě. 

 Naskladnění kuřic – ručně, nejprve prostřední řady klecí, ve čtvrtém týdnu stáří 
se polovina kuřic přesune do horních a spodních klecí. 

 Odkliz kadaverů – uhynulé kuřice jsou odklízeny do uzavíratelné kafilerní místnosti 
u vjezdu do areálu. 

 Monitoring vstupů a výstupů – vstupy (krmiva, voda, kuřata, DDD prostředky, veterinární 
přípravky, elektrická energie, zemní plyn, nafta) i výstupy (kuřice, trus, emise, vedlejší 
živočišné produkty, odpadní vody, odpady) jsou evidovány.  

 Likvidace splaškových odpadních vod – odpadní vody z administrativní budovy farmy 
odchovu kuřic jsou napojeny na místní kanalizaci a likvidovány jiným subjektem 
na základě smluvního vztahu. 
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I. 

V souladu s § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o integrované prevenci se stanoví 
závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy 
a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek: 

1. Ochrana ovzduší a související monitoring 

1.1. V souladu s § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) vydává krajský úřad povolení 
provozu stacionárního zdroje „Chov hospodářských zvířat“ a „Náhradní zdroj 
elektrické energie“ s následujícími závaznými podmínkami: 

A. Chov hospodářských zvířat - vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 8. „Chovy 
hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“ přílohy 
č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 

1.1.A.1. Zařízení bude provozováno v souladu s  provozním řádem „Libotenice, farma pro 
odchov kuřic“ (revize 2.0, srpen 2019). V případě nutnosti změny údajů 
uvedených v provozním řádu bude provedena jeho aktualizace. Aktualizovaný 
provozní řád bude předložen krajskému úřadu. 

1.1.A.2. Pro provoz jsou stanoveny tyto technické podmínky provozu zdroje: 

a) Bude vedena evidence zástavu (naskladnění, vyskladnění), drůbežího trusu 
(vč. manipulace, odvozu), aplikace biotechnologických přípravků (množství, 
název, doklady o nákupu) a další údaje o provozu snižujících technologií. 

b) Bude používáno vícefázové krmení se sníženým obsahem hrubých bílkovin, 
s doplňky esenciálních aminokyselin a s přídavkem přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor. V případě aplikace biotechnologických přípravků ke snížení 
emisí amoniaku a pachových látek do krmiva budou vybírány přednostně 
přípravky, u kterých je výzkumem ověřeno, že tyto emise omezují. 

c) Drůbeží trus nebude v zařízení skladován. Po vyskladnění z haly bude 
ze zařízení odvážen s četností cca 3 x týdně. 

d) V případě stížností na zápach z vlastního provozu chovu kuřic bude situace 
neprodleně řešena. Orgánům ochrany ovzduší budou provozovatelem navržena 
konkrétní technickoorganizační opatření k dalšímu snížení pachové zátěže 
včetně termínu jejich plnění. Podle povahy navržených opatření bude případně 
zpracována aktualizace provozního řádu. 

e) Bude plněna technická podmínka provozu uvedená v bodě 7.1. části II přílohy 
č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 
Konkrétní plnění je uvedeno v kapitole 21. provozního řádu. 

B. Náhradní zdroj elektrické energie - vyjmenovaný stacionární zdroj podle kódu 1.2. 
„Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
od více než 0,3 MW do 5 MW včetně“ přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 

1.1.B.1. Dle přílohy č. 2 části II „Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW“ 
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném 
znění (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“) se na pístové spalovací motory, jako 
záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně, 
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specifické emisní limity nevztahují a zjišťování úrovně znečišťování není 
požadováno. 

1.1.B.2. Pokud bude dieselagregát provozován více než 300 provozních hodin ročně, budou 
provozem na tomto zařízení plněny specifické emisní limity dle přílohy č. 2 části II 
vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

1.1.B.3. V případě, že záložní zdroj o příkonu do 1MW bude v provozu více než 300 hodin 
v daném kalendářním roce, bude pro účely zjišťování úrovně znečišťování prováděn 
každoročně výpočet v souladu s § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

 

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování 
zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

2.1 Nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení vypracovat 
a předložit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, ke schválení projekt postupu ukončení provozu zařízení, který musí 
respektovat následující principy: 
 odstranění stávající technologie pro krmení, napájení a ventilaci, 
 odstranění zbytků exkrementů z hal a celý objekt dezinfikovat, 
 odpady budou shromážděny a předány oprávněné osobě, 
 nespotřebované provozní hmoty a pomocné chemické látky budou řízeně 

spotřebovány nebo předány k využití, případně k odstranění. 
3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady 

3.1 Nakládání s nebezpečnými odpady spočívá v jejich odděleném shromažďování 
a třídění před předáním osobám oprávněným k jejich využití či odstranění. 

3.2 Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní 
dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, ve znění novel, případně písemná informace podle přílohy č. 2 čl. 2. 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění novel, 
včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností, výsledků zkoušek 
rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů 
a stanovení kritických ukazatelů. 

3.3 Odpady s obsahem regulovaných látek (katal. č. 20 01 23) budou předávány 
oprávněné či povinné osobě dle zákona o odpadech za účelem jejich recyklace, 
regenerace či zneškodnění v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. 

 

4. Ochrana vod a související monitoring 

4.1 Odběr podzemních vod 

V souladu s § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění, se vydává 

 
povolení k odběru podzemních vod 

 
z vrtané studny umístěné na p.p.č. 735/1 v k.ú. Libotenice, č. hydrol. poř. 1-12-03-
0400, hydrogeologický rajón č. 454, v kraji Ústeckém, v obci Libotenice, v množství: 

 
Maximální povolený odběr (l.s-1): 1,0 
Maximální měsíční povolený odběr (m3.měs-1): 750,0 
Maximální roční povolený odběr (m3.rok-1): 9 000,0 



 

strana 5 / 7 

 
Účelem odběru je zajištění provozu farmy kuřic 

 
K odběru podzemních vod  se stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

4.1.1 Množství odebíraných vod bude zjišťováno v souladu s § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 7 
vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, 
v platném znění, správnost  měření bude ověřována v souladu se zákonem 
č. 505/1990 Sb., v platném znění. 

4.1.2 Povolení se vydává bez ohledu na kvalitu odebraných vod. 

 
4.2 Další podmínky k ochraně vod 

4.2.1. Podmínka zrušena sp. zn.: KUUK/109364/2019/ZPZ/IP-122/NZ6/Cet ze dne 
30. 09. 2019. 

4.2.2 Podmínka zrušena č.j. 3077/ŽPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 3.1.2011.  

4.2.3 Podzemní jímky budou v pravidelných intervalech 1 x za 5 let odzkoušeny 
na nepropustnost dle ČSN 75 0905 „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských 
a kanalizačních nádrží“. 

4.2.4 Podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona se schvaluje Plán opatření pro případ 
havárie (revize 2.0., srpen 2019), zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., 
s následujícími podmínkami: 

 S havarijním plánem i jeho případnými změnami budou seznámeni všichni 
zodpovědní pracovníci. 

 Havarijní plán bude uložen na viditelném a přístupném místě. 
V havarijním plánu bude zohledněna každá změna nebo rozšíření technologie 
a aktualizovaný havarijní plán bude předložen ke schválení krajskému úřadu. 

 

5. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 

5.1. Pravidelně sledovat bilance a analýzy materiálových a energetických toků s cílem 
hospodárného využívání surovin a energií. O výsledcích vést evidenci a jedenkrát 
ročně provést vyhodnocení a případně navrhnout opatření včetně termínu realizace. 
Vyhodnocení a případná navržená opatření budou součástí roční závěrečné zprávy 
o plnění podmínek integrovaného povolení. 

 

6. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

6.1 Závady a poruchy na zařízeních majících vliv na životní prostředí musí být v co 
nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních 
předpisů. 

6.2  Mechanizaci a provozní zařízení udržovat v takovém technickém stavu, aby 
nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím, únikům látek, které mohou znečistit 
povrchové a podzemní vody, ovzduší a půdu. 

6.3 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo 
dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, udržovat a provozovat v takovém 
technickém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod 
nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. 
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6.4 V zařízení umístit prostředky pro likvidaci případných úniků závadných látek. Použité 
sanační materiály uskladnit do doby předání osobě oprávněné k převzetí tak, aby 
bylo zabráněno ohrožení povrchových, podzemních vod nebo geologického prostředí. 

6.5 V případě skladování žíravých látek vybavit sklad DDD prostředků a veterinárních 
přípravků záchytnou vanou, a to od data zahájení skladování. 

6.6 Neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné 
situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního 
prostředí. 

 

7. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu 

7.1 V případě havarijní situace bude postupováno dle schváleného provozního řádu. 
7.2 Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku 

s uvedením: 
 místa havárie;  
 časových údajů o vzniku a době trvání havárie; 
 informované instituce a osoby; 
 data a způsobu provedeného řešení dané havárie; 
 přijatých konkrétních opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií.  

7.3 Každá havárie bude nejpozději do 24 hodin ohlášena místnímu úřadu, Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje, OŽPaZ, a ČIŽP, OI ÚL. 

7.4 Zajistit provoz a servis všech technologických a technických jednotek v souladu 
s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních 
prohlídkách uchovávat pro případ kontroly. 

 

8. Ostatní podmínky  

8.1 Plnit hygienický limit hluku dle NV č. 272/2011 Sb. vzhledem k chráněným stavbám 
a chráněnému venkovnímu prostoru staveb ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb. 
Pro denní dobu je limit 50 dB (A), pro noční dobu je limit 40 dB (A). 

8.2 Při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty postupovat podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, v platném znění. 

8.3. Provozovatel bude v četnosti jedenkrát ročně školit a vzdělávat zaměstnance 
dle zpracovaného plánu s důrazem na seznámení zaměstnanců s provozními 
dokumenty na úseku ochrany životního prostředí, školení v oblasti welfare 
hospodářských zvířat, správného zacházení s nimi, péči o ně a jejich ošetřování. 

 

9. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně 
povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným 
povolením. 

Provozovatel zařízení je povinen:  

9.1 Podmínka zrušena rozhodnutím č.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24.4.2017. 

9.2 Podmínka zrušena rozhodnutím č.j. 1517/ZPZ/17/IP-122/Z4/Vi ze dne 24.4.2017. 

9.3 Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

9.4 Zasílat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání 
s nimi a o původcích odpadů za kalendářní rok obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušnému podle místa provozovny, prostřednictvím ISPOP, v termínu 
dle platných právních předpisů. 
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9.5 Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu 
s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. 

9.6 Podmínka zrušena rozhodnutím č.j. 3077/ŽPZ/10/IP-122/Z2/Vi ze dne 3.1.2011. 

9.7 Držitel tohoto povolení má za povinnost podat krajskému úřadu zprávu o plnění 
podmínek integrovaného povolení, a to v termínu do 31. 3. následujícího roku. 
Informace bude podávat v souladu s vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o integrované prevenci, a to v elektronické podobě. 

9.8 V případě překročení prahových hodnot uvedených v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., 
kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje 
požadované pro ohlášení do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, 
v platném znění, bude splněna ohlašovací povinnost do IRZ prostřednictvím ISPOP, 
v termínech dle platných právních předpisů. 

9.9 Vést provozní evidenci stacionárního zdroje „Náhradní zdroj elektrické energie“ 
a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji prostřednictvím 
ISPOP příslušným orgánům ochrany ovzduší každoročně v termínu dle platných 
právních předpisů. 

 

II. 

 V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší 
následující pravomocná rozhodnutí: 

1. Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství, dne 7.2.2005 pod č.j. 8753B/148351/04/ŽPZ/Vi, kterým se schvaluje 
plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. 

2. Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství, dne 7.2.2005 pod č.j. 8753A/5067/04/ŽPZ/Vi, kterým se schvaluje 
provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší. 

3. Rozhodnutí Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí, 
č.j. 1685/2006/ŽP z 05. 12. 2006, kterým se vydává souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

4. Rozhodnutí Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí, 
č.j. 689/2006/ŽP z 06. 11. 2006, kterým se vydává souhlas k nakládání s podzemními 
vodami. 

5. Rozhodnutí Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí, 
č.j. 517/2004/ŽP/H-2 z 12. 08. 2004, kterým se vydává souhlas k nakládání 
s podzemními vodami. 

 

 
 
 
 
 
Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 

 


