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SEZNAM ZKRATEK: 

LAeq,T - ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
ChVP   - chráněný venkovní prostor  
ChVPS  - chráněný venkovní prostor staveb 
NP - nadzemní podlaží 
PP - podzemní podlaží 
MM - modelové/výpočtové referenční místo 
RD - rodinný dům 
BD - bytový dům 
KN - katastr nemovitostí 
HLH - hygienický limit hluku 
OAL - OAL dle manuálu 2020 
NAL - NAL dle manuálu 2020 
NS - NS dle manuálu 2020 
TN - traktor s návěsem 
S, J, Z, V - sever, jih, západ, východ 

ŘSD - ředitelství silnic a dálnic  
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1. ÚVOD 

Předmětem hlukové studie je posouzení hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a silniční 
dopravy vyvolané zprovozněním záměru „Farma Libotenice - změna chovu z „chovu kuřic“ na „chov 
nosnic“ a změna kapacity“ (níže v textu pouze záměr) ve vztahu k nejblíže umístěnému chráněnému 
venkovnímu prostoru staveb. Součástí hlukové studie je i posouzení vlivu záměru a kumulativního 
záměru [1] na stávající hlukovou situace v posuzované lokalitě vyvolanou stacionárními zdroji hluku a 
silniční dopravou. 
 

2. SITUACE A POPIS ZÁMĚRU 

TAB.1 Situace a popis záměru 

záměr Farma Libotenice - změna chovu z „chovu kuřic“ na „chov nosnic“ a změna kapacity 

umístění 
záměru 

kraj Ústecký 

okres Litoměřice 

obec Libotenice 

kat. území Libotenice 

místo západní okraj obce Libotenice 

parcela p.č. 141/1 - 141/22, 735/1, 735/6 

popis záměru 

- předmětem záměru je změna chovu z „chovu kuřic“ na „chov nosnic“, a s tím 
související odstranění stávajících šesti hal určených pro odchov kuřic, a výstavbou 
tří nových hal pro chov nosnic 

- stávající kapacita 6 hal pro chov kuřic je 165 000 kusů 
- plánovaná kapacita 3 hal pro chov nosnic je 241 482 kusů (voliérový chov) 
- ostatní objekty jako je požární nádrž, vodárna, sklad č.1, sklad č.2, administrativní 

budova se zázemím a kafilerní box zůstanou bez změny 
- stávající sklad č.3 bude využit jako objekt pro balení vajec 
- záměrem dojde ke změně celkové kapacity stávajícího provozu, i povahy chovu 

kumulace 
s jinými 
záměry 

- kumulativní záměr „Farma chovu nosnic - Libotenice (153), modernizace farmy“ 
- jako podklad pro posouzení kumulativního záměru bude sloužit hluková studie [1], 

která byla na daný záměr zpracována   

zdroje hluku 
vyvolané 
záměrem 

stacionární zdroje hluku 
- ventilátory odtahu ve stěnách objektu záměru 
- nasávací žaluzie  
- nasávací klapky 
- plnění zásobníku krmiva - sila z návěsu nákladního vozidla 
- pásový dopravník k odklízení trusu  
- vnitroareálová doprava 
silniční doprava 
- dopravní obslužnost záměru 

char. hluku ustálený nebo proměnný 

doba provozu 
stacionární zdroje hluku denní a noční doba 
silniční doprava   denní doba 

terén pohltivý, mírně členitý 

ChVPS přilehlé rodinné domy 
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OBR.1  Situace širších vztahů, umístění záměru a kumulativního záměru 
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2.1 Kumulace s jinými záměry 

Souběžně s realizací námi posuzovaného záměru dojde v posuzované lokalitě i k realizaci 
kumulativního záměru „Farma chovu nosnic - Libotenice (153), modernizace farmy“, na který byla 
zpracována hluková studie *1+, která bude sloužit jako podklad pro hlukové posouzení kumulativního 
záměru na celkovou hlukovou situaci v posuzované lokalitě ze stacionárních zdrojů hluku i dopravního 
hluku ze silniční dopravy. Umístění kumulativního záměru „Farma chovu nosnic - Libotenice (153), 
modernizace farmy“ je uvedeno výše na OBR.1. 

 
 
3. HYGIENICKÉ LIMITY 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

§ 12 
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním 

prostoru 
 

(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se 
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro 
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk 
z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a 
celou noční dobu (LAeq,8h).  

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny 
v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 
dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, 
dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. 
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Příloha č. 3 

Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 

Část A 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb 
a v chráněném venkovním prostoru 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

- 5 + 5 + 13 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 + 5 + 13 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 

0 + 10 + 18 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku 
z dopravy na železničních a tramvajových dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit hluku se 
stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této komunikaci převažující. 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Pro seřaďovací nádraží, která byla uvedena do 
provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny 
a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny 
a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. Dále se 
použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto pozemních 
komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001.  
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4. DŮSLEDKY PRO ŘEŠENÍ 

Na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyplývá pro zájmové území 
následující stanovení hygienických limitů hluku. 

TAB.2  Důsledky pro řešení - chráněné venkovní prostory staveb 

základní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB 

KOREKCE NA MÍSTNÍ PODMÍNKY  

stacionární zdroje hluku  0 dB 1) 

dopravní hluk ze silniční dopravy + 18 dB 2) 

KOREKCE NA DENNÍ DOBU 

stacionární zdroje hluku 
den 06 - 22 h 0 dB 

noc 22 - 06 h - 10 dB 

dopravní hluk ze silniční dopravy den 06 - 22 h 0 dB 

VÝSLEDNÁ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A LAeq,T 

stacionární zdroje hluku  
den 06 - 22 h LAeq,08h = 50 dB 1) 

noc 22 - 06 h LAeq,01h = 40 dB 1) 

dopravní hluk ze silniční dopravy den 06 - 22 h LAeq,16h = 68 dB 2) 

1) Korekce je stanovena pro stacionární zdroje hluku bez podílu tónové složky a s ustáleným nebo 
proměnným charakterem. 

2) Korekce je stanovena pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly 
umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 
2001. Dále se použije pro hluk z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto 
pozemních komunikacích a dráhách prováděnou po 1. lednu 2001. 
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5. VSTUPNÍ PODKLADY 

[1]  hluková studie k záměru „Farma chovu nosnic - Libotenice (153), modernizace farmy“, z.č. 
 2563053, Ochrana životního prostředí s.r.o., květen 2025 

[2]  text Dokumentace záměru „Farma Libotenice - změna chovu z „chovu kuřic“ na „chov nosnic“ a 
 změna kapacity“, Drůbež Libotenice a.s., květen 2025 

[3]  text Oznámení záměru „Farma chovu nosnic - Libotenice (153), modernizace farmy“, Drůbež 
 Libotenice a.s., květen 2025 

[4] měření hluku ze stávajících stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě 
[5] projektová dokumentace  
[6]  akustické parametry instalovaných ventilátorů 
[7]  technické měření hluku z provozu vybraných instalovaných zdrojů hluku 
[8]  firemní databáze akustických parametrů vybraných zdrojů hluku 
[9] http://www.ikatastr.cz 
[10] https://www.mapy.cz 
[11]  https://www.cuzk.cz 
 

 
6. VÝPOČTOVÝ PROGRAMA A METODIKA VÝPOČTU 

Pro zpracování hlukové situace je v této studii použito výpočtového programu Hluk+, Verze 14.55 profi 
- Výpočet dopravního a průmyslového hluku ve venkovním prostředí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodika výpočtu použitého programu Hluk+ je v souladu s národními a mezinárodními předpisy 
včetně výpočtové metody užívané v České republice a výpočtových metod doporučovaných směrnicí 
ES 2002/49/EC Směrnice o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí. Hlukový model pro 
posuzované území byl vytvořen ve výše uvedeném výpočtovém programu s využitím české výpočtové 
metodiky „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z pozemní dopravy (VÚVA, Brno 1991)“, 
„Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)“, novela 
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 a aktualizovaná metodiky pro výpočet hluku 
z dopravy „Manuál 2018 - verze 2020, Výpočet hluku z automobilové dopravy, účelová publikace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR“, přičemž metodika byla projednána, posouzena a schválena Centrální 
komisí Ministerstva dopravy ČR dne 5. 2. 2019, zn. 90/2019-910-UPR/3 a změny aktualizace byly 
akceptovány Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 30. 11. 2020 pod č.j. MZDR 201516/2019-14/OVZ.  

https://www.mapy.cz/
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7. STACIONÁRNÍ ZDROJE HLUKU 

Hluk ze stacionárních zdrojů hluku je řešen pro níže uvedené varianty. Změna hlukové zátěže je řešena, 
vzhledem k stávající a předpokládané hlukové situaci v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním 
záměru a kumulativního záměru [1]. Jako výpočtový rok je uvažován rok 2025. 
 
POZNÁMKA: Stacionárními zdroji hluku rozumíme i hluk z dopravy po vnitroareálových komunikacích a 
manipulaci a pojezd s materiálem pomocí manipulační techniky a nákladních vozidel. 
 
TAB.3 Varianty řešení hluku ze stacionárních zdrojů hluku 

varianta specifikace varianty řešení 

0 nulová varianta stávající hluková situace bez realizace záměru  

1 aktivní varianta  výhledový stav po realizací záměru a kumulativního záměru [1] 

 
ad 0) nulová varianta 

Stávající hluková situace vyvolaná všemi stacionárními zdroji hluku umístěnými v posuzované lokalitě 
u námi posuzovaného chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti plánovaného 
záměru byla vyhodnocenou formou měření hluku. Výsledky z měření hluku jsou uvedeny v kapitole 7.2 
Stávající hluková zátěž. 

Dominantním stacionárním zdrojem hluku u námi posuzovaného chráněného venkovního prostoru 
staveb situovaného do blízkosti plánovaného záměru je hluk ze stávajícího areálu farmy Drůbež 
Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154 a to v denní i noční době. Hluk z ostatních stacionárních zdrojů 
hluku umístěných v posuzované lokalitě je u námi posuzovaného chráněného venkovního prostoru 
staveb situovaného do blízkosti plánovaného záměru hluboko pod úrovní hluku ze stávajícího areálu 
farmy Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154. 
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ad 1) aktivní varianta (záměr a kumulativní záměr) 

Celková hluková situace v posuzované lokalitě vyvolaná všemi stacionárními zdroji hluku v posuzované 
lokalitě u námi posuzovaného chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti 
plánovaného záměru po realizaci námi posuzovaného záměru a kumulativního záměru [1]. 
 
Vzhledem k tomu, že po celkové realizaci námi posuzovaného záměru a kumulativního záměru: 

- budou všechny dominantní stacionární zdroje hluku umístěné ve stávajícím areálu záměru farmy 
Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154 (stacionární zdroje hluku, vnitroareálová doprava) 
odstraněny, tzn., že se tyto zdroje hluku již nebudou podílet na celkové hlukové situaci vyvolané 
všemi stacionárními zdroji hluku umístěnými v posuzované lokalitě, která byla zmapována formou 
měření, 

- bude většina dominantních stacionárních zdroju hluku umístěných ve stávajícím areálu 
kumulativního záměru farmy Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 153 (stacionární zdroje 
hluku, vnitroareálová doprava) odstraněny (vyjma haly SO-01, která bude zachována), tzn., že se 
tyto zdroje hluku již nebudou podílet na celkové hlukové situaci vyvolané všemi stacionárními zdroji 
hluku umístěnými v posuzované lokalitě, , která byla zmapována formou měření, 

- hluk ze stávající haly SO-01, která bude zachována a která je umístěna ve stávajícím areálu 
kumulativního záměru farmy Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 153, bude zahrnut do 
modelového výpočtu hluku z kumulativního záměru [1], 

- hluk z ostatních stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě je u námi 
posuzovaného chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti plánovaného 
záměru hluboko pod úrovní hluku ze stacionárních zdrojů hluku vyvolaných provozem námi 
posuzovaného záměru a kumulativního záměru,  

lze za celkovou hlukovou situaci v posuzované lokalitě vyvolanou všemi stacionárními zdroji hluku 
umístěnými v posuzované lokalitě u námi posuzovaného chráněného venkovního prostoru staveb 
situovaného do blízkosti plánovaného záměru, po realizaci námi posuzovaného záměru a 
kumulativního záměru [1], označit hlukovou situaci vyvolanou pouze hlukem z námi posuzovaného 
záměru a kumulativního záměru [1]. 
 
Na základě podkladů dodaných zadavatelem hlukové studie je proveden modelový výpočet, pro hluk 
ze všech stacionárních zdrojů hluku spojených s provozem námi posuzovaného záměru a 
kumulativního záměru [1]. Vypočtené hodnoty ze stacionárních zdrojů hluku spojených s provozem 
námi posuzovaného záměru a kumulativního záměru [1] jsou u námi posuzovaného chráněného 
venkovního prostoru staveb situovaného do blízkosti plánovaného záměru reprezentativní jak pro hluk 
z námi posuzovaného záměru a kumulativního záměru [1], tak pro celkovou hlukovou zátěž, ze všech 
stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě. 
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OBR.2  Umístění záměru a kumulativního záměru [1] 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

kumulativní záměr *1+ 
 
 

záměr - Farma Libotenice - změna  
chovu z „chovu kuřic“  
na „chov nosnic“ a změna kapacity 
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7.1 Výpočtové referenční body  

Výpočtové referenční body jsou umístěny u chráněného venkovního prostoru staveb, který je situován 
do blízkosti posuzovaného a současně je nejvíce zasažený hlukem z posuzovaných zdrojů hluku. 

TAB.4  Umístění výpočtových referenčních bodů 

číslo 
bodu 

umístění výška bodu  

1 objekt č.p. 155, Libotenice 1)  - 1 m od Z fasády  (okna) objektu 2. NP 

2 objekt č.p. 155, Libotenice 1)  - 1 m od J fasády  (okna) objektu 2. NP 

3 RD č.p. 135, Libotenice - 1 m od Z fasády  (okna) objektu 2. NP 

4 RD č.p. 169, Libotenice - 1 m od Z fasády  (okna) objektu 2. NP 

5 RD č.p. 172, Libotenice - 1 m od Z fasády  (okna) objektu 2. NP 

6 RD č.p. 151, Libotenice - 1 m od Z fasády  (okna) objektu 2. NP 

u chráněného venkovního prostoru staveb jsou výpočtové referenční body umístěny vždy 1 m 
od fasády objektu daného RD v místech, kde je umístěno okno určené k větrání chráněného vnitřního 
prostoru staveb 

1) dle KN zemědělská stavba s bytem 
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OBR.3  Umístění výpočtových referenčních bodů  
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7.2 Stávající hluková zátěž  

Stávající hluková situace vyvolaná stacionárními zdroji hluku v posuzované lokalitě byla zmapována 
formou měření. Měření hluku bylo vyhodnoceno samostatně pro denní a noční dobu. Podmínky 
měření, naměřené hodnoty a výsledky měření hluku jsou uvedeny níže. 

Vzhledem k tomu, že v noční době nebylo vzhledem ke klimatickým podmínkám (nízká teplota) a 
nutnosti zachování mikroklimatických podmínek ve stávajících halách (v případě změny 
mikroklimatických podmínek by mohlo dojít k úhynu drůbeže) možno nastavit maximální hlukový 
režim provozu stávajícího areálu farmy Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154, byl noční režim 
provozu stávajícího areálu farmy Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154 změřen v denní době, 
kdy to klimatické podmínky (venkovní teplota) dovolily.  

7.2.1 Podmínky měření 

TAB.5  Podmínky měření  

datum měření 22. 4. 2025  

doba měření denní doba 900 - 1000 h 

umístění 

vzhledem k tomu, že bezprostředně k rodinným domům, které tvoří chráněný 
venkovní prostor staveb nebyl umožněn přístup, bylo měření hluku  
provedeno alternativně na hranici oplocení rodinných domů ve směru 
k plánovanému záměru viz. kapitola 7.2.2 Umístění měřících míst 

měřené zdroje hluku  

všechny stacionární zdroje hluku umístěné v posuzované lokalitě, přičemž 
dominantním zdrojem hluku jsou zdroje hluku umístěné ve stávajícím areálu 
farmy Drůbež Libotenice a.s., provoz Libotenice 154 

denní 
doba 

areály farem Drůbež Libotenice a.s., provoz Libotenice 154 a 153 
- ventilátory, větrací žaluzie a nasávací ventily 
- dopravníky mezi halami (doprava vajec) 
- krmení ze zásobníků 
- odebírání trusu z hal pomocí pásového dopravníku 
- plnění zásobníků krmiva z nákladního vozidla 
- vnitroareálová doprava (traktor, osobní a nákladní vozidla) 

noční 
doba 

areály farem Drůbež Libotenice a.s., provoz Libotenice 154 a 153 
- ventilátory, větrací žaluzie a nasávací ventily 
- vzhledem ke klimatickým podmínkám (teplota) měřeno v denní 

době (bližší informace jsou uvedeny výše)  

- po celou dobu měření běžely všechny stacionární zdroje hluku umístěné 
v areálu farem Drůbež Libotenice a.s., provoz Libotenice 154 a 153 
v maximálním hlukovém režimu (všechny ventilátory ve všech halách byly 
v provozu na maximum) 

- vyjma výše uvedených zdrojů hluku nebyl v době měření v posuzované 
lokalitě zaznamenán žádný jiný významný stacionární zdroj hluku a to 
v denní i noční době 
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odpovědná osoba 
režim provozu v době měření hluku byl potvrzen zástupcem objednatele paní 
Schořovou (areál 153) a Lenertovou (areál 154) 

měřené hodnoty hladiny akustického tlaku  

charakter hluku proměnný a ustálený 

počet měřících míst 1 

nastavení zvukoměru odpovídalo povaze a charakteru hluku 

měřící interval 

zvolený způsob měření a časový interval měření jsou dostatečně 
reprezentativní pro určení stávající hlukové situace v dané lokalitě, v průběhu 
měření byly zachyceny všechny typické hlukové situace vyskytující se na 
místech měření při provozu zdroje hluku 

umístění mikrofonu 

mikrofon byl na měřícím místě umístěn na stativu ve výšce 3 m nad terénem 
tak, že osa mikrofonu směřovala kolmo k stávajícímu areálu farmy Drůbež 
Libotenice a.s., provoz Libotenice 154, mikrofon byl opatřen krytem proti 
větru a se zvukoměrem byl propojen pomocí mikrofonního kabelu 

podmínky prostředí 
22. 4. 2025 v 10 h 
teplota 15 °C, vítr < 3,0 m/s, směr větru Z, rel. vlhkost 60 %, tlak 1018 hPa 
polojasno, bez výskytu srážek, povrch suchý 

měřící technika 

-  přesný analyzátor třídy 1 Cesva SC310  
 (výr.č. T244647, ověřovací list CPO: 23/02017, platnost do 14. 12. 2025) 
- měřicí mikrofon Cesva C-130  
 (výr. č. 13555, ověřovací list CPO: 23/02017, platnost do 14. 12. 2025) 
- akustický kalibrátor Cesva CB006  
 (výr. č. 48392, kal. list ČMI: 8012-KL-10041-24, platnost do 24. 1. 2026) 
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7.2.2 Umístění měřících míst 

Měřící referenční místo MM1, bylo umístěno na hranici přístupné parcely ve směru k obytné zástavbě 
(chráněný venkovní prostor staveb), která je situována do blízkosti záměru „Farma Libotenice - změna 
chovu z „chovu kuřic“ na „chov nosnic“ a změna kapacity“ a je subjektivně nejvíce zasažena hlukem ze 
stávajícího areálu farmy Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154. 

TAB.6  Umístění měřících referenčních míst (MM)  

MM  umístění výška 

MM1 

objekt s bytem č.p. 155, Libotenice 
- objekt zemědělské stavby č.p. 155 ve které je umístěn byt, který tvoří 

chráněný venkovní prostor staveb 
- jižní okraj hranice parcely p.č. 375/21 v k.ú. Libotenice, místo mezilehlé 

mezi  objektem s bytem č.p. 155, Libotenice a stávajícím areálem farmy 
Drůbež Libotenice a.s.. provoz Libotenice 154 

3,0 m 

 
OBR.4 Schéma situace a umístění měřícího referenčního místa MM1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MM X - měřící referenční místo číslo X 

MM1 
objekt č.p. 155 

 

stávající farma Drůbež Libotenice 
a.s.. provoz Libotenice 154 
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7.2.3  Naměřené hodnoty 

 

MM1 objekt s bytem č.p. 155, Libotenice - jižní okraj hranice parcely p.č. 375/21 v k.ú. Libotenice 

umístění TAB.6 a OBR.4  

měřené zdroje hluku TAB.5  

zbytkový hluk 
dopravní hluk ze vzdálené silniční dopravy na veřejných komunikacích a hluk 
vyvolaný zpěvným ptactvem, který nebylo možno z měření spolehlivě vyloučit 

hlukové pozadí 
v době měření 

měřené zdroje hluku byly měřeny vždy ve specifickém časovém intervalu 
v době, kdy byl vliv hluku z ostatních zdrojů hluku nesouvisejících s měřeným 
zdrojem hluku snížen na minimum 

zdroje hluku 
vyloučené z měření 

- částečně silniční doprava na veřejných pozemních komunikacích 
- hluk z železniční dopravy 
- hluk z leteckého provozu 
- částečně hlukové projevy zpěvného ptactva  
- hlukové projevy domácího zvířectva 
- hluk z běžného užívání přilehlých RD 
- ostatní zdroje hluku nesouvisející s měřenými zdroji hluku 

charakter hluku ustálený a proměnný 

NAMĚŘENÉ HODNOTY  měřeno od 1000 do 1100 h dne 22. 4. 2025 

- zvolený způsob měření a časový interval měření jsou dostatečně reprezentativní pro určení hladiny 
hluku z posuzovaných zdrojů hluku, v průběhu měření byly zachyceny všechny typické hlukové 
situace vyskytující se na místě měření při provozu posuzovaných zdrojů hluku 

- noční doba byla měřena v denní době ve stejném časovém úseku, pouze byly z naměřených 
hodnot odfiltrovány ty zdroje hluku, které nejsou v noční době v provozu  

doba měření LAeq,T LAmin LAmax LA 99 LA 90 LA 50 LA 10 LA 1 

[minut] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

DENNÍ DOBA 

60 36,7 30,1 55,7 31,0 32,9 36,3 39,2 40,0 

NOČNÍ DOBA 

60 32,5 30,1 50,5 30,7 31,3 32,6 33,4 33,5 
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hladiny akustického tlaku Leq,t  [dB] v pásmu 1/3 oktávy  

denní doba 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

noční doba 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leq,t [dB] 

Leq,t [dB] 
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7.2.4 Výsledky měření hluku 

Na základě provedené 1/3 oktávové frekvenční analýzy nebyl u žádné z naměřených hodnot 
zaznamenán podíl tónové složky. 

 DENNÍ DOBA (8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin) 

TAB.7  Výsledky měření LAeq,8h  po korekci na umístění mikrofonu 

měřící místo MM1 

naměřené hodnoty LAeq,T   [dB] 36,7 

K2 *dB+ korekce na umístění mikrofonu 1)  0,0 

výsledky měření LAeq,8h  *dB+ po korekci na umístění 
mikrofonu  LAeq,8h = LAeq,T - K2 

36,7 ± 1,7 

výsledky měření LAeq,8h jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin 

1) korekce na umístění mikrofonu před odrazivým povrchem (dle ČSN ISO 1996-2 a věstníku MZD ČR, 
částka 11, ročník 2017) 

 

 NOČNÍ DOBA (nejhlučnější noční hodina) 

TAB.8  Výsledky měření LAeq,1h  po korekci na umístění mikrofonu 

měřící místo MM1 

naměřené hodnoty LAeq,T   [dB] 32,5 

K2 *dB+ korekce na umístění mikrofonu 1)  0,0 

výsledky měření LAeq,1h  *dB+ po korekci na umístění 
mikrofonu  LAeq,1h = LAeq,T - K2 

32,5 ± 1,7 

výsledky měření LAeq,1h jsou reprezentativní pro nejhlučnější noční hodinu 

1) korekce na umístění mikrofonu před odrazivým povrchem (dle ČSN ISO 1996-2 a věstníku MZD ČR, 
částka 11, ročník 2017) 

 

Vzhledem k tomu, že výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A měřeného zdroje hluku včetně 
zbytkového hluku v denní i noční době nepřekračují hodnoty příslušného hygienického limitu hluku 
stanoveného dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyla korekce na 
zbytkový hluk provedena. 
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7.2.5  Porovnání výsledků měření s hygienickými limity hluku 

Níže je provedeno porovnání výsledků měření hluku s hygienickými limity hluku vymezenými v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů po odečtení hodnoty standardní konvenční 
nejistoty měření u. 

TAB.9  Porovnání výsledků měření LAeq,T s hygienickými limity hluku 

doba DENNÍ DOBA (T = 8 h) 1) NOČNÍ DOBA (T = 1 h) 2) 

měřící referenční místo MM1 

výsledek měření LAeq,T [dB] 36,7 32,5 

standardní konvenční nejistota u [dB] 1,7 1,7 

LAeq,T - u [dB]  3) 34,0 30,8 

hygienický limit hluku LAeq,T [dB]  50,0 4) 40,0 5) 

hygienický limit hluku splněn ano ano 

1) Nejhlučnějších 8 po sobě jdoucích denních hodin. 
2) Nejhlučnější noční hodina. 

3) Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 20, odstavce (4). Při měření 
hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných 
vnitřních prostorech staveb se uvádí nejistota, kterou se rozumí rozšířená kombinovaná standardní 
nejistota měření. Nejistota musí být uplatněna při hodnocení naměřených hodnot. Výsledná 
hodnota hladiny akustického tlaku nepřekračuje hygienický limit hluku, jestliže výsledná 
ekvivalentní hladina akustického tlaku po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než 
hygienický limit hluku, nebo výsledná maximální hladina akustického tlaku je rovna nebo je nižší než 
hygienický limit hluku. 

4) Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb, denní dobu a stacionární zdroje hluku 
bez podílu tónové složky s ustáleným nebo proměnným charakterem. 

5) Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb, noční dobu a stacionární zdroje hluku 
bez podílu tónové složky s ustáleným nebo proměnným charakterem. 
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7.3 Vstupní údaje zadané do modelového výpočtu 

 
Jako vstupní podklady jsou do modelového výpočtu zadány stacionární zdroje hluku a vnitroareálová 
doprava umístěné na záměru a kumulativním záměru [1]. 

LAeq,T - ekvivalentní hladina akustického tlaku A na ploše S plošného zdroje hluku nebo ve 
vzdálenosti d od bodového zdroje hluku 

LWA -  hladina akustického výkonu A 
v - výška zdroje hluku nad terénem 
S  - plocha plošného zdroje hluku na které byla naměřena LAeq,T 

d  - vzdálenost od bodového zdroje hluku ve které byla naměřena LAeq,T 

n - počet zdrojů hluku 
 
 kumulativní záměr [1] 
 
Zdroje hluku umístěné na kumulativním záměru a zadané do modelového výpočtu jsou uvedeny 
v podkladové hlukové studii [1]. 
 
 vnitroareálová doprava 
 
Vnitroareálová doprava bude probíhat v areálu záměru pouze v denní době. V noční době nebude 
v areálu záměru probíhat žádná doprava.  
 

TAB.10 Stanovení intenzity dopravy v areálu záměru  

NÁKLADNÍ VOZIDLA (NAL) 

počet NAL zajišťujících dovoz a odvoz kapacity záměru 1) 
rok 

1 125 

celkový počet průjezdů NAL areálem záměru 2 250 

doba, po kterou bude probíhat provoz areálové dopravy záměru v průběhu 
jednoho pracovního roku  

12 měsíců 

250 pracovních dnů 

celkový počet průjezdů NAL areálem záměru den 6 - 22 h 9 

rezerva na vytíženost NAL 30 % 

celkový max. počet průjezdů NV areálem záměru den 6 - 22 h 12 

celkový počet průjezdů traktorů s návěsem areálem záměru 2) den 6 - 22 h 6 

OSOBNÍ VOZIDLA (OAL) 

celkový počet průjezdů OAL areálem záměru 3) den 6 - 22 h 20 

v rámci všeobecné opatrnosti v modelovém výpočtu uvažujeme, že průjezd všech vozidel v denní 
době 06 - 22 h proběhne v průběhu 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin 

1) celková intenzita obslužné dopravy po realizaci záměru, údaj z podkladu [2] 
2) kvantifikace počtu průjezdů traktorů s návěsem areálem záměru je stanovena na základě 

odborného odhadu zadavatele hlukové studie 
3) kvantifikace počtu průjezdů OAL areálem záměru je stanovena na základě odborného odhadu 
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OBR.5 Umístění dopravních cest v areálu záměru a rozložení dopravy na jednotlivých úsecích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OAL / NAL / traktorů - počet průjezdů vozidel v průběhu 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních 
hodin na jednotlivých úsecích  

 trasy pojezdu vozidel v areálu záměru 
  

20/12/0 10/6/3 

10/4/3 

4/4/6 2/2/3 

2/2/3 
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 zdroje hluku umístěné na hale SO-01 

TAB.11  Zdroje hluku zadané do modelového výpočtu 

zdroj hluku umístění n 
v 

[m] 
d 

[m] 
S 

[m2] 
LAeq,T 

[dB] 

DENNÍ A NOČNÍ DOBA 
provoz po dobu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin i po dobu nejhlučnější noční hodiny 

P1 - P10 ventilátor BD-V 130-3-1,5 Z - 1.NP 10 1,2 7 - 64 

P11 - P20 ventilátor BD-V 130-3-1,5 Z - 2.NP 10 4,5 7 - 64 

P21 - P24 ventilátor FF091-6EQ Z - 1.NP 4 2,2 7 - 49 

P25 - P28 ventilátor FF091-6EQ Z - 2.NP 4 5,7 7 - 49 

F29 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F30 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F31 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F32 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F33  3 nasávací žaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 6,0 55 

F34 - F35 3 nasávací žaluzie MultiVent V - 2.NP 2 5,0 - 6,0 55 

F36 1 nasávací žaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F37 1 nasávací žaluzie MultiVent J - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F38 1 nasávací žaluzie MultiVent S - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

POUZE DENNÍ DOBA 
provoz pouze po dobu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin (v noční době mimo provoz) 

P39 - P40 krmení - dopravník od sila areál 2 3 5 - 60 

P41 trus - pásový dopravník areál 1 1,5 5 - 55 

P42 plnění zásobníků krmiva z NV areál 1 1,5 - - 101 1) 

zdroje hluku P1 - P42 

 (všechny zdroje hluku) 
- u žádného posuzovaného zdroje hluku nepředpokládáme podíl tónové složky 
- u všech zdrojů hluku uvažujeme ustálený nebo proměnný charakter hluku 
zdroje hluku F29 - F38  
- na základě měření hluku v obdobných provozech předpokládáme, že ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku LAeq,T uvnitř haly záměru nepřesáhnou LAeq,T = 65 dB 
- u ventilačních klapek CL-3-1911 F a nasávacích žaluzií MultiVent, uvažujeme s útlumem hladiny 

hluku LAeq,T o 10 dB oproti interiéru haly záměru  

zdroj hluku P42 
- plnění zásobníků krmiva z návěsu nákladního vozidla 
- zdroj hluku bude v provozu pouze 60 minut z 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin 

1)  hladina akustického výkonu LWA 
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 zdroje hluku umístěné na hale SO-02 

TAB.12  Zdroje hluku zadané do modelového výpočtu 

zdroj hluku umístění n 
v 

[m] 
d 

[m] 
S 

[m2] 
LAeq,T 

[dB] 

DENNÍ A NOČNÍ DOBA 
provoz po dobu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin i po dobu nejhlučnější noční hodiny 

P50 - P59 ventilátor BD-V 130-3-1,5 Z - 1.NP 10 1,2 7 - 64 

P60 - P69 ventilátor BD-V 130-3-1,5 Z - 2.NP 10 4,5 7 - 64 

P70 - P73 ventilátor FF091-6EQ Z - 1.NP 4 2,2 7 - 49 

P74 - P77 ventilátor FF091-6EQ Z - 2.NP 4 5,7 7 - 49 

F78 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F79 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F80 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F81 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F82  3 nasávací žaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 6,0 55 

F83 - F84 3 nasávací žaluzie MultiVent V - 2.NP 2 5,0 - 6,0 55 

F85 1 nasávací žaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F86 1 nasávací žaluzie MultiVent J - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F87 1 nasávací žaluzie MultiVent S - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

POUZE DENNÍ DOBA 
provoz pouze po dobu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin (v noční době mimo provoz) 

P88 - P89 krmení - dopravník od sila areál 2 3 5 - 60 

P90 trus - pásový dopravník areál 1 1,5 5 - 55 

P91 plnění zásobníků krmiva z NV areál 1 1,5 - - 101 1) 

zdroje hluku P50 - P91 (všechny zdroje hluku) 
- u žádného posuzovaného zdroje hluku nepředpokládáme podíl tónové složky 
- u všech zdrojů hluku uvažujeme ustálený nebo proměnný charakter hluku 
zdroje hluku F78 - F87  
- na základě měření hluku v obdobných provozech předpokládáme, že ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku LAeq,T uvnitř haly záměru nepřesáhnou LAeq,T = 65 dB 
- u ventilačních klapek CL-3-1911 F a nasávacích žaluzií MultiVent, uvažujeme s útlumem hladiny 

hluku LAeq,T o 10 dB oproti interiéru haly záměru  

zdroj hluku P46 
- plnění zásobníků krmiva z návěsu nákladního vozidla 
- zdroj hluku bude v provozu pouze 60 minut z 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin 

1)  hladina akustického výkonu LWA 
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 zdroje hluku umístěné na hale SO-03 

TAB.13  Zdroje hluku zadané do modelového výpočtu 

zdroj hluku umístění n 
v 

[m] 
d 

[m] 
S 

[m2] 
LAeq,T 

[dB] 

DENNÍ A NOČNÍ DOBA 
provoz po dobu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin i po dobu nejhlučnější noční hodiny 

P100 - P109 ventilátor BD-V 130-3-1,5 Z - 1.NP 10 1,2 7 - 64 

P110 - P119 ventilátor BD-V 130-3-1,5 Z - 2.NP 10 4,5 7 - 64 

P120 - P123 ventilátor FF091-6EQ Z - 1.NP 4 2,2 7 - 49 

P124 - P127 ventilátor FF091-6EQ Z - 2.NP 4 5,7 7 - 49 

F128 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F129 90 vent. klapek CL-3-1911 F S - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F130 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 1.NP 1 2,7 - 20,5 55 

F131 90 vent. klapek CL-3-1911 F J - 2.NP 1 5,8 - 20,5 55 

F132  3 nasávací žaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 6,0 55 

F133 - F134 3 nasávací žaluzie MultiVent V - 2.NP 2 5,0 - 6,0 55 

F135 1 nasávací žaluzie MultiVent V - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F136 1 nasávací žaluzie MultiVent J - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

F137 1 nasávací žaluzie MultiVent S - 1.NP 1 1,5 - 2,0 55 

POUZE DENNÍ DOBA 
provoz pouze po dobu 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin (v noční době mimo provoz) 

P138 - P139 krmení - dopravník od sila areál 2 3 5 - 60 

P140 trus - pásový dopravník areál 1 1,5 5 - 55 

P141 plnění zásobníků krmiva z NV areál 1 1,5 - - 101 1) 

zdroje hluku P100 - P141 (všechny zdroje hluku) 
- u žádného posuzovaného zdroje hluku nepředpokládáme podíl tónové složky 
- u všech zdrojů hluku uvažujeme ustálený nebo proměnný charakter hluku 
zdroje hluku F128 - F137  
- na základě měření hluku v obdobných provozech předpokládáme, že ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku LAeq,T uvnitř haly záměru nepřesáhnou LAeq,T = 65 dB 
- u ventilačních klapek CL-3-1911 F a nasávacích žaluzií MultiVent, uvažujeme s útlumem hladiny 

hluku LAeq,T o 10 dB oproti interiéru haly záměru  

zdroj hluku P141 
- plnění zásobníků krmiva z návěsu nákladního vozidla 
- zdroj hluku bude v provozu pouze 60 minut z 8 po sobě jdoucích nejhlučnějších denních hodin 

1)  hladina akustického výkonu LWA 
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OBR.6   Umístění stacionárních zdrojů hluku - celková situace a označení hal SO-01 až SO-03 
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OBR.7   Umístění stacionárních zdrojů hluku - hala SO-01 
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OBR.8   Umístění stacionárních zdrojů hluku - hala SO-02 
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OBR.9   Umístění stacionárních zdrojů hluku - hala SO-03 
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7.4 Modelový výpočet 

Modelový výpočet hluku ze stacionárních zdrojů hluku a vnitroareálové dopravy je proveden pro 
všechny řešené varianty ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb a to samostatně pro 
denní a noční dobu. 

 DENNÍ DOBA (8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin) 

TAB.14  Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,8h v denní době 

výpočtový 
bod 

výška 
vypočtená LAeq,8h [dB] 

nulová varianta 1)   aktivní varianta 2) změna 3) 

1 2.NP 36,7 1) 32,5 -4,2 

2 2.NP 36,7 1) 35,0 -1,7 

3 2.NP 36,7 1) 32,6 -4,1 

4 2.NP 36,7 1) 29,6 -7,1 

5 2.NP 36,7 1) 30,3 -6,4 

6 2.NP 36,7 1) 24,1 -12,6 

vypočtené hodnoty jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin 

1) výsledek měření LAeq,8h v MM1 bez započtení standardní konvenční nejistoty u 
2) záměr a kumulativní záměr [1] 
3) změna „aktivní varianty“ oproti „nulové variantě“ 
 

 NOČNÍ DOBA (nejhlučnější noční hodina) 

TAB.15  Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,1h v noční době 

výpočtový 
bod 

výška 
vypočtená LAeq,1h [dB] 

nulová varianta 1)   aktivní varianta 2) změna 3) 

1 2.NP 32,5 1) 30,8 -1,7 

2 2.NP 32,5 1) 31,1 -1,4 

3 2.NP 32,5 1) 31,2 -1,3 

4 2.NP 32,5 1) 26,7 -5,8 

5 2.NP 32,5 1) 27,1 -5,4 

6 2.NP 32,5 1) 21,9 -10,6 

vypočtené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlučnější noční hodinu 

1) výsledek měření LAeq,1h v MM1 bez započtení standardní konvenční nejistoty u 
2) záměr a kumulativní záměr [1] 
3) změna „aktivní varianty“ oproti „nulové variantě“ 
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OBR.10  Znázornění izofon a hlukových pásem LAeq,8h [dB] ve výšce na úrovni 2.NP pro stacionární 
zdroje hluku vyvolané provozem záměru a kumulativního záměru [1] - aktivní varianta 

DENNÍ DOBA  (8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin) 
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OBR.11  Znázornění izofon a hlukových pásem LAeq,1h [dB] ve výšce na úrovni 2.NP pro stacionární 
zdroje hluku vyvolané provozem záměru a kumulativního záměru [1] - aktivní varianta  
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8. DOPRAVNÍ HLUK 

Hluk ze silniční dopravy je řešen pro níže uvedené varianty. Změna hlukové zátěže je řešena, vzhledem 
k stávající a předpokládané hlukové situaci v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním záměru a 
kumulativního záměru. Jako výpočtový rok je uvažován rok 2025. Dopravní obslužnost posuzovaného 
záměru bude probíhat pouze v denní době, proto je modelový výpočet hluku ze silniční dopravy 
proveden pouze pro denní dobu. 
 
KUMULATIVNÍ ZÁMĚR: Souběžně s realizací námi posuzovaného záměru dojde v posuzované lokalitě i 
k realizaci kumulativního záměru [1+, který bude mít rovněž vliv na navýšení stávající silniční dopravy 
v posuzované lokalitě a proto je i dopravní obslužnost kumulativního záměru zahrnuta do řešení 
dopravního hluku ze silniční dopravy. Vzhledem k tomu, že záměr i kumulativní záměr *1+ mají stejného 
investora i oznamovatele Drůbež Libotenice a.s. je hluk ze silniční dopravy vyvolané záměrem i 
kumulativním záměrem *1+ řešen dohromady. Jako podklad pro hluk ze silniční dopravy vyvolané 
dopravní obslužností bude sloužit hluková studie zpracovaná na kumulativní záměr *1+. 

POZNÁMKA: Dopravním hlukem ze silniční dopravy rozumíme hluk po veřejných pozemních 
komunikacích včetně veřejně přístupných účelových komunikací (dle § 7 zákona 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). 

OBR.12  Umístění záměru a kumulativního záměru 
  

záměr kumulativní záměr [1] 
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TAB.16 Varianty řešení hluku ze silniční dopravy 

varianta specifikace varianty řešení 

0 nulová varianta 
stávající hluková situace bez realizace záměru a kumulativního 
záměru [1] 

ZK 
záměr  
kumulativní záměr 

stav vyvolaný pouze dopravní obslužností záměru a kumulativního 
záměru [1] 

1 aktivní varianta 
výhledový stav po realizací záměru a kumulativního záměru [1] 
(nulová varianta plus záměr a kumulativní záměr [1]) 

 
ad 0) nulová varianta 

Celková hluková situace v posuzované lokalitě vyvolaná dopravním hlukem ze silniční dopravy bez 
realizace záměru a kumulativního záměru [1]. 

ad ZK)  záměr a kumulativní záměr 

Na základě podkladů [1] a [2] je proveden modelový výpočet, pro hluk ze silniční dopravy vyvolané 
pouze dopravní obslužností záměru a kumulativního záměru [1]. 

ad 1) aktivní varianta 

Celková hluková situace v posuzované lokalitě vyvolaná dopravním hlukem ze silniční dopravy po 
realizaci záměru a kumulativního záměru t[1] zn. nulová varianta plus záměr a kumulativní záměr [1]. 
 

8.1 Strategie výpočtu 

Vzhledem k tomu, že na silnici č. III/24056 a místní veřejné komunikaci, které budou sloužit jako 
příjezdové trasy obslužné dopravy k záměru [1], nebylo provedeno oficiální sčítání intenzity dopravy 
provedené ŘSD, bylo na těchto komunikacích, jako podklad pro modelový výpočet, provedeno místní 
sčítání intenzity dopravy a to v denní době od 6 do 22 h tzn. po celou denní dobu. 

V blízkosti příjezdových tras k záměru (křižovatka silnice č. III/24056 a místní komunikace, která bude 

sloužit jako příjezdová cesta k záměru) a kumulativním záměru (okraj silnice č. III/24056 v obci Hrobce) bylo 
provedeno kalibrační měření hluku ze silniční dopravy na základě, kterého byl výpočtový model 
v programu Hluk+, Verze 14.55 profi upraven tak, aby vypočtené hodnoty byly totožné s naměřenými. 

Následně je na základě: 
- místního sčítání intenzity dopravy, které je přepočteno na RPDI v roce 2025, 
- intenzity silniční dopravy vyvolané dopravní obslužností záměru a kumulativního záměru, 
proveden v zkalibrovaném hlukovém modelu výpočet hluku ze silniční dopravy na veřejných 
pozemních komunikacích pro jednotlivé řešené varianty (nulová varianta, záměr a kumulativní záměr, 
aktivní varianta).  
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8.2 Výpočtové referenční body 

 
Výpočtové referenční body jsou umístěny u chráněného venkovního prostoru staveb situovaného do 
blízkosti příjezdových tras k areálu záměru, tzn. u chráněného venkovního prostoru staveb nejvíce 
zasaženého hlukem ze silniční dopravy na veřejných pozemních komunikacích vyvolaných dopravní 
obslužností záměru a kumulativního záměru. 

TAB.17  Umístění výpočtových referenčních bodů 

číslo 
bodu 

umístění 
výška 
bodu  

1 RD č.p. 135, Libotenice - 1 m od S fasády objektu 2.NP 

2 RD č.p. 94, Libotenice - 1 m od J fasády objektu  1.NP 

3 RD č.p. 75, Libotenice - 1 m od S fasády objektu 1.NP 

4 RD č.p. 88, Libotenice - 1 m od J fasády objektu 1.NP 

5 RD č.p. 54, Libotenice - 1 m od S fasády objektu 1.NP 

6 RD č.p. 36, Libotenice - 1 m od JZ fasády objektu 1.NP 

7 RD č.p. 56, Libotenice - 1 m od Z fasády objektu 1.NP 

8 RD č.p. 63, Libotenice - 1 m od V fasády objektu 1.NP 

9 RD č.p. 106, Libotenice - 1 m od Z fasády objektu 1.NP 

10 RD č.p. 35, Libotenice - 1 m od J fasády objektu 1.NP 

11 RD č.p. 90, Libotenice - 1 m od Z fasády objektu 1.NP 

12 RD č.p. 70, Libotenice - 1 m od V fasády objektu 1.NP 

13 RD č.p. 80, Libotenice - 1 m od JV fasády objektu 1.NP 

14 RD č.p. 159, Libotenice - 1 m od JV fasády objektu 1.NP 

15 RD č.p. 81, Hrobce, Hlavní ul. - 1 m od V fasády objektu 1.NP 

16 RD č.p. 134, Hrobce, Polní ul. - 1 m od Z fasády objektu 2.NP 

17 RD č.p. 79, Hrobce, Hlavní ul. - 1 m od V fasády objektu 1.NP 

18 RD č.p. 71, Hrobce, Hlavní ul. - 1 m od V fasády objektu 1.NP 

19 RD č.p. 42, Hrobce, Hlavní ul. - 1 m od V fasády objektu 1.NP 

u chráněného venkovního prostoru staveb, jsou výpočtové referenční body umístěny před okny 
(větrací otvory) za kterými je umístěn chráněný vnitřní prostor staveb 
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OBR.13  Umístění výpočtových referenčních bodů 1 - 14 (lokalita Libotenice) 
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OBR.14  Umístění výpočtových referenčních bodů 15 - 19 (lokalita Hrobce) 
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8.3 Kalibrační měření hluku 

Ve výpočtových / měřících bodech K1 a K2 bylo provedeno kalibrační měření hluku ze silniční dopravy. 
Na základě naměřených hodnot LAeq,1h  výpočtových / měřících bodech K1 a K2 a počtu průjezdů vozidel 
v době kalibračního měření hluku, byl výpočtový model v programu Hluk+ Verze 14.55 profi upraven 
tak, aby vypočtené hodnoty LAeq,1h v kalibračních bodech K1 a K2 byly totožné s naměřenými 
hodnotami LAeq,1h v kalibračních bodech K1 a K2. 

 

TAB.18 Kalibrace výpočtového modelu, podmínky měření, naměřené a vypočtené hodnoty LAeq,1h 

datum a doba měření 
22. 4. 2025  K1 od 1020 do 1120 h 60 minut  
  K2 od 1140 do 1240 h 60 minut 

umístění  
kalibračního bodu 

K1 

- parcela p.č.st. 13 v k.ú. Libotenice 
- V okraj parcely p.č.st. 13 v k.ú. Libotenice u křižovatky silnice 

č. III/24056  a příjezdové místní silnici k záměru 
- 5,5 m od osy silnice č. III/24056 
- 6,5 m od osy příjezdové místní komunikace k záměru 
- 3,0 m nad úrovní silnice  

K2 

- parcela p.č. 463/6 v k.ú. Hrobce 
- V okraj parcely p.č. 463/6 v k.ú. Hrobce u silnice č. III/24056  na 

S okraji obce Hrobce 
- 5,5 m od osy silnice č. III/24056 
- 1,5 m nad úrovní silnice 

povrch silnic  
- u kalibračního bodu K1 suchý, bez poškození 
- u kalibračního bodu K2 suchý, mírně poškozený 

měřící zařízení 

-  přesný analyzátor třídy 1 Cesva SC310  
 (výr.č. T244650, ověřovací list CPO: 23/02019, platnost do 14. 12. 2025) 
- měřicí mikrofon Cesva C-130  
 (výr. č. 13558, ověřovací list CPO: 23/02019, platnost do 14. 12. 2025) 
- akustický kalibrátor Cesva CB006  
 (výr. č. 48392, kal. list ČMI: 8012-KL-10041-24, platnost do 24. 1. 2026) 

podmínky prostředí 
22. 4. 2025 v 11 h 
teplota 16 °C, vítr < 3,0 m/s, směr větru Z, rel. vlhkost 55 %, tlak 1017 hPa 
polojasno, bez výskytu srážek, povrch suchý 

umístění mikrofonu 
mikrofon byl opatřen krytem proti větru a umístěn tak, že osa mikrofonu 
směřovala kolmo k silnici č. III/24056 

měřící / výpočtové místo K1 (Libotenice) K2 (Hrobce) 

LAeq,1h [dB] 
naměřená vypočtená rozdíl naměřená vypočtená rozdíl 

63,3 63,3 0,0 62,2 62,2 0,0 

intenzita dopravy v době kalibračního měření 1) 

druh vozidla OAL NAL NS OAL NAL NS 

silnice č. III/24056 77 18 4 62 18 2 

příjezdová MPK k záměru 11 6 1 - - - 

MPK - místní veřejná pozemní komunikace 

1) při místním sčítání intenzity dopravy byla pro zatřídění jednotlivých vozidel do kategorií vozidel 
(druh vozidla) použit dokument „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Aktualizace metodiky - 
Manuál 2018, verze 2020“ (Manuál 2020) 
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OBR.15  Umístění kalibračního bodu K1, K2 a sčítacích profilů 
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8.4 Místní sčítání dopravy 

Vzhledem k tomu, že na silnici č. III/24056 a místní veřejné komunikaci, které budou sloužit jako 
příjezdové trasy obslužné dopravy k záměru a kumulativnímu záměru *1+, nebylo provedeno oficiální 
sčítání intenzity dopravy provedené ŘSD, bylo na těchto komunikacích, jako podklad pro modelový 
výpočet, provedeno místní sčítání intenzity dopravy a to v denní době od 6 do 22 h tzn. po celou denní 
dobu. Místní sčítání dopravy je dle TP189 přepočteno na RPDI v roce 2025.  

TAB.19  Intenzita dopravy na místní silnici a přepočet na RPDI v roce 2025 

datum průzkumu 22. 4. 2025, od 06 do 22 h, úterý, období jarní 

doba sčítání  denní doba  06 - 22 h  T = 16 h  

kategorie komunikací silnice III. třídy a místní silnice, charakter provozu hospodářský 

doba  denní doba  06 - 22 h 

kategorie vozidla  4) OAL NAL NS 

sčítací úsek u kalibračního bodu K2 (Hrobce) - silnice č. III/24056 5) 

intenzita 
dopravy 

místní sčítání 1) 1 327 233 48 

RPDI v roce 2025 2) 1 300 185 36 

sčítací úsek u kalibračního bodu K1 (Libotenice) - místní silnice, příjezdová komunikace k záměru 5) 

intenzita 
dopravy 

místní sčítání 1) 225 42 6 

RPDI v roce 2025 3) 195 35 5 

1) intenzita dopravy v době sčítání 
2) intenzita dopravy přepočtená dle TP 189 v programu Hluk+ na RPDI, použity přepočtové koeficienty 

pro 22. 4. 2025, úterý, období jarní, silnice III. třídy 
3) intenzita dopravy přepočtená dle TP 189 v programu Hluk+ na RPDI, použity přepočtové koeficienty 

pro 22. 4. 2025, úterý, období jarní, místní silnice 
4) při místním sčítání intenzity dopravy byla pro zatřídění jednotlivých vozidel do kategorií vozidel 

(druh vozidla) použit dokument „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Aktualizace metodiky - 
Manuál 2018, verze 2020“ (Manuál 2020) 

5) umístění sčítacích úseků je uvedeno výše na OBR.15 
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8.5 Vstupní údaje zadané do modelového výpočtu  

 
Níže jsou uvedeny RPDI v roce 2025 zadané do modelového výpočtu hluku ze silniční dopravy na 
posuzovaných komunikacích. Označení jednotlivých sčítacích profilů / úseků je na OBR.16. 
 
TAB.20 Stanovení intenzity obslužné dopravy záměru a kumulativního záměru 

ZÁMĚR  Libotenice (154) - změna chovu z „chovu kuřic“ na „chov nosnic“ a změna kapacity 

NÁKLADNÍ VOZIDLA (NAL) 

počet NAL zajišťujících dovoz do areálu záměru 1) 
rok 

395 

počet NAL zajišťujících odvoz z areálu záměru 1) 730 

doba, po kterou bude probíhat přívoz a odvoz navýšené kapacity záměru 
v průběhu jednoho pracovního roku  

12 měsíců 

250 pracovních dnů 3) 

počet příjezdů NAL na veřejných pozemních komunikacích 

den 6 - 22 h 

4,5 

počet odjezdů NAL na veřejných pozemních komunikacích 4,5 

počet pohybů NAL na veřejných pozemních komunikacích 9,0 

rezerva na vytíženost NAL 30 % 

počet pohybů NAL na veřejných pozemních komunikacích den 6 - 22 h 12 

OSOBNÍ VOZIDLA (OAL) 

počet pohybů OAL na veřejných pozemních komunikacích den 6 - 22 h 20 

KUMULATIVNÍ ZÁMĚR Libotenice (153), modernizace farmy 

NÁKLADNÍ VOZIDLA (NAL) 

počet NAL zajišťujících dovoz do areálu kumul. záměru 2) 
rok 

587 

počet NAL zajišťujících odvoz z areálu kumul. záměru 2) 932 

doba, po kterou bude probíhat přívoz a odvoz navýšené kapacity 
kumulativního záměru v průběhu jednoho pracovního roku  

12 měsíců 

250 pracovních dnů 3) 

počet příjezdů NAL na veřejných pozemních komunikacích 

den 6 - 22 h 

6,1 

počet odjezdů NAL na veřejných pozemních komunikacích 6,1 

počet pohybů NAL na veřejných pozemních komunikacích 12,2 

rezerva na vytíženost NAL 30 % 

počet pohybů NAL na veřejných pozemních komunikacích den 6 - 22 h 16 

OSOBNÍ VOZIDLA (OAL) 

počet pohybů OAL na veřejných pozemních komunikacích den 6 - 22 h 30 

1) intenzity obslužné dopravy celého areálu záměru po jeho realizaci, údaje z podkladu [2] 

2) intenzity obslužné dopravy celého areálu kumul. záměru po jeho realizaci, údaje z podkladu [3] 
3) V rámci všeobecné opatrnosti je uvažováno s 250 pracovními dny za rok a ne s 365 kalendářními 

dny za rok, které korespondují s RPDI.  
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Níže jsou uvedeny RPDI v roce 2025 zadané do modelového výpočtu hluku ze silniční dopravy na 
posuzovaných komunikacích.  
Označení jednotlivých sčítacích profilů / úseků je na OBR.16. Rozložení dopravy vyvolané dopravní 
obslužností záměru, uvedené níže v TAB.21, na veřejných pozemních komunikacích bylo dodáno 
zadavatelem hlukové studie. 

 

OBR.16  Umístění sčítacích profilů U1 - U4 
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TAB.21  Počet průjezdů vozidel zadaný do modelového výpočtu - RPDI v roce 2025 

RPDI v roce 2025 denní doba 6 - 22 h počet průjezdů vozidel 

kategorie vozidla OAL NAL NS 

úsek U1 
místní veřejná silnice 
směr k záměru 

nulová varianta 195 35 5 

záměr a kumulativní záměr 20 12 0 

aktivní varianta 215 47 5 

úsek U2  
silnice č. III/24056 
směr Nučničky 

nulová varianta 1 300 185 36 

záměr a kumulativní záměr 10 4 0 

aktivní varianta 1 310 189 36 

úsek U3  
silnice č. III/24056 
směr kumulativní záměr 

nulová varianta  1 300 185 36 

záměr a kumulativní záměr 22 12 0 

aktivní varianta 1 322 197 36 

úsek U4  
silnice č. III/24056 
směr Hrobce 

nulová varianta 1 300 185 36 

záměr a kumulativní záměr 40 24 0 

aktivní varianta 1 340 209 36 
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8.6 Modelový výpočet 

Níže je na základě vstupních podkladů proveden modelový výpočet hlukové zátěže ze silniční dopravy 
na veřejných pozemních komunikacích, pro jednotlivé řešené varianty (nulová varianta, záměr a 
kumulativní záměr, aktivní varianta). Následně je na základě vypočtených hodnot LAeq,T vyhodnocena 
změna hlukové zátěže po realizaci záměru a kumulativního záměru oproti stávající hlukové zátěži tzn. 
změna aktivní varianty oproti nulové variantě. 
 
TAB.22  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze silniční dopravy 

RPDI 2025 vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,16h [dB] 

MM výška nulová varianta 1) ZK 2) aktivní varianta 3) změna 4) 

1 2.NP 49,0 43,1 50,0 1,0 

2 1.NP 55,1 49,2 56,1 1,0 

3 1.NP 53,5 47,6 54,5 1,0 

4 1.NP 53,9 48,1 54,9 1,0 

5 1.NP 55,2 48,7 56,1 0,9 

6 1.NP 59,2 44,9 59,4 0,2 

7 1.NP 60,6 42,6 60,7 0,1 

8 1.NP 57,5 39,4 57,6 0,1 

9 1.NP 58,8 40,7 58,8 0,0 

10 1.NP 52,3 39,3 52,5 0,2 

11 1.NP 57,8 44,3 58,0 0,2 

12 1.NP 57,0 43,5 57,2 0,2 

13 1.NP 56,5 43,0 56,7 0,2 

14 1.NP 56,1 42,6 56,3 0,2 

15 1.NP 60,9 50,3 61,3 0,4 

16 2.NP 54,5 43,8 54,8 0,3 

17 1.NP 60,8 50,2 61,1 0,3 

18 1.NP 61,2 50,7 61,6 0,4 

19 1.NP 61,8 51,3 62,2 0,4 

1) stávající hluková zátěž ze silniční dopravy vypočtená na základě RPDI v roce 2025 
2) vypočtené hodnoty hluku ze silniční dopravy vyvolané pouze dopravní obslužností záměru a 

kumulativního záměru 
3) nulová varianta plus záměr a kumulativní záměr 
4) změna aktivní varianty oproti nulové variantě 
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OBR.17  Znázornění izofon a hlukových pásem LAeq,16h [dB] ve výšce na úrovni 1.NP  ze silniční dopravy 
v denní době, RPDI v roce 2025, AKTIVNÍ VARIANTA - lokalita Libotenice 
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OBR.18  Znázornění izofon a hlukových pásem LAeq,16h [dB] ve výšce na úrovni 1.NP  ze silniční dopravy 
v denní době, RPDI v roce 2025, AKTIVNÍ VARIANTA - lokalita Hrobce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

záměr 

kumulativní  
záměr 

lokalita Hrobce 



  Ochrana životního prostředí, s.r.o.  

 

Stránka 48 z 53   Akustická studie č. 2563052 
www.zivotni-prostredi.cz 

9. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ 

Akustické posouzení se provádí porovnáním předpokládaných hladin akustického tlaku A s hodnotami 
požadovanými nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

9.1 Stacionární zdroje hluku 

 
Níže je provedeno akustické posouzení stacionárních zdrojů hluku pro všechny řešené varianty 
s provozem v denní a noční době. 

 DENNÍ DOBA - 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin 

TAB.23 Porovnání s hygienickým limitem hluku v denní době 

výpočtový 
bod 

výška 
vypočtená LAeq,8h [dB] 

nulová varianta 1) aktivní varianta 2) 

HLH LAeq,8h = 50 dB 3) 

1 2.NP 36,7 1) 32,5 

2 2.NP 36,7 1) 35,0 

3 2.NP 36,7 1) 32,6 

4 2.NP 36,7 1) 29,6 

5 2.NP 36,7 1) 30,3 

6 2.NP 36,7 1) 24,1 

HLH splněn ano ano 

vypočtené hodnoty jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin 

1) výsledek měření LAeq,8h v MM1 bez započtení standardní konvenční nejistoty u 
2) záměr a kumulativní záměr [1] 
3) hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb a pro hluk ze stacionárních zdrojů 

hluku bez podílu tónové složky a s ustáleným nebo proměnným charakterem 
 
Ve všech výpočtových referenčních bodech i u všech řešených variant bude splněn požadovaný 
hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době LAeq,8h = 50 dB, který je 
vymezen v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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 NOČNÍ DOBA - nejhlučnější noční hodina 

TAB.24  Porovnání s hygienickým limitem hluku v noční době 

výpočtový 
bod 

výška 
vypočtená LAeq,1h [dB] 

nulová varianta 1) aktivní varianta 2) 

HLH LAeq,1h = 40 dB 3) 

1 2.NP 32,5 1) 30,8 

2 2.NP 32,5 1) 31,1 

3 2.NP 32,5 1) 31,2 

4 2.NP 32,5 1) 26,7 

5 2.NP 32,5 1) 27,1 

6 2.NP 32,5 1) 21,9 

HLH splněn ano ano 

vypočtené hodnoty jsou reprezentativní pro nejhlučnější noční hodinu 

1) výsledek měření LAeq,1h v MM1 bez započtení standardní konvenční nejistoty u 
2) záměr a kumulativní záměr [1] 
3) hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb a pro hluk ze stacionárních zdrojů 

hluku bez podílu tónové složky a s ustáleným nebo proměnným charakterem 

Ve všech výpočtových referenčních bodech i u všech řešených variant bude splněn požadovaný 
hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb v noční době LAeq,1h = 40 dB, který je 
vymezen v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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9.2 Dopravní hluk 

Níže je provedeno akustické posouzení hluku ze silniční dopravy na veřejných pozemních komunikacích 
pro všechny řešené varianty (nulová varianta, záměr a kumulativní záměr, aktivní varianta) v denní 
době. 

 DENNÍ DOBA 06 - 22 h 

TAB.25 Porovnání s hygienickým limitem hluku v denní době 

RPDI 2025 
výška 

vypočtená LAeq,16h [dB] 

MM nulová varianta 1) ZK 2) aktivní varianta 3) 

HLH LAeq,16h = 68 dB 4) 

1 2.NP 49,0 43,1 50,0 

2 1.NP 55,1 49,2 56,1 

3 1.NP 53,5 47,6 54,5 

4 1.NP 53,9 48,1 54,9 

5 1.NP 55,2 48,7 56,1 

6 1.NP 59,2 44,9 59,4 

7 1.NP 60,6 42,6 60,7 

8 1.NP 57,5 39,4 57,6 

9 1.NP 58,8 40,7 58,8 

10 1.NP 52,3 39,3 52,5 

11 1.NP 57,8 44,3 58,0 

12 1.NP 57,0 43,5 57,2 

13 1.NP 56,5 43,0 56,7 

14 1.NP 56,1 42,6 56,3 

15 1.NP 60,9 50,3 61,3 

16 2.NP 54,5 43,8 54,8 

17 1.NP 60,8 50,2 61,1 

18 1.NP 61,2 50,7 61,6 

19 1.NP 61,8 51,3 62,2 

HLH splněn ano ano ano 

1) stávající hluková zátěž ze silniční dopravy vypočtená na základě RPDI v roce 2025 
2) vypočtené hodnoty hluku ze silniční dopravy vyvolané pouze dopravní obslužností záměru a 

kumulativního záměru 
3) nulová varianta plus záměr a kumulativní záměr 
4) hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb a pro hluk z dopravy na pozemních 

komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny rozhodnutím nebo opatřením podle jiného 
právního předpisu před 1. lednem 2001 

Ve všech výpočtových referenčních bodech i u všech řešených variant budou splněny požadované 
hygienický limity hluku pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době, které jsou je vymezeny 
v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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POZNÁMKA: Potvrzení o tom, že posuzované úseky silnice č. III/24056 a místní příjezdové silnice 
k záměru v Libotenicích byly umístěn a povolen rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního 
předpisu před 1. lednem 2001 je doloženo leteckou ortofotomapou z roku 2001 
(https://ags.cuzk.cz/archiv/) na OBR.19 níže.  

 

OBR.19   Letecká ortofotomapa z roku 2000 (https://ags.cuzk.cz/archiv/) 
 
 
 

  

https://ags.cuzk.cz/archiv/
https://ags.cuzk.cz/archiv/
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10. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

U posuzovaného záměru je nutno dodržet níže uvedená protihluková opatření: 

- akustické parametry stacionárních zdrojů hluku budou maximálně na úrovni akustických parametrů 
zadaných do modelového výpočtu (kapitola 7.3 Vstupní údaje zadané do modelového výpočtu), 

- umístění a doba provozu stacionárních zdrojů hluku bude korespondovat s údaji zadanými do 
modelového výpočtu (kapitola 7.3 Vstupní údaje zadané do modelového výpočtu), 

- dopravní obslužnost záměru bude probíhat pouze v denní době. 

Při dodržení ostatních vstupních parametrů použitých v modelovém výpočtu a to včetně umístění 
zdrojů hluku, nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná další protihluková opatření. 

11. NEJISTOTA MODELOVÉHO VÝPOČTU  

Na základě modelového výpočtu provedeného v programu Hluk+ lze pro výsledky výpočtu ze 
stacionárních zdrojů hluku použít nejistotou modelového výpočtu ± 3,0 dB. 

12. ZÁVĚR 

Na základě naměřených a vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A můžeme konstatovat, 
že u všech řešených variant bude hluk ze všech posuzovaných zdrojů hluku (stacionární zdroje hluku a 
silniční doprava na veřejných pozemních komunikacích) v souladu s požadovanými hygienickými limity 
hluku pro chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku po 
zprovoznění záměru. 

POZNÁMKA: 
Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanice a 
stavebního úřadu, stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených 
hodnot. 
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13. PŘÍLOHY 

TAB.26  Naměřené hladiny akustického tlaku Leq,t [dB] v pásmu 1/3 oktávy 

měřící 
místo 

hladiny akustického tlaku Leq,t [dB] v pásmu 1/3 oktávy 

f [Hz] f [kHz] 

16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 

DENNÍ DOBA 

MM1 53,6 51,4 49,3 46,9 43,7 41,6 39,1 35,3 32,6 30,0 28,0 27,4 27,6 27,9 27,7 29,3 27,3 24,7 24,5 21,4 20,7 21,3 23,1 27,3 28,6 25,3 20,4 14,8 11,9 11,3 

NOČNÍ DOBA 

MM1 51,3 48,8 46,5 43,6 40,8 38,7 36,3 32,4 28,5 25,5 23,9 23,6 24,1 25,4 25,1 26,3 23,4 22,2 21,4 18,8 18,8 17,9 18,6 20,9 22,0 19,6 16,9 12,8 10,8 10,4 

LPS 83,0 74,0 64,0 56,0 49,0 43,0 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LPS  - hladina prahu slyšení 

 - hodnoty Leq,t pod prahem slyšení 
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