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vas dopis zhalky/ze dne;

ZAVER ZJISTOVACIHO RiZENI

podle § 7 zakona £. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a © zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi) ve znéni pozdéjsich predpis
{dale jen zakon)

ldentifikacni idaje:

Nazev: Montazni zavod HHCZ

Kapacita (rozsahj zaméru:

Viyroba - plazmova TV 36 000 ks/mésic
LCD TV 38 000 ks/mésic
PDP Modul 100 000 ks/mésic

Plocha pozemku 25,6 ha, ztoho zastavéna plocha 36 720,0 m?

Charakter zaméru;

Zamérem invesfora je umist&nl nové vyrobm kapacity LCD a plazma TV do dosud neobsazené primyslové
zony Zatec — Triangl. Umisténi zamé&ru je v souladu s funk&nim vyuzitim pramyslové zény, ktera je uréena
mimo jine pro projekty v oborech elektroniky, vypogsatni techniky, informaénich technologii atd.

Jedna se o vystavbu nového montazniho zavodu LCD, Plazma televizorli a PDP modulll na ,zelené louce".
Projekt navrhuje vystavbu vyrobni haly 180 x 204 m s administrativhim a socidlnim pfistavkem. Kapacita
parkovacich ploch 500 mist pro osobni automohily. Provoz zévedu je pfedpokladan ve tfech smé&nach.

MontéZ modull: je sloZena z Sesti zakladnich jednotek (linek). KaZda tato jednotka predukuje max. 20 000 ks
PDP plazmovych moduld za mésic. Celkem tedy bude vyrobeno (smontovano) max.100 000 ks PDP
plazmovych modulll za mésic.

Mentaz plazmovych a LCD televizorli (FPD-PDP TV Producticn Process) je slozena ze &ty zakladnich

jednotek (linek). Kazda tato jednotka produkuje 18 500 ks plazmovych a LCD televizorl za mésic. Celkem
tedy bude vyrobeno 74 000 ks televizorli za mésic (36 000 plazmovych a 38 000 LCD za mésic).

Umisténi stavby:
Kraj: Ustecky, stavba je navrhovana v priimyslové zéné Zatec -Triangle
Obec: Bitozeves K.0. Nehasice

Velemysleves, K.0.Minice

Zahdfeni stavby: 2006
Ukonéeni stavby: 20086

Oznamovatel: TAKENAKA EUROPE GmbH, Kladenska 68, 160 C0 Praha 8, zastoupeny
Tebodin Czech Republic, s.r.o., Prvniho pluku 220/2224, 186 89 Praha

IC: 6435 5535



Souhrnné vyporadani pfipominek:

V zakonem stanovené lh(ité se ke zvefeindnému oznameni vyjadfil:

Ustecky kraj {12.07.2008) - nepoZaduje provést posouzeni za predpokiadu navrhu technologii na drovni
nejlepsich dostupnych technik a zahrnutf opréavné&nych podminek organil vefejné spravy a opatfeni
navrhovanych v kapitole D.4.4. do zavéru zjisfovaciho Fizenl.

Obec Bitozeves (14.07.2008) - nepozaduje posouzeni dle zakona
Obec Velemysleves (29.06.2008) - nema namitek a nepcZaduje posouzeni
Obec Zizelice (1 8.07.2006)- nema namitek k pfedloZené dokumentaci a nepc#aduje posouzeni dle zékona

Méstsky Gfad Zatec, Odbor ZP (10.07.2008) — z hlediska ovzdusi, odpadového hospodaistvi, ochrany
ptirady, ochrany ZPF, lesniho hospodafstvi a vodniho hospodafstvi nema pripominky.

CIZP O Usti n.L. (12.07.2008) - Z hlediska ochrany ovzdusi v dokumentaci neni uvedeno, zda pracovisté
cisténi PDP panelu se spotfebou 1 030 kg VOC za rok bude opatfeno odsavacim zafizenim, tento udaj je
nutno doplnit v dalsi fazi projektové dokumentace.

Z hlediska ochrany pfirody doporugujeme provést na dotéeném Gzemi pfirodovédny prizkum, zaméfeny
z&jména na ovéieni pfip. vyskytl hnizdicich druhfi ptaka, resp. dalgich Zivogisnych chranénych druhil (napf.
plazd}, jejichz pfitomnost nelze vylougit,

Oddéleni odpadového hospodéfstvi CIZP Ol Usti nad Labem pozaduje, aby s odpady, vzniklymi pii realizaci
ii pfi provozu, bylo nakladdano v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy.

- Ol CIZP Usti nad Labem nema k pfedloZenému zaméru z hlediska ochrany ovzdusi, vod, piirody ani
odpadoveho hospodarstvi daldf pfipominky a nepoZaduje posouzeni zaméru dle zakona &. 100/2001 Sb.

Vyporadani pfipominek: pfipominky jsou feSeny podminkami & 5, 9 a 10 pro fézi pfipravy stavby,
podminkou €. 8 a 9 pro fazi realizace stavby a podminkou &.5 pro fazi provozu

KHS, Gzemni pracovi$té Louny (29.06.2006) - zamé&r neni nutno posuzovat podle zakona

Zaver:

Zamer ,Montazni zavod HHCZ” je zafazen dle pfilohy & 1 kategorie Il do bodu 4.3 ,Strojirenska nebo
elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m? vyroba a opravy motorovych vozidel, drasnich
vozidel, cisteren, lodi, letadel, testovaci lavice motor(, turbin a reaktorl, stalé trat& pro zavodéni a testovani
motorovych vozidel, vyroba Zelezni¢nich zafizeni, tvafeni vybuchem. *

Proto bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno zjidtovaci fizeni, jehoZ cilem bylo. zjisténi, zda zamér
bude posuzovan podie citovaného zaékcna. Na zakladé zjistovaciho fizeni provedengho podle § 7
citovaného zakona dosel pfisiudny Grad k zavéru, Ze zamér

,Montazni zavod HHCZ*

nebude posuzovan podie citovaného zakona.

V navazujicich fizeni podle zvildstnich pFedpist poZadujeme spinit nasledujici podminky, kteréjsou
vysledkem procesu posuzovani vliivit na Zivotni prostiedi, budou zahrnuty jako podminky rozhodnuti
nebo opatfeni nutnych k provedeni zaméru v pfislusnych spravnich nebo jinych Fizenich, pokud
nebudou do té doby splnény.

A) Podminky pro fazi pfipravy stavby
1. pro odved Cistych destovych odpadnich vod posoudit vhodnost vsakovani destovych a vod do
zemniho prostredi v pfipadé vhodnosti zemniho prostfedi pro zasakovani gistych dedfovych
odpadnich vod navrhnout infiltraéni systém
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2.

10.

11.

v dalgich stupnich projektové dokumentace p¥ vyb&ru dodavatele technalogickych celkl, které
mchou byt zdrojem hluku, v&novat pozornost minimalizaci hlukovych emisi, upiesnit a konkretizovat
rozsah pfipadnych nezbytnych protihlukovych opatfeni

pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby doporuujeme jako jedno z kritérii i specifikaci jeho
garanci na minimalizaci negativnich viivii na ZP v dob& vystavby a na celkovou délku trvani vystavby
Pfed realizaci stavby zpracovat plan organizace vystavby s diirazem na vedeni piepravnich iras
optimalné ve vztahu k sidlim obyvatelstva s minimalizaci zatése v dobé vystavby.

v nasledujicich  stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromaZdovani
jednotiivych druh( odpadl, zejména pak odpad( kategorie N. Tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a oznacenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodafstvi,

Skryté zGrodnéni schopné zeminy, kieré nebudou vyuzity pf sadovych Opravach arealu zavodu
budou vyuZity dle poZadavkil organ’ ochrany zemédélského ptidniho fondu.

Projekt sadovych lprav arealu zavodu bude schvalen mistné prislusnym organem ochrany pfirody a

krajiny (po skoncenf vystavby budou piislugné plochy aredlu ozelengny trvalymi travnimi porosty a
osazeny vhodnymi druhy vy$si a stfedni zeleng, &ast planovana pro budouci rozvoj bude pouze
zatravnéna).

S chemickymi pfipravky manipulovat dle zakona & 356/2003 Sb., o chemickych latkdch a
chemickych pfipravcich, ve znéni pozd&jsich predpisti a dle bezpe&nostnich listi jednotlivych
pfipravk( .

V dalsf fazi projektové dokumentace doplnit, zda pracoviété &igténi PDP bude opatfeno odsavacim
zafizenim

pfed zahajenim stavebnich praci doporugujeme provést na dotdeném Gzemi prirodovédny prizkum,
zaméfeny zejména na ovéfeni pfip. vyskytl hnizdicich druhd ptaki, resp. dalich Zivocisnych
chranénych druhi (napf. plazi), jejichZ pfitomnost nelze vylougit,

Projektova dokumentace pro dal$i fizeni musi zohledfiovat probihajici &i$téni odpadnich vod (které
bude probthat do roku 2008) v soustavé Eerpacich studni umist&nych mimo areal navrhovaného
zévodu.

B) podminky pro fazi realizace stavby
1

2.

10.

11.

12.

Poufivat stavebni stroje a zafizeni se sniZzenou hluénosti. .

Omezit hlucnost pouzivanim mechanizace v dobrém technickém stavu a &asovym rozvrhem jejiho
nasazeni, asové omezit pouZiti hfuénych mechanisml. Doporugujeme neprovadét hluéné stavebni
préce ve dnech pracovniho klidu. V dobé nogniho klidu (22% — 6%) nebudou stavebni prace, které by
mohly byt zdrojem obt&Zovani obyvatel emisemi hluku, & emisemi do ovzdu$i (véetné préjezdi
nakladnich automobilll obcemi) provadény.

V pfipadé nebezpedi zne€isténi vozovek blatem ze stavenisté bude provad&no manuaini &isteni
a myti dopravnich prostfedkd a mechanismd, které budou opoustét areal stavby.

SniZit prasnost pfi vystavbé kropenim a ¢isténim komunikaci, kieré budou v nejbliz&im okoll stavbou
znetistény. :

Na staveni$ti nebude provadéna Udrzba mechanismi (vymé&ny mazacich napini atd.) s vyjimkou
dennf tdrzby. :

Véechna pouZita stavebni mechanizace musi byt vdobrém technickém stavu, pribézné
konfrolovana, aby bylo zamezeno pfipadnym Ukapim ropnych latek & nadmé&rnym emisim
vyfukovych plynt.

PInéni palivy v arealu stavby bude provadéno v nezbytnych piipadech, kdy by pinéni mimo aredl
bylo organizalné neschiidné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt uskladnéna
odpovidajicim zplsobem. '

Odpady ze stavby budou ukladény do pfipravenych kontejnerll, budou ukiadany oddéleng ostatni
odpady a odpady nebezpeéns.

Dodavatel stavhy predloZi ke kolaudaci stavby specifikaci druhll a mnoZstvi odpadl vzniklych
v prab&hu vystavby a dcloZi zplsch jejich vyuZiti resp. odstranéni.

pfed uvedenim stavby do provezu bude vypracovan a predloZen ke schvaleni Plan opatfeni pro
pfipad havérie a zhorSeni jakosti vod, Provozni fad a poZarni fad a Provozni fad odlutovace
ropnych latek zahrnovat bude pravidelnou kontrolu a Gdrzbu edludovade.

bude snizena povolena rychlost v aredlu v dobé vystavby a mimo zpevné&né vozovky, pfisné
dodrZzovani stanovené pracovni doby a sménnosti,

v mistech zemnich praci bude vé&novana pozornost potenciondlnimu vyskytu archeologickych
nélezl, pracovnici provadéiici zemni prace budou poudeni jak postupovat v pfipadé vyskytu
archeologickych nalezl v areélu stavby,
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C) podminky pro fazi provozu

1.

Vhodnymi technickymi a organizaénimi opatfenimi omezit emise jemnych prachovych &astic
Zprovozu na obsluznych komunikacich, rovné? omezovat emise tuhych znegistujicich latek do
ovzdusi {(sekundarni pradnost)

priimyslové odpadni vody budou likvidovany v souladu s rozhodnutim vydanym MéU Zatec, Odbor
ZPZ, &j. ZPZN508/05-231/15/05/ Hr

splaskové cdpadni vody budou vedeny do splaskové kanalizace a dale na odpovidajici COV
komunalnich splagkovych vod.

destove vody z novych objektli, zpevn&nych ploch jsou odvedeny destovou kanalizaci primyslové
zény do retentni nédrZe, destfové vody z parkovist, pojezdovych ploch a komunikaci budou pred
zausténim do destové kanalizace pFedgistény v odluéovadich ropnych latek. Vody z retendni nadrze
destovych vod budou odvedeny do recipientu

provozovatel bude jako plvodce odpadil spliovat povinnosti plvodcll odpadt die § 16 zakona
¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni pozdejsich Uprav,nakladani s odpady, jejich odvoz a
dalsf zpracovani bude provadéno pouze organizacemi opravnénymi k nakladani s odpady ve smyslu
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

S chemickymi latkami a pfipravky nakladat dle zakona & 356/2003 Sb., o chemickych latkach a
pFipravcich, ve znéni pozdéjsich predpisi.

opatfeni vénovat pozornost organizaci nakiadni dopravy v areélu, vylougit nebo alespof omezovat
co nejvice zbyte€ny b&h motorli nakladnich automobild naprazdno.

Odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu véech pracovist a ploch; provadét pravidelna 3koleni
pracovnikd.

Zajistit bezpetnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znadenim.

. Po realizaci zdméru bude provedeno zméfeni hiugnosti v navazujicich lokalitach, pokud budecu

ptekroCeny pfipustné hodnoty, bude navrzeno opatfeni pro jejich eliminaci.

Zaver ziiét’ovacr'ho' fizeni_neni rozhodnutim podle zékona & 500/2004 Sb.. spravni Fad. a

nenahrazuje vyjadieni dotéenych orgdn statni spravy, ani piislugna povoleni podle zviadtnich predpisC.

Uvedené podminky sprévni dfad, ktery vydiva rozhodnuti podle zviastnich pravnich

predpist, zahme do svého rozhodnuti, popripadé uvede divody, pro které tak neuéinil (§ 10 odst 4 a
5 zékona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni).

KRAJ] .Y i tAD

USTEC .  RAJE
odbor i1vonibu prostiedi
zeméddlstei 8-

lng/%%

vedouct odboru

Obdrzi: oznamovatel, dot€ené spravni Grady, dotéené tzemni samospravné celky
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