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vas dopis znacky/ze dne:

ZAVER ZJISTOVACIHO RIiZENi

podle § 7 zikona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakoni (zdkon o posuzovéni vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich pfedpisu
{dale jen zakon)

Identifikaéni adaje:
Nazev: Bioplynova stanice Jedlova Hora, k.0. Usti nad Labem

Kapacita {rozsah) zaméru: Predpokladané mnoZstvi zpracovanych odpad( v zafizeni bude 40 000 t/rok
piitemZ celkova kapacita zafizeni je cca 49 000 t/rok,

Charakter zaméru:

Zamérem investora Bioplyn Energy s.r.o. je vystavba a provozovani zafizeni na anaerobni zpracovani
biologického odpadu, tj.technologie na zpracovani organickych odpadu pomoci anaerobni fermentace.
Jednd se o technologii vyroby bioplynu z biclogického odpadu. Vyslednymi produkty bude biologicky
stabilizovany substrat s vysokym hnojivym aginkem a bioplyn s cbsahem 55-70% metanu a vyhievnosti cca
18-26 MJ.m-? ktery se bude pouivat k energetickym udelim.

Piocha navrzend pro umisténi stanice se nachazi v sousedstvi stavajici skladky a kompostarny Jedlova
Hora spole¢nosti P-EKO s.r.0. a skladky Dekonta na katastralnim uzemi Délous, VSebofice

Bioplynova stanice se bude skladat ze dvou fermentaénich linek tvofenych fermentorem a vyhnivaci nadrzi.
Tzv. &ista fermentaéni linka je uréena na zpracovani materiall pfevaZné zemédélského a rostiinného plvodu
za Udelem produkce hnojiva. Tzv. $pinava vétev bude zpracovavat bicodpady primyslového plvodu a je
uréena primarné k produkci zakladky do kompostu &i biopaliva. Provozni objekt bude pro obé& linky spole¢ny,
vietn& Cerpaci stanice a odvodnéni, pfijem obou linek je oddéleny.

Prvni pfijmovy zasobnik bude slouZit pro pfijem materidlu vykazujici moZny zapach &i vyssi obsah vody a
nevyzadujici hygienizaci. Bude se jednat napi. o kaly z &i$téni odpadnich vod, odpady ze zbytkl potravin
rostlinného pilvodu. Druhy pfijmovy zasobnik bude uréen pro materidl ktery bude upravovan pied
hygienizaci. Dalsi pfijmovy zasobnik bude slouZit pro tuhou zemédélskou biomasu- trava silaz apod.

Umisténi:  kraj: Ustecky
obec: Usti nad Labem
k. 0.: V&ebofice, Délous

Zahdjeni: 2007
Ukonéeni: 2008

Oznamovatel: Bioplyn Energy s.r.0., Thomayerova 591/2, 40001 Usti nad Labem

I6: 27314413

Souhrnné vypofadani pfipominek:
K oznameni se vyjadfili:

Ustecky kraj (18.05.2007)- nema pfipominky a nepoZaduje provést posouzeni za predpokladu zahrnuti
opravnénych podminek organll vefejné spravy a opatfeni navrhovanych v kapitole D.1V.



Vyporaddni pfipominek: bez komentare

Statutarni mésto Usti nad Labem

(23.05.2007)- Pozaduie posouzeni dle zakona 100/2001 Sb. se zaméfenim na nasledujici oblasti:

vyuzit vzniklého fermentaéniho zbytku

zneskodnovani technologickych odpadnich vod

obt&Zovani zapachem osob v okoli a obydlenych oblastech

skladovani vstupnich surovin {odpad() na otevienych plochach

zajidténi odbéru tepla

fedeni navaznosti arealu stanice na sousedni Uzemi Podhorského parku

dopravni zatiZzeni Gzemi v&etn& souvisejici problematiky( vyvolana nakladni doprava, zpevnéné
ptijezdové komunikace, zabezpedeni nakladnich automobild pfepravujicich zpracovavané
odpady.

(01.08.2007) — NepoZaduje posouzeni dle zakona 100/2001 Sb. a ma tyto podminky:

1. realizator v prib&hu provozu zajisti, aby vznikly pevny fermentacni zbytek byl v maximalnim
mnoZstvim vyuZivan k rekultivaci.

Nookwn=

odpadni vody budou zneskodhovany na méstske &istirné odpadnich vod

zafizeni nebude obt&Zovat zapachem osoby ve svém okoli a obydlené oblasti

2adné vstupni suroviny tj. odpady, nebudou skladovany mimo zafizeni k tomu urena
bude zajist&n odbér tepla

o o kLD

v pfisiugnych stupnich projektové dokumentace bude fe$ena navaznost arealu na sousedni uzemi
Podhorského parku

7. v pfislugnych stupnich projektové dokumentace bude fe$eno dopravni zatiZeni v¢. souvisejici
problematiky (vyvolana nakladni dopravou, zpevnéné piijezdové komunikace, zabezpeteni
nakladnich automobilll pfepravujicich zpracovavané odpady)

8. zafizeni nebude zpracovavat odpad Zivo&igného plivodu (krev, kosti a jiny jatetni odpad a
nemocni¢ni odpad)

Vypofadani pfipominek: pfipominky jsou feseny podminkami &.A. 1., 10, 12, 13, 14, 17, aC. 1,

Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor 2P (17.05.2007) — NepoZaduje posouzeni dle zakona 100/2001
Sbh. a k oznameni mé tyto ptipominky:
1. Z hlediska ochrany pf¥irody, odpadového hospodafstvi, ZPF nema pfipominky
2. Z hlediska ochrany ovzdus$i —poZaduiji aby pfi stavebnich pracich byla &inéna opatfeni k zamezeni
praseni {napf. zkrapéni, zaplachtovani nakladnich automobild). Pfi provozu je nutné zabranit
obt&Zovani osob a obydli pachovymi emisemi
3. Zhlediska ochrany vodniho hospodafstvi- poZadujeme aby byl dodrzen zpisob zneSkodhovani
odpadnich vod z arealu BPS a jejich odvadéni vytlatnym kanalizaénim fadem do kanalizaniho
systému s ukonéenim na &istirn@ odpadnich vod v Nedtémicich.V pfipad& jiného fedeni bude

postupovano v souladu se zékonem ¢.274/2001 Sb. v platném znéni a £.254/2001 Sb. v platném
znéni.

Vyporfadani piipominek: pfipominky jsou fedeny podminkami&. CA. 1,a C. 6,7, 13, 14,

¢1ZP Usti n. L. (16.05.2007) = NepoZadujeme posouzeni dle zakona 100/2001 Sb. za podminky splnéni
nasledujicich podminek:

1.z hlediska ochrany vod, pfirody a odpadového hospodai'stvi nemame pfipominky
2. z hlediska ochrany ovzduséi:

a) na stran& 6 je uvedeno, Ze veskeré piijimané a zpracovavané odpady v zafizeni budou
kategorie O a N.Na strané 8 je viak uvedeno, Ze zamér piedstavuje zafizenl Kk vyuZiti
odpadu bez nebezpednych viastnosti.Na str.6 a str.8 je tedy rozpor.

b} Odsifeni bioplynu pfidavkem malého mnoZstvi vzduchu jak je uvedeno na str.14 je
neobvyklé a doporutujeme vyuZit jednu z technologii obvyklych pro tento druh vyroby
bioplynu. Tzn. Adsorpce sirovodiku na pevné latky( FeO, Fe,Oa) nebo vyuiiti sirnych
bakterii.
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¢) Na str.38 je uvedeno, e mista vzniku pachovych latek souvisejici zejmena s nakladanim se
vstupnim materidlem a vystupnimi produkty budou odsavana VZT zafizeni pfes biofiltr.
Pozadujeme osazeni téchto mist koksokompostovym filtrem

d) Upozorhuje Ze v pfipadé dosusovani tuhé frakce ze substratu se miZe jednat o zdroj
znedisténi ovzdudi. Vyrobené palivo musi spifiovat poZadavky na paliva

e) V oznameni nejsou uvedeny teploty které budou dosahovany v reaktorech

f) Pouzitelny rozsah odpadl bude maximalné v souladu s vyétem uvedenym na strané 23 a
nepouzivat odpady které jsou uvedeny v tabulce na str.18 aZz 21. Vzhledem ke sloZeni
zpracovavanych odpadd uvedenych na str.18 az 21 by vyrobeny stabilizovany substrat
(ptipadn& digestat) ktery ma byt vyuZivan jako hnojivo, nemohl byt vyhovujici z divodu
obsahu téZkych kovil a latek, které nelze dostatecné zpracovat fermentaci.

g) V rozptylové studii neni zhodnocen vliv dopravy.

h) Na strané 43 neni dopinén potet ndkladnich a osobnich automobilll ve vété: Celkové se
jedna o x NA a x OA za 24 hod v obou smérech.

i) Upozoriiujeme Ze dle bodu 1.3. NC &. 615/2006 Sb. se vyroba bioplynu fadi mezi velké
zdroje znedi§téni ovzdusi.

i} Vdaldim stupni projektové dokumentace je nutné upiesnit jednotlivé t&2ké kovy, které Ize
oéekavat ve zpracovavanych odpadech

Vypofadani pfipominek: pfipominky jsou fedeny podminkami ¢. A.1., 2, 8, 10,16, B.11, a C1, 2,
5.158,

KHS, uzemni pracoviitd Usti nad Labem (02.05.2007) — souhlasi s pfedloZenou dokumentaci a
nepo2aduje posouzeni dle zakona 100/2001 Sb.

Zavér:

Zamér ,,Bioplynova stanice Jedlova Hora, k.u. Usti nad Labem*, oznamovatele Bioplyn Energy s.r.o.,
Thomayerova 591/2, 40001 Usti nad Labem je zafazeny dle ptilohy &. 1 do kategorie i, bodu 10.1
JZafizeni k fyzikalng-chemické Gpravé, energetickému vyuZivani nebo odstrafiovani ostatni odpadl®,
zakona &. 100/2001 Sb.

Proto bylo dle § 7 citovaného zakona provedeno zjistovaci tizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda zamer
bude posuzovan podle citovaného zakona. Na zaklad® zjidtovaciho fizeni provedeného podle § 7
citovaného zakona dosel pfislugny organ k zavéru, Ze zamér

,,Biop'lynové stanice Jedlova Hora, k.i. Usti nad Labem*
n e b u d e posuzovan podle citovaného zakona

V navazujicich fizenich podle zvla§tnich predpisu poZadujeme spinit nasledujici podminky, které
jsou vysledkem procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, budou zahrnuty jako podminky
rozhodnuti nebo opatfeni nutnych k provedeni zaméru v pfislusnych spravnich nebo jinych fizenich,
pokud nebudou do té doby spinény.

A. pro fazi ptipravy stavby

1. v PD budou navrZena opatieni vedouci ke sniZeni moznych emisi pachovych latek v podobé navrhu
G&inného zeleného pasu a osazeni VZT koksokompostovym filtrem.PD bude akceptovat omezeni
z hlediska zpracovavanych odpadil uvedenych v podmince C.1. Odsifeni bude navrzeno v souladu
s podminkou C.15.

2. investor pozada pfislusny organ ochrany ovzdusi (KUUK — OZPZ) o vydani povoleni stavby dle § 17
zak. & 86/2002 Sb., a v PD bude akceptovat podminky organu ochrany ovzdu&i a PD upravi podle
podminek organu ochrany ovzdusi,

3. fléra bude navriena v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze & 1, ¢ast |, k nafizeni viady &.
615/2006 Sb.,

4. kogenera&ni jednotka bude navriena tak, aby pinila specifické emisni limity uvedené v bodu 1.1.6 B
pfilohy ¢. 4 k nafizeni viady &. 352/2002 Sb.,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17,

u parkovist, komunikaci a skladovacich ploch, kde je riziko Unik( provoznich naplni, navrhnout
nepropustnou plochu, ,

projektovd dokumentace bude vramci stavebniho tizeni odsouhlasena z poZarniho hlediska
poZarnim preventistou HZS,

PD pro stavebni fizeni se bude zabyvat otazkou zachycovani a vyuZivani destovych vod podle
poZadavk( Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci Usteckého kraje,

V PD pro stavebni fizeni bude uvedeno jakeé teploty budou dosahovany v reaktorech

PD pro navazujici fizeni podle zvlastnich pravnich pfedpisit bude zahrnovat projekt sadovych uprav
aredlu, odsouhlaseny mistné pfisludnym organem ochrany pfirody a krajiny,

pfed realizaci stavby zpracovat plan organizace vystavby s dirazem na vedeni pfepravnich tras
s minimalizaci zaté2e v dob& vystavby, v pfistugnych stupnich projektové dokumentace bude fesena
navaznost aredlu na sousedni Gzemi Podhorského parku a bude feSeno dopravni zatiZeni v¢.
souvisejici problematiky (vyvolana nakladni dopravou, zpevnéné pfijezdové komunikace,
zabezpedeni nakladnich automobill) pfepravujicich zpracovavané odpady)

vystavba zaméru bude organizatné zabezpetena takovym zplsobem, ktery omezi mozZnost vzniku
negativniho ovlivnéni Zivotniho prostfedi v dané lokalité a moZnost naruseni faktorl pohedy, a to
zejména v nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu,

pfed zahdjenim vystavby doloZi investor smlouvy nebo smlouvy o smlouvé budouci na odbér
pfebytku tepla z bioplynoveé stanice které nebudou vyuZity pro viastni potfeby spolecnosti.

V dalich stupnich PD bude specifikovano nasledni vyuZiti pevného fermentaéniho zbytku

pted zahajenim vystavby bude doloZeny relevantni smlouvy o smlouvé budouci o odbéru
fermentatu a digestatu

Investor po24d4 o schvaleni provozniho fadu ve kterém budou specifikovany odpady které budou
zpracovavani v BPS.

V navazujici projektové dokumentaci budou opraveny nepfesnosti z oznameni dle pozadavk cizp
QI Usti nad Labem

V PD fesit:

a. Dopravni cesty vstupniho materidlu do homogenizagni jimky, v&etné Upravy tohoto materialu
na vstupu (napt. drceni) které budou uzavtené, s odtahem na biofiltr. Uzaviené budou také
dopravni cesty z homogenizaéni jimky do fermentoru.

b. Zastte$eni homogenizaéni jimky, s odtahem vzdusiny na biofiltr.

¢. Zakrytovani sildZznich Zlabl vstupniho materialu

d. Odebirané usazeniny z homogenizacni nadrze, které nesml byt skladovany na volne piose

B. pro fazi realizace

1.

2.

10.

stavebni prace budou provadény ve shodé se souvisejicimi narodnimi normami, pfedpisy a
vyhlaskami,

hlu&nost bude omezena pouZivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém stavu a ¢asovym
rozvrhem jejiho nasazeni; pouZiti hluénych mechanizmli bude &asov@ omezeno. Nebudou
provadény stavebni préace, které by mohly hlukem & emisemi zplQsobit zhor$eni kvality Zivotniho
prosttedi ve dnech pracovniho klidu a v rozmezi 22.00 - 6.00 hod,,

pinéni palivy v aredlu stavby bude provadéno v nezbytnych pfipadech, kdy by pinéni mimo areal
bylo organiza¢né neschiidné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt uskladnéna
odpovidajicim zplsobem,

na staveniéti nebude provad&na Udriba mechanismi (vymé&ny mazacich naplni atd.) s vyjimkou
denni adréby,

v plipadé prokazani vyskytu kontaminovanych zemin pfi zemnich pracich, realizovat zneskodnéni
vytéZené kontaminované zeminy — nebezpe&ného odpadu, prostfednictvim odbornych subjekti,
v&echna pouZitd stavebni mechanizace musi byt vdobrém technickém stavu, pribézne
kontrolovana, aby bylo zamezeno pfipadnym Ukapum ropnych latek &i nadmérnym emisim
vyfukovych plyn(; stani vozidet bude zajisténo na zpevnénych plochach,

dodavatel stavby pfedloZi ke kolaudaci stavby specifikaci druhii a mnoZstvi odpadd vzniklych
v pribéhu vystavby a doloZi zplsob jejich vyuziti

pradnost a znetistovani komunikaci minimalizovat kropenim a &isténim vozidel pfed vyjezdy na
komunikace,

minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavb& vhodnou organizaci prace a
pracovnich postup( za ugelem maximalniho zkréceni doby vystavby,

pfed uvedenim do provozu bude nové vypracovan a pfedloZzen ke schvaleni Plan opatreni pro
pfipad havarie a zhor$eni jakosti vod, provozni a pozarni fad
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11. budou realizovédna opatfen! k ochrané Zivotniho prostfedl- a zdravi obyvatelstva navrZena dle

podminek A. 1,4, 9,10,17

C. pro fazl viastniho provozu

1.

o W

o

© o =~

.
12.
13.

14,

15.

V bioplynové stanici budou zpracovavany suroviny uvedené ve schvaleném provoznim fadu. Zafizeni
nebude zpracovavat odpad Zivocidného plvodu - krev, kosti a jiny jatedni odpad a nemocniéni odpad,
odpady vyZadujici hygienizaci { s vyjimkou odpadu 20 01 08 jehoZ mo2nost vyuliti bude ovéfena
zkugebnim provozem) a odpady nebezpe&né z hlediska obsahu té2kych kovil. Jedna se pfedevsim o
odpady skupiny 02 02 .., 02 05.., 04 01.., 18 02 .., z pfehledu zpracovévanych odpadl uvedenych
v tabulkach na str. 18-21 v pfedioZzeném oznameni. MoZnost vyuZiti odpadu 20 01 08 bude ovéfena ve
zkugebnim provozu zal{zenl. .
Provozovatel zafizeni nebude vyuZivat v zafizeni odpady, které inhibuji proces vyvoje bioplynu nebo
kters eventudlné znemozni pfedpokladané vyu2iti substratu nebo digestivu. Investor bude zajistovat
analyzu odpadu aby byla zaji$téna stabilita celého procesu.

vrameci zkusebniho provozu bude provedeno méteni pachovych latek v souladu s vyhldskou &.
362/2006 Sb., v pfipadé potfeby budou navrZena a realizovana dodatedna opatfent,
provoz zai‘lzeni bude fizen osobou s potfebnym opravnénim, '
bude vedena podrobné evidence pfijatych odpadi; provozovatel bude disledn& dbat na dodrZovani
povinnosti vyplyvajicich ze zakona &. 185/2001 Sb., ¢ odpadech a jeho provadacich pledpist,
pragnost a zne&istovani komunikaci vozidly pi‘evéZejicimi vstuptil surovinu minimalizovat kropenim a
&isténim vozidel pfed vyjezdy na komunikace
vstupni surovina bude pfevéZena zdsadng krytymi (zaptachtovanymi) velkokapacitnimi automobily
nebo piivésy, .
zafizeni bude provozovano podle schvaleného provozniho fadu a bude provadén pravidelny
monitoring provozu zatfizend,
provoz bioplynové stanice bude podminén trvalou funk&nosti opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi a
zdravi obyvatelstva realizovanych dle podminky B. 11,

. kvalita vystupniho materidlu bude pravidelna sledovéna v souladu se zdkonem &, 156/1998 Sb. o

hnojivech (ve zn&nl pozd&j$ich pfedpisl), vyhlaskou 474/2000 Sb., o stanoveni poZadavki na hnojiva,
technické fedeni stanice bude respektovat poZadavky na bezpe&nost préce a kvalitu pracovniho
prostfedi pro zaméstnance, _
po realizaci zaméru bude provedeno zméi‘enf hluénosti vnavazullcich lokalitach, pokud budou
pfekrogeny pifpustné hodnoty, bude navriena a realizovana dodate&na opatfeni pro jejich eliminaci.
splaskové odpadnich vody zaredlu BPS budou odvadény vytlainym. kanafizadnim fadem do
kanaliza&niho systému s ukon&enim na &istirné odpadnich vod v Nest&micich.V piipadé jiného feSeni
bude postupovano v souladu se zakonem £.274/2001 Sb. v platném znéni a £.254/2001 Sb. v platném
Vypoustén{ fugatu do kanalizace je moZné jen za podminek schvéleného kanalizagniho fadu pro
jednotny kanaliza&ni systém Ustl nad Labem (N celk. 55 mgfl, N-NH,* 40 mg/l, RAS 1000 mg/l,
CHSK ¢ 800 mg/l). Prebytetnou kapalnou sloZku je nutno vyuZivat ke hnojeni nebo pledéistit
v odpovidajicim zafizenl. -

Qdsifeni v plynovém reaktoru bude provadéno adsorpci snrovodiku na pevné latky{ FeQ, Fe:0Os) nebo
vyugiti sirnych baktert

Z4&vér zji§tfovaciho ffzeni nenahrazuje vwédfeni dotdenych orgéni stétn sprévy, ani pifsiusnd

povoleni podle zvidstnich pfadpist.

Uvedené podminky sprédvni ufad, ktery vydévé rozhodnut! podle zviéd$tnich préavnich

pfedpisu, zahrne do svého rozhodnutl, popfipadé uvede duvody, pro které tak neucinil (§ 10 odst. 4 a
5 zdkona ¢&. 100/2001 Sb., vplatném znénl). K R AISKY U RA D

USTECK IO KRAJE

odbor #votnihn prostfed)
A gemEdElatve -
Ing~arch. Jarr Zadrazil

vedouci odboru
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