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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. Obchodní firma:  REKASPED s.r.o. 
 

2. IČ:    272 63 797 
 

3. Sídlo:   Šluknovská 332 
408 01 Rumburk 

 
4. Statutární zástupce : p. Renáta Cihlářová, p. Kamila Slavíková 

tel.: 412 332 279 
 
 

 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru 

Podniková čerpací stanice Horní Jindřichov 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Celková plocha pozemku       200 m2 
Projektová kapacita:  

- 2 x nadzemní dvouplášťová nádrž NDN 22000 (motorová nafta) 
- 1 x výdejní stojan TATSUNO BENČ BMP 522/H 
- 1 x stáčecí čerpadlo GRUNDFOSS 450 lt/min 
- 1 x podzemní dvouplášťová nádrž PDN 6000 (na úkapy) 

B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:    Ústecký    
obec:   Rumburk 
katastrální území:  Horní Jindřichov 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Záměrem investora (oznamovatele) je vybudovat pro vlastní účely na nevyužitých 
pozemcích v jeho vlastnictví, neveřejnou, bezobslužnou čerpací stanici pohonných hmot 
– nafty. Záměr není kumulován s jinými novými podobnými záměry v nejbližším okolí. 
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Zařazení záměru do p říslušné kategorie a bod ů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.: 
V případě předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod 10.4. Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, 
toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, 
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů 
v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství 
nad 100 t, kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává 
orgán kraje, v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství. 
Důvodem toho zařazení je klasifikace motorové nafty, ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., 
zákon o chemických látkách a přípravcích, v platném znění zákona, jako přípravku zdraví 
škodlivého. 

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí  

Projekt řeší výstavbu podnikové čerpací stanice PHM umístěné na pozemku společnosti 
REKASPED s.r.o., Šluknovská 332, 408 01 Rumburk v prostoru odstavné plochy 
na parcele číslo 1403/44 v k.ú. Horní Jindřichov. ČS PHM slouží pro příjem, skladování a 
výdej motorové nafty. Čerpací stanice bude využívána pouze vozidly investora.  
Po stránce architektonické je objekt navržen tak, že po stránce hmotové, výrazové, včetně 
použití materiálů a konstrukcí respektuje charakter a účel zařízení. Urbanisticky je ČS 
PHM řešena v souladu s požadavky na dopravní řešení stávajícího komunikačního 
systému. Příjezd k ČS PHM je po neprašné zpevněné asfaltové komunikaci. Je snaha o 
minimální narušení charakteru stávajícího krajinného prostředí. Nadzemní konstrukce 
budou barevně sladěny a přizpůsobeny okolním budovám. Čerpací stanice bude řešena 
v barvách modré RAL 5010 (přestřešení) a šedé RAL 7035 (výdejní stojan a nadzemní 
nádrž). Úkapy z manipulační plochy jsou zaústěny do podzemní bezodtokové 
dvouplášťové nádrže na úkapy PDN 6000. Dešťová voda z manipulační plochy bude 
vyústěny na zpevněnou plochu.  
Na území stavby nejsou žádné kulturní, architektonické, historické památky ani 
geologická naleziště a nejsou zde ani vymezena ochranná pásma vodních zdrojů. 
Realizací záměru nedojde ke změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití 
stávajícího území.  
Realizací stavby nedojde k narušení odtokových a hydrologických poměrů v území, 
k ohrožení systému ekologické stability, popř. ovlivnění územního systému ekologické 
stability (ÚSES) ani významného krajinného prvku (VKP). 
S ohledem na vlastnictví pozemků a jejich dostatečné zasíťování pro navrhovaný záměr, 
je záměr předpokládán pouze v jediné variantě. Varianta je ekologicky únosná 
pro nejbližší okolí za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. 
Záměr, vzhledem k lokalizaci tohoto záměru a stavu území a připravenosti tohoto území, 
představuje pro investora optimální variantu. Stavba bude napojena na stávající 
technickou infrastrukturu a bude řešena v souladu se stávajícím dopravním systémem 

B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Čerpací stanice bude bez obsluhy tankování, výdej bude na čipové karty bezobslužným 
systémem UNIDATAZ. Čerpací stanice je tvořena dvěma nadzemními dvouplášťovými 
nádržemi NDN 22000 na motorovou naftu o celkovém objemu 44 m3. Nádrže jsou uložené 
na stávající betonové ploše, ČS PHM je dále tvořena manipulační plochou, 
jednoproduktovým výdejním stojanem TATSUNO BENČ BMP 522/H, odvodňovací 
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trubkou PVC DN 100, zastřešením 6 x 6 m na dvou sloupech a podzemní dvouplášťovou 
nádrží na úkapy PDN 6000 o objemu 6 m3. 
Případné úkapy z manipulační plochy jsou svedeny do odvodňovacího kanálku ACO 
DRAIN S 100 K a dále pak trubkou PVC DN 100 do podzemní bezodtokové dvouplášťové 
nádrže PDN 6000. Manipulační plocha je ohraničena betonovými obrubníky, které jsou 
oproti stávající komunikaci vyvýšeny a tím je zabráněno vytečení případné 
kontaminované vody na okolní zpevněné plochy. Na místo výstavby je v současné době 
již přivedena zemní kabelová přípojka NN, ta bude využita k napájení ČS PHM. 
PHM jsou uloženy ve dvou nadzemních ocelových nádržích NDN 22000 o celkovém 
obsahu 44 m3, které jsou navzájem propojeny. Nádrže jsou dvouplášťové, uložené 
na stávající betonové ploše, s trvalou kontrolou meziplášťového prostoru typové řady 
NDN 22000 – dodavatel TRASO s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm. Stáčení je prováděno 
napojením stáčecí hadice na šroubení v stáčecí armatuře. Čerpací stanice je vybavena 
elektronickým řídícím systémem pro bezobslužný provoz s přenosem dat do podnikové 
počítačové sítě. 
 
Parametry čerpací stanice: 
Skladový produkt : -  motorová nafta ozn. DIESEL kapacita 44 m3 (2 x 22 m3) 
Výdejní stojan : - TATSUNO BENČ BMP 522/H (digitální průtokoměr, bezobslužný 
    systém, přihlašování k odběru čipovým klíčem, 4 m hadice,  

automatická pistole, atd.) 
 
Parametry stroj. za řízení čerpací stanice: 
Zásobní nádrže 
- dodavatel   : TRASO spol. s.r.o.  
- označení    : NDN 22000 
- objem nádrží   : á 22 m3 (celkem 44 m3) 
- provedení   : dvouplášťová 
- délka x šířka   : 6000 x 2000 mm 
- výška    : 2000 mm 
- jmenovitá světlost průlezu : 600 mm 
- počet průlezů   : 1 
 
Nádrž na úkapy 
Případné úkapy z výdejní a stáčecí plochy jsou svedeny do podzemní dvouplášťové 
nádrže PDN 6000 o obsahu 6 m3. 
Nádrž na úkapy je dvouplášťová (ČSN 753415 čl.3.3.) netlaková nádrž obdélníkového 
půdorysu. Je svařena z ocelového plechu 3 mm, jakosti 11 373.1. 
Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle ČSN 650201 čl.3.24 a 7.2.6. Po obvodu a ani 
ve dně úkapové nádrže nejsou umístěny žádné prostupy, armatury a výstupní otvory (viz. 
ČSN 650201 čl. 5.10). Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru se provádí pomocí 
indikační tyče. Těsnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce. Rovněž dno 
nádrže je zdvojené a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým 
prostorem obvodových stěn. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Vnitřní i 
vnější plášť jsou z ocelového plechu. Jednoplášťové víko nádrže z ocelového plechu tl. 3 
mm je křížově vyztuženo. Nádrž je přikotvena do základové desky, dále má dvojnásobnou 
izolaci proti korozi. 
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- dodavatel   : TRASO s.r.o. 
- označení    : PDN 6000 
- objem nádrže   : 6 m3 
- provedení   : dvouplášťová, ocelová 
- rozměry    : 1500 mm x 1500 mm x 3000 mm 
- jmenovitá světlost průlezu :  600 mm 
- počet průlezů   : 1 
 
Výdejní stojan 
- TATSUNO BENČ BMP 522/H 
- produkt – nafta motorová 
- digitální průtokoměr 
- bezobslužný systém 
- přihlašování k odběru čipovým klíčem 
- automatická pistole 
- evidence času a množství 
- evidence vozidla 
 

Stáčecí čerpadlo 
- GRUNDFOS 
- výkon 450 lt./min. 
-  
Armatury zásobních nádrží 
Armatura sací DN 40 
Slouží k sání media z nádrže. Skládá se z oblouku DN 40, zpětného ventilu V 316.40 
uzavíracího ventilu  V 102.40 příruby a trubky. Trubka armatury je ukončena 40 mm ode 
dna. 
Armatura odkalovací a měrná 
Slouží k odkalování nádrže a je zavedena do odkládací nádrže a nad víkem je ukončena 
šroubením. Odkalování je prováděno odkalovacím čerpadlem. Měření je prováděno 
měrnou tyčí. 
Armatura ventilační DN 50 ( J 474, 50 ) 
Slouží k připojení odvzdušňovacího potrubí motorové nafty, které je ukončeno ventilační  
koncovou  pojistkou  DN 50 ( J  474, 50) min. 3,0 m nad terénem. 
Plovákový ovladač  
Slouží k hlídání minimální, maximální a havarijní hladiny. Zapojení plovákového ovladače 
řeší projekt elektroinstalace. 
Indikace meziplášťového prostoru (nádrže) 
Indikace mezi plášťového prostoru se provodí pomocí indikační tyče. Indikace mezi 
plášťového prostoru je povinna kontrolovat pověřená osoba dle technických podmínek 
dodaných výrobcem.     
Veškeré výše popsané armatury  jsou umístěny na víkách armaturních průlezů. 
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Úložišt ě PHM: 
Zásobní nádrže 
Jedná se o dva kusy navzájem propojených přemístitelných ocelových nadzemních 
dvouplášťových nádrží na motorovou naftu, typ NDN 22000. Nádrže jsou doplněné 
o sestavu s výdejním stojanem TATSUNO BENČ BMP 522/H a stáčecím čerpadlem 
GRUNDFOS. Nádrže na PHM jsou opatřeny světelnou signalizací minimální a maximální 
hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnící, sací, odkalovací, 
větrací a koncovou plamenopojistkou. Nádrže jsou dvouplášťové netlakové, svařené 
z ocelového plechu 3 mm, jakosti 11 373.1. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky dle 
ČSN 650201 čl. 12 a 110. Po obvodu ani ve dně nádrže nejsou umístěny žádné prostupy, 
armatury a výstupní otvory (viz. ČSN 650201 čl. 60). Kontrola těsnosti meziplášťového 
prostoru se provádí pomocí indikační tyče. Těsnost meziplášťového prostoru je zkoušena 
u výrobce. Vzdálenost vnitřního a vnějšího pláště je cca 10 mm. Podrobné informace – 
viz. Technické podmínky výrobce.  
Stáčecí média 
Po příjezdu cisternového vozidla ověří obsluha stav paliva v zásobní nádrži. Poté propojí 
šroubení cisternového vozu se šroubením ve stáčecí armatuře. Palivo je stáčeno 
do nádrže přes ocelovou stáčecí šachtu ocelovým potrubím. Mezi stavy hladiny v nádrži 
jsou signalizovanými plovákovým ovladačem. Po skončení stáčení se šroubení opatří 
víčkem. Nádrž je vybavena signalizací minimální, maximální a havarijní hladiny. 
Při dosažení maximální hladiny se automaticky vypíná stáčecí čerpadlo. Postup viz. 
provozní řád. 
Odkalovaní zásob  nádrže: 
Činnost odkalování je doporučena  výrobcem v TP. 
Spojovací potrubí: 
Spojovací potrubí spojuje technologické zařízení stanice v jeden manipulační celek. 
Stáčecí potrubí je provedeno z ocelových bezešvých trubek dle ČSN 425715.  
Potrubí je nepropustně svařeno, pouze v místech napojení armatury je propojeno 
přírubovými spoji, které musí být viditelně kontrolovány a musí být vodivě propojeny dle 
ČSN 425715. Potrubí je vyspádováno směrem k čerpadlu ve spádu 1 %. 
Sací potrubí je provedeno nadzemní jednoplášťové z ocelových bezešvých trubek dle 
ČSN  425715.  

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

předpokládaný termín zahájení:   01/2008 
předpokládaný termín ukončení:   02/2009 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Kraj:   Ústecký 
Obec:  Rumburk 
Katastrální území: Horní Jindřichov 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat 

1/ územní rozhodnutí 
Městský úřad Rumburk, odbor stavební, tř. 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk, příslušný 
podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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2/ stavební povolení 
Městský úřad Rumburk, odbor stavební, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, příslušný 
podle zákona územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
3/ umístění středního zdroje znečišťování 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, příslušný podle § 48 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší a změně některých zákonů ve znění zákona č. 472/2005 Sb. 

B.II. Údaje o vstupech 
Půda: 
Území pro zamýšlenou výstavbu ČS PHM se nachází v k.ú. Horní Jindřichov uvnitř areálu 
společnosti REKASPED, s.r.o. na parcele číslo 1403/44 o celkové výměře 4752 m2. 
Plocha staveniště je rovinná, jedná se o zpevněnou asfaltovou plochu. 
Parcela je zařazena jako ostatní plocha a nemá BPEJ. Výstavbou čerpací stanice tedy 
nedojde k záboru ZPF nebo LPF. 
 
Odběr a spot řeba vody: 
Objekt není napojen na vodu. Technologie nevyžaduje přivedení a spotřebu vody. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bezobslužný objekt, není přivedena voda pro 
sociální účely. 

Požární voda: 
Vnější odběrní místo 
V blízkosti objektu čerpací stanice (v mezní vzdálenosti od čerpací stanice dle ČSN 73 
0873) není stávající vnější odběrní místo - hydrant. Proto bude objekt čerpací stanice 
v souladu s čl. 7.4.4 ČSN 65 0202 vybaven dvojnásobným počtem hasících přístrojů. 

Vnitřní odběrní místo 
Od zařízení pro zásobování požární vodou – vnitřního odběrního místa lze upustit, 
viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p×S = 7 200,00). 
 
Surovinové (materiálové) zdroje: 
Podniková čerpací stanice PHM je určena pro motorovou naftu. Motorová nafta je 
klasifikována (podle zákona č. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a přípravcích, 
v platném znění zákona, ve smyslu prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 232/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků, v platném znění vyhlášky), jako přípravek zdraví škodlivý a 
zároveň jako karcinogenní 3.kategorie (tzn. látky, které mohou vyvolat u lidí obavy 
vzhledem k možným karcinogenním účinkům, ale u kterých dostupné informace nejsou 
dostačující pro zařazení do kategorie 2 – to je mezi látky, na něž je třeba pohlížet, jako by 
byly karcinogenní pro člověka). 

Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C 
s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných 
vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností 
(depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj.    
Motorová nafta je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí 
min. 55°C.  Nebezpe čí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí.  
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Klasifikace  (standardní věty označující specifickou rizikovost R-věty) 
R – 40 Podezření na karcinogenní účinky 
R – 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. 
R – 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 
 
Vybrané fyzikální vlastnosti : 
Hustota při 15 °C   800 až 845 kg.m-3  

Rozmezí teplot varu:  180 až 370 °C  
Bod tání    < – 10 °C  
Relativní hustota par (vzduch = 1) cca 6,0  
Tlak nasycených par  < 1 kPa při 20 °C 

Požárně technické charakteristiky 
Bod vzplanutí > 55 °C  
Bod hoření cca 60 °C T řída nebezpečnosti III. třída nebezpečnosti 
Teplota vznícení cca 250 °C Teplotní t řída T 3  
Koncentrační meze výbušnosti 
spodní: 0,5 % (V/V)   horní: 6,5 % (V/V) 

Množství  
Předpokládané stočené množství při 1 závozu:  44 m3 

Celkové množství vydané PHM – nafty   1 800 m3/rok  
Rychlost stáčení:      450 l/min 
Doba stáčení:      cca 98 min 
 
Nároky na energie : 
Nový přívod el. energie bude proveden zemní kabelovou přípojkou NN z volné rezervy 
stávajícího el. rozvaděče, který je umístěn v budově garáží, jež se nachází v těsné 
blízkosti ČS PHM. Technologický rozvaděč bude umístěn na sloupu přestřešení. Součásti 
elektroinstalace bude rozvaděč, osvětlení, uzemnění. 
 
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 
Příjezd a odjezd je řešen ve stávajícím areálu provozovny po zpevněných plochách, to 
znamená, že záměr neznamená další nároky na dopravní a nebo jinou infrastrukturu. 

B.III. Údaje o výstupech 
Emise ČS – bilance emisí dle autorizovaného odborného posu dku 
Při provozu posuzované mobilní čerpací stanice motorové nafty se mohou uvolňovat 
emise dvěma cestami: při plnění nádrže a při plnění nafty do automobilů. 
 
Emise při plnění zásobní nádrže: 
Při úvaze je předpokládán případ, že cisterna nemá zařízení na zpětný odvod par. Nádrže 
mají celkový obsah 44 m3, roční spotřeba se předpokládá 1 800 m3. Při opakovaném 
plnění tudíž unikne celkem 1 800 m3

 směsi vzduchu s parami nafty. Předpokládáme, že 
tlak nasycených par nafty při průměrné roční teplotě 20 °C se vzhledem k r ůznému 
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složení může pohybovat v mezích 30 – 150 Pa a střední molekulová hmotnost nafty je 
180 kg/kmol. Potom hmotnost par nafty uniknuvších za rok při plnění nádrže do ovzduší 
činí cca 2,157 – 10,787 kg. Při této úvaze zanedbáváme drobné úniky par v důsledku 
změn objemu nádrže vlivem teploty okolí, neboť jsou nepatrné. 
 
Emise při plnění nafty z nádrže do automobilů: 
Podle odst. 15 přílohy č. 4 k vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. platí emisní faktor 
pro čerpadla pohonných hmot - pro motorovou naftu 20 g VOC/m3. 
Při spotřebě 1 800 m3

 nafty za rok činí emise 36 kg/rok. 
Celkové emise (dle § 2, odst. f) vyhlášky MŽP 355/2002 Sb.: 

(2,157 až 10,787) kg + 36 kg = 38,157 až 46,787 kg/ rok 
Další potřebné údaje pro výpočet příspěvků k imisní zátěži: 
Stáčení PHM: 
- výška zdroje: 0,5 m 
- průměr zdroje: 0,1 m 
- teplota: 20 °C 
- provozní hodiny technologie: 67 hod./rok 
Výdej PHM: 
- výška zdroje: 0,5 m 
- průměr zdroje: 0,05 m 
- teplota: 20 °C 
- provozní hodiny technologie: 750 hod./rok 
 
Odpadní vody 
Do podnikové čerpací stanice PHM není přivedena voda (pro technologické a nebo pro 
provozní účely). Prostor příjmu a výdeje je přestřešen a veškeré úkapy a úniky jsou 
jímány do podzemní dvouplášťové bezodtoké nádrže PDN 6000 a je s nimi nakládáno 
jako s odpady (viz následující přehled). Dešťová voda ze zastřešení manipulační plochy 
je svedena na stávající zpevněnou plochu. 
 
Odpady 
Celkové hodnocení a zatřídění odpadů z posuzované záměru je provedeno v souladu s 
vyhláškou MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů), v aktuálním znění.  
 
Přehled odpad ů z etapy výstavby čerpací stanice: 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 03 plast O 

17 04 05 železo a ocel  O 

17 04 07 směs kovů O 
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17 04 11 kabely O 

17 05 04 zemina a kameny O 

17 05 06 vytěžená hlušina O 

17 09 04 stavební a demoliční odpady O 

 
Přehled odpad ů z etapy provozu čerpací stanice  

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie Předpokládané 
množství (t/rok) 

05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky (vznik 
při odkalování nádrže na naftu) 

N 1,0 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta (odpad 
z nádrže na úkapy) 

N 0,5 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,05 

20 01 21 Zářivky, nebo ostatní odpad s obsahem 
rtuti 

N 0,005 

 
Odpady budou předávány oprávněným osobám (firmám), v rámci řešení stávajícího 
nakládání s odpady na provozovně. 
 
Hluk: 
Vzhledem k lokalizaci záměru do stávající provozovny s pohybem vozidel a v blízkosti 
komunikace nelze předpokládat zvýšení hluku v areálu způsobené záměrem (např. 
provoz čerpadla a pod.). 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 
Dotčené území lze vymezit na základě rozptylové studie jako plochu do vzdálenosti 100 m 
od záměru. Čerpací stanice a odstavné plochy pro vozidla jsou zamýšleny na pozemcích 
ve stávajícím areálu firmy REKASPED s.r.o.. V současnosti jsou předmětné plochy 
zpevněné, betonové nebo asfaltové. V nejbližším okolí záměru jsou další zpevněné 
plochy, komunikace a zemědělsky obhospodařované pozemky. Je to území silně 
antropogenně přeměněné.    
Dotčené území spadá podle mapy potencionální přirozené vegetace České republiky 
(Neuhäslová a kol., 2001) do fytocenologické jednotky Bikové anebo jedlové doubravy 
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Ve stromovém patru dominuje 
dub zimní (Quercus petrea) se slabou příměsí břízy (Betula pendula), habru obecného 
(Carpinus betulus), buku lesního (Fagus sylvatica), jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), 
lípy srdčité (Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu letního (Quercus 
robur). Bylinné patro tvoří hlavně porosty trav a sítin (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, 
Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina a další). Na většině našeho území 
tato přirozená vegetace již neexistuje, je odlesněna a využívána pro zemědělské účely 
(pole, pastviny a louky).  
 
Nejsou známy poznatky o tom, že by se v místě realizace záměru, popřípadě v jeho 
blízkém okolí, přirozeně vyskytovaly zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů podle 
§48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.   
 
Významné krajinné prvky  (VKP) 
Žádné VKP nejsou v dotčeném území. Nejbližšími VKP ze zákona (§ 3 odst. 1 písm. b 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů) 
je les a vodní tok asi 500 m na jihozápad od záměru. Podle dostupných informací není 
v blízkosti  záměru ani VKP registrovaný podle § 6 výše uvedeného zákona.  
 
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 
Dotčené plochy nejsou součástí žádného zvláště chráněného území. Nejbližší maloplošné 
ZCHÚ je Přírodní rezervace Světlík (2,5 km  jižně od záměru). Na západ od dotčeného 
území se rozkládá Chráněná krajinná oblast Lužické hory. Její hranice leží asi 4,5 km od 
zamýšlené čerpací stanice.   
 
Natura 2000 
Na dotčené ploše ani v její blízkosti se nenacházejí území zařazená do sítě Natura 2000. 
Nejbližším naturovým územím je Ptačí oblast Labské pískovce, která má hranice více jak 
3 km jihozápadně od záměru. V okruhu pěti kilometrů ještě leží Evropsky významná 
lokalita Velký Rybník (CZ 0420166).    
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Za použití mapových podkladů na portálu veřejné správy České republiky bylo zjištěno, že 
záměr ani dotčené území není umístěno v žádném prvku ÚSES. Na jihozápad od záměru 
probíhá ze severu na jih několik prvků ÚSES regionální úrovně. Jsou to regionální 
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biocentra Dymník a Velký rybník propojená regionálním biokoridorem. Na západ od 
plánované čerpací stanice ve velké vzdálenosti (asi 7km) probíhá osa nadregionálního 
biokoridoru Studený vrch – Hřenská skalní města – Hranice ČR. 
Z dostupných informací vyplývá, že záměr také neovlivní ani lokální síť ÚSES.  
Staré ekologické zátěže 
Záměr není situován na ploše staré ekologické zátěže nebo v její blízkosti. V okruhu dvou 
kilometrů od záměru jsou registrovány tři staré ekologické zátěže. Nejbližší je lokalita 
označovaná jako 119 Horní Jindřichov představující střední riziko kvalitativní a bodové 
riziko kvantitativní. Zbylé dvě lokality jsou charakterizovány jako riziko kvalitativně i 
kvantitativně neznámé.   
Krajina a ekosystémy 
Krajina na dotčeném území a v okolí je silně pozměněna lidskou činností. Výrazným 
prvkem je frekventovaná silnice vedoucí z jihu na státní hranici. Podél této komunikace 
vznikají zóny určené pro průmyslovou výrobu.  
Ekosystémy v dotčeném území jsou nepůvodní, silně ovlivněné lidskou činností a 
stavbami.   

C.II. Stru čná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 

Ovzduší  
Imisní situace posuzované lokality je ovlivněna místními velkými zdroji znečišťování 
ovzduší, lokálními zdroji a dopravou. 
Nejbližší imisní měřicí stanice je umístěna ve Valdeku západně od města Rumburk 
(automatizovaný měřicí program ČHMÚ UVALA). Reprezentativnost měření je pro 
oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km). Cílem stanice je stanovení celkové 
hladiny pozadí koncentrací 
Hodnoty naměřené na této stanici v roce 2005 jsou uvedeny v tabulce.  V tabulce imisí je 
pro porovnání uveden příslušný imisní limit hodinový, denní a roční (IHh, IHd a IHr), bez 
meze tolerance. 

Naměřené hodnoty imisí NO 2  [µµµµg/m 3] : 

Měřicí 
program  

Nejvyšší 
hodinová imise 

(IHh = 200) 

Nejvyšší denní 
imise 

95% kvantil denní 
imise 

Průměrná ro ční 
imise 

(IHr = 40 ) 

UVALA  61,6 38 22,2 11,5 

 
Z tabulky je zřejmé, že pozaďové koncentrace NO2  jsou pod hladinou imisního limitu jak u 
hodinových koncentrací, tak u ročních koncentrací. 

Naměřené hodnoty imisí PM 10  [µµµµg/m 3] : 

Měřicí 
program  

Nejvyšší denní 
imise 

(IHd = 50) 

98 % kvantil 
denní imise 

50 % kvantil 
denní imise 

Průměrná ro ční 
imise 

(IHr = 40 ) 

UVALA  88,6 53,9 15,9 18,8  

 



 Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

 

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 15 z 24  

Podniková čerpací stanice Horní Jindřichov  10.12.2007 

Imisní situaci lze dle rozdělení ČHMÚ do tříd kvality ovzduší charakterizovat z hlediska 
NO2 jako velmi dobrou, u PM10 je situace dobrá. 
Tato stanice ovšem nevypovídá o imisní situaci v posuzované lokalitě s hlediska 
organických látek. Pozaďové koncentrace lze stanovit z ročenky Znečištění ovzduší 
na území České republiky v r. 2005 (ČHMÚ Praha): koncentrace benzenu  lze odhadnout 
do 2 µg/m3. 
Město Rumburk není uvedeno ve Věstníku MŽP č. 12/2005 jako oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší (OZKO).  

Klima  
Posuzovaná oblast leží v mírně teplé klimatické oblasti MT2 (Quitt, 1971). Místní 
klimatické podmínky jsou ovlivňovány směrem terénních tvarů, stoupající nadmořská 
výška má vliv na úbytek teploty i atmosférického tlaku, na rychlost i směr proudění 
vzduchu a další klimatické faktory. 

Klimatické charakteristiky oblasti MT2 

Počet letních dnů   20 - 30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více   140 - 160 

Počet mrazových dnů   110 - 130 

Počet ledových dnů   40 - 50 

Průměrná teplota v lednu   -3 až -4 °C 

Průměrná teplota v červenci   16 - 17 °C 

Průměrná teplota v dubnu   6 – 7 °C 

Průměrná teplota v říjnu   6 – 7 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více   120 - 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období   450 - 500 mm 

Srážkový úhrn ve zimním období   450 - 500 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou   40 - 50 

Počet dnů zamračených   80 - 100 

Počet dnů jasných   40 - 50 

V oblasti převládají větry západního a jihozápadního směru, četnosti směru větru jsou 
uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 11: Průměrné četnosti sm ěru větru 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Sou čet 

1,7 2,65 2,26 8,64 4,36 5 6,24 8,55 4,11 31,8 73,61 

5 1,31 0,6 1,85 2,28 2,6 4,71 5,75 3,12 0 22,22 

11 0,34 0,03 0,02 0,37 0,4 1,14 0,89 0,98 0 4,17 

Součet 4,3 2,89 10,51 7,01 8 12,09 15,19 8,21 31,8 100 

Realizací záměru dojde k ovlivnění ovzduší. Množství znečišťujících látek uvolňovaných 
při provozu čerpací stanice do ovzduší bude malé a ovlivní tak nevýznamně velmi malé 
území v nejbližším okolí záměru.   
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
Z hlediska možných vlivů a velikosti těchto vlivů na životní prostředí lze zhodnotit pouze 
vlivy na ovzduší, povrchové a podzemní vody, hlukovou situaci a vlivy způsobené 
produkcí odpadů. V následujících kapitolách jsou stručně shrnuty vlivy na výše 
vyjmenované složky životního prostředí. Z ohledem na rozsah záměru a na jeho lokalizaci 
budou tyto vlivy minimální. 

Vliv na ovzduší: 
Z hlediska vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. 
v platném znění, která byla zpracována pro variantu s jednou nadzemní nádrží o objemu 
22 m3. Výsledky jsou shrnuty v následujícím textu.  
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno z hlediska příspěvků k imisní zátěži VOC 
souvisejících s provozem ČS PHM. Výpočet byl proveden ve výpočtové síti pro 121 
výpočtových bodů a dále pro 1 výpočtový bod mimo výpočtovou síť (201). 
Pro výpočty byla použita doporučená metodika Ministerstva životního prostředí 
SYMOS’97, verze 2006. 
Podle stávajícího zákona na ochranu ovzduší a s ním souvisejících prováděcích předpisů 
není pro VOC stanoven imisní limit. 
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve 
výpočtové síti a u bodu mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace 
VOC: 

Tab.: Souhrn výsledků (µg.m-3) 
Výpo čtová sí ť Bod mimo sí ť 

Škodlivina  Charakteristika  
min  max  1001 

VOC Aritmetický průměr 1 rok 0,000507 0,699164 0,001398 

VOC Aritmetický průměr 1 hod 0,319847 101,655119 0,513649 

 
Z uvedených vypočtených koncentrací lze vyvodit závěr, že z hlediska vlivů na ovzduší a 
následně tedy i vlivů na obyvatelstvo nebude způsobovat posuzovaná ČS PHM výraznější 
změnu v imisní zátěži zájmového území, která by se mohla projevovat na zdravotním 
stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby a to i v případě předpokládaného rozšíření 
o jednu nádrž na celkovou skladovanou kapacitu 44 m3 nafty. Maximální hodnoty by v této 
variantě mohly dosáhnout ročních průměrných koncentrací 1,4 µg.m-3 a maximálních 
hodinových až 203,2 µg.m-3 v bezprostředním okolí zdroje. 
Z hlediska umístění a provozu posuzovaného záměru ve vztahu k ochraně ovzduší nelze 
mít k provozu ČS PHM námitek. 
 
Vliv na živé složky p řírody  

Vlivy na živé složky přírody lze hodnotit vzhledem k charakteru a rozsahu záměru jako 
nevýznamné. Záměr bude realizován většinou na plochách již antropogenně ovlivněných 
a přeměněných. Nedojde k ovlivnění žádné ze zvláště chráněných částí přírody. Krajinný 
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ráz nebude realizací záměru dotčen, jelikož se jedná o malou stavbu, která svým 
charakterem zapadá do konceptu využití území. 
 
Vliv na podzemní a povrchové vody: 
Z hlediska ochrany vod bude celá manipulační plocha předpokládané čerpací stanice 
zhotovena izolovaná proti ropným látkám a svedena do bezodtokové dvouplášťové 
podzemní nádrže PDN 6000 a vznikající odpadní vody pak následně smluvně likvidovány 
(předávány oprávněným osobám – firmám, k odstranění odpadu). 
Veškeré těsnostní a funkční zkoušky budou provedeny smluvními organizacemi k tomu 
oprávněnými. Protokoly těchto zkoušek budou doloženy. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že předpokládaná čerpací stanice je standardně vybavena 
proti průniku hlavně ropných látek do povrchových a podzemních vod, jak je u takových i 
větších čerpacích stanic obvyklé. Skladovací nádrž je nadzemní dvouplášťová se 
signalizací netěsnosti, což v případě výskytu netěsnosti je velmi jednoduché řešení 
opravy takové nádrže oproti nádržím podzemním. 
Je tedy zřejmé, že provoz čerpací stanice bude mít vliv na podzemní a povrchové vody 
minimální, prakticky nulový. 
 
Vliv hlukové zát ěže: 
S ohledem na lokalizaci a způsob využití nelze předpokládat zvýšení hlukové zátěže nad 
rámec stávající hlukové zátěže způsobené hlavně současnou dopravou a pohybem 
vozidel v areálu. 
Lze tedy konstatovat, že vliv z hlukové zátěže na obyvatelstvo bude nepatrný. 
 
Vliv produkce odpad ů: 
Odstraňování odpadů včetně dopravy, bude prováděno externí firmou na základě 
smluvního vztahu. Odpady, které se při provozu čerpací stanice budou vyskytovat jsou 
obvyklé pro všechny takové provozy a jejich zneškodnění nepředstavuje pro externí 
organizace žádný technický problém. Vliv z produkce odpadů bude tedy také minimální, 
spíše lze říci, že bude nulový. 
 
Sociální, ekonomické d ůsledky: 
Vlastní realizace záměru výstavby čerpací stanice nemá pro obyvatelstvo nadměrně 
negativní vliv v uvedených oblastech. Stavba nebude znamenat pro okolní obyvatelstvo 
negativní sociální ani ekonomické důsledky. 
 
Narušení faktor ů pohody: 
Dle zhodnocených a předpokládaných skutečností a za předpokladu dodržování základní 
technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktorů 
pohody nad únosnou míru. 

D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Vzhledem ke klasifikaci používané nebezpečné chemické látky (resp. přípravku) – 
motorové nafty, jako látky zdraví škodlivé a karcinogenu 3.kategorie), je možno uvažovat  
vlivy na lidské zdraví. 
Motorová nafta je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 55 °C. Je zdr aví škodlivá. 
Místně odmašťuje a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti 
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hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Působí škodlivě na vodu a 
půdu.  
Limity pro pracovní prostředí : NPK – P průměrná:    200 mg.m

-3 (celkových uhlovodíků) 
                                                NPK – P mezní:   1 000 mg.m

-3 (celkových uhlovodíků) 
Nebezpečí pro lidské zdraví : 

- Při požití a následném zvracení se může přípravek dostat do plic a vyvolat jejich 
poškození.  

- Přípravek je podezřelý v případě častého opakovaného kontaktu s kůží z možného 
karcinogenního účinku. 

- Opakovaná expozice může také způsobit vysušení a následné popraskání kůže.  

- Inhalace par nebo mlhy může dráždit dýchací cesty. 
 
Akutní toxicita NM není příliš vysoká, uvádí se následující hodnoty akutní toxicity pro 
plynový olej (CAS 68334-30-5)  
 LD50 orálně, potkan, mg.kg-1     7 500 
 LD dermálně, potkan, ml.kg-1         > 5 
 
Subchronická – chronická toxicita  
Páry plynového oleje mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční 
nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Působení na kůži závisí na době trvání a 
intenzitě expozice. Při dlouhotrvajícím a intenzivním kožním kontaktu dochází 
k odmaštění, vysušení a silnému podráždění pokožky (dermatitis – zánět kůže). 
Chronické působení par může vyvolat polyneuritidy (povšechné záněty nervů) a svalové 
atrofie. Pro naftu motorovou (plynový olej), jsou udávány např. tyto údaje : 
 TCL0 inhalačně, potkan, µg.m-3.16 h-1.2,5 roku-1 400 biochemické změny 
 TCL0 inhalačně, potkan, g.m-3.6 h-1.3 týdny-1     2 změny na plicích hrudníku a 
         krevního obrazu 
         TDL0 inhalačně, potkan, ml.kg-1.12 dní-1    80 změny na játrech, ledvinách, 
         močovodu a měchýři 
S ohledem na rozsah záměru a dobu stáčení, nelze při dodržení podmínek hygieny práce 
uvažovat ohrožení pracovníků působením nebezpečné chemické látky. Zasažení 
obyvatelstva působením těchto nebezpečných látek pouze z provozu hodnocené 
podnikové čerpací stanice je možno zcela vyloučit. 
Rozsah vlivů záměru lze vymezit na základě rozptylové studie. Týká se pouze nejbližšího 
okolí do vzdálenosti 100 m. Na větší vzdálenost už není možné působení záměru 
prokázat.   

D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících 
státní hranice 
Přestože je záměr umístěn v blízkosti státní hranice se SRN, jeho charakter a rozsah 
působení vylučuje přeshraniční vliv. 
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D.IV. Opatření  k  prevenci,  vylou čení,  snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Období p řípravy zám ěru 
Celý záměr je již projekčně zpracován a z projektové dokumentace vyplývá, že projektant 
společnost TRASO, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci tak, že se snažila již 
v projektu eliminovat a snižovat možné nepříznivé vlivy stavbou a provozem čerpací 
stanice. 
V rámci oznámení byla zpracována rozptylová studie dle zákona č. 86/2002 Sb. 
o ochraně ovzduší v platném znění. Součástí projektu je i požární zpráva a elektro zpráva 
s podrobným popisem zabezpečení celého technologického provozu čerpací stanice 
systémem regulace a měření. 

Období výstavby 
- Veškeré nepříznivé vlivy stavebních prací spojené s návozem stavebního a 

technologického materiálu budou správnou organizací stavby sníženy na minimum. 
- Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany 

podzemních a povrchových vod 
- Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v 
oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a 
způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; 
součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě 
výstavby nejprve nabídnout k využití 

- Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a 
organizací. 

- V průběhu výstavby čerpací stanice budou prováděny zkoušky na jednotlivých 
technologických zařízeních a to zejména : 
- Zkouška nádrží na těsnost: pevnost nádrží se zkouší vodním přetlakem 0,03 

MPa u výrobce 
- Tlaková zkouška potrubí rozvodu: bude provedena před izolováním svárů  na 

potrubí a před připojením  na výdejní stojan. 
- Funkční zkouška výdejního stojanu: při této zkoušce ověřit výkon čerp. 

agregátu, těsnost zařízení a jeho funkci . Výsledky všech dílčích zkoušek 
budou samostatně evidovány a budou součástí zápisu o převzetí stavby. 

- Komplexní zkouška: na technologickém zařízení se požaduje provedení 
komplexní zkoušky, při které budou vyzkoušeny funkce veškerého  
technologického zařízení čerpací stanice. Po provedení úspěšných  
komplexních zkoušek bude zahájen zkušební provoz čerpací stanice. 
Výsledky všech dílčích zkoušek budou samostatně evidovány a budou 
součástí zápisu o převzetí  stavby.  

Období provozu 
- Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány 

vzniklé úkapy závadných látek 
- Po uvedení do provozu je nutné provedení autorizovaného měření emisí do tří 

měsíců od této skutečnosti pro prokázání plnění emisních limitů v souladu s 
vyhláškou MŽP ČR č. 356/2002 Sb. 
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- V souladu s požadavky vypracovat provozní řád zařízení a dále zahrnout provoz 
zařízení do havarijního plánu provozovny 

- Opravy, čištění a kontrolu zařízení v prostoru s nebezpečím výbuchu provádět 
v souladu s ČSN 65 02 01. V okruhu 5 m od šachet zásobních nádrží je zakázáno 
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Strojní zařízení bude uzemněno, na 
sloupu zastřešení bude proveden  uzemňovací bod pro připojení autocisterny. 

- Zabezpečovací zařízení, rozvody a skladovací nádrže budou pravidelně 
kontrolovány. Optická a akustická signalizace jednotlivých nádrží bude na 
viditelném místě a bude pravidelně prověřována její funkčnost.  

- Dle ČSN 65 02 01 čl. 184 – provozovny a sklady musí být označeny příslušnými 
bezpečnostními tabulkami  dle ČSN 01 80 12 a  ČSN 01 80 13 a musí být pro ně 
zpracovány požární řády. Stavební provedení objektů  odpovídá ČSN 65 02 01, 
ČSN 65 02 02 a ČSN 75 34 15. 

- Pracovníci, kteří budou provádět obsluhu a údržbu zařízení budou používat 
předepsané osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouření a manipulace s 
otevřeným ohněm, při údržbě nebo opravách zařízení čerpací stanice budou povinni 
používat vhodné nejiskřivé nářadí při obsluze nebo údržbě zařízení 

- Pracovníci jsou povinni být seznámeni s provozními předpisy 
- Do zóny, navržené pro stáčení, bude po dobu stáčení zákaz vjezdu jiných 

motorových vozidel. Prostory u výdejního stojanu se zařazují podle ČSN 650202 
příloha A. Podle uvedené ČSN  jsou prostory uvnitř i v okolí stojanů pro motorovou 
naftu  prostory bez nebezpečí výbuchu 

D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů 
Ve stadiu zpracování této dokumentace záměru investora, kdy byla k dispozici celá 
projektová dokumentace na úrovni projektu stavby pro stavební řízení. S ohledem na 
charakter stavby a její budoucí provoz lze předpokládat, že nebyly zanedbány základní 
souvislosti a specifikace vlivů této stavby na životní prostředí. 
Při zpracování oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii  
nedostatky ve znalostech  nevyskytly. 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
Varianty řešení nebyly v dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí zvažovány, 
projektová dokumentace již byly vypracována pro optimální variantu. 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
Charakteristika environmentálních rizik p ři možných haváriích a nestandardních 
stavech 
 Na základě zkušeností s provozem obdobných zařízení mohou k havárii vést tyto příčiny: 

• nekvalitní provedení izolace nebo její narušení (a následně únik nebezpečných 
látek při provozních poruchách mimo určené manipulační plochy nebo záchytné 
prostory) 

• neprovádění pravidelné kontroly a údržby provozovaných zařízení 

• lidský faktor - selhání obsluhy 

• úniky nebezpečných látek při dopravě 

• přírodní katastrofa (zemětřesení, pád letadla, teroristický akt) 
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Preventivní opat ření:  

• dodržování provozních řádů a provozní dokumentace pracovišť 

• zajištění pravidelných kontrol a revizí 

• pravidelná školení personálu 

• dodržování kontrolní činnosti 

Následná opat ření:  

•  neprodlené odstranění příčiny a následků havárie - bude podrobně stanoveno v 
provozním řádu a dále v „Plánu opatření pro případ havárií ve vodním 
hospodářství“ – aktualizaci stávajícího dokumentu. 

Problematikou prevence závažných havárií se zabývá zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárií. Míra splnění požadavků ze zákona je odstupňována podle množství 
umístěných vyjmenovaných nebezpečných látek a nebo nebezpečných látek určitých 
vlastností – používané suroviny sice patří mezi vyjmenované látky podle tabulky č. 1 nebo 
č. 2 přílohy č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., ale nebude znamenat změnu zařazení objektu, 
podle zákona č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií. Objekt tedy zůstane i 
nadále nezařazen podle výše citovaného zákona. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Oznámení záměru „Podniková čerpací stanice pohonných hmot Horní Jindřichov“ 
(investor REKASPED, s.r.o. Rumburk), je vypracováno na základě požadavku zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění zákona. 
V přílohách k zákonu jsou vyjmenovány stavby – záměry, u kterých je povinností 
investora posoudit ve stanoveném rozsahu vlivy těchto záměrů na obyvatelstvo a vlivy 
na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové 
prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 
památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti. 
Zákon umožňuje seznámení dotčených subjektů a zejména seznámení obyvatelstva se 
záměrem a umožňuje zapojení obyvatelstva v rámci projednání těchto záměrů a jejich 
schválení, popřípadě odmítnutí, resp. stanovení podmínek, za kterých tyto záměry mohou 
být realizovány. 
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě závěry jednotlivých dílčích 
okruhů hodnocení. Umístění záměru do stávajícího areálu logicky doplňuje využití 
stávajícího areálu, tzn., že lokalizace záměru je navrhována co nejšetrněji ve vztahu 
k ovlivnění obyvatelstva a nebo k ohrožení životního prostředí. 
Navržené technické a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná zařízení 
a stavby. Stavební řešení respektuje stávající platnou legislativu v České republice, 
koncepce řešení vychází z obdobných čerpacích stanic pohonných hmot. 
Stavba ČS PHM bude realizována uvnitř oploceného areálu na pozemku parcele číslo 
1403/44 v k.ú Horní Jindřichov, který je v majetku investora a bude sloužit pouze jako 
podniková ČS PHM pro motorovou naftu pouze pro vozidla investora. Před stavbou není 
nutno provést přeložky inženýrských sítí.  
Objekt je navržen tak, že respektuje charakter a účel zařízení. Čerpací stanice nafty  je 
tvořena dvěma spojenými nadzemními skladovacími dvouplášťovými nádržemi 
o celkovém objemu 44 m3 (2 x 22 m3). Jako úkapová jímka slouží podzemní nádrž 
o objemu 6 m3. Zařízení pro výdej PHM je tvořeno jedním samostatným elektronickým 
výdejním stojanem TATSUNO BENČ BMP 522/H, výdejní plocha je zastřešena. Čerpací 
stanice je vybavena elektronickým systémem pro bezobslužný provoz na čipové karty. 
S ohledem na dostatečné zasíťování pozemku je záměr předpokládán pouze v jediné 
variantě. Záměr, vzhledem k lokalizaci, stavu území a připravenosti tohoto území, 
představuje pro investora optimální variantu. Stavba bude napojena na stávající 
technickou infrastrukturu investora. Realizací záměru nedojde ke změnám, které by 
ovlivňovaly komplexní ráz stávajícího území.  
Z hlediska ochrany ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která potvrzuje, že 
provozem čerpací stanice pohonných hmot za předpokladu plnění emisních limitů 
nebudou překračovány imisní limity pro sledované látky.  
Záměr nebude znamenat ohrožení obytné zástavby hlukem a nebo emisemi a to 
z následujících důvodů : 
- použití odpovídajících technologii pro skladování a stáčení PHM a zajištění prostor 

proti úkapům a únikům  
- PHM bude provozována pouze pro účely investora (neveřejná PHM) 
- Naftu motorovou zařadil výrobce (resp. dodavatel) jako látku, která není těkavou 

organickou látkou (VOC) ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně  ovzduší, 
v platném znění zákona.  
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- Záměr je umístěn do stávajícího areálu, který je od dostatečně vzdálen od souvislé 
obytné zástavby a je v blízkosti komunikace I.třídy, to znamená, že vlivy případných 
emisí a hluku z areálu kde bude záměr realizován, budou tímto vlivem zcela 
překryty. 

 
Celkové shrnutí :  
Vlivy navrhovaného záměru „Podniková čerpací stanice pohonných hmot Horní 
Jindřichov“, investor REKASPED, s.r.o. Rumburk, lokalizovaného na pozemcích investora 
v k.ú. Horní Jindřichov na okolí budou minimální a nebudou znamenat ani zhoršení 
podmínek pro obyvatelstvo ani ovlivnění životního prostředí.  
Toto bude docíleno jak použitím požadované standardní technologie skladování, příjmu a 
výdeje PHM s dostatečným zajištěním prostor proti únikům závadných látek a dále  
eliminací vzniku odpadních vod. Provoz technologie a zabezpečovacích prvků bude 
pravidelně kontrolován v souladu s požadavky složkové legislativy (ochrana vod, ochrana 
ovzduší, požární ochrana, bezpečnost a hygiena práce). 
Z hlediska životního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti, které by jednoznačně bránily 
realizaci posuzované stavby.  
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H. PŘÍLOHY 
 

Vložené p řílohy 
1. Umístění čerpací stanice pohonných hmot Horní Jindřichov – situace 
2. Umístění čerpací stanice pohonných hmot Horní Jindřichov – letecká mapa 
3. Umístění čerpací stanice pohonných hmot Horní Jindřichov – katastrální mapa 
4. Vyjádření z hlediska Územního plánu Městského úřadu Rumburk 
5. Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje z hlediska NATURY 2000 a ptačích 

oblastí 

Samostatná p říloha 
6. Rozptylová studie "Podniková čerpací stanice PHM Horní Jindřichov", ECO-ENVI-

CONSULT, listopad 2006 
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