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Uvod

Toto oznameni je zpracovano pro zamér rozsifeni tézby Stérkopisku v piskovné Nucnicky.
Oznameni je zpracovano v souladu se zdkonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi v platném znéni a jeho ptilohou €. 3 a dal$imi souvisejicimi zakony a predpisy.

V pribchu zpracovani oznameni byla ve spolupraci s oznamovatelem technickd stranka
zaméru korigovana z hlediska vlivli zdméru na zivotni prostiedi a bylo hledano feSeni k minimalizaci

jednotlivych vlivii téZzby na Zivotni prostredi.

Navrhovany zamér predpoklada tézbu Stérkopisku castecné v ramei nevyhradni loziskové
plochy Travcice - Travéicky les (€. loz. 5233900) a casteCné v ramci dobyvaciho prostoru (dale jen
DP) Pocaply u Terezina, ktery je soucasti chranéného loziskového uzemi Pocaply. Tézba bude
predstavovat zabor lesnich pozemkii o celkové plose cca 6 ha, pficemz rozloha v ramci nevyhradni
loziskové plochy bude cCinit cca 5 ha a rozloha v ramci DP bude cca 1 ha. TéZbu bude provadét
spolecnost Sabia s. r. 0. Zamér je feSen ve dvou variantach ro¢niho objemu tézby - primérny ro¢ni
objem 100 000 t suroviny (varianta A), maximalni rocni objem 150 000 t suroviny (varianta B).
K navyseni stavajiciho primérného ro¢niho objemu t€zby, ktery je v piskovné Nucnicky realizovan a
ke zménam technologie t€zby nedojde.

Dobyvani suroviny se planuje provadét povrchovym zpiisobem za sucha pomoci nakladact
ve dvou téZebnich fezech. Vlastni t¢zba bude probihat nad hladinou podzemni vody. Vytézené vaté
pisky nebudou tfidény ani jinak upravovany, ale pfimo nakladany na vozy odbératelti a expedovany.
Ostatni Stérkopisky budou tfidény na mobilnim tfidicim zafizeni. Po dokonceni tézby bude probihat
technicka rekultivace, ktera umozni nasledné provedeni lesnické rekultivace na celé dotéené plose.
Zahajeni t¢Zebni Cinnosti se pfedpoklada v roce 2008, dokonceni pak cca v roce 2013 az 2014.

Faktorm, které by mohly mit zasadni vliv z hlediska negativnich dopadi zdméru na okoli,
byla vénovana detailni pozornost v samostatnych pfilohach ¢. 1 - 3. Jedna se o Akustickou studii
(ptiloha ¢. 1), Rozptylovou studii (piiloha ¢. 2) a Hydrogeologickou studii (pfiloha ¢. 3). Tyto ptilohy
jsou nedilnou soucasti vlastniho ozndmeni. Text oznameni je doplnén grafickym materialem, ktery
poskytuje prehled o dané situaci, o mistnich podminkéch a je podkladem pro snadné&jSi orientaci
v problému.
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma

Sabia spol. s 1. 0.

ICO
61326721

Sidlo
Masarykova 190

Bohusovice nad Ohfi
411 56

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Ing. Radim Prochazka
Jiraskova 787

33901 Klatovy

tel. 602177034

email: prochazka@spbohemia.cz
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Rozsifeni téZby v piskovné Nuénicky Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni

B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zameéru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1
Rozsireni tézby v piskovné Nuénicky
Navrzeny zamér spada dle pfilohy €. 1 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni

prostiedi v platném znéni do kategorie II (tj. zaméery vyzadujici zjis§tovaci fizeni), pod poradové ¢islo
2.5 —,, Tézba nerostnych surovin 10 000 — 1 000 000 tun/rok*.

2. Kapacita (rozsah) zameéru

Do navrhovaného rozsifeni tézby v piskovné Nucnicky jsou zahrnuty geologické zasoby
suroviny o celkovém objemu cca 440 tis. m’. Zajmové izemi ma celkovou rozlohu cca 6 ha, z ¢ehoz
cca 5 ha je vramci nevyhradni loziskové plochy Travcice - TravcCicky les a cca 1 ha je vramci
dobyvaciho prostoru Pocaply u Terezina. Zamér je feSen ve dvou variantach ro¢niho objemu tézby.
Pramémy roéni objem t&Zby (varianta A) bude &init cca 100 tis. t (tj. cca 77 tis. m’) suroviny.
Maximalni roéni objem t&Zby (varianta B) bude &init cca 150 tis. t (tj. ca 94 tis. m’) suroviny.
Predpokladana doba exploatace loziska pfi priimérném ro¢nim objemu tézby bude cca 6 let.

Navrhovany zamér bude zasahovat na pozemky urcené k plnéni funkci lesa. Jejich vyméry
zobrazuje Tab. ¢. 1.

Tab. €. 1: Prehled zabori ploch v ramci plinované téZby na pozemcich v k. u. Nu¢nicky

Cislo pozemku | Vyméra pozemku (ha) | Zabor plochy (ha) | Druh pozemku
142/1 0,2780 0,0058 lesni pozemek

147 2,7586 0,2309 lesni pozemek

148 1,1653 1,0839 lesni pozemek

149 0,1385 0,1385 lesni pozemek

150 0,2338 0,2338 lesni pozemek

151 6,7114 4,2279 lesni pozemek

celkem 5,9208 = 6 ha

3. Umisténi zameéru

Kraj: Ustecky

Obec: Travcice

Katastralni uzemi: Nucnicky

Parcelni ¢isla: 142/1, 147, 148, 149, 150, 151

Navrhovany zamér se nachazi v Usteckém kraji, okresu Litoméfice, katastralnim uzemi
Nucnic¢ky. Tézebni prostor je vzdalen piiblizn¢ 800 m jihozapadné od obce Nucnicky a cca 1 km
jihovychodné od obce Travcice. Celé zajmové uzemi se rozklada v severni casti TravCéického lesa.
Planované rozsifeni t€Zby na vySe zminované pozemky, bude navazovat na jiz vytéZeny a Castecné
zrekultivovany tézebni prostor Nucnicky.

- EKOLA group, spol. st. o. - 7
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Obr. ¢. 1: Umisténi zaméru

jPhbiished by CEMIA (C)

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér ,Rozsiteni tézby Stérkopisku v piskovné Nucnicky™ predpoklada tézbu castecné
v ramci nevyhradni loziskové plochy Travcice - TravCicky les a ¢asteéné v ramci dobyvaciho prostoru
Pocaply u Terezina. TéZba bude ptedstavovat zabor lesnich pozemki o celkové rozloze cca 6 ha.
Tezbu bude provadet spolecnost Sabia s. r. 0. K navyseni ro¢niho objemu tézby a zménam technologie
tézby, ktery je v soucasnosti v piskovné Nucnicky realizovan a ke zménam technologie té¢zby nedojde.
Tézba bude realizovana v letech 2008 — 2013, resp. 2014.

V predstihu pied postupem tézby budou pribézné provadény skryvkové prace. Veskeré
skryvkové hmoty budou vyuZity pii nasledné rekultivaci. Dobyvani suroviny bude provadéno za sucha
pomoci kolovych nakladacti ve dvou téZzebnich fezech v zavislosti na vySce lomové stény. Vlastni
tézba bude probihat nad hladinou podzemni vody (baze t€zby je v tirovni nejméné 1 m nad hladinou -
154 m n. mm). Vytézené vaté pisky nebudou tfidény ani jinak upravovany, ale pfimo nakladany na
vozy odbérateld a expedovany. Ostatni Stérkopisky budou tfidény na mobilnim tfidicim zafizeni.
Priibézné za postupem tézby bude probihat technicka rekultivace, ktera umozni néasledné provedeni
lesnické rekultivace na celé devastované plose.

- EKOLA group, spol. st. o. - 8
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Obr. &. 2: TéZzba v piskovné Nuénicky
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Zdroj: mapové podklady CUZK

Té&Zebni ¢innost byla na nevyhradni loziskové plose Travéice — Travcicky les zapocata v roce
1994 na parcelach ¢. 152 a 153/1. V této dobé byla parcela €. 152 rozdé€lena na dvé idealni poloviny
mezi sourozence Krunclovy a kazdy tézil na svém pozemku (firma Sabia - p. ¢. 152/1 a firma Glarea
p. €. 152/2 a 153/1). V soucasnosti jsou tyto parcely jiz vytézeny a probiha zde rekultivace.

Firma Glarea — Lubomir Kruncl rozsitila tézbu Stérkopisku dale na sever do dobyvaciho
prostoru Pocaply u Terezina. Maximalni ro¢ni objem téZzené suroviny piedstavoval 350 000 t. Firma
Sabia pokracovala v tézbé stérkopisku na pozemku cislo 152/3 pfi maximalnim ro¢nim objemu tézby
do 150 000 t suroviny. Stejny maximalni ro¢ni objem ma v umyslu tézit i nadale v zdjmovém tzemi
v ramci navrhovaného zaméru.

K navyseni ro¢niho objemu tézby, ktery byl dosud realizovan v piskovné Nucnicky, vlivem
zaméru nedojde. Expedice suroviny bude i nadale probihat po shodnych dopravnich trasach.

V SirSim okoli (okr. Litométice) se nachazi jesté lozisko Stérkopiskii Travéice, cca 2 km
zapadné u obce Trav€ice. V ramci dobyvaciho prostoru Travcice zde dokoncuje téZbu Lubomir
Kruncl. Dalsi téZena loziska v okresu Litoméfice jsou jiz ve vétSich vzdalenostech. Jsou to napf.
dobyvaci prostory v okoli St&ti a Roudnice n. Labem (v sou¢asnosti tézeny DP Racice II a Dobfin).

Kumulace zamért se nepiedpoklada.

- EKOLA group, spol. st. o. - 9
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5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné
prehledu zvazovanych variant a hlavnich duvodua pro jejich
vybér, resp. odmitnuti

Cely region Litoméfic je bohaty na zasoby surovin. Vyskytuji se zde predevsim Stérkopisky,
dale cihlarské hliny, vapenec a stavebni kamen.

Byvaly dobyvaci prostor (dale jen DP) Nuénicky, kde provadél tézbu n. p. Severokamen, byl
z velké casti dotéZen a tézebni Cinnost na ném byla ukoncena v roce 1979. V ramci zajisténi dalSich
zasob $térkopisku v této lokalité byl provadén n. p. Severokamen cileny geologicky prizkum i za
hranicemi tohoto DP. Pfi tomto prizkumu byly zjistény dalsi velké zasoby kvalitniho $térkopisku
mimo stanoveny DP i mimo chranéné loziskové uzemi (CHLU) Pocaply.

V dob¢ provadéni prizkumu byl zminény prostor pfedmétem stfetu zajmu. M¢l byt vyuzivan
jako pfirodni filtr pfivadéné ticni vody z Ohfe pro napajeni pramenti. Dale v tomto prostoru byl
vyhlasen vojensky prostor, v némz byly umistény muni¢ni sklady s ochrannym pasmem 700 m, které
zasahovalo az do zajmového uzemi pro tézbu. Z téchto divoda byl n. p. Severokamen nucen svou
¢innost v této lokalit¢ prerusit. Od uvazovaného zdméru vyuziti dané lokality jako ptirodniho filtru
vSak bylo nakonec upusténo a ochranné pasmo bylo stanoveno na cca 200 m, nicmén¢ Severokdmen
jiz o tézbu v této lokalité dale neprojevil zajem.

Z vyse uvedenych diivodi nebylo toto lozisko zahrnuto do bilance vyhradnich lozisek nerostl
CR. Lozisko je tedy nevyhradnim loziskem $térkopisku Travéice — Travéicky les.

Prizkumem v dané lokalit¢ byla potvrzena skladba zasob kvalitniho Stérkopisku a vatych
piskd vhodnych bez Upravy pro stavebni vyuziti (pro zdici, omitkové a Stukatérské malty, pro
betonarské ucely, ale i pro stabilizace a silni¢ni podsypy). Loziskovou surovinu je moZzZno
charakterizovat jako pisek se Stérkem. Primérny obsah pisku je 71 % a obsah s§térku 27 %. Zrnitostni
skladba je plynula s maximalni velikosti zrn do 6 cm, ojedinéle do 12,5 cm. Primérnd mocnost
suroviny v zajmovém uzemi je cca 8 m. Na dotéenych parcelach se nachazi cca 360 tis. m’ zasob
suroviny. Vzhledem ke kvalité a snadné dostupnosti suroviny v této lokalit€ neni nutnad slozita a
nakladné technologie téZzby. Jsou potfebné pouze kolové nakladace a mobilni t¥idicka pisku.

Planovana tézba suroviny bude predstavovat nahradu za jiz vytéZené Stérkopisky
v ramci nevyhradniho loZiska Trav¢ice - Trav€icky les. V ramci tohoto loZiska predstavuji
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zajmové pozemky posledni ¢ast izemi, které je vymezeno jako nevyhradni loZiskova plocha.

K predikci budouciho vyvoje poptavky po téZeném kamenivu neni ani na celorepublikové
urovni k dispozici Zadny relevantni material. V roce 2006 byla Atelierem T-Plan zpracovana ,,Studie
limitd t€zby Stérkopisku na Litométicku® jejimz tkolem bylo vyhodnotit dosavadni vyvoj tézby
Stérkopisku na Litomeéticku a formulovat pfedpokladany trend dalSiho vyvoje, véetn€ jeho izemnich a
ekologickych dusledkl se zaméfenim na ochranu kvality obytného prostfedi, ochranu zeméd¢lského a
lesniho ptidniho fondu, pfirody a krajiny a povrchovych a podzemnich vod.

Na podkladé bilan¢nich vypoctl byla v ramci této studie zpracovana ,,Modelova prognéza
vyvoje té€zby Stérkopisku v feSeném uzemi bez otvirky novych lozisek pro obdobi do r. 2020%. Z
hlediska objemu disponibilnich zasob je pouzit idaj o vytézitelnych zasobach v ramci stanovenych
dobyvacich prostord, u nevyhradnich loZisek bylo vychazeno z deklarovaného objemu zbytkovych
zasob. Vysledna vyvojova kiivka ukazuje postupny pokles tézby v disledku vycerpani stavajicich
tézenych lozisek. Z toho Ize odvodit objemové naroky na produkci nové otviranych lozisek pro
zajisténi doporuceného objemu rocnich tézeb a ramcové stanovit Casovy horizont, ve kterém bude
nutné s otvirkou nového loziska (lozisek) pocitat. Spole¢né s ramcovym limitem ro¢niho objemu tézby
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vytvaii modelova prognéza vychozi pfedpoklady pro rozhodovani o ptipadné otvirce novych lozisek a
tedy i o rozvoji nebo naopak utlumu t¢zby stérkopisku v dané oblasti.

Studie limith tézby Stérkopisku na Litomeéficku vymezuje koncepcni zasady pro lokalizaci
novych zaméra. Otvirku novych lozisek, tj. tzemni rozsifeni mimo stanovené DP (vyhradni loziska)
nebo mimo plochy vymezené v Planu vyuziti loziska (nevyhradni loziska) povolovat pifedev§im jako
nahradu za dotéZované lokality. Zaméry na otvirku novych lozisek Stérkopisku v feSeném uzemi
orientovat do tizemi s relativné nejmensimi dopady na slozky Zivotniho prostiedi, tzn.:

e mimo plochy chranéné dle zak. ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni (maloplosna ZCHU
piirody, lokality Natura 2000, skladebné ¢asti USES)

e mimo plochy lesnich porostt
e mimo koridory vefejné prosp&inych staveb navrzené uzemnim planem VUC
Usteckého kraje
e mimo aktivni zonu zaplavovych Gzemi
e adale pfi povolovani téchto zdméra
» minimalizovat zabor nejkvalitnéjsiho ZPF (1. a 2. tfida ochrany),
» minimalizovat rizika ohroZeni rezimu a jakosti vodnich zdrojt,
» nenarusit odtokové poméry a ostatni opatieni protipovodiiové ochrany,
>

v ramci rekultivace vytéZenych ploch preferovat feseni orientovana na vznik
,hodnotnych* segmentt krajiny (lesy a ostatni krajinna zelen, vodni plochy s
tvarovanou bichovou linii, véetné sanace vetsi Casti strmych svahil, s pasem
sirokych litordlnich mél¢in, které zvysuji biodiverzitu a zabrafnujici abrazi
bfehové cary),

» konecny rozsah, tvar a vyuziti t€zbou dotcenych ploch fesit urbanisticko
krajinatskou studii dané lokality, ktera bude podkladem pro plan rekultivace a
sanace.

V pfipadé navrhovaného zaméru se jednd o dotéZeni zbytkovych zasob Sté€rkopisku v ramci

nevyhradniho loziska v Travéickém lese. Surovina zde ziskand bude predstavovat nahradu za

dotézovanou ¢ast loziska, na které jiz ¢aste¢né probéhla rekultivace. Podstatné je, Ze se nejedna o

otvirku nového loziska Stérkopisku. Z hlediska zajmli ochrany zivotniho prostiedi lze dotézeni

zbytkovych zasob na jiz otevieném lozisku Stérkopiskli povazovat za méné zatézujici nez tézbu, ktera
predpoklada otevieni nového loziska.

Nelze zpochybnit, Ze tézba Stérkopiskil v ramci lesnich porosti (Travcicky les) piedstavuje
docasnou zatéz zivotniho prostfedi v feSeném Uzemi. Navrhovana tézba zasahne na lesni pozemky
v ramci nevyhradni loZiskové plochy o rozloze cca 5 ha a na pozemky o rozloze cca 1 ha v ramci jiz
stanoveného dobyvaciho prostoru Pocaply u Terezina. Zbytkové zasoby v ramci nevyhradni loziskové
plochy se nachazi na ploSe, kterd z Casti navazuje na jiz vytéZenou ¢ast piskovny Nucnicky a z Casti
sousedi se zminovanym dobyvacim prostorem. Vytézeni této plochy je tedy z hlediska jejiho umisténi

zadouci. Po dokonceni tézebni Cinnosti (po cca 5 — 6 letech) budou tyto pozemky planovanou
rekultivaci navraceny své puvodni funkci (les). Posouzeni vlivu navrhovaného zdméru na zivotni
prostiedi je predmétem kapitoly D tohoto Oznameni.
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6. Struény popis technického a technologického reseni
SKRYVKY

V ptedstihu ptfed provadénim tézby bude provedeno odlesnéni na zakladé povoleni
predcasného smyceni lesa. Skryvkové prace budou provadény prubézné v mirném piedstihu pied
postupem prvniho té€Zebniho fezu. Minimalni ptedstih skryvkového fezu pred prvnim tézebnim fezem
nesmi byt mensi nez 1 m.

V nadlozi piskd a Stérkopiskl lezi jen slaba vrstva pis€ité humozni hliny a lesniho humusu o
celkové priimérné mocnosti cca 0,90 m, z toho vrchni vrstva lesniho humusu je v priméru cca 0,20 m,
vrstva piscité hliny je v priméru cca 0,70 m.

Skryvkové vrstvy budou skryvany a oddélené ukladany na mezideponie v okrajovych castech
planovanych postupil. Nasledné pak budou tyto hmoty pievazeny, piipadné prehrnovany buldozerem
do vyt€zeného prostoru v ramci nasledné rekultivace.

TEZBA

Pfi urCovani zpisobu provadéni tézebnich praci je tfeba vzdy vychazet z uloznich pomért
loziska, z bansko-technickych zasad dobyvani a z pfipadnych omezujicich podminek stanovenych
dotcenymi obcemi a organy statni spravy. Dale je nutno respektovat i pfipadné dohody uzaviené
s organizacemi a fyzickymi osobami, které maji v izemi své opravnéné zajmy.

V ptipad¢ piskovny Nucnicky je hlavni omezujici podminkou povinnost nasledné rekultivace
na lesni pidu. Z tohoto diivodu lze tézebni prace provadét pouze za sucha a dobyvani je nutno ukoncit
cca 1,0 m nad urovni hladiny podzemni vody. Podle vysledkti hydrogeologického prazkumu
maximalni urovné hladin podzemnich vod v zajmovém tzemi neptfesahnou 153 m n. m., proto bude
baze t€zby v urovni cca 154 m n. m.

Lozisko Stérkopisku je rozpojitelné nakladacem, proto neni uvazovano s provadénim trhacich
praci. Surovina bude dobyvana naklada¢em, pficemz vrchni Cast loziska (vaty pisek), bude rovnou
tézena do nakladnich automobili. Spodni ¢ast loziska bude nakladadem dopravovéana k mobilnimu
tfidi¢i. Mocnost téZitelné suroviny se odhaduje na cca 8 m. T¢Zba bude probihat maximalné ve dvou
tézebnich fezech v zavislosti na vysce tézebni stény. Vyska jednoho tézebniho fezu neptesdhne 6 m.

Mezi té€zebnimi fezy budou z bezpecnostnich divodl pti tézbé ponechany pracovni plosiny
v §ifi cca 30 m. Jedna se o vzdalenost mezi patou vrchniho fezu a hranou spodniho fezu. Pii
dotézovani k okrajiim loziska do zavérnych svahi bude ¢ast ponechané tézebni plosiny odtézena. Po
dokonceni dobyvani musi vSak byt z bezpecnostnich divodii mezi t€zebnimi fezy ponechana plosina
v §ifi min. 2 - 3 m tak, aby byla zajisténa piedepsana stabilita lomovych stén.

UPRAVA VYTEZENEHO MATERIALU

Vytézené vaté pisky nebudou upravovany. Ostatni zasoby surovin budou upravovany na

mobilnim tfidicim zafizeni, které bude umisténo pfimo na jednotlivych téZzebnich etazich a bude
pribézn¢ premistovano za postupujici téZzbou. Vysledné frakce budou dopravovany pomoci
vynasecich pasti na zemni mezideponie.
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Tab. €. 2: Zafizeni pouZita v jednotlivych etapach tézby

Etapa Zatizeni/mechanismus Pocet zafizeni v etapé
bagr Komatsu PC 340 1(1 mésic v roce)
Skryvkové/rekultivaéni prace buldozer Cat D4H 1(1 mésic v roce)
damper Volvo A 25 C 2 (1 mésic v roce)
oL mobilni tidici zatizeni 1
Vlastni t€zba - y
kolovy nakladac 1

REKULTIVACE
Rekultivace je uprava pozemku, kterda ma zajistit, aby plochy dotcené t€Zzbou byly opét

zplsobilé k plnéni dalsich funkci v krajiné. Obecné se rekultivace tyka zejména ploch, které ztratily
schopnost zemédélského, lesnického nebo jiného vyuziti. Rekultivaci je moZno rozd¢lit na rekultivaci
technickou a rekultivaci biologickou.

Rekultivace technicka je soubor opatfeni technické povahy, sestavajici obvykle z terénnich
uprav pozemkd, vysypek a odvald, z jejich prevrstveni skryvkou ornice nebo jiné zirodnéni schopné
zeminy, z hydrotechnickych a hydromeliora¢nich opatteni a z obnoveni nebo vybudovani pfijezdnich
a provoznich komunikaci. Tato opatieni se provadéji zpravidla pted biologickou rekultivaci.

Rekultivace biologickd je soubor opatieni biologické povahy, ktera nasleduji zpravidla
po rekultivaci technické. Biologickad rekultivace umoziuje navraceni zdevastovanych pozemkd do
kulturniho stavu. Zpiisob provadéni biologické rekultivace se tidi podle toho, jakym zptisobem ma byt
uzemi po ukonceni rekultivace vyuZzivano.

Vzhledem k tomu, Ze cely prostor piskovny Nucni¢ky ma byt po t€Zb& suroviny navracen zpét
k plnéni funkci lesa, budou v ramci technické rekultivace provedena takova opatieni, ktera umozni
nasledné zalesnéni rekultivovanych ploch. Pribézné provadéni rekultivacnich praci je podminéno
pribéznym dotéZzovanim zasob suroviny na stanovenou bazi tézby.

Pfevazna vétSina uzemi navrhovaného rozsifeni tézby je jiz zahrnuta do planu rekultivace
piskovny Nucnicky, zpracovaného v breznu roku 1998. V tomto planu rekultivace neni zahrnut pouze
pozemek ¢. 149 o vyméie 0,1385 ha. Vzhledem k tomu, Ze se jedna rovnéz o lesni pozemek shodného
charakteru jako ostatni pozemky planované t&ézby, bude zde vhodné provést rekultivaci stejnym
zpisobem. Celkova vymeéra ploch zahrnutych do planu rekultivace ¢ini 47,63 ha. Plocha rekultivovana
v ramci navrhovaného zaméru bude €init cca 6 ha.

Technicka rekultivace

Vétsi ¢ast piskovny (vCetné navrhovaného rozSifeni tézby) bude po vyté€Zeni suroviny
rekultivovana na snizenou troven. Do vytéZzeného prostoru budou postupné pievazeny skryvkové
zeminy z piedpoli tézby. Zavazeni plata piskovny bude provadéno po vrstvach. Spodni konstrukéni
vrstvu budou tvofit spodni vrstvy skryvky, vrchni kryci vrstvu bude tvofit vrstva humusu. Obé¢ vrstvy
budou pribézné urovnavany buldozerem.

Celkova primérna mocnost rekultivaénich hmot bude 0,70 m, ztoho mocnost spodni
rekultivacni vrstvy (piscité hliny) bude cca 0,50 m a mocnost vrstvy lesniho humusu bude cca 0,20 m.
Sklon terénu po rekultivaci bude odpovidat sklonu plata piskovny po tézbe, tj. bude vyspadovan
k severu az k severovychodu.
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Lomové stény budou pomoci skryvkovych hmot, piipadné pomoci jiného vhodného inertniho
materialu, pribézné upravovany do sklonu cca 1:2, tj cca 27°. Po urovnani do planovaného sklonu
budou zavérné svahy piskovny pirekryty vrstvou pisc¢ité hliny o mocnosti cca 0,50 m a vrstvou lesniho
humusu o mocnosti cca 0,20 m. Okrajové Casti tézebniho prostoru budou pokud mozno plynule
napojeny na okolni lesni pozemky.

Biologicka rekultivace

Ugelem této rekultivace bude na rekultivovanych pozemcich zalozit lesni porosty a zajistit je
tak, aby v dal$im obdobi plnily funkce lesa. Vzhledem k pfirodnim podminkam a s pfihlédnutim
k hospodaiskému souboru a dosavadnimu hospodafeni je planovano provést zalesnéni témito
dfevinami:

- borovice lesni (Pinus sylvestris)

- dub zimni (Quercus petraea)

- lipa srd¢ita (Tilia cordata)

Neskolkované sazenice 2/0 budou vysazovany jamkovou sadbou ve sponu 35x35x35 cm pfi
norme¢ vysadby:

- borovice 10 000ks/ha

- dub 10 000ks/ha

- lipa 10 000ks/ha

Vysadba jednotlivych dfevin bude provedena ve skupinach. Predpokladad se 50 % nezdar ze
zalesnéni. VylepSeni bude provedeno stejnymi dievinami v nasledujicim roce po zalesnéni a podle
potfeby i pozdéji. Pro potfeby pozdéjsiho vylepseni Ize pouzit i sazenice modiinu evropského 2/0
v poctu 4 000 ks/ha. Doba zajisténi kultur je stanovena na pét let. Po tuto dobu budou kultury
chranény proti okusu zvéti natérem repelentnimi prosttedky (napt. Morsuvinem — spotfeba 10 kg/1000
sazenic) a proti bufeni ozinanim. Kultury borovice budou ve tfetim roce po zalesnéni oSetfeny proti
sypavce postiikem Novoziru, a to ve tiech aplikacich po 14 dnech. Jednorazova davka ¢ini 10 kg/1 ha.
Vsechny sazenice budou piihnojeny hnojivem NPK, a to ihned po vysadbé, dale pak v nasledujicich 4
letech. Jednorazova davka je 300 kg/ha.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho

dokonceni
Termin zahajeni tézby: 2008
Termin ukonceni t€zby: 2013 -2014

8 . Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Kraj: Ustecky
Obec: Travcice
Katastralni uzemi: Nucnicky
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9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a
spravnich uradu, které budou tato rozhodnuti vydavat

Dobyvani loziska nevyhrazeného nerostu — povoluje obvodni baiisky ufad (OBU v Most) dle § 19
zékona ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, v platném znéni.

K zéadosti o povoleni dobyvani loziska nevyhrazeného nerostu organizace priklada izemni rozhodnuti
a plan vyuzivani loziska.

POPD — plan otvirky piipravy a dobyvani schvaluje obvodni baiisky titad (OBU v Most¢) dle § 27
zéakona C. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, v platném znéni.
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II. Udaje o vstupech

1. Pida

Navrhované rozsifeni tézby v piskovné Nucnicky zasdhne na pozemky urcené k plnéni funkei
lesa (PUPFL). Plocha pozemkut urc¢enych k tézbé a nasledné rekultivaci €ini cca 6 ha. Zamér nebude
zasahovat na zem&d¢€lské pozemky.

Celé uzemi navrhovaného zdméru spada pod lesni oblast Polabi (¢. 17, ¢ast 4). Jedna se o
dubovy lesni stupeii a soubor lesniho typu piredstavuje borova doubrava.

Vynéti z PUPFL je nutné fesit s pfisluSnymi organy.

2. Voda

Provozni ucely

Technologie tézby Stérkopisku za sucha nebude pfedstavovat narok na spotiebu vody.
S pranim suroviny se nepocita.

V letnich mésicich bude provadéno zkrapéni komunikaci pro sniZzeni sekundarni prasnosti.
V soucasnosti zkrapéni komunikaci provadi Firma Glarea - Lubomir Kruncl, se kterou ma Sabia
uzavienu smlouvu o zkrapéni komunikaci. Voda je odebirana z velkoplosného zavlahového systému
Vltava IlI, ktery je rozveden podél polni cesty z Nucni¢ek do Pocapel. Spotieba této vody ¢ini cca
1 400 m*/rok a nebude vlivem navrhovaného zaméru navysena.

Socialni acely

Vzhledem k nevhodnosti vody ve studni pro pitné tcely, ktera je v lomu vybudovana, je pitna
voda (nealkoholické napoje) pro potiebu zaméstnancii dovazena jako balena. Pro zaméstnance
piskovny je k dispozici voda z cisterny, jejiz spotieba &ini cca 36 m*/rok. Objem spotiebované vody se
oproti stavajici spotfeb& nezvysi.

Celkova spotieba vody pro provozni a socialni uéely bude &init cca 1 436 m*/rok.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Zamér bude mit naroky na spotiebu elektrické energie (osvétleni a vytapéni provozni bunky,
napéjeni pocitace). Primérna rocni spotieba elektrické energie v soucasné dobé¢ ¢ini 5 500 kWh a
zustane i po realizaci zaméru stejna. Elektricka energie je odebirana z vetejné elektrické sité.

Zamér bude piedstavovat narok na spotfebu pohonnych a mazacich hmot pro provoz ttidiciho
a tézebniho zafizeni (nafta, motorové, pfevodové, mazaci a hydraulické oleje). Jednotliva strojni
zafizeni budou pohanéna dieselagregaty. V lomu nebude skladovana nafta. Skladovano bude jen cca
20 1 oleje pro pohotovostni pouZiti.
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Tab. €. 3: Spoti‘eba surovinovych hmot

Material Spotieba/rok
Nafta 36 0001
Olej (hydraulicky + ptevodovy) 21261
Maziva 58 kg

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
STAVAJICI KOMUNIKACNI SiT

Sir§i okoli zaméru je charakteristické pomémé hustou komunikaéni siti. StéZejni osu tvofi
dalnice D8 (Praha - Lovosice). Dalsi dilezitou komunikaci je silnice II. tfidy ¢islo 608 (Doksany -

Terezin), na kterou usti komunikace III. tfidy od Nucnicek. Intenzity dopravy na vybranych usecich
komunikacni sit€ zobrazuje Obr. ¢. 3.

Obr. €. 3: Intenzity dopravy na komunikacich v §ir§im okoli zaméru
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Zdroj: RSD CR (2005)

Tab. €. 4: Intenzity dopravy na dotcené komunikaci pro rok 2007 a 2010 - prepocet dle
vyhledovych koeficientit RSD CR

Celoroc¢ni prumérna intenzita dopravy
Cisl ocet vozidel/24 hod.
Rok | sl Sl el (P )
silnice Tézka Osobni Motoevkly | Soucet
vozidla vozidla ORIy | Bouee
2007 608 4 - 0086 (Terezin k.z. — zaus. 2506 7889 54 10449
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Celoroc¢ni primérna intenzita dopravy
ot Set vozidel/24 hod.
T R Yt faelk (pocet vozidel/24 hod.)
silnice Tezka Osobni Motoevkly | Souget
vozidla vozidla otocykly | souce
do 15 — okr. x)
4 - 0086 (Terezin k.z. — zaus.
2010 | 608 (Terezin k.z. — zatis 2665 8426 53 11144
do 15 — okr. x)

TRANSPORT UPRAVENEHO STERKOPISKU

Pro obsluznou dopravu piskovny bude vyuzivdna stavajici pristupova komunikace do

piskovny. Tato komunikace je obousmémé vyuzivana pro dopravu materidlu i osob. Jedna se o

zpevnénou silnici,

ktera vyustuje pfed obci Nucénicky na komunikaci I11/24056. Pristupové

komunikace k jednotlivym téZebnim feziim budou pribézné premistovany podle potieby.

Upravena surovina bude vazena a nakladana na néakladni automobily. Z piskovny odjizdéji

nakladni vozy severnim smérem po zpevnéné komunikaci, ktera se po cca 1 km napojuje pred obci
Nucni¢ky na mistni komunikaci III. tfidy (Nuénicky — Travcice). Veskera doprava sméfuje po této
silnici smérem na Terezin, kde se dopravni proud rozdé€luje ve sméru na dalnici D8 a ¢ast ve sméru na
Litoméfice. K hlavnimu odbytu suroviny dochazi ve méstech Teplice, Usti nad Labem, Lovosice,
Litoméfice a DéCin.

Obr. ¢. 4: Rozpad obsluzné dopravy piskovny Nucnic¢ky (firma Sabia) na komunika¢ni siti
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Pti varianté A se touto trasou prepravi cca 400 t materialu za den, coz odpovida ro¢ni prepraveé
cca 100 000 t suroviny. Skladba pfepravy : sélovozy 30 t — 7 ks

soupravy 25 t—7 ks
solovozy 10 t — 1 ks
vozy do 3,5t—2 ks
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Tab. ¢. 5: Intenzity obsluZzné dopravy Stérkopiskovny Nucnicky pii varianté A po dobu expedice
6:30 — 16:00 hod

Usek (% podil obsluzné dopravy) Ol}i}gggfﬁzp ZV;’ ? llji(g\]/ny
Ptistupova komunikace §térkopiskovny - Terezin (100 %) 15
Terezin - dalnice D8 (90 %) 14
Terezin - Litoméfice (10 %) 1

Pozn.:  NA - nakladni automobily

Pti varianté B se touto trasou piepravi cca 600 t materidlu za den, coz odpovida ro¢ni preprave
cca 150 000 t suroviny. Skladba ptepravy : solovozy 30 t — 10 ks

soupravy 25 t— 10 ks
solovozy 10 t — 3 ks
vozy do 3,5t—S ks

Tab. ¢. 6: Intenzity obsluzné dopravy Stérkopiskovny Nucni¢ky pri varianté B po dobu expedice
6:30 — 16:00 hod

Usek (% podil obsluzné dopravy) Ol}i}gggfﬁzp ZV;’ ? llji(g\]/ny
Ptistupova komunikace Stérkopiskovny - Terezin (100 %) 23
Terezin - dalnice DS (90 %) 21
Terezin - Litoméfice (10%) 2

Pozn.:  NA - nakladni automobily

INFRASTRUKTURA

Zazemi v piskovné Sabia sestava ze dvou bunék, pfi¢emz jedna je umisténa na okraji lomu a
druhé u vjezdu do piskovny. V blizkosti lomu je také umistén drobny sklad nafadi k opravé stroji.
Neskladuje se zde nafta, pouze cca 20 1 oleje. Bunky jsou vyuzivany zaméstnanci pouze v dobé tézby
a expedice suroviny, tzn. od 6:30 do 16:00. Bunka u vjezdu do piskovny ma ptipojku elektrické
energie z vetejné elektrické sité pro provoz pocitace a pro osvétleni a vytapéni. Socidlni zatizeni je

feSeno formou chemickych WC.

Cely provoz piskovny Sabia zajistuji 3 zaméstnanci. Pfi pétidennim pracovnim tydnu je
Stérkopiskovna v provozu primérné 10 mésicii v roce, pfi¢emz expedice suroviny probiha celoro¢né.
Doba tézby v pritbéhu roku je zavisla nejen na poptavce, ale i na klimatickych podminkach, zvlasté v
zimnim obdobi (snéhova pokryvka a mraz).

OCHRANNA PASMA
Redena lokalita se nenachazi v zadném pasmu hygienické ochrany. Zajmové tizemi leZi
v chranéné oblasti ptirozené akumulace vod (CHOPAV) Severoceska kiida.
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V posuzovaném prostoru nebyla zjisténa zddna podzemni vedeni plynu, nebo jinych produktovodi,
kabeli nebo inzenyrskych siti. Pfi t€zbé musi byt dodrZzovano ochranné pasmo pfistupové lesni
komunikace (10 m), které prochazi podél jihovychodniho okraje zdjmového uzemi.

Jihozapadné od tézebniho prostoru je umisténo vojenské zatizeni. Hranice ochranného pasma
je ve vzdalenosti ptiblizné 200 m od navrhovaného prostoru.

Zapadn¢ ve vzdalenosti cca 1 000 m od piskovny je vedeno velkoplo$né ochranné pasmo
narodni kulturni pamatky - NKP Pamatnik Terezin.
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l1l. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Soucasti oznameni, v piiloze €. 2 je podrobnad Rozptylova studie. Predmétem rozptylové studie
je posouzeni piispévkld k imisni zatézi souvisejici s provozem posuzovaného zaméru. Vypoclet
znecisténi byl proveden pro nasledujici polutanty rozdélené dle ptivodu na:

Polutanty z technologickych zdroji, tedy zplosnych zdroji zneCistovani ovzdu$i -
suspendované Castice PM .

Polutanty ze souvisejici dopravy a provoezu mechanizace — oxid dusicity, oxid uhelnaty a
benzen — emise z liniovych a plosnych zdroji definovanych v rozptylové studii.

a/ hlavni bodové zdroje znecisténi

Varianty A ani varianta B posuzovaného zaméru ,,Rozsifeni tézby v piskovné Nucnicky*
nepiedstavuji bodové zdroje zne€istovani ovzdusi.

b/ hlavni plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Plosnym zdrojem znecistovani ovzdusi pro obé varianty rocniho objemu tézby je vlastni tézba
Stérkopisku a jejich nasledna Uprava, dale pak provoz mechanizace a pohyb automobild po arealu
piskovny.

Emise tuhych znecistujicich latek resp. suspendovanych castic zt€zby jsou obtizné
vy¢islitelné. Pro uplnost tyto emise zahrnujeme do modelu ve vysi 0,05 kg/t produktu TZL, coz
predstavuje 0,04 kg/t frakce PM,(. Jedna se o konzervativni pfistup na hranici bezpecnosti vypoctu.

Pro vypocet emisi z provozu mechanizace byla vyuzita tabulka pro predpokladané nasazeni
mechanizace potiebné k tézbé stérkopiski v feSeném prostoru.

Tab. €. 7: TéZebni zatizeni v piskovné Nucnicky

Etapa Zatizeni/mechanismus Spotteba nafty Pocet zatizeni
bagr Komatsu PC 340 12 1/hod 1 (1 mésic v roce)
Skryvkové/rekultivacni

v O\;)erz:eu tvactt buldozer Cat D4H 12 1/hod 1 (1 mésic v roce)
damper Volvo A 25 C 10 1/hod 2 (1 meésic v roce)

tridi¢ Extec 5000S 10 1/hod 1

Vlastni t€zba
kolovy naklada¢ 20-23 1/hod 1

Vzhledem k tomu, Ze skryvkové a rekultivani prace jsou provadény pouze v relativné
kratkém c¢asové horizontu dohromady maximalné jednoho mésice vroce, byly pro posouzeni
piispévku k imisni zatézi pouzity jako vstupy etapa tézby a expedice surovin. Z tabulky vyplyva, ze
spotieba nafty pro tyto dvé etapy predstavuje maximaln€ 33 litri/hodinu ve varianté A a maximalné
56 1/hod ve variant¢ B. Pomoci emisnich faktori danych natizenim vlady ¢. 352/2002 Sb. pro
spalovani nafty byly vycisleny emise z provozu mechanizace v piskovné.
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Pojezdy nakladnich automobilii byly vy¢isleny pomoci emisnich faktori danych softwarem

MEFA, verze 02 za ptedpokladu, Ze kazdé auto ujede po arealu piskovny cca 0,5 km.

Tab. ¢. 8: Emise z provozu piskovny Nu¢ni¢ky - Varianta A (Primérny roc¢ni objem tézby)

NO, CO benzen PMi,
Zdroj
g/hod g/hod g/hod g/hod
TéZba - - - 456,621
Provoz mechanizace 132,000 18,744 0,090 29,990
Pojezdy dopravy po piskovné 6,257 8,721 0,036 0,587

Tab. ¢. 9: Emise z provozu piskovna Nu¢ni¢ky — Varianta B (Maximalni ro¢ni objem tézby)

NO, CcO benzen PM;,
Zdroj
g/hod g/hod g/hod g/hod
Té&zba - - - 684,932
Provoz mechanizace 132,000 18,744 0,090 29,990
Pojezdy dopravy po piskovné 9,594 13,372 0,055 0,900

c/ hlavni liniové zdroje znecisténi

Liniové zdroje zneciStovani ovzdu$i jsou charakterizovany zejména souvisejici dopravou

(spalovaci motory osobnich a nakladnich automobilll odvazejici vytéZeny Stérkopisek a osobni

doprava zameéstnancli, popi. navstévniki provozovny). Celkova délka liniového zdroje zneciSténi

ovzdusi z piskovny Nucnicky je 4 480 m.

Nasledujici tabulky uvadi pfispévky ke stavajici intenzit¢ provozu na ucelové obsluzné

komunikaci pfed vyjezdem z provozovny.

Tab. ¢. 10: Intenzita dopravy FeSeného zaméru pii varianté A

liniové zdroje TNA LNA OA
denni pocet automobill 15 2 5
denni pocet pohybil 30 4 10
maximalni hodinové pohyby 6 0,8 2

Pozn.: TNA — tezké ndkladni automobily (nad 3,5 t), LNA — lehké nakladni automobily (do 3,5 t), OA — osobni

automobily

Tab. ¢. 11: Intenzita dopravy FeSeného zaméru pii varianté B

liniové zdroje TNA LNA OA
denni pocet automobild 23 5 5
denni pocet pohybil 46 10 10
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liniové zdroje TNA LNA OA

maximalni hodinové pohyby 9,2 2 2

Pozn.: TNA — tezké nakladni automobily (nad 3,5 t), LNA — lehké nakladni automobily (do 3,5 t), OA — osobni

automobily

Emise zdopravy byly vycisleny na zdkladé¢ emisnich faktord pro rok 2010. Z dtvodu
posouzeni nejhor$siho mozného vlivu investiniho zaméru na ovzdusi byly vycisleny pro vSechny
definované useky a do vypoctu rozptylové studie byly vSechny definované useky zahrnuty. Pro ucely
rozptylové studie byla auta rozdélena na jednotlivé sméry. V nasledujicich tabulkach je prezentovan
prispévek intenzity dopravy vyvolané zamérem.

Tab. ¢. 12: Prispévek ke stavajici dopraveé ve varianté A

. max. pocet pohybti / hod
komunikace useky
TNA LNA OA
Piskovna Nu¢nicky — Terezin laz 15 6 0,8 2

Tab. ¢. 13: Emise jednotlivych polutanti zpisobenych dopravou ve varianté A

. . oxidy dusiku | oxid uhelnaty benzen PMo
useky komunikace
g/km/hod g/km/hod g/km/hod g/km/hod
Piskovna Nuénic¢ky — Terezin 13,201 18,224 0,079 1,223

Tab. €. 14: Prispévek ke stavajici dopravé ve varianté B

. max. pocet pohybti / hod
komunikace useky
TNA LNA OA
Piskovna Nucnicky — Terezin laz 15 9,2 2 2

Tab. ¢. 15: Emise jednotlivych polutanti zpisobenych dopravou ve varianté B

, ) oxidy dusiku | oxid uhelnaty benzen PMy,
useky komunikace
g/km/hod g/km/hod g/km/hod g/km/hod
Piskovna Nuc¢ni¢ky — Terezin 20,396 27,747 0,119 1,921

2. Odpadni vody

Dest ové vody

Destové odpadni vody se budou pfirozené zasakovat a infiltrovat do podlozi. Voda
z ptijezdové komunikace bude odvadéna do stavajicich ptikopt. Terén plata piskovny bude v ramci
rekultivace vyspadovan ve sklonu cca 1 - 2 % tak, aby na rekultivovanych plochdch nemohlo
dochazet k hromadéni srazkové vody.
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Technologické odpadni vody

Pti vlastni tézebni Cinnosti nebudou produkovany zadné odpadni vody. Odpadni voda bude
vznikat pfi zkrapéni komunikaci a prasnych ploch, které smluvné provadi spolecnost Glarea. Tato
voda se bude bud’ piirozen¢ zasakovat do podlozi nebo bude odtékat do vefejné kanalizace. Objem
této odpadni vody bude &init cca 1400 m*/rok.

Splaskové odpadni vody

Pouzitim chemickych toalet vznikd odpad, ktery je smluvné likvidovan dle zékona o
odpadech, v platném znéni.

3. Odpady

Nakladani s odpady se fidi zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb., vplatném znéni a
navazujicimi a upfesiiujicimi pravnimi pfedpisy. Zatazovani odpadu se provadi dle Vyhlasky ¢.
381/2001 Sb., v platném znéni, kterou se stanovi Katalog odpadi a Seznam nebezpecnych latek,
v platném znéni.

V nasledujici tabulce pfinasime piehled podskupin a druhl odpadt, které vznikaji a budou
pravdépodobn¢ vznikat pti t€Zebni ¢innosti. Piivodce odpadu je povinen vést prubéznou evidenci
o odpadech a zptisobech nakladani s nimi.

Tab. ¢. 16: Piehled piedpokladanych odpadii vznikajicich pii téZebni ¢innosti

Koéd druhu a Nazev odpadu Kategorie
podskupiny odpadu
odpadu
010102 Odpad z t€zby nerudnych nerostl (0]
010408 Odpadni §térk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07 (0]
050103 Kal z nadrzi na ropné latky N
07 02 99 Odpady jinak blize neurcené O
13 01 Odpadni hydraulické oleje N
13 02 Odpadni motorové, prevodové a mazaci oleje N
14 06 03 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
1501 02 Plastovy obal 0
1502 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy O,N
16 01 Vyftazena vozidla (autovraky z riznych druhii dopravy (vcetné stavebnich (0]
strojit) a odpady z demontaze téchto vozidel a z jejich udrzby
16 01 03 Pneumatiky )
160117 Zelezné kovy 0
16 01 08 Nezelezné kovy 0
16 06 01 Olovéné akumulatory N
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulatory N
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 05 Vytézena hluSina obsahujici nebezpecné latky N
200101 Papir a lepenka 0]
2001 02 Sklo 0]
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Kéd druhu a Nazev odpadu Kategorie
podskupiny odpadu
odpadu

2001 21 Zativka a jiny odpad s obsahem rtuti

2003 01 Smésny komunalni odpad

2003 03 Uli¢ni smetky

O |0 (O |0

20 03 04 Kal ze septikli a Zump

N — nebezpeéné odpady; O — ostatni odpady

Vznikajici odpady je z hlediska mechanismu svého vzniku mozno rozdélit na dvé skupiny:
e skupina odpadl A vznikajicich pfi vlastni tézebni ¢innosti

e skupina odpadt B vznikajicich pfi obsluznych ¢innostech

Skupina odpadi A

Skryvka nadloznich vrstev - svahové hliny, suté a zbytky neprodaného Stérkopisku
se bezprostiedné pouziji k rekultivacnim pracim (01 01 02, 01 04 08), nejsou tedy v pravém slova
smyslu odpadem.

V piipadé znecisténi skryvky ¢i suroviny nebezpecnymi latkami (napt. vytekly olej ¢i palivo
z t€Zebnich mechanismi) se jedna o nebezpecny odpad (17 05 03 a 17 05 05), ktery bude pfednostné
dekontaminovan v zafizenich k tomu urcenych, jinak bude uloZen na skladku nebezpec¢nych odpada.

Skupina odpadi B

"Vyjeté" a upotfebené oleje budou vznikat pfi provozu tézebnich stroji. Z provozu
kompresorti mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedna se pievazné
o nebezpecné odpady podskupiny 13 01 - Odpadni hydraulické oleje a podskupiny 13 02 — Odpadni
motorové, pfevodové a mazaci oleje. Konkrétni zafazeni do druhu je zavislé na pouzitém vyrobku.

Odpadni oleje patii dle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni mezi ,,vybrané
vyrobky“ a po vyuziti se stavaji odpady. Nakladani snimi je v zdkoné upraveno specialnimi
podminkami. Upotiebené oleje budou shromazd’ovany ve specidlnich dvouplastovych kontejnerech na
ur¢eném miste v zajisténém skladu a ihned po napInéni budou odvazeny k odstranéni.

Obaly a nadoby se zbytky ropnych latek a jinych Skodlivin (05 01 03 N) budou
shromazd’ovany v uzavieném kontejneru, ktery bude soucasné transportnim obalem. Po naplnéni bude
kontejner odvezen k odstranéni.

Technicky benzin je pouzivan pfi drobnych tdrzbach tézebnich stroji k Cisténi soucastek.
Zbyly znecistény benzin (14 06 03 N) bude shromazd’ovan ve sbérné nadob¢ v zajisténém skladu
a ihned po naplnéni bude pfedan opravnéné osobé k odstranéni.

V ramci té€zebnich praci a pfi 0drzbé techniky budou vznikat odpady podskupiny 1502 -
Absorp¢ni Cinidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy, a to bud zneciSténé
nebezpecnymi latkami — druh 15 02 02 N nebo neznecisténé nebezpecnymi latkami — druh 15 02 03.
Mistem shromazd’ovani tohoto nebezpeného odpadu budou normalizované sbérné nadoby, které
budou soucasné transportnim obalem. Nebezpecny odpad bude podle potieby odvazen k odstranéni do
spalovny nebezpecnych odpadt. Ostatni odpad by mél byt prednostné vyuzivan jako vyttidény odpad
textilniho materialu.
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V ramci provozu tézebnich stroji budou vznikat upotiebené nefunkcéni autobaterie (16 06
01 N, 16 06 02). Plivodcem tohoto odpadu budou pravdépodobné ptevazné dodavatelské firmy. Piesto
v ptipad¢ vzniku tohoto odpadu budou akumulatory shromazd’ovany v normalizované nadobé v misté
uréeném pro shromazd’ovani odpadu. Povinnosti vyrobce, popt. dovozce je podle § 38 zakona
¢. 185/2001 Sb. zpétny odbér pouzitych akumulatord.

Ojeté pneumatiky, ¢asti pneumatik, gumové predméty, dopravnikové pasy (16 01 03, 07 02
99) se budou shromazd’ovat na vyhrazeném misté. Vhodné nakladani s odpadem (recyklace) 16 01 03
musi zajistit podle § 38 zakona ¢. 185/2001 Sb. ,,povinna osoba®, ktera vyrobek vyrabi, popi. dovazi.

Cisty obalovy papir, papir z kancelati, noviny (15 01 01, 20 01 01) budou shromazd’ovany
ve sbérnych nadobach a odevzdavany do sbérny.

Ptipadné pouzité dily a soucastky strojui a zatizeni (16 01 17, 16 01 18) budou shromazd’ovany
a nasledné odvazeny do sbérnych surovin.

Upotiebené nefunkéni zarivky a vybojky (20 01 21 N) se po vymeéné budou shromazd’ovat na
zvoleném misté a nasledné bude zajistén jejich zpétny odbér.

Komunalni odpad a dal$i obdobné odpady (20 03 01, 20 03 03, 15 01 02) vznikajici
z provozu administrativniho a socidlniho zazemi budou shromazdovany ve sbérnych nadobach
anasledné smluvné odstrafiovany.

Odpad ze socialniho zafizeni (20 03 04) bude kumulovan v septiku, ktery se bude dle potieby
vyvazet na COV.

Pavodce odpadii je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zptisobech nakladani s nimi
dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb., v platném znéni a v ptipad¢ produkce vice nez 50 kg nebezpecného
nebo 50t ostatniho odpadu je povinen posilat kazdoro¢né hlaseni o produkci odpadu prislusnému
uradu dle § 39, odst. 2.

S nebezpecnymi odpady miize puivodce nakladdat pouze na zakladé souhlasu pftislusného
orgdnu vefejné spravy v oblasti odpadového hospodaistvi (dle § 16 odst. 3 zdkona ¢. 185/2001
v platném znéni)

Za provozu Stérkopiskovny by nemélo vznikat nadstandardni mnozstvi odpadi, které by
nadmérn¢ ohrozovaly Zivotni prostiedi.

4. Hluk

Zdroje hluku
Zdroje hluku, které je potieba vzit v ivahu pfi zjistovani vlivu t€zby, zpracovani a prepravy
stérkopisku na stav akustické situace v zajmovém tizemi, jsou nasledujici:

a/ Bodové zdroje hluku v piskovné

Tuto skupinu zdroju hluku tvoii stabilni technologicka zafizeni v prostoru piskovny a mobilni
mechanismy, jejichz pohyb je omezen hranicemi aredlu piskovny. Stabilnim technologickym
tfidice a vibracni podavace. Charakter hluku emitovaného touto skupinou zdrojii 1ze oznacit (vzhledem
k nejblizsi obytné zastavbé) jako proménny pierusovany.
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Mobilni skupinu zdroji hluku, jejichz pohyb je vymezen hranicemi aredlu piskovny, tvoii
dilni mechanizace. Tyto zdroje hluku se vzhledem k vzdalenosti od obce chovaji jako bodové zdroje
vydavajici pfi svych ¢innostech hluk, ktery Ize charakterizovat jako preruSovany a proménny.

Tab. ¢. 17: Akustické parametry zarizeni/mechanismi pouzZité pri modelovém vypoctu
(hodnoty odpovidaji pracovnimu cyklu)

Etapa Zarizeni/mechanismus Lya[dB]
Mobilni tHidici link
obilni tfidici linka 1127
Vlastni téZba (Extec 50008)
Celni kolovy nakladag 107
Damper Volvo A 25 C 110
Skryvkové/rekultivaéni prace Buldozer 110
Bagr Komatsu PC 340 116

b/ Liniové zdroje hluku (obsluZna doprava piskovny)

Prvni skupinu zdroji hluku tvofi mobilni zdroje hluku, které se pohybuji jak v arealu
piskovny, tak i na vetfejnych komunikacich. Jsou to zejména nakladni vozidla zajistujici pfepravu
vyrobkid (obsluzna doprava piskovny). Charakter hluku emitovany témito zdroji je pieruSovany a
hmoty, vozidla navstévnikt piskovny, apod. Intenzita provozu a vétSinou i akustické emise z téchto
zdrojt hluku jsou ve srovnani s nakladnimi automobily vozicimi pisek mnohem mensi, a proto nebyly
do vypoctu akustické situace zahrnuty.

Tab. ¢. 18: Obousmérné intenzity obsluzné dopravy piskovny Nucnicky (Sabia) po dobu

expedice
Obsluzna doprava piskovny
Rozsitovany tézebni p [pocet pohybti NA za 9,5
Usek hod ]
prostor
Varianta A | Varianta B
Nucnicky Ptistupova komunikac? stérkopiskovny — 30 46
Terezin
Poznamka: NA - ndkladni automobily
5. Vibrace

Vibrace mohou byt zplisobeny zejména dopravou Stérkopisku, na které se hlavni mérou
podileji lehka a tézka nakladni vozidla. Tento negativni vliv plisobi zejména na statiku budov.
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Hlavnim zdrojem vibraci je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklych vibraci v
daném mist¢ urcuji intenzita a skladba dopravy a dale rychlost pohybu dopravniho proudu. Dulezitou
roli hraje stav povrchu vozovky. Velikost pfenosu vibraci na pfijemce je ovliviiovana i stavbou
geologického podlozi, druhem stavebni konstrukce budovy (napt. skeletova, apod.) a vzdalenosti
téchto staveb a budov od osy komunikace.

Prakticky jde o negativni vliv pouze na budovy v tésném okoli stavajici komunikace. Pokud
vibrace plsobi ve frekvenéni oblasti pod 100 Hz, vytvareji infrazvuk, ktery se nejcasteji projevuje
drn¢enim oken. Zdroji infrazvuku jsou ptedevsim turbulence zptisobené pohybem vozidla a rezonance
vznikajici v jednotlivych konstrukénich prvcich vozidla, ty mohou zpisobit vibrace casti budovy,
predevsim téch, u kterych buzena frekvence odpovida frekvenci piirozené.

Vzhledem ke vzdalenosti chrdnéné zéstavby od zdroje se negativni vliv dopravy Stérkopisku
neptredpoklada.

6. Zareni

Zajmové uzemi spada dle Mapy radonového indexu geologického podlozi (CGS) do
prechodné kategorie radonového indexu, ktera je charakteristickd pro nehomogenni kvartérni
sedimenty.

Pii technologickém procesu tézby, Upravy a dopravy Stérkopiskd nedochdzi k zadnému
zatizeni okoli radioaktivitou ani elektromagnetickym zafenim.

7. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych
havariich a nestandardnich stavech

Moznost vzniku havarii a dopad na okoli

Potencialni nebezpeci, které vznika pti provozu Stérkopiskovny, je kontaminace povrchovych
a podzemnich vod, ptid a podlozi ropnymi latkami pii provozu technickych zafizeni urcenych
k dobyvani suroviny a pfi mozné havarii nakladnich vozidel zajist'ujicich odbyt suroviny.

Pti nevhodném zptisobu tézby by mohlo dojit k lokalnimu sesuti svahti tézebni jadmy. Zasahem
do hydrogeologickych pomérti podlozi loziska by mohlo dojit k naruseni hladiny podzemni vody.

Dopady na okoli

Ptipadnd havarie ropnych a provoznich latek by mohla ovlivnit kvalitu povrchovych
a podzemnich vod v Sirokém okoli.

Narusenim hladiny podzemni vody by mohlo dojit ke ztrat¢é podzemni vody v okolnich
studnich.

Preventivni opatfeni

Z hlediska prevence ropné havarie je tfeba dodrzovat technologickou kazen a provadét
dislednou prubéznou kontrolu zafizeni.

V prvé fadg je tieba:
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e zabezpelit diisledné dodrzovani ochrannych opatieni proti moznosti zneciSténi
povrchovych i podzemnich vod dopravnim a téZebnim provozem (napt. ikapové vany pod
odstavenou technikou),

e tankovani a udrzbu nakladnich automobilii a nakladact provadét na vyhrazeném misté,
zabezpeceném proti uniku pohonnych hmot do podzemi,

e pro pripad uniku ropnych derivath mit vypracovany havarijni plan schvaleny
vodopravnim organem.

Vzhledem k moznému naruSeni hladiny podzemni vody v zajmovém tzemi je tieba:
e nepiekrocit stanovenou bazi t¢zby (154 m n. m.)

e v pfipad¢ naruseni hladiny podzemni vody pfi tézb¢ zajistit odborny dohled.

Nasledna opatieni

Pokud dojde ke kontaminaci menSiho mnozstvi zeminy nebo Stérkopisku (tkapy, unikem
nafty z prasklé hadice, apod.), je tfeba tento zneCiStény material okamzité odstranit a zneSkodnit
vhodnym zptisobem.

V ptipadé¢ vétSiho uniku ropnych latek je nutné dodrzovat zasady a postupy uvedené
v havarijnim planu, zejména:

e zabranit jakémukoliv dal§imu uniku ropnych latek,

e sanovat postizené lokality materialy sajicimi nebo vazajicimi ropné produkty (Vapex,

Kurol),

e co nejrychleji ulozit zachycené ropné produkty do vhodnych nadob.

V piipad¢ naruSeni hladiny podzemni vody pii t€Zbé¢ je nutné:
e pozastavit t¢Zebni prace v inkriminovaném mist¢,

e zabranit dalSimu zasahu do podzemni vody.
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Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM

UZEMI

1. VycCet nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik

dotéeného GUzemi

1. Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability (USES) je dle zédkona &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody
a krajiny, v platném znéni vzajemné propojeny soubor piirozenych i pozménénych, avsak piirodé

blizkych ekosystémt, které udrzuji pfirodni rovnovahu.

Podstatou USES dle zakona &. 114/1992 Sb. je vytvoreni funkéné zpasobilé sité tzv. biocenter,
biokoridori a interak¢nich prvkd, ktera by v maximalné mozné mife zahrnula existujici pfirodni

lokality a zajistila jejich vhodny management.

Navrhovany zamér nezasahuje do tuzemniho systému ekologické stability. V blizkosti
feseného Uzemi jsou vymezeny nasledujici prvky USES (viz mapa USES v okoli piskovny Nuéni¢ky

— kapitola F.1).

NRBK Labe K 10

Umisténi:

Konflikt se zamérem:
Charakter:
Popis:

Navrh opatfeni:

cca 100 m vychodné¢ od navrhovaného zameéru prochazi hranice
ochranného pasma NRBK

nezasahuje na zajmové uzemi

prevazné funkéni nadregionalni biokoridor

osu NRBK tvofi koryto feky Labe vcetné biehovych porostl, nivni
osu predstavuje levy bieh Labe od Libotenic k Ceskym Kopistim;
prevazné pole, bifehovy travnaty pas se skupinami dfevin (topol, jilm,
vrba), pas rdkosin mezi Nucni¢kami a Pocaply

neni potieba

RBC 40 Travcicky les (Mrchovy kopec)

Umisténi:

Konflikt se zdmérem:
Charakter:

Rozloha:

Popis:

Navrh opatfeni:

cca 200 m jizn€ od navrhovaného zaméru
nezasahuje na zajmové uzemi

funk¢ni regionalni biocentrum

1 002 ha

RBC lesniho charakteru; biocentrum je soucasti nejvétsi oblasti vatych
piskii v hercynské podprovincii v CR, zachovaly se pouze fragmenty
prirozenych spolecCenstev, predevsim psammofilnich, zbytky doubrav
s pfimési borovice, travnata lada na pfesypech a louky na vlh¢ich
depresich

neni potieba
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LBK 1
Umisténi: cca 300 m severné€ od navrhovaného zaméru

Konflikt se zamérem: nezasahuje na zajmové izemi

Charakter: nefunk¢ni, nevymezeny lokalni biokoridor
Popis: prevazng pole

Navrh opatfeni: neni potieba

LBC 2a K10

Umisténi: cca 100 m vychodn¢ od navrhovaného zaméru

Konflikt se zamérem: nezasahuje na zajmové izemi

Charakter: nefunkéni, nevymezené lokalni biocentrum

Popis: prevazné pole a bichovy travnaty pas se skupinami dievin (topol,
jilm, vrba)

Navrh opatfeni: neni potieba

LBC 2b K10

Umisténi: cca 200 m severovychodné od navrhovaného zaméru

Konflikt se zamérem: nezasahuje na zajmové uzemi

Charakter: prevazné nefunkéni, vymezené lokalni biocentrum

Popis: pfevazné pole a bfehovy travnaty pas se skupinami dfevin (topol,
jilm, vrba), u zastavby obce maly rybnicek

Navrh opatieni: neni potieba

2. Vyznamny krajinny prvek (VKP)

Vyznamny krajinny prvek je definovan (dle zédkona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni) jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny, ktera utvaii jeji typicky vzhled
nebo prispiva k udrzeni jeji stability. Mezi VKP dané ze zakona patii lesy, vodni toky, rybniky, jezera,
udolni nivy. Kromé toho mohou byt VKP i jiné Casti krajiny, napt. mokiady, stepni travniky, remizky,
meze, parky, sady, zamecké zahrady, naleziSté nerostll a zkamenélin, pfirozené i umelé skalni Gtvary a
jiné, pokud je orgén statni spravy v ochran¢ piirody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a
krajinotvornou funkci.

Z krajinaiského hlediska ma oblast Trav¢ického lesa znaény vyznam, nebot’ v okolni krajiné
pfevazuje intenzivné obhospodafovand zemédélska ptida nad lesni ptidou. Cely komplex Travcického
lesa lze povazovat za VKP definovany ze zékona. K zasahu do vyznamného krajinného prvku je
potieba souhlas pfislusného organu ochrany ptirody.

Nejblizsi registrovany vyznamny krajinny prvek (VKP Libotenice) se nachazi u obce
Libotenice. V okoli silnice Libotenice - OleSko je zaznamenan vyskyt silné ohrozeného druhu
sinokvétu mékkého (Jurinea mollis).
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3. Zvlasté chranéna uzemi (ZCHU)

Z4jmova lokalita se nenachazi v zadné z kategorii zvlasté chranénych tizemi dle zakona ¢.
114/ 1992 Sb. v platném znéni a ani s ni bezprostfedné nesousedi. Nejblizsi zvlaste chranéné uzemi se
rozklada severnim smérem ve vzdalenosti cca 4 - 5 km od feSeného izemi. Hranici chranéné krajinné
oblasti Ceské stiedohofi vymezuje silnice 1/15 - Litométice, Ustek a dale.

CHKO Ceské Stiedohoti

Umisténi: 4 — 5 km severné od navrhovaného zameéru

Konflikt se zamérem: nezasahuje na zajmové uzemi
Rozloha: 1 063 km?

Popis: Chranéna krajinna oblast zaujima témét celou geomorfologickou jednotku
stejnojmenného pohoti. Ceské stiedohofi je typické kuZelovitymi tvary kopct,
které jsou vysledkem tietihorni vulkanické Cinnosti. Specifické klimatické
podminky zde umoziuji existenci teplomilnych stepnich spolecenstev a
spolecenstev suti a na né¢ vazany vyskyt n€kolika desitek druhd, které jsou
prohldseny za kriticky nebo siln¢ ohrozené. Béhem staleti se zde vyvinula
svérazna, harmonicky utvéafena krajina, typického reliéfu, krajina ovocnych
sadl, protkand mnozstvim drobnych sidel s lidovou zastavbou a vznosnymi
historickymi pamatkami.

Navrh opatfeni: neni potieba

4. Pftirodni parky

Zajmové uzemi nezasahuje do Zadného ptirodniho parku, ani s nim bezprosttedn¢ nesousedi.
Ptiblizn€ 3 km jihozapadné¢ od navrhovaného zaméru se nachazi ptirodni park Dolni Poohfi.

Pfirodni park Dolni Poohii

Umisténi: 3,5 km jihozapadné od navrhovaného zaméru

Konflikt: nezasahuje na zajmové uzemi

Popis: Predmétem ochrany piirodniho parku je zachovani jedinecné krajiny s poslednimi
zbytky luznich lesl, nejcennéjsi casti Pfirodniho parku Dolni Poohii jsou samostatné chranéné:
Ptirodni rezervace Louzek, Myslivna a Pistecky les (pfipravovana).

Navrh opatfeni: neni potieba

5. NATURA 2000

NATURA 2000 je definovana (dle zadkona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni) jako celistva
evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, ktera umoznuje zachovat pfirodni
stanoviste a stanovisté druhii v jejich pfirozeném aredlu rozSifeni ve stavu pfiznivém z hlediska
ochrany nebo popiipadé umozni tento stav obnovit. Na tizemi Ceské republiky je NATURA 2000
tvofena ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami, které pozivaji smluvi ochranu nebo jsou
chranény jako zvlasté chranéna tizemi.

Navrhovany zamér je situovan mimo hranice ptaCich oblasti a mimo hranice evropsky
vyznamnych stanovist, resp. v dostateCnych vzdalenostech od nich. Nejbliz§i evropsky vyznamnou
lokalitou jsou PisCiny u Oleska.

Pis¢iny u Oleska
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Umisténi:

2 000 m jizn¢ od navrhované¢ho zaméru

Konflikt se zamérem: nezasahuje na zajmové izemi

Rozloha:
Popis:

Navrh opatfeni:

6. Uzemi

28,85 ha

Lokalita se nachazi v denudacni snizenin¢ Terezinské kotliny budované
svrchnokfidovymi slinovci, pokrytymi c¢vrtohornimi ficnimi a eolickymi
sedimenty. Vegetacni kryt tvofi oteviené a kostfavové travniky piscin
vyskytujici se podél cest, na byvalé stielnici a pii lesnich okrajich, vétsi ¢ast
uzemi zaujimd lesni kultura (Pinus sylvestris, Robinia pseudoacacia).
Fragmenty pfirozenych lesnich porosti (acidofilni doubravy na pisku) jsou
zastoupeny maloplo$né zejména pii j. a z. okraji lesa. Lokalita sinokvétu
chrpovitého (Jurinea cyanoides) u Oleska ptredstavuje posledni ze dvou lokalit
z ptvodniho disjunktivniho rozSifeni na vatych piscich ¢eského Polabi. Jedna
se o velmi slabou populaci.

neni potieba

historického, kulturniho nebo archeologického

vyznamu

Oblast litométicka byla osidlena jiz pred 200 000 lety, pricemz vétsiho vyznamu nabyla asi
pred 5 000 roky, kdy zacala jeji irodna ptida ptitahovat nejstarsi zemeédélské kultury. Od 6. stoleti n. 1.

se stala domovem slovant, jejichZ piichod spojuje literarni tradice s pamatnou horou Rip.

Obr. & 5: Sirsi okoli ziméru na mapach IL.

vojenského mapovani

Nucnicky lezi

Ly

=

e S
na levém biehu feky "I(:"’:‘“ o
= e -li - e ‘I'-. ) 14

Labe, v rovinaté krajin¢€ s pfevahou zeméd¢lské
pudy. Prvni zminkou o existenci obce je ve 12.
stoleti. Z nalezi vykopavek je patrna existence
vsi daleko pted touto prvni oficialni zminkou (uz
v poloving 1. tisicileti).

Ves v blizkosti feky byvala casto
vyplavovana, proto byla ¢astecné piest¢hovana
do vyssi polohy, odpovidajici zhruba dnesni
lokalizaci.

Prvni zivnosti vznikaly v obci koncem
17. stoleti. Podle povolani obyvatel byli v obci
rybafti a vorafi, majitelé pozemkd byli

lanek.

zemédelci, ktefi péstovali obili, zeleninu a ovoce, od roku 1880 pak zacali péstovat i cukrovku, chmel
a okurky. V 19. stoleti byl zrusen chov ovci. V roce 1885 vznikla v obci kovarna, 1895 prvni obchod
se smiSenym zbozim, v roce 1897 druhy hostinec (prvni pred 200 lety v roce 1696). Za okupace byly

Nucnicky pohranic¢ni obci.

Stara ves Travcice lezela v meandru toku Ohfe, v prostoru mezi obci Hrdly a soutokem Ohfie s

Labem. Jeji pocatky, lze zafadit nejdiive do 11. a nejpozd€ji do prvni Ctvrtiny 13. stoleti. Prvni

spolehliva zminka o existenci Trav¢ic je zaznamenana k roku 1367.
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Z dtvodu vystavby pevnosti nazvané Terezin v prostoru vesnic Néméecké Kopisty a TravCice,
musely obé vesnice vystavbé ustoupit. TravCice se st€éhovaly o kus dal z bezpecnostnich divodu,
nebot’ lezely tésné na okraji projektovaného uizemi. Nové vesnici bylo vykazano misto zhruba kilometr
vychodné od stavajici vesnice. S bouranim staré vsi bylo zapocato v ¢ervnu 1782 a postupné byla
zahajena vystavba nové obce. Dostavéna byla zfejme v roce 1784. Zakladni ptidorys nové obce ma
tvar kftize.

V obci, ktera ziskala svou planovanou podobu az koncem 80 tych let 18. stoleti, bylo
38 staveni. V roce 1790 byla severn¢ od domkaiské ¢asti TravCic zaloZzena nova obec — Zadusniky.
Dnes je soucasti Travcic. V roce 1843 mély Travcice 45 domt, v Zadusnikach stalo 22 domt. V roce
1899 pak bylo v Trav¢icich 56 domt a obec jiz tehdy doznala riizné ptestavby. V Zadusnikach bylo v
roce 1902 25 doma.

V roce 1920 byla provedena elekrifikace obce, do roku 1930 vzrostl v Travcicich pocet domtl
na &9.

7. Uzemi husté obydlena, obyvatelstvo

Dnesni okres Litoméfice lezi v jihovychodni &asti Usteckého kraje podél soutoku Labe s Ohii.
Rozlohou 1032km’ je druhym nejvétsim okresem Usteckého kraje hned po Lounech.
Na severozapadé na litoméficky okres navazuje Liberecky kraj, a to okresem Ceska Lipa, svoji jizni
a jihovychodni hranici sousedi dale s okresy Kladno a Mélnik z kraje Sttedoceského.

Dle tidajii Ceského statistického tfadu Zilo k 31. 12. 2005 v okrese Litoméfice 114 948
obyvatel, pficemz 58 211 Zen a 56 637 muzd. Primérny vek vSech obyvatel okresu je 39,8 let. 70,9 %
obyvatelstva je ve véku 15 — 64 let.

Osidleni oblasti kolem posuzovaného uzemi je koncentrovano do menSich obci (do 100
obyvatel - Nucnic¢ky, Travéice, Olesko a Libotenice). Nejblizsi obce Travcice a Nucnicky jsou ve
vzdalenosti cca 500 m az 1 km.

V téchto, ale i v okolnich obcich, 1ze pozorovat pomérné zna¢né procento opusténych nebo jen
rekreaén¢ vyuzivanych domia a charakter osidleni odpovida spiSe starSi vékové struktufe obyvatel.
Samotna obec Nucnicky ma vzhledem k velkému poctu hospodaiskych objektl spiSe charakter
hospodarského zazemi pro okolni zeméd¢lsky vyuzivané pozemky a je rovnéz vyuzivana rekreacné.

Obec Travcice se rozklada na katastralni plose o celkové rozloze 791 ha. K 1. 1. 2006 zilo
v obci 551 obyvatel, z ¢ehoz 271 tvorili muzi a 280 Zeny.

Tab. & 19: Demografické idaje ZUJ Travéice k 1. 1. 2006

Pocet bydlicich obyvatel celkem 551
Muzi (z po¢.bydl.obyv.) 271
Zeny (z poé.bydl.obyv.) 280
Primérny vék celkem 40,9
Primérny vék muzi 40,0
Primérny vek zen 41,9
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8. Zhodnoceni zastavéni pozemkl z hlediska miry vyuziti
Uzemi dle izemniho planu

Uzemni plan Travéice - Nuénicky je v soudasné dobé ve fazi zpracovani. Dle navrhu feSeni
uzemniho planu neni navrhované rozsiteni t€¢Zby v rozporu s funkénim vyuzitim uzemi.

Severni a severozapadni ¢ast Trav¢ického komplexu, kde jsou situovany primyslové a tézebni
aktivity a vojensky prostor, byla jiz vyjmuta ze zamySleného zarazeni této celé Casti jako
nadregionalniho biocentra a v UP VUC Litoméfice je toto NRBC orientovano do jizni &asti
Travéického komplexu, do ekologicky nejcennéjSich Casti této oblasti — do okoli Mrchového kopce a
do oblasti obce Libotenice a Olesko.

9. Staré ekologické zatéze

Systém evidence starych ekologickych zatézi (zkracené SESEZ) byl zpracovan na zéakladé
projektu Ministerstva Zivotniho prosttedi CR & PPZP/550/3/96 a PPZP/550/3/97. Vyslednym
produktem je program, ktery ovlada databazi udajii o zatézi v ZP a propojuje prostiedi databaze s
mapovym prostiedim (GIS). Systém tak umoznuje vést systematicky udaje k mistim na zemském
povrchu, kterd néjakym zplisobem puisobi negativné na Zivotni prostredi.

V tizemi navrhovaného zaméru se nenachazi zadna stara ekologicka zatéz. V blizkosti je
lokalizovana stara ekologicka zatéz — komunalni skladka Travcice. Ve vétsi vzdalenosti se naléza dalsi
komunalni skladka Pocaply u Terezina. Obé skladky registrovany vzhledem k zatézi okoli
kontaminaci podzemnich vod slouc¢eninami dusiku.

Tab. ¢. 20: Piehled lokalit, kde je podzemni voda kontaminovana dusikatymi slouc¢eninami dle

databaze SESEZ
Lokalita Obec a kraj Podrobnosti k zatézi Kontaminant
Skladka Travcice Travéice, Ustecky kraj Komunalni sklddka | NH* NO*, NO*
Skladka Podaply u Terezina | Pocaply u Terezina, Ustecky kraj Komunalni sklddka | NH* NO*, NO*
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2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

1. Ovzdusi

Klima

Uzemi feSeného zaméru nalezi do Polabského bioregionu. Dle Quitta lezi tento bioregion
v teplé oblasti T2. Podnebi je tedy znaéné teplé, s nejvy$§imi pramérnymi teplotami v Cechach.
Srazky stoupaji od zapadu k vychodu, prevazuje vSak xerotermni raz bioregionu.

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti T2:

Primérna roc¢ni teplota 7,5-9°C
Pocet letnich dnti 50 - 60
Pocet dnil s priméernou teplotou 10 °C a vice 160 —170
Primérné rocni srazky (mm) 500 - 650
Primérmy pocet dnti se srazkami 1 mm a vice 90 -100
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi (mm) 350 — 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi (mm) 200 - 300
Pocet dnil se snéhovou pokryvkou 40-50

Intenzita 15 minutového desté s periodicitou a = 0,5 165 I/ha

Pro dlouhodobé charakteristiky klimatu za obdobi 1961 — 1990 a pro charakteristiky klimatu
za roky 2004 - 2006 je mozné pouzit udaje z meteorologické stanice Doksany (158 m n. m.), ktera se
nachazi cca 6 km jihozapadné od navrhovaného zaméru.

Zajmové Uzemi se nachazi velmi blizko velkych vodnich tokl, a proto je zvySen vyskyt
inverzi spojenych s rannimi a odpolednim mlhami.

Tab. & 21: Meteorologické tidaje ze stanice Doksany (zdroj : CHMU)

Rok 2004 | 2005 | 2006
Primérna teplota (°C) 9,7 9,4 9,7
Délka trvani sluneéniho svitu (h) | 1703,6 | 19394 | 1814,6
Uhrn srazek (mm) 386,1 | 428,6 | 398,7

Tab. & 22: Dlouhodobé charakteristiky klimatu v Usteckém kraji

Obdobi 1961 - 1990
Primérna teplota (°C) 7,7
Uhrn srazek (mm) 612
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V nasledujici tabulce je uveden odborny odhad vétrné rtizice pro lokalitu Litoméfice. Vétrna
riizice byla zpracovana Ceskym hydrometeorologickym ustavem v Praze - Komotanech jako podklad
pro metodiku vypoctu znecisténi ovzdusi. Tato vétrna rtzice je platnd ve vySce 10 m nad zemi a
Cetnosti jednotlivych smért vétrd jsou uvedeny v %.

Tab. ¢. 23: Vétrna ruzice pro lokalitu Litoméfice

Celkova ruzice (v %)

m.s” N NE 1§ SE S SW \ NW | CALM | soucet

1,7 4,67 3,97 4,21 4,01 3,52 5,35 5,32 4,10 35,97 | 71,12

5,0 2,96 1,90 2,33 2,50 1,37 4,31 4,96 2,99 0,00 [ 23,32

11,0 0,39 0,13 0,46 0,48 0,12 1,35 1,73 0,90 0,00 5,56

soucet | 8,02 6,00 7,00 6,99 5,01 11,01 | 12,01 7,99 35,97 100

Z tabulky odborného odhadu vétrné rtzice vyplyva, ze vyskyt slabych vétri do rychlosti
2ms’ a tudiz zhorSenych rozptylovych podminek lze proto oekavat s &etnosti 71,12 %, coz
predstavuje 261,78 dnii za rok. Cetnost velmi stabilni a stabilni mezni vrstvy je odhadnuta na 40,7 %
tj. 148,55 dnti za rok. Dale Ize ocekavat, Ze asi 80 % téchto pripadi se vyskytuje v zimnich mésicich.

Obr. &. 6: Grafické zobrazeni vétrné riZice pro lokalitu Litomérice

N

[N T10 NE

S =E

s

Z grafického zobrazeni vétrné ruzice vyplyva, ze v uzemi prevazuji zapadni az jihozapadni
vetry.
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Kwvalita ovzdusi

Z dlouhodobého hlediska se kvalita ovzdusi v Usteckém kraji vyrazné zlepsila, zejména diky
odsifeni elektraren. Klesajici trend byl vSak v poslednich letech prerusen. Vlivem rostouciho objemu
dopravy se zvySuji emise oxidid dusiku a dalSich exhalatt z vyfukovych plynii. Nezanedbatelnym
faktorem ovliviiujicim kvalitu ovzdusi jsou i domaci topenisté spalujici tuha paliva. Malé stacionarni
zdroje se v budoucnu pravdépodobné stanou jest€ vyznamnéj$Sim faktorem, ovliviiujicim kvalitu
ovzdusi, fosilni paliva totiz nahradi financ¢n¢€ nakladné;jsi elektfinu a zemni plyn.

Stérkopiskovna Nuénicky neni v regionu (Ustecky kraj) z hlediska kvality ovzdusi podstatnym
zdrojem znecisténi. Celkové ro¢ni emise z dopravy i vlastni tézby Stérkopisku jsou podstatné nizsi nez
z dopravy soustfedéné na hlavni silnici I/8 (E5S5) ve vSech ukazatelich Cistoty ovzdusi.

Pro popsani sou¢asného stavu bylo pouzito udaji z tabeldrnich rogenek Ceského
hydrometeorologického ustavu pro roky 2003, 2004 a 2005.

Nejblizsi méftici stanice NO,, CO, suspendované Castice PMyy a benzen, zaclenéné do AIM
CHMU (Automaticky Imisni Monitoring Ceského hydrometeorologického ustavu) lezi v Litoméficich
(kod stanice CHMU 1475), v Doksanech (kod stanice 80) a na MileSovce (kod stanice 57).

Z tabelarnich roc¢enek byla Cerpana nasledujici data, kterd popisuji stavajici imisni situaci
v okoli posuzovaného zaméru.

Oxid dusicity — NO,

Tab. €. 24: Oxid dusicity — NO,

. meéteny ukazatel Litoméfice Doksany Milesovka
Ro - 7 = ’ = ’
kod stanice CHMU 1475 CHMU 80 CHMU 57
49,0 pg.m> 3
maximalni denni . 73,0 pg.m” naméfeno 41,0 pg.m
nameéteno
koncentrace 20.9.2003 naméfeno 25.12.2003
2003 11.12.2003
primeérna ro¢ni
nestanovena nestanovena nestanovena
koncentrace
70,7 pg.m™ 116,7 pg.m™
. I3 1 , -3 vy
maximalni denni naméteno namé&ieno 42,0 pg.m~ namétfeno
koncentrace 25.10.2004
2004 25.1.2004 6.1.2004
prumertia rocnt 18,2 pg.m’ 18,0 pg.m™ 13,7 pg.m™
koncentrace
44,4 ng.m>
maximalni denni . 70,5 pg.m™ naméfeno | 34,2 pg.m> naméfeno
naméieno
koncentrace 24.11.2005 1.12.2005
2005 4.3.2005
primeérna ro¢ni 3 3 3
18,6 pg. 17,9 pg. 16,6 pg.
koncentrace -0 HE 7 Hem O HEm
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Oxid uhelnaty — CO

Meéteni CO neni na stanicich realizovano, proto piikladdme mapku z ro¢enky 2005.

LV max. 8h denni
klouzavy pramér
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P2-Legerova

Maximalni 8hod. klouzavé primérné koncentrace oxidu uhelnatého
v letech 1996-2005 na vybranych stanicich

Suspendované &astce — PM;,

Tab. €. 25: Suspendované ¢astice - PM;

méfeny ukazatel Litoméfice Doksany
Rok kod stanice CHMU 1475 CHMU 80
maximalni denni koncentrace nemeéteno nemeéteno
2003 pramérna ro¢ni koncentrace nemeéteno nemeéteno
208,5 pg.m™
maximalni denni koncentrace nameéieno neméieno
2004 7.1.2004
priamérna ro¢ni koncentrace 31,1 pg.m” nestanovena
126,3 pg.m™ 115,0 pg.m™
maximalni denni koncentrace nameéieno naméieno
2005 24.2.2005 25.3.2005
priamérna ro¢ni koncentrace 34,3 pg.m” 29,7 pug.m>
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Benzen

Meéfeni benzenu neni na stanicich realizovano, z toho divodu piedkladame mapu z rocenky
2005.

klasifikace stanic koncentrace [ug.m-3]
W méstska pozadova
+ pfedméstska pozadova L_1<20 < LAT 95.1 %

[ 120-35 (LATUAT> 39%
[ 35-50  (UATLV> 0.9 %
B 50-100 (LVLV+MT> 0.1%
B - 100 > LV+MT

A venkovska
@ dopravni
* prumyslova

—— aglomerace

Pole roéni primérné koncentrace benzenu v ovzdusi v roce 2005

2. Pocatecni akusticka situace

Z hlediska ovlivnéni obytné zastavby hlukem z dopravy suroviny piipada v Gvahu pouze
meésto Terezin, kterym nakladni doprava z piskovny NucniC¢ky projizdi. Intenzity tézké ndkladni
dopravy na dotéené komunikaci jsou jiz v soucasnosti zna¢n¢ vysoké (2506 prijezdi TNA za den).
Navrhovany zamér k nim pfi uvazovani maximalniho ro¢niho objemu té€zby (46 prijezdi TNA za den)
pfispiva necelymi 2 %. Nutno podotknout, Ze intenzita dopravy vyvolanda zamérem je v téchto
celkovych intenzitach na dotéené komunikaci jiz zahrnuta (v piskovné se jiz dnes tézi, nedojde
k navySeni objemu tézby, a tedy ani k nardstu intenzit dopravy).

Tab. ¢. 26: Obousmérné intenzity dopravy na komunikaci I1/608 za 24 hodin

Intenzita automobilové dopravy
Komunikace | S¢itaci usek | Z2 24 hod [celkem/z toho NA]

Rok 2007 Rok 2010

11/608 4-0086 10449/2506 11144/2665

Poznamka: NA - nakladni automobily

- EKOLA group, spol. st. o. - 40



Rozsifeni téZby v piskovné Nuénicky Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni

V téchto intenzitach je jiz zapoctena obsluzna doprava piskovny Nucnicky

(Glarea + Sabia), kde téZba v soucasné dobé jiz probiha.

Tab. €. 27: Obousmérné intenzity dopravy na komunikaci I111/24056 za 1 hodinu

Intenzita automobilové dopravy
Komunikace | S¢itaci usek | 7 I hod [celkem/z toho NA]

Rok 2007 Rok 2010

111/24056 - 85/39 90/39

Poznamka: NA - nakladni automobily

V téchto intenzitach je jiZ zapoctena obsluZzna doprava piskovny Nuénicky
(Glarea + Sabia), kde téZba v soucasné dobé€ jiz probiha.

Pocatecni akusticka situace (dale jen PAS) v Terezin€ byla zjistovana modelovym vypoctem
na zéklad¢ kalibra¢nich méfeni, které provedla firma EKOLA group vroce 2007 spolecné s
dopravnim prizkumem. K vypoctim bylo pouzito programového produktu Cadna A, verze 3.6.

Vypocty byly provedeny pouze pro denni dobu, tj. pro dobu provozu piskovny.

Vypoctovy model zajmového tizemi byl kalibrovan s presnosti vysledkd + 2 dB. Kalibrace
byla provedena pomoci jednohodinového kalibra¢niho méfeni. Byla sledovana ekvivalentni hladina
akustického tlaku A a soucasn¢ byla ziskdvana dopravné inZenyrska data (zaznamenan pocet
projizdéjicich vozidel).

Namétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A véetné zjisténych intenzit dopravy
v pribéhu méteni je uvedena v Tab. ¢. 28. Méfeni probihalo od 14:00 h do 15:00 h dne 19. 4. 2007.

Tab. ¢. 28: Naméiené a vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A pfi kalibraci - Terezin

Intenzita Nameétena Vypoctena Rozdil
Komunikace dopravy hodnota Laeq | hodnota Lagq [dB]
celkova/nakladni [dB] [dB]
11/608 553/94 68,9 68,7 0,2

Krom¢ kalibraéniho méfeni u komunikace I1/608 bylo provedeno hodinové séitani na
komunikaci I11/24056. Zjisténa intenzita za jednu hodinu na této komunikaci byla:

46 osobnich automobilu
39 nakladnich automobilu

Ptevaznou cast nakladnich automobilii na této komunikaci tvofila obsluzna doprava
z piskovny Nuc¢ni¢ky (firma Glarea + Sabia). Pficemz z celkového objemu tézby jednotlivych firem
vyplyva, ze dominantni podil tvoii obsluzna doprava firmy Glarea.
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3. Voda

Povrchova voda

Uzemi navrhovaného rozsifeni dobyvaciho prostoru Nuéni¢ky se rozkladd mezi dvéma
vyznamnymi vodnimi toky: Labem a Ohfi, pfiblizné 5 m pfed jejich soutokem v Litométicich.
Piskovna je vzdalena cca 1 km zapadné od toku Labe a cca 3 km vychodné od toku Ohfe, s postrannim
ramenem staré Ohfe. Ve vlastnim zajmovém uzemi se nenachazi zadné vodotece ani vodni rezervoary.
Ve vzdalenosti pfiblizn¢ 100 m severné od navrhovaného zaméru se nachazi dva drobné bezejmenné
vodni rezervoary, které vznikly pravdépodobné pii byvalé té¢Zzebni ¢innosti.

Z hydrologického hlediska nalezi lozisko Stérkopiskli do povodi Labe od Vitavy po Ohii,
&. hydrologického poradi 1-12-03. Zamér nalezi Gasteéné dosubpovodi ¢. 069 Labe od Ustéckého
potoka po Blatensky potok a ¢astetné do subpovodi ¢. 043. Kvalita vody v Labi a v Ohti v blizkosti
navrhovaného zaméru je sledovana na stanicich CHMU 1016 Litoméfice (Labe: fi¢ni km 40,05),
CHMU 3456 Doksany (Ohfe: #iéni km 9,1) a CHMU 1109 Terezin (Ohfe: #i¢ni km 2,7).

Tab. €. 29: Klasifikace jakosti vody v Labi a Ohfti za obdobi 1. 1. 2004 — 1. 12. 2006

Ukazatel Litomérice Ttida Doksany Ttida Terezin Ttida

(Labe) jakosti (Ohre) jakosti (Ohre) jakosti
BSK; (mg.1™h) 3,60 L. 2,06 L. 2,75 L.
CHSK ¢, (mg.I™") 23,36 11. 15,,13 11. 16,36 11.
NH; — N (mg.I') 0,18 L. 0,08 L. 0,13 L.
NO; — N (mg.I') 3,54 11 2,30 L 2,39 L
Celk. P (mg.1™) 0,13 11. 0,06 11. 0,06 11.
Index saprobity bentosu 2,28 111. 1,93 II. 2,16 1.

Z hlediska ukazatelt jakosti vody dle CSN 757221 na vybranych profilech Ize feku Labe
charakterizovat 1. — IIl. a feku Ohfi I. — II. tfidou jakosti vody, které odpovida nasledujici
charakteristika:

e Triida I - nezneCisténa voda: stav povrchové vody, ktery nebyl vyznamné ovlivnén
lidskou Cinnosti, pfi kterém ukazatele jakosti vody neptesahuji hodnoty odpovidajici
béznému ptirozenému pozadi v tocich.

e Triida II - mirn€ znecisténd voda: stav povrchové vody, ktery byl ovlivnén lidskou
cinnosti tak, ze ukazatele jakosti vody dosahuji hodnot, které umoznuji existenci
bohatého, vyvazeného a udrzitelného ekosystému.

e Trida III - znecisténa voda: stav povrchové vody, ktery byl ovlivnén lidskou Cinnosti
tak, ze ukazatele jakosti vody dosahuji hodnot, které nemusi vytvofit podminky pro
existenci bohatého, vyvazeného a udrzitelného ekosystému.

Zajmové uzemi lezi v CHOPAV SeveroCeska kiida. Jedna se o oblast, kterd diky svym
pfirodnim podminkdm vytvari vyznamnou pfirozenou akumulaci vod. Omezeni v CHOPAYV upravuje
§28 zéakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zadkont, v platném znéni.
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Podzemni voda

Podle hydrogeologické rajonizace CR leZi zajmova oblast v hydrogeologickém rajonu
€. 454 Oharecka kiida. Rajon v kvartérnich sedimentech nebyl vyclenén. Rajon zahrnuje plochu na
levém biehu Labe a stiednim a dolnim toku Ohie mezi Lovosicemi, Roudnici nad Labem a Louny. V
rajonu je vodohospodaisky vyznamna zvoden, akumulovand v cenomansko-spodnoturonském
kolektoru. Infiltraéni plochy jsou pfevdzné v jihozapadni Casti rajonu. Smérem k severovychodu k
Labi je ptekryt izolatory turonského stafi. Proud podzemni vody v bazalni cenomanské zvodni
postupuje od jihozapadu k severovychodu, kde se ziejmé pies tektonicky poruSeny artézsky strop
odvodnuje do hlavnich erozivnich bazi, které predstavuji Labe a Ohte. Chemické sloZeni podzemnich
svrchnokiidovych vod je typu Ca - Mg - HCOs - SO, s celkovou mineralizaci &asto vysoko
ptes 1 000 mg/1.

V soutokové oblasti Labe a Ohte se v kvartérnich $térkopiscich akumuluje mélka svrchni
zvoden. Podlozni hydrogeologicky izolator psamitickych turonskych hornin hydraulicky oddéluje
bazalni cenomanskou zvoden od svrchni, kvartérni. K dopliiovani zasob podzemnich vod v této Sirsi
oblasti dochazi infiltraci srazek, dale infiltraci povrchové vody z Ohie i Labe a v blizkosti obou
erozivnich bazi ¢astecné i pretékanim cenomanské zvodné do kvartérniho kolektoru prostfednictvim
tektonickych poruch. Z pohledu proudéni podzemni vody I1ze v soutokové oblasti vycClenit dvé ¢asti:

a) v uzemi severozapadné od Mrchového kopce k BohusSovicim nad Ohii proudi
kvartérni zvodenn smérem k Ohfi a dale v oblasti nadjezi po Terezin dochazi k infiltraci vody z Ohte do
kvartérniho kolektoru.

b) v uzemi severovychodné od Mrchového kopce az po Nucni¢ky usmériiuje proud
mélké zvodn& drenazni udinek Labe; v oblasti nadjezi po Ceské Kopisty dochazi pak obdobné k
infiltraci vody z Labe do kvartérniho kolektoru.

V koncovém soutokovém uzemi mezi Terezinem, Ceskymi Kopisty a Litoméficemi postupuje
proud smérem k severozapadu a v okrajovych ¢astech je drénovan obéma povrchovymi toky.

Zranitelnost kvartérni zvodné podle interpretovanych indext specifické zranitelnosti je vysoka
az stfedni a podzemni voda je Casto kontaminovdna zejména ze zemédclské Cinnosti, lidskych
aglomeraci a stavajicich skladek.

Vlastni hydrogeologické poméry v uzs§im zajmovém uzemi jsou dané nepropustnosti izolatort
tvofenych slinovci, pfitomnych piimo pod velmi dobfe propustnou Stérkopiskovou terasou. Srazkova
voda se velmi dobfie vsakuje do Stérkopisku, odkud dale odtéka severovychodnim smérem v zavislosti
na sklonu podlozi.

4. Puda

V Sir§im z4jmovém uzemi se obecné vyskytuji typy pid néplavnich a Cernozemnich, druhy
pud pfevazné piscitych a hlinitopisCitych. Pievazuje vegetacni oblast ptud suchych haji a stepi s
podlozim vatych piski, eventualné kfemitych stérkt, ptipadné i s vyskytem opuky. Pidy jsou typické
velkou propustnosti a nedostatkem piistupnych zivin. Jedna se prevazné o zemédé€lsky vyuzivané pudy
s vybudovanym zavlazovacim systémem. Podél Labe se nachéazi nivni piidy, které¢ byly vytvofeny na
¢tvrtohornich nivnich usazeninach a eolickych piscich.

V nadlozi piski a Stérkopiskl lezi jen slaba vrstva pis€ité humozni hliny a lesniho humusu o

celkové priimérné mocnosti cca 0,90 m, z toho vrchni vrstva lesniho humusu je v priméru cca 0,20 m,
vrstva piscité hliny je v priméru cca 0,70 m.
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5. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poméry

Geomorfologie uzemi

Z4jmové Uzemi Ize zaradit z hlediska geomorfologie takto:
Systém: Hercynsky
Provincie: Ceska Vysoéina

Subprovincie: Cesk4 tabule

Oblast: Stfedoceska tabule
Celek: Dolnooharska tabule
Podcelek: Terezinska kotlina
Okrsek: Lovosicka kotlina

Povrch terénu SirSiho zajmového tzemi lze oznacit za plochy az mirn¢ zvinény, dosahujici
vySek mezi 151 (Nucnicky) - 179 m n.m. (vyvySenina n€kolik metrii jizné od téZebniho prostoru -
svazujici se smérem k Labi). Dominantnim geomorfologickym prvkem v okolni krajiné je Mrchovy
kopec, ktery dosahuje vysky 211 m n. m. Vlastni navrhované rozsifeni dobyvaciho prostoru Nucnicky
bude realizovano ze stavajici nadmoiské vysky terénu 165 m n. m. Terén bude zahlouben na
stanovenou bazi t€¢zby, tedy 154 m n. m.

Geologické poméry

Sir$i zajmové tizemi $térkopiskovych akumulaci v okoli Terezina patii z hlediska facialniho
déleni svrchni kiidy do oblasti oharecko - stfedohorské (zdpadn€ a severné od Terezina) a do oblasti
prazské (jizn€ od Terezina).

Dominantni geologickou jednotku v Sir§i zajmové oblasti predstavuji platformni
svrchnokiidové sedimenty jihozapadniho kiidla Ceské kiidové panve ve stratigrafickém rozmezi
cenoman - turon. Svrchnokiidovy sedimentacni komplex tvoifi nejprve sladkovodni a potom piscité
usazeniny cenomanského stafi. Cenomanské piskovee jsou jemnozrnné az hrubozrnné a na bazi
sedimentace pfechazeji do hrubozrnnych brekcii a slepencii. Pfechod mezi sedimenty cenomanu a
spodniho turonu je litofacidlné vyrazny; psamitické horniny ptechazeji v pelitické. Reprezentuji je
predevsim prachovce a spongilitické piscité slinovce. Stfednoturonské sedimenty ve facialnim vyvoji
oharecko - stfedohorském zastupuji prachovité slinovce s proménlivou piimési pisCité slozky.
Litologicky vyvoj spodniho turonu je pomérné monotonni. Nad bazalnim glaukonitickym souvrstvim s
fosfaty (koprolitova vrstvicka) jsou ulozeny slinovce s polohami jilovitych vapenct. Celkova mocnost
svrchnokiidové sedimentace se v $ir§i zajmové oblasti pohybuje okolo 200 m.

Geologicky profil uzaviraji kvartérni Stérkopiskové sedimenty, které jsou jesté prekryty
nepravidelné mocnymi vatymi pisky. Fluvidlni uloZeniny Labe a Ohie jsou v zajmové oblasti znacné
plodné rozsiteny. Stérkopiskové sedimenty pleistocenniho stafi jsou fazeny k VI. a VIL stupni
kvartérnich teras (Balatka, B.; Sladek, J.), které se pfimykaji k Labi. Mocnost Stérkopiskovych
sedimentt kolisa v souvislosti s morfologickou clenitosti podlozniho svrchnokiidového reliéfu.

UZz8i z&jmové uzemi v TravCickém lese je malou soucasti velkého loziska Stérkopiskl
Travcice, které se rozprostird mezi obcemi Pocaply, Nucnicky a Travcice.
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Stérkopiskova terasa v této lokalité je uloZena na podloznich svrchnokiidovych slinech,
pozvolné stoupajicich v jihovychodnim sméru. Podlozni sliny jsou vétSinou Sedé, zelenohnédé, jemné
piscité ¢i prachovité, monotonni.

Mocnost Stérkopiskové terasy je nejmensi na JV a v zavislosti na stoupajicim podlozi v
priméru dosahuje hodnot od 10 do 20 m. Mocnosti ubyva smérem k jihu k Mrchovému kopci a
pribyva k severu ve sméru k obci Nucni¢ky. Akumulace vatych piski glacidlniho ptivodu vytvareji
navéje rizné mocné a predevsim na J a JV dosahuji lokaln€ mocnosti i pfes 10 m.

Geologicka stavba loziska

Loziskové uzemi tvoii Stérkopiskova terasa, ktera je uloZena nad podlozim pozvolné
stoupajicim smérem k jihovychodu. Celkova mocnost Stérkopiskové terasy v tizemi dnesni piskovny
se pohybuje od cca 10 do cca 14 m, nad touto vrstvou lezi az 8 metri mocna akumulace vatych piska.
Vrchni partie tvofi jemnozrnné az stiedné zrnité fluvidlni az eolické pisky. Spodni partie tvori
hrubozrnné Stérky a Stérkopisky.

Polohy s vyssim obsahem S§térku se stfidaji dosti nepravidelné a vzajemny pomér k piscité
frakci kolisa. Primérny obsah pisku je cca 71 % vahovych, obsah §térku je cca 27 % vahovych.
Zrnitostni skladba Stérkopisku je plynuld, maximalni velikost zrn je do 6 cm, ojedinéle az 12,5 cm.

Petrografickym rozborem teras byl zjistén piinos témét vyhradné Labského materialu,
prevlada kiemen, zula, buliznik, kiidové horniny — spongility, prachovce. Podil odplavitelnych castic
u Stérkopisku v priméru cca 2,4 % vahovych, u stérkové frakce je cca 0,55 % vahovych, u piskové
frakce cca 3,3 % vahovych. Také humusovitost je plné vyhovujici, pfevazné stupné A.

6. Flora

Potencialni pfirozend vegetace

Uzemi nalezi do Polabského bioregionu a fytogeografického okresu Terezinska kotlina. Dle
mapy potencialni pfirozené vegetace (Neuhéduslova, 1998) je pro uzemi typicka kostfavova borova
doubrava (Festuco ovinae-Quercetum roboris). Tato jednotka reprezentuje svétlé borové doubravy na
vatych piscich s pfirozenym vyskytem dubu letniho (Quercus robur) a borovice lesni (Pinus sylvestis).
Naprostd vétSina lesni plochy patii monokulturam, predev§im borovice. Produkce porostii odpovida
niz§im bonitnim tfidam. Vyznam spolecenstva vSak spoc¢iva v jeho mimo produkéni funkcei. Porosty a
jejich lemy jsou refugiem fady ochranatsky velmi hodnotnych psamofilnich taxonti.

Katalog biotopi

Dle katalogu biotopti (Chytry a kol., 2001) lze z4jmové tzemi zatradit do kategorie L.7.4 —
Acidofilni doubravy na pisku. Jedna se o svétlé lesni porosty s dominanci dubu letniho (Quercus
robur) a borovice lesni (Pinus sylvestris) ve stromovém i kefovém patfe. Pivodni stromové patro je
v dne$nich porostech vétSinou nahrazeno borovymi kulturami. V bylinném patie se vyskytuji cetné
suchomilné acidofyty.

Aktualni vegetace

V z4jmovém uzemi byl na jafe roku 2007 proveden botanicky prizkum. Prizkum byl
proveden v prostoru planovaného rozsifeni t€¢zby a v blizkém okoli na pozemcich p. ¢. 142/1, 147,
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148, 149, 150, 151 v katastralnim uzemi Nucnicky. Celé tizemi lze vzhledem k jeho jednotvarnosti
popsat jako jeden biotop, pficemz z hlediska druhové diverzity byly zajimavéjsi jeho okraje.

Okoli stavajiciho lomu, vcetn¢ plochy zamysleného rozsiteni tézby, tvofi porost vzrostlého
borového, prevazné stejnovékého lesa v podstaté mytniho veéku (100 - 120 let). Vtrousen¢ se zde
vyskytuje dub letni (Quercus robur) a modtin opadavy (Larix decidua). Na okrajich porostu prevazuji
naletové dieviny - biiza bélokora (Betula pendula), trnovnik akat (Robinia pseudoacacia) a jerab ptaci
(Sorbus aucuparia). Na okolnich vytézenych a zrekultivovanych plochach je les mladsi (cca 20 - 30
let). Jedna se o monokulturni porost s prevahou borovice lesni (Pinus sylvestris).

Podrost vlastniho lesniho porostu odpovida acidofilni borové doubravé na pisku. V podrostu
lesa pfevlada mechovy porost travniku Schreberova (Pleurozium schreberi). Pievazna vétSina
bylinnych druhil zjisténych na lokalité se vyskytuje v okrajovych castech stavajiciho lomu nebo na
okrajich lesnich cest a prusekti. Nepiehlédnutelnou travino-bylinnou vegetaci v zdjmovém uzemi tvoii
kostrava ov¢i (Festuca ovina) s expandujici titinou kiovistni (Calamagrostis epigeios). Bylinné patro
je poméme chudé, bez obzvlasté vyznamnych a vzacnych druhti. Jak vyplyva znasledujiciho
prehledu, na lokalité pfevazuji svétlomilné a teplomilné druhy rostlin, vesmés vyhledavajici nebo
snasejici sussi biotopy.

Na sledovanych lokalitach nebyly nalezeny zadné zvlasté chranéné druhy rostlin ve smyslu
Vyhlasky ¢. 359/1992 Sb. Nebyla zde zjisténa ani pfitomnost ohrozenych druhti rostlin uvedenych v
Cerném a Eerveném seznamu cévnatych rostlin CR (ed. Prochazka, 2001).

Lze konstatovat, ze dotena lokalita neni z botanického hlediska pfili§ vyznamna, vyskytuji se
zde bézné, hojné zastoupené druhy rostlin, i bézné druhy drevin.

Tab. €. 30: Rostlinné druhy zjiSténé pri prizkumu zdjmového uzemi

Latinsky nazev Cesky nézev

Stromové a kefové patro

Betula pendula Roth. btiza bélokora

Crataegus laevigata Poiret. hloh obecny

Fagus sylvatica L. buk lesni

Larix decidua MILL. modrfin opadavy

Ligustrum vulgare L. ptaci zob obecny

Pinus sylvestris L. borovice lesni

Prunus avium L. treSen ptaci

Prunus spinosa L. slivon obecna (trnka obecnd)

Quercus petraea Liebl. dub zimni

Quercus robur L. dub letni

Robinia pseudoacacia L. trnovnik akat

Rosa canina L. ruze Sipkova

Rubus caesius L. ostruzinik jezinnik

Sambucus nigra bez Cerny

Sambucus racemosa L. bez Cerveny
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Latinsky nazev

Cesky nazev

Sorbus aucuparia L.

jetab ptaci

Tilia cordata L.

lipa srd¢ita

Bylinné patro

Achillea millefolium L.

febficek obecny

Alliaria officinalis ANDRS.

Cesnacek 1ékarsky

Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM.

kerblik lesni

Arctium minus (HIL.) Bernh.

lopuch mensi

Artemisia vulgaris L.

pelynék ¢ernobyl

Avenella flexuosa L.

metli¢ka kiivolaka

Ballota nigra L.

Sedivka Cerna

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. sl.

titina kiovistni

Calluna vulgaris (L.) Hull.

vies obecny

Carduus nutans L. bodlak nici
Erophila verna (L.) MEYER. osivka jarni
Euphorbia cyparissias L. prysec chvojka

Festuca ovina agg. L.

kostfava ov¢i

Fragaria vesca L.

jahodnik obecny

Gallium aparine L.

svizel pfitula

Geranium robertianum L.

kakost smrduty

Glechoma hederacea L.

popenec obecny

Hieracium pilosella L.

jestrabnik chlupacek

Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP.

vrbka uzkolista

Chelidonium majus L.

vlastoviénik vétsi

Lactuca serriola L.

locika kompasova

Lamium purpureum L.

hluchavka nachova

Luzula campestris (L.) DC.

bika ladni

Plantago media L.

jitrocel prostiedni

Poa angustifolia L.

lipnice uizkolista

Poa pratensis L.

lipnice lucni

Potentilla arenaria BORKH.

mochna pise¢na

Potentilla verna L.

mochna jarni

Stelaria media (L.) VILL.

ptacinec Zabinec

Taraxacum officinale agg. Wigg.

smetanka lékarska

Trifolium repens L.

jetel plazivy

Urtica dioica L.

koptiva dvoudoma

Vaccinium myrtillus L.

brusnice boruvka
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Latinsky nazev

Cesky nazev

Verbascum sp.

divizna

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvitek

Veronica officinalis L.

rozrazil 1ékarsky

Vicia angustifolia L.

vikev uzkolista

Viola canina L.

viola psi

7. Fauna

Fauna bioregionu

Fauna Polabského bioregionu je hercynského ptivodu, silné ochuzena, se zapadnimi vlivy
(jezek zapadni, ropucha kratkonoha). Ojedinéle se zde vyskytuji zastupci xerotermni fauny (jesStérka
zelend). Vyznamnym fenoménem je niva Labe, storzy svérazné fauny na polabskych piscich
(vietenuSka pozdni, ketfnatka vrascitd), se zbytky luznich lesti (moudivlacek luzni, cvrcilka ficni),
mokftadl a luk s periodickymi tinémi (jantarka obecna, kefovka plava, vodous rudonohy aj.). Labe a
jeho vétsi pritoky nalezi do cejnového pasma, v Labi je vSak biota omezena znecisténim.

Aktualni fauna

Zoologicky prizkum feSeného uzemi probihal ve dnech 8. 4., 21. 4., 13. 5. a 9. 6. 2007 a
postihuje jarni aspekt. V piskovné a predev§im v misté predpokladaného rozsifeni piskovny bylo
zakopano 12 ks zemnich pasti (kelimky z umélé hmoty plnéné vinnym octem) pro zachyceni hmyzu
pobihajiciho po povrchu pidy a pro odchyt drobnych savcu. Dale byl proveden individualni sbér
zivocichii pod kameny a difevem, vcetn¢ prosevu hrabanky. Obratlovci byli zjiStovani piimym
pozorovanim, ptaci dalekohledem a podle zpévu.

Lokalita Travcického lesa byla odbornym zoologem navstivena i nékolikrat v pfedchozim
obdobi a byli zde zjistény tyto nasledujici druhy broukt: Carabidae: Amara aenea, A. apricaria, A.
bifrons, A. ingenua, A. lunicollis, A. spreta, Anisodactylus signatus, Bembidion lampros, Broscus
cephalotes, Calathus erratus, C. micropterus, Harpalus anxius, H. autumnalis, H. frolichi, H.
quadripunctatus, H. serripes, H. smaragdinus, H. tardus, H. vernalis, H. winkleri, Notiophilus
aquaticus, Ophonus signaticornis, Poecilus virens, Pseudoophonus rufipes, Pterostichus
oblongopunctatus, P. strenuus, Syntomus foveatus, S. truncatelus, Tachyta nana, Trechus
quadristriatus, Staphylinidae: Ocypus brunnipes.

Charakteristicky biotop zajmového tizemi ptedstavuji borové lesy na pisku a druhové slozeni
lokality odpovida mistnim stanovi$tnim podminkam. Vy¢et druhd zjisténych pii prizkumech lokality
zobrazuje nasledujici tabulka.

Tab. ¢. 31: Zjisténé druhy Zivo¢ichu

Latinsky ndzev Cesky nazev
Meékkysi (Mollusca)
Helix pomatia hlemyzd’ zahradni
Stonozkoviti (Lithobidae)
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Latinsky nazev Cesky nazev
Lithobius forficatus stonozka Skvorova
Hmyz (Insecta)

Plostice (Heteroptera)

Anera aenea

Coreus marginata

Graphosoma linearis

Lygaeus equestris

Prostemma guttula

Pyrhocoris apterus

Skvofi (Dermaptera)

Forficula auricularia

Labidura riparia

Brouci (Coleoptera)

Carabidae

Agonum viduum

Amara aenea

Amara apricaria

Amara bifrons

Amara equestris

Amara familiaris

Amara fulva

Amara lunicollis

Amara similata

Amara spreta

Amara tibialis

Anisodactylus signatus

Anisisodactylus properans

Bembidion illigeri

Bembidion pygmaeum

O Brachinus explodens prskavec mensi

Bradycellus sp.

Calathus erratus

Calathus fuscipes stievlicek hnédy

Calathus melanocephalus

Calathus micropterus

Carabus coriacerus
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Latinsky nazev

Cesky nazev

Carabus nemoralis

Cicindela hybrida

Cychrus caraboides

Harpalus affinis

Harpalus autumnalis

Harpalus distinqguendus

Harpalus latus

Harpalus rubripes

Harpalus smaragdinus

Harpalus serripes

Harpalus vernalis

Leistus ferrugineus

Lionychus quadrilum

Microlestes minutulus

Notiophilus sp.

Ophonus azureus

Poecilus cupreus

Poecilus versicolor

Poecilus virens

Pseudoophonus griseus

Pseudoophonus rufipes

Pterostichus angustatus

Pterostichus diligens

Pterostichus niger

Pterostichus oblongopunctatus

Pterostichus strenuus

Syntomus foveatus

Syntomus truncatellus

Silphidae

Nicrophorus vespillo

Phosphuga atrata

Staphylinidae

Aleochara curtula

Drusilla canaliculata

Gabrius sp.

Staphylinus chalcocephalus
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Latinsky nazev Cesky nazev

Staphylinus fulvipes

Tachyporus sp.

Xantholinus sp.

Scarabaeidae

Aphodius prodromus

Aphodius sp.

Cetonia aurata

Geotrupes stercorosus

Geotrupes vernalis

Ontophagus ovatus

Ontophagus sp.

Ontophagus sp.

Potosia cuprea

Valgus hemiptrerus

Buprestidae

Agrillus sp.

Anthaxia similis

Anthicidae

Anthicus sp.

Byrrhidae

Byrrhus pilula

Elateridae

Agriotes ustulatus

Agrypnus murinus

Ampedus balteatus

Ampedus sanquineus

Athous haemorhoidalis

Athous niger

Athous subfuscus

Cardiophorus ruficollis

Platynychus cinereus

Prosternon tesselatus

Cantharidae

Cantharis obscura

Cantharis pellucida

Lygistopterus sanquineus
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Latinsky nazev Cesky nazev

Nitidulidae

Glischochilus quadrisignatus

Thalycrus fervidus

Coccinellidae

Brumus quadripustulatus

Coccinella semptempunctata

Coccinella quinquepunctata

Coccinella quatuordecimpustulata

Psyllobora vigintiduopunctata

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata

Tytthaspis sedecimpunctata

Malachiidae

Malachius bipustulatus

Tenebrionidae
Crypticus quisquilius
Litargus conexus
Opatrum sabulosum

Cerambycidae
Anaestetis testacea
Clytus arietis
Strangalia fasciata
Tetropium castaneum

Chrysomelidae
Cryptocephalus hypocheridis
Lema erichsoni

Curculionidae

Attelabus nitens

Balaninus nucum

Brachyderes incanus

Ceutorrhynchus geographicus

Cionus sp.

Hylobius abietis

Otiorrhynchus ligusticici

Otiorrhynchus ovatus

Otiorrhynchus raucus

Phyllobius pyri
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Latinsky nazev Cesky nazev

Strophosomus melanogrammus

Strophosomus rufipes

Rovnokfridli (Orthoptera)

Chorthippus brunneus

Leptophyes albopunctata

Oedipoda caerulescens

Viazky (Odonata)

Orthetrum cancellatum

Motyli (Lepidoptera)

Anthocharis cardamines bélasek fetichovy
Coenonympha pamphilus oka¢ pohankovy
Maniola jurtina okac lucni
Gonepteryx rhamni zlut'asek resetlakovy
Leptidea sinapsis bélasek hrachorovy
Lycaena phlaeas ohnivécek Cernokiidly
Pieris napi bélasek fepkovy
Pieris rapae bélasek fepovy
Plebejus idas modrasek obecny

Blanok¥idli (Hymenoptera)

O Bombus lapidarius ¢meldk skalni
O Bombus agrorum ¢melak rolni

O Bombus terrestris ¢melak zemni
O Formica rufa mravenec lesni

Obratlovci (Vertebrata)

Plazi (Reptilia)

SO Lacerta agilis jestérka obecna

Obojzivelnici (Amphibia)
O Bufo calamita ropucha kratkonoha
O Bufo viridis ropucha zelena

Ptaci (Aves)

Anthus trivialis linduska lesni
Buteo buteo kané lesni
Carduelis chloris zvonek zeleny
Dendrocopos major strakapoud velky
Dryocopus martius datel Cerny
Emberiza citrinella strnad obecny
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Latinsky nazev

Cesky nazev

Fringilla coelebs

peénkava obecna

Garrulus glandarius

sojka lesni

Motacilla cinerea

konipas bily

SO Oriolus oriolus

zluva hajni

Phasianus colchicus

bazant kolchicky

Phoenicurus ochruros

rehek domaci

Phylloscopus collybita

budni¢ek mensi

Phylloscopus trochilus

budnicek veétsi

O Riparia riparia

brehule fi¢ni

Serinus canaria

zvonohlik zahradni

Sitta europaea

brhlik lesni

Turdus merula

kos ¢erny

Turdus musicus

drozd zpévny

Savci (Mammalia)

Apodemus sylvaticus

mysSice lesni

Capreolus capreolus

srnec obecny

Lepus araneus

zajic polni

Microtus arvalis

hrabo$ polni

Sorex minutus

rejsek maly

Zaveér

V pestré paleté druhti zjisténych pii zoologickém prizkumu zdjmového tzemi pievladaji
bézné druhy s vazbou na borové lesy na pisku. Z bezobratlych byla na plose urcené k t€zb¢ nalezena
kupa s mravenci lesnimi (Formica rufa). Jedna se o ohrozeny druh chranény dle Vyhlasky ¢. 395/1992
Sb., v platném znéni. Kupu s mravenci bude zapotiebi pfed vykacenim lesa k zahajeni téZzby premistit
na nahradni lokalitu.

Dalsi zvlasté chranéné druhy zivocichd, podléhajici ochrané v souladu s Vyhlaskou ¢.
395/1992 Sb., vplatném znéni, byly nalezeny mimo plochu pldnované tézby v jejim okoli. Z
obratlovcill to byla ropucha kratkonoha (Bufo calamita), ropucha zelena (Bufo viridis), jestérka obecna
(Lacerta agilis), biehule ti¢ni (Riparia riparia) a zluva hajni (Ochriolus ochriolus).

Nékteré zvlasté chranéné druhy bezobratlych - ¢melak skalni (Bombus lapidarius), ¢melak
rolni (Bombus agrorum) a ¢meldk zemni (Bombus terrestris), do piskovny zaletuji za potravou.
Prskavec mensi (Brachinus explodens) byl zjistén ztejmé nahodné v 1 exemplafi.

Opatifeni tykajici se ochrany zvlast¢ chranénych druhti Zivocichti bude zahrnovat pouze
prestéhovani kupy s mravenci. Ostatni druhy zivocichi, které budou téZebni ¢innosti ovlivnéni najdou
v okoli dostatek vhodnych stanovist’ pro presidleni. Tézbu pisku lze pfi dodrzeni navrzenych opatieni
(viz kapitola D.4) zah4jit.
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8. Ekosystémy

Dle katalogu biotopti Ceské republiky (Chytry, 2001) se zijmové tizemi nachazi v matrici
acidofilnich doubrav na pisku. Pivodni stromové patro (s dominanci dubu letniho) je v dneSnich
porostech vétSinou nahrazeno borovymi kulturami. V bylinném patfe se vyskytuji ¢etné suchomilné
acidofyty. Vyznacny je i podil psamofitti a teplomilnych druht.

Rozsahly komplex travéického lesa predstavuje urcujici ekosystém v zajmovém tizemi i v jeho
okoli. Sirsi okoli je charakteristické zemé&dé&lskou ptdou.

Prostor piskovny lze povazovat za samostatny ekosystém. Piskovna zvysSuje potravni nabidku
pro nékteré druhy Zivoc¢ichll a zejména jeji okraje mohou byt osidlovany specifickymi druhy.

9. Krajina

Vzhledem k rovinnému charakteru Polabské niziny a mistnim klimatickym, pedologickym a
geologickym pomériim je oblast vyuzivana predevsim k zemédélské vyrobé a k tézebni Cinnosti.
Typicky agrarni rovinatou krajinu oZivuje reliéf Ceského Stiedohoti severné od zajmového tizemi a
zbytky luznich lesil v okoli feky Ohte a nemalou mérou 1 Trav¢icky les. VSechny tyto systémy plni
predevsim estetickou funkci a plsobi jako stabilizacni prvek v krajing.

Piskovna Nucnicky se nachazi v severni ¢asti TravCického lesa. Reliéf zajmového uzemi je
prevazné rovinny, mirn¢ se zvedajici jihozapadnim smérem. Vlastni tézba bude plynule navazovat na
téZené prostory.

Tab. & 32: Druhy pozemkii v ramci ZUJ Travéice

Druhy pozemku (adaje z roku 2004) ZUJ Travéice
(vyméra v ha)
Celkova vymeéra pozemku 791,0841
Chmelnice 6,9513
Lesni puda 232,5576
Trvalé travni porosty 5,9233
Orna puda 413,6271
Ostatni plochy 72,2684
Ovocné sady 0,0000
Vinice 0,0000
Vodni plochy 34,3730
Zahrady 9,3672
Zastavéné plochy 16,0162
Zemedelska puda 435,8689
Zdroj: CSU
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10. Kulturni pamatky a hmotny majetek

V z4jmovém uzemi se nenachazeji zadné kulturni pamatky. Nejblizsi historickou pamatkou je
kaple sv. Anny v Nucnickach. V §ir§im okoli se nachazi fada historicky vyznamnych mist, pficemz lze
jmenovat napf.

NKP Pamatnik Terezin

Terezin byl zalozen jako pevnost na konci 18. stoleti. Mésto, dodnes obklopené masivnimi
valy, lezi nedaleko soutoku Labe s Ohii. Terezinska opevnéni (Hlavni a Mala pevnost), na svou dobu
moderni, postupné zastarala a po ztrat¢ vojenské funkce upadla v zapomenuti.

Teprve v neddvné minulosti Terezin ve védomi nasi i svétové vefejnosti znovu ozil jako
tragicky symbol utrpeni desetitisici nevinnych lidi, ktefi zde zahynuli v dobé¢ nacistické okupace nasi
vlasti.

Hrdly

Ves Hrdly od nejstarSich dob patfila bfevnovskému klasteru. Od r. 1425 patiily Hrdly Vilému
z Konic,ale po sto letech se vratily zpét bievnovskému klaSteru. V té dob¢ patrné byla v Hrdlech
vystavéna rezidence. Za stavovského povstani prodali stavové Hrdly Vaclavu Vilémovi z Roupova. Po
Bilé hote propadlo veskeré Roupovcovo jméni konfiskaci a bfevnovsky klaster ziskal Hrdly zpét.
Rezidence zna¢né utrp€la za prvni a druhé slezské valky. Proto byla v 1. 1746 — 1747 ptestavéna na
jednoduchy barokni zamek. Po pozaru v r. 1824 byl zamek nepfiili§ zdatile prestavén, ¢imz utrpéla
jeho uméleckohistorickd hodnota. Dnes slouzi zamek bytovym uceltim.

Libotenice

Kostel sv. Katefiny stoji za obci Libotenice pfimo na biechu Labe na misté pivodniho farniho
kostela dnes jiz zaniklé vsi Chodzovice z roku 1273. Soucasny barokni kostel byl vystavén v letech
1702 -1703. Stejné jako mnohé dal§i sakralni stavby severnich Cech byl i libotenicky kostel v dobé po
druhé svétové valce postupné devastovan a koncem osmdesatych let byl jiz zcela zchatraly. Po r. 1989
si kostel od ¥imskokatolické cirkve pronajal Pamatkovy tstav v Usti nad Labem, poc¢atkem 90. let
probéhla celkova obnova objektu a v roce 1994 byl kostel sv. Katetiny slavnostné vysvécen. V kostele
jsou nyni deponovany nahrobky a jiné¢ kamenné artefakty, pochazejici ze severoCeskych oblasti, které
byly likvidovany tézbou uhli.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A NA
ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti
a vyznamnosti

1. Vlivy na zdravi obyvatel

Vzhledem k charakteru ozndmeni zpracovaném dle ptilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb. je
provedeno stru¢né posouzeni zdravotnich rizik souvisejicich s posuzovanym zamérem
zpracovatelskym tymem piedkladaného ozndmeni.

V souvislosti s uvazovanym zamérem, muzeme za potencialni zdroj zdravotnich rizik pro
obyvatele v okoli povazovat hluk a znecistujici latky emitované do ovzdusi.

Hodnoceni zdravotnich rizik - hluk

Nepftiznivé U€inky hluku na lidské zdravi jsou obecné definovany jako morfologické nebo
funk¢ni zmény organizmu, které vedou ke zhorseni jeho funkei, ke snizeni kompenzacni kapacity vici
stresu nebo zvySeni vnimavosti k jinym nepfiznivym vliviim prostiedi.

K obecné nepiiznivym zdravotnim G¢inktim hluku patfi napt. poskozeni sluchového aparatu
v pracovnim prostiedi, vliv na kardiovaskularni systém a nepfiznivé ovlivnéni spanku. Obecné se
predpoklada i mozny negativni vliv hluku na imunitni a hormonalni systém ¢i mentalni zdravi.

Pii obecné kvalitativni charakterizaci zdravotnich G¢inka hluku je mozné orientacné vychazet
z prahovych hodnot hlukové expozice pro nepiiznivé U¢inky hluku v denni dobé ve venkovnim
prostiedi, které se dnes povazuji za dostatecné prokazané. Tyto prahové hodnoty plati pro vétsi cast
populace s primérnou citlivosti vii¢i u¢inkiim hluku. S ohledem na individudlni rozdily v citlivosti, je
tedy tfeba predpokladat moznost téchto u€inkt u citliveéjsi casti populace i pii hladinach hluku nizsich.

Tab. ¢. 33: Prahové hodnoty prokazanych neptiznivych u€inki hluku - den

dB

Nepfriznivy ucinek 40-45 [ 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 70-75

Kardiovaskularni u¢inky

ZhorSena komunikace fec¢i

Pocit obtéZovani hlukem

Mirné obtézovani

Z tabulky vyplyva, ze pfi dodrzeni limitu 50 dB ekvivalentni hladiny akustického tlaku
v denni dobé se nepiedpoklada existence zdravotnich rizik hluku pro exponované osoby. Nelze ovsem
vyloucit moznost urCit¢é miry obtéZzovani i urovni hluku podlimitni v piipadé expozice osob se
zvySenou citlivosti viéi hluku nebo v piipadé hluku se zvySenym ruSivym vlivem, jako je hluk

doprovazeny vibracemi nebo hluk obsahujici nizké frekvencéni slozky. Nepfijemnéjsi je téz hluk
s kolisavou intenzitou nebo obsahujici vyrazné tonové slozky.
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v

Akusticka studie, ktera je uvedena v pfiloze ¢. 1 tohoto ozndmeni, se zabyva hlukovou
expozici nejbliz§i obytné zastavby v okoli piskovny Nucnicky a hodnoti ve vypoctovych bodech
ekvivalentni hladinu akustického tlaku. Soucasti predlozené akustické studie je i hodnoceni stavajici a
vyhledové akustické situace. Vysledky akustické situace v uzemi reprezentuji nejexponovanéjsi
objekty ve vztahu k bodovym a liniovym zdrojim hluku. Vystupem hlukové studie jsou denni
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé vypoctové body.

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika

Hluk z dopravy

Pocatecni akustickd situace byla zjiStovana meéfenim ve venkovnim prostiedi v Terezing.
Zm¢etena hladina akustického tlaku z dopravy na komunikaci 11/608 v chranéném venkovnim prostoru
byla Layq = 68,9 dB. Pii takto vysoké hodnoté akustického tlaku se vyrazn€ zhorSuje moZnost
komunikace fec¢i. U citlivych osob se pifi dlouhodobém plsobeni mutze zvysit riziko
kardiovaskularnich obtizi.

Z vysledkt pro vyhledovy stav v roce 2010 s uvazovanim zameéru vyplyva, ze celkova hladina
akustického tlaku Laeq vyvoland dopravou (ostatni doprava + obsluznd doprava piskovny) se ve
vypoctovych bodech v Terezin€ pohybuje v rozmezi 62,1 dB — 73,0 dB. VétSina hodnot se pohybuje
na hranici hygienického limitu pro starou hlukovou zat¢z daného Natizenim vlady ¢. 148/2006 Sb,
popftipad¢ tento limit mirné prekracuje.

Samotna obsluZzna doprava zaméru spliiuje hygienicky limit pro komunikace II. tfidy Lacqr =
60 dB i pro komunikace III. tfidy Laeqr = 55 dB v obou variantdch A 1 B uvazovaného ro¢niho
objemu tézby. Hodnoty L. se ve vypoctovych bodech v Tereziné pohybuji v rozmezi 40,5 — 51,4 dB
ve varianté A a v rozmezi 44,2 — 55,1 dB ve varianté B. Pri téchto hodnotach akustického tlaku se
mize objevit mirné obtéZzovani obyvatel hlukem.

Je ziejmé, Ze obyvatelé obytné zastavby Terezina jsou vystaveni trovni hlukové zatéze, ktera
vyvolava pocity obtéZovani a ztézuje béznou komunikaci fe¢i. Stavajici akusticka situace i vypoctené
vyhledové hladiny akustického tlaku A se sice pohybuji v hodnotach nepiiznivych pro zdravi lidi,
avSak doprava vyvolana v souvislosti s planovanym zamérem se na zméné akustické situace nijak
prokazateln€ neprojevi.

Hluk z provozu piskovny

Nejblizsi chranéna zastavba se od hodnocené piskovny Nucnicky nachazi v e vzdalenosti cca
400 m. Jedna se o rekreacni objekt. Zastavba obci Travcice a Nucni¢ky se od piskovny nachazi ve
vzdalenosti 1000, resp. 900 m.

Z vypocti akustické studie vyplyva, Ze hodnota hladiny akustického tlaku L., vyvolana
tézbou suroviny se ve vSech vypoctovych bodech pohybuje okolo 35 dB. Vypoctené hodnoty spliuji
hygienicky limit 50,0 dB dany Natizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. Pfi hodnotich L.q do 50,0 dB nejsou
prokazatelné neptiznivé G¢inky na lidsky organismus.

Zavér
Pti stavajici akustické situaci ve mésté Terezin se mohou u obyvatel objevovat nékteré
nepfiznivé ucinky hluku na zdravi obyvatel. Prispévek samotného zdméru se na zhorSeni akustické
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situace prokazatelné neprojevi. Lze vyvodit zavér, Ze realizace piredklddaného zdméru neptedstavuje

vyznamné riziko pro obyvatele v okoli posuzovaného zadméru.

Hodnoceni zdravotnich rizik - zneci§téni ovzdusi

Z hlediska moznych vlivi na obyvatelstvo prichazi u posuzovaného zaméru do uvahy
predevsim plisobeni imisi latek v ovzdusi, jejichz zdrojem je zejména souvisejici nakladni doprava a
tézba suroviny.

V ramci rozptylové studie (pfiloha ¢. 2 oznameni) byl vytipovan polutant PM;,, ktery je
charakteristicky pro tézbu stérkopisku a navaznou technologii a oxid dusicity, oxid uhelnaty, benzen a
suspendované castice PM, jsou znecist'ujici latky z provozu mechanizace a dopravy.

Podkladem ke kvantitativnimu odhadu rizika akutnich resp. subakutnich ucéinkd oxidu
dusicitého a suspendovanych ¢astic PM;, jsou nejvyssi vypoctené primérmné kratkodobé lhodinové,
resp. 24 hodinové koncentrace. Tyto imisni koncentrace vSak pfedstavuji maximum, které miize byt
v jednotlivych vypoctovych bodech teoreticky dosazeno za nejhorsich rozptylovych podminek a realné
nemusi byt dosazeny. Jde tedy o odhad zatizeny vysokou nejistotou.

Vérohodngj§i jsou primeérné roc¢ni koncentrace, na zakladé¢ kterych se odhaduje riziko
chronickych toxickych, event. pozdnich (karcinogennich) ucinkti na zdravi. Avsak i v ptfipadé téchto
hodnot je vyznamnou nejistotou zatizeno modelovani imisnich koncentraci suspendovanych ¢astic
frakce PM; vedouci k vyznamnému podhodnoceni, nebot’ rozptylovy model nezohlediiuje sekundarni
prasnost vznikajici pohybem automobilti, emise ¢astic mimo vyfukové plyny (opotfebovani pneumatik
a brzdovych oblozeni) ani sekundarni vznik jemné frakce ¢astic z ptivodné plynnych latek v ovzdusi.

Krom¢ ptispévku z posuzovanych zdroji je pii hodnoceni zdravotnich rizik $kodlivin
v ovzdus$i nezbytné zohlednit i tzv. imisni pozadi, tedy vliv ostatnich vzdalenych i blizSich emisnich
zdrojt. Obecné nejspolehlivéjsi tdaje o imisnim pozadi poskytuji dlouhodoba méteni monitorovacich
stanic, pokud je lze vztahnout na zdjmové izemi. V daném ptipad¢ jsou k dispozici vysledky méteni
monitorovacich stanic v Litomé&ficich, Doksanech a na MileSovce. Podle imisniho posouzeni zaméru a
podle imisnich map CHMU pro rok 2003, 2004 a 2005, lezi lokalita v pAsmu roénich koncentraci:

e NO,do 20 pg.m>,
e PM,,do 35 ug.m’3,

e benzen neni na téchto monitorovacich stanicich méten, ale lze predpokladat koncentrace
do 2 pg.m>,

e CO neni na téchto monitorovacich stanicich méfen, nelze vSak predpokladat prekracovani
limitni hodnoty 10 000 pg.m™.

Odhad imisniho pozadi zajmového uzemi je vzhledem k vybéru a reprezentativnosti
monitorovacich stanic zatizen zna¢nou nejistotou.

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika

Prispévek fesen¢ho zaméru k imisni zatézi NO, €ini v referencnich bodech v obytné zastavbé
max. 0,272 pg/m’ ve varianté A (praimérny roéni objem t&zby) a 0,280 pg/m’ ve varianté B (maximaélni
roCni objem tézby). S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy predevsim astmatiky a pacienty
s obstruk¢ni chorobou plicni, je tfeba na zaklad¢ klinickych studii pocitat s nepfiznivym ovlivnénim
plicnich funkei a reaktivity dychacich cest pii kratkodobé expozici koncentraci nad 400 pg/m® NO,.
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Piedpokladané maximélni hodinové imise pozadi navysené o piispévek na trovni do 0,5 pg/m’ jsou
vyznamné niz§i nez zminéna koncentrace 400 pug/m® NO, spojena s nepfiznivym ovlivnénim plicnich
funkci a reaktivity dychacich cest i niz§i nez hodnota 1 hodinové limitni koncentrace 200 pg/m’ NO,
doporucena experty WHO vychazejici z hodnoty LOAEL a pouzité miry nejistoty 50 %. Je mozné
konstatovat, Ze ptedpokladané nartsty pramérnych imisnich koncentraci oxidu dusicitého jsou o vice
nez 4 tady niz8i nez imisni limity a lze tedy ptredpokladat, ze realizaci pfedkladaného zaméru se
vyznamné nezvysi vyskyt chronickych respiracnich symptomi u déti ani vyskyt astmatickych
syndromtl u déti.

Vzhledem k vypoctenym piirlistkim koncentraci NO, je tedy mozné konstatovat, Ze ani pii
velmi konzervativnim odhadu, kdy vztahujeme nejhor$i modelové hodnoty znecisténi ovzdusi na
celou exponovanou populaci nelze pfedpokladat vyznamné zvySeni rizika chronickych zdravotnich
ucinkt oxida dusiku v dusledku realizace predkladaného zdméru.

Z vysledki rozptylové studie vyplyva, ze ptispévky CO k 8hodinovym imisnim koncentracim
se pohybuji v misté obytné zastavby posuzovanym zamérem max. do 0,605 pg.m” ve varianté A a
max. do 0,921 pg/m’ ve variant¢ B. Podstatou zdravotniho rizika oxidu uhelnatého pfi expozici
imisim je akutni toxicky t¢inek na zakladé kratkodobych expozic.

Nelze predpokladat, ze by vypoctené piispévky na trovni maximalné jednotek zpusobily
prekrodeni imisniho limitu, ktery je 10 000 pg.m™.

Piispévky k imisnim zat&Zim benzenu se pro feSeny zamér pohybuji do 0,00008 pug.m> ve
variant€ A i B rocniho objemu t&€zby. Je tedy ziejmé, ze imisni zatizeni dané lokality benzenem ani pii
konzervativnim odhadu urovné imisniho pozadi a vlastniho imisniho pfispévku zaméru nepiesahuje
ptijatelnou troven nejen z hlediska platného imisniho limitu, ktery je 5 pg/m’ pro benzen, ale i
z podstatn¢ piisn¢jSiho pohledu zdravotnich rizik a vlastni imisni pfispévky hodnoceného zameéru
tento stav vyznamn¢ neovlivni.

Z hlediska subakutnich G¢inki prasného aerosolu v ovzdusi uvadi WHO jako sumarni dohad
z epidemiologickych studii zvySeni celkové Umrtnosti o 0,74 % pii narGstu denni primémé
koncentrace PM;y o 10 pg/m’. Z ukazateld respiraéni nemocnosti je tento narist denni pramérné
koncentrace PM; spojen se zvySenim poctu lidi s pfiznaky drazdéni dychacich cest o 3,2 % a se
zvySenim poctu hospitalizaci z diivodu respira¢nich onemocnéni o 0,8 %. Tyto ucinky se projevuji
neprodlené nebo se zpozdénim 1 - 3 dny a postihuji pfedevsim citlivou ¢ast populace, jako jsou starsi
lidé, kojenci a osoby s chronickym onemocnénim respira¢niho nebo kardiovaskularniho systému.

Imisni pfispévek provozu planovaného zaméru k 24 hodinové koncentraci PM;, by dle

rozptylové studie mohl za nejnepiiznivejSich rozptylovych podminek dosahovat u nejblizsi okolni
obytné zastavby hodnoty 4,783 pg/m’ ve varianté A a 6,999 pg/m’ ve varianté B.

Je tedy pravdépodobné, Ze za neptiznivych rozptylovych podminek mohou i v zajmovém
uzemi vykyvy dennich koncentraci PM;, piechodné¢ ovliviiovat respiratni nemocnost a Umrtnost
predisponovanych skupin obyvatel a ur¢ity maly podil na tomto vlivu zde bude mit i imisni pfispévek
z provozu planovaného zaméru. Kvantitativni vyhodnoceni tohoto vlivu neni realné mozné, nebot pfi
relativné malém poctu exponovanych obyvatel bude zaviset predev§sim na konkrétnim zdravotnim
stavu a eventuelni individualni predispozici k neptiznivym u¢inkdim znecisténého ovzdusi.
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w

Zavér

Prispévky k imisnim zatézim NO,, benzenu, CO a PM;y z provozu piskovny Nucnicky lze
povazovat za akceptovatelné, predpokladané nartsty jsou o n€kolik fadt niz§i nez imisni limity.

Je mozné konstatovat, ze 1 pfi velmi konzervativnim odhadu, kdy vztahujeme nejhorsi

modelové hodnoty znecisténi ovzdusi na celou exponovanou populaci v okoli posuzovaného zameéru,
nelze v dusledku realizace zaméru piedpokladat vyznamné zvysené riziko zdravotnich ucinkd.

Na zaklad¢ provedeného vyhodnoceni odhadu zdravotnich rizik Ize vyvodit zavér, Ze realizace
predklddaného zdméru nepredstavuje vyznamné riziko pro obyvatele v okoli posuzovaného zdméru.

2. Vlivy na ovzdusi

Imisni limity jsou dany zakonem ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi, resp. nafizenim vlady
¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi s platnosti od 31.12.2006. Ptipustna
uroven znecisténi ovzdusi, vcetné piipustné Cetnosti jejich prekroceni, jsou uvedeny v nasledujicich
tabulkach.

Tab. €. 34: Imisni limity vybranych zne¢ist'ujicich latek a pripustné cetnosti jejich pirekroceni

Pripustna cetnost
Znecistujici latka Doba primérovani Hodnota imisniho limitu Vr pus Vna ,ce nos
prekroceni za rok
Oxid sifigity 1 hodina 350 pg.m” 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m™ 3
mélni denni
Oxid uhelnaty m.axm.la m, encn ' . 10 mg.m” -
osmihodinovy prumeér
Suspendované Castice 24 hodin 50 ug.m'3 35
PMio
Suspendované Castice L 3
1 kalendaini rok 40 pg.m -
PMio
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 ug.m” -

Tab. €. 35: Imisni limity oxidu dusi¢itého a benzenu a pripustné cetnosti jejich prekroceni
s platnosti od 31.12.2009

.. . Pripustna Cetnost
Hodnota imisniho limitu p

Znecistujici latka

Doba primérovani

prekroceni za rok

Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m™ -
Benzen 1 kalendaini rok 5pug.m” -
Tab. ¢. 36: Meze tolerance imisnich limiti oxidu dusic¢itého a benzenu
Znecistujici latka Doba primérovani | 2006 2007 2008 2009
Oxid dusicity 1 hodina 40 pgm” |30 pgm”® |20 ugm> | 10 pg.m’
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Znecistujici latka Doba primérovani | 2006 2007 2008 2009
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 8 ug.m™ 6 ug.m 4 pg.m> 2 ug.m”
Benzen 1 kalendaini rok 4 ug.m’ 3 pgm> 2 ug.m” 1 pg.m?

Pfi porovnani vypocitané imisni zatéze tizemi s imisnimi limity danymi Naiizenim vlady
¢. 597/2006 Sb. je mozné konstatovat nasledujici:

Vyhodnoceni piispévkii NO, k imisni zatéZi zajmového izemi

Pro NO, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro roéni aritmeticky primeér ve
vztahu k ochrang zdravi obyvatelstva hodnotou 40 pg.m® a 200 pg.m™ ve vztahu k maximalni
hodinové koncentraci.

Métené pozadi této Skodliviny v zajmovém uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limitd z hlediska ro¢niho aritmetického priméru, nebyly piekracovany ani
limitni koncentrace ve vztahu k hodinovému aritmetickému priméru. Dle modelu map uvedenych v
roéenkach Ceského hydrometeorologického ustavu pro roky 2003, 2004 a 2005 se v zdjmovém tizemi
pohybuji vypoétené koncentrace ro¢niho aritmetického priméru pod 26 ug.m™.

Varianta A (t€zba 100 000 t/rok): Piispévek zaméru k imisni zatézi je nejvyssi v referencnim
bodé ¢. 3 — Travéice - hfisté do 0,272 pg.m™ pro maximalni hodinové koncentrace. To piedstavuje
prispévek ve vysi maximalné 0,13 % imisniho limitu. Pro ro¢ni koncentrace byl vycCislen nejvyssi
prispévek k imisni zatézi ve vysi 0,0032 pg.m™ pro referenéni bod ¢ 7 - Nuénicky. Vzhledem
k imisnim limitlim se jedna o pfispévek 0,0085 % k ro¢nimu imisnimu limitu.

Varianta B (té¢zba 150 000 t/rok): Pro referencni body se pohybuje pfispévek k imisni zatézi
nejvyse do 0,280 pg.m™ pro maximalni hodinové koncentrace pro referenéni bod &. 3 — Travéice -
hristé. To predstavuje ptispevek ve vysi maximalné 0,14 % imisniho limitu. Pro ro¢ni koncentrace byl
vyéislen nejvyssi piispévek k imisni zat&zi ve vysi 0,0038 pg.m™ pro referenéni bod &. 7 - Nuénicky.
Vzhledem k imisnim limitm se jedna o ptispévek 0,0095 % k rocnimu imisnimu limitu.

Samotné piispévky posuzovaného zadméru neovlivni ani pro jednu hodnocenou variantu
vyznamnéji imisni zat€Z v zajmovém uzemi a nezplsobi piekroceni imisnich limitil pro oxid dusicity.

Vyhodnoceni prispévku CO K imisni zatéZi zajmového vizemi

Pro CO je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro primérnou 8-mi hodinovou
koncentraci ve vztahu ke zdravi obyvatel na hodnotou 10 000 pg.m™.

Dle modelu map uvedenych v roéenkach Ceského hydrometeorologického tustavu pro roky
2003, 2004 a 2005 se v zajmovém Uzemi pohybuji naméfené koncentrace 8-mi hodinovou klouzavé
koncentrace hluboko pod timto limitem.

Varianta A: Pro referencni body se pohybuje piispévek k imisni zatézi nejvyse pro referencni
bod & 7 - Nuéni¢ky do 0,605 pg.m™ pro maximalni 8-mi hodinové koncentrace. To piedstavuje
ptispévek ve vysi maximalné 0,006 % imisniho limitu.

Varianta B: Pro referencni body se pohybuje prispévek kimisni zat€zi nejvyse do
0,921 pg.m pro maximalni 8-mi hodinové koncentrace. To piedstavuje prispévek ve vy§i maximalng
0,009 % imisniho limitu.
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Samotné pfispévky posuzovaného zaméru neovlivni vyznamngji imisni zat€Zz v zajmovém
uzemi a nezpuisobi pfekroceni imisniho limitu pro oxid uhelnaty.

Vyhodnoceni prispévkia benzenu K imisni zatézi zajmového uzemi

Pro benzen je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky prumér
ve vztahu k ekosystémi na hodnotu 5 pg.m™ .

Dle modelu map uvedenych v roéenkach Ceského hydrometeorologického tustavu pro roky
2003, 2004 a 2005 se v zajmovém uzemi pohybuji vypoctené koncentrace rocniho aritmetického
priméru pod 2 pg.m>.

Varianta A: Pro referencni body se pohybuje piispévek k imisni zatézi nejvyse do
0,00008 pg.m™ pro pramérné roéni koncentrace pro referenéni bod ¢&. 7 - Nuénicky. To predstavuje
ptispévek ve vysi maximalné 0,002 % imisniho limitu.

Varianta B: Pro referen¢ni body se pohybuje ptispévek k imisni zatézi nejvyse pro referencni
bod ¢. 7 - Nuénicky do 0,00008 pg.m™ pro pramérné roéni koncentrace. To piedstavuje piispévek ve
vys$i maximalné 0,002 % imisniho limitu.

Samotné piispévky posuzovaného zaméru neovlivni vyznamngji imisni zatéz v zajmovém
uzemi a nezpusobi prekroceni imisniho limitu pro benzen.

Vyhodnoceni piispévkii PM;, k imisni z4téZi zaijmového tizemi

Pro suspendované castice PM;, je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro
denni aritmeticky primér ve vztahu k ochrané zdravi obyvatelstva hodnotou 50 pg.m™ a 40 pg.m™ ve
vztahu k ro¢ni primérné koncentraci.

Meétené pozadi této Skodliviny v zajmovém Uzemi na méficich stanicich AIM nesignalizuje
prekracovani imisnich limitd z hlediska ro¢niho aritmetického priméru, nebyly prekraCovany ani
limitni koncentrace ve vztahu k dennimu aritmetickému priméru. Dle modelu map uvedenych
v roéenkach Ceského hydrometeorologického tustavu pro roky 2003, 2004 a 2005 se v zajmovém
tizemi pohybuji vypoétené koncentrace ro¢niho aritmetického priméru v rozpéti 30 az 40 pg.m™.

Varianta A: Pro referen¢ni body se pohybuje piispévek k imisni zat¢zi nejvyse pro referencni
bod ¢&. 3 — Travéice - hti§té do 4,783 pg.m™ pro primémé denni hodinové koncentrace. To piedstavuje
prispévek ve vysi maximalné 9,6 % imisniho limitu. Pro referenéni body pohybuje pfispévek k imisni
Z4tézi nejvyse do 0,1675 pg.m™ pro primérné roéni koncentrace pro referenéni bod &. 7 - Nuénicky.
To predstavuje prispévek ve vysi maximalné 0,42 % imisniho limitu.

Varianta B: Pro referencni body se pohybuje piispévek kimisni zatézi nejvySe do
6,999 pg.m” pro pramérné denni hodinové koncentrace pro referenéni bod &. 3 — Travéice - hfisté. To
predstavuje prispévek ve vySi maximalné 13,9 % imisniho limitu. Pro referencni body pohybuje
prispévek k imisni zatéZi nejvyse pro referenéni bod &. 7 - Nuénitky do 0,2493 pg.m™ pro pramérné
ro¢ni koncentrace. To predstavuje piispévek ve vysi maximalné 0,62 % imisniho limitu.

Samotné piispévky posuzovaného zadméru neovlivni ani pro jednu hodnocenou variantu
vyznamnéji imisni zatéz v zajmovém tzemi a nezpiisobi piekroceni imisnich limitd PMq.
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Zavér

Na zikladé provedenych vypocti lze vyvodit zavér, Ze realizace zaméru je ve vztahu
k vlivim na ovzdusi realizovatelna. Vliv posuzovaného zaméru — ,,RozSifeni téZby v piskovné
Nucnicky" - je maly a z hlediska ochrany ovzdusi (z hlediska imisni zatéZe) lze vyhodnotit tento
zamér jako malo vyznamny, ktery nezpusobi béhem provozu zhorSeni kvality ovzdusi
v posuzované lokalité. Vzhledem k tomu, Ze se objem téZby oproti stavajicimu stavu nezvysi,
nezhorsi se fakticky ani znéciSténi ovzdusi v souvislosti s provozem zaméru.

3. Vlivy na akustickou situaci

Zjistény stav akustické situace v zadaném uzemi se posuzuje dle Nafizeni vlady ¢. 148/2006
Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Na zaklad¢ nafizeni vlady jsou
stanovovany limity nejvyse ptipustnych hodnot hluku ve venkovnim chranéném prostiedi.

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru

)] Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku tvoifeného impulsy ve
venkovnim prostoru vznikajicimi pfi stfelbé z tézkych zbrani, pii explozich vybusnin s hmotnosti nad
25 g ekvivalentni hmotnosti trinitrotoluenu a pfi sonickém tiesku, se vyjadiuji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laer. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich
pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Lcqr stanovi pro celou denni (Laeg,16n) @ celou
noc¢ni dobu (Lacq,sh)-

(@)] Hygienicky limit v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni hladiny akustického
tlaku A Laeqr se rovna 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni
dobé¢ podle prilohy €. 3 k tomuto natfizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12 dB.
Obsahuje-li hluk tonové slozky nebo ma-li vyrazné informacni charakter, jako naptiklad tec, pficte se
dalsi korekce -5 dB.

7 Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti
Lacqs s€ stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A Lacqr
stanovenému podle odstavce 4 pricte korekce prihlizejici k posuzované dobé podle piilohy ¢.3
k tomuto nafizeni. Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A Lacqs se pro hluk ze
stavebni Cinnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu krat$i nez 14 hodin vypocte zpisobem
upravenym v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni.

Tab. ¢. 37: Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Korekce [dB

Druh chranéného prostoru 1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb liizkovych zdravotnickych

SRS -5 0 +5 +15
zafizeni v&etné lazni

Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zatizeni 0 0 +5 +15

- EKOLA group, spol. st. o. - 64




Rozsifeni téZby v piskovné Nuénicky Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni

Korekce [dB

Druh chranéného prostoru 1) 2) 3) 4)

veéetné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni
y P y 0 | +5 | +10 | +20

venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro noc¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou
hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1) Pouzije se pro hluk z vetejné produkce hudby, hluk z provozem sluzeb a dalSich zdroji hluku, s vyjimkou
letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o ucelové komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-li o Zelezni¢ni
stanice zajiStujici vlakotvorné prace, zejména rozfad’ovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlakd a opravy
vozl.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou uc¢elovych komunikaci, a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v tzemi, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZzije se pro hluk
z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v ptipad¢ staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, kdy starou
hlukovou zatézi se rozumi stav hlucnosti ptisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahach, ktery
v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do 31. prosince 2000.
Tato korekce zlistava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, vymeéné kolejového svrsku, popiipadé
roz§iteni vozovek pii zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy, pro které
nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hlu¢nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

Disledky legislativy pro FeSeny zamér
Z dikce Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. vyplyvaji nasledujici hygienické limity hluku
v_chranéném venkovnim prostoru ve vzdalenosti 2 m pted fasadou obytnych a ostatnich chranénych

objekta:

- ze stacionarnich zdroji a z dopravy po neveiejnych komunikacich:
Laeqr =50 dB ve dne
Lcq,r =40 dB v noci
- ze silni¢ni dopravy na komunikaci II. tiidy:
Laeqr= 60 dB ve dne
Lacq,r =50 dB v noci

- se silni¢ni dopravy v pripadé staré hlukové zatéze: + 20 dB k zakladni hodnoté:
Laeg,r=70 dB ve dne

Lacq,r = 60 dB v noci
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Akusticka situace zajmového izemi byla hodnocena v néasledujicich modelech:

PAS - stav ve vypoctovém roce 2007. Zdrojem hluku v zdjmovém uzemi je doprava na
komunikaci II. tfidy ¢. 608. (Pozn. : Doprava na komunikaci 11/608 jiz zahrnuje stavajici dopravu z/do
piskovny Nucnicky)

Varianta 0 - stav ve vyhledovém roce 2010 bez provozu piskovny Nuc¢nicky. Zdrojem hluku
je pouze ostatni doprava na komunikacich zajmového uzemi bez obsluzné dopravy piskovny
Nucnicky. Tato varianta slouzi jako referenc¢ni, k porovnani vlivu provozu piskovny na stav akustické
situace v zajmovém uzemi.

Varianta A - stav ve vyhledovém roce 2010 s provozem piskovny Nucni¢ky pro primérny
ro¢ni objem tézby (100 tis. t — varianta A). Zdrojem hluku v zajmovém Uzemi je zejména ostatni
doprava na komunikacich zajmového uzemi.

Varianta B - stav ve vyhledovém roce 2010 s provozem piskovny Nucnicky pro maximalni
ro¢ni objem tézby (150 tis. t - varianta B). Zdrojem hluku v zajmovém uzemi je zejména ostatni
doprava na komunikacich zajmového uzemi.

Umisténi vypoctovych bodli a kalibraéniho méticiho mista je patrné z Obr. ¢. 7, 8 a 9.
Vypocet v kontrolnich bodech byl proveden 2 m od fasady nejblizsich chranénych objektd, a to vzdy
v prvnim a poslednim podlazi.

Obr. €. 7: Umisténi vypoctovych bodii (1 — 6)
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Obr. €. 8: Umisténi vypoctovych bodii (7 — 8)
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Legenda:
hranice FeSeného prostoru (viastni zamér) — firma Sabia

soucasny stav piskovny Nucnicky
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planovany postup tezby v dobyvacim prostoru Pocaply u Terezina -

(Lubomir Kruncl)

firma Glarea

Tab. ¢. 38: Vypocétené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A z celkové pozemni
dopravy v denni dobé 6:00 — 22:00 h pro PAS a variantni i'eSeni ve vyhledovém roce 2010 (dB)

Lacq [dB] S ,
Prispévek piskovny
Cislo N Rok 2007 Ro.k 2010 . Hyg.
vyp. V[}IIZ l]<a Varianta 0 V?;lsizziA V?(le?::ziB Varianta A | Varianta B [limit den
bodu PAS (ostatni (100 tis. | (100 tis. | [dB]
doprava) dol?ra\v/a " dol?ra\v/a * t/rok) t/rok)
Zzamer) Zzamer)
. 3,00 71,9 73,0 73,0 73,0 0 0
6,00 70,3 71,3 71,4 71,4 0,1 0,1
3,00 71,7 72,8 72,8 72,8 0 0
2 6,00 70,3 71,3 71,4 71,4 0,1 0,1
3 3,00 71,6 72,7 72,7 72,7 0 0
6,00 70,2 71,3 71,3 71,3 0 0
3,00 71,0 72,1 72,1 72,1 0 0
* 6,00 69,8 70,9 70,9 70,9 0 0 0
5 3,00 70,8 71,9 71,9 71,9 0 0
6,00 69,7 70,8 70,8 70,8 0 0
6 3,00 71,2 72,2 72,3 72,3 0,1 0,1
6,00 69,9 70,9 71,0 71,0 0,1 0,1
3,00 61,1 62,1 62,1 62,1 0 0
/ 6,00 62,6 63,6 63,6 63,6 0 0
g 3,00 66,4 67,4 67,5 67,5 0,1 0,1
6,00 66,4 67,5 67,5 67,5 0 0
3,00 35,4 354 354 354 0 0
? 6,00 35,6 35,6 35,6 35,6 0 0
10 3,00 34,7 34,7 34,7 34,7 0 0 >
6,00 35,2 35,2 35,2 35,2 0 0
M - Kal| 3,00 68,7 69,8 69,8 69,8 0 0 -

Poznamka: Hodnoty L, uvedené tucné€ piekracuji hygienicky limit nebo se pohybuji na hranici hygienického limitu

s uvazovanou pfesnosti vysledkt vypoctového modelu + 2 dB.

Tab. ¢. 39: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A pouze od obsluzné
dopravy piskovny Nu¢ni¢ky v denni dobé 6:00 — 22:00 h pro variantni feSeni ro¢niho objemu
tézby ve vyhledovém roce 2010 (dB)

Cislo | (/. Rok 2010 .
vyp. Y52 1pouze obsluznd doprava yg. it
[m] : : den [dB]
bodu Varianta A | Varianta B
1| 300] 514 55,1 60
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Cislo | . . Rok 2010 o
vyp. ViR Pouze obsluzna doprava Hyg. limit
[m] : - den [dB]
bodu Varianta A | Varianta B
6,00 49,7 53,4
3,00 51,2 54,9
2 6,00 49,7 53,4
3,00 51,1 54,8
3 6,00 49,7 53,4
3,00 50,5 54,2
4 6,00 49,2 53,0
s 3,00 50,3 54,0
6,00 49,2 52,9
3,00 50,6 54,3
6 6,00 49,3 53,0
; 3,00 40,5 442
6,00 42,0 45,7
3,00 45,8 49,5
i 6,00 45,8 49,6
3,00 35,0 35,3
? 6,00 35,3 35,5
3,00 34,5 34,6 >
10 6,00 35,0 35,2
M - Kal| 3,00 48,1 51,9 -

Hodnoceni hluku z dopravy:
] PAS
Z vySe uvedené Tab. ¢. 38 vyplyva, Ze v soucasném stavu dochazi v obci Terezin (ve
vypoctovych bodech 1 — 6) k prekracovani hygienického limitu pro starou hlukovou zatéz. Ve
vypocétovych bodech (7 — 10), které jsou umistény pied obytnymi objekty podél trasy obsluzné
dopravy Terezin — piskovna Nucnicky je hygienicky limit splnén.

L] Varianta0,A a B

Ve vyhledovém roce 2010 jsou spocteny tii modelové varianty. Pti varianté 0 je uvazovana
pouze ostatni doprava bez obsluzné dopravy posuzované piskovny Nucnic¢ky (Sabia). Pfi varianté A je
uvazovan stav ve vyhledovém roce 2010 s provozem piskovny Nucnicky (Sabia) pro primérny ro¢ni
objem tézby (100 tis. t). Pfi variant¢ B je uvazovan stav ve vyhledovém roce 2010 s provozem
piskovny Nucnicky (Sabia) pro maximalni ro¢ni objem tézby (150 tis. t).

Z Tab. ¢. 38 je zfejmé, ze pti vSech variantach 0, A i B dochazi k prekracovani hyg. limitu
pro starou hlukovou zaté€z ve vypoctovych bodech (1 — 6) umisténych u obytnych objektd v obci
Terezin. Ze vstupnich podkladii je patrné, Ze dominantnim zdrojem hluku je ostatni doprava
v zajmovém Uzemi. Obsluzna doprava piskovny Nucnicky (Sabia) tvofi jen nepatrny podil celkovych
dopravnich intenzit.
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. Piispévek zaméru

Pti uvazovani celkové dopravy, tj. ostatni dopravy + maximalni obsluzné dopravy (varianta
B) nedojde k zddnému nartstu (piipadn¢ zanedbatelnému do 0,1 dB, coz je hodnota akustického tlaku
A, kterou nelze postihnout ani sluchem ani métenim) ekvivalentni hladiny akustického tlaku A. Pti
uvazovani celkové + primérné obsluzné dopravy (varianta A) nastane situace stejna jako pfi varianté
B.

Samotny zamér splituje hygienicky limit pro komunikace II. tfidy Laeqr = 60 dB 1 pro
komunikace III. tfidy Laeqr =55 dB v obou variantach A i B (viz Tab. ¢. 39).

Hodnoceni hluku ze stacionarnich stroji:

Z izofonovych pasem (viz. ptilohy akustické studie) je zfejmé, ze hodnoty hladin
ekvivalentniho akustického tlaku A pfi vlastni t€zbé a skryvce se u nejblizSich chranénych objektt
v Trav¢icich a Nucni¢kach pohybuji kolem 35 dB. Hygienicky limit L. = 50 dB pro stacionarni
zdroje zdméru v denni dob¢ bude spIlnén u vsech chranénych objekti.

Zavér

Prispévek obsluzné dopravy piskovny Nucnicky k celkové akustické situaci zajmového
uzemi je pro obé varianty zanedbatelny, pohybuje se do 0,1 dB, coZ miize byt zpisobeno také
zaokrouhlovacim procesem pii vypoctu.

Provoz strojnich mechanismii pouZivanych v piskovné pro skryvkové prace i vlastni
téZbu nezpiusobi objektivni prekroceni hygienického limitu pro stacionarni zdroje 50 dB pro
denni dobu ve venkovnim prostiedi.

4. Vlivy na vodu

V zajmovém uzemi byla v roce 1996 zpracovana hydrogeologicka studie, kterd byla ptilohou
Dokumentace EIA ,,gtérkopiskovna Glarea Nu¢nic¢ky“. Studie byla zpracovana firmou Karel Kliner —
Vodni zdroje pro firmu Glarea. Hlavnim tc¢elem studie bylo posouzeni vlivu tézby loziska Stérkopisku
Nucnicky na podzemni vody. Studie zahrnuje i uzemi navrhovaného zaméru ,,Rozsifeni tézby
Stérkopisku v piskovné Nucnicky*. Po dohodé se zpracovatelem studie (Karel Kliner) a investorem
(firma Glarea), byly vysledky této studie pouzity i v pfedkladaném oznameni zaméru ,,Rozsiteni tézby
Stérkopisku v piskovné Nucnicky*.

Lozisko se nachazi v chranéné oblasti pfirozené¢ akumulace vod (CHOPAV) Severoceska
kiida, na kterou se vztahuje nafizeni vlady CSSR &. 85/1981 Sb. a v niz se zakazuje fada ¢innosti. S
ustanovenimi, uvedenymi v §2 tohoto nafizeni neni tézba Stérkopisku v rozporu. Té€zba neprobiha v
pasmech hygienické ochrany vodnich zdroju.

Lozisko lezi mimo povodiovy rozliv Labe i Ohfe (viz ptiloha ¢. 3 — Hydrogeologicka studie)
a podzemni voda, akumulovana v kvartérnich sedimentech, neni v hydraulické spojitosti s tokem
Labe. Uroveii hladiny podzemni vody v prostoru loziska se v dubnu 1996 pohybovala v rozmezi
151,20 = 151,60 m n. m. (odvozeno od vrtu CHMU VP 1850), coz v dané oblasti odpovida
podprimérnym staviim. Stanovena kota baze t€zby na 154 m n. m. tedy zabezpecuje suchou té€zbu i z
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pohledu rezimniho kolisani tirovni hladin podzemni vody svrchni kvartérni zvodné v dlouhodobém
hydrologickém cyklu, které v zajmovém tzemi dosahuje cca 1,8 m.

Tézba v ramci navrhovaného rozsiteni v piskovné Nucni¢ky bude provadéna za sucha ve dvou
tézebnich fezech. Baze té€zby je stanovena na 154 m n. m. V pfipad¢ zastizeni zvodnénych kvartérnich
Stérkopiskti doporucujeme upravit bazi rekultivované tézebny ve vysi 1 m nad hladinou zastizené
podzemni vody. To umozni volny odtok infiltrované vody pochdzejici z atmosférickych srazek.

vvvvvv

casti zony aerace, kde se odehrava proces rozdé€leni srazek na evapotranspiraci, pfimy odtok a
infiltraci do podzemnich vod. Silné propustné Stérkopisky vytvareji lepsi podminky pro infiltraci
atmosférickych srazek do podzemnich vod, resp. zlepSuji podminky pro dopliiovani zasob v
kvartérnim kolektoru. Soucasné je ve vytéZzeném prostoru zamezeno piimému odtoku, tj.
povrchovému ronu a hypodermickému odtoku. Ztratové slozky hydrologické bilance, t;.
evapotranspirace a evaporace z holé pudy pii t€zbé se vyrazné nezméni. To ovSem plati za
predpokladu, ze odkryty povrch bude mimo dosah kapilarniho vzlindni z hladiny podzemni vody, aby
z ni nedochazelo k vyparu. Tato podminka bude v daném ptipad¢ splnéna, protoze v hrubozrnnych
stérkopiscich nelze ocekavat kapilarni elevaci veétsi nez 0,5 m. Pii t€zb¢€ na sucho lze tedy s jistotou
fici, Ze tato t¢Zba neovliviiuje nepiizniveé tvorbu podzemni vody, ani sméry jejiho proudéni. Nelze tedy
predpokladat negativni ovlivnéni stavajicich vodnich zdroji v zajmovém uzemi z pohledu jejich
vydatnosti.

Tezbu stérkopisku lze pokladat za ¢innost, ktera je z pohledu ochrany jakosti podzemnich vod
relativné malo rizikovd ve srovnani s jinymi lidskymi aktivitami. Jde o technologii prakticky
bezodpadovou a pomérné snadno kontrolovatelnou. Kontaminaci podzemnich vod pfi t€zZb¢ mohou
zplsobit:

e uniky pohonnych a mazacich médii z dopravnich a tézebnich mechanizmii, skladt téchto
latek, opravarenskych a parkovacich prostor, dilen atd.,

¢ uniky splaskovych vod ze socialniho zatizeni tézebny.

pohon a biologicky snadno rozlozitelné pohonné hmoty a mazaci oleje ve vSech technologickych
zafizenich a dopravnich prostfedcich. Piipadnd havarie by s ohledem na smér proudéni kvartérni
zvodn¢ k Nucnickdm mohla zplsobit kontaminaci stavajicich vodnich zdroji v obci. Proto
doporucujeme zvazit moznost vybudovani monitorovaciho systému na sledovani jakosti i urovni
hladin podzemnich vod kvartérniho kolektoru v okoli piskovny. Ugelové rezimni sledovéani Girovni
hladin by zachytilo zejména sezénni rozkolisanost hladin, zpiesnilo by stanoveni maximalné¢ moznych
urovni hladiny podzemnich vod v dobyvacim prostoru a umoznilo by tak efektivni vytézeni loziska.

Negativni ovlivéni kiidové zvodné nelze s ohledem na izolator v podlozi kvartéru ocekavat.

5. Vlivy na pudu, horninové prostredi a pfirodni zdroje

Vliv na rozsah a zpusob uzivani pady

Navrhovany zamér zasahne na pozemky urcené k plnéni funkei lesa (PUPFL). Celkova plocha
pozemku urcenych k t&zb¢ a k nasledné rekultivaci bude Cinit celkem cca 6 ha. Planovanou rekultivaci
dojde k navraceni v8ech pozemki jejich pivodni funkci. Pfed zdsahem do PUPFL bude nutno provést
docasné vynéti pozemkt z PUPFL.
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Skryvkové materialy budou oddélené deponovany ve vytéZzeném prostoru a nasledné vyuzity
pro rekultivacni prace.

Znecisténi pudy

Ke znecisténi pidy mize dojit tnikem pohonnych a mazacich latek. Toto nebezpeci 1ze
minimalizovat zabezpecenim strojii proti uniku ropnych latek, preventivni a pravidelnou udrzbou
veskeré mechanizace, modernizaci strojového parku a dodrZzovanim bezpe¢nostnich opatieni pii
manipulaci s témito latkami.

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pudy

Vytézenim casti loziska dojde k lokalni zméné topografie. Navrhovany zamér navaze plynule
z vychodu na jiz odtézenou ¢ast nevyhradni loziskové plochy Travéice — Travéicky les. Ze severu pak
k zajmové ploSe rovnéz priléha odtézend a zrekultivovana ¢ast DP Pocaply u Terezina. TéZbou a
naslednou rekultivaci tedy dojde k zarovnani stavajiciho snizeného terénu na shodnou troven.

Navrhovany zamér se nachazi v izemi s velkym eroznim potencidlem. Stérkopisky jsou jako
svahovy material velmi sypké a nestabilni. V ramci technické rekultivace proto dojde ke sesvahovani
lomovych stén do sklonu cca 34°- 45°. Ulelem nasledné provadéné lesnické rekultivace bude
zalesnéni zavérnych svahi piskovny dievinami, které se pfizpisobi danym podminkdm a budou
prispivat ke stabilité svahi.

Vliv na horninové prostiedi a nerostné zdroje

V ramci Cinnosti investora bude vytézen Stérkopisek, ktery bude pouzit pro stavebni ucely. Do
navrhovaného rozsifeni t€zby v piskovné NucniCky jsou zahrnuty geologické zasoby suroviny o
celkovém objemu 480 tis. m’. Piedpoklada se, ze maximalni roéni objem vyt&Zeného $térkopisku bude
predstavovat cca 150 tis. t (94 tis. m’) suroviny. Primérny roéni objem t&2by bude odpovidat 100 tis. t
(77 tis. m’) suroviny. Té&2ba bude probihat 5 - 6 let v zavislosti na konkrétnim mnoZstvi suroviny
odtézené za rok.

Ke znecisténi horninového prostfedi by mohlo dojit pii pfipadnych havariich tézebni
mechanizace ¢i vozl zajistujicich obsluznou dopravu piskovny. Jednalo by se zejména o latky
ropného pivodu. Znecisténou horninu by bylo nutné sanovat a ulozit na skladku.

V prostoru lomu se nenachazi zadné dal$i nerostné suroviny, pouze Stérkopisek. Dojde pouze
k t€zb¢ kvartérnich stérkopiskovych sedimentti a vatych piskti.

6. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vlivy na faunu

Veskera plocha zajmového tizemi je tvofena lesem charakteru borové doubravy. Tomu
odpovida i zastoupeni zivociSnych druhd, které se v izemi vyskytuji. Jedna se vétSinou o bézné druhy
bezobratlych a obratlovcti.

Pti zoologickém prizkumu byla v izemi planovaného postupu t€zby nalezena kupa mravence
lesniho (Formica rufa). Jedna se o zvlasté chranény druh dle vyhlasky ¢. 395/92 Sb., v platném znéni.
Pred zahéjenim praci na rozsifeni t€zby navrhujeme provést prenos kupy na nahradni lokalitu. Zasah
by mél byt proveden v okamziku, kdy bude organy ochrany ptirody schvaleno rozsifeni tézby a
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povoleno odlesnéni lokality. Zasah je zapotiebi provést pied odlesnénim lokality. Technologie
pfenosu hnizd je zndma a bézné provadeéna. O vyjimku k zasahu do biotopu zvlasté chranéného druhu
je tteba pozadat ptisluSny organ ochrany piirody.

V SirSim okoli planované tézby byl pfi pruzkumu zjistén vyskyt dalSich zvlast€ chranénych
druhti Zivoc¢ichti dle vyhlasky ¢. 395/92 Sb., v platném znéni. Jednalo se o ohroZenou ropuchu
kratkonohou (Bufo calamita) a ropuchu zelenou (Bufo viridis). Tyto druhy nebudou tézebni ¢innosti
ovlivnény.

Siln¢ ohrozena jestérka obecna (Lacerta agilis) byla pti prizkumu spatfena mimo Uzemi
vlastni planované t&zby. Vyskytuje se v CR téméf po celém tzemi, s vyjimkou vysSich poloh a
souvislych lesnich porostii. V ¢lovékem zménéné krajiné osidluje teplé suché stran€, meze, okraje
lesti, ptikopy cest i silnic, Zelezni¢ni naspy, piskovny apod. Vyhyba se chemicky oSetfovanym
velkoplosnym agrokulturam. V poslednich letech v n€kterych oblastech silné poklesla populacni
hustota (stfedni Cechy), jinde po poklesu dochazi k opétovnému ristu a osidlovani novych lokalit
(Brnénsko). Ochrana druhu spociva piedevsim v ochran¢ biotopl. Rozsifeni piskovny by mohlo byt
tomuto druhu prospesné.

Ze zvlasté chranénych druht ptakt se v piskovné Nucni¢ky vyskytuje biehule ficni, ktera
hnizdi v lomové stén€¢ mimo prostor planovaného rozsiteni t€zby. Zamér do této stény nezasdhne a
k negativnimu ovlivnéni biehuli tak nedojde. Pfi nahodném pieletu byla spatfena zluva hajni, jeji
hnizdéni v uzemi feSeného zaméru vsak lze vyloudit, nebot’ Zluva hnizdi v dubovych lesich.

Dalsi zvlaste chranéné druhy zivocichl - ¢meladk skalni (Bombus lapidarius), ¢melék rolni
(Bombus agrorum) a ¢melak zemni (Bombus terrestris) byly spatfeni pii prizkumu v zdjmovém
uzemi. V uzemi planované tézby vSak nebyla nalezena jejich hnizda a lze predpokladat, ze do
piskovny ziejme pouze zaletuji za potravou. Rozsiteni piskovny nebude predstavovat negativni vliv na
tyto druhy.

Prskavec mensi (Brachinus explodens) byl zjistén (zfejmé nahodn¢€) v 1 exemplaii. V okoli
feSené¢ho uzemi se nachazi dostatek prostoru se shodnymi stanovistnimi podminkami, které tento druh
miZze vyuzit.

Uzemi bude v ramci naslednych rekultivagnich praci navraceno své pivodni funkci. Bude se
tedy jednat o doCasny zasah, ktery Ize pti dodrZzeni navrzenych opatieni akceptovat.

Vlivy na fléru

Celé zajmové izemi je tvofeno lesnim porostem charakteru acidofilni doubravy na pisku
s prevahou borovice lesni. Bylinné patro je tvofeno béznymi rostlinnymi druhy, které jsou typické pro
suché bory. Na sledovanych lokalitach nebyly nalezeny zadné zvlast chranéné druhy rostlin ve smyslu
Vyhlasky ¢. 359/1992 Sb. Nebyla zjisténa ani pfitomnost ohroZenych druhti rostlin uvedenych v
Cerném a &erveném seznamu cévnatych rostlin CR (ed. Prochézka, 2001).

Navrhovany zamér bude predstavovat odstranéni cca 6 ha lesniho porostu. Investor bude
nucen zazadat organ ochrany pozemkl urcenych k plnéni funkci lesa o docasné odnéti dotéenych
pozemkl zplnéni funki lesa. Myceni lesniho porostu je nutné provadét tak, aby nedochazelo
k nevynucenému usmrcovani zivo¢isnych druhl. Kaceni je nutné provadét mimo hnizdni obdobi
ptactva.

Rekultivace vydobytého uzemi bude provedena na snizenou urovein a pozemky budou osazeny
vhodnou skladbou dievin. Dojde tak k navraceni pozemkid ptvodnimu vyuziti a zaroven k nahradé
ujmy zpusobené t€Zbou.

- EKOLA group, spol. st. o. - 73



Rozsifeni téZby v piskovné Nuénicky Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni

Vlivy na ekosystémy

Nejvyrazngjsi ovlivnéni ekosystémii v zajmovém tUzemi bude predstavovat odstranéni
vzrostlého lesniho porostu, s ¢imz piimo souvisi i vliv na rostlinné a zivocisné druhy, které jsou zde
vézany. Uzemi, kde bude probihat t&zebni &innost je soudasti velkého komplexu Travéického lesa,
resp. jeho severni Casti. Z hlediska ovlivnéni druhti vazanych na les lze konstatovat, ze v okoli zaméru
bude dostatek vhodnych stanovist pro jejich presidleni.

Vykaceni lesniho porostu bude navazovat na jiz vytézené plochy piskovny Nuénicky, na
jejichz castech jiz v soucasné dobé probihd rekultivace. Je ptedpoklad, Zze po odpovidajici lesnické
rekultivaci vzniknou nova sukcesné mladsi spolecenstva, ktera v ptipadé nerusené¢ho dalsiho vyvoje
dosahnou urovné okolnich fungujicich ekosystému. Pro téZzenou lokalitu je nespornou vyhodou jeji
umisténi v lesnim systému, ktery je dobrou zadkladnou pro rozsifeni druhového bohatstvi na
rekultivované plochy.

7. Vlivy na USES

Navrhovany zamér nezasahuje do uzemniho systému ekologické stability. Nejblizi prvky
uzemniho systému ekologické stability jsou vymezeny ve vzdalenosti 100 — 300 m od feSeného uzemi.
Jedna se o regionalni biocentrum 40 - Travc¢icky les (Mrchovy kopec), lokalni biocentrum 2AK10 a
2BK10 a lokalni biokoridor 1. Tyto prvky nebudou navrhovanym zamérem dotceny.

8. Vlivy na systém NATURA 2000

w

V souladu s ustanovenim § 451 zdkona ¢. 114/1992 Sb., vplatném znéni Ize vyloudit
vyznamny vliv navrhovaného zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti stanovené
prislusnymi vladnimi nafizenimi.

Stanovisko organu ochrany ptirody k moznému vlivu zdméru na evropsky vyznamné lokality
a ptaci oblasti je soucasti prilohy ¢. 5 oznameni.

9. Vlivy na zvlasté chranéna uzemi, prirodni parky, VKP

V feseném Uzemi se nenachazi zadna zvlasté chranéna Gzemi ani pfirodni parky. Chranéna
krajinné oblast Ceské stfedohofi ani pfirodni park dolni Poohti, které jsou od zdméru vzdaleny cca 4
km nebudou planovanou té¢Zbou dotceny.

Zamér predpoklada zasah do vyznamného krajinného prvku, kterym je ze zakona les.
Registrované krajinné prvky se vieSeném uzemi nenachazeji. Souhlas k zdsahu do vyznamného
krajinného prvku vydava mistn¢ ptislusny organ ochrany pfirody.

10. Vlivy na krajinu a krajinny raz

Krajinny raz, kterym je zejména piirodni, kulturni a historicka charakteristika mista ¢i oblasti,
je chranén pied Cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu
mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkl, zvlasté
chranénych tzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické métitko a vztahy v krajing.

Z hlediska ochrany a tvorby krajinného razu je primarnim pozadavkem rekultivace dotéenych
prostor, podpora a ochrana stavajicich piirodnich prvki, napi. vramci USES a tvorba novych
stabilizujicich prvki.
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Lokalizace tézebny Stérkopisku v arealu TravCického lesa je vazana na lozisko Stérkopisku a
pfinasi z ekologického hlediska nekteré vyhody i nevyhody. Estetické naruseni krajiny lze povazovat
za minimalni vzhledem k tomu, Ze prostor t€zby je ze vSech stran obklopen lesem. Vlastni lom tedy
neni z okolni krajiny pozorovatelny. Na okraji lesa se nachazi vjezd do objektu spolu s
administrativnimi budovami piskovny Nucnicky. Navrhovany zdmér nepiedpokladd vznik novych
administrativnich ani provoznich budov. Z tohoto hlediska je vliv na krajinny raz zanedbatelny.

Travcicky les, jako celek ma dillezitou ekostabilizacni funkci v krajiné a zasah té¢zbou do jeho
uzemi je proto nepiiznivym vlivem. Pokud vSak je degradace lesnich ekosystémt docasna a probiha v
omezeném meéfitku (maly zabor plochy — 6 ha), nedojde k trvalé ekologické ujmé. Existuje vysoka
pravdépodobnost pomérné rychlé stabilizace ptirodnich podminek pro nové vznikajici ekosystémy na
zrekultivovanych plochach. Vzhledem k planovanému znovuzapojeni borového porostu Ize ocekavat
opétovné ptirozené osidleni naruSenych ploch v soucasnosti se vyskytujicimi druhy zivocichti i rostlin.

Pokracovani t€zby v piskovné Nucni¢ky nebude piedstavovat vyznamny dopad na krajinu a
krajinny raz.

11. VIliv na uzemi historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu

V tizemi navrhovaného zdméru se nenachdzi zadné kulturni pamatky ani mista se zvlastnim
historickym vyznamem. Velky kulturni vyznam ma mésto Terezin (NKP Pamatnik Terezin), pfes
které je realizovana doprava suroviny. Intenzity dopravy pfes Terezin jsou znaéné vysoké a
navrhovany zdmér k nim v soucasnosti pfispivd maximaln¢ 1,2 %. Intenzity obsluzné dopravy
piskovny Nucni¢ky se realizaci zaméru nezvysi.

Resené tzemi se nachazi v archeologické zoné typu 1 a 2 (dle mapového serveru UHUL),
z ¢ehoz vyplyva, Ze jiz od piipravy stavby jsou stavebnici povinni tento zamér oznamit
Archeologickému ustavu AV CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném
uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Vliv navrhovaného zaméru na tizemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Ize povazovat za zanedbatelny.

2. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Uvadéné vlivy maji lokalni charakter, a to jak z hlediska zasaZzeného uzemi, tak i populace.
Presnéjsi definovani rozsahu vlivii je pfedmétem pifedchozich kapitol. Rozsah neptiznivych vlivi
(hluk, znecisténi ovzdusi, voda) vzhledem k zasazenému tizemi a populaci (obyvatelé okolnich obci
Nucni¢ky, Trav€ice a obyvatelé mésta Terezin) jsou feSeny v podrobnych studiich (Akusticka,
Rozptylova a Hydrogeologicka studie), které jsou soucasti tohoto oznameni (pfiloha ¢. 1, 2 a 3).

3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich
statni hranice

Predkladany zamér nebude predstavovat nepfiznivy vliv piesahujici statni hranice.
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4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepriznivych vliva

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

Voda

Je nutné dodrzet stanovenou bazi tézby 154 m n. n. a vyvarovat se zasahu do podzemni vody.
Ponechat kryci vrstvu minimaln€ 1 m nad hladinou podzemni vody.

Je nutné zabezpecit dasledné dodrzovani ochrannych opatfeni proti moznosti znecisténi
podzemnich vod tézebnim a dopravnim provozem.

Je tieba zabezpedit stroje proti tiniku ropnych latek, provadét preventivni a pravidelnou udrzbu
veskeré mechanizace a dodrzovat bezpecnostni opatfeni pii manipulaci s ropnymi latkami.

Pro parkovani tézebnich a dopravnich mechanismti a skladovani pohonnych hmot vyuzivat
nepropustnou parkovaci a skladovaci plochu s jimkou o dostate¢ném objemu, do niz bude
svedena srazkova voda omyvajici tuto plochu.

Nutnou manipulaci s ropnymi latkami v prostoru t€Zebny mimo zabezpeceny prostor omezit
na minimum.

V piipad¢ uniku ropnych latek neprodlené zah4jit sanacni prace a s kontaminovanou zeminou
a vodou zachazet podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Misto maziv a paliv z ropnych latek pouzivat ekvivalentni snaze odbouratelné produkty.
Pro ptipad uniku ropnych derivatii je potfeba zpracovat havarijni plan, ktery bude predlozen
k posouzeni vodohospodarskému organu.

Vybudovat G¢elovy monitorovaci systém na sledovani jakosti i urovni hladin podzemnich vod
v kvartérnim kolektoru.

Pada
Vynéti pozemkd z PUPFL bude feseno s ptislusnymi organy.

Skryvku pouzit pro naslednou rekultivaci t€¢zebni jamy. Jednotlivé skryvkové vrstvy ukladat
oddé€len¢ na mezideponie.

Flora

Kéceni dfevin provadét mimo hnizdni obdobi ptakd.

Pro biologickou lesnickou rekultivaci pouzit pouze druhy vhodné pro stabilizaci svahti a druhy
blizké pivodnim rostlinnym spolecenstvim.

Fauna
Zazadat prislusny organ ochrany piirody o udéleni vyjimky ze zdsahu do biotopu zvlaste
chranéného druhu (Formica rufa).

Pted zahajenim kaceni dfevin provést pienos kupy mravence (Formica rufa) na nahradni
lokalitu pod odbornym dohledem.

V prabéhu kaceni zabezpecit, aby nedochéazelo k nadmérnému zrafiovani zivocichii ¢i niceni
jejich biotopi, kterému Ize zabranit technicky a ekonomicky dostupnymi prostiedky.
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18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Kéaceni dfevin provadét pokud mozno v obdobi vegeta¢niho klidu (tzn. obdobi 1. listopad —
31. bfezen), v kazdém ptipad¢ v§ak mimo hlavni hnizdni sezénu ptavctva — tzn. mimo obdobi
1. kvéten — 15. Cervenec.

VKP

Zasah do VKP (les) fesit s ptislusSnym orgdnem ochrany ptirody.

Rekultivace

Rekultivace provadét v tésné navaznosti na postup tézby.
Plochy dotcené tézbou rekultivovat dle schvaleného planu rekultivace.

V souvislosti s lesnickou rekultivaci zajistit péci o noveé zalozeny porost.

Odpady

V ptipadé, Ze bude vyprodukovano vice jak 50 kg nebezpeénych odpadi a 50 t ostatniho
odpadu za kalendaini rok, je investor podle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znéni, povinen zasilat kazdoro¢né hlaseni o druzich odpadi, jejich mnozstvi a zptisobech
nakladani s nimi pfislusnému okresnimu uradu dle § 39 odst. 2 zékona.

Pavodce odpadil je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi
dle § 39, odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni.

Ovzdusi
Minimalizovat zne€isténi ovzdusi exhalacemi ze spalovacich a vznétovych motord vozidel a
tézebni techniky udrzovanim jejich dobrého technického stavu a pravidelnymi kontrolami.

Provadét skrapéni ucelové komunikace, aby bylo zabranéno vzniku nadmérné sekundarni
prasnosti.

Zajistit vyjezd na vetejné komunikace pouze Cistym vozidlim v dobrém technickém stavu, se
zaplachtovanim drobnych frakci materialu, utésnénymi korbami apod.

Hluk

V ramci minimalizace hluku pouzit kvalitni téZebni techniku a automobily, které budou
splnovat platné predpisy.

Ostatni

Oznamit zamér Archeologickému ustavu AV CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dot€eném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.
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5. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri specifikaci vliva

Akusticka studie

Mezi nejistoty vypoctu patii vstupni udaje, neurcitosti vypoctu — zaokrouhleni mezivypoctu,
stupen projektové dokumentace, presnost mapovych podkladii apod. Vypoctené hodnoty hladiny
akustického tlaku A jsou uvadény s nejistotou vysledkti vypoctu + 2dB.

Rozptylova studie

Pro interpretaci vypoctenych hodnot jednotlivych polutantii je nutno zdaraznit, ze se jedna o
modelové hodnoty skodlivin. Tyto hodnoty byly vyc¢isleny pro nejhorsi rozptylové podminky, tzn. pro
tfidu stability ovzdusi 1 a pro rychlost vétru 1,5 m/s pfi sméru vétru daném v tabulce uvedené
v kapitole ¢. 7 Rozptylové studie (ptiloha €. 2).
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Posuzovany zamér t€zby je feSen ve dvou variantach rocniho objemu tézby:

Varianta A: Primémy ro¢ni objem t&Zby bude ¢init cca 100 tis. t (tj. cca 77 tis. m®) suroviny.
Predpokladana doba exploatace loziska pfi tomto ro¢nim objemu tézby bude cca 6 let (2008 — 2014).

Varianta B: Piredpoklada se, Ze na dotCenych pozemcich (kapitola B. 1. 3) o celkové rozloze 6
ha bude maximalni roéni objem t&zby 150 tis. t (tj. cca 94 tis. m’) §térkopisku. Pfi daném ro¢nim
objemu t¢zby bude doba exploatatce loziska cca 5 let (2008 —2013).

Porovnani variant z hlediska vlivu zaméru na akustickou situaci:

Pfi uvazovani maximalni obsluzné dopravy (varianta B) nedojde k Zadnému nartistu (pfipadné
zanedbatelnému do 0,1 dB) ekvivalentni hladiny akustického tlaku A k celkové akustické situaci. Pii
uvazovani primérné obsluzné dopravy (varianta A) nastane situace stejna jako pii variant¢ B. Zamér
bude mit minimalni vliv na celkovou akustickou situaci.

Samotny zamér spliiuje hygienicky limit pro komunikace II. tfidy Lacqr = 60 dB 1 pro
komunikace III. tfidy Laeqr =55 dB v obou variantach A i B.

Z hlediska vlivu zaméru na akustickou situaci feSeného tUzemi jsou ob¢ varianty
akceptovatelné.

Porovnani variant z hlediska vlivu zaméru na ovzdusi:

Srovnani maximalnich ptispévki jednotlivych variant posuzovaného zaméru k imisni zatézi je
uvedeno v nasledujici tabulce.

Tab. ¢. 40: Nejvyssi prispévky zaméru k imisni zatéZi ve varianté A a B hodnoceného objemu

tézby
Polutant Imisni.pﬁspévek Imisni.pfispévek Poznémka
varianta A varianta B
0,272 pg.m> 0,280 ug.m™ pro maximalni hodinové koncentrace
NO: 0,0032 pg.m> 0,0038 pg.m™ pro prumérnou ro¢ni koncentraci
CO 0,605 pg.m’ 0,921 pg.m™ pro maximalni 8-mi hodinovou koncentraci
benzen 0,00008 pg.m™ 0,00008 pg.m™ pro prumé&rnou ro¢ni koncentraci
PMiq 4,783 pg.m™ 6,999 pg.m” pro prumé&rné denni hodinové koncentrace
0,1675 pg.m™ 0,2493 pg.m™ pro primernou ro¢ni koncentraci

Obecné lze vyslovit zavér, ze samotné piispévky posuzovaného zdmeéru neovlivni ani pro
jednu hodnocenou variantu vyznamnéji imisni zatéZz v zajmovém uzemi a nezplsobi piekrocni
imisnich limitd pro feSené polutanty. Ob¢ varianty jsou z hlediska vlivu na ovzdusi akceptovatelné.
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Velikost ostatnich vlivi na ZP (vody, pida, fauna, fléra atd.) je vobou hodnocenych
variantach stejna.

Zavér
Obé varianty jsou z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi akceptovatelné. Rozdil
jednotlivych variant je minimalni.

ZAVER

Ze zpracovani oznameni zaméru vyplynuly nasledujici zavéry:

e Navrhovany zamér predpoklada tézbu cCasteCné€ v ramci nevyhradni loziskové plochy Travéice —
Travcicky les (cca 5 ha) a ¢astecné v ramci DP Pocaply u Terezina (cca 1 ha).

e Planovana tézba se uskutecni na pozemcich v k. 1. Nucni¢ky o celkové rozloze cca 6 ha. Tézba
navaze na jiz vytéZenou Cast nevyhradni loziskové plochy.

e Zamgér je feSen ve dvou variantach ro¢niho objemu tézby. Varianta A pfedstavuje prumérny ro¢ni
objem tézby 100 tis. t suroviny a varianta B pfedstavuje primérny ro¢ni objem tézby 150 tis. t
suroviny.

e Zahajeni tézby se planuje v roce 2008, dokonceni pak v roce 2013 (varianta B), resp. 2014
(varianta A). Primérny ro¢ni objem tézby bude Cinit cca 100 tis. t. Doba exploatace loziska bude
pfiblizné 5 - 6 let.

e Realizaci navrhovaného zaméru budou dotCeny pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL).
Docasné vynéti pozemkl z PUPFL bude feseno s piislusSnymi organy.

e Na ukonceni t€zby plynule navaze technicka a biologickd rekultivace. Veskera vytézena plocha
bude rekultivovana na pozemky urcené k plnéni funkeci lesa.

e Predpoklada se, ze t€zba nebude predstavovat vyznamné riziko pro zdravi obyvatel.

e Zamérem nebude dotCen Uzemni systém ekologické stability, krajinny rdz ani zvlasté chranéna
uzemi ¢i prirodni parky.

e Té&zba bude probihat v Travcickém lese, ¢imz dojde k zasahu do vyznamného krajinného prvku.

Zda lze tento zasah akceptovat bude fesit pfislusny organ ochrany pftirody.

e Zamérem bude ovlivnén biotop zvlasté chranéného druhu — mravence (Formica rufa) dle Vyhlasky
¢. 395/1992 Sb., v platném znéni. V ramci opatfeni je navrzen pienos kupy mravence na nahradni
lokalitu.

e Vpfedmétném uzemi nebyly zjistény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin dle Vyhlasky ¢.
395/1992 Sb., v platném znéni. Zajmové uzemi je z botanického hlediska nepfiliS§ hodnotné a
realizaci zdméru nebude ohrozena rostlinna diverzita.

e Zamérem nebudou ovlivnény zadné kulturni pamatky ani mista historického vyznamu.

e Zamér bude oznamen Archeologickému tstavu AV CR a pfipadné jemu nebo opravnéné organizaci
bude umoznéno provést na dotCeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.
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Navrhovany zamér nebude vZidné zhodnocenych variant ro¢niho objemu tézby
predstavovat vyznamny negativni vliv na Zivotni prostiedi a lze jej pri respektovani opatireni
navrZenych v tomto oznameni akceptovat.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni

e Mapa tézby
e USES v okoli piskovny Nu¢nigky

e Fotodokumentace
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zameér ,,Rozsifeni t€zby Stérkopisku v piskovné Nucnicky“ predpoklada tézbu stérkopisku
casteéné v ramci nevyhradni loziskové plochy Travcice - Travéicky les a castecné v DP Pocaply u
Terezina. Tézba bude predstavovat zabor lesnich pozemkl o celkové rozloze cca 6 ha. Tézbu bude
provadét spolecnost Sabia s. r. 0.

Zamer je feSen ve dvou variantach ro¢niho objemu tézby. Varianta A - primérny roc¢ni objem
tézby 100 000 t suroviny, varianta B - maximalni ro¢ni objem 150 000 t suroviny. V piskovné
Nucni¢ky jiz v soucasnosné dobé té€Zzba probiha. K navySeni ro¢niho objemu té€Zby a ke zménam
technologie tézby nedojde. Pti predpokladaném primérném rocnim objemu té€Zby budou zjisténé
zasoby na dotcenych pozemcich tézitelné po dobu cca 6 let. Pii pfedpokladaném maximalnim ro¢nim
objemu t&zby budou zjisténé zasoby na dotcenych pozemcich tézitelné po dobu cca 5 let. Zamér bude
realizovan v letech 2008 — 2013, resp. 2014.

V predstihu pfed postupem tézby budou prubézné provadény skryvkové prace. Veskeré
skryvkové hmoty budou vyuzity pii nasledné rekultivaci. Dobyvani suroviny bude provadéno za sucha
pomoci kolovych nakladaci ve tfech fezech v zavislosti na vySce lomové stény. Vlastni tézba bude
probihat nad hladinou podzemni vody v Grovni 154 m n. m. Vytézené vaté pisky nebudou tfidény ani
jinak upravovany, ale pfimo nakladany na vozy odbératelii a expedovany. Ostatni Stérkopisky budou
ttidény na mobilnim tfidicim zafizeni. Pribézné za postupem tézby bude probihat technicka
rekultivace, ktera umozni nasledné provedeni lesnické rekultivace na celé devastované plose.

Hluk

Pro hodnoceni vlivu na akustickou situaci byla zpracovana samostatnd Akusticka studie,
ktera je pfilohou €. 1 oznameni. Zdroje hluku v zajmovém Uzemi jsou bodové a liniové, pfiCemz
bodové zdroje tvori stabilni technologickd zafizeni (tfidi¢e, podavace) a mobilni zafizeni (dulni
mechanizace). Liniové zdroje hluku tvofi obsluzna doprava piskovny, zejména nakladni vozidla
projizdgjici aredlem piskovny a po verejnych komunikacich.

Prispévek obsluzné dopravy piskovny Nucnicky k celkové akustické situaci zajmového uzemi
pro obé varianty je zanedbatelny, pohybuje se do 0,1 dB, coz muze byt zplsobeno také
zaokrouhlovacim procesem pii vypoctu.

Provoz strojnich mechanismt pouzivanych v piskovné pro skryvkové prace i vlastni té€zbu
nezpusobi objektivni pfekroceni hygienického limitu pro stacionarni zdroje 50 dB pro denni dobu ve
venkovnim prostiedi.

Ovzdusi

Pro hodnoceni vlivu na ovzdu$i byla zpracovana samostatnd Rozptylova studie, ktera je
prilohou ¢. 2 oznameni. Vypocet znecisténi byl proveden pro polutanty rozdélené dle ptivodu na
polutanty z plosnych zdrojii zneciStovani ovzdusi - suspendované c¢astice PMj, a polutanty ze
souvisejici dopravy a provozu mechanizace — oxid dusicity, oxid uhelnaty, benzen, suspendované
¢astice PM .

Prispévky k imisnim zatézim NO,, benzenu, CO a PM;y z provozu piskovny Nucnicky lze
povazovat za akceptovatelné, predpokladané nartisty koncentraci jsou o né€kolik ¥adl niz§i nez imisni
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limity. Nejedna se o navysSeni, ale o posunuti vypocitaného ptispévku k imisni zatézi v ramci piskovny
Nucnicky.

Vliv posuzovaného zaméru ,,Rozsifeni tézby v piskovné Nucnicky " je maly a z hlediska
ochrany ovzdusi (z hlediska imisni zatéze) lze vyhodnotit tento zamér jako malo vyznamny, ktery
nezpusobi béhem provozu zhorseni kvality ovzdusi v posuzované lokalite.

Voda

Tézba suroviny bude probihat za sucha, bez upravy suroviny pranim. Pfi dodrZeni
bezpecnostnich opatfeni nebude dochazet k negativnimu ovlivnéni podzemnich vod. Zamér nebude
negativné ovliviiovat CHOPAYV Severoceska kiida. Zamérem nebude dot¢eno ani PHO vodarenského
zdroje.

Narok na spotiebu bude vznikat pifi zkrapéni komunikaci, voda pro socialni ucely bude
dovazena v cisternach. Technologicka voda nebude vyuzivana. Vlastni provoz piskovny nebude
produkovat zadné odpadni vody. Destové odpadni vody a vody ze zkrapéni komunikaci se budou
prirozené zasakovat a infiltrovat do podlozi. Splaskové odpadni vody z chemickych toalet budou
smluvné odstrafiovany jako odpad.

Pada

Tézbou bude dotcena lesni pida v rozsahu cca 6 ha. Docasné vynéti pozemkid z PUPFL bude
feSeno s prislusSnymi organy ochrany PUPFL. Po rekultivaci bude tGzemi navraceno své puvodni
funkeci.

Fauna, fléra, ekosystémy

Na dotéeném uzemi nebyly zjiStény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin dle Vyhlasky ¢.
395/1992 Sb., v platném znéni. Nebyla zjisténa ani pfitomnost ohrozenych druhti rostlin uvedenych v
Cerném a &erveném seznamu cévnatych rostlin CR (ed. Prochazka, 2001).

V tizemi planované t€zby bude nutné provést kaceni lesnich dievin na plose o rozloze cca 6
ha. O povoleni k zdsahu do vyznamného krajinného prvku — lesa je tfeba pozadat piislusny organ
ochrany PUPFL. Kaceni dievin je nutné provadét tak, aby nedosSlo k nevynucenému usmrceni
zivo¢isnych druhti. Kaceni je nutné provadét mimo hnizdni obdobi ptactva.

V z4jmovém uzemi prevladaji bézné druhy zivocichli. V prostoru planované tézby byla
zjisténa kupa zvlasté chranéného druhu mravence (Formica rufa) dle Vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,
v platném znéni. Kupu navrhujeme pienést na nahradni lokalitu. K zdsahu do biotopu zvlasté
chranéného druhu je tfeba udéleni vyjimky organem ochrany pfirody. Dalsi zv1ast¢ chranéné druhy
zivo¢ichtl byly zjistény mimo tuzemi planované t&zby nebo zavitaji do piskovny pouze za potravou.
K negativnimu ovlivnéni téchto druht nedojde.

Planovanou rekultivaci dojde k obnové lesniho ekosystému a uzemi bude postupné navraceno
své ptivodni funkci.

USES

Tézbou nedojde k ovlivnéni stavajiciho izemniho systému ekologické stability.
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NATURA 2000

Dle stanoviska organu ochrany piirody Ize vyloucit vyznamny vliv navrhovaného zaméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti. Stanovisko viz pfiloha €. 5 tohoto oznameni.

Krajina a krajinny raz

Tézba nebude mit vyznamny dopad na krajinny raz.

Vyznamny krajinny prvek

Tézba v Travéickém lese bude piedstavovat zasah do vyznamného krajinného prvku
definovaného ze zakona. K zdsahu je nutny souhlas organu ochrany pfirody.

Zdravotni rizika

Na zakladé provedeného vyhodnoceni zdravotnich rizik lze vyvodit zavér, ze realizace
predkladaného zaméru neptedstavuje vyznamné riziko pro obyvatele v okoli posuzovaného zdméru.

Uzemni plan
Z hlediska izemniho planovani neni navrhovana té¢zba v piskovné Nuénicky v rozporu s jeho

hlavnimi cili a tkoly (vyjadieni obecniho ufadu obce Travcice k zaméru z hlediska tizemné planovaci

dokumentace je soucasti oznameni v ptiloze ¢. 4).

- EKOLA group, spol. st. o. - 85



Rozsifeni téZby v piskovné Nuénicky Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni

H. PRILOHA

Dokladova cast

e Piiloha¢. 1 Akusticka studie

e Piiloha¢. 2 Rozptylova studie

e Piiloha¢. 3: Hydrogeologicka studie

e Priiloha¢. 4 Vyijadfeni piislusného stavebniho tiadu k zaméru z hlediska UPD

e Piiloha¢. 5: Stanovisko organu ochrany piirody a krajiny, zda mize mit
navrhovany zamér vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptac¢i oblast dle
zakona ¢. 114/1992 Sb.o ochrang ptirody a krajiny, v platném znéni
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24. Vyhlaska ¢. 381/2002 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti a Seznam nebezpeénych latek
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26. Zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zékon)

27. Zékon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi

28. Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti

29. Zakon ¢. 185/2001 sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisii

30. Zékon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakona

31. Zékon ¢. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, ve znéni pozd¢jSich predpist

Mapové podklady
32. Digitalni mapy oblasti v mé&fitku 1 : 10 000 (Zabaged — CUZK Praha)
Cisla ¢tverci: : 09940750, 09940752, 09960750, 09960752
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