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1. ÚVOD 
 
P�edlo�enÆ dokumentace o hodnocení vliv� zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
(dokumentace) je zpracovÆna na zÆklad� §8 zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na 
�ivotní prost �edí a o zm�n� n�kterých zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí), ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Posuzovaný zÆm�r je hodnocen na zÆklad� bodu 
10.6 p�ílohy �íslo 1 zÆkona - SkladovØ nebo obchodní komplexy v�etn� nÆkupních 
st�edisek o celkovØ vým��e nad 3000 m2 zastav�nØ plochy; parkovi�t� nebo garÆ�e 
s kapacitou nad 100 parkovacích stÆní v sou�tu pro celou stavbu. 
 
Na uvedený zÆm�r bylo ve smyslu §6 zÆkona zpracovÆno v srpnu 2008 oznÆmení dle 
p�ílohy �íslo 3 zÆkona a zÆm�r byl p�edm�tem zji� �ovacího �ízení podle §7 zÆkona. 
ZÆv�rem zji� �ovacího �ízení, který vydal Krajský œ �ad ÚsteckØho kraje, odbor �ivotního 
prost�edí a zem�d�lství jako p�íslu�ný œ �ad dne 18.6.2009, bylo stanoveno, �e p �edklÆdaný 
zÆm�r bude p�edm�tem posuzovÆní vliv� zÆm�ru na �ivotní prost �edí. 
 
Dokumentaci zpracoval kolektiv specialist� pod vedením Ing. Bohumila Sulka, CSc., který 
je autorizovanou osobou oprÆvn�nou zpracovÆvat dokumentace a posudky podle zÆkona 
a dr�itelem osv �d�ení odbornØ zp�sobilosti ve smyslu § 19 odstavec 1 zÆkona �íslo 
100/2001 Sb. ze dne 20. œnora 2001, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, jeho� platnost byla 
prodlou�ena do 17.7.2011 Rozhodnutím o prodlou�ení autorizace ke zpracovÆní 
dokumentace a posudku �.j.: 45129/ENV/06 vydaným M�P dne 28.6.2006. 
 
ZÆkladním podkladem pro hodnocení stavby byly p�edev�ím projektovØ materiÆly 
a informace p�edanØ zpracovatel�m dokumentace objednatelem dokumentace a projektanty 
stavby, konzultace poskytnutØ orgÆny ve�ejnØ sprÆvy, specializovanØ studie, literÆrní 
a mapovØ podklady a terØnní �et�ení. Hlavní pou�itØ materiÆly jsou uvedeny v zÆv�ru 
dokumentace v kapitole 4 Seznam pou�itých podklad �. 
 
TechnickØ, technologickØ a architektonickØ �e�ení stavby vychÆzí z investi�ního zÆm�ru 
investora a respektuje jak p�edpoklÆdanØ funk�ní vyu�ití zÆjmovØho œzemí danØ œzemním 
plÆnem, tak podmínky v tomto œzemí.Tyto skute�nosti reflektuje i p�edklÆdanØ hodnocení 
vlivu zÆm�ru na �ivotní prost �edí. V dob� mezi zpracovÆním vý�e uvedenØho oznÆmení 
a tØto dokumentace byl zÆm�r �Æste�n� upraven.. ProvedenØ zm�ny zÆm�ru nejsou 
z hlediska jeho mo�ných vliv � na �ivotní prost �edí významnØ. 
 
S ohledem na zÆv�r zji� �ovacího �ízení a vzhledem k charakteru zÆm�ru a œzemí pro jeho 
výstavbu je v dokumentaci v �novÆna pozornost zejmØna potenciÆlnímu ovlivn�ní flóry 
a fauny, ovlivn�ní kvality ovzdu�í v d �sledku automobilovØ dopravy související s dopravní 
obsluhou zÆm�ru a v d�sledku vytÆp�ní jeho objekt� zemním plynem, zatí�ení hlukem 
z automobilovØ dopravy vyvolanØ provozem budoucí pr�myslovØ zóny a vlivu zÆm�ru na 
krajinný rÆz. 
 
Soulad uvedenØho zÆm�ru s povinnostmi vyplývajícími ze zÆkonných ustanovení byl 
konfrontovÆn se sou�asn� platnou legislativou. Existují-li dal�í zÆva�nØ skute�nosti, kterØ 
by na posuzovÆní zÆm�ru mohly mít zÆsadní vliv, nebyly zpracovateli dokumentace v dob� 
jejího zpracovÆní znÆmy. 
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2. DOKUMENTACE 
 
�`ST A: Ú DAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1. Obchodní firma 

Brn�nskÆ rozvojovÆ spole�nost a.s. 
 
A.2. Identifika�ní �íslo (I�) 

27681530 
 
A.3. Sídlo (bydli�t �) 

GorkØho 658/15 
460 01 Liberec 1 

 
A.4. JmØno, p�íjmení, bydli�t � a telefon oprÆvn�nØho zÆstupce oznamovatele 

Pavel Koudelka 
Investorsko in�enýrskÆ a.s. 
GorkØho 658//15 Liberec 
tel.: 731547812 
e-mail: koudelka@iias.cz  

 
 
�`ST B. Ú DAJE O Z`M �RU 
 
B.I. ZÆkladní œdaje 
 
B.I.1. NÆzev zÆm�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �íslo 1 
 
NÆzev zÆm�ru 
 
Skladový a výrobní areÆl P�estanov 
 
Za�azení zÆm�ru podle p�ílohy �íslo 1 
 
ZÆm�r je za�azen dle p�ílohy �. 1 zÆkona �. 100/2001 Sb., o posuzovÆní vliv� na �ivotní 
prost�edí a o zm�n� n�kterých zÆkon� (zÆkon o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí), ve 
zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, do: 

• kategorie II, bodu 10.6 �SkladovØ nebo obchodní komplexy v�etn� nÆkupních 
st�edisek o celkovØ vým��e nad 3000 m2 zastav�nØ plochy; parkovi�t� nebo garÆ�e 
s kapacitou nad 100 parkovacích stÆní v sou�tu pro celou stavbu�. 

 
Uvedený zÆm�r byl ve smyslu §4, odstavec 1, písmeno b) zÆkona o posuzovÆní vliv� na 
�ivotní prost �edí p�edm�tem zji� �ovacího �ízení podle §7 tØho� zÆkona. Na uvedený zÆm�r 
bylo ve smyslu §6 zÆkona zpracovÆno v srpnu 2008 oznÆmení �PZ P�estanov - Výrobní 
a skladový areÆl� dle p�ílohy �íslo 3 zÆkona (zpracovatel Ing.Eduard Stöhr). 
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ZÆv�rem zji� �ovacího �ízení, který vydal Krajský œ �ad ÚsteckØho kraje jako p �íslu�ný œ �ad 
dne 18.6.2009, bylo stanoveno, �e p �edklÆdaný zÆm�r bude, ve smyslu §4, odstavec 1, 
písmeno b) zÆkona, p�edm�tem posuzovÆní vliv� zÆm�ru na �ivotní prost �edí. 
 
B.I.2. Kapacita (rozsah) zÆm�ru 
 
ZÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� se nachÆzí ve 
stÆvající pr�myslovØ zón� (PZ) P�estanov. Navrhovaný zÆm�r p�edstavuje novostavbu 
komplexu osmi r�zn� velikých skladových hal, p �ípadn� montÆ�ních hal pro jednoduchØ 
montÆ�ní prÆce. Sou�Æstí ka�dØ haly bude administrativní a sociÆlní vestavba. 
 
V areÆlu budou vybudovÆny související manipula�ní plochy, parkovací plochy, obslu�nØ 
komunikace a objekty a sít� technickØ infrastruktury. CelkovÆ rozloha pozemk� pro 
výstavbu je zhruba 14 ha. CelkovÆ zastav�nÆ plocha hal bude p�ibli�n � 63 956 m2. Plocha 
zelen� bude p�ibli�n � 56 218 m2. P�edpoklÆdÆ se, �e za plnØho provozu bude v objektech 
zÆm�ru pracovat p�ibli�n � 494 osob (administrativa 276 osob, manipulanti ve skladu 218). 
 
V rÆmci zÆm�ru je navr�eno celkem 238 parkovacích stÆní pro osobní automobily, kterÆ 
budou umíst�na na œrovni terØnu. Z celkovØho po�tu parkovacích stÆní bude 5 % stÆní 
vyhrazeno pro osoby se sní�enou schopností orientac e a pohybu. U hal je navr�eno celkem 
82 stÆní pro naklÆdku a vyklÆdku (72 stÆní u ramp, 10 stÆní v œrovni podlahy). Hlavní 
parametry jednotlivých hal zÆm�ru (projektovØ parametry na œrovni dokumentace pro 
œzemní �ízení) jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B1 Hlavní parametry hal zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 

Hodnota parametru Parametr 
Hala P1 Hala P2 Hala P3 Hala P4 

Zastav�nÆ plocha (m2) 5 276 5 312 15 302 9 387 
Zastav�nÆ plocha administrativní �Æsti (m2) 412 375 505 505 
Obestav�ný prostor (m 3) 65 950 66 400 191 275 117 378 
Plocha parkovi�t � osobních aut (m2) 831 831 917 1 225 
Po�et stÆní osobních aut 26 26 40 36 
Manipula�ní a odstavnØ plochy (m2) 2 125 2125 6 375 3 659 
Po�et míst pro vyklÆdku/naklÆdku nÆkladních aut 5+1 4+1 21+1 12+2 
Po�et osob v administrativ� 36 34 40 40 
Po�et osob ve skladu 24 32 32 32 

Hodnota parametru Parametr 
Hala P5 Hala P6 Hala P7 Hala P8 

Zastav�nÆ plocha (m2) 8 853 8 887 2 024 8 915 
Zastav�nÆ plocha administrativní �Æsti (m2) 505 375 229 375 
Obestav�ný prostor (m 3) 110 788 111 088 23 300 111.438 
Plocha parkovi�t � osobních aut (m2) 883 657 230 940 
Po�et stÆní osobních aut 37 23 10 38 
Manipula�ní a odstavnØ plochy (m2) 3 659 3 576 960 2804 
Po�et míst pro vyklÆdku/naklÆdku nÆkladních aut 12+1 10+1 1+2 7+1 
Po�et osob v administrativ� 40 32 20 34 
Po�et osob ve skladu 32 24 18 24 
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B.I.3. Umíst�ní zÆm�ru (kraj, obec, katastrÆlní œzemí) 
 
kraj:    Ústecký  
obec:     P�estanov 
katastrÆlní œzemí:   P�estanov (k.œ. �íslo 735078) 
parcelní �ísla pozemk�: 340/5, 340/8, 340/9, 340/25, 359, 366/4, 366/5, 366/6, 366/7, 

367, 368/1, 368/2, 340/1, 340/22 (pozemky stavby) 
 
ObrÆzek B1 Orienta�ní situa�ní mapa navrhovanØho zÆm�ru na podkladu topografickØ 

mapy (podkladovÆ data: Seznam.cz, a.s.). 

 
 
ObrÆzek B2 Situa�ní mapa navrhovanØho zÆm�ru na podkladu leteckØho snímku (zdroj: 

OznÆmení PZ P�estanov - výrobní a skladový areÆl; Stöhr, 2008). 

 

Navr�ený areÆl 
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ZÆjmovØ œzemí pro výstavbu zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� se nachÆzí na 
okraji obce P�estanov. Územn � plÆnovací dokumentací jsou pozemky ur�enØ pro výrobu 
a skladovÆní. Na severozÆpadní stran� je œzemí pro realizaci zÆm�ru vymezeno silnicí 
první t�ídy I/13 Teplice � D ��ín a na jihovýchodní stran � �elezni �ní vle�kou a koleji�t �m 
�elezni �ní stanice Chaba�ovice. Na jihozÆpadní stran� navazují na pozemky navrhovanØ 
stavby volnØ pozemky, vyu�ívanØ pro zem�d�lskou �innost (pole). Na severovýchodní 
stran� œzemí sousedí œzemí zÆm�ru se stÆvajícím areÆlem firmy Egres construction 
materials, a.s. a s dosud nezastav�nými pozemky ur �enými k realizaci projektu �Výstavba 
sídla firmy RTR�, v rÆmci kterØho bude vybudovÆn dopravní a logistický areÆl. 
 
Umíst�ní zÆjmovØho œzemí pro realizaci zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� je 
z�ejmØ z vý�e uvedených dvou obrÆzk� a z mapových podklad � uvedených v p �íloze �íslo 
2 dokumentace. 
 
B.I.4. Charakter zÆm�ru a mo�nost kumulace s jinými zÆm�ry 
 
ZÆm�r �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� p �edstavuje výstavbu osmi nových hal, kterØ 
budou vyu�ívÆny p�edev�ím jako skladovØ, logistickØ a montÆ�ní (pro jednoduchØ 
montÆ�ní prÆce). Ve skladech bude zbo�í v�t�inou na paletÆch v regÆlovØm systØmu, 
p�ípadn� bude skladovÆno p�ímo na podlaze. Ve�kerÆ manipulace se zbo�ím bude 
provÆd�na elektrickými vysokozdvi�nými a paletovými vozíky . P�ípadnØ montÆ�ní prÆce 
nejsou dosud specifikovÆny a budou se odvíjet od pot�eb budoucích u�ivatel �. 
 
V ka�dØ hale budou dal�í pot�ebnØ provozy - administrativa, sociÆlní zÆzemí, kotelna � 
umíst�nØ v administrativním a sociÆlním vestavku. V areÆlu budou vybudovÆny související 
manipula�ní plochy, parkovací plochy pro osobní, naklÆdací / vyklÆdací stÆní pro nÆkladní 
automobily, obslu�nØ komunikace a objekty a sít� technickØ infrastruktury. 
 
Sou�Æstí výstavby zÆm�ru budou dal�í objekty � obslu�nØ komunikace, parko vi�t � pro 
osobní automobily, zpevn�nØ a manipula�ní plochy pro nÆkladní automobily, nÆdr� 
a strojovna stabilního hasicího za�ízení, trafostanice, vysokotlakÆ regula�ní stanice 
zemního plynu. DÆle budou vybudovÆny rozvody vody, zemního plynu, elektrickØ energie 
a spla�kovØ a de��ovØ kanalizace. 
 
Vzhledem k charakteru zÆm�ru p�ichÆzí v œvahu p�edev�ím kumulace vliv � obslu�nØ 
dopravy, stacionÆrních zdroj� hluku a spalovÆní zemního plynu v kotelnÆch hal se zdroji 
hluku a zne�i�t �ní ovzdu�í v jeho okolí. V p �ípad� zdroj� hluku a zne�i�t �ní ovzdu�í 
v okolí zÆm�ru se bude jednat zejmØna o hluk a emise do ovzdu�í z automobilovØ dopravy 
na p�ilehlých komunikacích, o hluk ze �elezni �ní dopravy po �elezni �ní trati �D Trmice � 
Bohosudov a o emise do ovzdu�í z vytÆp�ní v okolí budoucího zÆm�ru. 
 
Z hlediska kumulace mo�ných vliv � v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru je do výpo �t� 
rozptylovØ a hlukovØ studie zahrnut projekt �Výstavba sídla firmy RTR�, který bude 
sousedit se zÆm�rem �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� a jeho� hodnocení je 
po�adovÆno v zÆv�ru ze zji� �ovacího �ízení. Hlavní �innosti v areÆlu RTR budou 
skladovÆní � logistika, administrativní �innost, opravy a œdr�ba silni�ních vozidel, my�ka 
a �erpací stanice. Na tento zÆm�r bylo p�íslu�ným stavebním œ �adem vydÆno pravomocnØ 
stavební povolení. 
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Provoz zÆm�ru nebude za b��nØho provozu znamenat významnØ zatí�ení pro okolní  �ivotní 
prost�edí nebo zdraví obyvatel. NicmØn� z lokÆlního hlediska bude provoz zÆm�ru 
znamenat, vzhledem k provozu automobil� zaji� �ujících jeho dopravní obsluhu a takØ 
vzhledem ke spalovÆní zemního plynu, p�ísp�vek ke stÆvající imisní zÆt��i zÆjmovØho 
œzemí v oblasti hluku a kvality ovzdu�í.  
 
Vlivy zÆm�ru na imisní a hlukovou zÆt�� v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru a v jeho 
okolí a jejich mo�nØ vlivy na �ivotní prost �edí jsou vyhodnoceny v p�íslu�ných kapitolÆch 
dokumentace na zÆklad� specializovaných studií, kterØ jsou jeho nedílnou sou�Æstí (viz 
rozptylovÆ studie a hlukovÆ studie, kterØ jsou p�ílohami dokumentace �íslo 5 a 6). 
 
B.I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zÆm�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu zva�ovaných 
variant a hlavních d�vod� pro jejich výb �r, respektive odmítnutí 
 
D�vodem pro realizaci zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� je podnikatelský 
zÆm�r investora vybudovat v zÆjmovØm œzemí soubor moderních skladových 
(logistických) hal, p �ípadn� montÆ�ních hal pro jednoduchou montÆ�. ZÆm�r je vÆzÆn 
k pozemk�m ve vlastnictví investora a podle projektovØ dokumentace stavby a takØ podle 
informací poskytnutých investorem stavby zahrnuje h odnocenÆ stavba jednu variantu 
umíst�ní stavby a jednu variantu projektovØho �e�ení, kterØ je výsledkem zva�ovÆní 
r�zných variant projektu v pr �b�hu jeho p�ípravy. 
 
Stavební pozemky v pr�myslovØ zón� P�estanov jsou vhodnØ pro uva�ovanou výstavbu 
zejmØna z d�vodu velmi dobrØho dopravního napojení na ve�ejnou komunika�ní sí�. 
ZÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru se nachÆzí v bezprost�ední blízkosti silnice první t�ídy 
I/13 a v dosahu dÆlnice D8. DÆle se v blízkosti nachÆzí �elezni�ní stanice Chaba�ovice. 
Dal�ím d �vodem pro realizaci zÆm�ru je dostatek kvalifikovanØ pracovní síly a dostupnost 
technickØ infrastruktury v lokalit�. 
 
K rozhodnutí vyu�ít p �edm�tnou lokalitu pro realizaci zÆm�ru bylo p�istoupeno na zÆklad� 
posouzení mo�ností daných œzemním plÆnem obce P�estanov a takØ s ohledem na 
uspo�ÆdÆní a charakter ploch a objekt� v danØ lokalit�. P�i rozhodovÆní o zp�sobu vyu�ití 
zÆjmovØho œzemí se vychÆzelo rovn�� ze zhodnocení po�adavk � na stavební provedení 
a provozní uspo�ÆdÆní objektu, po�adavk� na architektonický vzhled stavby, mo�nosti 
respektovÆní, p�ípadn� œpravy in�enýrských sítí, mo�nosti napojení na kom unika�ní 
systØm a �ady dal�ích po�adavk � a parametr�. 
 
K umíst�ní zÆm�ru p�isp�la i skute�nost, �e na zÆklad� zÆkona �íslo 100/2001 Sb., 
o posuzovÆní vliv� na �ivotní prost �edí, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, bylo v roce 2005 ve 
stejnØm zÆjmovØm œzemí provedeno zji��ovací �ízení na zÆm�r �Pr �myslový lihovar 
P�estanov�, kterØ bylo ukon�eno se zÆv�rem, �e zÆm�r nebude posuzovÆn podle citovanØho 
zÆkona. Proto�e posuzovaný zÆm�r m�l z �ady hledisek prokazateln� významn � v�t�í vlivy 
na �ivotní prost �edí ne� p �edklÆdaný zÆm�r �Skladový a výrobní areÆl P �estanov�, 
p�edpoklÆdal investor p�i svØm rozhodovÆní o umíst�ní hodnocenØho zÆm�ru, �e dot �enØ 
zÆjmovØ œzemí je pro plÆnovanou stavbu vhodnØ. 
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B.I.6 Popis technickØho a technologickØho �e�ení zÆm�ru 
 
B.I.6.1. ZÆsady urbanistickØho, architektonickØho a výtvarnØho �e�ení 
 
Objekty zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� jsou hmotov � koncipovÆny jako 
výrobní a skladovØ haly tovÆrní povahy, v jednoduchých kubických tvarech. Objekty 
budou rozmíst�ny okolo novØ obslu�nØ komunikace areÆlu. Celý areÆl pr�myslovØ zóny 
P�estanov bude rozd�len na jednotlivØ díl�í areÆly, kterØ budou oploceny drÆt�nými 
plotovými panely. Oplocení bude typovØ jednotnØ pro celý areÆl v pozinkovanØ œprav�. 
Vjezdy do jednotlivých areÆl� budou posuvnými ocelovými brÆnami. Na vjezdu do areÆlu 
bude v�dy vrÆtnice, kde se p�edpoklÆdÆ nep�etr�itÆ slu�ba. 
 
ArchitektonickØ �e�ení vychÆzí p�edev�ím z funk �ních pot�eb jednotlivých sekcí areÆlu 
s ohledem na ekonomickØ vyu�ití plochy �Æsti pr�myslovØ zóny. Objekty jsou navr�eny na 
jednoduchØm obdØlníkovØm p�dorysu s jednotnou vý�kou atiky +12,50 m (od podlah y 
1. nadzemního podla�í –0,00). Vzhledem ke sva�itost i terØnu se œrovn� hlavních �íms 
jednotlivých hal budou navzÆjem li�it. Haly jsou navr�eny s vestav �nou administrativní 
�Æstí. 
 
FasÆdy jsou koncipovÆny ze sendvi�ových panel � Kingspan v p�eva�ujícím odstínu �edØ 
s dopln�ním administrativních vestaveb v pastelových barvÆch. Panely budou orientovÆny 
vodorovn�. Dal�í dopl �kovØ stavby � stabilní hasící za�ízení (SHZ) se strojovnou, vrÆtnice 
jednotlivých areÆl� a trafostanice budou respektovat p�eva�ující barvy. PojízdnØ plochy 
budou �e�eny jako asfaltovØ, chodníky pro p��í budou vydlÆ�d�ny z barevnØ betonovØ 
dla�by. Manipula �ní plochy uvnit� areÆl� budou z betonovØ zÆmkovØ dla�by. 
 
Barevn� jsou objekty hal navr�eny v zÆkladním �edØm odstínu RAL 7035, který bude 
dopln�n atikovými a svislými pruhy v odstínu RAL 9007. Fa sÆdy administrativních 
vestaveb hal budou v pastelových barvÆch. St�e�ní plÆ�t� budou v barv� �edØ RAL 7035, 
výpln � otvor� budou v barv� modrØ RAL 7016 (vrata), respektive v odstínu p�írodního 
hliníku (okna administrativních �Æstí). 
 
Prostor pr�myslovØ zóny bude dopln�n zelení s sadovnickými œpravami na nezastav�ných 
plochÆch. Bude se jednate zejmØna o výsadbu pÆsu strom� mezi halami P1, P2 a silnicí 
první t�ídy I/13 a dÆle o pÆs strom� k pozemku p.�. 340/23 a stromy podØl hal P4 a P5. 
Stromy budou dopln�ny ke�ovým podrostem. 
 
B.I.6.2. ZÆsady stavebn� konstruk�ního �e�ení 
 
P�íprava œzemí a zemní prÆce 
 
P�ed zahÆjením vlastních stavebních prací bude provedena p�íprava œzemí (p�elo�ky 
in�enýrských sítí vyvolanØ výstavbou, skrývka ornic e a podorni�í v objemu p�ibli�n � 
17 500 m3). Ornice bude ulo�ena na pozemku investora. DÆle budou nÆsledovat zemní 
prÆce spo�ívající v p�íprav� terØnu pro stavbu objekt�, komunikací a odstavných ploch 
(t��ba a p �esuny zeminy v rÆmci zÆjmovØho œzemí, modelace terØnu). VýkopovÆ zemina 
bude zp�tn� pou�ita do nÆsyp�, tak�e �ÆdnÆ zemina nebude odvÆ�ena mimo staveni�t�. 
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Stavebn� konstruk�ního �e�ení hal 
 
Zalo�ení objekt � 
 
NosnÆ konstrukce bude zalo�ena hlubin� na vrtaných pilotÆch o pr�m�ru 630 mm 
s hlavicemi 
 
Hlavní rozm�ry 
 
Haly budou obdØlníkovØho p�dorysu o rozm�rech: 

• hala P1 66,0 x 78,0 m (modulov�), 
• hala P2 72,0 x 72,0 m (modulov�), 
• hala P3 81,0 x 186,0 m (modulov�), 
• hala P4 81,0 x 108,0 m (modulov�), 
• hala P5 81,0 x 114,0 m (modulov�), 
• hala P6 66,0 x 132,0 m (modulov�), 
• hala P7 36,0 x 54,0 m (modulov�), 
• hala P8 81,0 x 108,0 m (modulov�). 

MaximÆlní vý�ka v�ech hal (vý�ka atiky) je 12,50 m.   
 
Horní stavba 
 
NosnÆ konstrukce hal bude �elezobetonovÆ prefabrikovanÆ z �elezobetonových sloup� 
a vazník�. V podØlnØm sm�ru budou modulovØ obvodovØ sloupy ve vzdÆlenostech 6,0 m. 
Vnit�ní sloupy budou ve vzdÆlenostech 12,0 m. Hlavní nosnÆ konstrukce bude z 
prefabrikovaných �elezobetonových vazník � ulo�ených na �elezobetonovØ prefabrikovanØ 
sloupy, v ka�dØm sudØm modulu jsou vazníky mezilehlØ a jsou ulo�enØ na pr�vlaky 
(rozp�tí 12,0 m) mezi sloupy. Vazníky jsou navr�eny v mod ulu 6,0 m. MinimÆlní sv�tlÆ 
vý�ka v hale ( pod vazník) je 10,15m 
 
V ka�dØ hale bude v�dy na nÆro�í umíst�na vestavba administrativní �Æsti a sociÆlního 
zÆzemí. Administrativní a sociÆlní vestavby budou ve v�ech halÆch dvoupodla�ní. 
Vestavby budou provedeny ze zdiva z cihel nebo póro betonových blok � se zastropením 
�elezobetonovými panely. Vnit �ní st�ny a p�í�ky vestaveb budou rovn�� z cihelnØho nebo 
pórobetonovØho zdiva, alternativn� ze sÆdrokartonových desek. 
 
Podlahy v halÆch budou betonovØ s rozptýlenou výztu�í tlou� �ky 150 mm. Podlahy budou 
provedeny na nÆsyp stabilizovaný provÆpn�ním a budou izolovÆny proti zemní vlhkosti 
HDPE fólií. Haly budou opat �eny naklÆdací/vyklÆdací rampou o vý�ce 1,20 m 
s vyrovnÆvacími nÆkladními m�stky. Sek�ní vrata na rampÆch budou s elektrickým 
pohonem, vyrovnÆvací m�stky na p�edních rampÆch budou elektricky ovlÆdanØ. 
 
Technologie vnit�ních prostor 
 
V�echny prostory budou vybaveny systØmy zaji��ujícími po�adovanou kvalitu vnit �ního 
prost�edí. Haly budou vybaveny za�ízením pro nucenØ v�trÆní prostor a vytÆp�ním. 
Administrativní vestavky budou klimatizovÆny. 
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Obvodový plÆ�� 
 
Obvodový plÆ�� skladových prostor hal je navr�en ze sendvi �ových panel � Kingspan KS 
o tlou� �ce 120 mm s výplní z minerÆlní vaty. Obvodový plÆ�� administrativních vestaveb 
bude proveden z panel� Kingspan KS o tlou� �ce 150 mm s výplní z minerÆlní vaty. Vn�j�í 
i vnit�ní povrch panel� je proveden z profilovanØho plechu tlou��ky 0,45 � 0,6 mm.  
 
Navr�enØ obvodovØ plÆ�t� budou plnit tepeln� technickØ po�adavky - �SN 73 0540-2, pro 
zaji�t �ní po�adovanØho stavu vnit�ního prost�edí a pro hospodÆrnØ spln�ní po�adavku na 
œsporu energie a tepelnou ochranu. Haly (mimo administrativních a sociÆlních vestaveb) 
jsou �e�eny jako bezokenní. Okna vestaveb budou hliníkovÆ. 
 
St�e�ní plÆ�� 
 
St�echy budou plochØ se sklonem 2,5%. St�e�ní konstrukce je navr�ena jako bezvaznicový 
systØm z trapØzových plech�. TrapØzovØ plechy budou ulo�eny jako spojitØ nosníky 
o rozp�tí 2 x 6,0 m. TrapØzovØ plechy jsou navr�eny typ HAIRONVILLE o rozm�rech 
150 x 280 x 0,75 mm (150 x 280 x 0,88 mm). Plechy budou s povrchovou œpravou 
pozinkovÆním. Na trapØzovØ plechy bude provedena parozÆbrana ALUJET AF SUPER 
0,25 mm, tepelnÆ izolace POWERDECK 100 mm a hydroizolace Sikaplan 12G 1,2 mm. 
Ve st�echÆch hal budou st�e�ními sv �tlíky, kterØ zajistí prosv�tlení hal. 
 
Koncepce vyu�ití vnit �ních prostor 
 
Haly jsou navr�eny jako skladovØ pop�ípad� jako montÆ�ní pro jednoduchou montÆ�. 
Vyu�ití sklad � není na danØm stupni p�ípravy projektu p�esn� specifikovÆno a bude 
konkretizovÆno v dal�ím projek�ním stupni podle skute�ných pot �eb nÆjemc� jednotlivých 
objekt�. 
 
Ve skladech bude zbo�í na paletÆch v regÆlovØm systØmu, pop�ípad� bude skladovÆno 
p�ímo na podlaze. Ve�kerÆ manipulace bude provÆd�na vysokozdvi�nými a paletovými 
vozíky. PodrobnØ dopravní �e�ení v halÆch bude ur�eno v dal�ím projek �ním stupni pop�. v 
rÆmci zku�ebního provozu. Ve�kerØ �innosti ve skladech bude provÆd�t pouze za�kolenÆ 
obsluha. 
 
VysokotlakÆ regula�ní stanice 
 
Pro celou pr�myslovou zónu je navr�ena jedna regula �ní stanice. NovÆ regula�ní stanice je 
uva�ovÆna s nÆsledujícími parametry: 

• typ: prefabrikovanÆ 
• vybavení: jednostup�ovÆ, dvoj�adÆ 
• vstupní tlak: do 4 MPa 
• provozní vstupní tlak: 1,8 a 2,2 MPa 
• výstupní p �etlak: 300 kPa (st�edotlak) 
• p�edeh�ev: teplovodní. 
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Trafostanice 
 
Pro navrhovaný areÆl pr�myslovØ zóny P�estanov se po�ítÆ se dv�mi transforma�ními 
stanicemi 2 x 630 kVA (TS1, TS2). Trafostanice budou �e�eny jako �elezobetonovØ 
prefabrikovanØ objekty, kterØ jsou dodÆvÆny nap�íklad firmou Betonbau jako kompletní 
dodÆvka. Pro jejich p�ipojení bude z jednoho nov� instalovanØho betonovØho sloupu 
navrhovanØ p�elo�ky vedení vysokØho nap�tí (VN) provedena zemní kabelovÆ smy�ka 
VN. Ob� TS budou v majetku investora. KabelovÆ smy�ka VN bude �e�ena v dal�ím stupni 
p�ípravy projektu firmou �EZ a.s. 
 
VrÆtnice 
 
VrÆtnice jednotlivých areÆl� budou vybudovÆny jako p�ízemní objekty o p�dorysných 
rozm�rech 3,0 x 5,7 m a vý�ce 3,4 m. Objekty budou zd �nØ, zalo�enØ plo�n� na 
zÆkladových pasech. FasÆda bude oblo�ena trapØzovým plechem v odstínu RAL 9006. 
St�echa bude plochÆ s atikou, krytinu bude tvo�it fóliovÆ hydroizolace Sikaplan 12G. 
Výpln � otvor� budou v obdobnØm provedení jako na fasÆdÆch administrativních vestaveb 
(v odstínu p�írodní hliníku). 
 
Objekt stabilního hasicího za�ízení 
 
Pro spole�nØ zÆsobovÆní vodou jednotlivých ji�t�ných hal bude v areÆlu pr�myslovØ zóny 
vybudovÆna samostatn� stojící strojovna SHZ. Objekt strojovny stabilního hasicího 
za�ízení (SHZ) bude p�ízemní, o p�dorysných rozm �rech 7,7 x 8,7 m a vý�ce 4,9 m. Objekt 
bude zd�ný, zalo�ený na zÆkladových pasech. Ve strojovn � bude osazeno dieselovØ 
�erpadlo, kterØ bude zaji��ovat dodÆvku vody do systØmu SHZ, a jedno elektrickØ 
dopl�ovací �erpadlo, kterØ bude udr�ovat tlak v celØm systØmu SHZ. DÆle bude ve 
strojovn� SHZ umíst�n elektrorozvad�� s ovlÆdacími prvky �erpadla SHZ a œst�edna.  
 
Sou�Æstí objektu SHZ bude nadzemní ocelovÆ nÆdr� na po�Ærní vodu o objemu 500 m3. 
NÆdr� bude vÆlcovÆ o pr�m�ru 9,8 m a vý�ce 7,9 m. Barva plÆ�t� bude v odstínu �edØ RAL 
9007, dopln�nÆ pruhem v odstínu �ervenØ RAL 3000. ZÆsobovÆní vodou bude zaji�t�no 
areÆlovým vodovodem z ve�ejnØho vodovodu. Po vyprÆzdn�ní musí být nÆdr� znovu 
napustitelnÆ nejdØle do 36 hodin (dle �SN EN 12845). 
 
Pro p�ípad havÆrie �i del�ího provozního �asu soustavy stabilního hasicího za�ízení (ne� je 
stanoven p�edpisem) bude SHZ vybaveno p�ípojkou pro napojení mobilní techniky 
hasi�skØho zÆchrannØho sboru. P�ípojka bude napojena na tlakovØ potrubí a na fasÆd� 
strojovny bude ukon�ena rozd�lova�em s pevnými spojkami B75 s ví �kem. 
 
Obslu�nØ komunikace a chodníky 
 
P�íjezdovØ a obslu�nØ komunikace jsou navr�eny v �í�kovØm uspo�ÆdÆní 2 x 3,5 m (jízdní 
pruhy) s jednostranným chodníkem �í �ky 1,5 m. Komunikace budou mít �ivi �ný povrch, 
chodníky budou provedeny ze zÆmkovØ dla�by. Chodníky budou od komunikací odd�leny 
silni�ními betonovými obrubníky. 
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Manipula�ní plochy a parkovi�t � uvnit� areÆl� 
 
Zpevn�nØ a manipula�ní plochy uvnit� jednotlivých areÆl� jsou navr�eny na pohyb t ��kých 
nÆkladních automobil�. Povrch bude proveden ze zÆmkovØ dla�by. Parkovi�t� osobních 
automobil� a chodníky jsou rovn�� navr�eny s povrchem ze zÆmkovØ dla�by. 
 
Po�Ærní zÆsahovÆ cesta 
 
Po�Ærní zÆsahovÆ cesta je navr�ena jako objízdnÆ kolem jednotlivých hal. Cesta je 
navr�ena v �í �ce 3,5 m, v obloucích bude roz�í �ena. Odvodn�ní cesty je �e�eno podØlným 
a p�í�ným sklonem. 
 
B.I.6.3. TechnickØ a technologickØ vybavení objektu  
 
Zdroje tepla a chladu 
 
Zdroje tepla 
 
Haly budou vytÆp�ny teplovzdu�nými jednotkami napojenými na teplovod ní systØm. 
Zdrojem tepla budou plynovØ kotelny umíst�nØ v administrativních vestavbÆch hal. 
VytÆp�ní administrativních �Æstí bude zaji�t�no teplovodním vytÆp�ním otopnými 
deskovými t �lesy. CelkovÆ pot�eba tepla byla stanovena projektem na 4 550 kW. Pou�itØ 
typy kotl� a výkony kotelen v jednotlivých halÆch jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B2 Pou�itØ typy kotl� a výkony kotelen v jednotlivých halÆch 

Ozna�ení 
haly 

Pou�itØ typy kotl� CelkovØ výkony 
kotl� 

P1 2x kondenza�ní kotel Rendamax R 602 380 kW 
P2 2x kondenza�ní kotel Rendamax R 602 380 kW 
P3 2x kondenza�ní kotel Rendamax R 606 950 kW 

P4 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 604, 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 605 

665 kW 

P5 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 604, 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 605 

665 kW 

P6 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 604, 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 605 

665 kW 

P7 2x kondenza�ní kotel Rendamax R 30/100 180 kW 

P8 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 604, 
1x kondenza�ní kotel Rendamax R 605 

665 kW 

 
V jednotlivých typech prostor hal a jejich administ rativních a sociÆlních vestaveb se 
p�edpoklÆdají nÆsledující vnit�ní teploty: 
- lØto - v�tranØ prostory sklad� - neupravovÆno 
- lØto - klimatizovanØ prostory - 22 + 2 °C 
- zima - 22 + 2 °C. 
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Alternativn� by mohla být být v dal�ím stupni projektovØ p �ípravy stavby navr�ena sestava 
zÆv�sných plynových kotl � o výkonu do 50 kW jako zdroje tepla pro administra tivní 
vestavby a lokÆlní plynovØ teplovzdu�nØ jednotky pro vytÆp�ní prostoru logistických hal. 
 
Zdroje chladu 
 
Pro klimatizaci kancelÆ�í a pobytových místností je pro ka�dou administrati vní vestavbu 
haly navr�en navr�en centrÆlní zdroj chladu umíst�ný na st �e�e objektu. Jako koncovØ 
elementy chlazení prostor jsou navr�eny stropní fan -coily. CelkovÆ pot�eba chladu 
a výkony chladících jednotek budoustanoveny v dal�í cm stupni projektovØ p�ípravy 
zÆm�ru.  
 
V�trÆní a klimatizace 
 
V�trÆní a klimatizace kancelÆ�í 
 
Ve skladových halÆch je navr�eno vzduchotechnickØ za�ízení zaji� �ující po�adovanou 
vým �nu vzduchu, a odvedení tepelných zisk � v letním období. V�trÆní haly bude zaji�t�no 
vzduchotechnickým za �ízením, kterØ se bude sklÆdat ze st�e�ních ventilÆtor� Roofjet 
a p�ívodních elektricky ovlÆdaných klapek v obvodovØm plÆ�ti. Prostory administrativních 
a sociÆlních vestaveb budou osazeny vzduchotechnickým za �ízením zaji� �ující 
po�adovanou vým �nu vzduchu a jeho oh�ev, chlazení a filtraci. 
 
ElektronickÆ po�Ærní signalizace (EPS) 
 
V celØm objektu bude instalovÆn systØm elektrickØ po�Ærní signalizace (EPS), kterým 
budou chrÆn�ny v�echny haly v �etn� jejich administrativních �Æstí. SystØm EPS bude 
krom� vyhla�ovÆní poplachu ovlÆdat a monitorovat v�echna za�ízení, ur�enÆ v po�Ærn� 
bezpe�nostním �e�ení stavby. Umíst �ní œst�eden a hlÆsi�� pro jednotlivØ objekty a podobn� 
bude �e�eno v dal�ím stupni projektovØ p�ípravy zÆm�ru. 
 
Stabilní hasící za�ízení 
 
Samo�innØ hasicí za�ízení (SHZ) se bude sklÆdat z poplachovØho a monitorovacího 
za�ízení, vodního zdroje, �erpacího agregÆtu, podzemního potrubního rozvodu do 
jednotlivých hal, ventilových stanic od kterých bud e vedeno rozvÆd�cí potrubí do 
chrÆn�ných prostor �. Vlastní rozvÆd�cí potrubí se sprinklerovými hlavicemi bude pevn � 
p�ipevn�no ke stavební konstrukci. V potrubí mezi ventilovou stanicí a hlavicemi bude 
udr�ovÆn tlak vody. SHZ bude fungovat automaticky a krom� pravidelných zkou�ek, 
kontrol a œdr�by nebude vy�adovat obsluhu. 
 
B.I.6.4. Napojení na infrastrukturu 
 
ZÆm�r �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� bude za b ��nØho provozu napojen na ve�ejný 
rozvod pitnØ vody, na spla�kovou kanalizaci, na rozvod elektrickØ energie, na rozvod plynu 
a na telefonní kabely.De� �ovØ vody budou svedeny do reten�ní nÆdr�e a �ízen� vypou�t �ny 
do recipientu (vodote�e) v lokalit�. 
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ZÆsobovÆní vodou 
 
Odb�r vody pro pot�eby zÆm�ru bude zaji�t �n ze stÆvajícího ve�ejnØho vodovodu DN 90, 
který je veden nedaleko zÆjmovØho œzemí pro realizaci zÆm�ru p�es hlavní p�íjezdovou 
komunikaci na pozemku p.�. 340/22. Pro zÆsobení navrhovanØ pr�myslovØ zóny pitnou 
vodou bude nutnØ stÆvající ve�ejný vodovodní �ad prodlou�it.. 
 
Z napojovacího bodu bude veden nový polyetylenový ( PE) �ad DN 160 v dØlce 275,0 m a� 
k hranici �e�enØho areÆlu. Na hranici areÆlu bude prodlou�ení vodovodu ukon�eno 
hydrantem a na odbo�ku bude napojena areÆlovÆ PE vodovodní p�ípojka DN 160 o dØlce 
zhruba 2,0 m. P�ípojka bude ukon�ena v hlavní vodom�rnØ �acht� umíst�nØ u hranice 
areÆlu. V �acht� bude osazena vodom�rnÆ sestava s faktura�ním vodom�rem. Prodlou�ení 
vodovodu pro pr�myslovou zónu je navr�eno v dimenzi DN 160, kterÆ je v�t�í ne� je 
dimenze stÆvající ve�ejnØho vodovodu (DN 90). To znamenÆ, �e v p�ípad� posílení 
tlakových pom �r� ve stÆvající vodovodní síti ji� nebude nutnØ nov� vybudovaný 
vodovodní �ad m�nit. 
 
DÆle ji� bude pokra�ovat areÆlový vodovod, který bude nejprve rozveden v hlavních 
komunikacích po celØm areÆlu. Hlavní rozvod je navr�en z PE potrubí DN 160 v celkovØ 
dØlce 1 210 m. Z hlavního vodovodu bude napojena i strojovna pro stabilní hasící za�ízení 
(SHZ). Na jednotlivých odbo �kÆch jsou navr�eny uzavírací armatury. Pro ka�dou halu je 
navr�ena samostatnÆ p�ípojka pitnØ vody na nový areÆlový vodovod. Vodovodní p�ípojky 
pro haly jsou navr�eny z PE potrubí DN 90. P �ípojky budou ukon�eny ve vodom�rných 
�achtÆch umíst�ných u hranic pozemk � jednotlivých hal. Ve vodom �rných �achtÆch budou 
umíst�ny podru�nØ vodom�rnØ sestavy DN 80. Z vodom�rných �achet budou do hal 
vedeny PE rozvody DN 90.  
 
Proto�e stÆvající ve�ejný vodovodní �ad mÆ normovaný pr�m�r pouze DN 90, co� není 
dostate�nØ pro zÆsobovÆní pr�myslovØ zóny po�Ærní vodou, bude v areÆlu umíst�na 
po�Ærní nÆdr� o objemu 72 m3 a v objektu stabilního hasicího za�ízení (SHZ) bude 
situovÆna nadzemní ocelovÆ nÆdr� na po�Ærní vodu o objemu 500 m3. 
 
P�ípojky pro vrÆtnice jednotlivých areÆl�, strojovnu stabilního hasícího za�ízení a po�Ærní 
nÆdr� a nÆdr� SHZ budou zavedeny p�ímo do objekt� a vodom�rnØ sestavy bude umíst�ny 
za první obvodovou zdí, pop�ípad� ve vodom�rnØ �acht�. Napojení v�ech p �ípojek na �ad 
bude provedeno p�es navrtÆvací pasy. Na pasu bude osazeno �oup� se zemní soupravou 
ovlÆdanØ zemní soupravou zakrytou poklopem. 
 
ZÆsobovÆní plynem 
 
V prostoru pr�myslovØ zóny se nachÆzí vysokotlaký (VTL) plynovod a vysokotlakÆ 
regula�ní stanice (VTL RS) o výkonu 3000 Nm 3/h, kterÆ je umíst�na v areÆlu firmy Egres 
construction materials, s.r.o. Kv�li vymíst�ní VTL plynovodu z pr�myslovØ zóny je 
navr�eno p �emíst�ní VTL RS ke komunikaci první t�ídy I/13 (v dal�ím stupni p �ípravy 
projektu bude rozhodnuto, zda se bude jednat o p�emíst�ní stÆvající VTL RS nebo 
o výstavbu zcela novØ VTL RS). Z p�emíst�nØ VTL RS bude provedeno napojení jak 
stÆvajících odb�ratel�, tak nových hal pr �myslovØ zóny. StÆvající VTL plynovod a VTL 
RS budou demontovÆny. 
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VysokotlakÆ plynovodní p�ípojka 
 
Pro p�ívod vysokotlakØho plynu do regula�ní stanice (RS) je navr�ena vysokotlakÆ 
p�ípojka, její� dØlka bude p�ibli�n � 10m. P�ípojka je navr�ena z izolovaných ocelových 
trub DN 100, PN 40 (tlak do 4 Mpa). NovÆ VTL plynovodní p�ípojka DN100, PN 40 bude 
napojena na stÆvající VTL plynovod DN 200, PN 40. Vlastní napojení p�ípojky bude nutnØ 
realizovat p�i plÆnovanØ odstÆvce plynovodu DN 200. 
 
Napojení novØ VTL plynovodní p�ípojky bude provedeno bez uzÆv�ru (krÆtkÆ plynovodní 
p�ípojka). Hlavní uzÆv�r VTL plynovodní p�ípojky bude pouze v oplocení regula�ní 
stanice (nadzemní uzÆv�r DN 100). Za uzÆv�rem se v zemi na potrubí p�ed vstupem do RS 
osadí izola�ní spoj. Trasa VTL plynovodní p�ípojky bude ozna�ena v souladu s platnými 
p�edpisy a normami. 
 
S�edotlaký plynovod  
 
Nový st �edotlaký (STL) plynovod bude napojen na novou vysok otlakou regula�ní stanici 
(VTL RS) pr�myslovØ zóny. Dimenze plynovodu a tlak plynu v plynovodu (0,3 MPa) je 
navr�en tak, aby bylo mo�no plynofikovat ka�dý obje kt v okolí jeho trasy. Plynovod je 
navr�en z PE trub. 
 
Plynofikace bude rozd�lena do dvou etap. V první etap� budou na novou VTL RS napojeni 
(p�epojeni) stÆvající odb�ratelØ. Plynovod bude veden od novØ VTL RS ke stÆvajícím 
plynovod�m zÆsobujícím firmu Egres construction materials, s.r.o. a obec P�estanov a jeho 
dimenze bude DN 160. Ve druhØ etap� dojde k napojení jednotlivých hal pr �myslovØ zóny. 
Plynovody budou vedeny od plynovodu první etapy k plynovodním p�ípojkÆm 
jednotlivých hal. 
 
Na výstavbu STL plynovodu bude navazovat realizace jednotlivých plynovodních p �ípojek 
- detailní projekty plynovodních p�ípojek pro jednotlivØ firmy budou zpracovÆny v dal�ím 
stupni projektovØ p�ípravy zÆm�ru. M��ení plynu pro ka�dou halu bude samostatnØ. Na 
hranici soukromØho a ve�ejn� p�ístupnØho místa bude pro ka�dou halu vybudovÆn sloupek 
pro hlavní uzÆv�r plynu a plynom�r. Od sloupku bude veden pr�myslový plynovod k hale. 
 
Napojení na spla�kovou kanalizaci 
 
Spla�kovÆ kanalizace bude ur�ena pro odvedení komunÆlních spla�kových vod ze sociÆlní 
a administrativní vestavby. Ve�kerØ spla�kovØ vody z objekt� zÆm�ru budou odvÆd�ny do 
novØ oddílnØ spla�kovØ kanalizace. Vzhledem ke spÆdovým pom �r�m v œzemí pro 
realizaci zÆm�ru je navr�ena kombinace gravita �ní a tlakovØ kanalizace. 
 
NovÆ spla�kovÆ kanalizace bude napojena na stÆvající ve�ejnou gravita�ní spla�kovou 
kanalizaci vedenou v soub�hu s komunikací II/253 P�estanov � Chaba �ovice. Tato 
kanalizace bude v rÆmci samostatnØho projektu prodlou�ena a v hlavní p �íjezdovØ 
komunikaci p�ivedena k hranici skladovØho areÆlu. Prodlou�ení spla�kovØ kanalizace je 
navr�eno z potrubí DN 300 v celkovØ dØlce p�ibli�n � 815 m od místa p�ipojení k jejímu 
ukon�ení v areÆlu. 
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Do tØto hlavní kanaliza�ní stoky budou napojeny jednak gravita�ní kanaliza�ní p�ípojky 
z hal P1, P2 a P8 a jednak výtla �ný �ad od hal P3, P4, P5, P6 a P7, od kterých je navr�e na 
tlakovÆ kanalizace. U hal P3, P4, P5, P6 a P7 bude v�dy provedena gravita �ní kanalizace 
svÆd�jící spla�ky do �erpací �achty u p �íslu�nØ haly. Z �erpacích �achet pak budou vedeny 
tlakovØ kanaliza�ní p�ípojky k napojení na hlavní výtla �ný �ad (vedený v komunikaci) 
napojený na hlavní gravita �ní stoku. TlakovÆ kanalizace, v�etn� p�ípojek od jednotlivých 
hal, je navr�ena z PE potrubí o pr �m�ru DN 63 a� DN 110 v celkovØ dØlce zhruba 690 m. 
 
�erpací �achtu navrhuje samostatn � u ka�dØ haly P3, P4, P5, P6 a P7 a jako plastovou 
jímku � celkem 5 ks. V �acht � budou osazena dv� �erpadla na spla�kovou vodu s �ezacím 
za�ízením. Chod �erpadel se bude v pravidelných intervalech m �nit, druhØ �erpadlo bude 
zÆlo�ní pro p�ípad poruchy a pro �pi �ky. Elektrický rozvad �� s ovlÆdÆním �erpadel bude 
umíst�n v pilí�i u �achty. Vedle �erpací �achty je navr�ena samostatnÆ �achta pro armatury. 
P�esnØ výkony �erpadel budou stanoveny dle konkrØtních po�adavk� u jednotlivých hal. 
 
Napojení na de� �ovou kanalizaci 
 
V areÆlu je navr�ena oddílnÆ de��ovÆ kanalizace. Ve�kerØ srÆ�kovØ vody z objekt� zÆm�ru 
budou odvÆd�ny do nových kanaliza �ních p�ípojek. Ve�kerÆ navr�enÆ de��ovÆ kanalizace 
bude gravita�ní v dimenzích DN 150 a� DN 1000, se spÆdy dle konfigurace terØnu. 
CelkovÆ dØlka de��ovØ kanalizace pro bude p�ibli�n � 5 000 metr�. Z celkovØ dØlky 
de� �ovØ kanalizace bude p�ipadat 4160 m na haly P1 a� P7 a 840 m halu P8. 
 
De� �ovØ vody z plochých st�ech objektu budou odvÆd�ny de� �ovými svody. De� �ovØ 
svody budou provedeny z plastovØho potrubí, p�ípad� z protihlukovØho potrubí. Le�atÆ 
�Æst de��ovØ kanalizace bude rovn�� povedena z plastovØho potrubí. Odvodn�ní 
komunikací a zpevn�ných ploch bude �e�eno uli �ními vpustmi. 
 
SrÆ�kovØ vody budou odvÆd�ny do dvou napojovacích bod�. Haly P1 a� P7 budou 
spole�n� odvodn�ny sm�rem k trati �D, k drÆ�nímu mostu �. 028 km 11,610 (tra�ový œsek 
Trmice-Bohosudov) na vodote�i � D �lní potok (VT 068) ve sprÆv� ZVHS Ústí nad Labem, 
kam je sveden i stÆvající drenÆ�ní svod z �e�enØho œzemí. Hala P8 bude napojena do 
de� �ovØ kanalizace vedoucí podØl p�íjezdovØ komunikace do areÆlu, kterÆ bude ukon�ena 
v místní drobnØ vodote�i na pozemku p.�. 340/1. 
 
Ookam�itý odtok srÆ�kových vod z areÆlu pr�myslovØ zóny bude regulovÆn pomocí 
reten�ních nÆdr�í. V areÆlu jsou navr�eny dv� reten�ní nÆdr�e o objemu 1 320,00 m3 (pro 
srÆ�kovØ vody od hal P1 a� P7) a 181,00 m3 (pro srÆ�kovØ vody od haly P8). Ob� reten�ní 
nÆdr�e budou umíst�ny p�ed zaœst�ním de� �ovØ kanalizace do napojovacích bod�. 
 
SrÆ�kovØ vody odvÆd�nØ z manipula�ních ploch a ploch parkovi� � budou p�ed zaœst�ním 
do de� �ovØ kanalizace p�ed�i�t �ny v odlu�ova�i ropných lÆtek (ORL). U ka�dØ haly je 
navr�en jeden ORL. Vzhledem k tomu, �e srÆ�kovØ vody budou odvÆd�ny do vodote�e, 
jsou odlu�ova�e navr�eny tak, aby výstupní koncentrace NEL nep �esÆhla 0,5 mg/l. 
ProvozovatelØ hal zajistí b�hem provozu zejmØna pravidelnou œdr�bu ORL a likvidaci 
zachycených ropných lÆtek (NEL) specializovanou firmou. 
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Napojení na rozvod elektrickØ energie 
 
Budoucím areÆlem pr�myslovØ zóny prochÆzí nadzemní vedení vysokØho nap�tí (VN) 
22 kV, kterØ sou�asn� slou�í i jako p �ípojka VN pro stÆvající trafostanici pro areÆl firmy 
Egres construction materials, a.s. StÆvající vedení VN bude p�elo�eno do novØ trasy, kterÆ 
respektuje polohu nových budov a svými ochrannými p Æsmy nezasahuje do sousedních 
pozemk�. V rÆmci budovÆní tØto trasy bude nov� p�ipojena i stÆvající TS firmy Egres. 
P�elo�ka VN bude �e�ena v dal�ím stupni p �ípravy projektu firmou �EZ a.s. 
 
Pro navrhovaný areÆl pr�myslovØ zóny P�estanov se po�ítÆ se dv�mi transforma�ními 
stanicemi 2 x 630 kVA (TS1, TS2). Pro jejich p�ipojení bude z jednoho nov� instalovanØho 
betonovØho sloupu navrhovanØ p�elo�ky vedení vysokØho nap�tí (VN) provedena zemní 
kabelovÆ smy�ka VN. 
 
JednotlivØ haly pr�myslovØ zóny budou p�ipojeny na areÆlový rozvod elektrickØ energie 
samostatnými p �ípojkami nízkØho nap�tí (NN), kterØ budou vedeny z nových trafostanic 
TS1 a TS2. Tyto p�ípojky budou provedeny v�dy dv �ma paralelními kabely nízkØho nap�tí 
AYKY 3 x 240+120. 
 
P�ipojení na telekomunika�ní sít� 
 
CelkovÆ p�edpoklÆdanÆ kapacita pro p�ipojení areÆlu pr�myslovØ zóny na telekomunika�ní 
sít� je 40 telefonních linek. Napojení areÆlu je mo�nØ ze sí�ovØho rozvad��e SR6 ve sprÆv� 
Telefónica O 2 na pozemku p.�. 136 v P�estanov�. JednotlivØ areÆly budou napojeny 
individuÆln� podle po�adavk � jednotlivých u�ivatel �. Provedení sd�lovacího kabelu 
z tohoto rozvad��e do pr�myslovØ zóny není sou�Æstí zÆm�ru. Telekomunika�ní p�ípojky 
budou �e�eny samostatným �ízením jako dodÆvky telekomunika�ních spole�ností. 
 
B.I.7 P�edpoklÆdaný termín zahÆjení realizace zÆm�ru a jeho dokon�ení 
 
P�edpoklÆdaný termín zahÆjení stavby zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� je rok 
2011. P�edpoklÆdaný termín ukon�ení výstavby a uvedení zÆm�ru do plnØho provozu je 
rok 2013. Údaje o p �edpoklÆdanØm termínu zahÆjení realizace zÆm�ru a jeho dokon�ení je 
v�ak t �eba chÆpat jako p�edb��nØ, proto�e se mohou zm�nit v zÆvislosti na postupu 
projek�ních prací a zejmØna v zÆvislosti na pr�b�hu povolovacích �ízení. 
 
P�edpoklÆdÆ se, �e výstavba zÆm�ru se uskute�ní v jednØ etap� (najednou), kterÆ bude 
�len�na do díl�ích fÆzí výstavby. V jednotlivých díl �ích fÆzích výstavby zÆm�ru se 
p�edpoklÆdÆ realizace nÆsledujících staveb: 

1. P�elo�ka vrchního vedení VN 22 kV, trafostanice TS1 
2. Realizace VTL regula�ní stanice plynu a plynovodu pro firmu Egres construction 

materials, a.s. 
3. Prodlou�ení spla�kovØ kanalizace (samostatný projek t) 
4. Prodlou�ení vodovodního �adu 
5. Realizace p�íjezdovØ komunikace (samostatný projekt) 
6. Realizace jednotlivých areÆl� hal p�i postupnØ realizaci p�íslu�ných in�enýrských sítí.  
7. P�elo�ka zatrubn �nØho vodního toku � p�ed realizací areÆlu haly P4. 
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B.I.8 Vý �et dot�ených œzemn� samosprÆvných celk� 
 
Kraj:  Ústecký 
M�sto:  Chaba�ovice 
Obec:  P�estanov 
 
B.I.9. Vý �et navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavec 4 a sprÆvních œ�ad�, kterØ 
budou tato rozhodnutí vydÆvat. 
 
Vý �et navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavec 4 a sprÆvních œ�ad�, kterØ budou tato 
rozhodnutí vydÆvat, je uveden v nÆsledujíc tabulce. Uvedený vý �et nemusí být œplný 
a m��e být v dal�ích stupních projektovØ p �ípravy zÆm�ru dopln�n. 
 
Tabulka B3 Vý �et navazujících rozhodnutí podle § 10 odstavec 4 a sprÆvních œ�ad� 

Rozhodnutí P�íslu�ný sprÆvní œ�ad 
Souhlas s vyn�tím ornØ p�dy ze ZPF KÚ ÚsteckØho kraje, odbor �ivotního 

prost�edí a zem�d�lství 
Rozhodnutí o umíst�ní st�edního zdroje 
zne�i� �ovÆní ovzdu�í 

KÚ ÚsteckØho kraje, odbor �ivotního 
prost�edí a zem�d�lství 

Územní rozhodnutí (Rozhodnutí o umíst �ní 
stavby) 

M�stský œ�ad Chaba�ovice, stavební œ�ad 

Stavební povolení M�stský œ�ad Chaba�ovice, stavební œ�ad 
 
B.I.10 Dopl	ující œdaje 
 
Investor:  Brn�nskÆ rozvojovÆ spole�nost a.s. 

GorkØho 658/15 
460 01 Liberec 1 
I�: 27681530 

 
Projektant:  Profes projekt s.r.o. 

Vejrichova 272,  
511 01 Turnov  
I�: 46506942 

 
B.II. Údaje o vstupech  
 
B.II.1. P�da 
 
ZÆbor p�dy 
 
V�echny pozemky, kterØ budou dot�eny výstavbou zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl 
P�estanov� (pozemky stavby), se nachÆzejí v katastrÆlním œzemí P�estanov (k.œ. �íslo 
735078). Parcelní �ísla pozemk� dot�ených stavbou zÆm�ru, druhy t�chto pozemk�, jejich 
stÆvající zp�sob vyu�ití a velikosti ploch jednotlivých parcel p odle výpisu z katastru 
nemovitostí jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. 
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Tabulka B4 Pozemky dot�enØ výstavbou zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
(uvedena v�dy celÆ plocha pozemku dle katastru nemovitostí) 

�íslo 
parcely 

Plocha 
v m2 

Druh pozemku 
StÆvající zp�sob 

vyu�ití 
Druh 

ochrany 
340/1 48 474 ostatní plocha manipula�ní plocha - 
340/5 9 872 ostatní plocha jinÆ plocha - 
340/8 17 050 ostatní plocha manipula�ní plocha - 
340/9 17 469 ostatní plocha manipula�ní plocha - 

340/22 1 801 ostatní plocha manipula�ní plocha - 
340/25 3 617 ostatní plocha manipula�ní plocha - 

359 453 ostatní plocha manipula�ní plocha - 
366/4 60 977 ornÆ p�da neuvedeno ZPF 
366/5 140 ornÆ p�da neuvedeno ZPF 
366/6 180 ornÆ p�da neuvedeno ZPF 
366/7 42 644 ornÆ p�da neuvedeno ZPF 
367 1 318 ornÆ p�da neuvedeno ZPF 

368/1 9 113 ornÆ p�da neuvedeno ZPF 
368/2 1 067 ostatní plocha jinÆ plocha - 

 
Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny podle druhu pozemku z�Æsti jako ostatní 
plochy a z�Æsti jako ornÆ p�da. Podle stÆvajícího zp�sobu vyu�ití jsou pozemky dot �enØ 
stavbou vedeny v katastru nemovitostí jako jinÆ plocha nebo jako manipula�ní plocha. 
U pozemk� le�ícíh na ornØ p�d� není stÆvající zp�sob vyu�ití v katastru nemovitostí 
uveden. 
 
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky do t�enØ realizací zÆm�ru �Skladový a 
výrobní areÆl P�estanov� p �evÆ�n� ve vlastnictví spole�nosti Brn�nskÆ rozvojovÆ 
spole�nost, a.s., GorkØho 658/15, Liberec 1. Pozemek p.�. 368/2 je ve vlastnictví �eskØ 
drÆhy, a.s., nÆb�e�í Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, pozemek p. �. 340/1 je ve 
vlastnictví Egres construction materials, a.s., Sinkulova 329/48, Praha 4 a pozemek p.�. 
340/22 je ve vlastnictví obce P�estanov, P�estanov 18. 
 
Realizací zÆm�ru nedojde k zÆboru pozemk� k pln�ní funkce lesa (PUPFL). Realizací 
zÆm�ru dojde k trvalØmu zÆboru pozemk� chrÆn�ných jako zem �d�lský p �dní fond (ZPF). 
Ze ZPF budou vyjmuty v�echny pozemkny na zem �d�lskØ p�d� uvedenØ v p�edchozí 
tabulce v celØ jejich rozloze. Celkem bude vy�ato ze ZPF 114 372 m2 zem�d�lskØ p�dy 
nÆle�ící do IV. t�ídy ochrany. V nÆsledující tabulce jsou uvedeny kódy bonitních p�dn� 
ekologických jednotek (BPEJ) a jejich p �i�azení k parcelÆm ur�eným pro realizaci zÆm�ru. 
 
Tabulka B5 Kódy bonitních p �dn� ekologických jednotek (BPEJ) a jejich p �i�azení 

k parcelÆm ur�eným pro realizaci zÆm�ru. 

BPEJ T�ída ochrany �íslo parcely Rozloha 
25011 IV 366/4, 366/7, 367, 368/1 39 540 m2 
25411 IV 366/4, 366/5, 366/6, 366/7, 367, 368/1 74 832 m2 
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Pozemky, le�ící mimo vlastní zÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru, mohou být stavbou 
dot�eny do�asn�, pouze po dobu výstavby in�enýrských sítí a komuni kací souvisejících se 
zÆm�rem. Snahou investora a projektanta bude minimalizace do�asných zÆbor� jak 
z hlediska jejich rozsahu, tak z hlediska jejich trvÆní. 
  
ChrÆn�nÆ œzemí a ochrannÆ pÆsma 
 
ChrÆn�nÆ œzemí podle zvlÆ�tních zÆkon� 
 
Do zÆjmovØho œzemí projektovanØ stavby nezasahují �ÆdnÆ zvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí ve 
smyslu zÆkona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, 
ani œzemí chrÆn�nÆ ve smyslu vodohospodÆ�skØm (chrÆn�nÆ oblast p�irozenØ akumulace 
vod) podle zÆkona �íslo 254/2001 Sb., o vodÆch, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. ChrÆn�nÆ 
oblast p�irozenØ akumulace vod (CHOPAV) Kru�nØ hory je od posuzovanØho œzemí 
vzdÆlena 1,5 km SZ sm�rem. 
 
ZÆjmovØ œzemí zÆm�ru le�í v chrÆn�nØm lo�iskovØm œzemí (CHLÚ) Modlany 
(�. 711840000) ve smyslu zÆkona �íslo 44/1988 Sb., o ochran� nerostnØho bohatství, ve 
zn�ní pozd�j�ích p �edpis� (výhradní lo�isko hn �dØho uhlí bývalØho lomu Modlany). 
Dobývací prostor Modlany byl zru�en rozhodnutím Okr esního bÆ�skØho œ�adu v Most� 
dne 17.11. 1993. SituovÆní areÆlu v chrÆn�nØm lo�iskovØm œzemí je graficky znÆzorn�no 
v kapitole dokumentace C.1.2. ZvlÆ�t� chrÆn�nÆ œzemí.  
 
OchrannÆ pÆsma 
 
Do zÆjmovØho œzemí pro výstavbu zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
nezasahuje ochrannØ pÆsmo zvlÆ�t� chrÆn�ných œzemí ve smyslu zÆkona �íslo 114/1992 
Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. P�ipravovaný zÆm�r se 
nenalØzÆ v pÆsmu hygienickØ ochrany vod (v ochrannØm pÆsmu vodnho zdroje) ve smyslu 
zÆkona �íslo 254/2001 Sb., o vodÆch, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�.  
 
ZÆm�r se nenalØzÆ v ochrannØm pÆsmu podle zÆkona �íslo 164/2001 Sb., o p�írodních 
lØ�ivých zdrojích, zdrojích p �írodních minerÆlních vod, p�írodních lØ�ebných lÆzních 
a lÆze�ských místech a o zm �n� n�kterých souvisejících zÆkon� (lÆze�ský zÆkon), ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis� � to znamenÆ, �e nele�í v ochrannØm pÆsmu minerÆlních vod. 
ZÆjmovØ œzemí se nenachÆzí ani v zÆtopovØm (inunda�ním) pÆsmu vodních tok�. ZÆjmovØ 
œzemí pro výstavbu zÆm�ru nele�í v ochrannØm pÆsmu lesa, definovanØm zÆkonem 
289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zÆkon� (lesní zÆkon), ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis�. OchrannØ pÆsmo lesa je stanoveno o �í�ce 50 m od okraje lesa (dle 
vymezení lesa v lesní map�). 
 
OchrannÆ pÆsma in�enýrských sítí a staveb 
 
Za ochrannÆ pÆsma je nutno dle p�íslu�ných p �edpis� pova�ovat i ochranu liniových staveb 
a in�enýrských sítí, kterØ prochÆzejí p�es pozemky dot�enØ stavbou nebo se nalØzají 
v dosahu mo�nØho vlivu staveni�t�. Na v�echny stÆvající i projektovanØ in�enýrskØ sít� se 
vztahují ochrannÆ pÆsma stanovenÆ legislativou a p�íslu�nými normativy, kterÆ musí být 
b�hem stavby respektovÆna. 
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Sít� a za�ízení pro energetiku (v�etn� plynÆrenství) jsou chrÆn�ny ochrannými pÆsmy dle 
zÆkona �íslo 458/2000 Sb., o podmínkÆch podnikÆní a o výkonu stÆtní sprÆvy 
v energetických odv �tvích a o zm�n� n�kterých zÆkon� (energetický zÆkon), ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis�. OchrannÆ pÆsma vodovod� a kanaliza�ních stok jsou stanovena 
v zÆkon� �íslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
Pro ostatní in�enýrskØ sít � v prostoru budoucího staveni�t � se ochrannÆ pÆsma stanoví 
podle obecných norem nebo p �edpis� sprÆvc� sítí. 
 
Ú �elem ochranných pÆsem in�enýrských sítí je jednak j ejich ochrana p�ed po�kozením 
v pr�b�hu stavebních a zemních prací a jednak ochrana p�ed znehodnocením v d�sledku 
vzÆjemnØho ovliv�ovÆní a z toho vyplývajícího zhor�ení provozních vlastností. Pro 
ochrannÆ pÆsma nejvýznamn�j�ích in�enýrských sítí a ochrannÆ pÆsma staveb platí 
nÆsledující hodnoty: 

• Plyn 

U plynovod� a plynÆrenských za�ízení se ochranným pÆsmem rozumí prostor ve 
vodorovnØ vzdÆlenosti od p�dorysu plynÆrenskØho za�ízení, m��eno kolmo na jeho 
obrys. Nízkotlaký (NTL) a st �edotlaký (STL) plynovod v zastav �nØ �Æsti obce mÆ 
ochrannØ pÆsmo 1 m na ob� strany. OchrannÆ pÆsma plynovod� a p�ípojek vedených 
mimo zastav�nØ �Æsti obce jsou nÆsledující (na ka�dou stranu, m��eno od líce 
potrubí):  

a) do pr�m�ru 200 mm v�etn� - 4 m 
b) od pr�m�ru 200 mm do 500 mm - 8 m 
c) nad pr�m�r 500 mm - 12 m. 

OchrannØ pÆsmo technologických objekt� je 4 m. 

• Za�ízení a sít� pro energetiku (rozvod elektrickØ energie) 

OchrannØ pÆsmo venkovního (nadzemního) vedení elektrickØ energie je vymezeno 
svislými rovinami vedenými po obou stranÆch vedení od krajních vodi�� a podle 
nap�tí je nÆsledující: 

a) nad 1kV do 35 kV - 7 m 
b) nad 35 kV do 110 kV - 12 m 
c) nad 110 kV do 220kV - 15 m 
d) nad 220 kV do 440 kV - 20 m 
e) nad 440 kV - 30 m. 

Pro podzemní kabelovÆ vedení je u kabel� do 110 kV stanoveno ochrannØ pÆsmo 1 m 
a u kabel� nad 110 kV pak 3 m od krajního kabelu. U vestav�ných transforma �ních 
stanic sahÆ ochrannØ pÆsmo do vzdÆlenosti 1 m od obestav�ní, u kompaktních 
a zd�ných transforma �ních stanic mÆ ochrannØ pÆsmo �í�ku 2 m.  

• OchrannØ pÆsmo teplÆrenských za�ízení 
a) u za�ízení na výrobu �i rozvod tepla � 2,5 m od za �ízení, 
b) u vým �níkových stanic � 2,5 m od p �dorysu. 

• Kanalizace 

OchrannØ pÆsmo kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdÆleností od vn�j�ího líce 
st�ny kanaliza�ní stoky a je stanoveno: 

a) 1,5 metru na ka�dou stranu u kanaliza �ních stok do pr�m�ru 500 mm v�etn�, 
b) 2,5 metru na ka�dou stranu u kanaliza �ních stok nad pr�m�r 500 mm. 
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• Vodovod 

Pro vodovodní potrubí jsou stanovena ochrannÆ pÆsma od vn�j�ího líce potrubí, a to 
1,5 metru pro potrubí o pr�m�ru do DN 500 a 2,5 m pro potrubí o pr�m�ru nad 
DN 500, p�i�em� ve �ejnoprÆvní orgÆn mÆ prÆvo stanovit jiný rozsah ochrannØho 
pÆsma. P�i ulo�ení do v �t�í hloubky ne� 2,5m se ochrannØ pÆsmo vodovodu roz�i �uje 
o 1 metr. 

• Sd�lovací za�ízení 

Místní i dÆlkovÆ sd�lovací za�ízení (telefonní kabely, kabely pro datový p �enos, atd.) 
na n�� se vztahuje platnost zÆkona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, mají stanoveno ochrannØ pÆsmo 1,5 m od krajního 
kabelu trasy. 

• Silni�ní ochrannØ pÆsmo 

Silni�ní ochrannØ pÆsmo stanoví zÆkon �íslo 13/1997 Sb. V zastav�nØm œzemí obce 
se silni�ní ochrannØ pÆsmo nesleduje. Mimo souvisle zastav�nÆ œzemí se jím rozumí 
prostor ohrani�ený svislými plochami vedenými do vý�ky 50 m a ve v zdÆlenosti:  

a) 100 m od osy p�ilehlØho jízdního pÆsu dÆlnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy v�tv� jejich k�i�ovatek, 

b) 50 m od osy vozovky nebo p�ilehlØho jízdního pÆsu ostatních silnic I. t�ídy 
a ostatních místních komunikací I. t �ídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo osy p�ilehlØho jízdního pÆsu silnice II. nebo 
III. t�ídy a místní komunikace II. t�ídy. 

• OchrannØ pÆsmo �eleznice 

OchrannØ pÆsmo �eleznice je stanoveno zÆkonem 266/1994 Sb. ve zn�ní pozd�j�ích 
p�edpis�. OchrannØ pÆsmo �eleznice tvo�í prostor po obou stranÆch drÆhy, jeho� 
hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drÆhy celostÆtní a u drÆhy 
regionÆlní 60 m od osy krajní koleje, nejmØn� v�ak ve vzdÆlenosti 30 m od hranic 
obvodu drÆhy; u vle�ky je 30 m od osy krajní koleje. Toto ochrannØ pÆsmo 
neovliv�uje b��nØ vyu�ívÆní pozemk� mimo realizace nových objekt �. 

 
V ochrannØm pÆsmu je mo�no provÆd�t stavební �innost jen se souhlasem provozovatele, 
p�ípadn� sprÆvce chrÆn�nØho za�ízení nebo objektu. V�echny zÆsahy hodnocenØ stavby do 
ochranných pÆsem budou �Ædn� vypo�ÆdÆny v souladu s platnými p�edpisy v rÆmci 
zpracovÆní projektovØ dokumentace stavby. StÆvající za�ízení budou vyty�ena a stanovenÆ 
ochrannÆ pÆsma budou respektovÆna jak v projektovØ dokumentaci, tak na staveni�ti.  
 
Výstavba areÆlu pr�myslovØ zóny bude vy�adovat vyhlÆ�ení nových ochran ných pÆsem 
in�enýrských sítí. Bude se jednat zejmØna o vrchní vedení VN 22 kV a ochrannØ pÆsmo 
regula�ní stanice VTL plynu. OchrannÆ pÆsma ostatních in�enýrských sítí (STL plynovod, 
vodovod, kanalizace) budou stanovena dle obecn� zÆvazných p�edpis�. 
 
B.II.2. Voda 
 
Jak na staveni�ti, tak za b ��nØho provozu zÆm�ru bude pou�ívÆna pouze pitnÆ voda. 
Ve�kerØ po�adavky na pitnou vodu budou kryty dodÆvkami z ve�ejnØ vodovodní sít� ve 
sprÆv� S�VK, a.s. 
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Odb�r vody 
 
Období výstavby  
 
Trvalý (kontinuÆlní) odb�r vody pro období stavby zÆm�ru není uva�ovÆn. Odb�r vody 
v pr�b�hu stavby bude nahodilý v zÆvislosti na momentÆlní pot�eb�. Odb�r vody pro 
pot�eby výstavby a za �ízení staveni�t � bude zaji�t �n z nov� vybudovanØ p�ípojky, kterÆ 
bude vybudovÆna v p�edstihu p�ed vlastní stavbou. 
 
Na staveni�ti bude voda vyu�ívÆna p�edev�ím pro technologickØ œ�ely (zejmØna 
k o�et �ovÆní betonu, p�ípadn� do malt, stavebních lepidel atd.) a v ur�itØ mí�e takØ k osobní 
hygien� a p�ípadn� i k pití pracovník� na stavb�. V p�ípad� pot�eby m��e být voda pou�ita 
takØ ke skrÆp�ní pra�ných ploch nebo k mytí zne �i�t �ných vozovek. Mimo areÆl stavby 
bude voda vyu�ívÆna p�edev�ím pro p �ípravu betonových sm �sí v betonÆrnÆch. 
 
Období provozu 
 
Za b��nØho provozu zÆm�ru bude voda vyu�ívÆna v rozsahu obvyklØm pro jednotlivØ typy 
u�ívÆní prostor. Voda bude vyu�ívÆna zejmØna v sociÆlních a hygienických za�ízeních 
kancelÆ�í a hal (kuchy�ky, WC, umývÆrny). Voda bude pou�ívÆna rovn�� na zÆvlahu 
zelen�, pro systØmy klimatizace a chlazení, pro po�Ærní hydranty a takØ pro stabilní hasicí 
za�ízení. 
 
Spot�eba vody 
 
Období výstavby  
 
 
Mno�ství vody odebíranØ b�hem výstavby zÆm�ru bude prom�nlivØ a bude zÆviset na 
aktuÆlním po�tu pracovník� na staveni�ti, na rozsahu a druhu probíhajících st avebních 
prací a na rozsahu za�ízení staveni�t �. Spot�eba vody pro období výstavby. Hodnoty 
pot�eby vody jsou uva�ovÆny p�im��en� dle podle p�ílohy 12 vyhlÆ�ky �. 428/2001 Sb., 
kterou se provÆdí zÆkon �íslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 
pot�ebu, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. 
 
Na zÆklad� zku�eností z výstavby jiných podobných staveb, se denn� uva�uje nejvý�e 50 
pracovník� na stavb� (5 administrativa, 45 d�lníci). V objektu za�ízení staveni�t � se 
p�edpoklÆdÆ, �e na jednoho pracovníka administrativního charakteru bude p�ipadat 
pr�m�rn� 60 l/den vody pro sociÆlní œ�ely a na jednoho stavebního d�lníka bude p�ipadat 
pr�m�rn� 120 l/den vody pro sociÆlní œ�ely. CelkovÆ maximÆlní denní spot�eba vody pro 
sociÆlní œ�ely bude 5,7 m3. 
 
CelkovÆ ro�ní spot�eba vody pro sociÆlní œ�ely by nem�la p�ekro�it 1 000 m3 (odhad). 
CelkovÆ ro�ní pot�eba vody pro o�et �ovÆní betonu, kropení a mytí vozovek byla odhadnuta 
na 2 300 m3. Skute�nÆ pot�eba vody bude zÆviset na organizaci stavebních prací, druhu 
provÆd�ných prací, klimatických podmínkÆch a postupu výsta vby. Spot�eby vody na 
staveni�ti nebude významnÆ a nebude mít vliv na zÆsobovÆní obyvatelstva pitnou vodou. 
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Období provozu 
 
Pro fÆzi b��nØho provozu zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� byla bilance 
pot�eby pitnØ vody stanovena projektantem odpov�dným za projekt zÆsobovÆní vodou na 
zÆklad� nÆsledujících jednotlkových spot�eb: 
- spot�eba na zam�stnance v administrativ� ............................................................  30 l / den 
- spot�eba na zam�stnance ve skladu ....................................................................  120 l / den. 
Výpo �tovØ hodnoty pr�m�rných denních pot �eb vody, maximÆlních denních pot�eb vody 
a maximÆlních hodinových pot�eb vody jsou pro jednotlivØ haly uvedeny v nÆsledující 
tabulce. ZÆm�r �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� nebude vy�adovat odb �r 
technologickØ vody. 
 
Tabulka B6 ProjektovØ pr�m�rnØ denní pot�eby vody, maximÆlní denní pot�eby vody 

a maximÆlní hodinovØ pot�eba vody 

Ozna�ení 
haly 

Pr�m�rnÆ denní 
pot�eba vody  

MaximÆlní denní 
pot�eba vody  

MaximÆlní hodinovÆ 
pot�eba vody  

P1 4,171 m3 5,214 m3 4,432 m3 
P2 5,067 m3 6,334 m3 5,146 m3 
P3 5,652 m3 7,065 m3 5,564 m3 
P4 5,415 m3 6,769 m3 5,330 m3 
P5 5,394 m3 6,742 m3 5,309 m3 
P6 4,195 m3 5,244 m3 4,326 m3 
P7 2,841 m3 3,551 m3 3,063 m3 
P8 4,792 m3 5,990 m3 4,942 m3 

Celkem 37,5 m3 46,9 m3 - 
 
V dal�í tabulce jsou uvedeny ro �ní pot�eby vody (dle vyhlÆ�ky �. 428/2001) stanovenØ pro 
jednotlivØ haly na zÆklad� nÆsledujících jednotlkových spot�eb: 
- THP pracovníci .................................................................................. 16 m3 x rok-1 x zam.-1 
- manipulanti ......................................................................................... 30 m3 x rok-1 x zam.-1 
- spot�eba stroje na œklid podlah ................................................... 0,2 l / m2 podlahy x týden. 
 
Tabulka B7 ProjektovØ ro�ní pot�eby vody podle vyhlÆ�ky �. 428/2001 

Ozna�ení haly THP 
pracovníci 

Manipulanti �istící stroj Celkem  

P1 576 m3 720 m3 55 m3 1 351 m3 
P2 544 m3 960 m3 55 m3 1 559 m3 
P3 640 m3 960 m3 159 m3 1 759 m3 
P4 640 m3 960 m3 98 m3 1 698 m3 
P5 640 m3 960 m3 92 m3 1 692 m3 
P6 512 m3 720 m3 92 m3 1 324 m3 
P7 320 m3 540 m3 21 m3 881 m3 
P8 544 m3 960 m3 55 m3 1 559 m3 

Celkem  4 416 m3 6 780 m3 627 m3 11 823 m3  
 
Ro�ní pot�eba vody pro celý areÆl (dle vyhl. �. 428/2001) byla stanovena na 11 823 m3. 
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Podle p�edb��ných výpo �t� byla tedy celkovÆ pr�m�rnÆ denní pot�eba pitnØ vody pro 
objekty zÆm�ru stanovena na zhruba 37,5 m3 a celkovÆ ro�ní pot�eba vody byla stanovena 
p�ibli�n � na 11 800 m3. Na zalØvÆní zelen� se obvykle uva�uje 10 m 3.ha-1.rok-1. ZÆm�r 
nebude vy�adovat odb �r technologickØ vody. 
 
Protipo�Ærní zabezpe�ení vodou 
 
Po�Ærní voda pro zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� bude zabezpe �ena z nov� 
z�ízených rozvod � napojených na prodlou�ený stÆvající ve �ejný vodovodu DN 90. Proto�e 
pr�m�r stÆvajícího ve�ejnØho vodovodu není dostate�ný pro zÆsobovÆní pr�myslovØ zóny 
po�Ærní vodou, bude v areÆlu umíst�na po�Ærní nÆdr�. 
 
Pot�ebnØ mno�ství po�Ærní vody bude zaji�t�no v nov� budovanØ po�Ærní nÆdr�i o objemu 
72 m3. NÆdr� bude vybudovÆna v areÆlu pr�myslovØ zóny, v blízkosti p�ístupovØ 
komunikace. Obsah nÆdr�e bude po vy�erpÆní dopln�n do 36 hodin. V areÆlu pr�myslovØ 
zóny budou vybudovÆny rovn�� reten �ní nÆdr�e. S kapacitou reten�ních nÆdr�í se pro 
po�Ærní œ�ely nepo�ítÆ. 
 
Vn�j�í odb �rní místa 
 
Venkovní po�Ærní hydranty nebudou s ohledem na kapacitu stÆvající ve�ejnØ vodovodní 
sít� instalovÆny. 
 
Vnit�ní odb�rnÆ místa 
 
Objekty hal budou vybaveny vodním stabilním hasicím za�ízením (SHZ) navr�eným dle 
�SN EN 12 845. V objektech, kterØ budou vybaveny systØmem SHZ, nebudou hydranty 
(vnit�ní odb�rní místa) osazeny, proto�e instalace vnit �ních odb�rních míst � nÆst�nných 
hadicových systØm� není dle �lÆnku 4.4 �SN 73 0873 vy�adovÆna. Tyto hydranty budou 
osazeny v administrativních vestavbÆch, p�ípadn� v objektech, ve kterých se s instalací 
SHZ neuva�uje. 
 
B.II.3. Ostatní surovinovØ a energetickØ zdroje 
 
B.II.3.1. Suroviny a materiÆly 
 
Ve stÆvající fÆzi projektovØ p�ípravy stavby nebyly stanoveny zdroje surovin a materiÆl� 
pro období výstavby ani jejich mno�ství. Nejv �t�í objem bude p �edstavovat beton pro 
betonÆ� na stavb� (piloty, zÆklady, podlahy, atd.), betonovØ prefabrikÆty pro výstavbu 
objekt� (sloupy, vazníky, atd.) a komunikací (betonovÆ zÆmkovÆ dla�ba) a sendvi�ovØ 
panely oplÆ�t�ní. BetonovØ sm�si budou na stavbu dovÆ�eny z centrÆlních výroben. 
 
Dal�ími materiÆly pro výstavbu budou kamenivo a �iv ice pro stavbu a povrchovØ œpravy 
komunikací, materiÆly vnit�ních konstrukcí, izola�ní materiÆly, materiÆly pro rozvod vody, 
tepla a chladu, materiÆly pro rozvod elektrickØ energie a pro venkovní osv�tlení (kabely, 
rozvad��e, svítidla ve�ejnØho osv�tlení, atd.), materiÆly k povrchovým œpravÆm, sklo, 
d�evo a dal�í materiÆly. 
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Pro zaji�t �ní dodÆvek ve�kerých surovin a materiÆl� bude vyu�ito slu�eb komer �ních 
dodavatel�. V�echny pou�ívanØ materiÆly budou spl�ovat po�adavky na zdravotní 
nezÆvadnost. Bli��í specifikace nÆrok� na suroviny a materiÆly budou �e�eny v dal�ích 
fÆzích projektovØ p�ípravy stavby. MateriÆly a hmoty budou na jednotlivÆ staveni�t� 
operativn� dovÆ�eny v dob� jejich pot�eby. 
 
B.II.3.2. Energie a paliva 
 
Období výstavby 
 
V pr�b�hu stavby bude vyu�ívÆna zejmØna elektrickÆ energie pro napÆjení za�ízení stavby 
(nap�íklad osv�tlení staveni�t �, elektrickØ pohony je�Æb� a dal�ích stavebních stroj �, 
pohony elektrickØho nÆ�adí, napÆjení svÆ�e�ek atd.). Paliva (pohonnØ hmoty) budou 
vyu�ívÆna pro stavební stroje pohÆn�nØ spalovacími motory a pro nÆkladní automobily. 
Pot�eba energií ani paliv pro období stavby nebyla na danØm stupni projektovØ p�ípravy 
zÆm�ru (dokumentace pro œzemní �ízení) stanovena. 
 
Zdrojem elektrickØ energie pro za�ízení staveni�t � bude ve�ejnÆ rozvodnÆ sí� �EZ a.s. 
a zdrojem paliv budou komer�ní distributo�i pohonných hmot. ElektrickÆ energie bude 
odebírÆna z novØ transforma�ní stanice TS1 umíst�nØ u budoucí haly P3. Transforma�ní 
stanice a její napojení ve�ejnou rozvodnou sí� bude vybudovÆno v p�edstihu p�ed vlastní 
stavbou hal. Na TS1 bude napojen hlavní rozvad�� stavby, ze kterØho budou provedeny 
vývody pro vlastní za �ízení stavby a pro vlastní stavbu. 
 
Období provozu 
 
Po uvedení zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� do b ��nØho provozu bude 
vyu�ívÆna elektrickÆ energie a plyn z ve�ejných rozvodných sítí. Nafta pro dieselový 
pohon hlavního �erpadla stabilního hasicího za�ízení bude odebírÆna od komer�ních 
dodavatel� kapalných paliv. 
 
ZÆsobovÆní elektrickou energií 
 
ElektrickÆ energie bude vyu�ívÆna pro vlastní spot�ebu u�ivatel � objekt� pr�myslovØ zóny 
(osv�tlení, výpo �etní technika, drobnØ spot�ebi�e, atd.), pro zaji�t �ní provozu pr�myslovØ 
zóny a technickØho zÆzemí objekt� zÆm�ru (osv�tlení spole�ných prostor v objektech, 
ob�hovÆ �erpadla, pohony vzduchotechniky a chlazení, atd.) a pro ve�ejnØ osv�tlení. 
 
Po�adavky na zÆsobovÆní zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� elektrickou 
energií vychÆzejí z energetickØ bilance pro definitivní rozsah zÆstavby. Celkový 
instalovaný p �íkon zÆm�ru se p�edpoklÆdÆ p�ibli�n � Pi = 2 255 kW a celkový soudobý 
p�íkon zÆm�ru bude zhruba Ps = 1 470 kW. CelkovÆ ro�ní spot�eba elektrickØ energie se 
p�edpoklÆdÆ zhruba na œrovni 4,14 MWh. CelkovØ p�edpoklÆdanØ instalovanØ p�íkony, 
soudobØ p�íkony a ro�ní spot�eby elektrickØ energie po jednotlivých halÆch jsou uvedeny 
v tabulce na nÆsledující stran�. 
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Tabulka B8 ProjektovØ hodnoty celkových instalovaných p �íkon�, soudobých p �íkon� 
a p�edpoklÆdaných ro�ních spot�eb elektrickØ energie 

Ozna�ení 
haly 

Celkový instalovaný 
p�íkon objektu 

Soudobý p �íkon 
objektu 

P�edpoklÆdanÆ ro�ní 
spot�eba el. energie 

P1 205 kW 135 kW 370 000 kWh 
P2 205 kW 135 kW 370 000 kWh 
P3 550 kW 360 kW 1 050 000 kWh 
P4 325 kW 210 kW 590 000 kWh 
P5 325 kW 210 kW 590 000 kWh 
P6 240 kW 155 kW 430 000 kWh 
P7 75 kW 50 kW 140 000 kWh 
P8 330 kW 215 kW 600 000 kWh 

Celkem 2 255 kW 1 470 kW 4 140 000 kWh 
 
ZÆsobovÆní zemním plynem 
 
Zemní plyn bude vyu�ívÆn pro výrobu tepla a teplØ u�itkovØ vody v plynových kotelnÆch 
jednotlivých hal. CelkovÆ maximÆlní hodinovÆ spot�eba zemního plynu byla vypo�tena na 
zhruba 433,4 m3 a celkovÆ pr�m�rnÆ ro�ní spot�eba zemního plynu byla vypo�tena na 
p�ibli�n � 695 949 m3 (6 471 MWh). MaximÆlní hodinovØ spot�eby zemního plynu 
a pr�m�rnØ ro�ní spot�eby zemního plynu po jednotlivých halÆch jsou uvedeny 
v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B9 Vypo�tenØ hodnoty maximÆlních hodinových a pr�m�rných ro �ních spot�eb 

zemního plynu v jednotlivých halÆch pr�myslovØ zóny 

Ozna�ení 
haly 

MaximÆlní p�íkon 
kotl� 

MaximÆlní hodinovÆ 
spot�eba plynu 

Pr�m�rnÆ ro�ní 
spot�eba plynu 

P1 380 kW 36 m3 60 443 m3 
P2 380 kW 36 m3 60 550 m3 
P3 950 kW 90,6 m3 160 248 m3 
P4 665 kW 63,4 m3 95 396 m3 
P5 665 kW 63,4 m3 99 805 m3 
P6 665 kW 63,4 m3 96 579 m3 
P7 180 kW 17,2 m3 26 780 m3 
P8 665 kW 63,4 m3 96 149 m3 

Celkem 4 550 kW 433,4 m3 695 949 m3 
 
ZÆsobovÆní kapalnými palivy 
 
Jak ve fÆzi výstavby, tak za b��nØho provozu zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl 
P�estanov� budou zdrojem kapalných paliv komer �ní distributo�i pohonných hmot. Pot �eba 
kapalných paliv pro období stavby ani pro období pr ovozu nebyla stanovovÆna. 
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B.II.4. NÆroky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
B.II.4.1. �ir�í dopravní vztahy 
 
ZÆjmovØ œzemí pro realizaci zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� se nachÆzí na 
okraji obce P�estanov v blízkosti k�i�ovatky silnice první t �ídy I/13 spojující Teplice � 
D��ín se silnicí druhØ t�ídy II/253 P�estanov � Chaba �ovice. Jihovýchodn � od zÆjmovØho 
œzemí se v blízkosti zÆjmovØho œzemí nachÆzí �elezni�ní stanicí Chaba�ovice. 
 
B.II.4.1. Dopravní napojení 
 
Dopravu skladovanØho zbo�í do/z pr�myslovØ zóny budou zaji��ovat nÆkladní automobily. 
Dopravní napojení pr�myslovØ zóny bude z komunikace II/253 P�estanov - Chaba�ovice, 
kterÆ je v sou�asnosti napojena na silnici I/13 Teplice � D ��ín ne�ízenou k�i�ovatkou se 
�ty�mi rameny. V budoucnosti bude tato k�i�ovatka nahrazena kruhovým objezdem 
(okru�ní k �i�ovatkou), na kterou ji� bylo vdÆno œzemní rozhodnutí. Doprava v areÆlu 
pr�myslovØ zóny bude probíhat po jejích vnit�ních komunikacích. 
 
B.II.4.2. StÆvající intenzity dopravy na okolní komunika�ní síti (rok 2010) 
 
Hodnoty celodenních intenzit automobilovØ dopravy na vybraných komunikacích 
zÆjmovØho œzemí (I/13 a II/253) byly vy�ísleny z výsledk � celostÆtního s�ítÆní dopravy na 
silni�ní a dÆlni�ní síti �eskØ republiky v roce 2005 provedenØho 	editelstvím silnic 
a dÆlnic (	SD). Výpo �et stÆvajících intenzit silni�ní dopravy na t�chto komunikacích (rok 
2010) byl proveden na zÆklad� koeficient� r�stu dopravy z Technických podmínek TP 225 
� Prognóza intenzit automobilovØ dopravy (Ministers tvo dopravy �R). P�epo�tenØ 
pr�m�rnØ hodnoty celodenních intenzit pro rok 2010 jsou uvedeny v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B10 Pr�m�rnØ celodenní intenzity automobilovØ dopravy na komunikacích 

zÆjmovØho œzemí v roce 2010 - pracovní den (0:00 � 24:00)  

Intenzity dopravy 
na komunika�ní síti (0 � 24 hod) Komunikace 

Úsek 
(za�Ætek 
 konec) 

OA NA Celkem 
konec zÆstavby na východ� obce 

Sob�chleby � II/253 
12 152 2 648 14 800 

Silnice I/13 
II/253 � konec zÆstavby na východ� obce 

P�estanov 
10 903 2 905 13 808 

I/13 � konec zÆstavby na severu obce 
P�estanov 

2 378 462 2 840 

I/13 � œ�elovÆ komunikace PZ P�estanov 6 519 3 559 10 079 Silnice II/253 
œ�elovÆ komunikace PZ P�estanov � 

za�Ætek zÆstavby na severu m�sta 
Chaba�ovice 

6 519 3 559 10 079 

II/253 � vjezd do areÆlu spol.  
Egres construction materials, a.s. 

20 12 32 Ú �elovÆ 
komunikace PZ 

P�estanov 
vjezd do areÆlu Egres construction 
materials, a.s. � vjezd do areÆlu T-

PROTECH, spol. s r.o. 
20 12 32 

Vysv�tlivky: 

OA �osobní automobily (v �etn� dodÆvek do 3,5 tuny); NA � nÆkladní automobily 
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Podíly jízd jednotlivých druh � vozidel v no�ní dob� (22:00 � 6:00 hod) z jejich 
celodenního mno�ství byly vy �ísleny pomocí p�epo�tových koeficient � zohled�ujících 
kategorii a t�ídu pozemní komunikace (viz TechnickØ podmínky 189 � Stanovení intenzit 
dopravy na pozemních komunikacích, Ministerstvo dopravy �R).  
 
�elezni �ní doprava 
 
�elezni �ní dopravu v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru p�edstavuje provoz na trati �D 
�. 130 Ústí nad Labem � Chomutov (tra�ový œsek TÚ 0591 Trmice � Bohosudov). Údaje, 
charakterizující provoz vlakovØ dopravy na tØto trati (druh, skladba, frekvence) byly 
získÆny z jízdních �ad� �eských drah pro rok 2010 a ze �elezni �ní stanice Chaba�ovice 
a jsou prezentovÆny v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B11 Charakteristika vlakovØ dopravy v zÆjmovØm œzemí 

Po�et vlak� 
�íslo trat� Druh vlaku Den 

(6-22) 
Noc 

(22-6) 

Pr�m�rný 
po�et voz� 

jednoho vlaku 
Rychlost 

Sp 5 4 7 80 
R 15 1 7 80 
Os 34 5 2 50 

130 

NÆkladní 40 20 20 60 
Vysv�tlivky: R � rychlíky; Sp - sp ��nØ vlaky; Os - osobní vlaky; M � motorovÆ trakce.  

 
B.II.4.4. Doprava v klidu (parkovÆní) 
 
Bilance pot�eb dopravy v klidu (to znamenÆ výpo�et po�adovanØho mno�ství parkovacích 
stÆní) byla stanovena v souladu s �SN 73 6110 �ProjektovÆní místních komunikací� 
(2006). V rÆmci zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� je navr�eno 238 
parkovacích stÆní pro osobní automobily. U jednotlivých hal pr �myslovØ zóny jsou v 
œrovni terØnu navr�eny ní�e uvedenØ po�ty parkovacích stÆní:  

• hala P1 26 míst 
• hala P2: 26 míst 
• hala P3: 40 míst 
• hala P4: 37 míst 
• hala P5: 38 míst 
• hala P6: 23 míst 
• hala P7: 10 míst 
• hala P8: 38 míst 

 
Pro naklÆdku a vyklÆdku kamión� a nÆkladních automobil� jsou u jednotlivých hal 
navr�eny nÆsledující po�ty stÆní (celkem 82 stÆní): 

• hala P1:   5 míst u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 1 místo v œrovni podlahy 
• hala P2:   4 místa u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 1 místo v œrovni podlahy 
• hala P3: 21 místo u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 1 místo v œrovni podlahy 
• hala P4: 12 míst u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 2 místa v œrovni podlahy 
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• hala P5: 12 míst u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 1 místo v œrovni podlahy 
• hala P6: 10 míst u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 1 místo v œrovni podlahy 
• hala P7:   1 místo u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 2 místa v œrovni podlahy 
• hala P8:   7 míst u vyklÆdací / naklÆdací rampy, 1 místo v œrovni podlahy. 

 
B.II.4.5. VyvolanÆ doprava (doprava související s provozem areÆlu) 
 
Doprava vyvolanÆ provozem zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� bude tvo �ena 
jednak nÆkladní dopravou a jednak osobní dopravou. NÆkladní doprava bude tvo�ena 
dopravní obsluhu hal v pr�myslovØ zón�. Osobní doprava bude tvo�ena p�edev�ím osobní 
dopravou zam�stnanc� a z men�í �Æsti dopravou nÆv�t�vník� pr�myslovØ zóny. 
 
P�i stanovení intenzit vyvolanØ osobní dopravy byla uva�ovÆna parkovací stÆní s nízkou 
obrÆtkovostí. Celkov� se p�edpoklÆdÆ, �e dopravní obsluhu skladovØh areÆlu zajistí 189 
osobních automobil� denn�. CelkovÆ nÆkladní doprava vyvolanÆ provozem zÆm�ru byla 
stanovena s ohledem na p�edpoklÆdaný zp�sob u�ívÆní hal na 115 kamion� za den (to 
znamenÆ 230 jízd za den) a 69 nÆkladních aut do 3,5 t za den (to znamenÆ 138 jízd za den). 
P�edpoklÆdanØ po�ty vozidel a intenzity dopravní obsluhy jednotlivýc h hal jsou uvedeny 
v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B12 P�edpoklÆdanØ po�ty vozidel a intenzity vyvolanØ dopravy (dopravní 

obsluhy jednotlivých hal) 

Objem vyvolanØ dopravy 
(po�et vozidel) 

Intenzita pohybu dopravy na 
parkovi�tích/manipula �ních plochÆch 

(po�et jízd, 2 jízdy = 1 vozidlo) Ozna�ení haly 

OA LNA TNA OA LNA TNA 
Hala P1 21 6 8 42 12 16 
Hala P2 21 6 8 42 12 16 
Hala P3 32 15 30 64 30 60 
Hala P4 29 10 20 58 20 40 
Hala P5 30 10 20 59 20 40 
Hala P6 18 8 15 37 16 30 
Hala P7 8 8 2 16 16 4 
Hala P8 30 6 12 61 12 24 
Celkem 189 69 115 378 138 230 

 
S ohledem na charakter plÆnovanØho zÆm�ru se p�edpoklÆdÆ, �e v�t�ina zdrojovØ/cílovØ 
dopravy (p�ibli�n � 90 %) se uskute�ní v denní dob� (od 6:00 do 22:00). Zbývající �Æst 
vyvolanØ dopravy (zhruba 10 %) bude p�ipadat na no�ní dobu (od 22:00 do 6:00). 
 
V t�snØm sousedství zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� se p �ipravuje výstavba 
logistickØho areÆlu RTR. Dopravní obsluhu tohoto areÆlu bude podle dokumentace pro 
œzemní rozhodnutí zaji��ovat 15 osobních automobil� a 20 kamion� denn�. Rozpady 
vyvolanØ dopravy logistickØho areÆlu RTR a vyvolanØ dopravy zÆm�ru �Skladový 
a výrobní areÆl P�estanov� na komunika �ní sítí zÆjmovØho œzemí jsou uvedeny 
v nÆsledující tabulce. 
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Tabulka B13 Rozpad vyvolanØ dopravy logistickØho areÆlu RTR a areÆlu zÆm�ru na 
komunika�ní síti zÆjmovØho œzemí (uveden po�et jízd, 2 jízdy = 1 vozidlo) 

Intenzita dopravy na komunika�ní síti 
(po�et jízd, 2 jízdy = 1 vozidlo; 0 � 24 hod)  

AreÆl RTR AreÆl zÆm�ru Komunikace Úsek 

OA NA Celkem OA NA Celkem 
konec zÆstavby na východ� obce 

Sob�chleby � II/253 
10 10 20 132 88 220 

Silnice I/13 
II/253 � konec zÆstavby na východ� 

obce P�estanov 
11 28 39 132 261 393 

I/13 � konec zÆstavby na severu obce 
P�estanov 

3 1 4 38 11 49 

I/13 � œ�elovÆ komunikace PZ 
P�estanov 

24 39 63 302 360 662 Silnice II/253 

œ�elovÆ komunikace PZ P�estanov � 
za�Ætek zÆstavby na severu Chaba�ovic 

6 1 7 76 8 84 

II/253 � vjezd do areÆlu spol.  
T-PROTECH, spol. s r.o. 

30 40 70 378 368 746 

vjezd do areÆlu Egres construction 
materials, a.s. � vjezd do areÆlu 

T-PROTECH, spol. s r.o. 
30 40 70 189 184 373 

vjezd do areÆlu T-PROTECH, spol. 
s r.o. � vjezd do areÆlu spol. RTR 

30 40 70 189 184 373 

vjezd do areÆlu spol. RTR � vjezd do 
areÆlu zÆm�ru 

� � � 189 184 373 

Ú �elovØ 
komunikace 
PZ P�estanov 

vjezd do areÆlu Egres construction 
materials, a.s. � vjezd do areÆlu zÆm�ru 

� � � 189 184 373 

PoznÆmka: 
Logistický areÆl spole�nosti RTR bude provozovÆn pouze v denní dob�, a proto se v�echna 
zdrojovÆ/cílovÆ doprava tohoto areÆlu uskute�ní v dob� od 6:00 do 22:00 hodin.  
 
B.II.4.6. Intenzity automobilovØ dopravy na okolní komunika�ní síti (rok 2013) po 

realizaci zÆm�ru 
 
V nÆsledující tabulce jsou uvedeny hodnoty celodenních intenzit automobilovØ dopravy na 
komunika�ní síti zÆjmovØho œzemí v roce 2013 pro stav po uvedení plÆnovanØho zÆm�ru 
�Skladový a výrobní areÆl P �estanov� do provozu. To znamenÆ, �e hodnoty uvedenØ 
v tabulce ji� zahrnují vý�e uvedenou dopravu vyvola nou realizací zÆm�ru. Hodnoty jsou 
uvedeny ve dvou variantÆch, a to jednak pro stav, kdy není realizovÆn sousední logistický 
areÆl RTR a jednak pro stav kdy areÆl RTR realizovÆn je. 
 
Pro stanovení výhledových intenzit dopravy v refere n�ním roce 2013 byla pou�ita 
prognóza dopravního zatí�ení komunika �ní sít� zÆjmovØho œzemí. Výpo�et výhledových 
intenzit dopravy byl proveden na zÆklad� koeficient� r�stu dopravy z Technických 
podmínek TP 225 � Prognóza intenzit automobilovØ do pravy (schvÆleno MD �R 
s œ�inností od 1. �ervence 2010). Hodnoty p�edpoklÆdaných celodenních intenzit 
automobilovØ dopravy na komunikacích �e�enØho œzemí jsou prezentovÆny v nÆsledující 
tabulce. 
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Tabulka B14 Hodnoty celodenních intenzit automobilovØ dopravy pro pr�m�rný 
pracovní den (0:00 � 24:00) v roce 2013 po realizac i zÆm�ru 

Intenzita dopravy na komunika�ní 
síti 

(0 � 24 hod) Komunikace Úsek 

OA NA Celkem 
konec zÆstavby na východ� obce Sob�chleby 

� II/253 
13 027 2 794 15 822 

Silnice I/13 
II/253 � konec zÆstavby na východ� obce 

P�estanov 
11 704 3 247 14 951 

I/13 � konec zÆstavby na severu obce 
P�estanov 

2 543 479 3 022 

I/13 � œ�elovÆ komunikace PZ P�estanov 7 185 3 992 11 178 Silnice II/253 
œ�elovÆ komunikace PZ P�estanov � za �Ætek 

zÆstavby na severu m�sta Chaba�ovice 
6 941 3 602 10 544 

II/253 � vjezd do areÆlu spol. 
Egres construction materials, a.s. 

428 420 848 

vjezd do areÆlu Egres construction materials, 
a.s.� vjezd do areÆlu 

 T-PROTECH, spol. s r.o.. 
239 236 475 

vjezd do areÆlu T-PROTECH, spol. s r.o. � 
vjezd do areÆlu spol. RTR 

219 224 443 

vjezd do areÆlu spol. RTR � vjezd do areÆlu 
zÆm�ru 

189 184 373 

Ú �elovØ 
komunikace 
PZ P�estanov 

vjezd do areÆlu Keramika Egres s.r.o. � vjezd 
do areÆlu zÆm�ru 

189 184 373 

 
B.II.4.8. NÆroky na jinou infrastrukturu 
 
ZÆm�r �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� bude ze stÆvajících in�enýrských sítí 
v zÆjmovØm œzemí a v jeho okolí napojen na rozvod elektrickØ energie, rozvod plynu, 
rozvod pitnØ vody, na oddílnou ve�ejnou (m�stskou) kanalizaci, na m�stskou �istírnu 
odpadních vod v Chaba�ovicích a na telekomunika�ní a datovØ sít�. Krom� nÆrok� na 
výstavbu infrastruktury tak, jak je uvedeno v p �íslu�ných kapitolÆch dokumentace, 
nevzniknou �ÆdnØ jinØ nÆroky na budovÆní infrastruktury. 
 
B.III. Údaje o výstupech  
 
B.III.1. Ovzdu�í 
 
JednotlivØ zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í související s provozem zÆm�ru �Skladový 
a výrobní areÆl P�estanov� je mo�no za �adit do r�zných kategorií, nap �íklad jako 
stacionÆrní zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í nebo liniovØ (mobilní) zdroje zne�i� �ovÆní 
ovzdu�í. 
 
S ohledem na stanovenØ imisní limity dle zÆkona o ovzdu�í a charakter posuzovanØho 
zÆm�ru bylo v danØ lokalit� sledovÆno emisní zatí�ení t�emi nejvýznamn �j�ími 
zne�i� �ujícími lÆtkami: oxidem dusi�itým (NO 2), suspendovanými �Æsticemi frakce 10 �m 
(PM10) a benzenem. 
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B.III.1.1. Budoucí stav bez realizace zÆm�ru 
 
Pro vyhodnocení imisní situace ve stavu p�ed výstavbou zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl 
P�estanov� byl proveden emisní výpo �et pro automobilovou dopravu v zÆjmovØm œzemí. 
Do hodnocení byly zahrnuty dv� nejbli��í komunikace, I/13 a II/253. Intenzity 
automobilovØ dopravy na uvedených œsecích byly p�evzaty z výsledk � celostÆtního s�ítÆní 
dopravy provedenØho 	SD v roce 2005. Tyto intenzity byly vynÆsobeny r�stovými 
koeficienty k roku 2013, kdy se p�edpoklÆdÆ uvedení zÆm�ru do provozu.  
 
V sou�asnØ dob� se ukazuje, �e intenzity zejmØna nÆkladní automobilovØ dopravy jsou ve 
skute�nosti ni��í. To potvrzuje i krÆtkodobØ (24-hodinovØ) s�ítÆní dopravy uskute�n�nØ 
pro pot�eby m��ení hluku v zÆjmovØm œzemí. Toto s�ítÆní v�ak nemÆ atributy oficiÆlního 
podkladu, a proto byly do modelových výpo �t� pou�ity hodnoty z oficiÆlních zdroj�. Bylo 
p�itom brÆno v œvahu, �e uvedenØ hodnoty jsou nadhodnocenØ a tedy na stran� 
bezpe�nosti.  
 
Pro výpo �ty emisí z automobilovØ dopravy byl pou�it model MEFA-06, který obsahuje 
emisní faktory publikovanØ M�P �R. Tyto emisní faktory byly publikovÆny samostatn� 
pro jednotlivØ kombinace nÆsledujících vstupních dat: typ vozidla, emisní kategorie, 
rychlost jízdy, sklon komunikace a výpo �tový rok. Ve výpo �tu byla zohledn�na dynamickÆ 
skladba vozovØho parku, to znamenÆ podíl automobil� bez katalyzÆtoru a automobil� 
spl�ujících limity EURO 1 � 4 v danØm výpo �tovØm roce. 
 
V p�ípad� hodnocení prachových �Æstic (suspendovaných �Æstic frakce PM10) byly vedle 
sazí, emitovaných p �ímo spalovacími motory do ovzdu�í (takzvanÆ primÆrní pra�nost), 
vypo�teny takØ emise �Æstic zví�ených projí�d �jícími automobily (sekundÆrní pra�nost). 
Mno�ství prachu ( �Æstic PM10) zví�enØho automobily bylo stanoveno výpo�tem na zÆklad� 
metodiky US EPA AP-42. 
 
P�ehled o sou�asnØ produkci emisí zne�i� �ujících lÆtek do ovzdu�í z automobilovØ dopravy 
na vybranØ silni�ní síti v zÆjmovØm œzemí pro realizaci zÆm�ru je uveden v nÆsledující 
tabulce. 
 
Tabulka B15 Produkce emisí z automobilovØ dopravy (2013) 

Emise (t.rok-1) 
Úsek 

DØlka 
(m) �Æstice PM10* oxidy dusíku** benzen 

I/13 � zÆpadní v�tev 1 624 22,30 15,92 0,14 
I/13 � východní v �tev 1 568 22,66 16,53 0,14 
II/253 � ji�ní v �tev 1 717 40,61 21,57 0,14 
II/253 � severní v �tev 894 1,96 1,65 0,02 
Celkem 5 803 87,53 55,67 0,44 
* zahrnuje primÆrní pra�nost a sekundÆrní pra�nost z dopravy 
** produkce NO2 p�edstavuje 3 � 10 % NO x 
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B.III.1.2. Budoucí stav po realizaci zÆm�ru 
 
Proto�e v t �snØm sousedství hodnocenØho areÆlu pro výstavbu zÆm�ru �Skladový 
a výrobní areÆl P�estanov� se p �ipravuje stavba zÆm�ru �Výstavba sídla firmy RTR� 
(v dal�ím jen areÆl RTR), byly výpo�ty emisí pro stav po realizaci zÆm�ru provedeny jak 
pro p�ísp�v�k areÆlu RTR, tak pro p�ísp�vek vlastního zÆm�ru. S ohledem na stav 
projektovØ p�ípravy a povolovacího procesu lze o�ekÆvat, �e areÆl RTR bude uveden do 
provozu d�íve ne� areÆl pr�myslovØ zóny. 
 
P�ísp�vek areÆlu RTR 
 
Jako podklad pro vyhodnocení p�ípadnØho vlivu uvedenØho zÆm�ru na kvalitu ovzdu�í 
slou�ila rozptylovÆ studie, kterÆ byla pro areÆl RTR zpracovÆna ji� d�íve (Stöhr, 2008). 
Vzhledem k tomu, �e podkladovÆ studie neobsahuje hodnocení suspendovaných �Æstic 
frakce PM10, byly z ní p�evzaty vstupní œdaje a znovu byl proveden kompletní emisní 
výpo �et. V rÆmci p�vodní i novØ rozptylovØ studie (ATEM, 2010) byly hodnoceny emise 
do ovzdu�í z nÆsledujících zdroj�: 

• vyvolanÆ automobilovÆ doprava 
• spalovÆní zemního plynu 
• œniky benzenu z �erpací stanice. 

 
B�hem provozu areÆlu RTR se o�ekÆvÆ vyvolanÆ automobilovÆ doprava na œrovni 20 
kamion� (40 jízd) a 15 osobních vozidel (30 jízd) denn�. P�íjezd do areÆlu bude realizovÆn 
p�íjezdovou cestou od silnice II/253. AreÆl RTR bude vytÆp�n spalovÆním zemního plynu 
v celkovØm ro�ním objemu 134 000 m3. V rÆmci areÆlu budou pou�ita nÆsledující za�ízení: 

• plynovØ kotle Geminox 
• plynovØ sahary GEA 
• plynový oh �íva� teplØ vody. 

 
DÆle bude v areÆlu umíst�na �erpací stanice motorovØ nafty, kde se jako zne�i� �ující lÆtka 
uva�uje benzen z œnik� par p�i �erpÆní. NÆr�st emisí z vý�e uvedených zdroj � 
(automobilovÆ doprava na vybranØ silni�ní síti, spalovÆní zemního plynu, provoz �erpací 
stanice) související s uvedením areÆlu RTR do provozu je uveden v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B16 Emise oxid� dusíku (NOx), suspendovaných �Æstic frakce PM10 a benzenu 

z provozu areÆlu RTR 

Emise (kg.rok-1) Úsek 
�Æstice PM10* oxidy dusíku** benzen 

AutomobilovÆ doprava � komunikace 
I/13 

103,45 175,07 0,97 

AutomobilovÆ doprava � areÆl RTR 17,23 26,17 0,11 
SpalovÆní zemního plynu 2,68 329,64 0,00 
�erpÆní pohonných hmot 0,00 0,00 0,88 
Celkem 123,36 530,88 1,96 

* v p�ípad� automobilovØ dopravy zahrnuje primÆrní pra�nost a sekundÆrní pra�nost z dopravy 
**  produkce NO2 p�edstavuje 3 � 10 % z celkových emisí NO x 
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P�ísp�vek zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
 
Mobilní zdroje zne�i� �ovÆní ovzdu�í související se zÆm�rem bude po jeho realizaci 
a uvedení do provozu p�edstavovat doprava na okolních komunikacích vyvolanÆ jeho 
provozem. StacionÆrní zdroje budou p�edstavovat za�ízení na spalovÆní zemního plynu pro 
vytÆp�ní a oh�ev teplØ u�itkovØ vody. Pro imisní výpo�ty tedy byly uva�ovÆny nÆsledující 
emise ze skupin zdroj� zne�i� �ovÆní produkovanØ po uvedení zÆm�ru do provozu: 

• emise z vyvolanØ automobilovØ dopravy 
• emise ze spalovÆní zemního plynu. 

 
Celkový objem vyvolanØ automobilovØ dopravy bude dle podklad�: 

• osobní automobily � 189 vozidel (378 jízd) denn � 
• lehkØ nÆkladní automobily � 69 vozidel (138 jízd) denn� 
• t��kØ nÆkladní automobily � 115 vozidel (230 jízd) denn�. 

 
P�íjezd a odjezd jednotlivých vozidel bude realizovÆn areÆlovými komunikacemi 
napojenými na silnici II/253. Rozpad vyvolanØ osobní automobilovØ dopravy na okolních 
komunikacích bude nÆsledující: 

• silnice I/13 východní v �tev � 35 % 
• silnice I/13 zÆpadní v�tev � 35 % 
• silnice II/253 ji�ní v �tev � 20 % 
• silnice II/253 severní v�tev � 10 %. 

 
Pro nÆkladní automobilovou dopravu související s provozem zÆm�ru byl uva�ovÆn 
nÆsledující rozpad na okolních komunikacích: 

• silnice I/13 východní v �tev � 71 % 
• silnice I/13 zÆpadní v�tev � 24 % 
• silnice II/253 ji�ní v �tev � 2 % 
• silnice II/253 severní v�tev � 3 % 

 
Vypo�tenÆ mno�ství emisí do ovzdu�í z automobilovØ dopravy vyvolanØ provozem zÆm�ru 
na vybranØ komunika�ní síti jsou uvedena v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B17 Produkce emisí z automobilovØ dopravy vyvolanØ zÆm�rem 

Emise (kg.rok-1) Úsek DØlka 
(m) �Æstice PM10* oxidy dusíku** benzen 

I/13 � zÆpadní v�tev 1 624 220,97 123,83 3,76 
I/13 � východní v �tev 1 568 590,53 1015,69 5,91 
II/253 � ji�ní v �tev 1 717 426,62 209,77 4,39 
II/253 � severní v �tev 894 30,99 38,65 1,08 
Komunika�ní napojení areÆlu na 
II/253 

417 500,64 505,56 5,80 

Pojezdy vozidel v areÆlu --- 359,97 358,60 4,03 
Celkem 6 220 2 129,72 2 252,10 24,97 

* zahrnuje primÆrní pra�nost a sekundÆrní pra�nost z dopravy 
**  produkce NO2 p�edstavuje 3 � 10 % z celkových emisí NO x 
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Pro œ�ely vytÆp�ní objekt� zÆm�ru bude vyu�ito spalovÆní zemního plynu. V nÆsledující 
tabulce jsou uvedeny œdaje o spot�eb� zemního plynu a o mno�ství emisí zne �i� �ujících 
lÆtek. Pro pot�eby modelových výpo �t� emisní byl pou�it emisní faktor pro oxidy dusíku 
70 mg.kWh-1. JednÆ se o hodnotu, kterÆ byla stanovena s ohledem na nejistotu v pou�ití 
konkrØtního typu za�ízení a je zvolena na stran� bezpe�nosti. To znamenÆ, �e reÆlnØ lze 
o�ekÆvat spí�e ni��í. 
 
Tabulka B18 Spot�eba zemního plynu pro œ�ely vytÆp�ní zÆm�ru a produkce emisí 

Spot�eba Emise (kg.rok-1) Hala 
Teplo (MWh) Zemní plyn (m3.rok-1) Oxidy dusíku �Æstice PM10 

Hala 1 562 60 443 39,34 1,21 
Hala 2 563 60 550 39,41 1,21 
Hala 3 1 490 160 248 104,3 3,20 
Hala 4 887 95 396 62,09 1,91 
Hala 5 928 99 805 64,96 2,00 
Hala 6 898 96 579 62,86 1,93 
Hala 7 249 26 780 17,43 0,54 
Hala 8 894 96 149 62,58 1,92 

Celkem 6 471 695 950 452,97 13,92 
 
B.III.1.3. Emisní vyhodnocení stavebních prací 
 
Vyhodnocení emisí do ovzdu�í ze stavební �innosti je provedeno pro modelovØ hodnoty 
nÆr�stu pr�m�rných denních koncentrací suspendovaných prachových  �Æstic PM10 
a maximÆlních hodinových koncentrací oxidu dusi�itØho (NO2). JednÆ se o nejvhodn�j�í 
imisní charakteristiky pro popis vlivu stavby na kvalitu ovzdu�í s ohledem na platnØ imisní 
limity. 
 
Emise benzenu budou tak nízkØ, �e jejich imisní vyhodnocení by bylo na hranici p�esnosti 
výpo �tovØho modelu. To je dÆno nízkými emisemi benzenu ze spalovÆní nafty 
v dieselových motorech nÆkladních vozidel a stavebních stroj�. Emise benzenu tak lze 
pova�ovat za zanedbatelnØ a nejsou hodnoceny. 
 
V období výstavby bude do �asným zdrojem zne �i� �ovÆní ovzdu�í vlastní prostor 
staveni�t �, kde bude dochÆzet k produkci zne�i� �ujících lÆtek z provozu stavebních stroj� 
a ke vzniku sekundÆrní pra�nosti z pohybu stavebních mechanism� a nÆkladních 
automobil� po staveni�ti a p �i naklÆdÆní se sypkými materiÆly. Dal�ím zdrojem zne�i�t �ní 
budou pohyby nÆkladních aut po okolních komunikacích. Tyto zdroje mohou po �asov� 
omezenou dobu pom�rn� významn � p�sobit na svØ nejbli��í okolí. 
 
Mno�ství emisí ze stavebních prací a tím i vliv sta vby na kvalitu ovzdu�í v bezprost �edním 
okolí staveni�t � se v pr�b�hu stavebních prací, ale i b�hem jednotlivých etap stavby 
výrazn � m�ní. Z hlediska mno�ství emisí do ovzdu�í se jako ne jvýznamn �j�í fÆze výstavby 
zpravidla uva�uje období zemních prací. V tØto fÆzi je obvykle produkovÆno nejvy��í 
mno�ství emisí, v p �ípad� suspendovaných �Æstic frakce PM10 zejmØna vlivem naklÆdÆní 
se zeminou, ale takØ v d�sledku zvý�enØho provozu nÆkladních vozidel po odkrytØ plo�e 
staveni�t �. 
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Z podklad� vyplývÆ, �e nejvýznamn �ji bude kvalitu ovzdu�í ovliv �ovat 2. etapa stavebních 
prací (zemní prÆce) a dÆle 3. a 4. etapa, kdy se p�edpoklÆdají nejvy��í intenzity staveni�tní 
dopravy. P�i realizaci 2. etapy stavby budou provozovÆny naklada� (2 ks), rypadlo (2 ks), 
dozer (1 ks). P�edpoklÆdanÆ maximÆlní intenzita pohybu nÆkladních automobil� v prostoru 
staveni�t � je 60 jízd za den. Intenzita nÆkladních automobil� na ve�ejných komunikacích se 
p�edpoklÆdÆ 3 NA za den (6 jízd NA). B�hem 3. a 4. etapy se p�edpoklÆdÆ na okolní 
komunika�ní sítí denní intenzita celkem 30 jízd NA. 
 
Trasa staveni�tní dopravy slou�ící pro dovoz staveb ních materiÆl� do prostoru staveni�t � 
zÆm�ru a odvoz stavebních odpad� je navr�ena po komunikaci II/253 a dÆle po komunikaci 
I/13. Vlastní staveni�t � bude napojeno na silnicí II/253 pomocí œ�elovØ komunikace areÆlu 
pr�myslovØ zóny P�estanov, kterÆ se nachÆzí východn� od pozemk� zÆm�ru.  
 
NÆsledující tabulka uvÆdí mno�ství emisí zne�i� �ujících lÆtek produkovaných b�hem 
hodnocených etap stavebních prací v prostoru staven i�t � a na navazujících komunikacích. 
Z tabulky je patrnØ, �e nejvy��í objem emisí je mo� nØ o�ekÆvat z provozu stavebních 
stroj�. V p�ípad� suspendovaných �Æstic frakce PM10 mÆ významný vliv takØ pojezd 
nÆkladních vozidel po nezpevn�nØ plo�e staveni�t�. 
 
Tabulka B19 Emise ze stavební �innosti b�hem hodnocených etap stavebních prací 

(kg.den-1) 

2.etapa stavebních prací � zemní prÆce �Æstice PM10* benzen oxidy dusíku 
Stavební stroje 3,11 0,02 8,90 
Staveni�tní komunikace 3,06 0,00 0,14 
Staveni�t � celkem 6,17 0,02 9,04 
Doprava na navazujících komunikacích** 0,03 0,0002 0,08 
3. a 4. etapa stavebních prací �Æstice PM10* benzen oxidy dusíku 
Doprava na navazujících komunikacích** 0,29 0,002 0,76 

*) v�etn� sekundÆrní pra�nosti 
**) emise z �Æsti trasy o dØlce 1 km 
 
Pokud jde o stavbu sousedního zÆm�ru �Výstavba sídla firmy RTR�, bylo na tuto stavbu 
vydÆno stavební povolení a lze tedy d�vodn� p�edpoklÆdat, �e stavba areÆlu RTR nebude 
probíhat v soub�hu s výstavbou zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov�. 
Z uvedenØho d�vodu nejsou emise ze stavby areÆlu RTR hodnoceny. 
 
B.III.2. Odpadní vody 
 
B.III.2.1. Druhy vznikajících odpadních vod 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
V období výstavby budou na staveni�ti zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
vznikat pouze spla�kovØ odpadní vody ze sociÆlních za�ízení staveni�t � (umývÆrny, WC). 
O srÆ�kových (de� �ových) vodÆch, kterØ nejsou pova�ovÆny za odpadní vody, pojednÆvÆ 
kapitola B.III.3. De� �ovØ vody. 
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Odpadní vody za provozu 
 
Za b��nØho provozu budou v objektech zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
produkovÆny prakticky pouze spla�kovØ odpadní vody ze sociÆlních za�ízení. Men�í 
mno�ství odpadních vod bude vznikat p �i œklidu a podobn�. V objektech pr�myslovØ zóny 
se neuva�uje p �íprava jídel ani vznik technologických odpadních vo d. 
 
Slo�ení (kvalita) a mno�ství odpadních vod z pr �myslovØ zóny umo�ní, za podmínek 
stanovených kanaliza �ním �Ædem, jejich vypou�t�ní do spla�kovØ kanalizace. Spla�kovØ 
odpadní vody budou vypou�t �ny do oddílnØ spla�kovØ kanalizace pr�myslovØ zóny, kterÆ 
bude zaœst�na do ve�ejnØ kanalizace, kterÆ kon�í na m�stskØ �istírn� odpadních vod 
v Chaba�ovicích. 
 
B.III.2.2. Mno�ství odpadních vod 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
Pokud jde o spla�kovØ odpadní vody, lze obecn� p�edpoklÆdat, �e mno�ství spla�kových 
odpadních vod ze staveni�t � bude zhruba odpovídat spot�eb� pitnØ vody pou�itØ na 
staveni�ti pro sociÆlní œ�ely (maximÆlní denní spot�eba 5,7 m3, ro�ní spot�eba nejvý�e 
1 000 m3 ) - viz kapitola B.II.2. Voda. Vzhledem k nízkØmu po�tu osob na staveni�ti 
(nejvý�e desítky) lze konstatovat, �e objemy t �chto vod budou nízkØ. 
 
P�edpoklÆdÆ se, �e ve�kerÆ technologickÆ voda pou�itÆ na staveni�ti (p �edev�ím voda na 
o�et �ovÆní betonu a kropení) se odpa�í. Odpadní vody ze stavebních jam nejsou 
uva�ovÆny. 
 
Odpadní vody za provozu 
 
Spla�kovØ odpadní vody budou vznikat v sociÆlních za�ízeních hal pr�myslovØ zóny 
(kuchy�ky, WC a umývÆrny). Mno�ství vypou�t �ných spla�kových odpadních vod 
z objekt� zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� bude zhruba odpovídat pot �eb� 
pitnØ vody (viz kapitola B.II.2. Voda). P�edpoklÆdanØ mno�ství vypou�t�ných spla�kových 
vod je uvedeno v nÆsledující tabulce. 
 
Tabulka B20 P�ibli�nÆ projektovÆ ro�ní mno�ství spla�kových odpadních vod z objekt � 

zÆm�ru 

Ozna�ení haly Celkem  
P1 1 351 m3 
P2 1 559 m3 
P3 1 759 m3 
P4 1 698 m3 
P5 1 692 m3 
P6 1 324 m3 
P7 881 m3 
P8 1 559 m3 

Celkem 11 823 m3  
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Podle p�edb��ných výpo �t� pot�eby pitnØ vody, provedených projektantem na zÆklad� 
uva�ovaných funkcí v objektech zÆm�ru a p�edpoklÆdanØho po�tu zam�stnanc� 
pr�myslovØ zóny, bude ro�ní mno�ství spla�kových odpadních vod odvÆd �ných ze 
zÆjmovØho œzemí �init p�ibli�n � 11 823 m3. 
 
Kvalita spla�kových odpadních vod z objekt � zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl 
P�estanov� bude srovnatelnÆ s kvalitou spla�kových od padních vod z obdobných 
skladových objekt � a bude spl�ovat kritØria kanaliza�ního �Ædu. ObvyklØ pr�m�rnØ 
parametry spla�kových odpadních vod jsou z �ejmØ z nÆsledující tabulky. Údaje uvedenØ v 
tabulce je v�ak t �eba pova�ovat pouze za informativní. Dle n �kterých pozorovÆní se mohou 
hodnoty ukazatel� spla�kových odpadních vod z novØ zÆstavby od uvÆd�ných hodnot li�it. 
 
Tabulka B21 ObvyklØ pr�m�rnØ slo�ení spla�kových vod 

Ukazatel Rozm�r Hodnota 
pH - 7,2 - 7,8 

Sediment po 60 minutÆch ml/l 3,0 - 4,5 
Nerozpu�t �nØ lÆtky mg/l 300 - 700 

- usaditelnØ % 67 
- neusaditelnØ % 33 

Rozpu�t �nØ lÆtky mg/l 600 - 800 
BSK5 mg/l 100 - 400 

CHSKMn mg/l 100 - 800 
Ionty NH4

+ mg/l 20 - 42 
 
B.III.2.3. �i�t �ní a p�ed�i�t �ní vypou�t �ných vod 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
Spla�kovØ vody z objekt� za�ízení staveni�t � budou svedeny do do�asných bezodtokových 
jímek umíst�ných u t �chto objekt�. Jímky budou pravideln� vyvÆ�eny na smluvn� 
zaji�t �nou �istírnu odpadních vod. Po vybudovÆní spla�kovØ kanalizace zÆm�ru mohou být 
spla�kovØ odpadní vody z objekt� za�ízení staveni�t � vypou�t �ny do tØto kanalizace 
a �i�t �ny na m�stskØ �OV v Chaba�ovicích. P�edpokladem takovØho �e�ení bude souhlas 
sprÆvce kanalizace a provozovatele �OV. Pokud by souhlas nebyl vydÆn, bude 
s odpadními vodami naklÆdÆno p�vodním zp�sobem. 
 
Odpadní vody za provozu 
 
Ve�kerØ odpadní vody vypou�t�nØ z objekt� zÆm�ru budou mít charakter spla�kových 
odpadních vod a budou plnit limity stanovenØ kanaliza�ním �Ædem S�VK a.s. Spla�kovØ 
odpadní vody budou odvÆd�ny oddílnou spla�kovou kanalizací na stÆvající m�stskou �OV 
v obci Chaba�ovice. S ohledem na charakter spla�kových odpadních  vod a p�ímØ napojení 
zÆm�ru na ve�ejný kanaliza �ní systØm (stoku P�estanov � Chaba �ovice) není uva�ovÆna 
vlastní �istírna odpadních vod.  
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B.III.2.4. Mno�ství zne �i�t �ní vypou�t �nØho do kanalizace (na �OV) 
 
Odpadní vody v pr�b�hu výstavby 
 
Mno�ství spla�kových odpadních vod vyprodukovaných na staveni�ti zÆm�ru bude zna�n� 
prom�nlivØ, a proto nelze v danØ fÆzi projektovØ p�ípravy stavby odpov�dn� stanovit 
mno�ství vypou�t �nØho zne�i�t �ní. S ohledem na skute�nost, �e se bude jednat pouze 
o odpadní vody z toalet a umývÆren lze konstatovat, �e mno�ství vypou�t �nØho zne�i�t �ní 
bude nízkØ a neovlivní kvalitu odpadních vody z �OV na kterou budou odvÆ�eny nebo 
vypou�t �ny. 
 
Odpadní vody za provozu 
 
Mno�ství zne �i�t �ní vypou�t �nØho z obytnØho souboru bylo vypo�teno na zÆklad� 
pr�m�rných hodnot b ��nØho zne�i�t �ní spla�kových odpadních vod a mno�ství 
spla�kových odpadních vod vypou�t �ných z obytnØho souboru (zhruba 11 823 m3/rok), se 
z�etelem na to, �e p �i vypou�t �ní spla�kových odpadních vod budou pln �ny podmínky 
kanaliza�ního �Ædu. 
 
V nÆsledující tabulce je uveden jak p�ehled pou�itých pr �m�rných hodnot kvalitativních 
ukazatel� vypou�t �ných spla�kových odpadních vod, tak odpovídající vy po�tený celkový 
hmotový tok zne �i�t �ní vypou�t �nØho do kanalizace za rok. Výpo�et bilance vypou�t �nØho 
zne�i�t �ní ve spla�kových odpadních vodÆch provedený pro pr �m�rnØ hodnoty b��nØho 
zne�i�t �ní spla�kových odpadních je t �eba pova�ovat pouze za informativní. 
 
Tabulka B22 Pr�m�rnØ koncentrace a bilance ukazatel� v odpadních vodÆch 

Ukazatel Pr�m�rnÆ hodnota 
ukazatele 

Celkový objem 
vypou�t �ných lÆtek 

pH 7,5 --- 
BSK5 250 mg.l-1 2,96 t.rok-1 
CHSKCr 300 mg.l-1 3,55 t.rok-1 
Nerozpu�t �nØ lÆtky 600 mg.l-1 7,09 t.rok-1 
Rozpu�t �nØ lÆtky 700 mg.l-1 8,28 t.rok-1 
Amonný iont 30 mg.l -1 0,35 t.rok-1 

 
B.III.3. De��ovØ vody 
 
B.III.3.1. Mno�ství de� �ových vod 
 
De��ovØ vody v pr�b�hu výstavby 
 
�erpÆní ani odvÆd�ní srÆ�kových, p�ípadn� pr�sakových vod ze staveni�t � (ze stavebních 
jam) není vzhledem k charakteru staveb (nepodsklepenØ objekty) uva�ovÆno. Stavební 
jÆmy budou p�edstavovat pouze vrty pro piloty m�lkØ výkopy pro zÆklady (patky, p�ípadn� 
pasy) a p�ípadnØ srÆ�kovØ vody zachycenØ v t�chto m�lkých výkopech se p �irozen� 
vsÆknou do p�dy a jejich �erpÆní proto nebude t�eba. 
 



�

Dokumentace zÆm�ru 
Skladový a výrobní areÆl P�estanov 

                                                                             

 
Prosinec 2010 
�íslo œkolu: 2010-S-13 

48  

De��ovØ vody za provozu 
 
De� �ovØ vody mají p�vod v atmosfØrických srÆ�kÆch a� ji� de� �ových nebo sn �hových. 
Celkový okam�itý odtok de� �ových vod odtØkajících z posuzovanØho areÆlu bez realizace 
opat�ení na sní�ení odtoku srÆ�kových vod (hypotetický o dtok) byl vypo�ten projektantem 
pro nÆvrhový dØ�� o intenzit� 152 l.s-1.ha-1, trvÆní de�t� 15 minut a periodicit� 0,5 (výskyt 
1x za dva roky) podle nÆsledujícího vzorce: 
 
Q = ψ . F . S 
kde je  Q - mno�ství de� �ových vod [l.s -1] 
            ψ - sou�initel odtoku 
            F - plocha povodí zachycených de� �ových vod [ha] 
            S - intenzita srÆ�ek nÆvrhovØho de�t� [l.s-1.ha-1] 
 
V nÆsledující tabulce jsou uvedeny vypo�tenØ hodnoty budoucího okam�itØho 
povrchovØho odtoku de��ových vod z ploch napojených na kanalizaci (bez opa t�ení na 
sní�ení odtoku srÆ�kových vod) v litrech za sekundu . Plochy jsou rozd�leny podle 
uva�ovaných sou �initel� odtoku. 
 
Tabulka B23 P�ibli�ný maximÆlní okam�itý odtok z œzemí zÆm�ru po dokon�ení 

výstavby (pro nÆvrhový dØ��, bez opat�ení na sní�ení odtoku vod)  

Území Druh plochy Velikost 
plochy 

Sou�initel 
odtoku 

Odtok Q 
(l/s) 

st�echa 0,5276 0,900 72,22 Hala P1 
 park.+manipul. pl. 0,3264 0,800 39,69 

st�echa 0,5312 0,900 72,71 Hala P2 
 park.+manipul. pl. 0,3264 0,800 39,69 

st�echa 1,5302 0,900 209,04 Hala P3 
 park.+manipul. pl. 0,7861 0,800 95,59 

st�echa 0,9387 0,900 121,30 Hala P4 
 park.+manipul. pl. 0,4781 0,800 58,14 

st�echa 0,8853 0,900 128,02 Hala P5 
 park.+manipul. pl. 0,5463 0,800 66,43 

st�echa 0,8887 0,900 121,90 Hala P6 
 park.+manipul. pl. 0,4457 0,800 54,20 

st�echa 0,2024 0,900 27,84 Hala P7 
 park.+manipul. pl. 0,0919 0,800 11,18 

komunikace 0,3903 0,800 47,46 
Hala P1-P7 

ostatní plochy 2,7542 0,100 41,86 
Celkem haly P1-P7 - 11,65 - 1 493,90 

st�echa 0,8915 0,900 123,07 
komunikace 0,2252 0,800 27,38 

park.+manipul. pl. 0,3891 0,800 47,31 
Hala P8 

ostaní plochy 0,4661 0,100 7,08 
Celkem hala P8 - 1,98 - 204,85 

Celkem celý areÆl - 13,63 - 1 698,75 
 



�

Dokumentace zÆm�ru 
Skladový a výrobní areÆl P�estanov 

                                                                             

 
Prosinec 2010 
�íslo œkolu: 2010-S-13 

49  

Pro porovnÆní je v dal�í tabulce uveden p�ibli�ný sou �asný okam�itý okam�itý odtok 
de� �ových vod ze stejnØho œzemí bez realizace zÆm�ru. CelÆ uva�ovanÆ plocha je pro 
œ�ely tohoto orienta�ního výpo �tu pova�ovÆna za nezastav�nØ œzemí se sou�initelem 
odtoku ψ = 0,10. Ve skute�nosti je v sou�asnosti �Æst zÆjmovØho œzemí pro realizaci 
zÆm�ru zpevn�nÆ. 
 
Tabulka B24 Sou�asný p �ibli�ný okam�itý odtok z œzemí pro realizaci zÆm �ru 

Území Druh plochy Velikost 
plochy 

Sou�initel 
odtoku 

Odtok Q 
(l/s) 

Plocha pro haly P1-
P7 

nezastav�nØ œzemí 11,65 0,1 177,08 

Plocha pro halu P8 nezastav�nØ œzemí 1,98 0,1 30,10 
Celkem - - - 207,18 

 
Celkový maximÆlní okam�itý odtok de� �ových vod z odvod �ovanØho œzemí zÆm�ru bez 
realizace opat�ení na sní�ení odtoku srÆ�kových vod (hypotetický o dtok) byl stanoven 
výpo �tem na 1 698,75 l/s. StÆvající odtok de��ových vod ze stejnØho œzemí byl stanoven 
stejným zp �sobem s ohledem na stÆvající stav ploch v œzemí z hlediska jejich sou�initele 
odtoku a �iní zhruba 207 l/s. Celoro�ní bilance srÆ�kových vod byla vypo�tena pro ro�ní 
œhrn srÆ�ek 795 mm/m2 na 8 885 m3/rok. 
 
Na zÆklad� porovnÆní vypo�tenØho stÆvajícího a budoucího okam�itØho odtoku de� �ových 
vod z ploch ur�ených pro realizaci zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� je mo�no 
konstatovat, �e bez opat �ení na sní�ení odtoku srÆ�kových vod by se p �i navrhovanØm 
zastav�ní areÆlu zvý�il odtok de��ových vod z ploch ur �ených k zastav �ní v d�sledku 
realizace zÆm�ru více ne� osmkrÆt. De��ovØ vody proto budou v œzemí zdr�eny 
v reten�ních objektech. 
 
Reten�ní nÆdr�e 
 
Proto�e kapacita koryta a objekt � na vodote�ích zÆjmovØho œzemí je ji� vy�erpÆna, je 
navr�eno �e�ení naklÆdÆní s de��ovými vodami na zÆklad� zpomalení odtoku ze zÆjmovØho 
œzemí. P�ed zaœst�ním de� �ovØ kanalizace do vodote�í jsou navr�eny reten �ní nÆdr�e 
s �ízeným odtokem. Na �e�enØm œzemí jsou navr�eny dv� reten�ní nÆdr�e. Jedna je 
navr�ena samostatn � pro halu P8 a druhÆ je ur�ena pro zbytek �e�enØho œzemí, to znamenÆ 
pro haly P1 a� P7. Do reten �ních nÆdr�í bude svedena ve�kerÆ srÆ�kovÆ voda z �e�ených 
pozemk�. 
 
V reten�ních nÆdr�ích budou srÆ�kovØ vody p�i p�ívalových srÆ�kÆch pozdr�eny 
a postupn� vypou�t �ny. Odtok z ka�dØ nÆdr�e bude regulovÆn regula�ní armaturou, kterÆ 
bude zaji� �ovat �krcení odtoku. NÆdr�e jsou navr�eny obdØlníkovØho tvaru. Konstrukce 
nÆdr�e bude �elezobetonovÆ monolitickÆ. V nÆdr�i je navr�en kalový prostor. Vyklízení 
kalu z nÆdr�e se p�edpoklÆdÆ pomocí mobilního kalovØho �erpadla. V nÆdr�i je navr�en 
takØ bezpe�nostní p�iliv p�ímo do kanaliza�ní p�ípojky. 



�

Dokumentace zÆm�ru 
Skladový a výrobní areÆl P�estanov 

                                                                             

 
Prosinec 2010 
�íslo œkolu: 2010-S-13 

50  

V nÆsledující tabulce je proveden výpo�et nezbytnØho reten�ního objemu nÆdr�í, který 
zarjistí, �e okam�itý odtok srÆ�kových vod z œzemí zÆm�ru (z reten�ních nÆdr�í) 
nep�ekro�í po jeho realizaci œrove� stÆvajícíh okam�itých odtok� ze stejných ploch. 
Hodnoty sou�asných okam�itých odtok � z œzemí pro realizaci zÆm�ru jsou stanoveny 
v p�edchÆzející tabulce. 
 
Tabulka B25 Výpo �et nezbytnØho reten�ního objemu nÆdr�e pro haly P1 a� P7 pro 

nÆvrhový dØ�� o intenzit� 152 l.s-1.ha-1 a trvÆní de�t� 15 minut  

Parametry pro haly P1 a� P8 Hodnota parametru  
MaximÆlní odtok z areÆlu - stÆvající stav 177,08 l/s 
Celkový odtok po realizaci zÆm�ru (bez retence) 1493,90 l/s 
Po�adovaný maximÆlní regulovaný odtok z areÆlu 177,00 l/s 
Odvedený objem vody z areÆlu b�hem srÆ�ky 159,30 m3 
Celkový odtok  1 344,51 m3 
Rozdíl (nutný objem nÆdr�e) 1 185,21 m3 
Navr�ený (po�adovaný) objem reten �ní nÆdr�e 1 190,00 m3 
Rezerva 110,00 m3 
StÆlý objem kalovØho prostoru 20,00 m3 
Celkový objem nÆdr�e 1 320,00 m3 

 
Tabulka B26 Výpo �et nezbytnØho reten�ního objemu nÆdr�e pro halu P8 pro nÆvrhový 

dØ�� o intenzit� 152 l.s-1.ha-1 a trvÆní de�t� 15 minut 

Parametry pro halu P8 Hodnota parametru  
MaximÆlní odtok z areÆlu - stÆvající stav 30,10 l/s 
Celkový odtok po realizaci zÆm�ru (bez retence) 204,85 l/s 
Po�adovaný maximÆlní regulovaný odtok z areÆlu 30,00 l/s 
Odvedený objem vody z areÆlu b�hem srÆ�ky 27,00 m3 
Celkový odtok  184,36 m3 
Rozdíl (nutný objem nÆdr�e) 157,36 m3 
Navr�ený (po�adovaný) objem reten �ní nÆdr�e 160,00 m3 
Rezerva 16,00 m3 
StÆlý objem kalovØho prostoru 5,00 m3 
Celkový objem nÆdr�e 181,00 m3 

 
Vý�e navr�enØ objemy reten �ních nÆdr�í zajistí, �e v souvislosti s realizací zÆm�ru 
�Skladový a výrobní areÆl P �estanov� nedojde ke zvý�ení okam�itØho odtoku srÆ�k ových 
vod ze zÆjmovØho œzemí pro relizaci zÆm�ru. 
 
B.III.3.2. �i�t �ní a p�ed�i�t�ní vypou�t �ných de� �ových vod 
 
De��ovØ vody v pr�b�hu výstavby 
 
�erpÆní ani odvÆd�ní srÆ�kových, p�ípadn� pr�sakových vod ze staveni�t � není uva�ovÆno 
(viz vý�e), a proto nebude t �eba ani jejich �i�t �ní. 
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De��ovØ vody za provozu 
 
SrÆ�kovØ vody ze st�ech objekt� nebudou zne�i�t �ny a budou vypou�t �ny p�ímo do oddílnØ 
de� �ovØ kanalizace zÆm�ru. De� �ovØ vody z ostatních zpevn�ných ploch (komunikace, 
parkovací plochy a manipula�ní plochy) budou p�ed zaœst�ním do de� �ovØ kanalizace 
p�ed�i�t �ny v odlu�ova�ích ropných lÆtek. 
 
Odlu�ova�e ropných lÆtek 
 
U ka�dØ haly je navr�en jeden odlu�ova� ropných lÆtek (ORL). V �e�enØm areÆlu je tedy 
navr�eno celkem osm odlu �ova�� ropných lÆtek s nÆsledujícími kapacitami: 

• 15 l/s - hala P7 
• 40 l/s - hala P1, hala P2 
• 50 l/s - hala P8 
• 60 l/s - hala P4, hala P6 
• 70 l/s - hala P5 
• 100 l/s - hala P3. 

 
Pro p�ed�i�t �ní srÆ�kových vod od hrubých ne �istot a zejmØna od ropných lÆtek 
(nepolÆrních extrahovatelných lÆtek - NEL) o hustot� do 950 kg/m3 budou pou�ity 
prefabrikovanØ odlu�ova�e ropných lÆtek s odkalovací nÆdr�í, gravita�ním odlu�ova�em 
s koalescen�ním filtrem a se sorp�ním filtrem. P�i tomto systØmu �i�t �ní nep�esÆhnou 
výstupní koncentrace NEL ve vypou�t �nØ vod� do de� �ovØ kanalizace, respektive do 
vodote�e, œrove� 0,5 mg/l.  
 
Odlu�ova�e budou provozovÆny v souladu s provozním �Ædem, který bude nedílnou 
sou�Æstí za�ízení. ProvozovatelØ hal zajistí b�hem provozu pravidelnou œdr�bu ORL. 
PravidelnØ od�erpÆní ropných lÆtek a vým�nu koalescen�ních vlo�ek bude provÆd�t 
odbornÆ firma s oprÆvn�ním k manipulaci a odstra�ovÆní ropných lÆtek. Likvidace 
od�erpaných lÆtek, koalescen�ních a sorp�ních vlo�ek bude v souladu s platnými normami 
a prÆvními p�edpisy. 
 
B.III.3.3. Recipient de��ových vod 
 
SrÆ�kovØ vody ze st�ech (p�ímo) a z komunikací, parkovacích ploch a manipula�ních 
plochy (p�es odlu�ova�e ropných lÆtek - lapoly) jsou vedeny oddílnou de��ovou kanalizací 
pr�myslovØ zóny do D�lního potoka, p�ípadn� do místní vodote�e (srÆ�kovØ vody 
z prostoru haly P8). 
 
B.III.4. Odpady 
 
Odpady související s realizací a provozem zÆm�ru jsou pro œ�ely tohoto posouzení 
rozd�leny na odpady, kterØ budou vznikat p�i jeho výstavb � a na odpady, kterØ budou 
vznikat za b��nØho provozu zÆm�ru. DruhovÆ skladba odpad� a jejich produkovanÆ 
mno�ství byla stanovena, tam kde to bylo mo�nØ a œ�elnØ, na zÆklad� zku�eností investora, 
projektanta a zpracovatele dokumentace a dostupných  œdaj� o zp�sobu provÆd�ní stavby 
a o produkci odpad� v obdobných objektech. 
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B.III.4.1. Druhy odpadu 
 
Odpady vznikající p�i stavb� 
 
V pr�b�hu p�ípravy œzemí pro výstavbu zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
budou vznikat p�edev�ím stavební suti z demolic stÆvajících zpevn�ných ploch 
v zÆjmovØm œzemí. P�evÆ�nÆ �Æst stavební suti bude tvo�ena demoli�ními odpady 
charakteru ostatního odpadu (beton). Demoli�ní odpady budou t�íd�ny a nabídnuty 
k vyu�ití (recyklace betonu). 
 
Ve�kerÆ výkopovÆ zemina (výkopek) z míst zÆklad� budoucích objekt� bude po provedenØ 
stabilizaci vÆpnem vyu�ita na staveni�ti p�i œpravÆch terØnu (p�edpoklÆdÆ se vyrovnanÆ 
bilance zeminy). Kontaminace výkopovØ zeminy cizorodými lÆtkami se nep�edpoklÆdÆ. 
Pokud by v pr�b�hu zemních prací byla kontaminace zemin zji�t �na, bylo by s touto 
zeminou naklÆdÆno podle zÆkona o odpadech. 
 
B�hem vlastní výstavby zÆm�ru se p�edpoklÆdÆ p�edev�ím produkce ostatního odpadu jako 
jsou odpady d�eva (bedn�ní, pa�ení), cihly, beton, keramickØ výrobky nebo s m�si t�chto 
stavebních materiÆl�. Odpad tohoto typu by m�l být vyt �íd�n a m�l by být p �ednostn� 
znovu vyu�it nebo recyklovÆn. V p�ípad� �e to není mo�nØ, by m �l být energeticky vyu�it 
a pouze nevyu�itelnØ odpady by m�ly být spÆleny bez energetickØho vyu�ití nebo ulo�eny 
na sklÆdku. 
 
V pr�b�hu výstavby mohou vznikat i nebezpe �nØ odpady. Bude se jednat p�edev�ím 
o zbytky organických rozpou�t �del a �edidel, zbytky barev, obaly obsahující zbytky 
nebezpe�ných lÆtek, �istící tkaniny a zbytky izola�ních a stavebních materiÆl� obsahujících 
nebezpe�nØ lÆtky. V souvislosti s provozem stavební mechanizace mohou vzniknout takØ 
odpadní oleje a mazadla. 
 
Nebezpe�nØ odpady budou na staveni�ti shroma�
ovÆny ve shroma�
ovacích 
prost�edcích, kterØ budou vyhovovat po�adavk�m § 5 vyhlÆ�ky M�P �íslo 383/2001 Sb., 
o podrobnostech naklÆdÆní s odpady, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. Nebezpe�nØ odpady 
budou skladovÆny odd�len� tak, aby bylo zabrÆn�no jejich œniku do okolí nebo 
neoprÆvn�nØ manipulaci. P�vodce odpad� bude s nebezpe�nými odpady naklÆdat na 
zÆklad� souhlasu p�íslu�nØho orgÆnu stÆtní sprÆvy. 
 
Rovn�� pro nebezpe �nØ odpady je p�ednostn� po�adovÆno jejich vyu�ití (nap�íklad 
recyklace odpadních olej�, recyklace �ivi �ných povrch �, atd.), p�ípadn� jejich energetickØ 
vyu�ití ve spalovn � nebezpe�ných odpad �, p�ed spalovÆním bez energetickØho vyu�ití 
nebo sklÆdkovÆním na sklÆdce nebezpe�ných odpad �. ZÆsadním po�adavkem pro tyto 
druhy odpad� je, �e nesmí vstupovat do komunÆlního odpadu. 
  
Hlavní druhy odpad�, kterØ by mohly vzniknout b�hem výstavby zÆm�ru, jsou uvedeny 
v nÆsledující tabulce. Vý�et odpad� není kone�ný, proto�e v pr �b�hu zemních a stavebních 
prací nelze vylou�it vznik odpad�, kterØ v tØto tabulce nejsou uvedeny. Stejn� tak nelze 
vylou�it, �e n �kterØ odpady uvedenØ v tabulce b�hem stavby nevzniknou. 
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Tabulka B27 P�ehled odpad� produkovaných v etap � výstavby 

NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ rozpou�t�dla nebo 
jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 11 nebezpe�ný 

JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 01 11 08 01 12 ostatní 
Odpadní lepidla a t�snicí materiÆly obsahující organickÆ 
rozpou�t�dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 04 09 nebezpe�ný 

Odpadní hydraulickØ oleje 13 01 XX1 nebezpe�ný 
Odpadní motorovØ, p�evodovØ a mazací oleje 13 02 XX nebezpe�ný 
JinÆ rozpou�t�dla a sm�si rozpou�t�del 14 06 03 nebezpe�ný 
PapírovØ a lepenkovØ obaly 15 01 01 ostatní 
PlastovØ obaly 15 01 02 ostatní 
D�ev�nØ obaly 15 01 03 ostatní 
KovovØ obaly 15 01 04 ostatní 
Kompozitní obaly 15 01 05 ostatní 
Sm�snØ obaly 15 01 06 ostatní 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných lÆtek nebo obaly t�mito 
lÆtkami zne�i�t�nØ 

15 01 10 nebezpe�ný 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly (v�etn� olejových filtr � 
jinak blí�e neur �ených), �istící a ochrannØ od�vy zne�i�t�nØ 
nebezpe�nými lÆtkami 

15 02 02 nebezpe�ný 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly, �istící a ochrannØ od�vy 
neuvedenØ pod �íslem 15 02 02 

15 02 03 ostatní 

Beton 17 01 01 ostatní 
Sm�si nebo odd�lenØ frakce betonu, cihel, ta�ek a keramických 
výrobk � neuvedenØ pod �. 17 01 06 

17 01 07  ostatní 

Cihly 17 01 12 ostatní 
D�evo 17 02 01 ostatní 
AsfaltovØ sm�si 17 03 02 ostatní 
�elezo a ocel 17 04 05 ostatní 
Sm�snØ kovy 17 04 07 ostatní 
Kabely neuvedenØ pod �íslem 17 04 10 17 04 11 ostatní 
Zemina nebo kameny obsahující nebezpe�nØ lÆtky 17 05 03 nebezpe�ný 
Zemina a kamení 17 05 04 ostatní 
JinØ stavební a demoli�ní odpady (v�. sm�sných stavebních a 
demoli�ních) obsahujících nebezpe�nØ lÆtky  

17 09 03 nebezpe�ný 

Sm�snØ stavební a demoli�ní odpady neuvedenØ pod �ísly  
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 ostatní 

Biologicky rozlo�itelný odpad 20 02 01 ostatní 
Sm�sný komunÆlní odpad 20 03 01 ostatní 
Kal ze septik� a �ump ( odpad z mobilních WC ) 20 03 04 ostatní 
Objemný odpad 20 03 07 ostatní 

                                                 
 
1 U podskupiny 13 01 a 13 02 není v sou�asnØ dob� mo�nØ up�esnit druh produkovanØho odpadu. 

Odpadní druhy spadající do t�chto podskupin mají podobnØ vlastnosti, ve v�ech p�ípadech se 
jednÆ o odpady nebezpe�nØ. 
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Odpady budou p�edÆvÆny specializovanØ firm� - oprÆvn�nØ osob� dle zÆkona �íslo 
185/2001 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�. O naklÆdÆní s odpady 
vznikajícími b�hem stavby a o zp�sobu jejich odstran�ní bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci stavby. 
 
Odpady vznikající za provozu 
 
B�hem provozu pr�myslovØ zóny (skladových, p �ípadn� mnotÆ�ních hal) budou vznikat 
p�edev�ím odpady sm �sných a dal�ích obal �. Jinak bude p�evÆ�n� vznikat t�íd�ný sm �sný 
komunÆlní odpad. V nÆsledující tabulce jsou p�ehledn� uvedeny takØ dal�í druhy odpad�, 
jejich� vznik se p �edpoklÆdÆ za b��nØho provozu zÆm�ru v men�ích mno�stvích nap �íklad 
p�i œdr�b� areÆlu. 
 
Vý �et odpad� v tabulce reprezentuje odpady, jejich� vznik se p �edpoklÆdÆ na zÆklad� 
zku�eností, a proto není œplný ani definitivní. Nel ze tedy vylou�it, �e za b ��nØho provozu 
objektu mohou vzniknout i odpady, kterØ budou za�azeny pod jinÆ katalogovÆ �ísla, ne� 
jsou v tabulce uvedena. Stejn� tak ale m��e nastat situace, �e n �kterØ odpady uvedenØ 
v tabulce za b��nØho provozu v�bec nevzniknou. 
 
Tabulka B28 P�ehled odpad� produkovaných za b ��nØho provozu 

NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ rozpou�t�dla nebo 
jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 11 nebezpe�ný 

Odpady z odstra�ovÆní barev nebo lak� obsahující organickÆ 
rozpou�t�dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 17 nebezpe�ný 

JinØ odpady z odstra�ovÆní barev nebo lak� neuvedenØ pod 
�íslem 08 01 17 

08 01 18 ostatní 

JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 01 11 08 01 12 ostatní 
Odpadní lepidla a t�snicí materiÆly obsahující organickÆ 
rozpou�t�dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 04 09 nebezpe�ný 

Odpadní lepidla a t�snicí materiÆly neuvedenØ pod 08 04 09 08 04 10 ostatní 
NechlorovanØ minerÆlní motorovØ, p�evodovØ a mazací oleje 13 02 05 nebezpe�ný 
JinØ motorovØ, p�evodovØ, mazací oleje 13 02 08 nebezpe�ný 
PapírovØ a lepenkovØ obaly 15 01 01 ostatní 
PlastovØ obaly 15 01 02 ostatní 
D�ev�nØ obaly 15 01 03 ostatní 
KovovØ obaly 15 01 04 ostatní 
Sm�snØ obaly 15 01 06 ostatní 
Obaly obsahující zbytky nebezpe�ných lÆtek nebo obaly t�mito 
lÆtkami zne�i�t�nØ 

15 01 10 nebezpe�ný 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly (v�etn� olejových filtr � 
jinak blí�e neur �ených), �istící a ochrannØ od�vy zne�i�t�nØ 
nebezpe�nými lÆtkami 

15 02 02 nebezpe�ný 

Absorp�ní �inidla, filtra�ní materiÆly, �istící tkaniny a ochrannØ 
od�vy neuvedenØ pod �íslem 15 02 02 

15 02 03 ostatní 

�eleznØ kovy 16 01 17 ostatní 
Ne�eleznØ kovy 16 01 18 ostatní 
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NÆzev druhu odpadu KatalogovØ 
�íslo 

Kategorie 
odpadu 

Vy�azenÆ za�ízení obsahující nebezpe�nØ slo�ky neuvedenÆ pod 
�ísly 16 02 09 a� 16 02 12 

16 02 13 nebezpe�ný 

Vy�azenÆ za�ízení neuvedenÆ pod �ísly 16 02 09 a� 16 02 13 16 02 14 ostatní 
Odpadní vody obsahující nebezpe�nØ lÆtky (voda z 
mokrØho œklidu skladových hal) 

16 10 01 nebezpe�ný 

Sm�snØ stavební a demoli�ní odpady neuvedenØ pod �ísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (pouze p�i provÆd�ní oprav 
a stavebních œprav) 

17 09 04 ostatní 

Papír a lepenka 20 01 01 ostatní 
Sklo 20 01 02 ostatní 
ZÆ�ivky a jiný odpad obsahující rtu � 20 01 21 nebezpe�ný 
Baterie a akumulÆtory za�azenØ po �ísly 16 06 01, 16 06 02 
nebo 16 06 03 a net�íd�nØ baterie a akumulÆtory obsahující tyto 
baterie 

20 01 33 nebezpe�ný 

Baterie a akumulÆtory neuvedenØ pod �íslem 20 01 33 20 01 34 ostatní 
Vy�azenØ elektrickØ a elektronickØ za�ízení obsahující 
nebezpe�nØ lÆtky neuvedenØ pod �ísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 35 nebezpe�ný 

Vy�azenØ elektrickØ a elektronickØ za�ízení neuvedenØ pod �ísly 
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

20 01 36 ostatní 

Plasty 20 01 39 ostatní 
Kovy 20 01 40 ostatní 
Biologicky rozlo�itelný odpad (z œdr�by zelen �)  20 02 01 ostatní 
Jiný biologicky nerozlo�itelný odpad 20 02 03 ostat ní 
Sm�sný komunÆlní odpad 20 03 01 ostatní 
Uli�ní smetky 20 03 03 ostatní 
Objemný odpad 20 03 07 ostatní 

 
B.III.4.2. Mno�ství odpadu 
 
Odpady vznikající p�i výstavb � 
 
Mno�ství odpad �, kterØ vzniknou v pr�b�hu výstavby zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl 
P�estanov� nebylo, vzhledem ke stupni projektovØ p�ípravy stavby v dob� zpracovÆní 
dokumentace (dokumentace pro œzemní �ízení), stanoveno. Pokud jde o bilanci odt��ených 
a ulo�ených zemin, kterØ obvykle p �edstavují nejv�t�í mno�ství odpadu, p �edpoklÆdÆ se, �e 
ve�kerÆ výkopovÆ zemina bude vyu�ita na staveni�ti p�i œpravÆch terØnu (p�edpoklÆdÆ se 
vyrovnanÆ bilance zeminy). Nep�edpoklÆdÆ se ani vznik stavební suti z demolic. 
 
Odpady vznikající za provozu 
 
V nÆsledující tabulce jsou uvedeny hrubØ odhady mno�ství vybraných odpad �, jejich� 
vznik se p�edpoklÆdÆ za b��nØho provozu zÆm�ru. U odpad�, pro kterØ nebyly k dispozici 
dostate�nØ informace nebo jejich� výskyt bude nahodilý, neb ylo mno�ství stanoveno a tyto 
odpady nejsou v tabulce uvedeny. Vzhledem k tomu, � e zatím nejsou k dispozici informace 
o mo�nØm budoucím vyu�ití hal pro montÆ�, nebylo mo�no stanovit mo�nØ druhy 
a mno�ství odpad �, kterØ by byly v t�chto montÆ�ních halÆch produkovÆny. Vzhledem 
k p�edpoklÆdanØmu charakteru p�ípadných montÆ�ních prací (jednoduchÆ montÆ�) se 
nep�edpoklÆdÆ produkce nebezpe�ných odpad �. 
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Tabulka B29 Hrubý odhad mno�ství odpad � produkovaných v období provozu  

NÆzev druhu odpadu 
KatalogovØ 
�íslo 

P�edpoklÆdanØ 
mno�ství odpadu 

t/rok 
Odpadní barvy a laky obsahující organickÆ 
rozpou�t �dla nebo jinØ nebezpe�nØ lÆtky 

08 01 11 0,03-0,06 

JinØ odpadní barvy a laky neuvedenØ pod �íslem 08 
01 11 

08 01 12 0,03-0,06 

ZÆ�ivky a jiný odpad obsahující rtu � (pouze p�i 
vým �n�) 

20 01 21 0,10-0,15 

Baterie a akumulÆtory za�azenØ po �ísly 16 06 01, 
16 06 02 nebo 16 06 03 a net�íd�nØ baterie a 
akumulÆtory obsahující tyto baterie 

20 01 33 050-1,00 

Sm�sný komunÆlní odpad 20 03 01 75,0-100,0 
Uli�ní smetky 20 03 03 5,00-10,0 

 
B.III.4.3. Zp�sob naklÆdÆní s odpadem 
 
Období stavby 
 
Dodavatel stavby, jako p�vodce odpad�, bude s odpady naklÆdat v souladu s legislativou 
platnou v dob� stavby. Pokud bude v dob� stavby platit stÆvající legislativa, bude 
dodavatel stavby naklÆdat s odpady v souladu se zÆkonem �íslo 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, vyhlÆ�kou M�P �íslo 381/2001 Sb., kterou se vydÆvÆ 
Katalog odpad� a stanoví dal�í seznamy odpad �, ve zn�ní pozd�j�ích p �edpis�, 
a vyhlÆ�kou M�P �íslo 383/2001 Sb., o podrobnostech naklÆdÆní s odpady, ve zn�ní 
pozd�j�ích p �edpis�. 
 
Dodavatel stavby bude p�i naklÆdÆní se stavebním odpadem vzniklým p�i výstavb � zÆm�ru 
dodr�ovat zejmØna nÆsledující pravidla: 

• S odpady bude naklÆdÆno podle jejich skute�ných vlastností. 
• Stavební odpad bude v souladu s vyhlÆ�kou �. 381/2001 Sb. (katalog odpad�) t�íd�n 

a shroma� 
ovÆn odd�len� podle kategorií (nebezpe�ný a ostatní odpad) a druh �. 
• T�íd�ný odpad bude uklÆdÆn do rozm�rov� vhodných kontejner � odb�ratel� odpad� 

nebo stavební firmy. Vyt�íd�ný nebezpe �ný odpad bude uklÆdÆn do speciÆlních 
nÆdob dodaných jeho odb�ratelem. 

• VybranØ druhy stavebních odpad�, jako jsou stavební su� a zemina, budou naklÆdÆny 
p�ímo na p�epravní prost�edky a vyvÆ�eny z místa vzniku do p�edem ur�ených 
lokalit, kde budou vyu�ity, do �asn� deponovÆny nebo definitivn� ulo�eny na 
p�íslu�nØ sklÆdky. 

• JednotlivØ druhy t�íd�nØho stavebního odpadu budou nabídnuty k vyu�ití 
provozovatel�m za�ízení na œpravu stavebního odpadu, kovový odpad firmÆm 
zaji� �ujícím sb�r a výkup kovovØho odpadu, ostatní druhy jiným zpra covatel�m. 

• MateriÆlov� a energeticky nevyu�itelnØ druhy odpad� ze stavby budou odstra�ovÆny 
ulo�ením na p �íslu�ných sklÆdkÆch odpad�, nebezpe�nØ nevyu�itelnØ druhy odpad� 
budou p�edÆny oprÆvn�ným firmÆm k bezpe�nØmu odstran�ní. 
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• Shroma� 
ovací prost�edky (nÆdoby) na nebezpe�ný odpad budou zabezpe �eny tak, 
aby nemohlo dojít k neoprÆvn�nØ manipulaci s odpady nebo k jejich œniku do 
�ivotního prost �edí. 

• Kontejnery a nÆdoby na stavební odpad budou vyvÆ�eny ihned po napln�ní, aby 
nedochÆzelo k nep�íznivØmu estetickØmu, senzorickØmu nebo hygienickØmu dopadu 
na okolní prost�edí. 

 
Ve fÆzi p�ípravy stavby se p�edpoklÆdÆ uzav�ení smluvních vztah� se specializovanými 
odbornými firmami, zabezpe �ujícími naklÆdÆní s odpady a jejich odstra�ovÆní. Po celou 
dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena pr�b��nÆ evidence odpad� dle vyhlÆ�ky 
�. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklÆdÆní s odpady. Evidence odpad� bude dodavatelem 
dolo�ena p �i kolaudaci stavby. 
 
Období provozu 
 
Ve fÆzi provozu bude naklÆdÆní s odpady zaji�t�no v souladu s legislativou platnou v dob� 
provozu. Zp�sob naklÆdÆní s odpady se bude odvíjet od skute�ných vlastností odpad �. Pro 
odpady budou vy�len�ny samostatnØ shroma�
ovací prostory a shroma� 
ovací prost�edky 
(kontejnery a nÆdoby na odpad), kterØ budou vyhovovat po�adavk �m legislativy (§ 5 
vyhlÆ�ky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklÆdÆní s odpady). 
 
Objekty zÆm�ru budou vybaveny dostate�ným po �tem shroma� 
ovacích prost�edk� 
(nÆdob) na t�íd�ný a sm �sný komunÆlní odpad. Odstra�ovÆní odpad� z œzemí a objekt� 
zÆm�ru bude zaji�t �no dodavatelsky, za œplatu. K odvozu a odstran�ní ve�kerých odpad � 
budou vyu�ívÆny slu�by zavedených odborných komer �ních firem, kterØ budou mít 
nezbytnØ souhlasy k provozovÆní za�ízení k vyu�ívÆní, odstra�ovÆní, sb�ru nebo výkupu 
p�íslu�ných druh � odpad�. Sou�Æstí zÆm�ru nebude vlastní za�ízení na zne�kod �ovÆní 
odpad� (sklÆdka, spalovna). 
 
NaklÆdÆní s odpadem z provozu zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� se bude �ídit 
zejmØna nÆsledujícími obecnými pravidly: 

• Odpad bude t�íd�n. 

• Odpad bude shroma� 
ovÆn na vymezených sb�rných místech. Plochy pro nÆdoby na 
odpad budou situovÆny ve skladových halÆch. 

• Odpad bude shroma� 
ovÆn do sb�rných nÆdob, jejich� typ bude dohodnut se 
spole�nostmi, kterØ budou zaji��ovat odvoz a odstran�ní odpadu. 

• Vyt�íd�ný odpad bude odklÆdÆn do p�íslu�n � ozna�ených sb �rných nÆdob. 

• Do sb�rných nÆdob budou uklÆdÆny pouze slo�ky odpadu odpovídající ozna�ení 
sb�rnØ nÆdoby. 

•  Objemný odpad bude odklÆdÆn do ozna�ených velkoobjemových kontejner �. 

• Nebezpe�ný odpad bude p �edÆvÆn pouze na místa ur�enÆ ke shroma�
ovÆní 
nebezpe�ných odpad �. 

• Odpady z œdr�by a oprav objekt� ob�anskØ vybavenosti jako jsou zÆ�ivky a výbojky, 
upot�ebenØ akumulÆtory a baterie, zbytky barev a �edidel, upot�ebenØ oleje a mazadla 
budou shroma� 
ovÆny servisními firmami, kterØ je budou odvÆ�et k odstran�ní (za 
œplatu komer�ními firmami oprÆvn�nými k naklÆdÆní s t�mito odpady). 
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• Biologicky rozlo�itelný odpad z œdr�by ve �ejnØ zelen� bude shroma� 
ovÆn firmou 
zaji� �ující její œdr�bu a po ukon�ení prací bude touto firmou odvÆ�en k vyu�ití na 
kompost. 

• Odpady z œdr�by a oprav budov jako jsou zÆ�ivky a výbojky, upot �ebenØ 
akumulÆtory a baterie, zbytky barev a �edidel, upot�ebenØ oleje a mazadla budou 
shroma� 
ovÆny servisními firmami, kterØ je budou odvÆ�et k odstran�ní (za œplatu 
komer�ními firmami oprÆvn�nými k naklÆdÆní s t�mito odpady). 

 
B.III.4.4. Odpady vzniklØ po do�ití stavby 
 
Po do�ití stavby bude nutno v�echny stavební materi Æly, technologickÆ za�ízení a odpady 
vhodným zp �sobem odstranit v souladu s legislativou platnou v dob� demolice stavby. 
Odpady bude nutno v maximÆlní mo�nØ mí�e rozt�ídit a dÆle znovu vyu�ít nebo recyklovat 
(nap�íklad betonovØ a ocelovØ konstrukce, �eleznØ a ne�eleznØ kovy, sklo, kabely, atd.). 
Odpady, kterØ nebude mo�no znovu vyu�ít ani recyklo vat budou odstran�ny v souladu 
s aktuÆlním zÆkonem o odpadech. 
 
B.III.5. Ostatní - hluk 
 
Hluk související s výstavbou a provozem zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� byl 
ve fÆzi identifikace mo�ných negativních vliv� výstavby a provozu zÆm�ru vyhodnocen 
jako jeden z potenciÆlních faktor� naru�ení �ivotního prost �edí. Vlivy hluku související 
s realizací zÆm�ru p�itom lze o�ekÆvat jak p�i provÆd�ní stavební �innosti, tak b�hem jeho 
b��nØho provozu. 
 
Z tohoto d�vodu byla zpracovÆna specializovanÆ hlukovÆ studie (Balahura, 2010), kterÆ je 
v plnØm rozsahu uvedena v p�íloze dokumentace �íslo 6. HlukovÆ studie byla vypracovÆna 
pro zji�t �ní vlivu výstavby a provozu zÆm�ru na akustickou (hlukovou) situaci v zÆjmovØm 
œzemí a v jeho okolí, p�edev�ím pak u nejbli��í obytnØ zÆstavby. HlukovÆ studie �e�í jak 
období výstavby zÆm�ru, tak období jeho b��nØho provozu. 
 
HlukovÆ studie byla zpracovÆna na zÆklad� podklad� p�edaných projektanty a investorem 
stavby. Podklady získanØ od investora a projektant� doplnil zpracovatel hlukovØ studie 
místním �et �ením. Hlavní výsledky a zÆv�ry hlukovØ studie týkající se hlukovØ zÆt��e 
související s výstavbou a provozem zÆm�ru jsou uvedeny v kapitole D.I.3.1. Vlivy na 
hlukovou situaci. P�edm�tem tØto kapitoly je identifikovat a popsat hlavní zdroje hluku 
související s výstavbou a provozem zÆm�ru.  
 
B.III.5.1. Hluk v období výstavby 
 
Etapizace výstavby a postup stavebních prací 
 
PlÆnovanÆ výstavba zÆm�ru bude rozlo�ena na samostatnØ funk�n� ucelenØ etapy. Stavební 
prÆce budou soust�ed�ny na relativn� izolovanØm staveni�ti, kterØ bude b�hem provÆd�ní 
stavební �innosti odd�leno od obytných funk �ních ploch blízkØho okolí. Ve�kerØ stavební 
prÆce i provoz nÆkladních vozidel budou po celou dobu výstavby probíhat pouze v denní 
dob�, v pracovních dnech v rozmezí od 7:00 do 21:00 hod a v sobotu a v ned�li od 8:00 do 
20:00. PrÆce v no�ní dob� se nep�edpoklÆdají. 
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Stavba zÆm�ru bude provÆd�na s pou�itím obvyklých stavebních postup � a obvyklých 
stavebních stroj� a stavební mechanizace. Staveni�t � bude od okolních chrÆn�ných objekt � 
odd�leno plotem z pevnØho materiÆlu bez otvor� a mezer o vý�ce p �ibli�n � 3,0 m. 
Výstavba zÆm�ru bude rozd�lena do etap uvedených v nÆsledující tabulce a popsaných 
ní�e v textu. JednotlivØ etapy výstavby na sebe bud ou �asov� navazovat.  
 
Tabulka B30 Etapizace výstavby 

Ozna�ení 
etapy NÆpl	 Termín 

od - do 

1. 
P�ípravnØ prÆce, oplocení staveni�t�, za�ízení staveni�t �, p�elo�ky 
a ochrana in�enýrských sítí.  

07 � 08/2011 
2 m�síce 

2. HrubØ terØnní œpravy (HTÚ) 
09/2011 � 11/1011 

3 m�síce 

3. 
Realizace zÆkladových konstrukcí a nosnØ �elezobetonovØ 
prefabrikovanØ konstrukce hal. Realizace obvodovØho a st�e�ního 
plÆ�t� hal. 

12/2011 � 08/2012 
9 m�síc� 

4. Dokon�ení objekt� a œprava vn�j�ích ploch. 
09/2012 � 12/2012 

4 m�síce. 
 
Etapa 1 � P �íprava staveni�t �, p�elo�ky in�enýrských sítí  
 
V rÆmci tØto etapy výstavbu bude v první �ad� �e�ena p �íprava plochy staveni�t �. Bude 
provedena skrývka ornice a p �elo�ky a œpravy in�enýrských sítí. P �i realizaci p�ípravných 
prÆcí budou na staveni�ti provozovÆny nÆsledující stavební mechanizmy: dozer (2 ks), 
naklada� (2 ks). 
 
Etapa 2 � Zemní prÆce (hrubØ terØnní œpravy) 
 
V tØto etap� stavby budou zahÆjeny zemní prÆce, p�i nich� budou na pozemcích zÆm�ru 
provedeny hrubØ terØnní œpravy. Bilance zeminy bude vyrovnanÆ a proto se nep�edpoklÆdÆ 
odvoz zeminy z prostoru staveni�t � a její ulo�ení na deponii nebo na sklÆdku. Zemní prÆce 
budou probíhat ve spra�ových hlínÆch, kterØ budou po provedenØ stabilizaci vÆpnem 
pou�ity pro vybudovÆní nÆsypových t�les. P�i realizaci tØto etapy stavby budou 
provozovÆny nÆsledující stavební mechanizmy: naklada� (2 ks), rypadlo (2 ks), dozer 
(1 ks).  
 
Etapa 3 � ZaklÆdÆní, realizace nosnØ konstrukce 
 
V tØto etap� budou realizovÆny zÆkladovØ konstrukce objekt� zÆm�ru, nosnØ 
�elezobetonovØ konstrukce a obvodovØ plÆ�t� objekt�. NosnØ konstrukce skladových 
a výrobních hal budou zalo�eny na hlubinn � vrtaných pilotÆch s hlavicemi. Podlahy 
v halÆch budou betonovØ s rozptýlenou výztu�í. Hlavní nosnÆ konstrukce hal bude 
provedena z prefabrikovaných �elezobetonových vazní k� ulo�ených na �elezobetonovØ 
prefabrikovanØ sloupy. Hlavními zdroji hluku budou autoje�Æb (1 ks), kolový naklada� 
CAT (1 ks), pilotovací souprava (1 ks), svÆ�ecí stroj (2 ks), ponorný vibrÆtor (2 ks). 
BetonovÆ sm�s bude v pr�b�hu realizace zÆkladových konstrukcí objekt� zÆm�ru 
dopravovÆna autodomíchÆva�i betonu. 
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Etapa 4 � MontÆ�ní prÆce  
 
V tØto etap� výstavby ji� nebudou stavební stroje tak výrazným zdrojem hluku jako 
v uvedených po �Æte�ních etapÆch výstavby. V prostoru staveni�t� budou provozovÆny 
nÆsledující stavební mechanizmy: autoje�Æb (2 ks), naklÆda� (2 ks) a malÆ stavební 
mechanizace (elektrickÆ vrta�ka (3 ks) a bruska (2 ks).  
 
Etapa 5 � Dokon �ovací prÆce (�istØ terØnní œpravy, výstavba komunikací a chodník�) 
 
Po dokon�ení výstavby objekt � zÆm�ru budou provedeny finÆlní œpravy vn�j�ích ploch, 
vnitroareÆlových komunikací a chodník�. Pro realizaci dokon�ovacích prací budou na 
stavb� autogrejdr (1 ks), autoje�Æb (1 ks), hutnící vÆlec (1 ks), vibra�ní vÆlec (1 ks), 
naklada� (1 ks) a fini�er (1 ks). 
 
BodovØ zdroje hluku v období výstavby 
 
Hlavními bodovými zdroji hluku v období výstavby pl ÆnovanØho zÆm�ru �Skladový a 
výrobní areÆl P�estanov� budou �stacionÆrní� stavební mechanizmy na sazenØ v pr�b�hu 
p�ípravných, zemních, stavebních a dokon �ovacích prací, kterØ budou slou�it p�edev�ím 
pro skrývku ornice, pro odt ��ení a naklÆdku zeminy, pro lokÆlní p�esuny zeminy a její 
hutn�ní a pro vlastní výstavbu objekt � zÆm�ru. 
 
V nÆsledující tabulce jsou uvedeny akustickØ charakteristiky hlavních stavebních 
mechanism� nasazených v jednotlivých etapÆch stavby. Pro jednotlivØ stavební 
mechanismy jsou v tabulce uvedeny hladiny akustickØho tlaku A ve vzdÆlenosti 10 m od 
zdroje a uva�ovanÆ doba jejich pracovního nasazení b�hem dne. 
 
Tabulka B31 Hlavní p�edpoklÆdanØ strojní vybavení v�etn� akustických parametr � 

a pracovního nasazení b�hem jednØ sm�ny 

Strojní vybavení LpA v 10 m 
[dB(A)] Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Rypadlo CAT 73,0 � 
2 ks 

4 hod 
� � � 

Dozer 78,0 
2 ks 

6 hod 
2 ks 

6 hod 
� � � 

Naklada� 74,0 
2 ks 

6 hod 
2 ks 

6 hod 
1 ks 

6 hod 
1 ks 

6 hod 
1 ks 

5 hod 

Ponorný vibrÆtor 67,0 � � 
2 ks 

6 hod 
� � 

SvÆ�ecí stroj 
(elektrický) 

65,0 � � 
2 ks 

6 hod 
� � 

VrtnÆ souprava 
kotvy 

78,0 � � 
1 ks 

8 hod 
� � 

Autoje�Æb 70,0 � � 
1 ks 

8 hod 
1 ks 

8 hod 
1 ks 

4 hod 

ElektrickÆ vrta�ka 65,0 � � � 
3 ks 

4 hod 
� 

Kotou�ovÆ pila 80,0 � � � 
2 ks 

2 hod 
� 
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Strojní vybavení LpA v 10 m 
[dB(A)] Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Hutnící vÆlec 74,0 � � � � 
1 ks 

6 hod 

Vibra�ní vÆlec 80,0 � � � � 
1 ks 

6 hod 

Fini�er 78,0 � � � � 
1 ks 

6 hod 
DomíchÆva� 

betonu 
75,0 � � 

1 ks 
8 hod 

� � 

Autogrejdr 78,0 � � � � 
1 ks 

6 hod 
 
Jako podklad pro výpo �et hluku ze stavebních prací byly pou�ity hodnoty h lu�nosti 
obvyklØ pro uva�ovanØ druhy stavebních stroj�. HlukovØ parametry p�edpoklÆdanØho 
strojního vybavení byly získÆny z odbornØ literatury, ze specializovaných studií a z archivu 
zpracovatele hlukovØ studie. Posouzení vlivu stavební �innosti na akustickou situaci 
v okolí za�ízení staveni�t � bylo provedeno pro v�echny etapy výstavby (p �íprava staveni�t � 
a p�elo�ky in�enýrských sítí, zemní prÆce, zaklÆdÆní staveb a realizace nosnØ konstrukce, 
montÆ�ní prÆce a dokon�ovací prÆce). 
 
LiniovØ zdroje v období výstavby 
 
Hlavními liniovými zdroji hluku v pr �b�hu výstavby zÆm�ru bude obslu�nÆ stavební 
doprava t��kými nÆkladními automobily po vozovkÆch a ostatních dopravních plochÆch 
staveni�t � a po ve�ejných komunikacích. V jednotlivých etapÆch stavby jsou uva�ovÆny 
nejvý�e ní�e uvedenØ intenzity stavební dopravy. 
 
Etapa 1 � P �íprava staveni�t �, p�elo�ky in�enýrských sítí  
 
Pohyb nÆkladních automobil� v prostoru staveni�t � bude p�edstavovat zhruba 30 jízd za 
den. Intenzita provozu nÆkladních automobil� na ve�ejných komunikacích bude 3 NA za 
den (6 jízd). 
 
Etapa 2 � Zemní prÆce (hrubØ terØnní œpravy) 
 
P�edpoklÆdanÆ maximÆlní intenzita pohybu nÆkladních automobil� v prostoru staveni�t � je 
60 jízd za den. Intenzita provozu nÆkladních automobil� na ve�ejných komunikacích bude 
3 NA za den (6 jízd).  
 
Etapa 3 � ZaklÆdÆní, realizace nosnØ konstrukce 
 
BetonovÆ sm�s bude dopravovÆna autodomíchÆva�i betonu s intenzitou nejvý�e 10 
automix� za den (20 jízd za den). P�edpoklÆdanÆ intenzita nÆkladní dopravy na ve�ejných 
komunikacích bude �init 15 nÆkladních vozidel za den (30 jízd za den).  
 
Etapa 4 � MontÆ�ní prÆce  
 
P�edpoklÆdanÆ denní intenzita nÆkladní dopravy bude �init 15 nÆkladních vozidel (30 jízd). 
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Etapa 5 � Dokon �ovací prÆce (�istØ terØnní œpravy, výstavba komunikací a chodník�) 
 
Intenzita obslu�nØ dopravy stavby se p�edpoklÆdÆ nejvý�e 10 NA za den (20 jízd za den). 
 
P�íjezdy na staveni�t � a p�epravní trasy 
 
NÆkladní doprava zaji��ující dovoz stavebních materiÆl� do prostoru staveni�t � zÆm�ru 
a odvoz stavebních odpad� bude vedena po komunikaci II/253 a dÆle po komunikaci I/13. 
Vlastní staveni�t � bude napojeno na silnicí II/253 pomocí œ�elovØ komunikace areÆlu 
pr�myslovØ zóny P�estanov, kterÆ se nachÆzí východn� od pozemk� zÆm�ru.  
 
B.III.6. Ostatní  
 
B.III.6.1. Vibrace 
 
Hlavními zdroji vibrací v období výstavby zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� 
budou stroje na provedení pilot, vibrÆtory na hutn�ní betonu a mechanizmy pro hutn�ní 
zemin a podkladových vrstev pro komunikace a zpevn �nØ plochy. Vibrace v okolí stavby 
by mohly p�i rychlØ jízd� na nerovnØm povrchu vozovek zp�sobit takØ nÆkladní 
automobily. Stavební prÆce, kterØ by mohly být zdrojem vibrací budou provÆd�ny tak, aby 
bylo minimalizovÆno p�enÆ�ení vibrací na pracovníky a aby nedochÆzelo k po�kozovÆní 
hmotnØho majetku uvnit� nebo vn� œzemí zÆm�ru. 
 
Za b��nØho provozu se v objektech zÆm�ru nep�edpoklÆdají �ÆdnØ významn�j�í zdroje 
vibrací. Pokud budou v areÆlu zdroje vibrací nainstalovÆny, budou provedena odpovídající 
opat�ení na eliminace œ�ink� vibrací. VzduchotechnickØ (VZT) jednotky a ostatní 
ventilÆtory budou pru�n� ulo�eny z d �vodu zamezení p�enosu vibrací do stavebních 
konstrukcí, p�ipojení na potrubní rozvody budou provedena pru�nou  vlo�kou, p �ípadn� 
ohebnou VZT hadicí. Konstrukce pevn� spojenØ se za�ízeními produkujícími vibrace 
budou d�sledn� dilatovÆny od ostatních stavebních konstrukcí, potrubí budou p�i ulo�ení 
na ocelovØ nosníky podlo�ena rýhovanou pry�í. 
 
Eliminace p�ípadných vibrací z provozu bude provedena takovým z p�sobem, aby 
nedochÆzelo k p�enosu vibrací do okolního prost�edí. V pracovním prost�edí bude 
zaji�t �no, aby nedochÆzelo k p�ekra�ovÆní povolených hodnot vibrací dle platných 
hygienických p �edpis�. ObytnØ objekty v okolí zÆm�ru nebudou vibracemi ovlivn�ny. 
Provoz zÆm�ru nebude zdrojem impulsního hluku, hluku s výrazný mi slo�kami o kmito �tu 
vy��ím ne� 8 kHz ani ultrazvukovØho hluku. 
 
B.III.6.2. Ornice 
 
Na stÆvajících travnatých plochÆch bude p�ed zahÆjením vlastních stavebních prací 
provedeno sejmutí ornice, kterÆ bude ulo�ena na do�asnØ deponii situovanØ v rÆmci 
zÆjmovØho œzemí pro realizaci zÆm�ru. Skrývka ornice se p �edpoklÆdÆ zhruba v mno�ství 
17 500 m3. SejmutÆ ornice bude vyu�ita na pozemku stavby k provedení kone�ných 
terØnních œprav, ohumusovÆní a zatravn�ní.  
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B.III.6.3. ZÆ�ení radioaktivní, elektromagnetickØ 
 
ZÆ�ení radioaktivní 
 
V œzemí zÆm�ru nebudou provozovÆny �ÆdnØ zdroje ionizujícího zÆ�ení ve smyslu zÆkona 
�íslo 18/1997 Sb., o mírovØm vyu�ívÆní jadernØ energie a ionizujícího zÆ�ení (atomový 
zÆkon). Výstavbou ani provozem zÆm�ru nebude emitovÆno radioaktivní zÆ�ení 
v œrovních, kterØ by mohly mít zjistitelný negativní dopad vn� jeho œzemí. 
 
V objektech zÆm�ru nebudou pou�ívÆny �ÆdnØ materiÆly, kterØ jsou zdrojem 
radioaktivního zÆ�ení. Pou�itØ stavební materiÆly budou spl�ovat mezní hodnoty aktivity 
ve smyslu § 6 zÆkona �íslo 18/1997 Sb. a § 96 vyhlÆ�ky StÆtního œ�adu pro jadernou 
bezpe�nost �íslo 307/2002 Sb., o radia�ní ochran�, a budou opat�eny certifikÆtem, �e tyto 
hodnoty spl�ují. 
 
ElektromagnetickØ zÆ�ení 
 
V objektech zÆm�ru nebudou provozovÆny otev�enØ generÆtory vysokých a velmi 
vysokých frekvencí. Výstavbou ani provozem zÆm�ru nebude emitovÆno 
elektromagnetickØ zÆ�ení v œrovních, kterØ by mohly mít zjistitelný negativní dopad vn� 
œzemí zÆm�ru. Krom� b��ných telekomunika �ních za�ízení nebudou v œzemí zÆm�ru trvale 
pou�ívÆna �ÆdnÆ za�ízení, kterÆ jsou zdrojem elektromagnetickØho zÆ�ení. 
 
B.III.6.4. ZÆpach 
 
Objekty ani za�ízení zÆm�ru nebudou zdrojem obt��ujícího zÆpachu. V objektech zÆm�ru 
nebudou provozovÆny �innosti, kterØ by byly zdrojem zÆpachu. 
 
B.III.7. Dopl	ující œdaje 
 
B.III.7.1. VýznamnØ terØnní œpravy a zÆsahy do krajiny 
 
Sou�Æstí realizace zÆm�ru �Skladový a výrobní areÆl P �estanov� budou terØnní œpravy v 
celØm zÆjmovØm œzemí stavby. TerØnní œpravy budou spo�ívat v odt��ovÆní a p�esunech 
zemin v místech jednotlivých objekt � a v modelaci terØnu, kterÆ bude slou�it k vytvo�ení 
kone�ných venkovních œprav v�etn� výsadby novØ zelen�. Výstavba zÆm�ru nebude 
znamenat významnØ terØnní œpravy. 
 
Realizací zÆm�ru dojde ke zm�n� charakteru zÆjmovØho œzemí a k zastav�ní dosud 
p�evÆ�n� volných ploch novými objekty hal Vzhledem k lokali zaci zÆm�ru v prostoru mezi 
�elezni �ní stanicí Chaba�ovice a silnicí první t�ídy I/13 v blízkosti mohutnØ hmoty 
stÆvajících objekt� firmy Egres construction materials, a.s. nebude vý stavba zÆm�ru 
znamenat významný zÆsah do krajiny. 
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� ÁST C – ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST � EDÍ V  DOT� ENÉM ÚZEMÍ  
 
C.1. Vý� et nejzáva�n� jších environmentálních charakteristik dot� eného území 
 
C.1.1 Územní systémy ekologické stability krajiny 
 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemn�  propojený soubor 
p�irozených i pozm� n� ných, avšak p�írod�  blízkých ekosystém� , které udr�ují p�írodní 
rovnováhu. Rozlišují se místní, regionální a nadregionální systémy ekologické stability. 
V rámci nadregionálních, regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována 
takzvaná biocentra a biokoridory. 
 
Hlavním cílem vytvá�ení územních systém�  ekologické stability krajiny je trvalé zajišt� ní 
biodiverzity, rozmanitosti ekosystém�  a biologické rozmanitosti, která je definována jako 
variabilita všech �ijících organism�  a jejich spole� enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 
druh�  i mezi druhy. 
 
Obrázek C1   Územní systémy ekologické stability krajiny 

 
 


