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Prohlaseni:

Posudek jsem zpracoval jako drzitel rozhodnuti clamd autorizace ke zpracovani
dokumentace a posudkéj. 31547/5291/0PVZP/02, vydaného Ministerstvemoiiitho
prostedi v dohod s Ministerstvem zdravotnictvi podle § 19 odst.al8 21 pism. g) zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani wina Zivotni prosedi, v plathém zimi. Rozhodnuti nabylo
pravni moci dne 11.11.2002. Autorizace byla prodéma rozhodnutind.j. 28483/ENV/07 ze
dne 19.4.2007.

Dale prohlasuji, Zze jako zpracovatel posudku jsemmepodilel na vypracovani Zadedsti
dokumentace (oznameni) hodnotictegkladany zawr, ani nepsobil v dokk jejiho
vypracovani jako konzultant nebo poradce zpractwatekumentace (oznameni), pipads
oznamovatele posuzovaného zam

Datum: 18.11.2009 Podpis:
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UvoD

Predkladany posudek byl zpracovan podle § 9 zakord®0/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na ZzZivotni prosedi, v plathém zmi k dokumentaci o hodnoceni wivzantru
.Novostavba bioplynové stanice Odolice” na Zivoprdstedi a to na zakladpisemného

powieni Krajského fadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho predt a zeredelstvi ze dne
5. listopadu 200%.j. 1623/ZPZ/2009/554. Smlouva s Krajskynmadem Usteckého kraje

¢. 2475/2009 o zpracovani posudku byla deawa dne 4. 11. 2009.

Zpracovany posudek je vyhotoven podle pozadavkua8dde rozsahuiflohy ¢. 5
zakonat. 100/2002 Sh., o posuzovani Wina Zivotni prosedi, v platném zmi.
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Piredana byla nasledujici vyjadteni:

Vyjadfeni dotenych spravnich &adia a Uzemré samospravnych celk:

Vyjadreni CIZP, oblastni inspektorat Usti nad Labem ze dnel1(L8009,
¢.j.. CIZP/44/1PP/0911395.002/09/UJP

Vyjadieni KHS Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Lalzendne 13. 10. 20009,
¢j. KHSUL 35825/2009

Vyjadieni Magistratu ésta Mostu, odboru zivotniho préstli a mimsadnych udalosti
ze dne 23.10.2008). MmMM/27323/2009/0ZPaMU/VF

Vyjadreni Rady Usteckého kraje ze dne 4.11.2009

Vychozi podklady

Podklady pro zpracovani posudku byly zejména:
Oznameni zasu ,Novostavba bioplynové stanice Odolice”, zpraaoé dle § 6 zakona
¢. 100/2001 Sb., v platném&ri s obsahem a rozsahem didghy ¢. 3

Dokumentace za#énu ,Novostavba bioplynové stanice Odolice”, zpraaog dle § 8
zakonat. 100/2001 Sb., v platném&m

VySe uvedena vyj&eni dotenych spravnichiadi a Uzems samospravnych ceik

Korespondence ifsludného fadu (Krajského tadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho
prostedi a zerddglstvi) v ramci procesu posuzovani Wizanmeru na zivotni prosedi

Mistni Seteni na lokal& umiseni zangru véetné prohlidky SirSiho okoli.
Parizena fotodokumentace staveai8miseni zangru a okoli.

Diskuse se zastupci investora.

Doplnujici tdaje vyzadané od investora.

Platna legislativa, normy a ostatritegdpisy vztahujici se k posuzovanému &am
Mapove a jiné podklady.

Literatura:

MZP,: Metodicky pokyn ,K podminkam schvalovani biymovych stanic fed uvedenim do provozu“.dgtnik
MZP, ¢astka 8-9/2008.
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|. ZAKLADNI UDAJE:

l.1. Néazev zandru:
Novostavba bioplynové stanice Odolice

|.2. Kapacita (rozsah) zanéru:

Pro (Eely posouzeni vlit na Zivotni prosedi je zamr charakterizovan nasledujicimi
Gdaji o rozsahu a kapagit
Elektricky vykon z&izeni 996 kW
Tepelny vykon z&izeni 1298 kW
Provozni hodiny za rok 8 000 h/rok
Vstupni material:

Kukuti¢na silaz 13.000 t/rok
Travni senéz 1.500 t/rok
GPS obilni 2.000 t/rok
Hovézi hnij 2.500 t/rok
Voda (kontaminované dégve vody)

Digestat — recyklace pro fekni dle pateby

1.3.  Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi):

Kraj: Ustecky
Obec: BéluSice
Katastralni Uzemi: Odolice

[.4. Obchodni firma oznamovatele:
NADE, s.r.o.
Hlavni 560
357 47 Krasno

1.5. 1C oznamovatele: 249 64 922

1.6. Sidlo (bydlist€) oznamovatele:
Hlavni 560
357 47 Krasno

Opravnény zastupce oznamovatele:

jméno: Ing. Vitzslav Nadertiek
jednatel

Kontaktni osoba:

Ing. Bednar

telefon: 777 839 188
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Pribéh posuzovani:

1. Oznameni s obsahem a rozsahem dlehy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sh. k za#nu
.Novostavba bioplynové stanice Odolice* zpracov@arbara Urbanova v dubnu
20009.

2. Zjistovaci fizeni zahajeno dopisem Krajskéhdadu Usteckého kraje, odboru
Zivotniho progiedi a zerxdélstvi dne 17. 6. 2009.

3. Zjistovacitizeni ukodeno za¥rem zji¥ovacihoiizeni vydanym Krajskym fadem
Usteckého kraje, odborem Zivotniho ptesi a zeradélstvi dne 8. 7. 2009.

4. V zawru zji&ovacihoiizeni Krajsky #iad Usteckého kraje, odbor Zivotniho predi
a zemtdelstvi scEluje, Ze na zaklagdzjistovacihotizeni dosSel fislusny dad k zavru,
Ze zangr ,Novostavba bioplynové stanice Odolice” bude d@lesuzovan podle
citovaného zakona. Zpracovat dokumentaci ve smyslesenych jjpominek.

5. Dokumentace dle § 8 zdkona 100/2001 Sh. kérdnNovostavba bioplynové stanice
Odolice" byla zpracovana Ing. Miroslavem NeSporeg@v 2009.

6. Dokumentace zwejnéna dopisem Krajskéha'@du Usteckého kraje, odboru Zivotniho
prostedi a zerddélstvi dne 2. 10. 20009.

7. Zpracovanim posudku p#ten dopisem Krajskéhotadu Usteckého kraje, odboru
Zivotniho prostedi a zeradélstvi ze dne 5. 11. 2009 Ing. Radekilépek, drzitel
rozhodnuti o udleni autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku
&j. 31547/5291/0PVZP/02. Autorizace byla prodlouZenazhodnutim &.j.
28483/ENV/07 ze dne 19.4.2007.

8. Posudek fedan Krajskému i@du Usteckého kraje, odboru Zivotniho predt
a zengdelstvi dne 18.11.20009.
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Il. POSOUZENi DOKUMENTACE (OZNAMENI)

1.1. Uplnost dokumentace (oznameni)

PredloZzena dokumentace o hodnoceni Wwlima Zivotni prosedi pro zanyr
.Novostavba bioplynové stanice Odolice, byla zmreatelem posudku podroén
prostudovana a porovnana ifighou ¢. 4, zakonac¢. 100/2001 Sh., v platném &mi.
Dokumentace je zpracovana v nasledujicieneni:

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma

All. 1C

A.lll. Sidlo

A.lIV. Jmeéno, pijmeni, bydlis¢ a telefon oprawného zastupce oznamovatele
B. UDAJE O ZAMERU

B.l.  Zakladni udaje

B.Il.  Udaje o vstupech

B.IIl. Udaje o vystupech
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l.  Vycet nejzavazgSich environmentalnich charakteristik ¢erého uzemi
C.Il. Charakteristika sa@asného stavu Zivotniho présti v doteném Uzemi
C.lll. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prioetdi v doteném tzemi

z hledjska Unosného zatizeni ) )
D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA
OBYVATELSTVO A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I.  Charakteristika fedpokladanych vlitr zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.Il.  Komplexni charakteristika vlivzaneru na Zivotni progedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti a moznostephraninich vlivia

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych némivych vlivech pesahujicich statni
hranice

D.IV. Charakteristika op&tni k prevenci, vyloteni, snizeni, pdfpac
kompenzaci nefiznivych vlivii na Zivotni prosedi

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovaayehozich pedpoklad
pii hodnoceni viiv

D.VI. Charakteristika nedostatk/e znalostech a neiitosti, které se vyskytly
pii zpracovani dokumentace

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

F. DOPLNUJICI UDAJE

G. VSEOBECN: SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

H. PRILOHY

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedenécleneni dokumentace respektujefilphu ¢. 4, zakonac. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vliv na Zivotni prosedi v platném zmi, rekteré nazvy kapitol nejsou zcela
v souladu s filohou¢. 4, jejich v¥cna napk je vSak naplena.
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Pres rekteré diti pripominky, poznamky a dagly, které jsou uvedeny v dalSich
castech posudku, je mozné konstatovat, Zze dokunegetapracovana v souladu se zdkonem
¢.100/2001 Sb., o posuzovani wlima Zivotni prosedi, v platném zmi a sphuje jeho
zaékladni pozadavky. Obsah a rozsah dokumentace vim#pacharakteru posuzovaného
zaneru a jeho moznym vlivn na okolni progedi. Dokumentace je zpracovana vcelku
prehled, je dodrZzen sled jednotlivychasti, kapitol a subkapitol podleriphy ¢ 4
citovaného zakona.é¢na napk odpovida pozadavikn zakona.

Celkov¥ je mozno konstatovat, Zeipérena pozornost je v dokumentagingvana
popisim technologického a stavebnilieSeni, tak i obsahéwyhovujici vlastni hodnotici
casti, zejména udam o vstupech, vystupech i popisu pépatobr ovlivieného Zivotniho
prostedi.

Posouzeni Uplnosti a spravnosti dokumentace padiroglivych¢asti dokumentace
véetre pouzitych metod hodnoceni podiglghy ¢. 4 citovaného zakona je dale rozvedeno
v nasledujictasti posudku.

PredloZzena dokumentace je ve smyslu citovaného z&koaao povazovat za uplnou
a neni teba do ni nic dogbvat.

[I.2. Spravnost Udaji uvedenych v dokumentaci (oznameni) d&etné
pouZzitych metod hodnoceni

Hodnoceni ¥cného obsahu je zpracovatelem posudku dale prowvedersledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladtilslpu 4 zakon&. 100/2001 Sb., v platném
zreéni.

Cast A —Zpracovatel dokumentace zde proved! identifikagestora.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Cast A pedlozené dokumentace je zpracovarehfedr a odpovidajicim zisobem.

Cast B Udaje o zanru
B.l. Zakladni udaje
Zpracovatel dokumentace zde uvedl z&kladni Udajezédmeru. Posuzovana

dokumentace se zabyva vystavbou bioplynové stamécestavajicim zeguélském arealu
v obci Odolice.

Zakladni udaje o kapaeit

Elektricky vykon z&izeni 996 kW

Tepelny vykon z&izeni 1298 kW

Provozni hodiny za rok 8.000 h/rok

Vstupni material:

Kukuii¢na sildz 13.000 t/rok
Travni senéaz 1.500 t/rok
GPS obilni 2.000 t/rok
Howveézi hnij 2.500 t/rok
Voda (kontaminované dédgvé vody)

Digestat — recyklace pro fexkni dle pateby

S pouzitim zpracovani jinych odpadnag. odpady ZiveiSného [ivodu z jatekci
odpady kuchigského charakteru) se v Zadnéfippct neuvazuije.
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Déle je uvedeno rozteni do jednotlivych stavebnich objékipopis umisini zangru,
charakter zagru.

Zduvodreni poteby zangru:

Vzhledem ke stale se zvySujicimu propadu cenédéiské prvovyroby, zejména
v produkci rostlinné a zivasné vyroby, kdy ekonomika zeifélskych podnik je zcela na
hraré vlastniho byti, uvazuji zefdélci o dalSich moZnostech zpracovani zdéskych
produki.

Investor se po dlouhych Gvahach rozhodl radikaredukovat satasnou ZivéiSnou
vyrobu podniku — zruSit produkci mléka v podnikusdim souvisejici odchov jalovic
a ponechat na podniku kravy bez trzni produkceskdAym obratem stada. Vzhledem
k cast&nému snizeni vlastni zZiwigné vyroby podniku se i snizi speiha objemovych krmiv.
Toto mnoZstvi budéaste&n¢ presunuto do spiby pro navrhovany provoz BPS.

Firma FYTON — smluvni dodavatel vstupnich surovisowasné dob hospod& na
cca 850 ha zew&délské pidy, zéehoz cca 820 ha tvioorna mida, zbylych 30 ha pak trvalé
travni porosty.

Pro porovnani pa¢by jednotlivych ploch gstebnich pozenikje uvedena tabulka.

Z prehledu je #ejmé, Ze pro navrhovany provoz se¢aminpoteba ploch pro gstovani
nasledovs:

- u péstovani kukiice dojde k vypstovému naistu potebnych ploch o cca
267 ha, coz i celkové orné ploSe podniku cca 820 hledstavuje vypétovy
narist o 32,6% na ornéipé

- u produkce travnich senézi dojde k podstatnémtishéml patebné plochy
pouze pro produkci travni senazegstavuji piblizn¢ 190 ha. ZvySeny podil
zatravignych ploch a viceletych picnin pak bude kompenzavggeny podil
ploch s gstovanim kuktice. V&tSina potebného mnozstvi hmoty se ziska
Z prvni sée, déale jsou plochy vyuzity pro suSeni senafipaypk pastveni.

Ze sowasné plochy ze#délské pidy ma investor pouze cca 30 ha travnich ploch.hdtm
divodu dojde k dalSimu zatradm mért kvalitnich pozemi, spol&né s pstovanim
viceletych picnin na orné&gé.

- U produkce obilni GPS bude zafmdii cca 100 ha poli. V stasné dob se
vétSina obilnin sklizela na zrno.

Rekapitulace fedpokladaného osevniho postupu po spi®&PS:

- kukurice na silaz 325 ha
- GPS 100 ha
- fepka 100 ha
- 0zimé obilniny — pSenice 135 ha
- viceleté picniny na ornéigé 160 ha
- trvalé travni porosty 30 ha
celkem 850 ha

Predkladany zawr ieSi dale otazku dalSiho zpracovani vyprodukovanstetkovych
hnojiv — a to zpracovani vyprodukovaného hnoje sthjeni krav bez trzni produkce ve
staji.
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Navrhovany provoz ZiviSné vyroby

Kategorie Ks DJ/ks DJ celkem  produkce chlévskéymr
t/DJ t/rok
Kravy BTP 100 1 100 17,1 1.710
Jalovice 100 0,62 62 16,6 1.029
Celkova r@ni produkce hnoje 2.739

VesSkera vyprodukovana chlévska mrva bude deryinrnovana ze staje a okanzit
(do 2 hodin) odvazena k BPS ke zpracovani. Tim dukpastav, kdy byl hij ponechan na
valniku u stdje a naslegimdvazen na polni hnojist

Vypocétena teoreticka produkce chlévské mrvy za rok @ i®k) @iblizné odpovida
piedpokladané recepteipro BPS (2.500 t/rok).

Okamzité zpracovani hnoje v BPS je velntizpivé, neb6 se zamezi naslednému
samovolnému uniku amoniélnich sloZek ze skladoadmasledné aplikace hnoje do ovzdusi.
Amoniak je jednim z velmi z&tujicich a zn&stujicich latek odchazejicich do ovzdusi a jeho
okamzité zpracovanirpferment&nim procesu je velmiifznivé.

Vyroba elektrické energie kogeneraci z obnoviteéingdroji energie (biomasy) je pro
Zivotni prostedi @inosna a velmi zadana. Kogengrh jednotka bude kro#én vyroby
elektrické energie produkovat i velké mnozstviaepteré bude dale vyuzivano.

Hlavnim divodem pro vystavbu bioplynovych stanic je zejménachpvani
zentdélské prvovyroby v dané oblasti, dale pak vyrob&teieké energie z obnovitelnych
zdroji v souladu s poZadavky mezinarodnich sgmistvi na sniZzeni sgeby fosilnich paliv
a snizeni emisi z jejich spalovani. Tento trendgdporovan statem - zakeén 180/2005 Sb.
ze dne 31.i®zna 2005 o podpe vyroby elektiny z obnovitelnych zdrdjenergie.

Umisgni zangru v dané lokalit bylo vybrano s ohledem na dostupnost vstupnich
surovin, vhodného pozemku a inZzenyrskych siti, 2epnpak vhodného mista napojeni na
VN.

V zadani stavby jefeSena jedina technologickad varianta, &pajici v popsané
vystavig jednoho kruhového dvoustipvého fermentoru a jednoho kruhového zakrytého
koncového skladu na digestat. 8asti BPS jsou i dalSi doprovodné technologickeé ycelk
které budou popsany v nasledujiésti.

Clereni stavby:
SO — 01 Fermentor
SO - 02 Dofermentor — koncovy sklad digestatu katlakym plynojemem
SO - 03 Technicky sklep +#ggerpavaci jednotka
SO - 04 Technicka budova - kogenerace
SO - 05 Vstupni jimka (jimka na tekutou sloZzku #’deé kontaminované vody)
SO - 06 Skladovaci plocha - silazni zlab
SO - 07 Fstupové komunikace a zpeine plochy
SO - 08 Oploceni, terénni a sadové Upravy
SO - 09 FEpojka VN, trafostanice
SO - 10 Plynovod, fléra
SO - 11 Kanalizace, vodovod
SO - 12 Teplovod

10
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Princip procesu:

Anaerobni fermentacg biologicky proces rozkladu organické hmoty phatjici za
negistupu vzduchu. Proces probihdrqeere v piirodé nag. v bazinistich, na dnjezer nebo
na skladkach komunalniho odpad@¢hBm procesu sésna kultura mikroorganisimpostupr
v n¢kolika stupnich rozklada organickou hmotu. Prodgkiné skupiny mikroorganisimse
stava substratem pro dalSi skupinu.

Proces mzeme rozdlit do 4 hlavnich fazi:

- hydrolyza — jfisobenim extracelularnich enzgndochéazi mimo biky k hydrolytickému
Stpeni makromolekularnich latek na jednodussSi ¢doiny, fedevSim mastné kyseliny
a alkoholy, pi procesu dochazi k uvodvani H a CQ

- acidogeneze — dochazi k transportu prodluktdrolyzy dovnit burgk a dalSimu $peni
vysokomolekularnich latek. Vznikaji niz8i mastnééijny, H a CQ

- acetogeneze — dochazi k dalSimu rozkladu kysallkoholi za vzniku CHCOOH (kyselina
octova)

- methanogeneze — z&t&¢ny krok anaerobniho rozkladu, kdy z gHOOH, B, a CQ vznika
CH,4 (methan). Tento krok provéd methanogenni bakterie, které jsou strékamaerobnimi
mikroorganismy. Jsou citlivé na nahlé & teploty, hodnoty pH, hodnoty oxig@ho
potencialu a dalsi inhitni vlivy.

Z hlediska teplot se anerobni proces¥lidna procesy optimalni pro ust
mikroorganisni — psychrofilnich (teplota 5 - 30° C), mezofilni¢B0-45 °C), termofilnich
(45 - 60°C). Vyhodou procésprobihajicich za vysSich teplot je vySsiniost jak rozkladu

TR 1

procesy mezofilni . Hodnota pH by sé€lenpohybovat kolem 7.

Anaerobni procesy se velmiasto pouzivaji na &Sich a dednich cistirnach
odpadnich vod ke stabilizatistirenskych kal.

Pro zvySeni &nnosti procesu lze vyuZitékolika moznosti. Pro pevné substraty je
limitujicim krokem gedevsim hydrolyza. Je tedy nutno zajistit dobreistppnost substratu.
To lze zajistit pedevSim rozemletim nebo vyuZitim &tehého hydrolyzniho stugnse
zvySenou teplotou az na 70°C. Tato teplota zaraagisti dobrou hygienizaci materialu.

Hlavnim produktem anaerobni fermentace organickéthne bioplyn. Jedna se
0 bezbarvy plyn tvieny gevaz methanem (Chj a oxidem uhliitym (CQ,). Muze
obsahovat je8§tmald mnoZstvi dusiku @gN sulfanu (HS), amoniaku (Nk), vody (HO),
ethanu (GHe) a dalSich nizSich uhlovodikVedlejSim produktem je stabilizovany anaerobni
kal, ktery Ize pouzit jako hnojivo.

Dale je v tétocasti uveden fedpokladany termin zahajeni realizace &émjeho
dokorteni, vyet dotenych Uzem& samospravnych cealka vycet navazujicich spravnich
rozhodnuti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K casti B.l. Ize souhrnhkonstatovat, Ze technické i technologigé&eni pipravované
vystavby bioplynové stanice odpovida nejmogémm trendzm v procesu ziskavani energie
z biomasy anaerobni fermentaci s naslednym vyubitpiynu k vyrob elektrické energie
atepla. NavrZenéreSeni rovez odpovida pozadavk legislativy upravujici tuto
problematiku, v tomto/fipac® tak, aby byly minimalizovany dopady do jednotlivgtoZzek
Zivotniho prostedi. Kapitola je zpracovanarghledrw, odborre, a to formou, ktera je pén
dosta’ujici pro objektivni charakteristiku stavebriechnického a technologickéh@Seni
stavby. V pehledu stavebnich objéktkap. B.l:2) je chyb# uveden plynojem na SO — 01
fermentoru, spra&wima byt uveden na SO — 02 Dofermentoru — koncok&dusdigestatu,
tak jak je popisovan dale v dokumentacihdap. B.1.6.
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DalSi pipominku mam k delsdrzeni substratu ve fermentoru v kap. B.l.6vgdeno
135 dni, coz je z praxe hodnota velmi nadmirnd, vychazi izjme z prostého satiu
substrafi na vstupu a objemu fermertdho prostoru. Konzultaci se zpracovatelem
dokumentace byla doloZzena hodnota 85 dni, i tatimbta poskytuje dostateou rezervu pro
bezproblémovy provoz BPS.
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Posudek na dokumentaci o hodnocenitvtia Zivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sh., v platném &mi
Novostavba bioplynové stanice Odolice
B.Il. Udaje o vstupech
Puada:

Cely komplex bioplynové stanice bude realizovanitivstavajiciho zewudelskeho
arealu Odolice.

Pozemek d@eny vystavbou za#snu lezi v katastralnim Gzemi Odolice.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Za zasadni jereba povazovat, Ze veSkeré posuzované stavebniyajsiou situovany
do stavajiciho zetdelského aredlu, pozemky jsou vedeny jako manépilla ostatni plochy,
a proto nedojde k zaboru zeddlského mdniho fondu (ZPF) a nenidba Zadat o vyiti
techto pozemkze ZPF.

Voda:

Spofeba vody

Béhem vystavby bude spgeba vody pedstavovat zvySeni sgeby z hlediska &tSiho
poétu montaznich pracovnik jakoZz i spateba vody pro poeby vlastni vystavby.
Kvantifikace mnozstvigchto vod je velice obtizna.

Mnozstvi vody Bhem provozu lze stanovit na:

1 osoba x 120 l/den x 365 dni 43, ok

Spoteba vody praedni vstupniho substratu 2610/mok

Pouze velmi malé mnozstvi vody cca 100 — 200 l/derde odebirano ze
stavajiciho faremniho vodovodu. Tato voda bude Z#ouyro potebny proplach
technologického zé&zeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Podkapitola je zpracovana dostéate a obsahuje pozadované informace.

Ostatni surovinové a energetické zdroje:

Obdobi vystavby:

Stavebni material bude zajogvat dodavatel stavby. Vystavba si vyzada zakladni
stavebni materialy, zejména pak betonovosissrkteré budou na stavbu dovazeny nakladnimi
automobily (betonové ssi, cihelné bloky, bet. prefabrikaty, atp.).

Béhem vystavby bude el. energie odebirana ze stéshajfozvod. K vyznamnému
navyseni spaéeby nedojde.

Obdobi provozu:

Kukuri¢na silaz 13.000 t/rok
Travni senaz 1.500 t/rok
GPS obilni 2.000 t/rok
Howveézi hnij 2.500 t/rok

Vzhledem ke kontinualnimu provozu BP stanice lZedpokladat denni spebu
jednotlivych komodit na nasledujici Urovni:

Kukuri¢na silaz 35,62 t/den
Travni senaz 4,11 t/den
GPS obilni 5,48 t/den
Hoveézi hnij 6,85 t/den
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Elektricka energie

V rdmci navrhovaného provozu bude zbudovana nosfodtanice, z které bude
vesSkera vyrobena energie dodavana dejné elektrické st

Dle udap dodavatele BP stanice lz&eppokladat maximalni elektricky vykon na
arovni 536 + 460 = 996 kW.iPpiredpokladaném tmim provozu z&zeni na urovni 8000
hod provozu/rok bude vynosiizeni 7.968 MWh/rok.
Zemni plyn

Tento druh media ani jiny druh fosilniho paliva aedrganickych paliv (dehet, mazut,
nafta atp.) neni pro realizaci z&m uvaZzovan. Pi&¢bné teplo pro provoz fermentoru
a socialniho zazemi bude odebirdndgebgtkoveho tepla z provozu kogengrich jednotek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedena bilance surovin a energii pro fally aredlu BPS je zpracovana deb
a neni k ni ze strany zpracovatele posudipgminek.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu:

Stavajici komunikéni napojeni arealu nebudesmino. Vlastni komunikéni napojeni
aredlu i nadaletstava ze stavajici mistni komunikace, ktera prgpabec Odolice se statni
silnici ¢. 28 Most - Louny.

Navezeni materialu v débsklizné do no¥ zbudovaného silaZzniho Zlabu a jejich
uloZeni k zakonzervovani. U této dopravy se jedrsezdnni kampg kdy jak u kukii¢né
silaze, tak u obilni GPS a veétgim nefitku i u travni senaze se jedna o kratkéove obdobi
a to jednou v roce.

Raini spoteba epravni prost Paet jizd/rok
Kukuii¢na sildz 13.000 t/rok 15t 867
Travni senaz 1.500 t/rok 10t 150
GPS obilni 2.000 t/rok 10t 200
Odvoz digestéatu 15.960 t/rok 18t 887
Celkem 2104

Jednotlivé terminy sklizni jednotlivych komodit aéastedné aplikace digestatu se
vétSinou nepekryvaji, ale volg na sebe navazuji a jejichgulpokladana délka cetnosti
dopravy bude nasleduijici:

Paet jizd/rok délka kampan jizd/den
Kukuti¢na silaz 867 20 44
Travni senaz 150 7 22
GPS obilni 200 7 29
Odvoz digestatu 887 40 23

Z vySe uvedenéhorghledu dopravy vyplyva, Zegdpokladana doprava, pebna pro
zabezpeéeni navezeni vstupnich surovin a nasledného odwbgastatu se bude tykat
piiblizné 74 dni v roce, kdy séetnost jizd z a do arealu bude pohybovat na urd2n+ 44
jizd/den.

Dale je popsana swrovost dopravy, gmmérna vzdalenost a kazdodennfegun
materialu uvnit areélu, dale jsou v tét@sti uvedeny udaje o digestatu (hnojivu).
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Stanovisko zpracovatele posudku

Tato cast dokumentace pjeSena doke a vypovidajicim Zigobem specifikuje naroky
na dopravu souvisejici s provozem bioplynové stanic

Co se tyka uddjo digestatu a paebné vyr¥e zerddelskych ploch pro jeho aplikaci,
doporuwil bych tyto udaje uvad v kapitole D.I.5 Vlivy naxu. Z hlediska prezentovanych
Udaji o dopra¥ neni ze strany zpracovatele posudku zagadhh pipominek

B.IIl. Udaje o vystupech
Ovzdusi:

Kogenerani jednotka jako zdroj emisi ze spalovani bioplyauposuzovana podle
narizeni vlady¢. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich po#édh provozovani
spalovacich stacionérnich zdrgingistovani ovzdusi, ifiloha ¢.4, tabulka B, emisni limity
pro spalovaci zdroje — pistové spalovaci motorjche stavba byla zahajena po 17 ¢t
2006.

Posuzovany zdroj se zazehovym spalovacim motorembioalyn s instalovanym
tepelnym pikonem 1,298 MW tj. v rozmezi 0,2 az 5,0 MW, ipanezi stedni zdroje
zne&istovani ovzdusi.

DalSim zdrojem moznych emisi budecabny provoz zdzeni k likvidaci odpadnich
plyna (fléry), kterd bude v provozu vipadc odstaveni kogenetai jednotky z provozu
z divodu nap. provagnych servisnich prohlidek atp. Pro tento zdroj¢&tevani ovzdusi
plati zavazné podminky provozuizani na spalovani odpadnich piydle @ilohy ¢. 1,
¢asti |, ndizeni vliadye. 615/2006 Sb.

Pachové latky

Prednttna BP stanice bude zasobena vyh&aduobstraty ze zefdélské primarni
produkce, tedy hazim hnojem a rostlinnymi produkty — kuké&énou silazi, travni senazi
a obilni GPS.

Pachové problémy u bioplynovych stanic mohou vznikayz jsou zpracovavany
také kofermentaty (odpady z jatek, kuchyni, potragkych provos atp.).

U navrZzeného provozu BPS je zakryty jak vlastnimfemtor, tak i koncovy sklad
digestatu. Pléni digestatu ¥ odvozu ze skladovacich nadrzi do odvozové cigt@mobiha
cerpadlem, vlastni nadrz na odvoz je pak ieas po celou dobu pini a gepravy.

Produkce tepla
Pfi provozu BP stanice, zejménai pchodu kogenekmi jednotky vznika velké

mnoZzstvi odpadniho tepla. Toto vzniklé teplo je moizdlit na dw samostatnéasti:

- primarni teplo — vznik&a z chlazeni motoru kogetiergednotky, je penaseno chladici
vodou a bude vyuzivano khani fermentor a pebyt&né teplo bude déle
vyuZzivano v provoznich objektech stavajiciho statku

- sekundarni teplo — od vyfukového potrubi spalinataru. Toto teplo nebude dale
vyuZivano.

Produkce prachu
Vzhledem k tomu, Ze ip provozu BP stanice bude manipulovdno se sila®SG
a senazi o susincca 30 - 35%, nelzeipdpokladat jakykoliv vznik prachu z provozu BP
stanice vlivem manipulace s materialem.
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Liniové zdroje - doprava
Liniové zdroje zné&sténi spojené s provozem BP stanice buddadgtavovany
prakticky vSemi dopravnimi prastky, které se budou pohybovat pjgzdovych cestach
k arealu nebo v ramci vnitrozdvodovych komunikaiddiska.

Pro navrhovany provoz BPS je nutnoc¢frat s nasledujici dopravou: Doprava
v obdobi kampani (sklizekukurice, senazi a GPS, aplikace digestatu) bylgedghazejicich
kapitolach stanoveno na 2104 jizd/rok s tim, Zeimaki denni pohyb byl u sklizZrkukurice
a to na Urovni 44 jizd/den. Je uvazovan pro naklddpravu pijezd a odjezd do i&diska,
urcity pohyb po stedisku v délce 3+3 km (fjjezd tam i zpt). Pro vypd@et produkce emisi je
bran piimérny denni pohyb vozidel na Grovni 2104 jizd/rok5381y = 5,76 = 6 TNA/den

Kazdodenni doprava uvhitirealu pi zasobovani fermentoru na drovni 11 jizd/den
s predpokladanou délkou jizd 500 + 500 m.

PloSné zdroje zr&steni
Hlavni zdroj ploSného zi&teéni predstavuje vyvazeni vyprodukovaného digestatu na

plochy utené k hnojeni. Exaktni tuzemské Udaje o ustmdm mnozstvi amoniakuigomto
procesu nejsou k dispozici, nebemise amoniaku do ovzdusSi owiye fada fakto# (nag.
zpasob aplikace, &asnost zaoranioni podminky, postrnostni podminky atd.). Zde jgeba
zohlednit, Zetddné hnojeni pozenikorganickymi hnojivy vede ke zvySeni podilu Zivin
Vv padé a sowasre ke snizeni problémpri vyuZziti zivin z ptimyslovych hnojiv a k jejich
snizenému vyplavovani do spodnich vrstéghpa dale do podzemnich vod.

Stanovisko zpracovatele posudku

Vlastni kogeneréni jednotky autor z&adil mezi stedni zdroje zn&Srovani. Dale jsou
v dokumentaci popsény emisni limity pro provoz Regenich jednotek.

Postradam zgazeni zdroje zn&teni ovzduSi (nové bioplynové stanice — vyroba
bioplynu) do kategorie velkych zdféogneiSsovani. Zde je vSakréba mit na pa#dii, Ze
vyroba bioplynu probihd bez styku #j&m ovzduSim v hermeticky uzavém prostoru
fermentoru a nedochaziripni tedy k emisim. Toto /zzeni je vSak provedeno #ilpze
»Rozptylova studie a odborny posudek®.

Rovréz by tatocast dokumentacedia obsahovat alesporamcové vyhodnoceni emisi
do ovzduSi v dabprovozu, toto je vSakeSeno odkazem na rozptylovou studiiFloge
dokumentace, coZ je po&tgici.

Vzhledem k tomu, Ze u produkce tepla, bylo kongtatojeho vyuziti i pro stavajici
provoz, pozadal jsem u dophi informaci, které provozy (o jakém vykonu) budgiapny
odpadnim teplem.

Dle sileni zastupce investora se uvaZzuje s \griap dilen a administrativni budovy
(kotle 40 a 29 kW na tuha palivakst tepla bude nabidnuto obci, vyhled®e uvazuje se
Susarnou.

Udaje uvedené v této kapitole povazuji za dasgiei. Z hlediska zhodnoceni emisi,
produkce tepla, prachu a viivz dopravy nejsou ze strany zpracovatele posudigominky.
Do navrhu stanoviska formulovana nasledujici dogeni:

e zajistit Fadny provoz BPS a dodrZzovani technologickych postuip ve vztahu
k omezeni emisi pachovych latek (uzavirani davkova pevnych substrai)
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Odpadni vody:

Technologické vody
Vlastni technologie bioplynové stanice neprodukogpadni vody. VeSkeré tekuté
sloZky jsou zahrnuty v digestatu, ktery je aplikovéa pozemky.

Srazkoveé vody
SrédZzkové vody nelze zahrnovat mezi vody odpadninipMdace se srdzkovymi
vodami je uvedena pouze préeplednost. Srazkové vody zéesth kruhovych objekit jsou
svedeny na terén a zasakovany.

Mnozstvi kontaminovanych srazkovych vod, vyuZityob naedéni substratu v BPS
cca 2.610 nirok.

Odpadni vody splaSkoveé
Odpadni splaskové vody od obsluhy BPS budou i east@kasti produkce odpadnich
vod ze stavajiciho arealu. Taktéz likvidacehto vod #stava shodna se s@msnym
provozem farmy — odvoz na nejblizSOV.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K bilanci a zpisobu odvodu (skladovani) odpadnich vod splasko¥gchnologickych
vod a srazkovych vod neniFigominek Do navrhu stanoviska formulovana nasledu;ji
doporu'eni:

« zajistit pravidelné vyvaZzeni jimky splagkovych vocha COV k likvidaci

Odpady:

Pti nakladani s odpady musi byt respektovany zasaldgrec. 185/2001 Sb. ze dne
1. ledna 2002 o odpadech a oémhnekterych dalSich zakdnveetrg navaznych provagich
vyhlaSek Ministerstva Zivotniho prastli, dale zejména vyhi. 381/2001 Sb. ze dne Xfna
2001, kterou se stanovi Katalog odpa vyhl. ¢. 383/2001 Sb o podrobnostech nakladani
s odpady.

Zpracovatel dokumentace uvedfedpokladané kategorie produkovanych odpad
a zpisob nakladani s nimi v débvystavby, v dob provozu bioplynové stanice &ipadré
havarii.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K bilanci jednotlivych drufa odpad: v dol¥ vystavby, provozu a vipad havarie
a zpisobu nakladani s nimi nemamigominky. Zpracovatel spragrvytipoval mozna rizika
souvisejici s havarijnimi a nestandardnimi stavy.

Ostatni:

Hluk, vibrace, zéeni
Pribéh vystavby bude iedstavovatéasos¥ urtité zvySeni hladiny hluku v okoli
stavenist vlivem pouziti stavebni mechanizace. ZvysSené muohtukovych emisi je nutno
ocekavat zejména na &#tku stavebnich pracifip vykopovych pracich a betonézich
zakladovych desek a podlah. Vzhledem ke vzdalemdwstiné zastavby se hluk ze stavebni
¢innosti nijak vyrazgji u trvale obydlenych objelitnemiZe projevit.

Hlavnim zdrojem hluku i provozu BP stanice je dle podkiaddodavatele
technologického z&eni gedevSim 2 instalované kogen@ra jednotky s elektrickym
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vykonem 536 a 460 kW, které budou urmst uvnit zvukow izolovaného objektu
Technické budovy.

Vzhledem ktomu, Ze posuzovany areal (a vlastnisinii BPS) je v dostateé
vzdalenosti od obce a vlastni obytné zastavby,cng@sténé odcloréné stavajicimi objekty
farmy, lze pedpokladat Ze odstupové vzdalenosti jsou natoliktal€éné, Ze v zadném
piipact nebudou fekrateny hygienické normy.

Zapach
U navrhovaného provozu bioplynové stanice je mopméitat s nésledujicimi
zakladnimi uzly, u kterych tize dochazet k produkci pachovych latek:

- sil&Zni Zlab — je wen pro skladovani sildaZze se suSinou nad 30 %, n&jed
o tzv. mokré sildzovani, zlab bude zakryty folingedstavuje tedy vyznamny
zdroj emisi pachovych latek. Vzhledem k silaZzovaaterialu o suSihnad 30%
nevznikaji zadné silaznitdvy. Kontaminované srazkové vody jsou okamnzit
davkovany do fermentoru.

- prijmovy a davkovaci koS na sildz, senadz a GPS ma, kileré je okamzitpo
nasypani vstupni suroviny uzano.Obah vzdusniny z vhitiho prostoru jimky
bude vypousin skrze biofiltr. U tohoto postupu nevznikaji ZzadngnamrjSi
emise pachovych latek

- skernd jimka na odpadni vody — veSkeré kontaminovaégkeve vody, které
budou zachyceny do této jimky budou vlmthu 1 dne pouzity aipcerpany do
fermentoru, takZe neiie dojit k Zzadnému kvasSeni a tim i vzniku zapachbvy
latek. Také tato jimka bude =zakryta, dpad plynotsnym kontrolnim
poklopem. VzdusSnina z viiitiho prostoru jimky bude vypousia skrze biofiltr.

- fermentor - je hermeticky uzgana nadrz, z které nemohou odchéazet jekékoli
emise pachovych latek

- jimka digestatu — koncovy sklad je hermeticky wieaa nadrz - je opéna
integrovanym plynojemem — zakrytim, takze ani zaificskladovani vlastniho
digestatu nemohou odchazet jakékoliv zapachovg tidkokolniho ovzdusi

- pInéni dopravnich prostdki digestatem f&d jejich odvozem k aplikaci — ni
uzawenych cisteren probiha pomotgrpadel a uzaeného potrubi, takZze ani
zde nedochazi k uniku zapasnych latek

- aplikace digestatu na zedtlské pozemky — zde je né&p&i moznost vzniku
zapachu (i kdyz podstatrmensi, nez u aplikace statkovych hnojiv — hnoje
kejdy). Z tohoto dvodu je nutné v maximalni mozné mmipouzivat radtkovy
aplikator s moznosti okamzitého zapraveni digegtatl midni povrch, aplikaci
neprovadt v horkych dnech a respektovat odstupové vzdatenkslem
obytnych sidel.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska ostatnich vystiagosuzovaného zamu do Zivotniho prosedi lze s Udaji
uvedenymi v dokumentaci souhlasit a nemam k ripominky. Kapitola obsahuje odkaz na
prilohu (hlukovou studii), kterd prokazuje, z& provozu nedojde k/gkraceni limiti hluku
u obytné zastavby v Uzemi nad ramec platnych higgian limiti.
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Posudek na dokumentaci o hodnocenitvtia Zivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sh., v platném &mi
Novostavba bioplynové stanice Odolice

Dopliujici udaje:

Zadny z navrhovanych objekt bioplynové stanice svym  urbanistickym
a architektonickym zdenénim nebude zasadnkolidovat s okolni zastavbou arealu. Ob
dominantni kruhové nadrze buddésté&né zapustné pod terén a svoji nadzemni vySkou 3 —
4 m v zadném ifjpact nebudou pevySovat sotasné stavby dilen a poski@vé linky, ani
stavajicich objekt sowtasného zewuélského dvora.

V ramci planované vystavby dojde k navrhu oz&héntéto c¢asti arealu tak, aby
pohledové vlastnosti na vlastni areal byly vylegSannové i stavajici objekty maximéin
kryty zeleni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenym dopljicim adajim nemam ppominky..

Cast C Udaje o stavu zivotniho prodtedi v doteném Gzemi
C.l. Vy¢éet nejzavazrgjSich environmentalnich charakteristik dotteného tzemi

V dokumentaci je proveden ¥t nejzavazgsSich environmentalnich charakteristik
dotteného Uzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenému vfu nejzavazgjSich environmentalnich charakteristik dehého
GUzemi nemam 7pominky, kapitola je zpracovana dostate podrob® a s uvedenymi
skutenostmi se ztotaji.

C.II. Charakteristika sou ¢asného stavu Zivotniho prostedi v do&eném Uzemi

Zpracovatel dokumentace v tétasti podrobn rozebral nasledujici charakteristiky
sowasného stavu zivotniho préstli: ovzdusSi a klima (klimatické painy, stav zne&isteni
ovzdusi), voda (zakladni charakteristikyhydrogemkgch a hydrologickych pogmi), pida
(zakladni pedologické udaje, geomorfologie a gdelpdoziska nerostnych surovin, fauna
a flora (zékladni charakteristikyfippdnich pondri okoli staveni&t, krajina, krajinny réz),
ekosytémy (Uzemni systém ekologické stability, @mné krajinné prvky), obyvatelstvo,
hmotny majetek, kulturni pamatky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K charakteristice satasného stavu zivotniho préstli v dofeném Uzemi uvedené
v dokumentaci nemam ripominky, kapitola je zpracovana dostai€ podrobre,
s dostaténou vypovidaci schopnosti a s jejim obsahem sdumldedlozena dokumentace
vramci uvedené kapitoly obsahuje vSechny podstatharakteristiky poebné pro
odpovidajici popis jednotlivych slozek Zivotnihestedi, které mohou byt posuzovanym
zamerem ovlivreny.
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Posudek na dokumentaci o hodnocenitvtia Zivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sh., v platném &mi
Novostavba bioplynové stanice Odolice

C.lll. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho proskedi v do€eném uUzemi z hlediska
anosného zatizeni

Uvnité stavajiciho statku bude pokowat Ziva@isna vyroba — chov skotu bez trzni
produkce mléka (v roce 2008 byl ukem chov mléného skotu). Znovu spu$ti provozu
Zivocisné vyroby ve statku s sebou norngapiiinasi i1 zvySenou z&t na ovzdusi z hlediska
produkce amoniaku a tim i zapachovych latek.

Navrhovany provoz BP stanideSi zejména dalSi vyuziti vyprodukované chlévské
mrvy z farmy (2.500 t/rok) — vyrobu a vyuZiti bigpu. Vyrobou a naslednym spalenim
bioplynu se podstatnsnizi produkce metanu a tim i zdpachovych lateks@agasného
skladovani a aplikace hnoje. Taktéz skladovani (madrenim) a nasledna aplikace zbylého
digestatu je pro okoli z hlediska && zapachu podstatpiiznivejSi, nez je tomu v s@asné
doke.

DalSim zdrojem zn@Stovani ovzdusSi je lokalni vytépi rodinnych domi v obci
Odolice. V bezprogednim okoli se viak neiifi imisni z&¢z, tudiz neni moznorpsreji urcit
pozadi - stavajici zg&teni ovzdusi.

Celkow je mozno kvalitu Zivotniho pragdi oznait jako primérnou az
podpitimérnou (vzhledem k okolnim pmyslovym aglomeracim) a Ize konstatovat, ze
piedlozeny zamrr by svymi dopady do jednotlivych sloZzek Zivotnilpwostedi nengl
vyrazreji ovlivnit stavajici parametry Zivotniho prosdi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K celkovému zhodnoceni kvality Zivotniho piedit v dofeném Gzemi popsaném
v dokumentaci uvadim, Ze pozornost je i nadasba ¥novat pedevsSim problematice
ochrany ovzdusi, a to ve vztahu k celému aredhlediska vSech sloZek Zivotniho presf
nemize provoz arealu zgobovat vyznamné vlivy, které by mohly dosahovdliminich
hodnot. Charakteristika op#&ni k prevenci, vylaleni, snizeni pofpa® kompenzaci
nepfiznivych vlivi na Zivotni prosedi je uvedena v kapitole D.IV. dokumentace a je da
zpresrena v rdmci posudku.

Céast D Komplexni charakteristika a hodnoceni vliii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostiredi

D.l. Charakteristika p Fedpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Vlivy na obyvatelstvo Wetné socialné ekonomickych:

S ohledem na charakter stavby, tedy vystavbu nd¥é&tanice na okraji stavajiciho
zentdélského arealu, ktery je v dost&we vzdalenosti od obce, velikost provozu a druh
provozu BPS, je mozZno konstatovat, Ze vlivy stasémotné a s@asré celého arealu nebude
piedstavovat vyznamné poruSeni falktopohody a nemohou zvySit zdravotni rizika
obyvatelstva.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vlivy spojené s provozem bioplynové stanice asdélského aredlu a moznym vlivem
na obyvatelstvo jsou dostdat® popsany. Souhlasim s nazorem zpracovatele dégoi
dokumentace, Ze vlivy zdm nebudou pedstavovat vyznamnéporuSeni faktgohody
a nemohou zvysSit zdravotni rizika pro obyvatel&alio Rozptylova studie byla zpracovana
dle metodiky Symos 97, k v¢ho byl pouZzit program Symos97v03, ktery je v saulad
zakonena'. 86/2002 Sh., o ochrdmovzdusi a provaatimi pedpisy v plathném 2ni.

20



Posudek na dokumentaci o hodnocenitvtia Zivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sh., v platném &mi
Novostavba bioplynové stanice Odolice

Vlivy na ovzdusi a klima:

Béhem vystavby je nutno paat s neflis vyznamnym navySenim emisi prachu,
zejména @ manipulaci se stavebnimi materidlghem vystavby a pojezdem vozidel po
komunikacich a wenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné elimiabwhodnou
organizaci vystavby a uklidem vozovek. Vzhledemrmi{sgni stavenist Ize gredpokladat, ze

7 v Z

v zasta¥né ¢asti obce nebudou tyto vlivy patrné.

Vlastni provoz se bude na zm&eni ovzdusi podilet emisemi NOx a CO a také
dalSich latek, které jsou produkovany dopravninospedky. Ty budou v ovzdusi obsazeny
v natolik nizké koncentraci, Ze se jejich vliv nedusi nijak negativhneprojevi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasim, autostltuje skuiénosti, které jsou
v souladu se zjidhimi a zavry rozptylové studie a/pdchozichiasti dokumentace. Spravn
uved! i pozitivni pinosy anaerobni fermentace.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalnia biologické charakteristiky:

s

Vzhledem k dostatemé vzdalenosti provozu BPS a nejblizSich obytnycbkaeg&nich
objekti Ize jednoznén¢ konstatovat, Ze tyto nebudou navrhovanym provogtmionarnich
zdroji hluku nijak ohroZenéi omezovani.

Hlukové pongry v okoli provozované BPS jsou prezentovany v bugk studii
v prilohovécasti dokumentace.

Je teba zdraznit, Ze vyskyt vibraci budergvazré kratkodoby, omezi se pouze na
denni pracovni dobu &gnos do nejblizSi obytné zastavby se s ohlederajnazdalenost od
piipadnych zdraj vibraci nepedpoklada.

Predpokladanym typem biologického vlivu tie byt ruderalizace Uzemitigo
dotteného stavebnimi pracemi ¥pact zanedbani rekultivace Gzemi po vystavBroto je

nezbytné dsledré rekultivovat v ramci sadovych Uprav vSechny plozhgazené stavebnimi
pracemi z dvodu prevence ruderalizace Uzemitarsi alergennich plevl

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vlivy hluku spojené s provozem bioplynové stanicgejgh moznym vlivem na
obyvatelstvo jsou dostat® popsany v dokumentaci. Hlukova studie vyhodnoetlijgy
stavajiciho provozudetre provozu bioplynové stanice. Souhlasim s nazora@cayatele
této casti dokumentace, Ze zé&mnebude mit vyrazny negativni vliv na hlukovouczat
Posouzené&eSeni BPS bude vyhovovat pozadaviplatnych pravnich 7edpisi. K uvedené

kapitole nemamjsgpominky.

Vlivy na povrchové a podzemni vody:

Realizaci zarkru nedojde k zdsadni 2Zm stavajicich odtokovych pafm v Uzemi.
De&ové vody ze sech a nekontaminovanych zpéagch ploch budou zasakovany.

De¥ové vody spadlé na manipald plochy kontaminované surovinami pro
fermentaci budou svedeny do jimkgerpany do fermentoru

Hydrologické zngny v disledku realizace stavby se megpokladaji a Ize konstatovat,
Ze stavba nebude mit Zzadny negativni vliv na hiagodzemnich vod, ptoky ¢i vydatnost
vodnich zdraj.
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Posudek na dokumentaci o hodnocenitvtia Zivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sh., v platném &mi
Novostavba bioplynové stanice Odolice

Stanovisko zpracovatele posudku:

NejvyznamgSi vliv na povrchové a podzemni vody by mohla koititaminaci
digestatem p jeho nespravné aplikaci nebo Uniku. Za dalSi godliv 1ze oznét pripadny
anik ropnych latek z vozidefiprepraw nebo havérii, tento jéeSen podminkami uvedenymi
v kapitole D.IV. dokumentace. Do navrhu stanoviskazuji nasledujici dopoweni:

» realizovat skladovaci jimky na digestat vybavené dekénim systémem dniku
skladovaného digestatu, s minimalé 6 mésiéni kapacitou zdrzeni a monitorovacim
zarizenim stavu hladiny

» ke kolaudaci predlozit ke schvaleni vodopravnimu adu havarijni plan opatiteni pro
havarijni unik latek Skodlivych vodam

Vlivy na pidu

Hnojivy U¢inek digestatu na gou je velmi dobry, obsahuje snadno rostlinami
prijatelné Ziviny, ¥etné stimulanich latek, které ysobi na tvorbu biomasyégtovanych
rostlin i na @dni Grodnost. Ziviny obsaZené v digestatu jsouirashi pijimany pozvolwji,
nez z ptimyslovych hnojiv.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S Udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasim. Dal@afgvza pozitivni, Ze nedochazi
k zdboru zeddelskeho @dniho fondu, zarove je mozné konstatovat, Zze za dodrzeni
stanovenych podminek nehrozielpnojeni zeedelské pidy. Autor v dokumentaci uvedl
| stAvajici a navrzeny osevni postup a plochy mikaci digestatu.

Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Pii vystavie nové BPS nedojde terénnimi Upravami d&espnem zeminy
k vyznamrjSim zmeénam v mistni topografii. Bilance skryvky sefedpoklada sice
piebytkova, ale nedojde tim Rtéim zn&€ndm v charakteru reliéfu zemi.

Posuzovany areal se nenachazi v dobyvacim proatorna chraéném loziskovém
Gzemi, proto se népdpoklada, Ze dojde k ovligni geologického prostdi a nerostnych
zdroja ¢i stizeni jejich dobyvani.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasim hepminek.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

7 w7

Posuzovany provoz neznamena ohrozeni populacitzddgrénych nebo regionaén
vzacnych druh Zivocichi, veetrg jejich reproduknich prostor. Dale nejsou vlastni vystavbou
ani provozem ohrozeny populace jinych drdiivocichi, s ohledem na lokalizaci z&m.

Pfi vystavie® budou doteny jen &zné druhy rostlin — polni plevely nebo ruderalni
rostliny, které se vyskytuji zcel&t narad okolnich stanovi§ Nedochazi tedy k ohrozeni
populaci vzacnych druifh zvlas€ chrargné nebo regionatnvzacné druhy rostlin se na ploSe
vystavby nenachazeji.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S Udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasim Bepminek.
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Vlivy na krajinu

Z hlediska ochrany krajinného razu jde o vystavioud\tSich valcovych staveb
fermentoru a skladu digestatu, které vSak butimi€né zapusny pod okolni terén a tudiz
nebudou fevySovat stavajici vysoké zédtlské stavby.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Autor dokumentace odpovidajicimuzgpbem vyhodnotil vliv na krajinu, s jeho
zawry se ztotoiuji.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Posuzovany zaén neznamena ifmé ovlivreni zajmi pamatkove pe&e, rovrez
neznamend Zadny dopad na kulturni tradice vénresgionu, ani neovliwje jiné kulturni
hodnoty nematerialni povahy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasim hepminek.

D.Il. Komplexni charakteristika vliv i zaméru na Zzivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti peshraniénich vlivi

Mezi hlavni problémy, které jégba posuzovatipvystaviE téchto provoz je:
- vliv imisi na obyvatele a vlivy na ovzdusi
- vliv na nastavajici dopravu
- Vliv hluku na obyvatele

Stanovisko zpracovatele posudku:

S Udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasim, kapi®lapracovana dostate¢ ve
vztahu k posuzovanému zém

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nefiznivych vlivech presahujici statni hranice
MoZznost nefiznivych vlivi pitesahujici statni hranice nejsou realné.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S udaji uvedenymi v dokumentaci souhlasimshranéni vlivy jsou vylodeny.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, popipadé kompenzaci
nepiiznivych vlivi na Zivotni prostredi
V dokumentaci jsou navrzena nasledujici gt k zabrdéni negativnich vlivi na
Zivotni prostedi:

* Dle vyjadeni Magistratu rista Mostu, odboru rozvoje a uzemniho planovani je
navrhovana vystavba BPS v souladu se schvalenynmnine planem obce
BéluSice. Z tohoto @ivodu neni nutné provatdalsi tzemé& planovaci opdéni.

* bude zpracovan provozidd

* bude zpracovan havarijni plan

23
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* bude aktualizovan plan organického hnojetét® presného vymezeni vhodnych
ploch pro aplikaci digestatu ad@ni maximalnich hektarovych davek

» zabezpsit vyvazeni digestatu podle aktualizovaného plamgaoického hnojeni
a jehotadnou aplikaci za optimélniho ¢asi na pozemky tené timto planem
s vyuzitim vhodnych aplikaich prostedki

« fermentor, koncovy sklad digestatu a manipoiaplochy se surovinami budou
provedeny izolované proti pronikani tekutych slodekpodloZzi,

* prowiit nepropustnost vesSkerych maniptriich a skladovych ploch, &mych
jimek, wetre jejich propojeni

e zabraovat kontaminaci deé®vych vod latkami Skodlivymi vodamgistotou
provozu a udrzovanim dopravnich piesiki v dobrém technickém stavu,

o vpiipad Uniku Ukam ropnych latek na terén realizovat zneSkaidnzasaZzené
zeminy podle zdsad nakladani s nebéapeni odpady,

* minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matéridl ostatnich potencialnich
zdroja prasnosti,

 bude dbano na omezovani prasnosti z komunikacthjejiklidem, pipadré
kropenim,

» v prostoru staveni§inebude provasho odstréovani odpad spalovanim

e dusledr® rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebninsicgmi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi &e8i plevel,

e udrZovani celého aredlu vistot a pdadku, nezast@mé plochy pravidek
oSetovat a tim zamezit&ni plevel,

» stavebni odpady nebudou odgtr@dny zahrabavanim nebo ukladanim do terénnich
nerovnosti,

e« v dalSich stupnich projektové dokumentace specifiko prostory pro
shromad’ovani nebezpmych odpad, pripadre latek Skodlivych vodam;
zneSkodani nebezpénych odpad realizovat pouze na smluvnim zakiad
s odbornou firmou,

e odpady budou ukladany ridéné, prednosté predany k vyuziti a fipadré
odstraiovany v souladu s platnou legislativou,

e pravidelr® aktualizovat a vést evidenci odpadového hosfsidia podle zasad,
danych zakoners. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnérgnin

» aktualizovat systém protipoZarni a beapestni ochrany arealu,

» povolené kaceni stavajici zeteprovadt az po vydani stavebniho povoleni v &ob
veget&niho klidu

» vysadba nové zelénv okoli posuzované stavby provést dle odsouhldsepéanu
ozelergni areal (sotast dalSich stugi PD), 0 vysazenou zdlese piibézre starat

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenymi op&nimi k prevenci, vyl@eni, sniZzeni, p@fpa®® kompenzaci
nepiznivych vlivi na Zivotni prosedi se ztotoilji a pokladam je za nutné minimum, které
v navrhu stanoviska dale gsiuji a rozsiuiji.
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani avychozich predpoklada pfi
hodnoceni vlivi

V dokumentaci jsou charakterizovany podklady, pogtla metody pouZzité ip
hodnoceni a ziskavani informaci o posuzovanénézaendoteném uzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Text uvedeny v dokumentaci dostagepostihuje uvedenou problematiku a nemam
k nemu pripominky.

D.VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neuitosti, které se vyskytly i
zpracovani dokumentace

Zpracovatel specifikoval podklady, kter&lnk dispozici pro zpracovani dokumentace
a vyhodnotil je jako dostateé pro specifikaci vliit na Zivotni prosedi a jejich vyhodnoceni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Text uvedeny v dokumentaci dostagepostihuje uvedenou problematiku a nemam
k nemu pripominky.

Cast E Porovnani variantreseni zansru

V posuzovaném fijppact je feSena jedina technologicka varianta i udmisizangru,
spaiivajici ve vystav® nové BPS na okraji stavajiciho arealu, ve kterérdebobnovena
Zivi¢iSna vyroba. Tato navrhovana varianta vychazi agavki investora, jakoZz i poZzadafrk
projektanta na zéenéni nové BPS do stavajiciho systému provozu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Text uvedeny v dokumentaci vzhledem k mozZnosteseninBPS, jejiz vazba na
stavajici aredl je vhodnd, dostédte vyhodnocuje a porovnava zvazovaneé varianty a nemam
k nemu pipominky. Na zaklad posouzeni celé situace a Zisich zavri je mozné
konstatovat, Ze zvolena varianta bylgegeném prostoru nejvhagjsi.

Cast F Dophiujici udaje
Zawer
S ohledem na charakter stavby a charakter proveeukbnstatovat, Zze stavba je
piipravena promyslefy nezmsobuje vyrazné zhorSeni emisnich #lia je i dobe
zabezpeéena jak z hlediska zajiti vstum, tak z hlediska zaji&hi vystug, odchazejicich
Z posuzovaného provozu.

Vzhledem k tomu, Ze stavba je debzabezp&ena vSemi zakladnimi petnymi
zdroji, vodou, energii i surovinami a vystupy jseuhlediska vlivi na jednotlivé slozky
Zivotniho progiedi Unosné, je mozné zaeppokladu zohledmi navrZzenych opgni
k eliminaci vliva realizaci zardru doporuit.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Text uvedeny v dokumentaci dostate postihuje hodnocenou problematiku
a odpovida obsahu zjiti, ke kterym zpracovatel da$p ramci zpracovani dokumentace.
S uvedenymi zéry se lze ztotoZznit /p respektovani podminek uvedenych v navrhu
stanoviska.

Cast G VSeobec# srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Tato ¢ast dokumentace podava zakladni informace oéménezékladnich udajich
0 Uzemi, vlivech na zZivotni prasti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Text uvedeny v dokumentaci postihuje #leftjSi skuténosti a je dobrym
podkladem gedevsim pro laickou yvejnost, pro kterou je/fedevSim ufen. Nemam kdmu
pripominky

Cast H Prilohy

V dokumentaci jsou Zazené nésledujiciitohy:
1. Vyjadreni gislusného stavebnihdadu k zanmru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemr planovaci dokumentaci
2. Stanovisko organu ochranyimpdy, pokud je vyZzadovano podle 845i odst. 1 zakon
¢. 114/1992 Sb., ve Zni zdkona:. 218/2004 Sb.
Mapa SirSich vztah
Letecky snimek obce Odolice
Letecky snimek satasného arealu — navrh undist BPS
Vysek z vodohospodské mapy
Hranice déené CHKOCeské stedohdi
Vysek z mapy CHOPAV
Zastavovaci plan — navrh BPS

©COoNoOO W

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedenym jiloham, jejich mnoZstvi aazeni nemam /Apominky, pro lepsi
prehlednost dopowruji uvadt seznam floh na za@étku kapitoly nebo v rdmci obsahu
a veSkeré flohy radre ocislovat. Dokumentace kra@hmvySe uvedenychriboh obsahuje
vykresy technické budovy, technického sklepa, ylmxutu studii a odborny posudek, jako
posledni je z&azena akusticka studie.
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11.3. Poradi variant (pokud byly predloZzeny) z hlediska vliw na Zivotni
prostredi

Zaner byl predloZzen jako jednovariantni. Po seznameni se ddmiris a stavem
v posuzované lokalitse pl priklanim k provedenému vybu. Stavajici areal je vzhledem
k moznym vlivam zangru dostaténé vzdalen od chrameé zastavby obce, plocha je tedy
vhodna pro realizaci zafru, ktery povede i ke sniZzeni viwizivani aredlu vifpadc vyuziti
exkremeni produkovanych v aredlu v BPS a odpadniho tepleozozu BPS (fedevsim
vlivy na ovzdusi). Hnosy zamiru jsou gedevsim v efektivnim systému nakladani se
statkovymi hnojivy z produkce farmy provozovatelM globalnim ngiitku se pak jedna
0 vyuzivani alternativnich zdiojenergie a s tim souvisejici snizeni produkce #kibench
plyna a Seteni neobnovitelnych nerostnych zdroj

Na zaklad posouzeni celé situace a zjiich za¥ri je mozné konstatovat, Zze
zvolend varianta byla keSeném prostoru nejvhaijsi.

II.4. Hodnoceni vyznamnych vlivi za&méru na zivotni prostiedi

piresahujicich statni hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti &liva jednotlivé slozky Zivotniho
v ramci probihajiciho procesu posuzovaniviha Zivotni prosedi je patrneé, Zetpdlozeny
zaner negredstavuje svymi vlivy zasm, ktery by gresahoval statni hranice.

Dosah negativnich vliv z provozu posuzovaného zé&m je ploSgk omezen na
nejblizSi okoli. Tyto vlivy nefesahuji v Zddnémiipact statni hranice, a proto se jimi
dokumentace opragné nezabyva.
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I1l. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAM ERU
S OHLEDEM NA DOSAZENY STUPEN POZNANI
POKUD JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO
PROSTREDI

Technické reSeni zagru je pro poteby posouzeni vliv na Zzivotni prosedi
v dokumentaci dostajicim zpisobem popsano a respektuje pozadavky na omezeni
respektive vylotenitady negativnich vlir na Zivotni prosedi z hlediska vlastniho provozu
zanmeru.

Dokumentace nasiilje fadu opateni, ktera by rfla zardit realizaci zamru bez
vyrazrejSiho ovlivréni jednotlivych slozek Zivotniho prdsti.

Na zéklad predloZzeného technickélteSeni posuzovaného zé&m Ize konstatovat, Zze
pro omezeni nejvyznamysich negativnich vliz souvisejicich siedlozenym zagrem jsou
pouzity odpovidajici technick&eSeni omezujici vystupy do jednotlivych slozek #itao
prostedi (zejména ovzdusi), fipadré zabraujici priniku kontaminovanych vod do
povrchovych a podzemnich vod.

V. POSOUZENI NAVRZENYCH OPAT RENI
K PREVENCI, VYLOU CENI, SNIZENI,
POPRIPADE KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH
VLIV U NA ZIVOTNi PROST REDI

Souhlasim s navrZzenymi opaimi v dokumentaci s tim, Ze je ve vazia vyjadeni
obdrzena k dokumentaci a posouzeni vramci zpraéha posudku dale mmEUji
a dophuiji.

Za zasadni opgni v ramci dalSi fpravy zandru povaZzuji opaeni, kterd zamezi
vzniku a Sfeni emisi zapachu, eliminaci Mivhluku, opateni na ochranu povrchovych
a podzemnich vod, zpracovani podrobnych iplaorganického hnojeni a zagsi
odpovidajicich technickych zabezpai @i nakladani se vstupy i vystupy z bioplynové
stanice.

Opateni, ktera se tykaji omezeni potencialnichitegvych vlivi na zZivotni prosedi
a zdravi obyvatelstva jsou zahrnuta do podminekhnagtanoviska proifslusny dad —
Krajsky trad Usteckého kraje, které je gaati tohoto posudku.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH
VYJAD RENI K DOKUMENTACI (OZNAMENI)

Zpracovateli posudku byla prestnictvim pislusSného fadu Krajského iadu
Usteckého kraje, odboru Zivotniho piesti a zersdélstvi, predana nasledujici vyjéeni
obdrzena ve smyslu 8§ 6 odst. 4 zakona00/2001 Sb., v platném ari (kopie vyjadeni jsou
obsaZeny v filoze tohoto posudku):

1. VviécjfgniCIZP, oblastni inspektorat Usti nad Labem
(€.j.: CIZP/44/1PP/0911395.002/09/UJP)

Podstata vyjéigni:
A) Ochrana ovzdusi
1. Na str. 8 dokumentace je uvedeno, Ze na statku bbdeven chov krav, a to
v pactu 100 ks. Na str. 10 je vSak uvedeno 100 ks kBl B 100 ks jalovic.

2. Vtextu dokumentace je uvedeno, Ze plynojemem laad¥eSen koncovy sklad
digestatu, ale na tzv. ,zastavovacim planu.” Na&trdokumentace, je plynojem
zakreslen nad fermentorem. V OP na str. 28 je pofesdnentor s integrovanym
plynojemem, ale na str. 31 je napsano, Ze vznikdjioplyn bude jimén
plynojemem, kterym bude z#s$en koncovy sklad digestatu.

3. VOP na str. 32 v kapitole 4.3 popisiizeni ke snizovani emisi neni uveden
biofiltr, na ktery jsou svedeny odtahy vzdusSning&kovaciho zdzeni a vstupni
jimky.

4. V dokumentaci (str. 13) je uvedena doba zdrzerfemaentoru cca 135 dni, v OP
a RS je vSak uveden udaj 40 dni.

B) Ochrana vod
Bez gipominek.

C) Odpady
Bez gipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku

Ad A Ve vztahu kfpominkam k dokumentaci se jedn& o uvedeni infdirkeeré neovlivni
velikost a vyznamnost posuzovanychiutia Zivotni progedi.

1) Na str. 8 dokumentace je uvedeno, ze na stattea bbnoven chov krav, a to vho
100 ks krav setre mladého dobytka, konstatovani tedy neni v rozperstr. 10 kde je
uvedeno 100 ks krav BTP a 100 ks jalovic.

2) Dvoustupovy fermentor bude zakryt betonovym stropem, pdyng¢ opravdu na SO
02 dofermentoru - tedy na koncovém skladu digestatthni prostor fermentoru nad
substratem s jimanim vyprodukovaného bioplynu jsgsym potrubim propojen
s prostorem nad dofermentorem, neboli koncovynushia

3) Biofiltr neni dle metodického pokynu MZP ,K pddké&m schvalovani bioplynovych
stanic ped uvedenim do provozu“ u tohoto typu (Ze#iska BPS) vyZadovan. Toto
opateni doporuduji k realizaci pouze viipads, Ze by se v rdmci zkuSebniho provozu
objevily problémy se zapachem n@mu surovin.
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3) Doba zdrzeni ve fermentoru na zaklagbesreni zpracovatele dokumentace vychazi
nasledovd vstupy do fermentoru - kukuna silaz 35,6 t/den - travni senaz 4,1 t/den -
GPS 5,5 t/den - hij 6,8 t/den - kont. srazk. vody 7,1 t/den celekm 58en + vratka
digestatu na dedni cca 20 t/den = cca 80 ¥den celkovy objem fermnetoru bude
6.780 ni doba zdrZeni pak budéiblizné 6780 : 80 = 85 dni. Tato doba je dostaté
a je zde rezerva pro bezproblémovy chod BPS.

Do navrhu stanoviska dopina podminka:

» v pripadé problémi se zapachem na fijmu srovin v ramci zkuSebniho provozu
realizovat biofiltr na odtazich vzdusniny z davkova&iho za‘izeni a vstupni jimky

Ad B Vzhledem k obsahu je vyjédi ponechano bez komefga
Ad C Vzhledem k obsahu je vyjédi ponechano bez komefga

2. Vyjadieni KHS Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem
(€j.. KHSUL 35825/2009)

Podstata vyjaieni:
Bez @ipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu je vyj@mi ponechano bez komefea

3. Vyjadreni Magistratu mésta Mostu, odboru zivotniho prositedi a mimaradnych
udalosti 5
(¢j. MmM/27323/2009/0ZPaMU/VF)

Podstata vyjéigni:
Bez gipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku

Vzhledem k obsahu je vyj&ihi ponechano bez komefda

4. \lyjadieni Rady Usteckého kraje

Podstata vyjaiegni:
Rada Usteckého kraje poZaduje, aby se zpracovawldpu podrobh zansiil na
zpasob splini vSech vznesenych pozadavk na relevantni vyhodnoceni moznych
dopad: na zZivotni prosedi dotenych obci a uejné zdravi.

Stanovisko zpracovatele posudku

V dokumentaci jsou dostateym zgsobem popsany surovinové zdroje pro provoz
BPS, vetry jejich zabezp#&ni a ploch pdy pofebné k jejich vygstovani. Vzhledem k tomu,
Ze obhospodavané pozemky se nachazeji v okruhu do 7 km at|e@nplodiny budou
pestovany v radmci osevniho postupuidaw na jednotlivych honech, nelzéegré popsat
prepravni trasy, je uvedena ijnerna vzdalenost, maximalni mnoZzstvi souprav za den
a hlavni smary dopravy, coz je pro tentasipad plre posta‘ujici.
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Problematika aplikace digestatu je podrebrvyhodnocena v kapitole B.11.4.2
dokumentace, kde se autor z#inna vSechny skudeosti souvisejici s aplikaci digestatu,
s podrobnym \4islenim ploch pro aplikaci, obsahu dusiku v digestapod., picemz
z uvedenych podklade mozno konstatovat, Ze produkovany digestat bajigovat potebu
dusiku cca z 80 %. Skladovaci kapacita v koncanégjina digestat je 6 dsiai, coz pl@
vyhovuje platnym pravnim@dpisim.

Do navrhu stanoviska dopina podminka:

» realizovat skladovaci jimky na digestat vybavené dekénim systémem dniku
skladovaného digestatu, s minimalé 6 mésiéni kapacitou zdrZzeni a monitorovacim
zarizenim stavu hladiny

e zajistit Fadny provoz BPS a dodrZzovani technologickych postuip ve vztahu
k omezeni emisi pachovych latek (uzavirani davko¥a pevnych substrai),
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOST!
ZAMERU ZHLEDISKA VLIV U NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Posuzovany zaén ,Novostavba bioplynové stanice Odolice” je lokavan do
stavajiciho zerudelského arealu. #my kontakt zarru s bytovou zastavbou je v s@sné
doke vylou¢en, planovana budouci zastavba je v do&té@tezdalenosti od arealu.

Pt posuzovani vliv zangru na zivotni prosedi nebyly prokazany vyznamne vlivy na
sloZzky Zivotniho progedi ani na Zivotni progtdi jako celek. Zasr nebude mit vyznamny
vliv na obyvatelstvo, ovzdusSi a klima, hlukovowsiti, povrchové a podzemni vodyidol,
horninové prosedi, faunu, fléru, ekosystémy, krajinu, hmotny ntelfea kulturni pamatky.
Znegistovani ovzdusSi spojené se z&iem odpovida pozadatrin vyplyvajicim z pislusnych
pravnich pedpisi a technickymi a organizaimi a technickymi op#&knimi bude
minimalizovano.

V piipact havarijnich situaci @@nedodrZeni provoznihi@du nebo planu organického
hnojeni) nelze vylatit unik latek, které mohou ohrozit jakost povrchokiynebo podzemnich
vod.

Za predpokladu dodrzeniifslusnych pravnichipdpisi na useku ochrany zZivotniho
prostedi a pi respektovani op#gni k ochra# zZivotniho prosedi zahrnutych do podminek
stanoviska je posuzovany za&m z hlediska fjatelnosti vlivi na Zivotni prosedi
akceptovatelny.

Vzhledem k charakteru zamu, jeho lokalizaci a udam o vlivech zardru na Zivotni
prostedi shromazghych v rdmci procesu posuzovani jiejmé, Ze peshranini vlivy na
Zivotni prostedi jsou v pipad posuzovaného zaru zcela vylodeny.

Za predpokladu dodrzeni vSech podminek uvedenych v poamZ dokumentaci
véetre jejich rozsteni v ramci tohoto posudku, které jsou obsaZzengdnpnkach navrhu
stanoviska Krajskéhoradu Usteckého kraje, je mozné zajistit nekonflikedlizaci a provoz
oznamovaného zamu z pohledu zakonnych i¢enych podminek ochrany Zivotniho
prostedi, jeho sloZzek a zdravi obyvatelstvA.vySe zmirgnych divodia doporuduiji
pFislusnému &adu vydat souhlasné stanovisko s realizaci z&nm.
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VIl. NAVRH STANOVISKA

KRAJSKY URAD USTECKEHO KRAJE
Odbor zivotniho progedi a zersdélstvi

\ Usti nad Labem dne 2009
Cj..

STANOVISKO K POSOUZENI VLIV U PROVEDENi ZAM ERU
NA ZIVOTNIi PROST REDI

podle § 10 zakon& 100/2001 Sh., o posuzovani Wiaa zivotni progedi
a o zn¢n¢ nekterych souvisejicich zakéan
(zadkon o posuzovani viivna Zivotni progedi), v platném zmni

l. Identifika ¢ni Udaje
Nazev zanxu: Novostavba bioplynové stanice Odolice

Kapacita (rozsah) za#mu:

Pro (Eely posouzeni vlit na Zivotni prosedi je zamr charakterizovan nasledujicimi
Gdaji o rozsahu a kapagit
Zakladni udaje o kapaeit
Elektricky vykon z&izeni 996 kW
Tepelny vykon z&zeni 1298 kW
Provozni hodiny za rok 8.000 h/rok
Vstupni material:

Kukuii¢na sildz 13.000 t/rok

Travni senéaz 1.500 t/rok

GPS obilni 2.000 t/rok

Howvézi hnij 2.500 t/rok

Voda (kontaminované detové vody)

Digestat — recyklace pro fexkni dle pateby
Umiséni zameru:  kraj: Ustecky

obec: BluSice

kat. Gzemi:  Odolice

Obchodni firma oznamovatele: NADE, s.r.o.
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| ¢ oznamovatele:

Sidlo (bydlis#¢) oznamovatele:

ll. Prabéh posuzovani

Zpracovatel oznameni:

Datum p‘edloZeni oznameni:

Zpracovatel dokumentace:

Zpracovatel posudku:

Datum predlozZeni posudku:

Veiejné projednani:

Novostavba bioplynové stanice Odolice

249 64 922

Hlavni 560
357 47, Krasno

Barbara Urbanova
ATELIER 111 architekti s.r.o.

¢erven 2009

Ing. Miroslav NeSpor

Na Z&dole 211, Vete

250 63 posta Mratin

oswdceni odborné zjsobilosti¢.j. 402/83/0PV/93
autorizace prodlouzena rozhodnutin 32508/ENV/06

Ing. Radek Hlepek

Sudongtice u Tébora 131

391 36 Sudostice u Tabora

rozhodnuti o ugleni autorizacé.j. 31547/5291/0OPVZP/02
autorizace prodlouzena rozhodnutim 28483/ENV/07

18. listopadu 2009

misto konani:

datum konani: dne 2009

Celkové hodnoceni procesu posuzovaietwe U¢asti veejnosti:

* Oznadmeni s obsahem a rozsahem dihy ¢. 3 k zdkonu¢. 100/2001 Sb. k z&kru
.,Novostavba bioplynové stanice Odolice* zpracovBéabara Urbanova v dubnu 2009.

+ Zjistovacitizeni zahajeno dopisem Krajskéhtadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho
prostedi a zerddélstvi dne 17. 6. 20009.

* ZjiStovaci fizeni ukodeno zagrem zji¥ovaciho fizeni vydanym Krajskym radem
Usteckého kraje, odborem Zivotniho ptedi a zersdélstvi dne 8. 7. 2009.

« V zawru zjidovacihoiizeni Krajsky tiad Usteckého kraje, odbor Zivotniho predf a
zenedélstvi sctluje, Ze na zakladzjistovacihofizeni doSel fislusny itad k za¥ru, Ze

zaner ,Novostavba bioplynové stanice Odolice” bude dadsuzovan podle citovaného
zékona. Zpracovat dokumentaci ve smyslu vznesenych.

» Dokumentace dle § 8 zakona 100/2001 Sb. kéramNovostavba bioplynové stanice
Odolice* byla zpracovana Ing. Miroslavem NeSporeg@v 2009.

» Dokumentace zwuejréna dopisem Krajskéhoradu Usteckého kraje, odboru Zivotniho
prostedi a zerddélstvi dne 2. 10. 2009.
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« Zpracovanim posudku pd#ken dopisem Krajského fadu Usteckého kraje, odboru
Zivotniho prostedi a zeradélstvi ze dne 5. 11. 2009 Ing. Radekil€pek, drzitel

rozhodnuti oudleni autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku

&j. 31547/5291/0PVZP/02. Autorizace byla prodlouzesehodnuting.j. 28483/ENV/07
ze dne 19.4.2007.

« Posudek fedan Krajskému féadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho predi
a zenddélstvi dnel8.11.2009.

» ZAwry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnoceni dokumentacerzehgich vyjageni a dalSich
podkladi doporu@uje piislusnému organu vydat souhlasné stanovisko plizaeazangru
ve varian¢ navrzené oznamovatelem v dokumentaci za respekitoyddminek
uvedenych v tomto stanovisku.

* Veiejné projednani: bude dogho na zaklaéljeho konani

* Celkové hodnoceni procesu posuzovamine Uéasti veejnosti:
Proces posuzovani prétl v souladu s fislusnymi ustanovenimi zakokal00/2001 Sb.,
0 posuzovani vli na Zivotni prosedi a o zran¢ nékterych souvisejicich zakan(zakon
0 posuzovani vlifr na Zivotni prosedi), v platném zimi a vyhlasky MZRCR ¢. 457/2001
Sb., o odborné Zsobilosti a o Upray neékterych dalSich otazek souvisejicich
S posuzovanim vlivna zivotni prosedi.

Vlivy zaméru ,Novostavba bioplynové stanice Odolice” na Zzniotprostedi byly
posouzeny ze vSech podstatnych hledisek.

Seznam subjeki, jejichz vyjadieni jsou ve stanovisku &sti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjadreni CIZP, oblastni inspektorat Usti nad Labem ze dnel@3009, ¢&..:
CIZP/44/1PP/0911395.002/09/UJP

2. Vyjadreni KHS Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Lazendne 13. 10. 2009,
¢j. KHSUL 35825/2009

3. Vyjadteni Magistratu résta Mostu, odboru Zivotniho préstli amim@adnych udalosti
ze dne 23.10.2008j. MMM/27323/2009/0ZPaMU/VF

4. Vyjadieni Rady Usteckého kraje ze dne 4.11.2009

[1l. Hodnoceni zaméru

Souhrnné charakteristika pedpokladanych viiz zaméru na Zivotni prostedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti:

Posuzovany zaén ,Novostavba bioplynové stanice Odolice” je lokaWvan do
stavajiciho zewdelského arealu. #my kontakt zarmdru s bytovou zastavbou je v s@sné
doke vylou¢en, planovana budouci zastavba je v do&tétezdalenosti od arealu.

Pt posuzovani vliv zangru na zivotni prosedi nebyly prokazany vyznamne vlivy na
sloZzky Zivotniho progedi ani na Zivotni prostdi jako celek. Zasr nebude mit vyznamny
vliv na obyvatelstvo, ovzduSi a klima, hlukovowsiti, povrchové a podzemni vodyidol,
horninové progsedi, faunu, floru, ekosystémy, krajinu, hmotny nelea kulturni pamatky.
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Znegistovani ovzdusSi spojené se z&iem odpovida pozadatrin vyplyvajicim z pislusnych
pravnich pedpigi a technickymi a organizaimi opatenimi bude minimalizovano.

V piipact havarijnich situaci pnedodrzeni provoznihi@du nebo planu organického
hnojeni) nelze vylatit unik latek, které mohou ohrozit jakost povrchokiynebo podzemnich
vod.

Za predpokladu dodrzeniifslusnych pravnichipdpisi na useku ochrany zivotniho
prostedi a pi respektovani op#ni k ochras Zivotniho prostedi zahrnutych do podminek
tohoto stanoviska je posuzovany zénz hlediska fjatelnosti vlivi na Zivotni prosedi
akceptovatelny.

Vzhledem k charakteru za&mu, jeho lokalizaci a tdain o vlivech zanmyru na Zivotni
prostedi shromazghych v rdmci procesu posuzovani jeejmeé, Ze peshranini vlivy na
Zivotni prostedi jsou v pipadt posuzovaného zaru zcela vylodeny.

Za predpokladu dodrzeni vSech podminek uvedenych v peamZ dokumentaci
véetrg jejich rozSteni v ramci posudku, které jsou obsazeny v podneimkéyvrhu stanoviska
Krajského tiadu Usteckého kraje, je mozné zajistit nekonflikieializaci a provoz
oznamovaneého z&mu z pohledu zakonnych ié&gnych podminek ochrany Zivotniho
prostedi, jeho sloZzek a zdravi obyvatelstva.

Hodnoceni technickéhadeSeni zarfu s ohledem na dosaZeny stup@oznani pokud jde
0 zn&iSr’ovani zivotniho prosedi
Technické reSeni zagru je pro poteby posouzeni vliv na Zzivotni prosedi
v dokumentaci dostajicim zpisobem popsano a respektuje pozadavky na omezeni

respektive vylotenitady negativnich vlir na Zivotni prosedi z hlediska vlastniho provozu
nove bioplynové stanice.

Dokumentace a naslegin posudek nasiuje fadu opateni, kterd by rfla zarwit
realizaci zanru bez vyrazgSiho ovlivreni jednotlivych slozek Zivotniho prdsti.

Na zaklad predlozeného technickéieSeni posuzovaného zé&m Ize konstatovat, ze
pro omezeni nejvyznanysich negativnich vliz souvisejicich siedlozenym zagrem jsou
pouzity odpovidajici technick&eSeni omezujici vystupy do jednotlivych slozek #itao
prostedi (zejména ovzdusSi)fipadre zabraujici priniku kontaminovanych fisakovych vod
do povrchovych a podzemnich vod.

Navrh opafeni k prevenci, vylogeni, sniZzeni, pafipadé kompenzaci nefiznivych vlivi
zaneru na Zzivotni prostedi wetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor #liv
na zivotni prostedi:

Prislusna opdeni k prevenci, vyloteni, sniZzeni, pdfpadt kompenzaci nejenivych
vliva zan®ru na Zivotni prosedi a obyvatelstvo vychazejici z procesu posuzoviiwi na
Zivotni prostedi jsou specifikovany nize jako podminky tohoemsviska, ¢etné povinnosti
a podminek pro sledovani a rozbor uliva Zivotni prosedi.
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Poradi variant (pokud byly pedlozeny) z hlediska viivna zivotni prostedi:

Stanoveni piadi variantieSeni zamrru je v daném fipackt bezgedmitné, nebé
zaner byl predloZzen jako jednovariantni. NavrZzenou variantumezno hodnotit jako
vyhovujici.

Vyparadani vyjadeni k dokumentaci:

Vramci pedkladaného za&¥ru obdrzel pislusny dad celkem 4 vyjaeni
k dokumentaci. Jednalo se o vyj@di dotenych spravnichadi a dotenych Uzemnich
samospravnych celk Verejnost se k zasmu nevyjadila.

VesSkerd vyptadani pipominek vzeslych z obdrZzenych vyfédi jsou komentovana
v ¢asti V. pgedlozeného posudku a vSechny opeéén pozadavky vyplyvajici Ze¢hto
vyjadieni byly bul’ zpracovatelem posudku odpovidajicimigpbem komentovany, nebo ve
formé podminek navrzeny do stanovisk@spusného fadu.

Vyparadani vyjadieni k posudku:
Bude doplgno na zakladl obdrzenych vyjaieni.

Stanovisko:

Krajsky rad Usteckého kraje jakaiplusny organ podle § 21 zakona na z&klaghameni,
dokumentace, vyj&@ni gisluSnych obci, déenych orgat statni spravy a wejnosti,
dophujicich informaci, zpracovaného posudku a vysiedierejného projednani vydava
z hlediska prijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni prostiredi podle 810 odst. 3 zdkona

SOUHLAS NE STANOVISKO

k zantru stavby

Novostavba bioplynové stanice Odolice

ve varian¢ navrzené oznamovatelem

za podminky realizace opahi navrzenych ve stanovisku o hodnoceni vlivu &ama
Zivotni prostedi, s tim, Ze nize uvedené podminky tohoto stakavbudou respektovany
v nasledujicich stupnich projektové dokumentacebgta budou zahrnuty jako podminky
navaznych spravnidizeni.
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Podminky souhlasného stanoviska:
1. ke kolaudaci za#ru predloZzit provozniad zdizeni,

2. ke kolaudaci fedlozit ke schvaleni vodopravnimiadu havarijni plan op&ni pro
havarijni unik latek Skodlivych vodam,

3. bude aktualizovan plan organického hnojetét presného vymezeni vhodnych
ploch pro aplikaci digestatu adgaéni maximalnich hektarovych davek,

4.  zajistit pravidelné vyvazeni jimky splaskovych vaalCOV k likvidaci,

5. realizovat skladovaci jimky na digestat vybavendekt@im systémem Uniku
skladovaného digestatu, s minimé@ mesicni kapacitou zdrzeni a monitorovacim
zaizenim stavu hladiny,

6. fermentor, koncovy sklad digestatu a manipniaplochy se surovinami budou
provedeny izolované proti pronikani tekutych slodekpodlozi,

7. prowiit nepropustnost veSkerych maniptigch a skladovych ploch, &mych
jimek, et jejich propojent,

8. zabraovat kontaminaci deédvych vod latkami Skodlivymi vodandistotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

9. zabezpeit vyvazeni digestatu podle aktualizovaného plamganického hnojeni
a jehotadnou aplikaci za optimalniho ¢asi na pozemky tené timto planem
s vyuzitim vhodnych aplikanich prostedki,

10. v pripact uniku Okam ropnych latek na terén realizovat zneSkainzasazené
zeminy podle zasad nakladani s nebéapei odpady,

11. minimalizovat zasoby sypkych stavebnich matérébstatnich potencialnich zdioj
prasnosti,

12. bude dbano na omezovani prasnosti z komunikacthjejiklidem, pipadré
kropenim,

13. zajistit fAdny provoz BPS a dodrZzovani technologickych pdstup vztahu
k omezeni emisi pachovych latek (uzavirani davéeyeevnych substré),

14. v pripact problémi se zapachem natipnu srovin v ramci zkuSebniho provozu
realizovat biofiltr na odtazich vzduSniny z davkoWep zdizeni a vstupni jimky

15. v prostoru staveni§inebude provasho odstraovani odpad spalovanim,

16. stavebni odpady nebudou od#treany zahrabavanim nebo ukladanim do terénnich
nerovnosti,

17. dasledre rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebninasicemi z dvodu
prevence reduralizace Uzemi &ai plevel,

18. udrZzovani celého aredlu visto# a pdadku, nezasta@né plochy pravidek
oSetovat a tim zamezit &ni plevel,

19. v dalSich stupnich projektové dokumentace specifiko prostory pro
shroma#’ovani nebezpmych odpad, pripadre latek Skodlivych vodam;
zneSkoduni nebezpénych odpad realizovat pouze na smluvnim zakiad
s odbornou firmou,

20. odpady budou ukladany iidéné, prednostd predany k vyuziti a fpadré
odstraiovany v souladu s platnou legislativou,

21. pravidelr® aktualizovat a veést evidenci odpadového hosfsidia podle zasad,
danych zadkonemi. 185/2001 Sh., o odpadech, v platnéringn

22. aktualizovat systém protipoZarni a beapestni ochrany areélu,
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23. povolené kaceni stavajici zeteprovadt az po vydani stavebniho povoleni v &ob

veget&niho klidu
24. vysadba nové zelénv okoli posuzované stavby provést dle odsouhldsepéanu
ozelergni areal (sotast dalSich stufii PD), 0 vysazenou zelese pfibézre starat

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zakén&00/2004 Sb., spraviihd a nenahrazuje
vyjadieni dotenych orgaf statni spravy, aniifslusna povoleni podle zvlastnicregdpisi.

Ing. Tatana Krydlova
vedouci odboru Zivotniho proskedi
a zengdélstvi
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Prilohy:

Kopie obdrZzenych vyjaéni dotenych spravnichradi a Uzems samospravnych cealk
k dokumentaci:

§i€1n. ¥ afad Usteckeho kraje | pakostv ﬂ//
| 16.10.2008 .ev.; 180102/2009

ML

votadaye 0.0

CESKA INSPEKCE | A
ZIVOTNIHO PROSTREDI inosro: 16,10, 2008

'§ C. ev.i,
Oblastni inspektorat Usti nad Labem
Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Liaberi:™
tel.: 475 246 028, fax: 475 500 042
IC: 41 69 32 05, e-mail: provaznikova@ul.cizp,cz, WWwW.cizp.cz

Krajsky arad Usteckého kraje
d)dbor ZP a zemédélstvi

Velka Hradebni 3118/48

400 02 Usti nad Labem

Vas dopis znacky: NaSe znatka: Vyftizuje / linka: Misto a datum:
1623/ZPZ/2009/554 dok.  CIZP/44/IPP/0911395.002/09/UJP  Ing. Provaznikové Usti nad Labem
15.10.2009

Vyjddfeni k dokumentaci vlivii ziméru ,,Novostavba bioplynové stanice Odolice® na ¥ivotni

prostfedi podle zikona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi v platném
znéni

Dne 01.10.2009 obdrzel OI CIZP v Usti nad Labem dokumentaci vlivii vyie uvedeného
zdméru na zivotni prostfedi.

Zpracovatelem predkladané dokumentace je Ing. Miroslav Ne3por, Na Zadole 211, Velen,
250 63 posta Mratin, drzitel osvédéeni odborné zpusobilosti MZP CR . j. 402/83/0PV/93.
Oznamovatelem zéméru je obchodni firma NADE, s. r. o, Hlavni 560, 357 47 Krasno,
ICO: 24964922,

Jednd se o vystavbu a provozovani bioplynové stanice (BPS) slouzici k anaerobnimu
zpracovéani biologickych surovin za ucelem vyroby bioplynu, ktery bude energeticky vyuZivan
v kogeneracni jednotce k vyrobg el. energie, ptipadné tepelné energie. Daliim produktem anaerobni
fermentace je tzv. digestét, ktery bude vyuzit jako zeméd&lské hnojivo. Umisténi zéméru bude
pobliZ stavajiciho zemédélského aredlu v Odolicich (mistni ¢ast obce Bé&lusice), kde byl v roce 2008
prerusen chov mlééného skotu. Nejblizsi obytnd zastavba se nachézi severozapadnim smérem ve
vzdalenosti cca 150 m.

Predpokladand kapacita zaiizeni bude 19 000 t substritii za rok, pfi¢emz se bude jednat
0 travni sendz vmnozstvi 1 500 t/rok, GPS obili 2 000 t/rok, chlévskou mrvu 2 500 t/rok
a kukufi¢nou sildz v mnozstvi 13 000 t/rok. Suroviny budou péstovany a chlévskd mrva
produkovéna piimo na pozemcich patficich investorovi. Pro skladovani kukuficné silaze, travni
sendZe a GPS bude slouZit novy sildzni Zlab, ktery bude zakryty folif. Vstupni jimka (jimka
na kontaminované srazkové vody a vody ze sildZniho plata) o objemu 10 m® bude zastropena
a vybavena odsavanim vzdu$niny z vnitfnfho prostoru na biofiltr. Chlévskd mrva bude denné
vyhrnovédna ze stije a odvaZena k BPS ke zpracovani. Viechny pevné suroviny budou denné
navdZeny do pifjmového kose, ktery bude soucasti fermentoru, kde budou namichany, nafezany
a dopraveny do fermentoru. Toto pi{jmové zatfizeni je opatieno vzduchot&snym poklopem
a odtahem vzdu$niny na biofiltr. Ddvkovéni vstupti bude fizeno automaticky.

Strana 1 (celkem 3)
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Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi
Vlastni anaerobni fermentace bude probihat ve dvoustupfiovém fermentoru typu ,.kruh
kruhu“ Jedna se o dvoustupiiovou betonovou jimku o objemu cca 7 540 m’ (4¢inny objem
6780 m ), kterd je zakryta betonovou stiechou. Ve vnitfnim prostoru fermentoru je osazena
technologie — michadla, topny systém. Z hlediska reakénich teplot se bude jednat o mezofilni
fermentaci probihajici pfi teploté cca 37 °C, pficemz pro vytapéni fermentor bude vyuzivana jako
topné médium chladici voda z kogeneraénich jednotek. Pfedpoklddanad doba zdrzeni materialu
ve fermentoru bude cca 135 dni (v OP a RS je uveden udaj cca 40 dni). K pfesunu materidlu
z vnéjsiho fermentoru do vnitfniho bude dochézet pomoci Cerpadel. Dofermentor — koncovy sklad
na digestat bude tvofen kruhovou betonovou nadrzi o u¢inném objemu 7 100 m’, coz odpovida
potfebné skladovaci kapacité na $est mésici. Sklad bude zastfeSen mzkotlakym plynojemem
o objemu 270 m’, pficemz dalsich 753 m’® bioplynu bude ve fermentoru mezi hladinou
fermentovaného materidlu a betonovym vikem. Odbér digestdtu bude feSen stanici pro plnéni
cisteren. Poté bude zbytek po fermentaci vyuZit pro hnojeni zemédélsky vyuzivanych pozemkd

ve vlastnictvi investora (cca 2 x rocné).

Vyprodukovany bioplyn bude z plynojemu dopraven do objektu technické budovy, kde bude
odsifen a néasledné spalen ve dvou kogeneracnich jednotkach o celkovém tepelném vykonu
1298 kW a elektrickém vykonu 996 kW. V piipadé vypadku nebo poruchy BPS bude bloplyn
spalovan na havarijnim hofaku — fléfe s predpokladanym vykonem spalovani cca 450 m 3/hod
bioplynu. Elektrick4 energie se bude dodavat do veiejné rozvodné sité, odpadni teplo bude vyuZito
k vytapéni vybranych objekti zemeédélského aredlu (30 % tepla bude vyuZito pro ohiev
fermentoru).

Piilohami dokumentace jsou rozptylova studie (RS) a odborny posudek (OP) & 9024
vypracované Ing. Petrem Dvoidkem — EKOPOR v kvétnu 2009. RS hodnoti pfedpokladany vliv
BPS na kvalitu ovzdusi v okoli zdmé&ru, p¥i¢emz vypodet zahrnuje pouze piispévek tepelného zdroje
zne¢idtovani ovzdusi, tj. kogeneraénich jednotek. RS zanedbava piispévek dopravy souvisejici
s provozem BPS, coZ vychézi z pfedpokladu projektanta, ze provoz BPS zplisobi navySeni provozu
nékladnich automobiléi pouze o cca 6 jizd denn&. Hodnocen je rozptyl plynnych Skodlivin NOj,
CiHy, SOz, CO a prasného aerosolu. Ze zavéru RS vyplyvd, Ze v zadném referencnim bode
nedosahuji vypoditané maximalni koncentrace imisnich limitt. V RS studii je téz vénovéna
pozornost sifeni pachovych latek. JelikoZ vak pro pachové latky nejsou stanoveny emisni hodnoty,
nemtize byt pro posouzeni jejich rozptylu pouZzita metodika Symos.

7 hlediska ochrany ovzdusi mé CIZP k piedlozené dokumentaci nasledujici pfipominky:

1. Na str. 8 dokumentace je uvedeno, Ze na statku bude obnoven chov krav, a to v po¢tu 100 ks.
Na str. 10 je vSak uvedeno 100 ks krav BTP a 100 ks jalovic.

2. Vtextu dokumentace je uvedeno, Ze plynojemem bude zastfeSen koncovy sklad digestétu,
ale na tzv. ,zastavovacim planu“ na str. 84 dokumentace, je plynojem zakreslen
nad fermentorem. V OP na str. 28 je popsan fermentor s integrovanym plynojemenm, ale na str.
31 je napséno, Ze vznikajici bioplyn bude jiman plynojemem, kterym bude zastieSen koncovy
sklad digestatu.

3. 'V OP na str. 32 v kapitole 4.3 popis zaiizeni ke snizovan{ emisi neni uveden biofiltr, na ktery
jsou svedeny odtahy vzdu$niny z davkovaciho zatizen{ a vstupni jimky.

4. 'V dokumentaci (str. 13) je uvedena doba zdrZeni ve fermentoru cca 135 dni, v OP a RS je v3ak
uveden tdaj 40 dni.

Strana 2 (celkem 3)

41



Posudek na dokumentaci o hodnoceniivhia Zivotni prosedi podle zakon& 100/2001 Sb., v platnémam
Novostavba bioplynové stanice Odolice

Vyjadreni z hlediska ochrany vod

Vlastni zafizeni BPS (fermentor a koncovy sklad) bude umisténo na plose soucasnych
silaZnich Zlabt a dale v prostoru pod stavajicimi sildZnimi Zlaby. P¥i provozu bioplynové stanice
nebudou vznikat Zédné technologické odpadni vody. Veskeré tekuté slozky jsou zahrnuty
v digestatu. Pro potfebné natedéni vstupnich surovin bude pouZivéna deitové voda, kterd dopadla
na manipulaéni zpevnéné plochy a plochu silazniho Zlabu. Veskeré tyto vody budou svedeny
do sbérné jimky, z které budou precerpavany do fermentoru. V dokumentaci se uvadi, ze u v8ech
skladovacich a provoznich nadrzi a jimek budou provedeny zkousky nepropustnosti. Silazni Zlab,
manipulaéni plochy, koncovy sklad a fermentor budou stavebné provedeny a udrzovény jako
nepropustné objekty. Skladovaci jimky na tekuté podily budou opatfeny detekénim systémem tniku
a skladovaci jimka na digestat bude pravideln& vyvézena. Aplikace vyprodukovaného digestétu
bude smluvné zajisténa spoleénosti FYTON, spol. s r. o.

Z hlediska ochrany vod nema CIZP k predlozené dokumentaci zamé&ru pfipominky.

Z hlediska odpadového hospodafstvi nema CIZP k predlozené dokumentaci zaméru pfipominky.

.
i
Ing. Tvana Humlova

vedouci oddélent integrace
OI CIZP Usti nad Labem

. CESK,
zrvoTN/,_’f‘c;NSPEKcE

OBLASTN| INSPE%?gR’?&ED[

Vs
~5Upnl 1644, 400 g7 nad labep

Strana 3 (celkem 3)
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE Usteckého kraje

_se sidlem v Usti nad Labpm
400 01 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15, P. O. Box 78

VAS DOPIS ZN.:  1623/ZPZ/2009/554 dok T

ZE DNE: 01.10.2009 !J posto: 15, 1p,

CISLO JEDNACT: KHSUL 35825/2009 Krajsky Gad ﬁséﬂmﬁ Yeile

VYRIZUIE: Rais Jaroslav Ing. odbor Zivotniho prostiedi a ze

LB +420477755430 Velkd Hradebni 3TT8148—

FAX: +420477755412 400 02 Usti nad Labem

E-MAIL: jaroslav.rais@khsusti.cz 15.10.200%8 ev.: 179374/2009
Sty o o LT

Vyjadfeni Krajské hygienické stanice Usteckého kraje dle § 8 odst. 3 zdkona &. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zmén& nékterych souvisejicich zdkont, v platném znéni,
k dokumentaci vlivii zaméru stavby ,,Novostavba bioplynové stanice Odolice* na Zivotni prostiedi.

Po posouzeni z hlediska ochrany vefejného zdravi vydavéa Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje
jako organ ochrany vefejného zdravi dle § 77 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zdkoni, ve znéni pozdéj$ich predpist, toto vyjadieni:

K predlozené dokumentaci vlivii zaméru stavby ,,Novostavba bioplynové stanice Odolice® na
zivotni prostiedi

nemame pripominky.

Odiivodnéni:

Pfedmétem predloZené dokumentace je zamér oznamovatele NADE, s.r.o., IC 249 64 922, se sidlem
Hlavni 560, 357 47 Krasno, vybudovat v obci Odolice u stavajiciho zemédélského arealu bioplynovou
stanici k vyrobé bioplynu, ktery bude vyuZzivan spalovanim v kogenera¢ni jednotce k vyrobé elektrické
energie a tepla.

Z rozptylové studie vyplyva, Ze provozem stanice nebudou piekradovany imisni limity znecist'ujicich
latek vyhlasené pro ochranu zdravi lidi u nejbliz§i obytné zastavby. Z hlukové studie vyplyva, ze
provozem stanice nebudou piekraovany hygienické limity hluku u nejblizsi obytné zastavby

Vzhledem k tomu, Ze predloZzena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje pozadavkim predpist
v oblasti ochrany vefejného zdravi, bylo mozno vyslovit s pfedloZzenym navrhem so e

Ing. Jaroslav Rais
vedouci oddéleni HOK
tizemnfho pracovisté Most

nad Labem
1alni

1CO
71009183

BANKOVNI SPOJENI
CNB UL 8327411/0710

TELEFON
477755110, 477755111

FAX
477755112

e-mail
khsusti

khsusti.cz

u.p. DéCin, Biezinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
u.p. Louny, Pod&bradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
0.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710
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MAGISTRAT MESTA MOS]

Radniém’ 1 434 69 Most x tas dorud.:
posLo: 26 10. 2009

ODBOR ZIVOTN{HO PROSTREDI A MIMORADNYICH UDALOST{  [**+%

velikost v
(5:H

26.10.200%.ev.: 184773/2008

VAS DOPIS ZN.:1623/ZPZ/2009/554 dok ”"’mm"mﬂ“m} IWI’”»”]H"’
ZE DNE :1.10.2009 e : o

NASE 2N, : MmM/27323/2009/0ZPaMU/VF Krajsky ufad Usteckého kraje

VYRIZUJE : Vlasta Fry&ova odbor Zivotniho prostiedf a

TEL. 1 476 448 445 zemedélstvi

E-MAIL  vlasta.frycova@mesto-most.cz Velka Hradebni 3118/48

DATUM $23.10.2009 400 02 USTI NAD LABEM

L=

Vyjiddreni k dokumentaci ,,Novostavba bioplynové stanice Odolice®

Odbor  zivotniho prostfedi a mimofddnych udélosti Magistratu mésta Mostu jako
dotCeny spravni ufad, po posouzeni pfedloZené dokumentace na Novostavbu bioplynové

stanice Odolice, dospél k zavéru, ¢ nemd pFipominek a to zhlediska viech slozek
zivotniho prostiedi.

Vladimir Patek 7
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
a mimotadnych udélosti

Bankovni spojeni: Telefonn{ stfedna: (2] E-mail: postai@mesto-most.cz
Ceska spofitelna a. s. Most 476 448 111 00266094 http: www.mesto-most.cz
1041368359/0800 Fax:476 703 717

Utedni hodiny a dny: pond&li a stteda  8:00 — 11:30 12:30 — 17:00 hodin.
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Rada Usteckého kraje

Vypis z Usneseni

z 30. schiize Rady Usteckého kraje — [I1. volebni obdobi 2008 — 2012,
konané dnq 4,11, 2009 od 10:15 hodin do 12:30 hodirE
v sidle Krajského Gfadu Usteckého kraje, Velkd Hradebni 3118/48, Usti nad Labem

Usneseni & 27/30R2069
Vyjddreni kraje v _samostatné _pésobnosti k dokumentaci EIA zdméru . Novostavba

bioplynové stanice Qdolice” oznamovatele NADE, s.r.o., Hlavai 560, 357 47 Krdsno
Umisténi: kraj Ustecky, obec Bélusice:, k. 4. Odelice
Rada Usteckého kraje po projednéni

se vyjadiuje

dle § 8 odst. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovini vlivii na Zivotn{ prostfedi, ve znéni
pozd&jsich pfedpist, k dokumentaci zaméru ., Novostavba bioplynové stanice Odolice*
oznamovatele NADE, s.r.0., Hlavni 560, 357 47 Krasno takto:

Ziigtovaci Fizeni vedlo k zavéru, ze zamér bude posuzovan podle zdkona ¢.100/2001
Sh., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdgjsich pfedpisi, a to zejména
s ohledem na upfesnéni surovinovych zdroji a dopravnich cest, vypocet plochy
zemédélské pldy vhodné pre aplikaci fermentainiho zbytku, déle by se méla
dokumentace zamé&fit mimo jiné na zevrubné vyhodnoceni dlouhodobého viivu vyuZiti
digestatu na jakost podzemnich vod a dodrzeni viech limiti nafizeni vlady & 103/2003
Sb. Je nuiné vyhodnotit dostupnost potfebné vyméry zemedélskeé pudy pii dodrzeni
viech omezeni vyplyvajicich z § 6 - 8 cit. nafizeni vlady a pfedpoklddaném sloZeni
digestétu, pfiméfenost skladovaci kapacity pro digestat s ohledem na ¢asové omezeni
jeho aplikace

Rada Usteckého kraje poZzaduje, aby se v nésledujicim kroku zpracovatel posudku
podrobné zamé&fil na zplisob splnéni viech vznesenych poZadavki a na relevantni
vyhodnoceni moZnych dopadi na Zivotni prostfedi dotéenych obce a vefejné zdravi, V
pfipadé navrhu souhlasného stanoviska pak musi byt navrzena jen takova varianta, ktera
bude kontrolovatelna a pro obec pfijatelnd a to véetné dohody o opatfenich K prevenci,
vyloudeni, sniZeni a poptipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii na Zivotni prostiedi.

i

KRATSKY URAD
USTECKEHO KRAJE
edhoy infornfaticy a organizaénich vieci

-3

Za spravnost odpovida: Truhlafova Simona, odbor informatiky a organizacnich véci
Dne: 12. listopadu 2009
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