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A. Udaje o oznamovateli

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
GENORPE, spol. sr.0.

2.1C
25011588

3. Sidlo (bydlists)
Tolstého 1448/35a
400 03 Usti nad Labem

4. Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
p. Pavel Stern
Tolstého 1448/35a
400 03 Usti nad Labem
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B. UDAJE O ZAMERU

B.1. Zakladni udaje

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1
Rekreacni aredl Suché u Modlan
Zamgér podle piilohy €. 1 kategorie II bodu

a) 10.11 ,,Rekrealni arealy, hotelové komplexy a souvisejici zafizeni na plose nad 1 ha“
b) 10.12 ,,Stalé kempy a mista na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovanych.
(podlimitni zdmér)
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivili na zivotni prostfedi a o zmén¢ nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen zakon).

Piislugnym ufadem k provedeni posouzeni podle zakona je Krajsky uiad Usteckého
kraje.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem posouzeni je vybudovani rekreacniho arealu, ktery zahrnuje restauraci, 10
chat pro celkem cCtyficet osob a jedna chata pro spravce arealu, parkovisté pro 20 parkovacich
stani, prostor pro camping (stany, karavany, campingova auta) s kapacitou pro 30 — 40 osob,
komunikacni systém atd.

Zamér predpokladd vyuziti stavajicich objekth — startovaci a pfistavaci drahy,
bezpecnostniho oploceni drahy, hangaru pro modely, rybniku, parkovisté¢ u piijezdové
komunikace a ptijezdové komunikace.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uizemi)

kraj: Ustecky

okres: Teplice

obec: Modlany
katastralni izemi: Zichlice u Modlan

Podrobné umisténi zaméru je ziejmé ze situace v piiloze 1.

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér predpoklada vybudovani restaurace, 10 chat pro celkem Ctyficet osob a jedna
chata pro spravce arealu, parkovisté pro osobni automobily, prostor pro camping (stany,
karavany, campingova auta), komunikacni systém atd. Zamér je umistén na rekultivované
vysypce v aredlu letiste.

Zpracovateli ozndmeni neni znama moznost kumulace s jinymi zaméry.
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B.1.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v¢etné piehledu zvaZovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Zamér navazuje na stavajici stav uzemi - startovaci a pfistdvaci drahy, vcetné
technického zazemi, rybnik, pfistupové komunikace. Startovaci a pfistdvaci draha je
vyuzivana zkouSeni a piredvadéni vétSich leteckych modelt. S ohledem na lokalizaci
predpokladd oznamovatel atraktivnost tzemi i1 pro dal$i rekreacni aktivity, 1 kdyz
V posuzovaném piipad¢ spise tradi¢niho typu.

Posuzovany zamér vychazi z potteby rozvoje turisticko rekreacnich aktivit regionu. Podle
zmény €.1 izemniho planu obce Modlany (projednévani zmény UPO je v soucasné dob¢ ve fazi
konceptu) je zajmové uzemi vymezeno jako plocha pro rekrea¢ni vyuziti (Z1/R38).

Projedndvand zména &1 UPO Modlany — hlavni vykres

- .| “‘:' °t€.__' f& ‘
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B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru

Zamérem je realizace rekreacniho aredlu v sousedstvi izemi byvalého polniho letisté
jihovychodné od obecni ¢asti Suché. Zamér predpokladd vybudovani restaurace, 11 chat pro
Ctyfi osoby, parkovisté pro osobni automobily (32 OA), prostor pro camping (stany, karavany,
campingova auta), komunikacni systém atd.

Budou vyuzity jiz realizované objekty — startovaci a pfistdvaci drahy, bezpecnostniho
oploceni drahy, hangaru pro modely, technické zajisténi drahy, rybnik, parkovisté¢ u
piijezdové komunikace a ptijezdové komunikace. Tyto objekty nejsou predmétem posuzovani
V ozndmeni.

Vlevo pfi vjezdu do aredlu letiste je situovano parkovisté pro 20 osobnich automobilti.
Na pravé stran€ je tzemi pro maly campingovy tabor s kapacitou 20 az 30 osob. Soucasti
campu bude objekt socidlniho vybaveni s umyvarnou, sprchami a WC pro muze a pro zeny.

Objekt restaurace s kapacitou cca 40 hostl je navrzen jihozapadné od rybnika
s vyhledem na startovaci dréhu a dale s vyhledem na Ceské stfedohofi. Plocha mezi hlavni
ptijezdovou komunikaci, restauraci, rybnikem, severni hranici pozemku a parkovisté je uréena
pro vystavbu deseti chat s kapacitou pro ¢tyficet osob a jednou chatou pro spravce arealu.
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Na jihozapadnim biehu rybnika bude piskova plaz a dale zatravnéna plocha urcena
k opalovani a relaxaci.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
zahajeni: 2009
dokonceni: 2009

B.1.8. Vy¢et dotéenych izemné samospravnych celki

Uzemné spravni celek: Obec Modlany

Vys§i uzemné spravni celek: Ustecky kraj

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi,
které budou tato rozhodnuti vydavat

e Uzemni rozhodnuti — Magistrat mésta Teplice, odbor uwzemniho planovani
s stavebniho fadu

e Stavebni povoleni — Magistrat mésta Teplice, odbor izemniho planovani s stavebniho
fadu

e Podkladova rozhodnuti k UR a SP
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B.IL Udaje o vstupech

B.I1.1. Zabor pudy
Zabor pudy

Aredl dle zdméru vcetné vSech pridruZzenych stavebnich objektd je umistén v
katastralnim izemi Zichlice u Modlan v na parcele ¢. 96/1 pobliz byvalého letisté. Celkova
plocha arealu (feSeného tzemi) je cca 1,2 ha.

Cely pozemek ma 96/1 ma vyméru 85 223 m? a zahrnuje i prostor letidts, v&etnd
technického zazemi.

Rozdéleni ploch v aredlu

druh plochy plocha
m?
zastavéné plochy chaty (11 +2) 545
restaurace 250
socialni zafizeni 65
zpevnéné plochy parkoviste 1110
komunikace 1535
zelen 7860
ostatni plochy piskova plaz 235
camp 1250
Celkem plocha aredlu 11 600

Dotéeny pozemek je veden v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost (ZPF
s BPEJ 12001 a 15411) a je ve vlastnictvi oznamovatele.

Mimo aredl:
rybnik cca 1340 m?
letisté - draha 1600 m”
technické zézemi letists cca 700 m?
Situace arealu je uvedena v piiloze 1 (se zakreslenim pozemku 96/1).

Okolni pozemky jsou vedeny vesmés jako ostatni plocha - dobyvaci prostor, nebo jako
trvaly travni porost - V majetku statu:

parcelni | vyméra |katastralni | Zpiisob vyuziti druh pozemku Vl?stnické
¢islo 2 uzemi pravo

m
1740/3 |197 Lochocice |trvaly travni porost Ceska republika

686433 L . Pozemkovy

851/2 3496 dobyvaci prostor ostatni plocha fond Closké
839/4 428 trvaly travni porost republiky
96/7 35742 |Zichlice u |dobyvaci prostor ostatni plocha Ceské republika
186/32 | 3359 Modlan dobyvaci prostor ostatni plocha Urad pro
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parcelni | vyméra |Kkatastralni | Zpusob vyuziti druh pozemku Vl,aSthké

¢islo m? uzemi pravo

96/8 28623 697745 dobyvaci prostor ostatni plocha zas tupovénvi

statu ve vécech

96/16 |5334 dobyvaci prostor ostatni plocha | majetkovych

79/5 2831 trvaly travni porost Ceska republika
, . Pozemkovy

7413 4014 trvaly travni porost fond Coské

68/4 7773 trvaly travni porost republiky

Z hlediska dobyvaciho prostoru se jedna o urcity anachronismus s ohledem na
skute¢nost, ze dobyvaci prostor v daném uzemi jiZ neni evidovan. Na Casti pozemkil je
provedena lesotechnickd rekultivace, takze se da predpokladat v budoucnu pievedeni na
pozemky slouzici funkci lesa.

Chranéna tizemi

Zajmova lokalita neleZi na Gzemi chranéném ve smyslu zdkona €. 114/1992 Sb.,

o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni.

Ochranna pasma
Ochranné pasmo vodnich zdrojl do arealu nezasahuje.

Po ptevedeni pozemkii, kde je provedena lesotechnicka rekultivace na pozemky
slouZzici funkci lesa se octne Cast aredlu v ochranném pasmu lesa.

Technickd ochrannd pasma se tykaji pfipojky vefejného vodovodu, kanalizace a
elektrovedent.

B.11.2. Odbér a spotieba vody

Obdobi vystavby

Béhem vystavby bude potieba vody v misté stavby pouze pro socidlni ucely (beton
bude dodavan jiz hotovy). Mnozstvi vody bude zaviset na poctu pracovnikll a rychlosti
stavebnich praci. Pfedpokladana spotieba vody na jednoho pracovnika:

pitnd 5 l/os./sména
myti 120 1/0s./sména (prasny a §pinavy provoz)

Zasobovani vodou béhem vystavby zajisti dodavatel stavby.
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Obdobi provozu

Voda pitna

Pitnd voda bude odebirdna na provoz restaurace, samostatného socidlniho zafizeni
Vv kempu a jednotlivych chat (11 + 2x rezerva). Zdrojem pitné vody bude stavajici vodovodni
ptipojka. Roc¢ni spotieba pitné vody bude upiesnéna v dalsich fazich projektové piipravy.

Dle prilohy ¢. 12 vyhlasky 428/01 Sb., kterou se provadi zédkon ¢&. 274/01 o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu:

Polozka |Druh potfeby vody Smérmé  Cislo  ro¢ni
potieby vody popf. jiny
ukazatel vm
1. Bytovy fond
byty
na jednoho obyvatele bytu
2. v domech pouze s vytoky a spolecnymi WC 25
ubytovny
na jedno lizko
22. v budovéach, kde vétSina pokojl je bez koupelny (sprch) 20
-WC na chodbé

VI. Provozovny, prodejny a vyrobky
pohostinstvi - restaurace (WC, umyvadla)
na jednoho zaméstnance v jedné sméné
37. |kde je vy€ep, podavani studenych a teplych jidel 80

Pfi maximalnim vyuziti aredlu lze odhadnout spotfebu vody pro socialni tcely na
rovni 1065 m*/rok, a to véetnd campu.. Redlna spotfeba bude vyznamné niz§i v zavislosti na
vyuzivani arealu.

Provozni voda

Zdrojem uzitkové vody bude rybnik v aredlu. Voda zrybnika bude vyuzivana k
zavlazovani zelen¢ v obdobi sucha, popf. pro ¢isténi komunikaci atd.

Spotieba provozni vody:

mnozstvi m>/rok zdroj vody
udrzba komunikaci 100 uzitkova z rybnika
udrzba zelené 500 uzitkova z rybnika
Celkem cca 600

Roc¢ni spotieba provozni vody bude cca 600 m°.



B. Udaje o zaméru

Pozarni voda

Jako zdroj pozarni vody bude slouzit stavajici rybnik v areélu.

B.11.3. Surovinové a energetické zdroje

Realizace zaméru

Pro vystavbu se predpoklada spotieba nésledujicich surovinovych zdroji:
kamenivo, Sterky a stérkopisky pro konstrukci zpevnénych ploch a vozovky

Mnozstvi tohoto materidlu neni zndmo. Zdrojem téchto materidlu bude standardni zdroj
dodavatelské organizace.

zivicny kryt zpevnénych ploch a vozovky

Mnozstvi tohoto materidlu neni znamo. Zdrojem bude obalovna dodavatelské
organizace.

betony pro zakladové konstrukce a vodorovné konstrukce
Zdrojem bude betonarna dodavatelské organizace.

betonoveé dlazby, keramické vyrobky, Zelezo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, stresni krytiny, drevo, plastové vyrobky, vyrobky ze skla apod.

Mnozstvi tohoto materidlu neni znamo, jedna se o obchodni vyrobky ze zdroji mimo
feSené Uzemi. Upfesnéni mnozstvi, pfipadné dalSich stavebnich materidli a presné
urceni zdroju té€chto surovin bude provedeno v dal$im stupni projektové ptipravy.

Provoz zameru

Z energetickych zdroji bude potieba elektricka energie, a to predevSim pro vytapéni a
provoz elektrospotiebicli. Spotieba elektrické energie pro provoz aredlu bude upfesnéna
v ramci dalSich projekénich piiprav.

B.11.4. Naroky na dopravu

Dopravné je areal napojen mistni obsluznou komunikaci na silnici III. tfidy 25352,
ktera je spojnici silnice R63 Teplice — Usti nad Labem a silnice 1/13 Teplice - Dé&&in. Sé&itani
dopravy na silnici III. tiidy 25352 nebylo Reditelstvim silnic a dalnic provadéno, bylo
provedeno pouze na silnici II1. tfidy 25343 vedouci ze Suché do Teplic.

Vysledky scitani na silnici I11. tfidy 25343:
Usek | Sil ‘ N1 | N2 |[PN2] N3 |[PN3| NS | A |PA|TRIPTR] T O |[M| S |TNV
4-2360 25343‘ 90 |28 6| 3 | 0|0 |22]|0)|6]| 1) 156|541 |12] 709 | 65

Vyhledové koeficienty ristu dopravy dle RSD CR




B. Udaje o zaméru

rok komunikace osobni nakladni
2005 - 2010 l. 1,14 1,13
2005 - 2010 Il. 1,11 1,10
2005 - 2010 J1R 1,09 1,06

Ptedpokladand frekvence dopravy v roce 2009:

2005 2009
O TNV ) TNV
4-2360 25343 541 65 580 68

USEK Sil

Ptispévky dopravy vyvolané zdmérem budou nevyznamné (max. cca 60 pohybil
OA/den).

Pokud ptedpoklddame rovnomérné rozdéleni dopravy:
1/3 - smér R63
1/3 - smér Teplice
1/3 - smér 1/13

pak pfispévek na vefejném komunikaénim systému bude predstavovat nartst cca 3 %
frekvence osobnich aut.



B. Udaje o zaméru

B.IIL. Udaje o vystupech

B.111.1. MnozZstvi a druh emisi do ovzdusi

Realizace zaméru

Bodové zdroje: Bodové zdroje znecisténi ovzdusi v etapé vystavby nevzniknou.

Liniové zdroje: Liniové zdroje zneCiSténi mohou byt piedstavovany provozem
nakladni techniky pii zemnich pracech a pfi navozu stavebniho materidlu v etapé vystavby.
Dle ptedpokladii a zkuSenosti s vystavbou rozsahem podobnych objektl lze ocekdvat
maximalni dopravni zatizeni béhem terénnich uprav a realizace hrubé stavby kolem 5
nakladnich automobili/den. Tato etapa bude trvat cca max. 3 mésice. Odhad pohybu
nakladnich automobilll v dalsi etapé vystavby by byl spekulativni. Odhad emisi z liniovych
zdroju v celé etapé vystavby nelze spolehlivé predikovat.

Upresnéni téchto tidaji a stanoveni Cetnosti dopravy v pribéhu celé etapy vystavby
bude mozno provést az v ramci zpracovani provadecich projektl stavby, kdy bude urcen
dodavatel stavby a dale budou uréeny druhy a mnozstvi jednotlivych materiald.

Plos$né zdroje: Za docasny ploSny zdroj znecisténi je mozné povazovat vlastni prostor
staveni$t¢, ktery muze byt zdrojem sekundarni prasnosti. Pfi pozadavku dodrzovani
technologické kazné v etapé vystavby je v§ak nezbytné respektovat nasledujici doporuceni:

— vlastni zemni prace provadét vidy v rozsahu nezbytné nutném; dodavatel stavby bude v
pripadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost kropenim prostoru stavenisté, deponii
zemin a stavebnich komunikaci; minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materiali a
ostatnich potencidlnich zdroji prasnosti

Provoz zameru

a) bodové zdroje: b&hem provozu zadméru nevzniknou nové bodové zdroje
znecCiStovani ovzdusi, jako energeticky zdroj k vytapéni bude slouzit elektricka
energie.

b) plosné zdroje: provoz automobilové dopravy na v aredlu véetné parkovacich ploch.

C) liniové zdroje: provoz automobilové dopravy na piijezdové komunikaci (max. cca
60 OA/den)

Pro vyhodnoceni ptispévkil k imisni zatézi bylo pracovano s emisnimi faktory pro rok
2008. V souladu s novymi legislativnimi opatfenimi vydalo MZP CR jednotné emisni faktory
pro motorova vozidla tak, aby bylo mozné vramci CR provadét vzajemné porovnatelné
bilan¢ni vypocty emisi z dopravy ¢i hodnoceni vlivu motorovych vozidel na kvalitu ovzdusi.
Proto byly emisni faktory uréeny pomoci programu MEFA.

10



B. Udaje o zaméru

Typ vozidla | Emisni Rychlost | Emisni faktor (g/km)
uroven (km/h)
NO, ‘ Benzen ‘ PMy, ‘ CO
ROK 2009
OA EURO4 | 50 | 01531 | 00028 | 00659 | 04298

Podle uvedenych faktord je mozno vy¢islit emise z liniovych zdrojii. Ve vypoctu je
predpokladéano ze pocet jizd osobnich aut bude max. 7000 za rok.

NO, CO
Komunikace g/ms* | g/kkm.den” | kg/km.rok® | g/m.st | g/km.den™ | kg/km.rok™
mistni komunikace
do Suché 2,126E-07 9,186 1,11763 5,97E-07 25,788 3,0086
Suché -Teplice 7,088E-08 | 3,06E+00 | 3,725E-01 | 1,99E-07 | 8,60E+00 | 1,00E+00
Suché - R64 7,088E-08 | 3,06E+00 | 3,725E-01 | 1,99E-07 | 8,60E+00 | 1,00E+00
Suché - 1/13 7,088E-08 | 3,06E+00 | 3,725E-01 | 1,99E-07 | 8,60E+00 | 1,00E+00
PMy, benzen
Komunikace g/ms*' | g/lkm.den™ |kg/km.rok®| g/m.st | g/km.den™ | kg/km.rok™
mistni komunikace
do Suché 9,153E-08 3,954 0,4613 6,481E-11 0,0028 0,0196
Suché -Teplice 3,051E-08 1,318 0,1538 2,160E-11 | 9,333E-04 | 6,533E-03
Suché - R64 3,051E-08 1,318 0,1538 2,160E-11 | 9,333E-04 | 6,533E-03
Suché - 1/13 3,051E-08 1,318 0,1538 2,160E-11 | 9,333E-04 | 6,533E-03

Vycislené emise z liniovych zdrojl jsou obecné nizkeé.

Obdobn¢ Ize uvazovat 1 plosné zdroje:

Parkovisté - emise z tohoto plo§ného zdroje 1ze bilancovat z volnob&éhu automobilll —
7000 vozidel za rok (sezénu - 195 prac. dnt), tj. max. 64 jizd osobnich aut za den. Pii pouziti
emisnich faktori pro rok 2009 lze bilancovat nasledujici sumy emisi (pozn. pii volnobéhu
bylo uvazovano se vztahem, ze 1 minuta volnob¢hu se rovna ujeti 1 km):

NO, CcO
g/ms® | glkm.den? | kg/km.rok™ | g/m.s' | g/km.den? | kg/km.rok™
arkovisté 2,126E-07 9,186 1,11763 5,97E-07 25,788 3,0086
PMio benzen
g/ms” g/lkm.den™ | kg/km.rok™ | g/m.s | g/lkm.den™ | kg/km.rok™
parkovisté 9,153E-08 3,954 0,4613 6,481E-11 0,0028 0,0196

Ani tento plos$ny zdroj nelze povazovat za ptili§ vyznamny.
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B. Udaje o zaméru

B.111.2. MnozZstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Realizace zaméru

Etapa vystavby piedpokladd produkci splaskovych odpadnich vod. Likvidaci
splaskovych vod zajisti dodavatel stavby.

Provoz zaméru

Splaskové vody

Splaskové vody z restaurace a ze socialnich zafizeni v aredlu budou odvadény stavajici
splaskovou kanalizaci na cistirnu odpadnich vod v Modlanech. Mnozstvi téchto odpadnich
vod bude zhruba rovno spotieb€ vody na socidlni ucely.

Pfi maximalnim vyuziti arealu Ize odhadnout spotiebu vody pro socialni ucely na
rovni 1065 m*/rok. Reélna spotieba bude vyznamné niz8$i v zavislosti na vyuzivani arealu.

Srazkové vody

Srazkové vody ze zastavénych a zpevnénych ploch aredlu budou odvadény pres lapak
pisku a odlucova¢ ropnych latek do stavajiciho rybniku. Na ostatnich plochach (vétSinou
travni porost) budou dest'ové vody vsakovany, piipadé stahovany do stavajiciho rybnika.

Odhad produkce destovych vod je uveden v nasledujici tabulce.

Vypocet mnoZstvi dest ovych vod je uveden pii rocni vySce srazek 511 mm

druh plochy ploczha Vi m>/rok
m
zastaveéné plochy 860 0,9 395,5
zpevnéné plochy 2645 0,7 946,1
nezpevnéné plochy ozelenéné 7860 0,1 401,6
nezpevnéné plochy neozelenéné 235 0,1 12,0
Celkem 11 600 1755,3

Celkova produkce destovych vod z aredlu (feSené¢ho uizemi) je odhadovana na cca
1755 m®srazkovych vod roéng, tj. v priméru 0,06 1/s.

Vypocet mnozstvi ptivalovych destovych vod je uveden déle:

navrhovy dést Qn: doba trvani 15 minut, p = 1; 0,2, 0,1, 0,05, 0,02 (pravdépodobnost
opakovani dest o dané intenzité 1 x ro¢né, 1 x za 5 let, 1x za 10 let, 1
x za 20 let, 1 x za 50 let)
On=Si.vyi.Qs.15.60/1000

kde S;- plochav ha
Vi - soucinitel odtoku dle ptilohy €. 16 vyhlasky 428/01 Sb.

12



B. Udaje o zaméru

Qs = vydatnost desté (pocitana dle Trupla) (I/ha.s)

Pro vypocet bylo pouzito primérnych vydatnosti desté pro srazkomérnou stanici
Lenesice.

Vypocet vydatnosti desté podle Trupla (Némce):
i = Hg/t = (a.logt + b).N"/t

kde i - nahradni intenzita de$té (mm/min)
Hs - destovy thrn (mm)
t - doba desté (min.)
N - pocet let za ktery se intenzita v dlouhodobém priméru dosdahne nebo piekroci
jednou
a,b,n - parametry pro jednotlivé vyhodnocené lokality

lokalita a b n
LeneSice 9,51 1,6 0,18

Odpovidajici navrhové 15-ti minutové deSt€¢ pro rGzné periodicity jsou uvedeny
v tabulce:

periodicita

1 | o5 | o2 00 | 005 | 002 | o001
I/ha.s

1280 1447 1706 | 1932 | 2191 | 2584 | 2027

periodicita
plocha
druh plochy o 1 | o5 | 02 | 01 | 005 | 002 | 001
celkovy objem de§tovych vod z arealu v m® za 15 min.
zastaveéné plochy 860 8,9 10,1 11,9 13,5 15,3 18,0 20,4
zpevnéné plochy 2645 21,3 24,1 28,4 32,2 36,5 43,1 48,8
nezpevnéné plochy 8095 9,3 10,5 12,4 14,1 16,0 18,8 21,3
celkem 11600 39,6 44,7 52,7 59,7 67,7 79,9 90,5
celkovy objem dest'ovych vod z arealu v I/s
zastavéné plochy 860 9,9 11,2 13,2 15,0 17,0 20,0 22,7
zpevnéné plochy 2645 23,7 26,8 31,6 35,8 40,6 47,8 54,2
nezpevnéné plochy 8095 10,4 11,7 13,8 15,6 17,7 20,9 23,7
celkem 11600 172,0 1944 2292 259,60 2944 347,21 3932

Jednd se o svazity terén smérem ke stdvajici vodni ploSe. Retencni plocha vodni
plochy je dostatecna - neni nutno realizovat dal$i opatieni.

- technologicky proces, p¥i kterém odpadni vody vinikaji

Technologické odpadni vody dle zaméru nevznikaji.
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- charakter recipientu (vodarensky tok, tiida znecisténi)

Splaskové odpadni vody budou odvadény realizovanou kanalizaci na cov
v Modlanech. Zadné odpadni vody nebudou vypoustény do recipientu. Technologické
odpadni vody nevznikaji.

Recipientem destovych vod z arealu bude stavajici vodni plocha. Jedna se o rybnik
s odvodem do obcasné bezejmenné vodotece, ktera tvoii jeden z pfitokil Zichlického potoka.
Odvod vody z rybnika je zCasti zatrubnén. Realizaci zaméru se prakticky neméni stavajici
stav.

- mnoZstvi vypousténého znecisténi v t/rok, mg/l; pritmérné maximdlni hodnoty

Teoreticky objem deStovych vod z aredlu (feSeného tzemi) je cca 1755 m°®/rok. Tyto
vody budou svedeny do stavajiciho rybniku. Vody ze zastavénych a zpevnénych ploch budou
odvadény pred lapak pisku a odlu¢ovac ropnych latek.

Vody svadéné do rybnika musi byt oSetfeny tak, aby vyhovovaly stavajicim
legislativnim ptedpisim z hlediska koupacich vod.

Problematika koupacich vod je feSena jednak zdkonem 254/2001 Sb., v platném znéni,
jednak vyhlaskou 159/2003 Sb., v platném znéni. Kontrola kvality koupacich vod je feSena
metodickym névodem pro sjednoceni hodnoceni jakosti vod vyuzivanych ke koupani ve
volné piirode¢.

I kdyz teSeni této problematiky neni vlastnim piedmétem oznédmeni, problematika je
uvedena v ptiloze 4.

B.111.3. Kategorizace a mnoZzstvi odpadii

Veskera Cinnost souvisejici s nakladanim s odpady bude provadéna v souladu se
zakonem o odpadech 185/2001 Sb., a souvisejicimi vyhlaskami, zejména s Vyhlaskou MZP
383/2001 Sh., o podrobnostech s nakladanim s odpady, Vyhlaskou MZP 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi katalog odpadii a Vyhlaskou MZP a MZd 376/2001 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu.

Realizace zameéru

Pti stavbé vznikne pii vykopovych pracich pro zaklady objektii a pro konstrukce
a drcenim a pii zajiSténi optimalnich vlhkostnich podminek pouzita na terénni upravy v
arealu. V tomto piipade se nebude jednat o odpad. Odpadem bude piebyte¢na zemina, ktera
nebude vyhovovat svou kvalitou pro dals§i pouziti. Tento odpad bude odvezen na skladku.
MnozZstvi odtéZené zeminy bude uptesnéno v ramci dalSich projekénich piiprav.

Béhem stavebnich Cinnosti zahrnujicich vystavbu jednotlivych stavebnich objektt,
provedeni piipojek inZenyrskych siti, zpevnéni ploch pro parkovisté a obsluzné komunikace
budou vznikat odpady typické pro stavebni &innost. Dle katalogu odpadii (vyhlaska MZP &.
381/2001 Sb., v platném znéni) se bude jednat zejména o odpady kategorie ,,ostatni odpad®,
kdy se bude jednat o odpady charakterizované katalogovymi Cisly fady 17 (zbytky stavebniho
materialu — beton, cihly, asfaltové smési, dievo, sklo, plasty) a fady 15 (rizné druhy obalil —
smésné, papirové a lepenkové obaly, plastové obaly, Cistici tkaniny a ochranné odévy
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B. Udaje o zaméru

neuvedené pod Cislem 15 02 02). V malé miie budou vznikat také smésné komunalni odpady
kat. ¢. 20 03 O1.

Zamérem se nevylucuje také vznik malého mnozstvi nebezpecnych odpadu, kterymi
budou odpady kat ¢. 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé, 15 02 02 Absorpcni ¢inidla, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpec¢nymi latkami.

Mnozstvi odpadi vznikajicich ve vystavbové etapé neni v soucasné dobé mozné
presné urcit, bude zalezet také na hospodateni stavebni firmy.

V pripad¢ vzniku nebezpecnych odpadii, budou nebezpecné odpady roztiidény dle
jednotlivych druht a kategorii a budou shromazd’ovany oddélené ve speciadlnich uzavienych
nepropustnych nadobach urcenych k tomuto Ucelu a zabezpecenych tak, aby nemohlo dojit k
neopravnéné manipulaci s nebezpe¢nymi odpady nebo k tiniku Skodlivin z ulozenych odpadi.
Sbérné nadoby budou oznaceny v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakont, v platném znéni (v piipadé shromazdovacich nadob s
nebezpeénymi odpady budou tyto nadoby opatieny identifikaénimi listy nebezpecnych
odpadi, symboly nebezpecnosti a osobou zodpovédnou za nakladdani s t€émito nebezpecnymi
odpady).

Dodavatel stavby zajisti vramci stavenisté podminky pro tfidéni a oddélené
shromazd’ovani jednotlivych druhtt odpadu v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodaistvi. V pribéhu vystavby bude o vznikajicich odpadech vedena
odpovidajici evidence, kterd bude v ramci kolaudace pfedloZena dotcenym spravnim uradiim
vcetné dokladovani zptisobu jejich vyuziti ¢i odstranéni opravnénou osobou.

Provoz zameru

Béhem provozu zadméru se predpoklada vznik pouze smésnych komunélnich odpada
(kat. ¢. 20 03 01) a z n¢ho vyttidénych slozek ur¢enych k dalsimu vyuziti. Dale bude vznikat
odpad kat. ¢. 20 02 01 (Biologicky rozlozitelny odpad) z udrZzby zelené a nebezpecny odpad v
podob¢ kalti z lapolu kat ¢. 13 05 03 (kaly z lapaka necistot). Komunalni odpad z chat a
restaurace bude ukladdn do popelnicovych nadob, umisténych v aredlu. Odpad se bude
pravideln€ odvazZen opravnénou osobou.

Ukonceni zameéru

V pfipad¢é nutnosti odstranéni stavebnich objektii, které vzniknou realizaci zaméru
vznikne pii demolici a demontazi téchto objekt stavebni odpad v mnozstvi odpovidajicim
pouzitému materidlu pro vystavbu téchto objekta.
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B.111.4. Hluk a vibrace
Hluk

Realizace zaméru

Stavebni prace budou minimalni. Vyznamné emise hluku v obdobi vystavby nelze
predpokladat.

Provoz zameéeru

Provoz zdméru neptedstavuje zddny vyznamny bodovy zdroj hluku.

PloSnym zdrojem hluku je doprava uvniti arealu. Liniovym zdrojem je souvisejici
osobni doprava na vetfejné komunikaci. Primérny pocet jizd ndkladnich automobila do areédlu
je odhadovan na max. 60 pohybti OA/den.

Hlukova studie nebyla pro ucely tohoto oznameni zpracovana. Aredl je situovan
Vv dostatecné vzdalenosti od obytné zastavby, v nejbliz§im okoli nejsou zadné chranéné
venkovni prostory. Zamér nevyvola piekroeni limitnich hodnot akustické zatéze ve
venkovnim chranéném prostoru.

Vibrace

Provoz arealu neni zdrojem vibraci.

B.111.5. Rizika havarii vzhledem k navrZzenému pouziti latek a technologii

Havarijni situace v aredlu mize nastat v souvislosti s tnikem ropnych produkti
Z dopravnich prostiedkil a s pozarem objektu.

Pro likvidaci unikti ropnych latek bude aredl vybaven vapexem nebo jinym podobnym
ptipravkem a nddobami na uloZeni zneciSténého vapexu, zeminy nebo vody.

Pfi¢inou vzniku pozaru mohou byt zdvady na elektroinstalaci. Pfi pozaru ropnych
produktt a hotlavych latek, instalaci nebo stavebnich konstrukci vznikaji slouc¢eniny s ucinky
drédzdivymi, narkotickymi nebo toxickymi na organismus. Pii tepelném rozkladu ropnych
produktl a plast vznikaji oxidy uhliku, dusiku, aromatické uhlovodiky (benzen, toluen) a pfi
hoteni plastd mohou vznikat dal§i nebezpecné latky (chlorovodik, kyanovodik, fosgen). Tyto
zplodiny piedstavuji negativni zasah do zivotniho prostfedi, nebezpeci pro zasahujici hasice,
pro praci na pozafisti a v jeho okoli, kam mohou byt zaneseny zkondenzované nebezpecné
uhlovodiky a saze.

- preventivni opatieni, ndslednd opatieni
Pro ptipad pozaru bude areal vybaven hasicimi pfistroji.

Vodni plocha miiZe slouzit rovnéz jako pozarni nadrz.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vviet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

Zajmové tzemi se nachazi v Usteckém kraji, okrese Teplice, na katastralnim Gzemi
Zichlice u Modlan. Lokalita se nachazi na rekultivované Zichlické vysypce cca 0,7 km
jihovychodné od intravilanu Suché (obecni &ast obce Modlany). ReSené uzemi leZi
v nadmoiské vySce od 285 m.n.m. do 281 m.n.m. s mirnym sklonem k jihu.

Geografické soutadnice zajmové lokality: X = 987 350
y =769 550

Kartograficky je plocha zdjmového tizemi zobrazena v mapéch:

ZM - métitko 1: 5 000, list Usti nad Labem 7 - 9
1: 10 000, list 02-32-15

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability krajiny
Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale jen USES) je vymezovan na zakladé zékona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. MlUzZeme jej charakterizovat jako vzajemné
propojeny soubor piirozenych i pozménénych, aviak piirodé blizkych, ekosystémi. USES
umoziuje uchovani a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé plsobi na okolni, méné
stabilni ¢asti krajiny a vytvaii tak zaklad pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES
stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy uzemniho pldnovani a ochrany ptirody ve
spolupréci s organy vodohospodaiskymi, ochrany zeméd€lského plidniho fondu a statni
spravy lesniho hospodafstvi.

Rozlisuji se tfi trovné USES:
mistni (lokalni)
regionalni
nadregionalni
Zamér nelezi na uzemi zadného z prvki systému ekologické stability.

Umisténi zdméru ve vztahu k regiondlnimu a nadregiondlnimu USES je zifejma
z nasledujici situace.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

Regiondlni USES dle CENIA
CENIA _@ €S0, MMR CR,PLJM'H: any

S

i.\,#“hce

F3hRov_

N

SE’Zem\;E 5 \\
Vel Véty ¥ 0

/ Osy nadregion. biokoridoru
[::] Rog. biokorodory stavajici
D Nadreg. biokoridory

/\/ Smery propojeni reg biokoridory
771 Nadreg. biocentra

£ "

7] Reg. biocentra

Nejbliz§im prvkem regionalniho USES je regiondlni biocentrum Hradisté u Habii
vzdélené cca 0,7 km jihovychodné od areélu.

Vymezeni USES dle UPO

Severné od aredlu ve vzdalenosti cca 70 m je trasovan lokalni biokoridor U Suché
(C432). Tento biokoridor nebude zamérem dotcen.

Vyznamné krajinné prvky

Vyznamny krajinny prvek — dle §3 odst. 1) pism. b) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢
pfirody a krajiny, v platném znéni, je VKP definovén jako ekologicky a geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné ¢ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo pftispivajici k udrzeni
jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselini§té, vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy (tzv. VKP ,,ze zakona“). Déle jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje
podle § 6 organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména moktady, stepni
travniky, remizy, meze, trvalé¢ travni plochy, nalezi$t€¢ nerosti a zkamenélin, umélé a
pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy, mohou jimi byt i cenné plochy porostl sidelnich
utvarid vcetné historickych zahrad a parkt (tzv. registrované¢ VKP).

Na feSené uzemi nezasahuji zadné registrované vyznamné krajinné prvky.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

C.1.2. Zvlasté chranéna uzemi, piirodni parky, vyznamné krajinné prvky

Posuzovany zamér nelezi na tizemi piirodnich parkii ani na zadném zvlasté chranéném
uzemi (ndrodni pfirodni rezervace, ndrodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, ptirodni
pamatka) dle zdkona CNR ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist .

Nejblize situovanym chranénym uzemim je Pfirodni rezervace Ra¢ vzdalena cca 850
m jihojihovychodné od arealu .

Ml SN N
S

NSty 3

oy

C.1.3. Soustava Natura 2000

Soustava Natura 2000 je v Ceské republice tvofena ptadimi oblastmi a evropsky
vyznamnymi lokalitami podle pozadavka smérnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponovano
novelou zakona €. 114/1992 Sb. - zakon ¢. 218/2004 Sb.)

Posuzovany zamér neleZi na uzemi soustavy Natura 2000.

Nejblizsi lokalitou Natura 2000 je evropsky vyznamna lokalita Doubravka vzdalena
cca 4,5 km severozapadné od aredlu.

Umisténi z4jmového Uzemi ve vztahu k lokalitdm soustavy Natura 2000 je ziejma z
nasledujici situace.
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C.1.4. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Plénovan}’/ areél nezasahuje do Zédné historické a kulturni pamétky, na lokalitu nej sou

weew

misto spojené s vyznamnou osobou.

Historicky je zajmové uzemi vazano k obci Modlany. Prvni historicka zprava je z roku
1328. Obec méla pivodni charakter zemédelsky. Zeméedélské usedlosti byly voln€ rozptyleny
podél potoka a hlavnich silnic. Naves byla v nejnizsi ¢asti obce, obdélnikového piidorysu a
také podél tohoto prostoru byly vybudovany usedlosti. Pfi severovychodni ¢asti navsi, nad
potokem obci dominuje kostel sv. Apolinafe ze 14. stoleti. S kostelem sousedi fara, ktera
sehrala v déjinach obce a okoli vyznamnou kulturni a ndbozenskou tlohu. V 19. stoleti doslo
v okoli obce k vyraznému rozmachu hlubinné t€zby hnédého uhli. Modlansko se od této doby
stalo vyznamnym producentem této suroviny. Hornictvi pak vyznamnou obzivou zdejSiho
obyvatelstva v L. poloving 20. stoleti.

Z tohoto vyvoje je patrné, Ze vrcholné obdobi nastalo v prvé tfetiné 20. stoleti. Po
odsunu némeckého obyvatelstva k dosidleni a k dlouhodobé&jsi stabilizaci obyvatelstva v
povalecnych letech nikdy nedoSlo. Emigra¢ni proces nadéle pokracuje. K tomuto jevu
pfispiva i dlouhodobé existencni nejistota. V 70. letech, po vypracovani tzv. "velké varianty"
tézby, jsou obci predkladany projekty na vytéZeni uhelné substance povrchovym lomem
Chabarovice. V banskych postupech se datum likvidace obce odvijelo od roku 2000 az k roku
2005. Tyto zaméry vedly ke zna¢né degradaci stavebnich fondii v obci, pfispély znacnou
mérou k emigraci obyvatelstva a ke snizeni obytného vyznamu sidla. Tento proces se v
soucasné dob¢ zastavuje.

V nasledujici tabulce je uveden vypis z evidence kulturnich pamatek v Modlanech
zapsanych v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR. VSechny déale uvedené pamatky
jsou znacné vzdaleny od zajmového uzemi.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

Seznam pamdtek na k. u. obce Modlany

Cislo rejstriku Pamatka umisténi

44004 / 5-5288 kostel sv. Apolinare naves
42467 | 5-2675 socha sv. Antonina

42731/ 5-2674 socha sv. Jana Nepomuckého
54552 / 5-2676 socha Sucha

54671/ 5-4816 milnik Zichlice

Suché (Suchey)

Suché je v historickych pramenech pfipominano pomérné€ pozd¢€. Prvni zminka je az z
roku 1652. Historické zaloZeni obce je ulicového typu, na kiizeni cest, s nevyraznou navsi pii
silnici na Teplice, kde je situovéana kaple. DneSni podoba navsi je znacné deformovana po
provedenych demolicich pfi jihovychodnim okraji prostoru. Pivodni zastavba Suché je
drobngjiiho charakteru. Domy jsou méné vystavné: Stity obytnych staveni jsou orientovany
do wulice. Jejich architektonicky vzhled je mnohde porusen nevhodnymi okennimi
konstrukcemi a Upravami osténi. RuSivé plsobi vystavba bytovych jednotek pfi
jihovychodnim okraji navsi, realizovana v 60. letech.

Z archeologického hlediska se v piipadé¢ aredlu nejednd o Uzemi s moznymi
archeologickymi néalezy. Areal lezi na rekultivované vysypce.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

C.1.5. Uzemi husté zalidnéna
Lokalizace areélu je ziejma ze situaci v piiloze 1.

Nejblizsi obytné objekty jsou situovany v osadé¢ Suché cca 620 m severozdpadné od
arealu.

Nize jsou uvedeny statistické udaje obce Modlany.

Obec Modlany

ZUJ: 567710 |Posta: Ano
ID obce: 9771 Skola: Ne
Statut: obec Zdravotnické zatizeni: Ne
Pocet casti: 5 Policie: Ne
Katastralni vyméra: 1009 ha |Kanalizace (COV): Ano
Pocet obyv. v produkt veku: 418 Vodovod: Ano
Pocet obyvatel: 852 Plynofikace: Ne

Demograficky vyvoj obce Modlany

1869| 1900 1930 1950 1961| 1970 1980, 1991| 2001
Modlany 617 1901 997 471 508 391 317 267 X
Drahkov 100 129 219 151 188 153 115 115 X
Kvitkov 150 232 227 113 101 93 74 66 X
Suché 149 268 278 132 131 115 101 52 X
Vé&tany 178 501 419 243 252 190 189 142 X

1194| 3031 2140 1110] 1180| 942 796 642 720

C.1.6. Uzemi zatéZovania nad miru unosného zatiZeni, staré ekologické
zatéze, extrémni poméry v dot¢eném tuzemi

Zajmova lokalita leZi na izemi Zichlické panvicky, ktera byla vytézena roku 1984 po
cca 200 letém dobyvani. Zbytkova jama byla v letech 1985 - 86 ptesypana Lochocickou
vysypkou a rekultivovana (zemédélska rekultivace).

V zajmovém Uzemi ani v okoli nejsou evidovany zadné staré ekologické zatéze.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi
v dotéeném vuzemi, které budou pravdépodobné vvznamné ovlivnény

C.2.1. Ovzdusi

Klimatické podminky

Zajmové uzemi se fadi ke klimatické oblasti T2 (tepla oblast s dlouhym, teplym a
suchym létem, velmi kratkym pfechodovym obdobim s teplym az mirné teplym jarem a
podzimem, kratkou, mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou) a s ptevladajicim
zapadnim proudénim.

Primérné mésicni teploty vzduchu pro meteorologickou stanici Teplice - Trnovany
(nadmoftska vyska 228 m n. m.) za obdobi let 1931 az 1960 udava nasledujici tabulka.

Priomérné teploty vzduchu (ve °C za obdobi 1931 - 1960)

Stanice L0 ]IV ] vV [ VIVIEIVIN] X | X | XI | XIl | Rok
Teplice- 1 o0 1 11 (30 |82 | 134|167 | 184|173 |135|81 |37 |-03 | 82
Trnovany

Podle mapy primérnych roénich teplot vzduchu za obdobi 1961 - 1990 (CHMU) patfi
zajmové Uzemi do oblasti s primérnou teplotou 8 °C.

Primérné mésicni a ro¢ni srazkové uhrny pro nejblizsi meteorologické stanice Teplice
- Trnovany (nadmotska vySka 228 m n. m.) a Chabatovice — diil Milada (nadmotska vyska
190 m n. m.) jsou pro obdobi 1931 - 1960 uvedeny v nasledujici tabulce.

Priamérny thrn srazek (v mm za obdobi 1931 - 1960)

Stanice | 11 | 1v | vV | VL[V v IX | X | XI | X[ Rok
Teplice — 40 | 35 | 30 | 32 | 43 | 55 | 83 | 55 | 33 | 39 | 33 | 33 | 511
Trnovany

Chabatovice — | 35 34 27 32 48 58 84 59 36 41 31 33 | 518
dal Milada

Podle Atlasu podnebi Ceska (CHMU 2007) patii fe§ené uzemi do oblasti s primérnou
ro¢ni vyskou srazek 500 - 550 mm.

Pro technické vypocty v ozndmeni byla vzata hodnota stanice Teplice - Trnovany
(ro¢ni vyska srdzek 511 mm).

Kvalita ovzdusi

Oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi

Zakonem ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni jsou v § 7 definovany oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi jako uzemi v ramci zony nebo aglomerace, kde je prekroCena hodnota
imisniho limitu u jedné nebo vice zneciStujicich latek. Zoénou je tzemi vymezené
ministerstvem pro ucely sledovani a fizeni kvality ovzdusi, aglomeraci je sidelni seskupeni,
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

na némz zije nejmén¢ 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro ucely sledovani a fizeni
kvality ovzdusi. Seznam zon a aglomeraci byl zvefejnén ve véstniku MZP 11/2005. Ceské
republika je rozd€lena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezsky kraj) a 12 z6n
(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezsky a Hl. m. Prahu). Vymezeni oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi a jejich pfipadné zmény provadi ministerstvo jedenkrat za rok a zvetejiiuje je
ve Véstniku MZP.

Vymezeni oblasti se zhor$enou kvalitou ovzdusi je zvefejnéno ve véstniku MZP. Jako
nejmensi uzemni jednotky, pro které jsou oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi vymezeny,
byla zvolena izemi stavebnich ufadi. Vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (tzn.
oblasti, kde doslo k ptekroceni limitni hodnoty pro jednu nebo vice znecist'ujicich latek) je
uvedeno v tabulce I. Vymezeni oblasti, kde doslo k pickrofeni limitni hodnoty a meze
tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezeni oblasti, kde doslo k ptekroceni cilového imisniho
limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou znazornény lokality, kde doslo k ptekroceni
nékteré z limitnich hodnoty pro ochranu zdravi obyvatelstva. V tabulkach IV je uvedeno
piekroceni hodnoty imisniho a cilového limitu pro ochranu vegetace. Jednotlivé udaje
v tabulkach I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.

Zajmova lokalita patii do zény Ustecky kraj, do spravniho tzemi stavebniho tfadu -
Magistrat mésta Teplice.

Na zékladé dat z roku 2005 (véstnik MZP &astka 3/2007, sdéleni ¢. 4) doslo na Gizemi
stavebniho Gfadu — Magistrat mésta Teplice k piekroceni rocniho imisniho limitu pro PMyg
na 1 % uzemi, denniho imisniho limitu pro PMjg na 87 % tzemi a cilového imisniho limitu
pro benzo(a)pyren na 29,5 % uzemi.

Na zaklad¢ dat zroku 2006 (Véstnik 4/2008, ¢astka 4) doSlo na Uzemi stavebniho
ufadu — Magistrat mésta Teplice k piekroceni denniho imisniho limitu SO; (2% Uzemi),
ro¢niho imisniho limitu PMyg (19,1 % tzemi) a denniho imisniho limitu PMjo (57,5 %
uzemi), roc¢niho imisniho limitu NO; (1% tuzemi) a cilového imisniho limitu pro
benzo(a)pyren (32,6 % tzemi).

V této souvislosti je nutno upozornit na skutecnost, Ze vymezeni oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi v daném roce reflektuje predevsim na klimatické podminky daného roku pfi
vice mén¢ malo proménlivych celkovych emisnich hodnotéch.

C.2.2. Voda

Povrchové vody

Areal lezi v povodi Zichlického potoka (&islo hydrologického potadi 1-14-01-083,
plocha povodi 5,3 ha). Zichlicky potok je levostrannym piitokem vodniho toku Bilina, ktery
se v Usti nad Labem vléva do Labe. Tok Zichlického potoka je znaéné pozménén vlivem
hornické ¢innosti. Ve vlastnim aredlu a okoli je vyvinuta obCasna vodote¢ v mirné terénni
depresi jako levostranny pfitok dal$i obcasné vodoteCe, ktera je soucasti systému
odvodiiovani vysypek v uzemi - tento systém navazuje na Zichovicky potok. Pravidelna
vodotec je vytvotrena az pod kopcem Hradisté pod Habii.

V pramenisti obCasné vodotece v blizkosti aredlu vznikla pfi terénnich pracech vodni
plocha, ktera je v soucasnosti vybavena jako rybnik.
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Zichlicky potok neni vyznamnym vodnim tokem ve smyslu pfilohy &. 1 vyhlagky &.
470/2001 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 333/2003 Sb. a vyhlasky ¢. 267/2005 Sb.
Podzemni vody

Z hlediska posuzovaného zaméru nema hladina podzemni vody velky vyznam a dé se
predpokladat, Ze na plose pro umisténi chat bude hladina podzemni vody zaklesnutd. Pred
zahajenim stavby bude proveden bézny stavebni prizkum pro zakladani staveb.

Ochranna pasma

Cca 650 m zapadn¢ od areédlu prochazi ochranné pasmo II. stupné pfirodnich 1é¢ivych
zdrojt lazenského mista Teplice.

Vytez vodohospodatské mapy je uveden nize.
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C.2.3. Piuda

Realizaci zaméru dojde k odnéti zemédélské pudy ze ZPF v rozsahu 2,0 ha. Dotceny
pozemek je veden v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost. Jedna se o pudy v IV. téidé
ochrany, tj. velmi nizké kvality (BPEJ 12001 a 15411).

Pozemky urcené k plnéni funkce lesa nebudou zamérem dotceny.
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C.2.4. Geofaktory Zivotniho prostredi

Geomorfologie

Zajmova oblast patii ke geomorfologické subprovincii KruSnohorska soustava,
v dil¢im ¢lenéni nalezi k celku Mostecka panev s podcelkem Chomutovsko - teplicka panev a
nachazi se v jejim okrsku Chabatovickd panev pobliz hranice s Cinoveckou hornatinou a
Teplickym stiedohotim.

Chabarovicka panev predstavuje tektonickou snizeninu mezi KruSnymi horami a
Ceskym sttedohotim, budovanou miocennimi jezernimi jily, pisky a hnédouhelnymi slojemi,
na okrajich cenomanskymi piskovci, svrchnoturonskymi slinovcei, terciérnimi vulkanity a
kvartérnimi pokryvy. Tvoii erozné¢ denudacni a akumulac¢ni, od severozapadu k jihovychodu
mirné uklonény povrch denudacnich plosin, svahii, upatnich hald, naplavovych kuZzeli a
nizkych fi¢nich teras levostrannych ptitokt Biliny, misty s ¢edicovymi suky.

Posuzovana lokalita se nachazi v nadmoiské vysce piiblizné¢ od 285 m.n.m. do 281
m.n.m. s mirnym sklonem k jihu.

Geologie

Zajmova lokalita leZi na izemi Zichlické panvi¢ky. Zichlicka panvictka méla pestrou
banskou historii, v niz zacalo selské dobyvani uhli jiz v 18. stol a skon¢ilo uplnym vytéZenim
v roce 1984. Po vice nez dvousetleté hlubinné t€zbe, odhadované na pouhych 275 tis. tun,
bylo pfi zavérecném vydobyti lomem vytéZen jesté téméf 1 mil. tun. Zbytkova jama byla v
letech 1985 - 86 piesypana Lochocickou vysypkou.

Situace separdtnich panvic¢ek na Ustecku:
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Zichlicka panvi¢ka
Zichlicka panvi¢ka jiz neexistuje, nebot’ byla zcela vytézena. Panvicka méla podobu
mélké brachysynklinaly s podélnou osou dlouhou témét 0,9 km a Sitkou az 0,25 km.

Nejstar$imi horninami, zastizenymi vrtnym prizkumem a vystupujicimi v okoli na
den, jsou svrchnokiidové sedimenty. Jedna se o senonské vapnité jilovce, jejichz vychozy
jsou zndmy vychodné od panvicky na upati znélcového vrchu Jedovina. K vyssim patrim této
stratigrafické jednotky patrné nalezeji i rozpadavé kaolinické piskovce, vyskytujici se na
vychod od Lochocic, zaznamenané Hibschem (1904) jako oligocenni pisky. Bezprostfedni
podlozi produktivniho miocénu buduji horniny podpanevniho vulkanogenniho komplexu,
resp. sttezovského souvrtsvi. Reprezentovano je jak vyvielinami, tak pyroklastiky. Az na
vyjimky jsou tyto horniny intenzivné chemicky zvétralé.

Piimé podlozi hnédouhelné sloje tvofily alterované vulkanity a jejich pyroklastika.

Hnédouhelna sloj byla tvofena xyliticko-detritickym uhlim, obdobnym jako ve vlastni
panvi. Uhelnd sloj byla jednotnd se dvéma kvalitativné odliSnymi lavkami. Maximalni
zastizena mocnost uhelné sloje ¢inila 16,35 m v jz. ¢asti panvicky.

Uhelné lavky byly vymezeny na zaklad¢ obsahu popela a poctu a mocnosti jilovych
proplastki. Svrchni lavka uhelné sloje byla tvofena prakticky pouze nizkopopelnatym uhlim s
ojedinélymi jilovymi proplastky o mocnosti do 5 cm. Spodni lavku budovalo popelnaté uhli s
fadou jilovych proplastkl, pfibyvajicimi smérem k podlozi, az zcela ptevladly. Podle
nékterych vrtd byly lavky oddé€leny jilovym proplastkem o mocnosti az 1 m, v jinych vrtech
se rozhrani projevilo pouze napadnym skokem v obsahu popela v uhli.

Mocnost svrchni lavky byla az 12 m, coz odpovida mocnosti svrchni lavky v ptilehlé
¢asti panve. Mocnost spodni lavky byla proménliva v zavislosti na reliéfu podlozi. Smérem
do podlozi ptibyva popelovin az zcela prevladaly. (Zdroj: Sbornik védeckych praci Vysoké
$koly bafiské — Technické univerzity Ostrava Rada hornicko-geologicka, Vlastimil Maciirek,
Tercierni uhlonosné relikty v Ustecké &asti Severo¢eského hnédouhelného).

Hydrogeologie

Z hydrogeologického hlediska je S§irSi zdymové Uzemi soucéasti hydrogeologického
rajonu €. 213 — Mostecka panev. Zvodnéni Krusnohorského krystalinika je zde vdzano pouze
na otevieny puklinovy systém, ktery byva jesté napojen na bazalni kiidu v piskovcovém
vyvoji. Tento hluboky kolektor je smérem do nadlozi izolovan mohutnym komplexem
svrchnokiidovych slint a slinovci, ktery se obecné povazuje za prakticky nepropustny. U
svrchnokiidovych sedimentl je zvodnéni s napjatou hladinou vdzano na bazélni piskovcovy
kolektor, kde pohyb podzemni vody sméiuje od zapadu k vychodu k nadrzi Katefina.

Prirodni zdroje

Zajmové uzemi se nachdzi mimo chranéna loziskova tzemi a uzemi zasazena
hornickou ¢innosti - poddolovana.

Na nasledujici situaci jsou zndzornéna nejblizsi poddolovana izemi:
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi
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Seismicita

Ve smyslu ,,mapy seismickych oblasti CR* (CSN 73 0036/Z2) se zajmové uzemi
nachézi v oblasti s makroseismickou intenzitou 6° (v CR stupné 5 - 7°), a proto zde neni
nebezpedi poskozeni staveb silnéj§imi seismickymi otfesy.

Radonove riziko

Podle mapy radonového indexu geologického podlozi lezi zamér v piechodné (nizka
az stfedni v nehomogennich kvartérnich sedimentech) kategorii radonového indexu.

Mapa radonového indexu geologického podlosi (CGS, 1:50 000)
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi
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Radonovy index geologického podlozi urCuje miru pravdépodobnosti, S jakou je
mozno ocekavat troven objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavnim
zdrojem radonu, pronikajiciho do objektd, jsou horniny v podlozi stavby. Vyssi kategorie
radonového indexu podlozi proto uréuje i vyssi pravdépodobnost vyskytu hodnot radonu v
existujicich objektech. Zaroven indikuje 1 miru pozornosti, kterou je nutno vénovat opatifenim
proti pronikani radonu z podloZi u nové realizovanych objekti.

Klasifikace zédkladovych ptd z hlediska radonového rizika.

Kategorie radonového Objemovi aktivita radonu (kBq. m™) p¥i propustnosti podlozi
rizika nizké stiedni vysoké

1. nizké <30 <20 <10

2. stfedni 30-100 20-70 10-30

3. vysoké >100 >70 >30

C.2.5. Fauna a flora

Lokalita se nachazi na rekultivované vysypce vychodné od obce Suché. Na lokalité se
nachazi pouze ruderalni vegetace a druhy obsazené v travnich smésich, které se bé&zné
vysévaji. V okoli prostoru jsou mladé vysadby dievin. S plochou sousedi maly rybnicek. Na
celé plose je patrna subhalofilni indikace.

Geobotanicka charakteristika lokality

Fytogeografické ¢lenéni

Fytogeograficka oblast: termofytikum
Fytogeograficky obvod: Ceské termofytikum
Fytogeograficky okres: Lounsko - Labské Sttedohofti
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

Potencidlné ptfirozena vegetace podle Neuhduslové et.al. (1998)
¢ernySova dubohabtina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)

Botanicky prizkum byl proveden dne 11.7.2008 (viz piiloha 2). Na lokalit¢ bylo
nalezeno 99 druht rostlin véetné dievin. Nebyl zjiStén zddny druh rostliny zv1asté chranény
podle vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky &. 395/1992 Sb. a pouze
jeden druh obsazeny v Cerveném seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky v kategorii C2 -
druh siln¢ ohrozeny, ktery byl na lokalitu zavleCen. VU¢i navrzené stavbé nebyly z
botanického hlediska vzneseny zddné namitky.

C.2.6. Krajina

Zajmové Uzemi je vyznamné antropogenné ovlivnéno. Aredl je umistén na uzemi
Zichlické panvicky, ktera byla vytéZena roku 1984 po cca 200 letém dobyvani. Zbytkova
jdma byla v letech 1985 - 86 presypana Lochocickou vysypkou a rekultivovdna (zeméd¢€lska
rekultivace).

Jezero Chabafovice

Wnlthni'spsypka L etapa

Severilla

Lechodics - Savar VA
Sualty Rabancy

| e

3t
_/ Legenda
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' toseickd rebutvoce [ seickaconavoce [ tesncka sebuthace
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e
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e

Dle mapového serveru CENIA lezi zajmové uzemi v nésledujicich typech krajiny:
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném vizemi

Krajinny typ CR: 1M1

Typ krajin podle vyuziti uzemi: Lesozemédélské krajiny
Typ sidelni krajiny: Staré sidelni typy Hercynica

Typ krajiny podle reliéfu: Krajiny plosin a pahorkatin

Charakter krajiny ilustruje letecky snimek zdjmového tzemi v ptiloze 1.3.

C.2.7. Hmotny majetek

Realizaci zdméru nebude dotcen jiny majetek nez majetek investora.
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D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na Zivotni prostiedi

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moZnvch vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivi

Zamér je situovan zcela mimo obytnou zastavbu v prostoru rekultivované byvalé
vysypky. Nejblizsi obytné objekty se nachazeji cca 620 m severozapadné od budouciho arealu

Realizace zaméru

Znecisténi ovzdusi
Rozsah zemnich praci nebude vyznamny. Vzhledem k situovani objektu zcela mimo
obytnou zastavbu (rodinné¢ domy cca 620 m severozapadné od budouciho aredlu) nemiize

dojit k ovlivnéni nejblizs§i obytné zastavby. Piipadnou sekundarni prasnost lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativnich vlivll jsou formulovana nasledujici doporuceni:

e dodavatel stavebnich praci zajisti a¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsim v priibéhu zemnich
praci,

e zasoby sypkych stavebnich materiala a ostatnich potencialnich zdroji prasSnosti budou
minimalizovany a technicky zabezpeceny (plachtovanim, kropenim ap).

Z hlediska etapy vystavby ve vztahu k nejbliz§im trvale obydlenym objektim Ize
konstatovat, Ze tento vliv nenastava.

Hluk

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu v etapé vystavby neni v ramci
predkladaného ozndmeni nezbytné provadét, protoze zamer je situovan zcela mimo obytnou
zastavbu. Z hlediska akustické situace v etapé vystavby ve vztahu k nejbliz§im trvale
obydlenym objektim Ize konstatovat, ze tento vliv nenastava.

Vody

V pribéhu praci je nutno zabezpecit, aby nedosSlo k znecisténi povrchovych nebo
podzemnich vod.

Provoz zaméru

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zdmérem ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva:

e znecisSténi ovzdusi

e hluk

e znecisténi vod
Ovzdusi

Z hlediska znecisténi ovzdusi se jednd o zamér, kde jedinymi zdroji znecistovani
ovzdusi jsou liniové a plo$né zdroje v souvislosti s dopravou a to v rozhodujici mife tvofenou
osobnimi auty. Vytapéni objekta bude elektro, rovnéz tak zatizeni restaurace bude elektro.
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D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na Zivotni prostiedi

Z vy¢isleni emisi z liniovych a plosnych zdroju v kapitole B.IIL.1. je zfejmé, ze imisni
ptispévek z pfedmétnych zdrojii je nizky a nemlze mit zaznamenatelny vliv na kvalitu
ovzdusi v dané oblasti a tim méné 1 na zdravi obyvatel.

Hluk

Fakticky jedinymi zdroji hluku v zdjmovém tzemi je opét doprava osobnimi auty
(pokud odhlédneme na obcasny provoz na letisti - zkouSeni a predvadéni modelt letadel -
neni pfedmétem posuzovani). Z hlediska ovlivnéni okoli se jednéd prakticky o nevyznamny
narlst frekvence osobnich aut v osadé Sucha, ktery nebude mit zaznamenatelny vliv na
akustickou situaci. Nartst o frekvence dopravy Cini cca 3 %.

Znedisténi vod

Technickymi opatifenimi je nutno zabezpecit, aby nedoslo k znecisténi povrchovych
nebo podzemnich vod. Technickd opatfeni jsou navrzena. Neni ptfedpoklad vzniku
predmétného vlivu.

Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, lze vSak potencialni moznost
vzniku havarii vyrazné eliminovat. VSeobecné riziko havarijnich stavli predstavuje unik latek
Skodlivych vodam, které je feSeno prislusSnym doporucenim formulovanym piedkladanym
oznamenim. Obdobné tomu je i z hledisek rizik souvisejicich se vznikem poZaru.

Unik §kodlivych latek

Za havarijni Unik latek Skodlivych vodam je tieba povazovat napf. unik pohonnych
hmot nebo oleji z dopravnich prostiedkii. Pro zamezeni vniknuti téchto latek do piidy a vody
budou rozmistény piislusné vhodné zésahove prostredky.

Hodnoceni zdravotnich rizik

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho situovani mimo souvislou obytnou zastavbu a
vzhledem k nevyznamnym zméndm souvisejicim s predikovanym navySenim dopravy po
realizaci zdméru (zvySeni frekvence osobnich aut v osadé¢ Suchd o cca 3 %) neni redlny
pfedpoklad mozného ovlivnéni zdravi obyvatel v okoli, a to jak z titulu imisni zatéze, tak
z titulu akustické zatéze.

Pocet obyvatel ovlivnénvch ucinky stavby

Vzhledem k situovani aredlu se nepfedpokladd vyznamné negativni ovlivnéni
obyvatelstva.

Naruseni faktora ovlivnénvch aéinky stavby

Ptipadné jiné negativni u€inky uvazovaného zaméru z hlediska hodnoceni vlivii na
zivotni prostiedi kromé& oznamenim hodnocenych vlivii nejsou ve fazi vystavby ani provozu
ocekavany.

Naruseni faktoru pohody

Realizace zaméru v predkladaném rozsahu znamena novou, resp. zvySenou zatéz
uzemi. Tato zat€z vSak neni natolik vysoka, aby vyznamné ovliviiovala faktory pohody oproti
stavajicimu stavu. Zamér je dostatecné vzdalen od obytné zastavby.
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D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na Zivotni prostiedi

Vliv maly a nevyznamny.

D.1.2. Vlivy na ovzdusSi a klima

Zajmové uzemi lezi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdus$i ve smyslu zakona
86/2002 Sb., o ovzdusi.

Na zakladé dat z roku 2005 (véstnik MZP &astka 3/2007, sdéleni ¢. 4) doslo na izemi
stavebniho ufadu — Magistrat mésta Teplice k prekroceni ro¢niho imisniho limitu pro PMjg
na 1 % uzemi, denniho imisniho limitu pro PMjp na 87 % tizemi a cilového imisniho limitu
pro benzo(a)pyren na 29,5 % tizemi.

Na zékladé dat z roku 2006 (Véstnik 4/2008, castka 4) doslo na uzemi stavebniho
ufadu — Magistrat mésta Teplice k pfekroceni denniho imisniho limitu SO; (2% uzemi),
ro¢niho imisniho limitu PMjp (19,1 % uzemi) a denniho imisniho limitu PMyy (57,5 %
uzemi), roc¢niho imisniho limitu NO; (1% tuzemi) a cilového imisniho limitu pro
benzo(a)pyren (32,6 % tzemi).

Zajmové Uuzemi zaméru lezi tedy v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi podle dat
z roku 2005 a 2006.

V této souvislosti je nutno upozornit na skutecnost, Ze vymezeni oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi v daném roce reflektuje pfedevsim na klimatické podminky daného roku pfi
vice méné malo proménlivych celkovych emisnich hodnotach.

Podle ptedbéznych vysledkli vyhodnoceni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi za
rok 2007 se celkova plocha piekracovani imisnich limitd a cilovych imisnich limith
vyznamné redukuje.

Vzhledem k charakteru zaméru nebyla provedena rozptylova studie. Vzhledem
k tomu, Ze vytapéni objekti je elektrické, nepiedstavuje zamér vznik vyznamnych zdroji
zne€iStovani ovzdu$i. Jedinym moZnym zdrojem je doprava, tj. liniovy zdroj souvisejici
osobni dopravy, v¢etné ploSné¢ho zdroje z parkovisté.

Vy¢isleni emisi z téchto zdroju je provedeno v kapitole B.111.1 . Z vy¢isleni je ziejmé,
ze emisni vydatnost téchto zdroji je nizkd a nemlze mit zaznamenatelny vliv na kvalitu
ovzdusi v zajmové oblasti.

Vliv maly a nevyznamny

Z hlediska ochrany ovzdusi navrhuje zpracovatel oznameni nésledujici opatieni:

- Zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich potencidlnich zdroji prasnosti budou
minimalizovany a technicky zabezpeceny (plachtovanim, kropenim ap).

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Z hlediska situovani zaméru je zfejmé, Ze je zcela mimo kontakt s objekty obytné
zastavby. Staciondrni zdroje hluku souvisi prakticky pouze se vzduchotechnikou
restauracniho zatizeni, jsou z hlediska vyznamnosti zdroje malé.

Z hlediska vlivll liniovych zdroji hluku dochézi z navySeni frekvence osobnich aut
v osad¢ Suchd o cca 3 % proti sou¢asnému stavu, to znamend, ze zamer (resp. souvisejici
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doprava) nebude mit prakticky vliv na akustickou situaci. Neni piedpoklad piekroceni
limitnich hodnot ve chranéném venkovnim prostoru staveb realizaci zaméru.

Dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky zaméru nejsou znamy.
Vliv zanedbatelny a nevyznamny.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Destové vody z arealu ze zastavénych a zpevnénych ploch budou odvadény pies
odlucovac ropnych latek do stavajiciho rybniku. Destové vody mimo tento prostor budou tak
jako dosud sbirany stavajicim rybnikem, ktery ma dostateCnou retenci i pro zachyceni
ptivalovych vod.

Odpadni splaskové vody budou odvadény stavajici splaskovou kanalizaci na Cistirnu
odpadnich vod v Modlanech.

Technologické odpadni vody nevznikayji.
Pitna voda bude privadéna stavajici vodovodni ptipojkou.

Z hlediska posuzovaného zaméru nema hladina podzemni vody velky vyznam a dé se
predpokladat, ze na ploSe pro umisténi chat bude hladina podzemni vody zaklesnuta. Pred
zahajenim stavby bude proveden bézny stavebni prizkum pro zakladdani staveb.

Realizace zaméru tak, jak je navrzena, by neméla mit vliv na jakost povrchovych ani
podzemnich vod.

Z hlediska ochrany vod navrhuje zpracovatel ozndmeni nésledujici opatieni:

- Destové vody ze zpevnénych ploch v areilu odvadét do rybnika pres odlu¢ovaé¢ ropnych
latek a lapak pisku.

- Vody svadéné do vodni plochy musi byt oSetieny tak, aby vyhovovaly stivajicim
legislativnim pi‘edpisim z hlediska koupacich vod. Problematika koupacich vod je ieSena
jednak zakonem 254/2001 Sb., v platném znéni, jednak vyhlaskou 159/2003 Sb., v platném
znéni. Kontrola kvality koupacich vod je FeSena metodickym navodem pro sjednoceni
hodnoceni jakosti vod vyuZivanych ke koupani ve volné piirodé.

- Na plochach zarizeni staveni§t’ nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné zasob
PHM pro stavebni mechanismy.

- Na plochach zarizeni stavenisté budou stavebni mechanismy odstaveny v minimalnim
poctu; pod stojicimi stavebnimi mechanismy budou instalovany zachytné plechové nadoby;
stavebni mechanismy budou vybaveny dostateénym mnoZstvim sanacnich prostiedki pro
pripadnou likvidaci uniki ropnych latek

- VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveni§ti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska mozZnych tukapi
ropnych latek.

- 'V pripadé tuniku ropnych nebo jinych ziavadnych litek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a odvezena mimo vodohospodaisky vyznamné uizemi a uloZena na
lokalité urcené k témto uceliim.

Vliv zanedbatelny a nevyznamny.
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D.1.5. Vlivy na pidu

Realizaci zaméru dojde k odnéti zemédélské pady ze ZPF v rozsahu 1,2 ha. Dotéeny
pozemek je veden v katastru nemovitosti jako trvaly travni porost. Jedna se o pudy v IV. tiidé
ochrany, tj. velmi nizké kvality (BPEJ 12001 a 15411).

Prevazna Cast dotcené plochy, kterd nebude zasazena vystavbou zistane jako trvaly
travni porost.

Zamér nevyvola zabor pozemki ur¢enych k funkci lesa (PUPFL).
Vliv maly a akceptovatelny.
Z hlediska ochrany piidy navrhuje zpracovatel ozndmeni nasledujici opatieni:

- Pozadat prislusny urad o vynéti ze ZPF.

D.1.6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Realizace zaméru nema prokazatelny vliv na horninové prostiedi a nerostné zdroje.
Realizaci zdméru dojde k minimalnimu ovlivnéni horninového prostiedi realizaci zpevnénych
ploch. Zamér ma byt realizovan na rekultivované vysypce.

Vliv nulovy.

D.1.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Pfi terénnim Setfeni nebyly na lokalité zjistény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin
podle vyhlasky MZP ¢. 395/1992Sb. a pouze jeden druh obsazeny v Cerveném seznamu
cévnatych rostlin Ceské republiky v kategorii C2 - druh siln€ ohroZeny, ktery byl na lokalitu
zavlecen.

Posuzovany zamér neleZi na Gzemi pfirodnich parkl ani na Zadném zvlasté chranéném
uzemi (narodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, ptirodni
pamatka) dle zdkona CNR &. 114/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisti. Na fesené tizemi
nezasahuji 7zadné registrované vyznamné krajinné prvky a prvky wOzemnich systémi
ekologické stability.

Vliv maly a nevyznamny.

D.1.8 Vliv na lokality Natura 2000

Podle sdéleni Krajského ufadu Usteckého kraje zamér nemé vliv na lokality Natura
(ptiloha H).

D.1.9. Vlivy na krajinu

Aredl lezi mimo zastavéné Uzemi, v Silné antropogenné ovlivnéné krajin€ tézbou.
Zamér nepiedstavuje vystavbu dominantnich prvkd v krajiné, nemlze se projevit na
dalkovych pohledech a neovlivni krajinny raz SirSiho zajmového uzemi.

Vliv maly a nevyznamny.
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D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na Zivotni prostiedi

D.1.10. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Predkladany zamér neptfedpoklada vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky. Z
hlediska provadéni zemnich praci bude postupovano ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci a zékona €. 242/1992 Sb.

Vliv nulovy.

D.Il. Rozsah vliva vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

V néasledujicim textu jsou sefazeny jednotlivé vlivy zdméru na Zivotni prostiedi podle
jejich vyznamu a nasledné jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovany. Vlivy jsou sefazeny
od nejvyznamnéjSiho po nejméné€ vyznamny.

1. Vliv na ovzdusi

2. Vliv na akustickou zatéz

3. Vliv na pudy

4. Vliv na vody

5. Vlivy na vetejné zdravi

6. Vliv na floru, faunu a ekosystémy

7. Vlivy na krajinu

1. Vliv na ovzdusi

Vzhledem Kk tomu, Ze vytapéni objektd je elektrické, nepfedstavuje zamér vznik
vyznamnych zdrojii znecistovani ovzdus$i. Jedinym moznym zdrojem je doprava, tj. liniovy
zdroj souvisejici osobni dopravy, vcetné plosného zdroje z parkoviste.

Vy¢isleni emisi z téchto zdroji je provedeno v kapitole B.111.1 . Z vy¢isleni je zfejmé,

Ze emisni vydatnost téchto zdroji je nizkd a nemlZe mit zaznamenatelny vliv na kvalitu
ovzdusi v zajmové oblasti.

2. Vliv na akustickou zatéz

Z hlediska situovani zaméru je ziejmé, Ze je zcela mimo kontakt s objekty obytné
zastavby. Z hlediska vlivil liniovych zdroji hluku dochazi z navySeni frekvence osobnich aut
v osad¢ Suchd o cca 3 % proti sou¢asnému stavu, to znamend, ze zamer (resp. souvisejici
doprava) nebude mit prakticky vliv na akustickou situaci. Neni piedpoklad piekroceni
limitnich hodnot ve chranéném venkovnim prostoru staveb realizaci zaméru.

3. Vliv na pady

Realizaci zaméru dochazi k zaboru zeméd¢lského pudniho fondu v rozsahu cca 1,2 ha.
Jedna se trvaly travni porost na rekultivované vysypce s tfidou ochrany IV. Jedn4 prakticky o
jeden z vhodnych zpusobt vyuziti tzemi.
4. Vliv na vody

Destové vody z aredlu ze zastavénych a zpevnénych ploch budou odvadény pies
odlucovac ropnych latek do stavajiciho rybniku. DeStové vody mimo tento prostor budou tak
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D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na Zivotni prostiedi

jako dosud sbirany stavajicim rybnikem, ktery ma dostateCnou retenci i pro zachyceni
ptivalovych vod.

Odpadni splaskové vody budou odvadény stavajici splaskovou kanalizaci na Cistirnu
odpadnich vod v Modlanech. Technologické odpadni vody nevznikaji. Destové vody ze
zpevnénych ploch arealu se budou odvadét do rybnika pies odlucovac¢ ropnych latek a lapak
pisku. Kvalita vod odvadénych vod do rybnika musi byt takova, aby neohrozovala vyuzivani
rybnika pro koupani (neni soucasti posuzované¢ho zaméru).

5. Vlivy na vetejné zdravi

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho situovani mimo souvislou obytnou zastavbu a
vzhledem k nevyznamnym zméndm souvisejicim s predikovanym navySenim dopravy po
realizaci zaméru (zvySeni frekvence osobnich aut v osadé Suchd o cca 3 %) neni redlny
pfedpoklad mozZzného ovlivnéni zdravi obyvatel v okoli, a to jak z titulu imisni zatéze, tak
z titulu akustické zatéze.

6. Vliv na floru, faunu a ekosystémy

Pfi terénnim Setfeni nebyly na lokalité zjiStény zadné zvlasté chranéné druhy rostlin
podle vyhlasky MZP ¢&. 395/1992Sb. Na feSené tzemi nezasahuji zadné registrované
vyznamné krajinné prvky a prvky tzemnich systémii ekologické stability. Podle sdéleni
Krajského ufadu Usteckého kraje zamér nema vliv na lokality Natura.

7. Vlivy na krajinu

Aredl lezi mimo zastavéné Uzemi, v silné¢ antropogenné ovlivnéné krajin€ tézbou.
Zamér nepredstavuje vystavbu dominantnich prvkt v krajiné, nemize se projevit na
dalkovych pohledech a neovlivni krajinny raz Sir§iho zajmového uzemi.

D.l1l. Udaje o moznvch vvznamnvch nepriznivvch vlivech presahujicich
statni hranice

Realizaci zdméru nelze predpokladat pfeshraniéni vlivy.

D.IV. Opatreni k prevenci, vvloudeni, sniZzeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivu

V dal$im textu je uveden navrh opatfeni dle zpracovatele oznameni, které je ucelné
zohlednit v dalsi fazi ptipravnych praci zameéru, ptipadné realizaci stavby:

e V provadécich projektech stavby budou upiesnény jednotlivé druhy odpada z vystavby, jejich
mnozstvi a piredpokladany zptsob vyuZiti respektive odstranéni.

e Na plochach zarizeni stavenist’ nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné zasob PHM pro
stavebni mechanismy.

e Dodavatel stavebnich praci zajisti i¢innou techniku pro ¢iSténi vozovek predevsim v pribéhu
zemnich praci,
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e Zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdroji prasnosti budou
minimalizovany a technicky zabezpeceny (plachtovanim, kropenim ap).

e Na plochach zatizeni staveni$té budou stavebni mechanismy odstaveny v minimalnim po¢tu; pod
stojicimi stavebnimi mechanismy budou instalovany zachytné plechové nadoby; stavebni
mechanismy budou vybaveny dostateénym mnoZstvim sanacnich prostfedki pro piipadnou
likvidaci unikid ropnych latek

e VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém technickém
stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moZnych ikapi ropnych latek.

e V pripadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych liatek bude kontaminovana zemina neprodlené
odstranéna a odvezena mimo vodohospodarsky vyznamné uizemi a uloZena na lokalité urcené
k témto ticeliim.

e Dodavatel stavby vytvoFi v ramci zafizeni staveni$té podminky pro tfidéni a shromazd’ovani
jednotlivych druhii odpadi v souladu se stavajicimi pi‘edpisy v oblasti odpadového hospodarstvi;
o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zpiisobu jejich odstranéni nebo vyuZiti bude vedena
odpovidajici evidence; soucasti smlouvy s dodavatelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady
v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti.

e  Smluvné zajistit odstranéni odpadii pouze se subjekty opravnénymi k této ¢innosti.
e Pozadat piisluSny urad o vynéti ze ZPF.
e Destové vody ze zpevnénych ploch z arealu odvadét do rybnika pies odluc¢ovac ropnych latek.

e Vody svadéné do vodni plochy musi byt oSetfeny tak, aby vyhovovaly stavajicim legislativnim
predpisim z hlediska koupacich vod. Problematika koupacich vod je FeSena jednak zakonem
254/2001 Sb., v platném znéni, jednak vyhlaskou 159/2003 Sb., v platném znéni. Kontrola kvality
koupacich vod je FeSena metodickym navodem pro sjednoceni hodnoceni jakosti vod
vyuzivanych ke koupani ve volné piirodé.

Monitoring:

Sledovat kvalitu destovych vod z arealu do vodni plochy v rozsahu a Cetnosti podle
rozhodnuti ptislusného vodopravniho tfadu
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D.V. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskvtly pri specifikaci vlivu

Pti zpracovani oznameni byly pouzity nasledujici podklady:

e literarni udaje (viz seznam podkladt v ptiloze 5)
e terénni pruzkumy
e osobni jednani

Prognostické metody pouzité v oblasti emisi, imisi a hluku jsou postaveny na zakladé
souCasné¢ho stupné poznani a nejsou a ani nemohou byt absolutné presnou prognézou, ale
pouze maximalni moznou syntézou na zaklad¢ stavajicich znalosti.

Za nezbytné je tfeba pozadovat realizovani souboru doporuceni, kterd vzeSla ze
zpracovani oznameni, zejména pro etapu ptipravy, jejichZ respektovanim lze negativni vlivy
na zivotni prostiedi minimalizovat.

Uvadény popis zdméru vychdzi z udaji projektu pro stavebni fizeni. Kompletni
podklady pouzité pii zpracovani tohoto oznameni jsou uvedeny v pfiloze v pfiloze 6 tohoto
oznament.
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E. Porovnani variant reSeni zaméru

E. POROVNANi VARIANT RESENi ZAMERU (POKUD
BYLY PREDLOZENY)

Dana lokalita se jevi z pohledu investora jako optimalni, zdmér je proto zpracovan
jednovariantné. Jako nulova varianta je popsan stavajici stav. Tyto udaje slouzily k posouzeni
vlivu navrhovaného zaméru.
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F. Doplnujici udaje

F. DOPLNUJICI UDAJE

Mapova a jina dokumentace tykajici se idaji v oznameni

1.

Mapové ptilohy

1.1. Situace 1: 10 000

1.2. Situace 1: 5 000

1.3. Letecky snimek

1.4. Dispozi¢ni feseni 1 : 500 (zmenseno)

1.5. Resené uzemi

1.6. Zékres zaméru do katastralni mapy
Vysledky botanického prizkumu
Fotodokumentace

Zakladni pozadavky na ptirodni koupaci vody

Seznam podkladi
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G. Vseobecne srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Informace o ucelu oznament

Toto oznameni je zpracovano v souladu s pozadavky § 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, v platném znéni s nalezitostmi podle ptilohy €. 3 cit.
zékona. Uelem ozndmeni je poskytnout zikladni informace o charakteru zaméru, o stavu
dot¢eného tizemi a 0 predpokladanych vlivech zdméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi
pro potieby zjistovaciho fizeni dle § 7 zdkona.

Své pisemné vyjadreni k oznameni mulZe zaslat kazdy na adresu Krajského ufadu
Usteckého kraje do 20-ti dnti ode dne zvefejnéni informace o oznameni. Souhrnné vyporadani
vSech pisemnych pfipominek bude soucasti pisemného zavéru zjistovaciho fizeni, ktery vyda
Krajsky tuad Usteckého kraje.

Informace o zaméru

Zamérem je realizace rekreacniho aredlu na uzemi letisté¢ jihovychodné od osady
Suché. Zamér piedpoklada vybudovani restaurace, 10 chat pro celkem Ctyficet osob a jedna
chata pro spravce aredlu, parkovis$té¢ pro osobni automobily (32 OA), prostor pro camping
(stany, karavany, campingova auta), komunikacni systém atd.

Budou vyuzity jiz realizované objekty — startovaci a pfistavaci drahy, bezpe¢nostniho
oploceni drahy, hangdru pro modely, rybniku, parkovisté u piijezdové komunikace a
ptijezdové komunikace.

Vlevo pii vjezdu do aredlu letisté je situovano parkovisté pro 20 osobnich automobild.
Na pravé stran€ je uzemi pro maly campingovy tabor s kapacitou 20 aZz 30 osob. Soucasti
campu bude objekt socidlniho vybaveni s umyvarnou, sprchami a WC pro muze a pro zeny.

Objekt restaurace s kapacitou cca 40 hosti je navrzen jihozapadné od rybnika
s vyhledem na startovaci dréhu a dale s vyhledem na Ceské stfedohofi. Plocha mezi hlavni
ptijezdovou komunikaci, restauraci, rybnikem , severni hranici pozemku a parkovisté je
urCena pro vystavbu deseti chat s kapacitou pro Ctyficet osob a jednou chatou pro spravce
arealu.

Na jihozapadnim biehu rybnika bude piskové plaz a déale zatravnéna plocha urcena
k opalovani a relaxaci.

Ptedlozeny zamér byl posouzen ze vSech podstatnych hledisek a nebyl nalezen natolik
vyznamny faktor, ktery by branil jeho realizaci.

Souhrnné hodnoceni

Na zaklad¢ udaji uvadénych v predchozich kapitolach oznameni je zdmér hodnocen
jako akceptovatelny. Miru ovlivnéni dotceného Zivotniho prostiedi a obyvatelstva Ize hodnotit
jako nizkou, bez zasadnich a vyznamnych negativnich dopad.
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H. Priloha

H. PRILOHA

Na nésledujicich strandch je uvedeno:

- Vyjadfeni prislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska tzemné planovaci
dokumentace,

- Stanovisko Krajského ufadu Usteckého kraje z hlediska vlivi zdméru na lokality
soustavy Natura 2000.

Vyse uvedené dokumenty jsou uvedeny na nasledujicich strankach.

Zpracovatel oznameni:

Ing. Josef Tomasek, CSc. (drzitel autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb. - osvédceni ¢.j.:
69/14/0OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5 let pod &.j.:
45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)

Stiedisko odpadi Mnisek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy

IC: 46349316
DIC: CZ46349316
tel.: 318591 770-71
603 525 045
fax: 318591772
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovali:
Ing. Andrea Bednafova, ENVIROCONT s.r.0., Usti nad Labem

Ing. Jitka Krejcova, Stredisko odpadd Mnisek s.r.0. (drzitel autorizace dle § 19 zékona ¢.
100/2001 Sb. - osvédceni ¢.j. 92102/ENV/07 ze dne 22. 5. 2008)

RNDr. Vladimir Faltys, Pardubice

Datum zpracovani oznameni: 22. 12. 2008

Podpis zpracovatele oznameni:
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