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Situace 

Historie číţkovické cementárny sahá do roku 1898, kdy v Dráţďanech vznikla 

myšlenka vyrábět cement na území obcí Číţkovice a Sulejovice. Nacházelo se zde rozsáhlé 

loţisko surovin - druhohorní vápencové slíny, byla zde levná pracovní síla a výhodou byla 

blízkost od německých hranic. V roce 1899 byla dokončena výstavba cementárny a zahájení 

výroby. 

V roce 1945 byla firma znárodněna podle jednoho z Benešových dekretů, v roce 1946 

přechází pod správu Českých cementáren a vápenic Praha, a.s. 

V roce 1971 byla zahájena výstavba nového kombinátu, ve kterém se předpokládala 

roční kapacita výroby 586 tisíc tun cementu a 102 tisíc tun hydraulického vápna. 

V roce 1991 byla zaloţena akciová společnost Číţkovická cementárna a vápenice. 

Na základě vládou schváleného privatizačního projektu v roce 1992 12,5 % akcií odkoupila 

mezinárodní společnost Lafarge Coppee (od roku 1995 jen Lafarge), která se postupně stala 

majoritním vlastníkem. 

V roce 1993 byla zahájena řada investičních aktivit - nahrazení nákladní dopravy 

z lomu ekologičtějším a levnějším pásovým dopravníkem, instalace elektrostatického filtru, 

původní výměník je nahrazen cyklonovým výměníkem s předkalcinací, výstavba nového 

cementového mlýnu, zavedení elektronického řídicího systému provozu. V roce 1997 byla 

realizována výstavba nové linky na výrobu mletých vápenců pro odsiřování kouřových plynů 

ve fluidních kotlích při výrobě tepla a elektrické energie. 

V roce 1998 se náhradou za výrobu hydraulického vápna stalo maltovinové pojivo 

Multibat vyvinuté ve Francii a v Kanadě.  

V roce 2002 byl instalován nový hořák s vysokým impulsem; uhelný prach nahradil 

těţký olej jako hlavní palivo.  

V současnosti firma Lafarge Cement, a.s. vyrábí a dodává kvalitní cementy  

a maltovinová pojiva. Z cementů se jedná o portlandské cementy a portlandské směsné 

cementy. Dále vyrábí maltovinové pojivo Multibat Plus a vápence pro odsíření. 

Firma Lafarge Cement, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení dle norem ČSN 

EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.  

Předkládané oznámení bylo zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění oprávněnou osobou ve smyslu § 19 

zákona č. 100/2001 Sb. - Ing. Jitkou Krejčovou.  
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A.  ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

 

 1. Obchodní firma 

Lafarge Cement, a.s. 

 

2. IČ 

14867494 

 

3. Sídlo (bydliště) 

Číţkovice čp. 27  

PSČ   411 12 

 

 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Ivan Mareš  

generální ředitel a předseda představenstva 

tel.: 416 577 235 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Název: Silo odprašků pro chloridový bypass 

Zařazení: Záměr podle přílohy č. 1 kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací řízení), bodu 

10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, 

senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 

nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných 

hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.“ zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Ústeckého 

kraje.  

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Silo odprašků pro chloridový bypass o kapacitě 600 m
3
.  

 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:    Ústecký 

okres:   Litoměřice 

obec:    Sulejovice 

katastrální území:  Sulejovice 

p.č.   109/70 

 

Záměr je umístěn ve stávajícím areálu firmy Lafarge Cement, a.s. Lokalizace areálu je 

zřejmá ze situací v příloze 1. 

 

B.I.4. Charakter záměru a moţnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem posuzovaného záměru je realizace sila o kapacitě 600 m
3
 na skladování 

odprašků z nově navrţené technologie na odstraňování alkálií a chloridových a sulfidových 

solí z pecního plynu, tzv. bypassu. Bypassové odprašky budou ze sila řízeně dávkovány do 

cementové mlýnice. 

By-passový prach nebo-li odprašky (CAS č. 68475-76-3, EINECS 270-659-9) jsou na 

základě poznatků a zkušeností z cementárenského průmyslu klasifikovány jako látka 

dráţdivá.  
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Realizací záměru nedojde k navýšení dopravního zatíţení oproti stávajícímu stavu.  

Varianty řešení záměru nejsou uvaţovány.   

Nejsou známy další realizované a připravované projekty v širším zájmovém území, 

které by měly aktuálně významně ovlivnit území dotčené záměrem a jeho okolí. Podle 

informačního systému EIA je projednáván záměr „Výstavba výrobního areálu krmných 

kvasnic na p.č. PK 121, 124 k.ú. Číţkovice“ (kód dle IS: ULK656) - ve fázi zpracování 

předloţení oznámení (ke dni zpracování tohoto oznámení). Vzhledem k charakteru 

posuzovaného záměru však nelze očekávat ţádnou kumulaci vlivů. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvaţovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ţivotního prostředí) 

pro jejich výběr, resp. odmítnutí    

Potřeba sila je vyvolána plánovaným rozšířením technologického zařízení cementárny 

o technologii na odstraňování alkálií a chloridových a sulfidových solí z pecních plynů rotační 

pece, tzv. bypassu.  Silo bude slouţit jako mezisklad bypassových odprašků.  

Cílem realizace bypassu je: 

a) Eliminovat časté odstávky pece z důvodu zalepování výměníkového systému. 

b) Zamezení zvýšených korozních účinků chemického působení chloridových  

a sulfidových solí obsaţených v pecních plynech na ocelové konstrukce pecní 

linky. 

c) Zvýšení kvality cementu a cementového slínku – nízkoalkalické cementy, sníţení 

obsahu Cl
-
. 

Záměr je předkládán v jedné variantě. 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Silo odprašků pro chloridový bypass 

Jedná se o mezisklad produktu nově navrţené technologie na sníţení obsahu alkálií  

a chloridových a sulfidových solí z pecního plynu, tzv. bypassu. Kapacita sila bude 600 m
3
. 

Bypassové odprašky budou ze sila řízeně dávkovány do mlýnice cementu. Transport odprašků 

do cementového mlýna bude realizován šnekovými dopravníky, před prvním šnekovým 

dopravníkem bude váţící systém. Dopravní mnoţství je předpokládáno cca 0,2-2,0 t/hod 

podle druhu mletého cementu. Limit pro obsah Cl v cementu je 0,1%. 

By-passový prach nebo-li odprašky (CAS č. 68475-76-3, EINECS 270-659-9) jsou na 

základě poznatků a zkušeností z cementárenského průmyslu klasifikovány jako látka 

dráţdivá. Vlastnostmi jsou odprašky blízké slínkovému prachu, a proto pro informaci 

v příloze 3 přikládáme bezpečnostní list slínku. 
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Bypass 

Jedná se o částečný obtok spalin z rotační pece, přičemţ tyto spaliny jsou upraveny 

novým zařízením označeným jako bypass. Tento provozní soubor zajišťuje odsávání pecních 

plynů s obsahem koncentrovaných alkalických sloučenin v plynné fázi z patního kusu rotační 

pece. Instalace bypassu je účinným prostředkem pro zlepšení stability provozu pecní linky  

a omezení tvorby nálepků. 

Zjednodušené schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupným hrdlem bypassu se z patního kusu odsává cca 4-5 % protékajících plynů. 

Prudkým zchlazením v chladicí komoře dojde ke krystalizaci alkalických sloučenin a jejich 

navázání na prachové částice odtahované společně s plyny z patního kusu. Vzduchem 

rotační pec 
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ventilátor 
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zchlazené plyny obsahující zmíněný prach  jsou potom odtahovány do filtru, ve kterém dojde 

k odloučení bypassových odprašků. 

Odprášené bypassové plyny jsou přivedeny zpět do chladiče slínku, odtud jsou 

nasávány zpět do rotační pece. Jedná se o uzavřený cyklus. Bypassové odprašky jsou 

dopraveny do sila. 

Ze sila budou bypassové odprašky transportovány šnekovými dopravníky do 

cementového mlýna. Na přesypu odprašků na dopravník bude umístěn tkaninový filtr 

s garantovanou koncentrací TZL na výstupu 10 mg/m
3
 (projektovaná kapacita průtoku 

 

vzduchu: 400 m
3
/h). Druhý filtr bude slouţit k odprašování hubice pro nakládku odprašků do 

nákladních automobilů (nakládka max. 500 h/rok).  

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení:  01/2011 

Ukončení:  12/2011 

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Územně správní celky:   Obec Sulejovice, Obec Číţkovice  

Vyšší územně správní celek: Ústecký kraj 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat 

Stavební povolení - Stavební úřad Lovosice  
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B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1. Zábor půdy 

Záměr se nachází v uzavřeném areálu firmy Lafarge Cement, a.s. na pozemku parc. 

č. 109/70. Plocha budoucí stavby je v současné době zpevněná.  

 

Parcelní 

číslo  

dle KN 

Způsob vyuţití dle 

KN 

Druh pozemku 

dle KN 

výměra 

pozemku 

(m
2
) 

Katastrální 

území 

109/70 manipulační plocha ostatní plocha 17818 Sulejovice 

V souvislosti se záměrem nedochází k záboru půdy ze zemědělského půdního fondu 

ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nedochází ani ke změně zpevněných ploch. 

Při realizaci záměru budou respektována ochranná pásma elektroenergetických 

zařízení, plynárenských zařízení a teplárenských zařízení daná zákonem č. 458/2000 Sb., 

ochranná pásma telekomunikačních zařízení daná zákonem č. 151/2000 Sb., ochranná pásma 

vodovodních řadů a kanalizačních stok daná zákonem č. 274/2001 Sb.  

 

B.II.2. Odběr a spotřeba vody 

Období výstavby 

V etapě výstavby mohou na krátkou dobu vzniknout nové nároky na vodu pro sociální 

účely pro pracovníky provádějící záměr. Bude vyuţíváno stávající sociální zařízení v areálu. 

Beton bude dováţen ze smluvní betonárky dodavatele stavby.  

 

Období provozu 

V etapě provozu nebude záměr představovat nové nároky na potřebu vody pro sociální 

účely, neboť nevznikne nové pracovní místo.  

 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Období výstavby 

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci zpevněných ploch a vozovky 

Mnoţství tohoto materiálu není známo. Zdrojem těchto materiálu bude standardní zdroj 

dodavatelské organizace. 

živičný kryt zpevněných ploch a vozovky 
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Mnoţství tohoto materiálu není známo. Zdrojem bude obalovna dodavatelské 

organizace. 

betony pro základové konstrukce a vodorovné konstrukce 

Zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. 

betonové dlažby, keramické výrobky, železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné 

konstrukce, střešní krytiny, dřevo, plastové výrobky, výrobky ze skla apod. 

Mnoţství tohoto materiálu není známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo 

řešené území. Upřesnění mnoţství, případně dalších stavebních materiálů a přesné určení 

zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy. 

Období provozu 

Surovinové zdroje 

 Nejsou potřeba. 

Energetické zdroje 

Elektrická energie na provoz technologie. Spotřeba bude upřesněna v další části 

projektové přípravy. 

 

B.II.4. Nároky na dopravu 

Dopravně je areál napojen komunikací III. třídy na silnici I/15 (Lovosice – Most) 

s napojením na dálnici D8. 

V období výstavby se předpokládá provoz max. 5 nákladních automobilů denně, tj. 10 

průjezdů TNA/den po příjezdových komunikacích v denní době po dobu cca jednoho měsíce. 

V období provozu se stávající doprava nemění,  

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Mnoţství a druh emisí do ovzduší 

Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní 

zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí je 

obvykle pouţíváno členění na bodové (stacionární), liniové a plošné zdroje znečišťování 

ovzduší, neboť má přímou návaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS. 

Období výstavby 

Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou. 

Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní 

techniky při návozu materiálu potřebného k realizaci záměru. Tato etapa bude trvat max. 1 

měsíc. Odhad pohybů nákladních automobilů v etapě výstavby by byl spekulativní. 

Maximálně se předpokládá 5 nákladních automobilů denně, to je 10 průjezdů TNA denně 

po příjezdových komunikacích v denní době. Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě 

výstavby nelze spolehlivě predikovat.  
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Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je moţné povaţovat vlastní prostor 

staveniště, který můţe být zdrojem sekundární prašnosti. Při poţadavku dodrţování 

technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení: 

 vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 

nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních 

komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti 

Období provozu 

a) bodové zdroje znečištění ovzduší 

Silo odprašků je odprašováno hlavním filtrem bypassu. Vyčištěné plyny za tímto 

filtrem jsou odvedeny zpět do chladiče slínku a odtud jsou nasávány do rotační pece. Jedná se 

o uzavřený okruh. 

Bypassové odprašky budou ze sila odprašků řízeně dávkovány do mlýnice cementu. 

Transport odprašků do cementového mlýna bude realizován šnekovými dopravníky. Vzduch 

odsávaný z dopravních cest za účelem redukce prašnosti bude zbaven pevných částic 

separátním tkaninovým filtrem s garantovanou prašností na výstupu 10mg/m
3
 a vzdušina 

bude vrácena zpět do atmosféry. Filtr bude umístěn na přesypu odprašků na dopravník slínku 

do cementového mlýna CM1. Při předpokladu projektovaného mnoţství odpadního plynu 400 

m
3
/h budou roční emise tuhých znečišťujících látek ve výši cca 35 kg/rok.  

Druhý filtr bude slouţit k odprašování hubice pro nakládku odprašků do nákladních 

automobilů (v provozu pouze příleţitostně, max 500 h/rok). Při projektované kapacitě průtoku 

vzduchu 900 m3/h budou roční emise TZL z tohoto filtru 4,5 kg.  

Celkové emise TZL jsou odhadovány na 39,5 kg/rok. 

b) plošné zdroje znečištění ovzduší 

Při provozu záměru nevznikne ţádný nový plošný zdroj znečišťování ovzduší.  

c) liniové zdroje znečištění ovzduší 

Realizací záměru nevznikají liniové zdroje znečištění ovzduší. Záměr nevyvolá nároky 

na automobilovou dopravu. Transport odprašků ze sila do cementového mlýna bude 

realizován šnekovými dopravníky, které budou odprášeny tkaninovým filtrem. 

  

B.III.2. Mnoţství odpadních vod a jejich znečištění 

Období výstavby 

Během realizace záměru se zvýší počet pracovníků, kteří budou vyuţívat stávající 

sociální zázemí (pracovníci externí firmy v areálu.  

 

Období provozu 

Splaškové vody 
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V etapě provozu záměr nevyvolá zvýšení objemu splaškových vod, neboť nevznikne 

ţádné nové pracovní místo.  Ţádné průmyslové odpadní vody provozem posuzované stavby 

nevznikají. Realizací záměru nedochází ke změně v nakládání s odpadními vodami.  

Dešťové vody 

Vzhledem k tomu, ţe záměr má být realizován na stávající zpevněné ploše, nedojde k 

nárůstu mnoţství vypouštěných vod do kanalizace dešťových vod. 

Dešťové vody budou nadále odváděny do stávající areálové dešťové kanalizace 

procházející podél místní komunikace západně od budoucího sila. Dešťové vody jsou z areálu 

závodu svedeny do retenční nádrţe v Sulejovicích a odtud do vodního toku Modla.   

Níţe je uveden odhad produkce dešťových vod z pláště sila při roční výšce sráţek 550 

mm.  

Mnoţství dešťových vod ze střechy sila  Q1 =  . i . A 

kde :  i   - výška sráţek v m/rok  

   -   součinitel odtoku 

   A -   půdorysný průmět odvodňované plochy v m
2 

Q = 0,9 . 0,550 . 100  = 49,5 m
3
/rok 

 

 

B.III.3. Kategorizace a mnoţství odpadů 

Veškerá činnost související s nakládáním s odpady bude prováděna v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., a souvisejícími vyhláškami, zejména s Vyhláškou MŢP 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady, Vyhláškou MŢP 381/2001 Sb.,  

kterou se stanoví katalog odpadů a Vyhláškou MŢP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

Období výstavby 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a mnoţství jednotlivých druhů odpadů z 

vlastního procesu výstavby lze upřesnit aţ v prováděcích projektech, kdy budou známi 

dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní pouţité materiály. Součástí smlouvy mezi 

investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, ţe hlavní dodavatel stavby je 

zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů 

vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného vyuţití nebo 

odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor 

vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromaţďování jednotlivých druhů 

odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v 

následující tabulce:  

 
Přehled běžných odpadů vznikajících v etapě výstavby (kategorizace dle vyhlášky 381/2001 Sb.) 

Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu Nakládání s odpadem 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly  oprávněná firma** 

15 01 02 plastové obaly oprávněná firma** 

15 01 04 kovové obaly oprávněná firma** 

15 01 05 kompozitní obaly oprávněná firma** 
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podskupina 17 01  beton, cihly, tašky a keramika oprávněná firma** 

podskupina 17 02 dřevo, sklo, plasty oprávněná firma** 

17 04 05 ţelezo, ocel oprávněná firma** 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 oprávněná firma** 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 

vyuţití na terénní úpravy 

v areálu 

20 02 01 biologicky rozloţitelný odpad oprávněná firma** 

20 03 01 směsný komunál.odpad oprávněná firma** 
* - odpady jsou v katalogu odpadů v příloze č. 1 k vyhlášce 381/01 Sb. označeny jako nebezpečné 

** - viz § 12 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., v platném znění 

Období provozu 

V období provozu záměru lze očekávat produkci odpadů pouze v souvislosti 

s technickou údrţbou sila a dopravní techniky (dopravníky). 

   

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících v provozu dle záměru:  

Kód druhu 

odpadu 
Název odpadu Kat. 

15 02 02 

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy (včetně olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

16 07 08 odpady obsahující ropné látky N 

V sile budou shromaţďovány bypassové odprašky o max. mnoţství 600 m
3
. S tímto 

materiálem nebude nakládáno v reţimu zákona  č. 185/2001 Sb., neboť se nejedná o odpad. 

Bypassové odprašky budou řízeně dávkovány do cementových mlýnů.  

           

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

 Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především 

úniky paliv z dopravních a mechanizačních prostředků při jejich poruchách a haváriích. Při 

havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichţ z hlediska ovlivnění ţivotního prostředí 

jsou nejzávaţnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. Patří k nim především: 

 

Kód druhu 

odpadu 

Název odpadu Pravděpodobný způsob 

nakládání 

17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky odstranění oprávněnou firmou 

15 02 02* absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 

tkaniny a ochranné oděvy znečištění 

nebezpečnými látkami 

odstranění oprávněnou firmou 

17 09 03* jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 

odstranění oprávněnou firmou 

 

Neuvádíme zde plný výčet povinností vyplývajících z legislativních předpisů 

nakládání s odpady. Tyto povinnosti jsou obecně známé a patří jiţ do běţných povinností 

provozovatele.  

 



 B. Údaje o záměru 

 12 

B.III.4. Hluk a vibrace 

Hluk 

Období výstavby 

Etapa výstavby můţe být zdrojem hluku, který můţe ovlivnit akustické parametry 

v území.  

Hluk šířící se ze staveniště je závislý na mnoţství, umístění, druhu a stavu 

pouţívaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, 

organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry 

nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamţitém 

stadiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje pouţívány běţně pouţívané 

stavební stroje - jedná se o běţnou stavební činnost prováděnou běţnými technologiemi, které 

významně neovlivní ţivotní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, ţe zvuková kulisa 

pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. 

Nepředpokládá se uţívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se 

bude neustále měnit dle okamţité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 

staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. 

Z uvedeného vyplývá, ţe přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do 

okolí nemůţe být příliš vysoká. Základem výpočtu můţe tedy z uvedených důvodů být určitý 

odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad 

hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v 

tomto případě blíţí maximálnímu moţnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v 

mnoha dnech či částech dne bude nepochybně niţší. V tabulce jsou uvedeny hladiny 

akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů. 

V následující tabulce jsou uvedena strojní zařízení, která budou pravděpodobně na 

staveništi pouţívána.  

Strojní zařízení: Počet kusů LAeq  

(dB/A/) 

Poznámka: 

rypadlo malé  1 80 lţíce do 0,5 m
3
 

nakladač 2 81 typ UN 053.59 

vrtací souprava  1 82 typ HUYTE 

autojeřáb 3 75  

čerpadlo na betonovou směs 1 75 odhlučněná verze 

kompresor 1 75 ATLAS Copco XAS 175 

rozbrušovačka 1 75  

sbíjecí kladiva  2 80  

velká míchačka 2 60 obsah 125 l 

automix TATRA 2 73 při domíchávání a vypouštění betonu 

 

Výpočet akustické zátěţe pro nejbliţší objekty obytné zástavby v období výstavby 

nebyl prováděn, vzhledem k tomu, ţe není k dispozici zatím stavební postup ani dodavatelská 

firma.  
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V kaţdém případě však musí být dodrţeno nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací: Podle  § 11 odst. 7 se hygienický limit pro 

chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor v ekvivalentní hladině 

akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s stanoví tak, ţe se k hygienickému 

limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 

přičte korekce přihlíţející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební 

činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší neţ 14 hodin vypočte způsobem 

upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

 

 

Období provozu  

V období provozu záměru nevzniknou ţádné významné zdroje hluku. Veškeré 

ventilátory a výduchy budou opatřeny tlumičem sání a výtlaku. Výtlaky jsou navíc zavedeny 

zpět do systému. Záměr nevyvolá nové nároky na dopravu. 

 

Vibrace 

Období výstavby 

Lokální vibrace mohou být produkovány stavebními mechanismy během výstavby. 

Vliv těchto vibrací lze oprávněně povaţovat za nevýznamný. Podle praktických zkušeností 

jsou vibrace, vznikající při práci těţších mechanismů, u obvyklých staveb utlumeny v podloţí 

do vzdálenosti nejvýše několika metrů od jejich působení, a proto nemůţe dojít k ohroţení 

stávajících budov situovaných v nejbliţším okolí staveniště.  

Období provozu 

Technologie neobsahuje zdroje vibrací, které by zasahovaly chráněné objekty. 

 

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrţenému pouţití látek a technologií 

Havarijní situace můţe nastat v souvislosti s únikem ropných produktů a s poţárem 

technologického zařízení.  

 Pro likvidaci úniků ropných látek je závod vybaven vapexem nebo jiným podobným 

přípravkem a nádobami na uloţení znečištěného vapexu, zeminy nebo vody.  

Příčinou vzniku poţáru mohou být závady na elektroinstalaci. V posledních letech 

nebyl zaznamenán ţádný takový případ. 

  

- preventivní opatření, následná opatření 

 Technologická zařízení jsou řízena z velínu vybaveného počítačem, který signalizuje 

poruchové stavy.  
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 Součástí systému řízení je rovněţ problematika zvládnutí stavů, které by mohly vést  

k havárii zařízení. 

 Opatření proti vzniku výbuchu nebo poţáru spočívají zejména v dodrţování 

bezpečnostních předpisů při nakládání s hořlavými látkami. Poţadavky na zabezpečení 

poţární ochrany pracoviště: 

 únikové cesty, přístup k prostředkům na hašení poţáru musí být stále volné 

 v prostoru strojního zařízení nesmí být skladovány ţádné hořlavé látky 

 

 Pro případ poţáru je provozovna vybavena hasícími přístroji.  

 Příjezdová komunikace konstrukcí vyhovuje pro pojezd poţární techniky dle 

poţadavků ČSN 73 0802. 

Zdrojem poţární vody je retenční nádrţ povrchové vody v areálu.  

 V případě poţáru se uvaţuje, ţe represivní zásah provede příslušný hasičský 

záchranný sbor. 
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C.   ÚDAJE  O  STAVU  ŢIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ   

V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází v Ústeckém kraji, okrese Litoměřice. Areál cementárny je 

situovaný severovýchodně od Číţkovic, jiţně od Sulejovic a západně od komunikace I/15. 

Umístění záměru je zřejmé ze situace v příloze 1. 

Kartograficky je plocha zájmového území zobrazena v mapách:  

ZM - měřítko 1:50 000, list 02-43 Litoměřice 

 1:10 000, list 13-32-15  

Podrobnější údaje poskytuje SMO měřítka 1: 5 000, list Litoměřice 5-7. 

 

C.1.  Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik 

dotčeného území 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můţeme jej charakterizovat jako vzájemně 

propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES  

umoţňuje uchování a reprodukci  přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně 

stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její  mnohostranné vyuţívání. Vymezení ÚSES 

stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve 

spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní 

správy lesního hospodářství. 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

místní (lokální) 

regionální 

nadregionální 

Záměr neleţí na území ţádného z prvků systému ekologické stability. 

Nadregionální a regionální systém ekologické stability v širším zájmovém území je 

znázorněn na následující situaci (dle CENIA). Dle této situace je zřejmé, ţe cca 3 km SZ od 

areálu cementárny je vymezen nadregionální biokoridor (Vedlice - Oblík, Raná). Dalším 

nadregionálním biokoridorem v širším zájmovém území je biokoridor vymezený podél Labe. 

Z regionálních prvků ÚSES je severně vymezen regionální biokoridor podél bezejmenné 

vodoteče a podél říčky Modla mezi regionálním biocentry Sutomský vrch - Jezerka  

a Humenský vrch. V severní části Lovosic, na pravém břehu Labe je vymezeno regionální 

biocentrum Píšťany. 
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Přehled nejbliţších lokálních biokoridorů a biocenter: 

Lokální biocentra: LBC 13 V Luhu  

   LBC 15 U Číţkovic 

   LBC 16 Prachárna 

lokální biokoridory: propojení biocenter U Číţkovic, Prachárna a Humenský vrch 

   Modla (z části vymezený, z části navrţený k zaloţení) 

 

C.1.2. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky 

C.1.2.1. Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Přírodní park ve smyslu § 12 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění v širším 

zájmovém území nebyl zřízen. Nejbliţším přírodním parkem je Přírodní park Dolní Poohří, 

jehoţ hranice vede cca 8 km východním směrem - viz následující situace (dle podkladů 

CENIA).  
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Nejbliţším zvláště chráněným územím přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

v platném znění je CHKO České středohoří, jejíţ hranici tvoří silnice č. I/15 - viz následující 

situace (dle podkladů CENIA). Hranice CHKO České středohoří prochází ve vzdálenosti cca 

1,5 km od areálu cementárny. Hranici tvoří silnice I. třídy I/15 vedoucí z obce Třebívlice přes 

Číţkovice do Lovosic. Lovosicemi hranice prochází ve směru zmíněné silnice aţ k pravému 

břehu Labe, který kolmo protíná a po pravém břehu Labe proti proudu probíhá aţ 

k silničnímu mostu v Litoměřicích. 

Z maloplošných zvláště chráněných území jsou areálu cementárny nejblíţe přírodní 

památka Košťálov cca 4 km západním směrem a národní přírodní památka Borečský vrch cca 

5 km severozápadním směrem (obě jsou v CHKO České středohoří) - viz následující situace.  
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CHKO České středohoří se leţí na severu Čech, po obou březích dolního toku české 

části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. 

Kuţelovité tvary kopců, typické pro České středohoří, jsou výsledkem třetihorní vulkanické 

činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. 

Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9 - 5 °C, průměrné roční úhrny sráţek 

470-800 mm, převáţně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jednou 

z nejbohatších oblastí na mnoţství druhů rostlin a ţivočichů v České republice. 

Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný 

výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně 

ohroţené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno  

a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, 

typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná mnoţstvím drobných sídel s lidovou 

zástavbou a vznosnými historickými památkami. 

Rozloha: 1063 km
2 

Geografická orientace: 50° 18´ - 50° 52´ N, 14° 32´ - 13° 43´ E  

Nadmořská výška: 122 m (Děčín) - 837 (Milešovka)  

Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 6883/1976  

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 

     - 5 národních přírodních rezervací 

     - 8 národních přírodních památek 
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     - 12 přírodních rezervací 

     - 19 přírodních památek 

 

C.1.2.2. Natura 2000  

Posuzovaný záměr neleţí na území soustavy Natura 2000.  

Z evropsky významných lokalit se nejblíţe záměru nachází evropsky významná 

lokalita Borečský vrch cca 5 km SSZ směrem, Lovoš cca 5,5 km SZ směrem a Radobýl cca 

6,5 km SV směrem. Lokalizace těchto lokalit je zřejmá z následující situace (dle podkladů 

CENIA).  

 

 

C.1.2.3. Významné krajinné prvky 

V širším zájmovém území se vyskytují významné krajinné prvky VKP, jejichţ status 

je dán zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle § 3, písm. b), zákona č. 114/1992 Sb. jsou 

významnými krajinnými prvky veškeré „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy“. Nejbliţším VKP je říčka Modla.  
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 C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Širší zájmové území má velmi zajímavou minulost, jejíţ kořeny sahají aţ do 

pravěku. O pravěkém osídlení jiţ z druhé poloviny 3. tisíciletí před naším letopočtem svědčí 

nález 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou, které byly nalezeny v letech 1947 - 1948 a 1953 

u Sulejovic. Stejně tak to potvrzují další nálezy z konce 3. tisíciletí a první poloviny 

2. tisíciletí před naším letopočtem, tzv. únětické pohřebiště, nález se datuje do roku 1957. 

Veškeré tyto památky jsou uloţeny v muzeu na Hluboké. Poblíţ Číţkovic bylo odkryto 

bohaté starolaténské pohřebiště s unikátním bronzovým kováním a dřevěnými nádobami, 

datované od 5. století před n.l. 

První bezpečná zpráva o Sulejovicích (ve středověku téţ Sulevice) pochází z roku 

1251, kdy jsou doloţeni Pavlík a Štěpán ze Sulevic. 

Obec Číţkovice se objevuje v historických pramenech poprvé v roce 1276. V této 

době byla obec rozdělena na dvě různě velké části. Menší díl patřil vladykovi Čáslavovi a 

druhá, větší část vsi, náleţela do husitských válek do majetku kláštera sv. Jiřího v Praze. 

V roce 1655 dědil Číţkovice po své matce Aneţce z Palantu Gustav Adolf, hrabě 

z Varensbachu. V letech 1658-1655 nechal dolní tvrz přebudovat na barokní zámek. Jde 

o první dílo Giulia Broggia, který se roku 1658 v Číţkovicích oţenil a pak zde bydlel. 

Číţkovice jsou rodištěm jeho syna, barokního stavitele Oktaviana Broggia (1670 - 1742). 

V barokním zákmu byl zřízen domov důchodců, který zde funguje dodnes.  

Dále je uveden výpis z evidence kulturních památek v Číţkovicích zapsaných 

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a dalších s různým statutem památkové 

ochrany. V Sulejovicích nejsou ţádné kulturní památky evidovány. 

 

číslo rejstříku památka č.p. pam.ochr. 

26600 / 5-1984 kostel sv. Jakuba  S 

14284 / 5-1985 socha Ecce Homo  S 

30702 / 5-1986 socha sv. Jana Nepomuckého  S 

46525 / 5-1983 zámek čp.1 S 

S - zapsáno do státního seznamu před r.1988 

 

C.1.4. Území hustě zalidněná 

Posuzovaný záměr je umístěn v areálu firmy Lafarge Cement, a.s. tj. na území 

vyhrazeném pro průmyslovou výrobu. Lokalizace areálu cementárny je zřejmá ze situací 

v příloze 1. Vlastní záměr se nachází na katastru obce Sulejovice. Nejbliţší obytná zástavba je 

na severovýchodním okraji k.ú. obce Sulejovice cca 500 m severním směrem od záměru. 

Záměr leţí cca 600 severně od obytné zástavby v obci Číţkovice. 

Číţkovice i Sulejovice jsou samostatné obce. Statistické údaje o Číţkovicích  

a Sulejovicích: 

 

 Číţkovice Sulejovice 

ZUJ 564711 565695 

ID obce 2410 15941 

Statut  Obec Obec 

Počet částí 2 1 
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 Číţkovice Sulejovice 

Katastrální výměra 705 ha 371 ha 

Počet obyvatel 1325 709 

Průměrný věk 35,7 38,5 

Pošta Ano Ano 

Škola Ne Ne 

Zdravotnické zařízení Ano Ne 

Policie Ne Ne 

Kanalizace (ČOV) Ano Ne 

Vodovod Ano Ano 

Plynofikace Ano Ano 

 

C.1.5.  Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení, staré ekologické 

zátěţe, extrémní poměry v dotčeném území 

V areálu provozovny nejsou staré ekologické zátěţe. 

Za největší stávající zátěţ z hlediska ţivotního prostředí v širším zájmovém území lze 

povaţovat dopravu na okolních komunikacích (D8, I/15), průmyslovou zónu Lovosice, 

Lovochemii, areál cementárny atd. 

 

C.2.  Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí  

v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně 

ovlivněny 

V této kapitole by měly být popsány významně ovlivněné sloţky ţivotního prostředí. 

Přestoţe záměr nemá téměř ţádné výstupy do ţivotního prostředí a tudíţ ţádné negativní 

vlivy na ţivotní prostředí, jsou v této kapitole stručně popsány alespoň základní sloţky 

ţivotního prostředí v okolí areálu cementárny.  

 

C.2.1. Ovzduší  

Klimatické faktory 

Podle Atlasu podnebí České republiky leţí území v teplé oblasti, okrsku teplém, 

suchém s mírnou zimou a kratším svitem slunce. 

Nejbliţší klimatická stanice je v Litoměřicích s nadmořskou výškou 174 m. 

V následující tabulce jsou uvedeny průměrné teploty vzduchu ve °C za období 1901 - 1950: 
 

měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIII rok 

teplota -1,5 0,4 3,7 8,5 13,9 16,6 18,3 17,6 13,9 8,4 3,4 -0,0 8,5 

Průměrná teplota je 8,5 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 

18,3 °C, nejchladnější je leden s průměrnou teplotou -1,5 °C. 

Oblast není výškově příliš členěna, takţe vliv nadmořské výšky na teplotu je 

zanedbatelný a údaje stanice Litoměřice je moţno povaţovat za směrodatné pro celé území. 
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Jde o prostor rozsáhlé tepelné oblasti táhnoucí se podél Labe od soutoku s Vltavou a 

zasahující daleko do Poohří. Je vymezena průběhem izotermy 8 °C v dlouhodobém průměru. 

Relativní četnosti výskytu směrů proudění vzduchu na stanici Milešovka (v %): 

S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 

13 6 7 12 9 16 19 17 1 

Dále uvádíme pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za období 

1961 - 2000): 

- průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 C 

- průměrná teplota vzduchu - jaro: 8 - 9 C 

- průměrná teplota vzduchu - podzim: 8 - 9 C 

- průměrná teplota vzduchu - léto: 15 - 16 C 

- průměrná teplota vzduchu - zima: -1 - 0 C 

- průměrný roční úhrn sráţek: 500 - 550 mm 

- průměrný sezónní počet dní se sněţením: < 50 dní 

- průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 30 - 40 dní 

- průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky: 0 - 15 cm 

- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 400 - 1 500 hodin  

- průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s
-1 

 

Kvalita ovzduší 

Podle modelových hodnocení, vyplývajících ze studie „Zjištění stavu sloţek ŢP 

v okolí cementárny Číţkovice a dopad na zdravotní stav obyvatelstva“, vypracované v roce 

1997 - 1998, se průměrné koncentrace oxidu siřičitého v okolí cementárny pohybují kolem 

30 µg/m
3
, oxidů dusíku kolem 20 µg/m

3
 a polétavého prachu kolem 20 µg/m

3
 (koncentraci 

suspendovaných částic PM10 uvedená studie nehodnotila). 

Podíl cementárny na celkové imisní zátěţi je u všech sledovaných znečišťujících látek 

zcela minimální, u oxidu siřičitého se pohybuje v řádu setiny procenta, u oxidů dusíku na 

spodní hranici řádu desetin procenta a u polétavého prachu nejvýše na spodní hranici řádu 

jednotek procent. 

U polétavého prachu byla uvaţována pouze primární prašnost, a proto nelze vyloučit 

celkově vyšší hodnoty koncentrací (odhad 2 aţ 2,5 krát vyšší) a tím i vyšší podíl cementárny. 

S ohledem na topoklimatické podmínky v oblasti cementárny lze konstatovat, 

ţe oblast patří spíše mezi ty části území, které jsou rizikovější k výskytu zvýšených 

krátkodobých koncentrací, přesto nepatří mezi nejvíce zatíţená místa v širším území. 

Skutečnou imisní zátěţ ovlivňují výrazněji zdroje leţící mimo sledovanou oblast, neţ vlastní 

cementárna. 

Zákonem č. 86/2002 Sb., v platném znění jsou v § 7 definovány oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší (OZKO) jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena 

hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Zónou je území vymezené 

ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší, aglomerací je sídelní seskupení, 

na němţ ţije nejméně 350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 

kvality ovzduší. Seznam zón a aglomerací byl zveřejněn ve věstníku MŢP 11/2005. Česká 

republika je rozdělena na 3 aglomerace (Brno, Hl.m. Praha a Moravskoslezský kraj) a 12 zón 
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(jednotlivé kraje mimo Moravskoslezský a Hl. m. Prahu). Vymezení oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší a jejich případné změny provádí ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je 

ve Věstníku MŢP.  

Toto vymezení na základě dat z roku 2005 bylo zveřejněno ve věstníku MŢP částka 

3/2007 (sdělení č. 4). Jako nejmenší územní jednotky, pro kterou jsou oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší vymezeny byla zvolena opět území stavebních úřadů. Vymezení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší (tzn. oblasti, kde došlo k překročení limitní hodnoty pro jednu 

nebo více znečišťujících látek) je uvedeno v tabulce I. Vymezení oblastí, kde došlo  

k překročení limitní hodnoty a meze tolerance je uvedeno v tabulce II. Vymezení oblastí, kde 

došlo k  překročení cílového imisního limitu je uvedeno v tabulce III. Graficky jsou 

znázorněny lokality, kde došlo k překročení některé z limitních hodnoty pro ochranu zdraví 

obyvatelstva. V tabulkách IV je uvedeno překročení hodnoty imisního a cílového limitu pro 

ochranu vegetace. Jednotlivé údaje v tabulkách I - IV jsou uvedeny v procentech plochy.  

Zájmová lokalita patří do zóny Ústecký kraj, správní územní stavebního úřadu 

Lovosice.  

V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, ţe vymezení oblastí se zhoršenou 

kvalitou ovzduší v daném roce reflektuje především na klimatické podmínky daného roku při 

více méně málo proměnlivých celkových emisních hodnotách. 

 

OZKO – překročení imisních hodnot na spr. území staveb. úřadu Lovosice (v % území)  

Data z roku PM10 (roční IL) PM10 

(dIL) 

NO2 (rIL) B(a)P 

cílový imisní limit 

2004
1 

7,8 46,5   

2005
2 

 85   

2006
3 

3 43,6  9,5 

2007
4 

 6,9  4,6 

2008
5
  2  1,5 

1
 Věstník MŢP částka 12/2005, sdělení č. 38 

2
 Věstník MŢP částka 3/2007, sdělení č. 4 

3
 Věstník MŢP částka 4/2008, sdělení č. 9 

4
 Věstník MŢP částka 6/2009, sdělení č. 8 

5
 Věstník MŢP částka 4/2010, sdělení č. 6 

 

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2007 a 2008 leţí sledované území na ploše 

s následujícími hodnotami koncentrací: 

Kvalita ovzduší podle imisních map ČHMÚ 

 rok 2007 ( g/m
3
) rok 2008 ( g/m

3
) 

roční koncentrace NO2 < 26 26-32 

roční koncentrace PM10 30 – 40 30 – 40 

36. nejvyšší denní koncentrace PM10 50 - 60 50 - 60 

roční koncentrace benzenu < 2 < 2 
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C.2.2. Voda  

Povrchové vody 

Hydrologicky je zájmové území součástí povodí Dolního Labe 1-13-05, dílčího 

povodí vodoteče Modla (levostranný přítok Labe, č. hydrolog. pořadí 1-13-05-006). Areál se 

dle informací pracovníků cementárny nenachází v záplavovém území. Výřez 

z vodohospodářské mapy je uveden v příloze 1.2.  

Říčka Modla má zdrojovou oblast ve svahu Českého středohoří u Třebenic a vtéká 

u Lovosic do Labe. Přijímá několik levostranných i pravostranných přítoků. Z nich 

nejvodnatější je levostranný Jenčický potok, který ústí u Číţkovic. Modla není v seznamu 

mezi významnými vodními toky uvedenými v příloze 1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb., v platném 

znění.  

Z hlediska hydrologického lze oblast charakterizovat jako málo vodnou (specifický 

odtok q = 3,81 l.s
-1

.km
-2

) s velmi malou retenční schopností a s velmi rozkolísaným 

povrchovým odtokem. 

Kvalita povrchových vod byla v širším měřítku zkoumána v létě a na podzim roku 

1996 na Jenčickém potoce a na Modle. V odebraných vzorcích byly prokázány zvýšené 

obsahy SO4
2-

 (283 - 457 mg.l
-1

) a NO3
-
 (30 - 68 mg.l

-1
). Hodnota pH těchto vzorků se 

pohybovala od 8,0 do 8,4. Koncentrace těţkých kovů byly kromě olova pod mezí stanovení. 

Chemická spotřeba kyslíku Cr (CHSKCr) ve všech případech překračuje normu pro pitnou 

vodu. Tyto výsledky se příliš neliší od starších rozborů. 

 

Podzemní vody 

V posuzovaném území se nachází několik kolektorů podzemní vody s různým 

stupněm prozkoumanosti. 

Zvodnění permokarbonu v podloţí křídy je prakticky neznámé. Lze předpokládat, ţe 

jeho propustnost bude klesat s hloubkou uloţení a hlavními oběhovými cestami budou zřejmě 

technické linie. 

Nejvýznamnější zvodnění v oblasti je vyvinuto v písečných sedimentech cenomanu  

a spodního turonu. Podle průzkumných vrtů ze širšího okolí je vydatnost řádově v desítkách 

l/s. Vodohospodářsky jsou tyto vody nevyuţitelné pro jejich agresivitu, mineralizaci, vysoké 

obsahy Fe, Mn a CO2. Vyznačují se téţ zvýšenými teplotami. 

Další zvodeň je vázána na vrstvu svrchního turonu. Slínovce svrchního turonu 

v nadloţí zvodněných vápenců tvoří málo propustnou polohu. Slínovce proto pod povrchem 

terénu rozbřídají a mění svou konzistenci. Zásoby podzemních vod jsou doplňovány infiltrací 

sráţkových vod a v místech, kde jsou kryty nadloţními slínovci, jsou doplňovány přetékáním 

po tektonicky predisponovaných netěsnostech. 

Tato zvodeň je vyuţívána jen prostřednictvím domovních studní a hydrovrtů, 

vyuţívaných pouze pro místní potřebu. 

Obce v okolí cementárny jsou zásobovány jiţ delší dobu vodovodním řadem, neboť 

vody v domovních studních jsou pro pitné účely nevhodné. Zdroje tohoto vodovodu jsou 

zcela mimo sledované území. 

Cementárna Číţkovice je rovněţ napojena na veřejný vodovod ve správě SČVK a.s. 

Litoměřice. 
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Ve sledované oblasti nejsou situována ţádná ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. 

stupně. 

 

C.2.3. Půda  

Zájmové území náleţí do Hazmburské tabule, která je součástí Dolnoohárecké tabule. 

Představuje spojnici mezi vulkanickým Českým středohořím na severu a údolím Ohře na jihu. 

Jedná se o plochou pahorkatinu s erozně denudačním povrchem. 

V okolí říčky Modly a jejích přítoků jsou starší říční uloţeniny - většinou písčité 

štěrky nebo štěrkovité písky, v údolní nivě překryté fluviálními náplavy - písčitými a 

jílovitými hlínami s bahnitými vloţkami. V oblasti se vyskytují půdy s vyšší sorpční 

kapacitou, danou jak zvýšeným obsahem jílovité frakce, tak obsahem a kvalitou humusu. 

Areál cementárny byl vybudován na naváţkách.  

Podle provedených průzkumů nedošlo dle údajů cementárny v důsledku provozu 

číţkovické cementárny, ani v důsledku zvýšeného provozu motorových vozidel, ke kumulaci 

toxických prvků ve sledovaných půdách. Tento fakt je navíc zdůrazněn okolností, ţe dle 

půdního průzkumu se v dané oblasti vyskytují půdy s vyšší sorpční kapacitou, danou jak 

zvýšeným obsahem jílovité frakce, tak obsahem a kvalitou humusu. Také reakce těchto půd je 

příznivá, tedy jako neutrální aţ mírně alkalická. Vzhledem k těmto okolnostem by i při mírně 

zvýšeném výskytu rizikových prvků, s výjimkou jejich aniontových forem, nedocházelo 

k jejich přenosu do rostlin a tudíţ ani do potravního řetězce. Tyto půdy mají velkou pufrovací 

kapacitu a jsou schopny eliminovat případné zvýšené koncentrace výše zmíněných prvků. 

 

C.2.4. Geofaktory ţivotního prostředí  

Geomorfologie 

Zájmové území a jeho širší okolí náleţí do České křídové tabule, litofaciální oblasti 

ohárecké, orograficky do Hazmburké tabule (někde uváděna jako Klapská tabule), která je 

součástí Dolnoohárecké tabule. Představuje spojnici mezi vulkanickým Českým středohořím 

na severu a údolím Ohře na jihu. Jedná se o plochou pahorkatinu s erozně denudačním 

povrchem, s výraznými morfologickými tvary tvořenými neovulkanickými suky, mezi nimiţ 

je dominantou Hazmburk s nadmořskou výškou 418 m. 

 

Geologické podmínky 

Podloţí křídového útvaru tvoří sedimenty a vyvřeliny permokarbonu, řazenému 

k permokarbonu kladensko - rakovnické pánve. 

Ohárecká křída zahrnuje souvrství od cenomanu po coniak a dosahuje mocnosti 200 - 

350 m. Je tvořena pískovci, slínovci, slinitými a jílovitými pískovci, vápnitými jílovci aţ 

jílovitými vápenci. 

Kvartérní uloţeniny jsou převáţně zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami. V okolí 

neovulkanitů jsou deluviální hlíny a sutě s vyšším podílem kamenitých součástí, které byly 

soliflukčními pochody rozvlečeny na značné vzdálenosti. V neprůtočných depresích jsou 

fluvio-deluciální (splachové) sedimenty. V okolí říčky Modly a jejích přítoků jsou starší říční 

uloţeniny – většinou písčité štěrky nebo štěrkovité písky, v údolní nivě překryté fluviálními 

náplavy – písčitými a jílovitými hlínami s bahnitými vloţkami. 
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Východně zasahují terasovité štěrkopísky Labe a Ohře. Jiţně se nacházejí denudační 

zbytky teras starých toků Ohře, Vltavy a jiných. 

V okolí společnosti Lafarge Cement, a.s. se vyskytují loţiska cementářských surovin. 

Proto byla jiţ v roce 1898 zaloţena cementárna Číţkovice a zahájila výrobu portlandského 

cementu. Lom suroviny byl otevřen jiţně od Sulejovic. Postupně docházelo k otevírání 

dalších lomů. Ve starých lomech byla těţba suroviny po vyčerpání zásob ukončena. 

 

Seizmicita 

Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatíţení staveb), spadá území do rozhraní oblastí 

makroseizmické intenzity 5. a 6. stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 

stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového 

zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloţí) - viz ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je 

dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením 0,085 g a nejniţších 

hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové území se nachází na 

rozhraní do zóny H, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g a zóny G, 

ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,030 g 

 

Eroze 

Sesuvy byly v širším zájmovém území registrovány SZ od obce Číţkovice na JV 

svahu vrchu Ovčín. Oblast sesuvů leţí v okolí morfologické deprese, na kterou navazuje 

lokální sběrná oblast relativně značného rozsahu. Existenci občasných přívalových průtoků 

naznačují i zbytky devastovaných odvodňovacích příkopů v sadové a zahradní oblasti 

sesuvem dotčených pozemků. Není vyloučeno, ţe svahové pokryvy zde mohou být téţ syceny 

vodami z vyšších křídových obzorů nebo propustnějších sutí vrcholových partií. Tyto sesuvy 

se však v ţádném případě netýkají zájmového území. 

 

Radon 

 Podle Atlasu map ČR GEOČR500 leţí areál cementárny na rozhraní nízké  

a přechodné (nízká - střední) kategorie radonového rizika z geologického podloţí - viz situace 

na následující straně. 
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Mapa radonového rizika: 

 
 

přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední) 

 

převáţně nízká kategorie radonového rizika 

 

převáţně střední kategorie radonového rizika 

 

převáţně vysoká kategorie radonového rizika 

 

 

 cementárna  

 

Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.  

Kategorie radonového  Objemová aktivita radonu (kBq. m
-3

) při propustnosti podloţí 

rizika nízké střední vysoké 

1. nízké < 30 < 20 < 10 

2. střední 30 - 100 20 - 70 10 - 30 

3. vysoké > 100 > 70 > 30 

 

 

C.2.5. Fauna a flóra 

Vlastní areál cementárny je představuje umělé průmyslové prostředí, které je 

jednoznačně limitujícím faktorem pro výskyt a rozvoj ţivočišné a rostlinné říše.  

Zájmové území je tvořeno zpevněnou plochou a nepředstavuje podmínky pro 

přirozený rozvoj fauny a flory. Jedná se o území uvnitř průmyslového areálu.   

 

I/15 

I/8 

I/30 
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C.2.6. Krajina 

Z hlediska vyuţití krajiny je okolí cementárny bezlesá rovinatá krajina, s převahou 

orné půdy, intenzivně zemědělsky vyuţívané. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 

160 - 220 m n.m.  
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D.  ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU  NA  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ  

A  NA  ŢIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti  

a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, 

frekvence a vratnosti) 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Posuzovaný záměr je umístěn v areálu firmy Lafarge Cement, a.s. v Číţkovicích, tj. 

na území vyhrazeném pro průmyslovou výrobu. Lokalizace areálu cementárny je zřejmá 

ze situací v příloze 1. Vlastní záměr se nachází na katastru obce Sulejovice. Od nejbliţších 

obytných objektů obce Sulejovice je vzdálen cca 500 m severním směrem, od nejbliţších 

obytných objektů obce Číţkovice je vzdálen cca 600 m jiţním  směrem.  

Rozboru očekávané situace z hlediska vlivů na obyvatelstvo jsou věnovány následující 

odstavce. 

Období výstavby 

Vlastní výstavba není náročná z hlediska ochrany zdraví obyvatel s ohledem na její 

minimální rozsah a vzdálenost obytných objektů od záměru. 

Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací § 11 odst. 7 se hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný 

venkovní prostor v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 

LAeq,s stanoví tak, ţe se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 

LAeq,T stanovenému podle § 11 odstavce 4 přičte korekce přihlíţející k posuzované době podle 

přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A 

LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší neţ 14 

hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

Korekce přihlíţející k posuzované době jsou následující (část B přílohy č. 3): 

posuzovaná doba (hod.) korekce (dB) 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu 

kratší neţ 14 hodin (část C přílohy č. 3): 

LAeq,s = LAeq,T + 10.lg[(429+t1)/t1] 

kde  t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou 

 LAeq,T = je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle 

§ 11 odst. 3 
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Vlastní výstavba není velkého rozsahu a bude se odehrávat ve stávajícím areálu 

cementárny. Není reálné překračování platných hygienických limitů z hlediska hlukové 

zátěţe. 

Při vlastní výstavbě nelze předpokládat významné emise do ovzduší. Za dočasný plošný 

zdroj znečištění ovzduší je moţné povaţovat vlastní prostor staveniště, který můţe být 

zdrojem sekundární prašnosti. Při poţadavku dodrţování technologické kázně v etapě 

výstavby je však nezbytné respektovat následující doporučení: 

 vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 

nutnosti eliminovat sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních 

komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti 

Období provozu 

Během provozu záměru nemohou být negativně ovlivněni obyvatelé v nejbliţší obytné 

zástavbě ani zaměstnanci cementárny. Záměr není významným zdrojem emisí hluku, vibrací 

ani emisí škodlivin do ovzduší včetně pachových látek. Provoz záměru nemá ţádný 

prokazatelný vliv na veřejné zdraví. 

Vzhledem k tomu, ţe předmětný záměr je realizován ve stávajícím areálu a nejbliţší 

obytné objekty jsou od budoucího sila značně vzdálené (v obci Číţkovice 600 m, v obci 

Sulejovice 500 m), nelze předpokládat ovlivnění akustické situace v chráněném venkovním 

prostoru. Realizací záměru nedochází k novým nárokům na dopravu po veřejných 

komunikacích.  

Přesto zpracovatel oznámení doporučuje následující opatření: 

 V případě poţadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví provést v rámci zkušebního 

provozu měření hluku v denní době v nejbliţším chráněném venkovním prostoru.  

Realizací záměru nevzniknou ţádná nová pracovní místa.  

Havarijní stavy 

Vznik havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální moţnost 

vzniku havárií výrazně eliminovat. Rizika havárií jsou popsána v kapitole B.III.5. 

Základním předpokladem omezení vzniku havárie za provozu je dodrţování 

technologické kázně. Všichni zaměstnanci jsou prokazatelně školeni a pravidelně 

přezkušováni ze znalostí provozních řádů a předpisů bezpečnosti práce, havarijních řádů 

včetně protihavarijních opatření. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Realizací záměru nedojde k nárůstu dopravy ani vzniku významných nových zdrojů 

znečišťování ovzduší.  

Silo odprašků je odprašováno hlavním filtrem bypassu. Vyčištěné plyny za tímto 

filtrem jsou odvedeny zpět do chladiče slínku a odtud jsou nasávány do rotační pece. Jedná se 

o uzavřený okruh. 

Bypassové odprašky budou ze sila odprašků řízeně dávkovány do mlýnice cementu. 

Transport odprašků do cementového mlýna bude realizován šnekovými dopravníky. Vzduch 
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odsávaný z dopravních cest za účelem redukce prašnosti bude zbaven pevných částic 

separátním tkaninovým filtrem s garantovanou prašností na výstupu 10mg/m
3
 a vzdušina 

bude vrácena zpět do atmosféry. Při předpokladu projektovaného mnoţství odpadního plynu 

400 m
3
/h budou roční emise tuhých znečišťujících látek ve výši cca 35 kg/rok.  

Druhý filtr bude slouţit k odprašování hubice pro nakládku odprašků do nákladních 

automobilů (v provozu pouze příleţitostně, max 500 h/rok). Při projektované kapacitě průtoku 

vzduchu 900 m
3
/h budou roční emise TZL z tohoto filtru 4,5 kg.  

Celkové emise TZL jsou odhadovány na 39,5 kg/rok. 

Vliv nevýznamný. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 

charakteristiky 

Záměr nevyvolá vznik významných zdrojů hluku. Veškeré ventilátory a výduchy 

technologie budou opatřeny tlumičem sání a výtlaku. Výtlaky jsou navíc zavedeny zpět do 

systému. Záměr nevyvolá nové nároky na dopravu. 

Vliv nevýznamný. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Realizací záměru se nemění rozsah zastavěných ploch. Záměr je navrţen na stávající 

zpevněné ploše. Nedojde tedy ke vlivu na charakter odvodnění. 

Vliv nulový. 

 

Vliv na jakost vody 

Provoz posuzované technologie nespotřebovává vodu ani neprodukuje odpadní vody. 

Splaškové vody nevznikají, počet zaměstnanců se nemění. Rizikové látky z hlediska ochrany 

vod nevznikají ani nebudou vyuţívány v technologii.  

Sráţkové vody budou i nadále odvedeny přes retenční nádrţ Sulejovice do vodoteče 

Modla. K ovlivnění kvality vod nemůţe proto dojít. 

Vliv nulový. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. 

Znečištění pozemků zemědělského půdního fondu v okolí v souvislosti s provozem 

dle záměru není reálné. 

Vliv ţádný.  
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí, při provádění zemních 

prací bude s výkopovými materiály a stavební sutí nakládáno dle zákona o odpadech.  

Realizace záměru nemá vliv na přírodní zdroje. Nebude navýšena výroba cementu.  

Vliv ţádný prokazatelný. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém areálu. Zájmové území je tvořeno 

zpevněnou plochou a neposkytuje podmínky pro přirozený rozvoj fauny a flory. Jedná se  

o území uvnitř průmyslového areálu.   

Podle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz příloha v části H tohoto 

oznámení) posuzovaný záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv 

na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.  

Vliv ţádný prokazatelný. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Z hlediska vlivů na krajinu je moţno konstatovat, ţe: 

-  Nedochází ke vzniku nové charakteristiky území, záměr je realizován ve 

stávajícím průmyslovém areálu na stávajících zpevněných a manipulačních 

plochách. Nejde o novostavbu ve volné krajině. Vliv nulový. 

-  Nedochází ke změně poměru krajinných sloţek, neboť přímo není dotčena ţádná 

pozitivní sloţka krajiny, jde o dílčí změny uvnitř krajinné sloţky stávajícího 

průmyslového areálu. Vliv nulový aţ nevýznamný. 

-  V souvislosti s ovlivněním vizuálních vjemů nedochází ke zhmotnění a posílení 

dominance stávajícího areálu.  

-  V rámci dálkových pohledů se silo v kontextu působení stávajícího stavu 

neprojeví.  

Vliv ţádný. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek jiného subjektu mimo majetku 

oznamovatele. 

Architektonické, historické a kulturní památky se v areálu cementárny a jejím 

nejbliţším okolí nenalézají a nemohou být záměrem ovlivněny.  

Při realizaci záměru sice budou prováděny výkopové práce, ale vzhledem k tomu, ţe 

se jedná o stávající zpevněnou plochu, není pravděpodobnost zastiţení archeologických 

nálezů. V širším zájmovém území se však vyskytují archeologická naleziště. Je proto nutné 

důsledně se řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (§ 23 odst. 

2). Jedná se zejména o povinnost ohlásit případný archeologický nález. 

Vliv ţádný prokazatelný. 
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D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaţenému území a populaci 

Na základě výše uvedeného hodnocení je zřejmé, ţe záměr při běţném provozu 

nepředstavuje ţádné negativní vlivy záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví. Havarijní 

stavy budou ošetřeny v aktualizovaném havarijním plánu pro nakládání s látkami závadnými 

vodám.  

 

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 

Realizací záměru nelze předpokládat přeshraniční vlivy. 
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D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů 

 

V období přípravy záměru: 

 Promítnout změny do integrovaného povolení a související provozní dokumentace (provozní 

řády, havarijní plány apod.).  Součástí ţádosti o změnu integrovaného povolení bude odborný 

posudek ve smyslu § 17 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění (změna stávajícího zdroje). 

 

V období realizace 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém 

stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek, 

  na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební 

mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným mnoţstvím sanačních 

prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, 

 v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 

odstraněna a uloţena na lokalitě určené k těmto účelům, 

 zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací, 

 vlastní zemní práce provádět vţdy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nutnosti eliminovat 

sekundární prašnost kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; 

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti, 

 Při provádění zemních prací je nutno se řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči  

v platném znění (§ 23 odst. 2).  Jedná se o povinnost ohlásit případný archeologický nález. 

 v prostoru manipulace s odpady bude trvale k dispozici dostatečné mnoţství sanačních 

prostředků pro případ likvidace úniku ropných látek z motorových vozidel, 

 smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti. 

 

V období zkušebního a trvalého provozu 

 V případě poţadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví provést v rámci zkušebního 

provozu měření hluku v denní době v nejbliţším chráněném venkovním prostoru.  

 Ke kolaudaci stavby předloţit specifikaci druhů a mnoţství odpadů vzniklých v procesu výstavby 

a doloţit způsob jejich odstranění nebo vyuţití. 

 

V období ukončení provozu 

 Před zahájením demontáţe zařízení předloţit projekt demontáţe provozu, likvidace zařízení  

a případné asanace schvalujícímu úřadu. 

 

- kompenzační opatření 

Kompenzační opatření se nenavrhují. 



 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí 

 35 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které 

se vyskytly při specifikaci vlivů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podnikatelského záměru, konzultací 

s projektantem, investorem, odbornými firmami a dalších podkladů včetně osobních 

zkušeností. Přestoţe v současnosti ještě není dokončen projekt na předmětný záměr, je 

vzhledem k charakteru záměru míra neurčitostí v popisování záměru a jeho účinků 

zanedbatelná. 

Kompletní podklady pouţité při zpracování tohoto oznámení jsou uvedeny v příloze 3 

v části F tohoto oznámení. 
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E.  POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU (POKUD 

BYLY PŘEDLOŢENY) 

Záměr byl předloţen v jedné variantě. Jako srovnávací varianta je pouţita nulová 

varianta tzn. nerealizování záměru. Vlivy posuzovaného záměru jsou srovnávány 

se stávajícím stavem, který tato nulová varianta představuje. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 

Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 

Na konci oznámení jsou uvedeny následující přílohy: 

1. Mapové přílohy 

1.1.Situace 1: 10 000 

1.2.Výřez vodohospodářské mapy 1: 25 000 (zvětšeno) 

2. Situace  

2.1. Umístění záměru v areálu cementárny 

2.2. Projektové schéma 

3. Bezpečnostní list slínku 

4. Seznam podkladů 
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G.   VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  

NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 

 

Informace o účelu oznámení 

Toto oznámení je zpracováno v souladu s poţadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění s náleţitostmi podle přílohy č. 3 cit. 

zákona. Účelem  oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu 

dotčeného území a o předpokládaných vlivech záměru na ţivotní prostředí a veřejné zdraví 

pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona.  

Své písemné vyjádření k oznámení můţe zaslat kaţdý na adresu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje do 20-ti dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání 

všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru zjišťovacího řízení, který vydá 

Krajský úřad Ústeckého kraje.  

Informace o záměru 

Předmětem posuzovaného záměru je realizace sila o kapacitě 600 m
3
 na skladování 

odprašků z nově navrţené technologie na odstraňování alkálií a chloridových a sulfidových 

solí z pecního plynu, tzv. bypassu. Bypassové odprašky budou ze sila řízeně dávkovány do 

cementové mlýnice. 

By-passový prach nebo-li odprašky (CAS č. 68475-76-3, EINECS 270-659-9) jsou na 

základě poznatků a zkušeností z cementárenského průmyslu klasifikovány jako látka 

dráţdivá.  

Realizací záměru nedojde k navýšení dopravního zatíţení oproti stávajícímu stavu.  

Záměr je předkládán v jedné variantě. 

Posuzované silo odprašků je navrţeno v areálu firmy Lafarge Cement, a.s. 

v Číţkovicích, tj. na území vyhrazeném pro průmyslovou výrobu. Vlastní záměr se nachází na 

katastru obce Sulejovice.  

Během provozu záměru nemohou být negativně ovlivněni obyvatelé v nejbliţší obytné 

zástavbě ani zaměstnanci cementárny. Záměr není významným zdrojem emisí hluku, vibrací 

ani emisí škodlivin do ovzduší včetně pachových látek. Provoz záměru nemá ţádný 

prokazatelný vliv na veřejné zdraví. 

Vzhledem k tomu, ţe předmětný záměr je realizován ve stávajícím průmyslovém 

areálu a nejbliţší obytné objekty jsou od budoucího sila značně vzdálené (v obci Číţkovice 

600 m, v obci Sulejovice 500 m), nelze předpokládat ovlivnění akustické situace v chráněném 

venkovním prostoru.  

Realizací záměru nedojde k nárůstu dopravy ani vzniku významných nových zdrojů 

znečišťování ovzduší. Silo odprašků je odprašováno hlavním filtrem bypassu. Vyčištěné 

plyny za tímto filtrem jsou odvedeny zpět do chladiče slínku a odtud jsou nasávány do rotační 

pece. Jedná se o uzavřený okruh. Transport odprašků ze sila do cementového mlýna bude 

realizován šnekovými dopravníky, které budou odprášeny tkaninovým filtrem s garantovanou 

koncentrací TZL na výstupu 10 mg/m
3
. Při předpokladu projektovaného mnoţství odpadního 

plynu 400 m
3
/h budou roční emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší ve výši 35 kg/rok. 

Druhý filtr bude slouţit k odprašování hubice pro nakládku odprašků do nákladních 

automobilů (v provozu pouze příleţitostně, max 500 h/rok). Při projektované kapacitě průtoku 
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vzduchu 900 m
3
/h budou roční emise TZL z tohoto filtru 4,5 kg. Celkové emise TZL jsou 

odhadovány na 39,5 kg/rok. Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o nevýznamné mnoţství.   

Záměr nevyvolá vznik významných zdrojů hluku. Veškeré ventilátory a výdechy 

technologie budou opatřeny tlumičem sání a výtlaku. Výtlaky budou navíc zavedeny zpět do 

systému.  

Rozsah zastavěných ploch se nemění. Záměr je navrţen na stávající zpevněné ploše. 

Nedojde tedy ke vlivu na charakter odvodnění. Nedojde k záboru zemědělské půdy ani 

pozemků  určených k plnění funkcí lesa. Znečištění pozemků zemědělského půdního fondu  

v okolí v souvislosti s provozem dle záměru není reálné. 

Realizací záměru nedojde k ovlivnění horninového prostředí, při provádění zemních 

prací bude s výkopovými materiály a stavební sutí nakládáno dle zákona o odpadech. 

Realizace záměru nemá vliv na přírodní zdroje. Nebude navýšena výroba cementu.  

Zájmové území je tvořeno zpevněnou plochou a nevytváří podmínky pro přirozený 

rozvoj fauny a flory. Záměr není v kontaktu s lokalitami soustavy Natura ani s ţádným zvláště 

chráněným územím podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění.  

Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek jiného subjektu mimo majetku 

oznamovatele. Architektonické, historické a kulturní památky se v areálu cementárny a jejím 

nejbliţším okolí nenalézají a nemohou být záměrem ovlivněny. Při realizaci záměru sice 

budou prováděny výkopové práce, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o stávající zpevněnou 

plochu, není pravděpodobnost zastiţení archeologických nálezů. 

 

Souhrnné hodnocení 

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení je záměr hodnocen jako 

akceptovatelný. Míru ovlivnění dotčeného ţivotního prostředí a obyvatelstva lze hodnotit jako 

nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů. 
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H.  PŘÍLOHA 

Na následujících stranách je uvedeno: 

-  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace,  

-  Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje z hlediska vlivů záměru na lokality 

soustavy Natura 2000. 

 

 Výše uvedené dokumenty jsou uvedeny na následujících stránkách. 
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Zpracovatel oznámení:  

Ing. Jitka Krejčová, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (drţitelka autorizace dle § 19 zákona  

č. 100/2001 Sb. - osvědčení č.j. 92102/ENV/07 ze dne 22. 5. 2008) 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

 Praţská 900 

 252 10  Mníšek pod Brdy 

IČ: 46349316 

 DIČ: CZ46349316 

 tel.:  318 591 770-71 

  736 622 641 

 fax:  318 591 772 

 e-mail: som@sommnisek.cz 

 

 

 

Datum zpracování oznámení: 6. 10. 2010 

 

 

Podpis zpracovatele oznámení: 


