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Seznam používaných zkratek 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny   CO Oxid uhelnatý 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka  CO2 Oxid uhličitý 

CF Chloridy      NO Oxidy dusíku 

CO Kysličník uhelnatý     NV Nařízení vlády 

CxHy Uhlovodíky      OO Ostatní odpad 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav   OP Ochranné pásmo 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí   OÚ Obecní úřad 

ČOV Čistírna odpadních vod    OŽPZ Odbor živ. prostředí a zeměděl. 

ČR Česká republika     PD Projektová dokumentace 

ČSN Česká státní norma     PHM Pohonné hmoty 

DSP Dokumentace pro stavební povolení   PO Ptačí oblast 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí  POR Plán odpadového hospodářství 

DZS Dokumentace pro zadání stavby   POV Projekt organizace výstavby 

ElA Posouzení vlivů na životní prostředí   RDS Realizační dokumentace stavby 

EU Evropská unie      SO Stavební objekt 

EVL Evropsky významná lokalita    SO3 Kysličník siřičitý 

HGP Hydrogeologický průzkum    SOP Státní ochrana přírody 

CHKO  Chráněná krajinná oblast    SP Stavební povolení 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod SRN Německá spolková republika 

TKO Tuhý komunální odpad    IČO Identifikační číslo organizace 

TP Tělesně postižení     k.ú. Katastrální území 

UP Uzemní plán      KÚ Krajský úřad  

UPD Územně plánovací dokumentace   LA Hladina akustického tlaku 

UR Uzemní rozhodnutí     LBC Lokální biocentrum  

USES Uzemní systém ekologické stability   LBK Lokální biokoridor  

VKP Významný krajinný prvek    MDS Ministerstvo dopravy a spojů 

VUC Velký územní celek     MěÚ Městský úřad  

VZ Vodní zdroj      MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

ZCHU Zvlášť chráněné území    MZd Ministerstvo zdravotnictví  

ZS Zařízení staveniště     MZe Ministerstvo zemědělství  

ŽP Životní prostředí     MŽP Ministerstvo životního prostředí 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

 Cílem předkládané zprávy je oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona 
č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb.  
 

Oznamovatel: 
 

Obchodní firma:  Krajský úřad Ústeckého kraje 

IČ:    70892156 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem 

 

Jména, příjmení, pracoviště a telefony oprávněných zástupců oznamovatele: 

 
Ing. Zdeněk Avenarius, AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, 400 01  
tel.: 602 450 409 

      ve věcech technických: RNDr. Jiří Starý, tel: 728 069 069 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
 
B.I Základní údaje 
 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
 

 Záměr „Rozvoj a modernizace silnic II.a III. třídy v Ústeckém kraji  - obchvat  
Libochovice“ je řazen, dle aktuálního znění zákona č. 100/2001 Sb., do: 
 
kategorie II, položka 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a 
místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).“  

 

B.I.2 Kapacita záměru 
 

Do Libochovic vstupují dvě silnice II. třídy a to : II/246 - Roudnice nad Labem 
prochází městem ve směru východ - západ a II/237 Třebenice - Peruc ve směru sever - 
jih. Obě komunikace procházejí centrem města. Silnice II/246 vykazuje v průtahu 
městem nevhodné šířkové parametry. Přeložka komunikace II/246 bude budována 
etapově. Na západě se I. etapa stavby napojí kruhovým objezdem na silnici II/237, dále 
východním směrem bude úrovňově křížit komunikaci III/2467 a na východě se napojí 
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kruhovou křižovatkou na silnici II/247. Délka této 1. etapy obchvatu je cca 3,3 km, je 
uvažována kategorie S9,5/70 - vozovka TDZ II. 

 
Obrázek č.1 Situace záměru – I. etapa obchvatu Libochovice 
 
 

 
 
    

B.I.3 Umístění záměru 
 

Trasa I. etapy obchvatu je vedena severně od města Libochovice, s velkým 
odstupem mimo jeho intravilán. Nově navržená komunikace řeší dopravu na území k.ú. 
Libochovice, Slatina pod Hazmburkem a Radovesice u Libochovic tak, že odvádí 
dopravu mimo město Libochovice. Detailní seznam dotčených pozemků, včetně určení 
druhu  a ochrany, je součástí přílohy č 4. Nová trasa silnice II/246 je vedena po 
pozemcích definovaných jako orná půda, ostatní plocha a trvalý travní porost. Pozemky 
jsou převážně ve vlastnictví soukromých vlastníků, dále Ústeckého kraje a Pozemkového 
fondu ČR. 
   
Kraj:    CZ042  Ústecký 
Obec:   565164 Libochovice 
K.ú.:   683124 Libochovice 

749648 Slatina pod Hazmburkem  
738701 Radovesice u Libochovice 
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B.I.4 Charakter záměru a možnost jeho kumulace s jinými záměry 
 
 Jedná se o přeložku komunikace II/246, resp.o I. etapu výstavby obchvatu silnice 
II/246 okolo města Libochovice. V dalších etapách se počítá s dostavbou obchvatu okolo  
obcí Koštice, Křesín, Dubany, Radovesice u Libochovic a Žabovřesky nad Ohří.  I. etapa 
zahrnuje úsek o délce 3,3 km. Komunikace bude sloužit pro trvalý silniční provoz.  
 

Záměr není v kumulaci s jinými záměry v zájmové oblasti. 
 
   

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

 
  Jde o stavbu trvalou, novostavbu, účelem je odvést tranzitní dopravu mimo 
intravilán města Libochovice, aby byly maximálně omezeny negativní vlivy dopravy na 
této komunikaci především na obyvatelstvo města Libochovice a v následných etapách 
výstavby také obcí Koštice, Křesín, Dubany, Radovesice a Žabovřesky nad Ohří. 
Obchvat jako celek navazuje na stávající silnici II/246 u obce Koštice na západě a u 
obce Žabovřesky na východě, předpokládaná délka celého obchvatu je cca 13 km. V 
zájmovém území výstavby I. etapy obchvatu (úsek mezi silnicemi II/237 a silnicí II/247) 
nejsou známy jiné akce, se kterými by bylo nutné přeložku silnice II/246 koordinovat. Po 
dobu výstavby se počítá se zachováním provozu na stávající II/246. 
 
 
 Vztah záměru k územně plánovací dokumentaci 
 

Územní varianty nejsou řešeny, celá stavba I. etapy obchvatu je projektována jako 
jednovariantní. Umístění stavby a její vedení je v souladu s platným územním plánem 
(příloha č. 2). Dopravní obchvat města Libochovice je předmětem 1. změny ÚP města 
Libochovice (zpracoval: AUA – Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8), který byl 
schválen 6.8. 2010. Vyjádření k záměru z hlediska ÚPD je součástí přílohy č. 8. 
 
 

B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 
  

Do Libochovic vstupují dvě silnice II. třídy a to : II/246 - Roudnice nad Labem 
prochází městem ve směru východ - západ a II/237 Třebenice - Peruc ve směru sever - 
jih. Obě komunikace procházejí centrem města. Silnice II/246 vykazuje v průtahu 
městem nevhodné šířkové parametry.  

 
Přeložka komunikace II/246 bude budována etapově. Na západě se I. etapa 

stavby napojí kruhovým objezdem na silnici II/237, dále východním směrem bude 
úrovňově křížit komunikaci III/2467 a na východě se napojí kruhovou křižovatkou na 
silnici II/247 (příloha č. 3). Délka této 1. etapy obchvatu je cca 3,3 km, je uvažována 
kategorie S9,5/70 - vozovka TDZ II. 
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Obrázek č.2 Detailní situace vedení trasy obchvatu – I. etapa obchvatu Libochovice 
 

 
 
 
Komunikace je směrově složena z přímých úseků a oblouků s patřičnými délkami 

přechodnic dle ČSN 73 6101.  
 
Niveleta je navržena tak, aby respektovala stávající terén. V místě přechodu 

železniční trati Libochovice – Slatina pod Hazmburkem a potoka Rosovka se niveleta 
zvedá nad stávající terén a silnice je vedena cca 400 m po mostních pilířích.  

  

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 
 Zahájení:  2012 
 Dokončení:  2014 
  

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků  
 
 Kraj:    Ústecký 
 Obec:    Libochovice 
 Katastrální území:         Libochovice 

                 Slatina pod Hazmburkem  
       Radovesice u Libochovice 
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat  

 
 
Tabulka č.1 Dotčené správní úřady 
 

Rozhodnutí Úřad 

Územní rozhodnutí Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu 
Libochovice, náměstí 5. května 48, 411 17, Libochovice   

Stavební povolení Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu 
Lovosice, Školní 407/2, 410 30, Lovosice   

Stavební úřad Městského úřadu Roudnice nad Labem, Karlovo 
náměstí 21, 413 01, Roudnice nad Labem   

Oblast životního 

prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu 
Libochovice, náměstí 5. května 48, 411 17, Libochovice   

 

 

B.II Údaje o vstupech 
 

B.II.1 Půda 
 
 
Obrázek  č.3 Charakter území pro výstavbu obchvatu 
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 Vlivem výstavby komunikace v aktivní variantě dojde k trvalému záboru ploch  
zemědělského půdního fondu, jedná se o půdy se zařazením 10100, 16100, 10600,  
12041, 12051, 11911 z hlediska BPEJ. Menší část záměru zabírá půdy s využitím jako  
trvalý travní porost a ostatní plocha. Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.   

 

B.II.2 Voda 
 

Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách. 
 
V období výstavby: 
 

Budou nároky na vodu minimální. Voda bude odebírána ze stávajícího 
vodovodního řadu, případně z pojízdných cisteren, způsob odběru bude upřesněn 
v rámci prováděcí dokumentace stavby. Při výstavbě bude potřeba vody např. do 
betonových směsí. Technologická voda vystačí a je potřeba na omývání nářadí a strojů, 
kol vozidel, která vyjíždějí ze stavby. V suchém období je potřeba voda na zkrápění 
povrchu stavby z důvodu snížení prašnosti. Celkové množství pitné vody závisí na počtu 
pracovníků, na velikosti a vybavení sociálního zázemí stavby. Předpokládaná (normová) 
spotřeba vody na jednoho pracovníka je 5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 
l/osobu/směnu. Tato spotřeba bude bez problémů pokryta. Nebude vyvolána potřeba 
zřízení nových zdrojů vody. 
 
V období provozu: 
 

V období provozu se jedná pouze o nároky na spotřebu vody při údržbě 
komunikace. K tomuto účelu stačí použití cisternových vozů. 
 
 

B.II.3  Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 

Výstavba komunikace si vyžádá potřebu množství surovinových a energetických 
zdrojů, které se budou spotřebovávat buď přímo na staveništi nebo budou dováženy jako 
hotové díly (betonové mostní konstrukce, roury, ocelové zábradlí, …) na stavbu. Zajištění 
potřebných surovin pro výstavbu bude předmětem výrobní přípravy zhotovitele. Bude 
vyčísleno v další fázi projektové přípravy. 
 
V období výstavby: 
 

Pro fázi výstavby se předpokládá potřeba následujících surovinových zdrojů: 
písek, štěrk, kamenivo a živičný materiál. Celková konečná spotřeba bude záviset na 
použité technologii výstavby. Energetické suroviny se budou spotřebovávat v rámci 
spotřeby pohonných hmot (nafta, benzin) u stavební a dopravní mechanizace. V rámci 
stavby budou dále spotřebovávány mazací oleje a tuky u stavební a dopravní techniky. 
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Celkové množství těchto energetických zdrojů a surovin nelze v současné fázi přípravy 
záměru stanovit. 
 

Spotřeba elektrické energie bude nevýznamná, protože výstavba bude probíhat 
v denních hodinách. Elektrická energie se bude spotřebovávat v rámci výroby stavebních 
směsí a v rámci personálního zázemí na staveništi. 
 
V období provozu:  
 

Při provozu na obchvatu nebudou žádné nároky na spotřebu surovin. V úvahu 
připadá pouze obalovaná živičná směs na případné opravy. Stavba při svém provozu 
nemá nároky na energie, přeložky jsou náhradou za rušená zařízení. 
 

B.II.4  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
 Stavba řeší dopravní infrastrukturu a je napojena na silniční síť v území. Nově 
navržené uspořádání odvede tranzitní dopravu z centra na okraj obcí (ve většině délky 
trasy mimo přímý dosah zástavby) a zmírní stávající problémy s nadlimitním hlukem a 
imisemi od dopravy. Zároveň bude silnice upravena na šířkové uspořádání vhodné pro 
pravidelný provoz. Střety s technickou infrastrukturou budou řešeny samostatnými 
stavebními objekty a technické řešení bude projednáno s jejich správci. Před zahájením 
prací bude provedena pasportizace přístupových cest pro případ jejich poškození 
stavbou. Po dokončení prací budou případně poškozené komunikace opraveny. 
 
 Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při stavebních 
pracích budou respektovány všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a 
podmínky pro křížení tras, tak jak je stanoví jednotliví správci zařízení. V rámci stavby 
budou provedeny všechny potřebné přeložky komunikací i inženýrských sítí technické 
infrastruktury. Jinak není třeba žádných dalších technických opatření k uvolnění 
staveniště.  
 
 
B.III Údaje o výstupech 
 

B.III.1 Ovzduší  
 
 
B.III.1.1    Etapa výstavby 

  
 Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby 

(příprava staveniště, převoz zeminy, stavební práce). Do ovzduší budou emitovány 
zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do 
ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít 
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko 
kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní 



13 
Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji. Část 2 – obchvat Libochovice.  
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

složení zemin na staveništi, apod. Také modelování těchto imisí je problematické a 
žádný z referenčních výpočtových imisních modelů uvedený v nařízení vlády č. 597/2006 
Sb. nezahrnuje sekundární ani resuspendované částice. Metodika výpočtu 
resuspendovaného prachu je v současné době ve fázi vývoje a ještě nebyla zahrnuta do 
výpočtových modelů Symos. 

 
Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, 

který by však zahrnovaly pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární 
a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. 
množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost 
větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. 
Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech 
větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu cca 5 % doby 
trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové 
stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím 
mizivou vypovídací schopnost. 
 
 
B.III.1.2    Etapa provozu 

 
Intenzity dopravy - stávající stav – rok 2010 
 
Intenzity dopravy dle výsledků sčítání ŘSD ČR na záměrem dotčených komunikacích 
Zdrojem informací o intenzitách dopravy na dotčených úsecích těchto veřejných 
komunikací byly následující podklady: 
- dopravně inženýrské údaje o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční 

síti v roce 2005 pro dotčené sčítací úseky silnic č. II/246, II/247, II/237, silnice č. 2467 
a č. 24612, ŘSD ČR, 2005, 

- růstové koeficienty, ŘSD ČR. 
 
Obrázek  č.4 Sčítací úseky dle ŘSD ČR 
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Intenzity dopravy na silniční komunikaci byly následně přepočteny pro rok 2010, a 
to dle růstových koeficientů zpracovaných na základě výsledků sčítání dopravy právě 
v roce 2005. Přepočtené intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin uvádí následující 
tabulka. 
 
Tabulka č.2 Intenzity dopravy pro rok 2010 za 24 hodin 
 

Intenzity pro rok 2010 
Z toho Sčítací úsek 

Celkem 
OA LNA NA TNA A TR M ost

atní 
4-3319 (II/246)  
ul. Vrchlického 2 438 1 905 209   90   58   9   38 16 113 

4-2115 (II/246 a II/237) 
Náměstí Svobody 3 912 3 021 408   99 115 23 114 30 102 

4-2046 (II/246) 
Revoluční ul. 6 893 5 546 513 156 170 90   37 46 335 

4-2040 (II/246) 
Havlíčkova ul. 3 586 2 847 255 109 124 29   41 22 159 

4-2170 (II/247) 3 870 2 669 381 172 312 28   49 16 243 

4-2120 (II/237) 
Čechova ul. 1 384 1 198   87   29 14    8     9 21 18 

4-2119 (II/237) 
Purkyňova ul.     599     460   51   10   22   2   17   4   33 

 Celkem OA NA M 
4-4380 (silnice 2467) 
Husova ul.     943    821 109 13 

4-2047) (silnice č. 24612)     816    683 125   8 

 
 
Výhled, rok 2035 
 
A) nulová varianta bez zprovoznění obchvatu 
Údaje o předpokládané intenzitě dopravy v roce 2035 jsou vypočteny na základě 
růstových koeficientů pro rok 2035.  
 
 
Tabulka č.3 Výhledové Intenzity dopravy v roce 2035 – bez realizace obchvatu, nulová var. 
 

Intenzity pro rok 2035 
Z toho Sčítací úsek 

Celkem 
OA LNA NA TNA A TR M ost

atní 
4-3319 (II/246)  
ul. Vrchlického 3 099 2 519 229   99   64 10   38 16 124 

4-2115 (II/246 a II/237) 
Náměstí Svobody 4 957 3 994 447 108 127 25 114 30 112 
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4-2046 (II/246) 
Revoluční ul. 8 800 7 332 562 171 186 99   37 46 367 

4-2040 (II/246) 
Havlíčkova ul. 4 568 3 764 279 120 136 32   41 22 174 

4-2170 (II/247) 4 849 3 529 417 188 342 31   49 16 277 

4-2120 (II/237) 
Čechova ul. 1 784 1 583   96   32   15   9     9 21 19 

4-2119 (II/237) 
Purkyňova ul.     758     608   56   11   24   2   17   4   36 

 Celkem OA NA M 
4-4380 (silnice 2467) 
Husova ul. 1 219 1 086 120 13 

4-2047) (silnice č. 24612)    990    845 137   8 

 
 
B) aktivní varianta po zprovoznění obchvatu 
Po zprovoznění obchvatu města Libochovice je počítáno se snížením intenzit dopravy na 
hlavních komunikacích procházejících městem na 50% u OA, LNA, NA, TNA a M, a 
na 70% u autobusů a traktorů oproti nulové variantě roku 2035. Toto snížení intenzit 
dopravy se pak projeví provozem na obchvatu města. Na ulici Husova (místní silnice č. 
2467) je v hlukové studii po zprovoznění obchvatu počítáno se snížením intenzit dopravy 
o 10 %. 
Upozornění: Jedná se pouze o odborné odhady v přípravných fázích projektové 
dokumentace. V dalších fázích projektové dokumentace budou tyto intenzity dopravy 
aktualizovány dle zpracované dopravní studie, na základě kterých bude aktualizována i 
tato hluková studie. 
 
 
Tabulka č.4 Výhledové Intenzity dopravy v roce 2035 – s realizací obchvatu, aktivní var. 
 

Intenzity pro rok 2035 
Z toho Sčítací úsek 

Celkem 
OA LNA NA TNA A TR M ost

atní 
Přeložka silnice II/246 - 
obchvat 7 384 6 202 466 165 169 39 24 36 283 

4-3319 (II/246)  
ul. Vrchlického 1 558 1 259 114   49   32   7 27   8 62 

4-2115 (II/246 a II/237) 
Náměstí Svobody 2 507 1 997 223   56   63   17 80 15 56 

4-2046 (II/246) 
Revoluční ul. 4 416 3 666 281   85   83 69 26 23 183 

4-2040 (II/246) 
Havlíčkova ul. 2 276 1 882 137 60 68 22 29 11 67 

4-2170 (II/247) 2 437 1 764 208 94 171 21 34 8 137 
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4-2120 (II/237) 
Čechova ul. 893 791 48 16 7 6 6 10 9 

4-2119 (II/237) 
Purkyňova ul.     758     608   56   11   24   2   17   4   36 

 Celkem OA NA M 
4-4380 (silnice 2467) 
Husova ul. 1 097     977 108 12 

4-2047 (silnice č. 24612)    990    845 137 8 

 
 
Emisní faktory a emisní vydatnost na liniových zdrojích 
 

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů 
generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou 
verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje 
provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací.  

 
Emisní faktory byly stanoveny pro jednotlivé varianty výpočtů: stávající stav (rok 

2010) a výhled v roce 2035. Jelikož program MEFA 06 umožňuje stanovit emisní faktory 
pouze do roku 2020, byly pro výpočtový rok 2035 použity faktory z roku 2020. 

 
Pro imisní modelování vlivu automobilové dopravy byly posuzované komunikace 

rozděleny na úseky délky cca 100 m. Pro každý úsek byly stanoveny z emisních faktorů 
emisní charakteristiky podle skladby a intenzity dopravního proudu a podle podélného 
sklonu vozovky. V následující tabulce uvádíme hmotnostní toky emisí znečišťujících látek 
ze související automobilové dopravy na řešené komunikaci II/246 v úseku obce 
Libochovice.  
 
 
Tabulka č.5 Emisní vydatnosti z automobilové dopravy na komunikacích v obci Libochovice 
 

Úsek varianta Emise NOx 
g/s/m 

Emise 
PM10 
g/s/m 

Emise 
benzenu 

g/s/m 

rok 2010 stávající stav -- -- -- 
Obchvat obce 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00010502 0,00000508 0,00000175 

rok 2010 stávající stav 0,00003678 0,00000177 0,00000071 
Ul. Čechova 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00001169 0,00000052 0,00000022 

rok 2010 stávající stav 0,00008134 0,00000475 0,00000119 
Ul. Vrchlického 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00002499 0,00000131 0,0000037 

rok 2010 stávající stav 0,00002048 0,00000122 0,00000029 
Ul. Purkyňova 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00001193 0,00000062 0,00000018 
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Úsek varianta Emise NOx 
g/s/m 

Emise 
PM10 
g/s/m 

Emise 
benzenu 

g/s/m 

rok 2010 stávající stav 0,00021013 0,00001156 0,00000339 
Ul. Revoluční 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00006497 0,00000322 0,00000104 

rok 2010 stávající stav 0,00012262 0,00000713 0,00000178 
Ul. Havlíčkova 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00003763 0,00000195 0,00000055 

rok 2010 stávající stav 0,00017719 0,00001191 0,00000184 
II/247 

rok 2035 po realizaci obchvatu 0,00005142 0,00000306 0,00000056 

 

B.III.2  Odpadní vody 
  
 V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. 
Jejich množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a 
provoz stavby se nedá při neexistenci zhotovitele stavebních prací určit. Vzhledem k 
dočasnosti funkce zařízení se doporučuje likvidovat splaškové vody v souladu s platnou 
legislativou v odpadovém hospodářství s využitím chemických WC. 
 
 Vybudováním komunikace dojde k lokální  změně režimu odtoku povrchových vod. 
Komunikace bude odvodněna podélnými a příčnými sklony do příkopů, které budou 
napojeny přes lapač ropných látek na místní vodoteč Rosovka.   
 

B.III.3  Odpady 
 

 V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání 
s odpady je upraveno zejména následujícími předpisy: 
 

- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, 
v platném znění  

 
- vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam  

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění 

 
-  vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném 

znění 
 
- vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich    využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady  
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- metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP, září 
2003) 

 
V souladu s § 10 a 11 výše uvedeného zákona má každý povinnost předcházet 

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž 
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Materiálové využití odpadů má přednost 
před jiným využitím odpadů. 
 

 
Vznik a zatřídění odpadů včetně návrhu jejich zneškodnění 
 

Odpad je nutno zařadit podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny druhy možných produkovaných odpadů, 
jejich kód, název druhu odpadu, kategorie odpadu a doporučené způsoby nakládání 
s těmito odpady. Jejich rozdělení je provedeno na základě výše uvedeného členění. 
 
 
Tabulka č. 6    Odpady vzniklé v rámci stavební činnosti  
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategori
e odpadu 

Návrh nakládání 
s odpadem 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01  BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 
17 01 01 Beton O Recyklace 

17 02  DŘEVO, SKLO A PLASTY 

17 02 01 Dřevo  O 

opětné využití jako 
masivní dřevo, 
štěpkování, 
spalování 

17 03  ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
Skládka 
nebezpečných 
odpadů 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O Recyklace 
17 04  KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz  O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 04 Zinek O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

Recyklace 

17 05  
ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), 
KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategori
e odpadu 

Návrh nakládání 
s odpadem 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 O Skládka ostatních 

odpadů 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 
05 O Skládka ostatních 

odpadů 
17 09 JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

O Skládka ostatních 
odpadů 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 01 SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 
20 01 40 Kovy O Recyklace 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O Skládka ostatních 
odpadů 

 
 
Odpady z provozu stavby  
 
Tabulka č. 7    Druhy možných odpadů, jejich kód, název druhu a kategorie odpadu a návrh 

zneškodnění 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Návrh nakládání 
s odpadem 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 
20 01 SLOŽKY Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
20 01 02 Sklo O Recyklace 
20 01 39 Plasty O Recyklace 
20 01 40 Kovy O Recyklace 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O Skládka ostatních 
odpadů 

20 03  OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 03 03 Uliční smetky O skládka 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O skládka 

 
 
 Odstranění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je 
povinností správce komunikace. 
 
Opatření v oblasti nakládání s odpady: 
 

� Předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství. Odpady, vzniklé během 
výstavby, předat přednostně k druhotnému využití. 
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� Specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, 
přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro 
shromažďování a skladování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro 
přepravu, zabezpečit je před odcizením a únikem. Shromažďování a skladování 
odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění.  
 

� V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a 
produkované odpady předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo 
odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby 
zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání 
s odpady dokladovat. 
 

� Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných 
předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných 
materiálů, chráněných proti dešti. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů 
musí být řádně označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě rozhodnutí 
příslušného správního úřadu, kterým je udělen souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o odpadech. 

 
� V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat 

odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za 
kalendářní rok nebo s více jak 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. 
Ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku. 

 
� Nakládání s odpady, které vzniknou během realizace stavby nebo během jejího 

provozování, musí být v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a souvisejícími předpisy, v platném znění.  

 
� V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci 

druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich 
zneškodnění. 

 

B.III.4  Hluk, vibrace, záření 
  
 Detailní popis a výpočty hlukové zátěže zájmového prostoru jsou součástí hlukové 
studie v příloze č. 5. 
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B.III.4.1    Hluk - etapa výstavby 

 

Výčet zdrojů hluku 
 

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém 
časovém průběhu výstavby.  

Ve výpočtu je zohledněna výstava přeložky silnice II/246 i příjezd a odjezd 
nákladních automobilů po navazujících veřejných komunikacích. 
Práce a tudíž i výpočty lze rozdělit zhruba do čtyř hlavních etap: 
 

1. etapa – přípravné zemní práce 
2. etapa – vyrovnání nivelety silničního tělesa  
3. etapa –pokládka povrchu komunikace (asfaltového betonu), ... 
4. etapa – dokončovací práce (protihlukové stěny, apod.) 

 
V rámci hodnocení je však nutné uvažovat se skutečností, že lokalizace jednotlivých 

strojů a zařízení se během stavebních prací mění a jejich vzdálenost od chráněné 
zástavby není konstantní. 
 

Výpočtový bod pro výpočet a hodnocení hluku ze stavební činnosti byl tedy zvolen 
v minimální (150 m) a střední vzdálenosti (450 m) od předpokládaného staveniště 
k nejbližšímu chráněnému prostoru – výpočtové body ozn. jako V1 a V2.  
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje a zařízení navržené pro 
stavební práce. Dále je uvedena vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A od 
jednotlivých zdrojů v dané vzdálenosti možné lokalizace stroje či zařízení ve vztahu 
k chráněnému venkovnímu prostoru nejbližší zástavby vypočtená z doby používání stroje 
či zařízení a celkové doby pracovní doby na staveništi.  
 
Tabulka č. 8    Použité stroje  - 1. etapa: přípravné zemní práce 
 

Typ stroje Počet 
Akustické 
parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(hod / min) 

LAeq, 14hod 

ve 150 m 
LAeq, 14hod 

v 450 m 

Rypadlo  1 LpA,5 = 74 dB 8 / 480 42,0 32,5 
Dozer 1 LpA,5 = 79 dB 8 / 480 47,0 37,5 
Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5 = 78 dB 4 / 240 43,0 33,5 
Nákladní automobil  4/hod LAeq,7,5 = 51,6 dB za 14 hodin 
 
 
Tabulka č. 9    Použité stroje  - 2. etapa: vyrovnání nivelety silničního tělesa 
 

Typ stroje Počet 
Akustické 
parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(hod / min) 

LAeq, 14hod 

ve 150 m 
LAeq, 14hod 

v 450 m 

Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5 = 78 dB 8 / 480 46,0 36,5 
Silniční válec 1 LpA,5 = 69 dB 8 / 480 37,0 27,5 
Nákladní automobil  1/hod LAeq,7,5 = 45,6 dB za 14 hodin 
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Tabulka č. 10    Použité stroje  - 3. etapa: pokládka povrchu komunikace 
 

Typ stroje Počet 
Akustické 
parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(hod / min) 

LAeq, 14hod 

ve 150 m 
LAeq, 14hod 

v 450 m 

Finišer 1 LpA,5 = 71 dB 8 / 480 39,0 29,5 
Přepravníky živičné směsi 1 LpA,5 = 75 dB 8 / 480 43,0 33,5 
Nákladní automobil  3/hod LAeq,7,5 = 50,3 dB za 14 hodin 
 
 
Tabulka č. 11    Použité stroje  - 4. etapa: dokončovací práce 
 

Typ stroje Počet 
Akustické 
parametry 

LpA,XX 

Průměrná doba 
použití za směnu 

(hod / min) 

LAeq, 14hod 

ve 150 m 
LAeq, 14hod 

v 450 m 

Kolový nakládací a vykl. stroj 1 LpA,5 = 78 dB 8 / 480 46,0 36,5 
Elektrické ruční nářadí 1 LpA,5 = 75 dB 8 / 480 43,0 33,5 
Nákladní automobil - silnice 2/hod LAeq,7,5 = 48,6 dB za 14 hodin 
 
Legenda: 
LpA,1 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od stroje [dB], 
LpA,5 - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 5 m od stroje [dB] 
LAeq,14hod - je ekvivalentní hladina akustického tlaku A od provozu jednotlivého stroje nebo 

zařízení v časovém intervalu pracovní doby T (v tomto případě od 700 – 2100 hodin, tj. 840 
minut) [dB]. 

 
 
B.III.4.2    Hluk - etapa provozu 

 
Varianty výpočtů: 
 
V rámci hlukové studie byly zpracovány následující varianty: 
 

♦ Stávající hluková situace z automobilové dopravy v dané lokalitě – denní a noční 
doba - Hodnocení je provedeno převážně na základě stávajících dopravních 
intenzit automobilové dopravy (na základě intenzit dopravy vydaných ŘSD ČR 
z roku  2005 a růstových koeficientů a částečně i z vlastního sčítání dopravy 
stávající dopravní intenzity a kalibračního měření hluku ve čtyřech z posuzovaných 
referenčních výpočtových bodů. V referenčních bodech, ve kterých nebylo 
provedeno měření hluku, jsou výsledné hodnoty dopočteny. 

♦ Výhledová hluková situace v dané lokalitě z automobilové dopravy, rok 2035 - 
denní a noční doba - Hodnocení je provedeno převážně na základě výhledových 
dopravních intenzit automobilové dopravy pro daný rok na daných komunikacích 
dle ŘSD ČR. 
Výhledová situace je hodnocena pro případ, že obchvat města Libochovice 
realizovaný nebude  - tzv. nulová varianta a pro případ, že obchvat města 
Libochovice realizovaný bude – tzv. aktivní varianta. 
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Při výpočtu je uvažován odrazivý terén, terénní převýšení v zájmové lokalitě a vliv 
odrazu zvukových vln od zástavby.  

 
 
Referenční výpočtové body: 
 
Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny: 

- U nejbližší stávající chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného 
prostoru fasád objektů nejbližších obytných staveb orientovaných do stávající 
silnice II/246 popř. do silnice II/237. 

- U nejbližší stávající chráněné zástavby resp. na hranici venkovního chráněného 
prostoru fasád objektů nejbližších obytných staveb orientovaných k přeložce 
silnice II/246, tj. k obchvatu města. 

 
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A v referenčních bodech byla počítána cca ve 

výšce jednotlivých podlaží. Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce.  
Referenční body č. 3, 7, 8 a 10 jsou současně body terénního měření A, B, C a D. 
 
 
Tabulka č. 12    Umístění referenčních výpočtových bodů (= RB) 
 

Číslo RB Umístění referenčního bodu  

1 S fasáda - rodinný dům č.p. 230, ul. Čechova, Libochovice 
2 V fasáda - rodinný dům č.p. 508, ul. Čechova, Libochovice 
3 V fasáda - rodinný dům č.p. 261, nám. Svobody, Libochovice 
4 S fasáda - rodinný dům č.p. 842, Libochovice 
5 výhledová zástavba dle ÚP Libochovice 
6 S fasáda - rodinný dům č.p. 781, ul. Husova, Libochovice 
7 Z hranice pozemku - rodinný dům č.p. 384, Libochovice 
8 S fasáda – 4NP bytový dům č.p. 815, ul. Revoluční, Libochovice 
9 J fasáda – obytná dům č.p. 269, ul. Havlíčkova, Libochovice 

10 J fasáda – obytná dům č.p. 509, ul. Havlíčkova, Libochovice 
11 S fasáda - rodinný dům č.p. 72, ul. Havlíčkova, Libochovice 
12 S fasáda - rodinný dům č.p. 128, Radovesice 
13 J fasáda - rodinný dům č.p. 38, Radovesice 
14 S fasáda - rodinný dům č.p. 193, Radovesice 
15 J – fasáda - rodinný dům č.p. 175, Radovesice 

 
 
Lokalizace referenčních bodů je dále patrná ze situace na obrázku č. 5. 
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Obrázek  č.5 Situace referenčních bodů pro hodnocení hluku  
 

 
 

referenční bod č. 3 = bod měření A 
referenční bod č. 7 = bod měření C 
referenční bod č. 8 = bod měření B 

  referenční bod č. 10 = bod měření D 
 
 
Popis stávající hlukové situace, výsledky měření hluku 2010 
 

Do Libochovic vstupují v současné době dvě silnice II. třídy a to silnice II/246, 
která prochází městem ve směru východ – západ a silnice II/237 ve směru sever – jih. 
Silnice II/246 vykazuje v současné době v průtahu městem nevhodné šířkové parametry. 

 
Intenzity dopravy dle dopravně inženýrských údajů ŘSD pro rok 2005 a následná 

aktualizace pomocí růstových koeficientů k roku 2010 je již detailně popsána v tabulce 
č. 2.  

 
 Současně s prováděným sčítáním dopravy bylo v době od 13:00 – 17:00 

(19.10.2010) prováděno měření hluku v RB č. 3, 7, 8, 10 (body měření A,B,C a D). 
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Tabulka č. 13    Výsledné naměřené aktuální hodnoty hluku 
 

Naměřené hodnoty Číslo 
bodu 

měření LAeq[dB] LA99 [dB] LAmin 

[dB] 
LAmax 

[dB] Doba měření poznámka 

A 
(=RB 3) 64,9 42,3 38,2 86,4 19. 10. 2010 

12:59 – 12:50 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno převážně provozem na 
náměstí Svobody a navazujících 
městských komunikacích Revoluční, 
Čechova a Vrchlického. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna  

B 
(=RB 8) 63,1 44,7 39,6 83,9 19 10. 2010 

13:55 – 14:55 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno převážně provozem na ulici 
Vrchlického, Husova a Havlíčkova. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

C 
(=RB 7) 39,8 37,6 36,2 56,2 19. 10. 2010 

15:12 – 15:42 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno provozem na silnici č. č. 
2467 mezi Libochovicemi a obcí 
Slatina. Průjezd vlakové soupravy ČD  
byl v rámci měření eliminován. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

D 
(=RB10) 63,4 41,1 36,8 822,2 19. 10. 2010 

16:02 – 16:58 

Z hlediska hluku je dané místo měření 
ovlivněno provozem na ulici 
Havlíčkova. Průjezd vlakové soupravy 
ČD  byl v rámci měření eliminován. 
Pozn.: tónová složka nebyla zjištěna 

 
Rozšířená nejistota měření U, která zohledňuje nejistotu danou měřicím přístrojem a nejistotu 
danou měřením:  
U = ± 2,0 dB 
 
 
Tabulka č. 14    Intenzity dopravy v průběhu měření 
 

Intenzita dopravy – počet průjezdů, obousměrně Číslo bodu 
měření / 

Doba měření 
ulice 

Celkem  OA DOD NA BUS TRAK MO 

náměstí Svobody 234 165 25 36 5 3 0 

Revoluční II/246 251 172 27 39 9 3 1 

A 
(=RB 3) 
19. 10. 
2010 

12:59 – 
12:50 

Čechova II/237 157 119 9 17 9 2 1 

Revoluční II/246 234 180 17 31 6 0 0 

Havlíčkova II/246 278 220 22 30 6 0 0 

B 
(=RB 8) 

19 10. 2010 
13:55 – 
14:55 

Husova 
(silnice č. 2467) 127 121 5 1 0 0 0 

C 
(=RB 7) 
19. 10. 
2010 

15:12 – 
15:42 

Husova 
(silnice č. 2467) 76 72 2 0 1 0 1 
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D 
(=RB 10) 
19. 10. 
2010 

16:02 – 
16:58 

Havlíčkova II/246 422 323 32 48 15 2 2 

 
 
Tabulka č. 15    Vypočtené hodnoty LAeq z dopravy – stávající stav, rok 2010 
 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB] Číslo RB Výška RB 
nad terénem [m]  den - LAeq,16h noc - LAeq,8h 

3,0 57,7 49,3 1 
6,0 57,7 49,3 
3,0 57,9 49,5 2 
6,0 57,9 49,5 

3 1,5 64,9 57,1 
3,0 44,4 35,5 4 
6,0 44,4 35,6 
3,0 38,7 31,0 5 
6,0 38,7 31,0 
3,0 49,6 42,0 
6,0 49,6 42,0 6 
9,0 49,3 41,7 
1,5 39,8 31,5 7 
6,0 39,6 31,3 
1,5 63,1 55,1 
5,0 63,1 55,1 
8,0 62,4 54,3 

8 

11,0 62,2 54,2 
3,0 61,0 53,3 

9 
6,0 61,0 53,3 
1,5 63,4 55,7 

10 
5,0 63,4 55,7 
3,0 56,3 48,6 11 
6,0 56,3 48,6 
3,0 61,8 54,0 

12 
6,0 61,8 54,0 
3,0 57,8 50,0 13 
6,0 57,9 50,0 
3,0 44,3 37,1 14 
6,0 44,4 37,1 
3,0 46,7 39,3 15 
6,0 46,7 39,3 
3,0 48,1 40,8 16 
6,0 48,3 41,0 

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 
dB v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb). 
 



27 
Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji. Část 2 – obchvat Libochovice.  
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

Ve výše uvedené tabulce č. 15 jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A z provozu stávající automobilové dopravy pro denní a noční 
dobu v zájmovém území. Výpočtům předcházela kalibrace výpočtového modelu dle 
naměřených hodnot (viz kap. 7.2. hlukové studie). Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou výsledné hodnoty v denní 
době stanoveny pro celou denní i noční dobu. Lokalizace referenčních bodů je patrná ze 
situace na obrázku č. 5.  

 
Dle provedených výpočtů lze konstatovat, že na fasádách chráněných objektů 

situovaných v blízkosti silnice II/246 procházející městem Libochovice a obce 
Radovesice jsou v současné době překračovány hygienické limity pro hluk z dopravy 
na hlavních veřejných komunikacích ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. tzn. 
LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v noční době. 
Pozn.: Vzhledem k tomu, že hluk z dopravy na silnici II/246 byl výrazný již před rokem 1. 1. 2001 (v roce 
2000 na této silnici II. třídy za 24 hodin projelo městem 4 4476 vozidel – viz výsledky dopravního průzkumu 
provedeného ŘSD ČR v roce 2000), bylo by možné použít korekci na starou hlukovou zátěž tj. + 20 dB. 
Při použití této korekce by již hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A (LAeq 16h   = 70 dB 
v denní době, LAeq 8h   = 60 dB  v noční době) byly prokazatelně splněny.  
 
 
Výhledový stav, rok 2035 
 

Stavba řeší dopravní infrastrukturu a je napojena na silniční síť v území. Přeložka 
silnice II/247 obchází město ze severu. Hodnocený úsek tohoto obchvatu, který je 
předmětem záměru začíná křížením se silnicí II/247 ve směru na Chotěšov, protíná 
silnici č. 2467 na Slatinu a končí křížením se silnicí II/237 na Klapý. Křížení silnic bude 
úrovňové. Celková délka hodnoceného úseku je 3,3 km. Umístění záměru (zelená trasa 
obchvatu) je patrná na obrázku č. 2. Navazující úseky obchvatu jsou řešeny vždy 
v samostatné hlukové studii. Z původní silnice II/246 procházející městem Libochovice 
se stane komunikace místní s nižší intenzitou automobilové dopravy. 
 

Údaje o předpokládané intenzitě dopravy v roce 2035 jsou vypočteny na základě 
růstových koeficientů pro rok 2035 a v tabulkách č. 3 a 4 jsou již přehledně shrnuty 
(nulová a aktivní varianta trasy).  
 
 
Výsledky výpočtů 
 

Výpočet hluku z dopravy v referenčních výpočtových bodech byl proveden pomocí 
výpočtového programu HLUK+, verze 9.03 Profi9. Ve výpočtech je počítáno s  rychlostí 
na obchvatu 90 km/hod a povrchem komunikací z asfaltového betonu střednězrnného. 
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, jsou výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro celou denní i noční dobu. 
Lokalizace referenčních bodů je patrná ze situace v příloze č. 1 této studie. 
 
Výpočty pro výhledový rok 2035 jsou provedeny: 

- pro nulovou variantu, kdy nebude proveden obchvat města Libochovice a 
výhledová automobilová doprava, bude projíždět i nadále městem, 
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- pro aktivní variantu – s obchvatem města Libochovice  
 

 
Tabulka č. 16   Vypočtené hodnoty LAeq z dopravy – výhled, rok 2035 
 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB] 

NULOVÁ varianta - rok 2035 AKTIVNÍ varianta - rok 2035 Číslo RB 
Výška RB 

nad terénem 
[m]  

den  
LAeq, 16h 

noc  
LAeq, 8h 

den  
LAeq, 16h 

noc  
LAeq, 8h 

3,0 58,6 50,0 55,8 47,3 1 
6,0 58,6 50,0 55,8 47,4 
3,0 58,8 50,3 55,9 47,5 2 
6,0 58,8 50,3 56,0 47,5 

3 1,5 65,9 57,9 62,9 55,0 
3,0 44,5 35,7 45,7 36,9 4 
6,0 44,6 35,8 45,9 37,1 
3,0 39,4 31,5 45,3 36,9 5 
6,0 39,5 31,6 45,3 37,0 
3,0 50,3 42,6 51,7 43,7 
6,0 50,3 42,6 51,8 43,8 6 
9,0 50,0 42,3 51,7 43,7 
1,5 40,2 31,8 50,4 41,9 7 
6,0 40,0 31,6 50,8 42,3 
1,5 63,9 55,7 61,1 52,9 
5,0 63,9 55,7 61,1 52,9 
8,0 63,2 55,0 60,3 52,2 

8 

11,0 63,0 54,8 60,2 52,0 
3,0 61,7 53,8 58,9 51,1 

9 
6,0 61,7 53,9 58,9 51,1 
1,5 64,1 56,3 61,3 53,5 

10 
5,0 64,1 56,3 61,3 53,5 
3,0 57,0 49,1 54,2 46,4 11 
6,0 57,0 49,2 54,2 46,5 
3,0 62,6 54,6 59,8 51,9 

12 
6,0 62,6 54,6 59,8 51,9 
3,0 58,6 50,6 55,8 47,8 13 
6,0 58,6 50,6 55,8 47,9 
3,0 45,0 37,5 45,7 37,7 14 
6,0 45,0 37,6 45,8 37,8 
3,0 48,8 41,3 48,3 40,4 15 
6,0 49,0 41,5 48,3 40,5 

Pozn.: Tučně vytištěné hodnoty překračují daný hygienický limit (LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 
dB v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb). 
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Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že: 
 
- Bez realizované výstavby obchvatu města Libochovice dojde ve výhledovém roce 2035, 
ve vztahu k předpokládanému nárůstu dopravy, k dalšímu navýšení již dnes výrazně 
nadlimitní celkové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A na fasádách obytných domů 
situovaných jak do silnice II/246, a to jak ve městě Libochovice, tak v obci Radovesice, 
tak do silnice II/237. 
- S realizací přeložky silnice II/246 dojde ke snížení celkové ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A podél stávajících hlavních komunikací procházející Libochovicemi a 
Radovesicemi a k přiblížení se hygienickému limitu pro hluk z dopravy na hlavních 
veřejných komunikací pro denní i noční dobu (LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB).  
- S realizací přeložky silnice II/246 zároveň dojde i k mírnému navýšení celkové 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v blízkosti nové přeložky této silnice, nicméně 
u žádné z okolní obytné zástavby podél nové silnice (přeložka silnice II. třídy) s rezervou 
nebude překročen hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních veřejných komunikací 
pro denní i noční dobu (LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB) i pro hluk z dopravy na ostatních 
veřejných komunikací pro denní i noční dobu (LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 45 dB).  
 
 
B.III.4.3    Vibrace 

 
Fáze výstavby 
 

Vibrace mohou vznikat v důsledku činnosti stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů zajišťujících výstavbu. Při výstavbě komunikace se nepředpokládá taková 
intenzita vibrací, která by ohrožovala stabilitu okolních staveb, půdy nebo zdraví 
obyvatelstva.  

 
Fáze provozu 
 

Ve fázi provozu bude zdrojem vibrací vlastní silniční provoz. Hlavními faktory, které 
ovlivňují intenzitu vibrací, jsou intenzita a skladba dopravy, rychlost. Intenzita vibrací 
v nejbližších obytných lokalitách podél navržené komunikace nedosáhne  hodnot, které 
by mohly mít znatelný vliv na životní prostředí nebo zdraví lidí nebo které by ohrožovaly 
stabilitu okolních staveb nebo půdy.  
 

B.III.5  Rizika havárií 
 

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, jak ve fázi výstavby tak ve fázi 
provozu, může docházet výhradně k haváriím spojených s automobilovým provozem. 

 
V následujícím textu jsou uvedeny rizika těchto havárií ve vztahu k jednotlivým 

složkám životního prostředí. 
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OVZDUŠÍ 
 

Z hlediska makro a mezoklimatu se nepředpokládají žádná rizika při možných 
haváriích a nestandardních stavech. 

 
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie 

v kombinaci s únikem nebezpečných látek či vznikem požáru vozidla nebo jeho nákladu. 
Bude se však jednat vždy o lokální záležitost s přímým vlivem na bezprostřední okolí, 
kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor ČR. 

 
VODA 
 
 Územím výstavby prochází potok Rosovka. Je nutné  eliminovat možné úniky 
škodlivých látek již v době výstavby a zaměřit se na projekci vhodných stavebně – 
technických opatření, která povedou ke zvýšení ochrany podzemních vod i ve fázi 
provozu záměru. Za tímto účelem bude v rámci výrobní přípravy stavby zhotovitele třeba 
zpracovat mj. havarijní plán se zaměřením na ochranu podzemních i povrchových vod.  
 
 Vlastní provoz bude zatížen riziky vzniku autonehody bez možné přesnější 
specifikace typu škodlivých látek. Součástí vlastního provozu silnice bude doplnění 
havarijního plánu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje i o tento nový úsek silnice. 
Odvod splachových vod z komunikace do místní vodoteče bude proveden zásadně přes 
lapače ropných látek, toto opatření bude chránit tok Rosovky i pro případy havárií na 
vozovce. 
 
PŮDA A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 
 

Kontaminace půdy a horninového prostředí přichází v úvahu pouze v případě 
havárie, kdy vozidlo opustí prostor vlastní silnice a  pohonné hmoty  či náklad 
havarovaného vozidla znečistí okolní půdu. V tomto případě je nutné sejmutí znečištěné 
půdy, případně odtěžení kontaminované horniny a její dekontaminace odbornou firmou. 
 
FAUNA 
 

K možným environmentálním rizikům patří riziko úniku přepravovaných toxických 
látek. 
 
Důsledky:  

- možnost kontaminace půdy v bezprostředním okolí komunikace (a zasažení 
terestrických živočichů) 

- možnost kontaminace vodotečí - tedy potenciálních míst výskytu a rozmnožování 
ryb, obojživelníků a vodních ptáků a jejich následný úhyn. 

- riziko rozšíření požáru z místa autonehody na okolní vegetaci (za určitých 
podmínek v kombinaci s únikem hořlavých látek). 

  - možnost přímého zasažení některých málo pohyblivých terestrických druhů 
(obojživelníci, plazi) 
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 - zničení či negativní ovlivnění životního prostředí příslušných druhů, obývajících 
bezprostřední okolí komunikace. 

 
FLÓRA 

 
Při havárii může dojít ke: 

 
- kontaminaci půdy v bezprostředním okolí komunikace (a tedy přímému ohrožení 

vegetace náspů či s přesahem až poškození půdního fondu) 
- kontaminaci toků a vodotečí, hrozí kontaminace biomasy a poškození porostů 

v území s potenciálním poškozením vzdálenějších míst podél toku. 
 

C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

  

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území 

C.1 a) dosavadní  využívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje  
 
 Město Libochovice je situováno v oblasti širokého údolí řeky Ohře. Rešené území 
se nachází v nadmořské výšce od 160 m n.m. (v místě, kde opouští řeka Ohře správní 
území) až po 292 m n.m. (jižní okraj rešeného území). Centrum města Libochovice je v 
nadmořské výšce 166 m n.m. Celé území patří do povodí řeky Ohře, která je také 
hlavním tokem protékajícím jižní částí správního území města a teče od jihozápadních 
hranic severovýchodním směrem. Krajina je využívána především pro zemědělskou 
výrobu a pro rekreaci. Lesy se rozprostírají zejména na levém břehu Ohře jižně od 
Libochovic a v jihovýchodní a severozápadní části řešeného území. 

 
Obrázek  č.6 Pohled do Libochovické kotliny od jihu 
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C.1 b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
 
 Ve vlastním zájmovém území pro záměr výstavby se nenachází neobnovitelné 
přírodní zdroje. Obnovitelné přírodní zdroje jsou na lokalitě zastoupeny formou 
podzemních vod vázaných na svrchnokřídové sedimenty, které jsou v širším okolí 
zájmové lokality vázány na hluboký oběh vod ve spojitém cenomanském a 
spodnoturonském souvrství (kolektor AB).  
 

Jihozápadně od zájmové lokality se nacházejí dvě výhradní ložiska cihlářských 
hlín - kolem areálu cihelny ložisko č.3057000 a severozápadně od cihelny ložisko 
č.9049300_2. Územní plán vymezuje v první etapě návrhu plochu těžby cihlářských hlín 
TN1 v návaznosti na stávající dobývací prostor a na areál cihelny. Plocha těžby 
cihlářských hlín TN1 bude rekultivována na ornou půdu a svahy vytěženého prostoru 
budou ozeleněny. 
 
 

C.1 c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na níže 
uvedené aspekty 
 

Územní systém ekologické stability 

 Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability 
charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, 
regionální a nadregionální systém ekologické stability.  
 
Obrázek  č.7 Lokální prvky ÚSES v širší zájmové oblasti  
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 Plochy ÚSES jsou dokumentovány v širší zájmové oblasti, v lokalitě záměru 
nejsou dokumentovány žádné funkční nadregionální, regionální ani lokální prvky 
ÚSES. Jediný navržený  prvek ÚSES, protínající úsek I. etapy obchvatu Libochovic, 
je lokální biokoridor  LBK „a“ Rosovka“, který je navržen v údolí potoka Rosovky a 
jsou na něm navržena dvě lokální biocentra – kolem nově vybudovaného rybníka jižně 
od Slatiny LBC 11 („Pod hraniční mezí“) a při železniční trati č.114 severovýchodně od 
Libochovic LBC 12 („Na Rosovce u Libochovic“) (obrázek č. 7, tabulka č. 17).  
 
 
Tabulka č. 17   Lokální prvky ÚSES 
 

Typ prvku Název 
Rozloha 

(ha) 

Charakteristika ekotopu a bioty 

Funkční lokální 
biocentrum 

LBC 3 Městský 
park 10,97 

vymezené biocentrum je tvořeno na levém 
břehu řeky vlastním parkem (6,07 ha), 
přiléhajícím úsekem toku Ohře (4,14 ha) a 
úzkým pruhem pravého břehu (0,76) v k.ú. 
Poplze. Park je na většině své polohy po 
většinu roku využíván jen extenzivně, jeho 
sadovnická kompozice je nevýrazná, málo 
strukturovaná, údržba je jen průměrná, 
občasné doplňovací výsadby nepříliš 
zdařilé 

Funkční lokální 
biocentrum 

LBC 4 
Zámecký park 
- bažantnice 

26,36 

vymezené biocentrum zahrnuje vedle 
podstatné části zámeckého parku, která 
byla v minulosti označována jako 
bažantnice (18,44 ha), i přiléhající úsek 
koryta Ohře (6,66 ha) a úzký pruh jejího 
pravého břehu s doprovodnými porosty 
(1,26 ha). Většinu vymezeného území lze 
pokládat za funkční, jen omezeně  
navštěvovanou uživateli parterové části 
vlastního zámeckého parku. Druhová 
skladba dřevin ve své většině odpovídá, až 
na několik typických parkových soliterů, 
vymezené STG habrojilmové jaseniny 

Navržené lokální 
biocentrum 

LBC 11 Pod 
hraniční mezí 12,4 

biocentrum je navrženo k založení na 
březích nově vybudovaného rybníka jižně 
od Slatiny, přičemž vlastní rybník o 
současné rozloze 7,20 ha je jeho integrální 
součástí. Souběžně s budováním rybníka 
byly již provedeny podél napájecího potoka 
Rosovky některé dílčí doprovodné výsadby 

 Navržené 
lokální 

biocentrum 

LBC 12 Na 
Rosovce 

u Libochovic 
3,79 

biocentrum je navrženo na dnes orné 
půdě, severně od železniční stanice 
Libochovice, po obou stranách Rosovky, 
která tvoří osu stejnojmenného lokálního 
biokoridoru. Umístění biocentra je zde 
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Typ prvku Název 
Rozloha 

(ha) 

Charakteristika ekotopu a bioty 

nezbytné pro dodržení maximálních 
délkových parametrů právě tohoto 
lokálního biokoridoru 

Navržený lokální 
biokoridor „a“ Rosovka 2000 

m/15 m 

LBK navržený k založení; prochází v délce 
téměř 10 km podél koryta potoka Rosovka, 
který se na východním okraji Radovesic 
vlévá do Ohře. Biokoridor zajistí napojení 
na nadregionální biokoridor Ohře na 
jihovýchodě a propojení na lokální 
biocentrum Podhrázský rybník na k.ú. 
Podsedice. V posledních letech bylo koryto 
Rosovky osázeno doprovodnými dřevinami 
s různou úspěšností ujmutí v jednotlivých 
úsecích 

 
 

Územní plán města Libochovice vymezuje soustavu 8 lokálních biocenter a 
jednoho lokálního biokoridoru. Rozsahem nejvýznamnějším stabilizujícím prvkem na 
území Libochovic je niva řeky Ohře, s břehovými porosty a s přilehlými pozemky. Podél 
Ohře a zejména kolem lužního lesa na pravém břehu Ohře bylo vymezeno nadregionální 
biocentrum NRBC 2 „Oharský luh“, které z celkové rozlohy 1 000 ha zaujímá v katastru 
města plochu necelých 200 ha (na jihovýchodě správního území města). Do jihozápadní 
části katastru města okrajově zasahuje regionální  biocentrum Šebín RBC 30, 
rozkládající se také na pravém břehu Ohře (obrázek č. 8). 

 

Ve správním obvodu města se nacházejí tři nadregionální biokoridory. Prvním je 
nadregionální biokoridor Ohře, druhým je nadregionální biokoridor propojující 
nadregionální biocentrum NRBC 2 Oharský luh a regionální biocentrum RBC 30 Šebín a 
třetím je nadregionální biokoridor propojující nadregioální biokoridor Ohře s 
nadregionálním biocentrem NRBC 2 Oharský luh. Jižně od zástavby Libochovic jsou při 
levém břehu Ohře situována další dvě funkční lokální biocentra – na území městského 
parku LBC 3 („Městský park“) a les východně od zámeckého parku zahrnuje LBC 4 
(„Zámecký park – bažantnice“) (obrázek č. 7, tabulka č. 17). Na západním okraji 
správního území Libochovic směřuje z RBC 30 na sever k RBC č. 27 Klapý (mimo 
správní území města) další regionální biokoridor.  
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Obrázek  č.8 Regionální a nadregionální prvky ÚSES v širší zájmové oblasti  
 

 

 
Zdroj: Územní plán velkého územního celku okresu Litoměřice, platnost od 1.1. 2007, TERPLAN a.s. 

 
 

Zvláště chráněná území  

 

Zájmová lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v jiném maloplošně 
chráněném území. V širším okolí se nenachází národní park.  

V širším okolí záměru nachází maloplošná chráněná území. Nejbližší je přírodní 
rezervace Myslivna (35 ha), která se nachází cca 2,5 km jižně od trasy obchvatu 
(obrázek č. 8). Jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním Poohří ohraničuje 
na severu  tok Malé Ohře, na jihu hrana terasových štěrků vlastní Ohře. Tím je toto 
území významné i z hlediska  geologického a geomorfologického. 

 
Jiná další zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 

114/1992 Sb. zájmová lokalita nezasahuje, oblast záměru se nenachází v žádném 
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chráněném ložiskovém území, v dobývacím prostoru, ani v žádném zvláště chráněném 
území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.  
Nejbližší CHLU je výhradní ložisko cihlářské suroviny B 3057000, které se nachází cca 
200 m jižně od západního okraje úseku I. etapy obchvatu Libochovic (obrázek č. 9).  

 
Obrázek  č.9 Situace chráněných ložiskových území a dobývacího prostoru cihlářských surovin  

 

  

 

 

 

Ochranná pásma, CHOPAV 

 
 Oblast záměru se nenachází v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod, 
nezasahují sem ani ochranná pásma vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod.  
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Území přírodních parků 
 
 Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena. Nejblíže záměru je cca 1,7 km 
jižně od obchvatu navržený přírodní park Dolní Poohří, jehož potenciální vymezení je 
zřejmé z obrázku č. 8. 
 
 
Významné krajinné prvky 
  
 Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými 
krajinnými prvky: 
 
- vodní tok Rosovky s přítoky a jeho niva, 
- roztroušené remízky a lesíky.  

V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný jako VKP 
podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb. 
 
 
Lokality Natura 2000 
 
 Do zájmového území navrženého obchvatu nezasahuje žádná evropsky 
významná lokalita (NV 132/2005 Sb.) ani ptačí oblast (NV 598-688/2004 Sb. a 19-
28/2005 Sb.).  

Záměrem pravděpodobně nebudou dotčeny žádné lokality soustavy NATURA 
2000. Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, z hlediska vlivu záměru na soustavu NATURA, bude součástí 
souhrnného stanoviska, o které již bylo zažádáno.  

  V širším okolí zájmové lokality se nacházejí území podléhající ochraně v rámci 
soustavy NATURA 2000, jedná se o následující evropsky významné lokality: 

 
Tabulka č. 18   Charakteristika evropsky významných lokalit 
 

Kategorie 
a název 

Rozloha 
ha 

Popis 
Lokalizace ve 

vztahu k 
záměru 

PP Ohře 506,9112 

Jedna z nejrozsáhlejších lokalit velevruba 
tupého v ČR. Pro bolena dravého je 
nejvýznamnější úsek Ohře od Libochovic po 
soutok s Blšankou. Lokalita obývána 
populacemi dalších vzácných druhů jako je 
hrachovka říční (Pisidium amnicum) (pouze 
kanál mezi Hostěnicemi a Doksany a Malá 
Ohře) a hrachovkou nepatrnou (Pisidium 
moitessierianum) či škeblí plochou 
(Pseudanodonta complanata). 
Tok Ohře obývá ichtyofauna pstruhového, 

cca 1,2 km 
jižním směrem 
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Kategorie 
a název 

Rozloha 
ha 

Popis 
Lokalizace ve 

vztahu k 
záměru 

parmového i cejnového pásma s množstvím 
jedinců druhů dosazovaných sportovními 
rybáři.   

PP Vrch 
Hazmburk  31,3901 Významná lokalita termofilního hmyzu. Jedna 

ze sedmi lokalit Stenobothrus eurasius v ČR.   

cca 2,3 km 
severozápadním 

směrem 

  
 
Obrázek  č.10 Situace evropsky významných lokalit v širším okolí záměru  
 

 
 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu1 
 

Ve městě Libochovice se nacházejí následující kulturní památky: 

• zámek – národní kulturní památka, 
• sloup se sochou Panny Marie,  
• židovský hřbitov, 
• zemědělský dvůr č.p. 45, 
• měšťanský dům na náměstí č.p. 10, 
• kostel Všech svatých, 
• kostel sv. Vavřince,  
• boží muka u hřbitova, 
• socha sv. Václava u rozcestí na Slatinu, 
• socha sv. Jana Nepomuckého u č.p. 151, 

                                                
1 Zdroje: http://www.olsovavrata.cz 
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• měšťanský dům č.p. 55, 
• měšťanský dům  na nám. 5. května č.p. 61, 
• měšťanský dům Turyňského č.p. 216, 
• měšťanský dům Turyňského č.p. 77, 
• fara č.p. 17, 
• měšťanský dům Kožišnická č.p. 93, 
• měšťanský dům Kožišnická č.p. 310 -  nejohroženější nemovitá památka, 
• židovský dům Koželužská č.p. 319, 
• měšťanský dům na nám. 5. května č.p. 58, 
• špitál č.p. 18, 
• měšťanský dům č.p. 87, 
• vodní elektrárna – levý břeh řeky Ohře. 

 

V řešeném území se nenachází žádné významné architektonické ani historické 
památky, které by mohly být výstavbou či provozem obchvatu a jeho vlivy negativně 
dotčeny. Ve městě Libochovice není vyhlášena městská památková zóna.  

  

 Město Libochovice a jeho nejbližší okolí je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými 
nálezy I. kategorie - je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této 
skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí 
archeologických nálezů. Proto je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit 
svůj záměr o zamýšlených zemních pracích v souvislosti se stavební činností 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Letenská 4, 118 01 Praha 1. 
V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném území, postupuje se podle § 
23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě zjištění archeologických 
nálezů v průběhu zemních prací bude proveden záchranný archeologický průzkum. 

   
 
Území hustě zalidněná 
 

Trasa obchvatu prochází neosídlenou oblastí tvořenou rozsáhlými plochami orné 
půdy, případně zatravněnými plochami. Nejbližší obytná zástavba se nachází cca 180 m 
jižním směrem od obchvatu (osamělý rodinný dům č.p. 384). Ve městě Libochovice žije 
k 1. 1. 2005  3672 obyvatel. Potenciální vliv výstavby a provozu záměru na obytnou 
zástavbu, resp. obyvatelstvo, je detailně popsán v rozptylové a hlukové studii. 

 
  
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 
 
 Zpracovateli dokumentace nejsou známy okolnosti, které by oficiálně dokládaly 
přítomnost území s existencí doložených (řešených) starých zátěží v rámci zájmového 
území posuzovaného záměru.   
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Extrémní poměry v dotčeném území 

V oblasti záměru nejsou dokumentovány žádná stará důlní díla, sesuvná území, 
oblast není součástí záplavového území. 

 
 

 
C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 

C.2.1 Základní charakteristiky ovzduší a klimatu  
 
Klima 
 
 Podle klimatické regionalizace2, leží zájmové území v mírně teplé oblasti T-2. 
Teplá oblast T 2 se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem s velmi krátkým 
přechodným obdobím, teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně 
teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 
  
 Celková charakteristika zájmové oblasti je následující: průměrný roční úhrn srážek 
se pohybuje mezi 450 - 500 mm, z toho v zimním období nejčastěji mezi 200 - 300 mm, 
ve vegetačním  období mezi 350 - 400 mm. Sněhová pokrývka trvá 40 - 50 dnů a počet 
mrazových dnů  (tj. dnů s min. teplotou –0,1 °C a nižší) mezi 100 - 110 v roce.  Průměrná 
roční teplota je  7 - 8°C. Následující tabulka uvádí srážkové charakteristiky pro stanici 
sítě ČHMÚ v Lounech.   
 
Tabulka č. 19   Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) ve stanici Louny (období 1901-1950) 
 

MÍSTO NADM. 
VÝŠKA 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII CELKEM 

Louny 195 m 19 17 26 40 56 66 79 58 50 36 25 25 497 mm 
 
 
Znečištění ovzduší 
 
 Dostupné imisní pozadí je detailně doloženo v rozptylové studii, která je 
samostatnou přílohou předkládaného oznámení (příloha č. 6). 
  

Mezi škodliviny emitované z provozu posuzovaného záměru budou patřit 
především oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky frakce PM10 a benzen. Základním 
obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami 
znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při 
posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha 
”Znečištění ovzduší na území České republiky”.  

                                                
2
 QUITT, E.: KLIMATICKÉ OBLASTI ČESKOSLOVENSKA. – ČSAV, GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO, 1971 
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Pro vyhodnocení současného znečištění venkovního ovzduší v zájmové oblasti 
města Libochovice můžeme využít výsledky měření na nejbližších imisních stanicích. 
Nejbližší reprezentativní imisní stanice je imisní stanice ULTTA Litoměřice (staré číslo 
ISKO 1475) . Stanice je umístěna na západním okraji města, vedle podjezdu u železniční 
tratě na travnatém po zemku, na okraji sídliště. Jedná se o pozaďový typ imisní stanice 
umístěné do městské, obytné zóny. Cílem měřícího programu imisní stanice je stanovení 
reprezentativních koncentrací pro obydlené části území. 
 

Naměřené imisní koncentrace znečišťujících látek za poslední čtyři roky na imisní 
stanici Litoměřice jsou uvedeny v tabulkách v následujícím textu. V tabulce je pro 
porovnání uveden příslušný imisní limit podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.  
 
 
Tabulka č. 20   Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3) 
 

Imisní stanice Rok 
Max. hodinová 

imise NO2 

IHh = 200 µg/m3 

19. nejvyšší 
hodnota imise 

NO2 

Průměrná roční 
imise NO2 

IHr = 40 µg/m3 

2006 131,2 87,8 20,3 

2007 77,9 58,9 17,6 

2008 44,5 58,9 18,4 
ULTTA 
Litoměřice 

2009 88,2 67,9 18,5 

 
Imisní limit pro maximální hodinovou imisi je stanoven na 200 µg/m3 s tím, že 

dovolený počet překročení imisního limitu je 18 x v roce. Z výsledků měření na imisní 
stanici v Litoměřicích je patrné, že naměřené hodnoty imisní limit splňují s velkou 
rezervou. V případě průměrných roční imisních koncentrací je imisní limit stanoven na 40 
µg/m3 a na stanici v Litoměřicích není též překračován.  
 

Další sledovanou škodlivinou jsou tuhé znečišťující látky frakce PM10. 
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí PM10 na nejbližších imisních 
stanicích za poslední čtyři roky.  
 
 
Tabulka č. 21   Naměřené imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek PM10 (µg/m3) 
 

Imisní stanice Rok Nejvyšší denní 
imise PM10 

36. nejvyšší 
hodnota denní 

imise PM10 

IHd = 50 

Průměrná roční 
imise PM10 

IHr = 40 

2006 293,5 61,9 38,4 
2007 144,0 46,0 26,9 
2008 145,1 49,3 27,6 

ULTTA 
Litoměřice 

2009 218,4 50,8 28,9 
 

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 µg/m3. Tento 
imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok. Na imisní stanici v 
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Litoměřicích bylo plnění denního imisního limitu v některých letech problematické. Plnění 
tohoto krátkodobého imisního limitu je však problematické na velkém území ČR. V roce 
2006 byl tento limit překročen na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic, které 
koncentrace PM10 v ovzduší v České republice monitorují (63,5 %). Dle výsledků 
imisních měření v letech 2007, 2008 a 2009 došlo k mírnému zlepšení. V  roce 2007 
kleslo procento stanic s překročením denního imisního limitu pro PM10 na 34,5 % (k 
překročení došlo na 54 stanicích z celkového počtu 155 stanic), v roce 2008 byl limit 
překračován na 47 stanicích z celkového počtu 153 stanic (30,7 %) a v roce 2009 byl 
limit překračován na 50 stanicích z celkového počtu 148 stanic (33,8 %). Imisní limit 
roční je stanoven na 40 µg/m3. Na imisní stanici v Litoměřicích není plnění tohoto 
imisního limitu problematické. 
 

Území pod správou Stavebního úřadu Městského úřadu Libochovice je zahrnuto 
podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, s odůvodněním překročení imisního limitu pro nejvyšší 
denní imisi PM10 na 0,9 % území. Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 
2008. 
 

Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu za poslední 
čtyři roky na imisních stanicích v Ústeckém kraji jsou uvedeny v následující tabulce. 
Nejbližší imisní stanice, které sledují koncentrace benzenu v ovzduší jsou v Ústí nad 
Labem. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen na 5 µg/m3 se vztahuje na dobu 
průměrování 1 rok.  
 
 
Tabulka č. 22   Naměřené imisní koncentrace benzenu (µg/m3) 
 

Imisní stanice Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 
Ústí nad Labem – ZÚ, Pasteurova 4,2 2,3 - - 
Ústí nad Labem – Všebořická 
(hotspot) 2,7 2,2 2,9 - 

Ústí nad Labem – město 1,8 1,5 1,6 1,6 
Rudolice v Horách 0,5 0,6 0,5 0,5 
Most 1,8 1,3 1,3 1,3 
Tušimice 3,2 1,8 1,9 1,9 

 

Výsledky měření na imisních stanicích v Ústeckém kraji nesignalizují překračování 
imisního limitu pro benzen – roční průměr. Imisní rezervu můžeme očekávat i v zájmové 
lokalitě města Libochovice. 

 
Z větrné růžice vyplývá, že zastoupení jednotlivých směrů větru je značně 

nerovnoměrné. Nejčastější je vítr severozápadní (24,2%), jihozápadní (16,6%) a západní 
(11,7%). Na větry ze západního sektoru tak připadá více než 52%. Ostatní směry, na něž 
připadá celkem 35% (13% představuje bezvětří) jsou zastoupeny téměř rovnoměrně s 
výjimkou větru od východu (3,1%). V hlavních směrech převažuje rychlejší proudění - 
více než 55 % odpovídá středním a vysokým rychlostem větru, z toho na nejsilnější vítr 
připadá 11%. 
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Obrázek  č.11 Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu 
 

 
 

C.2.2 Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod  
 
Povrchové vody 

 Oblast zájmového území náleží do povodí Ohře a odvodňována je Ohří, číslo 
hydrologického pořadí 1-13-04-041 a  Rosovkou, číslo hydrologického pořadí 1-13-04-
047. Základní informace o hydrologickém charakteru území přiblíží průtokové 
charakteristiky těchto toků, které jsou patrné z následující tabulky č. 23.  
 
 
Obrázek  č.12 Hydrologická mapa zájmové lokality 
 

 
Převzato: Vodohospodářská mapa M 1 : 50 000, list 02-43 Litoměřice, VÚV TGM Praha 
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Tabulka č. 23 Průtokové charakteristiky Ohře  a Rosovky3  
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Ohře Nad Rosovkou 041 5299,4 660 439 221 0,33 7,02 37,1 
Rosovka ústí 046 58,46 520 423 97 0,19 3,08 0,18 

 
 
Podzemní vody 

  
 Z hydrogeologického hlediska4 je zájmové území řazeno do rajónu 4540 
Ohárecká křída. Rajón 4540 Ohárecká křída patří k vodárensky méně významným 
rajónům severních  Čech, vzhledem k malému podílu využitelných zásob podzemních 
vod v poměru k ploše rajónu. Křídové vrstvy rajónu tvoří zvodnělý systém, v němž jsou 
dokumentovány 2 spojité kolektory. Kolektor A tvoří průlinovo – puklinově propustné 
pískovce perucko – korycanského souvrství, kolektor B je vázán na část bělohorského 
souvrství ve vývoji puklinově propustných prachovito – písčitých spongilitických slínovců. 
Celková zvodněná mocnost kolektoru AB se pohybuje okolo 56 m, hloubka uložení je 
v zájmové oblasti cca 80 m pod terénem.  Hladina podzemní vody je v oblasti Libochovic 
napjatá, výtlačná úroveň zvodně AB je v zájmové oblasti cca 160 m n.m. Hodnoty 
koeficientu transmisivity se pohybují mezi 6,4.10-3 m2/s až 5,8.10-5 m2/s, medián 
transmisivity činí 4,6. 10-4 m2/s.  
 

V rajonu 4540 je oběh podzemních vod  kolektoru AB neuzavřený vlivem přítoků 
z rajonu 4530. Kolektor AB se napájí srážkovými vodami převážně na výchozech Z a 
V od Loun. Výsledný proud podzemních vod směřuje k Ohři a Labi. Odvodnění kolektoru 
AB zprostředkovává netěsný artézský strop v údolí Ohře a Labe a odběry podzemních 
vod v Lounech (34 l/s) a Libochovicích.    
 

Specifický odtok podzemních vod v rajonu je nízký a činí 1 – 2 l/s/km2, jedná se o 
dvoukolektorový zvodněný systém pánevního typu.  
 

C.2.3 Základní charakteristiky půd a geofaktorů  
 
Základní geomorfologické údaje 
 
 Podle regionálního geomorfologického členění5 leží zájmové území v okrsku VIB-
1C-a Lovosická kotlina. Jedná se o erozní sníženinu (zčásti tektonicky podmíněnou) při 
Labi před Českým středohořím a při dolní Ohři, vytvořená v turonských až coniackých 
slínovcích, vápnitých jílovcích a méně písčitých slínovcích, většinou s pokryvy 

                                                
3 HYDROLOGICKÉ POMĚRY ČSR – díl III 
4 HERČÍK,F.-HERRMANN, Z. - VALEČKA, J.: Hydrogeologie České křídové pánve. - ČGÚ, Praha, 1999 
5 Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. – Academia Praha 1987  



45 
Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji. Část 2 – obchvat Libochovice.  
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

kvartérních štěrkopísků, povodňových hlín a navátých písků. Vyznačuje se akumulačním 
reliéfem středopleistocénních a mladopleistocénních říčních teras, údolních niv, přesypů 
a pokryvů navátých písků. Méně se uplatňuje erozně denudační povrch kryopedimentů a 
svědeckých vrtů. 
 
Základní pedologické údaje 
 
 Půdní kryt zájmové oblasti je výrazně ovlivněn půdotvornými substráty, reliéfem a 
v menší míře klimatickým režimem, který je především funkcí nadmořské výšky.  
 

Dominantními půdami okresu jsou černozem typická na spraších a černozem 
pelická na slínech a slínitých jílech. V nivách dvou největších řek okresu se vytvořily 
poměrně široké pásy fluvizemě typické na bezkarbonátových (Ohře) a karbonátových 
(Labe) nivních sedimentech. V černozemní oblasti mezi Libochovicemi a Lovosicemi se 
nachází úzké vložky černice typické na karbonátových nivních sedimentech. 

   
Základní geologické údaje 
  
 Svrchnokřídová výplň synklinály, oherského litofaciálního (slínovcového) vývoje, 
ve stratigrafickém sledu od cenomanu po svrchní turon, dosahuje v zájmové oblasti 
mocnosti až 155 m. Geologické vrstvy sledované oblasti jsou vyvinuty v těchto cyklech 
(viz mapa na obr. č. 11): 
 
• cyklus – sladkovodní cenoman  ( perucké vrstvy ) se vyznačuje cyklickým 

uspořádáním vrstev s pestrou škálou litotypů (slepence, pískovce, jílovce), 
nesouvislými výskyty v mocnosti do 26 m; 

  
• cyklus – mořský cenoman ( korycanské vrstvy ), pískovce, ve svrchních partiích 

mohou přecházet do jílovitých, zčásti vápnitých, jemně písčitých prachovců 
v mocnosti do 33 m; 

 
• cyklus – spodní turon – ( bělohorské  vrstvy ), prachovce, šedé slínovce, místy 

jemně písčité, spongilitické v mocnosti do 23 m; 
 
• cyklus – střední až svrchní turon – ( jizerské  vrstvy ), vápnité jílovce a slínovce 

v mocnosti do 35 m (v mapě zeleně); 
 
• cyklus – svrchní turon ( teplické  vrstvy ), slínovce, jílovité vápence v neúplné 

mocnosti do 40 m (v mapě tmavě modře). 
 
 

Pokřídové zlomové porušení se nejsilněji projevuje v oháreckém zlomovém 
pásmu, které prochází v krušnohorském ZJZ – VSV směru od Podbořan přes Louny 
dále k Litoměřicím na SV. Místy protínají svrchnokřídové sedimenty terciérní vulkanity, 
které vytváří v okolí morfologicky výrazné kupy (v mapě fialově - vrchy Hazmburk, 
Jiřetín). 
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Obrázek č. 13: Zájmové území na geologické mapě ČR 
 

 
Převzato: Geologická mapa M 1 : 50 000, list 02-43 Litoměřice, ČGÚ Praha 

 
Nadloží svrchnokřídových sedimentů tvoří v údolích převážně fluviální kvartérní 

hlinitopísčité až písčitohlinité sedimenty údolních niv. Na úpatí svahů převládají 
deluviální hlinité až jílovité sedimenty, v závislosti na zrnitosti geologického podloží, 
případně relikty štěrkopískových říčních teras. Ve vyšších polohách se vyskytují 
sprašové pokryvy např. ve formě sprašových hlín, které dosahují místy  mocnosti až 
několik metrů (v mapě žlutě). Detailní geologické poměry v zájmové oblasti jsou zachyceny 
archivním geologickým vrtem Sl-1, který je situován cca 1 km severně od trasy obchvatu u 
železniční zastávky Slatina pod Hazmburkem a vrtem VP-57, který je situován v oblasti 
západního konce I. etapy obchvatu (obrázek č. 14). 

 

Obrázek č. 14: Situace archivních průzkumných vrtů 
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Tabulka č. 24 Geologický profil 6 vrtu Sl-1  
 
Hloubka (m) Stratigrafie Popis 

0 - 1 Kvartér 
jíl tuhý prachovitý tmavá šedá 
organické látky zastoupení horniny - 40 % 

1 - 4 Kvartér jíl tuhý slabě vápnitý žlutá hnědá 
4 - 10 Kvartér slín tuhý tmavá šedá 
10 - 15 Turon,Turon jílovec zvětralý vápnitý tmavá šedá 

15 - 25 Turon,Turon 
jílovec navětralý vápnitý tmavá šedá 
slínovec pevný světlá šedá 

25 - 40 Turon,Turon 
slínovec prachový světlá šedá 
vápenec jílovitý 

40 - 45 Turon,Turon 
slínovec prachovitý tmavá šedá 
vápenec jílovitý 

45 - 60 Turon,Turon prachovec (siltovec, aleurolit) slínitý světlá šedá 
60 - 65 Turon prachovec (siltovec, aleurolit) slínitý světlá šedá 

65 - 69 Turon,Turon 
slínovec písčitý světlá šedá,světlá šedá 
pískovec vápnitý pevný, příměs: glaukonit 

69 - 71 Turon pískovec pevný střednozrnný vápnitý silně glaukonitický světlá 
šedá 

71 - 80 Turon pískovec střednozrnný hrubozrnný vápnitý glaukonitický šedá 
zelená 

80 - 86 Turon slínovec písčitý prachovitý vápnitý světlá šedá 
86 - 95 Turon slínovec,slínovec písčitý světlá šedá 
95 - 99.60 Turon slínovec písčitý vápnitý světlá šedá 
99.60 - 
102.60 Turon jílovec slabě písčitý prachovitý tmavá šedá 

102.60 - 105 Cenoman pískovec slabě jílovitý prachovitý jemnozrnný zelená šedá, příměs: 
glaukonit 

105 - 111 Cenoman pískovec jemnozrnný střednozrnný křemenný bílá šedá 

111 – 123 Cenoman 
pískovec jemnozrnný jílovitý tmavá šedá 
jílovec ve vložkách bituminózní černá šedá 

123 – 136 Cenoman pískovec střednozrnný klastický světlá šedá 

136 – 162 Cenoman 
pískovec jemnozrnný jílovitý tmavá šedá 
jílovec ve vložkách bituminózní černá šedá 

162 – 172 Perm, Karbon jílovec prachovitý rezavá hnědá 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Geofond ČR, klíč 7613 
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Tabulka č. 25 Geologický profil 7 vrtu VP-57 
  
Hloubka 

(m) 
Stratigrafie Popis 

0 - 0.80 Kvartér ornice černá hnědá 
0.80 - 1.70 Kvartér hlína sprašový jílovitý světlá šedá žlutá 
1.70 - 5.70 Kvartér spraš světlá žlutá 
5.70 - 5.95 Kvartér hlína jemně drobivý silně jílovitý světlá šedá 
5.95 - 6.15 Kvartér hlína jílovitý tuhý černá hnědá 
6.15 - 7.80 Kvartér hlína slabě jemně písčitý jílovitý tuhý světlá šedá žlutá 

7.80 - 8.75 Kvartér 
štěrk max.velikost částic 1 dm, příměs: slínovec 
písek jílovitý 

8.75 - 8.85 Turon slínovec měkký zvětralý, příměs: valouny 
8.85 - 12 Turon slínovec silně zvětralý šedá, příměs: sádrovec 
12 - 21.60 Turon slínovec pevný šedá, příměs: sádrovec 
 
         
Seismicita 
 
 Z hlediska seismicity se jedná již o konsolidované území, nepředpokládáme zde 
významné vlivy působením zemských otřesů.  
 
 
Radonové riziko 
 
 Dle radiometrické mapy České republiky8 se dávkový příkon gama záření hornin 
v zájmové oblasti pohybuje mezi 40 – 60 nGy/h. Jedná se o oblast s nízkou 
radioaktivitou.  
 
 Pro výstavbu silnice nejsou z tohoto hlediska potřebná žádná opatření. 
 

C.2.4 Základní charakteristiky flory a fauny  
 
 Detailní zprávy z botanického a zoologického průzkumu jsou součástí přílohy č. 7. 
 
 
Flora 
 
 V rámci základního botanického průzkumu byla v pozdně letním aspektu roku 
2010 sledována vegetace na vyskytující se na trase navrhovaného obchvatu obce 
Libochovice. Sledovaná lokalita představuje transekt sledující navrženou trasu obchvatu 
Libochovic na jejím severním okraji. Její celková délka představuje cca 3,3 km. Většinu 
délky její trasy zaujímají rozsáhlé plochy zemědělské půdy v současnosti využívané jako 
                                                
7 Geofond ČR, klíč 6915 
8 Manová, M., Matolín, M.: Radiometrická mapa České republiky M 1 : 500 000, Český geologický ústav, 1995 
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pole k pěstování zemědělských komodit (kukuřice, řepka, chmel). Tyto plochy protínají 
silniční komunikace z obce Libochovice směrem na obce Klapý, Slatina a Chotěšov. 
Podél těchto komunikací se v úzkém pásu vyskytuje převážně ruderální vegetace se 
stromovým doprovodem vysazených ovocných dřevin. Přírodní biotopy s výskytem 
zvláště chráněných druhů nebyly v úseku I. etapy výstavby obchvatu zjištěny. 
 
 
Fauna 
 
  Výsledky zoologického průzkumu jsou uváděné (v závorce za výčtem kusů 
z jednotlivých sběrů) ze 4 stanovišť navrhovaného obchvatu a to: 
 

1. Prostor nad silnicí Dubany-Křesín. 
2. Prostor mezi obcí Dubany a statkem, severně od této obce. 
3. Prostor v okolí silnice Libochovice-Klapý. 
4. Prostor v okolí silnice Libochovice Slatina, směrem na západ. 

  

 I. etapa obchvatu Libochovic, která je předmětem tohoto oznámení, zahrnuje 
pouze stanoviště s označením 3 a 4, stanoviště 1 a 2 popisované v biologickém 
průzkumu v příloze č. 7 navíc, nejsou předmětem této etapy. Zoologickým průzkumem 
v uvedeném období bylo zjištěno 38 druhů obratlovců, z toho 29 druhů ptáků, 6 druhů 
savců, 1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů. Bezobratlým je věnována samostatná 
kapitola. Z hlediska zoologického průzkumu se jedná o průměrnou plochu v rámci širšího 
území, avšak s výskytem některých zvláště chráněných druhů. 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny veškeré taxony obratlovců zjištěné 
v dotčené lokalitě v letním a podzimním aspektu vegetačního období roku 2010. Zvláště 
chráněné taxony živočichů jsou označeni podle stupně ochrany uvedeného v příloze III 
prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., 
jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. (Zvláště chráněné druhy zvýrazněny tučným písmem - 
kriticky ohrožený druh je označen KO, silně ohrožený druh SO, ohrožený druh O.  
 
Tabulky č. 26-29 Soupis zjištěných druhů obratlovců 
 
Obojživelníci - Amphibia 
 

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 

Ropucha obecná (Bufo bufo) 

Sledována ojediněle v rámci migrační 
aktivity jedinců mimo dobu 
rozmnožování. Nalézána především 
v doprovodném porostu. /Např. 
21.9.2010 – několik juv ex. V trávním 
porostu (3)/. 

O 

 
 
 



50 
Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji. Část 2 – obchvat Libochovice.  
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

Plazi - Reptilia 
 

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

Na celé ploše v běžné hustotě. Jedinci 
se vyskytují především v okrajových 
partiích území. Hustota osídlení je 
standardní až podprůměrná v rámci 
většího územního celku.   

SO 

Slepýš křehký (Anguis fragilis) 
Jedinci se vyskytují v okrajových 
partiích území. Sledování byla zřídká.    SO 

 
Ptáci - Aves 
 

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 

bažant obecný Phasianus colchicus Opakované sledování vizuální i 
akustické  - 

čížek lesní (Carduelis spinus) Přelety - 

drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hnízdní biotop  - 

havran polní (Corvus frugilegus) 19.10.2010 – 9 ex. na stromech a při 
přeletech v okolí ZP-2. - 

holub hřivnáč (Columba palumbus) Přelety - 
hrdlička zahradní (Streptopelia 
decoacto) Krátkodobý pobyt - 

jiřička obecná (Delichon urbica) 

Sledována pravidelně při přeletech a 
při lovu. Např. 31.8.2010 – 29 ex. (4). 
21.9.2010 – cca 50 ex. na drátech el. 
vedení a několik ex. poletujících nad 
poli (3). 

- 

káně lesní (Buteo buteo) Např. 31.8.2010 – 2 ex. (3, 4), 
19.10.2010 – 1 ex. v okolí ZP-1. - 

konipas bílý (Motacilla alba) Krátkodobý pobyt - 

kos černý (Turdus merula) Hnízdí (v roce 2006 2 páry, 5-6 měsíc 
roku) - 

krkavec velký (Corvus corax) Sledován při přeletech O 

pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Opakované sledování - 

pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 31.8.2010 – 2 ex. (1). - 

poštolka obecná (Falco tinnunculus) 

31.8.2010 – 1 ex. nad polem (2, 4). 
21.9.2010 – pozorován 1 ex. při 
neúspěšném lovu jiřičky (3). 
19.10.2010 – 1 ex. v okolí ZP-1 + 1 ex. 
v okolí ZP-3. 

- 

Racek chechtavý (Larus ridibundus)  
  
 
 

19.10.2010 – 2 ex. na přeletu – více 
ex. (cca 20) bylo zastiženo na 
zaplaveném poli nedaleko silnice 
Siřejovice-Libochovice, tj. ale mimo 
zájmové území. 
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rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros) Opakované pozorování - 

skřivan polní (Alauda arvensis) Pravidelné sledování. Hnízdní biotop  - 

sojka obecná (Garrulus glandarius) Přelety - 

straka obecná (Pica pica) Přelety - 

strnad obecný (Emberiza citrinella) Pravděpodobně hnízdí - 
střízlík obecný (Troglodytes 
troglodytes) Nepravidelné pozorování   - 

sýkora koňadra (Parus major) Pravidelné sledování – 10ky ex. - 

sýkora modřinka (Parus caeruleus) Pravidelné pozorování - 

špaček obecný (Strunus vulgaris) 
31.8.2010 – cca 300 ex. - hejno na poli 
(4). 
 

- 

ťuhýk obecný (Lanius collurio) 

Pozorován při přeletech především 
v krajních porostech. (Např. 31.8.2010 
– 1 ex. (1).) Jedná se o stálý biotop 
druhu. 

SO 

volavka bílá (Ardea /Egretta/ alba)  
 

Ojedinělé pozorování 19.10.2010 – 5 
ex. na poli v okolí ZP-3. SO 

volavka popelavá (Ardea cinerea)  
Sledování ojedinělé – např. 
19.10.2010 – 1 ex. poblíže skupiny 
volavek bílých v okolí ZP-3. 

 

vrabec domácí (Passer domesticus)  
  
 

19.10.2010 – cca 15 ex. na keřích 
v okolí obce poblíže ZP-2 + 5 ex. 
v okolí ZP-3. 

 

vrabec polní (Passer montanus) Nepravidelná pozorování - 
Poznámka: Vzhledem k pokročilé roční době nebyl průzkum zaměřen na hnízdní aktivitu 
zjištěných druhů.  
 
Savci - Mammalia 
 

Druh Poznámky 
Právní 

ochrana 
hraboš polní (Microtus arvalis) 31.8.2010 – 2 ex. a řada vchodů do 

podzemních chodeb na poli (1, 4). 
 21.9.2010 – 6 ex. v ZP-1 + 2 ex. v ZP-
2 + 5 ex. v ZP-3 + 1 ex. v ZP-4. 
19.10.2010 – 2 ex. v ZP-2 + 2 ex. 
v ZP-3. 
10.11.2010 – 1 ex. v ZP-2 + 2 ex. v 

ZP-3 + 1 ex. v ZP-4.  

- 

ježek západní (Erinaceus 
europaeus) 

uhynulý exemplář na vozovce - 

myšice křovinná (Apodemus 
sylvaticus) 

21.9.2010 – 1 ex. v ZP-4. 
10.11.2010 – 1 ex. v ZP-2 + 1 ex. ZP-

4.  

- 

rejsek obecný (Sorex araneus) 21.9.2010 – 1 ex. v ZP-1 + 2 ex. v ZP-
3. 
19.10.2010 – 1 ex. v ZP-2. 

- 
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srnec obecný (Capreolus capreolus) 19. 8. 2010 - 

zajíc polní (Lepus europaeus) 21.9.2010 – 2 ex. v jetelišti (3).  - 
 
 

C.2.5 Základní charakteristiky dalších aspektů životního prostředí 
   
Krajina  

 
Město Libochovice leží na břehu řeky Ohře v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. 

Dominantou kraje je strmý kopec Hazmburk s dvěmi věžemi přes 400 let již pustého 
hradu. Z obnovené rozhledny v bílé věži je široký výhled na České středohoří, masiv 
Krušných hor a na opačné straně na Říp. 

 

Obrázek č. 15: Charakter krajinného rázu v oblasti záměru – pohled severozápadním směrem 
 

 
 

 
Krajinná scéna má otevřený charakter. Ze  západní strany je soliterně členěna 

výraznými sopečnými kupami Českého Středohoří, především pak Hazmburkem. 
Východním směrem se krajina otevírá do Roudnické pánve se vzdáleným pozadím hory 
Říp. Terén je ukloněný jižním směrem. Niva řeky Ohře se vine pod morfologicky 
výrazným hřbetem na jihu Libochovic. Reliéf terénu je zvlněný drobnými pahorky, které 
jsou oproti sopečným kupám a svahům Českého Středohoří výrazně drobného měřítka.  
Svůj podíl zde má také přítomnost rozptýlené zeleně v podobě malých skupin stromů, 
solitérních jedinců a liniové zeleně podél cest s různým stupněm zapojení na 
zatravněných zvlněných plochách.  
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Obrázek č. 16: Charakter krajinného rázu v oblasti záměru – pohled jižním směrem 
 

 
 
Záměr bude zasazen do krajiny silně ovlivněné antropogenní činností. Výsledkem 

historicky dlouhodobého osídlení a obhospodařování území je výrazné odlesnění území. 
Lesy a porosty vysoké a střední zeleně se zde nacházejí jen na plochách nevhodných 
nebo méně vhodných k zemědělskému využívání. Převážná část území je velmi 
intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. Nedostatek lesní a rozptýlené zeleně je v 
území citelný. Dalším stabilizujícím prvkem v krajině jsou vodoteče a rybníky, kterých je 
však v okolí zájmového území také velmi málo. Nejblíže položenou vodní plochou je 
retenční nádrž Klapý, o velikosti plochy 8,4 ha, která se nachází v severním směru od 
záměru. V takto antropogenně přeměněné krajině je každý jen trochu přírodě blízký 
prvek významným stabilizujícím faktorem. Toto platí pro vegetační doprovody 
komunikací, travní a bylinná společenstva, ojedinělé stromy a keře i jejich menší či větší 
skupinky a remízky a lesní porosty i s nevhodnou dřevinnou skladbou. V zájmovém 
území je často zeleň uvnitř a na okraji sídel hodnotnější než zeleň v ostatní volné 
nevyužívané krajině. Takové území lze mj. nalézt v okolí Libochovického zámku, kde se 
nachází udržovaný a rozsáhlý zámecký park s mohutnými stromy v anglické části parku 
a symetrickými záhony ve francouzské části. 

 
 
Ekosystémy 
 
 Jediný navržený  prvek ÚSES, protínající úsek I. etapy obchvatu Libochovic, je 
lokální biokoridor  LBK „a“ Rosovka“, který je navržen v údolí potoka Rosovky a jsou na 
něm navržena dvě lokální biocentra – kolem nově vybudovaného rybníka jižně od Slatiny 
LBC 11 („Pod hraniční mezí“) a při železniční trati č.114 severovýchodně od Libochovic 
LBC 12 („Na Rosovce u Libochovic“) (obrázek č. 7 a 10, tabulka č. 16).  
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Obrázek 17: Tok Rosovky v oblasti křížení s plánovaným obchvatem Libochovic 
 

 
 
 

D.  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
 
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 
 

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  
 
D.1.1.1 Etapa výstavby – znečištění ovzduší 

 
 Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň 
omezující vznik resuspendované prašnosti. Při skrývce ornice, přípravě a zakládání 
stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými 
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a 
její vliv na okolní životní prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany 
venkovního ovzduší dodržovat tato opatření: 
 
Opatření: 
 

� Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 
především v průběhu zemních prací. 

� Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 
budou minimalizovány. 
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� Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno 
skrápění plochy staveniště. 

� Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se 
omezil prašný úlet. 

 
Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti 

nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a 
z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. 
 
 
D.1.1.2 Etapa výstavby – hluková zátěž 

 
 Výsledky výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] ve venkovním 
prostoru pro posuzovanou dobu stavební činnosti (700 do 2100) vzniklé součtem hladin 
hluku daného dopravou a vlastními stavebními pracemi jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
 
Tabulka č. 30    Výsledky výpočtů hluku z výstavby 
 

Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku 
LAeq,14 hod [dB] Výpočtový bod 

1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 
V1 53,6 49,1 51,3 51,2 
V2 51,9 46,2 50,4 49,0 

Pozn. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A je vypočtena pouze pro denní dobu, neboť v nočních 
hodinách se stavební činnost nepředpokládá. 
 

Dle provedených výpočtů lze předpokládat celkové hodnoty hluku z výstavy 
přeložky silnice II/246 včetně vyvolané dopravy na veřejných komunikacích 
výrazně pod hranicí hygienických limitů ze stavební činnosti (LAeq,T = 65,0 dB). 

 
Pozn.: Vliv stavební činnosti a dopravní obsluhy staveniště byl zpracován na základě 
dostupných údajů o předpokládaném postupu stavebních prací v době přípravy 
dokumentace.  
 

Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení případného negativního vlivu 
výstavby záměru navržena pouze obecná preventivní protihluková opatření pro období 
výstavby uvedená níže. 
 
 
Opatření: 
 

� Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou 
kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních 
přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. 

� Časové omezení použití hlučných mechanismů. Během provádění všech prací je 
nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. 
jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) mohou být 
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prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, 
aby byl splněn hygienický limit pro noční dobu, tj. 55 dB u nejbližší obytné 
zástavby. 

 
 

D.1.1.3 Etapa provozu  - znečištění ovzduší 

 
Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich 

emisních vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných 
imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší byl použit program SYMOS´97 verze 
2006, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a 
plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, 
suspendované částice PM10 a benzen. 

 

Umístění referenčních bodů je patrné z obrázku č. 18:  
 

Obrázek 18: Situace referenčních bodů pro hodnocení imisních koncentrací 
 

  
 
Jedná se o tyto referenční body: 

1. rodinný dům č.p. 230, Libochovice  9. rodinný dům č.p. 269, Libochovice 
2. rodinný dům č.p. 508, Libochovice  10. rodinný dům č.p. 301, Libochovice 
3. rodinný dům č.p. 261, Libochovice  11. rodinný dům č.p. 72, Libochovice 
4. rodinný dům č.p. 842, Libochovice  12. rodinný dům č.p. 128, Radovesice 
5. výhledová zástavba dle ÚP Libochovice  13. rodinný dům č.p. 38, Radovesice 
6. rodinný dům č.p. 781, Libochovice  14. rodinný dům č.p. 193, Radovesice 
7. rodinný dům č.p. 384, Libochovice  15. rodinný dům č.p. 155, Radovesice 
8. bytový dům č.p. 815, Libochovice  16. rodinný dům č.p. 175, Radovesice 
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Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého 
 

Dle výsledků měření na imisní stanici v Litoměřicích se v posledních letech 
pohybovaly hodnoty maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu 
dusičitého v 44,5 až 131,2 µg/m3, hodnoty 19. nejvyšší hodinové imise pak v intervalu 
58,9 až 87,9 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je stanoven na      
200 µg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Plnění 
imisního limitu NO2max tak není na základě naměřených imisních koncentracích na 
nejbližší imisní stanici v Litoměřicích problematické. Neočekáváme tedy překračování 
krátkodobého imisního limitu ani v oblasti města Libochovice. 
 
Varianta stávající stav – rok 2010 

Dle výsledků modelování automobilového provozu na stávající komunikaci II/246 
procházející Libochovicemi se hodnoty příspěvků k maximálním hodinovým imisím NO2 

v zájmové lokalitě pohybují v rozmezí 0,5 až 9 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby 
pak nejvýše 5,76 µg/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve výšce 1,5 m 
nad terénem je patrné z grafické přílohy. Příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 
jsou malé a nezpůsobují v kumulativním působení s ostatními zdroji v lokalitě překročení 
imisního limitu. 
 
Varianta výhled – rok 2035 (po stávající trase) 

Tato varianta je zvolena z důvodu ilustrace situace v roce 2035, pokud by záměr 
nebyl realizován. Ve výpočtových listech jsou uvedeny vypočtené hodnoty ve vybraných 
referenčních bodech u trvale obytné zástavby. Přestože dojde k nárůstu intenzit 
automobilové dopravy, dojde z důvodu zlepšování kvality vozového parku (zahrnuto do 
emisních faktorů MEFA) ke snížení imisní zátěže projíždějícími automobily. 
V nejkritičtějším referenčním bodě (RB č. 16) příspěvek dopravy v modelovém roce 2035 
činí 3,397 µg/m3. 
 
Varianta výhled – rok 2035 (provoz na nové přeložce) 

Dle vypočtených hodnot prezentovaných na mapách v příloze č. 5 dojde v této 
výpočtové variantě též u většiny zvolených referenčních bodů k poklesu krátkodobých 
imisních koncentrací NO2 (94% referenčních bodů). V referenčním bodě č. 7, který se 
nachází nejblíže nové přeložce dojde k mírnému nárůstu imisních koncentrací (max. 
0,063 µg/m3). 
 
 

V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se dle 
výsledků měření na imisní stanici v Litoměřicích v posledních čtyřech letech pohybovaly 
naměřené hodnoty pod hodnotou imisního limitu. Naměřené hodnoty činí 17,6 až 20,3 
µg/m3. 
 
Varianta stávající stav – rok 2010 

Dle výsledků modelování automobilového provozu na stávající komunikaci II/246 
procházející Libochovicemi se v mapovaném poli pohybují hodnoty v rozmezí 0,08 až 0,7 
µg/m3. V místě nejbližší obytné zástavby imisní příspěvky dosahují nejvýše 0,69 µg/m3.  
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Varianta výhled – rok 2035 (po stávající trase) 
Dle vypočtených hodnot v této variantě dojde přes zvyšující se intenzitu 

automobilové dopravy v porovnání s rokem 2010 k mírnému poklesu imisních 
koncentrací. Tento pokles je způsoben zlepšujícími se technickými vlastnostmi 
provozovaných automobilů zahrnutých do emisních faktorů MEFA. 
 
Varianta výhled – rok 2035 (provoz na nové přeložce) 

V této výpočtové variantě dojde u většiny trvale obytné zástavby v obci 
Libochovice a Radovesice k dalšímu výraznějšímu poklesu průměrných ročních imisních 
koncentrací NO2. V referenčních bodech umístěných v severní části Libochovic (RB č. 5, 
6 a 7) v blízkosti nově navrhované přeložky, dojde k mírnému nárůstu imisních 
koncentrací. 
 
 
Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic frakce 
PM10 
 

V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM10 činí platný 
imisní limit 50 µg/m3, jehož překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To 
znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36. nejvyšší denní imise byla nižší 
než hodnota limitu 50 µg/m3. Na imisní stanici Litoměřice se pohybují naměřené 36. 
nejvyšší maximální denní imise suspendovaných částic PM10 za poslední roky v rozmezí 
46,0 až 50,8 µg/m3. Hodnoty krátkodobých imisí PM10 se tedy pohybují okolo imisního 
limitu, který je stanoven na 50 µg/m3. 
Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Libochovice je zahrnuto podle 
sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2010 mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 
denního na 0,9 % území. Imisní limit pro nejvyšší denní imise suspendovaných částic 
PM10 tak může být v katastru města Libochovice překračován. Nejde však o lokální 
problém, překračování krátkodobého imisního limitu je problematické na širokém území 
ČR. 
 
Varianta stávající stav – rok 2010 

Příspěvky automobilové dopravy na stávající komunikaci II/246 procházející 
Libochovicemi k nejvyšším denním imisím suspendovaných částic PM10 se v zájmové 
lokalitě pohybují v rozmezí 0,2 až 5,0 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby pak 
nejvýše 2,14 µg/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve výšce 1,5 m nad 
terénem je patrné z grafické přílohy.  
 
Varianta výhled – rok 2035 (po stávající trase) 

Dle výsledků modelování v této variantě dojde ve všech referenčních bodech přes 
zvyšující se intenzitu automobilové dopravy k mírnému poklesu imisních koncentrací 
(způsobeno zlepšováním vozového parku). V nejkritičtějším referenčním bodě příspěvek 
dopravy v modelovém roce 2035 činí 1,126 µg/m3.  
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Varianta výhled – rok 2035 (provoz na nové přeložce) 
Dle vypočtených hodnot prezentovaných v příloze této studie dojde v této 

výpočtové variantě též u většiny trvale obytné zástavby k výraznějšímu poklesu 
krátkodobých imisních koncentrací NO2. V referenčních bodech umístěných převážně 
v severní části oblasti obce v blízkosti nově navrhované přeložky, dojde k 
nepatrnému nárůstu imisních koncentrací (max. 0,008 µg/m3, což je zanedbatelné). 
 
 

Průměrné roční imisní koncentrace PM10 se na základě měření v posledních 
letech na imisní stanici v Litoměřicích pohybují v intervalu 26,9 až 28,9 µg/m3. Plnění 
imisního limitu pro roční průměr PM10, který je stanoven na 40 µg/m3, není v současné 
době na těchto stanicích problematické. 
 
Varianta stávající stav – rok 2010 

Dle výsledků modelování automobilového provozu na stávající komunikaci II/246 
procházející Libochovicemi se v mapovaném poli pohybují hodnoty v rozmezí 0,02 až 0,4 
µg/m3. V místě nejbližší obytné zástavby imisní příspěvky dosahují nejvýše 0,35 µg/m3.  
 
Varianta výhled – rok 2035 (po stávající trase) 
Dle výsledků modelování v této variantě dojde ve všech referenčních bodech přes 
zvyšující se intenzitu automobilové dopravy k poklesu imisních koncentrací. 
 
Varianta výhled – rok 2035 (provoz na nové přeložce) 

V této výpočtové variantě dojde u většiny trvale obytné zástavby k výraznějšímu 
poklesu průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10. 
V referenčních bodech umístěných v severní části oblasti obce v blízkosti nově 
navrhované přeložky, dojde k mírnému nárůstu imisních koncentrací. 
 
 
Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu 
 

Dle výsledků měření na imisních stanicích v Ústeckém kraji není plnění imisního 
limitu pro roční imisi benzenu, který je stanoven na 5 µg/m3, problematické. V posledním 
sledované roce se hodnoty na stanicích pohybují v intervalu 0,5 až 2,9 µg/m3. 
 
Varianta stávající stav – rok 2010 

Dle výsledků modelování automobilového provozu na stávající komunikaci II/246 
procházející Libochovicemi se v mapovaném poli pohybují hodnoty v rozmezí 0,007 až 
0,1 µg/m3. V místě nejbližší obytné zástavby imisní příspěvky dosahují nejvýše 0,1 
µg/m3.  
 
Varianta výhled – rok 2035 (po stávající trase) 
          Dle výsledků modelování v této variantě dojde ve všech referenčních bodech přes 
zvyšující se intenzitu automobilové dopravy k poklesu imisních koncentrací (z důvodu 
zlepšování kvality vozového parku - zahrnuto do emisních faktorů MEFA). 
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Varianta výhled – rok 2035 (provoz na nové přeložce) 
V této výpočtové variantě dojde u většiny trvale obytné zástavby k poklesu 

průměrných ročních imisních koncentrací benzenu. V referenčních bodech umístěných 
převážně v severní oblasti Libochovic v blízkosti nově navrhované přeložky, dojde 
k mírnému nárůstu imisních koncentrací. 
 
 
Shrnutí 
 

Stávající imisní situace v zájmové oblasti je ovlivněna provozem 
automobilové dopravy na komunikaci II/246 procházející Libochovicemi. Nově 
navržené uspořádání obchvatu města odvede tranzitní dopravu od obydlených 
částí a zmírní stávající problémy s hlukem a imisemi. Dle provedených výpočtů 
v rozptylové studii dojde realizací záměru k prokazatelnému poklesu imisních 
koncentrací u většiny trvale obytných objektů.  
 

Celkově tak lze z hlediska vlivů na kvalitu venkovního ovzduší a z hlediska 
vlivu na obyvatelstvo záměr „Obchvat silnice č. II/246 v Libochovicích – I. etapa“ v 
daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující požadavkům platné 
legislativy v oblasti ochrany ovzduší.  
 
 
D.1.1.4 Etapa provozu  - hluková zátěž 

 
Výsledky terénního měření hluku v zájmové lokalitě jsou následující: 

 
Tabulka č. 31    Výsledky měření  – celkový proměnný hluk z automobilové dopravy v dané lokalitě  
 

Bod měření Místo měření LAeq,T ± U Hygienický limit - návrh hodnocení 

A (=RB 3) nám.  Svobody, č.p. 261 64,9 ± 2,0 60 X 

B (=RB 8) ul. Revoluční, č.p. 815 63,1 ± 2,0 60 X 

C (=RB 7) okraj města, č.p. 374 39,8 ± 2,0 55 OK 

D (=RB 10) ul. Havlíčkova, č.p. 509 63,4 ± 2,0  60 X 

 
Legenda: 
OK ... Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A je prokazatelně splněna 
X  .... Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A je prokazatelně překročena 
 
 

Níže uvedená tabulka uvádí rozdíly výsledných ekvivalentních hladin akustického tlaku 
A mezi: 

- nulovou variantou pro referenční rok 2035 a stávajícím stavem, 
- aktivní variantou a nulovou variantou pro referenční rok 2035, 
- aktivní variantou pro referenční rok 2035 a stávajícím stavem. 
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Tabulka č. 32    Rozdíly vypočtených hodnot LAeq z dopravy 
 

Rozdílná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A [dB] 

Rozdíl NULOVÁ 
varianta, rok 2035 ke 
STÁVAJÍCÍMU stavu  

Rozdíl AKTIVNÍ varianta 
k variantě NULOVÉ , rok 

2035 

Rozdíl AKTIVNÍ varianta, 
rok 2035 ke 

STÁVAJÍCÍMU stavu 
Číslo RB 

Výška RB 
nad terénem 

[m]  

den  noc den noc  den noc 
3,0 0,9 0,7 - 2,8 - 2,7 - 1,9 - 2,0 1 
6,0 0,9 0,7 - 2,8 - 2,6 - 1,9 - 1,9 
3,0 0,9 0,8 - 2,9 - 2,8 - 2,0 - 2,0 2 
6,0 0,9 0,8 - 2,8 - 2,8 - 1,9 - 2,0 

3 1,5 1,0 0,8 - 3,0 - 2,9 - 2,0 - 2,1 
3,0 0,1 0,2 1,2 1,2 1,3 1,4 4 
6,0 0,2 0,2 1,3 1,3 1,5 1,5 
3,0 0,7 0,5 5,9 5,4 6,6 5,9 5 
6,0 0,8 0,6 5,8 5,4 6,6 6,0 
3,0 0,7 0,6 1,4 1,1 2,1 1,7 
6,0 0,7 0,6 1,5 1,2 2,2 1,8 6 
9,0 0,7 0,6 1,7 1,4 2,4 2,0 
1,5 0,4 0,3 10,2 10,1 10,6 10,4 7 
6,0 0,4 0,3 10,8 10,7 11,2 11,0 
1,5 0,8 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,0 - 2,2 
5,0 0,8 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,0 - 2,2 
8,0 0,8 0,7 - 2,9 - 2,8 - 2,1 - 2,1 

8 

11,0 0,8 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,0 - 2,2 
3,0 0,7 0,5 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,2 9 
6,0 0,7 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,1 - 2,2 
1,5 0,7 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,1 - 2,2 10 
5,0 0,7 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,1 - 2,2 
3,0 0,7 0,5 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,2 11 
6,0 0,7 0,6 - 2,8 - 2,7 - 2,1 - 2,1 
3,0 0,8 0,6 - 2,8 - 2,7 - 2,0 - 2,1 12 
6,0 0,8 0,6 - 2,8 - 2,7 - 2,0 - 2,1 
3,0 0,8 0,6 - 2,8 - 2,8 - 2,0 - 2,2 13 
6,0 0,7 0,6 - 2,8 - 2,7 - 2,1 -  2,1 
3,0 0,7 0,4 0,7 0,2 1,4 0,6 14 
6,0 0,6 0,5 0,8 0,2 1,4 0,7 
3,0 0,7 0,5 - 0,7 - 0,9 0,0 - 0,4 15 
6,0 0,7 0,5 - 0,7 - 1,0 0,0 - 0,5 

 
Komentář k výsledkům  
Na základě provedených výpočtů je patrné, že výstavbou přeložky silnice II/246 dojde: 

- Ke snížení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy na 
fasádách hlukově chráněných objektů situovaných bezprostředně do hlavních 
městských komunikací procházejících městem Libochovice a obcí Radovesice ve 
směru východ – západ  (tj. především podél ulice Havlíčkova, Revoluční, nám. 
Svobody a Vrchlického) i podél severní části komunikace II/237 procházející 
městem (podél ulice Čechova) a to o cca 2,2 dB oproti nulové variantě 
výhledového roku 2035 a o 2,8 dB oproti stávajícímu stavu. Tyto obytné domy 
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jsou charakterizovány RB č. 1 – 3 a 7 – 13. Vypočtené poklesy ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A jsou již měřením objektivně prokazatelné a lidským 
uchem rozpoznatelné. 

- Na odvrácených fasádách chráněných objektů od silnice situovaných 
bezprostředně nebo v blízkosti u hlavních městských komunikací procházejících 
městem Libochovice a obcí Radovesice ve směru východ – západ (tj. především 
podél ulice Havlíčkova, Revoluční, nám. Svobody a Vrchlického) i podél severní 
části komunikace II/237 procházejíc městem (podél ulice Čechova) lze 
předpokládat pokles ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v řádech desetin 
decibelu. Tyto obytné domy jsou charakterizovány RB č. 15. Vypočtené poklesy 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou již  nízké a měřením objektivně 
neprokazatelné. 
Pozn.: Dle dokumentu „Hodnocení výpočtových akustických studií“ (jedná se o 
dopis hlavního hygienika ČR č.j. 4074/2008-Ovz-32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 
2008) nelze považovat změnu pohybující se v intervalu 0,1 – 0,9 dB za 
hodnotitelnou. 

- U hlukově chráněných objektů situovaných v současné době na severním okraji 
města Libochvice a obce Radovesice dojde vlivem výstavby nové přeložky silnice 
důvodně k nárůstu hladiny akustického tlaku A. Nárůsty hluku jsou odvislé 
od stávající odlehlosti obytných domů, resp. jejich chráněných fasád od místní 
komunikační sítě, a od vzdálenosti od umístění nové silnice. Vypočtené nárůsty 
hluku u takto charakterizované stávající obytné zástavby (viz. RB č. 4, 6, 7 a 14) a 
výhledové obytné zástavby dle územního plánu města Libochovice (viz RB č. 5) 
jsou 0,7 až 11 dB. Vypočtené nárůsty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nad 
2,0 dB jsou již měřením objektivně prokazatelné a lidským uchem rozpoznatelné, 
nicméně nezpůsobí překročení hygienického limitu pro hluku z dopravy 
na veřejných komunikacích v denní ani noční době (viz tab. 11). 

 
Shrnutí 
 

Vlastní automobilový provoz na přeložce silnice II/246, tj. na obchvatu města 
Libochovice, s rezervou nebude překračovat u nejbližší hlukově chráněné zástavby 
hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních 
veřejných komunikací pro denní i noční dobu (LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB) i pro hluk 
z dopravy na ostatních veřejných komunikací pro denní i noční dobu (LAeq,16h = 55 dB, 
LAeq,8h = 45 dB). 
 
 
Protihluková opatření 
 

Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů nejsou pro posuzovaný záměr, tzn. 
přeložku silnice II/246 v navrhovaném staničení, navrhována žádná protihluková 
opatření.  
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D.1.2 Vlivy na vody  
 
Vlivy na zdroje vody 

 Provoz stavby z hlediska nároků na pitnou vodu nebude představovat významnější 
zátěž na zdroje. Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve smyslu 
možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.  

 
 

Vlivy na kvalitu vod 

Při stavbě dojde k odkrytí půdního a horninového profilu, což může být 
doprovázeno odnosem jemnozemě srážkovými vodami do přilehlých vodotečí. Při 
dodržování provozního řádu a technologické kázně a při normálních srážkových 
poměrech nebude tento vliv významný pro kvalitu povrchových vod. Nebezpečí erozního 
odnosu velkého množství půdních částic a významné zakalení vodotečí hrozí v případě 
přívalových srážek. Ohrožení povrchových vod by mohlo nastat také v případě úniku 
většího množství ropných látek na staveništi nebo za provozu na silnici (havárie). 
V návrhu preventivních opatření jsou zahrnuty podmínky pro ochranu kvality 
povrchových vod.  

 
Preventivní opatření 

 
� V místech vedení aktivní varianty trasy, kde komunikace kříží povrchový tok 

Rosovka, budou pro období výstavby vyhloubeny dočasné odsazovací jímky, přes 
které budou odváděny splachové vody ze staveniště silnice. Toto opatření zabrání 
v případě intenzivní srážkové činnosti nadměrnému zanášení toku Rosovky 
splavovaným bahnem; 

 
� v území nebudou vytvářeny dlouhodobé deponie zeminy; 

 
� případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a 

jejich  konfigurace bude taková, aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou 
bezprostředně využity, budou osety travinami; 

 
� svahy násypů a zářezů budou ihned zatravněny travino-bylinným porostem 

vhodné druhové skladby. 
 

 
Poněvadž nedochází k produkci žádných technologických vod a sociální zázemí 

stavby bude řešeno jako bezodtoké, nejsou předpokládány změny z hlediska 
ovlivnění kvality vod oproti dnešnímu stavu. Při výstavbě záměru v aktivní i nulové 
variantě budou vznikat splaškové vody jejichž množství závisí na počtu pracovníků, kteří 
budou stavbu provádět. Splaškové vody budou vznikat v zařízeních staveniště, budou 
soustředěny pouze v mobilních WC a likvidovány dle předepsaného postupu odbornou 
firmou.   
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Během provozu plánovaného záměru nebude docházet ke vzniku odpadních 
splaškových vod. Splachové vody z komunikace budou odváděny do odvodňovacích 
příkopů a následně přes lapače ropných látek do povrchové vodoteče Rosovky. 
Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách otékajících z povrchu komunikací 
je v zimním období chlorid sodný (hlavní součást posypových materiálů). Z hlediska 
znečištění povrchových toků solemi z komunikace lze konstatovat, že zde dochází 
k poměrně značnému naředění koncentrace solí v povrchových vodách v závislosti na 
specifickém odtoku z území a pouze ke krátkodobému zvýšení koncentrace soli při tání 
sněhu9. Průměrná koncentrace sodíku a chloridů v tající vodě se pohybuje v prvních 
stech mg/l Na+ a Cl-. Přibližně 10 – 60% chloridů z aplikovaného posypu přechází do 
horninového prostředí a podzemní vody, zbytek je odplaven vodou povrchovou10. Nárůst 
koncentrací chloridů lze očekávat pouze v bezprostřední blízkosti vozovky. 
K významnému nárůstu obsahů chloridů dle monitoringu podzemní vody dochází do 
maximální vzdálenosti 7–8 m od zdroje znečištění. Transport kationů Na+ je v půdním 
profilu významně ovlivněn iontovou výměnou, při které nahrazuje dvojmocné kationy 
Ca2+ a Mg2+ vázané v jílových minerálech, nárůst koncentrací sodíku v podzemní vodě 
po zimním období není výrazný. Lze předpokládat, že většina aplikovaného sodíku v 
posypových solích je vázána v nesaturované zóně.  

 
Preventivní opatření 

 
� na všech výpustech splachových vod do povrchových vodotečí budou instalovány 

lapače ropných látek  
 
  
Vlivy na hydrologické poměry 
 
 Realizací záměru v aktivní i nulové variantě dojde pouze k nevýznamnému 
zvýšení povrchového odtoku ve vztahu k celkové ploše dotčeného hydrologického 
povodí. Zpevněním povrchu komunikace dojde k mírnému zvýšení odtokového 
koeficientu povodí. Poměr mezi plochou zastavěnou komunikací a plochou přirozeného 
povodí je však tak velký, že vliv komunikace na recipienty lze z hlediska ovlivnění 
průtoku hodnotit jako zanedbatelný. Komunikace bude odvodněna podélným a příčným 
spádem do příkopů, které budou svedeny do povrchových vodotečí. Zvýšení 
povrchového odtoku ze zájmového území oproti dnešní situaci lze pokládat málo 
významné, které neovlivní zásadně parametry stávajícího odvodnění.  
  
 
Vlivy na hydrogeologické poměry 
 
 Proudění mělkých podzemních vod může být lokálně ovlivněno existencí zemního 
tělesa, které díky svému technologickému složení (odvodňovací příkopy, drenážní vrstva 
z hrubého kameniva na bázi násypu) částečně působí jako drenážní prvek mělkých vod. 

                                                
9 Ondráček, P.: Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody. Envi-Aqua, Brno, 2005 
10 Canadian Environmental Protection Act CEPA (2001): Report of the Assessment of the substance Road Salts specified on 
the Priority Substances List. Canada Gazette, 135, 48, 1, 2001. 
http://gazetteducanada.gc.ca/partI/2001/20011201/html/regle-e.html. 
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Záměr nepředpokládá budování hlubokých zářezů, které by měly významnější vliv na 
lokální hydrogeologické poměry. Významnější vodárensky exploatovaná zvodeň je 
dokumentována až v hloubce 80 m, a to pod slínovcovým izolátorem jizerského 
(případně i teplického) souvrství a vrstvou kvartérních spraší. Kvalitativní ovlivnění této 
zvodně vlivem výstavby nebo provozu záměru je nepravděpodobné. Záměr neznamená 
zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, vzhledem k situování 
stavby (včetně výkopových prací a hrubých terénních úprav) převážně v úrovni 
nebo nad stávající úrovní hladiny podzemní vody, za podmínky dodržování 
obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod. 

 
Preventivní opatření 

 
� zpracovat  havarijní plán se zaměřením na ochranu podzemních i povrchových vod 

 
 
 Kvalitativní nebo kvantitativní ovlivnění domovních studen v Libochovicích  
vlivem výstavby záměru v aktivní nebo nulové variantě nepředpokládáme, 
vzhledem k dostatečné vzdálenosti stavby od obcí a malému hloubkovému dosahu 
stavby.  Žádná ochranná pásma vodních zdrojů nezasahují do oblasti záměru. 
 

D.1.3 Vlivy na půdu a horninové prostředí 
 

Vlivy na půdu 
 

 Záměr bude prováděn z velké části na pozemcích zemědělského půdního 
fondu (orná půda, trvalý travní porost), menší část stavby je vedena na pozemcích s 
využitím „ostatní plochy“ (příloha č. 4). Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.   

Charakteristika BPEJ je uvedena ve vyhlášce MZ č. 327/1998 Sb., kterou se 
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich 
vedení a aktualizaci ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.   
 

BPEJ je definována na základě významných charakteristik klimatu, půdy 
(morfologické vlastnosti, charakteristické půdotvorné substráty a jejich skupiny, 
skeletovitost a hloubka půdního profilu a konfigurace terénu, svažitost pozemků a jejich 
expozice ke světovým stranám). Soustava BPEJ zobrazuje charakteristické kombinace 
základních vlastností určitých úseků zemědělského území. V lokalitě zájmového území 
jsou zastoupeny pozemky s následujícími BPEJ: 

 

Půdy ZPF v trase vedení obchvatu mají následující kódy BPEJ:   

1.01.00 (I. třída ochrany), 1.61.00 (I. třída ochrany), 1.06.00 (II. třída ochrany), 

1.19.11 (IV. třída ochrany), 1.20.41 (V. třída ochrany), 1.20.51 (V. třída ochrany). 
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Pozn. ke kódům BPEJ:   1.číslo  - klimatický region, 
     2.+3. číslo   - hlavní půdní jednotka, 

4. číslo  - svažitost pozemku a jeho orientace vůči 
  světovým stranám,  

     5. číslo - hloubka a skeletovitost půdního profilu. 
 

Klimatické regiony (KR) zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými 
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Zájmové území spadá do teplého, 
suchého klimatického regionu č. 1  - T 1, průměrná roční teplota 8 - 9 °C, průměrný 
roční úhrn srážek méně než 500 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období 40 
- 60 %, vláhová jistota 0 - 2. 
 

Hlavní půdní jednotky (HPJ) jsou účelová seskupení půdních forem s příbuznými 
vlastnostmi, které jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným 
substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou 
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením. Půdy na pozemcích 
záměru jsou zařazeny do  půdních jednotek s kódy: 

 
01 – černozemě (typické i karbonátové) na spraši; středně těžké, s převážně příznivým 
vodním režimem; 
06 -  černozemě typické, karbonátové i lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké 
půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené; 
19 – rendziny a rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápnitých svahových hlínách; 
středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy 
krátkodobě převlhčené; 
20 – rendziny a rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách 
karpatského flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné;   
61 – lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech; těžké až velmi těžké, obvykle se 
sklonem k převlhčení; 
 

Následující kódy na 4. a 5. místě kódu BPEJ uvádějí svažitost pozemku, jeho 
orientaci vůči světovým stranám, hloubku a skeletovitost půdního profilu: 
 

Zařazení půd do tříd ochrany zemědělské půdy 

 

Třídy ochrany zemědělské půdy byly vytvořeny jako účelové agregace bonitovaných 
půdně ekologických jednotek pro dokonalejší ochranu zemědělské půdy. Dle 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. jsou BPEJ zařazeny 
do pěti tříd, přičemž k zástavbě je možno bez přísnějších podmínek využít půdy 
s ochranou třídy III. - V.  

 
• do tříd I. a II. jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech. Půdy ve třídě I. je možno odejmout ze zemědělského půdního 
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fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, popřípadě pro liniové stavby zásadního významu.  

• půdy ve třídě II. jsou podmíněně odnímatelné a také podmíněně zastavitelné 
s ohledem na územní plánování. 

• do III. třídy jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním 
plánování využít pro event. výstavbu. 

• do IV. a V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické 
jednotky, které představují zejména půdy s podprůměrnou až velmi nízkou 
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, 
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 
stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných 
územní a další zájmů ochrany životního prostředí. 

 

Dotčené pozemky se nacházejí ve většině případů v I. a II. třídě ochrany, jedná 
se o půdy bonitně nejcennější nebo půdy s nadprůměrnou produkční schopností.   
Podružně jsou dokumentovány také půdy spadající pod IV. a V. třídu ochrany, 
které mají s průměrnou až nízkou produkční schopnost.  

 
 Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že záměr v aktivní variantě by  
znamenal významné negativní ovlivnění půd, vzhledem k nutnosti trvalého nebo 
dočasného záboru vysoce kvalitních půd spadajících převážně do I. a II. třídy 
ochrany. Při akceptaci níže uvedených kompenzačních a  minimalizačních 
opatření, která spočívají především v důkladné skrývce ornice a podorničí a 
následném hodnotném využití půdy dle pokynů orgánu ochrany ZPF, lze 
klasifikovat negativní vliv záměru na půdy jako středně významný. Půdy ve třídě I. 
je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to právě 
pro liniové stavby zásadního významu, jakou je bezesporu uvažovaný záměr - 
obchvat Libochovic. Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků určených 
k plnění funkcí lesa.   
  
Opatření: 
 

� pokud si práce spojené se zařízením staveniště vyžádají odnětí ZPF na dobu 
delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do 
původního stavu, požádá si provozovatel těchto prací o souhlas k dočasnému 
odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany ZPF (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.); 

 
� stavebník požádá zdejší odbor o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze 

ZPF podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném 
znění; 
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� zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na 
mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů 
orgánů ochrany ZPF mimo polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES. 

 
 

Z hlediska zasažení půd škodlivinami z provozu záměru se jedná o středně 
významný vliv. Významné koncentrace škodlivin v půdě lze zjistit pouze v 
bezprostřední blízkosti vozovky a ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozad‘ové 
hodnotě i u více dopravně zatížených komunikací. Stavba silnice může za určitých 
okolností vést i k narušení stability půdního pokryvu. To se týká zejména strmějších a 
delších uměle vytvořených svahů zářezů či násypů. Erozní procesy, které mohou přejít 
až do lokálních nátrží a sesuvů bývají iniciovány zvýšenou srážkovou činností v době, 
kdy nově vytvořený reliéf ještě postrádá stabilní vegetační pokryv. Tato rizika nelze při 
stavbě silnic nikdy zcela vyloučit, lze je však vhodným technickým řešením a rychlým 
postupem stavby minimalizovat. Popsané jevy se dotýkají většinou vlastního prostoru 
stavby a do okolí významněji nezasahují. 
 
 
Vlivy na horninové prostředí 
 

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádných geologicky dokumentovaných jevů, 
jako jsou sesuvy a poddolovaná území, nezasahuje do důlního díla ani deponie. Záměr 
nezasahuje ani do surovinových zdrojů, konkrétně do ložisek nerostných surovin nebo 
prognózních zdrojů a do chráněných ložiskových území. S ohledem na předpokládaný 
rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby (nad hladinou nebo v úrovni 
hladiny mělké podzemní vody) lze zásah do horninového prostředí hodnotit jako 
nevýznamný, lokálně omezený.  

 

D.1.4 Vlivy na floru a faunu  
  
 V rámci základního botanického průzkumu byla v pozdně letním aspektu roku 
2010 sledována vegetace na vyskytující se na trase navrhovaného obchvatu obce 
Libochovice. Sledovaná lokalita představuje transekt sledující navrženou trasu obchvatu 
Libochovic na jejím severním okraji. Její celková délka představuje cca 3,3 km. Většinu 
délky trasy obchvatu zaujímají rozsáhlé plochy zemědělské půdy v současnosti 
využívané jako pole k pěstování zemědělských komodit (kukuřice, řepka, chmel). 
Tyto plochy protínají silniční komunikace z obce Libochovice směrem na obce 
Klapý, Slatina a Chotěšov. Podél těchto komunikací se v úzkém pásu vyskytuje 
převážně ruderální vegetace se stromovým doprovodem vysazených ovocných 
dřevin. Přírodní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin nebyly 
v úseku I. etapy výstavby obchvatu Libochovic zjištěny. 
 
 
 Zoologickým průzkumem v uvedeném období bylo zjištěno 38 druhů obratlovců, 
z toho 29 druhů ptáků, 6 druhů savců, 1 druh obojživelníka, 2 druhy plazů. Bezobratlým 
je věnována samostatná kapitola v biologickém průzkumu. Z hlediska zoologického 
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průzkumu se jedná o průměrnou plochu v rámci širšího území, avšak s výskytem 
některých zvláště chráněných druhů. Na základě zjištěných výsledků lze 
konstatovat, že zamýšlenou stavbou nebudou ohroženy populace zde zjištěných 
druhů, protože procházejí biotopy, které mají i v bezprostředním okolí záměru 
stejný charakter.  
 
 
Shrnutí 
 

Podle zjištěných dat ve zkoumaném období bylo zjištěno na lokalitě při 
krátkodobých, trvalých pobytech, či přeletech 5 zvláště chráněných druhů 
obratlovců a 1 druh bezobratlých ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou 
se mění vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Předpokládaný záměr (I. etapa obchvatu) by však potenciálně mohl ohrozit biotop 
pouze 3 zvláště chráněných druhů obratlovců a 1 druhu bezobratlých. 
 
 
Navržená opatření a podmínky 
 
� na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 

územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů, u příslušných orgánů ochrany přírody (v 
tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství).  

 
Jedná se o následující druhy: 
 
- silně ohrožení: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis 
- ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), Formica rufibarbis 
 
Volavka bílá (Ardea /Egretta/ alba) /SO/ a krkavec velký (Corvus corax) /O/ 
nebudou případným investičním záměrem ohroženi. Nejedná se o stálý biotop 
uvedených druhů.   

 
� vzhledem k pokročilé roční době konání průzkumu nebyla sledována hnízdní 

aktivita ptáků. Lze však předpokládat, že řada zjištěných druhů má v dotčeném 
území hnízdní biotop. Na tento fakt je nutno brát zřetel z hlediska obecné ochrany 
dle výše citovaného zákona a rušivé aktivity (skrývka půdních vrstev, terénní 
úpravy) je nutno provádět mimo dobu hnízdění, tj. mezi 1. 3. až 30. 7. běžného 
kalendářního roku.  

 
� konkrétní podmínky zajišťující funkčnost území a vedoucí k ochraně přírody, 

především zvláště chráněných druhů organismů, v souvislosti s realizací záměru 
(případná kompenzační opatření, transfery) stanoví příslušný úřad v oblasti 
ochrany přírody, který je kompetentní ve věci uvedených výjimek.  
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� velmi důležitá je včasná a vhodná náhradní výsadba (v případě nutnosti kácení 

současné zeleně) původních druhů dřevin a zapojení případného investičního 
záměru do přirozené zeleně.  

 
� přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav 

v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru na 
stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné transfery 
zvláště chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační opatření uvedená 
v podmínkách příslušné výjimky.   

 

D.1.5 Vlivy na ekosystémy 
  
Prvky ÚSES 
 
 Jediný navržený  prvek ÚSES, protínající úsek I. etapy obchvatu Libochovic, 
je lokální biokoridor  LBK „a“ Rosovka“, který je navržen v údolí potoka Rosovky.   
Vzhledem k předpokládanému přemostění toku Rosovky a přilehlé železniční tratě 
plánovanou komunikací bude zajištěna v dostatečné šíři průchodnost tohoto 
potenciálního biokoridoru, není zde tedy potřeba přijímat žádná kompenzační 
opatření.  
 
 
Významné krajinné prvky 
 

V zájmovém území se nevyskytují žádné registrované významné krajinné prvky. 
Estetické hodnoty i prostorové vztahy obecně přítomných VKP dle § 3 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny budou pouze slabě narušeny novou 
komunikací v kontrastu s plochami nivních biotopů (údolní niva Rosovky, břehový 
porost podél toku). Jedná se o slabě negativní vliv, v oblasti průchodu obchvatu 
přes tok Rosovky se již nachází železniční trať.  
 
Opatření 
    
� v případě dotčení VKP je nutné, aby investor před zahájením stavby zažádal o 

povolení k zásahu do významných krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany 
přírody (pro VKP ze zákona - vodní toky, nivy  – příslušné obecní úřady s rozšířenou 
působností). 

 
 
Soustava Natura 2000 
 

Zájmové území stavby nezasahuje ani se nepřibližuje do ptačí lokality, ani 
není uvedeno v seznamu evropsky významných lokalit. Výstavba I. etapy obchvatu 
pravděpodobně nebude mít vliv na soustavu Natura 2000, o vyjádření Krajského 
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úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, již bylo zažádáno a 
k oznámení záměru bude vydáno a doloženo dodatečně ve formě souhrnného 
stanoviska. 
 

D.1.6 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 
 

Z krajinářského hlediska má území relativně nízkou esteticko-krajinářskou 
hodnotu, mimo hodnotnou oblast lužních lesů, přimykajících se k Ohři a výrazný sopečný 
kužel vrchu Hazmburk. Trasa komunikace může mít slabý vliv na tuto kulturní dominantu 
nebo na harmonické měřítko krajiny, avšak pouze při pohledu z vrchu Hazmburk do 
údolí, v opačném směru je vliv téměř setřen. Koeficient ekologické stability pro 
katastrální území Libochovice má hodnotu 0,45 a představuje krajinu velmi intenzivně 
využívanou s uplatněním agroindustriálních prvků. Stávající ekosystémy jsou narušeny a 
jejich autoregulační působení musí být doplňováno technickými zásahy. Výstavbou 
komunikace dojde pouze k lokálnímu  způsobení změn v reliéfu krajiny, vzhledem 
k vedení trasy převážně v niveletě stávajícího terénu, s výjimkou přemostění Rosovky, 
kde dojde k vyzdvižení trasy komunikace nad okolní terén v úseku několika set metrů. 

 
Obrázek č. 19    Situace vedení I. etapy obchvatu Libochovic (červená linie) ve vztahu ke krajinnému 

rázu 
 

 
 Redukce biotopů některých živočišných a rostlinných druhů je v tomto případě 

málo významná, vzhledem k trvalému  a intenzivnímu zemědělskému využívání. 
Částečně je možné negativní faktory zmírnit výsadbou pásů zeleně podél komunikace, 
která bude rozmanitá druhovým zastoupením a bude vytvářet přírodní dělící prvek v jinak 
velmi otevřené monotónní krajině v místě záměru.  

 
Stavba I. etapy obchvatu Libochovic prochází z velké většiny po zemědělských 

pozemcích, kříží pouze liniovou zeleň v prostoru stávajících komunikací a toku Rosovky 
a nedostává se do výrazného konfliktu s hodnotami krajinného rázu. Estetické hodnoty i 
prostorové vztahy obecně přítomných VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny budou mírně narušeny novou komunikací v kontrastu s plochami nivních 
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biotopů (údolní niva Rosovky, břehový porost podél toku). Jedná se o mírně negativní 
vliv, který však není stírající.    

  
 
Tabulka č. 33    Zhodnocení vlivu jednotlivých variant na zákonná kritéria krajinného rázu 
 

Vliv na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 
zákona) 

Vliv 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky slabý  
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky slabý 
Vliv na VKP    středně silný 
Vliv na ZCHÚ   žádný 
Vliv na kulturní dominanty slabý 
Vliv na estetické hodnoty slabý 
Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý 
Vliv na harmonické vztahy v krajině slabý 

 

 
Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaná I. etapa  

obchvatu Libochovic představuje slabý, mírně negativní zásah do zákonných 
kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Navrhovaná stavba 
je hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu v míře únosného ovlivnění.  

 
 

D.1.7 Vlivy na další parametry životního prostředí 
 
 Nejsou známy. Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče ani vliv na 
hmotný majetek. Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě 
nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
 
 Město Libochovice a jeho nejbližší okolí je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými 
nálezy I. kategorie - je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této 
skutečnosti vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí 
archeologických nálezů. 

 
Opatření: 
 
� při provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním 
památkovým ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. Dále 
je podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací (nálezy 
zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, 
zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné organizace 
archeologický dohled. 
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
 S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální 
měřítko významnosti vlivů, spojených s výstavbou komunikace. Nejsou očekávány 
významné negativní dopady na zájmové území a jeho okolí, nejvýznamnější bude 
středně negativní vliv na půdy a mírně negativní vliv na krajinný ráz. Záměr pozitivně 
ovlivní plynulost dopravy, vyhne se intravilánu města Libochovice a okolních obcí a 
přispěje k významnému zlepšení životního prostředí v obcích, a to především hlukové a 
imisní situace.  
 
 
D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících 
státní hranice    
 
 Negativní vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.  
 
 
D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
 
 Pro provedení záměru budou v dalším procesu projektové přípravy a 
výstavby uplatněna následující potřebná opatření a postupy: 
 

o Předcházet vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství. Odpady, vzniklé během 
výstavby, předat přednostně k druhotnému využití; 

 
o Specifikovat po dobu výstavby způsob shromažďování, třídění, skladování, 

přepravy, využití či nezávadného odstranění odpadů. Konkretizovat prostor pro 
shromažďování a skladování odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro 
přepravu, zabezpečit je před odcizením a únikem. Shromažďování a skladování 
odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění; 

 
o V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a 
produkované odpady předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je 
provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo 
odstranění odpadů. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby 
zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání 
s odpady dokladovat; 

 
o Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných 

předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N). Odpadový 
materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), musí být 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných 
materiálů, chráněných proti dešti. Shromažďovací místa nebezpečných odpadů 
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musí být řádně označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě rozhodnutí 
příslušného správního úřadu, kterým je udělen souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odstavce 3 zákona o odpadech; 

 
o V souladu s § 39 zákona o odpadech je původce odpadů dále povinen ohlašovat 

odpady, a to v případě, že nakládal s více jak 50 kg nebezpečných odpadů za 
kalendářní rok nebo s více jak 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok. 
Ohlašovací povinnost splní zasláním pravdivého a úplného hlášení o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi do 15. února následujícího roku; 

 
o Nakládání s odpady, které vzniknou během realizace stavby nebo během jejího 

provozování, musí být v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a souvisejícími předpisy, v platném znění; 

 
o V rámci kolaudačního řízení doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci 

druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich 
zneškodnění; 

 
o Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 

především v průběhu zemních prací; 
 

o Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 
budou minimalizovány; 

 
o Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno 

skrápění plochy staveniště; 
 

o Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se 
omezil prašný úlet; 

 
o Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou 

kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních 
přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením; 

 
o Časové omezení použití hlučných mechanismů. Během provádění všech prací je 

nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, sled nasazení popř. 
jejich méně častější využití. V době nočního klidu (2200 – 600) mohou být 
prováděny pouze stavební práce bez využití hlučné mechanizace a zařízení tak, 
aby byl splněn hygienický limit pro noční dobu, tj. 55 dB u nejbližší obytné 
zástavby; 

 
o V místech vedení aktivní varianty trasy, kde komunikace kříží povrchový tok 

Rosovka, budou pro období výstavby vyhloubeny dočasné odsazovací jímky, přes 
které budou odváděny splachové vody ze staveniště silnice. Toto opatření zabrání 
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v případě intenzivní srážkové činnosti nadměrnému zanášení toku Rosovky 
splavovaným bahnem; 

 
o v území nebudou vytvářeny dlouhodobé deponie zeminy; 

 
o případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a 

jejich  konfigurace bude taková, aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou 
bezprostředně využity, budou osety travinami; 

 
o svahy násypů a zářezů budou ihned zatravněny travino-bylinným porostem 

vhodné druhové skladby; 
 

o na všech výpustech splachových vod do povrchových vodotečí budou instalovány 
lapače ropných látek; 

 
o zpracovat  havarijní plán se zaměřením na ochranu podzemních i povrchových 

vod; 
 

o pokud si práce spojené se zařízením staveniště vyžádají odnětí ZPF na dobu 
delší než 1 rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do 
původního stavu, požádá si provozovatel těchto prací o souhlas k dočasnému 
odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany ZPF (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.); 

 
o stavebník požádá zdejší odbor o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze ZPF 

podle § 9 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění; 
 

o zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, 
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF 
mimo polohy skladebných a podpůrných prvků ÚSES; 

 
o na veškeré zvláště chráněné druhy má investor legislativní povinnost pro účely 

územního řízení žádat o udělení výjimek ze zákazů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., stanovených § 50 odstavec 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, u příslušných orgánů 
ochrany přírody (v tomto případě Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství);  

 
Jedná se o následující druhy: 
 
- silně ohrožení: ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis 
- ohrožení: ropucha obecná (Bufo bufo), Formica rufibarbis 
 

 
o vzhledem k pokročilé roční době konání průzkumu nebyla sledována hnízdní 

aktivita ptáků. Lze však předpokládat, že řada zjištěných druhů má v dotčeném 
území hnízdní biotop. Na tento fakt je nutno brát zřetel z hlediska obecné ochrany 
dle výše citovaného zákona a rušivé aktivity (skrývka půdních vrstev, terénní 
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úpravy) je nutno provádět mimo dobu hnízdění, tj. mezi 1. 3. až 30. 7. běžného 
kalendářního roku; 

 
o konkrétní podmínky zajišťující funkčnost území a vedoucí k ochraně přírody, 

především zvláště chráněných druhů organismů, v souvislosti s realizací záměru 
(případná kompenzační opatření, transfery) stanoví příslušný úřad v oblasti 
ochrany přírody, který je kompetentní ve věci uvedených výjimek;  

 
o velmi důležitá je včasná a vhodná náhradní výsadba (v případě nutnosti kácení 

současné zeleně) původních druhů dřevin a zapojení případného investičního 
záměru do přirozené zeleně;  

 
o přítomnost biologického dozoru při zahájení stavebních nebo jiných úprav 

v zájmovém území pomůže minimalizovat nutné negativní dopady záměru na 
stávající biotopy. Biologický dozor rovněž popřípadě zajistí případné transfery 
zvláště chráněných taxonů organismů nebo jiná kompenzační opatření uvedená 
v podmínkách příslušné výjimky;  

 
o v případě dotčení VKP je nutné, aby investor před zahájením stavby zažádal o 

povolení k zásahu do významných krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany 
přírody (pro VKP ze zákona - vodní toky, nivy  – příslušné obecní úřady s 
rozšířenou působností); 

 
o při provádění zemních prací je stavebník povinen podle zákona 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním 
památkovým ústavem a umožnit provedení případného záchranného výzkumu. 
Dále je podle zákona povinen oznámit i náhodné porušení archeologických situací 
(nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, 
kostí, zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u výše zmíněné 
organizace archeologický dohled. 

 
 
 
D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při specifikaci vlivů  
 
 Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou 
popsány v jednotlivých částech. Oznámení bylo doplněno o potřebné odborné studie a 
posudky, které jsou v úplném znění přiloženy v přílohách č. 5 až 7.  
  
 Pro stupeň oznámení jsou údaje o území, získané vlastními průzkumy, rešeršemi 
a údaji z dosavadních jednotlivých studií, dostatečné. Upřesňování podkladů bude 
probíhat v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem. Zpracovatel 
oznámení vycházel ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav životního prostředí a 
působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí. 
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Rozptylová studie 
 

Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými 
nejistotami. 
 
V případě tohoto hodnocení lze nejistoty vyjmenovat takto: 
 
1. Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší 

časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém 
roce se může od průměru značně lišit (např. větrná růžice nebo výskyt inverzí). 

2. Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. 
Základem metodiky je matematický model, který již svou podstatou znamená 
zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje v atmosféře, které ovlivňují 
rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené jistou 
chybou a nedají se interpretovat zcela striktně. 

3. Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré 
vypočtené výsledky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu. Stejně tak 
metodika nezohledňuje sekundární a resuspendované prachové částice, které 
mohou tvořit velkou část prachových částic v ovzduší. 

4. Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu 
emisí použit konzervativní způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné 
opatrnosti nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní i dopravní špičku). 

5. Nejistota hodnot emisních faktorů z databáze MEFA. 
6. Jedním ze vstupních údajů do výpočtu je nadmořská výška (výškopis) v  místech 

referenčních bodů a zdrojů znečišťování. Jelikož nelze při výběru referenčních 
bodů většinou postihnout podrobně všechny nerovnosti terénu, nemusí být 
všechny terénní útvary uvažovány. Při grafickém zpracování vypočtených imisních 
koncentrací ve venkovním ovzduší je nutné k tomuto přihlédnout. 

 
 
Hluková studie 
 

Hluková studie byla zpracována na základě projektu záměru ve stadiu konceptu, 
konzultací s projektanty a dalších podkladů včetně osobních zkušeností. 
 

Při výpočtech byl použit výpočtový program HLUK+, verze 9.03 Profi9, který 
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními 
i průmyslovými zdroji hluku v území. Použitá verze programu HLUK+ má v sobě 
zabudovanou již „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (RNDr. M. 
Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Tato novela důsledně respektuje 
zásady a postupy algoritmického postupu pro výpočet hluku ze silniční dopravy, které 
byly dosaženy v prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
v roce 1996. Na tyto zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je. Dále jsou do této 
verze implementovány TP 189 a 219 (Technické podmínky MD ČR - schválené s 
účinností od 1. ledna 2010). Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB. 
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Vstupní údaje pro výpočet hluku ze silniční dopravy na dotčených komunikacích 
byly použity jednak výsledky sčítání intenzit dopravy vydaných ŘSD ČR a růstové 
koeficienty v rámci tohoto sčítání vydaných a jednak aktuální intenzity dopravy získané 
na základě vlastních výsledků sčítání dopravy. Výpočty hluku z výstavby jsou provedeny 
na základě zkušeností zpracovatele hlukové studie. Podrobný plán organizace výstavby 
bude zpracován až v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Při výpočtu je 
uvažován odrazivý terén, terénní převýšení v zájmovém území a vliv odrazu zvukových 
vln od zástavby. Ve výpočtech je zohledněno umístění výhledové obytné zástavby.  
Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných. 
 
 V rámci zpracování oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, 
které by bránily formulování konečného závěru. 
 
 

E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Oznamovatel předložil jednovariantní řešení, vyplývající z charakteru území a 
možnosti jeho využití dle platné ÚPD.  
 

F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
 
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se záměrů v oznámení 
 
 V přílohách č. 1 až 3 jsou přiloženy grafické podklady pro ujasnění polohy a 
územního rozsahu záměru: 
 
 
F.2 Další podstatné informace oznamovatele 
 
 Na základě konzultace zpracovatele oznámení s oznamovatelem je možno 
konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na 
odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a 
funkční využití území, nebyla zamlčena.  
 
 Oznamovatel ve vztahu k záměru zdůrazňuje, že jeho provedení v aktivní variantě 
povede především ke zvýšení plynulosti dopravy a pozitivnímu vlivu na veřejné zdraví 
obyvatelstva. Řešení záměru respektuje stávající trend odklánění dopravy mimo centra 
obcí tak, aby bylo odlehčeno životnímu prostředí v sídelních jednotkách. Při celkovém 
zvážení dopadu na životní prostředí, i při uvážení mírných až středních negativ 
spojených s vybudováním komunikace (vlivy na krajinný ráz a půdy), je zřejmé, že tento 
dopad je především pozitivní. 
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G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

 

 Jedná se o přeložku komunikace II/246, resp.o I. etapu výstavby obchvatu silnice 
II/246 okolo města Libochovice. V dalších etapách se počítá s dostavbou obchvatu okolo  
obcí Koštice, Křesín, Dubany, Radovesice u Libochovic a Žabovřesky nad Ohří.  I. etapa 
zahrnuje úsek o délce 3,3 km severně od Libochovic. Komunikace bude sloužit pro trvalý 
silniční provoz.  
 
  
Na základě předloženého Oznámení lze konstatovat následující shrnutí 
vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí: 
 
 
Z hlediska emisního zatížení: při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných 
opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude 
časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. 
Stávající imisní situace v zájmové oblasti je ovlivněna provozem automobilové dopravy 
na komunikaci II/246 procházející Libochovicemi. Nově navržené uspořádání obchvatu 
města odvede tranzitní dopravu od obydlených částí a zmírní stávající problémy s 
hlukem a imisemi. Dle provedených výpočtů v  rozptylové studii dojde realizací záměru 
k prokazatelnému poklesu imisních koncentrací u většiny trvale obytných objektů. 
Celkově tak lze z hlediska vlivů na kvalitu venkovního ovzduší a z hlediska vlivu na 
obyvatelstvo záměr „Obchvat silnice č. II/246 v Libochovicích – I. etapa“ v daných 
místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující požadavkům platné legislativy 
v oblasti ochrany ovzduší.  
 
 
Z hlediska hlukového zatížení: celkové hodnoty hluku z výstavy přeložky silnice II/246 
včetně vyvolané dopravy na veřejných komunikacích bude výrazně pod hranicí 
hygienických limitů ze stavební činnosti (LAeq,T = 65,0 dB). Vlastní automobilový provoz 
na přeložce silnice II/246, tj. na obchvatu města Libochovice, s rezervou nebude 
překračovat u nejbližší hlukově chráněné zástavby hygienické limity ve smyslu Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. 
hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních veřejných komunikací pro denní i noční 
dobu (LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB) i pro hluk z dopravy na ostatních veřejných 
komunikací pro denní i noční dobu (LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 45 dB). Vzhledem 
k výsledkům provedených výpočtů nejsou pro posuzovaný záměr, tzn. přeložku silnice 
II/246 v navrhovaném staničení, navrhována žádná protihluková opatření.  
 
 
Z hlediska ovlivnění vod: Záměr je bez vlivu a požadavků na nové zdroje vody ve 
smyslu možného ovlivnění hydrogeologických parametrů okolí.  
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 Ohrožení povrchových vod by mohlo nastat v případě úniku většího množství 
ropných látek na staveništi nebo za provozu na silnici (havárie). V návrhu preventivních 
opatření jsou zahrnuty podmínky pro ochranu kvality povrchových vod. Poněvadž 
nedochází k produkci žádných technologických vod a sociální zázemí stavby bude 
řešeno jako bezodtoké, nejsou předpokládány změny z hlediska ovlivnění kvality vod 
oproti dnešnímu stavu.  
 
 Zvýšení povrchového odtoku ze zájmového území oproti dnešní situaci lze 
pokládat za málo významné, které neovlivní zásadně parametry stávajícího odvodnění. 
 
 Záměr neznamená zásadní dopad do hydrogeologických poměrů v území, 
vzhledem k situování stavby (včetně výkopových prací a hrubých terénních úprav) 
převážně v úrovni nebo nad stávající úrovní hladiny podzemní vody, za podmínky 
dodržování obecných podmínek z hlediska ochrany kvality podzemních vod. Kvalitativní 
nebo kvantitativní ovlivnění domovních studen v Libochovicích  vlivem výstavby záměru v 
aktivní nebo nulové variantě nepředpokládáme, vzhledem k dostatečné vzdálenosti 
stavby od obcí a malému hloubkovému dosahu stavby.   

 
 
Z hlediska ovlivnění půd a horninového prostředí:  dotčené pozemky se nacházejí ve 
většině případů v I. a II. třídě ochrany, jedná se o půdy bonitně nejcennější nebo půdy 
s nadprůměrnou produkční schopností.   Podružně jsou dokumentovány také půdy 
spadající pod IV. a V. třídu ochrany, které mají s průměrnou až nízkou produkční 
schopnost.  

 
 Z hlediska vlivu na půdy lze konstatovat, že záměr v aktivní variantě by  znamenal 
významné negativní ovlivnění půd, vzhledem k nutnosti trvalého nebo dočasného záboru 
vysoce kvalitních půd spadajících převážně do I. a II. třídy ochrany. Při akceptaci níže 
uvedených kompenzačních a  minimalizačních opatření, která spočívají především 
v důkladné skrývce ornice a podorničí a následném hodnotném využití půdy dle pokynů 
orgánu ochrany ZPF, lze klasifikovat negativní vliv záměru na půdy jako středně 
významný. Půdy ve třídě I. je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to právě pro liniové stavby zásadního významu, jakou je bezesporu 
uvažovaný záměr - obchvat Libochovic. Výstavbou záměru nedojde k záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.   
  
 Z hlediska zasažení půd škodlivinami z provozu záměru se jedná o středně 
významný vliv. Významné koncentrace škodlivin v půdě lze zjistit pouze v bezprostřední 
blízkosti vozovky a ve vzdálenosti cca 10 m se již blíží pozad‘ové hodnotě i u více 
dopravně zatížených komunikací. 
 

S ohledem na předpokládaný rozsah vytěžení materiálu a hloubkový dosah stavby 
(nad hladinou nebo v úrovni hladiny mělké podzemní vody) lze zásah do horninového 
prostředí hodnotit jako nevýznamný, lokálně omezený.  
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Z hlediska vlivu na flóru a faunu: Většinu délky trasy obchvatu zaujímají rozsáhlé 
plochy zemědělské půdy v současnosti využívané jako pole k pěstování zemědělských 
komodit (kukuřice, řepka, chmel). Tyto plochy protínají silniční komunikace z obce 
Libochovice směrem na obce Klapý, Slatina a Chotěšov. Podél těchto komunikací se 
v úzkém pásu vyskytuje převážně ruderální vegetace se stromovým doprovodem 
vysazených ovocných dřevin. Přírodní biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin nebyly v úseku I. etapy výstavby obchvatu Libochovic zjištěny. 
 
 Z hlediska zoologického průzkumu se jedná o průměrnou plochu v rámci širšího 
území, avšak s výskytem některých zvláště chráněných druhů. Na základě zjištěných 
výsledků lze konstatovat, že zamýšlenou stavbou nebudou ohroženy populace zde 
zjištěných druhů, protože procházejí biotopy, které mají i v bezprostředním okolí záměru 
stejný charakter. Podle zjištěných dat ve zkoumaném období bylo zjištěno na lokalitě při 
krátkodobých, trvalých pobytech, či přeletech 5 zvláště chráněných druhů obratlovců a 1 
druh bezobratlých ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhlášky 
MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaný záměr (I. etapa 
obchvatu) by však potenciálně mohl ohrozit biotop pouze 3 zvláště chráněných druhů 
obratlovců a 1 druhu bezobratlých. 
 
  
Z hlediska vlivů na ekosystémy: Jediný potenciální  prvek ÚSES, protínající úsek I. 
etapy obchvatu Libochovic, je lokální biokoridor  LBK „a“ Rosovka“, který je navržen v 
údolí potoka Rosovky.  Vzhledem k předpokládanému přemostění toku Rosovky a 
přilehlé železniční tratě plánovanou komunikací bude zajištěna v dostatečné šíři 
průchodnost tohoto potenciálního biokoridoru, není zde tedy potřeba přijímat žádná 
kompenzační opatření.  
 

Estetické hodnoty i prostorové vztahy obecně přítomných VKP dle § 3 zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny budou pouze slabě narušeny novou 
komunikací v kontrastu s plochami nivních biotopů (údolní niva Rosovky, břehový porost 
podél toku). Jedná se o slabě negativní vliv, v oblasti průchodu obchvatu přes tok 
Rosovky se již nachází železniční trať.  
 

Zájmové území stavby nezasahuje ani se nepřibližuje do ptačí lokality, ani není 
uvedeno v seznamu evropsky významných lokalit. Výstavba I. etapy obchvatu 
pravděpodobně nebude mít vliv na soustavu Natura 2000, o vyjádření Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, již bylo zažádáno a 
k oznámení záměru bude vydáno a doloženo dodatečně ve formě souhrnného 
stanoviska. 
 
 
Z hlediska vlivů na krajinný ráz: na základě analýzy vlivu na krajinný ráz je možno 
konstatovat, že navrhovaná I. etapa  obchvatu Libochovic představuje slabý, mírně 
negativní zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného 
rázu. Navrhovaná stavba je hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu v míře 
únosného ovlivnění.  
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Vlivy na další parametry životního prostředí: záměr neznamená ovlivnění zájmů 
památkové péče ani vliv na hmotný majetek. Záměr rovněž neznamená žádný dopad na 
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální 
povahy. Město Libochovice a jeho nejbližší okolí je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím s archeologickými nálezy 
I. kategorie - je evidováno ve Státním archeologickém seznamu ČR. Z této skutečnosti 
vyplývá, že při provádění zemních prací nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů. 
 
 
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci: S ohledem na výstupy 
předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální měřítko významnosti vlivů, 
spojených s výstavbou komunikace. Nejsou očekávány významnější dopady na zájmové 
území a jeho okolí ani příhraniční vlivy. 

 

 Oznamovatel ve vztahu k záměru zdůrazňuje, že jeho provedení v aktivní 
variantě povede především ke zvýšení plynulosti dopravy a pozitivnímu vlivu na 
veřejné zdraví obyvatelstva. Řešení záměru respektuje stávající trend odklánění 
dopravy mimo centra obcí tak, aby bylo odlehčeno životnímu prostředí v sídelních 
jednotkách. Při celkovém zvážení dopadu na životní prostředí, i při uvážení 
mírných až středních negativ spojených s vybudováním komunikace (vlivy na 
krajinný ráz a půdy), je zřejmé, že tento dopad je především pozitivní. 
 
 
 

H.  PŘÍLOHY 
 
Příloha 1 Situace širších vztahů  M 1 : 50 000 
 
Příloha 2 Přehledná situace  - výřez z mapy ÚPD M 1 : 20 000 
 
Příloha 3 Přehledná situace trasy    M 1 : 12 500 
 
Příloha 4 Seznam pozemků dotčených záměrem 
 
Příloha 5 Hluková studie 
 
Příloha 6 Rozptylová studie 
 
Příloha 7 Biologický průzkum 
 
Příloha 8 Vyjádření Městského úřadu Libochovice z hlediska územního plánu 
 
Příloha 9 Autorizace hlavního zpracovatele oznámení 
 
  



83 
Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji. Část 2 – obchvat Libochovice.  
Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

  

ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH OZNÁMENÍ 
 

Datum zpracování oznámení: 25.11. 2010 
 
Jména, příjmení, bydliště a tel.zpracovatele oznámení a spolupracujících osob: 
 
hlavní zpracovatel oznámení: 
RNDr. Jiří Starý, Kamenická 350/101, 405 02, Děčín 
tel.: 728 069 069, e-mail: jiristary@atlas.cz 
autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 
Sb. na základě Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. 17683/3043/OIP ze dne 19.6. 
2003, prodloužená Rozhodnutím MŽP č.j. 88006/ENV/07 ze dne 3.12. 2007 
 
biologický průzkum: 
Ing. Pavel Majer, 17. listopadu 35, 400 10, Ústí nad Labem 
tel.: 724 213 889, e-mail: majer@jurosul.cz 
autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zák.           
č. 114/1992 v platném znění na základě Rozhodnutí Min. životního prostředí č.j. 
OEKL/3029/05 ze dne  1. 11. 2005 
 
hluková studie: 
Ing. Jana Barillová, Sekaninova 28, 128 00, Praha 2 
tel.: 604 440 373, e-mail: Barillova@seznam.cz 
držitel certifikátu způsobilosti pro výkon funkce v kvalifikační úrovni metrolog II. 
kvalifikačního stupně, ev. číslo 803/2006 vydaného Českou metrologickou společností  
dne  23.6. 2006. 
 
rozptylová studie: 
Ing. Martin Vejr, Brigádnická 324, 262 23 Jince 
tel.: 607 863 335, e-mail: mvejr@centrum.cz 
autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií na základě Rozhodnutí Min. 
životního prostředí č.j. 1121/740/04 ze dne  13.7. 2004. 
 
 
 
 
Podpis hlavního zpracovatele  oznámení:  
 
RNDr. Jiří Starý 
 


