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Uvod

UvVOoD

Ptredlozeny posudek je zpracovan dle § 9, vrozsahu piilohy ¢ 5 zakona
¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zékonl (zdkon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen zakon).

Predmétem posudku je dokumentace vlivi zaméru ,,Rozsifeni vyroby ve spole¢nosti
Starcam s.r.o. Havrain® na zivotni prostfedi (dale jen ,,dokumentace®) zpracovana v rozsahu
ptilohy ¢. 4 zékona. Odpovédnym zpracovatelem dokumentace je Ing. Vladimir Plachy,
drzitel osvédceni odborné zpusobilosti ¢. 182/0OPV/93 podle § 19 zakona.

Ukolem posudku je ve smyslu piilohy &. 5 zakona piedevsim:
- zhodnoceni dokumentace a technického fesSeni zaméru
- vyporadani vSech obdrzenych vyjadieni k dokumentaci
- vypracovani ndvrhu stanoviska pro ptislusny urad

Posuzovanym zamérem je rozsifeni vyroby hlinikovych komponenti ve spole¢nosti
STARCAM s.r.0. Havran. Spole¢nost STARCAM s.r.o. sidli v aredlu spolecnosti Nemak
Czech republic s.r.o. Havran. Ob¢& spolecnosti se zabyvaji vyrobou hlinikovych komponentd
do automobilli obsahujici obdobné technologické operace. Ve stavajicim stavu jsou ve
spole¢nosti Starcam provozovany 2 tavici pece, udrzovaci pece, 2 linky taveni, 5 jadrovacich
strojii, 1 linka tepelnych Uprav a dva pomocné provozy konecnych uprav (hrubovna
a apretace). Po rozsiteni vyroby ve spolecnosti STARCAM dojde k postupnému nainstalovani
dalsich péti tavicich peci, tii licich linek, jednoho jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné
upravy a jedné linky regenerace pisku, vCetné navyseni kapacity technologii ¢iSténi odpadnich
plynt. Timto by mélo ve spole¢nosti STARCAM s.r.o. dojit k postupnému navyseni ro¢ni
vyrobni kapacity ze stavajicich 6 500 t/rok odtaveného Al na 49 300 t. Zamérem budou
vyuzivany stavajici objekty arealu STARCAM a Nemak Czech republic s.r.o.

Pro tento zdmér bylo v prosinci 2010 zpracovano oznameni dle zakona.
Zpracovatelem oznameni je Ing. Vladimir Plachy, drZitel osvédceni odborné zptsobilosti
podle zakona. Nasledné zah4jil Krajsky afad Usteckého kraje zjistovaci fizeni (kod ULK
692). Na zakladé¢ zjist'ovaciho fizeni dospél piislusny tfad k zavéru, Ze zamér ma vyznamny
vliv na zivotni prostiedi a bude posuzovan podle citovaného zakona s tim, Ze v dokumentaci
budou zohlednény vsechny pozadavky na doplnéni technologickych podkladi a dalsi
technické pripominky, které jsou uvedeny v doslych vyjadienich a v tomto zavéru. Zejména
jde o oblast likvidace emisi do ovzdusi a o oblast ¢isténi technologickych odpadnich vod.
Pozadovano bylo:

1) Doplnit informace tykajici se popisu funkce, technologie a ucinnosti vSech zafizeni
uréenych k zachycovani emisi ze vSech zdrojii znec¢istovani ovzdusi. Pti navrhu téchto
zafizeni brat v uvahu, ze v dalS§im stupni fizeni bude tieba zazddat o integrované
povoleni ve smyslu zédkona ¢.76/2002 Sb., v platném znéni.

2) Zvlastni pozornost vénovat riziku zne€istovani ovzdusi tuhymi zne¢ist'ujicimi latkami,
vzhledem Kk tomu, Ze se pohybujeme v lokalit¢ silné imisné zatizené, v niz jsou podle
ptedloZené rozptylové studie piekracovany imisni limity PMyp.

3) Zpracovat bilanci vypousténého znecisténi do Cistirny odpadnich vod v primyslové
zon¢ Joseph, ktera je urCena pro zpracovani celé produkce technologickych odpadnich
vod.



Uvod

4) Na zakladé uvedené bilance a ucinnosti CiSténi vyhodnotit ve vSech relevantnich
ukazatelich dopad na ¢istotu vod v recipientu, kterym je malo vodna ficka Srpina.

5) Blize popsat slozeni, vyprodukované mnozstvi a zpusob nakladani s vodami, které
Jsou v oznameni popsany jako ,,technologické odpadni vody, které nevyhovuji limitim
kanaliza¢niho tadu®, které maji byt shromazd'ovany ve specidlnich nadrzich a se
kterymi ma byt nakladano jako s nebezpeénym odpadem.

Zpracovatelem posudku je Ing. Josef TomasSek, CSc., drzitel osvéd¢eni o odborné
zpusobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zékona, ¢. 0. 69/14/OPV/93
ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5 let ¢.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006.

Posudek podle § 9 zdkona je zpracovan na zékladé dokumentace a vSech vyjadieni
dotéenych spravnich uradt a dotéenych uzemnich samospravnych celkd.



1. Zdkladni udaje

I.ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru

Rozsiteni vyroby ve spolec¢nosti Starcam s.r.o. Havran

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Ve stavajicim stavu jsou ve spolecnosti STARCAM provozovany 2 tavici
a (udrzovaci) pece, 2 linky taveni, 5 jadrovacich stroja, 1 linka tepelnych uprav a 2 pomocné
provozy kone¢nych tprav (hrubovna a apretace). Po rozsifeni vyroby dojde Kk nainstalovani
dalsich péti tavicich peci, tfi licich linek, jednoho jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné
upravy a jedné linky regenerace pisku vcetné zvySeni kapacity technologie ¢isténi odpadnich
plynt.

Timto by mélo ve spolecnosti STARCAM s.r.o. dojit k navySeni produkce technologie
taveni ze stavajicich 0,76 t/h na 6 t/h. Rocni vyrobni kapacita spolecnosti vzroste ze
soucasnych 6500 t/rok na 49300 t/rok, tj. téméef osmkrat.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uizemi)
kraj:  Ustecky
obec: Havran

k.a.:  Havran

4. Obchodni firma oznamovatele
STARCAM s.r.0

5. IC oznamovatele
27 289 729

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele
Havran 137
434 40 Most 1

7. Opravnény zdstupce

Dr. Frank Streicher

Vor der Sommerweide 39

73278 Schlierbach

tel.. 731425400

e-mail: frank.streicher@starcam.com
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IL. POSOUZENI DOKUMENTACE

IL.1. Uplnost dokumentace

Dokumentace vlivli zdméru ,,Rozsifeni vyroby ve spole¢nosti Starcam s.r.o. Havran “
na zivotni prostiedi (déle jen ,,dokumentace®) je zpracovana Vv rozsahu ptilohy ¢. 4 zdkona a
Z tohoto pohledu odpovida pozadavkim cit. zékona.

Vlastni dokumentace obsahuje 109 stran textu a nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1:  Katastralni mapa (1: 2 000), vypis z katastru nemovitosti
Ptiloha €. 2:  Vyjadieni piislusnych aradt k zaméru
a) Magistrat mésta Mostu, odbor rozvoje a tizemniho planu — Vyjadieni k zaméru - soulad

s izemnim planem obce Havraii (Zn. MnM/155559/2010/0ORaUP/HH).

b) Krajsky ufad Usteckého kraje — Stanovisko organu ochrany piirody o vlivu zaméru a
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti - §45i zakona 114/1992 Sb., v platném znéni
(€.j.:2883/ZPZ/2010/N-1368).

Ptiloha ¢. 3: Rozptylova studie (Empla AG s.r.o., arch. ¢. 157/11)
Ptiloha ¢. 4: Hlukové studie (Empla AG s.r.0., arch. ¢. 305/10)
Ptiloha ¢. 5: Hodnoceni zdravotnich rizik

Ptiloha ¢. 6: Bezpecnostni listy chemickych ptipravkil

Pied text vlastni dokumentace je predfazena kapitola ,,Uvod*, kde autor dokumentace
shrnuje dosavadni prubéh procesu EIA.

Vlastni dokumentace v ¢asti A - Udaje o oznamovateli - charakterizuje zékladni tidaje
0 oznamovateli pfedkladaného zdméru. Udaje jsou predloZzeny odpovidajicim a dostatecnym
zpiisobem.

Cast B - Udaje o zaméru - popisuje zékladni charakteristiky zdméru a splituje
po formalni strance pozadavky ptilohy €. 4 zdkona. Z hlediska vécné naplné je tato kapitola
komentovana v dalsi ¢asti predkladaného posudku.

Cast C - Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném tizemi lze oznagit ve vztahu
k uvazovanému zaméru za dostatecné. Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovana
v dalsi ¢asti predkladaného posudku.

Cast D - Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii ziméru na vefejné zdravi
a zivotni prostiedi - obsahuje nasledujici povinné kapitoly této ¢asti dokumentace:

|. Charakteristika piedpokladanych vlivii zdméru na obyvatelstvo a ZP a hodnoceni
jejich velikosti a vyznamnosti (chybi kapitola 6. Vlivy na horninové prostiedi a
ptirodni zdroje, naopak navic kapitola ,,Vlivy na chranéna tizemi*).

Il. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na zivotni prostiedi z hlediska jejich velikosti
a vyznamnosti a moznosti pfeshrani¢nich vlivl

I1l. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havériich a nestandardnich
stavech

IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vyloucCeni, snizeni, popf. kompenzaci
neptiznivych vlivli na Zivotni prostredi
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V. Charakteristika pouzitych metod progndézovani a vychozich piedpokladi pii
hodnoceni vlivil

VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurCitosti, které se vyskytly pfi
zpracovani dokumentace
Céast E - Porovnani variant feSeni zaméru — z piedlozeného materialu vyplyva, Ze
zamgér je predkladéan pouze v jedné varianté.

Predlozena dokumentace obsahuje dale pozadované kapitoly F — Zavér, kapitolu G.
VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a kapitolu H. Piilohy, ktera
obsahuje spolu s ostatnimi pfilohami povinné vyjadieni stavebniho tGfadu z hlediska tizemné
planovaci dokumentace a stanovisko organu ochrany ptirody podle § 45 i odst. 1 zdkona ¢.
114/1992., v platném znéni.

Stanovisko zpracovatele posudku

Dokumentace zdameru ,, Rozsireni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran* je
zpracovana primerené V clenéni podle prilohy ¢. 4 zdkona az tohoto pohledu odpovida
pozadavkim cit. zdkona v rozsahu akceptovatelném zpracovatelem posudku. V casti D.I.
Charakteristika predpokladanych viivii zaméru na obyvatelstvo a zZivotni prostredi a
hodnocent jejich velikosti a vyznamnosti chybi kapitola 6. VIivy na horninové prostiedi a
prirodni zdroje, naopak navic je uvedena kapitola ,, Vlivy na chranéna vizemi“. Jedna se vSak
o formalni nedostatek, ktery vzdadném pripadé nemiize mit vliv na zavery posouzeni.
Vzhledem k charakteru zameéru se nepredpoklada viiv na hmotny majetek a prirodni pamdatky.
Nova zarizeni budou instalovana do stavajici vyrobni haly.

Z hlediska obsahu a kvality je dokumentace zpracovina na dobré profesiondlni
urovni. Po metodické strance dokumentace odpovida zasadnim pozadavkium spravné praxe
hodnoceni vlivii na zZivotni prostredi.

V dokumentaci je vénovana odpovidajici pozornost vSem zdsadnim aspektum vlivii na
Zivotni prostredi a verejné zdravi spojenym s posuzovanym zameérem. S ohledem na charakter
a umisténi posuzovaného zaméru byla zvySenda pozornost spravné veénovdna predevsim
problematice ochrany vod a ochrany ovzdusi. Hodnoceni viivii na obyvatelstvo je zpracovano
drzitelem osvedceni o odborné zpusobilosti pro hodnoceni viivii na verejné zdravi.

Uplnost dokumentace ve vztahu k viiviim zdméru ,, Rozsifeni vyroby ve spolecnosti
Starcam s.r.o. Havran“ na Zivotni prostiedi povazuje zpracovatel posudku v této etapée
pripravy zameéru za dostacujici k moznosti posoudit vlivy na Zivotni prostredi, formulovat
navrh stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru na Zivotni prostiedi (ddle jen
,.stanovisko“) pro prislusny vrad — Krajsky urad Usteckého kraje a ukoncit proces
posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. Doreseni, zpresnéni nebo doplnéni néekterych
skutecnosti miize byt provedeno v ramci integrovaného povoleni, a to i na zakladeé pozadavkii
vyplhvajicich z procesu posuzovani viivii na Zivotni prostiedi.

Dokumentace zameéru ,,Rozsireni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran*
reaguje v dané fazi pripravy zameéru adekvatnim zpiisobem na pozadavky dle zaveru
zjistovaciho rizeni vydané Krajskym uradem Usteckého kraje, viz nasledujici text:

Krajsky viad Usteckého kraje — odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

1) Z hlediska ovzdusi: S ohledem na nékolikandsobné navySeni kapacity vyroby je nutné
dolozit, zda je kapacita a ucinnost stavajicich zarizeni na sniZovani emisi dostatecna
V pripade, ze budou pouZita i pro nové technologické celky. Ddle je nutné proveérit

5
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moznost odsavani a cisteni odpadni vzdusniny z ostatnich technologickych uzlii (taveni,
tepelné zpracovani a regenerace jadrového pisku).

Doplneni v dokumentaci:

V dokumentaci (kapitole B. I. 6, D. 1.2) a v rozptylové studii (priloha ¢. 3) byly udaje
o odvodu vzdusniny z jednotlivich procesii dopinény. Ucinnost stavajicich zaiizeni na
snizovani emisi je dolozena pravidelnym autorizovanym mérenim emisi, které je dano
legislativou ochrany ovzdusi a podminkami stanovenymi v integrovaném povoleni. Z Vysledkii
meéreni emisi Skodlivin z bodovych zdroju emisi za posledni tri roky je zrejmé, Ze nedochdazi
K prekracovani emisnich limitit a emisni limity jsou plnény s dostatecnou rezervou.

Vysledkem rozptylové studie je zaver, ze v dusledku realizace vystavby aredlu a jeho
uvedeni do provozu nebude dochdzet k prekracovani imisnich limitii posuzovanych
znecistujicich latek s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMy, ktery bude stejné
Jjako v soucasné dobé za nepriznivych poveétrnostnich podminek prekracovan. Z vypoctenych
hodnot prispevkii k imisnim koncentracim PMg je ziejmé, Ze pokud budou dodrioviny
koncentrace tuhych znecistujicich latek garantovanych vyrobcem zarizeni, pak budou imisni
limity PMyg pinény s dostatecnou rezervou.

Provozovatel bude po uvedeni novych zdroji znecistovani ovzdusi do provozu plnit
povinnosti provozovatele zdroju znecistovani ovzdusi, stanovené v § 11 zdkona ¢. 86/2002
Sb., v platném znéni. A v pravidelnych intervalech danych vyhlaskou ¢. 205/2009 Sb. provadet
Jjednordzové autorizované mereni emisi u zdrojii znecistovani ovzdusi.

Kapacita vyroby bude navySovina postupné, nedojde k jednordazovému navyseni
kapacity na cilovy stav. Navysovani kapacity vyroby bude provadéno v pritbéhu nasledujicich
6 let. Pokud by v pribéhu navysovani kapacity byla zjisténa moznost nedodrzeni emisnich
limitii stanovenych rozhodnutim o integrované prevenci, nebude dochazet k instalaci dalsich
zarizeni do doby zjednani ndapravy.

2) Z hlediska ochrany vod: Za neuplné povazujeme udaje o zpiisobu nakladani s odpadnimi
vodami vcéetné absence popisu jejich viivu na Zivotni prostredi.
Doplnéni v dokumentaci:

V dokumentaci byla opravena kapitola B. IIl. 2. Odpadni vody, ddle byla doplnéna
kapitola D. 1. 4. Viivy na povrchové a podzemni vody dle poZadavkai.

Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi - OI Usti n.L.

1) Z hlediska ovzdusi: Nova technologie je v ozndmeni pouze obecné popsdna. Chybi
zakladni technické udaje o novych zarizenich, zpiisobu odvodu vzdusniny a zpiisobu
likvidace skodlivin.

Doplneni v dokumentaci:

V dokumentaci (kapitole B. 1. 6) a v rozptylové studii (priloha ¢. 3) byly udaje
0 odvodu vzdusniny z jednotlivych procesii doplnény.

V' dokumentaci je popsana principielni funkce planovaného odvodu vzdusniny a
zpiisobu likvidace Skodlivin, presny typ zarizeni neni v soucasné dobé znam (neni znam
skutecny dodavatel zarizeni - vyjde z vybérového rizeni). Technickym podkladem pro vybérové
Fizeni budou minimalné stavajici instalované technologie cisténi a hodnoty povoleného
maximalniho znecisteni, které musi byt dodrzeny dle platné legislativy ochrany ovzdusi anebo
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z udelenych povoleni IPPC. Tudiz je ziejmé, Ze technologie cisténi budou dosahovat stejnych
technickych parametru jako jiz instalovana zarizeni. Jejich stavajici ucinnost je pravidelné
kontrolovana jednordazovym autorizovanym mérenim emisi.

2) Z hlediska ochrany vod: V oznameni neni proveden odhad bilance znecisteni vznikajicich
odpadnich vod predevsim nebezpecnymi latkami obsazenymi v téchto voddach. Dale CIZP
upozornila, Ze kvalita odpadnich vod vypousténych z COV primyslové zény Joseph je
monitorovana dle platného vodopravniho povoleni pouze v obvyklych ukazatelich a
nejsou tedy pokryty ukazatele reprezentujici vypousténé zmecisténi obsaZené
Vv technologickych voddach produkovanych oznamovatelem. Z tohoto ditvodu nebylo mozné
objektivne hodnotit dopad vypousténého znecisténi na recipient, kterym je povrchovy tok
— Ficka Srpina.

Doplnéni v dokumentaci:

V dokumentaci byla opravena kapitola B. IIl. 2. Odpadni vody, ve které byl upresnén
zpusob odkanalizovani spolecnosti STARCAM s.r.o0. a uvedena predpokladana bilance
znecisteni odpadnich vod, ktera byla prevzata z protokoli analyz odpadnich vod z aredlu
spolecnosti Nemak a STARCAM. Obé spolecnosti se zabyvaji stejnou vyrobou a vyuzivaji
spolecnou kanalizacni sit.

Na zadkladeé novych podkladii byla upravena kapitola D. I. 4. Vlivy na povrchové a
podzemni vody dle pozadavkii. Odpadni vody v dobé realizace zameéru nebudou likvidovany
v COV Joseph (kde recipientem je Ficka Srpina). V soucasné dobé je zrealizovano napojent
prumyslové zény Joseph na méstskou cistirnu odpadnich vod Most. Do konce roku 2011 dojde
ke kolaudaci tohoto napojeni a odvodu veskerych odpadnich vod do COV Most.

I1.2. Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci v€etné pouzitych metod hodnoceni

V této c¢asti posudku je hodnocen obsah jednotlivych kapitol dokumentace. Je
provéiena Uplnost a spravnost predkladanych udaji a aroven jejich zpracovani a prezentace.
Jmenovit€ jsou uvedeny vSechny nedostatky ve zpracovani, kterych se zpracovatel
dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovliviuji zavéry dokumentace.

Pokud je to Ucelné, je obsah pfislusné kapitoly dokumentace shrnut do kratkého
odstavce a stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a urovni zpracovani je uvedeno
kursivou za timto shrnutim.

A. Udaje o oznamovateli

Uvedeny jsou nasledujici povinné tidaje o oznamovateli: obchodni firma, IC, sidlo
a opravnény zastupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Kapitola obsahuje vSechny udaje pozadované zakonem.
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B. Udaje o zdméru

B.L Zékladni udaje

Kapitola je rozdélena na 9 dil¢ich podkapitol, jejichz ndzvy odpovidaji pozadavkim
uvedenym v zakong.

B.1.2. Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle piilohy ¢. 1
Nazev: Rozsiteni vyroby ve spole¢nosti Starcam s.r.o. Havran

Zatazeni: kategorie Il, bod 4.1 ,Primyslové provozy na zpracovani zeleznych kovd,
véetné valcovani za tepla, kovani kladivy a pokovovani; provozy na taveni,
véetné slévani ¢i legovani, nezeleznych kovii kromé vzacnych kovil, véetné
recyklovanych produkti — kovového $rotu, jeho rafinace a liti* v ptisobnosti
krajského utadu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem investora je rozSifeni vyroby hlinikovych komponentli ve spolecnosti
STARCAM s.r.o. Havran. Spole¢nost STARCAM s.r.o. sidli v aredlu spole¢nosti Nemak
Czech republic s.r.o. Havran. Ob¢& spolecnosti se zabyvaji vyrobou hlinikovych komponenti
do automobill obsahujici obdobné technologické operace.

Ve stavajicim stavu jsou ve spole¢nosti STARCAM provozovany 2 tavici pece,
udrZovaci pece, 2 linky taveni, 5 jadrovacich strojli, 1 linka tepelnych Uprav a dva pomocné
provozy konecnych uprav (hrubovna a apretace).

Po rozsifeni vyroby ve spole¢nosti STARCAM dojde k postupnému nainstalovani
dalSich péti tavicich peci, tfi licich linek, jednoho jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné
upravy a jedné linky regenerace pisku, véetné navySeni kapacity technologii ¢iSténi odpadnich
plynt.

Timto by mélo ve spole¢nosti STARCAM s.r.o. dojit k postupnému navyseni
produkce technologie taveni ze stavajicich 0,76 t/h na 6 t/h (do roku 2016). Ro¢ni vyrobni
kapacita spolecnosti STARCAM bude predstavovat 49 300 t odtaveného Al za rok (nyni je
6 500 t/rok).

Zamérem budou vyuzivany také stavajici objekty arealu STARCAM a Nemak Czech
republic s.r.o. (vyrobni hala, administrativni trakt vcetné socialniho zazemi, pomocné
provozy, objekt dilen a laboratofi, manipula¢ni a skladové plochy, kotelna, sklad odpadii a
nebezpecnych odpadt, parkovisté pro osobni automobily, komunikace, kanalizace, oploceni
arealu, vratnice a dalsi).

Kapacity vyroby jednotlivych technologickych krokii ve spol. STARCAM s.r.0.:

Technologie Stavajici stav Budouci stav (zamér)

Taveni vsazka (t/h, t/rok) 0,76 t/h; 6 500 t/rok 6 t/h; 49 300 t/rok
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Technologie

Stavajici stav

Budouci stav (zam¢er)

Liti - pocet linek

2 linky (8 licich hlavic)

5 linek (14 licich lavic)

Jaderna - pocet stroju (ks)

5 jadrovacich stroju

6 jadrovacich stroji

Tepelné zpracovani

1 linka

2 linky

Dokoncovaci prace

Technologické centrum

apretace

Technologické centrum

apretace

Regenerace pisku

(ks

0

1

zafizeni)

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek. Kapitola obsahuje pozadované udaje.

B.1.3. Umisténi
Kraj: Ustecky kraj
Okres: Most
Obec: Havran
Katastralni uzemi: Havran
Zadmér bude realizovan ve stavajici hale, kde provozuje svoji Cinnost spolecnost

STARCAM s.r.0. Spolecnost se nachdzi v rozvojové zoné Joseph, ktera lezi cca 8 km
jihozapadné od Mostu.

Dot¢ené pozemky zamérem: p.C. 694/43 (hala vyuzivana spoleénosti STARCAM).
Nejblizsi obytna zastavba se nachdzi v obci Moravéves ve vzdalenosti cca 2 km vychodnim
smérem (uvazovano od stfedu pozemku); dale v obcich Havran a Sabénice ve vzdalenosti cca
2,5 km S az SV smérem; v obcich Velemysleves, Zalezly a Skrle cca 2,5 az 3 km J az JZ
smérem a v obci SuSany cca 2,5 km SZ smérem.

Soucasti této kapitoly jsou dale dvé mapky se zakresem zameéru.

Zamér je v souladu s UP obce Havran, véetné jeho zmén €. 1 a €. 2.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

B.1.4. Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Technologické centrum spole¢nosti STARCAM piedstavuje zavod na vyrobu odlitkl
hlav automobilovych motorti z hlinikovych slitin technologii gravitacniho liti. Zabyva se
vyrobou hlav automobilovych motorit z hlinikovych slitin pro automobily riznych
vyznamnych vyrobcil v celé Evropé.

Zamérem investora je zvySeni kapacity vyroby hlinikovych komponentti. Spole¢nost
STARCAM s.r.o. sidli v aredlu spole¢nosti Nemak Czech Republic s.r.o. Havrain. Obé

9




/. Posouzeni dokumentace

spoleCnosti se zabyvaji vyrobou hlinikovych komponenti do automobili obdobnou
technologii a nékteré technologické kroky maji spolecné (odvod emisi z nékterych
technologii, provoz linky tepelného zpracovani, vytapéni, sklady, technickou a dopravni
infrastrukturu).

Spolecnost Nemak Czech Republic s.r.o. ma pro svij provoz vydané integrované
oovoleni &.j. 1666/ZPZ/04/IP-24/Rc z roku 2004 a proces EIA dle zakona ¢. 100/2001 Sb. Ve
spole¢nosti Nemak nejsou v soucasné dobé v provozu vSechny zdroje povolené v
integrovaném povoleni. Zdroje znecistovani ovzdusi provozované spolecnosti STARCAM
s.r.0. jsou povoleny slozkové na zakladé podminek integrovaného povoleni spole¢nosti
Nemak Czech Republic s.r.o.

Provoz se predpokladé nepietrzity ve 4 sménném rezimu.

Zameér je situovan v uzemi, které je dle uzemniho pldnu obce Havran vyuzivano jako
uzemi pramyslu (primyslova zona zvana Joseph) a je s timto tizemnim planem v souladu.
Text vtéto kapitole dopliluje obrazek s mapovym znazornénim grafické c¢asti platného
uzemniho planu obce Havran, resp. jeho zmény €. 2.

Z hlediska kumulace s ostatnimi provozovanymi zaméry v okoli zpracovatel
dokumentace uvadi vycet vyrobnich zavodt umisténych v pramyslové zoné Joseph, tj. AFSI
Europe s.r.o. (vyroba olejovych a palivovych filtr)) a RAI Most, s.r.0. (vyroba interiérovych
prvki pro automobilovy pramysl a spol. Nemak) s tim, Ze by mohly piedstavovat kumulaci
vlivli z dopravy a s ni spojené negativni vlivy na zivotni prostfedi (emise, hluk). (vyuzivaji
stejné komunikace pro osobni a nakladni dopravu v primyslové zoné Joseph).

Planované zaméry

Pro plochu v tésné blizkosti hlavniho pfijezdu do primyslové zony Joseph
(v sousedstvi arealu Nemak Czech republic s.r.0.) je v soucasné dobé vypracovana studie
zdméru ,,Umisténi zdzemi primyslové zony*“. Zdzemim priamyslové zony se rozumi Cerpaci
stanice pohonnych hmot, motel, velkokapacitni vyvafovna, odstavné parkovisté pro
kamionovou dopravu. Tento zamér bude muset byt podroben zjistovacimu fizeni dle zakona
¢. 100/2001 Sb., v ramci kterého budou posouzeny také kumulativni vlivy se stavajicimi
vyrobnimi zdvody v pramyslové zon€ Joseph.

Stanovisko zpracovatele posudku

Udaje uvedené v této kapitole jsou dostatecné pro posouzeni vlivii na Zivotni prostredi
a verejné zdravi.

B.L.5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vCetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divoda (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Spol. STARCAM s.r.0. byla zalozena v roce 2006 jako spole¢ny podnik spole¢nosti
Nemak a DaimlerChrysler.

Diivodem pro zvySeni kapacity vyroby je potieba reagovat na evropském trhu na
zvySujici se poptavku po hlavach motort pro automobily.

Aredl primyslové zény Joseph je ptiznivé dopravné situovan. Posuzované uzemi je
velmi dobfe dostupné z dopravniho a prepravniho hlediska. Primyslova zona je navrzena u
silnice prvni tfidy I/27 (Most — Plzen) a v dostupné vzdalenosti od dalnice DS.

10
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Ptednost vybéru tohoto prostoru je ddna celkovym situovanim do primyslové zony
mimo obytnou zastavbu (nejbliz§i domy jsou ve vzdalenosti cca 2 az 2,5 km od arealu).
Zamér bude vyuzivat stadvajici vyrobni objekt a infrastrukturu, na kterou je aredl napojen
(inzenyrské sité, dopravni infrastruktura).

Zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Havran.

Provoz spolecnosti STARCAM s.r.o. bude po zvySeni provozni a technologické
kapacity zavodu nabizet pracovni pfilezitost pro cca 500 zaméstnancu.

Zamgr je predkladan v jedné varianté.

Poznamka:

Zpracovatel rozptylové studie pro vypocet emisi z provozu u aktivnich variant zaméru
(ptispévek provozu zaméru spolecnosti STARCAM, piispévek soucasného provozu novych
zdmért ve spolec¢nosti STARCAM a Nemak) uvazoval se dvéma podvariantami vypoctu - A,
B.

Vypocet varianty A vychdzi z emisnich limitd, které jsou dany legislativou.

Vypocet varianty B vychdzi z emisnich limit, které byly stanoveny rozhodnutim
0 integrované prevenci spole¢nosti Nemak dle zédkona ¢. 76/2002 Sb., v platném znéni. Tyto
emisni limity vychéazi z garantovanych koncentraci vyrobcem jednotlivych zatizeni.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

B.1.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Realizaci zdméru nedojde k zddnym vyznamnym stavebnim ani terénnim upravam,
pouze k instalaci nové technologie taveni, liti, tepelného zpracovani, jaderny, regenerace
pisku a tryskani do stavajici vyrobni haly — do ¢asti, kterou provozuje spole¢nost STARCAM
S.r.o.

Podrobny technologicky popis

Vlastni vyrobni proces je a bude vysoce automatizovan a bude sestavat z péti hlavnich
vyrobnich usekt, které ptimo souviseji s vyrobou hlinikovych odlitka (hlav motorti) a ze tii
pomocnych technologickych procest:

Hlavni technologické procesy:

1) Tavirna

2) Jaderna

3) Liti

4) Tepelné zpracovani

¢

5) Dokoncovaci procesy (apretace, hrubovna) -, tryskéani‘

Pomocné technologické procesy:

A) Kontrola kvality a expedice

11
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B) Pomocné provozy

C) Regenerace jadrového pisku

1) Tavirna
Stavajici stav:

2 kelimkové tavici pece o vykonech 2x 0,38 t/h. Do zacatku roku 2010 byla pro
technologii liti extern¢ dovazena vstupni surovina v podobé roztaveného hliniku, nyni jsou
také pouzivany hlinikové housky od externich dodavateli a je taven Cisty vratny material.
Budouci stav:

Je navrzena instalace 4 kelimkovych peci o vykonu 4x 0,48 t/h a jedna Sachtova pec
0 vykonu 3 t/h.

Vstupnim materidlem budou housky hlinikovych ptedslitin od externich dodavatelt a
vratny material (vyméty z vyroby - vtokové soustavy, ostiihy, zmetky z vyroby), ktery bude
ukladan v blizkosti peci.

Technologie kelimkovych tavicich peci:

Hlinikové housky a vratny hlinik z vyroby budou odebirany do prostoru piipravy
vsazky k plynovym sklopnym tavicim pecim, odkud budou dle pozadavku tavirny zakladany
do peci. Po nataveni bude tekuty kov sklopenim peci pielit do transportnich panvi
(udrzovacich peci). Cely proces je automatizovany.

Spaliny z kelimkovych tavicich peci budou odchazet fizenym odtahem pies specidlni
prerusovac tahu, ktery ma za Gc¢el umoznit fizeny odvod spalin z kazdé provozni polohy pece.
Vyvody spalin ze vSech kelimkovych tavicich peci v hale budou svedeny do tfi vyducht
vyvedenych nad stfechu objektu.

Technologie Sachtové tavici pece:

Vséazka bude dopravena vysokozdviznym vozikem do skipového vytahu pece. Pfi
zahdjeni zavaZeni vsazky do Sachtové pece se automaticky vypnou plynové hotdky, otevie se
vsazeci otvor v horni ¢asti Sachty a vsazka je vytahem vsypana do ptfedehiivaci a tavici sekce
pece. Nasledné se vsazeci otvor uzavie a budou zapnuty plynové hotaky. Po ukonceni vsazky
sjizdi skipovy vytah do zékladni polohy.

Vsazka v Sachté bude pifedehfivana stoupajicimi spalinami. Béhem predehiivaciho
procesu budou v tavici komote dokonale odpareny veskeré zbytky vlhkosti a pfi teploté spalin
nad 900 °C se vsazka kovu bude postupné tavit. Roztaveny kov bude stékat do udrzovaci ¢asti

pece, kde bude tavenina trvale udrZovana na poZadované teploté, kterd se bude pohybovat
okolo 720 - 750 °C.

Znecisténd vzdusnina bude odvadéna ventilatorem do samostatného vyduchu.
Tavenina z pece se sklapénim celé pece do lici polohy bude ptelévana licim Zlabkem do
pfevoznich panvi. Pomoci vysokozdvizného voziku bude nasledné pievozna panev
S roztavenym kovem pievezena k rotacnimu odplynovacimu zatizeni, kde za pomoci rota¢ni
trysky bude vhanén do taveniny dusik, ktery z taveniny odstranuje vodik a vynasi jej na
povrch taveniny. Soucasné budou vynaSeny na povrch i tuhé vméstky. Nasledné budou
z povrchu stahnuty necistoty a Cistici soli a takto vzniklé stéry budou soustied’ovany do
specidlnich nadob s vikem. Po vychladnuti budou stéry ulozeny ve skladu a nasledné
prodavany odbérateliim k daldimu vyuziti. Cisty kov bude postupné rozvazen a pielévan do
udrzovacich elektrickych peci umisténych u jednotlivych licich strojt.

12
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2) Jaderna

Stavajici stav:

Vyroba jader probihd metodou Cold Box (CB = v chladném boxu) pii pouziti
dvouslozkové fenolové pryskyfice jako pojivo a zplynéného aminu jako katalyzatoru a
aktivatoru (izokyanat) pfi vytvrzovani na 5 jadratskych vstielovacich strojich.

Pisek je ze zasobniku davkovan do misi¢e. Namichana smés je davkovana do
vstielovaci komory a nasledné¢ do jaderniku. Vznikajici emise jsou nerezovym potrubim
odvadény do vodni pracky, kde jsou emise VOC neutralizovany roztokem kyseliny sirové a
vydechem do ovzdusi.

Odpadni vzduch je odsavan odsavacim zafizenim piipojenym na kryt vstfelovaciho
stroje ventilatorem absorbéru. Odpadni vzduch, ktery je nasycen aminy a tuhymi
zneCist'ujicimi latkami je jiman pies odsavaci systém az k odlucovai pevnych ¢astic.
V odlucovaci pevnych castic je odpadni vzduch nejprve zbavovan velkych castic
v predodlucovaci, potom se jima do vlastni odlu¢ovaci zony, kteréd sestdva z kapsovych filtrt.
V kapsovych filtrech je odlucovan kiemicity pisek a prach. Tlakova ztrata je méfena a
automaticky kontrolovana.

Prachu zbaveny, aminem nasyceny odpadni vzduch je dale pfivadén do absorbéru.
Nasyceny odpadni vzduch je ¢i$tén na protiproudovém principu, tzn., zZe je od spodu smérem
nahoru veden absorbérem. Cirkulacni Cerpadlo Cerpd praci tekutinu az do délici roviny
rozdelovace tekutiny. Na rozdélovaci rovin€ je rovnomérné rozdélovana. Déle praci tekutina
teCe do proudu surového plynu od shora doli. K intenzivnimu kontaktu mezi odpadnim
vzduchem a praci tekutinou dochdzi v zon€ latkové vymeény. Praci tekutina nasycena
znec€iStujicimi latkami tee zpét do jimky absorbéru. Po opusténi odlucovaci kapickové zony
je vycistény vzduch dale veden vypoustécim potrubim do vzduchu.

Stavajici jadrovaci stroje jsou svedeny do stejné pracky aminu jako jadrovaci stroje ze
spole¢nosti Nemak Czech republic s.r.o.

Budouci stav

Je planovana instalace daliiho jednoho jadrovaciho stroje obdobného typu. Cisténi
emisi z jaderny bude stejného principu jako je Cisténi stavajici. Zatfizeni bude spliovat stejné
parametry jako stavajici zafizeni, tj. vyrobce pracky aminu bude garantovat koncentraci
aminu na vystupu mensi nez 1 mg/m3 a koncentraci tuhych znecist'ujicich latek mensi nez 5
mg/m>. Garantovana koncentrace zne&idtujicich latek je niZ§i, neZ jsou dany emisni limity
platn03u legislativou. Emisni limit pro tuhé zneciStujici latky dle platné legislativy je 50
mg/m”.

3) Technologie liti

Stavajici stav:

V lici lince je zpracovavan tekuty hlinik. Hlavy se vyrab¢ji gravitatnim odlévanim do
kovové formy na dvou licich linkdch. Budouci dutiny odlitkd vytvari piskové jadro vlozené
do formy. Komplety jader jsou do prostoru gravitaéniho liti postupné dovazeny ze skladu
jader. Jadra jsou do forem v licim stroji zakladana robotem, nebo manualné.

Soucasti licich stroji je rovnéz elektrickd udrzovaci pec, kterd udrzuje taveninu na
pozadované teploté. V prostoru liti jsou umistény nadrze s tekutym Al a udrzovaci pece.
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Po uzavfenti lici kokily - kovové formy je z udrzovaci pece druhym robotem davkovan
do formy tekuty kov. Pfi odlévani a nasledném chladnuti kovu ve formé dochazi k ¢astecné
tepelné degradaci pojivového materidlu jader. Vznikajici emise jsou odvadény od kazdé lici
lavice nerezovym potrubim do nerezového komina. Kovové formy jsou chlazeny cirkulacni
chladici vodou. Po vychlazeni a ztuhnuti hlinikové slitiny jsou odlitky robotem vyjmuty
z formy a ptedany do zafizeni pro odstfihnuti vtokové soustavy a pro odstranéni vnéjsiho
pisku (dokoncovaci procesy — viz dale).

Kovové formy je mozno dle potfeby vymeénovat. V piipadé potieby je kovova forma
dopravena ze skladu nafadi k licimu stroji a zde je namontovana a napojena na chladici okruh.

Takto upravené odlitky jsou ochlazeny vodni sprchou a po kontrolni operaci
predavany v prepravnich kosich na dalsi operaci - do hrubovny nebo na tepelné zpracovani.

Vsechny manipulace jako je pfedavani odlitkli mezi operacemi, polohovéni a vyjimani
hotovych odlitkli jsou feSeny za pomoci manipulator, robotli a automatizac¢nich prvkda.
Odsttfizené vtoky padaji jako vratny materidl do pfipravené palety. Nasledné jsou prevazeny
do tavirny na zpétné vyuziti.

Vznikajici emise jsou odvadény nerezovym potrubim do odlu¢ovate HANDTE a poté
do komina. Mokry odluc¢ova¢ STZV-T 9 HANDTE je ur¢en k odsavani a odlucovani prachu.
Vzduch obsahujici Skodlivé latky je tangencidlné piivadén ptes Venturiho kuzel, postfikovany
praci vodou. V piedifazeném Venturiho kuZzelu je vzduch urychlovan a praci voda se jemné
rozprasi. Diky vysokym relativnim rychlostem vzduchového proudu a praci tekutiny dochazi
k intenzivnimu promichavani médii se zachytavanim a ukladanim Skodlivych latek a kapi¢ek
tekutiny. V nasledném stupni odstfedivého odlucovace kapicek dochazi k oddéleni tekutiny,
obsahujici Skodlivé latky od vzduchového proudu. Vy¢istény proud vzduchu odchazi ptes
centralni ponornou trubku k ventildtoru, umisténému na Ccisté strané. Odlouceny kal
v sedimentacni oblasti se miize odstranovat riznymi vynasecimi systémy. Odtah znecisténé
vzduSiny je zabezpecen odtahovym ventilatorem COMEFRI o vykonu 160 000 m%h (dvé
jednotky po 80 000 m*/h). Vyrobce odluovade garantuje koncentraci tuhych zne&ist'ujicich
latek mensSi nez 5 mg/m3 a koncentraci TOC mensi nez 20 mg/m3.

Odvadeéni emisi z licich linek je spole¢né pro spole¢nost STARCAM a Nemak.

Budouci stav

Budou instalovany dalsi tfi lici linky. Cisténi emisi od licich linek bude pracovat na
stejném principu, jako je Cisténi stavajici.

Zatizeni bude spliiovat stejné parametry jako stavajici zafizeni, tj. vyrobce zafizeni
bude garantovat koncentraci tuhych zne&istujicich latek mensi ne? 5 mg/m® a koncentraci
TOC mensi nez 20 mg/m®. Garantovana koncentrace zne&istujicich latek je niZsi, neZ jsou
dany emisni limity platnou legislativou. Emisni limit pro tuhé zneciStujici latky dle platné
legislativy je 50 mg/m? a pro TOC je dle platné legislativy 50 mg/m®.

4) Tepelné zpracovani
Stavajici stav:
Ve vyrobni hale je umisténa jedna linka tepelného zpracovani.

Linky tepelné upravy odlitkll jsou navrzeny pro tepelné zpracovani formou kalent,
popousténi a urychleného starnuti odlitkti z lehké slitiny a skladaji se z téchto hlavnich ¢asti:

- kalici pec
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- popoustéci pec

- pec pro urychlené starnuti

- zhaseci nadrz s Cerpadlem a virovym odpiskovacem
- zavazeci ploSina popoustéci pece

- vyvazeci plosina urychlovaci pece s chlazenim

- rozvodna pec

Tepelné zpracovani se sklada z priibézné tunelové pece, ktera je rozdélena na 3 sekce.
Ohftev pece je plynovy, chlazeni je vzduchové.

V prvni, vstupni sekci tunelové pece jsou odlitky nepiimo ohfivany na teplotu 490 °C,
na které jsou udrzovany po dobu cca 6 hodin. Vysledkem jsou zmény v materidlové struktute
slitiny. Ve vstupni sekci dochazi téz k vyzihani pojiva v jadrovém pisku v dutinach odlitk.

Tim piskova jadra ztrati pevnost a pisek je vzduchovou turbulenci vyfoukan z dutin
ven, shromazdén a pneumaticky dopraven do zasobniku pisku. Kvalita tohoto pisku je stejna,
jako kdyby pisek prosel regeneraci.

Vzduch v prvni sekci tunelové pece je kontaminovan vypary z pojiva jadrového pisku.
Tento vzduch je odsavan a cyklonem jsou z ného odstraiiovany zbytky pisku. Déle je vzduch
¢istén termalni oxidaci ve specidlni spalovaci komoie a pted vystupem do atmosféry prochazi
latkovym filtrem.

V druhé sekci tunelové pece jsou odlitky rychle (béhem cca 5 minut) ochlazeny
vzduchem na teplotu 90 °C. Toto ochlazeni stabilizuje pfedchozi zmény v materialové
struktufe slitiny.

ProtoZe v dutinach odlitkti mohou zistat jesté zbytky pisku, je 1 tento vzduch filtrovan.
Ve treti - vystupni sekci pece probihd umélé starnuti. Odlitky se pfimo ohteji na teplotu cca
280°C, na které setrvaji po dobu piiblizn€ 4 hodin. Po této dob¢ odlitky opusti tunelovou pec
a na vyrovnavacim dopravniku samovolné na vzduchu vychladnou. Poté jsou dopraveny
Vv pfepravnich koSich do hrubovny, kde probihd dal§i technologickd operace (zakladni
obrabéni odlitka).

Ze zhaSeci vany se pomoci Cerpadla umisténého v otvoru odebira voda obsahujici
pisek, kterd se vléva do virového odpiskovace, kde se pisek dekantuje. Vyc€isténa voda se
vraci do zhaseci nadrze spadovym potrubim.

Linka tepelnych Uprav je opatiena samostatnym vyduchem.

Budouci stav
Po rozsifeni vyroby bude nainstalovdna druhd linka tepelného zpracovéani. Linka bude
opatfena samostatnym vyduchem.

5. Dokoncovaci procesy

apretace

Stavajici stav:
Pro vytloukani a odfiznuti odlitkll je instalovano zafizeni Mdssner s vydechem do

ovzdusi. Soucasné je instalovano filtraéni zafizeni pro zachyt TZL (svickovy PF-A). Uginnost
filtru je 98%.

15



/. Posouzeni dokumentace

Budouci stav

V dokumentaci je uvedeno pouze rozsifeni technologického centra apretace.

Hrubovna
Stavajici stav:

Zatizeni slouzi k mechanickému opracovani a povrchovou upravu odlitki.
K otryskavani jednotlivych ¢asti vyrobenych dila je nainstalované zatizeni DISA. K odsavani

a odluCovani prachu z otryskavaciho zafizeni je nainstalovan mokry odlu¢ova¢ STZV-T9.

U¢innost odluc¢ovace je 98 %. MnozZstvi odvadéné vzdusniny za odluovacim zatfizenim je 9
3
000 m“/h.

Budouci stav
Dojde k rozsifeni technologického centra hrubovny.
7. Pomocné technologické procesy

a) Kontrola kvality a expedice
b) Pomocné provozy (idrzba nafadi, Gdrzba stroju, piiprava feznych emulzi apod.)

¢) Regenerace jadrového pisku

Stévajici stav:

V soucasné dobé€ neni zafizeni instalovano.

Budouci stav

Bude instalovana jedna regeneracni jednotka. Do technologie regenerace jadrového
pisku bude ptichdzet z vyroby pouze pisek z odlitkli, které neprosly tepelnym zpracovanim.
Kapacita ptfedpokladané regeneracni jednotky bude 6 tun pisku za hodinu.

Pisek pouzity pro vyrobu jader je po mechanickém odstranéni z odlitkdi (vytluceni)
dopraven pomoci dopravnikii a pneumatické dopravy do prostoru regenerace. V technologii
regenerace bude pisek prochdzet mlynem a separatorem hliniku, odkud bude dopravovan do
zasobnikd vratného pisku. Ze zasobnikll bude pisek postupné odebiran a bude davkovan do
regeneracniho zafizeni. Pro regeneraci pisku pojeného pryskyftici bude pouzivana technologie
termalni degradace pojiva.

Regenerace se bude sestdvat z komory s fluidnim lozem, do které¢ho bude pribézné
davkovan pouzity jadrovy pisek, ze kterého bude rovnéz kontinudln€¢ odebiran pisek
zregenerovany. Proces regenerace bude probihat pii teploté 700 °C. Pfi této teploté a
vytvoienych podminkach bude dochéazet k termalni degradaci pojiva, kterym byla piskova
zrna pojena. Do fluidniho loze se budou pfivadét spaliny topného plynu se vzduchem, které
budou vyhftivat celou komoru. Pisek bude po regeneraci ve fluidnim loZi postupné dopraven
do tfistupiiového chladice.

V prvnim stupni chlazeni bude pisek ochlazovan vzduchem na teplotu cca 200 °C.
chladici vzduch bude dale v mezisténach spalovaci komory rekuperaci ohfivan na cca 500 °C
a pouzit jako spalovaci. Druhy stupen chlazeni bude instalovan za ucelem rekuperace tepla
pro ohtev napftiklad teplé uzitkové vody (TUV) a neni pro recyklaci pisku nezbytny. Ve tfetim
stupni chladi¢e bude pisek ochlazovan chladici vodou na teplotu, kterd je pozadovana
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nasledujicim vyrobnim procesem (mezi 25 a 50 °C). Ze tfetiho stupné chlazeni bude
regenerovany pisek pneumaticky dopraven do sila pro dalsi pouziti.

Zplodiny hoteni topného plynu a degradace pojiva vychazi z fluidniho loze do horni
casti regeneracni komory, kde se uvolnéna pryskyfice miize plné rozhoiet a teplota v této Casti
komory dosahuje 950 °C. Komora je navrzena tak, aby v ni zplodiny s dostate¢nym obsahem
kysliku setrvaly cca 3 sec a tim byly splnény podminky termalni oxidace.

Vystupni plyny z komory budou ochlazeny ve vymeéniku plyn/voda a Ccistény
Vv latkovém (kapsovém) filtru. Pro uvedenou technologii bude instalovan jeden komin se
dvéma priiduchy. Priiduch ,,A* bude uréen pro vzdusninu ze zafizeni na tepelnou regeneraci
pisku a priduch ,,B“ bude odvadét vycisténou vzdusninu z pneumatické dopravy pisku a
zasobnikd. Oba priduchy budou opatfeny odlu¢ovacem tuhych znecist'ujicich latek. Vyrobce
odlucovace garantuje koncentraci tuhych znecistujicich latek na vystupu z odlucovace mensi
nez 10 mg/m3.

Mnozstvi odvadéné vzdusniny z priduchu ,,A* bude 42 200 m’h a z pruduchu ,,B“
bude 48 000 m*/h.

Stanovisko zpracovatele posudku

Nova technologie bude upresnéna v ramci dalsi projekcni pripravy. V dalSim stupni
schvalovaciho procesu bude nutné upresnit zejména technické parametry nové technologie, a
to s garantovanymi vystupnimi emisemi.

Jedna se o technologie, které jsou v obdobné sestavé pouzivany i jinde v CR a je s nimi
dostatek zkuSenosti.

B.1.7. Termin zahdjeni a ukonceni ¢innosti
- instalace technologie: 2011 - 2015

- zahajeni zkuSebniho provozu: rok 2011- 2016 (po vydani Rozhodnuti o integrovaném
povoleni dle zékona ¢. 76/2002 Sb.)

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.1.8. Vycet dotcenych tizemné samosprdavnych celki
- Obec Havran
- Povéfeny tfad s rozsifenou pravomoci: mésto Most

- Ustecky kraj

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dotcenym nizemné samospravnym celkem je Obec Havran a Ustecky kraj.
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B.L8. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uiadii, které budou tato
rozhodnuti vydavat

e Povoleni k umistovani staveb, staveb a uvedeni do provozu velkého a stfedniho
stacionarniho zdroje

Orgén ochrany ovzduSi vyd4d povoleni k umisténi staveb velkych a stfednich
stacionarnich zdrojti. Organ ochrany ovzdusi vyda povoleni ke stavbé a k uvedeni tohoto
zdroje znecisténi ovzdusi do zkusebniho a trvalého provozu (§17 zdkona ¢. 86/2002 Sb., ve
znéni pozd¢jsich piedpisi). DotCenym orgdnem statni spravy z hlediska ochrany ovzdusi je
Krajsky tufad Usteckého kraje.

e Povoleni k nakladani s nebezpecnym odpadem

Spole¢nost STARCAM s.r.o. ma dle §16 zdkona ¢. 185/2001 Sb. vydan souhlas
k nakladani s nebezpe¢nymi odpady ze dne 28. 6. 2006. Ptislusnym ufadem byl Magistrat
meésta Mostu. Pro zamér bude nutné aktualizovat souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady
— V ptipadé schvalované produkce vétsi nez 100 t/rok bude ptislusnym ufadem Krajsky urad
Usteckého kraje, v piipadé schvalované produkce mensi nez 100 t/rok - Magistrat mésta
Most. Toto povoleni bude nahrazeno vydanym integrovanym povolenim.

e Nakladéani s vodam zavadnymi latkami:

Provozovatel spole¢nosti STARCAM necha zpracovat Plan opatfeni pro ptipad
havarijniho Uniku zavadnych latek — ,havarijni plan“ (dle § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
0 vodach, v platném znéni). Havarijni plan bude vypracovan dle vyhlasky €. 450/2005 Sb. a
schvalen piislusnym vodopravnim tfadem (krajsky ufad Usteckého kraje). Havarijni plan
bude soucasti piilohy Zadosti o vydani integrovaného povoleni.

e Povoleni k vypousténi odpadnich vod s obsahem zvIast’ nebezpecnych latek

Vzhledem k tomu, ze technologické odpadni vody budou obsahovat vodam zvlast
nebezpecné latky (dle § 39 a pfilohy €. 1 vodniho zdkona), ma provozovatel povinnost opatfit
si povoleni vodopravniho tfadu k vypousténi odpadnich vod s obsahem zvlast’ nebezpecnych
latek do kanalizace (§ 16 vodniho zakona). Toto povoleni bude nahrazeno vydanym
integrovanym povolenim.

e Vydani integrovaného povoleni

Technologie taveni a slévani nezeleznych kovi spadda pod plisobnost zakona
¢. 76/2002 Sb., v platném znéni, o integrované prevenci, do kategorie 2.5b dle ptilohy ¢. 1
zékona ,,Zafizeni na taveni, vCetné slévani slitin, neZeleznych kovi, véetné piretavovanych
produktli (rafinace, vyroba odlitkii apod.), o kapacité taveni vétsi nez 20 t denné u vSech
ostatnich kovil.

Poznamka:

Spoleénost Nemak Czech republic s.r.o. ma vydané integrované povoleni &.j. 1666/ZPZ/04/1P-24/Rc z
roku 2004. Ve spolecnosti nejsou v provozu v§echny povolené zdroje. Zdroje znecistovani ovzdusi provozované
spole¢nosti STARCAM s.r.o0. jsou povoleny slozkoveé na zakladé podminek integrovaného povoleni spole¢nosti
Nemak Czech republic s.r.o.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pripominek. Zpracovatel posudku se domniva, Ze vSechna uvedena
povoleni budou v ramci integrovaného povoleni.

Je mozno namitat, Ze zpracovatel dokumentace predjimd, Ze uvedend povoleni budou
vydana.

B.Il. Udaje o vstupech

B.I1.1. Pida (napt. druh, tiida a velikost zaboru)

Zameér je planovano situovat do primyslové zony, v aredlu spole¢nosti Nemak Czech
Republic s.r.o. a STARCAM s.r.0. v jizni ¢asti katastralniho izemi Havran.

Uvazovanym zamérem nedojde k rozSifeni hranice stdvajictho vyrobniho aredlu.
Zamér predstavuje pouze instalaci technologie do stavajici vyrobni haly spolecnosti
STARCAM s.r.o. Zamérem nebudou dotceny zemédélské pozemky ani pozemky urcené
K pInéni funkce lesa (PUPFL).

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.
B.11.2. Voda
Pitnd voda

Pitna voda bude spotfebovavana v socidlnim zédzemi zaméstnancii spolecnosti, které
bude vyuzivano stavajici ve spolecnosti Nemak Czech Republic s.r.0., dale pro pozarni tcely.

Zdrojem pitné a pozarni vody je meéstsky vodovod (vodovod Pfise€nice DN 800,
spravce SEVK), kdy budou vyuzZity stavajici vodovodni ptipojky. Ptipojka pitné a pozarni
vody je ukonéena v ocelovém vézovém vodojemu, ktery spolu s Cerpaci stanici zajist'uje
potiebny tlak a mnoZstvi pitné a pozarni vody v primyslové zond. Cerpaci stanice je
situovana vedle patefni komunikace pfed aredlem Nemak (skladd se ze dvou tlakovych
Cerpadel a z davkovaci stanice chloru), vodojem je situovan 38 m od haly Nemaku.

Celkové navySeni ro¢ni spotfeby pitné vody pro socialni ucely ve spole¢nosti
STARCAM s.r.0. je piedpokladano ve vysi cca 20 000 m® (500 zaméstnanci, 40 m*/os./rok,
dle vyhlasky MZe ¢. 428/2001 Sb., v platném znéni).

Pro pozarni ucely bude vyuzivéana pitna voda z vetejného vodovodu.

Technologicka voda

Voda pro technologické ucely bude odebirdna pro chlazeni (chlazeni pisku, chlazeni
Vv jadrovackach, chlazeni ocelovych forem pii liti, chlazeni kompresorl), pro pracky
odpadnich plynt (pracka jadrovny, pracka liti), pro udrzbu a ¢isténi forem, pro ¢isténi forem
na jadra (ultrazvukové €isténi) a pro piipravu feznych kapalin.

Ve stavajicim stavu je ve spole¢nosti STARCAM spotiebovavana pitnd voda pro
technologii a socialni zdzemi zaméstnanci (celkové spotfeba) v mnoZstvi cca 14 700 m>/rok.
Realizaci zaméru se spotieba vody pro technologii a socialni zdzemi ve spolecnosti
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STARCAM zvy3i na cca 58 000 m®/rok. Piigem potiebu vody pro technologii lze uvazovat
cca 38 000 m*/rok.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.I1.3 Ostatni surovinov¢ a technologické zdroje
Surovinové zdroje jsou v této kapitole rozdéleny nasledovné:

e Stavebni a konstruk¢éni materidl (nedojde ke stavebnim tupravam, jedna se pouze
0 umisténi technologie).

e Suroviny pro vyrobu:

hlinikové housky (ingoty) — celkova ro¢ni spotieba pro zajisténi plné vyrobni kapacity
ve spol. STARCAM - 20 650 t.

pisek - k vyrob¢ jader (ro¢ni spotieba za plného provozu — 46 000 tun)

technické plyny - stlaCeny dusik (skladovani v kryogennim zasobniku, rozvadén
potrubim, vyuziti k odplyiiovani taveniny z tavicich peci a v ptipadé potieby i
jako ochrannd atmosféra v nékterych vyrobnich uzlech) a tlakovy vzduch
(vyroba ve vlastni kompresorové stanici se vzdusnikem, k ¢isténi - profukovani
latkovych filtrii a k pneumatické piepravé pisku) a propan — butan (alternativa
elektrického pohonu pro vysokozdvizné voziky, skladovani v desetikilovych
tlakovych lahvich).

+ dalsi technické plyny pouZivané pii vyrobé a udrzbé — acetylen, kyslik, argon
a CO..

ostatni suroviny a materialy:

pryskyfice, aktivator a katalyzatory (pojivovy material pro vyrobu piskovych
jader) a rafinacéni stl (k vyc¢isténi a ochrané taveniny, kyselina sirova (k ¢isténi
plynt, prostiedek na bazi hydroxidu sodného (k ¢isténi forem), separator (pro
jaderniky a kokilové natéry), dal§i chemické latky na béazi ropnych latek
(k udrzbé strojii a provozu).

Dale jsou v této ¢asti dokumentace uvedeny charakteristiky nejvyznamnéjSich latek,
které budou pouzivany v technologii ve spolecnosti STARCAM a zékladni bezpec¢nostni
udaje o téchto latkach — jejich chemické slozeni, klasifikace ptipravki dle zékona
0 chemickych latkach — vystrazny symbol nebezpecnosti, rizikové véty, bezpecnostni véty.
Charakteristiky uvedenych latek byly ptevzaty z jejich bezpecnostnich listi.

Z energetickych zdrojii je/bude vyuZivéana:

- elektrickd energie pro vyrobni technologii (elektrické udrzovaci pece), pro
elektrické pohony technologického zafizeni (manipulatory, dopravni pasy,
kompresory, vzduchotechnika, atd.), dale k osvétleni, v socidlnim zazemi
zameéstnancl apod. V roce 2009 bylo spotiebovano 4 800 MWh/rok. Po realizaci
zaméru se predpoklada celkova rocni spotieba ve spolecnosti STARCAM 15 600
MWh/rok.

-zemni plyn — pro technologii vyroby hlinikovych odlitkti (taveni hlinikovych
housek a vratného materidlu, udrzovéani taveniny v udrZovaci ¢ésti tavici pece,
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pfedehfev transportnich panvi, regenerace jadrového pisku, tepelna tprava odlitki)
a také v plynové koteln¢, ktera je soucasti objektu spole¢nosti Nemak. Plyn je do
rozvojové zony piiveden vysokotlakou (VTL) plynovodni ptipojkou z VTL
plynovodu DN 500 PN 25 Bylany-Pytlikov.

- nafta — pro pohon nahradniho zdroje elektrické energie. Ke skladovani slouzi nadrz
o objemu 200 litrit zabudovana v dieselagregatu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Na str. 38 je odkaz na tabulku se stavajici a predpokladanou spotrebou zemniho
plynu. Tato tabulka vsak v dokumentaci chybi. Predpokladané mnozstvi spotreby zemniho
plynu bude treba upresnit v ramci dalsi projektove pripravy.

B.IL1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Stavajici stav:

Doprava je a bude zajiStovana pouze automobilovou (pfedev§im kamionovou)
dopravou. Zavod je dopravné napojen na silnici 1/27.

V soucasné dobé v areédlu spole¢nosti Nemak a STARCAM je evidovéano 400 prijezdi
osobnich vozidel za den a 10 prijezdii nakladnich vozidel za den. Smérové rozloZeni na
silnici 1/27 je 20% smér na Havran a Most a 80% na Velemysleves a Zatec.

Zamér:

Realizaci zaméru ve spole¢nosti STARCAM dojde k navyseni dopravy o 200 prijezdi
osobnich vozidel a o 48 prijezdi néakladnich vozidel za den. Ptredpokladané smeroveé
rozloZeni dopravy po vyjezdu z aredlu bude u osobnich vozidel 50%:50% (Most: Zatec),

u nakladnich vozidel bude 20%:80% (Most: Zatec). Parkoviité pro osobni vozidla bude
vyuzivano stavajici.

Vyhled (cca rok 2015):

Vzhledem k tomu, ze ve vyhledu je nutné uvaZovat také navySeni vyrobni kapacity
spole¢nosti Nemak Czech republic s.r.o. (dle schvalen¢ho integrovaného povoleni), bylo ve
vypoctu hlukové a rozptylové studie uvaZovano maximalni celkové mozné zatizeni dané
lokality vlivem provozi obou spole¢nosti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.111. Udaje o vystupech

B.IILI.1. Ovzdusi

Zdrojem emisi ve vyrobni hale spolecnosti Nemak Czech republic s.r.o., tudiz i
spole¢nosti STARCAM s.r.o0., je a bude tavirna, jaderna, liti odlitkt, tepelna Gprava odlitkd,
regenerace jadrového pisku, tryskani, vytapeéni vyrobni haly a automobilova doprava.

Zpracovatel rozptylové studie pro vypocet emisi a nasledné imisi uvazoval s témito
variantami:
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varianta 1

varianta 2

varianta 3

Stavajici stav

Stavajici stav — prispévek ze stavajiciho provozu spolecnosti Nemak Czech
republic s.r.0. a STARCAM s.r.o0. a navazujici automobilové dopravy.

Posuzovany zamér — ptispévek z predpokladaného provozu spolecnosti
STARCAM s.r.0. a navazujici automobilové dopravy.

Predpoklddany stav — pftispévek z predpokladaného provozu spolecnosti
Nemak Czech republic s.r.o. a STARCAM s.r.0. a navazujici automobilové
dopravy.

Tabulka &. 5: Seznam zdrejl znedistovani ovadusdi — stavajici stav

Pocet zdroji znedistovani ovadusi
Zdroje .
— 2 Provozovanych =
znetistovani Povolenych ve spoleénosti I:La;nuzo}e\r::::g
ovzdusi v IPPC Hemak Czech republic Sta Po =
e ro. FCAM 5.0
Tavici pece 4 2 .
Lici linka a 3 2
Jadema 12 4 5
Tepelnf& . 4 1
Zpracovan
Ragensrace 1
pisku
Tryskani 1 2
Spakovaci zdroje = 4
— kotle -
Teplovzdusne .
23t 12 2

Po rozsifeni vyroby dojde ve spole¢nosti STARCAM k nainstalovani dalSich péti
tavicich peci, tii licich linek, jednoho jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné upravy a jedné
linky regenerace pisku.

Tabulka &. 6: Seznam zdrojl znediftowini ovadusi — pfedpokladany stav*

Zdroi Pocet zdroji znedistovani ovadusi
roje
zneclﬁt'n:rranl e HemaiP;zI:::‘:':t ublic Spolecnost
ovzdusi v IPPC cro P Starcam s.r.o.
Tavici pece 4 4 7
Lici linka a a 5
Jadema 12 12 a
Tepeing 4 4 2
zZpracovani
Regenerace 1 i 1
pisku
Tryskani 1 1 2
Spalovaci zdroje . -
— kotle = -
Teplovzdusne ;
zéfide 2 2

Poznamka k tabulce:

- e ve spoleénosti nebude dany zdroj provozovan

L uvedené kapacilty jednofiivich fechnologickych jednofek znamenaji nejwétsi moiny
stav, ktery mife nastat (maximaini kapacify pro pfedpokiddany stav)
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Bodové zdroje

varianta 1 (stavajici stav)

plynova kotelna, tavici pece, lici linky, jadrovaci stroje, linka tepelného zpracovani a
tryskaci zatizeni.

V rozptylové studii byly vypocteny emisni hodnoty vSech stavajicich bodovych
zdroji. Hmotnostni toky byly pfevzaty z protokold o autorizovaném meéteni emisi
stavajicich bodovych zdroju.

varianta 2 (zamér ve STARCAMu)

nainstalované zdroje zneciStovani ovzdusi ve spole¢nosti STARCAM s.r.o. + nové
vybudované zdroje znecistovani po rozsifeni vyrobni kapacity (tj. dalSich pét tavicich
peci, tfi lici linky, jeden jadrovaci stroj, jedna linka tepelné upravy a jedna linka
regenerace pisku).

Pro stavajici zdroje byly pouzity vysledky z autorizovaného méteni emisi. Pro nové
zdroje byl hmotnostni tok vypocten ze stanovenych emisnich limita.

Aktivni varianta (realizace zdméru) byla uvazovana ve dvou podvariantaich A, B.
Varianta 2A vychazi z emisnich limitQ, které jsou dany legislativou. Varianta 2B
vychazi z emisnich limiti, které byly stanoveny rozhodnutim o integrované prevenci
spoleCnosti Nemak. Tyto emisni limity vychazi z garantovanych koncentraci
vyrobcem jednotlivych zatizeni.

varianta 3 (budouci celkovy stav (STARCAM + Nemak po realizaci zdméru)

Bodovymi zdroji emisi jsou nainstalované zdroje znecistovani ovzdusi ve spole¢nosti
Nemak a ve spole¢nosti STARCAM a nové vybudované zdroje znecistovani po
roz$ifeni vyrobni kapacity v obou spolecnostech.

Po rozsiteni vyroby dojde ve spole¢nosti STARCAM s.r.0. k nainstalovani dalSich péti
tavicich peci, tii licich linek, jednoho jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné upravy a
jedné linky regenerace pisku.

Ve spolecnosti Nemak Czech republic s.r.o. budou nainstalovany dalsi dvé tavici pece,
pet licich linek, osm jadrovacich stroji a Ctyii linky tepelného zpracovani (II. etapa
integrovaného povoleni spolec¢nosti Nemak Czech Republic s.r.0.).

Pro stavajici zdroje byly pouzity vysledky z autorizovaného méteni emisi. Pro nové
zdroje byl hmotnostni tok vypocten ze stanovenych emisnich limitd. Varianta 3 byla
uvazovana ve dvou podvariantdch A, B. Varianta 3A vychazi z emisnich limitQ, které
jsou dény legislativou. Varianta 3B vychdzi z emisnich limitd, které byly stanoveny
rozhodnutim o integrované prevenci spolecnosti Nemak Czech Repiblic s.r.o. Tyto
emisni limity vychazi z garantovanych koncentraci vyrobcem jednotlivych zatizeni.

Predpokladané ro¢ni emise z technologickych a spalovacich bodovych NOy, PMyy,
TOC, B (a)P, fenol, formaldehyd, dimethylpropylamin, PCDD/F, Zn, Cd, As a Pb
zdroji jsou uvedeny v tabulce.
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Plosné zdroje

doprava na parkovisti osobnich automobili pied zavodem (175 stani) a doprava
nakladnich automobill na manipulacni plose pied vyrobni halou. Specifikace plosnych

zdroji je uvedena v tabulce.

Liniové zdroje

doprava po stavajici komunikaci (silnice &. 1/27 Most — Zatec) a vnitini komunikace v

arealu spole¢nosti Nemak.

Na zaklad¢ emisnich faktorGi byly v rozptylové studii vypocitdiny hmotnostni toky
[9/m/s] pro benzen, NOx a PMyg pro vSechny ptijezdové a odjezdové trasy (4 useky) a
pro vSechny varianty provozu (varianty 1, 2, 3) dle vztahu (pocet osobnich/nékladnich
vozidel za hodinu * emisni faktor znecist'ujici latky pro osobni/nakladni vozidla v

g/km). Vypocet byl proveden pro rok 2010 a 2015, a emisni uroven Euro 3.

V zavéru této kapitoly je uveden ndvrh na zatazeni zdroje a emisni limity téchto zdroji:

dle nafizeni vlady &. 615/2006 Sb.:

Tavici pece — velky zdroj vyroba nebo taveni nezeleznych kovil, vcetné
slitin a pfetavovani produktt

lici linky - stfedni zdroj vyroba nebo taveni nezeleznych kovi, vcetné
slitin a pfetavovani produkti
j&drovaci zdroje - stfedni zdroj vyroba nebo taveni nezeleznych kovili, vcetné

slitin a pfetavovani produkti.
regenerace jadrového pisku - stfedni zdroj

vyroba nebo taveni nezeleznych kovi, vcetné
slitin a pfetavovani produkti.

slévani

slévani

slévani

slévani

Tryskéni - sttedni zdroj povrchova tuprava kovi, plasti a jinych nekovovych

pfedméti - procesni vany
dle nafizeni vlady €. 146/2007 Sb.:
vytapéni vyrobniho aredlu (kotelna 3 190 kW) — stfedni zdroj

Teplovzdusné jednotky (12 ks) — celkovy instalovany vykon je 300 kW — sttedni zdroj

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kategorizace zdroje bude zpresnéna v odborném posudku dle zdk. 86/2002 Sb.,
V platném znéni, zpracovaném oprdavnénou osobou, jako jednim z podkladii pro zZadost

0 vydani integrovaného povoleni.
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B.IIL.2. Odpadni vody
Splaskové vody

Produkce splaskovych odpadnich vod bude odpovidat spotiebé pitné vody v socialnim
zazemi zameru.

Technologické odpadni vody

Bude se jednat predevSim o odpadni vody z pracek vzduchu, vodni lazen z
ultrazvukového cisténi, vody z udrzby licich strojii, vody z Cisténi elektrostatického filtru,
odpadni fezné emulze atd.

Destové vody

Odvod destovych vod zistane stavajici. Neznecisténé destové vody (které nejsou
vodami odpadnimi) ze stfech objektil, destové vody z komunikaci a destové vody z ostatnich
zastavénych ploch celého aredlu jsou odvadény ptimo do deStové kanalizace a néasledné do
povrchového toku - Srpiny (v misté obce LiSnice).

Potenciondln¢ kontaminované destové vody z parkovist jsou svadény do deStové
kanalizace pies odlu¢ovace ropnych latek. V arealu jsou instalovany 4 odlucovace ropnych
latek.

Odtokové poméry se realizaci zaméru nezméni.

Zpiisob nakladani s odpadnimi vodami:

Splaskové a technologické odpadni vody ze spolecnosti Nemak a STARCAM s.r.o.
jsou v soucasné dobé spoleéné odvadény na COV rozvojové zény Joseph. Vyéisténa odpadni
voda z COV je zatisténa do destové nadrze. Odpadni potrubi z destové kanalizace je zausténo
do koryta ficky Srpiny pod obci Lisnice vzdalené cca 6 km od primyslové zony.

Do kanalizace jsou vypoustény nasledujici odpadni vody:

- vody splaskového charakteru z hygienickych a socidlnich zafizeni, odpadni vody
Z kuchyné a ze stravovacich zafizeni jsou odvadény pres lapac tuki.

- v ptipadé¢ vyhovujici jakosti: chladici vody s pifidavkem ochrannych chemikalii
zZ chlazeni kovovych forem z uzavieného chladiciho okruhu s recirkulaci

Poznamka. Odpadni vody z pracek vzdusniny (jaderny, prani kyselinou sirovou) jsou odvadény uzavienym
systémem, kdy kal se sbira do uzavieného 30 m® kontejneru a je likvidovan externi spole¢nosti (tyto odpadni
vody nejsou a nemohou byt vypoustény do kanalizace — nevyhovovaly by limitim kanaliza¢niho fadu) proto je
s nimi nakladano jako s nebezpe¢nym odpadem (kat.¢. 10 03 25). Tohoto odpadu vznika max. 40 t/rok.

V dalsi &asti této kapitoly jsou popsany parametry COV Joseph (mechanicko-
biologicka COV, kapacita 1000 EO) stim, Ze jeji kapacita je pro primyslovou zénu
nedostatecna. Proto bylo vytvofeno propojeni celé primyslové zény Joseph na méstskou
COV Most - Chanov (provozovatel Severoéeské vodovody a kanalizace) s vytsténim do feky
Biliny. V soudasnosti jsou na tuto COV piivadény odpadni vody od 75 300 EO, pii¢emz
kapacita COV je 75 800 EO. Vzhledem k tomu, Ze tato COV nema rezervu, je od tnora 2011
provadéno jeji zkapacitnéni (Zvyseni kapacity COV Most — Chanov je provadéno z diivodu
dalsiho rozvoje mésta Most, tak s napojenim obci Obrnice (3 400 EO), Havran (3 420 EO) a
prumyslové zény Joseph.
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Mnozstvi a zne¢i$téni odpadnich vod

Stavajicim provozem spolecnosti Nemak a STARCAM s.r.o. vznikad celkem 28 500
m>/rok odpadnich vod (splaskové + technologické), z toho spol. STARCAM - cca 14 250
m>/rok. Realizaci zaméru se navysi produkce odpadnich vod na 57 960 m>/rok.

Stavajici limity povoleného zneéisténi vypousténé do COV Joseph je _stanoveno
integrovaném povoleni pro spole¢nost Nemak Czech Republic s.r.o. (¢.j. 1666/ZPZ/04/IP-
24/Rc z roku 2004), ktera se zabyva stejnou technologii jako spole¢nost STARCAM s.r.0.

Soucasti této kapitoly je dale tabulka se stanovenymi limity dle integrovaného
povoleni a naméfenym znecisténim v odpadnich vodach ze stavajiciho provozu spolecnosti
Nemak a STARCAM z rozboru odpadnich vod pied vstupem do COV ze dne 4. 6. 2010. Z
tabulky je zfejmé, ze v souCasné dob¢ jsou piekroc¢eny limity pro amoniakalni dusik, celkovy
fosfor.

Provozovatel ma povinnost opatfit si povoleni vodopravniho ufadu k vypousténi
odpadnich vod s obsahem zvlast' nebezpecnych latek do kanalizace (§16 vodniho zakona).
Toto povoleni podle zakona o vodach bude nahrazeno vydanym integrovanym povolenim.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle upresnéni oznamovatele v soucasné dobé spol. STARCAM vypousti do kanalizace
pouze vody splaskové. Veskeré technologické vody jsou predavany opravnéné firme jako
nebezpecny odpad kategorie 10 03 25.

V prubehu pripravy zameéru dojde ke zmené odvadeni odpadnich vod, kdy odpadni
vody budou odvadény kanalizaci na COV Most — Chanov. Podminkou realizace zaméru bude
dokoncenti zkapacitnéni COV Most — Chanov, nebot tato kapacitné nevyhovuje.

Pro zamer ve spolecnosti STARCAM s.r.0. bude vypracovdna zZadost o integrované
povoleni. N ramci procesu vydavani integrovaného povoleni bude nutné doresit a upresnit
zpusob likvidace odpadnich vod odvadeénych na COV.

Provozovatel zarizeni bude povinen dodrzovat limity pro vypousteni odpadnich vod do
kanalizace stanovené v integrovaném povoleni.

B.111.3. Odpady
Tato kapitola je v dokumentaci rozdélena do nasledujicich ¢asti:

1. Odpady vznikajici béhem instalace technologie — budou vznikat odpady kategorie
ostatni odpad i nebezpecny odpad. Zpracovatel dokumentace uvadi pouze katalogova
¢isla s tim, ze mnoZzstvi vznikajicich odpadl nelze v soucasné dob¢ urcit. Strucné jsou
uvedeny principy nakladani s odpady dle platné legislativy.

2. Odpady vznikajici béhem provozu zaméru — V tabulce je uveden piehled odpadi
vznikajicich ve spolecnosti STARCAM s.r.o. v€etné jejich mnozstvi v roce 2009 a
predpokladaného mnozstvi po realizaci zaméru (zvySeni vyrobni kapacity zavodu).

Mnozstvi vznikajicich odpada

Produkce odpadii pivodce STARCAM s.r.0. (dale jen STARCAM) Cinila v roce 2009:
78,025 t nebezpecného odpadu a 8 130,26 t ostatniho odpadu. Realizaci zdméru se
predpoklada jeji az 4,5 nasobné navyseni. Spole¢nost STARCAM s.r.o. ma vydano
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Povoleni k nakladani s nebezpe¢nymi odpady (Magistrat mésta Most, rok 2006). Po
realizaci zaméru a dosaZeni hranice produkce nebezpecnych odpadti nad 100 t/rok
bude muset byt vydan novy souhlas k nakladdni s nebezpeénymi odpady (ktery je
v kompetenci Krajského tGtadu Usteckého kraje).

Zpisob nakladani s odpady:

Veskeré odpady pivodce jsou piedavany spoleCnosti Marius Pedersen, ptipadné
k vyuziti jako druhotné suroviny. Spole¢nost Marius Pedersen, provozovna Teplice
piebird vSechny odpady ptvodce.

S nebezpecnymi odpady mlze pivodce nakladat pouze na zaklad¢ souhlasu vécené a
mistné ptisluSného organu statni spravy. V piipad€ schvalované produkce vétsi nez
100 t/rok — Krajsky ufad Usteckého kraje.

V ptipadég, Ze pivodce bude nakladat s nebezpe¢nymi odpady v mnoZstvi vétSim nez
100 t za rok, je povinen zajisStovat odborné nakladani s odpady prostfednictvim
odborné zpusobilé osoby.

Spolecnost STARCAM s.r.o. ma zpracovany a schvaleny Plan odpadového
hospodarstvi pivodce odpadi (dle §44 odpadového zakona se zpracovava pro piipad
produkce vice nez 10 t nebezpeéného odpadu za rok nebo vice nez 1 000 t ostatniho
odpadu za rok).

3. Odpady vzniklé pfi ptipadném ukonceni zdméru - s ukon¢enim provozu se neuvazuje.
V piipad€ nutnosti odstranéni stavebnich objekti vznikne pfi demolici a demontazi
objektt a zafizeni odpovidajici stavebni odpad, se kterym bude nakladano dle platné
legislativy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

B.111.4. Hluk a vibrace

Stavajici hluk

Na hlukovém pozadi u nejbliz§Siho chranéného venkovniho prostoru staveb
a chranéného venkovniho prostoru méa nejvyznamnégjsi podil dopravni hluk vyvolany silni¢ni
dopravou na silnici 1/27.

Stavajici hlukova zatéz posuzované lokality (nulova varianta) ze vSech stacionarnich
zdroji hluku umisténych v posuzované lokalit¢ byla zmapovana formou méfeni. Z méteni
hluku v mimopracovnim prostiedi byl zpracovan protokol F-182/2004, ktery je soucasti
hlukové studie — ptiloha dokumentace.

Hluk z provozu zaméru

- stacionarni zdroje hluku (technologické vyustky tavicich peci, lici linky, jadrovaciho
stroje, tepelného zpracovani a regenerace pisku) — uvedeny jsou hlukové parametry
téchto zdrojl a obrazek s jejich umisténim.

- dopravni hluk vyvolany vozidly zajistujicimi dopravni obsluznost zaméru
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Tabulka &. 20: Intenzita dopravy (Poéty prijezdld vozidel) na pijezdové komunikaci 1127

rok 2015 pofet pohybd vozidel na daném dseku komunikace

€. silnice / stitaci Usek sinice | /27 stitaci Usek 4 - 0708

Usek komunikace ™ |. (Havrari) II. (VelemySleves)

typ vozidla ov | N [cekem | ov | Nv | celkem
potet prijezdd vozidel za 24 hod

2) nulova 2005 | 5425 | 3710 | 9136 | 5425 | 3710 | 9136
vananta | o015® | 6501 | 4418 | 11000 | 6591 | 4418 | 11009
potet prijezdd vozidel za 16 hod v denni dobé (06 - 22 hod)

b) zamér ¥ | o | 12 | 122 | o | 4 | 4
potet prijezdd vozidel za 8 hod v noéni dobé (22 - 06 hod)

b) zamér * | o | 2 | 2 | o | 12 | n

" pznafeni jednotivych tseki komunikaci je v hlukevé sfudii na OBR.4
Y pofet prijfezdl vozidel za 24 hod, pfepodet pofth prifezdl vozidel pouze pro denni dobu je
proveden v programu Hiuk+

A pfepofet z roku 2005 pro rok 2015 podle risfovych koeficientd RSD pro silnice I Hidy OV - 1,215
NV - 1,191

4 vietné dopravy vyvolané firmou Nemak (kumwlace s jingmi zaméry)

OVANY .. osobninakiadni vozidla
Informace o dopravé viyvolané zamérem jsou uvedeny v kapitole dokumentace B. I1. 4.
Vibrace

Hlavnimi faktory, které urCuji intenzitu vibraci, je intenzita dopravy na piijezdovych
komunikacich a v aredlu zdméru a stav geologického podloZi. Vzhledem ke vzdalenosti
nejblizSich obytnych objektii od mista zdméru se prenos vibraci z provozu zadméru do téchto
objektl nepiedpoklada.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dot¢eném uzemi
C.I. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi

V této kapitole je strucné popsano umisténi zdméru vzhledem ke zvlasté chranénym
Uzemim a soustavé Natura 2000, paméatnym stromim, uzemnimu systému ekologické

stability, starym ekologickym zatézim. Zamér neni v kontaktu stémito lokalitami.
V dot¢eném tGzemi nejsou znamy zadné extrémni poméry.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek.

C.II. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostiedi v dot¢eném tizemi

Tato c¢ast dokumentace je rozdélena do nasledujicich kapitol: Ovzdusi, Voda,
Geofaktory, Horninové prosttedi a pfirodni zdroje, radonové riziko, Fauna a flora,
Ekosystémy, Krajina, vyznamné krajinné prvky, Hlukova situace.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem K charakteru a umisténi zaméru je tato kapitola pro iicely hodnoceni viivii
na zivotni prostredi a verejné zdravi zpracovana v dostatecném rozsahu.

C.111. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prosti‘edi v dotéeném uzemi z hlediska jeho
unosného zatiZeni

Zamér je umistovan do zastavéného a zastavitelného uzemi aredlu Nemak Czech
republic s.r.o. Zamér je v souladu s platnym uzemnim planem obce Havran.

Zamér bude realizovan v tizemi mimo obytnou zastavbu. Nejblizsi obytné zastavba se
nachazi v obci Moravéves ve vzdalenosti cca 2 km vychodnim smérem (uvazovano od stiedu
pozemku); déale v obcich Havrail a Sabénice ve vzdalenosti cca 2,5 km S az SV smérem; v
obcich Velemysleves, Zalezly a Skrle cca 2,5 az 3 km J az JZ smérem a v obci Susany cca 2,5
km SZ smérem.

Vzhledem k priimyslovému charakteru hodnocené lokality a umisténi v primyslové
zong se nedotyka zadného prvku ekologické stability.

Zamér nezasahuje do zddného zvlasté¢ chranéného tzemi ani na Uzemi piirodniho
parku. Posuzovany zamér nezasahuje do soustavy Natura 2000.

Pamatné a vyznamné stromy nejsou na plochéch dotéenych zamérem ani v jejich
blizkosti registrovany.

Vyznamné krajinné prvky se v mist€ zdméru nenachédzeni ani nebudou zdmérem
dotceny.

Krajina v z4jmovém tzemi je velmi siln¢ antropogenné ovlivnéna.
Zamérem nebude dotéena zeméedélska ptida.
Zamér nezasahuje do PUPFL.

V misté zaméru se nenachazi dieviny rostouci mimo les ani zadné zvlasté chranéné
druhy rostlin a Zivo¢icht.

Posuzovana lokalita patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi. Stavajici imisni
situace je ovliviiovana pfedevsim emisemi z dopravy po mistnich komunikacich, z obsluzné
dopravy, provozem stavajiciho arealu spole¢nosti Nemak Czech republic s.r.o. a dalkovym
prenosem z velkych primyslovych zdrojt.

Dominantnim zdrojem hluku je doprava na pftilehlé silnici 1/27 a hluk z vyrobnich
provozl umisténych ve stavajici prumyslové zon¢.

Resené uzemi se nenachazi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zdroje pitné vody ani ochranna pasma vodnich zdrojl se v mist€¢ zaméru ani jeho okoli
nenachazeji.

V hodnoceném Uzemi, ani v jeho blizkosti se nevyskytuji Zadné vodni toky, ani vodni
plochy.

Ptirodni zdroje se v misté zaméru nenachéazeji.

Spravni uzemi obce Havrail lezi v prostoru loZiska hnédého uhli (vyhradni lozisko
Bylany — Havran B 307920000), v prostoru chranénych loziskovych uzemi (CHLU 07920000
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Havraii; CHLU 19030000 Havrain I, avSak aredl spoletnosti Nemak Czech republic
a STARCAM se nenachazi v chranéném loziskovém tizemi ani dobyvacim prostoru.

Katastralni izemi Havran lze povazovat za izemi archeologického zajmu.

V dotCeném Uizemi nejsou znamy zadné extrémni pomery.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Jen formalni pripominka Moravéves neni obec, jednd se o cast obce

Havran.

D. Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zaméru na verejné zdravi
a Zivotni prostiedi

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivii ziméru na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socidalné ekonomickych vlivii

Tato kapitola shrnuje zavéry hodnoceni vlivu zaméru z hlediska studie zdravotnich

rizik, kterd byla zpracovana drZitelem osvédceni odborné zptsobilosti pro oblast posuzovani
vlivh na vefejné zdravi, Ing. Olgou Krpatovou. Hodnoceni je samostatnou piilohou
dokumentace.

Vliv chemickych Skodlivin

1.

Odhadnuté pozadi z méteni na nejbliz§ich méfticich stanicich pro posuzovanou lokalitu
dennich imisnich koncentraci suspendovanych ¢astic frakce PMyy (je piekracovan 24-
hodinovy imisni limit pro PMjg) by jiz mohlo byt v soucasné dobé spojeno s mirné
zvySenymi riziky pro obyvatelstvo na zakladé nejnovéjSich informaci Svétové
zdravotnické organizace z roku 2005 podobné tak jako na fadé dal$ich mist v Ceské
republice.

Vypoctené imisni ptispévky dennich koncentraci PM;g ve varianté¢ 2A pro vypoctove
body 1 az 4 a ve varianté 3A pro vypoctové body 1 az 6 piekracuji doporucené denni
koncentrace WHO.

Poznamka: Ve variantach 2A a 3A pro stavajici zdroje byly pouzity pro vypocet imisi vysledky
Z autorizovaného méieni emisi, pro nové zdroje byl hmotnostni tok vypocten ze stanovenych emisnich
limitt dle platné legislativy.

Vypoctené imisni ptispévky dennich koncentraci PMjy ve variantach 1, 2B a 3B
doporuc¢ené denni koncentrace WHO nepiekracuji. Ve varianté 1 byly pro vypocet
imisnich pfispévkl pouzity vysledky z autorizovaného meéfeni emisi na stavajicich
zdrojich.

Poznamka: Ve variantich 2B a 3B pro stavajici zdroje byly pouzity pro vypocet imisi vysledky
Z autorizovaného meéfeni emisi, pro nové zdroje byl hmotnostni tok vypocéten z emisnich limitd

stanovenych rozhodnutim o integrované prevenci spole¢nosti Nemak Czech republic s.r.o. (jedna se
0 garantované koncentrace vyrobcem jednotlivych zatizeni).

Pti hodnoceni ro¢nich imisnich piispévkit PMjo v pfipadé nemocnosti se minimalni
kvantitativni narist projevil pouze v ptipadé poctu dni s respiracnimi symptomy od 4
do 15 let a v pfipadé¢ poctu dni s respiracnimi symptomy nad 20 let. Pocty dni
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S respiraénimi symptomy, které souviseji se stavajicim odhadnutym pozadim z méteni
na nejblizS§ich méficich stanicich, vypoctené imisni piispévky rocnich koncentraci
PM10 v obou piipadech vyznamné nezvysi.

2. Hodnocené imisni piispévky oxidu dusi¢itétho NO,, benzenu, fenolu, formaldehydu,
dimethylisopropylaminu, zinku, olova, kadmia, arzénu, sumy polychlorovanych
dibenzo-p-dioxintt PCDD a polychlorovanych dibenzofurani PCDF piepoctenych na
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin pro vSechny hodnocené varianty i po zapocteni
pozadi odhadnutého pro posuzovanou lokalitu z méfeni na nejblizSich méficich
stanicich nebudou zdrojem zdravotniho rizika akutnich ani chronickych u¢inkl pro
obyvatelstvo, nebot’ hodnoty HQ dosahuji hodnot menSich nez 1, kdy se tedy
neocekava zadné vyznamné riziko akutnich toxickych ucink.

3. Odhadnuté pozadi z méfeni na nejblizSich meéficich stanicich ro¢nich koncentraci
benzo(a)pyrenu pro posuzovanou lokalitu piekracuje mez piijatelnosti karcinogenniho
rizika 1-10 ptipadi onemocnéni na 1 milion obyvatel podobné tak jako v dalSich
lokalitich méstskych, pramyslem a dopravou zatizenych v CR. Hodnocené imisni
pfispévky roc¢nich koncentraci benzo(a)pyrenu pro vSechny hodnocené varianty
predstavuji piijatelné riziko, které vyznamné nezhorsi jiz stavajici zdravotni riziko.

4. Hodnocené imisni piispévky ro¢nich koncentraci benzenu, formaldehydu, kadmia,
arzénu, sumy polychlorovanych dibenzo-p-dioxint PCDD a polychlorovanych
dibenzofurani PCDF pftepoétenych na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin pro
vSechny hodnocené varianty i po zapocteni pozadi odhadnutého pro posuzovanou
lokalitu z meéfeni na nejbliz§ich méficich stanicich nebude zdrojem zvySeného
zdravotniho rizika karcinogennich u¢inki pro obyvatelstvo.

Vliv hluku
5. Pii srovnani stdvajiciho stavu (nulové varianty) a stavu po realizaci zaméru (aktivni
varianty) v dob¢ denni ani no¢ni nedojde v pifipadé moZnych nepfiznivych ucinkl
hluku po realizaci zaméru k Zzadné zméné oproti stavajicimu stavu. Vysledky
hodnoceni vlivli na vetejné zdravi se nevztahuji na havarijni stavy.

Socioekonomické vlivy

Realizaci zdméru bude vytvoreno 500 novych pracovnich mist.

Vlivy na zaméstnance

Pii bézném provozu se nepiedpoklada negativni vliv na zaméstnance. Realizace i
provoz zaméru musi respektovat pozadavky dané legislativnimi ptfedpisy v oblasti ochrany
zdravi zaméstnancii pfi praci a spliiovat naroky kladené na pracovisté a sanitarni zafizeni. Pii
praci musi pracovnik dodrzovat pracovni postupy, bezpe¢nostni predpisy, zasady hygieny
prace.

Zameéstnavatel musi plnit povinnosti dané¢ zdkonem o ochrané vefejného zdravi €.
258/2000 Sb., v platném znéni. Zameéstnavatel je povinen zhodnotit rizika na pracovisti. Na
zéklad¢ inventarizace faktorti pracovniho prosttedi se provede u téch faktort, kde to je mozné
hodnoceni expozice — méfenim koncentrace chemickych latek a Grovné fyzikalnich faktort a
dle vysledkii se zpracuje navrh na zatfazeni praci do kategorii. Méfeni pro ucely kategorizace
smi provadét jen osoby akreditované ¢i autorizované k ptislusSnym meétenim. V piipade
piekraCovani piipustnych limith faktor pracovniho prostfedi bude tfeba ucinit piislusna
dodatec¢nd opatfeni (technicka, rezimova opatieni apod.).
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Stanovisko zpracovatele posudku

Viivy na verejné zdravi jsou pro ucely posouzeni vlivii zaméru na Zivotni prostredi
zpracovany v dokumentaci v dostatecném rozsahu. Opatieni tykajici se vliivu na obyvatelstvo
Jjsou zahrnuta do podminek do ndvrhu stanoviska.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Hodnoceni vlivi zaméru na imisni situaci je zpracovano v rozptylové studii (pfiloha
dokumentace; Ing. Skiickova, duben 2011) ve form¢ imisnich pfispévki nasledujicich
zneCistujicich  latek: benzen, PMy, oxidy dusiku, TOC, fenol, formaldehyd,
dimethylpropylamin, PCDD/F, PAH jako B(a)P, Cd, As, Pb a Zn.

V této kapitole jsou v tabulkach uvedeny Vypoctené imisni prispévky koncentraci
znecistujicich latek ve vypoctovych bodech mimo sit' a zavéry zpracovatele rozptylové
studie.

Ze zavéru rozptylové studie vyplyva, ze realizaci zaméru nebude dochdzet
k prekracovani imisnich limitii posuzovanych znecistujicich latek s vyjimkou 24-hodinového
imisniho limitu pro PMjg, ktery bude stejné jako v soucasné dob&é za nepiiznivych
povétrnostnich podminek pirekracovan. Je to dano tim, ze posuzovana lokalita patii mezi
oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (je ptekratovan 24-hodinovy imisni limit pro PMyp).
24-hodinovy imisni limit byl v roce 2009 ptekro¢en 46x, imisni limit pfipousti piekroceni
hodnoty 50 mg/m? 35x za rok.

Posuzovana lokalita patii mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na 18,8 % tizemi
stavebniho tfadu Magistratu mésta Most je prekro¢en denni imisni limit pro PMj.

Na zaklad¢ vysledku rozptylové studie jeji zpracovatel doporucuje:

e Pro povoleni umisténi zdroje zneciStovani ovzdusi vypracovat odborny posudek dle
§17 zadkona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni a ptedlozit ho pfisluSnym organim
ochrany ovzdusi.

e Po uvedeni do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroji zneciStovani ovzdusi,
stanovené v § 11 zékona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni.

e V pravidelnych intervalech danych vyhlaskou ¢. 205/2009 Sb. provadét jednorazoveé
autorizované méteni emisi u sttedniho a velkého zdroje znecistovani ovzdusi.

e Piepracovat Provozni evidenci zdroje zneciStovani ovzduSi v souladu s vyhlaskou
¢. 205/2009 Sb.

e Provozovatel velkého zdroje zneciStovani ovzdus$i ma dle zédkona ¢. 86/2002 Sb.,
Vv platném znéni povinnost vypracovat provozni fad.

Stanovisko zpracovatele posudku

Dokumentace a rozptylova studie se zamérily na nejvyznamnéjsi znecistujici latky,
které budou pri realizaci provozu zameru emitovany do ovzdusi.
Vlivy zameéru na ovzdusi a klima jsou pro ucely posouzeni vlivii zaméru na Zivotni

prostredi a verejné zdravi zpracovany v dokumentaci, véetné rozptylove studie, v dostatecném
rozsahu.

Opatreni k prevenci znecistovani ovzdusi jsou zahrnuta do podminek ndvrhu
stanoviska.
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Zpracovatel se zcela neztotoziuje s hodnocenim soucasné kvality ovzdusi v lokalité.
Hodnoceni je provedeno konzervativné podle nejblizsich méricich stanic a OZKO. Mapy
kontaminace CHMU nenasvédcuji o prekracovani planého imisniho limitu pro krdtkodobé
koncentrace PMyg v lokalite. Nic to vSak neméni na skutecnosti, Ze predmétné tizemi je na
kratkodobé koncentrace PMyg citlivé.

V dalsi pripravé zaméru je nutno se zamérit na rozliseni zdrojit Nemak a STARCAM
tak, aby podminky integrovaného povoleni v oblasti ochrany ovzdusi byly kontrolovatelné
mimo jiné i autorizovanym mérenim emisi.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vypocet akustické zatéze hodnotici provoz zaméru byl fesen v hlukové studii (Mgr.
Svoboda, duben 2011), ktera je samostatnou piilohou dokumentace.

Vypocet stavajici i predpokladané hlukové situace byl proveden pro hluk ze
staciondrnich zdroji hluku, pro dopravni hluk a pro hluk ze staciondrnich zdroji hluku i
Z dopravy spolecné (celkova situace) pro denni a no¢ni dobu.

Vypoctove stavy:

a) nulova varianta - stav v roce 2015 bez realizace zaméru

b) zamér

¢) aktivni varianta - stav v roce 2015 s realizaci zdméru

Nulovou variantou rozumime stav hlu¢nosti v roce 2015 bez realizace zdméru a
ostatnich zmén provedenych v aredlu Nemak a STARCAM tzn., Ze se jednd o stavajici stav

hlu¢nosti (vyjma celkové dopravy, ktera je pro rok 2015 oproti stavajicimu roku 2010
navysena pomoci ristovych koeficientii RSD koresponduje se stavajicim stavem).

Zamérem rozumime stav hlucnosti v roce 2015 vyvolany pouze zdroji hluku
umisténymi na nami posuzovaném zameru a souc¢asn¢ dalS§imi zdroji hluku, které budou novée
umistény a zprovoznény nejen ve spolecnosti STARCAM, ale i ve spolecnosti Nemak a to
v ¢asovém horizontu do roku 2015.

Aktivni variantou rozumime stav hlucnosti v roce 2015 korespondujici se stavem
hlu¢nosti vyvolanym nulovou variantou a zamérem dohromady.

Zavér zpracovatele hlukové studie:

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A vyvoland v§emi zdroji hluku umisténymi na
zaméru na zadném modelovém bodu nepiekroc¢i pozadované hygienické limity pro chranény
venkovni prostor staveb (v denni i no¢ni dob¢), které jsou vymezené v nafizeni vlady
¢. 148/2006 Sb. ,,0 ochrang zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci®.

U zadného z modelovych bodii umisténych u nejbliz§iho chranéného venkovniho
prostoru staveb nedojde v denni ani no¢ni dob& ke zméné hlukové zatéze aktivni varianty
oproti nulové varianté tzn., Ze zprovoznéni zaméru nebude mit negativni vliv na zménu
hlukového zatiZzeni posuzované lokality dopravnim hlukem a stacionarnimi zdroji hluku.

Pti dodrzeni vstupnich akustickych parametrii pouzitych v modelovém vypoctu, a to
véetné dodrzeni maximalniho poctu prijezdu vozidel vyvolanych provozem zdméru, nejsou U
posuzovaného zaméru nutnd zadna protihlukova opatteni.

Skute¢nou hlukovou situaci v posuzované lokalit¢ bude mozné ovéfit az pfimym
meéfenim hladin akustického tlaku A po zprovoznéni zameéru.
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Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

Opatreni tykajici se hlukové zdtéze je zahrnuto do podminek do navrhu stanoviska.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vzhledem k tomu, ze zdmér bude realizovan ve stavajici vyrobni hale, nevzniknou
nezpevnéné plochy, které by mohly piredstavovat potencionalni riziko tuniku vodam
zavadnych latek do pudy ¢i povrchovych a podzemnich vod. Zamér tedy nebude mit vliv ani
na zménu odtokovych poméri.

Systém odvadéni odpadnich vod (technologickych, splaskovych, znecisténych
destovych bude v blizké dobé zménén, kdy jsou v soucasné dob¢ odpadni vody odvadéna na
vefejnou COV Joseph s recipientem Srpinou a v blizké dob& budou svadény na COV Most
Chanov, kde recipientem je feka Bilina.

Do splaskové kanalizace budou odvadény odpadni vody splaskové a technologické.
Vzhledem k tomu, Ze technologické odpadni vody budou obsahovat vodam zvlast
nebezpecné latky (dle § 39 a ptilohy €. 1 vodniho zédkona), ma provozovatel povinnost opatfit
si povoleni vodopravniho ufadu k vypousténi odpadnich vod s obsahem zvIast’ nebezpecnych
latek do kanalizace (§ 16 vodniho zdkona). Toto povoleni ve smyslu zakona o vodach bude
nahrazeno vydanym integrovanym povolenim.

Neznecisténé destové vody ze stiech objektil, destové vody z komunikaci a destové
vody z ostatnich zastavénych ploch celého arealu jsou a nadale budou odvadény piimo do
destové kanalizace. Potenciondlné kontaminované destové vody z parkovist jsou svadény do
dest'ove kanalizace ptes odlucovace ropnych latek.

Pfedmétna lokalita se nenachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod. Zdroje
pitné vody ani ochranné pasma vodnich zdrojl se v misté zdméru ani jeho okoli nenachazeji.

V pribéhu provozu zaméru je nutné zajistit nakladani se zavadnymi latkami v souladu
s ustanovenim §39 zakona ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni.

Vzhledem ke skladovani zavadnych latek ve vétSim rozsahu (dle § 39 zakona
€. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni) musi byt pro spolecnost STARCAM s.r.o0.
vypracovan havarijni plan a predloZzen ke schvéleni pfislusSnému vodopravnimu ufadu
(krajsky tfad Usteckého kraje). Havarijni plan se zpracovava dle vyhlasky ¢&. 450/2005 Sb.

Zamér nebude predstavovat negativni vliv na kvalitu povrchovych a podzemnich vod
ani na zmeénu odtokovych pomérti v izemi.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez zdsadnich pripominek.

Jak jiz bylo komentovano zpracovatelem posudku v1iextu vyse, dle upresnéni
oznamovatele v soucasné dobé spol. STARCAM vypousti do kanalizace pouze vody splaskové.
Veskere technologické vody jsou predaviany oprdavnéné firmé jako nebezpecny odpad
kategorie 10 03 25.

V prubehu pripravy zameru dojde ke zmené odvadeni odpadnich vod, kdy odpadni
vody budou odvadeny kanalizaci na COV Most — Chanov. Podminkou realizace zaméru bude
dokonceni zkapacitneni COV Most — Chanov, nebot tato kapacitné nevyhovuje.
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Pro zamer ve spolecnosti STARCAM s.r.0. bude vypracovana zZadost o integrované
povoleni. V ramci procesu vydavani integrovaného povoleni bude nutné vyresit a upresnit
zplisob likvidace odpadnich vod odvadénych na COV. Do kanalizace bude mozno vypoustét i
V budoucim stavu pouze vody, které budou vyhovovat kanalizacnimu radu.

Opatreni tykajici se ochrany vod jsou zahrnuta do podminek do navrhu stanoviska.

Vzhledem K tomu, Ze v aredlu piisobi a ziejmé budou piisobit dvé firmy s obdobnou
vyrobni naplni, bude nutno v dalsi pripravé zaméru se zamérit na rozliseni vypustnych profili
Nemak a STARCAM tak, aby podminky integrovaného povoleni v oblasti ochrany vod byly
kontrolovatelné (predevsim pokud se tyka odpadnich technologickych vod vypousténych do
kanalizace).

D.1.5. Vlivy na pitdu

Zamér neklade zadné naroky na zabor zemédé€lskych ani lesnich pid, ani se jeho
realizaci nepfedpoklada znecisténi okolnich pud.

Zamér tedy nebude piedstavovat negativni vliv na pudy.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru, ekosystémy a soustavu Natura 2000

Posuzovany zamér nebude zasahovat do zelenych ploch ani do zadné evropsky
vyznamné soustavy a ptac¢i oblasti, ani je nebude ovliviiovat. Lze tedy konstatovat, Ze
realizace hodnoceného zaméru nebude mit negativni vliv na faunu a floru, ani na evropsky
vyznamné¢ lokality a ptac¢i oblasti.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

D.L.7. Vlivy na krajinu

Zamé&rem nebudou provadény zadné zasahy do krajinného razu, vzhledem k tomu, Ze
nevzniknou nové vyskové stavebni objekty a nebudou se rozsifovat hranice stavajiciho arealu
spolec¢nosti Nemak Czech republic a STARCAM, lze vliv z posuzovaného zaméru z hlediska
krajinného rdzu oznacit jako nulovy.

Uzemi, ve kterém bude realizovan pfedmétny zamér, se nachazi v krajiné Mostecka,
ovlivnéné Cinnosti ¢loveéka (zeméde€lska a industrializovana krajina). Rozsifeni vyroby bylo
vhodné zvoleno do primyslové zony Joseph.

Ke zmirnéni stavajiciho negativniho estetického ptsobeni celé primyslové zony
Joseph (jejiz zastavitelna plocha tvoii 129 ha) vyznamnou mérou pfisp&je zména UP obce
Havran €. 2, ktera ma za cil vytvofit kompaktnéj§i primyslovou zénu, v ramci které bude
provedeno odclonéni primyslové zony od obce Moravéves doplnénim ploch zelené (vysokou
krajinnou zeleni, doplnéni dalsi plochy pro péstovani primyslovych plodin).
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Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

D.1.8. Viivy na hmotny majetek a kulturni pamdtky

Zamér bude realizovan ve stavajicim arealu spolecnosti Nemak Czech Republic s.r.o.,
kde také sidli spolecnost Starcam s.r.0. Spole¢nost Starcam s.r.o. vyuziva pozemky a objekty
spole¢nosti Nemak Czech Republic s.r.0. a spole¢nosti CAC IMMO leasing.

Zamérem nebudou dotceny zadné kulturni ani historické pamatky. Katastralni izemi
Havran je tzemim archeologického zdjmu ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci. Vzhledem k tomu, Ze nebudou provadény vykopové prace, neptedpoklada se
zadny archeologicky nalez.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

D.1.9. Viivy na hmotny majetek a kulturni pamdtky

Planovany zamér svym charakterem neovlivni zadna zvlasté chranénd uzemi, ptirodni

parky a dals$i chranéné prvky vymezené zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpist.

Zamé&r nebude zasahovat do Zadného dobyvaciho prostoru ani chranéného loZiska
nerostnych surovin.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.

D. II. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moZnosti presahujici statni hranice

Navrhovany zdmér nebude mit zaddné neptiznivé vlivy presahujici statni hranice.

Vlivy na ovzdusSi a klima

Hodnoceni vlivli na ovzdus$i pro etapu provozu zdmeéru bylo provedeno z ptispévki
imisnich koncentraci NO; (maximdalnich hodinovych a primémych rocnich), PMjg
(maximalnich 24 - hodinovych a primérnych ro¢nich), TOC (maximalnich hodinovych a
prumérnych rocnich) a dale z pfispévki primérnych ro¢nich imisnich koncentraci benzenu,
fenolu, formaldehydu, dimethylpropylaminu, PCDD/F, PAH jako B(a)P, Cd, As, Pb a Zn.

Vzhledem k velmi nizkym vypoctenym hodnotdm piispévkl imisnich koncentraci
posuzovanych Skodlivin 1ze konstatovat, ze provozem posuzované¢ho zdméru nebude dochazet
k ptekracovani imisnich limitd posuzovanych znec€istujicich latek s vyjimkou 24-hodinového
imisniho limitu pro PMyg, ktery je a nadale bude za neptiznivych povétrnostnich podminek
prekracovan.

Zpracovatel rozptylové studie souhlasi s posuzovanym zamérem za respektovani
navrzenych doporuceni.
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Vlivy na hlukovou situaci

Vypocet stavajici 1 predpoklddané hlukové situace byl proveden pro hluk ze
stacionarnich zdroji hluku, pro dopravni hluk a pro hluk ze stacionarnich zdroju hluku i
Z dopravy spolecné (celkova situace) pro denni a no¢ni dobu.

Dominantnim zdrojem hluku v posuzované lokalit¢ je dopravni hluk vyvolavany
silni¢ni dopravou na silnici 1/27.

U Zzadného z modelovych bodii umisténych u nejbliz§iho chranéného venkovniho
prostoru staveb nedojde v denni ani nocni dobé ke zméné hlukové zatéze aktivni varianty
oproti nulové varianté tzn., Ze zprovoznéni zaméru nebude mit negativni vliv na zménu
hlukového zatizeni posuzované lokality dopravnim hlukem a stacionarnimi zdroji hluku. Pti
dodrzeni vstupnich akustickych parametrit pouzitych v modelovém vypoctu, a to vcetné
dodrzeni maximalniho poctu prijezdu vozidel vyvolanych provozem zaméru, nejsou
U posuzovaného zameéru nutna zadna protihlukova opatteni.

Skutecnou hlukovou situaci v posuzované lokalit¢ bude mozné ovéfit az pfimym
métenim hladin akustického tlaku A po zprovoznéni zadméru.

Vlivy na verejné zdravi
Vliv chemickych skodlivin

Hodnoceni zdravotnich rizik pro chemické latky vychazelo z rozptylové studie, ktera
byla pocitana pro chemické skodliviny - Znecist'ujici latky uvazované v rozptylové studii jsou
benzen, PMyy, oxidy dusiku, TOC, fenol, formaldehyd, dimethylpropylamin, PCDD/F, PAH
jako B(a)P, Cd, As, Pb a Zn - reprezentujici vliv emisi z technologie zaméru a navysené
obsluzné dopravy.

Ptispévky imisnich koncentraci hodnocenych Skodlivin vyznamné nezvysi stavajici
akutni, chronické toxické, ani karcinogenni zdravotni riziko obyvatelstva v okoli zaméru.
Pouze u PMjg ve varianté 2A pro vypoctove body 1 az 4 a ve varianté 3A pro vypoctove body
1 az 6 (varianty spocivaji v tom, Ze u stavajicich zdroji byly pro vypocet imisi pouZity
vysledky z autorizovaného méteni emisi) vypoctené imisni piispévky dennich koncentraci
PMjg ptekracuji doporucené denni koncentrace WHO.

Popis vlivu posuzovaného zdméru na imisni situaci vSak nejlépe zohlednuji rocni
pramérné koncentrace PM , které vyznamné nezvysi pocty dni s respiracnimi symptomy.
Vliv hluku

Pti srovnéani stavajiciho stavu (nulové varianty) a stavu po realizaci zdmé&ru (aktivni
varianty) v dobé denni ani no¢ni nedojde v piipadé moznych nepiiznivych ucinkd hluku po
realizaci zaméru k zadné zmeéné¢ oproti stavajicimu stavu.

Socioekonomické vlivy

Realizaci zdméru bude vytvoteno 500 novych pracovnich mist.

Vlivy na zaméstnance

Pii bézném provozu se nepiedpoklada negativni vliv na zaméstnance. Realizace i
provoz zaméru musi respektovat pozadavky dané legislativnimi ptfedpisy v oblasti ochrany
zdravi zaméstnancii pfi praci a spliovat naroky kladené na pracovisté a sanitarni zafizeni. Pii
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praci musi pracovnik dodrzovat pracovni postupy, bezpecnostni piedpisy, zasady hygieny
prace.

Vliv na povrchové a podzemni vody

Zamér nebude predstavovat negativni vliv na kvalitu povrchovych a podzemnich vod
ani na zménu odtokovych poméri v uzemi. Vzhledem ke skladovani zavadnych latek ve
veétsim mnozstvi musi byt pro spolecnost STARCAM s.r.0. vypracovan havarijni plan dle
vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. a ptedlozen ke schvaleni ptislusnému vodopravnimu aradu.

Vliv na pudu

Zamér neklade zadné naroky na zabor zemédé€lskych ani lesnich ptd, ani se jeho
realizaci nepfedpoklada znecisténi okolnich pud.
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Zamér nebude zasahovat do zelenych ploch. Zamérem nebudou negativné ovlivnény
zadné zvlasté chranéné druhy rostlin a zivocichd.
Vlivy na soustavu Natura 2000

Posuzovany zamér nebude zasahovat ani neovlivni evropsky vyznamné lokality ani
ptaci oblasti.
Vliv na krajinu

Zamé&r nebude mit negativni vliv na krajinny raz ani jim nebudou doteny VKP, ani
zadné kulturni ani historické pamatky. Umisténi zdméru bylo vhodné vybrano v primyslové
zon& meésta Most.

Vliv na chranéna Gzemi

Planovany neovlivni Zadnéa zvlasté¢ chranénd Gzemi vymezena zakonem ¢. 114/1992
Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piedpist. Ptirodni zdroje se v misté
zaméru ani v bliz§im okoli nevyskytuji. V hodnoceném tizemi se nenachdzi Zadny dobyvaci
prostor ani chranéné loZisko nerostnych surovin. Zamér se nachazi na uzemi archeologického
zajmu, avSak nebudou dotéeny z4jmy chranéné zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek s vyjimkou hodnoceni kvality ovzdusi — viz jiz diive.

D. III. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moZnych havariich
a nestandardnich stavech

Z bézného provozu zaméru vcetné realizace stavby pii dodrzovani legislativnich
predpisii a navrZzenych opatfeni nevyplyvaji pro pracovniky, obyvatele a Zivotni prostiedi v
okoli aredlu zadna vyznamna rizika. Behem zkuSebniho provozu zavodu budou vyhotoveny
vSechny provozni fady pro technologii spole¢nosti STARCAM s.r.0. a havarijni plan.

Ptredvidatelné druhy havarii v zafizeni a nestandardnich stavl, které jdou
vV dokumentaci podrobné popsany:
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e Unik nebezpecnych chemickych latek ¢i ptipravki pii jejich skladovéani, manipulaci s

nimi

e (i pfi jejich preprave
e pozar
e Vvybuch

e Uniky emisi pfi poruchach odlucovact emisi - unik chemickych latek z technologie do

pracovniho prostiedi (ovzdusi)

e poruchy jednotlivych zatizeni
e vypadek dodavky zemniho plynu
e vypadek dodavky elektrické energie

Stanovisko zpracovatele posudku

Vzhledem Kk charakteru zaméru nejsou k této casti dokumentace zasadni pripominky.

Opatreni tykajici se omezeni environmentalnich rizik jsou zahrnuta do podminek do ndvrhu
stanoviska, ktery je soucasti tohoto posudku.

D. IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popf. kompenzaci
nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi

V dokumentaci jsou uvedena opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi a vetejn¢ho zdravi

vyplyvajici z provedeného hodnoceni vlivii zaméru na Zivotni prostedi a vefejné zdravi.

Opatieni uvedend zpracovatelem dokumentace jsou nésledujici:

A. Doporuceni pro fazi pred zahdjenim provozu:

Pro povoleni umisténi zdroje znecistovani ovzdusi vypracovat odborny posudek dle § 17
zakona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni a piedlozit ho pfislusSnym orgdniim ochrany
ovzdusi.

Pro umisténi stfedniho a velkého zdroje zneciStovani ovzdusi vypracovat odborny
posudek dle § 17 zékona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni a piedlozit ho pfislusSnym
organiim ochrany ovzdusi.

Vzhledem ke skladovani zavadnych latek ve vétSim rozsahu podle §39 odst. 2 vodniho
zékona, musi byt dle vyhlaSky ¢. 450/2005 Sb. vypracovan havarijni plan a ptedlozen ke
schvaleni pfislusSnému vodopravnimu utadu.

Provozovatel ma povinnost opatfit si povoleni vodopravniho ufadu k vypousténi
odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpecnych latek do kanalizace (§16 vodniho
zakona). Toto povoleni podle zdkona o vodach bude nahrazeno vydanym integrovanym
povolenim.

V ramci procesu vydavani integrovaného povoleni hleddno technické feSeni sniZeni
koncentrace u amoniakalniho dusiku a celkového fosforu v odpadnich vodach, ptipadné
bude pozadano o navyseni limiti t€chto dvou ukazatelii znecisténi.
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e Podat novou zadost o souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady dle §16 zdkona ¢.
185/2001 Sh. — v ptipad¢ schvalované produkce vétsi nez 100 t/rok bude prisluSnym
tfadem Krajsky ufad Usteckého kraje, v piipadé schvalované produkce mensi nez 100
t/rok - Magistrat mésta Most.

e Vypracovat zadost o vydani integrovaného povoleni dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., v platném
znéni, o integrované prevenci - kategorie 2.5. dle pfilohy ¢. 1 zdkona ,,Zafizeni na taveni,
vcetné slévani slitin, nezeleznych kovii, vCetné pretavovanych produkta (rafinace, vyroba
odlitkl apod.), o kapacité taveni vétsi nez 20 t denné u vSech ostatnich kovti.

B. Opatreni pro fazi provozu zameéru

e Provozovat zafizeni v souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a
s nim souvisejicich predpisii v platném znéni a provést kategorizaci praci. Zajistit méteni
faktori pracovniho prostfedi méfenim koncentrace chemickych latek akreditovanou
laboratofi a urovné fyzikalnich faktort, zejména hluku a osvétleni akreditovanou
laboratofi. V ptipadé pirekraCovani piipustnych limith faktordi pracovniho prostfedi bude
tieba ucinit ptislusna dodatecna opatieni (technicka, rezimova opatteni apod.).

e Pfi provozu zaméru akreditovanym meéfenim ovéfit hlukovou situaci a tim i1 splnéni
hygienickych limiti v nejbliz§im chranéném prostoru staveb (pfipadné v nejbliz§im
chranéném prostoru) v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb..

e Po uvedeni do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroji zneciStovani ovzdusi,
stanovené v § 11 zékona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni.

e V pravidelnych intervalech danych vyhlaskou €. 205/2009 Sb. provadét jednorazové
autorizované méfeni emisi u stfedniho a velkého zdroje znecistovani ovzdusi.
Piepracovat Provozni evidenci zdroje znecistovani ovzdusi v souladu s vyhlaskou
¢. 205/2009 Sb.

v

e Provozovatel velkého zdroje zneCiStovani ovzdusi ma dle zdkona ¢. 86/2002 Sb.,
V platném znéni povinnost vypracovat provozni fad.

e V piipadé, ze ptivodce odpadl bude nakladat s nebezpecnymi odpady v mnozstvi vétSim
nez 100 t za rok, je povinen zajiStovat odborné nakladani s odpady prostfednictvim
odborné zplisobilé osoby.

¢ Aktualizovat Plan odpadoveho hospodafstvi pro spolecnost STARCAM s.r.o. a schvalit
jej krajskym ufadem Usteckého kraje.

C. Opatreni po ukonceni provozu

V piipad¢ nutnosti odstranéni stavebnich objektl vznikne pii demolici a demontézi
objektli a zafizeni odpovidajici stavebni odpad, se kterym bude naklddano dle platné
legislativy.

Stanovisko zpracovatele posudku

Cdst opatieni uvedenych v této kapitole je zahrnuta v ndvrhu stanoviska. Opatieni
navrzend zpracovatelem posudku, ktera vyplynula z procesu EIA a ze zkusenosti zpracovatele
posudku jsou uvedena Vv navrhu stanoviska.
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D. V. Charakteristika pouzZitych metod prognézovani a vychozich predpoklada pri
hodnoceni vlivii

Matematické vypocty:

- Rozptylove studie emisi ze staciondrnich zdroji dle metodiky SYMOS'97 — System
modelovani stacionarnich zdroji, CHMU Praha 1998

- Software — vypocétovy model dle metodiky SYMOS 97 — Systém modelovani
stacionarnich zdrojt, verze 2006

- Vypoctovy software pro vyhodnocovani vlivli zdroja hluku Hluk +, Verze 7.12 Profi

Hlavnimi podklady pro hodnoceni stavajiciho stavu Zivotniho prostiedi byly:
- Rozptylova studie (Ing. Vladimir Plachy, EMPLA AG s.r.0., arch. ¢. 157/11)
- Hlukova studie (Ing. Vladimir Plachy, Empla spol. s.r.o., arch. €. 305/10)
- Uzemni plan obce Havrati, véetné jeho zmény &. 2 (schvalena 8.2. 2010)

- Internetové stranky

Stanovisko zpracovatele posudku

Podle nazoru zpracovatele posudku jsou pristupy pri hodnoceni viivii predmétného
zameru na zivotni prostiedi a verejné zdravi v zasadé adekvatni charakteru posuzovaného
zameéru a zajmove lokality.

Hodnoceni potencidalne rozhodujicich viivii na Zivotni prostredi a verejné zdravi je
zaloZeno zejména na udajich 7 mapovych podkladu, z literatury, z konzultaci s prislusnymi
odborniky a z konzultaci s pracovniky statni spravy a samospravy. Ziskané udaje byly
provereny a doplnény viastnim priuzkumem lokality jak zpracovatelskym tymem dokumentace,
tak prizvanych specialistit — autorii odbornych studii v prilohach.

Pri zpracovani dokumentace byla soustiedéna pozornost na rozhodujici potencialni
vlivy posuzovaného zaméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi.

D.VI. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurditosti, které se vyskytly pri
zpracovani dokumentace

Vypoctové programy:

V pfedmétné lokalité nebyl proveden imisni monitoring. Pro zjiSténi stavajiciho stavu
imisniho pozadi zpracovatel oznameni/dokumentace vychézel z informaci CHMU a ze
vstupnich parametri od provozovatele. Nejistoty vypocti v rozptylové studii pochazi
piedevsim z vypoctovych programi SYMOS 97 (verze 2006).

Hlukova zatéz byla vypoctena uznidvanymi prognostickymi postupy (vypoctovy
program ,,Hluk+, verze 7.12 Profi -Vypocet dopravniho a primyslového hluku ve venkovnim
prostiedi*) na zéklad¢ znalosti dopravniho zatizeni v okoli posuzované lokality ziskané¢ho od
zadavatele oznameni a od RSD. Hluk ze stacionarnich zdroji hluku byl vypoéten
z akustickych parametri stacionarnich zdroji dodanych zadavatelem oznameni. Nejistoty
vysledkti v hlukové studii jsou dany nejistotami odvozenych vztahli a zavislosti atd.
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Celkova nejistota vypoctu pro hluk z dopravy a pro hluk ze stacionarnich zdroji hluku
jsou 3 dB.

Byl hodnocen ocekavany bézny provoz zaméru, ve vypoctech hlukové a rozptylové
studie, dale v hodnoceni zdravotnich rizik, nebyly uvazovany nestandardni situace a havarijni
stavy a etapa vystavby jen ¢astecné.

Zdroje informaci:

Pro zamér nebyla zpracovéana projektova dokumentace. Technologické feSeni zaméru
bylo Cerpano od zadavatele oznameni/dokumentace - provozovatele stavajici technologie
spole¢nosti STARCAM s.r.o. Havrai - dale z Oznameni dle zdkona ¢. 244/1992 Sb. na zdmér
»Zavod na vyrobu hlav automobilovych motora spole¢nosti Nemak v Mosté* z roku 2001.

Dale jsou v této kapitole uvedeny vychozi teze, prameny, literatura.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez zdsadnich pripominek.

E. Popis navrienych variant FeSeni zaméru
Zameér je oznamovatelem predkladan pouze v jedné varianté (tzv. aktivni varianta).

Zpracovatel oznameni/dokumentace proto pro zhodnoceni vlivii zaméru na zivotni
prosttedi a zdravi obyvatel srovnaval posuzovany zamér s nulovou variantou, kterd
pfedstavuje stavajici stav (tj. nerealizaci zaméru).

Pouze vypocet emisi z provozu stacionarnich zdroji u aktivnich variant zdméru byl
V rozptylové studii doplnén o dvé podvarianty A a B, pficemZ varianta A vychézi z emisnich
limith, které jsou dany legislativou a varianta B vychazi z emisnich limitd, které byly
stanoveny rozhodnutim o integrované prevenci spole¢nosti Nemak dle zakona ¢. 76/2002 Sb.,
v platném znéni (tyto emisni limity vychazi z garantovanych koncentraci vyrobcem
jednotlivych zatizeni).

Pti zhodnoceni vysledki rozptylové studie 1ze konstatovat, Ze vypoctené prispévky
k imisni koncentraci zne€iStujicich latek ve variantich A jsou mirné vys$i nebo stejné
s porovnanim s variantami B. U obou variant budou plnény imisni limity, pokud jsou
stanoveny. Zpracovatel rozptylové studie doporucil ob¢ varianty k realizaci.

Po provedeném komplexnim posouzeni moznych vlivli na zivotni prostiedi a zdravi
lidi 1ze konstatovat, Zze aktivni varianta (zdmér) byl shleddn jako vhodny k realizaci, pficemz
byla pro jeho realizaci navrzena néktera doporuéeni tykajici se zejména organiza¢niho
postupu v projektové piipravé a béhem provozu zaméru, dale v ovéteni vypoctenych hodnot
vypocteného vysledného imisniho pozadi v hlukové a v rozptylové studie a povinnosti
vyplyvajicich z platné legislativy CR.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez pripominek.
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F. Zaveér

V dokumentaci byly komplexné posouzeny ocekavané vlivy na slozky Zzivotniho
prostiedi vznikajici béhem provozu zaméru a srovnany se stavajicim stavem.

S ohledem na vysledek posouzeni vlivi zaméru na zivotni prostiedi a zdravi
obyvatelstva lze posuzovany zamér realizovat za podminek uvedenych v kapitole D. IV. této
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku

Bez zdsadnich pripominek. Nazor zpracovatele posudku na toto hodnoceni je uveden
V predchozich kapitoldach a je promitnut do navrhu stanoviska pro prislusny urad — Krajsky
urad Usteckého kraje.

G. VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnickeho charakteru

V této kapitole je provedena rekapitulace zakladnich udajii o zdméru a vlivech zdméru
na zivotni prostiedi a vetejné zdravi.

Stanovisko zpracovatele posudku

Tato kapitola ma slouzit Siroké verejnosti k tomu, aby mohla ziskat o zaméru a
0 hlavnich viivech na Zivotni prostiedi a verejné zdravi zdkladni informace bez nutnosti
nastudovani celé dokumentace. Tento pozadavek kapitola splnuje.

H. Piilohy

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Tato kapitola obsahuje nasledujici povinné prilohy:

Vyjadreni prislusného stavebniho uradu Kzaméru z hlediska ivizemné planovaci
dokumentace.

Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve
zneéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Shrnuti stanoviska zpracovatele posudku ke spravnosti udajii uvedenych v dokumentaci

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodnoceni vlivii stavby na Zzivotni
prostredi za akceptovatelnou a zpracovanou dle pozadavku zdakona ¢. 100/2001 Sb., v platném
znéni. Dokumentace je zpracovina na dobré profesionalni urovni. V dokumentaci je
vénovana odpovidajici pozornost vSem zasadnim aspektim vlivii na Zivotni prostredi a
verejné zdravi spojenym s posuzovanym zamérem. S ohledem na charakter a umisténi
posuzovaného zaméru byla zvySend pozornost spravné vénovdina predevsim problematice
ochrany ovzdusi a ochrany vod. Je zcela ziejmé, Ze zpracovatel dokumentace danou
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problematiku zna a dobre se v ni orientuje. Drobné pripominky zpracovatele posudku
vplyvaji spise z rozdilného pristupu ke zpracovani dokumentaci.

Vyznamnéjsi pripominky jsou zahrnuty v navrhu stanoviska.

I1.3. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi

Zamgér je invariantni.

I1.4. Hodnoceni vyznamnych vlivii zdméru na Zivotni prostiedi presahujicich statni
hranice

Zadné neptiznivé vlivy takového rozsahu nebo vyznamu, Ze by mohly zasahovat za
hranice statniho tzemi, u oznamovaného zaméru nelze predpokladat.
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III. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA DOSAZENY
STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Technické feSeni zaméru je pro potieby posouzeni vlivii na Zzivotni prostredi
dostacujicim zpisobem popsano, detailnéjsi feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z
piislusnych pravnich piedpisi piedpokladd v ramci dalSi pfipravy zaméru pro piislusna
spravni fizeni k povoleni pfedmétného zameéru.

Jedna se o technologii, ktera je v obdobné sestavé provozovana i V jinych lokalitach
v CR a to bez vyznamnych problémt z hlediska ochrany zivotniho prostiedi.

Na zaklad¢ predlozeného technického feSeni lze vyslovit nazor, ze pro omezeni
nejvyznamngjSich negativnich vlivii souvisejicich s pfedlozenym zamérem budou pii
respektovani podminek stanovenych predkladanym posudkem pouzita odpovidajici technicka
feSeni na Urovni stavajici techniky s respektovanim mistnich podminek, omezujici vystupy do
jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENIi, SNIZENI,
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Zpracovatel dokumentace vychézel predevsim z vysledki hlukové a rozptylové studie
a hodnoceni zdravotnich rizik, dale zpracovatel dokumentace vychdzel z vyjadieni dotéenych
spravnich Gfadi a dotCenych izemnich samospravnich celki k oznaimenim a dokumentaci, ze
vstupnich informaci oznamovatele ve fazi zpracovani ozndmeni a dokumentace EIA a ve
vazb¢ na prislusné predpisy ochrany zivotniho prostiedi.

V této kapitole jsou sumarizovany veskeré navrhy na opatfeni pro prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipad¢ kompenzaci neptiznivych vlivii zdméru na Zivotni prostredi, které:

- byly jiz prezentovany v dokumentaci

- byly poZzadovany v ramci vyjadieni k dokumentaci a byly akceptovany zpracovatelem

posudku
- byly navrzeny zpracovatelem posudku

- naopak nejsou formulovana doporuceni, které jednoznacné vyplyvaji z pfisluSnych
sloZkovych zakond.

Pro prevenci, vylouceni, snizeni, poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivl vystavby a
provozu hodnoceného zaméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi doporucuje zpracovatel
posudku akceptovat nasledujici opatieni:

I.  Opatieni pro fazi pripravy:

e Vramci dal$i projektové piipravy specifikovat technické parametry nové technologie
S garantovanymi vystupnimi emisemi.

e Specifikovat mnoZstvi vznikajicich odpadi, stanovit konkrétni mista a nadoby na tfidény
odpad a systém sbéru, tfidéni, soustfed’ovani, vyuZivani ¢i odstrafiovani vznikajicich
odpadd, a to tak, aby bylo zfejmé splnéni pozadavkt danych zékonem ¢. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, v platném znéni a jeho provadécich ptedpist.

e V dalsi pfipravé zaméru se zaméfit na rozliSeni zdroji Nemak a STARCAM tak, aby
podminky integrovaného povoleni v oblasti ochrany ovzdusi byly kontrolovatelné mimo
jiné 1 autorizovanym meétenim emisi.

e V dalsi piipravé zaméru se zaméfit na rozliSeni vypustnych profili Nemak a STARCAM

tak, aby podminky integrovaného povoleni v oblasti ochrany vod byly kontrolovatelné
(ptedevsim pokud se tyka odpadnich technologickych vod vypousténych do kanalizace).

e Piedlozit Krajskému tGfadu Usteckého kraje zadost o integrované povoleni dle zakona ¢&.
76/2002 Sb., v platném znéni, kterd bude mimo jiné obsahovat:

e Odborny posudek ve smyslu § 17 odst. 5, zdkona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni.
e Provozni fad velkého zdroje zneCistovani ovzdusi ve smyslu zdkona €. 86/2002 Sb.

e havarijni plan dle vyhlaSky €. 450/2005 Sb. v platném znéni (skladovani zavadnych
latek ve vétSim rozsahu podle §39 odst. 2 vodniho zdkona).

+ 7zpUsob nakladani s odpadnimi vodami.

e Zadost o souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady dle §16 zakona &. 185/2001 Sb.
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e Predlozit Krajskému uradu ke schvaleni aktualizovany Plan odpadového hospodatstvi
spole¢nosti STARCAM s.r.o.

I1. Opatreni pro fazi provozu:
e Dodrzovat podminky integrovaného povoleni dle zédkona ¢. 76/2002 Sb., Vv platném
znéni.
e Ve zkuSebnim provozu provést autorizované meéteni emisi akreditovanymi postupy

V rozsahu pfedepsaném integrovanym povolenim.

e Ve zkusebnim provozu provést mefeni pracovniho prostfedi v rozsahu dle pozadavku
organu ochrany vetejného zdravi.

e Provozovat zafizeni v souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného
zdravi a s nim souvisejicich pfedpist v platném znéni a provést kategorizaci pracovist’

e akreditovanym meétfenim ovéfit hlukovou situaci a tim i splnéni hygienickych limitd v
nejbliz§im chranéném prostoru v souladu s nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb. v pripadé
pozadavku organu ochrany vetejného zdravi.

e Smluvné¢ zajistit odstranéni odpadii vznikajicich pfi provozu pouze se subjekty
opravnénymi k této ¢innosti.

e V maximalni mozné mife tfidit a recyklovat vznikajici odpady a preferovat jejich
vyuziti jako druhotné suroviny. Minimalizovat objem odpadi ukladanych na skladky.

e Pfed ukonenim zkuSebniho provozu zapracovat pifipadné zmény do provoznich
ptedpisll - provozni fady, havarijni plan atd. Materialy, podléhajici schvaleni pfedloZit
a nechat schvalit.

e V pravidelnych intervalech danych integrovanym povolenim provadét jednorazové
autorizované méteni emisi u sttedniho a velkého zdroje znecistovani ovzdusi.

e Provadét monitoring dle podminek stanovenych integrovanym povolenim.

I11. Opatreni pro fazi ukonceni provozu:

e V piipad¢é nutnosti odstranéni stavebnich objektli vznikne pii demolici a demontazi
objektli a zafizeni odpovidajici stavebni odpad, se kterym bude nakladano dle platné
legislativy.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI K DOKUMENTACI

Zpracovateli posudku byla prostfednictvim pfislusného uradu, Krajského uradu
Usteckého kraje, dorucena dne 22. 7. 2011 vyjadieni obdrzena k dokumentaci zaméru
,,Rozsifeni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran®.

Vzhledem k tomu, ze na zakladé ptipominek obsazenych ve vyjadienich k oznameni
zadmeéru ,,Rozsiteni vyroby ve spole¢nosti Starcam s.r.0. Havran“ a zavéru zjistovaciho fizeni
¢.j. 3548/ZPZ/2010 ze dne 15. 2. 2011 byla zpracovana dokumentace vlivii zaméru ,,Rozsifeni
vyroby ve spolecnosti STARCAM s.r.o0. Havran“ na zivotni prostiedi (déale jen dokumentace),
jsou na zakladé posouzeni vSech podanych vyjadieni hodnocena v posudku, resp. vypofadana,
pouze vyjadieni k dokumentaci.

Ke zvefejnéné dokumentaci se vyjadfily ndsledujici subjekty:

ObdrzZena vyjadreni k dokumentaci

ze dne | ¢islo jednaci

1.| Rada Usteckého kraje 9.6.2011 -

2.|Krajska hygienicka stanice Usteckého

kraje se sidlem v Usti nad Labem 1.6.2011 | KHSUL 15704/2011

3.|Ceska inspekce Zivotniho prostiedi,

Oblastni inspektordt Usti nad Labem 7.6.2011 | CIZP/44/1PP/1101138.002/11/ULL

V nasledujicim ptehledu jsou shrnuta vyjadfeni k dokumentaci a komentaf
zpracovatele posudku. Uplna znéni vSech doslych vyjadieni jsou uvedena v piiloze 2.

1. Rada Usteckého kraje

Podstata vyjadieni

Bez ptipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu vyjadreni bez komentare.

2. Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem

Podstata vyjadreni

Bez ptipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k obsahu vyjadreni bez komentare.
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3. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Usti nad Labem

Podstata vyjadreni

a) z hlediska nakladani s odpady

bez ptfipominek

b) z hlediska ochrany vod

V ramci zjistovaciho fizeni byly k zaméru ze strany CIZP uplatnény piipominky, které
jsou v této dokumentaci uspokojivé vypoiadany. Nebyla vSak doplnéna tabulka ¢&. 17
Vv kapitole B.II1.2 Odpadni vody, kterd zevseobecnuje hodnoty pouze jednoho rozboru kvality
vypousténych odpadnich vod pfi rozsifeni vyroby. Z textu této kapitoly si vSak lze udélat
ramcovou predstavu o struktufe znecisténi vypousténych vod.

c) z hlediska ochrany ovzdusi

Zpracovatel dokumentace se vyporadal s pfipominkami CIZP uvedenymi ve svém
vyjadieni k ozndmeni vyse uvedeného zaméru takto:

e V dokumentaci je wuvedeno, ze pokud budou dodrzovany koncentrace TZL
garantovanych vyrobcem zafizeni, budou imisni limity PMjo plnény s dostateCnou
rezervou. Kapacita vyroby bude navySovana postupné, nedojde k jednordzovému
skokovému navyseni kapacity na cilovy stav. Pokud by byla v pribéhu navySovani
kapacity vyroby zjiSt€éna mozZnost nedodrZovani stanovenych emisnich limitd, nebude
dochazet k instalaci dalSich zatizeni do doby zjednani népravy.

e Pfesny typ instalovanych zafizeni neni v soufasné dobé zndm. Technickym
podkladem pro vybérové fizeni budou minimalné stdvajici instalované technologie
filtrace. Technologie ¢iSténi bude dosahovat stejnych technickych parametra jako jiz
instalovana.

CIZP proto pozaduje, aby v dal§im stupni schvalovaciho procesu byly tyto nové
technologie jiz uvedeny stechnickymi parametry a garantovanymi vystupnimi
koncentra¢nimi hodnotami od vyrobce zatizeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pozadavek CIZP je zahrnut do navrhu stanoviska.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z HLEDISKA VLIVU NA
ZIVOTNI PROSTREDI

Pfedmétem posudku je dokumentace ,,Rozsifeni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o.
Havran® zpracovana opravnénou osobou dle zékona Ing. Vladimirem Plachym.

Posuzovanym zdmérem je rozsifeni vyroby hlinikovych komponent ve spolecnosti
STARCAM s.r.o. Havran. Spolecnost STARCAM s.r.o. sidli v aredlu spolecnosti Nemak
Czech republic s.r.o. Havran. Obé& spole¢nosti se zabyvaji vyrobou hlinikovych komponenti
do automobilli obsahujici obdobné technologické operace.

Ve stavajicim stavu jsou ve spolecnosti STARCAM provozovany 2 tavici pece,
udrzovaci pece, 2 linky taveni, 5 jadrovacich stroju, 1 linka tepelnych uprav a dva pomocné
provozy kone¢nych tuprav (hrubovna a apretace). Po rozSifteni vyroby ve spolecnosti
STARCAM dojde k postupnému nainstalovani dalSich péti tavicich peci, tii licich linek,
jednoho jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné upravy a jedné linky regenerace pisku, vcetné
navyseni kapacity technologii ¢isténi odpadnich plynti. Timto by mélo ve spolecnosti
STARCAM s.r.0. dojit k postupnému navysSeni rocni vyrobni kapacity ze stavajicich 6 500
t/rok odtaveného Al na 49 300 t. Zamérem budou vyuzivany stavajici objekty arealu
STARCAM a Nemak Czech republic s.r.o.

Dokumentace byla posouzena podle pozadavku § 9 zdkona ¢. 100/2001 Sb., a to
Vv rozsahu podle pfilohy €. 5 tohoto zdkona. Dokumentace je zpracovéana podle pozadavki cit.
zékona, a to na odpovidajici odborné tirovni.

K dokumentaci byla obdrZena vyjadieni dotcenych tzemnich samospravnich celkt
a dotcenych spravnich ufadi. K dokumentaci nebyla obdrZena z4dna vyjadieni vetejnosti ani
obcanskych sdruzeni nebo obecné prospésnych spolecnosti podle § 23 odst. 9 zdkona.

Proces posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany zivotniho prostfedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil pfedmétnému zdmeéru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organd statni spravy a samospravy
a zpracovatelem posudku. Zda tyto podminky budou akceptovatelné oznamovatelem
(investorem) je jiZ véc nasledna.

S ohledem na udaje obsazené v posuzované dokumentaci a k obdrzenym vyjadfenim
a pii respektovani podminek uvedenych v navrhu stanoviska piislusného Ufadu - Krajsky
ttad Usteckého kraje, lze konstatovat, ze zamér je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi
akceptovatelny.

Zpracovatel posudku proto doporuéuje Krajskému tfadu Usteckého kraje vydat kladné
stanovisko ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni k zdméru ,,RozSifeni vyroby
ve spole¢nosti STARCAM s.r.o. Havran® ve varianté predlozené oznamovatelem, a to za
podminek specifikovanych v navrhu stanoviska, ktery je soucasti tohoto posudku.
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VII. NAVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ZIVOTNIiHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vrsovicka 65

V Praze dne 2011

v e

¢.J.:

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI

(navrh)

podle § 10 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné
n¢kterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi), ve znéni

|. Identifika¢n

r r

i udaje

Nazev zaméru:

Kapacita zdméru:

Umisténi zaméru:

pozd¢jsich predpisit

Roz§iteni vyroby ve spole€nosti Starcam s.r.o. Havran

Ve stavajicim stavu jsou ve spole¢nosti STARCAM
provozovany 2 tavici a (udrzovaci) pece, 2 linky taveni,
5 jadrovacich stroji, 1 linka tepelnych Uprav a 2
pomocné provozy konecnych uprav (hrubovna a
apretace). Po rozSifeni vyroby dojde k nainstalovani
dal§ich péti tavicich peci, tii licich linek, jednoho
jadrovaciho stroje, jedné linky tepelné Upravy a jedné
linky regenerace pisku vcetné zvySeni kapacity
technologie CiSténi odpadnich plyni.

Timto by mélo ve spolecnosti STARCAM s.r.o. dojit
k navySeni produkce technologie taveni ze stavajicich
0,76 t/h na 6 t/h. Ro¢ni vyrobni kapacita spole¢nosti
vzroste ze souCasnych 6500 t/rok na 49300 t/rok, tj.
témer osmkrat.

kraj: Ustecky
obec: Havran
k.a. Havran

o1



VII. Navrh stanoviska

Obchodni firma oznamovatele: STARCAM s.r.o.

IC oznamovatele: 27289729

Sidlo oznamovatele: Havran 137

434 40 Most 1

I1. Prabéh posuzovani

Zpracovatel oznameni: Ing. Vladimir Plachy

osvédceni odborné zptisobilosti ¢. 182/OPV/93

Datum piedloZeni oznameni:

Zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimir Plachy

Datum piedloZeni dokumentace:

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomasek, CSc.

osvédCeni odborné zpusobilosti  ¢.j. 69/14/OPV/93
s prodlouZenim autorizace €. j. 45139/ENV/06

Datum piedloZeni posudku:

Verejné projedndni: misto konani:

datum konani:

Celkové hodnoceni procesu posuzovani:

Dne ... obdrzel Krajsky tGfad Usteckého kraje (dale jen piislusny tufad)
oznameni zaméru ,,Rozsifeni vyroby ve spole¢nosti Starcam s.r.o. Havran
podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., zpracované opravnénou osobou, ktera je

drzitelem autorizace ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., Ing. Vladimirem
Plachym,

dopisem ze dne 29. 12. 2010 rozeslal piislusny ufad oznameni zaméru
dotéenym tzemnim samospravnym celkiim a dotéenym spravnim ufadim ke
zvetejnéni a k vyjadieni, zaroven bylo zahdjeno zjistovaci fizeni,

dne 15. 2. 2011 vydal ptislusny ufad zaveér zjistovaciho fizeni s tim, ze zamér
bude dale posuzovan podle zékona.

Dne ... obdrzel piislusny ufad dokumentaci podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

zpracované opravnénou osobou, ktera je drzitelem autorizace ve smyslu
zékona ¢. 100/2001 Sb., Ing. Vladimirem Plachym,

dopisem ze dne 10. 5. 2011 rozeslal pfislusny ufad dokumentaci dotéenym
uzemnim samospravnym celkim a spravnim ufadim ke zvefejnéni
a k vyjadreni,
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e na zdkladé¢ smlouvy ze dne 25. 7. 2011 byl pfislusnym ufadem povéien
zpracovatel posudku, Ing. Josef Tomasek, CSc., ktery je drzitelem autorizace
ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb.,

e dne ... obdrzelo MZP zpracovany posudek,

e dopisem ze dne ... rozeslal pfislusny afad posudek dotéenym uzemnim
samospravnym celklim a spravnim ufadim ke zvetejnéni a k vyjadieni,

e dne ... probé¢hlo vetejné projednani zameéru.

Proces posuzovani probéhl vsouladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich
zéakonu (zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostredi, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen
zakon) a vyhlasky ¢.457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a 0 Upravé nékterych dalSich
otazek souvisejicich s posuzovanim vlivl na Zivotni prostiedi.

Vlivy zadméru ,,Rozsifeni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran“ na zivotni
prostiedi byly posouzeny ze vSech podstatnych hledisek.

Na vetejném projedndni ...

Podrobnéji jsou vysledky vefejného projednani specifikovany v zapisu z veiejného
projednani €. j. ... ze dne ...

Seznam subjektu, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta:

Krajsky afad Usteckého kraje

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Usti nad Labem

IT1. Hodnoceni zaméru

Souhrnnd charakteristika piedpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi 7 hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti

Proces posuzovani vlivii na zivotni prostiedi posuzuje realizaci zaméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany zivotniho prostfedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil pfedmétnému zdméru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, organli statni spravy a samospravy
a zpracovatelem posudku.

Zhlediska vlivh na zivotni prostfedi lze povazovat za vyznamné zejména
problematika ochrany vod a ochrany ovzdusi.

S ohledem na Udaje obsaZené v doplnéné dokumentaci, obdrZzenym vyjadfenim a pfi
respektovani podminek uvedenych v ndvrhu stanoviska pfislusného ufadu — Krajsky trad
Usteckého kraje, lze konstatovat, 7e zamér je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi
akceptovatelny za predpokladu respektovani opatieni uvedenych v podminkach stanoviska.
Se zamérem nejsou spojeny pireshrani¢ni vlivy na zZivotni prostiedi a vefejné zdravi.
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VII. Navrh stanoviska

Hodnoceni technického ieSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stupen pozndni pokud jde
0 znecist’ovani Zivotniho prostiedi

Vlastni technické feSeni zdméru je pro potieby posouzeni vlivii na zivotni prostiedi
Vv dokumentaci vlivli zdméru na zivotni prostfedi dostacujicim zplisobem popsano. Detailné;si
feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z ptisluSnych pravnich predpisti predpoklada
Vv ramci dal$i pfipravy zameéru pro ptislusna fizeni k povoleni predmétného zaméru.

Technické feSeni zdméru pii respektovani navrzenych opatfeni odpovida pozadavkim
k ochran¢ Zzivotniho prostfedi a vefejného zdravi a navrhovana opatifeni, resp. podminky,
zmirfyji vlivy zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepriznivych vlivii
zaméru na Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivii
na Zivotni prostiedi

Ptislusnd opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi vyplyvajici z procesu posuzovani
vlivil na zivotni prostfedi jsou specifikovana jako podminky tohoto stanoviska k posouzeni
vlivll provedeni zaméru na zivotni prostiedi.

Vzhledem K charakteru zaméru a jeho lokalizaci je tieba za zasadni opatieni
povazovat zejména opatieni souvisejici s ochranou ovzdusi a ochranou vod.

Poiadi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivit na Zivotni prostiedi

Zameér je invariantni.

Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

V ramci predkladaného zaméru obdrzel piisluSny ufad celkem 3 vyjadieni
k dokumentaci. Veskera vypotadani pfipominek vzeslych z obdrzenych vyjadfeni jsou
komentovana v casti V. posudku a vSechny opravnéné pozadavky vyplyvajici z téchto
vyjadieni byly bud zpracovatelem posudku odpovidajicim zplsobem komentovany,
respektive ve form¢ opatieni navrzeny do stanoviska ptislusného tradu.

Vyporiddani vyjadieni k posudku:

Stanovisko prislus§ného uradu 7 hlediska p¥ijatelnosti vlivii zaméru na Zivotni prostiedi
S uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popiipadé zdiivodnéni neprijatelnosti zaméru

Na zéaklad¢ dokumentace a posudku K predmétnému zaméru, vefejného projednani
podle § 9 odst. 9 zékona a vyjadieni k nim uplatnénych vydava Krajsky uiad Usteckého kraje
jako pfiislusny ufad podle § 10 zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostfedi a o zmeéné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovéni vlivli na zivotni
prostiedi) z hlediska pfijatelnosti vlivii ziméru na Zivotni prostiedi

SOUHLASNE STANOVISKO
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k zdméru

Rozsifeni vyroby ve spole¢nosti Starcam s.r.o. Havran

v predkldadané variant¢ s tim, Ze nize uvedené podminky tohoto stanoviska budou
respektovany v nasledujicich stupnich projektové dokumentace zaméru a zahrnuty jako
podminky navaznych spravnich fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska:

Toto stanovisko nenahrazuje vyjadieni dotéenych organti statni spravy, ani prislusna
povoleni podle zvlastnich ptedpist.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost miize byt na
zadost oznamovatele prodlouzena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zakona (zakon
o posuzovani vlivll na Zivotni prosttedi), ve znéni pozdéjsich predpist.

Ing. Monika ZEMAN

povéfena vedenim odboru Zivotniho prostiedi
a zemédélstvi

Obdrzi: oznamovatel, dotcené spravni urady, dotcené uzemni samospravné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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Datum zpracovani posudku: 19. 9. 2011

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely
na zpracovani posudku:
Zpracovatel posudku:

Ing. Josef Tomasek, CSc. (drzitel autorizace dle § 19 zékona ¢. 100/2001 Sb. - osvédceni
¢.j.: 69/14/0OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5 let pod
¢.j.: 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)

Stfedisko odpadti Mnisek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy
IC: 46349316
DIC: CZ46349316
tel.: 318591 770-71
603 525 045
fax: 318591772

e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovala:

Ing. Jitka Krejcova, Stredisko odpadii Mnisek s.r.o. (drzitel autorizace dle § 19 zakona
¢. 100/2001 Sb. - osvédceni ¢.j. 92102/ENV/07)

Podpis zpracovatele posudku:
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Piilohy

Seznam piiloh:

Priloha ¢. 1  Zavér zjistovaciho fizeni k zaméru ,,Rozsifeni vyroby ve spolecnosti Starcam
s.r.o. Havran,

Priloha ¢.2  Vyjadfeni dotenych spravnich tufad, Uzemnich samospravnych celkl
a vetejnosti k dokumentaci

Priloha ¢. 3  Podklady vyuzité pro zpracovani posudku



Priloha 1

Zavér zjistovaciho Fizeni



Priloha 2

Vyjadreni dotéenych izemnich samospravnych celki a dotéenych
spravnich aradi k dokumentaci



Priloha 3

Podklady vyuzité pro zpracovani posudku



Podklady vyuzité pro zpracovani posudku

Oznameni EIA ,,RozSifeni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran®, Ing. Vladimir
Plachy, prosinec 2010,

Zaver zjistovaciho fizeni k zaméru ,,Rozsifeni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran®
ze dne 15. 2. 2011,

Dokumentace EIA ,,Roz$ifeni vyroby ve spole¢nosti Starcam s.r.o. Havran®, Ing. Vladimir
Plachy, duben 2011,

Vyjadreni obdrzena k dokumentaci ,,Rozsifeni vyroby ve spolecnosti Starcam s.r.o. Havran®,
Internetové stranky CHMU

fyzicka prohlidka lokality zdméru a okoli,

konzultace se zpracovatelem dokumentace, oznamovatelem,

databaze Stiediska odpadi Mnisek s.r.o.,

souvisejici pravni predpisy a literatura,

obecné dostupné informace.



