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1. UVOD
Cilem predklddané studie je posouzeni provozu logistického aredlu Kareka v Ceském Ujezdu.

Utelem stavby je vystavba logistického aredlu s administrativni budovou. Posouzeni zémém je
vrozptylové studii zaméfeno na hlediska vlivu na imisni situaci a o&ekdvany rozptyl
znedistujicich latek.

Vypocet rozptylove studie byl proveden pro:

e oxid dusicity,

e oxid uhelnaty,

* suspendované Eistice,

® benzen.
benzo(a)pyren.

Hodnoceni bylo provedeno jako pfispévek zaméru.

V druhé variant€ vypoltu je proveden kumulativni vliv posuzovaného zdméru s provozem
zamysleného logistického centra ,,VGP PARK — Ustf nad Labem, k.. Cesky Ujezd™.
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2. POSUZOVANY ZAMER

Logisticky aredl KAREKA v Ceském Ujezdu bude zahrnovat vystavbu tH skladovych hal o
rozmerech kazde haly cca 73 x 49 m. V jedné skladové hale je umisténa t¥{patrova administrativni
vestavba rozmérl cca 30 x 13 m. Kolem skladovych hal je navr¥ena objizdnd komunikace pro
ndkladni automobily Sitky 3,5 m a parkovi§t& pro osobni a ndkladni automobily. Celkovd
zpevnénd plocha (objizdnd komunikace, prostor pfed vratovymi miistky, parkovi§té pro cca 46
kamionli a parkovist& pro cca 38 osobnich automobilit) je 9 900 m?. Podél aredlu bude oploceni

vy8ky 2 m, délky 825 metril.

Z&kladni udaje:

Celkovd v¥méra aredlu: 34 200 m*

- zastavénd plocha:  cca 10 500 m?

- zpevnéné plochy:  cca 9 900 m?

- nezpevnéné plochy (zelett): cca 13 700 m”

Poget parkovacich mist:

- osobni automobily: 38

- ndkladni automobily: 46
Pocet zamé&stnancll: maximalné 40

Haly v arealu budou slouZit pouze pro preklddku dopravovaného zboZi, zejména bilé techniky
(Iednicky, pratky). Chemické latky ani pifpravky nebudou skladovany ani preklddény.

Ptedpoklidany provoz arealu:

pondéli - patek: 6:00 - 22:00
sobota: omezeny provoz od 6:00 do 15:00
nedéle: bez provozu

Umistén{ aredlu: katastraln{ dzemi Cesky Ujezd (&. 623270):

logisticky aredl bude na parcelach:
¢. 108/1, 108/5, 108/6, 108/7 a na &astech parcel & 180/3, 108/8 a 110/2 v katastrilnim tdzemi

Cesky Ujezd, na celkové ploge 22 000 m*. Tyto parcely jsou ve vlastnictvi spolednosti KAREKA
REALITY, spol. s r.0. Na parceldch €. 108/5 a 108/6 dojde k odstran&ni stavajicich objekti.

Konstrukéné bude stavba tvofena jednotné v rdmci PREFA konstrukce vrchnf stavby haly a to
Zelezobetonovymi vazniky, v osové vzddlenosti 6,0m pro rozpon 24.0m, osazené na vodorovné

pravlaky.

Stfesni plast nad skladistni halou a administrativnf vestavbou bude tvofen trapézovymi plechy
160/250 tl. 0,88mm, uloZenych kolmo na tyto PREFA vazniky, jako spojité nosniky.

Na trapézovy plech bude v celém rozsahu objektu ndsledng uloZena tepelnd izolace z minerdlni
vaty tl.160mm, Stie$ni krytina je navrZena z PVC f6lie t1.1,2mm.

Konstrukce zastfeSeni bude doplnéna 12 ks svétliky.
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Vytapéni administrativni &asti bude pomoci otopnych téles Radik s kotlem o vykonu 80 kW napt. Buderus

Logamax 6G.

Vytapéni kazde haly je uvaZzovano pomoci kotle o vykonu 400 kW napf. kotlem Buderus Logano GE 515
(3x) a Sesti teplovodnich Sabar. UvaZovand vnéj3i teplota -12 °C a poZadovand vnitini do 18 °C. Objekt
bude pripojen na zemni plyn stfedotlakou pifpojkou do vysokotlakého Fadu Severofeské plyndrenské

a.s. vzddleného cca 400 m od hranice pozemku. Pfedpokladan4 spotieba plynu je 150 000 m>/rok.

VZDUCHOTECHNIKA
Je uvaZovéno odvétrani socidlnich zafizeni a kuchynék v administrativni budoveé. Prostor haly je vétrdn

pfirozené otviratelnymi plochami.

KOMUNIKACE
Skladba komunikace pro ndkladni automobily je navrZena ze zdmkové dlazby tl. 10 cm, loZnd vrstva 4 cm,

KSC I t1 21 cm, §térkodrt’ tl. 20 cm.

Skladba komunikace pro osobni automobily je opét navrzena ze zdmkové dlazby tl. 8 cm, loZnd vrstva 4

cm, KSC 1. tl 16 cm, Sté&rkodrt’ tl. 20 cm.

DOPRAVA

Predpokladany nartst dopravy souvisejici s vystavbou bude cca 5 aZ 20 prijezdi/den.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze aredl bude slouZit pro administrativu a logistiku, dojde b&hem vlastniho
provozu k navySeni dopravy osobnich a nakladnich automobili. V aredlu je navtZeno parkovisté pro osobni
automobily v po€tu 38 parkovacich stani a parkovisté pro ndkladni automobily v poétu 46 parkovacich
stani. Pohyb vozidel pfi provozu logistického aredlu se béhem dne predpoklddd v podtu do S50 osobnich

vozidel a 100 nakladnich vozidel obéma sméry (tj. 100 pohybl osobnich a 200 pohybii ndkladnich vozidel

denng).

PREDPOKLADANY TERMIN REALIZACE ZAMERU A JEHO DOKONCEN(

Vlastni vystavba bude realizovdna etapov€ po jednotlivych haldch. Termin pfedpoklidaného zahdjeni
stavebnich praci je planovan na jaro 2012. Ukongenf vystavby a uvedeni do provozu je predpokladano cca

7 mésicil po zahdjeni stavebnich praci.
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Casové a dopravni naroky v obdobi vystavby:

Pracovni doba: pondé€li - patek: 7:00 - 21:00,
sobota, nedéle: 7:00 - 19:00.
Vycet stroju pouZitych pro vystavbu a kdy budou pouZity:
vrtnd souprava - cca prvni dva mésice,
autojetdb - 2-3 mésic,
bagr, ndkladni automobil, dozer - prvni tfi mésice,
kolovy nakladac - po celou dobu vystavby,
rypadlo - prvni tf mésice,
recyklér - 2 - 4 mésic,
vibraéni vélec, péch - prvni 4 mésice
hladi¢ka betonu - 4 - 5 mésic
pracovni plo§iny, vysokozdviZzny vozik - 2 - 7 mé&sic.
- pohyby vozidel a strojli za den:
Dle postupu vystavby, nebude se vymykat standardu vzhledem k provozu aredlu.
Predpokladana doprava souvisejici s vystavbou bude cca 5 aZ 20 priijezdil ndkladnich vozidel/den.
Emisni z4t€Z vozidel byla vypoCtena programem MEFA pro emisni drovefi pro rok 2012.
Je uvaZzovano s pohybem vozidel o rychlosti 50 km/h na vefejnych komunikacich v rdmci obce, 30
km/h pfi najizdéni na parkovisté, 5 km/h pii pohybu na parkovi§ti. Pohyb na délnici 80 km/h pro
nakladni vozidla, 130 km/h pro osobni vozidla.

Emisni parametry z&méru — dopravni obsluznost pfi plném provozu

NOx Benzen
g's ka/km/den Vkmvr g/s kg/km/den tkm/r
prisp. 1.644E-05 0.0014 0.0005 6.892E-08 0.000006 0.000002
PM.o CO
g's kg/km/den tkm/r g's kg/km/den tkm/r
prisp. 1.251E-06 0.000108 0.000039 1.267E-05 0.0011 0.0004
Benzo(a)pyren
mg/'s mg/km/den g/km/r
4.209E-07 0.00004 0.000013
Emisni parametry zdméru (parkovi$té, ndkladni vozidla)
NOx Benzen
a/'s kg/km/den vkm/r g/s kg/km/den t/km/r
park 46 4.421E-02 3.81946 1.37500 1.413E-04 0.0122 0.00439
PMio coO
g/s kg/km/den tkmy/r g’s kg/km/den t/km/r
46 3.142E-03 0.27143 0.09772 3.088E-02 2.66828 0.96058
Benzo(a)pyren
ug/s mg/km/den a/km/r
1.785E-04 0.01543 0.00555

Pohyb po parkoviSti rychlosti 5 km/h. Pro vypodet sumy emisi z plo§ného zdroje zdméru —
parkovisté - byl pro volnobéh pouZit pfedpoklad maximaélniho zatiZeni parkovacich ploch : 1
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minuta volnob&hu = yjeti 1 km. Je uvaZovéno s tzv. studenymi starty nakladnich vozidel po dobu

10 minut.
Emisni parametry zdméru (parkovisté, osobni vozidla)
NOx Benzen
g/s kg/km/den tkm/r g/s kg/km/den vkm/r
park 380A 1.105E-03 0.09549 0.03438 5.651E-05 0.0049 0.00176
PMyg CO
g/s kg/km/den t/km/r a/s kg/km/den tkm/r
38 5.236E-05 0.00452 0.00163 6.177E-04 0.05337 0.01921
Benzo(a)pyren
ug/s mg/km/den ag/km/r
3.571E-06 0.00031 0.00011
Spalovaci zdroje — plynové vytap&ni administrativni budovy+ skladd v aredlu
Emise ze spalovani zemniho plynu
NOx CO
emisn/ faktor 1300 320 kg/10°m®
kotel AB, celkové emise 10.92 2.69 kg/rok
kotle sklady, celkové emise 184.08 45.31 kg/rok
| Emisni faktor | 1300 NOx kg/10° ZP 320 CO kg/10° ZP

Emisni faktory podle vyhl. ¢. 205/2009 Sb. Pro vytdp&ni administrativnf budovy bude urden
plynovy kotel Buderus Logamax o tepelném vykonu 80 kW, pro vytdpeni skladové haly pak kotle

Buderus Logano o vykonu 400 kW, celkem 3 ks.

Celkovi spotfeba zemniho plynu uvaZovand pro potfeby vytapéni aredlu &inf 150 000 m>/r.
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Emisn{ zdroje zdméru (liniové zdroje-typ 3, parkovi§té-typ 2, bodové zdroje-typ 1)

Pof. &islo | x y Typ zdroje | Shluk Skupina Popis
1 -766073 -973387 187.0 3 0 1 | dalnicei
2 -766090 -973296 191.4 3 0 1 | dalnicef
3 -766113 -973184 198.7 3 0 1 | dalnice1
4 -766141 -973056 205.4 3 0 1 |dalnice1
5 -766167 -972959 211.1 3 0 1 |dalnicet
6 -766201 -972894 213.6 3 0 1 | dalnicet
rd -766227 -972818 216.7 3 0 1 | dalnice
8 -766254 -972756 217.8 3 0 1 | dalnicet
9 -766286 -972707 216.8 3 0 1 | dalnice
10 -766312 -972659 214.6 3 0 1 | dalnice1
11 -766335 -972617 212.5 3 0 1 | dalniced
12 -766338 -972607 211.9 3 0 2 | dalnice2n
13 -766359 -972577 211.3 3 0 2 | dalnice2n
14 -766378 -972529 209.6 3 0 2 | dalnice2n
15 -766400 -972493 209.3 3 0 2 | dalnice2n
16 -766036 -973380 187.2 3 0 3 | pravasilnice
17 -766049 -973326 189.0 3 0 3 | pravasilnice
18 -766076 -973232 193.7 3 0 3 | pravasilnice
19 -766101 -973149 197.5 3 0 3 | pravasilnice
20 -766118 -973052 200.9 3 0 3 | pravasilnice
21 -766139 -972964 206.7 3 0 3 | pravasilnice
22 -766179 -972860 209.6 3 0 3 | pravasilnice
23 -766201 -972768 213.7 3 0 3 | pravasilnice
24 -766212 -972685 209.0 3 0 3 | pravasilnice
25 -766218 -972609 205.6 3 0 3 | pravasilnice
26 -766232 -972545 205.6 3 0 3 | pravasilnice
27 -766265 -972504 206.0 3 0 3 | pravasilnice
28 -766313 -972514 206.4 3 0 3 | pravasilnice
29 -766335 -972563 209.4 3 0 3 | pravasilnice
30 -766328 -972602 211.0 3 0 3 | pravasilnice
31 -766303 -972619 210.7 3 0 3 | pravasilnice
32 -766275 -972630 209.7 3 0 3 | pravasilnice
33 -766243 -972632 207.8 3 0 3 | pravasilnice
34 -766217 -972631 206.5 3 0 3 | pravasilnice
35 -766193 -972631 205.7 3 0 3 | pravasilnice
36 -766152 -972630 204.9 3 0 3 | pravasilnice
37 -766105 -972616 204.2 3 0 3 | pravasilnice
38 -766066 -972610 204.0 3 0 3 | pravasilnice
39 -766012 -972580 204.5 3 0 3 | pravasilnice
40 -765961 -972553 205.0 3 0 3 | pravasilnice
4 -765916 -972530 206.4 3 0 3 | pravasilnice
42 -765879 -972511 207.5 3 0 3 | pravasilnice
43 -765859 -972491 207.7 3 0 3 | pravasilnice
44 -766502 -972491 215.3 3 0 3 | levasilnice
45 -766477 -972522 215.0 3 0 3 | levasilnice
46 -766452 -972540 214.7 3 0 3 | levasilnice
47 -766427 -972560 214.4 3 0 3| levasilnice
48 -766406 -572580 214.3 3 0 3 | levasilnice
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49 -766376 -972588 213.0 3 0 3 | levasilnice
50 -766348 -972595 211.8 3 0 3 | levasilnice
51 -766326 -972608 211.2 3 0 3 | levasilnice
52 -766295 -972622 210.4 3 0 3 |levasilnice
53 -766267 -972627 208.9 3 0 3 | levasilnice
54 -766246 -972631 207.9 3 0 3 [ levasilnice
55 -766027 -973041 195.7 1 0 4 | kotell

56 -766034 -973092 194.4 1 0 4 | kotel2

57 -766036 -973106 1941 1 0 4 | kotel3

58 -766029 -973105 193.8 1 0 4 [ koteld

59 -766067 -973074 196.1 2 0 5 |parking N
60| -766040] -973031 196.1 2 0 5 | parking OA
61 -766039 -973037 196.0 3 0 6 | okruh

62 -766067 -973049 196.6 3 0 6 | okruh

63 -766094 -973063 197.9 3 0 6 | okruh

64 -766077 -973101 196.2 3 0 6 | okruh

65 -766077 -973122 196.1 3 0 6 | okruh

66 -766073 -973148 195.8 3 0 6 | okruh

67 -766068 -973170 195.5 3 0 6 | okruh

68 -766005 -973037 195.3 3 0 6 | okruh

69 -765989 -973076 193.8 a 0 6 | okruh

70 -765970 -973108 192.2 3 0 6 | okruh

71 -765971 -973137 191.8 3 0 6 | okruh

72 -765994 -973150 192.4 3 0 6 | okruh

73 -766021 -973159 193.4 3 0 6 | okruh

74 -766039 -973165 194 .1 3 0 7 | okruh

Dalnice...pohyb vozidel po délnice
Prava, levasilnice ...pohyb vozidel po komunikaci
Kotell-4...spalovaci zdroj
Parking N...parkovani ndkladnich vozidel
Parking OA.. .parkovani osobnich vozidel
Okrub. . .okruZni komunikace aredlem zdvodu
Vysvétlivky
p.& X [v l z typ shluk skupina
poradoveé éislo soufadnice v m typ zdroje Shluk zdroju | Skupina zdroji
M NOx,CO | h Vs t d w alfa 24
Emige v g/s | Vyika kominu v m | MnoZstvi spalin v m’/s | Teplota spalin | Prumér koufovodu v m Rychlost prondéni v m/s | Vyuziti vykonu | Dennf provoz

Emisni z4t€Z vozidel byla vypoc¢tena programem MEFA pro emisn{ droveii roku 2012,
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Emisni parametry komunikace 4-8260
NOx Benzen
a/s kg/km/den tkm/r g/s kg/km/den Yy
prisp. 8.805E-04 0.0761 0.0274 5.277E-06 0.000456 0.000164
PMig cO
a/s kg/km/den tkm/r gls kg/km/den tkm/r
prisp. 6.363E-05 0.005497 0.001979 6.846E-04 0.0592 0.0213
Benzo(a)pyren
ug/s mg/km/den g/krm/r
2.294E-05 0.00198 0.000714
Emisni parametry komunikace 4-8270
NOx Benzen
g/s kg/krm/den tkm/r g/s kg/km/den tkm/r
prisp. 8.343E-04 0.0721 0.0260 4.426E-06 0.000382 0.000138
PMig CO
g/s kg/km/den tkm/r a/s kg/km/den Ykm/r
prisp. 6.151E-05 0.005315 0.001913 6.466E-04 0.0559 0.0201
Benzo(a)pyren
ug/s mg/km/den g/kmir
2 160E-05 0.00187 0.000672
Emisni parametry komunikace 4-2190
NOx Benzen
g/s ka/km/den Ykmv/r g/s kg/km/den tkm/r
prisp. 5.211E-04 0.0450 0.0162 6.410E-06 0.000554 0.000199
PMig [6{5)
g/s kg/km/den tkm/r g/s kg/km/den tkm/r
prisp. 3.063E-05 0.002647 0.000953 4.175E-04 0.0361 0.0130
Benzo(a)pyren
ugy/s mg/km/den g/km/r
1.43S9E-05 0.00124 0.000448
Emisni parametry komunikace 4-2196
NOx Benzen
o's ka/km/den tkm/r a’s kg/km/den tkm/r
prisp. 5.328E-04 0.0460 0.01866 6.721E-06 0.000581 0.000209
PMio CO
g/s kg/krn/den km/r g’s kg/km/den Vkervr
prisp. 3.096E-05 0.002675 0.000963 4.275E-04 0.0369 0.0133
Benzo(a)pyren
ng/s mg/km/den g/kr/r
1.475E-05 0.00127 0.000459
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Popis zdméru YGP PARK — Usti nad Labem. k.i. Cesky Ujezd
Investor: VGP CZV, as. JeniSovice 59 468 33 JeniSovice

Zamérem vySe uvedencho investora je provoz dvou skladové logistickych hal v k.4. Cesky Ujezd
u Usti nad Labem, v sousedstvi délnice D8. Stavba bude realizovdna vystavbou dvou
samostatnych hal s administrativn{ vestavbou. Soucasti stavby bude i parkovist& pro 47 osobnich
automobilil.

V rozptylové studii jsou uvazovény nasledujici zdroje emist:

1) Bodové zdroje emisi: kominy od plynovych kotl pro vytapéni administrativy

2) Plodné zdroje emisi: spalovani zemniho plynu pfi vytdpéni skladovacich hal, parkovi§té
osobnich automobild, zdsobovani: 34 té€Zkych ndkladnich vozidel (HDV) za den a 57 lebkych
nakladnich vozidel (LDV) za den.

3) Liniové zdroje emisi: komunikace pro piffjezd a odjezd osobnich vozidel (122 za den) a
ndkladnich vozidel (182 za den).

Konkrétni vyuZiti uvedenych hal je vyroba textilnich taSek. Pldnovand vystavba bude tvofit jeden
funk¢ni celek sestavajici ze dvou samostatnych hal s administrativni vestavbou. Provoznf &4sti
budou fungovat az v dvousmcnném reZimu, administrativa je koncipovdna pro provoz
jednosménny. Sortiment pfipadného zboZi mhZe byt upfesnén az podle zvoleného ndjemnika. Ale
zédkladni poZadavek je skladovdni s vylouCenim hoflavin, vybusnin a jinych nebezpe&nych latek.
Na skladovaci prostory pak pfimo navazuji venkovni zpevnéné plochy zdsobovacich dvort.
Plochy jsou navrZeny pro soucasny pohyb velkych ndkladnich automobili.

Haly jsou doplnéné provoznimi a administrativnimi vestavbami navrZenymi jako dvoupodlazni.
Dispozi¢n€ budou vestavby rozd€leny na €ast provozni a ¢ast administrativni. Na administrativni
prostory pfimo navazuji venkovni zpevnéné plochy odstavnych parkovist, jak pro zaméstnance,
tak pro navSt€évniky. Manipulace v rdmci haly bude probihat pfedev§im vysokozdviZnymi
elekirickymi voziky (VZV) a doplitkové 1 elektricky ¢i manudln€ ru€né vedenymi VZV a
pasovymi dopravniky.

Projektovand spotfeba zemntho plynu, VGP:

Aredl 1.
Hala I.: 48 x sahara HG21. MEFRBC.BKD (48 x 24 kW =1 152 kW), max. 134 m’/h a 159 049,1

m>/rok Administrativa L: 2 x kotel Buderus GB162-45 (2 x 45 kW =90 kW), max.
9,5 m*/h a 16 080,9 m*/rok.
Aredl 1. Hala I1.: 8 x sahara HG21. MEFRBC.BKD (8 x 24 kW = 192 kW), max. 22 m°/h a 27

958,7 m>/rok
Administrativa I1.; Buderus GB162-45 (45 kW), max. 4,7 m°/h a 8 457,4 m*/rok

Dopravné leZ{ zdjmové tizemi podél rychlostni komunikace D8 ve sméru Praha -Ustf nad Labem -
statni hranice. Mezi délnici a posuzovanou plochou je vedena mistni komunikace a kolmo k ni
komunikace I/30. Ob& komunikace jsou napojeny kruhovym objezdem na sjezd z ddlnice.

Napojeni novych aredlii je navrZeno na stdvajici vefejnou mistni komunikaci novym sjezdem,
ktery zpfistupni oba pldnované aredly.

Mistni komunikace je pfipojena na komunikaci I/30 (v prodlouZeni smérem na Usti nad Labem je
s ndzvem "Havifskd"). Z kruhového objezdu jsou piistupny sjezdy na oba sméry délnice D8
(severnfm smérem je délnice vedena ke statn{ hranici a opadnym smérem miji Usti nad Labem a

pokracuje do Prahy).
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Doprava vyvolana provozem zdméru VGP:

Osobni vozidla (OV): 61/den, tj. 122 jizd/den

Te&zk4 nakladni vozidla (HDV): 34/den, tj. 68 jizd/den

Lehk4 nakladni vozidla (LDV): 57/den, tj. 114 jizd/den

T&7ké nakladni automobily budou pii vjezdu na mistni komunikaci sméfovat vyhradné ke
kruhovému objezdu a najiZdét na ddlnici (totéZ v ptipadé piijezdu nékladnich automobili).
Procentuelni rozloZeni t&Zkych ndkladnich vozidel: smér Praha -65 %, smé&r statni hranice -35 %.
U lehkych nakladnich automobilit lze kalkulovat i s moZnosti odjezdu/piijezdu smérem do/z
centra Usti nad Labem.

Procentuelni rozloZeni lehkych nékladnich vozidel: mistni komunikace do P¥edlic a Ust{ nad
Labem -10 %, komunikace /30 do centra Usti nad Labem -20 %, dalniéni sjezd smér stitni
hranice -20 %, ddlni¢ni sjezd smér Praha — 50 %.

Procentuelni rozloZeni osobnich vozidel (61/den): mistni komunikace smé&r Cesky Ujezd — 10 %,
mistni komunikace do Predlic a Usti nad Labem — 15 %, komunikace 1/30 do centra Usti nad
Labem — 30 %, dalni¢ni sjezd smér stétn{ hranice — 15 %, dalni¢ni sjezd smér Praha — 30 %.

Umisténi
kraj: Ustecky katastrdlni dzemi: Cesky Ujezd p.p.C.: objekty 138/, piipojky a komunikace (jiné)
138/1, 138/4, 138/7.

Parametry bodovych zdrojt:

! Mxos Vs I d x ¥ z
Zdroj 2 o
[g/s] | [m’/s] [in] | [m] [m] [mn] [m]
Kotel 1:areal I | 90017 | 00138 | 0.2 | 135 | (.25 | -766124 | -973849 | 203
Kotel 2:areal 1 | 4.0017 | 00138 | 0.2 | 13.5 | 0.25 | -T66123 | -972847 | 203
Kotel 3:aredl 2 | 00017 | 00138 | 0.2 | 13.5 | 0.25 | -766060 | -972755 | 203

-

Vsietlivky k tabulee ¢, 2:

Mug:  hmemostni fok NO, vvpoéteny na zaklade projektované spotieby zenmilo
plhmu a tabelovangho enisnilio faktoru

Vs objemore mnozstvi spalin

¥ relativad rodni vynzit maxunaliiho vwkonu

h vvska usti vwduchu

d promeér usti vyduchu

. I X-ova a y-ova soufadnice zdroje

z nadmoiska vvika zdioge
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Liniové zdroje:

Procenta [%] Emise[g/den/km] Emise [kg/rok/kim]

Usek |HDV |LDV |OV  |Benzen |NO, |PM;, |Bemzen [NO, |PMjy,

1 1000 100 [ lug | 5012 6574 495 TS 1578 11.9

¥) 100 |90 75 2,77 627.7 |47.1 166 150.7 11,3
3 G5 50 30 1.17 5624 |32.7 0.28 1330 |78
1 3= 20 15 (.60 288.2 15,7 0.14 69.2 3.8
3 0 20 A0 043 46.7 4.0 0.11 11.2 1.0

Procenta [%0] Emise[g/den/kin] Emise [kg/vok/km]

Usek |[HDV |LDV [OV |Benzen |NO, |PM;, |Benzen |NO, |PMy,
6 0 10 0 .03 139 1.3 0.01 3.3 0.3

7 0 Q 10 0,13 6.3 0.4 (.03 1.3 0.1

3 i 10 15 0.23 284 2.0 .05 5.6 (.5

9 2.5 |25 13 0.76 1922 | 14.3 118 46.1 34
10 323 (25 15 0.76 1922 |14.3 (.18 146.1 5.4
i1 17.5 |41 75 |39 983 7.2 (.09 23.6 [
12 17.5 |1 7D Q.39 98.3 7.2 .09 23.6 1.7
13 20 35 2.5 (050 2T 0.7 2,21 66.7 S
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ROZPTYLOVA STUDIE

Liniové zdIOJe zameéru VGP:

= ek 13 |

.y

Parkovi§t€ VGP:
Emise[g/den] Emise [kg/rok]
Parkoviani |Benzen |NO, PM;, Benzen |NO, PM;,
Orendni auta 5.9 84.8 4.9 14 204 1.2
Niakladni anta | 11.5 3038.1 254.4 2.8 7292 61.1
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4. ROZPTYLOVE PODMINKY

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského rozezndva pét t¥d stability s rozdilnymi
rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tHi t¥{dy stabilni, jednu tfidu normalni a
jednu t¥idu labilni.

V L tfd¢ stability ovzdudf — superstabilni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty mengimi ne¥ — 1,6
°C/100 m je rozptyl znetistujicich ldtek v ovzdudi velmi maly nebo témé&t zadny. Znecistujici
latky se i ve viditelné forme $iff na velké vzddlenosti. Koncentrace zne¢igtujicich latek p¥i zemi
Jjsou nizké a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve znaén& vyvySenych polohich (vzhledem k efektivni
vy$ce komina) jsou v této tHde€ politdna absolutni maxima koncentraci. Pro prachové &4stice toto
tvrzeni plati 1 v rovin€ jako disledek paddové rychlosti Eastic.

V 1L tHde stability ovzdusi — stabilni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100
m je rozptyl znetistujicich litek stile velmi maly, i kdyZ lep§i neZ v ti{d& prvé.

V 1L tHde stability ovzdusi — izotermni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0.6
°C/100 m (vertikdlni teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen mdlo)
jsou rozptylové podminky lepsf, jednd se prechodovou tidu stability mezi stabilnimi téfdami a
tFidou normalnd.

V 1V. t{d€ stability ovzdusi — normdlni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100
m jsou rozptylové podminky dobré. Jednd se o rozptylovou t¥{du vyskytujici se v atmosféfe krajin
mélo nebo mirn€ zvinénych nejlastéji.

V V. tHd¢ stability ovzdusi —konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty v&t§{mi
nez 0,8 °C/100 m jsou rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikdlnich
konvektivnich pohybl se mohou vyskytnout v malych vzddlenostech od zdroje nérazové vysoké
koncentrace zneCi§t'ujicich latek.

Uvedend typizace pfedpoklddd, Ze v celé vrstvé atmosféry, kde dochdzi k rozptylu zne&istujicich
latek, je konstantni vertikdlni teplotni gradient, a to jiZ od zemského povrchu.

Cetnost vyskytu jednotlivych tHd stability byva vétsinou nasledujici:

Tabulka: €etnost vyskytu jednotlivych tiid stability

Tiida stability Vertikalni Popis Typick4 detnost
teplotni gradient vyskytu

1. superstabilni v <-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -1,6<y <-0,7 bézné inverze 10-25 %

IIL. izotermni -07<y <06 slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 06<vy <08 dobré rozptylové podminky 30-40%

V. konvektivni (labilni) | v > 08 rychly rozptyl znecistwjicich latek |5 - 15 %

Prevladajicimi v&iry vanoucimi v lokalit¢ jsou zédpadni a severozdpadni. Minimum v &etnosti
sméril vétru lezZ{ ve smérech vychodnich a severnich. Bezv&tii se vyskytuje s Getnosti 6,5 %
¢asoveho fondu v roce. Nejfrekventovangj3f jsou III. a IV. tfida stability ovzdusi. Vitr o rychlosti
do 2,5 m/s vane s Cetnosti 31,8 % &asového fondu v roce.

Obecn¢ zhorSen€ rozptylové podminky (1., II. tfida stability a bezvé&tii (calm)), kdy majf na imisn{
situaci v piizemni vrstvé atmosféry nejvetsi vliv nizké chladné bodové zdroje, lze v oblasti
oc¢ekdvat okolo 38,2 % Easového fondu v roce.
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Tabulka - vétrnd riZce s celkovym vyobrazenim (Zdroj CHMU)

y4 v
J
Vétrna rizice: Cesky Ujezd
0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°
Smér S sV v JV J JZ F4 Sz CALM
% 10.50 | 13.20 9.10 6.60 9.59 15.00 11.20 9.79 15.02
hir 920 1156 797 578 840 1314 981 858 1316
h/< 20.4 25.7 17.7 12.8 18.7 29.2 21.8 19.1 29.2
m/s Celkem
1.7 9.61 13.05 9.49 7.69 10.18 13.73 9.91 8.25 81.89
5 2o 1.76 1.45 0.78 0.98 2.96 2.78 2.84 15.78
11 0.54 0.27 0.04 0.01 0.31 0.19 0.39 0.58 2.33
Celkem | 12.38 | 15.08 10.98 8.48 11.47 16.88 13.08 11.67 | 100.00
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Rychlost vétru se déli do t{d:

Vitr

slaby

stfedni

silny

Ttida rychlosti

1,7 m/s

5,0 mfs

11,0m/s |

V praxi dochdzi k vyskytu niZe uvedenych 11 kombinaci t¥d stability a tfidy vétru:

Rozptylovd podminka | Tiida stability | Rychlost vétm
1 1 1,7
2 11 1,7
3 1I 5,0
4 11T 1.7
5 il S
6 111 11,0
7 v 1,7
8 v 5,0
9 v 11,0
10 v 1,7
11 v 5,0
celkovd riiZice rychlost vétru do 1,7 m/s
M M
L 15
Rl . L 12 ) NE

rychlost vétru do 5,0 m/s

i
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L. tfida stability

11. tifda stability

M M
- 15 - 15
plhd L12 ME Bl 31z IE
v “'hw_ -7 E - T3 -
W E W
sE SE
S 5
III. tfida stability IV. tiida stability
M M
L 15 - 15
Fllind 142 HE fef L2 HE

SE
5 5
V. tfida stability
]
- 15
Rl 145 HE ME

[e]
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5. IMISNI LIMITY

Limitni hodnoty vychdzi z nafizeni vlddy & 597/2006 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zpusob sledovéni, posuzovéni, hodnocent a ¥izeni kvality ovzduii, jsou uvedeny spolu
s piisluSnymi mezemi tolerance v nasledujicich ptehlednych tabulkéch, zvl4sts pro ochranu

zdravi a zvI4St pro ochranu vegetace a ekosystémil.

Mez tolerance je procento imisniho limitu, nebo &ist jeho absolutni hodnoty, o které miize

byt imisni limit pFekrocen.

Tabulka: Imisni limity

Hodnota Maxim4lni Mez tolerance
, 3 ,
Zne&iStujici | Doba  [imisniho limitu t"le‘;‘l"i‘“y “‘fﬁi | dTe”I““,
Kitka  |pramérovini| [ug.m?] | pocet e
Ly prekrodeni za 2012 LV
kalend4¥ni rok
1 hod. 350 24 — =
50, 24 hod. 125 3 . o
24 hod. 50 35 S —
PMu b lendatal rok 40 — — —
NO 1 hod. 200 18 40 1.1.2010
z kalendatni rok 40 e 1.1.2010
Pb kalendaini rok 0,5 . — —
max. denni 8h
coO klouzavy 10 000 s = _
pramér
Benzen [kalendaini rok 5 —_— 1.1.2010
Cilové limity a dlouhodobé imisni cile
Hodnota cilového
Znedistujici latka Doba primérovani imisniho limitu [pg.m™] | Termin spln&ni limitd
LV
% max. denni 8h 120,
05 klouzavy primér 25x v priiméru za 3 roky 1.L2010
Cd kalend4ini rok 0,005 31.12.2012
As kalendaini rok 0,006 31.12.2012
Ni kalendarni rok 0,020 31.12.2012
BaP kalendaini rok 0,001 31.12.2012

* dlouhodoby imisnf cil = 120 pg.m™
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PRO OCHRANU EKOSYSTEMU A VEGETACE

Uzemi na kterém musi byt podle nafizeni vlady dodrZovany imisnf limity pro ochranu vegetace a ekosystémil jsou:
a) tizemi narodnich parki a chranénych krajinnych oblast

b) tizem{ s nadmoiskou vygkou 800 m n.m. a vy3&{

¢) ostatni vybrané lesni oblasti podle publikace ve Véstnfku MZP

Imisni limity
5 Hodnota imisniho limitu
Zneditujici latka Casovy interval [ugm™] Termin dosazeni LV
LV
kalendarnf rok a
50, zimni obdobi 20 —
(1:10.-31.3.)
NO, kalenddini rok 30 —

Cilové limity a dloubodobé imisni cile

Hodnota cilového

Dloubodoby imisnf el 1, .o o0y ien k 1.1.2010

Znedistujici latka Casovy interval 3
.m.h p
e [ug.m™h]
AOT40, vypodten
(03 z 1h hodnot v obdobi 6 000 18 009

primér za 5 let

kvéten-Cervenec

AOT40 je soucet rozdili mezi hodinovymi kvoncentracemi vy$§imi ne¥ prahova koncentrace 80 ug-m™ (40 ppb) a
hodnotou 80 pg-m™, v obdobf 8-20 hod. SEC.

6. METODIKA VYPOCTU

Vypocet studie byl proveden programem SYMOS’97v2006- systémem pro modelovani zne€i§téni
ze staciondmich zdroju.
Metodika vypoc¢tu obsazend v programu SYMOS’97 umoZiiuje:
» vypocet zneCisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, ploSnych a liniovych zdrojii
»  vypolet zne€isténi od velkého poftu zdroji
» stanovit charakteristiky zneCistén{ v husté siti referenénich bodl a pfipravit timto
zpusobem podklady pro ndzorné kartografické zpracovani vysledkl vypo&ta
» brét vivahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského
Pro kazdy referen¢ni bod je umoZnén vypocet téchto zdkladnich charakteristik zne€isténi ovzdusi :
» maximalni moZné kritkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci zneistujicich ldtek,
které se mohou vyskytnout v tiiddch rychlosti vétru a stability ovzdusi
» maximélni moZné kritkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znegistujicich l4tek bez
ohledu na tfidy rychlosti vétru a stabilitu ovzdusi
» ro¢ni prumérné koncentrace
» dobu trvani koncentraci pfevySujicich ur¢ité pfedem zadané hodnoty
Hodnoty vypodtenych koncentraci v referenénim bod€ zdvisi mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenénim bodem. Pro vypolet vstupuje terén formou matice hodnot vyskopisu
v pozadované oblasti o libovolné velikosti bufiky. Znedistujici latky se v atmosféfe podrobuji
riznym procestm, jejichZ pfi¢inénim jsou z atmosféry odstrafiovdny. Jednd se bud’ o chemické
nebo fyzikdlni procesy. Model uvazuje primémou dobu setrvani litky v atmosféte, kterou je
moZno stanovit pro fadu latek. Pro prvn{ pfibliZzeni se latky d€li do tfi kategorii a vyslednd
koncentrace se vypoCitd zahrnutim korekce na depozici a transformaci podle danych vztaht pro
danou kategorii znedistujici latky. Pro vypolet roCnich primért se pro kazdy zdroj udava také
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relativni ro¢ni vyuZiti maximélniho vykonu. Jako nejdileZit&jsi klimaticky vstupni tidaj se zaddvd
vétrnd ruZice rozliSend podle rychlosti v&tru a teplotni stability atmosféry. Rychlost vétru se déli
do tif trid rychlosti (slaby, stfedni a silny vitr, rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovan4
ve standardni meteorologické vy§ce 10 m nad zemf).

Mirou termicke€ stability je vertikdlni teplotni gradient popisujici v atmosféie teplotni zvrstveni.
Stabilnf klasifikace obsahuje pét tfid stability ovzdusi. Ne viechny rychlosti vétru se vyskytuji za
viech tfid stability atmosféry. V praxi dochézi k vyskytu 11 kombinaci t¥d stability a t¥d
rychlosti vétru. Vétrnd riZice, kterd je vstupem pro vypolet zne&isténi ovzdusi, tedy obsahuje
relativn{ Cetnosti smeru vétru z 8 zdkladnich smérd pro t&chto 11 riiznych rozptylovych podminek
a kromé toho Cetnost bezvétti pro kazdou tiidu stability atmosféry.

rozptylovd podminka | tfda stability | rychlost vén | rozptylovd podminka | Gida stability | rychlost v&tru
1 I 1,7 6 1II 11

2 1I 1,7 7 v 1.7

3 11 5 8 v 5

4 111 1% 9 v 11

5 111 5 10,11 v 1,75

MZP CR doporu¢ilo metodiku SYMOS'97 k pouZiti pro vypolty znelisténi ovzdudi ze
staciondrnich zdrojit. Popis metodiky byl vydéan v dubnu 1998 ve véstniku MZP, &éstka 3. Vstupni
idaje i forma vysledkd vypoltu v metodice SYMOS'97 byly pfizplisobené tehdy platné
legislativé, aby byly na minimum omezené problémy s pouZivanim metodiky v praxi a aby
vysledky byly pfimo srovnatelné s platnymi imisnimi limity a piipustnymi koncentracemi
znelistujicich latek v ovzdusi.

V souvislosti se schvdlenim zdkona 86/2002 Sb. a vladniho natizeni &. 597/2006 Sb. se legislativa
voboru Zivotntho prostfedi pfizplsobuje platnym evropskym predpisiim, a proto v ni vznikaji
zmeény, na které musi reagovat i metodika vypodtu zneidténi ovzdusi, ma-li vést i naddle
k vysledkiim snadno pouZitelnym v b&Zné praxi. Tyto zmény zahrnuji napft.:

- stanoveni imisnich limitd pro nekteré znecistujici ldtky jako hodinovych primérnych hodnot
koncentraci

- stanoveni imisnich limith pro n€které zne&istujici latky jako dennich primérnych hodnot nebo
8-hodinovych primérnych hodnot koncentraci

+  hodnoceni zneti§téni ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO, (difve pouze NO,)

+ stanoveni maximélniho piipustného po&tu piekrodent limitnich hodnot koncentraci apod.

Vypocet studie byl proveden v soufadném systému JTSK.
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7. SHRNUTI VYSLEDKU

Provoz posuzovaného zdméru je pfedpoklddén v zatiZeni dle zamysleného vyuziti. Vysledkem
vypoltu rozptylové studie jsou ndsledujici hlavn{ charakteristiky znegisténi ovzdus pro kazdy
referenéni bod:

1. Maximalni hodinové koncentrace NO,,

2. Prim&mé ro¢ni koncentrace NO,,

3. Maximdlni dennf osmihodinovy klouzavy primér koncentraci CO,
4. Denni a primé&mé ro¢ni imisn{ koncentrace PM;,

5. Primémé ro¢ni imisni koncentrace benzenu,

6. Primérné ro¢ni imisni koncentrace benzo(a)pyrenu,

Vypolty imisnich charakteristik byly provedeny pro jednotlivé vypoctové body v rdmci
pravidelné sit€ s krokem 50 m a ddle pro nejbliZ$i obytnou zéstavbu — referenéni body. Pro
nejbliz§{ obytnou zéstavbu je provedeno hodnoceni piisp&vk zaméru dle platnych imisnich
limitd. Vypocty imisnich koncentraci byly provedeny pro dychaci zénu, tj. vy8ku 1,5-3 m nad

terénem.
Hodnoty vypo¢tenych koncentraci byly porovnény s imisnimi limity.

Z hodnot vypo&tenych koncentraci imisni z4t&%e ve vypodtovych bodech jsou vykresleny izolinie
koncentraci zne¢istujicich l4tek, uvedenych vyse.

Vypodet imisnich koncentraci je proveden pro tyto modelové stavy:
1. Soucasna situace v lokalitg, vefejné dopravni zdroje,
2. Izolovany imisnf pfispévek zaméru Kareka,

3. Izolovany imisn{ pfisp&vek zdméri Kareka+VGP,

4. Vyhledovi situace v lokalité, provoz zdméru Kareka a vefejné dopravy,
5. Vyhledova situace v lokalit&, provoz zdméru Kareka+VGP a vefejné dopravy.

K rok v ug/m® K max v ug/m®
primér Primérné roéni imisni hodnoty Kratkodobé imisni koncentrace
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Oxid dusicity

1. Sou€asna situace v lokalité, vefejné dopravni zdroje,
Pfehled vysledkl imisnich koncentraci ve vypoctové siti:

K rok v ua/m’ K max v po/m’ |

pramér 2,641030 19.925696
min 0.505976 4.643788
[max 9.136675 125.834453
Prehled vysledkt imisnich koncentraci v ref. bodech:

| primér 1.571361 13.750877 |
| min 1.477601 10.644942
| max 1,650194 16.755129 |
| max v bodg 1003 1002
min v bodg 1002 @
2. Izolovany imisn{ pfispévek zaméru Kareka,

Prehled vysledkl imisnich koncentrac{ ve vypoltoveé siti:

| promér 0.141907 3.417239 |
min 0.030522 0.829373
"max 1.089058 10.853331
Piehled vysledkili imisnich koncentraci v ref. bodech:

pramar 0.135323 6.631826
| min 0.117796 6.081702 |
| max 0.152834 7.192784
max v bodé 1003 1003
min v bodé 1002 1001
3. Izolovany imisni pfispévek zamerii Kareka+VGP,

Piehled vysledkd imisnich koncentraci ve vypoctové siti:

primér 0.305804 4.102036
| min 0.064106 1.061725
— 1.349850 11.685185
Prehled vysledki imisnich koncentraci v ref. bodech:

primér 0.224588 10.572389
| min 0.204045 9.722511
- 0.244191 11.432826 |
| max v bodé 1003 1003
| min v bodé 1002 1001
4. Vyhledov4 situace v lokalité, provoz zaméru Kareka a vetejné dopravy,

Piehled vysledklt imisnich koncentraci ve vypoctové siti:

| primér 2.782937 23.342934 |
 min 0.538940 5.918934 |
max 9.391062 129.803149
Prehled vysledkd imisnich koncentraci v ref. bodech:

primér 1.706684 20.382702
| min 1.595397 17.837726 |
max 1.803028 22.987829
max v bodé 1003 1002 |
min v bodé 1002 1003
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5. Vyhledovd situace v lokalité, provoz zéméru Kareka+VGP a vetejné dopravy.
Pfehled vysledkil imisnich koncentraci ve vypo&tové siti:

prumar _2.946834 24027731
min 0.571332 6.043636
| max 9.872502 137.519638
Prehled vysledkl imisnich koncentraci v ref. bodech:
prumér 1.795949 24.323265
| min 1.681646 22.077768
max 1.894385 26.686104
max v bodé 1003 1002 |
min v bodé 1002 1003

Provozem zdméru nedojde k piekro¢ent imisnich limité pro hodinové koncentrace NO, (limit 200

pg/m’) ani pro ro¢ni koncentrace (40 p g/m3 ).
Maximélni dosaZeny ptispévek v obyiné zéstavb& €ini 5,7% IL(imisntho limitu) pro kritkodobé
monitorovani a 0,6% IL pro primérmné ro¢ni imisni koncentrace z platnych imisnich limitt.
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Oxid ubelnaty CO

1. Soucasnd situace v lokalite, vefejné dopravni zdroje,
Pfehled vysledkl imisnich koncentraci ve vypoCtové siti:

Max,Bhod. |
pramér 93.046884
min 19.008296
max 636.294921
Piehled vysledkl imisnich koncentraci v ref. bodech:
pramér 62.053667
min 58.236731
—— £6.020650
max v bodé 1001
min v bod& 1003 |
2. Izolovany imisni pfispévek zameru Kareka,
Prehled vysledkil imisnich koncentraci ve vypoltové siti:
rimér 9.674930 |
min 2.139129
| max 44.857717
| max v bodé 43
| min v bodé 125 |
Piehled vysledkll imisnich koncentraci v ref. bodech:
| prumér 12.674485
| min 10.892464 |
max 14.3584981
| max v bodé& 1003
min v bodé 1002 |
3. Izolovany imisni pfispévek zameru Kareka+VGP,
Prehled vysledki imisnich koncentraci ve vypotoveé siti:
primér 12.874788
min 2,635796
| max 56.908185
| max v bodég 119
min v bedé 114
Prehled vysledkl imisnich koncentraci v ref. bodech:
primér 13.809248 |
| min 11.853583
max 15.633848
| max v bodé 1003
min v bodé 1002 |
4. Vyhledova situace v lokalit, provoz zaméru Kareka a vefejné dopravy,
Prehled vysledki imisnich koncentraci ve vypotové siti:
pramér 102.721814
| min 21.718723
| max 655.602593
max v bodé 119
min v bodég 92
Prehled vysledkd imisnich koncentraci v ref. bodech:
pramér 74.728153
min 72.543902
max 77.577900
max v bodé 1001
| min v bodé 1004
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5. Vyhledova situace v lokalit&, provoz zdmé&ru Kareka+VGP a vefejné dopravy.
Prehled vysledki imisnich koncentraci ve vypo&tové siti:

primér 105.921671
nin 22.027515
max 693.203106

Piebled vysledkt imisnich koncentrac{ v ref. bodech:

| prumér 75.862916
| min 73.855200
max 78.569668
max v bodé : 1001
min v bodé 1004

Vlivem provozu zdméru nebude prekrogen imisnf limit pro CO (10 000 ng/m? ).
Maximdlni dosaZeny piisp&€vek v obytné zéstavbé &ini 0,79% IL pro kratkodoby imisn{ limit z
platnych imisnich limitd.
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Suspendované astice PMy

1. Soucasnd situace v lokalité, vefejné dopravni zdroje,
Pfehled vysledkl imisnich koncentraci ve vypoCtove siti:

Krok Kmax, den
prumér 1.302642 10.148237
| min_ 0.225774 2,026562
max 4.843346 63.911172
Piehled vysledkll imisnich koncentrac{ v ref. bodech:
primér 0.719397 6269544
| min 0.668940 4,870641
[ max 0.762625 7.613286 |
max v bodé 1003 1002 |
min v bodg 1002 1003
2. Izolovany imisn{ ptispévek zdméru Kareka,
Prehled vysledkil imisnich koncentraci ve vypoltove siti:
| prameér 0.076819 1.265518
| min_ 0.013703 0.221953
max 0.660504 6.567906
Pfehled vysledkl imisnich koncentraci v ref. bodech:
pramar 0.070195 1.678788
| min 0.058413 1.324851
max 0.082309 2.004689
| max v bodé 1003 1003 |
min v bodé 1002 1002 |
3. Izolovany imisn{ pfispévek zdméra Kareka+VGP,
Pfehled vysledku imisnich koncentraci ve vypoctové siti:
| pramer 0.171162 1.777157
i 0.031260 0.349629
max 0.815506 7.636666
max v bodé 43 119
| min v bodé 103 103
Ptehled vysledkt imisnich koncentraci v ref. bodech:
primar 0.116288 1.811251 |
| min 0.102536 1.486121
- 0.129849 2.126534
max v bodé 1003 1003
min v bodé 1002 1002
4. Vyhledova4 situace v lokalité, provoz zaméru Kareka a vefejné dopravy,
Pfehled vysledkt imisnich koncentraci ve vypoctové siti:
primér 1.379460 11.413755
 min 0.240423 2,408358
 max 4,996639 £6.520878
P¥ehled vysledkid imisnich koncentraci v ref. bodech:
| primér 0.789593 7.948332
min 0.727353 6.875330
| max 0.844934 9.056787
max v bodé& 1003 1001
| min ¥ hodé 1002 1002
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