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ÚVOD  
Tato dokumentace zám� ru stavby Stáje pro výkrm prasat Lká� , dle § 6 zákona 

� .100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí je zpracována   dle p�ílohy � .4 
k výše uvedenému zákonu. Byla zpracována na objednávku firmy Zem� d� lské dru�stvo 
Klapý, která je provozovatelem areálu a oznamovatelem.  

Dle zákona � .100/2001 Sb. se v p�ípad�  rekonstrukce stájí prasat,  jedná o 
významnou zm� nu zám� ru uvedeného  v p�íloze � . 1, kategorii I  zákona – ve smyslu § 4 
odst. 1, písm. a. Tyto zám� ry a zm� ny podléhají  posuzování v�dy. Jedná o zm� nu zám� ru 
bodu � .1.7. „Chov hospodá�ských zví�at s kapacitou od 180 dobyt� ích jednotek (1 dobyt� í 
jednotka  = 500 kg �ivé hmotnosti). 

P�íslušným ú�adem v procesu posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí je Krajský ú�ad 
Ústeckého kraje, odbor �ivotního prost�edí a zem� d� lství, Velká Hradební 3118/48 Ústí 
nad Labem. 

 
Seznam pou�itých zkratek 
� HMÚ � eský hydrometeorologický ústav 
E.I.A  Environmental Impact Assesment - posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí 
MZe � R ministerstvo zem� d� lství � eské republiky 
M�P � R ministerstvo �ivotního prost�edí � eské republiky 
OHO  objekt hygienické ochrany 
OHS  okresní hygienická stanice 
OP  ochranné pásmo (bez specifikace) 
OÚ  obecní ú�ad 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
R�P  referát �ivotního prost�edí 
SÚP  sm� rný územní plán 
US    urbanistická studie 
ÚPD  územn�  plánovací dokumentace 
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ZPF  zem� d� lský p� dní fond 
�V   �ivo � išná výroba 
PP  prasnice kojící  
PJB  prasnice jakové a b�ezí 
OS   odchov selat 
VP   výkrm prasat 
D  dojnice 
OP   odchov prasni� ek 
DJ  dobyt� í jednotka (500 kg �ivé hmotnosti) 
BAT  best available technics - nejlepší dostupná technika 
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� ÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI  

 
A.I. Obchodní firma 
 

Zem� d� lské dru�stvo Klapý 
  

A.II.  
I� O:                                 001 20 693 
DI� :   CZ 001 20 693 
 
 

A.III. Sídlo (bydlišt � ) 
 
Klapý � p. 40  

PS�  411 16      

 
A.IV. Jméno, p� íjmení, bydlišt�  a telefon oprávn� ného zástupce 
oznamovatele 
 
Oprávn� ný zástupce oznamovatele: Ing. Otakar Šašek – p�edseda p�edstavenstva  
Bydlišt� :    Libochovice, Chel� ického 650 

Telefon :   416 591 289 

 

 

� ÁST B 
ÚDAJE O ZÁM � RU 

 
 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název zám� ru 

 
Stáje pro výkrm prasat Lká �  

 
Dle zákona � .100/2001 Sb. se v p�ípad�  rekonstrukce stájí prasat jedná o zm� nu  

zám� ru uvedeného  v p�íloze � . 1, kategorii I  zákona – ve smyslu § 4 odst. 1, písm. a. 
(zám� ry uvedené v p� íloze � . 1 k tomuto zákonu kategorii I a zm� ny t� chto zám� r� , pokud zm� na zám� ru vlastní 
kapacitou nebo rozsahem dosáhne p� íslušné limitní hodnoty, je-li uvedena). 

Tyto zám� ry a zm� ny zám� r�  podléhají  posuzování v�dy. Jedná o zm� nu u zám� ru 
bodu � .1.7. „Chov hospodá�ských zví�at s kapacitou od 180 dobyt� ích jednotek (1 dobyt� í 
jednotka  = 500 kg �ivé hmotnosti). 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) zám� ru 
Investor zamýšlí stávající stáje pro prasnice, selata a dojnice rekonstruovat a zm� nit 

jejich vyu�ití na bezstelivové stáje pro výkrm prasat.  
 

Stávající stav - celý areál 
Stáj  � . Název stáje Kategorie Technologie Kategorie 

(zkratka) 
Celková 
kapacita 

P� epo� ítávací 
koeficient 

Po� et DJ 

1 Stáj prasnic prasnice jal+b�ezí stelivové PJB 200 0,3 60 
odchov selat stelivové OS 600 0,02 12 

2 odchovna selat 
odchov selat stelivové OS 600 0,02 12 

3 Porodna prasnic prasnice kojící stelivové PP 60 0,45 27 
Dojnice 1. Lakt. stelivové D 38 1 38 

4 Stáj dojnic 
Dojnice 2. Lakt. stelivové D 90 1,2 108 

Celkem       1588   257,0 
 
 

Výpo� et kapacity ve smyslu výkladu  M�P  bodu 1. 7. kategorie I  a bodu 1. 5. kategorie II p� ílohy � . 1 k  zákonu 
(� .j.: 72156/ENV/08 ze dne 24. 9. 2008) 

Navrhovaný stav - celý areál 
Název stáje Stáj 

  
Kategorie Ustájení  Kategorie 

(zkratka) 
Celková 
kapacita 

P� epo� ítávací 
koef.  

Po� et DJ 

1 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 960 0,12 115,2 
2 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 1200 0,12 144 
3 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 960 0,12 115,2 

4 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 910 0,12 109,2 

Celkem       4030   483,6 
 

Zm� na DJ                 +226,6 
Pozn.: stáje jsou o� íslovány v souladu s � íslováním ve výpo� tu ochranného pásma chovu zví� at 

 

B.I.3. Umíst� ní zám� ru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj:   Ústecký 
Obec:    Lká	  
Katastrální území:  Lká	  
Pozemek:  stáje - stavební pozemky parc.� . 112/1, 112/2, 112/3, 

111/1, 111/2, 111/3, 120/1, 120/2, 120/3, 108/1, 108/2, 
108/3      

Stavební ú�ad:   M� Ú Libochovice 
 
 

B.I.4. Charakter zám� ru a mo�nost kumulace s jinými zám� ry  
 
Charakter stavby:  stavební úpravy objekt�   
Odv� tví:  zem� d� lství, �ivo� išná výroba 
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Zám� r je �ešen na okraji obce Lká	  v míst�  stávajících stájí pro jiné kategorie prasat 
a dojnice.  

Východn�  od posuzovaného st�ediska je ješt�  jedna stáj oznamovatele, kde jsou 
chování býci ve výkrmu. Z tohoto d� vodu jsou n� které vlivy posuzovány spole� n�  s tímto 
objektem a to p�edevším ve vztahu k emisím pachových látek (OP farmy) a amoniaku 
(rozptylová studie).    

V tomto st�edisku bude ješt�  vybudována bioplynová stanice na které bude 
vyu�ívána kejda z posuzovaných stájí. Kejda bude � erpána z p�e� erpávací jímky u stájí do 
p�ijímací jímky u bioplynové stanice vedena zemním potrubím. Výstavba BPS 
v návaznosti na stáje prasat  �eší problematiku zpracování statkových hnojiv a biomasy 
vznikající p�i zem� d� lské výrob�  s jejich energetickým vyu�itím, co� napom� �e sní�ení 
produkce pachových látek z chovu zví�at a hnojení zem� d� lských pozemk�  v blízkosti 
obytných území. � ízené zpracování biomasy fermentací s následným vyu�itím bioplynu 
má i význam z hlediska omezení mno�ství skleníkových plyn�  odcházejících do volného 
ovzduší. 

Mo�nost kumulace s jinými zám� ry nebyla zjišt� na.  
 
 

Kapacita stáje v sousedním areálu 
� íslo 
stáje 

Stáj Parc.� . Ustájení  Kategorie Kapacita Pr	 m. 
hmotnost 

Po� et 
VDJ 

5 Výkrmna býk�  Výkrm býk�  stelivové VB 170 0,73 124,1 

Celkem       170   124,1 
 
 

 
 

B.I.5. Zd	 vodn� ní pot� eby zám� ru a jeho umíst� ní, v� etn�  p� ehledu 
zva�ovaných variant a hlavních d	 vod	  (i z hlediska �ivotního 
prost� edí) pro jejich výb� r, resp. odmítnutí 

 
 
 
1. Zd	 vodn� ní pot� eby zám� ru  

 
Výstavba je provád� na s cílem: 
- maximáln�  vyu�ít stávající stájové objekty a plochu zem� d� lského areálu 

v� etn�  vybudovaných in�enýrských sítí 
- aplikací tzv. „welfare“ systém�  zajistit v souhrnu kvalitní prost�edí pro zví�ata, 

zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí 
- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením kvalitní pé� e o zví�ata se 

špi� kovou technologií 
- realizace relativn�  jednoduchého a z hlediska provozuschopnosti spolehlivého 

�ešení všech technologických linek a pracovních operací 
- podstatného zlepšení podmínek práce ošet�ovatel�  hospodá�ských zví�at 
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2. Zd	 vodn� ní umíst� ní zám� ru  
 
Posuzovaná lokalita  se nachází na severním okraji obce Lká	 .  
Toto st�edisko bylo zvoleno p�edevším z d� vodu, �e ve vedlejším areálu má být 

obcí postavena bioplynová stanice, která bude vyu�ívat kejdu vyprodukovanou ve stájích 
prasat. Ta by byla z p�e� erpávací jímky do bioplynové stanice � erpána podzemní kejdovou 
kanalizací  a nemusela by tak být navá�ena cisternami. Posuzované stáje byly 
technologicky zcela zastaralé a tak jsou v sou� asné dob�  ji� opušt� né. Vzhledem k jejich 
rozm� r� m a vnit�ní dispozici  je lze pom� rn�  jednoduše a s relativn�  nízkými náklady 
rekonstruovat na plánované vyu�ití. St�edisko má vybudovánu pot�ebnou infrastrukturu 
(vodní zdroj, trafostanice, soc. za�ízení, komunikace…).  Mimo vlastní rekonstrukci stájí a 
technologického vybavení, tak bude nutné dobudovat pouze podroštové prostory, 
p�e� erpávací jímka a kejdovou kanalizaci do BPS. Oproti b� �nému provozu, nebude nutné 
budovat  skladovací jímky na vyprodukovanou kejdu, nebo
  jímky na digestát jsou ji� 
navr�eny u bioplynové stanice.    

 
 

3. P� ehled zva�ovaných variant 
V zadání stavby je �ešena jediná varianta, spo� ívající v popsané rekonstrukci stájí 

na bezstelivové výkrmny prasat. Zamýšlenou výstavbou by m� la vzniknou ucelená  
moderní farma pro  výkrm prasat, kam budou dová�ena selata z odchoven smluvních 
partner� .  

V daném kontextu není �ešena �ádná územní varianta, proto�e umíst� ní objekt�  je 
dáno polohou stávajícího st�ediska.  Není �ešena ani �ádná jiná technologická varianta, 
nebo
  bezstelivová technologie je oznamovatelem preferovaná z d� vodu jejích 
zooveterinárních p�edností oproti stelivovému provozu,  dále z d� vodu vyšší produktivity 
práce, a také z d� vodu  plánované bioplynové stanice v sousedství.  

Jiné technologické varianty nebyly uva�ovány. 
 
 

B.I.6. Popis technického a technologického � ešení zám� ru 
 
Ve st�edisku jsou umíst� ny t� i objekty pro ustájení prasat  paraleln�  vedle sebe, 

provozn�  spojeny uprost�ed spojovacím kr� kem a jeden objekt  stáje pro dojnice situovaný 
východn�  od nich.   Všechny stájové objekty jsou orientovány podélnou osou ve sm� ru 
východ - západ.  

 

� len� ní areálu 
    
 
Stáj � . 1  – Výkrmna prasat – kapacita 960 ks 
 
Stáj je umíst� na nejji�n� ji ze t�í propojených stájí. Objekt má vnit�ní  rozm� ry 

70*12 m.    
Stáj bude rozd� lena zd� nou p�í� kou v míst�  spojovacího kr� ku na dv�  nestejn�  

velké � ásti. V ka�dé � ásti budou dv�  �ady kotc�  rozd� leny podélnou  st�edovou chodbou. 
V jedné � ásti bude 36 kotc�   a v druhé 28 kotc� .  
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Kotce s rozm� ry 2,13 – 5,3. Kapacita jednotlivých kotc�  je 15 ks prasat. Celková 
ustájovací plocha stáje je 722 m2. Ustájovací plocha na 1 ks je 0,75 m2. Celková kapacita 
stáje 960 ks prasat do váhy 105 kg/ks. 

 Ustájení je �ešeno ve skupinových kotcích na betonových celoroštech.  Hrazení 
box�  je provedeno v nerez oceli s plastovými výpln� mi. Kotce budou vybaveny 
samokrmítky Agrimat Feder R3 95 l a kolíkovými napáje� kami.  Krmení prasat bude 
pomocí samokrmítek, která jsou adlibitní a prasata si nadávkují tolik krmiva, kolik 
pot�ebují. Samokrmítko je vybaveno i dvojitou kolíkovou napáje� kou, k libovolnému 
zvlh� ení suchého krmiva. Doprava krmiva z nových sklolaminátových sil u stáje k 
samokrmítk� m bude �ešena pomocí �et� zového dopravníku s ter� íky s koncovým 
spína� em. 

 
Pod kotci budou vybudovány podroštové prostory se ší�kou 5,90 m (Podroštový 

prostor bude podéln�  rozd� len na dv�  poloviny). P�í� n�  bude podroštový prostor rozd� len 
�elezobetonovými p�í� kami v�dy po dvou kotcích.  Ú� inná hloubka kejdových kanál�  bude 
0,65 m jejich kapacita je tedy 510 m3. Zásobní kapacita kanál�  na 90 dn� , tedy na celý 
turnus.  

Vzhledem k turnusovému systému nasklad	 ování a vysklad	 ování bude v�dy  � ást 
kotc�  prázdná – bude provád� no � išt� ní a dezinfekce.  

Ventilace stáje je podtlaková s p�ívodem vzduchu p�es ventila� ní klapky 
instalované ve st� nách objektu. Odvod vzduchu ze stájového prostoru bude veden 
ventila� ním tunelem  ve spojovacím  kr� ku mezi stájemi na severní st� nu stáje � . 3. 

Dva ventilátory  Multifan 6E92Q (celkem ve stáji � ty�i) budou osazeny ve vnit�ní 
p�í� né st� n�  odd� lující sekci ve stáji. Ty budou odvád� t vzduch ze stájového prostoru do 
ventila� ního tunelu. Zde bude u ka�dé ze stájí osazen ventilátor 4E142Q, který bude 
vzduch posouvat tunelem sm� rem k výduchu na severní stran�  stáje � . 3. 

  Ventilace je �ízena po� íta� em  v�dy pro ka�dou sekci na základ�  vyhodnocování 
údaj�  z � idel, která jsou umíst� na uvnit� a vn�  stáje a na základ�  zvolených parametr� .  

 
 
Stáj � . 2  – Výkrmna prasat – kapacita 1200 ks 
 
Stáj je umíst� na uprost�ed t�í propojených stájí. Objekt má vnit�ní  rozm� ry 70*15 

m.    
Stáj bude rozd� lena zd� nou p�í� kou v míst�  spojovacího kr� ku na dv�  nestejn�  

velké � ásti. V ka�dé � ásti budou dv�  �ady kotc�  rozd� leny podélnou  st�edovou chodbou. 
V jedné � ásti bude 22 kotc�   a v druhé 18 kotc� .  

Kotce s rozm� ry 3,48 – 6,8. Kapacita jednotlivých kotc�  je 30 ks prasat. Celková 
ustájovací plocha stáje je 946 m2. Ustájovací plocha na 1 ks je 0,79 m2. Celková kapacita 
stáje 1200 ks prasat do váhy 105 kg/ks. 

 Ustájení je �ešeno ve skupinových kotcích na betonových celoroštech.  Hrazení 
box�  je provedeno v nerez oceli s plastovými výpln� mi. Kotce budou vybaveny 
samokrmítky Agrimat Feder R3 95 l a kolíkovými napáje� kami.  Krmení prasat bude 
pomocí samokrmítek, která jsou adlibitní a prasata si nadávkují tolik krmiva, kolik 
pot�ebují. Samokrmítko je vybaveno i dvojitou kolíkovou napáje� kou, k libovolnému 
zvlh� ení suchého krmiva. Doprava krmiva z nových sklolaminátových sil u stáje k 
samokrmítk� m bude �ešena pomocí �et� zového dopravníku s ter� íky s koncovým 
spína� em. 
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Pod kotci budou vybudovány podroštové prostory se ší�kou 7,40 m (Podroštový 
prostor bude podéln�  rozd� len na dv�  poloviny). P�í� n�  bude podroštový prostor rozd� len 
�elezobetonovými p�í� kami v�dy po pro ka�dý kotec zvláš
 .  Ú� inná hloubka kejdových 
kanál�  bude 0,65 m jejich kapacita je tedy 619 m3. Zásobní kapacita kanál�  na 87 dn� , tedy 
na celý turnus.  

Vzhledem k turnusovému systému nasklad	 ování a vysklad	 ování bude v�dy  � ást 
kotc�  prázdná – bude provád� no � išt� ní a dezinfekce.  

Ventilace stáje je podtlaková s p�ívodem vzduchu p�es ventila� ní klapky 
instalované do st� nách objektu. Odvod vzduchu ze stájového prostoru bude veden 
ventila� ním tunelem  ve spojovacím  kr� ku mezi stájemi na severní st� nu stáje � . 3. 

Dva ventilátory  Multifan 6E92Q (celkem ve stáji � ty�i) budou osazeny ve vnit�ní 
p�í� né st� n�  odd� lující sekci ve stáji. Ty budou odvád� t vzduch ze stájového prostoru do 
ventila� ního tunelu. Zde bude u ka�dé ze stájí osazen ventilátor 4E142Q, který bude 
vzduch posouvat tunelem sm� rem k výduchu na severní stran�  stáje � . 3. 

  Ventilace je �ízena po� íta� em  v�dy pro ka�dou sekci na základ�  vyhodnocování 
údaj�  z � idel, která jsou umíst� na uvnit� a vn�  stáje a na základ�  zvolených parametr� .  

 
Stáj � . 3  – Výkrmna prasat – kapacita 960 ks 
 
Stáj je umíst� na nejsevern� ji ze t�í propojených stájí. Objekt má vnit�ní  rozm� ry 

70*12 m.    
Stáj bude rozd� lena zd� nou p�í� kou v míst�  spojovacího kr� ku na dv�  nestejn�  

velké � ásti. V ka�dé � ásti budou dv�  �ady kotc�  rozd� leny podélnou  st�edovou chodbou. 
V jedné � ásti bude 36 kotc�   a v druhé 28 kotc� .  

Kotce s rozm� ry 2,13 – 5,3. Kapacita jednotlivých kotc�  je 15 ks prasat. Celková 
ustájovací plocha stáje je 722 m2. Ustájovací plocha na 1 ks je 0,75 m2. Celková kapacita 
stáje 960 ks prasat do váhy 105 kg/ks. 

 Ustájení je �ešeno ve skupinových kotcích na betonových celoroštech.  Hrazení 
box�  je provedeno v nerez oceli s plastovými výpln� mi. Kotce budou vybaveny 
samokrmítky Agrimat Feder R3 95 l a kolíkovými napáje� kami.  Krmení prasat bude 
pomocí samokrmítek, která jsou adlibitní a prasata si nadávkují tolik krmiva, kolik 
pot�ebují. Samokrmítko je vybaveno i dvojitou kolíkovou napáje� kou, k libovolnému 
zvlh� ení suchého krmiva. Doprava krmiva z nových sklolaminátových sil u stáje k 
samokrmítk� m bude �ešena pomocí �et� zového dopravníku s ter� íky s koncovým 
spína� em. 

 
Pod kotci budou vybudovány podroštové prostory se ší�kou 5,90 m (Podroštový 

prostor bude podéln�  rozd� len na dv�  poloviny). P�í� n�  bude podroštový prostor rozd� len 
�elezobetonovými p�í� kami v�dy po dvou kotcích.  Ú� inná hloubka kejdových kanál�  bude 
0,65 m jejich kapacita je tedy 510 m3. Zásobní kapacita kanál�  na 90 dn� , tedy na celý 
turnus.  

Vzhledem k turnusovému systému nasklad	 ování a vysklad	 ování bude v�dy  � ást 
kotc�  prázdná – bude provád� no � išt� ní a dezinfekce.  

Ventilace stáje je podtlaková s p�ívodem vzduchu p�es ventila� ní klapky 
instalované do st� nách objektu. Odvod vzduchu ze stájového prostoru bude veden 
ventila� ním tunelem  ve spojovacím  kr� ku mezi stájemi na severní st� nu stáje � . 3. 

Dva ventilátory  Multifan 6E92Q (celkem ve stáji � ty�i) budou osazeny ve vnit�ní 
p�í� né st� n�  odd� lující sekce ve stáji. Ty budou odvád� t vzduch ze stájového prostoru do 
ventila� ního tunelu. Zde bude u ka�dé ze stájí osazen ventilátor 4E142Q, který bude 
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vzduch posouvat tunelem sm� rem k výduchu na severní stran�  stáje � . 3. U této stáje bude 
ventilátor osazen na konci ventila� ního tunelu a bude tak jediným ventilátorem  na vn� jší 
stran�    t� chto t�í  stájí.  

  Ventilace je �ízena po� íta� em  v�dy pro ka�dou sekci na základ�  vyhodnocování 
údaj�  z � idel, která jsou umíst� na uvnit� a vn�  stáje a na základ�  zvolených parametr� . 

Ventilátor Multifan 6E92Q má pr� m� r lopatek 920 mm, max. po� et otá� ek 800 
ot/min, výkon 18000 m3.hod-1 (tlak 30 Pa), p�íkon 790 W.   

Ventilátor Multifan 4E142Q má pr� m� r lopatek 1420 mm, výkon 39590 m3.hod-1 
(tlak 40 Pa), p�íkon 1650 W.  

 
 
Stáj � . 4  – Výkrmna prasat – kapacita 910 ks 
 
Stáj je umíst� na na východním okraji areálu. 
K ustájení prasat bude vyu�ita celá vnit�ní plocha  bývalé stáje pro dojnice, v� etn�  

bývalé p�ípravny krmiv na západní stran�  stáje. Celá stáj má rozm� ry  81,5*10,2 m. Stáj 
bude  rozd� lena st�edovou chodbou o ší�ce 1,4 m na dv�  �ady kotc� . V ka�dé �ad�  bude 36 
kotc�  s rozm� ry 2,25 x 4,40 m.  Celkem 72 kotc� . Kapacita kotc�  je 13 ks prasat. 

Celková ustájovací plocha stáje je 712 m2. Ustájovací plocha na 1 ks je 0,78 m2. 
Celková kapacita stáje 910 ks prasat do váhy 105 kg/ks. 

Ustájení je �ešeno ve skupinových kotcích na betonových celoroštech.  Hrazení 
box�  je provedeno v nerez oceli s plastovými výpln� mi. Kotce budou vybaveny 
samokrmítky Agrimat Feder R3 95 l a kolíkovými napáje� kami.  Krmení prasat bude 
pomocí samokrmítek, která jsou adlibitní a prasata si nadávkují tolik krmiva, kolik 
pot�ebují. Samokrmítko je vybaveno i dvojitou kolíkovou napáje� kou, k libovolnému 
zvlh� ení suchého krmiva. Doprava krmiva z nových sklolaminátových sil u stáje k 
samokrmítk� m bude �ešena pomocí �et� zového dopravníku s ter� íky s koncovým 
spína� em. 

 
Pod kotci budou vybudovány podroštové prostory se ší�kou 4,90 m (Podroštový 

prostor bude podéln�  rozd� len na dv�  poloviny). P�í� n�  bude podroštový prostor rozd� len 
�elezobetonovými p�í� kami v�dy po dvou kotcích.  Ú� inná hloubka kejdových kanál�  bude 
0,65 m jejich kapacita je tedy 505 m3. Zásobní kapacita kanál�  je na 93 dn� , tedy na celý 
turnus.  

Vzhledem k turnusovému systému nasklad	 ování a vysklad	 ování bude v�dy  � ást 
kotc�  prázdná – bude provád� no � išt� ní a dezinfekce.  

Ventilace stáje je navr�ena jako podtlaková p�í� ná  s p�ívodem vzduchu p�es 
ventila� ní klapky instalované do ji�ní  podélné st� ny objektu  a s odvodem vzduchu  
 ventilátory umíst� nými v severní st� n�  objektu. . Ventilace je �ízena po� íta� em  jako jeden 
celek na základ�  vyhodnocování údaj�  z � idel, která jsou umíst� na uvnit� a vn�  stáje a na 
základ�  zvolených parametr� .  Ve stáji bude osazeno  celkem 9 ks ventilátor�  Multifan 
4E45Q. 

Ventilátor Multifan 4E45Q má pr� m� r lopatek 450 mm, max. po� et otá� ek 1400 
ot/min, výkon 5860 m3.hod-1 (tlak 30 Pa), p�íkon 317 W.  
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Odkliz  a skladování kejdy: 
 
Všechny stáje budou provozovány jako bezstelivové s  tzv. sifonovým systémem 

odtoku kejdy z podroštových prostor. Principem je vytvo�ení samostatných „van“ pod rošty 
v jednotlivých sekcích, z nich� ka�dá má vlastní zátkový uzáv� r na odbo� ce plastového 
potrubí, svodná v� tev je pod kanálem v mírném spádu odkanalizována do svodného 
kanálu. Jím je kejda svedena do p�e� erpávací jímky u stájí. V sou� asné dob�  p�ípravy 
zám� ru se p�edpokládá, �e bude u stájí vybudována jedna spole� ná p�e� erpávací jímka o 
v� tší velikosti ne� je nejv� tší podroštový prostor, který do ní  bude vypoušt� n. Navr�ena je 
zemní kruhová, �elezobetonová krytá jímka. V této jímce bude osazeno kejdové � erpadlo, 
které bude kejdu � erpat podzemním potrubím do bioplynové stanice. Skladovací jímky na 
digestát s 6 m� sí� ní kapacitou, budou sou� ástí bioplynové stanice.  

P�e� erpávací  jímka bude vybavena signalizací minimální, maximální a havarijní 
hladiny. Maximální hladina zapíná míchadlo, které rozmíchá obsah jímky. Po rozmíchání 
(� asový spína� ) je míchadlo vypnuto a uvedeno do � innosti � erpadlo, které obsah jímky 
p�e� erpá do BPS. Minimální hladina vypne � erpadlo. 

  Podroštové prostory budou slou�it k do� asnému uskladn� ní kejdy p�ed jejím 
� erpáním do bioplynové stanice. Ta bude spot�ebovávat kejdu pr� b� �n � . (Spot�eba kejdy 
v BPS je v� tší ne� její produkce v areálu).    

Odkliz kejdy z podroštových prostor je provád� n nárazovým vypoušt� ním p�i 
dosa�ení ur� ité hladiny kejdy - 65 cm – vakuový systém odklizu kejdy. 

Vypo� tená doba skladování produkce kejdy v podroštových prostorech pln�  
vyhovuje po�adavk� m daným zákonem 156/98 Sb., resp. vyhláškou Mze � . 274/98 Sb. ve 
zn� ní pozd� jších p�edpis�  (vyhl. � . 476/2000 Sb., vyhl. � . 473/02 Sb. a vyhl. � . 91/07 Sb), o 
skladování a zp� sobu pou�ívání hnojiv. Zde je v § 4, odst. 4 uvedeno, �e kapacity 
skladovacích prostor uvedených v § 4. odst.2  mohou být v p�ípadech dolo�itelného vyu�ití 
statkových hnojiv nap�. k výrob�  bioplynu sní�eny. Ani po tomto sní�ení však nesmí být 
skladovací prostory menší, ne� je pot�ebné k uskladn� ní dvoum� sí� ní celkové produkce 
statkových hnojiv.  

 

B.I.7. P� edpokládaný termín zahájení realizace zám� ru a jeho 
dokon� ení  

 
M� síc a rok zahájení stavby:           5/2010 – 12/2010 
 

B.I.8. Vý� et dot� ených územn�  samosprávných celk	  
 
Provozem zám� ru bude dot� ena pouze obec Lká	 . 
    

B.I.9. Vý� et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních 
ú� ad	 , které budou tato rozhodnutí vydávat 

 
Územní �ízení o umíst� ní stavby– Stavební Ú�ad Libochovice 
Stavební �ízení – Stavební Ú�ad M� Ú Libochovice 
Povolení orgánu ochrany ovzduší o zm� n�  stacionárního  zdroje zne� išt� ní ovzduší dle §17 

zákona � . 86/2002 Sb. – KÚ Ústeckého kraje  
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. P	 da 
Jde o rekonstrukci objekt�  v rámci stávajícího st�ediska. V daném kontextu 

vyplývá, �e: 
a) z hlediska záboru ze ZPF je tato stavba bezproblémová, zcela bez nárok�  na odn� tí 
b) z hlediska dot� ení lesních pozemk�  – mimo dosah PUPFL. 

Modernizaci areálu farmy bez nárok�  na p� du mimo areál je  nutno pokládat za 
pozitivní dopad oznamovaného zám� ru. 

 
Chrán� ná území a ochranná pásma 
 
Zvlášt�  chrán� ná území 

Zám� r nezasahuje �ádné zvlášt�  chrán� né území p�írody ve smyslu kategorií dle § 
14 zákona � . 114/19932 Sb.  

Nenachází se ani na území je� bylo za�azeno nebo navr�eno do evropského 
seznamu Natura 2000, tvo�eného pta� ími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.   

 
Ochranná pásma 

Vlastní areál st�ediska se nachází mimo vyhlášená ochranná pásma podzemních 
zdroj�  vody.   Ochranná pásma zvlášt�  chrán� ných území p�írody (§ 37 odst. 1 zák. � . 
114/1992 Sb.) nejsou  polohou posuzovaného zám� ru dot� ena. 

 
Obecn�  chrán� né p� írodní prvky 

Zám� r nekoliduje s �ádným obecn�  chrán� ným p�írodním prvkem (nap�. skladebné 
prvky ÚSES) nebo významným krajinným prvkem "ze zákona".  

 

B.II.2. Voda  
 
B.II.2.1  Spot � eba vody 
B� hem výstavby bude spot�eba vody zanedbatelná vzhledem k tomu, �e v� tšina 

materiál�  náro� n� jších na spot�ebu vody (betonové sm� si) bude dová�ena dle pot�eby 
hotová. Voda bude p�i realizaci zám� ru pou�ívána pouze v omezené mí�e, nap�.  pro 
kropení beton�  atp. 

 K výpo� tu pot�eby vody ve stájích byla pou�ita  vyhl. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon � . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu, p�íloha 
� . 12 v � ásti VII. Hospodá�ská zví�ata a dr� be� je pot�eba vody na jedno prase 4 m3/rok. 

 
Navrhovaný stav 

� íslo 
stáje 

Stáj Kategorie Kapacita Spot� eba 
vody 

(m3/1 ks/ 
1 rok 

Ro� ní 
spot� eba 

vody 

1 Výkrmna prasat VP 960 4 3840 
2 Výkrmna prasat VP 1200 4 4800 
3 Výkrmna prasat VP 960 4 3840 
4 Výkrmna prasat VP 910 4 3640 

Celkem   4030   16120 
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Realizací zám� ru dojde ke zvýšení v odb� ru vody oproti sou� asnému stavu. 
Stávající stav 

� íslo 
stáje 

Stáj Kategori
e 

Kapacita Spot� eba 
vody 

(m3/1 ks/ 
1 rok 

Ro� ní 
spot� eba 

vody 

1 stáj pro prasnice PJB 200 8 1600 
  odchovna selat OS 600 4 2400 
  odchovna selat OS 600 4 2400 
  Porodna prasnic PP 60 8 480 
  Stáj dojnic D 128 22 2816 

Celkem   1588   9696 
 
 

Voda pro hygienická za� ízení:  
 Provoz všech stájí oznamovatele zajistí 2 pracovníci. P�i pr� m� rné spot�eb�  vody 

20 m3/rok (podle vyhl. 428/2001 Sb.) . Z toho ro� ní pot�eba vody : 
               2  x  20 m3/rok   = 40  m3/rok  

 
 
B.II.2.2.  Zásobování vodou 
 

Zem� d� lský areál  je   zásobován pitnou ve�ejného vodovodu ve správ�  S� VK. Dle 
vyjád�ení oznamovatele  s dostate� nou kapacitou pro navrhovaný zám� r.   

 
 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje  
 

B.II.3.1.      Krmiva  
 

 
Jadrná krmiva (kompletní krmné sm� si pro prasata) 

 

Stáj Jméno Kateg. Po� et 
zví� at 

Spot� eba 
KKS 

(kg/ks/den) 

Ro� ní 
spot� eba 
KKS (t) 

1 Výkrmna prasat VP 960 2,5 876,00 
2 Výkrmna prasat VP 1200 2,5 1095,00 
3 Výkrmna prasat VP 960 2,5 876,00 
4 Výkrmna prasat VP 910 2,5 830,38 

Celkem       3677,4 
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B.II.3.2.  Pot � eba stelivové slámy: 
 
 
V navrhované kejdové technologii není �ádná sláma spot�ebovávána. 

      
     

 
B.II.3.3.  Elektrická energie 

 
Napojení areálu na elektrickou energii je �ešeno ze sloupové  trafostanice  na okraji 

areálu.  Podle informací projektanta bude pr� m� rná ro� ní spot�eba elektrické energie 
v areálu cca 500 MWh.      

 
Rozvod elektrické energie bude ve  stájích a kejdovém hospodá�ství vybudován 

nový. Technologická elektroinstalace napojena na hlavní rozvad��  v objektu. 
rozvodová soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S 
ochrana dle � SN 33 2000: samo� inným odpojením od zdroje (ne�ivé � ásti) 
                                            krytím a izolací (�ivé � ásti) 
vn� jší vlivy dle � SN 33 2000-3 a � SN 33 2000-5-51: viz technická zpráva elektro  
        M�� ení spot�eby el. energie se bude provád� t centráln�  v rozvad�� i. Jišt� ní proti  
p�etí�ení a zkratu budou zajiš
 ovat jisti� e v hlavním rozvad�� i.  

 
 
 

B.II.3.4.  Další surovinové vstupy 
  

Další surovinové � i energetické zdroje pro posuzovaný zám� r není z hlediska 
hodnocení vliv�  na �ivotní prost�edí (zprost�edkované vlivy výstavby) nutno uva�ovat, 
pon� vad� nedochází k nárok� m na kamenivo, zeminy, št� rkopísky � i jiné p�írodní zdroje, 
které by musely být opat�ovány vyvolanou t� �bou v krajin� .  Stavební materiály na stavbu 
budou dová�eny ze stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou dová�eny z 
betonárky vybraného dodavatele. Materiál bude zajiš
 ovat dodavatel stavby. Výstavba si 
vy�ádá relativn�  malé mno�ství stavebních materiál� .   

 
 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  
 

B.II.4.1  Komunika � ní napojení 
 
Pro vjezd a výjezd  objekt� m bude vyu�íván p�íjezd po stávajících zpevn� ných 

komunikacích st�ediska �ivo� išné výroby  tak�e z tohoto hlediska zde nedojde k �ádné 
podstatné zm� n� . Komunika� ní vazby ve vlastním areálu se nem� ní.  

Areál je napojen místní komunikací, která vede po ji�ním okraji areálu, na silnici 
III/23751. Tato komunikace by m� la být v rámci výstavby bioplynové stanice východn�  od 
areálu rekonstruována.    
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B.II.4.2  Doprava 
 
Ní�e bude uveden rozbor dopravy spojený s provozem stájí chovu prasat, aby bylo 

mo�né  rámcov�  vyhodnotit systém a frekvenci dopravy a následn�  odhadnou produkci 
emisí z liniové dopravy.    

 
 Dopravní zatí�ení dovozem krmiv: 
Krmivo má být p�ivá�eno z mícháren krmných sm� sí do areálu nákladními 

automobily (souprava) s nosností 16 t.   
Celková pot�eba jadrných krmných sm� sí ve stájích prasat je podle výpo� tu 

provedených v kapitole B.II.3. 3677 t  za rok. Celková spot�eba dopravních prost�edk�  na 
dovoz krmných sm� sí pro prasata za rok je tedy 230 ks 

 
Dopravní zatí�ení p�epravou zví�at: 

 

Odvoz jate� ných prasat: 

Dopravní zatí�ení odvozem jate� ných prasat  bude p�edstavovat za rok: 
Ve stájích se v pr� b� hu roku vykrmí a prodá p�ibli�n �  14500 ks prasat a bude tedy 

pro odvoz t�eba cca 97 ks nákl. automobil�  (150 ks jeden náv� s). 
 

Dovoz selat: 

Stejné mno�ství dopravní techniky  jako p�i odvozu jate� ných prasat – 97 
nákladních automobil� .  

 
Dopravní zatí�ení odvozem kadaver� :  
Vzhledem k nízkému úhynu výkrmových prasat bude nízký i interval p�íjezdu 

vozidla asana� ní slu�by – p�ibli�n �  jedenkrát týdn� , tedy 52 x ro� n� .   
 
Dopravní zatí�ení odvozem kejdy a odpadních vod:  
P�i provozu stájí  bude veškerá produkovaná kejda a odpadní vody � erpána do 

bioplynové stanice, co� znamená, �e nebude t�eba ji z areálu odvá�et. Doprava digestátu 
z BPS stanice byla ji� hodnocena v posuzování tohoto zám� ru.  

 
 
Dopravní zatí�ení odvozem hnoje a dovozem steliv: 
Doprava steliv  nebude po rekonstrukci stájí uskute�	 ována a ve stájích nebude 

hn� j produkován.  
 

SOUHRN: 

Druh Vozidla 
Navrhovaný stav dopravy spojený 

s provozem stáje prasnic 
Denní ekvivalent pr	 jezdu 

(p� íjezd- odjezd)  
 (ro� n� ) Denn�  (rok/365*2) 

Nákladní v� z 230+97+97+52 = 476 2,61 
Traktor 0 0 
Osobní 1460 8 
Celkem 1936 10,61 
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Denní kalkulace je provedena na kalendá�ní rok (365 dn� ) nebo
  se jedná o areál 
zem� d� lské prvovýroby, kde je kontinuální provoz.  

Z výše uvedeného p�ehledu dopravy je  patrné, �e provoz areálu vykazuje nízkou 
dopravní náro� nost. Dopravní obsluha stájí prasat je celkov�  celkem nízká, zejména 
v porovnání s chovem skotu. To je dáno nutnými p�esuny velkých mno�ství objemných 
krmiv a v� tší produkcí hnoje od skotu. U stájí skotu je nutné p�ipo� íst ješt�  pohyby 
dopravní techniky uvnit� st�ediska  p�i krmení a vyhrnování hnoje ze stájí.  

P�i zapo� tení p�íjezdu zhruba 4 osobních automobil�  denn�  bude celkový denní 
ekvivalent p�íjezdu dopravní techniky do st�ediska cca 5-6 ks.  Uvedeným rozsahem 
dopravy dojde sní�ení pr� jezdu dopravní techniky v porovnání s p� vodním stavem, kdy 
byly v areálu chovány prasnice a dojnice.   

 
Podle orienta� ních výpo� t�  zpracovatele dokumentace p�edstavuje  zatí�ení 

emisemi CO2, NOx a HC tak malých hodnot, co� p�i dobrých rozptylových podmínkách 
lokality je naprosto nevýznamné.  

Stejn�  nevýznamné jsou i hlukové aspekty navrhované dopravy, nebo
  ta nep�inese 
zaznamenatelnou zm� nu stávajícího stavu po silnici III. t�. vedoucí obcí. � ást dopravy 
navíc nebude sm� rována p�es obytnou zástavu obce Lká	 , ale p� jde jinými sm� ry na 
polnosti oznamovatele.      

Celkové zhodnocení dopravního zatí�ení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel 
jednotlivých typ�  a jejich emisní ú� inky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole. 

 
 
 
 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

 

B.III.1. Ovzduší 
 
B.III.1.1 Hlavní bodové zdroje zne � išt � ní ovzduší 

P�i provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty 
(zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou zp� sobit zne� išt� ní ovzduší. Jedná se 
p�edevším o amoniak, sirovodík, pachové látky a kysli� ník uhli� itý. Sirovodík a kysli� ník 
uhli� itý se p�i dodr�ování zásad správného provozu, pro které posuzovaný provoz stájí 
chovu zví�at ve st�edisku  vytvá�í p�íznivé p�edpoklady, pohybují na velice nízké úrovni 
koncentrace a nem� ly by v �ádném p�ípad�  p�ekro� it parametry, uvedené v doporu� eních 
MZe.  Za t� chto p�edpoklad�  nemohou tyto emise v zásad�  ovlivnit �ivotní prost�edí. Tyto 
koncentrace neovlivní negativn�  zdravotní stav zví�at ani obsluhy zví�at a v okolním 
prost�edí se díky dostate� nému �ed� ní v� tracím vzduchem výrazn�  negativním zp� sobem 
neprojeví. P�esto je t�eba produkci amoniaku a zápachu, p�edevším u chovu prasat v� novat 
v� tší pozornost ne� u skotu, zejména u dojnic, kde s ohledem na charakter chovu a 
koncentraci a intenzitu zápachu a sou� asn�  i úrove	  produkce amoniaku neprojevuje tolik 
negativn� . 
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Vzhledem k tomu, �e 29. 12. 2006 vyšlo ve Sbírce zákon�  nové na�ízení vlády � . 
615/2006 Sb., kterým jsou stanoveny emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší a kde jsou uvedeny emisní faktory pro amoniak, 
je nutné úvahy o produkci uvést následovn� :  

 
 
 

EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEM � D� LSKÉ ZDROJE 
 (kg NH3  . zví� e-1 . rok-1) 

 
KATEGORIE ZVÍ� AT Stáj Hn� j Kejda Zapravení 

do p� dy 
Pastva 

       
SKOT – Stelivové ustájení 
dojnice Optimální 

zp� sob 
10,0 2,5 0 12,0 2,4 

 Zastaralý 
zp� sob 

12,0 2,5 0 12,0 2,4 

Telata, býci, 
jalovice 

Optimální 
zp� sob 

6 1,7 0 6,0 1,8 

 Zastaralý 
zp� sob 

9,5 1,7 0 6,0 1,8 

Bezstelivové ustájení 
Telata, býci, jalovice 5,5 0 2,5 5,0 1,8 
Prasata 

Selata 2,0 0 2,0 2,5 0 
Prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0 

Prasnice b�ezí 7,6 0 4,1 8,0 0 
Prasata výkrm 3,2 0 2,0 3,1 0 

 
 
 
 
Navrhovaný   neredukovaný stav  
 
 

Navrhovaný stav - neredukovaný  E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH3 z chovu  (t/rok) 
Stáj 
� . 

Název stáje Kategorie Kapacita Stáj Sklad. 
Kejdy 
(hnoje) 

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z toho 
ve 

stáji 

Z 
toho 
kejda 

Z toho 
pole 

hmot. 
tok NH3 
ze stáje  
(g/hod) 

1 Výkrmna prasat VP 960 3,2 2 3,1 8,3 7,97 3,07 1,92 2,98 350,68 

2 Výkrmna prasat VP 1200 3,2 2 3,1 8,3 9,96 3,84 2,40 3,72 438,36 

3 Výkrmna prasat VP 960 3,2 2 3,1 8,3 7,97 3,07 1,92 2,98 350,68 

4 Výkrmna prasat VP 910 3,2 2 3,1 8,3 7,55 2,91 1,82 2,82 332,42 

  Celkem   4030         33,45 12,90 8,06 12,49 1472,15 
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Stávající stav – celý areál: 
 
 

Stávající stav - neredukovaný E.F.kg NH3 (kg/rok)  Emise NH3 z chovu  (t/rok) 
Stáj 
� . 

Název stáje Kategorie Kapacita Stáj Sklad. 
Kejdy  

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z 
toho 
ve 

stáji 

Z 
toho 
kejda 

Z 
toho 
pole 

hmot. 
tok 

NH3 ze 
stáje  

(g/hod) 

1 stáj pro prasnice PJB 200 7,6 4,1 8 19,7 3,94 1,52 0,82 1,60 173,52 

OS 600 2 2 2,5 6,5 3,90 1,20 1,20 1,50 136,99 
2 odchovna selat 

OS 600 2 2 2,5 6,5 3,90 1,20 1,20 1,50 136,99 

3 Porodna prasnic PP 60 4,3 2,8 4,8 11,9 0,71 0,26 0,17 0,29 29,45 

4 Produk� ní stáj Dojnice 128 12 2,5 12 26,5 3,39 1,54 0,32 1,54 175,34 

 Celkem  1588     15,85 5,71 3,71 6,42 652,28 

 
 
Celý areál �ivo� išné výroby oznamovatele pak pat�í mezi velké zdroje zne� iš
 ování 

ovzduší, nebo
   mezi  velké zdroje jsou za�azovány  zem� d� lské zdroje s celkovou ro� ní 
emisí amoniaku nad 10 t.  

V uvedeném na�ízení vlády jsou dále uvedeny technologie sni�ující emise 
amoniaku ze stájí, sklad�  kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. N� které tyto 
technologie budou, vzhledem k velikosti areálu,  vyu�ity a ní�e je uvedena produkce 
amoniaku p�i realizaci t� chto opat�ení. 

 
 
 
 

Redukovaná emise amoniaku po uplatn� ní sni�ující opat� ení spo� tená podle EF 
NV 615/06 Sb.  

zkrmování enzymatických látek  = -40% (sní�ení EF pro stáj)  

vyu�ití bioreaktoru p � i skladování kejdy   = -85% (sní�ení EF ze skladování kejdy resp. digestátu) 

vle� ená botka  p� i aplikaci digestátu = -40% (emise z aplikace kejdy)  

Navrhovaný- redukovaný  stav E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH3 z chovu  (t/rok) 
Stáj 
� . 

Název stáje Kategorie Kapacita Stáj Kejda 
sklad. 
jímky  

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z 
toho 
ve 

stáji 

Z 
toho 

jímky  

Z 
toho 
pole 

hmot. tok 
NH3 ze stáje 

(v� etn�  
jímek) 
(g/hod) 

1 Výkrmna prasat VP 960 1,92 0,3 1,86 4,08 3,92 1,84 0,29 1,79 210,41 

2 Výkrmna prasat VP 1200 1,92 0,3 1,86 4,08 4,90 2,30 0,36 2,23 263,01 

3 Výkrmna prasat VP 960 1,92 0,3 1,86 4,08 3,92 1,84 0,29 1,79 210,41 

4 Výkrmna prasat VP 910 1,92 0,3 1,86 4,08 3,71 1,75 0,27 1,69 199,45 

 Celkem   4030         16,44 7,74 1,21 7,50 883,29 
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Pro úplnost je ní�e uvedena produkce amoniaku  ve stáji skotu ve vedlejším areálu: 
 

Ostatní stáje st� ediska E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH3 z chovu (t/rok) 
Stáj 
� . 

Název 
stáje 

Kateg Kapacita Stáj Skladování 
kejdy 

(hnoje) 

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z 
toho 
ve 

stáji 

Z toho 
skladování 

kejdy 
(hnoje) 

Z 
toho 
pole 

hmot. tok 
NH3 ze 
stáje 

(g/hod) 

5 
Výkrmna 

býk�  
VB 170 6 1,7 6 13,7 2,33 1,02 0,29 1,02 116,44 

      170         2,33 1,02 0,29 1,02 116,44 

  
Vzhledem k umíst� ní zám� ru v relativní blízkosti obytné zástavby bylo 

zpracovatelem oznámení navr�eno další opat�ení nad rámec zákonem vy�adovaných 
opat�ení - zkrmování enzymatických látek sni�ujících emise amoniaku a zápachových 
látek. Toto opat�ení není na�ízením vlády � . 615/2006 Sb. p�ímo vy�adované, s tím �e by 
m� lo být uplat	 ováno v t� ch provozech, kde jsou k tomu n� jaké d� vody (blízkost stáje 
k obytné zástavb� , sm� ry v� tr� , stí�nosti ob� an� …).  

Ve stájích bude povinn�  pou�íván enzymatický p�ípravek, který prokazateln�  
sni�uje emise amoniaku.  Jeho ú� innost je NV stanovena na 40 %. Na trhu je v sou� asné 
dob�  dostatek takovýchto p�ípravk�  (nap�. Enviro PLUS, Aromex Solid PLUS, Biostrong, 
Bio-Algeen aj.).   

Jako další sni�ující technologie pro posuzovaný velký zdroj zne� išt� ní, která bude 
v areálu vyu�ívána  je vyu�ití bioreaktoru p�i skladování kejdy, nebo
  veškerá 
vyprodukovaná kejda ve stájích bude vyu�ívána v bioplynové stanici, která bude postavena 
východn�  od stájí.  Zde je redukce emise amoniaku stanovena na –85 % (sní�ení emisního 
faktoru  pro skladování kejdy). Zde bude i postavena jímka na do� asné skladování kejdy a 
jímky na skladování digestátu.   

Další uplatn� nou technologií je vle� ená botka p�i aplikaci kejdy– redukce -40% 
(sní�ení EF pro zapravení do p� dy).  

Ve stájovém prostoru bezstelivových stájí  bude vyu�ita technologie celoroštová s 
vakuovým (sifonovým) odklizem kejdy z podroštových prostor. Tato technologie není ve 
výše jmenovaném NV vyjmenovaná, ale pat�í mezi BAT technologie (Best available 
technologie – nejlepší dostupná technika) v chovu prasat a v dokumentu BREF je u této 
technologie uvedena redukce amoniaku ve výši –25 %.    

 
Z hlediska minimalizace produkce amoniaku ve vlastním stájovém prostoru jsou 

podle provedených výzkum�  p�ízniv� jší bezstelivové nebo jen p�istýlané provozy 
(produkce NH3, respektive jeho obsah ve vn� jším odv� trávaném vzduchu, je u 
bezstelivových a p�istýlaných systém�  zhruba polovi� ní ne� u hluboké podestýlky). 

 
S ohledem na kapacitu bude  u stájí v neredukovaném stavu dosa�eno hmotnostního 

toku emisí amoniaku nad 500 g/h. (hodnoty hmotnostního toku jednotlivých stájí jsou 
uvedeny v tabulce). Na tyto stáje se  vztahuje emisní limit amoniaku, stanovený výše 
uvedeným na�ízením vlády, který p�edstavuje 50 mg/m3 a platí p�i hmotnostním toku  
emisí vyšším ne� 500 g/h (na�. vl. � . 356/02 Sb.). 

 
   Imisní situace v okolí st�ediska je podrobn�  rozebrána v rozptylové studii 

amoniaku, zpracované v rámci posuzování. Výpo� tem podle schválené metodiky  
Symos97. Zde je výpo� tem prokázáno, �e bude v p�ípad�  navrhovaného stavu u obytné 
zástavby dodr�ován d�íve platný imisní limit pro amoniak.  
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Pro komplexní posouzení vliv�  posuzovaného zám� ru investora na kvalitu  ovzduší 

jsou dále uvedeny n� které další dopl	 ující  údaje produkci a to oxidu uhli� itého, prachu, 
vodních par a celkového tepla produkovaného zví�aty ve stájích prasat. 

 
 
 
Produkce oxidu uhli� itého, vodních par, prachu a  tepla  

 
 
Podle Informa� ního listu Mze � R 02.01.06. 11/1993, Základní provozn�  

technologické ukazatele pro prasata, je produkce oxidu uhli� itého a tepla stanovena v 
závislosti na �ivé hmotnosti následovn� : 

 
 
Produkce   CO2 
 

Navrhovaný stav 
 

Stáj  Kategorie  Hmotnost Prod. CO2 na 1 ks Produkce CO2 
  (Kategorie)  (kg/ks) (mg . s-1 . ks-1) 

Po� et ks  
(kg  .  h-1) 

1 VP 65 11 960 38,02 

2 VP 65 11 1200 47,52 

3 VP 65 11 960 38,02 

4 VP 65 11 910 36,04 

CELKEM     4030 159,59 
 

 
 
 
Produkce   tepla 
 
P�i pr� m� rné teplot�  t1 = 20 oC , maximálním stavu prasat ve stájích a pr� m� rné 

váze cca 65 kg je produkce tepla následující: 
 

 
Navrhovaný stav  

 
Stáj  Kategorie  Hmotnost Prod. tepla 1 ks Po� et ks  Produkce tepla 

    (kg) (W. ks-1)   (kW) 

1 VP 65 138 960 476,93 

2 VP 65 138 1200 596,16 

3 VP 65 138 960 476,93 

4 VP 65 138 910 452,09 

CELKEM     4030 2002,10 
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Produkce vodních par 
 

Navrhovaný stav 
 

Stáj  Kategorie  Hmotnost Prod. vod. par 1 ks Po� et ks  Produkce vod. 
par 

    (kg) (mg. ks-1.s-1)   (kg .hod-1) 
1 VP 65 25 960 86,40 
2 VP 65 25 1200 108,00 
3 VP 65 25 960 86,40 
4 VP 65 25 910 81,90 

CELKEM     4030 362,70 
 

 
 
 
 
Produkce prachu 
 
Hlavním potencionálním zdrojem prachu je pneumatické pln� ní zásobních v� �í na 

jadrná krmiva z p�epravních voz� . P�i pr� m� rné spot�eb�  krmných sm� sí 3677 t za rok by 
bylo mo�né p�edpokládat prašnost v rozsahu 0,1 % celkové spot�eby krmiva. Tzn., �e p�i 
t� chto pracovních operacích by mohlo o vznikat cca 3,7 t prachu. 

Tyto krmné sm� si budou do areálu navá�eny tzv. KUKA vozy, kterými jsou 
hermetickou cestou pneumaticky hadicí  dopravovány do uzav�ených zásobník�  krmiv u 
stájí. Ka�dý zásobník je opat�en tkaninovým filtrem, který zabra	 uje úniku prachu do 
ovzduší. Od zásobník�  je krmivo dopravováno k samokrmítk� m  pomocí uzav�ených 
trubkových dopravník� .  

Vznikající  mno�ství prachu je tedy eliminováno pou�itou technologií. Z� stává tedy 
v zásobnících na krmivo a je spot�ebováno prasaty. 

Po omezenou dobu výstavby farmy m� �e vznikat ur� ité mno�ství prachu té� jako 
d� sledek  výkopových a stavebních prací. I tento zdroj by však m� l být lokalizován ve 
st�edisku.  

 
  

B.III.1.2 Hlavní liniové a plošné zdroje zne � išt � ní ovzduší 

Liniové zdroje - doprava 

Liniové zdroje zne� išt� ní jsou p�edstavovány prakticky všemi dopravními 
prost�edky, které se budou pohybovat po p�íjezdové cest�  k areálu �ivo� išné výroby nebo v 
rámci vnitrozávodových komunikací st�ediska. 

Rozbor rozsahu dopravy spojené s provozem rekonstruovaných stájí jsem podrobn�  
uvedl v p�edcházející kapitole. Z uvedené frekvence lze podle údaj� , které jsou získány 
z výpo� tu programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory verze 2002), zjistit zhruba 
úrove	  zne� išt� ní z uvedených liniových zdroj�  

Tento program umo�	 uje výpo� et univerzálních emisních faktor�  (mg/km – g/km) 
pro všechny základní kategorie vozidel r� zných emisních úrovní pohán� ných jak 
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohled	 uje rovn� � 
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další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktor�  – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i 
stárnutí motorových vozidel.  

Tímto programem lze provád� t vzájemn�  porovnatelné výpo� ty emisí z dopravy � i 
hodnocení vliv�  motorových vozidel na ovzduší.  

Pro ur� ení emisních parametr�  skupin vozidel OA (osobní automobil), LNA (lehký 
nákladní automobil a TNA (t� �ký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA 
pou�ity pro rok 2009 následující parametry):  

 
 

Typ 
vozidla 

Palivo Pr� m� rný  rok 
výroby 

Emisní úrove	  Rychlost 
(km/h): 

Vzdálenost 
p�ejezdu (km) 

OA Benzin 2000 Euro2 40 0,7 
TNA Diesel 2000 Konven� ní 30 0,7 

 
 
 

  Emisní faktory rok  2009 (g/km) 
Typ 

vozidla 
Palivo tuhé � ástice 

(PM10) 
SO2 NOx CO CxHy 

OA Benzin 0,0005 0,015 0,2554 0,4904 0,1071 
TNA  Diesel 4,2153 0,1071 48,075 35,35 8,5335 

 
Je uva�ován p�íjezd a odjezd ze st�ediska po silnici III. t�. vedoucí obcí  a ur� itý 

pohyb po st�edisku v celkové délce pr� jezdu  0,7 km. Podle toho lze p�edpokládat, s 
ohledem na frekvenci pohybu (uvedeno v � ásti B.II.4.2 Doprava) a obsah hlavních 
škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých reprezentant� , zhruba následující úrove	  
zne� išt� ní: 

  
Navrhovaný stav Celkové emise (g/den) Celkové emise (kg/rok) 

Typ 
vozidla 

Po� et 
p�ejezd�  
denn�  

Po� et 
ujetých 

km 

tuhé 
látky 

SO2 NOx CO CxHy tuhé 
látky 

SO2 NOx CO CxHy 

OA 8 5,6 0,003 0,084 1,43 2,746 0,6 0,001 0,031 0,522 1,002 0,219 

TNA 2,61 1,827 7,701 0,196 87,83 64,58 15,59 2,811 0,071 32,06 23,57 5,691 

Celkem 10,61  7,704 0,28 89,26 67,33 16,19 2,812 0,102 32,58 24,58 5,91 

 
 
Tato emisní zát� � je nevýznamná, p�edevším vzhledem k celkovému  provozu  na 

silnici  vedoucí obcí.  
  
Hlavní zdroj plošného zne� išt� ní p�edstavuje vyvá�ení  statkových hnojiv, v tomto 

p�ípad�  digestátu,   na plochy ur� ené k hnojení. 
Exaktní tuzemské údaje o uvoln� ném mno�ství amoniaku p�i tomto procesu nejsou 

k dispozici, nebo
  emise amoniaku do ovzduší ovliv	 uje �ada faktor�  (nap�. zp� sob 
aplikace, v� asnost zaorání, p� dní podmínky, pov� trnostní podmínky atd.). Zde je t�eba 
zohlednit, �e �ádné hnojení pozemk�   statkovými hnojivy vede ke zvýšení podílu organické 
hmoty v p� d�  a sou� asn�  ke sní�ení problém�  p�i vyu�ití �ivin z pr � myslových hnojiv a k 
jejich sní�enému vyplavování do spodních vrstev p� dy a dále do podzemních vod. 
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Aplikace digestátu na zem� d� lské pozemky je z hlediska emise zápachových látek  
podstatn�  p�ízniv� jší ne�  aplikace surové vep�ové kejdy, nebo
  se jedná o ji� 
vyfermentovaný substrát. 

 
Podle p�ílohy � . 2 k na�ízení vlády � . 615/2006 Sb., je mo�né do ur� ité míry 

odhadnout emisi amoniaku v této fázi manipulace s kejdou. Spo� tené ro� ní emise podle EF 
jsou uvedeny ve výše uvedených tabulkách.  

 
Aplikaci digestátu by bylo vhodné provád� t za optimálního bezv� trného po� así na 

pozemky ur� ené rozvozným plánem  a s vyu�itím vhodných aplika� ních prost�edk�  s 
alespo	  � áste� ným zapravením do p� dy a omezením plošného rozst�iku na minimum. 

 
V sou� asné dob�  se pou�ívá n� kolik aplika� ních systém� , které zajiš
 ují minimální 

únik � pavku p�i aplikaci kejdy (v posuzovaném p�ípad�  digestátu) do ovzduší a 
dostate� nou p�esnost a rovnom� rnost dávkování. Jedná se o p�edevším o systémy 
s vle� nými hadicemi ur� enými  pro hnojení b� hem vegetace. Sou� ástí tohoto systému jsou 
r� zné typy ple� ek, které zajistí zapravení kejdy do p� dy a zárove	  provádí mechanické 
hubení plevel�  v plodin� . Tento systém se pou�ívá hlavn�  k hnojení kuku�ice a obilovin. 
P�i okam�itém zapravení kejdy do p� dy dochází ke zna� ným redukcím emisí � pavku – a� 
80 %.  

Systémem podobným vle� ným hadicím jsou tzv. vle� né botky. Byly zkonstruovány 
za ú� elem minimálního úniku � pavku do ovzduší p�i aplikaci. Stejn�  jako u vle� ných hadic 
je kejda p�es hlavu rozd� lova� e a rozd� lovací za�ízení vedena do hadic, jejich� konce 
nejsou vle� eny po povrchu p� dy, ale jsou opat�eny kovovým nástavcem podobným secí 
botce. Botka narušuje povrch p� dy a  kejda vytéká p�ímo do vytvo�ené rýhy. Jsou vhodné 
pro aplikaci kejdy p�ed setím.  

I kdy� zmín� né systémy zna� n�  omezují emise � pavku a stále dochází ke zlepšování 
p�esnosti dávkování, nejdokonalejšími za�ízeními k aplikaci kejdy jsou systémy p�ímého 
zapravování kejdy do p� dy tzv. injektory.  Tyto stroje nejvíce vyhovují po�adavk� m na 
p�esnost aplikace a omezení emise � pavku do ovzduší (redukce je uvád� na v intervalu 95 - 
100 %). Jedná se o systémy s radlicemi, kterých m� �e být podle typu stroje a plodiny r� zné 
mno�ství, za které je hadicemi p�ivád� na kejda. Kejda je aplikovaná do v� tších hloubek a� 
20-30 cm a ihned dalším za�ízením zahrnována. Toto za�ízení je vhodné p�edevším 
k aplikaci kejdy do porost�  s v� tší mezi�ádkovou vzdáleností (kuku�ice, krmná �epa, 
cukrovka) a na pozemky  po sklizni.   

 
V navrhovaných bezstelivových provozech bude zavedena tato sni�ující 

technologie - vle� ená botka  p� i aplikaci kejdy (digestátu) = -40% (emise z aplikace 
kejdy (digestátu). 

 
 

B.III.2. Odpadní vody 
 
Odpadní vody kalkulované v této kapitole  jsou p�edstavovány p�edevším kejdou z 

roštových stájí, která je tvo�ena vlastními výkaly prasat i oplachovými vodami 
produkovanými p�i o� ist�  stájí, dále pak splaškovou vodou ze sociálního za�ízení pro 
obsluhu, která bude skladována v samostatné jímce na vyvá�ení. 
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B.III.2.1.  kejda produkovaná ve stájích   
 
Produkce kejdy a výpo� et pot� ebné kapacity  skladovacích prostor na kejdu 

stáj Jméno Kategorie Kapacita Po� et DJ  
(500kg �iv. hm.) 

kejda 
(t/DJ/rok) 

Produkce kejdy 
celkem (t/rok) 

1 Výkrmna prasat VP 960 115,2 18 2073,6 

2 Výkrmna prasat VP 1200 144 18 2592 

3 Výkrmna prasat VP 960 115,2 18 2073,6 

4 Výkrmna prasat VP 910 109,2 18 1965,6 

Celkem       8704,8 
Pot � ebná skladovací  kapacita na kejdu (m 3)   2 m� síce  1450,8 

 
Jeliko� má být veškerá produkce kejdy vyu�ívána v bioplynové stanici, nebude 

v areálu budována nová jímka na kejdu. Podroštové prostory ve stájích zajistí pot�ebné 
dvoum� sí� ní skladování kejdy (510+619+510+505=2144 m3). Kejda bude pr� b� �n �  
� erpána z p�e� erpávací jímky p�ed stájemi do bioplynové stanice, kde bude fermentována  
a vznikající digestát bude skladován v jímkách vybudovaných p�i bioplynové stanici.    

Kejda bude po vyta�ení sifonových uzáv� r�  gravita� n�  odvedena  do � erpací jímky 
a pak do BPS.  � erpací jímka bude vybavena signalizací minimální a maximální hladiny. 
Maximální hladina zapíná � erpadlo, které obsah jímky p�e� erpá do vstupního za�ízení BPS. 
Minimální hladina vypne � erpadlo.  

Jímky, podroštové prostory a všechny prvky  splaškové kanalizace  musí být �ešeny 
jako vodot� sné. Technické �ešení t� chto prostor musí vyhovovat po�adavk� m � eské 
legislativy, zejména po�adavk� m zákona � . 254/2001 Sb. o vodách a o zm� n�  n� kterých 
zákon�  (vodní zákon) a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj � . 268/2009 Sb. o 
technických po�adavcích na stavby.  

 
Investor musí  mít k dispozici zápisy o zkouškách vodot� snosti jímek, 

podroštových prostor a celé splaškové kanalizace, provedené podle � SN 75 09 05 
autorizovanou firmou.  

 
U kejdy prasat je mo�no p�edpokládat následující parametry: 
                  

Faktor Obsah  
Sušina (v %) 6,8 

Dusík (N) (v kg.t-1) 5,0 
Fosfor (P2O5) (v kg.t-1) 3,0 
Draslík (K2O) (v kg.t-1) 2,3 

 
 

B.III.2.2.  odpadní vody ze sociálního za � ízení 

 
Provoz všech stájí oznamovatele zajistí 2 pracovníci. P�i pr� m� rné spot�eb�  vody 20 

m3/rok (podle vyhl. 428/2001 Sb.) . Z toho ro� ní pot�eba vody : 
              2  x  20 m3/rok   = 40  m3/rok  
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U tohoto za�ízení je umíst� na samostatná zemní jímka. Splaškové odpadní vody 
budou odvá�eny do BPS. U jímky bude v rámci rekonstrukce stájí provedena zkouška 
nepropustnosti. 

 
 

B.III.2.3.  Odpadní vody deš � ové  nekontaminované  
 
Vzhledem k tomu, �e se jedná pouze o vnit�ní stavební úpravy objekt�  a realizace 

zám� ru si proto nevy�ádá �ádnou zm� nu v mno�ství odpadních deš
 ových vod ze 
st�ediska, nepova�uji za ú� elné vypo� ítávat jejich produkci. Deš
 ové vody jsou svedeny do 
deš
 ové kanalizace st�ediska.  

 

 

B.III.3. Odpady 
 
Odpady jsou hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 

2001, kterou byl vydán katalog odpad�  a stanoveny další seznamy odpad� . Odpady jsou 
vypo� ítány a zhodnoceny v rozd� lení podle � asového období jejich vzniku a podle míry 
znalostí o mo�ných drahách jednotlivých odpad�  je uvedeno i mo�né �ešení této otázky.  

P�i nakládání s odpady musí být respektovány zásady  zákona � .185  ze dne 15. 
kv� tna 2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  v� etn�  návazných 
provád� cích vyhlášek M�P, dále  zejména zmín� né vyhl. � . 381/2001 a vyhl. � .383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

P� vodce odpad�  zejména je povinen: 
a) odpady za�azovat podle druh�  a kategorií podle § 5 a 6 
b) odpady, které sám nem� �e vyu�ít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 

provád� cími právními p�edpisy, p�evést do vlastnictví pouze osob�  oprávn� né k jejich 
p�evzetí podle § 12 odst. 3, a to bu�  p�ímo, nebo prost�ednictvím k tomu z�ízené 
právnické osoby 

c) ka�dý má p�i své � innosti nebo v rozsahu své p� sobnosti povinnost v mezích daných 
tímto zákonem zajistit p�ednostní vyu�ití odpad�  p�ed jejich odstran� ním v souladu s § 
11 

 
 
 

B.III.3.1. Odpady vznikající p � i výstavb �  
 
Hlavním odpadem, vznikající p�i realizování zám� ru budou odpady demoli� ního 

charakteru, zejména odpadní beton (k.� . 17 01 01) a odpadní cihla (k.� . 17 01 02), které 
budou vznikat p�i rekonstrukci stájí. Nelze rovn� � vylou� it podíl tzv. sm� sného stavebního 
odpadu (k.� . 17 07 01 - N), který je nutno zneškod	 ovat prost�ednictvím akreditované 
firmy, pokud by byl zne� išt� n jinými látkami ne� produkty �ivo� išné výroby.  

Dalším významným odpadem, vznikající p�i realizování zám� ru bude výkopová 
zemina ze stavby p�e� erpávací jímky na kejdu. Výkopová zemina, hlušina, p�ípadn�  
kameny je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, 
p�ípadná � ást 17 05 06 (hlušina). Její mno�ství lze v sou� asné dob� , s ohledem na 
projek� ní p�ipravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám  p�esný zp� sob 
zakládání staveb). Lze p�edpokládat, �e � ást zeminy z výkopových  prací bude vyu�ita pro 
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terénní úpravy kolem staveništ�  a zbytek bude odvezen na ur� enou skládku. P�esná 
kubatura hrubých terénních úprav a výkop�  bude zpracována a� na úrovni �ešení 
projektové dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 50 t 
tohoto odpadu.  

 
Dalším odpadem, vznikajícím p�i výstavb�  budou odpady  charakteru stavebních 

zbytk� , od�ezk�  � i zmetk�   (sklo, cihla, kabely..). Ty budou ukládány na samostatnou 
stavební meziskládku a odstra	 ovány v souladu s p�edpisy.  

Obalový materiál z plast�   (15 01 02 - O) tomto p�ípad�  fólie a obaly od sou� ástek 
nebo  nápoj�  � i jiných nezávadných tekutin nebo materiál�  v odhadnutém mno�ství cca 
100 kg, budou  pr� b� �n �  odstra	 ovány stavební dodavatelskou firmou. 

Také papírové (15 01 01 – O) � i d�ev� né obaly (15 01 03 – O) od nap�. 
technologických sou� ástek a jiných materiál�  se budou odstra	 ovat sb� rem a odvozem na 
skládku nebo do sb� rných surovin.  

P�i finálních nát� rech �elezných prvk�  bude vznikat z nanášení nát� rových hmot 
(k.� . 08 01 11) barva s obsahem halogenových rozpoušt� del, kategorie N. Její p�ípadné 
zbytky budou odstra	 ovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveništ�  musí být 
skladovány v nepropustné nádob�  v uzav�ené místnosti. 

Investor stavby musí vytvo�í v rámci za�ízení staveništ�  podmínky pro t�íd� ní a 
shroma�� ování jednotlivých odpad�  v souladu se stávajícími p�edpisy v oblasti 
odpadového hospodá�ství. O vznikajících odpadech v pr� b� hu stavby a zp� sobu jejich 
odstran� ní nebo vyu�ití bude vedena odpovídající evidence. 

 
Dále bude v pr� b� hu výstavby vznikat n� kolik dalších druh�  odpad� , které jsou 

specifikovány v ní�e uvedené tabulce. 
 
 
 

Kód 
odpadu  

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Mno�ství (t) 

08 01 11 
 

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla 
nebo jiné nebezpe� né látky  

N 0,02  

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod � íslem 08 01 11 O p�ípadná � ást 
p�edchozího 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly  
(zbytky  obal�  od technologie sou� ástek atp.) 

O 0,2 

15 01 02 Plastové obaly  O 0,10 
15 01 03 D�ev� né obaly O 1,0 
17 01 01 Beton O 10 
17 01 02 Cihly O 10 
17 01 07 Sm� si betonu, cihel,tašek a keramických výrobk�  

neuvedené pod � . 17 01 06 
O 1 

17 02 01 D�evo O 1,0 
17 02 02 Sklo O 0,10 
17 02 03   Plast O 0,01 
17 04 05 �elezo a ocel O 20 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, 

uhelný dehet a jiné nebezpe� né látky) 
O 0,05 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod � íslem 17 05 03 
(neobsahující nebezpe� né látky) 

O 50 
 

17 05 06  Vyt� �ená hlušina neuvedená pod � íslem 17 05 05 
(neobsahující nebezpe� né látky) 

O p�ípadná � ást 
p�edchozího 
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B.III.3.2. Odpady vznikající p � i provozu 
 
 
P�i manipulaci s krmivy bude zákonit�  vznikat ur� ité mno�ství odpadu - zbytky 

krmiv (k.� . 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do kejdy a 
spolu s ní budou � erpány do BPS.  

Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfek� ních 
prost�edk�  pou�ívaných k dezinfekci stájových prostor. Tento N odpad se nazývá 
agrochemické odpady obsahující nebezpe� né látky, v  katalogu mají kód 02 01 08 a bude 
vznikat v mno�ství cca 50 kg. Obaly od pou�itých veterinárních lé� iv - název  druhu 
odpadu - Jiná nepou�itelná lé� iva neuvedená pod � íslem 18 01 07, kód 18 02 08, kterých 
bude cca 20 kg za rok. Tyto odpady je mo�no také za�adit  pod kat. � . skupiny 15 – odpadní 
obaly. Provozovatel musí zajistit jejich odstran� ní oprávn� nou osobou.   

Vzniká také odpad ze znehodnocených zá�ivek k.� . 20 01 21, N - Zá�ivky a jiný 
odpad obsahující rtu
   v odhadovaném mno�ství cca 5 kg/rok. 

Investor je povinen do doby odvozu zabezpe� it uskladn� ní nebezpe� ných odpad�  
do odpovídajících nádob a opat�it je identifika� ními listy nebezpe� ných odpad� . 

Vedle t� chto hlavních odpad�  vznikají v celém areálu v menším mno�ství uli� ní 
smetky � . 20 03 03, kategorie O, vznikající p�i � išt� ní komunikací a sm� sný komunální 
odpad (k.�  20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace 
je �ešena smluvn�  v návaznosti  na systém odvozu komunálního odpadu v obci. 

 
Souhrn p�edpokládaných odpad� , vznikajících b� hem provozu stájí, lze prezentovat 

v následující  tabulce: 
 

Kód 
odpadu  

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Mno�ství 
(t) 

02 01 03    Odpad rostlinných pletiv  
(zbytky krmiv) 

O 1 

02 01 08* agrochemické odpady obsahující nebezpe� né látky N 0,05 
13 02 06 Syntetické motorové, p�evodové a mazací oleje N 0,01 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly  

(zbytky  obal�  od technologie sou� ástek atp.) 
O 0,05 

15 01 02 Plastové obaly O 0,05 
16 01 07 Olejové filtry N 0,005 
18 02 08* Jiná nepou�itelná lé� iva neuvedená pod � íslem 18 02 07  N 0,05 
20 01 21* Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu
    N 0,005 
20 02 01  Biologicky rozlo�itelný odpad O 5 
20 03 01 Sm� sný komunální odpad O 0,1 
20 03 03 uli� ní smetky O 0,5 

 
Mimo  zákon o odpadech vznikají n� které d� le�ité vedlejší produkty chovu zví�at – 

zejména kejda prasat,  která bude vyu�ívána v bioplynové stanici k výrob�  bioplynu  a 
vznikající digestát bude  aplikován  na pozemky oznamovatele, který disponuje 
dostate� ným pozemkovým zázemím pro bezproblémové za�azení vyprodukovaného 
mno�ství digestátu do jeho osevního postupu.   

I kdy� tento vedlejší produkt �ivo� išné výroby  úmysln�  ne�adím mezi odpady, bylo 
by mo�né jim p�id� lit kat. � íslo 02 01 06.  
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Ze zem� d� lského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze kejdu 
pova�ovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout 
optimální struktury p� dy ani vyhovující p� dní úrodnosti. Pro zem� d� lský podnik nejsou 
tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se zákonem � . 156/98 Sb., o 
hnojivech.  

Produkce kejdy byla �ešena v p�edchozí kapitole.  
V pr� b� hu roku b� �n �  dochází k  úhynu chovaných zví�at. I kdy� zákon � . 

185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své p� sobnosti výslovn�  vylu� uje nakládání s 
uhynulými t� ly zví�at a odkazuje je na zákon � . 166/1999 Sb., o veterinární pé� i, je podle 
názoru zpracovatele dokumentace tímto materiálem nutné obecn�  zacházet jako s odpadem 
s nebezpe� nými vlastnostmi. 

V daném p�ípad� , p�i t� chto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických 
podmínkách, lze uva�ovat pom� rn�  nízké procento úhynu prasat ve výkrmu - cca 1 %. To 
znamená, �e ro� n�  m� �e dojít k úhynu cca 140 ks prasat o váze cca 60 kg.  Jejich do� asné 
uskladn� ní bude �ešeno v kafilerním boxu. Investor musí zajistit jeho správný technický 
stav (p�edevším zabezpe� ení proti  kontaminaci deš
 ových vod)  a odvoz k likvidaci do 
nejbli�šího asana� ního ústavu. 

 
B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout p � i havárii 
 
V rámci provozu  posuzovaného areálu  by mohlo k dané situaci vzniku odpad�  p�i 

havárii dojít nap�. p�i  havárii p�e� erpávací  jímky na kejdu nebo podroštových prostor, kdy 
by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladn� ných látek do okolního terénu.  

Z tohoto d� vodu je nutné, aby jímka a všechny prostory manipulace a  skladování 
kejdy  byly �ešeny v souladu s po�adavky  zákona � . 254/2001 Sb. o vodách a o zm� n�  
n� kterých zákon�  (vodní zákon) a zákona � . 308/2000 Sb., resp. provád� cí vyhl. � . 
476/2000 Sb., O skladování a zp� sobu pou�ívání hnojiv a pravideln�  kontrolován jejich 
technický stav v intervalech daných zákonnými p�edpisy.  

 Mno�ství vyprodukované kejdy je uvedeno v p�edchozích kapitolách. 
 
Další odpad, který by mohl v p�ípad�  havárie vzniknout, jsou úniky paliv � i 

mazadel z prost�edk�  mechanizace, p�i jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak 
vznikat N odpad k.� . 13 02 04, p�íp. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07  nebo 13 02 07 - vše 
r� zné odpadní oleje pro spalovací motory a p�evodovky, p�ípadn�  odpad zeminy zne� išt� né 
ropnými látkami (17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpe� né látky). Tyto druhy 
odpad�  je nutné likvidovat podle p�íslušných p�edpis�  odpadového hospodá�ství ve vazb�  
na ochranu vod p�ed zne� išt� ním ropnými látkami, ve vztahu k opat�ením, rozpracovaným 
v havarijním �ádu farmy. P�edevším je nutné únik� m t� chto látek p�edcházet a to 
p�edevším dobrým technickým stavem mechanizace a dodr�ováním dopravních p�edpis� . 
Kvantitativní úvahy nejsou uvád� ny, nebo
  je nelze odhadnout.  

Nelze zcela opomenout málo pravd� podobnou mo�nost likvidace zví�at z d� vodu 
naka�ení chovu n� jakou nebezpe� nou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery 
zví�at, které jak je ji� uvedeno výše �eší zákon o veterinární pé� i. 

Poslední uva�ovaný typ havárie je mo�ný po�ár objekt� . Zde by potom nejv� tší 
objem odpad�  p�edstavovala stavební su
  - Sm� sné stavební a demoli� ní odpady 
neuvedené pod � ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  (k.� . 17 09 04 - O), p�ípadn�  s ur� itým  
podílem odpadu  - Jiné stavební a demoli� ní odpady (v� etn�  sm� sných stavebních a 
demoli� ních odpad� ) obsahující nebezpe� né látky sm� sný stavební odpad (k.� . 17 09 03*  - 
N). 
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B.III.4. Ostatní  
(nap� íklad hluk a vibrace, zá� ení, zápach, jiné výstupy – p� ehled zdroj	 , mno�ství emisí, 
zp	 soby jejich omezení) 

 
 
B.III.4.1. Hluk, vibrace zá � ení 
 
Výstavba 
Pr� b� h výstavby bude p�edstavovat � asov�  omezené a  ob� asné zvýšení hladiny 

hluku a vibrací v okolí staveništ�  v d� sledku pou�ití stavební mechanizace a dopravních 
prost�edk� . Dalším mo�ným zdrojem vibrací budou n� které stavební práce jako je dusání a 
vibrování p�i betoná�i.  

Vzdálenost zdroj�  hluku od chrán� ných venkovních prostor a objekt�  bude 
prom� nlivá v závislosti na aktuální � innosti. Stejn�  tak se bude lišit i akustický výkon 
jednotlivých pou�itých za�ízení i � as jejich vyu�ití.  Zejména z t� chto d� vod�  je obtí�né 
stanovit exaktn�  hladinu hluku ve sledovaných bodech.  

S ohledem na charakter rekonstrukce, její rozsah a umíst� ní, lze p�edpokládat, �e 
nebudou p�ekra� ovány hygienické limity hluku jak p�i rekonstrukci samotné tak p�i 
doprav�  materiálu. P�i rekonstrukci je však vhodné, aby v rámci povolení stavby byl 
vypracován � asový harmonogram výstavby tak, aby zejména nákladní doprava spojená 
s výstavbou, p�ípadné  hrubé stavební práce za pomoci t� �ké techniky byly vylou� eny ve 
ve� erních hodinách a dnech klidu, � i po dobu delší ne� ur� ují hygienické limity.  

 
Provoz  
Hygienické po�adavky na úrove	  akustické situace ve venkovním prost�edí jsou 

obsa�eny v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona � . 258/2000 Sb. o ochran�  ve�ejného zdraví 
a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon� . Provád� cím právním p�edpisem tohoto zákona 
je Na�ízení vlády � .148/2006 Sb., o ochran�  zdraví p�ed nep�íznivými ú� inky hluku a 
vibrací, které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním 
prost�edí (ve stavbách pro bydlení, ve stavbách ob� anského vybavení a ve venkovním 
prostoru).  

Venkovním prostorem se dle vládního na�ízení � . 148/2006 Sb. rozumí nezastav� né 
pozemky, které jsou vyu�ívány k rekreaci, sportu, lé� ení a výuce, s výjimkou prostor 
ur� ených pro zem� d� lské ú� ely, komunikací, les�  a venkovních pracoviš
 . Chrán� ným 
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových dom� , rodinných 
dom� , staveb pro školní a p�edškolní výchovu a stavby pro zdravotní a sociální ú� ely, 
jako� i funk� n�  obdobných staveb. 

Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru 
se stanoví sou� tem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro no� ní dobu pak Lnoc = 40 dB) 
a korekcí podle p�ílohy � . 6.  

Z provozního hlediska lze pouze konstatovat, �e p�ísp� vek dopravy spojené 
s provozem rekonstruovaných stájí prasat není významný a dopravní zatí�ení spojené 
s provozem celého areálu �ivo� išné výroby  by m� lo být maximáln�  stejné jako za 
minulého provozu.  

Hluk p� sobený dopravními prost�edky zajiš
 ujícími obsluhu stájí je � asov�  
limitován a vyskytuje se prakticky pouze v denních hodinách. Úrove	  hluku p�i 
automatickém krmení a � erpání kejdy je velmi nízká a  nep�ekra� uje limitní hodnoty.  
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Ve  stájích � . 1 -3  má být osazeno 12 ks  ventilátor�  Multifan 6E92Q s akustickým 
výkonem 78 dB a 3 ks ventilátor�  Multifan 4E142Q  s akustickým výkonem 92,6 dB. Na 
vn� jší fasád�  objektu (konec ventila� ního tunelu na severní stran�  stáje � . 3. bude pouze 
jeden ventilátor 4E142Q. Ostatní budou umíst� ny uvnit� stájí nebo ventila� ního tunelu.  

Na severní stran�  stáje � . 4 bude umíst� no celkem 9 ks ventilátor�  typu 4E45Q    
s akustickým výkonem 69 dB.  

 
Vyhodnocení akustické situace  bylo modelov�  provedeno Ing. Martinem  Vraným 

– firma Farm Projekt, programem HLUK+ v akustické studii. Zpracovatel  posuzoval hluk 
z fáze rekonstrukce tak i provozu zám� ru. V rámci fáze provozu zám� ru byly do výpo� tu 
zahrnuty stacionární zdroje hluku z vlastního areálu chovu prasat tak i ze sousední  
bioplynové stanice a  vlivy dopravní. 

Zpracovatel akustické studie konstatuje, �e provoz zám� ru nebude znamenat 
ovlivn� ní okolí hlukem nad úrove	  zákonných limit� .  

P�esto�e modelování provozu areálu neindikovalo �ádná p�ekro� ení p�edepsaných 
hladin hluku ve svém okolí, doporu� uje zpracovatel akustické studie  následující opat�ení, 
která jsou p�evzata do kapitoly D.IV. Dokumentace:  

 
Technologická opat� ení 

·  Ventila� ní tunel bude proveden tak, aby nedocházelo k rezonancím v rámci tunelu, � i 
s plechy ve st�ešní krytin� .    

Organiza� ní opat� ení 
·  Dodr�ovat technologickou káze	  b� hem provozu, hlu� né operace provád� t  

zejména pracovních dnech a minimalizovat jejich provád� ní ve dnech klidu.  
·  Vyvarovat se zbyte� ných pojezd�  dopravními prost�edky v rámci areálu i mimo n� j.  

 
Realizace zám� ru je tedy z hlediska hlukových vliv�  nekonfliktní. Veškeré 

stacionární zdroje hluku v areálu chovu prasat mají pom� rn�  nízký akustický výkon a hluk 
je  vzdáleností a p�eká�kami natolik utlumen, �e nebude u obytných objekt�  
zaznamenatelný.   

 Prostor, kde lze o� ekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude tak omezen na 
vlastní areál farmy �ivo� išné výroby. V tomto areálu se nenachází �ádný venkovní prostor, 
ve smyslu na�ízení vlády � . 148/2006 Sb.  

 
 
Vibrace b� hem provozu budou zejména p� sobeny dopravou. Intenzita provozu ze 

zám� ru v �ádném p�ípad�  nedosáhne hodnot, které by mohly mít nep�íznivý vliv na �ivotní 
prost�edí a zdraví obyvatel nejbli�ších obytných objekt� .  

Stejn�  tak se ve stáji nevyskytuje �ádný zdroj radioaktivního ani 
elektromagnetického zá�ení. 

 
 
 
B.III.4.2. Zápach 
 
Podle. § 10 zákona � . 86/2002 Sb., není dovoleno vnášení pachových látek ze 

stacionárních zdroj�  do ovzduší nad míru zp� sobující obt� �ování obyvatelstva. Dále se zde 
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uvádí, �e provád� cí právní p�edpis stanoví p�ípustnou míru obt� �ování zápachem a zp� sob 
jejího zjiš
 ování. 

Tímto provád� cím právním p�edpisem je  Vyhláška � . 362/2006 Sb. ze dne 28. 
� ervna 2006 o zp� sobu stanovení koncentrace pachových látek, p�ípustné míry obt� �ování 
zápachem a zp� sobu jejího zjiš
 ování. 

Proto�e tyto metody je mo�né aplikovat a� po zahájení provozu v rekonstruovaných  
stájích, produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu byla posouzena ve 
výpo� tu ochranného pásma chovu zví�at, zpracovaného v rámci p�ípravy zám� ru ( 
tabulková a mapová � ást výpo� tu uvedena v p�íloze). 

OP bylo spo� teno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla 
publikována v � asopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica � . 8/1999. 
Tento metodický postup je zalo�en na objektivním kvantitativním výpo� tu produkce 
zápachových látek, vyjád�ených sumou emisních � ísel z jednotlivých chov�  zví�at 
v závislosti na po� tu zví�at a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás 
i v zahrani� í.  

V této rozptylové studii zápachových látek,  je pou�ita v � trná r� �ice � HMÚ pro 
lokalitu Solany  a vyu�ity korekce na  technologii  -10 % (BAT technologie odklizu kejdy, 
dostate� ná kapacita jímky na kejdu, resp. vyu�ití kejdy v BPS ).  

Dále je pou�ita korekce na pou�ívání enzymatických látek v krmivu prasat, které 
sni�ují emise amoniaku a zápachu z chov�  prasat (nap�. Aromex, Biostrong.) –40 %. Dále 
je pou�ita korekce na plánovanou zele	  – 5 % mezi   st�ediskem a objekty hygienické 
ochrany.  

�ádné další korekce na sni�ující technologie v posuzovaných stájích (vyu�ití 
veškeré kejdy v bioplynové stanici), které jsou uvedeny v p�edchozí kapitole, nejsou ve 
výpo� tu zahrnuty.  

 
Z uvedeného výpo� tu je zcela z�ejmé, �e navrhovanou rekonstrukcí stájí  se imisní 

situace v okolí st�ediska �ivo� išné výroby, sm� rem k obytné zástavb�  nijak nezhorší.  
I kdy� dojde je zvýšení emise zápachových látek ze stájí, nebude hranice 

ochranného pásma sm� rem k obytné zástavb�  (v jihozápadním a ji�ním sm� ru) p�esahovat 
stávající stav. To je dáno p�edevším navr�enou podtlakovou ventilací stájí, která bude 
vyvedena na severním okraji stáje � . 3, � ím� dojde k oddálení výduch�  ventilace dále od 
zástavby a ve výpo� tu k oddálení emisního st�edu areálu.   

 
Z mapové � ásti je patrné, �e navrhovaný i stávající stav zasahuje nejbli�ší obytnou 

zástavbu obce, ovšem navrhovaný ztav zasahuje pouze nejbli�ší objekt jihozápadn�  od 
areálu a další objekt, který byl postaven jako slu�ební byt pro areál a je v majetku 
oznamovatele.   

 Tento výpo� et je podle názoru zpracovatele oznámení dostate� ným podkladem ke 
konstatování, �e ani obyvatelstvo nejbli�ších dom�  na okraji obce sm� rem k areálu  nebude 
provozem navrhovaných stájí zasa�eno a nadmíru obt� �ováno. 

 

B.III.5. Dopl � ující údaje  
(nap� íklad významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
 

Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Realizace neznamená 
výrazné zvýšení nebo zv� tšení hmoty areálu, z� stává zachována dominující horizontální 
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hmota stávajících objekt� . P�e� erpávací jímka na kejdu bude podzemní a  jímky na digestát 
budou sou� ástí bioplynové stanice. 

Kejda a hn� j pat�í mezi závadné látky ve vztahu k ochran�  podzemních a 
povrchových vod. P�i manipulaci s nimi, p�eprav�  na pole a p�i vlastní aplikaci je t�eba 
respektovat zásady, které by omezily negativní vlivy na �ivotní prost�edí. 

Podle na�ízení vlády � . 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pou�ívání 
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st�ídání plodin a provád� ní protierozních opat�ení 
v t� chto oblastech, pat�í katastr  do zranitelných oblastí. 

 
 
 

� ÁST C  ÚDAJE O STAVU �IVOTNÍHO PROST 	 EDÍ 
V DOT� ENÉM ÚZEMÍ 

 
C.I. Vý� et nejzáva�n � jších environmentálních charakteristik 
dot � eného území 

 
 

C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny 
V dot� ené lokalit�  a v nejbli�ším okolí se nenachází  �ádný prvek územního 

systému ekologické stability (dále jen ÚSES). Prvky ÚSES se nacházejí od areálu ve v� tší 
vzdálenosti.  

 
P�ibli�n �  ve vzdálenosti cca 2,5 km od obce Lká	  jihovýchodním sm� rem je 

situováno funk� ní regionální biocentrum „Hazmburk“. Dále pak jihojihovýchodn�  ve 
vzdálenosti cca 4 km se nachází regionální biokoridor „Hazmburk – K�esínské vrchy“ a 
severovýchodn�  regionální biokoridor „Sutomský vrch – Hazmburk“  

Ji�ním sm� rem ve vzdálenosti cca 5,5 km je situováno regionální biocentrum 
K�esínské vrchy a stejným sm� rem ve vzdálenosti  cca 6,5 km se nachází nadregionální 
biocentrum Šebín.  

Tok Rosovky p�edstavuje � áste� n�  funk� ní  lokální biokoridor (LBK a), který má 
v budoucnu propojit � ty�i navr�ená biocentra v �ešeném území.  Jsou to biocentra Lu� ní 
(LBC 22) , U Klapý (LBC 10), Pod hrani� ní mezí (LBC 11) a Na Rosovce u Libochovic 
(LBC 12). Zárove	  zajiš
 uje propojení na nadregionální biokoridor Oh�e a lokální 
biocentrum Podhrázský rybník za severozápadní hranicí k.ú.  

Východním sm� rem  je navr�en ješt�  jeden lokální biokoridor (LBC b), který 
sleduje tok levostranného p�ítoku Rosovky, potok Vora� ovku.     

 
S ohledem na umíst� ní st�ediska a  ve srovnání s mapovými a textovými podklady 

se lze oprávn� n�  domnívat, �e �ádná z p�irozených � ástí ekosystému a dalších � ástí ÚSESu 
nebude zamýšleným zám� rem dot� ena a stavba je navrhována v dostate� né vzdálenosti od 
nich. Poloha biokoridor�  a biocenter musí být respektována v rámci aplikace vedlejších 
organických produkt� .  

 
 

C.I.2. Zvlášt �  chrán � ná území 
Na �ešeném území se nenachází �ádná z kategorií zvlášt�  chrán� ných území p�írody 

(dle zák. 114/92 Sb. � NR, o ochran�  p�írody a krajiny. ), ani �ádné památné stromy.  
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Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro � R 
zákonem � . 218/2004 Sb.  není v �ešeném území navrhována �ádná pta� í oblast ve smyslu 
ust. § 45e zákona.  Rovn� � se v �ešeném území nenachází �ádná evropsky významná 
lokalita ve smyslu § 45 a – c zák. � . 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního 
seznamu t� chto lokalit podle § 45a zákona a NV � . 132/2005 Sb.   

Podle na�ízení vlády � . 103/2003 Sb., v platném zn� ní, o stanovení zranitelných 
oblastí a o pou�ívání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, st�ídání plodin a provád� ní 
protierozních opat�ení v t� chto oblastech, pat�í katastr  obce do zranitelných oblastí. 

 
Ve vzdálen� jším okolí obce Lká	  se nachází n� kolik významných chrán� ných 

území. Jedná se zejména o jihozápadní � ást velkoplošné CHKO � eské st�edoho�í, jeho� 
hranice probíhá p�ibli�n �  ve vzdálenosti 4 km severním sm� rem od posuzovaného areálu. 
Masiv � eského st�edoho�í je mladot�etihorní  vulkanické poho�í obsahující cenné lesní 
lokality s p�evahou listnatých d�evin a stepní lokality. Nejvyšší vrchol � eského st�edoho�í 
Milešovka je rovn� �  národní p�írodní rezervací (dále jen NPR) s typickými spole� enstvy 
les� , stepí a skal. 

 Na ji�ním okraji  CHKO � eské st�edoho�í, ve vzdálenosti cca 7 km severn�   se 
nachází p�írodní památka (dále jen PP) vrch Koš
 álov, kde existují teplomilná 
spole� enstva na vyv�elinách � eského st�edoho�í. Ze vzdálen� jších krajinných prvk�  
v CHKO � eské st�edoho�í, ve vzdálenosti cca 7 km severozápadn� , lze uvést PP Kuzov, 
tvo�enou dv� ma � edi� ovými h�bety se skalní stepí.  

Ve v� tší vzdálenosti cca 8 km jihovýchodn�  za Libochovicemi se nachází p�írodní 
rezervace (dále jen PR) Myslivna. Jedná se o lu�ní porost  s mok�ady a t� n� mi a bohatým 
bylinným patrem. Dále východním sm� rem se nachází PR Pístecký les u Budyn�  nad Oh�í, 
která však do zájmového území nespadá. 

 
 
C.I.3. Vodohospodá � ská ochranná pásma 
Posuzovaná lokalita se  nenachází v �ádném ochranném pásmu podzemních 

vodních zdroj� .  
 

C.I.4. Území p � írodních park �  
Nejsou polohou výstavby oznamovaného zám� ru dot� ena.  
Významnou a pom� rn�  rozsáhlou chrán� nou lokalitou je p�írodní park (dále jen 

PrP) Dolní Pooh�í, rozkládající se podél toku �eky Oh�e, ve vzdálenosti cca 6 km ji�n�  od 
obce Lká	 . Tento p�írodní park zahrnuje území, ve kterém v jeho centrální � ásti vytvá�í 
�eka Oh�e volné p�írodní meandry. Vyskytují se zde  kvalitní lu�ní lesy se zachovalými 
zbytky p� vodní vegetace. Na území PrP Dolní Pooh�í �ijí desítky druh�  ohro�ených a 
chrán� ných rostlin a �ivo� ich� .  

 
C.I.5. Významné krajinné prvky 
Zájmové území výstavby oznamovaného zám� ru není v kolizi s �ádnými 

významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona � . 
114/1992 Sb.   

Ve vzdálenosti cca 200 m ji�n�  od zájmové lokality se nachází definovaný VKP, 
kterým je vodní tok Rosovka.  Ve vzdálenosti 1 km jihovýchodním sm� rem se nachází 
rybník.  
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C.II. Charakteristika sou � asného stavu �ivotního prost � edí 
v dot � eném území  

Úvodem této � ásti dokumentace je mo�no konstatovat, �e významn� jší ovlivn� ní 
vlastní stavbou nelze p�edpokládat mimo areál st�ediska �V. Pro území, dot� eném aplikací 
vedlejších organických produkt� , je mo�no uva�ovat pouze vlivy, vznikající p�i p�ípadné 
technologické nekázni. Pokud je s t� mito produkty nakládáno v souladu s metodickými 
doporu� eními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do 
p� dy, vylou� ení n� kterých rizikových pozemk�  z aplikace atp.), nelze ani pro 
zprost�edkované vlivy p�edpokládat jakoukoli zvýšenou míru nep�íznivosti � i významnosti 
vlivu. 

V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového 
území s d� razem na vlastní areál st�ediska. 

 

C.II.1. Ovzduší a klima 
 
 

C.II.1. Klimatické pom � ry 
Klimatické pom� ry jsou ovlivn� ny p�edevším nadmo�skou výškou a 

geomorfologickou situací. Ostatní faktory (nap�. lesní porost, expozice terénu, náv� trná 
nebo záv� trná poloha) se uplat	 ují pouze lokáln� . 

Staveništ�  le�í v nadmo�ské výšce 234 m v klimatické oblasti T 2, která je 
charakterizována jako  teplá, suchá, s mírnou zimou a s kratším slune� ním svitem. 
Pr� m� rná ro� ní  teplota je 7 0 C. Ve vegeta� ním období je pr� m. teplota 14 0 C. Po� et dní s 
teplotou vyšší ne� 0 0 stup	�  je 280. Léto je zde dlouhé a teplé (50 - 60 letních dn� ), 
p�echodné období velmi krátké (po� et mrazových dní je  110) a zima krátká ( ledových dn�  
30 - 40), mírn�  teplá suchá a� mírn�  suchá  a velmi krátká co do trvání sn� hové pokrývky). 
Pr� m� rné datum prvního mrazového dne je v tomto území 21.10. a posledního 1.5. 
Pr� m� rný ro� ní úhrn srá�ek v této oblasti je 550 mm, z toho ve vegeta� ním období (IV. - 
IX.) 350 mm, a mimo n� j 200. 

 
Pr� m� rné teploty vzduchu v jednotlivých m� sících 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI  XII 
-2 -1 3 7 12 15 17 16 13 7 3 -1 

  
V� trná r� �ice dle � HMÚ (obec Solany) 

Sm� r v� tru 
 

S SV V JV J JZ Z SZ calm 

� etnost ze sm� ru 
(%) 3 5 8 6 5 11 16 12 34 

 
 
 
C.II.2. Stav zne � išt � ní ovzduší 
 
Kvalita ovzduší zájmové lokality je ovlivn� na dálkovým p�enosem plynných a 

pevných škodlivin, zejména z energetických provoz� , pro které jsou rozhodující 
škodlivinou oxid si� i� itý a polétavý prach. Základním obecným podkladem pro hodnocení 
sou� asného imisního zatí�ení škodlivinami zne� iš
 ujícími ovzduší jsou výsledky m�� ení na 
imisních stanicích. Pro zhodnocení kvality ovzduší v zájmové lokalit�  lze vycházet z 
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materiálu � HMÚ -Praha ”Zne� išt� ní ovzduší na území � eské republiky- za roky 1998 a� 
2007”. 

Nejbli�ší stanice zajiš
 ující m�� ení imisních koncentrací zne� iš
 ujících látek byla 
stanice p�ímo v obci  � . 1305 LKN – Lká	 .  

Stanice � . 1305 LKN – Lká	  byla poza� ová stanice umíst� ná ve venkovské zón� , 
která je charakterizována jako p�írodní (zem� d� lská). Stanice byla situována na okraji 
obce, ve vzdálenosti 40 m od nejbli�šího rodinného domku. Reprezentativnost stanice je 
desítky a� stovky kilometr� . Cílem stanice bylo stanovení celkové hladiny pozadí 
koncentrací zne� iš
 ujících látek. Stanice sledovala imisní koncentrace oxidu si� i� itého, 
oxid�  dusíku a tuhých zne� iš
 ujících látek (SPM). Na stanici byl ukon� en provoz 31. 3. 
2003.    

Dále je ovzduší v  území  sledováno pouze monitorovacími stanicemi v Lovosicích, 
Litom�� icích, Roudnici, na Milešovce a v Doksanech. Tyto stanice jsou charakterizovány 
jako stanice poza� ové, m� stské a p�ím� stské. Z d� vodu velkých vzdáleností posuzované 
lokality od  t� chto stanic m�� ení ovzduší  nemají  údaje na nich nam�� ené pro posuzovanou 
lokalitu takovou vypovídací schopnost, nebo
  pom� ry v posuzované lokalit�  mohou 
vykazovat výrazn�  ni�ší hodnoty ne� data pro vlastní m� stkou zónu a její bezprost�ední 
okolí (dosah pr� myslových zón a dopravy po mezinárodní silnici). Nelze tedy pokládat za  
objektivní  uvád� ní p�ímých charakteristik zne� išt� ní ovzduší t� chto stanic, nebo
  hodnoty 
v obci lze o� ekávat výrazn�  ni�ší.     

Pro lokalitu je tedy, podle názoru zpracovatele dokumentace, vhodn� jší po�ít starší 
data ze stanice Lká	 .   

Významnou škodlivinou z hlediska ochrany zdraví jsou oxidy dusíku, konkrétn�  
oxid dusi� itý. Na nejbli�ší imisní stanici byla tato zne� iš
 ující látka m�� ena pouze jako 
suma oxidu dusi� itého a oxidu dusnatého, tedy oxidy dusíku – NOx. Nam�� ené hodnoty 
jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
 
 
 
Tabulka � .14 Nam�� ené imisní koncentrace oxid �  dusíku na stanici � . 1305 LKN - Lká �  (µg/m 3) 

 

RO
K 

OZNA� ENÍ 
STANICE 

NEJVYŠŠÍ 
DENNÍ IMISE 

NOX 

95% KVANTIL 
DENNÍ IMISE 

PR� M� RNÁ 
RO� NÍ IMISE NOX 

IHR = 30 µG/M3 
1998 1305 LKN - Lká	  97 35 17 
1999 1305 LKN - Lká	  149 40 17 
2000 1305 LKN - Lká	  72 28 12 
2001 1305 LKN - Lká	  47 29 12 
2002 1305 LKN - Lká	  94 33 15 

 
Oxidy dusíku jsou definovány a sledovány jako suma oxidu dusi� itého a oxidu 

dusnatého . Zákon � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a jeho provád� cí p�edpisy stanovují 
imisní limity pro ochranu zdraví pouze pro jednu � ást oxid�  dusíku, pro oxid dusi� itý 
(NO2). Z tohoto d� vodu nelze porovnat nam�� ené hodnoty s imisními limity pro ochranu 
zdraví. Severn�  od obce je  hranice chrán� né krajinné oblasti � eské St�edoho�í, na jejím� 
území platí imisní limit pro ekosystémy a vegetaci. Pro oxidy dusíku je stanovena limitní 
hodnota pro ro� ní pr� m� r na 30 µg/m3. D� vodem zahrnutí NO i NO2 p�i ochran�  vegetace 
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(na rozdíl od nového limitu pro ochranu zdraví, který je stanoven pouze pro NO2) je 
skute� nost, �e oba oxidy jsou pokládány za fototoxické. Limitní hodnota pro NOx souvisí 
nejen s p�ímými ú� inky na vegetaci, ale i s acidifikací a tvorbou p�ízemního ozonu. 

Z údaj�  uvedených v tabulce výše m� �eme tedy konstatovat, �e imisní limit pro 
NOx pro ochranu vegetace a ekosystém�  není v posledních letech v zájmové oblasti 
p�ekra� ován. Hodnoty pr� m� rné ro� ní koncentrace se pohybují v úrovni 50 % stanoveného 
imisního limitu.  

 
Další m�� enou zne� iš
 ující látkou na stanici Lká	  byl oxid si� i� itý. Nam�� ené imise 

SO2 jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka � .15 Nam�� ené imisní koncentrace oxidu si � i� itého (µg/m 3) 

 

ROK 
OZNA� ENÍ 
STANICE 

NEJVYŠŠÍ 
HODINOVÁ 

IMISE 
IHH = 350 

µG/M3 

NEJVYŠŠÍ 
DENNÍ IMISE 

SO2 
IHD = 125 

µG/M3 

95% 
KVANTIL  

DENNÍ 
IMISE 

PR� M� RNÁ 
RO� NÍ IMISE 

SO2 
IHR = 50 
µG/M3 

1998 1305 LKN - Lká	  -- 67 20 9,0 
1999 1305 LKN - Lká	  -- 74 13 7,0 
2000 1305 LKN - Lká	  -- 42 10 4,0 
2001 1305 LKN - Lká	  -- 16 7 3,1 
2002 1305 LKN - Lká	  -- 39 13 4,0 

 
Z tabulky nam�� ených imisních koncentrací oxidu si� i� itého na stanici Lká	  

vyplývá, �e v posledních letech nedošlo v zájmové oblasti k p�ekro� ení imisních limit�  pro 
ochranu zdraví pro nejvyšší denní ani pro pr� m� rnou ro� ní imisi.  

Imisní limit pro ochranu vegetace a ekosystému je stanoven pro � asový interval 
1.10. – 31.3. (zimní období) a jeho limitní hodnota je 20 µg/m3. K jeho p�ekra� ování 
v zájmové oblasti v posledních letech nedochází. 

Prašné � ástice PM10 nebyly na stanici Lká	  sledovány. Stanice m�� í pouze celkové 
tuhé zne� iš
 ující látky SPM.  

 
Tabulka � .16 Nam�� ené imisní koncentrace SPM na stanici � . 1305 LKN - Lká �  (µg/m 3) 

 
ROK 1998 1999 2000 2001 2002 

Pr� m� rná ro� ní imise 40 36 37 40 39 
 

Pr� m� rné ro� ní imisní koncentrace tuhých zne� iš
 ujících látek (SPM) se na m�� ící 
stanici v posledních letech pohybují okolo 40 µg/m3. Imisní limit pro ochranu zdraví je 
stanoven na 40 µg/m3, avšak pouze pro frakci PM10, která je sou� ástí SPM. Jestli�e se 
nam�� ené ro� ní hodnoty koncentrací celkových tuhých zne� iš
 ujících látek pohybují pod 
touto limitní hodnotou, zcela jist�  by pak hodnoty frakce PM10 po�adované limitní 
hodnoty splnily. Limit pro nejvyšší denní hodnotu PM10 je stanoven na 50 µg/m3. Tento 
imisní limit nesmí být p�ekro� en více ne� 35krát za kalendá�ní rok, po roce 2010 více ne� 
7krát. To znamená, �e zhruba posta� uje spln� ní 90% kvantilu do roku 2010, resp. 98% 
kvantilu po tomto roce. Podobné stanice umíst� né ve venkovské zón�  v Ústeckém kraji 
v posledních letech hodnotu 90 % kvantilu spl	 ují.  
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Vlastní posuzovaný  areál chovu prasat v  p�ispívá k zne� išt� ní ovzduší pouze 

produkcí pachových látek (osmogen� ), které jsou vyhodnoceny v návrhu ochranného 
pásma chovu zví�at a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v � ásti B.II.1. Ovzduší a 
v rozptylové studie imisních koncentrací amoniaku.  

 

C.II.2. Voda 
 
C.II.2.1 Podzemní voda 
 
Kvartérní pokryvné útvary jsou v širší zájmové oblasti zastoupeny proluviálními 

št� rky a pís� ito-kamenitými sedimenty s pyropy, dále deluviofluviálními jílovito-pís� itými 
sedimenty a sprašemi. 

Podlo�í kvartérních pokryv�  budují svrchnoturonské sedimenty tektonicky zapadlé 
kry. Svrchní � ást svrchního turonu tvo�í tzv. souvrství inoceramových opuk s typickým 
vápnitým vývojem v oblasti rohatecké a bronzanské výšiny. V prostoru Skán� , Solan a 
T�t� na klesá obsah CaCO3, tak�e jde u� o slínovce. St�ední a spodní � ást svrchního turonu 
tvo�í slínovce a jílovité vápence. 

Severozápadn�  od staveništ�  je zachováno souvrství st�edního turonu s 
monotónním slínovcovým vývojem. 

Št� rkovito-hlinité materiály kvartérního pokryvu jsou sice relativn�  pr� linov�  
propustné, ale bez mo�nosti v� tší dotace srá�kové vody - dobrému vsakování brání vrstva 
jílovité ornice.  Kvartérní sedimenty tohoto území mají toti� zna� ný podíl jemnozrnných 
frakcí a jsou fyzikáln�  „t � �ké“ – relativn�  málo propustné. Ješt�  h�� e jsou propustné 
podlo�ní sedimenty turonu a coniaku.  

V zájmovém území se nevyskytují �ádné zdroje p�írodních lé� ivých ani minerálních 
vod. 

 
 
C.II.2.2 Povrchová voda 
 

Z hydrologického hlediska pat�í celé území do povodí �eky Oh�e (� íslo 
hydrologického po�adí 1-13-04-001) a úmo�í Severního mo�e. � eka Oh�e je hlavním 
recipientem zájmového území a protéká od západu na východ, ji�n�  od zájmové lokality ve 
vzdálenosti cca 5 – 6 km. Pramení v Bavorsku v p�írodní rezervaci Smr� ina v nadmo�ské 
výšce 752 m n. m. a vlévá se do Labe u Litom�� ic v nadmo�ské výšce 140 m. Celková 
délka Oh�e na území � R � iní 256 km s plochou povodí 5 614 km2. Pr� m� rný pr� tok u ústí 
� iní 38 m3.s-1. Jedná se o vodohospodá�sky významný tok s vodou mimopstruhovou.  

Obcí Lká	  protéká  potok Rosovka, do kterého se pod obcí vlévají potoky Vora� ovka 
a Ba�antnice.  Zájmové území je odvod	 ováno t� mito drobnými vodními toky, které 
nejsou registrovány jako hydrologicky významné.  Rosovka je levostranným p�ítokem �eky 
Oh�e do které se vlévá u Radovesic  pod Libochovicemi. 

V okolí posuzovaného areálu  se nevyskytují významn� jší vodní plochy. Menší vodní 
plochy (2 rybníky) se nalézají 2 km severozápadn�  a 1 km jihovýchodn�  na potoku 
Rosovka.  

Areál i širší zájmové okolí nele�í v �ádné chrán� né oblasti p�irozené akumulace vod 
(CHOPAV). 
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C.II.3. P	 da 
 
Kvalita p� dního substrátu je dána geologickou podstatou daného území, le�ícího na 

území Klapské tabule. 
Geologické a pedologické pom� ry jsou charakterizovány hlavn�  krystalinickými 

svrchnok�ídovými strukturami pokryté kvartérními usazeninami. 
Z p� dních typ�  se v okolí vyskytují � ernozem�  a hn� dozem�  st�edoevropské. 
 

 
   V okolí jsou zastoupeny p�edevším tyto hlavní p� dní jednotky:  
 

HPJ 01   � ernozem�  modální, � ernozem�  karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, 
p� dy st�edn�  t� �ké, bez skeletu, velmi hluboké, p�evá�n�  s p�íznivým vodním 
re�imem  

HPJ 07    � ernozem�  typické, karbonátové a lu�ní na slinitých a jílovitých substrátech; 
t� �ké p� dy, avšak s leh� í ornicí a t� �kou spodinou, ob� asn�  p�evlh� ené, avšak 
t� �ké a� velmi t� �ké v ornici i spodin� , periodicky p�evlh� ené 

 

Struktura p 	 dního fondu obce Lká�  
Celková vým� ra pozemku (ha) 447 

Orná p� da (ha) 410 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 4 

Ovocné sady (ha) 1 

Trvalé trávní porosty (ha) 3 

Zem� d� lská p� da (ha) 417 

Lesní p� da (ha) 2 

Vodní plochy (ha) 4 

Zastav� né plochy (ha) 7 

Ostatní plochy (ha) 16 

 
Z p�ehledu vyplývá, �e zem� d� lská p� da zabírá 92 %  vým� ry katastru a je z velké 

v� tšiny zorn� ná. 
 
 

 

C.II.4. Horninové prost� edí a p� írodní zdroje 
 
C.II.A.1. Geomorfologie 
Posuzovaná lokalita se nachází na území Klapské tabule, která na severním okraji 

� eské tabule sousedí s jinou subprovincií Krušnohorskou soustavou. Tato tabule pat�í do 
vyššího geomorfologického celku Dolnooharská tabule. 

Klapská tabule je � lenitá pahorkatina na levém b�ehu dolní Oh�e, slo�ená ze 
svrchnoturonských a� coniackých slínovc�  a vápnitých jílovc� , mén�  z � edi� ových hornin. 
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Zaujímá erozn�  denuda� ní reliéf pokleslé kry pooharského zlomového pásma, s mírn�  
uklon� ným denuda� ním povrchem typu erozních glacis�  p�i úpatí � eského st�edoho�í, s 
výraznými neovulkanickými suky a p�evá�n�  asymetrickými údolími potok� . Místy se na 
severo-východ�  uplat	 ují akumula� ní tvary pleistocenních �í� ních teras, sofukli� n�  
proluviálních ku�el�  n� kolika generací (tzv. pyropových št� rk� , odedávna t� �ených) a 
sprašových pokryv�  a záv� jí. 

Významným bodem  je Baba (307 m n.m. u D�� an) a nejvyšším bodem tabule je 
Hamzburk (418 m n.m. u obce Klapý). 

 
C.II.A.2. Geologická stavba 
 
� ešené území je sou� ástí � eské vyso� iny, le�í na rozhraní Krušnohorské soustavy a 

� eské tabule. 
Geologická podstata tohoto území je charakteristická krystalickým podlo�ím, které 

zde nikdy nevystupuje na povrch a je tvo�eno granulity, nefelinickými syenity, rulami a 
peridotity. Sedimentárním plášt� m, tvo�eným sedimenty � eské k�ídy: cenoman spodní, 
st�ední a svrchní turon a v menší mí�e zde jsou vyvinuty sedimenty coniaku a staršího 
permokarbonu. 

Sedimentárním plášt� m zde pronikají mladot�etihorní neovulkanity, které tvo�í 
celou soustavu � eského st�edoho�í. Kvartérní sedimenty, které jsou zde zastoupeny hlavn�  
pleistocenními proluviálními a solifluk� n�  proluviálními pyroponosnými št� rky a pís� ito – 
kamenitými sedimenty.  

Dále se zde vyskytují deluviální sedimenty se solifluk� ními sut� mi a deluvio – 
fluviální sedimenty. Kvalitativn�  odlišnou skupinou zde jsou eolické sedimenty – spraše a 
p�emíst� né sprašové hlíny. 

 

C.II.5. Fauna a flóra 
 
� ešené území spadá do � ipského bioregionu (v severní � ásti s ovlivn� ním 

Milešovského bioregionu).  
Fytogeograficky nále�í území do � eskomoravského termofytika, fytogeografických 

okres�  St�edo� eská tabule (7) a Lounsko – Labské st�edoho�í (4). P�evá�ná � ást bioty 
v prostoru navrhovaného rozší�ení DP je charakteristická fytogeografickému podokresu 
(7a) Libochovické tabuli. Ji�ní svahy nad silnicí � .15 jsou pak ovlivn� ny Labským 
st�edoho�ím.  

Potenciální p�irozenou vegetací v území byly pravd� podobn�  � ernýšové 
dubohab�iny (Melamphyro nemorosi – Carpinetum), v ji�ní � ásti hodnoceného území 
mohly pronikat mochnové doubravy (Potentillo albae - Quercenetum) a na ji�ních svazích 
� eského st�edoho�í pak lipové bu� iny s lípou velkolistou (Tilio platyphylli – Fagetum). 

 
� ernýšová dubohab�ina je tvo�ena stinnými dubohab�inami s dominantním dubem 

zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus betulus), s � astou p�ím� sí lípy (Tilia 
cordata, na vlh� ích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a 
stanovištn�  náro� ných listná��  (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplanatus, 
mlé�  – A. platanoides, t�eše	  Cerasum avium).  

 
V prosv� tlených porostech se nachází dob�e vyvinuté ke�ové patro tvo�ené 

mezofilními druhy opadavých listnatých les� . V bylinném pat�e se nachází p�edevším 
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(Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, 
Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum 
europaeum, Pyrethrumcorymbosum, Viola reichenbachiana) mén�  � asto trávy (Festuca 
heterophylla, Poa nemoralis).  Porosty jsou v sou� asné dob�  plošn�  velmi omezené vlivem 
odlesn� ní, následné zem� d� lské � innosti i intenzivní zástavby. 

 
Vlastním staveništ� m jsou stájové objekty a zpevn� né i nezpevn� né plochy v jejím 

bezprost�edním okolí (p�e� erpávací jímka na kejdu). Plochy jsou mimo náletových jedinc�  
(jasan ztepilý, r� �e šípková,  bez � erný) prakticky bez  vzrostlých d�evin a nezpevn� ná � ást 
areálu, která je kryta vegetací je charakteristickou pro p�íliš neudr�ované plochy 
v zem� d� lských areálech a jejich okolí, s velmi malou sukcesní vyzrálostí.  

Z uvedených d� vodu není p�edpokládána p�ítomnost vzácných � i chrán� ných druh�  
�ivo � ich�  a rostlin.  

Z bylinného patra se jedná o druhy: psárka lu� ní, jílek vytrvalý, pýr plazivý, jitrocel kopinatý,  
ovsík vyvýšený, bojínek lu� ní, �eb�í� ek obecný, tolice vojt� ška, jetel zvrhlý, j. plazivý, pampeliška podzimní, 
mlé�  zelinný, svízel bílý, svla� ec rolní, kop�iva dvoudomá, š
 ovík menší, smetanka léka�ská, pelyn� k 
� ernobýl, mochna husí, komonice �lutá, hluchavka bílá, h. nachová, knotovka bílá, pta� inec prost�ední, 
koukol polní, stra� ek obecný, pchá�  oset aj.  

 
Pokud se týká fauny nejbli�šího okolí,  lze v daném území dnes o� ekávat p�edevším 

synantropní druhy, vázané na blízkost sídel � i objekt�  zem� d� lské výroby, dále byly 
zasti�eny n� které druhy, vázané na intenzivní agrocenózy a b�ehovou vegetaci vodních 
tok�  (údolní nivy potoka), p�ípadn�  bylinné ruderální a lesní porosty.   

Na lokalit�  lze p�edpokládat z entomologického hlediska výskyt b� �ných 
fytofágních ev. oligofágních a polyfágních druh� , vázaných na p� stované plodiny a 
zem� d� lsky vyu�ívanou p� du. Na ruderálních biotopech je druhová diverzita pest�ejší, ale i 
zde se jedná o druhy b� �n �  rozší�ené. 
Z pohledu výskytu obratlovc�  je mo�no p�edpokládat b� �nou druhovou diverzitu: 
savci - hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, liška 
obecná, srnec evropský 
ptáci - vrabec domácí, konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos 
� erný, sýkora ko	 adra, p� nkava obecná, straka, špa� ek, ba�ant obecný, sk�ivan polní 

Vzhledem k tomu, �e nejde o realizaci zám� ru, která by p�edpokládala zásah do 
mimolesních d�evinných a bylinných formací s dopady na druhovou rozmanitost území, 
není podle mého názoru nutné v dokumentaci provád� t odhady mo�ných následných vliv�  
na biota.   

 
 

C.II.6. Ekosystémy 
 

C.II.6.1.  Územní systém ekologické stability 
Pro posuzované území je vypracován místní ÚSES (Projek� ní ateliér I.M. 

Rothbauer z Ústí nad Labem), který  charakterizuje funk� ní soustavu �ivých a ne�ivých 
slo�ek �ivotního prost�edí (ekosystém) a p�ehledn�  vymezuje biocentra a biokoridory jako 
sou� ásti systému, umo�	 ujícího trvalou existenci p�írod�  blízkých ekosystém� . Biocentra 
p�edstavují genetické zásobárny pro uchování regionálního nebo místního genofondu 
�ivých organism� , biokoridory zajiš
 ují komunikaci mezi nimi, tedy umo�	 ují volné ší�ení 
p� vodních p�irozených spole� enstev do okolí s cílem udr�ení ekologické rovnováhy. 
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Interak� ní prvky p�edstavují segmenty liniového charakteru, zprost�edkující p�íznivé 
spolup� sobení ostatních krajinných prvk�  na místní úrovni. 

Popis nejbli�ších skladebných prvk�  ÚSESu je proveden v kapitole C.I.1., lze 
konstatovat, rekonstrukce stájí a provoz celého areálu se nedotýká �ádných t� chto prvk� .     

 
C.II.6.1. Významné krajinné prvky 

 
Nejbli�šími významnými krajinnými prvky jsou dle zákona � .114/1992 Sb., § 3 lesy 

a vodote� e. Významné krajinné prvky zaregistrované dle § 6 zákona � .114/1992 Sb. se 
v lokalit�  st�ediska nenacházejí. 

 
 
 

C.II.7. Krajina  
 

 
C.II.7.1. Charakteristika krajiny 
 
� ešené území obce  se nachází v oblasti starého osídlení. P�íhodné p�írodní 

podmínky zde p�ály rozvoji zem� d� lství a to zejména p� stování polních plodin, tak�e bylo 
celé území plošn�  odlesn� no. 

Charakteristickým znakem krajinného celku ji�n�  od silnice I/15 jsou 
geomorfologie terénu, skládající se z relativn�  plochého terénu s mírným úklonem na 
jihovýchod, nad který vystupují dominanty výrazných vrch�  (výlev�  neovulkanit�  – 
Hazmburk, Kvítel a Baba. Krajina je tém��  odlesn� ná ( a� na zmín� né dominanty) a je 
intenzivn�  vyu�ívaná pro zem� d� lskou � innost (orná p� da). Tento charakter je narušován 
antropogenními zásahy – silnice, �eleznice. V území je pom� rn�  hustá sí
  menších sídel. 
Podél v� tšinou regulovaných vodote� í jsou nepravidelné porosty zelen� .  

V� tší pr� myslové vyu�ití krajiny v blízkém okolí posuzovaného zám� ru není 
evidováno, rekrea� ní potenciál krajiny je suplován p�edevším objekty chalup v sídlech. 

 
Sm� rem na sever je krajinný ráz ur� ován vrchovinou � eského st�edoho�í. Je 

tvo�ená t�etihorními vulkanity s hlubokými antecedentními  a svahovými údolími vodních 
tok� , s dominantami Vršetín (t� �ba � edi� e), Plešivec, Hrádek, Blešenský vrch a Solanská 
hora. Významným rysem severozápadní � ásti jsou hospodá�ské ovocné sady. 

 
 
C.II.7.2. Chrán � né oblasti, p � írodní rezervace, národní parky 
Posuzovaná lokalita areálu st�ediska  chovu prasat v obci Lká	  a ani v její nejbli�ší 

blízkosti a v okolí ovlivn� ném provozem se nenachází �ádné  chrán� né území ve smyslu 
zákona 114/92 Sb. , o ochran�  p�írody a krajiny. 

Nejbli�ším takto chrán� ným územím je CHKO � eské  st�edoho�í, která se nachází 
severn�  od areálu  a jeho� ji�ní hranice vede po silnici I. t�. Lovosice - Most. 

 
Z pohledu systému NATURA 2000 ve smyslu jeho platného vymezení pro � R 

zákonem � . 218/2004 Sb.  není v �ešeném území navrhována �ádná pta� í oblast ve smyslu 
ust. § 45e zákona.  Rovn� � se v �ešeném území nenachází �ádná evropsky významná 
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lokalita ve smyslu § 45 a – c zák. � . 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního 
seznamu t� chto lokalit podle § 45a zákona a NV � . 132/2005 Sb.   

 
 
 
C.II.7.3. Ochranná pásma 
 
Vodohospodá � ská ochranná pásma 
St�edisko �V Lká	  se  nenachází v �ádném ochranném pásmu podzemních vodních 

zdroj� .  
 
Ostatní ochranná pásma 
Ochranná pásma lesních porost�  (§ 14 odst. 2 zák. � . 289/1995 Sb. - 50 m) nejsou 

zám� rem dot� ena. 
Ochranná pásma zvlášt�  chrán� ných území p�írody (§ 37 odst. 1 zák. � . 114/1992 

Sb.) nejsou  polohou posuzovaného zám� ru dot� ena.  
Ochranná pásma nadzemních sítí (VVN) nejsou zám� rem dot� ena.  

 
 
 
 

C.II.8. Obyvatelstvo 
 
 

Zám� r je  situován na severním okraji obce Lká	  v prostoru stávajícího zem� d� lského 
areálu, mimo obytnou zástavbu. 

Obec Lká	 , se nachází v Ústeckém kraji, v okresu Litom�� ice, p�ibli�n �  6,4 km  
severozápadn�  od m� sta Libochovice a 4 km jihojihozápadn�  od m� sta T�ebenice. Obec Lká	  
le�í v nadmo�ské výšce cca 220 m n. m. Nejbli�ší obcí je Klapý ve vzdálenosti cca 2,5 km 
jihovýchodn�  od obce Lká	 . 

Zájmové území je vybaveno pom� rn�  hustou územní strukturou obcí, vesm� s však 
s menším po� tem obyvatel, p�i� em� se v� tšinou jedná o obce zem� d� lského typu. Posuzovaný 
zám� r na okolní obce nebude mít vliv, vlivy na �ivotní prost�edí se mohou projevit pouze 
v obci Lká	 . V� tší sídelní útvary p�edstavují pouze m� sta T�ebenice a Libochovice. Jednotlivé 
menší sídelní útvary v zájmové oblasti jsou od sebe vzdáleny v rozmezí p�ibli�n �  3 – 6 km.    

V zájmové oblasti na rozloze cca 70 km2, � iní hustota obyvatelstva cca 124 obyvatel na 
km2, co� je ni�ší ne� pr� m� rná hustota obyvatel v Ústeckém kraji (cca 154 ob.km-2) a 
p�ibli�n �  na úrovni pr� m� ru � R (130 ob.km-2)    

 
Obec Lká	  s po� tem p�ibli�n �   160 obyvatel (z toho 91 v produktivním v� ku) má 

p�evá�n�  zem� d� lský charakter. Obytná zástavba je tvo�ena jednotlivými rodinnými domy se 
zahradami a hospodá�ským zázemím a je  dopln� na zahradami se vzrostlou  zelení p�evá�n�  
ovocných d�evin.  

Samotný název obce Lká	 , v lidové mluv�  � asto nazývané „Velká	 " nebo Vlká	 . Jedná 
se bu�  o zkomolený n� mecký p�epis „Elká	 ", anebo jde o pojmenování odvozené od výskytu 
vlk�  (ji� ve 13. století). První písemná zmínka je na listin�  krále Václava I. z roku 1237. Lká	  
odkazuje klášteru premonstát�  v Teplé a jako sv� dek je uveden Sulislav ze Lkán� . Vedle pána 
Lká	 ského vyskytují se v listin�  ješt�  vladykové z okolních obcí. 
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C.II.9. Hmotný majetek 
Provozem st�ediska nebude dot� en �ádný soukromý majetek.  

 

C.II.10. Kulturní památky  
 
V mo�ném dosahu vliv�  posuzovaného areálu chovu prasat  se nenachází �ádné 

významné architektonické � i historické památky ani archeologická nalezišt� , které by 
mohly být provozem areálu a jeho vlivy dot� eny.    

Jedinou kulturní památkou v obci Lká	   je výklenková kapli� ka  v obci Lká	 . Tato 
památka nebude realizací zám� ru ohro�ena.  

Z hlediska mo�ného výskytu archeologických památek nespadá vlastní území 
plánovaného zám� ru v obci Lká	  podle údaj�  Státního archeologického seznamu do území 
s archeologickými nálezy. P�esto je nutné p�i provád� ní zemních prací postupovat 
v souladu s § 22  zákona � NR � . 20/1987 Sb., o státní památkové pé� i, v platném zn� ní.  

 
 
 

C.II.11 Jiné charakteristiky �ivotního prost � edí 
 
Radonové riziko 
 
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval � eský geologický ústav 

pro všechny regiony � eské republiky v m�� ítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko 
ve t�ech stupních, le�í posuzovaná lokalita v oblasti se st�edním rizikem 2 Qt. 

Konkrétní m�� ení radonového rizika ve vztahu k posuzovaným objekt� m a 
pou�itým stavebním materiál� m zatím nemá zpracovatel dokumentace k dispozici. Tyto 
aspekty by m� ly být prov�� eny pro prostory, kde se budou zam� stnanci farmy zdr�ovat více 
ne� 2,5 hod denn� , tedy více jak 1 000 hod ro� n� .  

 
Oblasti surovinových zdroj �  
V okolí obce Lká	  severozápadním sm� rem na Podsedice a Chráš
 any  se nacházejí 

pyroponosná lo�iska, tj. lo�iska � eského granátu. Za p� vodní horninu pyrop�  je pova�ován 
pyroxenický peridotit, který je sou� ástí krystalinika, který vystupoval na povrch vlivem 
neovulkanické � innosti. 

V sou� asném dob�  se pr� myslov�  t� �itelné pyropy nacházejí v  kvartérních 
sedimentech kde jsou slo�kou nevyt�íd� ných � edi� ových št� rk�  s prom� nlivým obsahem 
jílovitých a hlinitých slo�ek a � áste� n�  i úlomk�  skalního podlo�í (pískovce, opuky, 
slínovce). 

Východním a ji�ním sm� rem ve v� tší vzdálenosti  od posuzovaného  zám� ru se 
vyskytují t� �itelná lo�iska vápence. 

Na základ�  mapových podklad�  � eské geologické slu�by – GEOFOND (dále jen 
� GS) byla  zjišt� na následující chrán� ná lo�isková území (dále jen CHLÚ) v okolí 
zájmové lokality: 

 
- CHLÚ Podsedice – polodrahokamy (pyropy), hranice probíhá severozápadn�  od 

lokality ve vzdálenosti cca 1 km 
- CHLÚ Úpohlavy - vápenec, východn�  od lokality Lká	  
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Vztah k územn �  plánovací dokumentaci 
 
Územní plán obce  st�edisko �ivo� išné výroby respektuje a za�azuje jej do ploch  

zem� d� lské výroby s tím, �e volná plocha mezi stájemi je navr�ena jako rozvojová plocha 
areálu. Vzhledem k tomu lze konstatovat, �e zám� r je v souladu se schválenou  ÚPD obce.  

 
 

C.III. Celkové zhodnocení kvality �ivotního prost � edí 
v dot � eném území z hlediska jeho únosného zatí�ení  

 
V okolí stávajícího areálu �ivo� išné výroby ji� existují stávající ekologické zát� �e - 

p�evá�n�  z hlediska zne� iš
 ování ovzduší z chovu zví�at. K posouzení zatí�ení území po 
navrhované výstavb�  bylo v rámci dokumentace spo� teno ochranné pásmo chovu zví�at a 
vypracována rozptylová studie imisí amoniaku.  Z t� chto výpo� t�  je patrné, �e by nem� lo 
docházet k nadm� rnému ší�ení zápachových látek a amoniaku do obytných � ástí obce.   

Dalším zdrojem zne� iš
 ování ovzduší je lokální vytáp� ní rodinných domk� . V 
bezprost�edním okolí se však nem�� í imisní zát� �, tudí� není mo�no p�esn� ji ur� it pozadí - 
stávající zne� išt� ní ovzduší.  

 
 
 

� ÁST D       KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A 
HODNOCENÍ VLIV
  ZÁM� RU NA OBYVATELSTVO A 

�IVOTNÍ PROST 	 EDÍ 
 
Provoz posuzovaného areálu chovu prasat  p�i komplexním posouzení vliv�  celé 

kapacity stájí v lokalit�   s ohledem svoje situování a  charakter provozu, na základ�  
p�edchozího vyhodnocení a za dodr�ení podmínek uvedených v dokumentaci, nep�ináší 
�ádná významná zdravotní rizika ani zásadní negativní vlivy na obyvatelstvo.  

 
D.I.1.1. Po� et obyvatel ovlivn � ných ú � inky stavby 
Negativní ovlivn� ní obyvatel obce Lká	  na jejím� katastru se areál nachází b� hem 

rekonstrukce a výstavby (prašnost, hluk) je zcela nevýznamné a � asov�  omezené. 
N� kolik dom�  se nachází uvnit� vypo� teného ochranného pásma chovu a dá se tedy 

o� ekávat, �e zde bude docházet k ob� asnému ovlivn� ní jejich obyvatel zápachem z chovu 
zví�at  a to p�edevším v obdobích dlouhodob� jších nep�íznivých rozptylových podmínek. 
Jedná se o cca 10 – 20 osob. Nov�  spo� tené pásmo ochrany chovu (OP st�ediska �V), které 
bylo vypracováno  v rámci dokumentace a je uvedeno v p�íloze je ve sm� ru do  obytné 
zástavby menšího rozsahu ne� sou� asný stav.  

 
 
D.I.1.2. Narušení faktoru pohody 

 
Etapa výstavby: 

K narušení faktoru pohody obyvatel obce Lká	  by p�i  provád� ní nem� lo docházet 
výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pom� rn�  malého mno�ství 
stavebních materiál�  a konstrukcí, nebude p�íliš významná. Výrazné zvýšení dopravního a 
stavebního hluku na staveništi se rovn� � neo� ekává.  
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 Etapa provozu 
Narušení faktor�  pohody trvajícím zápachem ze stájí chovu zví�at ve st�edisku je za 

výše diskutovaných podmínek nepravd� podobné. Pachové emise sm� rem k zástavb�  nelze 
ovšem zcela úpln�  vylou� it, zejména v obdobích dlouhodob� jších nep�íznivých 
rozptylových podmínek p�i sou� asném p� sobení severních v� tr� .  Lze je však velmi 
výrazn�  omezit výše popsanými zp� soby. � etnost severních  v� tr�  je pouze 7,45 % v roce a 
za sou� asného výskytu I. t� stability ovzduší (superstabilní - silné inverze,velmi špatné 
podmínky rozptylu) je to pouze 1,08 % � etnosti. 

V našem p�ípad�  byl proveden výpo� et ochranného pásma chovu zví�at, který se 
zabývá produkcí a ší�ením pachových látek do okolí st�ediska a to v závislosti na r� zných 
faktorech toto ší�ení ovliv	 ující (rychlost a sm� r v� tru, bariérové objekty, technologie). Do 
výpo� tu byly zahrnuty všechny objekty chovu zví�at v lokalit�  (i sousední výkrmna býk� ).        

 Tato studie dokládá, �e vlivem provozu navrhovaného zám� ru se rozptylová 
situace v okolí st�ediska mírn�  zlepší a rozhodn�  nedojde uva�ovaným investi� ním 
zám� rem ke zhoršení stávající situace. P�esto bude zasa�ena � ást obytné zástavby 
v nejbli�ším  okolí st�ediska. Ke zlepšení situace dojde p�edevším realizací navr�ené 
ventilace, kdy u stájí 1-3 bude vzdušina ze stájí vyvedena ventila� ní šachtou na severní 
stranu stáje � . 3. Tím dojde k oddálení emisního st�edu areálu dále od obytné zástavby.  

V daném p�ípad�  neexistuje ani mo�ná obava, vznikající v této souvislosti u 
obyvatel z provozu  ventila� ní techniky v no� ních hodinách, nebo
  velikost zdroj�  hluku a 
jejich vzdálenost od obytné zástavby je dostate� ná natolik, aby ani no� ní provoz t� chto 
zdroj�  neovliv	 oval pohodu obyvatel. 

Vlivy na obyvatelstvo zprost�edkovan�  p�es jednotlivé slo�ky �ivotního prost�edí 
(voda, p� da, ovzduší) se rovn� � v nep�edpokládají.   

 
 
D.I.1.3. Zdravotní rizika 

Etapa výstavby: 
Vlastní etapa výstavby nebude znamenat z hlediska emisí z dopravy významné 

riziko, m� �e znamenat pouze do� asné nep�íliš významné zvýšení hlukové zát� �e 
související s pr� jezdem vozidel zastav� ným územím (nepravidelné, nepermanentní).  
Sekundární prašnost p�i manipulaci se sypkými materiály nep�edstavuje, vzhledem 
k situování staveništ�   a rozsahu výstavby �ádné riziko.  

S ohledem na charakter rekonstrukce, její rozsah a umíst� ní, lze p�edpokládat, �e 
nebudou p�ekra� ovány hygienické limity hluku jak p�i rekonstrukci samotné tak p�i 
doprav�  materiálu. P�i rekonstrukci je však vhodné, aby v rámci povolení stavby byl 
vypracován � asový harmonogram výstavby tak, aby zejména nákladní doprava spojená 
s výstavbou, p�ípadné  hrubé stavební práce za pomoci t� �ké techniky byly vylou� eny ve 
ve� erních hodinách a dnech klidu, � i po dobu delší ne� ur� ují hygienické limity.  

 
 Etapa provozu 

Teoreticky p�icházejí v úvahu dva druhy ovlivn� ní zdravotního stavu - emise 
zne� iš
 ujících látek ze stájí do ovzduší a akustická zát� � okolí provozované farmy. 

Z výstup�  kapitol o vlivech na ovzduší vyplývá, �e emise z liniových zdroj�    je 
mo�no pokládat za zanedbatelné. Emise ze stájí jsou  �ešeny nucenou dostate� n�  
dimenzovanou ventilací, � ím� dojde k odpovídajícímu na�ed� ní na koncentrace, které 
nedosahují emisních limit�  a tudí� i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za 
významné (s ohledem na vzdálenost a stupe	  �ed� ní v okolí areálu a na výsledky 
rozptylové studie.  
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Imisní koncentrace amoniaku v ovzduší nejsou v sou� asné dob�  �ešeny �ádným 
legislativním p�edpisem, nebo
  novelizací   na�ízení vlády � . 350/02 Sb., kterým se stanoví 
imisní limity a podmínky a zp� sob sledování, posuzování a hodnocení a �ízení kvality 
ovzduší, byl zrušen imisní limit pro amoniak. Zde byla uvedena nejvyšší p�ípustná 24 
hodinová imisní koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby ve výši 100 mg/m3.  

Vyhláška � .6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatel�  pro vnit�ní prost�edí pobytových místností n� kterých staveb 
stanovila limitní hodinovou koncentraci amoniaku 200 µg/m3. 

 
Amoniak je v ovzduší velmi nestálý a podléhá okam�itým chemickým p�em� nám a 

nem� �e tedy škodit jako plyn. Nej� ast� ji oxiduje na nitráty (NO3) a také reaguje s vodními 
parami za vzniku hydroxidu amonného. Dále ú� inn�  reaguje se slou� eninami síry v ovzduší 
(p�edevším s aerosoly kys. sírové) za vzniku síranu amonného. Amoniak je hmotnostn�  
leh� í ne� vzduch a tak vykazuje koncentra� ní spád sm� rem nahoru. Proto se jeho p�ízemní 
koncentrace mohou zvyšovat pouze p�i inverzi nebo nízkém tlaku vzduchu. Zmín� ný 
vzestupný tok vzduchu je p�í� inou, �e je amoniak vnímán více ve vyšších patrech obytné 
zástavby ne� v p�ízemí.  Vlastní obsah amoniaku v ovzduší se rychle sni�uje jednak 
v d� sledku probíhajících chemických reakcí a jednak s rostoucí vzdáleností od místa jeho 
emise.  

Vzhledem ke kubatu�e stájí a uplatn� nému systému nuceného odv� trání, je  jisté, �e  
amoniak bude ze stájí emitován v koncentracích spl	 ujících emisní limity. U nejbli�ší 
obytné zástavby  by v navrhovaném  stavu nem� lo být dosahováno d�íve platných  imisních 
limit �  amoniaku.  

Tyto záv� ry potvrzuje zpracovaná rozptylová studie imisních koncentrací 
amoniaku.  

Jak vyplývá z výsledk�  uvedených v tabulkách a mapách rozptylové studie, byly 
maximální modelové koncentrace amoniaku pro oba stavy vypo� teny v areálu �ivo� išné 
výroby a v jeho bezprost�edním okolí. Ve variant�  � .2 (navrhovaný stav) byly vypo� teny 
ni�ší maximální hodinové i pr� m� rné ro� ní koncentrace ne� u varianty � . 1 (stávající stav). 
Lze konstatovat, �e navrhovaný stav nepovede ke zvýšení imisních koncentrací amoniaku 
v okolí st�ediska.     

Dále byly v rozptylové studii vybrány body, které reprezentují okraj obce p�ilehlý ke 
st�edisku - body � . 103, 104,117,118,131,132,133,147,148  – nejbli�ší domy obce  
jihozápadn�  a ji�n�  od   st�ediska. 

 
 Viz. tabulka: 

Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav  
bod 
� . ro � ní 

(
 g.m-3) 
hodinové 

(
 g.m-3) 
ro � ní 

(
 g.m-3) 
hodinové 
(
 g.m-3) 

Doba p �ekro � ení max. 
hodnoty 100 � g.m -3  

(hodin/rok) 

103 3,787100 122,360542 2,304595 77,909861  

104 3,821494 111,433229 2,457596 73,743507  

117 4,737851 162,013630 2,464771 98,300385  

118 5,179413 163,206097 2,798064 97,482781  

131 5,387437 147,754867 2,699600 110,986676 17,823464 
132 6,513494 166,106828 2,994740 114,617904 21,432530 
133 7,682291 208,947901 3,330814 120,930151 24,477062 
147 5,383531 152,399037 2,859746 117,782197 45,513986 
148 7,618339 168,228204 3,516131 132,469358 86,797000 
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Vzhledem k tomu, �e program SYMOS97 v sou� asné dob�  ješt�  neumo�	 uje pro 
amoniak výpo� et 24 hodinových pr� m� r� , byl pro srovnání s imisním limitem pou�it 
výpo� et maximálních hodinových koncentrací, které jsou v�dy vyšší ne� 24 hodinové 
pr� m� ry. Dále byl proveden výpo� et ro� ních pr� m� rných koncentrací, které jsou v�dy ni�ší 
ne� 24 hodinové pr� m� ry. Hodnota 24 hodinového pr	 m� ru tedy le�í mezi t� mito 
koncentracemi.  

 
Vypo� tené hodnoty jsou u navrhované varianty ni�ší ne� ve stávajícím stavu. Lze 

konstatovat, �e maximální denní hodnoty budou u nejbli�ších dom�  v navrhované variant�  
ni�ší ne� 100 mg.m-3. Vyšší maximální hodinové koncentrace ne� 100 mg.m-3, lze o� ekávat 
pouze u nejbli�ších dom�  t� sn�  u areálu. Tyto hodnoty budou p�ekra� ovány pouze n� kolik 
hodin v roce (viz. tabulka) 

 
Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného zám� ru je  problematika hlukové 

zát� �e ze stacionárních zdroj�  hluku a z dopravy.  
Nep�íznivé ú� inky hluku na lidské zdraví jsou obecn�  definovány jako 

morfologické nebo funk� ní zm� ny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke 
sní�ení kompenza� ní kapacity v�� i stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nep�íznivým 
vliv � m prost�edí. Ve vysp� lých zemích p�edstavuje hluková zát� � prost�edí velmi 
významný rizikový faktor, kterému je vystaveno zna� né procento populace. Za dostate� n�  
prokázané nep�íznivé zdravotní ú� inky hluku je v sou� asnosti pova�ováno poškození 
sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nep�íznivé ovlivn� ní spánku. 
Omezené d� kazy jsou nap�. u vliv�  na imunitní a hormonální systém, vliv�  na mentální 
zdraví, motilitu za�ívacího traktu. 

Hygienický limit by m� l být takový; aby ani po celo�ivotní expozici nezp� sobila 
škodlivina poškození zdraví nebo ovlivn� ní d� le�ité funkce. Na tomto principu jsou 
zalo�eny i hygienické normativy nejvýše p�ípustných hodnot hluku v pracovním i �ivotním 
prost�edí, které jsou obsa�ené v na�ízení vlády � . 148/2006 Sb. Výše uvedené normy jsou 
ve shod�  se zahrani� ními limity. Ekvivalentní hladina 50 dB(A) ve dne a 40 dB(A) v noci 
p�edstavuje krajní meze pro obytné prost�edí sídelních útvar�  z hlediska zdravotního. 

V� trání stájí je nucené, pomocí odtahových ventilátor�  s pom� rn�   nízkými 
parametry hlu� nosti, které jsou vesm� s umíst� ny uvnit� budov (stáje 1-3) a nebo na severní, 
od obce odvrácené stran�  objektu (stáj � .4).  

Vyhodnocení akustické situace  bylo modelov�  provedeno Ing. Martinem  Vraným 
– firma Farm Projekt, programem HLUK+ v akustické studii. Zpracovatel  posuzoval hluk 
z fáze rekonstrukce tak i provozu zám� ru. V rámci fáze provozu zám� ru byly do výpo� tu 
zahrnuty stacionární zdroje hluku z vlastního areálu chovu prasat tak i ze sousední  
bioplynové stanice a  vlivy dopravní. 

Zpracovatel akustické studie konstatuje, �e provoz zám� ru nebude znamenat 
ovlivn� ní hlukem nad úrove	  zákonných limit� .  

 
Vliv provozu posuzovaného zám� ru  lze hodnotit jako velikostn�   malý  a únosný. 

Z hlediska zdravotních rizik lze vyvodit záv� r, �e v souvislosti s provozem posuzovaného 
zám� ru  nep�edstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví.  

 
V p�íloze  dokumentace je uvedeno kompletní hodnocení  vliv �   na ve�ejné  zdraví, 

zpracované  autorizovanou  osobou dle zákona � . 100/01 Sb.,  Ing. Olgou Krpatovou, 
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Bro�íkova 427, 530 09 Pardubice (Dr�itel osv� d� ení odborné zp� sobilosti pro oblast 
posuzování vliv�  na ve�ejné zdraví vydaného MZ � R dne 11.8.2005 pod po�adovým 
� íslem 12/2005.).  

 
Na základ�  provedeného hodnocení vlivu na ve�ejné zdraví zám� ru „Stáje pro 

výkrm prasat Lká	 “ je mo�né konstatovat : 
 

·  Navrhovaná rekonstrukce nebude zdrojem zvýšeného akutního ani chronického 
zdravotního rizika plynoucího z imisí amoniaku pro obytnou zástavbu i p�i 
zapo� tení pozadí a zohledn� ní výše uvedených nejistot.  

·  Za p�edpokladu ú� inného zabezpe� ení chovu budou eliminována hlavní 
p�edpokládaná zdravotní rizika jako infek� ní aerosol a alergeny. 

·  Z uvedeného propo� tu a mapového podkladu ochranného pásma chovu zví�at  je 
z�ejmé, �e by nem� lo být obyvatelstvo obce nadmíru obt� �ováno zápachem z 
chovu zví�at ve st�edisku.  

·  Nep�íznivé ú� inky hluku z posuzovaného zám� ru se v nejbli�ší zástavb�  neprojeví. 

 
 

 
D.I.1.4.  Sociální a ekonomické d � sledky 
 
I kdy� zám� r samotný vy�aduje minimální nároky na pracovní sílu, jedná se o 

moderní areál chovu prasat, který má p�edpoklady k dlouhodobému provozu.  
Tak lze i sociáln� -ekonomické dopady provozu st�ediska v dané dob�  a v daném 

území hodnotit kladn� , nebo
  další provozování areálu p�edstavuje díl� í i kdy� ne p�íliš 
významný sociáln�  - ekonomický faktor. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 
  
S ohledem na charakter zám� ru bylo p�i rozboru výstup�  do ovzduší v � ásti B.II.1. 

dokumentace konstatováno, �e navrhovaná investice p�edstavuje výhledov�  velký zdroj 
zne� išt� ní ovzduší, zejména produkcí amoniaku. Bylo rovn� � konstatováno, �e byl 
zpracován návrh ochranného pásma chovu zví�at s tím, �e rozsah OP a tím i emise 
zápachových látek nebude v� tšího rozsahu ne� v sou� asném stavu i kdy� bude stále 
zasahovat obytnou zástavbu obce. Výsledky výpo� tu ochranného pásma potvrzuje i 
zpracovaná rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku. Zde je výpo� tem podle 
schválené metodiky Symos97 dolo�eno, �e imisní koncentrace amoniaku budou u obytné 
zástavby podlimitní (vše �ešeno výše).  

P�i provozu farmy  je nutno zajistit nep�ekro� ení platných emisních limit�  ve 
smyslu  sou� asných zákon� , a to emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3 (na�ízení vlády � . 
356/02 Sb.).  Vzhledem k uplatn� nému v� trání, budou vyprodukované zápachové látky a 
amoniak jsou dostate� n�  „na�ed� ny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální 
hranice.  

P�esto je nutné s ohledem na sou� asné zvýšené po�adavky na kvalitu ovzduší  dbát 
na dodr�ení podmínek �ádného provozu a zajistit, aby dalším provozem nedocházelo k 
výrazn� jšímu zhoršování kvality ovzduší. Napojení areálu na plánovanou bioplynovou 
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stanici p�isp� je ke sní�ení emisí amoniaku z areálu, nebo
  kejda bude p�es zakrytou 
p�e� erpávací jímku � erpána potrubím do BPS. Zde bude fermentována za produkce 
bioplynu, který bude vyu�íván k výrob�  elektrické energie. Vše se tedy d� je v uzav�eném 
systému, který znemo�	 uje emise amoniaku a dalších zápachových látek z tohoto procesu 
(v NV � . 615/2006 Sb. je uvedena 85 % redukce emise amoniaku pro tuto sni�ující 
technologii).   

Negativní ovlivn� ní obyvatel zápachem p�i rozvá�ení digestátu na zem� d� lské 
pozemky je nepravd� podobné, vzhledem k tomu, �e p�i aplikaci vyprodukovaného 
digestátu nehrozí emise pachových látek jako v p�ípad�  aplikace kejdy.  

Dále bude provoz zám� ru zdrojem v zanedbaném mno�ství také dalších látek, které 
jsou produkovány dopravními prost�edky. Dopravní náro� nost obsluhy areálu je celkem 
nízká a tak je nízká emise výfukových plyn�  z t� chto vozidel a nep�edstavuje v dané 
lokalit�  významné ovlivn� ní okolního �ivotního prost�edí. Ty budou v ovzduší obsa�eny 
v natolik nízké koncentraci, �e se jejich vliv na ovzduší nijak negativn�  neprojeví. 

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska 
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné. 

 
 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické 
charakteristiky  

 
S ohledem na charakter rekonstrukce, její rozsah a umíst� ní, lze p�edpokládat, �e 

nebudou p�ekra� ovány hygienické limity hluku jak p�i rekonstrukci samotné tak p�i 
doprav�  materiálu.  

Hlavním zdrojem hluku za provozu  areálu budou ventilátory v� trání stájí. V� tšina 
ventilátor�  v bli�ších stájích (1-3) je umíst� na uvnit� stájí a jejich hlu� nost je tedy od 
vn� jšího prost�edí  prakticky utlumena. Ventilátory vzdálen� jší stáje � . 4 jsou umíst� ny na 
odvrácené stran�  stáje od obytné zástavby.  

Rovn� � s ohledem na charakter provozu a  technologického vybavení stájí (krmné 
linky) a p�e� erpávací  nádr�e na kejdu (míchání a � erpání kejdy) nedochází k vytvá�ení 
nadm� rného hluku z prostoru vlastního areálu.  

V rámci zpracování dokumentace byla provedena akustická studie, která  posuzovala 
hluk ze stacionárních zdroj�  i dopravy. Na základ�  této  studie lze konstatovat, �e provoz 
zám� ru nebude znamenat ovlivn� ní hlukem nad úrove	  zákonných limit� .  

  
P�esto�e modelování provozu areálu neindikovalo �ádná p�ekro� ení p�edepsaných 

hladin hluku ve svém okolí, doporu� uje autor studie provést  následující opat�ení:  
·  Ventila� ní tunel bude proveden tak, aby nedocházelo k rezonancím v rámci tunelu, � i 

s plechy ve st�ešní krytin� .    
·  Dodr�ovat technologickou káze	  b� hem provozu, hlu� né operace provád� t  

zejména pracovních dnech a minimalizovat jejich provád� ní ve dnech klidu.  
·  Vyvarovat se zbyte� ných pojezd�  dopravními prost�edky v rámci areálu i mimo n� j.  

 
Posuzovaný provoz areálu chovu prasat by nem� l mít ve vztahu k svému okolí a 

�ivotnímu prost�edí �ádné jiné zásadní vlivy ne� byly popsány a kvantifikovány. 
 Nep�edpokládají se ani �ádné významné biologické vlivy a vlivy hluku a zá�ení, 

ani jiné výrazné ekologicky negativní vlivy.  
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Mezi biologické vlivy je mo�né za�adit rozší�ení n� kterých doprovodných druh�  ve 
stájích, jako jsou hlodavci � i stájový hmyz. Proti nadm� rnému výskytu a ší�ení t� chto 
�ivo � ich�  je nutno postupovat obvyklými zp� soby, k nim� pat�í p�edevším pravidelná 
dezinsekce a deratizace celého areálu.  

Druhým typem biologického vlivu m� �e být ruderalizace území p�ímo dot� eného 
stavebními pracemi p�i stavb�  v p�ípad�  zanedbání rekultivace území po výstavb�  
p�e� erpávací jímky na kejdu. Proto je nezbytné d� sledn�  rekultivovat v rámci sadových 
úprav všechny plochy ve st�edisku z d� vodu prevence ruderalizace území a ší�ení 
alergenních plevel�  

Z hlediska velkoplošných vliv�  lze konstatovat, �e prakticky jediným dopadem 
takového charakteru je aplikace digestátu jako vedlejšího organického produktu na území, 
stanovené rozvozovým plánem oznamovatele. Tyto zprost�edkované provozní vlivy 
posuzovaného zám� ru p�ekra� ují vlastní lokální charakter zám� ru. Jedinou mo�nou 
prevencí a minimalizací p�ípadných negativních vliv�  aplikace statkových hnojiv je 
pravidelná aktualizace rozvozového plánu, jeho d� sledné dodr�ování  a d� sledná 
technologická a provozní káze	  ve smyslu schválených zásad.  

Z hlediska rozbor�  vliv�  na �ivotní prost�edí v p�edchozích kapitolách lze vyvodit, 
�e provoz areálu nep�edstavuje nebezpe� í z hlediska únosnosti území. 

 
 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Z hlediska vliv�  na vodu je nutno odlišit vlivy p�ímé a zprost�edkované. Za první je 

mo�no pokládat jednak vliv odb� ru vody na vodohospodá�skou bilanci zdroje, jednak 
p� sobení samotného zám� ru na vody v nejbli�ším okolí, za druhé pak vlivy aplikace 
digestátu  na pozemky. 

 
D.I.1. Vliv na zm � ny hydrologických charakteristik 
 
Zdroj vody 
I p�es zvýšenou pot�ebu pitné vody v navrhovaném provozu nebude mít zám� r 

negativní vliv na zdroje vyu�ívané pro st�edisko. Ve�ejný vodovod, na který je areál 
napojen, je dostate� n�  dimenzován a zásoben vodou, �e uvedený nár� st spot�eby vody ve 
st�edisku nebude na n� j  mít negativní vliv. Ke stavebnímu �ízení je ovšem nutné zajistit  
kladné vyjád�ení správce vodovodu k plánované spot�eb�  vody v areálu. 

 
Podzemní voda 
Podzemní voda by mohla teoreticky být zasti�ena pouze p�i zp� sobu hloubkového 

zakládání  p�e� erpávací jímky na kejdu, co� se nep�edpokládá. I tak by mohlo  dojít jen k 
místnímu ovlivn� ní hladiny podzemní vody, ve vztahu k infiltraci srá�kové vody na 
podlo�í.  Toto m� �e potvrdit pouze stavebn�  geologický pr� zkum s vyhodnocením 
základních hydrogeologických parametr� .  

Hydrologické zm� ny v d� sledku realizace stavby se nep�edpokládají  a lze 
konstatovat, �e stavba nebude mít �ádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, 
pr� toky � i vydatnost vodních zdroj� . 

 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 52 

D.I.2. Vliv na charakter odvodn � ní oblasti 
Plánovaná rekonstrukce stájí  neovlivní  odvodn� ní dané lokality ani nezm� ní 

charakter odvodn� ní celé oblasti, nebo
  se jedná o rekonstrukci stávajících objekt� .  
Zám� r nezasahuje do stávajících systém�  odvodn� ní zem� d� lských pozemk� , 

nezasahuje do �ádného vodního toku. Není proto nutno realizovat �ádné technické opat�ení 
reten� ního nebo akumula� ního charakteru.  

 
D.I.3. Vliv na jakost vod 
V rámci výstavby je navrhováno vybudovat pouze p�e� erpávací jímku na kejdu 

s tím, �e kejda bude pr� b� �n �  � erpána do bioplynové stanice. Ta má být vybudována 
v p�edstihu p�ed plánovanou rekonstrukcí stájí. Koncové sklady digestátu v BPS stanici 
budou mít  šesti m� sí� ní kapacitu. Tím bude vy�ešena dostate� ná kapacita skladovacích 
prostor na vyprodukovanou kejdu.  

 
Podroštové prostory musí zajistit minimáln�  dvou m� sí� ní kapacitu pro 

vyprodukovanou kejdu.  
Tato kapacita je po�adována vyhláškou Mze � . 274/98 Sb. ve zn� ní pozd� jších 

p�edpis�  (vyhl. � . 476/2000 Sb., vyhl. � . 473/02 Sb. a vyhl. � . 91/07 Sb), o skladování a 
zp� sobu pou�ívání hnojiv, kde je v § 4, odst. 4 uvedeno, �e kapacity skladovacích prostor 
mohou být v p� ípadech dolo�itelného vyu�ití statkových hnojiv nap� . k výrob�  bioplynu 
sní�eny. Ani po tomto sní�ení však nesmí být skladovací prostory menší, ne� je pot� ebné 
k uskladn� ní dvoum� sí� ní celkové produkce statkových hnojiv. 

 
Pokud by z n� jakých d� vod�  nebyla bioplynová stanice v provozu p�ed realizací 

posuzovaného zám� ru bude nutné skladovací kapacitu na kejdu v areálu doplnit na 
minimáln�  p� ti m� sí� ní kapacitu.   

   
U p�e� erpávací jímky a celé kejdové kanalizace  musí být v rámci výstavby 

provedena zkouška vodot� snosti, resp. dokladováno nepropustné provedení podroštových 
prostor.  Ke kolaudaci musí být p�edlo�eny protokoly o zkoušce nepropustnosti dle � SN 
75 09 05.  

Pro prevenci zne� išt� ní  deš
 ových vod kadavery je �ešeno shroma�� ování 
uhynulých kus�  do nového kafilerního boxu st�ediska. Investor musí zabezpe� it jeho 
správný technický stav a zajistit v� asné a pravidelné odvá�ení kadaver� .  

Podle na�ízení vlády � . 103/2003 Sb.,o stanovení zranitelných oblastí, pat�í katastr 
obce mezi zranitelné oblasti. Provozovatel BPS, resp. odb� ratel digestátu (kterým bude 
oznamovatel tohoto zám� ru)   musí na  pozemcích, kam bude aplikovat digestát,   
respektovat omezení dané tímto na�ízením vlády.  

Podle § 8 tohoto NV, � iní limitované mno�ství celkového dusíku u�itého ro� n�  na 
zem� d� lských pozemcích vhodných ke hnojení u zem� d� lských podnik� , maximáln�  170 
kg N.ha-1rok-1. Dále zde platí zákaz pou�ívání dusíkatých hnojivých látek na 
zem� d� lských pozemcích, pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem,  v období od 15. 
11. do 31. 1. 

Otázka vyvá�ení digestátu a jeho aplikace na pozemky byla �ešena v dokumentaci 
EIA  p�i projednávání zám� ru výstavby bioplynové stanice.  Zde byla provedena bilance 
produkce dusíku v digestátu a ka�doro� ní  pot�eby pozemk�  vhodných k aplikaci.  
Výpo� tem bylo stanoveno, �e ro� ní pot�eba pozemk�  pro aplikaci digestátu z BSP � iní cca 
800  ha a oznamovatel (ZD Klapý) hospoda�í na 1950 ha zem� d� lské p� dy.  Tak�e pro 
aplikaci tohoto hnojiva je dostate� ná rezerva zem� d� lské p� dy i p�i stávající �ivo� išné 
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výrob�  v podniku.     
 P�i respektování všech podmínek uvedených v dokumentaci by nem� lo docházet 

k negativnímu ovlivn� ní povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalit � . 
Nedojde také k �ádnému negativnímu ovlivn� ní kvality vod na katastrech, na které bude 
digestát aplikován.  

Na základ�  tohoto vyhodnocení a v kontextu údaj�  kapitoly B.II.2. Odpadní vody, 
� ásti 2.4. zpracovatel dokumentace podporuje navr�ený systém odvedení, vyu�ití a 
skladování vznikajících odpadních vod a kejdy z areálu chovu prasat. 

 
 

D.I.5. Vlivy na p	 du 
 
D.I.5.1. Vlivy na rozsah u�ívání p � dy 
 
V daném kontextu je posuzovaný zám� r neutrální, proto�e nedochází k záboru 

zem� d� lské p� dy ze ZPF. Jde o rekonstrukci ve stávajícím st�edisku, které je vyjmuto ze 
ZPF a ani  není vyu�ívána zem� d� lská p� da mimo areál k za�ízení staveništ�  nebo 
pokládce vyvolaných investic. 

 
D.I.5.2. Vlivy na kvalitu,  zne � išt � ní, stabilitu a erozivitu p � d 
Zprost�edkovaným vlivem na p� du m� �e být plošná aplikace všech vedlejších 

organických produkt�   na pozemky, pon� vad� má vliv na fyzikáln�  chemické vlastnosti 
p� d - zlepšování podílu organických látek v p� d� , zaorání p�ispívá rovn� � k provzdušn� ní 
p� dy, co� jsou jednozna� n�  pozitivní vlivy zám� ru.  

Negativním dopadem však m� �e být eutrofizace p� d p�i p�ehnojení (nerespektování 
aktuálních  výstup�  AZP p�i rozvozu statkových hnojiv – aplikace na pozemky dostate� n�  
zásobené dusíkem) nebo p�i nerovnom� rné aplikaci.   

Jak ji� bylo zmín� no, specifikou �ivo� išné výroby je práv�  okolnost, �e 
zprost�edkované vlivy, vyvolané pot�ebou vyu�ití vedlejších organických produkt�  
zasahují daleko širší území, ne� p�ímé vlivy vlastní provozovny. 

Hnojivý ú� inek samotné  kejdy je všeobecn�  velmi dobrý, proto�e obsahuje snadno 
rostlinami p�ijatelné �iviny, ale i stimula� ní látky, které p� sobí na tvorbu biomasy 
p� stovaných rostlin i na p� dní úrodnost. �iviny obsa�ené v kejd�  (zejména dusík ve form�  
NH4) jsou rostlinami p�ijímány rychleji ne� �iviny obsa�ené v hnoji, avšak pozvoln� ji, ne� 
z pr� myslových hnojiv. Dusík obsa�ený v kejd�  je mén�  pohyblivý, ne� dusík dodávaný 
pr� myslovými hnojivy. Tato nesporná skute� nost se zpravidla nerespektuje a proto bývá 
kejda � asto myln�  pova�ována za hlavní p�í� inu kontaminace vod dusi� nany. Ke 
kontaminaci m� �e sice docházet, ale pouze v p�ípadech p�ehnojení, smyvu kejdy z povrchu 
p� dy p�i jejím nedokonalém zapravení nebo p�i nevhodné aplikaci. Pro vyu�ití kejdy 
k p�ímému hnojení je rozhodující její kvalita, která je dána technologií chovu, dostate� nou 
skladovací kapacitou jímky a kvalitní homogenizací. Mno�ství kejdy vyprodukované 
v posuzovaném objektu bude skladováno v jímce s šestim� sí� ní kapacitou, která zajistí její 
dostate� né vyzrání. P�i tomto systému se pr� m� rné ztráty dusíku a organických látek 
pohybují od 10 – 15 %, v závislosti na obsahu sušiny kejdy, ro� ním období a teplot� . U 
slamnatého hnoje jsou ztráty �ivin výrazn�  vyšší (35-45 % u dusíku a a� 60 % u ostatních 
�ivin). Aplikací kejdy na pozemky kvalitní aplika� ní technikou zajistí v� tší p�ísun 
pot�ebných �ivin a m� �e p�isp� t k omezení dávek pr� myslových hnojiv.  
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 Vlastnosti digestátu závisí p�edevším na druhu zpracovávaných materiál� , mén�  u� 
na technologickém procesu. V porovnání s p�ímou aplikací surového materiálu (prase� í  
kejdy) má anaerobn�  zfermentovaný substrát �adu výhod: 
·  substrát je biologicky stabilizovaný a homogenizovaný,  
·  zvýšení vyu�itelnosti �ivin a sní�ení jejich vyplavitelnosti,  
·  sní�ení obsahu patogen�  a semen plevel� ,  
·  sní�ení zápachu, pokles emisí skleníkových plyn� .  

 
Zatí�ení zem� d� lské p� dy �ivo � išnou výrobou v podniku oznamovatele  je pom� rn�  

nízké a nehrozí �e by zem� d� lská p� da byla p�ehnojována statkovými hnojivy. Pozemkové 
zázemí pro bezproblémové uplatn� ní vyprodukovaných statkových hnojiv  (v tomto 
p�ípad�  digestátu)  je tak dostate� né.  

Problematika aplikace digestátu ve vztahu k bilanci hnojení dusíkem  je �ešena 
v p�edchozí kapitole.  

V této fázi p�ípravy zám� ru nepova�uje zpracovatel dokumentace za nutné 
zpracovávat detailní plány rozvozu digestátu na pozemky oznamovatele. Je zcela logické, 
�e digestát bude vyu�it k hnojení  pozemk�  v celém svém katastru se st�ídáním podle 
osevního postupu, p�i respektování výše uvedených omezení. Dostate� ná kapacita 
skladovacích nádr�í umo�	 uje aplikovat digestát na pozemky v nejvhodn� jší dob� . Zám� r 
posuzované rekonstrukce stájí pro výkrm prasat  souvisí s plánovanou výstavbou BPS  také 
tím, �e oznamovatel bude mít v� tší mno�ství statkových hnojiv ke hnojení svých pozemk�  
a tím mu�e omezit nákup drahých pr� myslových hnojiv. �ivo� išná výroba v podniku byla 
velmi omezena a tím klesla i výroba statkových hnojiv, kterých je v sou� asnosti 
nedostatek.     

Vlivy stavby na zne� išt� ní okolní p� dy, zm� nu místní topografie, stabilitu a erozi 
p� dy se v okolí stavby nijak neprojeví. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prost� edí a p� írodní zdroje 
 

D.I.6.1. Vlivy na horninové prost � edí a nerostné zdroje  
Zám� r nep�edpokládá �ádné hlubší zakládání  p�e� erpávací  jímky. Oznamovaný 

zám� r tedy negeneruje vlivy na horninové prost�edí nap�íklad hloubkovým zakládáním 
objektu, nebo dosahem do území, chrán� ném podle horního zákona (CHLÚ, DP). 

 
D.I.6.2. Vlivy v d � sledku ukládání odpad �  
Aplikaci kejdy nebo digestátu, p�i respektování všech zásad, nelze z praktického 

hlediska pokládat za zneškodn� ní odpad� , ale za pozitivní vliv z hlediska obsahu hlavních 
�ivin v p � dách. Naprostá v� tšina odpad�  vznikajících p�i výstavb�  je vedena v kategorii O 
(ostatní), co� znamená, �e na zp� sob jejich odstra	 ování nejsou kladeny zvláštní 
po�adavky. V rámci stavebního �ízení budou  specifikovány prostory pro shroma�� ování 
nebezpe� ných odpad�  a jejich odstra	 ování zajišt� no na smluvním základ�  
s akreditovanými firmami. 

Sou� ástí areálu není ani �ádné za�ízení na odstra	 ování odpad�  a ani jakékoliv 
trvalé ukládání odpad�  se v hodnoceném areálu nep�edpokládá. 

 
 
D.I.6.2. Zm� ny hydrogeologických charakteristik 
Interakce tohoto typu nenastanou. 
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D.I.7.  Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
D.I.7.1. Vlivy na faunu, flóru 
 
 
Vlivy na floru 
Zám� r je realizován ve stávajícím areálu rekonstrukcí stájových objekt� . Jsou tak 

dot� eny pouze plochy, které se nenacházejí v p�írod�  blízkém stavu (stavební objekt, 
zpevn� né a manipula� ní plochy, zatravn� ná plocha u stáje). Zám� r nevy�aduje významné  
kácení mimolesních porost�  d�evin.  

Posuzovaný zám� r neznamená ohro�ení populací zvlášt�  chrán� ných nebo 
regionáln�  významných druh�  rostlin; ve st�edisku se takové plochy s takovými výskyty 
nenacházejí,  plochy s výskyty takových druh�  jsou soust�ed� ny do n� kterých skladebných 
prvk�  ÚSES nebo do prostor�  p�i výchozech podlo�í, které budou vylou� eny z aplikace 
vedlejších organických produkt� .  

Vlivy na floru je tudí� mo�no pokládat za nevýznamné. 
 
Vlivy na faunu 
Zám� r neznamená ohro�ení populací zvlášt�  chrán� ných nebo regionáln�  vzácných 

druh�  �ivo � ich� , v� etn�  jejich reproduk� ních prostor. Jinak nejsou vlastní výstavbou a 
provozem zám� ru ohro�eny jiné populace jiných druh�  �ivo � ich� . S ohledem na lokalizaci 
zám� ru, nedochází k rušení hnízdních mo�ností ve významn� jších  porostech, pon� vad� ty 
na lokalit�  nejsou, ani k náhrad�  lu� ních porost�  � i druhov�  rozmanitých bylinotravních lad 
zastav� nými � i zpevn� nými plochami.  Vlivy na populace �ivo� išných druh�  je tedy mo�no 
pokládat za nevýznamné. 

 
 
 
 
D.I.7.2. Vlivy na prvky ÚSES 
Z hodnocení � ásti dokumentace, týkající se  územního systému ekologické stability 

krajiny vyplývá, �e se místo výstavby nedotýká �ádného stávajícího nebo výhledového 
skladebného prvku ÚSES ani �ádného dalšího prvku ekologické stability krajiny 
zájmového území. Dosadba areálu s do�ešením ozelen� ní m� �e p�isp� t k vytvo�ení 
funk� ního interak� ního prvku v krajin� . Je však nutno vylou� it vlivy aplikace vedlejších 
organických  produkt�  na kosterní prvky ekologické stability.  

 
D.I.7.3. Vlivy na významné krajinné prvky 
�ádný z významných krajinných prvk�  "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. � . 114/1992 

Sb.) není realizací posuzovaného zám� ru dot� en, P�i aplikaci vedlejších organických 
produkt�  je nutno dodr�et zásadu vylou� ení aplikace v prostorech údolních niv a v okolí 
rybník� . 

 
 
D.I.7.4. Vlivy na chrán � né � ásti p � írody 
S ohledem na územní polohu zvlášt�  chrán� ných území p�írody tato interakce 

nenastane. P�i aplikaci vedlejších organických produkt�  je nutno respektovat polohu 
významných krajinných prvk�  „ze zákona“ (§ 3 písm. b/zák. � . 114/1992 Sb.) a 
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skladebných prvk�  ÚSES jako obecn�  chrán� ných � ástí p�írody - je nutno promítnout do 
aktualizace rozvozového plánu oznamovatele. 

 
 
D.I.7.5.Vlivy na prvky Natura 2000.  
V zájmovém území ani v bli�ším okolí se nenachází �ádná lokalita navr�ená 

k za�azení do soustavy evropsky významných stanoviš
 . Lokality jsou tedy  mimo 
jakýmkoliv p�ímých i nep�ímých vliv�  posuzované stavby. 

 
 

D.I.8. Vlivy na krajinu  
 
D.I.8.1.  Vlivy na estetické kvality území 
Rekonstrukce stájí neznamená zvýšení objekt�  ani zv� tšení jejich hmoty, z� stává 

zachována dominující horizontální hmota objekt� . Jímky pro skladování kejdy nebudou 
budovány, nebo
  kejda bude vyu�ívána bioplynovou stanicí v sousedství. Vlivy na 
estetické kvality území je tedy mo�no pokládat za  nevýznamné.  

 
D.I.8.1. Vlivy na rekrea � ní vyu�ití krajiny 
Rekonstrukce, výstavba a u�ívání areálu chovu prasat navazuje na tradi� ní 

zem� d� lské vyu�ití stávajících objekt�  v rámci zem� d� lského areálu �ivo� išné výroby. 
Kapacita nového vyu�ití je, vzhledem k jeho lokalizaci, p�im�� ená. V okolí dosahu 
p�ímých vliv�  nejsou rekrea� ní objekty a st�ediska s výjimkou chalupá�ské rekreace 
v nejbli�ších sídelních útvarech, nedojde tedy k ne�ádoucím vliv� m na mo�né rekrea� ní 
vyu�ití krajiny.  

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
D.I.9.1. Vliv na budovy, architektonické a archeolo gické památky a jiné 

lidské výtvory 
Z pohledu mo�ného ovlivn� ní budov, architektonického d� dictví, památkov�  

chrán� ných objekt�  � i areál�  � i známých archeologických památek je mo�no konstatovat, 
�e zám� r takové vlivy obsahovat nebude. Dot� eny jsou pouze objekty chovu zví�at a 
plochy  v území ur� eném pro zem� d� lskou výrobu. Navrhovaná doprava v souvislosti 
s provozem areálu nem� �e ohrozit budovy v okolí pou�ívaných komunikací.  

 
D.I.9.2.  Vlivy na dopravu 
Doprava spojená s provozem areálu je specifikována v kapitole B.II.4. Nároky na 

dopravu surovin jsou celkem nízké. Doprava do areálu bude probíhat ob� ma sm� ry a tak 
nebude jednostrann�  zatí�ena jen obec Lká	 . Podle výpo� t�  zpracovatele dokumentace je 
odhadnuta pr� m� rná denní � etnost p�íjezdu  nákladní dopravy do areálu na cca 1-2 vozidel.  
Není vy�adováno nové dopravní napojení areálu farmy.  

 
D.I.9.3. Rozvoj navazující infrastruktury 
Zám� r znamená pouze dot� ení n� kterých in�enýrských sítí v areálu farmy. Jde 

zejména o p�elo�ky � ástí kabel� , realizaci p�ípojek vody, elekt�iny. Provoz zám� ru 
nevyvolává nároky na další rozvoj infrastruktury.  
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D.II. Komplexní charakteristika vliv �  zám� ru na �ivotní 
prost � edí z hlediska jejich velikosti a významnosti a mo� nosti 
p� eshrani � ních vliv �   

 

D.II.1 Charakteristika vliv 	  zám� ru z hlediska jejich velikosti a 
významnosti 

 
V následujícím textu jsou se�azeny jednotlivé vlivy zám� ru  na �ivotní prost�edí 

podle jejich významu a následn�  jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou 
se�azeny od nejvýznamn� jšího po nejmén�  významný.   

 
1. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší: 
Emise amoniaku a zápachových látek  vznikající provozem posuzovaného areálu  

jsou nejzáva�n� jším vlivem stavby na okolí areálu.    
Zápachové látky by se za b� �ných rozptylových podmínek  nem� li nadm� rn�  ší� it 

do obytné zástavby nejbli�ší obce a nem� ly by tak narušovat pohodu obyvatelstva.  
Z uvedeného návrhu ochranného pásna je z�ejmé, �e výhledový stav areálu,  je 

v tomto ohledu výhodn� jší. Navr�ené ochranné pásmo je menší ne� v sou� asném stavu i 
kdy� stále zasahuje nejbli�ší obytnou zástavbu. Ni�ší hodnoty imisí amoniaku 
v navrhovaném stavu u obytné zástavby ne� jsou d�íve platné limity p�edpokládá i 
rozptylová studie amoniaku. 

 
2. Vliv hluku na obyvatele: 
Pou�ité ventilátory  mají velmi nízkou hlu� nost a svými parametry vyhovují 

po�adavk� m hygienických p�edpis� .  
V obytné zástavb�  by m� ly být podle akustické studie pln� ny hygienické limity pro 

hluk. Hluk zp� sobený dopravními prost�edky není vyšší ne� v p� vodním stavu.   
 
3. Vliv na vody, na zábor ZPF,, na flóru a faunu, n a prvky ÚSES, na 

funk � ní vyu�ití území:  
Provozem areálu dojde, oproti p� vodnímu stavu,  ke zvýšení spot�eby vody v areálu 

oproti sou� asnému stavu. Pro zdroj vody, kterým je ve�ejný vodovod,   ovšem nebude 
nár� st spot�eby vody v areálu problematický, nebo
  je dostate� n�  zásobován.  P�i �ádném 
provedení stavby a p�í pln� ní zásad správné zem� d� lské praxe p�i provozu areálu nedojde k 
negativním vliv� m na kvalitu povrchových a podzemních vod (uplatn� né technologické 
�ešení vyhovuje po�adavk� m ochrany vod). Rekonstrukcí stájí nedojde k záboru p� dy ze 
ZPF, nebo
  pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha nebo stavební pozemky .  

Nedochází ke zm� nám vliv�  na flóru a faunu ani na prvky ÚSES � i na významné 
krajinné prvky oproti p� vodnímu stavu. Nedojde ke zm� n�  stávajícího funk� ního vyu�ití 
území.  

 
 
4. Vliv na stávající dopravu: 
Rozsah dopravy spojený s provozem areálu je pom� rn�  nízký a bude z areálu 

probíhat ob� ma sm� ry. Hluk zp� sobený dopravními prost�edky nebude vyšší ne� 
v sou� asném stavu.    
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5. Vliv p � ípravy staveništ �  a vlastní výstavby: 
P�íprava staveništ�  bude pom� rn�  jednoduchá. Doprava materiálu v období 

výstavby bude vyšší, ale  � asov�  omezená a bude probíhat v denních hodinách.    

 
6. Vliv na produkci odpad � : 
Provozem  areálu nedojde k významn� jšímu nár� stu mno�ství odpad� .    

 
7. Vliv na krajinný ráz:  
Zám� r je �ešen ve stávajícím   st�edisku s dlouhodobým charakterem vyu�ití tohoto 

území. Vlivem realizace zám� ru nedojde k takovým zm� nám, které by mohli ovlivnit 
krajinný ráz území.   

 
8. Mo�nost p � eshrani � ních vliv �   
 Mo�nost nep�íznivých vliv�  p�esahujících státní hranice není reálná.  
 
Záv� r: 
Zám� r rekonstrukce areálu chovu prasat v obci Lká	  a  jeho provoz s ohledem na 

své vlivy, p�edstavuje z hlediska ekologické únosnosti území jeden z p�ijatelných zp� sob�  
vyu�ití daného území a tento zp� sob vyu�ití je v zem� d� lské krajin�  logický a nedochází k 
jeho výrazné zm� n�  proti p� vodnímu stavu.  

Za p�edpokladu respektování všech stávajících právních p�edpis�  a podmínek 
realizace uvedených v této dokumentaci, by i p�i synergickém p� sobení všech prostorových 
jev�  a faktor�  nem� la být ekologická únosnost zájmového území provozem posuzovaného 
areálu p�ekro� ena. 

 
 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p � i mo�ných 
haváriích a nestandardních stavech  

 
Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci  provozu stájí dojít jsou p�edstavována 

p�edevším mo�ným po�árem objekt� , havárií dopravních nákladních automobil� , 
eventuáln�  havárií p�e� erpávací  jímky  na kejdu nebo systému � erpání kejdy do 
bioplynové stanice. 

 Opat�ení pro p�ípad zabezpe� ení objekt�  z hlediska po�áru je sou� ástí  projektové 
dokumentace a základní preventivní opat�ení jsou ji� uplatn� na ve vlastním technickém 
�ešení objekt�  a jejich � len� ní z hlediska po�ární bezpe� nosti a odstupových vzdáleností. 

Dopady p�ípadných havárií by se s nejv� tší pravd� podobností projevily pouze v 
nejbli�ším okolí ohniska, mo�né dopady jsou relativn�  málo nebezpe� né. Nejú� inn� jší 
prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická káze	 , pravidelné kontroly 
technického stavu jednotlivých za�ízení a pou� ení odpov� dných pracovník� .  

Všechny prostory manipulace a skladování  kejdy musí být dokonale nepropustné 
jejich nepropustnost ov�� ená zkouškou p�ed kolaudací stavby. Tyto zkoušky musí být 
v pravidelných intervalech opakovány.  Dále musí být p�e� erpávací jímka opat�ena 
monitorovacím za�ízením p�ípadného úniku skladovaných látek.   
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Dalším rizikem je mo�nost nákazy chovu n� kterou z naka�livých nemocí prasat. 
Prevencí proti zavle� ení nákazy do chovu je  zamezení volnému p�ístupu divokých zví�at a 
nepovolaných osob do areálu. Dále je nutno dodr�ovat b� �né zooveterinární zásady chovu, 
jako jsou - pravidelná dezinfekce, deratizace, � istota chovu, pou�ívání dezinf. roho�í, 
v� asný odvoz kadaver�  atp. 

Dále by p�i poruše p�ívodu vody nebo elektrické energie by mohlo dojít (p�i 
dlouhodob� jším výpadcích) ke zvýšení neklidu ve stájích, hromad� ní  kejdy a 
 nefunk� nosti ventilace s  následnými negativními d� sledky, spo� ívajícími p�edevším ve 
zvýšení emisí amoniaku a zápachu. Provozovatel by m� l disponovat náhradním zdrojem 
elektrické energie (dieselagregát). 

P�i poruše p�ívodu vody nebo zhoršení její kvality je nutno zajistit náhradní 
zásobování pitnou vodou- p�i poruše dodávky elektrické energie je rovn� � nutné zajistit  
urychlen�  opravu vedení � i TS a dodávku  el. energie 

 
 
 

D.IV. Charakteristika opat � ení k prevenci, vylou � ení, sní�ení, 
pop � ípad�  kompenzaci nep � íznivých vliv �  na �ivotní prost � edí 

 
S ohledem na popsané a zhodnocené �ešení rekonstrukce a provozu  stájí výkrmu 

prasat  a jejich provoz  je mo�no konstatovat, �e celý zám� r je z ekologického hlediska 
p�ijatelný za dodr�ení následujících podmínek:  

 
D.IV.1.Podmínky , které je nutno respektovat b� hem p� ípravy zám� ru 

 

�  vypracovat  havarijní plán areálu podle po�adavk �  vyhlášky � . 450/2005 Sb., s jeho� 
obsahem budou seznámení všichni  pracovníci farmy, tento plán p �edlo�it ke schválení 
vodohospodá � skému orgánu  

�  v následujících stupních projektové dokumentace kon kretizovat mno�ství a zp � sob 
odstran � ní odpad � , které vzniknou v rámci výstavby  

�  dodavatel stavby vytvo � í v rámci za � ízení staveništ �  podmínky pro t � íd� ní a 
shroma� � ování jednotlivých druh �  odpad �  v souladu se stávajícími p �edpisy v oblasti 
odpadového hospodá � ství, o vznikajících odpadech v pr � b� hu stavby a zp � sobu jejich 
zneškodn � ní nebo vyu�ití bude vedena odpovídající evidence 

�  nejdéle ve fázi projektové dokumentace p �edlo�it komplexní projekt sadových úprav 
s t � �išt � m � ešení  podél ji�ní a západní hranice areálu formou kombinované výsadby 
strom �  a ke��  

�  projek � n�  p� ipravit odv � trání stájí � . 1-3 podtlakovou nucenou ventilací s odvodem 
vzduchu ventila � ním tunelem vyúst � ným na severní stran �  stáje � . 3 

�  ke kolaudaci p � edlo�it smluvní zajišt � ní odb � ru kejdy s provozovatelem bioplynové 
stanice v obci 

 

 
D.IV.2. Podmínky, které je nutno respektovat b� hem realizace zám� ru 

��� �  podlahy, podroštové prostory, p � e� erpávací nádr�  a všechny prvky � erpání kejdy 
p� ipravit a realizovat jako vodot � sné, všechny tyto prvky prov �� it zkouškou 
vodot � snosti p � ed uvedením do provozu, p �edlo�it ke kolaudaci o tomto zápis podle 
� SN 75 09 05 
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��� �  p�e� erpávací jímka na kejdu bude realizována jako zakry tá, její velikost bude odpovídat 
nejv � tšímu podroštovému prostoru ve stájích, který do ní  bude jednorázov �  vypoušt � n  

��� �  realizovat systém automatického � erpání kejdy z p �e� erpávací jímky do bioplynové 
stanice, s vizuální signalizací stavu napln � nosti p � e� erpávací jímky  

��� �  pro období výstavby zabezpe � it, �e venkovní stavební práce spojené se zvýšenu 
hlu � ností (nap � . terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnec h pracovního klidu, 
ve státem uznávaných svátcích, a v no � ních hodinách  

��� �  d� sledn �  v rámci organizace stavby zabezpe � it, �e stavební práce budou organizovány 
tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivn � ní okolí hlukem a emisemi (vypínání motor � , 
kontrola technického stavu mechanizace a stroj � , kropení staveništ � , deponií apod.) 

��� �  d� sledn �  zajistit, �e dodavatel stavby bude zodpov � dný za zajišt � ní � ádné údr�by a 
sjízdnosti všech jím vyu�ívaných p � ístupových cest ke staveništi po celou dobu 
probíhajících staveních prací 

��� �  v pr � b� hu výstavby zajistit, �e na za � ízení staveništ �  budou minimalizovány zásoby 
sypkých stavebních materiál �   a ostatních potenciálních zdroj �  prašnosti; vlastní zemní 
práce budou provád � ny po etapách v�dy v rozsahu  nezbytn �  nutném  

��� �  d� sledn �  rekultivovat v rámci výstavby všechny plochy zasa� ené stavebními pracemi z 
d� vodu prevence ruderalizace území a ší � ení alergenních  plevel �  

��� �  veškeré materiály a nát � ry, se kterými mohou p � ijít do styku zví � ata nebo obsluha stájí,  
p� ípadn �  krmivo, budou  zdravotn �   nezávadné 

��� �    realizovat výsadbu d �evin podle projektu sadových úprav 

 

D.IV.3. Podmínky, které je nutno respektovat b� hem provozu zám� ru 
 

��� �  zajistit sledování kvality podzemní vody v okolí p � e� erpávací  jímky, rozsah a � etnost 
monitoringu projednat s vodohospodá � ským orgánem (minimální � etnost odb � ru 
vzork �  je navrhována  1 x ro � n� ) 

��� �  dodr�ovat technologickou káze �  b� hem provozu, hlu � né operace provád � t  
zejména pracovních dnech a minimalizovat jejich pro vád� ní ve dnech klidu  

��� �  vyvarovat se zbyte � ných pojezd �  dopravními prost � edky v rámci areálu i mimo n � j  

��� �  zajistit d � sledné odd � lení toku deš � ových  vod mimo prostory mo�né kontaminace   
(stání techniky,  manipula � ní  prostory  s kejdou a manipula � ní prostory  s uhynulými  
zví� aty) 

��� �  zabra� ovat kontaminaci deš � ových vod látkami škodlivými vodám, pravidelným 
� erpáním kejdy do BPS, � istotou celého provozu,  zabezpe � ením kadaver �  a 
udr�ováním dopravních prost � edk�  v dobrém technickém stavu 

��� �  stáje � .1-3 budou odv � trány podtlakovou nucenou ventilací s odvodem vzduc hu 
ventila � ním tunelem, vyúst � ným na severní stran �  stáje � . 3  

��� �  zajistit optimální prov � trávání stájí systémem nucené ventilace  z d � vodu dostate � né 
obm � ny vzduchu v objektech   

��� �  provozním �ádem (dle § 11 odst. 2 zák. � . 86/2002 Sb.)  a zavedením plánu zásad správné 
zem� d� lské praxe (dle § 5 odst. 8 zákona � . 86/02 Sb.) zajistit pln � ní navr�ených  
sni�ujících technologií pro velký zdroj zne � iš � ování ovzduší z hlediska  omezování 
emisí amoniaku v souladu s po�adavky NV � . 615/2006 Sb. 

��� �  provozním �ádem zajistit povinnost trvalé aplikace biotechnick ých p � ípravk �  do krmiva 
prasat, které prokazateln �  sni�ují emise amoniaku a dalších  zápachových láte k z chov 
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��� �  pou�ívání statkových hnojiv musí být v souladu s § 9 zák. � . 156/98 Sb., O hnojivech, ve 
zn� ní pozd � jších zákon �  a provád � cími p �edpisy k tomuto zákonu a v souladu 
s hospoda �ením ve zranitelné oblasti ve smyslu NV � . 103/2003 Sb., v platném zn � ní   

��� �  p� i aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochran u v  okolí vodních ploch, vodních 
tok �  - ve smyslu platných metodik dodr�et ochranné pásm o t � chto povrchových vod 

��� �  udr�ování celého areálu v � istot �  a po �ádku, nezastav � né plochy pravideln �  ošet � ovat a 
tím zamezit ší � ení plevel �  

��� �  zajistit pr � b� �nou likvidaci uhynulých kus �  na smluvním základ �  s p � íslušnou asana � ní 
firmou, p � i d � sledné ochran �  p� ed kontaminací deš � ovými vodami 

��� �  d� sledn �  zajistit všechna protinákazová opat � ení, � ešit dezinfek � ní a deratiza � ní 
postupy podle p � íslušných p �edpis �  

��� �  p� ísné dodr�ování veterinárních, hygienických a bezpe � nostních p �edpis �  a pokyn �  
(návod � ) pro obsluhu technologických linek 

 
D.IV. 4.  Podmínky, které je nutno respektovat p� i ukon� ení zám� ru 
 

��� �  V p� ípad�   likvidace objektu  (po po�áru aj.) postupovat v s ouladu se zákonem � . 
185/2001 Sb.o  odpadech  z  titulu p � vodce odpadu  a  v souladu se stavebním zákonem. 

��� �  V p� ípad�  likvidace chovu ze zooveterinárních d � vod �  d� sledn �  dbát ochrany slo�ek 
�ivotního prost � edí ve vztahu k pou�itým sana � ním látkám a postup � m 

 
 
 
 

D.V. Charakteristika pou�itých metod prognózování a  
výchozích p � edpoklad �  p� i hodnocení vliv �  

S ohledem na zpracování jediné varianty projektového �ešení, vyplývající z územní 
determinovanosti a ekologické p�ijatelnosti navrhovaného provozu stájí prasat a to jak z 
hlediska výstavby, tak i celkem nenáro� ného provozu stavby bez podstatných škodlivých 
kumulovaných vliv�  na �ivotní prost�edí nebylo pot�ebné vyu�ít �ádných slo�it� jších 
matematických metod prognózování. 

 
Dokumentace o hodnocení stavby Stáje pro výkrm prasat Lká �  byla 

zpracována s vyu�itím následujících hlavních podkla d� : 
 

·  Zadání stavby „Stáje pro výkrm prasat Lká	 “ zpracované firmou AGRICO 
T�ebo	  s.r.o., Rybá�ská 671, 379 01 T�ebo	   

·  Platný územní plán obce Lká	 , z roku 2006, (Ing. arch. CIBIK RICHARD, 
PRAHA 4), v� etn�  zm� ny � . 1, z roku 2009 (Ing. arch. Jana � erná, PRAHA 5)  

·  Bonitace � s. zem� d� lských p� d a jejich vyu�ití 1-5 díl, MZe  � R, Praha 1989 

·  Dokumentace o podle zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na �ivotní 
prost�edí, ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  na zám� r „Bioplynová stanice Lká	 “, 
zpracovaná  RNDr. Janem Horákem 

·  Odborná literatura a práce z obor�  místopisu, geologie,  hydrologie , biologie a 
ochrany �ivotního prost�edí,  vesm� s Academia Praha 1987-1992 
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·   Archivní informace � HMÚ, EÚ, � GÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a 
jiné  informace 

·   Ro� enky �ivotní prost�edí � R 1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004 

·  odborná literatura z oboru zem� d� lských emisí 

·  Technické doporu� ení MZe � R - informa� ní list � . 02.01.06. „Základní provozn�  
technologické ukazatele pro prasata“  

·  odborná literatura z chovu prasat a skotu 

·  Platná legislativa, normy a ostatní p�edpisy vztahující se k posuzovanému  zám� ru 

 
 
 

D.VI. Charakteristika nedostatk �  ve znalostech  a neur � itosti, 
které se vyskytly p � i zpracování dokumentace 

 
S ohledem na skute� nost, �e k datu vypracování dokumentace o vlivu zám� ru na 

�ivotní prost�edí byly známy všechny základní podklady technologické, údaje o kapacitách, 
vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech navrhovaného OP farmy bylo mo�no, 
pom� rn�  podrobn�  provést vlastní analýzu vstup� , výstup�  i vliv �  posuzovaného zám� ru 
na �ivotní prost�edí.  

S ohledem na charakter výstavby a zejména provozu se autor domnívá, �e tato 
dokumentace  vyjad�uje základní vlivy pom� rn�  p�esn� . 

 
 
 
 
 

� ÁST E       POROVNÁNÍ VARIANT 	 EŠENÍ ZÁM� RU 
 
 
Varianty �ešení zám� ru nebyly p�edlo�eny. V dokumentaci je �ešena jediná 

varianta, spo� ívající v popsané rekonstrukci a provozu stájí výkrmu prasat ve st�edisku.  
Tato varianta byla p�elo�ena oznamovatelem k posouzení.   
V daném kontextu není �ešena �ádná další územní varianta, proto�e umíst� ní 

objekt�  je dáno polohou stávajícího st�ediska a stájovými objekty vybranými k 
rekonstrukci.  

 Nejsou rovn� � �ešeny �ádné technologické varianty, nebo
  stáje jsou navr�eny v 
moderní bezstelivové technologii, která bude navazovat na bioplynovou stanici v sousední 
lokalit�  a je p�ipravována obcí Lká	  a do které bude � erpána kejda ze stájí.  

Bezstelivová  technologie je, p�edevším ze zoohygienického a veterinárního 
hlediska, oznamovatelem preferována. Dále je preferována z d� vodu vyšší produktivity 
práce.  
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� ÁST F             ZÁV� R 
 
 
P�i zpracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby Farma výkrmu prasat 

Lká � , byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska mo�ného negativního 
ovlivn� ní �ivotního prost�edí. 

 S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, �e provoz 
areálu nezp� sobuje  zhoršení emisních vliv�  a stavba je i dob�e zabezpe� ena jak z hlediska 
zajišt� ní vstup� , tak z hlediska vyu�ití a likvidace kejdy odpadních vod a odpad� . 

Všechny  patrné vlivy na �ivotní prost�edí  jsou �ešitelné konkrétními opat�eními, 
jejich� uplatn� ní je zárukou nekoliznosti posuzovaného zám� ru s ochranou slo�ek 
�ivotního a p�írodního prost�edí. 

Za nejzáva�n� jší otázku je nutno pova�ovat zodpov� dný zp� sob �ešení manipulace 
s kejdou, její vyu�ití v bioplynové stanici a následné   skladování a aplikace digestátu na 
pozemky, v� etn�  oboustranného smluvního zajišt� ní mezi provozovatelem areálu výkrmu 
prasat  a BPS.   

Dalším výrazným negativním dopadem provozu areálu prasat  jsou obt� �ující 
pachy, které jsou od zem� d� lské � innosti prakticky neodd� litelné. Vypo� tené OP  je 
sm� rem k obytné zástavb�  menšího rozsahu ne� p�i p� vodním vyu�ití stájí  a také imisní 
koncentrace amoniaku nebudou v obytné zástavb�  dosahovat nadlimitních hodnot.  

Zjišt� né negativní vlivy na �ivotní prost�edí jsou relativn�  mén�  významné a v 
zásad�  nemají limitující charakter pro p�ípadnou realizaci resp. legalizaci zám� ru. 

 
 

Vzhledem k dobrým výsledk � m hodnocení vliv �  
provozu stavby Stáje pro výkrm prasat Lká �  je mo�né 
zám� r investora za dodr�ení podmínek uvedených v bod �  
D.IV., 

 
                  d o p o r u �  i t .  
 
    
                                                        Datum : 30. 10. 2009 

 
 
 

 Ing. Petr Pantoflí� ek 
 
 

dr�itel autorizace ke zpracování dokumentací a posudku dle zákona � .100/2001 Sb. 
dle § 19 a § 24. na základ�  osv� d� ení odborné zp� sobilosti vydaného Ministerstvem 
�ivotního prost�edí � R pod � .j.1547/197/OPV�P/95 ze dne 13. 6.1995. Prodlou�ení 
autorizace � .j. 43007/ENV/06 ze dne 21.6.2007. 
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� ÁST G             VŠEOBECN�  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 
 
P�edm� tem posuzování podle zákona � . 100/2001 Sb., o posuzování vliv�  na 

�ivotní prost�edí, v platném zn� ní je rekonstrukce stájí pro výkrm prasat s bezstelivovým 
provozem  v obci  Lká	 .   

 
 
Název stavby:   Stáje pro výkrm prasat Lká	   
Místo stavby:   Lká	    
Katastrální území:   Lká	    
Obecní ú�ad:   Lká	    
Kraj:   Ústecký  
Pozemek:  stáje - stavební pozemky parc.� . 112/1, 112/2, 112/3, 111/1, 

111/2, 111/3, 120/1, 120/2, 120/3, 108/1, 108/2, 108/3      
Stavební ú�ad:  M� Ú Libochovice 
Oznamovatel:   Zem� d� lské dru�stvo Klapý 
 Klapý � p. 40, PS�  411 16      
I� O:                                        001 20 693 
Charakter stavby:     stavební úpravy  
Celková kapacita stájí:    4030 ks prasat ve výkrmu – 483,6 DJ (500 kg)  

 
P� vodn�  bylo  toto st�edisko vyu�íváno k chovu prasnic, selat  a dojnic. V sou� asné 

dob�  jsou stáje prázdné a majitel hledá jejich nové vyu�ití. S ohledem na velikost stájí a 
sou� asné po�adavky trhu se rozhodl vyu�ít je k výkrmu jate� ných prasat.  K rozhodnutí je 
oznamovatel veden i skute� ností, �e v sousedství je obcí Lká	  plánována výstavba 
bioplynové stanice, která pro sv� j provoz pot�ebuje kejdu. Ta by byla produkována 
v bezstelivových stájích prasat a pr� b� �n �  � erpána do BPS, tak �e by nebylo nutné pro ni  
budovat jinak pot�ebnou skladovací kapacitu. Ta bude zajišt� na jímkami na digestát, které 
budou sou� ástí bioplynové stanice.  Tím dojde k významné úspo�e investi� ních náklad� , 
které mohou být vynalo�eny do technologie chovu prasat.  

Všechny  stájové objekty budou provozovány jako bezstelivové s  tzv. sifonovým 
systémem odtoku kejdy z podroštových kanál� . Principem je vytvo�ení samostatných „van“ 
pod rošty v jednotlivých sekcích, z nich� ka�dá má vlastní zátkový uzáv� r na odbo� ce 
plastového potrubí, svodná v� tev je pod kanálem v mírném spádu odkanalizována do 
svodného kanálu. Jím je kejda svedena do p�e� erpávací  jímky a odtud � erpadly do 
p�ijímací jímky u bioplynové stanice. Odkliz kejdy z podroštových prostor je provád� n 
nárazovým vypoušt� ním p�i dosa�ení ur� ité hladiny kejdy cca 65 cm – vakuový systém 
odklizu kejdy. 

Navrhované �ešení vychází z p�edpokladu, �e bioplynová stanice (ji� prob� hl 
proces posuzování vliv�  na �P) bude pr� b� �n �  odebírat kejdu a tak v rámci p�ípravy 
zám� ru není �ešena jímka na skladování kejdy. Pokud by z n� jakých d� vod�  nebyla 
bioplynová stanice v provozu musel by oznamovatel tuto skute� nost �ešit odvozem kejdy 
na jiné podobné za�ízení nebo výstavbou skladovací kapacity.  Podroštové prostory ve 
stájích  musí umo�nit  skladovací kapacitu pro  2 m� sí� ní produkci kejdy.    
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Ustájení ve stájích bude  �ešeno ve skupinových kotcích na betonových celoroštech.  
Hrazení box�  je provedeno v nerez oceli s plastovými výpln� mi. Kotce budou vybaveny 
samokrmítky Agrimat Feder R3 95 l a kolíkovými napáje� kami.  Krmení prasat bude 
pomocí samokrmítek, která jsou adlibitní a prasata si nadávkují tolik krmiva, kolik 
pot�ebují. Samokrmítko je vybaveno i dvojitou kolíkovou napáje� kou, k libovolnému 
zvlh� ení suchého krmiva. Doprava krmiva z nových sklolaminátových sil u stáje k 
samokrmítk� m bude �ešena pomocí �et� zového dopravníku s ter� íky s koncovým 
spína� em. 

Ventilace stájích bude nucená podtlaková ventilace s tím,  �e u stájí � . 1-3 bude 
vyvedena ventila� ním tunelem na severní stranu stáje � . 3 a u stáje � . 4 budou ventilátory 
osazeny na severní stranu objektu. Tím dojde k oddálení zdroj�  zne� išt� ní (výduch�  ze 
stájí) dále od obytné zástavby.  

 
 
V p�ípad�  rekonstrukce a provozu areálu chovu prasat v Lkáni se jedná o moderní 

provoz, situovaný v míst�  stávajícího areálu �ivo� išné výroby s typicky zem� d� lským 
charakterem uspo�ádání i provozu. 

Technologicky z hlediska  chovu  prasat  se jedná o systém odpovídající dnešním  
moderním poznatk� m v tomto oboru, který garantuje bezpe� ný a relativn�  � istý provoz s 
vysokou kulturou práce obsluhy a její produktivitou.  

Uplatn� ním bezstelivového provozu  je však posílena nutnost vodohospodá�ské 
ochrany jak vlastního prostoru farmy p�ed únikem kejdy - tedy zvýšení po�adavk�  na 
vodot� snost podroštových prostor a celého systému � erpání kejdy do bioplynové stanice.  

Celkov�  je mo�no na základ�  p�edchozích rozbor�  konstatovat, �e : 
Nároky na vstupy jsou p�im�� ené rozsahu výstavby a provozu rekonstruovaného 

areálu a z hlediska mo�nosti  jejich  zabezpe� ení nevznikají �ádné zásadní problémy. 
Provoz areálu je na vstupy nenáro� ný a p�edpokládá se pouze spot�eba krmných 

sm� sí, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostate� né kapacit�   k dispozici. 
Stavbou nebude narušen krajinný ráz, dot� ena fauna ani flóra. Rekonstrukce a 

u�ívání objekt�  v areálu, nebude p�i jejich �ádném provozování a dodr�ování podmínek 
uvedených v dokumentaci negativn�  ovliv	 ovat chrán� ná území dle zákona � .114/92 Sb.  

 
U výstup	  je v oblasti ovlivn� ní ovzduší z uvedených výsledk�  výpo� t�   

ochranného pásma chovu a rozptylové studie a dalších výpo� t�  patrné, �e  posuzovaný 
zám� r neznamená výraznou  imisní zát� � sledovaných škodlivin  - emisí a imisí zápachu a 
amoniaku.  

Imisní p�ísp� vky amoniaku jsou podle rozptylové studie v obytné zástavb�  obce 
podlimitní a nebudou negativn�  ovliv	 ovat obyvatele oce Lká	 , stejn�  tak nov�  spo� tené 
OP je menšího rozsahu n� � p �i p� vodním vyu�ití areálu. 

I kdy� se jedná o pom� rn�  velký po� et chovaných prasat, navr�ená technologie 
chovu (vakuový systém odklizu kejdy z podroštových prostor, pou�ívání 
biotechnologických p�ípravk�  ke sní�ení emise amoniaku, � erpání kejdy do bioplynové 
stanice)  zabezpe� í, �e ani u nejbli�ší obytné zástavby nebudou p�ekra� ovány d�íve platné  
imisní limity pro amoniak a nebude docházet k nadm� rnému obt� �ování obyvatelstva 
pachem.  

Z hlediska produkce odpadních vod splaškových a deš
 ových  nedochází  
k významn� jším zm� nám proti p� vodnímu stavu v areálu. 

Veškerá vyprodukovaná kejda bude vyu�ita v plánované bioplynové stanici obce 
k výrob�  bioplynu  a digestát pak skladován v dostate� n�  kapacitních jímkách a následn�   
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aplikován na pozemky oznamovatele. Podnik disponuje dostate� nou plochou 
obhospoda�ovaných pozemk�  k bezproblémovému a racionálnímu vyu�ití tohoto 
kvalitního statkového hnojiva.   

Z hlediska produkce odpad�  jak p�i rekonstrukci, tak i provozu areálu je mo�no 
konstatovat, �e není spojen s významnou produkcí odpad�  a v� tšinu odpadu lze vyu�ít - 
recyklovat.  

Vyu�ití � i likvidace odpad�  bude zajišt� na prost�ednictvím smluv s autorizovanými 
specializovanými odbornými firmami v rámci regionu. 

Z hlediska ovlivn� ní hlukem, je s ohledem zastoupení nových  stacionárních zdroj�  
hluku v areálu  a objem obslu�né dopravy z�ejmé, �e v porovnání se stávajícím stavem 
nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivn� ní pohody a zdravotního stavu obyvatel obce k 
významné zm� n�  akustické situace. Tyto záv� ry potvrzují výsledky akustické studie 
v p�íloze dokumentace. 

Celkov�  je mo�no konstatovat, �e zám� r ovlivní �ivotní prost�edí v hodnoceném 
území pouze v omezeném rozsahu bez výrazn� ji negativních ovlivn� ní jeho slo�ek a bez 
ohro�ení jeho trvale udr�itelného rozvoje. 

 
Zpracovatel dokumentace soudí, �e za podmínek, uvedených v bod�  D.IV 

p� edlo�ené Dokumentace, je mo�no zajistit nekonfliktní provoz oznamovaného 
zám� ru z pohledu zákonných i v� cných podmínek ochrany �ivotního prost� edí, jeho 
slo�ek a zdraví obyvatelstva. 

 

 
 
 

� ást H – P	 ÍLOHY 
 
 

1. Mapa širších vztah�   

2. Fotodokumentace staveništ�  

3. Snímek z mapy územního plánu obce 

4. P� dorysy stájí  

5. Návrh ochranného pásma chovu  (tabulková a mapová � ást) 

6. Rozptylová studie imisních koncentrací amoniaku 

7. Vyjád�ení KÚ k vliv� m zám� ru na lokality systému Natura 2000 

8. Vyjád�ení stavebního ú�adu k zám� ru  

9.  Autorizace zpracovatele dokumentace 

10.Hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví  

11.Hluková studie  
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P� íloha � . 1 

 

Mapa širších vztah �  
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Fotodokumentace staveništ �        P� íloha � . 2 

Letecký snímek lokality 

 

Letecký snímek areálu s popisem stájí  

 

 

 

 

 

 

stáj � . 1 

stáj � . 2 

stáj � . 3 

stáj � . 4 

Výkrmna býk 	   
Stáj � . 5 

Místo výstavby 
BPS 

Posuzovaný 
areál 
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Jihovýchodní pohled na stáj � . 1  

 

Východní pohled na stáje � . 1,2,3  

 

 

Západní pohled na stáj � . 4  
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Mapa územního plánu                            P� íloha � . 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posuzovaný 
areál 
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P� dorysy stájí                    P� íloha � . 4 

Stáj � . 1 
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Stáj � . 2 
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Stáj � . 3 

 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 74 

Stáj � . 4 
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Ochranné pásmo chovu zví � at (tabulková a mapová � ást)       P � íloha � . 5 

St�edisko �ivo � išné výroby Lká �   

Investor: Zem � d� lské dru�stvo Klapý     
Zám� r: Stáje pro výkrm prasat Lká �    
       

UKAZATEL Navrhovaný stav  
a  OHO - 1             
b  O�V 1 2 3 4 5 Suma 
c  KAT VP VP VP VP B  
d  Stav 960 1200 960 910 170  
e  pr� m.�H 60 60 60 60 365 x 
f  C�H 57600 72000 57600 54600 62050 x 
g  T 823 1029 823 780 124,1 x 
       
h  Cn 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0050 x 
i  En 2,715 3,394 2,715 2,574 0,621 12,020 
       
j  TECH -10 -10 -10 -10 0 x 
k  P� EV bar. Objekty 0 0 0 0 0 x 
l  ZEL -5 -5 -5 -5 -5 x 
m OST enzymy -40 -40 -40 -40 0 x 
      x 
n  CEL -55 -55 -55 -55 -5 x 
o  EKn 1,222 1,527 1,222 1,158 0,589 5,719 
p  Ln 110 110 110 163 485 x 
r  EKn * Ln 134 168 134 189 286 911,54 
s  LES x x x x x 159,39 
       
t  Alfan 0 0 0 42 58 x 
u  EKn*Alfan 0,00 0,00 0,00 48,65 34,19 82,84 
v  Alfa ES x x x x x 14,48 
       

x  rPHO x x x x x 337,69 
       
y  +/- max.      -178,30 
 
sm� r v� tru  S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
� etnost ze 
sm� ru 3 5 8 6 5 11 16 12 34 
� etnost ve 
sm� ru 5 11 16 12 3 5 8 6 34 

� etn+calm/8 9,250 15,250 20,250 16,250 7,250 9,250 12,250 10,250  

VL kor -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52  
VR t.korekce -26 22 62 30 -42 -26 -2 -18  
VR p.korekce -26,0 22,0 30,0 30,0 -30,0 -26,0 -2,0 -18,0  

S kor -78 -30 -22 -22 -82 -78 -54 -70  
Enk 2,594 8,363 9,325 9,325 2,113 2,594 5,479 3,556  
rPHO korig. 215,18 419,37 446,21 446,21 191,45 215,18 329,52 257,55  
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St�edisko �ivo � išné výroby Lká �   

Investor: Zem � d� lské dru�stvo Klapý     
Zám� r: Stáje pro výkrm prasat Lká �    
       

UKAZATEL Stáj � . 5 samostatn �  
a  OHO - 1             
b  O�V  1 2 3 5 6 Suma 
c  KAT VP VP VP VP B   
d  Stav 0 0 0 0 170   
e  pr� m.�H 60 60 60 60 365 x 
f  C�H 0 0 0 0 62050 x 
g  T 0 0 0 0 124,1 x 
             
h  Cn 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0050 x 
i  En 0,000 0,000 0,000 0,000 0,621 0,621 
             
j  TECH -10 -10 -10 -10 0 x 
k  P� EV bar. Objekty 0 0 0 0 0 x 
l  ZEL -5 -5 -5 -5 0 x 
m OST enzymy -40 -40 -40 -40 0 x 
            x 
n  CEL -55 -55 -55 -55 0 x 

o  EKn 0,000 0,000 0,000 0,000 0,621 0,621 
p  Ln 130 130 130 160 475 x 
r  EKn * Ln 0 0 0 0 295 294,74 
s  LES x x x x x 475,00 
              
t  Alfan     0 0 0 -29 -42 x 
u  EKn*Alfan 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,06 -26,06 
v  Alfa ES x x x x x -42,00 
         

x  rPHO x x x x x 95,21 
              
y  +/- max.           379,79 
 
sm� r v� tru  S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
� etnost ze 
sm� ru 3 5 8 6 5 11 16 12 34 
� etnost ve 
sm� ru 5 11 16 12 3 5 8 6 34 

� etn+calm/8 9,250 15,250 20,250 16,250 7,250 9,250 12,250 10,250  

VL kor 0 0 0 0 0 0 0 0  
VR t.korekce -26 22 62 30 -42 -26 -2 -18  
VR p.korekce -26,0 22,0 30,0 30,0 -30,0 -26,0 -2,0 -18,0  

S kor -26 22 30 30 -30 -26 -2 -18  
Enk 0,459 0,757 0,807 0,807 0,434 0,459 0,608 0,509  
rPHO korig. 80,20 106,64 110,57 110,57 77,70 80,20 94,12 85,03  
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St�edisko �ivo � išné výroby Lká �    

Investor: Zem � d� lské dru�stvo Klapý     
Zám� r: Stáje pro výkrm prasat Lká �    

UKAZATEL Stávající stav 
a  OHO - 1               
b  O�V  1 2 3 4 5 Suma 
c  KAT PJB OS OS PP D B   
d  Stav 200 600 600 60 128 170   
e  pr� m.�H 150 16 25 200 550 365 x 
f  C�H 30000 9600 15000 12000 70400 62050 x 
g  T 200 137 214 60 140,8 124,1 x 
            
h  Cn 0,0060 0,0033 0,0033 0,0060 0,0050 0,0050 x 
i  En 1,200 0,453 0,707 0,360 0,704 0,621 4,044 
            
j  TECH 0 0 0 0 0 0 x 
k  P� EV bar. 
Objekty 0 0 0 0 0 0 x 
l  ZEL 0 0 0 0 0 0 x 
m OST enzymy 0 0 0 0 0 0 x 
              x 
n  CEL 0 0 0 0 0 0 x 

o  EKn 1,200 0,453 0,707 0,360 0,704 0,621 4,044 
p  Ln 35 60 60 80 160 485 x 
r  EKn * Ln 42 27 42 29 113 301 553,97 
s  LES x x x x x x 136,98 
                
t  Alfan     0 -13 -13 -25 33 47 x 
u  EKn*Alfan 0,00 -5,88 -9,19 -9,00 23,23 29,16 28,32 
v  Alfa ES x x x x x x 7,00 
          

x  rPHO x x x x x x 277,16 
                
y  +/- max.             -140,19 
 
  
sm� r v� tru  S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
� etnost ze 
sm� ru 3 5 8 6 5 11 16 12 34 
� etnost ve 
sm� ru 5 11 16 12 3 5 8 6 34 

� etn+calm/8 9,250 15,250 20,250 16,250 7,250 9,250 12,250 10,250  

VL kor 0 0 0 0 0 0 0 0  
VR t.korekce -26 22 62 30 -42 -26 -2 -18  
VR p.korekce -26,0 22,0 30,0 30,0 -30,0 -26,0 -2,0 -18,0  

S kor -26 22 30 30 -30 -26 -2 -18  
Enk 2,993 4,934 5,257 5,257 2,831 2,993 3,963 3,316  
rPHO korig. 233,45 310,43 321,87 321,87 226,17 233,45 273,99 247,52  
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P� íloha � . 6 

Zem� d� lská spole � nost Lká � , a.s.  
 

 

 

 

Rozptylová studie imisí  amoniaku  

z areálu �ivo � išné výroby  

 
 
 

 
 
 

St� edisko �ivo � išné výroby  
Lká�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zpracoval:    Ing. Petr Pantoflí � ek 
 P�estavlky u � er� an 14, PS�  25723 

tel: 317777888, 602331975 
email: petrpantoflicek@quick.cz 
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1.  Úvod 
 

Pro posouzení velikosti a významnosti vliv�  na imisní situaci v území byla 
vypracována rozptylová studie, posuzující p�ísp� vky k imisní zát� �i amoniaku v lokalit�  
v souvislosti s provozem areálu chovu prasat v obci Lká	 . Rozptylová studie je zpracována 
jako podklad pro hodnocení vliv�  zám� ru na �ivotní prost�edí v souvislosti s rekonstrukcí 
areálu na výkrmnu  prasat. Rozptylová studie byla zpracována na základ�  objednávky firmy 
Zem� d� lské dru�stvo Klapý, Klapý � p. 40, PS�  411 16, která je oznamovatelem a 
investorem  a provozovatelem stavby. 

Ve výpo� tu je zahrnuta i stáj výkrmu býk�  v sousedním ve st�edisku, která bude  
provozována  beze zm� n.  

Výsledky výpo� t�  jsou prezentovány v tabulkové form�  a v odpovídajících 
mapových podkladech, znázor	 ujících rozlo�ení p�ísp� vk�  k imisní zát� �i sledovaných 
škodlivin. 

 

 
2. Vstupní údaje 

 
Varianty výpo� tu: 
 

1. Varianta –  Stávající stav  
 
2. Varianta  - Navrhovaný redukovaný stav -  s vyu�itím sni�ujících technologií  emisí 

amoniaku   
 

V navrhovaném stavu budou vyu�ity tyto sni�ující technologie: 
 

a. zkrmování enzymatických látek  = -40% (sní�ení EF pro stáj)  
b. vyu�ití bioreaktoru p�i skladování kejdy   = -85% (sní�ení EF ze skladování 

kejdy resp. digestátu) 
 
 

Dalšími technologiemi  uplatn� nými u zdroje zne� išt� ní ovzduší dle NV � . 615/2006 
Sb.  jsou: 

 
·  vle� ená botka  p�i aplikaci digestátu = -40% (emise z aplikace kejdy)  

 
 

Tato korekce není ovšem ve výpo� tu rozptylové studie uva�ována nebo�  k emisi amoniaku 
nedochází ve  p� ímo st� edisku. 

   
 
 

Výpo� et p�ísp� vk�  k imisní zát� �i byl proveden ve výpo� tové � tvercové síti, která 
je blí�e definovaná v bod�  3.2 p�edlo�ené rozptylové studie. 

Vstupní údaje, jejich� znalost je pot�ebná pro výpo� et zne� išt� ní ovzduší je mo�né 
rozd� lit do následujících celk� . 

 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 81 

2.1 Emisní charakteristika zdroje 
P�i provozování �ivo� išné výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky 

krmiva, steliva, výkaly) látky, které zp� sobují zne� iš
 ování ovzduší. Z t� chto látek je 
nejvýznamn� jší vznik amoniaku v menších mno�stvích pak vzniká i sirovodík, pachové 
látky a oxid uhli� itý. 

Koncentrace sirovodíku a oxidu uhli� itého se p�i dodr�ování zásad správné 
zem� d� lské praxe, pro které provoz vytvá�í p�íznivé p�edpoklady, pohybují na velice nízké 
úrovni a nem� ly by v �ádném p�ípad�  p�ekro� it parametry, uvedené v  objemových % v PP 
MZe 11/96  t.j. u CO3 0,25 %, u   NH3  0,0025 %   a u   H3S  0,0007 %. 

Za t� chto p�edpoklad�  mohou tyto emise v zásad�  ovliv	 ovat pouze jednu ze slo�ek 
�ivotního prost�edí (ovzduší) pouze v nejbli�ším okolí stájových objekt� . Tyto koncentrace 
neovlivní negativn�  zdravotní stav zví�at ani obsluhy a v okolním prost�edí se díky 
dostate� nému �ed� ní v� tracím vzduchem negativním zp� sobem neprojeví. 

Podle Na�ízení vlády � . 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší, jsou 
stanoveny pro jednotlivé kategorie zví�at následující emisní faktory v kg NH3/ks rok: 

 
 
EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEM � D� LSKÉ ZDROJE 
 (kg NH3  . zví� e-1 . rok-1) 

KATEGORIE ZVÍ� AT Stáj Hn� j Kejda Zapravení 
do p� dy 

Pastva 

       
SKOT – Stelivové ustájení 
dojnice Optimální 

zp� sob 
10,0 2,5 0 12,0 2,4 

 Zastaralý 
zp� sob 

12,0 2,5 0 12,0 2,4 

Telata, býci, 
jalovice 

Optimální 
zp� sob 

6 1,7 0 6,0 1,8 

 Zastaralý 
zp� sob 

9,5 1,7 0 6,0 1,8 

Bezstelivové ustájení 
Telata, býci, jalovice 5,5 0 2,5 5,0 1,8 
Prasata 

Selata 2,0 0 2,0 2,5 0 
Prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0 

Prasnice b�ezí 7,6 0 4,1 8,0 0 
Prasata výkrm 3,2 0 2,0 3,1 0 

 
 
Z hlediska za�azení do kategorie zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší podle Na�ízení vlády 

� . 615/2006 Sb., je pro chov prasat za�azen mezi velké zdroje zne� iš
 ování ovzduší, nebo
  
mezi velké zdroje jsou za�azovány  zem� d� lské zdroje s celkovou ro� ní emisí amoniaku 
nad 10 t. 

Pro tyto zdroje zne� iš
 ování ovzduší platí specifický emisní limit pro amoniak na 
úrovni obecného emisního limitu, tj. p�i hmotnostním toku amoniaku vyšším ne� 500 g/h 
nesmí být p�ekro� ena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 zne� iš
 ující látky 
v odpadním plynu (Vyhláška M�P � . 356/2002 Sb.).  
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Zdrojem emisí amoniaku a doprovodných látek budou tedy objekty stájí pro chov 
prasat, které mají nucené v� trání ventilátory  do výduch�  ventilace. Stáje � .1 – 3 mají 
navr�enou spole� nou ventilaci. Vzduch ze stájových prostor�  bude ventila� ním tunelem, 
který bude instalován ve spojovacím kr� ku stájí,  ventilátory odvád� n na severní stranu 
stáje � . 3, kde bude vyúst� n. Stáj � . 4 bude mít jednoduchou podtlakovou p�í� nou ventilaci 
s horizontálním odvodem vzduchu na severní podélné stran�  objektu. Stáj pro chov skotu 
má  p�irozené v� trání st�ešní št� rbinou a otev�enými bo� ními st� nami.   

 

Stávající stav 

Tab 1: Kapacity stájí: 

Stávající stav - celý areál 
Stáj  � . Název stáje Kategorie Technologie Kategorie 

(zkratka) 
Celková 
kapacita 

P� epo� ítávací 
koeficient 

Po� et DJ 

1 Stáj prasnic prasnice jal+b�ezí stelivové PJB 200 0,3 60 
odchov selat stelivové OS 600 0,02 12 

2 odchovna selat 
odchov selat stelivové OS 600 0,02 12 

3 Porodna prasnic prasnice kojící stelivové PP 60 0,45 27 
Dojnice 1. Lakt. stelivové D 38 1 38 

4 Stáj dojnic 
Dojnice 2. Lakt. stelivové D 90 1,2 108 

Celkem       1588   257,0 

 

stáj v sousedním areálu 
� íslo 
stáje 

Stáj Parc.� . Ustájení  Kategorie Kapacita Pr	 m. 
hmotnost 

Po� et DJ 

5 Výkrmna býk�  Výkrm býk�  stelivové VB 170 0,73 124,1 

Celkem       170   124,1 

 

 

 Tab 2: Emise amoniaku: 

 

Stávající stav - neredukovaný E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH3 z chovu  (t/rok) 
Stáj 
� . 

Název stáje Kategorie Kapacita Stáj Sklad. 
Kejdy  

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z 
toho 
ve 

stáji 

Z 
toho 
kejda 

Z 
toho 
pole 

hmot. 
tok 

NH3 ze 
stáje  

(g/hod) 

1 stáj pro prasnice PJB 200 7,6 4,1 8 19,7 3,94 1,52 0,82 1,60 173,52 

OS 600 2 2 2,5 6,5 3,90 1,20 1,20 1,50 136,99 
2 odchovna selat 

OS 600 2 2 2,5 6,5 3,90 1,20 1,20 1,50 136,99 

3 Porodna prasnic PP 60 4,3 2,8 4,8 11,9 0,71 0,26 0,17 0,29 29,45 

4 Produk� ní stáj Dojnice 128 12 2,5 12 26,5 3,39 1,54 0,32 1,54 175,34 

 Celkem  1588     15,85 5,71 3,71 6,42 652,28 
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Ostatní stáje st� ediska E.F.kg NH3 Emise NH3 z chovu  
Stáj 
� . 

Název stáje Kateg. Kapacita Stáj Sklad. 
kejdy 

(hnoje) 

zaprave
ní do 
p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z toho 
ve 

stáji 

Z toho 
skladování 

kejdy 
(hnoje) 

Z 
toho 
pole 

hmot. 
tok NH3 
ze stáje 
(g/hod) 

5 Výkrmna býk�  VB 170 6 1,7 6 13,7 2,33 1,02 0,29 1,02 116,44 

   170     2,33 1,02 0,29 1,02 116,44 

 

 

Navrhovaný stav 
 

Tab 1: Kapacity stájí: 

 

Navrhovaný stav - celý areál 
Název stáje Stáj 

  
Kategorie Ustájení  Kategorie 

(zkratka) 
Kapacita P� epo� ítávací 

koef.  
Po� et 
VDJ 

1 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 960 0,12 115,2 
2 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 1200 0,12 144 
3 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 960 0,12 115,2 

4 Výkrmna prasat výkrm prasat kejda VP 910 0,12 109,2 

Celkem       4030   483,6 

 

stáj v sousedním areálu 
� íslo 
stáje 

Stáj Parc.� . Ustájení  Kategorie Kapacita Pr	 m. 
hmotnost 

Po� et 
VDJ 

5 Výkrmna býk�  Výkrm býk�  stelivové VB 170 0,73 124,1 

Celkem       170   124,1 

 

 

Tab 2: Emise amoniaku: navrhovaný  stav – neredukovaný 

 

Navrhovaný stav - neredukovaný  E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH3 z chovu  (t/rok) 
Stáj 
� . 

Název stáje Kategorie Kapacita Stáj Sklad. 
Kejdy 
(hnoje) 

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z toho 
ve 

stáji 

Z 
toho 
kejda 

Z toho 
pole 

hmot. 
tok NH3 
ze stáje  
(g/hod) 

1 Výkrmna prasat VP 960 3,2 2 3,1 8,3 7,97 3,07 1,92 2,98 350,68 

2 Výkrmna prasat VP 1200 3,2 2 3,1 8,3 9,96 3,84 2,40 3,72 438,36 

3 Výkrmna prasat VP 960 3,2 2 3,1 8,3 7,97 3,07 1,92 2,98 350,68 

4 Výkrmna prasat VP 910 3,2 2 3,1 8,3 7,55 2,91 1,82 2,82 332,42 

  Celkem   4030         33,45 12,90 8,06 12,49 1472,15 
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Ostatní stáje st� ediska E.F.kg NH3 Emise NH3 z chovu  
Stáj 
� . 

Název stáje Kateg. Kapacita Stáj Sklad. 
kejdy 

(hnoje) 

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z toho 
ve 

stáji 

Z toho 
skladování 

kejdy 
(hnoje) 

Z 
toho 
pole 

hmot. 
tok NH3 
ze stáje 
(g/hod) 

5 Výkrmna býk�  VB 170 6 1,7 6 13,7 2,33 1,02 0,29 1,02 116,44 

   170     2,33 1,02 0,29 1,02 116,44 

 

Tab 3: Emise amoniaku: navrhovaný  stav – redukovaný 

 

Redukovaná emise amoniaku po uplatn� ní sni�ující opat� ení spo� tená podle EF NV 
615/06 Sb.  

zkrmování enzymatických látek  = -40% (sní�ení EF pro stáj)  
BAT technologie - vakuový systém odklizu kejdy = -25 % (sní�ení EF pro stáj) 

vyu�ití bioreaktoru p � i skladování kejdy   = -85% (sní�ení EF ze skladování kejdy resp. digestátu)  

vle� ená botka  p� i aplikaci digestátu = -40% (emise z aplikace kejdy)  
Navrhovaný- redukovaný  stav E.F.kg NH3 (kg/rok) Emise NH3 z chovu  (t/rok) 

Stáj 
� . 

Název stáje Kategorie Kapacita Stáj Kejda 
sklad. 
jímky  

zapravení 
do p	 dy 

Celkem Celková 
emise 
NH3 

Z 
toho 
ve 

stáji 

Z 
toho 

jímky  

Z 
toho 
pole 

hmot. tok 
NH3 ze 
stáje 

(v� etn�  
jímek) 
(g/hod) 

1 Výkrmna prasat VP 960 1,44 0,3 1,86 3,6 3,46 1,38 0,29 1,79 157,81 

2 Výkrmna prasat VP 1200 1,44 0,3 1,86 3,6 4,32 1,73 0,36 2,23 197,26 

3 Výkrmna prasat VP 960 1,44 0,3 1,86 3,6 3,46 1,38 0,29 1,79 157,81 

4 Výkrmna prasat VP 910 1,44 0,3 1,86 3,6 3,28 1,31 0,27 1,69 149,59 

  Celkem   4030         14,51 5,80 1,21 7,50 662,47 

 

 
 
Kejda ze stájí bude vyu�ívána v bioplynové stanici v sousedním areálu, která je 

plánována  
Ke zdroji zne� iš
 ování dále nále�í i plochy rostlinné výroby a � innosti, pokud jsou 

spojeny s nakládáním látkami uvol	 ujícími emise amoniaku a pachových látek 
pocházejícími z provozu zdroje. Je tedy naprosto z�ejmé, �e sou� ástí zdroje bude i pole, na 
které bude digestát vyvá�en. Aplikace digestátu na zem� d� lské pozemky je z hlediska 
emise zápachových látek  podstatn�  p�ízniv� jší ne�  aplikace surové vep�ové kejdy, nebo
  
se jedná o ji� vyfermentovaný substrát. 
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Ve výpo� tu rozptylové studie byly dále pou�ity následující sou�adnice zdroj� : 

 

ozna� ení 
zdroj 

stávající stav 
sou �adnice 

X 
sou �adnice 

Y 
sou �adnice 

Z 

1a 180 497 213 
1b 

Stáj pro prasnice 
225 490 213 

2a 182 527 213 
2b 

Odchovna  selat  
227 520 213 

3a 124 555 214 
3b 

Porodna prasnic  
229 548 214 

4a 320 490 213 
4b 

Produk� ní stáj dojnic 
360 480 213 

5a 640 415 214 
5b 

Výkrmna býk�  
680 410 214 

6a 240 505 213 
6b 

Jímky na kejdu 
240 535 213 

 
 
 
 

ozna� ení 
zdroj 

navrhovaný stav  
sou �adnice 

X 
sou �adnice 

Y 
sou �adnice 

Z 

Výkrmna prasat 
Výkrmna prasat 1 
Výkrmna prasat 

217 560 214 

4a 320 490 213 
4b 

Výkrmna prasat 
360 480 213 

5a 640 415 214 
5b 

Výkrmna býk�  
680 410 214 

6a 620 378 213 
6b 

Jímky na digestát 
638 375 213 

 
pozn: zdroje byly z hlediska výpo� tu v programu rozd� leny na sekce 
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2.2 Obecná charakteristika lokality 
Geografická a topografická charakteristika  posuzované lokality je patrná z mapy 

uvedené v bod�  3.2. a z následující tabulky. Výpo� tová oblast se nachází v rozmezí 209 a� 
224 m n.m. 

 
��Tabulka výškového � len� ní lokality (m n.m.) výpo� tu ve zvolené výpo� tové síti: 

m 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

750 219 219 220 220 221 222 223 224 223 223 223 223 224 224 224 224 
700 218 218 218 218 218 220 221 222 222 222 222 222 222 222 222 222 
650 216 216 216 216 217 217 218 219 219 220 220 220 220 220 220 220 
600 215 214 214 214 215 215 216 217 217 218 218 218 218 218 218 218 
550 214 213 213 213 214 214 214 215 216 216 216 217 217 217 217 217 
500 212 212 212 212 213 213 213 213 214 214 215 216 216 216 216 216 
450 212 212 211 211 211 212 212 212 212 213 214 214 215 215 215 215 
400 211 211 211 210 210 211 211 211 211 212 212 213 213 214 214 214 
350 211 211 210 210 210 210 210 210 210 211 211 212 212 212 212 212 
300 211 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 211 211 
250 211 211 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 
200 211 211 211 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 209 209 
150 211 211 211 211 211 211 210 210 210 210 209 209 209 209 209 209 
100 212 211 211 211 211 211 211 211 210 210 210 209 209 209 209 209 
50 212 212 212 212 212 211 211 211 211 211 210 210 210 209 209 209 
0 214 213 213 212 212 212 212 212 211 210 210 210 210 210 209 209 

 

2.3 Klimatické a meteorologické charakteristiky území 
 
Pro výpo� et rozptylové studie byl pou�it odhad v� trné r� �ice pro lokalitu Solany (3 

km SZ) pro 5 t�íd teplotní stability atmosféry a 3 t�ídy rychlosti v� tru dle Bubníka a 
Koldovského zpracovaný � HMÚ. Parametry této r� �ice jsou prezentovány v následující 
tabulce a v grafu s rozd� lením podle jednotlivých t�íd rychlosti a stability, která je 
vytvo�ena programem SYMOS97´verze2003. 

 
���������	
�	��
���������������	��������	��������������	
�	��
���������������	��������	��������������	
�	��
���������������	��������	��������������	
�	��
���������������	��������	����� ����
����
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Sou� et  
 
 I.t � . v=1.7  0,25 0,54 0,66 0,44 0,31 0,41 0,59 0,48 14,43 18,11  
 II.t � . v=1.7  0,62 1,06 1,59 1,09 1,06 1,43 1,77 2,01 9,84 20,47  
 II.t � . v=5  0,02 0,04 0,06 0,03 0,04 0,06 0,06 0,08 0 0,39  
 III.t � . v=1.7  0,49 0,9 1,35 1,09 1,09 1,75 2,6 2,33 4 15,6  
 III.t � . v=5  0,48 0,77 1,53 1,18 0,75 1,58 2,17 1,7 0 10,16  
 III.t � . v=11  0,01 0 0,05 0,01 0,01 0,06 0,07 0,06 0 0,27  
 IV.t � . v=1.7  0,2 0,37 0,68 0,46 0,51 0,87 1,09 0,74 3,67 8,59  
 IV.t � . v=5  0,5 0,46 0,83 0,69 0,41 2,31 3,82 2,38 0 11,4  
 IV.t � . v=11  0,14 0,11 0,46 0,4 0,11 1,29 2,23 1,28 0 6,02  
 V.t� . v=1.7  0,18 0,43 0,54 0,37 0,54 0,91 1,04 0,6 2,06 6,67  
 V.t� . v=5  0,11 0,32 0,25 0,24 0,17 0,33 0,56 0,34 0 2,32  
             
 Sum (Graf) 3 5 8 6 5 11 16 12 34 100/100  
 
 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 87 

 

Odborný odhad v� trné r� �ice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %) 
 
 
 
 

 
2.4 Lokalizace zdroje  

Objekty stájí (zdroje zne� išt� ní ovzduší) se nachází v obci Lká	 ,  kraj Ústecký. 
Vzdálenost nejbli�šího objektu hygienické ochrany v lokalit�  jihozápadn�  od nejbli�šího 
zdroje zne� išt� ní je cca 35 m. 

 
2.5 Imisní charakteristika lokality  

Objekty stájí (zdroje zne� išt� ní ovzduší) jsou umíst� ny na severním okraji obce 
Lká	 . Nejbli�ší obytná zástavba obce se nachází jihozápadn�  od st�ediska.  Lze 
konstatovat, �e v širším okolí zám� ru se nevyskytují další významné zdroje amoniaku, 
které by mohly s výše uvedenými zdroji spolup� sobit. Plánovaná bioplynová stanice 
emituje jiné látky ne� amoniak vznikající ve stájích.  

 
Realizace posuzovaného zám� ru je situována do území, které lze z hlediska stávajícího pozadí popsat 

následující nejbli�ší stanicí AIM v Litom�� icích (cca 15 km severovýchodn� ): 

Imisní pozadí lokality: 
 

NH3 

Rok: 2008 
Kraj:  Ústecký 
Okres:  Litom�� ice 
Látka: NH3-amoniak 
Jednotka:  µg/m3 
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3. Metodika výpo� tu 
3.1 Metoda, typ modelu 

V roce 1998 doporu� ilo M�P � R metodiku SYMOS'97 k pou�ití pro výpo� ty 
zne� išt� ní ovzduší ze stacionárních zdroj� . Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve 
v� stníku M�P, � ástka 3. 

Metodika výpo� tu obsa�ená v programu SYMOS umo�� uje: 
·  výpo� et zne� ist� ní ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ 

zdroje 2) a liniových zdroj�  (typ zdroje 3) 
·  výpo� et zne� ist� ní od velkého po� tu zdroj�  (teoreticky neomezeného) 
·  stanovit charakteristiky zne� ist� ní v husté síti referen� ních bod�  (a� 30000 

referen� ních bod� ) a p�ipravit tímto zp� sobem podklady pro názorné kartografické 
zpracování výsledk�  výpo� t�  

·  brát v úvahu statistické rozlo�ení sm� ru a rychlosti v� tru vzta�ené ke t�ídám stability 
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je ur� ena p�edevším pro vypracování rozptylových studií jako�to 
podklad�  pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není pou�itelná pro výpo� et zne� išt� ní 
ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdroj�  a uvnit� m� stské zástavby pod úrovní st�ech 
budov. Základních rovnic modelu rovn� � nelze pou�ít pro výpo� et zne� išt� ní pod inverzní 
vrstvou ve slo�itém terénu a p�i bezv� t�í. 

Hodnoty vypo� tených koncentrací v referen� ním bod�  závisí mimo jiné na tvaru 
terénu mezi zdrojem a referen� ním bodem. Pro výpo� et vstupuje terén formou matice 
hodnot výškopisu v po�adované oblasti o libovolné velikosti bu	 ky. Do výpo� tu m� �e být 
zahrnut vliv p�evýšení v malých vzdálenostech - v �ad�  p�ípad�  je nutno po� ítat zne� ist� ní i 
v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt�  vle� ka nedosahuje své maximální výšky. 
V metodice je zahrnut tvar k�ivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy po� ítat 
koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje. 

Vyskytuje-li se n� kolik komín�  blízko sebe tak, �e se jejich kou�ové vle� ky mohou 
vzájemn�  ovliv	 ovat, celkové p�evýšení vle� ek vzr� stá. Ve výpo� tovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo� te. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – 
v p�ípad�  pokud mezi zdrojem a referen� ním bodem je terén zvýšený, tak se p�edpokládá, 
�e kou�ová vle� ka vystupuje podél svah�  vzh� ru. 

Zne� is
 ující látky se v atmosfé�e podrobují r� zným proces� m, jejich� p�i� in� ním 
jsou z atmosféry odstra	 ovány. Jedná se bu�  o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální 
procesy se dále d� lí na mokrou a suchou depozici, podle zp� sobu, jakým jsou p�ím� si 
odstra	 ovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském 
povrchu, mokrá depozice je vychytávání t� chto látek padajícími srá�kami a vymývání 
obla� né vrstvy. Model uva�uje pr� m� rnou dobu setrvání látky v atmosfé�e , kterou je 
mo�no stanovit pro �adu látek. Pro první p�iblí�ení se látky d� lí do t�í kategorií a výsledná 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 89 

koncentrace se vypo� ítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztah�  
pro danou kategorii zne� iš
 ující látky. Jednotlivé zne� is
 ující látky lze  rozd� lit do t� chto 
t�í kategorií: 

 
Kategorie Pr	 m� rná doba setrvání v atmosfé� e 

I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

 
Následuje rozd� lení základních zne� iš
 ujících látek dle kategorií: 

Zne� iš� ující látka Kategorie 
oxid si� i� itý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 

oxid uhelnatý III 
oxid uhli� itý III 

metan III 
vyšší uhlovodíky III 

chlorovodík I 
sirouhlík II 

formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

 
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj�  na zne� išt� ní ovzduší na 

horách – v atmosfé�e existují zadr�ující vrstvy, nad které se zne� išt� ní z nízkých zdroj�  
nem� �e dostat. Model obsahuje vztahy vyjad�ující statistickou � etnost výskytu horní 
hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických m�� ení teplotního zvrstvení ovzduší a 
hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš. 

Pro výpo� et ro� ních pr� m� r�  se pro ka�dý zdroj udává také relativní ro� ní vyu�ití 
maximálního výkonu. 

Výpo� et koncentrací z plošných zdroj�  – postupuje se tak, �e plošný zdroj se 
rozd� lí na dostate� ný po� et � tvercových plošných element� . Velikost element�  se volí 
v závislosti na vzdálenosti nejbli�šího referen� ního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho 
element tvo�í � ást obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku 
dosazuje st�ední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 

Výpo� et koncentrací z liniových zdroj�  – liniovými zdroji se rozumí zejména 
silnice s automobilovým provozem. Stejn�  jako u plošných zdroj�  koncentraci od liniového 
zdroje vypo� ítáme tak, �e liniový zdroj rozd� líme na dostate� ný po� et délkových element� . 

K výpo� tu pr� m� rných ro� ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou 
v� trnou r� �ici, tj. stanovit � etnosti výskytu sm� ru v� tru pro ka�dý azimut od 0° do 359° p�i 
všech t�ídách stability a t�ídách rychlosti v� tru. Vstupní v� trná r� �ice obsahuje relativní 
� etnosti v procentech pro 8 základních sm� r�  v� tru a � etnosti bezv� t�í ve všech t�ídách 
stability. P�i vytvá�ení podrobné v� trné r� �ice se lineárn�  interpoluje mezi t� mito 
hodnotami. Program umo�	 uje provád� t výpo� ty nejen po 1°(p�edvolená hodnota), ale i po 
0.5°, 3°, 5° a nebo je mo�né zvolit krok výpo� tu vlastní, p�i� em� jeho hodnota musí být 
v rozsahu 0,5° – 45° a musí d� lit � íslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle 
týkají období jednoho roku . Pozornost je t�eba v� novat tomu, zda jsou údaje z té které 
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meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo� tu. Posouzení 
této reprezentativnosti je však zále�itost zna� n�  komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo� tu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v 
kompetenci � HMÚ. 

Jako nejd� le�it � jší klimatický vstupní údaj se zadává v� trná r� �ice rozlišená podle 
rychlosti v� tru a teplotní stability atmosféry. Rychlost v� tru se d� lí do t�í t�íd rychlosti: 

 
T� ída v� tru T� ída rychlosti v� tru 

slabý vítr 1.7 m/s 
st�ední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 

Pozn.: Rychlostí v� tru se p� itom rozumí rychlost zjiš�ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosfé�e 

teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje p� t t�íd stability ovzduší: 
 

T� ída 
stabilit

y 
Název 

Vertikální teplotní 
gradient 

[ � C na 100 m] 
Popis t� ídy stability 

I. 
superstabiln

í 
g < -1,6 

silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 

II. stabilní -1,6 £ g < -0,7 b� �né inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní 
-0,7 £ g < 0,6 slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní 

gradient,� asto se vyskytující mírn�  zhoršené rozptylové 
podmínky 

IV. normální 
0,6 £ g £  0,8 indiferentní teplotní zvrstvení, b� �ný p�ípad dobrých 

rozptylových podmínek 

V. konvektivní 
g > 0,8 labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne� iš
 ujících 

látek 
 
 

Ne všechny rychlosti v� tru se vyskytují za všech t�íd stability atmosféry. V praxi 
dochází k výskytu 11 kombinací t�íd stability a t�íd rychlosti v� tru. V� trná r� �ice, která je 
vstupem pro výpo� et zne� išt� ní ovzduší, tedy obsahuje relativní � etnosti sm� ru v� tru z 8 
základních sm� r�  pro t� chto 11 r� zných rozptylových podmínek a krom�  toho � etnost 
bezv� t�í pro ka�dou t�ídu stability atmosféry. 

 
rozptylová podmínka t� ída stability rychlost v� tru 

1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 
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Program je ur� en také pro výpo� et koncentrací pevných zne� is
 ujících látek. Do 
výpo� tu je v tomto p�ípad�  zahrnuta pádová rychlost prašných � ástic, vstupními údaji se 
zadává rozlo�ení velikosti prašných � ástic (velikost � ástice a její � etnost). 

Zne� išt� ní ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy 
oxid�  dusíku ozna� ené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zárove	  jako 
NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxid�  dusíku, ale i emisní faktory 
z pr� myslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je p�itom tvo�ena zejména dv� mi slo�kami, 
a to NO a NO2. 

Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochran�  ekosystém� , 
ale zavádí nov�  imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochran�  zdraví lidí, z�ejm�  proto, �e pro 
� lov� ka je NO2 mnohem toxi� t� jší ne� NO. 

Problém spo� ívá v tom, �e ze zdroj�  oxid�  dusíku (zejména p�i spalovacích 
procesech) je spole� n�  s horkými spalinami emitován p�evá�n�  NO, který teprve pod 
vlivem slune� ního zá�ení a ozónu oxiduje na NO2, p�i� em� rychlost této reakce zna� n�  
závisí na okolních podmínkách v atmosfé�e. Proto�e p�edpokládáme, �e vstupem do 
výpo� tu z� stanou emise NOx, je nutné upravit výpo� et tak, aby jednak poskytoval hodnoty 
koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na 
rozptylových podmínkách. 

Podle dostupných informací obsahují pr� m� rné emise NOx pouze 10 % NO2 a 
celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. 

Pro p�edstavu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou � ást z p� vodní koncentrace 
NOx bude tvo�it NO2 v závislosti na t�íd�  stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly 
vypo� tené hodnoty  c/c0 uspo�ádané do tabulky. Pro rychlost v� tru byla pou�ita nejni�ší 
hodnota z t�ídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s. 

 
podíl koncentrací NO2 / NOx t� ída stability 

vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 
I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

 
Z tabulky je z�ejmé, �e na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na 

NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % 
p� vodn�  vypo� tených koncentrací NOx. P�i vyšších rychlostech v� tru bude tento podíl ješt�  
ni�ší. 

 
3.2 Referen� ní body 

Výpo� tová oblast, ve které se p�edpokládá vliv zám� ru je definována jako 
� tvercové území o rozm� rech 750 x 750 m, toto území bylo vymezeno v závislosti na 
parametrech zdroje, konfiguraci terénu a rozmíst� ní obytných objekt� . Pro ú� ely výpo� tu 
byla zkoumaná oblast rozd� lena na sí
  s krokem 50 m ve sm� ru obou os. Ve sm� ru osy X, 
která mí�í k východu je oblast dlouhá 750 m, co� odpovídá 16 bod� m. Ve sm� ru osy Y, 
která mí�í k severu je oblast dlouhá 750 m, co� odpovídá 16 bod� m. Charakteristiky 
zne� išt� ní ovzduší jsou tedy po� ítány v síti 16 x 16 uzlových bod� , celkem tedy pro 256 
uzlových bod� .  
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Mapa referen� ních bod�  

1 :  5000 
 

                                                                                       
 

  N 

 
 
 
M 1:5 000 
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3.3 Imisní limity 
 
 

Imisní limit pro amoniak byl stanoven Na�ízením vlády � . 350/2002 Sb., kterým se 
stanoví imisní limity a podmínky a zp� sob sledování a posuzování, hodnocení a �ízení kvality 
ovzduší, následovn� : 
 

Ú� el vyhlášení Parametr/Doba 
pr 	 m� rování 

Hodnota 
imisního limitu 

Mez tolerance Datum, do n� ho� musí 
být limit spln � n 

Ochrana zdraví 
lidí 

Aritmetický 
pr� m� r/24 hod 

100 
 g.m-3 60 
 g.m-3 

(60 %)* 
1. 1. 2005 

 
Hodnoty imisních limit�  jsou vyjád�eny v 
 g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – 

objem p�epo� tený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.  
 

Od 1.11.2005 je ú� inná novela � . 429/2005 Sb. výše zmín� ného NV, která imisní limit 
pro amoniak neuvádí. V sou� asné dob�  tak není pro amoniak stanoven imisní limit. Výše 
uvedená hodnota imisního limitu není tedy závazná, je však mo�né ji posuzovat jako hodnotu, 
která dle dosavadních znalostí nevedla p�i dlouhodobé expozici k poškození zdraví. 
 

4. Výstupní údaje 
 
4.1 Typ vypo� tených charakteristik 
 
 

Vzhledem k tomu, �e program Symos97 v sou� asné dob�  ješt�  neumo�	 uje pro 
amoniak vypo� ítat 24 hodinové pr� m� ry, byly vypo� teny maximální krátkodobé hodinové 
koncentrace, které mají v�dy vyšší hodnoty ne� 24 hodinové pr� m� ry. Modelový výpo� et 
základních charakteristik zne� išt� ní ovzduší byl tedy proveden pro hlavní zne� iš
 ující látku 
vznikající p�i chovu skotu - amoniak. Výsledky modelového výpo� tu zne� išt� ní ovzduší 
jsou hodnoceny pomocí dvou charakteristik zne� išt� ní ovzduší: 

 

·  pr� m� rné ro� ní koncentrace 

·  maximální krátkodobé hodinové koncentrace 
 
 
 
Všechny vypo� tené hodnoty jsou uvedeny v p� ilo�ených tabulkách a graficky jsou 
vyjád� eny do následujících map. 
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5. Kartografická interpretace výsledk	   
Maximální krátkodobé koncentrace amoniaku v � g.m-3  

 
Stávající stav      

M 1:5 000 
 

 
 
 
 
 

M 1:5 000 
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Navrhovaný redukovaný stav      
M 1:5 000   

 
    

 
 

 
 

 
 

 
M 1:5 000 
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Pr� m� rné ro� ní koncentrace amoniaku v � g.m-3 

 
Stávající stav      

M 1:5 000 
 

 
 
 
 
 

M 1:5 000 
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Navrhovaný redukovaný stav      

M 1:5 000      
 

 
 

 
 
 
 

M 1:5 000 
 
 
 
 
 
 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 98 

6. Diskuse výsledk	  
P�i interpretaci výsledk�  je nutné mít na pam� ti n� kolik skute� ností: 

·  P�esto�e auto�i metodiky byli vedeni snahou o maximální v� rohodnost všech 
pou�itých postup� , je z�ejmé, �e základem metodiky je matematický model, který ji� 
svou podstatou znamená zjednodušení a nemo�nost popsat všechny d� je 
v atmosfé�e, které ovliv	 ují rozptyl zne� iš
 ujících látek. Proto jsou i vypo� tené 
výsledky nutn�  zatí�ené n� jakou chybou a nedají se interpretovat zcela striktn� . 

·  Klimatické vstupní údaje znamenají zpr� m� rované hodnoty jednotlivých veli� in za 
delší � asové období. Skute� ný pr� b� h meteorologických charakteristik v daném 
ur� itém roce se m� �e od pr� m� ru lišit (nap�. v� trná r� �ice nebo výskyt inverzí). 

·  Výpo� etní rovnice byly stanovené za p�edpokladu maximální vzdálenosti 
referen� ního bodu od zdroje 100 km. Pro delší vzdálenosti nelze metodiku pou�ít. 

·  P�i výb� ru referen� ních bod�  nelze v� tšinou postihnout podrobn�  všechny 
nerovnosti terénu. Proto�e program vyhodnocující terénní profily pracuje pouze 
s nadmo�skými výškami v místech referen� ních bod�  a zdroj� , m� �e se stát, �e se 
n� jaký terénní útvar (nap�. úzké údolí) "ztratí". P�i konstrukci map zne� išt� ní 
ovzduší je nutné k t� mto mo�nostem p�ihlédnout. 

·  V metodice se nepo� ítá s poza� ovým zne� išt� ním ovzduší. Veškeré vypo� tené 
výsledky se týkají pouze zdroj�  zahrnutých do výpo� tu. Stejn�  tak metodika 
nezohled	 uje sekundární prašnost, která m� �e tvo�it velkou � ást prachu v ovzduší. 

 
Výpo� et p�ísp� vk�  k imisní zát� �i byl pro amoniak proveden ve výpo� tové síti o 

256 výpo� tových bod� . 
Vypo� tené koncentrace by m� ly být v ka�dém referen� ním bod�  srovnány s 

imisními limity (p�ípustnými koncentracemi). Aby se úrove	  zne� išt� ní ovzduší od 
uva�ovaného zdroje (zdroj� ) dala pova�ovat za p�ijatelnou, musí vypo� tené charakteristiky 
zne� išt� ní ovzduší spl	 ovat podmínky stanovené p�íslušnými p�edpisy. 

Na základ�  provedeného výpo� tu p�ísp� vk�  posuzovaných stájí pro výkrm prasat 
k imisní zát� �i amoniaku jsou sestaveny následující tabulky, prezentující nejvyšší 
vypo� tené hodnoty p�ísp� vk�  k imisní zát� �i pro sledovanou škodlivinu ve zvolené 
výpo� tové oblasti.  

Pro ka�dou variantu je vybráno je 8 výpo� tových  bod�  s nejvyššími koncentracemi 
a se�azeny sestupn� : 

 

Varianta � . 1 Maximální koncentrace 
(
 g.m-3) 

Pr	 m. ro� ní koncentrace 
(
 g.m-3) 

Škodlivina bod � .  max. bod � .  Max. 
166 622,469734 166 119,619570 

182 565,961150 182 67,410171 
150 356,302570 165 53,572329 
198 329,432140 181 37,673801 
165 312,661061 167 31,957585 
181 292,015759 183 24,204552 
167 278,984119 164 22,052299 

Amoniak 
stávající  

stav 

149 272,774050 168 22,024847 
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 Varianta � . 2 
Maximální koncentrace 

(
 g.m-3) 
Pr	 m. ro� ní koncentrace 

(
 g.m-3) 
Škodlivina bod � .  Max. bod � .  Max. 

181 565,507716 181 46,243541 
182 476,675741 182 39,839358 
197 422,057721 198 20,163928 
198 390,687396 197 19,074437 
196 336,363486 168 17,340970 
165 308,384096 167 16,512465 
180 293,995545 183 15,513172 

Amoniak  
navrhovaný 
redukovaný  

stav 

166 291,959702 166 14,425910 

 
 

  
Jak vyplývá z výsledk�  uvedených v tabulkách a mapách, byly maximální 

modelové koncentrace amoniaku pro oba stavy vypo� teny v areálu �ivo� išné výroby a 
v jeho bezprost�edním okolí. Ve variant�  � .2 byly vypo� teny ni�ší maximální hodinové i 
pr� m� rné ro� ní koncentrace ne� u varianty � . 1. Lze konstatovat, �e navrhovaný stav 
nepovede ke zvýšení imisních koncentrací amoniaku v okolí st�ediska.     

Jak vyplývá z výsledk�  uvedených v tabulkách a mapách byly vypo� teny maximální 
modelové koncentrace amoniaku pro navrhovaný  stav vypo� teny v areálu �ivo� išné o 
hodnot�  565,51 
 g.m-3 (maximální krátkodobé hodinové koncentrace) v bod�  181. Pro 
stávající stav byly tyto koncentrace o hodnot�  662,47 
 g.m-3 (bod � . 166).    U ro� ních 
pr� m� rných koncentrací byly nejvyšší koncentrace spo� teny v  bod�  � . 181 o hodnot�  46,24 

 g.m-3   pro navrhovaný stav a pro sou� asný stav byla spo� tena nejvyšší hodnota v bod�  � . 
166 -  119,62 
 g.m-3 .  

 
 
Dále byly vybrány body, které reprezentují okraj obce p�ilehlý ke st�edisku - body � . 

103, 104,117,118,131,132,133,147,148  – nejbli�ší domy obce  jihozápadn�  a ji�n�  od   
st�ediska. 

 
 Viz. tabulka: 

 

Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav  
bod 
� . ro � ní 

(
 g.m-3) 
hodinové 

(
 g.m-3) 
ro � ní 

(
 g.m-3) 
hodinové 
(
 g.m-3) 

Doba p �ekro � ení max. 
hodnoty 100 � g.m -3  

(hodin/rok) 

103 3,787100 122,360542 2,304595 77,909861  

104 3,821494 111,433229 2,457596 73,743507  

117 4,737851 162,013630 2,464771 98,300385  

118 5,179413 163,206097 2,798064 97,482781  

131 5,387437 147,754867 2,699600 110,986676 17,823464 
132 6,513494 166,106828 2,994740 114,617904 21,432530 
133 7,682291 208,947901 3,330814 120,930151 24,477062 
147 5,383531 152,399037 2,859746 117,782197 45,513986 
148 7,618339 168,228204 3,516131 132,469358 86,797000 
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Vzhledem k tomu, �e program SYMOS97 v sou� asné dob�  ješt�  neumo�	 uje pro 
amoniak výpo� et 24 hodinových pr� m� r� , byl pro srovnání s imisním limitem pou�it 
výpo� et maximálních hodinových koncentrací, které jsou v�dy vyšší ne� 24 hodinové 
pr� m� ry. Dále byl proveden výpo� et ro� ních pr� m� rných koncentrací, které jsou v�dy ni�ší 
ne� 24 hodinové pr� m� ry. Hodnota 24 hodinového pr	 m� ru tedy le�í mezi t� mito 
koncentracemi.  

 
Vypo� tené hodnoty jsou u navrhované varianty ni�ší ne� ve stávajícím stavu. Lze 

konstatovat, �e maximální denní hodnoty budou u nejbli�ších dom�  v navrhované variant�  
ni�ší ne� 100 mg.m-3. Vyšší maximální hodinové koncentrace ne� 100 mg.m-3, lze o� ekávat 
pouze u nejbli�ších dom�  t� sn�  u areálu. Tyto hodnoty budou p�ekra� ovány pouze n� kolik 
hodin v roce (viz. tabulka) 

 
V mapových výstupech je vlastní areál �ivo� išné výroby  a jeho okolí izoliniemi 

rozd� leno od st�edu na n� kolik imisních pásem, p�i� em� na okraji  obytné zástavby  jsou 
v navrhovaném redukovaném stavu dosahovány hodnoty maximálních hodinových 
koncentrací  cca 100 mg.m-3. a v sou� asném stavu 150 mg.m-3. Z tohoto výpo� tu lze 
odvozovat, �e vlivem navr�ené bezstelivové technologie s � ast� jším odklizem výkal�  ze 
stájového prostoru, dojde ke  sní�ení emise amoniaku ze st�ediska a  tím  se sní�í i imisní 
koncentrace amoniaku v okolí areálu.  

I p�i zohledn� ní pozadí amoniaku, které lze v zájmovém území o� ekávat v rozp� tí 3 
- 10 mg.m-3 (stanice � HMÚ Pardubice v roce 2005 3,4 mg.m-3, stanice AIM Košetice v roce 
2002 a stanice AIM Praha Libuš 10 mg.m-3, Stanice AIM Svratouch v roce 2002 7 mg.m-3), 
lze u nejbli�ší obytné zástavby ve výhledovém  stavu s jistotou o� ekávat spln� ní  imisního 
limitu amoniaku  pro aritmetický pr� m� r 24 hodin. 

 
  Na základ�  vypo� tených hodnot lze tedy p� edpokládat, �e d� íve platný imisní 

limit uvedený v bod�  3.3 nebude v p� ípad�  navrhovaného stavu v obytné zástavb�  
obce p� ekra� ován.  

P� edlo�ený zám� r lze tedy z tohoto pohledu pova�ovat za akceptovatelný.  
 

 
 
 
 
 
V P�estavlkách dne 10. 8. 2009     Ing. Petr Pantoflí� ek 
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2. � HMÚ: SYMOS´97, verze 02 Systém modelování stacionárních zdroj�  (dopl	 ky k verzi 

97) Metodická p�íru� ka dopln� k. � HMÚ, Praha 2003. 
3. Zákon � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  
4. Na�ízení vlády � . 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zp� sob 

sledování, posuzování, hodnocení a �ízení kvality ovzduší. 
5. Na�ízení vlády � . 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdroj�  zne� iš
 ování ovzduší. 
6. Vyhláška � .362/2006 Sb., O zp� sobu stanovení koncentrace pachových látek, p�ípustné 

míry obt� �ování zápachem a zp� sobu jejího zjiš
 ování 
7. Na�ízení vlády � . 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
8. Vyhláška M�P � . 356/2002 Sb., ve platném zn� ní,  kterou se stanoví seznam 

zne� iš
 ujících látek, obecné emisní limity, zp� sob p�edávání zpráv a informací, 
zjiš
 ování mno�ství vypoušt� ných zne� iš
 ujících látek, tmavosti kou�e a intenzity pach� , 
podmínky autorizace osob, po�adavky na vedení provozní evidence zdroj�  zne� iš
 ování a 
podmínky jejich uplat	 ování 

 
 
P� íloha: Výsledky výpo� tu v tabulkové form� . 
 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

1 0 0 214 0,818165 79,460142 0,584898 60,353918 

2 50 0 213 0,863978 82,915097 0,614815 62,384720 

3 100 0 213 0,902561 85,711110 0,646419 64,795006 

4 150 0 212 0,925085 86,812120 0,665613 65,498504 

5 200 0 212 0,944238 88,130762 0,689462 67,179707 

6 250 0 212 0,951446 88,582900 0,708385 68,444658 

7 300 0 212 0,946343 88,145091 0,721866 69,259732 

8 350 0 212 0,929659 86,862820 0,729743 69,615262 

9 400 0 211 0,893488 83,529515 0,719886 67,754160 

10 450 0 210 0,848805 79,473993 0,703393 65,308381 

11 500 0 210 0,810247 76,564737 0,695405 64,429052 

12 550 0 210 0,768479 73,376228 0,682126 63,173160 

13 600 0 210 0,725142 70,030470 0,663252 61,550533 

14 650 0 210 0,681447 66,625691 0,638711 59,583091 

15 700 0 209 0,629948 62,043281 0,596719 55,592766 

16 750 0 209 0,588706 58,827843 0,564036 53,223586 

17 0 50 212 0,920555 86,513655 0,637867 63,586477 

18 50 50 212 1,048785 63,035055 0,747310 41,388462 

19 100 50 212 1,078282 64,857632 0,775833 42,772795 

20 150 50 212 1,096833 65,946895 0,799510 43,526147 
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Ing. Petr Pantoflí� ek 102 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

21 200 50 212 1,113943 66,523468 0,823396 44,067510 

22 250 50 211 1,133787 65,607487 0,843220 42,526290 

23 300 50 211 1,183648 64,951518 0,886353 42,436000 

24 350 50 211 1,230566 63,776889 0,930630 41,590671 

25 400 50 211 1,263407 62,017620 0,972878 40,729187 

26 450 50 211 1,276604 60,486145 1,005656 40,153734 

27 500 50 210 1,253615 57,636934 1,003284 38,359579 

28 550 50 210 1,227732 56,092493 1,002860 38,202575 

29 600 50 210 1,186659 54,442043 0,987784 38,270990 

30 650 50 209 1,120625 51,704267 0,952933 36,855662 

31 700 50 209 1,064042 50,239673 0,943102 36,332333 

32 750 50 209 1,005640 48,527106 0,925073 35,516872 

33 0 100 212 1,050360 95,504252 0,713011 69,244837 

34 50 100 211 1,207707 68,512080 0,835591 44,841039 

35 100 100 211 1,251231 70,657263 0,872984 46,086111 

36 150 100 211 1,279018 71,934651 0,903937 47,148007 

37 200 100 211 1,302735 73,008826 0,934414 47,895289 

38 250 100 211 1,347061 72,998135 0,979961 47,976897 

39 300 100 211 1,412996 72,025046 1,036818 47,376283 

40 350 100 211 1,470036 70,045289 1,094188 46,317244 

41 400 100 210 1,484166 66,898931 1,125135 43,548069 

42 450 100 210 1,491665 64,665225 1,167356 42,578842 

43 500 100 210 1,470562 62,332751 1,188959 42,212696 

44 550 100 209 1,405040 59,343833 1,159592 40,696819 

45 600 100 209 1,341991 57,485675 1,136470 40,715667 

46 650 100 209 1,265608 55,567278 1,113249 40,390215 

47 700 100 209 1,185874 53,918674 1,098337 39,553455 

48 750 100 209 1,108922 51,962883 1,070214 38,290929 

49 0 150 211 1,194261 104,100510 0,787103 73,566811 

50 50 150 211 1,425047 75,608193 0,958356 49,931518 

51 100 150 211 1,492988 78,747333 1,010041 52,226574 

52 150 150 211 1,537742 81,100447 1,052919 53,357983 

53 200 150 211 1,573297 82,052738 1,093774 54,176462 

54 250 150 211 1,635510 82,213721 1,155787 54,095144 

55 300 150 210 1,696177 79,173821 1,202467 51,357095 

56 350 150 210 1,764649 76,581216 1,275861 49,918981 

57 400 150 210 1,798476 73,819865 1,347827 48,365342 

58 450 150 210 1,791460 70,692783 1,404062 47,223038 

59 500 150 209 1,716778 66,607577 1,396830 44,966168 

60 550 150 209 1,640842 64,015679 1,394106 44,989107 

61 600 150 209 1,541524 61,954402 1,357976 45,125433 



ZD Klapý                                                                            Dokumentace zám� ru dle p� ílohy � .4 zák. � . 100/01 Sb. 
 

Ing. Petr Pantoflí� ek 103 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

62 650 150 209 1,429460 60,000173 1,322800 44,532194 

63 700 150 209 1,321296 57,785477 1,303374 43,436626 

64 750 150 209 1,224350 55,683571 1,260519 41,577083 

65 0 200 211 1,384589 115,848645 0,889044 80,487235 

66 50 200 211 1,708012 84,335044 1,110762 56,457433 

67 100 200 211 1,818027 88,615302 1,184151 59,318495 

68 150 200 210 1,858164 90,120751 1,213515 58,811213 

69 200 200 210 1,912845 91,982909 1,267344 59,869874 

70 250 200 210 2,002526 91,898563 1,351612 59,705352 

71 300 200 210 2,126176 89,710662 1,452399 58,354839 

72 350 200 210 2,204875 86,139705 1,547974 56,392879 

73 400 200 210 2,226662 81,655759 1,643575 53,959148 

74 450 200 210 2,186728 77,937590 1,719297 52,431468 

75 500 200 210 2,091210 74,468971 1,762804 52,021612 

76 550 200 210 1,956987 71,430145 1,765836 52,526124 

77 600 200 210 1,801331 68,945720 1,713653 52,422314 

78 650 200 210 1,640565 66,440591 1,666085 50,817737 

79 700 200 209 1,475161 62,379574 1,597184 47,198232 

80 750 200 209 1,358550 59,707657 1,526284 44,305650 

81 0 250 211 1,617335 129,339990 1,009722 88,286968 

82 50 250 211 2,083313 94,147066 1,302650 63,653773 

83 100 250 210 2,223563 98,148765 1,371801 65,100975 

84 150 250 210 2,353942 104,040689 1,458482 67,687988 

85 200 250 210 2,448764 107,927683 1,535387 69,184426 

86 250 250 210 2,588342 107,693446 1,658459 69,097689 

87 300 250 210 2,766286 103,761119 1,797999 67,139395 

88 350 250 210 2,844718 97,745804 1,920801 64,179994 

89 400 250 210 2,826059 91,319258 2,045781 61,029099 

90 450 250 210 2,711089 86,103344 2,144465 59,303948 

91 500 250 210 2,521524 81,808880 2,210342 59,404759 

92 550 250 210 2,299066 78,345916 2,242923 60,320577 

93 600 250 210 2,075381 75,542645 2,198963 59,321678 

94 650 250 210 1,864004 72,706260 2,168096 56,557831 

95 700 250 210 1,691475 69,087811 2,157016 52,714301 

96 750 250 210 1,553299 65,132658 1,978629 48,951845 

97 0 300 211 1,898418 144,515549 1,151681 96,974640 

98 50 300 210 2,535019 102,871660 1,503141 69,702096 

99 100 300 210 2,851610 111,747512 1,658881 74,909561 

100 150 300 210 3,104277 122,005613 1,794525 79,338061 

101 200 300 210 3,287650 129,874917 1,911054 81,786080 

102 250 300 210 3,522964 130,006286 2,103614 81,356969 
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Ing. Petr Pantoflí� ek 104 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

103 300 300 210 3,787100 122,360542 2,304595 77,909861 

104 350 300 210 3,821494 111,433229 2,457596 73,743507 

105 400 300 210 3,684418 102,406930 2,610976 69,604998 

106 450 300 210 3,399260 95,548173 2,715368 68,838115 

107 500 300 211 3,096812 92,981773 2,900955 73,183394 

108 550 300 211 2,742320 89,845561 3,084423 73,232676 

109 600 300 211 2,448201 86,142302 3,276585 69,129669 

110 650 300 211 2,197667 81,551450 3,446137 63,395612 

111 700 300 211 2,007758 76,084504 3,283866 58,762908 

112 750 300 211 1,839087 70,843002 2,648001 73,558456 

113 0 350 211 2,226023 160,854980 1,315446 106,409020 

114 50 350 211 3,274125 118,711172 1,861004 84,086714 

115 100 350 210 3,786116 126,758118 2,048178 87,675336 

116 150 350 210 4,325280 144,246588 2,274508 94,690301 

117 200 350 210 4,737851 162,013630 2,464771 98,300385 

118 250 350 210 5,179413 163,206097 2,798064 97,482781 

119 300 350 210 5,569372 146,625143 3,112564 92,513733 

120 350 350 210 5,390756 127,800263 3,296348 85,615014 

121 400 350 210 4,927305 114,756341 3,450214 81,165546 

122 450 350 211 4,381540 110,689280 3,581631 88,422064 

123 500 350 211 3,707743 106,587007 3,623875 89,913271 

124 550 350 212 3,247319 104,752156 4,404371 87,347178 

125 600 350 212 2,936266 98,497960 6,779909 77,327102 

126 650 350 212 2,780097 90,649965 9,192398 87,319647 

127 700 350 212 2,686935 82,838708 5,474757 116,942979 

128 750 350 212 2,321332 77,952046 3,553771 77,998082 

129 0 400 211 2,577867 176,971061 1,495941 116,145308 

130 50 400 211 4,178922 133,599569 2,261875 96,573162 

131 100 400 211 5,387437 147,754867 2,699600 110,986676 

132 150 400 210 6,513494 166,106828 2,994740 114,617904 

133 200 400 210 7,682291 208,947901 3,330814 120,930151 

134 250 400 211 9,025746 227,667891 4,214114 130,199137 

135 300 400 211 9,417864 183,631750 4,838694 120,554802 

136 350 400 211 8,339701 149,853874 5,092744 107,781705 

137 400 400 211 7,003639 135,328985 5,064516 110,109102 

138 450 400 212 5,646791 135,736562 4,660618 123,007512 

139 500 400 212 4,429514 131,194680 4,296006 109,423573 

140 550 400 213 3,746860 122,437912 5,070824 94,308129 

141 600 400 213 3,489013 109,522748 8,866612 83,318767 

142 650 400 214 4,346287 96,842698 12,239328 67,694090 

143 700 400 214 5,397281 105,249185 8,291647 77,832055 
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Ing. Petr Pantoflí� ek 105 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

144 750 400 214 2,999249 92,167390 4,255500 65,547071 

145 0 450 212 2,954909 195,840331 1,731328 131,454821 

146 50 450 212 5,383531 152,399037 2,859746 117,782197 

147 100 450 211 7,618339 168,228204 3,516131 132,469358 

148 150 450 211 11,563099 184,103306 4,420994 155,430031 

149 200 450 211 16,894753 272,774050 5,162865 171,624213 

150 250 450 212 20,777112 356,302570 7,174888 185,914131 

151 300 450 212 18,278351 218,588549 9,022915 162,396796 

152 350 450 212 14,669346 182,960867 10,296947 158,142761 

153 400 450 212 10,713174 187,761174 8,507892 172,705674 

154 450 450 213 7,046728 179,634206 5,842032 135,653752 

155 500 450 214 5,043855 149,780936 4,644620 103,048307 

156 550 450 214 4,016966 127,561816 4,411563 83,652546 

157 600 450 215 3,543667 109,563031 4,809189 70,247783 

158 650 450 215 3,672243 96,751995 5,416857 61,564232 

159 700 450 215 3,711232 86,610079 5,082239 58,533416 

160 750 450 215 2,731267 78,723745 3,549111 52,346599 

161 0 500 212 3,143288 203,321583 1,885112 139,072324 

162 50 500 212 6,275924 164,809167 3,417980 130,844047 

163 100 500 212 10,324459 193,507635 4,848712 168,558166 

164 150 500 212 22,052299 248,091662 7,234319 219,450052 

165 200 500 213 53,572329 312,661061 10,745172 308,384096 

166 250 500 213 119,619570 622,469734 14,425910 291,959702 

167 300 500 213 31,957585 278,984119 16,512465 222,916793 

168 350 500 213 22,024847 215,776827 17,340970 166,314123 

169 400 500 214 12,640204 177,367620 10,454986 136,842015 

170 450 500 214 7,444160 152,160550 6,134301 108,786099 

171 500 500 215 5,165099 130,453274 4,518732 89,055747 

172 550 500 216 3,959514 113,250064 3,832337 74,537339 

173 600 500 216 3,325886 101,601308 3,595029 65,017669 

174 650 500 216 2,962167 91,531762 3,471361 57,617037 

175 700 500 216 2,656032 82,749985 3,202179 51,823141 

176 750 500 216 2,265110 75,105732 2,688375 47,034350 

177 0 550 214 3,149073 205,400967 2,059718 153,911719 

178 50 550 213 6,274177 184,550552 3,937148 147,710096 

179 100 550 213 10,620270 223,953752 6,172334 200,169511 

180 150 550 213 20,252934 257,768434 11,982419 293,995545 

181 200 550 214 37,673801 292,015759 46,243541 565,507716 

182 250 550 214 67,410171 565,961150 39,839358 476,675741 

183 300 550 214 24,204552 262,889355 15,513172 284,063318 

184 350 550 215 13,912857 175,631735 10,232056 188,858601 
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Ing. Petr Pantoflí� ek 106 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

185 400 550 216 9,200289 145,819022 7,284823 137,606711 

186 450 550 216 6,466581 129,406798 5,305822 109,037561 

187 500 550 216 4,786408 115,475016 4,107297 89,531101 

188 550 550 217 3,696778 100,970811 3,385795 74,124478 

189 600 550 217 3,062188 92,089986 2,991340 63,880031 

190 650 550 217 2,620244 84,502298 2,709844 56,146742 

191 700 550 217 2,280225 77,498239 2,454180 50,277705 

192 750 550 217 1,985829 71,478106 2,161317 45,464385 

193 0 600 215 2,868288 192,730442 1,985162 149,046617 

194 50 600 214 5,179545 164,425039 3,792040 162,978960 

195 100 600 214 7,435907 169,741913 5,755723 229,975456 

196 150 600 214 10,720903 178,780722 10,052491 336,363486 

197 200 600 215 14,100456 246,115674 19,074437 422,057721 

198 250 600 215 15,655856 329,432140 20,163928 390,687396 

199 300 600 216 12,527999 213,457218 11,283704 254,818800 

200 350 600 217 8,975151 161,316127 7,403140 175,802182 

201 400 600 217 6,845684 139,876524 5,610148 135,372539 

202 450 600 218 5,134949 117,010651 4,313597 104,584817 

203 500 600 218 4,059861 104,349002 3,501116 86,944263 

204 550 600 218 3,296369 94,065783 2,948803 73,282628 

205 600 600 218 2,754480 85,281272 2,562415 63,278514 

206 650 600 218 2,352129 78,487417 2,274347 55,456113 

207 700 600 218 2,041203 72,447055 2,041495 49,051834 

208 750 600 218 1,788670 67,069207 1,823004 44,223393 

209 0 650 216 2,480472 174,575436 1,797296 137,874817 

210 50 650 216 3,954362 128,288009 3,106521 162,536852 

211 100 650 216 5,031975 134,138686 4,196021 192,524791 

212 150 650 216 6,294502 152,900064 5,823594 220,219507 

213 200 650 217 7,156067 181,241284 7,394358 251,329449 

214 250 650 217 7,639050 202,630158 8,105577 248,637868 

215 300 650 218 6,994192 167,014267 6,698412 194,815604 

216 350 650 219 5,839784 134,761172 5,138072 147,846627 

217 400 650 219 4,921047 120,580783 4,195681 120,060682 

218 450 650 220 3,947234 102,310685 3,355927 93,309844 

219 500 650 220 3,306559 92,773831 2,848394 78,636747 

220 550 650 220 2,789495 84,621869 2,454097 67,893362 

221 600 650 220 2,381717 77,106878 2,146353 59,079266 

222 650 650 220 2,059496 70,945043 1,905693 51,719110 

223 700 650 220 1,802587 65,644800 1,712340 46,113696 

224 750 650 220 1,593012 61,106717 1,542397 41,454042 

225 0 700 218 2,088475 154,482250 1,531491 120,262851 
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Ing. Petr Pantoflí� ek 107 

� ÍSLO X-ová Y-ová Z-ová Stávající  stav  Navrhovaný redukovaný stav 

BOD
U 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

sou�adni
ce 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace (
 g.m-3) 

Aritmetický pr 	 m. 1 
rok (
 g.m-3) 

Maximální hodinová 
koncentrace 

 (
 g.m-3) 

226 50 700 218 2,992590 104,132442 2,448343 130,391035 

227 100 700 218 3,550165 110,468706 3,035543 142,795709 

228 150 700 218 4,110017 123,365550 3,723729 158,426409 

229 200 700 218 4,570271 141,381309 4,293223 176,862589 

230 250 700 220 4,417561 131,876198 4,213995 155,490289 

231 300 700 221 4,233653 119,424190 3,894031 131,650286 

232 350 700 222 3,830787 104,904115 3,366591 108,168217 

233 400 700 222 3,468061 97,083956 2,978773 93,519726 

234 450 700 222 3,054602 89,358180 2,609990 80,373536 

235 500 700 222 2,670320 81,961791 2,295506 69,765679 

236 550 700 222 2,328990 75,636401 2,026700 60,766919 

237 600 700 222 2,037276 69,705292 1,799790 53,820226 

238 650 700 222 1,792338 64,516707 1,612389 47,797749 

239 700 700 222 1,588506 60,009583 1,457835 43,018498 

240 750 700 222 1,417993 55,993858 1,323425 38,726460 

241 0 750 219 1,768467 137,738297 1,300751 105,725871 

242 50 750 219 2,384285 91,283366 1,963497 105,498756 

243 100 750 220 2,612469 91,852073 2,215444 106,533730 

244 150 750 220 2,892828 99,533655 2,531004 115,917496 

245 200 750 221 2,989562 101,927179 2,645316 116,417847 

246 250 750 222 3,015391 101,403274 2,707476 111,356084 

247 300 750 223 2,948467 95,866801 2,631507 100,718698 

248 350 750 224 2,732452 86,338046 2,392220 87,073225 

249 400 750 223 2,707144 87,339420 2,334933 82,535843 

250 450 750 223 2,470853 81,704424 2,119672 72,890750 

251 500 750 223 2,222657 75,804822 1,911016 64,054243 

252 550 750 223 1,988005 70,055675 1,721046 56,502347 

253 600 750 224 1,700287 61,208152 1,486315 48,277446 

254 650 750 224 1,522761 56,944163 1,348255 43,138184 

255 700 750 224 1,368263 53,429010 1,229614 39,248960 

256 750 750 224 1,234984 50,092300 1,125144 35,598879 
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P� íloha � . 7 

Vyjád � ení KÚ k vliv � m zám� ru na lokality systému Natura 2000 
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P� íloha � . 8 

Vyjád � ení stavebního ú � adu k zám � ru 
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P� íloha � . 9 

Autorizace zpracovatele dokumentace 
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P� íloha � . 10 
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1.Úvod 
 
Hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví bylo zpracováno jako podklad pro dokumentaci zám� ru 
stavby „Stáje pro výkrm  prasat Lká	 “ zpracovatele Ing. Petra Pantoflí� ka.  
Jedná se  o rekonstrukci  stávajících � ty� stájí � .1 - � .4 pro prasnice, selata a dojnice o 
celkovém stávajícím po� tu 1 588 kus�  zví�at na bezstelivové stáje pro výkrm prasat o 
celkovém výhledovém po� tu 4 030 kus� . Zám� r se nachází v Ústeckém kraji na okraji obce 
Lká	 . Vedle tohoto posuzovaného zám� ru bude ješt�  vybudována bioplynová stanice obcí 
Lká	 , ve které bude vyu�ívána kejda z posuzovaných stájí. Kejda bude ze  zemní kruhové, 
�elezobetonové kryté jímky u stájí vedena podzemním potrubím do skladovací jímky u 
bioplynové stanice. Plánovaná bioplynová stanice byla posouzena samostatným procesem 
posuzování vliv�  na �ivotní prost�edí se záv� re� ným souhlasným stanoviskem Krajského 
ú�adu Ústeckého kraje ze dne 5.5.2009. Bioplynová stanice emituje jiné zne� iš
 ující látky do 
ovzduší ne� amoniak, který vzniká ve stájích, tudí� není zohledn� na v rozptylové studii. 
Východn�  od posuzovaného zám� ru se nachází stáj, kde je chováno 170 ks býk�  ve výkrmu. 
Vzhledem k tomu jsou emise amoniaku a pachových látek z posuzovaného zám� ru 
posuzovány i v kumula� ní variant�  s výkrmnou býk� . Zpracovatel hlukové studie uvádí, �e 
provoz bioplynové stanice i provoz výkrmny býk�  je od posuzovaného areálu dostate� n�  
vzdálen a hluk z bioplynové stanice nebude rozeznatelný od pozadí, a nelze tedy p�edpokládat 
vzájemné ovlivn� ní ve sledovaných referen� ních bodech.  
Hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví zám� ru vychází z následujících podklad�  : dokumentace 
stavby „Stáje pro výkrm  prasat Lká	 “ zpracovatele Ing. Petra Pantoflí� ka,  rozptylové studie 
imisí amoniaku a návrhu ochranného pásma chovu zpracovatele Ing. Petra Pantoflí� ka; 
hlukové studie zpracované Ing. Martinem Vraným v srpnu 2009. 
Cílem hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví je posouzení vlivu navrhovaného zám� ru na okolní 
obyvatelstvo. Posuzovaný zám� r bude pravd� podobn�  na svoje nejbli�ší okolí p� sobit 
následujícími imisemi zne� iš
 ujících látek : pevnými � ásticemi s bioaerosoly, t� kavými 
organickými látkami VOC, amoniakem, sirovodíkem a pravd� podobn�  bude za nep�íznivých 
rozptylových podmínek i zdrojem specifického zápachu.V p�ípad�  posuzování tohoto zám� ru 
jsou k dispozici pro charakterizaci rizika údaje o imisích amoniaku. 
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Rozptylová studie �eší 2 varianty výpo� tu imisí amoniaku : variantu 1 (stávající stav) a 
variantu 2 redukovanou (s pou�itím technologií sni�ujících emise amoniaku tj. zkrmování 
enzymatických látek a vyu�ití bioreaktoru p�i skladování kejdy) v kumula� ní variant�  
s výkrmnou býk� .  Stávající emise amoniaku p�edstavují hodnotu 15,85 tun za rok (stáje pro 
prasnice, selata a dojnice), v p�ípad�  navrhované redukované varianty 16,44 tun za rok 
(výkrmna prasat). V p�ípad�  výkrmny býk�  se jedná o 2,33 tun amoniaku za rok.   
Hluková studie �eší výpo� et hlukového zatí�ení ze stacionárních zdroj�  hluku (v� trání 
podtlakové klimatizace v jednotlivých stájích, pneumatické pln� ní zásobník�  na jadrná 
krmiva). P�ísp� vek dopravy 2- 3 nákladní vozy za den a 8 osobních vozidel za den související 
s provozem rekonstruovaných stájí prasat není významný.  
 

2. Teoretický p� ístup  
 
Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik �adíme metodické 
materiály hygienické slu�by k hodnocení zdravotních rizik v � R, Manuál prevence v léka�ské 
praxi díl VIII Základy hodnocení zdravotních rizik vydaný v roce 2000 Státním zdravotním 
ústavem Praha,  Metodický pokyn M�P pro analýzu rizik kontaminovaného území 2005 a 
další materiály.  
 Hodnocení rizika je postup, který vyu�ívá syntézu všech dostupných údaj�  podle sou� asného 
v� deckého poznání pro ur� ení druhu a stupn�  nebezpe� nosti p�edstavovaného ur� itou látkou, 
dále pro ur� ení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být p� sobení tohoto 
faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a nakonec zahrnuje charakterizaci existujících 
nebo potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjišt� ní. Vlastní proces hodnocení rizika 
se sestává ze � ty�  základních krok	  : ur� ení nebezpe� nosti, charakterizace nebezpe� nosti, 
hodnocení expozice a charakterizace rizika. 
Ur� ení nebezpe� nosti je prvním krokem v procesu hodnocení rizika. Zahrnuje sb� r dat a 
vyhodnocení dat o mo�ných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou  látkou 
a o podmínkách expozice, za kterých k t� mto poškozením dochází. V p�ípad�  hluku je 
obsahem tohoto kroku popis mo�ných nep�íznivých ú� ink�  hluku na lidské zdraví. 
Charakterizace nebezpe� nosti popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem 
nep�íznivého ú� inku. Tento krok vy�aduje dva základní typy extrapolací : extrapolace 
mezidruhové (pokusné zví�e-� lov� k) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je získání 
základních parametr�  pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva základní typy ú� ink�  – prahový 
a bezprahový.  
U látek, které nejsou podez�elé z vyvolání vzniku zhoubných nádorových onemocn� ní, se 
p�edpokládá ú� inek prahový, kdy se m� �e projevit tzv. toxický ú� inek látky na organismus. 
Pro zjišt� ní, kdy ješt�  látka není toxická pro organismus se mohou pou�ít následující hodnoty: 
tolerované  koncentrace  GV � i TC Sm� rnic pro kvalitu ovzduší Sv� tové zdravotnické 
organizace (WHO), tolerovatelné koncentrace látek v ovzduší TCA Holandského národního 
ústavu ve�ejného zdraví a prost�edí (RIVM), referen� ní koncentrace látek v ovzduší 
Ministerstva zdravotnictví � R, referen� ní koncentrace RfC, které jsou uvád� ny v databázích 
Americké agentury pro ochranu �ivotního prost�edí (U.S. EPA), referen� ní hodnoty REL 
Kalifornské agentury pro ochranu �ivotního prost�edí (Cal/ EPA)  nebo navr�ené hodnoty 
jiných institucí.  
U látek podez�elých z karcinogenity u � lov� ka se p�edpokládá bezprahový ú� inek. Vychází se 
z p�edpokladu, �e negativní ú� inek na lidské zdraví m� �e vyvolat jakýkoliv kontakt 
s karcinogenní látkou. Pro vlastní výpo� et se vyu�ívají sm� rnice rakovinového rizika (CSF- 
Cancer Slope Factor, UR- Unit Risk), které  lze vyhledat v databázích U.S. EPA,  ve 
Sm� rnicích pro kvalitu ovzduší WHO nebo v materiálech dalších institucí.  
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V p�ípad�  charakterizace nebezpe� nosti hluku se sna�íme najít referen� ní hladiny hlukové 
expozice pro hlavní nep�íznivé ú� inky hluku na zdraví a p�ípadn�  stanovit kvantitativní vztah 
mezi úrovní zvýšené expozice hluku a pravd� podobností zdravotního posti�ení pr� m� rn�  
citlivých jedinc�  exponované populace. 
Hodnocení expozice je nejobtí�n� jší a sou� asn�  klí� ový krok p�i hodnocení rizika. Popisuje 
zdroje, cesty, velikost, � etnost a trvání expozice dané populace sledovanému faktoru. Na 
rozdíl od expozice chemickým látkám se u hlukové expozice podstatn�  více uplat	 ují r� zné 
okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního � i psychologického charakteru výrazn�  
modifikující a spoluur� ující výsledné zdravotní ú� inky p� sobení hluku.  
Kone� ným krokem hodnocení rizika je charakterizace rizika, které zahrnuje syntézu dat 
získaných v p�edchozích krocích a vede k ur� ení pravd� podobnosti, s jakou sledovaný objekt 
utrpí n� které z mo�ných poškození. P�i hodnocení rizika toxického nekarcinogenního ú� inku 
se provádí  výpo� et kvocientu nebezpe� nosti HQ (Hazard Quotient). Pokud HQ dosahuje 
hodnoty menší ne� 1, neo� ekává se �ádné významné riziko toxických ú� ink� .  
U látek podez�elých z karcinogenity se provádí výpo� et pravd� podobnosti zvýšení výskytu 
nádorového onemocn� ní nad b� �ný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny p�i 
celo�ivotní expozici ILCR (Individual Lifetime Cancer Risk). V sou� asnosti existuje ve sv� t�  
dohoda, �e pro populaci se za p�ijatelné riziko ozna� uje pravd� podobnost vzniku nádorového 
onemocn� ní  1x10-6, to znamená jeden p�ípad onemocn� ní na milion exponovaných osob. 
Ka�dé hodnocení rizika je zatí�eno nejistotami, které jsou uvedeny v záv� ru ka�dého 
hodnocení (1,14). 
 

3. Identifikace a charakterizace nebezpe� nosti  
 
3.1. Pevné � ástice a bioaerosol 

Pevné � ástice z chov�  hospodá�ských zví�at obsahují fekální � ástice, � áste� ky krmiva, bu	 ky 
k� �e a produkty mikrobiálních reakcí výkal�  a krmiva. Sou� ástí krmiva jsou rostlinné 
proteiny, škroby, uhlohydráty apod.(4).Cestu vstupu pevných � ástic do organismu p�edstavuje 
inhalace. Ú� inek pevných � ástic na zdraví je závislý na jejich velikosti, koncentraci a 
chemickém slo�ení. V� tší � ástice po inhalaci jsou zachyceny v horních partiích dýchacího 
ústrojí, obvykle se dostanou do trávicího ústrojí a cestu expozice zde p�edstavuje po�ití. 
� ástice frakce PM10 (pevné � ástice, v kterých 50 % � ástic má aerodynamický pr� m� r menší 
ne� 10 mm) se dostávají pod hrtan do dolních cest dýchacích, jemn� jší � ástice ozna� ované 
jako frakce PM2,5 pronikají a� do plicních sklípk� . � ástice menší ne� 0,001 mm se za� ínají 
chovat jako plynné molekuly, jejich retence v plicích klesá a jsou tém��  všechny zase 
vydechovány. Ú� inky suspendovaných pevných � ástic jsou dále ovlivn� ny jejich chemickým 
slo�ením  a adsorpcí dalších zne� iš
 ujících látek na povrchu (6). Hlavní komponentou prachu 
(pevných � ástic) z provoz�  hospodá�ských zví�at jsou  bioaerosoly (4).  
Bioaerosoly jsou � ástice biologického p� vodu, které obsahují mikroorganismy jako baktérie, 
houby, plísn� , spóry baktérií, viry a produkty mikroorganism�  (endotoxiny, peptidoglykany) a 
dále rostlinné  pyly a alergeny. Toto bakteriální slo�ení bioaerosolu nebylo prozatím 
dostate� n�  dále prostudováno. Endotoxin je lipopolysacharidová slo�ka vn� jší bun�� né st� ny 
gram-negativních baktérií. Inhalace toxin�  a bioaerosol�  naadsorbovaných na prach asociuje 
s respira� ními chorobami (chronický kašel, astma, zán� t pr� dušek). b-1,3 glukany jsou 
komponenty bun�� né st� ny hub, které asociují s plicními zán� ty. K hodnocení míry expozice 
bioaerosolu a jejího zdravotního dopadu na okolní obyvatelstvo není prozatím dostatek údaj�  
(4,5).  
Za p�edpokladu ú� inného zabezpe� ení chovu budou eliminována hlavní p�edpokládaná 
zdravotní rizika jako infek� ní aerosol a alergeny. 
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3.2. T� kavé organické látky VOC a pachové látky 
P�i chovu hospodá�ských zví�at vzniká široká škála t� kavých organických látek (VOC), které  
jsou emitovány z chlév� , z ulo�iš
  hnoje a  z míst aplikace hnoje do p� dy. Vznikají p�evá�n�  
rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, výkaly) a p�edevším z mikrobiální degradace 
hnoje. Vesm� s se jedná o smyslová a respira� ní drá�didla (2,3). 
Produkce pachových látek vznikajících v posuzované farm�  byla posouzena v  dokumentaci 
ve výpo� tu ochranného pásma chovu zví�at podle metodiky publikované v � asopise SZÚ Acta 
hygienica, epidemiologica et microbiologica � . 8/1999 pro stávající a navrhovaný stav.  
V této rozptylové studii zápachových látek jsou pro výhledový stav vyu�ity následující 
korekce  : na  technologii  -10 % (BAT technologie odklizu kejdy, dostate� ná kapacita jímky 
na kejdu tj. vyu�ití kejdy ve vedlejší bioplynové stanici); na pou�ívání enzymatických látek 
v krmivu prasat, které sni�ují emise amoniaku a zápachu z chov�  prasat –40 %; na 
plánovanou zele	  mezi posuzovaným st�ediskem a nejbli�ší obytnou zástavbou –5 %. 
Z uvedeného výpo� tu vyplývá, �e navrhovanou rekonstrukcí stájí se imisní situace v okolí 
st�ediska �ivo� išné výroby, sm� rem k obytné zástavb�  nezhorší. Z mapové � ásti je patrné, �e 
navrhovaný i stávající stav zasahuje nejbli�ší obytnou zástavbu obce, ovšem navrhovaný stav 
zasahuje pouze nejbli�ší objekt jihozápadn�  od areálu a objekt, který byl postaven jako 
slu�ební byt pro areál a je v majetku oznamovatele zám� ru.   
Z uvedeného propo� tu a mapového podkladu ochranného pásma chovu zví�at  je z�ejmé, �e by 
nem� lo být obyvatelstvo obce nadmíru obt� �ováno zápachem z chovu zví�at ve st�edisku.  

 
3.3. Amoniak 

Amoniak NH3, CAS 7664-41-7 je bezbarvý plyn s ostrým a drá�divým zápachem, je dob�e 
rozpustný ve vod� . Amoniak drá�dí horní cesty dýchací, k� �i a o� i. Expozice párami 
amoniaku m� �e vyvolat slzení, drá�d� ní nosu a hrdla, zán� t se sípáním, bolest na hrudi. 
Jednorázová expozice vysokým koncentracím m� �e zp� sobit chronickou bronchitidu. 
Opakovaná expozice m� �e zp� sobit chronické drá�d� ní respira� ního traktu. Mezi chronické 
projevy �adíme kašel, astma, chronické drá�d� ní o� í a k� �e, obtí�né dýchání p�i námaze, 
bolesti hlavy, sípot, ospalost a nete� nost (9,10).  
Americká agentura pro ochranu �ivotního prost�edí (U.S. EPA) v databázi IRIS stanovila 
hodnotu referen� ní koncentrace RfC = 0,1 mg/m3. Referen� ní koncentrace RfC je stanovená 
koncentrace, která p�i celo�ivotní inhala� ní expozici populace v� etn�  citlivých skupin 
pravd� podobn�  nezp� sobí poškození zdraví, vychází ze studie na pracovnících (Holness a kol, 
1989). Tato hodnota byla odvozena z hodnoty NOAEL 6,4 mg/m3. NOAEL je nejvyšší  
dávka, p�i které  ješt�  není  na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou 
pozorován �ádný nep�íznivý zdravotní ú� inek. S faktorem nejistoty UF=30 (UF1=10 byl 
zvolen pro ochranu senzitivních jedinc� , UF2=3 byl zvolen pro nedostatek chronických dat a 
pro chyb� jící toxikologické studie pro reproduk� ní a vývojovou toxicitu) a modifikujícím 
faktorem MF=1 (11). U.S. EPA v databázích koncentrací zalo�ených na riziku Risk Based 
Concentrations (RBC) 2007 uvádí pro amoniak ve vn� jším ovzduší koncentraci 100 mg/m3, 
p�i které je dosa�ena hrani� ní ješt�  akceptovatelná míra toxického rizika (7). 
Kalifornský ú�ad pro �ízení zdravotních rizik (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutní 
referen� ní expozi� ní limit REL= 3,2 mg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny, kdy bylo 
prokázáno drá�d� ní o� í a respira� ního traktu a chronický referen� ní expozi� ní limit REL = 0,2 
mg/m3 s ú� inkem na respira� ní systém (8). Akutní REL vychází  ze studií na dobrovolnících a 
chronický REL vychází studie Holness a kol. (1989) na pracovnících (9,10).  
Americká hygienická asociace v pr� myslu (AIHA) r.1986 uvádí � ichový práh amoniaku 
v rozp� tí 0,0266-39,6 mg/m3 s drá�dící koncentrací 72 mg/m3. Nejni�ší � ichový práh je tedy 
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uvád� n okolo hodnoty 27 mg/m3 (12). Japonské centrum �ivotního prost�edí uvádí � ichový 
práh amoniaku v úrovni 1 mg/m3 (13). 
V databázi holandského Národního ústavu ve�ejného zdraví a prost�edí RIVM nebyla 
tolerovaná hodnota pro amoniak nalezena, takté� Ministerstvo zdravotnictví � R referen� ní 
koncentraci pro venkovní ovzduší  pro amoniak  neuvádí. 
Vyhláška � .6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatel�  pro vnit�ní prost�edí pobytových místností n� kterých staveb stanovila 
limitní hodinovou koncentraci amoniaku 200 µg/m3. 

 
3.4. Hluk 

Nep�íznivé ú� inky hluku na lidské zdraví jsou obecn�  definovány jako morfologické nebo 
funk� ní zm� ny, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke sní�ení kompenza� ní kapacity v�� i 
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nep�íznivým vliv� m prost�edí. Dlouhodob�  
nep�íznivé ú� inky hluku na lidské zdraví je mo�né rozd� lit na ú� inky specifické projevující se 
p�i ekvivalentní hladin�  hluku nad 85 a�  90 dB poruchami � innosti sluchového analyzátoru a 
ú� inky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivn� ní funkcí r� zných systém�  
organismu. Za dostate� n�  prokázané nep�íznivé zdravotní ú� inky hluku je v sou� asnosti 
pova�ováno : 

1. poškození sluchového aparátu - epidemiologické studie prokázaly, �e u více ne� 95 % 
exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani p�i celo�ivotní 
expozici hluku v �ivotním prost�edí a aktivitách ve volném � ase do 24 hodinové 
ekvivalentní hladiny hluku LAeq, 24h = 70 dB. 

2. vliv na kardiovaskulární systém - všeobecným záv� rem WHO je, �e kardiovaskulární 
ú� inky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladin�  hluku LAeq, 24h v 
rozmezí 65 – 70 dB a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. 

3. zhoršení komunikace �e� í - pro dostate� n�  srozumitelné vnímání slo�it� jších zpráv a 
informací (cizí �e� , výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím 
a hlasitostí vnímané �e� i m� l být nejmén�  15 dB a to nejmén�  v 85 % doby. 

4. rušení spánku - objektivní p�íznaky narušení spánku p�i ustáleném hluku v interiéru se 
dle r� zných autor�  za� ínají objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 27 – 30 dB. 
Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena p�i venkovním hluku pod ekvivalentní 
hladinu hluku pro noc 40 dB. Podle doporu� ení WHO by no� ní ekvivalentní hladina 
hluku nem� la v okolí dom�  p�esáhnout 45 dB, p�i� em� se p�edpokládá pokles hladiny 
hluku o a� 15 dB p�i p�enosu venkovního hluku do místnosti z� ásti otev�eným oknem. 

5. nep�íznivé ovlivn� ní výkonnosti hlukem - dle doporu� ení WHO je b� hem dne jen 
málo lidí vá�n�  obt� �ováno p�i svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 
dB, nebo mírn�  obt� �ováno p�i LAeq

 
pod 50 dB. 

6. obt� �ování hlukem - dle doporu� ení WHO je b� hem dne jen málo lidí vá�n�  
obt� �ováno p�i svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírn�  
obt� �ováno p�i LAeq

 
pod 50 dB. 

Omezené d� kazy jsou nap�. u vliv�  na hormonální a imunitní systém, n� které biochemické 
funkce, ovlivn� ní placenty a vývoje plodu nebo u vliv�  na mentální zdraví a výkonnost 
� lov� ka. V obecné rovin�  ze záv� r�  WHO vyplývá, �e v obydlích je kritickým ú� inkem hluku 
rušení spánku, obt� �ování a zhoršená komunikace �e� í. No� ní hladina hluku by z hlediska 
rušení spánku nem� la p�esáhnout 45 dB LAeq , denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu 
55 dB LAeq , m�� eno 1 m p�ed fasádou (14,15). 
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4. Hodnocení expozice 
Výsledky rozptylové studie 
 
Výpo� et rozptylové studie byl proveden programem SYMOS’97. Rozptylová studie uvádí 
imisní p�ísp� vky maximálních hodinových koncentrací Chod a ro� ních pr� m� rných  
koncentrací amoniaku Cr. Nejbli�ší obytnou zástavbu obce Lká	   reprezentují referen� ní body 
� . 103, 104, 117, 118, 131, 133, 147, 148 v rozptylové studii (viz.tab. � .1). Pozadí amoniaku 
není v této lokalit�  m�� eno. Zpracovatel rozptylové studie uvádí odhad pozadí amoniaku 
v úrovni 3-10 mg/m3. 
Tabulka � .1 :  
RB 
� . 

Stávající stav Cr v 
mg/m3 

Stávající stav Chod 
v mg/m3 

Redukovaný stav 
Cr v mg/m3  

Redukovaný stav  
Chod v mg/m3  

103 3,79 122,36 2,30 77,91 
104 3,82 111,43 2,45 73,74 
117 4,74 162,01 2,46 98,30 
118 5,18 163,21 2,79 97,48 
131 5,39 147,75 2,69 110,98 
132 6,51 166,11 2,99 114,62 
133 7,68 208,95 3,33 120,93 
147 5,38 152,39 2,86 117,78 
148 7,62 168,23 3,52 132,47 
 
P�ísp� vky ro� ních koncentrací amoniaku pro stávající stav podle rozptylové studie se pohybují 
v nejbli�ší obytné zástavb�  max. do 7,68 mg/m3, p�ísp� vky maximálních hodinových 
koncentrací amoniaku se pohybují max. do úrovn�  208,95  mg/m3.   
P�ísp� vky ro� ních koncentrací amoniaku pro navrhovaný stav redukovaný podle rozptylové 
studie se budou v nejbli�ší obytné zástavb�  pohybovat max. do 3,52 mg/m3, p�ísp� vky 
maximálních hodinových koncentrací amoniaku se budou pohybovat max. do 132,47 mg/m3.   
Tyto uvedené koncentrace amoniaku  jsou pou�ity pro charakterizaci rizika v kap.5. 
 
Výsledky hlukové studie 
P�ísp� vek dopravy 2-3 nákladní vozy za den 8 osobních vozidel za den související s provozem 
rekonstruovaných stájí prasat není významný a dopravní zatí�ení spojené s provozem celého 
areálu �ivo� išné výroby by m� lo být prakticky stejné. Zpracovatel hlukové studie zanedbal 
provoz dopravník�  krmiva a � erpadel odvád� jících kejdu ze stájí do p�e� erpávací jímky a dále 
do bioplynové stanice vzhledem k tomu, �e pohony t� chto za�ízení se nacházejí uvnit� objektu 
� i jsou zabudovány pod zemí a budou v podstat�  utlumeny na úrove	  hlukového pozadí ji� na 
hranici objektu.  
 
Tab.� .2 : 

Stacionární zdroje  Výpo� tové body 
Doba denní  Doba no� ní  

RD � p.80 obec Lká	   38,4 29,1 
RD � p.44 obec Lká	   38,1 29,8 
RD � p.9 obec Lká	   24,3 22,0 
RD � p.44 obec Lká	   41,1 31,8 
Tyto uvedené vypo� tené hodnoty hluku jsou pou�ity pro charakterizaci rizika v kap.5. 
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5. Charakterizace rizika 
 

Kvantitativní charakterizaci rizika toxických ú� ink�  stanovujeme pomocí kvocientu 
nebezpe� nosti HQ (Hazard Quotient), pop�ípad�  sou� t�  kvocientu nebezpe� nosti jako 
sumárního indexu nebezpe� nosti HI, pokud hodnotíme více škodlivin s podobným 
systémovým ú� inkem. Kvocient nebezpe� nosti HQ získáme podílem  koncentrace 
v ovzduší (zde je pou�ita p�edpokládaná pr� m� rná ro� ní koncentrace Cr nebo hodinová 
koncentrace Chod dle rozptylové studie) s nalezenými referen� ními koncentracemi nap�.RfC 
(U.S.EPA), doporu� ené hodnoty WHO, REL pro chronické ú� inky (Cal/EPA), REL  pro 
akutní ú� inky (Cal/EPA) nebo referen� ní hodnoty dalších institucí.  

 

HQ = Cr  nebo Chod (mmmmg/m3 ) / referen� ní koncentrace (mmmmg/m3)  

 
Pokud HQ dosahuje hodnoty menší ne� 1, neo� ekává se �ádné významné riziko toxických 
ú� ink� . 
 
Amoniak 
a)akutní drá�divý ú� inek 
Kalifornský ú�ad pro �ízení zdravotních rizik stanovil pro amoniak akutní referen� ní 
expozi� ní limit REL= 3,2 mg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny pro ochranu � lov� ka, aby 
se neprojevily ú� inky jako drá�d� ní o� í a respira� ního systému (viz. kap.3.3). 
  
Tabulka � .3 :  
 
RB 
� . 

Stávající stav  
HQ 

Redukovaný stav  
HQ 

103 0,04 0,02 
104 0,03 0,02 
117 0,05 0,03 
118 0,05 0,03 
131 0,05 0,03 
132 0,05 0,04 
133 0,07 0,04 
147 0,05 0,04 
148 0,05 0,04 
 
P�i srovnání hodinové p�edpokládané koncentrace z rozptylové studie (tab.� .2) s referen� ním 
limitem REL= 3,2 mg/m3 (tab.� .3) u nejbli�ší obytné zástavby pro navrhovaný stav 
redukovaný dostáváme hodnoty HQakutní v rozp� tí 0,02-0,04. 
 
 
b) chronický toxický ú� inek 
 
Americká agentura pro ochranu �ivotního prost�edí v databázi IRIS stanovila hodnotu 
referen� ní koncentrace RfC = 0,1 mg/m3 (viz. kap.3.3). Referen� ní koncentrace RfC je 
stanovená koncentrace (odhadnutá v rozp� tí jednoho �ádu), která p�i celo�ivotní inhala� ní 
expozici populace v� etn�  citlivých skupin pravd� podobn�  nezp� sobí poškození zdraví.  
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Tabulka � .4 :  
RB 
� . 

Stávající stav  
HQ 

Redukovaný stav  
HQ 

103 0,04 0,02 
104 0,04 0,03 
117 0,05 0,03 
118 0,05 0,03 
131 0,05 0,03 
132 0,06 0,03 
133 0,07 0,03 
147 0,05 0,03 
148 0,07 0,03 
P�i srovnání ro� ní p�edpokládané koncentrace z rozptylové studie (tab.� .2) s referen� ním 
limitem RfC = 0,1 mg/m3 (tab.� .4) u nejbli�ší obytné zástavby pro navrhovaný stav 
redukovaný dostáváme hodnoty HQchronický  do 0,03. 
Americká hygienická asociace v pr� myslu uvádí � ichový práh amoniaku v rozp� tí 0,0266-
39,6 mg/m3 s drá�dící koncentrací 72 mg/m3. Nejni�ší � ichový práh je tedy uvád� n okolo 
hodnoty 27 mg/m3. Japonské centrum �ivotního prost�edí uvádí � ichový práh amoniaku 
v úrovni 1 mg/m3. P�i srovnání vypo� tených  hodinových  koncentrací s nejni�ším � ichových 
prahem amoniaku 27 mg/m3 (AIHA) bychom mohli u citlivých jedinc�  p�edpokládat 
obt� �ování zápachem, naopak s � ichových prahem amoniaku 1mg/m3(Japonsko)  
nep�edpokládáme obt� �ování zápachem. 
Je tedy mo�né konstatovat, �e p�i dodr�ení vstupních údaj� , které jsou zadány do výpo� tu 
rozptylové studie, nelze z provozu posuzovaného zám� ru p�edpokládat významné zvýšení 
zdravotního rizika akutních i chronických ú� ink�  plynoucího z p� sobení hodinových a 
ro� ních imisích koncentrací amoniaku i p�i zapo� tení pozadí, nebo
  hodnota kvocientu 
nebezpe� nosti HQ dosahuje spolehliv�   hodnoty menší ne� 1.  
 
Hluk 
Charakterizace hluku byla provedena pro hodnoty z hlukové studie. V následujících tabulkách 
jsou pro jednotlivou hlukovou zát� � odstup	 ovanou po 5 dB pro dobu denní a dobu no� ní 
znázorn� ny vybarvením hlavní nep�íznivé ú� inky na zdraví a pohodu obyvatel, které se  
sou� asné dob�  pova�ují za dostate� n�  prokázané. 
 
Tab.� . 5: Dostate� n�  prokázané prahové ú� inky v dob�  denní   
 

Prokázané prahové hodnoty v dB (A) nep� íznivých ú� ink 	  
hlukové expozice - DEN (LAeq 6 – 22 h) 

Nep�íznivý ú� inek  

�  50 dB  50-55  55-60  60-65 65-70 70+ 
Sluchové posti�ení*       
Zhoršení osvojení �e� i a � tení u 
d� tí 

      

Ischemická choroba srde� ní        
Zhoršená komunikace �e� í       
Silné obt� �ování       
Mírné obt� �ování       
 
*p�ímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24h )  
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Tab.� . 6  : Dostate� n�  prokázané prahové ú� inky  v dob�  no� ní 
 

Dostate� n�  prokázané prahové hodnoty v dB (A) nep� íznivých ú� ink 	  
hlukové expozice -  NOC (LAeq 22 – 6 h) 

Nep� íznivé ú� inky  
 

35-40  40-42  42-45  45-50 50-55 55-60  60-65  65+ 
Horší kvalita spánku – 
zvýšená frekvence 
pohyb�  b� hem spánku, 
rušení spánku, 
nespavost 

        

Zvýšené u�ívání 
sedativ a lék�  
k navození spánku  

        

 
P�i srovnání uvedených tabulek � .5 a � . 6 pro dobu denní i no� ní s vypo� tenými hodnotami 
hlukového zatí�ení v hlukové studii vyplývá, �e nep�íznivé ú� inky hluku se prakticky 
neprojeví v �ádném referen� ním bod� . 
 

6. Analýza nejistot 
 
Ka�dý odhad zdravotních rizik je zatí�en nejistotami, v p�ípad�  posuzovaného zám� ru je lze 
definovat takto : 
 

1. Výsledky rozptylové studie jsou zatí�eny nejistotou vkládaných dat do rozptylového 
modelu, meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území. 

2. Další nejistotou je nezahrnutí prom� n chemických látek v pr� b� hu transportu 
v ovzduší. Vzájemným p� sobením dalších chemických látek p�ítomných v ovzduší a 
energetickým potenciálem UV zá�ení dochází k celé �ad�  fotochemických a dalších 
jev� , které nejsou v hodnocení vliv�  na ve�ejné zdraví podchyceny.  

3. P�edm� tem hodnocení nejsou také p�ípadné ú� inky vzájemného p� sobení škodlivin ve 
sm� si, nebo
  k tomu není dostatek dostupných údaj� . 

4. Nejistota vychází i z  neznalosti  bli�ších  údaj�   o potenciáln�   exponované  populaci 
(rekrea� ní a jiné aktivity  probíhající v zájmovém území,  v� kové slo�ení, doba trávená 
v míst�  bydlišt� , citlivé podskupiny  populace jako d� ti, t� hotné �eny, sta�í lidé, 
zdravotní anamnéza jednotlivých obyvatel a jejich chování - ku�áci, dieta atd.). 

5. Další nejistota spo� ívá v tom, �e v p�ípad�  chronického p� sobení po� ítáme s tím, �e 
obyvatelstvo bude zasa�eno danou škodlivinou po dobu celého roku, nezohled	 ujeme 
vliv pobytu ve vnit�ním prost�edí, p�ípadn�  v zam� stnání (nap�. práce v rizikovém 
prost�edí). 

6. Bezprost�edn�  v posuzované  lokalit�  není m�� eno pozadí amoniaku. 
7. Ovlivn� ní hlukem je dáno individueln�  rozdílným stupn� m vnímavosti a citlivosti 

exponovaných osob. 
8. Popisované a pou�ité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím ú� inkem nelze pova�ovat 

za absolutn�  platné za všech podmínek. 
 

7. Záv� r  
Na základ�  provedeného hodnocení vlivu na ve� ejné zdraví zám� ru „Stáje pro výkrm 
prasat Lká� “ je mo�né konstatovat : 
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1. Navrhovaná rekonstrukce nebude zdrojem zvýšeného akutního ani chronického 
zdravotního rizika plynoucího z imisí amoniaku pro obytnou zástavbu i p� i 
zapo� tení pozadí a zohledn� ní výše uvedených nejistot.  

2. Za p� edpokladu ú� inného zabezpe� ení chovu budou eliminována hlavní 
p� edpokládaná zdravotní rizika jako infek� ní aerosol a alergeny. 

3. Z uvedeného propo� tu a mapového podkladu ochranného pásma chovu zví� at  je 
z� ejmé, �e by nem� lo být obyvatelstvo obce nadmíru obt� �ováno zápachem 
z chovu zví� at ve st� edisku.  

4. Nep� íznivé ú� inky hluku z posuzovaného zám� ru se v nejbli�ší zástavb�  
neprojeví.  

 
Výsledky hodnocení vliv	  na ve� ejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a záv� ry 
hodnocení vliv	  na ve� ejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uvád� ná ve 
vlastním dokumentaci, v rozptylové studii a hlukové studii.  
 
Toto hodnocení vliv	  na ve� ejné zdraví nesmí být bez písemného souhlasu zpracovatele 
reprodukováno jinak ne� celé.   
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