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1. URCENIi POSUDKU

Bylo provedeno odborné posouzeni projektu stavby ,, Rafinerie pro jedlé oleje PREOL, a.s.,
parni wijec a sklad oleju“ k povoleni stavby podle § 17, odst. 5 a 6 zadkona ¢. 86/2002 Sb.,
v platném znéni. Odborny posudek byl zpracovan podle zasad MZP, které jsou obsaZeny
v dokumentu ,,Pozadavky na skladbu a obsah odborného posudku‘. Odborny posudek bude
slouzit pro stanovisko a povoleni orgadnd ochrany ovzdusi.

2. OBECNE UDAJE

2.1. PODKLADY

Posuzovatel mél k dispozici pro zpracovani odborného posudku projektovou studii
proveditelnosti. Zpracovatelé¢ dokumentace:

L. Tochacek, J. Vytrhlik, J. Nezbedova, J. Lisa, K. Hendrych, D. Garcia, T. Stary, J. Slegr, S.
Jitik, M. Hiebik (revize 1 po interni oponentufe na PREOLu dne 25.11.2011).

Predklada : Ing. Petr Cingr, generalni feditel spolecnosti PREOL.

2.1.1.Popis Setieni na misté planované stavby:
Investor hodla realizovat investi¢ni projekt vystavby vyrobny rafinérie oleje o kapacité 150
t/den rafinovaného oleje v¢. stdceni do autocisteren - v aredlu priimyslové chemie Lovosice.

Studie je vypracovana ve varianté vystavby vyrobny rafinérie v aredlu prumyslové chemie
Lovosice (APCH), pricemz vyrobna bude napojena na zdroje pomocnych latek, které doda ze
svych rozvodu Lovochemie, a.s. (para, zemni plyn, voda), i zdroje pomocnych latek (dusik,
elektro), surovin a chemikalii ve sprdavé spolecnosti PREOL, a.s. - ekonomicka analyza
varianta 2.

2.1.2.Popis projektové dokumentace:

OBSAH

Preambule

Uvod, zdtvodnéni investice

1.1 Zdivodnéni investice

1.2 Seznam pouzitych podklada

2. Marketingova analyza

2.1 Analyza a progndza poptavky

2.1.1 Trh a spotieba jedlych oleji CR

2.1.2 Trh a spotieba jedlych oleji (retail 1 litr PET) v CR a v okolnich statech Analyza
stavajici a budouci konkurence

2.2 Analyza stavajici a budouci konkurence

2.2.1 Soucasny stav

2.2.2  Vyhled do budoucna - Strategicky vybér sortimentu jedlych oleji
2.2.3  Zhodnoceni konkuren¢niho prostiedi

2.3 Zajisténi surovin

2.3.1 Z produkce PREOL

2.3.2 Z ostatnich zdroju

24  Zajisténi pomocnych latek energii a médii
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252
253
254
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3.2
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322
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324
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3.3.1
332
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3.4.1
3.4.2
343
3.44
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.5

3.5.1
352

4.1
42
43
4.4

5.1
5.2
53
54
5.5
5.6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1

Pozadavky na kvalitu a kvantitu

kvalita vstupy

kvality vystupy

kvantita vstupy

kvantita vystupy

Logistika

Externi

Interni

Technické analyza

Technologie a vyrobni zafizeni rafinace rostlinnych oleja
Vybér technologie

Celkova koncepce

Rafinerie - Béleni a dezodorace

Plnici technologie a balici linky
Pozadavky na potravinarsky provoz
Potieba materidlli, surovin a mnoZzstvi vyrobkl
Rafinerie

Plnirna

Ekologie , BOZP a PO

Dopad investice na zivotni prostredi
Vliv na piadu

Vliv na vody, odpadni vody, PZH
Pevné odpady

Emise do ovzdusi

Vliv na hlukovou situaci.

Vliv na obyvatelstvo

Vliv na faunu a floru

Vliv na klimatické poméry

Generel , lokalizace umisténi

Umisténi objektil

Napojovaci mista

Personélni

Potfeba a kvalifikace pracovnikt rafinerie
Potteba a kvalifikace pracovnikil — plnirna a balici linka
Specialni pozadavky

Umisténi pracovniki

Investi¢ni naklady

Ptiprava investice

Rafinérie

Plnirna a balicka

Off Sites

Vyvolané investice

Celkové¢ investi¢ni naklady

Plan realizace

Harmonogram a postup ptipravy
Struktura dodavatelii a zpisob realizace
Clenéni stavby

Harmonogram vlastni realizace
Rafinérie
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6.4.2 Plnirna

7. Ekonomicka a finan¢ni analyza

7.1  Ekonomicka analyza — Var. 1

7.2 Ekonomicka analyza — Var. 2

7.3  Ekonomicka analyza — Var. 3

7.4  Ekonomicka analyza — Var. 4

7.5  Detailni porovnani vysledk ekonomickych propocti
7.6  Investicni pobidka

8. Celkové zhodnoceni / zaver

9. Seznam pftiloh

Clenéni stavby

PC 10 Rafinerie jedlych oleji
Provozni soubory

PS 10.1 Béleni a dezodorace

PS 10.2 Kompresorovna tlakového vzduchu
PS 10.3 Recirkulace chladicich vod

PS 104 Sklad oleji a plnici misto

PS 10.5 Davkovani pouzité bélici hlinky

PS 10.6 Venkovni potrubni rozvody

PS 10.7 Redukce a syceni pary

Stavebni objekty

SO 6310 Hrubé terénni Gpravy, ptiprava stavenisté
SO 6311 Rafinerie

SO 6312 Sklad olejt a plnici misto

SO 6313 Recirkulace chladicich vod

SO 6314 Davkovani pouzité bélici hlinky

SO 6315 Potrubni rozvody SHZ

SO 6316 Venkovni rozvody NN véetné venkovniho osvétleni
SO 6317 Komunikace a chodniky
SO 6318 Venkovni kanalizace v¢etné pielozek (deStova, splaSkova, primyslova)

SO 6319 STL ptipojka plynu
SO 6320 Potrubni a kabelové mosty
SO 6321 Koneéné terénni Gpravy

2.1.3.Pouzité mérici protokoly
Pro zpracovani nebyly k dispozici méfici protokoly.

2.2. IDENTIFIKACNI UDAJE

2.2.1. Nazev zdroje

RAFINERIE OLEJU

PLYNOVA KOTELNA, PARNI VYVIJEC
SKLAD OLEJU
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2.2.2. Adresa provozovatele

Nazev: PREOL FOOD, s.r.o. (dcefina firma PREOL, a.s.)
Adresa: Terezinska 47
410 17 Lovosice

Telefon: +420 416 564 800

Email: info@preol.cz

WWW: http://www.preol.cz

Charakter stavby z hlediska posudku : Rafinerie oleju
Vystavba energetického zdroje
Sklad oleji

Katastralni uzemi : Lovosice 687707

Stavebni urad : Lovosice

Krajsky trad : Usti nad Labem

3. CHARAKTERISTIKA
3.1. VYROBNI PROGRAM - CHARAKTER STAVBY

PREOL, a.s je nejvétsim vyrobcem neutralizovaného fepkového oleje v CR s kapacitou
160 000 t/rok. Je pfedpoklad, Ze na zakladé¢ zamyslené intenzifikace lisovny v r. 2012
doséhne kapacita vyroby cca 180 000 t/rok neutralizovaného oleje (cca 100 tis. tun oleje je
uréeno pro vyrobu MERO, piebytek vyrobeného oleje je uréen pro prodej). Diky vysoké
kvalit¢ vyradbéného neutralizovaného oleje 1ze dvoustupiiovou technologii (béleni a
dezodorizace) dosdhnout vysoce kvalitniho jedlého 100%né fepkového oleje. Rostlinny
fepkovy olej vyrobeny moderni technologii ma vysokou nutri¢ni a zdravotni hodnotu.

3.2. JMENOVITA (PROJEKTOVANA) VYROBNI KAPACITA

Vyrobni kapacitou pro tcely tohoto posudku je energeticky vykon plynové kotelny, ktery ¢ini
dlg pfedlozené dokumentace 255 kW. Jmenovita spotfeba zemniho plynu v kotelné€ ¢ini 26
m’/h.

Rocni spotfeba zemniho plynu nového vyvijede je cca 207.450 m’/rok, 2188.6 MWh (pfi
pievodu 1 m’=10,55 kWh).

Sklad oleji:

- nadrZe na surovy a b&leny olej 4 300 m® ...2 ks

- nadrze na dezodorizovany (rafinovany) olej 4 300 m’ ...2 ks

- nadrz na mastnou kyselinu 50 m®...1 ks

- nadrz na nestandardni olej 50 m> ...1 ks

Obrat - kapacita vyroby je 50 000 t/rok.
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4. POPIS ZARIZENI

Instalované zatizeni rafinerie by mélo pracovat v nepfetrzittm provozu a mélo by mit
nasledujici kapacitu zpracovani surového fepkového oleje:

- denni kapacita 150 tun

- roc¢ni kapacita 50 000 tun

- FPD 8 000 tis. hod/rok- je totozny s FPD surovarny PREOL, a.s.

Blokové schéma (technologie nové rafinérie zacind od bloku béleni, vySe jsou bloky stav.
technologie):

Rafinace oleju - schéma technologie

Surovy olej

'

QOdslizeni

'

Neutralizace »| Soapstock

'

Prani

v

Suseni

!

Béleni

v

Filtrace

Barometricka Lapat
Dezodorace > > .
kondenzace tukd

Filtrace

'

Chlazeni

v

Syceni Np

HaPQOg4

Y

NaOH Srot

Y

\

Bélici
hlinka

Y

Pouzita hlinka Srot

Y

Y

Dusik

\

* 1 Pinicka PET
Rafinovany olej

Y

Plnici misto AC

Y

Pinicka IBC

Y
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Rafina¢ni proces zahrnuje soubor postupné navazujicich technologickych postupt, kterymi se
z nevzhlednych, tmavych a zakalenych surovych olejti, nepfijemné chuti a viin€ stane vyrobek
vhodny pro lidskou vyzivu a pfimou konzumaci.

Pti rafinaci rostlinnych olejti probihaji tyto Ctyfi hlavni technologické procesy:

Odslizeni

Neutralizace

Béleni

Dezodorizace

Soucasny technologicky postup zpracovani fepky, ktery je instalovan v jednotce PREOL, a.s.
Lovosice jiz v sobé zahrnuje prvé dva rafinacni stupné to je odslizeni a neutralizace. Tyto dva
predrafinacni stupné vyznamné zvysuji kvalitu soucasné¢ vyrobeného surového tepkového
oleje vjednotce PREOL, a.s. Tato uroven piedrafinace je nezbytnd pro efektivni vyrobu
kvalitni bionafty MERO v moderni technologické jednotce.

Nové¢ budovand rafinerie jedlych oleji v PREOL FOOD, s.r.o. bude pfi realizaci zaméru
vychazet z této vyssi kvality surového oleje. Zamyslena rafinacni technologie bude proto
zahrnovat pouze dva technologické procesy, to je béleni a dezodorizace.

Pro vyrobni ucely a temperaci nadrzi bude technologie rafinerie vyzadovat sytou paru o tlaku
min. 10 a 3 bary. Para 10 bar bude ziskavana redukci a sycenim ze stavajici pary 36 bar, a to
pro zajisténi konstantniho tlaku pary, ktery je dilezity pro udrzeni vysokého vakua v
dezodoraci. Para 3 bar se bude ziskavat pifimo ze stavajicich zdroju. Stavajici para 36 bar a 3
bar ma dostate¢nou kapacitu pro zajisténi zdsobovani provozu rafinerie. Napojeni novych
potrubnich tras se provede na stavajicich potrubnich mostech a odtud se budou nové potrubni
trasy do rafinerie vést po stavajicich a novych potrubnich mostech. Na obou potrubnich
ptipojkéch budou osazeny pratokoméry. Pro prostorovou temperaci objektu a topeni se bude
pouzivat vyhradné para 3 bar. Vétsi Cast pary pro technologické ucely a veSkerd para pro
temperaci se pouziva jako nepifimé a do kotelny se vraci ve formé kondenzatu, proto bude v
objektu rafinerie osazen sbéra¢ kondenzatu a odtud se bude Cerpat do stavajici centralni
sbérné nadrze kondenzatu u objektu SO 6083 Parni a kondenzatni hospodafstvi, odkud se
bude &erpat zpét do kotelny. Cést technologické pary se pouziva jako piima para a tato para
odchazi z vyroby bud’ ve formé¢ odpadni vody nebo odvétrani.

Celkem max. provozni spotieba pary :
- 10 bar 863 kg/hod
- 3 bar 1 208 kg/hod

Celkem primérné provozni spotieba pary :

- 10 bar Qhod = 549 kg/hod
Qden = 13,2 t/den
Qrok =4 389 t/rok

- 3 bar Qhod = 788 kg/hod
Qden = 18,9 t/den
Qrok = 6 294 t/rok

Pro potteby dezodorizace je pozadovana vysokotlakd para. Zdrojem této pary bude
vysokotlaky vyvije¢ pary, jehoz palivem bude zemni plyn o tlaku cca 25 kPa. Ptivod zemniho
plynu pro vyvijec¢ bude napojen na stavajici stiedotlaky rozvod 300 kPa v arealu zavodu.
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Nova potrubni trasa se napoji na stavajici na potrubnim mosté a odtud se potrubi povede po
stavajicich a novych potrubnich mostech do rafinerie. Vlastni redukce tlaku plynu a havarijni
uzavér budou osazeny piimo u spotiebice.

4.1. POPIS POUZIVANE TECHNOLOGIE
POPIS TECHNOLOGICKEHO POSTUPU

Béleni rostlinnych oleji :

V technologickém procesu béleni se odstraiiuji nezadouci doprovodné latky, ptredevSim
lipochromy, coZ jsou v oleji rozpustna barviva, jako jsou karotenoidy a chlorofyl. Dale se
odstraniuji rozkladné latky pochézejici z oleje, bilkoviny, glykosidy, fosfatidy apod.

V procesu béleni se na bélici hlince adsorbuji zbytky zdravotné nezddoucich latek, které
mohou z fepky prechazet do oleje, jako jsou tézké kovy, PAU, PCB, pesticidy, herbicidy,
alkoholy, vosky atd.

Jako standardni adsorbenty se v technologii pouzivaji aktivované bélici hlinky v ptidavku 3 -
8 kg na tunu oleje. Chemické slozeni bélici hlinky je podobné kaolinu. Nejucinnéjsi hlinky
jsou tvofeny bentonitem a montmorillonitem. Jsou to pdrovité latky se znacnym vnitfnim
povrchem, jejichz adsorp¢ni schopnost je po aktivaci mineralni kyselinou (kys. citronovou)
enormn¢ vysokd. Technologicky proces béleni probihé za sniZzeného tlaku a pfi teploté 80 - 95
°C. Kyselina citronova vstupujici do procesu musi byt v potravinaiské kvalit€. Upotiebena
bélici hlinka je z oleje odstranéna néslednou filtraci. PouZita bélici hlinka obsahuje jesté cca
30% zbytkového oleje a byla dfive odstranovana skladkovanim. Technologické ztraty
surového oleje pii procesu béleni budou v rozsahu do 0,3 %. Pii realizaci investi¢niho zdméru
bude upotiebend bélici hlinka ekonomicky vyuzivana jako aditivum do fepkovych Srotd, které
slouzi pro vyrobu primyslové vyrabénych krmnych smeési.

Dezodorizace rostlinnych olej :

V technologickém procesu dezodorizace, ktery je poslednim rafina¢nim stupném, dochazi za
teploty pies 230 °C a hlubokého vakua ve vysi 1 - 5 mbar k odstranéni chutovych a
aromatickych latek pfimou stripovaci parou. Tyto nezddouci latky vznikaji pfi pestebnim
procesu olejnatych semen, pii jejich uskladnéni nebo v procesu zpracovani. Tvoii je
slouceniny jako je zbytkovy hexan, aldehydy, ketony, nizké mastné kyseliny, uhlovodiky,
steroly a dal$i slouceniny. Pii dostatetné vysoké teplot€ a hlubokém vakuu budou tyto
nezadouci latky v zamyslené technologii oddestilovany z vybélen¢ho oleje vodni parou. Z
procesu pak budou odchézet do barometrické kondenzace, ptipadné oddéleny dle jejich bodu
varu jako jednotlivé destilacni frakce. Zbytkové nezddouci latky tukového charakteru budou
na vystupu z jimky barometrické kondenzace zachycovany lapacem tukd. Budou nésledné
prodavany k dal§imu zpracovani u externich zakaznikii. Technologické ztraty bélen¢ho oleje
v procesu dezodorizace budou vznikat v mnozZstevnim rozsahu 2 - 3%.

Velmi ucinné rafinaéni podminky odstranuji s neZadoucimi pfimésemi 1 biologicky hodnotné
doprovodné latky jako jsou tokoferoly a vitaminy. Navic bylo prokazéano, ze pfi rafinaci
mohou probihat izomerac¢ni reakce, podobné jako pii ztuZovani olejt.

To mé za nasledek narlst obsahu tzv. trans-izomerii nenasycenych mastnych kyselin, které
maji v lidské vyzivé podobné nezadouci Gcinky jako nasycené mastné kyseliny. Proto jsou
nyni pozadovany technické podminky Setrné rafinace tak, aby celkovy obsah trans-izomert
nenasycenych mastnych kyselin ve findlnim jedlém oleji neptekrocil limitni hodnotu 1%.
Rafinovany jedly olej z dezodoraéni kolony bude dle zaméru ochlazen na teplotu cca 35 °C.
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Pfi Cerpani z vyrobni technologie bude rafinovany olej sycen inertnim plynem, kterym je
potravinaisky dusik. Piidavek dusiku do oleje vyznamné prodluzuje trvanlivost rafinovaného
oleje.

Vstupni suroviny

* Surovy odslizeny a neutralizovany rostlinny fepkovy olej

Surovy rostlinny olej do procesu rafinace bude erpan ze stavajicich skladovacich nadrzi oleje

ve skladu olejti.

Celkova spotieba surového rostlinného oleje :
Qhod = 6,29 t/hod
Qden = 150,75 t/den
Qrok =50 200 t/rok

* Hydroxid sodny

* Kyselina citronova

» Beélici hlinka

Vyrobky
Vyslednou latkou technologického procesu bude rafinovany (dezodorizovany) rostlinny
fepkovy olej. Vystupni kapacita vyroby tohoto oleje bude :
Vyroba rafinovanych rostlinnych olejt : Qhod = 6,25 t/hod
Qden = 150 t/den
Qrok =49 950 t/rok

Vedlejsi produkty

Pfi vyrob¢ a zpracovani rostlinnych oleji v procesu dezodorizace vznikaji vedlejsi produkty —
mastné kyseliny a dal$i oddestilované latky, tzv. dezodoriza¢ni kondenzét. Bude se skladovat
ve skladovaci nadrzi v novém skladu oleji, odkud se bude expedovat k dalSimu zpracovani
mimo areal zavodu, vraceni téchto vedlejSich produkti zpét do vyroby z kvalitativnich
divodi neni vhodné.

Produkce dezokondenzatu : Qden = 75 kg/den
Qrok =25 t/rok

Meziprodukty

Pti zpracovani rostlinnych oleji v rafinerii vznika pfi filtraci oleje v technologickém procesu
béleni pouzita bélici hlinka a pfi dezodoraci se odstranuje tuk z vody uzavieného cirkulacniho
chladiciho okruhu vakuového systému.

Pouzita belici hlinka z procesu béleni obsahuje 25 - 35 % oleje a je to tedy latka s vysokou
nutri¢ni hodnotou, kterou je mozné vyuzit pro zkrmeni. Soucasnou legislativou je povoleno
tuto latku ptidavat do Srotii v mnozstvi do 1% hmotnostné. Stavajici produkce Sroti z
extrakce je denné cca 740 t Sroth a béleni bude produkovat cca 1 268 kg pouzité bélici hlinky
za den, proto je moznost veskerou tuto pouzitou bélici hlinku ptidavat do Srot. Po davkovani
hlinky do Srotl uréenych jiz k expedici se provede v dopravnich cestach homogenizace, aby
byla pravidelné rozptylena ve Srotech. Jestlize se nebude pouzitd bélici hlinka ptidavat do
Sroti, bude shromazd’ovdna v automobilovych kontejnerech a nasledné se bude odvazet
externimi odbornymi firmami (oprdvnénymi osobami) ke kompostovani nebo na k tomu
urc¢enou skladku.
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Produkce pouzité bélici hlinky (pramérné 30% oleje a tuku) :

Qden =1 267 kg/den

Qrok =422 t/rok
Cirkula¢ni chladici voda uzavieného okruhu vakuového systému prochazi ptes kontaktni
barometricky kondenzator do barometrického uzéaveéru, ze kterého stale odtékd odpadni voda s
obsahem oleji a tukd. Tato odpadni voda bude protékat pies sbérnou nadrz, ktera bude
zaroven slouzit jako odlucovac, resp. lapac oleje a tuku, ktery se bude nasledné Cerpat k
dalSimu zpracovani ve stavajicich provozech v aredlu zavodu PREOL, a.s.
Produkce odlou¢eného oleje a tuku :

Qden = 180 kg/den

Qrok = 60 t/rok
Energie a pomocna média
Pro zajisténi vyroby v provozu rafinerie budou potiebna energie a média :
. elektfina o napéti 230/400 V, 50 Hz

. para nasycend o tlaku 3,0/10 bar

. chladici voda max. 26 °C, 4 bar.g

. stlaceny vzduch, suseny, free of oil, tlak 6 bar
. demi voda pro vyvijec¢ pary

. dusik 6 bar
. zemni plyn 25-50 kPa

Para bude pripravovana parnim vyvijecem instalovanym v kotelnée.

Prostor kotelny bude odkanalizovan a zabezpefen piivodem a odvodem vzduchu. Ve
venkovnim prostoru bude postaven zdény pfistieSek pro umisténi HUP, regulatoru tlaku a
bezpec¢nostni uzaver BAT.

Na napojovaci ptirubu kotle za redukénim mezikusem bude ptipevnén kominovy priduch DN
250 mm. Koufovod bude napojen do svislého kominového priduchu DN300 mm a vyveden
nad stiechu objektu. Kominovy priduch bude délky 10 m. Kominovy priduch obsahuje dno
pro jiméni a odvod kondenzétu spalin, kontrolni otvor, sopouch a hlavovy dil. Komin bude
nesen ocelovou konstrukci s kotevni patou, opatfen Zzebfikem, konzolami priduchu a
kotevnim koSem Jednotlivé dily se skladaji z vnitini vlozky podélné svafené z vysoce jakostni
nerezové oceli tiidy 17348. Tato vlozka je obalena tep. izolaci tl. 50 mm. Vnéjsi plast’ bude
tvofen hlinikovym plechem. Ze stejného systému budou provedeny i tfislozkové koutovody
celk. délky 9,4 m, rovnéz s kontrolnim otvorem a s osazenim jimek pro méfeni emisi.
Vsechny prvky systému kominu i koufovodu uvnitt objektu budou provedeny jako tésné
ptetlakové potrubi.

Do objektu kotelny se osadi stfedotlaky parni kotel (vyvije€ pary). Kotel bude opatien
vlastnim automatickym plynovym hotdkem na spalovani zemniho plynu o pfetlaku 3 - 5 kPa.
Kotel bude pojistén pojistnym ventilem DN 50 s oteviracim ptetlakem 0,9 MPa. Pracovni
pretlak pary bude 0,8 MPa. Odfuk pojistného ventilu je vyveden nad stfechu a opatien
ochrannou stfiSkou.

Soucasti vyvijeCe je separator pary a zafizeni se sadou pneumaticky ovladanych parnich
ventild a s elektroskiini se spinacimi hodinami pro zabezpeceni provozu s dozorem po 12
hodinach. Napgjeci voda bude dopravovana do kotle z napajeci nadrze pomoci napajeciho
¢erpadla a cirkula¢niho Cerpadla na zaklad¢ regulace hladiny vody ve vyvijeci.

Doplnéni napdjeci vody do nadrze bude feSeno regulatorem hladiny v napajeci nadrzi ptimo
upravenou vodou z upravny vody a déle stdvajicim pfeCerpdvanym kondenzatem.
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Ohtev napajeci vody na 90°C bude fesen stfedotlakou parou 0,8 MPa, ktera bude zavedena
pies regulacni pfimocCinny ventil a parni injektor do napajeci nadrze.

Do vychlazovaci nadrze bude svedeno najizdéci potrubi, odkalovaci potrubi, kondenzat od
separatoru a prepadové potrubi z napajeci nadrze. Pro dochlazeni odpadni vody na 40°C bude
do nadrze zavedena studena voda, jejiz pfitok bude fizen termostatem, ktery ovlada
elektromagneticky ventil. Vychlazovaci a napéjeci nadrze se opatii odvétravacim potrubim,
ktera po spojeni do spolecného potrubi za napajeci nadrzi se vyvedou nad stiechu a opatii se
ochrannou stfiskou.

Pro ovladani najizdé€jiciho pneumatického ventilu a odkalovaciho pneumatického ventilu
bude zavedeno potrubi tlakového vzduchu od vzduchového kompresoru.

STL ¢ast plynovodu vcetné piipojky bude rozdélena na vefejnou ¢ast od mista napojeni po
HUP pftipojky a na primyslovy plynovod od HUP po kotelnu. Provozni ptetlak plynu STL
¢asti ¢ini 300 kPa.

V pfistavku bude umistén HUP, filtr a plynomér pro obchodni méfeni spotfeby plynu.
Plynomér bude osazen na STL casti a vybaven piepocitavacem. Hlavni uzavér kotelny s
plynovym filtrem, reguldtorem tlaku a membranovym uzavérem BAP, s vazbou na indikatory
uniku plynu instalované v koteln€, bude osazen na vnéjsi zdi kotelny v ptistavku.

V prostoru objektu bude instalovan rozvadé¢ monitoringu s fidicim systémem pfipojenym na
komunikac¢ni sbérnici Ethernet dispecerskych rozvodi.

V ramci projektu bude provedena silnoproudad piipojka elektro ze stavajiciho rozvadéce
elektro. Déle bude soucésti projektu napojeni ovladani stavajicich kondenzatnich Cerpadel v
budové kondenzatniho hospodafstvi, propojeni rozvadéch vyvijecl s technologii v ramci
budovy a osazeni zafizeni monitoringu provozu a spotfeb s komunikaci na centralni
dispecink.

V prostoru kotelny bude hlidan unik plynu, teplota prostoru a zaplaveni, na vstupu do kotelny
bude umisténo stop tlacitko.

Potrubi pro rozvod plynu bude vedeno z HUP do kotelny. Druh paliva: pro vytapéni objektu
3

bude pouzit zemni plyn naftovy (JKPOV 1082) o vyhtevnosti 33,5 MJ/Nm - Dodavka
zemniho plynu bude dodavatelem zemniho plynu urcena v palivové zakladné.

4.2. POPIS TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI

Technologickym zatizenim pro vyrobu pary bude jeden parni vyvijec.

V kotelné€ bude instalovan vyvijec o jmen. tepelném vykonu 350 kg péary/hod., tj. 255 kW.
Predmétny vyvijeC pary je stojaty poloautomaticky parni kotel, ktery je zatazeny do skupiny
sttedotlakych parnich kotlt. Kotel bude v provedeni se zabudovanym hofakem na zemni plyn.
Vyvijece pary jsou schopné dosaZeni maximalniho vykonu od rozjezdu ze studeného stavu za
velice kratkou dobu (fadové do 5 minut), coZ znamena vyznamnou usporu topného média a
potazmo nakladi oproti kotlim s klasickou konstrukeci.

Ptednosti parnich vyviject:
* okamzita vyroba pary a to pouze v pozadovaném mnozstvi
* minimalni naroky na misto, robustni celokovové provedeni
* instalace v provoznich prostorach nevyzaduje vybudovani zékladu
* dvojity plast’ - vzduchem chlazeny (bez nutnosti izolace)
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» vrchni nasavani, nahromadéné teplo v kotelné je odséavano, prach zlstava lezet
* vodni Cerpadlo s keramickym pistem - vysoka t¢innost

» clastické upevnéni agregatu - snizeni hluku a vibraci

* snadné ¢iSténi topného systému bez rozebirani

* vyménitelné odpatrovani

Parni vyvijeCe jsou regulovany v zévislosti na vystupnim tlaku pary. Regulace vykonu je
stupniova.

Plynovy hoték je sestaven ze dvou hofakli — hlavniho hotfdku a tzv. pilotniho hotfaku. Pfi
dosazeni maximalniho provozniho tlaku pary (prakticky nulového odbéru pary) se vypne
jenom hlavni hoték a ziistane hotet pilotni hotak. Pfi poklesu provozniho tlaku pary dojde k
okamzitému zapdaleni hlavniho hotéku od pilotniho hotfdku a k okamzitému pokryti Spickové
spotieby pary. Tim je dosazena sice v nastavené toleranci kolisava, ale nepietrzita dodavka
pary na vystupu z parniho vyvijece. Vyslednym efektem regulace je plynulda zména dodavky
pary jako u modulové regulace.

Pro zabezpeceni spravné funkce regulace je parni vyvije¢ na parnim vystupu oddélen zpétnym
ventilem. Zpétny ventil bude nainstalovan pied separatorem pary.

Technické tdaje:

Typ Parni Tepelny Vyska Siika Hloubka Primeér Primeér
vykon vykon koutovodu

Parni 350 kg/h 255 kW 1850 mm 805mm | 1510 mm 164 mm 250 mm

vyvijeé¢

Ptipoj Spotteba Regulace Objem spalin | Teplota | Vyhfevna Vodni Hmotnost

plynu Plynu vykonu spalin plocha objem

DN 40 25,5 m*h 0-50-100% | 281 Nm’/h 260°C 4,7 m’ 351 520 kg

Veskery plynovod bude pospojovan a uzemnén k zemnicimu bodu budovy.
Kotel je z vyroby nastaven na pfipojovaci pretlak plynu 25 kPa.

STAVEBNI UDAJE PRO SKLAD OLEJU

Sklad olejii bude otevieny venkovni sklad tvofeny zelezobetonovou jimkou s obsahem na
pfipadny unik kapaliny z nejvét§i nadrze. Dno havarijni jimky bude vyspadovéano do Cerpaci
jimky. V jimce budou osazeny betonové zaklady, na kterych budou ulozeny nadrze. Mezi
nadrZemi na Urovni jejich den nad havarijni jimkou bude osazena spodni obsluzné plosina pro
pristup ke spodklim nddrzi a umisténi Cerpadel. Nad cerpadly budou osazeny stiisSky. Na
vrscich nadrzi budou osazeny obsluzné lavky ptistupné po zebticich.

Sklad oleji:

nadrze na surovy a b&leny olej 4 300 m’ 2 ks
nadrze na dezodorizovany (rafinovany) olej 4 300 m’ 2 ks
nadrz na mastnou kyselinu 50 m’ 1 ks
nadrZ na nestandardni olej 50 m’ 1 ks

STRANA C. 13



Plnici misto autocisteren bude zastieSeny objekt na ocelové konstrukei se zpevnénou plochou
stani autocisteren vyspadovanou do havarijni jimky. Soucésti plniciho mista bude obsluzna
ocelova konstrukce pro piistup na vrsky autocisteren. Na konstrukei piistupné po schodech
budou osazena plnici ramena.

4.3. POPIS ZARIZENI KE SNIZOVANI EMISI

Zvlastni zatizeni pro snizovani emisi nebudou instalovéna.

4.4. UDAJE O VZDUCHOTECHNICE
Vétrani kotelny bude navrzeno v souladu s TPG — G908 02 jako pfirozené.

Potiebny objem vétraciho vzduchu je dan mnozstvim spalovaciho vzduchu tak, aby v kotelné
byla zajiSténa minimalné poloviéni vyména vzduchu za hodinu objemu kotelny za vSech
provoznich podminek.

4.5. VYROBCE ZARIZENI
Parni vyvijece dodava napt.:
BENOCHEMA, spol. s r.o0., 130 00 Praha 3, Konévova 194 - dodavatel Certuss Krefeld.

4.6. SYSTEM RIZENI, REGULACE A MERENI PROCESU

1. Zména vykonu vyvijece — skokova zména.

2. M¢feni spotieby plynu — plynomér bude vybaven zafizenim umozZiujicim elektronicky
odecet aktualni spotfeby zemniho plynu.

3. M¢fteni spotieby vody dopousténé do systému. Na vstupu dopliiovani vody do soustavy
bude instalovan vodomér, ktery bude mit vystup pro elektronicky odecet.

Poruchové stavy a jejich signalizace zavisi na typu poruchy. Signalizace stavii a poruch
véetné dominantnich jsou hlaSeny na dispecink provozovatele kotelny. Kotelna bude
vybavena Stop tlacitkem — pied vstupem do kotelny.

Poruchové stavy:

Signalizace poruchovych stavli v provozu technologie vytapéni, kdy kotelna miize byt
provozovana a obsluha ma byt upozornéna na zavadu v technologii:

Poruchové stavy:
e Souhrnna porucha na rozvadéci elektro
e Koncentrace vyskytu plynu I. stupné

Pti vyskytu jakéhokoliv havarijniho stavu dojde k signalizaci havarijniho stavu a odstaveni
kotelny - uzavieni havarijniho ventilu plynu pted kotelnou.

Havarijni stavy:
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e Koncentrace vyskytu plynu II. stupné
e Priekroceni teploty prostoru v kotelné

e Zaplaveni kotelny

Pti dominantnich poruchach bude blokovan chod vyvijece, vypnut piivod plynu do kotelny a
bude aktivovana akusticka signalizace na DK.

4.7. ODVOD ODPADNICH PLYNU

Odvod odpadnich plynii bude tstit do kominového priduchu DN 250 mm. Koufovod bude
napojen do svislého kominového priduchu DN250 mm a vyveden nad stfechu objektu.
Kominovy priduch bude délky 10 m.
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5. EMISNi CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Kotel spalujici zemni plyn bude produkovat z hlediska emisi zejména oxidy dusiku a oxid
uhelnaty.

V soucasné platné legislativé je posuzovany druh zatizeni z hlediska produkce emisi
formou emisnich faktori uveden ve vyhlasce ¢. 205/2009 Sb.

Piloha & 2 k vyhlddes £, 205/2009 Sh.

EMISNI FAKTORY

1. Stanoveni mnoZstvi vypudténg znedidtujici litky se provede vypodtem podle vztahu:
E:=Efr. M
kde Er je emisni faktor a M je mno#stvi jednotek, na které je emisni faktor vztazen
{vztazna velid¢ina emisniho faktoru - napfiklad hmotnost spaleného paliva, hmotnost
vilupni suroviny, hmotnost produkce. poéel jednotek produkee. a pod. ).

2. Hodnoty emisnich faktord pro stanoveni mno@stvi emisi vypoltem pii spalovani paliv,

Druh JIT'El'IWTl!I' Org.
Druh paliva topeni&ts t&p-azl::o::kon TZL 50, WOy co Jatky* Jednotka
20x5
= 3 MW 302 (150) 1820 20
) kgt10° m*
vysokopecni jskekoliv | >3<t00mw | 200 | 29%X5 | 3700 | 270 - spalenéha
plyn (150) Shmu
20x8
= 100 MW 240 (150} 9600 270
20x8
= 0.2 MW 20 19.6) 1300 320 B4
20x3
=025 MW 20 19.6) 1300 | 320 B4
: N 20x5
zemni plyn jakekoliv = 5= 50 MW 20 19.6) 3300 270 24
=s0zt00mMw | 20 | 29%5 | ao00 | 270 | 24
(9,6)
20x8
= 100 MW 20 19.6) 5000 270 8
Poznamky:

* nemetanické wkave organické litky vyjadiené jako celkovy organicky uhlik

Ap - ohsah popela v plvodnim vzorku tubveh paliv { %% him, )

Sp - obsah siry v ptivodnim vzorku tuhych paliv { % hm.)

5 - obsah siry v pivodnim vzorko paliva pro kapalnd paliva (% hme), propan-butan {g/kg),
plynna paliva m'.g.-"n'lgj

5.1. NAMERENE EMISN/ HODNOTY

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze posuzovany zamér je ve stadiu povolovaciho procesu, nejsou
dosud namétené emisni hodnoty k dispozici.
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5.2. VYPOCTENE HODNOTY EMISI

Tabulka: Emisni limity vyZadované provadécim pravnim predpisem - spalovaci zafizeni

spalujici plynna paliva

Jmenovity tepelny vykon (MW)

Emisni limit v (mg/m’ vztaZeno na normélni stavové

podminky a suchy plyn) pro

Referenéni
obsah

Tuhé | Oxid Oxidy Organické | kysliku % O,
zne€. |sifiCity | dusiku uhelnaty | latky jako
latky jako NO, suma uhliku
0,2 a vétsi, ale jmen. tepelny 35 200
ptikon mensi nez 50 MW

Tabulka: Emisni hodnoty ze spalovani zemniho plynu — kotelna, emisni faktory dle vyhlasky

¢. 205/2009 Sb.
spotieba TZL SO, NOx Cco
em. faktor m/r 20 9.6 1300 320 kg/10°m’
kotle 207450 4.1 2.0 269.7 66.4 kg/rok
h-vyska Vs-mnozstvi w-rychlost
M NOx kominu spalin t-teplota spalin d proudéni M CO
g/s m m’/s °C m m/s g/s
0.009 10 0.08 260 0.25 1.5 0.002

Vyuziti zdroje je chapéano jako jeho provoz v kalendairnim roce na jmenovity vykon a ¢ini
100% - 8 000 provoznich hodin.
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6. PROVADECI PRAVNI PREDPIS
6.1. POROVNANI S POZADAVKY PRISLUSNEHO PROVADECIHO PREDPISU

Provadécim pravnim piedpisem k zdkonu ¢. 86/2002 Sb. v platném znéni. je pro ptipad
posuzované stavby nafizeni vlady €. 146/2007 Sb. (novel. NV ¢. 476/2009 Sb., kterym se
méni nafizeni vlady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkach provozovani
spalovacich stacionarnich zdrojii znecistovani ovzdusi, kterym se stanovi emisni limity a
dalsi podminky provozovani spalovacich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi).

Specifické emisni limity pro tuto technologii uvadi Ptiloha €. 4 k nafizeni vlady ¢. 146/2007
Sb., v platném znéni.

Blokové schéma zdroje

‘ Identifikaéni &islo zdroje (ICZ)

Parni vyvije¢ Spalinovod Emisni limity | Emise M¢feni Komin,
Podminky Bilance DN 250, 10 m
provozu

Emisni limity

IEmisni limity podle jmenovitého tepelného vykonu spalovaciho zdroje
3

vztaZené na normalni stavové podminky a suchy plyn [mg.m_ ]

Druh paliva a topenisté

0,2-1 MW

SO, NOy TZL (6[0)
Plynné palivo obecné 35 200 - 100

1. Emisni limity pro velké a stiedni spalovaci zdroje podle druhu spalovaného paliva a druhu topenisté

1.1. Emisni limity pfi spalovani plynnych paliv pfi referencnim obsahu kysliku 3 %.

1.2. Hodnoty emisnich limitti pra kazdy jednotlivy zdroj se vztahuji k tepelnému vykonu velkého nebo stfedniho
spalovaciho zdroje.

1.3. Stupeni odsitovani 75 %, nelze-li pii spalovani tuzemského paliva ve fluidnich kotlich dosdhnout emisniho
limitu pfi unosném piidavku aditiva, musi byt koncentrace sniZzena alespoii na 25 % pivodni hodnoty.

1.4. Emisni limity fluidnich kotli se jmenovitym tepelnym vykonem niz§im nez 5 MWt jsou stejné jako emisni
limity klasickych kotla v zavislosti na druhu spalovaného paliva.
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Tabulka emisnich limita z NV ¢. 146/2007 Sb.

Emisni limity podle jmenovitého tepelného vykonu spalovaciho zdroje vztaZené na normalni stavové podminky a suchy plyn
Druh paliva a topenisté mem |
FUit pativa a Topemiste 0,2-1 MW >1-5 MW > 5-50 MW
SO, NOy TZL co SO, NOx TZL co SO, NOy TZL co
Tuhé pallivo ve fluidnim topenisti | 2500 650 250 650 2500 650 250 650 800 400 100 250
Tuhé palivo ve vytavném topenisti| 2500 1100 250 650 2500 1100 250 650 2500 1100 150 400
Tuhé palivo v ostatnich
1) 2500 650 250 650 2500 650 250 650 2500 650 150 400
topenistich
3)
Biomasa 2500 650 250 650 2500 650 250 650 2500 650 250 650
Kapalné palivo 2) 500 100 175 2) 500 100 175 1700 450 100 175
Plynné palivo obecné 35 200 - 100 35 200 - 100 35 200 - 100
Plynné palivo mimo vefejné 900 200 50 100 900 200 50 100 900 200 50 100
distribucni sité
Propan, butan a jejich smési 35 300 50 100 35 300 50 100 35 300 50 100
Poznamky:
1)
T¢éz granulacni nebo rostové kotle s pfitazenymi fluidnimi reaktory, jejich kombinace s fluidnimi ohnisti nebo tyto kotle s vyuzitim prvki fluidni techniky.
2)
Obsah siry v kapalnych palivech nesmi piekrocit limitni hodnoty obsazené ve zvlastnim pravnim piedpisu stanovujicim pozadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany
ovzdusi.
3)

Biomasou se rozumi biomasa podle zvlastniho pravniho piedpisu.
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6.2. ZARAZENI UVEDENE TECHNOLOGIE VCETNE KATEGORIE

Vyvije€ pary:

Posuzovany zdroj znecistovani ovzdusi - plynovou kotelnu - Ize charakterizovat jako zdroj
s 1-bodovym tnikem Skodlivin do ovzdusi.

Odvod spalin od vyvijeCe - bude pietlakovym odkoufenim, zausténym do ttislozkového
komina vyvedeného nad stfechu objektu.

Spalovacim zdrojem v kotelné bude parni vyvije¢ pro spalovani zemniho plynu, celkovy
instalovany tepelny vykon bude ¢init 255 kW.

Kategorizace:

Kotelna bude STREDNI ZDROJ znegistovani ovzdusi.

Kategorie a zafazeni zdroje zneCiStovani ovzdu$i se fidi zak. ¢ 86/2002 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy (nafizeni vlady ¢. 146/2007 Sb., 476/2009 Sb. NARIZENI VLADY ze
dne 21. prosince 2009, kterym se méni nafizeni vlady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a
dalsich podminkach provozovani spalovacich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi).

Navrh emisnich limitu:

SPALOVACI ZARIZENI SPALUJICI PLYNNA PALIVA

Jmenovity tepelny vykon (MW) Emisni limit v (mg/m’ vztaZzeno na normélni stavové | Referen¢ni
podminky a suchy plyn) pro obsah
Tuhé | Oxid Oxidy Oxid Organické | kysliku % O,
zne€. | sifiCity | dusiku uhelnaty | latky jako
latky jako NO, suma uhliku
0,3 MW 35 200 100 - 3

Navrhovany rozsah autorizovaného méteni emisi:

Oxid sificity Oxidy dusiku jako NO, Oxid uhelnaty

ne* ano ano

* zaruCeny obsah siry v palivu prakticky konstantni po cely rok
** spalovani plynného paliva dle vyhl. €. 205/2009 Sb.
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Sklad olejii:

Sklad oleji:

- nadrZe na surovy a b&leny olej 4 300 m® ...2 ks

- nadrZe na dezodorizovany (rafinovany) olej 4 300 m’ ...2 ks
- nadrZ na mastnou kyselinu 50 m’ ...1 ks

- nadrz na nestandardni olej 50 m> ...1 ks

Obrat - kapacita vyroby je 50 000 t/rok.

Kategorizace:

Z pohledu NV &. 615/2006 Sb. ve znéni NV & 294/2011 Sb. se jedna o STREDN{ ZDROJ dle
bodu 4.7. Skladovani jinych tékavych kapalnych organickych latek.

Nebude vsak tfeba trvat na plnéni podminek skladovani a manipulace — technické podminky

provozu, protoze tlak par u skladovanych latek nebude vétsi nez 1,32 kPa (FAME ma tlak
0,27 kPa FAME; u fepkového oleje tento udaj neni znam).

Cela rafinerie:

Cela rafinerie by méla pracovat v nepfetrZitém provozu. Zafizeni by mélo mit kapacitu
zpracovani suroveého fepkového oleje 150 t/den.

Kategorizace:

Z pohledu NV &. 615/2006 Sb. ve znéni NV &. 294/2011 Sb. se jedna o STREDNI ZDROJ dle
bodu 6.9. Potravinaisky primysl b) technologie na upravu a zpracovani za ucelem vyroby
potravin z rostlinnych surovin o projektovém vykonu rovném nebo vétSim nez 100 t hotovych
vyrobkd denné (v primeéru za Ctvrtleti).

Technické podminky provozu platné od 1. ledna 2013:
V ptipad¢ vyskytu emisi vlhkého prachu napf. pfi Upravé semen, na useku suseni, u sila na

Srot, pii peletizaci, prekladce Srotu, odvadét odpadni plyn na zatizeni ke snizovani TZL.
Pti vyrobé oleju a tukl pouzivat biofiltry ke sniZeni emisi pachovych latek.
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7. DOPLNUJICI UDAJE
7.1. REFERENCE PARNICH VYVIJECU

Nemocnice, Hranice na Moraveé
Nemocnice, Chomutov
Nemocnice, Kutna Hora
Nemocnice, Usti nad Orlici
Nemocnice, Trebic¢

Nemocnice, Ivandice

Détska 1écebna, Oparany
Pradelna, Moravska Trebova
Pradelna Wonder, Opava
Pradelna Cabla, Novy

Domov diichodct, Cerna Hora
Pradelna Hotelu Clarion, Praha
Pradelna, Znojmo

Pradelna, Kroméfiz

Pradelna, Straznice

Pradelna Hotelu Rustical, Horni Cerekev
Pradelna, Lazné Jesenik
Pradelna Vaka, Tiebic

Textilni vyroba Litex Duo Mdda, Brno Otavan, Ttebon
Vrsan, Vrbno pod Pradédem
Pletarny, Vodiany

Pegas, Znojmo

Koutny, Prostéjov

Martech, Unicov

Cepro, Slapanov

Primus, Piibor
Agrochem, LanSkroun
Dermacol, Brno
Galvanovna, Kopfivnice
Papirna, Velké Losiny
Vafo, Chrastany

Elsit, Ceské Budgjovice
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7.2. OSETRENI HAVARIJNICH STAVU

Pii provozu posuzovaného topného zafizeni nehrozi z hlediska ochrany ovzdusi vyrazné
nebezpeci. Jedna se vSak o plynové zatfizeni, a tak nelze vyloucit havarii plynouci z vlastnosti
topného média. Tato skuteCnost musi byt oSetfena jednak piedpisy a normami, které
zajistujici bezpe¢nou montdz zafizeni a dale piedpisy zabezpecujicimi jejich bezpecny provoz
a kvalifikovanou obsluhu i udrzbu.

Plynovy vyvije¢ bude umistén v samostatné mistnosti, kotel bude v ramci dodavky vybaven
vlastnim systémem fizeni a zabezpeceni provozu.

V prostoru kotelny bude hlidan tnik plynu, teplota prostoru a zaplaveni, na vstupu do kotelny
bude umisténo stop tlacitko.

STL plynova ptipojka o piretlaku 300 kPa bude ukoncena HUPem — kulovym kohoutem. Do
pilite bude osazen regulator tlaku plynu pro regulaci z ptetlaku 300 na 25 kPa. Za
plynomérem bude osazen kulovy kohout.

Za kulovym kohoutem ve skiini pro plynova zafizeni bude vedeno potrubi tésnénou
chranickou do kotelny.

Plynovy havarijni ventil bude ovladany syst¢émem MaR. V ptipad¢ vyskytu havarijni poruchy
bude ventil uzavien. Obnoveni provozu je mozné az po ru¢nim otevieni ventilu.

Kotel bude zabezpefen pojistnym ventilem s oteviracim pietlakem dle vyrobce. Jako
expanzni zafizeni bude instalovdn expanzni automat. Na expanzni systém bude napojeno
ptimo dopliiovani vody do topné soustavy.
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8. ZHODNOCENI Z HLEDISKA OCHRANY OVzDUSI

8.1. STRUCNE POROVNANI S OBDOBNYMI TECHNOLOGIEMI

S parnimi vyvijeCi se instaluje kompletni vodni hospodaistvi - upravny vody, davkovaci
Cerpadla, napdjeci nadrze v nerez provedeni vcetné odplynéni a elektronického hlidani
hladiny, vychlazovaci nadrze, separatory pary, zafizeni umoznujici automatické startovani a
odkaleni pro automaticky provoz, popf. zafizeni - vymeénik pro usporu energie. Plynové
vyvijeCe pary jsou vybaveny zafizenimi umoziujici napojeni na pocita¢ a dokonaly piehled o
funkci a ¢innosti vyvijece. V souéasné dobé pracuje v CR vice nez 365 vyvije&i pary.

Parni vyvijec 1ze porovnat s klasickym parnim kotlem:

S vyvije€i pary se uspofi nemalé procento energie. Vyvije¢ pary pracuje v rozsahu 10-100%
vykonu a da se tedy fici, Ze vyrabi paru jen v okamziku, kdy je ji skuteéné zapotiebi. Také
odpada prodleva pii opétovném startu z pohotovostniho rezimu diky pilotnimu horaku.
Roztapéni parniho kotle se pocita na desitky minut, u vyvijeée pary je to cca. 4 - 6 minut.
Vodni objem parniho kotle je totiz podstatné vyssi nez vyparnik vyvijece.

8.2. BAT - NEJLEPSI DOSTUPNA TECHNOLOGIE

Posuzované zafizeni lze zafadit mezi nejlepsi dostupna s vysokou ucinnosti spalovaciho
procesu (vyuziti paliva) a nizkymi emisemi.

Pro mensi plynové kotle nebo zafizeni vyroby tepla ¢i pary nejsou vSak stanoveny BREEF,
tvrzeni o BAT se opird o vybaveni elektronickym fizenim provozu, plnym predsmiSenim
paliva v hotéku pro nizké emise oxidl dusiku a kondenzaéni provoz.

8.3. EMISNIi REZERVA

Dosud neni znamo konkrétni instalované zafizeni, emisni rezerva nebyla stanovena.

8.4. DOPORUCENI

Doporucuji vydat stavebni povoleni, protoze posuzované zafizeni splni pozadavky ochrany
ovzdusi.

Zpracovatel odborného posudku dale doporuCuje zpracovani provozniho ftadu pro
posuzovanou plynovou kotelnu ve fazi zkuSebniho provozu a provedeni autorizovaného
méfeni emisi béhem zkusebniho provozu.
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9. ZAVER

Doporucuji realizovat posuzované zatizeni - plynovou kotelnu s parnim vyvijeCem a uvést ji
do provozu za predpokladu, ze budou dodrzena doporuceni shrnuta v odst. 8.4. Zatizeni dle
predlozené dokumentace splituje pozadavky zékona a pouzitd technologie byla zvolena za

ekonomicky i technicky pfijatelnych podminek ve smyslu § 2 odst. 1 pism. a) zakona
¢. 86/2002 Sb., v platném znéni.

10. UDAJE O ZPRACOVATELI ODBORNEHO POSUDKU

Jméno a piijmeni Ing. Leos Slaby

Telefon, fax 603 472 640, 466 686 168

e-mail Slaby@holice.cz

Adresa Ostietin 211
53401 Holice

Autorizace MZP CR, &. j. 235/820/09/1B, 4496/780/10
LH 95350/ENV/10

Datum zpracovani duben 2012

11. PODPIS ZPRACOVATELE
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