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OZNAMENI

zameéru kategorie Il / bod 8.7

podle § 6 zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 3

,VYSTAVBA RAFINERIE - VYROBA JEDLYCH OLEJU*
PREOL FOOD, s.r.o., Lovosice

Proces posuzovani viivi na zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zamér patfi do kategorie 1l / 8.7 ,Vyroba rostlinnych nebo Zivoc¢iSnych oleju nebo tuki
S kapacitou od 20 000 t/rok vyrobku*.

Prislusnym uradem je Krajsky ufad Usteckého kraje.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP
CR dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0OPVZP/98, &. autorizace 6629/ENV/11

Obr. na str. 1 : Areal firmy PREOL, a.s. - umisténi zaméru (zdroj : www.preol.cz)
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VYSVETLENI ZKRATEK

AC
AlM
BCOV
BPEJ
BpV
BSKs
cO
CHMU
cov
CSN
FAME
FFA
GMP
CHKO
CHSKc,

ILNO
k.U.
kat.cC.
LBC
M+R
MERO
MZem
MZP
NO
NO,
NOXx
NPR
p.C.
PAU
PCB
PMyo
PP
PPO

Autocisterna

Automatizovany imisni monitoring
Biologicka Cistirna odpadnich vod
Bonitovana pudné ekologicka jednotka
Balt po vyrovnani

Biologicka spotieba kysliku

Oxid uhelnaty

Cesky hydrometeorologicky ustav
Cistirna odpadnich vod

Ceska statni norma

Metylestery mastnych kyselin, metylestery smésnych (rostlinnych) olej(
Volné mastné kyseliny

Spravna vyrobni praxe

Chranéna krajinna oblast

Chemicka spotfeba kysliku
InZenyrsko-geologicky prizkum
Identifikacni list nebezpetného odpadu
Katastralni uzemi

Katalogové Cislo

Lokalni biocentrum

Mé&Feni a regulace

Metylester fepkového oleje
Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

Oxid dusnaty

Oxid dusicity

Oxidy dusiku

Narodni pfirodni rezervace

Parcelni Cislo

Polycyklické aromatické uhlovodiky
Polychlorované bifenyly
Suspendované Castice, frakce do 10 um
Pfirodni pamatka

Protipovodriova ochrana
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PR Prirodni rezervace

RBC, RBK Regionalni biocentrum, regionalni biokoridor

RSD Reditelstvi silnic a dalnic

SO Stavebni objekt

SO, Oxid sificity

TZL Tuhé znecistujici latky

UVH Univerzalni vyrobna hnojiv

USES Uzemni systém ekologické stability
VKP Vyznamny krajinny prvek

VZT Vzduchotechnika

WHO Svétova zdravotnicka organizace
ZPF Zemédélsky pudni fond

Nejsou uvedeny vSeobecné znamé a bézné pouzivané zkratky — napr. fyzikalni jednotky.

SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
Zakon €. 110/1997 Sb., o potravinach a tabakovych vyrobcich a 0 zméné a dopinéni
nékterych souvisejicich zakon(

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi

v

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon

v

Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné

nékterych zakonu

v

Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonu

Zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 - CLP
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Nafizeni vliady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku

Nafizeni vliady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit

Nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi

Nafizeni vlady €. 615/2006 Sb., o stanoveni emisnich limitd a dalSich podminek provozovani

ostatnich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi

Nafizeni vliady €. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a dalSich podminkach provozovani

spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi

Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

Vyhlaska MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska MZem €. 147/1998 Sb., o zpusobu stanoveni kritickych bodu v technologii vyroby

Vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadu

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZem €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

Vyhlaska MZem €. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a
zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toku

Vyhlagka MZP &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpasobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich
zneskodriovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledkd

Vyhlagka MZP &. 205/2009 Sb., o zjistovani emisi ze stacionarnich zdroj a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vyhlagka MZP &. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a

chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési

Metodicky navod odboru odpadd MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demolinich odpadul a

pro nakladani s nimi, Praha, 01/2008

VSechny predpisy byly pouzity v platném znéni k datu zpracovani oznameni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Nazev :

Adresa sidla :
IC :

Odpovédny zastupce :

Kontakty :

Kontaktni osoba :

PREOL FOOD, s.r.o.

Terezinska 47, 410 17 Lovosice

276 98 190

Ing. Jitka Nezbedova, jednatelka

bydlisté : Lovosice, Palackého 465/1, PSC 410 02
tel. / fax : 416 564 805/ 416 562 087

e-mail : jitka.nezbedova@preol.cz

Ing. Jan Lisa, investi¢ni feditel PREOL, a.s.

tel. : 416 564 848, 736 507 321

e-mail : jan.lisa@preol.cz

PREOL FOOD, s.r.o. je dcefinou spole¢nosti firmy PREOL, a.s. se sidlem
Lovosice, Terezinska 1214, PSC 410 17 (IC 263 11 208).

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

,Vystavba rafinerie — vyroba jedlych oleji, PREOL FOOD, s.r.0.”

- kategorie II, bod 8.7

B.l.2. Kapacita zaméru

Zameérem je doplnéni stavajici technologie vyroby rostlinnych oleju (lisovani) v arealu

PREOL, a.s. o navazné kroky rafinace - béleni a dezodorizaci.

Rafinaci budou ziskavany oleje v potravinaiské kvalité.

Kapacita je stanovena na urovni 50 tis. t vyrobenych jedlych olejua za rok (150 t/den).

Veskeré vypodlty v oznameni jsou provedeny na maximalni kapacitu produkce, bézny

provoz je o¢ekavan ve vysi do 100 t rafinovanych oleji za den.
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B.l.3. Umisténi zaméru
Kraj Ustecky, obec Lovosice, k.U. Lovosice
- areal prumyslové chemie
- pozemky p.C. 2984/1, 2984/2

Technologicky proces rafinerie bude umistén v samostatném novém objektu v arealu
zavodu PREOL, a.s. ve volném prostoru mezi objekty SO 6081 Upravna tlakového vzduchu,
nadrzi pozarni vody, administrativni budovou, odstavnou plochou nakladnich automobilt a
vyrobnou UVH — k.U. Lovosice, p.¢. 2984/1, 2984/2.

V daném prostoru bude umistén i sklad oleju.

Pozemek pro vystavbu je ze tfi stran ohrani¢en stavajicimi komunikacemi.

Umisténi stavby je dle vyjadfeni stavebniho ufadu (viz pfiloha & 1 oznameni)
v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci - uzemnim planem sidelniho atvaru

Lovosice, Lhotka nad Labem a Lukavec.

Obrazek 2 : Orientacni umisténi zaméru
“i._ Zalhostice
2

=y Miékojedy

Pistany 5

100 200 300 400 500 500 .\‘x_\ T ;:”’ Nové Kopisty
Lukavec o
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Obrazek 3 : Letecky snimek, zvyraznén areal firmy PREOL, a.s. a prostor zaméru

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vliva s jinymi zaméry

Zameérem je doplnéni stavajici technologie vyroby rostlinnych oleju (lisovani) v arealu
PREOL, a.s. o navazné kroky rafinace - béleni a dezodorizaci.

Technologie bude umisténa v novostavbé objektu, soucasti zaméru je potfebna
infrastruktura v€etné skladu oleju.

Rafinaci budou ziskavany oleje v potravinarské kvalité.

K zasahu do stavajici technologie vyrobni jednotky MERO nedojde, rafinované jedlé
oleje nebudou vstupni surovinou pro vyrobu metylesteru.

Dal$i zaméry obdobného charakteru, s kterymi by mohlo dojit ke kumulaci vliva,

nejsou podle dostupnych informaci v lokalité pfipravovany.
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B.1.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, prehled variant s odtivodnénim
vybéru

Davodem podnikatelského zaméru produkce rafinovaného jedlého oleje v PREOL
FOOD, s.r.o. je moznost vyuzit stavajici kapacitu vyroby neutralizovaného fepkového oleje
ve spoleCnosti PREOL, a.s. v Lovosicich a rozsifit tak vyrobkové portfolio skupiny
AGROFERT HOLDING, a.s.

PREOL, a.s je nejvétsim vyrobcem neutralizovaného fepkového oleje v CR (cca 100
tis. tun oleje je uréeno pro vyrobu MERO, prebytek vyrobeného oleje je uréen pro prode;j).
Diky vysoké kvalité vyrabéného neutralizovaného oleje lze dvoustupfiovou technologii
(béleni a dezodorizace) dosahnout vysoce kvalitniho jedlého fepkového oleje.

Rostlinny fepkovy olej vyrobeny moderni technologii ma vysokou nutri¢ni a zdravotni
hodnotu, pfiéemz zména skladby potravinafskych olejid je v souladu s vyzivovymi
doporucenimi WHO.

Umisténi zaméru je dano prostorovymi moznostmi v arealu PREOL, a.s.,
s bezproblémovym napojenim na inZenyrské sité a zejména vyrobni blok lisovny.

Technologické feSeni rafinerie vzhledem k nutnosti zajistit Spi¢kovou kvalitu produktt
vcelku jiné moznosti vyrobniho postupu neumozriuje.

Kapacita zafizeni je vysledkem marketingového a ekonomického zvazovani.

Variantou zaméru je nerealizovani investice.

B.1.6. Struény popis technického a technologického Feseni

Spole¢nost PREOL FOOD, s.r.o. je dcefinou firmou PREOL, a.s., ktera patfi do
skupiny AGROFERT HOLDING, a.s. a je zaméfena na aktivity spojené s rozvojem pouzivani
biopaliv v Ceské republice.

PREOL, a.s. je umistén v arealu prumyslové chemie Lovosice a provozuje zde
kompletni vyrobni jednotku na zpracovani fepkového semene (vyrobu rostlinného oleje) a
produkci metylesteru Fepkového oleje (MERO) a glycerinu. Vyuzivana je nejmoderngjsi
technologie belgicko-italské firmy DeSmet Ballestra. Provoz zpracuje ro¢né cca 445 tisic tun
fepkovych semen, ze kterych vyrobi 100 tisic tun metylesteru fepkového oleje, vice jak 230
tisic tun Fepkovych $rotd a 10 tisic tun glycerinu farmaceutické kvality. Repkovy $rot se
zuzitkuje jako krmivo v zemédélskeé vyrobé nebo v budoucnu i jako energeticka biomasa.

Spole¢nost PREOL, a.s. byla zaloZzena 23.1.2003 a je kompetencnim centrem pro
vyrobu a vyvoj biopaliv v ramci skupiny AGROFERT HOLDING, a.s.

PREOL, a.s. v sou¢asné dobé zaméstnava 119 lidi (duben 2012).

10
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Dlouhodobou vizi vrcholového vedeni je vybudovat dobré jméno firmy s povésti lidra
na trhu biopaliv, UspéSné, zodpovédné a bezpelné organizace, ktera dokaze :
- zajistit vysokou a stabilni uroven kvality vyrabénych produktl a zakaznického servisu
- trvale dosahovat vybornych obchodnich uUspéchll a presvédcit zakazniky o
schopnosti dodavat vyrobky v kvalité, které pini jejich poZzadavky a oCekavani
- zaijistit bezpecny provoz, prevenci zavaznych havarii a zvySovani Urovné ochrany
Zivotniho prostiedi
Pro dosazeni vize vyhlasilo vrcholové vedeni PREOL, a.s. ,Politiku kvality,
environmentu, bezpecnosti a prevence zavaznych havarii“.

(zdroj : www.preol.cz)

POPIS ZAMERU

CELKOVA KONCEPCE

Rafina¢ni proces zahrnuje soubor postupné navazujicich technologickych postupd,
kterymi se ze surovych oleju stane vyrobek vhodny pro lidskou vyZivu a pfimou konzumaci.

Soucasnym trznim standardem je rafinovany jedly olej pfijemné neutralni chuti a
viné, ktery je Ciry, svétly. Spravné provedeny rafinacni proces podle zasad GMP zajistuje,
Ze vyrobeny jedly olej ur€eny pro lidskou vyzivu je zdravotné bezpeény a neobsahuje zdravi
Skodlivé nebo nebezpecné latky.

P¥i rafinaci rostlinnych oleju probihaji tyto Ctyfi hlavni technologické procesy :

- odslizeni

- neutralizace

- béleni

- dezodorizace

Schéma technologie rafinaéniho procesu je uvedeno nize na obrazku 4.

Soucasny technologicky postup zpracovani fepky, ktery je instalovan v jednotce
PREOL, a.s., Lovosice jiz vsob& zahrnuje prvé dva rafinaéni stupné - odslizeni a
neutralizaci. Tyto dva pFedrafinacni stupné vyznamné zvySuji kvalitu surového Fepkového
oleje vyrabéného v PREOL, a.s. a tato uroven predrafinace je dale nezbytna pro vyrobu
kvalitni bionafty MERO (v PREOL, a.s., Lovosice).

Nové budovana rafinerie jedlych olejll bude pfi realizaci zaméru vychazet z této vyssi

kvality surového oleje. ZamysSlena rafinacéni technologie bude proto zahrnovat pouze dva

technologické procesy, béleni a dezodorizaci.

11
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1

Obrazek 4 : Blokové technologické schéma rafinace

(technologie nové rafinerie zacina az od bloku béleni, vySe jsou bloky stav. technologie)

Surovy olej

!

HiPQy4

Odslizeni

!

NaOH

Neutralizace

Soapstock

Srot

!

Prani

!

Suseni

!

Bélici
hlinka

Béleni

!

Filtrace

Pouzita hlinka

Srot

!

Dezodorace

Barometricka
kondenzace

Lapat
tukl

!

Filtrace

!

Chlazeni

!

Dusik

Syceni N>

!

Rafinovany olej
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Obrazek 5 : Schéma nové rafinerie - bilan¢ni toky surovin, produktu a energii

Bélici hlinka : 326,3 t/rok
Elektricka energie : 2 970 MW/rok
Para (pram.) 10 barg : 4 389 t/rok
3 barg : 6 294 t/rok
Zemni plyn : 165 960 Nm?>/rok
Technologicka voda : 300 m®/rok
Upravena voda : 48 000 m*/rok
Pitna voda : 20 m®rok
Voda pro socialni uéely : 280 m*/rok
NaOH (45%) : 84 t/rok
Kyselina citronova : 23,6 t/rok
Dusik : 34 500 Nm®/rok

RAFINERIE
> 333 dny/rok >
24 h/den
NEUTRALIZOVANY REPKOVY OLEJ RAFINOVANY REPKOVY OLEJ
- 50 200 t/rok — -50 000 t/rok —
Obsah mydel < 50 ppm FFA <0,05%
FFA <0,1% Fosfor < 5 ppm
Hexan < 200 ppm Vihkost < 0,05%
Fosfor < 10 ppm Teplota = 30°C

Vihkost < 0,5%
Teplota = 80°C

Pouzita bélici hlinka (do Srotu) : 422 t/rok
Dezokondenzat : 25 t/rok

Odlouceny olej a tuk : 60 t/rok

Spaliny : 269,7 kg NOx / rok, 66,4 kg CO / rok
Odpadni technol. voda : 3 600 m*/rok
Splaskova voda : 280 m*/rok
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POPIS TECHNOLOGICKEHO POSTUPU

Béleni rostlinnych oleju :

V technologickém procesu béleni se odstrafiuji nezadouci doprovodné latky,
predevsim lipochromy, coz jsou v oleji rozpustna barviva, jako jsou karotenoidy a chlorofyl.
Dale se odstraiuji rozkladné latky pochazejici z oleje, bilkoviny, glykosidy, fosfatidy apod.

V procesu béleni se na bélici hlince adsorbuji zbytky zdravotné nezadoucich latek,
které mohou zfepky pfechazet do oleje, jako jsou téZké kovy, PAU, PCB, pesticidy,
herbicidy, alkoholy, vosky atd.

Jako standardni adsorbenty se v technologii pouzivaji aktivované bélici hlinky
v pfidavku 3 - 8 kg na tunu oleje. Chemické slozeni bélici hlinky je podobné kaolinu.
Nejuc€innéjsi hlinky jsou tvofeny bentonitem a montmorillonitem. Jsou to porovité latky se
znacnym vnitfnim povrchem, jejichz adsorpcni schopnost je po aktivaci mineralni kyselinou
(kys. citronovou) enormné vysoka. Technologicky proces béleni probiha za snizeného tlaku
a pfi teploté 80 - 95 °C. Kyselina citronova vstupuijici do procesu musi byt v potravinaiské
kvalité. Upotfebena bélici hlinka je z oleje odstranéna filtraci. Pouzita bélici hlinka obsahuje
jesté cca 30% zbytkového oleje a byla dfive odstrafiovana skladkovanim. Technologické
ztraty surového oleje pfi procesu béleni budou v rozsahu do 0,3 %. Pfi realizaci investi¢niho
zaméru bude upotfebena bélici hlinka alternativné vyuzivana jako aditivum do fepkovych
Srotl, které slouzi pro vyrobu primyslové vyrabénych krmnych smési, nebo s ni bude

nakladano jako s odpadem dle pfisluSnych predpisu.

Dezodorizace rostlinnych oleju :

V technologickém procesu dezodorizace, ktery je poslednim rafinaénim stupném,
dochazi za teploty pfes 230 °C a hlubokého vakua ve vy$i 1 - 5 mbar k odstran&ni chutovych
a aromatickych latek pfimou stripovaci parou. Tyto nezadouci latky vznikaji pfi péstebnim
procesu olejnatych semen, pfi jejich uskladnéni nebo v procesu zpracovani. Tvofi je
slouCeniny jako je zbytkovy hexan, aldehydy, ketony, nizké mastné kyseliny, uhlovodiky,
steroly a dalsi slou€eniny. Pfi dostate¢né vysoké teploté a hlubokém vakuu budou tyto latky
oddestilovany z vybéleného oleje vodni parou. Z procesu pak budou odchazet do
barometrické kondenzace, pfip. oddéleny dle jejich bodu varu jako jednotlivé destilacni
frakce. Zbytkové nezadouci latky tukového charakteru budou na vystupu zjimky
barometrické kondenzace zachycovany lapaéem tuk(. Budou nasledné prodavany k dalSimu
zpracovani. Ztraty béleného oleje v procesu dezodorizace budou vznikat v mnozstvi 2 - 3%.

Velmi ucinné rafinaéni podminky odstranuji s nezadoucimi pfimé&semi i biologicky
hodnotné doprovodné latky jako jsou tokoferoly a vitaminy. Navic bylo prokazano, ze pfi

rafinaci mohou probihat izomeracni reakce, podobné jako pfi ztuzovani oleju.

14



Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Vystavba rafinerie — vyroba jedlych oleju — PREOL FOOD, s.r.0.”

To ma za nasledek narist obsahu tzv. trans-izomerd nenasycenych mastnych
kyselin, které maji v lidské vyzivé podobné nezadouci uUcinky jako nasycené mastné
kyseliny. Proto jsou nyni poZadovany technické podminky Setrné rafinace tak, aby celkovy
obsah trans-izomerl nenasycenych mastnych kyselin ve finalnim jedlém oleji nepfekrogil
limitni hodnotu 1%.

Rafinovany jedly olej z dezodoraéni kolony bude dle zaméru ochlazen na teplotu cca
35 °C.

PFi Cerpani z vyrobni technologie bude rafinovany olej sycen inertnim plynem, kterym
je potravinaisky dusik. Pfidavek dusiku do oleje vyznamné prodluZzuje trvanlivost

rafinovaného oleje.

Vstupni suroviny

e Surovy odslizeny a neutralizovany rostlinny repkovy olej

Surovy rostlinny olej do procesu rafinace bude Cerpan ze stavajicich skladovacich

nadrzi oleje ve skladu olejd.

Celkova spotieba surového rostlinného oleje : Q.4 = 6,29 t/hod
Qden = 150,75 tlden
Q.o = 50 200 t/rok

Parametry vstupniho surového oleje : obsah mydel <50 ppm
FFA <0,1%
hexan < 200 ppm
fosfor <10 ppm
vihkost <0,5%
teplota <90 °C

e Hydroxid sodny

e Kyselina citronova

e Bélici hlinka

Vyrobky
Vyslednou latkou technologického procesu bude rafinovany (dezodorizovany)

rostlinny fepkovy olej. Vystupni kapacita vyroby tohoto oleje bude :

Vyroba rafinovanych rostlinnych oleju : Qhoq = 6,25 t/hod
Qqen = 150 t/den
Q.o = 49 950 t/rok
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Parametry vystupniho rafinovaného oleje : FFA <0,05 %
fosfor <5 ppm
vihkost <0,05 %
teplota ~30°C

VedlejSi produkty

PFi vyrobé a zpracovani rostlinnych oleji v procesu dezodorizace vznikaji vedlejsi
produkty — mastné kyseliny a dal$i oddestilované latky, tzv. dezodorizaéni kondenzat. Bude
se skladovat ve skladovaci nadrzi v novém skladu oleju, odkud se bude expedovat k dalSimu
zpracovani mimo areal zavodu, vraceni téchto vedlejSich produktd zpét do vyroby

z kvalitativnich ddvodd neni vhodné.

Produkce dezokondenzatu : Qqen = 75 kg/den
Q;ox = 25 t/rok

Meziprodukty

PFi zpracovani rostlinnych oleja v rafinerii vznika pfi filtraci oleje v technologickém
procesu béleni pouzita bélici hlinka a pfi dezodoraci se odstrafnuje tuk z vody uzavieného
cirkulaéniho chladiciho okruhu vakuového systému.

PouZzita bélici hlinka z procesu béleni obsahuje 25 - 35 % oleje a je to tedy latka
s vysokou nutriéni hodnotou, kterou je mozné vyuzit pro zkrmeni. Sou€asnou legislativou je
povoleno tuto latku pfidavat do Srotli v mnozstvi do 1% hmotnostné. Stavajici produkce Srotu
z extrakce je denné cca 740 t Srotl a béleni bude produkovat cca 1 268 kg pouzité bélici
hlinky za den, proto je moznost veSkerou tuto pouzitou bélici hlinku pfidavat do Srotl. Po
davkovani hlinky do Srotd urCenych jiz k expedici se provede v dopravnich cestach
homogenizace, aby byla pravidelné rozptylena ve Srotech. Jestlize se nebude pouzita bélici
hlinka pfidavat do Srotl, bude shromazdovana v automobilovych kontejnerech a nasledné se
bude odvazet externimi odbornymi firmami (opravnénymi osobami) ke kompostovani nebo

na k tomu ur¢enou skladku.
Produkce pouzité bélici hlinky (priimérné 30% oleje a tuku) :

Qqen = 1 267 kg/den
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Cirkulaéni chladici voda uzavieného okruhu vakuového systému prochazi pres
kontaktni barometricky kondenzator do barometrického uzavéru, ze kterého stale odtéka
odpadni voda s obsahem oleju a tukd. Tato odpadni voda bude protékat pfes sbérnou nadrz,
ktera bude zaroven slouzit jako odluovac, resp. lapac oleje a tuku, ktery se bude nasledné

Cerpat k dalSimu zpracovani ve stavajicich provozech v arealu zavodu PREOL, a.s.
Produkce odlou¢eného oleje a tuku :
Qgen = 180 kg/den

Q,.x = 60 t/rok

Energie a pomocna média

Pro zajisténi vyroby v provozu rafinerie bude potfebna energie a média :
e elektfina o napéti 230/400 V, 50 Hz
e para nasycena o tlaku 3,0/10 bar.g
e chladici voda max. 26 °C, 4 bar.g
o stlaceny vzduch, suSeny, free of ail, tlak 6 bar.g
e demi voda pro vyvije€ pary
e dusik 6 bar
e zemni plyn 25-50 kPa

Energie bude mozné ziskat ze stavajicich zdrojl v arealu, ke kterym bude provedeno
nové potrubni napojeni. Nové bude vybudovan pouze zdroj tlakového vzduchu (osazeny v

objektu rafinerie).

STAVEBNI UDAJE

Technologické zafizeni rafinerie je navrzeno umistit v samostatném novém objektu.

Objekt rafinerie bude tfipodlazni nadzemni budova. Kromé vlastniho vyrobniho
prostoru bude uvniti objektu umistén provozni sklad chemikalii, elektrorozvodna, oddéleny
sklad Cerstvé bélici hlinky, prostor pouzité bélici hlinky, Satny muzi a zen véetné socialniho
zafizeni, prostor vysokotlakého vyvijeCe pary, kompresorovna tlakového vzduchu.
Operatorské pracovisté, ze kterého bude vyrobna fizena, bude pfedmétem feSeni v dalSim
stupni dokumentace

Pristup do objektu bude z okolnich komunikaci vraty.

Podlaha prvniho nadzemniho podlazi objektu rafinerie bude tvofit zachytnou jimku,
ktera bude zavedena do podzemni havarijni jimky. Stavba bude z dlvodu teplotnich,

pozarnich a zvukovych pozadavkl oplasténa izolacnimi panely s mineralni vatou.
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V obvodovych sténach budou osazena okna na prosvétleni vnitfniho prostoru
v mnozstvi pro dodrzeni pozarné odstupovych vzdalenosti.

Podlahy jednotlivych podlazi budou tvofeny kombinaci betonovych, plechovych a
poroStovych podlah dle pozadavku technologie. Zakladni nosna konstrukce objektu bude
ocelova z valcovanych profilt s protipozarnim natérem.

Vné objektu rafinerie bude osazena dezodorizacni kolona s obsluznou ocelovou
konstrukci pro pfistup k jednotlivym patrim kolony.

Z dezokolony vystupuije rostlinny jedly olej jako finalni potravina a je nutné prostory,
kde se vyskytuje zafizeni s potravinou, oddélit od zbytku vyroby a Ffadné stavebné oSetfit
(obklady, fabiony, Sikmé parapety, umyvadlo s pitnou vodou apod.). Pro oddéleni vyrobniho
prostoru a prostoru, kde je poZadovan hygienicky dohled na potravinaiskou vyrobu, je nutné
vybudovat "vstupni hygienicky filtr", ktery zajisti, aby pracovnik vstupujici do potravinarsky
hlidané &asti vyroby prodel nutnou hygienickou oclistou. Hygienicka oCista spociva v omyti
rukou desinfekénim prostfedkem, ocisténi spodni Casti obuvi a jeji nasledna desinfekce,
oble€eni pracovnich prostfedki uréenych pro tzv. ,Cisty provoz” (plast a pokryvka hlavy).

Sklad oleja bude otevieny venkovni sklad tvofeny zelezobetonovou jimkou
s obsahem na pfipadny unik kapaliny z nejvétsi nadrze. Dno havarijni jimky bude
vyspadovano do Cerpaci jimky. V jimce budou osazeny betonové zaklady, na kterych budou
uloZzeny nadrze. Mezi nadrzemi na urovni jejich den nad havarijni jimkou bude osazena
spodni obsluzna ploSina pro pfistup ke spodkim nadrzi a umisténi Cerpadel. Nad Cerpadly

budou osazeny stfiSky. Na vrScich nadrzi budou osazeny obsluzné lavky pfistupné po

Zebficich.
Sklad olejt :
- nadrzZe na surovy a béleny olej a 300 m° 2 ks
- nadrZe na dezodorizovany (rafinovany) olej a 300 m? 2 ks
- nadrz na mastnou kyselinu 50 m?® 1 ks
- nadrz na nestandardni olej 50 m* 1 ks

Plnici misto autocisteren bude zastfeSeny objekt na ocelové konstrukci se zpevnénou
plochou stani autocisteren vyspadovanou do havarijni jimky. Soucasti plniciho mista bude
obsluzna ocelova konstrukce pro pfistup na vrdky autocisteren. Na konstrukci pfistupné po
schodech budou osazena plnici ramena.

Centrum chladici vody bude sestavat z Zelezobetonové jimky ochlazené vody, na
které bude osazena chladici véz. Soucasti tohoto objektu bude i uzavieny prostor ¢erpadel a
filtrace cirkulacni vody.

Situacni vykres nové rafinerie je v pfiloze €. 2 oznameni.
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POCTY PRACOVNIKU, FOND PRACOVNi DOBY

Technologicky vyrobni proces rafinerie je nepretrzity provoz s kontinualni vyrobou a

fond pracovni doby bude 333 dni v roce, 24 hodin denné.

B.l.7.

B.l.8.

B.l.9

Celkovy potfebny pocet zaméstnancu pro zajisténi vyroby rafinerie - 13 pracovniku :

Vyrobni pracovnici : 1. sména 2. sména 3. sména 4. sména

obsluha rafinerie 3 3 3 3 +1

Specialni personalni poZzadavky :

Posileni obchodniho Useku :

o 1 prodejce
e 1 referent

Posileni laboratore :

e 1 laborant/ka

Predpokladané terminy realizace zaméru

Zahdjeni stavby : 04/2013
Stavebni prace : 04 - 06/2013
Montazni prace : 06 - 09/2013
Provadéni komplexnich zkousek : 10 - 11/2013
Zahajeni zkuSebniho provozu : 12/2013
Provedeni garan¢nich zkousek : 01/2014

Vycet dotéenych izemné samospravnych celki
Ustecky kraj

Mésto Lovosice

Vy€et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradud, které

budou tato rozhodnuti vydavat

Rozhodnuti podle stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni

Méstsky ufad Lovosice - stavebni ufad, Skolni 2, 410 30 Lovosice

Povoleni stavby: povoleni k uvedeni do zkuSebniho a trvalého provozu podle § 17

zakona ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni

Krajsky Gfad Usteckého kraje - odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
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e Rozhodnuti k nakladani s nebezpeénymi odpady podle § 16 odst. 3 zdkona
€. 185/2001 Sb., v platném znéni
Krajsky ufad Usteckého kraje - odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

Spoleénost PREOL, a.s. ma vydano integrované povoleni podle zakona
€. 76/2002 Sb., v platném znéni — pro zafrizeni ,,Vyroba FAME“, kategorie 4.1.b) podle
prilohy €. 1 zakona o integrované prevenci : rozhodnuti ¢&.j. 61/ZPZ/08/IP-87/Rc z
23.1.2008, se zménami &.j. 2111/ZPZ/09/IP-87/Z1/Rc z 3.8.2009, &.j. 751/ZPZ/2009/IP-
87/Z2/Rc ze 7.12.2010 a &.j. 497/ZPZ/2012/IP-87/Z3/Rc z 6.3.2012.

Zameér nevyvola nutnost ohlasit planovanou zménu zafizeni podle § 16 odst. 1
pism. b) zakona - nové zafizeni neni technickou a technologickou jednotkou ¢i
¢innosti pfimo spojenou se zafizenim pro vyrobu FAME.

Provozovatelem rafinerie bude spole€énost PREOL FOOD, s.r.o. (dcefina firma
PREOL, a.s.) - zamér nedosahuje limitu dle bodu 6.4.b) prilohy €. 1 zakona
€. 76/2002 Sb., v platném znéni, takze provozovatel nema povinnost podat zadost o

vydani integrovaného povoleni.

B.ll. Udaje o vstupech
B.IL1. Puda

Objekt rafinerie bude situovan ve volném prostoru v arealu PREOL, a.s. na parcelach
p.¢. 2984/1 a 2984/2 v k.u. Lovosice.

Terén stavenisté je rovinaty, povrch tvofi stavajici komunikace, Stérkové a betonoveé
zpevnéné plochy.

Stavenisté je na koté cca 148 m n.m. (vyskovy systém BpV).

Uzemi vyuzité pro situovani nové stavby odpovida véem dosud vypracovanym

uzemné technickym dokumentacim o dalSim rozvoji arealu.

Tabulka 1 : Informace o parcelach pro zamér — k.u. Lovosice

Parcelni Cislo Druh pozemku Zpusob vyuziti BPEJ
2984/1 ostatni plocha manipulacni plocha nema
2984/2 ostatni plocha manipulaéni plocha nema

Vlastnikem pozemkdu je spole¢nost Lovochemie, a.s., mezi spole¢nosti Lovochemie,

a.s. a PREOL FOQOD, s.r.o. bude uzavien smluvni vztah (stavba na cizim pozemku).
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Zamér si nevyzada docCasny nebo trvaly zabor ZPF, pozemk( urenych k plnéni
funkci lesa, nebudou kaceny dreviny.

Na pozemek nezasahuje ochranné pasmo lesa.

Pozemky uréené k vystavbé jsou v soucasné dobé volné.

V letech 1993 — 94 probihal v arealu Lovochemie, a.s. prizkum znecisténi podlozi,
na jehoz zakladé byl navrzen a realizovan sanacéni Ukol ,Sanace zemin a podzemnich vod
v arealu Lovochemie, a.s. Lovosice®. Rozsahlé a dlouhodobé sanacni prace vod a zemin,
zamérené v prostoru vyrobny UVH a zavodni energetiky na NEL, byly ukonéeny v kvétnu
2003. V dobé sanace i po jejim ukonceni byl provadén monitoring, ktery byl ukon€en v zafi
2004. V soucCasné dobé se nepredpoklada zadné znecisténi pidy, které by vyzadovalo dalsi
sanacéni zasah v aredlu.

Plocha pro vystavbu se nachazi v zaplavovém uzemi feky Labe, ale v dobé realizace
zaméru by jiz méla byt dokonéena a uvedena do provozu protipovodfiova opatfeni arealu
Lovochemie, a.s. a PREOL, a.s. na urovni stoleté vody (Q1o).

Nebudou dotéena ochranna pasma ¢&i uzemi chranéna z pfirodovédného hlediska.

Pasma ochrany inzenyrskych siti budou respektovana.

InZenyrskogeologicky prizkum nebyl zadan, oznamovatel pfedpoklada, ze pro ucely
zadani bude pouzit IG prlizkum pro stavbu ,RozSifeni skladu FAME 6069a“ (z r. 2010)
umisténou na sousedni parcele (zpracovatel RNDr. Vencll, Pferov), vynatek ze zavéru
prizkumu :

Provedenym inZenyrskogeologickym prizkumem byly zjiStény v ploSe navrzeného
stavenisté pomérné jednoduché zakladové poméry.

Stavenisté Ize oznacit za vhodné az podminecéné vhodné. Podminecénost je dana tim,
Ze v hloubce cca 2,0 m, ktera je vhodnou hloubkou pro plosné zaloZeni se vyskytuje mocna
vrstva jen stfedné ulehlych jemnozrnnych a stfednozrnnych pisku, které jsou stlacitelné. Pro
sniZeni stlacitelnosti je Zadouci jejich zhutnéni.

S ohledem na CSN 731001 Zékladova plida pod plo§nymi zaklady a CSN 731000
navrhovani geotechnickych konstrukci, Ize stavenisté zaradit do 2. geotechnické kategorie.

Zakladovou pudu tvofi tyto zeminy :

1. Navazka - 0,8-1,7 m (lokalné muze byt i vétsi mocnost) mocna vrstva — smés hnédé

Jilovité-prachovité hliny (jil) se stavebni drti. Navazky je nutno odstranit v celé ploSe a

v celé mocnosti (i v pripadé mocnosti pres 2,0 m), pro zakladani jsou nevhodné.

2. Prachovity jil (humosni) — pevny, tfidy F8(CH) tvofi nejsvrchnéjsi vrstvu (pod
navazkou), baze vrstvy je v hloubce 0,8-1,2 m, je stfedné stlacitelny, stfedné unosny.

Zakladani v této vrstvé je nevhodné.
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3. SpraSova hlina — zrnitostné odpovida jilu tfidy F6(Cl) a jilu tfidy F8(CH), je stfedné az
silné stlacitelna, nachylna k prosedavosti, relativné malo unosna, tabulkova unosnost
Jje cca 100-150 kPa. Zakladani v této vrstvé nedoporucujeme s ohledem na nizkou
unosnost a pomérné vysokou stlacitelnost.

4. Pisky — S3(S-F),S2(SP) tvofi mocnou vrstvu pod spraSovymi hlinami. Povrch piskt
se nachazi v hloubce cca -1,9 m pod souc¢asnym terénem, pisky jsou stfedné ulehlé,
tvori vhodnou zakladovou pldu pro lehké az stfedné tézké objekty, unosnost nad
hladinou podzemni vody c¢ini cca 180-260 kPa podle Sifky zakladu, pfi nutném
uvazovani vztlaku vody ¢&ini unosnost cca 120-170 kPa. Pisky nevykazuji odlisné
viastnosti v prostoru, pfipadné sedani objektl Ize predpokladat rovnomérné. Po
zhutnéni tvofi ulehlé pisky dobfe unosnou, rychle konsolidujici a nepatrné

stlacitelnou zakladovou pudu.

Jiz dostateéné unosnou zakladovou pidu s tnosnosti cca 280-370 kPa.
7. Kridovy jilovec (prachovec) zvétraly — tfida R4 — tvrdy, tvofi poloskalni pfedkvartérni
podklad s tunosnosti min. 250 - 400 kPa.
Hladina podzemni vody je trvale pfitomna v prostfedi pisk( a piséitych Stérka v
hloubce okolo 3,5-4,6 m pod terénem. Agresivita podzemni vody byla zjiSténa slaba az

stfedni, a to siranova.

Z dostupnych archivnich prazkum( nevyplyva existence radonového rizika ani

nutnost instalace specialnich protiradonovych opatfeni.

B.Il.2. Voda
Vystavba

Voda pfi vystavbé bude odebirdana ze stavajiciho rozvodu — vodovodniho fadu
v arealu.

Vystavba bude probihat po dobu cca 10 mésicl s prumérnym poctem 45 pracovniku
denné. Stavenisté bude vybaveno mobilnimi WC, ktera dle poctu pracovnikl zajisti
dodavatelské firmy. Pfi uvazované spotiebé vody na jednoho pracovnika ve vysi 120 l/den (s
vyuzitim vyhlasky MZem ¢&. 428/2001 Sb., v platném znéni) bude celkova spotfeba vody pro
socialni ucely za dobu vystavby cca 1 080 m?>.

Pro pitné ucely bude pouzivana voda balena.
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Pro vlastni stavebni prace se vzhledem k charakteru stavby pfedpoklada jen
minimalni odbér vody — pro skrapéni prostoru v dobé zvySeného nebezpedi prasnosti ze
stavenis§té a pro Cidténi pfijezdové vozovky a vozidel opoustéjicich stavbu pfi zemnich
pracich, které budou provadény jen v nezbytném rozsahu.

Betonové smési budou s velkou pravdépodobnosti pfivezeny hotové.

Provoz

TECHNOLOGICKA VODA

Vyrobni zafizeni provozu rafinerie nebude vyZadovat pravidelny odbér vody. Bude se
jednat pouze o obCasny odbér pfi myti zafizeni, prostoru, napousténi nadrze pro myti
filtraCnich desek apod. Tyto ob&asné odbéry se budou provadét vétSinou v dobé odstavky

zarfizeni.

Celkova prum. spotieba technologické vody : Q.. = 300 m®/rok

VODA PRO SOCIALNi UCELY
Pro zajisténi myti a zachodu bude pro uvazovany pocCet vyrobnich zaméstnancu

provozu rafinerie a Satnu zde umisténou nasledujici potfeba vody pro socialni ucely :
12 vyrobnich zam. a 70 l/zam. sm. = 840 l/den

Celk. prum. spotieba vody pro zaméstnance : Qq4., = 840 l/den
Q,ox = 280 m*/rok

Vystupem procesu dezodorizace je jedly rostlinny olej, proto bude nutné dodrzet
zakladni pozadavky na hygienu pfi vyrobé potravin. Soucasti prostoru, kde se bude
nachazet jedly olej, musi byt i umyvadlo s vodou pro socialni ucely obsluhy, ktera do tohoto

prostoru vstoupi pfes hygienicky filtr (omyti rukou, oCiSténi obuvi a oble€eni plasté).

Celkova prumérna spotireba vody - hyg. filtr : Qg., = 60 l/den
Q,ox = 20 m*/rok

UPRAVENA VODA
Pro zajisténi napousténi a doplfiovani ztrat chladici vody v novém cirkulacnim
chladicim okruhu vlivem odparu, odluhu a odkalu se bude pouzivat upravena voda ze

stavajiciho zdroje u chladicich vézi.
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Celkova primérna spotieba upravené vody : Quoq = 6,0 m*/hod
Quen = 144 m®/den
Qo = 48 000 m*/rok

DEMI VODA

V okruhu vysokotlaké pary u vyvijeCe je potfeba demi voda. Tato kapalina se bude
dovazet do aredlu v nadobach po 50 | a bude s ni uzavieny potrubni systém vysokotlaké
pary pfed spusténim napustén pomoci Cerpadla. Nasledné bude ve skladu udrzby umisténa

zasoba, nezbytna pro mozné doplfiovani.

Celkové mnozstvi demi vody : Qo =300 1

V objektu rafinerie a skladu oleji bude instalovano stabilni hasici zafizeni.
Pozarni voda bude zajiSténa zrozvodd PREOL, a.s., na kterych jsou osazeny

nadzemni pozarni hydranty (zdrojem je nadrz pozarni vody SO 6074).

B.11.3. Energetické zdroje
Vystavba
Pro proces vystavby bude potfebna elektricka energie a tlakovy vzduch.
Stavenisté bude nutné napojit na :
- el. energii (elektroinstalace stavby bude napojena ze stavajiciho transformatoru),
predpokladany max. pfikon 100 kW

- tlakovy vzduch na stavenisté si zajisti zhotovitel kompresorem
Dale budou pouzivany pohonné hmoty pro nakladni vozidla a stavebni mechanismy.

Provoz
Pro zajisténi vyroby v technologickém provozu rafinerie bude nutné zajistit elektrickou

energii a média - paru, chladici vodu, tlakovy vzduch, vodu, dusik, zemni plyn.

ELEKTRICKA ENERGIE

Napojeni vSech novych technologickych =zafizeni elektrickym proudem bude
provedeno ze stavajiciho transformatoru umisténého v objektu SO 6110 Energocentrum.
Odtud bude napojena elektrorozvodna v novém objektu rafinerie. Z dalSiho stavajiciho
transformatoru bude napojena i VZT a osvétleni. Na stavajicich transformatorech je pro

pfipojeni nového provozu dostateCna vykonova rezerva.
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Spotiebice elektrické energie :

a) technologie béleni

b) technologie dezodorizace

¢) vakuovy systém a strojni chlazeni
d) pomocna zafizeni provozu rafinerie
e) sklad oleju a staceni

f) centrum chladici vody

g) kompresorovna tlakového vzduchu

h) davkovani pouzité bélici hlinky

i) osvétleni

jyvzT

k) rezerva

Instalovany prikon celkem 676 kW
Soucinitel soudobosti a vytizeni stitkovych pFikont motor( 0,55

Celkova spotieba elektrické energie : Qo9 = 372 kW
Qqen = 8,92 MW/den
Q,ok = 2 970 MWI/rok

PARA

Pro vyrobni UCely a temperaci nadrzi bude technologie rafinerie vyzadovat sytou paru
o tlaku min. 10 bar.g a 3 bar.g. Para 10 bar.g bude ziskavana redukci a sycenim ze stavajici
pary 36 bar.g, a to pro zajiSténi konstantniho tlaku pary, ktery je dulezity pro udrzeni
vysokého vakua v dezodoraci. Para 3 bar.g se bude ziskavat pfimo ze stavajicich zdroja.
Stavajici para 36 bar.g a 3 bar.g ma dostateCnou kapacitu pro zajisténi zasobovani nového
provozu. Napojeni novych potrubnich tras se provede na stavajicich potrubnich mostech a
odtud se budou nové potrubni trasy do rafinerie vést po stavajicich a novych potrubnich
mostech. Na obou potrubnich pfipojkach budou osazeny pratokoméry. Pro prostorovou
temperaci objektu a topeni se bude pouzivat vyhradné para 3 bar.g.

Vé&tsi Cast pary pro technologické ucely a veSkera para pro temperaci se pouziva jako
nepfima a do kotelny se vraci ve formé kondenzatu, proto bude v objektu rafinerie osazen
sbéra€ kondenzatu a odtud se bude Cerpat do stavajici centralni sbérné nadrze kondenzatu
u objektu SO 6083 Parni a kondenzatni hospodarstvi, odkud se bude Cerpat zpét do kotelny.
Cast technologické pary se pouziva jako pfima para a tato para odchazi z vyroby bud ve

formé odpadni vody nebo odvétrani.
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MnozZstvi a parametry pary — zdroje v arealu byly provéfovany a jsou dostatecné.

Celkem max. provozni spotieba pary :
- 10 bar.g 863 kg/hod
- 3barg 1 208 kg/hod

Celkem pramérna provozni spotieba pary :
- 10barg Qhoa = 549 kg/hod
Qqgen = 13,2 t/den
Qo =4 389 t /rok
- 3barg Q1oq = 788 kg/hod
Qgen = 18,9 t/den
Qo = 6 294 t /rok

CHLADICI VODA

Jako zdroj chladu pro uc€ely technologickych provozu rafinerie se bude pouzivat
cirkulaéni chladici voda, ktera se bude pfipravovat na nové chladici vézi, ktera bude osazena
na betonové jimce v blizkosti objektu rafinerie. Upravena voda pro ucely cirkulacniho okruhu
se bude odebirat ze stavajiciho zdroje v chladicim centru. Pozadovana teplota chladici vody
je 26°C a otepleni bude 8°C pfi teploté mokrého teploméru 21°C. Tlak cirkulani chladici
vody na vstupu do objektu rafinerie je poZadovan 4 bar.g a tlak vracejici se oteplené vody

bude max. 0,5 bar.g.

Celkova spotieba cirkulaéni chlad. vody : Qhos = 137 m*/hod
Quen = 3 276 m°/den
Qo = 1 090 950 m®/rok

ZEMNI PLYN

Pro potfeby dezodorizace je pozadovana vysokotlaka para. Zdrojem téro pary bude
vysokotlaky vyvijeC pary, jehoz palivem bude zemni plyn o tlaku cca 25 kPa. Pfivod zemniho
plynu pro vyvije€ bude napojen na stavajici stfedotlaky rozvod 300 kPa v aredlu. Nova
potrubni trasa se napoji na stavajici na potrubnim mosté a odtud se potrubi povede po
stavajicich a novych potrubnich mostech do rafinerie. Vlastni redukce tlaku plynu a havarijni

uzaveér budou osazeny pfimo u spotfebice.
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Celkova spotieba zemniho plynu : Qhoa = 26 Nm*/hod
Quen = 623 Nm®/den
Qo = 207 450 Nm®/rok

TLAKOVY VZDUCH

Pro potfeby vyroby rafinerie (profuky, vytlaCovani oleje z filtru, pohon membranovych
Cerpadel), pro pohon armatur, pro ovladani prvkd M+R bude potfeba tlakovy vzduch 6 — 8
bar. Tlakovy vzduch se bude vyrabét v novém zdroji tlakového vzduchu, ktery bude osazen
v objektu rafinerie a bude se skladat ze dvou Sroubovych kompresorl, susi¢ky vzduchu -

40°C, filtr(, vzdusnikd a dalSiho pfislusenstvi pro fadnou Upravu a filtraci tohoto vzduchu.

Celkova spotreba tlakového vzduchu : Qpoa = 212 m*/hod
Qqen = 5 090 m*/den
Q;ox = 1 695 000 m*/rok

DUSIK

Pro zajisténi dlouhodobé kvality vyrobeného rafinovaného rostlinného oleje se bude
pouzivat dusik pro pfimé davkovani do oleje na vystupu z dezodorace a vytvoreni dusikové
ochranné atmosféry nad hladinou ve skladovaci nadrzi. Plynny dusik 6 bar se bude vyrabét
z kapalného odpafovanim ve stavajicim zafizeni v arealu zavodu, odkud se do rafinerie
pfivede nova potrubni trasa. Redukce tlaku dusiku pro vytvofeni dusikové atmosféry 4 kPa

se bude provadét v rafinerii.

Celkova spotreba tlakového dusiku : Qo = 34 500 Nm*/rok

MAZACI OLEJE A MAZIVA

Pro spravny chod prevodovek strojli a dalSich rotacnich zafizeni jsou potfeba maziva
a mineralni oleje. Tato maziva a oleje se pozaduji pro prvni naplii a pro doplfiovani a
pravidelnou vyménu. Cerstvd maziva a oleje se budou dodavat v sudech po 200 | a
kanystrech 10 - 20 I.

Maziva a oleje budou skladovany ve stavajicim skladu oleji a maziv.

Celkova spotreba maziv a oleji : Qo = 50 l/rok
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B.ll.4. Surovinové zdroje
Vystavba

Pfi vystavbé vznikne potifeba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro
srovnatelné stavby, tedy bézné stavebni hmoty a materialy — kamenivo, Stérkopisek,
betonové smési, armaturni ocel, zdivo, izolaéni pfipravky a panely, elektrické kabely a
elektromaterial, klempifské prvky, zamkova dlazba a dalsi.

Dovoz materialu bude zajistén z nejblizSich moznych lokalit.

Provoz
Zakladni surovinou pro vyrobu jedlych oleji v rafinerii bude fepkovy olej z lisovani
PREOL, a.s.

Celkova spotieba surového rostlinného oleje :
Qhod = 6,29 t/hod
Qgen = 150,75 t/den
Qo = 50 200 t/rok

Parametry vstupniho surového oleje : obsah mydel <50 ppm
FFA <1,5%
hexan < 200 ppm
fosfor <10 ppm
vihkost <0,5%
teplota >80°C

Neni vylou€en i nakup jinych druhd surovych rostlinnych oleji od jinych vyrobcu pro
eventuelni rozSifeni portfolia vyrobkl — dle technologickych schopnosti rafinerie a jejiho

kapacitniho vytizeni.

Pomocné chemikalie :
e kyselina citronova v potravinaiské kvalité 50%-ni roztok, pfip. pevna v konc. 100%
e Dbélici hlinka v potravinarské kvalité, napf. Sud Chemie

e hydroxid sodny

Pro provoz rafinerie budou k dispozici aktualni bezpedénostni listy.
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Kyselina citronova

Pro potieby technologického procesu béleni a dezodorizace bude potfeba kyselina
citronova. Predpoklada se, Ze tato chemikalie se bude dovazet jiz rozpudténa ve vodé
v poZzadované koncentraci cca 50% v kontejnerech s objemem cca 1 000 kg, ktery bude
umistén na zachytné vané. V objektu rafinerie bude pouze nezbytné nutné provozni
mnozstvi (jeden kontejner), vlastni skladovani kontejnertl s kyselinou citronovou bude v

prostorach stavajiciho skladu chemikalii v arealu zavodu.

Celkova spotreba kyseliny citronové : Qhod = 2,96 kg/hod
Qgen = 70 kg/den
Q,ox = 23,6 t/rok

Bélici hlinka

Pro potieby technologického procesu béleni bude potfeba bélici hlinka, ktera se bude
davkovat do oleje v mnozstvi 5 - 8 kg/t. Tato hlinka se bude dovazet v big bagach na
paletach s objemem 1000 - 2000 | (500 — 1000 kg). V objektu rafinerie bude pouze
nezbytné nutné provozni mnozstvi (jeden az dva big bagy), vlastni skladovani big bagu
s bélici hlinkou bude v prostorach stavajiciho skladu chemikalii v arealu zavodu. Jako bélici
hlinka se bude pouzivat napf. TONSIL Optimum FF210.

Celkova prum. spotieba bélici hlinky : Qpoq = 40,9 kg/hod
Qgen = 980 kg/den
Q.x = 326,3 t/rok

Hydroxid sodny

Pro upravu pH znecisténé cirkulacni vody a pro zajisténi myciho roztoku na vyvareni
filtraCnich desek bude potfeba louh sodny. Tato chemikdlie se bude dovazet jiz
v pozadované koncentraci cca 45% v kontejnerech s objemem cca 1 000 kg, které budou
umistény na zachytné vané. V objektu rafinerie bude pouze nezbytné nutné provozni
mnozstvi (jeden kontejner), vlastni skladovani kontejneri slouhem sodnym bude v

prostorach stavajiciho skladu chemikalii v arealu zavodu.

Celkova spotieba hydroxidu sodného : Qpoq = 10,5 kg/hod
Qqen = 252 kg/den
Qrok = 84 t/rok
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B.II.5. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu
Doprava :
Zajmovy prostor pro vystavbu rafinerie lezi v jizni ¢asti arealu primyslové chemie, s

bezproblémovym napojenim na komunikaci I/15 Lovosice — Terezin.

Obrazek 6 : Mapa dopravnich intenzit, RSD, r. 2010
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Udaje o stavaijici dopravni zatézi v Gzemi z vysledk(l celostatniho s&itani dopravy
v roce 2010 (zdroj : www.scitani2010.rsd.cz) :

- komunikace 1/15 (usek €. 4-0082 Lovosice, ul. Terezinska - Lovosice konec zastavby)

T celoro¢ni primérna intenzita tézkych vozidel 2 302 vozidel / 24 hod.

O celoroéni pramérna intenzita osobnich vozidel 7 528 vozidel / 24 hod.

M celoro¢ni primérna intenzita motocyklu 42 vozidel / 24 hod.

S celoroéni pramérna intenzita vSech vozidel 9 872 vozidel/24 hod.
Vystavba

Dopravni naroky budou srovnatelné s béznymi dopravnimi naroky obdobnych staveb
a rozhodné vyznamné nenavysi Cetnost dopravy v lokalité. Lze odhadnout, Ze frekvence
dopravy neprekrocCi uroven cca 6 - 8 nakladnich vozidel denné, ktera bude vazana zejména
na fazi dovozu stavebniho materialu, pozdé&ji technologie.

Cetnost dopravy osobnimi auty bude zavisla na zpisobu prepravy stavebnich délnikd

na pracovisté a domluvé o spoleéné jizdé.

Provoz

Doprava surovin a vyrobk(l bude zajiStovana pomoci autocisteren, plachtovych
navésu, dodavek.

Cetnost se zvysi v souvislosti s dopravou bélici hlinky (big bagy & 1 m® na
autonavésu) - spotfeba max. 1,0 t/den, tj. cca 1 navés za 10 dn0.

Doprava semen pro lisovani zlistane beze zmény.

Doprava dalSich surovin, Srotu a odpadu je zanedbatelna.

Rafinovany olej bude expedovan v automobilovych cisternach — ocekava se
frekvence 9 cisteren ve v8ednich dnech (1 AC = cca 25 t oleje, kapacita vyroby 150 t/den),
bez vikendu.

Zpusob ani ¢etnost dopravy produktl se realizaci zaméru nezméni — stejné mnozstvi

rostlinného oleje (avSak neupraveného rafinaci) je ze zavodu odvazeno autocisternami i

v soucdasné dobé.

Vyuziti Zelezni¢ni dopravy se nepfedpoklada.

Nova parkovaci mista se v souvislosti s pfedmétnou vyrobnou nebudou zfizovat.

Inzenyrska infrastruktura :
V arealu je potifebna infrastruktura vybudovana.
Energie bude mozné ziskat ze stavajicich zdroju, ke kterym bude provedeno nové

potrubni napojeni; nové bude vybudovan pouze zdroj tlakového vzduchu - kompresorovna.
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Ostatni vyvolané investice :

Jiné investice nejsou v ramci zaméru definovany.

Pocita se vSak s tim, Ze realizace projektu pfispéje k vyCerpani stavajici vykonové
rezervy zdroje elektrické energie pro napajeni motorli na urovni 400 V, coz mize vést

v dohledné dobé k nutnosti rozSifeni elektrorozvodny v¢. 1 transformatoru.

B.IIl. Udaje o vystupech
B.lIl.1. Ovzdusi
Vystavba
PFi vystavbé bude stavenisté ploSnym zdrojem prasnosti s doCasnym plsobenim
v bezprostiednim okoli dotéeného prostoru (na plose cca 50 x 50 m), a to prfedevSim pfi
pfipravé prostoru pro stavbu a betonazi, i kdyz tyto €innosti budou svym rozsahem omezené.
Prasnost mlze zpusobit sypky stavebni material nebo shromazdény odpad (v dobé
vétrného pocasi). Tuto prasnost je mozné potlacit vhodnou organizaci prace (pribéznym
odvozem a skrapénim nebo pfikryvanim), coz je zdlraznéno v podminkach pro etapu
stavebnich praci.
Zdrojem emisi budou také stavebni mechanismy a nakladni vozidla. Doprava bude

intenzivnéjsi v dobé pfisunu stavebniho materialu, pozdéji technologického zafizeni.

Provoz

VYVIJEC PARY

Vyvije€ pary je automaticky provozovany parni generator s uzavienym cirkulaénim
systémem s pfirozenym gravitacnim vracenim kondenzatu, ktery vyrabi vysokotlakou paru
75 bar.g; tepelna kapacita 300 000 kcal/hod, spotfeba zemniho plynu 26 Nm*/hod (623
Nm®den, 207 450 Nm?®/rok).

Vyvije€ pary je spalovaci komora vyloZzena vysokoteplotnim obkladem s trubkovym
systémem umoziujicim trojitou cirkulaci spalin s hofakem a dmychadlem spalovaciho plynu
a dmychadlem vzduchu, se zapalovaci elektrodou s transformatorem, s vysokotlakym
regulatorem pary, s elektrickymi motory a startéry.

Automaticky systém fizeni generatoru je PLC modul s fizenim plamene a smési a
teploty vystupni pary a hlidanim hladiny v parnim bubnu. Generator obsahuje bezpecnostni
prvky (pretlakové pojistné ventily, pritrznou membranu, uzaviraci armatury).

Parni vyvijeCe jsou regulovany v zavislosti na vystupnim tlaku pary. Regulace vykonu

je stupriova.
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Plynovy hofak je sestaven ze dvou hofakd — hlavniho hofaku a tzv. pilotniho hofaku.
Pfi dosazeni maximalniho provozniho tlaku pary (prakticky nulového odbéru pary) se vypne
jenom hlavni hofak a zlstane hofet pilotni hofak. PFi poklesu provozniho tlaku pary dojde k
okamzitému zapaleni hlavniho hofaku od pilotniho hofaku a k okamzitému pokryti Spickové
spotfeby pary. Tim je dosaZena sice v nastavené toleranci kolisava, ale nepfetrzita dodavka
pary na vystupu z parniho vyvijeCe. Vyslednym efektem regulace je plynula zména dodavky
pary jako u modulové regulace.

Pro zabezpeceni spravné funkce regulace je parni vyvije€ na parnim vystupu oddélen
zpétnym ventilem. Zpétny ventil bude nainstalovan pfed separatorem pary.

Veskery plynovod bude pospojovan a uzemnén k zemnicimu bodu budovy.

Kotel je z vyroby nastaven na pfipojovaci pretlak plynu 25 kPa.

Tabulka 2 : Technické udaje — vyvijeé pary (pfevzato z Odborného posudku)

Typ Parni vykon Tepelny VySka Sitka Hloubka Primér Primér
vykon koufovodu

Parni 350 kg/h 255 kW 1850 | 805mm | 1510 mm | 164 mm 250 mm

vyvije€ mm

Pfipoj plynu Spotieba Regulace | Objem | Teplota | Vyhievna Vodni Hmotnost

plynu vykonu spalin spalin plocha objem
DN 40 25,5 m°/h 0-50-100% 281 260°C 4,7 m? 351 520 kg
Nm®h

Tabulka 3 : Vypocltené emisni hodnoty ze spalovani zemniho plynu — vyvije¢ pary, emisni
faktory dle vyhlasky MZP & 205/2009 Sb. (prevzato z Odborného posudku)

spotieba TZL SO, NOx cO
em. faktor m°/r 20 9,6 1300 320 kg/10°m®
207 450 4.1 2,0 269,7 66,4 kg/rok
h-vyska Vs-mnozstvi t-teplota w-rychlost
M NOx kominu spalin spalin d proudéni MCO
gls m m’/s °C m m/s gls
0,009 10 0,08 260 0,25 1,5 0,002

VyuZiti zdroje je chapano jako jeho provoz v kalendafnim roce na jmenovity vykon a
¢ini 100% - 8 000 provoznich hodin.
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Zdroj vysokotlaké pary (vyvije¢) bude stfrednim zdrojem znecéist'ovani ovzdusi

dle zakona €. 86/2002 Sb., v plathém znéni — jmen. tepelny vykon 255 kW.

EMISNI LIMITY — dle nafizeni vlady &. 146/2007 Sb., v platném znéni

- oxid dusiku (NOy) max. 200 mg/m®
oxid uhelnaty (CO) max. 100 mg/m®
- oxid sificity (SO,) max. 35 mg/m3

Limity jsou vztazeny na normalni stavové podminky a suchy plyn, ref. obsah kysliku 3%.

Zarizeni ke snizovani emisi nebude instalovano.

SKLAD OLEJU

- nadrZe na surovy a béleny olej a 300 m® 2 ks
- nadrze na dezodorizovany (rafinovany) olej @ 300 m* 2 ks
- nadrz na mastnou kyselinu 50 m® 1ks
- nadrz na nestandardni olej 50m® 1 ks

Obrat - kapacita vyroby je 50 000 t/rok.

Z pohledu nafrizeni vlady €. 615/2006 Sb., v platném znéni se jedna o stredni
zdroj znecist'ovani ovzdusi dle bodu 4.7. prilohy €. 1, ¢asti Il.

Nebude vSak tfeba trvat na plnéni podminek skladovani a manipulace — technické
podminky provozu, protoze tlak par u skladovanych latek nebude dle dostupnych udaju vétsi
nez 1,32 kPa pfi teploté 293,15 K.

CELA RAFINERIE
Cela rafinerie by méla pracovat v nepfetrzitém provozu s kapacitou zpracovani

surového Fepkového oleje 150 t/den.

Z pohledu nafizeni vlady €. 615/2006 Sb., v platném znéni se jedna o stredni

zdroj znecist'ovani ovzdusi dle bodu 6.9.b) pfilohy €. 1, ¢asti Il.

Technické podminky provozu platné od 1. ledna 2013 :

V pfipadé vyskytu emisi vihkého prachu napf. pfi upravé semen, na useku suseni, u
sila na Srot, pfi peletizaci, prekladce Srotu, odvadét odpadni plyn na zafizeni ke snizovani

TZL. P¥i vyrobé oleju a tukd pouzivat biofiltry ke snizeni emisi pachovych latek.
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B.lll.2. Odpadni vody
Vystavba

V obdobi vystavby nebudou vznikat technologické odpadni vody v pravém slova
smyslu, ale moznost vzniku kontaminace vod souvisi s pohybem vozidel a stavebnich
mechanism0 v prostoru stavenisté. Tato rizika mohou byt provozniho nebo havarijniho
charakteru.

Provozni charakter potencialni kontaminace vod spociva predevSim ve znecisténi
destovych vod. Povrchovymi vodami jsou splachovany ze silniéniho télesa a zpevnénych
ploch Ukapy ropnych latek. Kontaminace havarijniho charakteru spociva ve znecisténi vod v
dusledku havarie nékterého z dopravnich prostfedk, pfipadné stavebniho stroje &i zafizeni.

Preventivnimi kontrolami technického stavu vozidel Ize ve vétSiné pfipadd mozné
kontaminaci vody pfedejit, pfipadné vyrazné snizit jejich pravdépodobnost.

Pro pfipad havarie stavebnich mechanism( bude na stavbé k dispozici zasoba min.
10 kg sorp&nich materiald. PFi zasazeni pldy bude tato okamzité odtézena, kontaminovany
material uloZzen v kontejneru a odstranén opravnénou osobou.

Doplnovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanismu bude
provadéno na vodohospodaFsky zabezpelenych plochach.

Pro pracovniky budou zajistény mobilni buriky WC.

Provoz

TECHNOLOGICKE ODPADNi VODY

V technologickém provozu rafinerie bude vznikat trvale odpadni voda s obsahem
rostlinného oleje a tuku odtékajici z barometrického uzavéru (dezodorace - vakuovy systém)
a obCasna odpadni voda napf. z myti filtraénich desek a dalSiho zafizeni. Myti se bude
provadét v dobé odstavky, kdy nebude zadna jina produkce odpadnich vod.

Odpadni voda z barometrického uzavéru bude vedena pfes stavajici odluCovac oleje
a tuku (lapol). Takto predcisténa odpadni voda spole¢né s ostatnimi odpadnimi vodami bude

zavedena do stavaijici primyslové kanalizace a na stavajici BCOV v PREOL, a.s.
Celkové mnozstvi tukovych odpadnich vod : Q.4 = 450 I/hod

Qqen = 10,8 m*/den
Q,ox = 3 600 m*/rok
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SPLASKOVE ODPADNI VODY
Pro zajisténi myti a pouzivani socialniho zafizeni bude pro uvazovany pocet
vyrobnich zaméstnancl provozu rafinerie nasledujici produkce splaskové odpadni vody :

12 vyrobnich zam. a 70 I/zam. sm = 840 I/den

Celkova pramérna produkce splask. vod : Qgen = 840 l/den
Q,ox = 280 m*/rok

DESTOVE VODY
Vypocet objemu destovych vod :
- celkova odvodfiovana plocha cca 25 x 17 m + 20 x 4 m + 30 x 10 m, t.j. cca 815 m®
- Q15'=1201/s.ha = 0,012 l/s.m*
- soudinitel odtoku 0,9
- Q=88lls
Destové vody budou odvadény do stavajici kanalizace pfes stav. lapol — vzhledem
k uvazovanému umisténi kanalizace a lapolu pfimo pod prostorem objektu rafinerie, dojde

k jejich prelozeni.

Pfipadna hasebni voda by byla od€erpana a po kontrole kontaminace likvidovana na

neutralizaé¢ni COV Lovochemie, a.s. v arealu.

B.lIl.3. Odpady
Vystavba

V dobé stavebnich praci vzniknou bézné odpady souvisejici s vystavbou objektu a
technické infrastruktury.

Mnozstvi stavebnich odpadl nelze jednoznaénym zpusobem predikovat.

O odpadech vzniklych v pribéhu stavby bude vedena odpovidajici evidence. P¥i
kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpUsobu jejich vyuziti nebo odstranéni.

Celkové mnozstvi produkovanych odpadl je mozné pouze odhadnout na max. 10 t
odpadu kategorie ,O“ a max. 0,3 t odpadl kategorie ,N“ - nejvétsi mnozstvi odpadi budou
tvofit zbytky stavebnich smési a obaly od nové pouzitych prvka.

Se vzniklymi odpady bude nakladano podle jejich skute€nych vlastnosti. Pribézné
bude provadén screening stavebnich odpadi a vykopovych zemin pro uréeni tfidy
vyluhovatelnosti a nebezpeénych vlastnosti v souladu s poZadavky vyhlasky MZP
€. 294/2005 Sb., v platném znéni.
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Kontaminace vykopové zeminy nebezpecnymi latkami vSak neni pfedpokladana (v
tabulce je uveden odpad kat.€. 17 05 03 ,N“ spiSe pro moznost znecisténi provoznimi
kapalinami vlivem zanedbani udrzby strojnich mechanism( nebo pfi dopravni nehodé).

Odpovédnost za nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavbé bude stanovena v
pFislusné smlouvé uzaviené mezi investorem a dodavatelem stavby.

Vyuziti / odstranéni odpadl bude zajisténo servisnim zptisobem u opravnénych osob.

Pro shromazdovani jednotlivych druht odpadu vytvori investor potfebné podminky.

Odpady, které budou vznikat béhem vystavby, budou shromazdovany ve vhodnych
sbérnych nadobach a kontejnerech.

Zvlastni ddraz bude kladen na shromazdovani nebezpeénych odpadl — budou
umistovany do vyc€lenénych uzavienych nepropustnych nadob a zabezpeCenych tak, aby
nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k uniku do prostoru mimo nadoby.

Sbérné nadoby s odpady ,N“ budou opatfeny identifikacnimi listy nebezpe&nych odpadu.

Tabulka 4 : Odpady pfi vystavbé

Katalogove Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadii Kategorie | ZpUlsob
Cislo nakladani
150101 Papirové a lepenkové obaly (0] vyuziti
1501 02 Plastové obaly O/N vyuziti /
odstranéni
1501 03 Dfevéné obaly 0] vyuZziti
1501 04 Kovové obaly O/N vyuziti /
odstranéni
1502 02 | Absorpcni Cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak N odstranéni

blize neuréenych), &istici tkaniny a ochranné odévy znecisténé

nebezpecnymi latkami

17 01 01 Beton (0] vyuZiti
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych (0] vyuziti
vyrobku neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo (0] vyuziti
17 02 02 Sklo o] vyuziti
17 02 03 Plasty o] vyuziti
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N odstranéni
17 04 05 Zelezo a ocel o vyuziti
17 04 10 | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpeéné N odstranéni
latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0] odstranéni
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N odstranéni
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Katalogové Nazev druhu odpadu podle Katalogu odpadu Kategorie | ZpuUsob
Cislo nakladani
17 09 03 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich N odstranéni

a demoli¢nich odpadu) obsahujici nebezpeéné latky

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly (0] vyuziti
170901,1709 02 a 17 09 03
20 03 01 Smésny komunalni odpad (0] odstranéni

Zpusob nakladani s odpady pfi vystavbé je navrzen v souladu s Metodickym
navodem MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi,
Praha, 01/2008.

Odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii.

Odvoz k vyuziti / odstranéni bude zajiStovan praibézné, po dosazeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnozstvi.

Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zabezpelena tak, aby
bylo minimalizovano pfipadné ovlivnéni zivotniho prostfedi (skrapénim nebo zakrytim

deponii k zamezeni praseni atd.).

Odpady z provozu

V objektu rafinerie mohou vznikat kromé pouzité bélici hlinky z vyroby rafinovaného
oleje jeSté nékteré druhy oball - odpadni plasty, poSkozené palety apod., dale odpady
z udrzby.

Veskeré kontejnery na chemikalie se po vyprazdnéni vrati dodavatelskym firmam

k opétovnému naplnéni.

Pouzita bélici hlinka

Jestlize se nebude pouzita bélici hlinka obsahujici 25 - 35% oleje pfidavat do Srotd,
bude shromazdovana v automobilovych kontejnerech a nasledné se bude odvazet externimi
odbornymi firmami (opravnénymi osobami) ke kompostovani nebo na k tomu urenou

skladku. Predpokladan je vSak prodej hlinky, resp. jeji pfidavani do Srota.

Produkce pouzité bélici hlinky (priim. 30% oleje a tuku) : Qqen = 1,27 t/den
Qrok = 422 t/rOk

38




Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Vystavba rafinerie — vyroba jedlych oleju — PREOL FOOD, s.r.0.”

Tabulka 5 : Odpady pfi provozu

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie Odhad Zpusob
Cislo mnozstvi/rok | nakladani

02 03 01 Kaly z prani, &isténi, loupani, odstfedovani a O 422 t vyuziti /
separace odstranéni

150102 Plastové obaly O/N 0,5t vyuziti /
odstranéni

150103 Drevéné obaly 3t vyuziti
15 02 02 Absorpéni ¢inidla, filtracni materialy (véetné N 0,1t odstranéni

olejovych filtrd jinak blize neuréenych), Cistici
tkaniny a ochranné odévy znecisténé

nebezpecnymi latkami

Dale bude vznikat odpad kat.¢. 20 03 01 ,,0“ ,Smésny komunalni odpad®.

Zarivky, elektrozafizeni budou pfedmétem zpétného odbéru.

Duraz bude kladen na minimalizaci produkovanych odpadd.

Veskeré odpady budou vyuzivany nebo odstrafiovany na zakladé smlouvy nebo

objednavky externimi opravnénymi osobami.

Zpusob nakladani s odpady :

- s odpady kategorie ,N - nebezpecné“ bude nakladano se souhlasem pfislusného

organu statni spravy

- odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii, budou

ukladany do vyclenénych obald — kontejnerd, pytld, na stanovenych mistech -

v zabezpec€enych a zastfeSenych prostorach

- na shromazdovacich prostfedcich s nebezpe¢nym odpadem bude umistén ILNO

- pfednostné bude zajistovano vyuziti odpadud

- odpady budou pfedavany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti

- o produkci a pfedavani odpadd bude vedena priibézna evidence

Po ukonceni provozu posuzovaného zafizeni budou odpady vyuZzity nebo odstranény

v souladu s aktualnimi pravnimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi.

B.11l.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni

Vystavba

Realizace zaméru bude vyzadovat stavebni prace v omezeném rozsahu s tim, ze tyto

¢innosti budou trvat kratkodobé. S postupem vystavby se bude ménit nasazeni stroja a tim i

emitovana hluénost.
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Nejhlu¢néjsi Cinnosti se daji pfedpokladat v uvodni fazi stavby — pfi pfipravé prostoru
pro stavbu a pfi betonovani — cca 3 mésice.
Vystavba se bude provadét v denni dobé od 6.00 - 22.00 hod., &imz se eliminuje hluk
V NOCi.
Navrh protihlukovych opatfeni (k zabranéni obtéZovani okoli hlukem) :
- zhotovitel zajisti stroje a zafizeni, které budou v dobrém technickém stavu a jejichz
hluénost nebude pfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni
- hluénost bude dale minimalizovana vypinanim mechanizace a stroju mimo dobu
prace
- béhem provadéni praci bude dbano na omezeni doby nasazeni hlucnych
mechanismu

- na stavbé nebude pouZivano radio — pfijimace s hlasitou hudbou

Pfi realizaci stavby dojde k do€asnému zvySeni provozu nakladnich vozidel v rozsahu
daném potiebami vystavby.

Vyuzivani vibrujicich mechanismlO je mozné predpokladat (napf. pfi uvolhovani
stavajici zpevnéné plochy), avSak v mife, ktera bude mit vliv pouze v arealu zavodu.

Vznik vibraci vyvolany prujezdem nakladnich automobild zasobujicich stavbu bude
nerozeznatelny od stavajiciho stavu.

Nebudou pouzity materialy, u nichz by se mély oCekavat u€inky radioaktivniho zareni;

pokud bude potfebné svarovat, budou dodrzovany pozadavky bezpecénosti prace.

Provoz

V objektu rafinerie bude vybudovana kompresorovna - technicka mistnost, kde budou
umistény dva Sroubové kompresory pro vyrobu tlakového vzduchu, v€etné susSicky vzduchu -
40°C, filtrG, vzdu$nika a dalSiho pfisluSenstvi pro fadnou Upravu a filtraci tohoto vzduchu.

pFesahnout povolenou hladinu hluku ve vzdalenosti 1 m 85 dB(A)).

Potencionalnim zdrojem hluku v souvislosti s provozem zaméru budou i
diskontinualné provozovana Cerpadla nového skladu oleju. Pfedpoklada se, Ze by mohl byt
pouzit stejny typ Cerpadel jako ve stavajicim skladu FAME a vylisovanych oleju.

e Dodavatel ¢erpadel : firma RENETRA s.r.0., Brno
e Typ: Chem 80-200, odstfedivé

e Garantovana hladina zvuku €erpaciho soustroji : max. 85 dB(A), méfeno 1 m od zafizeni
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Max. pratok : 400 m*/h

Max. vytla¢na vyska : 150 m

Materialové provedeni : AISI 316

Cerpadla podle norem ISO 2858, ISO 5199, DIN 24256.

Cerpadla fady Chem/Chem-C jsou vyrab&na pouze z nerez oceli dle erpaného média.

(zdroj : www.renetra.cz)

Nova chladici véz v€. uzavieného prostoru Cerpadel a filtrace bude osazena na
betonové jimce v blizkosti provozu — mezi objektem rafinerie a skladem oleju.

Pfedpoklada se chladici bunka zakladni fady urené pro malé a stfedni chladici
vykony s rozméry cca 6 x 6 x 4 m. Zakladnim rysem je kompaktni sklolaminatova kvadrovita
skfin a axialni ventilator zarucujici minimalni spotfebu elektrické energie. Chladici véze jsou
standardné vybaveny dvouotackovym motorem a dodavany se spodni sbé&rnou vanou.
Vestavéné vostiny jsou z odolného plastu. Chladici burfika mze byt v pfipadé potieby
vybavena tlumi€i hluku a zvukové tlumici komorou. Instalace je na zpevnénou nebo
betonovou plochu.

Charakteristické vlastnosti :

- antikorozni nosny plast ze sklolaminatu zesileného polyesterem

- nizka hlu¢nost *)

- trysky se samodisticim efektem odolné proti zaneseni a ucpani

- trysky se €tvercovym rozstfikem pro rovnomérnou distribuci vody

- minimalni ztraty vody unosem a rozstfikem

- dodavany smontované na ocelovém ramu

- neobycejné dlouha Zivotnost pfi minimalnich narocich na udrzbu

*) Chladici véZze mohou byt dodavany napf. od spole¢nosti SULTRADE Praha s.r.o.
nebo FANS, a.s. Praha apod. a pfi aplikaci odhluénéné véze se da dosahnout velmi nizké

urovni hlu€nosti (pod 80 dB(A) na vzdalenost 1 m).

Zdrojem hlu¢nosti (a teoreticky vibraci) bude doprava, resp. pfijezd nakladnich aut se
surovinami a odjezd autocisteren - pfedpoklada se provoz cca 1 navésu s bélici hlinkou za
10 dnl a odjezd 9 automobilovych cisteren denné ve vSednich dnech — tyto autocisterny
vSak odvazeji olej ze zavodu jiz nyni (neupraveny rafinaci).

Doprava dalS$ich surovin, $rotu a odpadu je zanedbatelna.

Zdroj zafeni nevznikne.
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B.llIl.5. Mozna rizika havarii

Spoleénost PREOL FOOD, s.r.0., Lovosice nebude zafazena do skupiny A nebo B

podle zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v platném znéni.

V provozu rafinerie nebudou umistény ani pouzivany nebezpeéné latky dle zakona
€. 59/2006 Sb., v platném znéni.

Zameér — vyroba jedlych rostlinnych oleju, neovlivni bezpeénost v lokalité.

RIZIKA HAVARIi

Technologie rafinace rostlinnych oleju nevykazuje mimofadna rizika pro zdravi a
zivotni prostiedi. Nejpravdépodobnéjsi iniciacni udalosti, které mohou zpUsobit havarii, tedy
unik latek do zivotniho prostiedi, v souvislosti s provozem rafinerie PREOL FOOD, s.r.o.

v Lovosicich, jsou pozar a dopravni nehoda.

Pozar

Priiny : Kudalosti mGze dojit zejména pfi nedodrzeni vSeobecnych bezpecnostnich
predpisll, poruSenim pracovni kazné, nedbalosti pfi udrzbaiskych &innostech (svafovani),
zavadou elektroinstalace nebo plynového zafizeni.

Nasledna opatreni : V pfipadé vzniku pozaru, ktery nelze zvladnout vlastnimi silami, se musi

k likvidaci pozaru pfivolat jednotka hasiCského zachranného sboru. Pfi podezfeni na vznik a
unik toxické smési plynd mimo areal je potieba informovat slozky integrovaného
zachranného systému a spolupracovat pfi okamzitych opatfenich k likvidaci havarie.

Vysledek udalosti : Ekonomicka Skoda. V pfipadé uniku zplodin hofeni existuje mozZnost

poskozeni zdravi osob, zvifat a zivotniho prostfedi — pouze vSak v bezprostfednim okoli.

Okamzity protipozarni zasah snizi toto riziko na minimum.

Dopravni nehoda

Pri€iny : PFi udalosti muze dojit k uniku provoznich kapalin z nadrzi vozidel, pfip. k rozliti
rostlinného oleje nebo vysypani pevnych surovin (hlinky). Moznost vzniku poZaru pfi
dopravni nehodé se nepfedpoklada, nepfedpoklada se také havarie vice nez dvou
dopravnich prostfedka.

Nasledna opatfeni : Zabranit rozSifeni Uniku a vniknuti do kanalizace a padniho prostredi,

nejlépe ohrani¢enim prostoru. OdcCerpat, zbytky nechat vsaknout do sorbentu, znecistény
sorbent a rozsypané suroviny mechanicky sesbirat, kontaminovanou zeminu vybagrovat.
Odpady odstranit bezpe¢nym zplisobem.

Vysledek udalosti : Bez nasledku na Zivotech, zdravi osob. V pfipadé urychleného zasahu pfi

uniku do pady nehrozi poSkozeni zivotniho prostfedi. Ekonomicka Skoda.
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PREVENTIVNI OPATRENI

Zakladnim preventivnim opatfenim budou vychozi revize vSech zafizeni po
dokonc&eni stavby, v€etné pfisluSenstvi, a to dodavatelskou firmou. Provozovatel pak zajisti
pravidelnou kontrolu a revize bezpe€ného stavu zafizeni — ve Ihitach dle pfisluSnych norem.

Protipozarni zabezpe€eni nového provozu bude feSeno v samostatné zpravé
projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

V objektu rafinerie a skladu oleju bude instalovano stabilni hasici zafizeni.

Pozarni voda bude zajisténa zrozvodli PREOL, a.s., na kterych jsou osazeny

nadzemni pozarni hydranty (zdrojem je nadrz pozarni vody SO 6074).

Pro provoz rafinerie musi byt pred zahajenim provozu zpracovan a schvalen pozarni

fad a pozarni poplachové smérnice.

Projektované zabezpeceni z hlediska ochrany vod :

- podlaha prvniho nadzemniho podlazi objektu rafinerie bude tvofit zachytnou jimku,
ktera bude zavedena do podzemni havarijni jimky

- chemikdlie (louh sodny a kyselina citronova) se budou dovazet v kontejnerech cca
1 000 kg, které budou umistény na zachytné vané - v objektu rafinerie bude pouze
nezbytné nutné provozni mnozstvi (po 1 kontejneru), vlastni skladovani kontejner(
bude v prostorach stavajiciho skladu chemikalii v arealu zavodu PREOL, a.s.

- sklad oleji (otevieny venkovni sklad) bude tvofeny Zelezobetonovou jimkou
s obsahem na pfipadny unik kapaliny z nejvétSi nadrze, dno havarijni jimky bude
vyspadovano do &erpaci jimky

- provedeni plniciho mista pro expedovani v autocisternach bude spliovat zakonnou
legislativu s ohledem na bezpeCnost a ochranu ZzZivotniho prostfedi, musi byt
pfedevSim vybaveno zachytnou havarijni jimkou o minimalni velikosti zachyceného

objemu oleje ve vysi 30 m®

Veskeré manipulace se surovinami a vyrobky budou probihat na vodohospodarsky
zabezpecCenych mistech.

K Uniku mimo zabezpecené plochy miize dojit pouze pfi dopravni nehodé — viz vySe.

Pro pfipad uniku zavadnych latek v zavodé PREOL, a.s. je k dispozici ,,Havarijni
plan na ochranu vod pro objekt PREOL, a.s.”“ podle zakona ¢. 254/2001 Sb., v platném
znéni (03/2009) - tento dokument bude v souvislosti se zamérem aktualizovan, aby
zahrnoval udaje o rafinerii spoleénosti PREOL FOOD, s.r.o., pfipadné bude pro novy
provoz vypracovan samostatny havarijni plan.
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OPATRENI PRI UKONCENiI PROVOZU
V pfipadé ukoné&eni provozu rafinerie bude nutné postupovat v souladu se stavebnim
zakonem a aktualnimi pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani s odpady.

e Budou zastaveny a preruseny privody vSech surovin a médii.

e Bude provedena bezpelna dekontaminace provozovaného zafizeni a stavebnich
casti.

e Bude zajisténo vyuZiti / odstranéni vSech odpadl opravnénou osobou.

e Bude proveden prizkum horninového prostfedi v lokalité a v pfipadé zjisténé
kontaminace bude vypracovana rizikova analyza v€etné navrhu naslednych opatteni

a zajisténa realizace téchto opatfeni.

Rizika znecisténi zivotniho prostfedi nebo ohrozeni lidského zdravi po ukonceni

provozu se pfi dodrZzeni standardnich opatfeni nepfedpokladaji.

44



Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Vystavba rafinerie — vyroba jedlych oleju — PREOL FOOD, s.r.0.”

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vycéet nejzavazneéjsich environmentalnich charakteristik

Zajmoveé uUzemi - aredl prumyslové chemie, je vyuzivano k aktivitam spojenym
s vyrobou a distribuci chemickych latek a hnojiv - v arealu provozuji svoji ¢innost spole¢nosti
Lovochemie, a.s., Glanzstoff Bohemia s.r.o., PREOL, a.s. a dalSi, zejména chemické
podniky. Zivotni prostfedi zajmového Uzemi je tak ovlivnéno ekologickou zatéZi v podobé
emisi do ovzdusi a hluku z arealu, coZ je dlouhodobé feSeno Fadou investi€nich opatfeni na
zdrojich.

Dominantnim zdrojem vné&jSiho hluku v oblasti nejblizSi obytné zastavby je silni¢ni
doprava na komunikaci /15 — intenzita dopravy se zde pohybuje na urovni 9 900 vozidel za
24 hodin (dle s&itani RSD v r. 2010, zdroj : www.scitani2010.rsd.cz), a dal$ich navazujicich
komunikacich.

Vyznamna je blizkost mést Lovosice, Terezin a Litomé&fice.

Sirsi okoli aredlu je vyuzivano pro zemédélstvi, resp. vinarstvi.

Zajmové uzemi je vyznamné antropogenné ovlivnéné.

Nejedna se o uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimavé.

V konkrétni lokalité zaméru nejsou zachovany pfirodni ani pfirodé blizké ekosystémy,
s vyjimkou biokoridoru Labe, ktery vede severné od arealu. Puvodni biota uzemi je zatlaCena
do refugii v ¢aste¢né zemeédélsky obhospodafované krajing, pfip. do bfehovych prostor(
kolem Labe, a je nahrazena synantropnimi druhy.

Zajmové uzemi neni soucasti zadného zvlasté chranéného uzemi ve smyslu zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni, registrovaného VKP, pfirodniho parku. Nevyskytuji se zde
lokality soustavy NATURA 2000.

Nejedna se o uzemi historického, kulturniho Ci archeologického vyznamu.

Zajmovy prostor aredlu neni husté zalidnénym uzemim. Nejbliz§i souvisla obytna
zastavba je situovana ve vzdalenosti min. 600 m od hranic priamyslového arealu —

jihovychodné v obci Lukavec, zapadné v okrajové Casti Lovosic a severné v obci Pistany.

C.Il. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostredi v Uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Vyznamné ovlivnéni sloZek Zivotniho prostfedi po realizaci zaméru neni oCekavano,

presto je struéna charakteristika jednotlivych slozek prostfedi v Uzemi uvedena.
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Ovzdusi :

Klimaticka charakteristika

Mésto Lovosice se nachazi na SV okraji suché oblasti v zavétfi KruSnych hor, ktera
se tahne od Zatce pres Slany k Praze. Patfi ke klimatické oblasti mirné teplé, se 40 - 50
letnimi dny v roce, s mirnou zimou. Tato oblast na jihu, pfi dolnim toku Ohfe, pfechazi v
oblast teplou a suchou. Na severu v Ceském stfedohoti pak srazek pribyva - nize poloZzené
partie 1ze oznacit jako mirné suché, vy3si jako mirné vihké s pahorkatinnym charakterem
klimatu.

Primeérna teplota v Lovosicich v lednu klesa pod -1 °C, v €ervenci vystupuje na +18

°C. Ro¢ni priimér teplot se pohybuje okolo 8 °C. Ro¢ni uhrn srazek je pod 500 mm. Nejvyssi

Tabulka 6 : Vétrna razice (CHMU, 2010) - Lovosice

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°
Smér S Y \' JV J JZ Y4 SZ CALM
% 9,08 3,69 4,40 8,52 8,14 16,30 15,66 19,86 14,35
h/r 795 323 385 746 713 1428 1372 1740 1257
h/< 17,7 7,2 8,6 16,6 15,8 31,7 30,5 38,7 27,9
m/s Celkem
1,7 7,96 4,42 4,81 6,99 7,50 9,57 8,91 9,76 59,93
5 2,58 0,94 1,20 2,92 2,32 7,06 6,08 9,63 32,74
11 0,33 0,12 0,18 0,41 0,11 1,47 2,46 2,26 7,34
Celkem | 10,87 5,48 6,19 10,31 9,93 18,09 17,45 21,65 100,00

Obréazek 7 : Vétrné rizice (CHMU, 2010) s celkovym vyobrazenim - Lovosice
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KVALITA OVZDUSI

Nejbliz&i méfici stanici AIM je stanice &. 1475 v Litomé&ficich (CHMU) :
oblastni méfitko (4 az 50 km)

rovina, velmi malo zvinény terén

- reprezentativnost

- terén

- krajina

- klasifikace

- zemépisné souradnice

- nadmoriska vyska

Cast zastavéna, Cast nezastavéna plocha, okraj obci

pozadova, méstska, obytna
50° 32'30,00"s$;14° 7' 15,00 " vd

190 m n.m.

Tabulka 7 : Imisni situace — stanice ¢. 1475 Litoméfice, r. 2010 (zdroj : www. chmi.cz)

IMISNI SITUACE [ug.m™]
Latka Ctvrtletni ro€ni
denni max. (datum) hodinové max. (datum)
.Q I.Q 1.Q IvV.Q pramér
64,9 (27.1.2010) 374,7 (18.12.2010)
NO- 25,5 14,7 14,1 23,7 19,6
98% Kv.=54,7 98% Kv.=55,7
101,8 (3.12.2010)
NOx - - - - 27,4 -
98% Kv.=45,3
235,3 (3.12.2010)
313,0 (3.12.2010)
PM1o 44,2 21,1 19,9 37,6 30,7 98% Kv.=106,7
L. L 98% Kv.=115,0
pocet prekro¢eni=49x

Déle je na stanici €. 1475 méfen oxid dusnaty NO a ozén; v r. 2011 bylo zahajeno

méreni SO..

Pro vyjadfeni imisni situace zakladnich znedistujicich latek lze pouzit také

modelované hodnoty publikované CHMU - odeéty z map (zdroj informaci : www.chmi.cz),

které jsou ovSem zatizeny zna&nou nepfesnosti :

- pole ro¢ni praimérné koncentrace NO,

- pole ro¢ni pramérné koncentrace PMy,

- pole ro¢ni primérné koncentrace SO,

- pole ro¢ni primérné koncentrace benzenu

- pole ro¢ni primérné koncentrace benzo(a)pyrenu

> 13 - 26 pg/m® (2010)
> 30 - 40 pyg/m® (2010)
< 8 pg/m® (2010)

< 2 ug/m® (2010)

> 0,8 - 1,0 ng/m® (2010)

Uzemi prislu§ného stavebniho ufadu (Méstského UGfadu Lovosice) spada do

vymezené oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdus$i (na zakladé dat za rok 2010), tak jak bylo

zverejnéno ve sdéleni ¢. 1 ve Véstniku MZP CR z Ginora 2012 - na 90,1 % Uzemi byla v

r. 2010 ptrekroCena hodnota denniho imisniho limitu pro PM;q a na 6,2 % uzemi cilova imisni

hodnota pro benzo(a)pyren.

47


http://www.chmi.cz/

Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : ,Vystavba rafinerie — vyroba jedlych oleju — PREOL FOOD, s.r.0.”

Povrchové a podzemni vody :

Resené UGzemi patfi do povodi feky Labe. Proudéni podzemni vody v aredlu
postupuje severnim aZ severozapadnim smérem, tzn. Ze S&térkopiskova terasa je
odvodnovana do Labe. V SV ¢asti aredlu, ktera sousedi se vzedmutou hladinou Labe nad
zdymadlem, dochazi k infiltraci Fi€ni vody do kvartérniho kolektoru. Vétsi ¢ast vody dotované
do tohoto kolektoru pochazi ze srazek.

V celém svém toku je Labe vyznamnym vodnim tokem.

NejblizSi hydrologické méfici misto sledujici kvalitu vody v Labi je ,Pod Lovosicemi®
(databankové ¢islo 8040, Ficni km 53,5).

Hodnoty (rozmezi hodnot) pro vybrané kvalitativni ukazatele naméfené v uvedeném

profilu v obdobi 8.1.2008 — 2.12.2008 (aktualni udaje nejsou k dispozici), typ odb&ru bodovy

(zdroj : www.chmi.cz) jsou v tabulce.

Tabulka 8 : Labe - kvalita vody, mérici misto ,,Pod Lovosicemi*

Ukazatel Hodnoty
CHSKc;, 14 — 26 mg/|
BSKs 1,1-4,2 mg/l
pH 6,9-8,7
Rozpusténé latky (105 °C) 180 — 290 mgl/l
Nerozpusténé latky (105 °C) 3 -66 mgl/l
Dusik celkovy 3,3-5,3mgl/l
Fosfor celkovy 0,07 - 0,15 mg/l

Obrazek 8 : Umisténi mériciho mista — ,,Pod Lovosicemi*

i E“Ndka ) ‘-.,\J ) S LG T Detaily objektu Pod Lovosicemi

P EQE.. I g/ i ot L8y Databankové 8040
ks -_‘-'_J.a ’ NN, -I'l 2 Cisl
©"“Patondlfl Jbscoay T\ |tin | e
L . ah A—F0YRH 5 A Lokalita Pod Lovosicemi
bknp .I' f :‘ 1:"1 epn'lce ; " - -
{"" _']i" \ W) B4g Id. CHMU CHMI_8040

Eg"‘"fﬂ‘iimﬁh” S P :",_-:a_ ; .| My Soufadnice X -761347.41

¥ ' N ) Soufadnice Y -989623.74
. Ustecky kraj,
Kraj, okres Litomérice

Katastr Malé Zernoseky
Povodi Labe

Tok

Typ tekouci voda
Riéni km 53.5
Hydrologické 1-13-05-015

poradi

Hydrologické
povodi

1-13-05 Labe od
Ohre po Bilinu
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Hlavni hydrologické udaje Labe — dle Evidencniho listu hlasného profilu stanice
kategorie B — Litoméfice, umisténi profilu pod silni¢nim mostem, pravy bfeh, stani¢eni 65,5

km (zdroj : www. chmi.cz) :

Plocha povodi (A) : 48 304 km?
Prameérny ro¢ni pratok : 292 m%/s
N-leté pratoky : 1230 m%s (Q4), 2 210 m¥s (Qs), 2 670 m/s (Q1),

3 780 m®/s (Qso), 4 290 m?/s (Q1o0)
Uzemi neleZi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

ZATOPOVE UZEMi

Lokalita lezi v zaplavovém uzemi Qgo.

Povodné se mohou vyskytovat v pfevazné vétSiné ve spojeni s hydrometeorologickou
situaci na obou ucelenych povodich (Labe a Ohfe). Povoderi vS§ak mohou zpuUsobit i
nepfiznivé ledové jevy, pfipadné havarie vodohospodarskych objektl nebo jejich neodborné
manipulace.

Areal se rozklada v takzvané lovosické kotling, na jihovychod oteviené do roviny k
Roudnici n. Labem a ze zapadu a severu uzavienou fetézcem Ceského stfedohofi. Nachazi
se v oblasti ucinki zatopové viny z vodnich dél Orlik a Slapy na Vitavé a Nechranické
pfehrady na fece Ohfi.

Niveleta arealu je v rozmezi od 146,90 m do 148,70 m.n.m.

V soucasné dobé probiha realizace protipovodniové ochrany v arealu Lovochemie,

a.s. s cilem ochranit cely areal na Qoo. Termin dokonéeni PPO se pfedpoklada v 08/2012.

Puda :

Zajmovy areal se rozklada na ploSe cca 120 ha - je zastavén vyrobnimi a skladovymi
objekty, administrativnimi budovami, inzenyrskymi sitémi a pfisluSenstvim. Pod objekty a
zafizenimi je pfiblizné 1 - 5 metrd mocna vrstva navazky riznorodého materialu (Skvara,

hlina, pisek, cihly, sut).

Geologie, geomorfologie, seizmicita :

Zajmove uzemi je tvofeno kvartérnimi uloZzeninami Labe. Profil kvartérnim horizontem
v arealu je dle dostupnych materiald nasledujici : v mocnosti 0,1 az 2 m se nachazeji hliny,
jilovité hliny, mistné je terén vyrovnan navazkou (8kvara, zahlinény pisek, cihly atd.).
V profilu dale nasleduji pisky nebo jen malo jilovité pisky, zhruba do hloubky 5 az 6 m. Pod

Stérkopisky do hloubky 10 m, lokalné az 15 m.
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V podlozi velmi propustnych kvartérnich sedimentl se nachazeji kfidové sedimenty
ohareckého vyvoje - stratigraficky cenoman az stfedni turon. Stfednéturonské sedimenty
tvofi nepropustné podlozi kvartérnich sedimenta.

Z hlediska kontaminace horninového prostfedi a podzemni vody je vyznamny mélky
kvartérni kolektor velmi dobfe propustnych pis€itych Stérk( (koeficient propustnosti fadovée
10° m.s™, koeficient pritoénosti 10% m?.s™); hladina podzemni vody se pohybuje kolem 5 m.

Areal je soucasti hydrogeologického rajénu 1180 ,Kvartér Labe po Lovosice®.

Zajmoveé uzemi lezi pfi hranici dvou orografickych soustav.

Krusnohorska soustava je zde reprezentovana orografickym celkem Ceského
stfedohori. Ceska kiidova tabule je zastoupena Terezinskou kotlinou, Ralskou pahorkatinou
a Dolnoohareckou tabuli.

Lovosice lezi na severnim konci Polabské niziny a na jiznim upati Ceského
panoramatu mésta. DalSim vyznamnym vrchem v okoli je Radobyl (399 m n.m.) nachazejici
se na protéjSim bfehu feky u mésta Litoméfice - charakteristickou, zpola ,vykousnutou®
siluetu kopce ma na svédomi nékdejsi kamenolom.

Seizmicita Uzemi je pomé&rné nizka, jako pfevazna ¢ast uzemi Ceské republiky je

charakterizovana seismickym ohrozenim do 5° M.C.S. (makroseismické stupnice MSK-64).

Fléra, fauna a ekosystémy :

Planovany zamér bude umistén v prostoru, ktery neni v kontaktu s pfirodovédné

cennymi a chranénymi lokalitami.

Nejbliz§im velkoplodnym zvla$té chranénym Uzemim je CHKO Ceské Sttedohofi,
rozsahlé uzemi severné od arealu (hranice prochazi ve vzdalenosti cca 750 m od zaméru).

Nejbliz8i evropsky vyznamné lokality soustavy NATURA 2000 :

e ,Radobyl“, zarovenn PP — kod CZ0423225 (cca 2 km S od zaméru); rozloha 1,0 ha;
ukazka véjifovitého rozpadu Cedice

e ,Ohfe“, zaroven PR — kéd CZ0423510 (cca 4,5 km V od zaméru); rozloha 507 ha;
dolni tok Ohfe od usti do Labe po soutok s Libofanskym potokem) a nékteré jeji
kandly - tok Ohfe je malo regulovany a v pfevazné délce toku si zachovava svij
prirozeny charakter; jedna z nejrozsahlejsich lokalit velevruba tupého v CR

e Lovos“ zarovern NPR — kéd CZ0424037 (cca 5 km SZ od zaméru); rozloha 293 ha;
spoleCenstva skal a suti, travnatych stepi, lesostepi a listnatych lest s teplomilnymi
druhy rostlin a zivocich(

e ,Stepni stran u Brozan“ — kéd CZ0426083 (cca 6,5 km JV od zaméru); rozloha 1,12

ha; druhové velice bohaté travniky na sprasi s vyskytem vzacnych rostlinnych druht
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o ,lLouZek a slepd ramena u Brozan“ — kéd CZ0426082 (cca 7 km JV od zdméru);
rozloha 25,1 ha; zachovaly zbytek kdysi rozsahlych biotopl typickych pro dolni Poohfi
Vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona a zarovef biokoridorem dudlezitym

z hlediska ekologické stability krajiny je feka Labe a pfilehlé bfehové porosty (nadregionalni
biokoridor K10 Labe ,Stfibrny roh — Polabsky luh® s osou vodni a nivni).
Dal&imi prvky USES v $ir$i oblasti jsou napt. RBC Pistany 1277, RBK 616 Sutomsky

vrch — Humensky vrch, niva ficky Modly je lokalnim biokoridorem s vioZzenym LBC.

Krajina, osidleni :

Charakteristické znaky krajinného razu jsou odvozeny z pfirodnich podminek a
zpusobu vyuziti krajiny. Oblast je urbanizovanym uzemim vyhrazenym pro primyslovou
vyrobu. Nejedna se o Uzemi pfirodovédné cenné, resp. krajinarsky zajimave.

Lokalita neni mistem soustfedéné obytné zastavby.

Nejedna se o uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

Sirsi uzemi je zemé&délsky vyuzivano, resp. zejména pravy breh Labe je odedavna
vinorodou oblasti, nachazeji se zde vinafské obce Zalhostice a Velké Zernoseky.

V SirS§im zajmovém uzemi nejsou vyhlaSena ploSna pasma na ochranu kulturnich
pamatek, pfedmétem pamatkové ochrany jsou jednotlivé nemovitosti a arealy.

Lovosice :

- zamek s parkem, zahradou, ohradni zdi a 2 altany (rejstfikové Cislo 2160)
- areal kostela sv. Vaclava se 4 sochami (rejstiikové Cislo 2159)
- pomnik v Ustecké ulici
Lukavec :
- areal zamku €.p. 24 (rejstfikové Cislo 2167)

Lovosice jsou atraktivnim mistem pro podnikani — jsou vyznamnym prdmyslovym
centrem s ojedinélou kombinaci silniéni, Zelezniéni a vnitrozemské vodni dopravy v CR.
dostavba posledniho Useku dalnice D8 z Prahy do Usti nad Labem, coZ je pro mésto
strategicky dllezita dopravni tepna (zdroj : www.usti.idnes.cz).

V soucasné dobé maji Lovosice 8 816 obyvatel (k 31.12.2010).

Pocet podnikatelskych subjektt k 31.12.2010 — 1 868, z toho nejvice :

- obchod, prodej a opravy motorovych vozidel a spotfebniho zbozi, pohostinstvi (628)
- ostatni obchodni sluzby (357)

- stavebnictvi (277)

- pramysl (248)

(zdroj : www.statnisprava.cz)
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A

NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

nulovy vliv, vliv neni pfedpokladan
zanedbatelny vliv

maly vliv

stfedni vliv

velky vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

vyznamny pozitivni vliv
mirné pozitivni vliv
nevyznamny vliv

mirné negativni vliv

vyznamné negativni vliv

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVi

a) Zdravotni rizika

Vystavba
Pfiprava prostoru a poté vlastni stavebni a montazni prace se neobejdou bez

urcitého ovlivnéni prostfedi — hlukem, prasnosti, emisemi z dopravy. Tyto vlivy se vSak zcela
jisté nijak vyznamné nedotknou obyvatel v okoli - nejblizSi souvisld obytna zastavba je

situovana ve vzdalenosti min. 600 m od hranic pridmyslového arealu a je ovlivnéna

stavajicim provozem primyslové zény a dopravou.

Rozsah stavebnich praci bude maly a lze pfedpokladat, Zze vlivy zpusobované

vystavbou objektu a pfisludenstvi budou zaznamenany pouze zaméstnanci v arealu, a to jen

v pfilehlém prostoru.

Doprava bude zajistovana zejména pfi dovozu materialu, pozdéji technologie.

Prace spojené s vystavbou budou omezeny na denni dobu s vylouéenim dna

pracovniho klidu, vliv bude do¢asny — cca 10 mésicu.

Vlivy v dobé stavebni Cinnosti budou velikostné malé a vyznamem mirné negativni.
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Provoz

Zamérem je vystavba rafinerie — vyroba rostlinnych oleju v potravinarské kvalité.

Projekt vyuziva kvality fepkového oleje ziskavaného lisovanim v PREOL, a.s.,
Lovosice a spociva v doplnéni technologie rafinace s cilem ziskavat jedlé oleje Setrnymi
postupy tak, aby nutricné hodnotné latky zlstaly v oleji.

Rafinované jedlé oleje budou uréeny pro prodej velko- a maloodbératelim v¢.
skupiny AGROFERT HOLDING, a.s.

Vyroba jedlych oleji bude potravinarsky podnik, proto dle zakona &. 110/1997 Sb.,
v platném znéni bude muset mit provozovatel (PREOL FOOQOD, s.r.0.) mit zaveden systém
kritickych bodU v technologii vyroby — systém HACCP. Znamena to urcit ve vSech fazich
vyroby a uvadéni do ob&hu technologické useky (kritické body), ve kterych je nejvétsi riziko
poruSeni zdravotni nezavadnosti, a to zplsobem stanovenym provadécim pravnim

predpisem, provadét jejich kontrolu a vést o tom evidenci.

Rostlinny fepkovy olej vyrobeny moderni technologii ma vysokou nutri¢ni a
zdravotni hodnotu. Zména skladby potravinarskych oleju, v souladu s vyzivovymi
doporucenimi WHO, je jedna z doporuc¢ovanych cest jak zmirnit dasledky civilizaénich

chorob, zvlasté pak kardiovaskularnich onemocnéni populace.

S ohledem na projektované zabezpeceni vyrobny rafinerie neni tfeba predpokladat
negativni ovlivnéni vefejného zdravi pfi provozovani zaméru.

Jednotliva technologicka zafizeni spini parametry nejlepSi dostupné techniky.

Podstatna je vzdalenost souvislé obytné zastavby — min. 600 m od prostoru zaméru,

za objekty primyslového arealu, v JZ sméru az za frekventovanou komunikaci 1/15.

Ovzdusi :

V ramci provozu rafinerie bude instalovan parni vyvije¢ — zdroj pary pro technologii,
spalujici zemni plyn. Emise (zejména oxidy dusiku a oxid uhelnaty) vypocCitané na zakladé
emisnich faktor budou nizké - hm. tok NOx na urovni 270 kg/rok a CO 66 kg/rok.

Vyvije€ pary bude nejlepSi dostupnou technikou (BAT) - tvrzeni se opira o vybaveni
elektronickym fizenim provozu, plnym pfedsmiSenim paliva v hofaku pro nizké emise NOx a
0 kondenzacni provoz.

Zdroj byl provéfen v Odborném posudku dle zak. €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni se zavérem, Ze posuzované zafizeni splni poZadavky ochrany ovzdusi.

PIlnéni emisnich limitd podle nafizeni viady ¢&. 146/2007 Sb., v pl. znéni bude
ovéfovano pravidelnym autorizovanym méfenim emisi.

Zdroj bude provozovan v souladu se schvalenym provoznim fadem.

Ovlivnéni kvality ovzdusi v lokalité neni tfeba prfedpokladat.
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Hluk :

Zvazovanymi novymi zdroji hluku budou kompresory pro vyrobu tlakového vzduchu
(umisténé v technické mistnosti objektu rafinerie a odhluénéné vné&jsSi izolaci), dale
diskontinualné provozovana odstrediva ¢erpadla skladu oleju.

Garantovana hladina zvuku : max. 85 dB(A), méfeno 1 m od zafizeni.

Zdrojem chladu pro technologii bude cirkulacni chladici voda, ktera se bude
pfipravovat na nové chladici véZi osazené na betonové jimce v blizkosti provozu.

Predpoklada se chladici bunika zakladni fady urCené pro malé a stfedni chladici
vykony s rozméry cca 6 x 6 x 4 m. Zakladnim rysem je kompaktni sklolaminatova kvadrovita
skiin a axialni ventilator zarucujici minimalni spotfebu el. energie. Mezi charakteristické
vlastnosti patfi antikorozni nosny plast, trysky se samodisticim efektem odolné proti
zaneseni a ucpani, neobyc€ejné dlouha Zivotnost pfi minimalnich narocich na udrzbu a nizka
hlu€nost - pfi aplikaci odhluénéné véze se da dosahnout velmi nizké urovni hluénosti (pod 80
dB(A) na vzdalenost 1 m).

Garantované hladiny hluku budou upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace dle konkrétniho vybraného dodavatele jednotlivych zafizeni.

Vzhledem k aktualné znamym charakteristikdm strojniho zafizeni a také vzhledem
k umisténi rafinerie v primyslovém arealu a v blizkosti komunikace . tfidy Ize pfedpokladat,
Ze zamér nebude zcela jisté mit vyznamny vliv na hladinu hluku v chranéném venkovnim
prostoru.

Zamér nezvysi stavajici hlukovou zatéz v uzemi.

DOPRAVA

Frekvence dopravy se vybudovanim provozu rafinerie zméni nevyznamné - zvysi se
o cca 1 navés s bélici hlinkou za 10 dn(; v pfipadé dalSich surovin, Srotu a odpadi bude
doprava zanedbatelna.

Rafinovany olej bude expedovan v automobilovych cisternach s €etnosti cca 9
cisteren (1 AC = cca 25 t oleje, kapacita vyroby 150 t/den), pouze ve vSednich dnech.

Zpusob ani ¢etnost dopravy produktl se realizaci zaméru nezméni — stejné mnozstvi

rostlinného oleje (avSak neupraveného rafinaci) je ze zavodu odvazeno autocisternami i

v soucdasné dobé.

Nové zarizeni _rafinerie rostlinnych olejti nebude mit negativni vliv na verejné

v v,

zdravi — zamér nemuze ovlivnit zdravotni stav obyvatel v nejblizSi zastavbé.
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b) Socialni a ekonomické dusledky
Pozitivnim jevem bude zaméstnanost pracovnikl stavebnich firem v dobé vystavby (i
kdyz jen na pfechodnou dobu); provozovani zafizeni bude mit pfimé socialni a ekonomické

disledky na pfijaté zaméstnance.

c) Zaclenéni stavby, faktory pohody
Pfedmétna stavba nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich
pohledovych vztazich, ani v lokalité z téchto duvodu :
e nevznikne nova charakteristika uzemi
e nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek
¢ nedojde k naruSeni vizualnich viem
Stavba doplni objekty a technickou infrastrukturu v primyslovém arealu.
Rozsahem, architektonickym provedenim a barevnosti bude korespondovat se

stavajicim vyrobnim zafizenim PREOL, a.s.

Ovlivnéni faktorti pohody neni dlivod predpokladat.

Vzhledem k technologii vyroby a projektovému zabezpeceni neni divod predpokladat
vyskyt zapachajicich sloZzek v odvzdudnéni, natoZ v koncentracich obtézZujicich obyvatelstvo.
V technologickém procesu dezodorizace rostlinnych olejd, ktery je poslednim
rafinaénim stupném, bude dochazet za teploty > 230 °C a hlubokého vakua ve vy$i 1 - 5
mbar k odstranéni chutovych a aromatickych latek pfimou stripovaci parou (oddestilovani

z vybéleného oleje vodni parou) a odvedeni do barometrické kondenzace.

VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI

VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY :
Vystavba

PFi vystavbé budou vodu potfebovat pracovnici pro pitné a socialni ucely, tento odbér
bude zaviset na poctu pracovnikil v dané etapé stavebnich praci a bude ¢asové omezeny
(po dobu cca 10 mésicl). Stavenisté bude vybaveno mobilnimi WC, ktera dle poctu
pracovniku zajisti dodavatelské firmy.

Pitna voda bude dovazena balena.

Standardni bude odbér vody pro technologii stavebnich praci, pfip. skrapéni

prasnych ploch nebo ¢isténi pfijezdové vozovky a dopravnich prostfedka.
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Voda bude odebirana ze stavajiciho rozvodu — vodovodniho fadu v arealu.

Technologické vody nebudou vznikat, splaSkové a destové vody budou likvidovany
v ramci stavajiciho systému nakladani s odpadnimi vodami.

Doplriovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanism( bude
provadéno na vodohospodaFsky zabezpeclenych plochach.

Vliv na vodu pfi stavebnich pracich bude zanedbatelny a nevyznamny.

Provoz

Pro zajisténi technologie bude potfebna voda :

- technologicka - ob&asny odbér pfi myti zafizeni, prostoru, napousténi nadrze pro myti
filtratnich desek apod., Q. = 300 m*/rok

- pitna voda pro zajisténi myti a zachodd, Q.o = 280 m*/rok

- pitna voda pro vstup pfes hygienicky filtr, Q,x = 20 m°>/rok

- upravena voda pro zajisténi napousténi a doplfiovani ztrat chladici vody v novém
cirkulaénim chladicim okruhu, Q.o = 48 000 m°>/rok

- demi voda pro okruh vysokotlaké pary u vyvijeCe (bude dovazena do arealu
v nadobach po 50 1), Q. = 300 |

Voda bude zajisténa ze zdroju v arealu.

TECHNOLOGICKE ODPADNI VODY

V technologickém provozu rafinerie bude vznikat trvale odpadni voda s obsahem
rostlinného oleje a tuku odtékajici z barometrického uzavéru (dezodorace - vakuovy systém)
a obCasna odpadni voda napf. z myti filtraénich desek a dalSiho zafizeni. Myti se bude
provadét v dobé odstavky, kdy nebude zadna jina produkce odpadnich vod.

Odpadni voda z barometrického uzavéru bude vedena pfes stavajici odluCovac oleje
a tuku (lapol). Takto predcisténa odpadni voda spole¢né s ostatnimi odpadnimi vodami bude

zavedena do stavajici primyslové kanalizace a na stavajici BCOV v PREOL, a.s.

Celkové mnozstvi tukovych odpadnich vod : Quen = 10,8 m*/den
Quox = 3 600 m*/rok

Systém nakladani se splaskovymi a destovymi vodami z rafinerie zlistane shodny se
systémem v jinych provozech v aredlu PREOL, a.s.

Splaskové vody budou odtékat na BCOV (Qrok = 280 m3/rok).

Destové vody (Q = 8,8 I/s) budou odvadény do stavajici kanalizace pres stavajici
lapol (bude pouze nutné prelozeni), snahou bude zajistit zasakovani nekontaminovanych

vod ze stfechy vyrobniho objektu.
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V budové rafinerie a skladu oleju bude instalovano stabilni hasici zafizeni.

Pozarni voda bude zajisténa zrozvodl PREOL, a.s., na kterych jsou osazeny
nadzemni pozarni hydranty (zdrojem je nadrz pozarni vody SO 6074).

Pfipadna hasebni voda by byla od€erpana a po kontrole kontaminace likvidovana na

neutralizaéni COV Lovochemie, a.s. v arealu.

Ovlivnéni kvality podzemni nebo povrchové vody se nepfedpoklada - vesSkeré
manipulace se surovinami a vyrobky budou probihat na vodohospodarsky zabezpeéenych
mistech.

Projektované zabezpeceni z hlediska ochrany vod :

- podlaha prvniho nadzemniho podlazi objektu rafinerie bude tvofit zachytnou jimku,
ktera bude zavedena do podzemni havarijni jimky
- chemikdlie (louh sodny a kyselina citronova) se budou dovazet v kontejnerech cca

1 000 kg, které budou umistény na zachytné vané - v objektu rafinerie bude pouze

nezbytné nutné provozni mnozstvi (po 1 kontejneru), vlastni skladovani kontejner(

bude v prostorach stavajiciho skladu chemikalii v arealu zavodu PREOL, a.s.

- sklad oleji (otevieny venkovni sklad) bude tvofeny Zelezobetonovou jimkou

s obsahem na pfipadny unik kapaliny z nejvétSi nadrze, dno havarijni jimky bude

vyspadovano do &erpaci jimky

- provedeni plniciho mista pro expedovani v autocisternach bude spliovat zakonnou
legislativu s ohledem na bezpeCnost a ochranu ZzZivotniho prostfedi, musi byt
predevSim vybaveno zachytnou havarijni jimkou o minimalni velikosti zachyceného

objemu oleje ve vysi 30 m®

Odtokové poméry se zamérem nezmeni.

Objekty arealu lezi v zaplavovém uzemi — latky (oleje a mastna kyselina) ve skladu
oleji v8ak budou skladovany v uzavienych nadzemnich nadrzich, takze riziko kontaminace
vod pfi zaplavé je minimalni; bezpe€né ulozZeni ostatnich latek (surovin, odpadud) bude také
zajisténo.

Cetnost dopravy v souvislosti s provozem rafinerie bude nizka, pfesto - kdyby do$lo
v arealu k dopravni nehodé& a pFes urychleny zasah k uniku zavadnych latek (paliv,

provoznich kapalin) do deStové kanalizace, budou tyto znecisténé vody odvedeny pfes lapol.

Vliv zaméru na vody je mozné oznacit jako zanedbatelny a nevyznamny.
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VLIVY NA STAV OVZDUSI :
Vystavba

Emitovani latek (pradnych ¢&astic) pfi stavebni Cinnosti bude spojeno zejména
s etapou pfipravy prostoru pro stavbu a betonazi, ktera bude trvat nékolik tydnd a bude
svym rozsahem omezena.

Zdrojem emisi bude i silniéni doprava - béhem obdobi realizace stavby vzniknou
naroky na pfivezeni stavebniho materialu a technologického zafizeni, odvoz odpadd, budou
dopravovani pracovnici. Cetnost dopravy véak bude malé (odhadem cca 6 - 8 nakladnich
vozidel denné).

Opatfeni na stavenisti spocivajici v maximalnim omezeni prasnosti mohou byt velice
ucinna (predevsim skrapéni nebo pfikryvani sypkych materialt, prabézny odvoz odpadu) a
v tom pfipadé mohou byt stavebni prace z hlediska ovzdusi velikosti malou a vyznamem jen

mirné negativni zatézi.

Provoz
Nové zdroje emisi do ovzdusi :
e parni vyvije¢ - stfedni zdroj zneciStovani ovzdusi dle zakona ¢&. 86/2002 Sb.,
v plathém znéni
e sklad oleju - stfedni zdroj znecistovani ovzdus$i dle bodu 4.7. pfilohy €. 1, ¢asti Il

nafizeni vlady €. 615/2006 Sb., v platném znéni

Cela rafinerie bude kategorizovana jako stfedni zdroj znecist'ovani ovzdusi dle

bodu 6.9.b) prilohy €. 1, €asti Il nafizeni viady €. 615/2006 Sb., v platném znéni.

VYVIJEC PARY

Spalovacim zdrojem v kotelné bude vyvije¢ pary pro technologii - zdroj s 1-bodovym
unikem 8kodlivin do ovzdu$i spalujici zemni plyn.

VyvijeC pary je automaticky provozovany parni generator s uzavienym cirkulacnim
systémem s pfirozenym gravitaénim vracenim kondenzatu, ktery vyrabi vysokotlakou paru
75 bar.g - jmen. tepelny vykon 350 kg pary/hod., tj. 255 kW.

Vyvije€ pary je spalovaci komora vylozena vysokoteplotnim obkladem s trubkovym
systémem umoziujicim trojitou cirkulaci spalin s hofakem a dmychadlem spalovaciho plynu
a dmychadlem vzduchu, se zapalovaci elektrodou s transformatorem, s vysokotlakym
regulatorem pary, s elektrickymi motory a startéry.

Predmétny vyvije€ pary je stojaty poloautomaticky parni kotel, ktery je zafazeny do
skupiny stfedotlakych parnich kotld. Kotel bude v provedeni se zabudovanym hofakem na
zemni plyn.
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VyvijeCe pary jsou schopné dosazeni maximalniho vykonu od rozjezdu ze studeného
stavu za velice kratkou dobu (fadové do 5 minut), coz znamena vyznamnou Usporu topného
média a potazmo nakladu oproti kotlim s klasickou konstrukci.

Parni vyvijeCe jsou regulovany v zavislosti na vystupnim tlaku pary. Regulace vykonu
je stupriova.

Odvod spalin od vyvijeCe bude pretlakovym odkoufenim zausténym do tfislozkového
komina vyvedeného nad stfechu objektu, kominovy praduch bude délky 10 m.

Kotel spalujici zemni plyn bude produkovat z hlediska emisi zejména NOx a CO.

Vypoétené emise na zakladé emisnich faktort dle vyhl. MZP &. 205/2009 Sb. :

oxidy dusiku NOXx 269,7 kg/rok

oxid uhelnaty CO 66,4 kg/rok

VyuZiti zdroje (provoz v kalendafnim roce na jmen. vykon) = 100%, 8 000 prov. hod.

Parni vyvije€ bude plnit emisni limity dle nafizeni vlady ¢. 146/2007 Sb., v platném
znéni, béhem zkuSebniho provozu bude provedeno autorizované méreni emisi.

Zafizeni bude provozovano dle provozniho Ffadu.

Porovnani parniho vyvijece s klasickym parnim kotlem :

- uspora energie (vyvije¢ pary pracuje v rozsahu 10 - 100% vykonu - vyrabi tedy paru
jen v okamziku, kdy je ji skute€né zapotiebi), také odpada prodleva pfi opétovném
startu z pohotovostniho rezimu diky pilotnimu hofaku

- rychlost roztapéni (u parniho kotle se pocita na desitky minut, u vyvijeCe pary je to
cca 4 - 6 minut, vodni objem parniho kotle je totiz podstatné vys3i nez vyparnik
vyvijeCe
Posuzované zafizeni Ize zafadit mezi nejlepSi dostupné techniky (BAT) s vysokou

ucinnosti spalovaciho procesu (vyuziti paliva) a nizkymi emisemi - tvrzeni o BAT se opira o
vybaveni elektronickym fizenim provozu, plnym pfedsmiSenim paliva v hofaku pro nizké
emise oxidu dusiku a o kondenzacni provoz.

Plynové vyvijeCe pary jsou vybaveny zafizenimi umoznujici napojeni na pocita¢ a
dokonaly prehled o funkci a &innosti vyvijeGe. V soucasné dobé pracuje v CR pfes 360
vyvije€u pary.

(zdroj : Odborny posudek, pfiloha €. 3 oznameni)

SKLAD OLEJU

Sklad oleji bude otevieny venkovni sklad tvofeny Zzelezobetonovou jimkou, ve
kterych budou na betonovych zakladech uloZzeny nadrze :

- nadrze na surovy a bé&leny olej 4 300 m® 2 ks

- nadrze na dezodorizovany (rafinovany) olej @ 300 m® 2 ks
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- nadrz na mastnou kyselinu 50 m® 1ks

- nadrz na nestandardni olej 50 m* 1 ks

Skladovani bude zabezpeceno z hlediska ochrany vod a pidniho prostredi.
Zafizeni nebude vzhledem k dostupnym udajim o tenzi par skladovanych latek
vyznamnym zdrojem emisi do ovzdu$i, plnéni technickych podminek provozu dle nafizeni

vlady €. 615/2006 Sb., v platném znéni neni vyzadovano.

Doprava surovin a vyrobk(d bude zajiStovana pomoci autocisteren, plachtovych
navésu, dodavek.

Cetnost se zvysi v souvislosti s dopravou bélici hlinky (big bagy a 1 m® na
autonavésu) - spotfeba max. 1,0 t/den, tj. cca 1 navés za 10 dn0.

Doprava dalSich surovin, Srotu a odpadu je zanedbatelna.

Rafinovany olej bude expedovan v automobilovych cisternach — ocekava se
frekvence 9 cisteren (1 AC = cca 25 t oleje, kapacita vyroby 150 t/den), ve vSednich dnech.

Zpusob ani ¢etnost dopravy produktl se realizaci zaméru nezméni — stejné mnozstvi

rostlinného oleje (avSak neupraveného rafinaci) je ze zavodu odvazeno autocisternami i

v soucéasné dobé.

Vliv zadméru na ovzdusi bude zanedbatelny a nevyznamny.

VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE, ZARENI :
Vystavba

terénu pro umisténi stavby a betonovani, coz bude trvat nékolik tydnu. Hluk vyvola i
doprava, frekvence jizd je vSak oCekavana nizka. Nadmeérné zatiZzeni okoli hlu¢nosti neni
predpokladano, vliv Ize oznacit za velikostné maly a vyznamem mirné negativni. Dulezité je,
Ze hluéné prace budou omezeny na denni dobu a nebudou provadény ve dnech pracovniho
klidu. Pfipadny vyznamnégjsi vliv vibraci ze stavebni c¢innosti nebo z dopravy se

nepfedpoklada, ani vliv elektromagnetického zafeni neni ddvod zvazovat.

Provoz
Zarizeni rafinerie bude soucasti arealu primyslové chemie Lovosice, kde svoji
¢innost provozuje Ffada vyrobnich firem.
Zvazované nové zdroje hluku :
e kompresory
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e Cerpadla skladu

e chladici véz

KOMPRESORY

V objektu rafinerie bude vybudovana kompresorovna - technicka mistnost, kde budou
umistény dva Sroubové kompresory pro vyrobu tlakového vzduchu, véetné suSi¢ky vzduchu -
40°C, filtrd, vzdusnik a dalSiho pfisluSenstvi pro fadnou Upravu a filtraci tohoto vzduchu.

Vv

pfesahnout povolenou hladinu hluku ve vzdalenosti 1 m 85 dB(A)).

CERPADLA

Potencionalnim zdrojem hluku v souvislosti s provozem zaméru budou diskontinualné
provozovana Cerpadla nového skladu oleju. Pfedpoklada se, Zze by mohl byt pouzit stejny typ
Cerpadel jako ve stavajicim skladu FAME a vylisovanych olej(.

Dodavatel ¢erpadel : firma RENETRA s.r.0., Dvofakova 635/4, 602 00 Brno

Typ : Chem 80-200, odstfedivé

Garantovana hladina zvuku €erp. soustroji : max. 85 dB(A), méfeno 1 m od zafizeni

(zdroj : www.renetra.cz)

CHLADICI VEZ

Nova chladici véz v€. uzavieného prostoru Cerpadel a filtrace bude osazena na
betonové jimce v blizkosti provozu — mezi objektem rafinerie a skladem oleju.

Pfedpoklada se chladici bunika zakladni Ffady uréené pro malé a stfedni chladici
vykony s rozméry cca 6 x 6 x 4 m. Zakladnim rysem je kompaktni sklolaminatova kvadrovita
skfifi a axialni ventilator zaru€ujici minimalni spotifebu elektrické energie. Chladici véze jsou
standardné vybaveny dvouotaCkovym motorem a dodavany se spodni sbérnou vanou.
Vestavéné vostiny jsou z odolného plastu. Chladici buika mlze byt v pfipadé potfeby
vybavena tlumiCi hluku a zvukové tlumici komorou. Instalace je na zpevnénou nebo
betonovou plochu.

Charakteristické vlastnosti :

- antikorozni nosny plast ze sklolaminatu zesileného polyesterem

- nizka hluénost *)

- trysky se samodisticim efektem odolné proti zaneseni a ucpani

- trysky se Ctvercovym rozstfikem pro rovnomérnou distribuci vody

- minimalni ztraty vody unosem a rozstfikem

- dodavany smontované na ocelovém ramu

- neobycejné dlouha zivotnost pfi minimalnich narocich na udrzbu
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*) Chladici véZe mohou byt dodavany napf. od spole¢nosti SULTRADE Praha s.r.o.
nebo FANS, a.s. Praha apod. a pfi aplikaci odhluénéné véze se da dosahnout velmi nizké
urovni hlu€nosti (pod 80 dB(A) na vzdalenost 1 m).

Garantované hladiny hluku budou upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace dle konkrétniho vybraného dodavatele jednotlivych zafizeni.

Vzhledem k aktualné znamym charakteristikam strojniho zafizeni a také vzhledem
k umisténi rafinerie v primyslovém arealu a v blizkosti komunikace |. tfidy Ize pfedpokladat,
ze zamér nebude zcela jisté mit vyznamny vliv na hladinu hluku v chranéném venkovnim
prostoru, ovéfeni tohoto pfedpokladu je mozné autorizovanym meéfenim v prubéhu

zkusebniho provozu, pokud to bude ze strany organu ochrany vefejného zdravi poZzadovano.

Doprava surovin a vyrobkl bude zajistovana po silnici.
Cetnost se zvysi v souvislosti s dopravou bélici hlinky - cca 1 navés za 10 dn(.
Doprava dalSich surovin, Srotu a odpadu je zanedbatelna.

Zpusob ani ¢etnost dopravy produktl se realizaci zaméru nezméni — stejné mnozstvi

rostlinného oleje (avSak neupraveného rafinaci) je ze zavodu odvazeno autocisternami i

v soucéasné dobé — cca 9 cisteren, pouze ve vSednich dnech.

Vliv zadméru z hlediska hluku bude zanedbatelny a nevyznamny.

Vliv vibraci a zareni neni predpokladan.

VLIVY NA PUDU :

PFi vystavbé ani provozu neni prfedpokladano ohrozeni pidniho prostredi.

Pfipadna kontaminovana zemina v prostoru zaméru nebo v okoli (napf. vlivem ukapu
ze stroju nebo uniku provoznich kapalin pfi dopravni nehodé) bude neprodlené odtézena a
odstranéna dle pokynl v havarijnim planu; nasledky na kvalitu pady v daném prostoru
nejsou ocekavany.

Pro umisténi zafizeni rafinerie neni potfebny zabor zemédélského pidniho fondu ani

pozemkU uréenych pro plnéni funkce lesa.

Vliv zaméru na pudu neni predpokladan.
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VLIVY NA FAUNU A FLORU, EKOSYSTEMY :

Provoz rafinerie bude umistén v provozovaném arealu, v navaznosti na skladové a
vyrobni objekty PREOL, a.s.

Uzemi je prlimyslovou zénou.

Konkrétni prostor zaméru neni v kontaktu s pfirodovédné cennymi a chranénymi
lokalitami. Severné od arealu primyslové chemie protéka feka Labe, jejiz tok a pfilehlé
bfehové porosty jsou vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona a zarovern biokoridorem
dilezitym z hlediska ekologické stability krajiny. Tok Labe ani dalSi lokality vyznamné
z hlediska ochrany pfirody nebudou zamérem dotéeny.

PFi vystavbé ani pfi vlastnim provozu rafinerie rostlinnych oleji se nepfedpoklada

jakykoliv zasah do biotopu a krajinnych slozek, nebudou kaceny dreviny.

Vliv zdméru na faunu, fléru neni predpokladan.

VLIVY NA BUDOVY, ARCHITEKTONICKE A ARCHEOLOGICKE PAMATKY A JINE
LIDSKE VYTVORY :

Stavebni prace v souvislosti s pfipravou prostoru pro umisténi objektu rafinerie a
prisluSenstvi, ani provoz nového zafizeni nebude takového charakteru a velikosti, Ze by mélo
byt pfedpokladano ohrozeni (napf. statiky) budov v arealu & dokonce mimo areal.

V ramci projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude jisté doloZen pfislusny
staticky posudek.

V lokalité se nenachazeji zadné architektonické pamatky, moznost archeologického
nalezu béhem vykopovych praci je vzhledem k omezenému rozsahu stavby a umisténi

v dlouhodobé provozovaném priimyslovém arealu v podstaté vylou¢ena.

Vliv zaméru na objekty, pamatky a dalsi lidské vytvory neni predpokladan.

D.lIl. Rozsah vlivt

Zameérem je doplnéni stavajici technologie vyroby rostlinnych oleju (lisovani) v arealu
PREOL, a.s. 0 navazné kroky rafinace, a to béleni a dezodorizaci.

Provozovatelem nové vyroby bude spole¢nost PREOL FOOD, s.r.o. - dcefina firma
PREOL, a.s.

Rafinaci budou ziskavany oleje v potravinaiske kvalité.
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K zasahu do stavajici technologie vyrobni jednotky MERO nedojde, rafinované jedlé
oleje nebudou vstupni surovinou pro vyrobu metylesteru.

Kapacita je uvazovana na urovni cca 50 tis. t/rok.

Technologicky proces rafinerie bude umistén v samostatném novém objektu v arealu
zavodu PREOL, a.s. ve volném prostoru mezi objekty SO 6081 Upravna tlakového vzduchu,
nadrzi pozarni vody, administrativni budovou, odstavnou plochou nakladnich automobilt a
vyrobnou UVH — k.U. Lovosice, p.¢. 2984/1, 2984/2.

V daném prostoru bude umistén i sklad oleju.

Pozemek pro vystavbu je ze tfi stran ohrani¢en stavajicimi komunikacemi.

ReSeni stavby je pfizpisobeno standardu moderniho potravinafského provozu s
dlrazem na jakost vyrobeného jedlého oleje a ekologickou bezpe&nost provozu.

Zamér na vystavbu rafinerie pfedstavuje technologii vybavenou nejmodernéjSimi typy

zafizeni a pIné odpovida pozadavkim na nejlepSi dostupné techniky (BAT).

Vlivy zaméru lze oekavat vyhradné v lokalnim méritku.

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé pfeshranicni vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a

jeho charakteru zvazovany.

D.IV. Opatreni k prevenci, vylou€eni, snizeni a kompenzaci
nepfriznivych vlivi

Opatreni pro etapu vystavby — opatfeni budou uplatnéna u dodavatele stavby :

- bude zajisténo pfFisné dodrzovani pozadavkl bezpecnosti prace

- organiza¢nimi opatfenimi bude zajisténo, aby prace neprobihaly v no¢nich hodinach
(22.00 - 6.00)

- stavebni stroje a dopravni prostfedky budou udrzovany v fadném technickém stavu

- dopliovani pohonnych hmot a provoznich kapalin do stavebnich mechanismu bude
provadéno na vodohospodaisky zabezpecenych plochach

- bude provadéno ucinné omezovani prasnosti z prostoru stavenisté — zejména pfi
suchém pocasi (napf. skrapéni nebo pfikryvani sypkych materiall, Cisténi pfijezdové

vozovky a vozidel opoustgjicich stavbu)
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- odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii na
vyClenéném misté a budou pribézné odvazeny - vyuziti nebo odstranéni odpadu bude
zajisténo opravnénou osobou, o nakladani s odpady béhem vystavby bude vedena
prislusna evidence

- budou pfijata opatfeni k minimalizaci hlukové zatéZe — prfedevS§im budou pouzivany
stroje a zafizeni se snizenou hlu¢nosti, bude provadéna dusledna kontrola technického
stavu strojd, jejich sefizeni, vypinani pfi pracovnich prestavkach a bude dbano na
omezeni doby nasazeni hluénych mechanism(, sled nasazeni, popf. jejich méné Casté

vyuziti

Opatieni pro etapu provozu :

PFi provozu rafinerie olejli budou dodrzovana opatfeni preventivniho charakteru, ke
kterym patfi zejména :
- zajisténi potfebné urovné provoznich predpist
- pravidelné proskoleni pracovniku zafizeni
- pravidelny nacvik z hlediska feSeni potencialnich havarijnich stavli zaméfeny na
ochranu podzemnich a povrchovych vod a dale na dislednou pozarni prevenci
- zajisténi vhodného nacini a dostate¢ného mnozstvi sanacnich prostfedkd na snadno

dostupném misté pro zasah v pfipadé uniku zavadné latky

Zaroven budou k dispozici aktualni bezpecnostni listy.

Pro provoz rafinerie bude aktualizovan ,Havarijni plan na ochranu vod pro objekt
PREOL, a.s.” podle zakona ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni (03/2009) — tak, aby zahrnoval
i nové zafizeni a aby pfipady moznych havarijnich situaci v souvislosti s provozem rafinerie
byly feSeny spoleénym havarijnim planem, pfipadné bude pro novy provoz vypracovan

samostatny havarijni plan.

D.V. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti

PFi vypracovani oznameni byly k dispozici vSechny podkladové materialy, které jsou

potfebné pro posouzeni planovaného zaméru na zivotni prostfedi.
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CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi provozu rafinerie neni feSeno ve variantach — je vybrano s ohledem na
prostorové moznosti v zavodé PREOL, a.s. a bezproblémové napojeni na inZenyrské sité a
zejména vyrobni blok lisovny.

Umisténi stavby je dle vyjadfeni stavebniho Ufadu v souladu s platnou uzemné
planovaci dokumentaci.

Technologické feseni rafinerie vzhledem k nutnosti zajistit Spi¢kovou kvalitu produktu
vcelku jiné moznosti vyrobniho postupu neumozniuje.

Kapacita zafizeni je vysledkem marketingového a ekonomického zvazovani.

Alternativou k navrzenému zaméru je nerealizovani investice - pro toto feSeni neni

z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi divod.

CAST F. DOPLNUJICIi UDAJE

Nejsou potiebné.

CAST G. SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,
v platném znéni je podavano oznameni zaméru ,,Vystavba rafinerie — vyroba jedlych
oleju“.

Oznamovatelem zaméru je spolenost PREOL FOOD, s.r.o. — dcefina firma
spole¢nosti PREOL, a.s., Lovosice.

Zamér bude realizovan v arealu zavodu PREOL, a.s. v Lovosicich.

Novy provoz bude navazovat na stavajici technologii vyroby rostlinnych oleja
(lisovani) PREOL, a.s., ktera vyrabi fepkovy olej pro navaznou vyrobu FAME (metylesteru
mastnych kyselin) pfidavaného do bionafty. Cast olejii véak neni ve vyrob& FAME vyuzita, je
prodavana a pfipravovanym zamérem by mohla byt vyuzita pro vyrobu vysoce rafinovanych
jedlych olejl v potravinarské kvalité.

Zameér znamena zavedeni technologickych kroku béleni a dezodorizace.
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Béleni rostlinnych olejii :

V technologickém procesu béleni se odstranuji nezadouci doprovodné latky,
predevsim lipochromy, coZ jsou v oleji rozpustna barviva (karotenoidy a chlorofyl). Déle se
odstranuji rozkladné latky pochazejici z oleje, bilkoviny, glykosidy, fosfatidy apod.

Proces béleni spociva v adsorpci nezadoucich latek na aktivované bélici hlince, coz
je adsorbent, jehoz chemické slozeni je podobné kaolinu. Je to porovita latka se znacnym
vnitftnim povrchem, jejiz adsorpéni schopnost je po aktivaci mineralni kyselinou (kys.
citronovou) enormné vysoka. Technologicky proces béleni probiha za snizeného tlaku a pfi
teploté 80 - 95 °C. Kyselina citronova vstupujici do procesu musi byt v potravinarské kvalité.
Upotfebena bélici hlinka je z oleje odstranéna naslednou filtraci. Pouzita bélici hlinka
obsahuje jesté cca 30% zbytkového oleje, dfive byla odstrafiovana skladkovanim, nyni se
predpoklada jeji pfidavani do fepkovych Srotl (vznikajicich v procesu lisovani) a vyuziti pro

vyrobu krmnych smési.

Dezodorizace rostlinnych oleju :

V technologickém procesu dezodorizace dochazi za teploty pfes 230 °C a hlubokého
vakua ve vy8i 1 - 5 mbar k odstranéni chutovych a aromatickych latek pfimou stripovaci
parou. Jedna se o sloucCeniny jako je zbytkovy hexan, aldehydy, ketony, nizké mastné
kyseliny, uhlovodiky, steroly a dalSi slou€eniny. Pfi dostateCné vysoké teploté a hlubokém
vakuu budou tyto nezadouci latky oddestilovany z vybéleného oleje vodni parou. Z procesu
pak budou odchazet do barometrické kondenzace, kde budou zachycovany lapaéem tuku a

nasledné prodavany k dalSimu zpracovani u externich zakazniku.

PFi Cerpani z vyrobni technologie bude rafinovany olej sycen inertnim plynem, kterym
je potravinarsky dusik.

Skladovani pfed expedici bude zajisténo v novém skladu oleji, kde budou 2 nadrze
na surovy a béleny olej 300 m® a 2 nadrze na dezodorizovany (rafinovany) olej 300 m*

Sklad oleju bude otevieny venkovni sklad tvofeny Zelezobetonovou jimkou
s obsahem na pfipadny unik kapaliny z nejvétSi nadrze. Dno havarijni jimky bude
vyspadovano do Cerpaci jimky. V jimce budou osazeny betonové zaklady, na kterych budou
uloZzeny nadrze. Mezi nadrzemi na urovni jejich den nad havarijni jimkou bude osazena
spodni obsluzna ploSina pro pfistup ke spodkim nadrzi a umisténi Cerpadel. Nad Cerpadly
budou osazeny stfiSky. Na vrScich nadrzi budou osazeny obsluzné lavky pfistupné po
Zebficich.

Rafinovany olej bude odvazen v automobilovych cisternach.

Kapacita je uvazovana na urovni 50 tis. t vyrobenych jedlych oleju za rok.
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Technologicky proces rafinerie bude umistén v samostatném novém objektu v arealu
zavodu PREOL, a.s. ve volném prostoru mezi objekty SO 6081 Upravna tlakového vzduchu,
nadrzi pozarni vody, administrativni budovou, odstavnou plochou nakladnich automobild a
vyrobnou UVH — k.U. Lovosice, p.¢. 2984/1, 2984/2.

V daném prostoru bude umistén i sklad oleju.

Pozemek pro vystavbu je ze tfi stran ohrani€en stavajicimi komunikacemi.

Vliv na ovzdusi :

V ramci provozu rafinerie bude instalovan parni vyvije¢ — zdroj pary pro technologii,
spalujici zemni plyn. Emise (zejména oxidy dusiku a oxid uhelnaty) vypocitané na zakladé
emisnich faktorl budou nizké - hm. tok NOx na urovni 270 kg/rok a CO 66 kg/rok.

Vyvije€ pary bude nejlepsi dostupnou technikou (BAT) - tvrzeni se opira o vybaveni
elektronickym Fizenim provozu, plnym pfedsmiSenim paliva v hofaku pro nizké emise NOx a
0 kondenzacni provoz.

Zdroj byl provéfen v Odborném posudku dle zak. ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi,
v plathém znéni se zavérem, Ze posuzované zarizeni spini poZadavky ochrany ovzdusi.

PInéni mnozZstvi vypousténych emisi bude v dobé& provozu ovéfovano pravidelnym
autorizovanym méfenim, zafizeni bude provozovano podle schvaleného provozniho fadu.

Ovlivnéni kvality ovzdu$i v lokalité neni tfeba pfedpokladat.

Technologie vyroby jedlych oleju nebude zdrojem pachovych latek, které by

obtéZovaly obyvatelstvo v okoli.

Vliv na hlukovou situaci :

Zvazovanymi novymi zdroji hluku budou kompresory pro vyrobu tlakového vzduchu
(umisténé v technické mistnosti objektu rafinerie a odhluénéné vnéjsi izolaci), dale
diskontinualné provozovana odstfediva Cerpadla skladu oleju.

Garantovana hladina zvuku : max. 85 dB(A), méfeno 1 m od zafizeni.

Zdrojem chladu pro technologii bude cirkulacni chladici voda, ktera se bude
pfipravovat na nové chladici véZi osazené na betonové jimce v blizkosti provozu.

Pfedpoklada se chladici bunika zakladni fady ur€ené pro malé a stfedni chladici
vykony s rozméry cca 6 x 6 x 4 m. Zakladnim rysem je kompaktni sklolaminatova kvadrovita
skiifi a axialni ventilator zarucCujici minimalni spotfebu el. energie. Mezi charakteristické
vlastnosti patfi antikorozni nosny plast, trysky se samodisticim efektem odolné proti
zaneseni a ucpani, neobycejné dlouha zivotnost pfi minimalnich narocich na udrzbu a nizka
hlu€nost - pfi aplikaci odhluénéné véze se da dosahnout velmi nizké drovni hluénosti (pod 80

dB(A) na vzdalenost 1 m).
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Garantované hladiny hluku budou upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace dle konkrétniho vybraného dodavatele jednotlivych zafizeni.

Vzhledem k aktualné znamym charakteristikam strojniho zafizeni a také vzhledem
k umisténi rafinerie v primyslovém arealu a v blizkosti komunikace |. tfidy Ize pfedpokladat,
Ze zamér nebude zcela jisté mit vyznamny vliv na hladinu hluku v chranéném venkovnim
prostoru.

Zamér nezvySi stavajici hlukovou zatéz v uzemi.

DOPRAVA

Frekvence dopravy se vybudovanim provozu rafinerie zméni nevyznamné - zvySi se
o cca 1 navés s bélici hlinkou za 10 dn(; v pfipadé dalSich surovin, Srotu a odpadu bude
doprava zanedbatelna.

Rafinovany olej bude expedovan v automobilovych cisternach s €etnosti cca 9
cisteren (1 AC = cca 25 t oleje, kapacita vyroby 150 t/den), pouze ve vSednich dnech.

Zpusob ani ¢etnost dopravy produktl se realizaci zaméru nezméni — stejné mnozstvi

rostlinného oleje (avSak neupraveného rafinaci) je ze zavodu odvazeno autocisternami i

v soucéasné dobé.

Provoz rafinerie rostlinnych oleji PREOL FOOD, s.r.o. v Lovosicich nebude mit

vliv na zdravi obyvatel ani zivotni prostredi.

CAST H. PRILOHY

Priloha €.1 Vyjadreni
Vyjadreni k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha €. 2 Grafické prilohy
Katastralni mapa - ortofotomapa, méfitko 1 : 1 000

Situace , méfitko 1 : 500 (tisk zmensen na A4)

Priloha ¢.3 Odborny posudek dle zakona €. 86/2002 Sb., v pl. znéni
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Chrudim, dne 7.5.2012

7



