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Bez pisemného souhlasu spole nosti Empla AG spol. s r.o0., Hradec Kralové a odpov dného
zastupce uvedeného v osv d eni o autorizaci, nesmi byt tento dokument, ani jeho asti,
reprodukovan.
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POU ITE ZKRATKY:

AQG Air Quality Guidelines (ndzev sm rnych hodnot pro ovzdusi dle WHO)
BPEJ Bonitovana p dn -ekologickéa jednotka
HMU esky hydrometeorologicky Ustav
h.p. islo hydrologického po adi
Je islo jednaci
EIA Posuzovani vliv na ivotni prost edi; zangl. Environmental Impact
Assessment
EVL Evropsky vyznamna lokalita
CHKO Chran na krajinné oblast
CHOPAV Chran na oblast p irozené akumulace vod
CHLU Chran né lo iskové Gzemi
KU Krajsky G ad
LBK Lokalni biokoridor
MP Ministerstvo ivotniho prost edi
NO, Oxid dusi ity
NOy Oxidy dusiku
OBU Obvodni ba sky G ad
PO Pta i oblast
PP P irodni paméatka
PMy Suspendované astice frakce PMyq
PUPFL Pozemek ur eny pro pln ni funkce lesa
RBK Regionalni biokoridor
SD editelstvi silnic a dalnic
SHP Severo esk&d hn douhelna panev
TO T ida ochrany
TUV Tepla u itkova voda
TZL Tuhé zne i$ ujici latky
UPVUC UK  Uzemni plan velkého uzemniho celku Usteckého kraje
USES Uzemni systém ekologické stability
WHO World Health Organization (Sv tovéa zdravotnicka organizace)
ZCHU Zvlast chran na Gzemi
ZPF Zem d Isky p dni fond
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Uvod

V tomto oznameni jsou hodnoceny vlivy zam ru ,vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovani
t by St rkopisku, pro zavod Polerady u Mostu“ na ivotni prost edi. Oznameni bylo
zpracovano podle pilohy . 3 zdkona . 100/2001 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis .
P edm tny zdm r podléhd zjiS ovacimu izeni s krajskou p sobnosti.

Zadavatel — spole nost BEST, a.s. pov ila ke zpracovani oznameni EIA spole nost
Empla AG, s.r.o. Hradec Krélové.

Za&m rem investora je vyuiti dalSich pozemk spole nosti BEST, a.s. zabyvajicim se
vyrobou velkoploSnych betonovych dla eb, nachazejic im se v k.U. Polerady u Mostu kt b
St rkopisku.

Z&m r bude realizovan na pozemcich . 255/8 a 255/15 ,orna p da“.

V piskovn Polerady se provadi skryvkové prace, t ebni prace, zpracovani suroviny a jeji
expedice a rekultiva ni prace.

Technologicky popis zdm ru byl dodan zadavatelem oznameni a bude shodny se stavajici
t bou leici severovychodn  od posuzované plochy planované t by. Dle informaci
investora bude technologie ponechdna ve stavajicim prostoru t ebny a vyt eny
St rkopisek bude dopravniky dovaen ktechnologické lince na dalSi zpracovani (drceni
suroviny na po adovanou velikost zrna, deuhlator — zbaveni uhelnych &stic a t id ni pisku
na po adované 2 frakce 0/4 a 0/8).

Vyt id ny pisek bude vyu it na vyrobu betonovych vibroliso vanych stavebnich prvk , které
se vyrabi ve spole nosti BEST, a.s. v Poleradech (cca 1 600 m od posuzovaného zam ru,
jin od obce Polerady).

Hlavnimi podklady pro hodnoceni stavajiciho stavu ivotniho prost edi byly: Generel
lokalnich SES Mostecko jih z roku 1994, 2. zm ny a dopl ky UPN VUC SHP z roku 2001,
UP VUC UK z roku 2005, udaje eského hydrometeorologického Ustavu.

Zpracovatel oznameni dale erpal z informaci poskytnutych investorem zam ru (Srpina —
Po eradsky potok. hydrogeologické posouzeni t by St rkopisku, t ba St rkopisku na
lo isku Polerady).

Dale byla provedena terénni obch zka posuzovaného Uzemi zpracovatelem oznameni.

Jednim z cil navrhovaného zam ru je p izp sobeni viastni t by a nasledné rekultivace
po adavk m ochrany ivotniho prost edi dle platnych legislativnich p edpis .
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1. Obchodni firma;

BEST, a.s. Zavod T ba, piskovna Polerady
A. 2.1

252 01 859
A. 3. Sidlo:

Rybnice 148
331 51 Kazn jov

A. 4. Opravn ny zastupce oznamovatele:

Ing. Karel Valovy

Rybnice 148

331 51 Kazn jov

Tel : 474 745 911, 777 780 106

e-mail: valovy@best.info

B. UDAJE O ZAM RU
B. I. Z&kladni udaje

B. I. 1. Nazev zam ru a jeho za azenipodle p ilohy .1

Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s. Piskovna
Polerady.

Planovany zam r lze dle jeho charakteru za adit dle p ilohy . 1 zakona 100/2001 Sb.,
v platném zn ni, do kategorie Il bodu 2.5 sloupce B — T ba nerostnych surovin 10 000 a
1 000 000 tun za rok. Vyjad eni MP k za azeni zam ru ( .j. 92418/ENV/10 ze dne 3.11.
2010) je p ilohou oznameni . 3.

B. I. 2. Kapacita (rozsah) zdm ru

Stavajici stav:

Mno stvi geologickych zasob: 200 000 tun

Objemt by" 80 000 tun/rok
Zam r:
Plosny rozsah: cca 25,5343 ha (plocha arealut ebny)

cca 24,5 ha (t ena plocha)
Plocha rekultivace: cca 23 - 24 ha (vodni plocha)

cca 1,5 - 2,5 ha (b ehy podél vodni plochy)

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 7
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Mno stvi geologickych zasob: 1 838 000 tun
Objemt byY: do 90 000 tun/rok
Délka trvanit by ?: cca 20 let
Zahajeni rekultivace : druhy rok po zahajenit by, pokra ovanipr b n po etapach
Trvani rekultiva nich praci: 1 rok
Provozni doba: b ezen — listopad (9 m sic )
12 hod. sm ny po cely kalenda ni tyden®
Y2 Objem ro ni t by 90 000 tun/rok je horni odhad, ktery nebude p ekro en a pro ktery
byla zpracovana specializovana hlukova, rozptylova studie a studie zdravotnich rizik. Objem
ro nit byjezna n zavisly na velikosti odbytu, ktery se v jednotlivych letech m e zna n
m nit. Od vySe ro nit by se déle odviji celkovd doba provozu St rkopiskovny, kterd bude

minimaln 20 let.

® na zahajeni a ukon eni t ebni sezény m e byt provoz jen jednosm nny bez sobot a
ned li

B. I. 3. Umist nizam ru

Kraj: Ustecky

Okres: Most

Obec: Polerady

Katastralni tzemi: Polerady

T ba 35t rkopisku se nachazi u obce Polerady ve vzdalenosti cca 1 km jihovychodnim

sm rem od obce a cca 1 km severozgpadnim sm rem od obce Volev ice, pod silnici
. 111255 Polerady - Volev ice. Na tuto komunikaci bude St rkopiskovna napojena.

Rozloha Uzemi: 25,5343 ha

Pozemky: p.p. . 255/8 a 255/15.

Kopie katastralni mapy a vypis z katastru nemovitosti jsou sou asti p ilohy ozndmeni . 1.

Nejbli 8i chran ny venkovni prostor a chran ny venkovni prostor staveb je umist n na
zapadni okraj obce Volev ice a na vychodni okraj obce Polerady.

Grafické zndzorn ni umist ni zam ru je na nasledujicim obrazku.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 8
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Obrazek .1: Umist nizadm ru

IlPOCerady
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B. I. 4. Charakter zdm ru a mo nost kumulace s jinymi zam ry

Z&m rem oznamovatele je rozSi it t ebni prostor St rkopiskovny a pokra ovat ve stavajici
t ebni innosti St rkopisku p i zachovani osv d eného technologického postupu.

V ramci nové plochy kt b tedy nedojde k adné zm n technické, technologické ani
v systému dopravy, skryvek a t by. Principieln se jednd pouze o posun innosti
jihozapadnim sm rem a navySeni objemu ro ni t by ze sou asnych 80 000 t/rok na
cca 90 000 t/rok a s tim odpovidajici navySeni ro ni intenzity dopravy. Ne bude zapo ata
t ba v novém prostoru, bude ve stavajicim prostoru t ba ukon ena.

T ba vnovém prostoru (na ploSe 25,5 ha) otev e zasoby suroviny v mno stvi cca
1838000 tun (skute ny rozsah a kvalita bude p edm tem vrtné dorozv dky p ed
zpracovanim planut by).

Vyt end& surovina bude p ed odvozem zakaznikovi deponovéna v aredlu a rozd lena dle
jednotlivych frakci (0/4 a 0/8). (Provozovatel t ebny t i St rkopisek zejména pro pot eby
vlastni betonarny v Poleradech.) Nepot ebny material (tzv. vyklizovy) bude po shromad ni
odvezen. N které vyklizové materialy budou pouity do t lesa sjezdové komunikace a
k vytva eni p ejezd .

Po ukon enit by loiska bude prostor pravd podobn ponechén bez rekultiva nich zasah
p irozenému vyvoji. Prostor bude samovoln zaplaven p itékajici a vzlinajici vodou a vytvo i
se zde jezero. Revitalizace bude provedena pouze upravenim b eh vodni plochy.

Vzhledem k tomu, e vroce 2013 by m | byt v posuzované lokalit zprovozn n novy zam r
.Paroplynovy zdroj 880 MWe v Elektrarn Po erady”, ktery bude rovn zdrojem hluku a
emisi v posuzované lokalit . Tento zam r zahrnut do nulové varianty v hlukové studii. Jako
podklad pro posouzeni kumulace byla pou ita Dokumen tace zdm ru ,Paroplynovy zdroj 880
MWe v Elektrdrn Po erady” dle zakona . 100/2001 Sb., v plathém zn ni, SCES - Group,
spol. s r. 0., prosinec 2008. V rozptylové studii a v hodnoceni zdravotnich rizik je tato
kumulace pouze okomentovdna z d vodu neuplnych informaci. V dokumentaci nejsou
uvedeny hodnoty imisnich p isp vk zne i$ ujicich latek. Hodnoty jsou uvedeny v rozptylové
studii, kterd nebyla k dispozici.

Dle vyjad eni Magistratu m sta Most ze dne 7.12. 2010 ( .j. MmM/181760/2010/0RaUP/HH)
se eSené pozemky nachazi mimo zastav né Uzemi obce a v uzemi progndézniho
surovinového zdroje (Po erady — . 926130000 — St rkopisky). Minimalni severni &st
eSenych pozemk zasahuje do poddolovaného uzemi (Polerady — Moravia, hn dé uhli —
1403). Z hlediska obecnych poadavk na vyuivani Uzemi se zam r rozSieni t by
St rkopisku nachazi v tzemnim planu obce Polerady v lokalit ,plochy p irodni — plochy pro
t bu 8t rkopisku - navrh®. Zam r je v souladu s Uzemnim planem obce Polerady. Vyjad eni
je p ilohou ozndmeni . 1.

Dle stanoviska KU Usteckého kraje zam r nem e mit vyznamny vliv. na EVL ani PO ve
smyslu zakona . 114/1992 Sbh., v platném zn ni. Stanovisko je sou asti p ilohy oznameni
. 2.

B. I. 5. Zd vodn ni pot eby zdm ru a jeho umist ni, v etn p ehledu zva ovanych
variant a hlavnichd vod pro jejich vyb r, resp. odmitnuti

Nyni se p ipravuje pokra ovanivt b St rkopisku jihozdpadnim sm rem od stavajicit by

na ploSe cca 25,5 ha. T ba 8t rkopisku na e3eném Uzemi bude zapo ata po ukon eni
t by vsou asné t ebn . Jedna se o t bu nevyhrazeného nerostu na nevyhradnim

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 10
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lo isku (nachéazi se mimo CHLU).

Vyu iti dalSich pozemk prot bu St rkopisku zajisti investorovi dalsi t bu nejmén na
20letpironit b 90000 tun a odkryje nové zasoby suroviny. T ba v novém prostoru
otev e zasoby suroviny cca 1 838 000 tun.

Podrobné informace o planu t by (rozd leni do etap, podrobny charakter loiska apod.)
budou po zpracovani Planu vyu ivani lo iska (dale j en PVL).

Z d vodu vysoké hladiny podzemni vody (nach&zi se v izemi cca 50 cm pod povrchem)
bude t ba provdd na zvody plovoucim bagrem. Po vyt eni vznikne jezero, u kterého
dojde k rekultiva nim dpravdm b eh . Rekultivace bude p evan p irozenym procesem
sukcese.

Za&m rem bude vyu ito stavajici zazemi lomu (administrat ivni budova, sklad, zpevn na mista
deponii vyt eného 8t rkopisku, p ijezdova komunikace).

Z hlediska situovani zdm ru byla zvaovana pouze jedna varianta, ktera je dana
p edevSim vyskytem p irodni akumulace t ené suroviny. Technické a technologické
eSeni zam ru z stane na zaklad p edchozich dobrych zkuSenosti provozovatele stejné.

V ramci posuzovani vliv zam ru bylo uva ovano s nasledujicimi variantami:

Varianta P — projektova — p edstavuje t bu St rkopisk v zajmovém Uzemi zp sobem, ktery
je popsan v p islusnych &stech tohoto oznameni.

Varianta 0 — varianta nulovd — p edstavuje situaci, kdy by nedoSlo k realizaci zdm ru a
v Uzemi by pokra ovalo zem d Iské obhospoda ovani jako v sou asnosti. Nejednd se
o variantu eSeni zam ru, ale pouze variantou srovnavaci, ktera je vyuita p i identifikaci a
posouzeni vliv zam ru na ivotni prost edi a zejména v expertnich studiich, které jsou
p ilohou této dokumentace (rozptylova, akusticka studie a hodnoceni zdravotnich rizik).

V rdmci t ebniho postupu byla zvolena varianta t by zasahujici pod hladinu podzemni
vody. Po ukon enit by tak bude v dot eném Uzemi ponechana vodni plocha a rekultivace
svah a okraj vodni plochy.

B. I. 6. Popis technického a technologického eSeni zdm ru

V piskovn Polerady se provadi skryvkové prace, t ebni prace, zpracovani suroviny a jeji
expedice a rekultiva ni prace.

Skryvky se provad ji vp edpolit by a to tak, e se sejme ornice a uloi se na p edem
ur ené deponie. Po skryti ornice se skryvaji podorni ni vrstvy a ty se ukladaji odd len od
ornice. Skryvky se provad ji pomoci podkopového bagru a buldozeru s p evozem hmot
pomoci nékladnich aut.

Skryvkou se vytvo i volna vodni plocha, pon vad hladina spodni vody je nad drovni lo iska
St rkopisku.

Vlastni t ba se provadi pomoci plovouciho kore kového bagru PKR 50. Bagr naklada
vyt enou surovinu na plovouci pasové dopravniky, které jsou napojené na stabilni
dopravniky na b ehu a ty dopravi surovinu k technologické lince na zpracovani suroviny.

Technologie Upravy surového St rkopisku bude ponechana na stavajicim mist
(severovychodn od eSenych ploch ve stavajicich prostorech t by). Vyt eny St rkopisek
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bude dopravovan na dopravnich pasech. Vzhledem k tomu, e mezi stavajici technologii a
novymi pozemky prot bu vede komunikace 11/255 bude pasovy dopravnik ve den p es nov

vznikly most. Podrobné e3eni p emost ni bude eSeno v projektové dokumentaci stavby a
na zaklad poadavk dot enych organ (odbor dopravy, sprava a udr ba silnic, Policie R
apod.). Vyska mostu se p edpoklada kolem 4 m, konstrukce bude lehk& kovova se zakrytym
pasovym dopravnikem.

Jiné eSeni dopravy St rkopisku se neuva uje. P_esunuti technologie Upravy St rkopisku na
planované pozemky t by neni také pravd podobné.

V prvni fzi z stava surovina na deponii tak, aby se gravita n odvodnila a sniil se tak
obsah vody p ed dalSim zpracovanim.

Takto odvodn na surovina je naklada em dopravena do nasypky a nasledn se na prvnim
tidi irozd linadv frakce. Prvnifrakce — 0/8 je vedena dopravnikem k dalSimu zpracovani,
druha frakce se zrny v t§imi ne 8 mm je vedena do drti e a po p edrcenise d liop tna 0/8
anav tSine 8 mm. Timto e3enim je veSkera surovina zpracovana do velikosti zrna 8 mm.

Sm s zrn 0/8 je vedena do za izeni Alljig, které odd li ze suroviny zbytky uhli, které jsou
vloisku obsaeny a nesmi byt obsaeny v expedovan ych frakcich do zavodu k vyrob

betonového zbo i. Vody s uhelnymi  &sticemi je vedena do vyt ené astit ebniho jezera
a tam voln sedimentuje.

Vy ist na frakce 0/8 se dale d li na mokrém tidi i na frakce 0/4 a 4/8 a ty jsou po
dehydrovéani frakce 0/4 ukladany na deponie a nasledn expedovany auty do vyrobniho
zavodu. Vyrobené frakce kameniva se v celém rozsahu zpracovavaji ve vlastnim zavodu
spole nosti BEST, a.s., jinym subjekt m se surovina nedodava.

Popis metody t by bude up esn n v ramci projektovaného Planu vyu ivani lo iska
(PVL), ktery se stane zavaznou a nedilnou sou &sti povoleni k t ebni innosti
hornickym zp sobem.

Postup t by

P esny postup t by bude up esn n v PVL. Dle zkuSenosti investora a situa nimu eSeni
bude t ba zapo ata ve vychodni 4&sti lokality od severni strany a déle pokra ovat po
pasech sm rem k zapadnimu okraji. Postupn jak bude pokra ovatt ba bude v severni
asti podél komunikace postaven pasovy dopravnik, z kterého bude vyt eny St rkopisek
dopravovan p es mostek do technologie. Postup t by je znazorn n na nasledujicim
obrazku.

Popis technického vybavenit ebny:

- plovouci bagr PKR 50

- naklada kolovy KOMATSU 320 W

- péasové dopravniky (po et podle postuput by)

- vibra nitidi e (3 ks)

- zaizeni na odstran ni uhli Allmineral 250 Alljig

- drti odrazovy MFL 85/60 —rozd li frakce na 0/8 a 0/4

- dehydrator — u frakce 0/4 odstrani vodu,ktera byla p ivedena pro odstran ni uhelnych
astic
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Obrazek . 2: P edpokladany postupt by

ervena: esené Uzemi
modra: dopravni pas St rkopisku
zelena: postupt by

Obréazek . 3: Technologicka linka

a) mezizasobnik b) nadzemni potrubi pro odvod vod ze za izeni
na odstran ni uhli
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c) deuhlator

T ba bude zaopat enainadale 9 zam stnanci (strojnici, obsluha technologické linky, idi i).

Rekultivace vyt ené plochy

Rekultivace bude probihat v souladu s Planem rekultivace. P edpoklada se, e b hemt by
vznikne akumulaci vody (podzemni i de$ ové) jezero, kde po ukon eni t by dojde
k rekultivaci b eh ozelen nim.

Po odt eni suroviny dojde ke sni eni morfologie terénu 0 mocnostt by, tj. cca 0 5 m,
v zavislosti na morfologii stavajiciho terénu. Vzhledem ktomu, e bude t ba
probihat pod hladinou podzemnich vod, prostor bude ponechan bez dalSich zasah tak,
aby se mohl neruSen zaplavit p itékajici a vzlinajici vodou a vytvo ilo se zde refugium pro
ivo ichy a rostliny op tovn obsazujici volnou ekologickou niku.

Vlastni plan postupu rekultivace bude vypracovan k povoleni t by — bude obsa en v Planu
vyu iti loiska, ktery bude dle zadkona . 61/1988 Sb., o hornické innosti, schvalovan
Obvodnim béa skym U adem v Most v rdmci vSech povoleni a vyjad eni.

Kone n& likvidace pracovist

Provozni budovy a za izeni budou demontovany a komunikace zabezpe eny tak, aby se ze
dna lomu nemohla vytvo it skladka.
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Bezpe nost a ochrana zdravi p i praci a bezpe nost provozu.

Veskera p ipravnd a t ebni innost bude provad na podle schvélenych technologickych
postup tohoto planu vyuiti loiska a rozhodnuti o povole ni t by. Bude dodrovana
veSkerd ustanoveni dle platnych zdkon .

B. I. 7. P edpokladany termin zahajeni realizace zam  ru a jeho dokon eni

Zahdjeni t ebni innosti je zavislé na asovém pr b hu spravniho izeni, na
provad nych pr zkumech dot eného Uzemi.

P edpokladany termin zahajeni realizace zam ru (tj. p ipravnych praci v ramci lo iska)
je vroce 2013.

Ukon eni zdm ru bude po vyt eni loiska a po provedenych rekultivacich a
kone nych pracich. Odhaduje se p iblin v roce 2033.

B.1.8.Vy etdot enych dzemn samospravnych celk

Krajsky U ad: Usteckého kraje

Pov ena obec: Most

Obecni U ad: Polerady

S ohledem na umist ni zam ru do stavajiciho arealu spole nosti BEST, a.s. bude dot enym
Uzemim pouze katastralni Uzemi Polerady u Mostu.

B. I. 9. Vy et navazujicich rozhodnuti podle 810 odst. 4 aspra vnich U ad , které budou
tato rozhodnuti vydavat

innost provad n& hornickym zp sobem:

Zam r je ve smyslu zédkona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu iti nerostného bohatstvi (horni
zakon) v plathém zn ni, innosti provad nou hornickym zp sobem, veSker4 povolovaci
innost podléha p islusnému Obvodnimu ba skému U adu v Most .

Uzemni rozhodnuti:

Rozhodnuti o vyu iti Uzemi v p ipad , e se jednd o nevyhradnit bu, (ti.t bu mimo statni
lo isko), vydava p isludny stavebni U ad, tj. M stsky 0 ad Most.

Povoleni k vyjmuti pozemk ze ZPF:

adost o vydani souhlasu s trvalym odn tim dot enych pozemk pro realizaci zam ru ze
ZPF v souladu s ustanovenim 8§ 9, odst. 6 zakona . 334/1992 Sb., o ochran zem d Iského
p dniho fondu, ve zn ni pozd jSich p edpis . P islusnym U adem pro vydani souhlasu je
Ministerstvo ivotniho prost edi.

Vliv na krajinny raz:

K innostem, které zm ni krajinny raz dle 812 zakona . 114/1992 Sb., je nutny souhlas
organu ochrany p irody.

Povoleni ke zm n st edniho zdroje zne S ovani ovzdusi:

P ed realizaci zam ru p edloit na Krajsky 0 ad Usteckého kraje adost pro povoleni ke
zm n st edniho zdroje zne iS ovani ovzdusi.
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B. Il. Udaje o vstupech
B.Il.L1P da
Zaborp dy

T ba St rkopisku se bude provad t na k.U. Polerady, na pozemcich 255/8 a 255/15.
Pozemky jsou doposud vyu ivany jako zem d Isk&d p da. Pozemky jsou v sou asné dob
majetkem investor zdm ru — spole nost BEST, a.s.

Rozloha Uzemi: 25,5343 ha (rozSi eni prostorut by = zdm r)

Dot ené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako orna p da (zem d Isky p dni
fond). P edpokladany celkovy rozsah zaboru je 25,5343 ha (tj. oba dva pozemky budou celé
vyjmuty ze ZPF).

V rdmci p ipravnych praci bude nutné v souladu s ustanovenim § 9, odst. 6 zakona

. 334/1992 Sb., o ochran zem d Iského p dniho fondu (ZPF), ve zn ni pozd jSich
p edpis po adat o vydani souhlasu s trvalym odn tim dot enych pozemk pro realizaci
zam ru ze ZPF. P ed podanim &dosti o odn ti p dy ze zem d Iského p dniho fondu je
nutno s p islusnym orgdnem ochrany zem d Iského p dniho fondu vy eSit vyjasn ni
podminek zaboru zem d Iské p dy.

T ida ochrany p dy

Pozemky ur ené pro t bu St rkopisku nalei do zem d Iského p dniho fondu - ZPF
(celkem max. 25,5343 ha). Jsou dle metodického pokynu MP R .j. OOLP/1067/96
za azeny do |. t idy ochrany zem d Iské p dy, tzn. e se jedn& o pozemky s velmi vysokou
produk ni schopnosti.

Z&bor PUPFL

Pozemky lesa nebudou t bou St rkopisku dot eny.

B. Il. 2. Voda

Navr eny zp sobt by nevy aduje technologickou vodu.

Pitha voda pro socialni zazemi zam ru je p iva ena v barelech. Jeji p edpokladané
mno stvi nebude p ekra ovat 50 m® za rok.

V aredlu jsou k dispozici sprchy a splachovaci WC. SplaSkové vody jsou svedeny do
umpy. Odvoz umpy zaji§ uje externi odborna firma.

Uitkova voda bude vyuivana v arealu pro myti zam stnanc . Voda bude oh ivdna
bojlerem. U itkova voda bude p e erpavana z vodni plochy. Pro jiné G ely nebude u itkova
voda v aredlu vyu ivana.

Zdrojem po arni vody bude voda ze vzniklé vodni plo chy.
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B. Il. 3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektrick4 energie

T ebna je napojen na rozvodnou si EZ p ipojkou nizkého nap ti 35 kV. Elektricka
energie je odebirana z vlastni trafostanice. Rozvod po provozovn je proveden podle platné
projektové dokumentace.

Ro ni spot eba elektrické energie se bude pohybovat okolo 300 MW.

Vytap ni socialniho zazemi a oh ev TUV je a nadale bude eSeno elektrickym p imotopem.
Zemni plyn

Zemni plyn nebude v aredalu vyu ivan.

Pohonné hmoty

T ba a p evoz suroviny se bude provad t mechanismy na naftovy pohon.
P edpokladana spot eba pohonnych hmot je 25 000 nafty/rok.

Suroviny budou odva eny nékladnimi automobily. V ar eédlu budou v odpovidajicim
za izeni skladovany provozni kapaliny motorovych mechanism  (motorové a
hydraulické oleje, kompresorové oleje, mazadla, chladici kapaliny). N&apin stroj
budou skladovany v nepropustnych obalech (kontejnery, sudy) skladu chemickych latek
zabezpe eném proti tniku vodam zavadnych latek dle platnych norem — bude tvo it havarijni
jimku. Vzhledem k tomu, e provozovna t ebny z stane na stavajicim mist , nedojde
ke zm n skladovani.

Ve skladu bude skladovano max. cca 600 kg chemickych latek, bude se jednat tedy
o ropné latky slou ici k provozu t ebnich mechanism - olej . Jedna se tedy o latky
zdravi Skodlivé. Bezpe nostni listy skladovanych chemickych latek jsou k dispozici
u provozovatele lomu.

Nékladni automobily budou dopl ovat pohonné hmoty na erpacich stanicich mimo
prostor t ebny.

B. lll. Udaje o vystupech

B. lll. 1. Ovzdusi
Vyb rzne i ujicich latek

Zdrojem emisi bude t ba St rkopisku a nakladani st rkopisku na pasovy dopravnik. P i
t b budou emitovany zejména tuhé zne i$ ujici latky v d sledku manipulace s vyt enou
surovinou a zeminou. Zdrojem emisi bude také Uprava St rkopisku na po adovanou velikost.
B hem Upravy budou emitovany zejména tuhé zne i$ ujici latky. B hem celé t by a
manipulace se surovinou je surovina mokra, proto se p edpokladaji nizké hodnoty emisi
zne I8 ujicich latek. V rozptylové studii byly uva ovany e mise tuhych zne i$ ujicich latek ze
skladovani suroviny a nakladani se surovinou.

DalSim zdrojem emisi bude provoz jednoho naklada e. Naklada se bude pohybovat
v aredlu Udpravny suroviny. Zne i$ ujici latky wvznikajici spalovanim pohonnych hmot
v naklada i jsou oxidy dusiku, oxid uhelnaty, uhlovodiky a pevné astice. Zdrojem emisi je a
bude také p eprava surovin realizovana automobilovou dopravou. Zdrojem zne iS ovani
ovzdusi p i provozu motorovych vozidel je nedokonalé spalovani paliva (benzinu a motorové
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nafty). Sledovanymi Skodlivinami produkovanymi spalovacimi motory vozidel a mechanism
jsou oxidy dusiku, oxid uhelnaty, uhlovodiky a pevné astice. P ijezdové a odjezdove
komunikace budou vedeny mimo obytnou zastavbu.

Zne i8 ujici latky uva ované v rozptyloveé studii jsou benz en, NO, a PMo.

Plo3né zdroje emisi

Jako plodny zdroj emisi byly v rozptylové studii uva ovany emise z manipulace se surovinou
a skladovani suroviny a z naklada e z prostoru Upravny suroviny. Pro vypo et hmotnostniho
toku tuhych zne i$ ujicich latek z manipulace se surovinou a skladovani suroviny byl pou it
emisni faktor pro TZL z dokumentu s ndzvem ,Stanoveni emisnich faktor pro TZL u
prasnych plodnych zdroj a technologii a technologii které emise TZL na ploSnych zdrojich
sni uji“, ktery vypracovala spole nost DEAL, s.r.o. Praha. Emisni faktor pro t bu
st rkopisku neni uveden, proto byl pouit emisni faktor TZL pro skladovani pi vyrob

kameniva.

T ba suroviny bude rozlo ena do 20 let.
Rekultivace dobyvaciho prostoru bude probihat ihned po dot eni dané asti.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostnich tok na ploSnych zdrojich b hem
manipulace se surovinou a skladovani suroviny.

Tabulka . 1: Emisni hodnoty ploSného zdroje z technologie

i . o Hmotnostni tok
Plo3ny zdroj Skodlivina
[a/s] [a/h] [kg/roK]
Stavajici stav PMyo 0,0111 40 120
P edpokladany stav PM;o 0,0125 45 135

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty hmotnostnich tok na ploSnych zdrojich.

Tabulka . 2: Emisni hodnoty plosnych zdroj

o _ Hmotnostni tok [g/s]
PloSny zdroj
Benzen NOy PMyo
Stavajici stav 0,021 0,1708 0,0145
P edpokladany stav 0,021 0,1708 0,0159

Liniové zdroje emisi

Automobilové doprava

Hlavnim liniovym zdrojem zne iSt ni bude doprava po stavajici komunikaci druhé t idy
. 255 vedouci z obce Volev ice do obce Polerady, doprava po p ijezdové komunikaci

k zavodu spole nosti BEST, a.s. a doprava po p ijezdové komunikaci do dobyvaciho
prostoru (znazorn ni liniovych zdroj viz nasledujici obrazek). Pro vypo et po tu pr jezd

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 18




Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

vozidel byl proveden vypo et z p edpokladané kapacity t by a z nosnosti jednoho vozidla.
Pro vypo et byl pouit p edpoklad zadavatele rozptylové studie, e kapacita t by bude
90 000 t/rok, po et pracovnich dn bude 250 dn /rok a nosnost jednoho vozidla 30 t. Pro
vypo et rozptylové studie byl vzat p edpoklad, e se bude jednat o 24 pr jezd nakladnich
vozidel (NV)/den, které se budou pohybovat mezi dobyvacim prostorem a spole nosti BEST,
a.s. Dle zadavatele do arealu p ijedou 1 — 2 osobni vozidla zam stnanc /den. Vzhledem
k nizkému po tu nebyla osobni vozidla v rozptylové studii uva ov ana.

Pro vypo et maximalni hodinové intenzity se pou ivd p edpoklad, e v dopravni Spi ce jsou
emise 2,4-krat vy8Si ne vpr m ru (SYMOS 97, systém modelovani stacionarnich zdroj ,
Metodicka p iru ka (strana 13).

Emisni faktory nakladnich vozidel byly spo itAny pomoci vypo etniho programu
MEFA-06, ktery je pro tyto U ely ur en. Tento program umo uje vypo et emisnich faktor
v zavislosti na typu vozidla, rychlosti jizdy, sklonu vozovky a vypo tovém roce. Vypo et byl
proveden pro roky 2011 a 2015 a emisni Urove Euro 3 (tabulka . 2 v rozptylové studii —
p iloha oznameni . 4).

V dodatku . 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzdusi MP zve ejn ném
ve V stniku M P jsou uvedeny procentuelni zastoupeni fra kce PMo. Pro emise z dopravy
ini procento zastoupeni PMo 100 % z celkového prachu.

Pro 0 ely rozptylové studie byla p ijezdovd komunikace rozd lena do 3 Usek
(viz nasledujici obrazek).

Obrazek .: 4: Znézorn ni liniovych zdroj

Piskovna

Novy t ebni
prostor

BEST,) a.s.
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Tabulka . 3: Emisni faktory nakladnich vozidel (EURO 3)
. . Emisni faktor [g/km] pro
Rok Skodlivina
20 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h
Benzen 0,033 0,0171 0,0134 0,0109
2011 NOy 3,2886 1,8103 1,8666 2,2042
PMyq 0,4356 0,2213 0,1955 0,1908
Benzen 0,0330 0,0171 0,0134 0,0109
2015 NOy 3,0791 1,6985 1,7754 2,1242
PMyq 0,4249 0,2159 0,1907 0,1861
Vysuv tlivky: NG, oxidy dusiku
PMyo astice, které projdou velikostiselektivnim vstupnim filtrem vykazujicim
pro aerodynamicky pm r 10 pm odluovaci Ginnost 50 %
Mno stvi benzenu, NO, a PM;, uvedenych v nésledujici tabulce bylo vypo teno

Z tabelovanych emisnich faktor uvedenych v p edchozi tabulce.

Tabulka

v aredlu pisniku

. 4: Emise z navazujici automobilové dopravy na p ijezdovych komunikacich a

- Po etpr jezd NV/h | o Hmotnostni tok [g/m/s]
Zdroj emisi Skodlivina
SS PS Stavajici stav P edpokladany stav
Benzen 7,333*10°® 9,167*10®
Usek 1, 2, 3 5 5
(20 km/h) 8 10 NO, 7,308*10 8,553*10
PMy, 9,68*10”" 1,180*10°
Benzen 3,8%10° 4,75%10°®
Usek 2, 3 16 %1 (6
(50 km/h) 8 10 NO, 4,023*10 4,718*10
PMy, 4,918*10" 5,997%10"
Benzen 2,978*10°® 3,722*10°®
Usek 2, 3 8 10 NO 4.148*10° 4,932410°
(70 km/h) X : :
PMy, 4,344*10” 5,297%10°"
Benzen 2,422%10°® 3,028*10®
Usek 2, 3 5 5
(90 km/h) 8 10 NO, 4,898*10 5,901*10
PM;o 4,24*107 5,169*107

Navrh za azeni zdroje:

Podle zakona 86/2002 Sbh., vplatném zn ni a naizeni viady 615/2006 Sb.
se p edpoklada, e se jednad o kamenolomy a zpracovani ka mene, uslechtila kamenick&a
vyroba, t ba, Uprava a zpracovani kameniva — p irodniho i um |ého, p iprava stavebnich
hmot a betonu, recykla ni linky stavebnich hmot.
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Technologické linky pro zpracovani kamene, zpracovani kameniva a p ipravu stavebnich
hmot a betonu a recykla ni linky o projektovaném vykonu vy$$im ne 25 m ®/den.

Kategorie: st edni zdroj zne i ovani ovzdusi
Technick& podminka provozu:

Vnéseni TZL do ovzdusi je t eba sniovat a vylou it v maximalni mi e, ktera je prakticky
dosaitelna, tj. na v3ech mistech a p i operacich kde dochazi k emisim TZL do ovzdusi
a s ohledem na technické mo nosti pou ivat dle pova hy procesu vodni clony, skrdp ni,
odpraSovaci nebo ml ici za izeni.

B. lll. 2. Odpadni vody
Odpadni splaskové vody

Odpadni splaskové vody vznikajici v prostorach socialniho za izeni budou svad ny do
pevné, nepropustné jimky (umpy) a pravideln vyvaeny ke zneSkodn ni externi
odbornou firmou. Celkova produkce odpadnich splaskovych vod bude shodna se
spot ebou u itkové vody - tj. nep esahne 50 m¥rok.

Technologické (provozni) odpadni vody
Z provozut by nebudou vznikat odpadni vody.

Vyt eny material bude propiran na deuhlatoru, kde dojd e k odstran ni uhelnych ne istot.
Jako oplachova voda je pouivana d Ini voda (viz 8 40 zakona 44/1988 Sb. — Horni
zakon), kter4 je zasakovana na mist . Vody =z odstra ovani uhli jsou odvedeny
nadzemnim potrubim zp t do vyt eného prostoru (vodni plochy), kde sedimentuje u d na.
Mno stvi oplachové vody neni mo né na zadklad sou asnych znalosti posoudit.

Ur ité mno stvi vody ze vznikajiciho lomu m e byt také pou ito ke sni ovani prasnosti.
Sr& kové vody

DeS ové vody se budou v arealu t ebny voln zasakovat. V p ipad sr& kovych vod
vnikajicich do rozt eneho prostoru se dle § 40 horniho zakona jedna o d Ini vody
(viz ni e).

Zam rem nedojde k vybudovani novych zpevn nych ploch. V arealu t ebny nejsou
adné zpevn né plochy budov, které by bylo nutné odvod ovat. Odpadni deS ové vody ze
st echy stavajicich objekt (bun k) jsou odvad ny na volny terén a zasakovany. Tyto
objekty z stanou na stavajicim mist a noveé objekty nebudou za pot ebi.

Zam rem neni vyvolana pot eba zm ny v sou asném zp sobu zachyceni a odvedeni
sra kovych vod. Sra kova voda spadla na hladinu t ebniho jezera se stane sou Aasti
d Inich vod.

D Ini vody

Ve smyslu 8 40 zédkona . 44/1988 Sb. ve zn ni pozd jSich uprav (horni zakon) jsou
"d Inimi vodami veSkeré podzemni povrchové a srdkové vody, které vnikly do
povrchovych a podzemnich d Inich prostor bez ohledu na to, zda se tak stalo pr sakem
nebo gravitaci z nadlo i, podlo i nebo boku nebo pr ostym vtékanim sra kové vody, a to
a do jejich spojeni s jinymi stalymi povrchovymi nebo podzemnimi vodami". D Inimi
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vodami budou na zajmovém Uzemi sré kové vody spadlé na hladinu t ebniho jezera,
extravilanové vody z blizkého okoli a zejména podzemni voda, jeji hladina bude
vd sledkut by odkryta.

B. lll. 3. Odpady

Zdm rem se prakticky nep edpoklada produkce odpad , co doklada zkuSenost
provozovatele stavajici t ebny St rkopisku provozovaného stejnou technologii. Tato
technologie bude ponechana na mist stavajicit ebny .

Podily surovin, vznikajici pi t b , nepot ebné pro planovany zam r, nebudou
odpadem ve smyslu zdkona . 185/2001 (nebudou-li kontaminovany nebezpe nymi
latkami) a mohou byt vyu itelné vramci zp tné rekultivace Uzemi ( aste na nahrada
odt ené suroviny), nebo ke zpevn ni cest, k zasyp m.

Planovanym zam rem nedojde ke zm n druh ani mno stvi produkovanych odpad , co
dokldda zkuSenost provozovatele ze stavajici t by provozované stejnou technologii. P i
nakladdani s odpady bude pIn na platna legislativa, zejména zakon . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis a jeho provad ci p edpisy.

Ostatni odpady — inertni

Zahrnuji nezpracovatelné partie t eného horninového masivu, které vznikaji p i t b
a Uprav suroviny — odpady zt by nerudnych nerost . Pati sem rovn nezpracovatelné
asti odvalu, na které se narazi pi jeho rozebirdni a je t eba sem za adit i p ipadnou
skryvku, kterd se m e p ivyuiti lo iska v budoucnu vyskytnout:

01 01 02 Odpady zt by nerudnych nerost
01 03 06 Jina hluSina neuvedena pod isly 01 03 04 a 01 03 05
17 05 06 Vyt ena hluSina neuvedena pod islem 17 05 05

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod islem 17 05 03

Uvedeny odpad bude uloen jako materidl na mezidepo nii vt ebnim prostoru a dale
v ramci lomu vyu ivan nebo p edan jako inertni odpad smluvni opravn né osob provozujici
za izeni kvyuiti odpad na povrchu terénu — terénni Upravu za podminek stanovenych
zejména § 14 zdkona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis a vyhlasky

. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad na skladky a jejich vyu ivani na povrchu
terénu, ve zn ni pozd jSich p edpis .

Investor by rad vyu il inertni stavebni materidl (i odpad) na rekultiva ni prace (zasypani
nerovnosti apod.).

Na odpady z innosti provad né hornickym zp sobem uklddané v odvalech, vysypkach a
odkalistich se nevztahuje zakon o odpadech (8 2, odst. 1 pism. b zdkona . 185/2001 Sb.,
0 odpadech) a bude s nimi nakladano v souladu se zdkonem . 44/1988 Sb., o ochran a
vyu iti nerostného bohatstvi (horni zadkon), ve zn né pozd jSich p edpis .

Jemné sedimenty z prani nat ené suroviny (pisk ) Ize vyu it k sana nim a rekultiva nim
a el m.

Dal8i ostatni odpady vznikajici z innosti piskovny, v etn odpad charakteru
komunalniho

Zahrnuji zejména odpady vznikajici z technologie t by, provozovani technickych a
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dopravnich prost edk a socialniho zazemi pracovnik :

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly, kategorie O (z odd len sbiraného
komunélniho obalového odpadu)

15 01 02 Plastové obaly, kategorie O (z odd len sbiraného komunélniho obalového
odpadu)

1501 06 Sm sné obaly

16 01 03 Pneumatiky

16 06 05 Jiné baterie a akumulatory

17 04 05 elezo a ocel

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 02 01 Biologicky rozlo itelny odpad

20 02 03 Jiny biologicky nerozlo itelny odpad
20 03 01 Sm sny komunalni odpad

20 03 04 Kal ze septik a ump

ojedin le vzniklé ostatni vyt id né slo ky z odpadu charakteru komunalniho (druhy
odpad z podskupiny 20 01)

Uvedené ostatni odpady budou shroma ovany v mist svého vzniku ve shroma ovacich
prost edcich spl ujici stanovené technické po adavky, a to na vyhraz eném mist , kde budou
zohledn ny otazky bezpe nosti p i jeho obsluze, po arni bezpe nosti, jeho dostupnosti a
mo nosti obsluhy mechaniza nimi a dopravnimi prost edky, v3e v souladu zejména
s 8 5 vyhlasky . 383/2001 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis .

Po napln ni shroma ovaciho prost edku, v p ipad odpadu charakteru komunélniho a jeho
vyt id nych vyu itelnych slo ek v pravidelné periodicit , p edavany k vyu iti nebo odstran ni
smluvni oprdvn né osob provozujici za izeni k vyu ivani, odstra ovani, sb ru nebo vykupu
p edm tnych odpad za podminek stanovenych zejména § 14 zakona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis .

V p ipad odpadu charakteru komunalniho bude zva ena mo nost zapojeni se na zaklad
smlouvy s obci do systému pro nakladani s odpady charakteru komunalniho zavedeného
obci.

V p ipad ostatniho odpadu 16 01 03, 16 06 05, bude tento p edan ke zp tnému odb ru
povinné osob ve smyslu § 38 zadkona . 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ni pozd jSich
p edpis .

S vybranym odpadem — 20 02 01, musi byt nakladano dle § 33b zakona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis a vyhlaSkou . 341/2008 Sb.

Celkovou ro ni produkci jednotlivych druh odpad nelze pro zadm r v sou asné dob
objektivn stanovit, p edpoklada se vSak vznik jejich minimalniho mno stvi .

Velmi obtin 1ze odhadovat mno stvi odpad pochazejicich ze zav re ného odstra ovani
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technologické linky po ukon eni t by. Je otazkou, zda vroce ukon eni t by bude
technologickd linka ve stavu vhodném pro dalsi vyu iti vijiné lokalit , i zda bude
zneSkodn na jako odpad 170405 elezo a ocel, kat. O. Bude-li technologie za azena do
odpad , je mno stvi tohoto odpadu odhadnout &dov v desitkach tun.

Nebezpe né odpady

Zahrnuji zejména odpady vznikajici provozem technickych a dopravnich prost edk
v piskovn — zakladni adr ba a dopl ovani provoznich naplini (vS8echny provozované stroje a
dopravni prost edky budou dle navodu od vyrobce pravideln servisovany externimi
smluvnimi dodavateli — p vodcem vzniklych odpad pi této innosti bude tento externi
dodavatel nap . 16 01 07 N, 13 02 08 N, 16 01 13 N atd.), technologie t by a p i zakladni
adrb technického a socialniho zazemi piskovny:

13 02 05 Nechlorované mineralni motorové, p evodové a mazaci oleje
13 02 08 Jiné motorové, p evodové a mazaci oleje

13 01 10 Nechlorované hydraulické mineralni oleje

14 06 03 Jina rozpoust dla a sm si rozpoust del

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpe nych latek nebo obaly t mito latkami
zne ISt né

15 02 02 Absorp ni inidla, filtra ni materidly (v etn olejovych filtr jinak blie
neur enych), istici tkaniny a ochranné od vy zne it né nebezpe nymi latkami,

16 06 01 Olov né akumulatory
20 01 21 Z& ivky a jiny odpad obsahuijici rtu
20 01 33 Autobaterie

20 01 35 Vy azené elektrické a elektronické za izeni obsahujici nebezpe né latky
neuvedené pod isly 20 01 21 a 20 01 23

ojedin le vzniklé ostatni vytid né nebezpe né sloky zodpadu charakteru
komunalniho (druhy odpad z podskupiny 20 01)

Do vyt enych prostor nebudou ukladdany adné odpady ani ze miny z jinych lokalit.
K sanacim a rekultivacim ploch budou pou ity vyhrad n nepou itelné slo ky vyt ené
suroviny pochazejici z této lokality.

S nebezpe nymi odpady bude nakladano v souladu se souhlasem v cn a mistn
p islusného organu statni spravy pro nakladani s odpady dle § 16 odst. 3 zakona
. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis .

Uvedené nebezpe né odpady budou shroma ovany v mist svého vzniku ve
shroma ovacich prost edcich spl ujici stanovené technické po adavky, a to na ozna eném
vyhrazeném mist , odd len od shroma ovacich prost edk ur enych pro ostatni odpady,
adn ozna eny (na shroma ovacim prost edku nebezpe ného odpadu musi byt uvedeno
katalogové islo a ndzev shroma ovaného nebezpe ného odpadu a jméno a p ijmeni
osoby odpov dné za obsluhu a dadrbu shroma ovaciho prost edku; v blizkosti
shroma ovaciho prost edku nebezpe ného odpadu nebo shroma ovaciho mista
nebezpe ného odpadu nebo na nich musi byt umist n identifika ni list shroma ovaného
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odpadu), kde budou zohledn ny otazky bezpe nosti p i jeho obsluze, po arni bezpe nosti,
jeho dostupnosti a monosti obsluhy mechaniza nimi a dopravnimi prost edky, vse
v souladu zejména s § 5 vyhlasky . 383/2001 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis .

Po napln ni shroma ovaciho prost edku budou nebezpe né odpady p edavany k vyu iti
nebo odstran ni smluvni opravn né osob provozujici za izeni k vyu ivani, odstra ovani,
sb ru nebo vykupu p edm tnych nebezpe nych odpad za podminek stanovenych zejména
§ 14 zakona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis .

V p ipad nésledujicich nebezpe nych odpad 13 02 08 N, 13 01 10 N, 16 06 01 N, 20 01
21 N, budou tyto p edavany ke zp tnému odb ru povinné osob ve smyslu § 38 zdkona
. 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ni pozd jSich p edpis .

S vybranymi nebezpe nymi odpady — odpadnimi oleji 13 02 08 N, 13 01 10 N musi byt
nakladano dle § 29 zdkona . 185/2001 Sbh., o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis ) a
bateriemi a akumulatory 16 06 01 N dle § 31 zakona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ni
pozd jSich p edpis .

Provozovatel piskovny p i produkci odpad povede pr b nou evidenci o odpadech a
zp sobech nakladani s odpady v rozsahu stanoveném v 8§ 39 zdkona . 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve zn ni pozd jSich pedpis a 8§ 21 a 22 vyhlasky . 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady, ve zn ni pozd jSich p edpis . V p ipad p ekro eni
ro ni produkce - vice ne 50 kg nebezpe nych odpad za kalend& ni rok nebo vice ne
50 tunami ostatnich odpad za kalenda ni rok, bude provozovatelem lomu spin na
ohlaSovaci povinnost.

P i nakladani s odpady vramci planovaného zam ru neni p edpoklad pro napin ni
povinnosti stanovené 8§ 44 zakona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ni pozd jSich
p edpis , a to zpracovani Planu odpadového hospoda stvi p vodce odpad (zpracovavaji
p vodci odpad , kte i produkuji ro n vice ne 10t nebezpe ného odpadu nebo vice ne

1000 t ostatniho odpadu).

Dale provozovatel St rkopiskovny nenaplni podminky pro ur eni odpadového hospoda e ve
smyslu § 15 zakona . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ni pozd jSich p edpis (p vodce,
ktery nakladal v poslednich 2 letech s nebezpe nymi odpady v mno stvi v t§im ne 100 t
nebezpe ného odpadu za rok).

B. Ill. 4. Hluk

Na posuzovaném zam ru lze vyspecifikovat tyto zdroje hluku:
- stacionarni zdroje hluku (viz. technické vybaveni t ebny vyse)

- dopravni hluk vyvolany vozidly zaji$ ujicimi dopravni obslu nost zam ru

Na hlukovém pozadi u nejbliSiho chrdn ného venkovniho prostoru staveb a chran ného
venkovniho prostoru ma nejvyznamn jSi podil hluk vyvolany zdroji hluku umist nymi
v Elektrarn Po erady.

Stavajici hlukova zat posuzované lokality (nulova varianta) ze vSech st acionarnich zdroj
hluku umist nych v posuzované lokalit byla zmapovana formou m eni. M eni bylo
provedeno v denni dob . Zm eni hluku v mimopracovnim prost edi byl zpracovan protokol
FO07/2011, ktery je sou asti hlukové studie a je uveden v p iloze .3 (hlukova studie je
p ilohou oznadmeni . 5).
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Umist ni m icich mist a ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr (dB) jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkéch.

Tabulka .5: Umist nim icich mist

islo g
umist ni bodu
bodu
(m)
1 obytnyd m .p. 49 (Volev ice) - zapadni hranice oploceni 3,0
obytny d m_.p. 74 (Polerady) - jihovychodni roh oploceni 3,0
3 obytnyd m .p. 96 (Polerady) - jihovychodni hranice oploceni 3,0

Tabulka . 6: Ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr (dB) ze vSech stacionarnich
zdroj hluku umist nych v posuzované lokalit

islo m iciho mista 1 2 3

nam ena hodnota Laeqr [dB] ¥ 41,6 32,6 33,4
’ Nam ené hodnoty jsou reprezentativni pro nejhlu n jSich 8 po sob jdoucich hodin v denni
dob .

POZN. vSechny hodnoty byly m eny ve specifickych asovych intervalech, kdy byl hluk z dopravy a
jinych zdroj hluku nesouvisejicich s m  enymi zdroji hluku sni en na minimum.

Stacionarni zdroje hluku

Stavajici stacionarni zdroje hluku budou ponechany na stavajicim mist (severovychodn
od eSenych ploch ve stavajicich prostorech t by). Vyt eny St rkopisek bude dopravovan
na dopravnich pasech.

P ehled stacionarnich zdroj hluku v etn akustickych parametr je uveden v nasledujici
tabulce:

Tabulka . 7: Stacionérni zdroje hluku umist né na zam ru

L d t LaeqT
zdroj hluku 0 heat _ heat
[dB] [m] | [min] [dB]
p1 |technologie Gpravy surového st rkopisku 2 1 110,0 ¥ - 450 109,79
P2 |plovouci bagr PKR 50 1 |1020Y| - 450 |101,7 Y
kolovy naklada KOMATSU 320 W 1 80,0 7,5 120 74,0

pasové dopravniky - 74,0 7,5 450 73,7
OBSLU NA DOPRAVA V AREALU ZAM RU

24 pr jezd nékladnich vozidel od silnice 11/255 k technologii Upravy surového 8t rkopisku
)

hladina akustického vykonu Lyya
vibra nitidi e (3 ks), za izeni na odstran ni uhli Allmineral 250 Alljig, drti odrazovy MFL 85/60,
dehydrator
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Laeq T - hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti d od zdroje hluku

n - po et zdroj hluku
d - vzdalenost ve které byla m ena Laeqt 0d zdroje hluku

t - doba chodu zdroje hluku v pr b hu jednoho pracovniho dne

Laeqt” - hladina akustického tlaku A p epo tena na 8 po sob jdoucich nejhlu n jSich

dennich hodin

Dopravni hluk

Dale bude b hem realizace zam ru vznikat hluk provozem nakladnich vozidel
zaji$ ujicich odvoz suroviny zt ebny na komunikaci 11/255 Polerady - Volev ice sm rem
k betonarn BEST, a.s., ktera se nachazi jin od obce Polerady.

Doba trvanit by se p edpoklada cca 20 let.

Po ty pr jezdu vozidel pro modelovy rok 2015 jsou uvedeny v nasledujici tabulce,
ozna eni usek komunikace je zobrazeno na obrazku viz ni e pod ta bulkou.

Tabulka . 8: Po ty pr jezd vozidel, modelovy rok 2015

Usek komunikace K1 K2 K3 K4
a) nulova varianta

oV 1178 1178 1178 56
D tor jezd vozidelza T, 388 388 388 132

celkem 1566 1566 1566 188
b) zam r¥®

oV 0 0 0 0
po etpr jezd za16h NV
(denni doba 6 - 22 h)

celkem 4 0 0

b po et pr jezd vozidel na Useku K1, 2 s 3 je za 24 h a je pou ito oficidlni s itani dopravy v roce

2005, SD, sprava Ustecky kraj, s itaci tsek 4 - 2590, po ty pr jezd vozidel jsou pro rok 2015
navySeny oproti roku 2005 pomoci r stovych koeficient ~ SD (silnice Il. t idy, NV 1,145 OV 1,168)

2) p epo et intenzity silni ni dopravy pro denni dobu (T=16 h) ze 24 hod hodnot pr jezdu vozidel je
proveden v programu Hluk+

®  po etpr jezd vozidel na iseku K4 je za 16 h v denni dob

po ty pr jezd vozidel ze stavajiciho arealu BEST a.s., piskovna Polerady jsou ji zahrnuty
v nulové variant (obslu nd doprava posuzovaného zam ru bude vyu ivat stejné Useky komunikaci
jako stavajici BEST a.s. piskovna Polerady)

%) po et pr jezd vozidel vyvolanych posuzovanym zam rem vyjad uje nar st objemu dopravy
oproti stavajicimu arealu BEST a.s., piskovna Polerady

4)
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Obrazek .5: Ozna eniusek dopravnich tras

K1

K4 K3

B. 1ll.5. Rizika havérii vzhledem k navr enému pou iti latek a technologii

Z b ného provozu zdm ru (provadd né t by i z transportu vyt ené suroviny) p i
dodr ovani legislativnich p edpis a navr enych opat eni nevyplyvaji pro pracovniky,
obyvatele a ivotni prost edi v okoli areadlu adna vyznamna rizika.

Pou ivané nakladaci stroje, rypadla a nakladni vozidla, p i dobrém technickém stavu,
nejsou vyzna nym zdrojem latek nebezpe nych pro ivotni prost edi. Ohro eni lidského
zdravi ani ivotniho prost edi se nep edpoklada.

Riziko bezpe nosti provozu a lokalniho zne iSt ni ivotniho prost edi by tedy
p edstavoval pouze p ipad mimo adné udalosti (v d sledku technické zavady i selhani
lidského faktoru, p i nevhodné organizaci, nekazni).

V souvislosti s provozem St rkopiskovny m e dojit k ni e vyjmenovanym havarijnim
situacim:

pracovni Urazy

po ary

aniky ropnych produkt

skluz a sesuv materialu

poruchy strojniho a elektro za izeni

Za nejzava n jSi mimo adné udalosti z hlediska negativniho vlivu na ivot ni prost edi a
zdravi obyvatel Ize pova ovat Unik zavadnych latek do vod a p d.

Potencidlni zdroje a nahodny unik zavadnych latek

Potencialnim zdrojem ohro eni a kontaminace povrcho vych a podzemnich vod a p dy
(pop . geologického podlo i) by se mohly stat nebezpe né latky pou ivané k pohonu a
k udrb nakladnich automobil a nakladacich stroj (motorovd nafta, oleje, mazadla
atd.), n které z produkovanych odpad (zejména odpady obsahujicich papirové filtry
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nasycené olejem, obaly obsahujici zbytky nebezpe nych latek nebo obaly t mito latkami
zne 8t né) a odpadni vody.

Pi doprav a b hem provad ni t by by mohlo dojit k nahodnému Uuniku nafty
z nedokonale t snicich nadr i, Uniku olejovitych tekutin a mazadel z net snicich asti
motorovych automobil a stroj na nezpevn né plochy v mist t by i na zpevn né
plochy pou ivané p epravni trasy.

P ipravné it ebni prace budou zabezpe eny tak, aby se riziko nestandardniho stavu a
havérii minimalizovalo.

Skladovani vodam zavadnych latek (oleje, mazadla, nafta, atd.) a jejich manipulace bude
provad no pouze na dostate n zabezpe enych plochéch.

P i odstaveni vozidel a stroj na nezpevn né ploSe musi byt tyto mechanismy podlo eny
zachytnymi plechovymi vanami.

Pro p ipady zne i8t ni p dy ndhodnymi Uniky technickych kapalin z motorovych vozidel
b hem provozu zdm ru bude v prostoru technického zazemi z izen tzv. havarijni bod.

Havarijni bod bude obsahovat havarijni sudovou hydrofébni soupravou na ropné
kapaliny (nap . sb rnou pevnou nadobu, sorp ni roho e, ut s ovaci pastu, tloné sa ky a
PE pytle na pou ité sorp ni prost edky, plastovou félii, rukavice, sypky sorbent vhodny pro
zachyt ropnych latek,pop . piliny, smetak, lopatku, kbelik, lopatu).

V p ipad Uniku zavadnych latek na nezpevn nou plochu se postupuje nasledovn :

1. ihned p erusSit tnik latek a odstranit mo né zdroje vzniceni,
2. zachytit a zneSkodnit uniklou kapalinu,
3. odstranit a zneSkodnit kontaminovanou zeminu.

Objekt bude také vybaven hasicimi prost edky, Iékarni kou pro prvni p edléka skou
pomoc a ochrannymi pom ckami pro pracovnika (pracovni a gumové rukavice, ochranny
Stit i bryle, gumova ochranna obuv).

S pou ivanymi p ipravky, surovinami a odpady musi byt nhakladano v souladu se zakonem

. 254/2001 Sb., o voddch a o zm n n kterych zdkon v plathém zn ni, dale se
zakonem 185/2001 Sh., o odpadech a se zdkonem 356/2003 Sh., o chemickych latkach a
chemickych p ipravcich, v platném zn ni.

V dokumentaci PVL (planu vyu ivani lo iska) budou p odrobn ji specifikovany vSechny
prostory pro shroma ovani nebezpe nych odpad a ostatnich latek Skodlivych vodam
(v souladu s platnou legislativou odpadového hospoda stvi a ochrany vod) a bude
eSena ochrana vod p ed zne iSt nim latkami Skodlivymi vodam (zejména ropnymi
latkami).

Pro p ipad havérie a nasledného uniku latek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizovan
stavajici Plan opat eni pro p ipad havarijniho Uniku zavadnych latek (Havarijni plan).
V p ipad havérie se bude postupovat podle zpracovaného planu.

S postupem p i odstran ni nahodného Uniku zavadnych latek a také s provoznim &adem a

po arnimi p edpisy budou pravideln seznamovani vSichni dot eni pracovnici. Pracovnici
budou také d kladn proSkoleni v oblasti bezpe nosti prace na pracovisti.
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C. UDAJE O STAVU IVOTNIHO PROST EDIiV DOT ENEM UZEMi

C.1. Vy etnejzdvan jSich environmentalnich charakteristik dot eného Uzemi

1. Dosavadni vyu ivani a priority jeho trvale udr i telného vyu ivani

Zajmova lokalita je situovana mezi obcemi Polerady a Volev icemi v katastralnim Gzemi
Polerady. Severn od této planované plochy t by se nachazi komunikace 11/255. Z&dm rem
je vyu it dalSi pozemky spole nosti BEST, a.s. Piskovna Polerady, kterd v sou asné dob
t i8St rkopisek severovychodn od posuzované plochy.

M lo by dojit kza len ni rozvoje volnych (nestavebnich) ploch do SirSich krajinnych
souvislosti, umon ni maximalniho vyuiti p irozeného ekologického potencialu Gzemi p i
zakladani, obnov a uadrb ploch (nap. pirozena obnova domécich taxon , apod.).
Vysledkem t chto pistup m e byt nap iklad obnova p irozeného krajinného réazu
harmonické krajiny, sni eni naro nosti udr by a obnovy ploch.

Plochy USES je teba chranit p ed degradaci nej ast ji antropogenniho p vodu, p ed
zne it nim slo ek ivotniho prost edi, kultivaci a ruderalizaci.

P edpokladem trvale udr itelného vyu ivani tohoto tze mi p i provozu je respektovani viech
po adavk danych legislativou v oblasti ivotniho prost edi a ochrany zdravi obyvatelstva.

2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regene  race p irodnich zdroj
Zajmova lokalita se nenachazi v chran né oblasti p irozené akumulace vod.
Zam r lei mimo chran né loiskové Uzemi. Nejbli §i chran né lo iskové Gzemi je

zobrazeno na nasledujicim obrazku. Severozapadn - CHLU Polerady ( islo CHLU
707980000). Zapadn — CHLU Havra |. ( islo CHLU 719030000).

Obrazek . 6: Nejbli i chran né lo iskova uzemi
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Na néasledujicim obrdzku jsou znazorn ny poddolovand uzemi v SirSim okoli. Mezi nejbli §i
pat i poddolované Uzemi Polerady — Moravia, kde surovinou prot bu je hn dé uhli.

Obrazek . 7: Nejbli 3i poddolovana uzemi

3. Schopnost p irodniho prost edi snaset zat

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni__systém _ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky
stabiln jSich &sti krajiny, 0 eln rozmist nych podle funk nich a prostorovych kritérii — tj.
podle rozmanitosti potencialnich p irodnich ekosystém v eSeném Uzemi, na zaklad jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametr (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridor a minimélni nutné Siky), dle aktualniho stavu krajiny
a spole enskych limit a zadm r ur ujicich sou asné a perspektivnhi mo nosti kompletovani
uceleného systému.

Dle zakona . 114/1992 Sb. o ochran p irody a krajiny v platném zn ni je Uzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemn propojeny soubor p irozenych i pozm n nych, avSak
p irod blizkych ekosystém , které udr uji p irodni rovnovahu.

Biocentrum je ast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umo uje
existenci druh nebo spole enstev rostlina ivo ich .

Biokoridor je ast krajiny, kterd spojuje biocentra a umo uje organism m p echody mezi
biocentry.

Interak ni prvky jsou zakladni stavebni asti USES na lokalni Grovni. Jsou to ekologicky
vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamna liniova spole enstva, vytva ejici existen ni
podminky rostlinam a ivo ich m, vyznamn ovliv ujici funkce ekosystém krajiny.

Prvky USES regionalniho i nadregionalniho vyznamu nezasahuji do eSeného tzemi.
V bezprost edni blizkosti zdm ru se nenachazi adny lokalni prvek USES. Nejbli i m je LBK

a RBK, kde osa t chto prvk USES tvo i tok Srpiny. Nejbli &i lokalni biocentrum se nacha zi
cca 700 m severozgpadn od zam ru.
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Obrazek . 8: Prvky USES v eSeném Gzemi
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ZvlaSt  chran na dzemi, Uzemi p irodnich park

V eSeném Uzemi se nenachazi adna zvlast chran na Gzemi dle zakona . 114/1992 Sb.,
v platném zn ni.

Nejbli $im velkoplosnym ZCHU je CHKO eské st edoho i — cca 5,5 km od zam ru.
Nejbli $im maloplodnym ZCHU je PP Velka Volavka — ¢ ca 2 km od zam ru.

Zam r nezasahuje do p irodniho parku.

Vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Vyznamny krajinny prvek (VKP) — dle 83 odst.1) pism. b) zakona 114/1992 Sb., o ochran
p irody a krajiny, ve zn ni pozd jSich p edpis , je VKP definovan jako ekologicky a
geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ast krajiny utva ejici jeji typicky vzhled nebo
p ispivajici k udr eni jeji stability. Vyznamnymi kra jinnymi prvky jsou lesy, raSelinist , vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy.

Déle jsou jimi jiné asti krajiny, které zaregistruje podle 86 organ ochrany p irody jako
vyznamny krajinny prvek, zejména mok ady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni
plochy, nalezist nerost a zkamen lin, um |é i p irozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy.
Mohou jimi byt i cenné plochy porost sidelnich Gtvar v etn historickych zahrad a park .

Na eSené lokalit se nenachazi &dny registrovany VKP.

V okoli zdm ru z vyznamnych krajinnych prvk ,ze zakona“ lze ozna it vodni tok Srpina
(severn od eSené plochy) a remizy na vychodni hranici eeSené lokality.

Vyznamné krajinné prvky ani pamatné stromy se v bezprost edni blizkosti eSeného zam ru
ani v Sirsim okoli nevyskytuji.

Evropsky vyznamné lokality a Pta i oblasti

Dle zékona . 114/1992 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis byla v souladu s pravem
Evropskych spole enstvi v eské republice vytvo ena soustava Natura 2000 , kter4 na
uzemi R vymezila evropsky vyznamné lokality a pta i oblasti, které pou ivaji smluvni
ochranu nebo jsou chran ny jako zvlast chran né Gzemi.

Nejbli §i lokalitou chrdn nou soustavou Natura 2000 je evropsky vyznamna lokalita ,Vrch
Mila“ rozkladajici se na tzemi CHKO eské st edoho i. Od zdm ru je vzdalena cca 8 km.

Pta i oblast se v okoli zam ru nenachazi.

Stanovisko organu ochrany p irody podle § 45i zakona . 114/1992 Sb., v platném zn ni je
p ilohou oznameni . 2.
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Obrazek . 9: Evropsky vyznamné lokality a pta i oblastiv eSeném Uzemi a jeho okoli

/'

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

P vodn "Poljuradi* - nadzev byl odvozen ze staro eského spojeni "radi za pole". Prvni
pisemna zminka o Poleradech je uvedena v listin  eského krale Véaclava I. z roku 1250,
kterou klaSteru oseckému daroval &st vsi. V roce 1254 konfirmuje toto darovani Véclav v
syn P emys| Otakar Il. Druha &st obce, ktera oseckému klasteru nepat ila, byla statkem
vlady im, co dokumentuje prohlaSeni Machka z Havran z roku 1381 v kralovském m st
atci. Z dochovanych material je dale patrné, e v polovin 15. stoleti byly Polerady
vlastnictvim m sta atce, které je roku 1454 postoupilo, se trnacti poddanymi, kralovské
komo e.

T ba hn dého uhli se rozsiila hlavn za Josefa Adama ze Svarcenberka po roce 1770.
Jako jinde, i zde se patrn uhli kopalo v nehlubokych, nicmén hlubinnych dolech se
Sachtami obdélného pr ezu, z nich se razily r znymi sm ry chodby p imo v uhli, které se
pak nosilo v putnach k jAamam a na povrch se dopravovalo obvykle rumpaly. Na vychozech
uhelné sloje se uhli dobyvalo p evAn povrchovym zp sobem. V pr b hu 19. stoleti bylo
v okoli Polerad nejmén osm dol . Na po atku 20. stoleti se stala nejvyznamn jSim dolem
Moravia, v roce 1942 p ipojena k Sacht Mariana ve Sky icich. U Polerad pracovala té

cihelna, produkujici ro n 50 000 cihel a st eSnich taSek.

Vedle hornictvi a cihla stvi bylo hlavnim zdrojem obivy mistnich obyvatel zem d Istvi,
reprezentované p edevSim p stovanim chmelu a existenci Sesti velkych statk . V roce 1890
doSlo po spravni strdnce k osamostatn ni Polerad, kdy p edtim od roku 1849 pat ily spolu
s Kamennou Vodou k mistni obci idovice. Na konci 1 9. stoleti m ly Polerady v etn
Svarcenberského dvora Schmalzhof 53 dom a 364 obyvatel.

Vyskyt archeologickych naleziS na posuzované lokalit nelze zcela vylou it. Jestlie
v pr b hu stavebnich praci dojde k archeologickému nalezu, jsou stavebnici jednotlivych
zam r povinni ve smyslu zakona . 20/1987 Sb., o statni pamétkoveé pé i, v plathém zn ni,
umo nit zachranny archeologicky vyzkum.
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Uzemi hust zalidn né

Uzemi planované t by se nachazi v jihovychodni &sti katastralniho izemi obce Polerady.
Mezi obcemi Polerady a Volev ice (jin od komunikace 11/255). Zajmové Uzemi nepat i mezi
Gzemi hust zalidn né.

Nejbli §i obytny d m je vzdalen od posuzovaného zdm ru cca 1 500 m v obci Polerady.
V obci Volev ice je nejbli Si obytny d m od posuzovaného zam ru vzdalen cca 1 130 m.

V obci Polerady je evidovano 82 adres. V obci je k trvalému pobytu p ihlaSeno 226 obyvatel,
ztoho je 102 mu nad 15 let, 17 chlapc do 15 let, 92 en nad 15 let, 15 divek do 15 let.
Stav je uveden ke dni 19.11. 2010 zdrojem informaci je Ministerstvo vnitra R.

Uzemi zat ovana nad miru Unosného zati eni (v etn starych zat i)

Vystavba se bude realizovat v lokalit , ktera nepat i mezi hust zalidn na Uzemi. V dot ené
lokalit nejsou znamy staré zat e a Uzemi zat ovana nad miru inosného zati eni.

V dot eném Uzemi nejsou znamy extrémni pom ry.

[I. Stru né& charakteristika stavu slo ek ivotniho prost edi vdot eném Uzemi,
které budou pravd podobn vyznamn ovlivnh ny
1. Ovzdusi

1.1 Klimatické faktory

Dle mapy klimatickych oblasti (E. Quitt 1975), pat i uzemi do mirn teplé oblasti MT2,
charakterizované dlouhym, teplym a suchym létem, s velmi kratkym p echodnym obdobim
steplym a mirn teplym jarem i podzimem, kratkou, mirn teplou, suchou a velmi suchou
zimou, s velmi kratkym trvanim sn hoveé pokryvky.

Tabulka . 9: Klimatické charakteristiky oblasti T2

Charakteristiky Klimaticka oblast

Po et letnich dn 50 - 60
Po etdn spr m rnou teplotou >10C 160 -170
Po et mrazovych dn 100 - 110
Po et ledovych dn 30 - 40
Pr m rnateplota v lednuv C -2a -3
Pr m rnateplotav ervenciv < 18-19
Pr m rnateplota v dubnuv C 8-9
Pr m rnateplotav ijnuv € 7-9
Pr m rny po etdn se srakami 1 mm a vice 90 - 100
Sré kovy uhrn ve vegeta nim obdobi v mm 350 - 400
Sré kovy ahrn v zimnim obdobi v mm 200 - 300
Po etdn se sn hovou p ikryvkou 40 - 50
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Charakteristiky Klimaticka oblast
Po etdn zamra enych 120 - 140
Po etdn jasnych 40 - 50

Pro vyb ek panve mezi KruSnymi horami a eskym st edoho im jsou vyzna né teplotni
inverze velkého rozsahu, které se projevuji mlhami prosycenymi pr myslovymi exhalaty.

Pr m rnaro niteplotaje 9°Ca pr m rnyro ni Ghrn sra ek cca 600 mm.

Meteorologickou situaci pro pot ebu rozptylové studie popisuje v trnd r ice, ktera udava

etnost sm r v tr ve vySce 10 m nad terénem pro p t tid stability p izemni vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a ti tidy rychlosti v tru
(1,7 m/s, 5m/s a 11 m/s).

Pro vypo et rozptylové studie byla pouitav trnar ice pro lokalitu Polerady.

Odborny odhad v trné r ice zpracoval HMU Praha. Zobrazeni v trné r ice je v p iloze
. 2 v rozptylové studii — p iloha oznameni . 4.

~

Ztéto v trné r ice vyplyva, e nejv tSi etnost vyskytu ma jihozapadni vitr s 13,90 %.
etnost vyskytu bezv tije 17,41 %.

Vitr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 74,36 % p ipad , vitr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s
lze 0 ekévat v 22,49 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 3,15 % p ipad .

I. a ll. t ida stability po asi v p izemni vrstv atmosféry, tzn. Spatné rozptylové podminky se
vyskytuji v 34,5 % p ipad .

1.2. Kvalita ovzdusi

Z&kladnim obecnym podkladem pro hodnoceni sou asného imisniho zati eni uva ovanymi
Skodlivinami jsou vysledky poza ového imisniho m eni. Imisni situace p imo v posuzované
lokalit neni trvale sledovana.

Posuzovana lokalita pat i mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusSi — sd leni MP R
— vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, na zéklad dat za rok 2007.

Tabulka . 10: Vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (v % Uzemi)

Stavebni 0 ad PMio (24-hodinovy imisni limit)

Magistrat m sta Most 18,8

Nejbli i m ici stanice benzenu, PM,, a NO, se nachazi v Usteckém kraji.
M ici stanice

Oxidy dusiku (NO,)

V Usteckém kraji se monitoring NO, provadi v 35 m icich stanicich, nejbli i m ici stanici
je stanice . 1351 Blaim (reprezentativnost: neur ena), ktera se nachazi cca 5 km
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od posuzovaného zadm ru. DalSi stanici, kterou Ize vzhledem k reprezentativnosti pou it, je
stanice . 1330 — Mila (reprezentativnost: desitky a stovky km), ktera se nachazi cca 6 km
od posuzovaného zam ru.

Blaim, stanice . 1351 ( EZ), reprezentativnost: neur eno, klasifikace stanice:
pr myslova, venkovska, zem d Iska, nadmo ska vySka: 266 m, datum vzniku:
1.1.1996 — ur eni vlivu vyzna . zdroj na hladinu imisi.

Mil4, stanice . 1330 ( EZ), reprezentativnost: oblastni m itko (desitky a stovky
km), klasifikace stanice: pr myslova, venkovska, zem d Iska, nadmo ska vySka
stanice: 339 m, datum vzniku: 18.11.1994 — ur eni vlivu vyzna . zdroj na hladinu
imisi.

Tabulka . 11: Hodinové, denni, tvrtletni a ro ni charakteristiky NO, nam ené v roce 2009
na stanicich .1351a .1330

Hodinové hodnoty Denni hodnoty tvrtletni hodnoty Ro ni hodnoty
f 50% 95% 50%
Stanice Jedhaia Max. 19 MV VoL Ky Max. Ky Kv X1q X2q X3q X4q X S N
Datum | Datum | VoM ggff’ Datum gs\of’ Clg | C2q | C3q | C4q | XG SG dv
3 102,1 62,3 0 10,6 49,2 27,8 10,7 16,1 9,8 10,2 17,1 13,3 7,76 361
1351 ug/m
21.12. 21.12. 0 40,9 15.1. 40,0 90 87 92 92 11,7 1,64 3
68,7 51,8 0 11,1 39,8 26,1 11,5 15,9 10,8 9,9 16,6 13,3 6,56 359
1330 pg/m®
11.1. 7.1. o | 368 | 151 332 ] 89 | 89 | 90 [ 91 | 120|156 | 2
Limity pro rok 2009:
. ,oge . 3 PR 3
hodinovy limit 200,0 pg/m ro ni limit 40,0 pg/m
. . 3 . 3
hodinova mez tolerance 18,0 pg/m ro ni mez tolerance 2,0 ug/m

PMso

V Usteckém kraji se monitoring PMyo provadi v 27 m icich stanicich, nejbli i m ici stanici
je stanice . 1005 Mosta . 537 Most.

Most, stanice . 1005 ( HMU), reprezentativnost: oblastni m itko — m stské nebo
venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: poza ova, m stskd, obytna, nadmo ska
vySka: 221 m, datum vzniku: 12.8.1992 — stanoveni repr. konc. pro osidlené 4sti
Gzemi.

Most, stanice . 537 (ZU), reprezentativnost: oblastni m itko — m stské nebo venkov

(4 - 50 km), klasifikace stanice: poza ova, m stskd, obytna, nadmo ska vyska: 305
m, datum vzniku: 1.1.1970 — stanoveni repr. konc. pro osidlené &sti Gzemi.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 37




Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

Tabulka . 12: Hodinové, denni, tvrtletni a ro ni charakteristiky PM;; ham ené v roce
2009 na stanici . 1005a .537

Hodinové hodnoty Denni hodnoty tvrtletni hodnoty Ro ni hodnoty
stanice | oo | Max. 92:’? 52:’//° Max. | 3sMv | voL 52:’//° xiq | x2q | x3q | xaq | x s N
99,9% | 98% 98%
Datum e o Datum | Datum | VoM [ “ °° | Clg [ C2q [ C3q | C4q | XG SG dv
5 296,0 81,0 25,0 195,4 56,1 46 27,5 | 32,6 | 29,0 | 29,8 | 34,9 | 31,6 | 21,01 | 360
1005 pg/m
3.7. 2240 103,0 15.1. 25.1. 46 90,2 90 91 87 92 26,3 1,84 5
s 133,0 36,0 13 19,0 | 23,8 21,4 | 22,4 | 22,1 | 13,69 | 346
537 pg/m

15.1. 25.1. 13 64,0 82 80 92 92 19,4 1,62 11

Limity pro rok 2009:
denni limit 50,0 pg/m® ro ni limit 40,0 pg/m®

Benzen

V Usteckém kraji se monitoring benzenu provadi na 5 m icich stanicich, nejblisi m ici
stanici je stanice . 1005 Most (charakterizace stanic je uvedena vySe vtextu) a
. 1317 Rudoltice v Horach.

Rudoltice v Horach, stanice . 1317 ( HMU), reprezentativnost: oblastni m itko —
m stské nebo venkov (4 - 50 km), klasifikace stanice: poza ova, venkovska, p irodni,
uvnit ekosystému, regionélni, nadmo ska vyska: 840 m, datum vzniku: 6.10.1995 —

~ v s

ur eni nejvyssi koncentrace zne i$ ujici latky v oblasti.

Tabulka . 13: Hodinové, denni, tvrtletni a ro ni charakteristiky benzenu nam ené v roce
2009 na stanicich . 1005 a 1317

Hodinové hodnoty Denni hodnoty tvrtletni hodnoty Ro ni hodnoty
f 50% 95% 50%
Stanice ealisia Max. 95% Kv Ky Max. Ky Ky X1q X2q X3q X4q X S N
99,9% 98% 98%
Datum i by Datum d Clg | c2q | c3q | c4aq | xG | sG dv
3 15,5 3,9 0,8 8,5 3,6 1,0 1,7 0,8 0,7 18 1,3 1,07 | 358
1005 pg/m
16.1. 10,7 52 15.1. 4,5 90 91 85 92 1,0 2,03 5
5 4,2 15 0,3 3,0 1,4 0,4 0,8 0,3 0,2 0,6 0,5 0,44 | 350
1317 pg/m
9.11. 3,5 1.9 19.12. 16 80 86 92 92 0,3 2,76 8
Limity pro rok 2009:
P 3 p 3
ro ni limit 5,0 pg/m ro ni mez tolerance 1,0 pg/m

Vysv tlivky k tabulkdm . 11 -13:

50 % Kv 50 % kvantil

95 % Kv 95 % kvantil

98 % Kv 98 % kvantil

99,9 % Kv 99,9 % kvantil

X1g, X2, X3q, X4q tvrtletni aritmeticky pr m r

C1,, C2,, C3y, C44 po et hodnot, ze kterych je spo itan aritmeticky pr mr
za dané tvrtleti

X ro ni aritmeticky pr m r

XG ro ni geometricky pr m r

S sm rodatna odchylka

SG standardni geometricka odchylka

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 38




Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

N po etm enivroce

dv doba trvani nejdelSiho souvislého vypadku

36 MV 36. nejvysSi hodnota v kalenda nim roce pro dany asovy interval
VoL po et p ekro eni limitni hodnoty LV

VoM po et p ekro eni meze tolerance LV + MT

Xm m si ni aritmeticky pr m r

mc m si ni etnostm eni

2. Geofaktory

Geomorfologie

Podle regionalniho geomorfologického len ni eské republiky (Demek, 2006) je Gzemi
sou asti:

provincie: eska vyso ina,

soustavy: Il KruSnohorska soustava,
podsoustavy: [11B PodkruSnohorské podsoustava,
celku: [l B — 3 Mostecka panev,

podcelku: Il B — 3B Chomutovsko-teplicka panev,
okrsku: [l B — 3B-6 Duchcovska panev.

Duchcovska panev

Okrsek ve st edni asti Chomutovsko-teplické panve; vytva i kvartérni p evan destruk ni,
k JV mirn se sklan jici povrch. Na miocennich jezernich jilech a jilovcich, mén piscich
mosteckého souvrstvi, ojedin le na svrchnok idovych (turonskych) slinovcich (laho$ sky
h bet); charakterizovany denuda nimi ploSinami a rozvodnimi h bety, odlehliky a Sirokymi
Gdolimi  levostrannych p itok  Biliny, mén  akumula nim georeliéfem p evan
st edopleistocennich, mén staropleistocennich fluvialn proluvidlnich naplavovych kuel a
sprasovych pokryv .

Geograficky se loisko 5t rkopisk nachéazi v mostecké panvi a nadmo ska vyska se v u 8im
zajmové oblasti pohybuji okolo 215 m n. m. (Kliner, K.: Srpina — Po eradsky potok.
hydrogeologické posouzeni vlivut by St rkopisku, 1996)

Geologie

Sledované Uzemi néle i k sosiekoregionu Mostecka pa nev, ktery je reprezentovan severni
polovinou Po eradského Gvalu, na zapad od n j se rozklada severni vyb ek Blaimské
ploSiny a na zapadnim okraji do Uzemi zasahuje Jirkovsk& panev. Po eradsky Gval spolu
s Blaimskou ploSinou tvo i sv. &st atecké panve. Je budovany turonskymi a koniack ymi
sliny a slinovci, miocennimi jily, pisky a tufity s pokryvnymi tvrtohornimi sedimenty. Uval
p edstavuje opust né udolni dno staropleistocenni Oh e z doby mindelské terasy a
mladopleistocennimi spraSovymi pokryvy a holocennimi nivnimi sedimenty.

Bla imska ploSina — je lenita pahorkatina vytvo ena erozn akumula nimi procesy Oh e a
levych pitok na miocennich jezernich jilech a piscich s uhelnymi slojemi. Je
charakterizovana erozn akumula nim reliéfem staropleistocennich teras Oh e, které jsou
v t3inou zakryty spraSovymi pokryvy. Povrch je rozbrdzd n Sirokymi adolimi idké vodni sit .
Pouze mald 4&st sledované lokality pi sz. okraji spada do Mostecké panve, ktera je
tektonickou sni eninou tvo enou takté t etihornimi jezernimi sedimenty.

Horniny a nerostné suroviny

Mostecky bioregion je tvo en neogenni panvi vypln nou jilovitymi a pis itymi sedimenty
s mocnymi slojemi hn dého uhli, misty se vyskytuji piskovce a vypélené jily (porcelanity).
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RoztrouSen se objevuji proniky edi malych rozm r . Vyznamn se uplat uji pokryvy,
jednak sprase a spraSové hliny, jednak St rkopiskové terasy, které jsou na povrchu
zahlin né kryoturba n zahn tenymi relikty sprase. Vyznamné byly také jezerni sedimenty,
misty charakteru humolit .

Severo eskd hn douhelna panev, jako nejvyznamn jSi eské hn douhelné loisko, je
situovana mezi m sty Usti nad Labem na vychod a Kadani na zapad . Lo isko mé protahly
tvar s délkou cca 80 km a prom nlivou Si kou od 3 do 25 km. Ze severni strany je omezeno
masivem Krusnych hor, z ji ni strany eskym st edoho im.

Panev, vznikla ve spodnim oligocénu t etihor, se rozprostira na plode 1 420 km? z nich
zhruba 850 km?® je uhlonosnych. Vyvoj mocnych uhelnych sloji (cca 30 m, vyjime n  a
60 m) spada do spodniho miocénu. Vyznam tohoto loiska je pro eskou energetiku stéle
nezastupitelny. T ba hn dého uhli zasadnim zp sobem ovlivnila rozvoj tohoto Gzemi
v minulosti, bude vSak hrat d le itou ulohu i v budoucnu.

Problematiku dobyvacich prostor eSi horni zakon . 44/1988 Sb. a pr vodni vyhlaSky
v platném zn ni. V sou asné dob je v oblasti Severo eské hn douhelné panve (SHP)
23 platnych dobyvacich prostor v oblastit by uhli.

V okoli Polerad, Lisnic a Kopore e se nachazi chrdn na lo iskova uzemi. eSend plocha do
adného chran ného lo iskového GUzemi nezasahuje.

Pedologie

V mosteckém Gzemi ploSn dominuji p dy z asociace smolivek. Z granulometrického
hlediska se jedna p evdn o p dy hlinité a jilovito-hlinité. Ji nim okrajem do sl edovaného
Uzemi pronika pas ernozemi mezi Havrani a Polerady a tdhne se kolem Malého B ezna.
Stale v tSi podil zaujimaji p dy antropogenni — p edevsim diky vysypkam. Jsou lokalizovany
p edevsim v severni asti tzemi Mostecka.

eSené Uzemi se nachazi v k.u. Polerady na pozemcich/parcelach islo: 255/8 a 255/15.
Podrobny popis pozemk je popsan v kapitole B. 1l.1. Zabor p dy.

Pozemky ur ené k pln ni funkce lesa (PUPFL) nebudou zam rem dot eny.

Celkovéa plocha piskovny bude cca 25,5343 ha. Celkovy zabor pozemk ZPF bude max.
25,5343. Dot ené pozemky kategorie ZPF maji kod BPEJ 1 61 00 (I. TO).

Do I. t idy ochrany zem d Iské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn jSi p dy v jednotlivych
klimatickych regionech, p evdn v plochach rovinnych nebo jen mirn sklonitych, které je
mo no odejmout ze zem d Iského p dniho fondu pouze vyjime n , a to pevan na
zam ry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, p ipadn pro liniové stavby
zasadniho vyznamu.

Kéd 1 61 00

- teply, suchy

- luni p dy na nivnich ulo eninch, jilech a slinech; t ké a velmi t ké, obvykle se
sklonem k p evlh eni

- kategorie sklonitosti O - 1 (tj. Uplnd rovina a rovina), kategorie expozice 0, tj. rovina

- kategorie skeletovitosti 0, kategorie hloubky p dy 0 (bezskeletovita s celkovym obsahem
skeletu do 10 %, p da hluboka (nad 60 cm)
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Vramci p ipravnych praci bude nutné v souladu s ustanovenim 8 9, odst. 6 zakona
. 334/1992 Sh., o ochran zem d Iského p dniho fondu, ve zn ni pozd jSich p edpis
po adat o vydani souhlasu s trvalym odn tim dot enych pozemk pro realizaci zdm ru ze

ZPF.

Vyu iti parcel k realizaci zdm ru je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Polerady.
Vyjad eni p islusného stavebniho U adu je sou asti p ilohy . 1 tohoto ozndmeni.

P dy vhodnocenych lokalitach jsou vsou asné dob pevan intenzivn zem d Isky
vyu ivany. Z toho Ize odvodit, e jsou v malé mi e kontaminovany cizorodymi latkami, které se
do p dy dostavaji zejména z pou ivanych pr myslovych hnojiv, p ipravk na ochranu kulturnich
rostlin a jeho Ukapy z mechaniza nich prost edk .

Pozemky jsou ve vlastnictvi spole nosti BEST, a.s. (investora zdm ru). eSené Uzemi
planovanou t bou tvo i mnohouhelnik (Sestidhelnik) a ma podlouhly tvar. Je situovan
podélnou osou ve sm ru jih-sever, za ina v horni 4&sti u silnice 11/255 a v dolni asti kon i
cca 170 m od elektrarny Po erady.

3. Hydrologie
CHOPAV

P edm tné Uzemi se nenachazi v chrdn né oblasti p irozené akumulace vod.

Hydrologie

Hydrologicky nale i p edm tné Uzemi do povodi Biliny ( . h. p. 1-14-01-001). eka Bilina
te e nap i Mosteckou panvi a p itéka na Gzemi eského st edoho i. V Usti nad Labem se
vléva do Labe. Plocha povodi je 1 070,9 km? délka toku je 84,2 km. istota vody je
ovlivn na ba skou innosti.

Obci Polerady protéka vodni tok Srpina, ktery u Obrnice u Mostu Usti zprava do Biliny.
Plocha povodi je 190,3 km?, délka toku je 25,4 km.

Dle len ni HMU lei loisko v Gdoli Biliny, . hydrologického po adi 1-14-01. S jistou
davkou zjednoduSeni Ize pou it jako charakteristick € Udaje pro vlastni Gzemi lo iska data

HMU z povodi 1-14-01-055 Bilina, vodo etné stanice Chot jovice, které jsou uvedena
v nasledujici tabulce. (Kliner, K.: Srpina — Po eradsky potok. Hydrogeologické posouzeni
vlivut by 8t rkopisku, 1996)

Tabulka . 14: Vodo etné stanice Chot jovice

Povodi Bilina nad Bou livakem
1-14-01-055

Plocha povodi 625,3 km?

atmosférické sra ky 476 mm

celkovy odtok 142 mm tj. 2,82 m’s™

klimaticky vypar 334 mm

specificky odtok 4,51.s" km*

vypar z volné vodni hladiny 600 mm
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Podle hydrogeologické rajonizace R se Uzemi nachazi na hranici rajon . 213 Mostecka
paneva .4611jini astrajonuk ida dolniho Labe po D in—levy b eh.

Samotny kolektor podzemni vody je vyvinut v piskovcich a prachovcich cenomanského a
spodnoturonského sté i. Propustnost kolektoru je p evan puklinova a ob h podzemni vody
je vyrazn ovlivn n tektonickymi poruchami a pr b hem terciérnich vulkanit .

V kvartérnich 5t rkopiscich se vytva i svrchni volnd zvode , v tSinou hydraulicky spojita,
s podlo nim coniackym sedimenta nim komplexem, ktery p edstavuje kolektor p edevsim
s puklinovou propustnosti.

Planovanad t ba St rkopisku nele i v.chran né oblasti p irozené akumulace vod, je mimo
chran nou krajinnou oblast eské St edoho i a nezasahuje do ochrannych pasem Ié ivych
vodnich zdroj . Podzemni voda v SirSim okoli St rkovny neni s ohledem na jeji jakost
intenzivn vodarensky vyu ivana.

Obrazek . 10: Hydrologicka si v zajmovém uzemi

zam r

4. Biologické pom ry zajmového uzemi

Dle biogeografického len ni /M. Culek, 1995/ nalei p edm tné Uzemi do Mosteckého
bioregionu, ktery pati k nejteplejSim a nejsu3Sim oblastem eské republiky, emu
odpovida také sloeni bioty. V bioregionu p evauje 2. vegeta ni stupe . Jeho stav je
charakterizovan velkoploSnymi antropocendzami s expanzivnimi ruderdalnimi druhy. Typické
pro bioregion jsou zbytky stepni a vzacn dokonce halofilni bioty. Ve fl6 e jsou zastoupeny
submediteranni a ponticko-panonské, mén subatlantické prvky, p itomna je ada meznich
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prvk . Ve faun dominuji teplomilné druhy, u hmyzu se zastoupenim st edo eskych
endemit .

Fléru dnes tvo i p evan expanzivni ruderalni druhy, nap . t tina k ovistni, ovsik vyvyseny,
dopin né adou neofyt s obdobnym chovanim, jako je je men h ivnaty, slanobyl obecny a
zZlatobyl obrovsky.

Fauna bioregionu je hercynského p vodu, s patrnymi zdpadnimi vlivy (ropucha kratkonoha,
jeek zéapadni). Ochuzovani bioregionu vyskytem fauny je zp sobena p edevsim
nedostatkem lesnich spole enstev a velkoploSnou devastaci krajiny. Specifické druhy osidlily
i vysypky. V mistech po ate nich rekonstrukci nastupuji sukcesni stadia, zavisla na
charakteru a urovni sukcese rostlinnych spole enstev. Na zbytcich relativn zachovalych
stanoviS p eivaji ochuzend teplomilna spole enstva stedo eské zvieny, v etn

st edo eskych endemit .

Specifickym biotopem jsou vodni nadr e a mok ady vznikajici r znym zp sobem (odkalovaci
nadre) vyznamné zejména pro hnizd ni n kterych druh ptdk (nap . racek bou ni,
moudiva ek lu ni). V bioregionu se vyskytuji nasledujici vy znamné ivo iSné druhy: savci -
je ek zapadni, mySice malook4, ptaci - racek bou ni, rybdk obecny, b ehule i ni, linduska
ahorni, cvr ilka slavikova, moudiva ek lu ni, strnad lu ni, oboj ivelnici - ropucha kratkonoh4,
mlok skvrnity, m kkySi - trojzubka stepni, tdolni ek drobny, adolni ek ebernaty, suchomilka
obecnd, suchomilka ryhovana, hmyz — nesytka eska, krasec tréjsky, srpice komarovec.

Lesy v bioregionu v sou asnosti ttm  chyb ji, pokud existuje stromova zele , pak je
slo ena zejména ze stanovist nep vodnich d evin. Na mist les se nachazi orna p da.

Zam r je navrhovan na polnich celcich, jde rovn 0 doposud nezastav né UGzemi
Vv ndvaznosti na stavajici t ebnu 5t rkopisku. Zajmové Gzemi zam ru je tvo eno intenzivn
zem d Isky obhospoda ovanymi poli. Budou tak pouze dot eny agrofytocendzy, které
nep edstavuji pro okolni biotu vyznamné stanovist . Zdm r nevy aduje kdceni mimolesnich
porost d evin.

Z&m r neznamend ohro eni reprezentativnich nebo unikatn ich populaci zvl4st chran nych
nebo regionaln vyznamnych druh rostlin; v zajmovém Gzemi ani v jeho nejbli Sim ok oli se
plochy s vyskyty takovych druh (ani jednotliv ) nenachazeji. Prostory a plochy s vyskyty
takovych druh Ize p edpokladat, e jsou soust ed ny do n kterych skladebnych prvk
USES.

Posuzovana lokalita je vyrazn zasaena antropogennim hospoda enim. Na lokalit Ize
p edpokladat jen p echodny vyskyt p evan b nych druh ptdk a savc . Vyskyt zdkonem
chrdn nych druh zpracovatel ozndmeni z d vodu charakteru tzemi neo ekava.

Vyskyt oboj ivelnik  nebo plaz 1ze s ohledem na charakter dot ené plochy vylou it. Ani pro
dalSi obratlovce nep edstavuje plocha p iznivé podminky pro jejich reprodukci. Zam rem
nebudou p imo ovlivn ni ani &dni obratlovci, proto e se da velmi dob e p edpokladat, e se
na lokalit prakticky nevyskytuji.

Zam rem nebudou (s vyjimkou b nych polnich 8k dc , jako je hrabo$ polni) p imo
ovlivn ni ani adni obratlovci. Ostatni druhy vyu ivaji do t enou plochu jen p echodn ve
vegeta nim obdobi pi sb ru potravy a k jejich p imému ohro eni nedojde. P i vychodni
hranici eSené lokality za polni cestou se nachazi remizek se zastoupenim p evAn bezu
erného, ktery m e vytva et vhodné podminky pro ivo ichy (nap . k hnizd ni nebo jako
mista p echodné ke sb ru potravy).

P i obhlidce zdm ru v m sici lednu byli zaznamenény etné stopy zv e (zajice polniho a
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s i zv e). Pobytové zna ky bylo moné najit i p es silnici ve stavajicim vyt eném
prostoru.

Vzhledem ke stalému zem d Iskému vyu ivani ploch pro t bu St rkopisku se vyskyt
zvlast  chran nych druh rostlin ani ivo ich v bezprost ednim okoli této plochy
neo ekava.

5. Krajina

P irodni charakteristika

Krajina Mostecka a okoli zam ru ma charakter agrarni a industridlni. Krajina je vdzana na
ploSn p evladajici rovné nebo jen mirn zvin né terény. Charakterizuje ji monotonni
velkoplodna mozaika rozlehlych poli st idajicich se s ruderdlni vegetaci na rozsahlych
plochach deponii popilku a dale na Mostecku pak i na vysypkach, uhorech apod. Tyto plosné
krajinné prvky jsou odd leny uzkymi dlouhymi rovnymi liniovymi strukturami komunikaci,
mezi a Uzkych p ib e nich pas regulovanych mensich potok a dnes jsou osidleny rovn
ruderdlni vegetaci nebo ruderalizovanymi vysadbami ovocnych strom .

Ochrand sk& hodnota krajiny na Mostecku se siln m ni od zapadu v vychodu. Agrarni a

pr myslova zapadni ast ma ochrana sky jen velmi nizkou hodnotu. Plevelova vegetace poli

byla decimovana herbicidy, liniové struktury zcela ovladly rumistni plevely. Nivy potok

(Srpina, Zaje icky potok) jsou prakticky zni eny. Segmenty ochrana sky hodnotn jSi jsou

drobné, od sebe zna n vzdalené a odd lené ochrana sky zcela bezcennou krajinou

tvo enou poli nebo vysypkami. Hodnotn jSi plochy se rozprostiraji v Sirokém pasu na okraji
eského st edoho 1.

Ur ujicim krajinotvornym prvkem eského st edoho i je eka Labe, ktera na své cest
St edoho im vytva i nadherné adoli nazvané Brana ech.

Kulturn , historicky i z hlediska p irodnich kras je asto vyhleddvano MileSovské st edoho i
s vrcholem MileSovkou (836,5 m.n.m.).

Mno stvi historickych i kulturnich pamétek, husta si dob e zna enych tras pro p 3i turistiku
a krasné p irodni scenérie jsou ldkadlem, které do eského st edoho i p ivadi stale vice
turist .

Charakter zastavby, charakter stavebnich objekt

Z hlediska SirSich vztah technickou dominantu krajiny tvo i kominy a chladici v e
elektrarny Po erady, které vyrazn p evySuji celé okoli (viz. obrazek nie). DalSimi
pohledov vyznamnymi prvky technického charakteru jsou nadzemni vedeni elektrické
energie vychazejici z elektrarny do okoli, p t cementovych sil vysokych cca 20 m a tyi
vyrobni haly dosahujici maximalni vysky cca 11 m ve vyrobnim arealu BEST, a.s.

Krajinné dominanty p irodniho nebo historického charakteru nejsou v blizkosti zam ru
patrné.

Krajina v 8irSim zajmovém uUzemi nema vysSi estetickou hodnotu. Na plochach ur enych
kt ebni innosti se nenalézd &dné zvlast chrdn né Uzemi ani sou &st Uzemniho
systému ekologické stability ve smyslu zdkona . 114/1992 Sb., v platném zn ni. Charakter
je dob e patrny na nasledujicim obrazku.

Sousedstvi posuzované plochy (severnim sm rem) je naruSeno stavajici t bou, kde

provozovatel piskovny je jako u tohoto zam ru spole nost BEST, a.s. Piskovna Polerady.
V sou asnosti je ast lomu zatopena a na asti bude po skon eni provedena biologicka
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rekultivace.

Kulturni a historické pamatky

adné kulturni pamatky i pamatky historického nebo archeologického vyznamu se v mist
zam ru ani jeho blizkém okoli nenachazeji.

Obrazek .11 a12: Pohled sm rem k elektrarn Po erady

Obrazek . 13: Turisticka mapa SirSiho okoli
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Obrazek . 14 -15: Pohled na stavajicit ebni plochu

Obrazek . 16: Pohled na p edm tné Uzemi ze severu

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové

46



Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

Obrazek . 17: Pohled na vychodni okraj p edm tné lokality (hranici pozemku tvo i polni
cesta)

Kulturni pamatky
V eSeném Uzemi nejdou evidovany narodni kulturni paméatky.

6.Hmotny majetek

V zdjmovém Uzemi neni objekt ani zajem chran ny podle zvlaStnich p edpis . PIn ni
opat eni dohodnutych pi eSeni pipadnych stet z4m bude zahrnuto v rozhodnuti
0 vyu iti tzemi.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIV ZAM RU NA
VE EJNE ZDRAVI A IVOTNIi PROST EDI

D. I. Charakteristika p edpokladanych vliv. ~ zdm ru na obyvatelstvo a ivotni prost edi
a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

P edpokladané vlivy zdm ru "Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovani t by St rkopisku,
pro zavod BEST, a.s. Piskovna Polerady” a ramcovy odhad jejich vyznamnosti je uveden
v nasledujici tabulce:

Tabulka .: 15: Charakteristika vliv zam ru.

Kapitola P edm t hodnoceni Kategorle vyznamnost
l. Il. [l V.
D.l.1 Vlivy na obyvatelstvo a ve ejné zdravi X
D.l.2 Vlivy na ovzdus§i a klima X
D.l.3 Vliv na hlukovou situaci X
D.l.4. Vliv na povrchové a podzemni vody X
D.I.5. Vlivnap du X
D. I.6. Vlivy na horninové prost edi a p irodni zdroje X
D. I.7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy X
D. I.8. Vlivy na krajinu a krajinny raz X
D. 1.9 Vlivy na chran na uzemi X
D. .10 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky X
Vysv tlivky:

I. sloka mimo adného vyznamu, je protot eba ji v novat pozornost
Il. slokab ného vyznamu, aplikace standardnich postup

lll. slokavdanémp ipad mén d leita, sta iramcové hodnoceni
IV. slo kavdaném p ipad nebude v bec dot ena

Slo ky ivotniho prost edi jsou za azeny do 4 kategorii podle charakteru zam ru, lokality, do
ni ma byt zam rumist n, a podle stavu ivotniho prost edi v okoli realizace zam ru.

Podrobny p ehled vliv na jednotlivé slo ky je popsan v nasledujicich kap itolach.

D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo, v etn socialn ekonomickych vliv

Tato kapitola shrnuje zav ry hodnoceni vlivu zdm ru z hlediska mo nych zdravotnich rizik,
které bylo zpracovano Mgr. Denisou Pelikanovou, dr itelkou osv d eni odborné zp sobilosti
pro oblast posuzovani vliv na ve ejné zdravi. Hodnoceni vlivu zam ru na ve ejné zdravi je
samostatnou p ilohou ozndmeni (viz. p iloha . 6). Hodnoceni vliv na ve ejné zdravi
vychéazelo z rozptylové a hlukové studie (EMPLA spol. sr.o0., arch. . 1/11). Ob studie jsou
p ilohami oznameni .4 ab5.

Hodnoceni zdravotnich rizik bylo provedeno dle autoriza niho ndvodu AN/14/03 Statniho

zdravotniho Ustavu Praha pro hodnoceni zdravotnich rizik a dle zakona . 258/2000 Sb.
o ochran ve ejného zdravi, v plathém zn ni.
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Chemické sSkodliviny, prach

Podkladem pro hodnoceni mo né expozice v dané lokalit byla rozptylova studie, resp.
vystupy imisniho disperzniho modelu SYMOS. V této studii byl vyhodnocen vliv stavajiciho a
p edpoklddaného provozu t by St rkopisku (v etn navazujici expedi ni dopravy) na
celkovou imisni situaci v okoli samotnét by a up edpokladanych dopravnich tras.

Pro modelovy vypo et rozptylové studie a hodnoceni zdravotnich rizik byly vybrany
nésledujici modelové latky a to na zaklad p edpoklddaného emitovaného mno stvi a i ink
t chto latek na zdravi: oxid dusi ity, prasny aerosol frakce PMj,a benzen.

Dle vypo tu se koncentrace suspendovanych  astic frakce PM 15 z provozu posuzovaného
loiska v obytné zastavb pohybuji v adu tisicin g/m® vpipad pr m rnych imisnich
pisp vk av adudesetin g/m®u maximalnich dennich imisnich p isp vk .

Samotné p isp vky ze zam ru nep ekra uji doporu ené hodnoty AQG dle WHO pro ro ni
(20 ng/m®) ani pro 24 hodinové koncentrace (50 ng/m?®).

Urove imisniho pozadi dennich i ro nich koncentraci PM,, na nejbli i m ici stanici by na
zaklad informaci Sv tové zdravotnické organizace ji mohla byt v sou asné dob spojena
s mirn  zvySenymi riziky pro obyvatelstvo podobn jako na ad dalSich mist v eské
republice. Vypo tené imisni p isp vky suspendovanych astic frakce PMy, z posuzovaného
zam ru jsou ale nizké. Nep edstavuji tak vyznamn j8i zvySeni stdvajici imisni zat e
praSnym aerosolem v zajmove lokalit a v souvislosti s tim ani zm nu sou asné miry G ink

na zdravi obyvatel (demonstrovanou teoretickym vypo tem vyskytu vybranych ukazatel

nemocnosti).

Vypo itané ro ni imisni p isp vky oxidu dusi itého z posuzovaného loiska se pohybuji
v adu tisicin g/m°. P isp vky k hodinové imisni koncentraci NO, v referen nich bodech by
za zhorSenych rozptylovych podminek mohly pro stavajici i p edpokladany stav init do
1,5 ug/m®.  Zjist né imisni p isp vky oxidu dusi itého jsou vzhledem k p edpokladané
celkové imisni situaci relativn nizké a nep edstavuji tak vyznamn jSi zvySeni zdravotnich
rizik u exponovanych osob. Imisni p isp vky nep ekra uji doporu enou sm rnou hodnotu dle
WHO pro ro ni koncentraci (40 ug/m®) ani pro hodinovou maximalni koncentraci (200 pg/m?)
-ipizapo itani p edpoklddaného imisniho pozadi.

Ro ni imisni p isp vky benzenu ze za&m ru (resp. z provozu dopravy a obslu nych
mechanism ) jsou nizké, dosahuji desetitisicin g/m*. Z vypo tu vyplyva, e zjist na mira
pravd podobnosti zvySeni vyskytu karcinom nad b ny vyskyt v populaci (ILCR) pouze
pro samotny nejvySSi p isp vek benzenu z provozu piskovny bude o 3 &dy niSi ne je
doporu ena trove p ijatelného rizika (10°).

Hluk

Podkladem k hodnoceni expozice byly modelové vypo ty hlukové studie. Studie hodnoti hluk
Z provozu zam ru (t ba, Upravy suroviny a souvisejici innosti) a hlukovou zat z vyvolané
dopravy na pou ivanych ve ejnych komunikacich (expedice vyt ené suroviny).

Vypo tové body jsou situovany u nejbli Siho chrdn ného venkovniho prostoru v blizkosti
zam ru - na zapadni okraj obce Volev ice (bod . 1) a na vychodni okraj obce Polerady (bod
.2a?3).

V rdmci hlukové studie byla hodnocena nulova varianta (stav v roce 2015 bez posuzovaného
zam ru). Déle byl vy islen samotny p isp vek zdm ru a aktivni varianta (stav v roce 2015
s realizaci zam ru). Do nulové varianty (v rdmci mo né kumulace vli vu s jingmi zam ry) byl
zahrnut také hluk vyvolany planovanou realizaci paroplynového zdroje 880 MWe

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 49



Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

v Elektrarn Po erady.

Pro vypo ty byl pouit program ,Hluk +, Verze 7.12 Profi - Vypo et dopravniho
a pr myslového hluku ve venkovnim prost edi*.

Za p edpokladu dodreni vstupnich parametr jednotlivych uva ovanych zdroj  hluku
a spin ni dalSich p edpoklad akustické studie Ize situaci charakterizovat takto:

Byla vy islena p edpokladana hlukovou zat z obslu né dopravy na vyu ivanych ve ejnych
komunikacich a hluk z provozu arealu zdm ru (t ba, Upravy suroviny a souvisejici innosti).
Vpipad z&m ru je posuzovana pouze denni doba vzhledem ktomu, e v no ni dob
nebude probihatt ba ani nebudou provozovany obslu né mechanismy.

Dle hlukove studie se v denni dob celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Lagq
(ze stacionarnich zdroj hluku i dopravy) pro nulovou variantu pohybuji u obytné zastavby,
resp. u nejbli Siho chran ného venkovniho prostoru v rozsahu hodnot 52,9 - 57,8 dB (okraj
obce Polerady), resp. 46,2 dB (okraj obce Volev ice).

Ze srovnani vyskytu nep iznivych G ink na zdravi pi r zné intenzit hlukové zat e
Z provozu automobilové dopravy a vypo tenych hladin akustického tlaku A vyplyva, e
hlukova zat dosahuje ji za stavajici situace v blizkosti kom unikace . II/255 v Poleradech
takovych hladin, u kterych byly sledovany nep iznivé U inky na pohodu obyvatel (modelovy
bod . 3). zjist né hladiny akustického tlaku A mohou exponované osoby obt ovat a
zhorSovat komunikaci e .

Obecn lze konstatovat, e hluk z provozu lo iska bude vn iman subjektivn . Vnimani hluku
m e ovliv ovat umist ni obytné zastavby vzhledem k poloze zam ru a p epravnim trasam
a dale také vztah, ktery k n mu konkrétni osoba zaujima.

Dle vypo tu se v Poleradech u bod . 2 a 3 s nejvy3Si celkovou hladinou akustického tlaku
(Laeqg = 52,9 a 57,8 dB) nep edpoklada nar st oproti nulové variant , tj. realizace
posuzovaného zdm ru nebude mit adny vliv na hlukové zatieniut chto bod .

V obci Volev ice (u bod . 1) je moné po realizaci zam ru o ekavat zvySeni celkovych
ekvivalentnich hladin akustického tlaku o + 0,8 dB. U hlukové zat e lze obecn
za vnimatelnou ozna it zm nu hladiny hluku okolo 3 dB. Jedné se tedy o nizky, subjektivn
nezaznamenatelny nar st. Celkova urove hlukové zat e u tohoto bodu (L aeq = 47,0) by
u v tSiny exponovaného osob nem la byt zdrojem nep iznivych G ink na jejich zdravi a
pohodu.

Ostatni vlivy

T bou St rkopisku v katastralnim GUzemi Polerady je zaji$ ovan surovinovy zdroj pro zavod
spole nosti BEST a.s., ktery se nachazi v blizkosti areélu piskovny.

Z hlediska socialn ekonomického Ize konstatovat, e pokra ovanit ebni innostii nadale
pisp je kudreni pracovnich mist varedlu t by i vnavazujicim provozu a to
v dlouhodobém horizontu.

D. I. 2. Vlivy na ovzdusi a klima

Hodnoceni vliv na ovzduSi pro zam r vychazi z modelovych vypo t rozptylové studie
(p floha ozndmeni . 4) nejvysSich a pr m rnych ro nich imisnich koncentraci vybranych
zne i§ ujicich latek — PMy,, NO,, benzen - ze zdroj , které vzniknou b hem provozu zadm ru.
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Vypo ty maximalnich i pr m rnych ro nich imisnich koncentraci byly provedeny podle
metodiky SYMOS 97 — Systém modelovani stacionarnich zdroj , kterou vydal HMU Praha.
K vlastnimu vypo tu byla pou ita verze vypo etniho programu 2006.

Vypo et byl provad n i sohledem na tvar terénu mezi zdrojem emisi a p islusnym
referen nim bodem. Metodika po ita se sta enim a zvySovanim rychlosti v tru s vySkou a p i
vypo tu pr m rnych koncentraci a doby p ekro eni bere v Gvahu rozlo eni etnosti sm ru a
rychlosti v tru. Vypo ty se provad ji pro p tt id stability atmosféry a 3 t idy rychlosti v tru.

Vypo et imisnich charakteristik byl proveden v husté geometrické siti vypo tovych bod (si
je zobrazena v rozptylové studii). Parametry sit byly zvoleny tak, aby si pokryvala nejbli Si
obytnou zastavbu v okoli posuzovaného zdm ru.

Rozptylova studie byla déle po itana pro 6 vypo tové body mimo si . Body mimo si byly
zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbli 8i obytnou z 4stavbu. Vypo et byl proveden pro vysku
horni imsy u zvolenych objekt .

Imisni koncentrace benzenu, NO , a PMyg

V nésledujicich tabulkach . 16 a 17 jsou uvedeny vypo tené hodnoty p isp vk imisnich
koncentraci benzenu, NO, a PMy, v ka dém zvoleném vypo tovém bod mimo si .

Podrobné vypisy vypo t jsou v p ilohach . 3 - 5, kde jsou uvedeny p isp vky imisnich
koncentraci benzenu, NO,, PM,, ve vSech vypo tovych bodech p i r znych pov trnostnich
podminkach (pir znétid stability po asi a rychlosti v tru).

U hodnot p isp vk maximélnich imisnich koncentraci jsou uvedeny rovn pov trnostni
podminky (t idy stability po asi a rychlosti v tru) p i kterych jsou tato maxima dosahovana.
Uvedena kratkodoba maxima znamenaji nejvyssi hodnoty koncentraci ze vSech t id stability
a p i takové rychlosti v tru, kterd je vdanétid stability nej etn jsi.

Ve vSech referen nich bodech jsou tato maxima dosahovana p i Spatnych rozptylovych
podminkadch za silnych inverzi a slabého v tru. Srostouci rychlosti v tru vypo tené
koncentrace zna n klesaji.

Za b nych rozptylovych podminek jsou koncentrace n kolikandsobn niSine p iinverzich
a vp ipad normalniho a labilniho teplotniho zvrstveni a rychlého rozptylu m e byt tento
rozdila adovy.

Ve skute nosti se tyto maximalni hodnoty koncentraci mohou vyskytovat pouze n kolik
hodin nebo dni vroce, vzavislosti na etnosti vyskytu inverzi a v trné r ici pro
posuzovanou lokalitu. Proto jsou pro posouzeni vhodn jSi ro ni koncentrace zne i$ ujicich
latek, p ijejich vypo tuje pouitaiv trnar ice.

Grafické znézorn ni vypo tenych pisp vk imisnich koncentraci NO, (maximalnich
hodinovych a pr m rnych ro nich), PM;, (maximalnich 24-hodinovych a pr m rnych
ro nich) a benzenu (pr m rnych ro nich) ve form izolinii je sou asti p ilohy rozptylové
studie — p iloha . 6 (p iloha oznameni . 4). Podrobné vypisy vypo t p isp vk imisnich
koncentraci benzenu, NO, a PM;, ve vSech referen nich bodech vsiti pi r znych
pov trnostnich podminkach (pir znétid stability po asi a rychlosti v tru) jsou k dispozici
na vy adani u zpracovatele rozptylové studie.

V posuzované oblasti je umist na Elektrarna Po erady. V elektrarn je planované umist ni

noveho paroplynového zdroje. Pro zhodnoceni vlivu nového zdroje na ivotni prost edi byla
vypracovana Dokumentace zam ru s nazvem ,Paroplynovy zdroj 880 MW, v Elektrarn
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Po erady” dle zakona . 100/2001 Sb., v platném zn ni (SCES — Group, spol. sr.o. Praha,
prosinec 2008). V dokumentaci nejsou uvedeny hodnoty imisnich p isp vk zne i§ ujicich
latek. Hodnoty jsou uvedeny v rozptylové studii, ktera nebyla k dispozici.

Navr ené technické eSeni je umist ni Paroplynového cyklu (PPC) 880 MWe v Elektrarn
Po erady. Pro vyrobu elektrické energie bude pouito s palovani zemniho plynu, jako
jediného paliva.

Stavajici uhelné bloky B2 a B6 v EPC z stanou v provozu. Z d vodu spln ni podminky
nep ekro eni ro ni limitni hodnoty produkce emisi p i soub ném provozu paroplynového a
uhelného zdroje bude v3ak sniena provozni doba uhe Iného zdroje. Celkovy instalovany
vykon Elektrarny Po erady vzroste na cca 1 880 MWe. Je p edpokladano, e v p ipad
trvalého odstaveni stavajiciho uhelného zdroje pominou d vody omezeni emisnimi stropy
Z titulu rozptylu Skodlivin. Paroplynovy zdroj bude plnit emisni limity pro budouci nové zdroje
azt chtod vod nebudou napin ny podminky k za azeni do programu sni ovani emisi dle
NV . 372/2008 Sb.

Z hlediska ochrany ovzduSi bude paroplynovy zdroj zvlast velkym spalovacim zdrojem
podle § 4, odst. 5 zdkona . 86/2002 Sb., o ochran ovzdusi, ve zn ni pozd jSich p edpis ,
a to v kategorii zdroj zne i$ ovani ovzdusSi o jmenovitém tepelném p ikonu 50 MW a vySSim
bez p ihlédnuti ke jmenovitému tepelnému vykonu.

Provozni technologie PPC bude umist na ve stavajicim areélu Elektrarny Po erady.

Ve vyhodnoceni v Dokumentaci je uvedeno, e realizace nového paroplynového zdroje
v Elektrarn ~ Po erady, vzhledem Kkpouiti zemniho plynu a k jeho provozovani
s garantovanymi emisemi (NO, = 45 mg/m® CO = 60 mg/m®), nezp sobi zhoreni ro ni
imisni situace v ovlivn ném uzemi.

Tabulka . 16: Pisp vek k imisnim  koncentracim zne i$ ujicich latek
ve vypo tovych bodech mimo si — stavajici stav
) ’ Benzen NO, PMao
Vypo tovy
bod Cmax - h 3 Cmax-h 3 Cmax -24- hod 3
[g/m ] Cr [Mg/m ] [Lg/m 3 Cr [ng/m ] [Lg/m °] Cr [Mg/m ]
1 0,06322 0,00055 0,83721 0,00804 0,18117 0,00489
2 0,07247 0,00062 1,01478 0,00898 0,20916 0,00561
3 0,06323 0,00056 0,82488 0,00817 0,18179 0,00506
4 0,12024 0,00062 1,48772 0,00882 0,34396 0,00442
5 0,1145 0,00056 1,44219 0,00818 0,32751 0,00401
6 0,10691 0,00051 1,377 0,00763 0,30581 0,00365
limit nest. 5 200 40 50 40
Vysv tlivky k tabulce:
C p isp vek k pr m rné ro ni imisni koncentraci benzenu, NO, a PM3, ve vypo tovém
bod mimo si
Crmax-h maximalni hodnota p isp vk k hodinovym imisnim koncentracim benzenu a NO,
ve vypo tovém bod mimo si
Crmax-24 hod maximalni hodnota pisp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMyq

ve vypo tovém bod mimo si
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Tabulka . 17: Pisp vek k imisnim koncentracim zne i$ ujicich latek ve vypo tovych
bodech mimo si — p edpokladany stav
i i Benzen NO, PMjq
Vypo tovy
bod Cmax - h 3 Crmax-h 3 Cmax -24- hod 3
[g/m ] Cr [Mg/m ] [Lg/m 3 Cr [ng/m ] [Lg/m °] Cr [Mg/m ]
1 0,06413 0,00059 0,84891 0,00842 0,18351 0,00535
2 0,07328 0,00067 1,03218 0,00941 0,21157 0,00619
3 0,0637 0,0006 0,83289 0,00856 0,18315 0,00554
4 0,12039 0,00062 1,4892 0,00885 0,34431 0,00444
5 0,11467 0,00056 1,44389 0,00821 0,3279 0,00403
6 0,10707 0,00051 1,37867 0,00766 0,30618 0,00367
limit nest. 5 200 40 50 40
Vysv tlivky k tabulce :
C p isp vek k pr m rné ro ni imisni koncentraci benzenu, NO, a PM3, ve vypo tovém
bod mimo si
Craxch maximalni hodnota p isp vk k hodinovym imisnim koncentracim benzenu a NO,
ve vypo tovém bod mimo si
Crmax-24 hod maximalni hodnota pisp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMyq

ve vypo tovém bod mimo si

V kapitole C.I1.1.2. Kvalita OvzduSi jsou uvedeny hodnoty imisnich koncentraci benzenu
nam ené v roce 2009 na stanici . 1005 Most (pr m rnaro ni hodnota 1,3 ng/m°).

Hodnoty imisnich koncentraci NO, nam ené v roce 2009 na stanici . 1351 Blaim jsou
uvedeny vySe v textu. NejvySSi hodinova imisni koncentrace NO, nam ena v roce 2009 byla
102,1 mg/m® 98% Kv = 40,9 ng/m®. Pr m & ro ni hodnota koncentrace NO, byla
stanovena na 13,3 ng/m°.

Hodnoty imisnich koncentraci PM;, ham ené vroce 2009 na stanici . 537 Most jsou
uvedeny vySe v textu. V roce 2009 byla nam ena nejvy3si 24-hodinova imisni koncentrace
PMy, 133,0 nmg/m® (15.1.), 98% Kv = 64,0 ng/m®. Hodnota 36. nejvy$si nam ené
24-hodinové koncentrace (imisni limit p ipousti p ekro eni hodnoty 50 ng/m® 35x za rok)
vroce 2009 byla 36,0nmg/m® (25.1). Vroce 2009 byl pekro en stanoveny
24-hodinovy imisni limit 13x, hodnota 24-hodinového imisniho limitu zvySen4d o mez
tolerance byla p ekro ena 13x. Pr m rna ro ni hodnota koncentrace PMj, byla stanovena
22,1 ng/m?.

Hodnoceni vysledk v siti referen nich bod

Vypo et rozptylové studie pro emise oxid dusiku, tuhych zne i$ ujicich latek a benzenu byl
proveden p isp vkovym zp sobem.

Stavajici hodnoty imisnich koncentraci benzenu, NO, a PMj, p imo v posuzované lokalit
nejsou zndmy. Stavajici stav je prezentovan hodnotami imisnich koncentraci uvedenymi
v kapitole C.II.1.2. Kvalita Ovzdusi.

V p iloze . 6 vrozptylové studii jsou znadzorn ny p isp vky k hodinovym, 24-hodinovym a
pr m rnym ro nim imisnim koncentracim benzenu, NO, a PM;, ve form izolinii.
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypo tené pisp vky k imisni koncentraci
zne i§ ujicich latek ve stavajici obytné zastavb .
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Tabulka

bod - stavajici stav

Piskovna Polerady*

. 18: P isp vek k imisnim koncentracim zne i$ ujicich latek v siti referen nich

Zne S ujici latka
Benzen NO, PMq
Cr 3 Cmax3 Cr 2 C24-hod3 Cr 2
[ug/m ] [ug/m ] [ug/m ] [ug/m ] [ug/m ]
Vypo teny 0 - 0,0005 0-1 0-0,005 0-0,2 0-0,0025
p isp vek
% z limitu 0-0,01 0-05 0-0,0125 0-04 0 - 0,00625
Limit 5 200 40 50 40
Vysv tlivky k tabulce:
C p isp vek k pr m rné ro ni imisni koncentraci zne i$ ujicich latek v siti referen nich bod
Crmax maximalni hodnota p isp vk k hodinovym imisnim koncentracim NO, v siti referen nich
bod
C24-hod maximalni hodnota pisp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMy, vV siti
referen nich bod
Tabulka . 19: P isp vek k imisnim koncentracim zne i$ ujicich latek v siti referen nich
bod - p edpokladany stav
Zne iS ujici latka
Benzen NO, PMq
Cy 3 Cmax3 Cr 2 C24-hod3 Cr 2
[ug/m ] [ug/m ] [ug/m ] [ug/m ] [ug/m ]
Vypo teny 0 —0,0005 0-1 0-0,005 0-0,3 0-0,005
p isp vek
% z limitu 0-0,01 0-05 0-0,0125 0-0,6 0-0,0125
Limit 5 200 40 50 40
Vysv tlivky k tabulce:
C p isp vek k pr m rné ro ni imisni koncentraci zne i$ ujicich latek v siti referen nich bod
Crmax maximalni hodnota p isp vk k hodinovym imisnim koncentracim NO, v siti referen nich
bod
C24-hod maximalni hodnota pisp vk k 24-hodinovym imisnim koncentracim PMy, vV siti

referen nich bod

V kapitole C.11.1.2. Kvalita Ovzdusi jsou uvedeny hodnoty imisnich koncentraci benzenu
nam ené v roce 2009 na stanici . 1005 Most (pr m rnaro ni hodnota 1,3 ng/m°).

Hodnoty imisnich koncentraci NO, nam ené v roce 2009 na stanici . 1351 Blaim jsou
uvedeny vySe v textu. NejvysSi hodinova imisni koncentrace NO, ham ena v roce 2009 byla
102,1 mg/m® 98% Kv = 40,9 ng/m®. Pr m rna ro ni hodnota koncentrace NO, byla
stanovena na 13,3 ng/m°.

Hodnoty imisnich koncentraci PM;, nam ené vroce 2009 na stanici . 537 Most jsou
uvedeny vySe v textu. V roce 2009 byla nam ena nejvy3si 24-hodinova imisni koncentrace
PMy, 133,0 my/m*® (15.1.), 98% Kv = 64,0 mg/m°. Hodnota 36. nejvy3si nam ené
24-hodinové koncentrace (imisni limit p ipousti p ekro eni hodnoty 50 ng/m*® 35x za rok)
vroce 2009 byla 36,0nmg/m® (25.1). Vroce 2009 byl pekro en stanoveny
24-hodinovy imisni limit 13x, hodnota 24-hodinového imisniho limitu zvySen4d o mez
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tolerance byla p ekro ena 13x. Pr m rna ro ni hodnota koncentrace PM;, byla stanovena
22,1 ng/m°.

Imisni limity
Imisni limity jsou stanoveny na izenim vlady . 597/2006 Sb.. Hodnoty imisnich limit jsou

vyjad eny v g/m*® a vztahuji se na standardni podminky (objem p epo teny na teplotu
293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa).

V nasledujici tabulce jsou uvedeny imisni limity pro uva ované Skodliviny - benzen, NO , a
PMyo.

Tabulka . 20: Imisni limity

Zne i§ ujici Doba o Ho_dnptq |m|sn|hq Dl 510,
% . . | limitu/maximalni povoleni po et | n ho musi byt
latka pr m rovani L . o
jejiho p ekro eni za rok limit dosa en
Oxid dusi ity 1 hodina 200 pg.m>/18 1.1.2010
Oxid dusi ity 1 rok 40 ug.m* 1.1.2010
PMy, 24 hodin 50 pug.m>/35 -
PMy, 1 rok 40 ug.m* -
Benzen 1 rok 5 pg.m™ 1.1.2010

Doporu eni zpracovatele rozptylové studie:

Plnit povinnosti provozovatele st edniho zdroje zne i$ ovani ovzduSi, stanovené
v 8 11 zakona . 86/2002 Sb., v platném zn ni.

P epracovat Provozni evidenci st edniho zdroje zne i8 ovani ovzduSi v souladu
s vyhldSkou . 205/2009 Sb.

Dle na izeni vliady . 615/2006 Sb. ma provozovatel st edniho zdroje uvedeného
vbod 3.6 pilohy . 1 ktomuto na izeni vypracovat provozni ad, jeho obsah je
stanoven vyhlaskou . 205/2009 Sb.

Za nep iznivych pov trnostnich podminek zamezovat Si eni prasSnosti do okoli
(suroviny budou nava eny vihké), vhodn manipulovat se sypkymi materialy, za
suchého a v trného po asi kropit deponie surovin a manipula ni plochy.

Zabezpe it ndklad na automobilech odva ejicich St rkopisek proti asyp m.

Zav r zpracovatele rozptylové studie:

P edm tem rozptylové studie bylo posouzeni p edkladaného zdm ru, rozsi eni t ebniho
prostoru v Piskovn Polerady, na kvalitu ovzdusi. V piskovn Polerady se provadi skryvkové
prace, t ebni prace, zpracovani suroviny a jeji expedice a rekultiva ni prace. Investor
planuje navySeni ro niho limitu t by surovin z 80 000 tun/rok na 90 000 tun/rok.
Technologiet by z stane zachovana.

Hodnoty pozadi p imo v posuzované lokalit nejsou znamy, hodnoty nam ené na okolnich
imisnich stanicich jsou uvedeny v kapitole C.II.1.2. Kvalita Ovzdusi.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 55




Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

V sou asné dob ipo navySeniro niho limitut by surovin nebude dochazet k p ekra ovani
ro nich imisnich limit PMyq s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMiq. 24-hodinovy
imisni limit byl na nejbli §i m ici stanici v roce 2009 p ekro en 13x, imisni limit p ipousti
p ekro eni hodnoty 50 ng/m® 35x za rok. P isp vek posuzovaného zam ru bude v3ak
minimalni.

Vzhledem kvySe uvedenym skute nostem souhlasi zpracovatel rozptylové studie

s posuzovanym zadm rem, tj. roz8i eni t ebniho prostoru V Piskovn Polerady s tim,
e realizace aprovoz zdm ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studii a
budou respektovana doporu  eni zpracovatele rozptylové studie.

D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi f yzikaIni a biologickeé
charakteristiky

P edm tem hlukové studie (p iloha oznameni . 5) bylo posouzeni nar stu hlukové zat e
zp sobené zprovozn nim pedm tného zam ru vzhledem Kk nejblie umist nému
chrdn nému prostoru staveb a jeho porovnani s po adovanym i hygienickymi limity, které
jsou vymezeny na izenim vliady . 148/2006 Sh. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi U inky
hluku a vibraci®.

Pro vypo et hlukového zatieni posuzované lokality bylo v hlukové studii pou ito
vypo tového programu ,HIuk +, Verze 7.12 Profi - Vypo et dopravniho a pr myslového hluku
ve venkovnim prost edi “. Jako vypo tovy rok byl ur en rok 2015.

Zm na hlukové zat e je eSena, vzhledem k stavajici a p edpoklddané hlukové situaci
v posuzované lokalit vyvolané zprovozn nim zam ru. Vypo et stavajici i p edpokladané
hlukové situace bude proveden pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku, pro dopravni hluk
a pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku i dopravy spole n . Modelovy vypo et je u v3ech
posuzovanych zdroj hluku proveden pro ni e uvedené re imy provozu:

V hlukové studii byly uva ovany nasledujici definic e a stavy:

a) nulova varianta - stav v roce 2015 bez realizace zam ru ale v etn kumulace s jinymi
zam ry (Paroplynovy zdroj 880 MWe v Elektrarn Po erady)

a) pouze zdm r

b) aktivni varianta - stav v roce 2015 s realizaci zam ru

Na hlukovém pozadi u nejbli Siho chrdn ného venkovniho prostoru staveb a chran ného
venkovniho prostoru ma nejvyznamn jSi podil hluk vyvolany zdroji hluku umist nymi
v Elektrarn Po erady.

Pro zhodnoceni o ekadvané hlukové situace byl proveden modelovy vypo et ve
3 referen nich bodech - zvolenych v okolni obytné zastavb (viz. tabulka nie). VSechny

body jsou umist ny ve vySce 3 m nad terénem. Vypo tové body jsou umist ny u nejbli Siho
chrdn ného venkovniho prostoru situovaného do blizkosti zam ru.
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Tabulka . 21: Umist ni vypo tovych bod

] vyska
B umist ni bodu
bodu (m)
1 obytnyd m _.p. 49 (Volev ice) - zdpadni hranice oploceni 3,0
obytnyd m .p. 74 (Polerady) - jihovychodni roh oploceni 3,0
3 obytnyd m .p. 96 (Polerady) - jihovychodni hranice oploceni 3,0

Hygienické limity

Dle na izeni vlady . 148/2006 Sb. pro zajmovou lokalitu plati pro denni a no ni dobu
nésledujici hygienické limity.

Tabulka . 22: Hygienické limity dle na izeni vlady . 148/2006 Sb. pro zajmovou lokalitu
Zakladni hladina akustického tlaku A Laeqr= 50 dB

KOREKCE NA MISTNi PODMINKY

Stacionérni zdroje hluku

Chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory 0dB

Dopravni hluk

+5dB Y

Chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory >
+10dB?

KOREKCE NA DENNi DOBU
Den 06 - 22% hod (T= 16 hod) 0dB

VYSLEDNA NEJVYSSi P iPUSTNA EKVIVAL. HLADINA AK. TLAKU A Laeq

Stacionérni zdroje hluku

Chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory Laeqr= 50 dB

Dopravni hluk ¥

Laeqr=55dB "

Chran né venkovni prostory staveb a chrdn né venkovni prostory

) korekce je stanovena pro hluk z dopravy na ve ejnych komunikaci

korekce je stanovena pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v Gzemi, kde hluk
z dopravy na t chto komunikacich je p evaujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich

Akustické posouzeni — stacionarni zdroje hluku

V tabulce . 23 je uvedeno shrnuti vypo itanych hodnot hladin akustického tlaku A ze
stacionérnich zdroj hluku b hem t ebnich praci pro nulovou a aktivni variantu a jeji ch
zm na oproti stavajicimu stavu, v etn zapo tené kumulace ,Paroplynovy zdroj 880 MWe
v Elektrarn Po erady".
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Tabulka . 23: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stacionarnich zdroj hluku

rok 2015 ekvivalentni hladina ak. tlaku AL  aeq1 [dB]
vypo tovy bod 1 2 3
DENNIi DOBA - nejhlu n jSich po sob jdoucich 8 h

m eni 41,6 32,6 33,4
a) nulova varianta | kumulace 33,4 30,0 30,0

celkem 42,2 34,5 35,0
b) zam r 39,0 34,3 35,1
c) aktivni varianta 43,9 37,4 38,1
zm na c) oproti a) +1,7 + 3,1 +3,1

Tabulka . 24: Porovnani s hygienickymi limity

rok 2015 ekvivalentni hladina ak. tlaku AL  aeq1 [dB]
vypo tovy bod 1 2 3
DENNIi DOBA - nejhlu n jSich po sob jdoucich 8 h
hygienicky limit 50,0
m eni 41,6 32,6 33,4
a) nulova varianta kumulace 334 300 300
celkem 42,2 34,5 35,0
b) zdm r 39,0 34,3 35,1
c) aktivni varianta 43,9 37,4 38,1
hygienicky limit spln n ano ano ano

Ve v8ech modelovych bodech i u vSech eSenych variant (nulov4, zam r, aktivni) budou
v denni dob pro hluk ze stacionarnich zdroj hluku spolehliv spin ny hygienické limity pro
chran ny venkovni prostor a chran ny venkovni prostor staveb.

Celkové zati eni posuzované lokality hlukem ze stac ionarnich zdroj hluku je zakresleno
pomoci izofon v p iloze hlukové studie.

Akustické posouzeni — dopravni hluk

Tabulka . 25: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A zdopravy na ve ejnych
komunikacich

rok 2015 ekvivalentni hladina ak. tlaku AL aeq1 [dB]

vypo tovy bod 1 2 3

DENNI DOBA 6 - 22 hod (T = 16 hod)

a) nulova varianta 44,0 52,8 57,8
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rok 2015 ekvivalentni hladina ak. tlaku AL aeq1 [dB]
vypo tovy bod 1 2 3
b) zam r 0,0 37,4 37,3
c) aktivni varianta 440 52,9 57.8
Zm na c) oproti a) 0,0 0,1 0,0

Tabulka . 26: Porovnani s hygienickymi limity

rok 2015 ekvivalentni hladina ak. tlaku AL aeq1 [dB]
vypo tovy bod 1 2 3
DENNI DOBA 6 - 22 hod (T = 16 hod)

hygienicky limit 60,0 55,0 60,0
a) nulova varianta 44,0 52,8 57,8
b) zdm r 0,0 37,4 37,3
c) aktivni varianta 440 52,9 57.8
hygienicky limit spln n ano ano ano

Ve v8ech modelovych bodech i u vSech eSenych variant (nulov4, zam r, aktivni) budou

v denni dob pro dopravni hluk spln_ny hygienické limity pro chrdn ny venkovni prostor a
chran ny venkovni prostor staveb.

| po zprovozn ni zdm ru bude ve vSech modelovych bodech dominantnim zdrojem hluku,
hluk vyvolany stavajici silni ni dopravou a podil hluku vyvolany dopravni obslu n osti zam ru
bude minimalni tzn., e nebude mit negativni vliv n a zm nu hlukového zati eni posuzované
lokality dopravnim hlukem.

Celkové zatieni posuzované lokality hlukem z dopravy na ve ejnych komunikacich je
zakresleno pomoci izofon v p iloze hlukové studie.

Stacionarni zdroje hluku a doprava

Tabulka . 27: Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt z€ Stacionarnich zdroj
hluku a dopravniho hluku spole n , vypo tovy rok 2015, denni doba

Vpo tovy rok 2015 Vypo toveé misto L aeqr [dB]

1 2 3
a) nulova varianta (v etn kumulace s jinymi zam ry)
SH 42,2 34,5 35,0
DH 44,0 52,8 57,8
SH plus DH 46,2 52,9 57,8
SH 39,0 34,3 35,1
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Vpo tovy rok 2015 Vypo toveé misto L peqr [dB]
1 2 3

DH 0,0 37,4 37,3
SH plus DH 39,0 39,1 39,3
SH 43,9 37,4 38,1
DH 44,0 52,8 57,8
SH plus DH 47,0 52,9 57,8
zm na c) oproti a) 0,8 0,0 0,0

U nejbliSiho chrdn ného venkovniho prostoru a chran ného venkovniho prostoru

situovaného do blizkosti zam ru dojde pouze k minimélnimu nar stu ekvivalentni hladiny

akustickeho tlaku A Laeqr aktivni varianty oproti nulové variant a to v modelovém bodu
. 1 umist ném v obci Volev ice (nar st Laeqr 0 +0,8 dB).

V obci Polerady by nem lo dojit ke zm n hlukové situace aktivni varianty oproti nulové
variant . Sou asn budou v denni dob ve vSech modelovych bodech i u vSech eSenych
variant spln ny hygienické limity pro chrdn ny venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor
staveb vyvolany stacionarnimi zdroji hluku i dopravnim hlukem. Zprovozn ni zdm ru nebude
mit negativni vliv na zm nu hlukové situace v posuzované lokalit .

Protihlukova opat eni

P i dodr eni vstupnich akustickych parametr pou itych v modelovém vypo tu, a to v etn
dodr eni maximalniho po tu pr jezdu vozidel vyvolanych provozem za&m ru, nejsou
u posuzovaného zadm ru nutna &dna protihlukova opat eni.

Zav r

Ve vSech modelovych bodech i u vS8ech eSenych variant budou v denni dob spolehliv
spln ny hygienické limity pro chrdn ny venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor staveb
vyvolany stacionarnimi zdroji hluku i dopravnim hlukem, které jsou vymezené v na izeni
vlady . 148/2006 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci®.

Skute nou hlukovou situaci bude moné ov ita p imym m enim hladin akustického tlaku
A po zprovozn ni zam ru.

D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Jak bylo uvedeno v kapitole B. Ill. 2 navreny zp sob t by nevy aduje technologickou

vodu. Zp sob dova eni pitné vody, vyu iti u itkové vody a zp  sob odvad ni splaskovych
vod z stane stejny jako vsou asném provozu St rkopiskovny (t ba se pouze
p esune na nové pozemky).

Pitn4 voda pro pot eby pracovnik bude pivaena v barelech. Uitkovd voda bude
v pot ebném mno stvi p e erpavana z vyt eného prostoru pro myti zam stnanc .

Splaskové odpadni vody budou svad ny do pevné, nepropustné jimky a pravideln
vyva eny externi odbornou firmou.
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Vzhledem k nizkému po tu zam stnanc na pracovisti (cca 9 zam stnanc ) bude
spot eba pitné vody a produkce odpadnich vod mala.

Sra kové vody - p edpokldda se, e t ebna bude odvodn na p irozenym spadem
terénu, na Uzemi vymezeném k t b  suroviny bude vyuivan nov  vytva ejici
akumula ni prostor pro jimani t chto vod. Tyto vody budou mit charakter sra kovych
vod s obsahem jemnych odplavitelnych astic, jejich vyu iti bude eSeno v rdmci planu
vyu iti lo iska.

DeS ové vody se budou v arealu t ebny voln zasakovat. V p ipad sra kovych vod
vnikajicich do rozt eného prostoru se dle § 40 horniho zdkona jednd o d Ini vody.

Zam rem nedojde k vybudovani novych zpevn nych ploch. V arealu t ebny nejsou
adné zpevn né plochy budov, které by bylo nutné odvod ovat. Odpadni deS ové vody ze
st echy stavajicich objekt (bun k) jsou odvad ny na volny terén a zasakovany. Tyto
objekty z stanou na stavajicim mist a nové objekty nebudou za pot ebi.

Zam rem neni vyvolana pot eba zm ny v sou asném zp sobu zachyceni a odvedeni
sra kovych vod. Sra kova voda spadla na hladinu t ebniho jezera se stane sou Aasti
d Inich vod.

Vliv na podzemni vody ad Ini vody

T ba St rkopisku nad hladinou podzemni vody a nésledn pod jeji hladinou m e
ovliv ovat p edevsim jakost svrchni zvodn , akumulované v kvartérnich a coniackych
sedimentech. Jsou to zejména uniky ropnych derivdt =zt ebnich a dopravnich
mechanizm , kterymi by mohla byt kontaminovana podzemni voda.

Ovlivn ni mno stvi podzemnich vod a sm ry proud ni svrchniho ob hu pit b (pi
postupném vytva eni plochy s vodni hladinou) nelze podrobn kvalifikovat, proto e zavisi
na asovém pr b hut by.

Lze p edpokladat, e realizace posuzovaného zdm ru se za p edpokladu dodr ovani
Provozniho &du, platné legislativy a bezpe nosti p i praci negativh na hydrogeologické
situaci neprojevi.

K prevenci, minimalizaci, pop ipad i kreparaci vliv t by na jakost a mno stvi
podzemnich vod, akumulovanych v kvartérnich St rkopiscich, je vSak nutné dodr ovat
z&kladni opat eni a ur ité limitujici podminky v pr b hut by, ato zejména:

zabezpe it d sledné dodr ovani ochrannych opat eni proti mo nosti zne it ni
vod dopravnim at ebnim provozem,

provad t dopl ovani pohonnych hmot ut ebnich mechanism a jejich udr bu na
vyhrazeném mist , zabezpe eném proti tnik m kontaminant do podzemi,

ut ebnich mechanism vyhradn pou ivat ekologické pohonné hmoty a maziva,

zpracovat havarijni plan pro p ipad uniku ropnych derivat , ktery bude p edlo en
k posouzeni vodohospoda ského organu,

zajistit bezpe nou likvidaci odpad , vznikajicichpit b

doporu ujeme realizovat v okoli lo iska monitorovaci systé m na sledovani Grovni
hladin a jakosti podzemnich vod i jakosti vody ve vyt eném prostoru) sledovani
eutrofizace vod).

Zpracovatel oznameni doporu uje provést kontrolni hydrogeologické posouzeni p imo pro
eSené Uzemi, ve kterém budou specifikovany ji konk rétni podminky t by.
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Lze p edpokladat, e realizace posuzovaného zam ru se negativh__na hydrogeologické
situaci neprojevi.

P i provozu je t eba zabezpe it d sledné dodr ovani provozniho &du, a tim minimalizovat
pravd podobnost vzniku havarijnich situaci. P i b ném provozu st rkopiskovny by tedy
nem lo dojit k negativnimu ovlivnh _ni povrchovych nebo podzemnich vod.

Vliv na kvalitu vod

Zam r bude eS3en tak, aby nemohlo dojit ke zne st ni podzemnich ani povrchovych vod
b hem jeho provozu. Naklddani s latkami ohro ujicimi jakost nebo zdravotni
nezavadnost vod b hem p ipravy i provozu zadm ru bude respektovat ochranu jakosti
povrchovych a podzemnich vod v souladu se zakonem . 254/2001 Sb., o vodach, a
zdkonem . 356/2003 Sh., o chemickych latk&ch, v platném zn ni.

Pro p ipad havérie a nasledného aniku latek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizovan
Plan opat eni pro p ipad havarijniho Uniku zavadnych latek (havarijni plan) dle vyhlasky
. 450/2005 Sb.

Lokalita neni sou asti adného znamého ochranného pasma vodnich zdroj ani CHOPAV.

Charakteristika opat eni k prevenci, vylou eni, snieni, pop ipad kompenzaci
nep iznivych vliv na ivotni prost edije uvedena v kapitole . D.IV. oznameni.

V dokumentaci PVL (planu vyu ivani loiska) budou p odrobn specifikovany zp soby
zabezpe eni ochrany vod p ed zne iSt nim latkami Skodlivymi vodam (technické a
technologické provad nit by, technicky popis zabezpe eni skladu chemickych latek).

D.l.5. Vlivwnap du
Zabor p dy

K zdsahu do zem d Iského p dniho fondu t ebnim zam rem dojde cca v ploSe 25,5 ha.
Dle metodického pokynu MP R .. OOLP/1067/96 se jednd o pozemky bonitn

nejcenn jSi. Jedna o trvalé odn ti pozemk ZPF a tudi io trvalou zm nu u ivani pozemk

k nezem d Iskému vyu ivani.

Provozovatel v sou asné dob vypracovava adost o souhlas s trvalym odn tim zem d Iské
p dy pro vSechny dot ené zem d Iské pozemky (v souladu s ustanovenim 89, odst.
6 zakona . 334/1992 Sb., v platném zn ni). Trvalé vyn ti ze ZPF bude po celou dobu t by
init cca 25,5 ha s ro nim vyn tim max. 3 ha. Dot enym organem bude Ministerstvo
ivotniho prost edi.

Vzhledem k této skute nosti a vzhledem k rozsahu planovaného zaboru Ize vliv na tuto
slo ku ivotniho prost edi vyhodnotit jako vyznamn negativni. Investor zpracovava adost
o souhlas s vyn tim pozemk ze ZPF. Souhlas s realizaci zdm ru je podmin na souhlasem
s vyn tim ze ZPF.

Podminky realizace:

budou dodr eny vSechny zasady ochrany ZPF dle zdko na . 334/1992 Sb., v platném
zn ni,

rekultivace bude realizovana dle projektu planu sanace a rekultivace,

pro rekultivaci (b eh ) budou pou ity pouze nekontaminované zeminy,
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Vliv na les

Planovanad t ba St rkopisku nezasahne do ochranného pasma lesa ani nebudou dot eny
pozemky ur ené k funkci lesa. Vliv bude nulovy.

Zne St nip dy

Problematika mo ného zne 8t ni p dy b hem realizace zdm ru stejn jako vod souvisi
p edevsim s vlastnim pou ivanim pot ebné t ebni a p epravni techniky (nakladnich aut,
nakladacich stroj a bagr ) a v zajiSt ni skladovani chemickych latek a odstra ovani
nevyu itych odpad

V pipad né&hodnych ukap pohonnych hmot a jinych zavadnych latek p i provozu
mechanism bude p ipadnd kontaminovand zemina a kameni ihned odstran na
z terénu, shrom&d d na v uzav ené nepropustné nadob a odvezena na zabezpe enou
skladku nebezpe nych odpad .

Zam rem se nep edpoklada se zapl ovanim vyt ené jamy dalSimi materialy, tudi
plocha nebude vystavena riziku dalsi p ipadné kontaminace zne i$ ujicimi latkami.

B hem p ipravnych praci, samotné t by i rekultivaci se p i b ném provozu zam ru a
za podminky respektovani dale navr enych opat eni nep edpokladd zne St ni p dnich
vrstev na ploSet ebny, ani p dy v okoli p ijezdovych komunikaci.

D. I. 6. Vlivy na horninové prost  edi a p irodni zdroje

innost, ktera se planuje v rdmci tohoto zadm ru je ve smyslu zédkona . 44/1988 Sbh.,
o ochran a vyu iti nerostného bohatstvi (horni zdkon) v pla tném zn ni innosti provad nou
hornickym zp sobem. Za&m r spo ivA vodt eni loiska nevyhrazeného nerostu
(= St rkopisku).

P irealizaci zdm ru dojde k zasahu do geologickych vrstev a vyt eni zasob suroviny. Tento
vliv Ize ozna it za trvaly - nevratny.

P edpoklad4d se, e t bou bude dot ena plocha cca 25,5 ha o hloubce 5 m - dle
morfologie terénu.

D. I. 7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Za&m r je navrhovan na polnich celcich, jde rovn o0 doposud nezastav né Gzemi v p imé
navaznosti na stavajici t ebnu St rkopisku. Zajmové GUzemi zam ru je tvo eno intenzivn
zem d Isky obhospoda ovanymi poli. Budou tak pouze dot eny agrofytocendzy, které
nep edstavuji pro okolni biotu vyznamné stanovist .

Vlivy na floru

Zam r je navrhovan na polnich celcich, jde rovn o0 doposud nezastav né Uzemi v p imé
navaznosti na stavajicit ebnu St rkopisku.

Obhlidka lokality byla provedena v zimnim obdobi (leden 2011), i p esto e nebylo mo né
provést biologicky pr zkum Gzemi nep edpoklada zpracovatel oznameni vyrazny zasah do
spole enstva rostlin. Dle informaci investora (majitele dot enych pozemk ) a dle leteckych
snimk Uzemi se jedn& o intenzivh obhospoda ované pole. Tento fakt byl potvrzen i p i
obhlidce uzemi.
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Na mist stavby se krom porostu p stovanych plodin (v lo ském roce pravd podobn
obilniny) da p edpokladat vyskyt jen druhov chudého spole enstva b nych druh polnich
plevel . Realizaci stavby tedy nedojde k poSkozeni porost hodnotnych z hlediska ochrany
p irody. Budou tak pouze dot eny agrofytocendzy, které nep edstavuji pro okolni biotu
vyznamné stanovist . Zam r nevy aduje kaceni mimolesnich porost d evin.

Zam r neznamena ohro eni reprezentativnich nebo unikatn ich populaci zvladt chran nych
nebo regionaln vyznamnych druh rostlin; v zajmovém Gzemi ani v jeho nejbli Sim ok oli se
plochy s vyskyty takovych druh (ani jednotliv ) nenachazeji. Prostory a plochy s vyskyty
takovych druh Ize p edpokladat, e jsou soust ed ny do n kterych skladebnych prvk
USES.

Za&m r znamend postupné skryvky na obd lavanych agrocen6zach a postupnou rekultivaci
okoli. Na ploSe vznikne postupn jezero s b ehovym porostem, tak e biodiverzita Uzemi
i z hlediska rostlinnych druh se zvysi. Vlivy posuzovaného zam ru na floru je tudi mo no

pokladat za pozitivni.

Vlivy na faunu

Posuzovana lokalita je vyrazn zasaena antropogennim hospoda enim. Na lokalit Ize
p edpokladat vyskyt pevAn b nych druh ptdk a savc . Vyskyt zdkonem chrdn né
druhy zpracovatel ozndmeni z d vodu charakteru tzemi neo ekava.

Vyskyt oboj ivelnik nebo plaz Ize vylou it charakterem dot ené plochy. Zam rem nebudou
p imo ovlivn ni ani adni obratlovci, proto e se d& velmi dob e p edpokladat, e zde nemaji
vhodné podminky pro reprodukci.

M e dochéazet k ruSeni jedinc n kterych druh savc a ptak , kte i iji v okoli planované
t by 8t rkopisku. P i vychodni hranici eSené lokality se nachazi pas k ovin, kte i mohou
tvo it vhodné podminky pro tyto ivo ichy (nap . k hnizd ni nebo jako mista p echodné ke
sb ru potravy). V remizu je nejvice zastoupen bez erny a také v menSi mi e r e Sipkova
(viz nasledujici obrazek).

Obrazek . 18: Remiz p i vychodni hranici e3ené plochy
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Jistou miru nep iznivosti vlivu (zabor dalSich zelenych ploch k t b ) bude moné po
dokon eni t by omezit rekultivaci odt ené plochy, kde vznikne vodni plocha s b ehovym
porostem.

Vybudovani jakychkoliv vodnich ploch na pozemcich orné p dy (zde byvalych agrocen6z) je
ze zoologického hlediska jednozna n p inosné. Vyraznym zp sobem dojde k zvy3eni
diverzity druh , vodni plocha trvalého charakteru v této krajin jednozna n chybi.

V sou asné dob neni znan Uhel b eh , a proto nelze ani vylou it vznik vhodnych podminek
pro b ehuli i ni. Vznik pisniku a vice mén kolmych st n m e do Uzemi p ilakat zvI4st
chran ny druh: b ehuli i ni (Riparia riparia). Druh zaklada hnizdni kolonie ve svislych
st nach stim, e je relativn p izp sobivy: dojde-li k odt eni st ny s hnizdnimi norami
(podminkou je realizace takové t by a po vyhnizd ni - od konce srpna), je schopna si najit
nasledujici rok jinou st nu.

Tyto zdkonem chran ni vlaStovkoviti ptaci p vodn hnizdili ve strenych i nich b ezich,
kterych je po regulaci ek jen velmi méalo. Proto st ny v piskovnach p edstavuji v sou asné
dob pro tyto ptaky nej ast jSi zp sob hnizd ni. Nevadi jim ani hluk zt by, tak e se s nimi

m eme setkavat i vt ebnich prostorech. V takovém p ipad je nutné nasm rovat viastni
t bu mimo hnizdni st nu a do vyvedeni mla at. Poté je vSak nejvhodn jSi st nu vyt it,
aby v ni nemohli p ezimovat paraziti b ehuli, kte i vyznamn sni uji asp 3Snost hnizd ni
t chto ptéak . Hlavnim problémem hnizdi§ ve vyt enych piskovnach vSak z stava zajist ni
pravidelné obnovy kolmé st ny, p ed kterou nesmi r st jakékoliv d eviny.

Existuji nasledujici mo nosti koexistence t by St rkopisku a p ipadného hnizd ni b ehuli
i nich nap edm tné lokalit :

t bavijiné astipiskovny, kde se b ehule neusadi,

vytvo enim nahradniho hnizdist navezenim haldy skryvkového materialu (po dvou i
vice letech m e byt tento materidl z asti odt en a vznikla st na m e poslou it
jako nahradni hnizdist b ehuli.

P i obhlidce zdm ru v m sici lednu byli zaznamenény etné stopy zv e (zajice polniho a
s i zv e). Pobytové zna ky bylo moné najit i p es silnici ve stavajicim vyt eném
prostoru. Oba druhy jsou dosti p izp sobivé a mén citlivé k ruSeni lidskymi aktivitami. Je
proto pravd podobné, e zahajeni t by nezp sobi jejich vymizeni z okoli t ebny. Po
ukon eni t by pak tyto druhy naleznou vhodn& stanovist na zar stajicich okrajich
zatopené jamy.

Realizace zam ru vSak v sob obsahuje i dalSi vyhledovy vliv: rekrea ni a rybochovny.

Po ukon eni t ebni innosti nelze vylou it intenzivnimu chovu ryb. Ka d& vodni plocha je
toti pom rn rychle nalezena oboj ivelniky, kte i ji za nou vyu ivat k reprodukci. Intenzivni
chov ryb v3ak p edstavuje pro jejich larvy soustavny preda ni tlak, ktery pak m e vést
postupn k Uplnému zni eni celé této populace. Vysoka rybi obsddka p i konzumaci
zooplanktonu neselektivn  konzumuje spolu s bezobratlymi slo kami zooplankto nu i vSechna
vyvojova stadia obojivelnik . Vzhledem k toxin m vylu ovanym k i klesa s vzr stajici
velikosti pulc tento tlak, pokud ma ovSem obsadka dostatek jiné potravy. Na lokalitach
s intenzivni rybi obs&dkou a nizkou U ivnosti vS8ak dochazi k predaci celou dobu vyvoje
pulc a po jejich metamorfézu .Tento fakt ma pak u vyso kych, pravideln p ikrmovanych
obsadek za nasledek postupnou predaci viech larev jest p ed metamorfézou.

Pokud by m la vodni plocha slouit pro intenzivni chov ryb bylo by nanejvy$ &douci
vytvo eni n kolika mok adnich biotop na okraji vznikajici vodni plochy, které by slouily
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prav k reprodukci obojivelnik a ostatnich vodnich a mok adnich druh ivo ich . T n by
m ly mit prom nnou hloubku vody s rozsahlejSimi m | imi litoralnimi okraji, samoz ejmosti
musi byt absence jakékoliv rybi obsadky v t chto t nich. Vytvo enim t chto mok adnich
biotop lze U inn sni it negativni vliv vysoké rybi obsadky ve vznik Iém jeze e, kde se vyskyt
jinych ivo iSnych druh da p edpokladat jen ve velmi omezené mi e.

Jsou navrhovana nésledujici doporu eni:
V rdmci tvorby zav rnych svah nep ipoust t vznik st n atraktivnich pro b ehuli i ni.

V ramci rekultiva nich opat eni zajistit na okrajich zatopené jamy vznik mok adnich
biotop at ni vhodnych k rozmno ovani oboj ivelnik

Piskovny v homogenni krajin zem d Iskych monokultur (jako je eSeny zam r), mohou po
ukon eni prace p edstavovat pozitivni prvek, zvySuji biologickou diverzitu Gzemi.

Konkrétni eSeni zav re nych rekultiva nich praci bude uvedeno v Planu sanaci a
rekultivaci.

D. I. 8. Vlivy na krajinu a krajinny raz

P irodni, kulturni a historick& charakteristika eSeného Uzemi byla popséana v kapitole
C.2.6. tohoto oznameni.

Realizaci zam ru dojde k vyu iti dalSich pozemk spole nosti BEST, a.s. Polerady Piskovna
jinim sm rem o dalSich 25,5 ha a vytvo enim nové vodni plochy o zahloubeni cca 5 m.

K innostem, které zm ni krajinny raz dle 812 zakona . 114/1992 Sb., je nutny souhlas
orgéanu ochrany p irody.

Mira ovlivn ni krajinného razu bude také zaviset na zp sobu rekultivace vyt eného Gzemi.
P edpoklada se, e vyt eny prostor bude ponechdn samovolné sukcesi, ktera navrati a
misty i zvySi p irodni charakter Gzemi a umo ni existenci n kterych cenn jSich inicialnich
stadii bioty. Déle Ize p edpokladat, e jAma bude &ste n zaplavena vodou (de$ ové vody,
podzemni vody).

Tim, e piskovna vytvo i postupn vodni plochu, vznikne tak novy prvek krajiny, ktery po
vhodné rekultivaci vytvo i zajimavou scenérii a zvySi v Uzemi geomorfologickou rozmanitost.
Navic dojde-li k zaplaveni piskovny vodou, vytvo i dalSi novy zajimavy krajinny prvek, ktery
povede ke vzniku nového biotopu pro dalSi rostlinné a ivo iSné druhy a tim i ke zvySeni
p irodnich charakteristik krajinného razu.

Pro vylou eni negativniho ovlivn ni p irodnich hodnot v Gzemi a krajinného razu je t eba
vylou it zava eni lomu odpadem i jinym materidlem nebo jiné vyu ivani vyt ené plochy
branici p irozené sukcesi.

Zp sob rekultivace by m | byt konzultovan s organem ochrany p irody tak, aby oblast byvalé
t by co nejmén naruSovala esteticky vzhled krajiny a umonila co nejlepsi za len ni

St rkopiskovny do okolni krajiny a sou asn nedoSlo k negativnim vliv m na ivotni
prost edi.

V bezprost edni blizkosti planovaného rozsi eni t by se nenachazeji adné vyznamné
krajinné prvky.

Z hlediska vlivu na krajinu Ize zdm r po jeho ukon eni a rekultivaci pova ovat za pozitivni.
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Vznik nové vodni plochy, s aste n oséazenymi b ehy d evinami, v jinak relativn
monoténni zem d Iské krajin je p iznivy. Pro SirSi okoli zajmového Uzemi je vyskyt
piskoven a St rkopiskoven v r zném stadiu t by pom rn typicky. T ba hn dého uhli
ma v Uzemi historickou tradici.

Vyt ené loisko bude zaplaveno nastoupenou hladinou po dzemni vody, ale i vodami
povrchovymi (zejména sra kovymi) za vzniku t ebniho jezera. Dojde ktrvalé p em n
zem d Isky vyuivané p dy na vodni plochu s obvodovou zeleni na b ezich. P inosem
zam ru je bezesporu vytvo eni noveého p irod blizkého prvku, zvySené biodiverzity a
reten ni schopnost vodni plochy.

Celkov Ize konstatovat, e zm na reliéfu krajiny zp sobend vyt enim St rkopisku se
v krajin vyrazn ji neuplatni. Prostor t ebny nevytvo i v krajin dominantu, nebude le et
v pohledov vyznamné poloze ani svym rozsahem a umist nim neznemo ni vyhledy do
krajiny. Samotné terénni deprese vzniklé t bou nebudou v ploché krajin patrné. Pouze
kratkodob se zde projevi terénni elevace do asnych deponii skryvek at ené suroviny.
Po rekultivaci uzemi se v krajin uplatni doprovodna zele nov vytvo enych vodnich
nadr i.

Vlastni plocha stavajici (i nov vznikajici) piskovny je sice pohledov exponovana, ale
dot eny krajinny prostor nep edstavuje vyznamné p irodni, kulturni nebo historické
hodnoty.

~

Krajina v SirSim zajmovém Uzemi nema vyssi estetickou hodnotu.

Ovlivh ni bude mit charakter trvalé zm ny krajinného rdzu lokalniho p sobeni. Dle
zpracovatele oznameni se jednad o vytvo eni nového zajimavého krajinného prvku
nenaruSujiciho p irodni hodnotu Uzemi ani krajinny raz.

Vlivy spojené vyu itim krajiny

V dob realizace zdm ru dojde k trvalé zm n funk niho vyu iti krajiny.

Souhrnné vyhodnoceni krajinného razu

V néasledujici tabulce je vyhodnocen vliv eSeného zam ru na krajinny raz. Vzhledem
k tomu, e realizaci zdm ru dojde kdv ma stav m: t ba St rkopisku a rekultivace
eSené plochy pot b (tj. dle informaci investora vznikne vodni plocha s b ehovym
porostem), je v tabulce vyhodnocen vliv samostatn pro oba stavy.

Tabulka . 28: Vliv na zakonna kritéria krajinného razu dle 8§12 zakona 114/1992 Sb.,
v plathém zn ni

Zakonna  kritéria  krajinného  razu Vliv navrhovanét by

(viz 812 zakona 114/1992 Sb.) Vliv nasledné rekultivace  eSené plochy
Vliv. na rysy a hodnoty p irodni | slaby vliv
charakteristiky pozitivni vliv
Vliv. na rysy a hodnoty kulturni | nem@ vliv
charakteristiky nema vliv
Vliv na ZCHU nema vliv
nema vliv
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Zakonna  kritéria  krajinného  razu Vliv navrhovanét by
(viz §12 zakona 114/1992 Sb.) Vliv nasledné rekultivace  eSené plochy
Vliv na VKP nema vliv
pozitivni vliv
Vliv na kulturni dominanty nema vliv
nema vliv
Vliv na estetické hodnoty nema vliv
pozitivni vliv
Vliv na harmonické m itko krajiny zesilujici vliv
pozitivni vliv
Vliv na harmonické vztahy v krajin nema vliv
pozitivni vliv

Z tabulky . 28 je patrné, e jisty vliv zp sobi vlastni t ba St rkopisku. A to zejména
vliv na rysy a hodnoty p irodni charakteristiky a na harmonické m itko krajiny.

Néasledna rekultivace eSené plochy bude vSak mit pozitivni vliv (z 8 kritérii bude
u 5 z nich pozitivni vliv).

Pozitivni vliv nasledné rekultivace je v3ak podmin n vhodn zvolenym zp sobem
obnovy (= rekultivace).

Mezi pozitivni vlivy rekultivace lze za adit:
- po dokon enit by odstranit nevhodné technické prvky vt ebn ,

- ponechani plochy aste né samovolné sukcesi (minimaln 20% plochy) a druhou
ast rekultivovat izen ,

- vysadbu doprovodné zeleni se zastoupenim p vodnich druh bylin a d evin,

- vytvo enim m | ich jezirek, kterA& se mohou stat stanovist m mok adnich
spole enstev (nap . mok adnich rostlin a oboj ivelnik ),

- vytvo enim | ich p ib e nich zén,

- zvyraznit nebo vytva et nepravidelnosti na rovnych liniich (okrajich t ebny,
pob e ni & e apod.) a na rovnych povrSich.

D. l. 9 Vlivy na chran na Guzemi

Vzhledem k dostate né vzdalenosti od zvlast chran nych Gzemi a lokalit soustavy Natura
2000 se nep edpokladé negativni vliv na chran na Gzemi z hlediska zakona . 114/1992 Sb.

Ze stanoviska Krajského G adu Usteckého kraje, odboru ivotniho prost edi a zem d Istvi
( .j.: 3508/ZPZ/2010/N-1426, ze dne 21.12. 2010) vyplyva, e lze vylou it vyznamny vliv na
p edm t ochrany, pop . celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo pta ich oblasti
v Uzemni p sobnosti Krajského G adu Usteckého kraje. Toto stanovisko je p ilohou
oznameni . 2.
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D. I. 10 Vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatky

Vyskyt archeologickych naleziS na posuzované lokalit nelze zcela vylou it. Jestlie
v pr b hu stavebnich praci dojde k archeologickému nalezu, jsou stavebnici jednotlivych
zam r povinni ve smyslu zakona . 20/1987 Sb., o statni paméatkoveé pé i, v plathém zn ni,
umo nit zachranny archeologicky vyzkum.

Za&m r bude realizovan na pozemcich, jejich vlastnikem je oznamovatel.

Zam rem nebudou dot eny &adné kulturni a historické pamatky .

D. Il. Komplexni charakteristika vliv zam ru na ivotni prost edi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a mo nosti p eshrani nich vliv

P edkladany zam r je vtomto oznameni posouzen v souladu se zakonem . 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vliv na ivotni prost edi, ve zn ni pozd jSich p edpis .

Vlivy na ve ejné zdravi

Hodnoceni zdravotnich rizik pro chemické latky vychazelo z rozptylové studie, ktera byla
po itdna pro chemické Skodliviny — NO,, PM;o a benzen - reprezentujici vliv emisi z provozu
zam ru —zet ebni mechanizace a obslu né dopravy.

Hodnoceni zdravotnich rizik expozice hluku bylo provedeno na zaklad hlukové studie.
V hodnoceni byl srovnavan stavajici stav a stav po realizaci zam ru.

Z vysledk hodnoceni vliv na ve ejné zdravi vyplyva, e vypo tené imisni p isp vky ro nich
pr m rnych koncentraci suspendovanych astic frakce PMgy, hodinovych a ro nich
pr m rnych koncentraci NO, a ro nich pr m rnych koncentraci benzenu pro vyhledovy stav
nebudou zdrojem zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v etn odhadnutého pozadi zm eni na
nejbli Sich m icich stanicich.

Dle vypo tu se v Poleradech u bod . 2 a 3 s nejvy3Si celkovou hladinou akustického tlaku
(Laeqg = 52,9 a 57,8 dB) nep edpoklada nar st oproti nulové variant , tj. realizace
posuzovaného zam ru nebude mit adny vliv na hlukové zatieni u t chto bod . V obci
Volev ice (u bod . 1) je moné po realizaci zdm ru o ekavat zvySeni celkovych
ekvivalentnich hladin akustického tlaku o + 0,8 dB. U hlukové zat e lze obecn
za vnimatelnou ozna it zm nu hladiny hluku okolo 3 dB. Jedné se tedy o nizky, subjektivn
nezaznamenatelny nar st. Celkova urove hlukové zat e u tohoto bodu (L aeq = 47,0) by
u v tSiny exponovaného osob nem la byt zdrojem nep iznivych U ink na jejich zdravi a
pohodu.

Vlivy na ovzdusi a klima

P edm tem rozptylové studie bylo posouzeni p edkladaného zdm ru, rozsi eni t ebniho
prostoru v Piskovn Polerady, na kvalitu ovzdusi. V piskovn Polerady se provadi skryvkové
prace, t ebni prace, zpracovani suroviny a jeji expedice a rekultiva ni prace. Investor
planuje navySeni ro niho limitu t by surovin z 80 000 tun/rok na 90 000 tun/rok.
Technologiet by z stane zachovana.

Hodnoty pozadi p imo v posuzované lokalit nejsou znamy, hodnoty nam ené na okolnich
imisnich stanicich jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadi.

V sou asné dob ipo navySeniro niho limitut by surovin nebude dochazet k p ekra ovani
ro nich imisnich limit PMj, s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMyo. 24-hodinovy
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imisni limit byl na nejbli §i m ici stanici vroce 2009 p ekro en 13x, imisni limit p ipousti
p ekro eni hodnoty 50 ng/m® 35x za rok. P isp vek posuzovaného zam ru bude v3ak
minimalni.

Vzhledem kvySe uvedenym skute nostem souhlasi zpracovatel rozptylové studie
S posuzovanym zam rem, tj. rozSi eni t ebniho prostoru V Piskovn Polerady stim, e
realizace aprovoz za&m ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studii
a budou respektovana doporu eni zpracovatele rozptylové studie.

Vlivy na hlukovou situaci

Ve vSech modelovych bodech i u vS8ech eSenych variant budou v denni dob spolehliv
spln ny hygienické limity pro chrdn ny venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor staveb
vyvolany stacionarnimi zdroji hluku i dopravnim hlukem, které jsou vymezené v na izeni
vlady . 148/2006 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci®.

Skute nou hlukovou situaci bude moné ov ita p imym m enim hladin akustického tlaku
A po zprovozn ni zam ru.

Vliv na podzemni a povrchové vody

Realizace posuzovaného zam ru by se nem la projevit negativn na hydrogeologické
situaci. Nem lo by dojit ani k ovlivn ni hladin podzemnich vod nejbli Sich okolnich zdroj

Zam r bude eSen tak, aby nemohlo dojit ke zne 8t ni podzemnich ani povrchovych vod.

Pro p ipad havérie a nasledného uniku latek (pohonné hmoty apod.) bude vypracovan

Plan opat eni pro pipad havarijniho Uniku zavadnych latek (dle wvyhlasky
. 450/2005 Sb.).

Vlivnap du

Zam r vy aduje trvalé odn ti p dy ze ZPF o rozloze 25,5 ha. Dot ené zem d Isky
vyu ivané pozemky spadaji do I. t idy ochrany zem d Iské p dy, tzn. p dy svelmi
vysokou produk ni schopnosti. Vzhledem ktéto skute nosti a vzhledem krozsahu
planovaného zaboru Ize vliv na tuto slo ku ivotnih o prost edi vyhodnotit jako vyznamn
negativni. Zpracovatel oznameni souhlasi srealizaci zam ru za podminek vydani
souhlasného stanoviska Ministerstva ivotniho prost edi k vyn ti dot enych pozemk ze
ZPF.

Z&m rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pIn ni funkce lesa (PUPFL).

B hem p ipravnych praci, samotné t by a p ipadné rekultivace se pi b ném provozu
zam ru a za podminky respektovani legislativy ochrany p d, vod a o nakladani
s chemickymi latkami nep edpokladd zne St ni p dnich vrstev na ploSe t ebny, ani
p dy v okoli p ijezdovych komunikaci.

Vliv na horninové prost edi

P i realizaci zam ru dojde k zasahu do geologickych vrstev a vyt eni zasob v lo isku
nevyhrazeného nerostu — 5t rkopisku. Tento vliv Ize ozna it za trvaly - nevratny.

P edpoklad4d se, e t bou bude dot ena plocha 25,5 ha o hloubce cca 5 m — dle
morfologie terénu.

Empla AG spol. s r.o. Hradec Kralové 70



Oznameni ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s.
Piskovna Polerady*

Vlivy na faunu, fléru, d eviny

Zam r neznamena ohro eni reprezentativnich nebo unikatn ich populaci zvlast chran nych
nebo regionaln vyznamnych druh rostlin; v z4jmovém Gzemi ani v jeho nejbli Sim ok oli se
plochy s vyskyty takovych druh (ani jednotliv ) nenachazeji. Prostory a plochy s vyskyty
takovych druh lze p edpokladat, e jsou soust ed ny do n kterych skladebnych prvk

USES. Na plo3e vznikne postupn jezero s b ehovym porostem, tak e biodiverzita Gzemi
i z hlediska rostlinnych druh se zvysi. Vlivy posuzovaného zam ru na floru je tudi mo no

pokladat za pozitivni.

Na lokalit Ize p edpokladat vyskyt p evAn b nych druh ptdk a savc . Vyskyt zdkonem
chrdn né druhy zpracovatel oznameni zd vodu charakteru Uzemi neo ekd&va. Vyskyt
oboj ivelnik nebo plaz Ize vylou it charakterem dot ené plochy. Zam rem nebudou p imo
ovlivn ni ani adni obratlovci, protoe se da velmi dob e p edpokladat, e zde nemaji
vhodné podminky pro reprodukci.

P i obhlidce zdm ru v m sici lednu byli zaznamenény etné stopy zv e (zajice polniho a
srn i zv e). Pobytové zna ky bylo moné najit i p es silnici ve stavajicim vyt eném
prostoru. Oba druhy jsou dosti p izp sobivé a mén citlivé k ruSeni lidskymi aktivitami. Je
proto pravd podobné, e zahgjeni t by nezp sobi jejich vymizeni z okoli t ebny. Po
ukon eni t by pak tyto druhy naleznou vhodn& stanovist na zar stajicich okrajich
zatopené jamy.

Piskovny v homogenni krajin zem d Iskych monokultur (jako je eSeny zadm r), mohou po
ukon eni prace p edstavovat pozitivni prvek, zvySuji biologickou diverzitu zemi.

Vliv na chrdn na tzemi

Planovany zam r svym charakterem neovlivni adna zvlast chrdn na GUzemi vymezena
zakonem . 114/1992 Sh., o ochran p irody a krajiny, ve zn ni pozd jSich p edpis .

Za&m rem nedojde k naruSeni vyznamného krajinného prvku ani p irodniho parku.
Vliv na lokality soustavy Natura 2000

Realizaci zam ru nedojde k ovlivn ni evropsky vyznamnych lokalit ani pta ich oblasti.
Vliv na prvky USES

Vlivem planovaného zam ru nebudou ovlivn ny prvky USES.

Vliv na krajinu

K innostem, které zm ni krajinny raz dle §12 zakona . 114/1992 Sb., je nutny souhlas
organu ochrany p irody.

Estetické a p irodni hodnoty krajiny nebudou zamyslenou t bou negativh  ovlivh ny,
zam r nep isp je ke zhorSeni p irodni slo ky krajinného razu.

Mira ovlivn ni krajinného razu bude také zaviset na zp sobu rekultivace vyt eného Uzemi.
P edpoklada se, e lomova jama bude ponechana samovol né sukcesi (vytvo eni jezera),
kterd navrati a misty i zvySi p irodni charakter tzemi.

V bezprost edni blizkosti St rkopiskovny a planovanou t bou dot eném (Ozemi se
nenachazi adné vyznamné krajinné prvky.
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Krajina v SirSim zajmovém Uzemi nema vyssi estetickou hodnotu.

Ovlivn ni bude mit charakter trvalé zm ny krajinného rdzu lokélniho p sobeni. Dle
Zzpracovatele oznameni se jedna o vytvo eni nového zajimavého krajinného prvku
nenarusujiciho p irodni hodnotu Gzemi ani krajinny raz.

Pozitivni vliv nasledné rekultivace je v3ak podmin n vhodn zvolenym zp sobem
obnovy (= rekultivace).

Vliv na dopravni infrastrukturu

Zam rem budou vyu ivany stévajici komunikace. V zavislo sti k navySeni po tu dni dojde
k navySeni intenzity dopravy o 2 nakladni vozidla.

Socioekonomické vlivy

Zam r nebude p edstavovat vznik novych pracovnich mist.

D.lIl. Vlivy za statnimi hranicemi

Navrhovany zam r nebude mit adné nep iznivé vlivy za statnimi hranicemi.

D. IV. Opat eni k prevenci, vylou eni, snieni, pop ipad kompenzaci nep iznivych
vliv

Dle provedeného komplexniho posouzeni zam ru z hlediska vliv na zdravi obyvatel a na
ivotni prost edi plynou pro realizaci zdm ru nésledujici povinnosti a doporu eni:

A. Doporu enip ed p ipravou Uzemi pro stavbu (faze projektu):

P epracovat Provozni evidenci st edniho zdroje zne i$ ovani ovzduSi v souladu
s vyhlaSkou . 205/2009 Sb.

Dle na izeni vlady . 615/2006 Sb. ma provozovatel st edniho zdroje uvedeného
vbod 3.6 pilohy . 1 ktomuto na izeni vypracovat provozni ad, jeho obsah je
stanoven vyhldSkou . 205/2009 Sb.

K innostem, které zm ni krajinny raz je, dle 812 zdkona . 114/1992 Sb., nutny
souhlas organu ochrany p irody.

Pro p ipad havérie a nasledného uniku latek (pohonné hmoty apod.) bude vypracovan a
dodr ovan Plan opat eni pro p ipad havarijniho Uniku zadvadnych latek — havarijni plan
(dle vyhlaSky . 450/2005 Sb.) a p edloit ke schvéleni p isluSnému vodopravnimu
U adu.

Z preventivnich d vod se doporu uje provést hydrogeologicky posouzeni p imo pro
eSené Uzemi, ve kterém budou specifikovany ji konk rétni podminky t by.

Zpracovat havarijni plan pro p ipad uniku ropnych derivat , ktery bude p edloen
k posouzeni vodohospoda ského organu.
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B. Doporu eni pro fazi terénnich Uprav, t by a rekultivace:

Zabezpe it d sledné dodr ovani ochrannych opat eni proti mo nosti zne st ni vod
dopravnim at ebnim provozem.

Provad t dopl ovani pohonnych hmot u t ebnich mechanism a jejich udr bu na
vyhrazeném mist , zabezpe eném proti tnik m kontaminant do podzemi.

Ut ebnich mechanism vyhradn pou ivat ekologické pohonné hmoty a maziva.
Zajistit bezpe nou likvidaci odpad , vznikajicichpit b

Doporu ujeme realizovat v okoli lo iska monitorovaci systé m na sledovani Grovni
hladin a jakosti podzemnich vod i jakosti vody ve vyt eném prostoru) sledovani
eutrofizace vod).

P i rekultivaci lomu up ednostnit ponechani Uzemi samovolné sukcesi. Je t eba
vylou it zejména zavaeni lomu odpadem nebo srovnani teré nu s naslednym
navezenim ornice. Z pohledu ochrany p irody je ponechani vyt eného prostoru
samovolnému vyvoji optimalnim eSenim, které zajisti vznik vhodnych podminek pro
n které zvlast chran né druhy (jest rka obecnd, apod.). Vznik novych biotop na
zar stajicich st nach a zatopeném dn lomové jdAmy m e také zvySit druhovou diverzitu
Gzemi.

Budou dodr eny vSechny zasady ochrany ZPF dle zdko na . 334/1992 Sbh., v platném
zn ni.

Provozovatt bu dle povoleni k innosti provad né hornickym zp sobem.
Dodr ovat technologické postupy dle schvaleného Pl anu vyu ivani lo iska.

Spravnym technologickym postupem eliminovat mo nos t nep iznivych vliv na stabilitu
pozemk a p dni erozi.

Skryvkovani provad t postupn s t bou a deponie skryvky zajistit proti erozi,
prasnosti, aby nedoSlo k jejich znehodnoceni.

Za nep iznivych pov trnostnich podminek zamezit Si eni pradnosti do okoli - vhodnou
manipulaci se sypkymi materialy, zkrap nim uloeného materialu, skladového a
manipula niho prostoru. V pravidelnych intervalech provad t kontrolu ulo eného
materialu z hlediska zamezeni i eni prasnosti.

Omezit pradnost vznikajici provozem na komunikacich, provad t o istu vozovky a p i
zvySené prasnosti zkrdp ni komunikaci.

PInit povinnosti provozovatele st edniho zdroje zne i8 ovani ovzdusi, stanovené
v § 11 zakona . 86/2002 Sb., v platném zn ni.

Za nep iznivych pov trnostnich podminek zamezovat Si eni prasnosti do okoli (suroviny
budou navaeny vihké), vhodn manipulovat se sypkymi materialy, za suchého a
v trného po asi kropit deponie surovin a manipula ni plochy.

Zabezpe it ndklad na automobilech odva ejicich St rkopisek proti asyp m.
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P i provozu zam ru akreditovanym m enim ov it skute nou hlukovou situaci a tim
i spin ni hygienickych limit v nejblis§im chrdn ném prostoru v souladu s ha izenim
viady . 148/2006 Sb., v platném zn ni.

S odpady vznikajicimi s provozem zadm ru nakladat dle zdkona . 185/2001 Sb. a jeho
provad cich p edpis v plathém zn ni.

Rekultivace bude realizovana dle projektu planu sanace a rekultivace.
Pro rekultivaci (b eh ) budou pou ity pouze nekontaminované zeminy.

Pokud bude lom po ukon eni t by zaplaven vodou, bylo by vhodné, aby krom
centralni velké nadre byly v okrajovych &stech vytvo eny i menSi t n , které
nebudou vhodné pro ryby, ale poskytnou prostor pro rozmno ovani obojivelnik
Morfologii hlavni naddre a v tSich t ni je t eba upravit tak, aby m ly dostate n
vyvinutou m lkou litoralni zénu vhodnou pro rozvoj mok adni vegetace a
rozmno ovani oboj ivelnik

Zvyraznit nebo vytva et nepravidelnosti na rovnych liniich (okrajich t ebny, pob e ni
a e apod.) a na rovnych povrsich.

Ve vysadb doprovodné zelen by m lo p eva ovat zastoupeni p vodnich druh bylin
a d evin.

Celkové zhodnoceni povinnosti provozovatele:

P iprava stavby a zkuSebni provoz zam ru budou ve vSech svych fazich podléhat povinnosti
kontroly p isludnych G ad , p ipadn specialist z tymu zpracovatele tohoto oznameni.

D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itosti, které se vyskytly p i
specifikaci vliv

Nedostatky ve znalostech a neur itosti vychazeji ze vstupnich podklad , které byly
k dispozici zpracovateli ozndmeni a z nejistot modelovych prognostickych program .

Podklady pro popis technického a provozniho eSeni zdm ru byly erpany od zadavatele
oznameni. V dob zpracovani ozndmeni nebyla zpracovana dokumentace pro Gzemni izeni
ani plan vyu iti lo iska.

V p edm tné lokalit nebyl proveden imisni monitoring. Pro zjist ni stavajiciho stavu
imisniho pozadi zpracovatel oznameni vychazel zinformaci HMU a ze vstupnich
parametr od zadavatele ozndmeni. Nejistoty vypo t v rozptylové studii pochazi p edevsim
z vypo tovych program SYMOS’ 97 (verze 2006).

V rozptylové studii nebyl uva ovan vliv sekundarni prasnosti na obslu nych komunikacich a
manipula nich plochach a uvol ovani jemnych prachovych astic p i manipulaci se sypkymi
surovinami. Tato prasSnost by mohla vést ke zvy3eni imisniho p isp vku PMq v zdjmové
lokalit , proto byla v oznameni doporu ena n ktera technicka a organiza ni opat eni.

Hlukovad zat byla vypo tena uzndvanymi prognostickymi postupy (vypo tovy program

~HIuk+, verze 7.12 profi - Vypo et dopravniho a pr myslového hluku ve venkovnim
prost edi“).
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Nejistoty vysledk v hlukové studii jsou dany nejistotami odvozenych vztah a zavislosti a
skute nému rozvoji dopravy v Uzemi.

Nejistoty hodnoceni zdravotnich rizik vychazeji z nejistot vysledk hlukové a rozptylové
studie a z dalSich dat a postup , na kterych bylo zalo eno vypracovani studii zdrav otnich
rizik.

Byl hodnocen o ekadvany b ny provoz zdm ru, nebyly uva ovany nestandardni situace a
havarijni stavy.

Nejsou znamy bli §i informace o exponované populaci (citlivé skupiny populace, jejich
velikost a v kova skladba, doba travena v obytné zén a jiné aktivity v zjmovém Uzemi,
atd.).

P esna bilance zasob t ené suroviny a pot ebnych surovin a energetickych zdroj
b hem provozu zam ru, jako i druh a mno stvi odpadu bude up esnh no v dalSim
stupni projektoveé p ipravy.

Tyto skute nosti by vSak zdsadn nem ly ovlivnit eSeni stavby ve vztahu k ivotnimu
prost edi a zdravi obyvatelstva.

Jednotlivé vlivy na ivotni prost edi byly hodnoceny v porovnani s normovanymi limity,
které jsou obsa eny v pravnich p edpisech pro slo ky ivotniho prost edi. V oborech,
u nich normované limity nejsou stanoveny, je p edpoklddany dopad verbéln
zhodnocen.

E. POROVNANI VARIANT ESENI ZAM RU

Zam r je oznamovatelem p edkladan pouze v jedné variant (tzv. aktivni varianta). Proto
zpracovatel ozndmeni pro zhodnoceni vliv. zdm ru na ivotni prost edi a zdravi obyvatel
srovnaval posuzovany zam r s nulovou variantou, ktera p edstavuje stav bez realizace
zam ru.

Po provedeném komplexnim posouzeni mo nych vliv na ivotni prost edi a zdravi lidi Ize
konstatovat, e aktivni varianta (zdm r) byla shledana jako vhodnd k realizaci, p i em byla
pro jeho realizaci navr ena n kterd opat eni tykajici se zejména projektové p ipravy zam ru,
legislativnich povinnosti provozovatele a organiza niho postupu p ipravy t by a provozu a

dale v ov eni vypo tenych hodnot vysledného imisniho pozadi v hlukové studii. B hem
realizace zam ru a jeho provozu musi byt respektovana platnd legislativa R.

F. DOPL UJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaj v oznameni
Literarni podklady

Culek M. (ed.) a kol.: Biogeografické len ni R.ENIGMA, MP R, Praha, 1996.

Demek J. a kol.: Zem pisny lexikon SR - Hory a ni iny, nakladatelstvi SAV - Academia,
Brno 2006.

Drobni kova, H.: Geologickd a ekologicka specifika t by fluvidlnich 5t rkopisk . asopis
EIA, SEA, IPPC .3, Praha, 2008.
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EMPLA AG: Hlukova studie. Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by St rkopisku, pro
zavod BEST, a.s. Piskovna Polerady. EMPLA, spol. s r.o0., Hradec Kralove, 2011.

EMPLA AG Rozptylova studie. Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovanit by 8t rkopisku,
pro zavod BEST, a.s. Piskovna Polerady. EMPLA, spol. s r.0., Hradec Krélove, 2011.

Pelikanova, D: Hodnoceni vliv zam ru na ve ejné zdravi. Vyuiti dalSich pozemk pro
pokra ovani t by St rkopisku, pro zavod BEST, a.s. Piskovna Polerady, Hradec Kralové,
2011.

Macha ek, M.: N kolik poznamek k otazkdm posuzovani vliv t by nerostnych surovin na
ivotni prost edi, asopis EIA, SEA, IPPC .2, Praha, 2010.

Vorel |. a Kupka, J.: Metoda posouzeni vlivu navrhované stavby, innosti nebo zm ny vyu iti
Uzemi na krajinny raz, asopis EIA, SEA, IPPC .2, Praha, 2009.

Vorel |.: Posouzeni vlivu navrhované stavby, innosti nebo zm ny vyu iti Gzemi na krajinny
raz ve smyslu 8 12 zdkona . 114/1992 Sh. o ochran p irody a krajiny (metoda prostorové a
charakterové diferenciace uzemi). VUT, Praha 2006.

Zpracovatel oznameni se dale opiral o platné legislativni p edpisy.
Modelové prognostické vypo  ty

Software — vypo tovy model dle metodiky SYMOS 97 - Systém modelovani stacionarnich
zdroj , verze 2006

Vypo tovy program pro vyhodnocovani vliv zdroj hluku HIuk +, verze 7.16 Profi
Mapové podklady

Culek M. a kol.: Biogeografické regiony eské republiky, m itko 1 : 500 000, esky u ad
zem m i sky a katastralni, Spole nost pro ivotni prost edi, Brno 1993.

Demek J. a kol.: Zem pisny lexikon R - Hory a niiny, m itko 1 : 500 000, AOPK Brno
2006, II. vydani.

Quitt, E: Mapa klimatickych oblasti SSR, m itko 1 : 500 000, Geograficky Ustav SAV,
Brno 1970.

Webové stranky

www.calla.cz
www.chmi.cz
WWW.env.cz
http://geoportal.cenia.cz
www.heis.vuv.cz
/www.mumost.cz
WWW.MVCr.cz

www.natura2000.cz
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www.polerady.cz/
www.rsd.cz

Ustni informace
Informace a podklady od pracovnik :

- Zam stnanc spole nosti BEST, a.s.
2. DalSi podstatné informace oznamovatele

P i popisu zajmového Uzemi byly vyu ity Udaje tykajic i se stavu dot eného Uzemi a jeho
p irodnich podminek z dostupnych literarnich pramen a studii a na zaklad obhlidky
lokality.

Vliv zadm ru na jednotlivé slo ky ivotniho prost edi a ve ejné zdravi byl vyhodnocen dle
platnych legislativnich p edpis . P i vypracovani hlukové studie byl pouit vypo tovy
software pro vyhodnocovéni vliv zdroj hluku ,HIluk +, verze 7.12 Profi. Vypo et imisnich
koncentraci byl proveden podle metody SYMOS 97 - Systém modelovani stacionarnich
zdroj , kterou vydal HMU Praha. K vlastnimu vypo tu byla pouita verze vypo etniho
programu 2006.

Vybrané dopl ujici Udaje, studie, mapové podklady a ostatni p ilohy jsou p ilo eny v zav ru
oznameni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

V tomto oznameni zpracovaného dle zakona . 100/2001 Sb., v plathém zn ni, ve kterém je
posuzovan zam r ,Vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovani t by St rkopisku, pro zavod
BEST, a.s. Piskovna Polerady“ byly komplexn vyhodnoceny o ek&vané vlivy zdm ru na
jednotlivé slo ky ivotniho prost edi a ve ejné zdravi.

Charakteristika a popis zam  ru

Zadm rem oznamovatele je vyuiti dalSich pozemk a pokra ovat ve stavajici t ebni
innosti 8t rkopisku p i zachovani osv d eného technologického postupu.

V ramci nové plochy kt b tedy nedojde k &dné zm n technické, technologické ani
v systému dopravy. Principieln se jedna pouze o posun innosti jihozapadnim sm rem.
T ba na eSenych pozemcich bude provad na po ukon eni t by ve stavajicim prostoru
t ebny.

Umist ni zam ru, dot ené pozemky

Kraj: Ustecky

Okres: Most

Obec: Polerady

Katastralni Gzemi: Polerady

T ba 5t rkopisku se nachazi u obce Polerady ve vzdalenosti cca 1 km jihovychodnim
sm rem od obce a cca 1 km severozapadnim sm rem od obce Volev ice, pod silnici
. 11/255 Polerady - Volev ice.

Rozloha uzemi: 25,5343 ha

Pozemky: p.p. . 255/8 a 255/15.

Kapacita zam ru

Maximalni ro ni kapacitat ebni innosti bude 90 000 t/rok.

asovy harmonogramt by

Zahdjeni dalsi t ebni innosti je zavislé na asovém pr b hu spravniho izeni, na
provad nych pr zkumech dot eného Uzemi.

P edpokladany termin zahajeni realizace zam ru (tj. p ipravnych praci v rdmci lo iska)
je vroce 2013.

Ukon eni zdm ru bude po vyt eni St rkopisku a po provedenych rekultivacich a
kone nych pracich. Odhaduje se p iblin v roce 2033.

Ovzdusi
P edm tem rozptylové studie bylo posouzeni p edkladaného zdm ru, rozSi eni t ebniho
prostoru v Piskovn Polerady, na kvalitu ovzdusi. V piskovn Polerady se provadi skryvkové

prace, t ebni prace, zpracovani suroviny a jeji expedice a rekultiva ni prace. Investor
planuje navySeni ro niho limitu t by surovin z 80000 tun/rok na 90 000 tun/rok.
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Technologiet by z stane zachovéna.

Hodnoty pozadi p imo v posuzované lokalit nejsou znadmy, hodnoty nam ené na okolnich
imisnich stanicich jsou uvedeny v kapitole 4. Pozadi.

V sou asné dob ipo navySeniro niho limitut by surovin nebude dochazet k p ekra ovani
ro nich imisnich limit PMyg s vyjimkou 24-hodinového imisniho limitu pro PMyq. 24-hodinovy
imisni limit byl na nejbli §i m ici stanici v roce 2009 p ekro en 13x, imisni limit p ipousti
p ekro eni hodnoty 50 ng/m® 35x za rok. P isp vek posuzovaného zam ru bude v3ak
minimalni.

Vzhledem kvySe uvedenym skute nostem souhlasi zpracovatel rozptylové studie
s posuzovanym zam rem, tj. roz8i eni t ebniho prostoru V Piskovn Polerady stim, e
realizace aprovoz zam ru budou provedeny v souladu s rozptylovou studii
a budou respektovana doporu eni zpracovatele rozptylové studie.

Hluk

Pro zjist ni vlivu zam ru na hlukovou situaci u nejbliSich obytnych zastaveb byla
vypracovana hlukova studie.

P edm tem hlukové studie (p iloha oznameni . 5) bylo posouzeni nar stu hlukové zat e
zp sobené zprovozn nim pedm tného zam ru vzhledem k nejblie umist nému
chran nému prostoru staveb a jeho porovnani s po adovanym i hygienickymi limity, které
jsou vymezeny na izenim vlady . 148/2006 Sb. ,,O ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky
hluku a vibraci®.

Pro vypo et hlukového zatieni posuzované lokality bylo v hlukové studii pou ito
vypo tového programu ,HIuk +, Verze 7.12 Profi - Vypo et dopravniho a pr myslového hluku
ve venkovnim prost edi “. Jako vypo tovy rok byl ur en rok 2015.

V hlukové studii byly uva ovany nasledujici definic e a stavy:

a) nulova varianta - stav v roce 2015 bez realizace zam ru ale v etn kumulace s jinymi
zam ry (Paroplynovy zdroj 880 MWe v Elektrarn Po erady)

C) pouze zam r

d) aktivni varianta - stav v roce 2015 s realizaci zam ru

Ve vSech modelovych bodech i u vS8ech eSenych variant budou v denni dob spolehliv
spln ny hygienické limity pro chrdn ny venkovni prostor a chrdn ny venkovni prostor staveb
vyvolany stacionarnimi zdroji hluku i dopravnim hlukem, které jsou vymezené v na izeni
vlady . 148/2006 Sb. ,O ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci®.

Skute nou hlukovou situaci bude moné ov ita p imym m enim hladin akustického tlaku
A po zprovozn ni zam ru.

Vliv na ve ejné zdravi

Podkladem pro hodnoceni mo né expozice v dané lokalit byla rozptylova studie, resp.
vystupy imisniho disperzniho modelu SYMOS. V této studii byl vyhodnocen vliv stavajiciho a
p edpokladaného provozu t by 3t rkopisku (v etn navazujici expedi ni dopravy) na
celkovou imisni situaci v okoli samotnét by a u p edpokladdanych dopravnich tras.

Podkladem k hodnoceni expozice byly modelové vypo ty hlukové studie. Studie hodnoti hluk

Z provozu zam ru (t ba, Upravy suroviny a souvisejici innosti) a hlukovou zat z vyvolané
dopravy na pou ivanych ve ejnych komunikacich (expedice vyt ené suroviny).
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Pro modelovy vypo et rozptylové studie a hodnoceni zdravotnich rizik byly vybrany
nasledujici modelové latky a to na zaklad p edpokladaného emitovaného mno stvi a  ink
t chto latek na zdravi: oxid dusi ity, prasny aerosol frakce PMyya benzen.

Samotné p isp vky PM, ze z&dm ru nep ekra uji doporu ené hodnoty AQG dle WHO pro
ro ni (20 ng/m?®) ani pro 24 hodinové koncentrace (50 ng/m®). Nep edstavuji tak vyznamn j3i
zvySeni stavajici imisni zat e praSnym aerosolem v zajmové lokalit a v souvislosti s tim
ani zm nu sou asné miry U ink na zdravi obyvatel (demonstrovanou teoretickym vypo tem
vyskytu vybranych ukazatel nemocnosti).

Zjist né imisni p isp vky oxidu dusi itého jsou vzhledem k p edpoklddané celkové imisni
situaci relativn nizké a nep edstavuji tak vyznamn jSi zvySeni zdravotnich rizik
u exponovanych osob. Imisni p isp vky nep ekra uji doporu enou sm rnou hodnotu dle
WHO pro ro ni koncentraci (40 ug/m?®) ani pro hodinovou maximalni koncentraci (200 pg/m®)
-ipizapo itani p edpoklddaného imisniho pozadi.

Z vypo tu vyplyva, e zjist na mira pravd podobnosti zvyseni vyskytu karcinom nad b ny
vyskyt v populaci (ILCR) pouze pro samotny nejvySSi p isp vek benzenu z provozu piskovny
bude 0 3 &dy ni i ne je doporu ené Urove p ijatelného rizika (10°®).

Dle vypo tu se v Poleradech u bod . 2 a 3 s nejvy3Si celkovou hladinou akustického tlaku
(Laeg = 52,9 a 57,8 dB) nep edpoklada nar st oproti nulové variant , tj. realizace
posuzovaného zam ru nebude mit adny vliv na hlukové zatieni u t chto bod . V obci
Volev ice (u bod . 1) je moné po realizaci zdm ru o ekavat zvySeni celkovych
ekvivalentnich hladin akustického tlaku o + 0,8 dB. U hlukové zat e Ize obecn
za vnimatelnou ozna it zm nu hladiny hluku okolo 3 dB. Jedné se tedy o nizky, subjektivn
nezaznamenatelny nar st. Celkova urove hlukové zat e u tohoto bodu (L aeq = 47,0) by
u v tSiny exponovaného osob nem la byt zdrojem nep iznivych U ink na jejich zdravi a
pohodu.

Krajina

Krajina v SirSim zajmovém Uzemi nema vyssi estetickou hodnotu. V bezprost ednim okoli
dominuji kulturni pole. Pro krajinu je typicka t ba. V blizkosti eSené t by jinim sm rem
se nachazi elektrarny Po erady, kde dominantu krajiny tvo i jeji kominy a chladici v e,
které vyrazn p evySuji celé okoli. DalSimi pohledov vyznamnymi prvky technického
charakteru jsou nadzemni vedeni elektrické energie vychazejici z elektrarny do okoli, p t
cementovych sil vysokych cca 20 m a tyi vyrobni haly dosahujici maximalni vysky
cca 11 m ve vyrobnim areélu BEST, a.s.

V bezprost edni blizkosti lomu a planovanou t bou dot eném Uzemi se nenachazi adné
vyznamné krajinné prvky vyjma navazujicich lesnich porost .

Z hlediska vlivu na krajinu Ize zdm r po jeho ukon eni a rekultivaci pova ovat za pozitivni.
Vznik nové vodni plochy, s aste n osazenymi b ehy d evinami, v jinak relativn

monoténni zem d Iské krajin je p iznivy. Pro SirSi okoli zajmového Uzemi je vyskyt
piskoven a St rkopiskoven v r zném stadiu t by pom rn typicky. T ba hn dého uhli
ma v Uzemi historickou tradici.

Vyt ené loisko bude zaplaveno nastoupenou hladinou po dzemni vody, ale i vodami
povrchovymi (zejména sré kovymi) za vzniku t ebniho jezera. Dojde ktrvalé p em n
zem d Isky vyuivané p dy na vodni plochu s obvodovou zeleni na b ezich. P inosem
Zam ru je bezesporu vytvo eni nového p irod blizkého prvku, zvySené biodiverzity a
reten ni schopnost vodni plochy.
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Celkov Ize konstatovat, e zm na reliéfu krajiny zp sobena vyt enim St rkopisku se
v krajin vyrazn ji neuplatni. Prostor t ebny nevytvo i v krajin dominantu, nebude le et
v pohledov vyznamné poloze ani svym rozsahem a umist nim neznemo ni vyhledy do
krajiny. Samotné terénni deprese vzniklé t bou nebudou v ploché krajin patrné. Pouze
kratkodob se zde projevi terénni elevace do asnych deponii skryvek at ené suroviny.
Po rekultivaci uzemi se v krajin uplatni doprovodna zele nov vytvo enych vodnich
nédr i.

Vlastni plocha stavajici (i nov vznikajici) piskovny je sice pohledov exponovana, ale
dot eny krajinny prostor nep edstavuje vyznamné p irodni, kulturni nebo historické
hodnoty.

Krajina v SirSim zajmovém Uzemi nema vyssi estetickou hodnotu.

Ovlivn ni bude mit charakter trvalé zm ny krajinného rdzu lokélniho p sobeni. Dle
Zzpracovatele oznameni se jedna o vytvo eni nového zajimavého krajinného prvku
nenarusujiciho p irodni hodnotu Gzemi ani krajinny raz.

Pozitivni vliv nasledné rekultivace je v3ak podmin n vhodn zvolenym zp sobem
obnovy (= rekultivace).

Vliv na chran na Uzemi

Planovany z&dm r svym charakterem neovlivni adna zvlast chran n4 Uzemi vymezena
zédkonem . 114/1992 Sb., o ochran p irody a krajiny, ve zn ni pozd jSich p edpis .

Za&m rem nedojde k naruSeni registrovaného vyznamného krajinného prvku.

Vliv na lokality soustavy Natura 2000

Realizaci zam ru nedojde k ovlivnh ni evropsky vyznamnych lokalit ani pta ich oblasti.

Vliv na prvky USES (Gzemni systém ekologické stabil ity)

Vlivem planovaného zam ru nebudou ovlivn ny prvky USES.

Vliv na horninové prost edi

P i realizaci zam ru dojde k zasahu do geologickych vrstev a vyt eni zasob

v nevyhradnim lo isku 8t rkopisku. Tento vliv Ize ozna it za trvaly - nevratny.

P edpoklad4d se, et bou bude dot ena plocha cca 25,5 ha o hloubce cca 5 m — dle
morfologie terénu.

Vlivy na faunu, fléru, d eviny

Za&m r je navrhovan na polnich celcich, jde rovn o0 doposud nezastav né Gzemi v p imé
navaznosti na stavajici t ebnu St rkopisku. Zamové Gzemi zam ru je tvo eno intenzivn

zem d Isky obhospoda ovanymi poli. Budou tak pouze dot eny agrofytocendzy, které
nep edstavuji pro okolni biotu vyznamné stanovist . Zdm r nevy aduje kdceni mimolesnich
porost d evin.

Zam r neznamena ohro eni reprezentativnich nebo unikatn ich populaci zvlast chran nych
nebo regionaln vyznamnych druh rostlin; v zajmovém Gzemi ani v jeho nejbli Sim ok oli se
plochy s vyskyty takovych druh (ani jednotliv ) nenachazeji. Prostory a plochy s vyskyty
takovych druh Ize p edpokladat, e jsou soust ed ny do n kterych skladebnych prvk
USES.
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Za&m r znamend postupné skryvky na obd lavanych agrocen6zach a postupnou rekultivaci
okoli. Na ploSe vznikne postupn jezero s b ehovym porostem, tak e biodiverzita Uzemi
i z hlediska rostlinnych druh se zvysi. Vlivy posuzovaného zam ru na floru je tudi mo no

pokladat za pozitivni.

Na lokalit Ize p edpokladat vyskyt p evAn b nych druh ptdk a savc . Vyskyt zdkonem
chran né druhy zpracovatel ozndmeni z d vodu charakteru Uzemi neo ekava. Vyskyt
oboj ivelnik nebo plaz Ize vylou it charakterem dot ené plochy. Zam rem nebudou p imo
ovlivn ni ani adni obratlovci, protoe se da velmi dob e p edpokladat, e zde nemaji
vhodné podminky pro reprodukci.

P i obhlidce zdm ru v m sici lednu byli zaznamenény etné stopy zv e (zajice polniho a
s i zv e). Pobytové zna ky bylo moné najit i p es silnici ve stavajicim vyt eném
prostoru. Oba druhy jsou dosti p izp sobivé a mén citlivé k ruSeni lidskymi aktivitami. Je
proto pravd podobné, e zahdjeni t by nezp sobi jejich vymizeni z okoli t ebny. Po
ukon eni t by pak tyto druhy naleznou vhodn& stanovist na zar stajicich okrajich
zatopené jamy.

Piskovny v homogenni krajin zem d Iskych monokultur (jako je eSeny zam r), mohou po
ukon eni prace p edstavovat pozitivni prvek, zvySuji biologickou diverzitu zemi.

Voda

Navreny zp sob t by nevyaduje technologickou vodu. Pith4d voda pro pot eby
pracovnik bude pivaena v barelech. Uitkova voda bude v pot ebném mno stvi
p e erpavana z lomu a vyu ita pro myti zam stnanc .

Spot eba pitné vody a produkce odpadnich vod bude mala.

Splaskové odpadni vody jsou svdd ny do pevné, nepropustné jimky a pravideln
vyva eny externi odbornou firmou.

Srd kové vody - p edpokladd se, e t ebna bude odvodn na p irozenym spadem
terénu, na Uzemi vymezeném k t b suroviny bude vyuivan stavajici akumula ni
prostor pro jimani t chto vod.

Realizace posuzovaného zam ru by se nem la projevit negativn na hydrogeologické
situaci. Nem lo by dojit ani k ovlivn ni hladin podzemnich vod nejbli Sich okolnich zdroj

Zam r bude eSen tak, aby nemohlo dojit ke zne 8t ni podzemnich ani povrchovych vod.
Pro p ipad havérie a nasledného aniku latek (pohonné hmoty apod.) bude aktualizovan
Plan opat eni pro p ipad havarijniho Uniku zavadnych latek (tzv. havarijni plan).

P da

Zam r vy aduje trvalé odn ti p dy ze ZPF o rozloze 25,5 ha. Dot ené zem d Isky
vyu ivané pozemky spadaji do I. t idy ochrany zem d Iské p dy, tzn. p dy s velmi
vysokou produk ni schopnosti.

Z&m rem nebudou dot eny pozemky ur ené k pIn ni funkce lesa.

Odpady

Zam rem se nep edpoklada vyznamna produkce odpad , co doklada zkuSenost
provozovatele stavajici t by provozované stejnou technologii.
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Zav_r oznameni

Po provedeném komplexnim posouzeni vliv na ivotni prost edi dle p ilohy . 3 zdkona
. 100/2001 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis , které obsahuje toto oznameni, je z ejmé, e
budou-li dodr eny podminky (doporu eni) uvedené vtomto ozndmeni, z&m r nebude
vyznamnym zp sobem negativh ovliv ovat adnou ze slo ek ivotniho prost edi a tudi ho
Ize doporu it.
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H. P ILOHY

Piskovna Polerady*

Vyjad eni p islusného stavebniho U adu (m sto Most) k zdm ru je sou asti p ilohy ozndmeni

L

Stanovisko organu ochrany p irody podle § 45i zakona . 114/1992 Sb., v platném zn ni je

p ilohou oznameni

P iloha . 1:
P iloha . 2:
P iloha . 3:
P iloha .4
P iloha .5
P iloha .6

. 2.

Vyjad eni p islusného stavebniho U adu z hlediska tzemn planovaci
dokumentace

Stanovisko organu ochrany pirody podle 8§ 45i zakona
. 114/1992 Sb., v platném zn ni.

Vyjad eni Ministerstva ivotniho prost edi ohledn za azeni zam ru
z hlediska zakona . 100/2001 Sb.

Rozptylova studie
Hlukova studie

Hodnoceni vlivu zdm ru na ve ejné zdravi
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ZAVER OZNAMENI

Oznameni na zadm r ,vyu iti dalSich pozemk pro pokra ovani t by St rkopisku, pro
zavod BEST, a.s. Piskovna Polerady” bylo zpracovano podle p ilohy . 3 zakona
. 100/2001 Sb. o posuzovéni vliv na ivotni prost edi ve zn ni pozd jSich p edpis .

V ozndmeni byly komplexn posouzeny vSechny o ekavané vlivy na slo ky ivotniho
prost edi a na zdravi obyvatel b hem p ipravy a provozu zam ru a srovnany se
stavajicim stavem a s limity danymi platnou legislativou.

P edkladané oznameni prokazalo, e provoz zam ru nebude vyznamn nep izniv
ovliv ovat ivotni prost edi ani obyvatelstvo.

S realizaci zam ru dle navr eného technického eSeni Ize souhlasit, a to za podminek
vydani souhlasného stanoviska Ministerstva ivotnih o prost edi k vyn ti dot enych
pozemk ze ZPF a respektovani vSech navr enych doporu eni a opat eni_uvedenych
v kapitole D. IV. tohoto oznameni.
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