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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

OZNAMENI

zameéru kategorie Il / bod 10.1

podle § 6 zak. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi, v platném znéni

v rozsahu prilohy €. 3

ZARIZENi KE SBERU / VYKUPU A VYUZITi AUTOVRAKU

SK METAL recycling s.r.o. — provozovna Dolni Jifetin

Proces posuzovani viivi na Zivotni prostfedi se v Ceské republice fidi zakonem
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zamér patfii do kategorie Il pfilohy ¢&. 1 — bod 10.1 ,Zafizeni ke skladovani, tpravé
nebo vyuzivani nebezpecnych odpadl; zarizeni k fyzikalné-chemické tpravé, energetickému
vyuZivani nebo odstrariovani ostatnich odpadu”.

Prislusnym uradem je Krajsky ufad Usteckého kraje.

Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvéd&eni odborné zpUsobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 6629/ENV/11
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VYSVETLENiI ZKRATEK
BOZP Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci
BPEJ Bonitovana puadné ekologicka jednotka
BSKs Biochemicka spotfeba kysliku
¢.h.p. Cislo hydrologického poradi
&.p. Cislo popisné
CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav
cov Cistirna odpadnich vod
HZS Hasi¢sky zachranny sbor
CHSKc; Chemicka spotfeba kysliku
ILNO Identifikacni list nebezpecného odpadu
k.u. Katastralni uzemi
kat. C. Katalogové Cislo
LNA Lehky nakladni automobil
MZem Ministerstvo zemédélstvi
MZP Ministerstvo Zivotniho prostiedi
NO, Oxid dusicity
NRBC Nadregionalni biocentrum
p.C. Pozemkova parcela
PMio, PM2 5 Suspendované &astice, frakce 10 a 2,5 ym
PO Pozarni ochrana
RBC Regionalni biocentrum
SO, Oxid sificity
st.p.C. Stavebni parcela
TNA Tézky nakladni automobil
USES Uzemni systém ekologické stability
VKP Vyznamny krajinny prvek
WHO Svétova zdravotnicka organizace
ZPF Zemédélsky pudni fond

Nejsou uvedeny vSeobecné& znamé a bézné pouzivané zkratky — napf. fyzikalni jednotky.
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SEZNAM PRAVNICH PREDPISU

Pro vypracovani oznameni byly pouzity zejména nasledujici pravni predpisy :

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi

Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonl

Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon(

Zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych

zakonu
Zakon ¢&. 73/2012 Sb., o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu, a o fluorovanych
sklenikovych plynech

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 - REACH

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 - CLP

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 842/2006 - KLIMATIZACE VOZIDEL

Nafizeni Komise (ES) ¢. 307/2008 - KLIMATIZACE VOZIDEL

Nafizeni vliady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku

Nafizeni vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vliady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit

Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci

Vyhlaska MZP ¢&. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona
€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadu

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska MZem €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

Vyhlaska MZP &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich

zneSkodnovani a odstranovani jejich Skodlivych nasledku
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Vyhlagka MZP &. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady z autovrak,
vybranych autovrakl, o zplsobu vedeni jejich evidence a evidence odpadu
vznikajicich v zafizenich ke sbéru a zpracovani autovrak( a o informacnim systému
sledovani tokd vybranych autovraki (o podrobnostech nakladani s autovraky)

Vyhlaska MZem €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a

zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich toku

VSechny predpisy byly pouzity v platném znéni k datu zpracovani oznameni.
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CASTA. UDAJE O OZNAMOVATELI

OZNAMOVATEL
Obchodni firma : SK METAL recycling s.r.o.
IC : 243 16 211
Sidlo (bydlisté) : VySehradska 1349/2, 128 00 Praha — Nové Mésto
Opravnény zastupce : Stanislav Kopanica, jednatel
tel. : 607 849 951
e-mail : 1standik@seznam.cz
Kontaktni osoba : Petr Stranka, externi ekolog

tel. : 607 941 924

e-mail : info@petrstranka.cz

CAST B. UDAJE O ZAMERU

B.l
B.1.1.

B.l.2.

Zakladni udaje
Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1

LZarizeni ke sbéru / vykupu a vyuziti autovrakl — provozovna Dolni Jifetin®
kategorie Il, bod 10.1

Kapacita zaméru

Kapacita je navrZzena 10 vozidel za tyden, tj. max. cca 450 vozidel za rok, coz

odpovida cca 400 t (pfi uvazované prumérné hmotnosti autovraku 0,9 t) - jedna se o

maximalni mozné mnozstvi zpracovavanych autovraku; bézny provoz je oéekavan podstatné

nizsi (cca 250 vozidel/rok), ale kapacita je navrzena s dostate€nou rezervou.

Zarazeni prijimanych a zpracovavanych autovraku podle Katalogu odpadu :

Kat. Cislo Nazev odpadu Kategorie
16 01 04 Autovraky M\
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti 0"

Provoz bude z marketingového hlediska zaméfen na zpracovani autovrakl kategorie

vozidel, které maji nejvySe 8 mist k pfepravé osob mimo fidi€e, pfip. na vozidla viceucelova

a vozidla, jejichz pfipustna hmotnost neprevysuje 3 500 kg.

Zpracovani nakladnich vozidel vS8ak neni vylouéeno, z provozniho hlediska bude

v zafizeni mozné (bude se jednat nejvySe o jednotky ks ro¢né).
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B.l.3. Umisténi zaméru
Kraj Ustecky, mésto Horni Jifetin, k.. Dolni Jifetin, p.€. 522/5, st.p.¢. 450 a 452
- provozovna je umisténa na adrese Dolni Jifetin €.p. 11, 434 01 Horni Jifetin

- vlastnikem pozemkd je Ladislav Kubricht, Lounice 11, 436 01 Litvinov

Obrazek 1 : Orientacni umisténi provozovny (zdroj : www.mapy.cz)
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Obrazek 2 : Provozovna — letecky snimek (zdroj : www.mapy.cz)

oo
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B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace vliva s jinymi zaméry

v rv

Zamérem je rozSifeni podnikatelské €innosti spole¢nosti SK METAL recycling s.r.o.
v provozovné Dolni Jifetin o sbér, vykup a zpracovani odpadu - autovrakad.

Zpracovani bude spocivat pouze v od€erpani provoznich kapalin z autovraka.

Jiny zamér, s kterym by mohlo dojit ke kumulaci vlivll, neni podle dostupnych

informaci v zajmovém Uuzemi pfipravovan.

B.1.5. ZdlUvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, prehled variant s odtvodnénim

vybéru

Realizace zaméru je podnikatelskou aktivitou reagujici na pretrvavajici poptavku po
bezpe&ném zplsobu zpracovani autovraku - vozidel po jejich doziti.

Umisténi &innosti zpracovani autovrakll do provozovny Dolni Jifetin je vhodné
zejména z davodu lokalizace mimo zastavbu mésta a pfi komunikaci Il. tfidy s napojenim na
1/13.
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Vyhodna je i skute€nost, Ze zafizeni v provozovné je zkolaudovano a vyuzivano pro
nakladani s odpady, resp. druhotnymi surovinami, je zde potfebné technické vybaveni a
dostatecné prostory - pro novou ¢innost tak nebude nutné provést Zadné stavebni Upravy.

Zamér je v souladu s pozadavky zakona o odpadech a soucasné s cili a opatifenimi
Planu odpadového hospodaistvi Usteckého kraje — 3.5 Autovraky, konkrétné s cilem
€. 3.5.4. ,Vytvofit integrované systémy nakladani s odpady na regionalni urovni a jejich
propojeni do celostatni sité zafizeni pro nakladani s odpady v ramci vybavenosti uzemi*.

Variantou je nerealizovani zaméru.

B.1.6. Struény popis technického a technologického resSeni

Zamér znamena moznost provadét sbér a vykup odpadu — autovrakd, a jejich
Zpracovani :
- kat.¢. 16 01 04 ,N“ Autovraky

- kat.€. 16 01 06 ,0O" Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucéasti

Zpracovani bude zahrnovat pouze odc€erpani / vypousténi provoznich kapalin.

Demontaz a separace jednotlivych ¢asti autovrak(, ani rozfezani nebo lisovani
zbytkl karoserie nebude provadéno.

Vzniklé odpady budou pfedany opravnénym osobam k materialovému,

energetickému nebo jinému vyuziti, popfipadé k odstranéni.

STRUCNY POPIS CINNOSTI

PRIJEM AUTOVRAKU (SBER A VYKUP)
Pfijem vozidel bude uskuteCfiovan v arealu — ve sbérném misté a nasledné bude
vozidlo pfemisténo do demontazni dilny — st.p.¢. 450.
Demontazni dilna je pfizemni montovana hala, Castecné vyzdéna, s betonovou
podlahou a bezodtokou zachytnou jimkou.
Okamzita kapacita demontézni dilny je 10 autovraka.
- Pfijaté autovraky s provoznimi naplnémi nebudou umistovany na jiné misto nez do
demontazni dilny - provozovatel toto bude organizacné zajiStovat a garantovat.
- Teprve po vypusténi provoznich kapalin bude mozné umistit autovrak mimo objekt na
uréené misto na dvore.
- Vozidla s naplnémi nebudou vrSena na sebe, nebudou ani skladovana v poloze na

boku nebo na streSe.
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- Autovraky budou opatfeny zachytnymi vanami pro pfipadnou moznost ukapu zbytkl

zavadnych latek.

Misto k prejimce autovrakll bude vybavené pomlckami pro uklid, sorbenty a
shromazdovacimi prostfedky pro vznikajici odpady.

Pfed pfevzetim autovraku bude zjist€na hmotnost vozidla — na silni¢ni nakladni vaze
umisténé v arealu vykupny druhotnych surovin, nosnost 25 t.

Obsluha zafizeni nasledné autovrak prohlédne, pfevezme, zkontroluje doprovodné
doklady a vyda potvrzeni o prevzeti (v rozsahu uvedeném v pfiloze & 3 vyhlasky MZP
€. 352/2008 Sb., v platném znéni). Sou¢asné budou provedeny pfislusné zaznamy do
provozniho deniku a prlibézné evidence odpadu a pro vozidlo bude zavedena skladova karta
(evidence &asti vozidla uréené k opétovnému pouziti).

Administrativni Ukony spojené s pfijetim autovraku budou provedeny v kancelafi.

ZPRACOVANI AUTOVRAKU
Pro zpracovani autovrakd bude vyuzivana demontazni dilna.
Pouzivany budou bézné pracovni pomUcky a nastroje pouzivané v autodilnach, myci

stul s recirkulaci odmastovaci kapaliny, fezné nastroje apod.

Odcerpani provoznich kapalin z autovraku :

Z vozidel bude odstranéno zbytkové palivo. Dale budou vypustény oleje (motorovy,
pfevodovy, hydraulicky apod.), chladici kapalina, brzdova kapalina, nemrznouci smési, a to
takovym zplGsobem, aby bylo dosazeno stavu, kdy kapalina jiz neodkapava. Chladici

prostifedky klimatizace budou vypustény pomoci uzavieného systému.

Dilna je vybavena odsavanim pomoci el. ventilatoru zabudovaného ve sténé.

V objektu jsou umistény hasici pfistroje.

Tekouci pitna voda a lékarni¢ka jsou k dispozici.

Autovraky bez napini budou pfemistény na uréené misto na dvofe — cely areal je
vylozen betonovymi panely.

Po naplnéni skladovaci kapacity budou autovraky naloZzeny na dopravni techniku a
odvezeny k dalSimu zpracovani.

Odvoz bude zajiStovat externi spole¢nost.

Veskera mista k prejimani autovrakd, jejich zpracovani a shromazdovani

odpadt budou zretelné oznacena.
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TECHNOLOGICKY POSTUP

Zaftizeni bude ur&eno pro sbér, vykup a vyuzivani odpadu — autovrakd.

PFijimané odpady budou zafazené podle vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., v platném
znéni pod nasledujici katalogova €isla :

16 01 04 — Autovraky, kategorie ,N*

16 01 06 — Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpeénych soucasti, kategorie ,O*

Podminky pfijmu :

- pokud budou pfijimany autovraky od jejich plvodnich maijiteld proti vystaveni
prislusného potvrzeni o pfevzeti autovraku do zafizeni, budou tyto autovraky
pfijimany vyhradné pod kat. ¢. 16 01 04 ,N*

- pokud budou pfijimany autovraky od pravnickych osob, resp. od fyzickych osob
podnikajicich, které jsou provozovateli zafizeni k vyuzivani autovrakll a ktefi u
pfejimanych autovraki ve svych provozovnach jiz provedli odstranéni vSech
nebezpecnych slozek a vylou€eni vSech nebezpeénych vlastnosti, potom mohou byt

tyto autovraky pfijimany pod kat. ¢. 16 01 06 ,,O°

Kapacita zarizeni je navrzena na max. cca 450 vozidel/rok — zpracovavany budou

zejména autovraky osobnich a dodavkovych automobild.

Provozovatel zafizeni ke sbéru a vykupu autovraki bude postupovat pfi prejimce
odpadu v souladu s vyhlaskou MZP &. 352/2008 Sb., v platném znéni, tzn., Ze zkontroluje,
zda autovrak neobsahuje dalSi odpady, které nejsou soucasti vozidla, zjisti udaj o hmotnosti

autovraku a po predani pisemného potvrzeni o pfejimce ulozi autovrak do demontazni dilny.

Provozovatel zajisti, Ze autovraky s provoznimi naplnémi nebudou ukladany na jiné

misto nez do demontazni dilny.

Béhem provozu zafizeni ur€eného pro nakladani s odpady bude vedena pribézna
evidence o odpadech a zpusobech nakladani s nimi.
Zpracovani bude probihat v prostoru objektu - vypusténi / od&erpani provoznich

kapalin.
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Prostor zpracovani autovrakll bude vybaven ruénim elektrickym naradim

(standardnim dilenskym vybavenim) a podtlakovym zafizenim pro odcéerpani provoznich

kapalin.
Presun autovraku bude provadén pomoci vysokozdvizného voziku.

Odpady kategorie ,,N“ (odéerpané provozni kapaliny) budou shromazdovany
v uréeném prostoru demontazni dilny - v nadobach (sudech) umisténych
v zachytnych vanach, podlaha mistnosti je betonova.

V dilné je bezodtoka zachytna jimka.

OBSLUHA:

V zafizeni bude smét pracovat pouze proskolena osoba.

Povinnosti obsluhy :

- pfi své praci bude povinna dodrzovat vSechna ustanoveni provozniho fadu zafizeni,
dale se bude fidit pokyny majitele firmy

- bude povinna respektovat zasady ekologicky Setrného provadéni Cinnosti

- bude povinna udrzovat poradek na pracovisti a dodrzovat bezpecnostni pfedpisy

- bude kontrolovat technicky stav pracovniho nafadi a stroji, neporusenost
shromazdovacich prostfedkd s odpady

- bude udrzovat zachytnou jimku v dilné prazdnou

Pfi praci bude obsluha pouZzivat pfedepsané ochranné prostfedky (pracovni odév,
pracovni obuv, rukavice apod.). Po praci nebo pfi zneCisténi bude nutné se ihned umyt,
v pfipadé potfisnéného odévu pak odév vymeénit. V prostoru manipulace s autovraky a
shromazdovani odpadu bude zakazano jist, pit a koufit.

Zameéstnanci budou prokazatelné pouceni o vlastnostech odpadu, s kterymi budou
manipulovat, o jejich uCinku na lidsky organismus a o zasadach bezpecCnosti a ochrany

zdravi pfi praci. Podstatné informace budou k dispozici v ILNO.

ORGANIZACNI ZAJISTENi PROVOZU ZARIZENi :
Provoz zafizeni pro nakladani s autovraky bude jednosménny — 8 hod./sména, fond

pracovni doby je uvazovan v rozsahu max. 240 dnu/rok a bude zajistovan 1 zaméstnancem.
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

MONITOROVANi PROVOZU ZARIZENi :

Pfedpoklada se, ze zadny organ statni spravy nenafidi svym rozhodnutim provadét
monitoring nékteré ze slozek Zivotniho prostfedi.

Pravidelny vizualni monitoring se bude tykat vSech manipulaénich mist,
shromazdovaciho mista odpadu a jimky v dilné — z dGvodu v€asného zjisténi ukapd ¢i uniku
zavadné latky.

Vizualni monitoring bude patfit mezi zakladni povinnosti pracovnikl zafizeni.

B.l.7. Predpokladané terminy realizace zaméru
Predpokladané zahajeni ¢innosti : Cerven 2013

Stavebni Upravy nebudou provedeny.

B.1.8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celkii
Ustecky kraj

Mésto Horni Jiretin

B.l.9 Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich urada, které

budou tato rozhodnuti vydavat

e Rozhodnuti podle § 14 odst. 1 zakona o odpadech

Krajsky Ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem

B.ll. Udaje o vstupech
B.IL1. Pada

Cinnost sbé&ru, vykupu a vyuzivani autovrakd bude provadéna v provozovné
spole¢nosti SK METAL recycling s.r.o. — Dolni Jifetin 11, 434 01 Horni Jifetin.

Parcelni Cisla v k.u. Dolni Jifetin — 629260, druh pozemku :

- p.&. 522/5 ostatni plocha
- st.p.¢. 450 zastavéna plocha a nadvofi
- st.p.C. 452 zastavéna plocha a nadvofi

Parcely nemaiji evidované BPEJ.
Na pozemku p.C. 522/5 je umisténa chranéna znacCka geodetického bodu, jiné
zpusoby ochrany nejsou na parcelach evidovany.

Volné plochy v provozovné jsou zpevnéné, vylozené betonovymi panely.
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

Pro realizaci zdméru nebude nutné pozadat o vynéti ze ZPF ¢&i pozemk( ur€enych
pro plnéni funkce lesa.

Areal je oplocen.

Nebudou dotéena zadna technicka ochranna pasma.

Pfesné udaje o radonovém indexu nejsou k dispozici — podle orientacniho zjisténi
(mapa radonového rizika 1 : 50 000, 02 — 33B Chomutov, www.geology.cz) spada Sirsi

zajmové uzemi do kategorie radonoveého rizika z geologického podlozi — pfechodné.

B.1l.2. Voda

Planovany zpUsob nakladani s autovraky nevyzaduje pouziti vody.

Zdrojem pitné vody v lokalité je vefejny vodovod - spotfeba vody se bude evidovat,
ocekava se na urovni 30 m3/rok, socialni zafizeni se nachazi v objektu administrativni
budovy.

V dilné je zabudovano umyvadlo s pritokovym ohfivacem (tepla voda).

Pro protipozarni zabezpedeni budou vyuzivany pfenosné hasici pfistroje.

B.11.3. Energetické zdroje

Elektricka energie bude potfebna pro pouziti pfisluSného naradi, také pro osvétleni -
predpokladana potieba do 10 kW bude kryta ze stavajiciho napajeni bez naroku na
navyseni z vefejné sité.

Zaméstnanci maji k dispozici drobné elektrické spotfebice.

Dilna bude vytapéna olejovym el. radiatorem, administrativni budova (zde je

umisténa kancelar) ma sv(j kotel na zemni plyn - s rozvodem po budové.

B.1l.4. Surovinové zdroje
Surovinami budou zpracovavané odpady, konkrétné :
16 01 04 ,N“ Autovraky
16 01 06 ,O“ Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpecnych soucasti

- do cca 400 t/rok (pfi uvazované praimérné hmotnosti autovraku 0,9 t)

Materialové slozeni autovraku :

- provozni kapaliny 0,5 — 3 % (v zavislosti na znacce vozidla a stafi)

Pro Uplnost je tfeba uvést, Ze budou pfi provozu pouzivany (jen v nutné mife) rizné

Cistici prostfedky, tkaniny apod. pro udrzbu.
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

B.II.5. Naroky na dopravu a ostatni inzenyrskou infrastrukturu
Dopravni napojeni provozovny zlstane beze zmény.
Vjezd a vyjezd v souvislosti s veSkerou c¢innosti v provozovné je v severni Casti

arealu, s napojenim na komunikaci 11/255 Horni Jifetin - Komorany.

Obrazek 3 : Mapa dopravnich intenzit (zdroj : www.scitani2010.rsd.cz)
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Udaje o stavaijici dopravni zatézi v Uzemi z vysledkil celostatniho séitani dopravy
v roce 2010 (zdroj : www.scitani2010.rsd.cz) :

- komunikace 255, Usek &. 4-3930 (vyusténi z 27 — zausténi do 13)

TV celoro€ni primérna intenzita tézkych vozidel 1279 vozidel / 24 hod.
0] celoro¢ni primérna intenzita osobnich vozidel 3 052 vozidel / 24 hod.
M celoro€ni primérna intenzita motocyklu 20 vozidel / 24 hod.
SV celoro¢ni primérna intenzita vSech vozidel 4 351 vozidel/24 hod.

Pfi maximalnim vyuZiti kapacity zafizeni (cca 450 vozidel za rok) by byl pfijem cca 10
autovrakl tydné a odvoz odpadu na urovni cca 4 kontejnerl nakladnim automobilem za
meésic.

Osobni doprava (zaméstnanc(l) bude zanedbatelna.

Automobily mohou vjizdét do areadlu a parkovat zde, parkovaci stani vné provozovny
nebudou vytvarena.

Potfebna infrastruktura je v arealu k dispozici.
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

B.1II. Udaje o vystupech
B.IIL1. Ovzdusi

PFi zpracovani autovrakl nebude dochazet k zaznamenatelnym emisim latek do
ovzdusi.

Dilna bude vytapéna olejovym el. radiatorem.

Administrativni budova (zde je umisténa kancelaf) ma svdj kotel na zemni plyn,
s rozvodem po budové.

Liniovymi zdroji zneciStovani ovzdusi v souvislosti se zamérem bude silniéni doprava
— pfi maximalni kapacité bude frekvence dopravy na urovni 10 pfevazné osobnich nebo
dodavkovych automobil( tydné (pfijezd / pfivazeni autovrakl) a 4 nakladnich aut (odvoz
odpadu) za mésic.

Cetnost osobni dopravy bude zanedbatelna.

Soucasti zaméru neni budovani parkovisté.

Pro vyjadreni emisni situace z automobilové dopravy, resp. pro vypocet emisnich
faktor(l pro motorova vozidla je uréen program MEFA. V pfipadé hodnoceného zaméru byly

pouzity pro uréeni emisniho faktoru pomoci tohoto programu MEFA, v. 06 nasledujici

parametry :
Vypoctovy rok 2013
Kategorie vozidla LNA, TNA
Palivo diesel
Emisni uroven EURO 1
Rychlost 50 km/hod. (pfijezd k arealu)
Podélny sklon vozovky 0 %

Tabulka 1 : Vystupy z programu MEFA - emisni faktory pro oxidy dusiku, benzen a tuhé
znedistujici latky (frakce PMy)

Typ vozidla Emisni faktor (g/km)

NOXx benzen PMyq
Lehky nakladni automobil (do 3,5 t) 3,2901 0,0079 0,2215
Tézky nakladni automobil (nad 3,5 t) 17,0165 0,0594 1,5028

Ro€ni hmotnostni toky — pFispévky vlivem silni¢ni dopravy :

NOXx 3,11 kg/km. rok™ (zaokrouhleno)
benzen 0,009 kg/km. rok™ (zaokrouhleno)
PM;, 0,24 kg/km. rok™ (zaokrouhleno)

Poznamka : Vypocet je v pfipadé autovrakl proveden pouze pro pfijezd (nikoliv pohyby).
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

B.lll.2. Odpadni vody

Proces sbéru, vykupu a vyuzivani autovrakl neni zdrojem odpadni vody.

Zaméstnanci maji k dispozici socialni zazemi v objektu administrativni budovy.

DesStové vody jsou zaustény do vsaku.

Pfipadna hasebni kontaminovanad voda v arealu by musela byt odCerpana a
bezpe¢né zlikvidovana (jako odpadni voda, nejpravdépodobnéji na vhodné COV), av$ak
z technickych duvodu je pro haSeni zafizeni preferovano pouziti praskovych nebo pénovych
hasicich pfistroj.

Zamérem nedojde ke zméné ve zpusobu odvadéni odpadnich vod.

Mnozstvi splaskovych vod bude korespondovat se spotfebou pro 1 zaméstnance —
jednd se o mnozstvi cca 30 m® za rok (s vyuZitim vyhlasky MZem &. 428/2001 Sb.,
v platném znéni).

Odtokové poméry srazkovych vod se nezméni.

B.lIl.3. Odpady
V arealu firmy budou vznikat odpady z od€erpani provoznich kapalin z autovrakd,

dale pfi uklidu, udrzbé a administrativni ¢innosti.

Tabulka 2 : Odpady ze sbéru, vykupu a zpracovani autovrak

Katalogové Nazev druhu odpadu dle Katalogu odpadu Kategorie | Zpusob nakladani
Cislo odpadu odpadu | opravnénou osobou
1301 11 Syntetické hydraulické oleje N vyuziti
130113 Jiné hydraulické oleje N vyuZiti
1302 05 Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a N vyuziti
mazaci oleje
13 02 06 Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje N vyuziti
13 02 08 Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje N vyuZiti
13 07 01 Topny olej a motorova nafta N vyuziti
13 07 02 Motorovy benzin N vyuZiti
1307 03 Jina paliva (v€etné smési) N vyuziti
1501 01 Papirové a lepenkové obaly O/N vyuziti / odstranéni
1501 02 Plastové obaly O/N vyuziti / odstranéni
1501 04 Kovové obaly O/N vyuziti / odstranéni
1501 07 Sklenéné obaly O/N vyuziti / odstranéni
1502 02 Absorpéni Cinidla, filtracni materialy (v&etné olejovych N odstranéni
filtrd jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpenymi latkami
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Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

Katalogové Nazev druhu odpadu dle Katalogu odpadu Kategorie | ZpUsob nakladani
Gislo odpadu odpadu | opravnénou osobou
16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jinych nebezpeénych 0] vyuziti
soucasti
16 01 13 Brzdové kapaliny N vyuziti
16 01 14 Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky N odstranéni
16 01 15 Nemrznouci kapaliny neuvedené pod Cislem 0] vyuziti / odstranéni
16 01 14
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0] odstranéni

Zarivky a elektroodpad budou pfedmétem zpétného odbéru.

ODHAD PRODUKCE ODPADU - pii max. vyuziti kapacity cca 400 t/rok
- odpady kategorie ,,N“ - cca 10 t/rok
- odpady kategorie ,,0“ - cca 390 t /rok

Odpady vznikajici pfi zpracovani autovrakii budou shromazdovany utfidéné
podle jednotlivych druhti a kategorii — v prisluSnych sbérnych nadobach (sudech)
umisténych v zachytnych vanach, na zabezpeéeném misté (na uréeném misté v dilné).

V dilné je bezodtoka zachytna jimka.

Odpady budou prubézné odvazeny k dalSimu vyuziti, k recyklaci ¢ k odstranéni

opravnénymi osobami.

Povinnosti je vést provozni denik zarizeni.

VEDENI EVIDENCE

Provozovatel musi vést evidenci o pfevzatych autovracich a o zpusobech jejich
zpracovani podle § 37b (povinnosti provozovatele zafizeni ke sbéru autovraku), resp. § 37c
(povinnosti zpracovatele autovrakui) zakona o odpadech.

Konkrétni pozadavky na vedeni evidence jsou specifikovany ve vyhladce MZP

€. 352/2008 Sb., v platném znéni, zejména :

§ 4 Informacni systém sledovani tokl vybranych autovrakt a jeho dopliiovani
(2) Informaéni systém vede MZP v pfenosovém standardu dat o odpadech.

(3) Provozovatel zafizeni ke sbéru autovrakl se zapojuje do informacéniho systému
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zasilanim identifikaénich 0daji0 o provozovateli zafizeni ke sbéru vybranych
autovrakll a o osobé predavajici vybrany autovrak, udaju o souhlasu k provozovani
zafizeni ke sbéru autovrak( a udajd o pfevzatém vybraném autovraku a o chybéjicich
Castech prevzatého autovraku vrozsahu pozadovaném v potvrzeni o prevzeti
autovraku do zafizeni, uvedeném v pfiloze €. 3 této vyhlasky.

Udaje zasilda MZP soudasné s vystavenim potvrzeni o prevzeti autovraku
v pfenosovém standardu dat o odpadech v elektronické podobé& na elektronickou

adresu, kterou MZP zvefejni na svych internetovych strankach.

§ 5 Zpusob vedeni prabézné evidence

(1) Osoba opravnéna ke sbéru nebo zpracovani autovrakl vede prubéznou evidenci
odpadl podle § 39 odst. 1 zakona podle pfilohy &. 4 k této vyhlasce.
Evidence dale vzdy obsahuje :
a) datum prevzeti odpadu a Cislo zapisu do evidence
b) udaje o pfevzatém autovraku a udaje o pfedavajici osobé v rozsahu pfilohy &. 3 k
této vyhlasce
c) jméno a pfijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence

(2) Osoba opravnéna ke zpracovani autovraku vede v ramci pribézné evidence odpadu
oddélené evidenci material(l a ¢asti k opétovnému pouziti. Evidence material(l a &asti
k opétovnému pouziti se nezasila s roénim hlaSenim o sbéru a zpracovani autovrakd,

ale na vyzadani se predklada kontrolnim organtim.

§ 6 Ohlasovani poctu a stavu prevzatych autovrak, zplasobu jejich zpracovani
a ohlasovani jinych odpadu

(1) Osoby opravnéné ke sbéru a zpracovani autovrak( zasilaji ro€ni hlaseni o sbéru a
zpracovani autovraku, hlaseni o produkci odpadu vzniklych zpracovanim autovraku a
zpUsobu nakladani s témito odpady a hlaseni o produkci a nakladani s odpady jinymi,
nez jsou autovraky, za uplynuly kalendaini rok (dale jen ,ro¢ni hlaSeni“) podle pfilohy
¢. 4.

(2) OhlaSovani se provadi zvlast za kazdou samostatnou provozovnu a za kazdy druh
odpadu.

(4) Ohlasovaci povinnost se plni zaslanim ro¢niho hlaseni v elektronické podobé podle

pFilohy €. 4, a to prostfednictvim systému ISPOP.

V evidenci vybranych autovrakl je zpracovatel povinen vést identifikacni Cislo

kazdého pfevzatého vozidla VIN (vehicle identification number).
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V pfipadé, Ze by doslo k situaci, Ze odpad neni_mozné pfijmout a odpad by byl

odmitnut, pracovnik provede zaznam do provozniho deniku, vyplni Zapis o zjisténych
neshodach pfi pfejimce - a to se vSemi dostupnymi udaji, a informuje statutarniho zastupce
firmy, ktery zajisti, aby nejpozdéji do 14 dnu bylo zaslano o této skute¢nosti pisemné hlaseni

na Krajsky ufad Usteckého kraje.

Oznacovani odpadu :

V pfipadé odpadl s nebezpe&nymi vlastnostmi bude v blizkosti shromazdovaciho
prostfedku nebo shromazdovaciho mista nebo na nich umistén identifikacni list
nebezpecného odpadu, a na shromazdovacim prostfedku bude uvedeno katalogové Cislo a
nazev nebezpeéného odpadu a jméno a pfijmeni osoby odpovédné za obsluhu a udrzbu

shromazdovaciho prostfedku.

ODPADY PRI UNIKU
Odpady vzniklé asanaci prostoru po pfipadné havarii spojené s unikem zavadné latky
mohou byt podle svého charakteru zafazeny pod dale uvedena katalogova Cisla podle
Katalogu odpadl (zafazeni je vhodné projednat s opravnénou osobou, ktera bude po
pfipadné havarii zajiStovat vyuziti / odstranéni odpadl v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sb., v platném znéni).
13 02 04 ,N“ Chlorované mineralni motorove, pfevodové a mazaci oleje
13 02 05 ,N“ Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 06 ,N“ Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 02 08 ,N* Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje
13 07 01 ,N“ Topny olej a motorova nafta
13 07 02 ,N“ Motorovy benzin
1502 02 ,N“ Absorp¢ni Cinidla, filtracni materialy (v€etné olejovych filtrd jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

17 05 03 ,N“ Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

ODPADY PRI UKONCENi PROVOZU

Po ukonéeni provozu zafizeni bude tfeba odstranit nezpracované a shromazdéné
odpady (pfijaté autovraky a odpady po zpracovani), vzniknou odpady stavebniho charakteru.

Odpady budou vyuzity nebo odstranény v souladu s aktualnimi pravnimi predpisy

v oblasti odpadového hospodarstvi.
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B.lll.4. Zdroje hluku, vibraci a zareni

PFi vlastni ¢innosti zpracovani autovrakd nebude provozovan zadny stacionarni zdroj
hluku, ktery by mohl ovlivnit okolni prostfedi — bude pouZzivano ru¢ni nafadi a podtlakové
zarizeni pro od¢€erpani provoznich kapalin.

Zpracovani bude provadéno pouze v dennich hodinach, s vylou¢enim dnl pracovniho
klidu a statem uznanych svatku.

Objekt, kde bude vyuzivani autovraki provadéno, je Caste€né zdény, proto Ize
pocitat s efektivnim Gtlumem hluku oplasténim.

Zpracovani bude trvat jen kratkodobé v prubéhu smény a v misté pracovisté
neprevysi odhadem hladinu akustického tlaku 70 dB(A).

Rezani zbytk( karoserie nebo lisovani nebude provadéno.

Hlu¢na bude tedy pouze nakladka zpracovanych autovrakl, resp. autovrakl bez
provoznich napini — bude se v3ak jednat o &innost narazovou, v fadu max. 4 x za mésic (pfi
plném vyuziti kapacity), pfi€emz nalozeni jednoho kontejneru trva max. 20 minut.

Dlraz na minimalizaci hluku bude kladen i pfi pfijmu autovrakQl — pfi zavazeni do
prostoru zpracovani bude maximalné omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti
sundavat autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik.

Mobilnim zdrojem hluku bude doprava — viz pfehled frekvence dopravy v kapitole
B.1l.5. oznameni. Pfi dopravé Ize pfedpokladat hladinu akustického tlaku A ve vzdalenosti
2 m od zdroje na urovni do 80 dB.

Z akustického hlediska jsou pfi posuzovani zaméru rozhodujici nasledujici
skute€nosti :

- doprava ani zpracovani autovrak(l nebude provadéno v no¢ni dobé
- Cetnost dopravy spojené s provozovanim zafizeni bude nizka
- nebude provadéno fezani ani lisovani zbytkl karoserie

Pfi nakladani s autovraky nebudou pouzivany stroje a zafizeni, které by byly zdrojem

vibraci.

Nebude provozovan zdroj zafeni, ktery by mohl ovlivihovat okolni prostredi.

B.lIl.5. Mozna rizika havarii
Provoz zafizeni nebude vykazovat mimofadna rizika — ani pracovni, ani ve vztahu

k Zivotnimu prostiedi.

ZARAZENI DLE ZAKONA &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v pl. znéni
Oznamovatel splnil povinnost podle § 3 odst. 1 zakona €. 59/2006 Sb. a zjistil, Zze se
na né&j nebudou vztahovat povinnosti navrhnout zafazeni objektu nebo zafizeni do skupiny A
nebo B.
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Mnozstvi odpadll kategorie ,N“, které bude umisténo v arealu (shromazdéno pred
odvozem), neni VveétSi nez 2 % mnozstvi nebezpecné latky uvedené v pfiloze ¢. 1

k citovanému zakonu v €asti 1 sloupci 1 tabulky | nebo tabulky II.

IDENTIFIKACE A ROZBOR INICIACNICH UDALOSTI

IniciaCni udalosti objasnuji pfi¢iny mozného vzniku vrcholové udalosti - uniku latek do
zivotniho prostfedi pfi zpracovani autovrak(i v provozovné SK METAL recycling s.r.o.
v Dolnim Jifetiné.

Na zakladé popisu zafizeni a popisu moznosti vn&jSiho a vnitiniho ohrozeni byly
identifikovany nasledujici nejpravdépodobnéjsi iniciacni udalosti :

- dopravni nehoda

- poZzar

- lidska chyba

Dopravni nehoda

Priciny : Pfi udalosti mize dojit k poruseni autovraku — rozliti provoznich kapalin. Moznost
vzniku pozaru pfi dopravni nehodé se nepfedpoklada, neprfedpoklada se také havarie vice
nez dvou dopravnich prostredkd.

Nasledna opatfeni : Posyp sorbentem a mechanické smeteni, v pfipadé uniku do padniho

prostiedi - odtéZeni (vybrani) kontaminované zeminy a bezpe&né odstranéni.

Vysledek udalosti : Bez nasledku na Zivotech a zdravi osob. Bez vaznych nasledkl na

zivotnim prostfedi. Ekonomicka Skoda.

Pozar

Pri¢iny : Kudalosti mGze dojit napf. poruchou elektrickych zafizeni (rozvody, osvétleni,
spotfebice) a za nepfiznivych okolnosti mize dojit az k pozaru a rozptylu toxickych zplodin
hofeni odpadu.

Nasledna opatfeni : V pfipadé vzniku pozaru ohlasit tuto skuteénost HZS a podilet se na

likvidaci pozaru (v objektu jsou k dispozici pfislusné hasici pfistroje). Potfebné je informovat
Policii CR kvali uzavfeni komunikace 11/255 H. Jifetin - KomoFany.

Vysledek udalosti : V pfipadé rozSifeni pozaru, pfip. uniku toxické smési plynt existuje

moznost poSkozeni zdravi osob, zvifat a Zivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli arealu.

Ekonomicka Skoda.
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Lidska chyba

Pri¢iny : K udalosti miaze dojit nedodrzenim pracovniho postupu obsluhou pfi manipulaci s
odpady. Unik mimo zabezpeé&ené prostory (demontazni dilna) je nepravdé&podobny (a souvisi
s pripadnou dopravni nehodou).

Nasledna opatieni : Viz vySe — dopravni nehoda.

Vysledek udalosti : Bez dalSich nasledkl na Zivotech a zdravi osob, Zivotnim prostredi.

BEZPECNOST PROVOZU A OCHRANA ZDRAVI LIDI

Obsluha musi byt zaSkolena a prokazatelné seznamena s technologickym postupem
pfi zpracovani autovraku a s provoznim radem.

Obsluha musi byt proSkolena z poskytovani prvni pomoci pfi Urazu a pfi zasazeni
elektrickym proudem.

Skoleni PO a BOZP se provede u novych zaméstnancti pfi pfijeti, nasledné se bude
provadét toto Skoleni 1 x ro¢né.

Pracovnici budou povinni uzivat pfi plnéni pracovnich ukoll pfedepsané ochranné
pomucky poskytnuté zaméstnavatelem, v pfipadé manipulace s nebezpecnymi odpady —
napf. provoznimi kapalinami musi byt vybaveni témito ochrannymi prostfedky :

- gumove rukavice
- gumova zastéra

- ochranné bryle nebo obliCejovy Stit

PoZadavky na bezpeénost provozu a Skoleni se v zasadé neliSi od stavajici praxe

nakladani s odpady.

Pracovnici maji k dispozici socialni zazemi s pitnou vodou.

Na pracovisté nemaji pfistup nepovolané osoby.

Na pracovisti plati zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném.

V pfipadé urazu jsou pracovnici povinni zajistit prvni pomoc a je-li tfeba, pfivolat
lékafe nebo zajistit transport zranéného k Iékafi, nahlasit udalost majiteli firmy a u€astnit se

sepsani zaznamu o urazu do provozniho deniku.

OPATRENI PRO PRIPAD UNIKU ZAVADNYCH LATEK

Zavadnymi latkami v provozovné budou odpady kategorie ,N — nebezpecné®,
kapalného skupenstvi.

Preventivnim protihavarijnim opatfenim pfi zpracovani autovrakll bude pravidelny

vizualni monitoring i technické zabezpeceni provozu.
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Volné plochy v aredlu jsou zpevnéné, vyloZzené betonovymi panely.
V pfipadé uniku zavadné latky je nutné co nejdfive informovat o vzniklé situaci

majitele firmy a provést okamzity zasah k likvidaci uniku.

e Malé mnozstvi posypat sorbentem, mechanicky smést a viozZit do vyClenéné nadoby.

o U vétSiho mnozstvi zabranit dalSimu moznému uniku, napf. zahrazenim unikajici
kapaliny, ucpanim otvoru, vhodnym natoCenim prasklé nadoby, zachycovanim
kapalin do rlznych nadob apod., dale vy€erpat uniklou latku &i pouzit sorbent, prostor
mechanicky smést a odpad vloZit do vyClenéné nadoby.

e V pfipadé uniku do pudniho prostfedi odtézit (vybrat) zneclisténou zeminu.

e Zajistit bezpe€né vyuziti / odstranéni vzniklych odpadl opravnénou osobou.

K okamzitému zasahu je v provozovné k dispozici nacini (lopata, kosté, Skrabka),

zebfik, sorbent, vhodné nadoby pro ulozeni odpadu.

CAST C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik

Provozovna SK METAL recycling s.r.o. je umisténa v jizni Casti mésta Horni Jifetin —
v ¢asti Dolni Jifetin, v primyslovém arealu ohraniéeném komunikaci 11/255 a Zelezni¢ni trati.

Vychodné od arealu, za trati, protéka feka Bilina a za ni jsou lesni pozemky.

Provozovna se nachazi v nezastavéném uzemi.

Zajmové uzemi je antropogenné ovlivnéné. Pfevazuji zde prostory vyuzivané pro
podnikani, dopravni a technickou infrastrukturu.

Lokalita neni v kontaktu s zZadnym zvlast€ chranénym uzemim dle zakona
¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, s vyznamnym krajinnym prvkem & prvkem USES,
v oblasti neni vyhlasen pfirodni park.
vyznamna lokalita soustavy NATURA 2000, pfirodni pamatka a regionalni prvek USES.

Vyznamnym krajinnym prvkem “ze zakona“ v uzemi je feka Bilina a lesni komplexy
Kopistské vysypky.

Lokalita neni uzemim historického, kulturniho &i archeologického vyznamu.
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C.ll. Struéna charakteristika slozek zivotniho prostredi v Uzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivhnény

Vyznamné ovlivnéni slozek Zivotniho prostfedi po realizaci zamé&ru neni rozhodné

oCekavano, presto je stru¢na charakteristika slozek prostredi v izemi uvedena.

Geomorfologie :

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni nalezi vymezené Uzemi Kk oblasti
Podkrusnohorska oblast, celku Mostecka panev, podcelku Chomutovsko-teplicka panev a
okrsku Komoranska kotlina.

Okrsek [lIB-3B-e Komoranska kotlina je mélkou tektonickou snizeninou na
miocénnich jilech a piscich s uhelnymi slojemi pfi stfedni Biliné mezi KruSnymi horami a
vyb&zkem Ceského stfedohofi v mistech historického Komoranského jezera (jezero zaniklo
v 1. poloviné 19. stoleti v souvislosti s rozvojem dulni ¢innosti). Reliéf okrsku je prakticky
cely pozménén antropogennimi tvary vzniklymi dudini ¢innosti a naslednymi rekultivacemi.

Mésto Horni Jifetin lezi v primérné vysSce 271 m n.m.

Geologie :

Pro dpati svaht KrusSnych hor jsou typické pomérné mocné kvartérni ulozeniny
deluvialni, proluvialni a z mensi ¢asti fluvialni. Mocnost deluvii na svazich je 2 — 5 m, podél
upati hor misty pfesahuje 10 m. Pfi dpati hor se nachazeji vyplavové (proluvialni)
Stérkopisky se zaoblenymi valouny az balvany hornin krusnohorského krystalinika. Vytvareji
vyplavové kuzele, jejichz prstovité rozclenéné vybézky zasahuji do ploché panevni oblasti na
vzdalenost az pfes 1 km. Podél upati hor se vzajemné spojuji a ¢aste¢né prekryvaji, takze
vytvareji souvisly pokryv. Nejvétsi mocnosti dosahuji Stérkopisky v blizkosti upati hor, v okoli
Horniho Jifetina, misty az pfes 20 m.

V podlozi kvartérnich sedimentl vystupuji od severu Kk jihu postupné terciérni
sedimenty okraje Mostecké panve, tvofené pfi okrajich rozpadavymi piskovci,
drobnozrnnymi konglomeraty, brekciemi a misty také jilovitymi sedimenty. Toto souvrstvi
mocné pouze cca 20 m tvofi stratigrafické podlozi uhelné sloje, ktera na né naseda pfi
postupu smérem do panve. V prostoru Horniho Jifetina jde pfi povrchu terénu o pas uzemi
pod silnici do Janova, nad propadlinami po byvalém uhelném dolu Glick Auf. Smérem
k zapadu je plosSna rozloha souvrstvi pfi povrchu rozsahlejsi. Typicky je pro né obsah
montmorillonitu, takZze souvrstvi tvofi substrat pro vznik typickych pid — smonic. Nasedajici
uhelnou sloj pak prekryvaji dalsi mladSi sedimentarni souvrstvi terciérni panve. Je tvofeno
monotonnimi slabé zpevnénymi jilovci Sedé barvy, mocnymi v okoli Horniho Jifetina max.

150 — 160 m. VétSinou jsou prekryty mladSimi pokryvnymi utvary.
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Soucasti terciérnich sedimentd jsou vrstvy vulkanogennich pyroklastik vzniklych
v nékolika fazich terciérni vulkanické aktivity. Jejim dokladem v zajmovém Uzemi je vystupni
draha vulkanickych hornin (diatréma), ovéfena u severniho okraje Horniho Jifetina.

Podlozi panevnich sedimentid v severni a stfedni &asti Horniho Jifetina tvofi
krusnohorské Zuloruly charakteristické hrubou zrnitosti. Smérem k centru panve jsou horniny
krusnohorského krystalinika od terciéru oddéleny kfidovymi sedimenty. Na svazich hor nad
Hornim Jifetinem vystupuji plastevnaté ortoruly, migmatity nebo pararuly, v dolni ¢asti v
jejich podlozi jsou misty odkryty granitoidni zuloruly. V Maridanském udoli nad Hornim
Jifetinem byla v sekvenci rulovych hornin plasté klenby zastizena i nevelka cockovita télesa

amfibolitd.

Dobyvaci uzemi

Témér celé mésto Horni Jifetin lezi v dobyvacim prostoru Komofany u Mostu
€. 30074 stanoveném pro rezervni lozisko hnédého uhli, k jizni ¢asti H. Jifetina zasahuje
téZeny dobyvaci prostor Dolni Jifetin &. 30063. Dobyvaci prostory jsou soucasti Sirdiho
chranéného loziskového uzemi, které nepfesahuje jejich hranice s uzemim mimo dobyvaci

prostory.

Pedologie :

Diky zna&nym rozdilim v nadmofiské vySce uzemi mésta, morfologii upati Krusnych
hor a rozdilnému geologickému podlozi, na kterém se nachazi, je vyvoj padniho profilu
v riznych urovnich zna¢né odlisSny.

Vijizni a zapadni C¢asti uzemi mésta se vyskytuji smonice vyvinuté na
montmorillonitickych jilech, specifické pro podkruSnohorské tretihorni panve. Jsou to urodné
pudy, vzniklé podobné jako €ernozemé vyraznou humifikaci, jsou vSak agrotechnicky
narocné pro své krajné nepfiznivé fyzikalni vlastnosti. Jizné a jihovychodné od uzemi smonic
jsou vyvinuty ¢ernice, vyzadujici pro svuj vznik vapnitéjsi matecny substrat. Jsou to zpravidla
tézsi pady, ale v mistech ovlivnéni fluvialnimi sedimenty jsou i pisCité. Jsou to rovnéz velmi

urodné pady, maji ale tendenci k zamokfeni a ¢asto vyzaduji meliorani zasahy.

Hydrologie :

Lokalita zaméru lezi v blizkosti feky Biliny, ktera protéka vychodné od arealu.

PFimo na dotéeném pozemku zadné toky nejsou.

Bilina (¢.h.p. 1-14-01-001) je v celém svém toku vyznamnym vodnim tokem.

Nejbliz8i hydrologické méfici misto sledujici kvalitu vody v Biliné je profil ,nad jezem
Dolni Jifetin“ (databankové ¢&islo 1077, Ficni km 0,564).
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Hodnoty (rozmezi hodnot) pro vybrané kvalitativni ukazatele namérené v uvedeném
profilu v obdobi 01/2008 — 12/2009 (aktualni vysledky nejsou k dispozici), typ odbéru bodovy

(zdroj : www.hydro.chmi.cz) jsou v tabulce.

Tabulka 3 : Bilina - kvalita vody, méfici misto Dolni Jifetin

Ukazatel Hodnoty
CHSK¢, 12 -30 mg/l
BSKs 1,8 —4,2 mg/l
pH 7,2-9,1
Rozpusténé latky (105 °C) 163 — 428 mgl/l
Nerozpusténé latky (105 °C) 4 -39 mgl/l
Dusik celkovy 2-6,2mgl/l
Fosfor celkovy 0,02 - 0,14 mg/l

Obrazek 4 : Zaplavové uzemi Qo v lokalité (zdroj : www.wmap.cz)

| = N ("

1:5000
Na Uzemi mésta Horni Jifetin protékaji uméle prelozené toky Cernického a

Sramnického potoka a je zde vybudovana soustava rybnik.
Z hlediska podzemnich vod je Uzemi zafazeno do hydrogeologického rajonu 2131
Mostecka panev — severni ¢ast (zakladni vrstva).

(zdroj : www.voda.chmi.cz)
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Hydrogeologické poméry zajmové lokality odrazeji poméry geologické.

Prvni kolektor je vazan na kvartérni proluvialni sedimenty, deluivalni sedimenty na
svazich jsou silné zajilované a slabé, zpravidla jen sezénné zvodnélé. Pfimo na uzemi mésta
se nachazeji vyuzivané zdroje podzemnich vod s ochrannym pasmem. Vyuzivany jsou vody
prvniho kvartérniho kolektoru ze svahovych sedimentld. Chemicky jsou vody z pokryvnych
utvard typu Ca-Mg-SO, nebo Ca-Mg-Na-SO4-HCO3, s pH 6,1 - 7,2.

Prvni kolektor je hloubkové omezen prakticky nepropustnymi neogénnimi jilovci
mostecké panve. DalSi kolektor podzemni vody je vazan na uhelnou sloj, ktera se chova
jako propustna vrstva s koeficienty filtrace v rozmezi 10° — 10" mis. Sedimenty v podlozZi
uhelné sloje a v jejim pfedpoli jsou propustné puklinoveé i prilinové, v zavislosti na litologické
povaze. Prevazuji sedimenty klastické, tj. prulinové propustné, avSak s relativné nizkym
koeficientem filtrace v rozmezi 10°® = 107, vyjime&né 10”° m/s. Pfed &elem uhelné sloje maji
vody volnou hladinu, ovliviiovanou srazkovymi poméry. V podlozZi sloje je hladina napjata.
Vody v neogénu jsou dotovany jak z kvartérniho pokryvu, tak i zkrystalinika. Vody
podloZniho souvrstvi a uhelné sloje vykazuji pH v rozmezi 3,0 — 7,0 a charakter chemismu
Na-Ca-HCO; s kolisavymi podily Ca, Mg a SO,.

Masiv krystalinika KruSnych hor, budovany rozmanitymi typy rul, migmatit(i, granitoidd
a ojedinélych neovulkanitt obsahuje pouze podzemni vody s obéhem po puklinach, zejména
ve svrchni zoné pfipovrchového zvétrani a rozvolnéni masivu. V oblasti Horniho Jifetina Ize
odhadnout pridmeérnou hloubku tohoto rozvolnéni na cca 30 — 100 m. Nize je obéh
puklinovych vod omezen sevienosti puklin, coz vede k vytvafeni soustavy viceméné
samostatnych zvodni jen s ¢asteCnou nebo chybéjici komunikaci.

VSeobecny spad hladin podzemnich vod v krystalinickém masivu sleduje sklon svahu
povrchu terénu, tj. zhruba od S k J. Do hloubky zhruba 15 — 30 m se vétSinou chovaji jako
vody s volnou hladinou. Ve vétSich hloubkach a v podlozi panevnich sedimentl je hladina
vétsinou napjata.

Lokalita zaméru lezi vné chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Krudné hory,

hranice oblasti je vzdalena cca 5,5 km..

Klimatologie :

Zajmové uzemi se fadi ke klimatické oblasti T 2, charakterizované jako tepla oblast
s dlouhym, teplym a suchym létem, velmi kratkym pfechodovym obdobim s teplym az mirné
teplym jarem a podzimem, kratkou mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou.

Primérna ro¢ni teplota se v Gzemi pohybuje kolem 8,5 °C, pramérny ro¢ni Ghrn

srazek je 412 mm.

29



Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

KVALITA OVZDUSI

NejblizSimi stanicemi méfeni kvality ovzdusi v zajmové oblasti jsou stanice ¢. 1507 a
1580 v Lomu (CHMU) a stanice &. 1005 v Mostu (CHMU).

Stanice jsou reprezentativni v oblastnim méfitku (4 az 50 km).

Tabulka 4 : Imisni situace v uzemi —r. 2011, zakladni znecistujici latky (zdroj : www.chmi.cz)

IMISNI SITUACE [ug.m~]

Latka Gtvrtletni hodinové max.
rocni primeér | denni max. (datum)
1.Q 11.Q 1.Q | Iv.Q (datum)
Lom
SO 185 | 88 | 83 | 193 13,7 121.1(1.2.2011) A
3 3 b y b O K .= 1
2 98% Kv.=56,8 98% Kv.=91,6
pocet prekroceni=2x
57,9 (31.1.2011) 76,5 (1.2.2011)
NO, 19,9 | 10,0 94 17,4 14,2
98% Kv.=38,2 98% Kv.=43,6
PM 51,3 | 23,2 | 20,8 | 39,7 33,7 ey 442,0(13.3.2011)
0, =
10 : ; ) ) ) 98% Kv.=117,1 98% Kv.=135,0
pocet prekro¢eni=65x
114,0 (27.2.2011)
PM, 5 - - - - 18,1 -
98% Kv.=77,0
Most
64,6 (7.1.2011) 109,0 (3.10.2011)
NO, 32,1 18,9 | 18,8 | 251 23,6
98% Kv.=51,7 98% Kv.=68,7
161,1 (24.2.2011)
348,0 (25.2.2011)
PMyq 596 | 29,9 | 26,3 | 36,8 38,1 98% Kv.=129,4
L. L 98% Kv.=143,0
pocet prekroCeni=89x
110,3 (27.2.2011)
PM, 5 - - - - 247 -
98% Kv.=77,3

Pro vyjadfeni imisni situace zakladnich znecistujicich

latek

lze pouzit také

modelované hodnoty publikované CHMU - odeéty z map (zdroj : www.chmi.cz) :
> 30 - 40 ug/m® (2011)

- pole ro¢ni primérné koncentrace PM;,

- pole ro¢ni primérné koncentrace PM, 5

- pole ro¢ni prumérné koncentrace NO,

- pole ro¢ni primérné koncentrace benzenu

- pole ro¢ni primérné koncentrace benzo(a)pyrenu

- pole ro¢ni primérné koncentrace SO,

30

> 17 - 25 pg/m® (2011)
> 13 - 26 ug/m’ (2011)
< 2 ug/m® (2011)

> 0,6 — 0,8 ng/m® (2011)

> 12 - 20 pyg/m® (2011)



http://www.chmi.cz/

Oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb. : SK METAL recycling s.r.0. — provozovna Dolni Jifetin

Uzemi prisluéného stavebniho Uradu (Méstského Gradu Litvinov) spada do vymezené

oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusSi (na zakladé dat za rok 2010), tak jak bylo zveiejnéno
ve sdéleni &. 1 ve Véstniku MZP CR z Unora 2012 - na 35,5 % Uzemi byla v r. 2010

piekroena hodnota denniho imisniho limitu pro PMig_a na 21,1 % Uzemi cilova imisni

hodnota pro benzo(a)pyren.

Flora, fauna, ekosystémy :

Z hlediska biogeografického &lenéni patfi feSené Uuzemi do nereprezentativni plochy
Mosteckého bioregionu - 1.1 podél jeho hranice s bioregionem Krusnohorskym — 1.59.

Potencialni vegetaci tvofi pfevazné teplomilné doubravy (pravdépodobné svazu
Quercion petreae), na konvexnich tvarech i s uCasti Sipaku (svaz Quercion pubescenti-
petraeae). Vlhké snizeniny v Podkrusnohofi mély v minulosti rozsahlé bazinné olSiny (Alnion
glutinosae). Pfirozenou nahradni vegetaci tvofi na méné extrémnich mistech travobylinna
vegetace svazu Bromion a Coronillo-Festucetum rupicolae. Na né navazuji kfovinné plasté
svazl Prunion spinosae a Prunion fruticosae, na vihkych stanovistich je pfitomna vegetace
svazu Molinion a Caricion davallianae..

Bioregion je charakteristicky ochuzenou faunou hercynské kulturni krajiny s patrnymi
zapadnimi vlivy.

Planovany zamér bude umistén v prostoru, ktery neni v kontaktu s pfirodovédné
cennymi a chranénymi lokalitami.

Lokalita je stanovistém v primyslovém arealu, kde Ize predpokladat pouze bézné
druhy fauny a flory, vazané na zastavéné plochy.

Nejedna se o prostor s vhodnymi podminkami pro zvlasté chranéné druhy zivocichl a
rostlin.

Nejbliz8i evropsky vyznamna lokalita soustavy NATURA 2000 :

e Kopistska vysypka — kéd CZ0423216 (cca 290 m JV od zédméru), rozloha 328 ha,

pfirodni pamatka

Vysypka s vysadbou listnatych stromu (pfevazné topoly, olSe, osiky a jiné melioracni

dreviny).

V nékterych mélkych vodnich nadrzich pfitomnych na lokalité jsou vyvinuty litoralni

porosty rakosu nebo jiné vegetace. Na Uzemi jsou i bezlesé plochy s travinnou

vegetaci.

Plosné rozsahla lokalita vyskytu Colka velkého s jednou z nejpo€etnéjSich populaci

tohoto druhu v ramci Usteckého kraje.

(zdroj : www.natura2000.cz)
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Uzemi je silné antropogenné pfeménéné (vyrobni a skladové objekty, sit komunikaci
a liniovych vedeni), ptesto je zde pomérné husta sit prvkd USES — predevsim regionalniho
charakteru.

K severozapadnimu okraji Horniho Jifetina pfiléha uzemi NRBC Jezefi, které se
rozklada na svazich Krudnych hor mezi obci Vysoka Pec a kotou PySna na zapadé a silnici
z Horniho Jifetina do Mikulovic na vychodé.

Na NRBC Jezefi navazuje regionalni biokoridor 561 Jifetin — Kopistska vysypka,
smétujici jihovychodnim smérem k vysypce — RBC 1339.

RBC Kopistska vysypka obchazi z vychodni strany biokoridor 576 (k zalozeni) a
z vlastniho biocentra vychazeji jiznim a zapadnim smérem dalsi biokoridory, také k zalozZeni.

Zadny z prvkd USES neni v kontaktu s lokalitou zaméru.

Vyznamnym krajinnym prvkem “ze zdkona“ v uzemi je feka Bilina a lesni komplexy
Kopistské vysypky.

Registrované VKP se v lokalité dle dostupnych informaci nenachazeji.

Celkova katastralni plocha Horniho Jifetina je 3 985 ha, z toho orna plda zabira

pouze 3 %, cca jedna tfetina Uzemi je porostla lesem, nachazeji se zde ovocné sady.

Kulturné-historicka charakteristika, sidelni a demografické parametry :

Charakteristické znaky krajinného razu jsou odvozeny z pfirodnich podminek a
zpUsobu vyuziti krajiny.

Prvni pisemna zminka o obci je z roku 1263 a jejim majitelem byl Protiva z
Ryzmburku. V pribéhu 13. az 16. stoleti se v drzeni Jifetina vystfidala fada Slechtickych
rodd. V roce 1409 byli majiteli obce Koldicové a ti pfispéli k tomu, Zze byla obec rozdélena na
Dolni a Horni Jifetin a hranici mezi obéma ¢astmi tvofil potok.

V 15. stoleti byl Jifetin povySen na méstecko a v roce 1914 ziskal statut mésta. V 19.
stoleti se ve mésté Uuspésné rozvijel primysl. V roce 1828 byl v Marianském udoli vybudovan
bavinafsky podnik. Kromé této tovarny tu pracovaly i dalSi, a to parni mlyn, hrackarska firma,
elektrarna, kozeluzna a jiné. Az do druhé poloviny 20. stoleti se mésto Uspésné rozvijelo. Po
tomto datu mél byt Jifetin obétovan velkoploSné tézbé hnédého uhli a tak byl ve mésté
zastaven veSkery rozvoj, byla zastavena veSkera vystavba, opravy, rekonstrukce a z
Horniho Jifetina byla opét obec. Koncem 20. stoleti svitly Jifetinu lepsSi ¢asy, obec zacCina
opét vzkvétat. V roce 2006 ziskal Horni Jifetin znovu statut mésta.

NejzajimavéjSi pamatkou ve mésté je budova Skoly pochazejici z roku 1644.

Dominantou mésta je barokni kostel Nanebevzeti panny Marie postaveny v roce
1694 az 1700. V interiéru kostela je velmi cenné vybaveni pochazejici z 18. stoleti. V kostele

se nachazeji pozustatky svaté Justiny a svatého Donatha.
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Pocet obyvatel mésta Horni Jifetin je 2 140, k 31.12.2011 (www.vdb.czso.cz).
Obcganska vybavenost : zakladni Skola vy$Siho stupné, matefska Skola, sportovni
hristé a dalSi sportovisté, knihovna, kostel, hibitov, posta.
Ve mésté ma ordinaci prakticky Iékaf a zubar.
Mésto je napojeno na vefejny vodovod.
Horni Jifetin patfi k sidlim, které by byly likvidovany v pfipadé prolomeni Uzemnich
limitd t&zby hnédého uhli. Pravé prfedevsim na néj se uprela pozornost ekologického hnuti a
fady dalSich obCanskych sdruzeni po neuspésné snaze odvratit v 1. poloviné 90. let zbourani
nedaleké obce Libkovice, rovnéz z divodu tézby uhli. V referendu konaném na jafe 2006
vétSina obyvatel zbourani mésta odmitla. V komunalnich volbach v Fijnu 2006 zvitézili taktéz
odpdrci jednani s firmou Mostecka uhelna spolec¢nost a.s.
Pamatky a zajimavosti v okoli :
o zamek Jezefi
e Medvédi skala - nejvyssi vrchol Rudolické hornatiny, 924 m n.m.
o Lobkovicka hrobka (Hrabéci kaple)

(www.hornijiretin.cz, cs.wikipedia.org, obce-mesta.info, turistik.cz)
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CAST D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vlivil a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

Velikost vliva je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :
- nulovy Vliv, vliv neni pfedpokladan
- zanedbatelny vliv
- maly vliv
- stfedni vliv

- velky vliv

Vyznamnost vlivl je hodnocena pomoci nasledujici stupnice relativnich jednotek :

vyznamny pozitivni vliv
- mirné pozitivni vliv

- nevyznamny vliv

- mirné negativni vliv

- vyznamné negativni vliv

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVI

a) Zdravotni rizika

Provozovna SK METAL recycling s.r.o. je umisténa v jizni Casti mésta Horni Jifetin —
v €asti Dolni Jifetin, v primyslovém arealu ohrani¢eném komunikaci 11/255 a Zelezni¢ni trati.

Provozovna se nachazi v nezastavéném uzemi.

Zamér znamena moznost provozovat sbér, vykup a zpracovani autovraki -
s kapacitou cca 400 tun (max. cca 450 vozidel) za rok - jedna se vS8ak o maximalni mozné
mnozstvi zpracovavanych autovraku, bézny provoz je oCekavan podstatné nizsi.

Vlastni zpracovani autovrak( bude spocivat pouze v od€erpani provoznich kapalin.

Demontaz oddélitelnych &asti nebo uUprava zbytkl karoserii (napf. Fezani nebo
lisovani) nebude provadéna.

V arealu je v souCasné dobé provozovan vykup druhotnych surovin, pro novou

¢innost budou vyuzity stavajici prostory - nebude nutné provést zadné stavebni Upravy.
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Zamér provadét vyuzivani odpadl - autovraki by mohl vyvolat otazky ohledné
pfipadného obtéZovani obyvatel hlukem.

Cetnost dopravy spojena s pfijmem/pfivazenim autovrak( je pocitana pfi maximalnim
vyuziti navrzené kapacity na urovni 10 aut tydné.

Pfi pfijmu autovrakll bude kladen duraz na minimalizaci hluku — pfi zavazeni do
prostoru zpracovani (demontazni dilny) bude maximalné omezena doba se spusténym
motorem a pfi nutnosti sundavat autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny
vozik.

Rozfezavani nebo lisovani zbytku karoserii nebude zajistovano.

Nakladka zelezného Srotu, resp. autovrakd bez naplni, bude provadéna narazové —
predpoklada se s Cetnosti max. 4 x mésiéné (pfi plném vyuZiti kapacity zafizeni), pficemz
nalozeni jednoho kontejneru trva max. 20 minut.

Cinnosti pfijmu a zpracovani autovrak(i budou zajistovany pouze v denni dobé a
mimo dn0 pracovniho klidu a statem uznanych svatka.

Akustické pozadi v lokalité neni znamo, pfispévky zaméru v3ak stavajici situaci
neovlivni.

Z hlediska hodnoceni rizik na vefejné zdravi s vyuzitim znalosti o dostate¢né
prokazanych prahovych ucincich hluku je mozné uvést, Ze v obytné zastavbé Ize vlivem
posuzované Cinnosti oCekavat hodnoty hlukoveé zatéze Laeqr < 50,0 dB a ucinky hluku se tak
pfi pasobeni v denni dobé neprojevi nepfiznivé na zdravotnim stavu nebo pohodé obyvatel -
nebudou mit za nasledek obtéZovani nebo dalSi projevy.

Posuzovany zamér nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika z hluku.

Jiné mozné ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatel v obytné zastavbé provozem

spole¢nosti SK METAL recycling s.r.0. neni pfedpokladano.

b) Socialni a ekonomické disledky
Provozovani zameéru bude mit jisté (pfiznivé) socioekonomické dulsledky pro

zaméstnance.

c) Zaclenéni stavby, faktory pohody

Zahajeni nové cinnosti v provozované vykupné druhotnych surovin neni podminéno
zadnymi stavebnimi upravami, tzn., Ze zamér nebude znamenat zménu krajinného razu
v SirSich pohledovych vztazich, ani v lokalité z dGvodu :

- nevznikne nova charakteristika uzemi

- nebude naruSen stavajici pomér krajinnych slozek

- nedojde k naru$eni vizualnich viemu

Ovlivnéni faktort pohody neni divod predpokladat.
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VLIVY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vlivy na povrchové a podzemni vody :

PFi provozovani zafizeni pro sbér, vykup a vyuzivani autovrakil neni potfebna
technologicka voda.

Zaméstnanci maji k dispozici socialni zazemi v objektu administrativni budovy.

V dilné je zabudovano umyvadlo s pratokovym ohfivacem (tepla voda).

DesStové vody jsou zaustény do vsaku.

Pfipadna hasebni kontaminovanad voda v arealu by musela byt odCerpana a
bezpeéné zlikvidovana (jako odpadni voda, nejpravdépodobnéji na vhodné COV), avsak
z technickych duvodu je pro haSeni zafizeni preferovano pouziti praSkovych nebo pénovych
hasicich pfistroj.

Zamérem nedojde ke zméné ve zpusobu odvadéni odpadnich vod.

MnozZstvi splaskovych vod bude cca 30 m® za rok (s vyuzitim vyhlasky MZem
€. 428/2001 Sb., v platném znéni).

Odtokové poméry srazkovych vod se nezméni.

Ovlivnéni kvality podzemni ¢&i povrchové vody se nepfedpoklada - duvodem je
provadéni pfijmu a zpracovani autovrakll na vodohospodarsky zabezpe€enych mistech.

Odpady kategorie ,N* (odCerpané provozni kapaliny) budou shromazdovany
v uréeném prostoru demontazni dilny — v nadobach (sudech) umisténych v zachytnych
vanach, podlaha mistnosti je betonova, v dilné je bezodtoka zachytna jimka.

Pfislusné shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikacnimi listy
nebezpecnych odpadu.

Areal provozovny lezi v zaplavovém uzemi Qoo (zdroj : www.wmap.cz).

Vliv zaméru na vody je mozné oznadit jako zanedbatelny a nevyznamny.

Vlivy na stav ovzdusi :

Dilna bude vytapéna olejovym el. radiatorem.

Administrativni budova (zde je umisténa kancelaf) ma svuj kotel na zemni plyn,
s rozvodem po budové.

Liniovymi zdroji zneciStovani ovzdusi v souvislosti se zamérem bude silniCni doprava
— pfi maximalni kapacité bude frekvence dopravy na urovni 10 pfevazné osobnich nebo
dodavkovych automobilt tydné (pfijezd / pfivazeni autovrakl) a 4 nakladnich aut (odvoz
odpadu) za mésic.

Cetnost osobni dopravy bude zanedbatelna.
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Soucasti zaméru neni budovani parkovisté.

Uvolfiovani zapachajicich latek pfi manipulaci s autovraky, resp. vypousténymi
kapalinami se nepfedpoklada; tekuté odpady budou shromazdovany v uzavienych obalech,
samotné vypusténi je nékolikaminutova zalezitost pfipominajici ¢erpani pohonnych hmot a
dalSich provoznich kapalin do automobilu.

PFi zpracovani autovrakl s klimatizaci se mohou v jejich klimatizaénim systému
vyskytnout latky ovliviujici klimaticky systém Zemé (fluorované sklenikové plyny) —
provozovatel se bude pfi zpracovani autovrakl a nakladani s latkami v klimatizaci fidit
pokyny dle pFilohy &. 2 vyhlasky MZP &. 352/2008 Sb., v platném znéni — pfedevsim budou
vesSkeré provozni naplné (tedy i naplné klimatizacniho systému) odstranény z autovraku
pfednostné a chladici prostfedky klimatizace budou vypoustény pomoci uzavieného
systému. Vypousténi latek zklimatizaéniho systému bude provadéno vyskolenymi
pracovniky podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady &. 842/2006 a nafizeni Komise
(ES) €. 307/2008.

Vliv zaméru na kvalitu ovzdusSi Ize hodnotit jako zanedbatelny a nevyznamny.

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace, zareni :

PFi vlastni ¢innosti zpracovani autovrakl nebude provozovan zadny stacionarni zdroj
hluku, ktery by mohl ovlivnit okolni prostfedi — bude pouzivano ruéni naradi a podtlakové
zarizeni pro odcCerpani provoznich kapalin. Zpracovani bude provadéno pouze v dennich
hodinach, s vylou¢enim dna pracovniho klidu a statem uznanych svatku.

Objekt, kde bude vyuzivani autovrakll provadéno, je Caste¢né zdény, proto lze
pocitat s efektivnim Gtlumem hluku oplasténim.

Zpracovani bude trvat jen kratkodobé v prubéhu smény a v misté pracovisté
neprevysi odhadem hladinu akustického tlaku 70 dB(A).

Rezani zbytk( karoserie nebo lisovani nebude provadéno.

Hluéna bude tedy pouze nakladka zpracovanych autovrakl, resp. autovrakld bez
provoznich napini — bude se v3ak jednat o ¢innost narazovou, v fadu max. 4 x za mésic (pfi
plném vyuZiti kapacity), pfi€emz naloZeni jednoho kontejneru trva max. 20 minut.

Dlraz na minimalizaci hluku bude kladen i pfi pfijmu autovrakll — pfi zavazeni do
prostoru zpracovani bude maximalné omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti
sundavat autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik.

Mobilnim zdrojem hluku bude doprava, vzhledem k o&ekavané Cetnosti se neprojevi
na hlukové situaci v uzemi.

Pfi dopravé lIze predpokladat hladinu akustického tlaku A ve vzdalenosti 2 m od
zdroje na urovni do 80 dB.
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Vliv zaméru z hlediska hluku je mozné oznadit za zanedbatelny a nevyznamny.

Vliv vibraci a zareni neni predpokladan.

Vlivy na ptdu a horninové prostredi :

Zamér si nevyzada Zadné stavebni upravy — nova &innost sbéru, vykupu a
zpracovani autovrakl bude provadéna ve stavajicich prostorach provozovny, které jsou
technickym vybavenim a velikosti vyhovujici.

Vynéti ze ZPF &i pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa nebude nutné.

Parcely aredlu jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ,ostatni plocha“ &i ,zastavéna

plocha a nadvofi“ (druh pozemku).
Nakladani se zavadnymi latkami bude odpovidajicim zpisobem zabezpeceno pred

unikem do zivotniho prostredi.

Vliv zaméru na pldu neni predpokladan.

Vlivy na faunu a fléru, ekosystémy :

Provozovna SK METAL recycling s.r.o. je umisténa v jizni ¢asti mésta Horni Jifetin —
v €asti Dolni Jifetin, v nezastavéném Gzemi, v primyslovém arealu — v uzemi, kde pfevazuji
prostory pro podnikani, dopravni a technickou infrastrukturu.

Plochy v arealu jsou zpevnéné, vylozené betonovymi panely.

Provozovna neni mistem pro mozny vyskyt zvlasté chranénych druhd Zivocichl a
rostlin ve smyslu vyhlagky MZP &. 395/1992 Sb., v platném znéni.

Na pfirodovédné cenné Casti pfirody v nejbliz§im okoli — tok Biliny (protéka vychodné
od aredlu) a uzemi Kopistské vysypky, nebude mit provoz sbéru, vykupu a vyuzivani
autovrakl zadny o¢ekavany vliv — divodem je pfedevSim patfi¢né zabezpeceni provadénych

manipulaci s autovraky.

Vliv zaméru neni predpokladan.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky a jiné lidské vytvory :

Areal je umistén zcela mimo historické nebo architektonické pamatky a obytné
objekty.

Ovlivnéni podnikatelskych budov a zafizeni infrastruktury v Uzemi neni divod

oCekavat.

Vliv zaméru neni predpokladan.
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Vlivy na krajinny raz :

Zajmové uzemi je antropogenné ovlivnéné. Pfevazuji zde prostory vyuzivané pro
podnikani a infrastrukturu.

Zadné stavebni Upravy nebudou v souvislosti se zahajenim &innosti zpracovani
autovrakl provadény.

Autovraky budou po pfijmu umistovany do prostoru zpracovani (demontazni dilny),
tedy do objektu.

Autovraky bez naplni budou umistovany na dvur provozovny — na venkovni plochu
vylozenou betonovymi panely a po naplnéni skladovaci kapacity budou nalozeny na
dopravni techniku a odvezeny k dalSimu zpracovani. K hromadéni vyfazenych vozidel
v arealu (€i dokonce mimo areal) nebude dochazet - provozovatel toto bude organizaéné
zajistovat a garantovat.

Raz krajiny nebude zménén.

Vliv zaméru neni predpokladan.

D.Il. Rozsah vlivi

Zamér znamena provadét sbér, vykup a zpracovani autovrakll v provozovné
spole¢nosti SK METAL recycling s.r.o. v provozovné Dolni Jifetin, kde je v sou€asné dobé
provozovana vykupna druhotnych surovin.

Objekty a prostory jsou pro nakladani s autovraky vyhovujici, nebude nutné provést
Zadné stavebni upravy.

Technologicky postup €innosti je strikiné dan pravnimi pfedpisy v oblasti nakladani
s odpady, stejné jako jsou stanovena bezpec€nostni opatieni k prevenci uUniku zavadnych
latek do Zivotniho prostfedi.

Planovana €innost uvedené pozadavky spliuje.

Viivy zaméru lze odekavat vyhradné v lokalnim méritku, resp. nepresahnou hranice

arealu.

D.lIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech

presahujicich statni hranice

Nepfiznivé preshranicni vlivy nejsou vzhledem ke geografickému umisténi zaméru a

jeho charakteru zvazovany.
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D.IV. Opatreni k prevenci, vylouéeni, snizeni a kompenzaci

nepriznivych vlivi

Opatieni pro etapu provozu :

- provoz zafizeni se bude Fidit schvalenym provoznim fadem

- mista k pfejimani autovrakd, jejich zpracovani a shromazdovani odpadd budou zfetelné
oznaCena

- vesSkeré plochy, na kterych bude dochazet k manipulaci se zavadnymi latkami, budou
zabezpedeny proti jejich Uniku do vnéjSiho prostoru (napf. nepropustnou podlahou,
zachytnou vanou, bezodtokou jimkou)

-k okamzitému zasahu pfi uniku zavadnych latek bude k dispozici dostateCné mnozstvi
sanacnich prostfedku

- v nocni dobé (od 22.00do 6.00 hodin) bude vylou€en provoz v€etné souvisejici dopravy

- pfi manipulaci s autovraky bude kladen dliraz na minimalizaci hluku — pfi zavazeni do
prostoru zpracovani bude max. omezena doba se spusténym motorem a pfi nutnosti

sundavat autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik

D.V. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti

PFi vypracovani oznameni byly k dispozici vdechny podkladové materialy, které jsou

potfebné pro posouzeni planovaného zaméru na zZivotni prostfedi.

CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi &innosti zpracovani autovrakll do provozovny Dolni Jifetin je vhodné
zejména z duvodu lokalizace mimo zastavbu mésta a pfi komunikaci Il. tfidy s napojenim na
1/13.

Vyhodna je i skuteCnost, Ze zafizeni v provozovné je zkolaudovano a vyuzivano pro
nakladani s odpady, resp. druhotnymi surovinami, je zde potfebné technické vybaveni a
dostatecné prostory - pro novou ¢innost tak nebude nutné provést Zadné stavebni upravy.

Zpusob nakladani s autovraky je podrobné stanoven v pravnich predpisech, ani

v tomto pfipadé nebyla zvazovana alternativa.
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Variantou muize byt pouze kapacita provozu - predkladany zamér je v této
zalezitosti jiz vysledkem zvazovani a rozhodnuti provozovatele s tim, ze kapacita je
stanovena s dostate¢nou rezervou, aby pokryla pfipadny zvySeny zajem zakaznikd po

dané sluzbé.
Alternativou k navrzenému zaméru je odstoupeni od zaméru provadét sbér, vykup a
vyuzivani autovrakl, k tomu vSak neni ddvod. Poptavka po moznosti zlikvidovat stary

automobil bezpeéné a ekologicky ve spolecnosti existuje a je potiebné ji vyuzit.

V predkladaném oznameni bylo dokladovano, zZe neni tfeba predpokladat

prekradovani stanovenych limitd zatizeni okoli hlukem, prachem, exhalacemi nebo

pachovymi latkami v dUsledku provozované ¢innosti — budou provedena prisluSna opatreni,

ktera uvedené jevy eliminuiji.

Nejedna se o novou stavbu, pro nakladani s autovraky budou vyuzZity stavajici objekty
a prostory v arealu.

Zpracovani autovraku bude provadéno v demontazni dilné (v objektu), autovraky po
odcerpani / vypusténi provoznich kapalin budou umistovany na venkovni zpevnénou plochu
a budou prabézné odvazeny.

Hlukova situace v okoli provozovny SK METAL recycling s.r.o. zGstane beze zmény.

CAST F. DOPLNUJICI UDAJE

Nejsou potiebné.
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CAST G. SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

V souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi,
v aktualnim znéni je podavano oznameni zaméru ,,Zarizeni ke sbéru / vykupu a vyuziti

autovraki — provozovna Dolni Jiretin“.

Oznamovatelem je spolec¢nost SK METAL recycling s.r.o., ktera provozuje v Hornim
Jifetingé, na adrese Dolni Jifetin €.p. 11 vykupnu druhotnych surovin a ma v planu rozsifit
stavajici ¢innost v této provozovné o nakladani s autovraky - provadét jejich sbér, vykup a
zpracovani.

Stavajici prostory a objekty budou vyuZity i pro novou &innost, Zadné stavebni upravy
nebudou potrebné.

Zpracovani autovrakll bude znamenat pouze od¢erpani provoznich kapalin z pfijatych
vozidel — demontaz oddélitelnych €asti nebo lisovani a fezani zbytk( karoserie nebude
provadéno.

Autovraky celé (pouze bez naplni) budou predavany dalSim firmam — opravnénym
osobam — k vyuziti nebo odstranéni.

Kapacita zafizeni je uvadéna cca 10 pfijatych vozidel za tyden, ale bézny provoz je
oCekavan podstatné nizsi (cca polovicni).

Zpracovavany budou zejména autovraky osobnich a dodavkovych automobild,
nakladni auta pouze vyjimeéné.

Pro zpracovani bude vyuzivana demontazni dilna.

V objektu jsou umistény hasici pfistroje.

Tekouci pitna voda a lékarni¢ka jsou k dispozici.

Zpracovani autovrak(l bude provadéno v souladu s pokyny danymi vyrobcem v
demontaznich pfiruckach vozidel.

Vlivy na Zzivotni prostfedi budou pfi sbéru, vykupu a vyuzivani autovraki
zanedbatelné a nevyznamné, pfiCemz pozornost byla pfi hodnoceni soustfedéna na mozné
ovlivnéni okoli hlukem.

Podstatné udaje k hluku :

- Cetnost dopravy spojena s prijmem/pfivazenim autovraku je pocitana pfi maximalnim
vyuziti navrzené kapacity na urovni 10 aut tydné

- pfi pfijmu autovrak(l bude kladen ddraz na minimalizaci hluku — pfi zavazeni do
prostoru zpracovani bude maximalné omezena doba se spusténym motorem a pfi

nutnosti sundavat autovraky z pfivésu / navésu bude pouzit vysokozdvizny vozik
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- nakladka autovrakd s od€erpanymi provoznimi naplnémi bude provadéna narazové —
predpoklada se s Cetnosti max. 4 x mésiéné (pfi plném vyuziti kapacity zafizeni),
pficemz nalozeni jednoho kontejneru trva max. 20 minut

- C&innosti pfijmu a zpracovani autovrakl budou zajiStovany pouze v denni dobé a
mimo dnu pracovniho klidu a statem uznanych svatku

- lisovani ani fezani zbytk( karoserie nebude provadéno
Sbér, vykup a vyuzivani odpadd - autovrakd bude zajiStovano na zakladé souhlasu
Krajského ufadu Usteckého kraje podle § 14 odst. 1 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znéni a podle schvaleného provozniho Fadu.

Posouzenim mozného vlivu zaméru na zdravi a zivotni prostredi nebyly zjiStény

okolnosti branici zahajit ¢innost nakladani s autovraky v provozovné SK METAL

recycling s.r.o. v Dolnim Jiretiné.

CAST H. PRILOHY

Priloha¢.1 Vyjadreni
Vyjadieni k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace
Stanovisko podle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni

Priloha ¢. 2 Grafické prilohy

Katastralni mapa, 1: 2 880
Ortofotomapa, 1: 2 000
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PODKLADY :
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Zpracovatelka oznameni : RNDr. Irena Dvorakova
Slezska 549, 537 05 Chrudim
tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklad o autorizaci podle § 19 zadkona €. 100/2001 Sb., v platném znéni :
- osvédéeni odborné zpusobilosti k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi vydano MZP CR
dne 16.9.1998 pod &.j. 7401/905/0PVZP/98, &. autorizace 6629/ENV/11

podpis zpracovatelky oznameni

Chrudim, dne 7.5.2013
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