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Instalace dvouplastové nadrze na naftu
ve spole¢nosti RYKO a.s.

(zpracovano podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, v platném
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Vypracoval: Ing. Josef Tomasek, CSc.
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Identifika¢ni udaje

Nazev:

Oznameni zaméru ,,Instalace dvouplastové nadrze na naftu ve spolecnosti
RYKO a.s. “ zpracované Vrozsahu pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
V platném znéni

Oznamovatel: RYKO a.s.

Zpracovatel:

Délnicka 1408/29
405 02 Décin

IC: 25418572

Ing. Josef Sena
predseda predstavenstva spolecnosti

tel.: 602 372 742
e-mail: josef.sena@ryko.cz

ENVIROCONT s.r.o.

Sidlo: Na Popluzi 11, 40 001 Usti nad Labem
IC: 272 65 676

DIC: CZ 27265676

kontaktni pracovnik: Ing. Andrea Bednarova
tel: 475 207 100
e-mail: andrea.bednarova@envirocont.cz

Stiredisko odpadi MniSek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy

IC: 46349316

Opréavnény zastupce: Ing. Josef Tomasek, CSc.
Kontaktni pracovnik: Ing. Jitka Krej¢ova
tel.: 318591 770-71
736 622 641
fax: 318591 772
e-mail: krejcova@sommnisek.cz
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Seznam nejcéastéji pouzivanych zkratek

Seznam nejcastéji pouzivanych zkratek

AIM - automatizovany imisni monitoring

cov - ¢istirna odpadnich vod

CSN - Ceska statni norma

CS PHM - Cerpaci stanice pohonnych hmot

dB - decibel

EIA - zkratka anglického nazvu ,,environmental impact assessment* (hodnoceni vlivii
na Zivotni prostiedi)

CHKO - chranéna krajinna oblast

CHLU - chrané&né loziskové uzemi

CHOPAV - chranéna oblast ptirozené akumulace vod

k.. - katastralni izemi

KHS - krajska hygienicka stanice

KU - krajsky ufad

MeU - méstsky urad

MZP - ministerstvo zivotniho prostiedi

NO, - oxid dusicity

NOx - oxidy dusiku

ou - obecni urad

PMyg - suspendované Castice frakce PM;,

PP - ptirodni pamatka

PR - ptirodni rezervace

PUPFL - pozemky urcené k plnéni funkce lesa

RSD CR - Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky

Sh. - Sbirka zakond

SV, JV, apod. - svétové strany

USES - izemni systém ekologické stability

VKP - vyznamny krajinny prvek

VOC - tekavé organické latky

WHO - Svétova zdravotnickd organizace

ZCHU - zv14§t& chranéné uzemi

ZPF - zemédelsky ptdni fond

~

7P - Zivotni prostiedi



Obsah

Obsah
SITUACE 1
A. UDAJE O OZNAMOVATEL| 2
B. UDAJE O ZAMERU 3
B.1. Zakladni udaje 3
B.I1. Udaje o vstupech 7
B.IIL. Udaje o vystupech 9
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi 15
C.I. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dot¢eného tizemi 15
C.II. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostfedi v dotéeném tzemi, které budou pravdépodobné
vyznamné ovlivnény 17
D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROSTREDI 24
D.I. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti 24
D.II. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému uzemi a populaci 27
D.IIL Udaje o moznych vyznamnych nepiiznivych vlivech piesahujicich statni hranice 27
D.IV. Opatteni k prevenci, vylouceni, snizeni, popiipadé kompenzaci nepfiznivych vlivli 27
D.V. Charakteristika nedostatkti ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pti specifikaci vliva 28
E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (POKUD BYLY PREDLOZENY) 29
F. DOPLNUJiCi UDAJE 30
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU 31

H. PRILOHA 32



Situace

SITUACE

Pfedmétem posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a vefejné zdravi je umisténi vydejni
nadrze na naftu v pramyslovém arealu spol. RYKO a.ss. Vydejni zafizeni bude tvofit
nadzemni dvouplastova nadrz o objemu 5 m s vydejnim stojanem a bude slouzit
k zasobovani obsluzné lokomotivy v arealu oznamovatele.

Spole¢nost RYKO a.s. vznikla transformaci spole¢nosti RYKO s.r.0., kterd v procesu
privatizace vefejnou soutdZi ziskala byvalou opravnu CSD - Zelezni¢ni opravny a strojirny
v Décin€é. Hlavnimi ¢innostmi spolecnosti jsou opravy, zmény a technické prohlidky
zelezni¢nich nakladnich vozi, revize, prohlidky a zkousky urcéenych technickych zafizeni,
piiprava a provadéni zkouSek cisteren dle RID, cisténi Zeleznicnich kolejovych vozidel,
mobilni opravy Zelezni¢nich kolejovych vozidel, zdmecnictvi, kovovyroba, vyroba nahradnich
dilt na zelezni¢ni kolejovych vozidel a truhlafstvi. Spole¢nost ma v soucasné dob¢ 165
zameéstnancu.

PiedloZené oznameni bylo zpracovano podle piilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sh.,
0 posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, v platném znéni opravnénou osobou ve smyslu § 19
zakona - Ing. Josefem Tomaskem, CSc., drzitelem osvédCeni o odborné zplsobilosti ke
zpracovani dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb. (€. o. 69/14/OPV/93
ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5 let ¢.j.: 5834/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011).
Spolupracovala Ing. Jitka Krejcova, drzitelka osvédceni o odborné zptsobilosti ke zpracovani
dokumentace a posudku podle § 19 zakona ¢. 100/2001 Sb. (osvédéeni ¢.j. 92102/ENV/07
s prodlouzenim ¢&.j. 5370/ENV/13) a Ing. Lukasem Vejtrubou (Envirocont).



A. Udaje o oznamovateli

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
RYKO as.

2.IC
25418572

3. Sidlo (bydlisté)

D¢lnicka 1408/29
405 02 Décin

4. IJméno, piijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zdstupce oznamovatele

Ing. Josef Sena — predseda predstavenstva
Budapest'ska 1872/22
405 02 Dé&Cin - Décin VI-Letna

tel.: 602 372 742
e-mail: josef.sena@ryko.cz
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B. Udaje o zaméru

B. UDAJE O ZAMERU

B.I. Zakladni udaje

B.1.1. Nazev zaméru jeho zarazeni podle piilohy ¢. 1

Instalace dvouplastové nadrze na naftu ve spole¢nosti RYKO a.s.

Dle zpracovatele oznameni zamér napliuje dikci bodu 10.4 ,, Skladovani vybranych
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pripravku (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro
reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostredi) a pesticidii v mnozZstvi nad 1 t: kapalnych
hnojiv, farmaceutickych vyrobkii, barev a laki v mnozstvi nad 100 t* kategorie II, ptilohy
¢. 1 zakona o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich zakoni.

Piislusnym tGfadem k provedeni zjistovaciho Fizeni je Krajsky tfad Usteckého kraje.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Nadzemni dvoupldstova nadrz na vydej a skladovani motorové nafty

Objem nadrze: 5m?
Roc¢ni obrat nafty: cca 60 m®
Frekvence plnéni nadrze: max. 2x meésicné

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastrdlni iizemi)

Kraj: Ustecky
Obec: Décin
Katastralni tizemi: ~ Podmokly
Parcela p.p.C.: 3498/1

Zamgér je navrzen ve stavajicim aredlu oznamovatele.

Obr. 2: Situace s umisténim zaméru

Podkladovy snimek: www.mapy.cz


http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/

B. Udaje o zaméru

Obr. 3: Situovani zaméru v ramci SirSich vitahi

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Pfedmétem investi¢niho zaméru je umisténi mobilni dvouplastové nadrze na naftu ve
stavajicim aredlu oznamovatele. Nadrz na naftu bude slouzit k zdsobovani obsluzné
lokomotivy oznamovatele. Nadrz je samoobsluzna a bude umisténa na betonové plose
u kolejiste.

Pocty jizd obsluzné lokomotivy se nezméni, pouze se podstatné zjednodusi zpisob
dopliiovani paliva do nadrze. Do soucasnosti se staeni paliva u lokomotivy provadélo
z ocelovych 200 litrovych sudi. Realizaci zdméru odbourd potfebnou manipulaci a nutnost
dopravit sud vysokozdviznym vozikem aZ ke kolejisti.

Lokomotiva se pohybuje jen varealu oznamovatele a zajistuje posun vozl
pfistavenych k opravé, rozvazi vagény do jednotlivych hal podle nasmlouvanych oprav ¢i
revizi a odtud je pak pfepravuje zpatky na odstavné kolejisté, kde zlstavaji do doby, nez je
prevezme zakaznik.

Zamér je umistén ve stavajicim primyslovém arealu oznamovatele mimo obytnou
zastavbu.

Dle tzemniho pldnu mésta DéCin je zdmér navrZzen na funkéni ploSe primyslové

vyroby.

Vzhledem k charakteru a rozsahu posuzovaného zaméru se neptedpoklada kumulace
S jinymi zaméry v okoli.
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B.1.5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
ZvaZovanych variant a hlavnich duvodit (i 7 hlediska Zivotniho prostiedi) pro
Jejich vybér, resp. odmitnuti

Zdtvodnéni potteby zdméru a jeho umisténi uvadime v nésledujicich bodech:

- pozadavek o0znamovatele na plynulé a bezproblémové zasobovani obsluzné
lokomotivy pohonnymi hmotami,

- umisténi zdméru na pozemcich ve vlastnictvi investora v souladu se schvalenym
uzemnim planem na funkéni plose primyslové vyroby.

Navrzena je dvouplastova nadrz pro nadzemni skladovani nafty - typ Kingspan
Fuelmaster 5000. Jiné varianty nebyly uvazovany.

B.1.6. Strucny popis technického a technologického resSeni zaméru

Pfedmétem investicniho zdméru umisténi mobilni dvouplastové nadrze na naftu
s vydejnim zatizenim FUELMASTER FM 5000 I verze Minitank.

Vydejni zafizeni bude tvofit nadzemni nadrz o objemu 5 m® s vydejnim stojanem.
Nadrz bude umisténa na stavajici betonové plose v arealu oznamovatele (viz fotodokumentace
nize).

Obr. 4: Fotodokumentace plochy pro umisténi nadrZe
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Soustava vydejniho zafizeni obsahuje priutokomér, ¢erpadlo vykonem cca 60 1, vydejni
hadice 6m s pistoli s automatickym pierusenim vydeje nafty v okamziku plnéni nadrze. Nadrz
je vybavena analogovym nebo digitalnim pratokomérem a hladinoznakem Oil Watchman pro
kontrolu maximalni hladiny. Hladinoznak maxima, hladinoznak s dalkovym pienosem
a hlida¢ meziprostoru Bundman zajistuji trvalou kontrolu z hlediska bezpecného provozu
zafizeni. Nedilnou soucasti nadoba na zachyceni ukapii.

Dvouplastova nadrz je vyrobena z UV stabilizovaného polyetylenu MDPE. Objem
nadrze vnitiniho plasté je 5000 1, zachytna vana (druhy plast) — 5 5001. Nadrz je zakryta
krycim vikem s hermeticky uzaviratelnym hornim vstupem.

Popis nadrze

Nadrz bude dvouplastovd, je navrzen typ Kingspan FM 50001 o objemu 5 m?
s rozmé&ry vyska 2,34 m, Sifka 2,23 m, délka 3,85 m. Hmotnost prazdné nadrze je 320 kg.

Obr. 5: NadrZ na motorovou naftu Kingspan Fuelmaster

B.1.7. Pfedpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni
zahéjeni: 2013
dokonceni: 2013

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uiadu,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Rozhodnuti podle § 17 ods. 1 pism. b/ zék. €. 254/2001 Sb., o vodach, ptip. schvaleni
planu opatfeni pro pfipad havarie — Vodopravni fad DéCin

B.1.8. Vycet dotéenych uizemné samospravnych celkii

Uzemn¢ samospravni celek: Mésto Décin

Vys§i tzemné samospravni celek: Ustecky kraj
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B.IL. Udaje o vstupech

B.II.1. Zdbor pudy

Zamér je planovan na pozemku p.¢. 3498/1, ktery je v katastru nemovitosti evidovan
jako zastavéna plocha a nadvofi (zpisob vyuziti: spoleény dvir). Rozméry nadrze jsou 2,23 X
3,85 m.

Zamgér nevyvola potiebu zaboru pozemkti ZPF ani PUPFL.

Zamér je navrzen v CHKO Ceské Stiedohoti. Dotéeny pozemek lezi v ochranném
pasmu zeleznice.

B.11.2. Odbér a spoti‘eba vody

ETAPA VYSTAVBY

Etapa vystavby nevyvola potiebu uzitkové vody. Vydejni zatizeni bude dovezeno jako
hotovy vyrobek a umisténo na stivajici betonovou plochu.

Béhem vystavby bude vyuzivano socialni zatizeni v arealu oznamovatele.

ETAPA PROVOZU
Zamér nevyvola potiebu vody, nebot’ se jednd o bezobsluzné zatizeni.

Nedojde k navySeni poctu pracovnikii — dohled nad vydejem bude provadét stavajici
zaméstnanec stavajiciho arealu firmy oznamovatele.

B.11.3. Surovinové a energetické zdroje

ETAPA VYSTAVBY

Etapa vystavby nevyvola potfebu surovinovych a energetickych zdroji. Vydejni
zafizeni bude dovezeno jako hotovy vyrobek.

ETAPA PROVOZU

Nadrz je urCena pro skladovani a vydej motorové nafty. Motorova nafta je
klasifikovana (podle zakona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a pfipravcich, v platném
znéni a zejména vyhlasky. ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadéji neéktera ustanoveni zdkona
o chemickych latkach a chemickych ptipravcich, tykajici se klasifikace, baleni a oznaCovani
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravki, v platném znéni), jako ptipravek
zdravi Skodlivy a zaroven jako karcinogenni 3. kategorie (tzn. latky, které mohou vyvolat u
lidi obavy vzhledem k moznym karcinogennim ucinktim, ale u kterych dostupné informace
nejsou dostacujici pro zatazeni do kategorie 2 — to je mezi latky, na néZ je tieba pohlizet, jako
by byly karcinogenni pro ¢loveka).

Motorova nafta je smési uhlovodikti vrouci v rozmezi cca 180 az 370 °C s obsahem
polycyklickych aromatickych uhlovodikd do 11 % m/m. Pro zlepSeni uzitnych vlastnosti
muze obsahovat vhodn4 aditiva — pfisady na upravu nizkoteplotnich vlastnosti (depresanty),
vodivostni pifisady, mazivostni pfisady, inhibitory koroze, detergenty aj. Motorova nafta je
hotlavou kapalinou III. tfidy nebezpecnosti s bodem vzplanuti min. 55°C. Nebezpeci hoteni
hrozi v pfipad€ zahtati nad teplotu bodu vzplanuti.
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Klasifikace (standardni véty oznacujici specifickou rizikovost R-véty)

R — 40 Podezieni na karcinogenni u¢inky

R — 65 Zdravi skodlivy: pti poziti mize vyvolat poskozeni plic.

R — 66 Opakovana expozice mlize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize

Vybrané fyzikalni vlastnosti:

Hustota pti 15 °C

Rozmezi teplot varu:

Bod tani

Relativni hustota par (vzduch = 1)
Tlak nasycenych par

Pozarné technické charakteristiky

Bod vzplanuti
Bod hoteni

800 az 845 kg.m™
180 az 370 °C
<-10°C

cca 6,0

<1 kPa pii 20 °C

>55°C
cca 60 °C

Ttida nebezpecnosti III. tfida nebezpecnosti
Teplota vzniceni cca 250 °C

Teplotni tfida T3

Koncentra¢ni meze vybusnosti

spodni: 0,5 % (VIV)

horni: 6,5 % (V/IV)
MnoZstvi

Celkové mnozstvi vydané PHM —nafty  cca 60 m*/rok

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Naroky na dopravni infrastrukturu

Dopravné je areal napojen jizné na komunikaci E442 Dé&in — Usti nad Labem
a severn¢ na silnici I/13 Teplice-Liberec, a to po asfaltové komunikaci v ulici Délnicka.

Vydejni zafizeni na naftu ma slouzit vyhradné pro zasobovani obsluzné lokomotivy
Vv aredlu oznamovatele. Zasobovani nadrze se predpoklada 1 - 2 X mésic, coZ nevyzaduje
zadné zvySené naroky na stavajici dopravni infrastrukturu.

Vydejni zatizeni vyZzaduje z hlediska navozi maximalni ro¢ni obsluhu 24 autocisteren,
tedy max. 2 cisterny/mésic. Dopravni obsluznost arealu je dana stavajicim autoprovozem,
pocet nakladnich automobilti a dalSich vozidel vjiZzd¢jicich do aredlu se oproti aktudlnimu
stavu neméni.

Pocty jizd obsluzné lokomotivy se nezméni, pouze se podstatné zjednodusi zpisob
dopliiovani paliva do nadrZze. Do soucasnosti se staceni paliva u lokomotivy provadélo
z ocelovych 200 litrovych sudi. Realizaci zdméru odbourd potfebnou manipulaci a nutnost
dopravit sud vysokozdviznym vozikem az ke kolejisti.
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Naroky na dopravu

ETAPA VYSTAVBY

Ve fazi realizace nedojde K vyznamnému zvySeni narokd na stavajici dopravni sit’.
Vydejni zafizeni bude dovezeno jako hotovy vyrobek a umisténo na stavajici betonovou
plochu bez naroki na terénni Gpravy.

ETAPA PROVOZU

Pro fazi provozu dojde k navysSeni stavajici dopravni intenzity pouze o cisterny
dovazejici naftu cca 1 — 2x mésicné.

Jina infrastruktura

Zatizeni bude napojeno na elektrickou sit. Jinak nejsou zadné naroky na dalsi
infrastrukturu.

B.IIL. Udaje o vystupech

B.111.1. MnoZstvi a druh emisi do ovzdusi

Podle stavajici legislativy v ochrané ovzdusi jsou rozliSovany stacionadrni a mobilni
zdroje zne€iStovani ovzdusi. Pro potfeby posuzovani vlivii zdmérti na Zivotni prostiedi je
obvykle pouzivano Clenéni na bodové (stacionérni), liniové a plosné zdroje zneciSt'ovani
ovzdusi, nebot’ mé pfimou navaznost na rozptylové studie zpracované programem SYMOS.

ETAPA VYSTAVBY

Bodové zdroje: Bodové zdroje znecisténi ovzdusi v etapé vystavby nevzniknou.

Liniové zdroje: Liniovym zdrojem znecisténi bude doprava vydejniho zafizeni.
Piispévky k imisni zatézi relevantnimi Skodlivinami v ovzdusi (TZL, NOy) jsou v tomto
ptipad¢ zanedbatelné.

Plosné zdroje: Plo$né zdroje znecisténi ovzdusi v etapé vystavby nevzniknou.

ETAPA PROVOZU

Liniové zdroje

Liniovym zdrojem je obsluzna doprava v ramci provozu (zasobovani nadrze se
predpokladd 1-2x/mésic), coz nevyzaduje zadné zvySené naroky na stavajici dopravni
infrastrukturu. Nadrz bude slouzit vyhradné pro potiebu v arealu oznamovatele (zasobovani
obsluzné lokomotivy).

Dopravni obsluznost aredlu je dana stavajicim autoprovozem, pocet nakladnich
automobill a dalSich vozidel vjizdéjicich do aredlu se oproti aktualnimu stavu neméni.
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Bodové zdroje

Z navrzenych technologickych zafizeni a operaci mohou unikat tékavé organické latky
(VOC). Piimymi vystupy do ovzdusi jsou:
¢ Vydejni zaFizeni — staceci a vydejni blok

K tniku do ovzdusi dochazi pfi Cerpani do nadrze obsluzné lokomotivy. Pocet vystupt
— pistoli — je 1 - u nafty je minimalni unik, proto neni instalovano odsavani par. Vydejni nadrz
neni vybavena rekuperaci benzinovych par 1. stupné (odvadeéni par uhlovodikl pii staceni
benzini do cisterny) — jednd se o staeni pouze motorové nafty.

¢ PInéni nadrZe z autocisterny

Emise par motorové nafty se mohou uvoliiovat téZ pii plnéni nadrze z autocisterny.

e Ostatni emise

VSechny ostatni uniky do ovzdus$i jsou mozné vlivem netésnosti systému
a technologické nekazné. Nejsou a nebudou standardné méteny.

Vypocet emisi

Podle zakona ¢. 201/2012 Sb., v platném znéni se jedna o nevyjmenovany stacionarni
zdroj znecisténi ovzdusi.

V soucasné dob¢ nejsou zveifejnény emisni faktory pro vypocet emisi ze zdroje, proto
byly pro vypocet emisi ze stdeni a Cerpani pohonnych hmot pouZzity emisni faktory pro
¢erpadla pohonnych hmot uvedenych v pftiloze ¢. 2 vyhlasky ¢. 205/2009 Sb. Pro naftu je
emisni faktor pro VOC 20 g/m3. Z hlediska provozu lze odhadovat maximalni ro¢ni vydej
nafty cca 60 m>/rok.

Tab. 1: Roéni emise VOC

Surovina Predpokladana Ef (g VOC/m®) Emise VOC
vytoe CS (m*/r) (kg/rok)
Nafta 60 20 1,2

Celkové ro¢ni mnozstvi emisi VOC z provozu nadrze na naftu bude cca 1,2 kg.

Provoz vydejniho zatfizeni nafty kvalitu okolniho ovzdu$i ovlivni prakticky pouze
emisemi te€kavych latek VOC z Cerpani a staceni pohonnych hmot a zcela nevyznamné bude
zménéna imisni zatéZ z dopravy ptijezdy a odjezdy kK vydejni nadrzi.

Kvalita ovzdusi z hlediska VOC neni zakonem 201/2012 Sb. limitovana. S ohledem
na tyto skutecnosti neni provedena v rdmci predkladaného ozndmeni rozptylova studie.
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B. Udaje o zaméru

B.111.2. MnoZstvi odpadnich vod a jejich znecisténi

Splaskové odpadni vody
Produkce splaskovych vod se v souvislosti s ¢innosti naddrze se neda predpokladat -
nevznikne nové pracovni misto.
Technologické odpadni vody

Vydej a staiceni motorové nafty bude provadén na stavajici betonové plose. V tésné
blizkosti bude umisténa havarijni souprava, k dispozici bude zachytna vana, kterou bude
mozné pouzit pfi Cerpani nafty z cisternového vozidla do skladovaci nadrze nebo pii Cerpani
nafty ze skladovaci nadrze do nadrze vozidla. Piipadné havarijni stavy vcetné opatfeni
a zasahli budou uvedeny v havarijnim planu, ktery bude piedlozen ke schvaleni mistné
a vécné prisluSnému vodopravnimu tradu.

Dest’ové vody

Nakladani s deStovymi vodami v zdjmovém uzemi se neméni. Destové vody z celého
arealu oznamovatele jsou odvadény ptes odluc¢ovac ropnych latek do vefejné kanalizace.

Nadrz na naftu bude umisténa na zpevnéné betonové plose.

B.111.3. Kategorizace a mnoZstvi odpadii
Ptedpoklddané druhy vzniklych odpadil v pribéhu vystavby i realizace zdméru jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Veskera Cinnost souvisejici s nakladanim s odpady bude provadéna v souladu se
zékonem o odpadech ¢&. 185/2001 Sb., a souvisejicimi vyhlaskami, zejména s Vyhlaskou MZP
&. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladanim s odpady, Vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi katalog odpadii a Vyhlaskou MZP a MZd ¢&. 376/2001 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu.

ETAPA VYSTAVBY

Etapa vystavby nevyvold vznik vyznamného mnoZstvi odpadii. NadrZ na naftu bude
umisténa na stavajici zpevnéné betonové ploSe bez vyznamnych terénnich uprav.

ETAPA PROVOZU

Pivodcem odpadu bude provozovatel nadrze, ktery je povinen zajistit jejich vyuziti
nebo odstranéni prostfednictvim opravnéné firmy.
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B. Udaje o zaméru

Tab. 2: Piedpokldadand produkce odpadii v obdobi provozu

Katalogové | Nazev druhu odpadu Kategorie |Zpisob nakladani

Cislo /mn.vt

050103 Kaly ze dna nadrZi na ropné latky (vznik Opravnéna firma

o i N/ 1,0
pii odkalovani nadrZe na naftu)

130501 Pevny podil z nadrze na ukapy N/0,08 Opravnéna firma

130502 Kaly z nadrze na tkapy N/0,02 Opravnéna firma

130701 Motorova nafta (nadrZ na ukapy ) N/0,05 Opravnéna firma

1502 02 Cistici tkaniny zne&i§téné ropnymi latkami | N/0,01 Opravnéna firma

200121 Zativky a jiny odpad obsahujici rtut N Opravnéna firma, bude
minimalizovano formou
zpétného odbéru vyrobku

Kvantifikace odpadl, provedena vtomto ozndmeni, vychdzi zrédmcovych uvah
a podrobnosti 0 zdméru. Vzhledem k charakteru hodnocené¢ho zaméru bude produkce odpadii
minimalni. Odvoz a odstraiovani odpadii je nutno smluvné zajistit s odbornymi firmami
(opravnénymi osobami) s tim, ze odpady musi byt oddélené shromazd’ovany v odpovidajicich
prostorech a ptedavany k odstranéni ¢i jinému vyuziti opravnénym osobam dle uzavienych
smluvnich vztaht. Podminky vyplyvajici pro etapu provozu z hlediska vznikajicich odpadi
jsou formulovany legislativou v oblasti odpadového hospodatstvi a neni tudiz nezbytné
formulovat doporuceni, ktera z této legislativy vyplyvaji bez ohledu na uplatnéni procesu EIA.

Sortiment odpadli a smluvni vztahy budou upfesnény v prubchu realizace stavby,
mnozstvi jednotlivych druhli odpadii bude upfesnéno v ramci provozu. Pied zahdjenim
provozu pozadd provozovatel pfisluSny orgdn o souhlas k nakladani s odpady a ptedlozi
provozni fad pro nakladani s odpady.

o Vzhledem ke skutecnosti, Ze v ramci provozu budou vznikat nebezpecné odpady a bude s nimi tudii
nakladano, zaZdada pivodce prislusny spravni orgdn odpadového hospodadistvi v souladu s §16, odst.

3 zdkona ¢&.185/2001 Sbh., o odpadech, Vplatném znéni o udéleni souhlasu k nakladdani

S nebezpecnymi odpady.

Vznikajici nebezpecné odpady budou shromazd’ovany oddélené a tiidény podle
jednotlivych druhii v souladu s §5 vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

Odpady, které by mohly vzniknout pii havarii

Odpady, které by mohly v ptipad¢ havarie vznikat, jsou pfedstavovany predevSim
unikem paliva. Jedna se o tyto odpady:
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B. Udaje o zaméru

Tab. 3: Odpady, které mohou vznikat v piipadé havarie

kéd druhu , pravdépodobny zpiisob
odpadu | M3#ev odpadu nakladdnd
1307 01" |topny olej a motorova nafta odstranéni opravnénou firmou

1705 03* |zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky |odstranéni opravnénou firmou

absorp¢ni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici
1502 02* |tkaniny a ochranné odévy znecisténi odstranéni opravnénou firmou
nebezpecnymi latkami

pevné odpady ze sanace zeminy obsahujici

*
191301 nebezpecné latky

odstranéni opravnénou firmou

Zpracovatel oznameni zde neuvadi plny vycet povinnosti vyplyvajicich z legislativnich
predpisi nakladdni s odpady. Tyto povinnosti jsou obecné znamé a patii k béznym
povinnostem provozovatele.

ETAPA UKONCEN{ PROVOZU

Ukonceni provozu bude doprovazeno produkei stavebnich odpadl, predevSim
kategorie N (technologickych casti zneciSténych ropnymi latkami). Predpoklada se, ze vydejni
zatizeni bude demontovano a odvezena K jinému vyuziti, nebo dekontaminovana v zatizeni
K tomu uréeném a ptredana k vyuziti kovovych ¢asti. Bude provedena kontrola kontaminace
horninového prostiedi, na zakladé¢ zjisténého vysledku provedena ptislusna napravna opatieni
a prip. bude provedena rekultivace uzemi.

B.111.4. Hluk a vibrace
ETAPA VYSTAVBY

Etapa vystavby nebude vyznamnym zdrojem hluku. Nadrz na naftu bude umisténa na
stavajici zpevnéné betonove ploSe bez vyznamnych terénnich uprav.
Vzhledem k charakteru zaméru a jeho umisténi mimo obytnou zastavbu nebyl provadén
vypocet akustické zatéze.

ETAPA PROVOZU
Hiluk

Provoz vydejni nadrze nepiedstavuje novy vyznamny zdroj hluku. Co se tyka hluku
z dopravy, nedojde k vyznamnému navySeni stavajici dopravni intenzity.

Vibrace

Pfi samotném provozu se neptedpokladd vznik vibraci, které by mohly né&jakym
zptisobem ovliviiovat okoli zdjmové lokality. Hodnoceny zédmér totiz nebude obsahovat
zafizeni, ktera by zplisobovala vibrace.
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B. Udaje o zaméru

B.II1.5. Radioaktivni a elektromagnetické zareni

Pti realizaci ani ve vlastnim provozu dle zaméru nebude nakladano s piirodnimi ani

vvvvv

¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon)
neni potieba zjisStovat na plose budouciho obsluzného objektu radonovy index, protozZe nejsou
soucasti posuzované stavby pobytové prostory.

Stejné tak provoz vydejni nadrze negeneruje zadny zdroj elektromagnetického zareni.

B.111.6. Rizika havarii vzhledem k navrienému pouZiti latek a technologii

a) riziko vodohospodaiské havarie

Havarie (§ 40 zédkona o vodéch) je mimofadné zavazné zhorSeni nebo mimotadné
zavazné ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod. Za havérii se vzdy povazuji
pfipady zavazného zhorSeni nebo mimofddného ohrozeni jakosti povrchovych nebo
podzemnich vod ropnymi latkami, zvIa$t' nebezpeénymi latkami, popiipad¢ radioaktivnimi
nebo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené akumulace vod nebo v ochrannych
pasmech vodnich zdrojii. Déle se za havarii povazuji ptipady technickych poruch a zévad
zafizeni k zachycovani, skladovani, dopravé a odklddani latek uvedenych v predchozim
odstavci, pokud takovému vniknuti pfedchazeji.

v

V souladu zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a vyhlaSkou
¢. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami bude zpracovan havarijni
plan.

OSetfeni moznosti havarie vétSiho rozsahu je dano jak opatienim technologickym
(nadrz pro skladovani nafty je dvouplastova, s indikaci prisaku do meziprostoru, opatiena
akustickou a svételnou signalizaci meznich stavil pfi plnéni), tak organizacnim (pii staceni
PHM do skladovaci nédrze a pii Cerpani PHM do vozidel bude vzdy vyskoleny fidi¢, pro
provoz zaméru bude zpracovan provozni fad a havarijni plan, budou provadény pravidelné
kontroly tésnosti v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., budou pravidelné odstranovany
vSechny ptipadné tUkapy ropnych latek). Minimalizace nasledkli havarie je zajiSténa
potiebnym vybavenim vydejniho zafizeni sana¢nimi prostfedky, které budou umistény pfimo
u stojanu PHM.

b) riziko pozaru
Riziko poZaru je oSetfeno jak umisténim mobilnich a pfenosnych hasicich pfistroji

vV misté Cerpani PHM, tak zpracovani poZarnich poplachovych smérnic. Konstrukéné je nadrz
opatfena uzemnénim.

Zamér nebude zdrojem jinych rizik.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotceném iizemi

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi

C.l. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného
uzemi

Zamérem oznamovatele je umisténi nadrze o objemu 5 m® pro skladovéani a vydej
motorové nafty ve stavajicim arealu oznamovatele. Nadrz ma slouzit pouze pro zasobovani
obsluzné lokomotivy provozované a parkujici v arealu firmy. Plnéni a staceni bude provadéno
cca 1-2 x mésicné.

Zameér je navrzen V primyslovém aredlu mimo obytnou zéstavbu. Zajmové uzemi lezi
v CHKO Ceské Stredohofi. Zamér je v souladu s platnym uzemnim planem.

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (dale jen USES) je vymezovan na zaklad& zédkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny. MiZeme jej charakterizovat jako vzajemné
propojeny soubor piirozenych i pozménénych, aviak piirodé blizkych, ekosystémi. USES
umoznuje uchovani a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé piisobi na okolni, méné
stabilni Gasti krajiny a vytvaii tak zaklad pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES
stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy uzemniho planovdni a ochrany pfirody ve
spolupréci s organy vodohospodaiskymi, ochrany zemédélského pliidniho fondu a statni spravy
lesniho hospodaistvi.

Rozlisuji se tfi trovné USES: mistni (lokélni)

regionalni
nadregionalni

Zamér nezasahuje do zddného prvku USES.

C.1.2. Zvlasté chranéna uzemi, piirodni parky, vyznamné krajinné prvky,
Natura 2000

Zvlasté chranéna uzemi a prirodni parky

Posuzovany zdmér neleZi na uzemi pfirodnich parki ani na Zadném zvlasté chranéném
uzemi (ndrodni pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, pfirodni
pamatka) ve smyslu ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Zajmové tizemi lezi v CHKO Ceské stfedohofi.

Vyznamné krajinné prvky
Na feSené uzemi nezasahuji Zddné registrované vyznamné krajinné prvky.
Natura 2000

Soustava Natura 2000 je v Ceské republice tvofena pta¢imi oblastmi a evropsky
vyznamnymi lokalitami podle pozadavka smérnice 79/409/EHS a 92/43/EHS (transponovano
novelou zakona 114/92 Sb. - zakon 218/2004 Sb.)
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostiedi v dotceném iizemi

Posuzovany zamér nelezi na izemi soustavy NATURA 2000.

C.1.3. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V uzemi stavby se nevyskytuji zadné architektonické ani historické objekty, ani
archeologickd nalezisté. V ptfipad¢ archeologického nalezu pii zemnich pracich bude
oznamovatel postupovat podle zédkona ¢. 242/1992 Sb.

Zamér je navrzen v méstské ¢asti Podmokly. Podmokly (némecky Bodenbach) jsou
IV. ¢ast mésta Dé&Cin, lezici na levém biechu Labe. Podmokly a Staré Mésto spojuje TyrSav
most. Do roku 1942 byly samostatnym meéstem.

Podmokly byly az do napoleonskych valek jen mensi osadou. Diky levné pracovni sile
a strategické poloze pii vodni a posléze i zeleznicni draze se Podmokly rychle staly dilezitym
sttediskem primyslu. Prvni primyslové podniky zde byly zalozeny v letech 1826 - 1829.

K nejvyznamnéj$im patiila tovarna na keramiku a kameninu, kterou roku 1829 zalozili
Wilhelm Schiller a Friedrich Gerbing. Vyrabéli uzitkové a dekora¢ni piedméty podle
anglickych vzorit Wedgwoodovych, pravdépodobné nejdokonalejSi v zahrani¢i. Dale zavod
vyrabél do forem lisované nadobi s bohatou plastickou dekoraci, namisto glazury lakované
kopalovym ¢i jantarovym natérem, tzv. siderolit nebo terralit, podle laku mé¢lo zbozi zbarveni
okrov¢ zluté nebo zemité hnédocervené. Vyznamnym zavodem se stala piivodné jen pobocka
drazd’anské tovarny na kakao, ¢okoladu a kavové nahrazky Jordan a Timaeus, ktera byly az do
zalozeni déCinské Diany patrné nejvyznamnéjsi severoceskou Cokolddovnou. Dochovaly se
z ni dodnes dva objekty, které po rekonstrukei slouzi ndkupnimu centru Jordanka.

K prudkému rozvoji obce na mésto doslo v dusledku vystavby zelezni¢ni trati Praha -
Drazd’any, pro jejiz nadrazi poskytl hrabé Thun-Hohenstein roku 1852 pozemky zapadné od
svého loveckého zadmku. Béhem 50. let 19. stoleti Podmokly poctem obyvatel pierostly
sousedni historické mésto Dé€in. Pfilivem délnikl z vnitrozemi se zde na konci 19. stoleti
vytvofila pomémé pocetna Ceskd menSina. Rozvijela se predev§im doprava, keramicky
a potravinaisky primysl. VéEtSina tovarnich objektl byla strZzena kolem roku 1900, dalsi
vybombardované ruiny az po 2. svétové valce. Tato méstskd Cast je zastavéna unikatni
rozsdhlou secesni zastavbou obytnych domt, ktera vznikla diky pifekotnému rozvoji
Podmokel na ptelomu 19. a 20. stoleti.

Obec Podmokly byla roku 1901 povySena na mésto. V roce 1942, za druhé svétové
valky, byly spojeny se sousednim méstem DéCinem a se Starym Méstem v jedno mésto
Tetschen-Bodenbach. Po valce se pak mésto Déin rozrostlo o fadu dalsich obci.

Podmokly prochazi zelezni¢ni koridor Praha—Drazd’any, na némz zde lezi zelezni¢ni
stanice Dé&¢in hlavni nadrazi, na hranici Podmokel a Letné se na navazujici regionalni trati
nachazi zastavka Dé&Cin zastavka. Dale je v Podmoklech dé¢inské méstské divadlo, Pastyiska
sténa se ZOO Décin a mnoho obchodnich domt. Pies Podmokly protéka Jilovsky potok.

Katastralni Gzemi Podmokly zahrnuje mistni ¢asti Podmokly, Letnd, Rozbélesy,
Popovice a Vaclavov.
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C.1.4. Uzemi husté zalidnénd

Z hlediska hodnoceni uzemni koncentrace vyroby, bydleni a sluzeb se zajmova
lokalita nachazi v husté zalidnéném tUzemi mésta DéECin. Zamér je vSak planovan
Vv priumyslovém aredlu mimo obytnou zastavbu. Pfilehlou ¢ast zastavby tvoii vyhradné
pramyslové objekty.

Tab. 4: Statistické udaje mésta Décin

ZUJ: 562335 Posta: ano
ID obce: 2492 Skola: ano
Statut mésta Ano Zdravotnické zafizeni: ano
Statut mésta 35 Policie: ano
Katastralni vymeéra: 12856 ha Kanalizace (COV): ano
Pocet obyvatel: 53938 VVodovod: ano
Z toho v produkt. véku: 33612 Plynofikace: ano
Primérny vék: 40

zdroj: http://mesta.obce.cz

Meéstska cast Podmokly ma 656 domt a rozlohu 6,88 km?.

C.1.5.Uzemi zatéiovand nad miru inosného zatizeni, staré ekologické zatéZe,
extrémni poméry v dotéeném uzemi

V zajmovém tUzemi nejsou dle Systému evidence kontaminovanych mist (SEKM)
evidovany zadné staré ekologické zatéze.

Na sousednich pozemcich lokality pro umisténi nadrze se do konce roku 2007
vyskytovala stara ekologicka zatéz. Ta vSak byla sanovana v souvislosti s piestavbou zasazené
plochy na odstavné kolejisté a Castecné halu béznych oprav zelezni¢nich vozu (existuje
smlouva o dilo mezi spole€nostmi RYKO a.s. a PURUM s.r.o. na sanacni prace vedouci
k odstranéni ekologické zatéze na pozemcich p.¢. 3500/3, 3500/4, 3500/5, 3500/7 a zavérecna
zprava o ukonceni sanacnich praci spole¢nosti PURUM s.r.0. z 29.10.2007).

C.11. Stru¢na charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dot¢eném
uzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Uvodem této Casti ozndmeni je moZzno konstatovat, Zze dil¢i ovlivnéni nepiesahuje
z4jmoveé uzemi zameru.

C.11.1. Ovzdusi
Klimatické podminky

Dé&Cin a posuzovana lokalita lezi dle Quitta (1971) v nejteplejsi klimatické oblasti
Ceské republiky (T2), ktera se vyznaduje dlouhym teplym a suchym létem, s velmi kratkym
pfechodnym obdobim a teplym az mirné teplym jarem a podzimem. Zima je kratka, tepla
a suchd s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. DotCené tizemi zaméru lezi v udoli feky
Labe a néleZi do teplé klimatické oblasti T2. D&Cinsko patii k oblasti mirné teplé s mirné
teplym a mirn¢ vlhkym klimatem, s mirnou zimou. Priimérna roéni teplota je 8,9 °C. Léto je
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dlouhé, teplé, mirn€ suché s 55 letnimi dny. Primérmné teploty vykazuji tepelnou vyrovnanost
klimatu bez velkého kolisani béhem dne. Priméma teplota ledna je — 0,7 °C, &ervence
18,5 °C. Srazkové je oblast vyrovnand, bez extrémné suchych a extrémné vlhkych obdobi.
Z celkového whrnu srazek 645 mm piipada na vegetacni obdobi 374 mm, na zimu 271 mm.

Podle Atlasu podnebi Ceska (CHMU 2007) patii feSené uzemi do oblasti s primérnou
teplotou vzduchu 9- 10 °C a pramérnou ro¢ni vySkou srazek 600 - 650 mm.

Imisni pozadi zajmového tuzemi (pétileté priméry)

Dle vyhléasky ¢. 415/2012 Sb. se pii hodnoceni stavajici urovné znecisténi vychazi
Z map urovni znecisténi konstruovanych v siti 1 x 1 km. Tyto mapy obsahuji v kazdém ¢tverci
hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro vSechny zneciStujici latky za ptedchozich
kalendainich 5 let, které maji stanoveny ro¢ni imisni limit. Mapy zvefejiiuje ministerstvo na
internetovych strankach (prostfednictvim CHMU). Udaje o klouzavém praméru koncentraci
za piedchozich 5 kalendainich let (2007-2011) v zajmovém tzemi jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Tab. 5: Pétileté prizméry 2007-2011 ve étvercové siti 1x1 km

PM SO
NO, | PMy | BzZN BaP 10 2 PM,s As Pb | Ni cd
Msg M,

21 31,7 1,2 1,42 57,7 37,7 18,1 212 1113 ] 18 0.45

zdroj: http://portal.chmi.cz

vysvétlivky k tabulce:
X_COORD souradnice x systému JTSK
Y_COORD souradnice y systému JTSK

NO, NO, - roéni priimérna koncentrace [pg.m™]

PMy, PMy - roéni primérna koncentrace [ug.m's]

BZN benzen - roéni praimé&ré koncentrace [pg.m]

BaP benzo(a)pyren - roéni primérna koncentrace [ng.m]

PMi_Mss  PMy - 36. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce [pg.m™]
SO, M4 SO, - 4. nejvyssi hodnoty 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce [pg.m™]

PM,s PM, 5 - roéni primérna koncentrace [pg.m™]

As arsen - roéni primérna koncentrace [ng.m™]

Pb 0lovo - roéni primérna koncentrace [ng.m™]

Ni nikl - roéni praméré koncentrace [ng.m]

Cd kadmium - roéni primérna koncentrace [ng.m™]

Platné imisni limity dle pfilohy €. 1 zdkona ¢. 201/2012 Sb.

Tab. 6: Imisni limity vyhliSené pro ochranu zdravi lidi a maximdlni pocet jejich
piekroceni za kalendarni rok

zne€ist'yjici latka | Doba primérovani Imisni limit | Maximalni pocet piekroceni
Céstice PMyg 1 kalendaini rok 40 pg.m™ 0
Céstice PMg 24 hodin 50 pg.m™ 35
Céstice PMy5 1 kalendaini rok 25 pg.m™ 0
Oxid dusicity 1 kalendaini rok 40 pg.m’® 0
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg.m™ 18
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zneCist'ujici latka

Doba priimérovani

Imisni limit

Maximalni pocet piekroceni

Oxid sificity 24 hodin 125 pg.m™ 3
Oxid siticity 1 hodina 350 pg.m™ 24
Benzen 1 kalendaini rok 5 ug.m‘3 0
Olovo 1 kalendarni rok 0,5 pg.m> 0

Tab. 7: Imisni limity vyhldSené pro ochranu ekosystémii a vegetace

Znecistujici latka Doba priamérovani Imisni limit
Oxid sificity kalendaini rok a zimni obdobi (1. fijna - 31. bfezna) 20 pg.m?
Oxidy dusiku® 1 kalendaini rok 30 pg.m’
Poznamka:

1) Souget objemovych pomért (ppb,) oxidu dusnatého a oxidu dusi¢itého vyjadieny v jednotkach
hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

Tab. 8: Imisni limity pro celkovy obsah znecist'ujici latky v édsticich PMy vyhldSené pro
ochranu zdravi lidi

Arsen* 1 kalendaini rok 6 ng.m*
Kadmium* 1 kalendaini rok 5ng.m>
Nikl* 1 kalendaini rok 20 ng.m>
Benzo(a)pyren* 1 kalendaini rok 1ng.m?

*Imisni limity pro celkovy obsah znecist'ujici latky v ¢asticich PMyj,.

V zgjmovém Uzemi je dlouhodobé piekracovana limitni hodnota pro 24-hodinové
koncentrace PMyj.

C.11.2. Voda

Zajmové Uzemi lezi v povodi Jilovského potoka (¢.h.p.1-14-02-032, plocha povodi
76,16 km?, délka toku 20,25 km).

Jilovsky potok prameni v oblasti Nakléfovského prismyku v nadmoiské vysce 713 m.
Po celé své délce toku tee prevazné vychodnim smérem. Protéka obci Libouchec, dale
méstem Jilovym a déCinskymi méstskymi ¢astmi Bynovem a Podmokly, kde se jako
levostranny pfitok vléva do Labe v nadmoiské vySce 122 m. Spravcem toku je Povodi Ohie
a.s.

Jilovsky potok je vyznamnym vodnim tokem ve smyslu vyhlasky MZe ¢. 267/2005
Sb., v platném znéni.

Aredl nezasahuje do Zadného vodniho toku ani vodni plochy. V bezprostfednim okoli
budouciho aredlu neni vyvinuta z4dnd ani obcCasnd vodote€. Zamér je navrZzen mimo
zaplavové Uizemi (viz nasledujici obrazek).
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Obr. 6: Zaplavova tizemi

Zaplavoya azemi (VOV TGM,
v.v.i., MZP, statni podniky Povodi)

A~ Zaplavova uzemi: Useky
vodnich tokd dle stanoveni
vodopravnich Gfadd

-J Zaplavova Gzemi pro Q5
Zaplavova Gzemi pro Q20
. Zaplavova Gzemi pro Q100

. Aktivni zény zaplavovych
Gazemi

zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap

Zamér je navrzen v CHOPAV SeveroCeska kiida. Zamérem nebude dot¢eno pasmo
hygienické ochrany vodnich zdrojii ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich
predpisi.

104
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C.11.3. Pida

Zameér je navrzen na stavajici asfaltobetonové manipulacni plose, dle KN se jedna
0 zastavénou plochu a nadvofi (zptisob vyuziti: spole¢ny dvir). Zamérem nebudou dotceny
pozemky ZPF ani pozemkKy uréené K plnéni funkce lesa (PUPFL).

C.I1.4. Geofaktory Zivotniho prostiedi

Geologické podminky
Zajmoveé uzemi je z geomorfologického hlediska soucasti Krusnohorské soustavy.

V SirSim okoli, zejména v udoli Jilovského potoka, se lokalné vyskytuji neovulkanity,
které¢ slouzi jako zdroj materidlu Stérkopiskové terasy, eventualné suti, tvorenych hlinou,
piskem, kameny, ojedinéle balvany. Kvartérni pokryv je zastoupen pfedevSim hrubymi az
balvanitymi cediCovymi terasovymi $térky (primér balvanii az 40 cm) ulehlymi, s mensi
piscitou piimési. Terasy jsou piekryty holocennimi néplavy a rozsahlymi navdzkami. Navazky
vznikly pfevdzné bezprostiedné po 2. svétové valce, Castecné jsou sypany do meékkych
naplavovych hlin mezi Jilovskym potokem a Labem a dosahuji mocnosti az 12 m.

Hladina podzemni vody je proménlivd v zdvislosti na prib¢hu terénu, mocnosti
navazek a orientaci k vodotecim.

Hydrogeologie

Z hlediska geologického je dotcené tizemi soucasti geologické jednotky oznacované
jako sedimenty svrchni kiidy. Z regiondln¢ hydrogeologického hlediska je pak soucasti
skupiny hydrogeologickych rajonu sedimenty svrchni tiidy.

Seizmicita

Ve smyslu ,,mapy seismickych oblasti CR“ (CSN 73 0036/Z2) se zajmové tzemi
nachéazi v oblasti s makroseismickou intenzitou 5° MSK-64, a proto zde tedy nebezpeci
poskozeni staveb silnéjS$imi seismickymi otfesy nehrozi.

Radonové riziko

Ovlivnéni lidského organizmu radonem muze pochazet ze 3 zdroju:

- Z ptdniho vzduchu
- Z podzemni vody
- ze stavebnich materiala

Jedna se o plyn, ktery je nepostizitelny smysly. Po pfeméné na izotopy polonia,
vizmutu a olova (poloCas rozpadu radonu je 3,8 dne), které maji schopnost vazat

se naprachové cCastice v ovzdu$i, mohou byt vdechovany do plic, kde mohou iniciovat
karcinomy plic (t¢éméf 30% vSech onemocnéni rakoviny je zpiisobeno radonem).
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Tab. 9: Kategorie radonového rizika

Kategorie rizika Objemova aktivita Rn?? (kBg.m™) v pidnim vzduchu v zikladnich
pudach propustnych pro plyny a vodu
nizka stiredni vysoka
nizké méné nez 30 méné nez 20 meéné nez 10
stiedni 30 - 100 20-70 10-30
vysoké vice nez 100 vice nez 70 vice nez 30

Dle mapy radonového indexu lezi zajmové uzemi v nizké kategorii radonového rizika.

Obr.8: Mapa radonového indexu (CGS)

—=N\ 7 Sy

Legenda mapy

v & Radonové riziko
v < Radonowy index 1:50 000
2 stfedni
nizky
kvartér, hlub$i podiozi stfedni

kvartér, hlub$i podioZi nizky

zdroj: http://mapy.geology.cz/radon/

=

C.IL5. Fauna a flora

Zadmér bude realizovan na Uzemi vyznamné ovlivnéném lidskou c¢innosti, na
stavajicich zpevnénych plochach témét bez porostu s neptiznivymi podminkami pro vyskyt
zivoCichl. Zajmové uzemi neposkytuje podminky pro trvaly vyskyt rostlin a zivoc¢icht, a to
S ohledem na miru zastavénosti a zpevnéni ploch feseného uzemi.

Piidné geologické podminky spolu s hydrogeologickymi poméry urCuji ptirozeny typ
spoledenstva flory a fauny. Podle rekonstrukéniho uspotadani pfirozené vegetace (MIKYSKA
ET AL. 1969) se pavodné podél Labe, Jilovského potoka a Ploucnice rozprostiraly v iizkém
pruhu luhy a olsiny (Aino-Padion, Ainetea giutinosae), na které navazovaly dubo-habrové
haje (Carpinion betuii) a kvétnaté buciny (EuFagion). Severné od Dé&Cina se na svazich
uplatiiovaly bikové buciny (LuzuioFagion) a na piskovcovych skalach acidofilni a reliktni
bory silikatovych podkladt (Dicrano-Pinion, Erico-Pinion). Sirsi okoli zajmového tizemi
spada podle fytogeografického ¢lenéni vypracovaného v roce 1976 (SKALICKY ET AL.
1977) pro ucely Flory CR do fytochorionu 2. mezofytikum, do fytogeografickych podokrest
45a. Loveckovické stfedohoti a 46b. Kanon Labe. Charakter kvéteny a vegetace je v téchto

fytogeografickych podokresech zondlni.
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C.11.6. Krajina

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny definuje pojem krajinny raz jako
,prirodni, kulturni a historicka charakteristika ur¢itého mista nebo oblasti®.

Krajinny raz je chranén podle ustanoveni § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢
piirody a krajiny, v platném znéni.

Zajmové uzemi predstavuje jiz zcela premeénéné prostory uvnitt zastavéného uzemi, ve
kterém jiz nelze definovat zakladni znaky a parametry krajinného razu ve smyslu
doporucenych metodik.

Vzhledem Kk tomu, Ze zamér piedstavuje instalaci nadzemni CS PHM, z niZ urdujici
viditelnou casti je vlastni nadrz, jejiz meéfitko nepiesahuje meéfitko objekti v arealu
a jejiz poloha je Castecné skrytd mezi objekty v aredlu, neni v oznameni ptredkladana
charakteristika krajinného razu.

Vzhledem k charakteru stavby a charakteru lokality, kde se stavba navrhuje, neni nutné
vyhodnocovat krajinny raz a vliv navrhované stavby na krajinny réaz.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.l. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

ETAPA VYSTAVBY

Rozsah stavebnich a zemnich praci neni vyznamny a nelze ocekavat, ze by etapa
vystavby mohla vzhledem Kk lokalizaci zaméru piedstavovat naruSeni faktori pohody jak
z hlediska hluku, ta z hlediska emisi do ovzduS$i. Vlastni instalace vydejniho zafizeni
neznamend vyznamnou zménu akustické nebo imisni situace pro nejblizsi obytnou zastavbu.

ETAPA PROVOZU

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohroZeni
vetejného zdravi mohou projevit v nésledujicich oblastech:

e 7ZneciSténi ovzdusi
e Hlukova zatéz
e Znecisténi vody a pudy

e Havarijni stavy

Znecisténi ovzdusi

Jak bylo uvedeno v piedchazejicich ¢astech oznameni, je feSen bodovy zdroj
znedisténi ovzdusi z hlediska emisi VOC stim, ze dopravni obsluznost s ohledem na
nevefejnost vydejniho zafizeni a jeho umisténi ve stavajicim arealu (vyuziti nafty pro potfeby
oznamovatele) se oproti souasnému Stavu vyznamné nemeéni. Jak je patrné z vypoltu,
nemuZe znamenat provoz vydejniho zafizeni vyraznéjsi ovlivnéni imisni zatéze, které by se
mohlo projevit na zdravi trvale bydlicich obyvatel. Vzhledem k charakteru a spotiebé
skladovanych a cerpanych latek (nafta motorova s pomérné nizkou tenzi par) a vzhledem
k lokalizaci zaméru (pramyslovy areal), nelze predpokladat hodnotitelné ovlivnéni vefejného
zdravi.

Hlukova zatez

V souvislosti s akustickou zatézi provoz zédméru nevyvold vyznamnou zménu ve
vztahu ke stavajici dopravni obsluze aredlu oznamovatele. Ptijezd max. 1-2 autocisteren
s naftou mesi¢n€ nad rdmec stavajici obsluznosti arealu je nevyznamny.

Znecisténi vody a pudy

Z hlediska ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva prostfednictvim pid lze zamér
oznacit za nulovy, protoze vlastni provoz neptedstavuje riziko kontaminace pid s ohledem na
umisténi na zpevnéné a vodohospodaisky zabezpecené plose. V tomto kontextu se
nepiedpoklada Unik zdravi Skodlivych latek do vod mimo aredl. Ovlivnéni vetejného zdravi
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prostiednictvim znecisténi vod resp. pud neni ve vztahu k hodnocenému zaméru aktudlni
a tento vliv lze oznacit za nulovy.

Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, lze vSak potencidlni moznost
vzniku havarii vyrazné eliminovat. Problematika havarijnich stavii je blize popisovana
Vv predchazejici Casti 0znameni.

Socialni a ekonomické dusledky

Uvazovany zamér zadny vliv na socialni a ekonomické aspekty regionu neptfedstavuje.

Pocet obyvatel ovlivnénych ucinky stavby

Vzhledem ksituovani arealu se nepfedpoklada vyznamné negativni ovlivnéni
obyvatelstva u nejblizsich trvale obytnych objekti.

NaruSeni faktoru ovlivnénych ucinky stavby

Ptipadné jiné negativni U¢inky uvaZzovaného zdméru z hlediska hodnoceni vlivli na
zivotni prostfedi kromé& ozndmenim hodnocenych vlivii nejsou ocekdvany. Zamér je umistén
ve stavajicim primyslovém arealu.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi
Posuzovany zdmér neptedstavuje vyznamnéj$i zneCiSténi ovzdusi, emisni ptispévky
z ¢erpani motorové nafty Ize, jak jiz bylo vyse uvedeno, pokladat za nevyznamné.

Pokud se tykd emisi z dopravnich prosttedkli zabezpecujicich obsluhu zaméru, lze
ocekavat pouze nevyznamné ovlivnéni, které se na charakteristikdich ovzdu$i oproti
soucasnému stavu prakticky neprojevi.

Pro t¢kavé organické latky a uhlovodiky nejsou platnou legislativou stanoveny imisni
limity.
Pii pfedpokladanych ro¢nich emisich 1,2 kg VOC (jako TOC) za rok lIze vyvodit

zaver, ze z hlediska vlivli na ovzdu$i nepfedstavuje posuzovany zamér vyraznéj$i zménu
V imisni zat€zi zajmového izemi.

D.1.3 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na zdroje vody

Zajmové Uzemi lezi v CHOPAV Severoceska kiida. Areal nezasahuje do Zadného
vodniho toku ani vodni plochy. V bezprostiednim okoli budouciho areélu neni vyvinuta zadna
ani obcasna vodote¢. Zamérem nebude dotéeno pasmo hygienické ochrany vodnich zdroji ve
smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisil.

Bez vlivu.
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Vlivy na kvalitu vod

Vlastni vystavba a provoz vydejni nadrze neovlivni kvalitu vod podzemnich nebo
povrchovych vod.

Potencialni riziko kontaminace z hlediska vlastniho hodnocené¢ho zaméru miize nastat

V etapé vystavby, a to V zavérecné fazi instalace CS PH. Pro eliminaci tohoto rizika jsou
V doporucenich oznameni pro etapu vystavby navrzena nésledujici opatieni:

e Zpracovat plin opatieni pro piipad havdarie a zhorSeni jakosti vod (havarijni pldn)

dle § 39 odst. 2 pism. A) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o voddch, a to s ndleZitostmi dle vyhlasky
¢. 45072005 Sb., a piedloZit jej mistné prislusnému vodopravnimu uiadu ke schvdleni.

eV piipadé uniku ropnych ldatek nebo jinych litek, které mohou ovlivnit jakost povrchovych nebo
podzemnich vod, zajistit neprodlené adekvatni sanacni prdace.

V etapé provozu budou vsSechny ropné produkty skladovany pouze v navrzené
dvouplastové nadrzi pro skladovani a vydej motorové nafty.

Vydejni zafizeni bude umisténo v uzamykatelném a odvétrdvaném boxu. Timto
opatfenim bude z provozniho hlediska zamezeno neopravnéné manipulaci s motorovou
naftou. Vydejni nadrz je opatiena krycim vikem s hermeticky uzavienym vrchnim vstupem,
tudiz zafizeni jako celek neni nutné zastfeSovat.

V tésné blizkosti bude umisténa havarijni souprava, k dispozici bude zachytna vana,
kterou bude mozné pouzit pii Cerpani motorové nafty z cisternového vozidla do skladovaci
nadrze nebo pii Cerpani motorové nafty ze skladovaci nadrze do nddrze vozidla. Pfipadné
havarijni stavy vcetné opatfeni a zdsahi budou uvedeny v havarijnim planu, ktery bude
predlozen ke schvaleni mistn¢ a vécné prislusnému vodopravnimu uradu.

Z hlediska provozu nedojde po rozSifeni k zddné zméné v koncepci odvadéni
splaskovych a srazkovych vod z arealu. V porovnani se stavajicim stavem tak nedochazi
k Zadné podstatné zmén¢€, majici dopad na stav Zivotniho prostiedi.

Vlivy na hydrogeologické poméry

Zamér vyznamné neovlivni hydrogeologické poméry tizemi.

D.1.4. Vlivy na pudu horninové prostiedi
Zamér nevyvold zabor ZPF ani PUPFL a nevyZaduje zadné hloubkové zakladani
objektt.

Bez vlivu.

D.1.5. Vlivy na floru a faunu a ekosystémy

Zamér neznamena likvidaci Zadného piirodovédecky hodnotného stanovisté, je
realizovan prakticky na odptirodnénych plochach, neznamena likvidaci hnizdist’ ptakl, kdceni
dfevin, negeneruje v tomto kontextu zadné vlivy na kvalitu dochovaného ptirodniho prostiedi
v aredlu.

Sohledem na charakter dotéenych ploch nejsou ocekavany zadné zmény
vV ekosystémech navazujicich na aredl. Zamér neptedpoklada zadny terénni, stavebné
technicky nebo jiny prostorovy zésah do hodnotnéjSich ekosystémul v zdjmovém tzemi.
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D. Udaje o vlivech zaméru na obyvatelstvo a na Zivotni prostiedi

D.1.6. Vlivy na krajinu a krajinny radz

Realizaci zaméru nedojde k zadné patrné zmeéné stévajicich parametrii vlastniho
z4jmového uzemi, nevznikne zadna vyskova dominanta. Zamér je navrhovan ve stavajicim
pramyslovém aredlu, takze k zddnému vlivu na estetické parametry tizemi, rdz mésta nebo
krajinny raz nedochazi.

Vliv zadny.

D.1.7. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamadtky

Vzhledem k tomu, Ze kulturni pamatky se nevyskytuji v blizkosti zaméru, neni ani
predpoklad moznych vlivi.

Realizaci zdméru nebude ovlivnén jiny majetek nez majetek oznamovatele.

Vliv Zadny.

D.11. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému uizemi a populaci

Realizaci zaméru nedojde kK vyznamnym zménam v souvislosti negativnich vlivli na
zivotni prostiedi v blizkém i vzdalengjsim okoli. Rozsah jednotlivych vlivii byl hodnocen
v pfedchozich kapitolach oznameni. U nejbliz8i obytné chranéné zastavby nebudou vlivy
vyznamné.

D.111. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich
statni hranice

Predkladany zamér vzhledem k poloze zajmové lokality a rozsahu zaméru nebude
zdrojem negativnich vlivli pfesahujicich statni hranice.

D.IV. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci
nepriznivych vlivi

a) uzemné planovaci opatieni
Zamér si nevyzada tzemné planovaci opatieni. Podle platného tzemniho planu mésta
Dé&Cin je zamér umistén ve funkéni ploSe primyslové vyroby. Vyjadieni piisluSného
stavebniho tfadu je zafazeno v ptiloze H.
b) technicka opatieni
V obdobi ptipravy zaméru:

e zpracovat protokol o nezarazeni skladovaci nadrze do skupiny A nebo B ve smyslu zdkona
¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii a tento protokol ulozit pro ucely predlozeni
kontrolnim orgénim.
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D. Udaje o vlivech zaméru na obyvatelstvo a na Zivotni prostiedi

e Zpracovat plan opatfeni pro piipad havarie a zhorSeni jakosti vod (havarijni plan)
dle § 39 odst. 2 pism. A) zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, a to s nélezitostmi dle vyhlasky
¢. 450/2005 Sb., a predlozit jej mistné ptislusSnému vodopravnimu tiadu ke schvaleni.

eV nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazd’ovani
nebezpecnych odpadii a ptipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech uvazovanych
aktivit vramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany pouze ve vybranych
a oznaCenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodarstvi.
V obdobi realizace:
e Smluvné zajistit odstranéni odpadt pouze se subjekty opravneéné k této Cinnosti.

e V pifipad¢ uniku ropnych latek nebo jinych latek, které mohou ovlivnit jakost povrchovych
nebo podzemnich vod, zajistit neprodlen¢ adekvatni sanacni prace.

e Veskeré prostory, kde se bude manipulovat s latkami Skodlivymi vodam v radmci uvazovaného
zaméru, budou spliiovat podminky pro manipulaci a skladovani latek Skodlivych vodam
Z hlediska technického zabezpeceni objekta.

e Veskeré odpady kromé inertnich shromazd’ovat v odpovidajicich shromazd’ovacich nadobach
v souladu s platnou legislativou.

e Disledné kontrolovat vSechna rizikova mista a neprodlen¢ v pfipad¢ vzniklych ukapl zah4jit
sana¢ni prace v souladu s havarijnim planem.
V obdobi zkusebniho a trvalého provozu:

e Zabezpecit, aby nestandardni situace a havarie s ovlivnénim zivotniho prosttedi, zejména pfi
uniku latek, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod, byly feseny
v souladu s havarijnim planem.

V obdobi ukon¢eni zaméru:
e Demontaz a odvoz technologie v souladu s platnou legislativou.
e Provést kontrolu pfip. kontaminace horninového prosttedi, na zakladé vysledku provést
odpovidajici opatieni, ptip. provedeni rekultivace izemi.
¢) kompenzacni opatieni

Kompenzaéni opatfeni se nenavrhuji.

D.V. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly pri specifikaci vlivi

Oznameni bylo zpracovano na zakladé projektu, konzultaci s investorem, a dalSich
podkladl vcetné osobnich zkuSenosti. Podklady pro zpracovani oznameni jsou dostatecné.

Ve vlastnim projektu se mohou objevit zmény, které vSak zasadn¢ nemohou ovlivnit
celkovou koncepci zdméru a vyhodnocené vlivy na Zivotni prostfedi, mohou vSak jiz odrazet
navrhy obsaZzené ve zpracovaném oznameni.

Kompletni podklady pouzité pii zpracovani tohoto oznameni jsou uvedeny v piilohové
¢asti tohoto oznameni.
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E. Porovnani variant reseni zaméru

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamgr je piedlozen v jedné variantg.
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F. Doplnujici udaje

F. DOPLNUJICI UDAJE

Pti zpracovani oznameni byly pouzity nasledujici podklady:
1. Projektova zprava,

2. Oznameni EIA , Protipovodiiova opatieni na Labi, Dé&Cin, levy bieh®,
Ing. Schejbalova, leden 2007,

4. Internetové stranky Mésta D&&in a Krajského ufadu Usteckého kraje,
5. Mapovy server MZP,

6. Informaéni systém EIA/SEA MZP,

7. Databaze Strediska odpadi Mnisek s r.0.
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G. Vseobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Informace o ucelu oznameni

Toto oznameni je zpracovano v souladu s pozadavky § 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, v platném znéni s nalezitostmi podle piilohy ¢. 3 cit.
zékona. Utelem oznameni je poskytnout zakladni informace o charakteru zaméru, o stavu
dotceného tizemi a 0 piedpokladanych vlivech zdméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi
pro potieby zjistovaciho fizeni dle § 7 zdkona.

Své pisemné vyjadieni k ozndmeni miize zaslat kazdy na adresu Krajského uradu
Usteckého kraje do 20-ti dnti ode dne zvefejnéni informace o oznameni. Souhrnné vypoiadani
vSech pisemnych ptfipominek bude soucasti pisemného zavéru zjistovaciho fizeni, ktery vyda
Krajsky uiad Usteckého kraje.

Informace o zaméru

Zamérem oznamovatele je umisténi nadrze o objemu 5 m® pro skladovani a vydej
motorové nafty ve stdvajicim aredlu oznamovatele. Skladovaci nadrz ma slouzit pouze pro
zasobovani obsluzné lokomotivy provozované a parkujici v aredlu firmy. PInéni a staceni bude
provadéno cca 1-2 x mesicné.

Zamér je navrzen V pramyslovém arealu mimo obytnou zastavbu. Zamér je v souladu
S platnym izemnim planem.

Vlivy zaméru na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo

Realizace zdméru nema zadné naroky na zabor pozemki zemédélského ptidniho fondu
(ZPF) ani pozemkul urcenych k plnéni funkci lesa (PUPFL). Realizaci zdméru nevzniknou
naroky na potiebu vody.

Skladovaci nadrz na naftu piedstavuje bodovy zdroj zneciStovani ovzdusi
s teoretickou emisi tékavych organickych latek 1,2 kg/rok.

Po ukonceni provozu bude nadrz odvezena k jinému vyuziti, nebo dekontaminovana
v zafizeni k tomu urCeném a predana k vyuziti. Bude provedena kontrola kontaminace
horninového prosttedi, na zéklad¢ zjistén¢ho vysledku provedena ptislusnd nadpravna opatieni
a pfip. bude provedena rekultivace uzemi.

V ozndmeni je hodnocen charakter a rozsah vlivii na obyvatelstvo, ovzdusi, podzemni
a povrchové vody, ptidu, geologické podminky, z4jmy ochrany pfirody a krajiny, hlukovou
a dopravni situaci, kulturni a historické pamatky. Analyza moznych vlivli vychazi ze stavajici
situace téchto slozek a faktorti pfirodniho a socidlniho prostiedi, jejichz strucny popis je
uveden v ¢asti C tohoto oznameni.

Z analyzy predpokladanych vlivli zaméru vyplyva, Ze zdmér nevyvola vyznamné vlivy
na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo.
Souhrnné hodnoceni

Souhrnné I1ze zamér hodnotit jako akceptovatelny. Miru ovlivnéni dot¢eného Zivotniho
prostfedi a obyvatelstva lze hodnotit jako nizkou, bez zasadnich a vyznamnych negativnich
dopadi.
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H. Priloha

H. PRILOHA

Vyjadreni ptislu$ného stavebniho tfadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace

Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podle § 451 odst. 1 zékona
¢. 114/1992 Sh., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Vyse uvedené dokumenty jsou uvedeny na nasledujicich strankach.
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H. Priloha

MAGISTRAT MESTA DECIN

odbor stavebni ufad — oddéleni Ufad uzemniho planovani
Mirové nam. 1175/5, 405 38 Décin IV

Cislo jednaci: ~ OSU/76673/2013/Sg [
Spisova zn.:  OSU/67974/2013 RYKO a.s.
Vyfizuje: Ing. Alena Singolova 1CO 25418572
Telefon: 412 591 333 Délnicka ¢.p. 1408/29
e-mail: stavebni@mmdecin.cz 406 65 Décin VI-Letna
Fax: 412 593 174
Décin 04.09.2013
VYJADRENI

Stavebni (ifad Magistratu mésta Dégin, jako Urad Gizemniho planovani prislusny podle § 6 odst.
1 zédkona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni (déle jen
stavebni zékon) na zadost, kterou dne 07.08.2013 podal:

RYKO a.s., ICO 25418572, Délnicka &.p. 1408/29, 406 65 Décin Vi-Letna,
kterého zastupuje ENVIROCONT s.r.0., ICO 27265676, Na PopluZi ¢.p. 821/11, KliSe,
400 01 Usti nad Labem 1

ve véci:
Zarizeni pro do¢asné skladovani a vydej nafty
na pozemku st. p. 3498/55, parc. ¢. 3498/5 v katastralnim izemi Podmokly

sdéluje,

7e vplatném Uzemnim planu mésta D&&in jsou vyde uvedené pozemky soudasti stavajici
plochy prumyslové vyroby v PV - zéna primyslové vyroby, ve které jsou pripustné - aredly,
objekty a zafizeni primyslové vyroby, vyrobnich sluZzeb a dopravy (charakteristicka struktura
zastavby, vyplyvajici z vyrobniho programu a ¢innosti podnikatelského subjektu, korigovaného
vzdy PHO), skladové plochy a arealy (PHO), zafizeni a souvisejici provozy Zelezni¢ni dopravy
véetné nadrazi, nakladni pfistavy, komeréni, servisni a skladové arealy, ubytovny, sluzebni
byty, odpovidajici komunikaéni sit' s pfimou vazbou na nadfazeny dopravni systém mésta a sit
MHD, odstavné a parkovaci plochy, dopravni vybavenost, odpovidajici technicka infrastruktura,
liniovd a ochranna zelen, komer¢ni aktivity, vyjimeéné pfipustné jsou velkoplo$né obchodni
jednotky, Cerpaci stanice PHM, nepfipustné je trvalé bydleni vSech forem, oteviené sportovni
plochy, predskolska, Skolska zafizeni, socialni a zdravotni zafizeni, prostorové usporadani -
pocet podlazi: 1 — 3 (zohlednit specialni vyrobni charakter — 15 m), intenzita zastavéni
pozemku: 80 %.

Dotcené pozemky se nachazeji v ochranném pasmu zZeleznice.
Upozornéni

Toto vyjadreni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinych spravnich organt podle zvlastnich
predpist.

lvana Sejnohova

povéfena zastupovanim vedouciho odboru stavebni Gfad
Obdrzi:

ENVIROCONT s.r.0., IDDS: sdc4cdm

Priloha:
Snimek z Uzemniho planu mésta Décin
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Q' CHRANENA KRAJINNA DBLAST

AGENTURA OCHRANY SPRAVA CHRANENE KRAJINNE OBLASTI ’\—“
PRIRODY A KRAJINY CESKE STREDOHOR| | CE5KE STREDOHORI
CESKE REPUBLIKY

Michalskéa 260/14

412 01 Litoméfice ENVIROCONT s.r.0.

tel.: 416 574 611 Na Popluzi 821/11

fax: 416 574 610 400 01 Usti nad Labem

e-mail: cstred@nature.cz
www.ceskestredohori.nature.cz

NASE ZNACKA: SR/10320/CS/2013- VYRIZUJE: M. Kristof . V LITOMERICICH DNE: 29.8.2013
2
VASE ZNACKA: SKART. V5 UKLADACI ZNAK: V-8D
ZNAK:

Stanovisko dle § 45i zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
Zamér: Umisténi nadrze pro skladovani nafty v arealu firmy RYKO a.s., D&&in

Sprava CHKO Ceské stfedohofi jako organ ochrany pfirody pfislusny podle ust. § 78 odst. 1 zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale jen zakon), na zakladé zadosti fa. ENVIROCONT s.r.o., Na
Popluzi 821/11, 400 01 Usti nad Labem, vydava dle § 45i zékona toto

STANOVISKO

U zameéru ,Umisténi nadrze pro skladovani nafty v arealu firmy RYKO a.s., D&&in" Ize vyloug€it vyznamny vliv na
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti.

ODUVODNENI

Sprava Chrénéné krajinné oblasti Ceské stfedohorf obdrZela dne 22.8.2013 z&dost o vydani stanoviska dle
§ 45i zékona, zda uvedeny zémér ,Umisténi nadrze pro skladovani nafty v arealu firmy RYKO a.s., Dé&¢in“
muzZe mit samostatné nebo ve spojeni s jingymi zé&méry vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Oduvodnéni stanoviska: Zamér je situovan do aredlu Zelezniéni stanice — Dégin hlavni nadrazi (umistén do
prostoru mezi parcelami p.¢. 3498/55 a 3498/5 blize k budové st. p.&. 3498/55, misto viakové sefadisté).
Ptedmétem projektu je vybudovani nadrze pro skladovéani nafty - FUELMASTER FM 5000 verze mini tank, ktera
bude nasledné slouZit pro ugely vydeje a skladovani hoflavych kapalin Ill. tfidy (motorové nafty, bionafty a lehkého
topného oleje).

Z hlediska umisténi, charakteru instalace a nasledného provozu zémér nikterak nezasahuje a ani neohroZuje
soustavu evropsky vyznamnych lokalit (dale jen EVL) na uzemi CHKO Ceské stfedohofi. S realizaci uvazované
rekonstrukce rovnéz nedojde k naruseni pfiznivého stavu chranénych druhd, integrity a stanovist v EVL. Na uzemi
CHKO Ceské stfedohofi neni zfizena Zadna ptaci oblast. -

IC: 62933591 | Bankovni spojeni CNB Praha 1 | &islo u&tu: 18228-011/0710 | marcel.kristof@nature.cz | T: 416 574 626

/
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Toto stanovisko neni rozhodnutim organu ochrany pfirody vydanym ve spravnim fizeni a nelze se proti nému
odvolat.

Podklad pro vydani stanoviska: zadost ENVIROCONT s.r.0., 400 01 Usti nad Labem (doruéena k S CHKO €S
dne 22.8.2013) s popisem zaméru (umisténi, popis zaméru).

RNDr. Jaroslav Obermajer
vedouci spravy CHKO

7

1 Sak Foa—
I 4 ey prene & [

+ AGERIT SaiwEny O krajiny GR
Sprava ChnO stfedohofi
Michalska 260/14
412 01 Litoméfice
-

(wa,« :
IC: 629335@1 | Bankovni spojeni CNB Praha 1 | &islo G&tu: 18228-011/0710 | marcel.kristof@nature.cz | T: 416 574 626
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Zpracovatel oznameni:

Ing. Josef Tomasek, CSc. (osvéd¢eni odborné zpusobilosti ¢.j. 69/14/OPV/93 s prodlouzenim
autorizace €.j.: 5834/ENV/11)

Stredisko odpadt Mnisek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy

IC: 46349316
DIC: CZ46349316
tel.: 318591 770-71
603 525 045
fax: 318591 772
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovali:

Ing. Jitka Krejcova, Stiedisko odpadti Mnisek s.r.o. (drzitelka autorizace dle § 19 zakona
¢. 100/2001 Sh. - osvédceni ¢.j. 92102/ENV/07 s prodlouzenim ¢.j. 5370/ENV/13)

Ing. Lukas Vejtruba, Envirocont s.r.o.

Datum zpracovani oznameni: 6. 9. 2013

Podpis zpracovatele oznameni:
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