Reakce na vyjádření KHS Ústeckého kraje k záměru  Dräger – výrobní hala Klášterec nad Ohří.
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Hluk z nové provozovny bude tvořen vzduchotechnikou na hale a zdroji uvnitř objektu, které budou ztlumeny průzvučností stavby.
Pokud uvažujeme několik zdrojů na úrovni max. 65 dB, pak v případě 10 takových zdrojů můžeme uvažovat provozovnu jako kumulativní zdroj ve středu provozovny o vydatnosti max. 75 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje. Takovou úroveň emisí hluku lze považovat za značně konzervativní a zahrnuje i hluk ze související dopravy. 
Pokud budoucí zdroje hluku z nové provozovny imaginárně vyjádříme na úrovni 80 dB, ve středu provozovny pak dostáváme zjednodušeným výpočtem následující hodnoty akustické zátěže v závislosti od středu provozovny:
	Vzdálenost od zdroje m  
	hladina akustického tlaku A zdroje

	
	80 dB

	50
	35,0

	100
	29,0

	150
	25,5

	200
	23,0

	250
	21,1

	300
	19,5

	1000
	12,8

	
	při zahrnutí pohltivosti terénu 5 dB /100 m

	50
	32,5

	100
	24,0

	150
	18,0

	200
	13,0

	250
	8,6

	300
	4,5


 Nejbližším obytným objektem je statek ležící cca 1,2 km východním směrem a dále rodinné domy v obci Hradiště (2 km severovýchodně) a v Klášterci nad Ohří - Ciboušov (cca 2,5 km západním směrem). Z uvedeného je zřejmé, že tyto objekty nemohou být akusticky ovlivněny provozem provozovny Dräger Chomutov dle záměru. V žádném případě nedojde k překročení platných hygienických limitů.

[bookmark: _Toc383716101]V kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů (oznámení) podmínkách pro fázi trvalého provozu je uvedeno:
· provést měření akustické zátěže v  chráněném venkovním prostoru staveb v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, v případě, že toto bude vyžadováno
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