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|. Zakladni udaje

1. Nazev zangru
Pramyslova z6na Pfestanov — Chabarovice EUROFORM
2. Kapacita zanéru

Predmétem zameéru je vystavba pramyslové zény, arealu s montazni, skladovaci a logistickou
funkci, v€etné administrativnino a socialniho zazemi, inZenyrskych objektl, parkovist a
obsluznych komunikaci. Zékladni kapacitni charakteristiky posuzovaného zameéru:

Bilance ploch pramyslové zény

> Celkova vyméra areélu 311 266 m?
zastavené plochy (skladovych a obchodnich komplexd) 106 382 m?
zabor zemédélského padniho fondu 200 416 m?
Zamer je rozdélen do ¢ty/ samostatnych hal:

SO 01 Hala A; 14 882 m?;
SO 02 Hala B; 18 634 m?;
SO 03 Hala C; 11 697 m?;
SO 03 Hala D; 22 813 m?;
SO 03 Vratnice A,B,C,D 72 m%;
IO 06 Komunikace a zpevnéné plochy; 34 856 m?;
IO 16 Pfijezdova komunikace a chodniky; 3428 m?%
NavrZzend parkovaci stani

» Arealové parkovisté pro OA: 509 mist

» Odstavné parkovisté (vné arealu) pro OA: 34 mist

» Nakladaci mista pro TNA: 76 mist

Reten¢ni nadrze
> celkovy objem nadrzi (A + B) 2700 m®
» celkovy doporuceny objem polosuchych poldrd 5000 m®

3. Umis&ni zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
>  Kraj: Ustecky

Obec: Chabarovice

K.0.: Chabarovice, ¢.k.U. 650498

p.p.C. 1684/1, 1684/2, 1684/4, 1684/5, 1688/2, 1688/3, 1688/4, 1688/5, 1688/8,
1688/10, 1688/11, 1501, 1505, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1477/1, 1477/2.

4. Obchodni firma oznamovatele

EUROFORM spol. s r.0., Mala Stupartska 634/7, 110 00 Praha 1
5. IC oznamovatele

133 487 61
6. Sidlo (bydliS€) oznamovatele

YV V V

Oznamovatele na zakladé plné moci zastupuje v otazkach posouzeni vlivi na Zivotni
prostredi:

Ing. Miloslava Benedovéa tel: 222 311 678 e-mail: euroform@gmail.com
Malé Stupartska 634/7, 110 00 Praha 1
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[l. Posouzeni dokumentace

1.1 UpInost dokumentace

Dokumentace hodnoceni vlivi zaméru na Zivotni prostfedi je zpracovana podle pfilohy €. 4
z.100/2001 Sh., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi, v platném znéni (dale jen “zékon"),
opravnénou osobou Ing. Jifim Rousem, ¢€. autorizace 78876/ENV/11.

Vlastni dokumentace mé& 103 stran (¢ast A - H). Struktura dokumentace je d&lenéna
v pfedepsané posloupnosti a v plném rozsahu odpovida pfiloze ¢.4 zdkona.

zZjistovaciho fizeni* a vyjadfeni obdrZzenych ve zjiStovacim Fizeni od dotéenych organu statni
spravy, mistni samospravy a verejnosti.
V €asti A je uvedena charakteristika Oznamovatele v pfedepsaném rozsahu.

V €asti B jsou uvedeny z&kladni charakteristiky zaméru, stavebni, technické, z hlediska
dopravniho napojeni a moznosti stavebnich pozemku. V pfedepsané posloupnosti jsou
uvedeny vSechny vstupni a vystupni Udaje, které jsou rozhodujicim vstupem pro nasledné
posouzeni vlivi zameéru na zivotni prostredi.

V €éasti C je popsan stavajici stav Zivotniho prostfedi v potencidlné dot€eném Gzemi vcetné
chranénych uzemi, uzemnich systému ekologické stability a potencidlné dotéenych slozek.
Kapitola obsahuje z hlediska vSech mistnich podminek a charakteru prfedkladaného zaméru
veSkeré nezbytné uUdaje k hodnoceni mozného ovlivnéni jednotlivych sloZek Zivotniho
prostiedi.

Cast D se zabyva komplexnim hodnocenim vlivii zZdméru na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.
Podstatné vlivy, jenz jsou pro zameér vystavby primyslové zony rozhoduijici, byly hodnoceny
na zakladé odbornych studii. Potencialni ovlivnéni zdravi obyvatelstva je doloZeno
aktualizovanou hlukovou a rozptylovou studii znecisténi ovzduSi a posouzenim vlivd na
verejné zdravi.

Hlukova expertiza se zabyva hlukem z navySeni provozem zaméru a synergickym pusobenim
dalSich pramyslovych aredld situovanych v okoli. Modelové hodnoceni bylo zpracovano
pomoci programu hluk+, ktery byl kalibrovan vlastnim opakovanym méfenim hlukové zéatéze,
s¢itanim dopravy a popist zdroje hluku ovliviujici zajmové uzemi.

Rozptylova studie FeSi pfispévky dopravnich i pfedpokladanych stacionarnich zdrojd
znecCisténi ovzdusi (plynové vytapéni) v€etné zohlednéni imisniho pfispévku sousednich
pfipravovanych skladovych a vyrobnich komplexti metodikou SYMOS 97. Studie je
Zzpracovana osobou autorizovanou pro zpracovani rozptylovych studii ve smyslu § 15
2.86/2002 Sb. (Mgr. Radomir Smetana, ¢. osvéd&eni 2358a/740/03 z 4.8.2003 prodlouzena
rozhodnutim MZP &.j. 2187/820/08/DK ze dne 7.7.2008)

Hodnoceni zdravotnich rizik (Posouzeni vlivQi na vefejné zdravi), bylo zpracovano ve smyslu
zadkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisu a
v souladu s obecnymi metodickymi postupy WHO a autoriza¢nimi navody SZU. Hodnoceni
bylo zaméfeno na imisni pfispévek zaméru a zmény v hlukovém zatiZzeni. Hodnoceni je
zpracovano drzitelem osvédceni odborné zpusobilosti pro posuzovani vlivli na vefejné zdravi

(Ing. Jitka RUZiCkova, €. osvédCeni 7/2009).

Vlivy na krajinu jsou posouzeny na zakladé hodnoceni vliva stavby na krajinny raz metodou
prostorové a charakterové diferenciace Uzemi (doc.Ing.arch. Ivan Vorel, CSc. a kol.)

V €asti E se konstatuje, Zze zamér je feSen v jedné navrhové varianté z hlediska umisténi a
technického FeSeni. Vyhodnoceni vlivi bylo vypracované vuaci varianté nulové, ktera
predstavuje stavajici stav Uzemi a jeho vyvoj bez realizace zadméru. Bylo rovnéz
konstatovano, Ze pfi posuzovani byl zhodnocen kumulativni vliv ostatnich zndmych a
schvéalenych zamérl v dot€éeném uzemi.
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Dokumentace je ukonlena kapitolami F. Zavér, G. Shrnuti netechnického charakteru a
vyétem priloh v posledni kapitole H.

V pfiloze €.8 jsou uvedeny povinné podklady — ,Vyjadieni stavebniho Gfadu k zaméru z
hlediska uzemné planovaci dokumentace” a ,Stanovisko organu ochrany pfirody podle 8§ 45i
zakona 114/1992 Sb.*

Dale je v pfilohach dokumentace obsazeno:
V pfiloze €.1.1:  Situace stavby

V pfiloze €.1.2:  Situace stavby v€etné kompenzac¢nich opatfeni

V priloze ¢€.2: Rozptylova studie

V pfiloze €.3: Hlukova studie

V pfiloze ¢.4: Posouzeni vlivi na vefejné zdravi, Hodnoceni zdravotnich rizik
V priloze ¢€.5: Biologické hodnoceni

V priloze €.6: Fotodokumentace

V pfiloze &.7: Hodnoceni krajinného razu

Stanovisko zpracovatele posudku:

Struktura dokumentace je ¢lenéna v predepsané posloupnosti a v plném rozsahu odpovida
pfiloze ¢.4 zdkona. Dokumentace je doloZena vS8emi nezbytnymi odbornymi studiemi, které
odpovidaji charakteru zaméru, jeho kapacité a dot¢enému Uzemi.

Dokumentace se na nékolika mistech odkazuje na vysledky hydrotechnického vypoctu, ktery
vSak neni prilohou dokumentace. Zpracovatel posudku si jej vyZadal od oznamovatele
v souladu s § 9 odst. 4 zdkona a dolozil jej do prilohy posudku.

V ramci Ihity pro vyjadfeni k dokumentaci byla obdrzena vyjadreni dotéenych Uzemnich
samospravnych celkd a dotéenych spravnich Uradd obsahujici poZadavky na minimalizaci
vlivd zaméru na Zivotni prostfedi a doplnéni dokumentace. PoZadavky na doplnéni
dokumentace, které byly pfedmétem vyjadfeni, jsou podle nazoru zpracovatele posudku
standardné freSitelné v ramci dalSi pfipravy zaméru v pfislusnych néaslednych spravnich
fizenich.

Zpracovatel dokumentace se dopustil procesnich pochybeni, kdyZ nezohlednil nékolik bodd
zaveru zjiStovaciho fizeni, minimélné tim, Ze poda jakékoliv stru¢né vysvétleni k odliSnému
pfistupu k Fedeni problému — viz. vyporadani pfipominek OZP KU UK. Vzhledem k tomu, Ze
uvedené pripominky byly vysvétleny, zpracovatel posudku nenasel ddvody k vraceni
dokumentace k jejimu dopracovani, nebot to by z hlediska vlivéi zaméru na dotéené slozky
Zivotniho prostfedi nevedlo k odliSnym zavéram.

Z hlediska obsahové Uplnosti Ize dokumentaci hodnotit v této etapé pripravy zaméru jako
dostacujici k moznosti posouzeni vlivi na Zivotni prostrfedi, formulovani navrhu stanoviska
k posouzeni vlivi: provedeni zaméru na Zivotni prostrfedi (dale jen ,stanovisko®) pro pfislusny
Ufad a ukonceni procesu posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

PAipominky zpracovatele posudku k obsahu jednotlivych odstavcd a konkrétni pfipominky
k textu dokumentace véetné komentase k odbornym podkladdm jsou uvedeny v kapitole I1.2.
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[I.2 Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci ¥etné pouzitych metod hodnoceni
A. Udaje o0 oznamovateli

Kapitola obsahuje Uplné identifikacni Gdaje Oznamovatele (nazev, IC, sidlo). Uveden je také
opravnény zastupce (jméno, pfijmeni, adresa, telefon).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek. Kapitola obsahuje poZadované informace.
B. UDAJE O ZAMERU
B.l Zakladni udaje

B.l.1 Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy &. 1

Posuzovana dokumentace je zpracovana pro zamér ,Prumyslova zona Prestanov -
Chabarovice EUROFORM".

Zameér je dle pfilohy €.1 zakona zafazen mezi zaméry vyZaduijici zjiStovaci fizeni, kategorie |l,
bod 10.6 - skladové nebo obchodni komplexy v€etné ndkupnich stfedisek o celkové vymére

nad 3 000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo garaZe s kapacitou nad 100 parkovacich
stani v souctu pro celou stavbu.

Dale jsou v kapitole uvedeny poZadavky zavéru zjiStovaciho fizeni s konstatovanim, Ze jsou
zapracovany do pfislusnych kapitol Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje poZadované informace. Je vSak tfeba uvést nékteré vyhrady k zapracovani
poZadavkd zavéru zjistovaciho fizeni do dokumentace:

Z hlediska poZadavku zavéru zjisStovaciho fizeni na vyhodnoceni podminek pro dodrZeni
maximalniho povoleného odtoku deStovych vod, nebyl v dokumentaci uveden vypocet a jeho
vstupni Udaje. Navrh poldrd neni rovnéz v dokumentaci doloZen hydrotechnickym vypocétem.
Hydrotechnické posouzeni pro systém retencnich nadrzi bylo mezi technickymi podklady,
které mél k dispozici zpracovatel dokumentace a bylo dodateé¢né pfedloZzeno ke zpracovani
posudku (8 9 odst.4 zakona). Podle zavérd hydrotechnického posouzeni je objem retencnich
nédrzi proveden pro navrhovy 15-ti minutovy dést’ s periodicitou p=0,2 p/i celkovém odtoku
vody do recipientu 25 I/s. Periodicita desté je pouZita s rezervou niZsi nez pozaduje pfislusna
technicka norma a prdtok odpovida poZzadavkam spravce povodi (viz. stanovisko [12], viz.
pfiloha ¢.2) a s rezervou je nizSi nez specificky odtok vody ve smyslu TNV 956110 nahrazujici
hodnotu pfirozeného odtoku vody z Gzemi. DoplInéni retenéniho systému o polosuché poldry
bylo provedeno jako opatfeni navrZzené zpracovatelem dokumentace, proto neni soucasti
zadani zameéru v kapitole B.l.6. Jejich navrh véetné hydrotechnickych vypoctd bude
pfedmétem navazujicich stuprit projektové dokumentace. Poldry vyraznym zpdsobem zajisti
zdrzeni vody v krajiné, vyluéuji vznik kumulativnich pratokd v povodi Zdirnického potoka a
jsou prispévkem k druhové rozmanitosti a ekologické stabilité uzemi. Odpovidajici opatfeni
pro navrzené polosuché poldry byla zahrnuta do podminek navrhu stanoviska.

Z hlediska vyhodnoceni dopadd zadméru na regionélni populaci stfevlika zlatitého, a to v
kumulaci s ostatnimi znamymi zaméry, se stavebnim zaborem presahujicim vyméru 1 ha, v
oblasti jeho potvrzeného vyskytu podél komunikace 1/13, Ize konstatovat, Ze byl proveden
kvantitativni prdzkum dotéeného biotopu. Kumulativni vliv zdméru na populaci tohoto druhu
nebyl hodnocen. Dopady zaméru na regiondlni populaci stfevlika zlatittho v Uzemi jeho
potvrzeného vyskytu, resp. v SirSim okoli, budou nevyznamné. Navrhovana opatreni jsou pro
tento druh dostacujici a fesi jeho moznou trvalou pfitomnost v tzemi i jeho okoli, véetné jeho
prostupnosti. Nezbytné je, aby obdobna opatfeni byla feSena i p/i dalSich investi¢nich
zamérech, a to na Grovni celého arealu vyskytu druhu v Ceské republice .

NavrZzend varianta dopravniho napojeni mezi objekty hal arealu, z hlediska poZzadavku na
zachovani naspu staré Zelezniéni vlecky, protinajici remiz v okoli toku Habartického potoka,
je v dokumentaci komentovana s odkazem na pfedchozi vydani uzemniho rozhodnuti pro
prijezdovou komunikaci. Namisto varianty dopravniho napojeni umoZzriujici zachovani télesa
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vlecky je navrzeno vybudovani nahradnich biotopd v celém rozsahu ruSeného télesa viecky.
Coz je pro nahradu tohoto umélého biotopu odpovidajici. Jind varianta dopravniho propojeni
aredlu neni fesitelna bez dalSiho zasahu do migracni cesty biokoridoru Habartického potoka.
Navrh komunikace ve stopé vlecky vyuzivd soucasny prdchod pres biokoridor a nevytvasi
dalSi prekazku. Jednd se tedy o0 nejméné nepfiznivé reSeni. Vytvofeni projektove
dokumentace s variantou mimo vlecku by nevedlo k lepSimu feSeni. Pfimé napojeni obou
¢asti na silnici 1/13 neni mozné z dopravnich hledisek.

B.l.2 Kapacita (rozsah) zdméru

V kapitole je definovana stavba primyslové zény, jeji ¢lenéni, dopravni pfistupnost a stru¢né
komentovano architektonické, barevné a materidlové feSeni. Dale jsou uvedeny zakladni
parametry primyslové zény v podobé celkové plochy dotéenych pozemku, zastavéného
prostoru a zdboru ZPF.

Zakladni kapacita zaméru dle dokumentace je uvedena v kap. 1.2 posudku.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska zarazeni zaméru dle pfilohy ¢.1 zdkona jsou hlavnimi kapacitami zastavéna plocha
a pocet parkovacich stani. Uvedeny zébor puddy ze ZPF byl oproti udajém v oznameni
navySen o 8 502 m% Jedna se pouze o zpfesnéni Udaju, které nemé dopad na vlastni
posouzeni vlivé na Zivotni prostfedi. Kapitola vSak neuvadi pocet parkovacich stani. Tyto a
dalSi udaje, vztahujici se k diléim kapacitam zaméru, lze nalézt v ostatnich kapitolach
dokumentace a priloZenych studiich.

B.l.3 Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Ustecky kraj
Chabarovice
K.U. Chabarovice

DotCené parcely - 1684/1, 1684/2, 1684/4, 1684/5, 1688/2, 1688/3, 1688/4, 1688/5,
1688/8, 1688/10, 1688/11, 1501, 1505, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1477/1, 1477/2.

Kapitola obsahuje popis umisténi zaméru, zakres umisténi zaméru do mapy z hlediska SirSiho
okoli a popis umisténi zaméru ve vztahu k Uzemné planovaci dokumentaci.

YV V V V

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfAipominek. Kapitola obsahuje poZadované informace. Vycet dotéenych pozemkd je
uveden v pfedchozi kapitole 1.3 posudku.

B.l.4 Charakter zadméru a moznost kumulace jeho vlivi s jinymi zdméry (realizovanymi,
pfipravovanymi, uvazovanymi)

V kapitole je ramcové popsan charakter zaméru. Dale jsou struéné uvedeny potencialné
kumulativni zaméry — zamyslena primyslova zéna ,Skladovy a primyslovy areal Pfestanov®,
,pDopravni a logisticky areal RTR TRANSPORT a LOGISTIKA s.r.0.“. Je konstatovano, ze
uvedené zameéry byly kalkulovany v ramci podkladovych studii — hlukové, rozptylové a vlivl
zaméru na verejné zdravi.

Soucésti kapitoly je mapa SirSich vzajemnych vztaht s vwyznaenim kumulativnich zaméra.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pfipominek. Informace o jinych pApravovanych zamérech podobného
charakteru a projevu jsou dostate¢né. Zamér bude svymi vlivy pdsobit na stavajici situaci
v Uzemi — vlivy hluku a znecisténi ovzduSi souvisejicimi s dopravnim zatiZzeni a s instalaci
stacionarnich zdrojd. Dale pfispéje ke zastavéni Uzemi, to se projevi zvySenim odtoku
deStovych vod a odpadnich vod z izemi. Dokumentace se témito vlivy zabyva v dalSim textu
v pfislusnych kapitolach a podrobnéji v pfilohach dokumentace.
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V kap. nejsou podrobnéji uvedeny stavajici zaméry v Uzemi, s potencialné kumulativnimi
vlivy. V ramci vySe jmenovanych studii, jsou vSak zohlednény v podobé vyjadfeni hodnot
pozadi.

B.l.5. Zdlvodnéni potfeby zdméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant
a hlavnich ddvodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Potfeba zameéru je oduvodnéna podnikatelskymi zajmy investora, ktery je vlastnikem
dotéenych pozemkdu, dale moznostmi napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a limity
Gzemi dané platnou uzemné planovaci dokumentaci. Dot¢end lokalita lezi v tésné blizkosti
patefni komunikace 1/13 s blizkym napojenim na dalnici D8.

Zamér je predkladan v jedné navrhové varianté. Posouzeni je vztaZzeno k varianté nulové —
zachovani stavajiciho stavu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pripominek. Kapitola obsahuje poZzadované informace tykajici se potfeby zaméru a jeho
umisténi.

B.l.6 Popis technického a technologického feSeni zaméru

V Uvodu kapitoly je stru¢né popsano stavebné technické feSeni hlavnich objekta.

Haly A, B, C jako vicelodni, tvofené montovanymi Zelezobetonovymi skelety s modulem 12 m
v obou smérech. Haly jsou doplnéné dvoupodlaznimi administrativnimi a provoznimi ¢astmi.
Stiedni plasté jsou prefabrikované velkorozponové panely, stfeSni konstrukce plocha sedlova
spadovana k mezistfeSim Zlabam.

Hala D ma uspofadani nosné konstrukce a stfechy v rozmérech 12 x 24 m. Popis objektl je
doplnén o obrazek situace stavby a perspektivni zobrazeni staveb.

Dale kapitola obsahuije:
> popis zpusobu vytapéni a vétrani objektd

Administrativni ¢asti budou vytapény teplovodné pomoci kotld o max. vykonu plynové kotelny
150 kW, ohfev TUV zajistén pomoci nepfimo ohfivaného zasobniku s pfednostnim ohfevem
pomoci solarnich paneld. Vyrobné skladovaci haly budou vytdpény pomoci
decentralizovanych teplovzduSnych plynovych jednotek umisténych pod stfechou hal nebo
pomoci plynovych salavych zafi¢l umisténych pod stropem. Objekty vratnic budou vytapény
elektrickym pfimotopem. Sociélni zafizeni a Satny budou vétrdny pomoci VZT jednotky
s rekuperaci. Administrativni prostory pfirozené infiltraci pomoci otviratelnych oken.

> Koncept inzenyrskych objektd
- 10 01 Venkovni rozvody VN

Venkovni rozvody VN budou uloZeny ve vykopech ve volném terénu 35/100 cm pod niveletou
terénu a 50/120 cm pod niveletou komunikace v piskovém lozZi, pfikryté a oddélené od
ostatnich kabell cihlami. Po ¢aste¢ném zahozu budou pokryty éervenou vystraznou PVC félii.

- 10 02 Venkovni rozvody NN

Venkovni rozvody budou provedeny ve vykopech 35/80 cm pod niveletou volného terénu a
50/120 cm pod niveletou komunikace. UloZeni bude provedeno v piskovém loZi s pokrytim
plastovymi deskami proti poSkozeni. Po CasteCném zahozu budou pokryty c&ervenou
vystraznou PVC folii.

— 10 03 Venkovni kanalizace destova

Kanalizace bude odvadét vody ze stfech a zpevnénych ploch arealu (liniové Stérbinové
Zlaby). Parkovisté a manipulaéni plochy budou odvodnény pfes ORL. Parkovisté pro OA
budou navrzeny s povrchem z polovegetaCnich tvarnic se vsakovanim desStovych vod a
ochranou proti pronikani ropnych latek. DeStové vody z arealu haly D budou svedeny do
retenéni nadrze 10 15, ze které budou pfeCerpavany do Habartického potoka. Ostatni vody
budou vedeny do Habartického potoka gravitacné pres nadrz 10 14.
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- 10 04 Venkovni kanalizace splaskova

Hala A, B vC€etné wvratnic budou odkanalizovdny gravitatné. Zbylé objekty budou
odkanalizovany pomoci tlakové kanalizace. Je navrZzena splaskova kanalizace z Zebrovaného
potrubi z polypropylenu v DN200 - DN300. Kanalizace bude zaulsténa do pfipojovaci Sachty
kanalizace mésta Chabafovice resp. kanalizaéniho systému mésta Usti nad Labem se
zakon&enim na COV Nestémice.

- 10 05 Pripojka telefonu

Napojeni arealu na rozvod JTS bude provedeno ve stavajicim sitovém rozvadéci u motorestu
Prestanov. Dale je uvedena volna kapacita rozvadéfe a zpusob ulozeni venkovnich
arealovych rozvodu.

- 10 06 Komunikace a zpevnéné plochy

Komunikace a zpevnéné vnitroaredlové plochy jsou navrzeny se Zivicnym povrchem.
Komunikace jsou navrzeny jako obousmérné dvoupruhové s jizdnimi pruhy Sifky 3,5 m. Dale
je uvedena skladba komunikaci a zplsob napojeni, skladba chodnikd a parkovacich ploch
pro osobni automobily a zpusob jejich odvodnéni.

— 10 07 Terénni a parkové Upravy

V ramci terénnich Uprav bude provedena skryvka ornice v rozsahu trvale zastavénych ploch
s deponii v prostoru stavby. Dale budou provedeny hrubé terénni Upravy vetné
protihlukového valu o vySce 3 m podél severniho okraje arealu a antimigra¢niho valu kolem
biokoridoru Habartického potoka o vySce 1 m a hloubce 0,6 m. Soucasti terénnich Uprav
budou opérné zdi vySek 1 — 4,5 m v mistech terénnich zarez( navrzeny jako gabionové. Mezi
halami A a B bude uhelnikova opérna zed ze Zelezobetonu o vySce 2,5 m. Parkové Upravy
budou spocivat v ozelenéni nezastavénych ploch aredlu vcetné vysadby vhodné stinici a
okrasné zelené specifikované v dalSich stupnich projektové dokumentace.

— |0 08 Venkovni osvétleni

Venkovni osvétleni parkovacich ploch pro osobni automobily bude FeSeno na bezpaticovych
hranénych stoZzarech vysky 9 m se sodikovymi vysokotlakymi vybojkami. Manipulacni plochy
a objizdné komunikace budou osvétleny vybojkami umisténymi na objektech. Napdjeni
venkovniho osvétleni bude FeSeno z novych rozvadécl a spinani soumrakovym spinacem.
Osvétleni pfechodl pro chodce bude feSeno svitidly s bilou barvou svétla se zdrojem 250 W,
2 m vylozniky a vySkou stozart 6 m, které jsou umistény cca 1 m pfed pfechodem ze sméru
pFijezdu vozidel. Pfedpokladany pfikon je uveden orientacné 4,9 kW.

- 10 09 Oploceni

Oploceni bude navrZzeno jako montované kovové o vysce 2,4 m vcetné prefabrikované
betonové desky. Podhrabové desky budou slouzit k zamezeni migrace obojzivelnikli na
pramyslové plochy. Déale jsou soucésti oto¢né nebo posuvné vjezdové brany a turnikety pro
pési. U vratnic jsou navrzeny dvé elektronicky ovladané zavory.

- 10 10 a 10 11 Pozarni nadrz a stanice SHZ

Jsou navrzeny venkovni nadzemni ocelové pozarni nadrze na zakladové desce o primeéru
10,5 m a vysky 9,77 m s kapacitou 620 m°. 10 10 bude slouZit pro objekty A, B, C a 10 11
bude pro halu D. Soucasti je jednoducha jednopodlazni strojovna navrzena jako prizemni
nepodsklepena stavba s plochou stfechou o pudorysnych rozmérech 7,9 x 7,9 m vysky 3,3 m.
Objekt je prefabrikovany a zatepleny kontaktnim systémem tloustky 50 mm na zakladovych
monolitickych pasech s betonovym zakladem pro uloZeni ¢erpadia.

- 10 12 Venkovni rozvody plynu

Z nadzemnich propan-butanovych nadrzi budou provedeny rozvody pro jednotlivé haly
uloZené do pfedem pfipravené ryhy (PE potrubi o priméru 80 mm).

- 10 13 Pfipojka vody

Napojeni vody bude provedeno z nové postaveného vodovodniho fadu podél severniho
okraje stavenisté. Pro jednotlivé objekty bude napojeni provedeno pomoci pfipojek ze tfech
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stavajicich vodomérnych Sachet (1,5 x 3,0 x 1,6 m). Pro kazdy blok primyslové zény A+B, C
a D bude zfizena samostatna vodovodni pfipojka s vodomérnou soustavou. Pfipojkami budou
napojeny jednotlivé haly a zasobniky SHZ

- 10 14 a 10 15 DesStova nadrz

Vnitfni rozméry 10 14 — 25 x 24 x 3 m 0 objemu 1 800 m* a 10 15 — 20 x 15 x 3 m o objemu
900 m®. Nadrze jsou Zelezobetonové podzemni navrzené jako stéle priitoéné s regulatorem
odtoku na vytoku. Zpracovatel dokumentace doporu€uje posileni podzemnich nadrzi o
polosuché poldry & Gplnou nahradu polosuchymi poldry o minimalnim objemu 3500 m?®
(vnitfni plocha min. 3 000 m?) a 1 500 m? (vniténi plocha min. 1300 m?).

- 10 16 Pfijezdova komunikace

Zajistuje dopravni obsluznost pramyslové zony s jiz povolenym napojenim v ramci stavby
.PFijezdovd komunikace |I. ETAPA" na silnici 1/253. Déle bude komunikace pokra¢ovat v nové
trase aZz po napojeni na planovanou komunikaci ,Pfijezdova komunikace Il. ETAPA", kterou
bude prdmyslova zona napojena na silnici 111/25357 vedouci z Chabafovic na silnici 1/30.
Komunikace je v Sifkovém usporadani jako obsluzna dvoupruhova s jizdnimi pruhy Sifky 3,5
vytvoren zaliv pro cisterny. Odvodnéni je jednostranné v celé délce vsakovacimi pfikopy. Dale
je uvedena konstrukce vozovky a navrzené dopravni znaceni.

> Provozni soubory
- PS 01 a PS 02 Zasobniky PB

Pro vytapéni hal A, B, C budou v arealu osazeny nadzemni zasobniky a pro halu D
podzemni zasobniky propan-butanu o kapacité celkem 6 x 17 m® a rozmérech 6 x @ 1,6 x 9
m. Zasobniky budou oploceny a osazeny na Zelezobetonové zakladové desce o rozmérech
114x11ma6,4x1lm.

- PS 03 Odlu€ovace ropnych latek

ORL jsou navrzeny dle velikosti odvodriovanych ploch. Jednd se o gravitacné-sorpéni
plastové odluc¢ovace lehkych kapalin vyrobené jako vodotésna svafovana polypropylenova
nadrz se sedimentacni komorou, koalescen¢ni vlozkou a sorpénim filtrem. Odlu¢ovace
budou osazeny v zemi a obetonovany.

— PS 04 Trafostanice

Trafostanice budou tvofeny vlastni trafostanici pro zafizeni stavenisté a vyrobni a montazni
haly, ktera bude umisténa v jihozapadni Casti arealu. Kazda z vyrobnich hal pak bude mit
trafostanici vlastni s 22 kV. Nova trafostanice bude v bunkovém provedeni typ UF 3042
BETONBAU s rozméry 4,18 x 3,98 x 3,30 a bude osazena pobliz jiz polozenych kabell VN
35 kV. Déle jsou uvedeny technické parametry trafostanice.

> Technologické a provozni feSeni

Haly budou pouZivany predevSim jako skladové, logistické a montazni (pro jednoduché
montazni prace). Ve skladech bude zbozZi umisténo na podlaze, v regalovém systému nebo
na paletach. Manipulace bude zajiSténa pomoci vysokozdviznych a paletovych vozikd.
Pfipadné montazni prace budou specifikovany dle potfeb budoucich uZivateld. HALA B a
hala D budou vyuZivany ke stejnému ucelu s vétsim predpokladem podilu montaZnich praci.

> Stanovisko zpracovatele posudku:

Pro popis stavebné-technického rfeSeni hal byla zvolena méné prehledna forma. U
inZenyrskych objektd jsou rovnéz uvedeny obecné informace. V popisu staveb chybi uvedeni
zakladnich puadorysnych rozmérd a u liniovych staveb jejich celkova délka apod. Tyto Udaje
Ize v8ak vycist z pfilozenych mapovych podkladd ¢i nalézt v jinych kapitolach dokumentace.
Pres vySe uvedené kapitola popisuje technologické a technické feSeni s ohledem na stuper
projektové pfipravy dostatecné.
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B.l.7 Predpokladany termin zahdjeni realizace zadméru a jeho dokonéeni

V dokumentaci je uveden termin zahajeni vystavby 2014, 5 let trvani vystavby do doby
zprovoznéni logistického arealu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pAipominek. Kapitola obsahuje potfebné informace.

B.l.8 Vycéet dotéenych Uzemné samospravnych celkud

V dokumentaci jsou uvedeny nasledujici tzemné& samospravné celky:
>  Kraj: Ustecky
> Obec: Chabarovice, Pfestanov

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek. Kapitola obsahuje potfebné informace.

B.l.9 Vydéet navazujicich rozhodnuti dle 810 odst. 4 a spravnich Ufadud, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Zpracovatel dokumentace uvadi navazujici rozhodnuti, ktera odpovidaji charakteru
predkladaného zadméru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V kapitole jsou uvedena navazujici rozhodnuti a stanoviska, jejichZz potfebu lze ve stavajici
fazi pripravy zaméru pfedpokladat. Zaroveri Ize predpokladat potfebu dalSich, neuvedenych
rozhodnuti a stanovisek napf. stanovisko k zdsahu do vyznamného krajinného prvku nebo
zavazné stanovisko k zdméru zhlediska § 12 z.114/1992 Sb. z hlediska krajinného razu.

B.Il Udaje o vstupech

B.Il.1 Puda

Kapitola uvadi kompletni vycet dotéenych pozemki o celkové rozloze 311266 m* a
orientaéné je rovnéz uvedena plocha vyuZita pro vystavbu areélu cca 215 000 m?% V tabulce
jsou nasledné u jednotlivych parcel uvedeny vyméry, vyuZziti, vliastnik pozemkové parcely a u
orné pudy BPEJ v€etné tfidy ochrany. V kapitole je konstatovano, Ze nékteré pozemky jsou
zemédélsky vyuzivané a v pfipadé realizace zaméru by doslo k vynéti pudy ze ZPF, zafazené
prevazné do IV. a V. tfidy ochrany, o predpokladaném rozsahu cca 200 416 m? Ostatni
pozemky jsou uvadény jako vodni plochy nebo ostatni (jiné) plochy. V kapitole je rovnéz
uveden rozpis zastavéné plochy na jednotlivé stavebni objekty. Celkovy soucet vSech
uvedenych zastavénych ploch predstavuje 106 382 m?.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek. Kapitola obsahuje potfebné informace.

B.Il.2 Voda
Ve fazi pfipravy bude voda vyuzivana ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Pro fazi provozu je uveden standardni vypocet spotfeby vody pro sociélni GCely (221
zaméstnancl z administrativy a 795 zaméstnancu z vyroby), ktera €ini celkové v praméru
84,81 m®den. Ve vyrobnim procesu je uvazovano s uzavienym okruhem vody a &isténim.
Z technologie hal A, B, C a D je uvedena celkova spotieba 6,99 m*/den. Celkem tedy
zaméstnanci s vyrobou 91,8 m®/den. Celkova roéni spotfeba vody 33 507 m°.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez pfipominek. Kapitola je zpracovana v dostate¢ném rozsahu.
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B.ll.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

> Surovinové zdroje

Zdroje surovin a materidld pro obdobi vystavby nebyly ve stavajici fazi projektové pfipravy
stanoveny. Je pouze uveden predpokladany vycet uvazovanych stavebnich materiald pro
tento typ stavby.

> Energetické zdroje

Pro etapu vystavby bude doby zprovoznéni trafostanic v jednotlivych objektech pouZzivana
jako provizorni zdroj osazena kompaktni trafostanice.

V kapitole je dale pro etapu provozu charakterizovano vytapéni, napojeni na rozvod elektrické
energie a bilancovana predpokladana spotieba elektrické energie a plynu rozpocitana na
jednotlivé objekty. Je uvedena mésicni spotieba elektrické energie 650 MWh a spotifeba
propan-butanu 686 600 kg/rok. Je popsan zdroj vytdpéni v podobé& nadzemnich zasobnikd
propan-butanu o kapacité 6 x 17 m°.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek.

B.ll.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V Gvodu kapitoly je popsana dopravni infrastruktura v podobé napojeni areélu.

bilance parkovacich ploch u jednotlivych objektd (74 OA, 27 NA hala A, 133 OA, 15 NA hala
B, 149 OA, 2 NA hala C, 153 OA, 14 NA hala D) a parkovacich ploch mimo areal (34 mist).

Areal ma moznost napojeni na stavajici, nepouzivanou Zelezniéni vle€ku, o jejiz obnové se
v8ak neuvaZuje.

Dale jsou v tabulce uvedeny intenzity generované dopravy. Doprava generovana ve fazi
provozu zameéru byla vyjadfena na zakladé Metody progndézovani intenzit generované
dopravy (EDIP s.r.0., Liberec 2010).

Rozdéleni dopravy je modelovano dle pfijezdovych sméra: U osobni dopravy 66 % smér
silnice 1/13 a 34 % smér Chabarovice a u ndkladni dopravy 100 % smér silnice 1/13.

Z hlediska rozdéleni arealu dle dopravy je pfedpokladana intenzita 407 OA (814 prujezdu) a
136 NA (272 prujezdu) za den.

Dale je v kapitole popsana ostatni infrastruktura. V ramci vystavby nedojde k prelozkam
inZenyrskych siti, budou feSeny potfebné rozvody a napojeni na vodovod, kanalizaci, topeni,
elektroinstalaci, hromosvod a uzemnéni, venkovni osvétleni slaboproud aj. V ramci kapitoly
jsou rovnéz komentovana ochrannd pasma komunikaci, Zeleznice, nadzemniho vedeni,
podzemniho vedeni elektrické energie a ochranna pasma USES.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dopravni informace ve fazi provozu a vystavby jsou identické s podkladovou hlukovou a
rozptylovou studii. V kapitole by bylo vhodné uvést ramcové intenzity stavebni dopravy
zavisejici na mnozZstvi materiald pro stavbu. MnoZstvi stavebnich materiald vSak bude
upresnéno v dalsi fazi projektové pripravy. Intenzity stavebni dopravy budou v ramci planu
organizace vystavby zvoleny tak, aby stavebni c¢innosti plnily hlukové limity. Odpovidajici
opatreni jsou uvedena v navrhu stanoviska.

B. Il Udaje o vystupech

B.lll.1 Ovzdusi

Uvod kapitoly popisuje zdroje znegisténi v obdobi vystavby. Jako plosny zdroj je zde uveden
vlastni provoz stavenisté, ktery mize byt kratkodobym zdrojem sekundarni prasnosti. Liniovy
zdroj znecisténi ovzdusi predstavuji dopravni prostfedky pouzivané béhem vystavby. Déle je
konstatovano, Zze mnoZzstvi emisi nelze spolehlivé odhadnout, nebot neni v sou¢asnosti znam
dodavatel stavby ani pouzitd technologie. Liniové zdroje jsou vSak oznaCeny jako méalo
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vyznamné. Pouze je uvedena moZznost vzniku sekundarni prasSnosti ze znecisténych
komunikaci za suchého pocasi, ktera je standardné feSena stavebnikem pravidelnou
adrzbou.

Emise v etapé provozu

Z hlediska bodovych zdroja znecisténi jsou dale uvedeny emisni charakteristiky spalovacich
zdrojh, které byly stanoveny podle predpokladané spotfeby paliva a emisnich faktor( dle
platné metodiky MZP (NO, - 1,8 kg/t paliva a CO 0,46 kg/t paliva). Stanoveni hmotnostniho
toku provedeno pro 2 000 topnych hodin v pribé&hu roku. Dale je v tabulce uvedena spotfeba
paliva, emise NO,, CO a vySka komina kotelny (1 m) a kominkl spalovacich zafizeni v hale
(0,5 m).

V kapitole jsou dale pospany liniové zdroje. Je uveden odkaz na kapitolu s charakteristikou
rozsahu predpokladané dopravy a rozdéleni do jednotlivych dopravnich smérd. Dale jsou
uvedeny v prehledné tabulce emisni faktory hlavnich Skodlivin z automobilové dopravy pro
rok 2015 (NO,, CO, PMy, a benzen). Emisni vydatnost parkovacich ploch byla stanovena
z prumérné délky pojezdu na parkovisti a rychlosti jizdy 5 km/h se zahrnutim hodnoty emisi ze
studenych startd. Schéma vnitroarealovych komunikaci a parkovacich ploch je znazornéno
obrazkem a emisni vydatnosti jednotlivych parkovacich ploch a jednotlivych komunikaci jsou
uvedeny v tabulkach.

Vliv vS8ech zdroju na kvalitu ovzduSi byl hodnocen v rozptylové studii, ktera je pfilohou
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Etapa vystavby neni z hlediska ovzdusi v dokumentaci feSena, nebot pro hodnoceni chybi
dostupné Udaje, které budou znamy aZz po uréeni dodavatele stavby a uprfesnéni
materidlovych tokd véetné pouZité technologie. Pro etapu vystavby jsou proto z hlediska
minimalizace vlivii na ovzduSi formulovana odpovidajici doporuceni do navrhu stanoviska
pfislusnému Uradu.

Kapitola dale uvadi informace o stacionarnich a mobilnich zdrojich ve fazi provozu. Emise
stacionarnich zdrojd jsou pfedpokladané podle spotfeby zemniho plynu a vyhlasky s emisnimi
faktory. V kapitole by bylo vhodné dale uvést pfesné umisténi jednotlivych bodovych zdrojd
znecisténi ovzdudi a zdroje lépe specifikovat (napf. prdgmér vyduchu, objem vzduSniny,
rychlost proudéni, apod.) Konkrétni spalovaci zafizeni v aktualnim stupni projektové pripravy
nebyla definovana, v souvislosti s instalaci hovych kotld 1ze vSak oéekavat niZzsi emisni toky.

B.ll.2 Odpadni vody

Pfedpokladand produkce splaskovych vod odhadovana z prfedpokladaného poctu
zaméstnancl a sménnosti provozu v halach dosahuje hodnoty 2,284 I/s. Déle je rekapitulovan
zplUsob odkanalizovani, ktery je rovnéz uveden v kapitole B.I.6.

Pro deStové vody ze stfech hal A, B a C vCetné prilehlych ploch na pravém bfehu
Habartického potoka je dimenzovana destova nadrZ A o objemu 1 800 m® a rozmérech 25 x
24 x 3 m. Destové vody z haly D na levé strané Habartického potoka jsou svedeny do nadrze
B o celkovém objemu 900 m® a rozmérech 20 x 15 x 3 m. Maximalni mozné zalsténé
mnozstvi projednané s Povodim Ohfe, s.p. €ini 25 I/s. Z deStové nadrze A je tak bude
odvadéno max. 19 I/s a z deStové nadrze B 6 I/s.

V projektové dokumentaci je uvaZzovano s navrhovou intenzitou desté p=0,2 ve smyslu
doporugeni CSN a v souladu s poZzadavky GFad(. Z hlediska zvySeni intenzity navrhového
desté na p=1 &i p=5 by vedlo k pfedimenzovani celého systému. K problematice odtoku je
uvedeno, Ze dle CSN EN752 zr. 2008 je soudinitel odtoku pro stfechy do 100 m? uvadén
v hodnoté 1, pro stfechy nad 10 000 m? je hodnota 0,5. Stfechy projektovanych hal maji
plochu pfes 14 000 m? a proto byla projektantem volena hodnota na strané rezervy tj. 0,8 -
0,9.

Dale je zpracovatelem dokumentace rekapitulovdn navrh posileni deStovych nadrzi o
polosuché poldry s min. objemem 3 500 m®. Dale je konstatovano, Ze komunikace a plochy
vyuzivané nékladnimi automobily neni mozné z hlediska prfedepsané unosnosti skladby
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povrchu uzpulsobit ploSnému zasakovani deStovych vod. Je také popsan navrzeny systém
odvodu a ¢isténi srazkovych vod z téchto ploch. Uvedend kvalita vody na vystupu bude 0,5
mg/l ropnych latek (NEL).

V arealu nebudou produkovany technologické vody. Ve vyrobnich procesech bude zajistén
uzavieny okruh vody a jeji Cisténi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V kapitole je odpovidajicim zpisobem popsano odvadéni splaskovych odpadnich vod véetné
odhadu jejich pfedpokladané produkce.

Z hlediska odvodu a bilance srazkovych vod v kapitole chybi vypocet a jeho vstupni data.
Neni tak zcela jednoznacné patrné, na zékladé jakych vstupnich podkladd byly stanoveny
reten¢ni objemy obou deStovych nadrzi. Objemy deStovych nadrZi jsou vypocteny pro
periodicitu navrhového desté p=0,2, koeficient odtoku ze stfech je zvolen 0,8 - 0,9 pficemZ na
strané 72 dokumentace je uvedeno, Ze dimenze objektd na kanalizaci odpovidaji periodicité
desté p=0,5.

Zpracovatel posudku si vyZzadal od oznamovatele hydrotechnické posouzeni, které potfebn&
vstupni data a informace o systému odvadéni deStovych vod obsahuje. Dle zavérd
hydrotechnického posouzeni je navrhovany systém regulace odtoku vod z Gzemi niZSi nez
pfirozeny a prakticky neovlivni chod a objem m-dennich a N-letych vod v Habartickém a
Zdirnickém potoce. Retenéni nadrZe jsou navrzeny pro 15-ti minutovy navrhovy dést o
intenzité p=0,2.

Navrh retence byl koncepéné doplnén zpracovatelem dokumentace o dva polosuché poldry,
které vyrazné zvySuji retencni schopnosti Gzemi a omezuji moznosti kumulativnich vliva.
Podrobny vypocet k nim doloZen nebyl, to je mozZné splnit a technické feSeni upresnit ve fazi
projektové dokumentace k Uzemnimu fizeni.

Nesrozumitelna je diskuze okolo periodicity desté. DéSt s periodicitou 5 ma predpoklad
cetnosti opakovani 5 krat za rok, jeho intenzita je nizSi nez dést’s p=1 s Cetnosti 1 krat za rok.
Navrh retence je s rezervou proveden pro intenzivnéjsi dést' p=0,2.

B.11.3 Odpady

V kapitole je uveden vycet pfedpokladanych odpadl vznikajicich ve fazi vystavby i provozu
zaméru. Je popsan zpusob nakladani s odpady ve fazi provozu, vystavby a obecné i pro fazi
likvidace stavby po uplynuti jeji Zivotnosti. V tabulce jsou uvedeny predpokladané druhy
standardnich odpad( z vystavby. Pfesny objem odpadl a pFebyteénych zemin bude
specifikovan v dalSich stupnich projektové pfipravy stavby po pfesném zaméreni a upfesnéni
rozsahu objektu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje potfebné informace. Nakladani s ostatnimi druhy odpadd a jejich zafazeni
odpovid& povinnostem vyplyvajicim ze zakona o odpadech.
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B.l1l.4 Ostatni
Hluk

Obsah kapitoly vychazi z pfilozené hlukové studie. Pro etapu vystavby je prfedpokladana
¢innost stavebni mechanizace a nakladnich automobild. Konkrétni feSeni organizace
vystavby bude provedeno v dokumentaci pro stavebni povoleni.

Pro etapu provozu jsou charakterizovany liniové zdroje. Stacionarni zdroje nejsou z hlediska
charakteru zaméru uvazovany. Podrobné je hlukova situace rozebrana v kapitole D.I.2, kde
jsou shrnuty vypocty vSech emisnich hodnot hluku z provozu zaméru a hodnoceny vlivy
dopravy na imisni situaci u nejblizsi obytné zastavby.

Vibrace

V etapach vystavby a provozu nebudou pouzivany stroje a technologie, které jsou zdrojem
vibraci projevujici se mimo areal zdméru.

Zareni

V etapach vystavby a provoz zaméru nebude vznikat nezadouci elektromagnetické zéareni,
které by se projevovalo mimo areal zaméru. Zaroven nebude ve vSech etapach vznikat
radioaktivni zareni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V kapitole chybi uvedeni parametrd rozhodujicich zdrojd hluku v ramci vystavby a provozu
areélu. Dokumentace nehodnoti bodové stacionarni zdroje ve fazi provozu, pficemz z popisu
zaméru je patrné, Ze budou instalovany napf. stfesni ventilatory, vyusténi kominu plynové
kotelny, teplovzdusné jednotky pro pfivod vzduchu apod. Z vySe uvedenych ddvodd jsou jak
pro etapu vystavby, tak i provozu formulovana v dalSi ¢asti posudku odpovidajici doporuceni
do névrhu stanoviska pfislusnému Gradu. Navrh usporfddani a protihlukové zajisténi
stacionarnich technologickych zdrojd, véetné vzduchové neprizvuénosti plasté a oken staveb
podle charakteru cinnosti uvnit¥ budov je nutné navrhnout ve fazi pfipravy zaméru
dokumentace pro stavebni fizeni na zakladé akustického modelu tak, aby nezpdsobovaly
nadlimitni akustické zatiZzeni u nejblizSich chranénych staveb ve smyslu NV. 272/2011 Sb.

B.I11.5 Doplnujici Udaje

V kapitole je struéné popsana moznost vzniku havarijnich a nestandardnich stava ve fazi
vystavby a jejich feSeni. Na stavbu nejsou uplatnény pozadavky civilni obrany a stavby
nebudou uzivany k ochrané obyvatelstva. Stavba se rovnéZz nenachazi v oblasti s rizikem
zavazné havérie ani toto riziko sama nevytvari.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDIi V DOT CENEM UZEMi
C.1 Vyéet nejzavaz#Sich environmentalnich charakteristik dééného tuzemi

V Gvodu kapitoly je konstatovan soulad zaméru s UP obce ChabaFovice. Zamér je situovan na
plochu s funkénim vymezenim ,produkéni Gzemi 11, ktera je v soucasnosti soucasti ZPF.

Dale je popsano ohrani¢eni dotéeného Uzemi a je zminéna pfitomnost vodotece
Habartického potoka s doprovodnou vegetaci.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek. Potvrzeni souladu zaméru s UPnSU Chabarovice je dolozeno vyjadfenim
pfislusného stavebniho Urfadu z hlediska UPD (pfil.9 Dokumentace). Moznosti uvolnéni
ochrany ZPF byly provéreny v ramci porfizeni zmeény Uzemniho planu.

C.1.1 Uzemni systém ekologické stability, vyznamné krajinné prvky

Uzemni systémy ekologické stability

Dot€ena lokalita zahrnuje ¢ast lokalniho biokoridoru LBK 573 Habarticky potok — pod silnici.
Biokoridor zahrnuje koryto potoka s nivou a bfehovymi porosty.

Dale jsou popsany sousedici a navazujici prvky USES (LBC 109, LBK 477, LBC 110, LBK
539).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zameér je navrhovany tak, aby nedoSlo k omezeni funkce dotceného lokalniho biokoridoru. Do
opatreni byly zahrnuty podminky pro zajiSténi prostupnosti biokoridoru, véetné opatfeni pro
smérovani Zivocichd ze S strany Uzemi (kde je liniova bariéra frekventované komunikace) do
Usti biokoridoru.

C.1.2 Zvlast é chran éné Uzemi a vyznamné krajinné prvky

C.1.2.1 Zvlasté chranéna Uzemi a soustava Natura 2000

Zamér nezasahuje do ZCHU, PO ani EVL. Nejblizsi lokalitou je cca 150 m SV vzdalena EVL
Stradovsky rybnik.

Zamér neni soucasti uzemi ochrany zdroju podzemnich vod ani PHO vodnich zdroju. Dale je
uvedeno, Ze lokalita neni soucasti Uzemi historického, kulturnino nebo archeologického
vyznamu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle SAS CR je SZ cip lokality souc¢asti Gzemi s archeologickymi nalezy (UAN) Il - Gzemi, na
némz dosud nebyl pozitivhé prokadzan vyskyt archeologickych nalezd, ale urcité indicie mu
nasvédcuji; pravdépodobnost vyskytu archeologickych nélezd je 51-100%. Na vSechny typy
Uzemi s archeologickymi nalezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplyvajici z §21-24
zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci v plathém znéni. To znamend, Ze je nutné v
prostoru UAN I, Il i Il respektovat 822 zékona ¢&. 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci v
platném znéni, tj. stavebnici jsou jiZ od pfipravy stavby, tj. zaméru provadét jakékoli zemni
prace, pfi nichz mdze byt objeven archeologicky nélez ve smyslu 823, povinni tento zamér
oznamit Archeologickému Gstavu AV CR a umoznit jemu nebo organizaci opravnéné k
archeologickym vyzkumdm provést na dot¢eném uUzemi zachranny archeologicky vyzkum.

C.l1.2.2 Vyznamné krajinné prvky

Posuzovany zamér zasahuje v misté budouci patefni komunikace (v misté télesa byvalé
vlecky) do VKP Habartického potoka. Zdmér nezasahuje do jiného zakonného nebo
registrovaného VKP.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pred realizaci zaméru bude nutné zajisténi zavazného stanoviska k zasahu do VKP dle § 12
z. 114/1992 Sb., v platném znéni.
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C.1.2.3 Prirodni park

Nejbliz8im pfirodnim parkem jsou Krusné hory (cca 3,5 km). Je konstatovano, Ze realizaci
zaméru nebude ochrana pfirodniho parku dotcena.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoceni vlivu zdméru na jednotlivé sloZzky je obsahem kap. D.
C.1.3 Extrémni pom éry v dot €éeném Uzemi

Extrémni poméry v Gzemi nebyly zjiStény. Lokalita neni v sou€asnosti zatéZovana nad
anosnou mez.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoceni vlivu zaméru na jednotlivé sloZky je spiSe obsahem kap. D.
C.II Charakteristika sowasného stavu Zivotniho pragdi v dofeném tzemi
C.11.1 Obyvatelstvo

NejblizSi obytna zastavba je od hranice areélu vzdalena cca 60 m SZ smérem, za komunikaci
1/13.

V kap. jsou déle popsany demografické a hospodarské charakteristiky obce Pfestanov a
Chabarovice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pAipominek.
C.11.2 Ovzdusi a klima

V kap. jsou popsany klimatické ukazatele zajmového Uzemi, rozptylové podminky a kvalita
ovzdusi.

Je konstatovano, Ze zastoupeni jednotlivych smérl v lokalité je znaéné nerovnomérné a je
vyrazné ovlivnéno konfiguraci terénu.

Jsou uvedeny vysledky méreni imisniho pozadi Skodlivin v letech 2010 a 2011 pro stanice
Usti nad Labem a Teplice, z ro€enky CHMU. Je konstatovano, Ze imisni pozadi v lokalité se
nejspiSe priblizuje hodnotam situace v Teplicich.

V kap. jsou dale prevzaty Udaje z rozptylové studie [2], kde je imisni situace vyjadifena na
zakladé pétiletych praméri v obdobi 2007 — 2011. V dokumentaci jsou uvedeny hodnoty
imisniho pozadi na zakladé imisnich map CHMU pro rok 2010.

Uzemi je zafazeno mezi OZKO podle dat z roku 2009 a 2010.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V dokumentaci je odhad imisniho pozadi lokality vyjadfen na zakladé 3 rdznych ukazateld
(méreni ve vzdalenych méstskych stanicich, podle imisnich map a podle pétiletych prémérd).
Ze vSech uvedenych hodnot vyplyva, Ze nejvice se hranici limitu blizi 24 hodinova
koncentrace ¢astic PMyo. Podrobnéjsi vyhodnoceni imisni situace chybi, p/itom kompenzaéni
opatfeni v oblasti ochrany ovzduSi by méla byt zaméfena pravé s ohledem na zjisténé
hodnoty a nejvyznamnéjSi ukazatele.

V kapitole chybi informace o ¢etnosti zhorSenych rozptylovych podminek, kterd je k nalezeni
v Rozptylové studii [2]. Zde je konstatovano, Ze Spatné rozptylové podminky Ize o¢ekavat po
18,8 % rocni doby.
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C.I.3 Voda

Povrchové vody

Lokalita lezi na rozhrani povodi Habartického a éotqlského potoka. Lokalita bude
odvodnovana do Habartického potoka, ktery se viévad do Zdirnického potoka, ktery napaji
Maly Luéni rybnik — pfirodni koupalisté Chabarovice.

Podzemni vody

Mélkéa podzemni voda je vdzana na propustnéjSi polohy sedimentl , bez vzajemné souvislosti
hladin podzemni vody v jinych &astech Uzemi. Hladina podzemnich vod je €asto mirné
napjata.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Obsah kapitoly je pomérné stru¢ny. Chybi hodnoceni kvality povrchovych vod a zejména
Udaje o pratocich Habartického a Zdirnického potoka, které maji byt recipienty destovych vod
ze zpevnénych ploch areélu.

C.11.4 Horniny a reliéf

V Gvodu kapitoly je Gzemi zaFazeno z hlediska geomorfologického &lenéni Ceské republiky.

Hydrogeologické poméry

V Uzemi se projevuje zvodnéni KruSnohorského krystalinika, které je vazano na otevieny
puklinova systém. Tento kolektor je v nadloZi izolovan komplexem svrchnokfidovych slind a
slinovcl s velmi nizkou propustnosti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je opét pomérné struéna. Chybi udaje o ddlnich dilech, CHLU, sesuvech nebo
vlivech ddini &innosti a radonovém indexu. Casteéné jsou tyto informace uvedeny v kap. B.I.5.
S ohledem na umisténi lokality v blizkosti vyznamné téZebni oblasti by takové informace byly
na misté. Vramci zpracovani posudku bylo ovéfeno, Ze Uzemi neni soucasti CHLU a
v lokalité nejsou evidovana stara ddini dila a sesuvy. Pfevladajici radonovy index v zemi je
hodnocen jako nizky.

C.11.5 Puda

V kap. je obecné popsan charakter Mosteckého bioregionu. Je konstatovano, Ze dle puadni
mapy Vv ifeSenim UOzemi ukazuji prevladajici kambizemé, pseudogleje a gleje, v nivach
fluvizemé.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pAipominek.
C.II.6 Fauna a fl6ra, ekosystémy

V Ovodu kapitoly je uvedena ramcova charakteristika bioregionu dle regionalné
fytogeografického ¢lenéni.

Na zakladé vysledk( biologické hodnoceni [8] je konstatovano, Ze v ramci floristického
prizkumu (2010) bylo na zkoumanych plochach zaznamenano 132 taxond cévnatych rostlin,
z nichZ Z&dny neni ZCHD ani neni obsaZen v Cerveném seznamu ohroZenych druh(
cévnatych rostlin CR.

V pfipadé fauny bylo hodnoceni zpracovano na zakladé prizkum( v obdobi 2010 — 2013.
V lokalité byl zjistén vyskyt 67 druhl obratlovcd, z toho 7 druhd obojzivelnikd (KO — skokan
ostronosy, SO — Colek obecny, blatnice skvrnita, kufika obecnd, skokan Stihly, O — ropucha
obecnd), 6 druht plazt (KO — zmije obecna, SO — jeStérka obecna, jeStérka Zivoroda, slepys
kfehky, uZzovka hladka, O — uzovka obojkova), 45 druhu ptékd (SO — chrastal polni, kfepelka
polni, O — bramborni¢ek hnédy, bramborni¢ek €ernohlavy, krkavec velky, motédk pochop,
rorys obecny, tuhyk obecny, viaStovka obecna) a 10 druhd savci (O — veverka obecna).
Bezobratli (KO — Carabus auratus, O — Brachinus crepitans, Bombus pascuorum, Bombus
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hortorum, Bombus lapidarius, Formica cunicularie, Formica fusca, Formica pratensis, Formica
sanguinea).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovand na zékladé podrobného biologického hodnoceni jehoZ autorem je
autorizovana osoba. Podkladem pro biologické hodnoceni bylo nékolik prizkumnych praci.
Bez zasadnich pfipominek.

C.I.7 Krajinny raz

V kapitole je uveden ramcovy popis SirSiho tzemi, které ma jasné hranice a velké mefitko.
Charakteristickym rysem krajiny je rlznorodost vyuZiti ploch i zastavby, kdy dochazi ke
stfidani pramyslovych aredld a objektu se starSi zastavbou venkovského charakteru a
plochami nové zéastavby RD. V krajiné se uplatiiuji ¢etné liniové bariéry (vegetacni linie podél
vodotedi, vodnich ploch a komunikaci, které Uuzemi déli do menSich ploch a pfehlednych
prostord. V SirSim méfitku a v lokalnim prostoru se uplatiuji prvky sakralni a memorialni
architektury, ¢astou souvisejici s historickymi udalostmi bitev u Pfestanova a Varvazova.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Do této kapitoly se zpravidla uvadi rozbor MKR, PDoKP, OKR, vychazejici z posouzeni vlivd
na krajinny raz [3]. Mohl zde byt také uvedeny vycet identifikovanych znakd krajinného razu
soucasného stavu tzemi podle jeho hodnoceni doloZzeného v pfiloze dokumentace.

Hodnoceni krajinného rdzu je provedené nejvice rozSifenou metodou prostorové a
charakterové diferenciace uzemi (l.Vorel a kol.) Metodika byla uvefejnéna na portalu MZP a
v periodikach.

Hodnotitel krajinného razu vyuZziva indikatory pfitomnosti znakd (Krajinny raz, Identifikace a
hodnoceni, I.Vorel, J. Kupka, CVUT 2011) jako identifikované znaky. PDoKP zahrnuje prostor
mezi obcemi Chabarovice — Modlany — Srbice — Bohosudov — Chlumec a zahrnuje Uzemi
obci Prestanov a Stradov. Vnitfni ¢asti PDoKP potom zahrnuji Uzce omezeny prostor
navazujici na dotéené lokality. Zasadnim znakem pfrodni charakteristiky Gzemi je
identifikovan specificky reliéf podkrusnohorské panve, spoluuréujicim znakem jsou rozsahlé
antropogenni tvary reliéfu ve vazbé na dolovani, vodni nadrze budované v souvislosti
s rekultivacemi, lesni a nelesni krajinna zeler, zeleri zahrad a hnédouhelna panev a nerostné
bohatstvi. Zasadnim znakem kulturni a historické charakteristiky byla identifikovana
pfitomnost Uzemi ve staré sidelni oblasti a krajina spojend s ploSnou téZzbou a rozvojem
pramyslu, spoluuréujicimi znaky potom c¢astecné dochovand sidelni struktura, vztah k
vyznamnym historickym udalostem (bitva 1813). V pfimém vztahu k dotéenému Uzemi byly
jako zasadni znaky identifikovany vyrazné vymezeni oblasti krajinného razu okraji Krusnych
hor a okraji Ceského stfedohofi a velké méfitko vizualné vnimatelného prostoru Chabarovické
panve podporené velkym pfevySenim okrajd Cinovecké a Nakléfovské hornatiny a okraji
Vernefického a MileSovského stfedohorsi. Spoluuréujici znaky predstavuji charakter
neprehledné krajiny dna Chabarovické panve ¢lenéné do prostord mensiho méritka nelesni a
lesni zeleni, mnoZstvi nelesni zelené v zanedbané neprfehledné krajiné jizné od silnice 1/13,
velké partie krajiny jizné od silnice 1/13 s charakterem industrialni a postindustrialni krajiny,
zfetelné vizualni ohranic¢eni vychodniho i zapadniho segmentu navrhovaného arealu, koridory
zelené podél vodotedi a cest ¢&lenici krajinu mirnych svahd Upati Cinovecké a Nakléfovské
hornatiny a charakteristické prdhledy na terénni dominanty jizniho okraje oblasti (MileSovka,
Klete¢nd, Hlava, Stfizovicky vrch).

V pfil. posouzeni vlivd na krajinny raz [3] je vycet znakd a hodnoceni charakteristik Gplny.
V textu dokumentace feSeno strucné. Ke kapitole nejsou zasadni pfipominky.

C.I1.8 Hlukové situace pozadi
Obsah kap. vychazi z hlukové expertizy [4], kterd je pfilohou dokumentace.

Dominantnim zdrojem hluku v Gzemi je silniéni doprava po komunikaci 1/13. DalSimi zdroji
hluku jsou Zelezni¢ni doprava (trat 130), doprava na mistnich komunikacich a komunalni
hluk. Vyrobni a pramyslové zdroje zahrnuji stavajici provozy T-PROTECH, Jansen Display,
Egres Real a planované provozy RTR — transport a logistika a VGP CZ VIl (skladovy a
vyrobni aredl Pfestanov).

-22-



Posudek na dokumentaci EIA: ,Primyslova z6na Pfestanov — Chabafovice EUROFORM"

Stavajici hlukova situace v lokalité

Stavajici situace byla zjiSténa méfenim hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb
objektu ¢p. 11 — Motorest na Bojisti, silnicni kfizovatka v Prestanové. Zde bylo také
provedeno scitani dopravy ve 4 smérech, jehoZz hodnoty jsou uvedeny v tabulkach. Uvedena
je rovnéz intenzita Zelezniéni dopravy na trati 130.

Z vysledk( méreni vyplyva prekracovani limitd ve venkovnim prostoru v denni i no¢ni dobé.
V denni dobé dosahovala naméfrena ekvivalentni hladina hluku hodnot 73,5 — 74,8 dB (+- 1,8
dB), v no¢ni dobé& potom 63,7 — 64,6 dB (+- 1,8 dB). Hygienicky limit pro denni dobu po
zapocteni korekci €ini 70 dB. Hygienicky limit pro noéni dobu neni v kap. uveden, z hlukové
expertizy [4], vSak vyplyva, Ze se jedna o hodnotu 60 dB.

V kap. jsou dale uvedeny hygienické limity hluku dle NV.272/2011 Sb., vCetné korekci a
pravidel pro jejich pouZiti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kap. opét neobsahuje vSechny ddlezité informace vyplyvajici z hlukové expertizy [4], vycet
korekci a pravidel pro jejich vyuZziti naopak nema vramci kap. valny vyznam. Vyjadreni
hlukové situace v lokalité obsazené v hlukové expertize [4], Ize povaZovat za dostatecné
prikazné.

C.IlIl Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prdsdi v dofeném Uzemi z hlediska
jeho unosného zatizeni

V kap. je konstatovano, Ze na Uzemi se v soucCasnosti vyskytuji plochy zemédélsky
obhospodafované, nejcennéjSimi ekosystémy jsou plochy v nivé Habartického potoka a
naspy Zelezniéni viecky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V kap. chybi naprostd vétSina informaci vyuZitelnych pro zhodnoceni kvality Zivotniho
prostfedi v dotéeném Uzemi, véetné samotného hodnoceni. V podstaté kap. existuje pouze
jako formélni naplnéni pozZadavku na strukturu dokumentace dle pfil. 4 zdk. 100/2001 Sb. Jeji
obsah ma nizkou vypovidaci hodnotu a neposkytuje komplexni pfehled faktord, které zde
ovlivriuji kvalitu Zivotniho prostfedi a jeho Unosné zatizeni (vyhodnoceni hlukového zatizeni
s ohledem na pfekracovani hygienickych limitd, vyhodnoceni pfitomnosti ZCHD, krajinného
razu lokality, imisniho pozadi atd.).

Stanovisko zpracovatele posudku k ¢asti C posuzované dokumentace:

Celkovou vypovidaci Uroveri ¢asti C dokumentace hodnotim jako nizkou. VétSina zasadnich
informaci, které umoZzriuji hodnoceni sou¢asného stavu zivotniho prostredi v dotéeném Gzemi
je ale obsaZena v odbornych podkladech dokumentace (rozptylova studie [2], hlukova
expertiza [4], posouzeni vlivé na krajinny réz [3], biologické hodnoceni [8]), nebyla vSak
zpracovatelem prevzata do dokumentace prehlednym a srozumitelnym zpdsobem.
V dokumentaci zcela chybi nap?. hodnoceni tzemi z hlediska vyskytu CHLU, starych ddinich
dél apod.

D. KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIV U ZAM ERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNi PROST REDI

D.I Charakteristika p‘edpokladanych vl zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.l.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivt

Kapitola vychézi z autorizovaného hodnoceni zdravotnich rizik dle § 83e zakona &. 258/2000
Sb., které je pfilohou dokumentace [1].

> Hodnoceni ve vztahu ke znediSténi ovzdusi

- Stéavajici ro¢ni koncentrace NO, neznamenaji zdravotni riziko, stejné jako po zapocteni
modelového prispévku hodnoceného zaméru a dalSich jiz schvalenych provozu.
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- Odhadované stavajici koncentrace CO nepfedstavuji zdravotni riziko a planovany provoz
riziko nezvysi.

- Prispévky zadméru vyrazné neovlivni soucasné zvySené komplexni zdravotni riziko
v dusledku koncentrace prachovych ¢&astic PM;, a PM,s. Za zvySené hodnoty je
jednoznaéné odpovédné imisni pozadi lokality.

- Imisni pfispévky zdméru v podstaté neovlivni stavajici koncentraci benzenu v lokalité.
V zavéru je konstatovano, Ze v dusledku realizace zaméru nelze predpokladat vyznamné
zvysene riziko zdravotnich aginka.

> Hodnoceni zdravotniho rizika hluku

V akustické expertize byl modelovan soucasny stav, stav bez realizace zdméru, ovSem
s realizaci zamyslené okruzni kfizovatky (neni sou€asti zaméru, pfedpokladani realizace
2015) a stav s realizaci zaméru a okruZzni kfizovatky,

Realizaci zameéru dojde dle modelovych vypocétd ke zvySeni ekv. hladiny hluku v misté
domu &p. 93 0 0,4 dB. V ostatnich ref. bodech nedojde ke zvySeni hladiny hluku.

Je konstatovano, Ze pro kvantitativni hodnoceni rizika z pramyslovych stacionarnich zdroja
nejsou v soucasné dobé k dispozici spolehlivé vztahy expozice a Uc€inku.

- Provoz aredlu se predpoklada pouze v denni dobé.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoceni vlivi na zdravi je doloZzeno samostatnym autorizovanym hodnocenim zdravotnich
rizik [1]. Provedeno je podle pfedpokladanych vlivid na ovzduSi a hlukové zatiZeni.
K zamérim zafazenym do kategorie Il takové hodnoceni neni povinné. Ovlivnéni zdravi lidi
Ize v tomto pfipadé vztahnout k limitnim ukazateldm ve smyslu NV.272/2011 Sb., o ochrané
pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci a ve smyslu zakona o ochrané ovzdusi ¢.201/2012
Sb., které jsou stanoveny za Ucelem ochrany zdravi lidi. K hodnoceni ovlivnéni zdravi nejsou

zasadni pfipominky.
> Socialné ekonomické vlivy

Uvedeny jsou zakladni socialné ekonomické pfinosy zameéru spocivajici hlavné ve vytvoreni
pracovnich mist.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S hodnocenim vlivu zaméru na socialné ekonomické faktory Ize souhlasit. Vznik novych
pracovnich mist v daném regionu Ize vnimat jednoznaéné pozitivné.

D.l.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Obsah kap. vychazi z podkladové rozptylové studie, ktera je pfilohou dokumentace [2]. Pro
vypocet zatizeni Uzemi byly zvoleny referencni body, které odpovidaji umisténi nejblizsi
obytné vystavby v jednotlivych smérech od lokality zaméru.

- NO, — zdrojem budou spalovaci zdroje propan-butanu v objektech primyslové zony.
Maximalni hodinové koncentrace mohou byt dosazeny v ose arealu JV a SV smérem od
arealu. Modelova hodnota imisniho pozadi &ini 60,6 pyg/m®, nejvy3si pfispévek zaméru v
ref. bodu (&. 2) &inf 8,9 pug/m?*, hodinovy imisni limit &ini 200 pg/m?®.

- TZL — PMy, — v Uzemi dochazi k vice nez limitem povolenému 35 pfekroCeni denniho limitu
koncentrace PMy, (50 pg/m®). Roéni imisni koncentrace budou zanedbatelné.

- Benzen — pfispévek zaméru (0,005 pg/m®) vsoudtu simisnim pozadim (1,5 pg/m?)
nedosahuije roéniho limitu koncentrace benzenu (5 pg/m?®).

V kap. je dale uvedena tab. porovnani vSech imisnich koncentraci pozadi a pfispévku vSech

zamérl v lokalité a zavéry, ve kterych je konstatovano, Ze za&mér pfinese nové zdroje
znecisténi do doteného Uzemi, jejich pfispévek k imisni situaci vSak bude zanedbatelny.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel uvadi hodnoty z rozptylové studie vypracované ke zjistovacimu fizeni doloZzené
k dokumentaci ,Oznameni zaméru“. Pro predkladanou dokumentaci EIA byla rozptylova
studie aktualizovana a hodnoty koncentraci Skodlivin se mirné liSi. Tato nepfesnost nema vliv
na hodnoceni vlivd na kvalitu ovzdusi.

Zpracovatel se dale vidbec nezabyvd moZnostmi ovlivnéni znecisténi ovzduSi v obdobi
vystavby. Vystavba je z hlediska ovzdusi flexibilnim procesem a ovlivnéni ovzdusi je pfimo
zavislé na zpusobu provadeéni stavebnich cinnosti, to bude feSeno az v dokumentaci pro
stavebni povoleni. Exaktni vyjadfeni imisnich prispévkd neni feSitelé. Bylo by v3ak vhodné,

aby se posuzovatel pfisté vénoval vystavbé alespori v koncepéni arovni a nastinil verfejnosti,
co takova vystavba pro ovzdusi pfinasi, a jaké ¢innosti mohou co ovlivnit.

Rozptylova studie [2] v priloze dokumentace je zpracovana autorizovanou osobou kvalitnim a
odpovidajicim zpdsobem metodikou SYMOS 97, vychazi z odpovidajicich podkladd.
K hodnoceni vlivi na kvalitu ovzdus$i nejsou zasadni pfipominky.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Obsah kap. vych&zi z podkladové akustické studie [4], ktera je pfilohou dokumentace.

Pro posouzeni imisi hluku bylo stanoveno 10 ref. bodd, které odpovidaji umisténi nejblizsi
obytné zastavby.

> Hluk — etapa vystavby
Stavba zaméru bude probihat pouze v denni dobé.

S ohledem na nedostatek podkladd nebyl hluk ve fazi vystavby modelovan. Je pouze uveden
seznam predpokladanych ¢innosti a hygienické limity v€etné pfislusnych korekci.

> Hluk — etapa provozu
Jsou uvedeny tabulky vysledkd vypoctl akustické modelu v rozsahu
- Stéavajici situace, denni doba / no¢ni doba (nulova varianta)
- Celkova situace vcetné prispévku zaméru, po zprovoznéni okruzni kfizovatky
- Situace pouze s provozem zaméru
- Porovnani situace se zamérem a bez zdméru
- Porovnani situace bez dopravy spojené se zamérem a s dopravou spojenou se zamérem
- Porovnani nulové varianty a situace s provozem zaméru

V zaveéru je v souladu s vysledky akustické expertizy [4] konstatovano, Ze dle provedenych
modelovych vypoctl provoz zameéru splnuje v jednotlivych ref. bodech hygienické limity pro
hluk v denni dobé. S no¢nim provozem se v sou€asnosti neuvaZzuje. Doprava spojena
s provozem zameéru nenavysi celkovou akustickou situaci lokality.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel se zabyva hlukem z dopravy po vefejnych komunikacich a pohybem vozidel
uvnitf arealu. Nezabyva se hlukovymi pfispévky ze stacionarnich zdrojd, protoze jejich vykony
a umisténi nejsou soucésti technického zadani. Ktomu zfejmé dojde az v navazujicich
stupnich projektové dokumentace. Vypocet hluku ze stacionarnich zdrojg mohl byt pro
informaci uveden alespori na zakladé predpokladd o jejich vykonech a umisténi. Vzhledem
k tomu, Ze stacionarni zdroje lze snadno opatfit zabranou, zakrytim, pouZzit méné hlu¢nou
technologii apod. je problém hluku za stacionarnich zdrojd feSitelny v Urovni dokumentace pro
stavebni fizeni. Navrh zafizeni, ktera jsou stacionarnimi zdroji hluku, je proto nutné ovéfit ve
fazi DSP akustickym modelem. Zafizeni musi byt umisténa a opatfena tak, aby plnila limity
vuci nejblizSimu akusticky chranénému venkovnimu prostoru staveb. Podminka byla zahrnuta
do navrhu stanoviska.

Vypocet hluku je vice neZz kvalita ovzduSi zavisly na pfesném vyuZiti arealu z hlediska
dopravniho zatiZzeni. V aktualnim stupni pfipravy neni znamé k jakym ¢innostem bude presné
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areal vyuzit, tak abychom podle jejich organizace mohli odvodit intenzity vyvolané dopravy. Ty
jsou v dokumentaci stanoveny podle metodiky [13]. Ve skutecnosti se mohou liSit a mohou
znamenat odliSné zavéry akustického posouzeni. Z téchto divodd byla do navrhu stanoviska
zahrnuta podminka provedeni vyhodnoceni zkuSebniho provozu z hlediska hluku a v pfipadé
nutnosti uplatnit protihlukova opat/eni. To je také podminkou krajské hygienické stanice
uplatnénou ke zvefejnéni dokumentace.

Ke kapitola nejsou dalSi pfipominky.
Z hlediska hluku je zamer reSitelny v mife Unosného zatizeni. Uvedené nedostatky jsou
rfeSeny doplnénim podminek v navrhu stanoviska.

D.l.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

> Povrchové vody

Destové a oplachové vody budou napojeny na novy povrchovy a trubni systém odvadéni a
zadrzeni vody. Odtoky z novych zadrznych systému (podpovrchové a povrchové nadrze a
vsakovaci systémy) budou svedeny do stavajiciho recipientu.

Navrzené feSeni a dimenze jednotlivych objektd pro dodrzeni maximalni hodnoty povolenych
odtok( destovych vod je feSeno dle CSN, na periodicitu navrhového desté p = 0,2.

Nasleduje popis feSeni, navrzeného zpracovatelem dokumentace:

ReSeni uvedené v projektové dokumentaci a popsané v kap B.Il.2 nepovaZuje zpracovatel
dokumentace za optimalni a navrhuje doplnéni 2 polosuchych poldrd se zadrzovaci kapacitou
pro desté do intenzity periodicity az p = 0,05, pfi zachovani max. pfepousténi do recipientu 25
l.s™, dle pozadavk(i Povodi Ohfe.

Déle jsou uvedeny hyetogramy CHMU a UFA AV CR a je zpochybné&na dostateénost fedeni,
navrzeného v projektové dokumentaci, z divodu kapacity pouze pro 5 lety dest a
v souc€asnosti diskutované metodiky vypoctu dle CSN.

V zavéru je konstatovano, Ze v pfipadé doplnéni zdméru o polosuché poldry, nebudou
odvadéné ani volné stékané srazkové vody pusobit vyznamné negativni zmény
hydrologickych charakteristik v posuzovaném uUzemi a nedojde k vyznamnému ovlivnéni
Zdirnického potoka.

> Podzemni vody

Je konstatovano, Ze vystavbou zadméru nedojde k vyznamnému ovlivnéni hlubokych
podzemnich vod. V pfipadé dodrZzeni odpovidajicich parametri zadrznych pfepadovych &i
propustnych systému nedojde k vyznamnému ovlivnéni mélkych podzemnich vod.

V zavéru je doplnéné feSeni nakladani s povrchovymi vodami polosuchymi poldry
oduvodnéno jejich krajinotvornym a biodiverzitnim vyznamem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze Zavéru zjistovaciho fizeni vyplyvaji nasledujici poZzadavky:

- vyhodnoceni podminek pro dodrZzeni maximalniho povoleného odtoku deStovych vod pfi
navrhovém desti o periodicité p = 1 a p = 0,5, véetné posouzeni navrhovaného feSeni a
dimenze jednotlivych objektd na deStové kanalizaci,

- vyhodnoceni dlouhodobych dopadd zaméru na odtokové poméry povodi Zdirnického
potoka v kumulaci s ostatnimi znamymi zaméry se stavebnim zaborem presahujicim
vyméru 1 ha, které jsou umistény v tomto povodi

Navrh deStové kanalizace byl provedeny na zdkladé hydrotechnického posouzeni [11], které
je feSené v Urovni odpovidajici dokumentaci pro Uzemni fizeni. Posouzeni vypracovala AZ
CONSULT, spol. s r.o v dubnu 2013 pomoci srazko-odtokového modelu ve vztahu k normam
CSN 75 6101, CSN 75 6110 a TNV 75 9011 (spoleénost disponuje autorizovanymi
projektanty s opravnénim pro vodohospodarské stavby). Posouzeni bylo soucasti
projektovych podkladd, z nichz vychézel zpracovatel dokumentace EIA. ProtoZze v
dokumentaci neni uvedeny podrobny postup vypoctu, zpracovatel pouZil pouze vystupy, byl
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Oznamovatel pozadan o jeho doloZeni tak, jak umoZruje ustanoveni 8 9 odst.6 z.100/2001
Sb. Vypocet je obsahem prilohy 1 posudku.

Z vysledku posouzeni vyplyva dostatecnost navrZzeného reSeni pro navrhové desté
s uvedenou periodicitou. K zadrzovani deStovych vod budou slouZzit dvé podzemni retencéni
nadrze s fizenym vypousténim do Habartického potoka. Velikost odtoku z nadrzi byla uréena
na zékladé pozadavku spravce povodi [12] v Urovni 25 I/s. Dimenzovani velikosti nadrzi je
provedeno podle uvedené normy pro 15-ti minutovy navrhovy dést o periodicité 0,5 a 0,2.
Resitel vypoétu dale doklada, Ze ve smyslu normy TNV 75 9011 se za pfirozeny odtok vody z
Uzemi povaZzuje hodnota specifického odtoku 3 l.s/ha (viz. vysvétleni k normé uverejnéné v
periodiku Vodni hospodéarstvi 10/2013). P#i rozloze odvodriovanych ploch 11,88 ha lze za
pfirozeny odtok povazovat hodnotu 35 I/s. Za téchto pfedpokladd retenéni zafizeni zajisti
pfiblizné stejné hodnoty odtoku deStovych vod jako za stavajiciho stavu. Tim dochazi k
vylouéeni kumulativnich vlivd na prdatoky vody pA nahlych povodriovych stavech v
Habartickém potoce v povodi Zdirnického potoka a vylouceni moznosti vzniku lokéalnich
povodriovych vin. Kumulativni vlivy v souvislosti s dalSimi pfipravovanymi zameéry v tomto
povodi by byly exaktné obtizné ovéritelné.

Zpracovatel dokumentace stanovil pro navrh systému odvodnéni dalSi opatfeni spocivajici v
jeho doplnéni o dva polosuché poldry, jejichZ funkce by méla zajistit retenéni kapacitu uzemi i
pro viceleté navrhové desté Udajné az do periodicity p=0,05, ¢imZ dochazi k dalSimu zajisténi
rezervy odtoku na strané bezpecnosti a k vytvoreni opatreni prispivajicich ke zvySeni mistni
biodiverzity. Navrh dvou polosuchych poldrd je koncepéniho charakteru v Urovni opatrfeni a
proto nema provazani na technické zadani zaméru v Uvodnich kapitolach dokumentace
(kapitola B.1.6). K upfesnéni navrhu technického feSeni do Urovné vodohospodéarského
projektového navrhu by mélo dojit ve fazi zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni véetné
pfesného umisténi, spadovych pomérd a obsluhy zafizeni. Uplatnéni poldrd bylo zahrnuto do
navrhu stanoviska.

Plochy uréené k parkovani nakladnich vozidel a manipulaci s materialem budou odvodnény
pfes odlucovace ropnych latek, plochy uréené pro parkovani osobnich vozidel budou
navrzeny s povrchem z polovegetacnich tvarnic se zasakovanim a ochranou proti pronikani
ropnych latek.

Vypousténi splaskovych vod je feSeno napojenim na stavajici kanalizaci pro verejnou potfebu
obce Chabarovice. Zadmér nepredpoklada likvidaci splaskovych vod v samostatném zarizeni.
Zameér bude muset plnit podminky provozovatele kanalizace pro vefejnou potfebu z hlediska
mnozstvi a kvality vod, ktery bude kanalizaci provozovat podle podminek povoleni
vodopravniho Uradu.

Zamer nespada do pdsobnosti zakona o prevenci zavaznych havéarii zpdsobenych vybranymi
nebezpecénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky ¢.59/2006 Sb., v platném znéni.

S uvedenymi zaveéery o vlivech na podzemni a povrchové vody lze obecné souhlasit za
predpokladu uplatnéni doplriujicich opat/eni.

D.1.5 Vlivy na pudu

V kap. je uveden celkovy zabor ZPF v rozsahu 200 416 ha. Jedna se vSak pouze o zaménu
jednotek m? za ha a skute¢ny zabor tak predstavuje zhruba 20,04 ha ZPF, zafazenych do IV.
a V. tfidy ochrany pad.

Pfed zahajenim stavby bude na dotCeném pozemku provedena skryvka ornice, ktera bude
deponovéna v prostoru stavenisté. Cést ornice bude vyuZita k findlnim terénnim dpravam
stavenisté, zbyla ornice bude nabidnuta pro dalsi vyuZiti.

Nedojde k ovlivnéni PUPFL.
Stanovisko zpracovatele posudku:

VétSina dotéenych pozemkd jsou vedeny jako orna pdda. Skryta ornice bude vyuZita dle
pokynu organu ochrany ZPF. Zabor pddy byl provéfeny v procesu pofizeni tzemniho planu.
Lokalita pro umisténi zaméru je zafazena mezi zastavitelna uzemi.

Bez pfipominek.
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D.6 Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Zamér se nenachazi v dobyvacim prostoru ani v CHLU. Horninové prostfedi bude ovlivnéno
pouze vystavbou zakladd primyslovych hal.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pAipominek.

D.l.7 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

V avodu kap. je zopakovan vyc€et kriticky, silné a ohroZzenych druhd Zivocichu a
pfedpokladany charakter ovlivnéni jejich biotopu realizaci zaméru.

V lokalité byl prizkumem prokazan vyskyt 66 druht obratlovct, z toho 21 ZCHD:

- KO - skokan ostronosy (naruSeni migra¢niho koridoru) a zmije obecné (zanik ¢asti biotopu
— Zel. vlecky)

- SO - chfastal polni, kifepelka polni (oba druhy bez vlivu stavby), blatnice skvrnita, ¢olek
obecny, kunka obecnd, skokan Stihly (vSechny druhy naruSeni migracniho koridoru),
jeStérka obecnd, jeStérka Zivoroda, slepyS kiehky (vSechny druhy zanik nékterych
biotopu), uZzovka hladka (zanik velké ¢asti biotopu — Zel. viecky)

- O — bramborni¢ek ¢ernohlavy, bramborni¢ek hnédy, motadk pochop, krkavec velky, rorys
obecny, tuhyk obecny, viaStovka obecna, veverka obecna (vSechny druhy bez vlivu
stavby) , ropucha obecna (zmenSeni Zivotniho prostoru, naruSeni migra¢niho koridoru)

Byly zaznamenéany tyto ZCHD bezobratlych:

- KO - stfevlik zlatity Carabus auratus (fragmentace a ploSna redukce biotopu, pFeruseni
souvislosti areélu, omezeni genetické dotace populaci v navazujicich regionech, likvidace
jedincu pohybujicich se po uc¢elovych komunikacich)

- O — prskavec Brachinus crepitans (redukce biotopu), ¢meladci Bombus pascuorum, B.
horotorum, B. lapidarius (ovlivnéni hnizdnich podminek, zmenSeni trofického radiu),
mravenci Formica cunicularia, F. fusca, F. pratensis, F. sanguinea (redukce biotopu a
trofického aredlu, likvidace vznikajicich kolonif)

Je konstatovana vyznamna biologickd hodnota Uzemi a nutnost provedeni opatfeni pfi
vystavbé arealu i pro nasledny provoz. Jednotliva opatfeni a jejich blizSi specifikace je
soucasti biologického hodnoceni [8] a jsou pFevzata do navrhu opatfeni v kap. D.IV.

Navrh zaméru predpoklada rozsifeni stavajiciho biokoridoru podél Habartického potoka o cca
35 m na kazdou stranu, pfi¢emz celkova Sife biokoridoru tak bude pfiblizné 140 m.

Z hlediska ochrany ptactva je navrZzeno, aby veSkeré zasahy do stavajicich biotopl byly
provedeny po terénnim Setfeni, kde budou vytipovany mista, kde Ize prace provadét a mista,
kterd budou do¢asné bezzasahova.

V lokalité bylo zaznamenano 132 taxonu cévnatych rostlin, z nichz Zadny neni ZCHD.
Dot€ené plochy jsou v sou€asnosti zemédélsky vyuzivané.

Ve stfedni ¢asti tzemi zlGstanou zachovany nejcennéjsi biotopy, mimo plochu stavby. V jizni
¢asti arealu zlstane Uzemi bez zasahu, kromé budovani komunikace a retenénich nadrzi.

Cést télesa byvalé vlegky ziistane zachovéna, zru$ena ¢ast bude nahrazena vybudovanim
nahradnich biotopu.

Niva Habartického potoka s doprovodnou vegetaci nebude stavbou naruSena a nebude do ni
zasahovano, kromé Useku s pfemosténim propojovaci silnice a vybudovani polosuchych
poldru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola je zpracovand podle autorizovaného biologického hodnoceni [8] podloZeného
nékolika prdzkumnymi pracemi. Biologické pomérné jsou popsané ve vysoké podrobnosti
stejné jako vlivy a opatfeni na ochranu zvlasté chranénych druhd. Opatfeni jsou pro
zachovani ZCHD v uzemi a jejich pfiznivy stav dostatecna.
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Obsahovou chybou je, Ze zpracovatel dokumentace se nezabyval v jakkoliv jednoduché
formé vyhodnocenim kumulativnich vlivé na regionalni populaci stfevlika zlatitého, coz bylo
poZzadavkem zavéru zjisStovaciho fizeni. Zpracovatel posudku se viak domniva, Ze vysledek
takového hodnoceni by nepfinesl Zadné zavéry, které by byly exaktné prokazatelné a
pouZitelné pro dalsi omezeni zaméru opatfenimi nad ramec podminek definovanych
biologickym hodnocenim. To pfedpoklada zachovani vyskytu stfevlika zlatitého v tomto Uzemi
vytvofenim dostatecnych néhradnich biotopd v ramci rfeSené lokality. S ohledem na
pfevaZzujici antropogenni charakter Uzemi v navaznosti na tranzitni silnici a komeréni zénu,
verejny zajem spocivajici ve vytvoreni vyznamného poctu pracovnich mist a situovani tzemi
do rozvojové oblasti, Ize povazovat opatfeni definovand na ochranu stfevlika zlatitého za
dostate¢na. Uvolnéni ochrannych podminek pro biotop stfevlika zlatitého je nutné vyjasnit
béhem fizeni o vyjimkach ze zakazd — viz. opatreni v navrhu stanoviska.

K dalsi chybé patfi opomenuti poZadavku na vyhodnoceni variantniho dopravniho napojeni
mezi ¢astmi aredlu za Gc¢elem zachovani télesa Zelezniéni vlecky - ta je dnes nevyuzita a
stala se biotopem ZCHD plazd. Zpracovatel tento problém vyresSil ndhradnimi biotopy, ale
mohl k tomu uvést alespori jednoduché vysvétleni. Domnivam se, Ze autor dokumentace, i
kdyZ procesné pochybil, uplatnil jediné mozné feSeni. Zelezni¢ni vlecka jiz v soucasnosti
pfekracuje biokoridor potoka a nebylo by vhodné v ném vytvaret novou migracni pfekazku.
PAmé napojeni na tranzitni silnici 1/13 neni z dopravnich ddvodd mozné. Kromé toho, Ze
vlecka skyta prostor pro vyskyt plazd, nepfedstavuje Zadnou vyznamnou pfirodni hodnotu,
protoZe se jedn& o technicistni prvek v krajiné - inZenyrské dilo a nikoliv o pfirozeny biotop.
Vytvoreni sklddanych kamennych vald pro plazy v blizkost viecky je za ruSeny biotop zcela
plnohodnotnou nahradou. Zvlasté v Gzemi s vyraznymi antropogennimi vlivy, které je podle
ZUR UK a UPD uréeno intenzivnimu vyuZiti - situovani do rozvojové oblasti, do zastavitelnych
ploch v ndvaznosti na komeréni zonu podél tranzitni komunikace.

Na trasu pfijezdové komunikace je nutné také nahliZzet jako na samostatnou investici, protoze
byla provéfena v samostatnych Uzemnich fizenich. Vysledek aktualné probihajiciho procesu
EIA nemé& mozZnost ménit jiz vydana Uzemi rozhodnuti.

Vlivy na biologické poméry jsou reSeny v dostatecné mife hodnoceni a prokazuji Ze
uplatnénim zadméru nedojde k zasahu nad miru Unosného zatizZeni.

D.8 Vlivy na krajinu

Hodnoceni vlivu na krajinu vychazi z podkladové studie Hodnoceni vliva na krajinny raz , [3]
zpracované dle Metodického postupu (VOREL et al 2004).

V Gvodu kap. je popsan pomérné rozsahly PDoKP, jehoZ konvizualni slozka je ovSem
limitovana Cetnymi pohledovymi bariérami (stavajici pramyslova zéstavba, terénni Gtvary,
liniové bariéry) a je naopak pomérné omezena. Nadhled ze svahG KruSnych hor je
znemoznén kompaktnim zalesnénim.

Navrhované stavba pfimo nezasahuje do znaku jedineéného a neopakovatelného vyznamu, a
ovliviuje je pouze omezené vizualné. JedineCnym znakem kulturni a historické charakteristiky
dotéeného Uzemi je vyznam mista historické bitvy u Pfestanova, Chlumce a VarvaZova, které
je kulturni pamatkovou zonou (KPZ). Navrzeny zamér nezasahuje do dochovanych prvkl a
struktur KPZ. Mira zasahu je posouzena jako pfijatelna, s vyhradami.

Vzhledem k velikosti stavby dojde k ovlivnéni dil¢ich krajinnych panoramat. S ohledem na
navazujici zemi Chabafovické panve s velkoploSnymi zménami krajiny, v€etné charakteru
stavajicich prumyslovych staveb je vliv stavby hodnocen jako pfijatelny.

Je konstatovano, Ze navrZzena stavba se vzhledem k usazeni do terénu a ohraniceni
bariérami koridort, bude projevovat velmi omezené.

Dale je uvedeno vysledné tabulkové hodnoceni viivu zaméru na krajinny rdz, v némz je jako
stfedni hodnocen vliv na rysy a hodnoty kulturni a historické charakteristiky a na harmonické
méfitko krajiny. Vliv na ostatni zakonna kritéria krajinného razu je hodnocen jako slaby nebo
Zadny.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Vlivy na krajinny radz jsou reSeny v plném rozsahu na zkladé podrobného hodnoceni
autorizovaného autorem nejcastéji pouzivané metodiky. Bez pfipominek.

D.1.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Je konstatovano, Ze realizaci zaméru nebude ovlivnén majetek tretich osob a kulturni
pamatky. PFi S okraji arealu se nachazi vySe uvedend KPZ, do niz v3ak stavba fyzicky
nezasahuje. Vliv zaméru na KPZ byl hodnocen v ramci hodnoceni vlivd na krajinny raz [3],
jako pfijatelny s vyhradami.

Vliv zaméru je hodnocen jako neutralni.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek.

D.Il Komplexni charakteristika vlivi zaneru na zivotni proskedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznositgshraniénich vlivi

V kapitole jsou shrnuty zavéry hodnoceni jednotlivych sloZzek. Ve sledovanych
charakteristikach jsou dusledky realizace zaméru hodnoceny jako pfijatelné s nizkymi,
zanedbatelnymi ¢i neutralnimi vlivy s vyjimkou vlivu na zemédélskou plGdu a fléru, faunu a
ekosystémy, kdy jsou vlivy zaméru hodnoceny jako vyznamné. Pfi dodrZzeni kompenzacénich
opatfeni jsou hodnoceny jako Ginosné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Komplexni hodnoceni je provedeno formou prehledu podle vyhodnoceni vlivi na jednotlivé
sloZky Zivotniho prostfedi uvedeného v kapitole D.l. a vztaZzeno k limitnim hodnotam a inosné
mife zatizeni. Zamér je predkladan v jedné navrhové varianté. Mira vlivd na jednotlivé slozky
ZP (D.1.) byla hodnocena viéi nulové varianté predstavujici neprovedeni zaméru.

Moznost pfeshranicnich vlivd neni hodnocena. S ohledem na umisténi, charakter a kapacity
zaméru se vlivy prfesahujici statni hranice nepfedpokladaji.

Kapitola splriuje svdj Uc€el a uvedené souhrnné zavery logicky vyplyvaji z kapitoly D.l.

D.lII Charakteristika environmentalnich rizik g moznych havéariich a
nestandardnich stavech

V kapitole je uvedeno, Ze ve fazi vystavby existuji rizika anikG provoznich néplini ze stavebni
mechanizace a dopravnich prostfedk. Je konstatovano, Ze rizika budou eliminovana
dodrZenim odpovidajicich pravnich a technickych norem.

Ve fazi provozu bude areal vyuzivan ke skladovani, pfipadné pro nespecifikované
jednoduché montazni prace. Za potencialni rizika jsou oznaceny potencialni tniky ropnych
latek, vznik poZaru a provozni poruchy. V3echna rizika budou eliminovana volbou bezpeéné
koncepce konstrukéniho a dispozi¢niho FeSeni dle platnych pfedpisi. Nutnou podminkou
zajisténi provozu je zpracovani a dodrzovani provoznich predpist a havarijnich Fadu.

Pfi dodrZzovani odpovidajicich zvyklosti a pravnich a technickych norem, budou rizika
eliminovana na pfijatelnou miru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez prAipominek. VyuZziti logistického aredlu, kde nebude nakladano s nebezpeénymi
chemickymi latkami v rozsahu pfilohy zdkona o prevenci zavaznych havarii a nebudou
umistény zvlastni technologie nezakladd moznosti vzniku zavaznych rizik nebo havérii. Za
bézna rizika kazdé budovy a komunikace lze povaZzovat pozar a dopravni nehodu, stejné tak
moZznost zaplaveni za vyjimeéné klimatické situace. Prevence téchto stavd je standardné
feSena technickymi opatfenimi béhem uUzemniho a stavebniho fizeni podle pfisluSnych
technickych norem a neni nutné se jimi v procesu posouzeni vlivd zaméru na Zivotni prostfedi
hloubéji zabyvat.
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I1.3 Poiadi variant (pokud byly piredloZeny) z hlediska vliv na zivotni prostiredi

Zamér je predkladan v jedné navrhové varianté technologického, stavebniho a dispozi¢niho
feSeni. Posouzeni je jednovariantni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pAipominek.
II.4 Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na Zivotni prostiredi presahujicich statni hranice

Z predloZzené dokumentace vyplyva, Ze zamér nevyvola vlivy, které by mohly pfesdhnout
statni hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pfipominek.
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lll. Posouzeni technického FeSeni zam éru s ohledem na dosazeny stupe f poznani
pokud jde o zne €iStovani zivotniho prost Fedi

Z posuzované dokumentace vyplyva, Ze pfedmétem zaméru je stavba obvyklého logistického
arealu, ¢emuz odpovida i jeho technicka Urovern a feSeni. Lze predpokladat, Ze objekty a
infrastruktura budou vyhovovat standardnim pozadavkim na bezpecnost a zabezpeceni
podle platnych technickych norem a predpist. Provedeni konkrétnich pozadavk( na objekt
logistického areélu bude prfedmétem procesu povolovani stavby v uzemim a stavebnim
fizenim ve smyslu stavebniho zakona.

Zamér neni vyrobniho charakteru a nevztahuji se né&j povinnosti dodrZzovani nejlepsich
dostupnych technologii.

Z hlediska ovliviiovani charakteristik Zivotniho prostfedi je zadmér popsan dostatecné,
bereme-li v Gvahu v8echny odborné podkladové studie, které jsou pfilohou dokumentace,
pfipadné byly vyzadany zpracovatelem posudku (hydrotechnicky vypocet).

Chybéjici udaje ve smyslu vnitfniho dispozi¢niho, technologického FeSeni, umisténi
stacionarnich zdrojl a konkrétnich typl zafizeni jsou kompenzované opatfenimi zahrnutymi
do podminek stanoviska. Z hlediska povahy zaméru, se predpoklada skladovani hotovych
vyrobkl — pevnych pfedmétd v obalech, bez fyzikalnich a chemickych vystupu, jsou uvedené
informace dostate¢né pro posouzeni vlivi zaméru na Zivotni prostfedi.
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IV. Posouzeni navrzenych opat fFeni k prevenci, vylou €eni, sniZzeni, pop fipadé
kompenzaci nep Fiznivych vliv 0 na Zivotni prost fedi

Podrobnost dokumentace, pouZzitych podkladu, rozsah dotéeného Uzemi a pouZité metody
odpovidaji poZzadavkim z.100/2001 Sb., v platném znéni, a souvisejicim zvlastnim pravnim
predpisum upravujicich ochranu jednotlivych sloZek zZivotniho prostredi.

Dokumentace zahrnuje piehled opatieni, ktera vyplyvaji z hodnoceni ovlivnéni jednotlivych
sloZek zivotniho prostfedi. Jejich cilem je eliminace, prevence a kompenzace vlivl na Zivotni
prostfeni. NavrZzena opatfeni byla zpfesnéna a doplnéna podle vyjadieni obdrZzenych k
dokumentaci a podle vysledkl zpracovani posudku. Zakonné podminky vyplyvajici pro zamér
automaticky z obecné zavaznych pravnich predpisu byly uvedeny jen pokud bylo nezbytné na
né z néjakého divodu upozornit. Podminky byly dale upfesnény tak, aby je bylo mozné pouzit
do navrhu stanoviska a odpovidaly moZnostem a podrobnosti procesu EIA - zejména
z hlediska rozsahu feSeného Uzemi a moznosti dalSiho upfesnéni technického FeSeni.

V néasledujicim textu je uveden vysledny souhrn podminek a opatfeni k prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi na Zivotni prostfedi. Podminky jsou
rozdéleny pro fazi pfipravy, vystavby a provozu, a podle jednotlivych sloZzek Zivotniho
prostiedi.

a) Podminky, které je nutno respektovat b éhem p fipravy zdm éru:

Ochrana prirody

> Navrh stavebniho zadméru nebude zastavénymi a zpevnénymi plochami zasahovat do
pasu zelené vymezenych podél nivy Habartického potoka jako migraéni koridor pro
zvéf, obojzivelniky a biotop stfevlika zlatitého, v rozsahu doloZzenym situacemi
v pfilohach dokumentace. Orienta¢ni Sifka koridoru v€etné nivy potoka se predpoklada
v rozsahu cca 140 m.

> Pro zasah do biotopu zvlasté chranénych druhd bude pred vydanim Gzemniho
rozhodnuti pravomocné projednano udéleni vyjimek ze zakazu, aktualné podle
ustanoveni § 56 z.114/1992 Sb. Jedna se o nasledujici zvlasté chranéné druhy:
.Kriticky ohroZzeny druh“: stfevlik zlatity Carabus auratus, zmije obecn& Vipera berus,
skokan ostronosy Rana arvalis; ,silné ohroZzeny druh“: Colek obecny Lissotriton
(syn.Triturus) vulgaris, blatnice skvrnitd Pelobates fuscus, kunka obecna Bombina
bombina, skokan S&tihly Rana dalmatina, jeStérka obecna Lacerta agilis, jeStérka
Zivoroda Zootoca vivipara, slepys kiehky Anguis fragilis, uZzovka hladka Coronella
austriaca, plsik liskovy Muscardinus avellanarius; ,ohroZzeny druh“: prskavec vétsi
Brachinus crepitans, ¢melak Bombus pascuorum, ¢meldk Bombus hortorum, ¢melak
Bombus lapidarius, mravenec Formica cunicularia, mravenec Formica fusca,
mravenec Formica pratensis, mravenec Formica sanguinea, ropucha obecna Bufo
bufo, uzovka obojkova Natrix natrix, tuhyk obecny Lanius collurio, bramborni¢ek
¢ernohlavy Saxicola torquata, bramborni¢ek hnédy Saxicola rubetra.

> Opatieni na ochranu pfirody budou souhrnné zpracovana v projektu "Nahradnich a
kompenzacnich opatfeni”. Projekt bude doloZzen k Zadosti o vyjimky. Projekt
nahradnich a kompenzacnich opatfeni bude zaméfen na nasledujici skute&nosti:

— Zajisténi transferu dospélcu stfevlika zlatitého zvlasté gravidnich samic z prostoru
zaboru pro stavenisté, ktery by mél prob&éhnout v mésici dubnu az kvétnu, cilové
umisténi broukd bude dohodnuto s dotéenym organem ochrany pfirody.

— Navrh vytvofeni ndhradnich biotopu za ruSené ¢asti viecky. PloSny rozsah biotopu
bude odpovidat situaci v pfiloze H1.2 dokumentaci, jejich charakter bude
odpovidat stavajicim podminkam télesa, k tomu se doporuCuje vyuZit: suché,
skladané kamenné valy a zidky, s moznosti vyuZiti materiald ziskanych
z odstranéni vlecky. Bude dolozen také navrh transferu zvlasté chranénych druh
Z prostoru ¢asti ruseného télesa, ten musi byt zajistén pfed zacatkem a v prubéhu
jeho rozebiréni.
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Veskeré transfery zajisti odborné zpusobily ekologicky dozor, za dil¢ich podminek
dohodnutych v ramci fizeni o vyjimkach ze zakaz(.

Koncep¢&ni navrh instalaci do¢asnych zabran a odchytovych nadob na plochach
dotéenych stavebni ¢innosti. K jeho upfesnéni by mélo dojit na zakladé postupu
praci - projektu organizace vystavby v dokumentaci pro stavebni fizeni. Zabrany
by mély zamezit pronikani Zivocichu na plochu stavenisté (obojzivelnikd, plazd a
stfevlika zlatitého), k tvorbé zabran je napf. mozné vyuZzit plastové folie upevnéné
na dfevéné zemnici koliky. DoCasné zabrany s odchytovymi nadobami by mély
zajistovat stavenisté po celou dobu vystavby. Soucasti by mél byt navrh transferd
odchytanych zivocichll a jejich evidence, véetné zpusobu prfedavani zprav
dote€enému organu ochrany pfirody.

V souboru kompenzacénich opatfeni bude FeSen zpusob zajiStujici migraci
obojzivelniku pres obsluznou komunikaci.

Budou feSeny trvalé bariéry pro obojzivelniky v jizni a severni ¢asti aredlu v ramci
oploceni, nebo podél severniho okraje silnice 1/13 tak, aby navadély Zivocichy do
biokoridoru a ke stavajicimu propustku pod silnici 1/13. Projekt ,Nahradnich
opatieni* navrhne formu téchto zabran a upfesni jejich umisténi.

Trvalou bariérou pro zamezeni praniku obojZivelnikd, plazd a stfevlika zlatitého
budou opatieny také komunikace a odstavné plochy se zvySenym pohybem aut
pfi hranici se zatravnénymi c¢astmi migra¢niho koridoru. Projekt ,Nahradnich
opatfeni* navrhne formu téchto zabran a upfesni jejich umisténi.

Navrh feSeni Upravy migracniho koridoru v&etné managementu jeho udrzby.
Travnaté plochy by mély mit charakter kvétnaté louky se solitérnimu stromy a kefi
s vyuzitim druht odpovidajicich stanovisti a potencialni pfirozené vegetaci. Mél by
byt uzplGsobeny tak, aby byl dobfe prostupny pro stfevlika zlatitého. Doporu¢eno
je mozaikoveé seceni ploch s dvouletou periodou. Koseni bude probihat v po¢atku
mésice zafi.

Plan biologického monitoringu, ktery bude probihat v obdobi po vystavéni arealu.
Jeho cilem bude ovéfeni G€innosti opatfeni stanovenych na ochranu zvlasté
chranénych druhd, t.j. nahradnich ploch pro stfevlika zlatitého, migracniho
koridoru a opatfenich pro obojzZivelniky a nahradnich biotopl pro plazy za ruSenou
vle¢ku. Plan bude obsahovat ¢etnost a metodiku kontrol, zplsob evidence a formu
pfedavani zprav organu ochrany pfirody. Kontroly budou probihat v pravidelnych
terminech a trvalych transektech. Doporu¢eno je obdobi Casného jara pfi
rozmnozovani skokana Stihlého, skokana ostronosého a blatnice skvrnité, a v
dobé prfed metamorfézou larev a pulcd. Monitoring bude zajiStovat odborné
zpUsobilad osoba. Na zékladé vysledkd monitoringu mohou byt opatfeni upravena,
doplnéna o dalSi prvky nebo bude upraven postup udrzby biotopu.

Navrh pfemosténi Habartického potoka pro obsluznou komunikaci zjisti prachodnost
biokoridoru pro biotu napf. podle metodické pfiruc¢ky ,Prichodnost silnic a dalnic pro
volné Zijici ZivoCichy, Evernia, Liberec, 2011“. Zamér nebude jinak zasahovat do
biokoridoru Habartického potoka.

Ve stupni projektové pfipravy pro stavebni fizeni bude zpracovan projekt organizace
vystavby, ktery zajisti:

Dodrzeni podminek stanovenych na ochranu zvlasté chranénych druhd, a zajisti
plnéni projektu ,N&hradnich a kompenzacnich opatfeni“ v asové souslednosti
S postupem a organizaci vystavby. K upfesnéni podminek dojde vydanim vyjimek
ze zakaz(.

Organizaci vystavby tak, aby béhem stavebnich c&innosti byly respektovany
zachovavané casti télesa vle¢ky, plochy migracniho koridoru podél Habartického
potoka a nové vytvofené biotopy nahrazujici ruSené Casti vleCky. Tyto plochy
nebudou dotéeny ani doCasnymi zabory pro zafizeni stavenisté a deponie
materialu.

Navrh zaméru bude uzplsobeny tak, aby stavebni objekty nevytvarely ,ekologické
pasti“, kde by mohly stfevlici zlatiti uviznout a hynout.
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>

>

Pfi severnim okraji obou ploch pfi silnici 1/13 bude terénni Upravou vytvoreny zemni
val osézeny vzrostlou zeleni stromového i kefového patra s vyuZzZitim mistné
prisluSnych potencialné pfirozenych druhd.

Projektova dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni bude obsahovat nivrh
feSeni nahradnich biotopl za c¢asti ruSené vilecky podle projednaného projektu
nahradnich opatfeni. Stavbou nedotéena ¢&ast vle¢ky zlstane zachovana. PloSny
rozsah biotopu bude odpovidat situaci v pfiloze H1.2, jejich charakter bude odpovidat
podminkém télesa vlecky, k tomu se doporucuje vyuZit:

— suché, skladané kamenné valy a zidky, s moznosti vyuZiti materiald z ruSeného
télesa vlecky

Navrh osvétleni ¢asti areadlu ve sméru do migra¢niho koridoru bude uzptsobeny tak,
aby svételné znecisténi neovliviiovalo pfiznivé vlastnosti migra¢niho koridoru pro
Zivocichy. Osvétleni je mozné napf. odstinit vysadbou dfevin podél hranic
orientovanych k migracnimu koridoru.

Opatfeni proti sniZzeni odtokd vody z Uzemi - polosuché poldry, budou navrzeny

formou pfirodé blizkého opatfeni s litoralnim pasmem. Budou obsahovat navrh
vegetacnich Gprav.

Z hlediska ochrany vod

Navrh zafizeni deStové kanalizace bude opatifen retenénim zafizenim s regulovanym
odtokem s vyusténim do Habartického potoka. Maximalni prutok vody nepresahne
hodnotu poZzadovanou spravcem povodi 25 I/s. Retenéni nadrze zajistni kapacitu pro
15-ti minutovy navrhovy dést’ s periodicitou p=0,2.

Retencni systém sloZeny z podzemnich nadrzi bude doplnény polosuchymi poldry,
které zajisti zachytny prostor o objemech 1 600 m*® a 3 800 m®. Dimenzovani systému
deStové kanalizace bude ve fazi dokumentace pro Uzemni Fizeni doloZeno
hydrotechnickym vypocétem aktualizovanym podle pfedkladaného rozsahu zpevnénych
ploch.

DeStové vody odtékajici z ploch komunikaci a parkovacich stani, kde muze dojit
k jejich znecisténi, budou pred¢isténé v odpovidajicim zafizeni.

Systém odvadéni destovych vod musi umoznit zachytit havarijni Unik latek Skodlivych
vodam pred vyusténim kanalizace do recipientu.

Hluk a ovzdusi

Ve fazi pfipravy zaméru pro stavebni fizeni bude upfesnéno umisténi a technologie
stacionarnich zdroju hluku v rdmci navrhovanych staveb (umisténi, akusticky vykon,
provozni doba) a budou stanovena dil€i protihlukova opatifeni (protihlukové stény,
zakryti, vybér méné hlu¢né technologie, definice vzduchové neprazvuénosti plasté a
oken budov apod.). Zadani stacionarnich zdroja bude provéfeno akustickym modelem
vuci referenénim bodim chranéného venkovniho prostoru u nejblizSich akusticky
chranénych staveb v obci Pfestanov. Akustickd studie prokaze dodrzeni zékladnich
hlukovych limitd pro stacionarni zdroje ve smyslu NV.272/2011 Sb. (v denni dobé
LAcqs= 50 dB, v no¢ni dobé LA.y,= 40 dB).

Vystavba bude FeSena s ohledem na blizkost akusticky chrdnéného venkovniho
prostoru staveb uréenych k bydleni. Hlu¢né stavebni ¢innosti budou probihat pouze v
denni dobé tak, aby byly vi&i tomuto prostoru dodrzeny limitni hladiny akustického
tlaku ve smyslu NV.272/2011 Sbh. pro jednotlivé ¢asové intervaly.

Ve stupni projektové pfipravy pro stavebni fizeni bude zpracovan projekt organizace
vystavby, ktery upravi organizaci stavebnich €innosti uvnitf stavenisté, soubéh a dobu
pusobeni akustickych zdroju, definuje trasy staveniStni dopravy a definuje optimalni
akustickd opatfeni tak, aby byly dodrzeny hlukoveé limity va€i nejblizSim akusticky
chranénym objektim (aktualné ve smyslu NV.272/2011 Sh.). Uginnost protihlukovych
opatfeni bude ovéfena akustickou studii.
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> Projekt organizace vystavby upravi organizaci stavebnich ¢innosti uvnitf stavenisté, za
Ucelem omezeni prasnosti a emisi do ovzdusi.

b) Podminky, které je nutno respektovat b éhem vystavby:

obecné

> Béhem vystavby se bude postupovat podle schvaleného projektu organizace
vystavby, ktery na zakladé konkrétniho postupu stavebnich &innosti upfesni a stanovi
opatfeni na ochranu zvlasté chranénych druhd, ovzdusi, na ochranu pfed hlukem, na
ochranu horninového prostfedi, na ochranu vod a zajisti optimélni zpasoby nakladani
s odpady ve smyslu zakona o odpadech - detailni poZadavky na projekt viz odst. a)

pfiroda
> Na zakladé projektu organizace vystavby probéhne odchyt dospélcl stfevlika zlatitého
a to v mésicich dubnu a kvétnu. Brouci budou bezprostifedné po odchytu pfemisténi
na stanovisté dohodnuta s dotCéenym organem ochrany pfirody a to na plochy
odpovidajici poZzadavkum druhu - otevfené proslunéné plochy s travnim porostem,
jejichZz zanik neni v budoucnu ohroZen stavebni ¢innosti. Umisténi zivoc¢ich probéhne
na zakladé vydanych vyjimek ze zakazu.

> V obdobi vystavby nesmi dojit k zabordm a zasahim do zachovavanych C¢asti
Zelezni¢ni vle¢ky, do biotopl nahrazujicich jeji ruSené téleso a do péasu zelené
vymezenych jako migra¢ni koridor podél Habartického potoka v€etné biokoridoru.
PFipustné jsou Upravy v souvislosti s realizaci obsluzné komunikace.

> V zavislosti na postupu stavebnich praci budou zfizeny do¢asné zébrany omezujici
vnikani zvlasté chranénych druhd zivocichl do prostoru stavenisté.

> Vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych druhl bude na stavebni Cinnosti dohlizet
odborné zpUsobily ekologicky dozor, ktery zaru€i u€innost opatfeni a pfenos ZivocichU
ze sbérnych nadob a od do€asnych zabran.

odpady

> VyuZiti nebo odstranéni odpadul vznikajicich v etapé vystavby bude smluvné zajisténo
se subjekty opravnénymi k této €innosti podle platné legislativy.

> Zemina pouZzivana zpét k terénnim Upravam musi splfiovat podminky pro uloZeni
materialu na povrchu terénu ve smyslu 8§ 12 vyhlasky €. 294/2005 Sb. V pfipadé
objeveni kontaminovanych materiald budou zeminy uloZzeny na odpovidajici skladce s
prislusnym stupném technického zabezpeceni, pfipadné bude provedena jejich
dekontaminace v odpovidajicim sana¢nim zafizeni.

voda

> Stavenisté musi byt béhem intenzivnich destlu zajiSténo proti splachovani necistot do
systému odvodnéni a proti znecistovani navazujicich komunikaci.
> Stavbu je nutno provadét takovym zplUsobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,

povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami. Pro obdobi vystavby bude
zpracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad Uniku latek Skodlivych vodam.

> Systém odvodnéni a retence nadrZzemi a suchymi poldry bude vytvofeny pred realizaci
zpevnénych ploch a stavebnich objektu.

> Socialni zazemi pracovnikt stavby bude feSeno dodavatelem stavby napf. mobilnimi
toaletami.

ovzdusi a hluk

> Stavebni mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedochazelo k
nadmérnému Sifeni hluku, k emisim znecistujicich latek do ovzduSi a unikani
pohonnych hmot, maziv a jinych provoznich kapalin do horninového prostfedi.
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> Stavebnik provadéjici staveni prace zajisti Cisténi kol a podvozkd dopravnich a
stavebnich stroju v ramci stavenisté pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci, a
pravidelné ¢isténi komunikaci dotéenych stavenistni dopravou. Podminky upravujici
pravidelné c¢iSténi mechanizace a komunikaci budou obsaZeny v provoznim Fadu
stavenisté.

> PouzZivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v pofadku a Cistoté. Pfi
znecCisténi komunikaci staveniStni dopravou je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zdkona
¢. 361/2000 Sb., o pozemnich komunikacich, v plathém znéni, znecisténi bezodkladné
odstranit a uvést komunikaci do pivodniho stavu.

> Pokud dojde k mezideponiim zemin, budou omezeny na nezbytné nutnou dobu.

> Pfi stavebnich a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi a organiza¢nimi
opatfenimi (napf. skrapénim) minimalizovat sekundarni prasnost.

> Za vétrného a suchého pocasi budou ulozisté sypkych material zajiSténa proti
odnaSeni prachu vétrem, nezpevnéné plochy a Casti stavenisté, které by mohli

emitovat prach budou skrdpény vodou a budou omezeny ¢&innosti, které by vedly
k emisim prachu.

> Nakladni prostor vozidel pfevaZzejicich sypké materidly a materidly potencialné
emitujici prach bude zajistény proti unikani prachu do ovzdusi.

¢) Podminky, které je nutno respektovat b éhem provozu zam éru:

Obecné

> VyuZziti jednotlivych objektl logistického arealu bude v souladu s bodem 10.6, pfilohy 1
z.100/2001 Sh. Posouzeni neni provedeno pro specifické vyrobni technologie, které
svou povahou napliuji néktery z bodud pfilohy. V pfipadé umistovani vyrobnich
technologii zafaditelnych do nékterého bodu pfilohy 1 z.100/2001 Sb. mimo bod 10.6
bude nutné proces posouzeni vlivd zdméru na Zivotni prostfedi provést pro tuto
konkrétni technologii.

Opatreni na ochranu prirody

> V prubéhu provozu zameéru budou vesSkeré nahradni biotopy pravidelné udrzovany tak,
aby plnily svou funkci.

> Travnaté pasy podél nivy Habartického potoka budou koseny v mozaice 1 krat roéné
% plochy.

> Podzemni retenéni nadrze na deStové vody budou zajistény proti vstupu zivocich(.

> Uginnost migraéniho koridoru podél nivy Habartického potoka bude ovéfena
biologickym monitoringem provadénym za podminek podle projektu néhradnich
opatfeni a vydanych vyjimek.

> Provoz zaméru nebude osvétlenim ovliviiovat biokoridor Habartického potoka. Toho
Ize napf. doséhnout:
— optimalizaci svételnych zdroju
— terénnimi Upravami - vytvofenim zemniho valu s izolaénimi vysadbami

— udrZovanim vysadeb zapojené vzrostlé zelené pfi okrajich arealu orientovanych
k biokoridoru

— apod.

Voda

> Pro systém odvodnéni deStovych vod z arealu bude zpracovany provozni fad a
havarijni plan, ktery bude obsahovat pfedpis evidence, kontrol, ¢iSténi a jiné udrzby.
Havarijni plan zajisti postup &innosti zamazujicich rizika v pfipadé nestandardnich
provoznich stavu a havarii.
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Béhem zkuSebniho provozu bude v reprezentativni dob& provedeno opakované
autorizované méreni hluku ve venkovnim prostoru u nejbliz8i obytné zastavby v sidle
Pfestanov, a bude provedeno vyhodnoceni akustického zatizeni. Jeho cilem bude
oveérit skuteéné akustické prispévky navrhovaného logistického arealu z dopravnich i
stacionarnich zdroji a v pfipadé prokazatelného prekroceni limitnich hodnot hluku
stanovenych na ochranu zdravi lidi ve smyslu NV. 272/2011 Sb. budou navrZzena
dodatecn&a akustick4 opatfeni, tak aby nedochazelo k nadlimitnimu akustickému
zatizeni. Uginek pfipadnych dodatednych opatfeni bude opét ovéFen méfenim a
vyhodnocenim.

Prevence havarii

Na pozemcich a ve stavbach predkladaného zaméru nebudou skladovany
nebezpecné chemické latky a pfipravky v rozsahu vétsSim nez, ktery zaklada moznosti
vzniku zéavazné havérie s dusledky na Zivotni prostfedi ve smyslu zvIlaStni pravni
Upravy (aktualné ve smyslu z.59/2006 Sh., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych
vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky).
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V. Vypo Fadani vSech obdrzenych vyjad Feni k dokumentaci

Zpracovatel posudku obdrzel od Krajského Ufadu Usteckého kraje nasledujici vyjadieni
DOSS a Uuzemnich samospravnych celku:

8. Krajskéa hygienickéa stanice Usteckého kraje, &j.: KHSUL 48138/2013, ze dne 8.11.2013

9. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, &,j.:

CIZP/44/IPP/1300153.002/13/UIV, ze dne 4.12.2013

10. Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotni prostredi, ¢j.

MM/OZP/O0S/135984/2013/PiM/V-13955, ze dne 19.11.2013

11. Krajsky uFad Usteckého kraje, odbor Zzivotniho prostiedi a zemédélstvi, ¢&.j.:

3607/2PZ/2012, ze dne 16.12.2013

12. Rada Usteckého kraje, Krajsky ufad Usteckého Kraje, usneseni &. 52/36R/2013, ze dne

18.12.2013

VySe uvedend vyjadreni jsou obsazena v pfiloze posudku. Kurzivou je uvedeno vysvétleni a
komentar zpracovatele posudku.

1. Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje

11

Z hygienického hlediska lze dokumentaci doporucit ke kladnému projednani. Pro fazi provozu

P

staveb, je nutno prokazat dodrzeni hlukovych limitd dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011Sb. V pfipadé
nedodrzeni limitd bude tfeba pfistoupit k realizaci protihlukovych opatfeni.

Bez komentére, opatfeni jsou zahrnuta do navrhu stanoviska.

2. Ceska inspekce Zivotniho prost  fedi , oblastni inspektorat Usti nad Labem

21

2.2

2.3

Z hlediska ochrany vod

Z hlediska ochrany vod nemé CIZP k predloZené dokumentaci podle zékona &. 100/2001 Sb. v
platném znéni vySe uvedeného zaméru pfipominky.

Bez komentéare.

Z hlediska ochrany ovzdusi

Podle rozptylové studie, zpracované Mgr. R. Smetanou, bude pfispévek emisi z pfedmétného
zdroje zanedbatelny a ve vztahu ke zjiSténym hodnotam imisni zatéze akceptovatelny.

Bez komentéare.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny

Podstata vyjadreni:

Predkladany zamér je spojen s ploSnym zaborem rozsahlé &asti volné krajiny s biologicky
hodnotnymi pozemky - zdmér zasahuje do populaci regionalné vyznamnych zvlasté chranénych
zZivociSnych druht, zasahuje do biologicky hodnotné ¢asti krajiny, dosSlo by k negativnimu ovlivnéni i
ostatnich sloZzek zivotniho prostfedi

V soucasné dobé jsou pozemky dotéené planovanou stavbou (cca 19,19 ha zemédélské pudy)
zemédélsky obhospodafovany v ramci tzv. ,ekologického zemédélstvi“. Pfedmétna cinnost je
provozovana na zakladé vydanych nutnych vyjimek podle § 56 zékona ¢&. 114/1992 Sb. ze
zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych zivocichli stanovenych § 50 zdkona ¢. 114/1992
Sh.
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Jak Ize dovodit z provedenych zoologickych pozorovani a biologického hodnoceni, realizace
zaméru by se primo dotkla nasledujicich zvlasté chranénych zivocichl, ktefi dané prostory
vyuzivaji jako trvaly celozivotni biotop, nebo jako migraéni biokoridor, pfipadné ho vyuzivaji jako
zdroj potravy ¢i mnozisté a zimovisté, jedna se konkrétné o nasledujicich 25 druhd zafazenych ve
stupnich ohrozeni: , Kriticky ohrozeny druh®: stfevlik zlatity Carabus auratus, zmije obecna Vipera
berus, skokan ostronosy Rana arvalis, , Silné ohrozeny druh“: Colek obecny Lissotriton
(syn.Triturus) vulgaris, blatnice skvrnitd Pelobates fuscus, kurika obecna Bombina bombina, skokan
Stihly Rana dalmatina, jeStérka obecna Lacerta agilis, jeStérka Zivoroda Zootoca vivipara, slepys
kfehky Anguis fragilis, uzovka hladka Coronella austriaca, plSik liskovy Muscardinus avellanarius
(tento druh opomnél zpracovatel biologického hodnoceni zaradit mezi zvlasté chranéné zivocichy a
pfisoudil mu pouze statut obecné ochrany), ,Ohrozeny druh*: prskavec vétsi Brachinus crepitans,
¢meldk Bombus pascuorum, ¢melak Bombus hortorum, ¢meldk Bombus lapidarius, mravenec
Formica cunicularia, mravenec Formica fusca, mravenec Formica pratensis, mravenec Formica
sanguinea, ropucha obecna Bufo bufo, uzovka obojkova Natrix natrix, tuhyk obecny Lanius collurio,
bramborni¢ek ¢ernohlavy Saxicola torquata, bramborni¢ek hnédy Saxicola rubetra. VSechna vySe
uvedena fakta pak zcela jednoznac¢né dovozuji, Ze sou¢asné vyuzivani pozemku (ekologicky Setrné
zemédélstvi) za dodrzovani stanovenych podminek vydané vyjimky zcela jednoznacné vyhovuje
etologickym narokim na velikost zivotniho prostfedi nutného k dalSimu nerusenému pfirozenému
vyvoji zdejSich stabilnich populaci i migrantd, a to jak zvlasté chranénych, tak i ostatnich
ZivociSnych druh(.

Z&mér je situovany do scelenych blokd orné pady pA krizeni vyznamné tranzitni komunikace
severoceské panevni oblasti 1/13 a silnice druhé tAidy 11/253. Soucéasti plochy je téleso byvalé
Zelezniéni vlecky s betonovymi praZci, v soucasnosti ve stavu po odstranéni kovovych casti
kolejnic. Uzemi ma antropogenni charakter, je silné ovlivnéné lidskou &innosti. Podle aktualné
platné tzemné planovaci dokumentace mésta Chabarovice jsou dotéené pozemky zarazené mezi
zastavitelna ,Produkéni Gzemi*.

ReSené uzemi je élenéno do dvou lokalit rozdélenych nivou Habartického potoka s vymezenym
lokalnim biokoridorem. Zamér predstavuje zé&bor obdélavané orné pddy na téchto plochéach.
K dopravnimu propojeni ploch bude slouzit obsluzna komunikace umisténa v ¢asti na téleso vlecky,
kter4 v soucasnosti pfechazi pres biokoridor Habartického potoka. Tim je umoznéno propojeni
ploch bez nového zasahu do biokoridoru. Pro umisténi obsluzné komunikace jiz byla vydana
Gzemni rozhodnuti (Pfijezdova komunikace, |.etapa, 2. trasa &.j.: 3362/SU850/09, ze dne 4.1.2010,
¢.j.3574/SU547/11/UR-p/dub ze dne 9.1.2012; Pfijezdova komunikace, ll.etapa ¢.j.: 364/SU/A7/11
ze dne 2.3.2011) viz str. 18 dokumentace.

Pro ovéreni vlivd na biologické poméry bylo v rdmci dokumentace ,Oznameni zaméru“ i v ramci
.Dokumentace“ zpracovano biologické hodnoceni. Autor biologického hodnoceni je osoba
autorizovana ve smyslu § 67 z.114/1992 Sb.

Z provedenych prdzkumnych praci a z vysledkd hodnoceni v zasadé vyplyva, Ze plocha
obdélavané orné pddy je predevSim vyznamnou lokalitou vyskytu kriticky ohrozeného Strevlika
zlatitého jehoZ aredl vyskytu je v CR omezen zejména na ,Podkrudnohofi“, nevyuZivané téleso
Zelezniéni vlecky je biotopem zvlasté chranénych druhd plazd a bezobratlich (émelék, mravenec) a
Casti lokality souvisejici s nivou Habartického potoka jsou vyznamnym migraénim koridorem
obojzivelnikd.

Na zékladé téchto skutecnosti jsou v dokumentaci navrzena opatreni, ktera spocivaji v ponechani
nezastavénych c¢asti Uzemi v pasech doplriujicich nivu Habartického potoka s managementem
kvétnaté a v mozaice secené louky, ve vytvoreni biotopd jako plnohodnotnou nahradu za ruSenou
Cast télesa zelezniéni vlecky, v provedeni technickych opatfeni - zabran pro stfevlika zlatitého a,
zabran usmérriujicich pohyb migrujicich obojzivelnikd. Mezi opatfenimi jsou déle stanoveny
podminky pro zachranné transfery, nutnost vytvofeni nahradnich biotopd prfed zahajenim
stavebnich cinnosti, ekologicky dozor pro obdobi vystavby a biomonitoring Ucinnosti opatreni ve
fazi provozu jako postprojektové opatfeni. Dokumentace také upozorriuje na skutecnost, ze
realizace zdméru je mozna pouze na zékladé vydani vyjimek ze zékazd pro pfedmétné ovérené
zvlasté chranéné zivocisné druhy a jejich biotopy.

Za pfedpokladu uplatnéni elimina¢nich opatfeni nedojde k omezeni pfiznivého stavu zvlasté
chranénych druhd v Gzemi a vliv na pfedmét ochrany prirody je hodnocen v mife Unosného
zatizeni.

Zpracovatel posudku povaZzuje feSeni této cCasti dokumentace za odpovidajici a dostatecné a
s témito zavéry souhlasi.
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2.4

2.5

Zpracovatel (kolektiv zpracovatell) dokumentace navic ignoroval skuteénost znamou jiz z dfive
pfedlozené dokumentace oznameni zadméru, a to nutnost ponechat bez jakychkoliv zasahu téleso
byvalé Zelezni¢ni vle¢ky. Dle soucasné dokumentace ma byt zhruba polovina tohoto ,biotopu”
(zmije obecnd, uzovka hladka, jeStérka obecna, slepys kfehky) pfeménéna v Ucelovou silnici, ktera
bude mj. protinat i stavajici funkéni biokoridor Habartického potoka, k navazujicimu objektu na
sousednim pozemku. Timto ovSem vznika dalSi migracni prekazka, na které bude dochazet k
usmrcovani bezobratlych zivocicht i obratlovcl (pfedevSim obojzivelnici a plazi).

Navic zde v takovémto pfechodu vodoteCe nelze vyloucit napf. vlivem dopravy ¢&i jinych
nepredvidatelnych skute¢nosti moznost znecisténi Habartického potoka Takovéto zneciSténi by
pak mohlo mit fatalni nasledky na rybi obsadku a volné Zzijici zivo€ichy (ktefi jsou svym zplsobem
Zivota vazany na vodni a mokfradni prostfedi) na Chabarovickych rybnicich, které jsou ve vlastnictvi
Ceského rybarského svazu a které jsou vodou z Habartického potoka pFimo dotovany.

Vystavbu obsluzné komunikace v trase vlecky Ize zaradit mezi samostatné souvisejici investice. Na
jeji realizaci jiz byla vydana Uzemni rozhodnuti - viz vysvétleni k pAipomince vySe. Aktualné
pfedkladana dokumentace nema UGc¢inek na platnost téchto Gzemnich rozhodnuti a oproti
souc¢asnému stavu, na moznosti uvolnéni télesa vlecky pro stavbu komunikace, nic neméni. Viz str.
18 dokumentace.

Na z&kladé biologického hodnoceni je navrzeno vytvofeni nahradnich biotopd v celém rozsahu
ruSené casti télesa vlecky - v podobé skladanych zidek a kup kameni. Zelezni¢éni viecka je
inzenyrskym dilem, nepredstavuje pfirozeny biotop a jeji ndhrada za jiny umély biotop je dostatecna
a vyhovujici. Detaily tohoto opatreni je nutné upresnit v navazujici projektové dokumentaci.

Procesni chybou je, Zze zpracovatel dokumentace zcela opomnél vyhodnotit variantu dopravniho
propojeni lokalit se zachovanim télesa vlecky, tak jak mu ukladal ,zaveér zjiStovaciho rfizeni.
Namisto toho uplatnil opatfeni ve formé nahradniho biotopu. Vzhledem k tomu, zZe bez dalSiho
zasahu do lokalnim biokoridoru a vytvoreni dalSi migracni prekazky, jiné dopravni propojeni hal
neni mozné, Ize vytvoreni biotopd povazovat za dostatecné. Soucasné feSeni vyuziva stavajici bod
pfemosténi potoka v ose vlecky a tim dochézi k minimalnimu zasahu do migraéni cesty a do
funkéniho prvku USES. Samostatné dopravni napojeni ¢asti arealu vyjezdy pfimo na silnici 1/13
neni z dopravnich hledisek technicky reSitelné.

Moznost zneciSténi Habartického potoka napf. vypousSténim deStovych vod s obsahem
znecistujicich latek podle plochy, kde kjejich zachyceni doSlo, nebo havarijnim Unikem pf
mimoradné udalosti, je feSena doplnénym opatfenim. Bézny provoz po Ucelové komunikaci
nevytvas nova zvlastni rizika ovlivnéni kvality vody v Habartickém potoce. Intenzity dopravy na této
komunikaci budou zasadné nizSi nez stavajici intenzity na 1/13, ktera pres potok prochazi o cca 100
m vySe. Z tohoto hlediska neni nutné stanovit dalSi opat/eni.

Navrhovana kompenzaéni opatfeni jsou ve vétsSiné hypotetického charakteru a nemohou v zadném
pfipadé jakkoliv nahradit souc¢asny optimalni stav. Ackoliv neni v zavéru biologického hodnoceni
specifické problematiky v biologickém hodnoceni k tomu vSak spéje. Vysledkem kompenzacnich
opatreni je u stfevlika zlatitého staZeni celé populace ze stavbou dotéenych ploch v dokumentaci
oznacenych A a B ,na nahradni stanovisté k rozSifenému lokalnimu koridoru podél Habartického
potoka, ktery bude jiz dokonéen.” Toto opatfeni je ale nutné povaZovat za Uzemné naprosto
nedostateéné a velmi vyznamné ovlivnéné kazdorocné specifickymi klimatickymi podminkami
(napf. vznik vodnich ploch a nadmérné podmacenych ploch) a dale nelze opomenout vyznamny
vliv vnitrodruhové i mezidruhové konkurence (vliv lesnich druhi velkych strevlik().

Dokumentace a biologické hodnoceni [8] se problematikou stfevlika zlatitého zabyva v dostate¢né
podrobnosti. Zpracovatel posudku povazuje opatfeni pro zajiSténi vyskytu strevlika zlatitého za
odpovidajici - viz vySe.
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2.6

2.7

2.8

Podstata vyjadreni:

Zpracovatel biologického hodnoceni se nevyporadal s moznosti negativnim ovlivnénim nékolika
populaci motyli modraskd bahennich (Maculinea nausithous) a modraskd oc¢kovanych (Maculinea
teleius), vyskytujicich se nékolik malo stovek metrd oproti zamyslenému zaméru (tj. za komunikaci
I/13 /E442/ mezi obci Prestanov a Evropsky vyznamnou lokalitou Stradovsky rybnik). Oba uvedené
druhy modraskl patfi mezi zvlasté chranéné druhy zivocichll ve stupni ohroZeni: ,silné ohrozeny
druh” a dale patfi mezi evropsky vyznamné druhy ve smyslu ustanoveni § 3 odst. (2) z.114/1992
Sh. Realizace zaméru by mohla vytvofit pro jmenované druhy nepfekonatelnou barieru pro
komunikaci s ostatnimi populacemi v okoli mésta Chabarovice.

Zamér nezasahuje do biotopd modraskd bahennich a modraskd ockovanych v okoli Stradovského
rybnika ani s nimi nema zadné Uzemni souvislosti. Od lokality zdaméru se nachazeji v irelevantni
vzdalenost za dopravnim koridorem zatizené silnice 1/13. Provoz zaméru nema moznosti ovlivnit
jejich mistni populace ani jinymi sekundarnimi vlivy. Zpracovatel posudku nezjisti Zzadné ddvody
pro¢ by se témito ZCHD mél zpracovatel dokumentace zabyvat.

CIZP mé déale vyhradu ke sledu vyétu navazujicich rozhodnuti (kapitola B.1.9. ze str. 23), kde je
povoleni k zasahu do biotopu zvIasté chranénych Zivogich — Krajsky ufad Usteckého kraje vedeno
az na Ctvrtém misté. Tento bod by mél byt v ramci sledu veden jako prvni, nebot na vydani vyjimky
ze z4kazl podle § 56 zakona €. 114/1992 Sh. neni pravni narok. V pfipadé neudéleni vyjimek by
pak nebylo readlné zahajeni iuzemniho nebo stavebniho pfipadné slou¢eného fizeni. V opacném
pfipadé se pak jednotlivé podminky udélenych vyjimek zakomponuji do vydaného rozhodnuti. Dale
upozorfiujeme na skutecnost, Zze spravné znéni pro udéleni vyjimek je: zadost o zniceni biotopu
ZCHD, k usmrcovéni (v pfipadé bezobratlych zivoc€ichd) ZCHD, k transferu ZCHD atd.

Kapitola B.l.9. nepfedepisuje nutnost fazeni navazujicich rozhodnuti do ¢asové posloupnosti. Do
kapitoly opatfeni byla podminka vyfizeni vyjimek ze zékaz( zafazena do faze pfipravy v ramci
Uzemniho fizeni.

CIZP se proto velmi podrobné zabyvala otazkou, zda individulni investiéni zamér ,vystavba
Primyslova zona Prestanov — Chabafovice EUROFORM" je mozné povazovat za jiny prevazujici
vefejny zadjem. V této otdzce doSla k zavéru, Ze i pfes schvaleny Uzemni plan nelze chéapat jeho
prevahu z hlediska vefejného zajmu obci v podobé potencionalnich pracovnich pozic nad ochranou
zvlasté chranénych organizmu ve vSech stupnich ohrozeni (tj. ,kriticky ohrozeny druh* - 3 druhy,
,silné ohrozeny druh* - 9 druht a ,ohrozeny druh® - 13 druht), jelikoz jsou ohrozeny jejich populace
z hlediska ochrany pFirody v pojeti mistniho aZz dokonce regionalniho vyznamu. CIZP musi
konstatovat, ze z predlozené dokumentace nedovodila prevySujici vefejny zajem souvisejici s
planovanou vystavbou pramyslové zony Pfestanov — Chabafovice EUROFORM (fj. jak
jednoznaéné uvadi dokumentace: budou zde zbudovény trvalé stavby - skladovaci a montazni haly,
slouzici pro dal§i mozné vyuziti) nad zajmy ochrany pfirody.

Otazka prevazujiciho jiného verejného zajmu se bude reSit v ramci fizeni o udéleni vyjimek ze
zakazu u zvlasté chranénych druhd, které bude vedeno jako samostatné spravni fizeni a neni
soucasti aktualniho procesu EIA.

Predkladany investicni zamér prfedstavuje moznosti vytvoreni az 1000 pracovnich mist. Coz Ize
povazovat za vyznamny verfejny zajmem zvlasté v regionu s vysokou nezaméstnanosti. K tomu
zamér vyuziva blizké napojeni na dopravni koridor silnice 1/13 a navaznost na vyrobni plochy
v okoli. Uzemi je ve smyslu PUR 2008 a ZUR UK soucasti rozvojové oblasti republikového
vyznamu OBG6, kde intenzivni vyuziti Gzemi pfispiva k zachovani charakteru izemi mimo rozvojové
oblasti a rozvojové osy.

-42-



Posudek na dokumentaci EIA: ,Primyslova z6na Pfestanov — Chabafovice EUROFORM"

2.9

2.10

2.11

Podle nazoru CIZP je celkové evidentni pochybeni pofizovatele izemné planovaci dokumentace v
bodu zajisténi prdchodnosti volnou krajinou. Zmenseni a zUzeni zivotniho prostoru a migracniho
koridoru spojené se zastavbou v podobé velkoploSnych liniovych staveb s navazujici novou, byt jen
mistni GCelovou dopravni infrastrukturou velmi vyrazné omezuje pfFirozenou migraci vSech
zZivocicha, nebot vytvari dalSi migracni prekazky spojené s velkym rizikem pfimo ohrozujicim jejich
vyskyt a dale zmenSuje Uzivnost dotéeného Gzemi. Zména vyuziti dotéeného prostoru ve funkénim
koridoru a okoli jsou principy zcela mimo pozadavky trvale udrzitelného rozvoje a zpusobu
hospodarného vyuziti krajiny. Obecné je nutné pfijmout princip zachovani volné krajiny jako
vyznamného prvku dochovaného pfirodniho a kulturnino dédictvi.

Porizeni tzemniho planu probéhlo v jiném verejném procesu. Pripominka se nevztahuje k aktualné
projednavané dokumentaci.

Lokalita neni soucasti volné krajiny. Jedna se o zastavitelné GUzemi, které je soucasti rozsahlé
komeréni zony mezi dopravnimi koridory 1/13 pri kfizeni s 11/253 a koridorem Zelezniéni trati jiz
zastavéné vyrobni Uzemi v ramci sidla Prestanov.

Vzhledem k vySe uvedenému je ziejmé, zZe populace kriticky ohrozenych, silné ohrozenych a
ohrozenych druht zivogicht budou udrzeny v pfiznivém stavu z hlediska ochrany pfirody pouze
tehdy, pokud bude zachovana kontinuita pfedmétného Gzemi, a to bude Setrné vyuzivano k Gcelu
ke kterému bylo a je uréeno, tedy k ekologickému zemédélskému vyuZziti.

DTTO. viz vySe.

Déle je nutné vzit v potaz skute¢nost, Zze zapadné v tésném sousedstvi zamyslené stavby
Primyslova zéna Prestanov - Chabafovice EUROFORM, je jiz obdobny zamér realizovan (ij.
Skladovy a pramyslovy areal Prestanov a Dopravni a logisticky areal RTR — TRANSPORT a
LOGISTIKA s.r.0.). DalSim dulezitym faktem je pak skuteCnost, Zze se v blizkosti zamySleného
zdmeéru nachazi i dalsi jiz schvélené a zbudované primyslové zény u kterych nebyla doposud
napinéna jejich kapacita (napf. Krupka, Usti nad Labem — Pfedlice) a jsou vhodné pro takovyto
zameér. Pfesto je nutné upozornit na dalSi skuteénost, a to Ze zde jiz zbudované objekty stejného
charakteru jsou jako neobsazené nabizeny k prodeji nebo pronajmu.

PrAipominka se nevztahuje k posouzeni vlivii zaméru zivotni na zivotni prostfedi. Zpdsob naplnéni
kapacity investicniho zaméru je zalezZitosti vlastnika pozemku. Vréamci procesu EIA nelze
porovnavat podnikatelské zameéry jinych investord z hlediska jejich ekonomické UspéSnosti a
naplnéni kapacity a na zadkladé toho omezovat vyuziti pozemkd v okoli.

Plocha je urcena k zastaveni ve smyslu platného Gzemniho planu, kde doslo k provéreni ucelnosti
zastavéni této lokality.
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Na zakladé vSech vyse podrobné uvedenych skute¢nosti tak CIZP neshledava zdiivodnéni potfeby
zameéru opirajici se pouze o vlastnickd prava k pozemkim za relevantni divody pro realizaci
navrzeného investorského zajmu a potazmo k destrukci pfedmétného GUzemi — biotopu. Vzhledem
ke znacnému negativné-destrukénimu vlivu na Zivotni prostfedi a dale ke skute¢nosti, Zze pro
navrhovany zamér existuji jind uspokojiva feSeni, zastava CIZP néazor, 7e z hlediska statem
chranénych zajml na Useku ochrany pfirody a krajiny nelze tento zamér, ktery lze povazovat za
bezkoncepéni doporucit k realizaci.

Veskeré pripominky polozené CIZP z hlediska zajmu chranénych zakonem 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, které se tykaly vyskytu zvlasté chranénych ZivociSnych druhd a jejich
biotopd, byly vysvétlené v odstavcich vySe. Dokumentace tyto vlivy ovéfila podle ,Biologického
hodnoceni“ zpracovaného autorizovanou osobou a podlozeného nékolika prirodovédnymi
prazkumy. Z vysledkd hodnoceni vyplyvaji eliminaéni opatreni. Jejich uplatnénim bude zajiSténo, ze
nedojde k omezeni vyskytu zvlasté chranénych druhd k Gzemi ani k jinému omezeni jejich
pfiznivého stavu. Zpracovatel posudku neshledal na této ¢asti dokumentace zadna vyznamna
pochybeni, ktera by vedla k negativnimu hodnoceni zaméru a jeho zamitnuti.

3. Magistrat m ésta Usti nad Labem, odbor Zivotni prost  Fedi, &j.: MM/OZP/O0S/135984/2013/PiM/V-
13955, ze dne 19.11.2013

3.1

Z hlediska ochrany vod

Vodopravni Ufad: Po prostudovani zaslané dokumentace souhlasime se zavéry jejiho zpracovatele
a pozadujeme zajisténi zachovani odtoku povrchovych vod z GUzemi dle stavu pfed realizaci zaméru,
vE. pfirodé blizkého charakteru nadrzi tak, jak je doporuc¢eno v kapitole D. IV body 8., 25. a 38. a jak
je doporuceno zpracovatelem dokumentace v kapitolach B.1.6 a B.II.2.

Bez komentare, opatreni jsou zahrnuta do navrhu stanoviska.

3.2

Z hlediska ochrany ovzdusi

Bez pfipominek. Z pfedlozené rozptylové studie je patrné, ze predpokladany vliv zaméru nebude
mit vyznamny vliv na imisni zatizeni dané lokality.

Bez komentéare.

3.3

Z hlediska odpadového hospodarstvi

Bez pfipominek.

Bez komentare.

3.4

Z hlediska ochrany prirody

Stavba respektuje vedeni biokoridoru ¢. 573 — Habarticky porok (Cislovani dle Okresniho generelu
USES). Z hlediska zajmG spadajicich do kompetenci OZP MmU nemame pfipominky. Dale
upozoriiujeme na skutec¢nost, Zze pro agendu zvlasté chranénych druhl je pfisluSnym organem
ochrany pfirody a krajiny Krajsky Gfad Usteckého kraje.

Bez komentéare.
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3.5

Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu

Z hlediska ochrany zemédélského a padniho fondu - investor stavby pozada odbor Zivotniho
prostfedi Magistratu mésta Usti nad Labem o udé&leni souhlasu s trvalym odnétim pldy ze
zemédeélského pudniho fondu podle § 9 odst. 5 zakona €. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédeélského
pudniho fondu, v platném znéni.

Udéleni souhlasu s trvalym odnétim pudy ze zemédélského pddniho fondu je v kapitole B.1.9. na
str. 23 dokumentace uvedeno v seznamu navazujicich rozhodnuti.

4. Krajsky U fad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prost  fedi a zemédaélstvi, €.j.: 3607/ZPZ/2012, ze

4.1

dne 16.12.2013

Z hlediska ochrany pfirody

Uzemim prochazi biokoridor Habartického potoka, jehoz funkce ma byt zachovana. Dle
biologického hodnoceni byla na ploSe zaméru kvantitativnim prizkumem (BlaZej, 2013) celoploSné
zjiSténa velmi silnd populace stfevlika zlatitého. Dle pfipojeného odborného stanoviska carabidologa
(Farka¢, 2013), je nicméné mozné povazovat vlivy stavby za Unosné, pokud bude realizovan
migraéni koridor podél Habartického potoka s kontinualnim zastoupenim luénich porostt, o celkové
SiFce cca 140 m. Toto tvrzeni vSak neni v pfipadé strevlika zlatitého nijak konkrétné odtvodnéno a v
navazujicim Fizeni ve véci povoleni vyjimek ze zakazu bude proto obtizné vyuzitelné.

Zamér je realizovatelny na zakladé udéleni vyjimek ze z&kazd vzhledem Kk vyskytu zvlasté
chranénych druhd Zzivocichd. Podle vysledkd biologického hodnoceni [8] realizaci nedojde ke
snizeni pfiznivého stavu zvlasté chranénych druhd v Gzemi za pfedpokladu dodrzeni eliminaénich
opatreni, kter4 obecné spocivaji ve vymezeni nezastavéné ¢asti - migra¢niho koridoru ve formeé
pasu podél nivy Habartického potoka cca 35 m na kazdé strané, to je cca 140 m i s nivou potoka,
v uplatnéni nahradnich biotopd vrozsahu ruSené Cc&asti télesa vlecky, v provedeni transferd,
v provedeni fyzickych zdbran usmérriujicich pohyb Zivocichd v Gzemi a v pravidelném monitorovani
Ucinnosti téchto opatfeni po zprovoznéni zaméru. Pro obdobi vystavby jsou kromé bariér
definovany také podminky pro ekologicky dozor.

Prokazani podminek pro udéleni vyjimek ze zakazl ve smyslu 8§ 56 z.114/1992 Sh. zejména
prokazani jiného prevazujiciho verejného zajmu je nutné fesit v ramci spravniho fizeni o vyjimkéach.
Zamér se ve smyslu PUR 2008 a ZUR UK nachéazi v rozvojové oblasti OB6, kde se predpoklada
intenzivni vyuziti Gzemi a vznik civiliza¢nich hodnot. Tim se prispiva k omezeni moznosti vzniku
téchto zamérd v lokalitach mimo rozvojové oblasti a osy. Uzemi ma vyrazné antropogenni charakter
- zemédélska vyroba na scelenych plochach orné pddy, plochy ovlivnéné pritomnosti sousedni
komeréni zény a tranzitnim dopravnim koridorem. Zamérem nejsou dotceny zadné prirodé blizké
ekosystémy. Za takovy Ize povaZovat pouze nivu a biokoridor Habartického potoka, ktera zdstane
zamérem nedotcena (obsluzna komunikace prechazejici pfes nivu vyuziva trasu stavajici vlecky).
Zelezniéni vledka - InZenyrské dilo - technicistni prvek a obdélavané pole jsou umélé, lidskou
¢innosti vytvorené ekosystémy. Také v pfipadé posouzeni ekologické stability se plochy orné pady,
stejné jako zastavéna Uzem, povazuji za nestabilni prvky. | kdyz se zde vyskytuji Zivo¢iSné ZCHD
Uzemi nepfispiva k ekologické stabilité a nepredstavuje zadné vyznamné prirodni hodnoty.

Lokality ur¢ené pro vystavbu jsou v platném GUzemnim planu definované jako zastavitelna Gzemi
Jprodukéni tzemi“, navazuji na kfizeni silnici 11/253 a tranzitni komunikace 1/13. Blizké dopravni
napojeni na tranzitni komunikaci eliminuje negativni ovlivnéni ploch bydleni vlivy souvisejicimi
s dopravnim zatizenim. Plochy déale navazuji na zastavéné Uzemi Pfestanova s komerénimi zdméry
pA jizni hranici silnice 1/13 - uceluji tak komeréni zénu. Zdmér znamena moznosti vytvoreni
pracovnich mist az pro vice nez 1 000 lidi. To Ize v tomto antropogennim GUzemi a rozvojové oblasti
povazovat za pfevaZzujici verejny zajem.
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4.2

4.3

Biologické hodnoceni resp. dokumentace déle dopliuje sadu dalSich kompenzacnich opatfeni
zahrnujicich transfer imag nebo vybudovani rozliénych zébran zamezujicich €i usmérnujicich
migraci druhu (oploceni koridoru podél Habartického potoka, zvlaStni zabrany podél komunikaci v
aredlu). Redukce stavebniho zaboru v3ak biologickym hodnocenim neni navrzena.

Redukce stavebniho z&boru je oproti pfedpokladdm Gzemniho planu navrzena v rozsahu
ponechanych nezastavénych pasd podél nivy Habartického potoka. K dalSi eliminaci moznosti
vystavby dochazi na pozemcich jizné za Zelezniéni vleckou, kde budou zfizeny nahradni biotopy za
ruSené casti télesa a polosuchy poldr - pfirodé blizké opatfeni k omezeni odtoku vody z Gzemi.

Podstata vyjadreni:

Zasadnim problémem je zruSeni podstatné casti stavajici Zeleznicni vlecky, ktera je regionalné
vyznamnym biotopem plaz(i, konkrétné uzovky hladké, uzovky obojkové, zmije obecné, slepysSe
kfehkého a pravdépodobné i jeStérky obecné. Navrhuje se soubor opatfeni spocivajicich v
odborném dohledu nad rozebirdnim télesa vlecky, operativnim transferu, vybudovani nahradnich
biotopu.

Uvedenda opatfeni jsou navrzena na zékladé vysledkd biologického hodnoceni. Téleso zelezni¢ni
vlecky je inzenyrskym dilem, které se po ukonceni provozu stalo biotopem ZCHD plazd. Jedna se
0 antropogenni biotop, ktery je mozné opét vytvoiit a optimalné nahradit skladanym kamennym
valem (zidkou). Opatreni obsazena v dokumentaci priblizné odpovidaji rozsahu rusené ¢asti vlecky
a jsou povazovana za dostatecna.

Priprava trasy komunikace ve stopé télesa Zelezni¢ni vlecky jiz byla feSena a provérena
samostatnymi procesy Uzemnich fizeni a pro tento zamér jiz byla vydana pfislusna rozhodnuti o
umisténi stavby - viz vySe. Jde tedy o samostatny zamér, ktery zamér pfedmétny vyuziva jako
souvisejici investici.
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4.4

4.5

Z hlediska pozadavku vyplyvajicich ze ,Zavéru zjiStovaciho fizeni“

V pfipadé vyhodnoceni podminek pro dodrzeni maximalniho povoleného odtoku deStovych vod
nebyl uveden vypocet a jeho vstupy. Neni tak zfejmé, zda vybudovani jednoho z navrhovanych
poldrd umoznuji spadové poméry. Navrh poldrd neni provazan s ostatnimi ¢astmi dokumentace
(leden z poldri zasahuje do navrhovaného biokoridoru podél Zdirnického potoka). Je
pravdépodobné, Ze normy pro navrhovani stokovych siti pro stavebni zdbor tohoto rozsahu budou
obtizné pouzitelné. Dale v dokumentaci zcela chybi vyhodnoceni alternativnich moZznosti
zneSkodnéni ¢i vyuziti destovych vod.

Navrh deStové kanalizace byl provedeny na zakladé hydrotechnického posouzeni [11], které je
rfeSené v Urovni odpovidajici dokumentaci pro UGzemni Fizeni. Hydrotechnické posouzeni
vypracovala AZ CONSULT, spol. s r.o v dubnu 2013 pomoci srazko-odtokového modelu ve vztahu
k normam CSN 75 6101, CSN 75 6110 a TNV 75 9011 (spole¢nost disponuje autorizovanymi
projektanty s opravnénim pro vodohospodarské stavby). Posouzeni bylo soucasti projektovych
podkladd, z nichz vychéazel zpracovatel dokumentace EIA. ProtoZze v dokumentaci neni uvedeny
podrobny postup vypoctu, zpracovatel pouzil pouze vystupy, byl Oznamovatel pozadan o jeho
dolozeni tak, jak umozriuje ustanoveni § 9 odst.6 z.100/2001 Sb. Vypocet je obsahem pfilohy 1
posudku.

Predlozeny zamér rfesi likvidaci deStovych vod jejich zadrzovanim ve dvou podzemnich reten¢nich
nadrzich a jejich fizenym vypousSténim do Habartického potoka. Velikost odtoku z nadrzi byla
uréena na zakladé pozadavku spravce povodi [12] v Urovni 25 I/s. Dimenzovani velikosti nadrzi je
provedeno podle uvedenych norem pro 15-ti minutovy navrhovy dést o periodicité 0,5 a 0,2. Resitel
vypoctu dale doklada, ze ve smyslu normy TNV 75 9011 se za prirozeny odtok vody z Uzemi
povazuje hodnota specifického odtoku 3 l.s/ha (viz. vysvétleni k normé uverejnéné v periodiku
Vodni hospodarstvi 10/2013). P/ rozloze odvodriovanych ploch 11,88 ha lze za pfirozeny odtok
povazovat hodnotu 35 I/s. Za téchto predpokladd retenéni zafizeni zajisti pfiblizné stejné hodnoty
odtoku deStovych vod jako za stavajiciho stavu. Tim dochazi k vylouceni kumulativnich vlivd na
pritoky vody pfi nahlych povodriovych stavech v Habartickém potoce v povodi Zdirnického potoka
a vylou¢eni moznosti vzniku lokélnich povodriovych vin.

Zpracovatel dokumentace stanovil pro navrh systému odvodnéni dalSi opatfeni spocivajici v jeho
doplnéni o dva polosuché poldry, jejichz funkce by méla zajistit retenéni kapacitu Uzemi i pro
viceleté navrhové desté az do periodicity p=0,05, ¢imZ dochazi k dalSimu zajisténi rezervy odtoku
na strané bezpecnosti a k vytvoreni opatfeni pfispivajicich ke zvySeni mistni biodiverzity. Navrh
dvou polosuchych poldrd je tedy koncepéniho charakteru v Grovni pozadovaného opatfeni a proto
nema provazani na technické zadani zaméru v Gvodnich kapitolach dokumentace (kapitola B.I.6).
K upfesnéni navrhu technického reSeni do Urovné vodohospodarského projektového navrhu by
mélo dojit ve fazi zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni véetné pfesného umisténi, spadovych
pomérd a obsluhy zafizeni.

S umisténim poldrd do biokoridoru Habartického potoka se nepocita, jak je zfejmé z pfilohy
dokumentace H1.2.

V pfipadé vyhodnoceni dlouhodobych dopadii zaméru na odtokové poméry povodi Zdirnického
potoka v kumulaci s ostatnimi znamymi zameéry se stavebnim zdborem presahujicim vyméru 1 ha,
které jsou umistény v tomto povodi lze konstatovat, Ze se dokumentace k této otazce nijak
nevyjadfuje. Dokumentace méa hodnotit zaméry v kumulaci s ostatnimi (napf. alespon orientaéni
hodnoceni hydraulického zatizeni Zdirnického potoka pfi navrhovém desti se zapogitanim zamérd
umisténych v povodi podle informaéniho systému EIA). Mozné zhorSovani odtokovych pomeérd v
tomto konkrétnim povodi v disledku stavebnich z&bor( bylo pfedbézné identifikovano jako jeden z
vodohospodafskych problém( v rdmci pfipravnych praci pro plan dil¢iho povodi Ohfe.

Kumulativni vlivy v souvislosti s dal$imi pfipravovanymi zaméry v povodi Zdirnického potoka by byly
exaktné obtizné ovéritelné a jsou vylou¢eny nastavenim odtoku na hodnotu poZadovanou spravcem
povodi, kterd je ekvivalentni pfirozenému odtoku vody z Gzemi ve stavajicim stavu — viz. vysvétleni
pfAipominky vySe.
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4.6

4.7

4.8

Vyhodnoceni dopadl zaméru na sezénni migraci obojzivelnikl byla v dokumentaci spinéna bez
vyhrad.

Bez komentare.

Z hlediska vyhodnoceni dopadd zaméru na regionalni populaci stfevlika zlatitého, a to v kumulaci s
ostatnimi znamymi zaméry se stavebnim zaborem pfesahujicim vyméru 1 ha v oblasti jeho
potvrzeného vyskytu podél komunikace 1/13 Ize opét konstatovat, Zze kumulativni vliv zaméru na
populaci druhu v dokumentaci nijak hodnocen neni. Kvantitativni prazkum vSak pfinesl konkrétni
vysledky a umoziuje vyhodnotit pouze relativni vyznam dotéeného biotopu. Vliv je tak nutné
hodnotit alespori v kumulaci se zaméry evidovanymi v informacénim systému EIA.

Kumulativni ovlivnéni stfevlika zlatitého v souvislosti s pfipravovanym zaméry v mistnim arealu jeho
vyskytu v dokumentaci feSeno neni v zadné arovni. Procesni chybou zpracovatele dokumentace je
opomenuti podminek ,zavéru zjiStovaciho fizeni*.

Zpracovatel posudku se vSak domniva, Ze vysledek takového hodnoceni by neprinesl zadné
zaveéry, které by byly exaktné prokazatelné a pouZzitelné pro dalSi omezeni zaméru opatfenimi nad
ramec podminek definovanych biologickym hodnocenim. To pfedpoklada zachovani vyskytu
stfevlika zlatitétho vtomto Gzemi vytvofenim dostate¢nych nahradnich biotopd vramci feSené
lokality. S ohledem na prevazujici antropogenni charakter Gzemi v navaznosti na tranzitni silnici a
komeréni zonu, vefejny zajem spocivajici ve vytvorfeni vyznamného poctu pracovnich mist a
situovani Uzemi do rozvojové oblasti, Ize povazovat opatfeni definovana na ochranu stfevlika
zlatitého za dostate¢na. Uvolnéni ochrannych podminek pro biotop stfevlika zlatitého je nutné
vyjasnit béhem fizeni o vyjimkach ze zakazd.

Z hlediska variantniho dopravniho napojeni mezi objekty hal arealu z hlediska zachovani naspu
staré Zelezniéni vlecky protinajici remiz v okoli toku Habartického potoka Ize konstatovat, ze je v
dokumentaci jako obvykle zamér predkladan v jediné varianté ackoliv z vyjadfeni CIZP k oznameni
vyplyva poZzadavek na upraveni zdméru tak, aby vlecka zlstala zachovana. Nesplnéni pozadavku
na doplnéni variantniho feSeni neni v dokumentaci nijak odlvodnéno ani komentovano.

Vyhodnoceni variant dopravniho napojeni mezi halami neni v projektovych podkladech ani v jinych
Castech dokumentace nijak feSeno. Opét se jednd o procesni chybu zpracovatele dokumentace,
ktery opomenul respektovat ,zaver zjisStovaciho fizeni“, minimalné tim, Ze podéa jakékoliv struéné
vysvétleni k odliSnému pristupu k feSeni problému.

Namisto vytvorfeni nové dopravni varianty propojeni hal na obou brfezich Habartického potoka,
uplatnil podminku zfizeni biotopd nahrazujicich c¢ast ruSeného télesa vlecky v prblizné
ekvivalentnim rozsahu. Zpracovatel posudku se domniva, Ze feSitel dokumentace, i kdyz procesné
pochybil, uplatnil jediné moZné reSeni. Zelezniéni vledka jiz v soudasnosti prekraduje biokoridor
potoka a nebylo by vhodné v ném vytvaret novou migracni pfekazku. PAimé napojeni na tranzitni
silnici 1/13 neni z dopravnich ddvodd mozné. Kromé toho, Ze vlecka skyta prostor pro vyskyt plazd,
nepredstavuje zadnou vyznamnou pfirodni hodnotu, protozZe se jedna o technicistni prvek v krajiné -
inzenyrské dilo a nikoliv o prfirozeny biotop. Vytvofeni skladanych kamennych vald pro plazy
v blizkost vlecky je za ruSeny biotop zcela plnohodnotnou nahradou.

Na trasu prijezdové komunikace je nutné také nahlizet jako na samostatnou investici, protoze byla
provéfena v samostatnych Gzemnich fizenich. Vysledek aktuélné probihajiciho procesu EIA nemé&
moznost ménit jiz vydané Gzemi rozhodnuti.
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4.9 Protoze tedy dokumentace podminky zavéru zjiStovaciho fizeni v Uplnosti nesplnila, pozadujeme
vyZzadat jeji dopracovani v nasledujicim rozsahu:

1. Navrh optimalniho zpusobu odvodnéni dotéeného Uzemi pfi pfivalovych destich, ktery se bude
opirat o posouzeni riznych variant feSeni v souladu s TNV 75 9011 a zaroven zohledni zplisobem
pfiméfenym rozsahu stavebniho zaboru a zpevnénych ploch doporuceni platnych technickych
norem (CSN 759010, CSN EN 752). DodrZeni limitni velikosti odtoku do Habartického potoka pfi
navrhovém desti, jakoz i dimenzovani objektd na deStové kanalizaci, bude dokumentovano
hydrotechnickym vypoétem s uvedenim jeho vstupnich hodnot. Vybér navrzeného feSeni, v¢etné
volby hodnot vstupnich parametrd hydrotechnického vypoctu, bude struéné odGvodnén.

2. Ramcové vyhodnoceni vlivu zaméru na odtokové poméry v povodi Zdirnického potoka, a to v
kumulaci se vSemi stavebnimi zameéry evidovanymi v tomto povodi v informacnim systému EIA.

3. Vyhodnoceni vlivu zaméru na populaci stfevlika zlatitého na tzemi okresu Usti nad Labem, ato v
kumulaci s ostatnimi zdméry evidovanymi v informa¢nim systému EIA a umisténymi podél
komunikaci D8, 1/13 a pfipadné M/248. Doporucujeme pfitom oznamovateli zvazit rovnéz variantni
feSeni zaméru s redukovanym stavebnim zaborem, nebot neni vylou¢eno, Ze pro nasledné
povoleni vyjimky ze zakaz( u tohoto zvlasté chranéného druhu v celém rozsahu oznameného
zameéru nebudou spinény zakonné podminky.

Vzhledem k tomu, Ze uvedené pfipominky byly vysvétleny, zpracovatel posudku nenaSel ddvody
k vraceni dokumentace k jejimu dopracovéani, nebot to by z hlediska vlivd zadméru na dotéené
sloZzky zivotniho prostredi nevedlo k odliSnym zavéram. Jednotlivé pripominky, na zakladé kterych
byl stanoven pozadavek na dopracovani dokumentace, jsou vysvétleny vtextu vySe - viz.
vyporadani pfipominek 4.1 az 4.8.

5. Rada Usteckého kraje, Krajsky G Fad Usteckého Kraje, usneseni &. 52/36R/2013, ze dne
18.12.2013

5.1 Rada Usteckého kraje poZaduje aby se zpracovatel posudku podrobn& zamé&fil na zpdsob splnéni
vSech vznesenych pozadavk(l a na relevantni vyhodnoceni moznych dopadd na zivotni prostredi
dotéenych obci a vefejné zdravi. Musi byt navrzena jen takova varianta, ktera bude kontrolovatelna
a pro obce prijatelna a to v€éetné dohody o opatfenich k prevenci, vylouc¢eni, snizeni a popfipadé
kompenzaci nepfiznivych vliva na Zivotni prostredi.

V ramci zpracovani posudku byly respektovany vySe uvedené pozadavky.
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VI. Celkové posouzeni akceptovatelnostizam  éru z hlediska vliv @ na Zivotni
prost redi

PfedloZzena dokumentace byla posouzena v souladu se znénim 8 9 a vrozsahu pfil. 5
z.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon, v platném znéni. Dokumentace splfiuje poZzadavky zakona a jeji vypovidaci hodnota
je dostate¢na k objektivnimu posouzeni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé slozky
Zivotniho prostfedi a verejné zdravi.

Z dosavadnich vysledkd posuzovani vliva zaméru ,Primyslovd zéna Prestanov -
Chabarovice EUROFORM" na Zivotni prostfedi vyplyva, Ze v pfipadé dodrZeni navrZzenych
opatfeni, nebude mit zamér vyznamny negativni vliv na Zadnou ze slozek Zivotniho prostredi.

Z hlediska posouzeni akceptovatelnosti zaméru ve vztahu k vlivim na Zivotni prostfedi, uvadi
zpracovatel posudku nasledujici zavér:

Zamér ,Pr imyslova zéna P festanov — Chaba fovice EUROFORM, koéd ULK816,
podle znéni dokumentace v rozsahu pfilohy 4 z.100/2001 Sh., v plathém znéni, zpracované
Ing. Jifim Rousem, €. autorizace 720/149/0PV/93 (prodlouzeno 78876/ENV/11), a pfi
respektovani opatfeni doporu¢enych v navrhu stanoviska,

doporu €uiji k realizaci.

Podminkou souhlasného navrhu je respektovani stanovenych opatfeni.

-50-



Posudek na dokumentaci EIA: ,Primyslova z6na Pfestanov — Chabafovice EUROFORM"

VII. Navrh stanoviska

Stanovisko k posouzeni vlii zaméru na zivotni prostredi

podle 8§ 10 zakona&. 100/2001 Sb., o posuzovani viima zivotni prostredi a o znéné
nékterych souvisejicich zakom (zakon o posuzovani vlid na Zivotni prostredi), ve zréni
pozdéjSich piredpisi.

|. IDENTIEIKA CNi UDAJE

[.1 Nazev zanéru

Primyslova zona Prestanov — Chabarfovice EUROFORM

I.2 Kapacita (rozsah) zanéru

Pfedmétem zaméru je vystavba primyslové zény, arealu s montéazni, skladovaci a logistickou
funkci, v€etné administrativnino a socialniho zazemi, inZzenyrskych objektl, parkovist a
obsluznych komunikaci. Zakladni kapacitni charakteristiky posuzovaného zaméru:

Celkova vyméra areélu 311 266 m?
zastavéné plochy obchodnich
a skladovych objekttl 106 382 m?
zpevnéné plochy 34 856 + 3428 m?
NavrZzen& parkovaci stani 509 mist OA

76 nakladacich mist pro TNA
34 mist OA mimo areal
Reten&ni nadrze 2700 m?
Polosuché poldry 3600+ 1600 m?

1.3 Umisténi zaméru

Kraj: Ustecky
Mésto (obec) : Chabarovice - Prestanov
Katastralni Uzemi: Chabarovice, ¢.k.U. 650498

I.4 Obchodni firma

Oznamovatele - investora: EUROFORM spol. sr.0.,

Malé Stupartskéa 634/7, 110 00 Praha 1
1C: 133 487 61
1.5 Sidlo oznamovatele Ing. Miloslava Benedova

Mala Stupartské 634/7

110 00 Praha 1
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Il. PRUBEH POSUZOVANI
1.1 Oznameni

Oznameni v rozsahu pfilohy €. 4 zakona 100/2001 Sb., v platném znéni, bylo vypracované
v prosinci 2012, Ing. Jifim Rousem, ¢&. autorizace 720/149/0PV/93 (prodlouzeno
78876/ENV/11).

Uvefejnéno dne: 6.12.2012

Datum zvefejnéni zavérl zjiStovaciho fizeni na Ufedni desce dotéeného kraje: 17.01.2013
[1.2 Dokumentace

Dokumentace v rozsahu pfilohy €.4 zakona 100/2001 Sb., v platném znéni, byla vypracovana
v fijnu 2013, Ing. Jifim Rousem, €. autorizace 720/149/0PV/93 (prodlouzeno 78876/ENV/11).

Uverejnéna dne: 12.11.2013
11.3 Posudek

Posudek v rozsahu pfilohy €. 5 zdkona 100/2001 Sb., v platném znéni, byl vypracovany
v dubnu 2014 Ing. Petrem Hosnedlem, ktery je drzZitelem autorizace ve smyslu § 19 zakona
100/2001 Sh., €. autorizace ¢.j.: 38156/6488/0OIP/03 ze dne 18.12.2003, autorizace byla
prodlouzena aktualnim rozhodnutim ¢j.: 76133/ENV/12 ze dne 4.10.2012.

Pfedlozen dne: 9.4.2014
1.4 Verejné projednani

Datum vefejného projednani: zatim neprobéhlo

Misto vefejného projednani:
I1.5 Celkové hodnoceni procesu posuzovanéetné Uc¢asti verejnosti

— Oznameni bylo zvefejnéno: 6.12.2012

Ke zjiStovacimu Fizeni byla doruena vyjadieni nasledujicich subjektll a zastupcu
vefejnosti:
Krajsky trad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Rada Usteckeho kraje
Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostfedi

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, Oblastni inspektorat Usti nad Labem
Obcanské sdruzeni Zdraveé Usti

— Dokumentace byla zvefejnéna: 12.11.2013
- K dokumentaci byla doru€ena vyjadreni nasledujicich subjektll a zastupcu verejnosti:

Krajsky tfad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Rada Usteckého kraje

Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem
Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Usti nad Labem

- Veskera vyjadieni k dokumentaci byla zpracovateli posudku predana:
— Posudek byl pfedloZen: 9.4.2014
Zavéry posudku:

Dokumentace hodnoceni vlivu na Zzivotni prostfedi zaméru ,Primyslova zéna Prestanov —
Chabafovice EUROFORM® ma& dostatenou vypovidaci hodnotu. Zpracovatel posudku
doporucuje pfislusnému Gfadu vydat souhlasné stanovisko k realizaci zaméru, za podminky
respektovani opatfeni uvedenych v ¢asti 111.6 tohoto stanoviska.

— Vefejné projednani se konalo:

- Zavéry vefejného projednani:
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I1.6 Seznam subjekd, jejichZ vyjadieni jsou ve stanovisku &sti nebo zcela zahrnuta:
= Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
= Rada Usteckého kraje
= Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostfedi
= Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem
= Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Usti nad Labem
= Obganské sdruzeni Zdravé Usti

I1l. HODNOCENi ZAM ERU

l1l.1 Souhrnn& charakteristika p Fedpokladanych vlivii zAméru na Zivotni prostiredi
Z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

7 x s

Zamér ma povahu skladového logistického arealu s moznostmi neruSicich montazi bez
narokd na specifické vystupy do zivotniho prostfedi. Sklada se ze dvou c¢asti oddélenych
migra¢nim koridorem s nivou Habartického potoka, ktera je vymezena jako lokalni biokoridor
USES. Navrzeny jsou tfi haly A,B,C v zapadni ¢asti a jedna hala D ve vychodni ¢asti areélu.
Soucésti jsou manipulacni a odstavné plochy pro TNA, parkovaci stani pro OA. Zamér
vyuziva dopravni napojeni na pfijezdovou komunikaci, na ni jiz byla vydand Gzemni
rozhodnuti (PFijezdova komunikace, l.etapa, 2. trasa &.j.: 3362/SU850/09, ze dne 4.1.2010,
&.j.3574/SU547/11/UR-p/dub ze dne 9.1.2012; Pfijezdova komunikace, Il.etapa &.j.:
364/SU/47/11 ze dne 2.3.2011). Tato stavba neni pfimou soucasti pfedkladaného zaméry a
je nutno na ni nahlizet jako na samostatnou souvisejici investici.

Z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi se projevi vlivy souvisejici s vyvolanou dopravou —
zménou akustické situace a imisnim pfispévkem ke znecisténi ovzdusi. Se zamérem také
souvisi zabor pudy vochrané ZPF, nutnost odvadéni splaSkovych a deStovych vod ze
zpevnénych a zastavénych ploch. Stavebni objekty mohou potencialné ovlivnit krajinny raz.

Vlivy na obyvatelstvo jsou posouzeny autorizovanym hodnocenim zdravotnich rizik,
v souvislosti s expozici hlukem a zneciSténim ovzdusi. Velikost a vyznam vlivu Ize hodnotit
v mife nepfesahujici tnosné zatizeni.

Pozitivnim socialné-ekonomickym vlivem je vznik novych pracovnich mist v rozvojové oblasti
a v regionu s vysokou mirou nezaméstnanosti.

Vliv na ovzdus§i a klima je hodnocen na zakladé rozptylové studie vypracované autorizovanou
osobou. Ze zavérl hodnoceni vyplyva, ze imisni prispévky zameéru budou nizkych
koncentraci a Ze nebudou znamenat v rozhodujicich referenénich bodech pFekracovani
imisnich limitd v Gzemi. Dokumentace prokazuje, Ze vliv na ovzduSi nepfesahne miru
unosného zatizeni a bude malého rozsahu a vyznamu.

Zména akustické situace je hodnocena na zakladé méfeni stavajiciho akustického zatizeni a
modelového vypoctu stavajiciho a vyhledového stavu. Z vysledkd vyplyva, Ze provozem
zaméru nedojde k prokazatelnému zhorSeni akustické situace u nejblizSich akusticky
chranénych staveb v sidle Pfestanov. ProtoZe stavajici zastavba lezi v blizkosti zatizené
komunikace prvni tfidy - vjejim ochranném pasmu, dochazi zde jiZz v soucasnosti
k pfekracovani limitd hluku upravenych korekci pro starou zatéz, nebo je zatéZ presné na
hranici. Posuzovany nebyly technologické stacionarni zdroje hluku, nejsou soudasti
aktuélniho zadani. Opatfeni pro navrh zafizeni, které budou zdroji hluku jsou definovana
v navrhu stanoviska.

Umisténi zaméru si vyzada vynéti pady z ochrany zemédélského pudniho fondu ve tfidach
IV. a V. Pfedmétna plocha je vymezena v platném Gzemnim planu jako zastavitelné tzemi s
odpovidajicim funk&énim vyuzitim. Zamér nebude mit jiné vlivy na pudu.

Vlivy na podzemni a povrchové vody Ize s ohledem na charakter a rozsah zaméru hodnotit
jako stfedniho rozsahu a vyznamu. Ovlivnéni podzemnich a povrchovych vod je feSitelné
v mife anosného zatiZeni, za pfedpokladu uplatnéni eliminanich opatfeni. Realizace zdméru
je podminéna odvodnénim pFes retenéni nadrze s odtokem fizenym na aroven 25 I/s, coz je

hodnota nizSi nez specificky odtok z dotéené plochy brany za odtok pfirozeny. Za Gcelem
doplnéni opatfeni na vylouéeni moznosti kumulativnich vlivd na povodnové stavy je navrh
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doplnény zvySenim retenéniho prostoru o dva polosuché poldry,které jsou zarover opatfenim
pro zvySeni biodiverzity.

Uzemi ma charakter ovlivnény lidskou &innosti. Dojde k zaboru pady na obdé&lavané orné
pudé s probihajici zemédélskou vyrobou. Za&mérem nebudou dotéeny pfirodé blizké
ekosystémy s pfirodnimi hodnotami. Na orné plidé je evidovany vyskyt stfevlika zlatitého.
V ¢astech ruSené vlecky byly ovéfeny ZCHD plazi a ptaka. Plochy v okoli Habartického
potoka vyuZzivaji jako migra¢ni koridor ZCHD obojzivelnikd. Zamér je podminény feSenim
opatfeni na zachovani téchto druh( v tzemi. Opatfeni spoCivaji ve vytvofeni nahradnich
biotopu za ruSené ¢asti vlecky, vytvoreni migracniho koridoru a ploch pro stfevlika zlatitého a
obojzivelniky. Zadmér je podminén vydanim vyjimek ze zakaz( ve smyslu § 56 z.114/1992 Sb.
Za timto ucelem bude zpracovan projekt nahradnich opatfeni. Za pfedpokladu dodrZeni
podminek definovanych biologickym hodnocenim jsou vlivy zaméru hodnocené v mife
unosného zatizeni.

Stavba a provoz logistického areélu vyznamné neovlivni soustavu chranénych Gzemi Natura
2000, prvky USES, pfirodni parky, vyznamné krajinné prvky nebo zvlasté chranéna Gzemi.
Lokalni biokoridor Habartického potoka bude dotéeny ve stopé stavajici Zelezni€ni viecky.
Zamér nevytvari nové zasahy do migracni cesty biokoridoru. Podminka zajiSténi jeho
prostupnosti byla zahrnuta do navrhu stanoviska.

Zamér je situovany do zastavitelného Uzemi v navaznosti na tranzitni komunikaci a stavajici
zastavéné Uzemi komercni zony a nevytvafi vyznamné moznosti ovlivnéni krajinného razu.
To je v dokumentaci doloZzeno odbornym posouzeni dle metodiky charakterové a prostorové
diferenciace uzemi |.Vorel a kol.

Zpracovatel dokumentace ani zpracovatel posudku nenalezli divody zavazného negativniho
ovlivnéni Zivotniho prostfedi.
Posouzeni vlivd zdméru na Zivotni prostfedi je v dokumentaci FeSeno v dostateCném

rozsahu, ze zavéru hodnoceni vyplyva, Ze vystavba a provoz navrzeného logistického arealu
jsou realizovatelné v mife Unosného zatiZzeni vSech sloZek Zivotniho prostiedi.

[11.2 Hodnoceni technickéhoreSeni zaniru s ohledem na dosaZzeny stugiepoznani pokud jde
0 zneistovani Zivotniho prostedi
Cilem oznamovatele je provoz smiSeného skladového aredlu s montdzni, skladovaci a
logistickou funkci. Pfedmétem skladovani a prodeje budou hotové pevné vyrobky zabalené

v obalech. Zamysleny jsou pouze jednoduché montazni prace. Zamér neni vyrobniho
charakteru a nevztahuji se na né&j povinnosti dodrzovani nejlepSich dostupnych technologii.

Z hlediska technického fe3eni, s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o
znecistovani zZivotniho prostfedi, nejsou na predkladany zaméry kladeny Zadné specifické
poZzadavky.

[11.3 Navrh opat ieni k prevenci, vyloweni, snizeni, popipadé kompenzaci negfiznivych vlivi
zaméru na Zivotni prostiedi Wetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vl na
Zivotni prostiredi

Navrh opatfeni se sklada z pozadavkl zpracovatele dokumentace, dotéenych organ( statni
spravy, zastupcl samospravnych celkd a opatfeni navrZenych zpracovatelem posudku.
Verejnost neméla k dokumentaci Zadné pfipominky.

VeSkera opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliva
zaméru na Zivotni prostfedi jsou formulovana jako podminky tohoto stanoviska.

lll.4 Poiadi variant, pokud byly piredloZzeny z hlediska vliw na Zivotni prostredi

Zamér neni predkladan variantné.

-54-



Posudek na dokumentaci EIA: ,Primyslova z6na Pfestanov — Chabafovice EUROFORM"

l11.5 Vypo Fadani vyjadiceni k dokumentaci a k posudku
[11.5.1 Vypo Fadani vyjadiceni k dokumentaci

V rédmci prfedkladaného zaméru obdrzel pfislusny ufad k dokumentaci celkem 5 vyjadieni
dotéenych organu statni spravy a samospravnych subjektl. Ze strany zastupcl vefejnosti
nebylo k dokumentaci doru¢eno Zadné vyjadreni.

Vyporadani pfipominek vzeSlych z obdrzenych vyjadfeni je obsazeno v c¢asti V.
predkladaného posudku. VSechny opodstatnéné pozadavky vyplyvajici z doslych vyjadfeni
byly zahrnuty zpracovatelem posudku ve formé& podminek do stanoviska, nebo bylo
zdavodnéno, pro¢ nejsou v ramci posudku akceptovany.

[11.5.2 Vypo radani vyjadiceni k posudku
- dostupné az v dalSi fazi procesu -

-55-



Posudek na dokumentaci EIA: ,Primyslova z6na Pfestanov — Chabafovice EUROFORM"

l11.6 Stanovisko prislusného &adu z hlediska gFijatelnosti vlivia zaméru na zivotni prostiredi
s uvedenim podminek pro realizaci za®ru, pop¥ipadé zdivodnéni nep¥ijatelnosti zaméru

Na zakladé dokumentace vlivi zaméru ,Priamyslova zona Prestanov — Chabarovice
EUROFORM " na zivotni prostfedi, posudku o vlivech zaméru ,Primyslova zéna Pfestanov —
Chabafovice EUROFORM" na Zivotni prostfedi, vefejného projednani a vyjadreni k nim
uplatnénych (zatim neprobéhlo)

vydava

odbor ochrany zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského Gfadu Usteckého kraje, jako
pfislusny Gfad podle § 22 pism. a) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vliv na zivotni
prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, v souladu s § 10 odst. 1 téhoz zakona, z hlediska
pfijatelnosti vlivll na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi

souhlasné stanovisko

k posouzeni vlivad provedeni zaméru ,Primyslova z6na Prestanov — Chabarovice
EUROFORM'" na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi s tim, Ze nize uvedené podminky tohoto
stanoviska budou zahrnuty jako podminky rozhodnuti nebo opatfeni nutnych k provedeni
zameéru v pfislusnych spravnich nebo jinych fizenich, pokud nebudou do té doby spinény.

a) Podminky, které je nutno respektovat b éhem p Fipravy zam éru:

Ochrana prirody

1. Navrh stavebniho zaméru nebude zastavénymi a zpevnénymi plochami zasahovat do
pasl zelené vymezenych podél nivy Habartického potoka jako migraéni koridor pro zveér,
obojzivelniky a biotop stfevlika zlatitého, v rozsahu doloZzenym situacemi v pfilohach

dokumentace. Orienta¢ni Sifka koridoru v€etné nivy potoka se pfedpokladé v rozsahu cca
140 m.

2. Pro zasah do biotopu zvlasté chranénych druhl bude pfed vydanim Gzemniho rozhodnuti
pravomocné projednano udéleni vyjimek ze zakazu, aktualné podle ustanoveni 8 56
2.114/1992 Sh. Jednd se o nasledujici zvlasté chranéné druhy: ,, kriticky ohroZzeny druh®:
stfevlik zlatity Carabus auratus, zmije obecna Vipera berus, skokan ostronosy Rana
arvalis; ,silné ohroZzeny druh®: €olek obecny Lissotriton (syn.Triturus) vulgaris, blatnice
skvrnitd Pelobates fuscus, kunka obecnd Bombina bombina, skokan Stihly Rana
dalmatina, jeStérka obecnd Lacerta agilis, jeStérka Zivoroda Zootoca vivipara, slepys
kiehky Anguis fragilis, uZzovka hladk& Coronella austriaca, plSik liskovy Muscardinus
avellanarius; ,ohrozeny druh“: prskavec vétSi Brachinus crepitans, ¢meldk Bombus
pascuorum, ¢meldk Bombus hortorum, émeldk Bombus lapidarius, mravenec Formica
cunicularia, mravenec Formica fusca, mravenec Formica pratensis, mravenec Formica
sanguinea, ropucha obecna Bufo bufo, uZovka obojkova Natrix natrix, tuhyk obecny
Lanius collurio, bramborni¢ek ¢ernohlavy Saxicola torquata, bramborni¢ek hnédy Saxicola
rubetra.

3. Opatfeni na ochranu pfirody budou souhrnné zpracovana v projektu "Nahradnich a
kompenzacénich opatfeni”. Projekt bude doloZen k Zadosti o vyjimky. Projekt ndhradnich a
kompenzaénich opatfeni bude zaméfen na nasledujici skute¢nosti:

— Zajisténi transferu dospélct stfevlika zlatitého zvlasté gravidnich samic z prostoru
zaboru pro stavenisté, ktery by mél probéhnout v mésici dubnu az kvétnu, cilové
umisténi broukd bude dohodnuto s dot€éenym organem ochrany pfirody.

— Navrh vytvoreni nahradnich biotopu za ruSené ¢asti viecky. PloSny rozsah biotopu
bude odpovidat situaci v pfiloze H1.2 dokumentaci, jejich charakter bude
odpovidat stavajicim podminkdm télesa, k tomu se doporuCuje vyuzit: suché,
skladané kamenné valy a zidky, s moznosti vyuZiti materiald ziskanych
z odstranéni vlecky. Bude doloZen také navrh transferu zvlasté chranénych druht
z prostoru ¢éasti ruSeného télesa, ten musi byt zajiStén pred zacatkem a v prabéhu
jeho rozebirani.
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Veskeré transfery zajisti odborné zpusobily ekologicky dozor, za dil¢ich podminek
dohodnutych v ramci fizeni o vyjimkach ze zakaz(.

Koncep¢&ni navrh instalaci do¢asnych zabran a odchytovych nadob na plochach
dotéenych stavebni ¢innosti. K jeho upfesnéni by mélo dojit na zakladé postupu
praci - projektu organizace vystavby v dokumentaci pro stavebni fizeni. Zabrany
by mély zamezit pronikani Zivocichu na plochu stavenisté (obojzivelnikd, plazd a
stfevlika zlatitého), k tvorbé zabran je napf. mozné vyuZzit plastové folie upevnéné
na dfevéné zemnici koliky. DoCasné zabrany s odchytovymi nadobami by mély
zajistovat stavenisté po celou dobu vystavby. Soucasti by mél byt navrh transferd
odchytanych zivocichll a jejich evidence, véetné zpusobu prfedavani zprav
dote€enému organu ochrany pfirody.

V souboru kompenzacénich opatfeni bude FeSen zpusob zajiStujici migraci
obojzivelniku pres obsluznou komunikaci.

Budou feSeny trvalé bariéry pro obojzivelniky v jizni a severni ¢asti aredlu v ramci
oploceni, nebo podél severniho okraje silnice 1/13 tak, aby navadély Zivocichy do
biokoridoru a ke stavajicimu propustku pod silnici 1/13. Projekt ,Nahradnich
opatieni* navrhne formu téchto zabran a upfesni jejich umisténi.

Trvalou bariérou pro zamezeni praniku obojZivelnikd, plazd a stfevlika zlatitého
budou opatieny také komunikace a odstavné plochy se zvySenym pohybem aut
pfi hranici se zatravnénymi c¢astmi migra¢niho koridoru. Projekt ,Nahradnich
opatfeni* navrhne formu téchto zabran a upfesni jejich umisténi.

Navrh feSeni Upravy migracniho koridoru v&etné managementu jeho udrzby.
Travnaté plochy by mély mit charakter kvétnaté louky se solitérnimu stromy a kefi
s vyuzitim druht odpovidajicich stanovisti a potencialni pfirozené vegetaci. Mél by
byt uzplGsobeny tak, aby byl dobfe prostupny pro stfevlika zlatitého. Doporu¢eno
je mozaikoveé seceni ploch s dvouletou periodou. Koseni bude probihat v po¢atku
mésice zafi.

Plan biologického monitoringu, ktery bude probihat v obdobi po vystavéni arealu.
Jeho cilem bude ovéfeni G€innosti opatfeni stanovenych na ochranu zvlasté
chranénych druhd, t.j. nahradnich ploch pro stfevlika zlatitého, migracniho
koridoru a opatfenich pro obojzZivelniky a nahradnich biotopl pro plazy za ruSenou
vle¢ku. Plan bude obsahovat ¢etnost a metodiku kontrol, zplsob evidence a formu
pfedavani zprav organu ochrany pfirody. Kontroly budou probihat v pravidelnych
terminech a trvalych transektech. Doporu¢eno je obdobi Casného jara pfi
rozmnozovani skokana Stihlého, skokana ostronosého a blatnice skvrnité, a v
dobé prfed metamorfézou larev a pulcd. Monitoring bude zajiStovat odborné
zpUsobilad osoba. Na zékladé vysledkd monitoringu mohou byt opatfeni upravena,
doplnéna o dalSi prvky nebo bude upraven postup udrzby biotopu.

4. Navrh prfemosténi Habartického potoka pro obsluZznou komunikaci zjisti prdchodnost
biokoridoru pro biotu napf. podle metodické pfirucky ,Prichodnost silnic a dalnic pro volné
Zijici Zivocichy, Evernia, Liberec, 2011“. Zdmér nebude jinak zasahovat do biokoridoru
Habartického potoka.

5. Ve stupni projektové pfipravy pro stavebni Fizeni bude zpracovan projekt organizace
vystavby, ktery zajisti:

Dodrzeni podminek stanovenych na ochranu zvlasté chranénych druhd, a zajisti
plnéni projektu ,Nahradnich a kompenzacnich opatfeni“ v asové souslednosti
S postupem a organizaci vystavby. K upfesnéni podminek dojde vydanim vyjimek
ze zakazq.

Organizaci vystavby tak, aby béhem stavebnich c&innosti byly respektovany
zachovavané casti télesa vlecky, plochy migracniho koridoru podél Habartického
potoka a nové vytvofené biotopy nahrazujici ruSené Casti vleCky. Tyto plochy
nebudou dotéeny ani doCasnymi zabory pro zafizeni staveniSté a deponie
materialu.

6. Navrh zaméru bude uzpusobeny tak, aby stavebni objekty nevytvéarely ,ekologické pasti®,
kde by mohly stfevlici zlatiti uviznout a hynout.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Pfi severnim okraji obou ploch pfi silnici 1/13 bude terénni Upravou vytvofeny zemni val
osazeny vzrostlou zeleni stromového i kefového patra s vyuZitim mistné pfislusnych
potencialné pfirozenych druha.

Projektovd dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni bude obsahovat navrh
feSeni nahradnich biotopl za ¢asti ruSené vlecky podle projednaného projektu nahradnich
opatfeni. Stavbou nedotéena ¢ast vlec¢ky zustane zachovana. PloSny rozsah biotopu bude
odpovidat situaci v pfiloze H1.2, jejich charakter bude odpovidat podminkam télesa
vle¢ky, k tomu se doporucuje vyuZzit:

— suché, skladané kamenné valy a zidky, s moznosti vyuZziti materiald z ruSeného
télesa vleCky

Navrh osvétleni ¢asti arealu ve sméru do migra¢niho koridoru bude uzplsobeny tak, aby
svételné znecisténi neovlivitovalo pfiznivé vlastnosti migracniho koridoru pro Zivoc€ichy.
Osvétleni je mozné napf. odstinit vysadbou dfevin podél hranic orientovanych
k migraénimu koridoru.

Opatfeni proti snizeni odtok( vody z tzemi - polosuché poldry, budou navrzeny formou
pfirodé blizkého opatfeni s litoralnim pasmem. Budou obsahovat navrh vegetacnich
Uprav.

Z hlediska ochrany vod

Navrh zafizeni deStové kanalizace bude opatfen retenénim zafizenim s regulovanym
odtokem s vyusténim do Habartického potoka. Maximalni prutok vody nepfesahne
hodnotu poZadovanou spravcem povodi 25 I/s. Retenéni nadrze zajistni kapacitu pro 15-ti
minutovy navrhovy dést s periodicitou p=0,2.

Retencni systém sloZzeny z podzemnich nadrzi bude doplnény polosuchymi poldry, které
zajisti zachytny prostor o objemech 1 600 m3 a 3 800 m3. Dimenzovani systému destové
kanalizace bude ve fazi dokumentace pro Uzemni Fizeni doloZeno hydrotechnickym
vypoctem aktualizovanym podle pfedkladaného rozsahu zpevnénych ploch.

DesStové vody odtékajici z ploch komunikaci a parkovacich stani, kde mze dojit k jejich
znecisténi, budou predcisténé v odpovidajicim zafizeni.

Systém odvadéni deStovych vod musi umoznit zachytit havarijni Gnik latek Skodlivych
vodam pred vyusténim kanalizace do recipientu.

Hluk a ovzdusi

Ve fazi pfipravy zadméru pro stavebni Fizeni bude upfesnéno umisténi a technologie
stacionarnich zdroju hluku v réamci navrhovanych staveb (umisténi, akusticky vykon,
provozni doba) a budou stanovena dili protihlukova opatieni (protihlukové stény, zakryti,
vybér méné hluéné technologie, definice vzduchové nepriizvuénosti plasté a oken budov
apod.). Zadani stacionarnich zdroji bude provéfeno akustickym modelem vuci
referenénim bodim chranéného venkovniho prostoru u nejblizSich akusticky chranénych
staveb v obci Prestanov. Akusticka studie prokaze dodrzeni zékladnich hlukovych limitQ
pro stacionarni zdroje ve smyslu NV.272/2011 Sb. (v denni dobé& LAeq,8= 50 dB, v no¢ni
dobé LAeq,1= 40 dB).

Vystavba bude feSena s ohledem na blizkost akusticky chrdnéného venkovniho prostoru
staveb uréenych k bydleni. Hlu¢né stavebni ¢innosti budou probihat pouze v denni dobé
tak, aby byly vici tomuto prostoru dodrZeny limitni hladiny akustického tlaku ve smyslu
NV.272/2011 Sb. pro jednotlivé Easoveé intervaly.

Ve stupni projektové pfipravy pro stavebni fizeni bude zpracovan projekt organizace
vystavby, ktery upravi organizaci stavebnich &innosti uvnitf stavenisté, soub&h a dobu
pusobeni akustickych zdroju, definuje trasy staveniStni dopravy a definuje optimalni
akusticka opatfeni tak, aby byly dodrZzeny hlukové limity va&i nejblizSim akusticky
chranénym objektim (aktualné ve smyslu NV.272/2011 Sbh.). U&innost protihlukovych
opatieni bude ovéfena akustickou studii.
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18.

Projekt organizace vystavby upravi organizaci stavebnich €innosti uvnitf stavenisté, za
Uc¢elem omezeni prasnosti a emisi do ovzdusi.

b) Podminky, které je nutno respektovat b  éhem vystavby:

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

obecné

Béhem vystavby se bude postupovat podle schvaleného projektu organizace vystavby,
ktery na zakladé konkrétniho postupu stavebnich €innosti upfesni a stanovi opatfeni na
ochranu zvlasté chranénych druhl, ovzduSi, na ochranu pfed hlukem, na ochranu
horninového prostfedi, na ochranu vod a zajisti optimalni zpasoby nakladani s odpady ve
smyslu zakona o odpadech - detailni poZadavky na projekt viz odst. a)

pfiroda

Na zékladé projektu organizace vystavby probéhne odchyt dospélcl strevlika zlatitého a
to v mésicich dubnu a kvétnu. Brouci budou bezprostfedné po odchytu pfemisténi na
stanovisté dohodnutd s dotéenym organem ochrany pfirody a to na plochy odpovidajici
poZzadavkim druhu - oteviené proslunéné plochy s travnim porostem, jejichz zanik neni
v budoucnu ohrozZen stavebni ¢innosti. Umisténi zivocichu probéhne na zékladé vydanych
vyjimek ze zakazu.

V obdobi vystavby nesmi dojit k zdborim a zasahdm do zachovavanych ¢asti Zelezni¢ni
vle¢ky, do biotopl nahrazujicich jeji ruSené téleso a do pasu zelené vymezenych jako
migracni koridor podél Habartického potoka v&etné biokoridoru. Pfipustné jsou Upravy
v souvislosti s realizaci obsluzné komunikace.

V zavislosti na postupu stavebnich praci budou zfizeny dodasné zabrany omezujici
vnikani zvlasté chranénych druhd zivocichl do prostoru stavenisté.

Vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych druhl bude na stavebni ¢innosti dohlizet odborné
zpusobily ekologicky dozor, ktery zaru€i u€innost opatfeni a pfenos Zivocichl ze sbérnych
nadob a od do€asnych zabran.

odpady

VyuZziti nebo odstranéni odpadud vznikajicich v etapé vystavby bude smluvné zajisténo se
subjekty opravnénymi k této €innosti podle platné legislativy.

Zemina pouzivana zpét k terénnim Upravdm musi splfiovat podminky pro uloZeni
materialu na povrchu terénu ve smyslu 8 12 vyhlasky €. 294/2005 Sb. V pfipadé objeveni
kontaminovanych materiald budou zeminy uloZeny na odpovidajici skladce s pfislusnym
stupném technického zabezpeceni, pfipadné bude provedena jejich dekontaminace v
odpovidajicim sanaénim zafizeni.

voda

Stavenisté musi byt béhem intenzivnich destu zajisténo proti splachovani necistot do
systému odvodnéni a proti znecistovani navazujicich komunikaci.
Stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoSlo ke kontaminaci pudy,

povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami. Pro obdobi vystavby bude zpracovan
plan havarijnich opatfeni pro pfipad uniku latek Skodlivych vodam.

Systém odvodnéni a retence nadrZzemi a suchymi poldry bude vytvofeny pred realizaci
zpevnénych ploch a stavebnich objektu.

Socialni zazemi pracovnikll stavby bude feSeno dodavatelem stavby napf. mobilnimi
toaletami.

ovzdusi a hluk

Stavebni mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedochézelo k
nadmérnému Sifeni hluku, k emisim znecistujicich latek do ovzdusi a unikani pohonnych
hmot, maziv a jinych provoznich kapalin do horninového prostredi.
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31.

32.

33.
34.

35.

36.

Stavebnik provadéjici staveni prace zajisti CiSténi kol a podvozkd dopravnich a
stavebnich stroji v ramci staveniSté pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci, a
pravidelné Ccisténi komunikaci dotCenych stavenistni dopravou. Podminky upravujici
pravidelné ¢iSténi mechanizace a komunikaci budou obsaZzeny v provoznim Fadu
stavenisté.

PouZivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v poradku a Ccistoté. Pfi
znecCisténi komunikaci staveniStni dopravou je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zdkona ¢.
361/2000 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni, znecisténi bezodkladné
odstranit a uvést komunikaci do pivodniho stavu.

Pokud dojde k mezideponiim zemin, budou omezeny na nezbytné nutnou dobu.

Pfi stavebnich a zemnich pracich je tfeba vhodnymi technickymi a organizacnimi
opatfenimi (napf. skrapénim) minimalizovat sekundarni prasnost.

Za vétrného a suchého pocasi budou ulozisté sypkych materialt zajiSténa proti odnaseni
prachu vétrem, nezpevnéné plochy a casti stavenisté, které by mohli emitovat prach
budou skrapény vodou a budou omezeny &innosti, které by vedly k emisim prachu.

Nakladni prostor vozidel pfevazejicich sypké materialy a materialy potencialné emitujici
prach bude zajistény proti unikani prachu do ovzdusi.

c) Podminky, které je nutno respektovat b éhem provozu zam éru:

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Obecné

VyuZziti jednotlivych objektd logistického areélu bude v souladu s bodem 10.6, pfilohy 1
z.100/2001 Sbh. Posouzeni neni provedeno pro specifické vyrobni technologie, které svou
povahou naplfuji néktery z bodu prilohy. V pfipadé umistovani vyrobnich technologii
zaraditelnych do nékterého bodu pfilohy 1 z.100/2001 Sb. mimo bod 10.6 bude nutné
proces posouzeni vlivd zaméru na Zivotni prostfedi provést pro tuto konkrétni technologii.

Opatreni na ochranu prirody

V prabéhu provozu zaméru budou veSkeré nahradni biotopy pravidelné udrzovany tak,
aby plnily svou funkci.

Travnaté pasy podél nivy Habartického potoka budou koseny v mozaice 1 krat rocné %
plochy.

Podzemni retenéni nadrze na deStové vody budou zajistény proti vstupu zivocich(.

Ucginnost migra¢niho koridoru podél nivy Habartického potoka bude ovéfena biologickym
monitoringem provadénym za podminek podle projektu nahradnich opatfeni a vydanych
vyjimek.
Provoz zaméru nebude osvétlenim ovliviiovat biokoridor Habartického potoka. Toho Ize
napf. dosahnout:

— optimalizaci svételnych zdroju

— terénnimi Upravami - vytvofenim zemniho valu s izolacnimi vysadbami

— udrZzovanim vysadeb zapojené vzrostlé zelené pfi okrajich arealu orientovanych
k biokoridoru

— apod.

Voda

Pro systém odvodnéni destovych vod z arealu bude zpracovany provozni fad a havarijni
plan, ktery bude obsahovat pfedpis evidence, kontrol, ¢isténi a jiné udrzby. Havarijni plan
zajisti postup €innosti zamazujicich rizika v pfipadé nestandardnich provoznich stavld a
havérii.
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44,

45,

Hluk

Béhem zkuSebniho provozu bude v reprezentativhi dobé provedeno opakované
autorizované meéfeni hluku ve venkovnim prostoru u nejblizSi obytné zastavby v sidle
Pfestanov, a bude provedeno vyhodnoceni akustického zatiZzeni. Jeho cilem bude ovéfit
skuteCné akustické prispévky navrhovaného logistického arealu z dopravnich i
stacionarnich zdroju a v pfipadé prokazatelného prekro¢eni limitnich hodnot hluku
stanovenych na ochranu zdravi lidi ve smyslu NV. 272/2011 Sb. budou navrZena
dodatecn& akustick& opatfeni, tak aby nedochazelo k nadlimitnimu akustickému zatiZeni.
Uginek pfipadnych dodateénych opatieni bude opét ovéFen méFenim a vyhodnocenim.

Prevence havarii

Na pozemcich a ve stavbach predkladaného zaméru nebudou skladovany nebezpecné
chemické latky a pripravky v rozsahu vétsim nez, ktery zaklada mozZnosti vzniku zavazné
havarie s dlsledky na Zzivotni prostfedi ve smyslu zvlastni pravni Gpravy (aktualné ve
smyslu z.59/2006 Sbh., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky).
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Spoluprace na zpracovani posudku:

Ing. Lubo$ Nobilis,
Nesuchyné 12,
270 07 Mutéjovice,
tel: 313 575 005

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracovani posudku:

Autorizace ve smyslu § 19 z.100/2001 Sb. byla udélena rozhodnuti o autorizaci &.j.:
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