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1. UvoD

Predmétem této Casti projektové dokumentace je posouzeni kapacity navrZzenych
kanaliza¢nich stok.

Zasady, které je nutno dodrZet pfi hydraulickych vypoétech stokovych siti a
kanalizagnich pfipojek provozovanych pfevazné jako gravitaéni, jsou uvedeny v CSN
EN 752 — 4 (Venkovni systémy stokovych siti a kanalizagnich pfipojek — Cast 4:
Hydraulické vypocty a hlediska ochrany Zivotniho prostredi).

Navrhové pritoky soustavy destové kanalizace tvofi deStovy odtok.

K uréeni mnoZstvi dedtovych vod je pouzit model PC SWMM 2006 (Storm water
management model).

2. POUZITE PODKLADY

Vstupni data do programu PC SWMM 2006 byla ziskana zejména z téchto podkladu:
- vy8kopisné zaméfeni v dane lokalité

- mistni Setfeni v zajmové lokalité

- navrhovany zakres destové kanalizace

3. METODIKA RESENI

Vypocet je proveden pomoci programu PC SWMM 2006, ktery byl vytvofen jako
zakladni nastroj pro modelovani a vyhodnocovani stavajicich jevil spojenych
s desdtovym odtokem v méstskych oblastech a pomoci modelovani Ize uréit odezvu
téchto jevi na okolni prostfedi. Pomoci modelu Ize simulovat kvantitativni stranku jevi
srazkoodtokového procesu a to detailnim napodobenim sraZzkoodtokového déje aplikaci
srazky s proménnou vydatnosti, podrobnym napodobenim povrchového odtoku na
urbanizovaném uzemi a detailnim vypocetem hydraulickych jevi ve stokové siti.

Model SWMM zahrnuje povrchovy odtok (Runoff module) i pritok stokovou siti (Extran
module) a lze jej pouZivat jak pro kontinualni simulaci, tzn. Fadu historickych srazek, tak
pro jednorazovou simulaci, tzn. povodi je zatizeno, a to bud skuteCnym nebo
modelovym destem.

Navrhovy dést

Pro navrh destové kanalizace a objemu retenénich nadrZi je navrhovy dést, ktery byl
stanoven na zakladé aktualnich oficialnich dat CHMU pro zajmové Uuzemi. Volba desté
je dana CSN 75 6101, CSN 756110 a podminkami KUUK, ktery ve svych zavérech ke
zjistovacimu fizeni €.).3607/ZPZ/2012 ze dne 14.1. 2013 pozaduje intenzity desté
periodicity n=1 a n=0,5. V projektové dokumentaci je pouZita vy$Si intenzita a to
periodicity n = 0,2. Projektova dokumentace je tedy na strané bezpecnosti.

Intenzita kratkodobého desté v l/s/ha

Doba trvani desté v min. Intenzita desté s periodicirou n = | Infenzita de$té s periodicirou n =
0,5 02
15 149 200
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Postup reSeni v programu PC SWMM 2006:
- zadani stokové sité (informace o Sachtach a Usecich) — Extran module (kap. 3.1)

- ur€eni a rozdéleni odvodfiovaného Uzemi na dil¢i povoditka — Runoff module (kap.
3.2y

- zadani informaci o dil¢ich povodich — Runoff module (kap. 3.3)
- zadani zatéZovaciho desté — Runoff module (kap. 3.4).

3.1 Extran module — stokova sit

Extran module slouzi pro podrobny vypocet pritoku stokovou siti a jejimi objekty, jako
Jsou rozdélovaci a odlehCovaci komory, vytoky a Eerpaci stanice. Vypodet je provadén
podrobnym fesenim Saint-Venantovych rovnic dynamickou vinou. Zpé&tné vzduti je
modelovano vcelé siti proto je tento blok vhodny pro vypoget slozitych a
zaokruhovanych siti a pro podobné vypocty.
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Drsnost podle Manninga je 0.014.

3.2 Runoff module — odvodriované tzemi

Runoff module umoziiuje simulovat kvantitu i kvalitu povrchového odtoku. Pro Ggely
hydrotechnického posouzeni kapacity stokové sité byla zjisfovana pouze kvantita
srazkoodtokového procesu, a to za pouziti individualni srazky.

Hranice odvodiovaného Uzemi stokovou siti bézné zahrnuje plochu intravilanu
rozsifenou pomoci spadnic a ¢ar rozvodi az na rozsah hydrologického povodi
s vyloucenim ploch, které jsou odvodriovany povrchové pfirozenymi vodotegemi apod.
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3.3 Runoff module = dii¢i povodi
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Obrazek €. 2 Schema dil€ich povodi (viz take pfiloha D.4)

Odvodiiované uzemi je rozdéleno na jednotlivé dil&i povodi, které je charakterizovano:
1) 8ifkou povrchového odtoku a plochou dil€iho povodi

Sitka povrchového odtoku je jednim z podstatn&jSich parametrii povrchového odtoku.
JelikoZ nejsou na stokové siti jen idealni tvary povodicek (pravidelny tvar povodicka se
stokou uprostied), ale i povodic¢ka rliznych tvar( s riznym umisténim stoky (pfitok do
stoky je z obou stran nebo pouze z jedné) byla Sitka skuteéného povodi¢ka uréovana
nasledujicim zpisobem:

- stoka rozdéluje povodicko na plochu A1 a plochu A2

Potrubi

Ar+ A=A

Obrazek ¢. 3 Priklad skuteéného tvaru dil€iho povodi

- urceni faktoru vyboéeni
_Al-A2
A




kde: » faktor vybocCeni 0 = y <1

A1l plocha na jedné strané stoky
A2  plocha na druhé strané stoky

A celkova plocha povodicka

- urceni Sirky diléiho povodi
w=(2-y)1

kde: w
¥ faktor vyboceni

I délka potrubi

Sifka povrchového odtoku



Seznam zadavanych dil€ich povodi |

Sitka povodigka w=(2-y)*|

Sachta i Drsnost
Povodizkol | oo | Bloena | 7 isténi | Delka potmubil SDUANGE 2 Sl dle
me ha povodicka m i i Manninga
A 4896 | 0.4896 15 68 68.00 0.9 3%
B 4896 | 0.4896 14 68 68.00 0.9 3%
© 4 896 0.4896 13 68 68.00 0.9 3%
D 6216 0.6216 6 64 64.00 0.9 3%
E 6 207 0.6207 5 64 64.00 0.9 3%
g 6211 0.6211 4 64 64.00 0.9 3%
G 252 0.0252 11 26 26.00 0.8 1%
H 7 338 0.7338 16 147 227.41 0.8 1%
| 420 0.0420 10 60 60.00 0.8 1%
J 418 0.0418 9 60 60.00 0.8 1%
K 264 0.0264 8 38 38.00 0.8 1%
L 4 668 0.4668 7 1ol 188.43 0.8 2.3% 0.014
M 292 0.0292 7 23 23.00 0.8 2.3% '
N 2 TT2 0.2772 2 28 34.30 0.8 2.4%
0 11183 | 1.1183 1 188 219.24 0.8 2.4%
2 3932 0.3932 24 56 56.00 0.9 3%
Q 3932 0.3932 25 56 56.00 0.9 3%
R 3932 0.3932 26 56 56.00 0.9 3%
S 513 0.0513 23 26 26.00 0.8 3%
i 3227 0.3227 22 98 102.62 0.8 2.4%
] 2140 0.2140 21 82 82.00 0.8 2.4%
\ 470 0.0470 28 28 28.00 0.8 2.4%
W 5183 0.5183 27 200 248.39 0.8 2.4%
X 866 0.0866 20 56 56.00 0.8 1%
Seznam zadavanych dil€ich povodi Il
R e e B Bronost
Povodicko o Délka potrubi | Sklon dle
= = povodicka = w odtoku Manninga
Al 7 526 0.7526 57 87 87.00 0.9 3%
B1 7 526 0.7526 58 87 87.00 0.9 3%
& 7 526 0.7526 59 87 87.00 0.9 3%
DA 289 0.0289 61 25 25.00 0.8 3%
E1 4 Q76 0.4076 62 15 151.00 0.8 3%
Eil 215 0.0215 63 20 20.00 0.8 3%
G1 195 0.0195 51 28 47.53 0.8 1%
H1 337 0.0337 54 48 81.90 0.8 1% 0.014
11 337 0.0337 55 48 69.08 0.8 1%
J1 528 0.0528 56 26 29.64 0.8 1%
K1 759 0.0759 60 22 12.00 0.8 1%
151 664 0.0664 52 95 -314 .47 0.8 2.4%
M1 399 0.0399 50 22 43.39 0.8 2.4%
N1 1822 0.1822 64 il 127.58 0.8 2 4%
01 1 505 0.1505 64 80 117.89 0.8 2.4%




Navrh kanalizace ¢ast |

Horni Dolni
Usek $achta Sachta Pritok (1) DN
1 2 1 33.04 200
2 6 5 83.36 300
3 5 4 166.6 400
4 4 3 24989 400
5 15 i 5 200
6 15 11 65.66 300
7 k] 10 73.67 300
8 14 10 65.66 300
9 10 9 144 31 300
10 13 9 65.66 300
11 9 8 21852 400
12 17 16 87.47 300
o3 16 8 87.47 300
14 8 7 300.59 400
15 18 Vit 55.64 300
16 7 3 356.23 500
1177 3 1 606.12 500
18 1 19 606.12 500
19 19 20 606.12 500
20 24 23 5273 300
21 23 22 98.08 300
22 25 22 52.73 300
23 22 21 176.32 400
24 26 21 52.73 300
25 21 20 239.37 400
26 20 27 845.49 600
27 28 27 61.78 300
28 27 nadrz 907.27 600
Navrh kanalizace ¢ast |l
) Horni Dolni
Usek Sachta Sachta Pratok (1) DN
29 35 34 58.54 300
30 34 33 61.42 300
3l 38 32 63.74 300
32 38 32 100.92 300
26 32 &il 168.68 400
34 37 31 100.92 300
35 31 30 27362 400
36 36 30 100.92 300
ST 30 29 380.83 500
38 29 nadrz 380.83 500
39 42 41 16.96 200
40 41 40 2172 200
41 40 39 43 .44 200
42 39 nadrz 61.38 300




2) procentem nepropustnych ploch:
Dil¢i povodi je rozdéleno na tfi typy ploch:

- propustna plocha: plocha, kde probiha infiltrace, je oznacena A2 (zelenl, nezpevnéné
cesty apod.)

- nepropustna plocha s retenci: je oznacena A1 (komunikace, zpevnéne plochy)
- nepropustna plocha bez retence: je oznacena A3 (stfechy)

0 SAONEY KEse POrIAr

Obrazek €. 4 Schematizace diléiho povodi

Odtok z téchto ploch se pfedpoklada pfimo do stoky, tj. z jednoho povodi do stoky Usti
v podstaté tfi odtokové kfivky. Pomér mezi plochou stfech a celkovou nepropustnou
A3

(Al+ A3)

Procento nepropustnych ploch bylo stanoveno 90%.

plochou

3) sklonem diléiho povodi

Sklon diléiho povodi je chapan jako sklon terénu kolmy na stoku a jelikoZ jsou
povodicka jednoduchych tvar(, nebylo tfeba urcovat sklon vazenym primérem. Sklon
terénu je odecten a dopocitan z vySkopisného zaméfeni v zajmové lokalité.

Sklon byl stanoven 0,02 m/m.

4) drsnosti povrchu

Udaje o drsnosti jsou rozdilné pro propustné a nepropustné plochy. Konkrétni hodnoty
jsou zavislé na typu povrchu, po kterem je zajistén odtok.

Pro zajmovou oblast jsou uvaZovany tyto hodnoty:

Typ povrchu n podle Manninga
Asfalt nebo beton 0.014




5) retenci uzemi

Udaje o retenci Gzemi uréuji jaké mnoZstvi vody na povrchu zistane z diivodu vypInéni
prohlubni. Je to vlastn€ mnoZstvi vody, které je potfebné pro vytvoreni hladké vodni
vrstvy, po které teprve voda te¢e. Hodnota zavisi na typu povrchu a sklonu uzemi.

Pro zajmovou oblast jsou uvazovany hodnoty:

- retence nepropustnych ploch 1 mm
- retence propustnych ploch 2 mm.

3.4 Runoff module — zatéZovaci dést

Volba desté je dana CSN 75 6101. Navrhovy dést je volen jako 15-ti minutovy dést
s periodicitou p = 0,5 o intenzité q = 149 I/s/ha a s periodicitou p = 0,5 o intenzité q =

200 I/s/ha.
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Obrazek €. 5 Rozdéleni navrhového desté (viz také pfiloha &. 6)




4. VYSLEDKY RESENI
Byly navrZzeny dvé deStové nadrze.

Ugelem dedtovych nadrzi je zachytit 15-ti minutovou srazku o periodicité 0,2 i 0,5 pied
jejim kontinualnim vypousténim do vodniho toku

Maximalni celkovy odtok dest'ovych vod do koryta Habartického potoka bude
v souladu s vyjadienim Povodim Ohfe, s.p. omezen na 25l/s.

Pritokova kfivka navrhové srazky do destové nadrze A

Qudlnku =19 ls

o ot AL 8 & 4%

Maximalni mnozstvi destovych vod, které bude odvadéno z deStové nadrze A do
Habartického potoka je 19 I/s. Toto mnozZstvi je ve vySe uvedeném obrazku znazornéno
éervenou barvou. Plocha, kterou ohrani€uje kfivka navrhové srazky do destové nadrze
a CGara maximalniho vypousténého mnozstvi, pak znazoriuje objem vody, ktery
vyjadiuje potfebny retenéni objem nadrze ( 1 320 m).



PFitokova kfivka navrhové srazky do destové nadrze B
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Maximalni mnozZstvi destovych vod, které bude odvadéno z deéfové nadrie B do
Habartickeho potoka je. Toto mnozstvi je ve vySe uvedeném obrazku znazornéno
Cervenou barvou. Plocha, kterou ohraniguje kfivka navrhové srazky do destové nadrze
a Cara maximalniho vypousténého mnozZstvi, pak znazorfiuje objem vody, ktery
vyjadiuje potfebny retenéni objem nadrze ( 646 m°).

ZnadrZze A bude vypousténo maximainé 19 I/s destovych vod a z nadrfe B bude
vypousténo maximainé 6 I/s deStovych vod, tj. celkové mnozstvi, které bude
vypousténo do Habartického potoka je rovno 25 I/s => podminka Povodi Ohfe s.p. je
spinéna.

5. Prirozeny odtok z Gizemi

Dle TNV 759011 bod 5.3.2.2. se pro vypocet pfipustného odtoku srazkovych vod
doporu€uje hodnota specifického odtoku 3 I/s.ha.

Plocha, ktera je ve srazkoodtokovych charakteristikdch ovlivnéna vystavbou
Primyslove zény Prestanov — Chabarovice (zpevnéné plochy) je : 11,88 ha
Pfirozeny odtok z této plochy je : 35 I/s

Regulovany odtok z Gzemi do navrhového desté periodicity n = 0,2 je 25 I/s.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze regulovany odtok z izemi je niz§i nez odtok pfirozeny.
Stavba Pramyslove zony Pfestanov — Chabafovice nema Zadny dopad do povodi
Habartického a Zdirnického potoka. Stavba nijak nezhorSuje srazkoodrokové poméry ve
vztahu k recipientm.

Stavba neovlivni chod a objem m —dennich a N-letych vod v Habartickém a ve
Zdirnickém potoce.



6. ZAVER
Navrhovana gravitani kanalizace bude provedena poloZenim nového kanalizacniho

potrubi v celkové délce 2 876 m. Potrubi kanaliza€nich stok je navrZzeno z kanaliza¢nich
zebrovanych trub ULTRA RIB2 (PP) DN 200, DN 300, DN400, DN500 a DN 600.

Dimenze navrhovanych kameninovych trub je dostatecna.

Jsou navrZzeny dvé destové nadrze. Na Casti | je to deStova nadrz A o rozmérech 25 x
24 x 3. Objem nadrZe je 1 800 m>. Na &asti |l je to deStova nadrz B o rozmérech 20 x
15 x 3, do které je taktéZ zausténa stoka C. Objem nadrZe je 900 m®. Pro pfevedeni
destovych vod z nadrze B do Habartického potoka je navrZzena Cerpaci stanice, ktera
bude vyzbrojena 2 Cerpadly (1+1 zaloZni).

Destové nadrZe jsou navrZeny jako Zelezobetonova podzemni nadrz obdélnikového
pudorysu (Nadrz A: 25 x 24 m ; nadrz B: 20 x 15 m) a s hloubkou 3 m. Nadrze budou
navrzeny podle pozadavki CSN 75 6261. Navrhované dedtové nadrze jsou dostateéné
kapacitni.

Destova kanalizace byla posuzovana pomoci modelu PC SWMM 2006 a byla
zatéZzovana navrhovymi desti:

Intenzita kratkodobého desté v l/s/ha

Doba trvani desté v min. Intenzita desté s periodicirou n = | Intenzita desté s periodicirou n =
0.5 0,2
15 149 200

Vys$e uvedené vysledky odpovidaji 15-ti minutovému desti s periodicitou p = 0,2 o
intenzité q = 200 I/s/ha.

Regulovany odtok z Uzemi je nizsi neZ odtok pfirozeny.

Stavba Primyslové zény Prestanov — Chabafovice nema Zadny dopad do povodi
Habartického a Zdirnického potoka. Stavba nijak nezhoréuje srazkoodrokové poméry ve
vztahu k recipientm.

Stavba neovlivni chod a objem m —dennich a N-letych vod v Habartickém a ve
Zdirnickém potoce.




Priloha ¢.2

Stanovisko spravce povodi, Povodi Ohfe,
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777 Povodi Ohte

VAS DOPIS 2N,

ZE DNE: 18.06.2013 ZEFRAPROJEKT

NASE ZN. 037200-16610/2013 Masarykova 3488/
VYRIZUJE:  In§*dndizh Hanig 400 01 USTI NAD LABEM
TEL.: 474 636 200

MOBIL:

E-MAIL: honig@poh.cz

DATUM: 28.06.2013

7
/qﬂf Xy A688/p,
Pramyslova zéna Pfestanov —~ Chabafovice EUROFORM na p. p. &. 1688/ a 1501, k. 6. Chabafovice

K Vasi Zadosti ze dne 18. fervna 2013 o vyjadien! k vy$e uvedené akci, kterou jsme obdrZeli dne
20. gervna 2013, Vam sdélujeme nade stanovisko, které plati dva roky ode dne vydani.

Zajmova lokalita se nachazi ve vodnim Gtvaru povrchovych vod .Zdimicky potok po soutok s tokem
ZaluZzansky potok® 1D 14479010 a ve vodnim ttvaru podzemnich vod ,Kfida dolniho Labe po D&Gin — levy
bieh, severnl &ast' ID 46120.

Realizace uvedené akce je z hlediska plinovani v oblasti vod moina. Je nutno dodriet nasledujicl
podminky:

R adFeni z hiediska Planu hlavnich povodi CR (PHP) a Plénu oblasti povodi Ohfe a dolniho Labe
{POP):

A. Kizemnimu Ffizeni:
1.V souladu s ustanovenim ¢&l. 1.1.1. odst. a) a ¢l 1.1.7. odst. a) zavazné &asti PHP a s ohledem na stav
vodniho Gtvaru die POP;

a) bude umoZnén odbér vzork( dedtové vody za odlugovadi ropnych latek (odb&mé misto s volnym -

paprskem piepadajici vody),
b) budou destoveé nadrie kapacitng dimenzovany na 15 minutovy pHivalovy dést s periodicitou n = 0,5,
Maximalni odtok z nadr2i nepfessdhne 25 I/s celkem.

B. K vodopravnimu a stavebnimu fzeni:

V souladu s ustanovenim &l 1.1.1. odst. a) zAvazné &asti PHP a s ohledem na stav vedniho Gtvaru dle

POP:

a) znecisténl na odtoku z odiudovadit ropnych latek nepfesahne hodnotu 1 mgfl Cyo — Cap,

b) bude provedena 2x rofné kontrolni prohlidka stavu a funkénosti odludovatld ropnych latek
opravnénou oschou (vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povélena osoba), pfidem? o kontroini
prohlidce bude zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost odlugovast a navrhujicl piipadna
servisni opatfeni (protokoly ¢ servisni prohiidce budou 1x za rok predloZeny Povodi Ohfe, stétni
podnik Chomutov a vodopravnimu ufadu),

¢) budou odludovate provozovany die pokynl vyrobce a vsouladu s doporudenimi uvedenymi
v protokoiu o servisni prohlidce.

2. Vsouladu s ustanovenim &L 1.1.2, odst. a) zavazné &asti PHP a s ohledem na stav vodniho Gtvaru dle
POP:

a) bude minimainé 1x za 10 let a vZdy po havarijnim Gniku ropnych Iatek nad rémec bd2nych okapl
provedena vyména sorpéni textilie pod polovegetadni dlaZbou,

b) bude do zprovoznéni stavby vyfeSena likvidace zachycenych ropnych latek a ropou
kontaminovanych kalll z odiu¢ovate ropnych latek (smiouva s provozovatelem vhodného zafizen!
pro likvidaci téchto odpad),

¢) bude po dokonteni osazeni odlutovad ropnych latek odzkouSen na nepropustnost die CSN 75 0905
~Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza&nich nadr2f,

d) bude u pfipojky destove kanalizace napojené na odluovat ropnych latek provedena
a zdokladovana zkougka tdsnosti podle CSN 75 6009 v celém rozeahuy.

-

povodi Ohie, stétni nodnik

Bezrucova 4219 tel 474636 111 e-malf info@peh.cz ic 70889988 Bankowvni spojeni

430 03 Chomutov fax 474 624 200 wwa.polb).cx DIC {Z70899388 K8, a.s., Chomutov, & (. 9137441/0100
Zapsan v otchodnim rejsitiku v itrajského soudu v Usti nad Labam v oddlTu A viotea £ 13052 CS, a.s., Chamutov, & 0. 3936932/0800

=,

'S



Povodi Ohle, statni poadnik

&.j. 037200-16610/2013 28.06.2013 strana 2z 2

Il. Stanovisko z hlediska spravce povodi:
1. Plati podminky uvedené v bodé 1.B.

. Vyjédieni z hiediska Povodi Ohre, statni podnik:

A. K Gzemnimu fizeni:

1. Projektova dokumentace pro stavebnl a vodopréwni Fizenl v&etné hydrotechnickych vypo&td
a technického feSeni vyustniho objektu do vodotede bude predioZena k vyjadren! nagemu zavodu
Povodl Ohfe, statni podnik, SpoFicka 4948, 430 46 Chomutov.

2. Plati podminky uvedené v bods& LA,

B. K vodopravnimu a stavebnimu Fizeni:

Provoznl fad odlucovate ropnych latek bude pfed kolaudaci predioZen k vyjadfenl nasemu zavodu
Povodl Ohf'e, statni podnik, v Chomutové.

2. Platf podminky uvedené v bodé& |.B.

-

Piedmeétem vyjadfeni je primyslové z6na Prestanov ~ Chabafovice EUROFORM na p. p. & 1688/1
21501, k. 4. Chabafovice. V arediu budou postaveny 4 haly, zpevnéné piochy a komunikace véetn& 519
parkovacich mist. Celkova plocha stfech &ni 67 869 m?, zpevnénych ploch a komunikaci 53 895 m?®
a parkovacich ploch osobnich automobilll 17 7561 m2 Destové vody zhal A, B'a C a z plilehlych pozemk
budou svedeny do retenénl nddrZe A (25 x 24 x 3 m) s naslednym gravitaénim odtokem do Habartického
potoka. Destové vody z haly D a pfilehlych ploch budou svedeny do retenéni nadrfe B (20 x 16 x 3 m)
s nasiednym gerpanim do Habartického potoka. Celkovy maximaini odtok deStovych vod zaredlu do
Habartického potoka bude 25 Ifs. Dedtové vody z parkovacich ploch osobnich automobilll budou plo&na
vsakovany prostfednictvim polovegetalnich tvamic s podkladni sorp&ni folil. Destové vody z komunikaci
a parkovacich ploch pro nakladni automobily budou svedeny na celkem 6 ks ORL GSOL 20/100 a nasledné
do dedtové nadrze. PD neobsahuje hydrotechnické vypolty destovych vod. Splagkové vody z arealu budou
svedeny do vefejné splaskové kanalizace mésta Chabarovice zakongené COV Ne&t&mice, Zaplavové tzem!
Habartického potoka nenf stanoveno. Cisio HP je 1-14-01-0960-0-00.

Povodd Ohi, stétni podntk &
P | pernizove 4219 Chomutov 430 03
1. 70889988 DL, CZ70889986

f
Ohte wels, www.pch.cz

Ing/Viastimil Zahfadka
vetloucl odboru'VH pldnovani

Piilohy
PD

Rozdélovnik

POh, s. p. zavod Chomutov

VHE 02-32/2688, CE 1-14-01-096, GIS ({768275/9720098)
chrono

viastn|



Priloha ¢.3

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje,
¢j.: KHSUL 48138/2013, ze dne 8.11.2013






KRAJSKA HYGIENICKA STANICE Usteckého kraje

se sidlem v Usti nad Labem
400 01 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15, P. O. Box 78

khsuesc73463

VAS DOPIS ZN.:  3607/ZPZ/2013

ZE DNE: 08.11.2013 Krajsky afad Usteckého kraje

Odbor zivotniho prostiedi a
zemédélstvi

CISLO JEDNACI: KHSUL 48138/2013 Ing. Jan Koutecky

VYRIZUIJE: Lokvencova Jitka Mgr. Velka Hradebni 3118/48
TEL: +420477755134 400 02 Usti nad Lab
FAX: +420477755112 . abem
E-MAIL: jitka.lokvencova@khsusti.cz

DATUM: 16.12.2013

Posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi podle zakona é. 100/2001 Sb. . o posuzovani

vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich piedpisil — rozeslani dokumentace
zaméru ..,Priumyslova zéna Pfestanov — Chabafovice EUROFORM*

Oznamovatel: EUROFORM spol. s r.o., Mala Stupartska 634/7, 110 00 Praha 1

Dne 11.11.2013 jsme od Véas obdrzeli pod zn. 3607/ZPZ/2013. dokumentaci podle
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, zaméru ,Pramyslova zéna Pfestanov — Chabafovice EUROFORM", se zadosti o
vyjadreni.

Oznameni zameéru zpracovala firma Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415
01 Teplice. Pfedmétem oznameni je vystavba primyslové zény s montaznimi, logistickymi a
skladovacimi halami. Haly budou celkem 4 (A, B, C,D). Jednotlivé haly budou uspofadany do
tfi samostatnych blokd, dopravné pfistupnych tiemi sjezdy z patefni komunikace. V &elech
hal budou umistény administrativni a provozni prostory s kancelaiemi, hygienickym
zazemim. Soucasti stavby je technicka infrastruktura.

Predpoklada se dvousménny provoz u v8ech hal s maximalni kapacitou nejsilngjsi
smeény 210 osob u haly B. Celkovy pofet zaméstnanci: 1016 osob. Kapacita parkovist: OA
543 mist, NA 76 mist. NejblizSi obytna zastavba je umisténa v obci Piestanov, cca 100 m
severozapadnim smérem.

Soucasti dokumentace je Rozptylova studie zpracovana Mgr. Radomirem Smetanou
véervnu 2013. V Rozptylové studii autor uvadi, Ze zdrojem emisi do ovzdusi
z posuzovaného zameéru bude doprava osobni i nakladni vyvolana zamérem a plynové kotle
na propan — butan. Byl posouzen stavajici imisni stav této lokality na zakladé adaju z CHMU
a pro modelovani vlivu pozadi byla pouzila intenzita dopravy na Usecich komunikaci 1/13 a
[1/253. Byl posouzen i imisni pfispévek dalSich dvou zamérl v okoli — Skladovy a vyrobni
areal Prestanou a RTR — transport a logistika s.r.o. Byly posuzovany tyto znegistujici latky -
NO., PMy , PM;s, CO a benzen. Byly vypocitany pfispévky jednotlivych 3kodlivin v
referencnich bodech v obcich Pfestanov, Stradov, Chlumec a Chabarovice. Dle provedenych
vypoctl ve vySe uvedené Rozptylové studii dojde vlivem zaméru pouze k zanedbatelnému
nardstu imisnich koncentraci uvedenych $kodlivin.

Dale byla zpracovana Hlukovéa studie spolecnosti BERYL spol. s r.0. Bylo provedeno
méfeni stavajici hlukové situace, ktera je dano predevSim automobilovou dopravou na
komunikaci 1/13 a 11/253. Ve studii byl hodnocen hluk z provozu zaméru — stacionarni zdroje
hluku v denni a no¢ni dobé v nékolika variantach + doprava. Do modelu hlukové situace byl
dale zapocten hluk z vystavby zaméru. Na zakladé provedenych vypoéti autofi Rozptylové
studie konstatuji, Ze doprava spojena s realizaci zaméru nenavysi prokazatelnym zptisobem
celkovou akustickou situaci zajmové lokality. Po realizaci zaméru je patrné zlepseni
akustické situace, coz je zpusobeno realizaci okruzni kiizovatky na komunikaci 1/13.

TELEFON BANKOVNI SPOJEN( ICO FAX D DATOVE SCHRANKY ¢-mail
477755110,477755111  CNB UL 8327411/0710 71009183 477755112 8p3ai7n khsusti@khsusti.cz
0.p. D&¢in, Biezinova 3, 406 83, tel. 477 755210 u.p. Litoméfice, Mirové nam. 35, 412 46, tel. 477 755 510
0.p. Louny, Podébradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 0.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

u.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710 U.p. Most, J.E.Purkyn& 270/5, 434 64, tel. 477 755 410



Dale bylo predlozeno Posouzeni vlivll na vefejné zdravi zpracované firmou BERYL spol.
sr.0. Posouzeni vlivi na vefejné zdravi se zabyva hodnocenim viivi vy$e uvedenych
gkodlivin v ovzdusi a hluku. Ze zavérla této studie vyplyva, ze vlivem zaméru nedojde ke
zhor$eni zdravotniho stavu obyvatelstva. U vy$e uvedenych Skeodlivin je vliv na zdravi
hodnocen jako zadny nebo zanedbatelny.

Z hlediska hygienického Ize s dokumentaci zaméru souhlasit. Ve fazi provozu
zaméru bude nutno provést kontrolni méreni hluku v chranéném venkovnim prostoru
nejbliz§ich obytnych staveb, je nutno prokazat dodrzeni hlukovych limiti dle Nafizeni
viady &. 272/2011Sb. V pfipadé nedodrzeni limitd bude tieba pfistoupit k realizaci
protihlukovych opatieni.

Mgr. Jitka Lokvencova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni
Krajské hygienické stanice Usteckého kraje
se sidlem v Usti nad Labem

(dopis je opatien elektronickym podpisem)

TELEFON BANKOVNI SPOJENI ICO FAX ID DATOVE SCHRANKY e-mail
477755110,477755111  CNB UL 832741140710 71009183 477755112 8p3ai7n khsusti@khsusti.cz
u.p. D&gin, Biezinova 3, 406 83, tel 477 755 210 u.p. Litoméfice, Mirové nam. 35, 412 46, tel. 477 755 510
a.p. Louny, Podébradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 u.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310

iw.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710 {.p. Most, ].E.Purkyné 270/5, 434 64, tel. 477 755 410



Priloha ¢.4

Ceska inspekce Zivotniho prostedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem,
¢.j.. CIZP/44/1PP/1300153.002/13/UlV, ze dne 4.12.2013
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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Ust’i nad Labem Krajsky Grad Usteckého kraje
Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Labem Odbor zivotniho prostiedi a
tel.: 475 246 028, fax: 475 500 042 zemeédélstvi
e-mail: humlova_ivana@ul.cizp.cz, http:/Amww.cizp.cz Velka Hradebni 3118/48
IC: 41693205 400 02 Usti nad Labem
IC: 70892156
Vas dopis znacky: ; Na$e znalka: ViyFizuje / tel.: Misto / datum:
3607/ZPZ/2013 CIZP/44/IPP/1300153.002/13/UIV  Humlova / 475246027 Usti nad Labem/ 04.12.2013
Vée: Vyjadrfeni k dokumentaci zaméru ,Primyslovd zéna Prestanov — Chaba¥ovice

EUROFORM* podle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovini vlivii na Zivotni prost¥edi
v platném znéni

Dne 11.11.2013 obdrzel OI CIZP v Usti nad Labem (dale jen ,,CIZP“) dokumentaci zaméru
»Pramyslova zéna Pfestanov — Chabafovice EUROFORM¥, zpracovanou podle p¥ilohy ¢&. 4 zékona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi v platném znéni.

Oznamovatev]em zaméru je spole€nost EUROFORM spol. s.r.o., Mala S}tupartské 634/7, 110 00
Praha 1, IC 4524 1716, zpracovatelem dokumentace je Ing. Jifi Rous, drZitel autorizace
¢.j. 78876/ENV/11, Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.

Zamér je zafazen podle zakona ¢. 100/2001 Sb. do kategorie II pfilohy ¢. 1, bod 10.6 ,, Skladové
nebo obchodni komplexy vieiné ndkupnich stredisek, o celkové vymére nad 3000 m? zastavéné
plochy, parkovisté nebo gardZe s kapacitou nad 100 parkovacich stini v souctu pro celou stavbu. .

Zamérem investora je nova stavba priimyslové zény s montaznimi, logistickymi a skladovacimi
halami (celkem 4 rizn& veliké haly), vybudovani komunikaci, manipulagnich a parkovacich ploch
a navazujici infrastruktury v primyslové zoné v k.a.Chabafovice u obce Piestanov. Souéasti kazdé
haly bude administrativni a socidlni vestavba. Jedna se o trvalé stavby s vyjimkou venkovni
trafostanice, kterd bude slouZit jako zdroj energie pro stavbu. Jednotlivé haly budou usporadany
do tfi samostatnych bloki, dopravné pfistupnych tfemi sjezdy z patefni komunikace.

Vyjadrieni z hlediska ochrany vod

Vzhledem k moznému, resp. ofekdvanému vyznamnéj$imu negativnimu ovliviiovani Habartického
potoka soustfedénymi odtoky deStové vody z ploch aredlu pod vypustnymi profily navrhuje
zpracovatel dokumentace feSit retenni nadrZe posilenim podzemnich betonovych nadrzi
o polosuché poldry. V dokumentaci se uvadi, Ze pti splnéni navrhovanych fe$eni nebudou odvadéné
ani voln¢ sté¢kané srazkové vody plsobit vyznamné negativni zmény hydrologickych charakteristik
v posuzovaném uzemi a nedojde k vyznamnému ovlivnéni Habartického potoka pod profily
vypustnych zafizeni z reten¢nich objektu.

Z hlediska ochrany vod nema CIZP k ptedlozené dokumentaci podle zakona & 100/2001 Sb.
v platném znéni vySe uvedeného zdméru ptipominky.

Vyjadieni z hlediska ochrany ovzdusi

Cinnost v arealu PZ Piestanov - Chabafovice bude zaméfena predev$im na montazni a servisni
prace s prisluinym skladovym a technickoopravarenskym provozem.

Z hlediska zdkona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi se jedna o umisténi souboru spalovacich
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zdrojii zne¢istovani ovzdusi, nevyjmenovanych v pfiloze ¢. 2 tohoto zdkona, kterymi jsou plynova
kotelna o jmenovitém tepelném ptikonu maximalné 150 kW (pro administrativni ¢ast) a plynové
teplovzduiné jednotky o celkovém jmenovitém tepelném piikonu do 300 kW (pro vyrobni
a skladovou ¢ast). Tyto stacionarni zdroje jsou zafazovany pod kédem 1.1. Spalovani paliv v kotlich
o celkovém jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW véetné. Vzhledem k uspoiidani
kotld a teplovzdu$nych jednotek v jednotlivych objektech a halach se vSak jmenovité tepelné
piikony spalovacich zdroji podle § 4 odst. (7) zédkona €. 201/2012 Sb. nes¢itaji. Palivem bude

propan-butan, uloZzeny ve dvou nadzemnich zasobnicich o kapacit¢ 4 x 17 m*a 2 x 17 m*. Ro¢ni
piedpokladana spotfeba PB bude 665 tun.

Podle rozptylové studie, zpracované Mgr. R. Smetanou, bude ptispévek emisi z pfedmétného zdroje
zanedbatelny a ve vztahu ke zjisténym hodnotam imisni zaté€ze akceptovatelny.

Vyjadieni z hlediska ochrany pi¥irody a krajiny

Z hlediska statem chranénych zajm@ na useku ochrany ptirody a krajiny dospéla CIZP
po dukladném prostudovani a posouzeni piedlozené dokumentace a jejich piiloh k zavéru,
ze predkladany zamér tj. ,.vystavba primyslové zony Piestanov — Chabafovice EUROFORM®,
ktery je spojen s plosnym zaborem rozsahlé ¢asti volné krajiny s biologicky hodnotnymi pozemky,
je aktivitou, jejiz realizace by zcela vyznamné negativné zasahla do mistnich i regionalnich
populaci Zivo¢isnych druhu, véetné zvIast¢ chranénych organizmil ve smyslu ustanoveni § 48
zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni (dale jen ,zdkon &. 114/1992
Sb.*) které jsou ve spojeni s ust. § 14 odst. 2 vyhlasky MZP CR & 395/1992 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb. (dale jen ,vyhlaska ¢ 395/1992 Sb.©)
zafazeny dle pfilohy ¢. III vyhlasky mezi zvlasté chranéné druhy ve stupnich ohrozeni — , kriticky
ohrozeny druh* ,siln€ ohroZzeny druh® a ,ohroZeny druh®. Planovanym zamérem by rovnéz doslo
k negativnimu ovlivnéni i ostatnich slozek zdejsiho Zivotniho prostredi.

V soudasné dobé jsou pozemky dotfené planovanou stavbou (cca 19,19 ha zemédélské piidy)
zemédélsky obhospodafovany v ramci tzv. ,.ekologického zemé&dé€lstvi™. Pfedmétna Einnost (fedy
zemédélské obhospodarovani) je provozovana na zakladé vydanych nutnych vyjimek podle § 56
zakona &. 114/1992 Sb. ze zékladnich podminek ochrany zvlasté chranénych Zivocichl stanovenych
§ 50 zakona ¢&. 114/1992 Sb. udélenych k béznému obhospodafovani — zemédélské Cinnosti
(vyjimka byla vydand v té dobé prislusnym organem ochrany prirody: Spravou CHKO Labské
piskovee pod ¢j.: 02351/LP/2009, nabyti prdavni moci 6.1.2010). Vyjimky, se striktné stanovenymi
podminkami, byly zde hospodaficimu subjektu udéleny na zadkladé podané Zzadosti, nebot
ustanoveni § 50 odst. 4 zakona ¢. 114/1992 Sb. stanovi, Ze vykondvani ¢innosti, ktera je svym
charakterem zasadné negativné ruSivd a ovlivilujici neruSeny piirozeny vyvoj zvlasté chranénych
zivogichl z kategoril ,kriticky a silné ohrozeny druh“, je mozné pouze na zdkladé pravomocné
udélenych vyjimek podle § 56 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb. ze zikazl stanovenych § 50 odst. 1
a 2 zdkona &. 114/1992 Sb. Odchylny rezim upraveny ust. § 50 odst. 3, ktery upravuje odlisny
postup v piipadech “bézného obhospodatovani nemovitosti nebo majetku® se nevztahuje na pripady
tykajici se zvlasté chranénych druhii spadajicich do kategorii siln€ a kriticky ohroZeny, a neni tedy
v tomto piipadé aplikovatelny, nebot’ jak vyplyva z dikce ustanoveni § 58 zakona €. 114/1992 Sb.
je ochrana pfirody a krajiny vefejnym zédjmem a kazdy je povinen pii uZivani pfirody a krajiny
strpét omezeni vyplyvajici z tohoto zdkona.

Jak lze dovodit z provedenych zoologickych pozorovani a biologického hodnoceni, realizace
zaméru by se pfimo dotkla nasledujicich zvlasté chranénych Zzivocichi, ktefi dané prostory
vyuzivaji jako trvaly celozivotni biotop, nebo jako migracni biokoridor, ptipadné ho vyuzivaji jako
zdroj potravy &i mnozité a zimovisté, jedna se konkrétné o nasledujicich 25 druhu zafazenych
ve stupnich ohroZeni:

245
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Kriticky ohrozeny druh;

sttevlik zlatity Carabus auratus
zmije obecna Vipera berus
skokan ostronosy Rana arvalis

»9ilné ohrozeny druh“:

Colek obecny Lissotriton (syn. Triturus) vulgaris

blatnice skvrnita Pelobates fuscus

kurika obecna Bombina bombina

skokan $tihly Rana dalmatina

jestérka obecna Lacerta agilis

jestérka zivoroda Zootoca vivipara

slepys kiehky Anguis fragilis

uzovka hladka Coronelia austriaca

plsik liskovy Muscardinus avellanarius (tento druh opomnél zpracovatel biologického hodnoceni
zafadit mezi zv143t€ chranéné ZivoCichy a prisoudil mu pouze statut obecné ochrany)

»OhroZeny druh:

prskavec vétsi Brachinus crepitans
¢melak Bombus pascuorum

¢melak Bombus hortorum

¢melak Bombus lapidarius

mravenec Formica cunicularia
mravenec Formica fusca

mravenec Formica pratensis
mravenec Formica sanguinea
ropucha obecna Bufo bufo

uzovka obojkova Natrix natrix

tuhyk obecny Lanius collurio
bramborni¢ek Cernohlavy Saxicola torquata
brambornicek hnédy Saxicola rubetra

VSechna vyse uvedena fakta pak zcela jednoznaéné dovozuji, Ze soudasné vyuZivani pozemki
(ekologicky Setrné zemédélstvi) za dodrzovani stanovenych podminek (vyjimky vydané podle § 56
zdkona ¢. 114/1992 Sb. ze zdkazu stanovenych § 50 zdkona ¢ 114/1992 Sb. k vyuziti lokality
k Setrné zemédélské cinnosti) zcela jednoznalné vyhovuje etologickym narokiim na velikost
Zivotniho prostfedi nutného k dalSimu neruSenému pfirozenému vyvoji zdejsich stabilnich populaci
i migranttl, a to jak zvladt€ chranénych, tak i ostatnich Zivo¢isnych druhd.

Zpracovatel (kolektiv zpracovateld) dokumentace navic ignoroval skutednost zndmou jiz z dfive
pfedloZené dokumentace ozndmeni zaméru, a to nutnost ponechat bez jakychkoliv zasahi t&leso
byvalé Zelezni¢ni vleCky. Dle soucasné dokumentace méa byt zhruba polovina tohoto ,biotopu*
(zmije obecnd, uZovka hladkd, jesiérka obecnd, slepys kiehky) pfeménéna v Gi¢elovou silnici, ktera
bude mj. protinat i stavajici funkéni biokoridor Habartického potoka, k navazujicimu objektu
na sousednim pozemku. Timto ovSem vznika dal$i migraéni prekazka, na které bude dochazet
k usmrcovani bezobratlych Zivogichii i obratloved (pfedevsim obojZivelnici a plazi). Navic zde
v takovémto prechodu vodotece nelze vyloucit napt. vlivem dopravy & jinych neptedvidatelnych
skuteCnosti moZnost zne€isténi Habartického potoka Takovéto zne&isténi by pak mohlo mit fatalni
nasledky na rybi obsddku a volné Zijici Zivocichy (kteri jsou svym zpiisobem Zivota vazdny na vodni
a mokfadni prostfedi) na Chabafovickych rybnicich, které jsou ve vlastnictvi Ceského rybarského
svazu a které jsou vodou z Habartického potoka piimo dotovany. Navrhovani kompenza&ni
opatfent jsou ve vEtSiné hypotetického charakteru a nemohou v Zadném ptipadé jakkoliv nahradit
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soucasny optimalni stav. Ackoliv neni v zavéru biologického hodnoceni uvedena problematika
ovlivnéni populace Carabus auratus jako nejzavaznéjsi, kontext této specifické problematiky
v biologickém hodnoceni k tomu vsak spéje. Vysledkem kompenzaénich opatieni je u stievlika
zlatitého stazeni celé populace ze stavbou dotéenych ploch v dokumentaci oznacenych A a B
ha ndhradni stanovisté k rozsirenému lokdalnimu koridoru podél Habartického potoka, ktery bude
Jjiz dokoncen.* Toto opatfeni je ale nutné povazovat za uzemné naprosto nedostateéné a velmi
vyznamné ovlivnéné kazdoro¢né specifickymi klimatickymi podminkami (napr. vznik vodnich
ploch a nadmérné podmdcenych ploch) a dale nelze opomenout vyznamny vliv vnitrodruhové
i mezidruhové konkurence (vliv lesnich druhu velkych stieviiki).

CIZP ma pak dalsi vyhrady ke zpracovani Biologického hodnoceni, kterym je skuteénost, Ze se
jeho zpracovatel nevypotfddal s moznym negativnim ovlivnénim nékolika populaci motylt
modrask( bahennich (Maculinea nausithous) a modraskil ockovanych (Maculinea telejus),
vyskytujicich se nékolik malo stovek metrd oproti zamyslenému zaméru (4. za komunikaci I/13
/E442/ mezi obci Prestanov a Evropsky vyznamnou lokalitou Stradovsky rybnik). Oba uvedené
druhy modrask( patii mezi zvlast¢ chranéné druhy Zivo€ichli ve stupni ohroZeni: ,,silné ohrozeny
druh* a dale jsou podle ustanoveni § 2 (k § 3 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb.) vyhlasky 166/2005
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpish, v souvislosti s vytvafenim soustavy NATURA 2000, vedeni v Pfiloze 2
(SEZNAM DRUHU V ZAJIMU EVROPSKYCH SPOLECENSTVI, VYSKYTUJICICH SE NA UZEMI
CESKE REPUBLIKY) v kategorii A. (Druhy Zivocichii a rostlin vyZadujici zvidstni tizemni
ochranu) a v kategorii B. (Druhy Zivocichu a rostlin vyZadujici prisnou ochranu). Realizace
zaméru by mohla vytvofit pro jmenované druhy nepfekonatelnou barieru pro komunikaci
s ostatnimi populacemi v okoli mésta Chabatovice.

CIZP ma dale vyhradu ke sledu vy¢&tu navazujicich rozhodnuti (kapitola B.L9. ze str. 23), kde je
povoleni k zasahu do biotopu zvIasté chranénych Zivocichu — Krajsky afad Usteckého kraje vedeno
aZ na &tvrtém misté. Tento bod by mél byt v ramci sledu veden jako prvni, nebot’ na vydani vyjimky
ze zakazd podle § 56 zakona €. 114/1992 Sb. neni pravni narok. V ptipadé neudéleni vyjimek by
pak nebylo realné zahdjeni uzemniho nebo stavebniho piipadné slouceného fizeni. V opacném
piipadg se pak jednotlivé podminky udélenych vyjimek zakomponuji do vydaného rozhodnuti. Dale
upozorfiujeme na skutecnost, ze spravné znéni pro udéleni vyjimek je: Zddost o zniCeni biotopu
ZCHD, k usmrcovani (v pfipadé bezobratlych zivocich) ZCHD, k transferu ZCHD atd.

CIZP se proto velmi podrobn& zabyvala otézkou, zda individudlni investiéni zamér ,,vystavba
Prumyslova zéna Ptestanov — Chabafovice EUROFORM® je mozné povazovat za jiny pievazujici
vefejny zdjem. V této otazce dosla k zavéru, Ze 1 pfes schvaleny Gzemni plan nelze chapat jeho
ptevahu z hlediska vefejného zajmu obei v podobé potencionalnich pracovnich pozic nad ochranou
zvl4§té chranénych organizmi ve vech stupnich ohroZeni (tj. . kriticky ohroZeny druh® - 3 druhy,
,.silné ohroZeny druh* - 9 druhQ a ,ohroZeny druh® - 13 druhi), jelikoz jsou ohroZeny jejich
populace z hlediska ochrany ptirody v pojeti mistniho az dokonce regionédlniho vyznamu. CIZP
musi konstatovat, 7e z predlozené dokumentace nedovodila prevysujici vefejny zdjem souvisejici
s pldnovanou vystavbou primyslové zény Pfestanov — Chabafovice EUROFORM (4. jak
Jjednoznacné uvddi dokumentace: budou zde zbudovdny trvalé stavby - skladovaci a montdzni haly,
slouzici pro dalsi mozné vyuZiti) nad zajmy ochrany piirody.

Podle nazoru CIZP je celkové evidentni pochybeni potizovatele lzemné planovaci dokumentace
v bodu zajisténi prichodnosti volnou krajinou. Zmenseni a zZeni zivotniho prostoru a migraéniho
koridoru spojené se zastavbou v podobé velkoplosnych liniovych staveb s navazujici novou, byt jen
mistni u¢elovou dopravni infrastrukturou velmi vyrazn€ omezuje pfirozenou migraci v8ech
zivocichl, nebot’ vytvari dal$i migraéni piekdzky spojené s velkym rizikem pfimo ohroZujicim
jejich vyskyt a dale zmenSuje 0zivnost dotéeného Uzemi. Zména vyuZiti dotéeného prostoru
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ve funkénim koridoru a okoli jsou principy zcela mimo pozadavky trvale udrzitelného rozvoje
a zplisobu hospodarného vyuziti krajiny. Obecng je nutné pfijmout princip zachovani volné krajiny
Jako vyznamného prvku dochovaného ptirodniho a kulturniho dédictvi.

Vzhledem k vySe uvedenému je ziejmé, ze populace kriticky ohrozenych, silng ohrozenych
a ohroZenych druhu Zivo¢ichu budou udrzeny v pfiznivém stavu z hlediska ochrany piirody pouze
tehdy, pokud bude zachovéna kontinuita pfedmétného Gzemi, a to bude Setrné vyuZivano k Ggelu
ke kterému bylo a je urleno, tedy k ekologickému zemédélskému vyuziti.

Dile je nutné vzit v potaz skuteCnost, Ze zapadné v té€sném sousedstvi zamyslené stavby
Prumyslova zona Prestanov - Chabafovice EUROFORM, je jiz obdobny zamér realizovin
(tj. Skladovy a prumyslovy aredl Prestanov a Dopravni a logisticky aredl RTR — TRANSPORT
a LOGISTIKA s.ro.). Dals$im duleZitym faktem je pak skute€nost, Ze se v blizkosti zamySleného
zaméru nachazi i dalsi jiz schvélen¢ a zbudované primyslové zoény u kterych nebyla doposud
naplnéna jejich kapacita (napf. Krupka, Usti nad Labem — Pfedlice) a jsou vhodné pro takovyto
zamér. Pfesto je nutné upozornit na dalsi skutecnost, a to Ze zde jiz zbudované objekty stejného

charakteru jsou jako neobsazené nabizeny k prodeji nebo pronajmu.

Na zakladé viech vySe podrobné uvedenych skute¢nosti tak CIZP neshlediva zdiivodnéni
potieby ziméru opirajici se pouze o vlastnickia prava k pozemkim za relevantni divody
pro realizaci navrzeného investorského zijmu a potazmo k destrukei pFedmétného tzemi —
biotopu. Vzhledem ke znacnému negativné-destrukénimu vlivu na Zivotni prostiedi a dale
ke skuteénosti, Ze pro navrhovany zamér existuji jina uspokojiva FeSeni, zastava CIZP nazor,
Ze z hlediska statem chranénych zjmu na iseku ochrany pfirody a krajiny nelze tento zimér,
ktery lze povaZovat za bezkoncepéni (viz kapitola B.1.4. Charakter zdméru a moznost kumulace
s jinymi zdméry: ... , Objekly budou slouzit joko skladovaci a montdzni haly vietné
administrativaiho a hygienického zdzemi ve kterych budou providény jednoduché montdzni prace
bez ndrokii na technologické suroviny a vodu a ochranu Zivotniho prostiedi*.) doporuéit

Ing. Jana Moravcova
reditelka OI CIZP Usti nad Labem

otisk razitka
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Priloha €.5

Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotni prostfedi,
¢j.: MM/OZP/O0S/135984/2013/PiM/V-13955, ze dne 19.11.2013






MAGISTRAT MESTA USTi NAD LABEM

odbor Zivotniho prostiedi
Velka Hradebni 8, 401 00 Usti nad Labem

Vas dopis zn. 3607/ZPZ/2013 ze dne: 8.11.2013

Cislo jednaci spisu:MM/OZP/O0S/135984/2013/PiM/V-13955
Evidencni ¢islo:151368/2013

Vyfizuje: Ing. Pihera, Be. Rehakova, | Lébelova, Ing. Vykouk,
Usti nad Labem: 19.11.2013

»Primyslovd z6na Prestanov - Chabafovice EUROFORM¥, vyjadieni DOSS
k dokumentaci zdméru dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na ZP.

Magistratu mésta Usti nad Labem, odboru Zivotniho prostiedi bylo dne 11.11.2013 doruéena
dokumentace k vySe jmenovanému zaméru zpracovaného v rozsahu Pfilohy ¢.4 zakona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a zméné nékterych souvisejicich
zakonU (dale jen EIA), v platném znéni.

Zpracovatel: Terén Design, s.r.o., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Oznamovatel: Euroform spol. s r.0., Mala Stupartska 634/7, 110 00 Praha 1

Zameérem investora je nova stavba primyslové zény s montaznimi, logistickymi a
skladovacimi halami. Jedna se o trvalé stavby s vyjimkou venkovni trafostanice, kterd bude
slouzit jako zdroj pro stavbu. Jednotlive haly jsou uspofadany do tfi samostatnych blok,
dopravné pfistupnych tfemi sjezdy z pateini komunikace.

MmU - OZP jako dot&eny spravni Gfad, z hlediska timto odborem chranénych zajmu, sd&luje:

Vodopravni Gfad: Po prostudovani zaslané dokumentace souhlasime se zavéry jejiho
zpracovatele a poZzadujeme zajisténi zachovani odtoku povrchovych vod z Gzemi dle stavu
pred realizaci zameéru, v&. pfirodé blizkého charakteru nadrzi tak, jak je doporugeno
v kapitole D. IV body 8., 25. a 38. a jak je doporuceno zpracovatelem dokumentace
v kapitolach B.1.6 a B.11.2.

Ochrana ovzdusi: Bez pfipominek. Z pfedlozené rozptylové studie je patrné, ze
predpokladany vliv zaméru nebude mit vyznamny vliv na imisni zatizeni dané lokality.

Odpadové hospodafistvi: bez prfipominek

Ochrana prirody: Stavba respektuje vedeni biokoridoru ¢. 573 — Habarticky porok (Cislovani
dle Okresniho generelu USES). Z hlediska zajm spadajicich do kompetenci OZP MmU
nemame pfipominky. Dale upozorfiujeme na skute¢nost, Ze pro agendu zvlasté chranénych
druhu je pfislusnym organem ochrany pfirody a krajiny Krajsky ufad Usteckého kraje.

Ochrana zemédélského pudniho fondu: Z hlediska ochrany zemédélského a pudniho
fondu - investor stavby poZada odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Usti nad Labem o
udeleni souhlasu s trvalym odnétim plady ze zemédélského plidniho fondu podle § 9 odst. 5
zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.

Ing. Simona Heymerova
vedouci odboru zivotniho prostfedi MmU

Obdrzi DS: Krajsky Gfad Usteckého kraje, OZPaZ - Ing. Koutecky, Velka Hradebni 3118/48
400 02 Usti nad Labem

Ufredni den: Tel.: E-mail : Bank.spojeni: ICO:
Po-Pa 47 5271708 miroslav.pihera@mag-ul.cz KB 19-1125-411/0100 00 08 15 31






Priloha C€.6

Krajsky Ufad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
¢.j.: 3607/ZP2/2012, ze dne 16.12.2013







Krajsky drad Usteckého kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor Zivotniho prostiredi a zemédélstvi

Datum: 16.12. 2013

Jednaci &islo: 3607/ZPZ/2012

JID: 171125/2013/KUUK
Vyfizuje/linka: Ing. Jan Koutecky/970
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

Véc: Posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zakonu (zakon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen »zakon)
— vyjadfeni k dokumentaci vlivd zaméru na Zivotni prostredi (dale jen ,,dokumentace*)

zaméru zarazenému v kategorii Il.

Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemé&dé&lstvi jako dotéeny spravni
urad dle § 8 odst. 3 zakona, vydava k dokumentaci zaméru ,,Prlilmyslova zona Prestanov -
Chabarovice EUROFORM®, zpracované vrozsahu pfilohy ¢. 4 k zakonu, oznamovatele
EUROFORM spol. s r.o., Mald Stupartska 634/7, 110 00 Praha 1, nasledujici souhrnné
vyjadfeni:

Z hlediska ochrany pfirody - tzemim prochdzi biokoridor Habartického potoka, jehoz funkce
ma byt zachovana. Dle biologickeho hodnoceni byla na ploSe zaméru kvantitativnim
pruzkumem (Blazej, 2013) celoplo$né zjisténa velmi silnd populace stievlika zlatitého. Dle
pripojeného odborneho stanoviska carabidologa (Farka¢, 2013), je nicméné mozné
povazovat vlivy stavby za Unosne, pokud bude realizovan migraéni koridor podél
Habartického potoka s kontinualnim zastoupenim luénich porostll, o celkové &ifce cca 140
m. Toto tvrzeni v8ak neni v pfipadé stfevlika zlatitého nijak konkrétné od(ivodnéno a v
navazujicim fizeni ve véci povoleni vyjimek ze zakazu bude proto obtizné vyuzitelné.
Biologicke hodnoceni resp. dokumentace dale dopliuje sadu dal$ich kompenzag&nich
opatfeni zahrnujicich transfer imag nebo vybudovani rozliénych zabran zamezujicich ¢i
usmernujicich migraci druhu (oploceni koridoru podél Habartického potoka, zvlastni zabrany
podél komunikaci v arealu). Redukce stavebniho zaboru v8ak biologickym hodnocenim neni
navrzena.

Stavebni zabor dale pretina koridor sezénni migrace obojzivelnikd, ktery je v8ak soustfedén
predevsim podél Habartickeho potoka, coz umoziuje z vétsi ¢asti jeho zachovani. Zasadnim
problémem je dale zruSeni podstatné Casti stavajici Zelezniéni vie¢ky, kterd je regionainé
vyznamnym biotopem plazl, konkrétné uZovky hladké, uzovky obojkové, zmije obecné,
slepyse krehkeho a pravdépodobné i jeStérky obecné. Navrhuje se soubor opatieni
spocivajicich v odborném dohledu nad rozebiranim télesa vlecky, operativnim transferu,
vybudovani nahradnich biotopu.

Vyporadani podminek ze zaveru zjiStovaciho fizeni, podle néhoZ se méla dokumentace
soustredit na nasledujici okruhy problému:

- Vpripadé vyhodnoceni podminek pro dodrZzeni maximalniho povoleného odtoku
destovych vod nebyl uveden vypocet a jeho vstupy. Neni tak ziejmé, zda vybudovani
jednoho z navrhovanych poldri umoZfiuji spadové pomeéry. Navrh poldrd neni provazan
s ostatnimi ¢astmi dokumentace (jeden z poldr(i zasahuje do navrhovaného biokoridoru
podél Zdirnického potoka). Je pravdépodobné, e normy pro navrhovani stokovych siti

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www kr-ustecky.cz, E-mail: urad @kr-ustecky.cz
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pro stavebni zabor tohoto rozsahu budou obtizné pouzitelné. Dale v dokumentaci zcela
chybi vyhodnoceni alternativnich moznosti zne§kodnéni &i vyuziti dest'ovych vod.

V pfipadé vyhodnoceni dlouhodobych dopadi zaméru na odtokové poméry povodi
Zdirnického potoka v kumulaci s ostatnimi znamymi zaméry se stavebnim zaborem
presahujicim vyméru 1 ha, které jsou umistény v tomto povodi Ize konstatovat, Ze se
dokumentace k této otazce nijak nevyjadiuje. Dokumentace ma hodnotit zaméry v
kumulaci s ostatnimi (napf. alespor orientaéni hodnoceni hydraulického zatizeni
Zdirnického potoka pfi navrhovém desti se zapocitanim zaméra umisténych v povodi
podle informaéniho systému EIA). Mozné zhorSovani odtokovych pomérl v tomto
konkrétnim povodi v dusledku stavebnich zaborl bylo pfedbézné identifikovano jako
jeden z vodohospodarskych problému v ramci pfipravnych praci pro plan dil¢iho povodi
Ohfe.

Vyhodnoceni dopadd zaméru na sezénni migraci obojzivelnikl byla v dokumentaci
spinéna bez vyhrad.

Z hlediska vyhodnoceni dopadll zaméru na regionalni populaci stfevlika zlatitého, ato v
kumulaci s ostatnimi znamymi zaméry se stavebnim zaborem presahujicim vyméru 1 ha
v oblasti jeho potvrzeného vyskytu podél komunikace 1/13 lze opét konstatovat, Ze
kumulativni vliv. zaméru na populaci druhu v dokumentaci nijak hodnocen neni.
Kvantitativni prazkum vSak pfinesl konkrétni vysledky a umoznuje vyhodnotit pouze
relativni vyznam dotéeného biotopu. Vliv je tak nutné hodnotit alespon v kumulaci se
zaméry evidovanymi v informacnim systému EIA.

Z hlediska variantniho dopravniho napojeni mezi objekty hal arealu z hlediska zachovani
naspu staré Zelezni¢ni vlecky protinajici remiz v okoli toku Habartického potoka Ize
konstatovat, Ze je v dokumentaci jako obvykle zamér piedkladan v jediné varianté
ackoliv z vyjadieni CIZP k oznameni vyplyva poZadavek na upraveni zaméru tak, aby
vleéka zUstala zachovana. Nesplnéni pozadavku na doplnéni variantniho feseni neni v
dokumentaci nijak odlvodnéno ani komentovano.

Protoze tedy dokumentace podminky zavéru zjistovaciho fizeni v Uplnosti nesplnila,
pozadujeme vyzadat jeji dopracovani v nasledujicim rozsahu:

1.

Navrh optimalniho zplUsobu odvodnéni dotéeného Uzemi pfi pfivalovych destich, ktery
se bude opirat o posouzeni riznych variant feSeni v souladu s TNV 75 9011 a zaroven
zohledni zplsobem pfiméfenym rozsahu stavebniho zaboru a zpevnénych ploch
doporugeni platnych technickych norem (CSN 759010, CSN EN 752). Dodrzeni limitni
velikosti odtoku do Habartického potoka pfi navrhovém desti, jakoZz i dimenzovani
objektd na deStové kanalizaci, bude dokumentovano hydrotechnickym vypoétem s
uvedenim jeho vstupnich hodnot. Vybér navrzeného feSeni, v€etné volby hodnot
vstupnich parametrl hydrotechnického vypoctu, bude struéné oduvodnén.

Ramcové vyhodnoceni vlivu zaméru na odtokové poméry v povodi Zdirnického potoka,
a to v kumulaci se véemi stavebnimi zaméry evidovanymi v tomto povodi v informaénim
systému EIA.

Vyhodnoceni vlivu zaméru na populaci stfeviika zlatittho na Gzemi okresu Usti nad
Labem, a to v kumulaci s ostatnimi zaméry evidovanymi v informaénim systému EIA a
umisténymi podél komunikaci D8, /13 a pfipadné 1/248. Doporuéujeme pfitom
oznamovateli zvazit rovnéz variantni feSeni zaméru s redukovanym stavebnim zaborem,
nebot’ neni vylouéeno, Ze pro nasledné povoleni vyjimky ze zakaz( u tohoto zvlasté
chranéného druhu v celém rozsahu oznameného zaméru nebudou spinény zakonné
podminky.

Krajsky ufad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem strana 2 /3
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IC: 70892156, DIC: CZ70892156, Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., ¢ 0. 882733379/0800



4. Doplnéni varianty zaméru umoznujiciho zachovani stavajici Zelezniéni viecky, ktera je
regionalné vyznamnym biotopem chranénych druhi plazt.

Ing. Radek Braum
vedouci odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi
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Priloha ¢.7

Rada Usteckého kraje, Krajsky Gfad Usteckého Kraje,
usneseni €. 52/36R/2013, ze dne 18.12.2013






Rada Usteckého kraje

Vypis z usneseni

z 36. schiize Rady Usteckého kraje — IV. volebni obdobi 2012 — 2016,
konane dne 4. 12. 2013 od 10:10 hodin do 12:55 hodin
v sidle Krajského tfadu Usteckého kraje, Velka Hradebni 311 8/48, Usti nad Labem

Usneseni €. 52/36R/2013

Vyiddieni kraje v_samostatné piisobnosti k dokumentaci EIA zdméru wPrimyslovd zona
Prestangy - Chabaiovice EUROFORM oznamovatele EUROFORM spol. s r.o.

Rada Usteckého kraje po projednani

se vyjadfuje
dle § 8 odst. 2 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozd&jSich pfedpisl, k dokumentaci zdméru ,,Primyslovd zona Pfestanov - Chabatovice
EUROFORM®, oznamovatele EURQOFORM spol. s r.o., takto:

Rada Usteckého kraje bere dokumentaci na védomi a poZaduje, aby se v néasledujicim kroku
zpracovatel posudku podrobné zaméfil na zptisob splnéni v8ech vznesenych pozadavkd a na
relevantni vyhodnoceni moZnych dopadd na Zivotni prostredi dotéenych obei a vefejné zdravi.
Dale pak musi byt navrZena jen takové varianta, ktera bude kontrolovateln a pro obce
pfijatelna a to veetné dohody o opattenich k prevenci, vyloudeni, sniZeni a popiipadé
kompenzaci nepiiznivych vlivi na Zivotni prostiedi.

Za spravnost odpovidd Dagmar Saskovd, odbor informatiky a organizaénich véci
Dne: 18.12.2013







