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ĐVOD 
 

Souvislosti posuzovan®ho z§mŊru 
 
PŚedmŊtem pŚedkl§dan® dokumentace dle Ä 8 z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² 
vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ je z§mŊr ĂPŚeloģka silnice I/13 
v ¼seku DŊļ²n - D8 (Kn²nice)ñ. Pro z§mŊr pŚeloģky silnice I/13 mezi DŊļ²nem a d§lnic² 
D8 jiģ jeden proces EIA dle z§kona ļ. 100/2001 Sb. probŊhl v letech 2004 ï 2008. 
V z§mŊru s n§zvem ĂPŚeloģka silnice I/13 DŊļ²n ï D8ñ byly hodnoceny dvŊ varianty 
smŊrov®ho veden² pŚeloģky silnice I/13 a to varianta VA a varianta VB (obr. 1) a 
varianta nulov§ (zachov§n² souļasn®ho prŢtahu silnice I/13 obcemi a mŊsty na trase).  
 

 
Obr.1. ï varianty VA a VB posuzovan® v dokumentaci EIA, zpracovan® v roce 2007 

 
ObŊ varianty VA a VB byly vedeny v pŚibliģnŊ spoleļn®m koridoru jiģnŊ od st§vaj²c² 
silnice I/13 po jiģn²m okraji s²del Libouchec, Modr§, J²lov®, MartinŊves a Bynov. 
Varianta VB byla ļ§steļnŊ vedena v trase ģelezniļn² tratŊ DŊļ²n ï Novosedlice  
Realizac² varianty VB by byl jmenovanĨ ¼seku ģeleznice zruġen. Varianta VA byla 
vedena mimo ģelezniļn² traŠ, kter§ by v t®to variantŊ byla zachov§na. V ¼seku mezi 
d§lnic² D8 a osadou Modr§ byly varianty VA a VB vedeny v tŊsn®m soubŊhu, v ¼seku 
mezi Modrou a Bynovem byla varianta VA vedena v²ce jiģnŊji a v²ce se vyhĨbala 
obytn® z§stavbŊ. Za Bynovem se varianty VA a VB rozdŊlily. Varianta VA se odklonila 
jiģn²m smŊrem a do DŊļ²na vstoupila v ļ§sti Chrochvice, varianta VB pokraļovala 
v koridoru ģelezniļn² trati a do z§stavby DŊļ²na vstoupila v ļ§sti Podmokly. 
 
V ļervenci 2008 vydalo Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² (MĢP) n§sleduj²c² stanovisko 
k realizaci z§mŊru ĂPŚeloģka silnice I/13 DŊļ²n ï D8ñ.  
 
Varianta VA: 
 
1) Varianta VA v km 9,8 ï 15,0, tj. v ¼seku Modr§ ï d§lnice D8, je z hlediska vlivŢ na 
ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² PřIJATELNĆ pŚi respektov§n² podm²nek uvedenĨch 
n²ģe.  
 
2) Varianta VA v km 0,0 ï 9,8 je v pŚedloģen® podobŊ z hlediska vlivŢ na ģivotn² 
prostŚed² a veŚejn® zdrav² NEPřIJATELNĆ z dŢvodu z§sadn²ch stŚetŢ s ochranou 
pŚ²rody a krajiny v cennĨch ¼zem²ch Chr§nŊn® krajinn® oblasti Ļesk® stŚedohoŚ². 
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Varianta VB: 
 
Varianta VB je nepŚijateln§ v cel® d®lce, protoģe vykazuje vŊtġ² vlivy na obyvatelstvo, 
nenaplŔuje znaky obchvatu mŊsta DŊļ²na (zejm®na jeho centr§ln² ļ§sti ï Podmokel) 
a vyģaduje zruġen² ģelezniļn² tratŊ DŊļ²n ï Novosedlice. Tyto skuteļnosti jsou 
v rozporu se St§tn² politikou ģivotn²ho prostŚed² 2004 ï 2010 a s Dopravn² politikou ĻR 
2005 ï 2013.  
 
Nulov§ varianta: 
 
Nulov§ varianta (st§vaj²c² stav) je NEPřIJATELNĆ, protoģe vykazuje nejvŊtġ² vlivy na 
obyvatelstvo a je u n² signalizov§no pŚekraļov§n² limitŢ ģivotn²ho prostŚed² v oblasti 
vlivŢ na obyvatelstvo. 
 
Na z§kladŊ stanoviska Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² zajistil oznamovatel ředitelstv² 
silnic a d§lnic ĻR zpracov§n² novĨch variant pŚeloģky silnice I/13. Studii novĨch variant 
zpracovala firma Valbek, spol. s r.o., Liberec.  
 
V ozn§men² EIA, kter® bylo zpracov§no v listopadu 2012, byla novŊ navrhovan§ trasa 
pŚeloģky silnice I/13 v poļ§teļn²m ¼seku navrģena ve dvou variant§ch smŊrov®ho 
veden². V prostoru jiģnŊ od Horn²ho OldŚichova se oba variantn² ¼seky spojily a d§le 
byly posuzov§ny pouze v jedn® nevariantn² stopŊ (obr. 2). 
 

 
Obr.  2. ï varianty VA, VB, PastĨŚsk§ a Chrochvick§ 

 
Mezi jihoz§padn²m okrajem DŊļ²na a Horn²m OldŚichovem byla navrģena d²lļ² varianta 
vedouc² ¼dol²m Chrochvick®ho potoka (obr. 2), kter§ byla v ozn§men² EIA z roku 2012 
oznaļov§na jako varianta Chrochvick§. Tato varianta m§ stejn® smŊrov® veden² jako 
pŢvodn² varianta VA. Zaļ§tek varianty je um²stŊn na jihoz§padn²m okraji DŊļ²na na 
pŚeloģku silnice I/62 ve smŊru na Đst² nad Labem. Odsud je trasa silnice I/13 vedena 
pod®l Chrochvick®ho potoka a d§le v proluce mezi Kr§snĨm Studencem 
a V§clavovem. V lesn²m komplexu jiģnŊ od Horn²ho OldŚichova tato varianta konļ². 
Posuzovan§ pŚeloģka silnice I/13 pokraļovala d§le z§padn²m smŊrem nevariantnŊ.  
 
Na lev®m bŚehu Labe v prostoru mezi PastĨŚskou stŊnou a DŊļ²nskĨm z§mkem byl na 
ulici PŚedmost² um²stŊn zaļ§tek druh® a zcela nov® d²lļ² varianty, kter§ je vedena 
tunelem pod PastĨŚskou stŊnou. Tato varianta byla v ozn§men² EIA z roku 2012 
oznaļov§na jako varianta PastĨŚsk§ (obr. 2). Tunel ¼st² nad Teplickou ulic², mostn²m 
objektem pŚekon§v§ J²lovskĨ potok a ģeleznici a pokraļuje pŚi severn²m okraji m²stn² 
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ļ§sti Letn§ aģ k jiģn² ļ§sti Horn²ho OldŚichova, kde se st§ļ² k severoz§padu a potk§v§ 
se s variantou Chrochvickou. Od tohoto m²sta pokraļovala posuzovan§ pŚeloģka 
silnice I/13 nevariantnŊ.  
 
Nevariantn² ļ§st pŚeloģky silnice I/13 byla v ¼seku Bynov ï Modr§ vedena v trase 
minimalizuj²c² negativa variant VA a VB, kter§ byla dŢvodem pro klasifikaci tŊchto 
variant ve stanovisku MĢP jako nepŚijateln®. Nezasahuje tak hluboko na jih do voln® 
krajiny CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² jako varianta VA a neruġ² ģelezniļn² traŠ jako varianta 
VB. V navazuj²c²m ¼seku mezi osadou Modr§ a d§lnic² D8 je smŊrov® veden² pŚeloģky 
shodn® se smŊrovĨm veden²m varianty VA, kter§ byla v tomto ¼seku ve stanovisku 
MĢP klasifikovan§ jako pŚijateln§. 
 
V roce 2015 byla zpracov§na dokumentace EIA, kter§ na z§kladŊ vyj§dŚen² doġlĨch 
k ozn§men² EIA (a to pŚedevġ²m na z§kladŊ vyj§dŚen² statut§rn²ho mŊsta DŊļ²n), 
obsahovala dvŊ z§kladn² varianty v cel®m posuzovan®m ¼seku (obr. 3):  
 
1) varianta Chrochvick§: vych§z² ze stejnojmenn® varianty posuzovan® v ozn§men² 

EIA z roku 2012 a je smŊrovŊ identick§ s variantou VA 
posuzovanou v dokumentaci EIA z roku 2007 (podrobnĨ 
popis technick®ho Śeġen² je uveden v kapitole ĂB.I.6. Popis 
technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊruñ. 

 
2) varianta PastĨŚsk§: rovnŊģ vych§z² ze stejnojmenn® varianty posuzovan® 

v ozn§men² EIA z roku 2012 a od km 3,5 pokraļuje v poloze 
nevariantn²ho ¼seku dle citovan®ho ozn§men² EIA. 

 

 
Obr.  3. ï varianty PastĨŚsk§ a Chrochvick§ posuzovan® v dokumentaci EIA z roku 2015 

 
Staniļen² variant (dle dokumentace EIA z roku 2015) zaļ²n§ v DŊļ²nŊ. ObŊ 
posuzovan® varianty vedou cca od km 10,0 aģ do konce ¼seku ve smŊrov®m veden², 
kter® bylo v roce 2008 v r§mci stanoviska EIA vyhodnoceno jako podm²nŊnŊ pŚijateln®.  
 
Dne 24.8.2015 byla v informaļn²m syst®mu CENIA zveŚejnŊna dokumentace EIA 
ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ, kter§ byla na z§kladŊ doporuļen² 
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zpracovatele posudku (Ing. Josef Tom§ġek, CSc.) vr§cena pŚ²sluġnĨm ¼Śadem 
(KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje) k pŚepracov§n² v n§sleduj²c²m rozsahu: 
 
ĂéNa z§kladŊ doġlĨch vyj§dŚen², vyhodnocen² dosavadn²ch podkladŢ z²skanĨch 
v procesu posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a doporuļen² zpracovatele 
posudku V§m sdŊlujeme, ģe v souladu s Ä 8 odst. 5 z§kona bude nutn® 
dokumentaci pŚepracovat tak, aby bylo moģn® komplexnŊ posoudit vlivy na ģivotn² 
prostŚed² a veŚejn® zdrav². V pŚepracovan® dokumentaci poģadujeme zohlednit a 
vypoŚ§dat vġechny relevantn² poģadavky a pŚipom²nky obsaģen® v doruļenĨch 
vyj§dŚen²ch k dokumentaci. éñ 

 
Z rozboru vyj§dŚen² doġlĨch k dokumentaci EIA v roce 2015 vyplĨv§ (mimo jin®) 
jednoznaļnĨ poģadavek na vyhodnocen² tzv. Zelen® varianty, kter§ byla navrģena 
v r§mci studii proveditelnosti ĂStudie proveditelnosti a ¼ļelnosti - pŚeloģky silnice I/13 
v ¼seku D8 ï DŊļ²n v n§vaznosti na dalġ² uvaģovan® veden² pŚeloģky I/13 na prav®m 
bŚehu Labe v DŊļ²nŊñ (zpracovatel AF-CITYPLAN s.r.o.). Studie proveditelnosti byla 
zpracov§na v ļervenci 2015, tj. cca 1 mŊs²c po dokonļen² dokumentace EIA 
(06/2015), proto nemohla bĨt souļ§st² posouzen² pŢvodn² verze dokumentace EIA. 
 
Na z§kladŊ poģadavku pŚ²sluġn®ho ¼Śadu nechal investor zpracovat aktualizaci 
technick® studie ĂSilnice I/13 DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ, kter§ obsahuje varianty 
Chrochvick§, PastĨŚsk§ a novŊ variantu Malġovick§. Technickou studii zpracovala 
spoleļnost Valbek, spol. s r.o. v lednu 2018. 
 
Varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§ posuzovan® v dokumentaci EIA z roku 2015 byly 
navrhov§ny podle aktu§ln²ch podm²nek v ¼zem² a podle poģadavkŢ a norem platnĨch 
v dobŊ jejich zpracov§n² (tj. cca rok 2008). Vzhledem k aktualizaci technick®ho Śeġen² 
pŚeloģky silnice I/13 na pŚelomu roku 2017/2018 bylo nutn® smŊrov® i vĨġkov® veden² 
variant uv®st do souladu se souļasnĨmi poģadavky a normami na projektov§n² silnic, 
se st§vaj²c²mi ¼zemn²mi pl§ny a s novĨmi poznatky o dotļen®m ¼zem². PŚeloģka 
silnice st§le respektuje pŢvodn² koridor, smŊrov® pŚ²padnŊ vĨġkov® veden² je vġak 
v nŊkterĨch ¼sec²ch navrģeno odliġnŊ od variant posuzovanĨch v dokumentaci EIA 
z roku 2015. Z§roveŔ je novŊ upraveno staniļen² ve smŊru od Libouchce k DŊļ²nu, 
kdy vġechny tŚi posuzovan® varianty zaļ²naj² ve stejn®m bodŊ v km 0,0 (cca 400 metrŢ 
za kŚiģovatkou silnice I/13 a III/26041 ve smŊru na DŊļ²n) a konļ² na silnici I/62 (var. 
Malġovick§ a Chrochvick§) nebo na Labsk®m n§bŚeģ² (var. PastĨŚsk§). 
 
PŚepracovan§ dokumentace EIA byla dne 12.10.2018 pod§na na KrajskĨ ¼Śad 
Đsteck®ho kraje. KrajskĨ ¼Śad po prostudov§n² pŚepracovan® dokumentace doġel 
k z§vŊru, ģe neobsahuje n§leģitosti poģadovan® z§konem a v souladu ustanoven²m 
Ä8 odst. 2 z§kona a dne 25.10.2018 (ļ.j. 769/ZPZ/2013, JID: 171053/2018/KUUK) 
dokumentaci vr§til k doplnŊn² a pŚepracov§n² s n§sleduj²c²mi poģadavky:  
 

- Textovou i elektronickou verzi pŚepracovan® dokumentace vļetnŊ pŚ²loh je tŚeba 
upravit v souladu s NaŚ²zen²m Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochranŊ fyzickĨch osob v souvislosti se zpracov§n²m osobn²ch ¼dajŢ 
a o voln®m pohybu tŊchto ¼dajŢ a o zruġen² smŊrnice 95/46/ES (obecn® 
naŚ²zen² o ochranŊ osobn²ch ¼dajŢ) a z§konem ļ. 101/2000 Sb., o ochranŊ 
osobn²ch ¼dajŢ, v platn®m znŊn² (napŚ. str. 31 - 32.). 
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- N§zev kapitoly D.I. dokumentace plnŊ nekoresponduje s aktu§ln²m znŊn²m 
pŚ²lohy ļ. 4 z§kona.  

 
- V pŚ²lohov® ļ§sti dokumentace doloģit stanovisko AOPK podle Ä 45i odst. 1 
z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny ke vġem hodnocenĨm variant§m  

 

 
Obr. 4. ï varianty PastĨŚsk§, Chrochvick§ a Malġovick§ posuzovan® v pŚedkl§dan® pŚepracovan® 
dokumentaci EIA (2018) 

 
Dokumentace EIA, doplnŊn§ o variantu Malġovick§, vļetnŊ aktualizace d²lļ²ch studi², 
byla krajsk®mu ¼Śadu pŚedloģena dne 29. 11. 2018. Na z§kladŊ doġlĨch vyj§dŚen² 
a doporuļen² zpracovatele posudku byla dokumentace EIA dne 21.1.2019 vr§cena 
k doplnŊn² n§sleduj²c²ch aspektŢ: 
 

¶ V hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (ļ§st D. I. 2 dokumentace) je nutn® v souladu 
s metodickĨm vĨkladem MĢP (ļ. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017) doplnit 
chybŊj²c² hodnocen² vlivŢ z§mŊru na klima, kter® je vģdy i u dopravn²ch staveb 
uv§dŊno. 

¶ V hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (ļ§st D dokumentace) chyb² u jednotlivĨch 
posuzovanĨch sloģek z§kladn² hodnocen² dle velikosti a vĨznamnosti (zda je o vliv 
vĨznamnĨ, trvalĨ, akceptovatelnĨ apod.). 

¶ Rozptylovou studii je nutn® doplnit ve smyslu platnĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ v oblasti 
ochrany ovzduġ² (grafick® zn§zornŊn² vŊtrn® rŢģice, platn® imisn² limity pro 
posuzovan® obdob² apod.). 

¶ Hodnocen² vlivu na krajinnĨ r§z je nutn® pŚepracovat podle jasnŊ stanoven®ho 
metodick®ho postupu a doplnit o reprezentativn² vizualizace z§mŊru. 

¶ Biologick® hodnocen² vykazuje podle vyj§dŚen² Spr§vy CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² i 
Spr§vy N§rodn²ho parku Ļesk® ĠvĨcarsko Śadu z§sadn²ch nedostatkŢ, kter® je 
potŚeba odstranit, vļetnŊ proveden² celosez·nn²ho prŢzkumu se zvĨġenĨm ¼sil²m v 
odpov²daj²c²m obdob² konkr®tn²ch sledovanĨch skupin a n§vrhu odpov²daj²c²ch 
kompenzaļn²ch opatŚen². 
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¶ Vzhledem k stavebnŊ technick® n§roļnosti s ohledem na sloģitou geologickou 
situaci a rizikŢm sesuvnĨch ¼zem² mŢģe bĨt realizace kter®koliv posuzovan® 
varianty ovlivnŊna n§slednĨm geotechnickĨm prŢzkumem. Je proto nutn® prov®st 
pŚedbŊģnĨ prŢzkum pro vġechny navrģen® varianty. V r§mci dŢkladnŊjġ²ho 
geotechnick®ho prŢzkumu se dokumentace zamŊŚ² nejen na sesuvn§ rizika, ale 
explicitnŊ i na zmŊnu hydrogeologick®ho reģimu a jeho pravdŊpodobnĨ vliv na 
pŚ²rodn² stanoviġtŊ 6410 a 91E0 u varianty Malġovick§. 

¶ Na z§kladŊ proveden®ho geotechnick®ho prŢzkumu podrobnŊ vyhodnotit rizika 
sesuvŢ na jednotliv® varianty a hydrologick® pomŊry.   

¶ U varianty Malġovick§ je nutn® upravit trasov§n² tak, aby byl odstranŊn prostorovĨ 
konflikt s jiģ stavebnŊ povolenĨm z§mŊrem Constellium hala 32,33,34 (ULK1010). 

¶ Hodnocen² vĨznamnŊ negativn²ho ovlivnŊn² v pŚ²padŊ varianty Malġovick§ je nutn® 
vzhledem k nepodloģenĨm z§vŊrŢm podrobnŊji odŢvodnit, popŚ. zv§ģit modifikaci 
t®to varianty takovĨm zpŢsobem, aby stŚet s ¼zem²m NATURA 2000 byl eliminov§n 
na realizovatelnou ¼roveŔ (-1).   

VĨġe uveden® poģadavky poģaduje pŚ²sluġnĨ ¼Śad zapracovat do jednotlivĨch kapitol 
dokumentace. D§le pŚ²sluġnĨ ¼Śad poģaduje na ¼vod pŚepracovan® dokumentace 
pŚedŚadit kapitolu, kde bude podrobnŊ pops§no, jakĨm zpŢsobem byly jednotliv® 
pŚipom²nky zohlednŊny ļi vypoŚ§d§ny. V n§sleduj²c² kapitole je poģadovan® 
vypoŚ§d§n² provedeno. 
 
 

VypoŚ§d§n² pŚipom²nek pŚ²sluġn®ho ¼Śadu k dokumentaci 
EIA ze dne 21.1.2019 
 
V n§sleduj²c²m textu je provedeno podrobn® vypoŚ§d§n² vġech dev²ti vznesenĨch 
pŚipom²nek krajsk®ho ¼Śadu k dokumentaci EIA ze dne 21.1.2019. PŚipom²nka 
pŚ²sluġn®ho ¼Śadu je odliġena ġedĨm podbarven²m a kurz²vou, vypoŚ§d§n² je pak 
provedeno standardn²m form§tem textu (Arial, velikost p²sma 12). 
 
PŚipom²nka ļ.1 

V hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (ļ§st D. I. 2 dokumentace) je nutn® v souladu 
s metodickĨm vĨkladem MĢP (ļ. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017) doplnit 
chybŊj²c² hodnocen² vlivŢ z§mŊru na klima, kter® je vģdy i u dopravn²ch staveb 
uv§dŊno. 

 
Problematika hodnocen² vlivu z§mŊru na klima je Śeġena v kapitole C.2.1. Ovzduġ² 
a klima, kde je vloģena popisn§ podkapitola ĂZranitelnost ¼zem² vŢļi zmŊn§m klimatu, 
klimatick® a povŊtrnostn² extr®my a pŚ²rodn² katastrofy, trendy vĨvoje zmŊny klimatuñ. 
Vyhodnocen² vlivŢ z§mŊru na klima je pak provedeno v kapitole D.I.2. Vlivy na ovzduġ² 
a klima v podkapitole Vlivy na klima. Je provedeno vyhodnocen² jak vlivŢ z§mŊru na 
zm²rŔov§n² zmŊny klimatu (vliv na mitigaci zmŊny klimatu), tak vlivŢ z§mŊru na 
pŚizpŢsoben² se zmŊnŊ klimatu (adaptaci) a zranitelnost z§mŊru vŢļi dopadŢm zmŊny 
klimatu.  
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PŚipom²nka ļ.2 

V hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (ļ§st D dokumentace) chyb² u jednotlivĨch 
posuzovanĨch sloģek z§kladn² hodnocen² dle velikosti a vĨznamnosti (zda je o vliv 
vĨznamnĨ, trvalĨ, akceptovatelnĨ apod.). 

 
Na z§vŊr kaģd® kapitoly, tĨkaj²c² se vlivŢ z§mŊru na jednotliv® sloģky ģivotn²ho 
prostŚed² (kapitoly D.I.1. ï D.I.9), je zaŚazena tabulka, ve kter® je pŚedchoz² slovn² 
vyhodnocen² vlivŢ pŚehlednŊ shrnuto. 
 

vliv vĨskyt vlivu koment§Ś 

 CH P M  

pŚ²mĨ     

nepŚ²mĨ/sekund§rn²     

kumulativn²     

pŚeshraniļn²     

kr§tkodobĨ     

stŚednŊdobĨ     

dlouhodobĨ     

trvalĨ     

doļasnĨ     

pozitivn²     

negativn²     

 
Z§roveŔ je tak® konstatov§n rozsah a vĨznamnost vlivu realizace a provozu 
posuzovan®ho z§mŊru na hodnocenou sloģku ĢP. Tento text je ġedŊ podbarven. 
 
 
PŚipom²nka ļ.3 

Rozptylovou studii je nutn® doplnit ve smyslu platnĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ v oblasti 
ochrany ovzduġ² (grafick® zn§zornŊn² vŊtrn® rŢģice, platn® imisn² limity pro 
posuzovan® obdob² apod.). 

 
Grafick® zn§zornŊn² pouģitĨch vŊtrnĨch rŢģic je souļ§st² aktualizovan® rozptylov® 
studie jako PŚ²loha ļ. 8. 
 
 
PŚipom²nka ļ.4 

Hodnocen² vlivu na krajinnĨ r§z je nutn® pŚepracovat podle jasnŊ stanoven®ho 
metodick®ho postupu a doplnit o reprezentativn² vizualizace z§mŊru. 

 
Souļ§st² dokumentace je nov® samostatn® vyhodnocen² vlivu jednotlivĨch variant 
a podvariant posuzovan®ho z§mŊru na krajinnĨ r§z (ļ§st I dokumentace EIA).  
 
PŚedloģen® posouzen² vlivu na krajinnĨ r§z je vyhotoveno podle Metodick®ho postupu 
pro posouzen² vlivu navrhovan® stavby, ļinnosti nebo zmŊny vyuģit² ¼zem² na krajinnĨ 
r§z, ve smyslu Ä 12 z§kona ļ. 114/1992 sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny (metoda 
prostorov® a charakterov® diferenciace ¼zem²), autoŚi Vorel I., Buk§ļek R., MatŊjka 
P., Culek M., Skleniļka P., Praha 2004. Pro hodnocen² byl vyuģita i studie ĂPreventivn² 
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hodnocen² krajinn®ho r§zu na ¼zem² CHKO Ļesk® stŚedohoŚ², Lºw J. a kol., Brno 
2010ñ. 
 
Vyhodnocen² vlivŢ na krajinnĨ r§z d§le vych§zelo ze zpracovanĨch vizualizac² 
jednotlivĨch variant, kter® jsou souļ§st² pŚ²lohov® ļ§sti I Vyhodnocen² vlivŢ na krajinnĨ 
r§z.  
 
Na str§nk§ch oznamovatele (řSD ĻR) je k dispozici shl®dnut² video s vizualizacemi 
a s koment§Śem, z nŊjģ bylo pŚi hodnocen² krajinn®ho r§zu rovnŊģ ļerp§no; viz 
n§sleduj²c² odkaz: 
 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/Video/!ut/p/a1/jZDLDoIwFES_hS_oAKWty0KJ
NIVgg43YjWFlSBRdGL9fJS58ROTuJjknk7nEk5b4obv2--
7Sn4bu8Mie7Yw2OkwzmHrdMNiSpnnCGzQiugPbV0ColYK0cVxra2Mj8e6LohKQjnIT
sTyETp5-tpQF5SUAKiJolRaKLypAs3k-
ftzc_gngz_4N8R8V3x8YgamJIzCx4Xx0zrXotQyCG7c56Ak!/ 
 
 
PŚipom²nka ļ.5 

Biologick® hodnocen² vykazuje podle vyj§dŚen² Spr§vy CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² i 
Spr§vy N§rodn²ho parku Ļesk® ĠvĨcarsko Śadu z§sadn²ch nedostatkŢ, kter® je 
potŚeba odstranit, vļetnŊ proveden² celosez·nn²ho prŢzkumu se zvĨġenĨm ¼sil²m v 
odpov²daj²c²m obdob² konkr®tn²ch sledovanĨch skupin a n§vrhu odpov²daj²c²ch 
kompenzaļn²ch opatŚen². 

 
Biologick® prŢzkumy jsou v pŚekl§dan® dokumentaci EIA aktualizov§ny, doplnŊny 
a oproti pŚedchoz² dokumentaci EIA z roku 2018 rozġ²Śeny. V prŢbŊhu roku 2021 byly 
provedeny n§sleduj²c² biologick® prŢzkumy: 
 

¶ BotanickĨ prŢzkum ï Ing. Alexandra Ļurnov§, RNDr. Petr Blaģek, 
Ph.D., Mgr. Eliġka Blaģkov§ (EIA SERVIS s.r.o.) 

¶ PrŢzkum obratlovcŢ Mgr. Alexandra PŚibylov§, Mgr. Radom²r Muģ²k 
(EIA SERVIS s.r.o.) 

¶ PrŢzkum bezobratlĨch Mgr. Petr Kozel (Biologick® centrum AV ĻR) 

¶ ChiropterologickĨ prŢzkum Doc. Mgr. Tom§ġ Bartoniļka, PhD. (Masarykova 
univerzita) 

 
Metodick® postupy, vĨsledky i vyhodnocen² vlivŢ jsou prezentov§ny v dokumentace 
EIA v ļ§sti G. Posouzen² vlivŢ z§mŊru podle Ä67 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 
pŚ²rody a krajiny. StruļnĨ vĨtah je pak proveden v pŚ²sluġnĨch kapitol§ch dokumentace 
EIA (D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, fl·ra, ekosyst®my) a D.I.8. Vlivy na 
krajinu a jej² ekologick® funkce). 
 
 
PŚipom²nka ļ.6 

Vzhledem k stavebnŊ technick® n§roļnosti s ohledem na sloģitou geologickou 
situaci a rizikŢm sesuvnĨch ¼zem² mŢģe bĨt realizace kter®koliv posuzovan® 
varianty ovlivnŊna n§slednĨm geotechnickĨm prŢzkumem. Je proto nutn® prov®st 
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pŚedbŊģnĨ prŢzkum pro vġechny navrģen® varianty. V r§mci dŢkladnŊjġ²ho 
geotechnick®ho prŢzkumu se dokumentace zamŊŚ² nejen na sesuvn§ rizika, ale 
explicitnŊ i na zmŊnu hydrogeologick®ho reģimu a jeho pravdŊpodobnĨ vliv na 
pŚ²rodn² stanoviġtŊ 6410 a 91E0 u varianty Malġovick§. 

 
V prŢbŊhu roku byl spoleļnost² GeoTec a.s. zpracov§n ĐļelovĨ hydrogeologickĨ 
a inģenĨrskogeologickĨ prŢzkum (d§le HG a IG prŢzkum), kterĨ mŊl stanoveny 
n§sleduj²c² c²le: 
 

¶ Stanovit, zda dojde, nebo nedojde k ovlivnŊn² vodn²ho reģimu EVL BohyŔsk§ 
lada, Chmeln²k a LotarŢv vrch (evropsky vĨznamn® lokality ï prvky syst®mu 
Natura 2000), pŚedevġ²m pak pŚ²rodn² rezervace PR BohyŔsk§ lada.  

¶ Stanovit, zda dojde, nebo nedojde k ovlivnŊn² vodn²ho reģimu pŚ²rodn² pam§tky 
PP J²lovsk® tisy a pokud ano, tak v jak®m rozsahu. 

¶ Stanovit jakĨm zpŢsobem ovlivn² vodn² reģim v krajinŊ hlubok® z§Śezy. 
PŚedevġ²m port§lov® ¼seky a hlouben® ¼seky navrhovanĨch tunelŢ - pŚedevġ²m 
u tunelŢ Malġovick®ho a Kr§snĨ Studenec.  

¶ ZpŚesnit rozsah stŚetu silnice s ochrannĨm p§smem I. a II. stupnŊ vodn²ho zdroje 
J²lov® ĂZa trat²ñ 

¶ Posoudit georizika v podobŊ sesuvnĨch ¼zem² v trase jednotlivĨch variant 
(Malġovick§, Chrochvick§, PastĨŚsk§) i spoleļn® ļ§sti pŚeloģky I/13 v km 0,000-
5,340 (stanoven² mocnosti a aktivity sesuvnĨch ¼zem²).  

¶ Vybudovat monitorovac² syst®m v podobŊ vystrojenĨch hydrogeologickĨch 
a inklinometrickĨch vrtŢ pro reģimn² mŊŚen² hladiny podzemn² vody a sledovat 
svahov® deformace ve vybranĨch sesuvech. 

 
Hodnocen² (posouzen²) bylo provedeno na z§kladŊ ter®nn²ch pochŢzek, vrtnĨch 
j§drovĨch sond, dynamickĨch penetrac² karot§ģn²ch mŊŚen² ve vrtech, a ļerpac²ch 
a vsakovac²ch zkouġek ve vrtech a geofyzik§ln²ch mŊŚen².  
 
VĨstupy z provedenĨch HG a IG prŢzkumŢ byly n§slednŊ vyuģity pro vyhodnocen² 
vlivŢ z§mŊru na pŚ²rodn² stanoviġtŊ 6410 a 91E0, kter§ jsou souļ§st² evropsky 
vĨznamn® lokality BohyŔsk§ lada, Chmeln²k, LotarŢv vrch. 
 
D§le bylo na z§kladŊ vĨstupŢ HG a IG prŢzkumŢ provedeno vyhodnocen² vlivu 
posuzovanĨch variant z§mŊru na povrchov® a podzemn² vody, na sesuvn§ ¼zem² 
a dalġ² geologick® charakteristiky dotļen®ho ¼zem².  
 
V textov® ļ§sti dokumentace EIA je z vĨstupŢ HG a IG prŢzkumu v pŚ²sluġnĨch 
kapitol§ch proveden struļnĨ vĨtah. Cel§ zpr§va z proveden®ho ¼ļelov®ho 
hydrogeologick®ho a inģenĨrskogeologick®ho prŢzkumu je souļ§st² dokumentace EIA 
jako ļ§st F. ĐļelovĨ hydrogeologickĨ a inģenĨrskogeologickĨ prŢzkum. Vzhledem 
k obs§hlosti pŚ²loh tohoto dokumentu jsou souļ§st² dokumentace EIA v tiġtŊn® podobŊ 
pouze nŊkter® vybran® pŚ²lohy, ostatn² pŚ²lohy jsou pak pouze souļ§st² dokumentace 
EIA v digit§ln² podobŊ.  
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PŚipom²nka ļ.7 

Na z§kladŊ proveden®ho geotechnick®ho prŢzkumu podrobnŊ vyhodnotit rizika 
sesuvŢ na jednotliv® varianty a hydrologick® pomŊry.   

 
Rizika sesuvŢ na jednotliv® varianty a hydrologick® pomŊry jsou vyhodnoceny v r§mci 
proveden®ho HG a IG prŢzkumu (viz vypoŚ§d§n² PŚipom²nky ļ. 6 vĨġe). 
 
PŚipom²nka ļ.8 

U varianty Malġovick§ je nutn® upravit trasov§n² tak, aby byl odstranŊn prostorovĨ 
konflikt s jiģ stavebnŊ povolenĨm z§mŊrem Constellium hala 32,33,34 (ULK1010). 

 
Varianta C Malġovick§ byla do technick® studie ĂSilnice I/13 DŊļ²n ï Kn²niceñ (podklad 
pro zpracov§n² dokumentace EIA) pŚevzata ze ĂStudie proveditelnosti a ¼ļelnosti 
pŚeloģky silnice I/13 v ¼seku D8 ï DŊļ²nñ, kterou zpracoval v roce 2015 AF-CITYPLAN 
s.r.o na z§kladŊ objedn§vky HSRD (Hospod§Śsk§ a soci§ln² rada okresu DŊļ²n). 
 
ObecnŊ lze konstatovat, ģe napojen² Malġovick® varianty na silnici I/62 je znaļnŊ 
problematick®. V soubŊhu se silnic² I/62 vede ģelezniļn² traŠ, kter§ se nach§z² vĨġkovŊ 
nŊkolik metrŢ nad silnic² I/62 a s ohledem na zachov§n² prŢjezdnosti vlakovĨch 
souprav je pŚedurļena i niveleta Malġovick® varianty v m²stŊ napojen² na silnici I/62. 
Z pod®ln®ho profilu vyplĨv§, ģe v m²stŊ napojen² Malġovick® varianty na silnici I/62 je 
rozd²l nivelet obou silnic cca 10 ï 15 metrŢ.  
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Obr. 5. ï VĨŚez nivelety Malġovick® varianty v m²stŊ napojen² na silnici I/62 

 
Napojen² na silnici I/62 je tak nutn® Śeġit mimo¼rovŔovou kŚiģovatkou, kter§ vzhledem 
k prostorov® n§roļnosti nutnŊ bude zasahovat do lev®ho bŚehu Śeky Labe.  
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Obr. 6. ï VĨŚez situace Malġovick® varianty v m²stŊ napojen² na silnici I/62 

 
Z obr§zku vyplĨv§, ģe ve zvolen®m m²stŊ napojen² Malġovick® varianty na silnici I/62 
se nach§z² dostatek prostoru pro um²stŊn² t®to kŚiģovatky.  
 
Na n§sleduj²c²m obr§zku je proveden vĨŚez ġirġ²ho ¼zem², ze kter®ho patrn®, jak® jsou 
moģnosti z hlediska um²stŊn² mimo¼rovŔov® kŚiģovatky mez Malġovicemi a DŊļ²nem. 
 



PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) Strana 17 

 

 
 
Dokumentace EIA (pŚepracovan§ dokumentace 11/2021) EIA SERVIS s.r.o. 
 

 
Obr. 7. ï VĨŚez ġirġ²ho ¼zem² a vymezen² m²sta napojen² Malġovick® varianty na silnici I/62  

 
V prŢbŊhu posuzov§n² vlivŢ z§mŊru pŚeloģky silnice I/13, konkr®tnŊ v roce 2018, byla 
na ploġe uvaģovan® pro proveden² Malġovick® varianty, ale souļasnŊ vymezen® 
¼zemn²m pl§nem pro vĨrobu a skladov§n², realizov§na vĨstavba tŚ² vĨrobn²ch hal 
a administrativn² budovy pro firmu Constellium Extrusions DŊļ²n s.r.o. (d§le jen 
Constellium) na celkov® ploġe 19 742 m2. Administrativn² objekt je tŚ²podlaģn² o 
celkov® vĨġce 16 m. V souļasn® dobŊ je toto vĨrobn² centrum plnŊ v provozu. 
Posuzovan§ trasa varianty Malġovick§ je tedy aktu§lnŊ vedena pŚ²mo pŚes tento 
objekt.  
 
Z vĨġe uveden®ho vyplĨv§, ģe zmŊna polohy kŚiģovatky smŊrem k DŊļ²nu nebo 
opaļnŊ smŊrem k Đst² n. L. nen² s ohledem na st§vaj²c² z§stavbu a konfiguraci ter®nu 
moģn§. 
 
Pokud by mŊla bĨt zachov§na jak trasa varianty Malġovick§, tak objekty firmy 
Constellium, pak by bylo nutn® zvĨġit niveletu Malġovick® varianty v m²stŊ hal cca 
o 12 m, tj. pŚeloģka I/13 bude ukonļena na bŚehu Labe ve vĨġce cca 28 ï 34 m nad 
st§vaj²c²m ter®nem. Takov§to ¼prava je technicky nere§ln§, neboŠ pŚedstavuje 
v prostoru kŚiģovatky a na ¼zem² obce navrhnout mosty v celkov® d®lce 1,41 km 
s vĨraznĨm z§sahem do ¼zem² a nutnou demolic² st§vaj²c²ch 7 obytnĨch objektŢ pod®l 

um²stŊn² MĐK 
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silnice I/62. S ohledem na vĨġkov® rozd²ly by se celkov§ d®lka mimo¼rovŔov® 
kŚiģovatky rozt§hla na d®lku cca 1,2 km. 
 
Takov§ ¼prava kŚiģovatky by mŊla za n§sledek zruġen² napojen² st§vaj²c²ho vĨrobn²ho 
are§lu na silnici I/62 komunikac² vedenou pod®l Raļ²ho potoka. Jedin® moģn® Śeġen² 
by pak bylo pustit veġkerou obsluhuj²c² n§kladn² dopravu s pŚevaģuj²c² skladbou 
kamionov® dopravy do Vilsnick® ulice a smŊŚovat ji pŚes Ģelenickou ulici do DŊļ²na. 
Pod®l tŊchto obou ulic se nach§z² st§vaj²c² obytn§ z§stavba a tyto ulice maj² 
nevyhovuj²c² smŊrov® parametry a ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² (ġ²Śka vozovky 5,5 m ï 6,1 m). 
Pro osobn² dopravu by bylo nutn® rovnŊģ zruġit napojen² na I/62 podjezdem v Kaliġn² 
ulici. 
 
Pro Malġovice by v takov®m sc®n§Śi byla zruġena obŊ napojen² na st§vaj²c² silnici I/62, 
a to jak pro n§kladn², tak i pro osobn² vozidla a veġker§ automobilov§ doprava by 
musela bĨt smŊrov§na pŚes Vilsnickou ulici do DŊļ²na. 
 
Z vĨġe uveden®ho vyplĨv§ n§sleduj²c²: 

1) Napojen² Malġovick® varianty na silnici I/62 je s ohledem na prostorov® n§roky 
kŚiģovatky realizovateln® pouze ve zvolen®m m²stŊ, zmŊna trasov§n² 
Malġovick® varianty tak nen² moģn§. 

2) Napojen² Malġovick® varianty na silnici I/62 pŚi souļasn®m zachov§n² vĨrobn²ch 
hal spoleļnosti Constellium nen² technicky, ekonomicky ani z pohledu 
celkov®ho z§sahu do pŚilehl®ho ¼zem² re§ln®. 

3) V pŚ²padŊ realizace varianty Malġovick§ bude pro napojen² pŚeloģky silnice I/13 
nutn® haly spoleļnosti Constellium odstranit. 

 
 
PŚipom²nka ļ.9 

Hodnocen² vĨznamnŊ negativn²ho ovlivnŊn² v pŚ²padŊ varianty Malġovick§ je nutn® 
vzhledem k nepodloģenĨm z§vŊrŢm podrobnŊji odŢvodnit, popŚ. zv§ģit modifikaci 
t®to varianty takovĨm zpŢsobem, aby stŚet s ¼zem²m NATURA 2000 byl eliminov§n 
na realizovatelnou ¼roveŔ (-1). 

 
Na z§kladŊ vĨsledkŢ HG a IG prŢzkumŢ byly odstranŊny pochybnosti o m²Śe ovlivnŊn² 
pŚ²rodn²ch stanoviġŠ 6410 a 91E0 v EVL BohyŔsk§ lada, Chmeln²k, LotarŢv vrch. 
V pŚedkl§dan® dokumentaci EIA je proto upŚesnŊno hodnocen² vlivŢ varianty C - 
Malġovick® na uveden§ pŚ²rodn² stanoviġtŊ, kter® byly v pŢvodn²m naturov®m 
posouzen² (Ġikulov§ 2018) s uplatnŊn²m principu pŚedbŊģn® opatrnosti a s ohledem 
na rizika identifikovan§ v r§mci pŢvodn²ho orientaļn²ho geotechnick®ho prŢzkumu 
(GeoTec-GS, 2017) vyhodnoceny jako vĨznamnŊ negativn² (-2). 
 
Ze z§vŊrŢ aktualizovan®ho naturov®ho posouzen² vyplĨv§, ģe aļkoliv byly odstranŊny 
pochybnosti stran m²ry ovlivnŊn² sledovanĨch stanoviġŠ variantou Malġovick§ a tato je 
nyn² hodnocena m²rnŊ negativn²m vlivem (-1), tj. nevyluļuj²c² realizaci z§mŊru, je tato 
varianta pŚesto z hlediska vlivŢ na soustavu NATURA 2000 vyhodnocena jako 
nejm®nŊ vhodn§.  
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PŚepracovan§ a doplnŊn§ dokumentace byla kromŊ pŚipom²nky ļ. 8 upravena 
v souladu s uvedenĨmi poģadavky.  
 
Zvolen® ¼zem² pro vĨstavbu pŚeloģky silnice I/13 mezi DŊļ²nem a d§lnic² D8 je velmi 
komplikovan®. StŚet§vaj² se zde z§jmy ochrany pŚ²rody a krajiny, z§jmy ochrany 
hmotn®ho majetku a veŚejn®ho zdrav² a technick® probl®my pŚi vĨstavbŊ silnice 
(sloģit® geologick® podm²nky ļi ļlenit§ geomorfologie). Pokud m§ bĨt naplnŊno 
stanovisko MĢP z ļervence 2008, kter® nulovou variantu (st§vaj²c² stav, tj. prŢtah 
silnice I/13 obcemi a mŊsty na trase) klasifikovalo jako nepŚijatelnou a m§-li bĨt 
nalezena nov§ trasa, bude to nepochybnŊ vyģadovat vstŚ²cnĨ pŚ²stup vġech 
z¼ļastnŊnĨch stran pŚi hled§n² kompromisn²ho, v tomto pŚ²padŊ nepochybnŊ nejm®nŊ 
ġpatn®ho Śeġen². Pokud vŢle ke kompromisu bude chybŊt, bude doprava nad§le 
vedena po st§vaj²c² silnici I/13, i kdyģ tato varianta byla vyhodnocena jako nepŚijateln§ 
a s nejvŊtġ²mi negativn²mi vlivy na obyvatelstvo. 
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ZjiġŠovac² Ś²zen² 
 
Pro posuzovanĨ z§mŊr ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ bylo 
zpracov§no ozn§men² dle Ä 6 a probŊhlo zjiġŠovac² Ś²zen² dle Ä 7 z§kona 
ļ. 100/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Ozn§men² zpracovala spoleļnost EIA 
SERVIS s.r.o. Ļesk® BudŊjovice v listopadu 2012, zjiġŠovac² Ś²zen² ukonļil pŚ²sluġnĨ 
¼Śad KrajskĨ ¼Śad Jihoļesk®ho kraje p²semnĨm z§vŊrem v ļervnu 2013 (ļ§st 
dokumentace B. PŚ²lohy, PŚ²loha ļ. 6). Z§vŊr zjiġŠovac²ho Ś²zen² je n§sleduj²c²: 
 
Z§mŊr ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ naplŔuje dikci bodu 9.1 
kategorie  II, pŚ²loha ļ.1 k z§konu. 
 
Na z§kladŊ zjiġŠovac²ho Ś²zen² proveden®ho podle z§sad uvedenĨch v pŚ²loze ļ. 2 
k z§konu dospŊl pŚ²sluġnĨ ¼Śad k z§vŊru, ģe z§mŊr 
 
ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ m§ vĨznamnĨ vliv na ģivotn² 

prostŚed² a bude posuzov§n podle citovan®ho z§kona. 
 
Z§roveŔ pŚ²sluġnĨ ¼Śad v souladu s ustanoven²m Ä 91 odst. 1 p²sm. c) stavebn²ho 
z§kona vyluļuje moģnost spojen² postupŢ podle z§kona o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² 
prostŚed² s ¼zemn²m Ś²zen²m podle stavebn²ho z§kona. 
 
V dokumentaci poģadujeme zohlednit a vypoŚ§dat pŚipom²nky a poģadavky, kter® jsou 
uvedeny v doġlĨch vyj§dŚen²ch a v tomto z§vŊru. Zejm®na jde o posouzen² moģnosti 
¼prav navrģenĨch variant podle pŚipom²nek k proveden² z§mŊru, doplnŊn² vġech 
poģadovanĨch odbornĨch studi², zmapov§n² re§ln®ho dopravn²ho zat²ģen² ve 
vyuģ²vanĨch prŢjezdovĨch tras§ch v obc²ch a mŊstech a pŚednostn² vyhodnocen² vlivŢ 
na veŚejn® zdrav².  
 
Poģadov§no je: 
1. Zpracov§n² dokumentace zaloģit na solidn²m dopravn²m prŢzkumu. Poznatky ze 
zjiġŠovac²ho Ś²zen² ukazuj², ģe se nelze op²rat jen o publikovan® vĨsledky sļ²t§n² 
dopravy z roku 2010 a pracovat s rŢstovĨm koeficientem na progn·zu pro rok 2030. 
SpecielnŊ ve mŊstŊ DŊļ²n nejsou pops§ny ani trasy kudy kamionov§ doprava jen 
proj²ģd² (tzv.prŢtah mŊstem), ani trasy c²lov®, kam je zboģ² dopravov§no. Operuje 
se s pojmy Ăn§rŢst dopravy do centra mŊstañ, aniģ by bylo prok§z§no, zda vŢbec 
vybudov§n²m pŚeloģky aktu§lnŊ k nŊjak®mu n§rŢstu dojde. Nelze vylouļit, ģe stav 
v Ăcentruñ se prakticky nezmŊn² ve srovn§n² se stavem, kterĨ uģ existuje. 
Poģadujeme proto vymezit mŊŚ²c² m²sta ļetnosti a typu dopravy v referenļn²ch 
bodech a na kŚiģovatk§ch dopravnŊ vĨznamnĨch silnic ve mŊstŊ s c²lem zpracovat 
intern² mapu dopravn² z§tŊģe mŊsta, kter§ by mohla slouģit i pro progn·zu 
budouc²ho vĨvoje.      

2. Z pŚedloģenĨch variant se jako vĨhodnŊjġ² pro mŊsto jev² varianta Chrochvick§. 
Podle vyj§dŚen² mŊsta DŊļ²n, prezentovanĨch n§zorŢ nŊkterĨch obļanskĨch 
sdruģen² a veŚejnosti bude tato varianta pravdŊpodobnŊ vyģadovat urļit® zmŊny 
ve formov§n² trasy, aby se dos§hlo jednak souladu s ¼zemn²m pl§nem, a jednak 
shody s n§zory dotļenĨch obc² vļetnŊ n§zorŢ obļanskĨch.  Varianta PastĨŚsk§ 
postr§d§ geotechnick® posouzen² stability skaln²ho masivu a podle m²nŊn² 
veŚejnosti pŚiv§d² dopravu pŚ²mo do centra mŊsta. 
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3. K dokumentaci mus² bĨt samozŚejmŊ zpracov§ny pŚ²sluġn® odborn® studie, kter® 
ozn§men² jeġtŊ obsahovat nemuselo, ale pŚesto byly jiģ v ŚadŊ pŚipom²nek 
vyģadov§ny. Jde zejm®na o studii rozptylovou se zamŊŚen²m i na ġkodliviny, kter® 
produkuj² dieselov® motory, studii hlukovou, krajin§Śsk® hodnocen², aktualizaci 
a doplnŊn² faunisticko floristickĨch prŢzkumŢ vļetnŊ n§vrhŢ eliminaļn²ch 
a kompenzaļn²ch opatŚen², posouzen² vlivu na maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² a vlivu 
na fragmentaci krajiny, studii vlivu dopravy na veŚejn® zdrav², resp. zdravotn² studii 
s vyhodnocen²m rizik poġkozen² zdrav² dotļenĨch obyvatel. U hlukov® studie 
poģaduje Krajsk§ hygienick§ stanice ovŊŚit vstupn² ¼daje z²skan® vĨpoļtem 
i re§lnĨm mŊŚen²m hlukov® z§tŊģe v referenļn²ch bodech, kter® budou urļeny po 
spoleļn® konzultaci s oznamovatelem.    

4. UpozorŔujeme na dosud nevyļ²slen® trval® a doļasn® z§bory lesn²ch pozemkŢ   a 
na nezbytn® vymezen² tŊch pozemkŢ, kter® budou podl®hat n§sledn® rekultivaci. 
SouļasnŊ s t²m mus² bĨt respektov§na ustanoven² z§kona ļ.149/2003 Sb., o 
uv§dŊn² a nakl§d§n² s reprodukļn²m materi§lem lesn²ch dŚevin, jak zdŢrazŔuje 
Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed².  

5. Proveden mus² bĨt hydrogeologickĨ prŢzkum a posouzen² vlivu z§mŊru na 
povrchov® a podzemn² vody a pŚ²padnŊ i na st§vaj²c² zdroje vod. Chyb² tak® velmi 
dŢleģitĨ popis zpŢsobu odvodnŊn² tŊlesa komunikace sr§ģkovĨmi vodami 
a posouzen² m²ry jejich zneļiġtŊn² ropnĨmi l§tkami, posypovĨmi materi§ly 
a posypovĨmi solemi pŚi zimn² ¼drģbŊ. Tuto problematiku doporuļujeme vļas 
konzultovat s podnikem Povod² OhŚe.  

6. Dopracovat vĨhled pokraļov§n² varianty pŚeloģky silnice I/13 smŊrem na Liberec, 
Ļeskou L²pu a do Ġluknovsk®ho vĨbŊģku. Je nutno pŚipustit, ģe vybudov§n² prvn² 
ļ§sti pŚeloģky DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) mŢģe vyvolat zvĨġenĨ z§jem o zpŊtnĨ provoz 
z uvedenĨch oblast² na d§lnici D8. Oznamovatel z§mŊru, ředitelstv² silnic a d§lnic 
ĻR, by proto mŊl v dokumentaci oļek§vanĨ budouc² provoz zohlednit a vymezit i 
zpŢsob jeho Śeġen² vļetnŊ ļasovĨch pŚedstav. PŚ²sluġnĨ ¼Śad si je vŊdom, ģe jde o 
¼lohu, kter§ pŚesahuje rozmŊr podan®ho z§mŊru, nicm®nŊ alespoŔ v ideov® rovinŊ 
by takov§ ¼vaha byla potŚebn§. VĨhledovŊ nebude udrģiteln® jezdit po starĨch 
silnic²ch, pŚehazovat si Śeġen² probl®mu z obce do obce a souļasnŊ se starat o 
prosperitu regionu.  

 
Z§vŊr zjiġŠovac²ho Ś²zen² a vyj§dŚen² doruļen§ k ozn§men² jsou uvedena v ļ§sti 
dokumentace B. PŚ²lohy. 
 
 
VypoŚ§d§n² poģadavkŢ na doplnŊn², pŚipom²nek a podm²nek uvedenĨch 
v z§vŊru zjiġŠovac²ho Ś²zen² a v doruļenĨch vyj§dŚen²ch 
 
V n§sleduj²c²m textu je provedeno vypoŚ§d§n² poģadavkŢ vyplĨvaj²c²ch ze z§vŊru 
zjiġŠovac²ho Ś²zen². Vzhledem ke skuteļnosti, ģe se jedn§ o pŚepracov§vanou 
dokumentaci, jsou nŊkter§ vypoŚ§d§n² oproti pŚedchoz² verzi dokumentace 
aktualizov§na pro souļasnou podobu posuzovan®ho z§mŊru, tj. s ohledem na 
posuzov§n² tŚ² varianty z§mŊru - Chrochvick§, PastĨŚsk§ a Malġovick§.  
 
VypoŚ§d§n² pŚipom²nek vznesenĨch k dokumentaci EIA bude v souladu s PŚ²lohou ļ.5 
k z§konu ļ. 100/2001 Sb. o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ souļ§st² posudku EIA. 
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Z§vŊr zjiġŠovac²ho Ś²zen² 
Vzhledem k vĨġe uveden® citaci poģadavkŢ z§vŊru zjiġŠovac²ho Ś²zen² jsou 
v n§sleduj²c²m vypoŚ§d§n² nŊkter® poģadavky zestruļnŊny. 
 
Poģadavek ļ. 1.: Zpracov§n² dokumentace zaloģit na solidn²m dopravn²m prŢzkumu, 

nelze se op²rat jen o publikovan® vĨsledky sļ²t§n² dopravy z roku 
2010 a pracovat s rŢstovĨm koeficientem na progn·zu pro rok 2030. 
SpecielnŊ ve mŊstŊ DŊļ²n nejsou pops§ny ani trasy kudy kamionov§ 
doprava jen proj²ģd² (tzv.prŢtah mŊstem), ani trasy c²lov®, kam je 
zboģ² dopravov§no. Poģadujeme vymezit mŊŚ²c² m²sta ļetnosti 
a typu dopravy v referenļn²ch bodech a na kŚiģovatk§ch dopravnŊ 
vĨznamnĨch silnic ve mŊstŊ s c²lem zpracovat intern² mapu dopravn² 
z§tŊģe mŊsta, kter§ by mohla slouģit i pro progn·zu budouc²ho 
vĨvoje. 

 
VypoŚ§d§n²: 
V lednu 2018 byla dokonļena aktualizace technick® studie, jej²ģ souļ§st² je pŚ²loha 
ĂProgn·za intenzit dopravyñ. CitovanĨ elabor§t obsahuje progn·zy intenzit dopravy na 
pŚeloģce silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) a vġech okoln²ch dotļenĨch 
komunikac²ch, na kterĨch mŢģe doj²t ke zmŊn§m intenzit v souvislosti se 
zprovoznŊn²m pŚeloģky silnice, pŚedevġ²m pak na st§vaj²c² silnici I/13 a silnici I/62 v 
¼seku Đst² nad Labem ï DŊļ²n. Byl vytvoŚen dopravn² model ovlivnŊn® s²tŊ 
komunikac² do podrobnosti silnic III. tŚ²d a vybranĨch m²stn²ch komunikac². Progn·za 
byla provedena pro roky 2030 (pŚedpokl§dan® uveden² stavby do provozu) a 2050 
(vĨhledovĨ stav). Model byl kalibrov§n na vĨsledky Celost§tn²ho sļ²t§n² dopravy 2016, 
v r§mci modelu je jiģ zahrnuta zprovoznŊn§ pŚeloģka silnice I/62 DŊļ²n ï Vilsnice. Dalġ² 
stavby nebudou m²t na intenzity na Śeġen® stavbŊ vliv. Byly zpracov§ny dva z§kladn² 
sc®n§Śe; nulovĨ, na vĨchoz² silniļn² s²ti; a aktivn², s uvaģov§n²m pŚeloģky silnice I/13. 
Aktivn² sc®n§Śe pak byly zpracov§ny ve 3 variant§ch ŚeġenĨch technickou studi², a to 
Chrochvick§, PastĨŚsk§ a Malġovick§. ĂProgn·za intenzit dopravyñ je souļ§st² 
pŚ²lohov® ļ§sti B dokumentace EIA. 
 
 
Poģadavek ļ.2.: Z pŚedloģenĨch variant se jako vĨhodnŊjġ² pro mŊsto jev² varianta 

Chrochvick§. Podle vyj§dŚen² mŊsta DŊļ²n, prezentovanĨch n§zorŢ 
nŊkterĨch obļanskĨch sdruģen² a veŚejnosti bude tato varianta 
pravdŊpodobnŊ vyģadovat urļit® zmŊny ve formov§n² trasy, aby se 
dos§hlo jednak souladu s ¼zemn²m pl§nem, a jednak shody s n§zory 
dotļenĨch obc² vļetnŊ n§zorŢ obļanskĨch. Varianta PastĨŚsk§ 
postr§d§ geotechnick® posouzen² stability skaln²ho masivu a podle 
m²nŊn² veŚejnosti pŚiv§d² dopravu pŚ²mo do centra mŊsta. 

 
VypoŚ§d§n²: 
Silnice I/13 v rozsahu vġech tŚ² posuzovanĨch variant je navrģena tak, aby v maxim§ln² 
moģn® m²Śe respektovala technick® a pŚ²rodn² podm²nky. V pŚ²padŊ tak 
komplikovan®ho z§mŊru jako je posuzovan§ stavba silnice I/13 je potŚeba koordinovat 
hled§n² kompromisn²ho technick®ho Śeġen² z§mŊru a pŚ²pravu ¼zemnŊ pl§novac²ch 
dokumentŢ.  
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Geotechnick® posouzen² stability skaln²ho masivu ve variantŊ PastĨŚsk§ je technick§ 
z§leģitost, kter§ mŢģe m²t dopad na technickou a n§slednŊ i finanļn² n§roļnost dan® 
varianty, nikoliv vġak na posuzovan® sloģky ģivotn²ho prostŚed². Geotechnick® 
posouzen² bude v pŚ²padŊ vĨbŊru varianty PastĨŚsk§ souļ§st² dalġ²ch stupŔŢ pŚ²pravy 
z§mŊru.  
 
Tvrzen², ģe varianta PastĨŚsk§ pŚivede dopravu pŚ²mo do centra mŊsta povaģuji 
pŚinejmenġ²m za sporn®. St§vaj²c² silnice I/13 jiģ v souļasnosti pŚiv§d² ulicemi Teplick§ 
a Podmokelsk§ dopravu do bezprostŚedn² bl²zkosti centra mŊstsk® ļ§sti Podmokly a 
d§le pokraļuje po silnici I/13 pŚes Śeku Labe smŊrem na Beneġov nad Plouļnic² a na 
Ļeskou Kamenici. Varianta PastĨŚsk§ oproti st§vaj²c²mu prŢtahu silnice I/13 naopak 
odvede tranzitn² dopravu z centr§ln² ļ§sti mŊstsk® ļ§sti Podmokly a n§slednŊ se pod®l 
Śeky mimo souvislou obytnou z§stavbu napoj² na st§vaj²c² most silnice I/13 pŚes Śeku 
Labe.  
 
 
Poģadavek ļ.3.: K dokumentaci mus² bĨt zpracov§ny pŚ²sluġn® odborn® studie. 

Jde zejm®na o studii rozptylovou se zamŊŚen²m i na ġkodliviny, 
kter® produkuj² dieselov® motory, studii hlukovou, krajin§Śsk® 
hodnocen², aktualizaci a doplnŊn² faunisticko floristickĨch 
prŢzkumŢ vļetnŊ n§vrhŢ eliminaļn²ch a kompenzaļn²ch opatŚen², 
posouzen² vlivu na maloploġn§ chr§nŊn§ ¼zem² a vlivu na 
fragmentaci krajiny, studii vlivu dopravy na veŚejn® zdrav², resp. 
zdravotn² studii s vyhodnocen²m rizik poġkozen² zdrav² dotļenĨch 
obyvatel. U hlukov® studie poģaduje Krajsk§ hygienick§ stanice 
ovŊŚit vstupn² ¼daje z²skan® vĨpoļtem i re§lnĨm mŊŚen²m hlukov® 
z§tŊģe v referenļn²ch bodech, kter® budou urļeny po spoleļn® 
konzultaci s oznamovatelem. 

 
VypoŚ§d§n²: 
Poģadovan® a aktualizovan® odborn® studie jsou souļ§st² pŚedkl§dan® pŚepracovan® 
dokumentace. Souļ§st² hlukov® studie je mŊŚen² hluku v pŚedbŊģnŊ dohodnutĨch 
referenļn²ch bodech. 
 
 
Poģadavek ļ.4.: UpozorŔujeme na dosud nevyļ²slen® trval® a doļasn® z§bory 

lesn²ch pozemkŢ a na nezbytn® vymezen² tŊch pozemkŢ, kter® 
budou podl®hat n§sledn® rekultivaci. SouļasnŊ s t²m mus² bĨt 
respektov§na ustanoven² z§kona ļ.149/2003 Sb., o uv§dŊn² 
a nakl§d§n² s reprodukļn²m materi§lem lesn²ch dŚevin, jak 
zdŢrazŔuje Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed². 

 
VypoŚ§d§n²: 
Vyļ²slen² trvalĨch z§borŢ pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkce lesa je souļ§st² 
pŚedkl§dan® dokumentace. Doļasn® z§bory nebyly v t®to f§zi pŚ²pravy vyļ²sleny, 
vzhledem ke komplikovanosti stavby a sloģitosti nalezen² smŊrov®ho veden² trasy ani 
nepovaģuji za ¼ļeln® a smyslupln® zpracov§vat rozsah doļasnĨch z§borŢ. V n§vrhu 
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opatŚen² bude doporuļen² minimalizace doļasnĨch z§borŢ na pozemc²ch urļenĨch 
k plnŊn² funkce lesa a stejnŊ tak v lokalit§ch biologicky nebo jinak cennĨch.  
 
Dodrģov§n² platnĨch z§konŢ je z§kladn²m pŚedpokladem fungov§n² vġech osob 
a organizac² v Ļesk® republice.  
 
 
Poģadavek ļ.5.: Proveden mus² bĨt hydrogeologickĨ prŢzkum a posouzen² vlivu 

z§mŊru na povrchov® a podzemn² vody a pŚ²padnŊ i na st§vaj²c² 
zdroje vod. Chyb² tak® velmi dŢleģitĨ popis zpŢsobu odvodnŊn² 
tŊlesa komunikace sr§ģkovĨmi vodami a posouzen² m²ry jejich 
zneļiġtŊn² ropnĨmi l§tkami, posypovĨmi materi§ly a posypovĨmi 
solemi pŚi zimn² ¼drģbŊ. Tuto problematiku doporuļujeme vļas 
konzultovat s podnikem Povod² OhŚe. 

 
VypoŚ§d§n²: 
Souļ§st² pŚepracovan® dokumentace EIA je ĂOrientaļn² geotechnickĨ prŢzkumñ (viz 
PŚ²loha F), kterĨ v rozsahu st§vaj²c²ch znalost² o ¼zem² Śeġ² vliv posuzovanĨch variant 
na podzemn² a povrchov® vody.  
 
Technick® Śeġen² odvodnŊn² jednotlivĨch variant nebylo v souļasn® f§zi pŚ²pravy 
z§mŊru zpracov§no a bude dopracov§no aģ po vĨbŊru vĨsledn® varianty.  
 
Odpadn²m vod§m je vŊnov§na kapitola ĂB.III.2. Odpadn² vodyñ v textov® ļ§sti 
dokumentace. V problematice sr§ģkovĨch vod je vŊnov§na zvĨġen§ pozornost 
zneļiġtŊn² sr§ģkovĨch vod posypovĨm materi§lem uģ²vanĨm bŊhem zimn²ho obdob² 
a koncentraci chloridovĨch iontŢ ve vodŊ odt®kaj²c² z povrchu vozovky do recipientŢ. 
Vyhodnocen² vlivŢ je pak provedeno v kapitole ĂD.I.4. Vlivy na povrchov® vodyñ. 
 
 
Poģadavek ļ.6.: Dopracovat vĨhled pokraļov§n² varianty pŚeloģky silnice I/13 

smŊrem na Liberec, Ļeskou L²pu a do Ġluknovsk®ho vĨbŊģku. Je 
nutno pŚipustit, ģe vybudov§n² prvn² ļ§sti pŚeloģky DŊļ²n ï D8 
(Kn²nice) mŢģe vyvolat zvĨġenĨ z§jem o zpŊtnĨ provoz 
z uvedenĨch oblast² na d§lnici D8. Oznamovatel z§mŊru, 
ředitelstv² silnic a d§lnic ĻR, by proto mŊl v dokumentaci 
oļek§vanĨ budouc² provoz zohlednit a vymezit i zpŢsob jeho 
Śeġen² vļetnŊ ļasovĨch pŚedstav. PŚ²sluġnĨ ¼Śad si je vŊdom, ģe 
jde o ¼lohu, kter§ pŚesahuje rozmŊr podan®ho z§mŊru, nicm®nŊ 
alespoŔ v ideov® rovinŊ by takov§ ¼vaha byla potŚebn§. 
VĨhledovŊ nebude udrģiteln® jezdit po starĨch silnic²ch, 
pŚehazovat si Śeġen² probl®mu z obce do obce a souļasnŊ se 
starat o prosperitu regionu. 

 
VypoŚ§d§n²: 
Schv§len§ Politika ¼zemn²ho rozvoje Ļesk® republiky ve znŊn² aktualizace ļ.1 (duben 
2015) vymezuje dopravn² koridor S11 v ¼seku D8 ï DŊļ²n ï Ļesk§ L²pa ï Svor ï B²lĨ 
Kostel nad Nisou ï Liberec ï R35. DŢvodem vymezen² t®to osy je PŚeveden² 
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zvĨġen®ho dopravn²ho zat²ģen² mezi ĐsteckĨm krajem a LibereckĨm krajem, a to tak® 
ve vztahu k pŚ²ļnĨm spojen²m se SvobodnĨm st§tem Sasko.  
 
Takto vymezen§ osa je i souļ§st² platnĨch Z§sad ¼zemn²ho rozvoje Libereck®ho 
a Đsteck®ho kraje. Pokraļov§n² pŚeloģky silnice I/13 smŊrem na Ļeskou L²pu 
a Liberec je navrģeno ve smŊru DŊļ²n ï Beneġov nad Plouļnic² ï Velk§ Bukovina 
(koridor PK4) a d§le pak na ¼zem² Libereck®ho kraje ve smŊru Manuġice ï NovĨ Bor 
ï Svor (koridor D03).  
 
Z§sady ¼zemn²ho rozvoje (ZĐR) jednotlivĨch krajŢ stanovuj² zejm®na z§kladn² 
poģadavky na ¼ļeln® a hospod§rn® uspoŚ§d§n² ¼zem² kraje, vymezuj² plochy 
a koridory nadm²stn²ho vĨznamu, zejm®na plochy a koridory pro veŚejnŊ prospŊġn® 
stavby (VPS) a veŚejnŊ prospŊġn§ opatŚen² (VPO). ZĐR jsou z§vazn® pro poŚizov§n² 
a vyd§v§n² ¼zemn²ch pl§nŢ, regulaļn²ch pl§nŢ a pro rozhodov§n² v ¼zem².  
 
Oznamovatel z§mŊru v souļasn® dobŊ nepŚedpokl§d§ pŚ²pravu vĨstavby nov® silnice 
I/13 v jinĨch koridorech, neģ jsou koridory uveden® ve jmenovanĨch dokumentech 
¼zemn²ho pl§nov§n².  
 

 
Obr. 8. ï Vymezen² koridorŢ PK4 a D03 dle ZĐR Đsteck®ho a Libereck®ho kraje (soutisk obou ZĐR) 

 
 
ĐsteckĨ kraj 
Na jedn§n² schŢze Rady ĐK dne 10. 4. 2013 pŚijala Rada ĐK k tomuto bodu usnesen² 
ļ. 191/13R/2013, podle kter®ho poģaduje prov®st posouzen² z§mŊru podle z§kona 
ļ.100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, 



PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) Strana 26 

 

 
 
Dokumentace EIA (pŚepracovan§ dokumentace 11/2021) EIA SERVIS s.r.o. 
 

vzhledem k vĨznamnosti oļek§vanĨch vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² a 
vzhledem k nutnosti variantn²ho posouzen² z§mŊru. 

 
VypoŚ§d§n²: 
Bez koment§Śe.  
 
 
Statut§rn² mŊsto DŊļ²n 
Rada mŊsta na sv®m zased§n² dne 23. 4. 2013 pod ļ. RM 13 07 34 05 projednala 
informace o z§mŊru a bere je na vŊdom². V souladu s Ä 6 odst. 6 z§kona poģaduje 
rada mŊsta z§mŊr d§le posuzovat dle z§kona.  
 
Rada konstatuje, ģe od km 3,5 resp. 3,85 navrhovan® pŚeloģky je navrģeno pouze 
jedno Śeġen² smŊrov®ho a vĨġkov®ho veden² pŚeloģky silnice I/13, coģ je v rozporu 
s usnesen²m zastupitelstva mŊsta DŊļ²n z roku 2012.  
 
Sledovan® varianty pŚeloģky silnice I/13 ï varianta PastĨŚsk§ (vļetnŊ podvarianty 
s ¼pravou trasy v lokalitŊ Horn² OldŚichov) a varianta Chrochvick§ byly ředitelstv²m 
silnic a d§lnic ĻR poskytnuty v roce 2011 ĐŚadu ¼zemn²ho pl§nov§n² Magistr§tu 
mŊsta DŊļ²n v r§mci prŢbŊģn® aktualizace ĐzemnŊ analytickĨch podkladŢ obce 
s rozġ²Śenou pŢsobnost² DŊļ²n. 
 
V roce 2012 byly tyto varianty pŚed§ny k Śeġen² v r§mci Z§sad ¼zemn²ho rozvoje 
Đsteck®ho kraje do n§vrhu zad§n² nov®ho Đzemn²ho pl§nu DŊļ²n, kterĨ byl schv§len 
zastupitelstvem mŊsta usnesen²m ļ. ZM 06 03 02 ze dne 28. 06. 2012. 
 
Ve vztahu k pŚedloģen®mu ozn§men² jsou vġak varianty, kter® budou posuzov§ny 
v r§mci Đzemn²ho pl§nu DŊļ²n odliġn®, zejm®na varianta Chrochvick§. 
 
VypoŚ§d§n²: 
Problematika variantnosti posuzovan®ho z§mŊru je zpracov§na v kapitole 
B.I.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem zvaģovanĨch variant 
s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ 
na ģivotn² prostŚed² 
 
Zpracovatel dokumentace EIA mŢģe posoudit pouze ty varianty, kter® oznamovatel 
pŚedloģ² k posouzen². Na z§kladŊ pŚipom²nek vznesenĨch v r§mci st§vaj²c²ho procesu 
EIA jsou v r§mci pŚepracovan® dokumentace EIA posouzeny celkem tŚi varianty: 
Chrochvick§, PastĨŚsk§ a Malġovick§, a to vģdy v cel®m ¼seku. 
 
Rada poģaduje v²ce rozpracovat kapitolu D ozn§men², zejm®na s ohledem dopadu 
vlivu z§mŊru na obyvatelstvo. D§le rada poģaduje, aby zpracovatel dokumentace EIA 
provŊŚil u varianty Chrochvick§ moģnost vĨraznŊ vŊtġ²ho odklonu trasy od 
zastavŊn®ho nebo zastaviteln®ho ¼zem² mŊsta v lokalitŊ Horn² OldŚichov, zejm®na 
v km 3,5 ï 6,5. Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho se optim§lnŊjġ² z variant jev² upraven§ 
varianta Chrochvick§ s t²m, ģe bude nav§z§na na pl§novan® rozġ²Śen² silnice I/62 
v DŊļ²nŊ a dopravn² Śeġen² situace na Đsteck® ulici. 
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VypoŚ§d§n²: 
Souļ§st² pŚedkl§dan® dokumentace EIA je kapitola ĂD. Komplexn² charakteristika 
a hodnocen² moģnĨch vĨznamnĨch vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav²ñ. 
Kapitola je zpracov§na v rozsahu, kterĨ odpov²d§ problematice posuzovan®ho 
z§mŊru.   
 
Proces hodnocen² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² nenavrhuje trasy variant, ale hodnot² 
varianty navrģen® oznamovatelem. Zpracovatel dokumentace EIA tak mŢģe z hlediska 
vlivŢ na ģivotn² prostŚed² posoudit pouze ty varianty, kter® oznamovatel pŚedloģ² 
k posouzen². Jak je jiģ uvedeno vĨġe, jsou posouzeny tŚi varianty v cel® sv® d®lce. 
 
 
MŊsto J²lov® 
MŊsto zaslalo sv® pŚipom²nky po projedn§n² v RadŊ mŊsta J²lov® dne 3. 5. 2013. Rada 
mŊsta pŚijala k uveden®mu z§mŊru ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 
(Kn²nice)ñ pŊtibodov® usnesen², v nŊmģ kromŊ sdŊlen², ģe bere tento z§mŊr na 
vŊdom² a d§le, ģe ke sv®mu usnesen² pŚipojuje i n§mitky a pŚipom²nky pan² 
Y. Hor§kov® a pana M.Vajbara, se kterĨmi se ztotoģŔuje, uv§d² n§sleduj²c²: 
 

¶ nesouhlas² s realizac² pŚeloģky silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) ve 
variantŊ pŚedloģen® v ozn§men² z§mŊru z dŢvodŢ uvedenĨch ve vyj§dŚen² 
MŊsta J²lov®ho (stanovisko Odboru spr§vy majetku a Odboru stavebn²ho ¼Śadu 
MŊstsk®ho ¼Śadu J²lov®) 

¶ doporuļuje jako nejvĨhodnŊjġ² variantu Śeġen² nadmŊrn®ho zat²ģen² silnice I/13 
kamionovou dopravou v ¼seku DŊļ²n ï Libouchec nerealizovat pŚeloģku silnice 
I/13 vŢbec a situaci Śeġit z§kazem vjezdu n§kladn²m vozidlŢm nad 13 t a 
odklonem n§kladn² dopravy na silnici E 442 DŊļ²n ï Đst² n/L 

¶ ukl§d§ starostovi pŚipravit ģ§dost o vyj§dŚen² k navrģen®mu postupu 
adresovanou RadŊ statut§rn²ho mŊsta DŊļ²n a RadŊ obce Libouchec a pŚipravit 
materi§l do jedn§n² Zastupitelstva mŊsta J²lov®ho. 

 
Z vĨġe uveden®ho jednoznaļnŊ vyplĨv§, ģe mŊsto J²lov® nesouhlas² s realizac² 
pŚeloģky silnice I/13 ve variantŊ, kter§ byla souļ§st² ozn§men² z§mŊru, a to pŚedevġ²m 
z dŢvodu zhorġen² ģivotn²ch podm²nek obyvatel mŊsta zejm®na v lokalit§ch, kterĨch 
by se vĨstavba nov® komunikace (pŚeloģky) mŊla bezprostŚednŊ dotĨkat. NavrhovanĨ 
z§mŊr neŚeġ² v dostateļn® m²Śe odklon dopravy z mŊsta J²lov®ho, ale zat²ģ² obydlen® 
oblasti dalġ² nadbyteļnou silniļn² komunikac². V ŚadŊ pŚ²padŢ by vĨstavba byla i 
vĨznamnĨm z§sahem do vlastnickĨch pr§v fyzickĨch i pr§vnickĨch osob vlastn²c²ch 
nemovitosti v dotļen® lokalitŊ. 
 
VypoŚ§d§n²: 
V ļervenci 2008 vydalo Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² stanovisko k realizaci z§mŊru 
ĂPŚeloģka silnice I/13 DŊļ²n ï D8ñ. V tomto stanovisku je mimo jin® konstatov§no, ģe 
nulov§ varianta (tj. st§vaj²c² stav) je nepŚijateln§, protoģe vykazuje nejvŊtġ² vlivy na 
obyvatelstvo a je u n² signalizov§no pŚekraļov§n² limitŢ ģivotn²ho prostŚed² v oblasti 
vlivŢ na obyvatelstvo. Protoģe i ostatn² varianty byly stejnĨm stanoviskem oznaļeny 
jako nepŚijateln®, pŚistoupil oznamovatel k hled§n² dalġ²ho variantn²ho Śeġen². PŚi 
hled§n² variantn²ho Śeġen² bylo mimo jin® vzato v potaz i vyj§dŚen² mŊsta J²lov® 
k pŚedeġl® dokumentaci EIA z roku 2007, kde je uvedeno, ģe Ă...k uveden® 
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dokumentaci nem§ mŊsto J²lov® pŚipom²nek ani poģadavkŢ na jeho ¼pravy ļi 
doplnŊn²...ñ Varianta Chrochvick§ a PastĨŚsk§ dle pŚepracovan® dokumentace EIA 
vede ve spr§vn²m ¼zem² mŊsta J²lov® v trase pŢvodn² varianty VA (dokumentace EIA 
z roku 2007). Na z§kladŊ poģadavkŢ vznesenĨch k dokumentaci EIA z roku 2015, je 
novŊ posuzov§na varianta Malġovick§ (dŚ²ve v rŢznĨch dokumentech oznaļovan§ 
jako ĂZelen§ñ nebo ĂBohyŔsk§ñ). 
 
Doporuļen² Śeġit situaci z§kazem vjezdu n§kladn²m vozidlŢm nad 13 t v ¼seku DŊļ²n 
ï Libouchec, ģ§dnou pŚeloģku nerealizovat a odklonit n§kladn² dopravu na silnici E 442 
DŊļ²n ï Đst² nad Labem nen² re§ln®. Z§kon ļ.13/1997 Sb., o pozemn²ch 
komunikac²ch, v platn®m znŊn², definuje v Ä 5 odst. 2) p²sm. a) silnici I. tŚ²dy jako silnici, 
kter§ je urļena pro d§lkovou a mezist§tn² dopravu. Silnice I/13  takovou silnic² je a 
podle t®hoģ paragrafu je veŚejnŊ pŚ²stupn§. 
 
Problematika variantnosti posuzovan®ho z§mŊru je zpracov§na v kapitole 
B.I.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem zvaģovanĨch variant 
s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ 
na ģivotn² prostŚed². 
 
 
Obec Libouchec 
Dne 18. 4. 2013 obec sdŊlila, ģe k pŚedloģen®mu z§mŊru nem§ ģ§dn® vĨhrady 
a pŚipom²nky. V dotļen®m ¼zem² katastru obec Libouchec souhlas² s navrhovanou 
trasou bez vĨhrad. PŚedloģenĨ z§mŊr obec plnŊ podporuje. 
 
 
KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv² 
PŚ²sluġnĨ odbor vydal dne 13. 11. 2012 stanovisko podle Ä 45i z§kona o ochranŊ 
pŚ²rody a krajiny, se z§vŊrem, ģe lze vylouļit, ģe z§mŊr bude m²t vĨznamnĨ vliv na 
soustavu Natura v ¼zem² spadaj²c²m do jeho pŢsobnosti. PŚ²padn® dalġ² pŚipom²nky 
k ochranŊ pŚ²rody budou uplatnŊny aģ po pŚedloģen² studi² a vĨsledkŢ prŢzkumu fauny 
a fl·ry, kter® budou souļ§st² dokumentace. 
 
Odborem ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv² je poģadov§no dalġ² posuzov§n² vlivŢ na 
ģivotn² prostŚed² podle z§kona ļ.100/2001 Sb., v platn®m znŊn².   
 
VypoŚ§d§n²: 
AktualizovanĨ biologickĨ prŢzkum je souļ§st² pŚedkl§dan® dopracovan® dokumentace 
EIA a zahrnuje obdob² z§Ś² 2014 ï srpen 2018. 
 
V r§mci pŚepracovan® dokumentace EIA je novŊ posuzov§na varianta Malġovick§. 
K t®to variantŊ vydal KrajskĨ ¼Śad, odbor ģivotn²ho prostŚed² zemŊdŊlstv² a lesnictv² 
dne 28.6.2017 (ļ.j. 2696/ZPZ/2017/N-2705) stanovisko podle Ä 45i z§kona o ochranŊ 
pŚ²rody a krajiny, ve kter®m konstatuje, ģe se z§vŊrem, ģe Ăé Lze vylouļit, ģe z§mŊr 
ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n - D8 (Kn²nice)ñ mŢģe m²t samostatnŊ ļi ve spojen² 
s jinĨmi vĨznamnĨ vliv na pŚ²znivĨ stav pŚedmŊtŢ ochrany nebo celistvost evropsky 
vĨznamnĨch lokalit nebo ptaļ²ch oblast² v ¼zemn² pŢsobnosti Krajsk®ho ¼Śadu 
Đsteck®ho krajeéñ. 
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Magistr§t mŊsta DŊļ²n 
Magistr§t zaslal dne 18. 4. 2013 souhrnn® vyj§dŚen² za Odbor ģivotn²ho prostŚed², 
Odbor stavebn² ¼Śad ï oddŊlen² ĐŚad ¼zemn²ho pl§nov§n² a Odbor spr§vn²ch ļinnost² 
a ģivnostenskĨ ¼Śad ï oddŊlen² silniļn²ho spr§vn²ho a dopravn²ho ¼Śadu. 
 
Odbor ģivotn²ho prostŚed² jako vodopr§vn² ¼Śad poģaduje, aby v r§mci dokumentace 
EIA bylo zpracov§no hydrogeologick® posouzen² vlivu stavby na povrchov® 
a podzemn² vody a z§roveŔ byl posouzen souļasnĨ stav a zpŢsob vyuģit² st§vaj²c²ch 
zdrojŢ vody, posouzena moģnost jejich kvantitativn²ho a kvalitativn²ho ovlivnŊn² touto 
stavbou a jej²m provozov§n²m. 
 
D§le vodopr§vn² ¼Śad poģaduje, aby v bl²zkosti stavby v m²stech pŚibl²ģen² se 
k z§stavbŊ a zejm®na v oblasti projektovanĨch z§ŚezŢ byly vymezeny oblasti 
moģn®ho kvantitativn²ho a kvalitativn²ho ovlivnŊn² vydatnosti a kvality j²man® vody 
individu§ln²ch j²mac²ch objektŢ. 
 
Jako org§n st§tn² spr§vy ochrany zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu (ZPF) se stavbou 
pŚeloģky souhlas². UpozorŔuje vġak, budou-li stavbou dotļeny pozemky, kter® jsou 
souļ§st² ZPF, je nutn® poģ§dat odbor ģivotn²ho prostŚed² magistr§tu mŊsta DŊļ²n 
o vyd§n² z§vazn®ho stanoviska ï souhlasu org§nu ochrany ZPF. 
 
Jako org§n ochrany pŚ²rody poģaduje posouzen² z§mŊru dle z§kona ļ.100/2001 Sb., 
o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
 
Jako org§n st§tn² spr§vy myslivosti dle z§kona ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
v platn®m znŊn², nem§ pŚipom²nky k z§mŊru. UpozorŔuje vġak, ģe mus² bĨt 
respektov§na ustanoven² Ä 8 odst. 2) z§kona o myslivosti a ustanoven² Ä 9 odst. 1) 
z§kona o myslivosti. 
 
Z hlediska odpadov®ho hospod§Śstv² a z hlediska z§kona o les²ch nem§ odbor 
k z§mŊru ģ§dn® pŚipom²nky. 
 
VypoŚ§d§n²: 
Souļ§st² pŚepracovan® dokumentace EIA je ĂOrientaļn² geotechnickĨ prŢzkumñ (viz 
PŚ²loha F), kterĨ v rozsahu st§vaj²c²ch znalost² o ¼zem² Śeġ² vliv posuzovanĨch variant 
na podzemn² a povrchov® vody.  
 
Odbor stavebn² ¼Śad ï oddŊlen² ĐŚad ¼zemn²ho pl§nov§n² 
ĐŚad ¼zemn²ho pl§nov§n² m§ k z§mŊru Śadu pŚipom²nek z hlediska pŚ²pravy a tvorby 
¼zemn²ho pl§nu. UpozorŔuje i na odliġnosti pŚedloģen®ho z§mŊru od z§mŊrŢ, kter® 
budou posuzov§ny v r§mci Đzemn²ho pl§nu DŊļ²n. StejnŊ jako Rada mŊsta DŊļ²n 
poģaduje vŊtġ² odklon trasy varianty Chrochvick® od zastavŊn®ho nebo zastaviteln®ho 
¼zem² mŊsta v lokalitŊ Horn² OldŚichov, zejm®na v km 3,5 ï 6,5. 
 
VypoŚ§d§n²: 
V oblasti Horn²ho OldŚichova jsou varianty posuzovan® v dokumentaci EIA oproti 
variant§m pŚedloģenĨm v ozn§men² EIA (2012) odd§leny od obytn® z§stavby. 
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Problematika variantnosti posuzovan®ho z§mŊru je zpracov§na v kapitole 
B.I.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem zvaģovanĨch variant 
s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch k volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ 
na ģivotn² prostŚed². 
 
 
Odbor spr§vn²ch ļinnost² a ģivnostenskĨ ¼Śad ï oddŊlen² silniļn²ho spr§vn²ho 
a dopravn²ho ¼Śadu  
Z hlediska dopravn²ho upozorŔuje, ģe ve variantŊ PastĨŚsk§ dojde ke zvĨġen®mu 
n§rŢstu motorovĨch vozidel do centra mŊsta, ke stŚetu s ģelezniļn²m tŊlesem (traŠ 
DŊļ²n ï Doln² Ģleb ï Dr§ģŅany) z dŢvodu nedostateļn® podjezdn² vĨġky a um²stŊn² 
stavby do z§plavov®ho ¼zem² v m²stŊ kruhov®ho objezdu na Labsk®m n§bŚeģ², ulice 
Podmostn². UpŚednostŔuje variantu Chrochvickou, protoģe bude nav§z§na na 
pl§novan® rozġ²Śen² silnice I/62 v DŊļ²nŊ a dopravn² Śeġen² situace na Đsteck® ulici. 
 
VypoŚ§d§n²: 
Problematika n§rŢstu dopravy do centra mŊsta v dŢsledku realizace varianty 
PastĨŚsk§ je vypoŚ§d§na vĨġe ve vypoŚ§d§n² poģadavku ļ.2 Z§vŊru zjiġŠovac²ho 
Ś²zen².  
 
Problematika podjezdn² vĨġky pod st§vaj²c² ģelezniļn² trat² a posuzovan®ho z§mŊru je 
technickĨm probl®mem, kterĨ mŢģe ovlivnit realizovatelnost stavby z technick®ho 
hlediska, nemŢģe vġak v tomto konkr®tn²m pŚ²padŊ m²t vliv na posouzen² z§mŊru 
z hlediska jeho vlivŢ na ģivotn² prostŚed².  
 
Konec varianty PastĨŚsk§ je um²stŊn do z§plavov®ho ¼zem² Śeky Labe. Lze 
pŚedpokl§dat, ģe v pŚ²padŊ urļitĨch povodŔovĨch stavŢ na Labi mŢģe doj²t 
k zneprŢjezdnŊn² silnice I/13 ve variantŊ PastĨŚsk§ dŚ²ve neģ pŚi realizaci varianty 
Chrochvick§ (novŊ pŚ²padnŊ Malġovick§) a z tohoto hlediska se mŢģe jevit varianta 
Chrochvick§ jako vhodnŊjġ². Ļetnost tŊchto situac² a zohlednŊn² tohoto aspektu pŚi 
vĨbŊru vhodnŊjġ² varianty k realizaci je mimo r§mec procesu EIA.  
 
Z§vŊrem Magistr§t mŊsta DŊļ²n sdŊluje, ģe povaģuje za nutn®, aby z§mŊr byl 
posuzov§n dle z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², 
v platn®m znŊn². 
 
 
Magistr§t mŊsta Đst² nad Labem - odbor ģivotn²ho prostŚed² 
Odbor zaslal dne 18. 4. 2013 sdŊlen² k z§mŊru ļlenŊn® podle jednotlivĨch 
vykon§vanĨch kompetenc² st§tn² spr§vy ve sv®m spr§vn²m ¼zem². 
 
Vodopr§vn² ¼Śad konstatuje, ģe trasa navrģen® komunikace na ¼zem² obce Libouchec 
kŚ²ģ² ChvojenskĨ potok, Liġļ² potok a nŊkolik bezejmennĨch tokŢ a d§le melioraļn² 
zaŚ²zen². Stavba mus² bĨt navrģena a realizov§na tak, aby nedoġlo k omezen² funkc² 
uvedenĨch tokŢ a zaŚ²zen². Povolen² stavby je podm²nŊno vodopr§vn²m souhlasem 
vydanĨm podle ust. Ä 17 odst. 1 p²sm. a) vodn²ho z§kona, a to jeġtŊ pŚed vyd§n²m 
¼zemn²ho rozhodnut². 
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Ochrana pŚ²rody v t®to f§zi nem§ pŚipom²nky. Zhodnocen² stavby z hlediska 
migraļn²ch tras ģivoļichŢ a jej² propustnosti bude souļ§st² dalġ²ho posuzov§n².  
 
OddŊlen² mimoŚ§dnĨch situac² konstatuje, ģe stavba neleģ² ve stanoven®m 
z§plavov®m ¼zem². V pŚ²padŊ, ģe bude zasahovat do koryt vodn²ch tokŢ, mus² bĨt na 
realizaci stavby zpracov§n povodŔovĨ pl§n.  
 
Org§n ochrany ovzduġ² poģaduje, aby po zpracov§n² rozptylov® studie byla navrģena 
opatŚen² k minimalizaci emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek, zejm®na PM10 do ovzduġ², kter§ 
budou dodrģov§na v dobŊ realizace stavby. 
 
Ochrana zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu sdŊluje, ģe investor poģ§d§ zdejġ² odbor 
o udŊlen² souhlasu s trvalĨm odnŊt²m pŢdy ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu podle Ä 9 
odst. 5 z§kona ļ. 334/1992 Sb., o ochranŊ zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu, v platn®m 
znŊn². 
 
St§tn² spr§va lesŢ a myslivosti upozorŔuje, ģe zpracov§n² a projedn§n² n§vrhŢ 
dokumentac² mus² bĨt prov§dŊno v souladu s ustanoven²m Ä 14 z§kona ļ. 289/1995 
Sb., o les²ch, v platn®m znŊn². RovnŊģ ģ§d§, aby pŚi n§vrhu stavby a jej² realizaci byly 
zohlednŊny migraļn² trasy zvŊŚe a dalġ²ch volnŊ ģij²c²ch ģivoļichŢ. 
 
VypoŚ§d§n²: 
Uveden® poģadavky jsou v dokumentaci EIA zohlednŊny. V dokumentaci jsou 
navrģena opatŚen² na ochranu povrchovĨch vod, je zpracov§na nov§ rozptylov§ studie 
a je zpracov§n biologickĨ prŢzkum zohledŔuj²c² migraci ģivoļichŢ. Pro obdob² vĨstavby 
jsou navrģena odpov²daj²c² ochrann§ opatŚen². 
 
Krajsk§ hygienick§ stanice Đsteck®ho kraje (KHS) 
KHS zaslala sv® vyj§dŚen² dne 19. 4. 2013. Konstatuje v nŊm, ģe ozn§men² 
neobsahuje dostatek podkladŢ pro zodpovŊdn® posouzen² pŚedloģenĨch variantn²ch 
Śeġen² z hlediska ochrany zdrav². KoneļnĨ vĨbŊr bude moģno prov®st aģ po 
podrobn®m zpracov§n² problematiky hluku, ovzduġ² a dopadŢ na zdrav² obyvatel 
okoln² obytn® z§stavby. 
 
Z tŊchto dŢvodŢ KHS poģaduje: 

1. Podrobn® hlukov® posouzen² vļetnŊ n§vrhŢ protihlukovĨch opatŚen² tak, aby byly 
dodrģeny hlukov® limity pro denn² a noļn² dobu stanoven® v naŚ²zen² vl§dy ļ. 
272/2011 Sb., o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku a vibrac² 
v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru, s t²m, ģe souļasnŊ mus² bĨt dodrģeny 
i hygienick® limity pro chr§nŊn® vnitŚn² prostory staveb 

2. VypoļtenĨ st§vaj²c² stav mus² bĨt ovŊŚen re§lnĨm mŊŚen²m ve vybranĨch 
referenļn²ch bodech. VĨbŊr referenļn²ch bodŢ bude v pŚedstihu pŚedloģen 
pracovn²kŢm oboru hygieny obecn® a komun§ln² KHS, ¼zemn² pracoviġtŊ 
v DŊļ²nŊ ke schv§len². 

3. Rozptylov§ studie se zamŊŚ² i na ġkodliviny, kter® produkuj² dieselov® motory. 
S rozsahem zjiġŠovanĨch ġkodlivin budou v pŚedstihu sezn§meni pracovn²ci 
oboru hygieny obecn® a komun§ln² KHS, ¼zemn² pracoviġtŊ v DŊļ²nŊ. 

4. Dokumentace bude obsahovat studii dopadŢ jednotlivĨch variant Śeġen² na 
zdrav² obyvatel okoln² obytn® z§stavby ï hodnocen² zdravotn²ch rizik. 
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Z uvedenĨch dŢvodŢ KHS poģaduje z hlediska ochrany zdrav² obyvatel u vybran® 
varianty Śeġen² zpracov§n² dokumentace vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² dle 
z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², v platn®m znŊn².   
 
VypoŚ§d§n²: 
Souļ§st² pŚedkl§dan® dokumentace EIA je novŊ zpracovan§ hlukov§ studie, 
rozptylov§ studie a mŊŚen² hluku ve vybranĨch bodech. Na z§kladŊ tŊchto studi² je 
zpracov§no hodnocen² zdravotn²ch rizik. 
 
Pro potŚeby zpracov§n² pŢvodn² dokumentace EIA v roce 2015 bylo vyuģito mŊŚen² 
hluku z roku 2011, kter® prov§dŊla firma EKOLA group s.r.o. v r§mci projektu ĂI/13 
DŊļ²n ï Libouchec ï Zpracov§n² revize II. etapy star® hlukov® z§tŊģeñ na z§kladŊ 
poģadavku řSD ĻR. Na z§kladŊ vĨstupŢ tohoto projektu prob²hala v roce 2015 dle 
sdŊlen² z§stupce řSD vĨmŊna oken v obytnĨch objektech pod®l silnice I/13. MŊŚen² 
hluku z roku 2011 jiģ nebylo v pŚepracovan® dokumentaci EIA vzhledem k ļasov®mu 
odstupu uvaģov§no. 
 
Pro potŚeby pŚepracovan® dokumentace EIA byly vyuģity vĨstupy z rŢznĨch mŊŚen² 
hluku v dotļen®m ¼zem² z obdob² 2014 ï 2018: 
 

2014 ï MŊŚen² hluku z dopravy ve dvou mŊŚ²c²ch bodech na silnici I/13 v J²lov®m 
(Teplick§ 231 - J²lov® a Modr§ 142 - J²lov®).  

2015 ï MŊŚen² hluku z dopravy ve tŚech mŊŚ²c²ch bodech na silnici I/13 v J²lov®m 
(Teplick§ 85 - J²lov®, Stezka 9 ï MartinŊves a Teplick§ 151 - J²lov®). 

 MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu Rokycanova ļ.p. 772/2, DŊļ²n-Chrochvice  

 MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu Javorsk§ ļ.p. 155, J²lov® u DŊļ²na. 

2018 ï MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu ve venkovn²m prostoru v Malġovic²ch 
u komunikace Vilsnick§ III/25380 a u silnice I/62. 

 
VĨsledky mŊŚen² byly pouģity pro kalibraci vĨpoļtov®ho modelu HLUK+. Pro potŚeby 
posouzen² tzv. nulov® varianty (souļasnĨ stav na silnici I/13) a porovn§n² s variantami 
posuzovanĨmi lze uvedenĨ rozsah mŊŚen² povaģovat za v²ce neģ dostateļnĨ. 
 
Rozptylov§ studie je poļ²t§na pro NO2, NOx, benzen, benzo(a)pyren, prachov® ļ§stice 
PM10 a PM2,5. Uveden® ġkodliviny jsou typick® pro automobilovou dopravu a jsou 
standardnŊ hodnoceny pŚi posuzov§n² vlivŢ ostatn²ch silniļn²ch staveb.  
 
 
ĻIĢP Oblastn² inspektor§t Đst² n. L. 
ĻIĢP se vyj§dŚila k z§mŊru dne 17. 4. 2013. Z hlediska ochrany pŚ²rody a krajiny nem§ 
ĻIĢP k pŚedloģen®mu ozn§men² z§mŊru pŚipom²nky. 
 
Z hlediska ochrany ovzduġ² budou doļasnĨmi zdroji zneļiġŠov§n² ovzduġ² staveniġtŊ 
silnice, pojezdy n§kladn²ch automobilŢ a jinĨch stavebn²ch strojŢ V pŚ²padŊ zŚ²zen² 
obalovny ģiviļnĨch smŊs² by doġlo ke vzniku pŚepraviteln®ho stacion§rn²ho zdroje 
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zneļiġŠov§n² ovzduġ², kterĨ mus² bĨt zŚ²zen a provozov§n v souladu se z§konem 
ļ. 201/2012 Sb. 
 
Z hlediska ochrany lesa ĻIĢP k ozn§men² uv§d², ģe ¼daje k z§boru PUPFLu jsou 
zat²m dosti obecn® a nekonkr®tn². ĻIĢP poģaduje v posouzen² z§mŊru dle z§kona 
ļ. 100/2001 Sb., bl²ģe specifikovat z§bor PUPFLu a urļen², jak§ plocha bude vyjmuta 
doļasnŊ a jak§ trvale. N§sledn§ projektov§ dokumentace mus² vych§zet z dodrģen² 
ustanoven² z§kona ļ. 289/1995 Sb., o les²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, z ¼dajŢ 
tĨkaj²c²ch se z§boru lesn² pŢdy, vyuģit² lesn² pŢdy pro jin® ¼ļely a mus² bĨt pŚesnŊ 
vymezeny ļ§sti trasy, kter® budou podl®hat n§sledn® rekultivaci a t²m i ustanoven² 
z§kona o reprodukļn²m materi§lu lesn²ch dŚevin (z§kon ļ. 149/2003 Sb., o uv§dŊn² a 
nakl§d§n² s reprodukļn²m materi§lem lesn²ch dŚevin).  
 
Z hlediska ochrany vod ĻIĢP konstatuje, ģe pŚeloģka silnice neproch§z² ģ§dnĨm 
ochrannĨm p§smem vodn²ho zdroje. PŚi vĨstavbŊ pŚeloģky budou vznikat pouze 
splaġkov® odpadn² vody likvidovan® prostŚednictv²m chemickĨch WC. PŚi provozu 
silnice se nepŚedpokl§d§ vznik odpadn²ch vod. Vznikat budou sr§ģkov® vody 
odv§dŊn® z tŊlesa komunikace. PŚesnĨ zpŢsob odvodnŊn² tŊlesa komunikace nen² 
v pŚedloģen®m ozn§men² uveden a bude Śeġen v dalġ²ch f§z²ch pŚ²pravy z§mŊru. Dle 
informac² uvedenĨch v ozn§men² mohou bĨt sr§ģkov® vody zneļiġtŊny l§tkami, kter® 
se uvolŔuj² z proj²ģdŊj²c²ch motorovĨch vozidel a v zimn²m obdob² zneļiġtŊny t®ģ 
posypovĨm materi§lem. NejvĨznamnŊjġ² jsou ropn® l§tky v ¼kapech z motorovĨch 
vozidel a chloridy z posypovĨch sol². Posypov® materi§ly d§le obsahuj² urļit® procento 
pŚ²mŊs², kter® obsahuj² tŊģk® kovy, zejm®na mŊŅ, zinek a nikl.  
 
Po prostudov§n² pŚedloģen®ho ozn§men² z§mŊru ĻIĢP OI Đst² nad Labem konstatuje, 
ģe na z§kladŊ vĨġe uveden®ho poģaduje z hlediska ochrany vod a ochrany lesa 
posouzen² z§mŊru dle z§kona ļ. 100/2001 Sb. 
 
V dokumentaci z§mŊru ĻIĢP z hlediska ochrany vod poģaduje vyhodnotit mnoģstv² 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek v deġŠovĨch vod§ch odt®kaj²c²ch z tŊlesa pŚeloģky a zpŢsob jej²ho 
odvodnŊn². D§le ĻIĢP poģaduje vyhodnotit vliv stavby na povrchov® a podzemn² 
vody, a to na z§kladŊ zvolen® varianty trasy pŚeloģky. 
 
Z hlediska ochrany lesa je nutno v dokumentaci z§mŊru bl²ģe specifikovat z§bor 
PUPFLu a stanovit jak§ plocha bude vyjmuta doļasnŊ a jak§ trvale. 
 
VypoŚ§d§n²: 
Souļ§st² pŚedkl§dan® dokumentace je vyhodnocen² vlivŢ stavby na povrchov® 
a podzemn² vody. 
 
ĐmŊrnŊ k f§zi pŚ²pravy z§mŊru je upŚesnŊn oļek§vanĨ z§bor stavby s rozdŊlen²m na 
z§bor ZPF a PUPFL. PodrobnŊjġ² ¼daje neģ jsou uv§dŊn® v pŚedkl§dan® dokumentaci 
EIA nebyly v dobŊ jej²ho zpracov§n² k dispozici.  
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Spr§va CHKO Labsk® p²skovce 
CHKO Labsk® p²skovce zaslala sv® vyj§dŚen² dne 11. 4. 2013. Konstatuje se v nŊm, 
ģe pŚedmŊtnĨ z§mŊr byl pŚedloģen ve dvou variant§ch ï varianta PastĨŚsk§ a varianta 
Chrochvick§.  
 
Varianta PastĨŚsk§ je vedena v podzem² pod masivem PastĨŚsk® stŊny, ve spr§vn²m 
¼zem² CHKO Labsk® p²skovce. Pod ļ§st² PastĨŚsk® stŊny je jiģ vybudov§n prŢraz 
z dŢvodu budov§n² ģelezniļn² tratŊ. Ve vstupu do skaln²ho masivu se nach§z² 
historickĨ p²skovcovĨ port§l vybudovanĨ v souvislosti s budov§n²m ģelezniļn² tratŊ, 
kterĨ by bylo vhodn® zachovat. 
 
Masiv PastĨŚsk® stŊny leģ² ve IV.z·nŊ, pŚesto jeho krajin§Śsk§ a pŚ²rodovŊdn§ hodnota 
je vysok§. Skaln² objekt je charakteristickĨ i nestabilitou skaln²ho masivu. Z tŊchto 
dŢvodŢ poģadujeme hodnocen² ve smyslu z§kona, abychom mohli objektivnŊ 
vyhodnotit vlivy z§mŊru zejm®na v prŢbŊhu stavby a n§slednŊ i koneļn®ho vlivu 
stavby na tento skaln² p²skovcovĨ ¼tvar.  
 
Varianta Chrochvick§ je vedena mimo spr§vn² ¼zem² CHKO Labsk® p²skovce.  
 
Na z§kladŊ vĨġe uvedenĨch skuteļnost² Spr§va poģaduje hodnocen² z§mŊru podle 
z§kona ļ. 100/2001 Sb.   
 
VypoŚ§d§n²: 
Ve vypoŚ§d§n² poģadavku ļ.2 z§vŊru zjiġŠovac²ho Ś²zen² (viz vĨġe) je vypoŚ§d§n 
poģadavek na geotechnick® posouzen² stability skaln²ho masivu. Je konstatov§no ģe 
posouzen² stability skaln²ho masivu ve variantŊ PastĨŚsk§ je technick§ z§leģitost, kter§ 
mŢģe m²t dopad na technickou a n§slednŊ i finanļn² n§roļnost dan® varianty, nikoliv 
vġak na posuzovan® sloģky ģivotn²ho prostŚed². Geotechnick® posouzen² bude 
v pŚ²padŊ vĨbŊru varianty PastĨŚsk§ souļ§st² dalġ²ch stupŔŢ pŚ²pravy z§mŊru.  
 
 
Spr§va CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² 
CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² zaslala sv® vyj§dŚen² dne 15. 4. 2013 a povaģuje za nezbytn® 
z§mŊr ĂPŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ posoudit dle z§kona ļ. 
100/2001 Sb. 
 
V odŢvodnŊn² uv§d², ģe z§mŊr pŚedstavuje novĨ dopravn² koridor na ¼zem² CHKO 
Ļesk® stŚedohoŚ². Z§mŊr je v bezprostŚedn²m kontaktu s pŚ²rodn² pam§tkou J²lovsk® 
tisy, proch§z² pŚ²mo plochami s vĨskytem cennĨch spoleļenstev a cennĨch 
a chr§nŊnĨch druhŢ organizmŢ anebo je mŢģe vĨraznŊ ovlivnit. V neposledn² ŚadŊ 
mŢģe bĨt vĨznamnĨm zpŢsobem dotļen krajinnĨ r§z t®to ļ§sti ¼zem² CHKO. 
 
Dokumentace ke zjiġŠovac²mu Ś²zen² odkazuje v nŊkterĨch bodech na pŚedchoz² 
hodnocen² vlivu z§mŊru na ģivotn² prostŚed². PŚedchoz² hodnocen² se vġak vztahovalo 
k jinĨm ¼zemn²m variant§m t®hoģ z§mŊru, proto lze toto hodnocen² vyuģ²t pouze 
v omezen® m²Śe. NŊkter® z podkladŢ hodnocen² vzhledem k datu poŚ²zen² (rok 2004) 
nelze jiģ povaģovat za aktu§ln². 
 
V dokumentaci doporuļuje Spr§va CHKO vŊnovat pozornost n§sleduj²c²m okruhŢm: 
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Vliv z§mŊru na krajinnĨ r§z - z§mŊr je navrģen do morfologicky ļlenit®ho ¼zem² se 
znaļnĨmi vĨġkovĨmi rozd²ly, s ļetnĨmi rozs§hlĨmi a nestabiln²mi plochami sesuvŢ. 
PrŢchod ¼zem²m pŚedpokl§d§ vĨstavbu velkĨch technickĨch objektŢ (tunely, mosty) a 
s ohledem na charakter ter®nu a geomorfologick§ nebezpeļ² apod. nelze vylouļit 
nutnost vĨstavby opŊrnĨch a z§rubn²ch zd² ļi dalġ²ch opatŚen² s potenci§lnŊ takt®ģ 
problematickĨm pŢsoben²m v krajinŊ. Je tedy nutno sledovat zapojitelnost z§mŊru do 
krajiny pŚi respektov§n² ¼ļelu zŚ²zen² CHKO. 
 
Vliv z§mŊru na fragmentaci krajiny - z§mŊr pŚedstavuje technickou linii s bari®rovĨm 
efektem v krajinŊ, nav²c v soubŊhu s dalġ²mi stavbami obdobn®ho vlivu (ģelez. traŠ 
OldŚichov u Duchcova ï DŊļ²n, st§vaj²c² silnice I/13). Je proto zapotŚeb² vŊnovat 
pozornost pŚ²padnĨm stŚetŢm s migraļn²mi trasami zv²Śat a vymezenĨmi biokoridory 
v r§mci ĐSES, zachovat co nejlepġ² prŢchodnost ¼sekŢ pod®l tokŢ (ļetn® drobn® 
pŚ²toky J²lovsk®ho potoka v kolm®m smŊru na pŚeloģku) apod., tedy vŊnovat 
pozornost m²Śe prostupnosti ¼zem² po vybudov§n² pŚeloģky. 
 
Vliv z§mŊru na maloploġn§ zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem²- s ohledem na um²stŊn² z§mŊru 
do bezprostŚedn²ho kontaktu s pŚ²rodn² pam§tkou (PP) J²lovsk® tisy (um²stŊn² do 
ochrann®ho p§sma PP) je nezbytn® prov®st vyhodnocen² vlivu vĨstavby a provozu na 
pŚeloģce na celistvost PP a pŚedmŊt ochrany (lesn² porosty s tisem ļervenĨm). 
 
Vliv z§mŊru na dochovan§ pŚ²rodn² a pŚ²rodŊ bl²zk§ spoleļenstva, chr§nŊn® a vz§cn® 
druhy - s ohledem na starġ² dataci a ļ§steļnŊ jin® um²stŊn² floristickĨch 
a fauvistickĨch prŢzkumŢ provedenĨch pro potŚeby pŚedchoz²ho hodnocen² vlivu 
pŚeloģky silnice I/13 na ģivotn² prostŚed² je nezbytn® prŢzkumy aktualizovat a u tŊch 
ļ§st² z§mŊru, kter® nejsou totoģn® s pŚedchoz²mi variantami prov®st zcela nov® 
prŢzkumy. 
 
Ve vġech uvedenĨch pŚ²padech je nutn® uvaģovat eliminaļn² a kompenzaļn² opatŚen², 
a to na vġech ¼rovn²ch z§mŊru (pŚ²prava, vĨstavba, provoz). Eliminaļn² 
a kompenzaļn² opatŚen² u spoleļenstev a druhŢ zamŊŚit na ochranu in situ. 
 
VypoŚ§d§n²: 
Souļ§st² pŚedkl§dan® dokumentace EIA je vyhodnocen² vlivu stavby na krajinnĨ r§z. 
 
Aktualizace biologick®ho prŢzkumu je rovnŊģ souļ§st² pŚedkl§dan® dokumentace EIA 
a zahrnuje obdob² v z§Ś² 2014 ï ļerven 2015 a bŚezen 2017 ï srpen 2018. V kontextu 
s dostupnĨmi prŢzkumy z minulosti je moģn® pŚ²sluġn® lokality velmi dobŚe 
charakterizovat a navrhnout odpov²daj²c² ochrann§ nebo kompenzaļn² opatŚen². 
 
Obvodn² b§ŔskĨ ¼Śad pro ¼zem² kraje Đsteck®ho  
OBĐ zaslal sv® vyj§dŚen² dne 11. 4. 2013 s n§sleduj²c²m sdŊlen²m - v ploġe Śeġen® 
z§mŊrem na pŚeloģku silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) nejsou k zajiġtŊn² 
ochrany a vyuģit² nerostn®ho bohatstv² stanovena ģ§dn§ chr§nŊn§ loģiskov§ ¼zem² 
ani dobĨvac² prostory. Obvodn² b§ŔskĨ ¼Śad pro ¼zem² kraje Đsteck®ho proto nem§ 
k z§mŊru ģ§dn® pŚipom²nky a nepovaģuje za nutn® posuzovat jej podle z§kona 
ļ. 100/2001 Sb.  
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VypoŚ§d§n²: 
Bez pŚipom²nek. 
 
 
Vyj§dŚen² obļanskĨch sdruģen² 
Obļansk® sdruģen² DŊļan® proti prŢtahu (doġlo 12. 4. 2013 pod ļ. JID 49218). 
Rozs§hl® vyj§dŚen² o 12 stran§ch textu obsahuje 33 pŚipom²nek k ozn§men² 
z§mŊru a ġestistr§nkovou polemiku o rozporu navrhovanĨch variant se z§sadami 
dopravn² politiky ĻR pro obdob² 2013 ï 2020. V z§vŊru apeluje na nestrannĨ 
postup st§tn² spr§vy pŚi hodnocen² d§lniļn²ho pŚivadŊļe, kterĨ povaģuje za 
nesmyslnou dopravn² stavbu. Z§mŊr pŚeloģky v pŚedloģen® formŊ poruġuje 
z§kony a dalġ² z§vazn® pr§vn² pŚedpisy Ļesk® republiky a rozhodnut² Evropsk®ho 
parlamentu, ģe d§lnice a silnice dopravn²ho vĨznamu celost§tn²ho 
a mezin§rodn²ho maj² m²jet s²deln² ¼tvary. 

 
Od obļansk®ho sdruģen² doġla jeġtŊ dalġ² ļtyŚi p²semn§ vyj§dŚen² pod ļ. JID 
49363, JID 49366, JID 49368 a JID 49992. Tato vyj§dŚen² jsou pouze 
jednostr§nkov§, jejich text je shodnĨ a jsou podeps§na zŚejmŊ ļleny nebo 
sympatizanty s obļanskĨm sdruģen²m. Vystupuj² pŚedevġ²m proti variantŊ 
PastĨŚsk®. Poukazuj² tak® na to, ģe doprava z mŊsta smŊrem do Ġluknovsk®ho 
vĨbŊģku, na Liberec a Ļeskou L²pu nem§ n§vaznost na dostateļnŊ dimenzovanou 
dopravn² s²Š. StejnŊ jako vĨġe citovan® z§kladn² vyj§dŚen² obļansk®ho sdruģen² 
vyzĨvaj² v z§vŊru ze stejnĨch dŢvodŢ k zam²tnut² nesmysln® dopravn² stavby. 

 
ProstŚednictv²m Magistr§tu mŊsta DŊļ²n bylo dne 25. 4. 2013 Krajsk®mu ¼Śadu, 
jako pŚ²sluġn®mu ¼Śadu dle Ä 20 p²sm. b) z§kona ļ.100/2001 Sb., o posuzov§n² 
vlivŢ na ģivotn² prostŚed², v platn®m znŊn², postoupeno dalġ² vyj§dŚen² obļansk®ho 
sdruģen² DŊļan® proti prŢtahu. Vyj§dŚen² je svĨm rozsahem vŊtġ², neģ vyj§dŚen² 
v ¼vodu citovan®, a to o pas§ģ, ve kter® klade sdruģen² 31 ot§zek mŊstu DŊļ²nu. 
KromŊ tŊchto poloģenĨch ot§zek je vġak obsah vyj§dŚen² prakticky stejnĨ.  

 
Obļansk® sdruģen² EKO Horn² OldŚichov (doġlo 12. 4. 2013 pod ļ. JID 49268). 

Sdruģen² pŚich§z² s n§zorem, ģe kvalitn² z§klad pro nov® dopravnŊ-technick® 
a urbanistick® Śeġen² mŊsta DŊļ²n je vyv®st tranzitn² kamionovou dopravu mimo 
obydlenou a zastavŊnou oblast tak, aby se v budoucnu napojila na pŚeloģku silnice 
I/13 formou obchvatu. To pŚedpokl§d§ vybudovat novĨ most pŚes Labe, jenģ by 
byl situov§n ve smŊru nov®ho silniļn²ho prŢtahu na Ļeskou L²pu a Liberec. 
St§vaj²c² pŚemostŊn² by v budoucnu mŊlo plnit funkci pro vnitŚn² dopravu mŊsta. 
VĨraznĨ z§sah do voln® krajiny v podobŊ vybudov§n² pŚeloģky silnice I/13 formou 
obchvatu mŊsta DŊļ²n se jev² v danĨch souvislostech za nezbytnĨ a z hlediska 
nadregion§ln²ho vĨznamu za odŢvodnŊnĨ. 

 
Vyj§dŚen² se d§le zabĨv§ kritikou pomŊrŢ na Magistr§tu mŊsta DŊļ²n. PodobnŊ 
jako obļansk® sdruģen² DŊļan® proti prŢtahu kritizuje variantu PastĨŚskou, kterou 
povaģuje za zjevnou podporu soukrom®ho podnik§n² za st§tn² pen²ze v budovan® 
obchodn² z·nŊ Pivovar Podmokly. řeġen² pŚeloģky silnice I/13 ve variantŊ 
PastĨŚsk® s pŚ²pojkami povaģuje za obrovskou neudrģitelnou z§tŊģ pro mŊsto. 
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Sluneļnice, o.s. (doġlo 15. 4. 2013 pod ļ. JID 50084). Obļansk® sdruģen² zaslalo 
pŚipom²nky a poģadavky, kter® lze rozdŊlit do tŚ² ļ§st². 

¶ Varianta PastĨŚsk§ je pro ļleny obļansk®ho sdruģen², jako obyvatele mŊsta 
DŊļ²n, naprosto nepŚ²pustn§. (Z bl²ģe neuvedenĨch dŢvodŢ vġak i v t®to 
variantŊ, kterou Ăa prioriñ odm²taj², chtŊj² zohlednit dalġ² prvky, aby jej² posouzen² 
bylo komplexn². Jejich vĨļet je v pŚipom²nk§ch rozveden.) 

¶ S variantou Chrochvickou z§sadnŊ nesouhlas². Veden² varianty Chrochvick® 
prŢrazem pŚes obytnou z§stavbu je Śeġen²m, kter® je v civilizovanĨch zem²ch 
neakceptovateln®. 

¶ NovŊ poģaduj² v procesu EIA posoudit variantu BohyŔskou. Ta by ¼dol² 
J²lovsk®ho potoka vyuģ²vala pouze v jeho nest²snŊn® ļ§sti, tj. v oblasti J²lov®ho 
a Libouchce a vĨchodnŊ od J²lov®ho by vedla tunelem do ¼dol² Labe 
v Malġovic²ch/Vilsnici. N§vrh t®to varianty je v pŚipom²nk§ch bl²ģe pops§n. 
Konstatuj², ģe Śeġen² m§ sice vŊtġ² vlivy na pŚ²rodu, ale podstatnŊ menġ² na 
obyvatelstvo. KromŊ toho pln² rovnŊģ funkci silniļn²ho spojen² J²lov®ho 
s DŊļ²nem, kvŢli nŊmuģ se trasa pŚeloģky umisŠuje do ¼dol² J²lovsk®ho potoka. 

 
Obļansk® sdruģen² ĂZelen® ¼dol² Horn² OldŚichovñ (doġlo 15. 4. 2013 pod ļ. JID 
50454). Obļansk® sdruģen² pod§v§ t²mto dopisem nesouhlasn® vyj§dŚen² 
s ozn§menĨm z§mŊrem, nesouhlas² s provŊŚov§n²m navrhovanĨch variant 
a poģaduje zastaven² Ś²zen² tohoto z§mŊru. 

 
SvŢj nesouhlas op²r§ obļansk® sdruģen² o Śadu n§mitek, kter® jsou rozvedeny na 
dalġ²ch tŚech str§nk§ch textu jejich vyj§dŚen². PatŚ² k nim napŚ²klad podhodnocen² 
dopravn²ho zat²ģen², ke kter®mu dojde po dokonļen² d§lnice D8, n§rŢst zneļiġtŊn² 
ovzduġ², chybŊj²c² mŊŚen² re§ln® imisn² situace (ļ§stice PM2,5 se nemŊŚ² vŢbec, 
pro ostatn² zneļiġŠuj²c² l§tky jsou pŚeb²r§ny hodnoty z mŊŚ²c² stanice na SnŊģn²ku 
aļkoliv se pohybujeme v Labsk®m ¼dol²), chyb² zdravotn² studie, hlukov§ studie, 
vyhodnocen² z§sahu do krajiny, kter§ je souļ§st² CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² ad. 
 
Navrhuj² proto posoudit i jin® moģnosti Śeġen² nebo nŊkter§ jiģ dŚ²ve navrģen§ jako 
tunelov® Śeġen² z roku 2005 (MĢP) rozġ²Śen® o dalġ² tunelov® varianty, n§vrat ke 
studii Ing. Leibingera ze 70. ï 80. let min. stolet², posouzen² pŚedchoz²ch variant 
V1 ï V3 s vyuģit²m modern²ch technickĨch moģnost² chr§n²c²ch pŚ²rodu i lidi 
souļasnŊ, nebo variantu BohyŔskou. 
 
Od t®hoģ obļansk®ho sdruģen² doġlo jeġtŊ jedno p²semn® vyj§dŚen² 
(zaregistrov§no pod ļ. JID 50452). Jde opŊt o nesouhlasn® vyj§dŚen², kter® je 
formulov§no n§sledovnŊ: ĂZ§sadnŊ nesouhlas²me s posuzovanĨmi variantami 
a poģadujeme zastavit v souļasn® dobŊ veden® zjiġŠovac² Ś²zen² Vaġ²m ¼Śadem 
k vĨġe uveden®mu ozn§men² z§mŊru na uvedenou stavbu pŚeloģky silnice I/13, a 
to do doby vyd§n² nov®ho ¼zemn²ho pl§nu DŊļ²n, vļetnŊ v zad§n² tohoto 
¼zemn²ho pl§nu poģadovan®ho posouzen² jeho vlivu na ģivotn² prostŚed² (SEA).ñ 
N§sledn® odŢvodnŊn² nesouhlasn®ho vyj§dŚen² vych§z² ze Z§sad ¼zemn²ho 
rozvoje Đsteck®ho kraje a z moment§ln²ho stavu pŚ²pravy nov®ho ¼zemn²ho pl§nu 
mŊsta DŊļ²n. Pod§n² je doplnŊno tŚemi pŚ²lohami vļetnŊ Vyj§dŚen² Magistr§tu 
mŊsta DŊļ²n, ĐŚadu ¼zemn²ho pl§nov§n². 
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Stop tunelŢm, o.s. (doġlo 15. 4. 2013 pod ļ. JID 50525). Z podan®ho ozn§men² 
vypracovan®ho podle pŚ²lohy ļ.3 z§kona o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² 
sdruģen² dovozuje, ģe se poļ²t§ se vġemi f§zemi posouzen² z§mŊru podle 
citovan®ho z§kona. Pln® posouzen² podle z§kona ļ. 100/2001 Sb., je podle n§zoru 
obļansk®ho sdruģen² nezbytn®, a proto jej tak® poģaduj². 

 
K variant§m z§mŊru pŚipom²naj², ģe ze stanoviska MĢP z roku 2008 vyplĨv§, ģe 
oznamovatel zajistil zpracov§n² novĨch variant firmou Valbek, spol. s r.o., Liberec, 
avġak jejich pŚehled chyb². Nen² tedy zŚejm®, ģe se firma zabĨvala pouze 
ozn§menĨmi variantami, Chrochvickou a PastĨŚskou, nebo zda existuj² jeġtŊ dalġ² 
varianty trasov§n² z§mŊru. V roce 2009 pŚitom MĢP pŚipravilo n§vrh nov® trasy, 
kterĨ pŚedjednalo s ĐsteckĨm krajem, obcemi a řSD. Tento n§vrh na ¼zem² mŊsta 
DŊļ²na kvŢli hustotŊ z§stavby a ochranŊ ovzduġ² poļ²tal s dlouhĨm tunelem ve 
variant§ch oznaļenĨch jako ĂVy¼stŊn² Podmoklyñ a ĂVy¼stŊn² Chrochviceñ. 
Obļansk® sdruģen² poģaduje posouzen² tŊchto variant, a to zejm®na s vy¼stŊn²m 
dlouh®ho tunelu u Chrochvic, protoģe pŚedloģenou variantu Chrochvickou povaģuj² 
z vĨġe uvedenĨch dŢvodŢ za zcela nepŚijatelnou. 
 
K PastĨŚsk® variantŊ m§ obļansk® sdruģen² nŊkolik pŚipom²nek, kter® vyģaduj² 
urļitou zmŊnu trasov§n² a v dŢsledku toho i nov§ posouzen².  
 
NovĨm n§vrhem obļansk®ho sdruģen² je tzv. ĂVarianta Đsteck§ñ, kter§ je zaloģena 
m.j. na existenci protipovodŔov® vany v PŚ²stavn² ulici v Đst² n.L. TŊģk§ n§kladn² 
doprava by byla v ¼seku D8 ï DŊļ²n vylouļena a jezdilo by se po silnici I/62 do 
Đst² n.L. a d§le do Trmic na n§jezd na D8 (a naopak pŚi cest§ch do DŊļ²na). Jako 
vĨhodu vid², ģe by se pŚedeġlo nutnosti budovat nov® pozemn² komunikace. PŚes 
negativa, kterĨmi jsou bezesporu urļit® pŚenesen² imisn² a hlukov® z§tŊģe 
k sousedŢm, nelze podle n§zoru obļansk®ho sdruģen² tuto variantu pŚehl²ģet. 
 

Sdruģen² obļanŢ za udrģitelnĨ rozvoj mŊsta DŊļ²na (doġlo dne 25. 4. 2013 pod ļ. JID 
56012) jako souļ§st vŊtġ² z§silky vyj§dŚen² k z§mŊru pŚedanĨch Krajsk®mu ¼Śadu 
prostŚednictv²m Magistr§tu mŊsta DŊļ²n. Sdruģen² formulovalo k z§mŊru tŚi 
n§sleduj²c² pŚipom²nky: 

¶ Varianta PastĨŚsk§ je nevhodn§ ï pŚiv§d² kamionovou dopravu do stŚedu mŊsta. 
Masiv skaln²ho ¼tvaru je nestabiln² a pro hlouben² tunelu nevhodnĨ. 

¶ Varianta veden§ ¼dol²m Chrochvick®ho potoka byla jiģ dvakr§t zam²tnuta MĢP. 
Vede obytnou z§stavbou. PŚivede zvĨġen® exhalace, hluk do obou ļ§st² mŊsta 
ï Ģelenic a Chrochvic. 

¶ Ģ§d§me, aby byly posouzeny dosud nehodnocen® varianty: varianta V1, 
BohyŔsk§ varianta, pŚ²padnŊ kdysi pŚipravovan§ varianta ulic² Pr§ce, Vilsnick§ 
spojka. 

 
Petice obļanŢ Horn²ho OldŚichova v DŊļ²nŊ s n§zvem ĂPetice proti pŚeloģce silnice 

I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ (doruļena dne 15. 4. 2013). Obsahem Petice 
je vyj§dŚen² nesouhlasu s navrhovanou trasou pŚeloģky silnice I/13, zejm®na 
v m²stŊ odklonu trasy z I/13 pŚes Horn² OldŚichov. Obļan® jsou pŚesvŊdļeni, ģe je 
moģno navrhnout takov§ technick§ Śeġen², kter§ by byla akceptovateln§ pro CHKO 
Ļesk® stŚedohoŚ² tak, aby mohla bĨt zachov§na v ¼zemn²m pl§nu schv§len§ 
pŢvodn² trasa d§lniļn²ho pŚivadŊļe. Na podporu sv®ho n§zoru uv§dŊj², ģe je 
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potŚebn® pŚihl®dnout k vyj§dŚen² CHKO z 5. 1. 2005, kde je doporuļeno vyŚeġit 
tuto ļ§st trasy raģenĨm tunelem a d§le k vyj§dŚen² MĢP ze dne 1. 4. 2010 o 
nutnosti odd§len² trasy od Horn²ho OldŚichova. Petici podepsalo 274 obļanŢ. 

 
Ģidovsk§ obec DŊļ²n (pŚipom²nky doruļeny dne 15. 4.02013 pod ļ. JID 50069). 
Ģidovsk§ obec DŊļ²n s²dl² v synagoze na adrese Ģiģkova 4, DŊļ²n, kter§ se 
nach§z² na skaln²m masivu PastĨŚsk§ stŊna a je tedy pŚ²mo dotļena  uvedenĨm 
z§mŊrem. Synagoga je n§rodn² kulturn² pam§tkou zapsanou u Ministerstva kultury 
ĻR od roku 1996. Ģidovsk§ obec se ob§v§, ģe by budova synagogy, jenģ je jedinou 
dochovanou pam§tkou sv®ho druhu na ¼zem² nŊkdejġ²ch Sudet, mohla bĨt v§ģnŊ 
poġkozena vibracemi zpŢsobenĨmi tŊģkou n§kladn² dopravou. 

 
Dalġ² uv§dŊn§ negativa se pak tĨkaj² vĨhradnŊ varianty PastĨŚsk®. Jde zejm®na 
o emise do ovzduġ², nutnost demolice nŊkolika obytnĨch objektŢ v trase pŚeloģky, 
pŚiveden² kamionov® dopravy do centra mŊsta, vyuģit² (ļi sp²ġe zneuģit²) trasy jako 
obj²zdn® pro tranzit z Polska, NŊmecka a dalġ²ch zem², usnadnŊn² obj²ģdŊn² 
placenĨch ¼sekŢ ad. V z§vŊru vyslovuj² n§zor, ģe z§mŊr varianty PastĨŚsk® bude 
vyhodnocen jako zcela nevyhovuj²c² pro vġechny obļany mŊsta DŊļ²n. 

 
VypoŚ§d§n²: 
Z pŚipom²nek a poģadavkŢ vġech obļanskĨch sdruģen² vyplĨv§ pŚedevġ²m poģadavek 
na nerealizaci jedn® nebo druh® varianty posuzovan®ho z§mŊru, v nŊkterĨch 
pŚ²padech s n§vrhem jinĨch neģ posuzovanĨch variant, popŚ²padŊ zam²tnut² realizace 
jak®koliv varianty. Realizovatelnost z jinĨch hledisek (napŚ. z hlediska technick®ho 
nebo finanļn²ho) popŚ²padŊ vyhled§n² zcela nov®ho syst®mov®ho Śeġen² nen² 
v moģnostech zpracovatel dokumentace. Zpracovatel dokumentace mŢģe posoudit 
pouze varianty, kter® jsou navrģeny oznamovatelem a ty mŢģe posoudit v r§mci 
rozsahu z§kona ļ.100/2001.  
 
V dokumentaci EIA z roku 2015 byly posouzeny dvŊ varianty v cel® d®lce cca 15 km 
ï varianta PastĨŚsk§ a varianta Chrochvick§. Jin® varianty nebyly oznamovatelem v t® 
dobŊ zad§ny a nemohly bĨt tud²ģ ani souļ§st² posouzen² v dokumentaci EIA.  
 
Na z§kladŊ doġlĨch vyj§dŚen² k dokumentaci EIA z roku 2015 byla dokumentace EIA 
vr§cena k pŚepracov§n² a mimo jin® k doplnŊn² o tzv. Zelenou variantu, kter§ byla 
navrģena v r§mci studii proveditelnosti ĂStudie proveditelnosti a ¼ļelnosti - pŚeloģky 
silnice I/13 v ¼seku D8 ï DŊļ²n v n§vaznosti na dalġ² uvaģovan® veden² pŚeloģky I/13 
na prav®m bŚehu Labe v DŊļ²nŊñ (zpracovatel AF-CITYPLAN s.r.o., ļervenec 2015). 
Na z§kladŊ poģadavku pŚ²sluġn®ho ¼Śadu nechal investor zpracovat aktualizaci 
technick® studie ĂSilnice I/13 DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ, kter§ obsahuje varianty 
Chrochvick§, PastĨŚsk§ a novŊ variantu Malġovick§. Technickou studii zpracovala 
spoleļnost Valbek, spol. s r.o. v lednu 2018. 
 
V pŚepracovan® dokumentaci jsou posouzeny tŚi varianty v cel® d®lce ï varianta 
Chrochvick§, varianta PastĨŚsk§ a varianta Malġovick§ (tzv. ĂZelen§ñ).  
 
Problematika vibrac² (moģnost ovlivnŊn² synagogy) je v dokumentaci odpov²daj²c²m 
zpŢsobem vyhodnocena.  
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Jak je jiģ konstatov§no ve stanovisku pŚ²sluġn®ho ¼Śadu, bude-li mezi vġemi 
z¼ļastnŊnĨmi stranami chybŊt vŢle ke kompromisu, bude doprava nad§le vedena po 
st§vaj²c² silnici I/13, i kdyģ tato varianta byla jiģ v minulosti vyhodnocena jako 
nepŚijateln§ a s nejvŊtġ²mi negativn²mi vlivy na obyvatelstvo. 
 
 
Vyj§dŚen² veŚejnosti 
KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje, odbor ģivotn²ho prostŚed² a zemŊdŊlstv² obdrģel celkem 
190 vyj§dŚen² fyzickĨch osob, z toho 59 vyj§dŚen² bylo postoupeno Krajsk®mu ¼Śadu 
Magistr§tem mŊsta DŊļ²n. Kaģd® vyj§dŚen² je podeps§no nejm®nŊ jednou osobou, 
u nŊkterĨch jsou spolupodeps§ni ļlenov® rodiny, event. (zŚejmŊ) pŚ²buzn², zn§m², 
soused® apod. NŊkter§ vyj§dŚen² maj² spoleļn®ho autora, kterĨ je zŚejmŊ distribuoval 
po obļanech a ti je n§slednŊ podepisovali a odes²lali jako sv§ vlastn².  
 
Typ ļ.1 ï vyj§dŚen² pouģit® ļtyŚicetkr§t. 
PŊtistr§nkov® vyj§dŚen² obsahuje celkem 13 pŚipom²nek. VyplĨv§ z nich, ģe poļet 
variant je povaģov§n za nedostateļnĨ, navrģen® Śeġen² je dle autora vyj§dŚen² 
v rozporu se strategickĨm dokumentem ĂDopravn² politika ĻR 2005 ï 2013ñ a se 
strategickĨmi dokumenty EU, Śeġen² nen² komplexn² (chyb² pokraļov§n² smŊrem 
na Ļeskou L²pu a na Liberec), varianta Chrochvick§ jiģ byla jednou zam²tnuta 
v pŚedchoz²m posuzov§n² EIA, varianta PastĨŚsk§ pŚivede dopravu do centra 
mŊsta a bude m²t t®ģ negativn² dopad na obyvatele mŊstskĨch ļ§st² Podmokly, 
Horn² OldŚichov a Letn§, chyb² vyj§dŚen² St§tn²ho zdravotn²ho ¼stavu, nejsou 
dobŚe zpracov§ny vlivy na ovzduġ² a klima vļetnŊ ¼dajŢ o skuteļnĨch 
koncentrac²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek a ģ§d§ se vysvŊtlen² nŊkterĨch formulac² 
z ozn§men², kter® se tĨkaj² zlehļov§n² pravdŊpodobnosti pŚekraļov§n² imisn²ch 
limitŢ. 

 
Typ ļ.2 ï vyj§dŚen² pouģit® ļtyŚiapades§tkr§t 
Jednostr§nkov® vyj§dŚen², kter® je obsahovŊ velmi bl²zk® kratġ² verzi vyj§dŚen² 
obļansk®ho sdruģen² DŊļan® proti prŢtahu. Signat§Śi nesouhlas² s navrhovanou 
variantou PastĨŚsk§ z dŢvodu z§sadn²ch rozporŢ s ekologickĨmi pr§vn²mi 
pŚedpisy a s dopravn² politikou ĻR. Dokumentace ozn§men² je zav§dŊj²c² a lģiv§, 
¼myslnŊ zkresluje skuteļnĨ stav v dotļenĨch lokalit§ch a jsou v n² pouģity 
nepravdiv® informace z n§vrhŢ, kter® byly jiģ v minulosti zam²tnuty. NavrhovanĨ 
z§mŊr usnadn² obj²ģdŊn² placenĨch ¼sekŢ silniļn²m dopravcŢm ze zahraniļ². 
Doprava nem§ n§vaznost smŊrem na Liberec, Ļeskou L²pu a do Ġluknovsk®ho 
vĨbŊģku. Ģ§daj² o zam²tnut² nesmysln® dopravn² stavby. 

 
Typ ļ.3 ï vyj§dŚen² pouģit® pades§tkr§t 
Uveden® vyj§dŚen² bylo Krajsk®mu ¼Śadu Đsteck®ho kraje doruļeno 
prostŚednictv²m Magistr§tu mŊsta DŊļ²n, pŢvodn²mu pŚ²jemci podanĨch vyj§dŚen². 
Od pŚedchoz²ho typu vyj§dŚen² ļ.2 se liġ² vloģenou ļ§st² o budouc²m prospŊchu 
obchodn² z·ny Pivovar Podmokly z komunikac² vybudovanĨch za finance 
pŚivadŊļe. Konstatuje se tak®, ģe navrģen® pŚeloģky rozdŊluj² mŊsto na dva 
nesmiŚiteln® t§bory a naruġuj² soci§ln² klima ve mŊstŊ. Signat§Śi v z§vŊru kromŊ 
zam²tnut² nesmysln® stavby varianty PastĨŚsk® ģ§daj² o znovu otevŚen² varianty 
pŚivadŊļe ulic² Pr§ce a napojen² na tak zvanou ĂVilsnickou spojkuñ s obchvatem 
mimo obydlenou oblast.  
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KromŊ vĨġe uvedenĨch typŢ vyj§dŚen² veŚejnosti byla Krajsk®mu ¼Śadu Đsteck®ho 
kraje prostŚednictv²m Magistr§tu mŊsta DŊļ²n doruļena dalġ² vyj§dŚen²:  

¶ 4 vyj§dŚen², kter§ obsahuj² 31 ot§zek mŊstu DŊļ²nu a byla jiģ uplatnŊna jako 
souļ§st vyj§dŚen² obļansk®ho sdruģen² DŊļan® proti prŢtahŢm. SamostatnŊ je 
zde uplatŔuj² manģel® Svit§kovi, JiŚ² a Blanka Frostovi, Vil®m a Veronika 
Trojanovi a Radka V²chov§. 

¶ 2 vyj§dŚen² nespokojenosti s pŚeloģkou a s ģ§dost² o vyŚeġen² dopravn² situace 
v DŊļ²nŊ pomoc² obchvatu a nikoliv prŢjezdu centrem mŊsta, podan§ Hanou 
RŢģiļkovou a Hanou a Janem Roh§ļovĨmi. 

¶ 6 rŢznĨch vyj§dŚen², vġechna nesouhlasn§ buŅ bez argumentŢ, nebo opakuj²c² 
v rŢzn® m²Śe dŢvody pouģit® jiģ v citovanĨch vyj§dŚen²ch. JedinĨ n§vrh zde 
uplatnŊnĨ zn²: ĂJe nutn® hledat takovou alternativu d§lniļn²ho pŚivadŊļe, kter§ 
by byla ġetrn§ jak k ģivotn²mu prostŚed², tak i k obyvatelŢm mŊsta DŊļ²nñ. 
Vyj§dŚen² poslali: VŊra Vesel§; Irena Masoj²dkov§; VŊra Bezouġkov§, JiŚ² Marek, 
VŊra VoldŚichov§. Jedno pod§n² bylo s podpisem neļitelnĨm. 

 
Individu§ln² vyj§dŚen², zaslan§ Krajsk®mu ¼Śadu Đsteck®ho kraje fyzickĨmi osobami. 
Vyj§dŚen² formulaļnŊ shodn§ s vyj§dŚen²mi obļansk®ho sdruģen² ĂDŊļan® proti 
prŢtahuñ zaslali: VŊra Pokorn§; Manģel® Vil®m a Veronika Trojanovi, Petr Ġp§nek, 
a Marie Tich§. 

 
Protestn² vyj§dŚen² zaslali: VŊra Vesel§, (7 x Ne pŚivadŊļi), Jaroslav a Zdena 
Doleģalovi (z§sadnŊ nesouhlas² s variantou mezi Horn²m OldŚichovĨm a Kr§snĨm 
Studencem), Aleġ Tokarļ²k (z§sadnŊ nesouhlas² s PastĨŚskou variantou 
a poģaduje jej² zam²tnut²), VŊra Bezouġkov§ (nesouhlas² s pŚeloģkou ve variantŊ 
PastĨŚsk§ z dŢvodu z§sadn²ch rozporŢ s ekologickĨmi pr§vn²mi pŚedpisy 
a s dopravn² politikou ĻR), Petra a Michal Filipiovi (nesouhlas² s PastĨŚskou 
variantou, jako nesmyslnou a devastaļn² dopravn² stavbou), J. Draġar (varianta 
PastĨŚsk§ proch§z² pŚ²mo pŚes signat§ŚŢv pozemek, varianta Chrochvick§ pŚ²liġ 
bl²zko od trvale obĨvan® signat§Śovy nemovitosti), ZdeŔka Koutn²kov§ (Proļ 
nevyvolat nov® ġetŚen² tŊch pŢvodn²ch variant, kter® jsou k lidem a pŚ²rodŊ 
ġetrnŊjġ²?), V. Tonderov§ (k navrģenĨm variant§m m§ negativn² postoj, neboŠ by 
patŚila mezi nejv²ce postiģen®), Miroslav Vajbar (PŚeloģka povede k demolici domu 
ļp.296 ï stejn® vyj§dŚen² podporuje a pouģil i MŊstskĨ ¼Śad J²lov®) a Petr Hol²k 
(nesouhlas² s trasou pŚivadŊļe pŚes J²lov®, MartinŊves, Horn² OldŚichov a Letnou 
se sjezdem do Alb§nsk® ulice). 

 
Obh§jci tunelov®ho Śeġen² Modr§ ï Chrochvice z r.2005 a pŚ²padnŊ pŢvodn²ch variant 
V1, V2, V3: Andrea Rainiġov§; Vladim²r a Jana Strnadovi; Jareġovi a Hovorkovi, 
Miroslav Seiler, Stanislav a RŢģena Panaġovi, Lenka a Jan Holavovi, Jitka 
Mand²kov§; Josef a Zdena Krġkov§, Rudolf a Dagmar Svobodovi, Milan a Irena 
Ġubrtovi, Manģel® Beckovi, ZdeŔka a Jaroslav Uhrovi, Josef KopeckĨ, Michal 
Kohoutek. 

 
AutoŚi pŚipom²nek z hlediska ¼zemn²ho pl§nu a z hlediska sloģek ģivotn²ho prostŚed² 
doplnŊnĨch pŚ²padnŊ n§vrhy na zpracov§n² odbornĨch studi²: Ġ§rka Zimov§ 
Dost§lov§ (poģadavky na analĨzy moģnĨch stŚetŢ se ģivotn²m prostŚed²m, na 
doplnŊn² ¼dajŢ a na zvĨġen² poļtu posouzen² dalġ²ch variant). 

 
Jana Ġubrtov§ ï vyj§dŚen² obsahuje 13 pŚipom²nek z hlediska zhorġen² kvality ovzduġ², 
rizika pŚekraļov§n² limitŢ a poģadavek na vypracov§n² Zdravotn² studie. 
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Jan Ġtefan a Eva Ġtefanov§ - rozs§hl® vyj§dŚen², kter® obsahuje 8 poģadavkŢ na 
posouzen² v²ce variant vļetnŊ pŚehledn® mapky moģnĨch tras veden² pŚeloģky a 
d§le samostatnou ļ§st vyj§dŚen² k variant§m PastĨŚsk§ a Chrochvick§, kter® jsou 
pŚedmŊtem ozn§men². 

 
Libor Slez§k - kritika ozn§menĨch variant z hlediska pŚedb²h§n² ¼zemn²ho pl§nu. 

Vzhledem k rozporŢm v podan®m ozn§men², navrhuje zastaven² Ś²zen² a vyd§n² 
zam²tav®ho stanoviska. 

 
Ġ§rka Miġkovsk§ a Leoġ MiġkovskĨ - tŚ²str§nkov® vyj§dŚen² zamŊŚen® specielnŊ na 
kvalitu ovzduġ², pŚekraļov§n² limitŢ a hodnocen² vlivu ļ§stic PM10 a PM2,5 na lidsk® 
zdrav². 

 
Hor§kov§ - vyzĨv§ k vyd§n² nesouhlasn®ho vyj§dŚen² z dŢvodu negativn²ch vlivŢ na 
zdrav² obyvatel. Stejn® vyj§dŚen² doġlo i prostŚednictv²m MŊsta J²lov®, kter® s n²m 
vyj§dŚilo souhlas). 

 
Jana Ulrychov§, Radek Ulrych - ve vyj§dŚen² navrhuj² na z§kladŊ rozboru ZĐR 

a platn®ho ¼zemn²ho pl§nu mŊsta DŊļ²n zastavit zjiġŠovac² Ś²zen². 
 
Jana Ulrychov§, Radek Ulrych, Jan Ġourek, Marie Ġourkov§, - Pod§vaj² nesouhlasn® 
vyj§dŚen² se z§mŊrem na z§kladŊ obs§hl®ho rozboru nedostatkŢ v ozn§men² a 
navrhuj² posoudit jin® moģnosti Śeġen² vļetnŊ n§vratu k nŊkterĨm variant§m jiģ 
dŚ²ve navrģenĨm.  

 
VypoŚ§d§n²: 
Z pŚipom²nek a poģadavkŢ vġech jednotlivĨch obļanŢ obdobnŊ jako z vyj§dŚen² 
obļanskĨch sdruģen² vyplĨv§ pŚedevġ²m poģadavek na nerealizaci jedn® nebo druh® 
varianty posuzovan®ho z§mŊru pŚ²padnŊ na zruġen² cel®ho z§mŊru. Pokud jsou ve 
vyj§dŚen²ch uchopiteln® pŚipom²nky, kter® lze zapracovat do pŚedkl§dan® 
dokumentace EIA, pak jsou tyto pŚipom²nky (rozptylov§ studie, hlukov§ studie, 
hodnocen² zdravotn²ch rizik apod.) v pŚedkl§dan® dokumentaci EIA zohlednŊny. 
NŊkter§ vyj§dŚen² je vġak vhodnŊjġ² smŊŚovat sp²ġe k tvorbŊ a aktualizaci ¼zemnŊ 
pl§novac²ch dokumentŢ, kde je hlavn² prostor pro uplatnŊn² pŚedstav obļanŢ 
o vyuģ²v§n² ¼zem², ve kter®m ģij².  
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Obsah dokumentace 
 
Z dosavadn² pŚ²pravy pŚeloģky silnice I/13 v posuzovan®m ¼seku, tj. ze vstupn² analĨzy 
probl®mu (tzv. f§ze scopingu), ze zjiġŠovac²ho Ś²zen² a z pŚedchoz²ch dokumentac² EIA 
vyplĨvaj² nejvĨznamnŊjġ² oļek§van® stŚety silnice I/13 s prvky ģivotn²ho prostŚed²: 
 

¶ prŢchod silnice v bl²zkosti s²del, ovlivnŊn² obyvatel hlukem a emisemi do 
ovzduġ² z dopravy na posuzovan® komunikaci 

¶ prŢchod pŚeloģky v tŊsn® bl²zkosti objektŢ a infrastruktury s²del, demolice, 
soulad (nesoulad) s ¼zemn²mi pl§ny a s t²m souvisej²c² faktory pohody 

¶ zdravotn² rizika spojen§ s realizac² z§mŊru v bl²zkosti s²del 

¶ kŚ²ģen² vodn²ch tokŢ a jejich niv 

¶ kŚ²ģen² pomŊrnŊ m§lo vodnĨch vodoteļ², kter® jsou recipienty splachovĨch 
vod z vozovky posuzovan® silnice 

¶ prŢchod silnice I/13 biologicky zaj²mavĨm ¼zem²m na rozhran² dvou 
chr§nŊnĨch krajinnĨch oblast² a v bl²zkosti maloploġn®ho zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho 
¼zem² 

¶ moģnost ovlivnŊn² pŚedmŊtu ochrany nebo celistvost evropsky vĨznamn® 
lokality nebo ptaļ² oblasti. 

¶ veden² silnice v ļlenit®m ¼zem² s rizikem sesuvŢ 

¶ kŚ²ģen² sinice s prvky s²tŊ ĐSES 
 
TŊmto probl®mŢm je v pŚedkl§dan® dokumentaci EIA vŊnov§na maxim§ln² pozornost. 
Ovġem i ostatn² vlivy na ģivotn² prostŚed², kterĨm ¼vodn² scoping pŚisoudil niģġ² 
vĨznam, jsou v dokumentaci EIA vyhodnoceny standardn²m postupem dle poģadavkŢ 
z§kona ļ. 100/2001 Sb.  
 
PŚi realizaci z§mŊru bude ovlivnŊno pŚedevġ²m vlastn² staveniġtŊ silnice a jeho 
bezprostŚedn² okol². V pŚedkl§dan® dokumentaci EIA jsme podrobili prŢzkumu 
z§jmov® ¼zem² pod®l posuzovan® silnice (koridor) o ġ²Śce minim§lnŊ 0,25 km na 
kaģdou stranu od osy silnice. NŊkter® vlivy vġak mohou pŚesahovat hranice 
vymezen®ho koridoru (napŚ. hluk, vlivy na ovzduġ², vlivy na podzemn² a povrchov® 
vody, vlivy na krajinnĨ r§z atd.). V konkr®tn²ch pŚ²padech je proto z§jmov® ¼zem² 
rozġ²Śeno tak, aby mohl bĨt pŚ²sluġnĨ vliv silnice odpov²daj²c²m zpŢsobem vyhodnocen. 
 
VĨstupem pŚepracovan® dokumentace EIA je vyhodnocen² variant pŚeloģky silnice I/13 
z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a doporuļen² akceptovatelnĨch variant pro dalġ² 
pŚ²pravu a n§vrh opatŚen² pro minimalizaci negativn²ch vlivŢ vĨstavby a provozu 
pŚeloģky silnice I/13 na ģivotn² prostŚed². 
 
PŚedkl§dan§ dokumentace EIA obsahuje deset samostatnĨch ļ§st² A - J: 
 

A. Textov§ ļ§st 
B. PŚ²lohy 
C. Rozptylov§ studie 
D. Hlukov§ studie 
E.  Vyhodnocen² vlivŢ na veŚejn® zdrav² 
F. ĐļelovĨ hydrogeologickĨ a inģenĨrskogeologickĨ prŢzkum 
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G. Posouzen² vlivŢ z§mŊru podle Ä67 z§kona ļ. 114/1992 Sb., 
o ochranŊ pŚ²rody a krajiny 

H. Posouzen² vlivŢ z§mŊru na evropsky vĨznamn® lokality a ptaļ² 
oblasti podle Ä 45i z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody 
a krajiny 

I. Vyhodnocen² vlivŢ na krajinnĨ r§z 
J. Mapov® listy 

 
Vlastn² dokumentace EIA zpracovan§ dle PŚ²lohy ļ. 4 z§kona ļ. 100/2001 Sb. je 
obsaģena v ļ§sti A. Textov§ ļ§st. Odborn® studie, kter® slouģily jako podklad pro 
zpracov§n² dokumentace EIA, jsou uvedeny jako samostatn® ļ§sti C. - H., Doklady 
a progn·za intenzit dopravy jsou obsaģeny v ļ§sti B. PŚ²lohy. Grafick® vyj§dŚen² 
skuteļnost² prezentovanĨch v textov® ļ§sti a v odbornĨch studi²ch obsahuje ļ§st 
J. Mapov® listy nebo je souļ§st² d²lļ²ch studi².  
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A. ĐDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A.1. Obchodn² firma: ředitelstv² silnic a d§lnic ĻR 
 Na Pankr§ci 56 
 145 05 Praha 4 
 
A.2. IĻ: 65993390 
 
A.3. S²dlo firmy: Na Pankr§ci 56 
 145 05 Praha 4 
 
A.4. Opr§vnŊnĨ z§stupce oznamovatele: Ing. Radek M§tl 
 gener§ln² Śeditel  
 Ļerļansk§ 2023/12 
 140 00 Praha 4 
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B. ĐDAJE O ZĆMŉRU 
 
 

B.I. Z§kladn² ¼daje 
 
 

B.I.1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1: 
 

PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) 
 
 z§mŊr kategorie II ï z§mŊr vyģaduj²c² zjiġŠovac² Ś²zen² 

(49 ï Silnice vġech tŚ²d a m²stn² komunikace I. a II. tŚ²dy 
o m®nŊ neģ ļtyŚech j²zdn²ch pruz²ch od stanoven® d®lky 
(a); ostatn² pozemn² komunikace od stanoven® d®lky (a) 
a od stanoven® n§vrhov® intenzity dopravy pŚedpokl§dan® 
pro novostavby a roļn²ho prŢmŊru denn²ch intenzit pro 
st§vaj²c² stavby (b).) 

 
 

B.I.2. Kapacita (rozsah) z§mŊru:  

 
Silnice I.tŚ²dy v kategorii S11,5/70 
D®lka posuzovan®ho ¼seku: varianta Chrochvick§: 14,705 km ï 14,821 km 
  
 varianta PastĨŚsk§: 14,442 km 
 varianta Malġovick§: 12,356 km 

 
 Pro vġechny varianty je smŊrov® veden² v km 4,5 ï 6,0 navrģeno variantnŊ. Toto 

Śeġen² nem§ podstatnĨ vliv na d®lku cel® trasy. 
 

 Varianta Chrochvick§ je v km 12,5 ï 13,7 navrģena variantnŊ. Varianta bl²ģe 
k z§stavbŊ (podvarianta 2018) je dlouh§ 1200 metrŢ. Varianta d§le od z§stavby 
(podvarianta 2015) je dlouh§ 1 316 metrŢ. 
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B.I.3. Um²stŊn² z§mŊru Kraj:  ĐsteckĨ 

 
Varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§ 

 MŊsto / obec katastr§ln² ¼zem² 
 Libouchec Libouchec 
 
 J²lov® Modr§ u DŊļ²na 
  J²lov® u DŊļ²na 
  MartinŊves u DŊļ²na 
 
 DŊļ²n Podmokly 
  Chrochvice 
  Kr§snĨ Studenec 
  Horn² OldŚichov 
 

Varianta Malġovick§  
 MŊsto / obec katastr§ln² ¼zem² 
 Libouchec Libouchec 
 
 J²lov® Modr§ u DŊļ²na  
  J²lov® u DŊļ²na 
 
 DŊļ²n Kr§snĨ Studenec 
  Vilsnice 
 
 Malġovice Malġovice 
 
 

B.I.4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry 
 
Posuzovan§ stavba silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï d§lnice D8 je liniovou stavbou 
dopravn² infrastruktury. Silnice je navrhov§na jako dvoupruhov§ v kategorii S11,5/70, 
v m²stech s velkĨm pod®lnĨm sklonem jsou navrģeny pŚ²datn® stoupac² pruhy.  
 
BŊhem pŚ²pravy z§mŊru v letech 2015 ï 2021 byly dokonļeny navazuj²c² silniļn² 
stavby:  

¶ dostavba posledn²ho ¼seku d§lnice D8 mezi Lovosicemi a řehlovicemi, vļetnŊ 
navazuj²c²ch komunikac².  

¶ vĨstavba Vilsnick® spojky napojuj²c² silnice I/62 ve smŊru od Đst² nad Labem na 
NovĨ most. Tato stavba je posledn²m z ¼sekŢ komplexn² pŚestavby prŢtahu silnic 
I/13 a I/62 mŊstem DŊļ²n a umoģn² odveden² tranzitn² dopravy z dosavadn²ho 
dopravnŊ nevyhovuj²c²ho prŢjezdu Đsteckou ulic². V pŚ²padŊ realizace 
Chrochvick® varianty bude tato varianta pŚ²mo navazovat na Vilsnickou spojku. 

 
Ģ§dnĨ dalġ² z§mŊr, pŚi kter®m by mohlo doj²t ke kumulaci negativn²ch vlivŢ na ģivotn² 
prostŚed², nebyl v dobŊ zpracov§n² dokumentace identifikov§n. 
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B.I.5. ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru a popis oznamovatelem 
zvaģovanĨch variant s uveden²m hlavn²ch dŢvodŢ vedouc²ch 
k volbŊ dan®ho Śeġen², vļetnŊ srovn§n² vlivŢ na ģivotn² 
prostŚed² 

 
Silnice d§lkov®ho vĨznamu I/13 je souļ§st² mezin§rodn²ho tahu E442, v lok§ln²m 
mŊŚ²tku zajiġŠuje v posuzovan®m ¼seku napojen² DŊļ²nsk®ho a ļ§steļnŊ 
i Libereck®ho regionu na d§lnici D8 (viz obr§zek 9).  
 

 
Obr. 9. ï dopravn² vztahy 

 
V souļasnosti je st§vaj²c² silnice I/13 vedena prŢtahem pŚes centra jednotlivĨch obc², 
kde vlivem z§tŊģe a kongesc² doch§z² k vĨrazn®mu zhorġov§n² ģivotn²ho prostŚed². 
řeġen² probl®mu a odlehļen² dopravy v intravil§nu dotļenĨch obc² je moģn® pouze 
vybudov§n²m nov® silnice I/13, kter§ odvede tranzitn² dopravu mimo centra obc². 
 
Po dostavbŊ d§lnice D8 zaļala silnice I/13 pŚen§ġet vŊtġinu dopravy DŊļ²nsk®ho 
regionu k d§lkov®mu mezin§rodn²mu tahu E55 Praha ï Dr§ģŅany ï Berlin. Jak vyplĨv§ 
ze stanoviska MĢP k dokumentaci EIA k z§mŊru ĂPŚeloģka silnice I/13 DŊļ²n ï D8ñ ze 
dne 31.8.2008, tak souļasnĨ stav neboli nulov§ varianta je nepŚijateln§, protoģe 
Ăvykazuje nejvŊtġ² vlivy na obyvatelstvo a je u n² signalizov§no pŚekraļov§n² limitŢ 
ģivotn²ho prostŚed² v oblasti vlivŢ na obyvatelstvoñ.  
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Na z§kladŊ uveden®ho je zŚejm§ nutnost naj²t nov® veden² silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n 
ï d§lnice D8 a vyŚeġit souļasnĨ neuspokojivĨ stav pod®l souļasn® silnice I/13. Koridor 
pro nov® veden² silnice I/13 je vymezen i v platnĨch ¼zemnŊ pl§novac²ch dokumentech 
jednotlivĨch obc² a v Z§sad§ch ¼zemn²ho rozvoje Đsteck®ho kraje jako veŚejnŊ 
prospŊġn§ stavba. 
 
V roce 2004 bylo zpracov§no ozn§men² EIA, ĂPŚeloģka silnice I/13 DŊļ²n ï D8ñ, ve 
kter®m byly posouzeny celkem 4 varianty (V1-V4) smŊrov®ho veden². Na z§kladŊ 
ozn§men² byla ze ļtyŚ posuzovanĨch variant V1 ï V4 vybr§na varianta V4, kter§ je 
podrobnŊ vyhodnocena v n§sledn® stejnojmenn® dokumentaci EIA (rok 2007) jako 
varianta VA.  
 
Varianta VA byla v dokumentaci (2007) v km 2,350 ï 3,190 rozpracov§na do dvou 
podvariant, kde podvarianta VA1 pŚedstavuje povrchov® veden² trasy s jedn²m kr§tkĨm 
tunelem a podjezdem pod m²stn² komunikac² a podvarianta VA2 tunelovou variantu 
s tunelem o d®lce 840 m.  
 
V dokumentaci EIA pak byla d§le vyhodnocena nov§ varianta smŊrov®ho veden², a to 
varianta VB, kter§ byla navrģena po tŊlese st§vaj²c² ģelezniļn² trati DŊļ²n ï J²lov® ï 
Libouchec. I tato varianta byla zpracov§na ve dvou podvariant§ch. V km 2,100 ï 2,900 
byla posouzena varianta VB1, kter§ byla vedena v trase st§vaj²c² ģeleznice 
s podpovrchovĨm pŚesypanĨm ¼sekem v m²stŊ kŚ²ģen² s OldŚichovskou ulic² 
a podvarianta VB2 proch§z² severnŊji bl²ģ k z§stavbŊ. 
 
V ozn§men² EIA z roku 2012 byla posuzovan§ silnice I/13 navrģena v ¼seku 0,0 - 3,5 
ve dvou variant§ch. Varianty jsou znaļeny podle m²st, kterĨmi proch§z². Varianta, 
kter§ vede tunelem pod PastĨŚskou stŊnou je v ozn§men² oznaļov§na jako varianta 
ĂPastĨŚsk§ñ, varianta, kter§ vede ¼dol²m Chrochvick®ho potoka je v ozn§men² 
oznaļov§na jako varianta ĂChrochvick§ñ. Od spojen² varianty PastĨŚsk§ a Chrochvick§ 
aģ do konce posuzovan®ho ¼seku byla trasa silnice navrģena v jedin® variantŊ.  
 

 
Obr. 10. ï varianty zvaģovan® v roce 2004, 2007 a varianty posuzovan® v roce 2012 

 
V roce 2015 byla zpracov§na dokumentace EIA, kter§ na z§kladŊ vyj§dŚen² doġlĨch 
k ozn§men² EIA obsahovala dvŊ z§kladn² varianty v cel®m posuzovan®m ¼seku ï 
varianta Chrochvick§ a varianta PastĨŚsk§: 
 
Dokumentace EIA byla v roce 2015 pŚ²sluġnĨm ¼Śadem vr§cena k pŚepracov§n² 
s poģadavkem na doplnŊn² tŚet² varianty (v minulosti znaļen§ jako Malġovick§, 
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BohyŔsk§ nebo Ăzelen§ñ). Na z§kladŊ tohoto poģadavku pŚ²sluġn®ho ¼Śadu nechal 
investor zpracovat aktualizaci technick® studie ĂSilnice I/13 DŊļ²n ï D8 (Kn²nice)ñ, 
kter§ obsahuje varianty Chrochvick§, PastĨŚsk§ a novŊ variantu Malġovick§. 
Technickou studii zpracovala spoleļnost Valbek, spol. s r.o. v lednu 2018. 
 

Dokumentace EIA, doplnŊn§ o variantu Malġovick§, vļetnŊ aktualizace d²lļ²ch studi², 
byla krajsk®mu ¼Śadu pŚedloģena dne 29. 11. 2018. Na z§kladŊ doġlĨch vyj§dŚen² 
a doporuļen² zpracovatele posudku byla dokumentace EIA vr§cena k doplnŊn² 
chybŊj²c²ch aspektŢ.  

 
PŚedkl§dan§ dokumentace EIA (2021) hodnot² vġechny tŚi varianty dle technick® studie 
z roku 2018, pŚiļemģ je v d²lļ²ch ¼sec²ch doplnŊna o kr§tk® podvarianty, kter® vych§z² 
ze smŊrov®ho veden² z roku 2015. Aktu§lnŊ posuzovanĨ n§vrh Śeġen² (varianty) je 
n§sleduj²c²:  
 
Posuzovan® varianty: 

1) Varianta Chrochvick§ se odpojuje ze st§vaj²c² silnice I/13 v lokalitŊ Mal® Chvojno, 

jihoz§padnŊ od Libouchce a je vedena v soubŊhu s ģelezniļn² trat² DŊļ²n 

ï OldŚichov u Duchcova aģ po Bynov (mŊstsk§ ļ§st DŊļ²na). PŚed 

z§stavbou mŊstsk® ļ§sti Horn² OldŚichov se od ģelezniļn² tratŊ odkl§n² 

a stoup§ do sedla mezi PopovickĨm vrchem a Kloboukem a nejvyġġ² partie 

pŚekon§v§ tunelem. D§le pak koridor kles§ ¼dol²m Chrochvick®ho potoka 

a napojuje se na silnici I/62 v nov® kŚiģovatce na vĨjezdu z DŊļ²na smŊrem 

na Đst² n. L. 

2) Varianta PastĨŚsk§ je vedena ve shodn® trase jako varianta Chrochvick§ aģ po 

Horn² OldŚichov (mŊstsk§ ļ§st DŊļ²na). D§le koridor obch§z² z§stavbu 

Horn²ho OldŚichova, kŚ²ģ² ģelezniļn² traŠ DŊļ²n ï OldŚichov u Duchcova, 

J²lovskĨ potok a Teplickou ulici a pokraļuje v tunelovĨm ¼sekem pod 

skaln²m masivem PastĨŚsk® stŊny. V DŊļ²nŊ se vyhĨb§ z§stavbŊ mŊstsk® 

ļ§sti Podmokly a napojuje se na st§vaj²c² okruģn² kŚiģovatku ulic Labsk® 

n§bŚeģ², Ļsl. Ml§deģe a PŚedmost² u podjezdu pod ģelezniļn² trat² DŊļ²n 

ï Dr§ģŅany. 

3) Varianta Malġovick§ je vedena v trase pŚedchoz²ch dvou variant pouze k J²lov®mu 

u DŊļ²na, kde se na ¼pat² vrchu VĨrovna odpojuje a stoup§ k ¼pat² 

Lotarova vrchu. Navazuje tunelovĨ ¼sek vedenĨ jiģnŊ a z§padnŊ od 

vrcholŢ Lotarova vrchu a Chmeln²ku. D§le je koridor veden pod®l silnice 

III/25380 od Nov® a Star® BohynŊ, proch§z² Malġovicemi a napojuje se na 

silnici I/62 mezi z§stavbou Malġovic a Śekou Labe. 

Oproti roku 2018 jsou nav²c pŚedmŊtem posouzen² dvŊ podvarianty d²lļ²ch ¼sekŢ 
pŚeloģky, kter® vych§zej² ze studie z roku 2015 (AF CITYPLAN 2015) a jsou proto 
oznaļov§ny jako podvarianty 2015 (Śeġen² danĨch d²lļ²ch ¼sekŢ odpov²daj²c² 
technick® studii (Valbek 2018) jsou oznaļov§na jako podvarianty 2018): 
 

¶ Podvarianta 2015 v km 4,4 - 6,4 - alternativn² smŊrov® a vĨġkov® veden² 2 km 

dlouh®ho d²lļ²ho ¼seku pŚeloģky u J²lov®ho. Podvariantn² Śeġen² se tĨk§ vġech tŚ² 

posuzovanĨch variant (Chrochvick§, PastĨŚsk§ a Malġovick§).  
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¶ Podvarianta 2015 v km 12,5 - 13,7 varianty Chrochvick® - alternativn² smŊrov® 

i vĨġkov® veden² 1,2 km dlouh®ho d²lļ²ho ¼seku pŚeloģky v DŊļ²nŊ, m²stn² ļ§sti 

Chrochvice. Podvarianta 2015 pŚekon§v§ ChrochvickĨ potok a je obloukem vedena 

v prav® ļ§sti jeho ¼dol², podvarianta 2018 je vedena mezi ChrochvickĨm potokem 

a okrajovou z§stavbou V§clavova. 

 
PosuzovanĨ rozsah variant a podvariant je patrnĨ z n§sleduj²c²ho obr§zku.  
 

 
Obr. 11 - varianty a podvarianty I/13 ï orientaļn² mapa 

 
Porovn§n² posuzovanĨch variant z hlediska vlivŢ na ĢP je souļ§st² pŚedkl§dan® 
dokumentace EIA. Kaģd§ varianta m§ sv® vĨhody i sv® nevĨhody, jejich porovn§n² je 
provedeno v kapitole E. Porovn§n² variant z§mŊru. 
 
 
Varianta ĂI/62 pŚes Đst² nad Labemñ 
 
V doġlĨch vyj§dŚen²ch k pŚedchoz²m dokumentac²m EIA se opakovanŊ objevuje 
poģadavek na posouzen² varianty, kter§ by vyuģ²vala st§vaj²c² silnici I/62 pod®l Labe. 
Tato varianta nen² souļ§st² pŚedkl§dan® dokumentace EIA.  
 
Dle vyj§dŚen² oznamovatele nelze variantu veden² silnice I/13 v trase st§vaj²c² silnice 
I/62 pŚes Đst² nad Labem br§t jako plnohodnotnou variantu pŚeloģky silnice I/13 mezi 
DŊļ²nem a d§lnic² D8.  
 
Đpravy silnice I/62 byly provŊŚov§ny v minulosti studi² ĂStudie proveditelnosti 
a ¼ļelnosti pŚeloģky silnice I/13 v ¼seku D8 ï DŊļ²nñ (objednatel HSRO DŊļ²n, 
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zpracovatel AF-CityPlan s.r.o., 07/2015). Tato studie provŊŚovala moģnosti ¼prav ļ§sti 
silnice I/62 v ¼seku Mojģ²Ś ï DŊļ²n v d®lce cca 12 km. Zvaģovan® ¼pravy spoļ²valy 
v rozġ²Śen² silnice na tŚ²pruhov® uspoŚ§d§n² (tzv. uspoŚ§d§n² 2+1) vedouc² 
k ļ§steļn®mu zvĨġen² komfortu ¼seku, pŚedevġ²m z hlediska zlepġen² podm²nek pro 
pŚedj²ģdŊn², ovġem, a to je dŢleģit®, za souļasn®ho vĨrazn®ho ruġen² ļi omezen² 
sjezdŢ a kŚiģovatek zajiġŠuj²c² obsluhu pŚilehl®ho ¼zem² a nutnĨch demolic obytnĨch 
domŢ pŚ²mo pŚipojenĨch ze silnice I/62. Nadto poģadavky kladen® na bezpeļn® silnice 
v uspoŚ§d§n² 2+1 (vylouļen² vġech sjezdŢ, n§hrada kŚiģovatek mimo¼rovŔovĨmi) 
nelze v tomto ¼zem², kde silnice I/62 slouģ² i pro pŚ²mou obsluhu ¼zem² bez moģnosti 
n§hrady soubŊģnou komunikac², splnit. Ze studie vyplynulo, ģe vĨznamn® zlepġen² 
tohoto ¼seku silnice vedouc² ke zvĨġen² plynulosti, bezpeļnosti a kapacity je 
pŚedevġ²m z hlediska z§sahu do obsluhy pŚilehl®ho ¼zem² pod®l silnice I/62 nere§ln®. 
 
Aktu§lnŊ (konec roku 2021) jsou na trase silnic II/613 a I/62 spojuj²c² d§lnici D8 a DŊļ²n 
pŚes Đst² nad Labem studijnŊ provŊŚov§ny moģnosti tohoto propojen² v oblasti 
Đst² n.L., a to ve vazbŊ na pŚipravovanĨ termin§l VRT v Đst² nad Labem a sleduj²c² 
zkapacitnŊn² tohoto propojen² s pŚ²padnĨm efektem pro dopravu v samotn®m Đst² nad 
Labem a fungov§n² pŚi povodŔovĨch stavech (studie ĂPropojen² silnic II/613 a I/62 
v Đst² n/L.ñ, Valbek s.r.o.). Studie navrhla a provŊŚila dvŊ varianty tunelov®ho Śeġen² 
v prostoru centra Đst²/L. a variantu pouze lok§ln²ch ¼prav st§vaj²c²ch kŚiģovatek na 
trase. D§le v ¼seku Kr§sn® BŚezno ï Mojģ²Ś navrhla pŚeloģku st§vaj²c² silnice I/62. 
V t®to f§zi se vġak jedn§ o prvotn² studijn² provŊŚen², n§vrhy nejsou podrobnŊ ¼zemnŊ 
provŊŚeny a nejsou zakotveny v ĐPD. V pŚ²padŊ tunelovĨch variant se jedn§ o 
znaļnou investiļn² n§roļnost, kterou podle platn® metodiky pro hodnocen² 
ekonomick® efektivity dopravn²ch staveb schv§len® MD nepŚev§ģ² zdaleka pŚ²nosy 
takov® investice. 
 
Ze zpracovanĨch dopravn²ch modelŢ vyplĨv§, ģe obŊ silnice (I/13 i I/62) se v ¼seku 
mezi d§lnic² D8 a DŊļ²nem vz§jemnŊ do jist® m²ry ovlivŔuj², a to v z§vislosti na tom, 
jak® ¼pravy se na obou ¼sec²ch provedou. NejvĨraznŊjġ² pŚesun lze oļek§vat ve 
sc®n§Śi pŚeloģky silnice I/13 v ¼seku D8 ï DŊļ²n ve variantŊ Chrochvick§ bez ¼prav na 
silnici I/62. Podle progn·zy intenzit dopravy I/13 DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) (Valbek s.r.o., 
12/2017) jde v roce 2030 o pŚesun cca 4 800 vozidel/den ze silnice I/62 na pŚeloģku 
I/13. Naopak dle aktu§lnŊ zpracov§vanĨch progn·z dopravy by v pŚ²padŊ realizace 
investice na silnici I/62 dle studie ĂPropojen² silnic II/613 a I/62 v Đst² n/L.ñ ve variantŊ 
tunelov® (vļetnŊ pŚeloģky aģ do Mojģ²Śe) pŚi nerealizaci ģ§dn® z variant pŚeloģky silnice 
I/13 doġlo k pŚesunu ze st§vaj²c² silnice I/13 pŚes J²lov® na I/62 pouze maxim§lnŊ cca 
1 600 vozidel/den (progn·za k roku 2030). S ohledem na vĨġe uveden® se jedn§ 
o maxim§ln² moģnou ¼pravu silnice I/62, vĨraznŊjġ² vylepġen² t®to trasy je nere§ln®. 
Z hlediska Śeġen² pŚeloģky v Đst² nad Labem by musel bĨt maxim§lnŊ preferov§n 
tranzit a propojen² na st§vaj²c² silnici II/613 (budouc² sil. I. tŚ²dy), coģ mŢģe bĨt limituj²c² 
z hlediska hled§n² moģnĨch ¼spornŊjġ²ch variant trasov§n². Tak® se ukazuje, ģe trasa 
I/62 nikdy nemŢģe pŚevz²t dopravn² vztah od DŊļ²na na D8 smŊrem do SRN, kterĨ by 
se odehr§val st§le po st§vaj²c² silnici I/13 pŚes J²lov®. 
 
Z uveden®ho je zŚejm®, ģe dopravn² vĨznam silnic I/13 a I/62 je odliġnĨ a kaģd§ z nich 
m§ svoji urļitou, a svĨm zpŢsobem nezamŊnitelnou, roli. Rozhodnut² o pŚ²padn® 
nerealizaci pŚeloģky silnice I/13 v ģ§dn® z variant a jej² ļ§steļn® n§hradŊ cestou 
d²lļ²ho zlepġen² propojen² pŚes silnici I/62 a Đst²/L. je proto nutno uļinit nejen na 
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z§kladŊ hledisek ģivotn²ho prostŚed², ale i na z§kladŊ dalġ²ch aspektŢ, jako jsou 
dopravn² nebo ekonomick®. Tyto aspekty vġak nejsou souļ§st² procesu posuzov§n² 
vlivŢ na ģivotn² prostŚed², a je proto nutn® k hodnocen² vlivŢ posuzovan®ho z§mŊru 
v kontextu uveden®ho.  
 
PodrobnĨ technickĨ popis obou variant je uveden v n§sleduj²c² kapitole B.I.6. Popis 
technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru.   
 
 

B.I.6. Popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru vļetnŊ 
pŚ²padnĨch demoliļn²ch prac² nezbytnĨch pro realizaci z§mŊru; 
v pŚ²padŊ z§mŊrŢ spadaj²c²ch do reģimu z§kona o integrovan® 
prevenci vļetnŊ porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, 
s nimi spojenĨmi ¼rovnŊmi emis² a dalġ²mi parametry 
 
Jak je jiģ konstatov§no v pŚedchoz² kapitole, je v pŚedkl§dan® dokumentaci EIA 
posuzovan§ silnice I/13 navrģena ve tŚech variant§ch (varianta Chrochvick§, PastĨŚsk§ 
a Malġovick§) a dvou d²lļ²ch podvariant§ch.  
 
Trasa pŚeloģky je u J²lov®ho v km 4,4 ï 6,0 navrģena ve dvou podvariant§ch (podv. 
2015 a podv. 2018), pŚiļemģ obŊ podvarianty jsou vz§jemnŊ zamŊniteln® a napojiteln® 
na vġechny tŚi hlavn² posuzovan® varianty (Chrochvick§, PastĨŚsk§ i Malġovick§). 
 
RovnŊģ podvarianty varianty Chrochvick§ u DŊļ²na v km 12,5 ï 13,7 jsou vz§jemnŊ 
zamŊniteln®.  
 
Silnice I/13 je navrģena v kategorii S11,5/70 a intravil§novĨ ¼sek varianty Chrochvick§ 
od okruģn² kŚiģovatky Chrochvice do KĐ (napojen² na Vilsnickou spojku) je navrģen 
v kategorii m²stn² sbŊrn® komunikace MS2 11,5/50 s ġ²Śkou j²zdn²ho pruhu 3,25 m. 
 
Varianta Chrochvick§ 
Koridor varianty zaļ²n§ nad Libouchcem u obce Mal® Chvojno a konļ² v DŊļ²nŊ - 
Chrochvic²ch na silnici I/62 na okraji mŊsta tj. na vĨjezdu z mŊsta smŊrem na Đst² n. L. 
Od m²sta napojen² na silnici I/62 (od KĐ) smŊŚuje trasa na severoz§pad (stoup§ ¼dol²m 
Chrochvick®ho potoka), kŚ²ģ² m²stn² komunikaci (Hraniļn² ulici) do Kr§sn®ho Studence, 
je vedena volnĨm ¼zem²m sedlem mezi PopovickĨm vrchem a Kloboukem a ze sedla 
kles§ k ģelezniļn² trati DŊļ²n ï OldŚichov u Duchcova a od konce Bynova (mŊstsk§ 
ļ§st DŊļ²na) je koridor veden v soubŊhu s touto trat² aģ do m²sta napojen² na silnici 
I/13 severoz§padnŊ od Libouchce v lokalitŊ Mal® Chvojno (ZĐ). Trasa koridoru 
proch§z² t®mŊŚ v cel® sv® d®lce po ¼zem² CHKO Ļesk® stŚedohoŚ². Ļlenitost ¼zem², 
st§vaj²c² z§stavba, geologick® pomŊry, tj. vĨskyt rozs§hlĨch sesuvnĨch ¼zem², 
vymezen² ekologickĨch cennĨch lokalit a poloha obou krajn²ch napojovac²ch bodŢ 
vymezuj² ¼zem² pro n§vrh trasy v tomto koridoru. Đzem² je znaļnŊ zvlnŊn®, horsk®ho 
typu s vĨraznĨmi pŚ²krĨmi svahy st§vaj²c²ch kopcŢ, jeģ jsou z vŊtġ² ļ§sti geologicky 
nestabiln². VĨġka ter®nu je od 129 m n. m. do 390 m n. m. Na ļ§sti ¼zem² v lokalitŊ 
Chrochvice se nach§z² obytn§ z§stavba a rekreaļn² plochy zahr§dek. PrŢchod 
obytnou z§stavbou je v DŊļ²nŊ (mŊstsk§ ļ§st Chrochvice) v d®lce cca 550 m a J²lovĨm 
u DŊļ²na v m²stŊ kŚ²ģen² ¼dol² Hornoj²lovsk®ho potoka v d®lce cca 250 m. PrŢchod 



PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) Strana 54 

 

 
 
Dokumentace EIA (pŚepracovan§ dokumentace 11/2021) EIA SERVIS s.r.o. 
 

z§stavbou vyģaduje demolici cca 5 objektŢ. N§vrh trasy a nivelety pŚeloģky silnice I/13 
v tomto koridoru je zpracov§n pro kategorii dvoupruhov® silnice S11,5/70 s t²m, ģe 
v m²stech dlouhĨch velkĨch pod®lnĨch sp§dŢ budou j²zdn² pruhy doplnŊn® o pŚ²datnĨ 
pruh ve stoup§n². Ļ§st trasy mezi OK Chrochvice a KĐ (napojen² na Vilsnickou spojku) 
se nach§z² v intravil§nu mŊsta DŊļ²n a je navrģena v kategorii m²stn² komunikace MS2 
11,5/50. 
 
SmŊrov® veden² 
V ZĐ je trasa pŚeloģky napojena na st§vaj²c² silnici I/13 a je vedena cca aģ do km 5,2 
v soubŊhu s ģelezniļn² trat² na pŚilehl® stranŊ k Libouchci s t²m, ģe obch§z² plochu 
ģelezniļn² stanice Libouchec a je vedena mimo z§stavbu Modr® a Libouchce. V km 5,2 
trasa kŚ²ģ² ģelezniļn² traŠ je vedena volnĨm ¼zem²m po ¼pat² kopce VĨrovna aģ k m²stu 
kŚ²ģen² pŚ²ļn®ho z ļ§sti zastavŊn®ho ¼dol² Hornoj²lovsk®ho potoka, kterĨm proch§z² 
Javorsk§ ulice (km 6,4).  
 
Mezi km 4,00 aģ km 6,40 je trasa vedena po ¼pat² kopce VĨrovna. Jedn§ se o ¼sek 
trasy, kterĨ je spoleļnĨ pro vġechny posuzovan® varianty a kterĨ proch§z² ekologicky 
nejcitlivŊjġ²m ¼zem²m v komplikovanĨch ter®nn²ch a geologickĨch pomŊrech (ploġn§ 
aktivn² sesuvn§ ¼zem²). V tomto ¼seku jsou proto v pŚedkl§dan® dokumentaci EIA 
posouzeny dvŊ podvarianty smŊrov®ho veden². Oba ¼seky posuzovanĨch podvariant 
byly jiģ v minulosti souļ§st² posuzovanĨch ¼sekŢ pŚeloģky silnice I/13. Jedna 
podvarianta vych§z² ze studie z roku 2015 (AF CITYPLAN, 2015), a je proto 
oznaļov§na jako podvarianta 2015, druh§ podvarianta vych§z² z technick® studie 
z roku 2018 (Valbek, 2018) a je proto v pŚedkl§dan® dokumentaci EIA oznaļov§na 
jako podvarianta 2018. 
 
Podvarianta 2015 v km 4,4 - 6,4 je vedena okrajem lesn²ho porostu vĨġe ve svahu 
kopce VĨrovna, kde se pŚibliģuje k hranici pŚ²rodn² pam§tky J²lovsk® tisy a cca v km 
5,34 ï 5,50 (cca 160 m) je s touto hranic² ve stŚetu. V km 4,55 ï 5,29 je navrģena 
estak§da o celkov® d®lce cca 740 metrŢ a vĨġce aģ cca 20 metrŢ nad ter®nem. 
Estak§da kŚ²ģ² v km 4,6 vodn² tok, v km 4,85 poln² cestu a v km 5,0 ģelezniļn² traŠ.  
 
Podvarianta 2018 v km 4,4 - 6,4 je v tomto ¼seku upravena tak, aby nezasahovala do 
st§vaj²c²ho lesn²ho komplexu a byla vedena po okraji vymezen® plochy sesuvŢ 
pŚev§ģnŊ na mostn² estak§dŊ. V tomto ¼seku jsou navrģeny dva mostn² objekty. Prvn² 
mostn² objekt v km 4,513 ï 4,678 je dlouhĨ 165 m a vysokĨ aģ 10 metrŢ nad ter®nem, 
druhĨ mostn² objekt v km 4,88 ï 5,31 je dlouhĨ 430 m a vysokĨ aģ cca 20 m nad 
ter®nem. Prvn² mostn² objekt kŚ²ģ² vodn² tok v km 4,6, druhĨ pak poln² cestu cca 
v km 4,9 a ģelezniļn² traŠ cca v km 5,2. 
 
Od kŚ²ģen² ¼dol² Hornoj²lovsk®ho potoka (km 6,4) je trasa opŊt vedena do soubŊhu 
s ģelezniļn² trat², ale na opaļn® stranŊ neģ J²lovskĨ potok, cca aģ do km 9,7. V tomto 
¼seku trasa kŚ²ģ² Śadu pŚ²ļnĨch ¼dol² a vede pŚes plochy potencion§ln²ch sesuvŢ 
v jejich moģn® akumulaļn² oblasti. Od km 9,7 trasa stoup§ po okraji lesn²ho komplexu 
severn²ho svahu vrchu Klobouk, je vedena pod®l okrajov® z§stavby lokality Horn² 
OldŚichov smŊrem do sedla mezi PopovickĨm vrchem a Kloboukem. PrŢchod t²mto 
sedlem je navrģen tak, aby omezil z§sah do neporuġen® krajiny sedla. Je zde navrģen 
tunel d®lky 870 m.  
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Za vy¼stŊn²m tunelu jsou navrģeny dvŊ podvarianty smŊrov®ho veden². StejnŊ jako 
v pŚ²padŊ podvariantn²ho Śeġen² u J²lov®ho se i v tomto pŚ²padŊ jedn§ o podklad ze 
studie z roku 2015 a o podklad ze studie z roku 2018. Podvarianty jsou i v tomto 
pŚ²padŊ oznaļov§ny jako podvarianta 2015 a podvarianta 2018. 
 
Podvarianta 2015 v km 12,5 ï 13,7 pŚekon§v§ v km 12,8 ChrochvickĨ potok a v km 
12,9 jeho pravostrannĨ pŚ²tok a je d§le obloukem o polomŊru 450 m vedena v prav® 
ļ§sti ¼dol² Chrochvick®ho potoka. V km 13,55 znovu pŚekon§v§ ChrochvickĨ potok 
a po protismŊrn®m oblouku o polomŊru 280 metrŢ se napŚimuje a napojuje se zpŊt na 
nevariantn² ¼sek Chrochvick® varianty. 
 
Podvarianta 2018 v km 12,5 ï 13,7 po vy¼stŊn² z tunelu podvarianta smŊŚuje 
smŊrovĨm obloukem o polomŊru 500 m do ¼dol² Chrochvick®ho potoka a v pŚ²m® je 
vedena mezi potokem a okrajovou z§stavbou V§clavova. ChrochvickĨ potok nen² touto 
podvariantou kŚ²ģen. 
 
V km 13,765 kŚ²ģ² uģ opŊt nevariantn² ļ§st Chrochvick® varianty Ģelenickou ulici 
a proch§z² obytnou z§stavbou v d®lce cca 550 m. Trasa kŚ²ģ² ģelezniļn² traŠ DŊļ²n ï 
Đst² nad Labem ï Praha a navrģenou mimo¼rovŔovou kŚiģovatkou silnic I/13 a I/62 je 
napojena na silnici I/62. V KĐ (km 14,705) je pŚeloģka I/13 napojena na Vilsnickou 
spojku v DŊļ²nŊ. 
 
PŚi prŢchodu ¼dol²m Chrochvick®ho potoka mez² ģelezniļn² trat² a Ģelenickou ulic² je 
na ļ§steļnou ochranu st§vaj²c² obytn® z§stavby v d®lce 230 metrŢ navrģena 
pŚesypan§ galerie (variantnŊ pŚesypanĨ tunel). 
 
Varianta Chrochvick§ je v podvariantŊ 2018 dlouh§ 14,705 km, ve variantŊ 2015 pak 
14,821 km.  
 
Trasa je sloģena z dvaceti (resp. dvaadvaceti v podvariantŊ 2015) smŊrovĨch obloukŢ 
o polomŊrech 200 ï 3 000 m s vloģenĨmi pŚ²mĨmi ¼seky. N§vrh trasy je omezen 
konfigurac² ter®nu, st§vaj²c² z§stavbou a geologickĨmi pomŊry v ¼zem². SmŊrov® 
veden² je patrn® z mapovĨch listŢ (ļ§st dokumentace EIA J. Mapov® listy). 
 
 
N§vrh nivelety 
V ZĐ navazuje niveleta na niveletu st§vaj²c² silnice I/13 a aģ do km 4,4 kop²ruje 
st§vaj²c² ter®n. V t®to ļ§sti pŚevaģuj² n§sypy vĨġky 1-7 m. Pod®ln® sp§dy se v tomto 
¼seku pohybuj² v rozmez² 1,21% ï 3,28%.  
 
Mezi km 4,5 ï km 10,4 niveleta kŚ²ģ² Śadu pŚ²ļnĨch ¼dol² a pŚech§z² pŚes sesuvn§ 
¼zem² (na ¼pat² VĨrovny aktivn² sesuvn® ¼zem² a mezi km 7,0 ï 9,0 potencion§ln² 
sesuvn§ ¼zem²). Đdol² jsou kŚ²ģena soustavou mostn²ch objektŢ s t²m, ģe maxim§ln² 
hloubka vĨkopŢ je 9 m a vĨġka n§sypŢ 7 m. Pod®ln® sp§dy na tomto ¼seku jsou 
v rozmez² 0,77% ï 3,23%.  
 
Od km 10,4 trasa smŊŚuje a stoup§ do sedla mezi PopovickĨm vrchem a Kloboukem 
cca do km 12,350. Ļ§st sedla podch§z² tunelem d®lky 870 m. Stoup§n² je ve sklonu 
4,87% a niveleta v tunelu m§ sklon 2,61%.  
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Ze sedla niveleta kles§ v podvariantŊ 2018 ¼zem²m mezi ChrochvickĨm potokem 
a okrajovou z§stavbou V§clavova k mŊstsk® ļ§sti Chrochvice do m²sta kŚ²ģen² s 
Ģelenickou ulic² (km 13,765). Kles§n² je v pod®ln®m sp§du 6,58% na d®lku 1 790 m.  
 
V podvariantŊ 2015 niveleta kles§ ¼zem²m na prav®m bŚehu Chrochvick®ho potoka 
a po jeho opŊtovn®m pŚekon§n² v km 13,55 se pŚibliģuje k obytn® z§stavbŊ V§clavova, 
Ģelenic a Chrochvic aģ do m²sta kŚ²ģen² s Ģelenickou ulic² (km 13,765). Kles§n² je v 
pod®ln®m sp§du 6,69 % na d®lku 1 728 m.  
 
Od kŚiģovatky s Ģelenickou ulic² niveleta d§l kles§ ¼dol²m Chrochvick®ho potoka aģ 
k m²stu kŚ²ģen² s ģelezniļn² trat² DŊļ²n - Đst² nad Labem ï Praha. Niveleta I/13 
podch§z² mostem pod trat² a je vedena mostem nad vleļkou a napojuje se na niveletu 
Vilsnick® spojky.  
 
KŚiģovatky 
Na trase varianty Chrochvick§ je navrģeno ġest kŚiģovatek: 
 
V km 0,500 je navrģena kŚiģovatka Libouchec ï z§pad. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou 
kŚiģovatku, kterou je na pŚeloģku I/13 napojena st§vaj²c² silnice I/13 ve smŊru do 
Libouchce. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 3,730 je navrģena kŚiģovatka Modr§. Jedn§ se o kŚiģovatku se silnic² III/26035. 
Silnice III/26035 podch§z² pod pŚeloģkou I/13. Propojen² komunikac² je spojovac² vŊtv² 
d®lky 130 m. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 6,740 je navrģena kŚiģovatka J²lov®. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou kŚiģovatku, 
kter§ je vŊtv² d®lky 540 m napojena na Teplickou ulici v J²lov®m. VŊtev kŚiģovatky 
podch§z² mostem pod pŚeloģkou I/13, mostem pod ģelezniļn² trat² a na mostŊ kŚ²ģ² 
Sukovou ulici a J²lovskĨ potok. Na pŚeloģce I/13 a na st§vaj²c² Teplick® ulici v Jilov®m 
budou navrģeny odboļovac² pruhy pro odboļen² vlevo. 
 
V km 10,400 je navrģena kŚiģovatka Bynov. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou kŚiģovatku, 
kter§ napojuje na pŚeloģku silnice I/13 v DŊļ²nŊ mŊstsk® ļ§sti Bynov a Horn² OldŚichov. 
KŚiģovatka je napojena na Bynovskou ulici vŊtv² d®lky 590 m. Na pŚeloģce I/13 a na 
Teplick® ulici v BynovŊ budou navrģeny odboļovac² pruhy pro odboļen² vlevo. 
 
V km 13,765 v m²stŊ kŚ²ģen² Ģelenick® ulice je navrģena kŚiģovatka Chrochvick§. Jedn§ 
se o malou okruģn² kŚiģovatku (D=40 m), do kter® je napojeno pŊt vŊtv² ( 2x Ģelenick§ 
ulice, 2x pŚeloģka I/13 a Rokycanova ulice). 
 
Na konci ¼seku (KĐ) v m²stŊ napojen² na silnici I/62 je navrģena mimo¼rovŔov§ 
kŚiģovatka silnic I/13 a I/62.  
 
Mosty 
Rozsah navrģenĨch mostn²ch objektŢ je patrnĨ ze situac² a z pod®ln®ho profilu (PŚ²lohy 
J.1. a J.2. mapov® ļ§sti dokumentace EIA) a je d§n konfigurac² ter®nu, kŚ²ģen²m 
st§vaj²c²ch komunikac², ģelezniļn²mi tratŊmi a kŚiģovanĨmi vodoteļemi. 
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Nevariantn² ¼seky Chrochvick® varianty 

¶ Km 0,805 Most pŚes ChvojenskĨ potok, d®lka mostu 20 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 1,515 Most pŚes m²stn² komunikaci, d®lka mostu 40 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 3,345 Most pŚes cestu, d®lka mostu 15 m, vĨġka 7 m 

¶ Km 3,625 Most pŚes silnici III/26035, d®lka mostu 50 m, vĨġka mostu 9 m 

¶ Km 4,120 Most pŚes cestu a ĻervenĨ potok, d®lka mostu 40 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 6,450 Most pŚes Javorskou ulici a Hornoj²lovskĨ potok, d®lka 140 m, 
vĨġka 15 m 

¶ Km 6,740 Most pŚes vŊtev kŚiģovatky, d®lka mostu 30 m, vĨġka 11 m 

¶ Km 7,110 Most pŚes potok, d®lka mostu 15 m, vĨġka 6 m 

¶ Km 8,350 Most pŚes pŚeloģku poln² cesty, d®lka mostu 20 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 8,500 Most pŚes MartinŊveskĨ potok, d®lka mostu 60 m, vĨġka 34 m 

¶ Km 8,885 Most pŚes potok, d®lka mostu 110 m, vĨġka 27 m 

¶ Km 9,160 Most pŚes ¼dol² s lesn² cestou, d®lka mostu 150 m, vĨġka 17 m 

¶ Km 9,455 Most pŚes ¼dol², d®lka mostu 80 m, vĨġka 23 m 

¶ Km 9,850 Most pŚes ¼dol², d®lka mostu 120 m, vĨġka 28 m 

¶ Km 10,565 Most pŚes ¼dol², d®lka mostu 40 m, vĨġka 14 m 

¶ Km 11,340 Most pŚes Jelen² potok, d®lka mostu 120 m, vĨġka 20 m 

¶ Km 14,210 Most na trati ļ. 420.00, d®lka mostu 80 m, vĨġka 7 m 

¶ Km 14,280 Most na vŊtvi kŚiģovatky, d®lka mostu 30 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 14,460 Most pŚes vleļku, d®lka mostu 30 m, vĨġka 7,5 m 
 
Podvarianta 2015 v km 4,4 - 6,4 

¶ Km 4,916 Most pŚes ¼dol² (sesuvn® ¼zem²) a ģelezniļn² traŠ, d®lka mostu 740 m, 
vĨġka aģ 20 m 

 
Podvarianta 2015 v km 12,5 ï 13,7 

¶ Km 12,816 Most pŚes ChrochvickĨ potok, d®lka mostu 15 m, vĨġka 12 m 

¶ Km 13,550 Most pŚes pŚeloģku potoka a cestu, d®lka mostu 20 m, vĨġka 10,5 m 
 
Podvarianta 2018 v km 4,4 - 6,4 

¶ Km 4,595 Most pŚes ¼dol² (sesuvn® ¼zem²), d®lka mostu 165 m, vĨġka 10 m 

¶ Km 5,095 Most pŚes ģelezniļn² traŠ, cestu a sesuvn® ¼zem², d®lka 430 m, 
vĨġka 22 m 

¶ Km 5,465 Most pŚes cestu, d®lka mostu 20 m, vĨġka 8,5 m 
 
Celkem je ve variantŊ Chrochvick§ navrģeno 19 mostŢ v nevariantn²ch ¼sec²ch a dalġ² 
tŚi mosty v podvariant§ch 2015 resp. 2018. D§le jsou navrģeny 2 mosty pŚes pŚeloģku 
I/13 a 4 mosty na vŊtv²ch kŚiģovatek. Poloha jednotlivĨch mostŢ je patrn§ ze situace a 
z pod®ln®ho profilu (viz ļ§st J ï Mapov® listy).  
 
Tunely, galerie 
Tunel je navrģen v m²stŊ prŢchodu trasy sedlem mezi PopovickĨm vrchem 
a Kloboukem na ¼zem² CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² tak, aby omezil z§sah do neporuġen® 
okoln² krajiny sedla. D®lka tunelu je 870 m s vĨġkou nadloģ² 6 ï 34 m. Tunel je v pŚ²m® 
a pod®ln®m sp§du 2,61%. Do ļ§sti tunelu zasahuje pŚ²datnĨ pruh pro pomal§ vozidla.  
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V ¼dol² Chrochvick®ho potoka je trasa obklopena obytnou z§stavbou. V ļ§sti ¼dol² je 
navrģena ochrana z§stavby pŚesypanĨm tunelem (varianta galerie) d®lky 230 m. 
 
PŚeloģky a ¼pravy dotļenĨch komunikac² 
Trasa pŚeloģky silnice I/13 vyvol§v§ potŚebu n§vrhu Śady pŚeloģek silnic, m²stn²ch 
komunikac² a cest. N§vrh pŚeloģek komunikac² je uveden v n§sleduj²c²m textu:  
 

¶ V km 0,500 v kŚiģovatce Libouchec je navrģena pŚeloģka st§vaj²c² I/13 v d®lce 
100 m, kategorie S9,5 a pŚeloģka pŚ²stupov® komunikace ke st§vaj²c²mu objektu 
v d®lce 120 m, ġ²Śka 4 m. 

¶ V km 0,805 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 120 m, ġ²Śka cesty 3,0 m. 

¶ V km 2,850 ï 3,350 vpravo je navrģen§ pŚeloģka cesty v d®lce 500 m, ġ²Śka cesty 
3,0 m. 

¶ V km 3,730 v kŚiģovatce Modr§ je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 120 m, 
kategorie S7,5. 

¶ V km 4,120 je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 85 m, ġ²Śka 4 m. 

¶ V km 4,900 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 130 m, ġ²Śka 4,0 m. 

¶ V km 5,465 je v podvariantŊ 2018 navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 180 m, 
ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 6,380 je v podvariantŊ 2018 navrģena pŚeloģka ulice V Zeleni v d®lce 100 
m, ġ²Śka 5,5 m. 

¶ V km 6,740 v kŚiģovatce J²lov® je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 540 m, 
kategorie S9,5. 

¶ V km 8,350 jsou navrģeny pŚeloģky poln²ch cest v d®lce 450 m, ġ²Śka 3,0 m Mezi 
km 9,1 ï 9,4 vpravo je navrģena pŚeloģka lesn² cesty v d®lce 300 m, ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 10,400 v kŚiģovatce Bynov je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 590 m, S9,5 
a rekonstrukce Bynovsk® ulice v d®lce 290 m. 

¶ V km 10,505 je navrģena pŚeloģka lesn² cesty v d®lce 330 m, ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 11,660 je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 380 m, ġ²Śka 3,0 m. 
 
 
Varianta PastĨŚsk§ 
Koridor varianty PastĨŚsk§ zaļ²n§ stejnŊ, jako u varianty Chrochvick§ nad Libouchcem 
u obce Mal® Chvojno. Konļ² v DŊļ²nŊ na n§bŚeģ² v m²stŊ st§vaj²c²ho podjezdu pod 
ģelezniļn² trat² DŊļ²n ï Dr§ģŅany ve st§vaj²c² okruģn² kŚiģovatce. Z t®to OK je koridor 
veden do podjezdu pod ģelezniļn² trat² DŊļ²n ï Dr§ģŅany a po prŢchodu pod masivem 
PastĨŚsk® stŊny a obejit² z§stavby Horn²ho OldŚichova je koridor t®to trasy sveden do 
soubŊhu se st§vaj²c² region§ln² ģelezniļn² trat² ļ. 132 (DŊļ²n ï OldŚichov u Duchcov) 
a v km 11,067 se napojuje na trasu varianty A. 
 
Đzem² je zvlnŊn® s vĨraznĨm skaln²m masivem PastĨŚsk® stŊny, s vĨraznĨmi pŚ²krĨmi 
svahy st§vaj²c²ch kopcŢ, jeģ jsou z ļ§sti geologicky nestabiln². PŚevĨġen² ter®nu je od 
129 m n. m. do 390 m n. m. Na ļ§sti ¼zem² v lokalitŊ Podmokly a NovĨ OldŚichov se 
nach§z² obytn§ z§stavba a rekreaļn² plochy zahr§dek. 
 
Koridor je veden tak, ģe nezasahuje do obytn® z§stavby v DŊļ²nŊ. Nejv²ce se koridor 
pŚibliģuje k obytn® z§stavbŊ v lokalitŊ Horn² OldŚichov. Obytnou z§stavbou proch§z² 
koridor PastĨŚsk® varianty v J²lov®m v m²stŊ kŚ²ģen² Hornoj²lovsk®ho potoka.  
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PrŢchod z§stavbou vyģaduje demolici cca 3 objektŢ v DŊļ²nŊ v ulici Ļsl. Ml§deģe. 
N§vrh trasy a nivelety pŚeloģky silnice I/13 v tomto koridoru je zpracov§n pro kategorii 
dvoupruhov® silnice S11,5/70 s t²m, ģe v m²stech dlouhĨch velkĨch pod®lnĨch sp§dŢ 
budou j²zdn² pruhy doplnŊn® o pŚ²datnĨ pruh ve stoup§n². 
 
SmŊrov® veden² 
Od ZĐ km 0,000 aģ do km 11,067 je smŊrov® veden² t®to varianty shodn® se 
smŊrovĨm veden²m varianty Chrochvick§, a to vļetnŊ podvariant v km 4,4 ï 4,6. 
V dalġ²m pokraļov§n² trasa varianty PastĨŚsk§ obch§z² jiģn² vĨbŊģek z§stavby Horn²ho 
OldŚichova smŊrovĨm obloukem o polomŊru 500 m a je vedena do soubŊhu s 
region§ln² ģelezniļn² trat² tak, ģe nezasahuje do plochy zahr§dek na konci Slovansk® 
a Polsk® ulice v DŊļ²nŊ a obch§z² je po severn²m okraji smŊrovĨm obloukem o 
polomŊru 500 m. ProtismŊrnĨm obloukem o polomŊru 500 m kŚ²ģ² trasa ¼dol² 
J²lovsk®ho potoka na rozhran² mŊstskĨch ļ§st² Podmokly a Doln² OldŚichov v DŊļ²nŊ 
a tunelem d®lky 1130 m podch§z² masiv PastĨŚsk® stŊny a napojuje se do okruģn² 
kŚiģovatky N§bŚeģ². LevobŚeģn² silnic² III/25852 je napojena do kŚiģovatky silnic I/13 a 
I/62 na lev®m bŚehu Labe na pŚedmost² mostu pŚes Labe. Souļ§st² varianty PastĨŚsk§ 
je i rekonstrukce st§vaj²c² ulice PŚedmost². 
 
D®lka trasy varianty PastĨŚsk§ je 14,442 km, rozd²l mezi podvariantami v km 4,4 ï 4,6 
je zanedbatelnĨ. 
 
Trasa je sloģena z devaten§cti (resp. jednadvaceti v podvariantŊ 2015) smŊrovĨch 
obloukŢ o polomŊrech 500 ï 2 000 m s vloģenĨmi pŚ²mĨmi ¼seky. N§vrh trasy je 
omezen konfigurac² ter®nu, st§vaj²c² z§stavbou a geologickĨmi pomŊry v ¼zem². 
SmŊrov® veden² je patrn® z mapovĨch listŢ (ļ§st dokumentace EIA J. Mapov® listy). 
 
N§vrh nivelety 
Od ZĐ km 0,000 ï km 11,000 je n§vrh nivelety shodnĨ s variantou Chrochvick§. Od 
km 11,0 aģ do KĐ niveleta kles§ s t²m, ģe kŚ²ģ² Jelen² potok, Alb§nskou ulici, a ¼dol² 
J²lovsk®ho potoka s Teplickou ulic². Po vykŚ²ģen² ¼dol² je niveleta navrģena tak, ģe cel§ 
trasa aģ do napojen² na okruģn² kŚiģovatku N§bŚeģ² (k podjezdu pod ģelezniļn² trat² 
DŊļ²n ï Dr§ģŅany) je vedena v tunelu. Pod®ln® sp§dy na tomto ¼seku jsou v rozmez² 
3,5% ï 6.5%. 
 
KŚiģovatky 
Na trase varianty PastĨŚsk§ je navrģeno ġest kŚiģovatek. 
 
V km 0,500 je navrģena kŚiģovatka Libouchec ï z§pad. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou 
kŚiģovatku, kterou je na pŚeloģku I/13 napojena st§vaj²c² silnice I/13 ve smŊru do 
Libouchce. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 3,730 je navrģena kŚiģovatka Modr§. Jedn§ se o kŚiģovatku se silnic² III/26035. 
Silnice III/26035 podch§z² pod pŚeloģkou I/13. Propojen² komunikac² je spojovac² vŊtv² 
d®lky 130 m. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 6,740 je navrģena kŚiģovatka J²lov®. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou kŚiģovatku, 
kter§ je vŊtv² d®lky 540 m napojena na Teplickou ulici v J²lov®m. VŊtev kŚiģovatky 
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podch§z² mostem pod pŚeloģkou I/13, mostem pod ģelezniļn² trat² a na mostŊ kŚ²ģ² 
Sukovou ulici a J²lovskĨ potok. Na pŚeloģce I/13 a na st§vaj²c² Teplick® ulici v Jilov®m 
budou navrģeny odboļovac² pruhy pro odboļen² vlevo. 
 
V km 10,400 je navrģena kŚiģovatka Bynov. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou kŚiģovatku, 
kter§ napojuje na pŚeloģku silnice I/13 v DŊļ²nŊ mŊstsk® ļ§sti Bynov a Horn² OldŚichov. 
KŚiģovatka je napojena na Bynovskou ulici vŊtv² d®lky 830 m. Na pŚeloģce I/13 a na 
Teplick® ulici v BynovŊ budou navrģeny odboļovac² pruhy pro odboļen² vlevo. 
 
V km 12,935 je navrģena kŚiģovatka Podmokly. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou 
kŚiģovatku, kter§ v DŊļ²nŊ napojuje na pŚeloģku silnice I/13 Pivovarskou ulici v mŊstsk® 
ļ§sti Podmokly. KŚiģovatka je napojena na Pivovarskou ulici vŊtv² d®lky 570 m. Na 
pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V KĐ je navrģena pŚestavba st§vaj²c² okruģn² kŚiģovatky na OK s vnŊjġ²m prŢmŊrem 
50 m. Do kŚiģovatky je napojeno pŊt vŊtv² (pŚeloģka I/13, Labsk® n§bŚeģ², 
ul. PŚedmŊst², ul. Pr§ce a ul. Ļsl. ml§deģe). 
 
Mosty 
Rozsah navrģenĨch mostn²ch objektŢ je patrnĨ ze situac² a z pod®ln®ho profilu (PŚ²lohy 
J.1. a J.2. Mapov® ļ§sti dokumentace EIA) a je d§n konfigurac² ter®nu, kŚ²ģen²m 
st§vaj²c²ch komunikac², ģelezniļn²mi tratŊmi a kŚiģovanĨmi vodoteļemi. 
 
Nevariantn² ¼seky PastĨŚsk® varianty 

¶ Km 0,805 Most pŚes ChvojenskĨ potok, d®lka mostu 20 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 1,515 Most pŚes m²stn² komunikaci, d®lka mostu 40 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 3,345 Most pŚes cestu, d®lka mostu 15 m, vĨġka 7 m 

¶ Km 3,625 Most pŚes silnici III/26035, d®lka mostu 50 m, vĨġka mostu 9 m 

¶ Km 4,120 Most pŚes cestu a ĻervenĨ potok, d®lka mostu 40 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 6,450 Most pŚes Javorskou ulici a Hornoj²lovskĨ potok, d®lka 140 m, 
vĨġka 15 m 

¶ Km 6,740 Most pŚes vŊtev kŚiģovatky, d®lka mostu 30 m, vĨġka 11 m 

¶ Km 7,110 Most pŚes potok, d®lka mostu 15 m, vĨġka 6 m 

¶ Km 8,350 Most pŚes pŚeloģku poln² cesty, d®lka mostu 20 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 8,500 Most pŚes MartinŊveskĨ potok, d®lka mostu 60 m, vĨġka 34 m 

¶ Km 8,885 Most pŚes potok, d®lka mostu 110 m, vĨġka 27 m 

¶ Km 9,160 Most pŚes ¼dol² s lesn² cestou, d®lka mostu 150 m, vĨġka 17 m 

¶ Km 9,455 Most pŚes ¼dol², d®lka mostu 80 m, vĨġka 23 m 

¶ Km 9,850 Most pŚes ¼dol², d®lka mostu 120 m, vĨġka 28 m 

¶ Km 10,565 Most pŚes ¼dol², d®lka mostu 40 m, vĨġka 14 m 

¶ Km 11,300 Most pŚes Jelen² potok, d®lka mostu 140 m, vĨġka 18 m 

¶ Km 12,050 Most pŚes pŚeloģku potoka, d®lka mostu 80 m, vĨġka 19 m 

¶ Km 12,350 Most pŚes pŚeloģku Alb§nsk® ulice, d®lka mostu 20 m, vĨġka 7 m 

¶ Km 13,080 Most pŚes J²lovsk§ potok a Teplickou ulici, d®lka mostu 170 m, 
vĨġka 32 m 

¶ Km 14,380 Most na ģelezniļn² trati ļ. 420.00 pŚes I/13 a pŚeloģku ul. 
Ļsl. ml§deģe, d®lka mostu 80 m, vĨġka 7 m 
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Podvarianta 2015 v km 4,4 - 6,4 

¶ Km 4,916 Most pŚes ¼dol² (sesuvn® ¼zem²) a ģelezniļn² traŠ, d®lka mostu 740 m, 
vĨġka aģ 20 m 

 
Podvarianta 2018 v km 4,4 - 6,4 

¶ Km 4,595 Most pŚes ¼dol² (sesuvn® ¼zem²), d®lka mostu 165 m, vĨġka 10 m 

¶ Km 5,095 Most pŚes ģelezniļn² traŠ, cestu a sesuvn® ¼zem², d®lka 430 m, 
vĨġka 22 m 

¶ Km 5,465 Most pŚes cestu, d®lka mostu 20 m, vĨġka 8,5 m 
 
Celkem je ve variantŊ PastĨŚsk§ navrģeno 20 mostŢ v nevariantn²ch ¼sec²ch a dalġ² 
jeden v podvariantŊ 2015 resp. tŚi v podvariantŊ 2018. D§le je navrģen 1 most pŚes 
pŚeloģku I/13 a 4 mosty na vŊtv²ch kŚiģovatek.  
 
Tunely 
Tunel je navrģen pod skaln²m masivem PastĨŚsk® stŊny v DŊļ²nŊ ï Podmoklech tak, 
aby trasa pŚeloģky silnice I/13 vedla mimo z§stavbu mŊsta. D®lka tunelu je 1 130 m 
s vĨġkou nadloģ² 6 ï 92 m. Tunel je v pŚ²m® a ve smŊrov®m oblouku o polomŊru 500m. 
Pod®lnĨ sp§d v tunelu je 3,5%. 
 
PŚeloģky a ¼pravy dotļenĨch komunikac² 
Trasa pŚeloģky silnice I/13 vyvol§v§ potŚebu n§vrhu Śady pŚeloģek silnic, m²stn²ch 
komunikac² a cest. N§vrh pŚeloģek komunikac² je uveden v n§sleduj²c²m textu:  
 

¶ V km 0,500 v kŚiģovatce Libouchec je navrģena pŚeloģka st§vaj²c² I/13 v d®lce 
100 m kat. S9,5 a pŚeloģka pŚ²stupov® komunikace ke st§vaj²c²mu objektu v d®lce 
120 m, ġ²Śka 4 m. 

¶ V km 0,805 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 120 m, ġ²Śka cesty 3,0 m. V km 
2,850 ï 3,350 vpravo je navrģen§ pŚeloģka poln² cesty v d®lce 500 m, ġ²Śka 
cesty 3,0 m. 

¶ V km 3,730 v kŚiģovatce Modr§ je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 120 m, 
kategorie S7,5. 

¶ V km 4,120 je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 85 m, ġ²Śka 4 m. 

¶ V km 4,900 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 130 m, ġ²Śka 4,0 m. 

¶ V km 5,465 je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 180 m, ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 6,380 je navrģena pŚeloģka ulice V Zeleni v d®lce 100 m, ġ²Śka 5,5 m. 

¶ V km 6,740 v kŚiģovatce J²lov® je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 540 m, 
kategorie S9,5. 

¶ V km 8,350 jsou navrģeny pŚeloģky poln²ch cest v d®lce 450 m, ġ²Śka 3,0 m Mezi 
km 9,1 ï 9,4 vpravo je navrģena pŚeloģka lesn² cesty v d®lce 260 m, ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 10,400 v kŚiģovatce Bynov je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 590 m, 
kategorie S9,5 a rekonstrukce Bynovsk® ulice v d®lce 290 m. 

¶ V km 10,505 je navrģena pŚeloģka lesn² cesty v d®lce 330 m, ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 11,350 ï 11,800 vpravo je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 545 m, ġ²Śka 
cesty 3,0 m. 

¶ Mezi km 12,300 ï 12,900 je navrģena pŚeloģka Alb§nsk® ulice v d®lce 725 m, 
ġ²Śka vozovky 5,5 m. 
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¶ V km 12,935 v kŚiģovatce Podmokly je navrģen® prodlouģen² Pivovarsk® ulice do 
kŚiģovatky v d®lce 570 m kategorie S9,5. 

¶ V KĐ je navrģena rekonstrukce ulice PŚedmost² vļetnŊ nov® OK v d®lce 500 m. 
 
 
Varianta Malġovick§ 
Koridor varianty Malġovick§ zaļ²n§ stejnŊ, jako u varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§ 
nad Libouchcem u obce Mal® Chvojno. Konļ² v Malġovic²ch napojen²m 
mimo¼rovŔovou kŚiģovatkou na st§vaj²c² silnici I/62. Z t®to MĐK kŚ²ģ² koridor varianty 
Malġovick§ nadjezdem ģelezniļn² traŠ DŊļ²n ï Đst² n. L. ï Praha, je mostem veden 
pŚes are§lovou plochu a napojuje se do trasy st§vaj²c² silnice III/25380 smŊrem na 
Starou Bohyni. PŚed Starou Bohyn² se trasa koridoru st§ļ² smŊrem k vrchu Chmeln²k 
a stoup§ strmĨm svahem po ¼pat² Chmeln²ku do sedla v lokalitŊ Obora a smŊŚuje 
k lokalitŊ Horn² J²lov®, kde kŚ²ģ² ¼dol² Hornoj²lovsk®ho potoka s Javorskou ulic² v m²stŊ 
st§vaj²c²ch prŢmyslovĨch a skladovĨch objektŢ. Trasa je vedena v tŊsn® bl²zkosti 
hŚbitova a v km 5,9 se napojuje na trasu varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§. Đzem² mezi 
Horn²m J²lovĨm a Malġovicemi je pomŊrnŊ strm® s vĨġkovĨm pŚevĨġen²m aģ 267 m. 
 
Toto ¼zem² mezi Horn²m J²lovĨm a Starou Bohyn² je povaģov§no za nejvŊtġ² sesuvn® 
¼zem² v ĻR. Jedn§ se z vŊtġ² ļ§sti o aktivn² sesuvn§ ¼zem² a ¼zem² doļasnŊ 
uklidnŊnĨch sesuvŢ. 
 
Ļ§st trasy v lokalitŊ Horn² J²lov® a v Malġovic²ch proch§z² z§stavbou.    
 
Napojen² na silnici I/62 novou mimo¼rovŔovou kŚiģovatkou vyģaduje demolici 
4 obytnĨch objektŢ.    
 
N§vrh trasy a nivelety pŚeloģky silnice I/13 v tomto koridoru je zpracov§n pro kategorii 
dvoupruhov® silnice S11,5/70 s t²m, ģe v m²stech dlouhĨch velkĨch pod®lnĨch sp§dŢ 
budou j²zdn² pruhy doplnŊn® o pŚ²datnĨ pruh ve stoup§n². 
 
SmŊrov® veden² 
Od ZĐ km 0,000 aģ do km 4,4 je smŊrov® veden² t®to varianty shodn® se smŊrovĨm 
veden²m varianty Chrochvick§ a varianty PastĨŚsk§.  
 
V navazuj²c²m ¼seku jsou navrģeny dvŊ podvarianty, kter® jsou prakticky shodn® 
s podvariantami varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§, liġ² se pouze ve sv® koncov® ļ§sti, 
kde je od km 5,67 podvarianty 2015 (resp. od km 5,83 podvarianty 2018) upraveno 
jejich smŊrov® veden² tak, aby d§le pokraļovaly jako varianta Malġovick§.  
 
V dalġ²m pokraļov§n² trasa varianty Malġovick§ kŚ²ģ² ulice HŚbitovn² a Posledn² 
v J²lov®m a je vedena pod®l vĨchodn²ho okraje hŚbitova, kŚ²ģ² ¼dol² Hornoj²lovsk®ho 
potoka smŊrovĨm obloukem o polomŊru 500 m a je vedena kolem zemŊdŊlskĨch 
objektŢ do sedla v lokalitŊ Obora odkud trasa smŊrovĨm obloukem o polomŊru 1 500 
m je vedena v dlouh®m tunelu a kles§ k Malġovic²m. Napojen² do trasy st§vaj²c² silnice 
III/25380 je smŊrovĨm obloukem o polomŊru 500 m. Trasa je vedena kolem 
sportovn²ho a rekreaļn²ho are§lu v Malġovic²ch a dvŊma protismŊrnĨmi oblouky je 
vedena pŚes vĨrobn² a skladovou are§lovou plochu, kŚ²ģ² ģelezniļn² traŠ ļ. 420.00 
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DŊļ²n ï Đst² nad Labem - Praha a je mimo¼rovŔovou kŚiģovatkou napojena na st§vaj²c² 
silnici I/62.  
 
D®lka trasy varianty Malġovick§ 12,356 km, rozd²l mezi podvariantami v km 4,4 ï 4,6 
je zanedbatelnĨ. 
 
Trasa je sloģena ze ļtrn§cti (resp. ġestn§cti v podvariantŊ 2015) smŊrovĨch obloukŢ 
o polomŊrech 500 ï 2 000 m s vloģenĨmi pŚ²mĨmi ¼seky. N§vrh trasy je omezen 
konfigurac² ter®nu, st§vaj²c² z§stavbou a geologickĨmi pomŊry v ¼zem². SmŊrov® 
veden² je patrn® z mapovĨch listŢ (ļ§st dokumentace EIA J. Mapov® listy). 
 
N§vrh nivelety 
Od ZĐ km 0,000 ï km 5.550 je n§vrh nivelety shodnĨ s variantou Chrochvick§ 
v podvariantŊ 2015 i 2018. Od km 5,550 do km 7,300 niveleta stoup§ do sedla v lokalitŊ 
Obora s t²m, ģe kŚ²ģ² ulice HŚbitovn² a Posledn² a ¼dol² Hornoj²lovsk®ho potoka. 
Pod®ln® sp§dy na tomto ¼seku jsou 0,8% a 3,8%. Od km 7,300 niveleta kles§ aģ do 
kŚiģovatky se silnic² I/62. Pod®ln® sp§dy jsou v rozmez² 2,18% ï 5%. V pod®ln®m 
sp§du 5% je navrģen dlouhĨ tunel d®lky 3,150 km. 
 
KŚiģovatky 
Na trase varianty Malġovick§ je navrģeno pŊt kŚiģovatek. 
 
V km 0,500 je navrģena kŚiģovatka Libouchec ï z§pad. Jedn§ se o ¼rovŔovou stykovou 
kŚiģovatku, kterou je na pŚeloģku I/13 napojena st§vaj²c² silnice I/13 ve smŊru do 
Libouchce. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 3,730 je navrģena kŚiģovatka Modr§. Jedn§ se o kŚiģovatku se silnic² III/26035. 
Silnice III/26035 podch§z² pod pŚeloģkou I/13. Propojen² komunikac² je spojovac² vŊtv² 
d®lky 130 m. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 10,845 je navrģena ¼rovŔov§ stykov§ kŚiģovatka se silnic² III/25380, kter§ 
napojuje oblast Star® a Nov® BohynŊ na pŚeloģku I/13. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen 
odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V km 11,870 je navrģena ¼rovŔov§ stykov§ kŚiģovatka se silnic² III/25380, kter§ 
napojuje Malġovice a Vilsnici na pŚeloģku silnice I/13. Na pŚeloģce I/13 bude navrģen 
odboļovac² pruh pro odboļen² vlevo. 
 
V KĐ je navrģena mimo¼rovŔov§ deltovit§ kŚiģovatka silnic I/13 a I/67. Jedn§ se o 
st²snŊn® ¼zem² mezi Labem, silnic² I/62 a ģelezniļn² trat² ļ. 420.00. V prostoru 
kŚiģovatky je nutn§ demolice 4 obytnĨch objektŢ. 
 
Mosty 
Rozsah navrģenĨch mostn²ch objektŢ je patrnĨ ze situac² a z pod®ln®ho profilu (PŚ²lohy 
J.1. a J.2. Mapov® ļ§sti dokumentace EIA) a je d§n konfigurac² ter®nu, kŚ²ģen²m 
st§vaj²c²ch komunikac², ģelezniļn²mi tratŊmi a kŚiģovanĨmi vodoteļemi. 
 
Nevariantn² ¼seky Malġovick® varianty 

¶ Km 0,805 Most pŚes ChvojenskĨ potok, d®lka mostu 20 m, vĨġka 6,5 m 
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¶ Km 1,515 Most pŚes m²stn² komunikaci, d®lka mostu 40 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 3,345 Most pŚes cestu, d®lka mostu 15 m, vĨġka 7 m 

¶ Km 3,625 Most pŚes silnici III/26035, d®lka mostu 50 m, vĨġka mostu 9 m 

¶ Km 4,120 Most pŚes cestu a ĻervenĨ potok, d®lka mostu 40 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 6,285 Most pŚes HŚbitovn² a Posledn² ulice, d®lka mostu 120 m, vĨġka 9 m 

¶ Km 6,650 Most pŚes Javorskou ulici a Hornoj²lovskĨ potok, d®lka 300 m, 
vĨġka 29 m 

¶ Km 7,240 Most na m²stn² komunikaci, d®lka mostu 35 m, vĨġka 7 m 

¶ Km 11,900 Most pŚes silnici III/25330, d®lka mostu 20 m, vĨġka 6,5 m 

¶ Km 12,175 Most pŚes vĨrobn² are§l, ģelezniļn² traŠ ļ. 420.00 a silnici I/62, d®lka 
mostu 400 m, vĨġka 15 m 

 
Podvarianta 2015 v km 4,4 - 6,4 

¶ Km 4,916 Most pŚes ¼dol² (sesuvn® ¼zem²) a ģelezniļn² traŠ, d®lka mostu 740 m, 
vĨġka aģ 20 m 

 
Podvarianta 2018 v km 4,4 - 6,4 

¶ Km 4,595 Most pŚes ¼dol² (sesuvn® ¼zem²), d®lka mostu 165 m, vĨġka 10 m 

¶ Km 5,095 Most pŚes ģelezniļn² traŠ, cestu a sesuvn® ¼zem², d®lka 430 m, 
vĨġka 22 m 

¶ Km 5,465 Most pŚes cestu, d®lka mostu 20 m, vĨġka 8,5 m 
 
Celkem je ve variantŊ Malġovick§ navrģeno 10 mostŢ v nevariantn²ch ¼sec²ch a dalġ² 
jeden v podvariantŊ 2015 resp. tŚi v podvariantŊ 2018. D§le jsou navrģeny dva mosty 
na vŊtv²ch kŚiģovatek. Poloha jednotlivĨch mostŢ je patrn§ ze situace a z pod®ln®ho 
profilu (viz ļ§st J ï Mapov® listy).  
 
Tunely 
Tunel je navrģen ve strm®m svahu mezi Malġovicemi a Horn²m J²lovĨm v m²stŊ 
aktivn²ch a uklidnŊnĨch sesuvŢ. D®lka tunelu je 3 150 m s vĨġkou nadloģ² 6 ï 88 m. 
Tunel je tŚ²pruhovĨ, je v pŚ²m® a ve smŊrov®m oblouku o polomŊru 1 500 m. Pod®lnĨ 
sp§d v tunelu je 5%. 
 
PŚeloģky a ¼pravy dotļenĨch komunikac² 
Trasa pŚeloģky silnice I/13 vyvol§v§ potŚebu n§vrhu Śady pŚeloģek silnic, m²stn²ch 
komunikac² a cest. N§vrh pŚeloģek komunikac² je uveden v n§sleduj²c²m textu:  
 

¶ V km 0,500 v kŚiģovatce Libouchec je navrģena pŚeloģka st§vaj²c² I/13 v d®lce 
100 m kat. S9,5 a pŚeloģka pŚ²stupov® komunikace ke st§vaj²c²mu objektu v d®lce 
120 m, ġ²Śka 4 m. 

¶ V km 0,805 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 120 m, ġ²Śka cesty 3,0 m. 

¶ V km 2,850 ï 3,350 vpravo je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 500 m, ġ²Śka 
cesty 3,0 m.  

¶ V km 3,730 v kŚiģovatce Modr§ je navrģena vŊtev kŚiģovatky v d®lce 120 m, 
kategorie S7,5. 

¶ V km 4,100 je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 85 m, ġ²Śka 4 m. 

¶ V km 4,900 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 130 m, ġ²Śka 4,0 m. 

¶ V km 5,465 je navrģena pŚeloģka poln² cesty v d®lce 180 m, ġ²Śka 3,0 m. 
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¶ Mezi km 7,0 ï 7,5 jsou navrģeny pŚeloģky poln²ch cest v celkov® d®lce 550 m, 
ġ²Śka 3,0 m. 

¶ V km 7,240 je navrģena pŚeloģka m²stn² komunikace v d®lce 120 m, ġ²Śka 5 m. 

¶ V km 10,845 v kŚiģovatce je navrģena pŚeloģka silnice III/25380 v d®lce 90 m, 
kategorie S7,5. 

¶ V km 11,670 v kŚiģovatce je navrģena pŚeloģka silnice III/25380 v d®lce 60 m, 
kategorie S7,5. 

¶ V MĐK silnic I/13 a I/62 je navrģena pŚeloģka cesty v d®lce 210 m, ġ²Śka 5 m. 
 
 
 

B.I.7.  PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho 
dokonļen² 

 
Term²n zah§jen² realizace z§mŊru nebyl stanoven. 
 
 
 

B.I.8. VĨļet dotļenĨch ¼zemn²ch samospr§vnĨch celkŢ 
 
 Kraj: ĐsteckĨ kraj 
 
 Obce: DŊļ²n 
 J²lov® 
 Libouchec 
 Malġovice 
 
 

B.I.9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² podle Ä 9a odst. 3 a spr§vn²ch 
org§nŢ, kter® budou tato rozhodnut² vyd§vat. 
 
 ¼zemn² rozhodnut²:   Stavebn² ¼Śad DŊļ²n  
   Stavebn² ¼Śad Libouchec 
 
 stavebn² povolen²:   KrajskĨ ¼Śad Đsteck®ho kraje  
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B.II. Đdaje o vstupech 
 

B.II.1. PŢda 
 
Z§bor pŢdy 
 
V souvislosti s realizac² z§mŊru dojde k z§boru zemŊdŊlsk® (ZPF), lesn² pŢdy 
(PUPFL) a ostatn²ch ploch. V n§sleduj²c² tabulce je uveden celkovĨ trvalĨ z§bor pro 
vġechny tŚi posuzovan² varianty Chrochvick§, PastĨŚsk§ a Malġovick§ v cel® d®lce 
a v podvariant§ch 2018.  
 
Tab. 1 ï celkovĨ trvalĨ z§bor (pro veden² trasy v podvariant§ch 2018) 

druh pozemku 
varianta 

Chrochvick§ 
varianta 
PastĨŚsk§ 

varianta 
Malġovick§ 

ZPF 33,13 ha 32,26 ha 31,89 ha 

PUPFL 8,21 ha 9,14 ha - 

ostatn² 0,95 ha 0,24 ha 0,03 ha 

celkem 42,29 ha 41,64 ha 31,92 ha 
 
V n§sleduj²c² tabulce je provedeno porovn§n² z§borŢ d²lļ²ch podvariant: 
 
Tab. 2 ï celkovĨ trvalĨ z§bor pro jednotliv® podvarianty 

druh pozemku 
km 4,4 ï 6,4  

(vġechny varianty) 
km 12,5 ï 13,7  

(pouze varianta Chrochvick§) 

 podv. 2015 podv. 2018 podv. 2015 podv. 2018 

ZPF 3,14 ha 3,04 3,94 ha 2,45 ha 

PUPFL 0,65 ha 0 ha 0,43 ha 0,78 ha 

ostatn² 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 

celkem 3,79 ha 3,04 ha 4,37 ha 3,23 ha 
 
Souļ§st² z§borŢ jsou i nezbytn® pŚivadŊļe a vĨznamn§ navrģen§ napojen² pŚ²sluġn® 
varianty na st§vaj²c² silniļn² s²Š, vyjmuty byly naopak ¼seky veden® v tunelu. 
 
Klasifikace z§boru zemŊdŊlsk® pŢdy je provedena v prostŚed² GIS dle bonitovanĨch 
pŢdnŊ ekologickĨch jednotek (BPEJ, Vyhl§ġka MZe ļ.227/2018 Sb. ve znŊn² 
pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ) a dle tŚ²d ochrany ZPF (Vyhl§ġka ļ. 48/2011 ze dne 22.2.2011). 
ZemŊdŊlsk® pŢdy jsou rozdŊleny do pŊti tŚ²d ochrany na z§kladŊ bonitovanĨch pŢdnŊ 
ekologickĨch jednotek (BPEJ). NejcennŊjġ² pŢdy jsou zaŚazeny do I. a II. tŚ²dy ochrany, 
cennost kles§ od I. tŚ²dy do V. tŚ²dy ochrany, kter§ pŚedstavuje pŢdy s velmi n²zkou 
produkļn² schopnost².  
 



PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) Strana 67 

 

 
 
Dokumentace EIA (pŚepracovan§ dokumentace 11/2021) EIA SERVIS s.r.o. 
 

Tab. 3 ï trvalĨ z§bor ve tŚ²d§ch ochrany ZPF (pro veden² trasy v podvariant§ch 2018) 

tŚ²dy ochrany 
varianta 

Chrochvick§ 
varianta 
PastĨŚsk§ 

varianta 
Malġovick§ 

1. TO - - 1,09 ha 

2. TO 4,10 ha 0,68 ha 2,80 ha 

3. TO 2,85 ha 2,85 ha 4,89 ha 

4. TO 15,29 ha 16,74 ha 17,01 ha 

5. TO 10,89 ha 11,99 ha 6,10 ha 

celkem 33,13 ha 32,26 ha 31,89 ha 

 
Tab. 4 ï trvalĨ z§bor ve tŚ²d§ch ochrany ZPF (pro jednotliv® podvarianty) 

tŚ²da ochrany 
km 4,4 ï 6,4  

(vġechny varianty) 
km 12,5 ï 13,7  

(pouze varianta Chrochvick§) 

 podv. 2015 podv. 2018 podv. 2015 podv. 2018 

1. TO - - - - 

2. TO - - 0,76 0,90 

3. TO - - - - 

4. TO 2,01 0,24 3,18 1,55 

5. TO 1,30 2,80 - - 

celkem 3,31 3,04 3,94 2,45 

 
Uveden® hodnoty z§borŢ lze povaģovat za orientaļn², celkovĨ z§bor bude menġ² nebo 
vŊtġ² v z§vislosti na vyuģit² tŊlesa st§vaj²c² silnice a rozsahu doprovodnĨch staveb.  
 
Z vĨġe uvedenĨch tabulek vyplĨv§, ģe z hlediska celkov®ho z§boru jsou nejm®nŊ 
pŚ²zniv® varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§, varianta Malġovick§ je nejkratġ² a bude 
proto vykazovat o cca 25% menġ² celkovĨ z§bor.  
 
Z hlediska porovn§n² z§borŢ podvariant 2015 a 2018 u J²lov®ho i u DŊļ²na vykazuje 
o nŊco menġ² z§bor podvarianta 2018. Vzhledem k z§borŢm nejniģġ² tŚ²d ochrany (4. 
a 5. TO) lze tento rozd²l povaģovat za zanedbatelnĨ.  
 
Z hlediska celkov® plochy z§boru ZPF bez rozliġen² kvality pŢdy jsou vġechny varianty 
v²cem®nŊ srovnateln®.  
 
Z hlediska z§borŢ nejcennŊjġ²ch pŢd (1. a 2. tŚ²da ochrany) vykazuje nejmenġ² z§bor 
varianta PastĨŚsk§. Varianty Malġovick§ a Chrochvick§ jsou v²cem®nŊ srovnateln®. 
 
Varianta Malġovick§ v podvariantŊ 2018 nezasahuje do pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² 
funkce lesa (v m²stŊ ¼zemn²ho prŢmŊtu s lesn²mi porosty pod LotarovĨm vrchem a pod 
Chmeln²kem je trasa vedena v tunelu). Varianty Chrochvick§ a PastĨŚsk§ jsou 
z hlediska rozsahu z§boru PUPFL srovnateln®, a to se zapoļten²m rozd²lŢ mezi 
jednotlivĨmi podvariantami (viz n§sleduj²c² tabulka).  
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Tab. 5 ï trvalĨ z§bor PUPFL (pro jednotliv® podvarianty nebo jejich kombinaci) 

varianta 
podvarianta 

v km 4,4 ï 6,4 
podvarianta 

v km 12,5 ï 13,7 
z§bor PUPFL 

Chrochvick§ 2015 2015 8,51 ha 

2015 2018 8,86 ha 

2018 2015 7,86 ha 

2018 2018 8,21 ha 

PastĨŚsk§ 2015 - 8,49 ha 

2018 - 9,14 ha 

Malġovick§ 2015 - 0,65 ha 

2018 - 0 ha 

 
 
Đzemn² ochrana pozemkŢ 
 
Chr§nŊn§ ¼zem² 
Posuzovan§ pŚeloģka silnice I/13 ve variantŊ PastĨŚsk§ zasahuje do dvou 
velkoploġnĨch zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem² podle z§kona ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ 
pŚ²rody a krajiny ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (CHKO Labsk® p²skovce a CHKO 
Ļesk® stŚedohoŚ²). Varianty Chrochvick§ a Malġovick§ zasahuj² pouze do CHKO 
Ļesk® stŚedohoŚ². 
 
Varianty Chrochvick§, PastĨŚsk§ a Malġovick§ se v podvariantŊ 2018 pŚibliģnŊ v km 
5,5 ï 6,0 pŚibliģuj² k severn² hranici pŚ²rodn² pam§tky J²lovsk® tisy.  
 
Podvarianta 2015 se pŚibliģuje k hranici pŚ²rodn² pam§tky J²lovsk® tisy v²ce a cca v km 
5,34 ï 5,50 (cca 160 m) je s touto hranic² ve stŚetu. 
 
Varianta Malġovick§ se na ¼rovni km 10,5 pŚibliģuje k pŚ²rodn² rezervaci BohyŔsk§ 
lada. V tomto m²stŊ je trasa pŚeloģky vedena v tunelu. 
 
Varianta PastĨŚsk§ je vedena pŚibliģnŊ v km 13,16 ï 14,37 ptaļ² oblast² Labsk® 
p²skovce. V ¼seku 13,21 ï 14,36 je tato varianta vedena v tunelu. 
 
Varianta Malġovick§ proch§z² v tunelu cca v km 8,5 ï 10,5 pod evropsky vĨznamnou 
lokalitou BohyŔsk§ lada, Chmeln²k, LotarŢv vrch. 
 
Varianta PastĨŚsk§ vstupuje v km 13,15 ï 14,42 do CHOPAV Severoļesk§ kŚ²da. 
V ¼seku 13,21 ï 14,36 je tato varianta vedena v tunelu. 
 
 
Ochrann§ p§sma 
 
Vġechny tŚi varianty posuzovan®ho ¼seku pŚeloģky silnice I/13 cca v km 5,77 ï 5,88 
zasahuj² do okrajov® ļ§sti ochrann®ho p§sma II. stupnŊ vodn²ho zdroje J²lov® z§Śezy 
ĂZa trat²ñ (OZP/7317/2011/LT). 
 
Vġechny tŚi varianty zasahuj² do ochrann®ho p§sma lesa. 
 



PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) Strana 69 

 

 
 
Dokumentace EIA (pŚepracovan§ dokumentace 11/2021) EIA SERVIS s.r.o. 
 

Stavba silnice kŚ²ģ² ochrann§ p§sma prvkŢ technick® infrastruktury. Jejich vĨļet bude 
proveden v dalġ²ch f§z²ch pŚ²pravy z§mŊru. 
 
 

B.II.2. Voda 
 
PŚi vĨstavbŊ pŚeloģky silnice bude potŚeba omezen® mnoģstv² pitn® vody. Pitn§ voda 
bude na staveniġtŊ dov§ģena, z§sobov§n² si zajist² dodavatel stavby. Technologick§ 
voda bude potŚeba pŚi vĨrobŊ betonovĨch smŊs² a pŚi oġetŚov§n² tuhnouc²ho betonu. 
Mnoģstv² vody a jej² zdroje nebyly v souļasn® f§zi projektov® pŚ²pravy urļeny. 
 
Pro provoz na komunikaci nejsou ģ§dn® n§roky na pitnou vodu. Mnoģstv² uģitkov® 
vody pro ¼drģbu komunikace bude obdobn® jako u ostatn²ch komunikac² stejn® 
kategorie, voda bude dod§v§na z prostŚedkŢ spr§vce komunikace. 
 
CelkovŊ lze konstatovat, ģe vĨstavba i provoz posuzovan® silnice budou m²t minim§ln² 
n§roky na potŚebu pitn® a uģitkov® vody. Tyto n§roky budou kryty ze st§vaj²c²ch zdrojŢ 
vody v oblasti. Nebude vyvol§na potŚeba zŚ²zen² novĨch zdrojŢ vody. 
 
 

B.II.3. Ostatn² pŚ²rodn² zdroje 
 
Mnoģstv² potŚebnĨch materi§lŢ nebylo v souļasn® f§zi pŚ²pravy z§mŊru stanoveno. 
Pro potŚebu procesu EIA je moģn® stanovit orientaļn² potŚebu materi§lu z plochy 
vozovky a z obvykl® konstrukļn² vĨġky vozovky 0,6 m. 
 
PotŚeba materi§lu pro vĨstavbu silnice I/13 bude pŚibliģnŊ 85 250 m3 - 101 500 m3. 
Tento ¼daj je tŚeba ch§pat jako ļistŊ orientaļn², neboŠ ļ§st silnice je navrhov§na po 
mostn²ch objektech, v tunelu, vŊtġ²m ļi menġ²m z§Śezu a vġechny tyto aspekty 
celkovou potŚebu materi§lu ovlivŔuj².  
 
Pouģit® materi§ly budou ġtŊrk, makadam, kamenivo a povrchov§ vrstva z asfaltov®ho 
betonu nebo ze ģiviļn® smŊsi.  
 
Stanoven§ potŚeba materi§lu bude navĨġena o materi§l nezbytnĨ pro doprovodn® 
dopravn² stavby, pŚedevġ²m nov§ napojen² navazuj²c²ch komunikac² a kŚiģovatky. D§le 
budou potŚeba dalġ² materi§ly z betonu (mostn² konstrukce, roury, PHS) a z oceli 
(z§bradl², dopravn² znaļen²). 
 
PotŚebn® mnoģstv² materi§lu pro vĨstavbu pŚeloģky silnice I/13 bude pŚedstavovat 
zvĨġen² spotŚeby stavebn²ch materi§lŢ v regionu ve srovn§n² se souļasnĨm stavem. 
Tato zvĨġen§ potŚeba vġak bude bez probl®mŢ pokryta produkc² st§vaj²c²ch 
kamenolomŢ a obaloven ģiviļnĨch smŊs² v oblasti.  
 
Za stavebn² materi§l povaģujeme i zeminu na vĨstavbu n§sypŢ silnice. Bilance 
zemn²ch prac² vġak dosud nebyla zpracov§na a pro vybranou variantu bude souļ§st² 
dalġ²ch f§z² pŚ²pravy z§mŊru.  
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PŚi vĨstavbŊ komunikace bude potŚeba urļit® mnoģstv² pohonnĨch hmot a mazadel. 
Pohonn® hmoty pro stavebn² mechanismy budou na staveniġtŊ pŚiv§ģeny v cistern§ch, 
oleje v barelech. N§kladn² automobily budou zŚejmŊ z§sobov§ny pohonnĨmi hmotami 
mimo staveniġtŊ u ļerpac²ch stanic. Celkov® mnoģstv² nelze v souļasn® f§zi pŚ²pravy 
z§mŊru stanovit. 
 
PŚi n§sledn®m provozu je nutno poļ²tat se spotŚebou posypov®ho materi§lu zimn² 
¼drģby (NaCl) a se spotŚebou pohonnĨch hmot, olejŢ a maziv pro mechanizmy ¼drģby. 
 
 

B.II.4. Energetick® zdroje 
 
PŚi vĨstavbŊ vzniknou n§roky na odbŊr elektrick® energie na staveniġti (soci§ln² 
zaŚ²zen², stavebn² buŔky), odbŊr je pŚedpokl§d§n z veŚejn® distribuļn² s²tŊ. ObvyklĨ 
pŚ²kon spotŚebiļŢ v takov®m zaŚ²zen² je cca 30 kW. PŚesn§ kvantifikace spotŚeby 
elektrick® energie bude stanovena po vĨbŊru dodavatele na z§kladŊ znalosti pouģitĨch 
technologi² a mechanizmŢ. S ohledem na rozsah stavby nebude tato spotŚeba 
vĨznamn§. 
 
Lokalizace zaŚ²zen² staveniġtŊ a napojen² na elektrickou s²Š bude Śeġeno v dalġ²ch 
f§z²ch pŚ²pravy z§mŊru.  
 
BŊhem provozu pŚeloģky lze pŚedpokl§dat odbŊr elektrick® energie pŚedevġ²m 
v tunelovĨch ¼sec²ch (osvŊtlen², provoz odvŊtr§vac²ho zaŚ²zen² apod.). PotŚeba 
elektrick® energie pro provoz silnice I/13 nebyla v t®to f§zi pŚ²pravy z§mŊru stanovena. 
Vzhledem k rozsahu stavby se pŚedpokl§d§ napojen² na st§vaj²c² distribuļn² s²Š, z§mŊr 
nevyvol§ potŚebu zŚ²zen² nov®ho zdroje elektrick® energie.  
 
Urļitou spotŚebu elektrick® energie si vyģ§d§ provoz pouliļn²ho osvŊtlen² v intravil§nu 
obc² a mŊst, kter® bude pravdŊpodobnŊ navrģeno v m²stech pohybu chodcŢ. Um²stŊn² 
a rozsah pouliļn²ho osvŊtlen² bude souļ§st² dalġ²ch f§z² pŚ²pravy z§mŊru.  
 
Dalġ² n§roky v etapŊ vĨstavby vzniknou na spotŚebu energetickĨch surovin. Jedn§ se 
o pohonn® hmoty (nafta, benzin), oleje, maziva pro stavebn² a dopravn² mechanizaci. 
Celkov® mnoģstv² nelze v souļasn® f§zi pŚ²pravy z§mŊru stanovit. 
 
 

B.II.5. Biologick§ rozmanitost 
 
Vyuģit² udrģitelnĨch zdrojŢ 
Z§mŊr v obdob² provozu nevyuģ²v§ udrģiteln® zdroje. 
 
OvlivnŊn² druhŢ a ekosyst®mŢ, jejich z§bor (stanoviġŠ), nebo zneļiġŠov§n² z§mŊrem 
Druhy a ekosyst®my, kter® se nach§zej² v ¼zem² jsou pops§ny v kapitole 
C.2.5. Biologick§ rozmanitost. OvlivnŊn² druhŢ a ekosyst®mŢ je pops§no v kapitole 
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, fl·ra, ekosyst®my). Jejich zneļiġŠov§n² 
je pops§no v kapitole D.I. z pohledu vġech sloģek ģivotn²ho prostŚed², jelikoģ ty, jako 
sloģky abiotick® a biotick®, jsou souļ§st² ekosyst®mu a ovlivŔuj² jej.  
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Souļ§st² kapitoly D.IV. je poģadavek na zpracov§n² projektu vegetaļn²ch ¼prav 
s vyuģit²m pŚednostnŊ autochtonn²ch dŚevin, kter® v pŚ²padŊ, ģe se dnes jiģ v ¼zem² 
nevyskytuj², mohou pŚispŊt k navĨġen² poļtu rostlinnĨch druhŢ v ¼zem² a t²m i zvĨġen² 
biodiverzity v krajinŊ. 
 
 

B.II.6. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu 
 
BŊhem vĨstavby bude prob²hat relativnŊ intenzivn² pŚeprava stavebn²ch materi§lŢ, 
ornice a vĨkopov®ho materi§lu. Stavebn² materi§l bude dopravov§n odjinud na 
staveniġtŊ, ornice a vĨkopovĨ materi§l budou pŚev§ģeny na ploch§ch staveniġtŊ. 
Ornice bude dopravov§na do zemn²kŢ a z nich na m²sto definitivn²ho urļen² 
(rozprostŚen² na svahy n§sypŢ a z§ŚezŢ pŚeloģky, pŚ²padnŊ jinam). VĨkopovĨ materi§l 
bude pŚepravov§n z ¼sekŢ, kde silnice proch§z² v z§Śezu, do ¼sekŢ, kde silnice 
proch§z² v n§sypu. 
 
Je dŢleģit®, aby doprava materi§lŢ prob²hala po st§vaj²c²ch komunikac²ch a po ploġe 
trval®ho z§boru pro vĨstavbu pŚeloģky silnice I/13. Co nejv²ce je tŚeba minimalizovat 
vyuģ²v§n² poln²ch cest, pojezdy n§kladn²ch automobilŢ ve voln® krajinŊ a zejm®na 
v niv§ch kŚ²ģenĨch vodn²ch tokŢ je tŚeba vylouļit. Dopravu materi§lŢ na staveniġtŊ 
bude nutn® vyŚeġit v z§sad§ch organizace vĨstavby jednotlivĨch etap vĨstavby silnice.  
 
Posuzovan§ stavba bude slouģit jako souļ§st dopravn² infrastruktury. Za souļasn®ho 
stavu je veġker§ doprava (m²stn² i tranzitn²), vedena po st§vaj²c² silnici I/13, kter§ 
proch§z² zastavŊnĨm ¼zem²m obc². Z celkov® d®lky cca 15 km proch§z² st§vaj²c² 
silnice v d®lce 11,8 km souvislou oboustrannou z§stavbou. Navzdory st²snŊnĨm 
podm²nk§m v ¼zem² vznikne vybudov§n²m pŚeloģky silnice obchvat obc² a z§roveŔ 
pŚ²m® napojen² na trasu d§lnice D8 pro tranzitn² dopravu. Navrhovan§ pŚeloģka m§ 
vĨznam jak v m²stn²ch dopravn²ch vztaz²ch, tak i v region§ln²ch a nadregion§ln²ch. 
 
Pro potŚeby dokumentace EIA byly v roce 2017 aktualizov§ny dopravn² progn·zy. 
V r§mci technick® studie ĂSilnice I/13 DŊļ²n ï D8 (Kn²nice), zpracoval Valbek spol. 
s r.o. v prosinci 2017 progn·zu intenzit dopravy pro roky 2030 (pŚedpokl§dan® uveden² 
stavby do provozu) a 2050 (vĨhledovĨ stav po dvaceti letech od uveden² do provozu).  
 
Progn·za vych§z² z dopravn²ho modelu, do kter®ho je zahrnuta ovlivnŊn§ s²Š 
komunikac² silnic I. II. a III. tŚ²d a vybranĨch m²stn²ch komunikac². Z§roveŔ bylo 
uvaģov§no, ģe pŚeloģka silnice I/62 DŊļ²n ï Vilsnice (Vilsnick§ spojka) bude v provozu. 
Model byl kalibrov§n na vĨsledky Celost§tn²ho sļ²t§n² dopravy 2016.  
 
V dopravn² progn·ze byly zpracov§ny dva z§kladn² sc®n§Śe: 1) nulovĨ, na vĨchoz² 
silniļn² s²ti; a 2) aktivn², s uvaģov§n²m pŚeloģky silnice I/13. Aktivn² sc®n§Śe pak byly 
zpracov§ny ve 3 variant§ch ŚeġenĨch technickou studi², a to Chrochvick§, PastĨŚsk§ 
a Malġovick§ (ĂZelen§ñ). V n§sleduj²c²ch tabulk§ch jsou uvedeny oļek§van® dopravn² 
intenzity na silnici I/13, respektive na jednotlivĨch posuzovanĨch variant§ch (dopravn² 
intenzity na navazuj²c²ch komunikac²ch jsou souļ§st² kartogramŢ dopravn² progn·zy, 
kter§ je v pln®m znŊn² uvedena v ļ§sti B. PŚ²lohy dokumentace EIA). 
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Tab. 6 Intenzity dopravy na st§vaj²c² silnici I/13 (st§vaj²c² trasa prŢtahu DŊļ²nem, J²lovĨm a 
Libouchcem) ï voz./24 hod, bez realizace pŚeloģky I/13 

¼sek OA NA celkem 

rok 2030 

D8 - Libouchec 5 810 1 010 9 520 

Libouchec ï J²lov® 6 060 ï 6 220 990 7 050 ï 7 210 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 8 270 ï 8 610 1 040 9 310 ï 9 650 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 11 300 ï 14 230 1 430 ï 1 620 12 730 ï 15 850 

rok 2050 

D8 ï Libouchec 9 910 1 270 11 180 

Libouchec ï J²lov® 6 860 ï 7 340 1 250 8 110 ï 8 590 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 9 670 ï 10 030 1 310 10 980 ï 11 340 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 12 790 ï 15 210 1 700 ï 1 890 14 490 ï 17 100 

 
Tab. 7 Intenzity dopravy po realizaci varianty Chrochvick§ (voz/24 hod) 

¼sek OA NA celkem 

rok 2030 

PŚeloģka I/13 ï var. Chrochvick§ 

D8 ï kŚiģovatka Libouchec 
z§pad 

12 190 2 450 14 640 

Libouchec z§pad ï 
kŚiģovatka J²lov® 

8 730 ï 9 580 2 280 ï 2 410 11 010 ï 11 990 

kŚiģovatka J²lov® ï 
kŚiģovatka Bynov 

9 910 2 370 12 280 

kŚiģovatka Bynov ï 
kŚiģovatka Chrochvick§ 

7 470 2 040 9 510 

kŚiģovatka Chrochvick§ ï 
MĐK I/13 a I/62 

9 570 2 170 11 740 

St§vaj²c² I/13 ï Teplick§ ulice - zbytkov§ doprava 

Libouchec ï J²lov® 730 ï 3 450 60 - 180 790 ï 3 630 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 2 050 130 2 180 ï 2 540 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 4 960 ï 10 600 460 ï 1 040 5 420 ï 11 640 

rok 2050 

PŚeloģka I/13 ï var. Chrochvick§ 

D8 ï kŚiģovatka Libouchec 
z§pad 

14 200 2 630 16 830 

Libouchec z§pad ï 
kŚiģovatka J²lov® 

9 990 ï 11 120 2 420 ï 2 550 12 410 ï 13 670 

kŚiģovatka J²lov® ï 
kŚiģovatka Bynov 

11 510 2 520 14 030 

kŚiģovatka Bynov ï 
kŚiģovatka Chrochvick§ 

8 700 2 180 10 880 

kŚiģovatka Chrochvick§ ï 
MĐK I/13 a I/62 

11 170 2 250 13 420 

St§vaj²c² I/13 ï Teplick§ ulice - zbytkov§ doprava 

Libouchec ï J²lov® 890 ï 4 240 80 - 190 970 ï 4 430 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 2 400 ï 2 800 140 - 150 2 540 ï 2 950 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 5 730 ï 11 600 480 ï 1 070 6 210 ï 12 670 
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Tab. 8 Intenzity dopravy po realizaci varianty PastĨŚsk§ (voz/24 hod) 

¼sek OA NA celkem 

rok 2030 

PŚeloģka I/13 ï var. PastĨŚsk§ 

D8 ï kŚiģovatka Libouchec 
z§pad 

12 180 2 190 14 0370 

Libouchec z§pad ï 
kŚiģovatka J²lov® 

8 730 ï 9 760 2 010 ï 2 150 10 740 ï 11 910 

kŚiģovatka J²lov® ï 
kŚiģovatka Bynov 

11 470  2 280 13 750 

kŚiģovatka Bynov ï 
kŚiģovatka Chrochvick§ 

12 070 2 130 14 200 

kŚiģovatka Chrochvick§ ï 
MĐK I/13 a I/62 

9 610 880 10 490 

St§vaj²c² I/13 ï Teplick§ ulice - zbytkov§ doprava 

Libouchec ï J²lov® 620 ï 3 450 60 - 180 680 ï 3 630 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 510 - 710 40 550 ï 750 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 2 940 ï 8 410 400 ï 1 930 3 340 ï 10 340 

rok 2050 

PŚeloģka I/13 ï var. PastĨŚsk§ 

D8 ï kŚiģovatka Libouchec 
z§pad 

14 170 2 440 16 610 

Libouchec z§pad ï 
kŚiģovatka J²lov® 

9 930 ï 11 320 2 260 ï 2 430 12 190 ï 13 750 

kŚiģovatka J²lov® ï 
kŚiģovatka Bynov 

12 800 2 440 15 240 

kŚiģovatka Bynov ï 
kŚiģovatka Chrochvick§ 

13 360 2 380 15 740 

kŚiģovatka Chrochvick§ ï 
MĐK I/13 a I/62 

10 430 1 110 11 540 

St§vaj²c² I/13 ï Teplick§ ulice - zbytkov§ doprava 

Libouchec ï J²lov® 740 ï 4 240 60 - 190 800 ï 4 430 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 810 ï 1 150 60 870 ï 1 210 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 3 480 ï 9 700 410 ï 1 970 1 890 ï 11 670 
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Tab. 9 Intenzity dopravy po realizaci varianty Malġovick§ (voz/24 hod) 

¼sek OA NA celkem 

rok 2030 

PŚeloģka I/13 ï var. Malġovick§ 

D8 ï kŚiģovatka Libouchec 
z§pad 

12 150  2 460 14 610 

Libouchec z§pad ï 
kŚiģovatka J²lov® 

8 690 ï 9 670 2 290 ï 2 440 10 980 ï 12 110 

kŚiģovatka J²lov® ï 
MĐK I/13 a I/62 

8 870 2 240 11 110 

St§vaj²c² I/13 ï Teplick§ ulice - zbytkov§ doprava 

Libouchec ï J²lov® 550 ï 3 450 40 - 180 590 ï 3 630 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 3 390 ï 3 640 280 3 670 ï 3 920 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 6 310 ï 9 400 650 ï 1 040 6 960 ï 10 440 

rok 2050 

PŚeloģka I/13 ï var. Malġovick§ 

D8 ï kŚiģovatka Libouchec 
z§pad 

14 230 2 640 16 870 

Libouchec z§pad ï 
kŚiģovatka J²lov® 

10 010 ï 11 310 2 430 ï 2 590 12 440 ï 13 900 

kŚiģovatka J²lov® ï 
MĐK I/13 a I/62 

10 040 2 390 12 430 

St§vaj²c² I/13 ï Teplick§ ulice - zbytkov§ doprava 

Libouchec ï J²lov® 630 ï 4 240 50 - 190 680 ï 4 430 

J²lov® ï DŊļ²n (Bynov) 4 230 ï 4 500 300 4 530 ï 4 800 

DŊļ²n, Teplick§ ulice 7 240 ï 10 520 680 ï 1 080 7 920 ï 11 660 

 
Z vĨġe uvedenĨch tabulek vyplĨv§, ģe realizac² pŚeloģky silnice I/13 mezi Kn²nicemi 
(D8) a DŊļ²nem dojde k poklesu dopravy na st§vaj²c² silnici I/13 (Teplick§ ulice) 
v z§vislosti na zvolen® variantŊ pŚeloģky.  
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B.III. Đdaje o vĨstupech 
 

B.III.1. ZneļiġtŊn² ovzduġ², vody, pŢdy a pŢdn²ho podloģ² (napŚ²klad 
pŚehled zdrojŢ zneļiġŠov§n², druh a mnoģstv² emitovanĨch 
zneļisŠuj²c²ch l§tek, zpŢsoby a ¼ļinnost zachycov§n² zneļiġŠuj²c²ch 
l§tek) 
 
DoļasnĨmi zdroji zneļiġtŊn² budou jednotliv§ staveniġtŊ silnice, m²stn² obalovny 
ģiviļnĨch smŊs² (pokud budou zŚ²zeny), pojezdy n§kladn²ch automobilŢ a jinĨch 
stavebn²ch strojŢ a m²sta zbaven§ vegetace. 
 
Na tŊchto ploch§ch bude doch§zet zejm®na ke znovuzv²Śen² usazenĨch prachovĨch 
ļ§stic, k produkci tzv. sekund§rn² praġnosti. PŚi pokl§dce ģiviļn®ho povrchu lze rovnŊģ 
oļek§vat zvĨġen® uvolŔov§n² aromatickĨch uhlovod²kŢ. Ze stavebn²ch strojŢ a z 
n§kladn²ch vozŢ budou emitov§ny bŊģn® polutanty typick® pro dopravu, pŚedevġ²m 
oxidy dus²ku, oxid uhelnatĨ, pevn® ļ§stice a uhlovod²ky. Mnoģstv² takto emitovanĨch 
zneļiġŠuj²c²ch l§tek nelze v souļasn® dobŊ jednoznaļnŊ urļit, bude z§viset pŚedevġ²m 
na organizaci stavby a technologick® k§zni na staveniġti. Celkov§ rozloha doļasn®ho 
ploġn®ho zdroje bude pŚibliģnŊ shodn§ s rozlohou staveniġtŊ. Tento zdroj emis² bude 
pŢsobit pouze v obdob² vĨstavby silnice, ļasovĨ harmonogram prac² nen² v souļasn® 
dobŊ zn§m. 
 
PŚ²padn® deponie vĨkopov®ho materi§lu je nezbytn® um²stit v dostateļn® vzd§lenosti 
od obytn® z§stavby, aby byl minimalizov§n jejich negativn² vliv (zejm®na praġnost) na 
obyvatelstvo. 
 
Provozem automobilŢ vznikaj² pŚedevġ²m emise n§sleduj²c²ch l§tek: 
 

¶ oxidy dus²ku 

¶ oxid uhelnatĨ 

¶ alifatick® uhlovod²ky (napŚ. methan, butan, propan, 1,3-butadien a vyġġ² 
uhlovod²ky) 

¶ aldehydy a ketony (napŚ. formaldehyd, acetaldehyd, propanon) 

¶ aromatick® uhlovod²ky (napŚ. benzen, toluen, xyleny) 

¶ polyarom§ty (napŚ. naftalen, fenantren, pyren, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen) 
 
V n§sleduj²c²ch tabulk§ch je za pomoci programu MEFA 13 vyļ²slen odhad emisn² 
bilance posuzovan®ho ¼seku pŚeloģky silnice I/13 pro rok 2030 a rok 2050: 
 
Tab. 10 ï denn² emisn² bilance ï rok 2030 

varianta 
NO2 PM10 PM2,5 benzen b(a)p 

kg/den  mg/den 

Chrochvick§ 140,48 50,76 19,32 1,52 3,43 

PastĨŚsk§ 136,36 45,69 17,38 1,65 3,37 

Malġovick§ 132,16 45,88 17,58 1,44 3,26 
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Tab. 11 - Roļn² emisn² bilance ï rok 2030 

varianta 
NO2 PM10 PM2,5 benzen b(a)p 

t/rok  kg/rok 

Chrochvick§ 51,28 18,53 7,05 0,56 0,00125 

PastĨŚsk§ 49,77 16,68 6,34 0,60 0,00123 

Malġovick§ 48,24 16,75 6,42 0,53 0,00119 

 
Tab. 12 - Denn² emisn² bilance ï rok 2050 

varianta 
NO2 PM10 PM2,5 benzen b(a)p 

kg/den  mg/den 

Chrochvick§ 141,97 54,73 20,41 1,61 3,81 

PastĨŚsk§ 142,07 51,91 19,33 1,75 3,84 

Malġovick§ 132,91 49,24 18,47 1,51 3,59 

 
Tab. 13 - Roļn² emisn² bilance ï rok 2050 

varianta 
NO2 PM10 PM2,5 benzen b(a)p 

t/rok  kg/rok 

Chrochvick§ 51,82 19,97 7,45 0,59 0,00139 

PastĨŚsk§ 51,86 18,95 7,06 0,64 0,00140 

Malġovick§ 48,51 17,97 6,74 0,55 0,00131 

 
Na zmŊn§ch v produkci emis² z automobilov® dopravy se pod²l² v²ce faktorŢ. PŚeveden² 
provozu na trasu pŚeloģky znamen§ ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ m²rn® prodlouģen² komunikace 
oproti st§vaj²c² silnici, zvĨġ² se vġak rychlost a zlepġ² se celkov§ plynulost dopravn²ho 
proudu (zejm®na vlivem odveden² dopravy z m²st s obytnou z§stavbou). 
 
 

B.III.2. Odpadn² vody 
 
PŚi vĨstavbŊ a provozu na pŚeloģce silnice I/13 nebudou vznikat ģ§dn® odpadn² vody 
ve smyslu z§kona ļ. 254/2001 Sb. o vod§ch ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Pouze 
v soci§ln²m zaŚ²zen² staveniġtŊ budou vznikat splaġkov® odpadn² vody. Jejich 
zneġkodŔov§n² mus² prob²hat v souladu s NaŚ²zen²m vl§dy o ukazatel²ch a hodnot§ch 
pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² povrchovĨch vod a odpadn²ch vod, n§leģitostech povolen² 
k vypouġtŊn² odpadn²ch vod do vod povrchovĨch a do kanalizac² a o citlivĨch 
oblastech ļ. 61/2003 Sb. Konkr®tn² technick® Śeġen² bude zpracov§no v dalġ²ch f§z²ch 
pŚ²pravy z§mŊru, s nejvŊtġ² pravdŊpodobnost² budou pouģita chemick§ WC 
v zaŚ²zen²ch staveniġtŊ. 
 
OdvodnŊn² tŊlesa silnice bude Śeġeno v dalġ²ch f§z²ch pŚ²pravy z§mŊru, lze vġak 
pŚedpokl§dat, ģe sr§ģkov® vody z komunikace budou zachyceny v nezpevnŊnĨch 
pŚ²kopech pod®l posuzovan® komunikace.  
 
Recipienty sr§ģkovĨch vod bude pŚedevġ²m J²lovskĨ potok, v jehoģ povod² vede 
prakticky cel§ varianta PastĨŚsk§. Varianta Chrochvick§ vede v povod² J²lovsk®ho 
potoka cca do km 12,0, pot® aģ do konce posuzovan®ho ¼seku proch§z² povod²m 
Chrochvick®ho potoka. Varianta Malġovick§ vede povod²m J²lovsk®ho potoka cca do 
km 7,5, pot® se od ostatn²ch variant odkl§n² a vede v povod² Raļ²ho potoka. KoncovĨm 
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recipientem bude Śeka Labe, do kter® jsou za¼stŊny vġechny tŚi vĨġe jmenovan® toky 
(J²lovskĨ potok, ChrochvickĨ potok, Raļ² potok).  
 
Mnoģstv² odt®kaj²c²ch sr§ģkovĨch vod (V, m3/rok) je stanoveno z roļn²ho ¼hrnu sr§ģek 
v oblasti (H, m), koeficientu odtoku (k = 0,8) a plochy komunikace (S, m2) podle vzorce: 
 
 V = H . k . S 
 
Velikost hodnoty H byla zjiġtŊna ze sr§ģkomŊrn® stanice BŚeziny. DlouhodobĨ roļn² 
¼hrn sr§ģek ļin² 673 mm, ¼hrn sr§ģek za Ś²jen aģ bŚezen (vļetnŊ) ļin² 277 mm. 
 
Plocha komunikace byla sn²ģena o plochu vedouc² v tunelech. V pŚ²padŊ varianty 
Chrochvick§ se jedn§ o tunel d®lky 870 metrŢ a v pŚ²padŊ varianty PastĨŚsk§ o tunel 
d®lky 1130 metrŢ, v pŚ²padŊ Malġovick® varianty o tunel d®lky 3150 metrŢ.  
 
Celkov® mnoģstv² sr§ģkovĨch vod odt®kaj²c²ch z povrchu pŚeloģky silnice I/13 bude 
n§sleduj²c²: 
 
Tab. 14 ï mnoģstv² odt®kaj²c²ch vod z vozovky  

varianta d®lka komunikace 
bez tunelovĨch 
¼sekŢ (m) 

plocha silnice (m2) odtok za celĨ rok / 
Ś²jen-bŚezen (m3) 

varianty v podvariantŊ 2018 

var. Chrochvick§  13 835 159 103 85 661 / 35 257 

var. PastĨŚsk§ 13 312 153 088 82 423 / 33 924 

var. Malġovick§ 9 206 105 869 57 000 / 23 460 

 

podvarianty v km 4,4 ï 6,0 

podv. 2015 1 600 18 400 9 907 / 3 058 

podv. 2018 1 600 18 400 9 907 / 3 058 

 

podvarianty v km 12,5 ï 13,7 

podv. 2015 1 316 15 134 8 148 / 3 354 

podv. 2018 1 200 13 800 7 430 / 3 058 

 
Mnoģstv² sr§ģkovĨch vod odt®kaj²c²ch z povrchu pŚeloģky silnice I/13 v posuzovan®m 
¼seku v jednotlivĨch variant§ch a v pŚ²sluġnĨch povod²ch je uvedeno v n§sleduj²c²ch 
tabulk§ch (podvarianty v km 4,4 ï 6,0 jsou souļ§st² t®hoģ povod²). 
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Tab. 15 ï Odtok v d²lļ²ch povod²ch ï var. Chrochvick§  

ļhp n§zev toku ¼sek 
odtok 

rok (m3) 
odtok 

zima (m3) 

1-14-02-025 ChrochvickĨ 
potok* 

podv. 2018 11,91 ï 14,705 13 751 5 660 

podv. 2015 11,91 ï 14 821 14 470 5 956 

1-14-02-030 J²lovskĨ potok* 4,22 ï 11,91 45 781 18 843 

1-14-02-029  ĻervenĨ potok 4,06 ï 4,22 991 408 

1-14-02-028 Liġļ² potok 1,51 ï 4,06 15 789 6 498 

1-14-02-026 ChvojenskĨ potok 0,0 ï 1,51 9 349 3 848 

Celkem (pro podv. 2018) 85 661 35 257 
* - v povod² J²lovsk®ho a Chrochvick®ho potoka je navrģen tunel v d®lce 870 metrŢ. Do povod² 
J²lovsk®ho potoka zasahuje ļ§st tunelu o d®lce cca 296 metrŢ, do povod² Chrochvick®ho potoka 
zasahuje tunel o d®lce cca 574 metrŢ. Tato plocha je z bilanļn²ch vĨpoļtŢ odtokŢ odeļtena. 

 
Tab. 16 ï Odtok v d²lļ²ch povod²ch ï var. PastĨŚsk§  

ļhp n§zev toku ¼sek odtok rok (m3) 
odtok zima 

(m3) 

1-14-02-032 J²lovskĨ potok* 12,77 ï 14,442 3 356 1 381 

1-14-02-030 J²lovskĨ potok    4,22 ï 12,77 52 938 21 789 

1-14-02-029  ĻervenĨ potok 4,06 ï 4,22 991 408 

1-14-02-028 Liġļ² potok 1,51 ï 4,06 15 789 6 498 

1-14-02-026 ChvojenskĨ potok 0,0 ï 1,51 9 349 3 848 

Celkem  82 423 33 924 82422.5792 
* - v tomto ¼seku je navrģen tunel v d®lce 1130 metrŢ. Tento ¼sek je z vĨpoļtŢ vyjmut.  

 
Tab. 17 ï Odtok v d²lļ²ch povod²ch ï var. Malġovick§ 

ļhp n§zev toku ¼sek odtok rok (m3) 
odtok zima 

(m3) 

1-14-02-023 Labe 11,73 ï 12,356  3 876 1 595 

1-14-02-022 Raļ² potok*   8,39 ï 11,73 6 148 2 531 

1-14-02-030 J²lovskĨ potok* 4,22 ï 8,39 20 847 8 580 

1-14-02-029  ĻervenĨ potok 4,06 ï 4,22 991 408 

1-14-02-028 Liġļ² potok 1,51 ï 4,06 15 789 6 498 

1-14-02-026 ChvojenskĨ potok 0,0 ï 1,51 9 349 3 848 

Celkem  57 000 23 460 
* - v povod² J²lovsk®ho a Raļ²ho potoka je navrģen tunel v d®lce 3 150 metrŢ. Do povod² J²lovsk®ho 
potoka zasahuje ļ§st tunelu o d®lce cca 803 metrŢ, do povod² Raļ²ho potoka zasahuje tunel o d®lce 
cca 2 347 metrŢ. Tato plocha je z bilanļn²ch vĨpoļtŢ odtokŢ odeļtena. 

 
Mnoģstv² odt®kaj²c²ch sr§ģkovĨch vod je z§visl® na d®lce posuzovan®ho ¼seku 
vystaven®ho deġŠovĨm nebo snŊhovĨm sr§ģk§m. Nejkratġ² je varianta Malġovick§, 
kter§ bude m²t rovnŊģ nejmenġ² odtok sr§ģkovĨch vod. Varianty Chrochvick§ 
a PastĨŚsk§ budou vykazovat pŚibliģnŊ stejn® mnoģstv² odt®kaj²c²ch sr§ģkovĨch vod.  
 
Sr§ģkov® vody odt®kaj²c² ze silnice jsou zneļiġtŊn® l§tkami, kter® se uvolŔuj² 
z proj²ģdŊj²c²ch motorovĨch vozidel a v zimn²m obdob² posypovĨm materi§lem. 
NejvĨznamnŊjġ² jsou pŚedevġ²m ropn® l§tky v ¼kapech z motorovĨch vozidel a chloridy 
z posypovĨch sol². Posypov® materi§ly d§le obsahuj² urļit® procento pŚ²mŊs², kter® 
obsahuj² tŊģk® kovy, zejm®na mŊŅ, zinek a nikl. Koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek je 
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ovlivnŊna intenzitou provozu, technickĨm stavem vozidel a mnoģstv²m a druhem 
pouģitĨch posypovĨch materi§lŢ. 
 
Obvykl§ d§vka posypovĨch sol² na 1 km se u dvoupruhovĨch silnic v souļasn® dobŊ 
pohybuje do 5 tun za zimn² obdob² (v minulosti byly pouģ²van® d§vky aģ 15 tun/km 
bŊhem zimn²ho obdob²). To pŚi d®lce solenĨch ¼sekŢ (tj. bez tunelŢ) pŚedstavuje 
n§sleduj²c² potŚebu posypov®ho materi§lu: 
 

var. Chrochvick§ d®lka 13,8 km cca 69 tun posypov®ho materi§lu 
var. PastĨŚsk§ d®lka 13,3 km cca 66,5 tun posypov®ho materi§lu 
var. Malġovick§  d®lka 9,2 km  cca 46 tun posypov®ho materi§lu  

 
Rozd²ly v d®lce jednotlivĨch podvariant (do cca 120 metrŢ) lze s ohledem na objemy 
aplikovanĨch posypovĨch sol² v tomto porovn§n² zanedbat.  
 
Obsah chloridovĨch iontŢ v posypov® soli je cca 60%. V n§sleduj²c² tabulce je uvedeno 
celkov® mnoģstv² chloridŢ aplikovanĨch na silnici bŊhem zimn²ho obdob² a prŢmŊrn§ 
koncentrace Cl- v odt®kaj²c²ch sr§ģkovĨch vod§ch. 
 
Tab. 18 ï Koncentrace chloridŢ  

varianta (mnoģstv² 
posypovĨch sol² v tun§ch) 

mnoģstv² sr§ģkovĨch vod za 
zimu (m3) 

mnoģstv² Cl-  
(t) 

koncentrace Cl-  
(g.l-1) 

Chrochvick§ (69 t) 35 257 41,4 1,18 

PastĨŚsk§ (66,5 t) 33 924 39,9 1,18 

Malġovick§ (46 t) 23 460 27,6 1,18 

 
Dle technick®ho Śeġen² odvodnŊn² komunikace odt®kaj² sr§ģkov® vody s chloridovĨmi 
ionty z vozovky do kŚ²ģen®ho vodn²ho toku (recipientu) nebo se vsakuj² do pŢdy 
a pŢdn²m horizontem jsou transportov§ny do podzemn²ch nebo povrchovĨch vod.  
 
Technick® Śeġen² odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod nen² v technick® studii zpracov§no a bude 
Śeġeno v dalġ²ch stupn²ch pŚ²pravy z§mŊru (v dokumentaci k ¼zemn²mu rozhodnut², 
DĐR a v dokumentaci ke stavebn²mu povolen², DSP). Sr§ģkov® vody budou odv§dŊny 
kanalizac² nebo otevŚenĨmi pŚ²kopy do recipientŢ. PŚed vy¼stŊn² do recipientŢ 
doporuļujeme zaŚadit deġŠov® usazovac² n§drģe odpov²daj²c²ho objemu se 
schopnost² zachycovat pevn® splaveniny a ropn® l§tky, nejl®pe navrģen® jako 
biodegradaļn² n§drģe. V pŚ²padŊ potŚeby ochrany m§lo vodnĨch vodoteļ² bude 
nezbytn® pŚed vy¼stŊn² do recipientŢ zaŚadit retenļn² n§drģe. Technick® parametry 
retenļn²ch n§drģ² budou stanoveny na z§kladŊ hydrotechnick®ho vĨpoļtu. 
 
 

B.III.3. Odpady 
 
PŚi vĨstavbŊ budou vznikat obvykl® druhy odpadŢ typick® pro vĨstavbu komunikac². 
PŚesnĨ vĨļet odpadŢ a stanoven² produkovan®ho mnoģstv² nebylo v souļasn® f§zi 
pŚ²pravy z§mŊru provedeno. Na z§kladŊ zkuġenost² s vĨstavbou komunikac² lze 
oļek§vat pŚedevġ²m vznik odpadŢ ze skupiny 17 Stavebn² a demoliļn² odpady, 
pŚ²padnŊ dalġ²ch druhŢ odpadŢ. V n§sleduj²c² tabulce je uveden pŚehled 
produkovanĨch odpadŢ, oļek§van® produkovan® mnoģstv² a navrhovanĨ zpŢsob 
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nakl§d§n². Kategorizace je provedena podle katalogu odpadŢ dle vyhl§ġky MĢP ĻR 
ļ. 93/2016 Sb. (N ï nebezpeļnĨ odpad, O ï ostatn² odpad): 
 
Tab. 19 ï Odpady z vĨstavby 
k·d n§zev kate-

gorie 
mnoģstv² 

t (cca) 
zpŢsob 
nakl§d§n² 

08 01 11 odpadn² barvy a laky obsahuj²c² organick§ 
rozpouġtŊdla nebo jin® nebezpeļn® l§tky 

N 0,040 odstraŔov§n² 

08 01 12 jin® odpadn² barvy a laky neuveden® pod ļ²slem 
08 01 11 

O 0,015 odstraŔov§n² 

13 02 05 nechlorovan® miner§ln² motorov®, pŚevodov® a 
mazac² oleje 

N 0,100 recyklace 
odstraŔov§n² 

15 02 02 absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ 
olejovĨch filtrŢ jinak bl²ģe neurļenĨch), ļist²c² 
tkaniny a ochrann® odŊvy zneļiġtŊn® 
nebezpeļnĨmi l§tkami 

N 0,015 odstraŔov§n² 

16 01 07 olejov® filtry N 0,020 odstraŔov§n² 

17 01 01 beton O 1700 recyklace 

17 01 02 cihly O 500 recyklace 

17 01 03 taġky a keramick® vĨrobky O 20 odstraŔov§n² 

17 01 07 smŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek 
a keram. vĨrobkŢ neuveden® pod ļ.17 01 06 

O 1600 odstraŔov§n² 

17 02 01 dŚevo O 0,700 vyuģit² 

17 02 02 sklo O 13 recyklace 

17 02 03 plasty O 3 recyklace 

17 02 04 sklo, plasty a dŚevo obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky 
nebo nebezpeļnĨmi l§tkami zneļiġtŊn® 

N 1 odstraŔov§n² 

17 03 01 asfaltov® smŊsi obsahuj²c² dehet N 6 odstraŔov§n² 

17 03 02 asfaltov® smŊsi neuveden® pod ļ²slem 17 03 01 O 7 500 odstraŔov§n² 

17 04 05 ģelezo a ocel O 0,250 vyuģit² 

17 04 11 kabely neuveden® pod ļ. 17 04 10 O 0,5 vyuģit² 

17 05 03 zemina a kamen² obsahuj²c² nebezpeļn® l§tky N 3 500 odstraŔov§n² 

17 05 04 zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 O 125 000 vyuģit² 
recyklace 

17 06 05 stavebn² materi§ly obsahuj²c² azbest O 0,5 odstraŔov§n² 

17 09 03 jin® stavebn² a demoliļn² odpady obsahuj²c² 
nebezpeļn® l§tky 

N 75 odstraŔov§n² 

17 09 04 smŊsn® stavebn² a demoliļn² odpady neuveden® 
pod ļ²sly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 2 000 vyuģit² 
recyklace 
odstraŔov§n² 

20 01 21 z§Śivky a jinĨ odpad obsahuj²c² rtuŠ N 0,4 odstraŔov§n² 

20 02 01 biologicky rozloģitelnĨ odpad O 15 vyuģit² 

20 03 01 smŊsnĨ komun§ln² odpad O 80 odstraŔov§n² 

 
PŚesnĨ vĨļet odpadŢ, kter® budou vznikat bŊhem vĨstavby a vyļ²slen² mnoģstv² bude 
provedeno v n§sleduj²c²ch stupn²ch projektov® pŚ²pravy. Je moģn® konstatovat, ģe pŚi 
vĨstavbŊ silnice I/13 budou vznikat odpady obvykl® pro realizaci silniļn²ch staveb. 
S jejich dalġ²m vyuģit²m nebo odstraŔov§n²m nebudou, v pŚ²padŊ dodrģov§n² pŚedpisŢ, 
probl®my. Nakl§d§n² s odpady vznikaj²c²mi pŚi vĨstavbŊ bude zajiġŠovat dodavatel 
stavby. Doporuļujeme, aby co nejvŊtġ² mnoģstv² odpadŢ bylo vyuģito jako druhotn§ 
surovina buŅ v r§mci posuzovan® stavby nebo na jinĨch stavb§ch.  
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Za odpad pŚi stavbŊ komunikac² je povaģov§n i pŚebyteļnĨ vĨkopovĨ materi§l, kterĨ 
se nevyuģije v r§mci posuzovan® stavby. V t®to f§zi pŚ²pravy z§mŊru nebyla bilance 
zemn²ch prac² pro jednotliv® varianty vypoļtena.  
 
BŊhem provozu silnice I/13 budou vznikat obvykl® druhy odpadŢ - uveden je pŚehled 
produkovanĨch odpadŢ, oļek§van® produkovan® mnoģstv² a navrhovanĨ zpŢsob 
nakl§d§n². Kategorizace je provedena podle katalogu odpadŢ dle vyhl§ġky MĢP ĻR 
ļ. 93/2016 Sb. (N ï nebezpeļnĨ odpad, O ï ostatn² odpad): 
 
Tab. 20 ï Odpady z provozu 
ļ²slo n§zev kategorie mnoģstv² 

t/rok 
zpŢsob 
nakl§d§n² 

08 01 11 odpadn² barvy a laky obsahuj²c² organick§ 
rozpouġtŊdla nebo jin® nebezpeļn® l§tky 

N 0,3 odstraŔov§n² 

13 05 02 kaly z odluļovaļŢ oleje N 0,6 odstraŔov§n² 

15 01 10 obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo 
obaly tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

N 3 odstraŔov§n² 

15 02 02 absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly, ļist²c² tkaniny 
a ochrann® odŊvy zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi 
l§tkami 

N 0,05 odstraŔov§n² 

16 01 03 pneumatiky O 1 odstraŔov§n² 

16 01 07 olejov® filtry N 0,1 odstraŔov§n² 

20 02 01 biologicky rozloģitelnĨ odpad O 75 kompostov§n² 

20 03 01 smŊsnĨ komun§ln² odpad O 120 odstraŔov§n² 

20 03 03 uliļn² smetky O 30 odstraŔov§n² 

20 03 06 odpad z ļiġtŊn² kanalizace O 10 odstraŔov§n² 

 
PŚed uveden²m posuzovan®ho ¼seku silnice I/13 do provozu bude silnice zahrnuta do 
odpadov®ho hospod§Śstv² provozovatele. Bude vedena evidence odpadŢ, ve kter® 
bude stanoveno mnoģstv², m²sto vzniku a zpŢsob odstraŔov§n² jednotlivĨch druhŢ 
odpadŢ vznikaj²c²ch pŚi provozu silnice. 
 
 

B.III.4. Ostatn² emise a rezidua (napŚ²klad hluk a vibrace, z§Śen², 
z§pach, jin® vĨstupy -pŚehled zdrojŢ, mnoģstv² emis², zpŢsoby jejich 
omezen²) 
 
B.III.4.1. Hluk 
Silniļn² doprava je vĨznamnĨm zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou motorov§ vozidla, 
pohybuj²c² se na komunikaci. Hluk z dopravy vznik§ nejprve pŚi vĨstavbŊ komunikace 
(ļasovŊ omezen® pŢsoben²) a posl®ze po jej²m otevŚen² jako dŢsledek bŊģn®ho 
provozu vozidel (trval® pŢsoben²). 
 
Stanoven² ¼rovnŊ hladiny hluku vznikaj²c²ho v obdob² vlastn² vĨstavby nen² v t®to f§zi 
pŚ²pravy z§mŊru moģn®. Z§vis² na mnoha faktorech, z nichģ nejdŢleģitŊjġ²m je 
mnoģstv² pŚepravovan® zeminy pŚi vĨstavbŊ z§ŚezŢ a n§sypŢ silniļn²ho tŊlesa. Na 
hlukovĨch emis²ch se d§le pod²l² napŚ²klad doba vĨstavby urļit®ho ¼seku trasy a t²m 
kumulace stavebn²ch mechanizmŢ a vozidel v m²stŊ a ļase, um²stŊn² stavebn²ch 
dvorŢ, technologie vĨstavby a akustick® parametry pouģitĨch strojŢ a automobilŢ. 
V pŚ²sluġn® f§zi projektov® pŚ²pravy je pŚed vyd§n²m stavebn²ho povolen² nutn® 
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zpracovat podrobn® hodnocen² tŊchto faktorŢ k minimalizaci vlivŢ stavebn² ļinnosti na 
okoln² obytnou z§stavbu.  
 
ĐroveŔ hladiny hluku emitovan® v obdob² vĨstavby silnice je jevem pŚechodnĨm. 
Kl²ļovĨ vĨznam m§ hluk emitovanĨ vlastn² automobilovou dopravou po uveden² 
zrekonstruovan® silnice I/13 do provozu. Jako zdroj hluku zde pŢsob² jednotliv§ vozidla 
vytv§Śej²c² dopravn² proud a komunikace tak pŢsob² jako liniovĨ zdroj hluku.  
 
Je zŚejm®, ģe vĨslednou hladinu hluku ovlivŔuj² tyto faktory: 
 

¶ motorov§ vozidla (intenzita a skladba vozov®ho parku, jejich kategorie, 
technickĨ stav a rychlost j²zdy é) 

¶ technick® parametry komunikace (ġ²Śkov® uspoŚ§d§n², pod®lnĨ sklon, veden² 
v n§sypu ļi z§Śezué) 

¶ okol² komunikace (pohltivĨ nebo odrazivĨ ter®n, vzd§lenost z§stavby, vliv 
odrazŢ zvukovĨch vln) 

¶ technick§ opatŚen² (protihlukov® bari®ry nebo valyé) 
 
ĐroveŔ hladiny hluku emitovan® automobilem je z§visl§ zejm®na na jeho rychlosti. 
Zat²mco u niģġ²ch rychlost² je rozhoduj²c²m zdrojem hluku pohonn§ jednotka 
automobilu, se stoupaj²c² rychlost² se zvyġuje vĨznam hluku emitovan®ho  z pŚevodov® 
soustavy. Ve vyġġ²ch rychlostech zaļ²n§ pŚevaģovat hluk ze styku pneumatika ï 
vozovka a u velmi vysokĨch rychlost² je rozhoduj²c² aerodynamickĨ hluk. 
 
Investor a spr§vce komunikace nemŢģe plnŊ ovlivnit nŊkter® faktory, kter® ovlivŔuj² 
hluk z komunikac², zejm®na technickĨ stav vozidel pohybuj²c²ch se na komunikac²ch. 
Nicm®nŊ lze konstatovat, ģe prŢbŊģn§ obmŊna vozov®ho parku pŚisp²v§ ke sniģov§n² 
hladin hluku vlivem rostouc²ho pod²lu vozidel, maj²c²ch lepġ² akustick® emisn² 
parametry. 
 
Hluk z provozu na posuzovan® silnici I/13 je kvantitativnŊ vyhodnocen v aktualizovan® 
hlukov® studii, kterou zpracoval Mgr. Radom²r Smetana (EKOMOD) v listopadu 2021 
a kter§ je souļ§st² dokumentace EIA jako ļ§st D. Pro posouzen² hlukov® situace 
v souvislosti s provozem posuzovan®ho ¼seku silnice I/13 byl pouģit program pro 
vĨpoļet hluku HLUK+ ver. 13.57 profi 13. Program umoģŔuje prov§dŊt vĨpoļty ve 3D 
modelu, a prostŚednictv²m datov®ho modelu ter®nu zahrnout s dostateļnou pŚesnost² 
vliv ļlenitosti ter®nu na ġ²Śen² hluku v posuzovan®m prostoru.  
 
Jako podklad hlukov® studie pro kalibraci modelu i pro popis souļasn®ho stavu ¼zem² 
byly vyuģity vĨsledky mŊŚen² hluku z let 2014-2018: 
 

2014 ï MŊŚen² hluku z dopravy ve dvou mŊŚ²c²ch bodech na silnici I/13 v J²lov®m 
(Teplick§ 231 - J²lov® a Modr§ 142 - J²lov®) provedl ZĐ dne 30. 10. 2014.  

 
2015 ï MŊŚen² hluku z dopravy ve tŚech mŊŚ²c²ch bodech na silnici I/13 v J²lov®m 

(Teplick§ 85 - J²lov®, Stezka 9 ï MartinŊves a Teplick§ 151 - J²lov®) 
provedl ZĐ ve dnech 15.9. - 17.9. 2015. 
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 MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu Rokycanova ļ.p. 772/2, DŊļ²n-Chrochvice 
provedla mŊŚ²c² skupina firmy Beryl spol. s r.o. Liberec ve dnech 
3. a 4. 6. 2015 v denn² i v noļn² dobŊ. 

 
 MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu Javorsk§ ļ.p. 155, J²lov® u DŊļ²na provedla 

mŊŚ²c² skupina firmy Beryl spol. s r.o. Liberec ve dnech 3. a 4. 6. 2015 
v denn² i v noļn² dobŊ. 

 
2018 ï MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu ve venkovn²m prostoru v Malġovic²ch 

u komunikace Vilsnick§ III/25380 provedla mŊŚ²c² skupina firmy Beryl 
spol. s r.o. Liberec ve dnech 26.-27.6. 2018 v denn² i v noļn² dobŊ. 

 
 MŊŚen² hluku v mŊŚ²c²m bodu ve venkovn²m prostoru v Malġovic²ch 

u silnice I/62 provedla mŊŚ²c² skupina firmy Beryl spol. s r.o. Liberec ve 
dnech 26.-27.6. 2018 v denn² i v noļn² dobŊ. 

 
MŊŚen² hluku proveden§ firmou Beryl spol. s r.o.  v roce 2015 a 2018 byla provedena 
na z§kladŊ konzultace s KHS Đsteck®ho kraje pŚedevġ²m pro potŚeby dokumentace 
EIA.  
 
V m²stech, kter® byly v prŢbŊhu zpracov§n² hlukov® studie identifikov§ny nadlimitn² 
hladiny hluku, jsou navrģena odpov²daj²c² protihlukov§ opatŚen². V hlukov® studii jsou 
n§slednŊ vyneseny izofony kolem zvolenĨch ¼sekŢ silnice I/13 a je stanoveno hlukov® 
zat²ģen² vybranĨch objektŢ v okol² silnice (za pŚedpokladu realizace navrģenĨch 
protihlukovĨch opatŚen²). V n§sleduj²c²m textu uv§d²me z§kladn² vĨsledky vĨpoļtŢ, 
kompletn² vĨsledky jsou uvedeny v ļ§sti D. Hlukov§ studie. 
 
 
SpoleļnĨ ¼sek vġech variant (cca do km 6,0) 
 
Libouchec 
V Libouchci se trasa nov® silnice pŚibliģuje k obytn® z§stavbŊ u ģelezniļn² zast§vky ï 
domy v prostoru zast§vky, domy v jiģn² ļ§sti KonŊvovy a N§draģn² ulice. U domŢ 
v prostoru ģelezniļn² zast§vky je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no 
pŚekroļen² hluku v noļn² dobŊ aģ o 1,3 dB nad stanovenĨ limit 50 dB. Pro ochranu 
pŚed nadlimitn²m hlukem je proto vpravo ve smŊru staniļen² navrģena protihlukov§ 
stŊna o d®lce 195 metrŢ a vĨġce 2 metry.  
 
Modr§ (z§padn² ļ§st) 
V t®to lokalitŊ, u odboļky silnice III/26035 do Ļermn® se v bl²zkosti pŚeloģky nach§z² 
jedinĨ obytnĨ objekt (v bl²zkosti bĨval® ģst. Kamenec), z§stavba obce Modr§ je 
vzd§lena cca 200 m od posuzovan® komunikace. V t®to lokalitŊ nebude doch§zet 
k pŚekraļov§n² hygienickĨch limitŢ. 
 
Modr§ (centr§ln² ļ§st) 
U obce Modr§ prob²h§ trasa pŚeloģky severnŊ od tŊlesa ģelezniļn² trati, soubŊģnŊ s n². 
V bl²zkosti trasy stoj² nŊkolik domŢ v ¼dol² prav®ho pŚ²toku J²lovsk®ho potoka (ĻervenĨ 
potok) a o samotŊ stoj²c² dŢm ļ.p. 91 u ģelezniļn² trati. Ostatn² z§stavba obce je od 
trasy pŚeloģky dostateļnŊ vzd§len§. 
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U domu ļ.p. 134 je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² 
hluku v noļn² dobŊ aģ o 1,8 dB nad stanovenĨ limit 50 dB. Pro ochranu pŚed 
nadlimitn²m hlukem je proto vlevo ve smŊru staniļen² navrģena protihlukov§ stŊna 
o d®lce 45 metrŢ a vĨġce 2 metry.  
 
 
Modr§ (vĨchodn² ļ§st) ï podvarianta 2018 
U obce Modr§ prob²h§ trasa severnŊ od tŊlesa ģelezniļn² trati, mostem zde pŚech§z² 
pŚes ģelezniļn² traŠ a d§le pokraļuje jiģnŊ od trati. Mostem se pŚibliģuje komunikace 
k z§stavbŊ obce a m²j² ve vzd§lenosti nŊkolika des²tek metrŢ z§stavbu rodinnĨch domŢ 
za ģelezniļn² trat². V bl²zkosti trasy silnice leģ² nŊkolik domŢ roztrouġen® z§stavby 
obce Modr§ a domy ve DvoŚ§kovŊ ulici (J²lov®). 
 
U domu ļ.p. 81 a 170 je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² 
hluku v noļn² dobŊ aģ o 0,7 dB nad stanovenĨ limit 50 dB. Ochranu pŚed nadlimitn²m 
hlukem lze zajistit instalac² protihlukov® stŊny vpravo ve smŊru staniļen² o d®lce 240 
metrŢ a vĨġce 2 metry. 
 
 
Modr§ (vĨchodn² ļ§st) ï podvarianta 2015 
Na rozd²l od podvarianty 2018 je silnice od km 4,5 vedena pravĨm obloukem mostem 
pŚes m²stn² vodoteļ a ģelezniļn² traŠ, za kterou se od km 5,0 levĨm obloukem st§le po 
mostŊ a d§le v pŚ²m® v ter®nn²m z§Śezu cca v km 6,0 napojuje jiģnŊ od ģst. J²lov® na 
pŢvodn² trasu. Trasa se m²rnŊ pŚibl²ģ² samostatnŊ stoj²c²mu domu Modr§ ļ.p. 91, 
Ś²dkou z§stavbu obce Modr§ jiģnŊ od ģelezniļn² trati obejde z jihu a vĨraznŊ se vzd§l² 
od obytn® z§stavby v ¼dol² J²lovsk®ho potoka. 
 
U domu ļ.p. 91 je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² hluku 
v noļn² dobŊ aģ o 1,6 dB nad stanovenĨ limit 50 dB. Ochranu pŚed nadlimitn²m hlukem 
lze zajistit instalac² protihlukov® stŊny vpravo ve smŊru staniļen² o d®lce 90 metrŢ 
a vĨġce 3 metry. 
 
 
Varianta Chrochvick§ a PastĨŚsk§ (spoleļnĨ ¼sek cca km 6,0 ï 11,0) 
 
J²lov® ï Javorsk§ ulice 
Navrģen§ trasa kŚiģuje Javorskou ulici jiģnŊ od ģelezniļn² trati, pŚes ¼dol² 
Hornoj²lovsk®ho potoka s Javorskou ulic² je vedena na mostŊ d®lky 140 m. Hlukem 
z pŚeloģky bude dotļena z§stavba v Javorsk® ulici a v soubŊģnĨch ulic²ch ï 
Kubel²kova a Za drahou. 
 
U tŚ² domŢ (ļ.p. 296, 317 a 323) je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no 
pŚekroļen² hluku v denn² dobŊ aģ o 6,1 dB (ļ.p. 296) a v noļn² dobŊ aģ o 9,4 dB 
(ļ.p. 296) nad stanovenĨ limit 60/50 dB. Pro ochranu pŚed nadlimitn²m hlukem jsou 
proto navrģeny dvŊ protihlukov® stŊny: 

¶ vpravo ve smŊru staniļen² na n§jezdu na most a na mostŊ pŚes ¼dol² 
Hornoj²lovsk®ho potoka v d®lce 90 m a o vĨġce 4 metry. 
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¶ PHS vlevo ve smŊru staniļen² na n§jezdu na most a na mostŊ pŚes ¼dol² 
Hornoj²lovsk®ho potoka v d®lce 90 m a o vĨġce 4 metry. 

 
J²lov® ï Sukova ulice 
Dotļenou z§stavbu obce pŚedstavuje Ś²dk§ z§stavba v pravobŚeģn² ļ§sti J²lovsk®ho 
potoka, mezi potokem a trat² ĻD, v ulici Sukova a Za Stadionem. Do hodnocen² byl 
zahrnut i o samotŊ stoj²c² dŢm u ģelezniļn² trati, v katastru MartinŊves. 
 
U domu ļ.p. 88 je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² hluku 
v denn² dobŊ aģ o 0,6 dB a v noļn² dobŊ aģ o 3,8 dB nad stanovenĨ limit 60/50 dB. 
Pro ochranu pŚed nadlimitn²m hlukem je proto vlevo ve smŊru staniļen² navrģena 
protihlukov§ stŊna o d®lce 65 metrŢ a vĨġce 3 metry.  
 
DŊļ²n-Horn² OldŚichov 
Trasa pŚeloģky je zde vedena pŚes ¼dol² Jelen²ho potoka a d§le pak v ter®nn²m z§Śezu 
zalesnŊnĨm ¼zem²m a je od nejbliģġ²ch objektŢ jiģn² ļ§sti Horn²ho OldŚichova 
oddŊlena ġirokĨm lesn²m p§sem. V t®to lokalitŊ nebude doch§zet k pŚekraļov§n² 
hygienickĨch limitŢ. 
 
 
Varianta Chrochvick§ (samostatnĨ ¼sek cca km 11,0 ï konec ¼seku) 
 
DŊļ²n ï Chrochvice, podvarianta 2018 
V ¼seku km 13,2 ï 14,1 je trasa pŚeloģky vedena ¼dol²m Chrochvick®ho potoka mezi 
obytnou z§stavbou Weberovy a Rokycanovy ulice (severnŊ od trasy) a Jiskrovy 
a Koll§rovy ulice (jiģnŊ od trasy pŚeloģky). V ¼seku km 13,875-14,110 je navrģena 
pŚesypan§ galerie (variantnŊ pŚesypanĨ tunel) d®lky 230 m. T²m je chr§nŊna pŚed 
hlukem z pŚeloģky panelov§ z§stavba ve WeberovŊ ulici. 
 
KŚ²ģen² trasy pŚeloģky s hlavn² komunikac² ¼zem², Ģelenickou ulic², je Śeġeno okruģn² 
kŚiģovatkou. 
 
U Śady domŢ je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² hluku 
v denn² dobŊ aģ o 2,1 dB a v noļn² dobŊ aģ o 5,7 dB (obŊ pŚekroļen² Rokycanova ul. 
ļ.p. 2047) nad stanovenĨ limit 60/50 dB. Pro ochranu pŚed nadlimitn²m hlukem jsou 
proto navrģeny tŚi protihlukov® stŊny: 

¶ protihlukov§ stŊna (PHS) vpravo ve smŊru staniļen², mezi ukonļen²m tunelu 
a kŚiģovatkou se Ģelenickou ulic² v d®lce 55 m a o vĨġce 4 metry. 

¶ PHS vlevo ve smŊru staniļen² pŚed kŚiģovatkou se Ģelenickou ulic² k t®to 
kŚiģovatce v d®lce 105 m a o vĨġce 4 metry. 

¶ PHS vpravo ve smŊru staniļen² pŚed kŚiģovatkou se Ģelenickou ulic² k t®to 
kŚiģovatce v d®lce 95 m a o vĨġce 4 metry. 

 
Navzdory navrģenĨm opatŚen²m nelze u ļtyŚ domŢ v bezprostŚedn²m okol² okruģn² 
kŚiģovatky se Ģelenickou ulic² zajistit dodrģen² hygienick®ho limitu pro hluk 
v chr§nŊn®m venkovn²m prostoru staveb. V pŚ²padŊ realizace varianty Chrochvick§ 
v podvariantŊ 2018 je nutno zajistit ochranu vnitŚn²ho chr§nŊn®ho prostoru tŊchto 
domŢ nebo zmŊnit funkļn² vyuģit² objektŢ. 
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DŊļ²n ï Chrochvice, podvarianta 2015 
 
Od podvarianty 2018 se trasa v t®to podvariantŊ od vĨjezdu z tunelu v km 12,5 odkl§n² 
od z§stavby Chrochvic, pŚech§z² mostem ChrochvickĨ potok a levĨm obloukem 
s polomŊrem 450 m proch§z² st§vaj²c² zahr§dk§Śskou koloni² a n§slednĨm pravĨm 
obloukem opŊt pŚech§z² ChrochvickĨ potok a vrac² se do jeġtŊ pŚed navrģenou okruģn² 
kŚiģovatkou do trasy podvarianty 2018.  
 
Pro ochranu dotļen® obytn® z§stavby je navrģena PHO, shodn§ s n§vrhem pro 
podvariantu 2018, tj. jsou navrģeny tŚi protihlukov® stŊny: 

¶ protihlukov§ stŊna (PHS) vpravo ve smŊru staniļen², mezi ukonļen²m tunelu 
a kŚiģovatkou se Ģelenickou ulic² v d®lce 55 m a o vĨġce 4 metry. 

¶ PHS vlevo ve smŊru staniļen² pŚed kŚiģovatkou se Ģelenickou ulic² k t®to 
kŚiģovatce v d®lce 105 m a o vĨġce 4 metry. 

¶ PHS vpravo ve smŊru staniļen² pŚed kŚiģovatkou se Ģelenickou ulic² k t®to 
kŚiģovatce v d®lce 95 m a o vĨġce 4 metry. 

 
StejnŊ jako v podvariantŊ 2018 nelze u 4 domŢ v bezprostŚedn²m okol² okruģn² 
kŚiģovatky se Ģelenickou ulic² ochr§nit chr§nŊnĨ venkovn² prostor pŚed nadmŊrnĨm 
hlukem z dopravy a zajistit dodrģen² hygienick®ho limitu ve venkovn²m chr§nŊn®m 
prostoru. Proto i v pŚ²padŊ realizace varianty Chrochvick§ v podvariantŊ 2015 je nutno 
zajistit ochranu vnitŚn²ho chr§nŊn®ho prostoru tŊchto domŢ nebo zmŊnit funkļn² vyuģit² 
objektŢ. 
 
 
Varianta PastĨŚsk§ (samostatnĨ ¼sek cca km 11,0 ï konec ¼seku) 
 
DŊļ²n-Doln² OldŚichov 
Trasa pŚeloģky je zde vedena nad jihovĨchodn²m svahem Jelen²ho potoka a m²j² Ś²dkou 
z§stavbu v Jelen² ulici a na z§padn²m konci Alb§nsk® ulice. VyhĨb§ se tak soustŚedŊn® 
z§stavbŊ ļtvrti Letn§. 
 
U domu ļ.p. 175 je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² 
hluku v noļn² dobŊ aģ o 0,7 dB nad stanovenĨ limit 50 dB. Pro ochranu pŚed 
nadlimitn²m hlukem je proto vlevo ve smŊru staniļen² navrģena protihlukov§ stŊna 
o d®lce 50 metrŢ a vĨġce 3 metry.  
 
DŊļ²n, pŚemostŊn² Teplick® ulice 
Z§padn² port§l tunelu PastĨŚsk§ je um²stŊn na vĨchodu trasy ze skaln²ho masivu 
a trasa pŚech§z² ġikmo pŚes ¼dol² J²lovsk®ho potoka mostem d®lky 180 m na rozhran² 
mŊstskĨch ļ§st² Podmokly a Horn² OldŚichov pobl²ģ st§vaj²c² kŚiģovatky ulic Teplick® 
a Na VĨġin§ch. PŚi pŚechodu pŚes ¼dol² trasa mimo¼rovŔovŊ kŚ²ģ² Teplickou ulici. 
V m²stŊ kŚ²ģen² stoj² v prŢmyslov® ļ§sti ojedinŊl§ obytn§ z§stavba, pŚedevġ²m 
v Teplick® ulici, d§le v ulici Spojovac² a U Splavu. 
 
V t®to lokalitŊ nebude doch§zet k pŚekraļov§n² hygienickĨch limitŢ z provozu 
posuzovan® pŚeloģky silnice I/13.  
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SoubŊģnŊ s navrģenou trasou pŚeloģky silnice I/13 bude po Teplick® ulic² prob²hat 
doprava, kter§ zde zŢstane i po realizaci pŚeloģky (tzv. Ăzbytkov§ñ doprava). 
EnergetickĨ souļet ekvivalentn²ch hladin hluku z provozu pŚeloģky a ze zbytkov® 
dopravy na silnici I/13 lze oļek§vat v denn² dobŊ aģ do vĨġe 63,8 dB a v noļn² dobŊ 
aģ do vĨġe 57,1 dB.  
 
V souļasnosti je u nŊkterĨch domŢ orientovanĨch do Teplick® ulice pŚekraļov§n 
hygienickĨ limit v denn² i v noļn² dobŊ aģ o 4,5 dB v denn² dobŊ a aģ o 7,1 dB v noļn² 
dobŊ. U tŊchto domŢ se situace po realizaci pŚeloģky v denn² dobŊ m²rnŊ zlepġ², 
v noļn² dobŊ zŢstane prakticky stejn§ (zmŊny na ¼rovni desetiny dB). 
 
DŊļ²n-Podmokly 
Z§vŊreļnĨ ¼sek varianty PastĨŚsk§ tvoŚ² vĨjezd z tunelu, komunikace je vedena pod 
st§vaj²c²m ģelezniļn²m viaduktem a za n²m pŚech§z² pŚ²mo pŚes vĨchodn² port§l tunelu 
PastĨŚsk§ do podpovrchov® trasy pod PastĨŚskou stŊnou. V ulici Ļsl. ml§deģe bude 
provedena demolice nŊkolika domŢ. Hlukem z dopravy bude dotļena pŚedevġ²m 
z§stavba v t®to ulici a v ulici Na SkŚivance. 
 
U domu ļ.p. 336 je bez realizace protihlukovĨch opatŚen² predikov§no pŚekroļen² 
hluku v denn² dobŊ o 0,1 dB a v noļn² dobŊ aģ o 2,6 dB nad stanovenĨ limit 60/50 dB. 
Pro ochranu pŚed nadlimitn²m hlukem je proto vpravo ve smŊru staniļen² mezi 
podjezdem pod ģelezniļn² trat² a port§lem tunelu navrģena protihlukov§ stŊna o d®lce 
25 metrŢ a vĨġce 5 metrŢ.  
 
 
Varianta Malġovick§ (samostatnĨ ¼sek cca km 6,0 ï konec ¼seku) 
 
Horn² J²lov® 
V Horn²m J²lov®m pŚech§z² trasa ¼dol² Hornoj²lovsk®ho potoka mostem, v ļlenit®m 
ter®nu Horn²ho J²lov®ho je trasa vedena pŚev§ģnŊ na n§spech nebo mostech 
a v ¼seku, kde opouġt² z§stavbu obce, je silnice vedena v hlubok®m ter®nn²m z§Śezu. 
Obytn§ z§stavba je soustŚedŊna jednak v ¼dol² potoka, jednak ve HŚbitovn² ulici, kde 
je silnice vedena na mostŊ nad komunikac² k m²stn²mu hŚbitovu. 
 
V t®to lokalitŊ nebude doch§zet k pŚekraļov§n² hygienickĨch limitŢ z provozu 
posuzovan® pŚeloģky silnice I/13.  
 
Malġovice 
Po vĨjezdu z tunelu proch§z² Malġovick§ varianta severn² ļ§st² Malġovic, mimo hlavn² 
z§stavbu. Na n§spu proch§z² volnĨm prostorem mezi z§stavbou v BohyŔsk® ulici 
v severn² ļ§sti obce a soustŚedŊnou z§stavbou jiģn² ļ§sti. Vilsnickou ulici a skladovĨ 
are§l u silnice I/62 pŚekon§v§ na mostŊ a na silnici I/62 se napojuje za ģelezniļn² trat² 
DŊļ²n-Đst² n.L., mimo intravil§n obce. 
 
Hluk z dopravy po navrģen® trase ovlivn² pouze Ś²dkou z§stavbu kolem vrchu Za 
humny, pŚes kterĨ je trasa vedena. 
 
V t®to lokalitŊ nebude doch§zet k pŚekraļov§n² hygienickĨch limitŢ z provozu 
posuzovan® pŚeloģky silnice I/13.  
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B.III.4.2. Vibrace 
Automobilov§ doprava, zejm®na tŊģk§ n§kladn², je vĨraznĨm zdrojem vibrac². Takto 
generovan® vibrace nedosahuj² hodnot, kter® by mohly poġkozovat lidsk® zdrav², 
nicm®nŊ mohou m²t negativn² vliv na konstrukci zasaģenĨch staveb. TŊmito vibracemi 
je zasaģena z§stavba nach§zej²c² se v tŊsn® bl²zkosti od okraje komunikace 
(vzd§lenost v Ś§du metrŢ). KromŊ poļtu prŢjezdŢ tŊģkĨch n§kladn²ch vozidel je pro 
jejich hodnocen² dŢleģitĨ i typ geologick®ho podloģ², a pŚedevġ²m konstrukce a statika 
dotļen® budovy. Zejm®na star® budovy nebo sakr§ln² stavby bez ģelezobetonov®ho 
vŊnce jsou pŢsoben²m vibrac² vĨraznŊ poġkozov§ny. 
 
 

B.III.5. DoplŔuj²c² ¼daje 
 
S realizac² a provozem pŚedkl§dan®ho z§mŊru nejsou oļek§v§ny ģ§dn® dalġ² vĨstupy, 
kter® by mohly vĨznamnŊ ovlivnit ģivotn² prostŚed². 
 
BŊhem vĨstavby budou provedeny ter®nn² ¼pravy, kter® dle dispozic ter®nu povedou 
pŚeloģku silnice v z§Śezu, n§sypu, na estak§dŊ nebo v tunelu. NejvŊtġ² z§Śezy 
a n§sypy lze pro jednotliv® varianty oļek§vat n§sleduj²c²:  
 
Tab. 21 ï maxim§ln² z§Śezy a n§sypy v jednotlivĨch variant§ch 

varianta nejvŊtġ² z§Śez nejvŊtġ² n§syp 

Chrochvick§ 
15 m (u tunelov®ho port§lu cca 

v km 11,6) 
9 m (u mostn²ch objektŢ mŢģe 

bĨt vyġġ²) 

PastĨŚsk§ 9 m 
9 m (u mostn²ch objektŢ mŢģe 

bĨt vyġġ²) 

Malġovick§ 9 m 11 m 

 
Souļ§st² zemn²ch prac² je sejmut² hum·zn²ch vrstev, kter® nejsou vhodn® do n§sypŢ 
a kter® je nutno nad§le vyuģ²vat na zemŊdŊlskĨch ploch§ch.  
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C. ĐDAJE O STAVU ĢIVOTNĉHO PROSTřEDĉ 
V DOTĻEN£M ĐZEMĉ 

 
 

C.1. PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch environment§ln²ch 
charakteristik dotļen®ho ¼zem²  

 
 
Na z§kladŊ znalost² z²skanĨch z archivn²ch materi§lŢ, z mapovĨch podkladŢ 
a z ter®nn²ho prŢzkumu z§jmov®ho ¼zem² za nejz§vaģnŊjġ² environment§ln² 
charakteristiky v dotļen®m ¼zem² ve vztahu k posuzovan® pŚeloģce silnice I/13 
povaģujeme: 
 

¶ prŢchod silnice v bl²zkosti s²del, ovlivnŊn² obyvatel hlukem a emisemi do 
ovzduġ² z dopravy na posuzovan® komunikaci 

¶ prŢchod pŚeloģky v tŊsn® bl²zkosti objektŢ a infrastruktury s²del, demolice, 
soulad (nesoulad) s ¼zemn²mi pl§ny a s t²m souvisej²c² faktory pohody 

¶ potenci§ln² zdravotn² rizika spojen§ s realizac² z§mŊru v bl²zkosti s²del 

¶ kŚ²ģen² vodn²ch tokŢ a jejich niv 

¶ kŚ²ģen² pomŊrnŊ m§lo vodnĨch vodoteļ², kter® jsou recipienty splachovĨch 
vod z vozovky posuzovan® silnice 

¶ prŢchod silnice I/13 biologicky zaj²mavĨm ¼zem²m na rozhran² dvou 
chr§nŊnĨch krajinnĨch oblast² a v bl²zkosti maloploġn®ho zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho 
¼zem² 

¶ moģnost ovlivnŊn² pŚedmŊtu ochrany nebo celistvost evropsky vĨznamn® 
lokality nebo ptaļ² oblasti. 

¶ veden² silnice v ļlenit®m ¼zem² s rizikem sesuvŢ 

¶ kŚ²ģen² sinice s prvky s²tŊ ĐSES 

¶ ovlivnŊn² krajinn®ho r§zu 
 
TŊmto charakteristik§m ģivotn²ho prostŚed² a jejich ovlivnŊn² realizac² a provozem 
posuzovan® pŚeloģky silnice I/13 je v pŚedkl§dan® dokumentaci EIA vŊnov§na 
maxim§ln² pozornost. Ovġem i ostatn² charakteristiky (sloģky) ģivotn²ho prostŚed² 
a jejich ovlivnŊn² realizac² a provozem posuzovan® pŚeloģky silnice I/13 jsou 
v dokumentaci EIA vyhodnoceny standardn²m postupem dle poģadavkŢ z§kona 
ļ. 100/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Popis jednotlivĨch sloģek ģivotn²ho 
prostŚed² je proveden v n§sleduj²c² kapitole dokumentace. 
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C.2. Charakteristika souļasn®ho stavu ģivotn²ho prostŚed², 
resp. krajiny v dotļen®m ¼zem² a popis jeho sloģek 
nebo charakteristik, kter® mohou bĨt z§mŊrem 
ovlivnŊny  

 
 

C.2.1. Ovzduġ² a klima 
 
Dle Quitta (1971) se z§jmov® ¼zem² nach§z² v m²rnŊ tepl® oblasti s klimatickĨmi 
jednotkami MT9 a MT4.  
 
Klimatick§ jednotka MT9 je charakterizov§na dlouhĨm teplĨm aģ suchĨm l®tem, 
s pŚechodnĨm obdob²m kr§tkĨm, s kr§tkou, m²rnou a suchou zimou s kr§tkĨm trv§n²m 
snŊhov® pokrĨvky. Klimatick§ jednotka MT4 je charakterizov§na kr§tkĨm, m²rnŊ 
suchĨm l®tem, s kr§tkĨm pŚechodnĨm obdob²m, zima je norm§lnŊ dlouh§, m²rnŊ tepl§ 
a such§ s kr§tkĨm trv§n²m snŊhov® pokrĨvky.  
 
PrŢmŊrn§ roļn² teplota vzduchu kles§ pod 7ÁC ve vyġġ²ch nadmoŚskĨch vĨġk§ch, 
pŚibliģnŊ nad 500 m n.m. V ¼dol² Labe stoup§ na 8ÁC. V DŊļ²nŊ dosahuje hodnota 
prŢmŊrn® roļn² teploty 8,6ÁC. 
 
PrŢmŊrn® roļn² ¼hrny sr§ģek se pohybuj² v rozmez² od 800 mm do 650 mm, pŚiļemģ 
roļn² ¼hrn sr§ģek kles§ opŊt od z§padu k vĨchodu.  
 
V DŊļ²nŊ je zaznamen§n prŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn sr§ģek 653 mm. 
 
PrŢmŊrnĨ poļet mrazovĨch dnŢ v roce: 100 - 120 
PrŢmŊrnĨ poļet dnŢ se snŊhovou pokrĨvkou: 50 - 60  
PrŢmŊr max. snŊhov® pokrĨvky: 30 - 40 cm 
 
Imisn² pozad² bŊģnĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek (NOx, NO2, PM10) je zjiġŠov§no v regionu 
ve stanic²ch ĻHMĐ na SnŊģn²ku a v DŊļ²nŊ. Pro posuzovan® ¼zem² bez vĨznamnĨch 
zdrojŢ zneļiġtŊn² je z tŊchto mŊŚen² charakteristick® v²ce mŊŚen² na SnŊģn²ku, 
mŊstsk§ ¼zem² jsou kromŊ dopravy zat²ģena dalġ²mi zdroji zneļiġtŊn² ovzduġ². 
VĨsledky mŊŚen² kr§tkodobĨch koncentrac² ze stanice v DŊļ²nŊ jsou pro lokalitu DŊļ²n 
relevantn², pro ostatn² lokality v ¼dol² J²lovsk®ho potoka a okol² pouze orientaļn².  
 
Imise benzo(a)pyrenu (BaP) a benzenu jsou nejbl²ģe sledov§ny v Đst² nad Labem 
a tyto hodnoty nejsou pro danou lokalitu relevantn².  
 
Podle klouzavĨch pŊtiletĨch prŢmŊrŢ (2016-2020) leģ² posuzovan§ oblast v ¼zem² 
s n§sleduj²c²mi koncentracemi (hodnoty pŚekraļuj²c² imisn² limit jsou zvĨraznŊny 
tuļnĨm p²smem): 
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Tab. 22 ï klouzav® pŊtilet® prŢmŊry 2016-2020 

lokalita 

NO2 

Õg/m3 
PM10 

Õg/m3 
PM10 

Õg/m3 
PM2,5 

Õg/m3 
benzen 
Õg/m3 

BaP 
ng/m3 

rok rok 
24h, 36. 

max. 
rok rok rok 

Chrochvice 16,3 24,2 44,5 19,2 1,0 1,5 

Kr§snĨ Studenec 12,1 21,5 39,3 16,4 0,9 1,1 

Horn² OldŚichov 13,8 21,0 38,6 16,0 1,0 1,1 

Bynov 15,5 22,6 41,7 17,7 1,0 1,1 

vjezd do tunelu 
PastĨŚsk§ 

17,4 26,1 47,5 21,1 1,1 1,8 

Letn§ sever 16,1 24,4 45,3 19,4 1,0 1,5 

Doln² OldŚichov 
vĨchod 

14,8 19,3 38,6 14,4 1,0 1,0 

MartinŊves 10,9 20,1 36,5 15,2 0,8 0,8 

J²lov®, centrum 14,7 22,4 40,0 17,2 1,0 1,0 

Horn² J²lov® 11,6 19,2 34,6 14,3 0,8 0,7 

Libouchec 11,0 19,0 34,2 14,0 0,8 0,6 

Malġovice 11,0 21,7 40,2 16,6 0,8 1,1 

 
Maxim§ln² hodnoty se nach§z² pŚedevġ²m v intravil§nu mŊsta DŊļ²n, smŊrem na 
z§pad ¼dol²m J²lovsk®ho potoka a v prostoru Malġovick® varianty se imisn² hodnoty 
zmenġuj².  
 
V nŊkterĨch m²stech dotļenĨch dopravou po silnici I/13 a I/62 (Chrochvice) a zdroji 
m²stn² prŢmyslov® vĨroby je pŚekraļov§n imisn² limit pro benzo(a)pyren, a to nŊkde aģ 
o 50 - 80 % (centrum DŊļ²na, Chrochvice). D§le je pŚekraļov§n i denn² limit pro ļ§stice 
PM2,5. Lze konstatovat, ģe obdobnŊ jako v jinĨch ļ§stech ĻR, jsou v Śeġen®m ¼zem² 
nejv²ce problematickou zneļiġŠuj²c² l§tkou suspendovan® ļ§stice a benzo(a)pyren.  
 
Z§kladn²m meteorologickĨm podkladem (zejm®na pro vĨpoļet rozptylov® studie) je 
vŊtrn§ rŢģice charakteristick§ pro danou oblast, kter§ popisuje proudŊn² ve vybran® 
lokalitŊ za rŢznĨch rozptylovĨch podm²nek. Pouģit® vŊtrn® rŢģice, zpracovan® ĻeskĨm 
hydrometeorologickĨm ¼stavem, jsou rozdŊleny na ġestn§ct z§kladn²ch smŊrŢ 
proudŊn² (S, SSV, SV, ...), tŚi tŚ²dy rychlosti vŊtru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pŊt tŚ²d 
stability.  
 
Pro vĨpoļty rozptylov® studie byly pouģity celkem ļtyŚi aktu§ln² vŊtrn® rŢģice, a to pro 
lokalitu DŊļ²n-Chrochvice, DŊļ²n-OldŚichov, J²lov® a Malġovice. VŊtrn® rŢģice 
zpracovala ĻHMĐ Praha v srpnu 2018 a jsou pro vġechny stabilitn² tŚ²dy souļ§st² 
pŚ²lohov® ļ§sti rozptylov® studie. Pro pŚehlednost jsou v n§sleduj²c² tabulce pro 
jednotliv® lokality uvedeny pouze celkov® vŊtrn® rŢģice (ve vĨġce 10 m nad povrchem 
zemŊ, ļetnosti v %): 
 
Tab. 23 celkov§ vŊtrn§ rŢģice pro jednotliv® lokality 

lokalita S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

Chrochvice 21,61 7,12 3,92 4,28 5,45 16,7 23,17 16,08 1,67 

OldŚichov 6,8 5,7 11,61 16,89 10,43 16,06 15,17 15,05 2,29 

J²lov® 10,75 14,53 5,69 8,94 10,84 16,47 19,52 10,68 2,58 

Malġovice 16,53 5,58 4,4 5,61 8,8 21,65 20,61 15,19 1,63 
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Grafick® zobrazen² vŊtrnĨch rŢģic je v pŚ²lohov® ļ§sti Rozptylov® studie.  
 
 
Zranitelnost ¼zem² vŢļi zmŊn§m klimatu, klimatick® a povŊtrnostn² extr®my 
a pŚ²rodn² katastrofy, trendy vĨvoje zmŊny klimatu 
 
ZmŊnou klimatu se rozum² veġker® dlouhodob® zmŊny klimatu zapŚ²ļinŊn® pŚirozenou 
variabilitou ļi zpŢsoben® ļinnost² ļlovŊka. V n§sleduj²c²m textu jsou uvedeny 
informace z materi§lu Sucho v ĻeskĨch zem²ch: minulost, souļasnost, budoucnost 
(autoŚi Br§zdil R., Trnka M. a kol., Historie poļas² a podneb² v ĻeskĨch zem²ch, svazek 
XI, Akademie vŊd Ļesk® republiky, 2015), z Politiky ochrany klimatu v ĻR (MĢP 2017) 
a z internetov® str§nky http://www.klimatickazmena.cz. 
 
Za nejvĨznamnŊjġ² zmŊny klimatu lze v Ļesk® republice povaģovat: 
 

¶Dlouhodob® sucho  

¶PovodnŊ a pŚ²valov® povodnŊ 

¶Zvyġov§n² teplot 

¶Extr®mn² meteorologick® jevy  
1. Vydatn® sr§ģky 
2. Extr®mnŊ vysok® teploty (vlny veder) 
3. Extr®mn² v²tr 

¶PŚ²rodn² poģ§ry 
 
V n§sleduj²c²m textu jsou tyto projevy komentov§ny ve vztahu k dotļen®mu ¼zem². 
Podkladem byly zejm®na ¼daje publikovan® Đstavem vĨzkumu glob§ln² zmŊny 
(CzechGlobe) na str§nk§ch http://www.klimatickazmena.cz. Đdaje o souļasn®m stavu 
vych§zej² z analĨzy dat od r. 1981 do r. 2010. Na webovĨch str§nk§ch jsou uvedeny 
predikce pro r. 2030, 2050 a 2090. V n§sleduj²c²m textu uv§d²me vĨsledky progn·zy 
pro emisn² sc®n§Ś stŚedn²ch emis² CO2, kterĨ pŚedstavuje tzv. pŚechodnĨ sc®n§Ś 
budouc²ho vĨvoje, kdy emise nebudou striktnŊ omezeny, ale z§roveŔ bude regulov§n 
jejich rŢst. 
 
Ad 1. Dlouhodob® sucho 
Dotļen® ¼zem² patŚ² k ¼zem²m s m²rnŊ podprŢmŊrnĨm aģ prŢmŊrnĨm roļn²m ¼hrnem 
sr§ģek (601-650 mm v ¼dol² Labe, 651 ï 700 mm pod®l silnice I/13 u J²lov®ho aģ po 
800 mm u Libouchce) a prŢmŊrnou teplotou vzduchu (8,1 ï 10ÁC). Vyġġ² teploty (9,1-
10ÁC) jsou evidov§ny v ¼dol² Labe a pod®l J²lovsk®ho potoka z DŊļ²na aģ do J²lov®ho, 
nepatrnŊ niģġ² pak od J²lov®ho k Libouchci a v trase Malġovick® varianty aģ k vy¼stŊn² 
v ¼dol² Labe u Malġovic. VĨhledov® sc®n§Śe poļ²taj² do roku 2090 s n§rŢstem 
prŢmŊrnĨch roļn²ch teplot, s m²rnĨm poklesem sr§ģek v ġirġ²m ¼zem² (na cca 551 ï 
800 mm) s n§rŢstem prŢmŊrnĨch teplot v rozsahu 11,1 ï 12,0 ÁC a rizika vĨskytu 
horkĨch a suchĨch period ze souļasnĨch cca 0-5 dnŢ na 5-10, lok§lnŊ aģ 15 dn² za 
rok. Dle vodn² bilance se jedn§ o ¼zem² s vyrovnanou aģ m²rnŊ kladnou vodn² bilanc² 
(vyj§dŚen® rozd²lem mezi sr§ģkami a referenļn² evapotranspirac² za celĨ rok) , kter§ 
se podle souļasnĨch sc®n§ŚŢ do roku 2090 zmŊn² na vyrovnanou aģ m²rnŊ deficitn² 
(ze souļasnĨch -50 aģ 199 mm na v roce 2090 predikovanĨch -200 aģ + 50 mm roļnŊ. 
Dotļen§ lokalita tak patŚ² k ¼zem² s niģġ² zranitelnost² vŢļi suchu.  
 

http://www.klimatickazmena.cz/
http://www.klimatickazmena.cz/
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Ad 2. PovodnŊ a pŚ²valov® povodnŊ 
Dotļen® ¼zem² patŚ² k ¼zem²m s podprŢmŊrnĨm aģ prŢmŊrnĨm roļn²m ¼hrnem sr§ģek 
(601-800 mm) a spolu s oļek§vanĨm poklesem mnoģstv² sr§ģek bude klesat i jejich 
vydatnost. To vġak nemus² nutnŊ znamenat sn²ģen² rizika lok§ln²ch povodn². 
Posuzovan§ lokalita se nach§z² buŅ v ¼dol² J²lovsk®ho potoka, kterĨ je svĨm 
charakterem zaŚ²znut®ho ¼dol² se str§nŊmi na obou stran§ch k n§hlĨm povodŔovĨm 
stavŢm n§chylnŊjġ², nebo v ¼dol² Labe, kter® je svĨm charakterem doln²ho toku sice 
m®nŊ n§chyln® k pŚ²valovĨm povodn²m, na druhou stranu v pŚ²padŊ ploġnŊ 
rozs§hlejġ²ch vydatnĨch sr§ģek (v r§mci ġirġ²ho povod² Śeky) zde mŢģe doch§zet 
k vĨrazn®mu zvednut² hladiny a zaplaven² napŚ. silnice I/62 nebo ļ§sti mŊsta DŊļ²n. 
PŚi obecn®m pŚedpokladu zvĨġen² ļetnosti extr®mnŊjġ²ch klimatickĨch situac² je 
pravdŊpodobn®, ģe i v ¼dol² Labe nebo J²lovsk®ho potoka lze s postupem doby 
oļek§vat zvĨġen® riziko vyġġ² ļetnosti povodŔovĨch stavŢ.  
 
Ad 3. Zvyġov§n² teplot  
Sc®n§Śe do roku 2090 pŚedpokl§daj² postupnĨ n§rŢst prŢmŊrnĨch roļn²ch teplot na 
¼zem² ĻR. V dotļen®m ¼zem² se prŢmŊrn§ teplota vzduchu zvĨġ² ze souļasnĨch 8,1 
ï 10oC na 11,1 ï 12oC v roce 2090. Poļet tropickĨch dn² se ze souļasnĨch 0-15 dn² 
za rok (v z§vislosti na lokalitŊ; v²ce u z§stavby, m®nŊ ve voln® krajinŊ) zvĨġ² na 16 ï 
40 dn² za rok. Poļet mrazovĨch dn², kterĨ se v souļasn® dobŊ pohybuje v rozmez² 81-
120 dn²/rok, poklesne podle sc®n§ŚŢ v roce 2090 na 31-50 dn²/roļnŊ. Poklesne i riziko 
vĨznamnĨch pozdn²ch mrazŢ. Tak® poļet dnŢ s vĨskytem snŊhov® pokrĨvky bude 
postupnŊ vlivem klimatickĨch zmŊn klesat.  
 
Ad 4. Extr®mn² meteorologick® jevy 

1) Vydatn® sr§ģky 
Jak je uvedeno k bodu 2, dotļen® ¼zem² patŚ² k ¼zem²m s podprŢmŊrnĨm aģ 
prŢmŊrnĨm roļn²m ¼hrnem sr§ģek (601-800 mm). Denn² ¼hrn sr§ģek nad 10 mm 
nast§v§ v souļasnosti 11x ï 15x roļnŊ v ¼dol² Labe, tj. na ¼zem² mŊsta DŊļ²n 
a Malġovice. V ¼dol² J²lovsk®ho potoka od cca Horn²ho OldŚichova po Libouchec 
nast§v§ v souļasnosti v 16x ï 20x za rok. Tato hodnota se do roku 2090 zmŊn² v tom 
smyslu, ģe se v²ce rozġ²Ś² ¼zem² s ļetnost² sr§ģek nad 10 mm dennŊ. V pŚ²padŊ 
posuzovan®ho z§mŊru dojde k posunut² smŊrem k Nov® Vsi a ve smŊru od Malġovic 
k J²lov®mu. PravdŊpodobnost vydatnĨch sr§ģek v dotļen®m ¼zem² tak bude celkovŊ 
niģġ².  
 

2) Extr®mnŊ vysok® teploty (vlny veder) 
PrŢmŊrnĨ poļet tropickĨch dn² se v souļasn® dobŊ v dotļen®m ¼zem² pohybuje 
v rozmez² 0-15 dnŢ, do roku 2090 se pŚedpokl§d§ n§rŢst na 16 ï 40 dnŢ. PrŢmŊrn§ 
d®lka trv§n² vlny veder (prŢmŊr maxim§ln² denn² teploty vzduchu pŚesahuje 30 ÁC, 
pŚiļemģ denn² maxim§ln² teplota vzduchu pŚesahuje 30ÁC alespoŔ tŚi dny po sobŊ a 
bŊhem cel®ho obdob² neklesne pod 25ÁC) je v souļasnosti 11 ï 15 dnŢ pod®l silnice 
I/62 (DŊļ²n, Malġovice) a 6 ï 10 dnŢ pod®l silnice I/13 od DŊļ²na k J²lov®mu. Do roku 
2090 se pŚedpokl§d§ jej² prodlouģen² na 41 ï 50 dnŢ pod®l Labe a na 21 ï 40 dnŢ 
v ¼dol² J²lovsk®ho potoka. 
 

3) Extr®mn² v²tr 
Z§jmov® ¼zem² pod®l posuzovan®ho koridoru pŚeloģky silnice I/13 patŚ² do ¼zem², kde 
pŚevaģuje sp²ġe n²zk§ prŢmŊrn§ rychlost vŊtru cca do 4 m/s. Vyġġ² prŢmŊrn® rychlosti 
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vŊtru jsou pak dosahov§ny ve vyġġ²ch poloh§ch (napŚ. na DŊļ²nsk®m SnŊģn²ku cca 
do 8 m/s). Z hlediska n§razov®ho vŊtru s opakov§n²m jednou za 50 let lze v koridoru 
pŚeloģky silnice I/13 oļek§vat n§razy vŊtru na ¼rovni 35 m/s, ve vyġġ²ch poloh§ch 
(napŚ. DŊļ²nskĨ SnŊģn²k) aģ 46 m/s. 
 
Ad 5. PŚ²rodn² poģ§ry.  
Đzem² je podprŢmŊrn® z hlediska rizika vĨskytu lesn²ch poģ§rŢ, dle progn·z bude do 
roku 2090 toto riziko postupnŊ narŢstat, nicm®nŊ st§le se bude jednat maxim§lnŊ 
o prŢmŊrn® riziko.  
 
 
 

C.2.2. Voda 
 
Povrchov® vody 
 
Cel§ z§jmov§ oblast leģ² v povod² Labe. řeġenĨm ¼zem²m prot®k§ cel§ Śada vodn²ch 
tokŢ a jejich bezejmennĨch pŚ²tokŢ. P§teŚn²m tokem ¼zem², kde je navrģena varianta 
Chrochvick§ a PastĨŚsk§ je J²lovskĨ potok (ļ.h.p.1-14-02-030 a 032), kterĨ je tokem II. 
Ś§du a je i z§roveŔ vodohospod§Śsky vĨznamnĨm tokem. Varianta Malġovick§ se 
v prostoru J²lov®ho z ¼dol² J²lovsk®ho potoka odkl§n² a tunelov§ ļ§st a konec ¼seku 
vede pŚedevġ²m v povod² Raļ²ho potoka.   
 
Posuzovan® varianty zasahuj² celkem do dev²ti d²lļ²ch povod². Vġechny varianty 
zaļ²naj² spoleļnŊ v povod² Chvojensk®ho potoka, pokraļuj² povod²m Liġļ²ho potoka, 
okrajovŊ zasahuj² do povod² Ļerven®ho potoka a posledn²m spoleļnĨm povod²m je 
povod² J²lovsk®ho potoka (1-14-02-030). Varianta Chrochvick§ d§le aģ do konce 
sv®ho ¼seku proch§z² povod²m Chrochvick®ho potoka, varianta PastĨŚsk§ pokraļuje 
aģ do konce posuzovan®ho ¼seku dalġ²m navazuj²c²m d²lļ²m povod²m J²lovsk®ho 
potoka (1-14-02-032). Varianta Malġovick§ po opuġtŊn² povod² J²lovsk®ho potoka (1-
14-02-030) proch§z² povod²m Raļ²ho potoka (1-14-02-022) a konec ¼seku zasahuje 
do povod² Labe (1-14-02-023). 
 

Tab. 24 ï dotļen§ d²lļ² povod² 

ļhp n§zev toku varianta* 

1-14-02-026 ChvojenskĨ potok Ch, P, M 

1-14-02-028 Liġļ² potok Ch, P, M 

1-14-02-029 ĻervenĨ potok Ch, P, M 

1-14-02-030 J²lovskĨ potok Ch, P, M 

1-14-02-025 ChrochvickĨ potok Ch 

1-14-02-032 J²lovskĨ potok P 

1-14-02-033 Labe od J²lovsk®ho potoka po Plouļnici P 

1-14-02-022 Raļ² potok M 

1-14-02-023 Labe od Raļ²ho potoka po Kameniļku M 
* Ch ï var. Chrochvick§, P ï var. PastĨŚsk§, M ï var. Malġovick§ 

 
Jedinou vĨznamnŊjġ² vodn² plochou v posuzovan®m koridoru pŚeloģky je J²lovsk§ 
pŚehrada pŚibliģnŊ na ¼rovni km 9,0 (dle staniļen² Chrochvick® varianty).  
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Obr.  12. ï Vodohospod§Śsk§ mapa 

 
Konec ¼seku vġech posuzovanĨch variant leģ² v z§plavov®m ¼zem² Śeky Labe. 
Z n§sleduj²c²ho obr§zku je zŚejmĨ rozsah z§plavov®ho ¼zem² nejvŊtġ² zaznamenan® 
pŚ²rodn² povodnŊ z roku 2002 (zelenŊ): 
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Obr.  13. ï Rozsah z§plavov®ho ¼zem² pŚi povodni roku 2002 

 
Rozsah z§plavov®ho ¼zem² nejvŊtġ² zaznamenan® povodnŊ z roku 2002 je vŊtġ² neģ 
z§plavov® ¼zem² 100-let® vody, v r§mci prezentovan®ho mŊŚ²tka je vġak t®mŊŚ 
identickĨ.  
 
 
Podzemn² vody 
Problematikou podzemn²ch vod se podrobnŊ zabĨv§ ¼ļelovĨ HG a IG prŢzkum, kterĨ 
je souļ§st² pŚ²lohov® ļ§sti dokumentace EIA (ļ§st F) a kterĨ zpracoval v listopadu 
2021 kolektiv autorŢ ze spoleļnosti GeoTec-GS, a.s. V n§sleduj²c²m textu je uveden 
popis z§jmov®ho ¼zem², kterĨ je doplnŊn struļnĨm vĨtahem z uveden®ho dokumentu. 
 
Pro ¼ļely hydrogeologick®ho prŢzkumu byly zbudov§ny hydrogeologick® prŢzkumn® 
vrty. Ve vrtech bylo provedeno celkem 5 poln²ch hydrodynamickĨch zkouġek, a to 
v saturovan® i nesaturovan® z·nŊ horninov®ho prostŚed². Seznam, lokalizace a detaily 
hydrogeologickĨch vrtŢ, ve kterĨch byly provedeny poln² zkouġky, jsou v ļ§sti F. 
ĐļelovĨ HG a IG prŢzkum. 
 
Varianty Malġovick§ a Chrochvick§ proch§zej² pŚev§ģnŊ hydrogeologickĨm rajonem 
ļ. 4612 KŚ²da Doln²ho Labe po DŊļ²n - levĨ bŚeh, severn² ļ§st; varianta PastĨŚsk§ 
zasahuje do severnŊji poloģen®ho rajonu ļ. 4630 DŊļ²nskĨ SnŊģn²k - v terci®rn²ch 
a kŚ²dovĨch p§nevn²ch sedimentech.  
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NejvĨznamnŊjġ²m kolektorem podzemn²ch vod v z§jmov®m ¼zem² jsou sedimenty 
svrchn² kŚ²dy. Jedn§ se o vĨznamnĨ kolektor z hlediska vodohospod§Śsk®ho vyuģit². 
V z§jmov®m ¼zem² jsou ale kŚ²dov® sedimenty tektonicky rozdŊleny do mnoha d²lļ²ch 
ker, coģ m§ vliv na izolaci ļi propojen² jednotlivĨch kolektorŢ. 
 
V z§jmov®m ¼zem² tvoŚ² kŚ²dovĨ kolektor p²skovce perucko-korycansk®ho, 
bŊlohorsk®ho a jizersk®ho souvrstv² (kolektor ABC). Tento kolektor je pŚekryt 
izol§torem bŚezensk®ho souvrstv². D²ky tektonick®mu poruġen² jsou ale 
hydrogeologick® pomŊry m²sty znaļnŊ komplikovan®. V pokleslĨch kr§ch doch§z² k 
vytv§Śen² obzorŢ s napjatou hladinou a vzniku aģ term§ln²ch vod. V ġirġ²m okol² DŊļ²na 
jsou zn§my term§ln² vody s teplotou 17 - 33ÁC v§zan® na kŚ²dov® sedimenty. 
V tektonicky m®nŊ poruġenĨch z·n§ch se vytv§Śej² i obzory s volnou hladinou. KŚ²dovĨ 
kolektor se odvodŔuje prostŚednictv²m j²mac²ch vrtŢ v DŊļ²nŊ (i v Đst² nad Labem). 
PŚirozen® odvodnŊn² puklinami do Labe se pŚedpokl§d§ jen v mal®m rozsahu. 
 
Neovulkanity maj² propustnost puklinovou v z·nŊ podpovrchov®ho rozpojen², kter§ je 
obvykle mocn§ 20-30 m. Za pŚ²znivĨch podm²nek lze podzemn² vody neovulkanitŢ 
vyuģ²t k lok§ln²mu z§soben². Na styku s podloģn²mi sl²novci doch§z² k pramenn²m 
vĨvŊrŢm, kter® jsou (nebo dŚ²ve byly) j²m§ny pomoc² pramenn²ch j²mek se z§Śezy. 
Z kvart®rn²ch sedimentŢ maj² z hydrogeologick®ho hlediska vŊtġ² vĨznam jen baz§ln² 
ġtŊrkovit® terasy vodn²ch tokŢ, zejm®na Labe. Ostatn² sedimenty kvart®rn²ho pokryvu 
jsou z hlediska vodohospod§Śsk®ho prakticky bezvĨznamn®. Jejich odvodnŊn² se 
projevuje vĨskytem m§lo vydatnĨch, vŊtġinou rozptĨlenĨch pram²nkŢ, kter® vyvŊraj² ve 
svahu. VĨjimku mohou tvoŚit kamenit® sutŊ na svaz²ch neovulkanitŢ. Tyto sedimenty 
vytv§Śej² prŢlinovŊ propustn® prostŚed², kter® ve spojen² s puklinovŊ propustnĨm 
podloģ²m mŢģe slouģit i k lok§ln²mu z§soben² vodou. 
 
S komplikovanou geologickou a tektonickou stavbou z§jmov®ho ¼zem² souvis² 
i hydrogeologick® pomŊry. S vysokou m²rou zjednoduġen² lze vymezit ļtyŚi geologicky 
podm²nŊn§ hydrogeologick§ prostŚed²:  

1. Sl²novce, kde je obŊh podzemn² vody soustŚedŊn na puklinovĨ syst®m ve v²ce ļi 
m®nŊ hydraulicky propojenĨch bloc²ch; hydraulick§ vodivost se pohybuje 
v rozmez² 1x10-7ï1Ĭ10ī5 m/s. V horninov®m prostŚed² pŚedstavuj² sl²novce sp²ġe 
izol§tor aģ na vĨjimky lok§lnŊ propustnĨch puklin.  

2. Svahoviny, kter® v dan® oblasti dosahuj² mocnost² jednotek metrŢ, maj² pŚev§ģnŊ 
charakter j²lovitĨch zemin, jsou prakticky nepropustn® a uplatŔuje se v nich 
kapil§rn² vzl²navost. Lok§lnŊ propustnŊjġ² jsou smykov® plochy sesuvŢ.  

3. Kamenit® a balvanit® sutŊ s promŊnlivĨm zastoupen²m hlinit® matrix se pŚi poln²ch 
testech vyznaļovaly vysokou propustnost²: hydraulick§ vodivost se pohybuje 
v Ś§dech 1x10-4ï1Ĭ10ī2 m/s.  V sut²ch prob²h§ vertik§ln² i subhorizont§ln² proudŊn² 
podzemn² vody infiltrovan® pŚedevġ²m v m²stech, kde vych§zej² na den rozpukan® 
vulkanick® horniny a jejich sutŊ (pŚedevġ²m jiģn² svahy ¼dol² J²lovsk®ho potoka).  

4. Hl²ny do hloubky cca 1 m pŚedevġ²m na louk§ch a pastvin§ch maj² propustnost 
v Ś§du 10-6 m/s a omezuj² infiltraci sr§ģkovĨch vod; sr§ģkov§ voda pak odt®k§ 
z vŊtġ² ļ§sti po povrchu do lok§ln²ch vodoteļ².  

 
V trase a bl²zkosti trasy pŚeloģky I/13 byla provedena pasportizace vybranĨch j²mac²ch 
objektŢ (popis, zmŊŚen² hladiny podzemn² vody, geodetick® zamŊŚen² polohy 
a nadmoŚsk® vĨġky). Celkem byla provedena pasportizace u 31 objektŢ, vŊtġinou se 
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jedn§ o studny. Poloha j²mac²ch objektŢ a protokoly jednotlivĨch pasportŢ jsou 
souļ§st² ļ§sti F. ĐļelovĨ HG a IG prŢzkum. 
 
Ve vġech obc²ch, kterĨmi pl§novan§ pŚeloģka bude proch§zet, je zaveden obecn² 
vodovod. Tento vodovod je napojen na d§lkovĨ pŚivadŊļ z hlubinnĨch vrtŢ v okol² 
HŚenska. Podzemn² voda v bl²zk®m okol² posuzovan® pŚeloģky je j²m§na pouze 
z domovn²ch studn² u nŊkterĨch odlehlĨch staven², kde vodovod nen² zaveden.  
 
Ochrann§ p§sma vodn²ch zdrojŢ (OPVZ) 
Obce v okol² trasy pŚeloģky I/13 jsou dnes napojeny na centr§ln² vodovodn² pŚivadŊļ 
z mŊsta DŊļ²na. V minulosti byly obce Chrochvice, Horn² OldŚichov, a MartinŊves 
z§sobeny z vlastn²ch vodn²ch zdrojŢ, tyto vġak neodpov²daly svoj² kvalitou ani 
mnoģstv²m j²man® vody a postupnŊ byly nahrazeny vĨġe uvedenĨm centr§ln²m 
vodovodn²m pŚivadŊļem. Zdrojem kvalitn² pitn® vody jsou hlubinn® vrty v oblasti 
HŚenska, zcela mimo posuzovanou oblast. 
 
Vġechny tŚi varianty posuzovan®ho ¼seku pŚeloģky silnice I/13 cca v km 5,77 ï 5,88 
zasahuj² do okrajov® ļ§sti ochrann®ho p§sma II. stupnŊ vodn²ho zdroje J²lov® z§Śezy 
ĂZa trat²ñ na pozemku ļ. 3751/1 v k.¼. J²lov® u DŊļ²na (OZP/7317/2011/LT). 
 
Chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod Severoļesk§ kŚ²da (CHOPAV) 
Mimo vĨġe zm²nŊn§ ochrann§ p§sma se ve vymezen® ploġe nal®z§ Chr§nŊn§ oblast 
pŚirozen® akumulace vod Severoļesk§ kŚ²da (CHOPAV). Chr§nŊn§ oblast je 
vyhl§ġena naŚ²zen²m vl§dy ĻR ļ.85/1981 Sb. ze dne 24. ļervna 1981 o chr§nŊnĨch 
oblastech pŚirozen® akumulace vod. Jiģn² hranice t®to oblasti proch§z² pod®l 
J²lovsk®ho potoka, proto do t®to oblasti zasahuje v km 13,15 ï 14,42 pouze varianta 
PastĨŚsk§. Varianta PastĨŚsk§ je v km 13,21 ï 14,36 vedena v tunelu. 
 
Hranice CHOPAV a OPVZ jsou patrn§ z n§sleduj²c²ho obr§zku: 
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Obr.  14. ï Hranice CHOPAV Severoļesk§ kŚ²da a OPVZ v ġirġ²m ¼zem² 

 
 

C.2.3. PŢda 
 
C.2.3.1. ZPF 
PŢdn² pomŊry  
Z§padn² ļ§st koridoru posuzovan® pŚeloģky je tvoŚena pŚev§ģnŊ zemŊdŊlskou pŢdou, 
vĨchodn² ļ§st je pŚibliģnŊ rovnomŊrnŊ rozdŊlena mezi pŢdu zemŊdŊlskou a lesn², 
vĨznamnĨ pod²l zauj²maj² t®ģ zastavŊn® plochy. 
 
Varianty PastĨŚsk§ a Chrochvick§ vedou pŚev§ģnŊ pŚes zemŊdŊlskou pŢdu, m®nŊ jsou 
zasaģeny lesn² pozemky anebo zastavŊn® plochy. Varianta PastĨŚsk§ do lesn²ch 
pozemkŢ prakticky nezasahuje.  
 
Reli®f z§jmov®ho ¼zem² je urļov§n ¼dol²m J²lovsk®ho potoka (pŚev§ģnŊ se jedn§ 
o svaģit® pozemky s relativnŊ ¼zkĨm rovinatĨm aluviem potoka), a v pŚ²padŊ 
Malġovick® varianty za tunelem (dle smŊru staniļen²) LabskĨm ¼pat²m vrchu 
Chmeln²k. NadmoŚsk§ vĨġka z§jmov®ho ¼zem² se pohybuje od cca 380 m v z§padn² 
ļ§sti aģ po cca 130 m ve vĨchodn² ļ§sti u Labe.  
 
PŚevaģuj²c²m geologickĨm substr§tem jsou kŚ²dov® sedimenty. VŊtġinou maj² tŊģġ² 
charakter (sl²novce), nŊkde pŚech§zej² do p²skovcŢ. Lok§lnŊ se vyskytuj² vyvŚel® 
bazick® horniny (mezi obcemi Libouchec a J²lov®) nebo l§vov§ bazick§ efuziva 
(PopovickĨ vrch). Ve vĨchodn² ļ§sti ¼zem² se nach§zej² eluvi§ln² a koluvi§ln² 
sedimenty (hlinit® spraġe, polygenetick® hl²ny). V ¼dol² J²lovsk®ho potoka jsou 
dominantn² ļtvrtohorn² aluvi§ln² sedimenty. 
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Substr§ty tŊģġ²ch kŚ²dovĨch sedimentŢ jsou podkladem pro vznik pŢd typu pseudoglej 
v subtypu mod§ln², a pŢd typu kambizem v subtypu oglejen§ nebo pelick§, na velmi 
tŊģkĨch substr§tech vznikaj² pŢdy typu pelozem. V naprost® pŚevaze, zejm®na ve 
vĨchodn² ļ§sti ¼zem², jsou kambizemŊ oglejen® a pseudogleje. 
 
Lokality vyvŚelĨch bazickĨch hornin se nach§zej² na svaģitŊjġ²ch poloh§ch, pŢdn²m 
typem je zde kambizem, jej²ģ subtyp je urļov§n chemickou povahou substr§tu. Na 
bazickĨch vyvŚelin§ch se vyskytuje kambizem eutrick§, na neutr§ln²ch kambizem 
mod§ln² a na kyselejġ²ch pak kambizem mod§ln² ve varietŊ kysel®. Kambizemn² pŢdy 
jsou lokalizov§ny do ¼zem² jiģnŊ od toku J²lovsk®ho potoka mezi obce Libouchec 
a J²lov®, mezi obce MartinŊves a OldŚichov a vĨznamnou lokalitou kambizemŊ eutrick® 
je PopovickĨ vrch.  
 
Na substr§tech charakteru svahovĨch hl²n se nach§zej² pŢdy typu luvizem v subtypu 
mod§ln². Tyto pŢdy se nach§zej² pouze na mal®m ¼zem² vĨchodnŊ od obce 
MartinŊves.  
 
Mal® lokality z§padnŊ od obce OldŚichov na kŚ²dovĨch p²skovc²ch, na svaz²ch patŚ² 
k pŢdn²mu typu podzol v subtypu arenickĨ. Tyto plochy jsou vzhledem k celkov® 
rozloze ¼zem² zanedbateln®. Jsou pokryty lesn²mi porosty.  
 
VĨchodn² ļ§st ¼zem², patŚ²c² jiģ z velk® ļ§sti k zastavŊnĨm ¼zem²m DŊļ²na je pokryta 
pŢdami na svaģitĨch pozemc²ch. VĨznamnŊ je zastoupena kambizem v subtypu 
oglejen§ a okrajovŊ hnŊdozem v subtypu mod§ln². Jedn§ se o lokality se substr§tem 
spraġ² a spraġovĨch hl²n. Pokud nejsou tyto pozemky zastavŊny, jsou pro sv® 
hodnotn® produkļn² vlastnosti vyuģ²v§ny jako zemŊdŊlsk§ pŢda. 
 
Plochy v aluviu J²lovsk®ho potoka a jeho nŊkolika pŚ²tokŢ jsou pokryty pŢdami typu 
fluvizem, pŚev§ģnŊ v subtypu mod§ln², pŚ²padnŊ oglejen§ nebo glejov§. Tyto pŢdy 
mohou v m²stech s vyġġ² hladinou podzemn² vody pŚech§zet do pŢd typu glej. 
 
Varianta Malġovick§ v ¼seku za tunelem proch§z² pŚes mod§ln² pseudogleje, 
karbon§tov® pelozemŊ, v nivŊ Labe pak pŚes mod§ln² hnŊdozem. V prostoru Malġovic 
se nach§z² urb§nn² antropozem. 
 
 
ObecnĨ popis jednotlivĨch vyskytuj²c²ch se pŢdn²ch typŢ 
Pseudoglej- PG 
Pseudogleje jsou pŢdy s mramorovanĨm pseudoglejovĨm Bm-horizontem, kterĨ se 
vyvinul n§sledkem pŚ²tomnosti vrstvy se sn²ģenou dren§ģn² schopnost². Leģ² pod 
ochrickĨm Ao-horizontem, pŚ²padnŊ (a to nejļastŊji) pod eluvi§ln²m En-horizontem. 
Vznik§ pseudoglejovĨm pŢdotvornĨm procesem, pro kterĨ je charakteristick® stŚ²d§n² 
siln®ho provlhļen² a vysych§n² v horn² ļ§sti pŢdy vlivem zasakuj²c² sr§ģkov® vody, 
kter§ se zadrģuje na n²ģe leģ²c² nepropustn® vrstvŊ nebo horizontu. Nepropustn§ 
vrstva vznikla dvoj²m zpŢsobem. BuŅ jako n§sledek procesu illimerizace, pŚi kter® se 
ļ§stice j²lu, vyplaven® ze svrchn²ch vrstev pŢdy, akumuluj² n²ģe a vytv§Ś² vrstvu tŊģce 
propustnou pro vodu (luvizemn² pseudogleje). Nebo vznikla geologickĨmi pochody, pŚi 
kterĨch byl na j²lovitĨ sediment uloģen zrnitostnŊ lehļ² materi§l, napŚ. spraġov§ hl²na. 
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Pseudogleje na dvouļlennĨch mateļn²ch hornin§ch jsou nazĨv§ny prim§rn² 
pseudogleje. 
 
MramorovĨ Bm-horizont je pŚi dostateļn®m stupni vĨvoje charakteristickĨ stŚ²d§n²m 
svŊtlĨch, rezivĨch a hnŊdĨch parti². Pestrobarevnost je vĨsledkem procesu mobilizace 
Fe a Mn, jejich redukce pŚi pŚevlhļen² a oxidace pŚi vysuġen². PŚi menġ²m pŚevlhļen² 
zŢst§v§ stŚed pŢvodn²ch agreg§tŢ hnŊdĨ, pŚi vŊtġ²m pŚevlhļen² se barva mŊn² na 
rezivou aģ ļernoġedou. Povrch agreg§tŢ je vysvŊtlenĨ aģ bŊlavŊ ġedĨ. Pokud se v Bm-
horizontu uplatŔuje ļi uplatŔoval reģim vĨrazn®ho stŚ²d§n² vlhkosti vyskytuj² se v nŊm 
konkrece. U pseudoglejŢ (hlavnŊ v niģġ²ch poloh§ch) pŚevaģuj² bŊhem roku suġġ² 
pŢdn² stavy. Proschnut² pŢdy bĨv§ spojeno s jej²m zatvrdnut²m (zvl§ġtŊ ve svrchn² 
ļ§sti). Pseudogleje se vyskytuj² na rovin§ch, ploġin§ch, m²rnŊ sklonŊnĨch ¼pat²ch 
svahŢ, v plochĨch ¼ģlabin§ch a pokleslin§ch ter®nu. 
 
Pelozem ï PE 
PelozemŊ jsou pŢdy, kter® se vyvinuly na tŊģkĨch, nezpevnŊnĨch silik§tovĨch 
substr§tech (j²lovitĨch a hlinitoj²lovitĨch), vyznaļuj² se vysokou bobtnavost² pŚi 
pŚesycen² vodou a smrġŠov§n²m a tvorbou trhlin pŚi periodick®m vyschnut² pŢdy. 
Zastoupen² j²lovitĨch miner§lŢ je velmi promŊnliv® (hlavnŊ illit, kaolinit, nepŚevaģuje 
montmorillonit). Vyskytuj² se v oblasti luvizem² a kambizem². Jsou dobŚe z§soben® 
ģivinami, nasycenost sorpļn²ho komplexu je vysok§, fyzik§ln² vlastnosti pelozem² jsou 
velmi nepŚ²zniv®. 
 
PelickĨ kambickĨ Bp-horizont obsahuje v²ce jak 40 % j²lu a v²ce jak 60-70 % j²lnatĨch 
ļ§stic. Matrix s pruhovitou stavbou a tlakovĨmi separacemi uvnitŚ i na povrchu pedŢ. 
 
Kambizem - KA (hnŊd§ pŢda) 
Jsou nejrozġ²ŚenŊjġ²m pŢdn²m typem v ĻR. TypickĨ je proces hnŊdnut² - zvŊtr§v§n² 
a metamorf·za pŢdn²ho materi§lu in situ. Doch§z² k uvolŔov§n² ģeleza z prim§rn²ch 
miner§lŢ a k tvorbŊ sekund§rn²ch j²lovĨch miner§lŢ, avġak bez jejich translokace. Tak 
se vytv§Ś² pro kambizemŊ typickĨ horizont Bv. Intenzita zvŊtr§v§n² z§vis² na 
mineralogick®m sloģen² substr§tu a hydrotermickĨch podm²nk§ch pŢdn²ho prostŚed². 
PŚi procesu hnŊdnut² se uvolŔuj² dvojmocn® kationty a jsou vyluhov§ny do niģġ²ch 
vrstev. 
 
Kvalita pŢd a z§kladn² fyzik§ln², chemick® a biologick® vlastnosti jsou velmi rozd²ln®, 
v z§vislosti na substr§tu. KambizemŊ maj² nejv²ce subtypŢ, ļasto charakterizuj²c²ch 
pŚechodov® formy k dalġ²m pŢdn²m typŢm. NejļastŊji se vyskytuj² v subtypu typick§, 
dystrick§ a pseudoglejov§. 
 
HnŊdozem HN  
PŢdy s luvickĨm Bt-horizontem, pod melanickĨm Am-horizontem. Bez eluvi§ln²ho E-
horizontu. Lessivace je jen m²rn§. PŢdotvornĨm substr§tem je vŊtġinou spraġ a 
spraġov§ hl²na, nŊkdy jemn® v§t® p²sky, pŚ²p. polygenetick® svahoviny. HnŊdozemŊ 
vznikly pravdŊpodobnŊ degradac² ļernozem². PŚi postupn®m zvlhļen² a ochlazen² 
klimatu byly pŢvodn² lesostepi vystŚ²d§ny lesem. PŢvodn² vegetaci tvoŚily doubravy a 
habrov® doubravy. PŢdy jsou hlubok®, s malĨm mnoģstv²m skeletu. Jsou ģivinami 
dobŚe z§soben®, ale ponŊkud vysychav® (z§soba vody je vġak vyġġ² neģ u ļernozem²). 
Reakce pŢdy je m²rnŊ kysel§ aģ neutr§ln². Hodnota nasycenosti sorpļn²ho komplexu 
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> 60-70%. Spodn² ļ§sti profilu bĨvaj² v§pnit®, s alkalickou reakc². VĨznamnĨ typ n²ģin 
a ploġin, zhruba do nadmoŚsk® vĨġky 400 m. 
 
Luvizem ï LU 
PŢdy s eluvi§ln²m luvickĨm El-horizontem, pod ochrickĨm Ao-horizontem aģ 
melanickĨm Al-horizontem. Vyskytuj² se zejm®na v n²ģinnĨch a pahorkatinnĨch 
oblastech. VytvoŚily se hlavnŊ na spraġovĨch materi§lech (spraġ, spraġov§ hl²na, 
jemn® v§t® p²sky), ale v podneb² ponŊkud humidnŊjġ²m neģ u hnŊdozem² (550 ï 900 
mm). PŢvodn²m spoleļenstvem byl listnatĨ les (tvoŚenĨ hlavnŊ dubem, bukem, 
habrem, l²pou).  
 
Hlavn²m pŢdotvornĨm procesem je illimerizace. Horizont Bt m²v§ v dŢsledku 
illimerizace aģ tŚikr§t v²ce j²lu neģ El-horizont (koeficient texturn² diferenciace  B-
horizontu > 2,2). Je m§lo propustnĨ pro vodu a proto v pŢdŊ ļasto vznik§ oglejen². V 
Bt-horizontu jsou na ploch§ch strukturn²ch agreg§tŢ matnŊ leskl® povlaky koloidŢ. 
Eluvi§ln² El horizont je aģ nŊkolik decimetrŢ mocnĨ, je charakteristickĨ svĨm vybŊlen²m 
a l²stkovitou strukturou. Iluvi§ln² Bt horizont m§ vŊtġinou prizmatickou strukturu, ļasto 
se zn§mkami oglejen², zasahuj²c²mi aģ do El horizontu (rezav® a ļern® broļky).  
 
Jsou to pŢdy kysel® aģ m²rnŊ kysel® (pHH2O je 4,5 - 6). StupeŔ nasycen² ve vymytĨch 
horizontech El zpravidla 30-50%, v obohacenĨch horizontech Bt +- 50-70%. LuvickĨ 
El-horizont bĨv§ ģlutavŊ aģ plavŊ zbarvenĨ, je svŊtlejġ² neģ Bt-horizont pod n²m leģ²c². 
LuvizemŊ jsou dobŚe z§sobeny ģivinami, hŢŚe vodou (suġġ² oblasti). Maj² m®nŊ 
pŚ²zniv® fyzik§ln² vlastnosti (jsou ul®hav®). Vyskytuj² se v rovinatĨch ter®nech, na 
plochĨch ¼pat²ch svahŢ apod., nejvĨġe do 600 m n. m. 
 
Podzol - PZ  
PŢdy se stratigrafi² O ï Ah nebo Ap ï Ep ï Bhs ï Bs ï C. Profil je vĨraznŊ 
diferencovanĨ vybŊlenĨm (albickĨm) horizontem Ep a iluvi§ln²m, seskvioxidickĨm 
spodickĨm horizontem. Humusovou formou na lesn²ch pŢd§ch je vŊtġinou mor, popŚ. 
moder.  
 
Podzoly se vytv§Śej² ve dvou ekologicky odliġenĨch oblastech: 

- na zvŊtralin§ch rŢznĨch hornin lehļ² textury, ve vyġġ²ch poloh§ch a s vysokĨmi 
sr§ģkami 

- na p²sc²ch niģġ²ch poloh 
Podzoly jsou pŢdy s vĨraznŊ nenasycenĨm sorpļn²m komplexem (VM < 30% u 
zemŊdŊlskĨch pŢd a V < 20% u lesn²ch pŢd) s vysokou nasycenost² Al (> 30%), 
s vĨraznou migrac² komplexŢ Fe, Mn, Al s organickĨmi kyselinami o mal® molekule. 
Obsah humusu je vysokĨ nejen v humusov®m horizontu (v ornic²ch > 4 ï 5%), ale i 
v Bhs (> 5%). Obsah humusu u podzolŢ niģġ²ch poloh na p²sc²ch je niģġ², ale 
hromadŊn² v Bhs je vĨrazn®.  
 
Fluvizem - FL (nivn² pŢda) 
FluvizemŊ jsou recentn² pŢdy bez vĨrazn® stratigrafie pŢdn²ho profilu, kter® vznikaly 
na ploch§ch pravidelnŊ podl®haj²c²ch z§plav§m. Proto je jejich vĨskyt omezen  na  
bezprostŚedn² bl²zkost  vodn²ch  tokŢ.  Vznikaj² jeġtŊ v dneġn² dobŊ - takov®to pŢdy 
jeġtŊ neukonļily svŢj vĨvoj. NŊkter® fluvizemŊ mohou bĨt zaplavov§ny nepravidelnŊ, 
jednou za nŊkolik let nebo nejsou zaplavov§ny vŢbec. Na takovĨchto lokalit§ch 
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postupnŊ doch§z² k pŚechodu k jinĨm pŢdn²m typŢm nebo subtypŢm, ļasto je moģno 
zde nal®zt napŚ. fluvizem kambickou. 
 
Rozd²lnĨ charakter usazenin vĨraznŊ ovlivŔuje jednak chemismus, ale tak® 
mechanick® sloģen² a fyzik§ln² vlastnosti. Vyznaļuj² se neostŚe diferencovanĨm 
pŢdn²m profilem, pokud do nŊj nezasahuje glejovĨ proces. GlejovĨ proces se uplatŔuje 
pŚi vyġġ² hladinŊ podzemn² vody, mŊn² tak charakter pŢdn²ch vlastnost² i jejich 
¼rodnost. 
 
PŢdn² profily nivn²ch pŢd jsou obvykle velmi hlubok®. Ornice je stŚednŊ hlubok§, 
ġedohnŊd® barvy, rŢzn® textury (podle substr§tu) a vŊtġinou poruġen® drobtovit® 
struktury. PostupnŊ pŚech§z² do slabŊ prohum·znŊn®ho substr§tu, nŊkdy slabŊ 
v§pnit®ho. Pro obsah humusu v ornici jsou typick® hodnoty mezi 1,9 a 2,2 %. PŢdn² 
reakce je vŊtġinou neutr§ln² v cel®m profilu a sorpļn² komplex je nasycen nebo plnŊ 
nasycen. Agronomick§ hodnota spoļ²v§ ve skuteļnosti, ģe maj² velmi pŚ²znivĨ vodn² 
reģim a jsou pŢdami vhodnĨmi pro bl²zkost zdrojŢ vody pro z§vlahy (zelin§Śsk® polohy). 
ObecnŊ jsou dobŚe obdŊl§vateln®, k vĨrazn®mu zhorġen² doch§z² procesy glejovĨmi. 
 
Glejov§ pŢda, Glej ï GL 
Gleje jsou typick® azon§ln² pŢdy, rozġ²Śen® po cel®m ¼zem² republiky. Jsou v§z§ny 
pŚev§ģnŊ na nivy vodn²ch tokŢ, ter®nn² deprese a prameniġtŊ. Substr§tem jsou hlavnŊ 
nivn² uloģeniny (zpŢsobuj² ļasto vrstevnatĨ profil) a deluvi§ln² sedimenty. ZrnitostnŊ 
jsou velmi variabiln², od p²sļitĨch (arenickĨch) aģ po tŊģk®, j²lovit® pŢdy. 
 
Rozhoduj²c²m pŢdotvornĨm procesem je glejovĨ pochod, tvorba redukļn²ho Gr 
horizontu. Nad t²mto horizontem je vŊtġinou oxidoredukļn² horizont Gor, ve kter®m 
doch§z² pŚi kol²s§n² hladiny podzemn² vody stŚ²davŊ k oxidaļn²m a redukļn²m 
pochodŢm a k vylouļen² reoxidovan®ho ģeleza a manganu ve formŊ rezivĨch 
novotvarŢ. Gor horizont nŊkdy chyb² a nad redukļn² horizontem se nach§z² pŚ²mo 
ochrickĨ nebo melanickĨ A horizont s rezavĨmi skvrnami (Alg, Aog).  
 
Redukļn² horizont m§ typickou modrozelenou nebo ġedozelenou barvu, kter§ je dan§ 
slouļeninami dvojmocn®ho ģeleza s alumnosilik§ty (barva zelen§), fosforem (barva 
modr§) a s²rou (barva tmavŊ ġed§). 
 
Glejov® pŢdy maj² v dŢsledku nepŚ²znivĨch fyzik§ln²ch vlastnost² n²zkou agronomickou 
hodnotu. 
 
BPEJ a tŚ²dy ochrany  
ZemŊdŊlsk® pŢdy se klasifikuj² pomoc² bonitovanĨch pŢdnŊ ekologickĨch jednotek, 
BPEJ (Vyhl§ġka MZe ļ. 227/2018 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ). Kaģd§ BPEJ je 
tvoŚena pŊtim²stnĨm ļ²selnĨm k·dem. PrvĨ ļ²selnĨ znak vyjadŚuje charakteristiku 
klimatickĨch podm²nek. Je vymezeno deset klimatickĨch regionŢ oznaļenĨch ļ²slicemi 
0-9. Dvojļ²sl² druh®ho a tŚet²ho znaku BPEJ charakterizuje pŢdn² podm²nky 
a vyznaļuje hlavn² pŢdn² jednotku. Je vymezeno 78 HPJ oznaļenĨch ļ²slicemi 01-78, 
kter® vyjadŚuj² z§kladn² vlastnosti pŢdy.  
 
Na ploġe z§boru posuzovan® stavby byly identifikov§ny n§sleduj²c² hlavn² pŢdn² 
jednotky: 
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Tab. 25 ï PŚehled HPJ  

HPJ 
Charakteristika dle transformace HPJ do Morfogenetick®ho 
klasifikaļn²ho syst®mu pŢd  

10 
HnŊdozemŊ (typick®, ļernozem²), vļetnŊ slabŊ oglejenĨch forem na 
spraġi;stŚednŊ tŊģk® s tŊģġ² spodinou, s pŚ²znivĨm vodn²m reģimem 

28 
HnŊd® pŢdy, hnŊd® pŢdy kysel® a jejich slabŊ oglejen® formy na 
bazickĨch a neutr§ln²ch vyvŚelin§ch a jejich tufech; stŚednŊ tŊģk®, vŊtġinou 
kamenit®, pŚev§ģnŊ s dobrĨmi vl§hovĨmi pomŊry 

31 

KambizemŊ mod§ln² aģ arenick®, eubazick® aģ mezobazick® na 
sediment§rn²ch, miner§lnŊ chudĨch substr§tech ï p²skovce, kŚ²dov® opuky, 
permokarbon, vģdy vġak lehk®, bez skeletu aģ stŚednŊ skeletovit®, m§lo 
vododrģn®, vĨsuġn®. 

40 

PŢdy se sklonitost² vyġġ² neģ 12 stupŔŢ, kambizemŊ, rendziny, 
pararendziny, rankery, regozemŊ, ļernozemŊ, hnŊdozemŊ a dalġ², 
zrnitostinŊ stŚednŊ tŊģk® lehļ² aģ lehk®, s rŢznou skeletovitost², vl§hovŊ 
z§visl® na klimatu a expozici 

41 

PŢdy jako u HPJ 40 (pŢdy se sklonitost² vyġġ² neģ 12 stupŔŢ, kambizemŊ 
rendziny, pararendziny rankery, regozemŊ, ļernozemŊ, hnŊdozemŊ a 
dalġ²), avġak zrnitostnŊ stŚednŊ tŊģk® aģ velmi tŊģk® s ponŊkud 
pŚ²znivŊjġ²mi vl§hovĨmi pomŊry. 

50 

HnŊd® pŢdy oglejen® a oglejen® pŢdy na ģul§ch, rul§ch a dalġ²ch hornin§ch 
krystalinika a ostatn²ch kyselĨch, neutr§ln²ch a basickĨch hornin§ch, lehļ², 
stŚednŊ tŊģk®, stŚednŊ tŊģk®, slabŊ i stŚednŊ skeletovit®, se sklonem k 
doļasn®mu zamokŚen². 

52 
Oglejen® pŢdy a hnŊd® pŢdy oglejen® na sm²ġenĨch zemin§ch limnick®ho 
terci®ru, lehk® aģ stŚednŊ tŊģk®, bez skeletu, ojedinŊle slabŊ skeletovit®, se 
sklonem k doļasn®mu pŚevlhļen². 

54 

Pseudogleje a kambizemŊ pseudoglejov® na rŢznĨch j²lech vļetnŊ 
slinitĨch, na j²lech limnick®ho terci®ru; tŊģk® aģ velmi tŊģk®, bez ġtŊrkŢ, 
s velmi n²zkou propustnost² a ġpatnĨmi fyzik§ln²mi vlastnostmi, obvykle 
doļasnŊ zamokŚen®. 

56 

FluvizemŊ mod§ln² eubazick® aģ mezobazick®, fluvizemŊ kambick®, 
koluvizemŊ mod§ln² na nivn²ch uloģenin§ch, ļasto s podloģ²m teras, 
stŚednŊ tŊģk® lehļ² aģ stŚednŊ tŊģk®, zpravidle bez skeletu, vl§hovŊ 
pŚ²zniv®. 

58 
Nivn² pŢdy glejov® na nivn²ch uloģenin§ch, stŚednŊ tŊģk®, vl§hov® pomŊry 
m®nŊ pŚ²zniv®, po odvodnŊn² pŚ²zniv®. 

68 
Gleje organozemn² a gleje ¼zkĨch ¼dol² vļetnŊ svahŢ, obvykle lemuj²c² 
mal® vodn² toky; stŚednŊ tŊģk® aģ velmi tŊģk®, zamokŚen®, po odvodnŊn² 
vhodn® pouze pro louky. 

77 MŊlk® strģe do 3 m hloubky ï nevhodn® pro zemŊdŊlskou pŢdu. 

78 
Hlubok® strģe pŚesahuj²c² 3 m, s nemapovatelnĨm zastoupen²m 
hydromorfn²ch pŢd - glejŢ, pseudoglejŢ a koluvizem² vġech subtypŢ s 
vĨraznŊ nepŚ²znivĨmi vlhkostn²mi pomŊry, pro zemŊdŊlstv² nevhodn® 

 
Vyhl§ġka ļ. 48/2011 ze dne 8.3.2011 klasifikuje zemŊdŊlsk® pŢdy do 5 tŚ²d ochrany 
podle jejich produkļn² schopnosti. NejcennŊjġ² pŢdy jsou zaŚazeny do I. a II. tŚ²dy 
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ochrany, cennost kles§ od I. tŚ²dy do V. tŚ²dy ochrany, kter§ pŚedstavuje pŢdy s velmi 
n²zkou produkļn² schopnost².  
 
Do I. tŚ²dy ochrany zemŊdŊlsk® pŢdy jsou zaŚazeny bonitnŊ nejcennŊjġ² pŢdy 
v jednotlivĨch klimatickĨch regionech, pŚev§ģnŊ v poloh§ch rovinnĨch nebo jen m²rnŊ 
sklonitĨch, kter® je moģno odejmout ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu pouze 
vĨjimeļnŊ, a to pŚev§ģnŊ na z§mŊry souvisej²c² s obnovou ekologick® stability krajiny, 
pŚ²padnŊ pro liniov® stavby z§sadn²ho vĨznamu. 
 
Do II. tŚ²dy ochrany zemŊdŊlsk® pŢdy jsou zaŚazeny zemŊdŊlsk® pŢdy, kter® maj² v 
r§mci jednotlivĨch klimatickĨch regionŢ nadprŢmŊrnou produkļn² schopnost. Ve 
vztahu k ochranŊ zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu jde o pŢdy vysoce chr§nŊn®, jen 
podm²nŊnŊ odn²mateln® a s ohledem na ¼zem² pl§nov§n² tak® jen podm²nŊnŊ 
zastaviteln®. 
 
Do III. tŚ²dy ochrany zemŊdŊlsk® pŢdy jsou zaŚazeny zemŊdŊlsk® pŢdy v jednotlivĨch 
klimatickĨch regionech s prŢmŊrnou produkļn² schopnost² a stŚedn²m stupnŊm 
ochrany, kter® je moģno ¼zemn²m pl§nov§n²m vyuģ²t pro event. z§stavbu. 
 
Do IV. tŚ²dy ochrany zemŊdŊlsk® pŢdy jsou zaŚazeny zemŊdŊlsk® pŢdy s pŚev§ģnŊ 
podprŢmŊrnou produkļn² schopnost² v r§mci pŚ²sluġnĨch klimatickĨch regionŢ, s jen 
omezenou ochranou, vyuģiteln® i pro vĨstavbu. 
 
Do V. tŚ²dy ochrany zemŊdŊlsk® pŢdy jsou zaŚazeny zemŊdŊlsk® pŢdy s velmi n²zkou 
produkļn² schopnost² vļetnŊ pŢd mŊlkĨch, velmi svaģitĨch, hydromorfn²ch, 
ġtŊrkovitĨch aģ kamenitĨch a eroznŊ nejv²ce ohroģenĨch. VŊtġinou jde o zemŊdŊlsk® 
pŢdy pro zemŊdŊlsk® ¼ļely postradateln®. U tŊchto pŢd lze pŚedpokl§dat efektivnŊjġ² 
nezemŊdŊlsk® vyuģit². Jde vŊtġinou o pŢdy s niģġ²m stupnŊm ochrany, s vĨjimkou 
vymezenĨch ochrannĨch p§sem a chr§nŊnĨch ¼zem² a pŚ²padnŊ jinĨch z§jmŢ ochrany 
ģivotn²ho prostŚed². 
 
Klasifikace pŢd dle tŚ²dy ochrany je zobrazena na mapov®m listu J.4. ZemŊdŊlsk§ 
pŢda a lesy. 
 
V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedena ļ²sla BPEJ, kter® se vyskytuj² v trase 
posuzovanĨch variant a jejich rozdŊlen² do tŚ²d ochrany: 
 
Tab. 26 ï PŚehled dotļenĨch BPEJ 

varianta Chrochvick§ varianta PastĨŚsk§ varianta Malġovick§ 

BPEJ tŚ²da 
ochrany 

BPEJ tŚ²da 
ochrany 

BPEJ tŚ²da 
ochrany 

2.10.10 2 2.10.10 2 2.56.00 1 

2.41.67 5 2.10.10 2 2.10.10 2 

2.50.11 4 2.41.67 5 2.54.11 4 

2.50.51 4 2.41.67 5 2.78.69 5 

2.50.51 4 2.41.77 5 5.28.11 2 

2.52.11 4 2.41.78 5 5.28.14 4 

2.54.11 4 2.50.51 4 5.40.78 5 

2.54.11 4 2.52.11 4 5.41.77 5 
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varianta Chrochvick§ varianta PastĨŚsk§ varianta Malġovick§ 

BPEJ tŚ²da 
ochrany 

BPEJ tŚ²da 
ochrany 

BPEJ tŚ²da 
ochrany 

2.58.00 2 2.54.11 4 5.50.11 3 

2.58.00 2 2.58.00 2 5.50.11 3 

5.28.14 4 2.58.00 2 5.50.11 3 

5.28.54 4 2.58.00 2 5.50.11 3 

5.31.11 4 2.58.00 2 5.50.14 5 

5.40.78 5 2.58.00 2 5.50.14 5 

5.41.77 5 2.58.00 2 5.50.51 4 

5.41.77 5 2.77.69 5 5.54.11 4 

5.50.11 3 5.28.14 4 5.54.11 4 

5.50.11 3 5.28.54 4 5.54.51 5 

5.50.14 5 5.31.11 4 5.54.51 5 

5.50.14 5 5.40.78 5 5.54.51 5 

5.54.11 4 5.41.77 5 5.68.11 5 

5.54.11 4 5.41.77 5   

5.54.11 4 5.50.11 3   

5.54.11 4 5.50.11 3   

5.54.41 5 5.50.14 5   

5.54.41 5 5.50.14 5   

5.54.51 5 5.54.11 4   

5.54.51 5 5.54.11 4   

5.54.51 5 5.54.11 4   

5.54.51 5 5.54.41 5   

5.58.00 2 5.54.51 5   

5.68.11 5 5.54.51 5   

5.77.69 5 5.54.51 5   

  5.54.51 5   

  5.58.00 2   

  5.68.11 5   

  5.77.69 5   

 
Rozsah z§boru pŢd na zemŊdŊlsk®m pŢdn²m fondu je d§n rozsahem stavby 
a rozloģen²m na pozemc²ch. Trval® z§bory zemŊdŊlsk® pŢdy budou realizov§ny 
pŚedevġ²m na pŢd§ch 4. a 5. tŚ²dy ochrany. V ostatn²ch tŚ²d§ch ochrany budou z§bory 
minim§ln², k z§sahu do nejcennŊjġ²ch pŢd v I. tŚ²dŊ ochrany ZPF dojde pouze 
v pŚ²padŊ realizace Malġovick® varianty: 
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Tab. 27 ï trvalĨ z§bor ve tŚ²d§ch ochrany ZPF (pro veden² trasy v podvariant§ch 2018) 

tŚ²dy ochrany 
varianta 

Chrochvick§ 
varianta 
PastĨŚsk§ 

varianta 
Malġovick§ 

1. TO - - 1,09 ha 

2. TO 4,10 ha 0,68 ha 2,80 ha 

3. TO 2,85 ha 2,85 ha 4,89 ha 

4. TO 15,29 ha 16,74 ha 17,01 ha 

5. TO 10,89 ha 11,99 ha 6,10 ha 

celkem 33,13 ha 32,26 ha 31,89 ha 

 
Rozd²ly mezi podvariantami u J²lov®ho (vġechny varianty) a u DŊļ²na (pouze var. 
Chrochvick§) jsou pomŊrnŊ mal®, jak je patrn® z n§sleduj²c² tabulky: 
 
Tab. 28 ï trvalĨ z§bor ve tŚ²d§ch ochrany ZPF (pro jednotliv® podvarianty) 

tŚ²da ochrany 
km 4,4 ï 6,4  

(vġechny varianty) 
km 12,5 ï 13,7  

(pouze varianta Chrochvick§) 

 podv. 2015 podv. 2018 podv. 2015 podv. 2018 

1. TO - - - - 

2. TO - - 0,76 0,90 

3. TO - - - - 

4. TO 2,01 0,24 3,18 1,55 

5. TO 1,30 2,80 - - 

celkem 3,31 3,04 3,94 2,45 

 
 
C.2.3.2. Pozemky urļen® k plnŊn² funkce lesa (PUPFL) 
Z§mŊr si v pŚ²padŊ realizace varianty Chrochvick§ vyģ§d§ z§bor cca 7,86 ï 8,86 ha 
pozemkŢ urļenĨch k plnŊn² funkc² lesa v z§vislosti na zvolenĨch podvariant§ch. 
V pŚ²padŊ varianty PastĨŚsk§ bude z§bor PUPFL cca 8,49 ï 9,14 ha a nejmenġ² z§bor 
bude vykazovat varianta Malġovick§, kter§ v podvariantŊ 2018 do PUPFL nezasahuje 
a v pŚ²padŊ podvarianty 2015 bude z§bor na ¼rovni 0,65 ha. 
 
Drtiv§ vŊtġina z§borŢ PUPFL se odehr§v§ v kategorii lesŢ hospod§ŚskĨch, pouze 
okrajovĨ stŚet podvarianty 2015 v ¼seku km 4,4 ï 6,0 zasahuje do lesŢ zvl§ġtn²ho 
urļen² (subkategorie 32a ï lesy v prvn²ch z·n§ch chr§nŊnĨch krajinnĨch oblast² a lesy 
v pŚ²rodn²ch rezervac²ch, n§rodn²ch pŚ²rodn²ch pam§tk§ch a pŚ²rodn²ch pam§tk§ch). 
Z§bor t®to subkategorie lesa bude cca 0,437 ha. 
 
Varianta PastĨŚsk§ se tŚikr§t stŚet§v§ s lesy zvl§ġtn²ho urļen² v kategorii 32c (lesy 
pŚ²mŊstsk® a dalġ² lesy se zvĨġenou rekreaļn² funkc²). 
 
 
C.2.3.3. Star® ekologick® z§tŊģe 
V posuzovan®m ¼zem² se pod®l navrģenĨch variant nach§zej² star® ekologick® 
z§tŊģe, objekty a stavby. ZjiġtŊn§ kontaminovan§ m²sta v koridoru obou tras jsou 
pŚevzata ze Syst®mu evidence kontaminovanĨch m²st MĢP (SEKM) a jsou uvedena 
v n§sleduj²c² tabulce. Jejich um²stŊn² zobrazeno na mapce pod tabulkou. 
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Tab. 29 Kontaminovan§ m²sta v koridoru posuzovanĨch variant 

ozn. n§zev, ID k.¼. rizika dle SEKM 

1 TJ Modr§ 
ID 8341001 

Libouchec Skl§dka obsahuje pŚev§ģnŊ stavebn² suŠ a zeminy, leģ² 
vġak v bl²zkosti obļasn® vodoteļe, na m²sty 
podm§ļen® louce. Skl§dka je sanov§na, sanovan® 
tŊleso je upraveno na ġkv§rov® hŚiġtŊ. 

2 U fotbalov®ho hŚiġtŊ 
ID 6004002 

Libouchec 150 m vĨchodnŊ je potok. Povod² 4 ha. V bl²zkosti 
zemn² vodojem, pramen. V CHKO, CHOPAV 

3 Skl§dka TKO J²lov® 
ID 6004004 

J²lov® u DŊļ²na Odt®kaj²c² povrchov§ voda po cca 300 m prot®k§ PHO 
II.b, v nŊmģ jsou um²stŊny j²mac² objekty. Ve vod§ch 
odt®kaj²c²ch ze skl§dky byly v prŢbŊhu monitoringu 
zjiġtŊny zvĨġen® obsahy fluoridŢ, dusitanŢ a ģeleza. 
Cel® ¼zem² leģ² v sesuvn®m ¼zem², je povaģov§no za 
podm²nŊnŊ stabiln² dalġ² ukl§d§n² odpadŢ nen² 
doporuļov§no. 

4 049 Na okraji louky J²lov® u DŊļ²na Ģ§dn§ vodoteļ ani zdroj pitn® vody. V CHKO. 

5 203 U obce Star§ BohynŊ Skl§dka TKO - Povod² 12 ha. 300 m SZ Raļ² potok. 
Ģ§dnĨ zdroj pitn® vody. V CHKO. 

6 185 V labsk® nivŊ Boletice nad 
Labem 

Skl§dka TKO - lokalita nebyla dosud hodnocena. 

7 009 Vlevo u silnice 
VilsŔ-Bohy 
 

Vilsnice Skl§dka TKO - lokalita nebyla dosud hodnocena. 

8 202 Na Z okraji obce Kr§snĨ 
Studenec 

Skl§dka TKO - lokalita nebyla dosud hodnocena. 

9 201 Na Z okraji obce Kr§snĨ 
Studenec 

Skl§dka TKO - lokalita nebyla dosud hodnocena. 

10 004 U vĨvodu 
zkanaliz. potoka 

Kr§snĨ 
Studenec 

Skl§dka TKO - lokalita nebyla dosud hodnocena. 

11 005 Pod DrŢbeģ§r-
nou, ID 2492004 

Kr§snĨ 
Studenec 

lokalita nebyla dosud hodnocena 

12 DŊļ²n Podmokly 
ID 2492009 

Podmokly 
lokalita nebyla dosud hodnocena 

13 Aroma a.s DŊļ²n 
ID 2492032 

Podmokly ohnisko zbytkov® kontaminace zemin v are§lu z§vodu; 
kontaminace ovlivŔuje kvalitu podzemn²ch vod; bylo 
zjiġtŊno riziko vlivu kontaminace na Labe, kde byla 
zjiġtŊna moģnost n§rŢstu zejm®na koncentrac² 
ethylbenzenu 

14 Kovoġrot a.s. DŊļ²n 
ID 2492033 

Podmokly V roce 2009 byla provedena sanace, zbytkov§ 
kontaminace nepŚedstavuje, pŚi st§vaj²c²m vyuģit² 
¼zem², riziko  
V roce 2010 byla zjiġtŊna existence prim§rn² zbytkov® 
kontaminace nesaturovan® z·ny po proveden² sanace 
odtŊģbou, v z·nŊ oscilace existence sekund§rn² 
kontaminace nesaturovan® z·ny v dŢsledku rozmĨv§n² 
f§ze reģimn²mi pohyby hladiny podzemn² vody, vĨskyt 
nŊkolika des²tek tun ropnĨch uhlovod²kŢ ve f§zi na 
hladinŊ podzemn² vody, doch§z² k vymĨv§n² zneļiġtŊn² 
do Śeky Labe.  
2013 byly navrģeny dalġ² sanaļn² pr§ce 
s odhadovanou dobou 60 mŊs²cŢ. 

15 U silnice z Ļern®ho 
vrchu, ID 2492011 

Podmokly 
lokalita nebyla dosud hodnocena 

16 DŊļ²n Letn§ 
ID 2492010 

Kr§snĨ 
Studenec 

lokalita nebyla dosud hodnocena 

 
Um²stŊn² jednotlivĨch lokalit je patrn® z n§sleduj²c²ho obr§zku: 
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Obr.  15. ï um²stŊn² kontaminovanĨch m²st v koridoru posuzovanĨch variant silnice I/13 

 
 

C.2.4. PŚ²rodn² zdroje 
 
Geologick§ stavba ¼zem² 
Z§jmov® ¼zem² je z geologick®ho pohledu velmi pestr®. V z§padn² ļ§sti v okol² 
st§vaj²c² d§lnice D8 vystupuj² na povrch paleozoick® aģ prekambrick® horniny typu 
muskovit-biotitick® ortoruly s ojedinŊlĨmi vĨskyty metagranodioritu. Z pohledu 
sesouv§n² se jedn§ o stabiln² horninov® prostŚed² a v tŊchto typech hornin zpravidla 
nevznikaj² svahov® deformace. PŚev§ģn§ ļ§st navrģen® stavby pŚech§z² pŚes kŚ²dov® 
sedimenty, z nichģ jsou v z§jmov®m ¼zem² zastoupeny vġechny stratigrafick® jednotky 
zn§m® v ļesk® kŚ²dov® p§nvi. StupeŔ jejich zachov§n² je ovlivnŊn pokŚ²dovou 
tektonikou. SevernŊ od kruġnohorsk®ho zlomov®ho p§sma prob²haj²c²m paralelnŊ s 
¼dol²m J²lovsk®ho potoka se zachovaly v tektonicky vysok® pozici pouze starġ² 
jednotky ï pŚev§ģnŊ p²skovcov® peruck® vrstvy a jizersk® souvrstv². Na jih od 
kruġnohorsk®ho zlomov®ho p§sma vych§z² na svaz²ch pŚedevġ²m j²lovit§ souvrstv² 
mladġ²ch souvrstv² teplick®ho a bŚezensk®ho. Jejich mocnosti dosahuj² max. 600 ï 
620 m.  
 
Trasa navrģen® pŚeloģky, resp. pŚev§ģn§ ļ§st jednotlivĨch variant vede pŚi jiģn²m okraji 
kruġnohorsk®ho zlomov®ho p§sma, tj. v ¼zem² tvoŚen®m pŚedevġ²m j²lovci. Tyto 
horniny lze totiģ na svaz²ch pŚes 10Á povaģovat za vysoce n§chyln® k tvorbŊ sesuvŢ, 
coģ odr§ģ² tak® dokumentovan§ skuteļnost, kdyģ velk§ ļ§st trasy m§ v®st pŚes 
sesuvn§ ¼zem² rŢzn®ho st§Ś² a tvarŢ, pŚiļemģ nejsou vĨjimeļn® ani sesuvy o ploġe 
pŚes 1 km2.  
 
Dynamick§ morfologie ¼zem² v trase je vĨsledkem sloģit®ho geologick®ho vĨvoje, kterĨ 
v neotektonick®m obdob² charakterizuj² intenz²vn² vertik§ln² pohyby. Tyto pohyby mimo 
jin® podm²nily vznik pŚ²krĨch svahŢ KruġnĨch hor a jiģn²ho ¼pat² DŊļ²nsk®ho SnŊģn²ku. 
ZjednoduġenŊ je z pohledu geomorfologie cel® ¼zem² charakteristick® hlubokĨm 
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¼dol²m J²lovsk®ho potoka, kterĨ rozdŊluje svahy na severn² a jiģn², pŚiļemģ hloubka 
tohoto ¼dol² dosahuje 250 ï 470 m. Tento geomorfologickĨ model tak® d²ky geologick® 
stavbŊ pŚedurļuje n§chylnost ¼zem² k sesuvŢm, kdyģ pr§vŊ pravobŚeģn² svahy na jih 
od J²lovsk®ho potoka postihuj² rozs§hl® gravitaļn² pohyby.  
 
PŚedkvart®rn² podklad 
V z§jmov®m ¼zem² se nach§zej² jednak vulkanick® a subvulkanick® horniny 
terci®rn²ho st§Ś² a jednak sediment§rn² horniny st§Ś² svrchn² kŚ²dy. Jejich vz§jemn§ 
pozice je takov§, ģe vulkanick® horniny pronikaj² z hloubky skrz kŚ²dov® sedimenty a 
vyl®vaj² se na jejich povrchu.  
 
Vulkanity jsou v z§jmov® oblasti zastoupen® bazalty a fonolity. Bazaltick® horniny maj² 
velkou variabilitu chemick®ho sloģen². Fonolity maj² vŊtġinou analcimicko ï sodalitick® 
sloģen². Vulkanick® horniny vytv§Śej² vĨrazn® morfologick® elevace ï vrchy Str§ģiġtŊ 
(bazalt), VĨrovna (fonolit), LotarŢv vrch, Chmeln²k, PopovickĨ vrch.  
 
KŚ²dov® sediment§rn² horniny jsou v z§jmov® oblasti zastoupen® jizerskĨm, teplickĨm, 
bŚezenskĨm a merboltickĨm souvrstv²m. Z litologick®ho hlediska jsou svrchnokŚ²dov® 
sedimenty budovan® jednak j²lovci a sl²novci (teplick® a bŚezensk® souvrstv²) a jednak 
p²skovci (jizersk®, okrajovŊ i merboltick® souvrstv²). PloġnŊ pŚevl§daj² v z§jmov® 
oblasti j²lovce a sl²novce pŚedevġ²m na jih od J²lovsk®ho potoka. P²skovce jizersk®ho 
souvrstv² se nach§zej² m²sty v jiģn²ch svaz²ch ¼dol² J²lovsk®ho potoka v nŊkolika 
tektonicky oddŊlenĨch kr§ch a d§le se nach§zej² severnŊ od J²lovsk®ho potoka, kde 
naprosto pŚevl§daj² a vytv§Śej² zde i mas²v PastĨŚsk® stŊny. P²skovce jizersk®ho 
souvrstv² vytv§Śej² vĨrazn® skaln² stŊny a vĨchozy ve svaz²ch ¼dol². P²skovce 
merboltick®ho souvrstv² se nach§zej² pouze okrajovŊ jiģnŊ od skaln²ho vrcholu 
Lotarova vrchu.  
 
V bŚezensk®m souvrstv² se ojedinŊle nach§zej² uvnitŚ sl²novcŢ i polohy p²skovce 
o mocnosti decimetrŢ aģ do 1,5 metru, p²skovce jsou ļasto silnŊ kalcifikovan® a pevn®. 
Jedn§ se takzvanou flyġoidn² facii bŚezensk®ho souvrstv². 
 
Terci®rn² vulkanick® horniny (bazalty a fonolity) jsou v porovn§n² s kŚ²dovĨmi j²lovci 
vĨraznŊ tvrdġ² a pevnŊjġ² horniny, mnohem odolnŊjġ² vŢļi zvŊtr§v§n². KŚ²dov® j²lovce 
jsou oproti tomu mŊkk® poloskaln² horniny snadno podl®haj²c² zvŊtr§v§n², velice 
n§chyln® sesuvnĨm pohybŢm i v m²rnĨch svaz²ch.  
 
KŚ²dov® p²skovce jizersk®ho a merboltick®ho souvrstv² jsou m®nŊ pevn® neģ 
vulkanick® horniny, ale pevnŊjġ² neģ j²lovce. P²skovce jsou zpravidla rozļlenŊn® 
dvŊma syst®my vertik§ln²ch puklin na sebe navz§jem kolmĨch, v kombinaci se 
subhorizont§ln² vrstevnatost² tak maj² typickou kv§drovou odluļnost. 
 
Kvart®rn² pokryv 
Kvart®rn² pokryv je tvoŚenĨ hlavnŊ deluvi§ln²mi sedimenty, v ¼dol² J²lovsk®ho potoka, 
dalġ²ch menġ²ch vodoteļ² a v ¼dol² Labe pak fluvi§ln²mi sedimenty. 
 
Deluvi§ln² sedimenty jsou velmi rŢznorod® v z§vislosti na podloģ² a vĨġkov® poloze ve 
svahu. VĨġe ve svahu pod strmĨmi svahy a skaln²mi stŊnami jsou zastoupen® 
kamenitĨmi aģ balvanitĨmi sutŊmi, n²ģe hlinitokamenitĨmi sutŊmi a kamenitohlinitĨmi 
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sutŊmi, u ¼pat² svahŢ pak p²sļitĨmi hl²nami s ¼lomky hornin. Deluvi§ln² sedimenty jsou 
postiģen® z velk® ļ§sti svahovĨmi pohyby charakteru plouģen², periodicky i sesouv§n².  
 
Mocnost deluvi§ln²ch sedimentŢ je promŊnliv§, kamenit® sutŊ mohou dosahovat 
mocnosti aģ 15-20 m.   
 
Fluvi§ln² sedimenty jsou pŚi povrchu tvoŚen® n§plavovĨmi hl²nami charakteru 
jemnozrnnĨch zemin (j²lŢ a hl²n) v jejich podloģ² pak fluvi§ln²mi p²sky a ġtŊrky. Mocnost 
fluvi§ln²ch sedimentŢ lze odhadovat okolo 5-10 m.   
 
 
Tektonick® pomŊry 
Dominantn² roli, pŚedevġ²m vzhledem k morfologii hraje tektonika a zlomov§ stavba 
¼zem². PŚibliģnŊ stŚedem z§jmov®ho ¼zem², rovnobŊģnŊ s trasou pl§novan® pŚeloģky 
silnice I/13 prob²h§ vĨrazn® tzv. kruġnohorsk® zlomov® p§smo. Genereln² smŊr tohoto 
p§sma je VSV-ZJZ. Toto zlomov® p§smo rozdŊluje horniny kŚ²dov®ho st§Ś² do tŚ² 
segmentŢ. Zat²mco na sever od zlomov®ho p§sma vystupuj² neporuġen® horniny 
pŚedevġ²m p²skovcov®ho charakteru, nav²c uklonŊn® asi 2Á k severoseverovĨchodu, 
tedy do svahu, jiģnŊ od zlomov®ho p§sma vystupuj² pŚedevġ²m j²lovit® horniny 
s doprovodnĨmi vulkanickĨmi proniky. Samotn® zlomov® p§smo pak pŚedstavuje 
stŚedn² tŚet² ļ§st ġirokou aģ 1,5 km, kde dosahuj² vertik§ln² pohyby aģ 500 m a geologie 
je zde velmi sloģit§ aģ chaotick§. 
 
 
Sesuvn§ ¼zem² 
Jednotliv® varianty pŚeloģky silnice I/13 se nach§zej² v oblasti Ļesk®ho stŚedohoŚ², 
ļ§st pastĨŚsk® varianty se nach§z² v oblasti Ļesk® kŚ²dy ï v kv§drovĨch p²skovc²ch 
jizersk®ho souvrstv².  
 
Đzem² Ļesk®ho stŚedohoŚ² patŚ² k z inģenĨrskogeologick®ho region§ln²ho hlediska 
k ¼zem²m n§chylnĨm k sesuvnĨm pohybŢm. To vyplĨv§ z jeho geologickĨch 
a z morfologickĨch pomŊrŢ. V ¼zem² se nach§zej² jednak mŊkk® svrchnokŚ²dov® 
sediment§rn² horniny a jednak velice pevn® vulkanick® horniny ï terci®rn²ho 
(neogenn²ho st§Ś²).  
 
V z§jmov® oblasti jsou kŚ²dov® sedimenty budovan® pŚev§ģnŊ v§pnitĨmi j²lovci 
bŚezensk®ho souvrstv², vulkanity jsou zastoupen® ļediļi a fonolity (znŊlci). 
SvrchokŚ²dov® sediment§rn² horniny jsou horizont§lnŊ aģ m²rnŊ subhorizont§lnŊ 
uloģen® a vulkanick® horniny jimi zespodu pronikaj² a v ter®nu vytv§Śej² vĨrazn® 
ter®nn² vyvĨġeniny. Vrcholy kopcŢ tvoŚen® vulkanity a vĨrazn§ erozn² ļinnost m²stn²ch 
vodoteļ² (potokŢ) tak vytv§Śej² sklon svahŢ, ve kter®m nejsou kvart®rn² svahov® 
sedimenty a zvŊtraliny j²lovcŢ stabiln². ZvŊtraliny sl²novcŢ (i svahov® hl²ny) ï j²ly (sl²ny) 
maj² pŚev§ģnŊ charakter j²lŢ s vysokou plasticitou (F8 CH dle ĻSN P 73 1005). Tyto 
zeminy maj² velmi n²zkou smykovou efektivn² pevnost, a i na m²rnŊjġ²ch svaz²ch se 
mohou sesouvat. 
 
VĨraznĨ vliv na stabilitu svahu m§ pŚedevġ²m podzemn² voda.  Stabilita svahŢ v dan®m 
regionu tak je z§visl§ na mnoģstv² deġŠovĨch sr§ģek (a t§n² snŊhu). Vzhledem k velice 
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mal® propustnosti j²lŢ, nen² z§vislost na sr§ģk§ch bezprostŚedn², ale dlouhodobŊjġ² 
v Ś§du mŊs²cŢ aģ let.  
 
V trase pŚeloģky I/13 je Ļeskou geologickou sluģbou (ĻGS) registrov§no nŊkolik 
sesuvŢ (sesuvnĨch ¼zem²). V on-line mapŊ ĂSvahov® nestability ve vrstvŊñ svahovĨch 
nestabilit se nach§z² nŊkolik uklidnŊnĨch nebo doļasnŊ uklidnŊnĨch sesuvŢ 
(https://mapy.geology.cz/svahove_nestability). Sesuvn§ ¼zem² jsou zn§zornŊn§ jako 
podklad v situaci prŢzkumnĨch sond v pŚ²loh§ch ļ. 2.1-2.5. ļ§sti F. ĐļelovĨ HG a IG 
prŢzkum. PŚehlednŊ jsou sesuvy uvedeny v n§sleduj²c² tabulce. 
 
Tab. 30 PŚehled evidovanĨch sesuvŢ v trase I/13  

poŚ. ļ  druh  stupeŔ aktivity d®lka (m) ġ²Śka (m) Ohroģen® objekty 

List 02-23-22 k·d 
s.n. 1 

sesuv ploġnĨ  
doļasnŊ 
uklidnŊnĨ 

210 140 
ģelezniļn² traŠ a silnice I/13 v km 1,9-

2,1, cca 180 m pod sesuvem     

List 02-23-22 k·d 
s.n. 2, 2a 

sesuv ploġnĨ   
doļasnŊ 
uklidnŊnĨ aģ 
uklidnŊnĨ 

300 350 silnice I/13 cca v km 2,6 -3,6 

List 02-23-22 k·d 
s.n. 9, 9b 

sesuv ploġnĨ 
doļasnŊ 

uklidnŊnĨ, lok§lnŊ 
aktivn²  

1140 1800 silnice I/13 v km 4,130-5,340 

List 02-23-22 k·d 
s.n. 11 

sesuv front§ln²  
doļasnŊ 
uklidnŊnĨ 

320 95 
silnice I/13 v km 5,60- 5,85, ļ§steļnŊ 

v odluļn® oblasti  

List 02-23-22 k·d 
s.n. 15 

sesuv ploġnĨ  
doļasnŊ 

uklidnŊnĨ, m²sty 
aktivn²  

450 820 
most a navazuj²c² n§syp I/13 v km 

6,675-7,000 

List 02-23-23 k·d 
s.n. 3 

sloģit® 
sesuvn® 
¼zem² 

aktivn²  800 1300 

tunel v km 8,500-10,700, d§le trasa 
silnice I/13 aģ do km 12,000 

List 02-23-23 k·d 
s.n. 2 

sloģit® 
sesuvn® 
¼zem² 

doļasnŊ 
uklidnŊnĨ a 
aktivn²  

1750 1740 

List 02-23-22 k·d 
s.n. 14 

front§ln²ho 
tvaru  

doļasnŊ 
uklidnŊnĨ  

95 375 
most a navazuj²c² n§syp I/13 v km 

6,500 

List 02-23-22 k·d 
s.n. 16 

proudov®ho 
tvaru  

doļasnŊ 
uklidnŊnĨ aģ 
aktivn²  

630 240 
most a n§sypy trasy I/13 v km 6,620-
6,880 vļetnŊ vĨjezdu do J²lov®ho 

List 02-23-23 k·d 
s.n. 7 

ploġn®ho tvaru  doļasnŊ 
uklidnŊnĨ aģ 
uklidnŊnĨ 

950 640 n§syp trasy I/13 v km 7,500-7,650 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 2 

proudov®ho 
tvaru 

doļasnŊ 
uklidnŊnĨ 

350 100 n§syp trasy I/13 v km 7,940-8,000 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 3 

proudov®ho 
tvaru  

uklidnŊnĨ  600 235 n§syp a most v km 8,370-8,550 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 15 

proudov®ho 
tvaru 

uklidnŊnĨ 200 50 
n§syp nad odluļnou oblast² v km 

10,500 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 1c, 1a 

sesuv 
proudov®ho 

tvaru   
aktivn²    2000 

1100 
(v ļele 
sesuvu)   

jiģn² strana ¼dol² Chrochvick®ho 
potoka - trasa I/13 v podvariantŊ 2015 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 8 

front§ln² ļ§st 
rozs§hl®ho 

sesuvu  

doļasnŊ 
uklidnŊnĨ  

75 275 
trasa I/13 v obou variant§ch svahy po 
obou stran§ch rokle Chrochvick®ho 

potoka  
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poŚ. ļ  druh  stupeŔ aktivity d®lka (m) ġ²Śka (m) Ohroģen® objekty 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 11 

sesuv ploġnĨ  uklidnŊnĨ   140 140 most na I/13 v km 11,200-11,300 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 10  

sesuv ploġnĨ  
doļasnŊ 
uklidnŊnĨ  

140 100 
most na I/13 v km 11,200-11,300 a 

navazuj²c² n§syp 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 9 

prot§hlĨ, 
proudovĨ 

doļasnŊ 
uklidnŊnĨ  

600 250 trasa I/13 v km 11,800-12,000 

List 02-23-18 k·d 
s.n. 13 

prot§hlĨ, 
proudovĨ  

uklidnŊnĨ  150 50 trasa I/13 v km 12,050 

VysvŊtlivky k tabulce:    
 - spoleļn§ trasa km 0,000-5,850 
 - Malġovick§ varianta km 5,850-12,356 
 - spoleļn§ trasa Chrochvick® a pastĨŚsk® varianty km 5,850-11,000 
 - Chrochvick§ varianta km 11,000-14,705 
 - PastĨŚsk§ varianta km 11,000-14,442 

 
Pro posouzen² rizik sesuvŢ ve vztahu k posuzovanĨm variant§m byl v prŢbŊhu roku 
2021 zpracov§n geofyzik§ln² prŢzkum, kterĨ byl proveden celkem na 15 profilech 
v m²stech sesuvnĨch ¼zem². Geofyzik§ln² profily byly vedeny po sp§dnici v m²stech 
vrtnĨch sond, pŚ²padnŊ dynamickĨch penetrac². Geofyzik§ln² mŊŚen² tak doplŔuj² vrtn® 
prŢzkumn® sondy, vyuģit byl i archivn² geofyzik§ln² profil na lokalitŊ VĨrovna z roku 
2016.  
 
 
Loģiska nerostnĨch surovin, poddolovan§ ¼zem² 
V registrech Ļesk® geologick® sluģby (www.geology.cz) nejsou v ģ§dn® z variant trasy 
pŚeloģky silnice I/13 evidov§na poddolovan§ ¼zem² ani dŢln² d²la. Nenach§z² se zde 
ani loģiska nerostnĨch surovin, dobĨvac² prostory ļi chr§nŊn§ loģiskov§ ¼zem².  
 

 
Obr.  16. ï PŚehled vĨhradn²ch loģisek, dobĨvac²ch prostorŢ a chr§nŊnĨch loģiskovĨch ¼zem²  

 
Nejbliģġ² netŊģenĨ dobĨvac² prostor je jiģnŊ od Libouchce ID 71038 pro vĨhradn² 
loģisko stavebn²ho kamene ID 3094000. SevernŊ od J²lov®ho je evidov§no chr§nŊn® 

http://www.geology.cz/
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loģiskov® ¼zem² SnŊģn²k ID 09800001 s vĨhradn²m loģiskem fluorit-barytov® suroviny 
ID 3098000, jak ukazuje obr§zek vĨġe. Zdrojem informac² je SurovinovĨ informaļn² 
syst®m spravovanĨ Ļeskou geologickou sluģbou. 
 
 

C.2.5. Biologick§ rozmanitost 
 
C.2.5.1 Krajina a krajinnĨ r§z 
 
Geomorfologie 
Podle region§ln²ho ļlenŊn² reli®fu (ZemŊpisnĨ lexikon ĻSR 1987) n§leģ² z§jmov® 
¼zem² do provincie Ļesk® vysoļiny, soustavy Kruġnohorsk® a podsoustavy 
Podkruġnohorsk®. Podle ļlenŊn² geomorfologickĨch celkŢ a niģġ²ch jednotek je 
pŚ²sluġnost jednotlivĨch variant trasy pŚeloģky n§sleduj²c²: 
 
soustava: Kruġnohorsk§ 

podsoustava: Podkruġnohorsk§ oblast 
celek: Mosteck§ p§nev 
 podcelek: Chomutovsko ï Teplick§ p§nev 

okrsek: Liboucheck§ br§zda 
 
soustava: Kruġnohorsk§ 

podsoustava: Podkruġnohorsk§ oblast 
celek: Ļesk® stŚedohoŚ² 
 podcelek: VerneŚick® stŚedohoŚ² 

okrsek: Đsteck® stŚedohoŚ² 
 
soustava: Kruġnohorsk§ 

podsoustava: Kruġnohorsk§ hornatina  
celek: DŊļ²nsk§ vrchovina 
 podcelek: DŊļ²nsk® stŊny 

okrsek: SnŊģnick§ hornatina 
 
soustava: Kruġnohorsk§ 

podsoustava: Podkruġnohorsk§ oblast 
celek: Ļesk® stŚedohoŚ² 
 podcelek: VerneŚick® stŚedohoŚ² 

okrsek: DŊļ²nsk® kotlina 
 
Liboucheck§ br§zda je severovĨchodn² vĨbŊģkem Chomutovsko ï teplick® p§nve. 
Tato sn²ģenina mezi KruġnĨmi horami a ĻeskĨm stŚedohoŚ²m je tvoŚena sl²novci 
a v§pnitĨmi j²lovci. Na jihoz§padn²m okraji jsou uloģeny vĨsypky hnŊdouhelnĨch lomŢ 
ChabaŚovick® p§nve.  
 
Đsteck® stŚedohoŚ² je ploch§ hornatina na lev®m bŚehu Labe tvoŚen§ tŚetihorn²mi 
vulkanity, pŚev§ģnŊ ļediļi, sl²novci a p²skovci. Nejvyġġ² horou je JavorskĨ vrch (617 m 
n.m.), vĨraznĨmi jsou d§le Chmeln²k (508 m n.m.), LotarŢv vrch (512 m n.m.), Klobouk 
(502 m n.m.) nebo PopovickĨ vrch (356 m n.m.).  
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SnŊģnick§ hornatina je ploch§ hornatina v povod² Labe pŚev§ģnŊ na p²skovc²ch, 
s hluboce zaŚ²znutĨm kaŔonovitĨm ¼dol²m Labe: Typick§ jsou pro ni skaln² mŊsta a 
stŊny. Dominantou je Deļ²nskĨ SnŊģn²k (723 m n.m.). 
 
DŊļ²nsk§ kotlina je erozn² sn²ģenina v ġirġ² oblasti soutoku Labe a Plouļnice s reli®fem 
Ś²ļn²ch teras a ¼doln²ch niv. Dnes je kotlina hustŊ os²dlen§.  
 
 
KrajinnĨ r§z 
Vliv realizace z§mŊru na krajinnĨ r§z je podrobnŊ vyhodnocen v samostatn® ļ§sti 
Dokumentace I. Vyhodnocen² vlivu na krajinnĨ r§z.  
 
KrajinnĨ r§z je v Ä 12 z§kona ĻNR ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny 
definov§n jako pŚ²rodn², kulturn² a historick§ charakteristika urļit®ho m²sta ļi oblasti. 
Je chr§nŊn pŚed ļinnost² sniģuj²c² jeho estetickou a pŚ²rodn² hodnotu. Ochrana 
krajinn®ho r§zu zajiġŠuje komplexn² ochranu krajiny, pŚedevġ²m ochranu pŚ²rodn²ch 
a estetickĨch hodnot, vĨznamnĨch krajinnĨch prvkŢ (VKP) a zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem² 
(ZCHĐ), kulturn²ch dominant, harmonick®ho mŊŚ²tka a vztahŢ v krajinŊ. 
 
KrajinnĨ r§z nen² vġude stejnŊ vĨraznĨ, neopakovatelnĨ, jedineļnĨ a cennĨ. Krajinu, 
ve kter® jsou pŚ²tomny mimoŚ§dn® a jedineļn® hodnoty pŚ²rodn², kulturn² nebo 
estetick®, je tŚeba chr§nit s vŊtġ² pŚ²snost² neģ krajinu, ve kter® jsou tyto hodnoty 
pŚ²tomny sporadicky nebo v n² pŚ²tomny nejsou vŢbec. Chr§nŊn® krajinn® oblasti 
jakoģto velkoploġn§ zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² jsou jiģ ze sv® podstaty ¼zem²m, v nŊmģ 
je zvĨġen§ hodnota krajinn®ho r§zu.  
 
Z§mŊr proch§z² na sv®m zaļ§tku tŊsnŊ pod®l hranice CHKO Ļesk® stŚedohoŚ² a od 
km cca 5,0 (resp. 5,2 dle varianty) vstupuje do ¼zem² CHKO Ļesk® stŚedohoŚ². 
Z§roveŔ proch§z² v bl²zkosti jiģn² hranice CHKO Labsk® p²skovce. ObŊ CHKO se 
vyznaļuj² mimoŚ§dnŊ vysokou hodnotou pŚ²rodn²ch prvkŢ krajinn®ho r§zu. Samotn§ 
¼zk§ sn²ģenina pod®l J²lovsk®ho potoka, kudy je pl§novan§ pŚeloģka provedena, je 
silnŊ poznamen§na vlivem ļlovŊka, neboŠ veġker® lidsk® aktivity se soustŚeŅuj² pr§vŊ 
sem. Je pomŊrnŊ silnŊ zastavŊna, nach§zej² se zde pohledn® prvky star® architektury 
(napŚ. sakr§ln² stavby), vĨstavba s²deln²ch prvkŢ (rodinn® domy a panelov® domy), ale 
i prŢmysl, vĨġkov® kom²ny nebo sol§rn² elektr§rny. Vizu§ln² sc®na dlouh®ho ¼dol² 
zaŚ²znut®ho do okoln²ch lesnatĨch kopcŢ je hlediska krajinn®ho r§zu jedineļn§.  
 
Vliv navrhovan®ho z§mŊru na krajinnĨ r§z je vģdy omezen na urļit® ¼zem², kde se 
projevuj² bezprostŚedn² fyzick® vlivy z§mŊru na danou lokalitu nebo kde se projevuj² 
vlivy vizu§ln², sluchov®, ļichov® a jin®. Takov® ¼zem² oznaļujeme jako dotļenĨ 
krajinnĨ prostor (DoKP).  
 
Jelikoģ posuzovanĨ z§mŊr je liniovĨ a dlouhĨ cca 12 ï 15 km, ovlivnŊn® ¼zem² bude 
rozs§hl®. Vytyļeny byly tŚi dotļen® krajinn® prostory, a to Đdol² J²lovsk®ho potoka, 
DŊļ²nsk§ kotlina a Đsteck® stŚedohoŚ², kter® jsou ohraniļeny vizu§ln²mi bari®rami, 
jimiģ jsou horizonty ter®nu s masivy lesn²ch porostŢ. V podstatŊ jde o stanoven² okruhu 
potenci§ln² viditelnosti nov® silnice a dosah hluļnosti a svŊteln®ho zneļiġtŊn², kterĨch 
tato silnice bude zdrojem. V samostatn® ļ§sti Dokumentace I. Vyhodnocen² vlivu na 
krajinnĨ r§z jsou podrobnŊ pops§ny jednotliv® DoKP, jejich charakteristiky pŚ²rodn², 
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kulturn² a historick® a charakteristiky vizu§ln². V n§sleduj²c²m textu je proveden pouze 
jejich struļnĨ popis. 
 
DoKP 1 - Đdol² J²lovsk®ho potoka 
Osou DoKP je tok J²lovsk®ho potoka, kolem nŊhoģ se rozkl§d§ pomŊrnŊ ġirok® 
a hlubok® ¼dol². Pod®l vodn²ho toku a na svaz²ch v rozġ²Śen® ļ§sti ¼dol² se rozprost²r§ 
nesourod§ z§stavba obc² Libouchec a J²lov® a jejich navazuj²c²ch ļ§st². Đdol² se 
nach§z² na rozhran² sopeļn®ho Ļesk®ho stŚedohoŚ² a p²skovcŢ DŊļ²nsk® vrchoviny 
na vĨchodn²m okraji Liboucheck® br§zdy. DoKP ohraniļuj² z jihu svahy kuģelovitĨch 
vrchŢ Ļesk®ho StŚedohoŚ² jako Str§ģiġtŊ 534 m n.m., VĨrovna 540 m n.m., LotarŢv 
vrch 510 mn.m., Klobouk 502 m n.m., PopovickĨ vrch 356 m n.m., ze severu pak ļeln² 
svahy p²skovcov® DŊļ²nsk® vrchoviny jako PastĨŚsk§ stŊna 250 m n.m., HŚeben 317 
m n.m., P²seļnĨ vrch 337 m n.m., DŊļ²nskĨ SnŊģn²k 723 m n.m., Tisk® stŊny 623 m 
n.m., H§jek 590 m n.m. 
 
 
DoKP 2 - DŊļ²nsk® kotlina 
Osou DoKP je tok Śeky Labe kolem soutoku s Śekou Plouļnic², kolem nŊhoģ se prost²r§ 
rozġ²Śen®, hlubok® ¼dol², jehoģ ploch® dno a ļ§steļnŊ i navazuj²c² svahy zauj²m§ 
aglomerace DŊļ²na. VĨraznou dominantou urbanizovan® krajiny je z§meckĨ are§l na 
prav®m bŚehu Labe a protŊjġ² PastĨŚsk§ stŊna na lev®m bŚehu Labe. DoKP ohraniļuj² 
ze z§padu svahy kuģelovitĨch vrchŢ Ļesk®ho StŚedohoŚ² jako PetrŢv vrch 437 m n.m., 
Chmeln²k 508 m n.m., PopovickĨ vrch 356 m n.m., ze severu pak PastĨŚsk§ stŊna 250 
m n.m., Ġpiļ§k 315 m n.m., Vr§sn²k 427 m n.m., z vĨchodu pak PopoviļskĨ vrch 530 
m n.m., PustĨ vrch 499 m n.m., Chlum 444 m n.m., VelkĨ Chlum 502 m n.m. 
 
 
DoKP 3 - Đsteck® stŚedohoŚ²  
Rozs§hlĨ DoKP zahrnuj²c² severoz§padn² ļ§st Ļesk®ho StŚedohoŚ² na lev®m bŚehu 
Labe. Jeho dominantou je JavorskĨ vrch 617 m n.m. Jedn§ se o zvlnŊnou krajinu, kde 
se v mozaice stŚ²daj² pole, lesy, travnat® plochy a drobn§ s²dla. DoKP ohraniļuj² ze 
severu svahy kuģelovitĨch vrchŢ Ļesk®ho StŚedohoŚ² jako Str§ģiġtŊ 534 m n.m., 
VĨrovna 540 m n.m., LotarŢv vrch 510 mn.m., Klobouk 502 m n.m., PopovickĨ vrch 
356 m n.m., PetrŢv vrch 437 m n.m., Chmeln²k 508 m n.m., z jihu vrchy Bradlo 450 m 
n.m., VysokĨ k§men 494 m n.m., Blansko 545 m n.m., Radeġ²n 550 m n.m., Ostroh 
454 m n.m. 
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Obr.  17. ï Vymezen² dotļenĨch krajinnĨch prostorŢ 

 
 
C.2.5.2. Fl·ra 
 
PodrobnĨ popis fl·ry a fauny v z§jmov®m ¼zem² posuzovan® silnice I/13 obsahuje ļ§st 
dokumentace G. Posouzen² vlivŢ z§mŊru podle Ä 67 z§kona ļ. 114/1992 Sb. o 
ochranŊ pŚ²rody a krajiny. V textov® ļ§sti dokumentace je uveden zestruļnŊnĨ vĨtah. 
 
Fl·ra 
 
Obecn§ charakteristika 
Z§jmov® ¼zem² spad§ podle fytogeografick®ho ļlenŊn² do obvodu Ļesk®ho 
mezofytika; na rozhran² fytogeografickĨch podokresŢ 25b Liboucheck§ ploġina, 45a 
Loveļkovick® stŚedohoŚ² a 46a DŊļ²nskĨ SnŊģn²k.  
 
Pro fytogeografickĨ podokres Liboucheck§ ploġina je charakteristickĨ suprakolinn² 
vegetaļn² stupeŔ (= kopcovina) s jednotv§rnĨmi mezofyty, relativnŊ oceanick®, 
sr§ģkovŊ nadbytkov® klima (= vztah k prŢmŊrn® izohyetŊ odpov²daj²c² nadmoŚsk® 
vĨġce fytochorionu), ter®n sp²ġe plochĨ neģ svaģitĨ, chudĨ substr§t a pŚevaha 
zemŊdŊlsky vyuģ²van® krajiny nad lesnatou. 
 
Pro fytogeografickĨ podokres Loveļkovick® stŚedohoŚ² je charakteristickĨ suprakolinn² 
aģ submont§nn² vegetaļn² stupeŔ (= kopcovina aģ vrchovina) s pŚevahou 
jednotv§rnĨch mezofytŢ nad termofyty, relativnŊ kontinent§ln², sr§ģkovŊ nedostatkov® 
klima (= vztah k prŢmŊrn® izohyetŊ odpov²daj²c² nadmoŚsk® vĨġce fytochorionu), ter®n 
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sp²ġe svaģitĨ neģ plochĨ, neovulkanickĨ a p²sļitĨ substr§t a mozaika zemŊdŊlsky 
vyuģ²van® a lesnat® krajiny. 
 
Pro fytogeografickĨ podokres DŊļ²nskĨ SnŊģn²k je charakteristickĨ submont§nn² aģ 
mont§nn² vegetaļn² stupeŔ (= vrchovina aģ hornatina) s jednotv§rnĨmi mezofyty, 
relativnŊ oceanick®, sr§ģkovŊ nadbytkov® klima (= vztah k prŢmŊrn® izohyetŊ 
odpov²daj²c² nadmoŚsk® vĨġce fytochorionu), ter®n sp²ġe plochĨ neģ svaģitĨ, 
p²skovcovĨ substr§t a pŚevaha lesnat® krajiny nad zemŊdŊlsky vyuģ²vanou. 
 
Rekonstrukļn² vegetac² z§jmov®ho ¼zem² jsou v nivŊ J²lovsk®ho potoka a jeho pŚ²tokŢ 
luhy a olġiny (Alno-Padion). Na nŊ jiģn²m smŊrem navazovaly kvŊtnat® buļiny (Eu-
Fagion) a dubo-habrov® h§je (Carpinion betuli). Na sever od J²lovsk®ho potoka se 
uplatŔovaly pŚedevġ²m bikov® buļiny (Luzulo-Fagion) a dubo-habrov® h§je (Carpinion 
betuli). Acidofiln² bory a reliktn² bory silik§tovĨch podkladŢ (Dicrano-Pinion, acidoklinn² 
Erico-Pinion) a acidofiln² doubravy (Quercion robori-petraeae) se ostrŢvkovitŊ 
vyskytovaly na p²skovcovĨch skal§ch LabskĨch p²skovcŢ. 
 
Jako potenci§ln² vegetace (tj. takov§, kter§ by se zde vyvinula, kdyby na ni pŚestal 
pŢsobit ļlovŊk) jsou v z§jmov®m ¼zem² pŚedpokl§d§ny ļernĨġov® dubohabŚiny 
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), do kterĨch jiģnŊ od Modr® a J²lov®ho zasahovaly 
kvŊtnat® buļiny s kyļelnic² dev²tilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Na lev®m 
bŚehu J²lovsk®ho potoka v bl²zkosti DŊļ²na se uplatŔovaly bikov® buļiny (Luzulo-
Fagetum). 
 
St§vaj²c² vegetaļn² charakteristika 
V z§jmov®m ¼zem² byl v letech 2005 - 2006 proveden velmi podrobnĨ botanickĨ 
prŢzkum (Ing. Ļ. Ondr§ļek, 2007). Zahrnoval ter®nn² prŢzkum provedenĨ po jedno 
vegetaļn² obdob² v koridoru cca pŢl kilometru na obŊ strany kolem trasy navrhovan® 
pŚeloģky, d§le shrom§ģdil vġechny liter§rn² ¼daje, ¼daje od botanikŢ a ochr§ncŢ 
pŚ²rody ze z§jmov®ho ¼zem². CitovanĨ prŢzkum podchytil v z§jmov®m ¼zem² celkem 
543 taxonŢ c®vnatĨch rostlin, z toho 14 druhŢ chr§nŊnĨch podle vyhl§ġky MĢP ĻR ļ. 
395/1992 Sb., d§le druhy evidovan® podle Ļern®ho a Ļerven®ho seznamu c®vnatĨch 
rostlin ĻR (Proch§zka F. ed. 2001) a Śadu region§lnŊ vĨznamnĨch druhŢ.  
 
BotanickĨ prŢzkum byl aktualizov§n nejprve v z§Ś² 2014 a v kvŊtnu 2015. C²lem bylo 
jednak ovŊŚit a aktualizovat stav lokalit pŚedchoz²ho prŢzkumu (zmŊny jako poġkozen² 
ploch nebo jejich zniļen², zmŊny v managementu, ovŊŚen² vĨskytu zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch 
rostlin, zlepġen² stavu apod.), jednak doplnit ter®nn² prŢzkum v trase varianty nazvan® 
ĂPastĨŚsk§ñ. PrŢzkum se specializoval pŚ²mo na linii navrģen® pŚeloģky ve dvou 
variant§ch.  
 
Druh§ aktualizace botanick®ho ter®nn²ho prŢzkumu probŊhla v roce 2017. Ter®nn² 
prŢzkumy probŊhly v kvŊtnu a na konci srpna. C²lem bylo jednak ovŊŚit a aktualizovat 
stav lokalit pŚedchoz²ho prŢzkumu (zmŊny jako poġkozen² ploch nebo jejich zniļen², 
zmŊny v managementu, ovŊŚen² vĨskytu zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch rostlin, zlepġen² stavu 
apod.), jednak doplnit ter®nn² prŢzkum v novĨch tras§ch. PŚid§na byla varianta 
nazvan§ ĂMalġovick§ñ , d§le v km cca 4,7 ï 6,0 byla zvolena jin§ trasa a u varianty 
Chrochvick§ v km cca 12,7 ï 13,7 rovnŊģ navrģena jin§ trasa.  
 



PŚeloģka silnice I/13 v ¼seku DŊļ²n ï D8 (Kn²nice) Strana 119 

 

 
 
Dokumentace EIA (pŚepracovan§ dokumentace 11/2021) EIA SERVIS s.r.o. 
 

Posledn² aktualizace botanick®ho ter®nn²ho prŢzkumu probŊhla bŊhem vegetaļn²ho 
obdob² r. 2021.  
 
V n§sleduj²c²m textu je proveden vĨtah zjiġtŊnĨch skuteļnost² a vych§z² ze vġech 
popsanĨch f§z² ter®nn²ho botanick®ho prŢzkumu. V r§mci zestruļnŊn² jiģ tak 
obs§hl®ho textu zde nejsou uv§dŊny latinsk® n§zvy ani doprovodn§ fotodokumentace. 
(ob® je uvedeno v ļ§sti G. Posouzen² podle Ä67 é). 
 
 
Varianta Chrochvick§ 
 
Prvn² ¼sek cca km 0,0 ï 4,4 je shodnĨ pro vġechny tŚi posuzovan® varianty. 
Navrhovan§ pŚeloģka silnice je projektov§na soubŊģnŊ se st§vaj²c² ģelezniļn² trat² ï 
po km cca 5,0 (nebo 5,2) severnŊ od n², pot® jiģnŊ od ģeleznice. Prost²raj² se zde 
pŚev§ģnŊ kosen® louky s dominantn² ps§rkou luļn², v nichģ se nach§zej² pestŚejġ² 
m²sta se zastoupen²m druhŢ jako prvosenka jarn², oc¼n jesenn², pch§ļ ġedĨ, 
pryskyŚn²k prudkĨ, krvavec toten, ŚeŚiġnice luļn².  
 
Na zaļ§tku ¼seku do km cca 0,6 je trasa pŚeloģky projektov§na pŚes kosen® vlhk® 
louky pomŊrnŊ bohat®ho druhov®ho spektra. Z trav dominuje ps§rka luļn², d§le jsou 
zastoupeny lipnice luļn², ovs²k vyvĨġenĨ, trojġtŊt ģlutavĨ, kostŚava luļn², kostŚava 
ļerven§, srha Ś²znaļka, medynŊk vlnatĨ. PŚim²ġeny jsou bŊģn® luļn² byliny jako sv²zel 
b²lĨ, hrachor luļn², vikev plotn², roģec obecnĨ, rozrazil rezekv²tek, ġŠov²k luļn², koz² 
brada luļn², ġkarda dvoulet§, jitrocel kopinatĨ. Z dalġ²ch druhŢ byly zaznamen§ny 
napŚ. ostŚice zajeļ², ostŚice srstnat§, pryskyŚn²k prudkĨ, kohoutek luļn², krvavec toten, 
sv²zelka chlupat§, sv²zel syŚiġŠovĨ, na okraji vystaven®m seġlapu t®ģ mochna hus² 
a mochna plaziv§.  
 
U kompost§rny v km cca 0,6 je louka vlhļ² a jsou zde v²ce zastoupeny vlhkomiln® 
rostliny, napŚ. metlice trsnat§, had² koŚen vŊtġ², pch§ļ ġedĨ, ostŚice ļern§, ostŚice 
prosov§, ostŚice liġļ², blatouch bahenn², pryskyŚn²k zlatoģlutĨ, s²tina siv§, s²tina 
niŠovit§, vrbina pen²zkov§, popenec obecnĨ, kontryhel.  
 
V km cca 0,6 ï 1,0 proch§z² projektovan§ pŚeloģka pŚes antropogenn² plochy, a to pŚes 
are§l kompost§rny a pak pŚes are§l zemŊdŊlsk®ho druģstva. Pod®l are§lu 
kompost§rny je vysazena linie pyramid§ln²ch topolŢ. V are§lu kompost§rny se 
nach§zej² haldy zeminy. NŊkter® jsou dosud hol®, nŊkter® zarŢstaj² ruder§ln² vegetac². 
Zaznamen§ny byly napŚ. barborka obecn§, pelynŊk ļernobĨl, mrkev obecn§, divizna 
malokvŊt§, kakost pyrenejskĨ, ġirokolist® ġŠov²ky. V are§lu se nach§z² nŊkolik 
betonovĨch n§drģ² s vodou, v n²ģ jsou vŊtġinou jen zelen® Śasy, v nŊkterĨch okŚehek 
menġ², v jedn® byl nalezen orobinec ġirolistĨ a rdest vzplĨvavĨ. Mezi are§ly jsou plochy 
ponechan® ladem a zarŢstaj² n§letovĨmi dŚevinami. Zastoupeny jsou napŚ. vrba j²va, 
topol osika, jasan ztepilĨ nebo bez ļernĨ, rostou zde tak® invazn² kŚ²dlatky a ġtŊtka 
plan§. V zemŊdŊlsk®m are§lu pŚevaģuje nitrofiln² vegetace, z dŚevin bez ļernĨ, z bylin 
kopŚiva dvoudom§.  
 
Pozemek za krav²ny v km cca 1,0 je v souļasn® dobŊ vyuģ²v§n jako pastvina kon². 
V letn²m obdob² r. 2021 je pastvina nakr§tko spasena, z bylin byly zaznamen§ny napŚ. 
pryskyŚn²k plazivĨ, pch§ļ obecnĨ, kopŚiva dvoudom§, ruder§ln² pampeliġky. Pastvinou 
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prot®k§ malĨ potok a pro konŊ jsou zde vyhloubeny dvŊ tŢŔky. Pod®l potŢļku rostou 
napŚ. rozrazil potoļn², s²tina ġedav§, kostival l®kaŚskĨ, tŢŔky jsou bez makrofyt. 
RoztrouġenŊ se v ¼zem² vyskytuj² dŚeviny, a to hruġeŔ, slivoŔ, bez ļernĨ, hloh, vrba 
kŚehk§, vrba j²va, jasan ztepilĨ.  
 
V km cca 1,2 ï 1,4 je pŚeloģka projektov§na pŚes kosen® louky m²rnŊ ochuzen®ho 
spektra. Z trav dominuje ps§rka luļn² a pŚim²ġeny jsou bŊģn® luļn² byliny jako sv²zel 
b²lĨ, hrachor luļn², vikev plotn², roģec obecnĨ, rozrazil rezekv²tek, ġŠov²k luļn², koz² 
brada luļn², ġkarda dvoulet§, jitrocel kopinatĨ. 
 
V km cca 1,4 ï 2,0 je navrhovan§ pŚeloģka projektov§na pŚev§ģnŊ pŚes mozaiku luk a 
porostŢ dŚevin, v kr§tk®m ¼seku zasahuje budovu a jej² n§dvoŚ². Porosty dŚevin jsou 
ļ§steļnŊ vyŚezan® a obr§ģej² z paŚ²zkŢ. V porostech dŚevin jsou zastoupeny zejm®na 
jasan ztepilĨ, tŚeġeŔ ptaļ², dub letn², jabloŔ dom§c², hruġeŔ obecn§, bŚ²za bŊlokor§, 
hloh, ve vlhļ²ch m²stech pak vrba kŚehk§, vrba j²va, olġe lepkav§, u budovy n§draģ² 
ġeŚ²k obecnĨ a p§meln²k b²lĨ. Pod n§draģn² budovou roste jeden velmi mohutnĨ dub 
letn². Louka je druhovŊ ochuzen§, ze zaj²mavŊjġ²ch rostlin jen prvosenka jarn², jetel 
prostŚedn², lomik§men zrnatĨ.  
 
V km cca 2,0 ï 3,5 je navrhovan§ pŚeloģka projektov§na pŚes rozlehl® luļn² porosty. 
Louky navz§jem oddŊluje nŊkolik poln²ch cest a nŊkolik malĨch potokŢ, bezejmennĨch 
pravostrannĨch pŚ²tokŢ J²lovsk®ho potoka. Tyto dŊl²c² linie jsou doprov§zeny 
dŚevinami, nŊkde jde o p§sy dŚevin, jinde jen ojedinŊl® dŚeviny nebo skupiny dŚevin 
pod®l lini². Dominuj² listnat® stromy, u potokŢ olġe lepkav§, vrba kŚehk§, vrba j²va, 
stŚemcha hroznovit§, u cest pak javor klen, javor babyka, l²pa srdļit§, tŚeġeŔ ptaļ², dub 
letn², z keŚŢ hloh, rŢģe, brslen, sv²da, bez, trnka. V km cca 3,5 pŚeloģka kŚ²ģ² mladou 
vĨsadbu smrku pichlav®ho. Louky jsou celkovŊ druhovŊ ochuzen®, ale lok§lnŊ se 
nach§zej² pestŚejġ² oka. Z trav zde rostou ps§rka luļn², ovs²Ś pĨŚitĨ, poh§Ŕka hŚebenit§, 
tomka vonn§, metlice trsnat§, kostŚava ļerven§, z bylin napŚ. jetel luļn², roģec obecnĨ, 
pryskyŚn²k prudkĨ, pryskyŚn²k zlatoģlutĨ, had² koŚen vŊtġ², kokrhel menġ², u potoka 
krtiļn²k hl²znatĨ, pch§ļ ġedavĨ, tuģebn²k jilmovĨ, vrbovka chlupat§, kopŚiva 
dvoudom§ aj.  
 
V ¼seku cca km 3,5 ï 3,6 se severnŊ ģelezniļn² trati nad bĨvalou zast§vkou Kamenec 
t§hne p§s dŚevin. Porosty jsou m²sty hust®, aģ charakteru lesa. Z dŚevin se nejv²ce 
uplatŔuj² javor babyka, tŚeġeŔ ptaļ², brslen evropskĨ, sv²da krvav§. V km cca 3,5 kŚ²ģ² 
projektovan§ pŚeloģka Liġļ² potok. Je rovnŊģ doprov§zen dŚevinami, hojnŊji je 
zastoupen§ olġe lepkav§.  
 
V km cca 3,6 ï 3,7 se v linii projektovan® pŚeloģky rozkl§d§ kosen§ louka. Dominantn² 
tr§vou je ps§rka luļn², celkovŊ je louka druhovŊ sp²ġe chud§. V km cca 3,7 kŚ²ģ² 
projektovan§ pŚeloģka dalġ² potok. Je rovnŊģ doprov§zen ġirokĨm p§sem dŚevin 
obdobn®ho spektra jako Liġļ² potok. V podrostu z dosud nejmenovanĨch rostlin byl 
nalezen kukl²k potoļn².   
 
V km cca 3,7 ï 4,1 se v linii projektovan® pŚeloģky rozkl§d§ zase kosen§ ps§rkov§ 
louka, druhovŊ ochuzen§. Ģelezniļn² traŠ ze severn² strany doprov§z² p§s dŚevin, 
zastoupeny jsou olġe lepkav§, topol osika, jasan ztepilĨ, dub letn², jeŚ§b ptaļ², javor 
babyka, hloh, vrba j²va. Po dŚevin§ch se vine li§na chmel ot§ļivĨ.  
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V km cca 4,1 ï 4,2 kŚ²ģ² projektovan§ pŚeloģka ĻervenĨ potok a ġirokĨ p§s dŚevin pod®l 
nŊho. Koryto potoka je napŚ²men® a ļ§steļnŊ zpevnŊn®. V ġirok®m doprovodn®m 
porostu dŚevin dominuj² vrba kŚehk§ a olġe lepkav§. Podrost je nitrofiln² s druhy jako 
kopŚiva dvoudom§, sv²zel pŚ²tula, ļesn§ļek l®kaŚskĨ.  
 
Louka v km 4,2 ï 4,4 je druhovŊ ponŊkud pestŚejġ². Ve sv® horn² ļ§sti pod trat² se 
jedn§ o Bromion, tedy pomŊrnŊ teplomiln® travobylinn® spoleļenstvo s dominantn² 
tr§vou sveŚep vzpŚ²menĨ. V louce byly zaznamen§ny napŚ. jehlice trnit§, m§chelka 
srstnat§, prvosenka jarn², brad§ļek vejļitĨ, snŊdek KochŢv, kokrhel menġ² aj. 
V podzimn²m spektru je n§padn§ bohat§ populace druhu oc¼n jesenn². 
 
 
DruhĨ ¼sek v km cca 4,4 ï 6,4 je navrhov§n pro vġechny z§kladn² varianty (PastĨŚsk§ 
Chrochvick§, Malġovick§) variantnŊ: 

¶ Podvarianta 2015 (kŚ²ģen² se ģel. trat² v km 5,0 a enkl§vu 6 RD v k.¼. Modr§ 
obch§z² z JZ lesem) 

¶ Podvarianta 2018 (kŚ²ģen² se ģel. trat² v km 5,2 a enkl§vu 6 RD v k.¼. Modr§ 
obch§z² ze SV po louk§ch) 

 
Varianta Chrochvick§ - podvarianta 2015 v km 4,4 ï 6,4ñ 
V ¼seku cca km 4,4 ï 4,7 se severnŊ od ģelezniļn² trati t§hne p§s dŚevin. Zastoupeny 
jsou trnovn²k ak§t, tŚeġeŔ ptaļ², jasan ztepilĨ, javor klen, javor babyka, hloh a bez 
ļernĨ, v podrostu orsej jarn², ļesn§ļek l®kaŚskĨ, brġlice koz² noha. Pod®l pŊġiny od 
bĨval® zast§vky Modr§ jsou vysazeny ġvestky.  
 
V km cca 4,7 ï 5,0 je pŚeloģka projektov§na pŚes vlhkou louku bohat®ho spektra, ale 
jiģnŊji, bl²ģe ģelezniļn² trati a vĨġe po svahu, neģ podvarianta 2018. Z trav dominuj² 
ps§rka luļn², medynŊk vlnatĨ, ovs²Ś pĨŚitĨ. Louka je zaj²mav§ populac² zvl§ġtŊ 
chr§nŊnĨch druhŢ upol²n nejvyġġ² a prstnatec m§jovĨ, ļ²taj²c² des²tky jedincŢ, d§le 
kozl²k dvoudomĨ a tuģebn²k jilmovĨ v porostech, hojnŊ krvavec toten, sasanka h§jn², 
ġkarda bahenn², pryskyŚn²k prudkĨ, pryskyŚn²k zlatoģlutĨ, prvosenka jarn², oc¼n 
jesenn², ŚeŚiġnice luļn², ostŚice obecn§, ostŚice prosov§, snŊdek KochŢv aj. V roce 
2021 ļ²tala populace zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu prstnatec m§jovĨ cca 20 fertiln²ch 
jedincŢ a populace zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu upol²n evropskĨ cca 10 trsŢ. Popsan§ 
louka je svaģit§, pŚedstavuje severnŊ orientovanĨ svah od tŊlesa ģelezniļn² trati na 
jihu klopenĨ smŊrem k s²dlu. Horn² (tedy jiģn²) ļ§st svahu je druhovŊ chudġ² a zarŢst§ 
n§letovĨmi dŚevinami. Pokud by zde vĨstavba probŊhla ġetrnŊ a stavba nezab²rala 
pŚ²liġ do ġ²Śky louku dolŢ po svahu, nejcennŊjġ² j§dro louky by nemuselo bĨt zniļeno.  
 
V km cca 5,0 ï 5,3 je pŚeloģka projektov§na okrajem lesa na severn²m ¼pat² vrchu 
VĨrovna. Nach§z² se zde sm²ġenĨ les, pŚevl§daj² listnat® stromy jako dub letn², javor 
klen, l²pa srdļit§, tŚeġeŔ ptaļ², pŚim²ġena je borovice lesn² a smrk ztepilĨ napadenĨ 
kŢrovcem. V pl§ġti je vyġġ² pod²l kŚovin, zejm®na bez ļernĨ, l²ska obecn§, hloh. 
V podrostu se uplatŔuj² bŊģn® druhy lesn²ch podrostŢ jako je lipnice h§jn² nebo bika 
h§jn². Za enkl§vou ġesti domkŢ je vyġġ² pod²l ruder§ln²ch druhŢ jako kopŚiva dvoudom§ 
nebo ruder§ln² ostruģin²ky.  
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N§sleduj²c² ¼sek od km cca 5,3 ï 6,4 je projektov§n pŚes kosenou louku. Travn² 
dominantou je ps§rka luļn², d§le jsou zastoupeny bŊģn® luļn² byliny jako ruder§ln² 
pampeliġky, jetel luļn², sv²zel b²lĨ, ale i sv²zelka chlupat§, kostival l®kaŚskĨ aj. V km 
cca 5,3 - 5,5 je pŚeloģka projektov§na v tŊsn® bl²zkosti hranice pŚ²rodn² pam§tky 
J²lovsk® tisy. PŚedmŊtem ochrany pŚ²rodn² pam§tky je lesn² spoleļenstvo na pŚ²kr®m 
svahu znŊlcov®ho vrchu s bohatĨm vĨskytem tisu ļerven®ho, kterĨ zde pŚirozenou 
cestou zmlazuje. Dole na okraji lesa se tisy vġak nevyskytuj². V lemu rostou pŚev§ģnŊ 
dub letn², dub zimn², dub ļervenĨ a topol osika, v podrostu hojnŊ lipnice h§jn², bika 
h§jn², ze zaj²mavŊjġ²ch rostlin napŚ. plicn²k.  
 
 
Varianta Chrochvick§ - podvarianta 2018 v km 4,4 ï 6,4ñ 
V ¼seku cca km 4,4 ï 4,7 se severnŊ ģelezniļn² trati t§hne p§s dŚevin. Zastoupeny 
jsou trnovn²k ak§t, tŚeġeŔ ptaļ², jasan ztepilĨ, javor klen, javor babyka, hloh a bez 
ļernĨ, v podrostu orsej jarn², ļesn§ļek l®kaŚskĨ, brġlice koz² noha. Pod®l pŊġiny od 
bĨval® zast§vky Modr§ jsou vysazeny ġvestky.  
 
V km cca 4,7 ï 5,0 je pŚeloģka projektov§na pŚes vlhkou louku bohat®ho spektra. Z trav 
dominuj² ps§rka luļn², medynŊk vlnatĨ, ovs²Ś pĨŚitĨ (Alopecutus pratensis, Holcus 
lanatus, Avenula pubescens). Louka je zaj²mav§ populac² zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ 
upol²n nejvyġġ² a prstnatec m§jovĨ ļ²taj²c² des²tky jedincŢ, d§le kozl²k dvoudomĨ 
a tuģebn²k jilmovĨ v porostech, hojnŊ krvavec toten, sasanka h§jn², ġkarda bahenn², 
pryskyŚn²k prudkĨ, pryskyŚn²k zlatoģlutĨ, prvosenka jarn², oc¼n jesenn², ŚeŚiġnice luļn², 
ostŚice obecn§, ostŚice prosov§, snŊdek KochŢv, oc¼n jesenn² aj. V roce 2021 ļ²tala 
populace zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu prstnatec m§jovĨ cca 20 fertiln²ch jedincŢ 
a populace zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu upol²n evropskĨ cca 10 trsŢ.  
 
V km cca 5,0 ï 5,2 pŚil®h§ ģelezniļn² trati pruh dŚevin n§letov®ho pŢvodu. HojnĨ je 
zejm®na javor klen, javor babyka, habr obecnĨ, vrba j²va, l²ska obecn§. Za touto lini² 
se rozkl§d§ nevelk§ louka, pŚes n²ģ je projektov§na pŚeloģka ve variantŊ 2018. Jedn§ 
se o mimoŚ§dnŊ druhovŊ bohatou kosenou louku. V roce 2021 byla pokosena jiģ 
zaļ§tkem ļervna, ale ponech§ny zŢstaly kvetouc² rostliny druhu vstavaļ muģskĨ, 
v okraji tak® poļetn® populace snŊdku Kochova. Populace druhu vstavaļ muģskĨ 
v roce 2021 ļ²tala kolem 70 fertiln²ch jedincŢ. Jedn§ se o mimoŚ§dnŊ bohatou 
a cennou lokalitu vĨskytu tohoto zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu nav²c udrģovanou peļlivĨm 
managementem.  
 
Za kŚ²ģen²m s ģelezniļn² trat² v km cca 5,2 n§sleduje z botanick®ho hlediska 
nejpestŚejġ² a nejzaj²mavŊjġ² enkl§va cel®ho prŢzkumu, a to v km cca 5,2 ï 5,4. 
Rozkl§d§ se zde vlhk§ louka s bohatou populac² pŚedevġ²m druhu vstavaļ muģskĨ  
v poļtu des²tek fertiln²ch jedincŢ, prstnatec m§jovĨ  v populaci ļ²taj²c² des²tky jedincŢ, 
pŊtiprstka ģeģuln²k vyġġ² des²tky jedincŢ, brad§ļek vejļitĨ a kozl²k dvoudomĨ hojnŊ, 
d§le pryskyŚn²k zlatoģlutĨ, prvosenka jarn², oc¼n jesenn², ŚeŚiġnice luļn², ostŚice 
obecn§, ostŚice prosov§, koprn²k ġtetinolistĨ, snŊdek KochŢv, sv²zelka chlupat§ aj. 
Poļetn® zastoupen² zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ a celkov§ druhov§ diverzita plochy by 
opravŔovala vyhl§ġen² za maloploġn® zvl§ġtŊ chr§nŊn® ¼zem² ve smyslu z§kona 
ļ. 114/1992 Sb.  
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N§sleduj²c² ¼sek od km cca 5,4 ï 6,4 je projektov§n pŚes kosenou louku. Travn² 
dominantou je ps§rka luļn², d§le jsou zastoupeny bŊģn® luļn² byliny jako ruder§ln² 
pampeliġky, jetel luļn², sv²zel b²lĨ, ale i sv²zelka chlupat§, kostival l®kaŚskĨ aj. JiģnŊ 
proch§z² ve vzd§lenosti cca 100 a v²ce metrŢ severn² hranice pŚ²rodn² pam§tky 
J²lovsk® tisy. PŚedmŊtem ochrany pŚ²rodn² pam§tky je lesn² spoleļenstvo na pŚ²kr®m 
svahu znŊlcov®ho vrchu s bohatĨm vĨskytem tisu ļerven®ho, kterĨ zde pŚirozenou 
cestou zmlazuje.  
 
 
TŚet² ¼sek cca km 6,4 ï 11,0 je shodnĨ pro varianty PastĨŚsk§ a Chrochvick§. 
Navrhovan§ pŚeloģka silnice je projektov§na soubŊģnŊ se st§vaj²c² ģelezniļn² trat² 
jiģnŊ od t®to trati ve vzd§lenosti cca 100 - 200 m.  
 
V km cca 6,4 ï 6,5 pŚeloģka pŚet²n§ nivu Hornoj²lovsk®ho potoka, v n²ģ je obytn§ 
z§stavba obce J²lov®. Kolem domkŢ jsou oplocen® zahrady, v nichģ jsou pŊstov§ny 
ovocn® stromy, kvŊtiny a zelenina.  
 
D§le cca v km 6,5 ï 8,5 projektovan® pŚeloģka kŚ²ģ² nŊkolik luk oddŊlenĨch od sebe 
porosty dŚevin. Kosen® louky jsou vegetaļnŊ pomŊrnŊ pestr®. Dominuje ps§rka luļn², 
ale hojn® je zastoupen² mnoha dalġ²ch druhŢ jako je oc¼n jesenn², prvosenka jarn², 
sv²zel b²lĨ, kostival l®kaŚskĨ, oleġn²k km²nolistĨ, ŚeŚiġnice luļn², pryskyŚn²k prudkĨ, 
kohoutek luļn², lomik§men zrnatĨ, snŊdek KochŢv, kakost luļn², hrachor luļn², 
ġt²rovn²k rŢģkatĨ, jetel luļn². Podm§ļen® plochy obsadily tuģebn²k jilmovĨ, skŚ²pina 
lesn², vrbina obecn§, ale nŊkde je spektrum i pestŚejġ² obsahuj²c² druhy stŚ²davŊ 
vlhkĨch luk jako jsou sv²zel severn², ŚebŚ²ļek bertr§m, mochna n§trģn²k. Na okraj²ch, 
kter® jsou ponechan® ladem, se uchytily n§lety bŚ²zy a osiky. Louky jsou rozs§hl® 
a pŚedstavuj² cennĨ biotop v krajinŊ.  
 
DŚeviny jsou v popisovan®m ¼seku zastoupeny hojnŊ pod®l drobnĨch potokŢ a na 
neobhospodaŚovanĨch ploch§ch. Spektrum tvoŚ² Śada druhŢ listnatĨch dŚevin, 
zejm®na dub, bŚ²za, babyka, ve vlhku olġe, z keŚŢ zejm®na hloh, trnka, bez. Podrost 
obsahuje mnoho typickĨch druhŢ lesn²ho podrostu jako je kopytn²k evropskĨ, sv²zel 
vonnĨ, sasanka h§jn², prvosenka jarn², strdivka n²c², plicn²k nebo u vody orsej jarn².  
 
Ve druh® polovinŊ ¼seku cca v km 8,5 ï 11,0 je pŚeloģka projektov§na lesn²m 
porostem po severn²m ¼pat² kopce Klobouk. Lesn² porost m§ charakter kvŊtnat® 
buļiny s prvky dubohabrovĨch h§jŢ, na prudġ²ch svaz²ch aģ suŠovĨch lesŢ. Z dŚevin 
jsou zastoupeny dub letn², dub zimn², habr obecnĨ, bŚ²za bŊlokor§, buk lesn², borovice 
lesn², smrk ztepilĨ, m²sty i l²pa srdļit§, javor klen, javor babyka, jasan ztepilĨ. 
V podrostu napŚ²klad kopytn²k evropskĨ, sv²zel vonnĨ, sasanka h§jn², piģmovka 
moġusov§, prvosenka jarn², prvosenka vyġġ², plicn²k, strdivka n²c², kyļelnice dev²tilist§, 
kyļelnice cibulkonosn§, ģindava evropsk§, jarmanka vŊtġ², lĨkovec jedovatĨ, udatna 
lesn².  
 
 
ĻtvrtĨ (posledn²) ¼sek cca km 11,0 ï 14,5 je specifickĨ pouze pro variantu Chrochvick§ 
a je projektov§n v jihoz§padn² ļ§sti mŊsta DŊļ²n.  
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Varianta se odkl§n² od varianty PastĨŚsk® jeġtŊ v biotopu lesn²ch porostŢ na ¼pat² 
vrchu Klobouk, jejichģ vegetace je pops§na v pŚedchoz²m textu.  
 
V km cca 11,3 ï 11,5 kŚ²ģ² Jelen² potok a jeho nivu trochu vĨġe proti proudu neģ 
varianta PastĨŚsk§. Charakter porostu je vġak podobnĨ. Niva je zarostl§ listnatĨm 
lesem, stromov® patro tvoŚ² dub letn², habr obecnĨ a bŚ²za bŊlokor§. Podrost je vlivem 
zast²nŊn² pomŊrnŊ Ś²dkĨ, obsahuje h§jov® prvky jako sv²zel vonnĨ, prvosenka jarn², 
plicn²k tmavĨ, hluchavka pituln²k, ale i prvky zde nepŢvodn² jako netĨkavka malokvŊt§ 
a porosty kopŚivy.  
 
V km cca 11,5 ï 12,7 vede trasa pŚeloģky pŚev§ģnŊ loukami. Louky jsou kosen® nebo 
pasen® a jejich spektrum se jev² jako pomŊrnŊ pestr®. Dominuj² tr§vy a zastoupeny 
jsou bŊģn® luļn² byliny jako jetel luļn², jetel plazivĨ, sv²zel b²lĨ, hrachor luļn². M²sty 
jsou louky vlhļ² a zde je spektrum pestŚejġ², s druhy jako prvosenka jarn², pryskyŚn²k 
prudkĨ, tŚezalka skvrnit§, kostival l®kaŚskĨ, krvavec toten, pch§ļ ġedĨ, s²tina siv§. 
VŊtġina popsan®ho ¼seku prov§d² pŚeloģku tunelem, vĨduch a plocha pro heliport 
budou na zaļ§tku v km cca 11,5. Konec tunelu bude v km cca 12,7.  
 
Km cca 12,5 ï 13,7 je pro variantu Chrochvick§ navrģen variantnŊ, a to  

¶ Podvarianta 2015 (kŚ²ģ² 2x ChrochvickĨ potok) 

¶ Podvarianta 2018 (nekŚ²ģ² ChrochvickĨ potok) 
 
Varianta Chrochvick§ podvarianta 2015 v km 12,5 ï 13,7 
V km cca 12,5 ï 12,7 vede trasa pŚeloģky pŚev§ģnŊ loukami. Louky jsou kosen® nebo 
pasen® a jejich spektrum se jev² jako pomŊrnŊ pestr®. Dominuj² tr§vy a zastoupeny 
jsou bŊģn® luļn² byliny jako jetel luļn², jetel plazivĨ, sv²zel b²lĨ, hrachor luļn². 
 
V km cca 12,7 ï 13,0 projektovan§ pŚeloģka v podvariantŊ 2015 kŚ²ģ² ChrochvickĨ 
potok a jeho pravostrannĨ pŚ²tok. Nad ChrochvickĨm potokem je prudkĨ svah zarostlĨ 
lesem. Lesn² porost na svahu m§ charakter dubohabrov®ho h§je s dŚevinami jako dub 
letn² a habr obecnĨ, m²sty jasan ztepilĨ, javor klen, javor babyka. OjedinŊle byl ve str§ni 
nalezen jedinec tisu ļerven®ho. Podrost je vŊtġinou ruderalizov§n, ze zaj²mavŊjġ²ch 
rostlin jen prvosenka jarn². Potoky maj² neregulovan§ koryta. Oba potoky jsou v nivŊ 
doprov§zeny ġirokĨmi bŚehovĨmi porosty, zastoupen je jasan ztepilĨ, olġe lepkav§, dub 
letn², habr obecnĨ, javor klen, javor babyka, l²ska obecn§, v podrostu napŚ. orsej jarn², 
ļistec lesn², ostŚice lesn², ostŚice tŚeslicovit§, ļesn§ļek l®kaŚskĨ, brġlice koz² noha aj. 
Po dŚevin§ch se pne chmel ot§ļivĨ.  
 
V km cca 13,0 - 13,5 se rozkl§d§ zahr§dk§Śsk§ kolonie. V zahrad§ch jsou pŊstov§ny 
bŊģn® ovocn® keŚe a stromy, vysazeny jsou zde ale i okrasn® dŚeviny. Lem tvoŚ² keŚe, 
zejm®na trnka a hloh. 
 
V km cca 13,5 - 13,6 kŚ²ģ² projektovan§ pŚeloģka v podvariantŊ 2015 ChrochvickĨ 
potok podruh®. I zde je koryto pŚirozen®ho charakteru a tok je doprov§zen bŚehovĨm 
porostem podobn®ho spektra, jako vĨġe popsanĨ.  
 
Đsek v km cca 13,2 ï 13,7 je projektov§n pŚes kosenou louku ochuzen®ho spektra. 
Dominuje ps§rka luļn², z bylin vz§cnŊ jen bŊģn® druhy napŚ. pryskyŚn²k prudkĨ, sv²zel 
b²lĨ, jitrocel kopinatĨ.  
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Varianta Chrochvick§ podvarianta 2018 v km 12,5 ï 13,7 
V km cca 12,5 ï 12,7 vede trasa pŚeloģky pŚev§ģnŊ loukami. Louky jsou kosen® nebo 
pasen® a jejich spektrum se jev² jako pomŊrnŊ pestr®. Dominuj² tr§vy a zastoupeny 
jsou bŊģn® luļn² byliny jako jetel luļn², jetel plazivĨ, sv²zel b²lĨ, hrachor luļn². 
 
V km cca 12,7 pŚeloģka nepatrnŊ zasahuje lesn² porost nad nivou Chrochvick®ho 
potoka. Lesn² porost na svahu m§ charakter dubohabrov®ho h§je s dŚevinami jako dub 
letn² a habr obecnĨ, m²sty jasan ztepilĨ, javor klen, javor babyka. OjedinŊle byl ve str§ni 
nalezen jedinec tisu ļerven®ho. Podrost je vŊtġinou ruderalizov§n, ze zaj²mavŊjġ²ch 
rostlin jen prvosenka jarn². 
 
Na ¼rovni km cca 12,8 - 13,2 se rozkl§d§ zahr§dk§Śsk§ kolonie. V zahrad§ch jsou 
pŊstov§ny bŊģn® ovocn® keŚe a stromy, vysazeny jsou zde ale i okrasn® dŚeviny. Lem 
tvoŚ² keŚe, zejm®na trnka a hloh. 
 
Đsek v km cca 13,2 ï 13,7 je projektov§n pŚes kosenou louku ochuzen®ho spektra. 
Dominuje ps§rka luļn², z bylin vz§cnŊ jen bŊģn® druhy napŚ. pryskyŚn²k prudkĨ, sv²zel 
b²lĨ, jitrocel kopinatĨ.  
 
Od km 13,7 je varianta Chrochvick§ aģ do konce trasy nevrģena nevariantnŊ. Đsek 
v km cca 13,7 ï 14,2 je projektov§n napŚed pŚes kosenou louku ochuzen®ho spektra, 
d§le pŚes urbanizovan® a ļ§steļnŊ zastavŊn® ¼zem² v nivŊ Chrochvick®ho potoka.  
 
Posledn² ¼sek v km cca 14,2 ï 14,7 napojuje pl§novanou pŚeloģku na st§vaj²c² 
dopravn² s²Š v urbanizovan® nivŊ Śeky Labe. VŊtġina plochy je ponech§na ladem a je 
zarostl§ n§letovĨmi dŚevinami jako je jasan ztepilĨ, javor jasanolistĨ, stŚemcha, sv²da, 
keŚov® vrby. Na okraji dominuj² mohutn® tr§vy jako r§kos obecnĨ a sveŚep bezbrannĨ, 
pŚim²ġena je krabilice hl²znat§, kopŚiva dvoudom§, sv²zel pŚ²tula, ruder§ln² ġŠov²ky a 
ostruģin²ky.  
 
 
Varianta PastĨŚsk§ 
 
Prvn² ¼sek cca km 0,0 ï 4,4 je shodnĨ pro vġechny tŚi posuzovan® varianty. 
Navrhovan§ pŚeloģka silnice je projektov§na soubŊģnŊ se st§vaj²c² ģelezniļn² trat² ï 
po km cca 5,0 (nebo 5,2) severnŊ od n², pot® jiģnŊ od ģeleznice. Prost²raj² se zde 
pŚev§ģnŊ kosen® louky s dominantn² ps§rkou luļn², v nichģ se nach§zej² pestŚejġ² 
m²sta se zastoupen²m druhŢ jako prvosenka jarn², oc¼n jesenn², pch§ļ ġedĨ, 
pryskyŚn²k prudkĨ, krvavec toten, ŚeŚiġnice luļn². Louky v trase prvn²ho ¼seku jsou 
pops§ny podrobnŊji vĨġe u popisu varianty Chrochvick§.  
 
 
DruhĨ ¼sek v km cca 4,4 ï 6,4 je shodnĨ s variantou Chrochvick§ a z velk® ļ§sti 
i s variantou Malġovick§. V tomto ¼seku jsou posuzov§ny dvŊ podvarianty, jejichģ 
popis je rovnŊģ uveden vĨġe u popisu varianty Chrochvick§.  
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TŚet² ¼sek cca km 6,4 ï 11,0 je shodnĨ pro varianty PastĨŚsk§ a Chrochvick§. 
Navrhovan§ pŚeloģka silnice je projektov§na soubŊģnŊ se st§vaj²c² ģelezniļn² trat² 
jiģnŊ od t®to trati ve vzd§lenosti cca 100 - 200 m. Popis tohoto ¼seku je rovnŊģ uveden 
vĨġe u popisu varianty Chrochvick§.  
 
 
ĻtvrtĨ (posledn²) ¼sek cca km 11,0 ï 14,5 je specifickĨ pouze pro variantu PastĨŚsk§ 
a je navrģen severnŊ od mŊsta DŊļ²n.  
 
Varianta se odkl§n² od varianty Chrochvick® jeġtŊ v biotopu lesn²ch porostŢ na ¼pat² 
vrchu Klobouk, jejichģ vegetace je pops§na v pŚedchoz²m textu.  
 
V km cca 11,3 ï 11,4 kŚ²ģ² Jelen² potok a jeho nivu. Niva je zarostl§ listnatĨm lesem, 
stromov® patro tvoŚ² dub letn², habr obecnĨ a bŚ²za bŊlokor§. Podrost je vlivem 
zast²nŊn² pomŊrnŊ Ś²dkĨ, obsahuje h§jov® prvky jako sv²zel vonnĨ, prvosenka vyġġ², 
plicn²k tmavĨ, hluchavka pituln²k, ale i prvky zde nepŢvodn² jako netĨkavka malokvŊt§ 
a porosty kopŚivy.  
 
V km cca 11,4 ï 12,8 je pŚeloģka vedena pŚev§ģnŊ loukami. Linie budouc² silnice kŚ²ģ² 
ļtyŚi louky severn² a vĨchodn² expozice oddŊlen® navz§jem liniemi dŚevin a zahradami. 
Louky jsou kosen® a jejich spektrum je prŢmŊrnŊ pestr®. Dominuj² tr§vy a zastoupeny 
jsou bŊģn® luļn² byliny jako jetel luļn², jetel plazivĨ, sv²zel b²lĨ, hrachor luļn². M²sty 
jsou louky vlhļ² a zde je spektrum pestŚejġ², s druhy jako pryskyŚn²k prudkĨ, tŚezalka 
skvrnit§, kostival l®kaŚskĨ, na nejz§padnŊjġ²m louce krvavec toten a pch§ļ ġedĨ.  
 
Linie dŚevin oddŊluj²c² louky tvoŚ² vŊtġinou zapojen® porosty kŚovin, z nichģ m²sty 
vyrŢst§ mohutnŊjġ² strom. Ze stromŢ jsou zastoupeny dub letn², habr obecnĨ, l²pa 
srdļit§, bŚ²za bŊlokor§, na vlhkĨch m²stech vrba kŚehk§, olġe lepkav§. VĨrazn§ linie 
dŚevin doprov§z² potok v km cca 12,0, jsou zde zastoupeny vzrostl® duby letn². Z keŚŢ 
jsou v lini²ch zastoupeny slivoŔ trnka, brslen evropskĨ, ptaļ² zob obecnĨ, javor babyka 
nebo hloh, na vlhļ²ch m²stech keŚov® vrby. V lemu byly nalezeny i pŊkn® kvetouc² 
rostliny, napŚ²klad na vĨslunn® stranŊ ļernĨġ hajn² nebo na vlhkĨch biotopech kakost 
bahenn².  
 
Đsek v km cca 12,8 ï 13,2 se napŚed zaŚ²zne do prudk®ho lesnat®ho svahu nad nivou 
J²lovsk®ho potoka, pot® pŚemostŊn²m pŚekon§v§ nivu. Les je Ś²dkĨ, sm²ġenĨ, stromov® 
patro tvoŚ² borovice lesn² a dub letn², vtrouġena jsou bŚ²za bŊlokor§, smrk ztepilĨ, javor 
klen, habr obecnĨ, buk lesn², jeŚ§b ptaļ², tŚeġeŔ ptaļ², trnovn²k ak§t. V keŚov®m patru 
jsou zastoupeny l²ska obecn§, kruġina olġov§, bez ļernĨ, rŢģe ġ²pkov§ a hloh. Podrost 
odpov²d§ chud®mu p²sļit®mu substr§tu, dominuje metliļka kŚivolak§, vŚes obecnĨ a 
brusnice borŢvka, zaznamen§na byla vŊsenka nachov§ nebo konvalinka vonn§. Les²k 
slouģ² k pŊġ²m proch§zk§m obyvatel DŊļ²na, jsou zde vyġlapan® ļetn® pŊġiny a kolem 
nich roste napŚ²klad vlaġtoviļn²k vŊtġ² nebo konopice pĨŚit§. Potok teļe oproti okoln²mu 
ter®nu v hluboce zaŚ²znut®m ¼dol², kter® je z§sadnŊ pŚemŊnŊno ļlovŊkem a do znaļn® 
m²ry zastavŊno.  
 
Đsek v km cca 13,2 ï 14,4 je navrģen v tunelu pod lesnatĨm kopcem nazĨvanĨm 
ĻervenĨ vrch. Na ļ§sti se nach§z² zoologick§ zahrada DŊļ²n. VĨduch tunelu bude 
u parkoviġtŊ k zoologick® zahradŊ.  
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Posledn² ¼sek v km cca 14,4 ï 14,5 napoj² pŚeloģku na st§vaj²c² dopravn² s²Š. 
V souļasn® dobŊ je zde asfaltov® parkoviġtŊ a u nŊho malĨ parļ²k. V parku jsou 
vysazeny stromy a keŚe. Stromy: j²rovec maŅal 7 ks, dub letn², jasan ztepilĨ 2 ks, buk 
lesn², smuteļn² vrba. MimoŚ§dnŊ hodnotn® dŚeviny jsou v parku rostouc² buk (obvod 
kmene v prsn² vĨġce cca 5 m) a dub (obvod kmene v prsn² vĨġce cca 2,5 m). KeŚe jsou 
v parku vysazeny v linii, skupin§ch i soliternŊ. Zastoupeny jsou p§meln²k b²lĨ, kalina 
tuġalaj, trojpuk, zimolez, rŢģe. Travnat® plochy pŚedstavuj² kosen® ruder§ln² tr§vn²ky. 
Na keŚ²ch se hojnŊ uchytil li§novitŊ rostouc² chmel ot§ļivĨ.  
 
 
Varianta Malġovick§ 
 
Prvn² ¼sek cca km 0,0 ï 4,4 je shodnĨ pro vġechny tŚi posuzovan® varianty. 
Navrhovan§ pŚeloģka silnice je projektov§na soubŊģnŊ se st§vaj²c² ģelezniļn² trat² ï 
po km cca 5,0 (nebo 5,2) severnŊ od n², pot® jiģnŊ od ģeleznice. Prost²raj² se zde 
pŚev§ģnŊ kosen® louky s dominantn² ps§rkou luļn², v nichģ se nach§zej² pestŚejġ² 
m²sta se zastoupen²m druhŢ jako prvosenka jarn², oc¼n jesenn², pch§ļ ġedĨ, 
pryskyŚn²k prudkĨ, krvavec toten, ŚeŚiġnice luļn². Louky v trase prvn²ho ¼seku jsou 
pops§ny podrobnŊji vĨġe u popisu varianty Chrochvick§.  
 
 
DruhĨ ¼sek v km cca 4,4 ï 6,0 je v²cem®nŊ shodnĨ s variantou Chrochvick§ 
a PastĨŚsk§. V tomto ¼seku jsou posuzov§ny dvŊ podvarianty, pŚiļemģ podvarianta 
2018 pro Malġovickou variantu je aģ do km cca 5,9 prakticky shodn§ s podvariantou 
pro Chrochvickou variantu a podvarianta 2015 se od podvarianty 2015 ve variantŊ 
Chrochvick§ oddŊluje cca v km 5,7. Aģ do km 6,2 (dle staniļen² varianty Malġovick§) 
se vġak jedn§ o st§le stejnĨ biotop jako ve stejn®m ¼seku varianty Chrochvick§ (resp. 
PastĨŚsk§). Popis druh®ho ¼seku, kterĨ je uveden vĨġe pro variantu Chrochvick§ 
a PastĨŚsk§ tak plat² pro variantu Malġovick§. 
 
 
TŚet² ¼sek cca km 6,4 ï 12,5 je specifickĨ pouze pro variantu Malġovick§. Od obou 
vĨġe popsanĨch variant PastĨŚsk§ a Chrochvick§ se odkl§n² v J²lov®m u hŚbitova 
a smŊŚuje k jihovĨchodu kolem s²del Star§ a Nov§ BohynŊ na Malġovice.  
 
V km cca 6,4 varianta pŚet²n§ cestu ke hŚbitovu doprov§zenou stromoŚad²m. Ve 
stromoŚad² je vysazen javor klen, javor ml®ļ a l²pa srdļit§. Za n² se prost²r§ mal§ 
kosen§ louka obdobn®ho charakteru, jako do km 6,4.  
 
V km cca 6,5 ï 6,7 proch§z² projektovan§ trasa pŚes okraj prŢmyslov®ho are§lu 
a pŚilehl® ruder§ln² plochy a linie n§letovĨch dŚevin. V linii dŚevin dominuje topol osika, 
pŚim²ġen je jasan ztepilĨ, javor ml®ļ, l²ska obecn§, bez ļernĨ a hloh. N§letovĨ les²k 
kolem silnice tvoŚ² mlad® dŚeviny, zejm®na javor klen, bŚ²za bŊlokor§, tŚeġeŔ ptaļ², 
trnovn²k ak§t, l²ska obecn§, rŢģe ġ²pkov§, p§meln²k. Travobylinn® patro je 
v prŢmyslov®m are§lu a jeho okol² vġude znaļnŊ ruder§ln². Dominuje tŚtina kŚoviġtn², 
pŚim²ġeny jsou zejm®na ruder§ln² druhy jako lopuch vŊtġ², vlaġtoviļn²k vŊtġ², kopŚiva 
dvoudom§, mrkev obecn§, divizna malokvŊt§, pupalky, barborka obecn§, krtiļn²k 
hl²znatĨ. I v podrostu dŚevin dominuj² ruder§ln² druhy jako ostruģin²ky a kopŚiva.  
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V ¼seku cca km 6,7 ï 7,0 proch§z² lesn²m porostem. Na zaļ§tku ¼seku bude 
projektovan§ trasa kŚ²ģit J²lovskĨ potok. V m²stŊ kŚ²ģen² je jeho koryto neregulovan®, 
hluboce zaŚ²znut® v ter®nu, pŚirozen®ho charakteru. BŚehovĨ porost tvoŚ² olġe lepkav§, 
v podrostu orsej jarn², sasanka h§jn², brġlice koz² noha, kopŚiva dvoudom§. Za 
J²lovskĨm potokem proch§z² trasa pŚes lesn² porost. Les je sm²ġenĨ, pŚevl§daj² listnat® 
stromy jako dub letn², javor klen, l²pa srdļit§, tŚeġeŔ ptaļ². Lesn² podrost je pomŊrnŊ 
druhovŊ pestrĨ s h§jovĨmi prvky, roste zde napŚ²klad prvosenka jarn², plicn²k tmavĨ, 
maŚinka vonn§, sasanka h§jn², brġlice koz² noha, ļistec lesn², ļesn§ļek l®kaŚskĨ. 
OjedinŊle byla nalezena lilie zlatohlav§. V porostu jsou m²sty svŊtliny, v minulosti 
pravdŊpodobnŊ antropogennŊ ovlivnŊn®, neboŠ zde doģ²vaj² star® ovocn® stromy, 
nejļastŊji jablonŊ, je zde vyġġ² pod²l kŚovin, zejm®na bez ļernĨ, l²ska obecn§, hloh, 
kter® doprov§z² zvĨġenĨ pod²l nitrofiln²ch rostlin jako je kopŚiva dvoudom§ nebo 
krabilice z§paġn§. Podrost je zhusta rozryt divokĨmi prasaty.  
 
Od km cca 7,0 ï 7,5 jde pŚeloģka ve stopŊ st§vaj²c² poln² cesty, kolem n²ģ se rozkl§daj² 
intenzivn² pastviny skotu. Cesta je lemov§na n§letovĨmi dŚevinami, ze stromŢ se 
uplatŔuj² zejm®na vrba j²va, tŚeġeŔ ptaļ², javor klen, javor ml®ļ, l²pa srdļit§, l²pa 
velkolist§, vrba kŚehk§, jasan ztepilĨ, jeŚ§b ptaļ², j²rovec maŅal, z keŚŢ pak l²ska 
obecn§, bez ļernĨ, trnka, rŢģe, keŚov® vrby. Podrost je ruder§ln². Pastviny jsou 
nakr§tko spasen®, jen m²sty stihnou vykv®st nŊkter® bŊģn® rostliny jako pryskyŚn²k 
prudkĨ, jitrocel kopinatĨ, jetel luļn² aj. M²sty jsou hojnŊ pŚim²ġena ġirokolist® ġŠov²ky. 
Ruder§l u krav²na zarŢst§ vysokou vegetac² a n§lety dŚevin jako vrba kŚehk§, vrba j²va, 
bez ļernĨ, podrost kopŚiva dvoudom§, sv²zel pŚ²tula, pĨr plazivĨ.  
 
VĨchodnŊ od krav²na v km cca 7,5 ï 7,8 se zachovala ponŊkud zaj²mavŊjġ² mozaika 
lini² listnatĨch dŚevin a ploch pasenĨch nebo ponechanĨch ladem. Linie dŚevin prov§z² 
poln² cestu, soubŊģnŊ s n² vedou dalġ² dvŊ linie ï jiģn² po mezi, severn² vyb²h§ do 
oplocen® pastviny. Kolmo je kŚ²ģ² linie pod®l bezejmenn® vodoteļe. Spektrum dŚevin 
je pestr®: dub letn², javor klen, javor babyka, jasan ztepilĨ, vrba kŚehk§, vrba j²va, jeŚ§b 
ptaļ², tŚeġeŔ ptaļ², l²ska obecn§, brslen evropskĨ, bez ļernĨ, hloh. VŊtġinou se jedn§ 
o mlad® dŚeviny, ale nŊkolik exempl§ŚŢ dubu letn²ho je vzrostlĨch a mohutnĨch. Tato 
duby (cca 5-10 ks) doporuļuji pŚed zah§jen²m stavby pŚesnŊ zamŊŚit a k§cet jen ty, 
u kterĨ je to nezbytnŊ nutn®.  
 
JihovĨchodnŊ od krav²na mezi cestou a zarostlou mez² se na mal® ploġe ponechan® 
ladem zachovala ponŊkud zaj²mavŊjġ² vegetace, v n²ģ pŚeģ²vaj² napŚ²klad prvosenka 
jarn², starļek pŚ²mŊtn²k, hojnĨ jetel luļn². Plochu zarŢstaj² n§lety, zejm®na javor klen, 
babyka, rŢģe. Jinak je podrost vĨġe popsanĨch lini² sp²ġe ruder§ln². Zaznamen§n byl 
napŚ²klad kerbl²k lesn², netĨkavka malokvŊt§, kopŚiva dvoudom§, vrbovka chlupat§, 
u potoka orsej jarn².  
 
Pastviny jsou intenzivnŊ vyuģ²van® a druhovŊ pomŊrnŊ chud®. Z trav dominuje ps§rka 
luļn², doplŔuje ji lipnice luļn², srha Ś²znaļka, kostŚava luļn², poh§Ŕka hŚebenit§. Z bylin 
se uplatŔuj² jen bŊģn® druhy jako pryskyŚn²k prudkĨ, pryskyŚn²k plazivĨ, jetel luļn², jetel 
plazivĨ, ŚeŚiġnice luļn², pampeliġky z okruhu ruder§ln²ch pampeliġek a ruder§ln² druhy 
jako pch§ļ obecnĨ nebo ġirokolist® ġŠov²ky.  
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V tomto ¼seku bude pŚeloģka vstupovat do podzemn²ho tunelu, nicm®nŊ zde se bude 
budovat vzduchotechnickĨ objekt, pŚ²stupov§ cesta k tomuto objektu a plocha pro 
z§chrannĨ syst®m.  
 
N§sleduj²c² ¼sek cca km 7,6 ï 10,7 je projektov§n v tunelu. KromŊ vstupn²ch port§lŢ 
a kr§tkĨch navazuj²c²ch ¼sekŢ se jedn§ o raģenĨ tunel, tud²ģ vegetace nad tunelem by 
zŢstala nepoġkozen§.  
 
Prvn² ļ§st ¼seku v km cca 7,6 ï 7,9 proch§z² pod pastvinou krav. Vegetace pastviny 
je chud§, druhov® spektrum je pops§no vĨġe.  
 
N§sleduj²c² ļ§st ¼seku v km cca 7,9 ï 8,5 bude proch§zet pod st§vaj²c²m polem. 
V roce 2021 na nŊm byly pŊstov§ny obiloviny. Kultura byla doprov§zena obvyklĨm 
spektrem poln²ch plevelŢ.  
 
N§sleduj²c² dlouh§ ļ§st ¼seku v km cca 8,5 ï 10,5 je projektov§na pŚev§ģnŊ pod 
lesn²m porostem. Na jeho zaļ§tku v km 8,5 je linie vzrostlĨch dubŢ a jasanŢ (Quercus 
robur, Fraxinus excelsior) a za touto lini² pruh mlad®ho n§letov®ho lesa z druhŢ jasan 
ztepilĨ, bŚ²za bŊlokor§, habr obecnĨ, javor klen, javor babyka. Navazuje vŊtġ² komplex 
sm²ġen®ho lesa. PŚevaģuj² listn§ļe, zejm®na jasan ztepilĨ (nŊkter® stromy jsou velmi 
mohutn®), l²pa srdļit§, l²pa velkolist§, habr obecnĨ, bŚ²za bŊlokor§, javor klen, m²sty 
olġe lepkav§ a kanadsk® topoly, m²sty jsou vysazeny jehliļnany jako smrk ztepilĨ 
a modŚ²n opadavĨ. Lesn² podrost je pestrĨ a pŚevaģuj² h§jov® druhy. Zaznamen§ny 
byly napŚ²klad sasanka h§jn², ptaļinec velkokvŊtĨ, netĨkavka nedŢtkliv§, netĨkavka 
malokvŊt§, maŚinka vonn§, ļistec lesn², plicn²k tmavĨ, ļesn§ļek l®kaŚskĨ, kokoŚ²k 
mnohokvŊtĨ, starļek FuchsŢv, mateŚka trojģiln§, orsej jarn², kukl²k mŊstskĨ, ġŠavel 
kyselĨ, strdivka n²c², strdivka jednokvŊt§, hrachor lesn², kyļelnice cibulkonosn§, 
pġen²ļko rozkladit®, kostival hl²znatĨ, zvoneļn²k klasnatĨ, ļernĨġ h§jn², cel§ ġk§la 
ostŚic jako ostŚice tŚeslicovit§, ostŚice odd§len§, ostŚice lesn², ostŚice kulkonosn§, 
ostŚice srstnat§ a kapradin kapraŅ samec, kapraŅ rozloģen§, papratka samiļ². Podrost 
je m²sty rozryt divokĨmi prasaty. V mokŚadu na okraji byly nalezeny napŚ²klad druhy 
ŚeŚiġnice hoŚk§, rozrazil drchniļkovitĨ, pryskyŚn²k l²tĨ a pŚesliļka nejvŊtġ². Na vĨslunn® 
mezi pak smolniļka obecn§.  
 
V km cca 9,8 ï 10,2 a 10,5 ï 10,7 ¼seku projektovan®ho v tunelu proch§z² vŊtġinou 
pod pastvinami. Pastviny jsou oplocen® a pase se na nich hovŊz² dobytek. Spektrum 
vegetace pastvin je ochuzen®, dominuj² tr§vy zejm®na ps§rka luļn², srha Ś²znaļka, 
lipnice luļn², sveŚep mŊkkĨ, metlice trsnat§, pŚim²ġeny jsou ponejv²ce bŊģn® luļn² 
byliny jako jetel luļn², jetel plazivĨ, chrpa luļn², vikev ptaļ², pryskyŚn²k prudkĨ, sv²zel 
b²lĨ, sv²zel syŚiġŠovĨ, hrachor luļn², ŚebŚ²ļek obecnĨ, jitrocel kopinatĨ, koz² brada luļn², 
koz² brada vĨchodn². Ze zaj²mavŊjġ²ch rostlin jsou nehojnŊ zastoupeny prvosenka jarn² 
a oc¼n jesenn².  
 
V km cca 10,5 se varianta v tunelu pŚibliģuje vĨchodn²mu okraji pŚ²rodn² rezervace 
BohyŔsk§ lada. Rezervace byla vyhl§ġena v roce 2002 a pŚedstavuje (citace ze 
str§nek AOPK www.nature.cz: JedineļnĨ fragment tzv. orchideovĨch luk s 
koncentrovanĨm vĨskytem mnoha zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ rostlin napŚ. hadilka 
obecn§, hvozd²k pyġnĨ, pŊtiprstka ģeģuln²k, prstnatec m§jovĨ, prstnatec FuchsŢv, 
vemen²k dvoulistĨ, vstavaļ kukaļka, vstavaļ osmahlĨ).  
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VĨchodn² okraj vĨchodn²ho segmentu rezervace BohyŔsk§ lada pŚedstavuje mozaika 
luk a porostŢ dŚevin, aŠ uģ linie oddŊluj²c² mal® luļn² enkl§vy, nebo vŊtġ² plochy nad 
nimi i pod nimi. Ter®n je svaģitĨ, svah pŚev§ģnŊ jihoz§padnŊ orientovanĨ, dole pod 
str§n² teļe Raļ² potok. Louky jsou kosen®, a to mozaikovitŊ. Kolem Raļ²ho potoka, 
kde je kvŊtena vlhkomiln§ a vzrŢstn§, prob²h§ pravdŊpodobnŊ opakovan§, seļ 
s prvn²m z§sahem jiģ na zaļ§tku ļervna. Druhov® spektrum luk je bohat®. Jiģ spektrum 
trav je bohat®, tvoŚ² jej sveŚep vzpŚ²menĨ, tŚeslice prostŚedn², ps§rka luļn², lipnice luļn², 
srha Ś²znaļka, ovs²Ś pĨŚitĨ, trojġtŊt ģlutavĨ, poh§Ŕka hŚebenit§, tomka vonn§, medynŊk 
vlnatĨ, kostŚava luļn², kostŚava ļerven§ aj. Z bylin jsou zastoupeny jednak bŊģn® luļn² 
druhy jako zvonek rozkladitĨ, sv²zel b²lĨ, vikev plotn², ġŠov²k luļn², ġt²rovn²k rŢģkatĨ, 
jetel luļn², jetel plazivĨ, rozrazil rezekv²tek, pryskyŚn²k prudkĨ, kohoutek luļn², 
kontryhel, hrachor luļn², lomik§men zrnatĨ, z ostŚic napŚ. ostŚice bledav§, ale i 
zaj²mavŊjġ² druhy jako chrpa ļek§nek, bukvice l®kaŚsk§, prvosenka jarn², snŊdek 
KochŢv, brad§ļek vejļitĨ, oc¼n jesenn², na suchĨch ploch§ch pak bika ladn², tuģebn²k 
obecnĨ, oman vrbolistĨ. Naopak dole u Raļ²ho potoka ve vlhku byly zaznamen§ny 
napŚ. ġkarda bahenn², pŚesliļka obrovsk§, mochna n§trģn²k. Horn² ļ§st luk je ponŊkud 
suġġ² a jeġtŊ pestŚejġ², z dosud nejmenovanĨch druhŢ zde byly ovŊŚeny napŚ. jetel 
ladn², jetel horskĨ, jestŚ§bn²k chlup§ļek, kokrhel menġ², v²tod obecnĨ. V ohr§dce zde 
zaļ§tkem ļervna 2021 kvetlo cca 15 rostlin zvl§ġtŊ chr§nŊn®ho druhu vstavaļ 
kukaļka. V linii uprostŚed luk a v lemech porostŢ dŚevin se zachovaly star® ovocn® 
dŚeviny tŚeġnŊ a jablonŊ, d§le zde rostou mohutn® duby a bŚ²zy, hojnŊ zastoupena je 
l²ska obecn§. V lemu lesn²ch okrajŢ a lini² dŚevin byly zaznamen§ny jetel prostŚedn², 
kozinec sladkolistĨ, ostŚice lesn², jarmanka vŊtġ², jahodn²k obecnĨ, silenka n²c², vrbina 
pen²zkov§, zbŊhovec plazivĨ. Les v horn² ļ§sti vĨchodn²ho segmentu rezervace je 
m²sty prok§cenĨ, zŢstal tu dub letn² a modŚ²n opadavĨ. Plochy poġkozen® tŊģbou 
zarŢstaj² ruder§ln² ostruģin²ky. Jinak je ale les charakteru dubohabŚin pomŊrnŊ 
zachovalĨ, v jeho podrostu se uplatŔuj² sasanka h§jn², strdivka n²c², vz§cnŊ byly 
zaznamen§ny kyļelnice cibulkonosn§ a strdivka zbarven§. 
 
Dalġ² ¼sek cca od km 10,7 je projektov§n opŊt jako pozemn² komunikace. Silnice bude 
vystupovat z tunelu ve spodn² ļ§sti rozs§hlĨch pastvin, jejichģ vegetaļn² spektrum je 
pops§no vĨġe. Spodn² ļ§st pastvin je ponŊkud ruder§lnŊjġ² neģ horn² ļ§st, ve 
vegetaļn²m krytu jsou zastoupeny napŚ²klad mrkev obecn§, ġtŊtka plan§, pch§ļ 
obecnĨ. V podzimn²m spektru je n§padnĨ zdrav²nek ļervenĨ.  
 
V km cca 10,7 ï 10,9 se varianta ļ§steļnŊ v tunelu a ļ§steļnŊ jako nadzemn² 
komunikace pŚibliģuje jihovĨchodn²mu vĨbŊģku EVL BohyŔsk§ lada, Chmeln²k, 
LotarŢv vrch. Jedn§ se o vĨbŊģek pod®l Raļ²ho potoka. Projektovan® napojen² 
varianty na st§vaj²c² silnici do BohynŊ zasahuje jihovĨchodn² c²pek EVL. Raļ² potok 
m§ pŚirozenĨ charakter toku, koryto nen² napŚ²meno ani zpevnŊno. Oproti okoln²mu 
ter®nu je pomŊrnŊ znaļnŊ zahloubeno a svahy koryta jsou strm®. Potok doprov§zej² 
dŚeviny, zejm®na jasan ztepilĨ, olġe lepkav§ a dub letn², v ġirġ²m p§su pak javor klen, 
javor babyka, habr obecnĨ, tŚeġeŔ ptaļ², v lemu k silnici l²ska obecn§, hloh, bez ļernĨ. 
V podrostu pŚ²mo u potoka rostou napŚ. orsej jarn², ostŚice tŚeslicovit§, ļistec lesn², 
devŊtsil l®kaŚskĨ, lipnice bahenn², ve svaz²ch nad potokem je podrost druhovŊ bohatĨ 
zejm®na na h§jov® druhy jako sasanka h§jn², ptaļinec velkokvŊtĨ, maŚinka vonn§, 
kostival hl²znatĨ, prvosenka jarn², jatern²k podl®ġka, hrachor lecha, kostŚava obrovsk§, 
vran² oko ļtyŚlist®, pryġec sladkĨ, ostŚice lesn², kopytn²k evropskĨ, pġen²ļko rozkladit®, 
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pryskyŚn²k kosmatĨ, violka lesn², baģanka vytrval§, ļesn§ļek l®kaŚskĨ, bŚeļŠan 
pop²navĨ, brġlice koz² noha, hluchavka pituln²k, krabilice z§paġn§ aj. Ze zvl§ġtŊ 
chr§nŊnĨch druhŢ byla nalezena lilie zlatohlav§. Jen ojedinŊle se pŚi potoku nach§z² 
i menġ² ruder§ln² plochy, na nichģ byla zaznamen§ny kopŚiva dvoudom§, sv²zel pŚ²tula, 
ruder§ln² ostruģin²ky nebo kukl²k mŊstskĨ.  
 
V km cca 11,0 ï 11,7 sleduje projektovan§ silnice st§vaj²c² BohyŔskou silnici. Jedn§ 
se o ¼zkou asfaltovou cestu z DŊļ²na do Star® BohynŊ doprov§zenou oboustrannĨm 
stromoŚad²m. Z§kladem stromoŚad² jsou star® hruġnŊ, doplnŊn® mladĨmi stromy jasan 
ztepilĨ, javor ml®ļ, javor klen, l²pa srdļit§, olġe lepkav§. Lemy silnice jsou travnat®, 
zejm®na ovs²k vyvĨġenĨ, ovs²Ś pĨŚitĨ, sveŚep vzpŚ²menĨ, v pŚ²kopu s²tina siv§.  
 
V km cca 11,7 ï 11,9 je silnice projektov§na pŚes mal® pole, v roce 2021 na nŊm byly 
pŊstov§ny obiloviny.  
 
V km cca 11,9 ï 12,0 mezi kŚ²ģen²m se st§vaj²c² silnic² do Malġovic a plotem 
prŢmyslov®ho are§lu proch§z² projektovan§ silnice v horn² ļ§sti pŚes starĨ sad, dole 
pak prot²n§ linii dŚevin pŚed oplocen²m. V sadu se zachovaly star® ovocn® stromy, 
jablonŊ, hruġnŊ, tŚeġnŊ a ġvestky a kosenĨ tr§vn²k s teplomilnĨmi prvky. Z trav je 
zastoupen ovs²k vyvĨġenĨ, ovs²Ś pĨŚitĨ, sveŚep vzpŚ²menĨ, z bylin pak jetel luļn², 
zvonek rozkladitĨ, chrastavec roln², koz² brada luļn², hrachor luļn², kakost luļn². 
V lemu byl zaznamen§n jetel prostŚedn² a u silnice ġalvŊj luļn². Sad se svaģuje 
k jihovĨchodu a pod n²m se t§hne linie dŚevin pod®l drobn®ho bezejmenn®ho pŚ²toku 
Labe. Dominuje zde olġe lepkav§, v podrostu orsej jarn² a kopŚiva dvoudom§.  
 
V km cca 12,0 ï 12,3 je silnice projektov§na pŚes oplocenĨ prŢmyslovĨ are§l. Plochy 
jsou zpevnŊny. 
 
Posledn² ¼sek v km cca 12,3 ï 12,4 za ģelezniļn² trat² zab²r§ plochu kolem st§vaj²c² 
silnice I/62. Po lev® stranŊ silnice ve smŊru do DŊļ²na se nach§zej² rodinn® domky se 
zahradami. V zahrad§ch jsou pŊstov§ny bŊģn® ovocn® stromy, zelenina a kvŊtiny. 
OjedinŊle je zde vysazen napŚ²klad smrk, uchytily se vrby nebo ļernĨ bez. Po prav® 
stranŊ silnice ve smŊru do DŊļ²na se t§hne pruh Ś²ļn² bermy a za n²m Śeka Labe. Ļ§st 
plochy je kosen§, ļ§st je ponechan§ ladem. Kosen§ ļ§st je luļn²ho charakteru, znaļnŊ 
druhovŊ ochuzen§, s ruder§ln²mi pampeliġkami, kakostem luļn²m. V nekosen® ļ§sti 
dominuj² mohutn® tr§vy jako r§kos obecnĨ a sveŚep bezbrannĨ, pŚim²ġena je krabilice 
hl²znat§, kopŚiva dvoudom§, sv²zel pŚ²tula, ruder§ln² ġŠov²ky a ostruģin²ky. SilnŊ se 
uplatŔuj² n§letov® dŚeviny jako jasan ztepilĨ, javor jasnolistĨ, stŚemcha, sv²da, keŚov® 
vrby. Na vybetonovan® ploġe u silnice se uchytily rozchodn²ky, napŚ. rozchodn²k 
zvrhlĨ.  
 
 
Zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy rostlin 
 
BŊhem vlastn²ho ter®nn²ho botanick®ho prŢzkumu z let 2014 ï 2021, proveden®ho 
v r§mci souvislosti s dlouhodobŊ pŚipravovanou dokumentac² EIA (pŢvodn² 
dokumentace EIA z roku 2014, jej² pŚepracov§n² v roce 2018 a 2021), byly ve 
zkouman®m ¼zem² potvrzeny n§sleduj²c² zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy dle vyhl§ġky MĢP 
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ļ. 395/1992 Sb. k z§konu ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² 
pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ: 
 
Druhy silnŊ ohroģen® 
Druh ļesky Druh latinsky Poļetnost 

populace 
Varianta lokalizace 

 
Vstavaļ muģskĨ 

 
Orchis mascula 

2 lokality 
Vyġġ² des²tky 
fertiln²ch 
jedincŢ kaģd§ 
lokalita 

Jen podvarianta 
2018 
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Kosen§ louka u 
trati v km cca 5,0 ï 
5,2 a  
Vlhk§ louka za 
trat² v km cca 5,2 ï 
5,4 

Tis ļervenĨ Taxus baccata OjedinŊle Jen Chrochvick§ Lesnat§ str§Ŕ  
v km cca 12,8  

 
 
Druhy ohroģen® 
Druh ļesky Druh latinsky Poļetnost 

populace 
Varianta lokalizace 

 
Prstnatec m§jovĨ 

 
Dactylorhiza 
majalis 

2 lokality 
Vyġġ² des²tky 
fertiln²ch 
jedincŢ 

Podvar. 2018 
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Vlhk§ louka pod trat² 
v km cca 4,7 - 5,0  a 
Vlhk§ louka za trat² 
v km cca 5,2 ï 5,4 

1 lokalita 
Niģs² des²tky 
fertiln²ch 
jedincŢ 

Podvar. 2015 
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Vlhk§ louka pod trat² 
v km cca 4,7 - 5,0 

 
Upol²n nejvyġġ² 

 
Trollius altissimus 

Des²tky 
fertiln²ch trsŢ 

Podvar. 2018 
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Vlhk§ louka pod trat² 
v km cca 4,7 - 5,0   

Des²tky 
fertiln²ch trsŢ 

Podvar. 2015  
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Vlhk§ louka pod trat² 
v km cca 4,7 - 5,0 

PŊtiprstka 
ģeģuln²k 

Gymnadenia 
conopsea 

Des²tky 
fertiln²ch 
jedincŢ 

Podvar. 2018 
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Vlhk§ louka za trat² 
v km cca 5,2 ï 5,4 

Koprn²k 
ġtŊtinolistĨ 

Meum 
athamanticum 

Des²tky 
fertiln²ch 
jedincŢ 

Podvar. 2018 
v km cca 4,7 ï 6,0 

vġech 3 variant 

Vlhk§ louka za trat² 
v km cca 5,2 ï 5,4 

Lilie zlatohlav§ Lilium martagon 2 lokality 
Do deseti 
fertiln²ch 
jedincŢ kaģd§ 

 
Jen Malġovick§ 

Lesn² porost  
v km cca 6,7 ï 7,0 
Les u Raļ²ho potoka 
v km cca 10,8 

 
BotanickĨ prŢzkum z let 2005 - 2006 (Ing. Ļ. Ondr§ļek, 2006) uv§d² ze z§jmov®ho 
¼zem² n§sleduj²c² zvl§ġtŊ chr§nŊn® druhy podle vyhl§ġky MĢP ĻR ļ. 395/1992 Sb. 
v lokalit§ch:  
 
Druh ļesky Druh latinsky Lokalizace (ļ. plochy dle Ondr§ļek 2006) 

 
Prstnatec m§jovĨ 

 
Dactylorhiza 
majalis 

12 ï pobl²ģ var. PastĨŚsk§ km cca 11,3 
26 - v trase var. PastĨŚsk§ a Chrochvick§ km cca 7,5 
30 ï v trase vġech var. podvarianta 2018, km cca 5,3 
35 ï v trase vġech var. podvarianta 2018, km cca 5,1 
37 ï mimo trasu 
40  ï mimo trasu 
41 ï v trase vġech var. km cca 4,3 
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53 ï ļ§steļnŊ v trase vġech variant km cca 2,0 
60 ï mimo trasu 
61 ï mimo trasu 
64 ï mimo trasu 

Prstnatec 
FuchsŢv 

Dactylorhiza 
fuchsii 

12 ï pobl²ģ var. PastĨŚsk§ km cca 11,3 
53 ï ļ§steļnŊ v trase vġech variant km cca 2,0 

Hvozd²k pyġnĨ Dianthus superbus 12 ï pobl²ģ var. PastĨŚsk§ km cca 11,3 

PŚesliļka 
vŊtevnat§ 

Equisetum 
ramosissimum 

53 ï ļ§steļnŊ v trase vġech variant km cca 2,0 
64 ï mimo trasu 

HoŚeļek nahoŚklĨ Gentianella 
amarella 

41 ï v trase vġech var. km cca 4,3 
64 ï mimo trasu 

PŊtiprstka 
ģeģuln²k 

Gymnadenia 
conopsea 

30ï v trase vġech var. podvarianta 2018, km cca 5,3 
40  ï mimo trasu 
41 ï v trase vġech var. km cca 4,3 

HladĨġ pruskĨ Laserpitium 
pruthenicum 

12 ï pobl²ģ var. PastĨŚsk§ km cca 11,3 

Koprn²k 
ġtŊtinolistĨ 

Meum 
athamanticum 

16 ï v trase var. PastĨŚsk§ a Chrochvick§ km cca 8 ï 8,5 

 
Hadilka obecn§ 

 
Ophioglossum 
vulgatum 

16 ï v trase var. PastĨŚsk§ a Chrochvick§ km cca 8 ï 8,5 
30ï v trase vġech var. podvarianta 2018, km cca 5,3 
40 ï mimo trasu 
57 ï mimo trasu 
64 ï mimo trasu 

 
Vstavaļ muģskĨ 

 
Orchis mascula 

20 ï mimo trasu 
23 ï mimo trasu 
24 - v trase var. PastĨŚsk§ a Chrochvick§ km cca 7,5 
30 ï v trase vġech var. podvarianta 2018, km cca 5,3 
35 ï v trase vġech var. podvarianta2018, km cca 5,1 
37 ï mimo trasu 

Vstavaļ osmahlĨ Orchis ustulata 40 ï mimo trasu 
 

Vrba plaziv§ Salix repens 67 ï mimo trasu 

Tis ļevenĨ Taxus baccata 29 pobl²ģ vġech var. , podvarianta 2015, km cca 5,5 

 
Upol²n nejvyġġ² 

 
Trolius altissimus 

35 ï v trase vġech var. podvarianta 2018, km cca 5,1 
37  ï mimo trasu 
41 ï v trase vġech var. km cca 4,3 
50 ï mimo trasu 
53 ï ļ§steļnŊ v trase vġech variant km cca 2,0 
56 ï mimo trasu 
57 ï mimo trasu 
61 ï mimo trasu 
64 ï mimo trasu 

 
Datab§ze Agentury ochrany pŚ²rody a krajiny NDOP eviduje ze zkouman®ho ¼zem² 
nav²c jeġtŊ jeden zvl§ġtŊ chr§nŊnĨ druh podle vyhl§ġky MĢP ĻR ļ. 395/1992 Sb., a to  
 
Druh ļesky Druh latinsky lokalizace 

SnŊģenka 
podsnŊģn²k 

Galanthus nivalis v trase var. PastĨŚsk§ a Chrochvick§ km cca 11,3 
v trase var. PastĨŚsk§ km cca 12,9 
v trase var. Chrochvick§ u Chroch. potoka, km cca 13,0 
v trase var. Malġovick§ km cca 9,5 
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C.2.5.3. Fauna 
 
Zoogeografick§ charakteristika studovan® oblasti 
Podle biogeografick®ho ļlenŊn² navrģen®ho Culkem & al. (1996) zasahuje z§jmov® 
¼zem² do dvou bioregionŢ, a to do bioregionu VerneŚick®ho (1.15) a bioregionu 
DŊļ²nsk®ho (1.32). 
 
Fauna VerneŚick®ho bioregionu odpov²d§ faunŊ Mileġovsk®ho bioregionu (1.14) 
s pŚev§ģnŊ lesn²mi prvky. Zejm®na silnŊ ochuzen§ je xerotermn² sloģka fauny. Labe 
n§leģ² do cejnov®ho p§sma, drobn® toky (zde ChvojenskĨ, MartinŊveskĨ, Jelen², 
J²lovskĨ, ChrochvickĨ, ĻervenĨ potok, Raļ² a dalġ²) patŚ² do pstruhov®ho p§sma. Mezi 
vĨznamn® druhy bioregionu patŚ²: jeģek z§padn², bŚehule Ś²ļn², moudivl§ļek luģn², 
ropucha kr§tkonoh§, mlok skvrnitĨ, mŊkkĨġi zubo¼stka (Isognomostoma 
isognomostoma) a sklovatka rud§ (Daudebardia rufa) a motĨl nesytka j²vov§ (Sesia 
bembeciformis) (Culek & al. 1996).  
 
Pro faunu DŊļ²nsk®ho bioregionu (1.32) je typick§ chud§ fauna na p²skovcovĨch 
borech, s bŊģnĨmi z§stupci hercynsk®ho prvku, s vlivy z§padn²mi (jeģek z§padn², 
ropucha kr§tkonoh§) i severn²mi (myġice temnop§s§). Na ¼doln²ch dnech jsou 
z mŊkkĨġŢ vĨznamn® s²Šovka leskl§, nebo slim§ļnice prŢhledn§, na ostrŢvc²ch 
tvoŚenĨch efuz²vy se nach§z² lesn² fauna s mŊkkĨġi z§vornatkou ļernavou nebo 
plz§kem nejmenġ²m. Labe m§ charakter cenov®ho p§sma, ostatn² potoky a Ś²ļky 
pstruhov®ho. Mezi vĨznamn® druhy bioregionu patŚ² jeģek z§padn², myġice 
temnop§s§, lejsek malĨ, ropucha kr§tkonoh§, mlok skvrnitĨ, jeġtŊrka ģivorod§, zmije 
obecn§, mŊkkĨġi: s²tovka leskl§, slim§ļnice prŢhledn§, z§vornatka ļernav§, plz§k 
nejmenġ², krab Ś²ļn² (Culek & al. 1996). 
 
Sledovan® ¼zem² je pokryto vŊtġinou druhotnĨm lesn²m pokryvem. Menġ² ļ§st tvoŚ² 
bezles² s vyrovnanĨm zastoupen²m pol², luk a pastvin. Chr§nŊnĨmi ¼zem²mi 
s vĨznamnou faunou bezobratlĨch jsou CHKO Labsk® p²skovce s charakteristickĨm 
vĨskytem bezobratlĨch velmi chladnĨch inverzn²ch poloh a teplomilnĨch druhŢ na 
vrcholech. D§le jsou vĨznaļn§ spoleļenstva raġeliniġŠ a pŚirozenĨch lesn²ch porostŢ. 
 
Z uveden®ho vyplĨv§, ģe z§jmov® ¼zem² se nach§z² ve faunisticky nevyhranŊn®m, 
pŚechodn®m regionu. M²stn² fauna je v rŢzn® m²Śe ovlivŔov§na faunou typickou pro 
sousedn² bioregiony (obvody, are§ly) - pŚ²kladem mŢģe bĨt v minulosti zjiġtŊnĨ 
okrajovĨ vĨskyt stŚevl²ka Carabus arcensis u Horn²ho OldŚichova (druh s centrem 
vĨskytu v LabskĨch p²skovc²ch, tj. v DŊļ²nsk®m bioregionu) nebo vĨskyt termo- 
a xerofiln²ch prvkŢ v nejbliģġ²m okol² DŊļ²na, jejichģ pŢvod lze hledat v jiģnŊjġ²ch 
ļ§stech Ļesk®ho stŚedohoŚ² (stŚevl²ci Brachinus crepitans, Zabrus tenebrioides, 
drabļ²k Tasgius pedator).  
 
Z obratlovcŢ je v ġirġ²m ¼zem² nejvĨznamnŊjġ² pŚ²tomnost zmije obecn® (Vipera berus) 
a mloka skvrnit®ho (Salamandra salamandra) ve vŊtġ²ch lesn²ch komplexech. PŚ²zniv® 
podm²nky zde nach§zej² rovnŊģ jeġtŊrka obecn§ (Lacerta agilis) a slepĨġ kŚehkĨ 
(Anguis fragilis), jejichģ populace jsou dle dostupnĨch pozorov§n² poļetn®. Na louk§ch 
a pastvin§ch nach§z² vhodn® biotopy ke hn²zdŊn² dnes jiģ pomŊrnŊ hojnĨ chŚ§stal 
poln² (Crex crex) a bramborn²ļek hnŊdĨ (Saxicola rubetra) a v porostech kŚovin i ŠuhĨk 
obecnĨ (Lanius collurio) a dalġ² bŊģnŊjġ² druhy pŊvcŢ. V lesn²m komplexu se vyskytuj² 
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napŚ. krahujec obecnĨ (Accipiter nisus) a krkavec velkĨ (Corvus corax), v zaŚ²znutĨch 
¼dol²ch pŚ²tokŢ J²lovsk®ho potoka hn²zd² skorec vodn² (Cinclus cinclus) a ledŔ§ļek 
Ś²ļn² (Alcedo atthis). Ze savcŢ se kromŊ bŊģnĨch drobnĨch zemn²ch druhŢ velmi hojnŊ 
vyskytuje prase divok® (Sus scrofa) a srnec obecnĨ (Capreolus capreolus) (Voniļka 
2007). 
 
 
Fauna - obratlovci 
 
St§vaj²c² zoologick§ charakteristika  
 
ZoologickĨ prŢzkum 2004 ï 2006  
V letech 2004 - 2006 byl proveden v r§mci zpracov§n² dokumentace EIA pro z§mŊr 
ĂPŚeloģka silnice I/13 DŊļ²n ï D8ñ (EVERNIA s.r.o.) podrobnĨ zoologickĨ prŢzkum 
ġirġ²ho z§jmov®ho ¼zem², kterĨ zpracoval Ing. Pavel Voniļka. V tomto prŢzkumu bylo 
sledov§no celkem 9 rozs§hlĨch lokalit, kter® pokryly vŊtġinu typŢ biotopŢ pŚ²tomnĨch 
v trase pŚeloģky. Na z§kladŊ z²skanĨch vĨsledkŢ byla trasa zhodnocena z hlediska 
zoologick®ho vĨznamu a zachovalosti jednotlivĨch lokalit a byly posouzeny 
pŚedpokl§dan® vlivy stavby na faunu.  
 
ZoologickĨ prŢzkum 2014 ï 2015  
V obdob² z§Ś² 2014 - ļerven 2015 byla v r§mci zpracov§n² nov® dokumentace EIA 
provedena aktualizace ter®nn²ho prŢzkumu z§jmov®ho ¼zem² se zamŊŚen²m 
pŚedevġ²m na trasu posuzovanĨch variant. Vzhledem k tomu, ģe byla hodnocena zcela 
nov§ varianta veden² pŚeloģky (varianta PastĨŚsk§), byly pŚid§ny dvŊ nov® lokality a 
byl upraven rozsah pŢvodn²ch lokalit: 
 
ZoologickĨ prŢzkum 2017 ï 2018  
V obdob² kvŊtna 2017 - srpen 2018 byla v r§mci pŚepracov§n² dokumentace EIA 
provedena aktualizace ter®nn²ho prŢzkumu. Pozornost byla vŊnov§na zejm®na novŊ 
navrģen® variantŊ Malġovick§. V r§mci t®to varianty byly pŚid§ny 3 nov® lokality:  
 
 Lokalita ļ. 1. Chrochvice  

Lokalita ļ. 2. Kr§snĨ Studenec  
Lokalita ļ. 3. Horn² OldŚichov  
Lokalita ļ. 4. MartinŊves 
Lokalita ļ. 5. J²lov® 
Lokalita ļ. 6. Modr§ I  
Lokalita ļ. 7. Modr§ II  
Lokalita ļ. 8.  Libouchec I  
Lokalita ļ. 9.  Libouchec II  
Lokalita ļ. 10 Doln² OldŚichov  
Lokalita ļ. 11. Horn² J²lov® 
Lokalita ļ. 12.  Nov§ BohynŊ 
Lokalita ļ. 13 Malġovice 

 
Vzhledem k pŚedchoz²m prŢzkumŢm v ¼zem² a pro zachov§n² snadn® orientace 
s pŢvodn²mi prŢzkumy bylo ponech§no pŢvodn² ļ²slov§n² jednotlivĨch lokalit ve smŊru 
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od mŊsta DŊļ²n k Libouchci, tedy proti smŊru staniļen². NovŊ zpracovanĨ ¼sek 
Malġovick® varianty je ļ²slov§n ve smŊru staniļen², tj. od J²lov®ho k Malġovic²m.  
 

 
Obr.18. ï lokality zoologick®ho prŢzkumu z let 2017 - 2018 

 
 
ZoologickĨ prŢzkum 2021 
Posledn² aktualizace zoologick®ho ter®nn²ho prŢzkumu probŊhla v r. 2021. V t®to f§zi 
jsou posuzov§ny tŚi z§kladn² varianty, kter® byly Śeġeny jiģ bŊhem pŚedchoz²ho 
prŢzkumu (2017 - 2018), a to varianty Chrochvick§, PastĨŚsk§, Malġovick§. Nav²c 
pŚibylo v ¼seku u J²lov®ho (km cca 4,4 -6,0) a u DŊļ²na (km 12,5 ï 13,7) podvariantn² 
Śeġen². 
 

Na rozd²l od pŚedchoz²ch prŢzkumŢ, kde bylo podrobnŊji hodnoceno 13 zaj²mavŊjġ²ch 
lokalit (ļ²slov§n² proti smŊru staniļen²), byla trasa pŚeloģky novŊ rozdŊlena na 11 
¼sekŢ ļ²slovanĨch ve smŊru staniļen², tj. od Libouchce k DŊļ²nu.  
 


















































































































































































































































































